
MŰSZAKI LEÍRÁS

Tiszabercel, 037 és 040/4 hrsz. ingatlanok villamos energia ellátása
Megrendelő:
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024 Debrecen, Kossuth út 41.
Beruházó:
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024 Debrecen, Kossuth út 41.

Tervező:
VEZÉRSZÁL KFT.



4400 Nyíregyháza, Ér utca 3.

Kivitelező:
……………..………….....................................................................................................

Üzemeltető:
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024 Debrecen, Kossuth út 41.

Létesítmény célja:
Tiszabercel, 037, és 040/4 hrsz. alatt lévő területek villamos energia ellátása.

Áram neme:

3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram

Üzemi feszültség:
0,4 kV, 22 kV

Nyomvonalhossz:

1. Középfeszültségű szabadvezeték:

22 kV




  22,3
fm

2. Kisfeszültségű szabadvezetékek:


szigetelt szabadvezeték:







249,1
fm

Szabadvezetékek vezetőinek száma, keresztmetszete, anyaga:

1. Középfeszültségű szabadvezeték:
3 x 50 mm2 AASC



  30,0
fm

2. Kisfeszültségű szabadvezeték:


szigetelt szabadvezeték:

NFA2X 4 x 50 + 25 mm2 XLPE

270,0
fm

Tr. állomás:


típusa:

OTR FF - 1400 B 14/18

tr. típusa:
22/0,4 50 kVA, ( A csapolást feszültség csökkentő állásba kell állítani. )
Elosztószekrény típusa:

KSZHMC 2/250/21
Tartószerkezetek típusa:
Acél tartószerkezetek és függesztett kivitelű transzformátor tartó.


A szabadvezetékes hálózat B típ. oszlopokon kerül kialakításra.

Túlfeszültségvédelem:

A biztosítótartó támszigetelőjébe épített túlfeszültség korlátozóval.

Érintésvédelem: 

E.ON Zrt. Érintésvédelmi Műszaki utasítása szerint.

Nyomvonalrajzok száma:
2 darab VS – 62 / L1, B1.
Részletes leírás: 

Előzmények :

Tiszabercel, 037, és 040/4 hrsz. területek villamos energia ellátásához, a 2016. október 17.-én kelt Áramszolgáltatói tájékoztatóban foglaltak szerint egy OTR állomás létesítése szükséges kb. 26,0 m hosszú középfeszültségű leágazással, és a közvetlen ellátást biztosító kb. 235,0 m hosszú közcélú kisfeszültségű hálózattal. A villamos létesítmények kialakítása az Áramszolgáltatóval, illetve a Polgármesteri Hivatallal és a területek tulajdonosaival egyeztetve lett. Az új OTR állomás, és a kisfeszültségű légvezetékes hálózat lehetővé teszi a tárgyi területek szabvány szerinti villamos energia ellátását.
Tervezési és tulajdoni határok :

A tervdokumentáció a terület villamos energia ellátását biztosító OTR állomás, és a hozzá tartozó közép-, és kisfeszültségű hálózatok létesítésével foglalkozik. A tervezett villamos létesítmények az E.ON beruházásában valósulnak meg. 

Környezet, tűzrendészeti besorolás, veszélyességi övezet :

A tervezett villamos hálózatok Buj, és Tiszabercel közigazgatási területén, rendezett, illetve rendezés alatt álló területen kerül elhelyezésre. A villamos hálózatoknak a környezetre veszélyes hatása nincs.

A tervezett létesítmények biztonsági övezete a 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet szerint :



0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték mindkét oldalon 

0,5 m



22 kV-os légvezeték esetén mindkét oldalon 


2,5 m



OTR állomás biztonsági övezete 



5,0 m

A tervezett OTR állomást a „Tűzveszélyes” ( Jelzése: C ) tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

Alkalmazott típus-, és iránytervek:

A kiviteli tervdokumentáció az érvényben lévő Villamos Energia Ágazati Típustervek és Irányelvek betartásával, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által kiadott M-10/2001 sz. műszaki utasítás, és Műszaki Kézikönyv, valamint a technológiai utasítások figyelembe vételével készült el. 

Eltérési engedély :

Típustól eltérő megoldást nem alkalmaztunk.

A nyomvonal részletes leírása :

0414/0043 jsz. 22 kV-os hálózat :

A tervezett 22 kV-os hálózat a 0414/0022 jsz. vezeték meglévő 12. sz. oszlopáról ágazik le. Az oszlop TBHk típ. fejszerkezete elbontásra kerül és helyette TBEl-LBEe típ. ( 2-00014 ) fejszerkezet kerül kialakításra. Az oszlopokhoz egy 10 ( -os földelést kell telepíteni. 
A tervezett 22 kV-os hálózat nyomvonala a leágazó oszloptól Ny-i irányba halad, a tervezett OTR állomásig. ( B 14/18 FBEe ) A 12. sz. oszlopnál, a leágazási ponton, gyorsan oldható áramkötéseket kell alkalmazni. Az oszlopra az oszlop számát fel kell festeni. 

62343 sz. „Erdélyi tanya” OTR állomás :

A tervezett 62343 sz. OTR állomás a Tiszabercel 030 hrsz. út területén, a kijárt földút K-i oldalán, a telekhatártól 3,5 m távolságra kerül elhelyezésre. ( Meglévő kerítésen kívül, attól 1,0 m távolságra. )
Az ABSZMKE-24 biztosító aljzat és a transzformátor között, valamint a 22 kV-os vezetékről az oszlopkapcsoló felső pontjára történő vezetőkötésnél, és az OK5 műszaki specifikációjú automata oszlopkapcsoló és az ABSZMKE biztosító aljzat közé 50 mm2 keresztmetszetű burkolt vezetéket kell szerelni. Az OTR állomáshoz rúdföldelőt és keretföldelőt kell telepíteni, melyeknek az együttes ellenállás értéke kisebb legyen mint 2 ohm. A transzformátor állomáson a túlfeszültség elleni védelem céljából primer biztosító aljzattal egybeépített túlfeszültség korlátozót kell elhelyezni. A tervezett OTR állomáson 50 kVA-es transzformátor, valamint egy KSZHMC 2/250/21 típ. elosztószekrény kerül elhelyezésre, melyben az elmenő kisfeszültségű hálózat biztosítása lesz kialakítva. 
Az oszlopra az oszlop számát, és az oszlopkapcsoló számát fel kell festeni. 

Kisfeszültségű hálózat létesítés:
A tervezett kisfeszültségű hálózat a tervezett 62343 sz. „Erdélyi tanya” OTR állomáson lévő elosztó szekrény 1. sz. mezőjéből ágazik le. ( 63 A )

A tervezett hálózat nyomvonala az OTR állomástól DNy-i irányba halad az 1. sz. B 10/8 típ. sarokfeszítő oszlopig. Itt a tervezett hálózat egy 109,6 fokos töréssel ÉNy-i irányba fordul és a 030 hrsz. földutat keresztezve halad a 039 hrsz. út északi oldalán a telekhatártól 0,5 – 4,0 m távolságra a 7. sz. végoszlopig. A 7. sz. oszlop helyére egy B 10/8, míg a többi oszlop helyére egy-egy B 10/4 típ. oszlopok kerülnek beépítésre. A hálózat szakasz végfeszítése, a meglévő OTR állomáson és a 7 sz., míg vonalfeszítése az 1. sz. nagy csúcshúzású oszlopokon történik. 
Az oszlopokra az oszlopszámot fel kell festeni. A kisfeszültségű hálózat 1. sz. oszlopához egy 10 ( -os földelést, míg a 7. sz. végoszlophoz egy 4 ( -os földelést kell telepíteni. A tervezett hálózat 7. sz. végoszlopánál a szigetelt hálózatra, rövidrezáró és földelő adaptert kell felszerelni amely lehetővé teszi a feszültségmérő csatlakoztatását is. (SICAME TTD 2-CC, TTD 1-CC.) 

Az oszlopok alapozásának ismertetése :

- OTR oszlop alapozása :

Befogott alap II. 
( 20-3-009 )

3,54 m3 beton
- 1., 7. sz. oszlopok alapozása :

Befogott alap II
 
( 40-20007 )

2,63 m3 beton
( Az oszlopok füves területen kerülnek elhelyezésre, közepes teherbírású talajba. )

Az üzembe helyezést megelőző esetleges méréseket csak szakképzett és kioktatott személyek végezhetik el, megfelelő üzembiztonsági mérőberendezésekkel. 

A területet a munkák elvégzését követően eredeti állapotába helyre kell állítani. A kivitelezés során az MSZ 151, 7487 szabványok előírásait be kell tartani. 

A kivitelezést követően a hálózatokat be kell méretni, és közműnyilvántartásba kell vétetni.

A tervezett közép-, és kisfeszültségű hálózat nyomvonala, illetve az OTR állomás létesítése meglévő közműveket nem érint. A közműgazdák nyilatkozatait a tervdokumentáció tartalmazza. A telekhatárokat, és a hálózat oszlopainak helyeit kivitelezés előtt geodétával ki kell tűzetni. 
A nyomvonal által érintett ingatlantulajdonosok, kezelők :

A tervezett létesítés Buj közigazgatási területén üzemelő E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő, vezeték joggal bíró villamos hálózatot érint. A létesítések során érintett területek tulajdonosainak adatait a tervdokumentáció mellékletét képező „Területkimutatás” tartalmazza.

Szerelési előírások a kivitelező részére :

A Felső – Tisza – vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség korábbi szakhatósági állásfoglalása szerint a 22 kV-os hálózaton, és OTR állomáson az áramkötéseket burkolt vezetékkel kell végezni, és az oszlopokon a madarak védelmére úgynevezett „Madárvédő” szigeteléseket kell elhelyezni. 
- A tervezett hálózat nyomvonala meglévő fákat érint, ezért a vezeték által érintett fák kivágását, illetve gallyazását szükség szerint el kell végezni.
Egyéb műszaki előírások :

A biztosítási vázlatot az OTR állomás elosztó szekrényében el kell helyezni, és az elmenő vonalakba maximálisan behelyezhető biztosítók értékeit fel kell tüntetni.

Az OTR állomáshoz rúdföldelőt és keretföldelőt kell telepíteni, melyeknek az együttes ellenállás értéke kisebb legyen, mint 2 ohm. 

A középfeszültségű hálózat kiviteli rajzon szereplő oszlopaihoz, az ott megadott értékű földeléseket kell telepíteni. 
A telepítést követően földelési ellenállás mérést kell végezni, amennyiben a mért érték nem éri el az előírt értékeket, úgy pótföldelést kell elhelyezni. 

A hálózat nyomvonalát, és műszaki paramétereit a VS – 62 számú kiviteli rajz tartalmazza.

Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Nyíregyháza, 2017. május 2.
.....................................

tervező
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