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1. El6zmények

1.1 Az engedélyezési eljaras elozményei

A Baromfi-Coop Kft. (székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) Ibrany telepiilés kiilteriiletén,
a 034/15 hrsz. alatti ingatlanon intenziv baromfinevel6 tevékenységet kivan folytatni 10 db 0j
épitést istalloban. A telephelyen broiler baromfinevelés lesz 276.500 db broiler / rotacid
kapacitassal.

A tervezési terlilet korabban kiilteriileti mezOgazdasagi miivelési teriilet volt (széntd). A
tervezési teriilet telekalakitassal kertilt kialakitasra. A tervezést megeldzden megtortént a
terliletrendezési tervi modositasa, igy a tervezett beruhazas megvalodsithato a teriileten.

Az Ibrany 034/15 hrsz.-u ingatlan jelenleg iires, beépitetlen teriilet. Az ingatlan felszine
viszonylag sik, koradbban mezdgazdasagi miivelés alatt allt. A telepiilés telepiilésszerkezeti és
szabalyozasi tervének 2015. évi médositdsa nyoman a korabbi 034/8, 034/9, 034/10 és 034/11
hrsz-ti ingatlanok telekalakitasaval "beépitésre nem szant altalanos mezdgazdasagi (Ma)"
terlilet-felhaszndldsrol "beépitésre szant kiilonleges mezdgazdasagi lizemi teriilet (Kii-ii)
teriilet-felhaszndldsra modosult.

Az istallok tervezett kapacitasa egyenként 27.650 db broiler / rotacio féréhely kialakitasat
tervezik Osszesen 10 db istalloban.

A tervezett tevékenység kapacitdsa a kornyezeti hatisvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kormanyrendelet) 1. és 2. sz. mellékletébe sorolhatd be az alabbiak szerint:

1. sz. melléklet 1.a): intenziv allattartdo telep baromfitelepnél 85 ezer férdhelytdl
broilerek szamara;

2. sz. melléklet 11.a): Nagy létszamu allattartds, intenziv baromfitenyésztés tobb mint
40.000 féréhely baromfi szamara;

A Korméanyrendelet 1. § (3) b) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha az 1. és a 2.
szamu mellékletben egyarant szerepel és a kornyezethasznald 0sszevont eljaras lefolytatasat
kéri, kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras alapjan
egyseges kornyezethasznalati engedély sziikséges.



A tervezett tevékenység kornyezeti hatdsainak vizsgalata érdekében a tarsasag megbizasabol a
MOLNAR Kérnyezetvédelmi, Mérnoki Kft. (4400 Nyiregyhaza, Vaci Mihaly ut 41.) vizsgalati
dokumentaciot készitett, és a Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontjara figyelemmel a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras 6sszevontan torténo
lefolytatasat kérelmezi az Ibrany, 034/15 hrsz.-i baromfineveld telephelyre. A készit6i
jogosultsagot igazold dokumentumokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A dokumentaciokban bemutatjuk a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, ismertetjiik a tervezett
technologiat, a technologia BAT-nak vald megfeleloségét, valamint megvizsgéaljuk a
kornyezeti hatasokat a telepités, lizemeltetés és felhagyas fazisaira.



1.2 A kornyezethasznalo és a telephely bemutatasa

Kornyezethasznald neve: BAROMFI-COOP Kift.
Székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.
Levelezési cime: 4537 Nyirkércs, Petofi ut 41.
KUJ szdma: 100 229 600

KSH azonosito: 11550080-0147-113-09
Telephely cime: 4484 Ibrany, 034/15 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositd szama: 25636

Tevékenység megnevezés: Nagy létszamu allattartds - intenziv baromfitenyésztés NOSE-P
kod: 110.05

TEAOR kod: 0147 baromfitenyésztés (Fétevékenység)

Kiépitett termelési kapacitas: 276.500 db broiler baromfi féréhely

Tevékenység megnevezés: intenziv baromfitenyésztés

Tevékenység besoroldsa: a 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja a)
alpont: ,,nagy létszdmu dallattartds: létesitmények intenziv baromfitenyésztésre, tobb mint
40.000 féréhely baromfi szdmara”

A tervezési teriilet elhelyezkedése légifelvételen (Forrds: Google Earth)



1.3 A telephely adatai

A tervezési teriilet Ibrany telepiiléstél Keleti irdnyban, (Nagyhaldsz irdnyaba) kiilteriileten
talalhato.

A tervezési teriilet az Ibrany — Nagyhaldsz kozotti 026 hrsz.-i utrdl (Ibrany, Liliom ut —
Nagyhalasz, Rézkoz tt) kozelithetd meg.

A teriilet telekhatdrahoz mérve a legkdzelebbi lakdingatlanok Ibrany telepiilésen a Nefelejcs
utcai teriileten talalhatok kozel 660 méter tdvolsagra, mig Nagyhaldsz telepiilésen a Rétkoz
utcan, kb. 580 méter tavolsagra. A helyi telepiilésrendezési tervek szerint az Ibrany Nefelejcs
utcai lakéingatlanok ,,falusias lakoteriilet” (Lf-2) dvezeti besorolasban, a Nagyhalasz, Rétkoz
utcai lakoingatlanok szintén ,,falusias lakoteriilet” (Lf-1) 6vezeti besorolasban vannak.

A tervezési teriiletet E-i iranybol a 026 hrsz.-G ut és a telepiilési szennyviztisztitd telep
hatarolja, Ny, D, K iranyban mezdgazdasagi muvelés alatt all6 teriiletek (M) és erdétertilet (E)
veszi korbe. A tervezési teriilettdl Ny-i iranyban, kb. 170 méter tavolsagra a Gencsi-csatorna
huzodik.

A 1580 meter

L - §660 méter

A tervezesi teriilet elhelyezkedése a lakoingatlanokhoz viszonyitva (Forras: Google Earth)



Az Ibrany, 034/15 hrsz.-0, kiilonleges mezdgazdasagi lizemi tertilet (Kii-li) ovezeti besorolasu
ingatlan telekalakitassal, illetdleg a telepiilési rendezési terv modositasaval az Ibrany, 034/8,
034/9, 034/10 ¢s 034/11 hrsz.- altalanos mezdgazdasagi teriiletekbdl (Ma) kertilt kialakitasra
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1.4 A tervezett baromfinevelo telep épitményei

A baromfinevelés 10 db uj épitésii egyszintes istalloban fog torténni, amelyek Ny-K irdnyt
fekvéssel kertlilnek megépitésre, egymas melletti kialakitassal, iigy hogy az istallokat higiéniai
folyoso koti 0ssze, kapcsolddva a szocialis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra keriilnek
még a telepen a kapcsolodo kiszolgald épitmények is.

Epiilet megnevezés Hasznos alapteriilet Férohely kapacitas (db)
1. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
2. sz. nevel6épiilet 1.420 m? 27.650
3. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
4. sz. nevel6épiilet 1.420 m? 27.650
5. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
6. sz. neveloépiilet 1.420 m? 27.650
7. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
8. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
9. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
10. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650

Osszesen 14.200 m? 276.500

A rendelkezésre 4116 hasznos alapteriilet alapjan 276.500 db / 14.200 m? = 19,47, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre. Amikor az allomanyok sulya 1,9 - 2,0 kg korili, u.n. "leszedést" fognak
alkalmazni, vagyis a telepitett allomany 25%-at leszedik és vagohidra szallitjak, majd a
megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 2,3 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A betelepitések
kozotti 2 hetes szerviz idOszakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy évben 6 teljes
rotacid valosithatdo meg. A telep kapacitasa szdmos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg
¢l6suly alapjan: (276.500 db x 2,3 kg/db) / 500 kg = 1272 szamos allat.

Egyéb tervezett 1étesitmények:

- higiéniai folyoso

- szocialis blokk

- 1 db mélyfurasa kut

- 5db 20 m-es vizzaro akna a mosoviz gytijtésére

- 1db 10 md-es vizzaro akna a szociélis szennyviz gytijtésére

- kerékmos6 medence és 1 db 1 m3-es akna a mosoviz gytijtésére
- 10 db siloalap

- hullatarol6 épiilet

- belso kozlekedési utak, térburkolatok

- 110 m*-es nyilt foldmedri tiiziviz tirozo, 2 db vizkivételi hellyel
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1.5 A telep infrastrukturaja

A vizellatas sajat mélyfurasa kutrdl torténik a telepen beliili vizhalozat kiépitésével, épiiletekbe
torténd vizbekotéssel. A mosoviz- és szennyviz gylijtése zart rendszerli, foldalatti, vizzaro
aknakban torténik, majd a telepiilési szennyviztelepre keriil tartalykocsival elszallitdsra. A
foldgazigényt kozlizemi vezetékes gaz biztositja, a telepen athaladd koziizemi vezetékrol
torténé leagazassal (szolgaltatoi engedély alapjan). Tervezett gazigény: 368,4 m3/h. A villamos
energia koziizemi vezetékes villanybekdtéssel €s sajat transzformatorral, csatlakozasi pontrol
torténd lekotéssel keriil bevezetésre.



2. A vizsgalt teriilet jellemzése

2.1 Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

A tervezési teriilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a 1.10.11. ,,K6zép- Nyirség”
kistajon a kistaj észak-nyugati részén helyezkedik el. A kistaj teriilete 1500 km?, mely 31,3 %-
ban képzi a kozéptdj (Nyirség), 3 %-ban pedig a nagytd; (Alfold) részét.

A kistaj 108-120 m kozotti tengerszint feletti magassagu, félig kotott futbhomokkal, 16sszel és
16sz6s homokkal fedett hordalékkup-siksag, amely enyhén észak felé lejt. A felszin északi része
kis relativ reliefii (atlagosan 3,5 m/km?), enyhén hulldmos siksag, kozépsd és déli része
alacsony fekvésii, enyhén tagolt, ill. hullimos siksag (relativ relief 3,5 m/km?) orografiai
domborzattipusba sorolhato. Jellemzd az észak-keleti, dél-nyugati csapdsu 10sz6s
homokoévezetek €és az 5-25 méterrel magasabb futohomok-6vezetek valtakozasa. Jellemz6
formai a szélbarazdak, a 12-16 métert is elér6 garmadak, maradékgerincek és észak-nyugati,
illetve dél-keleti iranyu elzart medencéket alkoto egykori folyovolgyek. A nagy relativ reliefi,
sz¢élbardzdas felszinek agrarszempontbol kedvezdtlen adottsaguak, felsziniiket foként erd6ként
hasznositjak. A teriilet felszini vizhalozatat természetes vizfolyasok €s mesterséges csatornak
alkotjak.



2.2 Foldtani- és talajviszonyok

Foldtani viszonyok

A térség foldtani felépitését a nagy mélységti szerkezet- és kdolajkutatd farasok, héviz kutak
¢€s egyeb viztermeld furt kutak foldtani dokumentéacidibol ismerjiik. A medence aljzatot felépitd
egyenetlen feliiletli paleozo6s-mezozoos alaphegység nagy mélységekben talalhatd. Az erre
telepiild medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a peremek
fel¢ elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsdgih miocén
vulkanitokbol allo6 0Osszlet - melynek vastagsdga a Nyirség teriiletén az 1500 méter is
meghaladja -, majd rétegzett pliocén kor tengeri és pleisztocén koru folyovizi eredetii
tormelékes tiledék telepiil. A medence aljzatot kristalyok kdzetek alkotjak, melyeket csak
Nyiregyhazan és Nyirlugoson ért el egy-egy mélyfuras. A kristalyos kozetekre feltehetéleg
vékony rétegben karbonatok telepiilnek. Mindezen képzédmények vastagsaga a teriileten nem
ismert, mivel mindezeket elfedik a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségii
vulkanitok. A vulkani eredetli kézetek vastagsaga az 1500 métert is meghaladhatja,
Osszetételiiket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve mindezek tuféi is el6fordulnak. A vulkani
miikodés mellett egyes teriileteken tengeri tiledék-lerakodas is volt, ezek iiledékei - szdmos
kozbe rétegzett tufasdvval - Osszefogazddnak a vulkanitokkal. A miocén végén a teriilet
szarazra emelkedett, az Gjabb elontéssel a pannodniai korban kezdddott meg ismét az
iledékképzodés.

Az 1000-1300 méter fekiimélységli agyagok és homokok valtakozasabol allo als6 pliocén
osszlet alul margas kifejlodési, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony
kifejlodésben vannak jelen - kisebb ateresztoképességiiek, mint az als6 pliocén vagy az also
pleisztocén rétegek. A panndniai iddszak elején intenziv siillyedés kezdddott, aminek az
eredményeképpen elsdésorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak le a teriileten. A terep
szintje az elontés eldtt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb
vulkéani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a
lerakodo iiledék sem egységes vastagsagat és kifejlodését tekintve. Az alsé pannon végén mar
inkabb homokok, homokkovek rakodtak le a margédk folé. A felsé-pannon folyaméan az
agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak eld homokrétegek. Az egyes
rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak ossze. A felso-
pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsdé csoportjuk elsésorban agyagos
kifejlédést, a koztes rétegek elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felsd
részén jelennek meg finomszemi homokok a kozberétegzddésekben. A felsd-pannon kézépso
szintje 20-60 % ko6zotti homoktartalma is lehet, amelyeket vastag, jol szigeteld agyagrétegek
valasztanak el egymastol. A fels6-pannon felsé szintje Nyirbator kornyékén tobbnyire agyagos
kifejlodést.



A pannon ¢és a negyedkori képzédmények elvalasztasa bizonytalan, mivel szamos teriileten
folyamatos tiledék-lerakodas folyt a legkiilonbozoébb kifejlédésekkel. Ezért a megfeleld tagolas
érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott,
tobbnyire jelenleg a legnagyobb 0Osszefliggd, vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor
fekiijének, és az alatta levd margékat soroljak a panndniai korba.

Az also pleisztocén fekil mélysége

Zahg

Jelmagyarazat

[ Rétegek 80-100 m
Rétegek 100-150 m

7 Retegek 150-200 m

K5 Retegek 200-250 m
Rétegek 250-350 m

I Foyok

Féutak

Forras: FETI-KTVF

Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentdsége van, mivel regiondlis 1éptékben is
nyomozhato, jelentés vastagsagi és transzmisszivitasut. A pannon rétegekre kovetkezd
negyedidészaki rétegsor harom osztati (Urbancsek, 1978). Az alsd-pleisztocén Osszlet
elsésorban homokos, kavicsos jellegli, a k6zéps6é inkabb iszapos, agyagos, bar helyenként
ebben is igen jo vizadok fordulnak el6. A negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadonak
nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. A hideg édesvizeket tarold negyedkori iiledék
Osszletnek a vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 150 méter. A vastag pleisztocén Osszlet
folott a felszint altalaban vastag 10szos homok fedi, amely a kistaj déli részén futohomok
felszinekbe megy at. A felszineket borito iiledékek fiatal kortak, a pleisztocén legvégéhez
kapcsolhatok.
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Talajtakard

A legnagyobb kiterjedésii (57%) talajtipus a glacialis homokfelszineken képzddott, homok
fizikai féleségli, gyengén savanyl kémhatasu, 0,5-1% szerves anyagot tartalmazo, a talaj B
szintjében kolloid kivalasokkal rétegzett, gyenge termdképességli kovarvanyos barna erddtalaj.
Jelentds a nem kotott, mészmentes futdbhomok aranya is (13%), mig a humuszos homoktalajok
a kistdj talajainak 6%-ra jellemzd.

A kistaj északi hatira mentén 16sz6s liledéken homokos valyog fizikai féleségli, joO
vizgazdalkodast, 2-4 % humusztartalmui réti csernozjomok is eléfordulnak, dsszesen 5%-nyi
teriileten. Az alacsony térszinek hidromorf talajképzédményei koziil az Ontésanyagokon
meszes réti talajokat taldlhatunk (homokos valyog fizikai féleségii, 2-3% szerves anyagot
tartalmaz). A lapos réti talajok részardnya alacsony (2%), mig a szikes talajoké minddssze 1%.
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2.3 Vizfoldtan és felszin alatti vizek

A térségre jellemzd medence aljzatot felépitdé egyenetlen feliiletli paleozods -mezozods
alaphegység nagy mélységekben talalhatd. Az erre telepiild medence iiledékek vastagsaga igy
akar a tobb km vastagsagot is eléri. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagu
miocén vulkanitokbdl allo Gsszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is
meghaladja), majd rétegzett — pliocén kora tengeri- €s pleisztocén kort folyovizi eredetii —
tormelékes iiledék telepiil.

A miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az 1jabb elontéssel a panndniai korban kezd6dott
meg ismét az iiledékképzddés. Az 1000-1300 m fekiimélységli agyagok ¢és homokok
valtakozasabol allo also pliocén Osszlet alul margas kifejlodést, a felsd pliocén tavi agyagokkal
jellemzett rétegek vékony kifejlodésben vannak jelen. A pannoéniai iddszak elején intenziv
stillyedés kezdddott, aminek az eredményeképpen elsésorban mélyvizi jellegli agyagmargak
rakodtak le a teriileten. A terep szintje az elontés eldtt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések
segitségével tobb kisebb vulkdni hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi
blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodo iiledék sem egységes vastagsagat és kifejlodését
tekintve. Az als6 pannon végén mar inkabb homokok, homokkdvek rakodtak le a margak folé.
A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak el6
homokrétegek.

A pannon rétegekre kovetkezé negyediddszaki rétegsor harom osztati (Urbancsek, 1978). Az
also - pleisztocén Osszlet elsdsorban homokos, kavicsos jellegli, a kozEépsé inkabb iszapos,
agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelsd része
ismét jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek ardnya magas. Viznyerési szempontbol a
legidésebb paleozods és triasz rétegeknek nincs gyakorlati jelentdségiik. Magabol a tridsz
karsztbol vald viztermel€s a nagy mélység miatt nem gazdasagos. A foltokban talalhat6 eocén
¢s oligocén képzddmények vizzardak. A miocén Osszletnek azonban a tridszbol atszivargd viz
mellett a magasabb szinteken sajat készlete is van, de kitermelését ebben az esetben is
valosziniileg gazdasagtalanna teszi az utanpotlodas hianya.

A felszin alatti vizbeszerzés szempontjabdl tehat a pliocén-pleisztocén korti tormelékes
viztarolok johetnek szamitasba. Az ivo-, ipari- és mezdgazdasagi célu vizkivételek a hideg
¢desvizeket tarolo pleisztocén alluvidlis dsszletbdl torténnek.

A Nyirség kiilonboz6 pontjain valtozd vastagsagban jelen 1évo ivovizet tarolo Osszlet vizadod
rétegeibdl (homok, kavics stb.) nyerhetd viz altalaban j6 mindségiinek mondhatd. Mennyiségi
szempontbol nézve az alsd-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlddéstiek, és ezek birnak a
legkedvezdbb vizfoldtani paraméterekkel. A kozmiives pleisztocén rétegdsszlet vastagsaga
250-260 m. A legfelsé talajviz tarold szint vastagsaga 40 m, alatta helyezkedik el a két rétegviz-
tarolod szint. Mindségi szempontbol a nagyobb mélységben elhelyezkedd rétegek természetes
foldtani védettsége révén a szennyezdanyag lejutasa szempontjabol kevésbé veszélyeztetettek.
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Mennyiségi szempontbdl nézve az also-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlodéstiek, és ezek
birnak a legkedvez6bb vizfoldtani paraméterekkel, nem elhanyagolando jelentéségiiek azonban
a kozépso- €s felsod pleisztocén rétegek, ill. a néhany méteres felszin kozeli holocén Osszlet
képzdédményei sem. A klasszikus értelemben vett talajviztartd vizadd képzédményei altalaban
gyenge kifejlodésiiek, kis vastagsaguk révén jelentésebb vizigények kielégitésére nem
alkalmasak. A vizmii kutak az als6é 140 — 260 méteres mélységkozben elhelyezkedd vizado
rétegeket csapoljak. A nyomads viszonyokat tekintve a vizbazis teriiletén beszivargd vizmozgas
van. A rétegvizek aramlési iranya K-EK.

A vizmindséggel kapcsolatban altalanossagban elmondhato, hogy a pleisztocén Osszleten beliil
a felszini eredetli szennyezdédéseknek legjobban kitett talajviz magas (8-10 mg/1) vastartalmu,
ugyancsak magas ezekben a vizekben a felszini eredetli elszennyezédésre utalo ammonium-,
nitrat-, nitrit-ion mennyisége, sok helyen szulfatosak, magas sotartalmuak és bakteriologiailag
is erdsen kifogasolhatoak. Szamos esetben a nehézfém komponensek is magas koncentracioban
mutathato ki benniik.

A rétegvizek jellegiiket tekintve kalcium-, magnézium-, helyenként alkalihidrogén-
karbonatosak, 13-22 C° hémérsékletiiek, dsszes sotartalmuk pedig 400-500 mg/l koriili. A
vizmi kutaknal a vas- és mangantartalmon kiviil az ammoénium-ion tartalom is magas.

Az tizemeltetési 1d6 és az adott komponens koncentracidja kozotti szignifikans kapcsolat
feliilrol torténd elszennyezddés tényét valdszindsitette. Ezen komponensek eredetét illetéen
szakmai berkekben a vélemények megoszlottak ¢és jelenleg is megoszlanak, sokan
rétegeredetiinek vélelmezik. A természetes - viztermelés el6tti - vizmozgas jellemzése alapjaul
az als6- és felsO-pleisztocén Osszlet nyomdsainak Osszehasonlitdsa szolgal. Megdllapithato,
hogy Nyirségi kdzponti részén a talajvizszint €s az alsé pleisztocén rétegviz szintek kozott
mintegy 30 méteres vizszint kiilonbség volt. A Nyirség teriilete, mint vizfoldtani tajegység a
leszallo vizmozgés dvezetéhez tartozik. A tervezési teriileten talajvizfigyel6 kutak jelenleg nem
talalhatoak.

A Kotaji kijelolt kozcéla ivovizbazis 50 éves felszini védoteriletének legkozelebbi pontja kb.
2500 m tavolsagra délnyugati iranyban talalhatdé a vizsgalt tervezési terilettél Ibrany
kozigazgatasi teriiletén bell.
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A kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi teriilet helyzete a beruhdzasi teriilethez képest

A teriilet hidrodinamikéja:

A teriilet nyomastérképe alapjan megallapithatd, hogy Nyirségi kozponti részén a talajvizszint
¢s az alsé pleisztocén rétegviz szintek kozott mintegy 30 m-es vizszint kiillonbség van. A
vizsgalt teriilet a leszallo vizmozgas 6vezetéhez tartozik.

Az als6 ¢és felsé pleisztocén vizszinteloszlas térképekbdl lathatd, hogy a terepsz int

kiemelkedésével Osszhangban mindkét szintben a piezometrikus nyomads is kupolaszerii
feliiletet mutat.

A magasabb fels6-pleisztocénbelit a talajviz vizhdztartasi jelleggorbéje magyarazza, azonban
az alacsonyabb also-pleisztocénbeli kupola léte csakis azzal indokolhatd, hogy a — rétegsorban
a nagyszamban el6fordulo agyagrétegek ellenére — az iiledék fliggblegesen ateresztd.

A teriilet érzékenységi besorolasa:

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz.
mellékletével 6sszhangban a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz

allapota szempontjabdl Ibrany telepiilés a ,,fokozottan érzékeny”, felszin alatti vizmindség-
védelmi teriiletek kozé tartozik.

A vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szo16 27/2006. (11.7.)
Korm. rendelet 5. § (1) e) pontja szerint nitratérzékeny teriilet: a kiilon jogszabaly (314/2005.

Korm. rendelet) szerinti nagy 1étszamu allattarto telepek, valamint az allattart6 telephez tartozo
tragyatarolok tertilete.
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2.4 Vizrajz

A térség a Nyirség kozepso, észak felé lejtd teriilete, amelyet a Hajduhadhaz-Nyiradony k6zotti
vizvalasztotol egymadssal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tartd ,,féfolyasok™ vagy
csatornak tagolnak. A fégytjtd a Lonyai-csatorna (91 km, 1958 km?), de tdle északra a taj
pereme eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636 km?) a balrol beléje torkolé Nagyhalasz- Patrohai
csatorna (28 km, 118 km?) alatti szakaszat is, sét Tiszaberceltsl néhany km hosszan kifut a
Tiszaig. A Lonyai-csatornaba tarto féfolyasok, keletrdl indulva: I11. sz. (47 km, 310 km?), IV.
sz. (37 km, 336 km?), V. sz. (5 km, 9 km?), VI. sz. (18 km, 65 km?), VII. sz. (55 km, 426 km?),
VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km?), VIII. sz. (46 km, 352 km?), IX. sz. (32 km, 305 km?).

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 0Osszel gyakoriak. A vizminéség III. osztalya. A
belvizlevezetd csatornahalozat hossza 1200 km kortil van, torkolatukon szdmos szivattyutelep
mikodik. Szdmos allovize koziil 12 természetes jellegli, 273 hektar feliilettel. Koztiik az
ujfehértoéi Nagyvadas-to (124 ha) a legnagyobb, illetve emlitendd a tiszai holtdg Paszab mellett
(4 ha). Az utobbi idOben jo néhany nagy teriiletli taroz6 létesiilt, amelyeket halastoként is
hasznositanak. A 15 tdrozo-halasto felszine kozel 1500 hektar. A leveleki tarozé a 200 hektart
is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kdzel jar hozza. A Sostdi-fiirdd
tava 8 hektar feliiletli. A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m
kozotti. Mennyisége csak a Lonyai- €s a Belf6-csatorna kozotti 6blozetekben éri el az 1-3
I/s.km?-t, mashol jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. fofolyds mentén és a Lonyai-csatorna torkolati szakasza kornyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 15-25 nko
kozott van, de a telepiilések kornyékén 45 nko folé is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/|
kozott ingadozik, de a VIIL sz. féfolyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/l-t is
meghaladja.

A teleprél Ny-ra és K-re a teriilet belvizeit gy(ijtd csatornarendszer mellékagai huizodnak, a
belvizelvezetd csatorndk befogaddi a Lonyi-focsatorna.

Csatornak:

- Gencsi- csatorna

- Sz6rény-t6i- csatorna

A teriiletnek a csatorndkkal kozvetlen Osszekottetése nincs, igy milkddése felszini vizet
kozvetleniil nem veszélyeztet.
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2.5 Eghajlat

A kornyék mérsékelten meleg, kozel a mérsékelten hiivoshoz. Féként nyugaton szaraz, észak-
keleten viszont mérsékelten szaraz éghajlati. Az északi vidékeken kevéssel 1950 alatti az évi
napfényes 6rdk szama, de dél felé haladva majdnem 2000 6raig né. Nyaron 770-800 ora, télen
170-175 6ra a napfénytartam. Az évi kozéphomérséklet 9,5 - 9,6 °C, a vegetacios idészaké 16,6
- 16,8 °C. Aprilis 12. és oktober 15. kozott, azaz 186 napon at a napi kozéphémérséklet
altalaban meghaladja a 10°C-ot. Evente 183-186 fagymentes nappal szamolhatunk atlaga. Az
abszolit minimumok atlaga nyugaton -17 °C, mashol -17,5 és -18,0°C kozotti. A csapadék évi
Osszegének tertlileti eloszlasa valtozatos: észak-keleten kevéssel 600 mm feletti, észak - észak-
nyugaton viszont csak 550 mm koriili. A tobbi teriileteken 560-590 mm. A nyari félévben 350
mm koriili esé varhato. A legtobb, egy nap alatt lehullott csapadék Tiszabercelen volt mérhetd
(118 mm). Az éves hotakaros napok szama 30-40 kozotti, az atlagos maximalis hovastagsag 17
cm. Az ariditasi index 1,19 és 1,26 kozotti, de észak-keleten 1,15 koriili, nyugaton viszont 1,28
koriili. Sorrendben az észak-keleti, dél-nyugati, majd északi a leggyakoribb szélirany. Az
atlagos szélsebesség 2,6 m/s értékil. (forrds: Magyarorszag kistajainak katasztere)

OMSZ adatai alapjan a térségre jellemz6 szélviszonyok:

Szélirany | szélsebesség | szélgyakorisag
E 2,57 13,48%
EEK 2,89 11,70%
EK 2,56 5,42%
KEK 3,08 4,28%
K 2,33 4,48%
KDK 2,46 5,32%
DK 2,15 6,12%
DDK 2,88 5,83%
D 3,66 7,98%
DDNY |3,22 7,07%
DNY 2,56 5,25%
NYDNY | 2,55 2,07%
NY 2,02 8,16%
NYENY | 2,01 3,23%
ENY 2,03 5,59%
EENY |2,37 4,02%
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2.6 A tervezési teriilet taj- és természetvédelmi allapota

A baromfitelepek tervezését megel6zden a telepiilés rendezési tervének modositdsa valt
sziikségessé, mely soran az Ibrany 034/8, 034/9, 034/10, 034/11 hrsz.-t (telekalakitast
kovetéen 034/15 hrsz.) korabbi ,altalanos mezdégazdasagi teriilet (Ma)” ,kiilonleges
mezogazdasagi lizemi teriilet (Kmii) teriiletfelhasznalasra médosult.

A rendezési terv modositasahoz késziilt kdrnyezeti vizsgalat soran, 2015-ben megtortént az
Ibrany 034/15 hrsz.-u ingatlan és kornyezetének természetvédelmi szempontt felmérése is,
amelynek vizsgalati eredményeit az alabbiakban mutatjuk be.

A 034/15 hrsz.-u teriilet Ibrany telepiilés keleti részén, kiilteriileten talalhato, funkciojat
tekintve szant6 miivelés alatt allt.
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Jelmagyarazat
7 El6vilagvéd hatasteriilet
[ tervezési teriilet

A vizsgalt teriilet elhelyezkedése

Ibrany jellegzetesen mezdvarosias, alfoldi telepiilés. A Tiszahaton, a Rétkoz nyugati részén, a
Tisza és a Lonyai-csatorna altal hatarolt teriileten fekszik. A telepiilés neve (Ibrany) a
honfoglalas és az allamalapitds idOszakara utal. Mint a legrégebbi telepiilésnevek, ez is
személyi eredetre utal. Vélhetéen a mohamedan Ibrahimbol alakult ki, s véaltozott, formalddott
szazadokon at. A 18. szdzad elején valt megyei szempontbdl is igazan jelentdssé, amikor
kapitanyai mar a vajai Ibranyiak voltak.

Ebben az iddszakban a telepiilés életét alapvetden természeti kornyezete hatdrozta meg.
Gazdasagdban a rétkozi vizivilag adta vadaszat, haldszat allattartds dominalt. Az 1860-as
évtizedben végrehajtott Tisza-szabalyozas, a Belf6- és a Lonyai-csatorna épitésének
kovetkeztében a rétkozi taj arculata megvaltozott, eltlint a vizivilag. Megnétt a miivelhetd
foldtertilet, az Ibranyi csalad fokozatos elszegényedésével egyre nagyobb teret nyertek mas
foldesurak bérloként, vagy tulajdonosként.1993-ban Ibrany varosi rangot kapott.
Magyarorszag vegetacios szempontu tajbeosztasa szerint a tervezési teriilet novényfoldrajzilag
a pannoniai floratartomanyban az Alfold régié Eszak-Nyirség vegetacios tajhoz tartozik.
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A tervezési teriilet elhelyezkedése vegetdcios tdjbeosztds szempontjabol /www.novenyzetiterkep.hu

nyoman/

A Nyirség az Alfold északkeleti részén talalhatd kozéptaj. A taj nagy része Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyében helyezkedik el, de vannak telepiilések Hajdu-Bihar megyében, illetve a
romaniai Szatmdr megyében is. Kornyezetétdl szigetszertien elkiiloniild teriilet, északrol a
Bodrogkéz és a Rétkoz, keletrél a Beregi-sik és a Szatmari-sik, délr6l az Ermellék és a
Berettyo-sikja, nyugatrol pedig a Hajdisag és a Hajduhat hatarolja. A Nyirség az Alfold egy
Kisebb résztaja. Felszinének kialakitasaban a folyok és a sz¢€l jatszottak a legnagyobb szerepet.
A folyok hordalékkupokat és elhagyott medreik mentén vastag tiledéket raktak le. A
hordalékktipok anyagabdl a sz¢él homokot halmozott fel. Jellemzd geoldgiai képzddményei a
16sz, a barnafold, a kiilonb6z6 homokformak, a futbhomok, az agyag ¢€s a tézeg.

Atlagosan 20-50 m magasan emelkedik a Tiszant(l sikja felé, a legmagasabb pontja a
Nyirbogat teriiletén taldlhato Hoportyd, ami 183 méter magas. A Nyirség éghajlata
kontinentalis, teriilete hiivosebb, mint az Alfold tobbi része, viszont az éves napfénytartam
nagyobb, 1975 ora. Az évi kozéphdmérséklet 9,6-9,7 C°, az atlagos éves csapadékmennyiség
583 mm. A hoétakards napok szama 40, a hotakar6 atlagos vastagsaga 17-18 cm. Az uralkodo
szélirany: E-i, EK-i és DNy-i. A természetes novénytakaré a nyir és a tolgy volt, &m napjainkra
csak a Nyirség teriiletének 10-12%-an talalhatunk tolgyerddket, helyette jellemz6 az akac. A
természetes vegetacid csokkenésének oka elsdsorban a mezdgazdasagi termelés.
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A beruhazasi teriilet, valamint a szomszédos teriiletek miivelt, emberi beavatkozas hatasa alatt
allo ¢ldhelyek. A vizsgalt teriiletet északi iranybol kdzvetleniil az Ibrany — Nagyhaldsz kozotti
026 hrsz.- Gt, majd azon tal a telepiilési szennyviztisztito telep hatarolja. A teriiletet Ny-i, D-
i iranyban kozvetleniil mez6gazdasagi miivelés alatt allo szantoteriiletek hataroljak, illetve K-i
iranyban kb. 30 méter tdvolsaga nemes nyarral elegyitett akacerdo talalhato.

A beruhdazassal érintett teriilet és annak kornyezetében 1€vo teriiletek nem tartoznak orszagos
jelentdségli védett természeti teriiletek, helyi jelentdségli védett természeti teriiletek vagy
Natura 2000 teriiletek halozatdba, valamint dkoldgiai haldzat részét sem képezik. A teriilet
bejarasa soran a beruhazassal érintett Ibrany 034/9, 034/10, 034/11 hrsz.-0 teriileten és annak
legalabb 200 méteres kornyezetében védett vagy fokozottan védett ndvényfajokat nem
talaltunk.

A teriilet bejarasa soran a beruhdzassal érintett Ibrany 034/15. hrsz-u teriileten és annak
legalabb haromszaz méteres kdrnyezetében védett vagy fokozottan védett ndvényfajokat nem
talaltunk.

A legkdzelebbi Natura 2000 teriiletek és a Nemzeti Okoldgiai Halozat elemeinek
elhelyezkedését az alabbi térképen szemléltetjiik:

A Natura 2000 teriiletek és a Nemzeti Okolégiai Halozat elemeinek elhelyezkedése
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A Natura 2000 teriilet europai kozosségi jelentoségi természetvédelmi rendeltetést tertilet.
Magyarorszag a Natura 2000 teriileteket 2004-ben, az Eurdpai Unidhoz torténd csatlakozassal
egyidejiileg jelolte ki. A Natura 2000 teriiletek Magyarorszag teriiletének 21 %-at fedik le. A
Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése az azon talalhato, a kijelolés alapjaul szolgéld
kozosségi jelentoségli fajok és ¢€ldhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megorzése, fenntartdsa, lehetdség szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000 teriiletek
lehatarolasanak alapjaul szolgald természeti allapot, illetve a fenntartdé gazdalkodas
feltételeinek biztositasa. A Natura 2000 teriiletek kijelolése a jelold fajok vagy éldhelyek
alapjan torténik. A tervezési teriilethez 1égvonalban legkdzelebb taldlhatdo Natura 2000 teriilet
az Ibrany 034/15. hrsz-u teriilettdl észak-nyugatra 6,2 km tavolsagra 1évo Paszabi kubikgodrok
megnevezési HUHN 20043 teriiletkoddal ellatott 19,15 hektar kiterjedésti kiemelt jelentéségii
természetmegOrzési teriilet.

Kiemelt fontossagu cél a kovetkezo fajok kedvezd természetvédelmi helyzetének fenntartasa,
lehetdség szerinti fejlesztése:

e Vidra (Lutra lutra)

e Mocsari teknés (Emys orbicularis)

e Viago csik (Cobitis taenia)

o Meételyfii (Marsilea quadrifolia)

Specifikus célok és végrehajtandd intézkedések:

e A nad és gyékény vagasa, aratasa, a kubikgddrok part felli benddasodasanak
visszaszoritdsara, mert a nadasodési folyamat valamennyi jelolé faj élohelyét
csokkenti, de a mételyfli dlloménya kiilondsen veszélyeztetett;

e A koradbbi, toltésparti iszapfelszinek, mint fontos ¢él6helyek, emberi
tevékenységekhez kotve alakultak ki, ezért ezek fenntartasa, megdrzése érdekében
egyes toegyseégek korlatozott Gijrahasznositasa hal4szati-horgaszati szempontbol is
megvizsgalando;

o A toltés ndvényzetének legeltetése, esetleg kaszalasa.

A Dberuhdzassal érintett teriilettdl észak-nyugati iranyba légvonalban mintegy 5,6 km-re

talalhato a Fels6-Tisza megnevezésit HUHN 20001 tertiletkdddal rendelkez6 Natura 2000
Kiemelt jelent8ségli Természetmegdrzési Teriilet.
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Kiemelt fontossagu cél a kovetkezd fajok/€lohelytipusok kedvezd természetvédelmi
helyzetének fenntartasa, lehetdség szerinti fejlesztése:

ElShelyek:

Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition ndvényzettel

Iszapos parti folyok részben Chenopodion rubri, és részben Bidention ndvényzettel
Folyovolgyek Cnidion dubii mocsarrétjei

Enyves éger (Alnus glutinosa) ¢s magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterddk (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis ¢s Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

Fajok:

Banati csiga (Chilostoma banaticum)

Savos bodoncsiga (Theodoxus transversalis)
Tompa folyamkagyl6 (Unio crassus)

Erdei szitakoté (Ophiogomphus cecilia)
Széles tavicsikbogar (Graphoderus bilineatus)
Beregi futrinka (Carabus hampei)

Petényi marna (Barbus meridionalis)

Tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi)
Dunai galdca (Hucho hucho)

Leanykoncér (Rutilus pigus)

Torpecsik (Sabanejewia aurata)

Homoki kiill6 (Gobio kessleri)

Felpillanto kiilld (Gobio uranoscopus)
Halvanyfoltu kiill6 (Gobio albipinnatus)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
Német buco (Zingel streber)

Magyar buco (Zingel zingel)
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Specifikus célok és végrehajtandoé intézkedések:
kidolgozasa. A jelenleg foly6, gyorsuld iitemi biotikus ¢és abiotikus Oregedés ellen
konzervacios intézkedések kidolgozasa és foganatositasa.

* A még j6 dkologiai allapotban 1évd hullamtéri gyepek rendszeres, okszerti hasznositasat
hosszl tavon (legeltetés, kaszalas) meg kell oldani, a beerddsités csak legvégso esetben, €s
akkor is csak természetszerli erdévé alakithatd célalloméannyal fogadhato el.

» Az invazios novények nagy kiterjedésti homogén allomanyait (foként a gyalogakdcosok),
rendszeres kaszalassal gyepként kell fenntartani, vagy at kell alakitani természetszeri erdové.

* A teriileten talalhato erddk esetében javasolt a véderdd funkciot elétérbe helyezni a gazdasagi
rendeltetéssel szemben.

» A keményfa ligeterdOk esetében fokozatos atallas valamely folyamatos erdoboritast biztosito
mivelési modra.

* T4jidegen fafaju allomanyok fokozatos atalakitasa természetszerli erdéalloméanyokka.

» A természetszeri erdokben az erdészeti beavatkozasok (foként tarvagas) esetében idos,
odvasodo faegyedek (fehér és feketenyar), valamint holt faanyag meghagyasa;

» Az ¢élet- és vagyonbiztonsagot figyelembe véve a meder specialis él6helytipust jelentd
elemeinek (palajok, zatonyok, szakadopartok), illetve a vizparti zonacio (partél — bokorfiizes
— ligeterdd) megorzése.

* A site teriiletére esd folyoszakaszt a jelold folyovizi fajok (korszajh, hal, rovar, puhatestit)
okologiai igényeinek megfeleld allapotban kell megdrizni, az él6hely atalakitasa (pl. aramlési
viszonyok megvaltoztatdsa mederduzzasztassal, nagymértékii mederalakitas, kanyaratvagas)
nem elfogadhato.

* A teriiletre es6 folydszakasz a jelold folyovizi (hal, rovar, puhatestli) fajok Okologiai
igényeinek megfeleld allapotban vald megdrzése, az élohely védelme az dramlési viszonyok
megvaltoztatasaval, mederduzzasztassal, nagymértékli mederalakitassal, kanyaratvagassal
jaro atalakitasokkal szemben.

A tervezési teriilethez legkozelebb 1€vo ex lege védett (a természet védelmérdl szold 1996. évi
LIIL. torvény erejénél fogva védett) teriilet 1égvonalban az Ibrany 034/15. hrsz-u teriilettdl
mintegy 4 km tavolsagra dél-nyugatra talalhato. A természetvédelmi torvény 23.§ (3) bek. e)
pontja szerint a szikes t6 olyan természetes, vagy természetkdzeli vizes €élohely, amelynek
medrét tartdosan, vagy idészakosan legalabb 600 mg/liter natrium kation dominanciaji oldott
asvanyi anyag tartalmu felszini viz boritja, illetve a teriiletén sziki életkozdsségek talalhatok.
A teriilet egyes részein a bejards idopontjaban is tobb-kevesebb viz allt, a vegetacid pedig
egyértelmiien igazolja a sziki életk6zosségek meglétét.
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A legkozelebbi ex lege védett (szikes to) teriilet elhelyezkedése

Az ex lege védett teriiletet ENy-Dk irdanyban egy viszonylag mély csatorna osztja ketté.

A déli rész kozepe tires teriilet, vakszik. Ez egyrészt a talaj sotartalmabol kovetkezo természetes
allapot, masrészt antropogén hatds, nevezetesen a miivelés kovetkezetes erdltetése miatti
vegetaciomentesség. Ahol van novényzet az foként laboda (Atriplex spp.), mézpazsit
(Puccinellia limosa), baranyparéj (Camphorosma annua), csatés sas (Carex divisa), el6fordul
kevés pozsgas zsazsa (Lepidium cartilagineum) is. A viz is tobb helyen megall a felszinen. A
teriiletet jelenleg juhval legeltetik. A szikesebb, iires teriiletrész koriil mészpazsitos szikfok,
benne kisebb szikes rét fragmentumok, vakszikes foltok taldlhatok. A csatés sas, baranyparéj
itt is jellemzo, mellette réti szittyd (Juncus compressus) és sziki szittyd (Juncus gerardiia),
bolygatott részeken a tarackbtiza (Agropyron repens) ¢és puha rozsnok (Bromus mollis) jelenik
meg. A szikes teriilet csatornatdl északra fekvo része mézpazsitos szikfok vegetacid, kisebb
baranyparéjos szikfokkal. Elegyedik a sziki szitty6 kisebb csomokban, szorvanyos a csutaksas
(Carex secalina), helyenként gyakori a csillagpazsit (Cynodon dactylon) és a szomszédos
vegetaciobol a tarackbuza is megjelenik. Ezt a teriiletrészt is juhval legeltetik, talaj szaraz
kozvetleniil szdntds nem éri. Vannak benne jellegtelen, kisebb tarackbuzas foltok, kisebb-
nagyobb szik erek tagoljak, és nagy t6szamban fordul el6 a sziki Oszirozsa (Tripolium
pannonicum subsp. pannonicum) is. Nedvesebb részein a zsioka (Bolboschoenus maritimus)
¢s a fehér tippan (Agrostis alba) jelenik meg. Szikfok és szikes rét mozaikjaként jellemezhetd
a teriilet, a szikes rét tarackbuzas jellegli, elegyfajokban szegény, fehértippan, réti perje (Poa
pratensis), réti sas (Carex distans), rokasas (Carex vulpina ) elegyedik benne.
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A szikes teriilet D-i oldala

A szikes teriilet E-i oldala
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A beruhazassal érintett Ibrany 035/15. hrsz-1 teriilett6] észak-nyugatra 1égvonalban 5,4 km-re
talalhatd jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet, amely
Gavavencsell6tdl Tiszatelekig tart, és a Tisza-folyd mindkét oldali hullamterét foglalja magéba.
Ez nem mas, mint a Tiszatelek-Tiszaberceli-artér természetvédelmi teriilet, melyet 1973-ban
nyilvéanitottak védetté, és 1990-ben bdvitették a gavavencselléi artérrel. Osszteriilete 1263
hektar. A védettség indoka a Tisza-menti taj jellegzetes tajképi értékeinek és a teriileten
el6forduld, az artérre jellemzo természetes novénytarsuldsoknak a megorzése.

A Tiszatelek-Tiszaberceli-drtér természetvédelmi teriilet elhelyezkedése

Jellemzd novénytaruldsai a nyar-, fiiz ligeterddk, €s az ezeket kisérd bokorfiizesek, de néhol
megtalalhatdak még a tolgy-koris-szil ligeterddk is. Az artér egyik kiemelt zoologiai értékét
képviseli a ritka Berki flilemiile, a tiszavirdg és mas ritka szitakotofaj is. A tertiletre jellemz6 a
kaszalokat és gyepeket kedveld, ritkdn mutatkoz6 fokozottan védett haris, valamint fogoly is.
Emlosok kozott szamon tartjak itt az artereket eldnyben részesitd vidrat és a zavartalansagot
kedveld vadmacskat is.
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A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag felmérései, valamint az altalunk elérheté adatok ¢€s
felmérések szerint a tervezett baromfinevel6 telep kornyezetében fokozottan védett madarfajok
nem talalhatoak. A tervezési teriilet hatarahoz legkdzelebb regisztralt fokozottan védett allatfaj
(Kerecseny s6lyom /Falco cherrug/ természetvédelmi értéke: 1.000.000 Ft.) fészke Iégvonalban
a tervezési teriilet hataratol kissé D-i irdnyban mintegy 5,1 km tavolsagra talalhato.

A Kerecseny solyom a nyilt legel6tdj éldhely tipushoz kotddik, ide értve a szantofoldi miivelés
alatt allo teriileteket is melyben kisebb nagyobb facsoportok, fasorok is talalhatoak.

Az allomany fennmaradésa szempontjabdl legfontosabb sziikséges intézkedés a veszélyes
oszlopok szigetelése, valamint gondoskodni arrdl, hogy az twjonnan Iétesiil6 halozatok
madarbarat modon kertiljenek kialakitasra.

Fontos természetvédelmi feladat, hogy a kotlasi és fidkanevelési idoszakban, az egyes parok
érzékenységétdl fliggden a fészkek kortl legalabb 100 méter sugart korben zavartalansagot
kell biztositani.

A beruhazassal érintett teriilettdl dél-nyugati irinyban légvonalban mintegy 4,5 km-re talalhato
még fokozottan védett madarfaj (Szalakota /Coracias garrulus/ természetvédelmi értéke:
500.000 Ft.) regisztralt élohelye.

Hazankban elsdsorban a legeltetett vagy kaszalt teriiletek kornyezetében fordul elé. Kedveli a
ligetes, idds odvasodo fakkal tarkitott él6helyeket, de kivételesen kolthet homokfalak liregeiben
is. Kiilonosen kedveli az olyan természetes vagy mesterséges odukat, melyek ropnyilasa 6¢cm-
nél nem nagyobb, mert igy a természetes predatorok nem tudnak hozzéaférni a fészekaljhoz.
Hazai fészkel6 alloménya a becslések szerint 1000-1100 parra tehetd, és a felmérések alapjan
csak a Dunétol keletre esd ¢l6helyeken talalhatoak.

Természetvédelmi feladat, a legeltetett terliletek minél nagyobb kiterjedésében torténd
megorzése, tovabba meg kell 6rizni az 1dds fagyedeket, kiilondsen azokat, melyekben
természetes vagy harkalyok altal készitett odu talalhato.

Természetvédelmi feladat, a legeltetett teriiletek minél nagyobb kiterjedésében torténd
megorzése, tovabba meg kell 6rizni az 1dds fagyedeket, kiillondsen azokat, melyekben
természetes vagy harkalyok altal készitett odu talalhato.

A beruhazasi teriilet, valamint a szomszédos teriiletek miivelt, emberi beavatkozas hatasa alatt
allo ¢ldhelyek. A vizsgalt tertiletet északi iranybol kdzvetleniil az Ibrany — Nagyhaldsz kozotti
026 hrsz.- Gt, majd azon tdl a telepiilési szennyviztisztito telep hatarolja. A teriiletet Ny-i, D-
i iranyban kozvetleniil mez6gazdasagi miivelés alatt allo szantoteriiletek hataroljak, illetve K-i
iranyban kb. 30 méter tdvolsdga nemes nyarral elegyitett akacerdd talalhato.
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A tervezési teriilet (2016. majus)

A tervezesi teriilet nyugati oldalan talalhato szantofold
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A tervezési teriilet észak-nyugati iranyaban talalhato telepiilési szennyviztisztito telep

A beruhazassal érintett teriilleten erdok nem talalhatdak.
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A vizsgalt teriilet megkozeliti aszfalt utat kisérd akacfasor

A vizsgalt teriilet elétti foldutat kisérd akacfasor és harsfasor
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Tajvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet kozelében védendd értékek nem taldlhatoak. A
tajalkoto tényezok, valamint a természeti €s miivi tajelemek eltérd és felismerhetd mintazata
kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipust tijban. A tdjkaraktert a tdjalkotod tényezok,
valamint a tijelemek ¢és -elemegyiittesek sajatos kombindcioja teremti meg, s azok
kolcsonhatasa eredményeként alakul ki. A beruhdzas soran a tdjalkoto tényezékben mennyiségi
valtozas kovetkezik be (a szantdteriilet aranya csokken) illetve a tajrészlet kiegésziil néhany
ujabb tajelemmel (telephely, épiilet, zoldfeliiletek) azonban a nanochorban végbemend ilyen
mértékli és mindségli valtozas a tajrészlet egészének tajkarakterét nem befolyasolja. A
baromfitelep 1étesitése tereprendezési munkalatokkal jarnak, melynek kovetkezményeként
gyomosodas 1éphet fel, valamint a beruhazassal érintett teriiletek bioldgiai aktivitas értékei
alacsonyabb szintre keriilnének. Ennek megakadalyozasa végett a beruhdzas befejeztével a
bolygatott teriileteket szakérté bevonasaval tobbszintli (egy-, két- és haromszintli) ndvényzet
telepitésével sziikséges ellatni, majd fenntartani, igy a teriiletek biologiai aktivitas értékei nem
csOkkennek. A tajképi hatast a késdbbiekben javithatja a kialakitando telepek koré 1étesitendd
tobbsoros fasorok latvanya.

A tervezett kiilonleges mezdgazdasagi lizemi teriiletfelhasznalas €s a téle nyugatra és északra
talalhato, beépitésre szant, belteriileti lakoteriiletek kozott esetlegesen fellépd funkcionalis
tajhasznalati (els6sorban légszennyez6 anyagok - beleértve a szaganyagokat — fokozott
el6fordulasa miatti), illetve a megvalositdsra keriild létesitmények megjelenése miatti
vizualisesztétikai tdjhasznalati konfliktusok mérséklésére a telep telkén beliil, elsdsorban a
lakoteriiletek feldli oldalon zart véderdd sav kialakitasa, fasitasi (beiiltetési) kotelezettség
meghatdrozasa javasolt.

A telken beliilli kotelezoen kialakitandd védo-, takarofasitas Osszetételét illetoen mindkét
esetben mindenképpen tobbségében lombhullato, honos, vagy a tajra jellemz6 meghonosodott,
agresszivan nem terjedd, nem invaziv fafajok alkalmazésara, soronként azonos fafajbol allo
fasorok létesitésére, a tajkarakter megoOrzésére, a tajba illesztési Szempontok
figyelembevételére kell torekedni.

A fasitast legfeljebb 6 m tdétavolsaggal, valamint sortavolsaggal telepitett elénevelt fakbol,
alattuk cserjesorral, kertépitészeti terv alapjan javasoljuk megvalositani. A faallomanyok
osszetételénél kertilni kell a gyorsan 6regedd, torékeny, allergiakeltd pollent fak telepitését.
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3. A technoldgia ismertetése

Az alkalmazott technoldgia zart rendszerli, ndvekvd mélyalmos, intenziv tartasi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szadmitogéppel vezérelt technikai koriilmények kozott
torténik. A tartastechnoldgia kialakitdsa megfelel az allatok védelmérdl €s kiméletérdl szolod
1998. évi XXVIIL térvény valamint a mezdgazdasagi haszonallatok tartasanak allatvédelmi
szabalyairdl sz6l16 32/1999. (I11. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A tartastechnologia az EU
direktivak eldirasainak megfeleld CE megfeleloségi tanusitassal, illetve megfeleldségi
nyilatkozattal rendelkez6 berendezésekkel torténik. A beruhazotol kapott informaciok alapjan
a telephelyen probaiizem nem keriil lefolytatasra.

A broiler csirke tartasa mindségileg ellendrzott génkészletl allatdlloméannyal torténik. A
baromfi nevelésekor legfontosabb az allat koranak és teststilydnak megfelelé homérséklet,
szell6zés, takarmany, fény, viz és paratartalom biztositdsa. A nevelési napok szadmanak
novekedésével nd a testsuly és ezzel egyenes aranyban valtozik (nd) a szelloztetés mértéke is.
A homérsékleti és a paratartalmi értékek ezzel szemben forditott aranyban valtoznak a nevelési
1d6 elteltével, tehat csokkennek. Ezeket a tényezdket a legmodernebb technologiai
berendezésekkel, valamint komoly szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjadk a nevelés
soran. A modern technoldgiai szamitdgépes vezérlése lehetdve teszi a folyamatos ellendrzést,
illetve a megfelel6 adatok betaplalasaval a rendszer automatikus mitkodését is.

A technikai és tartasi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatasara gyorsan novekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentésége van a nevelési technoldgianak,
amelynél mesterségesen ¢€s ellendrzott mindségben biztositja mindazokat a tényezodket,
amelyek a természetes koOrnyezetben megtalalhatok, a levegdt, a fényt, a megfeleld
hémérsékletet, a takarmanyt, a vizet.

Az éllattartas jellemz6 technologiai miiveletei: csibe-fogadds, baromfinevelés, takarmany
ellatas, allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodo tevékenységek: a baromfineveld épiiletek,
illetve a telep takaritdsa, ezen beliil: a tragya kitarolasa, -kiszallitasa-, a telepi karbantartési
tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa.

A tartastechnologia esetében a betelepitésre keriild allomany fogadasa eldtt a neveld
¢épiiletekben a megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kdvetden
a neveldépiiletekben keletkezett almos tragyat gépi és kézi erdvel kitermelik, amit kdzvetlentil
a cégesoport nyirmadai kozponti tragyatarolojaba vagy a nyirjakéi fermentaldjaba
elszéllitanak.
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Betelepités

A telepitési stiriség: 19-20 db/m2. Mértékado kapacitas: 276.500 db broiler / rotacié. Egy
rotacio 6 hetes nevelési ¢és 2 hetes szerviz idészakbdl all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési
ciklus, és 7 db betelepités valosithaté meg.

Az allatok fogadasa el6tt kozvetleniil az istallokban az itatok ald csibeetetd papirt huznak,
amelyet vékonyan takarmdnnyal toltenek meg. A csibeetetd papir olyan természetes
alapanyagbol késziil, amely az istallokban a 6 - 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a
csibék annak cellul6z maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 - 9. életnapon ez a papir
nyomokban sem talalhato meg.

A broiler csirke szallitasara illetve fogadasara nagy figyelmet kell forditani. A napos csibéknek
a keléstdl szamitott 36 o6ran beliil megfeleld higiéniai allapotban 1évo, fertétlenitett miianyag
rekeszekben, klimatizalt és fertdtlenitett szallitojarmiivon a telepités helyére kell érkeznitiik.
Telepiteni csak a megfeleld vakcindzason tulesett allatokat lehet. A telepités sordan a
rekeszekbdl a lehetd legfinomabb miivelettel kell kiboritani az 4llatokat, minél kdzelebb az
etetd ¢€s itato helyekhez, hogy azonnal a taplalék, és ivoviz keresésére indulhassanak. A csibéket
a dobozokbdl kozvetleniil az itatdo ala a csibepapirra Ontik, ahol azonnal megtaldljdk a
takarmanyt €s a vizet. A csibepapir 6 - 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan
toltik fel a csibeetetd talcakat takarmannyal. Az allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2
hetes koraban kezdik meg az atallast a spiralos etetdre.

Takarmanvozas

A takarmanyt kiilsd takarmanykeverd lizemtdl (Baromfi-Coop Kft.) szallitjdk be, a telepitett
fajta technologiai leirasaban szerepld beltartalmi értékeknek megfeleléen. A takarmanyt a
gépkocsikrol kozvetleniil az 6lak mellé adagolod szerkezettel ellatott zart silokba flijja be a
takarmanyos autd, ahonnan a minden 6lban telepitésre keriild spirdlos behord6 berendezés
széllitja a takarméanyt az 6lakban levd garatokba. A takarmany-szallitas a rendszer segitségével
gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmany-
fogyasztds allandoan figyelemmel kisérhetd. Az etetérendszer szadmitogéppel vezérelt,
automatikus mitkodésii. Ha az etetOkben a tap mennyisége lecsdkken, a rendszerben elhelyezett
érzékelok automatikusan elinditjdk a tap behordésat az etetdkbe. A telepen hagyomanyos
morzsazott vagy dercés granuldlt tapos etetést fognak alkalmazni. Minden neveld épiilethez
kialakitasra keriil 2 db takarmany silo, amelyek szilard burkolatd silé alapokon keriilnek
elhelyezésre.

A takarmanyozas 4 fazisu.

1. fazis: a csibék maximum 14 napos kordig tart, etetés: indito tappal;

2. fazis: a csirkék 10-14 napos koratol 24-26 napos koraig tart, etetés: inditd tappal,

3. fazis: a csirkék 24-26 napos koratol 36 napos kordig tart, etetés: neveld tappal,

4. fazis: a csirkék 36 napos koratol tart addig az id6pontig, amikor vagasra keriilnek,
etetés: befejezo tappal.
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A felhasznalt takarmanyt mindig az allomany életkoranak megfelelén valasztjak meg,
figyelembe véve az adott kort allat tdpanyagigényét. Amennyiben az allatok sulygyarapodasa
nem az elvarasoknak megfeleld a takarmanyozasi fazisok kozotti valtasokat, illetve a fazisok
napjait ugy allitjak be, hogy az allat a silydnak megfeleld tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitdshoz tartozik egy mindségi bizonyitvany. A takarmdnyszallitdsokrol
nyilvantartast vezetnek.

A kiilonboz6 fazisokban alkalmazott takarményok Osszetétele a csirke €letkoranak, fejlettségi
szintjének, energia sziikségleteinek felel meg. A kiilonb6zo takarmanyt alkoto fehérje, a rost és
a zsir %-os Osszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés soran mar a napos kort6l fogva megfelelé mennyiségli viz keriil biztositasra. A
rendszer(. Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurasa kutbol biztositjak, szopokas,
zart technol6giaji rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrzik. A szopokas
itatasi technologia lehetdvé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
keriilését. Ennek a technologidnak kdszonhetden az itatok kornyékén 1évé alom allanddan
szaraz allapotu, s igy a szerves anyag bomldsa nem indul meg. A bomlasi reakciok jelentds
lelassuldsa miatt csokken a technoldgidban a biizt okoz6 szerves vegyiiletek, valamint a
kénhidrogén és ammonia képzddése. Az alom szaraz allapotban tartasaban fontos szerep jut a
szell6zési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabalyozdsa az alom szaraz allapotban
tartdsdra is jelentds befolyassal van. A szopdkas itatd alkalmazisaval a vizben 1évo
mikroorganizmusok szdma minimalisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak,
ezaltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitdsanal nagy jelentdségli. A szopokas itatd
megfeleld alkalmazdsdhoz a vilagitds mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a
szopoOka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogasa vonzza az itatohoz. Az
itatorendszert az allatok sajat maguk miikodtetik. Az itatérendszer tulajdonképpen egy
vizszintes csd, amelybe kisméretii szelepek vannak beépitve, ezek felnyomasaval egy csepp viz
folyik ki egyenesen a csirke csOrére, szajaba. Az itatorendszer része a gyodgyszeradagolo,
melyen keresztiil adagolhat6 a mar vizben feloldott gyogyszer, vitamin.

Nevelési korillmények

A neveld épiiletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allatok koranak,
fejlettségének megfeleld homérsékleti-, paratartalmi érték, valamint megfelelé mennyiségi
oxigén. A telephely gazsziikségletét koziizemi gazellatasrol biztositjadk a kozlizemi halozatra
torténd bekotéssel. A neveld épiiletek flitését foldgaz tizemii hdlégbefivok fogjak biztositani.
A neveld épiiletek automata hdéfok-szabalyzd rendszerrel vannak felszerelve, mivel a
baromfinevelés elengedhetetlen kovetelménye a nevelStér hémérsékletének az allomany
héigényének megfeleld szinten tartdsa, a hdstressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a kiilsé
homérséklet elérheti a 30-35°C -t. A neveldtérben 1évo dllomany hiitése két modon érhetd el.
Eftektiv héérzet csokkentésével - a Iégaram novelésével - vagy a bevitt levegd hdmérsekletének
csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitdpanelen keresztiil.
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A tiizelés szabalyozdsa a nevel6tér homérsékletétdl és paratartalmatol fiiggden automatikus.
Az istallok kialakitdsa sordn a lehetd legjobb hdszigeteld paraméterekkel rendelkezd falazé
anyagokat hasznalnak fel, az épiileteket h6allo vakolattal 1atjak el. A megfeleld paratartalmat
automatikus vezérlésii parasitoé rendszer fogja biztositani.

A j6 levegd a technologiai eldirasoknak megfeleld hdmérsékletii és paratartalmu, pormentes €s
karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat. A szelldztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelloztetését fontossa teszi:

e oxigént biztositani a 1égzéshez;

e cltavolitani a felesleges hot;

e cltavolitani a felesleges parat;

e minimalizalni a port;

e limitalni a veszélyes gdzok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
e aberendezések ¢élettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az alagutszellozést terveznek kialakitani. A szelldztetd
rendszer mikddtetését automatikus vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a homérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszaméanak szabéalyozasaval, a légbeejtdk nyitdsdval, zarasaval, a
flitdberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalom is.

Az optimalis termelési kdrnyezet fontos tényezdje az istallo levegdjének relativ paratartalma.
A madarak, verejtékmirigyeik nem lévén, nem parologtatnak és ezaltal nem hiitik testiiket.
Légzésiik sordn viszont tekintélyes mennyiségli parat juttatnak az istallo levegdjébe. 500 kg
baromfi 6ranként 2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istallo légterébe. Az istallo
légterének paratartalmat azonban tovabb ndveli még az itatokbol esetlegesen elfolyd viz, az
iriilék nedvességtartalma és foképp 0szi-téli idészakban a nagy relativ paratartalmu szell6ztetd
levegd. Nemritkan, foként nyaron eléfordulhat, hogy magas hdmérséklet mellett megemelkedik
a relativ paratartalom, kiilondsen, ha az istallot nem kielégitden szelldztetik. A levegd ilyen
esetben kdnnyen eléri az Un. fiilledtségi értéket, amikor allapota a parologtatds utjan torténd
héleadast gatolja (kismértékii fizioldgiai telitettségi hiany), és ez hérekedéshez, lefulladashoz
vezet. A napos, illetve fiatal baromfidllomanyok viszonylag magas, mintegy 70-75 %-os relativ
paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miiszerrel mérik, és ez is a szabalyozas egyik
alapja.

Egy neveldépiiletbe 9 db EMS50 tipusu, a minimum téli idészak szell6zéséhez 4 db EM36 tipusu
tovabba 4 db EDC24 tipusu légkeverd galvanizalt axidl ventildtor keriil beépitésre. A
szell6zOrendszerek raccsal keriilnek lezarasra. A ventilatorok automata vezérléstiek, igény
szerint, valtott modban kapcsolnak.
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A szell6ztetést biztositd ventillatorok muszaki adatai:

Tious: EM36 ventilator, galvanizalt. EMS50 ventilator, galvanizalt 1,1 [EDC24 ventilator, galvanizalt
pus: 0,55 kW; 3 fazisa kW:; 3 fazist 0,37 kW; 3 fazisa

Teljesitmény: 22.250 m*h 40.800 m*/h 7.400 m%h

Meéret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm

Lapdtdtmer6/ —gg g gy 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

;ﬁ;';‘gmomr 0,55 KW; 230/400 V; 50 Hz  [L,1 kW; 230/400 V; 50 Hz (0,37 KW 230/400 V/; 50 Hz

Suly: 62 kg 84 kg 26 kg

Zajkibocsatas: 62 dB -7 m tivolsagban mérve |69 dB -7 m tavolsagban mérve |57 dB -7 m tavolsagban mérve

(a gyarto adatai)

A baromfi életciklusat nagymértékben befolydsolja a vilagitds is. A nevelés soran
fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés els6 szakaszaban egészen napi 8 6rdra csokken. A
vilagitasndl a hagyomanyos izzok helyett szabalyozhato fénycsoveket fognak alkalmazni,
melyek energiatakarékosabbak, és hatékonysaguk is nagyobb. A fényprogram betartasahoz

fénykirekesztoket hasznalnak, ami meggatolja a természetes fény besziirddését.
A telepen tarolhato takarmény, alom és egyéb, a neveléshez sziikséges anyag €és segédanyag
mennyisége ugy keriil megallapitasra, hogy a készletek az allomany valtasanak idépontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkezd dlloméanynal nem hasznalhato fel.

A broiler csirke nevelésekor a csirke kordnak és testsulydnak megfeleld homérsékletet,
szell0zést, takarmanyt, fényt, vizet és paratartalmat kell biztositani az aldbbiak szerint:

Kor (nap)  |[Hémérséklet (°C) | Szellézés (%) | Paratart. (%) Testsuly (g)

0 33 1 70 42

7 30 3 55 162
14 28 7 50 422
21 26 11 o0 734
28 23 16 50 1251
35 20 20 50 1744
42 20 25 50 2300

A BAROMFI-COQOP Kft. a piaci igényeknek megfeleléen u.n. ,leszedéses technolégiat”
vezet be a broiler tartasa soran. A betelepitett allomany (276.500 db) kb. 25 %-at az 1,9-
2,0 kg-os suly elérésekor ,leszedik”, és azokat kozvetleniill a vagéhidra szallitjak. A
leszedést kovetéen a telepen kb. 207.375 db (75%) csirke marad, amelyet 15 db/m?
stiriiséggel tovabb nevelnek a 42 napos vagosily eléréséig.
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A nevelési ciklust, illetve az idokdzi leszedést kdvetden az allatokat a vagohidra szallitjak. Az
allatok kiszallitasat minden esetben a szerzddott partner, vagyis a Cégesoport tulajdonaban allo
baromfifeldolgozé iizem végzik majd, akik az ehhez sziikséges konténerrel felszerelt
szallitoeszkozt is biztositja. A baromfi rakodésa a termeld (kornyezethasznald) feladata.

A szallité jarmii mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgozo
iizemben keriil sor. A gépjarmi iires és rakott allapotdban mérlegelt sulyat a felek a
Meérlegjegyen rogzitik, a mérlegelést aldirasukkal igazoljak. A termeld feladata a szallitashoz
sziikséges Hatosagi allatorvosi igazolas beszerzése, az els6 szallitmannyal egyiitt at kell adnia
a gépkocsivezetonek.

Jarvanyvédelem

A gyogykezelésekre, immunizalasra, erdsitésre haszndlt szerekr6l  naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell.
Az éllomany folyamatos allategészségiigyi ellendrzését biztositani kell, vakcindzasat és
gyogyszeres kezelését megbizott allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség
esetén léphetnek be, akik szamara a védéruhazat hasznalata kotelezo. A telepre, ill. a neveld
épiiletekbe valo belépés a fert6zések megakadalyozasa érdekében csak kéz-, és labfertotlenitést
kovetden lehetséges. A telepen dolgozok be-kilépéskor a fekete-fehér oOltdzorendszert
hasznaljak. A ragcsalo és rovarirtast szerzodéses jogviszony keretében erre szakosodott kiilsd
tarsasag fogja végezni, sziikség szerinti rendszerességgel.

A BAROMFI-COOP Kft. az alabbi programot a Cégcsoport foallatorvosaval kozosen alakitotta
ki, és az éllatorvos felligyelete mellett hajtja végre, €s tarja folyamatos ellendrzés alatt. Ennek
keretében a kovetkezd legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

o A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarmii forgalmat minimalizaljak.

e A telepre csak a technoldgiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

e A telepre csak az ott dolgozd és ellenérzd személyek 1éphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kovetden.

e A latogatok szamat minimalizaljak. A latogatok a neveld terekre nem léphetnek be.

e Minden istallo bejaratdhoz tiszta, ferttlenitd oldattal feltoltott talca és kézmosod van
elhelyezve, melyben kéz-lab fertétlenités utan lehet belépni. Az istalld eldterében a
labbeliket le kell lecserélni.

e A ragcesalok istallokba jutdsat csapdazassal és allatgydgyaszati készitményekkel, s az
éptilet allando karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzdk meg.

o Az clhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladék gytijté épiiletben gytjtik, s a fehérje feldolgozo vallalat és mas, engedéllyel
rendelkezd szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallitd gépkocsi
a szallitas soran a szallitasi itvonal és a gyiijtéhely elhelyezésének kovetkeztében nem 1ép
be.

o Az allomany rendszeres vakcinazasat szigor eldirdsok betartdsa mellett az éallatorvos
iranyitasaval végzik.
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Takaritas, tragyakezelés

A broiler csirke nevelése rotacionként ismétlodé takaritassal, tragyaeltavolitassal,
fertétlenitéssel zarul. A takaritas a neveldépiileteken tul a telephely tobbi részére is kiterjed. Ez
1d6 alatt megtorténik a technologiai gépek, berendezések miiszaki allapotanak feliilvizsgalata
¢s a sziikséges karbantartasi miiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A nevel6 épiileteket a tragya eltavolitasa utan az aldbbiak szerint takaritjak:

Széraz takaritas: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak. A
széaraztakaritast a telep egész teriiletére kiterjesztik.

Nedves takaritds: A neveld épiileteket elsé 1épésben dramtalanitjak, sem vilagitas sem aram
alatt 1évd gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kdvetden a neveld épiiletek
mosatasat nagynyomdasu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezddések
eltavolitasa érdekében.

Fertdtlenités: FertOtlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiileteket fertdtlenitd szerrel
elgdzositjak. A permetezés utdn a nevel6épiileteket 24 orara lezarjak, majd 24 ora letelte utan
kiszelloztetik.

A takaritas, fert6tlenités folyamata utan kovetkezik az almozés, amelyre pellettalt szalma
alomanyagot haszndlnak. Az alomanyagot egyenletesen, 3-10 cm vastagsagban teritik szét a
neveld épliletekben. Lehetdség szerint az almozas utan a légtér, illetve a neveld épiiletek
fertdtlenitését hajtjak végre. Az alom elhasznalddasa soran folyamatos raalmozassal biztositjak
annak megfeleloségét. Ezt kdvetden zaro fertdtlenités sziikséges, mely soran kddképzéssel
Virkon S fert6tlenitdszert juttatnak a légtérbe. A miiveletet szerzddéses jogviszony keretében
erre szakosodott gazmester végzi majd. A gazositast kovetden minimum 3 Oran at a légtér
illetve a nevelOtér ajtajat nem célszerli kinyitni, a megfeleld hat6ido biztositasa céljabol.

A takaritds soran a tragyat szilard burkolatu feliiletre toljak ki és kozvetleniil potkocsival a
BAROMFI-COOP Kft. nyirmadai kozponti tragyatarold telepére, vagy a nyirjakoi
tragyafermentalo telepére fogjak szallitani, igy a telepen tragyatarolas nem lesz. A telephelyen
beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik.

Az Olak takaritasabol szarmaz6 mosovizet 5 db 20 m3-es zart technologiai aknaban gytjtik,
amelyek az istallok eldtt keriilnek kialakitasra. Az aknabol a mosdvizet szennyviztisztitd
telepre fogjak szallitani. A telepen alkalmazott tartastechnologiabol eredden allattartasi
szennyviz nem keletkezik. A szocialis szennyviz gyiijtése szintén 1 db 10 m3-es zart
szennyvizakndban fog torténni. A telephely vizilétesitményeinek létesitéséhez és
lizemeltetéséhez viziigyi szakember késziti el a terveket, amelyek az illetékes viziigyi hatdsagra
kertilnek benytjtasra engedélyezésre.
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4. A tevékenység hatasainak vizsgalata

4.1 Levegokornyezeti hatasok

4.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemezés

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozuti
kozlekedésbol szarmazo 1€gszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsitheto.

A levegd védelmérdl szo6ld 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb tertilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szémitott, a 1égszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb; vagy
C) az egyodras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet a Iégszennyezd vonal- és diffuz forrasok hatasteriiletének
meghatarozasarol nem rendelkezik.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a
légszennyezés, a diffuz forrds kornyezetvédelmi kovetelményeknek nem megfeleld
miukodtetése miatt fellépd levegdterhelés, valamint a levegd lakossagot zavar6 blizzel valo
terhelése, tovabba a levegd olyan mértékii terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A K.r.
5. §-anak (2) bekezdése szerint ” A levegdvédelmi kdvetelmények teljesiilését a 1égszennyezd
forras lizemelése soran a hatasteriileten biztositani kell.” A K.r. 30. §-anak (1) bekezdése
szerint ,,Blizzel jaro tevékenység az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval végezhetd”.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének meértekét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés
kiilonbsége. A jelenlegi levegdmindség meghatirozasdhoz a legkdzelebbi mérdallomas, az
Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat Nyiregyhaza, a Széna téri automata immisszios
mérdallomas 2014. évi adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteorologiai Szolgalat: 2014. évi
Osszesitett értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan). A
terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késdbbi szamitdsokhoz a mért
immisszios adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az aldbbi tablazatban
foglaltunk 6ssze.
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Légszennyezé Hatarérték Hattérterhelés Terhelhetoség 1 6ras max.
anyag [pg/m?] [ug/m?] [pg/m?] értek
Szallé por (PMuio) 50* 30 20 288
Szén-monoxid 10000 671 9329 5150
Nitrogén-oxidok 200 48,8 151,2 290,1
Kén-dioxid 250 1,7 248,3 34,7
Megjegyzés:

*24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon)

"o

A fenti allomés kozlekedési jellegli mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezdtlenebb adatokat jelentik Ibrany esetében, mivel a vizsgalt
teriilet kornyékén jelentds ipari lizem nem taldlhato, a kozlekedési eredetli emisszid sem
jelentds Nyiregyhaza varoshoz képest.

A térség légszennyezettségét ipari lizemek nem befolydsoljdk, a tervezési teriilettdl déli
iranyban talalhato a Nyir-Flop Kft. (4400 Nyiregyhaza, Derkovits u. 121.) szervetlen nem
veszélyes hulladék lerakésara szolgald Blb kategoriaju hulladéklerakoja, melyet véderdd
valaszt el a tervezési teriilettél. A deponiatest kb. 3700 méter tavolsagra talalhatd a vizsgalt
teriilet hataratol, mely leraké ilizemeltetése a vizsgélat teriilet levegdmindségére nincsen
hatassal. A térségben a mezdgazdasagi vallalkozéasok, tevékenységek az elterjedtek. A térség
légszennyezettségét fiitési idészakban a haztartasokbol szarmazé kibocsatasok befolyasoljak.
Az uralkodé szélirany E-i, illetve ehhez kozelitd iranyu, ebbél lathatd, hogy a baromfitartas
velejarojakeént is tekinthetd biizt a sz¢él az esetek tobbségében nem a telepiilés felé szallitja.

A 4/2011. (L. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi hatarértékei
az alabbiak:

A B IC |D |E |F |G [H

l.aIF]egszennyezo Hatérérték [ug /m3]

| janyag ,

2. Oras 24 oras éves

3./ [CAS szdm] Hatarérték | Ttiréshatar | Hatarérték | Ttiréshatér | Hatarérték | Tiréshatar ivff)slfggfsseg

4 Keén-dioxid [7446- 250 150 125 50 I,
09-5]

5. Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50%  |1I.
[10102-44-0]

6.| Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 Il.
[630-08-0]

7] Szll6 por (PM, ) 50 50% 40 20% |11

A légszennyezettségi agglomeraciok €s zonak kijeldlésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Ibrany telepiilés a 10. zdnéba tartozik.

Zonacsoport a szennyez6 anyagok szerint

PM

Kén- | Nitrogén-{ Szén- 10

dioxiddioxid monoxid

Légszennyezettségi zOna

10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat F F F E
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4.1.2 A telepités hatotényezoinek és varhaté hatasainak elozetes becslése:

A 1étesités idészakaban tobb olyan kornyezeti hatassal is szamolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. Ilyen hatasok varhatok:

- a foldmunkak sordn az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,

- aszallitojarmuvek szallitasi itvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési emissziobol,
- amunkagépek emisszidjabol a munkateriileten,

- az épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhat6)

Epitkezés sordn keletkezd porszennyezddés:

Az épités soran felszabaduld 1égszennyezé anyagok jellemzéen diffiz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatésa, tartés vagy maradand6 kockdazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési idOszakra korlatozodik. Mozgd 1égszennyezd-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az épitési terlileten mozgd munkagépek. A foldmunkik kézben levegdbe keriild
iilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében szamszertiisithetd.
Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 um-nek veheto,
ezen szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi
modszerrel hatarozhatd meg:

* (pp — pl) *d? = g,ahol

V=181

M — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pa's
p1—a levegd stirtisége (1,29 kg/m®)

pp — a por stirtisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse atmérdije (8 * 107)

g — a nehézségi gyorsulds (9,81 m/s?)

Az lilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikddésekor max. 3,5 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

t = S 3'5—1166
-y 03 008

A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:

t= 2 1166=81
xt = — % =
3.6 36 m
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A szallitbjarmiivek emisszidja az uzemelés és az épitési szakaszban:

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit az
alabbi tablazat foglalja dssze:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h CcO CH (FID) NO2 SO, PM CO;

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitasok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor 4 db
(trdgyarakodas, széllitas, ¢éldallat szallitds) jarmli egyszerre folyamatosan iizemel. A
telephelyen beliilli mozgishoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink. A szamitisaink
reprezentaljak az épitési fazisban varhato szallitasi emissziokat, mivel ebben a fazisban sem
varhat6 4 db szallitojarmiivet meghalad6 egyidejii gépjarmiimozgas.

A 4 db légszennyezé mozgd forras emisszoja 5 km/h sebességtartomany és egyidejii mikodés
esetén 1 6ra mitkddési id0 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 148,5 534,8
NOXx 52 187,4
TSPM 17,5 63
CH 33,5 120,8

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyezdé hatasanak
szamitasait. A vizsgalt Gtszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitasa:

ahol:

Ei: a vizsgalt tszakaszon athaladé teljes 1égszennyezd anyag kibocsatasa az iedik
szennyez0 anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a jedik jarmufajta kibocsatasa az iedik szennyez$ anyag komponensbdl a
jarmufolyam tényleges sebességeénél [g/km]

Nnj: a jarmtfolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6*10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.
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A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok E; értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens | Ei
[mg/s*m]
CO 0,0297
SO, 0,0002
TSPM 0,0035
CH 0,0067
NO- 0,0104

Terjedésszamitas, hatasterilet:

Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitas alkalmazhat6. Ez vonalforrds légszennyez0 hatasat szamitja egyszertsitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fiiggdleges iranyu (turbulens) szérodasi egyiitthato
meghatarozasdhoz transzmisszios tényezOk sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefiiggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzdk a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirdny, S 1égkori stabilitas; 0 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoriakba soroljuk: 8 dbu, 16 db 6, 7 db
S csoport 1étezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast (szennyezo-
anyagokra, tavlati idOpontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitdsok egyszerisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ széliranyra, 1 6ra atlagolési idétartamra, felszinkdzelre hatdroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszios tényezOk a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemzd un. felezési iddk is. Mivel a szamitds utkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az wutak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838%x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevije, x szélmenti
tavolsadg). Az empirikus oz-tel szamolva a terjedésképlet jelentésen egyszertisodik. Az
utvonalra merdleges sz¢lirany eseten a KTI egyszerisitett képletével szamithatd a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC =1,228* E/(u *X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m?® ]
E: vonalforras szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms |
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az elébbiekben ismertetett egyszeriisité modellel, az MSZ 21459/2 szabvény szerint merdleges
sz€lirany eseten, egyenes utszakasz oldalan szamitottuk kiegészitd 1égszennyezettséget: az

alap-szennyezettség feletti értékeket.
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Az alabbi jarulékos légszennyezettségek jelentkeznek X m tavolsagban:

X NOxAC[pg/m®] |PorAC[ug/m®] | CHAC[pg/m®] |COAC[pg/m®] |SO2AC[pg/m’]
5m 0,00085 0,00028 0,00054 0,00243 0,000016
10m [0,00042 0,00014 0,00027 0,00121 0,000008
15m [0,00028 0,00009 0,00018 0,00081 0,000005

A szallitas soran a kibocsatott Iégszennyez6é anyagok hatdsa varhatoan nem érezhetd az utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségligyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre vonatkozoan
levegdvédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszios tényezok az 5 km/h
sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint a kozat forgalmat is csak maximum 4 db
jarmuvel terheli egyidejlileg a tevékenység, ezért a tObbi sebességtartomanyra (kozuti
kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szdmitasokat.

A munkagépek emisszidja a munkateriileten:

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
2 db tolodlapos dozer: 320 kW (8sszesen)
4 db négytengelyes tehergépkocsi

Az erégépek altal kibocsatott 1égszennyezok tdmegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. A fentickben ismertetett dozerek egyiittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot
vettiink fel, figyelembe véve az iddbeli egyiittes mukodést. A szamitasokat a motorok
maximalis teljesitményén végeztiik el, az 6sszes gép egyiittmiikddése esetén, igy modellezve a
legkedvezdtlenebb allapotot. A gépek kipufogdcsdvének kibocsatasi magassaga a talajszint
felett 3 m, atmérdje 100 mm. A csé végén kidramlo fiistgdz atlagos hémérséklete 250 °C.

A nagyteljesitményii dizelmotorok maximalisan engedélyezett karosanyag kibocsatasat az
alabbi tablazat mutatja:

EU Stage I/11 Emission Standards for Nonroad Diesel Engines

Cat. | Net Power Date* [CO [HC [NOx [PM
kw g/kWh

Stage |
A 130<P<560 |1999.01 |50 |13 |92 0.54
B 75<P<130 |1999.01 |50 [13 |92 0.70
C 37<P<75 1999.04 |65 |13 |9.2 0.85
Stage Il
E 130<P<560 |[2002.01 [35 |10 [6.0 0.2
F 75<P<130 |2003.01 |50 [10 |6.0 0.3
G 37<P<75 200401 |50 |13 |70 0.4
D 18<P<37 2001.01 |55 |15 |80 0.8
* Stage Il also applies to constant speed engines effective 2007.01

Forras: DIRECTIVE 97/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
December 19970n the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission
of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile

machinery
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A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezodit
fentebb mar bemutattuk.

A rovid rakodasi id6k miatt feltételezhetéen a szallitojarmiiveket a rakodasi idé alatt
alapjaraton mukdodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszids tényez6i az 5 km/h
iizemmodhoz tartozod értékekkel vehetok figyelembe. A szamitdsok sordan azt a
legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
épitési teriileten. A teriileten beliili mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink.

Az egyes légszennyez6 komponensek emisszidja a munkagépek egyiittes miitkodése soran 320
KW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepl6 fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 311 1120
NOXx 533 1920
TSPM 17,7 64
CH 133,3 480

A 4 db négytengelyes tehergépkocsi emisszdja 5 km/h sebességtartomany €s egyidejii mikddés
esetén 1 6ra miikodési ido alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 148,5 534,8
NOXx 52 187,4
TSPM 17,5 63
CH 33,5 120,8

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkezd emisszid, a miikddés id6tartaméaban (maximum
napi 8 ora), az alabbiak szerint alakul:

Komponens | mg/s g/h
CO 459,5 1654,8
NOx 585 2107,4
TSPM 35,2 127
CH 168,8 600,8

Az épitkezés soran a gépek maximum egy 150*%100 m Kkiterjedésli teriileten mozognak,
tartozkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diffuz 1égszennyezd forrasként kezeljiik.
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A terjedésszamitasnal figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemzokon beliil a széladatok dontden befolyasoljak a 1égszennyezd anyagok
terjedését és felhigulasat.

A hagyomanyos széljellemzokon (szélirany, szélsebesség, gyakorisak) tal levegdkdrnyezeti
szempontbol meghatarozd szerepe van a légkdri stabilitasnak. Ezek hatdrozzak meg a
1égallapotot €s a 1égkori turbulenciat, ezaltal a 1égszennyezés diszperziodjat, transzmissziojat. A
jellemzok folyamatos valtozéasa ellenére az adatokat kategoéridkba soroljuk. A jelenlegi
meteorologiai €s transzmisszidszamitasi gyakorlat szerint a kategdridkat az aldbbi
tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot és a 1égkdri turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria tipusa | Szama (db) | Jele

0 Sz¢lirany 16 N-E-S-W
u Szélsebesség | 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-keleti (NE) széliranyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az ¢évi kozéphOmérsékletet a sokévi atlagnak
megfelelden 9,6 C°-nak.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:

e Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

e Semleges 65 % ( Pasquill D)

e Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szdmoltunk.

o A vizsgalt teriileten 2,6 m/s szélsebességet €s semleges levegdstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztlink az altalanos szamitasoknal. Ennek megfeleléen a
p szélprofil egyenlet kitevdjet 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,6 m/s-0S
sz€lsebességet egy atlagos szélmérdhely 10 m-es magassagaban vessziik figyelembe.

e A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol mezdgazdasagilag
aktiv teriiletnek tekintettiik és a modellben ennek a teriiletre jellemzd atlagértékét 0,15
m-nek allitottuk be.

e A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.
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A beruhézas hatéasa a levegémindségre (kritikus 1égszennyezok tekintetében):

Maximum NOXx koncentracio: 989 pg/m3
Maximum koncentraci6 helye: 5 m

LA feltétel: 20 pg/m?®

,»A” feltétel szerinti hatastavolsag 381 m

,,B” feltétel: 30,7 pg/m?

B feltétel szerinti hatastdvolsag 285 m

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 92,7 pg/m®

lbrany épitkezés
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,6 m/s
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NO2 — . A-feltétel: 20 ug/m3 - -285m
381m
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Az épitkezésbdl adodo NOx terhelés hatdsteriilet
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Maximum PMaio koncentracio: 59,2 pg/m3
Maximum koncentracio6 helye: 4 m

LA feltétel: 5 ug/m®

,A” feltétel szerinti hatastavolsag 123 m

,B” feltétel: 2,4 ng/m?

B feltétel szerinti hatastdvolsag 161 m

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 5,24 pg/m®

Ibrany épitkezés
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,6 m/s
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= Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5pg/m3 -123 B - feltétel: 3,6 pg/m3 - —— Atlag: 5,24 pg/m3
= Maximum: 59,2 yg/m3 -4 m m 1m

Az épitkezésbol adodo PMo terhelés hatasteriilet

A maximalis koncentracié a munkateriileten véarhatd, azonban ez sem a telephelyen, sem a
lakohazak tavolsagaban egészségiigyi kockazatot nem jelent, valamint a kibocsatasok az
épitkezési fazisban nem lesznek folyamatosak.
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4.1.3 Az iizemelés levegovédelmi hatasa

A technologianak megfeleléen a baromfitelepen az alabbi tevékenységeknél kell 1égszennyezd
anyag kibocsatassal szamolni:

> A baromfitelep tizemeltetésébdl szarmazo szaghatas

> Tiizeléstechnikai €s por emisszid

> Szallitas, mint kapcsolodd tevékenységbdl szadrmazd emisszid (4.1.2 pontban
részletezve)

A baromfitelep szaghatasa
A biizhatas altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi szabalyozasahoz
sziikség van a kellemetlen szaghatast okoz6 anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kdlcsonhatasaik, a szagok hatésa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitési alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracid: a szagok, illatok egyik jellemzéje a légkori koncentracid, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr a
kiilonb6z6 anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz viszonyitva
tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatis keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogadd egyéni érzékenységétdl is fligg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észleldk altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg, esetenként
jelezve a sz¢€ls6 értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosdga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlelok 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység
kiilonboz6é szagh gazok szagositdsdnak Osszehasonlithatosagat teszi lehetdvé és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatds: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvildgositast ad arrdl, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak mindsiil.
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Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzio és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatdrozd szerepe van a széliranynak ¢€s a szélsebességnek. Nagyobb
sz¢élsebesség esetén ugyan nagyobb a higulés, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis irdnyt mozgéssal is kiegésziil. Az oOrvények altaldban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésli turbulens dramok hajlamosak a
szagokkal terhelt légtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

crer

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisag: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fiigg Ossze az
¢észlelhet6ség gyakorisagaval. Mérészama a szagora, amely egy év idGtartamban %-ban adja

crer

aramlasi sebességének (m°/h) szorzata.

Atszelldzési adottsagok:

A tervezési teriilet telekhatardhoz mérve a legkdzelebbi lakoingatlanok Ibrany telepiilésen a
Nefelejcs utcai teriileten talalhatok kdzel 660 méter tdvolsdgra, mig Nagyhalasz telepiilésen a
Rétkoz utcan, kb. 580 méter tavolsagra. A tervezési teriiletet E-i iranybol a 026 hrsz.-G Gt és a
telepiilési szennyviztisztito telep hatarolja, Ny, D, K iranyban mezdgazdasagi miivelés alatt allo
teriiletek (M) és erdéteriilet (E) veszi korbe. Tehat a tervezési teriilet kdrnyezetében dontden
mezOgazdasagi hasznositasu teriiletek talalhatdak, melyek a vizsgalt teriilet mikroklimatoldgiai

adottsagait dontéen meghatarozzak.

| Vizsgalt teriilet elhelezkedése

A tervezési teriilet kérnyezete
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A tervezési teriilet elhelyezkedese

Baromfitenyésztés

Az Ibrany 034/15 hrsz. alatt tervezett baromfitelepen a Baromfi-Coop Kft. Baromfi broiler
nevelést kivan végezni 10 db istalloépiiletben, egyenként (1420 m?) 27.650 db-o0s (127,2 SZA)
maximalis féréhely-kapacitassal. Az egyidejiileg tartott 1étszam elméletileg 276.500 db ami
1272 SZA illat egységet jelent, mivel a telephelyen a nevelés maximum a 2,3 kg-os testtomeg
eléréséig fog tartani. A baromfitelep szagkibocsatdsanak meghatdrozasnal a telep maximalis
kapacitasaval szamoltunk (leszedést és elhullasi veszteséget nem szamolva), azaz 1272 SZA

egyseggel.

(276.500 db x 2,3 kg/db) / 500 kg = 1272 szamos allat.

A neveloépiiletekben alomanyagként pellettalt szalma almot fognak hasznalni. A
pellettalt szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasara
a mérési eredmények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhaté optimalis
esetben.
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A baromfitartds kornyezetvédelmi hatdsa az allat anyagcseréjéhez kapcsoldodik. A
légszennyezések gyakran diffiz természetiiek. A figyelem kozéppontjaban az ammonia (NHs)
kibocsatasok allnak.

A szell6zés fontos a madarak egészsége érdekében, ezért kihat a termelési szintre. Alkalmazzak
hiités céljabol, illetve a beltéri levegd Osszetételének megkivant szinten tartdsa végett. Az
istallozasi rendszerével kapcsolatosan az elérhetd legjobb technologia (BAT), aminek a
vizsgalt telephely megfelel:

1. természetes szell6zési istallo, teljes mértékben almozott padozattal, nem csdpdgo itatokkal
felszerelve vagy

2. ol szigetelt, ventilatororral szelldztetett istalld teljes mértékben almozott padozattal, nem
csOpogo itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

Az ammonia—kibocsatas szempontjabol fontos az alom nedvesedésének elkeriilése.

Az alom szédrazanyagtartalma fligg a kdvetkezOktol:
» itatorendszer
» anevelési id6szak hossza
» allomanysiriség
» padozatszigetelés alkalmazasa.

A baromfitenyésztés soran az allatok friss levegd igényét ki kell elégiteni. Az anyagcsere-
folyamatokhoz sziikséges oxigén (friss levegd) juttatasa, valamint a keletkezett szennyezd
gazok (ammonia, kén-hidrogén) eltavolitasa szelldztetéssel oldhatdé meg.

A neveldépiiletek szelldztetése EUROEMME alagt ventilator rendszerrel lesz biztositva. Az
alaglt szelldzés, magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és dtmeneti id0szak szellztetését
is. A neveldépliletek kornyezetében allanddan valtozo légnyomdst mérd és a légbeejtoket
emberi beavatkozds nélkiil miikddtetd rendszer, mely magéban foglalja az alaglt hiitd
szelloztetést és a téli és az atmeneti idOszakra sziikséges kereszt iranyll levegOmozgatast. A
rendszer onmiikodéen valt at kereszt szelléztetésrol alagit szellGztetésre és vissza.

T pracle of W et

S50 momany
S YN

Az alagutszell6zés vazlata
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Egy neveldépiiletbe 9 db EM 50 tipusu (lapatméré 1,2 m), a minimum téli idészak
szellozéséhez 4 db EM 36 tipusu (lapatmérd 0,96 m) és 4 db EDC24 tipust légkeverd
galvanizalt axial ventilator keril beépitésre.

EM 36 és EM 50 szivoventilator

A ventilatorokon kiviil a keresztszell6zéshez beépitésre keriil istallonként 70 db TPI-VFG-C
tipustt légbeejté (2700 m%h), valamint a meleg iddjaraskor sziikséges alagitiram
kialakuldsdhoz 24 db AIRSTEP 500/4 tipusi madarhaloval ellatott kemény poliuretan, szigetelt
légbeejts (18.800 m3/h)

Légbeejtdk felépitése
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A baromfitelep biizkibocsato forrasai €s a szennyezett levegd elméleti térfogatarama az
alabbiak szerint alakul:

EPULETEK Ventilator | Szelldztetd levegd térfogatdrama | Férdhelyek | Szamosallat

ADATAI: tipus (Vsz) m/h szama (SZA)

DI. Neveloépilet  fOYoZintes [EM SO |0x42125 m®/h = 379125 nf/h 27 650 1972
1420m* [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*h

D2. Neveloépilet  fOYoZintes [EM S0 |0x42125 m®/h = 379125 n?f/h 27 650 1272
1420m* [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*h

D3. Neveloepilet ~ POYSZintes |EM50___ [0x42125 m®/h = 379125 rgslh 27 650 1972
1420m* [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*h

D4. Neveldepiilet  pOyszintes [EM 50 9x42125 m®/h = 379125 rgslh 27 650 1972
1420m* [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*h

D5. Neveldépiilet egyszintgs [ EM 50 [9x42125 m®/h = 379125 rgslh 27,650 127.2
1420m* [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m%h

D6. Neveloépilet  FOYSZintes [EM S0 |0x42125 m®/h = 379125 nf/h 27 650 1972
1420m* [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*h

D7. Neveloépilet  fOYSZintes [EM S0 |0x42125 m®h = 379125 rrf’/h 27 650 1972
1420m*) [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m%h

D8. Neveldépiilet egyszintgs [EM50  [9x42125 m%h = 379125 nf/h 27,650 127.2
1420m* [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*h

DO Neveloepillet  FOYSZintes  |EM 50 9x42125 m°/h = 379125 nf/h 27 650 1972
1420m* [EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*h

D10, Nevelgépiilet  [9YsZintes [EM 50 9x42125 m/h = 379125 nf/h 27 650 1972
1420m%) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*h

|

A fentiekbél szamolva a nevelé épiiletekbdl Osszesen 4.586.450 mdh (1274 m3/s)
térfogataramti szagszennyezett levegd tavozhat egyidejiileg. A szelloztetd6 rendszer
miikodtetését automatikus vezérlés biztositja. A légterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a hémérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszaméanak szabdlyozasaval, a légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat is.

A fentiek alapjan az egyidejli térfogataram értéke elméleti. A téli és az atmeneti idészakokban
csak keresztiranyl levegOmozgatas van légbeejtokkel és az EM36 tipusu ventilatorokkal.

A fentiek alapjan a baromfitelep szagkibocsatasa 11.448 SZE/s értékiinek adédik (1.272
SZAx 9 SZE/s).

A szennyezett levegd térfogataramanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z= E/Vsz
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracié [SZE/m®],
Vs; szagszennyezett levegd térfogatarama [m3/s].
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A fentiek szerint szdmitott szagkoncentracioé értéke 6,02 SZE/m3 értéki, a szelloztetd levegdre
vonatkoztatva.

A biizkibocsato forrasok hatasteriilete:
A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozdsa soran — mivel erre vonatkozd hazai jogszabalyi

iranymutatds nem 4all rendelkezésre — a kovetkezd szempontokat vettiik figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megeldzésére ¢és csokkentésére vonatkozd irdnymutatd

dokumentumok soraban hozzaférhetd az ,, Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” C.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). A szagforrasok
kornyezetében kialakuld zavard szaghatasok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés
eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd szag expozicids hatarértékeket javasolja figyelembe
venni.

Biizos, rothad6 hulladékokkal folytatott

tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott

tevékenység

Téglagyartas 1,5 SZE/m?®
Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

g
Intenziv llattarts )
qenziv aratiaras N $ = 3SZE/M°
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités gz
Cukorgyartas 5 N

N
Csokoladégyartas
Sorfozés
Cukraszati tevékenység 6 SZE/m?®

latszer és flszer el6allitas
Kévéporkolés

Pékség

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas

Kevésbé
zavard

Mivel a szagszennyezett levegdre vonatkozoan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatasteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hataroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas 1ényege az un. 10-es faktor
modszer (VD 1 3782 szabvany), melynek soran az imisszids koncentraciot tizzel szorozzak,
ezzel veszik figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csucsokat. A hatésteriilet
nagysaga ugy hatarozhat6 meg, hogy kiszamitjuk a szagforrastol mekkora tavolsdgban csokken
le a szagkoncentracio 3 SZE/m® ala. Ahol a szagkoncentracio 3 SZE/m® alatt van, ott
elhanyagolhatoan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.
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A hatasteriiletet az alabbi egyszerlsitett 6sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*n*u*x"66%)
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentracié [SZE/m?]
u: sz¢lsebesség [m/s]
x: szagforrastol szdmitott tavolsag [m]
estiinkben:
E = 11448 SZE/s
u: 2,6 m/s (vizsgalt teriiletre jellemz6 atlagérték)

A vizsgalt teriiletre tervezett baromfineveld telep szagvédelmi hatasteriilete 4tlagos terjedési
viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a diffiz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol mért
130,52 méter tavolsagon beliil van. 130,52 méter tavolsdgban a blizkibocsatas mértéke egyenld
a szagkiiszdbbel.

= Szagvédelmi hatasterilet alagos terjedési viszonyoknal

400 meter|
|

Szagvédelmi hatasteriilet (atlagos terjedési viszonyok esetén)
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A vizsgalt teriiletre tervezett baromfineveld telep szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen
terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveldépiiletek) hataratol

mért 231,38 méter tavolsdgon beliil van. 231,38 méter tavolsdgban a bilizkibocsatas mértéke
egyenlo a szagkiiszobbel.

== Szagvédelmi hatasterilet kedvezétlen terjedési viszonyoknal

400 meter
E—

Szagvédelmi hatasteriilet (kedvezdtlen terjedeési viszonyok esetén)
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A tervezett baromfitelep blizhatdsa nem éri el a kornyezo érzékeny befogadokat (legkozelebbi
lakoingatlan a vizsgalt diffuz forrasok legkdzelebbi pontjatdl (EK-i sarok) koriilbeliil 625 m
tavolsagra talalhato.

Lakoteriilet tavolsaga

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési €s kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz¢l esetén a
meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbdl szarmazo szag. A
vizsgaltnal kedvezdtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

Védelmi dvezet:

A leveg6 védelmérdl sz616 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biiz
kibocsatassal jard kornyezeti hatdsvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a biizterhelonek védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi
feliigyeldség a védelmi Ovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen
terjedési viszonyok (kiilonosen az uralkodd szélirany, iddéjarasi viszonyok) mellett, a
domborzat, a véddelemek ¢€s a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a
légszennyezd forras hataratdl szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban
lehatérolt teriiletben hatdrozza meg.
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2 Védelmi dvezet hatara

400 meterl
—

300 m tavolsagu védelmi dvezet szemléltetése

Mivel a tervezett baromfitelep szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok (1
m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveléépiiletek) hatara koré irt 231,38 méter
tavolsagon beliil van, ezért a neveldépiiletek koré kijelolendd 300 m tavolsagh védelmi dvezet
nagyobb, mint a szagvédelmi hatasteriilet.

A tervezett védelmi Ovezettel érintett teriletlehatarolast a 6. szamu melléklet tartalmazza.

A kijelolendd védelmi dvezetben nem taldlhatd lakoépiilet, tidiiléépiilet, oktatdsi, nevelési,
egészségligyi, szocialis €s igazgatasi épiilet.
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4.1.4 Tiizeléstechnikai és por emisszio

A neveldépiiletek flitését gadzzal miikodé GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipusu, foldgaz
lizemil, zart égésterii axial ventilatoros holégfuvokkal kivanjak biztositani (6 db/épiilet; 60 db
/ telephely). A névleges bemend hdteljesitményiik egyenként 58 kW, a kifuvd ventilator
teljesitménye 5800 m3/h. A gyartéi adatlap szerint a maximélis foldgazfogyasztasuk egyenként
6,14 m3/h, igy a maximalis technologiai tiizeldanyag felhasznalas a telephelyen 368,4 m%h. A
tiizelés szabalyozdsa a nevelOtér homérsékletétdl és paratartalmatol fliggden valtozik. A
megfeleld paratartalmat automatikus vezérlésli parédsité rendszer biztositja. A neveldterek
hémérsékletét és paratartalmat az allatok ndvekedésének megfelelden valtoztatjak.

A késziilékek az égéshez sziikséges levegd mennyiségét kiiltérbol szivjak, mig az égésterméket
INOX kéményen keresztiil jutatjak a szabadba. A hdcseréld anyaga vastag falu, hé — és savalld
INOX cs6 mely lézerhegesztésli technologiaval késziil és mentes a sarkoktol kidllo €lektol.
Ezen feliiletek kialakitasa optimalis az allattartd épiiletekben torténd tizemeltetéshez a por és
szennyezddés lerakddasanak csokkentésére (szemben az olyan hdcseréldkkel melyek bordazott
idomaiban a szennyezddések lerakddnak a hatdsfokot jelentdsen csdokkentve, karbantartdsukat
megnehezitve). A kémény duplafala, égéslevegd eldomelegitdvel ellatott. A holégfuvo
berendezések az oldalfaltdl 2-2,5 méterre kertilnek elhelyezésre.
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GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipust, foldgdz tizemil h6légfiivok egyenkénti kibocsatdsai:

Légfelesleggel torténd tokéletes égésnél keletkezd flistgazmennyiség az aldbbi képlettel
hatarozhaté meg foldgaztiizelés esetében:

> V=Vn®+ Lo (m-1) (Nm*Nmq) ahol:

» V —a fiistgdz mennyisége fizikai normal allapotban,

> Vn®— az elméleti flistgdzmennyiség fizikai normal llapotban,

» Lo— elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban,

» m— légfeleslegtényezo.

» alégfeleslegtényezd szokasos értéke gaztiizelésnél: 1,15

Elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban:

Lo- 22EXZLI/NE , 0,25 = 9,09 m¥/m®

Elméleti fiistgazmennyiség:

V0 28X 6= 10,1 mm?

Egységnyi foldgaz elégetésekor keletkezd tényleges fiistgdz mennyiség:
V =10,12 + (1,15-1) x 9,09 = 11,4835 m%m?3

Teljes flistgazkibocsatas egy h6légbefivé maximalis teljesitményére vonatkoztatva:

Vig = 6,14 m3/h x 11,4835 m¥m?® = 70,5 m%h
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Szén-monoxid emisszio:
En = VnO X 1,25 X Cco X 10—6 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10° x 6,14 = 0,0062 kg/h

Koncentracio: E¢ = En
Vfg

Ec= 2% = 87,9 mg/Nm?
70,5

Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Vn? x 2,05 X cnox X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 6,14 = 0,0191 kg/h

Koncentracio: E¢ = En
Vfg

Ec= 222 = 270,9 mg/Nm3
70,5

A fenti szamitasok alapjan a 60 db hoélégfuvo egyidejli, maximalis tiizeléanyag felhasznalas
mellett torténd mitkodése esetén 0,372 kg/h mennyiségli CO és 1,146 kg/h mennyiségli NOx

szennyezOanyag juthat ki a baromfiteleprdl a kérnyezetbe.

Eovéb tiizeléstechnoldgiai emissziok:

A telephelyen engedélykoteles 1égszennyezd pontforrast nem fognak ilizemeltetni. Az iroda és
szocialis helyiségek /182,64 m?/ (51tozk, iroda stb.) fiités és melegvizellatasat egy darab
koriilbeliil maximalisan 45 kW névleges bemend hdteljesitményli foldgaztiizelésti kazannal
fogjak biztositani, melynek fiistgazai egy 250 mm atmérdjlii lemezkéményen at jutnak majd a
levegdkornyezetbe, szén-dioxid 0,0048 kg/h mig nitrogén-oxidok 0,0148 kg/h mennyiségben.

Kazankémény kibocsatasa:

Tiizeloberendezés:
» 1 db gazkazan (tervezett). Qn = 45 kW

Szamitas:

> Gazfogyasztis: q= 45320306;)0 = 4,76 m*h

Teljes flistgazkibocsatas:

Vig =4,76 m3/h x 11,4835 m3/m® = 54,71 m%/h
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Szén-monoxid emisszio:
En = Vn0 X 1,25 X Cco X 10_6 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 4,76 = 0,0048 kg/h

Koncentracid: Ec = En
Vfg

Ec= 2220 = 87,73 mg/Nm?
54,71

Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Vn? x 2,05 X cnox X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 4,76 = 0,0148 kg/h

R En
Koncentracio: Ec = —
Vfg

E.= 2812 = 970,74 mg/Nm?®

54,71

Takarminvykezelés:

A takarmanyt zart szallitd jarmivel, dmlesztve fogjak szallitani a telepre. A takarmany a

tartalyos tehergépkocsikrdl kozvetleniil zart silokba fognak keriilni, a silok feltdltése zart
rendszerben, pneumatikusan fog torténni. A pneumatikus betaplalas kiporzasi veszteségérol
nem rendelkezésiinkre sem adat, sem miiszaki becslés, azonban kiszorodott porszerli anyagok

a telephelyen azonnal feltakaritasra keriilnek.

4.1.5 A felhagyas hatétényezoinek, és varhato hatasainak elozetes becslése

A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technoldgiai eredetli kibocsatasok,
forrdsok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontidsa a teriilet
,eredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkak rekultivacio légszennyezd hatassal jar.

A bontas ¢€s a rekultivacio soran a munkagépek ¢€s a szallitojarmiivek 1égszennyezésébdl és a

munkdk sordn ad6do kiporzasbol szarmazo szilardanyag emissziot kell megemliteni.

A felhagyas levegOkornyezeti hatasa kedvezo.
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4.2 Hulladékkezelés és melléktermékek

4.2.1 A telepités hulladékgazdalkodasi hatasai

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a hulladekrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény, valamint a végrehajtdsdra kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A
hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gytijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek veégzésének feltételeirol
sz0lo jogszabdly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi
kotelezettségekrol szolo kiilon jogszabaly szerint fogjak teljesiteni.

Az épitkezés és a megeldzd tereprendezési miiveletek soran az alabbi hulladékképzddéssel
szamolunk:

Hulladék megnevezése AZ(;::,::;ité men]rgn;::gglt(kg)
1. | kitermelt talaj 17 04 05 20.000-30.000
2. | Betontormelék 170101 1.500-2.500
3. | fahulladék (zsaluzas) 170201 300-500
4. | Fémhulladék 17 04 05 1.000-2.000
5. | vegyes épitési hulladék 1709 04 5.000-7.000

Az ¢épités soran az alkalmazand6 kivitelezési technologiaktol fiiggben a teljes beruhazasi
iddszakban, a munkak iitemezésének megfelelden varhatod hulladékok keletkezése.

A varhato hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkez6 hulladék kezelése soran az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairol szolo 45/2004. (V1. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezonek a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XI1. 11.) Korm. rendelet
eldirasait is teljesiteni kell.

A munkat végzd gépek javitasa, karbantartdsa nem a helyszinen fog torténni, de az esetlegesen
keletkez6 veszélyes hulladékokra (pl. havaria) a vonatkozd jogszabalyi -eldirasokat
alkalmazzak.
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4.2.2 Az iizemelés hulladékgazdalkodasi hatasai

Telepiilési szilard hulladékok

Azonositdé kod szerinti 20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési
hulladékot is.

A tevékenységbdl szarmazo kommunalis szilard hulladékok gytijtése és szallitasig vald tarolasa
hagyomanyos moddon, erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtd edényekben fog torténni. A
hulladékok elszallitasa Ibrany telepiilés kozszolgaltatojaval kotott szerzodés alapjan fog torténi.

Veszélyes hulladékok
Tevékenység - allatorvosi feliigyeletbdl szarmazo6 hulladék
Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség (kg)

1. | Egyéb hulladék, amelynek gylijtése és
artalmatlanitasa specialis kvetelményekhez 18 01 03* 15
kotott a fertdzések

Tevékenység - neveldterek lizemeltetése hulladék

Hulladék megnevezése Azonosité Becsiilt
kod mennyiség (kg)
1. | Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok | 2001 21* 30
2. | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo
vagy azokkal  szennyezett  csomagolasi | 1501 10* 150

hulladékok

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijeldlt zart edényzetben elkiilonitetten fogjak gyiijteni a
kis mennyiségre tekintettel munkahelyi gyiijtéhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a
kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezd kezeldnek fogjak atadni 6 honapos
gyakorisaggal. A gyUjtéhelyek kialakitasa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairodl szolo 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-
aban foglaltaknak megfeleléen fog torténni.

A veszélyes hulladék gytijtésére kialakitott munkahelyi gyQjtéhelyen egy idében gyiijthetd
hulladékok maximalis mennyisége: 600 kg.

Termelési hulladékok

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullottat allati
tetemek az allategészségligyi szabalyok — a nem emberi fogyasztasra szant dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozo dllategészségiigyi szabalyok megdllapitasarol szolo 45/2012.
(V.8.) VM rendelet ¢és az 1069/2009/EK europai parlamenti és tanacsi rendelet — szerint allati
eredetli melléktermékek, melyek zart fedett helyen a hullatidrolo épiiletben, specidlis
gyljtéedényzetben lesznek gytijtve.
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4.3. Zajvédelem

A tervezési teriilet telekhatardhoz mérve a legkdzelebbi zajtol védendd lakoingatlanok Ibrany
telepiilésen a Nefelejcs utcai lakoteriileten talalhatok a tervezési teriilet telekhataratol Ny-ra kb.
660 méter tavolsagra, Nagyhalasz telepiilésen pedig a Rétkoz utcan, EK-i iranyban, kb. 580
méter tavolsagra.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint az Ibrany Nefelejcs utcai lakoingatlanok ,,falusias
lakoteriilet” (Lf-2) 6vezeti besoroldsban, a Nagyhaldsz, Rétkoz utcai lakoingatlanok szintén
,falusias lakoteriilet” (Lf-1) 6vezeti besorolasban vannak.

A telephely kozvetlen kornyezetében északra a telepiilési szennyviztisztito telep (Ksz), D, K,
Ny irdnyban pedig altalanos mezdgazdasagi teriiletek (M) és Erdétertiletek (E) talalhatok.

a ‘bBU meter

4

//

e | @o60meter /

A tervezési teriilet elhelyezkedése (Forrds: Google Earth)
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4.3.1 A telepités zajvédelmi hatasa

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A
zajvédelmi hatarértékek a kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6lo
27/2008. (XI11.3.) KvWM-EiiM rendeletben talalhatoak.

Zajvédelmi szempontbol a telepitési munkalatok legnagyobb zajkibocsatassal jard része a
munkagépek hasznalatdval jar6 munkafolyamatokhoz kapcsolddik, vagyis az 1) istallok,
kiszolgalo épiiletek, infrastruktira megépitéséhez. Az épitkezésben telephelyenként 4 db
munkagép  (teherautok, rakodogépek) miikodésével szamolhatunk. Az  épitési
munkafolyamatok varhat6 id6tartama dsszességében tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év
lesz, a zajkibocsatas csak a nappali (600-2200) idészakra fog korlatozdodni.

Az épitkezési szarmazo zajkibocsatas szamitasat 1 telephelyre vonatkozoan az alabbiak szerint
végeztik el.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
teriileten, a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

Hatarértek (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munka
Sor- idGtartama
, Zajtol védendo teriilet 1 honap va
szdm P vagy 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra|22-06 6ra| (06-22 6ra 22-06 o6ra 06-22 6ra | 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitési),
2. kiilonleges teriiletek koziil az 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet
Lal’«')'terri'{let (nagyvérosiles 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épitési munkalatok kizarolag nappali idészakban fognak folyni. A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-
ElUM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakoteriiletre (falusias) vonatkozodan az épitdipari
tevékenységtol szarmazd zaj legnagyobb megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintje 1
honaptol 1 évig terjedd idStartamig nappal (06-22 h-ig): LTH = 60 dB(A), vagyis

LKH = LTH + KN = 60 dB(A),

ahol KN : kornyezeti zajforrasok szdma miatti korrekcio, KN =0 dB(A)
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A zajvédelmi szamitasnal a teriileti hatarértékek teljesiilésének ellendrzéséhez sziikséges
szamitasokat az MSZ 18150-1:1998 és MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik. A
vizsgalt munkagépek (forgorakodo) és szallitojarmivek (teherautok) hangteljesitményszintjét
97 dB(A) értékkel figyelembe véve a biztonsdg irdnyaban tértiink el a valdsagtol. Egy
jellemzden feltételezett és legkedvezdtlenebb allapotban 4 db munkagépnek (teherautok,
rakodogépek) 6 6ra mitkodési idével a nappali 8 drara vonatkoztatott zajkibocsatasi szintje az
alabbiak szerint adodik:

L\Ndssz =10|gT£(Z ti *100,1*|_Wi)

ahol:

Lwi  az egyes zajforrasok zajteljesitményszintje;
T megitélési id6 (T = 8 ora);
ti az i-edik zajforras miikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje.

Lyvece, :10Ig%(6*109'7 +6*10%7 +6*10%7 +6*10°") =101,77dB

A munkagépek a nappali iddszakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (LAM) a telephelyhez legkdzelebb esd, koriilbeliil 580 méterre talalhatd
Nagyhaladsz, Rétkozi utcai lakdépiiletek homlokzata eldtt az alabbi elméleti 0sszefliggéssel
szamithato:

Lam = Lwasssz + 10 1g (D) — 20 1g (r) — 11 + Kr — Ke dB(A)

ahol:

Lwsssz - a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : irdnyitasi tényezd, féltérbe torténd sugarzas esetén D = 2;

I : a vizsgélati pont tavolsaga;

Kr : hangvisszaver6dés miatti korrekcio, Kr = 3 dB(A)

Ke : hangarnyékolasi tényez6, a munkagépek kedvezdtlen elhelyezkedése esetén Ke = 0,

A megitélési A-hangnyomasszint az €pitkezéstdl szamitott 580 méter sugaru hatdrvonalan:
Lam =101,77 + 3-201g (580) - 11 + 3 - 0 = 41,50 dB(A)

A telephely létesitése soran a fenti Osszefiiggéssel szamolva a telephez Ibrany telepiilésen a
legkdzelebbi, a Ny-i telekhatartol szamitva kortilbeliil 660 méterre talalhatd Nefelejcs utcai
lakoépiiletek homlokzata elétt a kovetkezOképpen alakul:

Lam = 101,77 + 3 20 Ig (660) - 11 + 3 - 0 = 40,38 dB(A)
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A fenti szamitas elméleti jelleggel tortént, a gyakorlatnak megfeleléen az épitkezésbol
kibocsatott zaj 580 méter tavolsagban érzékszervileg nem lesz észlelhetd. A hatéstertilet
nagysaganak (r sugarti kor) meghatarozasa a fenti képletbdl a hatarérték (60 dB) ismerete
mellett szamolhato vissza, vagyis 60 = 101,77+3 -201g(r)-11+3-0

Az r = 69 méter eredmény alapjan kijelenthetd, hogy a létesités soran a tevékenység 69 méter
sugaru korvonalan a hatarérték teljestil.

Figyelembe véve hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az elméleti
zajvédelmi hatasteriilet nagysagat 100 méteres sugartt korben hatarozza meg, igy a fenti
szamitasok alapjan is kijelenthetd, hogy zajtol védendd ingatlan az épitkezés zajvédelmi
hatésteriileten nincs. A szdmitasok alapjan a legkdzelebbi a védendd ingatlannal szédmitott
zajterhelés joval a jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisdban. A
felhagyas fazisaban, amennyiben az épililetek elbontasa keriil szoba, a tevékenység
zajkibocsatasat hasonldéan a munkagépek zajkibocsatdsa hatdrozza meg, igy a felhagyas
fazisara is a fenti megéllapitdsok irdnyadok.

4.3.2 Az iizemelési idoszak zajforrasainak azonositasa és zajszint meghatarozasa

A telepen 10 db épiiletben folytatnak majd baromfineveld tevékenységet. A neveld épiiletek
szellOztetését épiiletenként 9 db EM 50 tipust, 4 db EM 36 tipust, valamint 4 db EDC24 tipust
axial ventilator biztositja, vagyis épliletenként 17 db ventilator tizemel.

Tious: EM36 ventilator, galvanizalt. EMS50 ventilator, galvanizalt EDC24 ventilator, galvanizalt
pus: 0,55 kW 3 fazisa 1,1 kW; 3 fazisa 0,37 kW; 3 fazisa

Teljesitmény: 22.250 m3/h 40.800 m3/h 7.400 m3/h

Méret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm

Lapatatmér6/ | g6y g g 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

;g;';l’_’momr 0,55 kW; 230/400 V; 50 Hz | 1,1 KW; 230/400 V; 50 Hz 0,37 KW; 230/400 V; 50 Hz

Suly: 62 kg 84 kg 26 kg

Zajkibocsatas: 62 dB -7 m tavolsagban mérve |69 dB -7 m tavolsagban mérve Zégvi -7 m tdvolsigban
/*gyarto adatai/

A kibocsatott kdrnyezeti zaj megitélése szempontjabol két idészakot vizsgalunk. Elsdként a
megitélés alapjanak azt az iddszakot vessziik, amikor a nevelés folyik, tehat a szelldztetd
ventillatorok lizemelnek, takarmany beszallitas, illetve az elhullott allatok kiszallitdsa torténik,
masodiként azt az idészakot vessziik a megitélés alapjanak, amikor a nevelési idészak végén a
kitragyazas (géppel, kézi erdvel), illetve a mosoviz kiszallitasa torténik.
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Ez utobbi a nevelési idészak végén altaldban 1-2 napot vesz igénybe, tehat 6 db rotaciot és 7
db betelepitést figyelembe véve kb. 14 napot. Megvizsgaljuk mindkét idészak megitélési idokre
vonatkoztatott hatasteriiletét, és a megitélés alapjanak azt az idészakot illetve napszakot
tekintjiik, amelyik esetében a nagyobb hatasteriilet adodik.

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

Sor- Zajforrds megnevezése: Jellemzo Uzemelési Uzemeleési idé/
szdam miiszaki adat: hely: Megitélési idd
Nappal | Ejjel
[min/min] | [min/min]
Nevelési iddszak:
1. Axial ventilator EM50 (90 db) Lwa: 69 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
2. Axial ventilator EM36 (40 db) Lwa: 62 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
3. Axial ventilator EDC24 (40 db) Lwa: 57 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
4. Takarmanyszallito tgk. (1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 40/480 |-/30
5. Elhullott allat szallito tgk.(1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 5/480 -/30
Kitragyazasi idoszak:
1. Univerzalis rakodo (1 db) Lwa: 98 dB Szabadban 240/480 |-/30
2. Tragyaszallito potkocsis traktor (5 db/nap) | Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 |-/30
3. Tartalyos potkocsis traktor (1 db/nap) Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 |-/30

A tablézatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyartdi adatok alapjan, az egyéb zajforrdsok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrdsok altal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszerll zajforrastdl szarmazdoként szamolhato.

A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontéen az EM50 tipust ventilatorok hatdrozzak meg.
ventilatorok az istallok oldalfalaiban, nyitottan a szabadba keriilnek telepitésre, az EDC24
tipusu ventilatorok az istallok belsejében, zart térben mitkodnek. 1 db istallo zajkibocsatasaban
az EDC24 tipusu ventilatorok zajteljesitménye elhanyagolhat6 lesz, mivel egyrészt figyelembe
vehetjiik az istall6 homlokzatanak hanggatlasat (kb. 8 dB), masrészt az EDC24 tipust ventilator
zajteljesitményszintje tobb mint 10 dB értékkel alacsonyabb, mint a dominans EM50 tipust
ventilatoré, igy az eredd értékét Iényegesen nem befolyasolja.

A telep zajkibocsatasanak meghatarozasanal a biztonsag iranyaba eltérve a legkedvezdtlenebb
allapotot vettilk figyelembe, amikor is valamennyi ventildtor iizemel. Ez azonban a
gyakorlatnak nem megfeleld, mivel a ventildtorok automata szabalyozassal miikodnek,
hatékonysagi és gazdasagossagi szempontbdl a rendszer nem {izemelteti az Gsszes ventilatort
egyidejlileg.
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A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 90 db EMS50 tipusu ventildtor zajkibocsatasa:
L, =101g(90 *10°*®°)—88,54dB
A 40 db EM36 tipusu ventilator zajkibocsatésa:

L, =101g(40 *10°¥°?)=78,02dB

A 40 db EDC24 tipusu ventilator zajkibocsatdsa figyelemmel a homlokzat hanggatlasara,
amely soran 8 dB értékkel szamoltunk:

L, =101g(40 *10°¥*)=65,02dB

Az egyenértékii zajszint szamitasa a nevelési idészakban (nappali és éjszakai)
1 (Z %1 A0 Lya
Leq :10'9— tl 10 ' WAI)
T

A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 6ra. (480 perc)

L, = 10|g$(480*108v854 +480%107% + 480%10°% + 40*10'° + 5*10°°% )= 93558

A megitélési id6 az éjjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 ora. (30 perc)

L, =10lg %(30*108'854 +30%107%2 +30%10°5% ) = 88,93dB

Az egyenértékii zajszint szamitasa a Kitragyazasi idészakban (csak nappali):

A megitélési 1d6 a nappali idészakra vonatkozodlag: T = 8 ora. (480 perc)

1

4—80(240*109*8 +30*10°% +30*10* )= 97,99dB

L, =10Ig
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A terjedési ut soran bekdvetkez6 zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatéasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy St tavolsdgban 1évd pontban létrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+K| + KQ)'(Kd+Z K)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok irdnyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségét dB
Ka Iranyitasi tényez0, mely a hangforras kdzelében 1évo visszaverd feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugarzashoz
vezetnek dB
Kq Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
gdmbszeriien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghulldm
hangnyomasszint-csokkenését hatarozza meg dB
TK Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyu terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével

Levegd hangelnyeld hatasa

Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas

Novényzet csillapitd hatasa dB
Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékolo hatasa

Az egyedi hangforras kozepétdl s: tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet széliranyt
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=bw+Kirt+ Ko-Kg-K-Km-Ki-Kg-Ke (1)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Irényitasi index dB
Ka Iranyitasi tényez6 dB
Kq Tavolsag tényezd dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapitd hatasa dB
Kn A ndvényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatsa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB
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A Kgtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik:

K¢=20lg(si/s0)+11 )
Ahol

St — a zajforras €s a megitélési pont tavolsaga [m]

So — referencia érték [1 m]

A talajviszonyok €s a meteorologia csillapito hatasa

Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB (3)
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A szamitas soran a Ke beiktatasi veszteséget, a KL levegoé elnyeld hatasat, a Kn ndvényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.
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4.3.3 Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definiélja.

A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrasbol
Szdrmazo zajterhelés:
1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

2. egyenld a hatterterheléssel, ha a hattérterheles kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB

3. egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

4. zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

5. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

A zajvédelmi szempontl hatasteriilet hataranak az 1., 4 illetve 5. pontban megfogalmazottakat
tekintjik, mert a feliilvizsgalt telephely kornyezetében kozvetlen kornyezetében
mezdgazdasagi (szantd) és erdoteriilet, tagabb kornyezetében gazdasagi teriilet, illetve
lakoteriilet (kertvarosias beépitésii) talalhatd. Uzemi és szabadidds létesitményektd] szarmazo
zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten /A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyilittes
rendelet 1. szamu melléklete/

Sor- Hatarérték (Ltn) az Lavw megitélési
szam Zajtol védends teriilet szintre™ (dB)

Nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora
1. Udiilbteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert beépitésii), 50 40

kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete és
temetOk, zoldteriilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45

4, Gazdasagi teriilet 60 50

A hatasteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktodl szdrmaz6 zajterhelés

— lakoteriilet (L) teriileti funkci6 esetén nappal 40 dB, ¢&jjel 30 dB,

— zajtol nem védendd kornyezetben, vagyis mezdgazdasagi teriiletek (M4), erddteriiletek
(Ev) és a szennyviztelep (SZT) teriilete esetén nappal 45 dB, éjjel 35 dB,

— gazdasagi teriilet (Gip, Gk) esetében nappal 55 dB, ¢&jjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kdrnyezeti zajforras
hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.
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A) A hatasteriilet szamitasa a nevelési idoszakban

Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali idoszakra (Ltw = 40 dB)

Zajforras: Lwa Kr [Ko [Kg K| Kn [Ki K [Ke Lty |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93,55 |0 3 51,6 [0,3 (4,24 |0 0 |0 |40 |[107

Ejjeli idészakra (Lt = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kir Ko [Kd [Ki Kn |Kn [Ks |Ke [LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 88,93 |0 3 56,5 [0,53 (45 |0 0 0 30 |188

Mezogazdasagi és erdéteriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Lth = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kir Ko [|Kg K| Kn [Kj Kg Ke Lty |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 93,55 |0 3 47,1 (0,18 (3,78 |0 0 0 45 |64
Ejjeli idészakra (Lth = 35 dB)
Zajforras: Lwa Kir Ko [Kg K| Kn [Kn Kg Ke Lty |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 88,93 |0 3 51,9 |0,31 (4,27 |0 0 0 35 |111

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
nappali idészakra (LtH = 55 dB)

Zajforras: Lwa Kir Ko [Kg K| Kn |Kn Kg Ke Lty |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 93,55 |0 3 39,6 {0,08 [1,68 |0 0 0 55 |27
Ejjeli idészakra (Lth = 45 dB)
Zajforras: Lwa Kir Ko [Kg K| Kn |Kn Kg Ke Lty |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 88,93 |0 3 43,5 10,12 3,08 |0 0 0 45 |42

A fenti adatokkal szdmolva a nevelési iddszakban a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriiletének hatdra a telephely mértani kozéppontjatol szadmitva ,,Lakoteriilet”
vonatkozasaban a nappali iddszakban 107 m-re, az ¢jjeli id6szakban 188 m-re, ,,Mezdgazdasagi
(szanto) és erdoteriilet” vonatkozasaban a nappali id6szakban 64 m-re, az ¢éjjeli idészakban 111
m-re, ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozéaséban a nappali id6szakban 27 m-re, az éjjeli idészakban
42 m-re helyezkedik el.
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B) A hatasteriilet szamitasa a Kitragyazasi idoszakban (nappal)

Lakeéteriilet vonatkozasaban (Lth = 40 dB):

Zajforras: Lwa Ki Ko |[Ki [Ki |Kn |[Kn |[Ks |Ke [LtH |st
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,99 |0 3 55,6 (0,47 (4,47 |0 0 0 40 169

Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban (Ltx = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir [Ke |Kd [Ki [Km [Kn |Ke [Ke |LtH [st
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,99 |0 3 51,1 (0,28 (4,21 |0 0 0 45 101

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lt = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir |[Ko |[Kdi [Ki [Km |[Kn |Ke |Ke |[LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,99 |0 3 42,6 10,11 |2,83 |0 0 0 55 |38

A fenti adatokkal szamolva a kitragyazasi idészakban (nappal) a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriiletének hatara a telephely mértani kzéppontjatol szdmitva ,,Lakoteriilet”
vonatkozasdban a 169 m-re, ,,Mez0gazdasagi (szanto) €s erddteriilet ” vonatkozasaban 101 m-
re, ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozasaban 38 m-re helyezkedik el.

[kék szinnel a nevelési idoszak legnagyobb zajvédelmi hatdsteriilete (188 méter), sarga szinnel a takaritds

idoszakanak legnagyobb zajvédelmi hatdsteriilete (169 méter)]
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maaelSi2016iDiaitalGlobe:

[kék szinnel a nevelési idoszak legnagyobb zajvédelmi hatdsteriilete (188 méter), sarga szinnel a takaritds
idoszakanak legnagyobb zajvédelmi hatdsteriilete (169 méter)]

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy telephely zajvédelmi hatasteriiletén nincs zajtol
védendo lakoingatlan, ezaltal az lizemi zajterhelés kiilon vizsgalata nem indokolt. Az tizemelés
fazisaban a telephely zajkibocsatasa a legkdzelebbi védendd lakodingatlannal biztosan
hatarérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz érzékelhetd.
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4.3.4 Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §-a alapjan:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitisihoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevéekenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdeés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozdasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- és mdsodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kérnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsagon
beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet a kozutkezelé altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevekenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitdssal
kell meghatarozni.

A telep miikddése kozben a kozlekedési zaj vizsgalata szempontjabodl az alabbi eseményekkel

szamolhatunk:

Tevékenység Teljesitmény Jellemzo napi teljesitmény
Személyforgalom 10 £6 / nap 5 szgk. / forduld
Takarmany beszallitas 5 forduld / hét (260 forduld / év) 1 forduld / nap

Alomanyag beszallitas 1 forduld / hét (46 fordulo / év) 1 forduld / nap

Allatok betelepités 46 hetente 5 napon at 10 fordul6/nap 10 fordulo / nap

Allatok kiszallitasa 46 hetente 5 napon at 10 fordul6/nap 10 forduld / nap
Kitragyazas 46 hetente 5 napon at 10 fordul6/nap 10 fordul6 / nap

Allati hulla kiszallitasa 1 fordul6 / hét (46 forduld / év) 10 fordulo / nap

A jellemz6 napi teljesitmények figyelembe vételével a nevelési id6szakban jellemzden 5 db
személygépkocsi, 1 db kdzepesen nehéz, 1 db kis tehergépkocsi és 1 db potkocsis teherautd
elhaladaséaval, mig a szerviz idészakban jellemzden 5 db személygépkocsi €és 10 podtkocsis
teherautod elhaladasaval lehet szdmolnunk naponta. A fenti forgalmi helyzetet a gyakorlati
tapasztalatok alapjan atlagos nagysagrendben hataroztuk meg, eltérés +/- 20% nagysagrendii
lehet, amely nincs jelentds hatassal a kozlekedési zajterhelésre. A telep altal hasznalt Gtvonalon
(az Ibrany — Nagytanya kozotti 38149. sz. bekotd ut) a Magyar Kozat Zrt. 2013. évi adatai
alapjan az aladbbiak forgalmi adatok allnak rendelkezésre:
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38149. sz. bekoto ut 0+000 - 8+269 szelvénye kozotti adatok.

I. jarmii kategoria Darabszam
Személygépkocsi 2180
Kis tehergépkocsi 272
Osszesen 2452

I1. jarmiikategoria Darabszam
Autobusz (egyes) 53
Kozepes nehéz tehergépkocsi 31
Motorkerékpar 132
Osszesen 404
II1. jArmiikategoria Darabszam
Autobusz (csuklos) 5
Tehergépkocsi (nehéz) 23
Tehergépkocsi (potkocsis) 1
Tehergépkocsi (nyerges) 2
Tehergépkocsi (specialis) 0
Osszesen 31

=

——a A m

L—\Magyha‘asz

El/ .

Telephely

A telephely megkézelités (forras:www.utadat.hu)
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A telep altal gerjesztett kozlekedési zajterhelést az alapallapot és a tobblet forgalmi allapot
Osszehasonlitasat kovetden lehet meghatarozni. A fenti forgalmi adatok alapjan szamitott zaj a
kozuti kozlekedési zaj szamitasa cimti Ut 2-1.302:2000 szamu Utiigyi miiszaki el8irasa alapjan
tortént.

Az alapallapot vizsgalatat az alabbi tablazat foglalja dssze:

Utkategéria: 2 Forgalmi savos

ANF(L): 2452 [Jarm{i/nap]

ANF(IL): 404 [Jarm{i/nap]

ANF(IIL): 31 [Jarmii/nap]

Jarmi \

Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 2231,3 139,5 50 0 0 73,4 |-11,8 61,6
(11.)a 367,6 23 50 0 0 77,8 | -19,7 58,1
(IBA 27,9 1,7 50 0 0 81,8 | -31 50,8

v

Jarmii kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 220,7 27,6 50 0 0 73,4 | -18,9 54,5
(11)a 36,4 4,6 50 0 0 77,8 | -26,7 51,1
(1), 3.1 0,4 50 | O 0 |818]-373 44,5

LAeq(7,5)A.nappaI: 63,4 dB
Laeq(7,5)A &jjel
= 56,4 dB

A kozlekedési zajterhelés szamitasa a nevelési idészakban:

Utkategoria: 2 Forgalmi savos

ANF(L): 2458 [Jarm{/nap]

ANF(IL.): 405 [Jarm{/nap]

ANF(I1L.): 32 [Jarmii/nap]

A. irany:

B. irany:

Jarmi \

Jarmi kat. nappal Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 2236,8 139,8 50 0 0 73,4 | -11,8 61,6
(11)a 368,6 23 50 0 0 77,8 | -19,7 58,1
(11.)a 28,8 1,8 50 0 0 81,8 | -30,7 51,1

%

Jarmii kat. | Jarmdi éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 221,2 27,7 50 0 0 73,4 | -18,9 54,5
(11)a 36,5 4,6 50 0 0 77,8 | -26,7 51,1
(111.)a 3,2 0,4 50 | 0 0 |818]-373 44,5

LAeq(?,S)AAnappaIZ 63,5 dB
Laeq(7,5)A ¢jel
= 56,4 dB
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A kozlekedési zajterhelés szamitasa a szerviz idoszakban:

Utkategéria: 2 Forgalmi savos

ANF(L): 2457 [Jarm{i/nap]

ANF(IL): 405 [Jarmii/nap]

ANF(IIL): 41 [Jarmii/nap]

A.irany:

B. irany:

Jarmii %

Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 2235,9 139,7 50 0 0 73,4 |-11,8 61,6
(11.)a 368,6 23 50 0 0 77,8 | -19,7 58,1
(11)a 36,9 2,3 50 0 0 81,8 | -29,7 52,1

v

Jarmii kat. | Jarmdi éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 221,1 27,6 50 0 0 73,4 | -18,9 54,5
(11)a 36,5 4,6 50 0 0 77,8 | -26,7 51,1
(1.)a 4,1 0,5 50 0 0 81,8 | -36,3 45,5

LAeq(7,5)A.nappaI: 63,5 dB
Laeq(7,5)A &jjel
= 56,5 dB

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy egy 10 istallos telep altal gerjesztett kozlekedési zaj
a nevelési €s szerviz idoszakban legfeljebb 0,1 dB mértéki jarulékos terhelést okoz a kozut
kozlekedés zajkibocsatisaban, amely a jogszabédlyban eldirt 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés—valtozason beliill van. A szamitdsok alapjan biztonsaggal kijelenthetd, hogy
mindkét telephely lizemeltetéséhez kapcsolddo jarulékos kozlekedési zajterhelés nem okoz 3

dB mértékii jarulékos valtozast a kozat kozlekedési zajkibocsatasaban.
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4.4 Viz- és szennyvizgazdalkodas, foldtani kozeg

A telephely vizellatasa 1 db mélyfurast kuttal lesz biztositva, a telepen beliili hal6zat
kialakitasaval. A beruhazast kovetden az alkalmazottak 1étszama 9 6 lesz. Egy f6 atlagos napi
szocialis vizigénye kb. 160 liter, igy a szocialis vizfelhasznalas kb. 1440 1/nap mennyiségre
tehetd. A szocialis ivovizellatast palackos vizzel fogjak biztositani. A kutbdl kivett viz vas-
mangantalanitd berendezésben lesz kezelve.

A tartasi technoldgia mélyalmos, technoldgiai szennyviz az istallok takaritasabol (mosasabol)
fog keletkezni, amely az istallok mellett kialakitasra keriild 5 db 20 m3-es zart akndban keriil
gyljtésre. A szennyviz kiszéllitdsa a kozszolgéltatoval torténik meg szennyviztelepre.
Kialakitasra keriil tovabba 1 db 10 m3-es gyiijtéakna a szocidlis szennyviz gyiijtésére. A bejarati
kerékmoso6 mellett 1 m3-es akna keriil kialakitasra a mosoviz gyiijtésére. A tetéfeliiletekrol
levezetett csapadékvizet kozvetleniil elszikkasztani tervezik az ingatlan belsd teriiletén. A
csapadékviz szennyezetlen, a burkolatlan feliileteken a csapadékviz a talajba szivarog. A
telephelyen parkoldo nem keriil kialakitasra igy ehhez kapcsoloddan nincs sziikség kiilon
csapadékviz kezelésre. A teriileten gyakorlatilag csak megfeleld miszaki allapota
gépjarmii(vek) tartozkodhatnak. A tevékenység végzése a felszini vizek lefolyasi viszonyait
lényegében nem valtoztatja meg.

A telephelyen kialakitasra keriil egy 110 m3-es nyilt foldmedri tiiziviz tarozo is, 2 db vizkivételi
hellyel kiépitve.

A telephely vizilétesitményei (vizellatas, vizkezelés, szennyviz- és csapadékviz-elhelyezés,
mélyfurasu kut) viziigyi szakemberrel lesz kiilon megterveztetve, és a létesitmények vizjogi
engedélyeztetését a viziigyl hatosagnal lefolytatjak.

4.4.1 A telepités hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

A telepités gyakorlatilag a tervezett 1étesitmények ¢€s a kiszolgalod infrastruktara, vezetékek,
utak megépitését jelenti. Ennek sordan sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
szennyezdanyag kibocsatas nem torténik. A telepités fazisa felszin alatti vizek igénybevételével
nem jar. A sziikség szerint elvégzendd foldmunka jelentds talaj letermeléssel nem fog jarni, igy
a talajviz védettsége nem csokken. A foldmunka végzése soran szennyezdanyag elfolyds csak
a munkagépekbdl lehetséges, ami azonban a gépek allapotanak megfeleld szinten tartdsaval,
ellenérzésével megelozhetd. Szennyezbanyag talajra jutasa esetén azonnal intézkednek az
anyag ¢és a szennyezett foldtani kozeg eltavolitasarol, igy a talajviz szennyezése is kizarhato. A
1étesités fazisa a felszin alatti vizekre kéaros hatast nem gyakorol.

Hatasteriiletrol gyakorlatilag nem beszélhetiink.
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4.4.2 A telepités hatasa a talajra, foldtani kozegre

A tervezett létesitmény magvaldsitdsanak igényelt teriilete mezOgazdasagi terilileten
helyezkedik el. Az érintett teriiletrél a humuszos réteget a tényleges vastagsagnak megfeleléen
az épiiletek és burkolatok helyén maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti rendeltetésének
megfelelé felhasznalasaig deponalni kell a humuszos talajt. Meg kell 6vni az elmosodastol,
elsodrodastdl €s sziikség szerint mechanikai eljardssal gyommentesen kell tartani. Az altalaj
szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat eld, de ennek kéros hatdsai a
szennyezett talaj és felitatd anyag Osszegylijtése esetén minimalisra mérsékelhetd. llyen
esemény bekovetkezésének a valdsziniisége rendkiviil csekély, ezen kiviil csak atmeneti, rovid
ideig tarto €s visszafordithat6 terhelést okozna.

A telepités talajra gyakorolt hatasanak hatasteriilete a kijelolt létesitési teriileten nem terjed
tul.

4.4.3 Az iizemelés hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

Az éllattarto telep mitkddtetése felszini vizekre sem mindségi, sem mennyiségi értelemben nem
gyakorol majd hatast. A telephely épiileteinek tetdzetérdl, szilard burkolata utakrol a
zoldteriiletekre elfolyé ,.tiszta” csapadékvizek lepelszertien szétteriilve elszikkadnak, vagy a
kialakitando telepi csapadékviz elvezetd arokba keriilnek, majd a kdrnyezd foldteriileteken
szikkadnak el.

Az elfolyd csapadékvizbdl szdrmazd beszivargads nem okozhatja a felszin alatti vizek
szennyezését. A termeléshez kapcsolodo tevékenységekbdl szarmazo tragya, ill. szennyviz
Osszegyljtésre keriil, majd elszéllitdsra, a trdgya kihorddtéren esetlegesen keletkezd
szennyezett csapadékviz a technoldgiai szennyvizaknaba keriil. A baromfitelepen tehat nincs
olyan kibocsatas, amely az lizemeltetés soran, normal {izemi koriilmények kozott a felszin alatti
vizet szennyezné. Mennyiségi igénybevétel van, a sajat kittal torténd rétegviz kivétel, amelybol
az allatok itatasa torténik automatizalt onitatds rendszerben, ill. a szocialis vizigény biztositasa
1voviz, ill. takarit6 viz formajadban, nagynyomasu tisztitd berendezéssel.

4.4.4 Az iizemelés hatasa a talajra, foldtani kozegre

Szennyviz szikkasztdsa a telephelyen beliill nem fog torténni, ebbdl adoddan tehat nincs
talajterhelés. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el. Az almostragya a
legnagyobb mennyiségii mellékterméke a nagy 1étszamu baromfitelepek tizemeltetésének. A
telep tervezett miikddése soran sem a tragya, sem az esetlegesen tragydval szennyezett
csapadékviz nem érintkezhet a talajjal. Mivel az 6lak takaritasabol keletkez6 technoldgiai,
valamint a kommunalis szennyvizet zart, vizzaroéan szigetelt akndban gytjtik, majd érvényes
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallittatjak, igy a szennyvizkezelésnek
kozvetlen hatésteriilete nincs.
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4.5 T4j- és természetvédelmi hatasok vizsgalata

A létesités — jelen esetben a baromfineveld létesitése - és az ilizemelés ¢él6vilagra gyakorolt
hatasai két részre bonthatoak: a teriiletfoglalds miatti élohely-megsziinésre, illetve az épités és
az lizemelés soran fellépd, kornyezo élohelyekre kifejtett zavarasra. Kozvetlen hatasteriiletnek
az ¢pitéssel €rintett, illetve ténylegesen beépitendo foldteriilet tekinthetd. A beruhazas tervezett
teriilete mivelt szanto, mely ¢élovilag-védelmi szempontbdl 6koldgiai sivatagnak tekintheto.
Fentiek alapjan a tényleges hatésteriileten védett fajok pusztulédsa, illetve természetkozeli
allapotu él6helyek megsziinése kizarhato.

A beruhdzds kozvetett hatdsteriilete természetvédelmi szempontbdl nehezen becsiilhetd,
nagyban fligg a kivitelezés idOpontjatdl, tartamatol, az alkalmazott épitési technoldgiatol, az
épitési zajtol, illetve az emberi jelenlét mértékétdl. A tervezett telephely kornyezetének

crer

Tudvalevd, hogy a madarak az utodnevelés kiilonb6z6 szakaszaiban kiilonb6zé mértékben
toleraljak a zavarast, a legkritikusabb iddszak a tojasrakas eldtti, illetve a koltési idészak. A
terlilet madartani szempontl felmérésének eredményei valamint az él6helyek mindsége alapjan
valdszinisithetd, hogy zavarasra kiilondsen érzékeny fajok nem fészkelnek a tervezési teriileten
illetve kozvetlen kornyékén. A tervezési teriileten, illetve kornyezetében leginkabb zavarastiird,
félig-meddig urbanus fajok fészkelhetnek ténylegesen illetve potencidlisan. A fentiekre
tekintettel a beruhazas él6vilag-védelmi szemponti kozvetett hatasteriiletét 200 m-ben
hataroztuk meg.

A védett teriiletekre, Natura 2000 teriiletekre és a Nemzeti Okolégiai Halézat elemeire
gyakorolt hatas

Tekintettel arra, hogy a legkdzelebbi jogszaballyal kihirdetett védett teriilet €s Natura 2000
tertilet tobb mint 6,0-6,5 km tavolsagban, ex lege védett teriilet pedig 4 km tavolsagban
talalhatd, a beruhazas ezekre a teriiletekre egészen biztosan nem gyakorol hatast.

Az élohelyekre, vadon €16 allatfajokra gyakorolt hatas

A kozvetlen hatésteriileten f6leg éves szant6foldi (T1) él6hely talalhatod, amely sem botanikai,
sem zoologiai szempontbodl nem tekinthetd értékesnek, és bar ANER szerint él6hely, szant6
esetében a sz6 klasszikus értelmében vett él6helyek megsziinésével a beruhdzas soran nem kell
szamolni. A beruhdzas megvalosuldsa soran a bioldgiai aktivitasi érték novelése céljabol és
esztétikai célbol is kialakitanak zoldfeliileteket, amelyek a megsz{ing ,,él16helynél” varhatoan
nem lesznek alacsonyabb természetességliek. Okszerli zoldfeliilet-tervezéssel pedig
létrehozhato olyan mesterséges komplex él6hely, amely a kornyéken eléfordulo, viszonylagos
zavarastlir allatfajok szamdra a jelenleginél jobb, de legalabbis nem rosszabb feltételeket
biztosit a megtelepedésre.
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A kozvetett hatasteriileten a létesités fazisaban elsésorban az €pitésbdl szarmazd zaj, por,
illetve a tevékenységgel jaro fokozott emberi jelenlét, mozgés johet szoba, mint hatétényezo.
A bejarason megfigyelt madarfajok mindegyike kozonséges, az emberi jelenléthez és a
mezdgazdasagi munkakhoz alkalmazkodoé faj volt, és bar felmérés csak egyszeri alkalommal
tortént, az ¢lohely jellegébdl kovetkezden nincs okunk feltételezni, hogy a teriileten zavarasra
fokozottan érzékeny faj fészkelhet. A beruhazas hatasait a kivitelezés ideje is jelentdsen
befolyasolhatja, fészkelési idészakon kiviil példaul a potencidlisan fészkeld6 madarfajokra
gyakorolt hatds nem értelmezhetd. Osszességében a kdzvetett hatasteriileten eléforduld vadon
€10 allatfajok kozil a potencialisan fészkelé madarfajok tekinthetok hatasviseloknek, azonban
a rajuk gyakorolt hatds a 1étesités fazisaban varhatdan semleges, vagy minimalis. Az lizemelés
iddszakara a jelenlegi szantd helyén telephely, illetve spontan vagy telepitett zoldfeliiletek
1étesiilnek, a 1étesitéssel egyiitt jard fokozott zavaras megszilinik, a tervezési teriilet hataratol
szamitott 200 m-es tavolsagban az lizemelés joval csekélyebb hatasai mar nem érvényesiilnek.

A beruhazas tajra gyakorolt hatasai:

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke kulturtaj, funkciojat tekintve mezdgazdasagi taj. A
beruhazas sordn a tdjalkoto tényezokben mennyiségi valtozas kovetkezik be (a szantoteriilet
aranya csokken) illetve a tajrészlet kiegésziil néhany ujabb tajelemmel (telephely, épiilet,
zoldfeliiletek) azonban az ilyen mértékli és mindségli valtozas a tajrészlet egészének
tajkarakterét nem befolyasolja.

Tajvédelmi szempontbol a beruhdzas tajképi hatdsai nem relevansak. A tervezési teriilet a
lakott teriiletekhez tajképvédelmi szempontbol nem tal kozel helyezkedik el, és a lakott
teriiletek feldl leginkabb a természetes vegetaciod (tobbnyire fasorok, fas teriiletek) takarjak ki.
A telep tajképi hatasai leginkabb az E-i irAnyban huzodé utrél tovabba kérnyezd foldekrdl,
diildutak feldl lesznek varhatéan meghatarozoak.

A beruhazas hatasa tajképvédelmi szempontbdl — mint minden mas alapvetden termelési célt
épitmény, épiilet elhelyezése a tdjban - onmagaban értékelhetd ugyan negativan, azonban ez a
hatas viszonylag korlatozott mértékben érvényesiil, ¢s megfeleld odafigyeléssel (épitdanyagok,
szinek megfeleld megvalasztasa és/vagy takaronovényzet 1étesitése) semlegesithetd.
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Javaslatok:

» A tervezett baromfineveld telepen kialakitandd nyilt tiiziviz tarold épitése soran
figyelemmel kell lenni, hogy a nyilt tiiziviz tarold folidzott kialakitasban okologiai
csapdaként viselkedik, a kétéltiiek szaporodasi célbol igénybe veszik, azonban a kijutasuk a
meredek rézsii és a foliaburkolat miatt lehetetlenné valik. A taroz6 a meredek rézsli miatt
foliazas nélkiil is potencidlis veszElyt jelent tovabba a kozelébe jutd, €s a tarozoba esd
kisebb-nagyobb termetii allatfajok egyedei szamara is.

» A Dberuhazassal érintett teriilet és annak kornyezete az emberi beavatkozasok hatasara
gyomosodasnak indulhat. A gyomok elleni védekezéshez alapos tervezés €s szamos
szempont figyelembe vétele sziikséges. Lehet mechanikailag és vegyszeresen védekezni. A
teriilet gyomviszonyait fel kell mérni, és annak megfelelden kell a gyomirtast megtervezni,
melynek soran a kémiai gyomirtasnal nagy hangsulyt kell fektetni a szerek szelektivitasara.

» A beruhazassal jaro épitési tevékenységeket lehetdleg fészkelési iddszakon kiviil végezzEék,
vagy még a fészkelési idoszak eldtt kezdjék meg. Ez utdbbi esetben elkeriilhetd, hogy a
kozvetett hatasteriileten a fészkelést esetleg megkezdett, zavarasra érzékenyebb madarfajok
koltése meghitsuljon.

» Az ¢épités soran ligyeljenek arra, hogy a megnyitott foldarkok (pl.: alapzat) a lehetd
legrovidebb ideig maradjanak nyitva, igy elkeriilhetd, hogy azokba védett kétéltiiek, hiillok
hulljanak bele. Amennyiben ez mégis el6fordulna, azokat a betemetés, betonozas elétt el
kell tavolitani.

» Az j telephelyen a burkolt teriiletek aranyat szoritsak a lehetd legkevesebbre, torekedjenek
minél nagyobb kiterjedésii zoldfeliiletek 1étrehozésara.

» A telep korill alakitsanak ki legalabb 10m széles, haromszintli takarofasitast (elsérenda
fafajok, masodrendii fafajok, cserjék). A takarofasitdssal a beruhazas tajképi hatésai
semlegesithetok, tovabba a biologiai aktivitds érték novelésével egyiitt szamos védett
madarfaj részére biztosithatdé megfeleld koltd-, buvo- vagy taplalkozo hely. A takarofasités
létrehozasa soran mindenképpen kertiljék az invaziv (pl.: akac, amerikai koris, balvanyfa,
zOldjuhar) és idegenhonos (pl.: nemesnyar, nyugati ostorfa, japanakac) fajokat, alkalmazzak
a tajhonos fa-és cserjefajok nemesitetlen valtozatait.

» Az épiiletek, épitmények esetében keriiljék a kornyezetbdl kitiing, élénk, szokatlan szineket.
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4.6 Kulturalis orokségvédelem

Ibrany varos érvényes telepiilésrendezési terve (szabalyozasi terve) szerint a vizsgalt teriileten
régészeti tertilet talalhato.

A késobbiekben az épitkezésekhez kapcsolodd foldmunkak soran régészeti emlék, ill. lelet
kertl elb, Ggy a kulturdlis érdokségvédelemrdl szolé 2001. évi LXIV. térvény 24. § (2)-(5)
bekezdése szerint kell eljarni, azaz a tevékenységet fel kell fliggeszteni, és a helyszin, vagy
lelet 6rzése mellett értesiteni kell a jegyzét, aki az illetékes muzeum (Josa Andrds Miizeum
4400 Nyiregyhdza, Benczur tér 21. Régészeti Osztdly) és a Szabolcs- Szatmar- Bereg Megyei
Kormanyhivatal Nyiregyhaza Jarasi Hivatalanak Jarasi Epitésiigyi és Orokségvédelmi
Osztaly szakmai bevonasarol koteles gondoskodni. Az illetékes mizeum koteles a helyszint,
illetdleg a leleteket haladéktalanul megvizsgalni és a tevékenység folytatasanak feltételeirdl -
a hozza érkezett bejelentéstdl szamitott - 24 o6ran beliil irasban nyilatkozni, és a nyilatkozatot
egyidejiileg a hatosagnak is megkiildeni. Amennyiben az illetékes mizeum nyilatkozata
alapjan a tovabbi tevékenység a régészeti emléket, illetdleg az eldkeriilt régészeti leletet nem
veszélyezteti, abban az esetben a tevékenység folytathatd. A munka megkezdésérél - azt 8
nappal megelézéen - irasban értesiteni kell a Josa Andras Muzeum 4400 Nyiregyhdza,
Benczur tér 21. Régészeti Osztdlydt és a Szabolcs- Szatmar- Bereg Megyei Kormanyhivatal
Nyiregyhaza Jarasi Hivatalanak Jarasi Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalyat.
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5. A technologia BAT-nak valo megfelelosége

A baromfinevel§ telepen alkalmazott technoldgiai folyamatokat a www.ippc.hu honlapon
elérhetd, ,,Utmutat6 az elérhet6 legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartsi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimli dokumentumban meghatarozott Elérheté Legjobb
Technikakkal (BAT) vetettiik 6ssze.

Altalanossagban elmondhatd, hogy a baromfineveld telepen a technikai rendszereket tgy
iizemeltetik, hogy:

— @z anyag- és energia-hatékonysagot biztositsak,

— akibocsatasokat minimalizaljak,

— anyereséget optimalizaljak.
A kornyezethasznald a telepen mélyalmos tartast fog alkalmazni. Ez az elérhetd legjobb
technologidnak mindsiil a Baromfi BAT utmutat6 alapjan.

Az allatok be- és kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési cikluson beliil, figyelembe
véve a madarak nemét és korat.

A Baromfi BAT utmutato alapjan az allatok szamdara folyamatosan biztositani kell a megfeleld
mennyiségli és mindségli almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszkozok azon részeit,
amelyekkel az allatok érintkeznek, a neveld épiiletek teljes kiiiritését kovetden minden
alkalommal, az 0j dllomény betelepitése eldtt megtisztitjak és fertdtlenitik. A neveld épiiletek
teljes kitiritését kovetoen a tragyat teljes egészében eltavolitjak, és tiszta almot biztositanak. Az
almozas pellettalt szalmaval torténik. Valamennyi allatnak allando hozzaférése van az
alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegli lesz, rendszeres 1d6kozonként gondoskodni kell
a csirkék (egészségligyi) vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjadk majd el.
A kitragyazas soran a tragyat a neveld épiiletek végében talalhatd betonozott teriiletre toljak,
onnan szallitojarmiivekre rakjak, majd kozvetleniil a Cégcsoport kdzponti tragyataroldjaba
vagy a tragyafermentalojaba fogjak beszallitani. Az ,,Utmutatd az elérhetd legjobb technika
meghatarozasdhoz az intenziv baromfitartasi tevékenység engedélyeztetése soran” cimi
dokumentum szerint a mélyalmos tartas esetén képzddott tragya kozvetlen kijuttatisa esetén
tragyatarolo épitése nem sziikséges.

A szelloztetésre (melyet szamitogép vezérlésii légbeejtd ablakokkal és ventildtorokkal
végeznek) az oxigénbiztositds, a felesleges ho, para és esetleg felhalmozodd ammonia és
széndioxid eltavolitdsa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotanak megdrzése végett.
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A madarak etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil fog torténni. Az etetéshez
kizardlag novényi eredetli tap keriil felhasznalasra, amelyet a Cégcsoport sajat gyartasabol
kertil beszallitasra. A madarak neveléséhez felhasznalt tap Osszetétele valtozik a madarak
nemével, koraval. A kiillonbségek a takarmanyt alkotd fehérje, rost, €s zsir %-os 0sszetételében,
tovabba az ammonia kibocsatas csokkentését segitd adalékanyag mennyiségében mutatkoznak
meg. Nagy gondot kel forditani arra, hogy a tappal bevitt anyagok folszivodjanak a madarak
szervezetében ¢€s ne iriiljenek ki, ezaltal nemcsak a tap felhasznalasa lesz gazdasagosabb, de a
tragya kijuttatasa altal okozott talajterhelés is csokkenthetd. A tap pneumatikus tton kertil be a
silokba, igy nem jar porszennyezéssel. Az alkalmazott Gnetetd takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany kiszorodasat, veszteségmentes felhasznalast biztosit. A telepen
tervezett takarmanyozasi technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek
a Baromfi BAT utmutato alapjan.

A nitrogén, és ebbdl kifolyolag a nitratok és az ammodnia—kibocsatas tekintetében, a BAT alapja
a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisti takarmanyozas),
alacsonyabb nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tdpokat optimalis aminosav—kiegészitéssel
kell ellatni, megfeleld takarmanyféleségek és/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan)
felhasznalasaval. A telepen az allatokat a megfeleld mennyiségli esszencidlis aminosavakkal
fogjék etetik az optimalis teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korlatozzak a felesleges
fehérjebevitelt. A kis fehérjetartalmtt tdp kialakitasa a fehérjedus takarmanyféleségek
felhaszndlasanak csokkentését jelenti. A telepen — tobbek kozott - lizint és metionint
(aminosavak) is tartalmazé tapot fognak etetnek az allatokkal.

A foszfor tekintetében, a BAT alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal
(tobbfazisu takarméanyozas), alacsonyabb Osszes foszfor tartalommal. Ezekben a tdpokban jol
emészthetd szervetlen takarmanyfoszfatokat és/vagy fitdzt kell hasznalni a megfeleld
mennyiségli emészthetd foszfor biztositasa érdekében. A telepen fitazt is tartalmazo tapot
etetnek majd az allatokkal.

Az ismertetett takarmdnyozasi intézkedések - aminosavak hozzdadasa alacsony
fehérjetartalmt, aminosav kiegészitésii baromfi takarmany eldallitasara, ill. fitdz hozzaadasa
alacsony foszfortartalmu tap 6sszeallitasdra — BAT-nak mindsiil.

A Baromfi BAT utmutatd alapjan az allatok vizfogyasztasanak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak
tekintend6 a vizfelhasznalas csokkentése a kovetkezd tevékenységek végzésekor:

— az éallatok nevelésére szolgald épiileteknek és a berendezéseknek az allomanyvaltast
kovetden nagynyomasu vizzel torténd tisztitasa;

— az itatdviz berendezések rendszeres kalibralasa a kicsopogések elkeriilésére;

— afogyasztds mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

— szivargasok megtaléaldsa és javitasa.
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A tervezett telepen a tragya eltavolitasa utan a nevelOépiiletekben szaraz takaritast fognak
végezni, azaz a neveldépiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak.

A technologiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjak. Ezt koveti a nedves
takaritas, mely soran a neveldépiiletek mosatasat nagynyomasu berendezéssel végzik, a makacs
szennyezOdések eltavolitasa érdekében. A technologiai eszkozoket, itatokat, etetOket a
méretiiktdl fliggden kézzel, aztatassal vagy nagynyomdsu berendezéssel szintén elmossak.

Az allatok itatdsa soran a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabalyozott,
melynek magassaga ¢és viznyomasa az allatok igényei szerint allithatd. Ezaltal biztosithato a
madarak folyamatos vizellatdsa anélkiil, hogy f6losleges vizmennyiség folyna el az
itatorendszerbdl. Az itatorendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartasaval keriilhetik el
a viz szivargasat, az alom elazasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérni sziikséges, a felhasznalt vizrél nyilvantartast kell
vezetni. Az itatd-berendezéseket és a vezetékeket folyamatosan kell ellendrizni.

Az elébbiekben bemutatott és a kornyezethasznald altal a vizfelhasznélast csokkentése
érdekében alkalmazott technoldgidk szintén az elérhetd legjobb technoldgianak mindsiilnek
Baromfi BAT Gtmutat6 alapjan.

A baromfitelepen keletkez6 szennyviz kommunalis jellegli, mely nem igényel kiilon kezelést.
A telephelyen a keletkezé kommunadlis szennyvizet zart, vizzardan kialakitott szennyvizgytijté
aknaban gytjtik, majd onnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallittatjak. A
nevelOépiiletek takaritdsat nagynyomast berendezésekkel, viztakarékosan végzik, az igy
keletkezd szennyvizet zart, vizzaroan szigetelt aknaban gytijtik, majd tengelyen elszallittatjak,
szintén a szennyviztisztito telepre. Az akna allapotat az iritések alakalmaval rendszeresen
ellendrizni kell.

A telepen keletkezd hulladékokat a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelé modon keriil majd
gylijtésre és elszallitdsra minden esetben engedéllyel rendelkezd gazdalkodohoz.

Az elhull6 éllatokat naponta 6ssze kell gytijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellendrzés
utan elszallittatni. A hullakat az elszallitas eldtt taroloedényekbe gytijtik elkeritett és fedett
helyen, elkiilonitve a kommunalis hulladéktol. A gytijtéedények jol zaré6 milanyag konténerek,
a tetemek taroldsa nem jar biizzel.

A keletkez6 hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazhatok:

— acsomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,

— Ujratdlthetd csomagoldanyagok (kanndk) hasznalata,

— tobbszor hasznalatos csomagolo anyagok alkalmazéasa (miianyag rekeszek).
— a kiomlott szilard anyagok Gsszegytijtése,

— széraz takaritas a nedves takaritas elvégzése eldtt.
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Az ,Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasiahoz az intenziv baromfitartési
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint BAT-nak mindsiil az
energiahasznalat csokkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlat alkalmazasa altal, kezdve a
neveldépiilet tervezésétol, egészen a neveldéplilet és a berendezések megfeleld miikodtetéséig
¢s karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

— a fltést biztositd berendezések szabdlyozasa soran figyelmet kell forditani a meleg
levegének a neveld épiiletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkertilhetd,
hogy a szenzor a neveldépiilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna
miukodésbe a fitOberendezést;

— aszabalyoz6 szenzorokat rendszeresen ellendrizni, €s tisztan kell tartani, hogy képesek
legyenek a hdmérséklet érzékelésére az allomany magassagaban;

— amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizalni kell a szellzés mértékét;

— aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliil kell vizsgélni.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:

— alacsony fogyasztasi ventilatorok keriilnek elhelyezésre a nevel6épiiletekben, és
azokat hatékonyan hasznaljak (pl. egy ventildtornak teljes kapacitdssal torténd
tizemeltetése gazdasagosabb, mint két ventilator hasznélata fél kapacitdson)

— aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsoveket fognak alkalmazni.

Az ,Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozisahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint a baromfineveld telepeken a
zajszintet minimalisra kell csokkenteni, gy hogy a szelldztetGventilatorokat, etetdgépeket
vagy mas berendezéseket tigy kell kialakitani, elhelyezni, miikddtetni és karbantartani, hogy a
lehetd legkisebb zajmennyiséggel jarjanak.

A baromfinevel6 épiiletekbe valtoztathatd fordulatszamu axial ventillatorokat épitenek be. A
zajforrasok zajvédelmi szempontbol megfeleld tavolsagban lesznek a zajtol védendd (tobb mint
500 méter) A tervezési teriilethez legkdzelebbi lakoteriiletre vonatkozdan a telephely
zajkibocsatasa jelentds mértékben hatarérték alattinak bizonyul.

A BAT megoldasok miikddéséhez elengedhetetlen a jo szervezettség, az alkalmazottak
megfeleld képzettsége. A kornyezethaszndlo HACCP élelmiszerbiztonsagi-, a feldolgozdban
kiépitett ISO 22000 ¢élelmiszer biztonsagi-, tantsitott BRC irdnyitasi rendszerek altal az rualap
mindsége kapcsan eldirtak betarttatdsa és ennek folyamatos ellendrzése mellett kell hogy
iizemeljen, amely sziikségessé teszi a baromfitelep milkddtetésének szervezettségét, a
munkafolyamatok eldirdsainak betartdsat, valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast
(anyagfogyasztas, termelési adatok, stb.), mellyel konnyen monitorozhaté a Iétesitmény
kibocsatasa €s energiagazdalkodasa.
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A kornyezethaszndlo fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkezd varatlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegli események
bekovetkezésének esetére a kornyezethasznalo karelharitasi tervet készit, valamint igyekszik a
karos hatassal jar6 események bekovetkezési kockéazatat csokkenteni a munkavédelmi
szabalyok ¢€s egyéb vonatkoz6 jogszabalyok maradéktalan betartasaval.

A baromfineveld telepen az altalanos kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az aldbbi
elérhet6 legjobb technikdnak mindsiilé intézkedéseket fogjak alkalmazni:

— A személyzet rendszeres oktatasa.

— nyilvantartast kell vezetni a viz— és energiahasznalatrol, a felhasznalt takarmany
mennyiségérol, a keletkezd hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya mennyiségérol.

— javitasi és karbantartasi program megvaldsitasa, a szerkezetek ¢s berendezések jo
miikodési allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

— a telephelyi tevékenységek (pl. anyagok szallitdsa, termékek ¢&s hulladékok
eltavolitasa) megfeleld tervezése.

A baromfineveld telep kibocsatasai koziil domindl a 1égszennyezés €s a zajterhelés.
A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a 1ég- és a hiitéstechnikanal

— j6 hatasfoku berendezéseket fognak alkalmazni,
— folyamatosan biztositjak majd a sziikséges lizemi koriilményeket (karbantartas),
— automatikus szabalyoz6 berendezéseket hasznalnak,

— a technologiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges
beavatkozédsok azonnali elvégzése érdekében.
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A BAT-nak valé megfeleloséget az alabbi tablazatban foglaljuk ossze:

Az elérhetd legjobb technika az

A tervezett baromfitelepen alkalmazott

IPPC szerint technika Megfeleldseg
Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitisa
Beton padlozat szigetelés nélkiil. Beton padlézat szigeteléssel. Megfelel
Allatsiirtiség: 18-24 db/m? kozott. Allatsiirtiség: 19-20 db/m2. Megfelel
Epiiletek hégazdalkodasa
Olaj vagy gaz hésugarzok alkalmazasa Gaz  hésugarzok  alkalmazasa  zart Megfelel
zart épliletekben. éptiletekben.
Az istéll(')lf hémérséklet-szabalyozasara . A .falak szigetelve vannak, az épiileteket Megfelel
A falak szigetelését, fiitést kell alkalmazni. fiitik.
Vilagitas
/Alkalmazhaté kizardlag mesterséges fény, Mesterséges vilagitast hasznalnak. Megfelel
de kombinalhato természetes fénnyel is.
Szelléztetés, klimaszabalyozas
Az épiiletek szelloztetése mechanikus Istallonként  valtozé6 szamu ventillator
¢és természetes lehet. biztositja a szelldztetést. Megfelel
Vizgazdalkodas
A felhasznalt vizmennyiségeket (itatds, tisztitds,|Az itatoviz-fogyasztast mérik és rogzitik.
kommunalis) folyamatosan mérni kell (naponta),
mellyel az elfolyasok megel6zhetdk, az elszallitott Megfelel

szennyezett viz mennyiségével 6sszevethetdk.

A csapadékviz gyijtése és tisztitasra

A csapadékviz szelektiv gylijtése nem

Csak javasolt

valo felhasznalasa javasolt. megoldott.
Itatas
Az allatok itatasara Onitatot célszerii alkalmazni  [Szelepes Onitatot alkalmaznak.
a talcsordulas megakadalyozasara. Megfelel
Ez lehet vizszinttartd vagy szopokas rendszerd.
Etetés
A tap lehet helyben 6rolt és A tap a cégcsoport sajat gyartasaban, kiilsé
kevert alapanyagokbol, ill. kiilsé telephelyrdl kertil beszallitasra. Megfelel
beszallitasbol szarmazd
A tapot (esetleg alapanyagokat) zart Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a
rakodoter(i tehergépkocsival szallitjak tapot és pneumatikusan {iriti a silokba. Megfelel
¢és zart rendszerben {ritik silokba.
A takarmanyt spiralis, lancos vagy A kiilsé takarmanytarold silobdl flexibilis
fémrudas berendezés adagolja takarmanysilobol. spiralos behordé juttatja a takarmanyt az Megfelel
istallonkénti etetdvonalakra.
Az automata, fliggesztett, allithato Az etetés automata, fliggesztett, allithato
magassagu etetok javasoltak csoves etetokkel magassagu kerek etetotalakkal torténik. Megfelel

vagy kerek talakkal
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/A baromfi takarmanyozasa

A takarmanyozas a nevelés alatt 4

a takarmany Osszetételét tekintve tobb fazisban torténik. Megfelel
(altalaban 3 fazisra osztodik.
Almozias, tragyakezelés
/Alomanyagnak faforgacs, flirészpor és Almozasra  pellettalt  szalma  almot
szalma hasznalhat6. Az alomnak fel kell haszndlnak, melyet 6 hét utdn, a rotaciod
szivnia a tragya nedvességtartalmat. végén tavolitanak el az istallokbol. Megfelel
Az almos tragya a rotacio végéig
az istalléban marad.
Célszerli a tragyat kitermelését kdvetden Az olak takaritdsa sordn a tragyat azonnal
azonnal elszallitani, az ideiglenes kiszallitjak vagy a Cégcsoport kodzponti
tarolast megfelel6 védoétavolsagon tragyatarolojaba, vagy a fermentélojaba. Megfelel
tul kell végezni (allategészségiigyi okok)
Tisztitas, fertotlenités
Tisztitishoz nagy nyomasti mosdberendezésekNagynyomasu tisztitoberendezést(Sterimob)
alkalmazéasa is elegendd, de vegyszerek (pl.és fertétlenitészereket (H-ltg) hasznalnak a
formalin) hasznalata is engedélyezett) tisztitashoz-fert6tlenitéshez Megfelel
A tisztitas soran keletkez6 szennyvizek foldalatti |A tisztitasbol kikeriild szennyvizeket
tarolokban tarolhatok elszallitasig felszin alatti szigetelt aknaban gytjtik Megfelel
ill. Gjrahasznositasig) elszallitasig
Hulladékkezelés

Az allati tetemeket az erre jogosult Az elhullott allati tetemeket elszallitasig zart
tarsasagnak kell atadni) konténerben, hullataroloban taroljak. Innen

kornyezetvédelmi és allategészségligyi enge-

délyekkel rendelkezé allati hulladékokat — Megfelel

feldolgozo telepre szallittatjak.
Az allatgyogyaszati hulladékokat Az allatgyogyaszati hulladékokat
veszélyes hulladék taroldo dobozokban, munkahelyi gytijtéhelyen gytjtik, azokat,
vagy tartalyokban gytijtik, melyet legtobbszor mint veszélyes hulladékokat minden esetben
allatorvosi szervezetek szllitanak el kornyezetvédelmi  hatésagi  engedéllyel Megfelel

rendelkez6 szallitja el.
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6. Kornyezetbiztonsag, felhagyas és havaria események
lehetséges kornyezetterhelése

6.1 A rendkiviili esemény terhelései

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.
- természeti katasztrofak: foldrengés, heves események: zapor, belviz, orkan stb.
- lzemzavarok: elektromos éram, foldgaz, vizellatdis meghibdsodasa: exfiltracio,
dugulésok, elontések; kiomlések; tiiz-€s robbanas stb.
- balesetek: titkozések, felborulasok, sériilések stb.

Bar a havaria események (pl. robbands, tlizeset, jarvany) hirtelen, esetleg jelents kornyezet-
terhelésekkel jarnak, ill. jarhatnak, a kibocsatdas oka azonnal vagy rovid id6 alatt
megsziintethetd és kezelhetd. Az okozott kornyezeti kar felmérését kdvetden a szennyezés
lokalizalhato, ill. a kdrmentesités végrehajthato.

A technoldgiai rendszert, kiillonds tekintettel a heves természeti eseményekre, a sz¢élsOséges
allapotokra nem méretezték. Az tlizemelés soran vegyszerek csak minimalis/sziikséges
mennyiségben kerlilnek felhaszndldsra (pl. a fertdtlenités alkalméval). Ily modon a
baromfinevelés nem veszélyes technologia. A biztonsagi iizemeltetés és munkaveégzés
technologiai fegyelemmel €s miiszaki mdodszerekkel megoldhato.

A baromfineveld telep iizemelése soran az alabbi havaria - helyzetek adodhatnak:

- sz€lsOséges intenzitasl zapor,

- elektromos betaplélas lizemzavara,
- gazellatd halozat lizemzavara,

- villamcsapas,

- tlizeset,

- viharos erejli sz¢l okozta karosodas,
- jarvany.

A baromfineveld telepeken a leggyakoribb havéria helyzet lehet az allatallomany fertézéses
megbetegedése. Ez esetben az Allategészségiigyi és Elelmiszer Ellenérzé Allomas
allategészségiigyi zarlatot rendel el. Jarvany esetén az Allategészségiigyi és Elelmiszer
Ellenérzé Allomas intézkedéseinek végrehajtasa a kotelezd érvényti.
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A rendkiviili intézkedések célja:

- alapéllapotok fenntartésa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- a rendkiviili el6irasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartasa,
- az informéciodszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- rendkiviili ellendrzések és a havariakockazat minimalizaléasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezetvédelmében.

A tarsasdg vagyonbiztositasokkal, miiszaki kivitelezéssel és szervezési megoldasokkal
biztositja a rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés és karosodas karenyhitését. A
baromfineveld telepre a vizjogi engedélyezetéssel egyidejlileg havaria-, ill. karelharitasi terv
késziil, amelynek tartalmaznia kell a kornyezeti kar bekdvetkezése esetén sziikséges
intézkedéseket. [pl.: a kornyezeti kart haladéktalanul fel kell mérni, a szennyezést lokalizalni
kell, ill. a karmentesitést (sziikség esetén megvaldsithatosagi tanulménnyal megalapozottan)
végre kell hajtani.]
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6.2 Kornyezetbiztonsag

Kornyezetbiztonsagi alapallapot

A kornyezetbiztonsag komplex kornyezeti elemnek tekinthetd. Sziikebb értelemben a veszélyes
anyagok ¢és -technologidk kornyezetvédelmi értékelése tartozik ide. Tagabb értelemben a
természeti katasztréfak ¢€s karesemények is ide sorolhatok. A kornyezetbiztonsiag a
fenntarthatosag és fejlodoképesség feltétele lehet. A tervezés soran csak a baromfineveld
telepen haszndlatos anyagok ¢és veszélyes anyagok hasznalatinak esetleges veszélyeit
vizsgaljuk. A kornyezet biztonsagat a veszélyes anyagok (vegyszerek) és technologiak
veszélyeztethetik. A vegyszerek els6sorban kémiai munkahelyi kockazatot jelentenek. Ezen
anyagok beszerzése, tarolasa, felhasznaldsa ¢s (maradvanyok) kezelése fokozott 6vatossaggal
torténhet. A tevékenység soran a berendezések ¢és a neveldépiiletek mosasahoz,
ferttlenitéséhez hasznalnak veszélyes anyagokat. A tisztitasi és fert6tlenitési folyamatokat
utasitasban kel rogziteni. lodosept fertétlenitOszert kell alkalmazni a baromfineveld telepre
torténd belépéskor a kéz és a labfertdtlenitésre, a gépjarmiivek kerekeinek fertétlenitésére
kiszort klormeszet, a baromfineveld épililetek fertdtlenitése Virocid illetve Hypoam
felhasznalasaval torténik.

Kornyezetbiztonsagi terhelések

Terhelésnek tekinthetd a veszélyes anyagok, tisztitoszerek alkalmazasa. A technoldgidban
hasznalatos veszélyes anyagok, készitmények és azok koncentracidja:

- klérmész, Kiszorva a kiilsé kdrnyezetei utakra

- Iodosept Fert6tlenitdszer, 2 % (10 liter vizhez 0,2 liter vegyszer)

- Virocid Fert6tlenitdszer, 3 % (10 liter vizhez 0,3 liter vegyszer)

- Hypoam

Kornyezetbiztonsagi intézkedések

A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:

- alapallapotok fenntartésa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- a kornyezetbiztonsagi eldirasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban)
betartasa,

- az informacidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- kornyezetbiztonsagi ellendrzések és a kornyezetkockazat minimalizéalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kdrnyezet védelmében.

A baromfineveld telepen az alabbi céloknak megfelelden kell végezni a tevékenységét:

- a kémiai és technoldgiai biztonsagra vonatkozo eldirasok betartasa;

- a kornyezetbiztonsag szempontjait érvényesiteni kell a munkahelyi egészségvédelem €s
Munkahelyi Kockazatbecslés feliilvizsgalatai soran.

- a technologidban veszélyes vegyszerek, ferttlenitOk csak a sziikséges mennyiségben
keriilhetnek felhaszndlasra és tarolasra. A biztonsagos iizemeltetés és munkavégzés
technoldgiai fegyelem betartasaval és miiszaki szabalyozdé modszerek alkalmazasaval
megoldhato.
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6.3 Miivi kornyezet

A miivi kornyezet: sajat eszkdzallomany (épiilet, technika, gép, jarmd, infrastruktira, stb.).
A szomszédos teriileten taldlhato miivi elemek kornyezeti allapotat a baromfineveld telep
kornyezeti hatasai csak kozvetetten befolyadsoljak. A mivi elemek kozott nincs kiemelt
jelentéségli. A baromfineveld telep tevékenysége €s hatasa szempontjabol is meghatarozo a
sajat eszkozallomany. Errdl részletes leltdrnyilvantartast kell vezetni.

Fébb épitmények: neveld épiiletek, szalmatarolo, tragyatér, szocialis épiilet, kerékfertdtlenitd,
burkolt utfeliiletek, zoldfeliilet

A technologiai és kezelési utasitdsokban esetenként rogziteni kell a miivi kornyezet (elsésorban
a gépek) miszaki paramétereit. Meghataroz6 az ezek kezelésére vonatkozd szempontok,
teendok. A vonatkozd engedélyek elsdsorban a tervezési/lizemeltetési alapelveket,
szempontokat rogzitik: a konkrét kialakitast és lizemeltetést csak kozvetetten befolydsoljak. A
technoldgiai-, biztonsagi- és kornyezetvédelmi eldirdsok esetiek, ill. altalanos jellegiiek.

Miivi kornyezeti terhelések

Elsdsorban a technolédgiai kornyezet és igénybevétel befolyasolja a miivi kornyezet terheléseit
¢s megbizhatdo miikodését. A technoldgiai kornyezet, az lizemelés, a szivargasi veszteségek,
rezgésalapok stb. meghatarozza az eszk6zok terhelését, amortizacidjat. Jelentds szerepe van a
karbantartdsnak. A miivi kdrnyezet nem korszertitlen; korrdzioja, fizikai/miiszaki kopasa nem
szamottevd. A miivi kdérnyezet terheléseit €s hatasait nem csak az eszkdzok, hanem ezek
szerkezete, kapcsolata, mitkddésmodja és a kapcsolatos tevékenységek is meghatarozzak.

Miivi kornyezeti intézkedések

A miivi kornyezet rendszeres karbantartasarol és felujitasarol gondoskodni kell. A miszaki
amortizacid ellenére a milvi kornyezet fenntarthatd6. A miivi kornyezet egyes elemei
veszélyforrasok a miikddtetd emberre. Ezen tényezdket a Munkahelyi Kockazatbecslés
dokumentuma aktualizalta. A miivi kdrnyezet kozvetlen hatésteriilete a vizsgalt teriilet.

Kozvetett hatasok érvényesiilnek a technologiai folyamat egységeinél ill. a kozlekedési
utvonalakon. Amennyiben a tevékenység felhagydsa ellendrzott koriilmények kozott,
itemezetten torténik, a varhatd kornyezetterhelés maximuma kozel azonos a telepitéskor
fellépd kornyezetterhelés mértékével, minden kornyezeti elemre nézve. Ha a felhagyas csupan
technologia, vagy ,,termék” valtast jelent, a kornyezetterhelés mértéke minden kérnyezeti elem
vonatkozasaban alacsonyabb a telepitéskor felléponél. Teljes felhagyas esetén az épiiletek €s
épitmények bontdsa — a megfelelé engedélyek birtokdban — csak akkor kezdddhet el, ha a
telephelyen taldlhatd Osszes €l6allat, 6sszes hulladék és higtragya eldzetesen mar kiszallitasra
kertilt.

A tevékenység megsziintetése a hulladék, a bliz, a zaj kibocsatas, a trdgya kijuttatds
megsziintetését jelenti, azaz, kibocsatas hidnyaban az alapallapotra jellemz6 eredeti, kedvezd
kornyezeti allapot all vissza.
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6.4 Havaria eseények nyoman lehetséges kornyezetterhelések

Havaria eseményeket okozhatnak egyrészt természeti katasztrofak, masrészt technologiai
meghibasodasok, emberi mulasztasok. Ennek nyoman a telephely kornyezetében a levegd, a
talaj és a felszinalatti viz szennyezOddhet hatarérték felett.

A természeti katasztrofak bekovetkezését — ezek lehetnek: villdmcsapas okozta tliz, foldrengés
okozta épiilet és épitményrongalddas, ill. tiiz és/vagy szennyezd anyag elfolyas, stb. —nem lehet
megakadalyozni, de kovetkezményeik hatékony felszdmolasara fel lehet késziilni, a
technologiai meghibasodasokat és emberi mulasztasokat pedig meg lehet elézni.

Ehhez az aldbbiak betartasa sziikséges:

karbantartési programot kell késziteni minden olyan berendezésre és gépre, amelynek a
meghibdsodasa a kdrnyezet szennyezését okozhatna (pl.: szelldztetd rendszer,
technoldgiai szennyviz elvezetd és tarolo rendszer, stb.),

az elvégzett karbantartasi munkakrol nyilvantartast kell vezetni,

el kell készittetni az lizemi karelharitasi tervet, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
elbirasai szerint,

az esetlegesen bekovetkezd havaria esemény soran, a telephely teriiletén elfolyo,
kiszorodd anyagot / hulladékot Ossze kell gylijteni, a hulladékkal szennyezddott
tertiletet mentesiteni kell és eredeti allapotaba visszaallitani.

kornyezetszennyezéssel kapcsolatos rendkiviili  eseményrél a Feliigyeloséget
haladéktalanul értesiteni kell.

A havéria események nyoman bekdvetkezd kornyezetterhelések mértékét elére nem lehet
szamszeriisiteni, de bekovetkezésiik valoszinlisége csekély, mert a technologia alacsony
tlizveszélyességi fokozatu, a teriilet pedig nem foldrengésveszélyes.
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7. Osszefoglalas

A vizsgalat készitése sordn szamba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett
tevékenység telepitése, lizemeltetése, €s felhagyasa esetén eléforduld kornyezeti hatasok
jelentéségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak valo megfeleldséget, a tevékenység kibocsatasait €s a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait. Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan az
alabbiakat allapithatjuk meg:

- A technologia 1égszennyezdanyag-kibocsatasa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kdrnyezetet terheld folyamatot.

- A talajkdzeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

- A telephely levegdvédelmi hatésteriilete a szamitasok alapjan nem érint lakodvezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracié sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

- A létesitmény ilizemeltetése 4altal okozott zaj az érintett telephely kozvetlen
kornyezetében érzékelhetd lesz, de mértéke a legkdzelebbi védendd objektumoknal a
zajterhelési hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkdzelebbi
védendd lakoingatlan esetében a kibocsatott zaj érzékszervileg sem lesz észlelhetd.

- A tevékenység, ill. a teriilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi,
sem mindségi szempontbol nincs szamottevd hatassal.

- A tevékenység eldirasoknak megfeleld iizemeltetetése esetén talajszennyezés nem
varhato.

- Az lizem mitkodésének idOszakaban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis mértékben
fog novekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetli zaj, sem a
légszennyezés vonatkozasdban nem fog okozni.

- A tevékenység a természeti kornyezetre és a tajképre nem gyakorol szamottevd hatést.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

- A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthaté természeti vagy mesterséges
értékeket nem szilintet meg.

- A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdan kockazattal nem jar.

- Az emberek é€letkoriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

- A varhatd kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre all6 adatok alapjan
tisztazhatd, azok megallapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb
vizsgalata nem sziikséges.

- Osszességében megallapithato, hogy a technolégia megfelel a BAT 4ltal timasztott
kovetelményeknek
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8. Mellékletek

NGO ~LNE

Készitéi jogosultsagot igazold dokumentumok
Atnézetes helyszinrajz

Mivelési 4gbol valo kivonds hatarozat
Termék-megfeleldségi nyilatkozat (pellet)
Védelmi vezet

Tragya befogadasarol nyilatkozat
Meghatalmazas

2 db térkép (hatasteriiletek)
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