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1. ELOZMENYEK, BEVEZETES

A ,KOLCSEY” Televizi6 Misorszolgaltatd Nonprofit Kft. TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005
azonositészamon a ,,Tarsadalmi és kornyezeti szempontbol fenntarthatd turizmusfejlesztés”
palyazati konstrukcid keretében nyert el tamogatdst a Nagykallo, Harangod 03/3 hrsz.-u
teriileten a palyazat céljadhoz illeszkedd Okoturisztikai beruhdzas megvaldsitasara. A
beruhazas keretében Oko park és latogatékozpont létrehozasat tervezik a Harangodi-
viztarozo6 kozvetlen kozelében.

1.1 Az engedélykéro adatai

Engedély kéro: Kolcsey Televizio és Miisorszolgaltatd Nonprofit Kft.
4400 Nyiregyhdza, Kalman utca 1.
Képviseli: Usz Illés tigyvezetd

Epitész tervezo: Perényi Lorant — okl. épitész tervezé miivész E 01 - 6399
SPP ARCHITECTURE Kft.
1143 Budapest, Hungaria krt. 83.

1.2. Az eljaras meginditasanak indoka

A tervezett Oko park és latogatd kdzpont a 4,2255 ha nagysigu Nagykalls 03/3 hrsz.-0
ingatlanon épiilne meg. A teriilet természetvédelmi szempontbol nem védett, nem Natura
2000 statuszu.

Mivel az érintett 03/3 hrsz.i ingatlan teriiletnagysaga a 3 ha-t meghaladja, a tervezett
tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban Rendelet) a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol hatilya ala
tartozik.

A Rendelet 3. melléklet 112. pontja alapjan a tervezett fejlesztés ,,Szabadidd eltoltésére
szolgald allando6 szabadtéri 1étesitmények a) 5000 {6 egyidejii befogadoképességtdl, vagy 3 ha
teriiletfoglalastol, vagy 300 db parkolohelytd]” 1€tesitése €s lizemeltetése ,,a kornyezetvédelmi
hatosag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden kdrnyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenység”.

Engedély kérd irodankat, a Geosafe Kornyezetgazdalkodasi Iroda Kft-t bizta meg a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet szerint eldzetes vizsgalat elkészitésével és a hatdsagi eljaras

lefolytatasdnak kezdeményezésével. 4 megbizas a 7. szamu mellékletben talalhato.

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacid a fentiek alapjan a Rendeletben eldirt tartalmi
kovetelmények szerint késziilt.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA
2.1. A fejlesztés célja

A kozel 75 ha-os Harangodi-tdrozot 1979-ben helyezték tlizembe a Kallay - f6folyas
felduzzasztasaval. Legnagyobb szélessége kb. 750 m, s a szabad vizfeliilete a fofolyds mentén
kb.1900 m, amihez a t6 déli oldalan tovabbi kb. 500 m széles nadas csatlakozik. A t6 déli
része természetvédelmi szempontbol kiemelten jelentds ex-lege védett lap.

,»A Harangodi-viztarozo lehetdséget ad horgaszatra, csonakéazésra, vagyis kitlind lehetdséget
nyujt a szabadidé tartalmas eltoltésére. Harangodon hoztak létre a Téka-tabort, melynek
teriiletén Ekler Dezs6 tervei alapjan hét faépiiletet épitettek. Az Oko park ebbe a kdrnyezetbe
illeszkedik. A régioban egyediilalld, halad6 Okologiai szemlélettel tervezett épiiletben
kialakitott — alapvetden gyerekcsoportokat és csalddokat cé€lz6 — interaktiv attrakcié alkalmas
a megyei természeti értékek bemutatdsara, melyek koziil sok kiilondsen védett, igy nem
latogathatd. A rendhagyo technikai megoldasok altal hiteles természet kozeli élményben lehet
része a latogatoknak, minden évszakban ¢és id0jarasi viszonyok kozott...”

(forras: projekt Uzleti terv)

2.2. A fejlesztéssel érintett teriilet tulajdonviszonyainak bemutatasa
A fejlesztéssel érintett ingatlan

- helyrajzi szdma: ~ Nagykall6 03/3

- teriilete: 4.2254 m*
- miivelési ag: a szanto (4.0653 m’)
b nadas ( 1601 m?)
- tulajdonosa: Kallai Kettds Kozalapitvany

4320 Nagykallo, Somogyi Béla utca 5-7.
- tulajdoni hadnyad:  1/1

A tulajdoni lap a 4. szamu mellékletben talalhatdo. Az ingatlan tulajdonos Kallai Kettds
Kozalapitvany és az engedélyes ,,KOLCSEY” Televizié Miisorszolgaltaté Nonprofit Korlatol
Felelosségti Tarsasag az ingatlan hasznalatar6l megéllapodott. 4 megallapodas az 5. szamu
mellékletben talalhato.
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2.3. A tervezet fejlesztés bemutatasa

+2,25 KOSSUTH UT 08/15

1. abra A 03/3 hrsz.-u teriiletre tervezett fGbb épitett 1étesitmények
(forras: Oko park épitési eng. terve)

FOEPULET

A fejlesztési teriilet kozponti helyére tervezett foépiilet, tajba illesztett, sik alapozassal épiild,
foldszintes épiilet, melynek feliilrdl nyitott belsd udvara atjarast biztosit az érkezd oldalon
épitett parkold €s a tarozo partja kozott. A f0épiilet funkciondlis terei: eldado tér, kiallitod tér,

lobby, raktarak, szocialis helyiségek, gépészeti terek.

BEJARAT / KIJARAT

PARK & TGO

2. abra A Foépiilet alaprajza
(forras: Oko park épitési eng. terve)
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- nettd alaptertilet: 480 m’

- kiallito tér teriilete: 120 m*

- el6adé teriilete: 81,4 m’, féréhely 50 £6
- lobby: 77 m*

Az épiilet z61d tetével épiil, ennek teriilete 550 m”. A kozponti bels6 udvar teriilete 220 m”.

PARKOLO

A létesitmény kiszolgaldsara a 4102. szamu kozat 17+285 km szelvényében jelenleg is
meglévo foldut csatlakozasaban szildrd burkolati kapubehajto, kiszolgalo ut és térkdvel
burkolt parkoldhely épiil. A parkold teljes kiépitettségben 39 férdhelyes.

-
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u
3
= —

]
]

3. abra A parkol6 helyszinrajzi kialakitasa
(forras:Kiszolgalo ut és parkolohelyek helyszinrajza szakagi terv)
GYALOGOS KOZLEKEDOK

A gyalogos kozlekedok kialakitdsanak egyik f6 szempontja, hogy azok vizateresztd
burkolattal kertiljenek megépitésre. A teriilet homokbuckas, akacos, artéri ligeterdo teriiletein
zOmmel deszka-, fa jarofeliilet épiilne.
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KOZMUVEK, INFRASTRUKTURA

A létesitmények vizellatasat a 4102. szami ut keleti oldalan kiépitett, Nyirségviz Zrt. altal
iizemeltetett DN 100 méretti 4gvezetékrdl oldjak meg.

A keletkezd szennyvizet vart vizzaroan megépitett vasbeton aknidban gyljtik (V=5 m?) és
atvételére feljogositott szervezethez szallittatjak.

A szelektiven gyfijtott hulladékok atmeneti tarolasara a parkolo teriilet nyugati oldalan
kukatarol6 épiil.

A sziikséges 1500 I/perc tiizoltod vizigény kielégitése részben az agvezetékre csatlakozé DN
100-as foldfeletti tlizcsaprol (910 Iperc), részben egy tlizoltoviz tarolobol (V=40 m?)
biztosithato.

Az Ut és parkolo feliiletekre hulld csapadékok csapadékviz elvezetd csatornan at a tarozo
toltése mentett oldalan hiz6d6 meglévo nyilt szikkasztd drokban keriilnek elvezetésre.

2.4. A fejlesztés kiviteli munkainak bemutatasa

A 03/3 hrsz.-u teriilet dontd része jelenleg szantd miivelésti. Az Oko park és latogatokozpont
fobb, relevans kiviteli munkai a kovetkezok:

- cserje-, fas szart ndvényzet irtasa (kis terlileten zommel az utkapcsolat,

kozmiibekotés helyszinén)

- tereprendezés

- f6ldmunkak (alapozashoz, kozmii épitéshez, miitargy épitéshez)

- €épitési-, épités szerelési munkak

- ¢épiiletgépészeti munkak

- ut-, parkold épités

- parkositas fasitas
Az elokészitd0 munkdkhoz, illetve a {0 ¢épiilet I1étesitéséhez ,kozépkategorias”
fold/épité/rakodo-munkagépek hasznalatat feltételezziik. Az Oko park eldgyartott
objektumainak elhelyezése manualisan, kisgépek, szerszdmok alkalmazasaval torténik. Festés
festékszorassal nem torténik.

Zoldfeliilet rendezési munkakat részletesebben a 4.1.1. pont mutatja be.
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2.5. A fejlesztés osszhangja helyi hatalyos telepiilésrendezési eszkozokkel, orszagos
programokkal

2.5.1. A kozvetleniil igénybe veendo teriilet hasznalatanak a hatalyos telepiilésrendezési
eszkozokben régzitett modja.

A Nagykallo Varos Onkormanyzata 14/2019. (IX. 18.) rendeletével modositotta a 39/2007.
(X.05.) Onk. rendeletét Nagykall6 varos igazgatasi teriiletére vonatkozd Szabalyozasi
Terveinek elfogadasarol, és Helyi Epitési Szabalyzat megallapitasarol. (HESz)

A tervezett fejlesztéssel érintett 03/3 hrsz.-i ingatlant a mddositas elott az akkor hatalyos
szabalyozasi terv szerint két épitési vezetbe tartozott. A teriilet északi részén Uh jeldi hétvégi
hazas tdiiloteriilet, mig a teriilet déli részén, a belteriilettel hatarosan Lke jelii kertvarosias
lakotertiletkén volt kijeldlve.

A moédositott szabalyozasi terv szerint a 03/3 hrsz.-0 teriilet 4j 6vezeti besorolasa Kiilonleges
szabadidds célura (Klo-sz)-re modosult, lasd 4. dabra.

4. abra A 03/3 hrsz. u teriilet hatdlyos ovezeti besorolasa
(forras:Helyi Epitési Szabalyzat, T-3m-1rajzszam) )

Az Onkormanyzat modositotta a beépitésre szant teriiletek épitési mértékét is a Klo-sz
besorolasu teriileteken. Az ¢épitési telekre vonatkozdéan a megengedett legnagyobb
beépitettség 10%-16l, 20%-ra médosult, mig a legkisebb zdldfeliilet aranya 30% helyett, 40%
lett.

A rendeletmodositas utan a tervezett Oko park és latogatd kdzpont létesitése a hatdlyos
telepiilésrendezéesi eszkozokben rogzitetteknek megfelel.
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2.5.2 A fejlesztés dsszhangja egyeb programokkal
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Integralt Teriileti Program 2014-2020 (ITP)

»A megyei terliletfejlesztési program céljai és prioritdsai kozott tobb, teriileti fokuszu
fejlesztési cél 1s megfogalmazodik.

1. ITP cél: Versenyképes megye:

TOP 1.1: A gazdasagfejlesztés hangsulyat a megyei decentrumok (Nyirbator, Matészalka,
Kisvarda-Zahony) ¢és a kiilsé periféria varosainak (Vésarosnaményi, Fehérgyarmati,
Matészalkai és Csengeri jaras varosai) gazdasagfejlesztésére helyeztiik.

TOP 1.2: A turizmusfejlesztés fokusza a megye idegenforgalmi teriiletei lesznek (Nyirségi
turisztikai gylrii, Szatmar-Beregi kulturtd), Nyiri Mezdség idegenforgalmi tengely, Rétkoz
turisztikai tengely)...”

A tervezett Oko park és tandsvény beruhdzas célja a ,, Tarsadalmi és kdrnyezeti szempontbdl
fenntarthato turizmusfejlesztés”, mely a megyei teriiletfejlesztési program célja és prioritasai
is egyben.

Nagykallo Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiaja (2015 augusztus)

,»A jJovokép megvalosulast szolgald atfogo cél harom részre bonthato:

- Versenyképes helyi gazdasag megteremtése: a gazdasagi versenyképesség novelése,
kiegyensulyozott munkaerd-piaci helyzet kialakulasa és az értékteremtd foglalkoztatas
bdvitése, a munkaképes koru lakossag versenyképes oktatésa.

- Magas életmindség biztositasa: a lakossag ¢€letszinvonalanak, ¢letfeltételeinek javitasa
megfeleld szolgaltatasok biztositasaval €s a tarsadalmi kohézid erdsitésével. A kulturdlis
orokségek és hagyomanyok megdrzésével és a természeti adottsdgok kihasznaldsaval az itt

¢lok szabadidds €s rekreacios igényeinek a kielégitése.

- Fenntarthato varos megteremtése: kornyezettudatos és energia hatékony miikddésvarosi,
vallalkozoi és lakossagi szinten a klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas céljabol.

A harom atfogo cél kijeloli a varos legfontosabb gazdasagi, tarsadalmi, kornyezeti
kihivasokra adott valaszait....”

,---AzZ atfogd cél megvalosuldsahoz az alabbi kozéptavu célok jarulnak hozza, amelyek
agazati bontasban keriilnek meghatarozésra:

T1. Stabil, fejlodé gazdasag feltételeinek javitasa

T2. Helyi kulturélis ¢€let és az idegenforgalmi vonzerdk fejlesztése

T3. A telepiilési kdrnyezet és az infrastruktira fejlesztése
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"o

T4. Kozszolgaltatasok fejlesztése, térseégi szerepkor erdsitése...”

A tervezett Oko park és tandsvény beruhdzas komplexen szolgdlja és segiti a Viros Integralt

e rer

T2-4. célokat.
VIiZGYUJTO-GAZDALKODASI TERYV 2-3 Lonyay-fécsatorna tervezési alegység

- Vizfolydsok és tavak melletti pufferzondk kialakitasa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti
modszerrel, 0sszehangolas a parti ndvényzonak rehabilitaciojaval, arvizvédelmi €s fenntartasi
szempontok figyelembevételével.

Az egyik legfontosabb, diffuz terhelés elleni védelmet szolgald intézkedés. Minden olyan
viztest mentén sziikséges az alkalmazasa, melyen a terhelés-hatas elemzés alapjan a kozvetlen
vizgylijtordl jelentds terhelés érkezik....”

A vizgyijto-gazdalkodasi terv intézkedési célként fogalmazza meg az erre érzékeny
teriileteken - és ilyen a Harangodi tarozo is - a vizhez kozeli teriileteken a diffuz, illetve
potencidlis szennyezé forrdsnak tekinthet6 mezdgazdasdgi termelést. Az Oko park
koncepcionalisan is egy, a vizfeliilet szomszédsagaban kialakitott természet kozeli puffer zona.
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3. AKORNYEZET JELENLEGI ALLAPOTA
felhasznalt, idézett forrds: Magyarorszag kistajainak katasztere (Szerkesztette: Déovényi Zoltan 2010.)

Nagykall6 telepiilés, igy a fejlesztéssel érintett teriilet a Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan az Alfold nagytaj, a Nyirség kozéptaj, a Kozép-Nyirség kistéj része.

3.1. A tevékenység teriiletének és kornyezetének bemutatasa.
3.1.1. A teriilet és kornyezetének foldtani viszonyai

A kistaj 95,7-163 mBf. kozotti magassagu, félig kotott futbhomokkal, 10sszel €s 10sz0s
homokkal fedett hordalékkipsag, amely enyhén észak felé lejt. A felszin északi része kis
relativ relifii, enyhén hullamos siksag, kozépso €s déli része alacsony fekvést, enyhén tagolt,
illetve hullamos siksag. Jellemzdk az északkelet-délnyugati csapasu 16sz6s homokkdvezetek
¢s az 5-25 m-rel magasabb futbhomok-6vezetek valtakozasa.

Foldtani felépitésére jellemzd, hogy a valtozatos felszinii alaphegységre jelentds vastagsagu
(2-3 km) riolit, dacit, andezit vulkdni rétegek telepiiltek a kozéps6-miocénben. A felszint
altalaban vastag 106sz6s homok fedi, amely fOként a Bodrogot 0Osszekotd folyok
hordalékkupjara telepiilt. A kistdj déli részén a 16sz6s homok futohomok felszinbe megy at. A
felszineket borito tiledékek fiatal koruak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

Nagykalld tengerszint feletti magassaga atlagosan 124 mBf.. A t4j morfologiai adottsagait a
futbhomok formak hatarozzak meg.

A fejlesztési teriileten végzett 5,0 m mélységl talaymechanikai feltaras barna és sziirkésbarna
iszapos finomhomok talajokat tart fel, egy furas felsé 3,2 m-én barna finomhomok réteg
teleptiléssel. A feltart talajok a felszini, laza telepiilésii humuszos rétegek alatt enyhén
kozepesen tomorek, majd kozepesen tomorek. A finomhomok nagyon meredek
szemeloszlast, folyasra hajlamos.

3.1.2. A térség, a teriilet kornyezetének vizrajza

A Nyirség kozépsO, északnak lejtd teriilete, amelyet a Hajdhadhaz-Nyiradony kozotti
vizvalaszt6tdl egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatorndhoz tartoz6 fofolyasok, csatornak
tagolnak. A fogyiijté a Lonyai-focsatorna (91 km, 1958 km?). A Lényai-fécsatornaba tartd
vizfolyasok keletrdl indulva a III. sz., IV. sz., VII. sz. VII/3. sz. és a IX. sz. vizfolydsok. A
VII. sz. (Kallay) f6folyas Nagykallo tertiletét is érinti, felduzzasztasabol létesiilt a Harangodi
tarozo.

A teriilet szdraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel
gyakoriak. A belvizlevezetd halozat hossza kozel 1200 km, torkolataikon 11 szivattyutelep
miikodik. Szadmos allovize koziil 12 természetes jellegli, 273 ha feliilettel. Koziilikk az
ujfehértdoi Nagyvadas t6 a legnagyobb, 124 ha. Az utobbi idében j6 néhany nagy tertileti
tarozo létesiilt, melyeket halastoként is hasznositanak.
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A Kallay-fofolyas volgye a Nyiri (46. sz.) belvizrendszer teriiletén talalhato. A vizgyijtd
teriilet nagysaga 451 km’. A Kallay-fofolyas 21+200-24+000 szelvényei kozotti volgyben
épiilt ki a 216,5 km® vizgyiijté teriiletii Harangodi-tarozé 1979-ben. Az elsdleges feladata a
belvizvisszatartds, azonban a fOfolyds alsé6 szakaszdra ¢és a Lonyay-focsatornara
arvizesokkentd hatassal is van. A tarozd ezen kiviil mezdgazdasagi vizhasznositasi célokat,
tovabb halaszati és joléti célokat szolgal. A Lonyay-fOcsatornaba gravitacidosan vizet szallito
¢s torkolati miitarggyal el nem latott 54 km hosszu f6folyas als6 torkolati szakasza arvédelmi
toltéssel védett.

A Kallay-fofolyas jellemzoi:

- hossza: 54,64 km

- vizgylijto teriilete: 451 km®

- fenéksz¢lesség: 1,0 - 5,0 m kozott

- fenékesés: 0,06 — 3,24 %o kozott

- rézslihajlas: 1:1,5

- torkolati vizszallitd képesség: 6,42 m’/s

- befogado: Lonyay focsatorna 30+420 km szelvénye

A Harangodi tarozo jellemzoi:

- taplalo vizfolyas: Kallay-féfolyas
- lizembe helyezés éve: 1979
- totérfogat:
- halaszati vizszinten: 443 ezer m’
- lizemi vizszinten: 703 ezer m’
- maximalis vizszinten: 1203 ezer m’
- hasznosithato térfogat:
- halaszat: 443 ezer m°
- Ontozés: 260 ezer m°
- belvizvédelem: 500 ezer m’

A kistdjon a talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti.
Mennyisége altalaban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. fofolyas mentén és a Lonyai-
fOcsatorna torkolatai szakasz mentén natrim-hidrogénkarbonatos, mashol kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. A rétegviz mennyisége nem jelentds.

A relevans talajviz kutak sokéves jellemzoi Nagykadllo térségében

torzsszam kut helyszin terep perem maximalis minimalis atlag
magassag magassag vizszint vizszint vizszint
mBf. cm a perem alatt

Nagykallo

3850 belteriilet 123,91 124,24 121 420 321
Nagykallo

4382 Kiilteriilet 127,63 127,88 432 611 542

4383 Kallésemjén 137,96 138,06 273 576 555
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Osszeallitotta:
GeoSafe Kft.

A fejlesztési teriileten végzett 5,0 m mélységli talajmechanikai feltaras sordn a talajvizszint
3,20-3,70 m mélységben mindeniitt megjelent.

3.1.3. A térség

meteorologiai viszonyai

Mérsékelten meleg éghajlata kistdj, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Féként nyugaton
széraz, ¢szakkeleten mérsékelten széaraz teriilet. Nagykallot €s térségét, a Kozép-Nyirség
kistajat az alabbi tdblazatba foglalt meteorologiai adatok jellemzik:

Evi kozéphémérséklet 9,4-9,7 °C
Ko6zépho vegetacios idoszakban 16,8 °C

Max. homérséklet atlag 34,0-34,5 °C
Min. hdmérséklet atlag -17,0 - -18 °C

Fagymentes id6szak

aprilis 10-oktober 20 (190 nap)

Evi csapadék atlag

540-570 mm

A teriiletre von

Csapadék vegetacios idészakban 350 mm
Hoéboritotta napok szama 40-42 nap
Parolgas atlag 680-720 mm
Arriditasi index 1,24-1,28
Leggyakoribb szélirany északkeleti
atkozo terségi széljellemzo adatok:
(C) G (%) u (m/s)
N 8,40 2,92
NNE 10,92 3,84
NE 14,59 3,37
ENE 4,34 2,76
E 5,25 2,40
ESE 2,45 2,43
SE 5,11 2,29
SSE 3,85 2,57
S 9,18 2,52
SSW 4,02 2,66
SW 7,91 2,63
WSW 4,72 3,41
W 8,62 4,16
WNW 3,14 3,46
NW 4,97 2,26
NNW 2,83 2,11

0: sz¢Elirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s)

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteorologiai jellemzdit: ® szélirdny: NE (északkeleti);
14,6 %; u szélsebesség: 3,4 m/s; p stabilitdsi szélkitevd: 0,282; p*

G gyakorisag:
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szélexponens: 0,290; z0 érdesség: 0,7 m. Ezek a paraméterek a levegdkornyezeti hatasok
vizsgalatanal fontos transzmisszios jellemzok.

Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontéen befolydsoljak a kibocsatott 1égszennyezd
anyagok terjedését €s felhigulasat.

3.2. Levegékornyezeti alapallapot

Vizsgalati térségként az Oko Park és tandsvény (tovabbiakban: OP) teriiletét és kdzvetlen
levegévédelmi hatasdvezetét valasztottuk. Az 03/3 hrsz. teriilet: 42254 m’.

Az OP Nagykallo északi peremteriiletén talalhatd. A levegévédelmi szempontbdl is dominans
jellemzdit a jelen vizsgalati dokumentacié 2. fejezetében részletezziik.

Alapallapot az OP nélkiili jelenlegi levegdkdrnyezeti adottsag. Csak az OP levegdkdrnyezeti
hatdsa szempontjabol varhatd valtozasokkal foglalkozunk. A hatas értékelése ehhez az
alapallapothoz torténd hasonlitassal torténik.

Barmilyen allapot, illetve valtozds hasonlithato hatarértékekhez is. A levegdkornyezeti
hatarértékeket 4/2011. (1. 14.) VM rendelet irja eld.

A levegbdkornyezeti alapallapot tényezoi:
- levegdterhelés (emisszid)
- terjedés és atalakulés (transzmisszio)
- leveg6terheltség (immisszio).

A transzmisszionak nincsenek hatarértékei; viszont a folyamatokat modellek segitségével
magyarazzak. Mindségileg jellemezhetd a térség az atszell6zésével.

3.2.1. Elozmények és modszertan
Az eldzetes vizsgalat soran figyelembe vett levegdvédelmi jogszabalyok:

1995. évi LIIL. tv. a koérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes kori feliilvizsgalati dokumentacio kotelezd tartalma

2. szamu melléklet 3.1. levegd-kornyezetterhelés €s igénybevétel
314/2005.(XI1.25.): Korm. r. a kdrnyezeti hatasvizsgalati ... engedélyezési eljarasrol
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

moddositotta: 292/2015. (X.8.) Korm. rendelet
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint €s a helyhez kotott levegdterheld forra-
sok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott leve-
goterheld pontforrasok kibocsatéasi hatarértékeirdl
4/2002. (X.7.) KvVM r. a levegodterheltségi zonak kijelolésérdl

modositotta: 48/2006. (XI1.27.) KvVM rendelet
6/1990.(1V.12.) KOHEM r. a kozati jarmiivek. .. miiszaki feltételeird]
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Két fogalom a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § alapjan:

- alap leveglterheltség: a vizsgalt légszennyezd forrdas milkddése nélkiil a
kornyezetében kialakult, jogszabalyban meghatdrozott idétartamra vonatkoztatott
atlagos levegOterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez0 forras
kibocsatasanak hatasa hozzaadodik

- levegd: a troposzféran beliili szabadtéri levegd, kivéve a munkavédelemrdl sz616 1993.
évi XCIII. torvény 87. § 5. pontjdban meghatarozott olyan munkahely levegdje,
amelyhez a lakossag rendszeresen nem fér hozza.

Nagykallé a 10. légszennyezettségi zondhoz tartozik (a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
értelmében). A levegdterheltségi hatar- ¢és kiiszobértékeket a vonatkozd rendeletek
tartalmazzak.

LA oras 24 oras éves Zcs
SO, 250 85 40 F
CcO 10000 5000 3000 F
NO, 100 85 40 F
PM,o - 50 40 E

LA: 1égszennyez0 anyag; SO,: kén-dioxid; CO: szén-monoxid; NOx: nitrogén-oxidok; NO;: nitrogén-
dioxid; PM,: szallé por; Zcs: zonacsoport;
F csoport: azon teriilet, ahol a levego6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a
fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

A levegOkornyezeti alapallapot tényezdi kozil a meghatdrozd (oksagi) sajatossag a
levegOterhelés (emisszio). A vizsgalati térségben jelenleg nincs gazdasagi légszennyezd
tevekenység. A térség hataran viszont kozlekedési ut és lakoteriilet, illetve tavolabb
teleptilések talalhatok. Ezek emisszidja (a levegd mobilitasa miatt) kozvetleniil hat a térség
alapallapotara. A levegdterhelések tipusai: gazdasagi, kozlekedési, kommunalis kibocsatasok.
Fajlagos értékek €s statisztikai jellemzOk alapjan elméleti tton szamithatok.

Egyes esetekben fontos lehet a levegdterheltségek alapjan vizsgalni a levegdkornyezeti
alapallapot human kockazatat. Jelen eldzetes vizsgalat sordn levegdkornyezeti kockazatot
nem vizsgalunk.

3.2.2. A jelenlegi levegokornyezeti allapot

Levegoterhelések

A gazdasagi tevékenységek emissziojat elsd kozelitésben a jelentéskotelezett 1égszennyezd

forrasok Osszesitett adataival adhatjuk meg. Az OKIR http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
adatbazis szerint Nagykallo 2017. évi Osszesitett gazdasagi emisszioja (kg/év):
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LA kg/év
SO, -
CO 257
NOy 935
PM 1084
VOC 2100
CO, 178711

VOC: illékony szerves anyagok. A CO,: szén-dioxid nem légszennyezd anyag, viszont UHG:
iiveghazhatasa gaz.

A kozlekedési emisszid gépjarmii tipusok fajlagos értékei, a kozlekedési tényezdk (pl.
forgalom, uthéalozat, motortipus, miiszaki allapot, sebesség, vezetési adottsagok) ismeretében
szamithatd. A vizsgalati teriilet kozvetlen, nyugati szomszédsagaban 1év6 4102. sz. ut 800 m
szakaszanak levegOterhelése (kg/év):

CH: szénhidrogének

LA kg/év
SO, 64
CO 7034
NOy 1271
PM 98
CH 169
CO, | 345200

A kommunalis emisszi6 az infrastrukturdlis ¢és haztartasi tevékenységek kibocsatasa.

Meghatarozd a tlizeléstechnika. Utobbi tiizeldanyag/lakas,

illetve fajlagos terhelések

ismeretében szamithatd. A vizsgalati terlilet kozvetlen (nyugati) szomszédsdgaban 1évo
lakasok becsiilt levegbterhelése (kg/év):

LA kg/év
SO, 6
CO 564
NOy 75
PM 41
CH 31
CO, 59335

Az ily médon szdmitott levegdterhelések a vizsgélati teriilet levegdkornyezetében kdzvetleniil
hatnak. Ugyanakkor a levegd mobilitdsa miatt a tavolabbi (telepiilési, regiondlis, orszagos)
légszennyezettségek kozvetetten befolydsoljak a levegdmindséget.

Nem szamolunk a természeti (viz, talaj, erdd, ¢lovilag) jelenségek esetleges, a meteorologia
allapottol is fiiggd, levegdterhelésével.

A levegdterhelés a légkori terjedés és atalakulas (transzmisszid) folyamatiban lég-
szennyezettséget okoz. Szadmos szdmitasi modell hasznalhato a levegbterhelés és a terheltség
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kozotti ok-oksagi kapcsolat meghatarozéasara. Egyes tevékenységek (pl. kozlekedés, magas
forrasok/épitmények) a turbulencia fokozéasaval segitik az atszellozést, illetve a levegbterhelés
atalakulasat.

Atszellozési viszonyok

Az OP vizsgilati teriilet atszellézése korlatozott: a beépitettség/erdésiiltség gatol(hat)ja,
illetve a kozeli utvonalak segitik a térség atszelloztetését. Kedvezbtlen: tartds inverzids
meteorologiai helyzetben flistkdd (pl. nyari szmog) is el6fordulhat. Sajatos klimat okoz a
Harangod-t6 vizfeliilete.

A beruhdzasi teriileten épiiletek, mitargyak, illetve mesterséges levegdterheld forrasok
nincsenek.

A levegoterheltség (immisszio).

A jelenlegi levegdkornyezeti allapot 1ényeges jellemzdje a levegdmindség, lényegében a
levegOtisztasag. Légszennyezd anyagok 1égkori koncentraciojaval adjuk meg. Kétféle modon:
méréssel €s (transzmisszios) szamitassal.

Nagykallon nincs 1égszennyezettség mérés. A legkozelebbi, térségi immisszio-mérés az OLM
keretében az automata hal6zatban Nyiregyhaza Széna téren vizsgaltdk a levegdterheltséget.
http://www.levegominoseg.hu/media/Default/Ertekeles/docs/2017_RIV_ertekeles.pdf

Nagykallé varos levegOterheléseit az ipari/gazdasagi, tiizeléstechnikai és kozlekedési fajlagos
kibocsatasok felhasznalasaval elméleti Giton szamitottuk.

A vizsgalati teriilet (kOzvetlen hatésteriilet) szamitott levegbterhelései a feliileti forrasokra
vonatkoz6 modellezés alapjan az alabbi kozvetlen levegéterheltséget okozzak (ug/m’):

LA ug/m’
SO, 1,1
CO 114
NOy 20,2
PM 2,1
CH 3,0

Ehhez jarul a belteriileti és térségi/hattér 1égszennyezettség hatasa megfeleld szélirany-
gyakorisagokkal.
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Nagykallo-Harangod 03/3 hrsz.-0i ingatlanon tervezett Oko park és
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Osszeallitotta:
GeoSafe Kft.

Az elméleti szamitdssal meghatdrozott ALT: alap-levegdterheltségi szintek (ug/m’):

LA ALT HE;, T (%) AVK LTI
SO, 2,2 250 99,1 50/8* kivalo
CO 307 10000 96,9 2500%* kivalo
NO, 16,8 100 83,2 50/-- jo
NOx 30,8 200 84,6 --/19,5% | kivald
PM;, 223 50 55,4 25/20 jo
PM, 11,7 25 53,2 12/-- jo
CH 13,8 - - - -

LA: légszennyez6 anyag; HE,: levegéterheltségi (Oras) hatarérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklet szerint; (PMo: 24 0rés).

Az elébbi tablazat szerint a kornyezeti levegd terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik. (Terhelhetoség:
T=(HE,-ALT)/HE,.)

AVK: alsé vizsgalati kiiszobérték ug/m’ (6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. melléklet szerint);

*: novényzet és a természetes Okologiai rendszerek védelmére (ug/m’); **: nyolcoras atlagérték
(ug/m’). LTI: minésités 1égszennyezettségi index alapjan
(http://www.levegominoseg.hu/(X(1)S(xOum0gv5 142mrczsmsls2utr))/index)

Az alap-levegbterheltségekre, illetve a terhelhetdségekre tekintettel az Oko park létesitésének
és iizemelésének nincs levego-kornyezeti/mindségi akaddlya.

3.3. Zajvédelemi alapallapot

Az OP teriilete, a 03/3 hrsz.-0 ingatlan Nagykallo kiilteriiletén, a telepiilés centrumatél kb. 2,5
km tavolsagra talalhato.

A 03/3 hrsz.-u ingatlanon jelenleg nincs zajforras, zajhatasu tevékenység. Jelenleg nincs zajtol
védendd lakohaz, iidiiléépiilet sem. A tervezett beruhazasok utan az OP iizemi/szabadidds
zajforrassa valik, és mint ilyen hat a kornyezetére.

Zajvédelmi alapallapot az OP nélkiili jelenlegi zajkdrnyezeti adottsag. Csak az OP zajvédelmi
hatdsa szempontjabol varhatd valtozasokkal foglalkozunk. A hatas értékelése ehhez az

alapallapothoz torténd hasonlitassal torténik.

Barmilyen allapot, illetve valtozads hasonlithatd hatarértékekhez is. A zajkOrnyezeti
hatarértékeket tobb rendelet irja eld.

3.3.1. Alapadatok, modszertan

A vizsgéalati dokumentacid készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket és
dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl
- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
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Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantsitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa.
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

Hérom fogalom a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § alapjan:

- veédendd (védett) kornyezet: védendd teriilet és védendd épiilet, helyiség, amely
emberi tartozkodasra, tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység
zavarasanak megakadédlyozasa vagy az emberi egészség védelme érdekében a
kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell

- kornyezeti zaj: a levegdnek olyan mértékii és mindségli nyomasingadozéasa, amely a
védendd kornyezetben észlelhetd

- hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras miikdése nélkiil,
de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés.

A zajforras tipusa: lizemei/szabadidds, épitdipari, kozlekedési 1étesitmény/tevékenység. Egyes
gépekre, mint egyedi zajforrasra (pl. haztartdsi gépek, kiiltéri berendezések, motoros
légijarmivek, jarmiivek) mar van zajkibocsatasi hatarérték. Ezek a kornyezeti zajforrasok
elemei.

A zajkornyezeti alapallapot tényezoi:
- zajkibocsatas (emisszid)
- terjedés (transzmisszid)
- zajterhelés (immisszid).

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes
rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds 1étesitményektd] szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EUM egyiittes rendelet 1. szama melléklete szerint:

Zajtol védends teriilet Hatarérték (Lty) az Loy megitélési szintre
(dB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50
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1. Udiil6teriilet, egészségiigyi teriiletek

2. Lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosi beépitésii), a vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: &jjel 22-6 ora.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
teriileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

Hatarérték (Lty) az Loy megitélési szintre (dB)
épités idotartama <1 hénap >1 ho >1 év
Zajt6l védendé teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A kozlekedésbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendo teriileteken:

Hatarérték (Lty) az Loy megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgal6 tt, lakout
B: mellékutak, gytjtoutak, kiilteriileti kozutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, féutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melleklete, illetve az emberre hatd rezgés vizsgalati
kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

Az el6zd tablazatok értelmében a zajterhelési hatarértékek fliggenek a védendd teriiletek
tipusatol (4 féle), a napszaktol (2 féle) és a zajforras jellegétol (3 féle).

A transzmisszionak nincsenek hatarértékei; viszont a zajterjedés szdmitdsa a 25/2004.
(XII1.20.) KvVM rendelet 7. melléklete alapjan torténhet.

Az alapzajt az MSZ 18150/1:1998 szabvany 1.3. pontja méréstechnikailag definidlja, illetve

az MSZ ISO 1996-1:1995 szerint az alapallapot zaja: az a kornyezeti zaj, amely egy teriileten
az adott helyzet barmilyen valtoztatasa el6tt jelen van.
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Nagykallo-Harangod 03/3 hrsz.-0i ingatlanon tervezett Oko park és

latogatd kozpont Iétesitesének ¢s tizemeltetésének kornyezeti hatasa
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Osszeallitotta:

GeoSafe Kft.

3.3.2. A teriilet zajminoségi alapallapota

A jelenlegi zajmindséget az alapallapot zajaval jellemezziik.

Az alapzaj szoros kapcsolatban van a kozlekedéssel. Ez a kozlekedési eredetti alapzaj
szamithatd. Az alapzajt is csak konkrét védendd kornyezetre: megitelési helyekre/pontokra
lehet meghatarozni. Ezért bazishelyek a tervezett OP kdzvetlen kdrnyezetében talalhatd

védendo objektumok.

Az OP szomszédsagdban talalhaté védends objektumok:

objektum (égtaj) EOVY | EOVX | X(m) | MP
Nagykallo CP (D) | 859132 | 285114 | 2581
M3 autépélya (E) | 858439 | 288359 740
4102.ut (NY) 858598 | 287641 52
Lt (ENY) 858493 | 287953 342 MP1
Lt (NY) 858640 | 287408 241 MP2
Lt (DNY) 858750 | 287205 455 MP3
OP CP 858649 | 287649 0

CP: centrumpont; X: tavolsag (m); MP: megitélési pontok (Kossuth u.); Lt: lakdhaz.

5. abra Az Oko park kiérnyezete a megitélési pontokkal
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A tervezett OP teriiletén jelenleg nincs {izemi zajforrds. A tivolabbi szabadidés zajforrasok
zajhatdsa az MP pontoknal: Kossuth u. menti lakohazakndl jelentéktelen: a hattérterhelés
elhanyagolhato. Az alapzajt a kozlekedési utak forgalma okozza.

A Kossuth utcai lakohazak és az OP a 4102. sz. B-kategoérids Ut mentén taldlhatok. A
27/2008. (XII. 3.) KOoM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint az Lry:
nappal/éjjel (dB):

Lke besorolasu teriileten 60/50 dB
Uh besorolasu teriileten 55/45 dB
Klo-sz besorolasu teruleten 55/45 dB.

Kozlekedési zajterhelések

A kozlekedési eredetli zajkibocsatast a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete szerint
szamithatjuk, a kozat atlagos napi jarmiiforgalmi (ANF) adatainak ismeretében.

it (ANF) KI. | KII. | KIIL
M3 autdpalya 6209 272 1324
4102. 0t 1849 | 96 78

, ahol akusztikai jarmiikategoriak KI: személy-gépkocsi (szgk); KII: teher-gépkocsi (tgk); KIII: nehéz
teher-gépkocsi, busz (n tgk); ANF: atlagos napi forgalom; MOF: mértékado orai forgalom ANF/10.

Az egyenértékii A-hangnyomasszint az utak kézépvonalatol szamitott 7,5 m tavolsagra:

Lcq (dB) N E
M3 autdpalya 75,1 | 67,3
4102. Gt 66,1 | 58,0

Korrekciok hatasa

Laeq(d:h)gstj = Laeg(7,5)gstj + (Kagsj + (Kn)s T (Ko)s + (Kim)s + (Ka)sj T (Ki)gst
Tavolsagtol és hangvisszaverddéstdl fliggd korrekciod: (Ka)gsij = Cosij X 108(7,5/d); Cosypj =
12,5; d: tavolsag az utak kdzépvonalatol. A tobbi korrekcios tényezd hatasat 0-nak vettiik. Az

utburkolat érdességétdl fliggd korrekeid: K=0,29.

Az egyenértékii A-hangnyomdsszint az OP centrumdban:

Lcq (dB) d (m) N E
M3 autdpalya 740 50,2 | 42,3
4102. it 52 55,6 | 47,5
0sszesen: -- 56,7 | 48,6

d: az utak legkisebb tavolsaga az OP centrumétdl (m).
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A kozati kozlekedés eredetli szamitott egyenértékdi A-hangnyomasszint a tervezett OP
centrumaban nappal/éjjel: 56,7/48,6 dB. Ez tekinthetd alapzajnak.

Az Lke besorolasu Kossuth utcai lakohazak 4102. kozuti eredetli zajterhelése (20 m tavolsag
eseten): 60,8/52,7 dB. (Ez termeszetesen nem OP eredetil). Az MP pontokra a kozlekedés
rezgéshatéssal is bir. Ezzel (a tervezett OP varhat6 hatasaira tekintettel) nem szamolunk.

3.4. Vizvédelem, alapallapot
3.4.1. Felszin alatti vizek, foldtani kézeg

Nagykalld telepiilés a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol alapjan fokozottan
érzékeny. Az sp.2.4.1., illetve p.2.4.1. jelu, ,Nyirség — Lonyai-fOcsatorna vizgyljtd”
elnevezésii felszin alatti viztesten fekszik.

A viztest vizaddja tormelékes, pordzus. Hidrodinamikai szempontbol ledramlési, sp. nem
nyomas alatti, p. nyomas alatti. Sp. vizad6 Osszlet darabszadma 1, atlagos tetdszintje terep alatt
4 m, atlagos fekiiszintje 34 m, igy a viztest atlagos vastagsaga 30 m. P. vizad6 Osszlet
darabszama 4, atlagos tetdszintje terep alatt 34 m, atlagos fekiiszintje 425 m, igy a viztest
atlagos vastagsaga 391 m.

A fejlesztési teriileten 2 db 5,0 m mélységti talaymechanikai feltaras tortént. A fardspontok
geodéziai magassaga 120,28-119,84 mBf. A feltaras soran a nyugalmi talajvizszint 3,20-3,70
m mélységben, 116,58, -116,64 mBf. szinten allandosult.

A talajviz aramlési irdnya a morfologiai €s vizfoldtani viszonyokat figyelembe véve a Kéllay-
féfolyas volgyfeneki teriiletei felé mutat. A fejlesztési teriilet kornyezetében tehat keleti
irany. A mindenkori talajvizszintet a Harangodi tarozo aktualis vizszintje befolyasolja.
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6. abra Ivévizkivételek védoteriiletei a fejlesztési teriilet kornyezetében
(forras: Vizgyiijto-gazdalkodasi terv 2016. aprilis)
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A beruhézéssal érintett teriilet kozelében 1€vo vizbazisokat és azok adatait mutatja az 5. abra.
A fejlesztési teriilet nem esik ra a vizbazisok 50 éves elérésti ,,B” véddidomara.

3.4.2. Felszini vizek

A 03/3 hrsz.-u teriiletnek nincs kozvetlen kapcsolata felszini vizekkel, viszont tdle keletre,
kozvetlen kozelségben létesiilt és lizemel a Harangodi tarozo €s az azt taplalod Kallay-féfolyas.
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7. abra Felszini vizek a fejlesztési teriilet kornyezetében
(forras: Vizgyiijto-gazdalkodasi terv 2016. aprilis)

A Kallay-féfolyas erésen modositott, sikvidéki, kis esésli, meszes, finom mederanyagu,
kozepes vizgylijtéji, 6M tipuskodi viztest. Allando vizfolyds. Leggyakoribb vizhozama a
felso szakaszon 0,068 m3/s, az also6 szakaszon 0,257 m/s.

A Harangodi taroz6 er6sen modositott viztest sik- és dombvidéki, meszes, kis-€s kdzepes

feliiletli, sekély, nagyon sekély, id8szakos vizboritottsagu, 8 tipuskodi alloviz. Feliilete 1,38
km’.

3.4.3. Vizikozmuivek

Az Oko park létesitményeinek vizellatdsat a 4102. szami Ut keleti oldalan kiépitett,
Nyirségviz Zrt. altal tizemeltetett DN100 méretii agvezetékrdl oldjak meg.

A fejlesztési teriilet kozelében nem Iétesiilt szennyvizelvezetd halozat. A keletkezo

szennyvizet vart vizzdrdban megépitett vasbeton aknaban gytijtik és atvételére feljogositott
szervezethez szallittatjak.
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A sziikséges 1500 I/perc tlizoltasi vizigényt részben kozvetleniil a halozati viz, részben egy 40
m’ térfogatl tliziviztarozo biztositja.

3.5. Hulladékgazdalkodas

A teriilet a rendezési terv szerint Klo-sz jelii, kiilonleges szabadidd, sport, turisztikai
rekreacids teriilet épitési Ovezet, de a dokumentacid készitésekor szantoként mivelt, a
teriileten ingatlan nem talalhatd. A novénytermesztéstol eltérd tevékenység nem folyik, igy a

tevékenységbdl kozvetleniil hulladék sem keletkezik.

A szant6 teriilet miivelése sordn a gépek nem megfeleld haszndlata, valamint a felel6tlen
emberi viselkedés eredményezhet elhagyott hulladékot.

A teriileten iizemeld gépek javitdsa — a jogszabalyi eldirasok betartisa esetén — csak
szakszervizben torténhet. Az itt keletkezd hulladékok tulajdonosa a szerviz lizemeltetdje.

A jelenleg folyo tevékenységek soran — a jogszabalyok betartasa esetén — a teriileten hulladék
nem keletkezik.
3.6. El6vilag-védelem, alapallapot

Az elbzetes vizsgalati dokumentacidhoz 6nallo élovilag-védelmi szakértoi értékelés késziilt,
mely a dokumentaci6 8. szamu melléklete.
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4. A LETESITES HATASA A KORNYEZETI ELEMEKRE
4.1. A létesités levegékornyezeti hatasa

Az alapallapotot bemutatd fejezetekben ismertettiik, hogy a tervezési teriileten jelenleg nincs
levegs-védelmi hatdsu tevékenység. A tervezett OP jelenlegi teriiletén szantd, mezdgazda-
sagi tevékenység folyik. Ha ez a “nélkiile-0” alapallapot nem valtozik, illetve a hatotényezdk
nem/alig modosulnak, a jelen dokumentaci6 3.2. fejezetében bemutatott alap-terheltségek
valtozatlanok maradnak.

A tervezett fejlesztést (OP beruhazast) a jelen dokumentacio 2. fejezetében részleteztiik.
4.1.1. A létesités jellemzoi
Az Oko park és latogatokdzpont fobb, relevans kiviteli munkai a kovetkezok:

- cserje-, fas szart ndvényzet irtasa (kis teriileten zo6mmel az utkapcsolat,
kozmiibekotés helyszinén)

- tereprendezés

- f6ldmunkék (alapozashoz, kozmii épitéshez, miitargy épitéshez)

- €épitési-, épités szerelési munkak

- ¢épiiletgépészeti munkak

- ut-, parkold épités

- parkositas fasitas

Az elokészitd0 munkdkhoz, illetve a {0 ¢épiilet I1étesitéséhez ,kozépkategorias™
fold/épité/rakodo-munkagépek hasznalatat feltételezziik. Az Oko park eldgyartott
objektumainak elhelyezése manualisan, kisgépek, szerszdmok alkalmazasaval torténik. Festés
festékszorassal nem torténik.

A zoldfeliilet rendezése tervezett munkdi:

elokészitd munkak

hulladék/tormelék elszallitisa 530 m’ 53 m’
bozdtirtds 8100 | m’
fakivagas 33 db
humuszkezelés 11710 m’ 1171 m
burkolat ¢és szegély épitési munkak

betonburkolatu sétany épitésel50 m’ 30 m’
fa burkolatl sétany épitése 794 m’
kiemelt sétany mentén korlat épitése 139 fm
kertészeti munkak

fa iltetés 83 db
cserjék és évelék 1825 m’ 913 m’
fikkeverék vetése 2134 m’
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4.1.2. Fajlagos levegoterhelések

A ,kozépkategorias” fold/€épitd/rakodd-munkagépek dizel tizemiiek. Jelenleg még ismeretlen
a kivitelezé/alvallalkozd, a géppark, €pitési litem stb. Altalanos gépjellemzdkkel és fajlagos
levegOterhelésekkel szamolunk.

A teriileti adottsagok miatt a tereprendezés ¢s a foldmunkalatok kisebb volumentiek. A
talaj/fold és az ¢épitési segédanyagok felhasznalasaval adodd kiporzasok becsiilhetdk; a
fajlagos kiporzas (feliileti locsolas nélkiil) 20 g/t. Feliileti locsolaskor ez a fajlagos kibocsatas
tizedére csokken. EsOs iddszakban, illetve nedves fold mozgatasakor a kiporzas
elhanyagolhato.

A Létesités soran megépitik az épiileteket, elkészitik a térburkolatot, az infrastruktarat. Az
egyes berendezések/objektumok telepitése az elemenként beszallitott szerkezetek
Osszeszerelésével torténik.

A létesités jellemzdinek figyelembe vételével a (dizel lizemli) munka/€pitdipari-gépek és
jarmivek mitkodése soran keletkezik levegdterhelés. A humuszkezelés PM; kiporzassal jar.
A kibocsatasok diffuz jellegiliek, a talajszint kozelében torténnek.

A munkagépek tipusait, jellemzdit jelenleg nem ismerjiik: atlagos épitdipari gépparkot
tételeziink fel. Az egyiittmiikdé munkagépek becsiilt teljesitményigénye: max. 60 kW. A
kibocsatasokat fajlagos levegbterhelések alapjan becsiiljik (pl. 75/2005. (IX.29.) GKM-
KvVM egyiittes rendeletre tekintettel).

Fajlagos levegoterhelések™ (g/kWh).:

LA | g/kWh
S0, 0,3
CO 5,0
NO, 6,0
PM 0,3
CH 1,0
CO, 203

*: nem kozuti mozgo gépekbe épitett belsd égésii motorok esetén.

A beszallito jarmivek révidtavon (200 m/alkalom) mozognak a 1étesitési teriileten: motorikus
levegdterhelésiik és a (szaraz) foldutakrol torténd kiporzasok levegdkornyezeti hatasdval nem
szamolunk. A bozoétirtas, ndvényzetkezelés soran nem alkalmaznak, nem alkalmazhatnak
helyszini égetést.

A foldmunkalatoknal legkedvezdtlenebb kiporzassal szamolunk (maximalis letermelés, szaraz
1d6szak, nincs nedvesités/porlekotés).
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4.1.3. Levegoterhelések
Az OP létesitményeire, az épitési volumenekre tekintettel az elobbi fejezet fajlagos értékeivel
szamoltuk a levegdterheléseket. Ezek iddleges hatastiak €s diffuz jellegliek. A kibocsatasok a

talajszint kdzelében torténnek.

A szamitott E| levegoterhelés létesitéskor (kg/h):

LA Ey (g/h)
SO, 18
CO 300
NO, 360
PM;y 288
CH 60

*: ebbdl 270 g/h kiporzasbdl adodik. Elsé megkozelitésben ez PM : szalld pornak tekinthetd. Kozel ilyen
nagysagu az iilepedé por kibocsatasa is.

4.1.4. Levegoterheltségek

A levegoterhelés hatasa elsdsorban az épités idoszakaban és helye kozelében jelentkezik.

A jarulékos: az OP létesitése soran adodo légszennyezettség eloszlasat az MSZ 21459-2: 1981
szabvany szerint szamitottuk a 3.1.3. fejezetben kozolt transzmisszios paraméterekkel; a

kibocsatas magassaga 0,3 m.

A jarulékos levegbterheltségek eloszldsa az OP levegdkornyezetében (ug/m’)

LAX | 10 | 15 | 23 | 34 | s1 76 | 114 | 171
SO, | 89 | 45 | 23 | 12 | 06 | 03 | 02 | 0,1
co |1479| 752 | 382 | 194 | 99 | 50 | 26 | 13
NO, |177,5| 90,2 | 459 | 233 | 11,9 | 60 | 3,1 | 16
PM,, | 142,0 | 722 | 36,7 | 187 | 95 | 48 | 25 | 1.2
CH | 296|150 76 | 39 | 20 | 1,0 | 05 | 03

PMi* | 142 | 72 | 3,7 | 19 | 09 | 05 | 02 | o1

LA: 1égszennyez0 anyag; X: tavolsag az épités (aktualis) helyétdl (m); *: locsolaskor.

A jarulékos dtlagos levegbterheltségek az OP teriiletén (ug/m’):

LA E. (ug/m’)
SO, 0,3
CO 5,4
NO, 6,4
PM,, 5,1
CH 1,1
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Bar az NO; és PM; tekintetében ez a ndvekedés mar nem elhanyagolhato, de az ALT nem
jelentés modon novekszik €s azaltal is kisebb marad az AKV értékeknél. Az LTI index ¢és a
mindsités eredménye nem valtozik.

Elobbickre és az épités levegbkdrnyezeti hatasara tekintettel az OP létesitésének nincs
levego-kornyezeti/mindségi akaddlya.

4.1.5. Hatasteriiletek

A diffaz forrés hatasteriiletét és meghatarozasat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢
pontja definidlja. A max. hatdssugarat a jellemz6 kivitelezéskor a talajkdzeli meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfelhd tengelye alatt az Ords vonatkoztatasi idGtartamra szamitott

varhat¢ talajkozeli levegdterheltség-valtozas figyelembe vételével szamitottuk.

A szamitott Xy hatdassugar és munkavédelmi teriilet Xy sugara (m):

LA Xy (m) | Xy (m)
SO, <10 --
CO <10 --
NO, 55 16
PM; 74 27
CH -- --
Pl\/[]()>i< 19 <10

*: locsolaskor.

Az épités levegdkornyezeti hatasteriilete 74 m sugart kor az épitési teriilet centruma koril.

Az Xy tavolsagon beliil a jarulékos levegdterheltség nagyobb a terhelhetdségnél: ezen a
teriileten levegdterheltségi tullépés varhatd. Ez a teriilet (a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ 25, pontja értelmében munkahelynek tekinthetd. Meg kell akadalyozni lakossag
rendszeresen hozzaférését. Ez a munkavédelmi teriilet 27 m sugart kor az épitési teriilet
centruma kortl.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rovid
ideig terhel. Ez a tobbletterhelés elsdsorban a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a
foldmunkakbol szarmaztatgatdo. A szallitasi forgalom levegdkornyezeti hatdsa a 4102. 1t
mentén, kiilséleg érvényesiil.

4.2. A létesités zajhatasa

Az alapallapotot bemutatd fejezetekben mar ismertettiik, hogy a tervezési teriileten jelenleg
nincs zaj-védelmi hatdsu tevékenység. A tervezett OP jelenlegi teriiletén szantd, mezdgazda-
sagi tevékenység folyik. Ha ez a “nélkiile-0” alapallapot nem valtozik, illetve a hatotényezk
nem/alig moédosulnak, a jelen dokumentéacido 3.3. fejezetében bemutatott alapzaj szintek
véaltozatlanok maradnak. A tervezett fejlesztést (OP beruhazast) a jelen EVD 2. fejezetében
részleteztiik.
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4.2.1. A létesités jellemzoi

A [étesités legfontosabb jellemzdit a jelen dokumentacido 2. és 4.1.1. fejezetében mar
részleteztiik.

A kivitelezés idotartamdt a megvaldsitandd létesitmények alapjan 4 honapra becsiiltiik.
Uzemidd: 10 h/nap. Ejszaka nincs épités. A munkagépek tipusait, jellemzdit jelenleg nem
ismerjik: atlagos épitdipari gépparkot tételeziink fel. Az egylittmiitkodé munkagépek becsiilt
teljesitményigénye: max. P=60 kW. Esetlegesen nagyobb zajkibocsatasi homlokrakodot,
autddarut is alkalmaznak. Feltételezziik, hogy az OP létesités id6szakaban nem lesz (kdzeli)
egyeb €pités.

4.2.2. Fajlagos zajkibocsatasok

A kibocsatasokat fajlagos zajszintek alapjan becstiljik (pl. 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelete tekintettel). Feltételezziik, hogy a munkagépek, mint kiiltéri berendezések
teljesitik a zajkibocsatasi hatarértéket, amit egységesen Lyw=82+11 lg (P) képlettel szdmolunk.
A névleges zajkibocsatas munkagépenként igy 101,6, kerekitve 102 dB.

A manualis, szerelési, szerszamhasznalati tevékenységek zajkibocsatasa jelentéktelen. A
beszallitd jarmiivek motorikus zajkibocsatasaval (Lax zajeseményszinttel) szamolunk.
Feltételezzlik, hogy naponta egy beszallitd (kozépkategdrias) gépkocsival biztosithatd a
kivitelezés.

A tényleges, egyenértékii zajkibocsatas a munkagépek €s jarmiivek iizemidejétdl is fligg.

A zajforrasok akusztikai adatai (nappal):

zajforras Lw (dB) UI/MI
1 db szallitojarmi 98 40/480
munkagépek 102 120/480

, ahol Ly: zajteljesitmény-szint (dB); UI: iizemidé (min); MI: megitélési id8 (min) nappal: éjszaka
nincs épités (MI=0/30 min).

A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerti zajforrastdl szdrmazodként
szamolhat6. Az eredd zajteljesitmény-szint 96,5 dB.
4.2.3. Zajterjedeési jellemzok

A hang terjedésének szamitdsanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait
alkalmaztuk.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:
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Az Osszevont hangforrds munkateriiletének centrumatdl s, tdvolsagra esd terhelési ponton a
hangnyomas-szintet szélirdnyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamithatjuk:

L=(Lw+Ko)+K-K¢-Ki -Kn-Ky-Kg-Ke , ahol

jelolés jelentés egység | képlet*

Lw | hangteljesitményszint dB 1/a
K iranyitasi index dB

Ko | irdnyitasi tényezo dB 3
K4 tavolsag tényezo dB 4
Ky levegd elnyelés mértéke dB 7
K a talaj és az idGjaras csillapit6 hatasa dB 9
K, a novényzet hatasa dB 11
Kg a beépitettség hatasa dB 13
K. beiktatasi veszteség dB 15/4

*:25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint
A dominans K4 tavolsagtol fliggd tényezd érteke a gdmbhullam elméletébdl adodik: Kg=20
lg(s¢/so)+11, ahol

st - a zajforras és a megitélési pont atlagos tdvolsaga (m)

so - referencia érték (1 m)
A szamitas sordn a Ky, irdnyitasi indexet, a K, ndvényzet elnyeld hatasat, a Kg beépités hatasat
0 dB értekkel vettiik figyelembe.
4.2.4. Zajterhelések

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatokban dsszesitjiik:

nappal:

71+72 MP1 | MP2 | MP3
funkcid Lke Lke Lke

st (m) 342 241 455
Ltu (dB) 60 60 60
Lxu (dB) 60 60 60
Lw (dB) 96,5 | 96,5 | 96,5
Kq (dB) 3,0 3,0 3,0

Kq(dB) 61,7 | 58,6 | 64,2
K. (dB) 0,7 0,5 0,9
K (dB) 4,6 4,6 4,7

K, (dB) 0,0 0,0 0,0

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0

K, (dB) 0,0 0,0 0,0
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Osszeallitotta:
GeoSafe Kft.

Leq (dB) 32,5 | 358 | 29,8
Lam (dB) 32,5 | 358 | 29,8
Lae (dB) 32,5 | 358 | 29,8

T (dB) 27,5 | -24,2 | -30,2
megfelel igen | igen | igen

Az E: vizsgalati/szamitott eredmény E=Lay; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lky. A T:
tallépés mértéke T=(E-K). A targyi vizsgalati teriilethez legkozelebbi védendd
l1étesitményeknél E<K: a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Ez a jarulékos zajterhelés az MP pontokban jelentéktelen mértékben modositja a jelenlegi
alap-zajterhelést. Az MP pontok dvezeti besorolasa Lke.

A tobbi védendd Iétesitmény tavolabb van a targyi beruhdzasi teriiletek kozéppontjatol; az
ezeknél szamitott hangnyomas-szint is kisebb az e16z6 értékeknél.

Szamitasaink szerint az OP létesités kirnyezeti zaj- és rezgésvédelem elGirdsai betarthatok.

4.2.5. Hatastertiletek

Egy zajforras zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé L, zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ Lz (dB) megjegyzeés: ha
a) Lrp-10 AL>10 dB
b) Lur AL<10 dB
C) LTH AL<0 dB
d) Ly nem védend6 kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kdrnyezet

, ahol AL= Lty- Lyr; Lty: zajterhelési hatarérték; Lyr: hattérterhelés; Ly: tidiilteriiletre megallapitott
zajterhelési hatarérték.

Mivel az OP Ovezetében, illetve kornyezetében oOkologiai/iidiilési teriilet és lakohazak
talalhatok, a zajvédelmi hatés-teriiletét a) pont értelmében hatdroztuk meg. A szdmitds soran

homogén Klo-sz 6vezetet vettiink figyelembe.

A zajvédelmi HT: hatasteriilet sugara létesitéskor (m):

teriilet iranyaban Lz (dB) HT (m)
Klo-sz turisztikai rekreacios teriilet 45/30 91/--
Lke lakoteriilet 50/35 55/--
Uh hétvégi hazas iidiildteriilet 45/30 91/--

Bar a Lke: lakoteriiletek tavolsaga a beruhazasi teriilet centrumatdl >55 m, az OP 1étesitési

zajvédelmi hatasteriilet sugara a tablazat elsd sora szerinti érték: 91 m.
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8. abra Az Oko park létesités zajvédelmi hatasteriilete a megitélési pontokkal
A hatasteriileten nincs védend6 lakas: zajkibocsatasi hatarérték eldirasa nem sziikséges.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozod
¢épitési tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. sz.
mellékletében eldirt hatarértékek betartasa aldli felmentést kérhet a kivitelez6 egyes épitési
iddszakokra, ha a zajkibocsatas muiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csokkenthetd.

Mivel a 4102. sz. ttnak az OP-val kozeli szakaszan van védendd objektum, de az OP-ra
torténo turistaforgalom/szallitdsok jarulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, az OP létesitésé-

nek nincs szallitasi eredetli zajvédelmi hatastertilete.

A Iétesitési zajterheld hatés a kornyezo természet-kozeli terliletre semleges.

4.3. A létesités hatasa a vizekre
4.3.1. Felszin alatti viz, foldtani kézeg

Az Oko park létesitése, egy esetleges havariatol eltekintve nem jar a felszin alatti vizek,
foldtani kdzeg igénybevételével, terhelésével.

Az Oko park létesitményei, épiiletei pince nélkiil sikalapozassal késziilnek, illetve a
kozmivek, egyéb foldbe épitett miitargyak, aknak tervezett fenékszintje sem éri el varhatoan
a létesitéskori talajvizszintet, igy talajvizszint siillyesztés, vagy munkatér viztelenités nélkiil is
kivitelezhet6ek.
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A létesités soran nincs kozvetlen bevezetés felszin alatti viztérbe. Kozvetett bevezetés a
teriiletre hull6 csapadékbol szarmazhat.

Epitési tevékenység soran havéria bekovetkezhet. A teriileten lizemeld gépek meghibasodasa
eredményezhet talaj (foldtani kozeg), szélsdséges esetben esetleg felszini alatti viz
szennyezest.

Talajszennyezddési lehetdségek koziil havaria jellegli eseményt a munkagépekbdl és a
tehergépkocsikbol a talajra keriilé szénhidrogén-szarmazékok okozhatnak. Az ilyen jellegii
rendkiviili esemény azonnal érzékelhetd, a felszinrél a feltakaritas elvégezhetdé a nagyobb
meértekil talaj, esetleg talajviz szennyezés kialakulasa elott. A gyors és szakszerl takaritds a
diffaz 1égszennyezes (pl. kiporzas) mértékét is lokalissa, ideiglenessé teszi.

A veszélyes anyagok (pl. gdzolaj, kendolajok,) felhasznalasa esetén azok szallitasa és
adagolasa soran kisebb nem vart események torténhetnek. A hatékony karmegeldzés és
karelharitas érdekében a teriileten mindig lenni kell a gépeken kiviil megfeleld (4s6, lapat,
stb.) eszkozoknek, amelyek segitségével egy elére nem lathatd szennyezddés lokalizalhato,
valamint megfeleld taroloedényeknek (200 literes hordo, konténer, stb.), amelyekben a
szennyezett talaj elszallitdsaig biztonsagosan gyijthetd. A hulladékokra vonatkozo
jogszabalyok el6irasait ilyen esetekben is be kell tartani.

Az Oko park létesitése a felszin alatti vizek és foldtani kizeg, terhelése, igénybevétele
szempontjabol semleges.

4.3.2. Felszini viz

A 03/3 hrsz.-u teriiletnek nincsen kdzvetlen kapcsolata felszini vizzel. Jelenleg aktiv szanto
miivelés alatt all. Bar a teriilet keleti irdnyba, a Harangodi tarozo6 irdnyaba lejt, a teriiletérdl
csak sz€lsOséges meteorologiai helyzetben, felszini lefolyassal juthat a tarozoba a felszinen

viz.

Nem valtozik ez a helyzet a teriileten a létesitési fazisban sem. A teriiletrdl a felszini vizek
kozvetlen bevezetése a tdrozoba nem tervezett €s nem is javasolt a létesités id6szakaban.

Az Oko park létesitése a felszini vizek terhelése, igénybevétele szempontjabol semleges.

4.4. Hulladékgazdalkodas létesités alatt
Jelenleg a mezdgazdasagi jellegli teriilethasznalatbol hulladék nem keletkezik.

Az Oko park és latogatokdzpont épitése esetén az aldbbi tevékenységekbdl keletkeznek
hulladékok:

- tereprendezés,

- ndvényzet eltavolitasa,
- a latogatokdzpont és kiszolgalo 1étesitményeinek épitése
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- munkagépek, szallitojarmiivek lizemelése,
- a terlileten dolgoz6 személyek ellatasa.

17 05 04 Fold és kdvek 52 tonna
2002 01 Bioldgiailag lebomlo hulladék 18 tonna
2003 01 Kommunalis szilard hulladék 0,1 tonna/f6/év
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék 0,2 tonna
1501 02 Miianyag csomagolasi hulladék 0,3 tonna
16 01 17 Vasfém hulladék 0,2 tonna

Az esetleges rendkiviili események soran keletkezd és horddkban Gsszegyiijtott veszélyes
hulladékokat a terlileten zart konténerben tdroljak, igy kizarhaté a csapadékkal torténd
kornyezetbe jutds. A konténerben — ami munkahelyi gytijtéhelyként funkcional a teriileten -
mas jellegli hulladék (kommunalis) is tarolhato. Az esetlegesen keletkezd ¢€s igy 0sszegylijtott
veszélyes hulladékot a kivitelezést veégzd vallalkozas, a hulladék tulajdonosa telephelyére
szallitja. A veszélyes hulladékokat a telephelyen lizemi gylijtéhelyen helyezik el, ahonnan
engedéllyel rendelkez6  vallalkozas felé  torténé  ataddssal  gondoskodnak az
artalmatlanitasukrol.

A veszélyes hulladékokra vonatkozoan a kezelés soran a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
eldirasait be kell tartani.

4.5. El6vilag-védelem, a létesités hatasa

Az elbzetes vizsgalati dokumentacidhoz 6nallo élovilag-védelmi szakértoi értékelés késziilt,
mely a dokumentacié 8. szamu melléklete.

5. AZ UZEMELES HATASA A KORNYEZETI ELEMEKRE

5.1. Az iizemelés levegokornyezeti hatasa

Az OP jellemzéit a 2. fejezetben részleteztik. A tervezett beruhdzis kovetkeztében 1j
jelentéskotelezett szennyezd forrdsok nem keletkeznek.

Az OP energia-hatékony megoldasokat haszndl: elektromos forroviztarolok, hészivattyik,
szell6zogép, hdelem-park, hdszigetelések stb.

Az OP levegéterhelése a latogatok jarmiimozgasabol, illetve parkolasabol adodik. A lokalizalt
parkolds levegbterhelése lokalisan jelentkezik. Az OP {izemelésekor a kozlekedési

levegOterhelések dominalnak.

Az lizemelési levegdterhelés jelentéktelen €s csak a
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- latogatok forgalma, parkolas
- karbantartas (pl. finyiras)
- bels6 gépi szallitas soran

lehetséges. Kisebb jelentdségli lokalis légszennyezéssel jar a (kommunalis jellegll) hulladék-
kezelés.

A diffiz és a mobil levegdterheld forrasok nem jelentéskotelezettek. Levegdkornyezeti
hatasuk munkaszervezéssel és megfeleld szervizeléssel csokkenthetd. A dizel iizemi
munkagépek, jarmiivek, normal lizemben a teriileten nem fognak iizemelni. (Elektromos
gépek/jarmiivek levegdterhelése jelentéktelen.) Novényi hulladék/nyesedék égetése az OP
teriiletén nem torténik, nem torténhet. Az esetleges alkalmi szabadtéri fdzések
levegOterhelésétdl eltekintiink.

A tervezett latogatoi létszam 2021-ben 7000 f8/év ami 2025-re felfejlodik 8600 fd/évre.
Csoportos latogatasra is szamitanak. Feltehetden a latogatok gépkocsikkal érkeznek. Az OP
teriiletén (D) kialakitott 39 féréhelyes parkolo levegdterhelése be/ki-allaskor, illetve a révid
(100 m) Gtvonalon mozgaskor jelentkezik.

A szamitdsok egyszerlsitése céljabol a munkagépek és jarmiivek atlagos teljesitményét
vesszik figyelembe: 30 kW. Elektromos gépek lizemelésekor a levegdterhelés jelentéktelen.

A munkagépek ¢és jarmiivek okozta levegdterhelést a 4.1.2. fejezetben kozolt fajlagos
levegOterhelések figyelembe vételével szamitjuk.

A szamitott E| levegéterhelés tizemeléskor (kg/h):

LA Ey (g/h)
SO, 9
CO 150
NO, 180
PM]() 9
CH 30

A PMj¢: szallo6 pornak tekintheté. Mivel a munkagépek/jarmiivek kiépitett/burkolt utakon
mozognak a feliileti kiporzastol eltekintiink.

A jarulékos levegbterheltségek eloszldsa az OP levegdkornyezetében (ug/m’)

LAX 10 15 23 34 51 76 114 171
SO, 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
CO 7,4 3,8 1,9 1,0 0,5 0,3 0,1 0,1
NO, 8,9 4,5 2,3 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1

PM;y 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
CH 1,5 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0

LA: 1égszennyez0 anyag; X: tavolsag az lizemelés (aktualis) helyétdl (m);.
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A jarulékos levegbterheltségek az OP teriiletén (ug/m’):

LA E. (ug/m’)
SO, 0,2

CO 2,7
NO, 3,2
PM]() 0,2

CH 0,5

Bar az NO; és PM; tekintetében ez a ndvekedés mar nem elhanyagolhato, de az ALT nem
jelentés médon ndvekedett és ezhton is kisebb marad az AKV értékeknél. Az LTI index és a
mindsités eredménye nem valtozik. A levegdvédelmi hatésteriilet sugara kb. 10 m a parkolo
kordl

Elobbickre és az iizemelés leveg8kdrnyezeti hatasara tekintettel az OP iizemelésének nincs
levego-kornyezeti/mindségi akaddlya.

5.2. Az iizemelés zajhatasa

A megvalosult OP miikddésének idészakaban is a turista/latogatd személyi forgalom, a
parkolds, a karbantartds okoznak jellegzetes és csekély zajkibocsatast. Ezek is diffuz mdédon

terhelik a kornyezetet.

Hangositds, nagygépi karbantartds nem torténik. A teriilet fenntartdsdhoz csak kisgépeket,
kézi eszkozoket (pl. flinyirot) kivannak igénybe venni.

A szamitasok egyszerlsitése céljabdl a zajforrasok és jarmiivek atlagos teljesitményét vessziik
figyelembe: 30 kW. Ejszaka az OP nem lizemel; latogatas €s karbantartas sincs.

Az OP iizemel6 zajforrdsok akusztikai adatai (nappal/éjjel):

zajforras (db) jele Lw (dB/db) UI (h)
forgalom/parkolas Z1 83 6,0/0,0
bels6 munkagépek 72 98 0,5/0,0

, ahol Ly zajteljesitmény-szint (dB); UI: tizemid (h); MI: megitélési idé (N/E: 8,0/0,0 h).

A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerli zajforrastdl szarmazdként
szamolhat6. Feltételezett akusztikai kozéppont a beruhazasi teriilet centruma.

A zajforrasok egyenértékii Lw: hangteljesitmény-szintje (nappal): 87,4 dB.
A hang terjedésének szamitdsanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait
vettilk figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl s; tdvolsadgra esd terhelési ponton a

hangnyomas-szintet széliranyl terjedés esetén szamithatjuk. Az objektumok, épitmények
arnyekolasi tényezdvel sem szamoltunk.
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Mivel az OP kdzvetlen hatésteriilete nem 4ll fedésben mas iizemi és/vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatésteriiletével, mint iizemi/szabadidds zajforrds zajkibocsatdsi hatarértéke
megegyezik a zajterhelési hatarértékkel: Lxy = Lrp.

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatokban dsszesitjiik:

nappal:

71+72 MP1 MP2 MP3
funkcio Lke Lke Lke
st (m) 342 241 455
Ly (dB) 50 50 50
Lku (dB) 50 50 50
Ly (dB) 87,4 87,4 87,4
Kq (dB) 3,0 3,0 3,0
K4 (dB) 61,7 58,6 64,2
K (dB) 0,7 0,5 0,9
K., (dB) 4.6 4.6 4,7
K, (dB) 0,0 0,0 0,0
K3 (dB) 0,0 0,0 0,0
K, (dB) 0,0 0,0 0,0
Lacq (dB) 23,4 26,7 20,7
Lam (dB) 23,4 26,7 20,7
Lag (dB) 23,4 26,7 20,7
T (dB) -26,6 -23,3 -29,3
megfelel igen igen igen

Az E: vizsgalati/szamitott eredmény E=Lay; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lygy. A T: tallépés
mértéke T=(E-K). A targyi vizsgalati teriilethez legkdzelebbi védendd létesitményeknél E<K: a
zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Ez a jarulékos zajterhelés az MP pontokban jelentéktelen mértékben moddositja a jelenlegi
alap-zajterhelést. Az MP pontok 6vezeti besorolasa marad Lke.

A tobbi védendd Iétesitmény tdvolabb van a targyi beruhdzasi teriilet akusztikai kozép-
pontjatol; az ezeknél szadmitott hangnyomas-szint is kisebb az el6z6 értékeknél.

Szamitasaink szerint az OP iizemelés kornyezeti zaj- és rezgésvédelem elirasai betarthatok.

Elobbickre és az ilizemelés zajkdrnyezeti hatdsara tekintettel az OP iizemelésének nincs
zajkornyezet akadalya.

Az lizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: semleges.
Az lizemelés soran fellépd zajkibocsatas terheli a vizsgalati teriiletet és kdzvetlen kdrnyezetét:

hatasa az tizemeléskor nem Iépi tal a megitélési szintre vonatkozo Lry hatarértéket.
Az tizemelés zajvédelmi hatasteriilete
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A 42.5. fejezetben bemutatott modszerrel vizsgaljuk az OP iizemelés zajvédelmi
hatasteriiletét.

Mivel az OP ovezete, illetve kornyezete kologiaifiidiilési teriilet lesz, a zajvédelmi hatas-
teriiletét a) pont értelmében hataroztuk meg. A szamitds soran homogén Klo-sz dvezetet

vettiink figyelembe.

A zajvédelmi HT: hatasteriilet sugara tizemeléskor (m):

teriilet iranyaban Lz (dB) HT (m)
Klo-sz turisztikai rekreacios teriilet 35/25 100/--
Lke lakoteriilet 40/30 60/--
Uh hétvégi hazas iidiildteriilet 35/25 100/--

Bar a Lke: lakoteriiletek tavolsdga a beruhazasi teriilet centrumatol >60 m, az OP zajvédelmi
hatdsteriilet sugara a tablazat elsé sora szerinti érték: 100 m.

A hatasteriileten nincs védend6 lakas: zajkibocsatasi hatarérték eldirasa nem sziikséges.
Mivel a 4102. sz. utnak az OP-val kozeli szakaszan van védendd objektum, de az OP-ra

torténd turistaforgalom/szallitasok jarulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, az OP iizemelésnek
nincs szallitasi eredetli zajvédelmi hatastertilete.

A zajterhel6 hatés a kdrnyez6 természet-kozeli terliletre semleges.

Zajvédelmi hatasteriilet (tizemeléskor, nappal):

9. abra Az Oko park iizemeltetés zajvédelmi hatasteriilete a megitélési pontokkal
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5.3 Az iizemelés hatasa a vizekre és foldtani kozegre

Az Oko park létrehozasanak, kialakitdsanak koncepci6jaban, telepitési helyszinének
megvalasztisaban dontd szerepet jatszott a Harangodi tarozo léte, kozelsége. Az Oko park
izemének, mivel az tervezett tematikdjaban tilmutat a 03/3 hrsz.-u teriilet igénybevételén,
hatdsa van a Harangodi tarozoéra. Igénybe veszi annak Iétesitéskor is megfogalmazott
rekreacids, természet megdrzési céljait. Ez a hatds a felszini viz, mint kornyezeti elem
igénybevétele szempontjabol kozvetett.

A 03/3 hrsz.- teriileten az Oko park iizemelésének kozvetlen hatdsa a felszini vizekre
varhatéan nem lesz, ha az elkésziilt tervek szerint valosul meg.

A beépitettségbdl, burkolt feliilletek ardnyanak ndvekedése nem hozza magaval az igényt a
csapadekvizek kozvetlen tarozoba vezetésére, s6t az Oko park deklardlt célja a keletkezd
vizek lehetdség szerinti helyben tartésa.

Az Oko park iizemeltetésének hatdsa a felszini vizre, mint kérnyezeti elemre, annak
igénybevétele, terhelése szempontjabol semleges.

Az Oko park és tandsvény létesitményeinek vizellatisat a 4102. szami ut keleti oldalan
kiépitett, Nyirségviz Zrt. altal tizemeltetett DN 100 méretti agvezetékrdl oldjak meg.

Jelenleg nem tervezett a parkositott teriilet nem ivoviz mindséget igényld ontdzdvizének
biztositasara kut, kutak létesitése. A késobbiekben ez esetleg indokolt lehet. Nincs olyan
ismert kornyezeti koriilmény, ami egy ilyen sekély mélységli, vagy esetleg mélyebb rétegre
szirdzott kut 1étesitését kizarna.

A 03/3. hrsz.-0 ingatlanig nem épiilt meg a telepiilési kommunalis szennyvizelvezetd halozat.
Ez azt jelenti, hogy kiépiiltéig, kozmili hidnydban a keletkezd szennyvizet vizzaré6 modon
kialakitott akndkban kell gylijteni €s kommunalis szennyviztisztitd telepre szallitva kell
tisztitani. A szennyvizgylijtd aknat a tervek tartalmazzak. A sziikséges 1500 l/perc tlizoltasi
vizigényt részben kozvetleniil a halozati viz, részben egy 40 m’ térfogatt tiiziviztarozé

biztositja.

Eloiras szerinti vizzard kiviteli akndban torténd szennyvizgyiijtés esetén nem torténik a
talajviz, foldtani kizeg terhelése, tehat az Oko park iizemeltetésének hatdisa semleges.

5.4. Hulladékgazdalkodas iizemelés alatt

Oko park és tandsvény iizemelése soran kommunalis jellegli hulladék, valamint a park
gondozasabol biologiailag lebomld hulladék keletkezik. A keletkez6 kommundlis jellegii
hulladékok mennyisége aranyos a latogatok szamaval, ami szezonalisan valtozhat.

A park fenntartdsa soran fil és gally nyesedek keletkezik, ami komposztalassal hasznosithato.

A hulladékok egy része (PET palackok, papir hulladék, biologiailag lebomld hulladék,...)
szelektiven gytijthetd.
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A latogatd kozpont épiiletében biifé is €piil, mely ugyancsak termelhet kommundlis jellegii
hulladékot, valamint biologiailag leboml6 hulladékot. A keletkezé hulladékok mennyisége
aranyos a latogatok szamaval €s a biifé altal értékesitett ételek és italok mennyiségével.

Az Oko park iizemelése sordn varhatéan keletkezé hulladékok:

2003 01 Kommunalis szilard hulladék 0,2-0,8 tonna/év

2001 01 Papir és karton hulladék 0,1-0,3 tonna/év

2001 39 Miianyag hulladék 0,1-0,3 tonna/év

20 01 08 Bioldgiailag lebomlo6 konyhai és étkezdei 0,5-2,0 tonna/év
hulladék

2002 01 Bioldgiailag lebomlo hulladék 2-5 tonna/év

A szelektiven gyfijtott hulladékok atmeneti tarolasara a parkolo teriilet nyugati oldalan
kukatarold épiil. A kommundlis hulladékot a kozszolgéltatd szallitja el, mig az egyéb
hulladékokat engedéllyel rendelkezd vallalkozéssal kell elszallittatni.

5.5. El6vilag-védelem, az iizemeltetés hatisa

Az elbzetes vizsgalati dokumentacidhoz 6nallo élovilag-védelmi szakértoi értékelés késziilt,
mely a dokumentaci6 8. szamu melléklete.

6. FELHAGYAS, REKULTIVACIO

Bar a mellékelt ingatlanhasznalati megéallapodas 6. pontja alapjan a megallapodas a palyazati
projekt pénziigyi zardsa utani 6t éves idOtartamra szol, az Oko park iizemeltetését hosszabb
tavra tervezik erre a megallapodas 20. pontja is utal, illetve elvi lehetdséget kinal, tehat a
felhagyas rovid/kozéptavon nem valdszinii, de nem kizéarhat6 lehetdség.

A felhagyas levegokornyezeti, zajkornyezeti hatasa

Az esetleges felhagyas, a teriilet mas jellegli hasznositasa a létesitmények részbeni, vagy
teljes bontasaval jarhat. Mivel a létesités €s lizemelés sordn a lehetd legkisebb beavatkozast
terveznek a természeti kornyezetbe, a rekultivacids munkdk sem nagy volumeniiek. Az

épitéshez hasonldan a rekultivacio is torténhet gépi/kézi erdvel.

A felhagyas, rekultivacio levego- és zajkornyezeti hatdsa, hasonldan a létesitéshez és
iizemeltetéshez, semleges.

A felhagyas hatasa a vizekre, talajra

A létesités €s lizemeltetés sordn nem torténik olyan jelentds beavatkozas a teriileten, mely
érintené a vizek mennyiségi, mindségi allapotat, illetve a felszin alatti kdzeg mindségét.
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Nem valtoztatjdk meg a csapadék lefolyasi, beszivargasi viszonyait, nincs vizhasznalat,
vizterhelés. A felhagyas soran, az eredetihez (jelenlegihez) kozeli allapot visszaallitidsa sem
jar ezért a vizviszonyokat befolyasolo beavatkozassal.

A felhagyas, rekultivacio vizikornyezeti hatdsa semleges.
A felhagyas hatasa a hulladékgazdalkoddsra

A fejlesztés épitési jellegli, olyan kornyezet atalakitassal, mely visszafordithatatlan kozvetlen,
vagy kozvetett hatassal, nem jar. Epitményeket hoznak 1étre, melyek esetleges megsziintetése
kézi és gépi bontasi, rakodasi tevékenységgel, foldmunkaval jar. A megsziintetés sordn szinte
100 %-ban Gjra hasznosithatdo bontdsi hulladék keletkezik. A munkak rovid id6 alatt
elvégezhetok.

A teriilet rekultivacidja soran a természetes anyagokbol, els6 sorban fabol késziilt
létesitményeket, installaciokat szét kell szerelni, el kell bontani. Tekintettel ezek jellegére,
eredeti funkciojukban, részben atalakitva mas teriileten nagy résziik hasznosithato.

Az eredeti funkci6jaban nem hasznosithaté anyagokbdl zommel kommunalis jellegi vegyes
nem veszélyes hulladék keletkezik. Mennyisége jelenleg megbecsiilhetetlen.

A keletkez6 hulladékokat csak az adott hulladék szallitasara és kezelésére engedéllyel
rendelkezd vallalkozdnak lehet atadni. A kommunalis hulladékot a bontéast végzd kivitelezd
telephelyérdl a kozszolgaltatas keretében szallittatjak el a kozszolgaltatoval kotott szerz6dés
alapjan.

A bontasi, rakodasi, szallitdsi €s tereprendezési munkadk, a keletkez6 nem veszélyes
hulladékok kornyezeti hatasa kissé terheld.

7. A FEJLESZ]:ES ELMARADASABOL SZARMAZO KORNYEZETI
KOVETKEZMENYEK

Az egyes kornyezeti elemenként vizsgalva, a fejlesztés elmaradasa levegd- €s zajvédelmi
szempontbol semleges. Amennyiben elmarad a beruhazas, nincs kivitelezés és azt kovetd
iizemeltetés, egy atmeneti jelentéktelen terhelés marad el.

Vizgazdalkodasi, vizvédelmi szempontbdl a fejlesztés elmaradasa semleges. A vizek
mennyiségét, mindségét befolydsold eldnyok, hatranyok nem jelentkeznek.

Az Oko park megvaldsitasa, iizemeltetése és felhagyasa hulladékok termelésével,

termelddésével jar. A fejlesztés elmaradasa hulladékgazdalkodas szempontjabdl egy
kismértékben terheld tevékenység elmaradésat jelenti, tehat kis mértékben pozitiv.
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8. A HATASTERULET MEGHATAROZASA
Levegovédelmi hatasteriilet létesités

A szamitott Xy hatdssugar ¢s munkavédelmi teriilet Xy sugara (m):

LA Xy (m) | Xy (m)
SO, <10 --
CO <10 --
NO, 55 16
PM; 74 27
CH - -
PM]()>i< 19 <10

*: locsolaskor.

Az épités levegdkornyezeti hatasteriilete 74 m sugart kor az épitési teriilet centruma koril.

Az Xy téavolsagon beliil a jarulékos levegdterheltség nagyobb a terhelhetdségnél: ezen a
teriileten levegdterheltségi tullépés varhatd. Ez a teriilet (a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ 25, ponja értelmében munkahelynek tekinthetd. Ez a munkavédelmi teriilet 27 m
sugaru kor az €pitési teriilet centruma kortl.

Levegovédelmi hatasteriilet tizemelés

A jarulékos levegéterheltségek az OP teriiletén (ug/m’):

LA E. (ug/m’)
SO, 0,2

CO 2,7
NO, 3,2
PM]() 0,2

CH 0,5

Bar az NO; és PM; tekintetében ez a ndvekedés mar nem elhanyagolhato, de az ALT nem
jelentés médon névekedett és ezhton is kisebb marad az AKV értékeknél. Az LTI index és a
mindsités eredménye nem valtozik. A levegdvédelmi hatésteriilet sugara kb. 10 m a parkolo
kordl

Zajvédelmi hatasteriilet létesités

A zajvédelmi HT: hatasteriilet sugara Iétesitéskor (m):

teriilet iranyaban Lz (dB) HT (m)
Klo-sz turisztikai rekreacios teriilet 45/30 91/--
Lke lakoteriilet 50/35 55/--
Uh hétvégi hazas iidiildteriilet 45/30 91/--
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Bar a Lke: lakoteriiletek tavolsaga a beruhazasi teriilet centrumatdl >55 m, az OP 1étesitési
zajvédelmi hatasteriilet sugara az épités centrumatol a tablazat elsd sora szerinti érték: 91 m.

Zajvédelmi hatdsteriilet tizemelés

A zajvédelmi HT: hatasteriilet sugara iizemeléskor (m):

teriilet iranyaban Lz (dB) HT (m)
Klo-sz turisztikai rekreacios teriilet 35/25 100/--
Lke lakoteriilet 40/30 60/--
Uh hétvégi hazas iidiiloteriilet 35/25 100/--

Bar a Lke: lakoteriiletek tavolsiga a beruhazasi teriilet centrumatél >60 m, az OP zajvédelmi

hatasteriilet sugara az épités centrumatol a tablazat elsé sora szerinti érték: 100 m.

A hatésteriileten nincs védendd lakas: zajkibocsatasi hatarérték eldirdsa nem sziikséges.

9. A TEVEKENYSEG ES AZ EGHAJLATVALTOZAS OSSZEFUGGESEINEK

VIZSGALATA

A tevékenység ¢és az éghajlatvaltozas Osszefiiggéseinek vizsgalata a Miniszterelndkség
megbizasabol, a Klimapolitika Kft. altal 0Osszeallitott Klimakockéazati utmutaté cimi

tanulmany alapjan késziilt.

9.1. A beruhazas éghajlat, éghajlatvaltozas befolyasoltsaganak vizsgalata

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt
tervezett miikodése legalabb 15 év?

igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans
egyeb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

igen/nem

3. A projekt letesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent

termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, es6viz elvezetés,
ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsoldodd infrastruktira valamint az
ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatdsnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az

éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idOjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas?

igen/nem
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6. A projekt altal eldallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségéet befolyasolja-¢
az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-¢ mas kdzbensd terméekektol vagy szolgaltatdsoktol,

amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események?

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idéjarasi

eseményekre?

igen/nem

8. A projekt izemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillondsképpen ki van-e téve hémérsékleti
stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek?

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy
éghajlat?

igen/nem

A fenti tdblazat értékelése alapjan a tervezett fejlesztés az éghajlatvaltozas altal

potencialisan befolyasolt projekt.

9.2. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az ¢érzékenység vizsgdlat az ¢Eghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazésra €s az altala nyljtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Eghajlati paraméter valtozasa

termékeket) mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e

Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy véasarolt kozbensd
Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek
szallitdsanak megbizhatdsagat befolyasolja-e az

A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti

A beruhdzas helyszinén talalhat6 eszkdzoket és folyamatokat
A termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A projekt helyszin kornyezetében talalhaté meglévé eszk6zok és

infrastruktrak sériilékenységét és adaptacios képességét

& Ifélkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, mindségét és/vagy|

o |keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

~
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1 Felszini levegd a a a a
atlaghomeérsékletének lassi novekedése
2 Nyari napok szamanak
. . X - a k k a k k
novekedése (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
. o a a a a a a
min. <0 °C)
4 Hoségnapok szamanak novekedése
. . o k a a a m k
(napi maximum > 30 °C)
5 Tropusi €jszakak szamanak novekedése a a a a a a
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(napi minimum > 20 °C)
6 Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphomérséklet > 25 a k k a k
OC)
7 Atlagos napi héingas névekedése (napi a a a a
maximum és minimum kiilonbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség csokkenése k a a a k m
9 Csapadékos napok szamanak csokkenése
) g o a a a a a k
(napi csapadékosszeg > 1 mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, a a a a k a
mm/nap)
11 Max. szaraz idoszak hosszanak
novekedése (leghosszabb idészak, amikor k a a a k m
a napi csapadékosszeg <1 mm, nap)
12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a a a a a k k
napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi a a k a k k
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14 Felszini vizek
. A L - . k a a a k m
atlaghomérsékletének lassi novekedése
15 Csapadék évszakos eloszlasanak
— k a a a a k
valtozasa
16 Megnovekedett UV sugarzas, K K K a K K
csokkent felh6képzodés
17 Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak k a a a k k
novekedése
18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak a a a a a k
novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és
] St > ; a a a a a k
intenzitasanak novekedése
20 Belviz kialakulasanak a a a a a k
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Eghajlati paraméter valtozasa

A beruhdzas helyszinén talalhat6 eszkdzoket és folyamatokat

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,

félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, minGségét és/vagyi|

arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy véasarolt kozbensd

termékeket) mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e
Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek

szallitdsanak megbizhatdsagat befolyasolja-e az
A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti

keresletet befolyasolja-¢ az éghajlatvaltozas?

A projekt helyszin kornyezetében talalhaté meglévé eszk6zok és
infrastruktrak sériilékenységét és adaptacios képességét

~
=
o
% g
<
E £ 4
g 3 H
® £l g
N an Q
< O Ke)
gyakorisaganak novekedése
21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari Kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu idészakainak m k a a m m
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa k a a a k k
23" Tomegmozgas gyakoribb a a a a a a
el6fordulasa
24 Erdétiizek gyakorisaganak
. . a a a a a a
novekedése
25 Széler6ziod a a a a a a

jelmagyarazat: a-alacsony, k-kdzepes, m-magas érzékenység az éghajlati paraméterre

A ,Kivastagitott” éghajlati paraméterek relevansak a tervezett beruhazas érzékenység
vizsgalata szempontjabol. Ezek a paraméterek kaptak atlagosan minimum k&zepesen

érzékeny mindsitést.

9.3. A beruhazasi helyszin és kornyezetének (hatasteriilet) kitettség értékelése

Relevans éghajlati paraméter

A helyszin és kornyezetének

kitettsége
Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) kozepes
Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) kozepes
Héhullamos napok szamanak novekedése (napi kozepes
kozéphomérséklet > 25 °C)
Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony
Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése (leghosszabb kozepes
idoszak, amikor a napi csapadékosszeg <1 mm, nap)
Felszini vizek atlaghémérsékletének lassui novekedése kozepes
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzodés kozepes
Vizkészletek csokkenése alacsony
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9.4. A relevans potencialis hatasok értékelése

Ebben a fejezetben mar csak azokat az éghajlati paraméterek keriilnek vizsgalatra, amelyekre
a beruhazas legalabb kozepes érzékenységet mutatott.

Relevans éghajlati paraméter A helyszin és Ertékelés
kornyezetének | (érzékenység+tkitettség)
kitettsége
Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > k k kozepes
25 °C)
Hoéségnapok szamanak novekedése (napi k k kozepes
maximum > 30 °C)
Hohullamos napok szamanak novekedése (napi k k kozepes
kozéphomérséklet > 25 °C)
Eves csapadékmennyiség csokkenése m a kozepes
Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése m k magas
(leghosszabb idészak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)
Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu m k magas
novekedése
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent k k kozepes
felhoképzodés
Vizkészletek csokkenése m a kozepes

jelmagyarazat: a-alacsony, k-kdzepes, m-magas érzékenység, vagy kitettség az éghajlati paraméterre

9.5. A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)
Azonositott kovetkezmény A Kockazat
kovetkezmény/hatas kategodria
nagysagrendje » Valoszini”
valésziniiség
esetén
1, Biztonsag, egészség kicsi magas
2, Eszkoz-, 1étesitménykar jelentéktelen kozepes
3, Tarsadalmi hatas jelentéktelen kozepes
4, Természeti érték allapotromlas kicsi magas
Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)
Azonositott kovetkezmény A Kockazat
kovetkezmény/hatas kategoria
nagysagrendje » Valoszini”
valésziniiség
esetén
1, Biztonsag, egészség kicsi magas
2, Eszkoz-, 1étesitménykar jelentéktelen kozepes
3, Tarsadalmi hatas kozepes magas
4, Természeti érték allapotromlas kozepes magas
Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphomérséklet > 25 °C)
Azonositott kovetkezmény A Kockazat
kovetkezmény/hatas kategolria
nagysagrendje » Valoszini”
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valészintiség
esetén
1, Biztonsag, egészség kozepes magas
2, Eszkoz-, 1étesitménykar kicsi kozepes
3, Tarsadalmi hatas kozepes magas
4, Természeti érték allapotromlas kicsi kozepes
Eves csapadékmennyiség csokkenése
Azonositott kovetkezmény A Kockazat
kovetkezmény/hatas kategoria
nagysagrendje »Lehetséges”
valészintiség
esetén
1, Biztonsag, egészség jelentéktelen alacsony
2, Eszkoz-, 1étesitménykar kicsi kozepes
3, Tarsadalmi hatas kozepes magas
4, Természeti érték allapotromlas nagy _
Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)
Azonositott kovetkezmény A Kockazat
kovetkezmény/hatas kategoria
nagysagrendje » Valoszini”
valészintiség
esetén
1, Biztonsag, egészség kicsi magas
2, Eszkoz-, 1étesitménykar jelentéktelen kozepes
3, Tarsadalmi hatas kozepes magas
4, Természeti érték allapotromlas nagy
Felszini vizek atlaghémérsékletének lassii novekedése
Azonositott kovetkezmény A Kockazat
kovetkezmény/hatas kategoria
nagysagrendje » Valoszini”
valészintiség
esetén
1, Biztonsag, egészség kicsi magas
2, Eszkoz-, 1étesitménykar jelentéktelen kozepes
3, Tarsadalmi hatas kozepes magas
4, Természeti érték allapotromlas nagy _
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzodés
Azonositott kovetkezmény A Kockazat
kovetkezmény/hatas kategoria
nagysagrendje » Valoszini”
valészintiség
esetén
1, Biztonsag, egészség kicsi magas
2, Eszkoz-, 1étesitménykar jelentéktelen kozepes
3, Tarsadalmi hatas kozepes magas
4, Természeti érték allapotromlas kozepes magas
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Vizkészletek csokkenése
Azonositott kovetkezmény A Kockazat
kovetkezmény/hatas kategoria
nagysagrendje » Valoszini”
valészintiség
esetén
1, Biztonsag, egészség kicsi magas
2, Eszkoz-, 1étesitménykar jelentéktelen kozepes
3, Tarsadalmi hatas kozepes kozepes
4, Természeti érték allapotromlas nagy _

9.6. A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa.

Az Oko park és latogatd kdzpont céljaban és miiszaki megoldasaiban alkalmazkodik a teriilet
jelenlegi kornyezeti, természeti adottsagaihoz. A teriiletvalasztas dontd szempontja volt a
felszini viz kozelsége, a park €és a vizpart, viztér lehetséges kapcsolata. A Iétrehozando
l1étesitmények, attrakcidk, installacidk anyag- és forma valasztasdnak els6dleges szempontja
volt a természetesség. Az tervezett miiszaki megoldasok kornyezetkimélOk, kornyezetbaratak.

A létesitmények kozéptavra tervezettek, a klimavaltozas lassu trendfolyamatai kevésbé
befolydsoljak  ¢lettartamukat. A hirtelen megjelend, szélsdéséges meteoroldgiai
koriilményekhez torténd alkalmazkodasuk jellegiiknél fogva nem megoldott. A park
miikodése a felszini vizhez kotott, tehat a Harangodi tarozét érd kozvetett €s kozvetlen
klimatikus hatasok jelentds befolyasolo tényezok.

9.7. Annak bemutatiasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére.

Az Oko park egyik célja a térség, a teriilet természeti értékeinek bemutatasa, ezért a létesitok
szandéka szerint negativ értelemben minimalisan avatkozik be a természeti, kdrnyezeti
viszonyokba. Azzal, hogy a kozvetlen kozelben talalhatd felszini viztérre a potencidlis-,
diffiz szennyezd hatdsu szanto6foldi teriilethasznélatot egy természet kozelibb, parkositott
fasitott teriilethasznalat valtja fel, a kozeli térség klimatikus viszonyait is eldnydsen
befolyésolja.

10. HAVARIA, MONITORING RENDSZER

A kivitelezési munkék sordn havaria bekovetkezésére kevés lehetdség adodik. A teriileten
iizemeld gépek meghibdsodadsa eredményezhet talaj, foldtani kzeg szennyezést.

Talajszennyezddési lehetdségek koziil havaria jellegli eseményt a munkagépekbdl és a
tehergépkocsikbol a talajra keriilé szénhidrogén-szarmazékok okozhatnak. Az ilyen jellegii
rendkiviili esemény azonnal érzékelhetd, a felszinrél a feltakaritas elvégezhetdé a nagyobb
meértekil talaj, esetleg talajviz szennyezés kialakulasa elott. A gyors és szakszerl takaritds a
diffuz légszennyezés (pl. kiporzas) mértékét is lokalissa, ideiglenessé teszi.

Figyelni kell az emberi mulasztas miatt adodo esetleges rendkiviili helyzetekre:
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- Egy esetleges munkagép tlizeset hagyomanyos védelmi eszkozokkel és modszerekkel
lokalizalhato.

- Havériaként értelmezhetd rendkiviili események elsésorban a kivitelezés, ritkdbban a
fenntartds idoszakaban kovetkezhetnek be. Az események természetes, illetve antropogén
jellegliek lehetnek. A szélsdséges természeti katasztrofak valoszinlisége a teriileten csekély.
Az ember altal okozott rendkiviili helyzetek lizemzavar, stb. miiszaki és biztonsagtechnikai
modszerekkel kezelhetok.

A veszélyes anyagok (pl. gézolaj, kendolajok,) felhasznalasa esetén azok szallitasa és
adagolasa soran kisebb nem vart események torténhetnek. A hatékony kérmegelézés ¢és
karelharitas érdekében a teriileten mindig lenni kell a gépeken kiviil megfeleld (aso, lapat,
stb.) eszkozoknek, amelyek segitségével egy elére nem lathatd szennyezddés lokalizalhato,
valamint megfeleld taroloedényeknek (200 literes hordo, konténer, stb.), amelyekben a
szennyezett talaj elszallitdsaig biztonsagosan gyljthetd. A hulladékokra vonatkozé
jogszabalyok el6irasait ilyen esetekben is be kell tartani.

A levegOkornyezet terhelése egy esetleges tlizesetb6l adodhat, ezek az események a
munkagépek, jarmiivek égése, litkdzése, rongaldsa esetén jelentkezhetnek. Ez esetekben
elsddlegesen a kar elharitasarol kell intézkedni; ekkor megsziinik a levegdterhelés is. Ezt
kovetden jelenteni kell a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak a bekdvetkezett
rendkiviili eseményt. A tovabbiakban gondoskodni kell a keletkezett szennyezés felmérésérdl
és elharitasarol, hatosagi jovahagyassal.

A fentiek elkeriilése érdekében fokozott figyelem javasolt a gépek iizemeltetése, a
miikodeéstikhoz sziikséges lizemanyagok, kendanyagok potlasa €s tarolasa soran. Azokat a
viztdl tavolabbi részeken az eldirtak szerint javasolt végezni. A gépek folyamatos
karbantartasa és ellendrzése minimalizalhatja a rendkiviili események szamat, illetve azok el
is kertilhetok.

Osszegzésképpen megallapithatd, hogy a kivitelezés és iizemeltetés soran a gépek megfeleld
miiszaki allapotanak ellendrzésével, fenntartasaval, valamint a munkafolyamatok folyamatos
ellenérzésével egy havaria jellegli esemény bekovetkezésének az esélye minimalis. A
novényzet nyilttéri égetése tilos.

A lehetséges havaria helyzetek kockdzatdnak mérlegelése utan a tevékenység jellegébdl

adédoan nem tartjuk indokoltnak egyik kdrnyezeti elem monitoring rendszerének kiépitését,
illetve rendszeres monitoringjat sem.
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11. OSSZEFOGLALAS, ERTEKELES

A ,KOLCSEY” Televizi6 Misorszolgaltatd Nonprofit Kft. TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005
azonositészamon a ,,Tarsadalmi és kornyezeti szempontbol fenntarthatd turizmusfejlesztés”
palyazati konstrukcidé keretében nyert el tamogatast a Nagykallo, Harangod 03/3 hrsz.-u
teriileten a palyazat céljahoz illeszkedd Oko turisztikai beruhdzds megvalositisara. A
beruhazas keretében Oko park és latogatékozpont létrehozasat tervezik a Harangodi-
viztarozo6 kozvetlen kozelében.

Az engedélykérs adatai:

Engedély kéro: Kolcsey Televizio és Miisorszolgaltatd Nonprofit Kft.
4400 Nyiregyhdza, Kalman utca 1.
Képviseli: Usz Illés tigyvezetd

A fejlesztéssel érintett ingatlan:

- helyrajzi szdma: ~ Nagykall6 03/3

- teriilete: 4.2254 m*
- miivelési ag: a szanto (4.0653 m’)
b nadas ( 1601 m?)
- tulajdonosa: Kallai Kettds Kozalapitvany

4320 Nagykallo, Somogyi Béla utca 5-7.
- tulajdoni hadnyad:  1/1

A Nagykall6 Varos Onkormanyzata 14/2019. (IX. 18.) rendeletével modositotta a 39/2007.
(X.05.) Onk. rendeletét Nagykalld varos igazgatasi teriiletére vonatkozd Szabélyozasi
Terveinek elfogadasarol, és Helyi Epitési Szabalyzat megallapitasardl. A rendelet modositas
utan a tervezett Oko park és latogatd kozpont létesitése a hatdlyos telepiilésrendezési
eszkozokben rogzitetteknek megfelel.

Tervezett létesitmények
FOEPULET

A fejlesztési teriilet kozponti helyére tervezett foépiilet tajba illesztett, sik alapozéssal épiild,
foldszintes épiilet, melynek feliilr6l nyitott belsd udvara atjarast biztosit az érkezd oldalon
épitett parkold €s a tarozo partja kozott. A f0épiilet funkciondlis terei: eldado tér, kiallitod tér,
lobby, raktarak, szocialis helyiségek, gépészeti terek.

PARKOLO
A létesitmény kiszolgalasdra a 4102. szaml kozat 17+285 km szelvényében jelenleg is

meglévo foldut csatlakozasaban szildrd burkolati kapubehajto, kiszolgalo ut és térkdvel
burkolt parkoldhely épiil. A parkol6 teljes kiépitettségben 39 féréhelyes.
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Osszeallitotta:
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GYALOGOS KOZLEKEDOK

A gyalogos kozlekedok kialakitdsanak egyik f6 szempontja, hogy azok vizateresztd
burkolattal keriiljenek megépitésre. A teriilet homokbuckas, akéacos, artéri ligeterdd teriiletein
zommel deszka-, fa jarofeliilet épiilne.

KOZMUVEK, INFRASTRUKTURA

A létesitmények vizellatasat a 4102. szamu ut keleti oldalan kiépitett, Nyirségviz Zrt. altal
iizemeltetett DN100 méretti 4gvezetékrdl oldjak meg.

A keletkezd szennyvizet vart vizzardban megépitett vasbeton aknaban gytjtik (V=40 m®) és
atvételére feljogositott szervezethez szallittatjak.

A szelektiven gyfijtott hulladékok atmeneti taroldsara a parkold teriilet nyugati oldalan
kukatarol6 épiil.

A sziikséges 1500 I/perc tiizoltod vizigény kielégitése részben az agvezetékre csatlakozé DN
100-as foldfeletti tlizcsaprol (910 Iperc), részben egy tlizoltoviz tarolobol (V=40 m?)

biztosithato.

Az Ut és parkolo feliiletekre hulld csapadékok csapadékviz elvezetd csatornan at a tarozo
toltése mentett oldalan hiz6d6 meglévo nyilt szikkasztd drokban keriilnek elvezetésre.

Kornyezeti alapallapot (a vizsgalat dokumentéacidé megallapitasai)

- Az alap-levegdterheltségekre, illetve a terhelhetdségekre tekintettel az Oko park
1étesitésének és lizemelésének nincs levegd-kornyezeti/mindségi akadalya.

- A tervezett Oko park teriiletén jelenleg nincs iizemi zajforras. A tdvolabbi szabadidds
zajforrasok zajhatasa az MP pontokndl: Kossuth u. menti lakoéhazaknal jelentéktelen: a
hattérterhelés elhanyagolhatd. Az alapzajt a kozlekedési utak forgalma okozza.

- A tervezett fejlesztésnek vizmindség-védelmi szempontu akadélya nincs

A létesités kornyezeti hatasa, hatasteriiletek

Levegomindség-védelem

Az Oko park létesitésének nincs levegé-kornyezeti/mindségi akadalya.

A szamitott Xy hatdssugar €s munkavédelmi teriilet Xy sugara (m):

LA Xu(m) | Xy (m)
SO, <10 --
CO <10 --
NO, 55 16
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PM, 74 27
CH — —
PM,o* 19 <10

*: locsolaskor.

Az épités levegdkornyezeti hatasteriilete 74 m sugart kor az épitési teriilet centruma kortl.

Az Xy téavolsagon beliil a jarulékos levegdterheltség nagyobb a terhelhetdségnél: ezen a
teriileten levegdterheltségi tullépés varhatd. Ez a teriilet (a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ 25, ponja értelmében munkahelynek tekinthetd. Ez a munkavédelmi teriilet 27 m
sugaru kor az €pitési teriilet centruma kortil.

Zajvédelem

Szamitasaink szerint az Oko park létesités kornyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirasai
betarthatok.

A zajvédelmi HT: hatastertilet sugara Iétesitéskor (m):

teriilet iranyaban Lz (dB) HT (m)
Klo-sz turisztikai rekreacios teriilet 45/30 91/--
Lke lakoteriilet 50/35 55/--
Uh hétvégi hazas iidiildteriilet 45/30 91/--

Bar a Lke: lakoteriiletek tavolsaga a beruhazasi teriilet centrumatél >55 m, az OP 1étesitési
zajvédelmi hatésteriilet sugara az €pités centrumatdl a tdblazat elsé sora szerinti érték: 91 m.

A létesités hatasa a vizekre

Az Oko park létesitése, egy esetleges havariatol eltekintve nem jar a felszin alatti vizek,
foldtani kozeg igénybevételével, terhelésével.

A 03/3 hrsz.-u teriiletnek nincsen kdzvetlen kapcsolata felszini vizzel. Jelenleg aktiv szanto
miivelés alatt all. Bar a teriilet keleti irdnyba, a Harangodi taroz6 irdnyaba lejt, a teriiletérdl
csak sz€lsOséges meteorologiai helyzetben, felszini lefolyassal juthat a tarozoba a felszinen
viz.

Nem valtozik ez a helyzet a teriileten a létesitési fazisban sem. A teriiletrdl a felszini vizek
kozvetlen bevezetése a tdrozoba nem tervezett €s nem is javasolt a 1étesités iddszakéaban.

Az Oko park létesitése a felszini-, felszin alatti vizek és foldtani kozeg, terhelése,
igénybevétele szempontjabol semleges.

Hulladékgazdalkodas
Jelenleg a mezégazdasagi jellegii teriilethasznalatbol hulladék nem keletkezik. Az Oko park

¢s latogatokdzpont épitése esetén az épitési tevékenységekbdl keletkeznek hulladékok. Ezek
mennyisége nem jelentds, egy estleges havariatél eltekintve nem veszélyes hulladékok.
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Hulladékgazdalkodas szempontjabdl az Oko park létesitése kissé terheld.

Az iizemelés kornyezeti hatasa, hatasteriiletek
Az Oko park iizemeltetésének nincs levegd-kdrnyezeti/mindségi akadalya.
Levegovédelmi hatasteriilet tizemelés

A jarulékos levegéterheltségek az OP teriiletén (ug/mr’):

LA E. (ug/m’)
SO, 0,2

CO 2,7
NO, 3,2
PM]() 0,2

CH 0,5

Bar az NO; és PM; tekintetében ez a ndvekedés mar nem elhanyagolhato, de az ALT nem
jelentés médon ndvekedett és ezhton is kisebb marad az AKV értékeknél. Az LTI index ¢és a
mindsités eredménye nem valtozik. A levegdvédelmi hatésteriilet sugara kb. 10 m a parkolo
kordl

Zajvédelmi hatdsteriilet lizemelés

Az iizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: semleges. Az Oko park
iizemelésének nincs zajkOrnyezet akadalya.

A zajvédelmi HT: hatasteriilet sugara tizemeléskor (m):

teriilet iranyaban Lz (dB) HT (m)
Klo-sz turisztikai rekreacios teriilet 35/25 100/--
Lke lakoteriilet 40/30 60/--
Uh hétvégi hazas iidiildteriilet 35/25 100/--

Bar a Lke: lakoteriiletek tavolsiga a beruhazasi teriilet centrumatol >60 m, az OP zajvédelmi
hatasteriilet sugara az €pités centrumatol a tablazat elsd sora szerinti érték: 100 m.

A hatésteriileten nincs védendd lakas: zajkibocsatasi hatarérték eldirdsa nem sziikséges.
Uzemelés hatdsa a vizekre

A 03/3 hrsz.-0 teriileten az Oko park iizemelésének kozvetlen hatdsa a felszini vizekre
varhat6an nem lesz, ha az elkésziilt tervek szerint valosul meg.
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A beépitettségbdl, burkolt feliilletek ardnydnak ndvekedése nem hozza magaval az igényt a
csapadekvizek kozvetlen tarozoba vezetésére, s6t az Oko park deklaralt célja a keletkezo
vizek lehetdség szerinti helyben tartdsa.

Az Oko park és tandsvény létesitményeinek vizellatisat a 4102. szami ut keleti oldalan
kiépitett, Nyirségviz Zrt. altal tizemeltetett DN 100 méretti agvezetékrdl oldjak meg.

Jelenleg nem tervezett a parkositott teriilet nem ivoviz mindséget igényld Ontozévizének
biztositasara kut, kutak 1étesitése.

A 03/3. hrsz.-0 ingatlanig nem épiilt meg a telepiilési kommunalis szennyvizelvezetd haldzat.
Ez azt jelenti, hogy kiépiiltéig, kozmii hidnyaban a keletkezd szennyvizet vizzaré modon
kialakitott akndkban kell gylijteni €s kommunalis szennyviztisztitd telepre szallitva kell
tisztitani. A szennyvizgyijtd aknat a tervek tartalmazzak.

Az Oko park iizemeltetésének hatdsa a felszini vizre, mint kornyezeti elemre, annak
igénybevétele, terhelése szempontjabol semleges. El6irds szerinti vizzar6d kiviteli aknaban
torténd szennyvizgylijtés esetén nem torténik a talajviz, foldtani kézeg terhelése, tehat az Oko
park tizemeltetésének hatasa semleges.

Hulladékgazdalkodas

Oko park és tandsvény iizemelése soran kommunalis jellegli hulladék, valamint a park
gondozasabol biologiailag lebomld hulladék keletkezik. A keletkez6 kommunalis jellegii
hulladékok mennyisége aranyos a latogatok szamaval, ami szezonalisan valtozhat.

Hulladékgazdalkodas szempontjabdl az Oko park lizemeltetése kissé terheld.
Természetvédelem

Az Oko park kialakitasa kis teriiletre koncentralodik. A rovid idejii munkafolyamatok dontden
olyan ¢lohelyekre korlatozodnak, melyek erésen gyomosodottak. A tervezd az épiiletek,
parkolok, Iétesitmények elhelyezésekor figyelembe vette az ¢él0helyi adottsagokat is. A
gyalogosvények kialakitdsa, a jarolapok szerkezete nem korldtozza az ¢€l6lények, igy
kiilonosen a kétéltiek mozgésat, nem valasztja el az szarazfoldre is visszahuz6dé fajokat a
viztértol.

Sem a park kialakitdsa, sem miikddése nem befolyasolja jelentdsen a teriileten €16 allatok
¢letét és ¢élohelyét. A latogatokdzpont kialakitdsa nem veszélyeztet, sziintet meg védett
¢lolények kizarolagos €lohelyét, specialis taplalkozasi vagy szaporodasi helyet. Az épitkezés
soran a tarozo funkcidja nem sériil, az szinte valtozatlan formaban fennmarad. A péalyazaton
megvalositand6 kézpontnak ez kiilon célkitiizése is.

Osszefoglalva a dokumentdcié megdllapitdsait, a tervezett Oko park és latogatoé kozpont
megépitése és tizemeltetése a kornyezeti elemek terhelése, igénybevétele szempontjabol
semleges hatasu, hulladékgazdalkodas szempontjabol kissé terheld. A létesités és iizemelés
nem jar a kornyezetére, a hatasviselokre jelentos hatdssal.
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