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1. Altalanos adatok

1.1. Elozmények

A Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség, az
Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. szaméra, a Tiszaszentmarton 028/5 hrsz.
alatt tlizemeltetett Tiszaszentmartoni Hulladéklerakd Telep tizemeltetésére, felhagyasara,
rekultivacidjara és utdogondozasara a 1089-24/2014. szdmu Egységes Kornyezethasznalati
Engedélyben a hatarozat érvényességi idOtartamara kiterjedden megfogalmazta a
kotelezettségeket.

1.2. A feliilvizsgalatot vegzo adatai

Neév: Szabo Anita

Cim: Nyiregyhaza, Sarkantyu u. 31.
Végzettség: elokészitéstechnikai mérndk
Okirat szama: 43/2/15/2017

Szakteriilet: SZKV-1.1.

Ervényesség: hatarozatlan

A szakértéi tevékenység végzésére jogositd engedély madsolata az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

1.3. Az engedélyes azonosito adatai

Neve: Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
Cime: 4400 Nyiregyhéaza, Benczur tér. 7.

Telefon: 42/508-374

Telephely cime: Tiszaszentmarton, 028/5 hrsz.

KUJ szam: 102 227 738

KTJ szam: 100 540 001

KSH szam: 13919867-3811-572-15



1.4. A telephely adatai

Telephely cime: Tiszaszentmarton, 028/5 hrsz.
Telepiilés statisztikai azonositdja: 27544
A telephelyre vonatkozo6 engedélyek:

KIADO

SZERV ERVENYESSEGI IDEJE

MEGNEVEZESE SZAMA

Tiszaszentmarton 028/5 hrsz.-
U ingatlan teriiletén kialakitott
5 db talajvizfigyel6 kut vizjogi
iizemeltetési engedélye

1446-5/2014 VIHA 2020. november 20.

Tiszaszentmarton 028/5 hrsz.-
u teriileten 1évé 1. szamua 8208-11/2011.
mélyfarasa kat vizjogi 8208-9/2011. VIHA 2021. szeptember 15.
lizemeltetési engedélyének 22-3/2014
modositasa

A Zéahony és térségét
kiszolgalo Tiszaszentmartoni
hulladéklerako telep
vizellatasara, 27-5/2014
szennyvizelhelyezésére és 2203-1/2017
csapadékviz-elvezetésére
vonatkozo vizjogi iizemeltetési
engedély

KAT.VED. 2020. november 20.

Egységes
Kornyezethasznalati 1089-024/2014 FETIKOFE 2038. januar 31.
Engedélye

A hulladéklerak6 Tiszaszentmarton kozség kiiltertiletén 028/5 hrsz.-on, Tiszaszentmarton és
Tiszabezdéd kozség kozott a telepiiléseket 0sszekotd Ut mellett mindkét teletiléstol 2000 m
tavolsagra helyezkedik el.

A hulladéklerakot kozvetleniil minden oldalrél véderdé hatérolja. Az E-i oldalrdl a
Tiszaszentmartont Gelénessel 0sszekotd Ut majd erdd hatarolja. A véderddsav utan minden

oldalrol mezdgazdasagi teriiletek hataroljak.




Tiszaszentmarton 028/5

A hulladéklerako lizemelésének kezdete: 1998.01.01.

A hulladéklerak6 tizemelésének befejezése: 2009.12.31.

Ellatott telepiilések: Zahony, Gyo6rocske, Tiszabezdéd, Komoro, Tuzsér, Mandok, Benk,
Eperjeske, Tiszamogyoros, Tiszaszentmarton, Zsurk.


http://www.mepar.hu/

2. A telephelyen folytatott technolégiak bemutatasa

2.1. A tevékenység altalanos bemutatdasa

A 727-18/2010. ikt. szdmu Egységes Kornyezethasznalati Engedély a lerakot B1b kategoridba
sorolta be.

A hulladéklerako teriiletén 2009. december 31.-ig tortént telepiilési vegyes kommunalis
hulladék elhelyezése. A kordbbi lizemeltetd kérése alapjan az Egységes Kornyezethasznalati
Engedély modositasra keriilt (727-30/2010.), mely szerint a lerakd 1. litemének szabad
kapacitdsanak beteltéig (40.000 m3) a hulladéklerakoban csak inert hulladék volt
elhelyezhetd. A hulladéklerako rekultivaciojara a lerakod I. ilitemének szabad kapacitasanak
betelte utan keriilt sor.

A szabad kapacitds kihasznalasa érdekében szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakasa
tortént a lerakdban.

A hulladéklerakd I. iitemének kapacitasa 180 000 t, szabad kapacitasa 40 000 t volt.

A lerakasra keriil inert hulladékot 1,6 tonna/m? térfogatsullyal szamolva a hulladéklerakoban
a rekultivacio elétt, még kb. 25.000 m® hulladék elhelyezése tortént meg.

A hulladékelrakd deponia inert hulladékkal torténd teljes feltoltése utan a meglévd depdnia
magassagnovekedése 2,8 m.

Az évente lerakott becsiilt hulladék mennyiség atlaga: kb. 140.00 tonna (796-18/2010 EKHE
engedély alapjan) / 13 év = 10.770 tonna/év

Jelenleg csak utogondozasi tevékenységet folytat az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi

Nonprofit Kft. A rekultivacio elsé liteme, azaz az atmeneti felsé zaro-réteg kialakitasa 2012.

december 10. és 2013. januar 25. kzott megtortént.

A hulladéklerakd egységes kornyezethaszndlati engedély szerinti rekultivacidja és

utégondozasa az elérhetd legjobb technika szerint valosul meg.

- Az atmeneti felsd zaro-réteg az alabbi rétegrend szerint kertlt kialakitasra:

o tOmoritett hulladéktest,

o 20 cm vastag kiegyenlitd réteg (aproszemcsés hulladék, maradék hulladék vagy stabilizalt
biohulladék, salak, pernye, kdmentes talaj),

o 40 cm feddréteg (stabilizalt biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves
anyaggal kevert {old).

A hulladék lerakasara kialakitott telep drotfonatos keritéssel el van zarva a kiilteriilettol. A
telepre torténd bejutast egy nagykapu biztositja a személyi bejarat mellett.

A hulladékleraké telepen a feliilvizsgalat bazis idépontjat képezé 2014 és 2018 évek

kozott a hulladékleraké utéogondozasa, illetve a kornyezeti elemek az egységes
kornyezethasznalati engedélyben eldirt monitoringozasi feladatait végeztiik.

2.2. A technologia mennyiségi adatai

A deponia terepszintjei: 101,90 mBf
117,10 mBf

A depénia teriilete: 16.500 m?

A lerakott hulladék atlagos vastagsaga: 79m

Lerakott hulladék mennyisége: 131.000 m*



A hulladéklerakoban csak kommunalis hulladék és épitési tormelék keriilt elhelyezésre,
melyet sem fizikai, sem kémiai, sem termikus sem pedig biologiai tton nem kezeltek.

A lerak¢ teriiletén 2009.12.31-ig tortént telepiilési szilard hulladék atvétele, ezutdn mar csak
inert hulladék elhelyezése tortént meg a fentiek szerint.

A lerako teriiletére a bezarast kovetden semmilyen hulladék szallitasa nem tortént, ezért ebbdl
eredd légszennyezés nincs. A hulladéklerakod kornyezetében szél altal elhordott hulladék nem
talalhato.



3. Energiafelhasznalasi adatok

3.1. Villamos energia:

A kapusszoban kiviil talalhatd a villamos kapcsold szekrény, melyen keresztiil biztositott a
telep elektromos ellatasa.
Villamos energiat a telephelyen minimalis mértékben hasznaltak a térvilagitas érdekében.

3.2 Vizmennyiség:

A telep ivovizellatasa a varosi vizhaldzatrdl biztositott, mennyisége minimalis volt a szociélis
igények kielégitésére. A telepen keletkezd szocidlis eredetli szennyviz gytijtése szippantas
utan a Kisvardai Szennyviztisztito-telepre keriilt, a telep miikddéséig (2009. év végeig). A
feliilvizsgalatot tartalmaz6 idészakban nem keletkezett szennyviz.
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4. Az alkalmazott elérheté leqjobb technika

Az IPPC Irdnyelv kiemelkedd jelentdségli kornyezetvédelmi iranyelv. Célja, a kornyezetre
jelentés hatassal bird tevékenységek olyan egységes engedélyezési rendszerének
megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés megel6zhetd, és amennyiben ez nem
lehetséges, a lehetd legkisebb mértékiire csokkenthetd a kornyezet egészének védelme
celjabol.

Az IPPC alapvetd kovetelménye az elérhetd legjobb technikak (BAT: Best Available
Techniques) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatarozasa a kornyezetvédelem
altalanos szabalyairdl sz6l6, 1995. évi LIIL. térvény. 4.§-ban talalhato.

A BAT 0sszefoglalva a kovetkezoket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technologiat, a
tervezést, karbantartast, lizemeltetést és felszdmolast, amelyek elfogadhaté miiszaki ¢és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatdak, és a leghatékonyabbak a kornyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol.

A leraké sem a BAT-nak, sem az érvényes magyar jogszabalyoknak nem felelt meg, ezért
keriilt bezarasra 2009-ben. Jelenleg a lerakd két iitemli rekultivalasabol az elsé iitem
befejez0dott: az atmeneti felsé zaro-réteg kialakitasa megtortént (3909-6/1013.).

Mivel a leraké mar nem miikddik, a rekultivacié folyamatban van, a jovore nézve ez a fejezet
nem aktudlis. De a kornyezeti elemek monitoringozasara tovabbiakban is kiemelt figyelmet
forditunk, hiszen elsddleges szempont a kornyezettiink megovasa.
Ezért a lerako6 utdogondozasat folyamatosan végezziik.

A lerakd két titemi rekultivalasabol az els litem kordbban befejezodott, tehat az atmeneti
felsd zaro-réteg kialakitasa megtortént. A hulladéklerakon kialakitott &tmeneti felsd zaro-réteg
rendszert a hulladéktest biologiailag lebomlo szerves dsszetevdinek bioldgiai stabilizalodasaig
az engedély eldirdsai alapjan fenntartottuk és fenntartjuk.

A végleges fels0 zaro-réteg rendszert a hulladéktestben befejezodott stabilizalodasi
folyamatot kdvetden, legkésdbb az atmeneti felsé zaro-réteg megvalositasat kovetd 10 éven
beliil, a hulladékleraké felszinének megéllapodasa utan kell kiépiteni. A felsé fedd réteget le
kell termelni a deponia tetejérdl és a hulladéktest mellett depondlni kell, majd a végleges felsd
zaro-rétegrendszer legfelsd rétegeként vissza kell épiteni a hulladéktestre. A hulladéktest
végleges felsd zaro-rétegrendjét az alabbiak szerint kell kialakitani az &tmeneti lezarast kovetd
10 éven beliil, legkésobb 2023. januar 31-ig:

Rekultivacio

Az atmeneti felso zaro-rétegrendszer kiépitése:

Az atmeneti felsé zar6-réteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felsé zar6-
réteg rendszer kiépitése érdekében tegye lehetévé elegendd vizmennyiségnek a hulladéktestbe
valé bejutasat, ezaltal biztositva a lerakott hulladékban 1€évd szerves OsszetevOk biologiai
lebomléasat és a hulladéktest stabilizalodasat. A rétegrend kialakitadsat egyedileg a tervezd
hatarozta meg ¢és a Feliigyeldség hagyta jova az engedélyben (796-30/2010.). Alkalmazasa
azért is indokolt, mert a biohulladék lebomlasa kovetkeztében a hulladéktestben roskadas, a
felszinén jelentds siillyedések varhatoak, ami a végleges fels6 zar6-réteg rendszer egyenldtlen
stillyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigeteld funkcido megsziinését okozna.

A kiegyenlito réteg kialakitdsa:
Funkcioja: a hulladéktest felszinének felsé és oldaliranyu kiegyenlitése, modositasa, valamint
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a hulladéktest alkalmassd tétele a kovetkezd rétegek beépitésére. A 20 cm vastagsagu
kiegyenlitd réteg kozvetlen a rendezett és tomoritett hulladéktestre keriilt beépitésre. Ezt
kovetden 40 cm vastag fedoréteggel zartak és fiivesitették a deponiat.

A rekultivacié II. itemében, a végleges felsé zaro-réteg rendszert a hulladéktestben
befejezodott  stabilizalodasi  folyamatokat kovetéen, a hulladéklerakod — felszinének
megallapodasa utan kell kiépiteni. Ezt siillyedésméré pontok alapallapothoz képest torténd
valtozasai fogjak egyértelmiien jelezni

A deponia végleges felsé zaro-rétegrendjét, a Foosztaly 1089-24/2014. szamu hatarozatanak
4. pontjaban foglaltak szerint kivanjuk megvalésitani, az alabbiak szerint:

e rendezett tomoritett hulladéktest;

e 20 cm vastag kiegyenlit6 réteg;

e legaldbb 2X25 cm vastagsaga k < 5X10° m/s szivargasi tényezdjii természetes vagy
mesterséges szigeteld réteg;

Securdan XX geoszintetikus halo;

20 cm vastag erdsen kotott vagy erdsen kétormelékes anyag;

20 cm vastag kis humusztartalmu talaj vagy stabilizalt biohulladék;

30 cm vastag szerves anyagban gazdag feddréteg;

vegetacios réteg kialakitasa, els6sorban szarazsag tiird, 6shonos fifélékkel kell
gyepesiteni.

Novényesitésre 6shonos, szdrazsagtiird fajokat kell telepiteni, és az alkalmazott fitkeverék
célszerlien, tilnyomorészt az alabbi fajokat kell, hogy tartalmazza: magyar csenkesz, réti
perje, veresnadradg csenkesz, magyar rozsnok.

Amennyiben a ndvényesitést kdvetden a rekultivalt teriileten adventiv fajok egyedei jelennek
meg, azok eltavolitasarol, terjedésiik megakadalyozasarol folyamatosan gondoskodunk.

Ha a gyepallomany esetleg kiritkul, akkor feliilvetést kell végezni. A kiritkulas, illetve a
gyomosodas mértékétdl fiiggden van, amikor elég a vegyszeres gyomirtds miitragyazassal
osszekotve, igy a gyomok kipusztulnak, az értékes fiifélék pedig megerdsodnek. Nagyobb
kiritkulasnal a feliilvetés jelent megoldast, végsd esetben ujra kell telepiteni a gyepet.
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2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

5.1. Engedélyek

KIADO

SZERV ERVENYESSEGI IDEJE

MEGNEVEZESE SZAMA

Tiszaszentmarton 028/5 hrsz.-
U ingatlan teriiletén kialakitott
5 db talajvizfigyeld kut vizjogi
iizemeltetési engedélye

1446-5/2014 VIHA 2020. november 20.

Tiszaszentmarton 028/5 hrsz.-
u teriileten 1évé 1. szamua
mélyfarasa kat vizjogi
lizemeltetési engedélyének
modositasa

8208-11/2011.
8208-9/2011. VIHA 2021. szeptember 15.
22-3/2014

A Zéahony és térségét
kiszolgalé Tiszaszentmartoni
hulladéklerako telep
vizellatasara, 27-5/2014
szennyvizelhelyezésére és 2203-1/2017
csapadékviz-elvezetésére
vonatkozo vizjogi iizemeltetési
engedély

KAT.VED. 2020. november 20.

Egységes
Kornyezethasznalati 1089-024/2014 FETIKOFE 2038. januar 31.
Engedélye

5.2. Bevallasok

Tarsasagunk minden évben az eldirt hataridoben teljesitette az éves Osszefoglalo
jelentéskészitési kotelezettségét, melyet a 2018 évben - a 2017 targyévi adatokrol - mar a
HLR adatlap csomag részeként elektronikus ton kertilt teljesitésre.

2015 évtdl kezdddden a felszin alatti vizek védelme érdekében a figyeldkutakbol és
csurgalékvizgylijtd medenceébdl vett vizmintdk vizsgalatainak eredményeit a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag részére az OKIR rendszerben
megadott FAVI_MIRK monitoring adatok bejelentését tartalmazod adatlap csomagban keriilt
teljesitésre.

A mélyfaradsa kut vonatkozasaban a feliilvizsgalat targyat képezd 2014-2018 években a
vizkészlet jarulék bevallasi kotelezettséglinknek a targyévet kdvetd év januar 15-ig eleget
tettlink.

5.3. Ellenorzeések

A FETIKOTEVIFE az EKHE engedély kiadésa el6tt is tdbbszdr helyszini szemlén gy6zodott
meg a tervdokumentacioban leirtak valdsagtartalmardl. Az engedély kiadasat kovetden
minden évben hatosagi ellendrzést tartott a Feliigyeldség a telephelyen.
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5.4. Birsdgok

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatalanak
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya a 6071-8/2018 szamu hatdrozataval
30 000 Ft eljarasi birsag megfizetésére kotelezte Tarsasagunkat a monitorig jelentés teljesitési
kotelezettségének nem teljesitése miatt.

5.5. Fold alatti és felszini vezetéket, tartalyok, anyagdatfejtések

A teriileten fold alatti tartdlyok, valamint anyagatfejtések nincsenek.
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6. A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasai

6.1. Teriilet altalanos jellemzése

Topografiai helyzet:
A hulladékleraké a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Tiszaszentmarton kozség kozigazgatasi
tertiletén helyezkedik el.

Foldtani, talajtani és vizfoldtani viszonyok:

A Nyirségi medencealjzatot felépitd egyenetlen feliiletli paleozo6s-mezozoos alaphegységre,
kb.1300 m kréta-paleogén flis képzédmények, majd az 1500 m vastagsadgot is meghalado
miocén vulkanos dsszlet telepiilt.

Ezt kovetik az 1000-1200 m vastagsagl agyagok és homokok valtakozasabol 4llo, alul margas
kifejlodést tengeri eredetli alsd pliocén, tavi agyagokkal jellemzett fels6-pliocén és 100-320
m vastagsagi homok, agyag és ezek atmeneti képzddményeinek valtakozasabol allo alluvialis
eredetll, rétegzett pleisztocén Osszlet vesz részt.

Szerkezetileg a teriilet fiiggbleges iranyban, négy emeletre oszthatd, amelyeket eltérd
szerkezetlik miatt, iiledékképzddési hézagok valasztanak el egymastol.

A Nyirség déli részén végighuzédd Ny-K-i irdnyu diszlokéacios ovezet kornyékét, erds
Osszetorlodasok, az egymasra tolodas kovetkeztében meggytirédott képzodmények kisérik.

A rogokre tagolédds a stajer orogén mozgasok dilataciés torésvonalakat 1étrehozo
tevékenysége hatasara kezd6dott.

A nagy neogén medencesiillyedést vulkani tevékenység vezette be. A siillyedés egyenetlen
volt, a D-i teriiletrészen erésebb, E-on gyengébb. A siillyedést kiemelkedés kovette, amelynek
soran a ,,prepontusi er6zid” az also pannon iiledékek hidnyat okozta.

A legfiatalabb mozgéasok pleisztocén kortak, ezek fliggdleges stillyedéseket ¢és
felboltozodasokat eredményeztek.

Homeérséklet:

A Nyiregyhazan mért sokévi kozepes léghdmerseklet 9,7 °C.

A legkisebb 7,4 C ¢és a legnagyobb évi atlaghdmérséklet 11,7 C kozotti eltérés 4,3 °C. A téli
félév sokéves atlaga 2,4 C.

Egy kozepes éven beliil a legmagasabb havi léghdémérséklet juliusban 20,9 C volt, a
legkisebbet januarban mérték, ez —2,8 °C volt.

Csapadék, parolgas:

A sokéves jellemzd csapadékértékek teriileti eloszlasa, az utobbi 34 év adatsora alapjan,
megallapithatd, hogy a tertileti 4tlagban lehullott csapadék sokévi kdzepes éves Osszege 576
mm. Az utdébbi 44 ¢év adatsora alapjan a Nyirségben Ilehullott legnagyobb éves
csapadekosszeg 782 mm (Nagykallo 1970) és 1044 mm (Nyirbogat 1965) kozott valtozott.

A legnagyobb tenyésziddszaki csapadék meghaladta a 700 mm-t, a legkisebb nem érte el a
200 mm-t. A csapadékos napok évenkénti szama 60 nap és 190 nap kozott valtozott.

A tényleges kozepes teriileti parolgas 504 mm-rel, tehat 350 mm-el kisebb, mint a potencialis
teriileti parolgas (854 mm). A nyari félévben az éves evapotranszspiracio 78%-a a jellemzd, a
téli félévben tehat csak 22%.

A legnagyobb mértékii teriileti parolgas juliusban volt 16,7%, a legkevesebb teriileti
parolgasra viszont januarban szamithatunk 2%. A hétakaroban tarolt vizmennyiségnek fontos
szerepe van a vizhaztartasban.
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Napfénytartam, napsugarzas:

Az évi napfénytartalom a Nyirség kdzpontjaban, 30 éves adatsor alapjan 1535 o6ra és 2158 ora
kozott valtozott. A sokévi atlagos érték 1846 ora.

Atlagos id6jaras esetén a téli félévben 516 ora, a tenyésziddszakban 1330 napfényes ora volt
kimutathat6. A legtobb napfény altaldban jalius honapban (264 ora) a legkevesebb
decemberben (37 6ra) fordult eld.

Széliranyok:

A teriilet felszini formainak kialakitdsdban a sz¢l jatszotta a legfontosabb szerepet. A Keleti-
Karpatok hatasara, a teriileten az uralkodd szélirany az E-i és az EK-i. A széler6ség sokévi
kozépérteke 1,8-2,0 Beaufort fok. A viharos szelek erdssége 6 Beaufort fok, ezek
valdszinlisége 1,5%.

A széliranyok valtozoak akarcsak intenzitasuk, de leggyakrabbak az E-i szelek, eléfordulasi
aranyuk meghaladja a 20%-ot.

Felszini vizek:

Vizbeszerzés:

Hidegviz beszerzésre csak a pleisztocén Osszlet vehetd szamitasba, igy erre telepiiltek a vizmi
mélyfurdsu katjai. A foldtani viszonyokban, a talaj szerkezetében, a vizfoldtani, talajviz,
rétegviz viszonyokban az elmult 5 évben érzékelheto viltozds nem tortént.

6.2. Hulladékgazdalkodas

A telepre hulladékbeszallitas és lerakas nem torténik.

A rekultivacid elsé litemében az atmeneti felsd zaro réteg kialakitdsa megtortént. A deponia
utdogondozasa folyamatos.

A hulladékleraké Orzése folyamatos.

A lerak6 miiszaki védelemmel (also szigeteléssel) rendelkezik.

6.3. Levegdtisztasag-védelem

A szilard-hulladéklerakdkkal kapcsolatos levegdt befolydsold emissziok:

- szaganyagok

- gazok
A levegdkornyezet alapallapotit a meteoroldgiai paramétereken tul a levegOmindségi,
1égszennyezettségi adatok is jellemzik.
A térségben levegémindségi méréseket nem végeztek. A szilard-hulladéklerako bezéarasa utan
légszennyezést, biizhatast nem észleltek. Ilyen jellegli panasz az Onkormanyzathoz nem
érkezett.
A szilardhulladék lerako jelenleg atmeneti rekultivacios zaroréteggel lezarva.

A hulladék lebomlésa soran deponiagaz is keletkezik. Ez magas, kb. 50-65 % metan és kb. 40
szén-dioxid tartalmii biogdz. A gazképzédés 40-300 m3/t hulladék igen valtozd. A biogiz
mennyiségét dontdé modon a forras: a hulladék lebonthato-szervesanyag tartalma hatarozza
meg. Pontos hulladék-Osszetétel nem ismeretes.

A biogazt nem hasznositjak: diffuiz modon a levegékornyezetbe keriil. A biogaz komponensei
liveghaz-hatdsu gazok. A depoOniagdz robbanékony, mérgezd, blizds, a rekultivacios
novényzetet karositja. A f6 komponens metan, mint légszennyezd anyag, diffuz feliileten
keriil a levegdkornyezetbe; kibocsatasi hatarértéke nincs. A metan tiizveszélyessége miatt is
elviekben potencialis veszélyforras lehet.
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A hulladéklerak¢ teriiletén mar nem torténik hulladéklehelyezés, illetve hulladékkezelés, igy a
levegémindséget a gépek kibocsatds nem, csak a meglévé hulladék tomegébdl szdrmazo
kibocsatas befolyasolhatja, ami az atmeneti zaro-réteg miatt minimalis.

A por alap légszennyezettsége ismeretlen; orszdgos hattérszennyezettségi adatok
altalanositasaval az egészségiigyi hatarérték 20 %-a: 40 ug/m?®.

A hulladéklerako telepen deponalt: dombépitéses technologidval lerakott hulladék szerves
anyag tartalma az elszaporod6 mikroorganizmusok hatdsara lebomlik, leépiil.
A bomlas 6t, egymast kovetd fazisban torténik.

1. A lerakas utan egy rovid, aerob fazisban a hulladék egyes szerves alkotorészei szén-
dioxidda és vizzé alakulnak.

2. Az els6 anaerob fazisban az erjeszté €s acetald baktériumok aktivitisa megnd.
Folyékony zsirsavak, szén-dioxid és csekély hidrogén keletkezik. A savas reakcidok
felszabaditjak a megkotott nehézfémeket. Ebben a fazisban domindl az enzimatikus
hidrolizis.

3. Az anaerob folyamat tovabbi fazisaban megnd a metanképzd baktériumok aktivitasa.
A savképzd baktériumok részvételével szerves savak képzOdnek és megnd a
nehézfémek oldhatosaga.

4. A metanképzddés stabilizalodik, az Osszes géztermék kb. 50-65 %-a koriil; a
folyékony zsirsavak és hidrogéngdz részardnya tovabb nd. A fazis lényege a
metabolizacio.

5. A folyamat végén a nehezen leépiil6 szerves anyagok maradnak vissza, fokozatosan
ismét levegd diffundal a deponiatestbe az atmoszférabol.

A lebomlasok soran keletkezd emissziok: csurgalékviz, szaganyagok, deponiagdz.
A csurgalékviz szervesanyag komponensei aerob koriilmények kozott lebomlanak, esetleg
anaerob modon bomlanak tovabb.

A fentiekben leirtakat oOsszegezve: a lerakd rekultivacioja soran teljes egészében
megsziint a kornyezeti levego terhelése. Mivel a hulladéklerakén hulladék mar nem
keriil lerakasra, ami kedvezoen befolyasolja a deponia biizkibocsatasat.

Az elérheto legjobb technika alkalmazasaval megakadalyozhatd, hogy a lakossagot
zavar6o biiz keriiljon a levegobe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos
levegobe torténé Kkibocsatasok, és biizkibocsatas nem eredményezi a kornyezet
allapotanak, és a lakokornyezetben az életfeltételek romlasat.

6.4. Vizvédelem

Hidrologiai szempontbdl a teriilet legkozelebbi vizbefogaddja a Legel6-dillé mentén az
Eperjeske rendezé palyaudvartol E-ra vezet6 iddszaki belvizlevezetd csatorna.

A talajviz aramlas regionalis irAnya a Tisza folyd felé mutat ENy-i irdnyban, a vizsgalt
teriileten a talajviz mélysége 5.0 — 6.0 m mélységben talalhato.

A hulladéklerako telep (Tiszaszentmarton) a 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2.
szamu mellékletével 6sszhangban, a 27/2004. (X11. 25.) KvWM rendelet szerint, a fokozottan
érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileten 1€v4 telepiilések koze kertilt besorolasra.
A vizek mezogazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérsl szo616 27/2006. (11.
7.) Korm. rendelet 5. § (1), (2) bekezdése alapjan a hulladéklerako telep teriilete a MePAR
rendszerben nitratérzékeny teriiletként (B) keriilt meghatarozasra.

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapjan: ,, 4
felszin alatti vizek jo dallapotanak biztositasa érdekében tevékenység csak
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a) kornyezetvédelmi megeldzd intézkedésekkel végezheté a kiilon jogszabaly szerinti
legjobb elérheto technika, illetve a leghatékonyabb megoldas alkalmazasaval;

b) ellendrzott koriilmények kozott torténhet, beleértve monitoring kialakitasat,
miikodtetését és az adatszolgaltatast,

C) ugy végezhetd, hogy hosszu tavon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek jo dllapotat, a
kérnyezeti célkitiizések teljesiilését.”

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 13. § (1) a) pontja
alapjan szennyezOanyag elhelyezése engedélykdteles tevékenység. A Korm. rendelet 3. § 8.
pontja alapjan a szennyezOanyag elhelyezés ,,olyan tevékenység, amelynek célja barmilyen
anyag lerakasa, tarolasa a foldtani kozeg felszinén vagy a kozegben, beleértve a miiszaki
védelemmel torténd lerakast, tarolast, szallitast vagy dramoltatast is”.

A felszin alatti vizek védelmérdl szo6l6 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 10. § (1) pontja
alapjan szennyezd anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének megeldzésére vagy
korlatozasara, a felszin alatti vizek jO mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
telephelyen a hulladéktarolési tevékenységet csak engedéllyel lehet folytatni.

A hulladék lerakasi tevékenység 2011. év végén mar megsziint, amit a hulladéklerakd
rekultivacidjdnak engedély szerinti megvalositasa, majd utégondozasa kovet.

A Feliigyeldség altal kiadott 822-2/2013. szamu igazolas alapjan a Tiszaszentmadrton, 028/5.
hrsz. hulladéklerako kétiitemii rekultivacidjanak elsd liteme, azaz az atmeneti felsé zard-réteg
kialakitasa megvalosult.

Masodik iitemben a hulladéktestet végleges felsé zaro-réteggel zarjak le, az atmeneti lezarast
kovetd 10 éven beliil.

A hulladéklerakas felhagydsaval, a rekultivicidos beavatkozasok elvégzésével ¢és
utogondozassal megakadalyozhat6 a talajviz mindségének tovabbi romlasa és hosszabb tavon
a talajvizmindség javuldsa varhato.

A hulladéklerako teriiletén ot talajviz figyel6 monitoring kut talalhato (FK- 1-5), melyekbdl
évente egy alkalommal vesznek mintat és azokat altalanos vizkémia, nehézfémek és TPH
komponensekre vizsgaltatjuk meg.

A figyelo-kutak a 1446-5/2014. szamon vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkeznek
(érvényességi ideje 2020. november 20.). A talajvizfigyelé kutak a hulladékleraké koriil
kertiltek kialakitésra.

Tarsasagunk a rendszeres monitoring vizsgalatokkal az IVOVIZ-6 Uzemeltetd és Szolgaltatd
Kft-t bizta meg. A vizvizsgalati eredményeket részletesen bemutatd 2014-2018 évekre
vonatkozo tablazatot a 3. szamu melléklet tartalmazza.

A vizsgalati eredmények alapjan a talajvizben nem taldlhatéo hatarérték feletti
szennyezéanyag koncentracio, igy a lerako karos hatasa a talajvizre nem mutathato ki.
A figyel6kutak szakszerlien keriiltek kialakitasra, betongallérral ellatottak, kortilkeritettek. A
kutak zartak, felszini viz nem juthat a figyelOkutakba. A kornyezetiik allapota megfelelo.

Az 5 éves terminust dttekintve, lényeges, beavatkozdst igénylo vdaltozasok nem
tapasztalhatoak, osszegzésként az alabbiak fogalmazhatoak meg a 2014-2018 idoszak
vizsgdlati eredmények alapjan:

A kutak pH-ja, vezetdképessége, minden esetben megfelel a rendelet eléirasainak. Szennyezd
anyagok koziil egyediil ammonium talalhat6 a hatarértéket éppen meghaladé mértékben. Ezek
az ammonia értékek nem kritikusak.

Egyéb — a hatarértéket meghaladd — szennyezéanyag az elmult 6t évben nem volt kimutathato
a kutakban. Szulfattal, nitrattal, fémekkel, szénhidrogénekkel nem szennyezettek a kutak,
vizmindségiik megfeleld.

Az 5. sz. kutban 2012 6sztél mai napig talajviz nem talalhato, mert a talpmélysége a tobbi kut
nyugalmi vizszintjéhez hasonld, igy abban viz megjelenése csak abban az esetben varhato, ha
a térségbe jelentds talajvizszint emelkedés kovetkezik be.
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6.5. Zaj- és rezgésvédelem

A hulladéklerako Tiszaszentmdrton kozség kiilteriiletén 028/5 hrsz.-on, Tiszaszentmdrton és
Tiszabezdéd kozség kozott a telepiiléseket Osszekotd ut mellett, mindkét teleptiléstél 2000 m
tavolsagra helyezkedik el. A lerak6t minden oldalrol véderdd hatérolja. A hulladéklerak6é mar
nem mikddik, a hulladék elhelyezését tabla tiltja. Mivel a hulladéklerakon mar nincs
gépjarmi forgalom, zajkibocsatassal sem kellett szamolnunk.

A hulladéklerakén jelenleg zajforrds nem {izemel, mivel a rekultivacid 1. ilitemét a mar
megvalosult.

6.6 Természetvédelmi helyzet

A telephely kornyezetében telepitett erdok, fasorok talalhatéoak. Az erdd talnyomd része
akécos, egyértelmilien emberi behatds kovetkezménye, amit a természetvédelmi szempontbol
szegényes flora és fauna is igazol. Védett novényfajok a teriileten nem voltak fellelhetoek, a
gyomndvény fajok listajat az alabbi tibldzatban foglaltuk Gssze. A teriileten fellelhetd
allatvilagot is talnyomorészt természetvédelmi szempontbol nem jelentds kisemldsok: egér
(Mus sp.), patkany (Rattus sp.), horcsogfélék (Cricetidae sp.) valamint izeltlabuak és a
vadgazdalkodasbol szarmazo facanok (Phasianus colchicus) és 6zek (Cervus careolus)
alkotjdk. A teriileti bejards sordn a vakond mikodésének nyomai voltak egyértelmiien
megtalalhatéak (Talpa europaea) mint a legértékesebb, fellelheté allatfaj. Természetesen
n¢hdny énekesmadar jelenléte, illetve atrepiilése is megfigyelhetd volt balkéni gerle
(Streptopelia decaocto), dolmanyos varju (Corvus frugilegus), egerészolyv (Buteo buteo),
széncinke (Parus major), mezei veréb (Parrer montanus) de fészkelésiikre utal6 nyom nem
volt, de néhany szarka fészek a kornyezé akacosban megfigyelhet6 volt.

A lerako teriiletén a kovetkezé gyomnovényfajok taldlhatoak meg:

angol perje - (Lolium perenne), keszegsalata - (Lactuca serriola),

aproé szulak - (Convolvulus arvensis), kisviragu ligetszépe - (Oenothera parviflora),
betyarkor6 - (Erigeron canadensis), kokény - (Prunus spinosa),

bodza - (Sambucus nigra), kozonséges cickafark - (Achillea millefolium),
bojtorjan szerbtovis - (Xanthium strumarium), kozonséges peszérce - (Lycopus exalatus),
bokold bogancs - (Carduus nutans), medd6 rozsnok - (Bromus sterilis),

csalan - (Urtica dioica), mezei aszat - (Cirsium arvense),

ebszékfl - (Matricaria chamomilla), mezei katang - (Cichorium intybus),
ecsetpazsit - (Alopecurus pratensis) mogyoros lednek - (Lathyrus tuberosus),
egérarpa - (Hordeum murinum), murok répa - (Daucus carota),

egynyari seprence - (Stenactis annua), nagy csalan - (Urtica dioica),

fedél rozsnok - (Bromus tectorum), nagy utifii - (Plantago major),

fehér akac - (Robinia pseudoacacia), parlagfii - (Ambrosia elatior),

fehér libatop - (Chenopodium album), pasztortaska - (Capsella bursa-pastoris),
fehér mécsvirag - (Melandrum album), piros arvacsalan - (Lamium purpureum),
fehér tirdm - (Artemisia vulgaris) ragados galaj - (Gallium aparine),

fekete bodza - (Sambucus nigra), réti fiizény - (Lythrum salicaria),

fekete nadalyt6 - (Symphitum officinale) réti here - (Trifolium pratense),

fekete irom - (Artemisia vulgaris), réti peremizs - (Inula britanica),

fodros l6rom - (Rumex crispus), selyemkoro - (Asclepias siriaca),

foltos biirok - (Conium maculatum), sz0ros disznoparéj - (Amaranthus retroflexus),
francia perje - (Arrhenatherum elatius), tarackbuiza - (Agropyron repens),
gyalogbodza - (Sambucus ebulus), tarackos tippan - (Agrostis stolonifera)
héjakat macsonya - (Dipsacus annua), tarka koronafirt - (Coronilla varia),
juhsoska - (Rumex acetosella), tejolto galaj - (Galium verum)

kakaslabfi - (Echinocloa crus-galli), utsz€li bogancs - (Carduus acanthoides),
kanadai betyarkoro - (Erigeron canadensis), vérehullo fecskefii - (Chelidonium majus),
kender - (Cannabis sativa),
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Az elmult 6t évben természetvédelmi szempontbdl a teriileten 1ényeges valtozas nem tortént.
A biologiailag aktiv teriilet nagysaga nem csokkent.

A rekultivaciot kovetéen a fedOréteg folé vegetaciés réteg kialakitdsa megtortént.
Novényesitésre 6shonos, szarazsagtiird fajokat kellett telepiteni. Az alkalmazott fiikeverék az
alabbi fajokat tartalmazta: magyar csenkesz, réti perje, veresnadrag csenkesz, magyar
rozsnok.

Amennyiben a novényesitést kovetden a rekultivalt teriileten adventiv fajok egyedei jelennek
meg, azok eltavolitasarol, terjedésiik megakadalyozasarol folyamatosan gondoskodni kell.

A novényzet karbantartasat, kaszalasat sziikség szerint, de évente legalabb egy alkalommal el
kell végezni.

6.7. Rendkiviili események

Az elmult 5 évben rendkiviili esemény nem tortént. Sem ilizemzavar, sem olyan esemény nem
tortént, amely havariat eredményezett volna.
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7. A hatasfolyvamatok teriileti kiterjedése

A 6. fejezetben bemutatott kornyezetre gyakorolt hatasok teriileti kiterjedése az elmult 6t
évben jelentdsen csokkent, mivel a hulladék beszallitas ¢és lerakds megsziint, tovabba az
atmeneti zaro-réteg kiépitésével ezen kibocsatasok minimalizalodtak.

Orszaghataron atnyald hatdssal a viszonylag nagy tavolsagra és a minimalisra csokkent
kibocsatasra tekintettel nem kell szamolni.
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8. EKHE eloirasok

A hulladéklerako rekultivaciojanak befejezéséig, és az utogondozas iddoszakaban — a

monitoring rendszer iizemeltetése mellett - sziikséges egyéb intézkedések:

- A bezart hulladéklerak¢ teriiletén illetve annak kornyezetében hulladék nem rakhato le. A
lezarasi és utogondozasi iddszakban a kornyezethasznalonak biztositani kell a bezart
hulladékleraké Orzését, a teriilet rendjét, tisztasagat.

A lerakoban és annak teriiletén hulladék elhelyezése nem tortént, hulladéklerako teriilete

keritéssel védett, melynek kapuja lakattal ellatott.

- A hulladéklerako teriiletén a kornyezethasznalénak gondoskodni kell a tervnek megfeleld
novényboritottsagrol, annak sziikség szerinti potlasarol, locsolasarol, kaszalasarol.

Tarsasagunk a teriilet kaszalasarol folyamatosan gondoskodik.

- A hulladéklerak6 megkozelitését szolgald kozlekedési utak, iizemi utak allapotat
hetenként egy alkalommal ellendrizni kell, karbantartasat évente legalabb egyszer el kell

végezni.
A kozlekedési utak dllapotdt rendszeresen ellendrizziik, azok karbantartasdat folyamatosan
végezziik.

- Amennyiben a ndvényesitést kovetden a rekultivalt teriileten adventiv fajok egyedei
jelennek meg, azok eltavolitasarol, terjedésiik megakadalyozasarol gondoskodni kell.
A novényzet karbantartdsat (flnyiras, kaszalds) sziikség szerint, de évente legaldbb
egyszer el kell végezni.

Az adventiv fajok eltavolitasarol gondoskodunk.

8.1. Eves jelentések

A 1089-24/2014 szamu egységes kornyezethasznalati engedély 7. Jelentéstételi,
feliilvizsgalati kotelezettség cimii pontja alapjan kornyezethasznalonak éves gyakorisaggal
Osszefoglald jelentést kell készitenie a felligyeldség részére az elvégzett ellendrzésekrol,
karbantartasi munkéakrol, megfigyelésekrol, a gylijtott vizsgalati eredmények értékelésérdl. Az
Osszefoglald jelentést legkésébb a targyévet kovetd év aprilis 30-ig kell megkiildeni a
feliigyel0ségnek.

Tarsasagunk minden évben az eloirt hataridében teljesitette az éves odsszefoglalo
Jelentéskészitési kitelezettségét, mely a 2018 évben - a 2017 targyévi adatokrol - mar a HLR
adatlap csomag részeként elektronikus uton keriilt teljesitésre.

8.2. Gazvizsgalat

Deponiagaz

A hulladéklerakd bezardsa utdn a hulladéktestet részlegesen egy kb. 20 cm vastagsagi
folréteggel takartak, majd ezt kovette 2012-ben az atmeneti zaroréteg kialakitasa.

A EKHE engedély 5.5. pontja alapjan a feliigyeloség a gazkezeld rendszer utdlagos
kiépitésének kovetelményétol eltekintett.

Azonban a lerakott hulladékban 1évd szerves anyag lebomlasi folyamatanak ellendrzése
céljabol évente 1 alkalommal a hulladéklerako gaz vizsgalatat CHa, CO2 és Oz paraméterekre
vonatkozoan.A vizsgalatot Ugy kell végrehajtani, hogy reprezentdlja a hulladéktestben
keletkez6 gazkeverék mennyis€gét és Osszetételét.

Az utogondozasi idoszakban a vizsgalat alapulhat mérésen vagy a lerakott hulladék
mennyiségén és osszetételén alapul6 szamitason.
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A hulladéklerakoban keletkez biogdz mennyiségének becslésére az 1998 — 2009. kozotti
id6re vonatkoztatva a landGEM szoftver segitségével végezték el.

A keletkez6 deponiagaz Gsszetétele kb. 50% CHa, kb. 49% COy, és kb. 1% egyéb gaz.

A modellszamitasok alapjan megallapithat6, hogy a legnagyobb mennyiségben deponiagaz a
lerakas végén keletkezett, azota folyamatosan csokken.

A keletkez6 deponiagaz Osszetétele kb. 49,5% CHa, kb. 49,5% CO> és kb. 1% egyéb gaz.

A csekély mértékii gazképzddés semmilyen mértékben nem befolyasolja negativan a lakossag
¢letkoriilményeit.

Keletkezd deponiagdz mennyisége

Metan emissziod
Ev Lerakott hulladék (t) (t/év) (m®/év)

1998 1.077E+04 1.006E+00 1.508E+03
1999 2.154E+04 1.992E+00 2.986E+03
2000 3.231E+04 2.958E+00 4.434E+03
2001 4.308E+04 3.906E+00 5.854E+03
2002 5.385E+04 4.834E+00 7.246E+03
2003 6.462E+04 5.745E+00 8.611E+03
2004 7.539E+04 6.637E+00 9.948E+03
2005 8.616E+04 7.511E+00 1.126E+04
2006 9.693E+04 8.368E+00 1.254E+04
2007 1.077E+05 9.209E+00 1.380E+04
2008 1.185E+05 1.003E+01 1.504E+04
2009 1.292E+05 1.084E+01 1.625E+04
2010 1.400E+05 1.163E+01 1.743E+04 Maximalisan keletkez6 depdniagaz mennyisége:
47,75 m® CH4 + 47,75 m3 CO2 + 0,95 m3 egyéb gazok = 96,45 m®mnap deponiagaz
2011 1.400E+05 1.140E+01 1.709E+04
2012 1.400E+05 1.117E+01 1.675E+04
2013 1.400E+05 1.095E+01 1.642E+04
2014 1.400E+05 1.074E+01 1.609E+04
2015 1.400E+05 1.052E+01 1.577E+04
2016 1.400E+05 1.031E+01 1.546E+04
2017 1.400E+05 1.011E+01 1.515E+04
2018 1.400E+05 9.910E+00 1.485E+04
2019 1.400E+05 9.714E+00 1.456E+04
2020 1.400E+05 9.522E+00 1.427E+04
2021 1.400E+05 9.333E+00 1.399E+04
2022 1.400E+05 9.148E+00 1.371E+04
2023 1.400E+05 8.967E+00 1.344E+04
2024 1.400E+05 8.790E+00 1.317E+04
2025 1.400E+05 8.616E+00 1.291E+04
2026 1.400E+05 8.445E+00 1.266E+04
2027 1.400E+05 8.278E+00 1.241E+04
2028 1.400E+05 8.114E+00 1.216E+04
2029 1.400E+05 7.953E+00 1.192E+04
2030 1.400E+05 7.796E+00 1.169E+04
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Mivel az utégondozasi idészakban a vizsgialat alapulhat mérésen vagy a lerakott
hulladék mennyiségén és oOsszetételén alapulé szamitison, ezért szamitiasok alapjan
egyértelmiien megallapithaté hogy legnagyobb depdéniagaz mennyiség 2009. december
31-én, a bezaras napjan Keletkezett, azéta a depdéniagaz mennyisége folyamatosan
csokken, mennyisége elhanyagolhato.
A naponta Keletkez6 deponiagaz olyan csekély, hogy arra sem gazmotor sem gazfaklya
nem telepithet6. Sem gazdasagi sem kornyezeti haszon szempontjabol nem indokolt a
rendszer Kiépitése.

8.3. A hulladéktest szintjének siillyedese

A mechanikai valtozasok ellendrzése céljabol az utdogondozési iddszakban a hulladéktest
szintjének stillyedését évente ellendriztiik.

2015. évi adatok:

2016-2017. évi adatok:

Siilly.m.pont X Y Z

S1 882492,2576 | 341119,3639 | 116,5575
S2 882502,9405 | 341120,1920 | 116,7300
S3 882515,3451 | 341121,1947 | 116,3260
S4 882527,0455 | 341122,0393 | 116,2353
S5 882542,1141 | 341122,8978 | 116,1017
S6 882480,1890 | 341073,4786 | 117,2892
S7 882504,2588 | 341106,5059 | 114,8945
S8 882515,0869 | 341107,0750 | 115,0286
S9 882531,8289 | 341103,7734 | 116,3840
S10 882544,0848 | 341105,1833 | 116,3673
S11 882491,8176 | 341061,1579 | 117,2713
S12 882503,0359 | 341059,9549 | 117,1911
S13 882514,2255 | 341058,8181 | 116,9951
S14 882546,4054 | 341084,0600 | 116,6114
S15 882526,4800 | 341057,7951 | 117,0958
S16 882538,5608 | 341062,7516 | 116,3719
S17 882548,6272 | 341064,1449 | 116,5011
S18 882485,9824 | 341081,6042 | 116,8711
S19 882468,1789 | 341086,1602 | 116,6057
S20 882534,9676 | 341082,3570 | 116,5967
Stilly.m.pont X Y Z

S1 882492,2576 | 341119,3639 | 116,5124
S2 882502,9405 | 341120,1920 | 116,6900
S3 882515,3451 | 341121,1947 | 116,2840
S4 882527,0455 | 341122,0393 | 116,1740
S5 882542,1141 | 341122,8978 | 116,0921
S6 882480,1890 | 341073,4786 | 117,2546
S7 882504,2588 | 341106,5059 | 114,8560
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S8 882515,0869 | 341107,0750 | 115,0006
S9 882531,8289 | 341103,7734 | 116,3650
S10 882544,0848 | 341105,1833 | 116,3140
S11 882491,8176 | 341061,1579 | 117,2154
S12 882503,0359 | 341059,9549 | 117,1254
S13 882514,2255 | 341058,8181 | 116,9621
S14 882546,4054 | 341084,0600 | 116,5836
S15 882526,4800 | 341057,7951 | 117,0008
S16 882538,5608 | 341062,7516 | 116,3365
S17 882548,6272 | 341064,1449 | 116,4713
S18 882485,9824 | 341081,6042 | 116,8432
S19 882468,1789 | 341086,1602 | 116,5598
S20 882534,9676 | 341082,3570 | 116,5462

Az adatokbdl jol lathato, hogy a deponia mozgdsa ,megdllapodott”, azaz stabilizdalodott, a
siillyedés befejezodott, mivel a hulladék bomldasa befejezddott, gazképzodés megsziint.

8.4. Monitoring

Talajviz

Hidrologiai helyzetet tekintve, a hulladéklerakohoz legkdzelebbi felszini viz a Legel6-diillo
mentén az Eperjeske rendezd palyaudvartdl északra vezetd iddszakos belviz levezetd
csatorna.

A talajviz aramlas regionalis irdnya a Tisza foly6 felé, ENy-i irAnyba mutat. A hulladéklerako
tertiletén 5 darab monitoring kut van kiépitve. A lokalis talajvizaramlas irdnya a monitoring
kutakban mért vizszintek alapjan E-ENy-i iranyu, azaz igen kismértékben, ugyan de eltér a
regionalis aramlasi iranytol. A teriileten mért atlagos talajvizszint 4.0 — 5.0 m.

A hulladéklerako teriiletén 6t talajviz figyeld monitoring kut talalhaté (FK- 1-5), melyekbdl
évente egy alkalommal torténik mintavétel és azokat altalanos vizkémia, nehézfémek és TPH
komponensekre vizsgaltatjuk meg.

A vizsgalati eredmények alapjan a talajvizben nem talalhat6 hatarérték feletti szennyezdanyag
koncentracio.

A hulladéklerakd végleges rekultivacidja utdn egyértelmiien megsziinik még a lehetdsége is
annak, hogy a hulladéktesten atszivarogva a csapadékviz szennyezéanyagokat mosson be a
talajba vagy a talajvizbe. A meglévd csurgalékviz elvezetd rendszert az dtmeneti lezaras ideje
alatt tovabbra is lizemeltetjiik. A végleges felsé zaro-réteg rendszer kiépitése utan azt el kell
bontani, tovabbi lizemeltetése nem sziikséges.

A hulladéklerakon 2013 évben kialakitottak az atmenti felsé zaré-réteget.

A hulladéklerako szinte teljes teriilete novényzettel fedett. A teriiletet rendszeres kaszalassal
tartjuk karban.
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9. Osszefoglalas

Az elvégzett feliilvizsgalat alapjan megallapithato hogy a telep lizemeltetése soran a hatalyos
jogszabalyokat és hatdsagi eldirasokat figyelembe vessziik. Az iizemeltetéssel kapcsolatos
adatszolgaltatasi kotelezettségeket teljesitjiik, a nyilvantartasokat vezetjiik. A feliilvizsgalt
idészakban végzett hatosagi ellendrzések soran eldirt intézkedéseknek és az EKHE
engedélyben foglalt eldirasoknak eleget tettiink.

A telep tovabbiizemelése sordn tovabbra is a legfontosabb feladat a telep szakszer,
jogszabalyi és hatosagi eldirasoknak megfeleld lizemeltetése, a hatdsok nyomon kdvetése, az
esetleges szennyezések megeldzése.

Mivel a telephelyen a hulladéklerakdas 2009. év végével megszint, illetve a lerako
rekultivacioja mar elkezdodott, azaz az atmeneti felsé zaro-rétegrendszer kiépitése
megtortént, ezért jelentds kornyezeti hatassal a jovOben mar nem kell szdmolnunk.

A hulladéklerako kornyezetének talajai vizzaroak, és a vizsgalatok alapjan a talajban nem
taldlhat6, olyan hatarérték feletti szennyezdanyag koncentracié, mely a hulladéklerako
végleges rekultivaciojat ne tenné lehetové.

A hulladékleraké végleges rekultivacidja utan megsziinik a lehetésége annak, hogy a
hulladéktesten atszivarogva a csapadékviz szennyezéanyagokat mosson be a talajba vagy a
talajvizbe.

A hulladéklerakon 2013 évben kialakitottak az atmenti felsd zaro-réteget a FETIKOTEVIFE
796-30/2010. hatarozataban foglaltaknak megfelelden, az aldbbiak szerint.
Az atmeneti felso zaro-réteg rendszer felépitése:
a) kiegyenlito és szigetelO réteg
b) feddréteg
A hulladéktest atmenti felso lezaro rétegrendje az alabbiak szerint keriilt kialakitasra:
- tomoritett hulladéktest,
- 20 cm vastag kiegyenlitd réteg talaj (aproszemcsés hulladék, maradék hulladék vagy
stabilizalt biohulladék, salak, pernye, kdmentes talaj),
- 40 cm fedoréteg (stabilizalt biohulladék €s/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves
anyaggal kevert {old).

Az 4tmeneti fels§ zaro-réteg rendszer a hulladéktest bioldgiailag lebomld szerves
OsszetevOinek bioldgiai stabilizalodasaig, de legfeljebb 10 évig marad a hulladéktesten, — a
Felso-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
hatarozatanak megfeleléen — majd ezutan keriil kiépitésre a végleges felsd zaro-réteg
rendszer.

A fiivesitett részek karbantartdsat évi egy alkalommal, illetve sziikség szerint kaszaldssal
oldjuk meg.

Az utdogondozas teljes idOtartama alatt a telepitett gyepet fenn kell tartani. Fontos szempont az
apolasi munkdk sordn, hogy a gyeptakard zartsaga, védoképessége sértetlen maradjon,
ujrasarjadd képessége nagy legyen, és a kaszdlds utan visszamaradd tarld is megfeleld
biztonsagot nyljtson az erdzid és tulzott felmelegedés hatasaival szemben.

A deponia siillyedése befejezddott, tovabba depogaz sem keletkezik.

crcr

végezziik. A hulladéklerakon kialakitott atmeneti felsé zard-réteg rendszert a hulladéktest
biologiailag lebomlé szerves 0sszetevoinek biologiai stabilizalédasaig fenn kell tartani.
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A végleges felsd zard-réteg rendszert a hulladéktestben befejezddott stabilizalodasi
folyamatot kdvetden, legkésObb az atmeneti fels6 zard-réteg megvalositasat kovetd 10 éven
beliil, a hulladékleraké felszinének megallapodasa utan kell kiépiteni. A felsé fedd réteget le
kell termelni a deponia tetejérdl és a hulladéktest mellett deponalni kell, majd a végleges felsé
zard-rétegrendszer legfelsd rétegeként vissza kell épiteni a hulladéktestre.

A hulladéktest végleges felsd zaro-rétegrendjét az alabbiak szerint kell kialakitani az
atmeneti lezarast koveté 10 éven beliil, legkésébb 2023. januar 31.-ig:

rendezett, tomoritett hulladéktest

20 cm vastag kiegyenlitd réteg (A beépitésre keriilo kiegyenlitd réteg kiépithetd az alabbi
anyagokbol: rostalasi maradék,aproszemcsés hulladék,maradék hulladék,stabilizalt bio-
hulladék,salak,pernye,kOmentes talaj,illetve ezek barmely keveréke)

legaldbb 2x25 cm vastagsagi k < 5x107° m/s szivargasi tényez6jii szigeteld réteggel
egyenértékii bentonit szigeteldlemez vagy ezzel egyenértékii egyéb mesterséges vagy
természetes szigeteld réteg,

Secudran XX geoszintetikus szivarg6halod

20 cm vastag erdsen kotott vagy erdsen kétdrmelékes anyag, osztalyozott épitési-bontasi
hulladék

20 cm vastag kis humusztartalmu talaj vagy stabilizalt bio-hulladék,

30 cm vastag Szerves anyagban gazdag feddréteg

vegetacios réteg (ndvényesitésre dshonos fajokat kell telepiteni, elsdsorban szarazsagtiird
fiikeverékkel torténd gyeptelepités: Magyar csenkesz, Réti perje, Veresnadrag csenkesz,
Magyar rozsnok.)
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MELLEKLET

1. sz. mellékelt: szakértoi engedely masolat
2. sz. melléklet: hiteles térképmasolat 028/5 hrsz.
3. sz. melléklet: 2014-2018 évi vizmintavételi eredmények

4. sz. melléklet: (Tiszaszentmdrton Hull.lerako részletes helyszinrajza)
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“m'“m m‘"ﬂgﬂ ; Szabolcs-Szatmadr-Bereg Megyei Mérnoki Kamara
" ' Telefon: (42) 504-268 Fax: (42) 504-268
" Cim: Nyiregyhaza 4400 Kalvin tér 14. I. em.
]Ih“"!ﬂ[ i Honlap: http://www.szszbmmbk.hu/

Ugyszam: 43/2/15/2017 o
Ugyintézd neve: Véradi Tamés Iktatoszam: 128-6/2017

Targy: Hulladékgazdilkodasi szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szabé Anita

Lakcim: 4400 Nyiregyhaza Sarkantyu u. 31. TT/11.

Végzettségek:

okl. elokészitéstechnikai mérnok (szama: 47-MF/2004, kelte: 2004/06/15)
Kamarai nyilvantartasi szam: 15-00936

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértoi tevékenységrol szolé 297/2009.(XI11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6lo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2017. dprilis 12.

R
JaVh Wl —\q

Torokné Melis Agnes
titkdr
p.h.
Kanjik:
1. Szab6 Anita (4400 Nyiregyhaza Sarkantyd u. 31. TT/11. )
2. Irattar
Kelt: 2017. aprilis 12. 1/1. oldal Ugyszam:  43/2/15/2017
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Kisvardai Jardsi Hivatal
4601 Kisvérda Szent Gy6rgy tér8. Pf. 1.

Hiteles térképmasolat - Teljes masolat

2018.10.17 10:43:06
Helyrajzi szam:  TISZA SZENTMARTON kiilteriilet 28/5
Méretarany: 1: 4000

Térrajzszam:

Megrendelés szam: 7/1193/2018

15303070002018

028/5 i

Hulladeklerako telep

LI8L0

028
P 028127
028/6
E
A térképmisolat a kiaddst megeldzd napig megegyezk az ingatlan-nyilvantartdsi térképi adatbazis tartalmival. A
térképmisolat méretek levételére nemhasznélhato!
kidllitotta ‘

105 Anita
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO ANITA iigyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.10.30. 14.42.36

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: anitaszabo4455@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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