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Bevezetés

Jelen dokumentacié a kornyezeti hatasvizsgilati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarstdl sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglalt el6irdsoknak alapjan késziilt.

Kérelem
1 Altalanos adatok

11 Az elbzetes vizsgilatot végzbk adatai:

1.1.1 Név: Békési Laszlo
okl. kornyezetvédelmi szakmérnok
Cim: 8060 Mér, Arpad u. 11.
30/237-3186
bekesilaszlo69@hotmail.com

112 Név: Griinvaldné Sipos Anett
kornyezetmérnok
Cim: 8400 Ajka, Danké u. 6.
20/223-0258
2010.anett@gmail.com
Jogosultsag: S7Z KV: 19-0909

113 Név: Bruckner Attila
okl. taj és kertépitészmérnok
Cim: 8300 Tapolca, Bacsé Béla u. 2.
20/983-2353
brucknera(@t-online.hu
Jogosultsag: SZTjV tajvédelem
SZTV élévilagvédelem

114 Név: Szoke Karoly
okl. kérnyezetvédelmi szakmérnok
Cim: 2143 Kistarcsa, Terézia u. 9.
Jogosultsag: 13-7439
SZKV 1-4.
SZVV-3.9 Vizfeltaras, katfiras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
SZVV-3.10 Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizminSségi kirelharitis

12 Az engedélykérd azonosito adatai:

Neze: E.ON Tiszantili Aramhalézati ZRT.
Székbely: 4024 Debrecen, Kossuth ut 41.
Telephely: E.ON Tiszantali Aramhalézati ZRT.

Nyitegyhézi Aramhalézati Uzem
4400 Nyiregyhaza, Bethlen G. u. 53.

KSH azonosité sydama: 10750036-3513-114-09
KUJ (Kéyezetvédelmi Ugyfél Jel): 100 173 060
Addszdm: 10750036-2-09
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1.3 Mindsitett adatot, vagy a komyezethasznalo szerint iizleti titkot képezé adatot, igy
megjeldlve, elkiilénitve kell ismertetni a dokumenticiéban és a nyilvinossdgra
hozandd részben ezeket az adatokat olyan informiciokkal kell helyettesiteni, amelyek

pod

a tevékenység megitélését lehetové teszik

A dokumenticié nem tartalmaz mindsitett, illetve a kornyezethasznilé szerint iizleti titkot képezd
adatot.

1.4 Ha a tevékenység sordn alkalmazando technologia, felhasznilando anyagok és

e

eldallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése mdr megtortént, a vonatkozo
mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

Estunkben nem értelmezhetd.

1.5  Orszdghatiron dttetjed6 kérnyezeti hatds bekivetkezésének lehetésége
Orszighatiron itterjedd kérnyezeti hatds bekovetkezésének nincs lehetésége.

1.6 Ha az elbzetes vizsgilatra erdd igénybevételével jird beruhdzishoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és koribban az erdészeti hatésdg
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljirisa nem keriilt lefolytatdsra, az elGzetes
vizsgdlatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell

A nyomvonal erdétertletet nem érint.

a) A tervezett tevékenység célja:

Tiszadob, kiilterilet 0312/7 hrsz. ingatlanon jelentkezd energiaigény kiszolgalisira 22kV
légvezetékes halézat és OTR allomas kiépitése.

Az E.ON Tiszantili Aramhalézati ZRT megbizasibdl a Portal - Info Kft. (4551 Nyiregyhaza, Petd
utca 19.) késziti targyi villamos berendezések kiviteli tervét.

A villamos hilézat létesitése az E.ON Tiszantili Aramhalézati ZRT. beruhazasaban torténik kdzcéla
villamos muként.

Az épitendS szabadvezeték és az OTR idllomis az engedélyes tulajdoniban marad. A tervezés
vezetekjogi eljaras szetint folyik, a létesitendd kézcéld hilézat idegen ingatlanon t6rténd elhelyezése
a szitkséges fejlesztés érdekében indokolt, az ingatlan hasznalatit lényegesen nem akadalyozza.

b) A tervezett tevékenység, tovibbi ha annak vannak mds ésszerd telepitési,
technoldgial, vagy egyéb viltozatai (tovidbbiakban egyiitt: szimitisba vett viltozatok), akkor
azok alapadatai:

ba) A tevékenység volumene
A hal6zatépités sorin 3x50 mm® AASC szabadvezeték épiil 767 m nyomvonalhosszban.

-

Epitendé: B 12-1300 attort gerinctl vasbetonoszlop 2db
B 12-400 attort gerincii vasbetonoszlop 9 db
OTR FA-2200 transzformatorallomas 400 kVA 1db

A létesitendd légvezeték és a transzformatorallomas kozcély, az E.ON TiszantGli Aramhilézati ZRT
beruhizasaban valésul meg.
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bb)  a telepités és a miikodés, vagy haszndlat megkezdésének vdrhaté idépontja és
idGtartama, a kapacitiskihasznilds tervezett idébeli megoszldsa

A villamosenergia-ellaté 22 kV-os beavatkozas épitésének tervezett idopontja 2018. I. negyedév. A
halézatépités idStartama kb. 2 hét.

A megépitett halozat teljes egészében hasznilatba lesz véve a miiszaki atadas-atvételt kovetSen.

A megépitett vezeték atviteli kapacitasinak kihasznilasa idében valtozo, de a kornyezet szimara az
atvitt teljesitmény és villamos energia mennyisége nem érzékelhetd.

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatinak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkézokben rogzitett modja

A 22 kV-os tivvezeték halozat a mellékelt attekintS térkép szerinti helyen épul Tiszadob kozség
teriiletén, a Tiszadob 0344/1, 0297 /4, 0297/5, 0297/6, 0344 /2 htsz.- teriileteket érinti.

Az épités alatti hatastertlet (nyomvonaltdl 50-50 m) erdd, szanto, kivett at ingatlanokat érint, mely
az épités soran hasznilt gépek zaj, rezgés és légszennyezS anyag kibocsatisibol adodik, mely
atmeneti, révid ideig tart6 hatas, nem befolyasolja az ingatlanok hasznalatat.

A 22 kV-os légvezetékes haldzat nyomvonalhossza 767 m, a biztonsagi Gvezettel érintett tertilet
szélessége a létesitendS nyomvonaltdl szamitott 2,5-2,5 m, a vezeték sajat kiterjedésével egytitt 7 m.

Az épités utani hatasterlet egybe esik a vezeték biztonsagi Gvezetével. Adatait a terillet
kimutatasban, illetve térképen a KV-01-es rajz is tartalmazza.

A villamoshalézattal érintett tetiiletre a helyl Onkormanyzat érvényes szabdlyozisi tervvel
rendelkezik, mely szerint a tertletek jelenlegy, illetve a rendezési tervekben meghatirozott hasznalat
modjiban valtozas nem lesz.

Az érintett teriileten jelenleg is halad 22 kV-os légvezeték.

A tervezett nyomvonal védett teriiletet és Natura 2000 teriiletet nem érint.

bd) a tevékenység megvalositisihoz sziikséges Iétesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo Iétesitmények felsoroldsa és helye

A villamosenetgia-ellatis biztositdsihoz 22 kV-os halézat épil a mellékelt P-32/2017 sz.
nyomvonalrajz szerinti helyen, majd azt izemeltetni kell.

A 22 kV-os hilozat létesitése sorin beépitésre kerill 2 db B 12-1300, 9 db B12-400 tipusa attort
gerincii vasbetonoszlop és az OTR FA-2200 tipusu oszloptranszformator-allomas.

A beruhazas Tiszadob kozség kiltertleteit érinti.

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvaldsitisanak leirdsa, ideértve az anyagfelhasznilds f6bb mutatoinak megadisit
VAT-H20 és a VAT-H40 tipusterv szerint 22 kV-os légkabel halézat létesil.

Epités:

A 0244/0000 jelzészamu Tiszalok - Polgir elnevezésG 22 kV-os leigazd vezeték106. - 107.
oszlopkozben megépitett 106/A jelolésd B12-1300. tipusa oszlopatdl kell létesiteni 767,0 fm
nyomvonalhosszban, AASC 3x50mm’-es szabadvezetékes halézatot kell megépiteni B12-400
tartoszerkezeten a 0344/1 hrsz. foldut D-i oldalin, majd a 0297/4.hrsz. thikoskTiszadob 3637 sz.
orszagos kozit (9+765 km) térszint feletti keresztezését kovetSen a 0344 /2. hrsz. foldat D-i oldalin
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az ellatandé 0312/7 hrsz.- ingatlan el6tt a telekhataratél 3,0 m tavolsagban B12-1300 vb oszlopon
létesitendé OTR allomasig.

Az OTR FA2200 tipustervi jelolés szerinti kialakitissal, ABSZMKF 24/422 talfesziltség
levezetével kombinalt primer biztosité aljzat NNGK 24/40A -es biztosité betéttelOK5 af-
24 /200.tip. figgsleges elrendezési automata foldelSkéses oszlopkapcsol6 huzal hajtassal 400 kVA
teljesitményd transzformatotral, NYY-O 2x(4x1x240mm2 Cu) leszills vezetékkel és egy KSZE
630/6 tipusu kisfesziiltségt biztosité szekrénnyel.

Csatlakozis: Az atmené OTR dllomds megépitését kovetSen, a telekhatirba helyezendd
fogyasztaismero szekrenyig az OTR-dllomas 0,4kV-os eloszt6jabdl inditva 2 x NAYY 4x240 mm?
foldkabellel létesitendd csatlakozas.

A beruhazas — épités — fazisainak leirasa
e Tervezés
° A tavvezeték kivitelezési tervei a nyomvonal geodéziai felmérése alapjén
késziilnek, ehhez terepjard gépkocsit és geodéziai miiszereket hasznalnak. A
nyomvonal r6gzitéséhez fa cévekeket helyeznek el.
® A tervezés soran torténd tevékenységek lényeges kornyezetkirositissal nem
jarnak.
o Epitési, kivitelezési tevékenység
° A kivitelezést a Hajdd-Bihar Megyei Korméinyhivatal Debreceni Jardsi
Hivatal Méréstigyi és Miszaki Biztonsigi Osztaly épitési engedélye alapjin
lehet megkezdeni. A konkrét oszlophelyek a kivitelezési miszaki tervben
keriilnek meghatarozasra.
e Az oszlopok szama:
9 db tartboszlop
2 db feszitGoszlop
® A beruhizisi fizisban a kovetkez§ munkafolyamatok elvégzése torténik:
® Az oszlophelyen a terméréteg (humusz) letermelése és deponaldsa
Az oszlop munkagédrének elkészitése
Oszlopszallitas, oszlopallitis daruval
Oszlopalap betonozisa, elkészitése

Vezetékhuzas, vezetékszabalyozis

Tereprendezés

Uzembe helyezés

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és  személyszdllitis  nagysigrendje,
sz4llitdsigényessége, szolgdltatdst nyijté tevékenységnél a szolgsltatdst igénybe vevék 4ltal
keltett jarmii- és személyforgalomé is

A hélézat lzemeltetése sorin évente egyszer kerill iizemviteli bejirdsra sor, négyévente pedig
mindsitd bejarasra, ami terepjar forgalmat jelent 1-1 6rat. A létesitmény esetleges tizemzavara sordn
az elhiritashoz sziikseg lehet darus kocsira is. A meghibasodis val6szinfisége nagyon csekély, 10
éven beliil varhatoan nem kévetkezik be. A karbantartisok és feltjitisok sordn is varhat6 csekély
jarmitforgalom.

bg)  amair tervbe vett kérmyezetvédelmi Iétesitmények és intézkedések

A vezeték rendelkezik olyan fazistavolsaggal, amely a tivvezetékre riszalls madaraknak aramiités
ellen hatisos védelmet nyujt. A kereszttartokra és azokon a pontokon, ahol érintheté fesziiltség alatti
fém rész van, arra madarvédo szigetel sapka keriil felszerelésre.

A tarto fejszerkezetnél burkolt szigetelSket, burkolt leesés gitlét is kell felszerelni. Az dramkétéseket
burkolt vezetékkel %{ell létesiteni. )
Az E.ON Zrt. a VAT-H-2 ill. a VAT-H-20 tipusterv fejszerkezeteit alkalmazza.
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‘Burkolt leesés gatlo.

A feszitd oszlopoknil a VAT-H-20 szerinti egysikii feszitd fejszetkezet, 700 mm-es feszitS
szigetelével, valamint madirvédd papucs alkalmazasaval keriil felszerelésre.

700 mm-es feszits szigetelok. Madarszarny tereld, nagy széles ernydk, stri belsé etnyozet, hogy a
madarak ne iljenek a szigetelSre.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitisihoz és felhagydsihoz sziikséges

kapcsolodo miiveletek:

1. a telepités miatl megnyitott banyaiizem, célkitermelthely, vagy lerakdhely Ftesitése és dizemelietése, a telepitéshes
siikeséges tereprendesés vagy mederkotrds

Esetunkben nem értelmezhetd

Az épitési helyszinekrdl esetlegesen kikeriilé fold a teriileten keriil elhelyezésre.

A banyiszatrdl szolé 1993. évi XLVIIL torvény (Bt.) értelmében a tervezett tevékenység sorin
dsvanyi nyersanyag kitermelése nem torténik. A tervezett tevékenység soran 11 db villanyoszlop
elhelyezésére keriil sor. 1-1 oszlop alapozasinal ~ 4 m’ fold keriil kiemelésre. Ez a mennyiség
Osszesen ~44 m’.

A Bt. 20. §. (6) bekezdés a) pontja értelmében csak az 500 m’ feletti mennyiség utin kell
banyajaradékot fizetni.

Tekintettel atra, hogy ezt a mennyiséget nem érjilkk el, ezért a kitermelt féldanyag besorolasatol,
valamint tovabbi felhasznilisanak ismertetésétdl eltekintunk.

2. a telepitéshes; és a megpaldsitdshog; s3ikséges s3allitds, rakidrozas, tdrolds, vizrendeziés

Az ) halozat telepitéséhez a szlikséges alapanyagokat a helyszinre kell szillitani és beépitésiikig
tarolni. A kivitelezés vizrendezést nem igényel.

A halbzatépités soran oszlopszallité tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi keriil alkalmazésra,
illetve kisebb teherszallité jarmavek, furgonok. Napi 5 jarmifordulénal tobb nem varhaté az épitési
munkak soran.

A létesitéssel kapcsolatos szallitasok csak kozutakon torténnek. A létesités intenziv ideje kb. 3 nap,
amikor a nagyobb jarmévek forgalma varhato.
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3. a megvaldsitds soran keletkezd hulladékokkal tirténd gazdilkodis és szennyvizkezelés
Csak a telepitési szakaszban keletkezik hulladék.
Szennyviz keletkezésével nem szimolunk.

4. ag energia- és videllitds, ha az, sajat energiaellitd-rendszerrel vagy vizkivétellel firténik
Esetiinkben nem értelmezhetd

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepli - kapesoldds miivelet
A bd)-bg) pontokban minden mivelet leirasra keriilt.

6. a Ielepitést megeli3d bontisi munkdlatok ismertetése, az azok sorin keletkesd hulladékok é5 a fexelésiikre
terveselt intékedések, tovdbba az; elfbbieknek ag, egyes kdrnyexeti elemekre gyakorolt hatisinak bemutatisa

Bontas a halézaton nem torténik.

bi)  Magyarorszdgon uj, kilfoldon mir alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
Kkiilfoldi referencia

Magyarotszigon mir alkalmazott, tipustetv szetinti technolégia keriil felhasznaldsra.

bj)  a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansiga, rendelkezésre dllisa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszdban és milyen informéciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A bemutatott adatokban nincs bizonytalansig, a ba) - bi) pontok szerinti adatok pontosan

rendelkezésre allnak.

bk)  a telepitési hely lehatirolisa tétképen, megjelélve a telepitési hely szomszédsigdban
meglévd, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriiler-felhasznilisi
mddokat

A jelenleg ismert szomszédos teriiletek hasznalati médjai

Irany | folytatott tevékenység

E Mezogazdasagi
K Mezbgazdasagi
D Mezdgazdasigi

Ny Mezbgazdasagi

A telepitési hely lehatarolasit jelen elGzetes vizsgalati dokumenticié 5. sz. melléklete tartalmazza.

bl)  a tevékenység megvaldsitisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek, vagy a
telepiilésrendezési eszkozok mdodositisat

A tevékenység megvaldsitisa nem teszi sziikségessé teriiletrendezési tervek, teleptilésrendezési
eszkozok modositasat.

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kivetden sor keriil-e Gsszetartozd
tevékenységnek mindsils uj tevékenység megvalositdsira, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos Jellegii mis
tevékenységgel Gsszeadodva eléri-c a tevékenységre az 1. vagy a 3. szimii melléklet szerinti
meghatirozott kiiszobértéket.

A tevékenység megkezdését kovetSen nem keriil sor Ssszetartozd tevékenységnek mindsilé
tevekenység megvaldsitasara a 314/2005. (XI1.25.) Korm. tendelet értelmében. A vezetékek
természetiiknél fogva kapcsolédnak egymdshoz, de ezek a jogszabalyi kiiszébbel azonos tesziltség

nagysaguak (22 kV).
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bn)  a vizekbe torténd beavatkozissal jiro tevékenység tdrsadalmi-gazdasigi elonyeinek
bemutatdsa, kéltség-haszon elemzés alapjin;

Nem torténik vizekbe beavatkozis.

c) a szdmitdsbha vett valtozatok Gsszefiiggése olyan kordbbi, kiilondsen teriilet-, vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eréforrds felhasznalisi, vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltik a
telepitési hely és a megvaldsitisi mod kivdlasztisat
Elvi valtozatok:

* foldkabel,

* univerzalis kibel f6ldben, vagy oszlopon,

e szabadvezeték,

* burkolt szabadvezeték

Koltség-hatékonysagi szempontbol a szabadvezeték, illetve a burkolt szabadvezeték volt gyakorlati
alternativa. Igy adott a kbzds oszlopsor létesitésének IehetSsége is.
A szabadvezeték épitése illeszkedik a jelenleg meglévé eloszté haldzat milszaki paramétereihez és

tulajdonsagaihoz.

d) Nyomvonalas Iétesitménynél a tervezett nyomvonal tovibb vezetésének és tdvlati
kiépitésének ismertetése, és a tovibb vezetés tervezése sordn figyelembe vett kirmyezeti
szempontok, feltirt kornyezeti hatisok dsszegzése

A 22 kV-s tavvezeték nyomvonalanak tovabb vezetésére jelen pillanatban igény nem ismert.

e) A b) pontban szdmitisba vett viltozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovibbiakban egyiitt: hatdtényez0k) virhato mértékének elbzetes becslése
a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kémyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibisoddsok el6fordulisi Iehetdségeire
figyelemmel

A kornyezeti hatisok ismertetését kornyezeti elemenként vizsgaljuk, a vizsgalatok mélységét a
kornyezeti elemekre kifejtett hatisokkal aranyosan végeztiik el, kilon a telepitésre, izemeltetésre és
felhagyasi fazisokra vonatkozoan.

Féldtani kérnyezet

Telepités
Az alapozisi munkdk sorin roncsolodik a foldtani kbzeg. A nyomvonal megvalésitisa, az
épitéanyagok beszillitisa terheli a foldtani kozeget. A kitermelt humuszréteg a teriileten keriil

szétteritésre. A tevékenység kornyezeti hatasa semleges.

Usemeltetés:
Uzemeltetés soran a nyomvonal bejarasakor hasznilt gépjarmi terheli a foldtani kozeget, hatisa

elhanyagolhato.

Felhagyas
o A tavvezeték berendezései kb. 50-70 évig muikodoképesek. Esetiinkben a tavvezeték
megsziinése 40-50 év utan varhaté. A felhagyaskor, a lebontas soran fellépd kornyezeti
hatisok hasonléak az épités jellemzéihez, vagyis a szennyez6 hatasok csak a tavvezeték
nyomvonalin, déntden az oszlophelyek kornyékén érvényesiilnek és id6szakosak.
o A tivvezeték miszaki vagy gazdasigi okokbdl torténé megsziintetése esetén fontos a
tertilet rekultivicidja, tajba illesztése, ) hasznositasi mod keresése.
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Havaria
o A leggyakrabban eléfordulé iizemzavart a foldzarlat okozza, amely tobbnyire néhany
tizedmasodpercig tarté jelenség. Foldzarlattartas szoban forgd hilézaton nem torténik.
o A vis major allapotban (természeti katasztréfa) bekovetkezd tzemzavar (oszlopkidélés,
vezetékszakadas) is elsésorban balesetveszélyt jelent. Ennek elharitisa, helyreillitisa soran a
kivitelezéskor igénybe vett gépeket, berendezéseket hasznaljik.

Felszini és felszin alatti vizek és kdzeg

Telepités

A targyi tevékenység a vizgazdalkodasra nincs hatissal, mert nincs vizvédelmi érintettsége.

A kivitelezési munkalatok a felszini és felszin alatti vizek minGségére érdemi hatassal nincsenek. A
tavvezeték épitése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen
kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem minGségi tekintetben nincs hatdssal.

Usemeltetés
Az tzemeltetés, lizemelés vizhasznilatot nem igényel, a felszini és felszinalatti vizekre és kézegre

nincs hatassal.

Felhagyas
Felhagyas sorian a telepitésnél leirtak a jellemzbek, csak a tivvezeték nyomvonalin, déntSen az
oszlophelyek kornyékén érvényestilnek és idSszakosak.

Havdria
Ld. el6z6 pontnal.

Levegdtisztasig-védelem

Telepités
A telepitési fazisban a munkagepek kipufogd gizai okoznak levegé terhelést. Ez azonban kis ideig
tart, és hatasa nem jelentkezik 50 m-nél tavolabb.

Usemeltotés

Uzemeltetés sordn a nyomvonal bejirdsakor hasznalt gépjirmil levegSszennyezése terheli a
kornyezetet, hatasa elhanyagolhato.

Felhagyds

Felhagyas soran a telepitésnél leirtak a jellemzdek, csak a tivvezeték nyomvonalin, déntden az
oszlophelyek kornyékén érvényesiilnek és idSszakosak.

Haviria esetén
Lsd. a foldtani kérnyezetnél leirtaknal.

Zajvédelem

Telepités

Az épitési és bontisi tevékenységbdl szirmazo zaj leirdsa:

A teriiletet megvizsgilva az épitési és bontiasi tevékenységeknél vizsgaltuk azt a helyzetet, melynél a
legkedvezdtlenebb szituacio all eld.

A tervezett légvezeték megépitéséhez az alabbi gépek mikddésével szimolunk. A miikédési 1d6 az
1-1 oszlopépitési helyen torténd 1dot jelentt.

Az épitésnél egy nap elkészitik a betonoszlop helyeket, melyeket furassal oldanak meg az autédarura
szerelt fur6 feltéttel és az oszlopok beillitisa daruzassal és betonozissal, mely miveletek a

legzajosabbak.
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A mikodési idSket 8 6rira vonatkoztattam. A hatésteriilet hatarat a 284/207.(X.29.) korm. rendelet
6.§ d) alapjan a nappali id6szakra 60 dB-nél hatirozzuk meg.

- A zajforrasok ismertetése a telepités és felhagyas id6szakaban

( " | Zajkibocsatas id6 ' -hane-

Zajforths Mikodési idé Miksdés | ZAlkibocsités idGszaka | Ahang-

megnevezése  miiszakonként | hely nappal ' éjjel teljesitmény-
[ e ‘ ik  szint (Lwa)

, - ’ 2, [ .e e ” rd ; I 1 I =

JCE: it stk £ pRdbimy szabadban |telepitée | — 102dB |
gp | M R |
| LIEBHER tipust daru 11,0 szabadban telepités | — 91 dB
' TEMA tipust vezetékhtuzé gép 1,0 szabadban | telepités | — 191 dB
' A 3 db gép egyiittes, 8 oras atlagos A-hangteljesitményszintje: | telepités f 196 dB

A virbatd hangnyomidsszint

A vizsgilati pontok varhat6 zajterhelését a zajforras hangteljesitményszintjébdl a 25/2004. (XI1.20.)
KvVm rendelet és az MSZ. 15036:2002 szabvany el6irasainak figyelembe vételével hatitoztam meg a
kovetkezd Osszefiiggés alkalmazasaval:

Lo = Ly + Ky + Ko - Ky - K - K, - K, - Ky - K,

L. a vizsgalati ponton a zajforras varhaté A-hangnyomasszint
a zajforras A-hangteljesitményszintje

K, a zajforras iranyitasi indexe

Kg a zajforras iranyitasi tényezdje

K, a tavolsag miatt fellépd csillapodas

K a levegé elnyel6 hatasa

k.. a talaj és a meteorologial viszonyok csillapité hatasa

K, a novényzet csillapité hatasa

Ks a beépitettség miatti zajszint csokkenés

K, akadalyok hangarnyékol6 hatasa

A K, (iranyitasi index) értékét 0 dB-nek vettem, tekintettel a szabadtéri, iranyitatlanul sugirzd
zajforrasra.

A K, (iranyitdsi tényezd) értékét a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7. melléklet 2. tiblizata
alapjan hatiroztam meg. Félgomb alakt sugirzist feltételezve, az iranyitasi tényez6 értékét 3 dB-nek
vettem.

A K (tavolsig miatt fellépd csillapodas) értékét a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitottam:
Ky=201g (s/s0) + 11

So a vonatkoztatasi tavolsig (1 méter)

s a vizsgalati pont és a zajforrisok tavolsaga (Isd. kévetkezé tiblazat)

t

A K, (levegd elnyeld hatdsa) korrekcié megallapitasa a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7.
melléklet 3. tablazata alapjan tortént. A tiblazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 70 h, % légkori
paraméterek mellett a levegS elnyel hatasa 1,93 dBA / 1 km. Ezt az értéket visszaszdmoltam a
terhelési pont és a zajforras kézt tavolsagra.

A K, (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatisa) értékét a kovetkezS Gsszefiiggéssel

szamitottam:
K, =[48—-(2h,/s)* (17 + 300/ s)]

S, a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kovetkezé tablazat)
h, a terjedési ut kézepes fold feletti magassaga (Isd. kovetkezd tablizat)

Azon vizsgalati pontoknal, ahol az érték negativ szam, ott a korrekci6t figyelmen kivil hagytam.
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A K, (n6vényzet csillapitod hatasa) korrekcid figyelembe vételétdl eltekintettem.

A Ky (beépitettség miatti zajszint csokkenés) korrekcio figyelembe vételétdl eltekintettem, mivel a
megitélési pontok €s a beruhazas helyszine kozott beépitett teriilet nem htzdédik.

A K, (akadalyok hangirnyékold hatisa) korrekci hatasinak figyelembe vételétél eltekintettem, mivel
a megitélési pontok és a beruhazis helyszine kozott arnyékold létesitmény nem hizédik.

Szamitasi eredmények:

Az alabbi tiblizatban megadjuk a zajforras altal lesugarzott A-hangteljesitményszint értékét 8 rara
vonatkoztatva, a hangtetjedés sorin fellépd korrekcidk értékét, valamint a vizsgalati ponton felléps
zajterhelés mértékét. A szamitast egy oszlophelyre végeztik el.

A bontési tevékenységnél hasonld zajkibocsatdssal szamolunk, igy a fenti értékek az irdAnyaddak a
bontasta is.

Hatasterilet bemutatisa:

hely Ly |Tavolsag |K, K, K, Ky (K, [K |L

(dB) |(méter) |(dB)|(dB) |[(dB) |(dB) |(dB) |(dB) |(dB)
oszlop 96 23 0 3/-38,23 |-0,04 |-0,88 |0,00 |5984
A hatastertlet hataran varhaté A-hangnyomasszint l 60

Hatistertilet bemutatasa (kor 23 m) az oszlophelynél: A hatasteriilet védendd objektumot nem érint.

ST w0
1312¢1300 silyatappal
- FBEe
7 Tervezett:OK 5al-[24:200 rip.fupggdleges efrenc
oszlopkapesold huzal hajidssal
primer bizt. afjzat: ABSZMKYF 244442
Teevezett primer betét: 24/30A
: : Terverett 400 kVA
f Terveret szek, leszilla vez.:
NYY-0 2x(d x 1 240mm’ Cu}
Tervezett szekrény: KSZE 630:6

e |
. pineiden /
) d:. wlyalap / d
smeretlen k3PEY i I # i

=017
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Usemeltetés
A zaj hatisa az épitési fazisban (korabban bemutattuk) és az lizemeltetési fazisban fog megjelenni.

Az épitendS transzformator allomds kiiltertileten fog elhelyezkedni. Az lizemelés idGszakaban a
transzformator zajhatisa varhaté csupan.

A tervezett transzformatorallomas oszloptranszformatorallomas.

A tervezett allomas 400 kVA-es transzformatorral szerelt.

A szakvéleményben a transzformator tizemelése soran varhaté kornyezeti zajkibocsatast részletezem.

A tervezett oszloptranszformator muszaki és mikodési paramétereit az alibbi tiblizatban
részletezziik.

A tervezett zajforras és jellemz adatai
Zajforris megnevezése, tipusa M}'ik('idési ic‘ié Mkodési A-ha’ngtel-jesit— Zajkibocsétés
’ miiszakonként hely meényszint id&szaka
(Ora) (dBA) nappal | ¢jel
OTR 400 VA transzformatorral 8,0 szabadban 50 + +

A hatasteriilet hatarait a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6 § d) elSirdsai alapjan jeloltem ki, az
éjszakai id8szakra vonatkozdan, mivel ez adja a legnagyobb hatistertiletet, hisz a transzformator
miikodése folyamatos. A hatasteriilet hatara 35 dB értéknél lesz.

Az alabbi tiblizatban megadjuk a zajforras altal lesugarzott A-hangteljesitményszint értékét, a

hangterjedés soran fellépd korrekcidk értékét, valamint a vizsgilati pontokon fellép6
hangnyomasszint mértékét.
Zajforras Ly Tavolsag | K, Kg K, K, K, K, I
(dB) (méter) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
Transzformator 50 2,3 0 3/-18,23 |0,00 |0,00 0,00 (34,76
A virhaté A-hangnyomasszint értéke a hatisteriilet szélén 35

A hatésteriilet hatira 2,3 m. (jelclve @ figyclembe véve a transzformator kiterjedését)

0312/7 '
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Felbagyds
A felhagyas idejében a telepités idGszakahoz hasonlé gépek zajkibocsatisira szamithatunk, igy a
felhagyas idészakdra jellemzd zajterhelés megegyezik a telepités idészakaval.

Hulladékgazdilkodis

Telepités

A telepités idGszakiban a tervezési terileten alapozisi és szerelési munkik zajlanak, amelyekbdl
veszélyes hulladékok lizemszer( keletkezése nem virhat6. Az épitési munkak sorin nem veszélyes
termelési hulladékok keletkezésével is szimolni kell (pl. fémhulladék, betonhulladék). Mennyiségik
varhatoan nem lesz jelentSs. A telepités helyén fel nem hasznalhato épitési anyagokat, mint termelési
hulladékokat a helyszint6l el fogjdk szallitani és a legkozelebbi engedéllyel rendelkezd
hulladékkezel6nek atadni.

Az épitési munkak soran az aldbbi hulladék fajtik eseti keletkezése vathaté (kédszammal)

e Papir csomagolasi hulladék kod 1501 01
e Miuanyag csomagolasi hulladék koéd 1501 02
e Beton kod 17 01 01
e Cserép ¢s keramia kod 17 01 03
e Mdianyag kod 17 02 03
e Vas és acél fémhulladék kéd 17 04 05
o Kibel, amely kilonbozik a 17 04 10-t61 kod 17 04 11
e [6ld és kovek, amelyek kilonboznek a 17 05 03-t6l kod 17 05 04

Az épitési munkak alatt keletkez6 fenti hulladékfajtikat a beruhazé fajtinként elkiilonitve gyujti és a
munka befejeztével elszallitja a teriiletrSl, engedéllyel rendelkezé hulladékkezelShéz.

A tevékenység soran keletkezs hulladékok osszetételérdl, keletkezett és elszallitott mennyiségérdl a
309/2014.(XI1.11.) Korm. rendelet szetinti nyilvintartist kell vezetni.

Uzmeltm’.r
Hulladékgazdalkodas szempontjabdl a tivvezeték kémyezeti hatdsa semleges, Uzemeltetése soran
hulladékot nem termel.
Felbagyds
Jellemzéen keletkezé hulladékok:
e Beton (kod 17 01 01)
e Vas és acél fémhulladék (kéd: 17 04 05)
e Kevert épitkezési és bontasi hulladék (kéd 17 09 04)

Hauwiria

Eléfordulhat a munkagepekbdl vagy a jirmiévekbdl elesdpogd olajjal szennyezett és Ssszegytijtott
fold. Ezt — ha keletkezésére sor keriil — a veszélyes hulladékokra vonatkozé elbiridsok betartasaval
kell elszallitani. Ez a kivitelezési, felhagyasi fazisban a kivitelezé feladata lesz, mely kotelezettséget
szerzOdésben kell rogziteni.

Uzemelési fézisban a m(ikédd gépekbdl elfordulhat a fenti esemény. Ilyenkor a fenti feladatok az
tizemeltetd kotelezettségei.
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1) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagydsa sorin az egyes kémyezeti elemekre
vdrhatéan gyakorolt hatisok elézetes becslése, figyelembe véve ac)pontban leirt
befolyisolo tényezdket 1s, kiiléndsen
Telepités
Az épités soran legnagyobb terhelést a kornyezetre az erégépek és szallitdeszkozok teriileten torténd
mozgasa jelentl. Az épités szervezésénél killonds gondot kell forditani arra, hogy a munkavégzés
soran a gépek a lehetd legkisebb teriileten mozogjanak.
Es8s, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.
A hatétényezok, mint pl. a zaj, légszennyezo anyag a tevékenység kozvetlen kornyezetében okoz
terhelést. A terhelés rovid ideig tartd. Hatasfolyamatokat nem indit el.
A teriilet funkcidja nem valtozik.

U emeltelés, izemelés

A tertlet funkcidja nem valtozik.

A varhaté kornyezeti-természeti hatisok a kornyezet elemeinek atlagos allapotat jellemzo
paramétereket érdemben nem befolyasoljak, igy monitoring kiépités nem sziikséges.

Felhagyds
A bontis soran a telepitési fazisnak megfelelé azonos terhelések varhatéak, majd a hatotényezdk
megsziinnek. Fontos a teriilet rekultivicidja, tijba illesztése, 1j hasznositisi mod keresése.

Haviria
A gépekbdl meghibisodas, vagy haviria esetén olaj szarmazék keriilhet a talajra, a technolégiai
fegyelem fokozott betartasa mellett ez megsztntethetd, igy ez sem indit el hatasfolyamatot.

fa) a hatotényezbk milyen jellegd hatisfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként viltozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

Hatasfolyamatok nem indulnak el.

1b) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koril
kell hatirolni

Hatésfolyamat teriletérél nem, csak hatasteriiletrél beszélhetiink.

Mivel a kapcsolédd szallitasi forgalom elhanyagolhatd, a kézlekedési eredetl kibocsatisok
hatasteriiletét nem értelmeztiik, a beruhazashoz kdzvetett hatasteriilet nem kapcsolhato.

A tervezett beruhidzis hatisteriiletén belil a kévetkezd ingatlanok helyezkednek el:

Az épités alatti, dssgesitett hatdsteriileten beliili ingatlanok felsoroldsa, a terilet
Sfelhaszndldsi midok ismertetése
Ingatlan helyrajzi sgdma Kizteriilet elnevesiése Miivelési dg
Tiszadob
0312/7 szANto
0325 erdd
0344/2 kivett Gt
0345 szantd
0308 kivett csatorna
0301/2 szanté
0297/3 szanto
0297/6 kivett arok
0297/4 kivett it
0297/5 kivett arok
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Az épités alatti, ossxesitett batdsteriileten beliili ingatlanok felsorolisa, a teriilet
felbasznaldsi médok ismertetése

Ingatlan belyraj3i szdima Kozteriilet elnevesiése Miivelési dg
0297/1 szantd
0344 /1 kivett Gt
0301/1 szanto
0295 kivett Gt
0294 szanto
0292 erdd

Ag, sizemelési idiszakban a hatdsteriileten beliili ingatlanok felsoroldsa, a teriilet
fethasgndldsi mddok ismertetése

Ingat/arz’/be@ a4 Kozteriilet elnevesiése Miivelési dg

szdma
Tiszadob
0344 /1 kivett Gt
0301/1 szantd
0297/6 kivett arok
0297/4 kivett Gt
0297/5 kivett arok
0301/2 szanté
0312/7 szantd
0325 erdd

0344/2 kivett t

fc) az fb) pont szetinti teriiletrd] rendelkezésre 4ll6 kompyezeti dllapot, teriilethasznalati
és demogrifiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds koryezeti dllapotviltozdsok (hatdsok) léphetnek fel

A térség kornyezeti allapota
A kornyezeti levegd allapota:

o A tervezeési tertlet kiilterilet. Kornyezetében erdd, szantd és tutként funkcionald teriilet
talalhato.

o A térség levegltisztasig védelmi helyzetét alapvetSen a kézlekedés, valamint a
mezGgazdasagi tertletek esetleges levegSszennyezése, a mezdgazdasigi gépek tevékenysége soran
szarmazé levegbszennyezés hatarozza meg.

Vizgazdalkodas

° A tirgyi tevékenység a vizgazdalkodasra nincs hatdssal, mert nincs vizvédelmi érintettsége.

e A felszin alattd viz szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évé telepiilések besorolisirdl sz6l6
27/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet elSirdsa szerint a tervezési terillet Felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség
védelmi teriileten 1évé teleptilés.

Zaj- és rezgésvédelem

o A tetvezési terilet kérnyezetében a kozlekedésbdl és a mezdgazdasagbdl szarmazik a
zajtethelés. A meglévS tivvezetékek mentén a koronasugirzisbol eredd zaj a természetes
hattérzajjal sem szamottevé.

® Az édntett tertletek zajvédelmi paramétereit a terillet gépjirmd forgalma, illetve a
mindenkori mez8gazdasigi gépek tevékenysége hatirozza meg.
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2

Epitett kornyezet
e A tervezett tivvezeték nyomvonala kilteriileten Ut és arok mivelési agi teriiletet érint. Az

oszlopok, szigetel6k, sodronyok elhelyezése kétségtelenil befolyasolja a kozvetlen kornyezet
litvanyat, tajképi megjelenését, azonban a tavvezetéknek a vezetekfolyoso elv kihasznaldsa a mar
kialakult teriileti képet csak kis mértékben befolyasolja.

Miemlékvédelem, régészet

e A tervezett tavvezeték nyomvonala, illetve valtozatai miemlékeket nem kereszteznek és
kozelitenek meg.

Negativ hatisok:

e A helyszinek munkagépekkel torténé megkozelitése levegs- és zajterhelésekkel jar, de ezek
nem jelentosek, elhanyagolhatoak.

e A munkavégzés sorin keletkeznek hulladékok, de ezek mennyisége nem jelentGs.

fd) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi staruszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatdsok ismertetése

A tervezett beruhdzas nem fekszik Natura 2000 teriileten illetve helyi vagy orszagos jelentSségh
védett vagy védelemre tervezett terrmészeti teriileten vagy érték kozelében

A tetvezett nyomvonal a Nemzeti Okolégiai Halézat Kesznyéteni T4jvédelmi Korzetet tobb km
szélességben kiséré pufferteriiletén halad keresztill. A puffer teriilet a magteriiletek és Skologiai
folyosék koruli funkcionalis védézonat jelenti, melynek szerepe, hogy megakadalyozza vagy
mérsékelje a magteriiletek, illetve az Okoldgiai folyosdk illapotat, rendeltetését és oSkoldgiai
stabilitdsit kedvezotlenil befolyasolé hatisokat. A puffer teriletek magasabb tajhasznilat-
intenzitisuak, természetességiik alacsonyabb az &kolégiai folyosdkénal, természetességiknél
fogva viszont alkalmasak (lehetnek) kiemelt jelent6ségii fajok vagy él6helyek fenntartisara, a
kornyezettetheld illetve degradilé hatisok kivédésére. A védSfunkcié rendszerint nem
tetjesztheté ki minden negativ hatds megszirésére, de a meg6rizni kivant éléhelyek jellegétdl
figgben az elsGdleges veszélyeztets tényezdkkel szemben valamilyen védelmet kell nydjtania. A
puffer teriiletek természetessége a magteriiletnél joval alacsonyabb. A pufferteriilet fogalmaban
meghatirozott véd6zona a beruhazas kiépitése és lizemeltetése soran tovabbra is megvaldsul.
A nyomvonaltdl D-re talalhaté akacos-sziirke nyiras-kocsinyos télgyes vegyes erdSfolt a
Nemzeti Okologiai Halozat 6koldgiai folyosdjanak része. Az okoldgia folyosé a fajok egyedeinek
élet- és szaporodasi feltételeit kielégitent képes, azonos vagy kiilonbozé élShelyeket dsszekotd tér
azon része, amelyen keresztil az 6sszekottetés megvaldsulhat. Az Gkologiai folyosd fogalmaban
meghatirozott dsszekottetés a beruhazas kiépitése és izemeltetése sordn tovibbra is megvaldsul.
A tervezett nyomvonalon és 50 m-es hatasteriiletén orszagos jelentoséglh védett értéknek
mindsilé (ex-lege) objektumot (forras, lap, batlang, viznyels, szikes t6, kunhalom, foldvar) és
egyedi tdjértéket nem talltunk
A nyomvonalon és kozvetlen kornyezetében megtalalhato vegeticibtipusok (az A-NER szetint)
a kovetkez8k (a Németh—Seregélyes-féle természetességi mutaté megjeldlésével):

RD — Tijidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erddk és tltetvények (,,27)

T1 — Egyéves nagyiizemi szant6foldi kultarak (,,17)

U11 — Ut- és vasuthalozat (,,17)
A tervezett nyomvonaltél mindkét iranyban 50-50 meéteres hatasteriiletet hataroztunk meg a
beruhazas esetén az élévilagra is. Ezen a teriileten beliil érvényesiilnek az épités és az Gizemelés
hatdsai, a zaj, rezgés és légszennyezé anyagok kibocsitidsa csak ezen a terileten belul
befolyisolhatja az élévilagot, azok fajait, populaciéit, élettevékenységét. A hatasteriileten belil
csak az el6z6 bekezdésben emlitett harom éléhelytipus fordul el6!
Az él8helyek természetessége valtozé. A Németh—Seregélyes-féle természetességi mutatokat az
elé6z6 fejezetekben az élShelyek megnevezése utan zardjelben jeloltik. Ezek magyarizata a
kovetkezd:
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»17 — a természetes 4llapot teljesen leromlott, az eredeti vegeticié nem ismerhetd fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé
»2” — a természetes dllapot erSsen leromlott, az eredeti tarsulds csak nyomokban van
meg, dominins elemei szérvanyosan, nem jellemzé arinyban fordulnak eld,
tomegesek a gyomjellegi névények
Kozepes (,,37), j6 (,47) illetve kivald (,,57) természetességli él6helyet a beruhazas hatisteriletén
belil nem azonositottunk.
A vizsgalt teriilet novényzete tikrozi az évszazados tajhasznilatot, a tajrészlet mezogazdasagl
jellegét, ami a dominins hasznositds a beruhdzis teriletén és tébb km-es kérnyezetében
egyarint. A szant6foldi kultira illetve az utak, mezsgyék szélén spontin kialakult puhafis
fasorok, erdSsivok, a kis teriletd, néhany hektiros akdcos-nyiras vagy kocsinyos tdlgyes
erdéfoltok nem csupin a beruhdzisi tertilet élGhelyeit jellemzik, hanem a tigabb kornyezetben is
meghatarozok.
Ilyen mezbgazdasigi hasznositasi terilleten az élGvilig visszaszorult, természetes vagy
természetkozeli elShelyek nincsenek, ezért a névényzet is degradalt, gyakori, kézonséges, gyom-
és kommersz, széles tirSképességli fajokbol 4ll. A szantéteriileteken gazdasigi novényeket
termesztenek, a muvelés sorin a nyilt talajfelszinen egy—két hétig, esetleg néhany hénap
idétartamig csak gyomflora jelenhet meg.
A nyomvonal iltal érintett terillet a kornyez$ teriletek zavartsigibol és alacsony Skolbgiai
potencialjabél adédban elsésorban alkalmi és zavarist(itd fléraval és faunaval rendelkezik, emiatt
a létesitmény kiépitése természetes, természetkézeli vagy védett fajoknak otthont adé éléhely-
megszanéssel nem jar, a kiépités védett ndvény- vagy allatpopulicié élShelyét nem veszélyezteti.
A berubizis megvalositisa és Uzemeltetése nem okoz kirt, illetve nem befolyasolja a
kovetkezoket:
— a szaporodasi helyek, fészkelS helyek, pihendhelyek, tiplalkozo helyek, vonuld
helyek nyugalmat
— az egyedek allomanyai k6z6tti szabad mozgds meglétét
— az egyedek és élShelyek fennmaradasihoz szikséges egyéb kornyezeti tényezdk
— kiloénosen a taplalékillatok vagy - novények, talajszerkezet, vizhaztartis,
mikroklimatikus tényezok fennmaradisa — fennallasat
— az allomanylimital6 tényezdk valtozasait
— aragadozok allomanyinak névekedését.
A tervezés sorin a tervezo szakemberek alternativaként megvizsgiltak a féldkabel alkalmazasat a
helyszinen. A kévetkez6 okok nehezitenék a légvezeték foldkibelre torténd cseréjét:
* A termdréteg bolygatasa, az ideiglenes deponilt fold karosité hatisa, a
foldmunkagépek taposasa, lég- és zajszennyezése
* A foldmunkagépek a teljes nyomvonalszakaszon széles (akir 10-20 m) sivba
karositananak, mint a jelenlegi terv esetén az oszlopok felllitisanal pontszeriien
* A rekultivaciés munkak esetleges sikertelensége, a gyomosodis névekedése
* Meghibisodis esetén a javitasi munkak az épitéssel azonos kirositissal jarninak
(foldmunkagépek zaj- és légszennyezése, taposis stb.)

fe) a tdjra (a tdj szerkezetére, hasznilatira, jellegére és a tijképre) gyakorolt hatisok
Ismertetése

A légvezeték eltakatisa, tdjba illesztése nehéz. Novényzettel, fikkal nem lehetséges, mivel az
uzembiztonsagot csokkenteni €s a karbantartdst tenné lehetetlenné. Az oszlopoktél tavolabbi fik
iiltetése esetében pedig a tajba illesztés hatdsa csokken. Legel6nyGsebb, ha olyan komyezetbe
helyezziikk a nyomvonalat, ahol a legkevésbé zavaré tajképi szempontbSl. A tervezett
nyomvonalon ez a feltétel megvaldsul.

A tajkép jelenleg is légvezetékekkel, illetve annak litvinyival terhelt, ami a vizsgalt tajrészletben
meghatirozé tajelem. A tijképi adottsdgok a beruhdzas kis volumene, illetve a tiji adottsigok

19/26



ELGZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
TiSZADOB 0312/7 HRSZ. VILLAMOS ENERGIA ELLATASA

(ralatas) miatt minimalis, elhanyagolhaté mértékben valtoznak. A légvezetékek latvanya
vékonysdguk miatt szintén elhanyagolhatd.

A vizsgalt tajrészlet természetes és természetkozeli allapota a beruhazis sorin nem vagy csak
elhanyagolhaté mértékben sériil, esztétikai adottsagai és jellege tovabbra is meghatitozd marad.
A tij természeti értéke és a természeti rendszerek fennmaradnak. A vizsgilt tijrészletben nincs,
illetve nagy tavolsigra, novényzet takarasaban van olyan kiemelt érték (pl. varrom,
templomtorony), melynek litvanytani szempontbol vetélytarsa lenne a tervezett légvezeték, a
tattdoszlopok, vagy annak litvanyat korlatozna.

Az 0j nyomvonal meglévé vonalas 1étesitmény (at) mellé keriil, ami a tdjszetkezet szempontjabol
elényos és a karbantartds is optimalis, a létesitmény megkozelitése a meglévé tton lehetséges

A tervezett beruhdzis szomszédos tajhasznalatokra hatassal nincs, azok valtozatlanul tovabb
mivelhetSk.

rre, rr

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijté-gazdilkodds egyes
szabdlyairél sz6l6  kormdnyrendelet  szerinti, az  ivovizkivételre  kijelolt  és
megkiilonboztetett védelem alatt 4ll6 teriileteket érinté hatdsok a vizgyijté-gazdilkoddsi
tervben foglaltak figyelembevételével;

A beruhazas a vizgyujté-gazdilkodasra nincs hatassal.

g) az f) pont ff) alpontja alapjin azonositott - a vizek dllapotromldsit okozo - kiros
kérnyezeti hatdsok csokkentése érdekében javasolt intézkedések.

Nem feltételezhets allapotromlas.

h) az éghajlatviltozdssal dsszefiiggésben
rojektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez Gatmutatd

ha) a b) pontban szamitisba vett viltozatoknak az éghajlatviltozdssal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovibbiakban: érzékenységelemzés)

érzékenységi fokozatok: magas, kozepes, alacsony
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Eghajlad paraméter valtozisa

és

kozoket

inén talalhat6 esz

helyszi

-
azas

-

folyamatokat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruh

és alkatrészek)

enyezok (munkaerd, viz, energia,
ész termeékek

7

mennyiségét, minGségét és/vagy arit befolyasolja-e az

nyersanyagok, félk
échajlatvaltozas?

A termelési t

It

ozbensd termékeket) mennyiségét, minségét és/vagy

-

’

ast vagy vasaro

I

’

t befolyasolja-e az éghajlatviltozas?

Termékek (beleértve a sajat el&allit
ra

it befolyasolja-e

Osag

’

tasanak megbizhat

z

Kézlekedési kapesolatokat, 2 munkaerd, inputok és

termékek szi
az éghajlatvaltozas?

A projekt altal elGallitott termékek vagy szolgaltatisok

irinti keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltoz4s?

A projekt helyszin kornyezetében talilhatd meglévé

eszkozok és infrastruktirak sé

ilékenységét és

lja-e a projekt?

aci6s képességét befolyiso

P

adapt

3 Fagyos napok szamanak csékkenése
(napi min. <0 °C)

alacsony

4 Héségnapok szamanak noévekedése
(napi maximum = 30 °C)

alacsony

5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése
(napi minimum = 20 °C)

alacsony

6 Héhullimos napok szamanak
névekedése (napi kézéphémérséklet > 25
OC)

alacsony

7 Atlagos napi héingis névekedése (napi
maximum és minimum kiilénbsége, °C)

alacsony

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg 2 1
mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag
noévekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz id6szak hosszanak
ndvekedése (leghosszabb 1d6szak, amikor
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id6szak, amikor a
napi csapadékosszeg = 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
névekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg = 20 mm, nap)

14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassi novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozisa

16 Megnovekedett UV sugdrzis,
csOkkent felhSképzddés

17 FelhGszakadasi (viharos 1d6jardsi)
események szamanak és intenzitasanak
névekedése

kozepes

kdzepes

kozepes

kézepes

18 Villimarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
névekedése

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

21/26




ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
TISZADOB 0312/7 HRSZ. VILLAMOS ENERGIA ELLATASA

N & v ._‘d
s o £ & 2 X
S B 8 = E A £
e 2.8 L. "B bl
. — N = S ol =y
\8 w —~ O 0 = 8 [ N o0
=N & U s > o0 o) & g v
2o B3 | me |89 |3% |ege
< |P8E | B8 |58 |8SF |2k
.N B o jj [ 5] > ,d o = 5] v 0,
S 8 o s 8| 5% EBT«?‘ ﬁ@"’“cﬁ
s L :
Ne NRE |2 58| ¢ g .8 S8 o
8 B H S5 N it o0 &n T
- 72N R=E e = G 2 D U o«
& g S5 | 288 YN 8= 5
p S B NIRRT, g < § <« 0 5 0
Loy . P S o 8 2 g = BB N P LRI
Eghajlati paraméter valtozasa S o [E% & 2.5 “’n_go E & ] B
s& |§E8 |28 E|§C 8= SRR
_ _— — iy . 13}
E U N E B0 E 8. » B
‘g o] Mol 0 8 o =8 E a
2 |¥e® |y |5 SE |54
‘9 s wn U v 0 N - 5 o Ho] O
B 082 || Q8q|FE ~ § 8
w0 N 2 O U g n S n by 5} 0
e ] 0 W - 0 8 8 w
e TR N5 B @eg | 2R R
g8 |pEEyges|efy|sy [P
X “ N — _ S I 7Y
=2 BeiYgET|SE8 |58 | 528
S B aHhs T FE|8 8| W <=8
W 8 |8 goE B0 o | 5 8 o 2
= " T'o‘é*,a&_ﬁg& D g = 'ﬁt’( ._*4:%.‘9
EH |EgES<CEB|dd2| 5% | &8s
88 |[§EgEFEQ0T| = g0 S m 8ig =
SE CLEESSE|(SEN 28 |58
_ <8 |<gEfnuad|M8F]F < § 73
19 Arhullimok gyakorisiganak és Al I I 1
: i > . acsony | alacsony | alacsony | alacson
intenzitisinak novekedése ¥ y ¥ SOy
20 Belviz kialakulasanak A A 1 1
. 3. 5 5 . acson acsony | alacsony | alacson
oyakotisaginak névekedése Y y ¥ y
21 Vizkészletek csdkkenése (vizfolydsok
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallast id6szakainak
gyakoribba vélasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22 Aszily gyakoribb el6forduldsa
23 Tomegmozgas gyakoribb
el6fordulisa
24 Erdétizek gyakorisaganak
novekedése
25 Szélsebesség, vihar kozepes | kozepes | kozepes | kozepes

A fenti kozepes érzékenységek estén a hdlozat séritlhet, kar keletkezhet benne, melynek kijavitisa,
helyreallitasa (a mértékétdl figgden) 1-5 nap.

hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1 Pl et Magyar?rszag teyes’tferﬁlete, f’okozottag az nincs
p P _ 5 Alfsld és a Dunantdli-dombsdg, valamint a
atlaghdmérsékletének lassu névekedése .

nagyvarosok
5 BShullnckaysksrisiptuleds Magyarf)rszag tel]?s terulet_e, fokoz/ott‘an az alacsony
RN WP Alfold és a nagyvirosok, kisebb mértékben,

de fokozottan a Kisalfold
3 Felszini vizek Magyarorszdg teljes teriilete, fokozottan az nincs
atlaghSmérsékletének lassi novekedése | Alfold

Magyarorszég teljes tertlete, fokozottan az alacsony
4 Csapadék intenzitasanak Eszaki-kdzéphegység, valamint a Dunantdli-
novekedése kozéphegység és a Dunantali-dombsag

terliletei
5 Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az nines
csokkenése Alfsld

oy loszlies =

6’ ’ Csapadék évszakos eloszlisanak Magyarorszig teljes teriilete nincs
valtozisa
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az nincs
7 Aszilyos id6szakok hosszanak | Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a
névekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg szélséségek nincs
csokkenése/csokkenés a fagyos napok Magyarorszag teljes tertilete
szamaban
256kke11ﬂ':%1n6clz:é;ie§§g LV siigatans, Magyarorszag teljes teriilete SR
10 Viharos id6jarasi események Magyarorszig teljes tertilete, fokozottan a alacsony
szamdnak és intenzitasanak névekedése | Bakony és a Vértes
11 Evszakra nem jellemzé idGjards alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak Magyarorszag teljes teriilete
novekedése
Magyarorszig teljes teriilete az Alfold és a kézepes
12 Villimarviz eléfordulisi i(hlsztlfold kn‘retelevel,_fokozotta’n az lEszaklu
wr . i 6zéphegység, valamint a Dunanttili-
gpekarstpoilCapiia it sinnl kozéphegység, a Dunintili-dombsag és az
névekedése Al Dhegyseg, a - ;oombsag
pokalja teriletein, valamint varosi
tertileteken
13 Belvizgyakorisaganak kialakuldsa Magy arorszag tfﬂies tc?rﬁlete,’dor{lbq_rzaii = | kbzepes
- _ talajviszonyoktdl, talajhasznalattél fiiggben,
Hoyeksalk fokozottan az Alféldén
5 , ., 4 Folyok mentén (kiiléndsen a Tisza teljes kozepes
.14 ; ,A,r hu]lar.lllok &y z%komsaga gk hos}srza, a Duna aafféldi szakasza, a 1(63:65 és P
inteitsaiak novektdcie mellékigai, a Raba, a Driva egyes szakaszai)
1? b:',rdétiizek EEkoHsigRK Hegyvidéki, dombos teriileteken e
névekedése
il% E du'lfé'gznegm czghd grakonhh Hegyvidéki, dombos teriileteken e
17 Szélsebesség, vihar eléfordulisa | Hegyvidéki, dombos tertileteken alacsony

hc) az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozoan a lehetséges hatisok elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
20 Alacsony Kozepes
=
% Kozepes Kozepes
N
5| Magas Kozepes

Az €l6z6 pontokban szerepld érzékenység és kitettség Gsszevetése alapjan a hatdsok a teriileten
legfeljebb az alacsony kategoriaba esnek.
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hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsiban készitett
kockdzatértékelés

Hatis/kivetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozokben | A hatds a A hatés Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett normilis uzletmenet esemény, mely esemény, mely eszkoz/halozat
kar (miszaki, | lizemmeneten folytonossag stirgSsségi kivételes Osszeomlasaho
tizemeltetési) | beliil kezelheté | menedzsmente | iizletmenet- Gzletmenet- z vezethet
n keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhetd intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és | Elsésegélynyj- | Kisebb sériilés, | Stlyos sértilés, Komoly, illetve | Egy vagy tobb
egészség tast igényel mely otvosi mely a munka t&bbszdrdsen haléleset
ellitist igényel, | elvesztésével sérilt,
esetlegesen jarhat maradandd
atmenetileg sérilés vagy
kotlatozott fogyatékossag
munkaképes-
sé
Koérnyezet Nincs hatéssal a |} Mérsékelt kirok | JelentSs kirok, | Jelentds kirok
kornyezet esetleges helyi hatas. kiterjedt
kiindulasi szélesebb kori Helyreallitasi id6 | hatdssal.
allapotara. | hatassal. 1 évnél Helyreallitasi
Lokalizalt pont | Helyreallitas 1 hosszabb. A id& 1 évnél
fotrasa, év. kornyezetvédel- | hosszabb.
helyreallitis nem mi eléirdsoknak | Teljes
sziikséges torténd helyreillitis
megfelelés nem lehetséges.
sikertelen.
Tarsadalom | Nincs tarsadalmi | Hi | Helyi, hosszt Szegény és Tarsadalmi
hatés. | tava tarsadalmi | sérilékeny elégedetlenség.
| hatds tarsadalmi
! csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszigos szintd
hosszu tava
R e e tarsadaltmi hatds.
Gazdasagi/ x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
pénziigyi 2-10% 10 — 25% 25 -50% >50% Bevétel
Bevétel Bevétel Bevétel
Hitnév Lokalis, rovid Lokalis, hosszu Orszagos, rovid | Orszigos,

tavi hatas

tavi hatis,
médiaban
megjelenik

tavil hatis,
negativ otszagos

meédiahirek

hossza tav
hatis,
potencilisan
kihat a
korminy
stabilitasara
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Valoszintség értékelés

1
Ritka

2

Nem valdszinii

3

Lehetséges

4

Valoszini

5

Majdnem
bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

A teriileten a fenti kockdzatok mindegyikének valdszintsége: ritka

Kévetkezmény/hatds

Valésziniiség

Katasztrofalis Jelentéktelen

Majdnem Kozepes

bizonyos

Valdszinii Kozepes

Lehetséges

Nem valoszini

Kozepes

Ritka

Kozepes

A fenti szinkbdokat a kategorizalashoz alkalmaztuk jelen pont elsé tiblazatinal,

he) a tervezett tevékenységte vonatkozéan az éghajlatviltozis hatdsaihoz valé
alkalmazkodids bemutatdsa,

Az alkalmazkodast a tartéoszlopok talajfajtahoz torténd kivilasztisa és alapozdsa jelenti.
Amennyiben az oszlopok befogdsa tartds és szilird, kisebb az esélye az idGjaris altal okozott
kidSlésnek. A vezeték szakadisa fennallhat tartds nagy énos esé, jeges hé esetén.

ht) annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatdsteriilet éghajlatviltozishoz val6 alkalmazkodisi képességére

Az elektromos halozat fejlesztése sorin Ichetdsége lesz a hozza kapcesolt terilleten é16 lakossagnak
arra, hogy nagyobb dramfelvételt végezzen, mely az éghajlat viltozasa miatt szitkséges mind a téli
fatés, mind a nyari hiités idészakban.

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szimszerien be kell mutatni az
egyes liveghdzhatdsu gdzok virhato éves kibocsdtdsdt tonndban kifejezve

Nem az 1. sz. mellékletbe tartozik!

1) a megalapozo informdciok bemutatisa
A tervezési alapadatokat a beruhdzashoz kapesoldd villamos tervekbdl nyertiik. Egyéb alapadatok
felhasznalasakor az adott fejezetben ismertettiik azt.
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2  ElBzetes vizsgalat 6sszefoglal6 értékelése

A létesitéshez eldirt elSzetes vizsgalati dokumentacidban feltirtuk a varhat6 kornyezeti hatisokat, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat és mértékét.

e A teriileti adottsagok feltarasa és a varhaté hatasok elemzése alapjan a kovetkezé megallapitasok
tehetdk:

A tervezett nyomvonal kiiltertiletet érint. A javasolt nyomvonal a helyi telepiilésrendezési
szempontoknak megfelel.

Az épitési munkalatok kibocsatasa altal okozott szennyezeés hatasteriilete gyakorlatilag az
érintett beruhazasi teriiletre kotlatozddik, és itt lokalizalodik. Az épitési terilet
elhelyezkedésébdl adéddan a szennyezd hatis kézvetleniil lakott tertileteket nem érint. A
térség emisszi6s jellemzdinek érdemi viltozdsa sem az épitési munkik, sem pedig az
tizemeltetés hatisabdl eredéen nem varhato.

Hulladékkezelési szempontbél a beruhdzasi fizis kotnyezeti hatdsa semleges. Uzemszerd
mikodeés soran hulladék nem keletkezik.

A beruhdzisi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek mindségére érdemi hatassal
nincsenck. A tivvezeték mukodése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin alatti
vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem
mindségi tekintetben nincs hatassal.

A beruhazisi szakaszban varhat6é zajterhelés hatasteriilete az épitési tertleten belul
jelolhetd meg. A hatds mértéke elviselheté. Az lzemelés zajvédelmi probléméit nem
okoz.

A tivvezeték koronasugirzdsa és egyéb zavaré hatdsainak mértéke a nemzetkozi és
magyar el6irdsok szetint hatarértékek alatt maradnak.

Nemzetkozi adatok alapjan a villamos és magneses térerdsség a WHO altal ajanlott
értékeken belill nem tekinthetd jelentds egészségkarositod tényezonek, a nagyfesziltségt
tavvezetékek kozelében él6k esetén pedig ezek az értékek az ajanlott hatarokon belil
maradnak.

El6zetes vizsgalati dokumenticiéhoz minden kért adat megadasra kerult.

MOR, 2017. NOVEMRBER 4.
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