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1. ELOZMENYEK

A Viasarosnamény Onkormanyzata Vasarosnamény kiilteriiletén Ipari Park, valamint a hozza
kapcsolodo kozmii kiépitését és a megkdzelitésére szolgald kozut 1étesitését kivanja
megvalositani.

Az ipari park létesitése, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo16 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 120.
pontja ala tartozik [,, Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes
beépitett vagy beépitésre — a) 3 ha teriiletfoglaldstol ).

Az elébbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — eldzetes vizsgalat
iranti kérelmet koteles benyujtani a feliigyeléséghez, ha olyan tevékenység megvalositasat
tervezi, amely

a 3. szdmu mellékletben szerepel, vagy

a 2. és 3. szdmu mellékletben egyarant szerepel.

Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti
tartalomnak megfelelé eldzetes vizsgalati tervdokumentacié elkészitésével a NYIR DEEP-
LIFE Kft-t bizta meg. A szakért6i engedélyek masolata az 1. sz. mellékletben talalhato.

Jelen vizsgalat a kornyezetiink védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIIL térvény
VIL. fejezete alapjan kitér az alabbiakra:
e atelepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,
e atajban és az 6koldgiai viszonyokban varhato valtozasok leirasa,
e a telepités eredményeként bekovetkezd allapot- ¢és funkciovaltozasok, azok
hat4sfolyamatai, valamint a telepités helyén talterjedd hatasfolyamatok..

Az eldzetes vizsgalati dokumentécid a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelmeényei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat
a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.



2. ENGEDELYKERO ADATAI

Név: Viésarosnamény Varos Onkorményzata
Székhely: 4800 Vasarosnamény, Tamasi Aron u. 1.
KUJ szam: -

Telephely KTJ széma: -

Teriilet megnevezése: Ipari Park

Az érintett helyrajzi szamokat az alabbi tablazat tartalmazza:

0425
0428
0429
0434
0435/2
0435/4
0435/5
0435/6
0435/7
0435/8
0435/9
0435/10
0437
0438/1
0438/2
0439
0440
0425
0428
0429
0434
0435/2

Vasarosnamény Iparteriilet hrsz.

4208/3 4209

4208/4 4210

4208/8 4211

4208/6 4212/2
4208/9 4212/3
4208/20 4212/4
4208/21 4212/5
4208/22 4212/6
4208/23 4212/7
4208/24 4212/8
4208/25 4212/9
4208/26 4212/11
4208/27 4212/12
4208/29 4212/13
4208/30 4212/14
4208/31 4212/15
4208/32 4212/16
4208/33 4212/17
4208/34 4212/18
4208/35 4212/20
4208/3 4212/21
4208/4 4212

4208/8 4213

4208/6 4214

4208/9 4212/2

4212/3

4215/3
4215/5
4215/6
4215/9
4216
4219/4
4220
4221
4223/5
4223/6
4223/7
4223/8
4223/9
4223/10
4224
4225/13
4225/15
4225/16
4225/17
4225/18
4215/3
4215/5
4215/6
4215/9
4217




2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozé informaciok

Jelen dokumentacioban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegi adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgélati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek {iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetosége

A vizsgalat targyat képezo 1étesitménynek, technoldgianak orszaghataron atterjed6 kornyezeti
hatasa nincs.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A tervezett tevékenységek célja a Vasarosnaményi Ipari Park 1étesitése, az ipari park teriiletére
vezetd bekotout épitése.

Az clbzetes vizsgalat célja a tervezett ipari park Iétesitésébdl és tlizemeltetésébdl adodo
kornyezetre gyakorolt hatdsok vizsgalata.

4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

4.1. A tevékenység volumene

A tervezett tevékenység a 160 hektaros ipari park kiépitése teljes kozmivesitése (t, viz,
szennyviz és csapadékviz elvezetés, gaz, villany, tavkozlés) a betelepiilni szandékozo
vallalkozasok infrastrukturalis igényeinek kiszolgalasa céljabol. A teriileten a kozmiihalozat
kiépitesével egyidejiileg konnyliszerkezetes ipari csarnokok is felépitésre kertilnek.

A teriileten az alabbi megléve 1étesitmények talalhatoak:
4208/ 31 hrsz Kiss-B logisztikai raktar
4208/ 9 hrsz B.Epszolg Kft. beton iizem
4208/8 hrsz Sirkd készitd tizem
4208/3 Tészta lizem
Jelenleg a kozmii teljes kori kiépitése zajlik.

A telephelyen a tervezett csarnokok az alabbi helyrajzszdmu teriileten valosulnak meg:

4208/14, 0489, 4208/5, 4208/13, 4212/4, 4212/9



A tervezett hasznositasnak nincsenek szamitasba vett egyéb valtozatai.

A ,tevékenység” telepitése miatt anyagnyero- vagy lerakohelyek létesitése €s iizemeltetése
nem sziikséges. A telepitéséhez ¢s megvalositasahoz, sziikséges az épitési anyagok helyszinre
széllitasa a keletkezd hulladékoknak a teriiletrdl vald elszallitasa ill. ezeknek a beépitésig
illetve elszallitasaig torténd deponalasa.

A tervezett ,,tevékenység” megvalositisa soran szennyviz keletkezésével nem kell szdmolni. A
keletkezo hulladékokat részben a helyszinen hasznositjak (fo6ld, beton.) részben pedig
engedéllyel rendelkezé kezeldnek tervezik atadni.

Sajat energiaellatd rendszer vagy vizkivétel nincs tervezve, de ez nem zarja ki azt, hogy a
betelepiilé vallalkozasok ilyen létesitményeket, a vonatkoz6 engedélyek megszerzése utan,
megvalositsanak.

A tervezet terlilethasznalat 6sszhangban van Vasarosnamény Varos hatalyos Teriiletrendezési
Tervével. A tervezési teriilet TRT szerinti statusza jelenleg Gazdasagi Ipari dvezet amely
Osszhangban van a tervezett hasznositasi moddal (5. szamu melléklet))

4.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az eldzetes vizsgalati eljards, illetve a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kovetden kezdi meg a Kft. A beruhazas a tervek szerint 2018. évben
valosul meg.

Az ipari park iranti kereslet, befektetdi, vallalkozoi érdeklddés jelentds. A befektetdi affinitast
jelentdsen nodveli az ipari park kivald geofdldrajzi pozicidja és a minél eldrehaladottabb
infrastrukturalis kiépitettség helyzete. A jelenlegi kapacitds nem teljes, de varhatéoan a
kozmiivesitést kovetden a kihasznaltsag 100 %-0s lesz.

Fontos, hogy az ipari park teriiletén a betelepiilni szandékozok attekinthetd képet és adatokat
kapjanak a tekintetben, hogy a beépités, az inditani tervezett beruhazas milyen szintii tovabbi
engedélyezési fazisokat igényel. Alapvetdéen fontos az infrastruktira megléte, amely
alapkdvetelmény. Mivel a betelepiil6 tevékenységek ebben a fazisban még kevésbé konkrétak,
az ipari park létesitése koncepcionalis, stratégiai jellegii.

A feltételezhetd tevékenységekbdl kiindulva megfogalmazhaté egy elvi elvarés, kovetelmény,
amelyet a jelenleg érvényben 1évé kornyezetvédelmi hatarértékekre lehet alapozni. Ezzel
kozelitden becsiilhetk az ipari park varhatd kibocsatasai.



Az épitési fazist altalaban (jellegénél fogva) egy atmeneti, rovid idStartamban allapithatjuk
meg. A tavlatban is mértékadd azaz iizemelési, mikddési fazis lesz. Ennek konkrétabb
kornyezetterheléseit majd a létesitési, lizembehelyezési engedélyek soran lehet és kell
meghatarozni.

Osszességében azonban a kibocsatasoknak, anyagaramoknak meg kell felelnie a vonatkozo
hatarértékeknek.

A telepités tervezett kezdési idopontja az épitési engedély jogerdre emelkedése utan, a miikodés
megkezdésének idopontja a hasznalatbavételi engedély jogerdre emelkedése utan varhato.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatianak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

Az ipari park 1étesitésével érintett teriilet Vasarosnamény DNy-i része. Az érintett ill kdrnyezo
teriiletek helyrajzi szamat tartalmazo térképet a 2. szamia melléklet tartalmazza.

A teriileten ¢és kozvetlen kornyékén kultirtorténeti emlék, régészeti lelet és 4satas nincsen. A
legkozelebbi kulturtdrténeti emlék Vasarosnaményban taldlhatd. A térség turisztikai értéknek
mindsiil, a Tisza folyd kozelsége, valamint a varos kultirtorténeti emlékei miatt.

A tervezett teriilet kornyezetében sem allando, sem iddszakos vizfolyas nem talalhato.

A beruhézassal érintett ingatlan nagysaga: ~160 ha
A részletes helyszinrajzot a 3. szami melléklet tartalmazza.

Az ¢épitéssel érintett terlilet a kovetkezd kozponti koordinataval jellemezhetd (EOV
rendszerben):

EOV X EOVY
312 238 891 713

A teriilet a MePAR rendszerben a TV46E-Q-15 blokkazonositoval rendelkezik.

A tertilet jelenlegi €s telepiilésrendezési tervben rogzitett modja:

Helyrajzi szam Vasarosnamény 0489

Jelenlegi

Gi dasagi, ipari teriilet
hasznositasi modja b (gazdasgi, ipari teriilet)




4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

Az ipari park teriiletén létesitendé épiiletek, épitmények varhato (és javasolt)
épitéstechnologidja tilnyomo részt

- eléregyartott monolit vasbeton pillérek, tetdgerendak és labazati panelek

- kiilsé fal eléregyartott szendvicspanel elemekbdl

- a tetd konnytliszerkezetli kézetgyapot hdszigetelésii szerkezet

- belsd térelhatarold falak gipszkarton szerkezetbdl, illetve szendvicspanelbdl

- kiilsé nyilaszarok hoéhidmentes aluminium vagy miilanyag szerkezetii

nyilaszarok kétrétegli hdszigetelt livegezéssel
- belsd nyilaszarok fatokos, vagy miianyag szerkezetliek

legyenek a minél egyszeriibb és gyorsabb beépithet6ség érdekében. Ez az épitéstechnologia,
amelyhez nagyfoku eléregyarthatosag, iitemezhetd szallitas és beépités, kevesebb deponia

1gény tartozik, ezzel paralel kisebb és rovidebb ideji kdrnyezeti hatasokat general.

4.5. A tervezett technologia

A tervezett technoldgia:

A telephelyen ipari park és a hozza kapcsolodo teljes kozmiithalozat kiépitését tervezik. A
teriileten a csarnokokban folyo tevékenységek tobbfélék lehetnek, igy altalanos technoldgiat
megfogalmazni nem lehet. Az ipari park jelenleg is tobbféle tevékenységii vallalkozasnak ad
helyet. A tovabbi tevékenységek az adott gazdasagi igényekhez igazodva fognak kialakulni.



4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

Az épitési szakaszban a kozati szallitas a berendezések, 1étesitmények, munkagépek helyszinre
torténd szallitdsat jelenti. Az épitési munkak legjelentdsebb gépjarmiiforgalmat igényld
periodusa a teriilet feltoltéséhez sziikséges foldtomeg beszallitasa, illetve az épitési anyagok
helyszinre szallitasa lesz.

Az ipari parkban az egyes telephelyek varhatéan szakaszosan, kis egyidejliséggel fognak
kiépiilni. Az épités soran atmeneti, révid (egy évet meg nem haladd) idétartama miiveletekre
lehet szamitani.

A mukodési szakaszban azonban varhatdan egy kiegyenlitett, folyamatos gépjarmii forgalmat
fog generalni a teljes beépiilés utan. A gépjarmiiforgalom a 41-es fout felél a bekotd
onkormanyzati uton fog zajlani.

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitds elenyészé mértékben torténik. Az épités
soran 5-6 személyautd szallitja a munkéasokat a helyszinre. Uzemelési szakaszban a személy
forgalom tevékenységek jellegétol fiiggben alakul, foleg az ott dolgozok forgalmat jelenti.

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az ipari park és a kozmiihalozat kiépitése, valamint a miikddése soran nem kell szdmolni
jelentds kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd  kibocsatdsok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhato a
hulladékképzddés.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések nem tervezettek.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

48.1 A tervezett ipari park létesitése és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

Az épités nem igényli banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely 1étesitését, a telepitéshez
nem sziikséges mederkotras. A telephelyen kialakitand6 kozut tereprendezést igényel, melyet
a megfeleld engedélyek birtokaban és a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen végeznek.



4.8.2 Az ¢épitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas: A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas: Az épités és miikodés sordn a raktdrozés (épitdelemek stb.) a mar kész
csarnokok egyikében torténik majd megegyezés szerint kdrnyezetszennyezést kizaré modon.

Vizrendezés: Nem relevans.

Csapadékviz elvezetés: A terlileten a csapadékviz dontden elszikkad, a tervezési teriilet
jellemzden sik.

4.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

A kivitelezéssel ¢€s teriiletrendezéssel a fellelhetd épitési-bontasi hulladékokkal kapcsolatban a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e.r. szerinti kotelezettségeket kell érvényesiteni. Az épitési
munkalatok jellegébdl adodoan a keletkezd hulladékok a talajra és a talajvizre szamottevd
veszélyeztetd hatast nem fejtenek ki. Az épités soran a kivitelez6 cég gondoskodik arrél, hogy
az épités terliletén rendezett hulladékgazdalkodas valosuljon meg.

Az ipari parkban veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével lehet szamolni. A
hulladék tulajdonosa, termeldje a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld hulladékgazdalkodast
kell, hogy folytasson. A koézmiivek ilizemeltetése soran elsGsorban az esetlegesen 1étesiilé
szennyvizkezel6 mutargyak , atemeldk tisztitasakor keletkez6 hulladékokkal, olajfogok iszapja
(HAK: 13 05 08%*) és szennyviz tisztitasabol szarmazo hulladék (HAK: 20 03 06) kell szamolni
melyek a mitargybol kikeriilve azonnal az artalmatlanitasi helyre keriilnek beszallitasa ezért
hulladékgyijté hely kialakitasa nem sziikséges.

Az ipari parkba betelepiild vallalkozasoknal keletkez6 hulladékok tekintetében a szelektiv,
kornyezetszennyezést €s kornyezetveszélyeztetést kizard gytijtési és kezelési modot kell
iranyadonak tekinteni az adott hulladékra vonatkozo jogszabalyi, hatosagi és muiszaki eléirasok
betartasaval.

A teriileten keletkezdn szocidlis és a betelepiilt cégek jellegétdl fliggden technoldgiai szennyviz
a kozmiicsatornara csatlakozva keriil elvezetésre. Ha olyan cég keriil betelepiilésre akinek
egyedi szennyvizkezelésre esetleg szennyviztisztitdsra van sziiksége a hatdsag engedélyével
teheti meg. Vizjogi 1étesitési €s vizjogi iizemeltetési engedély birtokaban kezdheti meg az adott
tevékenység végzését.



4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolodik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre 4ll6 informéciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A teriiletrendezési tervek €s a telepiilésrendezési eszkozok mddositadsara nincs sziikség.

4.12. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozé
tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumenticidoban bemutatott, telepitési teriilet szomszédsadgaban nincs tudomasunk
egyeb tevékenység végzésének tervezésérol.



5. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL
ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési hely korabban megvalasztasra keriilt, mely soran figyelembe vették a helyi
adottsagokat. A tervezett tevékenység helyét a megvalasztasra keriilt teriilet elhelyezkedése
hatarozta meg.

6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELES ES
KORNYEZET-IGENYBEVETELE (A TOVABBIAKBAN EGYUTT:
HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT
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7. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6 fejezetben
megjelolt hatotényezok kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatasainak elézetes becslését
végezziik el.

7.1. Geokornyezet

A tervezési teriilet Vasarosnamény telepiilés kiilteriiletén helyezkedik el.
DOMBORZATI VISZONYOK

Az Alfold mai felszine, és talaj és geoldgiai szerkezete a Karpat medencét boritd tenger
tiledékképzodése soran alakult ki. A korabbi évtizedekben elvégzett kutatofurasok adataibol a
Nyirség geoldgiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint alatti mélységig ismert. A
Nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben Helvétiai-torontai vulkdni
iiledékek taldlhatdak. Az egész Alfoldet elboritd tengerdmlés idején - pliocén foldtorténeti kor
idején - kialakult az Alfold teriiletén az als6-pannoniai és a felsG-pannoédniai tiledék réteg, mely
megtalalhat6 a Nyirség teriiletén is. Ezek az iiledékek helyi jellegli homok, homokkd, kavics és
agyagmarga képzédményekbdl allnak.

A jelenlegi felszini formak és rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyediddszakban kovetkezett
be. Ezen id0szak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemz06 folyovizi hordalékkupok,
(homok, kavics, aleurit, agyag) és folyovizi medence belsejei rétegsorok (homok, kavicsos
homok, tarkaagyag, vords agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz, eolikus homok, tézeg,
dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség teriiletén a negyediddszaki
iledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez valtozast, a domborzatra a
tevékenység nem fejt ki jelentds hatast.

TALAJ

A talajok 82%-a homokon képz6dott. A szerves anyagot csak igen kis mennyiségben
tartalmazo, véaztalajok kozé sorolt futbhomokok a felszin 20%- at boritjdk. A ndvényzet altal
megkotott, tehat a futohomoknal humuszanyagokban gazdagabb (0,5-1% kozotti
szervesanyag-tartalmi) humuszos homoktalajok csak kisebb foltokban- mélyedésekben
talalhatok, ezért Osszteriiletiik a futdbhomokéhoz képest kicsi (3%). A magasabb térszinek
16sz06s tiledékein homokos valyog mechanikai dsszetételil, gyengén savanyu kémhatésu, 1-2%



szerves anyagot tartalmazo6, kedvezd termékenységli (V.) barnafoldek Osszesen 10%-0S
tertileti kiterjedésben fordulnak eld.

A kistdjat a homokfelszinek 1% koriili szerves anyagot tartalmazo, szélsOséges
vizgazdalkodasu, gyenge termékenységii (VIIL.4) kovarvanyos barna erddtalajai uraljak, az
Osszteriilet 49%-a. A 10sz0s tliledékek kozvetett talajvizhatdsu térszinein a 2-3% kozotti
szervesanyag-tartalmu, kedvezd (V.) termékenységii réti csernozjomok képzodtek (5%). A
mélyfekvésti laposok koézvetlen talajvizhatds alatti teriileteinek allaviumain és 16sz0s
iiledékein valyog, vagy homokos valyog fizikai féleségli, altalaban a VII. talajmindségi
kategoriaba sorolt, tobbnyire felszinétdl karbonatos réti talajok fordulnak eld dsszesen 9%-0s
teriileti kiterjedésben. Egy-egy kedvezébb valtozatuk termékenységi besorolasa V.
talajmindségi kategoriaba is lehet.

Az alluvialis anyagon képz6dé réti ontések, lapos réti talajok, telkesitett siklapok és nyers
ontéstalajok kiterjedése 1%, < 0,5%, 1% és 2%. Termékenységiik a réti ontésekét (VL) kivéve
gyenge (VIIL). Gazdasagilag nem jelentdsek, talajtanilag jelenlétiikkel teljes a hidromorf
talajképzodmények sora.

Talajminoség:

A talajok mindségének megallapitasanak érdekében 2017. augusztus hé masodik felében az
NNK Kft. 5 furatbol vett talajmintat valamint talajrétegzddést is rogzitették. A mintakat az
ANALAB Kft. laboratériuméaban vizsgaltak akkreditaltan. A vizsgalati eredménybdl
megallapithato, hogy a vizsgalt 15 elem koziil egyetlen mintavételi helyen egyetlen komponens
sem haladja meg a talajban megengedhetd hatarértéket. A vizsgélati eredményeket a 4. sz
melléklet tartalmazza.

A teriileten kordbban, vagy jelenleg is miikodd gazdasagi telephelyek és azok kornyezetének a
konkrét tevékenységekhez k6tddd talajallapotat nem vizsgaltuk. Ezt a kisajatitas utani, beépités
elétti fazisban kiilon vizsgalni sziikséges a konkrét teriiletet igénybe vevonek.

A talajra gyakorolt hatasok elozetes becslése:
Epitési szakasz

A teriilet hasznalatdban bekovetkezd valtozas alapvetden modositja a talajra gyakorolt fizikai,
kémiai és biologiai hatasokat. A jelenlegi, még az eredeti talajhasznalatot mutato allapotban
els@sorban a teriileten 1év6 tevékenységek hatarozzdk meg. Ez leginkédbb a mezégazdasaghoz
kothetd. Ebbdl eredden a talajt érd hatasok kozott a talajmiivelés, a talajjavitas (tragyazas,
kemikalidk) a meghatarozdak. A szélerdzid még szamottevo, a vizerdzio (féleg a nagyfoka
lefolyastalansag miatt) elhanyagolhato. A talaj termeldeszkoz szerepe és bioldgiai aktivitisa
ezen a terlileten évszadzados multtal bir, egyes tarsadalmi csoportok megélhetésének forrasa volt



még ugy is, ha ez egy viszonylag gyenge termoképességli, erOsen valtozd6 mindségl
talajkornyezetben zajlott.

A talaj szerepe atalakul, urbanus jelleget vesz at és csak az eldirt zoldfeliileti ardnynak
megfeleld teriileteken tarthatja meg eredet, vagy ahhoz kozeli funkcidjat. Egy esetleges
meghibasodas, havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék nem érintkezik
a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a
keletkez6 hulladékot 6ssze kell gytijteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirasnak megfeleld
elszallitasarodl, artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal lizemelés €s
az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést.

Tereprendezési igény:

A teriilet viszonylag sik, E-D-i lejtésti, a szintkiilonbségek alig haladjak meg a 3 métert.
Ugyanakkor a kis szintmozgasok ¢és a talajszerkezet egy lefolyastalansagot eredményez a
teriileten, ahol a mélyebb teriileteken vizallasok alakulnak ki. Tekintettel a viszonylag vastag
(0,5-1,4 m-es) fels6, humuszosodott rétegre, a foldmunkak, ezen beliill humuszmentés, majd
terepszint kiegyenlités, szint emelés, sziikségessé tesznek valtozo feltdltési igényt.

Természetesen az épitési szint meghatdrozasa a beépités jellegétdl, a beruhazoéi igényektol
fliggben alakulhat, a terililetek biztonsdgos felszini vizelvezetésének igénye semmilyen
koriilmények kozott nem hagyhato figyelmen kiviil. Ezért minimalis elvarasként legalabb a
leszedett fels6 humuszos réteg visszapotlasaval, tovabba a mélyebb fekvésil teriiletek terepszint
emelésével szdmolni kell.

Humuszmentés:

A vizsgalt teriileten a felszint 0,5-1,4 m mélységig fedi a magas agyag-iszap frakcioja
humuszosodott talajréteg. Természetesen a feltart humuszosodott, épitési szempontbol
kedvezdtlen adottsagu réteg nem tekinthetd azonosnak a mentésre ajanlott rétegvastagsaggal.
Ugyanis a réteg anyaga aligha hasznalhato fel klasszikus zoldfeliilet-minéség javitd
humuszanyagként. Ezt azonban majd a beépitési fazisban készitendd talajvédelmi tervben kell
megadni.

A talajok humuszos szintjének vastagsagat, humusztartalmat és humuszdnak mindségét
figyelembe véve az ipari park teriiletén elsGsorban a réfi talajok esetében célszerli a
talajvédelmi szempontbol értékes, 1% feletti humusztartalma felsd, atlag 70 cm-es
humuszosodott réteget lementeni a foldmunkak, illetve épitési munkak végzésekor. A humusz
atmeneti depondldsahoz, vagy végleges hasznositdsahoz kiilon talajvédelmi és organizacios
tervet kell késziteni.

Uzemelési szakasz



Az Ipari Park miikddésekor a talajt terheld hatasok nem érik. A kornyezetvédelmi elbirasok,
hatalyos jogszabalyok betartasaval talaj szennyezéssel nem kell szamolni.
Felhagyasi szakasz

A felhagyas muveletei hasonloak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkoz6 hatdsok. Az épiiletek bontasat kovetden a teljes teriiletet rekultivalni kell, az
esetleges tereprendezést, a novényesitést €s a talaymindség javitast el kell végezni.

FOLDTANI KOZEG

Az als6-pannoniai képzoddmények elsdsorban finomszemcséjiick, mig a felsé-pannoniai
lerakddasok durvabb szemcséjiek. Kémiai Osszetételiiket tekintve altalanos érvénytlinek
tekinthetd, hogy a képzédmények kalcium - karbonat tartalma a fels6 rétegek 5-10 % kalcium
-karbonét tartalmatél a mélység nodvekedésével 40-50 %-ra emelkedik. Az iiledékes
képzédmények jelentds viztarold kapacitissal rendelkeznek, ami gazdasdgilag nagy
jelentdségl.

HULLADEL

Telepitési szakasz

Veszélyes hulladékok

A kivitelezés sordn lizemszerli koriilmények kozott veszélyes anyaggal szennyezett
csomagoldanyagok (HAK: 15 01 10) keletkezésével is kell szamolni. Ezen hulladékok
gytjtéset foliaval bélelt zart edényzetben (pld. kuka, konténer stb...), a tobbi hulladéktol
elkiilonitve, kornyezetszennyezést kizar6 mod biztositdsaval kell végezni. A munkagépek
esetleges meghibasodasakor kioml6 olajok, hajtéoanyagok felitaté anyagai (HAK:15 02 02) ill.
ezekkel szennyezodott fold (HAK:17 05 03) a 16/2001. (VII. 18.) KM rendelet szerint szintén
veszélyes hulladéknak mindsiil és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irasai szerint, fajtanként
elkiilonitve, kornyezetszennyezést kizdr6 modon (fémkonténerben) a tobbi hulladéktol
elkiilonitetten kell gytlijteni €és feljogositassal rendelkezé ,,hulladékkezelének™ kell atadni.
Kiilonos gondot kell forditani a hidraulikus miikddtetésti erégépek tizemeltetésére.

Amennyiben veszélyes anyaggal szennyezett egyéb épitési hulladékok keletkeznének akkor
azokkal kapcsolatban szintén a hivatkozott rendelet eldirasai szerint kell eljarni.

Nem veszélyes hulladékok

A kozmiépitések soran dontden a kitermelt fold (HAK: 17 05 04) mennyiségével kell
szamolni. A foldbe fektetett kozmiivek munkaarkanak kitermelésekor keletkez6 f61d kb. 80 %-
a a munkaarok betemetésekor visszakertiil eredeti helyére. A fennmarado rész és az Gtalapokbol



ill. arkokbol kikeriild fold, mivel a beruhdzasi teriilet mélyfekvésii és nagy teriiletd,
valdsziniileg a teriileten teljes egészében hasznosithato lesz. Amennyiben a teriileten a teljes
mennyis€g nem hasznosithatdé a bezarasra keriilo telepiilési szilardhulladék lerakd
rekultivacidjanal felhasznalhato. A kozmiépités soran keletkezo beton hulladékok nagy része
is hasznosithatd az épitkezések alapozasanal €s a feltoltésnél.

A viszonylag kis mennyiségben keletkez6 egyéb, nem hasznosithatd vegyes épitési hulladékot
(HAK:17 09 04) szabvanyos konténerben valamint deponiaba kell gytjteni és engedéllyel
rendelkezd kezeldnek kell atadni.

MEGNEVEZES HAK SZAM | GYUJTES TERVEZETT TERVEZE'TT
MODJA KEZELES
o o hasznositéas helyszinen ill. atadas
Fold és kovek 170504 deponia szallitonak, elékezelének
Epitési hulladék keverék deponia és konténer ,
17 09 04 Atadas szallitonak, elokezelonek
Aszfalt 17 03 02 deponia Atadas hasznositonak
Beton 170101 depénia ha’szrrlczsités herlryszine:n ill. atadés
szallitonak, el6kezelének
szennyezett
csomagoléanyagok 1501 10* zart edényzet atadas szallitonak, elokezelonek

A tapasztalatok szerint, a megmozgatott f6ldon kiviil jelentds mennyiségli hasznositasra
alkalmatlan hulladék képzddésével nem kell szamolni. A keletkezd hulladékok jelentds része
hasznosithatd. A megfeleld6 hasznositasi/artalmatlanitasi kapacitdsok az orszagban
rendelkezésre allnak. Az épitési hulladékok gytijtését az elszallitasig szelektiven, depondlva ill.
szabvanyos fémkonténerben, elhelyezését — amennyiben nem keriil
ujrahasznalatra/hasznositasra — engedéllyel rendelkezd telepiilési szilard hulladéklerakon kell
elhelyezni. Az épitési hulladékok deponalasanal kiilonds gondot kell forditani a porzas
minimalizalasara. Sziikség esetén a depdt nedvesiteni kell ill. sziikség esetén folia takarassal
kell ellatni.

A hulladékok keletkezésérdl és ,,sorsar6l” a hulladék ,.,termeldjének’ nyilvantartast kell vezetni
a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrodl szold 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet.

Uzemelési szakasz

A kozmiivek iizemeltetése soran elsdsorban a szennyvizkezelé mitargyak , atemeldk
tisztitasakor keletkez6 hulladékokkal, olajfogok iszapja (HAK: 13 05 08*) és
tisztitasabol szarmazo hulladék (HAK: 20 03 06) kell szamolni melyek a miitargybdl kikeriilve

szennyviz




azonnal az artalmatlanitasi helyre keriilnek beszallitasa ezért hulladékgyiijto hely kialakitasa
nem sziikséges.

Az ipari parkba betelepiilé vallalkozasoknal keletkez6 hulladékok tekintetében a szelektiv,
kornyezetszennyezést €s kornyezetveszélyeztetést kizard gyujtési és kezelési modot kell
iranyadonak tekinteni az adott hulladékra vonatkozo jogszabalyi, hatosagi és muiszaki eléirasok
betartasaval.

Felhagyas

A felhagyaskor a hasznalt szendvicspanelek, épitd elemek feltehetéen tovabb hasznalhatoak,
igy azok nem hulladékként keriilnek elszallitasra.

Amennyiben selejtezésre keriil sor a hulladékokat megfeleld hulladékszallitasi engedéllyel
rendelkezd vallalkozonak kell atadni. Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége
veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200 kg/év mennyiséget, vagy a nem veszélyes hulladék
keletkezése meghaladja a 2000 kg/év mennyiséget, ugy a hulladékok keletkezésérdl az OKIR
rendszeren keresztiili éves adatszolgaltatast teljesiteni kell.

FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A Tiszanak a hatart6l Zsurkig terjed6 120 km-es szakasza a f6folyoja, melyhez 32781 km2-
es vizgyo6jté tartozik. Jobbrol, a hataron tulrdl a Szipa - csatorna vezet beléje Tiszaszalkanal.
Jobbrol agazik ki bel6le a Csaroda. Majd jobbrol felveszi a hataron talrol érkez6 Dédai — Mic
- csatornat. Mérsékelten szaraz és mérsekelten vizhianyos tertilet.

Lf=2,5 1/s.km2 Lt=13% Vh=30mm/év

Az arvizek ideje a kora nyar, a kisvizeké az 6sz €s a tél. A vizmindség a Szamos torkolataig
mindig . osztalyd, az alatt id6ként jelentkeznek mindségronté komponensek. A tartds nyari
6szi kisvizek miatt ezen a szakaszon Vasarosnaményig id6szakosan hajozhat6. A belvizi
csatornahalézat meghaladja a 300 km-t is. Valamennyi allovize tiszai holtdg. A 15 Meanderto
felszine 154 ha. Legnagyobb koziiliik a Tiszaadony melletti (24 ha). A rétegviz mennyiségét
1-1,5 1/s.km2 kozottire becsiilik.

A vizekre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités soran nem torténik beavatkozas felszini €s felszin alatti vizkészletbe. A teriiletrdl
vizkivétel nincs, az épitéshez felhasznalt vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosashoz)
tartalykocsival szallitjak a helyszinre. A dolgozok szocialis sziikségletének biztositdsara mobil
WC-t helyeznek ki.



A telepitési szakaszban csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt iizemanyag, kendanyag,
olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti vizeket.
A foldre kifolyt lizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet dssze
kell gylijteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirdsoknak megfelelden el kell szallitani és az
artalmatlanitdsar6l gondoskodni sziikséges. A meghibdsod4ds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres €s szakszeri karbantartassal megelézhetoek (kivéve a havaria
helyzeteket).

Uzemelési szakasz

Az ipari park miikodése Soran szamolni kell szocidlis szennyviz €s technoldgiai szennyviz
keletkezésével is, melyek jogszabaly szerinti gylijtésével és elszallitasaval felszini és felszin
alatti vizekre gyakorolt kedvezétlen hatasa nem lesz.

Felhagyasi szakasz
A felhagyés miiveletei hasonloak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsat semlegesnek
mindsitjliik. A felszin alatti vizek elszennyezddésének kockazata szakszerlien végzett telepités
és iizemeltetés mellett csekély.

LEVEGO

A levegd allapotat els6sorban az emberi tevékenység és a 1égkori viszonyok befolyasoljak. A
telepiilés levegdmindsége a kevés ipari szennyezd miatt jonak mindsithetd. A fiitési szezonban
érzekelhet6 levegdmindség romlas, amikor a 1€gkori viszonyok miatt a kéményekbdl kidramlo
fiistgazok nem tudnak elég magasra keriilni, higulni, s 6rdkon keresztiil fojtogatd a levegd.
Forr6 nyari napokon, amikor bedugul a forgalom, akkor pedig a gépjarmiivek okozta
légszennyezés a meghatarozo.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége. A jelenlegi levegdmindség meghatarozasdhoz a legkdzelebbi mérdallomas, az
Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat Nyiregyhdza, a Széna téri automata immisszios
méréallomés 2013. évi adatait hasznaltuk fel (Orszdgos Meteoroldgiai Szolgélat: 2013. évi
Osszesitett értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai alapjan). A
terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késdbbi szamitasokhoz a mért



immisszios adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tdblazatban

foglaltunk dssze.

Légszennyezo Hatarérték Hattérterhelés Terhelhetdoség
anyag [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
Szall6 por (PMuo) 50* 32 18
Szén-monoxid 10000 591 9409
Nitrogén-oxidok 200 46,5 153,5
Kén-dioxid 250 2,5 247,5

* 24 o0ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy

vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegli méréallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezdtlenebb adatokat jelentik Vasdrosnamény esetében, mivel a
vizsgalt teriilet kornyékén jelentds ipari lizem nem taldlhatd, a kozlekedési eredetli emisszid
sem jelentds Nyiregyhaza varoshoz képest.

Levegokornyezeti hatdasok

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatési hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi hatarértékei az

alabbiak:
A B C D E F G H
Lé ,,
cgszenyezo Hatarérték [pg/m3]
anyag
Oris 24 6ras éves
[CAS szam| |Hatdrérték Tiréshata| Hatarérté Tur,es Hatarérték Tiiréshata Veszélyességi
r k hatar r fokozat
Kén-dioxid
250 150 125 50 M.
[7446-09-5]
Nitrogén-dioxid
100 50% 85 40 50% .
[10102-44-0] ° °
Szén-monoxid
10 000 5000 60% 3000 .
[630-08-0] °
Szallé por
50 50% 40 20% .
(PM10) ° °




A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Vasarosnamény a 10. zonaba tartozik.

Zoénacsoport a szennyez6 anyagok szerint

Kén- Nitrogén-| Szén-

dioxid dioxid |monoxid LY

Légszennyezettségi zona
10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt
varosokat

A légszennyezettség €s a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet irja eld A
kozuti kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés mérteke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsitheto.

Az ipari park épitési tevekenységek légszennyezd hatasa

A teriiletre torténd elemek, tartdészerkezetek, egyéb eszkozok beszallitisa soran a munka- és
szallitogépek gdz emisszidja, a teriilet kornyezetében atmeneti levegdmindség romlast
okozhatnak. A tevékenység soran jellemz6 levegOhasznalat:

e Munkagépek, szallitojarmivek kipufogo gazai [CO; CH; (FID); NOz2; SO2; PMaq]

o A terep sziikséges el6készitése,

o Szerkezetépités, szerelési munkak, szallitas

e Humuszolas, fedoréteg letermelése.

Hatasok:

e a foldmunkak soran fellépd kiporzéas nyoman,

e amunkagépek emisszi0jabol a munkatertileten,
e aszallitas soran fellépd kiporzas

A nem burkolt szallitdsi utvonal aprobb szemil poranyagai a kritikus szélirdnyok és
szélerOsségek alkalméval elhanyagolhatd mértékben terhelhetik a kdrnyezd térséget. A
porkibocsatds csokkentése céljabol sziikséges lehet az ipari park teriiletén és az lizemi
bekdtéuton a locsolés széaraz, szeles idoben. A locsolast a kitermelési, ill. szallitasi napokon, a
miiszak kezdetén kell elvégezni, s ha sziikséges, megismételni. Az ipari park teriiletén a
maximalis kozlekedési sebesség 10 km/ora.



A miikédés hatasai
Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységbdl szarmazo emisszio és imisszio

A telephelyeken a tervezett tevékenységek levegdterhelése a be-¢és kiszallitasokbol ered. Mivel
a beszallitasi Utvonalat végig aszfaltozottnak tételezziik fel, a szallitdé gépjarmivek
légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok IlégszennyezO hatasat vettiik
figyelembe. Az ipari park teriiletén egyéb légszennyezd tevékenységek nem tervezettek.
Amennyiben levegdszennyezéssel jard tevékenységet végzo cég kivan az ipari parkba telepiilni,
ugy annak sajat tevékenységére vonatkozva sziikséges a megfeleld hatasteriilet szamitast
tartalmazd kornyezetvédelmi tervfejezetet, levegétisztasag-védelmi engedélykérelmet vagy
eldzetes vizsgalatot elkészitenie.

A kozlekedési emisszid sokkomponensii szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtol (csak az
SO2-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbozo
emissziok koziil azt a szennyezot kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszios
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szdmitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak.
A kritikus” szennyezO a nitrogén-oxidok (mint NO.), ezért a kozvetett hatdsteriilet
megallapitasahoz elegendo ezt a szennyezot figyelembe venni.

A termeékkiszallitast a 41. szamu foéut igénybevételével végzik. A kiszéllitasok kezdetben a
Vasarosnamény varosa felé is feltételezhetdek, azonban az M3-as autopalya tovabbépitését
kovetden a forgalom jellemzOn az autdpalya irdnyaba tolodik. A széllitas soran a kibocsatott
légszennyezd anyagok hatdsa varhatdan nem érezheté az utaktdl néhany méternél nagyobb
tavolsadgban. A talajkdzeli levegd mindsége megfelel az egészségligyi kovetelményeknek.

A szallitas tevékenységre vonatkozoan levegdvédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. Mivel a
fajlagos emisszios tényezok az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozati kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szdmitasokat.

Felhagyasi szakasz hatdsai

A felhagyas muveletei hasonloak a telepités hatdsaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkoz6 hatdsok.



ZAJ
Az épités hatasai

A hang valamilyen kozegben 1étrejovo rezgés, ami hulldm alakban terjed. A zaj tobb eltérd

cres

fliggetleniil keletkez6 hang.

A magas gépjarmiiforgalom — foként a teherforgalom — jelentdsen kiveszi a részét nemcsak a
levegd, hanem a zajszennyezés terén is. Ez a zaj és rezgés idénként és helyenként az épiiletek
allaganak a romlaséaért is felelds, valamint a varoslakok nyugalmat is zavarja.

Zajvédelmi szempontbol a tervezett ipari park pontforras, amely nyilt téren all. A zaj terjedését
nyil térben az alabbi tényezOk befolyasoljak : levegd-, meteorologiai-, talaj- és
hangarnyékold hatds.Dominans zajforrdsok az ipari park teriiletén mozgdé munkagépek,
rakodd gépek, szallitd jarmiivek. Ezen zajforrasok hatdsa mértékiik és elhelyezkedésiik
kovetkeztében lokalis jellegli.

A vizsgalat teriileten a sziikséges tereprendezés, épitkezés soran a munkalatokat gumikerekes
rakodogéppel- (homlokrakodo, mélyaso szerelékes), ill. kanalas géppel végzik. A miivelethez
sziikséges zajforrasok és zajteljesitmény-szintjiik:
e dozer, zajszintje: cc. 105 dB, miikddési ideje: 8 6ra
e homlokrakodo, zajszintje: cc. 103 dB, miikodési ideje: 8 ora
e billends teherautd, zajszintje: cc. 101 dB, miikddési id6: max. 5 fordulo,
fordulonként 10 perc, azaz 0,83 6ra

A tervezett ipari parkot minden iranyb6l mez6gazdasagi teriiletek hataroljak. A kdrnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a
kornyezeti zajforras hatéasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazo
zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,
d) zajtol nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld
a zajforrasra vonatkozo6, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel
(nappal: 45 dB, ¢&jjel: 35 dB),
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
¢jjel (6:00-22:00) 45 dB.”



Az lizemi és szabadidds létesitményektd]l szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendo teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (Lth) az Lam
megitélési szintre*(dB)

Sor- YR <o PO
<zém Zajtol védendo teriilet nappal éjjel
06-22 22-06
ora ora
1 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35

teriiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50
Uzemi és szabadidés 1étesitményektol szairmazoé zaj terhelési hatarérték