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Tervezett 22kV-os földkábel

NA2XS2Y 3db1×150mm²

jelzőszám: 0438/0068

T1

B12-400

Függőleges

elrendezésű,

független hajtású

oszlopkapcsoló

Tervezett 1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=3m

Tervezett 22kV-os földkábel

NA2XS2Y 3db1×150mm²

jelzőszám: 0438/0068

Tervezett útátvágás

1+1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=6m

Tervezett útátvágás

1+1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=7,5m

Tervezett fúrás

1db védőcső

KPE 200mm, l=19,4 m

Tervezett 1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=6m

Tervezett 1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=4m

Tervezett útátvágás

1+1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=4,5m

Tervezett 1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=5m

Tervezett 1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=7m

Tervezett 1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=5,5m

Tervezett 1db védőcső

KG-PVC 200mm, l=4,5m
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A-A metszet M1:100

 Pallavicini-szivárgó keresztezése

Keresztezés módja: irányított fúrás
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0139 hrsz.

1424 hrsz.
1474 hrsz.

Tervezett 22kV-os földkábel

NA2XS2Y 3db1×150mm²

Vonal: Dicső hűtőház

Ø200 mm KPE védőcsőben

16.5
Az fogadó gödör környezetében lévő közművek

fektetési mélységét kézi feltárással a fúrás

megkezdése előtt ellenőrizni kell.

Az indító gödör környezetében lévő közművek

fektetési mélységét kézi feltárással a fúrás

megkezdése előtt ellenőrizni kell.
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Érintett terület

Átnézeti térkép:

20 cm C10-32/FN betonalap

20 cm homokos kavicságyazat

Kábelárok jellemző metszetrajza

aszfalt-beton úttest átvágása esetén

M1:50

1.
2

0
.3

7 cm AC 22 (F) kötőréteg

1.0

1.4

1.8

0.6

0
.7

0.4

Kábelárok jellemző metszetrajza

burkolatlan területen

M1:50

0
.3

Tervezett 22 kV-os földkábel

NA2XS2Y 3x1x150 mm²

Ø200 mm KG PVC védőcsőben

Tervezett tartalék védőcső

Ø200 mm KG PVC

Földvisszatöltés

Kábeljelző szalag

Földvisszatöltés

Kábeljelző szalag

Tervezett 22 kV-os földkábel

NA2XS2Y 3x1x150 mm²

20 cm homokágy

Műanyag fedlap

(1×0.2×0.01 m)

ELMŰ-ÉMÁSZ kábelek esetén

műanyag fedlap, átlapolással

egyéb közművek esetén kábeltégla

1.
0

0.4

Kábelárok jellemző metszetrajza

burkolatlan területen

M1:50

0
.3

Földvisszatöltés

Kábeljelző szalag

Tervezett 22 kV-os földkábel

NA2XS2Y 3x1x150 mm²

20 cm homokágy

Műanyag fedlap

(1×0.2×0.01 m)

ELMŰ-ÉMÁSZ kábelek esetén

műanyag fedlap, átlapolással

egyéb közművek esetén kábeltégla

0
.7

0.4

0
.3

0.8

Teljes szélességben

Kábelárok jellemző metszetrajza

aszfalt gépkocsibehajtóban

M1:50

3 cm MA4 jelű kopóréteg

15 cm C10-32/FN betonalap

15 cm homokos kavicságyazat

Földvisszatöltés

Kábeljelző szalag

Tervezett 22 kV-os földkábel

NA2XS2Y 3x1x150 mm²

Ø200 mm KG PVC védőcsőben

Terv. csopvez:

Nyomvonal:

Rajzszám:

Méretarány:

Tervszám:

Megbízó:

Rajzoló:

Dátum:

Tervező:

Bajnóczi Zsolt

H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax:+36-1-238-3736 / Adószám: 14498866-2-41 

Cégbíróság: Fővárosi Biróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046206 / Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006

Műszaki-tervezés csoport

e-mail: tervezes@eszak-budai.hu

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Munka címe:

Rajz megnevezése:

Kántorjánosi, 0146/24 hrsz. villamos energia ellátása
22kV-os szabadvezeték, 22kV-os földkábel 

és OTR állomás létesítése

T-16/030-01

1953,5 fm

E.ON Tiszántúli 

T-16/030

1:500

2016.április

Morvai Zoltán

Tervezett állapot

Kling Levente
Kam. szám: EN-T 13-11730

Áramhálózati Zrt.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megjegyzés:

- A rajzon szereplő jelkulcsok mérete nem felel meg a jelölt tárgy valós méreteinek!

- A tervrajzon lévő közművek az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján lettek felrajzolva, melyek

nyomvonala tájékoztató jellegű! Ezért a területen csak kézi földmunka végezhető, és a kivitelezés

idejére a közműszolgáltatók által előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.

- A burkolatokat a kezelő előírásai szerint kell helyreállítani.

- Ideiglenes gépkocsi átjáró építése az utak és autóbejárók keresztezésénél szükséges. Ideiglenes

gyalogos átjárót a gyalogos forgalom biztosítása érdekében a szükséges helyeken ki kell építeni.

- Közművek keresztezésénél a tervezett földkábelt Ø200 KG PVC védőcsőbe kell fektetni.

Jelmagyarázat:

: Tervezett 22kV-os földkábel, 3db 1×150mm² NA2XS2Y

: Tervezett 22kV-os szabadvezeték, 3×50mm² AASC

: Tervezett betonoszlop, B14-400, B14-1300

: Tervezett kettős tartó fejszerkezet

: Tervezett kettős feszítő fejszerkezet

: Tervezett földelés

: Tervezett oszlopkapcsoló

: Tervezett OTR állomás

: Meglévő, megmaradó OTR állomás

: Meglévő, megmaradó 22 kV-os szabadvezeték

: Meglévő, megmaradó 0,4 kV-os szabadvedzeték

: Megévő, megmaradó T-Com alépítmény

: Meglévő, megmaradó T-Com szabadvezeték

: Meglévő, megmaradó vízvezeték

: Meglévő, megmaradó gázvezeték

: Meglévő, megmaradó csatorna hálózat

: Földhivatali telekhatár

: Útszegély / burkolatváltás
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