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1 Előzmények 
 
Kérelmező a Szakoly 0296/5 és 0296/6 hrsz. alatti ingatlanokon naperőmű építését tervezi. Az 
építéssel érintett ingatlanok területe összesen 34,109 ha. A tervezett beruházás a Dr. Papp 
Ferenc és Papp Viktor (1143 Budapest, Gizella u. 42- 44), továbbá Papp András (1146 Buda-
pest, Hermina u. 41.), 1/3- 1/3- 1/3 tulajdoni arányú tulajdonát képező 0296/5 és 0296/6 hrsz. 
alatti ingatlanokon valósulna meg. Mivel a létesítéssel érintett ingatlanok beépítésre szánt 
területek és összterületük nagyobb mint 3 ha, ezáltal a tevékenység a környezeti hatásvizsgá-
lati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128. a) pontja alá tartozik. 128. a) Egyéb, az 1-127 pontba 

nem tartozó építmény, építmény – együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha terü-

letfoglalástól (a területfoglalás a R. 2. § (2) f) pontja szerint – a tevékenység megvalósításá-
hoz szükséges telek, vagy telkek összes területe), vagyis a felügyelőség döntésétől függően 
környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.  
 
Fentiek alapján a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentá-
ció elkészítésével, illetve dokumentálásával az ezTrade Solar Kft. az Uni-Terv 2005. Környe-
zetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) bízta meg. A dokumentáció táj és természet-
védelmi munkarészének elkészítésére az ezTrade Solar Kft. a Naturplan Mérnöki és Szolgál-
tató Vállalkozást (6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 41.020), Faggyas Szabolcs szakértőt 
kérte fel. A táj és természetvédelmi munkarészek ennek megfelelően a dokumentáció mellék-
leteként kerültek csatolásra.   
 
 
Az engedélykérelem alapját képező erőművet az engedélyesek már megterveztették. A ren-
delkezésre álló tervdokumentációk miatt jelen tanulmányban a telepítési helyek, alternatívák 
és lehetséges változatok bemutatása nem volt értelmezhető. A dokumentáció elkészítéséhez a 
tervező és a beruházó által szolgáltatott adatokat használtuk fel. 
 
 

2 Általános adatok 
 

2.1 A kérelmező adatai 
 

Az engedélyt kérő neve:   ezTrade Solar Kft. 
Székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. 
A telephelyének neve: Naperőmű telep 
A telephelyének címe: Szakoly 0296/5, 0296/6 hrsz-ú ingatlanok 
KSH azonosító: 25477579-4299-113-01 
Adószám: 25477579-2-41 
Bankszámlaszám: 10402142-50526786-75501010 
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KÜJ szám: 103476591 
Kapcsolattartó: Tősér Gergely 
Felelős vezető: Szelei Péter József – ügyvezető 
  

2.2 A dokumentáció készítőinek adatai 
 

Neve: Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. 
Székhelye, postacíme: 6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1. 
Ügyvezető, készítő: Kalmár Krisztián, környezetmérnök, szakértő 
Engedély száma: SZKV- hu, le, vf, zr/06/0934/H- 2166/10 
A dokumentáció készíté-
sébe bevont szakértők: 

Takács Nóra, környezetmérnök, szakértő 

Engedélyek száma: SZKV- hu, le, vf, zr/06/1041/H-2119/10 

 
Nagy Balázs – környezetvédelmi szakmérnök, 
szakértő 

 SZKV- hu, le, vf 06/1162. 

 
Faggyas Szabolcs – táj és természetvédelmi 
szakértő 

 OKTVF SZ-009/2009 

Elérhetőségek: 
uniterv2005kft@gmail.com 
tel./fax: 62/ 468- 019; mobil: 30/207- 5456;                                                
70/ 628- 3703;  

 
 

3 A tervezett tevékenység célja, volumene, összetartozó tevékenysége 
 
 
Az előterjesztett tervdokumentáció célja az ezTrade Solar Kft. részéről egy 20044,08 kWp, 
teljesítményű szolár erőmű megvalósítása 3 ha-t meghaladó méretű ingatlanon. Az előállított 
energia mennyisége optimális esetben 23769,502 MWh/év. A technológiai berendezések tele-
pítésével a nap energiáját alakítják át villamos energiává megújuló energiából. Az energiaát-
alakítás szolár panelok úgynevezett fotovoltaikus panelok segítségével történik. Az előzmé-
nyekben bemutatásra került, hogy a tevékenységet végző Kft. a napelemes erőműve által 
megtermelt áramot pedig egy jóváhagyott csatlakozási terv alapján értékesíti.  
A nap sugárzási energiájából fotovoltaikus technológia segítségével előállított villamos ener-
gia technológiájának üzemeltetése nem lesz negatív hatással a természet környezetére. Ellen-
kezőleg, előzetes számítások szerint a Kft. üzemeltetése során együttesen évente cca. 8319 
tonna CO2 kibocsájtásától óvja meg a Föld légkörét, járulékosan pedig csökkenti hazánk 
energia függőségét. 
Kérelmező az engedélyezés helyszínéül szolgáló 0296/5 és 0296/6 hrsz. alatti ingatlanokon 
tervezett naperőmű park beruházását összesen 5 telepítési zónára osztotta, Szakoly I, Szakoly 
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II, Szakoly III, Szakoly IV és Szakoly V. számon, melyek azonban tervezési, kivitelezési 
szempontból egy egységet alkotnak, a már említett két ingatlanon valósulnak meg, így ezeket 
hatásaik szempontjából egy tervezési egységnek tekintjük.  
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Az 5 telepítési zónára történő különválasztás az erőmű finanszírozási, beruházási és későbbi 
üzemeltetői köréhez igazodik az alábbi adatokkal: 
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4 A tervezett tevékenység számításba vett változatainak leírása 
 
Korábban említettek szerint az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítését megelőzően a 
kérelmező már konkrét, részben jóváhagyott tervekkel rendelkezett a megvalósításra vonato-
zóan, így a jelenleg ismertetett alternatíván felül egyéb alternatíva vizsgálata nem volt értel-
mezhető. A tervek elkészítését megelőzően a kérelmező viszont folytatott elemzéseket a be-
ruházással kapcsolatban. Az elemzések, vizsgálatok fő szempontja volt a beruházás igazítása 
a hazai jogi környezetbe, ezzel párhuzamosan egy olyan helyszín kiválasztása, ami természeti 
adottságainál fogva alkalmas a naperőmű létrehozására. Az ingatlanok kiválasztásánál szem-
pont volt, hogy viszonylag kis költséggel megoldható legyen a megtermelt energia hálózatra 
történő betáplálása, mely a Nyíradony 132/22 kV- os alállomás 22 kV- os gyűjtősínjén fogad-
ható, melyhez a termelői telepehelyről 22 kV- os termelői tulajdonú kapcsolóállomásból indí-
tandó vezeték húzható ki. Így a 22 kV-os távvezetékre csatlakoztatás megoldottnak tekinthető. 
 
 

5 A tevékenység volumene 
 
A tevékenység volumene az előállított energiában mérhető. Az építkezési terület 
a Magyarország területét ábrázoló napsugárzás térképe szerint az 1250 kWh/m2/év intenzitá-
sú sávban helyezkedik el.  
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A vállalkozásra vetítve az alábbiakkal jellemezhető a volumen: 
 
Az EZ Trade Kft. esetében: DC oldalon 20044, 08 kWp teljesítménynek megfelelő 71586 db 
WINAICO WST 280 P6 típusú polikristályos napelem modulok lesznek beépítve. A telepített 
energiát 332 db KACO blueplanet 50.0TL3 inverter alakítja át 3 fázisú váltakozó árammá. 
  
Táblázatos összefoglalás: 
 

Előállított energia 
DC oldalon kWp) 

Napelemek tartószerkezeteinek 
megnevezése, darabszáma 

Inverterek adata, darab-
száma 

20044, 08 954 db E-Solar Trio 3x24 asztal 
42 db E-Solar Trio 3x23 asztal 

332 db KACO blueplanet 
50.0 TL3 

 
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energiát zöldáramként a MAVIR Zrt. megvásá-
rolja a kötelező átvételi rendszer keretén belül. 
 
 

6 Az építés és működés megkezdésének várható időpontja  
 
 
Kérelmező a telephely kialakítását az engedélyek beszerzését követően tervezi megvalósítani. 
A kivitelezés várhatóan 4-6 hónapot vesz igénybe, ezt követően az üzem a hálózatra csatla-
koztatható. A műszaki átadás tervezett ideje 2017-re tehető. Kapacitás tekintetében felfutással 
nem kell számolni, így az üzem elméletileg a működés megkezdésétől képes lesz teljes kapa-
citással üzemelni, mely kapacitás természetesen csak elméleti jellegű, hiszen az nagyban függ 
az időjárási körülményektől. 
 
 

7 A tevékenység helye, területigénye 
 
 
A naperőmű tervezett helye a Szakoly, 0296/5 és 0296/6 hrsz. alatti ingatlanon található. Az 
ingatlan tulajdonosai Dr. Papp Ferenc és Papp Viktor (1143 Budapest, Gizella u. 42- 44), 
továbbá Papp András (1146 Budapest, Hermina u. 41.), nyilatkozatot adott a kérelmezőknek, 
hogy Ők nevezett ingatlanra megszerezzék a szükséges engedélyeket az erőművek létesítésé-
hez. Ez a nyilatkozat a dokumentáció mellékleteként csatolásra került.  
 



Előzetes vizsgálati dokumentáció, 
Szakoly 0296/5, 0296/6 hrsz. alatti ingatlanokon létesítendő naperőmű 

__________________________________________________________________________ 

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 10 

Az ingatlan elhelyezkedését az alábbi légifotó mutatja: 

 
 
A részletes helyszínrajz a telepítési zónákkal: 
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A naperőmű építményei: Konstrukciós tartóelemek, Transzformátorállomás, Túlfeszültség és 
villámvédelem, földelés, Kábelcsatlakozás a 22 kV-os vezetékre, Bekötőút, Kerítés és vé-
delmi rendszer 

 Napelem modul: WINAICO WST 280 P6 típusú polikristályos napelem modulok
                71586 db                                     

 Inverterek:  KACO blueplanet 50.0TL3    332 db 

 Nagyfesz. kábel vezeték                                                                

 Transzformátorállomás  - 1600 kVA       14 db 

 Fix E- Solar Trio 3x24 napelemtartószerkezet   954 db 

 Fix E- Solar Trio 3x23 napelemtartószerkezet     42 db 
 
A naperőmű elhelyezése a korábban nevesített Szakoly 0296/5, 0296/6 hrsz. alatti 34109 m2 

területű ingatlanokon történik.  
 
A beruházással kapcsolatban megjegyzendő, hogy a tervezési területen jelenleg mezőgazda-
sági művelés folyik. 
A napelemmel érintett telepítési terület mérete (sárga sraffozott terület) 28,6913 ha, mely a 
teljes ingatlan területének 84,41 %- a, azzal a megjegyzéssel, hogy a burkolt felületek mérete 
ennél jóval kisebb figyelembe véve, hogy a paneleket tartó asztalok alatt burkolatlan zöldfelü-
letek maradnak.  
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8 A tevékenység helye és környezete, az igénybe veendő terület használa-
tának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített módja 

 
 
Az ingatlan Szakoly településtől D- re, a település külterületi részén helyezkedik el, a belterü-
let határától számított mintegy 1150 méterre. 
 

 
 
 
A terület megközelítése: a 4913. számú Szakolyt és Nyírmihálydi települést összekötő közút-
ról Nyíradony felé, a Szakolykert utcán haladunk, és a Biomassza erőmű előtt lekanyarodva 
érünk a vizsgált ingatlanhoz. A beruházási terület súlypontjának Szakoly központjában levő 
belterületi útjától (Mátyás király utca) mért távolsága kb. 2333 méter. A terület szántó műve-
lési ágú terület (kivéve a 0, 4109 m2 kivett, árok művelési ág alá tartozó területrészt). A terve-
zett beruházás a Dr. Papp Ferenc és Papp Viktor (1143 Budapest, Gizella u. 42- 44), továbbá 
Papp András (1146 Budapest, Hermina u. 41.), 1/3- 1/3- 1/3 tulajdoni arányú tulajdonát képe-
ző 0296/5 és 0296/6 hrsz. alatti ingatlanokon valósulna meg. A két ingatlan teljes területe 34, 
109 ha. 
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A telepítés helyszíne a Google Earth 2016 évi műholdfelvételén 

 

 
 
 

A beruházás helyszíne 
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A telepítés helyszíne  

 

 
A telepítés helyszínéről fényképezve, a szomszéd ingatlanon levő bioüzem  

 
Szakoly Község helyi építési szabályzatáról az Önkormányzat Képviselő-testületének Szakoly 
Község szabályozási tervének elfogadásáról és a helyi építési szabályzat megállapításáról 
szóló 7/2008. (III.31.) Kt. Rendelete rendelkezik. A beruházási terület Gip és Mezőgazdasági 
övezetben van, azonban a KÚRIA Önkormányzati Tanácsa Köf.5027/2015/3. ügyszámú hatá-
rozatában megállapítja, hogy: 
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− Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szakoly Község szabályozási 
tervének elfogadásáról és a helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 7/2008. 
(III.31.) Kt. rendelete törvénysértő, ezért azt megsemmisíti. 

− Elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét; 
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt kö-
vető nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon ke-
rüljön sor. 

 

 
adatok a hatályon kívül helyezett szabályozási tervlapból 

 
Fentiek alapján a dokumentáció készítésének időpontjában az önkormányzat rendezési tervvel 
és helyi építési szabályzattal tehát nem rendelkezik, azonban a tervezett beruházás vonatkozá-
sában a következő jogszabályi pont alkalmazására van lehetőség.  
 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet 32. § 5. pontja alapján a megújuló energiaforrások műtárgyai a külön jogszabályok 
keretei között valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben – amennyiben használata 
során az építési övezetben, övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlá-
tozza, vagy attól nem igényel védelmet – elhelyezhetők, azaz a megvalósításnak ilyen téren 
akadálya nincs.  
 
A területen jelenleg építészeti elem nem található, a területen mezőgazdasági művelés folyik.  
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9 A terület és ingatlan jellemzése, jelenlegi állapotának bemutatása 
 
 
A tevékenység végzésének közvetlen hatásterülete az ingatlan maga, a közvetett hatásterülete 
pedig az ingatlanon kívül levő szomszédos területek, a dokumentáció későbbi fejezeteiben 
leírtak szerint. 
 

9.1 Általános természeti földrajz 
 
A település a Nyírség középtájon, a Közép- Nyírség elnevezésű kistájon található, mely Haj-
dú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 1468 km2 (a középtáj 
32%-a, a nagytáj 2,9%-a). 
 

9.2 Vizek 
 
A Nyírség középső, É-nak lejtő területe, amelyet Hajdúhadház-Nyíradony közötti vízválasztó-
tól egymással párhuzamosan a Lónyai-csatornához tartó „főfolyások” vagy csatornák tagol-
nak. A főgyűjtő a Lónyai-főcsatorna (91 km, 1958 km2), de tőle É-ra a táj pereme eléri a 
Belfő-csatornának (53 km, 636 km2) a balról torkoló Nagyhalász-Pátrohai csatorna (21 km, 
118 km2) alatti szakaszát is, sőt Tiszaberceltől Ny-ra néhány km hosszon kifut a Tiszáig. A 
Lónyai-főcsatornába tartó főfolyások, K-ről indulva III. sz. (47 km, 310 km2), IV. sz. (37 km, 
336 km2), V. sz. (5 km, 9 km2), VI. sz. (18 km, 65 km2), VII. sz. (55 km, 426 km2), VII/3 sz. 
mellékág (30 km, 118 km2), VIII. sz. (46 km, 352 km2), IX. sz. (32 km, 305 km2). Száraz, 
gyér lefolyású, vízhiányos terület. 
 
Vízjárási adatok a Lónyai-főcsatornáról és néhány mellékvizéről is vannak.  
A nagyvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. A vízminőség III. osztályú. A belvízelve-
zető csatornahálózat hossza 1200 km körül van, torkolatukon 11 szivattyútelep működik. 
Számos állóvize közül 12 természetes jellegű, 273 ha felülettel. Közülük az újfehértói Nagy-
vadas-tó (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtág (4 ha) is van Paszab mellett. Az utóbbi 
időben jó néhány nagy területű tározó létesült, amelyeket halastóként is hasznosítanak. a 15 
tározó-halastó felszíne közel 1500 ha. A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki 
(189 ha) és a nagyréti (193 ha) is közel jár hozzá. A Sóstói-fürdő tava 8 ha felületű. A „talaj-
víz” mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, máshol 2-4 m közötti. Mennyisége álta-
lában jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. főfolyás mentén és a Lónyai-főcsatorna torkolati 
szakasza környékén nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 
általában 15-25 nk° között van, de a települések környékén 45 nk° fölé is emelkedik. A szul-
fáttartalom 60-300 mg/l között ingadozik, de a VIII. sz. főfolyás Nyíregyháza alatti szakaszán 
a 300 mg/l-t is meghaladja. A rétegvizek mennyisége nem jelentős. A nagyszámú artézi kút-
nak az átlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a vízhozama pedig a 100 l/p-et. Igen sokban 
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nagy a vastartalom. Baktalórántházán 45 °C, Nagykállón 41 °C, Nyíregyházán 50 és 52 °C 
hőmérsékletű vizet tártak fel. A közüzemi vízellátás lényegében megoldott, a csatornázás 
azonban csak 2/3 részben. Ez azt jelenti, hogy 2008-ban a települések 2/3-ában volt már köz-
üzemi csatornahálózat, s a lakások 65,5%-a volt csatornázott. Kistáji szinten azért nem volt 
ennyire kedvező a helyzet, mivel Nyíregyháza jó ellátottsága sokat javított az átlagon. 

 

9.3 Éghajlat 
 
Mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. Főként Ny-on száraz, ÉK-en viszont 
közel van a mérsékelten száraz kategóriához. Az É-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes 
órák száma, de D felé haladva majdnem 1950 óráig nő. Nyáron 750-780, télen 170-175 óra a 
napfénytartam. Az évi középhőmérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetációs időszaké 16,6-16,9 °C kö-
zött változik. Április 3-5. és október 18. között, azaz 195 napon át általában meghaladja a 10 
°C-ot a napi középhőmérséklet. Évente 187-190 fagymentes nappal számolhatunk. Ez z idő-
szak április 10-13. és október 18-20. közé esik. Az évi legmagasabb hőmérsékletek átlaga 
34,0-34,5 °C közötti. Az abszolút minimumok átlaga Ny-on -17 °C, máshol -17,5 és -18,0 °C 
közötti. A csapadék évi összegének területi eloszlása változatos: ÉK-en kevéssel 580 mm fe-
letti, ÉNy-on viszont csak 530 mm körüli. A többi területeken 540-570 mm. A nyári félévben 
350 mm körüli eső várható (K-en kevéssel fölötte, Ny-on kevéssel alatta). Nyíregyházán mér-
ték a 24 órás csapadékmaximumot (122 mm). Évente 40-42 hótakarós nap a megszokott, az 
átlagos maximális hóvastagság 18 cm. Az ariditási index 1,24-1,28 közötti, de ÉK-en 1,20 
körüli, Ny-on viszont 1,30 körüli. Sorrendben az ÉK-i, a DNy-i és az É-i a leggyakoribb szél-
irány, az átlagos szélsebesség megközelíti a 3m/s értéket. Elsősorban a csapadék területi el-
oszlása határozza meg a gazdaságos növénytermesztés lehetőségeit. 
 

 
csapadék sokéves átlaga 

forrás: http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2000/0006/idojar/magyaror.htm 
 
 

A vizsgált  ingatlan 
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9.4 A vizsgált terület immissziós jellemzése 
 
A vizsgált telephely közelében nincs immissziós mérőállomás, ezért a helyszín környezetének 
levegőminőségét a legközelebb eső Nyíregyháza Széna téren elhelyezett automata immissziós 
mintavételi állomás (HU0028A) 2014-es adatsoraiból értékeltük, tekintettel arra, hogy Szak-
oly településen immissziós adatok nem állnak rendelkezésre. A telepítési helyszín közelében 
található manuális mérőállomásokon csak korlátozott légszennyező komponens mérése törté-
nik, ezért ebből messzemenő immissziós következtetéséket levonni nem lehet. 
 
A koncentrációértékek Nyíregyháza esetében sem tekinthetők teljesen reprezentatívnak, mivel 
a vizsgált terület lazább beépítésű, rurális jellegű, míg Nyíregyházán az immissziós mérőpont 
a belvárosban helyezkedik el, ahol a közlekedési eredetű immissziók a meghatározók. A 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet Magyarország levegőminőségét 10 légszennyezettségi zónába 
sorolja, és 13 város levegőminőségét külön minősíti. Szakoly közigazgatási területe nincs 
külön minősítve. Ezt figyelembe véve a légszennyezettségi tartományok a 14/2001. (V. 9.) 
KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. melléklete szerint: 
 

Légszennyező anyag Zónacsoport 

Kén-dioxid F 

Nitrogén-dioxid F 

Szén-monoxid E 

Szilárd anyag (PM10) F 

 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag te-
kintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 
 
Az Országos Meteorológia szolgálat elkészíti a légszennyezettségi index táblázatot, amelyben 
feldolgozza a mérőállomások által mért adatokat az éves átlagértékek alapján. Nyíregyháza a 
légszennyezettségi index 2014 adatai alapján kiváló ill. jóbesorolást kapott: 

 
Légszennyezettségi index, 2014. 
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Minősítés: 

A vizsgált terület levegőminőségi indexe a mérési eredmények átlaga alapján a jogszabályi 
besorolás alapján megfelelőnek mondható. A tervezett tevékenység bűzterhelést nem eredmé-
nyez. 
 

9.5 Természet és tájvédelem 
 
Növényzet 
A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt. Az évszázados használat mellett szinte telje-
sen eltűnt lomboserdők mellett a legszárazabb buckahátak nyílt gyepi vegetációja, valamint a 
mélyedések lápmedencéinek és vízhatású völgyeinek, valamint a táj Ny-i felében jellemző 
szikesek növényzete őshonos. Erdei kevés kivétellel ültetvényszerűek (akác). A ritkán lakott 
területekre jellemző parlagokon a száraz és üde gyepek regenerációja korlátozott. A táj É-i 
hatoda a szabályozásokig a Tisza öntésterülete volt, növényzete a Rétközéhez hasonló.  
A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos és gyertyános-kocsányos tölgye-
sek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A mélyedésekben jel-
lemzők a lápi jellegű mocsárrétek és sásosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, 
magaskórósokkal és leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj Ny-i felének tómedreiben 
a szoloncsák sziki vegetáció teljes zonációja megtalálható. Hajdúhadházánál jó állapotú 
homokpusztagyepek vannak, máshol csak leromlott fragmentumaik. 
Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike – 
Corydalis solida, fehér perjeszittyó – Luzula luzuloides), az erdőssztep-elemek (magyar nő-
szirom – Iris aphylla subsp. hungarica) ritkák. Mocsár- és lápréteken jellemző a pompás kos-
bor (Orchis elegans), kiemelt fontosságú a réti angyalgyökér (Angelica palustris), a fehér 
zászpa (Veratrum album), a szibériai nőszirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és K-i fajokban 
kissé szegényebbek az Alföld többi szikesénél. Savanyú homokgyepein kiemelkedő a magyar 
kökörcsin (Pulsatilla flavescesns) és a balti szegfű (Dianthus arenarius subsp. borussicus).  
Gyakori élőhelyek: D34, OB, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B5, B4, B1a, OA, P2a, J1a, 
F2, F4, B6, G1, RA, RB; ritka élőhelyek: L5, K1a, M4, J6, RC, D2, D5, D6, F1a, F1b, F5, 
B1b, B2, B3, A1, A23, A3a, A5, I1, H5b, H5a, P45. 
Fajszám: 600-800; védett fajok száma 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), bálvány-
fa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), selyemkóró (Asclepias syriaca), 
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), kisvirágú 
nebáncsvirág (Impatient parviflora), amerikai alkörmös (Phytolacca americana), kései meggy 
(Prunus serotina), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Rovinia pseudoacacia), 
aranyvessző-fajok (Solidago spp.). 
 
A dokumentáció természet és tájvédelmi fejezete mellékletben kerül csatolásra. 
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9.6 Tevékenység kapcsolata a vízgyűjtő gazdálkodási tervezéssel 
 
Tervezett tevékenység Szakoly község külterületén a 0296/5-6 hrsz. alatti ingatlanokon (1) 
tervezett. Az ingatlan Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve alapján a Tisza részvíz-
gyűjtő területének Lónyai alegységében, helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében 
több vízfolyás is található. A legközelebbi vízfolyások a Szakolyi (VII/7) csatorna (2), az in-
gatlan Ny-i telekhatára mentén folyik, tőle távolabb Ny-i irányban kb. 1100 méterre a Kecs-
kés árok (3), melynek befogadója a Szakolyi (VII/7) csatorna. K-i irányban a legközelebbi 
vízfolyás az ingatlan súlypontjától 850 m-re DK-i irányban az Adonyi (VII/9-1.) csatorna (4), 
azon túl a Károlypusztai (VII/9.) csatorna (5) található. A legközelebbi és a 
Vízgyűjtőgazdálkodási tervben részletes adatsorokkal rendelkező vízfolyás Kállay (VII.) főfo-
lyás felső szakasza (6) kb. 1950 m-re ÉK-i irányban. 
 

 
 
Az ingatlan közvetlen és tágabb környezetében állóvizek nem találhatók. 
 
 
 

1 

2 4 

3 

5 

6 
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részlet az átnézetes térképből (www.vizeink.hu) 

 
A víztest neve: Kállay-főfolyás felső  
A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): 6S síkvidéki – kis 
esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű 
A vízfolyás hossza: 30,93 km 
Teljes vízgyűjtőméret: 207 km2 
Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 
Alegység kódja, neve: 2.3 Lónyai alegység 
 
Egyéb adatok: 

Mesterséges 
(VGT2) 

Jelentős hidromorfológiai 
befolyásoltság 

 (erősen módosított víztest) 
időszakosság 

Vízgazdálkodási 
besorolás 

Jellemző hasznosítás 

nem igen állandó vízszállítású kettős működé-
sű csatorna 

Vízelvezetés, vízellátás, 
tározás 

 
Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások kémiai állapotára: 

VOR 
Víztest 
neve 

 
VIZIG 

Alegy-
ség 

Típus-
kódja 

Kémiai 
állapot  

Kémiai 
állapot 

megbízha-
tósága 

Nem 
megfele-
lőség oka 

Víztest 
integrált 
állapota 

Integrált 
állapot 

megbízha-
tósága 

AEP627 
Kállay-
főfolyás 
felső 

FETI 2-3 6S jó közepes 
 

mérsékelt 
 

közepes 

 

tervezési terület 
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Hidromorfológiai elemek 

VOR 
Víztest neve 

 
VIZIG 

Alegy-
ség 

Típus-
kódja 

Morfo-
lógiai 
állapot 

Átjárható-
sági 

állapot 

Hidroló-
giai 

állapot 

Hidromor
-fológiai 
elemek 
szerinti 
állapot 

AEP627 Kállay-főfolyás felső FETI 2-3 6S jó kiváló jó jó 

 
 
Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások ökológiai állapotára: 

VOR Alegység 
Ökológiai 
minősítés 

 

Célkitűzés 
ökológia 

2009 
 

Ökológiai 
minősítés 

2015 

Ökológiai 
minősítés 
megbízha-

tósága 

Célkitűzés 
ökológia 

2015 

Mentes-
ség öko-

lógia 
2015 

Célkitűzés 
fiz-kém 
állapotra 

ható terhelé-
sektől függő 

ökológia 

Mentes-
ség indo-

ka 

AEP627 2-3 jó 

a jó 
potenciál 
fenntar-
tandó 

 
mérséklet 

 
közepes 

A jó 
potenciál 
elérendő 
2017+ 

G2 2027 G2 

 
G2: Az intézkedések 2015-ig történő megvalósítása aránytalanul magas terheket jelent a gazdaság, társadalom bizonyos szereplői, vagy a 
nemzetgazdaság számára, aránytalan költségek VKI 4.5 időbeni mentesség 

 
Felszín alatti víztestek és jellemzőik: 

VOR Víztest kód Víztest név alegységek 

porózus és hegyvidéki 

AIQ617 p.2.4.1 Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 2-1, 2-3 

Porózus termál 

AIQ568 pt.2.4 Északkelet-Alföld 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-15, 2-17 

Sekély porózus és sekély hegyvidéki 

AIQ618 sp.2.4.1 Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 2-1, 2-3 

 
Célkitűzések és mentességek - Felszín alatti víztestek állapotára 

Víztest 
kódja 

Víztest 
jele 

FAV meny-
nyiségi 
állapota 

(minősítés 
2009 5 teszt 

alapján) 

FAV 
mennyiségi 

állapota 
(minősítés 

2015 5 
teszt 

alapján) 

Víztestekre 
vonatkozó 
környezeti 

célkitűzések 

A célki-
tűzés 

elérése 

Mentességi 
indok 

FAV 
kémiai 
állapota 

Minősítés 
2015 6 
teszt 

alapján 

A víztestek-
re vonatko-
zó környe-
zeti célkitű-

zések 

AIQ617 p.2.4.1 jó, de 
bizonytalan, 
oka: 
- vízmérleg 

jó a jó állapot 
fenntartandó 

  jó jó a jó állapot 
fenntartandó 

AIQ568 pt.2.4 jó jó a jó állapot 
fenntartandó 

  jó jó a jó állapot 
fenntartandó 

AIQ618 sp.2.4.1 gyenge, 
oka: 
- vízmérleg 
- szárazf. 
FAVÖKO 

gyenge, 
oka:                                   
-sz.földi és 
vizes 
FAVÖKO 

a jó állapot 
elérhető 

2027 T1, T2 kockázatos: 
NO3 

jó a jó állapot 
fenntartandó 

 
 
Összefoglaló értékelés: 
 
Tervezett létesítmény, szennyező anyag felszíni vízbe való kibocsátását nem eredményezi. A 
tervezett tevékenység alternatív energiahasznosítás, mely veszélyes anyagok kibocsátását nem 
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eredményezi. Mivel a telephelyre tervezett létesítmények üzemeltetésével szennyező anyag 
felszín alatti vízbe kizárólag csak földtani közegen át szivárogva (közvetve) juthat be, azon-
ban ilyenek a technológiából a bemutatottak alapján nem kerülhetnek ki, így az ismertetett 
víztestekbe, mint környezeti elembe, terhelő hatást nem valószínűsítünk. A telephely kialakí-
tása és üzemeltetése vízgyűjtő-gazdálkodási érdekeket nem sért, a vízgyűjtő-gazdálkodási 
célkitűzések megvalósíthatók. 
 
 

10 A tervezett technológia 
 
 

A villamos energiatermelés technológiája 
 
Az elektromos energia előállítása megújuló energiaforrásból egy kontinuális folyamat folya-
mán a Nap fényenergiájából jön létre. Ennek az energiaforrásnak a nagysága függ az időjárás-
tól és a Föld – Nap pozíciójától. A napelemek a fotovoltaika alapelvén működnek – a fény 
energiáját elektromos energiává alakítják át. A félvezető napelemre eső napsugárzás egyen-
áramot hoz létre. A nap elemek elektromosan össze vannak kötve és így napelem modulokat 
hoznak létre, melyekből több napelem modul soros kapcsolásával áramhurkokat úgynevezett 
sztringeket hoznak létre. Ezen hurkok kimenő feszültsége esetünkben 320 - 800 V DC között 
ingadozik terhelés alatt. A párhuzamosan kapcsolt hurkok által létrehozott ingadozó egyen-
áramot áramváltókba – úgynevezett inverterekbe vezetik be, melyek az egyenáramot 3-fázisú 
váltakozó árammá alakítják át. A gazdaságos energiaátvitel miatt az így kitermelt váltakozó 
áramú villamos energiát 0,4 kV-ról 22 kV-ra transzformálják és kábelvezetéken keresztül a 
villamos hálózatba táplálják be.  
 

Az erőmű energia igénye 
 
Az erőmű technológiai berendezésének saját szükségletére a következő energia igényekkel 
számolunk: Elektromos energia - kisfeszültségű 0,4 kV (3 x 400/230 V) /50 Hz, 
1x230V/50Hz; Csak az erőmű indításához és a termelési időszakon kívüli időben (éjjeli órák-
ban) van szükséges. A termelés alatt villamos energiaigénye a saját termelésből van fedezve. 
Az erőmű a termelési időszakon kívüli időben, bizonyos karbantartási munkák elvégzése ide-
jén vagy technikai hibák elhárítása esetén energia igényét, ami főleg a technikai berendezések 
működőképességét és a biztonsági berendezések működését biztosítja a közhálózatból vissza-
táplálás formájában nyeri. A közhálózat meghibásodása esetén az erőmű energiaigényét saját 
szünetmentes áramforrásából nyeri. Hőenergiát a naperőmű nem igényel. A szolár villany-
erőmű működése úgy cseppfolyós, mint szilárd fűtőanyagot nem igényel. 
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A naperőmű műszaki leírása 
 
A termelő rendszer általános leírása 

 
Az előterjesztett tervdokumentáció egy darab, összesen ~20044, 08 kWp teljesítményű szolár 
erőmű megvalósítását tartalmazza, mely a Nap energiáját alakítja át villamos energiává meg-
újuló energiából. Az energiaátalakítás szolár panelok úgynevezett fotovoltaikus panelok segít-
ségével történik, melyeket megfelelő irányban és dőlési szögben helyeznek el. A panelok fix 
telepítésűek. Az egyes áramkörökben így a Nap sugárzás intenzitásától és a hőmérséklettől 
függően 320 - 800 V DC feszültség ingadozik terhelés alatt. A DC áramkört inverterbe kötik 
be, mely az egyenáramot 3x400V/50Hz feszültségű váltakozó árammá alakítja át és egyúttal 
biztosítja a kompenzációt és a magasabb harmónikusok szűrését.  
A fix napelem tartó konstrukcióknak az építkezési területen való elhelyezése, méretei és 
egyéb adatai a helyszínrajzon láthatók. A szerkezeteken elhelyezett inverterek földkábelen 
keresztül az elosztószekrényekbe adják le kitermelt villamos energiájukat. Az elosztószekré-
nyek teljesítményét földkábelen keresztül juttatják be az 500 kVA névleges teljesítményű 
transzformátor állomásba. A transzformátorállomás 0,4 kV-os gyűjtő sínén összegzett telje-
sítményt az áramszolgáltató telemechanikai berendezésével távúton vezérelt teljesítmény kap-
csolón keresztül a 22/0,4 kV áttételű 1600 kVA teljesítményű transzformátorba vezetik. 
A feszültség 0,4 kV-ról 22 kV-ra való áttranszformálása után a kimenő teljesítményt egy sza-
kaszolót és olvadó biztosítékot tartalmazó szekrénybe vezetik, majd földkábelen keresztül az 
erőmű teljesítménye a csatlakozási házba jut. A csatlakozási házban a teljesítmény a szek-
rénybe kerül, melyben egy motoros meghajtású szakaszolóval ellátott teljesítménykapcsolón 
és a mérőtranszformátorokon keresztül az áramszolgáltató tulajdonba lévő szakaszolóján ke-
resztül elhagyja a csatlakozási házat. A csatlakozási a 22 kV-os oszlopszakaszolón keresztül 
az erőmű kitermelt villamos energiáját 20 kV jelzésű közcélú légvezetékbe táplálják be.   
             

A naperőmű fő részei és annak paraméterei 
 
Szolár panelok 

 WINAICO WST 280  (STC adatok) U = 31,3 V; I = 8,81 A, P = 280 W, 

 Panel súlya   19,00 kg/db 

 Cella:     polikristályos szilíciumcellák (156*156 mm) 

 Cellák mennyisége és bekötése: 60 db sorosan kapcsolva 

 Keret:     eloxált szürke/fekete alumínium 

 Védelem:    IP67 
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napelem panel 

Inverterek 

 KACO blueplanet 50.0TL3 

 Max. DC teljesítmény: 50000 W 

 Max AC teljesítmény: 10 kW 

 Max. hatásfok:    > 99 % 

 
inverter 

 
Tartóállványzatok  

 A 954 db E-Solar Trio 3x24 és 42 db 3x23 napelem tartó szerkezetek 
a dokumentációban szereplő telepítési rajzok alapján lesznek az építkezési területen 
elhelyezve.   

 
tartóállvány 
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Kültéri elosztószekrények 

  
Az erőmű területén küldetésüktől függően többféle kültéri elosztószekrények vannak. 

 Az első típusú elosztószekrényekben szumarizálódnak az inverterek által kitermelt 
áramok és ezekben a szekrényekben vannak elhelyezve az egyes áramköröket 
biztosító elemek. A másik funkciójuk a segédáramkörök szumarizálása és azok 
biztosítása a bele épített biztosító elemekkel. A szekrények fémlemezből készültek 
kültéri kivitelezésűek IP 55/IP20 védettséggel. Ezek a szekrények egyenesen az 
inverterek közelében a napelemek tartószerkezetein lesznek elhelyezve.  

 A második típusú kültéri szekrények küldetése a túlfeszültségvédelem 
komponenseinek elhelyezése. Ezekből minden inverter mellett 1 db van elhelyezve. A 
szekrények fémlemezből készültek IP55/IP20- as védettséggel.  

 
Transzformátorállomás    

 
A transzformátorállomások lehetséges típusa: Schneidel Electric Minera Up to 2500 kVA. Az 
állomás előre gyártott belső kezelő terű kompakt betonházas transzformátorállomás. A ház 
föld feletti része vasbetonlapokból épül fel, az alsó része monolit beton blokk. Az állomás 
megfelel az MSZ EN 62271-202-es szabványelőírásoknak. Műszaki paraméterek: 
 

 A ház védettsége:      IP44. 

 Az állomás falainak színe:     RAL 9010. 

 A tető és nyílászárók színe:     RAL 7032, 

 Az állomás belső falainak és tetejének színe: RAL 9010 
 

Alap 
 
A monolit vasbeton alapban kerülnek elvezetésre a középfeszültségű és a kisfeszültségű 
kábelek. A teknő oldalfalán átvezető nyílások vannak kialakítva, amelyekbe víz ellen tömített 
átvezetők vannak elhelyezve. 
 
Tető 
 
Az állomás teteje minden oldalról lejtő monolit beton. Telepítésnél vagy egy későbbi 
berendezés cserénél, bővítésnél a tető leemelésével egyszerűen és gyorsan elvégezhető az 
adott művelet. A tető leemelése a feszültség alatt álló részeken kívül elhelyezett, jól látható és 
felismerhető csavaros csapok lazításával történik. 
 
Telepítés 
 
A telepítés egyszerű, az állomás alá nem kell beton alapot készíteni. Az alapozási munkát 
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mindössze egy 90 cm mély alapgödör kiásása jelenti. A gödör aljára 60 cm vastagságban 
kavicsot vagy homokot kell szórni, amelyet tömöríteni és vízszintezni kell. Az állomás 
monolit betonalapjának alapgödörbe történő beemelése után az állomástestet kell a monolit 
beton alapra ráemelni. A telepítés elvégzése után az állomás közelében tereprendezést kell 
végrehajtani. 
  
Az állomásba épített középfeszültségű berendezés leírása: 

 
Az állomásba épített középfeszültségű kapcsoló berendezés egy nem bővíthető körhálózati 
kapcsoló berendezés, a gáztömör tartályon belül 1 közvetlen kábelcsatlakozással és 
bekapcsolási képességgel rendelkező földelő kapcsolóval ill. 1 olvadóbiztosítós 
szakaszolókapcsolós transzformátoros leágazással. A szakaszolókapcsoló kioldótekerccsel 
rendelkezik, amelyet a transzformátor hőfokvédelem kioldó jele működtet. 
 
 
A transzformátortér leírása: 
Az állomásba 500 kVA teljesítményű olajszigetelésű transzformátor helyezhető el. A 
transzformátor a helyszínen kerül behelyezésre, az állomás telepítése után. A transzformátor 
mind a közép, mind a kisfeszültségű oldalon plug-in csatlakozóval rendelkezik.  
 
A villanyerőmű segédáramkörei 

 
A villanyerőmű segédáramkörei szünetmentes tápforrásból vannak megtáplálva, melyek az 
erőmű termelési időszakán kívüli időben és a közcélú hálózat kiesése idején biztosítják az 
erőmű segédáramköreinek ellátását. 

 
           A segédáramkörök az erőmű következő berendezéseit táplálják: 

 A transzformátorállomás kommunikációs berendezéseit 

 Az inverterek kommunikációs berendezéseit 

 A szolgáltató telemetria berendezéseit 

 A teljesítménykapcsolók segédáramköreit 

 A biztonsági berendezések áramköreit 
 

    A segédáramkörök kommunikációs része biztosítja: 

 Az inverterek kölcsönös kommunikációját, valamint a centrális kiértékelő Web 
Boxal való kommunikációt. 

 A számítógépes hálózatra való adatátvitelt.    
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A villanyerőmű berendezéseit összekötő kábelek 

 
Az erőmű berendezéseinek összekötő kábeleit három fő csoportba oszthatjuk: 

 A villanyerőmű termelő berendezéseinek összekötő kábelei  

 A villanyerőmű segédáramköreinek összekötő kábelei  

 A villanyerőművet a 20 kV-os távvezetékre való kapcsolását biztosító és a 
transzformátorállomást a csatlakozási épülettel összekötő 22 kV-os kábelekre  

 
Kerítés és védelmi rendszer 
 
A szolár erőmű területét drótkerítéssel tervezik körülkeríteni, mely profilvas oszlopokra lesz 
szerelve. A kerítésbe kétszárnyú kapu van tervezve. A napművet körül vevő kerítésre 
biztonsági szenzorok vannak tervezve, melyek az ún. piezoelektromos szenzorok. Ha a 
biztonsági kerítés bármely kerete megsérül, akkor működésbe hozza a riasztóberendezést és a 
2 db. legközelebbi forgó kamerát, melyek cca. 100 m-re egymástól a kerítésmentén a 
biztonsági zóna mögött vannak elhelyezve. A központban az érzékelők által nyert adatokat és 
a kamerák által rögzített képeket elektronikus úton a berendezések kiértékelik s annak 
megfelelően információt küldenek az érintett személyeknek. Az transzformátorállomás belső 
helységei és külső falai, valamint a kerítés teljes hossza stabil és forgó kamerákkal figyelve 
vannak, az események pedig video - rögzítő berendezéssel rögzítve. Külön érzékelők vannak 
tervezve a transzformátorállomás belső terének védelmére. A mozgás, füst, videó és 
hőérzékelők riasztanak, ha betörés, túlhevülés vagy tűz ütne ki a transzformátorállomás belső 
terében.  
 
Az erőmű távlekapcsolásának vezérlése 
 
A naperőmű csatlakozási pontja az erőmű határvonala a csatlakozási épületben van elhelyezve 
az összegző középfeszültségű kapcsolószekrény. Az erőmű ki és bekapcsolása a 0,4 kV-os 
oldalon lévő teljesítmény kapcsolóval van megoldva, melyet az áramszolgáltató távúton 
vezérelhet egy Telemechanikai berendezéssel. Ha a szolgáltató irányító – diszpécser 
központjából kikapcsolási parancs érkezik a teljesítménykapcsoló lekapcsolja a hálózatról a 
villanyerőművet. Ha az irányító központjából állandó jelleggel blokkoló jel érkezik, akkor az 
adott teljesítménykapcsoló nem kapcsolható vissza. A kikapcsolási parancs megszüntetésével 
a teljesítménykapcsoló bekapcsolását ismét meg lehet engedni. Ha az üzemeltetési állapot 
a MV oldalon megváltozik és az automatikus védelem működésbe lép, akkor a 
fő teljesítménykapcsoló lekapcsolja a villanyerőművet a hálózatról. Ha a középfeszültségű 
oldalon a paraméterek kielégítőek, állandósultak, eltelt a beállított késleltetési idő és a 
szolgáltató irányító – diszpécser központjából engedélyezve van a visszakapcsolás a 
relévédelmi automatika a teljesítménykapcsolóval automatikusan visszakapcsolja a 
villanyerőművet a középfeszültségű hálózatra.  
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 Az energia előállítás és az üzemeltetés bebiztosítása 
 

A kezelőszemélyzet száma 
 
A tervezett naperőmű autonóm állandó felügyeletet és karbantartást nem igénylő üzemmódra 
van tervezve. Így az üzemeltetés állandóan foglalkoztatott munkaerőt nem igényel. Időszakos 
technikai felügyeletet a gyepes felület karbantartását, valamint a téli időszakban a szolár 
panelok tisztítását viszont a berendezés igényel, mely szezonmunkásokkal és kombinált 
tevékenységre alkalmas kezelő személyzettel oldható meg.  
 
Az építmény tűzvédelme 
 
Az elektromos kábelvezetékek különleges építménynek számítanak, amelyre nem vonatkozik 
az építmények tűzvédelméről és a biztonságáról szóló EN 73 0802 szabvány.  A tipizált 
transzformátorállomás tűzvédelmét egyenesen a gyártó oldotta meg.  
 
Területgondozás 
 
A napelem park optimális működése érdekében elengedhetetlen a terület megfelelő 
gondozása.  A napelemek mosására vonatkozóan a vízvédelmi tervfejezet tartalmaz részletes 
leírásokat, ennek megismétlésétől eltekintünk. Ezen felül évente átlagosan 4 fűnyírás 
szükséges ahhoz, hogy a felnövő aljnövényzet ne árnyékoljon rá a napelemes asztalokra. A 
fűnyírását csak speciális gépekkel lehet elvégezni, hogy a levágott fű ne ragadjon fel és az 
esetlegesen felverődő kavicsok ne tegyék tönkre a napelemek. A fűnyírásra vonatkozóan az 
engedélyes szerződést köt egy szakcéggel. 
 
 

10.1 Kapcsolódó forgalmi adatok, teher- és személyszállítás nagyságrendje 
 
A naperőmű jellegéből adódóan az üzemeltetés jelentős és kimutatható célforgalommal nem 
jár. A kivitelezés során lesznek a terület jelenlegi állapotához (lényegében forgalom nélküli 
állapotok) képest átmeneti forgalomnövekedés (napi 5-10 tehergépjármű forduló), mely azon-
ban a kivitelezés végeztével megszűnik. Kivitelezés során nyerges járműszerelvény vagy pót-
kocsis járműszerelvény (40 t össztömeg); összes darabszám a teljes építési időszakban: kb. 50 
db; naponta 4-5, max. 10 db jármű, kisteherautóból napi 2-3, személyautóból napi kb. 5 db. A 
forgalmi hatások a dokumentáció levegőtisztaság védelemmel és zajvédelemmel foglalkozó 
tervfejezeteiben részletezésre kerültek, ahol az is látszik, hogy a szállítási célforgalom mellett 
a telepítés során helyben alkalmazott munkagépek hatásával is számolunk, és jellegüket figye-
lembe véve azok vizsgálata a forgalmi vizsgálatokkal együtt történt meg. 
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10.2 Víz és talajvédelem 
 

10.2.1 Telepítési szakasz 
 
A beruházó a napelempark helyén geotechnikai vizsgálatokat végzett. A vizsgálat abból a 
célból készült, hogy a cölöpözés jellege és fajtája, a cölöpözés mélysége meghatározásra ke-
rüljön, a talajvíz szintjének és a talaj összetételének pontos ismerete így az előzetes vizsgálati 
eljárás szempontjából jelentőséggel nem bíró adat. A vizsgált helyszín a napelem park telepí-
tésére – geotechnikai szempontok szerint – alkalmas, a feltárásokban megismert természetes 
talajkörnyezet kedvező tulajdonságú talajrétegekből áll. A vizsgálatok eredményeként a cölö-
pözés szintje a terepszinttől -170 cm-ben került megállapításra. Az ingatlan területén a talajvíz 
normális körülmények között a területen kb. 2 méter mélyen van, a maximális talajvízszint a 
mélyebb részeken azonban elérheti a természetes felszínt, a mértékadó talajvízszint így a te-
repszint azzal a megjegyzéssel, hogy a beruházás szempontjából a talajvíz szintje nem befo-
lyásoló tényező. 
 
A telepítés tulajdonképpen a tereprendezésben és az üzem megépítésében merül ki, így ezzel 
kapcsolatban földtani közegre és felszín alatti vízre vonatkozó jelentős környezeti hatások 
nem fognak jelentkezni. A létesítménnyel kapcsolatban jelentős alapozási jellegű munkálatok 
nincsenek. A napelemek fém állványzaton vannak, melyek betonalapozás nélkül kerülnek a 
talajba sajtolásos technológiával. A trafóházak alatt alap szintén nem létesül, itt a területen 90 
cm mélyen kitermelik a talajt, abba kavicsterítést helyeznek, és erre állítják a trafóházat. A 
napelemeket illetve az egyéb technológiai rendszereket föld alatti kábelezéssel kötik össze. A 
kábelezéskor árkokat ásnak, átlagban 70 cm mélyen, melyet a kábelek lefektetését követően 
visszatemetnek. Az árok fenékszintje a terület jelentős részén, a talajvizet nem éri el. Magas 
talajvíz állás esetén, amennyiben az árokban talajvíz észlelhető, annak süllyesztését el kell 
végezni, de ha a munkálatokat a nyári aszályos időszakban végzik, akkor ez elkerülhető. 
 
Az ingatlanok egy része mocsaras terület, melyet gyakorlatilag a nedves területeket kedvelő 
növények jelenléte jelez. A kivitelezés megkezdése előtt, a területen a nádat szárzúzással vág-
ják le, majd a területen terepegyengetést végeznek. A beruházási területen a következő rajz 
szerint egy korábban létesített vízelvezető árok van. Az árok beruházás előtti karbantartásával 
a mocsaras területekről a víz az ingatlan mellett húzódó Szakolyi csatornába folyik. A 
napelempark létesítése előtt a területen a talajszinteket el kell egyengetni. Az egyengetést kö-
vetően a mocsaras rész gyakorlatilag megszűnik. A mocsaras terület és árok a földhivatali 
térképmásolaton ábrázolva: 
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A munkálatok akkor kezdődnek meg, amikor a terület végleges más célú hasznosítása befeje-
ződik, a földvédelmi járulék megfizetésre kerül és a terület, művelési ágból kivett területként 
fog szerepelni az ingatlan nyilvántartásban. A beruházással kapcsolatban a jövőben kiviteli 
engedélyes tervdokumentációk készülnek melyen a végleges terepszintek bemutatásra kerül-
nek. Ezen adatok a tervezés jelenlegi fázisában még nem ismertek. 
 
A telepítés során veszélyes anyagtárolás az ingatlanon nem történik, a munkagépek karbantar-
tását a helyszínen nem végzik. A kivitelezési munkák során a gépjárművek üzemanyaggal 
történő feltöltése közforgalmú kutakon, illetve a kivitelező vállalkozó telephelyein történik. 
Az építkezés folyamán, az ingatlanon üzemanyag és kenőanyag tárolás nem történik. Az 
üzem megvalósítása a felszín alatti vízkészleteket nem érinti, az „alapozási” síkok nyári idő-
szakban történő munkavégzés esetén várhatóan a talajvízszint felett lesznek. 
 
A hivatkozott szakhatósági állásfoglalásban foglalt előírások betartása mellett, illetve a fenti-
ek alapján elmondható, hogy a tervezett üzem kialakítása a földtani közeget érinti, de abban 
káros változásokat nem indukál. A korábbi fejezetekben bemutatásra került, hogy az üzem 
Ny- i ingatlanhatárán a Szakolyi csatorna húzódik. Az üzem környezetében ezen kívül jelen-
tősebb felszíni vízfolyás csak több mint 800 méterre található, így erre vonatkozó hatások 
nem állapíthatók meg. 
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10.2.2 Megvalósulási szakasz 
 
Az ingatlannal kapcsolatban szociális vízfelhasználás nem lesz, tekintettel arra, hogy állandó 
alkalmazotti létszám nem lesz. Az ingatlanra hulló tiszta csapadékvizek a burkolatlan felüle-
teken helyben elszikkadnak. 
 
Technológiai jellegű vízigényt a panelok szükségszerű mosása jelent. Napelem parkoknál a 
napelemek mosása elkerülhetetlen. Átlagos esetben évente legalább egy gépi mosás szükséges 
a park maximális termelőképességének fenntartása érdekében. Azonban a távfelügyeleti rend-
szer által kiértékelt adatok alapján többszöri mosás is szükséges lehet évente. Jellemzően, ha a 
park utak, mezőgazdasági, ipari vagy erőművi területek mellett található, ahol a por, pollen, 
virágpor, pernye lerakódása fokozott mértékű. Továbbá a gépi mosással a téli hómentesítés is 
megoldható. A napelem modulok hatékonyságának fenntartása érdekében legalább évente 3 
alkalommal tervezzük a napelem modulok gépi tisztítását, melyből szükséges esetén 1 alka-
lom a hó eltakarítását jelenti a modulokról, így a továbbiakban 2 mosással számolunk. 
 
A mosáshoz tiszta vizet használnak, melyhez SunBrush Blue tisztítószert adagolnak. 1 m3 

vízhez 8 liter mennyiségben. A tisztítószerr biológiailag lebomló és nem tartalmaz foszfáto-
kat, EBTA-t vagy NTA-t. A SunBrush Blue nem tartalmaz alkoholt vagy szénhidrogéneket 
sem, az természetes nyersanyag-alapú szer. 
 
A mosási technológiát speciális, erre a célra kialakított célgéppel végzik alvállalkozók. A mo-
sás, tiszta vízen kívül vegyszer felhasználást nem igényel. Mivel a mosás csak a napelemekre 
tapadt por, és pollenek eltávolítását jelenti, és az rendszeres időközönként elvégzésre kerül 
így jelentős szennyeződésekkel, ebből eredő jelentős vízfelhasználással nem számolunk. A 
mosás ideje évi 2 x 1 hétre becsült, a mosóvíz igény egyedi tartálykocsis megoldással bizto-
sítható. A vízigény meghatározása általános üzemviteli tapasztalatok alapján 0,5 m3/MWp 
mértékű, így a teljes éves technológiai vízigényt a kétszeri mosással számolva mintegy 20 m3-
re becsüljük, melyet a mosást végző cég (jelenleg nem ismert) szállít be saját telephelyéről. A 
beruházási ingatlanon vízkivételi objektum nem létesül. A napelemek elhelyezkedéséből adó-
dóan a mosóvizek a paneleken lefolyva a tartószerkezetek alatti zöld területeken elszikkad-
nak. 
 
Tekintettel arra, hogy a panelekről a környező mezőgazdasági területek porszennyezése kerül 
lemosásra, így kijelenthető, hogy azok idegen anyaggal nem szennyezettek, az lényegében 
azonos a panelekre hulló csapadékvizekkel. Mivel a mosóvíz nem tartalmaz idegen anyago-
kat, az a területen minden kockázat nélkül elszikkasztható. 
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1. ábra: mosási technológia 

 
A mosással kapcsolatban veszélyes anyagtárolás az ingatlanon nem történik, a munkagép kar-
bantartását a helyszínen nem végzik. A mosási munkák során a gépjárművek üzemanyaggal 
történő feltöltése közforgalmú kutakon, illetve a kivitelező vállalkozó telephelyein történik.  
 
A napelem termelő berendezések és azok egységei, műszaki kialakítása és a tervezett üzemel-
tetés az üzemszerű működés alatt kizárja a talajszennyezés lehetőségét.  
 
A létesítmény megvalósulási szakasza a talaj, talajvíz szempontjából semleges, a hatásterület 
nem értelmezhető. 
 

10.2.3 Felhagyási szakasz 
 
A tevékenység befejezését követően a létesítmények elbontásra kerülnek. A bontást követően 
a terület visszaállítható mezőgazdasági művelésbe a tájra jellemző növénykultúrákkal, így 
rövid idő alatt visszaállítható az ingatlan jelenlegi állapota. A felhagyás a felszíni és felszín 
alatti vizekre nem fejt ki hatást. 
 
 

10.3 Hulladékgazdálkodás 
 

10.3.1 Telepítési szakasz 
 
A vizsgálattal érintett ingatlan beépítetlen terület, mely mezőgazdasági művelés alatt áll. Az 
üzemeléshez szükséges létesítmények megvalósítása előtt bontási munkálatokra, 
tereprendezésekre nincs szükség. Ahogy már a korábbi fejezetekben említésre került, 
lényegében a naperőmű beépítetlen területen valósul meg. A kivitelezés során humusz 
letermelésére nem kerül sor, a napelem panelok a meglévő terep és talajadottságok fölé, az 
altalaj jelentős megbontása nélkül kerülnek telepítésre. 
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Az üzemegység megvalósítása során tehát hulladékkezelést igénylő bontási hulladékok 
keletkezésére nem kell számítani, kizárólag építési jellegű hulladékok keletkezése 
valószínűsíthető. Köszönhetően annak, hogy a technológia előre méretezetten kerül 
megvalósításra, illetve, hogy teljes egészében előre gyártott alkatrészek kerülnek 
felhasználásra, összeépítésre, így elmondható, hogy az építési hulladékok mennyisége nem 
lesz jelentős, természetesen a beruházás volumenéhez viszonyítva. 
 
Az építés során keletkező hulladékok a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kormányhivatalának 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál indított építési engedélyezési eljárás során, az 
engedélykérelem részeként kerülnek pontosításra. A dokumentációban szereplő bontási, 
építési hulladékok, az építőipari kivitelezési munkálatok során keletkező, a 72/2013. 
(VIII.27.) VM rendelet és a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú 
mellékletében felsorolt hulladékok.  
Az 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, amennyiben 
az építkezés során keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a hiv. 
rendelet 1. számú mellékletében foglalt mennyiségi küszöbértékeket, az építtető köteles az 
adott csoporthoz tartozó hulladékot- a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága 
érdekében- a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a 
hulladékot a kezelőnek át nem adja. Hiv. rendelet (6) bekezdése alapján, amennyiben az 
építési, bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. számú melléklet 
szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8- 11 §- ban 
foglalt kötelezettségek alól.  
Jelen esetben bontási hulladékok nem keletkeznek, az építési hulladékok mennyisége azonban 
meg fogja haladni, az 1. számú mellékletben szereplő mennyiségi küszöbértéket, ezért az 
építtető várhatóan köteles lesz- a kivitelezési tevékenység befejezését követően- elkészíteni, a 
építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról, az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot. 
 
Az építési- kivitelezési tevékenység során előzetes becslés szerint az alábbi fajtájú és 
mennyiségű hulladékok keletkezését valószínűsítjük: 
 

Építési hulladék Kezelési mód 

Hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

Azonoító 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

megnevezése helye 

Kitermelt talaj 17 05 04 300 hasznosítás Helyben, terület egyengetésre 

Fémhulladék  17 04 05 2 előkezelés Hulladék kezelő telep 

Műanyag hulladék 17 02 03 1 előkezelés  Hulladék kezelő telep 

Vegyes építési és bontási 

hulladék 
17 09 04 2 

ártalmatlanítás/

hasznosítás 

Regionális hulladéklerakó, 

lerakás/ Engedéllyel rendelkező 

inert hulladék hasznosító telep 

Összesen  305 
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Az engedélyezés jelenlegi szakaszában az engedéllyel rendelkező hulladékátvevők még nem 
ismertek, azokkal a kivitelezők fognak szerződést kötni. A hulladékgazdálkodási engedélyek 
meglétéről, a hulladékok átadása előtt a Kivitelezőnek meg kell győződnie. 
 
A beton műtárgyaknál előre gyártott elemeket használnak, helyszíni betonozást nem végez-
nek, így minimális a keletkező hulladék mennyisége.  
A fentieken kívül, az építkezések során számolni lehet csomagolási hulladékok keletkezésé-
vel. Ezen csomagolási hulladékok pontos mennyisége sem ismeretes, csak becsülhető. Keze-
lésükről, hasznosítónak történő átadásukról a kivitelező cégnek kell gondoskodnia. 
A csomagolási hulladékok jellemzően átadhatók a hulladékgyűjtő telepek nagy részén, de az 
engedélyek meglétéről a kivitelezőnek meg kell győződnie. A várhatóan keletkező csomago-
lási hulladékok: 
 

150101 azonosító kódú  papír és karton csomagolási hulladékok 20 t 
150102 azonosító kódú műanyag csomagolási hulladékok  15 t 

 
A munkavégzések során, a helyszínen keletkező kommunális jellegű hulladékokat (azonosító 
kód 20 03 01) zárt konténerben gyűjtik, majd a konténerek telítődése esetén azokat a település 
szilárd hulladéklerakó telepen ürítik ki. Ügyelni kell arra, hogy a kommunális hulladékok 
közé építési törmelék ne kerüljön. 
 
A kivitelezési munkálatok során veszélyes hulladékok keletkezésével is kell számolni, melyek 
a következők lehetnek: 

150110* azonosító kódú veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladék       0, 1 t 
150202* azonosító kódú veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendők, védőruházat 

                      0, 02 t 
080111* azonosító kódú szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartal-
mazó festék- vagy lakk hulladékok       0, 04 t 
080409* azonosító kódú szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalma-
zó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai      0, 02 t 

 
A keletkező veszélyes hulladékokat a munkaterületen elkülönítetten elhelyezett, zárható, fel-
iratozott (100, 200 literes) fém edényzetekben, zárható konténerben kell gyűjteni, erre a célra 
kijelölt elkülönített (fedett, zárható) helységben ill. telepített konténerben. A hulladékokkal 
azok gyűjtésével kapcsolatban felelős személyt kell kijelölni. A felelős személy vezeti a ke-
letkező veszélyes hulladékkal kapcsolatos előírásoknak megfelelő nyilvántartást. A keletkező 
veszélyes hulladékok csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át, a vonatkozó jogsza-
bályi előírások betartása mellett. 
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Fentiektől eltérő, esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok esetében a 225/2015. (VIII.7.) 
Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
 

10.3.2 Megvalósulási szakasz 
 
A telephely üzemelése során nem veszélyes technológiai, veszélyes, és kommunális hulladé-
kokkal, valamint ezek környezeti hatásaival kell számolni, de figyelembe véve azt a tényt, 
hogy az erőműnek kezelő személyzete nincs, illetve a karbantartást is külső vállalkozások 
végzik, így az ingatlanon kezelésre váró hulladék nem jelentkezik. A karbantartások során 
keletkező, leszerelt, cserélt hibás alkatrészek, illetve a karbantartó személyzet által termelt 
kommunális hulladék a karbantartó cég telephelyén kerül gyűjtésre nyilvántartásra, majd in-
nen kerülnek átadásra hasznosításra, illetve ártalmatlanításra. 
 
A telephelyen folytatni tervezett jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelési techno-
lógiák (gyűjtés, elszállíttatás, adminisztráció) biztosítják, hogy a telephely működéséből adó-
dóan környezetszennyezés hulladékgazdálkodási szempontból sem a kivitelezési, sem az 
üzemelési szakaszban nem következhet be, ennek megfelelően a tevékenység becsült hatáste-
rülete az ingatlan területére korlátozódik. A hulladékgyűjtő helyek pontos helyszínei nem 
ismertek, azok az építési engedélyezés során nevesítve lesznek. 
 

10.3.3 Felhagyási szakasz 
 
A napelemek, erőművek élettartama 30-50 év közötti. Tekintettel arra, hogy speciális tevé-
kenységről, illetve eszközökről beszélünk, amennyiben ezek működési idejük végére értek, 
hasznosítani kell őket.  
 
A bontás munkafolyamatai hasonlatosak az építkezés folyamataihoz. A bontás során a telepí-
tett eszközök, berendezések leszerelése, eltávolítása után az építményeket (trafóházak, kerí-
tés) kell elbontani, mely során a beépített anyagmennyiségek erejéig hulladékok fognak kelet-
kezni.  
 
A keletkező hulladékok mindegyike hulladékkezelő vállalkozások részére kerülnek átadásra, 
a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az anya-
gában nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása kizárólag megfelelő engedélyekkel ren-
delkező ártalmatlanító hulladékkezelő vállalkozásoknál történhet. A napelemes modulokra a 
gyártók 20- 25 év garanciát vállalnak, azonban azok élettartama várhatóan ennél jóval na-
gyobb, mivel általában csak a modulok elő- és hátlapja, a beágyazásra használt szigetelőanyag 
és az elektromos érintkezők, kábelek használódnak el, az időjárási körülmények miatt. 
 
A hulladékká vált PV elemek elhelyezése, hasznosítása a jövőben várhatóan az alábbiak sze-
rint történik majd:   
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2012. augusztus 13.- án lépett életbe a módosított WEEE- jogszabályozás (Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive), mely alapján minden EU- tagállamnak kötelező lesz a 
saját törvényébe beépíteni azt. A PV modulok ingyenes átvételéért és azok újrahasznosításáért 
várhatóan a „gyártók” lesznek a felelősek. Az EU- jogszabály szerint ezek azonban lehetnek a 
gyártók, az importőrök vagy esetleg az értékesítők vagy szerelők is. Ennek eldöntése az EU 
tagállamokra lesz bízva. Magyarországon a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben - az elekt-
romos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről - 
határoztak a fotovoltaikus elemek sorsáról, melyeket a hivatkozott jogszabály szerint külön 
kell gyűjteni. A szórakoztató elektronikai cikkek és a fotovoltaikus panelek hasznosítási ará-
nyát 2017. december 31.- ig 80 %- ra kell növelni. Várható tehát, hogy az előírt határidőig 
feláll a hasznosítói háttér, és a napelem park élettartamának lejártát követően az alkotóele-
mek, arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodóknak átadhatóak lesznek. Addig is, a PV 
Cycle szervezet, a tagjai között levő gyártókat kötelezi a kiöregedett modulok ingyenes visz-
szavételére. (Felhasznált források: www.mnnsz.hu, www.koraxsolar.com) 
Az ingatlanon, a hulladékok kiszállítását, átadását követően jelentős földmunkák elvégzése 
válik szükségessé, mely munkálatok elvégzésével az eredeti állapot kerül visszaállításra. 
 
 

10.4 Levegőtisztaság védelem 
 
A terület megközelítése az 4913. számú Szakolyt és Nyírmihálydi települést összekötő közút-
ról történhet, melyről Nyíradony felé, a Szakolykert utcán haladunk, és a Biomassza üzem 
előtt lekanyarodunk. A beruházási terület súlypontjának Szakoly központjában levő belterületi 
útjától (Mátyás király utca) mért távolsága kb. 2333 méter. A terület szántó művelési ágú te-
rület (kivéve 0, 4109 m2 kivett árok művelési ág alá tartozó területrészt). A tervezett beruhá-
zás a Dr. Papp Ferenc és Papp Viktor (1143 Budapest, Gizella u. 42- 44), továbbá Papp And-
rás (1146 Budapest, Hermina u. 41.), 1/3- 1/3- 1/3 tulajdoni arányú tulajdonát képező 0296/5 
és 0296/6 hrsz. alatti ingatlanokon valósulna meg. A két ingatlan teljes területe 34, 109 ha. 
 

10.4.1 Telepítési szakasz 
 
A létesítmény levegőtisztaság védelmi vonatkozásban elsősorban a telepítés idején jelent ki-
bocsátásokat és hatásokat, így: 
 
Kipufogó gázok 
 
A létesítés során, a telephelyen munkát végző szállítójárművek por és kipufogógáz emisszió-
jával kell számolni. A tevékenység során maximum 5 gépjármű egyidejű mozgásával számo-
lunk. A szállításból adódó emisszió számítások során szakirodalmi adatokat veszünk figye-
lembe, illetve az Országos Közlekedésfelügyelet mérési adatait használjuk fel. A felsorolás-
ban g/km mértékegységben szerepelnek az adatok. A számítások során a 3,5 t megengedett 
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összes tömegnél nagyobb tehergépkocsikra jellemző fajlagos emissziót vesszük figyelembe az 
adott sebességre. A számítások során, a bekötőúton való közlekedést kell elsősorban figye-
lembe venni. Egyenletes menetteljesítményt feltételezve, a szállító járművek menetsebessége 
a telephelyen belül maximum 20 km/h. Folyamatos munkavégzést feltételezve az alábbi 
emissziók várhatók A járműveket nagyságrendileg azonos légszennyező mozgó forrásnak 
tekintjük: 

Szén-monoxid: 13, 8 g/km 
Nitrogén-oxidok: 4, 3 g/km 
Kén-dioxid: 0, 259 g/km 
Szénhidrogének: 1, 44 g/km 

 
A korom és szilárd anyag kibocsátásra vonatkozóan a következő értéket vesszük alapul: 

Korom: 1, 295 g/km 
Szilárd: 1, 295 g/km 

 
A számított értékeket átszámítva kg/h-ra, és egyidejű munkavégzéssel számolva az emissziók:  
 

Szén-monoxid:0,0275 kg/h * 5 jármű = 0,1375 kg/h 
Kén-dioxid: 0,0005 kg/h * 5 jármű = 0,0025 kg/h 
Nitrogén-oxidok: 0,0086 kg/h * 5 jármű = 0, 043 kg/h 
Szénhidrogének: 0,0028 kg/h * 5 jármű = 0,014 kg/h 
Korom: 0,0025 kg/h * 5 jármű = 0,01025 kg/h 

 
A környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése érdekében a telepítés során be kell tar-
tani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §- ban a mozgó lég-
szennyező forrásokra vonatkozó szabályokat. Ennek biztosítása érdekében: 
 

− A szállításban csak olyan gépjármű vehet részt, mely rendelkezik érvényes műszaki 
vizsgával, amely magában foglalja az emissziós normáknak való megfelelés igazolását 
is 

− A szállítás során a rakományt úgy kell rögzíteni, hogy az a szállítás során levegőterhe-
lést ne okozzon, 

− A telephelyen a felesleges üresjáratot kerülni kell, 

− A telephelyen belül a haladási sebességet 20 km/h-ban kell maximalizálni, aminek be-
tartásáról a kivitelezést irányító társaság vezetője a felelős, 

− A szállítási útvonalak portalanításáról száraz időszakban locsolással kell gondoskodni. 
A locsolóautók biztosításáért a kivitelezést irányító társaság vezetője a felelős. A locso-
lást a közvetlen munkahelyi vezető rendeli el. 
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Szag- és bűzhatású légszennyező anyagok 
 
A telepítési szakaszban bűzhatású légszennyező anyagokkal nem kell számolni. 
 
Összegzés 
 
A telepítés során lokálisan jelentkező rövid idejű por- valamint CO, NOx és CH koncentráció 
növekedés várható. Rövid idejű, hatásterülete a telephely határain belül marad, külön levegő-
tisztaság-védelmi intézkedések nem indokoltak. Lakott területen élők életminőségét a kipufo-
gógázok károsan nem befolyásolják. 
 

10.4.2  Megvalósulási szakasz 
 
Az üzemelésnek légszennyező hatása nincs. A technológiai berendezések árammal üzemel-
nek. Levegőtisztaság védelmi szempontból hatásterület így nem értelmezhető.  
 

10.4.3 Légszennyezés a felhagyás időszakában 
 
A felhagyás időszakában az építmények, technológiai rendszerek elbontásra kerülnek, a vár-
ható légszennyezés a létesítés alkalmával keletkezett terhelésnek felel meg.  
 

10.5 Zajvédelem 
 

10.5.1 A tervezett létesítmény helyszíne és környezete 
 
A tervezett beruházás Szakoly külterületén, a 0296/5 és 0296/6 hrsz. alatti ingatlanon, ipari, 
gazdasági területen (Gip övezet1) lesz megvalósítva. Környezetében: 
 

− Az É-i, D-i, és Ny-i oldalon mezőgazdasági- és erdőterületek találhatók.  

− A K-i oldalon erdőterületen túl Gip övezetben a biomassza erőmű telephelye húzódik 
kb. 200 m-re a K-i telekhatártól.  

 
Ezeken a területeken a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) szakasza szerinti védendő épület 
nem található. A legközelebbi védendő épületek a Mihálydi út mentén vannak. A zajterhelési 
tervezési pont a Mihálydi út 67. sz. alatti lakóépület, amelynek a tervezési terület É-i telekha-
tárától való távolsága kb. 1150 m. (A temető csak a nappali időszakban védett területe kb. 
1020 m-re van.) 
 
A terület megközelítése az 4913 sz. összekötőútról leágazó úton át történik. 
                                                 
1 Szakoly település 7/2008. (III. 31.) Kt. rendelettel elfogadott rendezési tervét a Kúria Köf.5.027/2015/3. sz. 
határozattal megsemmisítette. Azóta elfogadott rendezési terv nincs. 
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A környező terület talaja akusztikailag puha, hangelnyelő tulajdonságú, a hangterjedést aka-
dályozó természetes felszíni formák nincsenek.  
 

 
A tervezési terület és környezte – ’M’ a zajterhelési vizsgálati pont 

 
 

 

Részlet Szakoly szabályozási tervlapjából (külterület) 

200 m 

M 

Biomassza erőmű. 

 

Tervezési terület 

Temető 

Szakoly 

Tervezési terület 
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10.5.2 A terület és környezetének alapállapota 

 
A vizsgálandó környezetben legjelentősebb üzemi zajforrás a biomassza erőmű, amely az 
elmúlt években nem üzemelt. Jelenleg erőfeszítések történtek az újbóli beindítására. A D-i 
oldali lakóterület zajterhelését elsősorban a 4913 sz. összekötő út határozza meg. 
 

10.5.3 Zajterhelés a terület kialakítása során 
 
Zajforrások, üzemviteli adatok (Hasonló beruházások adatai alapján, a legjelentősebb zajki-
bocsátással járó munkafázisokban): 

 

Gépek 
Munkafázis megnevezése, időtarta-

ma Megnevezése 
LWA 
[dB] 

Üzemideje 
[óra/műszak] 

Forgóvázas hidraulikus kotró 95 7.0 
Tehergépjármű 100 0.5 

Láncfűrész 105 2.0 

A terület előkészítése (tereprende-
zés), növényzet eltávolítása, stb., 4 

munkanap 
Tolólapos dózer 105 7.0 

Hyundai R16-9+ MP15/35 
Rabaud cölöpverő fej 

93+6 7.0 
Cölöpözés, 15 munkanap 

Tehergépjármű 100 0.5 
Hyundai R16-9+ MP15/35 

Rabaud cölöpverő fej 
93+6 7.0 

Egyéb – kerítésépítés, 12 munkanap 
Tehergépjármű 100 0.5 

 
Az építés legnagyobb zajkibocsátással járó munkafázisának (a terület előkészítése) egyenér-
tékben kifejezett zajteljesítmény-szint értéke: 
 

LWAeq = 106 dB. 
 
A védendő épületek és területek távolsága nagyobb, mint a terület átmérője, ezért pontforrás 
közelítés alkalmazható. A terület középpontjában koncentráljuk a pontforrás zajteljesítmény-
szint értékét. Ebben a közelítésben a pontforrás távolsága a védendő homlokzatoktól: 
 

d ≈ 1450 m 
 
Az építés teljes ideje: néhány hónap – az 1 évet nem haladja meg. Munkabeosztása: nappali 1, 
esetlegesen nyújtott műszak. 
  
A zajterhelés számítása 
 
Az alkalmazott algoritmus: MSZ 15036:2002. sz. szabvány – Hangterjedés a szabadban.  
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A számítást a következő feltételek mellett végezzük: 

− Az építést pontforrással helyettesítjük, amelyeket a munkaterület középpontjában rög-
zítünk. 

− Hangelnyelő talajt és akadálymentes hangterjedést feltételezünk. 

− A korrekciók közül a talaj-meteorológiai hatást, és a levegő hangelnyelését vesszük fi-
gyelembe 

− A homlokzati hangvisszaverődést +2 dB értékkel számítjuk. 

− A ritka növényzet csillapítását elhanyagoljuk. 
 
Számítási pont: a Mihálydi út 67. alatti épület DNy-i homlokzata előtt 2 m-re.  
 

LAeq = 106-20*log(1450)-11-(4.8-(3/1450)*(17+300/1450))-0.0019*1450+2 ≈ 26 dB. 
 
A zajterhelés értékelése 
A zajterhelési határértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM r. 2. sz. melléklete alapján 

 Határérték (LTH) az LAM’
 megítélési szintre* (dB) 

 ha az építési munka időtartama 

 1 hónap vagy keve-
sebb 

 1 hónap felett 1 évig  1 évnél több 
Sor- 
szám 

 

 
Zajtól védendő terület 

 
 

 nappal  
06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 nappal 
 06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 nappal 
 06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 1.  Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

 2.  Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek kö-
zül az oktatási létesítmények terüle-
tei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias beépíté-
sű), a vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

 4.  Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek teljesülnek.  

 

Hatásterület az építés alatt 
A közvetlen hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Korm r. alapján 
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az 

a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a 

határérték, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőte-

rületre megállapított zajterhelési határértékkel (építés esetén 55 dB), 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB. 
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A számítások alapján megállapítható, hogy a közvetlen hatásterület a védendő épületeket, 
területeket nem éri el, mert LAeq < LTH-10 dB. A hatásterület az idő és a munkafázis függvé-
nyében változik. A legnagyobb kiterjedésű területet az 1 hónapnál további időszakban kapjuk. 
Ebben az esetben a (d) és (e) pont szerinti érték, amely a hatásterület kiterjedését meghatároz-
za: LAeq = 55 dB – nappal. 
A napi munkaterület kb. 9 ha, négyzetes közelítésben kb. 300 m oldalhossznak felel meg. A 
részterület középpontjában rögzített pontforrás távolsága a terület szélétől d = 150 m. 
Az LAeq = 55 dB-hez tartozó távolság ebben a modellben kb. 65 m. 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hatásterület nem haladja meg a tervezési területet. 

 

A közvetett hatásterület 

A rendelet 7.§ (2b) pontja értelmében a jelen eljárásban a közvetett hatásterület vizsgálata 
nem szükséges, ezért csak vázlatosan tekintjük át. 
A forgalom legvalószínűbb útja a 4913 sz. összekötő út.  

 

 
Szakoly közúthálózata 

 

A forgalmi adatok (ÁNF, j/nap) 

 

A 4913 sz. összekötő út – 5+000 km szelvény (kódja 8198), 2015. év. 

M 
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Szgk., kis-
teher 

Szóló 
autóbusz 

Könnyű tgk. 
Motorke-
rékpár. 

Csuklós 
autóbusz 

Nehéz tgk. 
Szerelvény 

tgk 
Lassú jármű 

633 28 16 4 1 16 18 5 

 

A zajterhelés számítása a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete alapján 
 
A forgalmi adatok alapján számítható 7,5 m-es érték, ’C’ érdességű burkolaton, a belterületi 
szakaszon, kis éjszakai forgalom és egyenletes haladás mellett:  

Az összetevők számítása Jármű 
kate-
gória Ktnap. (dB) Kteste (dB) Ktéj (dB) 

KDnapk 
(dB) 

KDest (dB) KDéj (dB) 

I. 75.5 75.6 75.6 -17.0 -19.9 -26.6 

II. 79.5 79.5 79.5 -28.2 -31.1 -37.5 

III. 83.1 83.1 83.1 -32.3 -32.0 -37.9 

 

Időszak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB 

Napközben 59.8 

Este 57.6 

Éjjel 51.1 

Nappal 59.4 

Egész nap, (LDEN) 60.8 

 

Az út zajkibocsátásának 7.5 m-es referenciaértéke: 
 

LAeq(7.5) = 59.4 / 51.1 dB – nappal / éjjel 
 
A várható legnagyobb építési forgalom (zöldhulladék- kiszállítás, murva beszállítás): 10 
tgk/nap (oda- és visszaúton a kétszerese) – nappal.  
 
A célforgalom járuléka: 

LAeq(7.5) = 50.8 dB – nappal  
 

Az alapállapot zajkibocsátásához 0.5 dB nagyságrendű járulékot ad, és nem éri el a rendelet 

szerinti +3 dB értéket. 

 
10.5.4 Zajterhelés a működés alatt 

 
A napelemes erőmű alapvetően csendes üzemű. Üzemi zajforrásnak tekinthető: 

− A 14 db transzformátor – pontos típus jelenleg nem ismert, de a Magyarországon álta-
lában betonházas transzformátorokat telepítenek. (A KGYV-KTW transzformátorál-
lomás becsült zajteljesítmény-szintje: LWAq ≈ 65 dB – közelítőleg megegyezik a ha-
sonló rendszerű (pl. Kozmosz típ.) transzformátorok mért értékével.) 
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− A 332 db Kaco blueplanet 50.0 TL3 inverter. Az inverterek 1 m-re mérhető zajszintjé-
re a gyártó 58-61 dB értéket közöl. Zajteljesítmény-szint értékben kifejezve: LWA ≈ 70 
dB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betonházas transzformátor (KGYV-KTW-630 típ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaco Blueplanet 50.0 TL3 típusú inverter  
 

 
A szolárpanelek statikus üzeműek, ezért a forgatásból eredő zajhatás nincs. Az erőmű állandó 
felügyeletet nem igényel, ezért kiszolgáló épület, ill. rendszeres célforgalom – és ebből adódó 
zajkibocsátás – sincs. Évente 3-4 alkalommal lenyírják a füvet, ill. lemossák a szolárpanalek 
felületét. Ezek a tevékenységek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 1. § (3) szakasza értelmében 
nem tekinthető mértékadó üzemállapotnak. 
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Az inverterek és a transzformátorok a szolárpanelek között vannak elhelyezve, ezért a szolár 
panelek – a sorok tengelyének iránya kivételével – részlegesen árnyékolják, és részben reflek-
tálják az inverterek és a transzformátorok által sugárzott zajt. A kialakuló igen bonyolult 
hangtér modellezésétől eltekintünk, mert a zajforrások jelentős távolságban vannak a védendő 
épületektől, ezért a távolságból adódó csillapítások (geometriai, talaj-meteorológiai, levegő 
elnyelése) mértéke megfelelő lesz a zajterhelési határértékek teljesüléséhez, azt azonban meg-
jegyezzük, hogy ilyen módon felülbecsüljük a védendő épületek zajterhelését, mert az épüle-
tek a sorok tengelyére közel merőlegesen helyezkednek el. 
 

A napelem-park telepítési helyszínrajzán – a piros jelek a transzformátorokat jelölik. Az 
inverterek pontos helye nem ismert. Az egyes transzformátorokhoz tartozó 24-25 db invertert 
helyettesítő pontforrást a transzformátorok pozíciójában lokalizáljuk. A rendszer zajforrásai 
folyamatos 3 műszakban üzemelnek. 
 
A szolárpark zajterhelésének számítása 
 
Az alkalmazott algoritmus: MSZ 15036:2002. sz. szabvány – Hangterjedés a szabadban.  
A számítást a következő feltételek mellett végezzük: 

− A zajforrásokat magában foglaló terület átmérője kisebb, mint a védendő épületek tá-
volsága a terület középpontjától, ezért az üzemet egyetlen pontforrással helyettesítjük, 
amelyeket a terület geometriai súlypontjában rögzítünk. A pontforrás zajteljesítmény-
szintje a 14 db transzformátor és 332 db inverter összegzésével: LWAössz ≈ 95 dB. 

− Hangelnyelő talajt és akadálymentes hangterjedést feltételezünk. 

− A korrekciók közül a talaj-meteorológiai hatást és a levegő hangelnyelését vesszük fi-
gyelembe. 

− A homlokzati hangvisszaverődést +2 dB értékkel számítjuk. 

− A gyér növényzet csillapítását elhanyagoljuk. 
 
Számítási pont: a Mihálydi út 67. alatti épület DNy-i homlokzata előtt 2 m-re, d ≈ 1450 m.  
 

LAeq = 95-20*log(1450)-11-(4.8-(3/1450)*(17+300/1450))-0.0019*1450+2 = 15.2 dB. 
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A telepítési terv – piros körök a transzformátorok helyét mutatják 

 

 
A zajterhelés értékelése 
A zajterhelési határértékek a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM r. 1. sz. melléklete alapján 
 

 Határérték (LTH) az LAM  megítélési szintre*  
(dB) 

 
Sor- 
szám 

 

 
  

Zajtól védendő terület 
  nappal 

06-22 óra 
 éjjel  

22-06 óra 

 1.  Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

 2.  Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), kü-
lönleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület 

50 40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

 4.  Gazdasági terület 60 50 

Megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek teljesülnek. 

 



Előzetes vizsgálati dokumentáció, 
Szakoly 0296/5, 0296/6 hrsz. alatti ingatlanokon létesítendő naperőmű 

__________________________________________________________________________ 

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 
48 

 
Hatásterület 
A zajterhelés számításából megállapíthatjuk, hogy védendő épületek, védendő területek nin-
csenek a közvetlen hatásterületen belül, mert LAeq < LTH-10 = 40 dB. 
Ebben az esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § (d) szakasza alapján a hatásterület maxi-
mális kiterjedését pontforrás közelítésben (transzformátor+25 db inverter,LWAi ≈ 84 dB): 

− A mezőgazdasági- és erdőterületek irányában az LAeq = 35 dB (éjjel) érték definiálja. 
A pontforrásoktól való maximális kiterjedése (sorirányban): rh ≈ 40 m.  

− Az ipari terület irányában az LAeq = 45 dB (éjjel) érték definiálja. A pontforrásoktól 
való maximális kiterjedése (sorirányban): rh ≈ 15 m.  

 

 
Az éjszakai időszakra vonatkozó hatásterület tájékoztató jellegű ábrázolása.  

 
Az alábbi telepítési ábrából látható, hogy a hatásterület nem haladja meg a telekhatárt.  (A 
körök átmérője d ≈80 m). 
 
Az erőmű üzemeléséhez rendszeres célforgalom nem tartozik, ezért a közvetett hatásterület 
vizsgálata nem szükséges. 
 
Összefoglalás 
 
A vizsgálat eredményei alapján megállapíthatjuk: 

− Az építés és az üzemelés során a zajterhelési határértékek teljesülnek. 
− A tervezett napelem-park üzemi zajkibocsátása jelentéktelen, és a közvetlen hatásterü-

leten belül védendő épületek, területek nincsenek. 
− A közvetett hatásterületen jelentéktelen mértékű zajterhelés növekedés alakul az építés 

során. Az üzemelés során rendszeres célforgalom nincs. 
 

M ≈ 1: 10000 
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10.5.5 Zaj a felhagyás időszakában 

 
Az esetleges felszámolás, korszerűsítés (átépítés) során az építéshez hasonló folyamatok és 
hasonló zajkibocsátás várható. A védendő területeken kialakuló zajterhelés jelentéktelen. 
 
 

11 Hatótényezők a balesetek, meghibásodások során 
 
A havária természetes eredetű, vagy az emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatá-
sában jelentős, nem szándékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget 
vagy a környezetet. A havária jellegű események, éppen természetükből adódóan nem jelez-
hetők előre. Ugyanakkor előrelátással, gondos tervezéssel, építéssel és megfelelő üzemeltetés-
sel és felkészüléssel a havária hatásait mérsékelni lehet. Tekintettel arra, hogy a telepített 
rendszer teljesen automatikus, így váratlan esemény bekövetkezésekor a rendszer automatiku-
san beavatkozik. Az automatikus beavatkozásokról, rendkívüli eseményekről, és az ekkor 
foganatosítandó intézkedésekről a technológia fejezetben írunk. 
 
 

12 Országhatáron átterjedő környezeti hatások 
 
A tanulmányban bemutatott naperőmű parkkal kapcsolatban országhatáron túl terjedő hatások 
nem lesznek. 
 
 

13 Hatásterületek összegzése 
 
A különböző környezeti hatások hatásterületei összefoglalva az alábbi táblázatban láthatók: 
 

Környezetei hatás  Hatásterület 

A felszíni és felszín alatti vizeket 
és a talajt érő hatások  

Hatásterület nem értelmezhető 

Természeti értékeket érő hatások A természeti értékeket érő hatások a megfelelő in-
tézkedésekkel az ingatlanhatárokon belül marad-
nak. A tevékenység érdemi élőhelyvesztéssel nem 
jár, védett növény egyedek hiányában azok átülte-
téséről nem kell gondoskodni. 
A beruházás az állatokra nézve szintén nem gyako-
rol jelentős hatást, amennyiben a kivitelezési mun-
kálatok fészkelési időn kívül történnek. Erre a leg-
ideálisabb időpont, ha július és március közötti idő-
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szakra korlátozódnak a munkálatok.  

Hulladékok Hatásterület nem értelmezhető 

Légszennyező anyagok  Hatásterület megvalósulási szakaszban nem értel-
mezhető, az építés ideje alatt a szállítási útvonalak 
mellett élő lakosság. 

Zaj és rezgés Hatásterület mind az építés, mind az üzemelés so-
rán ingatlanhatáron belül maradnak. 

Tájkép A tájra gyakorolt hatás területe minimális, a táji 
hatások az ingatlanon belül maradhatnak. A telep 
részint erdőterületekkel, erdősávokkal van körülvé-
ve, így gyakorlatilag a tájba illesztés a meglevő 
takarással megtörténik.  Az ingatlanok környezeté-
ben jelenleg nyilvántartott egyedi tájértékről nincs 
tudomásunk, a tervezett tevékenység potenciális 
tájértéket nem érint. 

 
A fenti táblázatban összegzettek alapján látható, hogy a létesítmény hatásterülete a megvaló-
sulás szakaszában minden tekintetben az ingatlan telekhatárán belülre koncentrálódik.  Hatás-
területnek ezért az ingatlanhatárt adjuk meg. 

 

 
A hatásterület ábrázolása 
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14 Környezetvédelmi intézkedések 
 
A naperőmű megvalósításával cél az energia előállítása megújuló energiaforrásból. Az üzem 
tervezése során nagy hangsúlyt kapott az automatikus előre gyártott elemekből történő rend-
szertelepítés, mely így az építkezés idejét tekintve gyors, és kevésbé környezetterhelő megol-
dás. Üzemelés tekintetében a környezet védelme érdekében külön intézkedések meghozatalát 
nem tartottuk indokoltnak. A dokumentáció készítése során, elsősorban a helyszíni szemlére 
alapozva megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a létesítmény tájba illeszthető legyen, de a 
létesítmény védelmi rendszere nem engedi, hogy a telekhatáron növény telepítést végezzen a 
beruházó. Ennek oka a biztonság, illetve, hogy a túl nagy, takarófásítással járó növényzet ár-
nyékot is vethet a panelokra. 
 
Tágabb értelemben az egész beruházás környezetvédelmi intézkedésként fogható fel, hiszen 
megújuló energiaforrásból állít elő villamos energiát, és így alternatív energiaforrásként átté-
telesen csökkenti más energia előállító erőművek kibocsátásait. A tervezett üzemben a nap-
energia segítségével elektromos energia előállítása üzemszerű állapotot figyelembe véve nem 
jár környezetszennyezéssel, illetve veszélyeztetéssel. 
 
 

15 Összefoglalás 
 
A tanulmányban megállapítottuk, hogy a létesítmény valamennyi környezeti elem károsodása, 
jelentősebb terhelése nélkül megépíthető. Az üzemelés folyamán a vizsgált, kibocsátott szeny-
nyező anyagok esetében a 1evegő szennyező anyag koncentrációja meg sem közelíti az 
egészségügyi határértéket. Levegőtisztaság védelmi szempontból az üzem hatásterülete meg-
egyezik a telephely területével. A tevékenység okozta zajterhelés megfelel a zajvédelmi köve-
telményeknek, környezeti zaj hatása nem jelentős, ezért a tervezett beruházás zajvédelmi 
szempontból megvalósítható. Zajok hatásterülete – a maximális értéket figyelembe véve - a 
fenti számítások alapján nem éri el a legközelebbi lakóingatlanokat. Felszíni víz a közelben a 
Szakoly csatorna, amelyre azonban mint veszélyforrás ilyen jellegű receptor esetén nem vehe-
tő figyelembe. A tervezett telep a felszíni, felszín alatti víz, valamint a talaj tekintetében nem 
fejt ki hatást. A természeti értékeket érő hatások a megfelelő intézkedésekkel az ingatlanhatá-
rokon belül maradnak. A tevékenység érdemi élőhelyvesztéssel nem jár, védett növényegye-
dek hiányában azok átültetéséről nem kell gondoskodni. A beruházás az állatokra nézve szin-
tén nem gyakorol jelentős hatást, amennyiben a kivitelezési munkálatok fészkelési időn kívül 
történnek. Erre a legideálisabb időpont, ha július és március közötti időszakra korlátozódnak a 
munkálatok. A táj jellegét alapvetően a települési környezet, a mezőgazdasági művelésű terü-
letek és a biomassza erőmű határozzák meg. A védett tájakra a beruházás nincs hatással, az 
érintett ingatlan az OTrT-ben meghatározott országos tájképvédelmi övezetnek nem képezi 
részét. A telephelyen folytatott karbantartásokkal kapcsolatos jogszabályi előírásoknak meg-
felelő hulladékkezelési technológiák (gyűjtés, elszállíttatás, adminisztráció) biztosítják, hogy 
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a telephely működéséből adódóan környezetszennyezés hulladékgazdálkodási szempontból 
sem a kivitelezési, sem az üzemelési szakaszban nem következhet be, ennek megfelelően a 
tevékenység becsült hatásterülete az ingatlan területére korlátozódik. 
 
A tervezett üzemben a napenergia segítségével elektromos energia előállítása üzemszerű álla-
potot figyelembe véve nem jár környezetszennyezéssel, illetve veszélyeztetéssel. 
 
 
Szeged, 2016. november 21. 
 
 
 
 

……………………….. 
Kalmár Krisztián 

ügyvezető - szakérő 

……………………….. 
Takács Nóra 

                 szakértő 

……………………….. 
Nagy Balázs 

szakértő 
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16 Felhasznált irodalom 
 

− ezTrade SOLAR Kft. Fotovoltaikus Erőmű Megvalósíthatósági Tanulmány  

− Simon Tibor: Magyarországi edényes flóra határozója (Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1992.) 

− Simon Tibor: Magyarországi edényes flóra határozója (Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1992)  

− Magyarország kistájainak katasztere- szerkesztette: Dövényi Zoltán; (MTA Földrajz-
tudományi Kutató Intézet, Budapest, 2010) (Az első kiadást szerkesztette: Dr. Marosi 
Sándor- Dr. Somogyi Sándor.) 

− Malik Péter, Hegedüs Ramón, Horváth Gábor ELTE Fizikai Intézet, Biológiai Fizika 
Tanszék, Biooptika Laboratórium, Kriska György ELTE Biológiai Intézet, Biológiai 
Szakmódszertani Csoport: Vonzó fénypolarizáló üvegfelületek 2. rész, Élet és Tudo-
mány 2008/31. 

− OLM – 2015. évi OMSZ jelentés 

− Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (2010-2020.) 

− 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 

− 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

− 1995. LIII. Környezetvédelmi tv. 

− 72/2013. (VIII. 27) VM rendelet 

− 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

− 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet 

− 2012. évi CLXXXV. Törvény 

− 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

− 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

− 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

− 10/2000. (VI. 2.) KöM- EüM- FVM- KHVM együttes rendelet 

− 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet 

− 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete 

− 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

− 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 

− 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 

− 2/2002. (I. 23.) KöM- FVM 

− 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 

− 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 

− 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM együttes rendelet 

− MSZ ISO 1996-1-3: 1995. Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése 

− MSZ 18150-1: 1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése c. szabvány. 
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− MSZ 13-111: 1985. Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata, és a zajki-
bocsátási határérték meghatározása c. szabvány. 

− www.googleearth.com 

− www.kaco-newenergy.com 

− www.winaico.com 

− www.koraxsolar.com 

− www.mnnsz.hu 

− www.sulinet.hu 

− www.omsz.hu 

− www.meteonorm.com 

− www.levegominoseg.hu 

− www.vizeink.hu 

− http://sunbrushmobil.info/en/ 

− http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 

− http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SE14h_2seBIJ:www.kvvm.h
u/cimg/documents/J_rm_vek_fajlagos_emisszi_i.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 

− Országos Meteorológiai Szolgálat: 2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminő-
ségéről az automata mérőhálózat adatai alapján: http://www.levegominoseg. 
hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2015_automataertekeles_v3.pdf 

 
 
 

17 Mellékletek 
 
 

 Cégkivonat 

 Ingatlan tulajdoni lap 

 Szerződés ingatlan használatba adásáról 

 Földhivatali térképmásolat 

 Meghatalmazás  

 Szakértői engedély másolatok 

 Táj és természetvédelmi munkarész 
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