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1 Elézmények

Kérelmezd ezTrade Solar Kft. (1064 Budapest, Vorosmarty utca 67.) a Mandok 02/8-9 hrsz.
alatti ingatlanokon 5 MW-o0s naperémi épitését tervezi. Az épitéssel érintett ingatlan teriilete
11,4723 + 5,4260 ha. A tervezett beruhdzas Mandok telepiilés telepiilésrendezési terve szerint
Gip (egyéb iparteriilet) 6vezeti besoroldsd, Czetd Elek (4644 Mandok, Hunyadi u. 53.) tulaj-
donat képez0 ingatlanon valésulna meg. Mivel a létesitéssel érintett ingatlan beépitésre szant
teriileten létesiil és Osszteriilete nagyobb mint 3 ha, ezdltal a tevékenység a kornyezeti hatds-
vizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128. a) pontja ala tartozik - 128. a) Egyéb, az 1-127
pontba nem tartozo épitmény, épitmény — egyiittes beépitett vagy beépitésre szdnt teriileten 3
ha teriiletfoglaldstol (a teriiletfoglalds a R. 2. § (2) f) pontja szerint — a tevékenység megvalo-
sitdsdhoz sziikséges telek, vagy telkek Osszes teriilete) -, vagyis a feliigyel0ség dontésétdl
fliggden kornyezeti hatdsvizsgalat koteles tevékenység.

Fentiek alapjan a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti el6zetes vizsgalati dokumenta-
ci6 elkészitésével, illetve dokumentaldsaval az ezTrade Solar Kft. az Uni-Terv 2005. Kornye-
zetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Taban u. 26. I/1.) bizta meg. A dokumentacio tdj és természet-
védelmi munkarészének elkészitésére az ezTrade Solar Kft. a Naturplan Mérnoki és Szolgal-
taté Villalkozéast (6400 Kiskunhalas, Alséoregszolok 41.020), Faggyas Szabolcs szakértot
bizta meg. A t4j és természetvédelmi munkarészek ennek megfeleléen a dokumentacié mel-
1ékleteként keriiltek csatoldsra.

Az engedélykérelem alapjat képezd erdmiivet az engedélyesek mar megterveztették. A ren-
delkezésre all6 tervdokumentdcidk miatt jelen tanulmanyban a telepitési helyek, alternativdk
és lehetséges véltozatok bemutatdsa nem volt értelmezhetd. A dokumentacio elkészitéséhez a
tervezo és a beruhdzo altal szolgaltatott adatokat hasznaltuk fel.

2 Altalanos adatok

2.1 A kérelmezo6 adatai

Az engedélyt kéro neve: ezTrade Solar Kft.

Székhelye: 1064 Budapest, Vorosmarty utca 67.
A telephelyének neve: Naperdmi telep

A telephelyének cime: Mindok 02/8-9 hrsz. alatti ingatlan
KSH azonosito: 25477579-4299-113-01

Adoészam: 25477579-2-41

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.
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Bankszamlaszdm: 10402142-50526786-75501010
KUJ szdm: 103476591

Kapcsolattarto: Tdsér Gergely

Felel6s vezeto: Szelei Péter Jozsef - tigyvezetd

2.2 A dokumentacio készitéinek adatai

Neve: Uni-Terv 2005. Kornyezetvédelmi Kft.
Székhelye, postacime: 6723 Szeged, Taban u. 26. I/1.

Ugyvezeté, készito: Kalmaér Krisztidn, kdrnyezetmérnok, szakértd
Engedély szdma: SZKV- hu, le, vf, zr/06/0934/H- 2166/10

A dokumenticié készité-
sébe bevont szakértok:
Engedélyek szama: SZKV- hu, le, vf, zr/06/1041/H-2119/10

Nagy Baldzs — kornyezetvédelmi szakmérnok,

Takdacs Nora, kornyezetmérnok, szakértd

szakérto
SZKV- hu, le, vf 06/1162.

uniterv2005kft @ gmail.com

Elérhetoségek: tel./fax: 62/ 468- 019; mobil: 30/207- 5456;
70/ 628- 3703;

3 A tervezett tevékenység célja, volumene

Az eldterjesztett tervdokumentécid célja az ezTrade Solar Kft. részérdl egy 6048 kWp, telje-
sitményll szolar erdmli megvaldsitdsa 3 ha-t meghalad6 méretli ingatlanon. A technoldgiai
berendezések telepitésével a nap energidjat alakitjdk at villamos energidva megudjul6 energia-
bol. Az energiadtalakitds szolar panelok ugynevezett fotovoltaikus panelok segitségével torté-
nik. Az el6zményekben bemutatdsra keriilt, hogy a tevékenységet végzd Kft. a napelemes
eromiive dltal megtermelt &ramot pedig egy jovahagyott csatlakozasi terv alapjan értékesiti.

A nap sugérzasi energidjabdl fotovoltaikus technoldgia segitségével eldallitott villamos ener-
gia technoldgidjanak tizemeltetése nem lesz negativ hatdssal a természet kornyezetére. Ellen-
kezoleg, eldzetes szamitdsok szerint a Kft. iizemeltetése sordn egyiittesen évente cca. 2120
tonna CO, kibocsdjtasatél 6vja meg a Fold 1égkorét, jarulékosan pedig csokkenti hazank
energia fliggdségét.

A kérelmezoOnek nincs tudomadsa arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriilne
Osszetartozé tevékenységnek mindsiild 1j tevékenység megvaldsitasara.

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.
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4 A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak leirasa

Kordbban emlitettek szerint az eldzetes vizsgalati dokumentécid elkészitését megelézden a
kérelmezd mar konkrét, részben jovahagyott tervekkel rendelkezett a megvaldsitasra vonato-
z0an, igy a jelenleg ismertetett alternativan feliil egyéb alternativa vizsgédlata nem volt értel-
mezhetd.

A tervek elkészitését megeldzden a kérelmezd viszont folytatott elemzéseket a beruhdzassal
kapcsolatban. Az elemzések, vizsgélatok f6 szempontja volt a beruhdzas igazitdsa a hazai jogi
kornyezetbe, ezzel parhuzamosan egy olyan helyszin kivalasztdsa, ami természeti adottsagai-
ndl fogva alkalmas a naperdmi létrehozdsara. Az ingatlan kivéalasztdsandl szempont volt,
hogy viszonylag kis koltséggel megoldhaté legyen a megtermelt energia hédlézatra torténd
betdpldlasa, mely a teriilet kozelében huzédd 22 kV-os tavvezetékre csatlakoztatva megol-
dottnak tekinthetd.

5 A tevékenység volumene

A tevékenység volumene az elddllitott energidban mérhetd. Az épitkezési teriilet
a Magyarorszag teriiletét dbrdzol6 napsugdarzas térképe szerint az 1295 kWh/m2/év intenzitd-
st savban helyezkedik el. A vallalkozasra vetitve az aldbbiakkal jellemezhet6 a volumen:

DC oldalon 6048 kWp teljesitménynek megfeleld 21.600 db WINAICO WST 280 P6 tipusu
polikristdlyos napelem modulok lesznek beépitve. A telepitett energiat 100 db KACO
blueplanet 50.0TL3 inverter alakitja at 3 fazisu valtakoz6 dramma. Optimadlis tizem mellett a
Kft. éltal eldallitott energia: 6909 MWh/év.

Tabldzatos Osszefoglalds:

Eléallitott ener- Eléallitott Napelemek tartdszerkezeteinek megne- Inverterek adata, darab-
gia DC oldalon energia vezése, darabszdma szama
kWp) (MWh/év)
6048 6909 300 db E-Solar Trio 3x24 asztal | 100 db KACO
blueplanet 50.0TL3

A megtjul6 energiaforrasbol termelt villamos energidt zolddramként a MAVIR Zrt. kotelezo-
en megvasarolja a kotelez6 atvételi rendszer keretén beliil.

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.
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6 Az épités és miikodés megkezdésének varhato idopontja

Kérelmezo a telephely kialakitdsat az engedélyek beszerzését kovetden tervezi megvaldsitani.
A kivitelezés varhat6an 5-6 hénapot vesz igénybe, ezt kovetden az lizem a hdldzatra csatla-
koztathat6. A miiszaki 4tadds tervezett ideje 2017-re tehetd. Kapacitds tekintetében felfutassal
nem kell szamolni, igy az iizem elméletileg a miikodés megkezdésétdl képes lesz teljes kapa-
citassal iizemelni, mely kapacitds természetesen csak elméleti jellegii, hiszen az nagyban fiigg
az id6jarasi koriilményektol.

7 A tevékenység helye, teriiletigénye, kornyezete, telepiilésrendezési
tevvel torténo osszevetés

A tervezett napelem parkot Mandok telepiilés kiilteriiletén a 02/8-9 hrsz. alatti ingatlanon
kivanjidk megvalésitani az ingatlanok megosztdsdval. Az ingatlan Mandoktél E-ENY-ra a
telepiilés lakott teriiletének hatardn a Jozsef Attila u. végén helyezkedik el. A 02/8 hrsz-u
ingatlan tulajdonosa Czet6 Elek (4644 Mandok, Hunyadi u. 53.) magénszemély, a 02/9 hrsz-
G ingatlané pedig Mandok Viros Onkormdnyzata, aki a kérelmezének meghatalmazést és
hozz4djarulést adott a napelem park 1étesitéséhez.

Sz 4

.é;\:ﬁ\_‘&-- -

03/ ¥ Y, A -
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A Google Earth miitholdképen jeloltiik az ingatlan teriiletét, amely tartalmazza a napelempark
telepitési tervét. A tervezett beruhdzassal kapcsolatban a jovOben az érintett ingatlanok meg-
osztdsdara keriil sor oly mdédon, hogy a tervezett naperdmi alabb jelolt téglalap alaku teriileten
keriil megvaldsitasra.
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A 02/8-as ingatlan teljes teriilete 11,4723 ha, melynek a kdvetkezd alrészletei vannak:

a) legelo 1,3801

b)  szantd 4,2820

¢)  kivett homokbanya 3,0305

d) kivett vizallas 0,474

) szanto 1,1461

g) erdd 1,5862
Osszesen: 11,4723 ha

A 02/9 es ingatlan adatai:
¢)  kivett anyagbdnya 5,4260

A foldhivatali helyszinrajz az ingatlanrdl, és kozvetlen kornyezetérol:

MO WSO

Lkt oy

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.
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A létesitmény részletes helyszinrajza:

A naperémi épitményei: Konstrukcids tartéelemek, Transzformatordllomads, Tulfesziiltség és
villamvédelem, foldelés, Kabelcsatlakozas a 22 kV-os vezetékre, Bekotout, Kerités és védel-
mi rendszer:

— Napelem modul: WINAICO WST 280 P6 tipusu polikristdlyos napelem modulok

21.600 db
— Inverterek: KACO blueplanet 50.0TL3 100 db
— Nagyfesz. kabel vezeték
— Transzforméatordllomés - 1600 kVA 4 db
— Transzformator, kapcsol6 dllomds 22/0,4 kV 1db
— Fix E-Solar Trio 3x24 napelemtartészerkezet 300 db

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.
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Mindok véros szabdlyozdsi tervének elfogadasardl, és helyi épitési szabdlyzatdnak jovaha-
gyasardl sz6lé 10/2005. (IX.30.) Onkormdnyzati rendelet eléirdsaival a tervezett beruhdzas
nem ellentétes. A rendelet szerint a beruhazdssal érintett ingatlan egyéb ipari teriilet (Gip)
Ovezetbe tartozik.
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az ingatlan a kiilteriileti szabalyozasi terven

Az orszéagos telepiilésrendezési €s épitési kovetelményekrdl szol6 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet 32. § 5. pontja alapjan a megujulé energiaforrdsok mitargyai a kiilon jogszabalyok
keretei kozott valamennyi épitési Ovezetben, illetdleg Gvezetben — amennyiben haszndlata
sordan az épitési dvezetben, Gvezetben az alaprendeltetésnek megfeleld hasznalatot nem korla-
tozza, vagy attdl nem igényel védelmet — elhelyezhetOk, igy a beruhdzdsnak ebbdl a szem-
pontbdl akadélya nincs.
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a tervezett 1étesitmény teriiletfoglaldsa

A napelemmel érintett telepitési teriilet mérete (sraffozott teriilet) 9,1904 ha, mely a teljes
ingatlanrész (zolddel hatéarolt teriilet) teriiletének 80,11 %-a, azzal a megjegyzéssel, hogy a

burkolt feliiletek mérete ennél joval kisebb figyelembe véve, hogy a paneleket tart6 asztalok
alatt burkolatlan zoldfeliiletek maradnak.
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a telepités helyszine

a telepités helyszine
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8 A teriilet és ingatlan jellemzése, jelenlegi allapotanak bemutatasa

A tevékenység végzésének kozvetlen hatésteriilete az ingatlan maga, a kozvetett hatasteriilete
pedig az ingatlanon kiviil levé szomszédos teriiletek, a dokumentécié késobbi fejezeteiben
leirtak szerint.

8.1 Altalanos természeti foldrajz

A telepiilés az Eszakkelet-Nyirség kistdjon teriil el, mely kistdj Szabolcs-Szatmér-Bereg me-
gyében helyezkedik el. Teriilete 950 km? (a kozéptdj 20,7%-a, a nagytaj 1,9%-a).

Domborzat

A kistd) 99,9 és 173,0 m kozotti tszf-i magassdgui, szélhordta homokkal fedett
hordalékkipsiksdg. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az dtlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a
D-i és az EK-i rész, ahol 3-6, ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzéek. A felszin E-i és kozépsé
része az alacsony hulldmos siksagi, D-i része a kozepes magassagu tagolt siksagi orogréfiai
tipusba sorolhaté. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relativ relief értékek a kistdj ENy-i és D-i
részére jellemzdek. Az eolikus formdk (szélbardzda, hosszanti €s parabola garmadabucka,
maradékgerinc) foként az E-i részen taldlhatdk, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A
homok nagy része kotott, a deflacidveszély kicsit.

Foldtan

Az alaphegység feltételezett szenon-paleogén flis, az E-i részen azonban mar tridsz-jira kép-
z0dmények a jellemzdek, ezekre telepiilt a nagy vastagsagu kozépsd-miocén vulkani sorozat.
A Nyirség legiddsebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apré- és finom-
szemu szélhordta homok &tlagosan 8-10 m vastagsdgban fedi, amely a fels6-pleisztocénban
keletkezett, s a késoi glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendezdédott at. A Kistdj Ny-i
részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiilonb6zo ontésképzddmény és kotu taldlhatd; hozzajuk
nagyobb mennyiségli tézeg- és lapfold-eléfordulds kapcsolddik. A kozépsod és D-i teriilet la-
posaiban foltszertien 16sziszap, a ,,nyiri volgyekben”, ill. a deflaciés mélyedésekben holocén
barnafoldek keletkeztek.

Vizek

K-r6l és E-rél a Kraszna, majd a Tisza drtere hatdrolja, mig ENy-on a Lényai-fécsatorna felé
folyik le. Ide tart egyetlen 4lland6 jellegii vize, a III. szamd féfolyés is (47 km, 310 km?). Sz4-
raz, mérsékelten vizhidnyos teriilet.

Az id6szakos vizfolydsokon nagyobb vizhozamokra dltaldban csak tavasszal lehet szdmitani,
mig az év nagyobb részében vizet alig taldlunk benniik. Vizmindségiik — ha van viziik — III.
osztalyu. Az id6szakosan el6forduld csapadékos évek folos vizét tobb szdz km-es csatornaha-
16zat vezeti el, részben a Tiszdhoz, részben a Kraszndhoz és a Lonyai-focsatorndhoz.
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Az allovizek is mérsékelt szamban, kis teriileten fordulnak eld. 4 kis természetes tava az 5 ha-
t sem éri el. 2 tdroz6ja — a rohodi és a vajai — egyiitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben.

A ,talajviz” mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m kozott van. Kémi-
ai jellege foleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos, de Nyirmada és Pusztadobos kozott,
tovabba Tiszabezdéd kornyékén nétriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk° kozott van.
Szulfttartalma csak Kisvérdatdl E-ra és Petnehdza kornyékén haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége alatta van a 100 m-
nek, az atlagos vizhozamok meghaladjdk a 200 I/p-et. Igen sok a vastartalmu vizet adé6 kut.
Gemzsének 52 °C-os, Kisvardanak 53 °C-os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet adé mélyfirdsa
van. Kornyezeti szempontbdl is problémds, hogy 2008-ban a telepiilések felében nem volt
koziizemi csatornahdlézat. Igy a csatornahalézatra kapesolt lakdsok aranya is alig haladja meg
az 50%-ot.

Novényzet
A kistdj potencidlis erddteriilet, de a homoki erd6k helyén jelenleg tobbnyire szantok, gyii-

molcsosok és telepiilések jellemzok. Nagy részén a természetesebb élohelyek csak mozaiko-
san jelennek meg az agrartdjban. A természetszerli erdok ardnya minimaélis (csak a kistdj Ny-i
hatardan 1év6 Baktai-erdd jelentOsebb kiterjedésil), jellemzOk az iiltetvények (akdc, nemes
nyar, fenyok). A térségi szdrazodds miatt az iide €s vizes él6helyek visszaszoruléban vannak.
A gyepek féleg masodlagos homoki legelSk és jellegtelen iide rétek. A kistdj ENy-i részén a
Rétkozhoz hasonl6 él6helyek is megjelennek.

A kevés természetszerli erddmaradvany a gyongyvirdgos, a gyertydnos-kocsdnyos és a pusztai
tolgyesek szdrmazéka. A buckakodzi mélyedésekben jellemzdbbek a lapi jellegli mocsarrétek,
magassdsosok és rekettyefiizes flizldpok (foleg a kistdj szélein), ill. az ezekbdl kialakult, le-
romlott, elnddasodott iide gyepek, sdsosok, a K-i peremen apro égerldpok. A Vajai-t6 uszolap-
jai kiilonleges értéket jelentenek. A szdaraz homoki gyepek jellemzden (leromld) homoki lege-
16k. Az 6z6ngyomok az erd6kben és a gyepeken is eldretdroben vannak.

Erdeiben az erdei fajok visszaszoruldban vannak. A mocsar- és ldpréteken jellemzd a pompas
kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontossdgi a réti angyalgyokér (Angelica palustris)
(Petnehédza), a Vajai-t6 dszoldpjain a hagymaburok (Liparis loeselii) (eltindben) és a tarajos
pajzsika (Dryopteris cristata). A csatorndkban keskenylevelli békakorsé (Berula erecta) tobb-
felé €1, a mocséri csorboka (Sonchus palustris) el6forduldsa a rétkoz atnyuld részeihez koto-
dik. Homoki gyepekben néhol el6fordul a horgas bogancs (Carduus hamulosus).

Gyakori él6helyek: OB, OC, OA; kozepesen gyakori él6helyek: D34, Bla, P2a, J1a,, RA, RB,
RC, P2a; ritka él6helyek: Al, A23, L5, B2, B4, BA, G1, B1b, D6, H5b, J2, K1a, P45.
Fajszam: 600-800; védett fajok szama 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo), balvany-
fa (Ailanthus altissima), gyalogakdc (Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias syriaca),
tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.), amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica), kisvirdgu
nebancsvirdg (Impatient parviflora), amerikai alkormos (Phytolacca americana), kései meggy
(Prunus serotina), japankeseriifii-fajok (Reynoutria spp.), akdc (Rovinia pseudoacacia),
aranyvesszO-fajok (Solidago spp.).
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Talajok
A talajok 82%-a homokon képzddott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazé futého-

mok talajok a teriilet 20%-ét teszik ki. Valtozatos hasznositdsuk lehetséges, igy szantoként
45%, legeloként és gylimolcsosként 10-10%, erdOként 25% és sz010ként 5%.

A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban — f6ként mélyedésekben —
taldlhatok, osszteriiletiik 3%. Haromnegyed részben szantdként, negyed részben erddteriilet-
ként hasznosithatok. A magasabb térszinek 16sz0s iiledékein homokos védlyog mechanikai
Osszetételli, gyengén savanyli kémbhatasu, 1-2% szervesanyagot tartalmazo, kedvezd termé-
kenységli (ext. 45-55; int 55-70) barnafoldek (10%) fordulnak eld. Hasznositisuk szantd
(65%), legeld és erdd (10-10%), valamint sz616 (5%) lehet.

A homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmu kovarvinyos barna erddtalajok uraljdk az
Osszteriilet 49%-an. Hasznositasuk sokrétii, szantd (40%), legeld (15%), sz616 (5%), gyimol-
cs0s (10%) és erd6 (25%) lehet.

A 16sz0s liledékek kozvetett talajvizhatdsu térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalmd,
kedvezd (int. 80-105) termékenységii réti csernozjom talajok taldlhatok (5%), amelyek z6m-
mel szantoként (65%) és 10-10%-ba legeloként és erdoként hasznosithatok. Telepiilés a terii-
letiik 15%-at foglalja.

A mély fekvésli laposok talajvizhatasu teriileteinek ontés és 16sz0s iiledékein valyog, homo-
kos valyog szemcse-Osszetételll, dltalaban a 30-45 (int.) pontos foldmindségli, tobbnyire fel-
szintdl karbondtos réti talajok fordulnak el6 a teriilt 9%-én. Egy-egy kedvezdbb valtozatuk
foldmindségi besoroldsa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantoként, 35%-ban rét-
legeldként €s 15%-ban ligeterdoként hasznosulhatnak.

A mély fekvésii ontésteriileteken taldlhato réti Ontés, lapos réti talajok, telkesitett sikldpok és
nyers Ontéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1% és 2%. Termékenységiik a réti ontéstalajét (int.
40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti ontés €s a nyers Ontéstalajok foként szantoként (90-
70%), valamint 5-15%-ban rét- €s erdOteriiletként hasznosithatok. Teriiletiik 5-15%-at telepii-
1ések foglaljak el. Gazdaségi jelentOségiik a tdjban kicsi, jelenlétiikkel a tdj talajképzddménye-
inek hidromorf sorat teszik teljessé.

8.2 Meteorolégiai viszonyok

A mérsékelten meleg €s a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hatdran elteriild kistdj. D-en sza-
raz, mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kiozel mérsékelten nedves. Az E-i vidéke-
ken 1800 o6ra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 6raig n6. Nyaron 750-780,
télen 165-170 Ora napsiités a megszokott. Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7 °C (E—on 9,3-9,4
°C), a vegetacids idoszaké 16,6-16,9 °C kozott valtozik. Aprilis 4-7. és oktober 18. kozott,
azaz 194-195 napon 4t a napi kozéphémérséklet meghaladja 10 °C-ot. Altaldban 187-190 na-
pon, de E-on csak 185 napon 4t a hémérséklet nem csokken fagypont ald (dprilis 11-14. és
oktober 18-20. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hOmérsékleteinek atlaga 34,0
°C koriili. A leghidegebb téli napok minimumainak 4tlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozotti, D-
en -17,5 és -18,0 °C kozotti. A csapadék évi 6sszege a kistdj nagy részén 600-620 mm, de E-
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on 630-680 mm, D-en viszont csak 570-580 mm. A vegetécids idészakban 350-360 mm (E-on
370-380 mm, D-en 340 mm koriili) es6 valdszinii. A 24 6ras csapadékmaximumot (114 mm)
Mitészalkan mérték. A kistdj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48 nap koriili a hé-
1,05-1,10, D-en 1,20 koriili, méshol 1,14-1,17. Az uralkod6 szélirany az E-i (kiemelkedden),
de jelentds a DNy-i és a DK-i ardnya is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti.

8.3 Magyarorszag napenergia viszonyai

A Napban végbemend termonukledris reakci6é hatdsara energia szabadul fel, amely a Nap fe-
liletérdl sugarzds formdjdban tdvozik a vilaglirbe. Az évente lesugarzott energia értéke
1,2*%1034 J , amely kb. £ 1% -on beliil dllandé. Foldiinkre ebbdl a hatalmas energidabdl 2*1024
J jut évente, amely tobb mint tizezerszerese a Fold teljes energiaigényének. A Fold palydjanak
excentricitdsa miatt ez az energia éves viszonylatban kb. + 3% -kal viltozik. Atlagos Fold-
Nap tavolsag mellett a Fold 1égkorén kiviil a sugdrzasra merdleges feliileten idoegység alatt
atdramlo sugérzasi energia atlagértéke 1353 W/m?, amelyet nap-allandénak (solar constant) is
szokds nevezni. A Fold felszinére érkezd sugarzdst azonban szdmos egyéb tényez6 - mint
példaul a foldrajzi helyzet, atmoszférikus viszonyok, napszak stb. befolydsolja. A Nap sugér-
zéasanak spektrélis eloszlasat kozelithetjiik egy 5762 °K -en 1zz6 fekete test sugdrzasi spekt-
rumdval. A pontos sugérzasi spektrum az 1970-es években a Foldon kiviili mérések eredmé-
nyeinek kiértékelése alapjan sziiletett meg. A Nap sugarzdsanak energiahordozéi a fotonok. A
fotonok koziil egyes meghatarozott hulliamhosszuak a Foldet koriilvevo 1égrétegen athaladva a
gazatomokon, gdzmolekuldkon abszorbedlddnak. 0,38 p hullimhossz alatt (ibolyéantili tarto-
many) a felsod 1égrétegek 6zontartalma, valamint az oxigén és nitrogén okoz jelentds abszorp-
ciét. Ebbdl adéddan Foldiink felszinén a 0,3 u -nél révidebb hullimhossza sugarzas intenzitd-
sa altaldban igen alacsony. A spektrum lathaté tartomanyaban - 0,38 p - 0,74 p hullimhossz
kozott - az abszorpcid csak kisebb mértékii. 0,74 p hullimhossz f616tt (infravords tartomény)
az abszorpcioét a 1égkorben 1€vo tobbatomos molekulédk, a viz és a széndioxid okozzdk. Fol-
diinkre a Napbdl érkez6 sugarzasi energidt globdl sugarzasnak nevezziik. A Fold 1égkorének
kiils6 hatardra érkezd napsugdrzdsnak csak egy része éri el a foldfelszint, mely 51%-ra teheto.
Ez 33% direkt sugdrzasbol, 18% szort sugarzdsbol tevodik 0ssze, mig 10% visszaverddik, igy
az egyenleg - mely ténylegesen a foldfelszinre jut- 41%. Deriilt id6ben a global sugarzas két
Osszetevore bonthato: a direkt sugarzdsra, amely kozvetleniil jut, a megfigyelt helyre a Nap-
bél, valamint a diffiz sugarzdsra, amely a levegd alkotérészein torténd szorddds utdn érkezik
a felszinre. Borult idoben a globdl sugérzast csak a diffiz sugdrzas alkotja. Egy nap folyaman
a feliiletegységre érkez0 sugdrzasi energidt a sugirzds intenzitdsdnak integrildsaval kapjuk.
Az 1d6jéaras véltozdsatol fiiggden kiillonbozd napi fajlagos energiamennyiségek érkeznek, és
ezek 0sszege eredményezi az éves viszonylatban beérkezo energia mennyiséget. A kiilonbozo
foldrajzi pontokon 1évd meteoroldgiai dllomasok mérik a vizszintes feliiletre beérkezd napi
sugérzasi értékeket €s dltalaban honapokra dtlagolva adjdk meg.
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Magyarorszdgon a legtobb besugarzds a Tiszantdl déli teriiletein tapasztalhatd, Szeged kor-
nyékén ez az érték eléri a 4.800-4.900 MJ/m? értéket is. Emellett a globélsugarzas nagy teriile-
teken meghaladja a 4.500 MJ/m*-t. Legkevesebb besugérzasban az Eszaki-kozéphegység tér-
sége részesiil, itt helyenként 4.300 MJ/m? alatti globélsugarzas Osszegek is el6fordulnak.
2015. évben a globdlsugarzas a kordbbi évekhez hasonl6éan juliusban volt a legmagasabb -
ugyan juniushoz képest ebben a honapban a nappalok mér valamivel rovidebbek, és a Nap
delelési magassdga kisebb, viszont a felhdzet mennyisége csekélyebb, mint nyar elején. A
nagy (az évben a legnagyobb) borultsag és a rovid nappalok miatt decemberben a legkisebb a
besugarzds; a DK-i régidban érte el legmagasabb értékeit (500 kJ/cm? felett), a magasabban
fekvé teriileteken, kozottiik is féleg EK-en pedig minimumat (400 kJ/cm? alatt). [Forrds:
OMSZ]

Global horizontal irradiation Hungary
7 i m—

' e L VR

solargis

hitp:selargis. info

Average annual sum (4/2004 - 3/2010) 0 25 S50km
<1200 1280 1360 kWhim2 © 2011 GeoModel Solar s.r.o.

Napfénytartamon azt az iddtartamot értjiilk, ameddig a felszint kdzvetlen sugarzds éri. A nap-
fénytartamot befolyasol6 tényezdk a csillagdszatilag lehetséges napfénytartam, a domborzat,
valamint a felhdzet - ez utébbi a napsiitést még a besugdrzasndl is erOsebben befolyasolja.
Magyarorszagon a legtobb, 2000 6ra folotti évi napsiités a déli, délkeleti orszagrészben jel-
lemzd, mig a legkevésbé napos teriiletek az orszag €északi, északkeleti részében, valamint az
Alpokaljan jelennek meg 1800 6randl is kevesebb évi napfényosszeggel. Télen magasabb
hegyvidékeink mdsfélszer annyi napfényes 6rdban részesiilnek, mint az alfoldi teriiletek, mi-
vel télen gyakoriak az olyan inverzids helyzetek, amikor az alacsonyabban fekvo vidékeket
megiild kodbdl magasabb hegyeink kiemelkednek, és zavartalan napsiitésben részesiilnek.
Nyaéron ellenben a hegységek borultabb, csapadékosabb iddjardsa miatt mintegy 10 szazalék-
kal kevesebb a napsiitéses 6rdk szdma az alacsonyabb, sik fekvésii teriiletekhez viszonyitva. A
napsiitéses ordk szdma hazdank teriiletén altaldban 1750 és 2050 6ra kozott valtozik. 2015-ben
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egy E-D irdnyt novekedés volt megfigyelhetd, az értékek pedig zémmel 2000-2400 6ra ko-
z0tt mozogtak.

8.4 A vizsgalt teriilet immisszios jellemzése

A vizsgilt telephely kdzelében nincs immisszids mérddllomads, ezért a helyszin kornyezetének
levegdmindségét a legkdzelebbi, Zdhony varosaban taldlhaté RIV manudlis mérdédllomas ada-
taibol értékeltiik. Tekintettel arra, hogy a RIV mérépontok &ltaldban urbanus kornyezetben
helyezkednek el, amelyek elsosorban varosi (ill. kozlekedési) hattérszennyezettséget mérnek
elsdsorban, igy messzemend imisszids kovetkeztetéseket a vizsgdlt teriiletre vonatkozdan
ezekbdl az adatokbdl nem lehet levonni.

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet Magyarorszag levegdmindségét 10 1égszennyezettségi z6-
naba sorolja, és 13 véros levegdmindségét kiillon mindsiti. Mandok kozigazgatési teriilete
nincs kiillon mindsitve. Ezt figyelembe véve a 1égszennyezettségi tartomanyok a 14/2001. (V.
9.) KoM-EiM-FVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklete szerint:

Légszennyez6 anyag Zonacsoport
Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
Szilard anyag (PM ()
Benzol

Talaj kozeli 6zon
PM10 As, Cd, Ni, Pb
PM!10 Benz (a)-pirén

o| ool = o = n| =

D csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag te-
kintetében a felsO vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag te-
kintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgdlati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraci6ja meghaladja a célértéket.
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@ Ulepeds por

Nyiregyhaza Matészalka

Berenath u. 2. Kerhaz u. 2.

Bethien Babor u. 82, Bajosy Zsilinsaky u, 3.
Saent Istvan u. 68,

Tande u. 2

Allomas ter

Maoticz Zsigmond u. 48

Kisvarda Zahony

fephdu, 2, Kamptu 4
Tempes Gt g, 1

Vasarosnameny Fehérgyarmat

Ady Endre w5 Kessuth térd 9.
ki e, 1 Jdbzzef Attilau, 4,
I oo
Féutak

| Kiilterilleti hatarok
[ wetekessegi teriilet hatara

manudlis mérépontok

@ S02
Nyiregyhaza

Berensth u. 2
Tindeu 2
Allormas tér
Srsbadsag tér 7-8
Kisvarda

Srent isbvan u 7-11

@ NO2

Nyiregyhaza

Berensth u. 2
Allomas tér 2.

Kisvarda

Szent istvinu. 7-11

Matészalka
Kémazu. 2.

Zahony
Kérpat u. 4
Petsfiu. 30.

Matészalka

Korhdzu 2

Zahony
Kapatu 4
Petidi u. 30

@ NOZ 2008.01.01. -ig

Nyiregyhaza

Tundsu 2
Szabadsag tér

Forrés: Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség

RIV manudlis mérépontok Zahonyban:
- Zahony, Karpat u. 4. (EOTR=34508816)
- Zahony, Pet6fi Sandor u. 30. (EOTR= 34538812)

A vizsgdlt teriilet levegdmindségére vonatkozdan a 2015. évi Zdhony varosdban mért adatok
1égszennyezettségi index alapjan torténd mindsitését vettiik figyelembe. A 1égszennyezettségi
index Zdhonyban NO; estében j6 mindsitést kapott. Az értékelés a 2015. évi RIV mér

masokon mért adatokbdl szarmazik.

Mindsités a 1égszennyezettségi index alapjan:

NO, S0, up

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal

Nyiregyhaza

16 (2)

6 (2) -

Forras: www.olm.hu
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NO, mérési adatok 2015-ben:

Hajdii-Bihar, Békés és Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal teriilete
24 oras atlagok alapjan
éves atlag | maximum | 50 perc. | 98perc. | 99,9 perc. | elméleti adat adat hé. atl, hé. atl. | iranyszam
Telepiilés (Hg/m3) | (pg/m?) (%) (%) (%) (db) (clb) (%) (db) (%) (V)
Békascsaba 2024 57 18 4278 55.02 672 662 98.51 0 0 0.51
Debrecen 323 92 295 73.38 90.35 712 332 91 2 06 0.81
Gyula 38.02 91 36 704 9032 350 L5y 9743 2 059 0.95
Hajciszoboszlé 2497 I 23 50.06 756 357 350 98.04 0 0 0.62
Matészalka 251 72 23 63.5 71.35 351 326 92.88 0 0 0.64
Nyiregyhaza 2473 95 22 62 932 656 601 91.62 3 05 0.62
Tiszavasvar 16.49 60 15 40.76 58.61 472 463 98.09 0 0 0.41
Zahony 2113 75 20 41.42 66.19 702 630 89.74 0 0 0.53

Forras: www.olm.hu
A fentiek alapjan a vizsgdlt teriilet levegdmindsége jonak mondhaté. A iddjérasi viszonyoktol
fliggben, elsOsorban téli félévben redlis kockézatot jelent a NOX, CO és PM,o szennyezo-
anyagok felddsuldsa a 1égkorben, amelynek elsdsorban a 1égkori viszonyok és a lakossagi
flités az okozdja.

8.5 Tevékenység kapcsolata a vizgyiijto gazdalkodasi tervezéssel

Tervezett tevékenység Mandok kozség kiilteriiletén a 02/8-9 hrsz. alatti ingatlanon (1) terve-
zett. Az ingatlan Magyarorszag Vizgy(jt6 Gazdédlkodasi Terve alapjn a Tisza részvizgyiijto
teriiletének Felso Tisza alegységében, helyezkedik el. A telephely kozvetlen kdrnyezetében
vizfolyds nem talalhaté. A legkdzelebbi vizfolyasok a Tisza foly6 felsd szakasza (2), K-EK-i
iranyban az ingatlan sulypontjatdl 5100 méterre, illetve a Belfo-csatorna (3) a beruhazasi terii-
lettél Ny-i irdnyban 5500 méterre. A legkozelebbi részletes adatsorokkal rendelkez6 vizfolyés
tehdt a Felso Tisza.
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Image/@2018 ES} /" Astrium|

. Googlé Earth
; ; BB , BEG | T ¢ : : L

A legkozelebbi alloviz a Rétkozi t6 (VKI azonosité: AIHO14), mely a beruhdzési teriilettol
DNy-i irdnyban taldlhato, attél kb. 11 500 méterre. Adatai a VGT-bdl: kategoria: tdrozd, dtlag
mélység: 2.3 m, feliilet: 3.27461

Vizgyiijté-gazdalkodasi
tervezesi alegységek

részlet az dtnézetes térképbdl (www.vizeink.hu)

A viztest neve: Tisza Szipa-fOcsatornatdl Belfo-csatornaig
A viztest VKI szerinti tipusa, a tipus leirds (kdd és szoveges definicid): 8N sikvidéki — kis
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esésll — meszes — kozepes-finom mederanyagui — nagyon nagy vizgyijtdji
A vizfolyés hossza:110.34 km

Teljes vizgy(ijtéméret: 33 723 km?

Részvizgylijtd kodja, neve: 2 Tisza

Alegység kddja, neve: 2.1 Fels Tisza alegység

Egyéb adatok:

B Jelentds hidromorfolégiai . . .
Mesterséges B ) 1 . Vizgazdalkoddasi . L
befolydsoltsdg id6szakossag ) Jellemz6 hasznositds
(VGT2) B P . besorolds
(er6sen modositott viztest)
nem nem allando vizszallitasa folyo Vizelvezetés, vizellatas,
haj6zas
Célkitlizések és mentességek - Vizfolydsok kémiai allapotéra:
Viztest Ale Tipus- | Kémiai I:l?;n o meN e, | Vines Izltleagr(?:t
VOR neve VIZIG ,gy p R B p . g integralt p
ség kédja allapot | megbizha- | 16ség oka allapota megbizha-
tésdga P tésdga
Tisza Kadmium
Szipa- és
AEQO057 | fécsatornd- | KOVIZIG 2-1 8N nem jo magas vegyiiletei | mérdsékelt magas
t61 Belfo- Olom és
csatorndig vegyiiletei

Célkitizés kémia: A jo allapot elérendd, célkitiizés éve (2015.) 2027. Mentesség kémia: G2,
M2.

M2: A j6 allapot eléréséhez szomszédos orszaggal osszehangolt intézkedésekre van sziikség
G2: Az intézkedések 2015-ig torténd megvaldsitdsa ardnytalanul magas terheket jelent a gazdasdg, tdrsadalom bizonyos szerepldi, vagy a
nemzetgazdasag szdmadra, aranytalan koltségek VKI 4.5 id6beni mentesség

Hidromorfol6giai elemek

Hidromor
L L Morfo- | Atjarhat6- Hidrol6- foldgiai
VOR Viztest neve VIZIG Alszgy- rf(?;: 16giai sagi giai elemek
g J allapot allapot allapot szerinti
allapot
AEQ057 | lisza Szipa-ficsatomdtGl KOVIZIG | 2-1 8N | M yhvals kivilé | mérsékelt
Belfé-csatorndig kelt
Célkitlizések és mentességek - Vizfolydsok okoldgiai dllapotéra:
Célkitlizés
Okolégiai | CSRIWZES | ooy 6aiai | OFOI08IA | pivizeg | Mentes- fiz-kém Mentes-
. Y okologia s mindsités . ség oko- allapotra L.
VOR Alegység mindsités mindsités . okologia . ) . ség indo-
2009 2015 megbizha- 2015 l6gia hat6 terhelé- Ka
tésdga 2015 sektdl fiiggd
okologia
Meérséklet | mérséklet | magas Aj6
AEQ057 | 2-1 mérsékelt | I dllapot | o M2 | 2027 G2
allapot elérendd
elérhetd) (2027+)

M2: A j6 allapot eléréséhez szomszédos orszaggal osszehangolt intézkedésekre van sziikség
G2: Az intézkedések 2015-ig torténd megvaldsitdsa ardnytalanul magas terheket jelent a gazdasdg, tdrsadalom bizonyos szerepldi, vagy a

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.
23



Eldzetes vizsgélati dokumentacio,
Mindok 02/8-9 hrsz. alatti ingatlanon 1étesitendd naperémi

nemzetgazdasdg szdmdra, ardnytalan koltségek VKI 4.5 idébeni mentesség

Felszin alatti viztestek és jelemzoik:

VOR Viztest kod Viztest név Foldtani tipus V}zado A viztest
tipusa teriilete km2
pordzus és hegyvidéki
AIQ617 | p-24.1 Nyirség - Lonyay-fécsatorna-vizgyijté tormelékes porézus 2264,16
Porézus termdl
AIQ568 pt.2.4 Eszakkelet-Alfold 2-17 Hortobagy-
Berettyo alegység
Célkitlizések és mentességek - Felszin alatti viztestek dllapotara
FAV meny- FA\./ . P
L. mennyiségi . s A viztestek-
nyiségi ) Viztestekre . Mindsités
. . B allapota p A célki- .. FAV re vonatko-
Viztest Viztest allapota o vonatkozo .. Mentességi L. 20156 o
. . R (mindsités N . tlizés . kémiai z6 kornye-
kédja jele (mindsités kornyezeti L, indok . teszt e
20155 L elérése allapota .. zeti célkiti-
2009 5 teszt célkitlizések alapjan .
alapjén) teszt zések
alapjan)

AIQ617 p2.4.1 6, de | j6 a jo éllapot j6 j6 A j6 éllapot
bizonytalan, fenntartandé fenntartand6
oka:

- vizmérleg

Osszefoglal6 értékelés:

Tervezett 1étesitmény, szennyezd anyag felszini vizbe vald kibocsatasat nem eredményezi. A
tervezett tevékenység alternativ energiahasznositas, mely veszélyes anyagok kibocsatdsit nem
eredményezi. Mivel a telephelyre tervezett 1étesitmények iizemeltetésével szennyezd anyag
felszin alatti vizbe kizardlag csak foldtani kozegen at szivarogva (kozvetve) juthat be, azon-
ban ilyenek a technol6giabdl a bemutatottak alapjan nem keriilhetnek ki, igy az ismertetett
viztestekbe, mint kornyezeti elembe, terheld hatdst nem valdsziniisitiink. A telephely kialaki-
tdsa és lizemeltetése vizgyljto-gazdalkodasi érdekeket nem sért, a vizgyljt6-gazdalkodasi
célkitlizések megvaldsithatok.

9 A tervezett technolégia
9.1 A villamos energiatermelés technolégiaja

Az elektromos energia elddllitdsa megdjulé energiaforrasbol egy kontinudlis folyamat folya-
man a Nap fényenergidjabol jon 1étre. Ennek az energiaforrasnak a nagysaga fiigg az id6jaras-
tol és a Fold — Nap poziciéjatol. A napelemek a fotovoltaika alapelvén milkddnek — a fény
energidjit elektromos energiavd alakitjak at. A félvezetd napelemre esd napsugirzds egyen-
aramot hoz létre. A nap elemek elektromosan 0ssze vannak kétve és igy napelem modulokat
hoznak 1étre, melyekbdl tobb napelem modul soros kapcsoldsdval aramhurkokat dgynevezett
sztringeket hoznak 1étre. Ezen hurkok kimend fesziiltsége esetiinkben 320 - 800 V DC kozott
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ingadozik terhelés alatt. A parhuzamosan kapcsolt hurkok altal 1étrehozott ingadoz6 egyen-
aramot dramvaltokba — ugynevezett inverterekbe vezetik be, melyek az egyenaramot 3-fazisu
valtakozé drammd alakitjak 4t. A gazdasdgos energiadtvitel miatt az igy kitermelt valtakozé
aramu villamos energiat 0,4 kV-r6l 22 kV-ra transzformaljdk és kibelvezetéken keresztiil a
villamos héalézatba t4pléljak be.

9.2 Az erémii energia igénye

Az erdmi technoldgiai berendezésének sajat sziikségletére a kovetkezO energia igényekkel
szdmolunk: Elektromos energia - kisfesziiltségi 0,4 kV (3 x 400/230 V) /50 Hz,
1x230V/50Hz; Csak az erdmi inditdsdhoz és a termelési idoszakon kiviili id6ben (éjjeli orak-
ban) van sziikséges. A termelés alatt villamos energiaigénye a sajit termelésbdl van fedezve.
Az erdmii a termelési idoszakon kiviili idében, bizonyos karbantartdsi munkék elvégzése ide-
jén vagy technikai hibdk elhéritdsa esetén energia igényét, ami féleg a technikai berendezések
mikodoképességét és a biztonsdgi berendezések mitkkdodését biztositja a kdozhalézatbdl vissza-
taplalas formajaban nyeri. A kozhalozat meghibasodésa esetén az erdmi energiaigényét sajat
szlinetmentes aramforrasabol nyeri. Hoenergiat a naperdmii nem igényel. A szolar villany-
eromil miitkodése ugy cseppfolyds, mint szildrd flitdanyagot nem igényel.

9.3 A naperémii miiszaki leirasa

A termel6 rendszer altalanos leirasa

Az eldterjesztett tervdokumentacié egy darab, 6sszesen ~6048 kWp teljesitményll szoldr erd-
mill megvaldsitdsat tartalmazza, mely a Nap energidjat alakitja 4t villamos energidva megujul6
energidbol. Az energiadtalakitas szoldr panelok ugynevezett fotovoltaikus panelok segitségé-
vel torténik, melyeket megfeleld irdnyban €s dolési szogben helyeznek el. A panelok fix tele-
pitéstiek. Az egyes dramkorokben igy a Nap sugdrzés intenzitdsatol és a hdmérséklettdl fiig-
gben 320 - 800 V DC fesziiltség ingadozik terhelés alatt. A DC dramkort inverterbe kotik be,
mely az egyendramot 3x400V/50Hz fesziiltségli valtakoz6 dramma alakitja 4t és egyuttal biz-
tositja a kompenzacidt és a magasabb harmoénikusok sziirését. A fix napelem tarté konstrukci-
Oknak az épitkezési teriileten val6 elhelyezései, méretei €s egyéb adatai a helyszinrajzon lat-
hatok. A szerkezeteken elhelyezett inverterek foldkéabelen keresztiil az elosztdszekrényekbe
adjdk le kitermelt villamos energidjukat. Az elosztoszekrények teljesitményét foldkabelen
keresztiil juttatjdk be az 1600 kVA névleges teljesitményll transzformator dllomésokba. A
transzforméatordllomds 0,4 kV-os gyiijtd sinén Osszegzett teljesitményt az 4ramszolgaltatd
telemechanikai berendezésével taviton vezérelt teljesitmény kapcsolon keresztiil a 22/0,4 kV
attételti transzformdatorba vezetik. A fesziiltség 0,4 kV-r6l 22 kV-ra valé attranszforméldsa
utdn a kimend teljesitményt egy szakaszol6t és olvadd biztositékot tartalmazé szekrénybe
vezetik, majd foldkdbelen keresztiil az erémil teljesitménye a csatlakozdsi hédzba jut.
A csatlakozési hazban a teljesitmény a szekrénybe keriil, melyben egy motoros meghajtasu
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szakaszoloval ellétott teljesitménykapcsolon és a mérdtranszformétorokon keresztiil az dram-
szolgdltatd tulajdonba 1évo szakaszoldjan keresztiil elhagyja a csatlakozési hdzat. A tervezett
belsd villamos haldzat csatlakozik a tervezett 22 kV-os kabelen, a KOF/KOF kapcsoloallomé-
son valamint a méretlen 22 kV-os gerinckabelen keresztiil a meglévo 22 kV-os szabadvezeték
halézatra.

9.4 A naperoémii f6 részei és annak paraméterei

Szolér panelok
— WINAICO WST 280 P6 (STC adatok) U =31,3V;1=8,97 A, P =280 Wp,

felszerelt mennyiség: 21 600 db
— Panel sidlya 19,00 kg/db
— Cella: polikristalyos sziliciumcelldk (156*156 mm)
— Cellak mennyisége és bekotése: 60 db sorosan kapcsolva
— Keret: eloxalt sziirke/fekete aluminium
— Védelem: P67

[Ty

napelem panel
Inverterek
— KACO blueplanet 50.0TL3
— Max. DC teljesitmény: 50000 W
— Max AC teljesitmény: 10 kW
— Max. hatasfok: >99 %
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inverter

Tartéallvanyzatok
— A 300 db E-Solar Trio 3x24 napelem tarté szerkezetek a dokumentaciéban szerepld
telepitési rajzok alapjan lesznek az épitkezési teriileten elhelyezve.

tartéallvany

Kiiltéri elosztdszekrények

Az erédmi teriiletén kiildetésiiktol fiiggden tobbféle kiiltéri elosztészekrények vannak.

— Az els6 tipusu elosztoszekrényekben szumarizdlédnak az inverterek altal kitermelt
aramok és ezekben a szekrényekben vannak elhelyezve az egyes dramkoroket
biztositd elemek. A maésik funkcidjuk a segédaramkorok szumarizédldsa és azok
biztositdsa a bele épitett biztosité elemekkel. A szekrények fémlemezbdl késziiltek
kiiltéri kivitelezéstieck IP 55/IP20 védettséggel. Ezek a szekrények egyenesen az
inverterek kozelében a napelemek tartdszerkezetein lesznek elhelyezve.

— A  maésodik tipusd kiiltéri szekrények kiildetése a tdlfesziiltségvédelem
komponenseinek elhelyezése. Ezekbdl minden inverter mellett 1 db van elhelyezve. A
szekrények fémlemezbdl késziiltek IP55/IP20- as védettséggel.
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Transzformatorallomas

A transzformétorallomdasok lehetséges tipusa: Schneidel Electric Minera Up to 2500 kVA. Az
allomas eldre gyartott belsd kezeld terli kompakt betonhdzas transzformdatordllomds. A héz
fold feletti része vasbetonlapokbdl épiil fel, az alsé része monolit beton blokk. Az allomas
megfelel az MSZ EN 62271-202-es szabvanyeloirasoknak.

Miiszaki paraméterek:

— A haz védettsége: 1P44.

— Az 4llomas falainak szine: RAL 9010.
— A tet6 és nyilaszarok szine: RAL 7032,
— Az allomads belsé falainak és tetejének szine: RAL 9010

Alap

A monolit vasbeton alapban keriilnek elvezetésre a kozépfesziiltségli é€s a kisfesziiltségli
kabelek. A teknd oldalfalan dtvezetd nyildsok vannak kialakitva, amelyekbe viz ellen tomitett
atvezetOk vannak elhelyezve.

Tet6

Az allomdas teteje minden oldalrél lejtd monolit beton. Telepitésnél vagy egy késdbbi
berendezés cserénél, bovitésnél a tetd leemelésével egyszerlien és gyorsan elvégezhetd az
adott miivelet. A tetd leemelése a fesziiltség alatt 4116 részeken kiviil elhelyezett, jol lathato és
felismerhetd csavaros csapok lazitdsdval torténik.

Telepités

A telepités egyszerll, az dllomds ald nem kell beton alapot késziteni. Az alapozasi munkét
mindossze egy 90 cm mély alapgodor kidsdsa jelenti. A godor aljara 60 cm vastagsdgban
kavicsot vagy homokot kell szorni, amelyet tomoriteni és vizszintezni kell. Az allomas
monolit betonalapjanak alapgodorbe torténd beemelése utdn az allomastestet kell a monolit
beton alapra rdemelni. A telepités elvégzése utdn az dllomds kozelében tereprendezést kell
végrehajtani.

Az allomasba épitett kozépfesziiltséeli berendezés leirdsa:

Az éllomasba épitett kozépfesziiltségli kapcsold berendezés egy nem bdvithetd korhaldzati
kapcsolé berendezés, a gaztomor tartdlyon beliil 1 kozvetlen kébelcsatlakozassal és
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bekapcsoldsi  képességgel rendelkezd foldeld kapcsoloval ill. 1 olvaddbiztositds
szakaszolOkapcsolds transzformatoros ledgazdssal. A szakaszolOkapcsolé kioldotekercesel
rendelkezik, amelyet a transzformétor héfokvédelem kioldo jele mitkodtet.

A transzformétortér leirdsa:

Az dllomésba olajszigetelésti transzformator helyezhetd el. A transzformétor a helyszinen
keriil behelyezésre, az allomds telepitése utdn. A transzformédtor mind a kozép, mind a
kisfesziiltségii oldalon plug-in csatlakozdval rendelkezik.

Az erOmu segédaramkorei

A villanyerOmii segéddramkorei sziinetmentes tdpforrasbol vannak megtdpldlva, melyek az
eromil termelési idOszakan kiviili idOben és a kozcéld hildzat kiesése idején biztositjak az
eromu segéddramkoreinek ellatdsat.

A segédaramkorok az erdmii kovetkezd berendezéseit taplaljak:
— A transzformatorallomds kommunikacios berendezéseit
— Az inverterek kommunikdcids berendezéseit
— A szolgéltato telemetria berendezéseit
— A teljesitménykapcsoldk segédaramkoreit
— A biztonsagi berendezések dramkoreit

A segédaramkorok kommunikécids része biztositja:
— Az inverterek kolcsonds kommunikdcigjat, valamint a centrdlis kiértékeld Web
Boxal val6 kommunik4ciét.
— A szamitégépes hdldzatra vald adatatvitelt.

Az er0mu berendezéseit 9sszekoto kabelek

Az erdmil berendezéseinek 6sszekotd kabeleit harom f6 csoportba oszthatjuk:
— A villanyer6mii termel6 berendezéseinek 0sszekotd kabelel
— A villanyerdmu segédaramkoreinek osszekotd kabelei
— A villanyeromiivet a 20 kV-os tavvezetékre valo kapcsoldsit biztosito és a
transzformatorallomast a csatlakozasi épiilettel 6sszekotd 22 kV-os kabelekre

Kerités és védelmi rendszer

Az erémi teriiletét drotkeritéssel tervezik koriilkeriteni, mely profilvas oszlopokra lesz
szerelve. A keritésbe kétszarnyd kapu van tervezve. A napmiivet koriil vevd keritésre
biztonsagi szenzorok vannak tervezve, melyek az un. piezoelektromos szenzorok. Ha a
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biztonsdgi kerités barmely kerete megsériil, akkor mitkodésbe hozza a riasztoberendezést €s a
2 db. legkozelebbi forgd kamerat, melyek cca. 100 m-re egymadstdl a keritésmentén a
biztonsdgi zona mogott vannak elhelyezve. A kozpontban az érzékelok altal nyert adatokat €s
a kamerdk 4ltal rogzitett képeket elektronikus uton a berendezések kiértékelik s annak
megfelelden informaciot kiildenek az érintett személyeknek. Az transzformatordllomds belsd
helységei €s kiilsd falai, valamint a kerités teljes hossza stabil és forgé kamerdkkal figyelve
vannak, az események pedig video - rogzitd berendezéssel rogzitve. Kiilon érzékelok vannak
tervezve a transzformdtordllomds belsé terének védelmére. A mozgds, fiist, vided és
hdoérzékeldk riasztanak, ha betorés, tilheviilés vagy tiiz iitne ki a transzformatordllomds belso
terében.

Az erOmu tavlekapcsolasanak vezérlése

A naper0mii csatlakozdsi pontja az erdmi hatdrvonala a csatlakozasi épiiletben van elhelyezve
az 0sszegz0 kozépfesziiltségli kapcsoloszekrény. Az erdmi ki €s bekapcsolasat a 0,4 kV-os
oldalon 1évd teljesitmény kapcsoloval van megoldva, melyet az dramszolgaltatd tavuton
vezérelhet egy Telemechanikai berendezéssel. Ha a szolgdltaté irdnyit6 — diszpécser
kozpontjabol kikapcsoldsi parancs érkezik a teljesitménykapcsold lekapcsolja a hdlézatrdl a
villanyerOmiivet. Ha az irdnyit6 kozpontjabol allando jelleggel blokkol6 jel érkezik, akkor az
adott teljesitménykapcsolé nem kapcsolhat6 vissza. A kikapcsoldsi parancs megsziintetésével
a teljesitménykapcsold bekapcsoldsat ismét meg lehet engedni. Ha az iizemeltetési allapot
aMV oldalon megvaltozik és az automatikus védelem muikodésbe 1€ép, akkor a
{6 teljesitménykapcsold lekapcsolja a villanyeromivet a hdlézatr6l. Ha a kozépfesziiltségli
oldalon a paraméterek kielégitdek, allanddsultak, eltelt a bedllitott késleltetési 1d6 és a
szolgdltatd irdnyit6 — diszpécser kozpontjabol engedélyezve van a visszakapcsolds a
relévédelmi automatika a teljesitménykapcsoléval automatikusan visszakapcsolja a
villanyerOmiivet a kdzépfesziiltségli hildzatra.

9.5 Az energia eléallitas és az iizemeltetés bebiztositasa

A kezelOszemélyzet szama

A tervezett szolar erOmii autoném dlland6 feliigyeletet és karbantartdst nem igényld
lizemmédra van tervezve. Igy az iizemeltetés dllandéan foglalkoztatott munkaerdt nem
igényel. Idoszakos technikai feliigyeletet a gyepes feliilet karbantartdsat, valamint a téli
id6szakban a szoldr panelok tisztitdsat viszont a berendezés igényel, mely szezonmunkdésokkal
és kombinalt tevékenységre alkalmas kezeld személyzettel oldhaté meg.

Az épitmény tiizvédelme

Az elektromos kdbelvezetékek kiilonleges épitménynek szamitanak, amelyre nem vonatkozik
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az épitmények tlizvédelmérdl és a biztonsdgirdl szolé EN 73 0802 szabviny. A tipizalt
transzforméatorallom4s tlizvédelmét egyenesen a gyartd oldotta meg.
Teriiletgondozds

A napelem park optimdlis miikodése érdekében elengedhetetlen a teriilet megfeleld gondoza-
sa. A napelemek mosdsara vonatkozoan a vizvédelmi tervfejezet tartalmaz részletes leiraso-
kat, ennek megismétlésétdl eltekintiink. Ezen feliil évente atlagosan 4 flinyirds sziikséges ah-
hoz, hogy a felndvo aljnovényzet ne drnyékoljon ra a napelemes asztalokra. A flinyirasét csak
specidlis gépekkel lehet elvégezni, hogy a levagott fli ne ragadjon fel és az esetlegesen felve-
rddd kavicsok ne tegyék tonkre a napelemek. A flinyirdsra vonatkozdan az engedélyes szer-
z0dést kot egy szakcéggel.

9.6 Kapcsolodo forgalmi adatok, teher- és személyszallitas nagysagrendje

A naperOmii jellegébdl adéddan az tizemeltetés jelentds €s kimutathaté célforgalommal nem
jar. A kivitelezés sordn lesznek a teriilet jelenlegi allapotdhoz (lényegében forgalom nélkiili
allapotok) képest dtmeneti forgalomnovekedés (napi 5-10 tehergépjarmi fordul6), mely azon-
ban a kivitelezés végeztével megsziinik. Kivitelezés sordn nyerges jairmiiszerelvény vagy pot-
kocsis jarmiiszerelvény (40 t 0ssztomeg); Osszes darabszam a teljes épitési iddszakban: kb. 50
db; naponta 4-5, max. 10 db jarmi, kisteherautébol napi 2-3, személyaut6bol napi kb. 5 db. A
forgalmi hatdsok a dokumenticié levegdtisztasiag védelemmel €s zajvédelemmel foglalkozé
terviejezeteiben részletezésre kertiltek, ahol az is latszik, hogy a szallitasi célforgalom mellett
a telepités soran helyben alkalmazott munkagépek hatasaval is szamolunk, és jellegiiket figye-
lembe véve azok vizsgalata a forgalmi vizsgdlatokkal egyiitt tortént meg.

9.7 Viz és talajvédelem
9.7.1 Telepitési szakasz

A telepités tulajdonképpen a tereprendezésben és a napelempark €s egységeinek megépitésé-
ben meriil ki, igy ezzel kapcsolatban foldtani kozegre és felszin alatti vizre vonatkoz6 jelentOs
kornyezeti hatdsok nem fognak jelentkezni. A 1étesitménnyel kapcsolatban jelentds alapozasi
jellegli munkdlatok nincsenek. A napelemek fém allvdnyzaton vannak, melyek betonalapozds
nélkiil keriilnek a talajba sajtolasos technoldgiaval. A transzformatorhazak alatt alap szintén
nem létesiil, itt a teriileten 90 cm mélyen kitermelik a talajt, abba kavicsteritést helyeznek, és
erre allitjdk a transzformdtorhdzat. A napelemeket illetve az egyéb technoldgiai rendszereket
fold alatti kabelezéssel kotik Ossze. A kabelezéskor arkokat asnak, atlagban 70 cm mélyen,
melyet a kdbelek lefektetését kovetden visszatemetnek. Az drok fenékszintje a talajvizet nem
éri el.
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A telepités sordn veszélyes anyag tdrolds az ingatlanon nem torténik, a munkagépek karban-
tartasat a helyszinen nem végzik. A kivitelezési munkdk sordn a gépjarmivek lizemanyaggal
torténd feltoltése kozforgalmu kutakon, illetve a kivitelezd véllalkozo telephelyein torténik.
Az épitkezés folyamdn, az ingatlanon iizemanyag és kenOanyag tdrolds nem torténik. Az
lizem megvaldsitasa a felszin alatti vizkészleteket nem érinti, az ,,alapozési” sikok a talajviz-
szint felett lesznek.

A tervezett beruhdzas napelem park egységei a kordbbi homokbdnya teriiletén keriilnek elhe-
lyezésre. A beruhdzas megvaldsitdsa a foldtani kozegnek csak egy részére van hatéssal, de
abban karos véltozdsokat nem indukdl. A bevezetd fejezetekben bemutatdsra keriiltek a 1étesi-
tési teriilet kozelében 1évo vizfolydsok. A tervezett miivi elemek telepitése €s lizemeltetése a
kozelben taldlhat6 természetes és mesterséges vizfolydsok €s vizek mindségére hatdssal nincs.

A mitargyak (transzformatorok) 1étesitése elott a humuszt letermelik, azt az ingatlanon teriilet
kiegyenlitésre felhasznéljak. Az ingatlanrészen jelenleg €piilet nem taldlhato.

9.7.2 Megval6sulési szakasz

Az ingatlannal kapcsolatban szocidlis vizfelhaszndlds nem lesz, tekintettel arra, hogy alland6
alkalmazotti 1étszam nem lesz. Az ingatlanra hull6 tiszta csapadékvizek a burkolatlan feliile-
teken helyben elszikkadnak.

Technoldgiai jellegli vizigényt a panelok sziikségszerli mosésa jelent. Napelem parkoknal a
napelemek mosasa elkeriilhetetlen. Atlagos esetben évente legalabb egy gépi moss sziikséges
a park maximalis termel0képességének fenntartdsa érdekében. Azonban a tavfeliigyeleti rend-
szer altal kiértékelt adatok alapjan tobbszori mosds is sziikséges lehet évente. Jellemzden, ha a
park utak, mez6gazdasagi, ipari vagy erdmivi teriiletek mellett taldlhato, ahol a por, pollen,
virdgpor, pernye lerakddédsa fokozott mértékli. Tovabba a gépi mosassal a téli homentesités is
megoldhat6. A napelem modulok hatékonysdgénak fenntartdsa érdekében legalabb évente 3
alkalommal tervezziik a napelem modulok gépi tisztitdsit, melybdl sziikséges esetén 1 alka-
lom a ho eltakaritdsat jelenti a modulokrdl, igy a tovdbbiakban 2 mosdssal szamolunk.

A mosdashoz tiszta vizet haszndlnak, melyhez SunBrush Blue tisztitészert adagolnak. 1 m’
vizhez 8 liter mennyiségben. A tisztitdszerr bioldgiailag leboml6 és nem tartalmaz foszfato-
kat, EBTA-t vagy NTA-t. A SunBrush Blue nem tartalmaz alkoholt vagy szénhidrogéneket
sem, az természetes nyersanyag-alapu szer.

A mosasi technoldgiat specidlis, erre a célra kialakitott célgéppel végzik alvallalkozék. A mo-
sas, tiszta vizen kiviil vegyszer felhaszndlast nem igényel. Mivel a mosds csak a napelemekre
tapadt por, és pollenek eltavolitasat jelenti, és az rendszeres idokozonként elvégzésre keriil
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igy jelent0s szennyezddésekkel, ebbdl eredd jelentds vizfelhasznaldssal nem szamolunk. A
mosas ideje évi 2 x 1 hétre becsiilt, a mosoviz igény tartadlykocsibdl keriil biztositdsra. A viz-
igény meghatdrozasa 4ltalanos iizemviteli tapasztalatok alapjan 0,5 m3/MWp mértékil, igy a
teljes éves technoldgiai vizigényt a kétszeri mosdssal szdmolva 7 m’-re becsiiljiik, melyet a
mosast végzd cég (jelenleg nem ismert) szallit be sajat telephelyérdl. A beruhdzési ingatlanon
vizkivételi objektum nem létesiil. A napelemek elhelyezkedésébdl adodéan a mosdvizek a
paneleken lefolyva a tartoszerkezetek alatti zold teriileteken elszikkadnak.

Tekintettel arra, hogy a panelekrdl a kornyez6 mezdgazdasagi teriiletek porszennyezése kertil
lemosasra, igy kijelenthetd, hogy azok idegen anyaggal nem szennyezettek, az 1ényegében
azonos a panelekre hullé csapadékvizekkel. Mivel a moséviz nem tartalmaz idegen anyago-
kat, az a teriileten minden kockazat nélkiil elszikkaszthato.

a mosdsi technoldgia

A moséssal kapcsolatban veszélyes anyagtarolds az ingatlanon nem torténik, a munkagép kar-
bantartdsat a helyszinen nem végzik. A mosasi munkdk sordn a gépjarmuivek tizemanyaggal
torténo feltoltése kozforgalmu kutakon, illetve a kivitelezo véllalkozo telephelyein torténik.

A napelem termel6 berendezések és azok egységei, miiszaki kialakitdsa €s a tervezett iizemel-
tetés az iizemszert miikodés alatt kizarja a talajszennyezés lehetdségét.

A 1étesitmény megvaldsuldsi szakasza a talaj, talajviz szempontjabdl semleges, a hatdsteriilet
nem értelmezhetd.

9.7.3 Felhagyasi szakasz

A tevékenység befejezését kovetden a létesitmények elbontdsra keriilnek. A bontast kovetden
a teriilet visszadllithat6 mezdgazdasdgi mivelésbe a tdjra jellemzd novénykultdrdkkal, igy
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rovid 1d6 alatt visszaallithato az ingatlan jelenlegi allapota. A felhagyas a felszini és felszin
alatti vizekre nem fejt ki hatést.
9.8 Hulladékgazdalkodas
9.8.1 Telepitési szakasz
A vizsgélattal érintett ingatlanon tobb helyen lakossdgi illegdlis hulladéklerakds nyomai

lathatok. A tobb éve lerakott hulladékok mennyisége és Osszetétele nem minden esetben
allapithat6 meg pontosan, mennyiségét jelen fejezetben miiszaki becsléssel adjuk meg.

illegélis hulladéklerakds nyomai
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illegélis hulladékleraké nyomai

Illegalisan lerakott hulladék Kezelési mod
Hulladék anyagi minosége | Azonoitéo | Tomeg ;
.. L L megnevezése helye
szerinti csoportositas kédszam (t)

Telepiilési szilard hulladék | 20 03 01 20 artalmatlanitds | Hulladék kezeld telep
\Y Spitési és bontdsi Engedéllyel delkez6  inert

egye? épitési és bontdsi | 00, 20 srtalmatlanits nge </e ye re{1 /e ez6  iner
hulladék hulladék hasznosité telep
Osszesen 40

Fenti hulladékokat dsszegytijtést kovetéen engedélyes kezelének kell dtadni (Eszak-Alfoldi
Kornyezetgazdalkodasi Kft, (Cg. 15-09-071361, székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Benczir tér
7.)) artalmatlanitasi, hasznositasi céllal.

A létesitmény telepitési szakaszat a hulladékok kiszallitdsat kovetden tovabbi teriilet
elokészitési folyamat eldzi meg. A teriileten 1évé fakat és cserjéket kézi és gépi erdvel
letermelik, a lagy novényi részeket szarzizoval tavolitjdk el. Ezen tdl bontandé épiilet vagy
épitmény a teriileten nincs.

Az iizemegység megvaldsitdsa sordn tehdat hulladékkezelést igényld bontdsi hulladékok
keletkezésére nem kell szadmitani az épitési jellegh hulladékok keletkezése mellett.
Koszonhetéen annak, hogy a technoldgia elére méretezetten keriill megval6sitasra, illetve,
hogy teljes egészében eldre gyartott alkatrészek keriilnek felhasznédldsra, 0sszeépitésre, igy
elmondhat6, hogy az épitési hulladékok mennyisége nem lesz jelentds, természetesen a
beruhdzas volumenéhez viszonyitva.
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Az épités soran keletkezd hulladékok a Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormanyhivataldnak
engedélykérelem részeként keriilnek pontositisra. A dokumenticidban szerepld bontési,
épitési hulladékok, az épitdipari kivitelezé€si munkdlatok sordn keletkezd, a 72/2013.
(VIIL.27.) VM rendelet és a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletében felsorolt hulladékok.

Az 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM egyiittes rendelet 3. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben
az épitkezés sordn keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a hiv.
rendelet 1. szdmud mellékletében foglalt mennyiségi kiiszobértékeket, az épittetd koteles az
adott csoporthoz tartoz6 hulladékot- a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatésdga
érdekében- a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkiilonitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezelonek 4t nem adja. Hiv. rendelet (6) bekezdése alapjan, amennyiben az
épitési, bontdsi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. szdmu melléklet
szerinti tdbldzatban k6zolt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd mentesiil a 8- 11 §- ban
foglalt kotelezettségek alol.

Jelen esetben bontasi hulladékok nem keletkeznek, az épitési hulladékok mennyisége azonban
meg fogja haladni, az 1. szdmu mellékletben szerepld mennyiségi kiiszobértéket, ezért az
épittetd varhatéan koteles lesz- a kivitelezési tevékenység befejezését kovetden- elkésziteni, a
épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékokrdl, az épitdipari kivitelezési

/////

Az épitési- kivitelezési tevékenység sordn elOzetes becslés szerint az aldbbi fajtaji és
mennyiségl hulladékok keletkezését valdszintsitjiik:

Epitési hulladék Kezelési méd
Hulladék i
-u ”a’e any?gtl. Azonoité | Tomeg , hel
minosége szerinti megnevezése elye
g . kodszam (t) g ¥
csoportositas
Kitermelt talaj 17 05 04 100 hasznositas Helyben, teriilet egyengetésre
Fémhulladék 17 04 05 2 elokezelés Hulladék kezeld telep
Mianyag hulladék 17 02 03 1 elokezelés Hulladék kezeld telep
v coitési &s bontasi irtalmatlanitds/ Regionilis hulladéklerako,
egyes épitési é€s bontasi artalmatlanitas
gyes cp 170004 |2 » lerakds/ Engedéllyel rendelkezé
hulladék hasznositas . ) o
inert hulladék hasznosité telep
Osszesen 105

Az engedélyezés jelenlegi szakaszdban az engedéllyel rendelkez6 hulladékatvevOk még nem
ismertek, azokkal a kivitelezOk fognak szerzddést kotni. A hulladékgazdélkodési engedélyek
meglétérol, a hulladékok dtadasa eldtt a Kivitelezonek meg kell gydzddnie.

A beton miitdrgyakndl el6re gyartott elemeket hasznélnak, helyszini betonozdst nem végez-
nek, igy minimalis a keletkezd hulladék mennyisége. A fentieken kiviil, az épitkezések sordn
szamolni lehet csomagoldsi hulladékok keletkezésével. Ezen csomagolasi hulladékok pontos
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mennyisége sem ismeretes, csak becsiilhetd. Kezelésiikrdl, hasznositonak torténd atadasukrol
a kivitelezd cégnek kell gondoskodnia. A csomagolasi hulladékok jellemzden atadhatok a
hulladékgyiijto telepek nagy részén, de az engedélyek meglétérdl a kivitelezonek meg kell
gy6zdOdnie. A varhatéan keletkez6 csomagolasi hulladékok:

150101 azonosité kodu papir és karton csomagolasi hulladékok 15t
150102 azonosité kédu milanyag csomagolasi hulladékok 10t

A munkavégzések sordn, a helyszinen keletkez6 kommunadlis jellegli hulladékokat (azonositd
kod 20 03 01) zart konténerben gytijtik, majd a konténerek telitddése esetén azokat a telepiilés
szilard hulladékleraké telepen iiritik ki. Ugyelni kell arra, hogy a kommunélis hulladékok
kozé épitési tormelék ne keriiljon.

A kivitelezési munkdlatok sordn veszélyes hulladékok keletkezésével is kell szamolni, melyek

a kovetkezdk lehetnek:
150110* azonositdé kodu veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd, vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék 0,05t
150202* azonosité kédu veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendok, véddruhazat

0,01t

080111* azonositdé kodu szerves olddszereket, illetve mds veszélyes anyagokat tartal-
mazo festék- vagy lakk hulladékok 0,02t
080409* azonositd kodu szerves oldoszereket vagy més veszélyes anyagokat tartalma-
z0 ragasztok, tomitéanyagok hulladékai 0,01t

A keletkez6 veszélyes hulladékokat a munkateriileten elkiilonitetten elhelyezett, zarhato, fel-
iratozott (100, 200 literes) fém edényzetekben, zdrhaté konténerben kell gylijteni, erre a célra
kijelolt elkiilonitett (fedett, zarhatd) helységben ill. telepitett konténerben. A hulladékokkal
azok gytlijtésével kapcsolatban felelds személyt kell kijelolni. A felelos személy vezeti a ke-
letkez6 veszélyes hulladékkal kapcsolatos eldirasoknak megfeleld nyilvéantartast. A keletkezo
veszélyes hulladékok csak engedéllyel rendelkezd kezeldnek adhatdk at, a vonatkozé jogsza-
balyi eldirdsok betartdsa mellett.

Fentiektdl eltérd, esetlegesen keletkezd vesz€lyes hulladékok esetében a 225/2015. (VIIL.7.)
Korm. rendelet eldirdsait maradéktalanul be kell tartani.

9.8.2 Megval6sulési szakasz

A telephely lizemelése sordn nem veszélyes technoldgiai, veszélyes, és kommunadlis hulladé-
kokkal, valamint ezek kornyezeti hatdsaival kell szamolni, de figyelembe véve azt a tényt,
hogy az erdmiinek kezeld személyzete nincs, illetve a karbantartast is kiils6 véllalkozasok
végzik, igy az ingatlanon kezelésre varé hulladék nem jelentkezik. A karbantartdsok sordn
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keletkezd, leszerelt, cserélt hibds alkatrészek, illetve a karbantarté személyzet altal termelt
kommunalis hulladék a karbantart6 cég telephelyén keriil gylijtésre nyilvantartisra, majd in-
nen keriilnek atadasra hasznositasra, illetve artalmatlanitasra.

A telephelyen folytatni tervezett jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld hulladékkezelési techno-
l6gidk (gyljtés, elszéllittatds, adminisztracid) biztositjdk, hogy a telephely miikodésébdl ado-
déan kornyezetszennyezés hulladékgazdilkoddsi szempontbdl sem a kivitelezési, sem az
tizemelési szakaszban nem kovetkezhet be, ennek megfelelden a tevékenység becsiilt hataste-
riillete az ingatlan teriiletére korlatozodik. A hulladékgyiijtd helyek pontos helyszinei nem
ismertek, azok az épitési engedélyez€s sordn nevesitve lesznek.

9.8.3 Felhagyasi szakasz

A napelemek, erdmiivek élettartama 30-50 év kozotti. Tekintettel arra, hogy specidlis tevé-
kenységrdl, illetve eszk6zokrdl beszéliink, amennyiben ezek miikodési idejiik végére értek,
hasznositani kell dket.

A bontas munkafolyamatai hasonlatosak az épitkez€s folyamataihoz. A bontés sordn a telepi-
tett eszk0zok, berendezések leszerelése, eltavolitdsa utan az épitményeket (trafohazak, keri-
tés) kell elbontani, mely sordn a beépitett anyagmennyiségek erejéig hulladékok fognak kelet-
kezni.

A keletkezd hulladékok mindegyike hulladékkezel6 vallalkozédsok részére keriil 4tadasra, a
mindenkor hatdlyos hulladékgazddlkodasi jogszabdlyi eldirdsoknak megfelelden. Az anyaga-
ban nem hasznosithaté hulladékok artalmatlanitdsa kizardlag megfelelé engedélyekkel ren-
delkezd drtalmatlanité hulladékkezel6 véllalkozasoknadl torténhet.

A napelemes modulokra a gyartok 20- 25 év garancidt véllalnak, azonban azok élettartama
varhatéan ennél joval nagyobb, mivel éltaldban csak a modulok eld- €s hatlapja, a bedgyazas-
ra haszndlt szigeteldanyag és az elektromos €rintkezok, kdbelek hasznalddnak el, az iddjarasi
koriilmények miatt.

A hulladékkd vélt PV elemek elhelyezése, hasznositdsa a jovOben varhatéan az aldbbiak sze-
rint torténik majd: 2012. augusztus 13.- 4n 1épett €életbe a mddositott WEEE- jogszabélyozas
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), mely alapjan minden EU- tagdllam-
nak kotelezd lesz a sajat torvényébe beépiteni azt. A PV modulok ingyenes dtvételéért és azok
Ujrahasznositasaért varhatéan a ,,gyartok” lesznek a feleldsek. Az EU- jogszabaly szerint ezek
azonban lehetnek a gydartdk, az importérok vagy esetleg az értékesitdk vagy szerelOk is. En-
nek eldontése az EU tagallamokra lesz bizva. Magyarorszdgon a 197/2014. (VIIL. 1.) Kor-
manyrendeletben- az elektromos €és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgaz-
dalkodasi tevékenységekrol- hataroztak a fotovoltaikus elemek sorsardl, melyeket a hivatko-
zott jogszabdly szerint kiilon kell gyfijteni. A szérakoztaté elektronikai cikkek és a
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fotovoltaikus panelek hasznositasi ardnyéat 2017. december 31.- ig 80 %- ra kell novelni. Var-
hat6 tehat, hogy az el6irt hatdriddig feldll a hasznosit6i hattér, és a napelempark élettartama-
nak lejartat kovetden az alkotéelemek, arra engedéllyel rendelkezd hulladékgazddlkoddknak
atadhatéak lesznek. Addig is, a PV Cycle szervezet, a tagjai kozott levd gyartokat kotelezi a
kioregedett modulok ingyenes visszavételére. (Felhasznalt forrdsok: www.mnnsz.hu,
www.koraxsolar.com) Az ingatlanon, a hulladékok kiszallitdsat, dtaddsat kovetden jelentds
foldmunkék elvégzése vilik sziikségessé, mely munkdlatok elvégzésével az eredeti dllapot
keriil visszaéllitasra.

9.9 Levegoétisztasag védelem
A naperOmiivet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, Mandok varos kiilteriiletén a 02/8-9 hrsz.
alatti ingatlanon tervezik megvaldsitani. Az teriilet megkozelitése a varosbol a Mester és a
Jozsef Attila utca érintésével lehetséges. A teriilet tobb mivelési dgba tartozik. Az ingatlan
tulajdonosainak beleegyezésével €s hozzajaruldsaval tervezett a beruhdzas.

9.9.1 Telepitési szakasz

A 1étesitmény levegoOtisztasdg védelmi vonatkozdsban elsdsorban a telepités idején jelent ki-
bocsatasokat és hatdsokat, igy:

Kipufogd gazok

A létesités sordn, a telephelyen munkat (teriiletelokészités, telepités) végzd szallitéjarmiivek
por és kipufogdgdz emisszidjaval kell szamolni. A tevékenység sordn maximum 5 gépjarmii
egyidejli mozgasaval szdmolunk. A széllitdsbol ad6dé emisszid szdmitdsok sordn szakirodal-
mi adatokat vesziink figyelembe, illetve az Orszdgos Kozlekedésfeliigyelet mérési adatait
hasznaljuk fel. A felsoroldsban g/km mértékegységben szerepelnek az adatok. A szdmitdsok
sordn a 3,5 t megengedett Osszes tomegnél nagyobb tehergépkocsikra jellemzd fajlagos
emissziot vessziik figyelembe az adott sebességre. A szamitdsok sordn, a bekotduton vald
kozlekedést kell elsGsorban figyelembe venni. Egyenletes menetteljesitményt feltételezve, a
szallit6 jarmiivek menetsebessége a telephelyen beliill maximum 20 km/h. Folyamatos mun-
kavégzést feltételezve az alabbi emisszidk vérhatok A jarmiiveket nagysdgrendileg azonos
1égszennyez6 mozg6 forrdsnak tekintjiik:

Szén-monoxid: 13, 8 g/lkm

Nitrogén-oxidok: 4, 3 g/km

Kén-dioxid: 0, 259 g/km

Szénhidrogének: 1, 44 g/km
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A korom és szilard anyag kibocsdtdsra vonatkozoan a kovetkezo értéket vessziik alapul:
Korom: 1, 295 g/km
Szilard: 1, 295 g/km

A szamitott értékeket atszdmitva kg/h-ra, és egyidejii munkavégzéssel szamolva az emissziok:
Szén-monoxid:0,0275 kg/h * 5 jarmiti = 0,1375 kg/h
Kén-dioxid: 0,0005 kg/h * 5 jarmii = 0,0025 kg/h
Nitrogén-oxidok: 0,0086 kg/h * 5 jarmii = 0, 043 kg/h
Szénhidrogének: 0,0028 kg/h * 5 jarml = 0,014 kg/h
Korom: 0,0025 kg/h * 5 jarmii = 0,01025 kg/h

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatdsok csokkentése érdekében a telepités sordn be kell tar-
tani a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §- ban a mozgo 1ég-
szennyez0 forrdsokra vonatkozo szabalyokat. Ennek biztositdsa érdekében:

— A szallitdsban csak olyan gépjarmii vehet részt, mely rendelkezik érvényes miiszaki
vizsgdval, amely magédban foglalja az emisszids normdknak valé megfelelés igazoldsat
is

— A szdllitas sordn a rakomanyt ugy kell rogziteni, hogy az a szdllitds soran levegdterhe-
1ést ne okozzon,

— A telephelyen a felesleges iiresjdratot keriilni kell,

— A telephelyen beliil a haladasi sebességet 20 km/h-ban kell maximalizdlni, aminek be-
tartdsardl a kivitelez€st irdnyito tarsasag vezetdje a felelOs,

— A széllitasi tutvonalak portalanitidsardl szaraz id6szakban locsoldssal kell gondoskodni.
A locsoldautdk biztositdsaért a kivitelezést irdnyitd tarsasag vezetdje a felelds. A locso-
last a kozvetlen munkahelyi vezetd rendeli el.

Szag- és biuizhatasu légszennyezd anyagok

A telepitési szakaszban blizhatdsu 1égszennyezd anyagokkal nem kell szdmolni.

Osszegzés
A telepités sordn lokdlisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOy és CH koncentracio

novekedés varhaté. Rovid idejli, hatdsteriilete a telephely hatdrain beliil marad, kiilon levego-
tisztasag-védelmi intézkedések nem indokoltak. Lakott teriileten él6k életmindségét a kipufo-
gbgazok karosan nem befolyéasoljak.

9.9.2 Megvaldsulési szakasz

Az tizemelésnek 1égszennyezd hatdsa nincs. A technoldgiai berendezések arammal iizemel-
nek. Levegotisztasdg védelmi szempontbdl hatdsteriilet igy nem értelmezhetd.
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9.9.3 Légszennyezés a felhagyas idoszakaban

A felhagyas iddszakdban az épitmények, technoldgiai rendszerek elbontasra keriilnek, a véar-
hat6 1égszennyezés a 1étesités alkalméval keletkezett terhelésnek felel meg.

9.10 Zajvédelem
9.10.1A tervezett 1étesitmény helyszine és kornyezet

A tervezett beruhazds Méndok kiilteriiletén, a 02/8-9. hrsz. alatti ingatlanon, ipari gazdasagi,
z6naban (Gip) lesz megvaldsitva. (A rendezési terven a teriilet egy része még erddteriilet Eg).
Kornyezetében:

— E-i és a K-i oldalon mezégazdasagi dltalanos teriilet (M4) hizédik.

— A DK-i oldalon az ipari, gazdasagi 6vezet (Gip) van.

Ezeken a teriileteken a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) szakasza szerinti védendd épiilet
nem talalhato.

— A D-i irdnyban Mandok belteriiletének falusias lakoéteriilete (Lf) taldlhatd. A legkdze-
lebbi védendd épiiletek a Jozsef Attila utca mentén vannak. A zajterhelési vizsgalati
pont a Jézsef A. u. 350/2 hrsz. alatti lakéépiilet, amely a tervezési teriilet D-i hataratol
kb. 15 m-re, a szolarpanelektdl kb. 50 m-re helyezkedik el.

— A Ny-i oldalon mezdgazdasagi altalanos ovezet (M4) €s gazdasdgi erdéteriilet (Eg)
hizédik. Az erddsdvon tdl taldlhato a telepiilési temetd (Kt) védett teriilete, amely kb.
150 m-re van a tervezési teriilet Ny-i telekhataratol.
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Részlet Mandok szabdlyozasi tervlapjabol
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Részlet Mandok szerkezeti tervlapjabol

A teriilet megkozelitése az 4112 sz. 6sszekotd Utrdl — a belteriileten Pet6fi u. — ledgazé Mester
utcdn 4t torténik.

A kornyezd teriilet talaja akusztikailag puha, hangelnyeld tulajdonsdgu, a hangterjedést aka-
dalyozo6 természetes felszini formdk nincsenek.

A tervezési teriilet és kdrnyezte — "M’ a zajterhelési vizsgélati pont
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9.10.2A teriilet és kornyezetének alapéllapota
A vizsgélandd kornyezetben jelentdésebb kornyezeti zajkibocsatdssal rendelkezd, kiterjedt
teriilet zajterhelését meghatdrozo iizemi zajforrés nincs.
A teriilet héttérzaj-terhelését a természeti zajok és a lokdlis kozlekedési zaj hatarozza meg.

9.10.3Zajterhelés a teriilet kialakit4sa sordn

Zajforrasok, tizemviteli adatok (Hasonl6 beruhdzasok adatai alapjan, a legjelentdsebb zajki-
bocsatéssal jaré6 munkafdzisokban):

Gépek
Munkafazis megnevezése, idOtarta- °pe - —
ma Megnevezése Lwa Uzemideje
vez
& [dB] | [6ra/miiszak]
. o Forgévazas hidraulikus kotré 95 7.0
A teriilet el6készitése (tereprende- ——
) L L Tehergépjarmii 100 0.5
z8s), hulladék és novényzet eltavoli- =
) Lancfirész 105 2.0
tasa, stb., 5 munkanap
Told6lapos dézer 105 7.0
Hyundai R16-9+ MP15/35
o yandar RIS AT | 9346 7.0
Colopozés, 5 munkanap Rabaud colopvero fej
Tehergépjarmi 100 0.5
Hyundai R16-9+ MP15/35
P yandarRIo T M L oze | 70
Egyéb — keritésépités, 5 munkanap Rabaud colopvero fej
Tehergépjarmu 100 0.5

Az épités legnagyobb zajkibocsatdssal jar6 munkafdzisdnak (a teriilet el0készitése) egyenér-
tékben kifejezett zajteljesitmény-szint értéke:

Lwaeq = 106 dB.

A napi munkateriilet kb. 20000 m?, a (négyzet) teriilet 4tmérdje kb. 140 m. A védendé épiilet
kozelsége miatt a pontforrds kozelit€és nem pontos, ezért a védendd épiilet zajterhelését az
MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c.— szabvdny alapjan az alabbi egyenlettel
hatarozhatjuk meg:

Lacq(to) = Lwa+10%log([(f(r)*10™'2X/(r-10)*)d’r)- 114K}, [dB]

Ahol f(r) a mozgé zajforrasok eloszlasfiiggvénye, > K; a talaj-meteoroldgiai és a levego elnye-
1ése miatti korrekci6 osszege, Ky=1 dB a hangvisszaverddési korrekcid.
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Szamitasi pont: a Jézsef A. u. 350/2 hrsz. alatti épiilet EK-i homlokzata el6tt 2 m-re.

Egyenletes eloszlas (f(r) =1/S, S a teriilet) esetén, elvégezve az integralast:

Laeq =57.8 dB — nappal

Az épités teljes ideje: néhdny honap — az 1 évet nem haladja meg.

Munkabeosztédsa: nappali 1, esetlegesen nyujtott miiszak.

A zajterhelés értékelése

A zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM r. 2. sz. melléklete alapjén

Hatérérték (Lty) az Lay, megitélési szintre* (dB)
Sor- ha az épitési munka idStartama
szédm Zajt6l védends teriilet 1 hénap vagy keve- 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
sebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek
. }.JOCI’UE:, 1/1(.).ne'ges“eruee 60 45 55 40 50 35
koziil az egészségiigyi teriilet
2. | Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitési), kiilonleges teriiletek ko- 65 50 60 45 55 40
zil az oktatési 1étesitmények teriile-
tei, a temetok, a zoldteriilet
3. | Lakéteriilet drosias beépité-
- tertile (nagyvaromas eépité 70 55 65 50 60 45
stl), a vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megdllapithato, hogy a zajterhelési hatdrértékek teljesiilnek.

Hatasteriilet az épités alatt

A kozvetlen hatdsteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm r. alapjén

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatésteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatara az

a vonal, ahol a zajforrdstdl szdirmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a

hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra vonatkozd, iidiilSte-

riiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (épités esetén 55 dB),
e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatésteriilet az id6 és a munkafézis fliggvényében valtozik. A legnagyobb kiterjedésu terii-

letet az 1 hénapndl tovabbi idészakban kapjuk. Ebben az esetben a hatésteriilet kiterjedését:
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— Az a) pont értelmében Laeq = 50 dB — nappal,
— a(d) és (e) pont szerinti ért€k Lacq = 55 dB — nappal meghatdrozza meg.

1004

Epitési teriilet

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 &00 650 TOD TS0 BOD B0 0D ©50 1000

Az &bran az épitési teriilet az (x=350-600; y=250-700) intervallumban van.

Lathat6, hogy a hatésteriilet:

— A lakéteriilet irdnydban — szabad hangterjedést feltételezve — az épitési teriilettdl 90 m-
re,

— amezdgazdasdgi teriiletek irdnydban 30 m-re terjed ki.
A kozvetett hatdsteriilet
A rendelet 7.§ (2b) pontja értelmében a jelen eljardsban a kozvetett hatdsteriilet vizsgélata

nem sziikséges, ezért csak védzlatosan tekintjiik 4t.
A forgalom legvaldészinlibb dtja a 4112 sz. 6sszekoto ut.
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Miandok-Atrakd
\ 14
Tervezési teriilet '. Lf,
-
33

4112

Mandok kozuthaldzata

Forgalom a kozvetett hatasteriileten

A forealmi adatok (ANF, i/nap)
A 4112 sz. 6sszekoto it — 3+000 km szelvény (kodja 4731), 2015. év.

Szgk., kis- Sz616 Motorke- Csukl6 Szerelvé .
8 ° Z,O © Konnyt tgk. (,) or/ € Sl,l o8 Nehéz tgk. ZEIEVERY Lassu jarmi
teher autébusz rékpar. autébusz tgk
1435 15 8 28 1 11 62 11

A zajterhelés szamitasa a 25/2004. (XI1I. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete alapjan

A forgalmi adatok alapjan szdmithat6 7,5 m-es érték, *C’ érdességii burkolaton, a belteriileti
szakaszon, kis éjszakai forgalom €s egyenletes haladds mellett:

Jarmt Az OsszetevOk szdmitdsa
kate- KDnapk
géria KtnapA (dB) Kteste (dB) Ktéj (dB) (dB) KDest (dB) KDéj (dB)
L 75.5 75.5 75.6 -13.4 -16.3 -23.0
1L 79.4 79.5 79.5 -27.9 -30.8 -37.3
I1I. 83.0 83.1 83.1 -25.7 -28.7 -34.6
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Idészak Liaeq(7,5)g,51ij 4B
Napkozben 63.6
Este 60.7
Ejjel 54.2
Nappal 63.0
Egész nap, (Lpgy) 64.2

Az 1t zajkibocsatasdnak 7.5 m-es referenciaértéke:
Laeq(7.5) =63.0/54.2 dB — nappal / éjjel

A viérhat6 legnagyobb épitési forgalom (zoldhulladék- kiszallitds, murva beszallitas): 10
tgk/nap (oda- és visszaiton a kétszerese) — nappal.

A célforgalom jaruléka: Laeq(7.5) = 50.8 dB — nappal

Az alapdllapot zajkibocsdtdsdahoz 0.1-0.2 dB nagysdgrendii jarulékot ad, és nem éri el a ren-
delet szerinti +3 dB értéket.

9.10.4Zajterhelés a miikodés alatt

A napelemes erdmi alapvetden csendes tizemt.
Uzemi zajforrdsnak tekinthetd:

— A 4 db transzformator — pontos tipus jelenleg nem ismert, de Magyarorszdgon altala-
ban betonhdzas transzformatorokat telepitenek. (A KGYV-KTW transzformétorallo-
mads becsiilt zajteljesitmény-szintje: Lwaq = 65 dB — kozelitleg megegyezik a hasonlé
rendszerl (pl. Kozmosz tip.) transzformatorok mért értékével.)

Betonhdzas transzformator (KGY V-KTW-630 tip.)
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A 100 db Kaco blueplanet 50.0 TL3 inverter. Az inverterek 1 m-re mérhet6 zajszintjé-

re a gyarté 58-61 dB értéket k6zol a kataldgusokban. Zajteljesitmény-szint értékben

kifejezve: Lwa = 70 dB.

AC Electrical Specifications

AC maximum continueus output power (W) 50,000
CEC weighted efficiency () a75

AC nominal voltage / operating range 480/ 243 1o 304

L tor Neutral (VAC)

AC continuous output current (4) 480 / 600

60

Frequency nominal / range (Hz)

60/6051059.3

Power factor >.99
Total harmonic distortion (%) <5
Standby losses (W) < 15

Utility connection

H - Wye 4 wire (4,8,C,N)

PV System Disconnect

Integrated AC and DC disconnect

Yes

AC disconnection means

Rotary switch visible and accessible from outside of enclosure

AC disconnection ratings

100 AVAC Break L1-L2-13

AC over current protection devices (OCPD)

Cument limiting inverter, OCPD provided by system integrator

AC LOTO provision

LOTO in OPEN

AC Input terminals / conductor size

L1-L2-L3 N PE/ 14 Awg - 1/0 Cu

DC disconnection means

Retary switch accessible from outside of enclosure

DC disconnection ratings

200 A, 2 Pole, Load break, Fos and Neg

DC LOTO provision

LOTG in OPEN

DC input terminals / conductor size per channel

1 Pos and 1 Neg /4 AWG - 300 kemil (MCM)

Mechanical & Environmental
Mechanical integration

Ground mount, Roof mount

Unit weight (Ibs / kg) 381/173

Unit dimensions H x W x D (in / mm) 33 x 14 x53.5 /840 355 x 1360

Operating temperature range (°F / °C) (13 to 140/-25 to 60)'

Storage temperature range (°F / °C) (-22 t0 158 /-30.to 70)

I Noise emissions < 58 db |
Hurnidity (%) 0 to 95 non condensing
Enclosure rating (Inverter / PV system diconnact) NEMA 3R
Cooling Forced corvection with variable speed fan
Altitude (ft/ m) 8000/2400

Kaco Blueplanet 50.0 TL3 tipusu inverter
A szolarpanelek statikus iizemiiek, ezért a forgatasbol eredd zajhatds nincs. Az erémi allandé
feliigyeletet nem igényel, ezért kiszolgalo épiilet, ill. rendszeres célforgalom — és ebbdl ad6do
zajkibocsités — sincs. Evente 3-4 alkalommal lenyirjdk a fiivet, ill. lemossdk a szoldrpanalek
feliiletét. Ezek a tevékenységek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 1. § (3) szakasza értelmében
nem tekinthetd mértékado tizemallapotnak.

Az inverterek és a transzformatorok a szolarpanelek kozott vannak elhelyezve, ezért a szoléar
panelek — a sorok tengelyének irdnya kivételével — részlegesen arnyékoljak, és részben reflek-
taljak az inverterek és a transzformdatorok altal sugéarzott zajt. A kialakulé igen bonyolult
hangtér modellezésétdl eltekintiink, mert a zajforrdsok jelentds tdvolsdgban vannak a védendd
épiiletektdl, ezért a tdvolsagbdl adédo csillapitdsok (geometriai, talaj-meteoroldgiai, levegd
elnyelése) mértéke megfeleld lesz a zajterhelési hatarértékek teljesiiléséhez. Azt azonban
megjegyezziik, hogy ilyen médon jelentdsen feliilbecsiiljiik a védendd épiiletek zajterhelését,
mert az épiiletek a sorok tengelyére kozel merdlegesen helyezkednek el, és a védendd utcai
homlokzatot az 1, és 3 sz. pontforrastdl az épiilet tombje is részlegesen arnyékolja.

A napelem-park telepitési helyszinrajzdn — a piros jelek a transzformdatorokat jelolik. Az
inverterek pontos helye nem ismert. Az egyes transzformatorokhoz tartozé 25 db invertert
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helyettesitd pontforrdst a transzformétorok poziciéjadban lokalizaljuk. Az igy modellezett
pontszerii zajforras-csoport zajteljesitmény-szintje: Lwa = 84 dB.

A rendszer zajforrdsai folyamatos 3 miiszak iizemiiek.

A szolarpark zajterhelésének szamitasa

Az alkalmazott algoritmus: MSZ 15036:2002. sz. szabvdny — Hangterjedés a szabadban.
A szamitast a kovetkezo feltételek mellett végezziik:
— A zajforrasokat pontforrassal helyettesitjiilk, amelyeket a transzformdtorokndl rogzi-
tiink.
— Hangelnyel¢ talajt és akaddlymentes hangterjedést feltételeziink.
— A korrekcidk koziil a talaj-meteoroldgiai hatdst és a levegd hangelnyelését vessziik fi-
gyelembe, a védendd épiilet tombjének részleges zajarnyékolasat elhanyagoljuk.

— A homlokzati hangvisszaverddést +2 dB értékkel szamitjuk.

Szamitdsi pont: a Jézsef A. u. 350/2 hrsz. alatti épiilet EK-i homlokzata el6tt 2 m-re.

A helyettesit6 zajforrasok Korrekcidk szdmitdsa
LAE is
Megnevezése, szdma Zajteljesitmény-szintje | Magassdga, | Tavolsaga, | K, K, K, K, [ d1;]
[dB] [m] [m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
1. sz. transzformator
) 84.0 1.0 180 -56.1| 45| -03 | 20 25.0
+ 25 db inverter
2.8z. t format
5% Hansziormator 84.0 1.0 150 |-545| 45 | 03 | 20 | 267
+ 25 db inverter
3. sz. transzformator
) 84.0 1.0 350 -619| 47 | -0.7 | 2.0 18.8
+ 25 db inverter
4.5zt format
5% Hansziormator 84.0 1.0 325 | -612| -46 | -06 | 20 | 195
+ 25 db inverter

Az Osszegzett zajterhelés: Lacgsss; = 29.8 dB — nappal és éjjel

A zajterhelés értékelése

A zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (X11.3.) KvVM-EiiM r. 1. sz. melléklete alapjan

Hatarérték (Lty) az Lay
megitélési szintre™*

Sor- . (dB)
szam Zajtol védendo teriilet
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakéteriilet (kisvérosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésti), kii- 50 40
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lIonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a

zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

Megdllapithato, hogy a zajterhelési hatdrértékek teljesiilnek.

A telepitési helyszinrajz — az 1. és 3. sz. transzformétorok (és a kapcsol6dé inverterek) zajterhelését a vizsgalati

pontok az épiilet tombje részlegesen arnyékolja, de ezt a szamitdsokban elhanyagoltuk

Hatasteriilet

A zajterhelés szadmitdsdbol megéllapithatjuk, hogy védendo épiiletek, védendd teriiletek nin-

csenek a kozvetlen hatdsteriileten beliil, mert Laeq < Lty-10 = 30 dB.

Ebben az esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § (d) szakasza alapjdn a hatdsteriilet maxi-

malis kiterjedését:

— A mezdgazdasdgi- és erddteriiletek irdnydban az Lacq = 35 dB (€jjel) érték definidlja.

A pontforrdsoktdl valé maximadlis kiterjedése (sorirdnyban): r, = 55 m.
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— Az ipari teriiletek irdnyédban az Laeq = 45 dB (€jjel) érték definidlja. A pontforrasoktol
valé maximalis kiterjedése (sorirdnyban): r, = 25 m.

Az alabbi telepitési 4brabdl lathatd, hogy a hatésteriilet az 1. és 3. sz. transzformdtor kornye-
zetében 1épheti 4t a telekhatért. (A korok atmérdje d=~110 m), és érintik a 02/5 hrsz-t mez6-

pa

gazdasdgi miivelés alatt 1évo ingatlant.

Az éjszakai idészakra vonatkozé hatasteriilet tdjékoztaté jelleglh dbrazoldsa.

Az erdmi lizemeléséhez rendszeres célforgalom nem tartozik, ezért a kozvetett hatdsteriilet
vizsgédlata nem sziikséges.

Osszefoglalés
A vizsgalat eredményei alapjan megallapithatjuk:
— Az épités €s az lizemelés sordn a zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.

— A tervezett napelem-park lizemi zajkibocsatasa jelentéktelen, €s a kozvetlen hatésterti-
leten beliil védendd épiiletek nincsenek.

— A kozvetett hatdsteriileten jelentéktelen mértékli zajterhelés ndovekedés alakul az épités
sordn. Az lizemelés sordn rendszeres célforgalom nincs.
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9.10.5Zaj a felhagyds id6szakdban

Az esetleges felszamolas, korszeriisités (atépités) sordn az épitéshez hasonld folyamatok és
hasonl6 zajkibocsatds varhatd. A védendo teriileteken kialakuld zajterhelés nem lesz jelentOs.

10 Hatétényezok a balesetek, meghibasodasok soran

A havidria természetes eredetli, vagy az emberi tevékenység sordan bekovetkezd varatlan, hatd-
saban jelentds, nem szandékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget
vagy a kornyezetet. A havdria jellegli események, éppen természetiikbol adéddéan nem jelez-
hetdk eldre. Ugyanakkor eldreldtdssal, gondos tervezéssel, épitéssel €s megfeleld iizemeltetés-
sel és felkésziiléssel a havaria hatdsait mérsékelni lehet. Tekintettel arra, hogy a telepitett
rendszer teljesen automatikus, igy varatlan esemény bekovetkezésekor rendszer automatiku-
san beavatkozik.

Az automatikus beavatkozdsokrdl, rendkiviili eseményekrél, és az ekkor foganatositandé in-
tézkedésekrdl a technoldgia fejezetben irtunk.

11 Orszaghataron atterjedo kornyezeti hatasok
A tanulmdnyban bemutatott naperdmii parkkal kapcsolatban orszdghataron tul terjedd hatdsok
nem lesznek.

12 Hatasteriiletek Osszegzése

A kiilonboz6 kornyezeti hatasok hatésteriiletei 0sszefoglalva az alabbi tabladzatban lathatok:

Kornyezetei hatds Hatdsteriilet

A felszini és felszin alatti vize- | Hatasteriilet nem értelmezhetd
ket és a talajt érd hatdsok

Természeti értékeket érd hatd- | A természeti értékeket érd hatdsok a megfeleld intéz-
sok kedésekkel az ingatlanhatdrokon beliill maradnak. A
tevékenység érdemi él0helyvesztéssel nem jar, védett
novényegyedek hidnydban azok Atiiltetésér6l nem
kell gondoskodni. A beruhdzds az éllatokra nézve
szintén nem gyakorol jelentds hatdst, amennyiben a
kivitelezési munkélatok fészkelési idon kiviil tortén-
nek. Erre a legideélisabb id6pont, ha jdlius és marci-
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us kozotti idoszakra korlatozddnak a munkalatok.

Hulladékok Hatasteriilet nem értelmezheto

Légszennyezd anyagok Hatésteriilet megvaldsuldsi szakaszban nem értel-
mezhetd, az épités ideje alatt a szallitdsi Utvonalak
mellett €16 lakossag.

Zaj és rezgés A kivitelezés soran a hatdsok nem jelentdsek, azok az
egyes munkateriiletektdl szamitott 90 méteren beliil
(lakéteriiletek irdnydban), ill. 30 méteren beliil (a
mezdgazdasagi teriiletek irdnyban) vannak, szallitd-
sok tekintetében pedig nem kimutathatéak.
Hatasteriilet az tizemeléssel kapcsolatban nem jelen-
tds, a telepitésre keriild transzformdtorok esetében 2
helyen érinthetik az ingatlanhatart, (1. és 3. sz.
transzformétor kornyezetében 1épheti at a telekhatart.
A pontforrasoktdl valé maximadlis kiterjedése, a me-
zO0gazdasagi €és erdoteriiletek felé, sorirdnyban: rh =
55 m, az iparteriiletek iranyaban 25 m. A korok at-
mérdje d=~110 m) azonban védendd létesitményeket
nem érintenek.

Tajkép A tajra gyakorolt hatds teriilete minimadlis, a t4ji hata-
sok az ingatlanon beliill maradhatnak megfeleld taka-
rofasitas, esetleg takardcserjék hasznélataval. Az in-
gatlan védett teriileteket nem érint, a kornyezetében
védett teriiletek nem taldlhatdk.

Az ingatlanok kornyezetében jelenleg nyilvantartott
egyedi tdjértékrdl nincs tudomdasunk, a tervezett tevé-

kenység potenciélis tajértéket nem érint.

Az alabbi telepitési dbrabol lathaté tehét, hogy a hatasteriilet az 1. és 3. sz. transzformator
kornyezetében, zaj szempontjabol az éjszakai iddszakban lépheti at a telekhatart (A korok
atmérdje d=110 m; A pontforrdsoktdl mért tdvolsdga a hatdsteriiletnek 55 m.). Ennek megfe-
leléen a létesitmény hatdsteriilete a zajvédelmi szempontbdl az éjszakai iddszakra lehatarolt
teriilet burkol6 gorbéjével azonos melyet az alabbi dbran szemléltetiink. A hatdsteriileten vé-
dendo épiilet nem taldlhato.
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Az éjszakai idOszakra vonatkozé hatdsteriilet tdjékoztato jellegli dbrdzoldsa.

13 Kornyezetvédelmi intézkedések

A naperOdmii megvaldsitdsaval cél az energia eldallitdsa megujuld energiaforrasbdl. Az lizem
tervezése sordn nagy hangsulyt kapott az automatikus elére gydrtott elemekbdl torténd rend-
szertelepités, mely igy az épitkezés idejét tekintve gyors, és kevésbé kornyezetterhel6 megol-
dds. Uzemelés tekintetében a kornyezet védelme érdekében kiilon intézkedések meghozatalat
nem tartottuk indokoltnak. A dokumentécié készitése sordn, els@sorban a helyszini szemlére
alapozva megvizsgaltuk annak a lehetdségét, hogy a 1étesitmény tédjba illeszthetd legyen, de a
l1étesitmény védelmi rendszere nem engedi, hogy a telekhatdron siirli és magasnovésii novény
telepitést végezzen a beruhdzd. Ennek oka a biztonsdg, illetve, hogy a tdl nagy, takar6fasitas-
sal jar6 novényzet arnyékot is vethet a panelokra. Mindezek mellett a DK-i oldalon takar6
cserjék telepitése javasolt.

Tagabb értelemben az egész beruhdzds kornyezetvédelmi intézkedésként foghat6 fel, hiszen
megujulé energiaforrasbdl allit el villamos energidt, és igy alternativ energiaforrdsként 4tté-
telesen csokkenti mds energia eld4dllité erdmiivek kibocsatdsait. A tervezett iizemben a nap-
energia segitségével elektromos energia eld4llitdsa iizemszerti dllapotot figyelembe véve nem
jar kornyezetszennyezéssel, illetve veszélyeztetéssel.
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14 Osszefoglalas

A tanulmanyban megéllapitottuk, hogy a létesitmény valamennyi kornyezetei elem karosoda-
sa, jelentdsebb terhelése nélkiil megépithetd. Az iizemelés folyaméan a vizsgélt, kibocsatott
szennyezO anyagok esetében a levegd szennyezd anyag koncentracidja meg sem kozeliti az
egészségligyi hatarértéket. LevegOtisztasdg védelmi szempontbdl az lizem hatdsteriilete meg-
egyezik a telephely teriiletével. A tevékenység okozta zajterhelés megfelel a zajvédelmi kove-
telményeknek, kornyezeti zajhatdsa nem jelentds, ezért a tervezett beruhdzds zajvédelmi
szempontbdl megvaldsithat. Zajok hatdsteriilete — a maximalis értéket figyelembe véve - a
fenti szamitdsok alapjan nem éri el a legkozelebbi lakdingatlanokat. Felszini viz a kozelben a
BéIf6 csatorna és a Tisza, amelyre azonban mint veszélyforrds ilyen jellegli receptor esetén
nem vehetd figyelembe. A tervezett telep a felszini, felszin alatti viz, valamint a talaj tekinte-
tében nem fejt ki hatdst. A természeti értékeket érd hatdsok a megfeleld intézkedésekkel az
ingatlanhatdrokon beliil maradnak. A tevékenység érdemi él0helyvesztéssel nem jar, védett
novényegyedek hidnyiban azok atiiltetésérdl nem kell gondoskodni. A beruhdzas az allatokra
nézve szintén nem gyakorol jelentds hatdst, amennyiben a kivitelezési munkélatok fészkelési
idon kiviil torténnek. Erre a legidedlisabb idépont, ha jilius és marcius kozotti idészakra kor-
latozédnak a munkalatok. A tdj jellegét alapvetden a telepiilési kornyezet, illetve a gyiimolcs-
termesztéssel érintett teriiletek hatarozzak meg. A védett tdjakra a beruhdzas nincs hatdssal, az
érintett ingatlan az OTrT-ben meghatarozott orszagos tajképvédelmi ovezetnek nem képezi
részét. A telephelyen folytatott karbantartdsokkal kapcsolatos jogszabalyi eldirdsoknak meg-
feleld hulladékkezelési technolégidk (gytijtés, elszallittatds, adminisztracid) biztositjdk, hogy
a telephely miikodésébdl adédéan kornyezetszennyezés hulladékgazdalkoddsi szempontbdl
sem a kivitelezési, sem az iizemelési szakaszban nem kovetkezhet be, ennek megfeleléen a
tevékenység becsiilt hatésteriilete (az 1 és 3. sz. transzformétorok esetében valé minimaélis
ingatlanhatart valé 4tlépés kivételével) az ingatlan teriiletére korlatozdodik.

A hatdsteriileten védendd épiilet nem taldlhato.

A tervezett iizemben a napenergia segitségével elektromos energia eldallitdsa iizemszert alla-
potot figyelembe véve nem jar kornyezetszennyezéssel, illetve veszélyeztetéssel.

Szeged, 2016. november 21.

Kalmar Krisztian Takacs Nora Nagy Baldzs
tigyvezetd - szakérd szakértd szakértd
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15 Felhasznalt irodalom

ezTrade SOLAR Kft. Fotovoltaikus Erdmii Megval6sithat6sagi Tanulmany

Simon Tibor: Magyarorszdgi edényes fléra hatdrozdja (Nemzeti Tankonyvkiado,
1992.)

Simon Tibor: Magyarorszagi edényes fléra hatdrozéja (Nemzeti Tankonyvkiadod,
1992)

Magyarorszag kistdjainak katasztere- szerkesztette: Dovényi Zoltan; (MTA Foldrajz-
tudoményi Kutat6 Intézet, Budapest, 2010) (Az els6 kiadést szerkesztette: Dr. Marosi
Séandor- Dr. Somogyi Sandor.)

Malik Péter, Hegediis Ramoén, Horvath Gébor ELTE Fizikai Intézet, Bioldgiai Fizika
Tanszék, Biooptika Laboratérium, Kriska Gyorgy ELTE Bioldgiai Intézet, Bioldgiai
Szakmédszertani Csoport: Vonzé fénypolarizdlé iivegfeliiletek 2. rész, Elet és Tudo-
many 2008/31.

OLM -2015. évi OMSZ jelentés

Megujul6 Energia Hasznositdsi Cselekvési Terv (2010-2020.)

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

1995. LIII. Kornyezetvédelmi tv.

72/2013. (VIIIL. 27) VM rendelet

225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet

213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet

2012. évi CLXXXV. Torvény

219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

10/2000. (VI. 2.) KéM- EiiM- FVM- KHVM egyiittes rendelet

7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet

23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet

2/2002. (1. 23.) KoM- FVM

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

27/2008. (XII. 3.) KvVM- EiM egyiittes rendelet

MSZ ISO 1996-1-3: 1995. Akusztika. A kornyezeti zaj lefrdsa és mérése

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése c. szabvany.
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— MSZ 13-111: 1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsdnak vizsgélata, és a zajki-
bocsatasi hatarérték meghatarozasa c. szabvany.

—  www.googleearth.com

— www.kaco-newenergy.com

—  www.winaico.com

— www.koraxsolar.com

—  www.mnnsz.hu

—  www.sulinet.hu

— www.omsz.hu

—  www.meteonorm.com

—  www.levegominoseg.hu

—  www.vizeink.hu

—  www.mandok.hu

— http://sunbrushmobil.info/en/

— http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

— http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SE14h_2seBlJ:www.kvvm.h
u/cimg/documents/J_rm_vek_fajlagos_emisszi_i.doc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

— Orszagos Meteoroldgiai Szolgélat: 2015. évi 6sszesitd értékelés hazdnk levegdmind-

ségérél az automata mérOhdldézat adatai alapjan: http://www.levegominoseg.
hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2015_automataertekeles_v3.pdf

16 Mellékletek

— Cégkivonat

— Ingatlan tulajdoni lap

— Foldhivatali térképszelvény
— Szakértdi engedélyek
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Tarolt Cégkivonat

A Cg.01-09-277446 cégjegyzékszamu ezTrade Solar Korlatolt Felel6sséqii Tarsasag (1064
Budapest, Vorosmarty utca 67.) ceg 2016. szeptember 18. napjan hatalyos adatai a
kdvetkezdk:

|. Cegformatdl fliggetlen adatok

1. Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:01-09-277446
Cégforma: Korlatolt feleldsségii tarsasag
Bejegyezve: 2016/02/04

2. A cég elnevezése

2/1. ezTrade Solar Korlatolt Feleldsségli Tarsasag

Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2016/02/05
Hatélyos: 2016/02/04 ...

3. A cég roviditett elnevezése

3. ezTrade Solar Kft.
Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2016/02/05
Hatalyos: 2016/02/04 ...

5. A cég székhelye

5/2. 1064 Budapest, Vérésmarty utca 67.
A véltozas idépontja: 2016/07/28
Bejegyzés kelte; 2016/09/01 Kézzétéve: 2016/09/03
Hatélyos: 2016/07/28 ...

7. A cég fioktelepe(i)

7/3. HU-5000 Szolnok, Ujszaszi ut 091/15. hrsz.
A valtozas idépontja: 2016/07/28
Bejegyzés kelte: 2016/09/07
Hatalyos: 2016/07/28 ...

8. A létesitd okirat kelte

8/1. 2016. januar 29.
Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2016/02/05
Hatalyos: 2016/02/04 ...

8/2. 2016. julius 28.
Bejegyzés kelte: 2016/09/01 Kézzétéve: 2016/09/03
Hatalyos: 2016/09/01 ...

902. A cég tevékenysége

an. 4299 '08 Egyéb m.n.s. épiteés

Fotevékenység.

Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2016/02/05
Hatélyos: 2016/02/04 ...

11. A cég jegyzett tokéje

11/2.

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 50 000 000 | HUF

A valtozas idépontja: 2016/09/01
Bejegyzés kelte: 2016/09/01 Kézzétéve: 2016/09/03
Hatalyos: 2016/09/01 ...

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai

131. Szelei Péter Jozsef (an.: Kajari Agnes Anna)
Szilletési ideje: 1977/09/04
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20

20/1.

21

2112,

32

321

32/2.

3213.

32/4.

1048 Budapest, Hajlé utca 42. 8. em. 23.

Adoazonosito jel: 8404230536

A képviselet modja: dnalld

A képviseletre jogosult tisztsége: Ugyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyved altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keruit.

Jogviszony kezdete: 2016/01/29

Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2016/02/05
Hatalyos: 2016/02/04 ...

A cég statisztikai szamjele
25477579-4299-113-01.

Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2016/02/05
Hatalyos: 2016/02/04 ...

A cég adoszama

Addszam: 25477579-2-42.

Kbézdsségi adészam: HU25477579.

Adoészam statusza: érvényes addoszam

Statusz kezdete: 2016/02/03

A valtozas idépontja: 2016/09/02

Bejegyzés kelte: 2016/09/02 Kézzétéve: 2016/09/03
Hatélyos: 2016/09/02 ...

A cég pénzforgalmi jelzészama
10402142-50526786-75501010

A szamla megnyitasanak datuma: 2016/02/05.

A pénzforgalmi jelzészamot a Kereskedelmi eés Hitelbank Zrt. 214 Budapest (1055
Budapest, Kossuth L. tér 18) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041043

Bejegyzés kelte: 2016/02/10 Kézzétéve: 2016/02/12

Hatalyos: 2016/02/10 ...

11703006-21130872-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2016/04/26.

A pénzforgalmi jelzészamot az OTP Kerleti fiok, IlI. ker Florian 4-5. (1033 Budapest,
Florian tér 4-5. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041585

Bejegyzés kelte: 2016/05/02 Kbzzétéve: 2016/05/04

Hatalyos: 2016/05/02 ...

12100011-10252521-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2016/05/11.

A pénzforgalmi jelzészamot a GRANIT Bank Zrt. (1075 Budapest, Madéch Imre it 13-
14) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041028

Bejegyzés kelte: 2016/05/24 Kézzétéve: 2016/05/26

Hatalyos: 2016/05/24 ...

12100011-10252507-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2016/05/11.

A pénzforgalmi jelzészamot a GRANIT Bank Zrt. (1075 Budapest, Madéch Imre ut 13-
14) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041028

Bejegyzés kelte: 2016/05/24 Kézzétéve: 2016/05/26
Hatélyos: 2016/05/24 ...

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.
59



Eldzetes vizsgalati dokumentécio,
Mindok 02/8-9 hrsz. alatti ingatlanon 1étesitendd naperémi

45.
45/1.

49.
49/1.

A cég elektronikus elérhetdsége

A cég kézbesitési cime: info(@eztrade.hu

Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2016/02/05

Hatalyos: 2016/02/04 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 01-09-277446

Vezetve a Fovarosi Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2016/02/05

Hatalyos: 2016/02/04 ...

ll. Cegformatol fliggd adatok

1.
1/2.

A tag(ok) adatai
Midority Holding Korlatolt Felelésségu Tarsasag
HU-1048 Budapest, Hajld utca 42. 8. em. 23.

Cégjegyzékszam: 01-09-278794

A tagsagi jogviszony kezdete: 2016/07/28

A valtozas idépontja: 2016/07/28

Bejegyzés kelte: 2016/09/01 K&zzétéve: 2016/09/03
Hatalyos: 2016/07/28 ...

Készllt: 2016/09/18 03:26:44.
Microsec Céginformacios szolgaltatd
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tlajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Kisvardai Jardsi Hivatal
4601 Kisvarda Szent Gyorgy tér 8. P11

Oldal: R |
INem hiteles tulajdoni Lap - teljes masolat

Megrendelés zzim:684171/4/2016

2016.11.08 @
MANDOE Szektor g
wiinareies bajé Helgpraiss sadn \

LRESEZ %
Foldrézzlet terilete waltezas elott: 114723 im2) torle hatarezat: 3051072720 ]

Foldrézzlet terdlete wvaltozds elétt:
1. Bz ingatlan adatai:

114723 (m2) torléd hataro=at:30510/3/20

alré=zlet acdatok terilet zztaly adatok
mivelézi ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 ter. kat.jov
ha m? k.fill
a legelé 2 1.3801
b =zanté 4.2820
3 2.1502 27.74
4 1.8974 o
5 2344 0.61
o Kivett homokbkinya u
d Kivett wizallas u
£ szante 5
g erdd 3

A foldrészlet csszes= teridlete:

2. bejeqysd hatdrozat: 38784/1997.06
Karpétlas

.25

3. bejegysd hatarezat: 30542/2013/2012 09.13

Banyatelek

%.RESZ

i'f'-tulajd.eni hanyad: 1/1 torla hatélg
bejeqyzd hatirozat, érkezézi ids: 39&

2y

3 17

jogocim: Arveré=i wétel
jegallas: tuwlajdencs

néw i Hovacs Sandeor
gzil. ¢ 192k a
a.név : Bnedri=i Julianna
cim

i J644 MENDOK Saquar
rl

3L222/1998 0429
6. 25
35888/1992 .04 29

torlé hatarezat:

#*thla jdoni hanyad: 1;]’

bejegyzd hatarozat,

1 1dé:

jogoim: adisvétel
jogallas

nétr 1
szl .

a.néw

6 hatarozat:

3623972002 06.03
35888/1998 04 29
I6239/2002 06 .02

torle hatarozat:

CGYORGS Szabadsag utca 10

Nem hiteles tulajdoni lap

Folytatis a kivethezd Japon

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Kisvardai Tarazi Hivatal
4601 Kisvirda Szent Gydrgy tér 8. Ff. 1. Oldal:
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelés s28m: 6541714472016

2015.11.06
MANDOK Szektor
Kilterilet 02/8 helyrajezi szdm

Folytatas az €¥oz0 baprol
ILRESZ

3. tolajdeni hanyad: 1/1
bejegyzé hatdrozat, érkezémi idé: 3623972002 06.03
jogoim: adasvetal
jegallas: tulajdonecs
nésw t Czetd Elek
gzil. ¢+ 1961
a.név ! Dancz Irén
cim ¢ 4644 MANDOK Honyadi ukca 53

OLRESZ

1. bejegyzd hatarozat, érkezézi idd: 38764/1997.06.25

2. bejegyzd hatdrozat, érkezési idé: 3392171998 .03.18

nalle =zoveges bejegyzéz a U2/3, 2/4 hrez-ek mege w1l alakwolt.

?.'-bejegyzé hatareozat, érkezési idé: 33921/1998.0 z
torld hatirezat: 4120472003 .11 .03
Banyazzolgalmi jog

2565 m2 teriletre. é i
Jogesul t! @ 2

név: GAZ-ES OLAJSEALLITS VALLALAT § |
cim ¢ 2600 SIOFOK Tandcshas utca 500

4. bejegyzé hatarozat, érkezési id
Foldmérési jelek elhelyezézét b

hasznalati Jog 50 m2-re illetil a 5z .8z.B.M-1

Foldhivatalt .
Jjogosul t:
név: SEABOLCS-SIATMAR-B YEI FOLDHIVATAL torzs=zam: 15324552
iri wtca 13

cim ¢ 4400 WrIREGYHAZA

‘!‘."bejegyzé hatarezat, & dé: 331 2001 .03 23
torld hatarezat: 31699/2002.02.13

1 650 000 FT,azaz eqgymillié-hatzzazotwvenezer FT

Kerethiztezitéki j=
éz annak 2001. decé

,16. napjatél a kifizetés napjaig jars, a jegybanki alapkamat
kétzzeres mértékis 2

erejéig.

Jegosul ! =
név: ESZAT erzsszam: Ll250276
cim i 4 TESZALEA Jarmi utca 57

Folytatds a kbvetkezo lapon

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulafdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
Kizwird ai Tirizi Hivatal
4601 Kisvirda Szent Gyorgy tér 8. Fi. 1. Old al: ERER ]
INemt hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelfs szam:b841 714442016
2016.11.0& %
MANDOK Szektor
Kulterilet 02/8 helyrajzi szam
Folvtatis az £0z6 baprdl
OLRESE =
6. bejeqgyzd hatirozat, érkezési idé: 41204/2003.11.03 g
Banyaszolgalmi jog :
2565 m2 teriletre , wizsszajegyezwe 33921/1986 U3_18 =zami bejegyzész rang=or Jjogutédlas
joegoimen.
jogozult:
néwi MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI WYRT toérzazzam: LO625790
cim ¢ BUDBPEST COktéber huszonharmadika w. 18
7. bejeqyzd hatdrezat, érkezé=i idé: 3249072009 03.16
Vezeték jog
wezeték jog bejegyzés 22 kV-om kozcélo légvezetékre: 2451 m2 te@fletnagysagra veonatkezik. Eng.
azam; LE-3321(5011)/08.
jogozul t:
néw: E.0W TISEENTOLI AREMHALOZATI ZRT. térzszzam: 1075
cim i 4024 DEERECENM KHeosszuth Lajos wtca 41 @
ﬂf‘-bejegyzﬁ hatiarozat, érkezési id&: 305104242016 .01.08
térlé hatareozat: 30510/3/2016 _01 .02
Foldminézitési eljiras meginditasa
J0LLU 2016, Foldminoszitési eljaras meginditasat
Jogesult:
néw i Czetd Elek
szal. ¢ 1961
a.névy | DanceE Irén
cim ¢ 4644 MANDOK Huonyadi wtca 5# 2
A ]
AJDONI LAP VEGE
® \4 s}
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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o

Csongrid Megyei Mémdki Kamara

Kalmar Krisetidn résedre
Regliztricits seimo; 06/0934,

akd 1977, jimius 20, napjin Rédeamimie halyadpheon artlatet, anyjn nove Sipae Viktorin, akeima 6751 Seapad|
Jivorkn w. 7. okl seerinti végrettsége komvesstmérndk, Fooiis Jozsef Fohiskols, Miszaki Fakultis,
Komyezetmémitki Szakan 2000, jamius 27, napjan szerzett diplomat, szama: KN-7/2000,

A Caongrid Megyel Mémokl Kamorn diwl (rovabbiakban: CSMMKY o rervezd- ¢ szakemd memokok, valamin
we épitdsrck arakmal kamardirél seols, 1996 évi LVIIL tBrvény 3 § (1) bekexdds o) pontjdban biztositot
joposulistgn, a 428 sgerinti rende kepések alopjin, 8 CSMME einBloadgének 2010, jonius 0841 ilésén megte
szakmal javaslaim figyvelemmel, oz aldhbi

HATAROZAT

kerit] meghoataien

A CSMMK a 2972009, (XIL Z1.) Korm, rendelel lelhatalmazisn alopjan o seahértdi joposulisigil ae
alibbi szakdgazati KBr(0k)ben @tsoroljn és hatdrozatlon (dGtartamrs névjegyoékbe veszi és erril  jelen
hatdroratinl hatosag) bizoayitvanyl allit ki, mely igazolja, ROgY & megadorl sEaKlerulet{eken & neverell
Jugusalisdgal vemdelheeih:

Kid Meprowmsia Fingedily srfm Hiabarids

SEKY-hu  Hulladékgazdilkodds SEKY-hu/Oa 0934 H-2166/10 201 5.06.,08,
SEZKV-e  Levogitisatasdg-védelem SZRV-1e06/0934/H-2166/10 2015.06.08,
SZKV-vf  Viz-ds Rldtani kieeg védelem  SEKV-vi06/0934/H-2166/10 201 5.06.08,
SERY-rr  Zaj-os rezgésviédelem STRV-Zra934H-2 1 6610 2015.06.08,

A felsfifoki kdpesad ginck mogfelclt aonkieritleten rendeltheril illotChesndguel, oot nem IEpheti thl; ¢ tckintetbon
i b kel tortanin o Mogyor Mémdki Knmar Etikai-fagyelmi Kadevibon megfogalmazattaloat

Az engedélyezatt seakéridi tevékenységl kirének leirdsa meptallhatt a Magyar Mémdki Kamara honlapjan
(www.mmbk bu), Amennyiben jopseabily a jelen engedély melleil, tovibbi kivetzlmény (pl viszgdt,
tovibbképeést, sib.) I8 eloir, akkor kérelmezo feladaia, hogy ennck s cleger wegyen,

A bletoaliott fogosulisdg drvényes, ha o

= mx angodily, llstve o joprunlivhg & CSMME dlinl vesstoit — ne ndott idfemabea
hatilyos - néviegveikben seerepel,
Amennyibe o névjegyzékben tartissal kapesolatos kitelezettségét megszegi, vagy nem tartja be, dgy o
Kkamara hivatalbol thrli a Jogosultsigot & névjegyrékbal.

Indokhlis:

Movezett kérelme mogfelelt n vonstlozs hatilyos jogsmbalyl rendslloszéeelnele. A knmarn sgrehekben kbirelem
wrerintl hatdrozator hozoo. exdrt o réseletes indoklist melldate. A hatdrozal - ellenérdekiséy hidnvibun -
Jogerta,

Szeged, 21U, jons VS, ’
O 7—) il =
l‘_’.- Fd Il —
Dr. Papp Kornél

tithdr
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Eldzetes vizsgalati dokumentécio,
Mindok 02/8-9 hrsz. alatti ingatlanon 1étesitendd naperémi

ENGINEER CHAMBER OF CSONGRAD COUNTY
6720 SZEGED, ARANY JANOS U. 7. L EM, 118.

H Ngrmu Hmu“H CSONGRAD MEGYEI MERNOKI KAMARA

Levél sz.: 1076/2013,
Eldadéd: Magyné Bajkd Edit

IGAZOLAS

Hatosdgi, szakhatosapi, engedélyeztetési, egyeztetési, stb, eljarasokhoz igazolom, hogy
Kalmidr Krisgtidn részére a H-2166/2010. szémon kiadott hatirozatban

SZKV-hu Hulladékgazdalkodds
SEKV-le Levegitisztasig-védelem

SZKV-vf Viz- és foldtani kozeg védclem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

megnevezésil szakterlileteken megjeltlt szakéndi jogosultsapai a tovabbképzési kitelezettsép
megsziinése miati - hatdrozatlan idétartamra - megmaradt.

Szeged, 2015, mdjus 28.

Kl":lppné 1 nm‘bac%&éuk_l
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Ugyiéifogadasi idd; hetfodl csiitdrtokig 8-12 braig
Tel.: 62/552-142 Tel /fax: 62/552-143
E-mail: csml_mern_kam(@invitel hu Web: waw csmi-mernoki-kamara hu

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.
66



Eldzetes vizsgalati dokumentécio,
Mindok 02/8-9 hrsz. alatti ingatlanon 1étesitendd naperémi

Regiszirdcids szima: 06/1041,

aki 1971 majus 09, napjin Székesfehérvar helystoben seiletett, anyje neve Bogi Klira Julianna, lakeime 6723
Szeped, Fizes u. 16, okl szerinti végzetisége kGryezetmémdik, Sedchenyi Istvin Foiskola, Epitési &
Kimyezetmémiiki Fakultds, Kimyezetmémoki Szakdn 1996, jilivs 02, napjan sserzett diplomdt, sedrma: 11-

/1996,

A Csongrid Megyei Mémaki Kamara dltal (tovabbiakban: CSMME) a tervez- s szakértd mémdkok, valamint
ax epitdszek szokmpl kamardirol szolo, 1996, évi LVIIL trvény 3 § (1) bekezdés a) pontjihan biztoeitot
Jogosulisiga, » 42§ szerinti rendelkezésel alapiin, 0 CSMMEK elndksépénck 2010, mareius D9-f ldsén meglen
szakmai javaslatra figyelemmel, az alibbi

HATAROZAT

kertil meghozatalra,

A CSMMI a 2972009, (XIL 21.) Korm. rendelet felbatalmozasa alapfdn a szakértdi Jogosultsagdt az
alibhi szakigazati kilr{fk)ben disoroljs é hatdrozatlan idbtartamra néviegyzékbe veszi és ereil a Jjelen
hatdrozattal hatdsigi bizonyitvAnyt allic ki, mely igazolja, hogy a megadott szakteriiletfeljen a nevezett
jogosultsigeal rendelkerik:

Kead Megnevezds Engedély szam Hitdridé

SZKM-hu Hulladékgazdalkodis SEKV-huiad 1041 /H-21 19/10 20150309
SZKV-le Levegitisztasig-védelem SZKV-1e/06/104 L /H-21 19710 2005.03.09,
SZEV-vE  Viz-és fldtani kizeg védelem SERV-wP0G | D41/H-2119/10 2015.03.09,
SZEV-r  Fajefs rezgésvidelam SZEV-zr 06104 1H-21 1910 2015.03.09

A felsbfoki képességének megfeleld szakieriileten rendelkezik illetékességgel, 22t nem lépheti tal; e tekintetben
iz be kell tartania a Magyar Mémiki Kamara Etikai-fegyetmi Kadexében megfogalmazotiakat,

Az engedélyezett szakénti tevékenysépi kirének leirisa megtalilhats 8 Magyar Mémtki Kamara honizpjdn
{www ok bu), Amennyiben Jopszabaly = jelen engedsly mellett, tovahhi kthvetélményt (pl. vizspdt,
tovabbkeépzést, sth.) is eldfr, akkor kérelmezd feladata, hogy ennek is eleget tegyen.

A birtositott jogosultsdg érvényes, ha :
= az engedily, illetve = jogosultsig a CSMME altal vezetett — az adott [dészakra

hatalyos — nevjegyzéhben szerepel.
Amennyibe a néviegyzékben tartissal kapesolatos kitelezettségét megszegi, vagy nem tartjn be, Iy a8
leamara hivatalbal tirli a jogosultsigot a névjeryzékhil

Indoklas:
Mevezett kérslme megfelelt a vonatkoza hatdlyes jogszabdlyi rendelkezéseknek. A kamara ezvebekben kérslem
szerinti hatdrozatot hozott, ezénl a részletes indoklist melldzte. A hatirozat — ellenérdekiiség hidnydban -

Joperds,
Szeged, 2010, mireius 12, ’_L) / ,[
SR | ‘—}’
Dr. Papp Kornél
lithsr
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Eldzetes vizsgélati dokumentacio,
Mindok 02/8-9 hrsz. alatti ingatlanon 1étesitendd naperémi

CSONGRAD MEGYEI MERNOKI KAMARA
ENGINEER CHAMBER or CSONGRAD COUNTY :

; 6720 SZEGED ARANY JANOSU 7 I EM 118,

Ikt sz.:422%m015.
El6add: Nagyné Bajké Edit

IGAZOLAS

Hatdsagi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, stb. eljérﬁsokhoz igazolom, hogy
Takdcs Nora Kldra részére a H-2119/2010. szamon kiadott hatarozatban

SZKV-hu  Hulladékgazdilkodss
SZKV-le Levegdtisztasag-védelem
SZKV-vf Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

megnevezésii szakterlileteken megjelolt szakértdi jogosultsdgai a tovabbképzési kotelezettség
megsziinése miatt - hatdrozatlan id6tartamra - megmaradt.

Szeged, 2015. marcius 17.

Ulgyfélfogadasi idS: hé616] csittdrioRig 8-12 Oraig
Tel.: 62/552-142 Tel./fax: 62/552-143
E-mail: csmi_mern_kam@invitel.hu Web: www.csmi-mernoki-kamara.hu
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Eldzetes vizsgalati dokumentécio,
Mindok 02/8-9 hrsz. alatti ingatlanon 1étesitendd naperémi

| cspNG_RAD MEGYEI
w MERNOKI KAMARA

6720 Szeged, Arany J. u. 7. L em. 118,

Telefon; (62) 552- 142, fax: (62) 552- 143 Ggyfélszolgalat, titkirsag
E-mail: cami_mern_kami@invitel.hu
www.csmi-mernoki-kamara hu
Ulgyfé|fopadds: héttitdl-cslitbridkip 8-12-ip

Regisztracios szama: 06/1 162.

aki 1980. jilius 29. napjin Baja helységben szlletett, anyja neve Barna Katalin, lakeime 6726 Szeped, Lovolde at 14574,
oklevél szerinti vépzetisége kienyezetpnzdilkodisi azrarmémiik, Debreceni Agrarudomany Egystem Mezbgazdasagi
Viz- ¢s Kémyezetzazdilkodasi Foiskelai Kardn 2002, jinius 26, napjin szerzett diplomét, szima: 3363/2002, twvibbd
kémyezetvédelmi szakmémaki oklevelet szerzeit o szarvasi Tessedik Samucl Faiskolan 2005, jolivs 02, napjin, szama;
84 /20035,

A Coengrad Megyei Mémiki Hamara altal (tovakbiakban; CEMME) a torveed- do soabdrtd mémdkik, valamint az
épltészel szakmai kamardird] s2615, 1996, évi LVIIL tirvény 3 § (1) bekezdés a) portjdban bimositont jogosultsiga, a

424 szerinti rendelkezdsek alapjan, a CSMME clndkségének 2015 jolius 22-i nkésén megtett szakmai javaslatra figye-
lemmel, az alabhi

HATAROZAT

kertt] meghozatalra.

A CSMMEK a 2972009, (XIL Z1.) Korm. remdelet felhatalmazisa alapjan a szakértdi jogosultsigdt az alibbi
szakdpgazati kir(iilk)ben hatArozatlan iddtartamrn névjepyrehbe veszi:

Kol Megneverés

SERW-1.1. Hulladekgaaddikodis
SERY-12, Levepitisztasdg-videlem
SFPRW-1.5, Viz- &5 foldiani kitzeg viédelem

A felshfoki képességének megfeleld szakiertleten rendelkezik illetékességpel, ezt nem épheti wl; e wekintetben is be
kell tartania & Magyar Mérntki Kamara Etikai-fegyelmi Kodexében megfogalmazotiakat,

Av engedélyerell seakérthi tevékenységl kirének lelrisa megtalilbatd a Magyvar Mémiki Kamara honlapjin
{www.mmbk.hu). Amennyiben jogszabaly o jelen engedély mellett, tovibbi kivetelményt (pl. vizsgal, tovabbképaést,
stb.) is eldir, akkor kérelmesd feladats, hogy ennek i3 elegel lepyen,

A hiztositott joposultsip érvényes, ha

- nz engedély, illetve n joposulisag a CSMMEK dlial vezeteit — az adott iddszakra hatdlyos —
névjegyzékben szerepel
Amennyiben a névjegyzékben tartissal kapesolatos kiitelezettségét megszegi, vagy nem tartja be, Ggy o kamara
hivatalbal threli a jogosultsiagot a névjegyzékhol.

[mchoclds:

Nevezett kérelme megfelelt a vonatkoxd hatdlyos jogszabdlyi rendelkertscknek, A CESMMEK Kamyazetvédelmi Szak-
csoportiinak mindsitése alapjin a Kamara kérelem srerinti hatbrozatot horott, ezért a részletes indoklist melltdxe. A
hatdrnzat — ellenérdekiisép hidnydiban - joperds.

Sreged, 2015, jalius 31.
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