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1. ELOZMENYEK:

Méatészalka kultertletén a 0129/4 hrsz alatti teeigelenleg piac Gzemel. A terilleten
tobb fahaz, bddé, és elarusitd hely, stand taldlhaelyek nem felelnek meg a kulturdlt
vasarlas kovetelményeinek, ezért Matészalka Vamisofnanyzata egy nyitott piaccsarnok
épitését hatarozta el. A csarnoképiilet tervezésiavgh” STUDIO '90 KFT -t biztak meg
Az épitmény engedélyezési terveinek készitésejtesamti, gépészeti, technoldgiai, kdzm
valamint tajba illesztési - folyamatban van.

A beruhazasi terilet mérete meghaladja a 3,0 haezdrt a 314/2005. (XI1.25.)
Kormanyrendelet ide vonatkoz6 paragrafusa szeriidzetes vizsgalati dokumentécio
készitésére kotelezett.

Ez a vizsgalati dokumentacié a 3,0 ha — nal nagyebilileten |étesil nyitott piaccsarnok
Uzemeltetése soran fell&gornyezeti hatasok elemzésére készllt.

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG JELLEMZ Ol:

2.1.Tevékenységet folytatd szervezet:
Az engedélyes neveMATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
Székhely: 4700 Matészalka 6sdk tere 9.
Képviseli: Dr Hanusi Péter Potgaster

Telephely neve: MATESZALKA PIACCSARNOK

Cime: 4700 Matészalka kulterOl&29/4 hrsz

2.2 .Tervezett tevekenység célja:

Tervezett épitési terilet jelenleg vasartér, kivettilet. A tervezett piaccsarnok épllete a
terllet rendeltetésében véltozast nem okoz, a meédtészolgalé éplletek és elbregedett
elarusitdhelyek bontasaval felszabaduld helyréketelbelil, részben zart, részben nyitott
piaccsarnok épul. (fenyképmellékletek) Az épllatdmztositani kell a fedett arusitas
(zoldség, gyumolcs, egyeb élelmiszer) lébégét, elkllonitetten pedig ad&@lat arusitasat.
A csarnokban kisebb Uzletek kialakitasa is megtikiéés helyet kapnak még az épulet
Uzemeltetését biztositd funkciok, iroda, vizes ktik és kiszolgalo helyiségek. Kialakitasra
kerll egy raktarhelyiség is, amelyben adbdsek soran, szikség esetén akarshdz is
kiépithet, azonban ez a jelenlegi projektnek nem része. dgatian teriletén kerl
kivitelezésre a gépjanin kozlekedést biztosité burkolt ut, valamint a vésdarrészeére
parkoléhelyeket alakitanak ki.



A csarnoképulet fenntartasat, Uzemeltetését Mdiészdaros Onkormanyzata végzi, a
kialakitott Uzleteket, elarusité standokat kiskkeeSknek, kistermdiknek adja majd bérbe.

2.3.Tervezett tevékenység:
TEAOR szam: 478 — Piaci kiskereskedelem ( 4789781, 4782)
2.4.Tervezett volumen:

A tevékenység tervezett éves volumenét meghatamararbeadott helyek szama, a &iérl
altal végzett kereskedelmi szolgéltatas tipusad&&ij, gyumolcs, egyéb élelmiszer, vagy
iparcikk, stb) és nagysaga. Mivel a tervezett vaommagysagéat &@e meghatarozni nem
tudjuk, ezért a kornyezeti igénybevételek nagysadacstilt gépjartnforgalommal kivanjuk
jellemezni. A piaccsarnok épuletéhez 12@ielyes kultéri parkolohely kialakitasat tervezik,
ezért vasarnapokon a parkolé kétszeri kilrtléeséetiat alkalmanként 240 db gépkocsi
forgalommal szamolunk.

Epuleten beliil 4 db tizlethelyiség keriil kialakitasnelyek arukészlet feltdltésétarakosan
kisteher gépjariivekkel végzik.

Tervezett épitmény alapteriilete 1969,73 mely épiiletben helyet kap:
- elotér
- 4 db bérlemény (2x56,56%12x75,28 M)
- szocialis helyiségek, WC, mosdo, takaritdészer ¢arol
- iroda, melegedl és teakonyha, gombavizsgalo
- fedett arusité tér 811,72°m
- fedett baromfi piac 372,82m
- 3 dbtarolé 3 x 62,57 fn
- passage 2 x 133,45’m

Az épitményhez kapcsolédé egyeb jarulékos tevélkapysmint a vizellatas,
szennyvizelvezetés, csapadekviz elhelyezés, etettreellatas, iites, kozleked utak, stb.
ennek a tervezett funkcionak feltételeit teremtiggm

2.5.A mikddés megkezdésének varhato dghontja:

Az Uzembe helyezés varhat6 ideje: 2018 év kdzepe

2.6.A kapacitaskihasznalas tervezett idbeni megosztasa:

A tervezett kapacitaskihasznalas, az Uzembe helydaiveben a kereslet felfutasat is
figyelembe véve 80 - 100%-0s, szakaszolast nenezaeek. Kapacitaskihasznalaheni
megosztasa nem varhatd, a prébalizemet &émetarhatéan 80-100 %.



2.7.A tevékenység helye, tertletigénye:
Tevékenység helye: Matészalka kultertlet 0129/4 hrsz

Teleplilésrendezési terv szerinti besoroldsk— kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi zona

Beépitési mod: szabadonall¢ telepézer
Terulet nagysaga:
a) Telek: 0129/4 hrsz. kivett vasar@&2254 ni
b) Beépitettség: 2095,042
Beépitettség: 6,50 %
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2.8.A telephely elhelyezkedése, megkdzelitisége:

Tervezett piaccsarnok Matészalka dél-nyugati rész@nMeggyesi uton, Kkilterlleten
helyezkedik el. A terillet nyugati oldalan kozleksidét, a 471. szamu Debrecen-Méatészalka
0sszekdi fout hazodik.

Matészalka Nyiregyhazatél 52 kilométerre, keletbebrecenil 77 km-re EK-re
talalhatd. Nyiregyhazarol a 41-es, majd a 49-edr&=e=nél a 471-es duton érhei el.
Vonattal megkézelithét a Debrecen—Nyirbator-Matészalka-, a Nyiregyhazaészalka—
Zajta- a Méatészalka—Zahony-, a Matészalka—Csengsr- a Matészalka—Nagykaroly-
vasutvonalakon.

A telephely koérnyezetében benzinkat, vallalkozasék gazdalkodé egységek
telephelyei talalhatdk. Kozvetlen kérnyezetébenlakbhaz talalhaté.

2.9.A tevéekenység megvalositasahoz szikséges lgtesiy(ek) (felsorolasa és
helye),

Tervezett épliletegyuttes részei:

A megvalositandé piaccsarnok részeit a 2.4 pontaartettik.

Az épllet lapostés kialakitasu. Tervezett épulet teherhordd pilléatt pontalapozas
készul, a pontalapok gerendaracs szerkezetteldksisszefogva. A falazat acél hattérvazra
szerelt szendvics falpanelek.

A zart, huzamosabb tartézkodasra szant helyiségelloja, oldalfala és tartdszerkezete is
hoszigeteléssel lesz ellatva.

Kapcsolddoé niveletek:

- Beszdllitas, raktarozas
- Kereskedelmi tevékenység
- Személyforgalom

2.10.A tervezett technoldgia, elérhétlegjobb technika:

Az épulet varhato nyitvatartasi ideje: t¢tfzerda, szombat 7,0 — 14,0 ora kozott
Az aru beszallitasa kisteher gépkocsival, utanfalt@ilatott személygépkocsival, esetleg
egyéb jarnivel torténik. A bérlemények arufeltéltése valtozidpontokban, a kisterm@
altal bérelt standok arufeltdltése a nyitvataridsielott ¥z - 1 6raval torténik.
A zéarast koveten a megmaradt arut (a bérlemények kivételévethbigak.

Elérheb legjobb technika: nem értelmezhet



3. AVIZSGALT TERULET JELLEMZ O!:

3.1. Talaj:

A helyi talajviszonyok megismerése céljabdl 201@jua 9.-én 1 db talajmechanikai
feltard furast készitettek, mikozben a furas hedyerelativ geodéziai magassagat is bemérték.
A terilet gyakorlatilag siknak tekintléetegyes helyeken burkolt. A vasartér kérnyezetében
szabad vizfolyas nem talalhato.

A feltardé furas kdzben 5 m meélységig valtozé isadpimu lazabb, majd a mélységgel
novekw tomorség iszapos finomhomok talajokat tartak fel.
Feltart talajrétegek: 0 — 1,2 m Sotétbarna isgdmpmok
-1,2 - 2,4 m Barna iszapos homok
--2,4 -5,0 m Sziurkésbarna iszapos homok
Alapozasi mélység a talajfelszin alatt legalabbm;@el legyen.

3.2 A tagabb kornyezet foldtani viszonyai:

Matészalka varos foldrajzilag két eliéarculatl tajegység a Nyirség és a Szatmari siksag
hataran helyezkedik el. A Szatmari siksag felssikefolyokkal szabdalt, geomorfolégiailag
tokéletes siksagnak mondhat6é. Magassagkulonbskeggnagasabb és legalacsonyabb pontja
kozott csekély, vagyis még 15 métert sem tesz ki.

A Nyirség homokbuckas vidéke a Szatmari siksagr®@b@® m-rel nagyobb atlagos
tengerszintfeletti magassaggal rendelkezik. A swéltdak, garmadak és maradékgerincek
nagyon valtozatossa teszik a tajat. A homokbuckagassaga a 15-20 m-t is elérhetik.

A folyészabalyozasokig a Szatmari siksdg egy lapoecsaras térszin volt. A
lecsapolasi munkalatok utan a t4j képe megvaltpltfgott folydokanyarulatok, vizelveset
csatornak tagoljak a felszint. A régi lapvidék ntmdnya a Matészalka kozelében talalhato
Ecsedi lap ma természetvédelmi terllet, a lapria kishn engedéllyel lehet belépni.

Foldtani felépités:

A térség foldtani felépitését nagymelységgerkezet- ésdolajkutatd furasok, hévizkutak és
egyéb viztermél furt kutak féldtani dokumentéacibibdl ismerjik.

A medence aljzatot felépitegyenetlen felllét paleozo6s-mezozods alaphegység nagy
mélységben taldlhato, az erre telépithedencellledékek vastagsaga igy akar a tobb km
vastagsagot is elérheti, majd a peremek felé elwabdik.

A triasz utan a vizsgalt tertlet hosszéndat szarazulat lehetett, Ujabb sillyedés csupan az
eocénben indult meg. Ez a folyamat a miocén vegaigtt, amikor is a tenger regresszidja
folytan a terllet szarazulatta valt.

Ujabb siillyedés mar csak a pannonban indulhatogy, e a siillyedés azonban a térésekkel
felszabadult terlleten mas-mas sebességgel zéglotAz alsd6 pannon tengeri mélyvizi
agyagmargait a falspannonban sekélytengeri homokok és agyagok vakjak



A pannon végeén a regresszio teljesen bebei@it €s a tengeri Uledekkdjuest az egész
terlileten az alluvialis hordaléklerakédas valtddda A felss pannon (pliocén) fakmélysége
kb. 800 m terep alatt.

Hidrogeoldqiai, vizféldtani jellemzés:

Viznyerési szempontbdl a leggkebb paleozods és triasz rétegeknek nincs gyakorlat
jelentbségik. Bar a triasz mészkovek egy része valtkgjrkarsztosodott és nyomas alatti
vizet tartalmaz, amelyet at tud adni a miocén tofglitermelése még nem gazdasagos, mert
a miocén rétegek vizvediEpessége gyenge és csak nagyon mérsékelt utaigmiad
szamithatunk. Magabol a tridsz karsztbdl valé wvimedés a nagy mélység miatt nem
gazdasagos.

A foltokban talalhatd eocén és oligocén ki&gmények vizzardak. A miocén dsszletnek
azonban a triaszbdl atszivargo viz mellett a magaszinteken sajat készlete is van, de
kitermelését ebben az esetben is valddegngazdasagtalanna teszi az utanpoétlodas hianya.
Az el6zéek alapjan a felszin alatti vizbeszerzés szemguiitjiehat a pliocén-pleisztocén
koru tormelékes viztaroldk johetnek szamitasba.

A kb. 1300 m fekimélysdgalso-pliocén viztarté képdmények vize a magasmeérséklet,
s6- és gaztartalom miatt ivovizként nem hasznglhaléialmas viszont a felmexll
hévizigények kielégitésére.

Az ivo-, ipari- és memazdasagi célu vizkivételek a hideg édesvizeketi¢at80-190 m
fekiimélység pleisztocén alluvialis 6sszléil) valamint a viznikutak altal 250-320 m k&zott
sZir6z6tt levantie rétegekib torténik.

A pleisztocén rétegosszlet egy olyan tobbszintésgeétt viztarold, amelyben a vizvezet
rétegeket nagysagrendekkel kisebb atet&spesséfy képzddmények valasztjak el
egymastoél. A vizvezét szintekben a viz horizontdlis aramlasa a vizszing&nyu
vizvezetképessédl, mig az azokat elvdlasztdé semipermeabilis rétegeka vertikalis
aramlas pedig az atszivargasi tériyélz fligg. A kis ateressképesséfy semipermeabilis
rétegek kozvetitésével fuglgges atszivargas révén tehat az egész rendszrves a
vizszallitasban. A j6 kifefidédi vizvezed rétegek egymassal, s a talajvizet tarold rétedekke
tehat igen szoros hidraulikai kapcsolatban allnak.

Fuggilegesen nyitott rendszétiéven szd a geologiai képamenyekben tarolt vizeken kivdl
tehat felllsl torténs utanpotlddassal szamolhatunk, ami azt jelenti, yhag ndvekv
vizigények keld biztonsaggal kielégith&t. Az utanpotlédas a hegységkeretfabrténhet,
ahol a vizvezét rétegek a felszin kozelébe emelkednek, masik megyivargasi terilet a
Nyirség kozponti része. Méatészalka térségébenétdidzett vizmozgas iranya DK-ENY-i. A
rendszer nyitottsaga miatt azonban jelentékeny qaggtegek hianyaban a felszini erédet
szennyeddéseknek a koziives rétegekig a talajviz kdzvetitésével valo legatésupan csak
id6 kérdése lehet. Ezt@&gen befolyasolja a vizkitermelés nagysaganak adakua terileten.
Ami az egyes rétegek vizfoldtani paramétereitiitheegallapithatd, hogy kilonésen az also-
pleisztocén rétegviztartdo kémményeket sok helyen igen jO vizvedeipessél kavics,
kavicsos-, murvas homok és homokos kavicsréetegk&tjak, melyek vizszintes iranyu
transzmisszibilitisa 2000-300C /-t is elérheti.



A kozéps-, illetve fels-pleisztocén rétegosszlet vizado rétegei gyengéfajl ddediek,
kedvestlenebb vizfoldtani paraméterekkel birnak, alkalakagiszont mas kisebb ipari és
mezgazdasagi jellégvizigények kielégitésére.

A telepllés térsége a felszallé vizmozgas terldtéhrtozik. A talajviz atlagos szintje 1-3 m
kozott valtozik, de a Kraszna mentén a folyd viasaltol fuggen ennél eltér értékeket is
tapasztalhatunk. A tavaszi aradas idején a folgplaija” a talajvizet, ilyenkor a szokasosnal
magasabb a talajvizszintje, az év maszadkaban a folyd alacsony vizallasa miatti leszivo
hatas kovetkeztében alacsonyabb talajvizszint ékgtkapasztalhatunk. A talajviz aramlasa a
Kraszna folyd elhelyezkedésének megfidal kelet-északkelet felé tart. A vidkutak
pliocén koru rétegeket ém5znek.

Felszin alatti vizek vizmiiséqi allapota:

Altalanossagban elmondhaté, hogy a pleisztocén lgissz belul a felszini eredeta
szennyeddéseknek legjobban kitett talajviz magas (8-10 ngéstartalmu. Ugyancsak
magas ezekben a vizekben az ammonium-, nitratsit-ioih mennyisége, sok helyen
szulfatosak, magas sotartalmuak és bakteriologisglabsen kifogasolhatdak.

A rétegvizek jellegiket tekintve kalcium-, magnéaiy helyenként alkali-
hidrogénkarbonatosak. 13-22 °@Gnérsékleiiek, 6sszes sotartalmuk pedig 400-500 mg/l.

A vizmiirél szolgaltatott ivoviz miisége ammaodnium, vas, mangan tekintetében haladjameg
jogszabalyban 8Irt hatarértékeket.

Vizbazis
Matészalka Vizma vizbazisa a Délnyirségi - sillyedék hidrogeolodigegységen belll

helyezkedik el. A kitermelt viz vas, mangan tartalhatarérték feletti. A vizméségi osztaly
besorolas Il. osztalyu.

123/1997. (VIl. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelbhartézkedik.

Matészalka vizbazis vélomjanak nincs felszini metszete, azonban a felslatti védidom
lehatarolasra kertlt. A vizbazis diagnosztikai géata és a biztonsagba helyezési eljarasa
befejesdott.

A 0129/4 hrsz alatti tertilet a nitratérzékeny tetdk listajan szerepel. Nem érint Natura 2000
védettség alatt allo teriiletet, nem arvizjartalétrinem érint érzékeny természeti teriletet és
magas termeészeti érigkeriletet és nem érint madarvédelmi tertletet.

3.3. Talajvizviszonyok:

A foldtani térképek alapjan a talajviz a tertletdtalaban magas helyfet az a terepszint
koézelében helyezkedik el.



A 2016. majus 9.-én végzett furas soran a furajplentkezett talajviz. A meért megutott
nyugalmi talajvizszint relativ magassaga 46,85mi,aterepszinthez viszonyitva -3,10 m.

A vegyvizsgélati eredmények alapjan a talajviz rgmessziv kémhatésu, a viz alatti beton
mutargyakat korr6zié ellen védeni nem szikséges!

4. FELLEPO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL:

4.1. TALAJ:

Kivitelezés: A piaccsarnok épitése talajbolygatassal jar. Apteddy terlletén meglév
éplleteket, arusitdo standokat el kell bontani, rapet rendezni kell. A beépitéssel érintett
részeken a noveényzetet és a felszini, laza, novgyidkerekkel atsit fedsréteget el kell
tavolitani. A letermelendl fedsréteg humuszolasi célra felhasznalhatd. Fak kiéuis
tuskairtas is szulkséges és a tuskok helyét toniiatajjal kell feltolteni.

Foldmunkét csak arra alkalmaséstakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tgvaszi
hoolvadasos itszakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetsapadékos tdzakban
nem szabad lehumuszolast és toltésalapozast vegezidldmunkakat célszérlehetseg
szerint szaraz ttbzakra Utemezni. Magas talajvizallasGswhkban, a talajrétegek ataznak, a
munkagépek mozgatasa nehézséggel jar, talajt tt@amdrnem lehet. A munkagépek

kozlekedése taposassal, talajtomorodéssel jar.

Csarnoképlilet alapozasaA tervezett alapozasi mélység jelenleg még nem risnaz
varhatéan — 1,7 m —rel a terepszint alatt vagy larkieinyezetében lesz meghatarozva. A
csarnoképulet pontalapozassal épiil.

A Kkivitelezés csak az épitési tertletre korlatokpdszomszédos ingatlanokon nincs
igénybevétel.

UzemeltetésTervezett piaccsarnokiikddése kdzben a talajba, vagy annak felszinérentort
szennyedanyag kibocsatas nem varhatd. A kivitelezés bedsgzutdn a humuszmentési
tervnek megfelélen a teriletet helyreallitjak, flvesitik, parkasitj a parkoléhelyeket, a
gyalogos és szallitasi Gtvonalakat kiépitik, azdatkoljak. Uzemeltetés kozben a be és
kiszallitas, valamint a gyalogos forgalom a kijel@ivonalakon torténik, nem térténik a talaj
felszinén lerakas, vagy egyéb tipusi munkavégzés.

A piac felhagyasaA felhagyas a tertlet és kdrnyezetének talajara gyakorol hatast.

4.2. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI Viz:

Kivitelezés:Az éplilet kivitelezése, alapozasa kdzben a talapiiztjét varhatoan nem érik el,
alapozas kozben talajvizszint siillyesztés nem \gtikkségessé. Epités kdzben a lehullott
csapadekviz a munkatertleten szivarog el, aztidetél nem vezetik le. Kivitelezés kézben
felszini és felszin alatti viz igénybevétel nendiik.



Uzemeltetés: A tetsfelileten és a parkoldok burkolt feluletén keletkezsapadékviz
Osszegiijtésre és elvezetésre keril. Az elvezetés gravsacsapadékviz csatornahaldézaton
keresztll torténik. Az Osszeijiott csapadékviz befogaddja az ingatlan mogotlhato
onkormanyzati csatorna. Az er0zi6 mégeélse érdekében a bevezetés kornyezetében a
csatornat burkolni kell.

Osszegiijtott csapadékviz hozam megallapitasa, valamintsaoena keresztmetszetének
meéretezése az 1 éves gyakorisagu 10 perces csapadeikas alapjan tortéent.

ip= 133 I/sha
a = 0,9 (burkolt feltleten)
a = 0,3 (burkolatlan feltleten)

Tervezett vezetékek atnége 400 mm, elvezetett csapadék hozam: 69,97 I/sec

Ivoviz ellatds —szennyvizelvezetés, tlziviz bizéss:

A piac teljes terlletének vizellatasa és szenniwdzetése a matészalkai kdzuzemi
halézatrdl torténik. A szikséges bekotésekre tdmmentacio készul.

Ivévizellatds: A kozterileti halozathoz toréémsatlakozasnal vizm&rora aknabdl kerdl
kialakitasra a telken beldli (mért) ivoviz ellatdbitosito haldzat.

Vizigények:  Osszes vizfogyasztas 0 nap

Tiziviz biztositasa:

A telephely melletti kztertleti foldfelettizcsaprol biztositott.

Szennyviz elhelyezés:

Az épulletben keletkézkommunalis szennyviz Osszégfgsére €s elvezetésére gravitacios
halbézat kerll kiépitésre a sziikséges tisztitoléeséeré aknakkal.

A keletkezett szennyviz mennyiségek megegyeznékigennyel.

A telephely nfikodése mélységi vizet nem érint, a szennyviz etésee megoldott,
szennye&anyag talajvizbe vezetése nincs. A csapadékvizégpe a telephel§t kivezetésre
keril. Szennyezett csapadékviz elvezetés nincsiafécgarnok Uzemeltetése a felszini és
felszini alatti vizekre nézve nem fejt ki kedten hatast.

A piac felhagyasa:Felhagyas utan a vizhasznalat és szennyvizelveretgsanik, a
csapadekviz elvezetrendszer egy ideig még funkcional, azonban kadsgd hianyaban a
feliszapolodas, gyomosodas megkadil, majd az elvezetés megsik, a lehullott
csapadékviz a telephely terlletén elszivarog. Aamgdtetés felhagyasa a felszini és felszin
alatti vizekre nem fejt ki kedvé#len hatast.



4.3. LEVEGO SZENNYEZOANYAG TERHELESE:

Kivitelezés: A munkagépek kozlekedés#bés lUzemeltetésébszarmazo kipufogé gazok
légszennyeZ anyagai jutnak a levébe. A munkagépek diesel Uzéek.

Egy feltételezett és legkedvitenebb kivitelezési fazisban egyszerre 4 db muégadizemel,
atlagos 6 ora tikodesi idvel.

A diesel lizerti munkagépek névleges fajlagos emisszidja (kg/la) £slb munkagép egyiittes
légszennyeZ anyag kibocsatasat (kg/h) az alabbi tablazatitastzza:

Légszennya¥ anyagok g/h/db kg/h
Kén-dioxid (SQ) 4,5 0,18
Szén-monoxid (CO) 150 0,6
Nitrogén-oxidok (NQ) 35 0,14
Szilard (TSPM) 4,5 0,018
Szén-hidrogének (CH) 3,2 0,0128

A kivitelezést koveien a légszennyéanyagok kibocsatasa megnik.

UzemeltetésA telephely energia ellatasa elektromos energitiréénik, foldgaz felhasznalas
nincs. Elektromos energiat hasznalnak vilagitadimatizalasra ésitésre. A piac terlletén
jelentéskotelezett pontforras nem tzemel.

A kiszolgalo és iroda helyiségeket — 46-ra méretezett 3,5/3,7 kW teljesitmérfyito-hiité
inverteres split titoberendezésekkelitik, a szocialis helyiségekbe elektromos fatiket
terveztek id és lbfokvezérléd termosztattal.

Kozlekedéslsl eredé emisszio:

Szemeély és teherforgalom:

A tevékenységhez kapcsol6do személy és teherfargaioalabbiakbdl tédik dssze:
Személyforgalom: a kereski#dd dolgozok, vasarlok kozlekedésélbszarmazik. A piac
teriletén 120 féhelyes parkolét épitenek ki, mely parkoldé allasok épilet kordl
helyezkednek el. Egy vasar napon a parkold kétda@rilésével szamolnak, igy 240 db
szemelygépjarihmozgasaval kell szamolni, atlagosan 2 perc moidéasel.

Ez vasarnapokon 120 x 2 x 2 = 480 perc, vagyisa8 or

Evente: 8 x 3x 52 =1 248 6ra

A légszennyezés a szallitas korulmérsjeia motor bedllitasatél figg. A fajlagos emisszié
értékek 20 km/h atlagos sebesség esetén (g/kmkzemélygépkocsik kibocsatasi normai
eltérnek benzin és dizel Uzénarmi esetén, ezért azt 2/3 (benzin U#grés 1/3 (dizel)
aranyban vettik figyelembe.



Megtett at: 1 248 x 20 km/6ra = 24 960 km/év

évente kibocséatott

Dizel tzemi gépkocsikra g/km szennye#anyag m.
gléev
Szén-monoxid (CO) 0,5 208
Nitrogén-oxidok (NQ) 0,08 33,28
Szilard (TSPM) 0,005 2,08
Szén-hidrogének (HC) 0,17 70,72

evente kibocsatott
Benzin Uzeni gépkocsikra

g/km szennyesanyag m.
g/év
Szén-monoxid (CO) 1,0 832
Nitrogén-oxidok (NQ) 0,06 48,92
Szilard (TSPM) 0,005 4,16
Szén-hidrogének (HC) 0,1 83,2

A piac tertletén végzett kdzlekedési folyamatoldmhblabbi emisszio értékek adodnak.

Szén-monoxid (CO) 1040 g/ev
Nitrogén-oxidok (NQ) 82,20 g/év
Szilard (TSPM) 6,24 g/év
Szén-hidrogének (CH) 153,92 g/év

Ezek az emisszid értékek a piac kornyezetének devainoségét nem befolyasoljak
jelentsen.

A piac felhagyasaFelhagyas utan a kibocsatas mégsz

4.4. KORNYEZETI ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM:



Kivitelezés kdzben fellép zajterhelés:

A hatasterilet bemutatasa

A tervezett beruhazds Matészalka Varos dél-nyugésizén, gazdasagi terlleten fog
megvaldsulni, ahol jelenleg is piadikddik. A |étesitményil északra és nyugatra gazdasagi
terlilet és dut, délre és keletre lakoterilet helyezkedik elle§kozelebbi zajtol védeidd
|étesitmény a létesitméryeszak-keleti iranyban, kb. 55 m-re helyezkedik el

oy G2

Lké-41364

w
Kivonat Matészalka Véaros Telepllésrendezési tétvéb

A telepités zajvédelmi hatasa

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezedisgtga kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairél sz&84/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatarozza meg. A
zajvédelmi hatarértékeln kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékegattapitasarol
s201627/2008. (XII.3.) KWWM-EUM rendeletben taldlhatoak.



Az épitési munkalatok kizardlag nappaliosdakban fognak folyni. A 27/2008. (XI1.3.)
KvWM-EUM rendelet 2. sz. melléklete szerint gazdpgéariletre vonatkozdéan az é&pfiari
tevékenyséd@l szarmaz6 zaj legnagyobb megengedett egyeriédékangnyomasszintje 1
honaptdl 1 évig terjedidétartamig nappal (06-22 h-ig):rk = 70 dB(A), vagyis

Lkn = Ltv + Kn =70 dB(A),
ahol Ky : koérnyezeti zajforrasok szama miatti korrekcig, &0 dB(A)

A zajvédelmi szamitasnal a terilleti hatarértékdjedalésének ellgitzéséhez sziikséges
szamitdsokat az MSZ 18150-1:1998 és MSZ 15036:22@BPvanyok alapjan végeztik. A
vizsgalt munkagépek és szallitojdivek hangteljesitményszintjet 97 dB(A) értékkel
figyelembe véve a biztonsag irAnyaban tértiink\allasagtol. Egy jellenten feltételezett és
legkedvedtlenebb allapotban 4 db munkagépnek (teherautéodigépek) 6 ora tikodési
idével a nappali 8 orara vonatkoztatott zajkibocs&asitje az alabbiak szerint adddik:

Lyysss: = 1019 % (Z t * 1.0P L )

, ahol Lwi az egyes gépjarinek hangteljesitményszintje.

Lyvsse, = 10Igé (6*10>" +6*10>" +6*10”" +6*10>") =101,77dB

A hatastertlet nagysaganak (r sugaru kor) meglmisaoa fenti képleth a hatarérték (70
dB) ismerete mellett szamolhato vissza, azaz:

70 =101,77 + 3-201g (r) - 11 + 3 — 0, azaz22=méteyvagyis az epitkez&dt22 méter
tavolsagban a hatarérték teljesul.

A fenti szamitasok alapjan megallapithatd, hogytétayédend ingatlan az épitkezés
zajvédelmi hatastertletén nincs. A szamitasok ahapj legkozelebbi a védehihgatlannal
szamitott zajterhelés joval a jogszabalyban megbzdét hatarértek alatt lesz a telepités
fazisdban. A felhagyas fazisaban, amennyiben aZetgpi elbontasa keril szdba, a
tevékenység zajkibocsatasat hasonléan a munkagegkibocsatasa hatarozza meg, igy a
felhagyas fazisara is a fenti megallapitasok irdka

Az Uzemelési idszak zajforrasainak azonositasa €s zajszint meghateas

Zajforrasok:

A tervezett piac csarnokon belil 4 db Gzlet leselyek Hitokamrainak kultéri egységeit a
teton tervezik elhelyezni. A 4 db kiltéri egység eggdittajszintje: 95 dB.



A piachoz 120 db személygépjérrparkold van tervezve, mely parkolé allasok az épul
kordl helyezkednek el. Egy vasar napon a parkotézeti kitrtlésével szamolnak, igy 240
db személygépjartnmozgasaval kell szamolni, atlagosan 2 perc moidése!.

A 4 db Uzlethez csak vasarnapokon lesz aruszallidéskisteher-gépjartivek fogjak az
arut szallitani. A gépjarfivek szintén 2 percet mozognak a tertileten beldl.

A piac csak a nappali édzakban lesz nyitva, ezért a fenti gépjavek is csak a nappali
idészakban fognak mozogni.

A tetén elhelyezett berendezések jelleguknél fogva &t @jszakban is riikddhetnek.

A létesitmény zajforrasai a kovetkéz

Sor- Zajforras megnevezése: Jellemz Uzemelési | Uzemelési id/
szam miZszaki adat: hely: Megitélési id
Nappal | Ejjel
[min/min] | [min/min]
1. Kdltéri hitéberendezések (4 db) wt88 dB/db | Szabadban 480/4B8030/30
2. Személygépjartivek (240 db) Ww: 73,4 dB/db| Szabadban 480/480 -/30
3. Kisteher-gépjariivek (4 db) lw: 77,8 dB/db| Szabadban 8/480 -/30

A tdblazatban ismertetett zajforrdsok adatai iraajeljesitményszint értékek, amelyeket a
hitéberendezések esetében a gyartdi adatok alapjaepjargiivek esetében a stratégiai

zajtérképek, valamint az intézkedési tervek késeéiék részletes szabalyairdl sz6l6 25/2004.
(XI1. 20.) KvWM rendeletben délirtak alapjan hataroztunk meg.

Az egyenértékzajszint szamitasa (nappal és éjszaka)

L :10|g%(z t *100,1*LWAi)

A megitélési id a nappali idszakra vonatkozélag: T = 8 éra. (480 perc)

L., =10lg 4—:3c (480*10°% + 480%107* + 8*1077*) = 88.1dB

A megitélési id az éjjeli idbszakra vonatkozolag: T = 0,5 ora. (30 perc)
Mivel az éjjeli idbszakban csak aitbberendezések tizemelnek, ezért

L., =88dB

Zajvédelmi hatasterllet szamitasa



A kozvetlen hatésteriiletet, vagy a teveékenység édavni szempontl hatasteriletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definialja
A kornyezeti zajforrds zajvédelmi szempontl hatdistének hatara az a vonal, ahol a

zajforrasbol szarmazo zajterhelés:

1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,ahhattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték
2. egyend a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselzajterhelési hatarértéknél, de ez

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB

3. egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarértéek

4. zajtél nem véderikdrnyezetben - gazdasagi teriletek kivételévgyemy a zajforrasra
vonatkoz0, Uddterlletre megallapitott zajterhelési hatarértekkel

5. gazdasagi tertletek zajtol nem védémdszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB.

A zajvédelmi szempontl hatasterllet hatardnak gmwrtban megfogalmazottakat tekintjik,
mert a telephely kozvetlen kérnyezetében gazdassidakoétertlet (kertvarosias beépidés
talalhatdé. Uzemi és szabadgl létesitményekt szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol
védend terlleten /A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttesndelet 1. szamu melléklete/

57

Sor- Hatarérték (kn) az Lav megitélési
szam Zajtél védend terilet szintré (dB)
Nappal 06-22 éra éjjel 22-06 6r

1. Udubteriilet, killénleges teriiletek kozill az egészségigniiletek 45 35
2. Lakéterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusiaefdszel beépités), 50 40

kilonleges terlletek kozil az oktatasi létesitmé&nyerilete €

temetk, zoldtertlet
3. Lakéterilet (nagyvarosias beépijésegyes terilet 55 45
4, Gazdasagi terllet 60 50

A hatasterllet hatara tehat az a vonal, ahol @zagoktdl szarmazé zajterhelés lakoétertlet
terlleti funkcié esetén nappal 40 dB, é€jjel 30 dBzdasagi terilet funkcio esetén nappal 50

dB, éjjel 40 dB.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekéze alapjan a kornyezeti zajforras
hatasterlletének lehatarolasakor azt a napszakbffigpgelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatastertilet mérhet

A hatasteriilet szamitasa

Lakoterllet vonatkozasaban

Nappali iddszakra (k+ = 40 dB)

Zajforras:

Lwa
[dB]

Kir
[dB]

Ka
[dB]

Kad
[dB]

Ki
[dB]

Km
[dB]

Kn KB Ke
[dB] | [dB] | [dB]

Lth | &
[dB] | [m]




Piac 88,1 0 0| 44,80,13(3,27| O 0 0 40 | 46

Ejieli idészakra (kn = 30 dB)

Zajforras: wa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | K | Ke | Lth | &
[dB] |[dB]|[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Piac 88 0 0| 53 035434 O 0 0 30 | 126

Gazdasagi terilet vonatkozasaban
Nappali iddszakra (kn = 50 dB)

Zajforras: lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | Kg | Ke | Lt | &
[dB] |[dB]|[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [m]
Piac 88,1 0 0| 37,40,06(0,33| O 0 0 50| 21

Ejieli idészakra (kn = 40 dB)

Zajforras: lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | Kg | Ke | Lt | &
[dB] |[dB]|[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [m]
Piac 88 0 0| 44,30,13|3,27| O 0 0 40 | 46

A fenti adatokkal szamolva a létesitmény zajvédeaimeimpont( hatdstertletének hatéra a piac
terlletédl szamitva, lakéterllet vonatkozasdban a nappékzakban 46 m-re, az éjjeli
idészakban 126 m-re, gazdasagi terllet vonatkozasalb@appali idszakban 21 m-re, az
éjjeli idészakban 46 m-re helyezkedik el.

A szamitasok alapjan megallapithatdé, hogy a pigeédalmi hatastertletén nincs zajtol
védend létesitmeny.

Zajtol védendo terillet zajterhelése

A legk6zelebbi véderid|étesitmény észak-keletre, a piac terlétézamitva kb. 55 m-re

helyezkedik el.

A védendé terilet terileti funkcidja Matészalka Telepulésrendezési Terve alapjan , Gazdasagi
tertlet”. A teruletre érvényes hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 1.

szamu melléklete alapjan:
nappal : 60 dB(A),

éjjel: 50 dB(A),



A zajterhelés meghatarozasanal az MSZ 15036:200@n& szabvany &lrasait vettik
figyelembe.

A fenti Uzemeltetési adatokkal szamolva a védetpliletnél a zajterhelés az aldbbiak szerint
alakul:

Nappal:

Zajforréas: Lwa | Kir | Ko| Kd | Ki | Km| Kn | KB | Ke |LTH| & >
[dB] |[dB] |[dB]|[dB] | [dB]  [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] | [m] |[dB]
Piac 88,1 0 0 | 45,80,15/3,58| 0 0 0 60| 55 39

Ejiel:

Zajforras: Lwa | Kir | Ko| Kd | Ki | Km| Kn | KB | Ke |LTH| & >
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Piac 88 0 0 | 4580,15/3,58] O 0 0 50| 55 38

A piac zajkibocsatasa megfelel a jogszabalyban afoghatarértékeknek. Az (zemelés
fazishban a telephely zajkibocsatasa a legkozeletdoiend lakdingatlannal biztosan

hatarérték alatt marad.



A piac felhagyasaFelhagyas utan a zajterhelés meégsz

4.5. HULLADEKKEZELES, HASZNOSITAS:

Kivitelezés: Az épitmeény kivitelezése @t a meglés épitményeket el kell bontani, igy
bontasi hulladék is keletkezik A bontasi hulladékbirdsoknak megfelél gyijtésebl,
begyijtonek, kezelnek tortéw atadasardl a kivitelézkoteles gondoskodni.

Mennyiségére csak becslilt adatok allnak rendelkiekés:
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcgyzzok keveréeke, amely kulonbozik a 17

01 06-tél 1500 kg

17 02 02 Uveg 100 kg

17 02 03 nianyag 350 kg

17 04 05 vas és acél 500 kg

17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok)yek kilénbdznek a 17 09 01, 17 09 02
€s 17 09 03-tdl 2100 kg

Kivitelezés kdzben épitési hulladék keletkezik. Alddékok fajtadja megegyezik a bontéasi
hulladékok fajtdjaval, mennyisége nagysagrendekkidebb. Az épitési hulladékok
Ujrahasznositasarol, gjyesébl, atadasardl szintén a kivitelekdteles gondoskodni.

Uzemeltetés:A piaccsarnok lzemeltetése kdzben veszélyes hulladén keletkezik. A
kommunalis hulladék, vegyes piaci hulladék menrggéséneghaladja az évi 2000 kg-ot. A
gyijtése kihelyezett szelektiv hulladékity) edényekbe, majd konténerekbe torténik, végil a
kozuzemi szolgaltaté rendszere8kdzonként elszallitja.

Kommunalis hulladék az irodaépiletben, szocidli/ibégekben kelteznek, amelyet erre
rendszeresitett tarold edényzetbefijggnek, s a helyi szolgaltaté rendszeres jaraksabdit.

15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

20 01 39 nmianyagok

20 01 01 papir és karton

20 03 01 egyéb telepulési hulladék, ideértve arkésepulési hulladékot is
20 03 02 piacokon keletkehulladékok

Felhagyas:Felhagyas utan a hulladékkeletkezés miggkz

4.6. OKOLOGIAI KORNYEZET ES FELLER) HATASOK:

Kivitelezés:
Métészalka névényzete mai, altalanos jellemképéegegyezik az alfoldi képpel. A hajdani
ligeterdbk eltiintek, a mocsarak lecsapolasuk utartbel rétekké alakultak, majd



szantofoldekké valtak. A kdrnyek ndvénytakaré maéayainak legnagyobb része eurdpai €s
eurazsiai faj, de jeleé a kontinentaligs kozmopolita elemek aranya is. Az adventativ
noévények koziul szamos gyomésen elszaporodott és uralkoddva valt, mig a kutEnis,
féleg poutusi elemek rendkivil megfogyatkoztak.

A tervezett beruhazassal érintett Matészalka 01B884.-0U terllet a varos DNy-i részén, a
471. sz. kozat mellett taladlhatd. A jelenleg is gient miikddé ingatlanon tébb kisebb
kiszolgald épilet van, melyek a régi, eléregedatt standokkal egyiitt lebontasra kerilnek,
€s a tertlleten egy Uj nyitott piaccsarnok épul majd

A szomszédos ingatlanokon ipari telephelyek ésogeezdasagi teriletek talalhatok.

A tertlet jellegébl adod6an nem igazan beszélhetink specialisankkialé@lchelyrsl. Ha be
szeretnénk sorolni, akkor egyélblidlynek — telephelyek, roncsolt terlletek — nevgidke
Ide tartoznak a gyarak, kisizemek, majorok altaighhlt teriiletek, és az ezeken a teriileteken
fellehett gyomnovényzet.

Végeredményben a vizsgalt tertilet és tagabb komyglemberi hatasoktol ésen terhelt
kultartdj, illetve rudelaria. A tervezett beruhaztesiletén és a koérnyezetében fellethet
noveényfajok nagy része adventiv, kozmopolita vagwazesiai elterjedésgyom.

A terllet allatvildga - mint az Alfoldon éaltalabanjellegzetesen kultarformatumu. Sok a
ragcsaloféle és a mégazdasaghoz kapcsolodé madarféle: veréb, facaragAdobzofélék
kozul leggyakrabban az egerészélyvvel talalkozunk.

A tervezett beruhazassal érintett tertilet a nenidaildgiai hal6zat részét kégenrszagos
jelentsédi védett természeti, Natura 2000, ill. természetiledet nem érint.

A terllet névény- és allatvilaga kdzel sem nevezhermészetesnekA tertleten belll
semmiféle védettnek tekintligtvagy védelemre szant értékes névény, novényassutm
talalhato.

A kivitelezés novény és allatfajokra gyakorolt lsaéem jelerdts.

A Kkivitelezés természet- és tdjvédelmi érdeket nsént, orszagos jelefdédi védett
természeti-, Natura 2000-es természeti terlletat érnt.

Uzemeltetés:

A tervezett beruhdzassal érintett Matészalka 01288%.-U terilet jelenleg is piacként
funkcional, s mint ilyen - és tagabb kdérnyéke mmberi hatasoktol ésen terhelt kultartdj,
illetve rudelaria.

A piacsarnokban folytatni kivant kereskedelmi texdkség valdsziileg sok madarfajt és
ragcsalot vonz majd. A varhatéan nagy szadmban teejénekes madarfajok és ragcsalok
taplalékforrast jelenthetnek a tertileten megjéledgomadar alaktaknak.



A tervezett tevekenység a nemzeti 6koldgiai halézseét képdrorszagos jeletisédi védett
természeti, Natura 2000, ill. természeti terlilaeth érint, a nbvény és allatfajokra gyakorolt
hatasa nem jelebd.

A nyitott piaccsarnok lUzemeltetése természet- @sdéalmi érdeket nem sért, orszagos
jelentbsédi védett természeti-, Natura 2000-es természetietetinem érint.

A nyitott piaccsarnok felhagyasanak hatasai:

A felhagyas a terilet &@ilagara nem gyakorol hatast, mivel varhatoan alesst tovabbra is
kereskedelmi vagy ipari céllal hasznositanak.

5. HATASOK ES HATOTENYEZ OK OSSZEGZESE:
A piaccsarnok rikodése kdzben fellépkornyezeti hatasokat 6sszegezve, azokat az alabbi
tablazatban adtuk meg.

Kornyezeti elemek Piaccsarnok

miikodése kdzben felléf igénybevételek

Talgj nem varhaté
Talajviz nem varhato
Felszini viz csapadékviz elvezetés megoldott, szennyezettddaga
nem keletkezik
Levegs terhelés kozlekedés#l szarmazé emisszid
jelentéskotelezett pontforrds nem tizemel
Kdrnyezeti zaj és rezgés beltéren elhelyezettifid, szelbzs és fitoberendezések

kultéri egységei zaj és rezgeés ellen szigeteltek
hatasterulete a telekhatartol 21 m-re helyezkedik e

A hatasterlleten belil nem talalhaté zajtél védehd
épulet.
Hulladék kezelés A piac mikodése kézben évi 200 kg mennyiséget

meghaladd veszélyes hulladék nem keletkezik, a
kommunalis és piaci hulladékot szelektiverk .

Elévilag, természet Natura 2000-es természeti terlletet nem érint. Az
elovilagra, ébhelyre nem gyakorol hatast.

Miivi elemek nincs hatassal

T4j Az éplilet tajba illesztési terve elkészilt a pidcriyezetét

fuvesitik, parkositjak




6. HATASTERULETEK LEHATAROLASA, BECSLESE:

Az egyes kornyezeti elemeket a kozvetlenll és kigtten érintett terlileteket az aldbbiak

szerint vizsgaljuk:

- Talaj:
Kdzvetlen hatasteriletiincs szamottevigénybevétel.

Kozvetettnincs

- Felszini vizek:
Kdzvetlen hatasteriletiincs szamottevigénybevétel

Kozvetett: nincs

- Felszin alatti vizek:
Kdzvetlen hatasterilehincs szamottdvigénybevétel

Kozvetettnincs

-  Leveg:
Kdzvetlen hatasterilenincs jelentéskotelezett pontforras, kdzleke@lesharmazo emisszio
meértéke nem jelefis

Kozvetett: nincs

- Zaj

Kdzvetlen hatasteriletszélei nappali idszakban a telekhatartél 46 m-re helyezkednek el.
Kdzvetettnincs

- Hulladékkezelés, hasznositéas:
Kdzvetett hatastertlenincs szamottdévigénybevétel

Kodzvetlennincs

7. OSSZEFOGLALAS:
Az elézetes kdrnyezeti vizsgalat lefolytatasakor vizagala 3,0 ha—nal nagyobb terileten
epub piaccsarnok épitése éstkiddése kozben fell@pkdrnyezeti hatasokat, igy a talaj,

felszini, felszin alatti vizek igénybevételét. Avégpbe bocsatott emisszid nagysagat, a



mikodés kdzben fellépzaj szintjét, a keletkezett hulladékok milyensegét mennyiségét.
Vizsgaltuk a piac élilagra, a kornyezetében kialakult 6koszisztémd#fejtktt hatasat.

A vizsgalt terilet jelenleg is piac, illetve vagdrtigy funkciéjaban véaltozas nem fog
bekbvetkezni, azonban az arusitas koérilményei tigden javulni fognak, a terilet
esztétikussa és rendezetté valik majd. ( Latvanyteszamu melléklet)

A vizsgalatok soran talajmechanikai szakvéleméngzit, melyben megallapitast
nyert, hogy a telephely talajdban uralkoddan isgapomok, ill. homokos iszap-0sszletek
valtjak egymast.

A tervezett piac mellett talalhato a 471. szakbtzlekedési Ut, melyi tervezett bekdiut
viszi a forgalmat a piaccsarnok kortl kialakitcrlolohelyekre.

Az épllet vizellatasat a matészalkai kozizemilkitterendszer biztositja, szennyvizét
szintén a kozuzemi szennyvizhalozatra vezetik. dai&a viznive kuatjai seérulékeny
vizbazison helyezkednek el, diagnosztikai felllgéat elkészilt, mely megallapitotta, hogy
a hidrogeoldgiai vé&tildomnak nincs felszini metszete.

A beruhazasi terlilet csapadékvizét tervezett zaatoonan keresztil vezetik az
onkormanyzati csatornaba.

Az elézetes vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogyaa mikbédése kézben nem, vagy
elenyés# nagysagu kornyezeti igénybevételek |épnek fel, ymigénybevételek koziil
legjelenbsebb a berendezések tkadtetése kozben fellép zajkibocsatas, illetve a
kozlekedésbl szarmazo légszennyeamyag emisszid. Zajterhelés tekintetében elmondhaté
hogy az lak6hazat nem érint, a kdzlekedésred légszennyaianyag kibocsatas pedig a
forgalmi adatokat figyelembe véve csak igen kis téddren haladja meg 1 kg /év CO
mennyiséget, mely a telepilés leteunéségében jelets valtozast nem okoz, egyéb

telepilésre nem terjed ki.

Nyiregyhaza, 2016. december

Neuzer Valéria
15 - 0019



MELLEKLETEK

- 1. Szakeédi engedélyek masolata

- 2. Fényképek



