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Előzmények, a háttér bemutatása 
 

A ROSENBERGER Magyarország Kft. (a továbbiakban: Engedélyes vagy Rosenberger) a 

nyírbátori Ipari Parkban található, meglévő csatlakozógyártó üzemének bővítését tervezi. A 

meglévő üzem (I. fázis) építési és használatbavételi engedéllyel rendelkezik, melyhez a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 634-9/2017. számú határozatában 

szakhatósági hozzájárulást adott. A meglévő üzem (I. fázis) 2017 szeptemberében kezdte meg 

működését. 

Az Engedélyes a meglévő üzem bővítését (II. fázis), ennek keretében a meglévő 

gyártócsarnokhoz kapcsolódóan egy további gyártócsarnok építését tervezi, amelyben a 

meglévővel lényegében azonos tevékenységet végezne: csatlakozógyártást. A csatlakozókat 

illetve ezek alap-alkatrészeit a Rosenberger cégcsoport egy másik üzeme állítja elő 

forgácsolással, így ilyen művelet nem a nyírbátori üzemben történik, csak az összeszerelés. 

A már folytatott illetve a fejlesztés után tervezett tevékenység nem tartozik a 314/2005. 

(XII.25.) kormányrendelet (Khvr.) mellékleteiben a nevesített tevékenységek közé. A 

meglévő üzem telekterülete éppen 3 hektár alatti (2,9 ha), azonban a bővítés (II. fázis) miatti 

területfoglalással (+2,1 ha) már meghaladja az említett küszöbértéket, így a tervezett 

fejlesztés a Khvr. 3. mellékletének 132. pontjának hatálya alá tartozik. Ebből következően 

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, ennek érdekében pedig előzetes vizsgálati 

dokumentáció kidolgozása. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével a Rosenberger a DANDELION 

Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízta meg. Jelen dokumentáció: 

 a Rosenberger által szolgáltatott alapadatokon és dokumentumokon,  

 a helyszíni bejárás tapasztalatain, egyes vizsgálatokon és méréseken alapul, 

 figyelembe véve a 314/2005. (XII.25.) kormányrendeletet, különösen annak 4. 

mellékletét, valamint a 1995. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit, továbbá számos 

vonatkozó szakterületi jogszabályt. 

Jelen dokumentáció elsődleges célja annak megállapítása, hogy a tervezett fejlesztés a 

meglévő telephelyen - figyelembe véve a már működő üzemrészt is, azaz a teljes telephelyi 

tevékenységet - jár-e jelentős környezeti hatással, illetve esetlegesen milyen egyéb 

környezetvédelmi engedélyezési lépések lehetnek szükségesek. 

 

Budapest, 2017. november 29. 

 
 

Nagy Gréta, ügyvezető 

DANDELION Kft. 
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1. ALAPADATOK, TERÜLETHASZNÁLAT ÉS BESOROLÁSOK 

1.1. A tervezett tevékenység célja 

 

A tervezett tevékenység célja, hogy a ROSENBERGER Kft, már működő - autóipari és 

távközlési felhasználásra szánt - csatlakozógyártó üzemének kapacitását megnöveljék új 

szerelőcsarnok, új raktárcsarnok létesítésével. 

A tervezett fejlesztés a jelenleg is működő, Nyírbátor, Császári u. 83. címen található üzem 

telephelyén valósul meg, a korábban (2017-ben) már elvégzett telekalakítás után. 

 

1.2. Az engedélykérő és telephelyének azonosító adatai, valamint meglévő 

engedélyei 

1. táblázat: az engedélyes és a vizsgált telephely adatai 

Név: ROSENBERGER Magyarország Elektronikai Kft. 

Rövid név: ROSENBERGER Kft. 

Székhely: 5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u. 1 

A vizsgált telephely címe: Nyírbátor, Császári u. 83. 

A vizsgált telephely megnevezése: csatlakozó- és kábelgyártó üzem 

Településkód: 14845 

A vizsgált telephely hrsz-a: 0123/28,     0123/29,     0123/17 

A vizsgált telephely tulajdonosa: ROSENBERGER Kft. 

A telephely EOV koordináta: X= 282 952       Y= 882 218 

KÜJ: 100 828 528 

KTJ 102 710 437 

TEÁOR besorolás: 

- eddig meglévő tevékenység: 

- a vizsgált, bővített tevékenység: 

 

- elektronikai alkatrész gyártása TEÁOR 26.11 

- u.a. 

Statisztikai azonosító: 12375257-2611-113-16 

Tevékenység 314/2005. (XII.25.) 

korm.rend. szerinti besorolás 

lásd az 1.3 fejezetben 

Felelős vezető: Papp Francisco, ügyvezető-igazgató 

Kapcsolattartó és elérhetőségei: Gregus Tímea 

környezetvédelmi - munkavédelmi munkatárs 

E-mail: Timea.Gregus@rosenberger.com 

Tel.: 57/524-728            Fax: 57/524-301 

* A tulajdoni lap másolatokat a 4. mellékletben csatoltuk. Fontos, hogy 2017-ben telekalakítás 

történt. (Ennek részleteit lásd az 1.7 fejezetben). A fenti táblázatban már telekalakítás utáni, 

jelenleg aktuális HRSZ-eket adtuk meg. 

 

Az engedélyes meglévő engedélyei a vizsgált telephelyre vonatkozóan: 

 használatbavételi engedély: 205-33/2017. ikt.sz. Nyírbátor Város Önkormányzat Jegyzője. 

 építési engedély: 205-9/2017. ikt.sz. Nyírbátor Város Önkormányzat Jegyzője. 

 vízjogi üzemeltetési engedély csapadékvíz elvezetés I. ütemére: 36500/6028-9/2017. 

SzSzBM Kat.Véd. Ig. 
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 vízjogi létesítési engedély csapadékvíz elvezetés I. ütemére: 36500/4465-14/2017. 

SzSzBM Kat.Véd. Ig. 

 vízjogi létesítési engedély locsolási célú kútra: 36500/6784-9/2017. SzSzBM Kat.Véd. Ig. 

 pontforrás létesítési engedély (P01): 8194-7/2017. sz. SzSzBM Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály. 

 pontforrás létesítési engedély (P02): 8194-8/2017. sz. SzSzBM Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály. 

 telekalakítási engedély: 800007/4/2017 SzSzBM Kormányhivatal Nyírbátori Járási 

Hivatal Földhivatali Osztály. 

 vízjogi létesítési engedély (Nyírbátor Város Önkormányzata, mint engedélyes részére) 

gravitációs szennyvízvezetékre és csapadékvíz nyomóvezeték hálózat bővítésére: 

36500/4968-11/2017. SzSzBM Kat.Véd. Ig. 

 

1.3. Jelen EVD készítésének szükségessége és a 314/2005. korm.rend. szerinti 

besorolás 

Az 1.1. pontban említett meglévő tevékenység, és az azzal azonos típusú bővítése (pontos 

kapacitás adatokat lásd 2.1 fejezetben) nem tartozik a 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet 1, 

2. vagy 3. mellékletének hatálya alá, mint önállóan nevesített tevékenység.  

Azonban a területfoglalás tekintetében a jelenleg küszöbérték alatti (2,9 hektár) terület 

jelentősen (+2,1 hektárral) megnövekedik, emiatt a Khvr. 3. mellékletnek 132. pontjának 

hatálya alá tartozik: 

„A 3. számú melléklet 1–128. pontjában feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti 

tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a 

küszöbértéket,…” 

 

Ebből következően előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, ennek érdekében 

pedig jelen előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozása. 

 

Az „összetartozó” tevékenységekkel kapcsolatos nyilatkozat kérdése: a Khvr. 4. melléklet 

bm) alpontja alapján nyilatkozatot kell adni arra vonatkozóan, hogy a tevékenység 

megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység 

megvalósítására. A 2. és 3. mellékletek helyszínrajzai alapján látható, hogy a tárgyi telephely 

északi részén még marad egy kisebb, beépítetlen („tartalék”) terület egy esetleges jövőbeni, 

III. fázisban történő bővítésre, azonban jelenleg sem ennek időpontja, sem várható mértéke 

nem ismert. Ezt a jövőbeni piaci folyamatok, megrendelések határozhatják meg. Amennyiben 

további jövőbeni bővítés (összetartozó tevékenység, egy esetleges III. fázisban) valósulna 

meg a telephelyen, a Rosenberger Kft. vállalja a hatályos magyar jogszabályok alapján 

lefolytatja ennek környezetvédelmi engedélyeztetését is. 

 

Jelen dokumentáció a tervezett bővítésre fókuszál, azonban mivel ez egy már működő 

üzemhez fog csatlakozni, ezért a teljes környezeti hatás megítélhetősége és a teljes 

telephelyi folyamatok és tevékenységek átláthatósága, érthetősége érdekében a teljes 

telephely működését is vizsgálja. 
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1.4. A tervezett tevékenység megvalósításának indokoltsága 

 

A csatlakozógyártó üzem bővítését az indokolja, hogy a felvevő iparágak (főként autóipar, 

elektronika) növekvő mennyiségű csatlakozót igényel. A gyártott csatlakozók a 

nagysebességű adatátviteli kábelekhez, modern technológiához nélkülözhetetlenek. 

Emellett a bővítés több száz új munkahelyet teremt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 

 

1.5. Az előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozójának adatai 

 

2. táblázat: az előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) kidolgozóinak adatai 

Név: DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Cím / székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 41. 

Kapcsolattartó: Nagy Gréta, ügyvezető 

Telefon: 30/300-8846 

E-mail:  nagy.greta@dandelionkft.hu 

Az EVD kidolgozói:  

Név / Aláírás Végzettség Szakterület Szakértői jogosultság*  

Molnárné Góbor 

Katalin 

------------------ 

építőmérnök Zaj és rezgés elleni 

védelem 
MMK 01-8466 

SZKV-1.4. Zaj- és 

rezgésvédelem szakértő 

Mayer Zoltán 

 

 

------------------ 

okl. környezetmérnök 

okl. energetikai 

szakmérnök 

felszíni vízvéd. 

talaj és felszín 

alatti vizek véd. 

általános fejezetek 

MMK 17-0641 

SZKV-LE levegővédelem 

SZKV-vf víz- és földtani 

közeg védelmi szakértő 

Nagy Gréta 

 

 

----------------- 

környezetmérnök 

(Dandelion Kft.) 

hulladékgazdál-

kodás, 

levegővédelem 

MMK 18-0638 

SZKV-hu hulladékgazd. 

SZKV-le levegővédelem 

Vidéki Róbert 

 

------------------- 

okl. biológus, 

botanikus 

(Doronicum Kft.) 

Természet- és 

tájvédelem 
OKTVF Sz-03/2009. 

SZTV élővilágvédelem 

 

A szakértő jogosultságok a megadott nyilvántartási számok alapján ellenőrizhetők a Magyar 

Mérnöki Kamara weboldalán: www.mmk.hu; valamint az 5. mellékletben. 
 

1.6. A számításba vett változatok, alternatívák alapadatai 

A jelen beruházás keretében végzett bővítésnek egy már meglévő, működő üzemhez és annak 

termékéhez (a gyártott csatlakozókhoz) kell igazodnia. A termék és a „technológia” ugyanaz, 

mint a meglévő üzemegységben, emellett az összeépülő üzemcsarnokok funkciójában is meg 

kell tartani az eddig is meglévő funkció-sorrendet: szerelőcsarnok – alapanyag és késztermék 

raktár – kamion dokkoló állások. Emiatt önálló, érdemi változatok vagy alternatívák nem 

merültek fel a fejlesztéssel kapcsolatosan. A továbbiakban így egyetlen, a megvalósítani 

tervezett alternatívát tudjuk vizsgálni. 
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1.7. A tevékenység helye, területigénye, tulajdonviszonyok 

A tervezett fejlesztés a Rosenberger meglévő, már működő nyírbátori üzemében (I. fázis) 

valósul meg. Az üzem elhelyezkedését és helyszínrajzát lásd az 1., 2. és 3. mellékletben, 

továbbá az 1. ábrán. (Műhold felvétel a területről a 3.6.1 fejezetben található.) 

A jelenleg tervezett (II. fázisú) bővítés során egy új gyártócsarnok létesül, amely 

közvetlenül a meglévő csarnokhoz fog kapcsolódni É-i irányból. Egyéb kiszolgáló funkciók 

(pl. iroda, étkező, öltöző stb.) létesítése a II. fázisban nem szükséges, mivel az I. fázisban 

létesült kiszolgáló funkciók megfelelőek lesznek a kibővített létesítményhez is.  

A telephely területe a bővítés következtében a következő táblázatban szerint alakul. 

 

3. táblázat: a vizsgált telephely (és bővítésének) területhasználatai valamint övezeti besorolása 

Rosenberger Kft. 

vizsgált telephelye 
(Nyírbátor) 

HRSZ méret 

jelenlegi 

állapot 

szerint 

méret 

a tervezett 

fejlesztés 

után 

terület használat 

jelenlegi állapot 

szerint 

övezet** / 

művelési ág 

területhasználat 

a tervezett 

fejlesztés után 

 övezet** / 

művelési ág 

meglévő üzem  

(I. fázis) 

0123/29 29 967 m2 29 967 m2 

 

GIP-1.1 Ipari 

gazdasági terület /  

„kivett telephely” 

nem változik 

meglévő üzem 

szikkasztó, átemelő 

árok (I. fázis) 

0123/17 11 346 m2 11 346 m2 GIP-1.1 Ipari 

gazdasági terület /  

„kivett telephely” 

nem változik 

aktuális bővítés (II 

fázis)* 

0123/28 21 456 m2 21 456 m2 GIP-1.1 Ipari 

gazdasági terület /  

„kivett telephely” 

nem változik 

* a II. ütem bővítmény üzemcsarnoka – a 2017-es telekosztás után - részben a 0123/28 hrsz 

területen, részben a 0123/29 hrsz területen helyezkedik el (lásd a 2. és 3. mellékletben). 

** Nyírbátor Szabályozási Terve (2015) alapján. 

 

A telepítési hely térképi lehatárolása megtalálható a 2. mellékletben. A beépíteni tervezett 

terület jelenleg beépítetlen, részben fűvel borított. Alaprajz a 3. mellékletben található, 

feltüntetve rajta a meglévő és bővítmény épületrészeket, funkcióikat. Műhold felvétel a 9. 

ábrán (3.6.1 fejezetben) található a területről és környezetéről. 

 

Fontos megemlíteni, hogy 2017-ben az érintett beruházási területen telekalakítás történt, 

amelyet az illetékes Földhivatal 800.007/4/2017 számú határozatában hagyott jóvá. Ennek 

keretében HRSZ változások is történtek. A korábban 0123/21, 0123/22, 0123/26 és 0123/27 

helyrajzi számú földrészletek összevonásra kerültek a következők szerint, és így jöttek létre a 

fent említett 0123/29 és 0123/28 hrsz-ek. A 0123/17 hrsz maradt változatlan. 

 

Tulajdonviszonyok: a vizsgált telephely, illetve mindhárom érintett telek (HRSZ) egyaránt az 

engedélyes, a ROSENBERGER Magyarország Elektronikai Kft. tulajdona. (Tulajdoni lap 

másolat a 4. mellékletben található.) 
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4. táblázat: telekfelosztás a SzSZB Megyei Kormányhivatal változási vázrajza alapján: 800.007/4/2017 

 
 

1.8. Épített környezetre gyakorolt hatás, területhasználatok 

A beruházási helyszín tágabb környezete: 

Nyírbátor a Nyírség szívében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, 12650 lakosú 

város, amely egyben a Nyírbátori Kistérség központja. Távolsága az M3 autópályától ~12 km. 

A gazdasági szerkezetére jellemző, hogy Nyírbátorban a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

aránya 5%, míg az iparban foglalkoztatottaké 30%. A település és a kistérség iparának 

fejlesztésében meghatározó tényező a 2005-ben létrehozott Ipari Park. Az ipari 

tevékenységhez szükséges infrastruktúrával teljes körűen ellátott Ipari Parkban közel 60 

hektáros területen jelenleg 17 vállalkozás működik. A közúton és vasúton egyaránt jól 

megközelíthető Nyírbátori Ipari Park közvetlenül a 471-es út mellett helyezkedik el.  

 

A beruházási helyszín közvetlen környezete és azok területhasználata: 

a könnyebb áttekinthetőség érdekében a 5. táblázatban foglaljuk össze az üzem környezetének 

jelenlegi és a beruházást követően megvalósuló területhasználatait, valamint a település 

Szabályozási Terv-részlete alapján a következő ábrán is szemléltetjük. 

 

1. ábra: a vizsgált telephely és környezetének területhasználatai  

(forrás: Nyírbátor Településszerkezeti Terve) 
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5. táblázat: a beruházási terület és környezetének területhasználatai, besorolásai 

Terület 

/megnevezés 
Jelenlegi besorolás /  

területhasználat 

Beruházás megvalósulása 

utáni területhasználat 

maga a beruházási 

terület: 0123/28, 

0123/29, 0123/17 

GIP-1.1 Ipari gazdasági terület nem változik 

K-i irányban 

(közvetlenül) 

KöK-1.1 Kötött pályás közlekedési 

terület, pályavasúti övezet:  

MÁV 110-es számú vasútvonala 

(Debrecen – Nyírbátor – Mátészalka 

vonal)  

nem változik 

K-i irányban Ev-1.1 Általános véderdő nem változik 

É-i irányban  GIP-1.1 Ipari gazdasági terület (jelenleg 

mezőgazdasági terület) 

nem változik 

Ny-i irányban 

(közvetlenül)  

Köu-3 országos mellékút (471 sz. út) nem változik 

Ny-i irányban GIP-1.1 Ipari gazdasági terület (Ipari 

Park) 

nem változik 

D-i irányban Gip-1.1 Ipari gazdasági terület 

Gksz-1.1 Kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági terület 

nem változik 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy sem magának az érintett telephelynek, sem a 

környező szomszédos területnek nem fog megváltozni sem az övezeti besorolása, sem 

tényleges területhasználati jellege a tervezett fejlesztés következtében. A tervezett 

beruházás a településrendezési eszközökkel összhangban van; az épített környezetre gyakorolt 

hatás elhanyagolható. 

 

 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG, TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA 

2.1. A vizsgált tevékenység és annak kapacitása 

A jelenleg folytatott és a bővítés keretében folytatni tervezett tevékenység azonos: autóipari 

és híradástechnikai csatlakozók összeszerelése. Az Engedélyes a megbízó németországi 

anyacége részére különféle alakú és méretű autóipari és távközlési felhasználásra szánt 

csatlakozók összeszerelését végzi jelenleg, és a most tervezett bővítmény szerelőcsarnokban 

(II. fázis) is ezt végzi majd. A félkész termékek összeszereléséhez szükséges alapanyagot, 

alkatrészeket a megbízó szállítja be Németországból, illetve a Rosenberger jászárokszállási 

üzeméből. (Tehát pl. a csatlakozók forgácsolása nem a vizsgált telephelyen történik). A 

késztermék kiszállítója és átvevője is kizárólagosan a megbízó. Technológiai leírás a 2.4 

fejezetben található. 
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A üzem kapacitása: az adott csatlakozógyártó üzem kapacitását nem könnyű meghatározni 

(mint pl. egy kazán esetében, ahol a teljesítmény egyértelműen kifejezhető). A kapacitást a 

készre szerelt csatlakozók mennyiségével (tömegével) lehet leginkább jellemezni1.  

6. táblázat: az üzem jelenlegi és bővítés utáni kapacitása 

 jelenlegi kapacitás 

(kg/év) 
tervezett bővítés (II). 

kapacitása (kg/év) 

teljes üzemi kapacitás a 

fejlesztés után (kg/év) 

gyártott csatlakozók  1.202.635 1.800.000 3.002.635 

 

2.2. A telepítés és működés megkezdésének időpontja, a kapacitáskihasználás 

ütemezése 

 

A telepítés és működés megkezdésének tervezett időpontját és időtartamát az alábbi táblázat 

tartalmazza. Az építés egy évnél rövidebb időtartamban (6-9 hó) megvalósítható. 

7. táblázat: telepítés, működés megkezdése és a kapacitáskihasználás ütemezése 

tevékenység időpont / időtartam 

tervezés, előtanulmányok 2017. szeptember folyamatos  

engedélyeztetések 2017. novembertől 

telepítés (építés) megkezdése 2018. augusztus 

telepítés (építés) időtartama:  

tereprendezés, földmunka 

alapozás 

szerkezetépítés 

épületgépészet, technológia szerelés 

 

~4 hét 

~6 hét 

~10 hét 

~12 hét 

használatba vétel, próbaüzem megkezdése 2019. május 

próbaüzem vége, normál működés megkezdése 

kapacitáskihasználás* ~30-60% között 

2019. szeptember 

teljes kapacitás elérése* 2020. március 
* A „kapacitás-kihasználás” a jövőbeni piaci igényektől, az autó- és elektronikai ipari 

megrendelésektől és a gazdasági helyzet alakulásától függ, így nehéz előre pontosan becsülni. 

 

2.3. A tevékenységhez szükséges létesítmények, ezek helye, mérete és jellege 

 

A jelenlegi, meglévő (I. fázis) üzemépület 3 fő egységből áll (lásd 3. mellékletben): 

i) 3960 m2 szerelőcsarnok, 

ii) 1980 m2 raktár (készáru, nyersanyag); a keleti oldalán 2+1 kamiondokkoló, 

iii)  gépészeti, energetikai helyiség, 

iv) déli oldalon kiegészítő funkciók: recepció, iroda, tárgyaló, öltöző, büfé, lépcsőház. 

egyéb (meglévő) épületek, építmények:  

- portaépület, beléptető, belső üzemi utak, bejárati kapuk sorompó, 

- belső szgk. parkolók:     15 db, 

- külső szgk. parkoló (kerítésen kívül):  54 db + 4 db mozgássérült parkoló, 

- busz parkolók:     6 db, 

                                                           
1 A késztermékek típusa, azaz a gyártott csatlakozók típusa önmagában ezer körüli, így komoly nehézséget 

jelentene a tételes felsorolásuk. Ugyanakkor ennek túlzott jelentősége nincs, mivel a 314/2005. (XII.25) 

kormányrendelet sem rendel meghatározott kapacitás-küszöbértéket e tevékenységhez. 
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- kerékpár tároló:     88 db, 

- buszváró 

- tűzivíz tároló:      300 m3. 

 épületmagasság:      9,01 m 

 zöldfelületi mutató:     41,85% 

 beépített alapterület:     7781 m2 

A tervezett bővítés (II. fázis) épülete lényegében egyetlen blokk:  

 amelyen belül: 

- 7481 m2 szerelőcsarnok, 

- 3227 m2 raktár, 

 kapcsolódó építmény: 4 db kamion dokkoló állás (a csarnok K-i oldalán), 

 parkolók (meglévőkön kívül létesül): 107 db szgk. Egyéb új parkoló nem szükséges, 

 az új üzemcsarnok egy része – az 1.7 fejezetben részletesen leírt, 2017-es telekalakítás 

utáni állapotnak megfelelően – részben a 0123/29 hrsz-ú területen, részben a 0123/28 

hrsz-ú területen fog elhelyezkedni. (Lásd 3. mellékletben). 

 a telek északi része marad továbbra is beépítetlen, füvesített terület, ahol egy esetleges 

jövőbeni (III. fázis) bővítésnek marad szabad terület. Ugyancsak marad változatlan a már 

meglévő, 300 m3-es tűzivíz medence és ennek déli oldalán létesülő parkoló kizárólag 

tűzoltóautók részére. Valamint marad változatlan a meglévő árapasztó-szikkasztó 

csapadékvíz tározó. 

 a teljes telephelyet a telekhatár mentén drótfonatos kerítés határolja. 

 

Részletes helyszínrajz 3. mellékletben található. Műhold felvétel a meglévő üzemcsarnokról 

és környezetéről a 3.6.1 fejezetben található. 

 

2.4. A tervezett technológia leírása 

 

Az Engedélyes a vizsgált telephelyén a megbízó németországi anyacége részére különféle 

alakú és méretű autóipari és távközlési felhasználásra szánt csatlakozók összeszerelését végzi 

a meglévő üzemben. A jelen EVD tárgyát képező, tervezett bővítés (II. fázis) keretében is 

ugyanezen tevékenységet fogják végezni, csak megnövelt kapacitással, ezért a következő 

technológiai leírás a meglévő és fejlesztés utáni állapotot egyaránt lefedi. 

 

A csatlakozók alapegységei (belső vezetők, csatlakozó házak) teherautóval kerülnek 

beszállításra az üzembe. Az épület keleti oldalán található kamion dokkoló egységeken 

keresztül kézi elektromos emelőkkel rakodják ki ezeket az alapanyag raktárba. A beérkező 

alapanyagok részben többutas csomagolóanyagokban, ládákban érkeznek, amelyekben a 

folyamat végén a késztermék kiszállításra kerül. 

 

Az alkatrészek kicsomagolásuk után a dolgozók előtt található, sorokba rendezett 

szerelőegységekhez kerülnek. A szerelőegységek lényegében kisméretű présgépek, és ebben 

kerülnek összeállításra a megfelelő alkatrészek (belső vezetők és csatlakozó házak). Az 

üzemben sűrített levegő és vákuum hálózat is működik, de ezek csak ahhoz szükségesek, 

hogy pontos helyükre pozicionálják a munkadarabot a szerelőállásban, de maguk a présgépek 

kézi erővel működnek. 

 

A szerelőállások után a késznek tekinthető munkadarabok a kamerás ellenőrző 

munkaállomásokhoz (minőség-ellenőrzésre) kerülnek. Az esetlegesen nem megfelelő 
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munkadarabokat szétszedik és visszajut a szerelő állásokra. A kész és minőségileg megfelelő 

munkadarabokat becsomagolják, és a késztermék raktárban helyezik el. A csatlakozók 

sérülésmentességének biztosítása érdekében viszonylag sok csomagolóanyagot kell 

felhasználni, de ezek egy része a megbízó tulajdonát képező többutas csomagolások. A 

késztermék raktárból elektromos emelő („béka”) segítségével teherautóra kerül a késztermék, 

majd visszaszállítják közúton a megrendelőnek. 

 

Ahogy látható, a tevékenység nagyon csekély technológiai gépigénnyel jár, ellenben jelentős 

élőmunka igényű. A csatlakozókat a Rosenberger cégcsoport másik üzeme állítja elő, és 

onnan kerül beszállításra, így pl. forgácsolás, galvanizálás vagy más hasonló művelet a 

vizsgált telephelyen nincs és nem lesz a bővítés után sem. 

Az üzem kapcsolódó, kiszolgáló tevékenységeit (hőtermelés, sűrített levegő rendszer, stb.) a 

2.5 fejezet, a dolgozók létszámát a 2.4.5 fejezet tartalmazza. 

 

2.4.1. Felhasznált anyagok, késztermékek típusa, mennyisége 

A felhasznált anyagok fő tömegét a beszállított csatlakozó-alkatrészek képezik: fém és 

műanyag belső vezetők, csatlakozó-házak; továbbá: 

- papír, karton, műanyag csomagoló anyagok, fa raklap, (valamint többutas 

csomagoló anyagok), 

- présgépek tisztításához: izopropil-alkohol (kb. 50 liter/év). 

 

A késztermékek: a bővítés után is, a késztermék változatlan marad:  

 autóipari és híradástechnikai csatlakozók. 

 

2.4.2. Víz- és energiaigények, valamint a közművek elérhetősége 

A már működő üzem jelenlegi közmű szolgáltatói maradnak a jövőben is. A vételezési 

pontok, és a vételezés módja sem változik. 

 áramszolgáltató:    E-ON, 

 gázszolgáltató:    TIGÁZ, 

 víz és szennyvíz csat.:  Nyírségvíz Zrt. 

 

A közművek kiépítettsége már korában megtörtént; jelen fejlesztés során érdemi változtatás 

nem lesz. A csapadékvíz és szennyvíz elvezető hálózat elválasztott rendszerű jelenleg is az 

Ipari Park területén és a tárgyi beruházási területen is elválasztottan valósul meg. Az üzem 

víz- és különböző energia-igényei az alábbiak szerint alakulnak jelenleg és a bővítés után, 

megjegyezve azt, hogy minden éves adat jelenleg még csak becslés, mivel a meglévő 

üzemrész is csak néhány hónapja működik, így pontos éves fogyasztások még nem adhatók 

meg. 

8. táblázat: az üzem víz- és energiaigénye jelenleg, és a tervezett fejlesztés után 

 jelenlegi fogyasztás fejlesztés után várható fogyasztás* 

Földgáz (m3/év) 134 932**  270 000 

Villamos energia (MWh/év) 1 284** 2 700 

Vezetékes víz  50 m3/nap 

12.500 m3/év** 

100 m3/nap 

25.000 m3/év** 

* maximális kapacitáskihasználást feltételezve.   ** 250 munkanap/év értékkel számolva. 

** (2017.09-2017.11-ig 33 733 m3. 2017.09-2017.11-ig 321,126 MWh.) 
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2.4.3. Anyagtárolás, vegyi anyag tárolás 

Az alapanyagokat és késztermékeket az üzemcsarnok(ok) keleti oldalán található raktárban 

tárolják. A tisztításhoz szükséges kis mennyiségű izopropil-alkoholt 20 literes műanyag 

kannában, kármentőn tárolják. A takarításhoz szükséges vegyszereket zárható vegyszeres 

szekrényben tárolják. Dízel üzemanyagot csak a szükség áramforrásként használt dízel 

generátor üzemanyag tankjában tárolnak (~200 liter). 

 

2.4.4. Működési rend 

Az üzem jelenleg és a fejlesztés után is heti 5 napos (5/7) munkarendben működik, három 

műszakban. Kivételes esetben, sürgős megrendelés esetén hétvégi munkavégzés is 

elképzelhető, de ez ritkán várható. 

9. táblázat: az üzem működési rendje jelenleg és a tervezett fejlesztés után 

Működési rend Meglévő üzem  

(I. fázis) 

Bővítmény üzemrész 

(II. fázis) 

termelő tevékenység 6:00-6:00  

(3 műszak) 

irodai tevékenységek 8:00-16:00 

teherszállítás napi időszaka (alapanyag 

és késztermék raktár nyitvatartási ideje) 

8:00-17:00 

 

A fentiekből látható, hogy a működési rend nem változik a bővítés következtében. 

Hétvégék, állami ünnepnapok nélkül kb. ~250 munkanap/év működéssel lehet számolni. 

Fontos, hogy a fejlesztés után a szállítás, azaz a teherjárművek közlekedése a raktárak 

működéséhez igazodik, így teherszállítás az éjszakai (22.00 – 06.00) időszakban nincs és 

nem lesz a fejlesztés után sem. 

 

2.4.5. Dolgozói létszám és saját járműpark 

Az üzem dolgozói létszáma: 

- jelenlegi alkalmazotti létszám:  

max. műszaklétszám: 400 fő/műszak, (3 műszak)  összesen: ~1000 fő. 

- fejlesztés után (I. és II. fázis együttesen): 

max. műszaklétszám: 800 fő/műszak, (3 műszak) összesen: ~2000 fő. 

 

Ahogy látható, jelen beruházás számos új munkahelyet teremt. 

 

Saját járművek: 

A szállítást külső vállalkozók végzik, mind az anyagok, mind a dolgozók tekintetében; saját 

járműflotta nincs. A bővítés miatt nem kell új járművet vásárolni és üzembe állítani. 

A belső anyagmozgatást csak kézi működtetésű elektromos emelőkkel végzik. Targonca vagy 

más munkagép nincs. 

 

2.4.6. A létesítmény megközelíthetősége, közlekedési kapcsolatok 

A beruházási helyszín (és egyben a már működő üzemrész) Nyírbátor észak-keleti részén 

található, az ipari park keleti oldalán. A létesítmény közvetlenül megközelíthető a 471 számú, 

Debrecen-Mátészalka II. rendű főútról (az 54+750 km szelvényszámnál). A teherszállítás 
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útvonala gyakorlatilag minden esetben a Jászárokszállás (a Rosenberger másik üzeme) és 

Nyírbátor közötti, a következők szerint. 

 

Fő szállítási útvonal (áttekintő térképen lásd az 1. mellékletben): 

- (Jászárokszállás Rosenberger üzem)  M3 autópálya (254 kmsz)  Nyírgyulaj  

Nyírbátor  Táncsics utca  Ipartelepi út  Rosenberger üzem (Császári út 83.). 

 

Egyéb megközelítési lehetőségek: 

- M3 (234 kmsz)  Nagykálló  Kállósemjén Nyírbátor 

- Mátészalka  Nyírcsászári  Nyírbátor 

 

A személyforgalom, dolgozókat szállító buszok útvonala megoszlik több útirány felé:  

- vagy a telephely menti 471-es utat használva Mátészalka (M3) felé, 

- vagy a telephelyről nyugat felé haladva: Ipartelepi út – Rákóczi Ferenc út. – Gyulaji út 

(4105 sz. út) vagy Pócsi út (4911 sz. út) az M3 felé. 

 

 

2. ábra: a vizsgált telephely elhelyezkedése és közúti közlekedési kapcsolatai (forrás: KKK KIRA 

Közlekedési Információs Rendszer és saját szerkesztés) 

 

A tervezett fejlesztés hatására ezen megközelítési útvonal és a közúti szállítási mód nem fog 

változni. Bár a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka (110 sz.) vasútvonal közvetlenül a telephely 

keleti oldalánál fut, a termékek jellege és a logisztikai követelmények nem adnak lehetőséget 

a vasúti szállításra. 

 

2.5. Kapcsolódó műveletek, tevékenységek és az alkalmazott gépek listája 

Kapcsolódó, kiszolgáló tevékenységek és alkalmazott gépek listája (meglévő, I. fázisban 

megvalósult): 

 raktározás (bejövő alapanyag és késztermék; hulladékgyűjtés), 

 irodai tevékenység, ügyvitel, irányítás, 

 üzemfenntartás: 

o karbantartás (TMK műhely); kézi szerszámok (fúrógép, sarokcsiszoló, stb.) 

o fűtés, és használati melegvíz (HMV) ellátás 
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1 db, meglévő, földgáz üzemű HOVAL UltraGas 1300D típusú,  

(2x 650 kW=) 1300 kW teljesítményű kondenzációs ikerkazán, 

o hűtőgépek: 

1. folyadékhűtő: Rhoss TFAVBZ 2660; teljesítmény: 202 kW; 

töltete: 131 kg R134a.  

2. folyadékhűtő: Rhoss TCAVBZ 2810; teljesítmény: 273 kW; 

töltete: 135 kg R134a, 

Hangnyomásszint (10 m-re): 67 dB. Hangnyomásszint (1 m-re): 79 dB 

o szünetmentes áramforrás: dízel aggregátor: 

1 db, Strom-Tech 135P típus. Teljesítmény: 135 kVA/108 kW. Heti 10 perc 

próbajáratásra kapcsolják be. 

Zajszint: 69 dB(A) 7 m-re. Zárt berendezés tűzálló hangszigetelő anyaggal 

ellátva és 35 db(A) zajcsillapítású kipufogódobbal felszerelve. 

o légkezelők: 

Weger légkezelők, 1622S WF típus: összesen 6 db. Teljesítményük 3 db 

egyenként 11 kW, és 3 db egyenként 15 kW-os. 

Horal Air légkezelők, ATL-08: összesen 3 db. Teljesítményük egyenként: 5 

kW; 7,6 kW; és 8,5 kW.  

o vákuum előállítás: 

ASV 60 vákuumkompresszorok, összesen 3 db. Teljesítményük egyenként: 

11 kW. 

o sűrített levegő ellátás: 

CSD 125 kompresszorok, összesen 3 db, konténerbe telepítve, az 

üzemcsarnok keleti oldalán. Teljesítményük egyenként: 75 kW. 

o csapadékvíz átemelő szivattyú(k): 2 db, 1 db a rakodórámpáknál, 1 db a 

szikkasztóárok végénél, az ÉNY-i teleksaroknál. 

 csapadékvíz tisztítás hordalék és olajfogó műtárgyon, majd elszikkasztó rendszer: 

1130 m3 térfogatú, nyílt medrű szikkasztótározó. A szikkasztó árok utáni átemelő 

aknánál található csapadékvíz-átemelő szivattyú: FLYGT DF3068 típus; vízszállítása 

Q=9,1 l/sec.  

 anyagrakodás: gyalogkíséretű elektromos kézi emelő („béka”). Targonca nincs. 

 

Kapcsolódó, kiszolgáló tevékenységek és alkalmazott gépek listája, amelyek a tervezett 

fejlesztés (II. fázis) során létesülnek: 

 szünetmentes áramforrás (dízel aggregátor): nem létesül; a már meglévő ki tudja 

szolgálni a bővített létesítményt, 

 kazán(ok): nem létesül; a már meglévő ki tudja szolgálni a bővített létesítményt, 

 hűtőgép(ek): nem létesül; a már meglévő ki tudja szolgálni a bővített létesítményt, 

 csapadékvíz átemelő szivattyú(k): nem létesül; a már meglévő ki tudja szolgálni a 

bővített létesítményt, 

 sűrített levegő ellátás (kompresszorok): nem létesül; a már meglévő ki tudja szolgálni 

a bővített létesítményt, 

 hulladék tömörítő (konténer): nem létesül; a már meglévő ki tudja szolgálni a bővített 

létesítményt, 

 Weger típusú légkezelők: összesen 4 db, egyenként 25.000 m3/h kapacitású. 
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Az alkalmazott légkezelőkben hővisszanyerő rendszer is található. A kompresszorok 

működése során keletkező hulladékhőt hasznosítják. A hűtőgépek R134a, azaz viszonylag 

környezetkímélő hűtőközeggel üzemelnek. A technológiához szükséges sűrített levegőellátást 

biztosító kompresszorok konténerbe telepítve találhatók, és az üzem keleti oldala mentén 

vannak elhelyezve. 

 

2.6. Hasonló technológiájú referencia létesítmények 

A vonatkozó 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet 4. melléklete kéri a „hasonló technológiájú 

referencia üzemek” megemlítését, azonban csak olyan technológiákra, amelyek 

Magyarországon újnak számítanak. A csatlakozógyártás nem számít újnak; viszonylag 

„szokványos” tevékenység, ráadásul jelentős kézi erőt igényel, és kis technológiai gépigényt. 

 

2.7. A keletkező személy- és teherforgalom mértéke, parkolók száma 

A vizsgált telephelyen a meglévő (I. ütemhez) már kiépültek személygépkocsi (köztük 

mozgássérült) parkolók, teherautó parkolók, kerékpártároló, valamint autóbusz megállóhely. 

A tervezett bővítés keretében - a 2.3 fejezetben leírtak szerint - további személygépkocsi 

parkolók létesülnek a terület déli oldalán, a meglévő parkoló bővítéseként. 

 

Az üzem jelenlegi és a bővítés következtében várható teher- és személygépjármű forgalmát a 

10. táblázat tartalmazza. A jelenlegi forgalom ismert; ehhez képest a tervezett bővítés 

körülbelül még egyszer ennyi forgalmat fog okozni, de ahogy látható, még ez is igen csekély 

mértékű egy termelő üzem léptékhez viszonyítva. 

 

10. táblázat: a telephely forgalma jelenleg és a bővítés után (j/nap) 

[Jármű / nap] 
jelenlegi forgalom bővítés (II.) miatti 

forgalomnövekedés 

Összesen 

(a bővítés után) 

I- kategória: személyautók 4 4 8 

II. kategória: 3,5 t és 7,5 t közötti 

kisteherautók, furgonok 

2 2 4 

II. kategória: autóbuszok* 20 10 30 

III. kategória: 7,5 t feletti 

teherautók 

1 1 2 

* jelenleg viszonylag sok a dolgozók szállítását végző kisbusz (~15-20 fős). Egy-egy településről, ha 

megnövekszik a bejáró dolgozói létszám, akkor a kisbuszok helyet egy-egy normál (~60-70 fős) busz fog 

indulni, ezért a buszok számában nem számolhatunk duplázódással. 

 

A létesítmény megközelíthetőségének részletes leírása a 2.4.6 fejezetben található; a 

működési rend, benne a teherforgalom rendjével a 2.4.4 fejezetben található. A bemutatott 

forgalom teherszállítás (teherautók) vonatkozásában éjjel (22.00 – 06-00) között egyáltalán 

nincs; a raktár ekkor nem üzemel, nem fogad és nem ad ki anyagot. A teherforgalom 

napközben 9-17 óra között jelentkezik; a buszforgalom elsődlegesen a műszakváltások 

időszakában. 
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2.8. Tervezett környezetvédelmi intézkedések 

1) keletkező hulladékok szelektív gyűjtése, és min. 95% arányban hasznosításra történő 

átadása, 

2) többutas csomagolások használata (a készáru jelentős részben a beérkező alapanyag 

csomagolásában kerül visszaküldésre; sok cikluson keresztül) 

3) új, magas hatásfokú, alacsony NOx-kibocsátású kondenzációs kazán alkalmazása, 

4) a légkezelő berendezések (üzemcsarnok, öltöző) hővisszanyerős rendszerrel kerülnek 

telepítésre; a sűrített levegő kompresszoroknál hulladékhő hasznosítás, 

5) környezetkímélő (R134a) hűtőközeg alkalmazása a hűtőgépekben, 

6) a későbbiekben ISO14001 szerinti környezetirányítási rendszer kiépítése; továbbá 

környezetvédelmi oktatások megtartása az alkalmazottaknak (hulladékkezelés, 

levegővédelem, vízvédelem, kárelhárítás területén), 

7) üzemcsarnok tetőzetén felülvilágító ablakok beépítése, amely csökkenti a mesterséges 

világítási igényt, 

8) csapadékvíz tisztítása hordalék- és olajfogó műtárgyon; a telephelyen keletkező tisztított 

csapadékvíz helyszíni elszikkasztása a felszín alatti víz pótlása érdekében, 

9) dolgozói buszjáratok működtetése a dolgozók utaztatására, továbbá zárt kerékpártároló a 

kerékpáros munkába járás vonzóvá tételére. 

 

2.9. A felhasznált adatok megbízhatósága és pontosíthatóságuk 

 

Tekintve, hogy jelen esetben egy már működő üzem fejlesztéséről van szó, a meglévő 

technológia pedig adott, és ehhez teljes mértékben kapcsolódnia kell a bővítésnek, ezért 

gyakorlatilag minden felhasznált adat rendelkezésre állt és kellően megbízható. A tervezés 

jelenlegi fázisában is viszonylag jól ismert. Az adatok további pontosíthatósága az EVE 

keretében már nem szükséges. Olyan kicsi a bizonytalanságuk, hogy a pontosítás nem adna 

érdemi többlet információt környezeti szempontból. 

 

11. táblázat: adatok rendelkezésre állása, megbízhatósága, és további pontosíthatóság szükségessége 

adat / információ megbízhatóság megjegyzés 

A tevékenység volumene, kapacitása megbízható rendelkezésre áll; pontosítás 

nem szükséges 

A tevékenység helye, területigénye, 

területhasználatok 

megbízható rendelkezésre áll; pontosítás 

nem szükséges  

Környező területhasználatok alakulása megbízható rendelkezésre áll; pontosítás 

nem szükséges 

A telepítés és működés megkezdésének 

időpontja, kapacitáskihasználás 

ütemezése 

közepesen 

megbízható 

rendelkezésre áll; engedélyezé-

sek időtartamától is függ; 

tovább nem pontosítható 

A tevékenységhez szükséges 

létesítmények 

megbízható rendelkezésre áll; pontosítás 

nem szükséges 

A tervezett tevékenység, technológia 

adatai, működési rend, erőforrás 

igények, közlekedés 

megbízható rendelkezésre áll; pontosítás 

nem szükséges 

Kapcsolódó műveletek, tevékenységek megbízható rendelkezésre áll; pontosítás 

nem szükséges 
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adat / információ megbízhatóság megjegyzés 

Hasonló technológiájú referencia 

üzemek 

nem releváns --- 

Keletkező forgalom mértéke megbízható rendelkezésre áll; további 

pontosítást nem szükséges 

Tervezett környezetvédelmi  

intézkedések 

megbízható rendelkezésre áll; pontosítás 

nem szükséges 

 

 

2.10. A számításba vett megvalósítási alternatívák összefüggése stratégiai 

tervekkel, koncepciókkal 

 Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 

 Nyírbátor város Településrendezési Terve, Szabályozási Terve és Helyi Építési 

Szabályzata, 

 Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2014-2020). 
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3. A TEVÉKENYSÉG HATÓTÉNYEZŐI: KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS -

IGÉNYBEVÉTEL VALAMINT A VÁRHATÓ HATÁSOK 

 

A tevékenység hatótényezőinek és várható hatásainak vizsgálatát – a vonatkozó 

kormányrendelet előírásainak megfelelően - annak egyes szakaszai (telepítés, megvalósítás, 

felhagyás) szerint végezzük el, környezeti elemenként. 

 

3.1. Levegővédelem 

A Rosenberger Kft. nyírbátori csatlakozó-szerelő üzeme 2017-ben kezdte meg tevékenységét, 

a vizsgált telephelyen, amelynek jelenleg a bővítését tervezi. A bővítés keretében 

változatlanul csatlakozó-szerelési tevékenység zajlik, egy új üzemcsarnokkal kibővítve a 

létesítményt, és megnövelve a telekterületet. 

3.1.1. Jelenlegi állapot bemutatása 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (OLM) nincs automata mérőállomása 

Nyírbátor közelében és manuális mérési adat sem áll rendelkezésre az immissziós állapotról. 

Ez most nem is feltétlenül szükséges, mivel a levegőminőség a légszennyezettségi 

agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló - módosított - 4/2002. (X.7.) KvVM rendeletet 

szerinti besorolás alapján is jellemezhető jelen esetben. E rendelet szerint Nyírbátor a „10. Az 

ország többi területe” légszennyezettségi zónába tartozik, az alábbi besorolásokkal az egyes 

- kiemelt jelentőségű - légszennyezőkre: 

Nyírbátor 

(10. légszenny. zóna: „az 

ország többi területe”) 

Kén- 

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

Szilárd 

(PM10) 
Benzol 

Ózon 

(talajköz.) 

F F F E F O-I 

PM10 

arzén 

PM10 

kadmium 

PM10 

nikkel 

PM10 

ólom 

PM10  

BaP 
- 

F F F F D - 

 

A zónabesorolás alapján Nyírbátor, és ezen belül a tervezett beruházási helyszín a kis 

alapterheltségű, alacsony háttérszennyezettségű területek közé tartozik, országos szinthez 

viszonyítva is. A település észak-keleti részén található ipari parkban vannak más gazdasági 

tevékenységek, de ezek között kifejezetten jelentős légszennyező nem található2. 

 

A környező területek északi és keleti irányban szántó illetve erdő; nyugati és részben déli 

irányban a nyírbátori Ipari Park található. Legközelebbi lakóterület illetve lakóház a Derzsi 

utcában, kb. 600 m távolságban található. A telephely nyugati oldalán a 471 sz. (2x1 sávos) út 

húzódik (Császári út  Mátészalka felé); a telephely keleti oldalán vasúti pálya, a Debrecen–

Nyírbátor–Mátészalka (110 sz.) nem villamosított vasútvonal. A Császári út és a vasútvonal 

forgalma viszonylag csekély, így érdemi levegőterheltséget nem okoznak a helyszínen. 

 

Helyi meteorológiai jellemzők: Nyírbátor éghajlata mérsékelten meleg. A napsütéses órák 

száma éves viszonylatban 1950 körüli. Az évi átlagos hőmérséklet 9,5 oC. Az évi csapadék 

átlagosan 650-660 mm körül van. Az uralkodó szélirány – a kistérségre jellemzően - É-i, de 

                                                           
2 Az OKI adatbázisa alapján csak néhány EKH engedély köteles tevékenység található a településen: 

baromfitartó telep, biogáz üzem, hulladéklerakó. 
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viszonylag gyakoriak a déli irányú szelek is. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s körül van; a 

szeles napok száma magas. 

 

A jelenlegi működés hatótényezői - levegőterhelő technológiák és kibocsátó források: 
A meglévő üzemben végzett tevékenység elsősorban élőmunka-igényes, és csak kismértékű 

technológiai gépigény szükséges. (Részletes leírás a 2.4 fejezetben található.) Ebből is 

következően a tevékenységhez technológiai hőigény nincs. A következő, kizárólag földgáz 

üzemű ikerkazán működik és biztosítja a meglévő üzemcsarnok és kapcsolódó létesítmények 

fűtési hőigényét, és használati melegvíz igényét: 

 1 db földgáz üzemű HOVAL UltraGas 1300D típusú, (2x 650 kW=) 1300 kW 

teljesítményű kondenzációs ikerkazán. Kapcsolódó pontforrás: 1 db kémény (P01). 

A kazánra és kapcsolódó pontforrására (P01) vonatkozóan a Rosenberger a SzSzBM 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától 8194-7/2017. sz. 

létesítési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi pontforrás (ill. kazán) kibocsátás-mérését 

akkreditált szervezettel már el is végeztették (lásd később). 

 

A telephely másik, nem állandó működésű, telepített levegőterhelő technológiája: 

 1 db, Strom-Tech 135P típusú, 135 kVA/108 kW teljesítményű dízel aggregátor. 

Ez csak vészhelyzeti áramforrásként szolgál, így heti 10 perc próbajáratásra kapcsolják be. 

Ehhez egy pontforrás kapcsolódik: P02 kódszámú, amelyre a fent említett területi 

környezetvédelmi hatóság 8194-8/2017. sz. határozatban adott létesítési és üzemeltetési 

engedélyt.  

 

Más bejelentés köteles légszennyező pontforrás vagy diffúz forrás a telephelyen nincs. A 

meglévő épület hűtése érdekében RHOSS folyadékhűtőket alkalmaznak. Az ezekben található 

hűtőközeg töltet nagysága miatt a Rosenberger megtette e hűtőberendezések, hűtőközegek 

(részletesen lásd a 2.5 fejezetben) regisztrálását – a 14/2015. (II.10.) kormányrendelet3 alapján 

- a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság megfelelő adatbázisába. 

Bűzös tevékenységet az üzemben nem végeznek; bűzhatás nincs. A létesítményben kis 

mennyiségű izopropil alkoholt használnak fel a szerszámok tisztításához (2.4.1); de a 

tevékenység nem minősül VOC technológiának4. 

Lakossági panasz vagy egyéb levegővédelmi jellegű panasz nem érkezett a Kft-vel szemben. 

Légszennyezési bírság nem volt. 

 

Az üzem működéséhez kapcsolódó szállítás és közlekedés volumene (lásd 2.7 fejezetben) 

nem tekinthető jelentősnek, sőt, egy ipari üzem tekintetében ez kifejezetten csekély mértékű. 

A forgalom túlnyomó része a személyi közlekedéshez – azaz a dolgozók bejárásához - 

kapcsolódik; a teherszállítás, teherautók és furgonok napi száma szinte elhanyagolhatónak 

tekinthető. 

 

3.1.2. Telepítés 

Az építés fázisában a meglévő üzemcsarnok épületéhez északi oldalról egy közel hasonló 

méretű új üzemüzemcsarnok, továbbá a déli területrészen parkolók építése történik. (Részletes 

épület és építménylista a 2.3 fejezetben, helyszínrajz a 2. és 3. mellékletben található.). Az új 

üzemcsarnok alapvetően két részre oszlik, szerelőcsarnok és raktár; a keleti oldalán 2 kamion 

                                                           
3 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal 

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
4 Nem tartozik a 26/2014 (III.25.) VM rendelet („VOC rendelet”) hatálya alá. 



ROSENBERGER Kft. – csatlakozó-szerelő üzem bővítése, Nyírbátor 
előzetes vizsgálati dokumentáció 

© Dandelion Kft. 2017.   22 

dokkoló állással. Kiegészítő építmények, pl. iroda, öltöző, tárgyaló, mosdók, porta, nem 

szükségesek a bővítéshez, mivel az első fázisban megépült ilyen funkciók ki tudják szolgálni 

a bővített létesítményt is. 

 

Az új csarnokrész pontalapozással és szendvicspanel szerkezettel valósul meg, amely 

viszonylag gyors építkezést tesz lehetővé: max. ~9 hónap alatt megvalósítható az építés. Az 

építkezés folyamán a szokásos munkagépeket használják majd: kanalas kotró, tömörítő gép, 

betonpumpa, bobcat rakodógép, homlokrakodó, autódaru, valamint teherautók. E gépek napi 

egy műszakban, napi 8-10 órát fognak a helyszínen működni; éjszaka nincs építési munka, 

sem forgalom. Hatótényezők a telepítés fázisában, időszakos jelleggel: 

 porképződés a földmunkák során, 

 kipufogó gázok kibocsátása munkagépekből. 

 

A munkagépek légszennyező anyag kibocsátása ismert fajlagos értékek alapján viszonylag jó 

közelítéssel becsülhető lenne, azonban ez jelen esetben felesleges, mivel az építkezés 

helyszíne ipari parkban található; a legközelebbi lakóházak igen jelentős távolságra, 600-650 

m-re találhatók nyugatias irányban. A porképződés és a kipufogó gázok hatása normál 

meteorológiai viszonyok mellett építkezéseken általában ~100-150 m-es távolságig 

érzékelhetők. Ráadásul az új épület a meglévő épület északi oldalára kerül, míg a városi lakott 

területek jellemzően déli irányban találhatók; azaz a meglévő épület jelentősen akadályozza a 

déli irányú légszennyező anyag terjedést. A telepítési helyszín keleti oldalán viszonylag 

jelentős erdőterület található, amely szintén csökkenti a hatást. A meglévő üzem közvetlen 

kapcsolattal rendelkezik a 471-es útra (Császári út; Mátészalka és az M3 felé), amelyen az 

építési forgalom jelentős része a belterület érintése nélkül tud megvalósulni. A 

szerkezetépítést követő gépészeti munkák, technológiai szerelés már csak elhanyagolható 

levegőterheléssel járnak. 

 

Összefoglalva: a telepítés (építés) fázisának levegőkörnyezetet érintő hatótényezői 

kismértékűek, időszakosak (6-9 hónap), így részletesebb számítások nélkül is megállapítható, 

hogy levegőminőségre gyakorolt hatás nem jelentős. A levegőkörnyezetet érintő 

hatásterület az építés fázisában – tapasztalati alapon, és felső becslésként - az új 

üzemcsarnoktól mért ~100 m-es távolsággal adható meg. 

 

3.1.3. Megvalósítás (normál működés) 

3.1.3.1 Normál működés hatótényezői, hatásai 

 

A tervezett bővítés következtében a jelenleg folytatott tevékenység és technológia nem 

változik, a jövőben is csatlakozó gyártás fognak végezni, de megnövelt kapacitással és 

dolgozói létszámmal. Tevékenység és technológiai leírás a 2.4 fejezetben található. 

Levegővédelmi szempontból alapvetően nem az alaptevékenység (csatlakozószerelés), hanem 

a létesítmény fűtése és használati melegvíz ellátás okoz levegőterhelést. 

 

Az üzemben jelenleg egy földgáz üzemű, HOVAL ikerkazán található, amely a fűtést és 

használati melegvíz (HMV) ellátást biztosítja. Ehhez egy pontforrás (kémény: P01) 

kapcsolódik, amelyre a Rosenberger engedéllyel rendelkezik (8194-7/2017) és LAL 

alapbejelentése megtörtént. 

A másik meglévő – potenciális – levegőterhelő technológia a vészhelyzeti áramforrásként 

szolgáló Storm-Tech dízel aggregátor, amely normál esetben (áramszünetek nélkül) csak heti 

10 perc próbajáratása tervezett, azaz csak időszakos működésű. Ehhez egy pontforrás 
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(kémény: P02) kapcsolódik, amelyre a Rosenberger engedéllyel rendelkezik (8194-8/2017) és 

LAL alapbejelentése megtörtént. 

 

A bővítés keretében létesülő új üzemcsarnok fűtési energia és HMV ellátását a meglévő kazán 

biztosítani tudja, így új kazán üzembe állítása nem szükséges. Szintén nem szükséges további 

dízel aggregátor telepítése. Nem létesül továbbá elszívó vagy más technológiai jellegű 

levegőterhelő pont- vagy diffúz forrás (mivel hegesztés, forgácsolás, felületkezelés és hasonló 

műveletek nem lesznek). Ezek alapján a következő táblázat a vizsgált létesítmény jelenlegi és 

bővítés utáni, levegővédelmi engedélyhez kötött technológiáit foglalja össze. 

12. táblázat: levegővédelmi engedély köteles technológiák a jelenlegi és bővítés utáni állapotban 

Jelenlegi állapot  Bővítés utáni állapotban 

1 db, földgáz üzemű HOVAL UltraGas 1300D típusú, (2x 650 

kW=) 1300 kW teljesítményű kondenzációs ikerkazán 

Kapcsolódó pontforrás: P01 

Pontforrás engedéllyel rendelkezik. 

Marad változatlanul 

üzemben 

1 db, Strom-Tech 135P típusú dízel aggregátor. Teljesítmény: 

135 kVA/108 kW. Heti 10 perc próbajáratásra kapcsolják be. 

Kapcsolódó pontforrás: P02.  

Pontforrás engedéllyel rendelkezik. 

Marad változatlanul 

üzemben 

 

A fentiek alapján a létesítmény levegőterhelő pontforrásai a bővítés után is a jelenlegi 

állapottal megegyezők lesznek, a következő táblázat szerint.  

13. táblázat: a telephely pontforrásai jelenleg és a tervezett fejlesztés után 

Pontforrás neve / kódja Állapot / változás Tüzelőanyag Magasság 

Kazán kémény I. (P01) meglévő /  

nem változik 

földgáz 7,0 m  

Aggregátor kipufogógáz elvezető I (P02) dízel olaj 2,0 m 

 

A HOVAL kazán (P01) kibocsátását a működésbe helyezés óta, 2017 szeptemberében 

akkreditált mérőszervezet (Encotech Kft, NAH-1-1201/2015.) megmérte, és a mérés adatait a 

következő táblázat tartalmazza, az Encotech 1-262/2017 sz. vizsgálati jegyzőkönyve alapján. 

E jegyzőkönyv a pontforrás üzemeltetési engedélykérelméhez becsatolásra kerül. A 

következő táblázatban a vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket is megadjuk a 

vonatkozó, a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási 

határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete alapján. 

14. táblázat: a kazán (P01) légszennyező anyag kibocsátása és a vonatkozó határértékek 

Légszennyező anyag Kibocsátás* 

(mg/Nm3) 

Kibocs. határ-

érték** (mg/Nm3) 

Tömegáram  

(kg/h) 

Értékelés 

CO 16,2*** 100 0,0137 Megfelel 

NOx (NO2-ben kifejezve) 52,7*** 350 0,0444 Megfelel 

* A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% 

oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A mért adatok az Encotech Kft, „2017 szeptember” keltezésű, 1-

262/2017 sz vizsgálati jegyzőkönyvéből származnak. 

** 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklet alapján. 

A fentiekből, illetve táblázatból a fűtési technológiára megállapítható, hogy: 

 a pontforrásokon csak a földgáztüzelésre jellemző légszennyező anyagok kerülnek 

kibocsátásra (CO, NOx), 

 a jelenlegi és a bővítés után várható kibocsátások jelentősen a határérték alatt lesznek.  
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 a kibocsátás tömegárama (ami egyben a hatótényező mértékét is jellemzi) alacsonynak 

tekinthető egy ipari üzem esetében, 

 megjegyezzük, hogy jelen EVD kidolgozása alatt jelent meg, de még nem lépett hatályba 

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 

kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet. E szerint a tárgyi 

létesítmény teljesítmény-kategóriájában (1-5 MWth között) a fenti technológiai kibocsátási 

határértékek 2029-ig lesznek érvényesek, majd ezen időpont után szigorodnak 

(NOx = 250, CO = 100 mg/Nm3 értékre). A mérési adatokból az is látható, hogy a modern 

kazán kibocsátása várhatóan a szigorított határértékeknek is meg fog felelni. 

 

Az áramszünet esetére a telephelyen telepített dízel aggregátort illetően a 4/2011. (I.14.) VM 

rendelet 7. melléklete tartalmaz eljárásspecifikus határértéket, azonban 50 kg/h 

üzemanyagfogyasztás feletti motorok esetében, illetve akkor, ha az éves üzemidejük 50 h/év 

értéknél nagyobb. A vizsgált telephelyen telepített Storm-Tech aggregátor ezek egyikét sem 

éri el, így a területi környezetvédelmi hatóság a fent hivatkozott, 8194-8/2017 sz. 

engedélyében nem is írt elő sem határértéket, sem emissziómérési kötelezettséget a dízel 

aggregátorra. Ugyanakkor LAL alapbejelentés szükséges, amelyet a Rosenberger megtett. 

 

A levegőminőséget érintő hatás (immisszió): a kazán levegőterhelő hatásának és 

hatásterületének meghatározására az AIRCALC transzmissziós modellező szoftverrel (a 

vonatkozó MSZ 21459 szabvány alapján) terjedésmodellezést végeztek a pontforrás 

engedélykérelemhez. A hatásterületre – a kazán kéményétől (P01) mért – 78 m adódott, a 

maximális koncentráció-növekmények pedig: CO=0,81 µg/Nm3, NOx =2,64 µg/Nm3. Ezen 

(maximális) koncentráció-növekmények a vonatkozó határértéknek kevesebb mint 1,3%-át 

teszik ki; azaz igen kis mértékben – gyakorlatilag CO esetében nem, NOx esetében alig 

kimutathatóan - befolyásolják a lokális levegőminőséget. Ráadásul a hatásterület túlnyomó 

része a saját telekterületre esik (és a szomszédos erdő kis részére); a több száz méterre 

található lakott területen már kimutathatatlan a levegőminőségre gyakorolt hatás. 

 

Összefoglalva: a fentiek alapján – és a viszonylag csekély szállítási intenzitás miatt, amit a 

következő alfejezetben mutatunk be – levegővédelmi szempontból nem várható jelentős 

hatás; környezeti hatásvizsgálat elvégzése levegővédelmi oldalról nem indokolt. 

 

 

3.1.3.2 Közlekedésből várható hatótényezők, hatások 

 

A vizsgált telephely megközelítése, a telephelyre történő belépési pont a tervezett bővítés után 

sem változik. A 2.7 fejezet részletesen bemutatja a forgalom jelenlegi, és bővítés utáni 

mértékét. Ebből látható, hogy még a bővítés utáni teherforgalom mértéke (2 kamion/nap, és 4 

furgon/nap) elhanyagolható lesz5. Egyedül a dolgozókat szállító buszok forgalma lesz említést 

érdemlő a bővítés után: 20-30 db/nap, de e forgalom az ipari parkban jelenik meg, és a 

közvetlenül kapcsolódó 471 sz. út forgalmában6 (ezáltal levegőterhelésében) sem okoznak 

kimutatható változást. A forgalom ráadásul közvetlenül a telephely előtt három irányba is 

                                                           
5 Az alacsony szállítási intenzitás oka egyrészről, hogy kifejezetten kisalkatrészek (csatlakozók, kábelek) 

összeszerelése történik az üzemben; másrészről az alapanyag és készáru raktár bővítéssel javul az üzem 

logisztikája, ez segíti a szállítójárművek jobb kihasználtságát is. 
6 A zajvédelmi (3.4.8) fejezetben látható a 471 sz út pontos forgalma, amely személyautók tekintetében ~5170 

szgk/nap. Az út meglévő forgalmához képest ~1%-ot sem ér el a vizsgálat létesítmény forgalma, tehát 

gyakorlatilag a forgalomszámlálás hibahatára alatti a hozzájárulása. 
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azonnal meg tud oszlani: i) 471 úton Mátészalka felé, ii) 471 (Császári) úton a központ felé, 

iii) az Ipartelepi út felé (az Ipari Parkon keresztül) Nyírgyulaj majd az M3 autópálya felé. A 

létesítmény megközelítési útvonalai, közlekedési kapcsolatai a 2.4.6 fejezetben, valamint az 1. 

mellékletben láthatók. 

Mindez a kibocsátások számszerű [g/nap] értékének részletesebb meghatározása nélkül is, 

nem tekinthető jelentős hatótényezőnek, főként egy ipari besorolású övezetben és alacsony 

meglévő forgalmi intenzitás mellett. A szállítás, közlekedés levegőminőségi hatása tehát 

jelenleg is és a bővítés után is csekélynek tekinthető. Ipari tevékenységhez viszonyítva 

meglehetősen csekély mértékű forgalom van jelenleg, és ez minimális mértékben 

növekszik csak a tervezett fejlesztés következtében. 

 

3.1.3.3 Egyéb levegővédelmi kérdések: védelmi övezet, hatásterület, szabályozott anyagok, 

bűzterhelés 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (I.14.) kormányrendelet 

5. §-a rendelkezik az új légszennyező források körül kialakítandó védelmi övezetről, de ezt 

csak bűzterheléssel működő (EKH/KHV köteles) létesítmények esetében szükséges 

kialakítani. Jelen esetben bűzkibocsátásra nem kerül sor, valamint nem EKH-köteles a 

tevékenység, így védelmi övezet kijelölése sem szükséges. 

 

A levegővédelmi szempontok között kell megemlíteni a csatlakozó hűtési technológiát, 

amely az irodák és a munkaterek hűtését végzi. A 2.5 fejezetben részletesen leírtak szerint 

jelenleg 2 db RHOSS típusú folyadékhűtő működik, amelyekben 131 kg, illetve 135 kg 

hűtőközeg található. Mindkettőben R134a típusú hűtőközeget alkalmaznak, amely az egyik 

legelterjedtebb a kereskedelmi léptékű hőtőgépekben. Előnye, hogy ózonbontó képessége 

(ODP) nulla, üvegház jellegéből fakadó globális felmelegedési potenciálja (GWP) is kedvező 

a többi hasonló hűtőközeghez képest. Mivel a 14/2015. (II.10.) kormányrendeletben szereplő 

küszöbértékeket a töltetek tömege meghaladja, ezért az Engedélyes már beregisztrálta 

hűtőgépeit a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság megfelelő adatbázisába. Az előírt 

szivárgásvizsgálatokat megfelelő jogosultsággal rendelkező szervizzel elvégeztetik. A bővítés 

keretében 2 db további, de egyelőre nem pontosan ismert teljesítményű folyadékhűtő kerül 

beépítésre. Ezeknek sincs közvetlen kibocsátása, de töltetméretük miatt a klímavédelmi 

adatbázisba történő beregisztrálását megteszi a Rosenberger Kft. 

 

Engedélyköteles diffúz légszennyező forrás jelenleg sem üzemel, és a fejlesztés után sem fog 

működni. Az üzem sem jelenleg, sem a tervezett fejlesztés után nem fog a 2005. évi XV. 

törvény hatálya alá tartozni, azaz nem vesz részt az üvegházhatású gázok kereskedelmi (ETS) 

rendszerében. 

 

Levegőkörnyezetet érintő hatásterület  

az üzem normál működéséhez kapcsolódóan: 

a 3.1.3.1 fejezetben leírtak alapján a kazán kémény köré írható 78 m sugarú kör, amely 

túlnyomó részben a saját telekterületre esik,  

a közlekedés tekintetében: 

az előzőekben említett, az üzemhez kapcsolódó igen alacsony forgalom kimutathatatlan 

mértékű légszennyezettség-növekményt okozna, így közútra vonatkozóan levegőminőség 

tekintetében hatásterület nem jelölhető ki. 

A levegővédelmi hatásterületet is – a fentiek szerint - bemutató, egyesített hatásterület ábra 

az 5.2 fejezetben található. 
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3.1.4. Felhagyás 

A felhagyás jelentheti elvileg a jelenlegi bővítés tárgyát képező üzemrész megszüntetését 

vagy inkább a teljes telephelyi tevékenység megszüntetését. Ez esetben a fentiekben 

részletezett (technológiai) kibocsátások megszűnnek, valamint megszűnne a kapcsolódó 

forgalom levegőterhelő hatása is. Elviekben e terheléseknek megfelelő mértékben javulna a 

környező levegőminőség. Ugyanakkor mivel az üzem telephelye ipari besorolású övezetben, 

jó fekvésű, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező területen található, valószínűsíthető, 

hogy más ipari jellegű tevékenység települne a helyére. 

Amennyiben a felhagyás azt is jelentené, hogy az üzem épületeit vagy egy részüket el is 

bontják, akkor kisebb léptékű és időszakos diffúz porkibocsátásra és munkagépek kipufogó 

gázainak kibocsátására kell számítani. Ez csekély mértékű hatótényezőt illetve hatást 

jelentene, mivel a szendvicspanel épületszerkezet könnyen és gyorsan elbontható. Az 

alkalmazott hűtőközeget előzetesen gondosan le kell fejteni a hűtőberendezésből, és 

megfelelő kezelőnek átadni. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Felszín alatti vizek és talaj védelme 

Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció tárgyát a Rosenberger Kft. Nyírbátorban található, 

meglévő, kábel- és csatlakozószerelő üzemének bővítése képezi (lásd 1.3 fejezetben). A teljes 

környezeti hatás megítélhetősége érdekében a tervezett fejlesztést együtt vizsgáljuk a meglévő 

üzem működésével, ahol ez releváns, vagy összegződő hatás előfordulhat. 

 

3.2.1. Jelenlegi állapot (alapállapot) bemutatása 

Meglévő üzem: a vizsgált telephelyen 2017-ben kezdte meg az I. fázisban létesített, jelenlegi 

üzem a működését. (Meglévő engedélyeket lásd az 1.2 fejezetben). A Nyírbátori Ipari 

Parkban található telephelyen a Rosenberger Kft. csatlakozó-gyártást végez, amely viszonylag 

kevés technológia berendezést, azonban jelentős élőmunkát igényel. (Forgácsolás vagy más 

gyártási tevékenység nincs a telephelyen, csak a csatlakozók összeszerelése, melyhez az 

alkatrészeket a cégcsoport más telephelyén gyártják.) 

Az I. fázisban létesült a meglévő üzemcsarnok és kiegészítő funkció: irodák, öltöző, WC, büfé 

– étkező, parkolók, tűzivíz tó, belső közlekedési utak, és csapadékvíz tisztító-elvezető 

rendszer. (A csapadékvíz elvezető rendszert és tisztító műtárgyait a 3.3.1 fejezet tartalmazza 

részletesen.) 

Az üzem zöldmezős beruházásként létesült, korábban mezőgazdasági használatú területen, így 

visszamaradó talaj- vagy talajvíz szennyezettség nem volt a területen. A nagyméretű 

telekterületen jelenleg egy összefüggő gyártócsarnok található. Minden művelet e fedett és 

zárt csarnokban történik; szabadtérre semmilyen funkció, így anyagtárolás sincs telepítve. 

Portaépület, belső közlekedési utak, néhány kerítésen belüli parkoló, és jelentősebb számú 

külső parkoló található a meglévő üzemcsarnoktól délre. (Lásd 2.3 fejezetben.) 

 

A terület érzékenysége és vízbázisok érintettsége: A felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) 

KvVM rendelet melléklete alapján Nyírbátor a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség 
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védelmi területen lévő települések közé tartozik, továbbá kiemelt érzékenységű terület is. E 

besorolás a Nyírbátor DNy-i részét érintő, Nyírbátor-Nyírvasvári Közös Vízmű vízbázisának 

hidrogeológiai „B” védőterülete miatt van, de ez a beruházási területet nem érinti, mivel 

legközelebbi pontja is ~3,2 km-re található (lásd a következő ábrán). E vízbázis védőterületét 

a 3833-14/2010 sz. határozat jelölte ki; üzemeltetője a Nyírságvíz Zrt. A konkrét beruházási 

terület érzékenysége a 219/2004 (VII.21) kormányrendelet alapján „Érzékeny - 2.a”.7 

 

Alapállapot: tárgyi tevékenység nem tartozik a Khvr. szerinti egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá, így alapállapot vizsgálatot nem szükséges végezni (a Favkr8 

szerint), azonban 2017 augusztusában a Biokör Kft.9 talaj és talajvíz vizsgálatot végzett a 

telephelyen. Ennek keretében két ponton (F1, F2), az akkor még használatban nem lévő 

szikkasztóárokban talajvíz és talaj mintát vettek, majd laboratóriumi elvégezték laboratóriumi 

vizsgálatát. Ez a telephely alapállapot vizsgálatának is tekinthető. A 2017/101-B számú 

jegyzőkönyv alapján a területen, illetve a két mintavételi pontnál a talajrétegződés: 

1F ponton 2F ponton 

 0-1,1 m szürkés, sárgás, barna homok  0-1,7 m szürkés, sárgás, barna homok 

 1,1 – 3,0 szürkés, sárgás barna iszapos homok  1,7 – 3,6 szürkés, sárgás barna iszapos homok 

 2,11 m megütött talajvízszint  1,77 m megütött talajvízszint 

A Biokör Kft. hivatkozott jegyzőkönyve minden talaj és talajvíz minta esetében jellemzően a 

mérés kimutatási határa alatti értékeket mért az egyes szennyező komponensek tekintetében, 

amelyek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben szereplő határérték 

alattiak. 

 

 
3. ábra: a beruházási terület környezetében található felszíni vizek, és kijelölt vízbázis (Nyírbátor-

Nyírvasvári Közös Vízmű vízbázis) elhelyezkedése (forrás: Bing Map és saját szerkesztés) 

                                                           
7 Favkr. 2. melléklet: Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület: 2.a) Azok a területek, ahol a 

csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet. 
8 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 
9 NAT-1-1227/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
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Talajvíz mélysége: Nyírbátorban10 átlagos szintje 2-8 méter között változik, de a beruházási 

terület környezetében 1,8-2,5 körül található. A 2017 augusztusában végzett talajvíz 

mintavétel során kb. e mélységben ütötték meg a talajvíz szintet (lásd fentebb). 

 

Vízhasználatok, vízkivételek, saját kút: a Rosenberger Kft. meglévő üzemében jelenleg 

technológiai vízfelhasználás nincs, csak szociális célú: ivóvíz, mosdók, fürdők, WC-k 

vízfelhasználása. Emiatt a vízellátás csak a városi vezetékes közműhálózatról történik; 

mennyisége ~51 m3/nap. 

Saját kút kialakítása folyamatban van az említett vízjogi engedély (lásd 1.2 fejezetben) 

alapján, amelyből csak az üzem körüli zöld terület locsolására terveznek vízkivételt; várható 

mennyisége ~49 m3/nap. Az I. fázisban létesítendő kút várhatóan a tervezett bővítés miatt 

szükségessé váló locsolóvíz-többletet is biztosítani tudja. 

A megadott éves vízfelhasználás nem tekinthető jelentősnek egy ipari üzem viszonylatában, 

amely már jelenleg is közel ezer főt foglalkoztat. Az egyéb közművek szolgáltatói a 2.4.2 

fejezetben kerülnek megadásra. 

 

Vízjogi engedélyek: az üzem csapadékvíz elvezető rendszerére és a parkolóra hulló 

csapadékvíz tisztítását szolgáló iszap- és olajfogó műtárgyra, valamint a locsolási célú saját 

kútra vízjogi engedéllyel rendelkezik. Ezen engedélyek felsorolása az 1.2 fejezetben található. 

 

Jelenlegi monitoring: jelenleg talajvíz monitoring kút nincs a területen, hanem az esővíz 

elvezető rendszer részeként létesült árapasztó-szikkasztó tározóban, rendszeresen (évente 

egyszer) kell talaj és talajvíz mintát vételezni, majd TPH szennyezettségére mérést végezni. 

 

Tartályok, vezetékek: a meglévő üzemben felszín alatti objektum (pl. tárolótartály) nincs. 

Egyedül a tűzivíz tároló, az olajfogó műtárgy és a záportározó-szikkasztó árok nyúlik kis 

mértékben a felszín alá. Üzemanyag tartály vagy föld alatti vezetékhálózat nincs az üzemben. 

 

Talajba, felszín alatti vizekbe történő bevezetések: amint a fentiekből látható, a jelenlegi 

üzem illetve annak technológiája sem közvetlen, sem közvetett módon nem bocsát szennyező 

anyagot a talajba vagy felszín alatti vízbe; a tisztított csapadékvíz elszikkasztásán kívül. 

 

Havária események, kárelhárítás: a technológia jellege, és a veszélyes anyagok 

használatának igen csekély mennyisége miatt környezeti kihatású havária esemény nem 

történt. A haváriák és megelőző intézkedések részletes bemutatása a 4. fejezetben található. 

 

3.2.2. Telepítés 

A telepítés fő hatótényezője a kb. 66 x 120 m alapterületű üzemcsarnok telepítése, valamint 

további parkolóhelyek kiépítése, ezek alapozása, területfoglalása, az ezzel járó talajbolygatás. 

Felszín alatti víz kitermelés nem szükséges az építés fázisában; a talajvizet, annak viszonylag 

jelentős mélysége miatt, az építkezés, alapozás nem érinti. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján, a beruházással érintett 

területen a felső humuszos talajréteget külön, a saját telephelyen belül ideiglenesen 

deponálják, valamint a kitermelt talajt is, az üzemcsarnoktól északra rendelkezésre álló nagy, 

szabad területen, a saját telken belül ideiglenesen deponálják. A talajt és a felső humuszos 

                                                           
10 Forrás: MFGI - Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m). 
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termőréteget is az építkezés befejeztével visszaterítik, tereprendezésre használják fel. A 

telephelyről humuszos felső termőréteg vagy talaj kiszállítása nem várható. 

 

Föld alatti tartály, vagy szabadban található föld feletti tartály nem létesül. Minden 

építmény, és technológiai elem a zárt épületen belül, esetleg zárt konténeres elhelyezésben, 

felszín feletti elhelyezéssel valósul meg. A meglévő csapadékvíz elvezető és szikasztó-

árapasztó rendszer megfelelő kapacitású, így azt bővíteni, módosítani nem szükséges. Az 

üzemcsarnok úsztatott rétegrendű padlóval, 1 réteg modifikált bitumeneslemez szigetelés 

készül, az ipari padló alatt 2 réteg PE fólia terítés lesz, valamint a beton póruszáró 

felületkezelést kap. 

 

A fentiek alapján a telepítés fázisában földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő hatások 

nem jelentősek, gyakorlatilag alig érzékelhetőek lesznek. A telepítés fázisában a 

hatásfolyamatok kiterjedési területe talajvízre nem jelölhető ki, talajra pedig az új 

épületrész, és a mellette futó belső út tényleges fizikai területfoglalásaként jelölhető ki, 

valamint az ezek körüli 8 m széles terület a munkagépek taposó hatása miatt. E hatásterület a 

saját telephelyi határokon belül található. 

 

3.2.3. Megvalósítás (normál működés) 

 

A talaj és felszín alatti vizek védelme a következők szerint lesz biztosítva -, elsődlegesen 

megelőző jellegű intézkedésekkel – a bővítmény üzemben és a kapcsolódó létesítményekben. 

Minden művelet a fedett és zárt csarnokban történik. Nem létesül – részben vagy egészben – 

felszín alatti kialakítású objektum. Nem létesül konténerkút, vagy föld alatti tartály, sem 

vezeték; egyedül a kommunális szennyvíz vezeték fut föld alatt. 

 

A technológiából sem közvetlen, sem közvetett bevezetés nem fog megvalósulni talajba vagy 

felszín alatti vízbe. Az utakról, parkolókról elvezetett, potenciálisan szennyezett 

csapadékvizet olajfogó műtárgyon tisztítják meg az elszikkasztása előtt; és a hatályos vízjogi 

engedély szerint az elszikkasztás hatását talajmonitoringgal a jövőben is nyomon követik. Az 

üzemben technológiai szennyvíz eddig sem keletkezett és a bővítés utáni állapotban sem fog. 

A kommunális szennyvizet jelenleg is, a bővítés után is a városi közcsatornára bocsátják. 

 

Veszélyes anyag elhelyezésre csak nagyon kis mennyiségben van szükség, ahogy a 

technológiai leírásban (2.4.3 fejezetben) látható. Ezt vegyszeres szekrényben, vagy épületen 

belüli tároló helyiségben és saját kármentőn tárolják. A szerelőüzemben csak a napi 

felhasználásnak megfelelő csekély mennyiségű anyagot tartják. A padló az új 

szerelőépületben is ipari műgyanta kenést kap, amely ellenáll az esetlegesen elcseppenő vagy 

kiömlő vegyi anyagnak, továbbá repedésáthidaló tulajdonságú. 

 

A kis mennyiségű veszélyes hulladék (3.5.3) miatt a meglévő, munkahelyi hulladékgyűjtő 

helyekre alapozott megoldást alkalmazzák. Amennyiben a jövőben üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely kialakítása mellett dönt az Engedélyes, akkor várhatóan kifejezetten veszélyes 

hulladék gyűjtés céljára szolgáló konténert vásárol a Kft (ÉME engedéllyel rendelkező, 

kármentős, kifejezetten veszélyes anyag tárolásra szolgáló szabványos konténer11). 

 

                                                           
11 Ilyen pl. www.containex.com 
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Az üzemben jelenleg egy vízkivételi (rétegvíz) kút kiépítése zajlik, amely a portaépület 

mellett található (vízjogi engedélye: 36500/6784-9/2017. SzSzBM Kat.véd. Ig.). Ennek 

bővítése, vagy új kút létesítése nem szükséges az üzem jelenleg tervezett bővítése miatt. Az 

innen kitermelt vízmennyiség 49 m3/nap, amelyet kizárólag az üzem zöld felületeinek 

locsolására használnak, az év száraz időszakában. Ez tehát időszakos vízhasználat, amely – a 

locsolás közbeni párolgáson kívül – a saját telekterület zöld felületein szikkad el. 

 

Új személygépjármű parkoló a terület déli részén található szabad területen létesül, amely a 

meglévő parkolóhoz kapcsolódik. A meglévő csapadékvíz tisztító műtárgyakat nem kell 

bővíteni vagy módosítani, mert alkalmasak a bővítés során képződő többlet csapadékvíz 

tisztítására is12. Ugyancsak változatlan maradhat a meglévő szikkasztó árok, és a terület ÉNY-

i sarkában megtalálható csapadékvíz átemelő.  

 

Monitoring: a talaj és talajvíz állapotának monitorozása jelenleg is történik a telephelyen; a 

szikkasztó-záportározó medréből rendszeresen talaj és talajvíz mintavétel történik (a Biokör 

Kft. által). E mintavételezést és mérést a jövőben is fenntartják. Állandó kialakítású talajvíz 

monitoring kút nincs a létesítményben, és létesítése a bővítés után sem indokolt. 

 

Összefoglalva: a tervezett bővítés a megvalósítás (normál működés) fázisában a talajra és 

felszín alatti vízre nem lesz kimutatható hatással, környezeti hatásvizsgálat e tekintetben 

nem szükséges. A talaj tekintetben a hatásfolyamatok kiterjedési területe a normál 

működés fázisában az üzemi épülettel, és az azt körülvevő belső utak fizikai 

területfoglalásaként jelölhető ki; felszín alatti vizek tekintetében hatásterület nem jelölhető ki. 

Vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység (Khvr. 4. melléklet bn) pont értelmében) 

nem lesz. 

 

3.2.4. Felhagyás 

 

A felhagyás keretében valószínűleg nem lehet arra számítani, hogy teljes elbontásra kerüljön 

az üzem, hanem valószínűleg más ipari tevékenységre fogják használni a telephelyet. 

Felhagyás esetén pozitív hatótényező, hogy a felhasznált anyagok, veszélyes hulladékok 

jelenléte megszűnik, így a potenciális szennyezés lehetősége is megszűnik. Az üzem 

működésének befejezése előtt ismételt talaj és talajvíz mintavételt kell végezni, hogy az 

esetleges szennyezés megállapítható legyen. A működés tényleges beszüntetése előtt a 

telephelyre felhagyási tervet kell készíteni. 

Ha az épület és parkolók tényleges fizikai elbontása is megvalósulna, akkor a telepítésnél leírt 

hatsokra lehet számítani. 

 

 

 

 

                                                           
12 Az eddig is meglévő – a felszíni vízvédelmi, 3.3.1 fejezetben leírt – és vízjogi engedéllyel működő műtárgy a 

jövőben is, változatlanul működni fog. 



ROSENBERGER Kft. – csatlakozó-szerelő üzem bővítése, Nyírbátor 
előzetes vizsgálati dokumentáció 

© Dandelion Kft. 2017.   31 

 

3.3. Felszíni vizek védelme, szennyvízkezelés 

Jelen előzetes vizsgálati eljárás tárgyát a Rosenberger Kft. meglévő, nyírbátori 

csatlakozószerelő üzemének bővítése képezi (lásd 1.3 fejezetben), amely a meglévő 

tevékenység bővítését jelenti, egy új szerelőcsarnok hozzáépítésével és a telekterület 

megnövelésével. 

3.3.1. Jelenlegi állapot bemutatása 

A Rosenberger Kft. Nyírbátor Ipari Parkjában található, már meglévő üzemében 

csatlakozószerelést folytat, amely viszonylag kevés technológia berendezést, azonban jelentős 

élőmunkát igényel.  

 

Felszíni vizek: Nyírbátor és környékének területe a Szamos-Kraszna vízfolyás vízgyűjtőjéhez 

tartozik. A beruházási területtől csak jelentős távolságban találhatóak felszíni vizek: 

 Vajai(III)-főfolyás, Szénaréti-tó távolsága:   2,5 km nyugatra, 

 Nyírbátor-Vasvári-folyás:     1,7 km déli irányban. 

A vízfolyások és vízbázisok elhelyezkedését a beruházási területhez képest a 3.2.1 fejezetben 

található térkép szemlélteti. 

 

Belvízi és árvízi helyzet:  
A Felső-Tisza-vidék az ország legárvízveszélyesebb térségei közé tartozik, és 

veszélyeztetettség elsősorban az árvizek rendkívül gyors kialakulása miatt áll elő. 

Ugyanakkor Nyírbátor illetve a konkrét beruházási terület árvízi szempontból nem 

veszélyeztetett. A város a 44. számú Kraszna-balparti és a 46. számú Nyíri belvízrendszer 

része. A belvízrendszer Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság belvíztől legkevésbé 

veszélyeztetett, gravitációs levezetésű rendszere. 

 

Vezetékes vízszolgáltató: Nyírbátor területén a Nyírségvíz Zrt. végzi a vízellátási és 

csatorna-üzemeltetési feladatokat.  

 

Vízhasználatok, vízellátás: a Rosenberger vizsgált, meglévő üzemében jelenleg technológiai 

vízfelhasználás nincs, csak szociális célú vízfelhasználás (ivóvíz, mosdók, fürdők, WC-k 

vízhasználata). Emiatt a vízellátás kizárólag a városi vezetékes közműhálózatról történik. A 

meglévő üzemhez egy saját rétegvíz kút létesül csak locsolási célú vízkivétellel, amely vízjogi 

engedéllyel rendelkezik. (Meglévő engedélyeket lásd az 1.2 fejezetben.) 

A meglévő üzem vízellátása – bele értve a tűzivíz ellátást is - a 471 sz. (Debrecen- 

Mátészalka) út mentén futó fővezetékről (54+692 kmsz-nél) leágazó bekötővezetékkel 

biztosított. A vízfelhasználást vízmérő órával mérik. 

A telephely ÉK sarkában található egy már meglévő 300 m3-es, fólia bélelésű tűzivíz tároló 

medence.  

 

Vízjogi engedély(ek): a telephelyi csapadékvíz elvezető és tisztító rendszerre, valamint saját 

kútra vonatkozóan. Továbbá a Rosenberger vizsgált telephelye mellett található, közterületen 

megvalósuló szennyvízvezeték és csapadékvíz vezeték bővítésének vízjogi létesítési 

engedélye is rendelkezésre áll, amelynek engedélyese Nyírbátor Város Önkormányzata. 

(Ezeket lásd az 1.2 fejezetben.) 
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Keletkező szennyvizek: az előzőekben megadott vízhasználatokból következően jelenleg 

kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik a telephelyen; technológiai szennyvíz nincs. Nem 

keletkezik továbbá előtisztítást igénylő konyhai szennyvíz sem. 

 

Szennyvíz tisztítás és elvezetés: mivel csak kommunális szennyvíz keletkezik, ezt nem kell 

előzetesen tisztítani, hanem a telephely saját, meglévő gyűjtőhálózatából a városi kommunális 

szennyvíz-csatornába bocsátja a Rosenberger. A kibocsátott szennyvíz Nyírbátor városi 

szennyvíztisztító telepére kerül. Az üzemi szennyvíz-bekötővezeték közterületi befogadója az 

Ipari Park területén található csatorna, amely - Nyírbátor város által terveztetett és - 6028-

11/2017 számú határozattal engedélyeztetett D200-as gravitációs szennyvízcsatorna ingatlan 

előtti tisztítóaknája. Az üzemi kommunális szennyvízelvezetést jelenleg D200 KG-PVC 

csatorna biztosítja; hossza 438 m. 

Nyírbátor a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás tagja, amely csaknem 4,5 milliárd 

forint értékben szennyvízelvezetési és -tisztítási projektet valósított meg 2012 és 2015 között, 

melynek keretében a szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése történt. A városi 

szennyvíz telepen rekeszes rendszerű, nagyterhelésű, eleveniszapos biológiai tisztítás zajlik, 

amely biológiai nitrogén és kémiai foszforcsökkentést eredményező egységgel van 

kiegészítve. A fölös-iszap sűrítés és gépi víztelenítés után komposztálásra kerül. 

A vizsgált telephely mellett, közterületen is szükség volt a gravitációs szennyvízvezeték, és 

csapadékvíz nyomóvezeték rendszer bővítésére, amelyre Nyírbátor Város Önkormányzata 

(mint engedélyes) 36500/4968-11/2017 sz határozattal vízjogi létesítési engedélyt kapott a 

SzSzBM Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

 

Csapadékvíz-elvezetés és tisztítás: a meglévő üzemi épület, a belső közlekedési útvonalak, a 

külső parkoló csapadékvíz jelenlegi elvezetése megoldott. A csapadékvíz-csatorna elválasztott 

rendszerű, a meglévő létesítmény esetében is különválasztott vízáramokként vezetik el:  

1) a tetőkre hulló és így nem szennyeződő csapadékvizeket közvetlenül a befogadóba vezetik; 

2) a rakodó övezet és a parkolóra hulló potenciálisan szennyezett csapadékvizet iszap- és 

olajleválasztó műtárgyon tisztítják meg – az adott területre előírt – 5 mg/l SZOE 

koncentrációig, majd így vezetik a befogadóba. 

A saját telephelyen belüli „befogadó” a meglévő szikkasztóárok, amely jelenleg a teljes 

keletkező csapadékmennyiség elszikkasztására alkalmas. Jelentős csapadék és a tervezett 

bővítés során megjelenő többlet csapadék a szikkasztó túlfolyóján keresztül ipari park 

csapadékvíz hálózatába kerül (részletesen lásd később). 

 

A parkolóterületen összegyülekező csapadékvíz az olajfogó műtárgyon történő átvezetést 

követően gépjárműterhelésre is alkalmas, műanyag szikkasztókazettákból álló 165 m3 

kapacitású szikkasztó műtárgyba kerül bevezetésre. A szikasztó mező 558 db HAURATON 

Drainfix Bloc SLW60 típusú 2-es méretű szikkasztókazettából került kialakításra. A 

műtárgyhoz ellenőrző akna tartozik. A műtárgyból a csapadékvizet túlfolyó csatornával a 

csapadékvíz csatornába vezetik.  

 

A parkoló területén egy Hauraton SK65 típusú, 65 l/s kapacitású tisztító műtárgy található. A 

dokkolókapuk előtti terület csapadékvíz DN100 beton tisztítóaknába épített HAURATON 

AQUAFIX csatornaszűrő szem műtárgyon keresztülvezetve jut a mélység miatt létesített 

átemelő műtárgyba, amely a gravitációs csatornába emeli az ásványolajtól megtisztított 

telephelyi csapadékvizet. 

 

A csapadékvíz végső befogadója az ipari park területén, az Ipari úton található DN300-as KD-

EXTRA csatorna, amelynek kis építési mélysége nem teszi lehetővé a csapadékvíz közvetlen 
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gravitációs bevezetését. Emiatt az ingatlanon összegyülekező csapadékvíz egy árapasztó, 

szikkasztó tározón történő átvezetést követően – ha nem szikkad el a teljes mennyisége - 

átemeléssel jut az említett csapadékvíz csatornára, mint befogadóra. E szikkasztó-tározó árok 

kapacitása (1130 m3 hasznos kapacitású, nyílt medrű szikkasztóárok) már az I. ütemben úgy 

került kiépítésre, hogy az I. ütem csapadékvíz teljes mennyisége lehetőleg még 

elszikkasztható itt; majd az esetleges későbbi bővítés megvalósításával keletkező többlet 

csapadékvíz zárt túlfolyó csatornán a vasbeton átemelő aknába kerüljön, innen pedig 

nyomóvezetéken a közüzemi csapadékvíz-csatornába, azaz az Ipari Park elválasztott 

rendszerű csapadékvíz csatornájába. Az árapasztó-szikkasztón kívül a túlfolyó csatorna, 

átemelő műtárgy és nyomóvezeték is megépült már az I. fázishoz, 36500/6028-11/2017 

vízjogi létesítési engedély alapján. 

 

Az említett csapadékvíz átemelő egy DN100-as aknában került kialakításra a nagyméretű 

szikkasztó árok Császári úthoz közeli végében. Az itt beépített búvárszivattyú FLYGT 

gyártmányú DF3068 MT3-472 típus, Q=9,1 l/s (H=3,95 m) vízszállítással ill. 

emelőmagassággal. Amennyiben a csapadékvíz nem tud elszikkadni a saját szikkasztóárokban 

vagy a fent említett DRAINFIX szikkasztómezőben, ezen átemelő szivattyú juttatja az ipari 

park csapadékvíz elvezető hálózatába. Az átemelő aknába golyós visszacsapó szelep és elzáró 

szerkezet került beépítésre. 

 

3.3.2. Telepítés 

A jelenlegi állapotot és a tervezett építményeket leíró fejezetekben leírtuk, hogy a tervezett új 

üzemcsarnok (II. fázisú bővítés) a meglévőhöz közvetlenül fog kapcsolódni, annak északi 

oldalán. Kapcsolódó létesítményként mindössze 2 kamion dokkoló állás létesül az új 

üzemrészhez, mivel a meglévő üzemhez (I. fázisban) már megépült a szükséges iroda, mosdó, 

WC, étkező. Megépült továbbá már az I. fázisban – a jelenlegi állapotot bemutató 3.3.1 

fejezet szerint – a telephelyi csapadékvíz elvezetést szolgáló szikkasztó-árapasztó tározó, 

annak túlfolyója, átemelő aknája és nyomóvezetéke. Emiatt a csapadékvíz elvezető és tisztító 

rendszer bővítése lényegében nem szükséges a most tervezett bővítés során, kivéve az új 

csarnok tetőjéről, valamint az építendő új belső útról és parkolókról elfolyó csapadékvíz 

elvezető csatornáját. Ezek a meglévő, telephelyi tisztító és szikasztó rendszerre kötnek rá. A 

bővítmény üzemrészhez tehát új olajfogó műtárgy vagy új szikkasztó mező létesítése nem 

szükséges. 

 

A telepítési munkák során direkt vízfelhasználás csak az építést végző dolgozók kommunális 

igényeként jelenik meg (elhanyagolható mennyiség, időszakos jelleggel), mivel a betont 

készre keverve, mixer-autóban hozzák a helyszínre. A szükséges vízmennyiség a meglévő 

rendszeren keresztül, a városi vízhálózatáról biztosítható ekkor is. A dolgozók számára mobil 

illemhelyet bérel az építést végző vállalkozó; a szennyvíz ezekből történő elszállításáról a 

bérbeadó gondoskodik. 

 

Az építési munkák technológiai szennyvíz-kibocsátással nem járnak.  

A telepítés fázisában a felszíni vizeket érő hatás nem várható; a felszíni vizek tekintetében a 

hatások kiterjedési területe nem jelölhető ki. 
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3.3.3. Megvalósítás (normál működés) 

3.3.3.1 Vízhasználatok, szennyvíz keletkezés és elvezetés 

A vízhasználatokat a következő táblázat mutatja be, a meglévő és jövőbeni állapotra. A 

vízellátást a jövőben is teljes egészében vezetékes közműről fogják biztosítani. Tekintve, 

hogy a dolgozói létszám közel duplájára nő, így a kommunális vízigényt is a jelenlegi adatból 

kiindulva, max. kétszeres értékre növekedik. (Megjegyzés: a meglévő üzem is még csak 

néhány hónapja működik, ezért az éves fogyasztási adat csak becslésnek tekinthető.) 

15. táblázat: vízhasználatok típusai és mennyiségei  

Vezetékes közműről 

vételezve 

Jelenleg Bővítés után 

(max. létszám mellett) 

Kommunális vízigény 3 036m3/év* 

max. 51 m3/nap  

6 072 m3/nap 

100 m3/nap 

Technológiai vízigény nincs nincs 
Megj: a működési rend (2.4.4) fejezetben megadott 250 munkanap/év értékkel számolva. 

* 2017-ben megkezdett működés tényleges, mért értékéből becsült éves fogyasztás. 

 

A beérkező vezetékes vizet eddig is hiteles mérőórával mérték, amely a szolgáltató felé az 

elszámolás alapját képezi. A bővítés után természetesen változatlanul megmarad a mérésen 

alapuló elszámolás. 

 

Keletkező kommunális szennyvíz és elvezető rendszere: 

Az első építési ütemben megépült WC-k, mosdók, zuhanyzók bővítésére nincs szükség. 

Kommunális szennyvíz e helyiségekben fog keletkezni. A belső csatornahálózat PVC, PVC-

KG csőanyagokból van kiépítve. Melegkonyha nem létesül, így a keletkező szennyvíz a 

meglévő vezetéken keresztül, előkezelés nélkül a városi szennyvíz hálózatba vezethető. A 

keletkező kommunális szennyvíz mennyisége felső becsléssel, a felhasznált vízmennyiségből 

1:1 arányszámmal meghatározva a következő: 

 Jelenleg Jövőben, fejlesztés után 

 

Kommunális szennyvíz 12 750 m3/év 

max. 51 m3/nap  

25 000 m3/nap 

100 m3/nap 

 

Technológiai szennyvíz a bővítés utáni állapotban sem keletkezik. Közcsatornára bocsátás 

esetén a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. mellékletében foglalt 

küszöbértéket kell betartani (esetünkben „időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés 

esetén”)13. A kommunális szennyvizek a tapasztalatok alapján előtisztítás nélkül megfelelnek 

a közcsatornára bocsáthatóság küszöbértékeinek, így ez jelen esetben is így van, és a bővítés 

után is így lesz. (Az üzemben melegkonyha, és az ebből adódó zsíros „többlet” szennyezés 

nincs a kommunális szennyvízben.) 

 

16. táblázat: szennyvíz kibocsátásra vonatkozó küszöbértékek 

 közcsatorna küszöbérték* 

pH 6,5 – 10 

Hőmérséklet (oC) <40 

KOI   (mg/l) 1 000 

                                                           
13 SzSzBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/4968-11/2017 sz. határozat, 16. pontja alapján. 
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 közcsatorna küszöbérték* 

BOI   (mg/l) 500 
* 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, 4. melléklete, „Időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén”. 

 

Az üzem a bővítés után sem minősül a 220/2004 (VII.21.) kormányrendelet alapján 

önellenőrzésre köteles üzemnek, mivel csak kommunális szennyvizet bocsát ki. 

 

3.3.3.2 Csapadékvíz elvezetés, tisztítás 

 

A tervezett bővítés utáni állapotban a meglévő csapadékvíz elvezetési helyzet lényegében 

nem változik, a jelenlegi állapotot leíró fejezethez képest. Az új üzemcsarnok tetőzetéről 

(tiszta övezetről) lefolyó csapadékvíz közvetlenül a meglévő szikkasztó árokba vezethető; a 

létesülő új parkolók csapadékvize a meglévő olajfogó műtárgyra, majd szikkasztásra 

vezethető. A végső befogadó tekintetében sem lesz változás: ez továbbra is az Ipari Park 

csapadékvíz hálózata, a meglévő csapadékvíz átemelő aknán keresztül. Ide csak azon 

csapadékvíz mennyiség kerül, amely aktuálisan nem tud elszikkadni a saját telephelyen. 

 

A meglévő vízjogi engedélyben a szikkasztóárokra előírt talaj és talajvíz vizsgálatokat a 

jövőben is e szerint kell végezni. 

 

Összefoglalva: felszíni vízvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. 

Hatásterület felszíni vizek vonatkozásában nem jelölhető ki. 

 

3.3.4. Felhagyás 

A tervezett tevékenység felhagyása után is a telephelyen várhatón valamilyen egyéb ipari 

tevékenység működik majd tovább, ugyanis a telephely ipari övezetben helyezkedik el, jól 

megközelíthető helyen, jól kiépített közmű infrastruktúrával. 

A tevékenység felhagyása esetén megszűnik az üzemeléssel összefüggő vízhasználat és 

szennyvízkeletkezés, amely kismértékű pozitív hatást jelentene. Ha a felhagyás tényleges 

elbontását jelentené a létesítményeknek, akkor ennek felszíni vizeket érintő hatása nem lesz.  
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3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem  

 

A fejezetben bemutatjuk a meglévő csatlakozó-gyártó üzemhez jelenleg, a II. ütemben 

tervezett új üzemcsarnok számára kijelölt helyszínt és az építési terület környezetét. 

Meghatározzuk a zaj elleni védelem követelményeit, valamint a tervezett 

környezethasználattal összefüggő területi érintettséget a zajvédelmi hatásterület alapján. 

Vizsgáljuk a zajterhelési határértékek teljesüléséhez szükséges feltételeket. Ellenőrző 

számítások alapján igazoljuk a határértékek teljesülését, valamint a kapcsolódó szállítási 

műveletektől származó zajra előírt követelményeknek való megfelelőséget. 

 

3.4.1. Alkalmazott jogszabályok és szabványok 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet rögzíti a zaj és rezgés ellen védendő épületek és a kibocsátó források vonatkozásában 

előírt szabályokat és üzemeltetői (építtetői) kötelezettségeket. A környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendeletben találhatók a terhelési határértékek és azok alkalmazására irányadó előírások. A 

határértékek ellenőrzésére vonatkozó követelményeket a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. 

(XII. 18.) KvVM rendelet tartalmazza. Az alkalmazott jogszabályokat és műszaki előírásokat 

a következő táblázatban adjuk meg. 

17. táblázat: alkalmazott előírások 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 

tervek készítésének részletes szabályairól 

MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvány a környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

MSZ 15036: 2002 magyar szabvány hangterjedés a szabadban 

 

A zaj elleni védelem követelményei és a zajterhelési határértékek meghatározása az építési 

övezeti kategóriákra tekintettel történik, melynek alapja: 

 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 8/2004. 

(VII. 15.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási Terve jóváhagyásáról. 

 

3.4.2. Vizsgált terület zajszempontú bemutatása 

Az új üzemcsarnok Nyírbátor észak-keleti részén, a Nyírbátor Ipari Park területén, az építtető 

I. ütemben megvalósult üzemcsarnoka mellett kap helyet. Az új épület szervesen kapcsolódik 

a meglévő üzemcsarnokhoz. A telephelyi tevékenység a korábban megkezdett termelés 
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bővítése. Az új üzemegység a tervezett épület megvalósulásával  telekalakítás és helyrajzi 

szám összevonás után  a Nyírbátor, 0123/29 hrsz. 0123/28 hrsz. telkeken helyezkedik el; a 

teljes létesítménynek része továbbá a 0123/17 hrsz is. A vizsgált területet a 4. ábra szemlélteti 

(részletes területi lehatárolás a 2. mellékletben, helyszínrajz a 3. mellékletben található). 

 

 

4. ábra: a tervezési terület 

A beépítésre kijelölt 0123/29 hrsz. és 0123/28 hrsz. terület övezeti besorolás szerint „Gip” 

gazdasági és ipari területen helyezkedik el. (Ugyanez a besorolása a terület északi részén 

található 0123/17 hrsz-nek is, ahol a meglévő szikkasztóárok található.). Környezetében 

északi, nyugati és déli irányokban szintén „Gip” övezetbe sorolt gazdasági és iparterület, 

valamint „Gksz” övezetbe sorolt gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató terület található. 

Keleti irányban az ipari parkot határoló közlekedési terület (vasútvonal) túloldalán nagy 

kiterjedésű „Eg” gazdasági erdőterület húzódik.  

 

A legközelebbi zaj ellen védendő terület a 0123/29 hrsz. és 0123/28 hrsz. alatti ingatlanoktól 

dél-nyugati irányban, a Derzsi utca mentén helyezkednek el 600-650 m távolságokban. 

Építési övezeti besorolás „Lke” kertvárosias lakóterület. A tervezési területhez legközelebb a 

Derzsi utca 1487/11-15 hrsz. és a 1608/5-10 hrsz. alatti lakóházak helyezkednek el. A vizsgált 

terület övezeti tervlapját a lakóházakkal az 5. ábra szemlélteti. 
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5. ábra: a telephely elhelyezkedése és környezete a Településrendezési Terv övezeti besorolásai 

alapján 

A tervezési terület az országos közúthálózatba tartozó 471-es számú másodrendű főúton 

közelíthető meg. A főúthoz csatlakozó egyéb utak  melyek települések közötti összekötő 

utak és bekötőutak  az M3 autópályához adnak forgalmi kapcsolatot, így a nagyobb 

távolságokra történő közúti szállítás az M3 autópálya irányában történhet. 

 

A tervezési terület környezetében zaj ellen védendő terület vagy épület egy irányban, a 

Derzsi utca mentén található, az ingatlanok felsorolását a 18. táblázat tartalmazza. 

18. táblázat: zaj ellen védendő épületek 

Védendő épület Ingatlan Távolság üzemi telekhatártól 

Derzsi utca 22. lakóház 1487/11 hrsz. 620 m  

Derzsi utca 24. lakóház 1487/10 hrsz. 640 m 

Derzsi utca 26. lakóház 1487/9 hrsz. 640 m 

Derzsi utca 28. lakóház 1487/15 hrsz. 640 m 

Derzsi utca 53. lakóház 1608/5 hrsz. 630 m 

Derzsi utca 51. lakóház 1608/6 hrsz. 600 m 

Derzsi utca 49. lakóház 1608/7 hrsz. 620 m 

Derzsi utca 47. lakóház 1608/8 hrsz. 640 m 

Derzsi utca 45. lakóház 1608/9 hrsz. 650 m 

Derzsi utca 43. lakóház 1608/10 hrsz. 660 m 
 

A vizsgált terület háttérterhelését a közlekedéstől, a gazdasági és kereskedelmi övezetben 

működő telephelyektől, valamint a közeli lakóterületről származó zaj határozza meg. A 

telephely oldalhatárához legközelebbi Derzsi utcai lakóházaknál ténylegesen azonosítható 

üzemi zajforrástól származó zajterhelés elkülönülten nem mutatható ki. Ezért a vizsgált 
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területek zajhelyzetét LA95 95%-os A-hangnyomásszintek alapján mutatjuk be, a háttérterhelés 

értékek a 19. táblázatban láthatók. 

19. táblázat: háttérterhelés értékek 

Háttérterhelés nappal 

Derzsi utca 22-28. és környezete Derzsi utca 43-53. és környezete 

L A95%N = 42,5-43,0 dB LA95%N = 42,0-42,5 dB 

Háttérterhelés éjjel 

Derzsi utca 22-28. és környezete Derzsi utca 43-53. és környezete 

L A95%É = 35,8-36,5 dB LA95%É = 36,0-36,5 dB 
 

3.4.3. Zaj elleni védelem követelményei 

A vizsgált területre előírt üzemi zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 

melléklete alapján a 20. számú táblázatban adjuk meg. 

20. táblázat: üzemi zajterhelési határértékek 

Terület 
Zajvédelmi 

kategória 

Határérték, LTH 

Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h) 

Derzsi utca 22-28. és 43-53. szám alatti 

lakóházak. 

Kertvárosias 

lakóterület 
50 dB 40 dB 

 

A lakóterületen − a környezeti háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértékeknél, de ez az 

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB − a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) 

pont szerint, az erdőterület vonatkozásában a d) pont szerint, a gazdasági övezetek 

vonatkozásában az e) pont szerint előírt követelményt alkalmazzuk a hatásterület 

meghatározásánál, amit a 21. táblázatban foglaltunk össze. 

21. táblázat: követelmények a hatásterület vonalában 

Vizsgált irány Követelményérték 

Derzsi utca lakóházai nappal: 42,0 dB; éjjel: 35,8 dB 

Szomszédos erdőterület nappal: 45 dB; éjjel: 35 dB 

Szomszédos gazdasági terület nappal: 55 dB; éjjel: 45 dB 
 

Az építőipari kivitelezéstől származó zaj terhelési határértékeit a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet alapján a 22. számú táblázatban adjuk meg. Mivel építési zaj esetén a zajterhelési 

határértékek teljesülését kell vizsgálni a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § alapján előírt 

kötelezettségre figyelemmel, a lakóterületre meghatározott követelményeket adtuk meg a 22. 

táblázatban. Éjjel nem lesz építési tevékenység. 

22. táblázat: építőipari kivitelezéstől származó zaj terhelési határértékei 

Zajvédelmi kategória Építési munka időtartama Határérték, LTH 

Kertvárosias lakóterület 1 hónap felett 1 évig Nappal 60 dB 

 

A szállítási tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 7. § alapján a 471-es főút figyelembevételével vizsgáljuk. Figyelembe vett 

útkategória: másodrendű főút, zajvédelmi kategória: kertvárosias lakóterület. A közlekedéstől 

származó zaj terhelési határértékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
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megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján, az 

útkategória és az építési övezeti besorolások figyelembevételével a 23. táblázat tartalmazza. 

23. táblázat: közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei 

Nappal (06-22 h) Éjjel (22-06 h) 

65 dB(A) 55 dB(A) 

 

3.4.4. A létesítmény és zajforrások bemutatása 

A tervezett beruházás keretében a meglévő, már működő üzemhez tartozó újabb üzemrész 

megvalósítására kerül sor. A már működő és a telepítésre kerülő technológia, illetve a 

termelési tevékenység megegyezik. Mivel a megvalósulást követően a két üzemrész azonos 

működési körülmények mellett, a tevékenység jellegét tekintve egy egységet képezve 

működik, a várható környezeti zajkibocsátást is az együttes üzem figyelembevételével 

vizsgáltuk. 

 

A zajkibocsátás és a környezetben fellépő zajterhelés, valamint a zajvédelmi hatásterület 

vizsgálatánál a két üzemrész együttes működését vettük figyelembe. Ennek megfelelően 

mutatjuk be az üzem zajforrásait (I. és II. fázis szerinti bontásban), a szállítási tevékenységtől 

származó zajterhelést a telephely összegzett forgalmára határoztuk meg.  

Az I. fázisban megvalósult üzem 3 fő egységből áll, melyek a következők: 

 szerelőcsarnok; 

 készáru- és nyersanyagraktár, keleti oldalon 2+1 kamiondokkolóval, gépészeti és 

energetikai egység; 

 déli oldalon kiegészítő funkciók (iroda, öltöző, mosdók). 

 

A II. fázisban (tervezett bővítés) szerelőcsarnok és raktár épül egyetlen épületblokkban, a 

meglévő épülethez illeszkedve. Az új épület keleti oldalán kap helyet 4 db kamiondokkoló 

állás. Létesül 107 db új személygépkocsi parkoló. 

 

A telephelyi tevékenység – ide értve a meglévő és az új üzemépületet – különféle alakú és 

méretű autóipari és távközlési felhasználásra szánt csatlakozók összeszerelése. A bővítés a 

termelési kapacitás növekedését eredményezi a jelenleg már végzett telephelyi tevékenység 

keretében. A raktározás és a tárolás az üzemépületben található raktárakban történik. A 

jelenlegi működési rend nem változik, a termelés a továbbiakban is 3 műszakban, nappal és 

éjjel történik. A raktárak éjjel nem működnek, így az alapanyagok beszállítására és a 

késztermék kiszállítására csak nappal kerül sor. A telephelyi tevékenységek összefoglalását 

napszaki bontásban a 24. táblázat tartalmazza.  

24. táblázat: telephelyi tevékenységek összefoglalása időszaki bontásban 

Tevékenység Időszak 

Termelés, üzem működtetése nappal (6-22 h), éjjel (22-6 h) 

Raktárak működtetése nappal (6-22 h) 

Szállítás nappal (6-22 h) 

 

Az anyagmozgatás kézi működtetésű elektromos emelőkkel történik, targonca vagy más 

anyagmozgató gép az üzem területén nincs.  

 

Az épületen belül figyelembe vett hangnyomásszint értékek helyszíni zajmérések alapján: 

 gyártási területen Lp = 75-77 dB; 
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 raktárakban Lp = 62-64 dB; 

 kazánházban HOVAL UltraGas 13000D típusú 1300 kW-os (2x650 kW) 

kondenzációs ikerkazán működése Lp = 58 dB. 

 ASV 60 vákuumkompresszor: 3 db, teljesítményük egyenként 11 kW, Lp = 61 dB. 

 

A gyártási területen és a raktárakban, valamint az üzemfenntartás helyiségeiben végzett 

tevékenységektől és az ott működő zajforrásoktól származó zajkibocsátás vonatkozásában a 

külső épülethatároló szerkezet zajlesugárzását vettük figyelembe és az LWfal vagy LWtető 

értéket alkalmaztuk. A határoló szerkezetek által lesugárzott hangteljesítményszint értékek 

meghatározásánál a felületeket az épület méretei alapján vettük figyelembe mind a fal, mind a 

tető esetében. A határoló szerkezet hanggátlása: 

 fal esetén Rw,fal = 33 dB; 

 a tető esetén Rw,tető = 25 dB. 

 

A meglévő épületnél thermoplan üvegezéssel szerelt ablakok és az akusztikai zárást is 

biztosító ajtók alkalmazására került sor, illetve az új épület is hasonló nyílászárókkal valósul 

meg. A technológia jellegéből adódóan az üzemi tevékenység csukott nyílászárók mellett 

történik, a belső terek légkezelését az épületgépészeti rendszerek biztosítják.  

 

A zajforrásokat a meglévő és a tervezett új üzemépület szerinti bontásban a 25. és 26. 

táblázatban soroljuk fel. Az összegzett napi forgalmat a 27. táblázatban foglaltuk össze. 

 
25. táblázat: meglévő környezeti zajforrások 

Zajforrás Működés helye Zajszint 

Termelési tevékenység és 

kapcsolódó létesítményei 
Üzemépület LWfal = 64,5 dB 

Termelési tevékenység és 

kapcsolódó létesítményei 
Üzemépület LWtető = 62,5 dB 

Rhoss TFAVBZ 2660 

folyadékhűtő, 202 kW 
Épület tetején, szabadban LW = 98 dB 

Rhoss TCAVBZ 2810 

folyadékhűtő, 273 kW 
Épület tetején, szabadban LW = 90 dB 

Weger 1622S WF légkezelő, 3 db 

11 kW-os 
Épület tetején, szabadban LW = 88 dB 

Weger 1622S WF légkezelő, 3 db 

15 kW-os 
Épület tetején, szabadban LW = 90 dB 

Horal Air ATL-08 légkezelő 

5 kW 
Épület tetején, szabadban LW = 89 dB 

Horal Air ATL-08 légkezelő 

7,6 kW 
Épület tetején, szabadban LW = 91 dB 

Horal Air ATL-08 légkezelő 

8,5 kW 
Épület tetején, szabadban LW = 92 dB 

Sűrített levegő előállítás CSD 125 

kompresszor 3 db 75 kW-os 

Épület keleti oldalán 

konténerben 
LW = 76 dB 
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26. táblázat: tervezett új zajforrások 

Zajforrás Működés helye Zajszint 

Termelési tevékenység és 

kapcsolódó létesítményei 
Üzemépület LWfal = 64,5 dB 

Termelési tevékenység és 

kapcsolódó létesítményei 
Üzemépület LWtető = 62,5 dB 

Weger típusú légkezelő, 4 db 

V = 25 000 m3/h 
Épület tetején, szabadban LW = 92 dB 

27. táblázat: a telephely forgalma jelenleg és a bővítés után (j/nap) 

Jármű / nap 
Jelenlegi 

forgalom 

bővítés (II.) miatti 

forgalom 

Összesen 

(a bővítés után) 

I. kategória: személyautók 4 4 8 

II. kategória: 3,5 t és 7,5 t 

közötti kisteherautók, furgonok 
2 2 4 

II. kategória: autóbuszok 20 10 30 

III. kategória: 7,5 t feletti 

teherautók 
1 1 2 

A létesítményhez tartozó összegződő közúti forgalom a 471-es főutat érinti a bővítéssel 

érintett üzemhez közeli szakaszokon. Teherszállítás éjjel nem nincs, illetve a bővítés után sem 

lesz, a szállítási forgalom hozzávetőleges időtartama 9.00-17.00 óra közötti. Autóbusz 

forgalom és a jelentősebb személygépkocsi forgalom a műszakváltások idején jelentkezik. 
 

A meglévő és az új üzemépület keleti oldalán elhelyezkedő dokkolóállásokon 2-3 

alkalommal/nap gyakorisággal történik járműmozgás. A dokkolóállások zajforrásait a 28. 

táblázatban foglaltuk össze. 

28. táblázat: dokkolóállás zajforrásai  

Zajforrás Működési idő  Működési hely Hangteljesítményszint 

Szállító jármű be- és 

kiállása 

1 óra/nap 

20 perc/alkalom 

Rakodóállás mellett, 

a szabadban 
LW = 86 dB 

 

A tervezett épületgépészeti berendezések későbbi kiválasztásánál és a tervezésnél, valamint a 

telepítésénél külön figyelmet kell fordítani arra, hogy alacsony hangteljesítményszint mellett 

üzemeljenek a zajforrások, lehetőség szerint gyárilag zajcsökkentett berendezést kell rendelni. 

A berendezések elhelyezésnél gondoskodni kell a megfelelő rezgéscsökkentésről, az érintett 

épületszerkezetek rezgés elleni védelméről is.  
 

3.4.5. Telepítés (kivitelezés) fázisa 

Az új üzemrész kialakításához szükséges munkálatok, így a betonozás, a burkolt felületek 

építése és a szerelvényezés idején a telekhatárokkal szomszédos, illetve azokhoz legközelebbi 

területeken időszakosan az építési, és az építéshez tartozó szállítási-, anyagmozgatási 

műveletekből származó zaj okoz zajterhelést. Az alkalmazott építőipari munkagépek és a kézi 

szerszámok működtetéséből, valamint a rakodástól eredő zaj lesz a meghatározó. Előzetesen a 

legnagyobb zajkibocsátással számolunk annak feltételezésével, hogy az építésre 1 hónapon 

túli, de 1 éven belüli munkavégzés keretében kerül majd sor. (Várható ütemezést részletesen 

lásd a 2.2 fejezetben.) Éjjel terv szerint nem lesz építési tevékenység.  
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Az építőipari munkagépek zajkibocsátását az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM 

együttes rendelet 1. melléklete alapján határoztuk meg, amit a 29. táblázatban foglaltunk 

össze. 

29. táblázat: építőipari munkagépek zajjellemzői 

Munkagép, berendezés Teljesítmény Hangteljesítményszint-határérték 

Univerzális földmunkagép P = 105 kW LW = 104 dB 

Rakodógép P = 108 kW LW = 104 dB 

Építőipari teheremelő P > 15 kW LW = 93 dB 

Rakodógép P > 55 kW LW = 101 dB 

Kompresszor P > 55 kW LW = 98,5 dB 

Gyorsdaraboló — LW = 103 dB 

Döngölőgép P = 50 kW LW = 101 dB 

Áramfejlesztő generátor P = 5 kW LW = 103 dB 

 

Jelen vizsgálati fázisban azt vizsgáltuk, hogy a várható építési zaj miatt milyen feltételekhez 

kell kötni az építési tevékenységet, annak megkezdését és folytatását a zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban előírtakra 

tekintettel. Ezért alkalmaztuk azt a megoldást, hogy a legzajosabb munkagépek folyamatos, 8 

órás működtetését feltételezve határoztuk meg a nappali TM = 8 óra megítélési időre 

vonatkozó megítélési zajterhelést az építési helyszínhez legközelebb elhelyezkedő zaj ellen 

védendő területen. A Tm = 8 órás működési idő a megítélési időt tekintve a legnagyobb 

zajterhelést adja, vagyis a működési időt a megítélési, illetve az integrálási időn belül nem 

csökkentettük. Emellett a legrosszabb állapothoz a legnagyobb zajkibocsátású munkagépeket 

vettük figyelembe.  

 

Az építőipari kivitelezéstől származó zajkibocsátás szempontjából a munkavégzés helyét a 

tervezett épület elhelyezéséből adódó építési munkaterület figyelembevételével határoztuk 

meg az MSZ 15036:2002 magyar szabvány alapján. A számítások elvégzéséhez és az 

eredmények térképen történő bemutatásához NOISEMOD v3.0.3 build76 számítógépes 

szoftvert alkalmaztuk. A számítási eredményeket a határértékekkel és az értékeléssel a 30. 

táblázatban foglaltuk össze. Az építéssel összefüggésben a területen kialakuló zajterhelést a 6. 

ábrán szemléltetjük. 

30. táblázat: várható építési zajterhelés és értékelése a határértékek alapján 

Zaj ellen védendő 

épület 

Számított 

zajterhelés, Lmax. 

Határérték Minősítés 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Derzsi u. 1608/6 hrsz. 35,1 dB 60 dB 45 dB Megfelel — 

Derzsi u. 1487/15 hrsz. 34,7 dB 60 dB 45 dB Megfelel — 
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6. ábra: várható építési zajterhelés a munkaterület környezetében 

Az építési tevékenység idején az építőipari kivitelezéstől származó zajterhelés a nagyobb 

zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a legzajosabb építőipari gépek 

működtetése során, 8 órás folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. 

 

Az építkezés ideje alatt előzetes becslés szerint naponta n = 10 db 3,5-7 t-ás, és n = 6-8 db 35-

40 t-ás szállítójármű (például betont szállító mixerkocsi) érkezésével, naponta összesen 2 x 10 

= 20 és 2 x 8 = 16 járműelhaladással számolunk az építkezés megközelítését biztosító utakon. 

Ez a teljes építési időtartamban egy-egy rövidebb fázisra vonatkozik. A vizsgálati pont 

magasságát 1,5 m-nek vettük, távolságát az út mentén 7,5 m-es referencia távolságban 

jelöltük ki. A vizsgált útszakaszok mentén az építéshez tartozó szállítás miatt kialakuló 

zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes 

szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtak szerint határoztuk meg. Az 

átlagos napi forgalom a 31. táblázatban, az Leq(d,h) megítélési zajterhelés a 32. táblázatban 

látható. 

31. táblázat: átlagos napi forgalom az építés idején 

Akusztikai járműkategória Átlagos nappali forgalom Évi átlagos óraforgalom 

III. 2 x 15 = 30 j/nap Qnappal = 1,9 j/nap 

32. táblázat: várható zajterhelés az utak mentén az építés idején 

Akusztikai járműkategória Kt  KD Leq (7,5) 

III. 83,7 dB -32,0 dB 51,7 dB 

 

A szállítási forgalomtól származó zajterhelést a legrosszabb esetre vonatkoztatva 

határoztuk meg, a vizsgálat során feltételeztük, hogy minden jármű azonos útvonalon közelíti 

meg és hagyja el az építkezés helyszínét. A legnagyobb közlekedési zajterhelés 52 dB < 65/60 
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dB, így kijelenthető, hogy a zajterhelési határértékek már utak közvetlen környezetében 

teljesülnek. A szállítások útvonalát úgy kell kijelölni, hogy az ne érintsen zaj elleni védelem 

szempontjából érzékeny területet. A zajterhelési követelmények biztosítása érdekében az 

építkezést a kivitelező a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban foglalt előírások teljesítésével kezdheti meg, 

illetve a zajterhelési követelmények teljesítésével folytathatja. 

 

3.4.6. Megvalósítás (normál működés) zajkibocsátása 

A számításnál használt tényezők leírása a következő táblázatban látható. 

33. táblázat: számításnál használt tényezők 

LW Hangteljesítményszint Km Talaj- és meteorológiai viszonyok 

csillapító hatása 

Lt Zajterhelés a kijelölt terhelési pontban KL Levegő elnyelő hatását kifejező 

korrekció 

Ke Építmények, terepakadályok árnyékoló 

hatása 

Kd Távolság miatt fellépő csillapító 

hatás, korrekció 

 

A környezetben várható üzemi zajterhelést a meglévő és a tervezett üzem együttes 

működésére, a zajforrások műszaki és telepítési jellemzői, valamint az építményhez 

legközelebb elhelyezkedő épületek távolsága és a hangterjedési úton fellépő csillapító hatás 

alapján, az MSZ 15036: 2002 magyar szabvány alapján számoltuk. A számításokhoz és az 

eredmények térképi ábrázolásához a NOISEMOD v3.0.3 build76 számítógépes szoftvert 

alkalmaztuk. 

 

3.4.6.1 Várható környezeti zajterhelés 

 

A zajterhelési pontokat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) 

bekezdésében előírtak szerint jelöltük ki, azon homlokzatok előtt, ahol 45 dB beltéri 

zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van. A hangterjedést csökkentő növényzet a 

terjedési úton nincs. A Kd korrekciót a zajforrás telepítési helye és az épülethomlokzatok 

távolsága alapján vettük figyelembe. A technológiai terület zárt lesz, illetve az épület 

mesterséges szellőztetéssel és levegő elszívással épül, így a nyílászárók csukott állapota 

megfelel a normál működési körülményeknek. Az üzemtől származó zajterhelést a 7. ábrán 

szemléltetjük. A várható üzemi zajterhelés értékek a 34. táblázatban látható.  

34. táblázat: várható üzemi zajterhelés értékek a zaj ellen védendő területen  

Zajterhelési pont jele Zajterhelési pont helye Zajterhelés, Lt 

ZT1 Derzsi utca 1608/6 hrsz. 29,3 dB 

ZT2 Derzsi utca 1608/5 hrsz. 29,2 dB 

ZT3 Derzsi utca 1487/15 hrsz. 33,2 dB 

ZT4 Derzsi utca 1487/11 hrsz. 28,4 dB 
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7. ábra: várható üzemi zajterhelés a létesítmény környezetében 

 

3.4.6.2 Várható üzemi zajterhelés értékelése 

 

A zaj ellen védendő területen a meglévő és a tervezett üzemépület együttes működésétől 

származó zajterhelést a zajforrásoktól származó zaj összegzésével határoztuk meg. A 

zajterhelés értékelését a 35. táblázat tartalmazza. 

35. táblázat: eredő zajterhelés értékelése 

Zajterhelési pont helye 
Számított 

zajterhelés, Lt 

Határérték Minősítés 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Derzsi utca 1608/6 hrsz. 29 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Derzsi utca 1608/5 hrsz. 29 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Derzsi utca 1487/15 hrsz. 33 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

Derzsi utca 1487/11 hrsz. 28 dB 50 dB 40 dB Megfelel Megfelel 

 

A tervezett új üzemrész megvalósításával beépítésre kerülő új zajforrások működtetése esetén 

a zaj ellen védendő területeken a zajterhelési határértékek nagy biztonsággal teljesülnek. 

 

3.4.7. Zajvédelmi hatásterület  

A zajvédelmi hatásterület vonalának távolságát az üzem telekhatárától számítva a 36. táblázat 

tartalmazza. A hatásterület vonalában előírt követelmények szerinti lehatárolást a 7. ábra 

szemlélteti. 
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36. táblázat: zajvédelmi hatásterület kiterjedése 

 

Vizsgált irány 

 

Követelményérték 

Zaj ellen védendő 

terület legkisebb 

távolsága 

Hatásterület 

vonalának 

távolsága 

Derzsi utcai lakóterület 35,8 dB 600 m 480 m 

Erdőterület 35,0 dB szomszédos terület 450 m 

Gazdasági övezet 45,0 dB szomszédos terület 185 m 

 

A zajvédelmi hatásterületet az éjszakai időszakra határoztuk meg, ekkor nagyobb hatásterület 

alakul ki, mint nappal. A vizsgálati eredmények alapján a meglévő üzem és a tervezett új 

üzem együttes működésére kimutatott zajvédelmi hatásterület nem érinti a legközelebb 

elhelyezkedő Derzsi utcai épületeket és a zaj ellen védendő területet. A szomszédos 

erdőterületen és a gazdasági övezetben nincs olyan épület, ahol zajterhelési határértékeknek 

kell teljesülni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjában előírtakra 

tekintettel a létesítmény üzemeltetéséhez várhatóan nem kell zajkibocsátási határérték 

megállapítását kérni. A jelen vizsgálati fázisban kimutatott hatásterületet az építési 

engedélyezési terv zaj elleni védelem munkarészében a véglegesített zajforrás adatokra 

figyelemmel javasoljuk pontosítani. A tervezett üzemépület megvalósulását és a termelés 

beindítását követően helyszíni műszeres mérésekkel szükséges megállapítani a ténylegesen 

kialakuló zajterhelést és hatásterületet. 

 

3.4.8. Kapcsolódó forgalomtól várható zajterhelés 

A tevékenységhez kapcsolódó összegződő a járműmozgás, azaz a be- és kiszállítás a telephely 

megközelítésére rendelkezésre álló útszakasz, így a 471-es főút környezetében okoz 

zajterhelést. A várható közlekedési zajterhelést és a változás mértékét a meglévő és a tervezett 

üzem vonatkozásában bemutatjuk be. 

 

3.4.8.1 Jelenlegi közlekedési zajterhelés 

 

A 471-es főút forgalmától származó zajterhelést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a 

legutolsó, a 2016. évre vonatkozóan közzétett forgalmi adatokra tekintettel határoztuk meg, 

amit a 37. táblázatban foglaltunk össze. 

37. táblázat: forgalmi adatok a 471-es főút vonatkozásában 

I. 

akusztikai járműkategória 

II. 

akusztikai járműkategória 

III. 

akusztikai járműkategória 

5169 j/nap 323 j/nap 323 j/nap 

 

A vizsgált útszakaszok jelenlegi forgalmától származó közlekedési zajterhelést az út mentén 

kijelölt 7,5 m-es referenciapontra határoztuk meg a stratégiai zajtérképek, valamint az 

intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM 

rendeletben előírtak szerint. A vizsgálati pont magassága 1,5 m, a vizsgálatba vont útszakasz 

szélessége a helyszíni adottságok szerint került rögzítésre. Az elhaladási sebességet a KRESZ 

előírásai alapján vettük figyelembe. A megítélési idő TM = 16 óra. Kopóréteg modifikált 

vékonyaszfalt, akusztikai érdességi kategória „A”, útburkolat érdességétől függő korrekció 

értéke K = 0.  
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A közúti forgalomból származó zajterhelés szempontjából kritikusnak tekintett területeken a 

közúti zaj terjedése akadálytalan. A zajforrás és a megítélési pont között jelentős növénysáv 

nincs, így a növénysávtól függő korrekciót nem vettük figyelembe. Az út és az észlelési pont 

között árnyékoló létesítmény nincs, így hangárnyékolástól függő korrekciót szintén nem 

vettünk figyelembe. A közúti közlekedéstől származó zajterhelést nappali időszakra 

határoztuk meg, mivel a szállítási tevékenységre nappali időszakban kerül sor, erre való 

tekintettel a szállítások is csak nappal, 6.00 óra és 22.00 óra között történnek. Az akusztikai 

járműkategóriákhoz tartozó forgalmat a 38. táblázat tartalmazza. Az Leq(d,h) megítélési 

zajterhelést az 39. táblázatban foglaltuk össze. 

38. táblázat: napi forgalom a vizsgált közúton 

Járműkategória Átlagos nappali forgalom Qnappal 

I. 5169 j/nap 294,0 j/h 

II. 323 j/nap 18,4 j/h 

III. 323 j/nap 18,2 j/h 

39. táblázat: közlekedési eredetű zajterhelés a 471-es főút mentén 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt + KD korrekció LAM,kö(d,h) 

I. 78,2 - 11,2 dB 0 dB 67,0 dB 

II. 80,0 - 22,1 dB 0 dB 57,9 dB 

III. 83,7 - 22,2 dB 0 dB 61,5 dB 

Eredő 68,5 dB 

 

3.4.8.2 Szállítási forgalommal összefüggő közlekedési zajterhelés 

 

Az átlagos nappali óraforgalom a 40. táblázatban, a megítélési zajterhelés a 41. táblázatban 

látható. 

40. táblázat: szállításokhoz tartozó átlagos nappali forgalom 

Akusztikai járműkategória Átlagos nappali forgalom Évi átlagos óraforgalom 

I. 2 x 8 = 16 j/nap Qnappal = 1,0 j/nap 

II. 2 x 34 = 68 j/nap Qnappal = 4,3 j/nap 

III. 2 x 2 = 4 j/nap Qnappal = 0,3 j/nap 

41. táblázat: szállítási forgalomtól származó zajterhelés az utak mentén 

Akusztikai járműkategória LAeq(7,5) = Kt + KD korrekció Leq (7,5) 

I. 78,2 - 35,8 dB 0,0 dB 42,4 dB 

II. 80,0 - 28,4 dB 0,0 dB 51,6 dB 

III 83,7 - 40,0 dB 0,0 dB 43,7 dB 

Eredő 52,7 dB 
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Az LAeq(7,5) zajterhelés érték az út mentén kijelölt 7,5 m-es referenciapontra vonatkozik, a 

zaj ellen védendő területeken az épülethomlokzatok és a közút közötti távolság függvényében 

ennél kisebb zajterhelés értékek adódnak, illetve a hangárnyékolás függvényében is csökken a 

zajterhelés. A számolt zajterhelés alapján kijelenthető, hogy a meglévő és az új üzem 

együttes szállítási forgalma az érintett utak mentén a jelenlegi közlekedési eredetű 

zajterhelést nem módosítja kimutatható mértékben. A közlekedési zajterhelés értékelését 

a 42. táblázatban, a változás mértékét a 43. táblázatban foglaltuk össze. 

42. táblázat: szállítási forgalomtól származó zajterhelés értékelése 

Számolt zajterhelés, LAeq(7,5) Határérték, LAM,kö Értékelés 

53 dB 65/60 dB megfelel 

 

A számított zajterhelés érték alapján az új létesítményrész megvalósulását követően, az egész 

telephely működéséhez kapcsolódó módosult járulékos forgalom miatt az útszakaszok mellett 

fellépő közlekedési zajterhelés nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt 

határértékeket.  

43. táblázat: szállítási forgalommal összefüggő zajterhelés-növekmény 

Közút 
Jelenlegi 

zajterhelés 

Szállítási forgalomtól 

származó zajterhelés 

Zajterhelés 

növekmény értéke 
Értékelés 

471-es 

főút 
68,5 dB 52,7 dB 0,1 dB 

jóval kisebb, 

mint 3 dB 

 

A 42. táblázatban szereplő, a szállítási forgalom miatt fellépő közlekedési eredetű zajterhelés 

arra az esetre vonatkozik, ha valamennyi jármű egy útirányt vesz igénybe, illetve egy irányból 

közelíti meg, és ugyanabba az irányba hagyja el a telephelyet. A tapasztalat az, hogy a 

rendelkezésre álló kettő megközelítési irányt a járművek igénybe veszik, így várható a 

forgalom megoszlása, ami 3 dB-lel kisebb közlekedési zajterhelés kialakulását eredményezi. 

Amennyiben kettő megközelítési iránnyal számolunk, a várható közlekedési zajterhelés 50 dB 

lesz, ami nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. 

3.4.9. Összefoglalás 

Az építési tevékenység idején az építőipari kivitelezéstől származó zajterhelés a nagyobb 

zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a legzajosabb építőipari gépek 

működtetése során, 8 órás folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértéket. A zajterhelési követelmények 

biztosítása érdekében az építkezést a kivitelező a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban foglalt előírások 

teljesítésével kezdheti meg.  

 

A kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelést abból a célból vizsgáltuk, hogy a környezeti 

hatás mértéke megítélhető legyen, az előzetesen becsült forgalom alapján meghatároztuk a 

közlekedési zajterhelést és minősítettük az előírt határértékek figyelembevételével. A 

közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a telephely működéséhez kapcsolódó 

forgalom vonatkozásában teljesülnek. Az előzetesen kimutatott legnagyobb 53 dB < 65/60 dB 

zajterhelés alapján a kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) 
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KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladja majd meg. Mivel kettő 

megközelítési útvonal áll rendelkezésre, feltételezhető, hogy a forgalom legalább kettő 

irányban megoszlik, így egy-egy útszakasz mentén 3 dB-lel kisebb zajterhelés lép fel a 

működés során. 

 

Az új üzemrész megvalósítását követően a telephelyi tevékenységtől származó üzemi 

zajkibocsátás a létesítmény oldalhatáraihoz legközelebbi zaj ellen védendő területeken a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében meghatározott üzemi zajterhelési 

határértékeket nem haladja meg, az előírt zajterhelési határértékek teljesülnek. A vizsgálati 

eredmények alapján a lakóterületek vonatkozásában kimutatott hatásterület a telephely 

oldalhatáraihoz legközelebb elhelyezkedő Derzsi utcai lakóházakat már nem érinti. A zaj 

szempontú hatásterület kiterjedése a 8. ábrán, az egyesített hatásterület ábra az 5.2 fejezetben 

látható. 

 

 
8. ábra: zajvédelmi hatásterület 
 

A bővítmény épület megvalósítását követően a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott és megengedett zajterhelési határértékek a létesítmény 

környezetében teljesülnek, a későbbi működés a jelenlegi háttérterhelést a fejlesztést követően 

nem befolyásolja érdemben. Az elvégzett vizsgálat eredményeit tekintve megállapítható, 

hogy a telephely, illetve a zajforrások telepítése megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) kormányrendeletben foglalt 

előírásoknak. 

 

A vizsgálati eredmények alapján a tervezett létesítmény megvalósításával és működtetésével 

zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem várható jelentős környezeti hatás. E 

szempontból környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.  
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3.5. Hulladékok keletkezése és kezelése 

 

Jelen előzetes vizsgálati eljárás tárgyát a Rosenberger Kft. Nyírbátorban (Császári út 83. sz.) 

található meglévő, csatlakozószerelő üzemének bővítése képezi, amely a meglévővel azonos 

tevékenységet fog végezni. 

3.5.1. Jelenlegi állapot bemutatása 

Az üzem (meglévő, I. fázisa) 2017 szeptemberében kezdte meg a tevékenységét a vizsgált 

telephelyen. Az üzemben alapvetően kézi összeszerelésre épülő tevékenység 

(csatlakozószerelés) zajlik, kismértékű technológia gépigénnyel. A tevékenység félkész 

alkatrészekből (csatlakozó belső vezetők, csatlakozó házak) indul ki, amelyet egy másik 

Rosenberger üzemből szállítanak be; azaz forgácsolás, forrasztás, galvanizálás és hasonló, 

megszokott tevékenység nem történik a helyszínen. Ebből következően minimális a meglévő 

tevékenység technológiai jellegű hulladék termelése; abszolút dominás a keletkező (nem 

veszélyes) csomagolási hulladákok aránya (részletesen lásd a 3.5.3 fejezetben). 

 

Az engedélyes a tárgyi üzemre megtette az OKIR KAR rendszerébe az alapbejelentését, de a 

nemrég megindult (pár hónapos) működés miatt még nem volt szükség hulladékokkal 

kapcsolatos éves (HIR) adatszolgáltatás megtételére. A meglévő (I. fázis) üzem a 309/2014. 

(XII.11.) kormányrendelet szerinti hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartást vezeti; telephelyi 

hulladékgyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyekkel megoldott. A hulladékelszállítást engedéllyel 

rendelkező szakcégekkel végeztetik. A SzSzBM KH Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya, mint területi környezetvédelmi hatóság 2017.10.20-án már helyszíni ellenőrzést 

tartott (ügyiratszám: 8699/2017), amely megfelelőnek találta a telephelyi hulladékkezelést. 

A telephelyen felhalmozott hulladék nincs. Külső szervezettől hulladékot nem vesznek át. 

 

A tervezett bővítés (II. fázis) területe jelenleg beépítetlen, semmilyen épület vagy építmény 

nem található rajta, elhagyott hulladék nincs. A bővítési terület a meglévő üzemcsarnoktól 

északi irányban található, szintén „Gip” besorolású területen. 

 

3.5.2. Telepítés 

Amint a 2.3 fejezetben részletesen leírásra került, meglévő üzem bővítéséről van szó, így több 

már meglévő kapcsolódó építmény vagy berendezés (pl. parkolók, csapadékvíz-elvezetés és -

szikkasztás, hőtermelő egység, szünetmentes áramforrás) használható lesz a jövőben is. A 

meglévő (I. fázis) és tervezett II. fázis épületei, építményei a 3. mellékletben láthatók. Az 

építés lényegében egy kb. 66 x 120 m alapterületű üzemcsarnok hozzáépítését jelenti északi 

oldalról közvetlenül a meglévő üzemcsarnokhoz, a terület déli oldalán pedig további parkolók 

létesülnek. Iroda, tárgyaló és öltöző már az I. fázisban megvalósult, és ezek kapacitása 

elegendő. A terület északi része egy esetleges jövőbeni (III.) bővítési fázisnak lesz fenntartva, 

egyelőre beépítetlenül marad. 

 

Az építési terület jelenleg üres, beépítetlen, így bontási hulladék nem fog képződni. Az új 

csarnoképület szendvicspanel szerkezetű lesz, amely gyorsan megépíthető, és szerelése alig 

jár hulladékkeletkezéssel. Ugyanakkor az épület méretei miatt valószínűsíthető, hogy a 

keletkező építési hulladékok mennyisége meg fogja haladni az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 

szerinti küszöbértékeket is. Azon hulladék esetében, ahol a keletkező mennyiség meghaladja a 

rendelet szerinti küszöbértéket, elkülönítve kezelik majd a hulladékokat, engedéllyel 
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rendelkező kezelőnek adják át. A használatba vételhez az építési hulladékokról szóló 

nyilvántartólapot (bizonylatokkal) el kell készíteni, be kell mutatni. 

44. táblázat: építési (inert) hulladékok várható típusai és a vonatkozó jogszabályi küszöbértékek 

(45/2005. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján) 

S.sz. Hulladék Hulladék EWC 

kódja 

Mennyiségi 

küszöb (tonna) 

 1. Kitermelt talaj  17 05 04 20(a) 

 2. Beton törmelék  17 01 01 20 

 3. Aszfalt törmelék  17 03 02 5 

 4 Fahulladék  17 02 01 5 

 5. Fémhulladék  17 04 07 2 

 6. Műanyag hulladék  17 02 03 2 

 7. Vegyes építési és bontási hulladék  17 09 04 10 

 8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék  17 01 02 40 

a) Megjegyezzük, hogy a hulladékról szóló törvény 1. § (3) szerint nem minősül hulladéknak: „talajra és 

más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, 

és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.” 

 

Az építés fázisában a fenti, nem veszélyes hulladékok mellett várhatóan keletkeznek 

veszélyes hulladékok is, kisebb mennyiségben. Ezek a veszélyes hulladékok a veszélyes 

anyaggal szennyeződött építőanyagok lehetnek, vagy az építés során felhasznált veszélyes 

anyagok (pl. festék, hígító) göngyölegei, maradékai. Ezek mennyiségét keletkezésük esetleges 

jellege miatt, valamint a jelenleg még ismeretlen építési technológia miatt nagyon nehéz előre 

becsülni, ezért külön-külön csak a típusukat adjuk meg a 45. táblázatban. A pontos mennyiség 

prognózisánál fontosabb, hogy az építkezés fázisában is megoldott legyen a területen a 

veszélyes hulladékok megfelelő, környezetszennyezést kizáró gyűjtése és elszállíttatása. Az 

építés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a kivitelező a területre telepített 

konténeres hulladékgyűjtőben oldja meg. 

45. táblázat: az építés fázisában (várhatóan) keletkező veszélyes hulladékok 

Veszélyes hulladék megnevezése EWC kód 

Olajjal, festékkel szennyezett törlőrongy 150202* 

Veszélyes anyaggal szennyezett üveg, műanyag, fa 170204* 

Veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék 170409* 

Festékek, hígítók maradéka 080111* 

Festékek, hígítók maradékát tartalmazó vagy azzal szennyezett 

dobozok, göngyöleg 

150110* 

becsült mennyiségük mindösszesen kb.: 2000-2500 kg 

 

Megjegyezzük, hogy az építőanyagok között nem fognak felhasználni azbesztet szigetelésre, 

sem szénkátrányt tartalmazó építőanyagokat, így ezek hulladéka sem az építkezéskor, sem az 

építmény életciklusa végén, annak bontásakor nem fog keletkezni. 

 

3.5.3. Megvalósítás (normál működés) 

A továbbiakban a már működő üzem és a tervezett bővítmény üzemrész 

hulladékgazdálkodását is bemutatjuk. A várhatóan keletkező hulladékmennyiségek a meglévő 

üzem, és a Rosenberger egyéb, hasonló tevékenységet végző üzemének működési 

tapasztalatai alapján viszonylag jól becsülhetők. 
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A bővítmény üzemrészben lényegében a meglévővel azonos tevékenységet végeznek majd, 

így a keletkező hulladékok típusa is azonos. Az üzem munkafolyamataiban az alapanyag 

kicsomagolása az első fázis. Az alkatrészek polipropilén műanyag ládákban érkeznek. Ezek a 

csomagolóanyagok a beszállító tulajdonát képező többutas csomagolóanyagok. Az így kiürült 

műanyag ládák teljes mennyiségét a késztermék csomagolására használják; ez csökkenti a 

keletkező hulladék mennyiségét és védi a készterméket a szállítás során. 

46. táblázat: keletkező hulladékok a telephelyen; (*-jelölés a veszélyes hulladékokat jelöli) 

hulladékok EWCo Meglévő üzem, 

kg/év (I fázis) 

Bővítmény üzem, 

kg/év (II. fázis) 

karton csomagolási 150101 6.000 9.000 

műanyag csomagolási 150102 2.000 4.000 

fém csomagolási hulladék (vas, acél) 150104 100 200 

oldószer maradék 080111* 30 60 

szennyezett csomagolási göngyöleg 150110* 60 120 

festékes szalag 080111* 200 400 

kiürült spray 150111* 10 30 

szennyezett abszorbens 150202* 50 100 

összes nem veszélyes hulladék: 8.100 13.200 

összes veszélyes hulladék: 350 710 
o 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján 

 

Ahogy a fentiekből látható, jelenleg és a fejlesztés után is meghatározó (95%) arányú a nem 

veszélyes hulladékok, azon belül csomagolási hulladékok aránya. Emellett szinte 

elhanyagolható mennyiségű és arányú (<5%) a keletkező veszélyes hulladékok aránya; egy 

termelő üzem viszonylatában ez rendkívül csekély mennyiség. 

 

Veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, elszállítása: a bővítés után is a keletkező kis 

mennyiség miatt a veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, legfeljebb 6 

hónapig, és innen közvetlenül adják át az – engedéllyel rendelkező - hulladék átvevőnek. A 

vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet14 alapján nem kötelező üzemi veszélyes 

hulladék gyűjtőhely létesítése a telephelyen. A keletkező veszélyes hulladékok közül csak az 

oldószer maradék folyékony halmazállapotú, így ezt a munkahelyi gyűjtőhelyen kármentő 

tálcán tárolják zárt edényben. A többi (szilárd) hulladékot műanyag kukában vagy műanyag 

zsákban, fajtánként elkülönítve és feliratozva gyűjtik. Amennyiben a megnövekedő hulladék 

mennyiség indokolttá teszi, a jövőben az Engedélyes zárt hulladékgyűjtő konténer 

vásárlásával és telephelyi elhelyezésével üzemi gyűjtőhelyet létesít, de a jelenlegtervezett 

bővítés ezt még nem indokolja. A munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhely – konténeres 

vagy esetleg épületen belüli - kijelölése és kialakítása a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet 

szerint fog történni, ha szükségessé válik. 

A veszélyes hulladékokat csak „SZ” jegy ellenében, és az adott hulladéktípusra engedéllyel 

rendelkező kezelő szervezetnek adnak át. 

Jelenleg és tervezett fejlesztés után is minden veszélyes hulladékot az Alföldi 

Környezetvédelmi Kft szállít el. 

 

Nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, elszállítása: a keletkező nem veszélyes 

hulladékok lényegében mind csomagolási hulladékok, amelyeket szintén munkahelyi 
                                                           
14 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól 
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gyűjtőhelyen gyűjtenek. Ezek közül a műanyag hulladékot 20 m3-es, hulladékkezelő szakcég 

által biztosított konténerben gyűjtik. A jóval nagyobb mennyiségű papír és karton 

csomagolási hulladékot tömörítővel ellátott, szintén szakcég által biztosított konténerben 

gyűjtik. A tervezett bővítés miatt a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok telephelyi 

gyűjtési gyakorlatán nem szükséges változtatni, legfeljebb gyakoribb elszállítást kell rendelni 

a nagy arányban keletkező hulladékok esetében, vagy még egy-egy hulladékgyűjtő konténert 

igényelni az elszállítás végző szakcégtől (műanyag és papír csomagolási hulladékok 

esetében). 

Jelenleg és tervezett fejlesztés után is minden nem veszélyes hulladékot a Metcom Kft. szállít 

el, fuvarlevél és mérlegjegy igazolásával. 

 

Kommunális hulladékok: tekintve, hogy a dolgozó létszám nagyjából a duplájára emelkedik, 

ezért a keletkező vegyes települési hulladék (EWC200301) mennyisége is körülbelül a 

duplájára növekedik. A kommunális hulladékot az üzemcsarnok keleti oldalán található zárt 

konténerekben gyűjtik. Ezt jelenleg is és a tervezett bővítés után is területileg illetékes 

kommunális közszolgáltatónak, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek 

adja át a Rosenberger. E hulladék mennyiségéről a közszolgáltató vezet nyilvántartást. 

 

A hulladékról szóló törvény alapján a saját telephelyen történő hulladékgyűjtés, az üzemi és 

munkahelyi gyűjtőhelyek üzemeltetése nem hulladékgazdálkodási engedély köteles 

tevékenység. A Rosenberger, ahogy jelenleg sem, a jövőben sem vesz át külső féltől 

semmilyen hulladékot, engedélyköteles hulladékkezelési tevékenységet tehát nem fog végezni 

a jövőben sem. 

 

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartás és adatszolgáltatás rendje nem változik a 

telephelyen a bővítés miatt. A 440/2012. (XII. 29.) kormányrendelet szerinti nyilvántartást 

kell vezetni és éves adatszolgáltatást kell tenni a környezetvédelmi hatóság részére, a 

tárgyévet követő február 28-ig. 

 

Összefoglalva: a tervezett bővítés után a teljes üzem normál működése hulladékgazdálkodási 

oldalról nem lesz jelentős hatótényező. A hulladékok abszolút domináns aránya (>95%) nem 

veszélyes hulladék, amelyet mind hasznosításra adnak át. A veszélyes hulladékok tisztítási, 

karbantartási műveletekből keletkeznek; összes mennyiségük mindössze ~1.000 kg/év, amely 

elhanyagolható mennyiség egy termelő üzem viszonylatában. 

3.5.4. Felhagyás 

Magának a bővítmény üzemrésznek az esetleges felhagyása önmagában nem képzelhető el. A 

teljes üzem felhagyása esetén az előző fejezetekben részletezett, a telephelyen egyszerre 

jelenlévő veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállítását kell megoldani, amely nem 

jelentős mennyiség. Ezt a régióban meglévő hulladékkezelő szakcégek rutinszerű megoldással 

elszállítani és kezelni képesek. A technológiai berendezések jelentős része még értékesíthető 

és újrahasználható más üzemben. 

A felhagyás végére veszélyes anyag vagy hulladék az üzemben nem maradhat. 
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3.6. Élővilág- és tájvédelem 

Jelen fejezet a Rosenberger Kft. Nyírbátorban (Császári út 83. sz.) található üzem 

fejlesztésével érintett területen és környezetében végzett botanikai-zoológia és 

természetvédelmi kutatási eredményeket, ill. az eredmények kapcsán kialakított szakértői 

véleményeket, javaslatokat tartalmazza. Az EVD készítésének célja a tervezett fejlesztés által 

érintett terület természeti értékeinek feltérképezése, a természeti értékekre gyakorolt hatások 

meghatározása és a fennmaradásuk, megőrzésük érdekében hatáscsökkentő, kármérséklő 

intézkedések, javaslatok megfogalmazása illetve a hatás jelentőségének megítélése. 

3.6.1.  Jelenlegi állapot: a tervezési terület általános jellemzése 

Vonatkozó jogszabályok, rendeletek 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

• 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

• 67/1998. (IV.3.) kormányrendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre 

vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról 

• 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről [kibővítve, illetve módosítva a 

23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel] 

• 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, valamint 2008. évi L. 

törvény az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 

• 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

• 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

• 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-

gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

• 297/2009. (XII. 21.) kormányrendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgaz-

dálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

• 14/2010. (V.11) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről. 

 

A hatásterület lehatárolása 

A tervezett fejlesztés – a csatlakozó-szerelő üzem bővítése – közvetlen hatásterülete a 

tervezett bővítési terület konkrét területe és a közvetlen környezete, ahol az üzem 

működésével és megjelenésével hat a táji elemekre és a területhasználatra. Ezen a területen 

érvényesülnek a tervezett fejlesztés közvetlen hatásai, úgymint az élőhelyek pusztulása, a 

zavarás és a szennyeződések. A közvetett hatásterület a közvetlen hatásterületen bekövetkező 

környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe. Közvetett 

hatásterület az a tágabb környezet, ahol az üzem, mint tájalkotó elem látszik. Élővilágvédelmi 

szempontból ez élőlény csoporttól függően néhány tíz métertől 200-300 méterig változhat.  

 

A vizsgált terület természetvédelmi jelentőségű területei 

 

A. Országos jelentőségű védett természeti területek 

Országos jelentőségű védett természeti területek 
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A tervezési terület nem érint országos jelentőségű védett természeti területet. Forrás: 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisa. 

 

A törvény erejénél fogva („ex lege”) – védett természeti területek, természeti emlékek, 

természeti értékek 

„Ex lege” láp és szikes tó, kunhalom, földvár, forrás, víznyelő, barlang 

A tervezési területen és környezetében nem található „ex lege” láp, szikes tó, földvár, forrás, 

víznyelő és barlang. Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisa. 

 

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

A tervezési területen és környezetében nem található helyi jelentőségű védelem alatt álló 

természeti emlék, valamint természeti terület. Forrás: Védett Természeti Területek 

Törzskönyve15. 

 

B. Európai közösségi irányelvek alapján védett területek 

Közösségi jelentőségű természetmegőrzési területek (SCI, SAC): a tervezési terület nem érint 

közösségi jelentőségű természetmegőrzési területet.  

Különleges madárvédelmi területek (SPA): a tervezési terület nem érint különleges 

madárvédelmi területet.  

 

C. Egyéb természetvédelmi rendeltetésű területek 

Országos Ökológiai Hálózat (OÖH): 

A tervezési terület nem érinti az Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat) 

különböző övezeti besorolásba tartozó területegységeit.  

 

Vizsgálati módszerek 

A terepi vizsgálatokra 2017. novemberében került sor.  

 

Botanikai módszerek 

A felmérés során az NBMR módszertan szerint (Takács et al. 2009) élőhely térképet készült a 

tervezett üzem bővítés szélétől 100-100 m távolságra. Az előforduló élőhely-típusok az 

ÁNÉR rendszere szerinti csoportosításban, Natura 2000 élőhely-megfeleltetéssel is 

meghatározásra kerültek, az ÁNÉR 2011-es, az NBMR monitorozás során szabványként 

használt kategóriarendszere szerint. A védett növény- és állatfajok előfordulásait indokolt 

esetben 1-2 m-es pontossággal GPS-el (Garmin 62s) rögzítettük. 

A felmérés kitért az egyes élőhely foltok természetességének vizsgálatára Seregélyes és S. 

Csomós (1995) szerint a természetességi kategóriák a következőképpen alakulnak: 

 

• 1: A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem ismerhető fel, 

gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elő (szántók, intenzív erdészeti és 

gyümölcskultúrák, bányaudvarok, meddőhányók, vizek betonparttal, stb.). 

• 2: A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás csak nyomokban van meg, 

domináns elemei szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, tömegesek a 

gyomjellegű növények (intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves, csillagpázsitos leromlott 

legelők, szántó vagy gyep helyére telepített erdők, vizek mesterséges, szabályozott 

mederrel, stb.). 

• 3: A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti vegetáció elemei megfelelő 

arányban vannak jelen, de színező elemek alig fordulnak elő, jelentős a gyomok és a 

jellegtelen fajok aránya (túlhasznált legelők, intenzív turizmus által érintett területek, stb.). 
                                                           
15 http://www.termeszetvedelem.hu/-helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-terule-tek 
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• 4: Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem jelentős, a fajszám a társulásra 

jellemző maximum közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a gyomok és a 

jellegtelen fajok aránya nem jelentős (erdészeti kezelés alatt álló öreg erdők, természetes 

parti övezettel rendelkező vizek, régebben felhagyott hegylábi gyümölcsösök, stb.). 

• 5: Az állapot természetes, illetve annak tekinthető, a színező elemek (zömük védett faj) 

aránya kiemelkedő, köztük reliktum jellegű ritkaságok is fellelhetők. A gyomnak minősülő 

fajok közül kevés jellemző. (őserdők, őslápok, hasznosítástalan szikla-gyepek, 

tőzegmohalápok gazdag lápi flórával, fajgazdag hegyi kaszálórétek, stb.) 

 

Ebben a rendszerben az 1. kategória a nem-természetes; a 2. és 3. az alacsony természetességű 

(2. leromlott, 3. közepesen leromlott), a 4. és 5. kategória pedig a természetes élőhelyeket 

jelzi. 

 

Zoológiai módszerek 

Az általános szakmai és természetvédelmi gyakorlatnak megfelelően a tervezett beruházás 

élővilág-védelmi szempontú minősítése, értékelése jelen körülmények között alapvetően az 

élőhely vizsgálata alapján történt. A tervezett beruházás hatásainak feltárásával kapcsolatos 

célzott faunisztikai kutatás nem történt. A terepbejárások, térképezések, állapotfelvételezések 

során azonban figyelemmel voltunk a kétéltűek (Amphibia), hüllők (Reptilia), valamint az 

emlősök (Mammalia) és madarak (Aves) előfordulására alkalmas élőhelyekre, 

előfordulásainak rögzítésére. A jelen felmérés során szerzett terepi tapasztalatok, felmérési 

eredmények alapján nagy biztonsággal valószínűsíthetők a tervezett beruházásnak az 

élővilágra gyakorolt hatásai. 

 

Táji környezet: 

A tervezési terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli részén található, közigazgatási 

szempontból Nyírbátor település belterületére esik.  

A Magyarország területére jelenleg elfogadott tájfelosztás – Mo. kistájainak katasztere 

(Dövényi, 2010) – szerint a Nyírség középtájon belül a Délkelet-Nyírség kistáj területére 

esik. Növényföldrajzi besorolás szerint a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Alföld 

flóravidéke (Eupannonicum) Nyírség flórajárásának (Nyirségense) középső részén található. 

Az országnak ez a része vidék ma már jobbára agrártáj, csak elszigetelten maradtak fenn 

természetes, vagy természetközeli élőhelyek. 

 

A tervezési terület környezetét 147-152 méter átlagos magasságú, kis területen belül 

változatos terepfelszín jellemzi. A tervezési területen a felmérés idején egyenletesen sík 

terepfelszín volt található.  

 

A tervezési terület környezetére korábban a síkvidéki mezőgazdasági tájkarakter volt 

jellemző. A területen szántók, gyümölcsösök és telepített erdők voltak találhatók. A tervezési 

területen is a fejlesztést megelőzően szántó és gyümölcsös volt.  

 

A tervezési terület környezetében található élőhelyek természetessége erősen leromlott. 

Természetvédelmi szempontból jelentőségük elsősorban az egyébként homogén 

mezőgazdasági és ipari területek megbontásában, a változatosság növelésében van.  

A hatásterületen és környezetében kiemelkedő botanikai-, zoológiai érték, egyedi tájérték nem 

található. 

 

A tervezési terület élőhelyei 

Közvetlen hatásterület botanikai jellemzése 
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Az élőhelyek bemutatása az élőhelytérképen használt sorszámozás szerint történik. (leírások 

előtt fel vannak tüntetve az élőhelytérkép foltjainak sorszámai és a NÉR kódjai). 

 

8. folt – U4: Fejlesztési terület. A tervezett II. ütem helyén tereprendezett nyílt homokfelszín 

található. Szórványosan egyéves gyomfajok láthatók a felszínen, mint pl. a fehér libatop 

(Chenopodium album), tyúkhúr (Stellaria media).  

 

2, 4, 5, 7, 10 és 16. folt – OC: Jellegtelen száraz-félszáraz gyep. Ezzel az élőhellyel 

jellemezhető a vasút töltés, valamint a műutak melletti, változó szélességű gyepsáv. 

Meghatározó faj a közönséges tarackbúza (Elymus repens), karcsú perje (Poa angustifolia), 

franciaperje (Arrhenatherum elatius), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), árva rozsnok 

(Bromus inermis). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: hamvas szeder (Rubus 

caesius), betyárkóró (Conyza canadensis), szappanfű (Saponaria officinalis), csomós ebír 

(Dactylis glomerata), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), fehér mécsvirág (Silene alba), füles 

sóska (Rumex thyrsiflorus), nyúlparéj (Chondrilla juncea), hosszú zsurló (Equisetum 

ramosissimum), borzas sás (Carex hirta), parlagi ligetszépe (Oenothera biennis), közönséges 

ebnyelvfű (Cynoglossum officinale), mezei iringó (Eryngium campestre), szúrós csorbóka 

(Sonchus asper), apró gólyaorr (Geranium pusillum), közönséges bakszakáll (Tragopogon 

orientalis), fekete üröm (Artemisia vulgaris), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), mezei 

aszat (Cirsium arvense), útszéli imola (Centaurea stoebe), mezei cickafark (Achillea collina), 

hamuka (Berteroa incana), tarlóhere (Trifolium arvense), fakó muhar (Setaria pumila), keszeg 

saláta (Lactuca serriola), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), karcsú disznóparéj 

(Amaranthus powellii), ezüst pimpó (Potentilla argentea), terjőke kígyószisz (Echium 

vulgare). 

A vasút és a tervezési terület közötti gyepsávban több érdekes sztyepfaj kis egyedszámú 

állománya is megmaradt, mint a magyar szegfű (Dianthus pontederae), pusztai csenkesz 

(Festuca rupicola), közönséges spárga (Asparagus officinalis), Budai imola (Centaurea 

scabiosa subsp. sadleriana), mezei üröm (Artemisia campestris). Ezek azonban csak néhány 

egyedes foltok. Jelenlétük a korábbi természetes homoki élőhelyre utal, de azzal már a sáv a 

jelenlegi állapotában nem azonosítható.  

 

Az erdőnyiladékot (5. folt), a magasfeszültségű vezeték vonalában a vasúti pályához közel 

eső szakaszon a fehér akác (Robinia pseudoacacia) sarjai töltik ki. Távolabb jellegtelen, 

másodlagos száraz gyep található a vezeték vonalában. Jelentős a homokfelszínen a moha és 

zuzmó borítás. Megfigyelt lágyszárú növényfajok: betyárkóró (Conyza canadensis), 

franciaperje (Arrhenatherum elatius) (szálanként), ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella), 

nyúlparéj (Chondrilla juncea), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), fakó muhar (Setaria 

pumila), juhsóska (Rumex acetosella), közönséges tarackbúza (Elymus repens) (kisebb 

foltokban),  

 

1. folt – U11: Vasúti töltés nyomvonala. A felépítmény rendszeresen vegyszerezett, míg a 

töltés melletti keskeny sáv kaszált terület. Egyéves és évelő gyomfajok jellemzik főként a 

szakaszt. Megfigyelt lágyszárú növényfajok: pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), hosszú 

zsurló (Equisetum ramosissimum), csomós ebír (Dactylis glomerata), kis tőtippan (Eragrostis 

minor), gyomköles (Panicum ruderale), ragadós galaj (Galium aparine), tavaszi aggófű 

(Senecio vernalis), fekete csucsor (Solanum nigrum). A töltés melletti sávban spontán 

megjelenik a fehér akác (Robinia pseudoacacia) sarjai, valamint a közönséges dió (Juglans 

regia) egyedei. Ezek rendszeresen vissza vannak vágva.  
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6, 9 és 18. folt – S1: A vasúti töltés keleti oldalán változó korú akácos ültetvények találhatók. 

A töltés mellett közvetlenül idősebb, kissé távolabb fiatalabb állomány figyelhető meg. 

Továbbá az üzem és a vasúti töltés közti megmaradt, nem művel keskeny sávban spontán 

akácos foltok (S6, S1) váltogatják egymást jellegtelen száraz-félszáraz gyeppel. Az akácosban 

szórványosan előfordul a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), valamint a kései meggy (Padus 

serotina) egyedei. A cserjeszintet főleg az akác fiatal egyedei adják, de kis mennyiségben 

megfigyelhető a fekete bodza (Sambucus nigra) is. A gyepszint fajszegény, jellegtelen, az 

akácosokra jellemző fajkészlettel: nagy csalán (Urtica dioica), tyúkhúr (Stellaria media), 

meddő rozsnok (Bromus sterilis), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), zamatos turbolya 

(Anthriscus cerefolium), tyúkhúr (Stellaria media). További megfigyelt lágyszárú 

növényfajok: karcsú perje (Poa angustifolia), csomós ebír (Dactylis glomerata), piros 

árvacsalán (Lamium purpureum), peszterce (Ballota nigra). Az akácos egyes foltokban az 

inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea) fertőzött.  

 

3. folt – S2: Idősebb nemesnyáras az akácos déli felében. A cserjeszintet a kései meggy 

(Padus serotina) néhány, elszórtan álló egyede adja. A gyepszint jellegtelen, fajszegény, 

gyomos. Meghatározó fűfaj a siskanád (Calamagrostis epigeios), karcsú perje (Poa 

angustifolia), csomós ebír (Dactylis glomerata), közönséges tarackbúza (Elymus repens),  

További megfigyelt lágyszárú növényfajok: fekete üröm (Artemisia vulgaris), tyúkhúr 

(Stellaria media), tavaszi aggófű (Senecio vernalis).  

 

17. folt – S7: 471. jelű út mellett lévő keskeny gondozatlan sávot jellegtelen száraz-félszáraz 

gyep, valamint különböző fa- és cserjefajok szórványosan álló spontán és telepített 

állományai, egyedei jellemzik. A fafajok között a fehér akác (Robinia pseudoacacia) a 

meghatározó, de egy ponton a rezgő nyár (Populus tremula) kisebb foltot képez. A 

magányosan álló egyedek között a leggyakoribb a fehér akác (Robinia pseudoacacia), de 

megfigyelhető még nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), közönséges nyír (Betula pendula), 

közönséges dió (Juglans regia). A cserjék között az ecetszömörce (Rhus typhina) található.  

A facsoportok alatti gyepszint az akácosokkal (S1) azonos. A fátlan részek gyepfajkészlete 

meg a jellegtelen száraz-félszáraz gyepekével többé-kevésbé megegyező. Ezen a szakaszon 

jelentősebb mértékű taposás, bolygatottság figyelhető meg, valamint hiányoznak a ritkább 

sztyepelemek. További megfigyelt lágyszárú növényfajok: angolperje (Lolium perenne), 

madárkeserűfű (Polygonum aviculare), egynyári seprence (Erigeron annuus), csillagpázsit 

(Cynodon dactylon), fehér üröm (Artemisia absinthium), dúsvirágú ökörfarkkóró (Verbascum 

densiflorum), közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum), nagy útifű (Plantago major), 

takarmánylucerna (Medicago sativa). 

 

11. folt – S7: Nem őshonos fajú ültetett fa és cserjesorok. A cserjést spontán akácos folt 

követi. Útmenti telepített cserjesáv. Megfigyelt cserjék: kerti gyöngyvessző (Spiraea × 

vanhouttei), keleti tamariska (Tamarix tetrandra), mályvacserje (Hibiscus syriacus), 

cseresznyeszilva (Prunus cerasifera). 

 

12. és 19. folt – T1: Egyéves, intenzív szántóföldi kultúra. Szántóföldi gyomok: tyúkhúr 

(Stellaria media), pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), 

piros árvacsalán (Lamium purpureum), fehér libatop (Chenopodium album), szőrös 

disznóparéj (Amaranthus retroflexus), karcsú disznóparéj (Amaranthus powellii), betyárkóró 

(Conyza canadensis), vadrepce (Sinapis arvensis), ebszékfű (Tripleurospermum inodorum), 

közönséges pásztortáska (Capsella bursa-pastoris).  
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9. ábra: élővilág-védelmi vizsgálatokkal érintett terület határa 

 

10. ábra: élőhely térkép Á-NÉR élőhely kódokkal és (természetességi érték számokkal). 

 

11. ábra: élőhely térkép élőhelyfolt azonosító számokkal. 
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Az élőhely térképezés eredményeként megállapítható, hogy a tervezett szerelő üzem bővítés 

értékes vagy közösségi jelentőségű élőhelyeket nem érint. 

 

Védett növények  

A tervezési területen a felmérés során védett, vagy közösségi jelentőségű növényfaj nem 

került elő. A tervezési terület délkeleti kerítése mellett, a kerítésen kívül, a kerítés és a vasúti 

töltés közötti keskeny gyepsávban több ponton a védett Budai imola (Centaurea scabiosa 

subsp. sadleriana) mintegy 20 töves állománya található. A tervezett fejlesztés nem érinti az 

állományát. 

 

Zoológiai felmérés: 

 

Madarak: 

A tervezési területen az őszi felméréséi időszakban az élőhely-kínálatnak megfelelően az ipar- 

és agrárterületeken, erdősávokban, cserjésekben fészkelő és táplálkozó madárfajok voltak 

jellemzőek. A terepi bejárás alapján a megfigyelt élőhelytípusokra legjellemzőbb fajok 

vannak jelen: feketerigó (Turdus merula), tengelic (Carduelis carduelis), balkáni gerle 

(Streptopelia decaocto), seregély (Sturnus vulgaris), mezei pacsirta (Alauda arvensis), 

vörösbegy (Erithacus rubecula), házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), házi veréb (Passer 

domesticus), fácán (Phasianus colchicus), dolmányos varjú (Corvus cornix). Ezen fajok a 

gyakori, generalista fajok közé tartoznak, közülük csak néhány költ a vizsgálat területen. 

 

Emlősök 

A hatásterületek közelében a rovarevők (Insectivora) közül megtalálható a keleti sün 

(Erinaceus concolor), vakond (Talpa europaea). A rágcsálók (Rondentia) rendjéből előfordul 

az erdei egér (Apodemus sylvaticus) valamint a mezei pocok (Microtus arvalis) és a mezei 

nyúl (Lepus europaeus). A ragadozók (Carnivora) közül megtalálható a róka (Vulpes vulpes). 

Nyilvánvalóan vannak még további kisemlősök és rágcsálók, de biztonsággal kijelenthető, 

hogy ezek állománya, védettségi státusza olyan, hogy a tervezett fejlesztést érdemben nem 

befolyásolja. 

 

3.6.2. Telepítés (építés) 

A tervezett fejlesztés – a csatlakozó-szerelő üzem bővítése – kapcsán, a földmunkák helyén az 

addig ott található élőhelyek és az élővilág visszafordíthatatlanul, vagy számottevő mértékben 

károsodnak. Ez már korábban, a felmérést megelőzően megtörtént. A fejlesztést megelőző 

élőhelyi állapotok is alacsony természetességűek voltak (szántó, gyümölcsös). Az építési 

területtel szomszédos néhány méter széles sávban várható gyomosodás. A tervezési terület 

erősen csökkent ökológiai adottságokkal jellemezhető kultúrterület, amelynek szegényesnek 

mondható élővilága nem őriz védett fajokat. 

 

Élőlények pusztulása a kivitelezés alkalmával csak a vándorlásra nehezen képes, vagy 

képtelen fajok fizikai megsemmisülésével (pl.: ízeltlábúak bizonyos csoportjai, puhatestűek) 

következhet be. A telephely környezetében élő élőlények már alkalmazkodtak az ember által 

bolygatott környezethez, hisz a területen aktív mezőgazdálkodási tevékenységet folytatnak. 

Az építkezés rövid időszaka során létrejövő környezeti terhelés várhatóan nem okoz olyan 

hatást, amely a környezetében található flóra és fauna fajgazdagságának változásához 

vezethet. A hatósági előírások és a technológiai fegyelem betartásával egyaránt 

minimalizálhatók kivitelezés során az élőlények pusztulása. 
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A tervezett beruházás védett élőhelyektől való távolsága miatt a kivitelezési munkák 

környezeti terhelésének hatása (por, zaj, rezgés stb.) azok élővilágára nem kimutatható.  

A kivitelezés során végzett munkák időszakosak, ezért a környezetminőségre gyakorolt 

hatások is időszakosak (néhány hónapos), várhatóan nem lesznek határérték felettiek (lásd a 

zaj-, levegő, és vízvédelmi fejezetben). 

 

3.6.3. Megvalósítás (normál működés) 

A tervezett beruházás élővilágra gyakorolt hatásterülete túlnyomórészt a telephely területével 

azonosítható. Kis mértékű, de határértéket nem meghaladó zajhatás a telephely környezetében 

várható, de ennek az élővilág-védelmi szempontból nincs kimutatható hatása. Előzetes becslés 

alapján előre jelzett hatásfolyamatok maximális kiterjedése a normális üzemelés esetén 

fejlesztéssel érintett ingatlan határain belül marad.  

Az élővilág-védelmi felmérések alapján megállapítható, hogy a telephely üzemelése 

természetvédelmi jellegű problémát nem vet fel, így természetvédelmi szempontból 

környezeti hatásvizsgálatot, vagy különleges védelmi intézkedéseket nem tartunk 

szükségesnek. 

 

3.6.4. Felhagyás 

Felhagyás esetén a területen végzendő tevékenységek környezeti hatásai várhatóan 

megegyeznek a létesítés környezeti hatásaival. Felhagyás esetén a terület rekultivációját a 

hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégeztetni, figyelembe véve 

annak további hasznosítási célját. Esetleges teljes felhagyást követően tereprendezésre kerül 

sor, melynek eredményeként a tervezett tevékenység által okozott tájseb megszűnik, 

természetközelibb állapotok állhatnak elő. A felhagyás hatásterülete megegyezik a létesítés 

hatásterületével. 

 

 

 

 

 

3.7. Emberi egészségre, társadalomra, gazdaságra gyakorolt hatások becslése 

Az előzetes vizsgálatnak alapvetően nem tárgya – a Khvr. szerint – az emberi egészségre, 

gazdaságra gyakorolt hatások bemutatása, de vázlatosan ezekkel is foglalkozunk. 

 

Emberi egészséget illetően: 

A Rosenberger cégcsoport minden gyártóüzemében, a dolgozók körében eddig is folyamatos 

üzemorvosi vizsgálat volt. Ártalomnövekedést eddig sem lehetett kimutatni. Ez köszönhető a 

kisszámú és csekély mennyiségben felhasznált segédanyagoknak, vegyi anyagoknak (lásd a 

2.4.1 és 2.4.3 fejezetben). Vegyi anyagot (izopropil-alkoholt) gyakorlatilag csak a szerszám 

tisztításhoz használnak, és nem a technológia input anyagaként. A légkezelő berendezések 

biztosítják a megfelelő munkatéri levegőminőséget, hőmérsékletet és hővisszanyerő 

berendezéssel is rendelkeznek. A vegyi anyagok tárolására önálló, szabványos veszélyes 

anyag tároló szekrény kerül telepítésre a fejlesztés keretében. Az üzemépületben csak a napi 

termeléshez szükséges vegyi anyag mennyiséget tárolják. Elszívók, és ezáltal kidobókürtők 

nem létesülnek (azaz szerves oldószer kibocsátás nem lesz). 

A tervezett környezetvédelmi intézkedéseket összefoglalóan a 2.8 fejezet tartalmazza. 
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Összefoglalva: sem a dolgozók, sem Nyírbátorban az üzem közelében élők egészségében nem 

várható negatív változás. 

 

Társadalmi-gazdasági hatás: 

az üzem bővítése a meglévő dolgozói létszám mellett további, közel ezer főnek fog munkát 

adni. A fejlesztés következtében, a piaci megrendelésektől függően számottevő mértékben 

nőhet az árbevétel, amely nagyobb helyi iparűzési adót jelent a településnek és több bevételt a 

nemzetgazdaságnak. Az üzem magas kézi munkaerő-arányt igényel, amelyet az alacsonyabb 

iskolai végzettséggel rendelkezők is végezhetnek. 

Az üzem jelenleg is és a tervezett fejlesztés után is igen kis mennyiségben használ veszélyes 

anyagokat és termel veszélyes hulladékokat, továbbá megfelelő környezetvédelmi 

intézkedéseket alkalmaz, így bármilyen esetleges havária esetben is az épületen belül, 

kármentőben képes lokalizálni esetlegesen kiömlő veszélyes anyagokat. Azok havária 

esetében sem kerülhetnek ki a környezetbe, negatív (externális) gazdasági hatást ez sem fog 

okozni a szomszédos területek tulajdonosainak. 

 

 

 

 

 

4. HAVÁRIA, MEGHIBÁSODÁS LEHETSÉGES HATÁSAI  

4.1. Havária lehetősége és hatásai 

A bővített üzemben ugyanolyan típusú és jellegű tevékenységet fognak végezni, mint a 

meglévőben. Emiatt a potenciálisan előforduló havária események köre sem változik: 

 

1.) Véletlenszerű kiömlések, elfolyások 

A segédanyagok, vegyi anyagok kezelése közben véletlen kiömlés előfordulhat a vegyi anyag 

tárolóban, és a veszélyes hulladék gyűjtőhelyen, továbbá az anyagok felhasználási helyén 

illetve a hulladékok keletkezési helyén. A 2.4.3 fejezetben a telephelyen egyidejűleg tárolt 

vegyi anyag mennyiséget is bemutattuk. Ez rendkívül kis mennyiség, jellemzően ~10 literes 

nagyságrend; egyedül (a kevéssé veszélyes) izopropil-alkoholból tárolnak egyszerre ~50 

litert. Ilyen nagyságrendű kiömlést a tárolóedény kármentő tere teljes egészében magába tud 

fogadni. A gyártóüzemen belül használt jóval kisebb mennyiségek esetén pedig az ipari 

epoxigyantával bevont padlón lokalizálható és felitatható a kiömlő szennyezés.  

A kisebb mennyiségben (pl. néhány tíz liter nagyságrendben) tárolt vegyi anyagok esetében 

peremes kármentő tálcát használnak saját polcaikon. 

A jövőben, amennyiben a keletkező hulladékok mennyisége indokolttá teszi, esetlegesen 

konténeres veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely létesül, amely eleve beépített kármentővel 

rendelkezik. Az ott felgyűlt veszélyes anyagokat (vagy hulladékokat) fel lehet merni, esetleg 

szivattyúzni, így ezek nem okozhatnak semmilyen jelentős környezeti hatást. 

Ahogy a 3.3.1 és 3.2.1 fejezetben bemutattuk szennyezésre érzékeny befogadók (felszíni 

vizek) az üzemtől csak nagy távolságra találhatók. A felszíni alatti vizek érzékenysége 

szempontú besorolás pedig csak „érzékeny” a beruházási területen és környezetében. 

 

2.) Tűzesemény 

A létesítményre részletes tűzvédelmi műleírás készül. A teljes épület – figyelembe véve a 

technológiát és tárolt anyagokat is – „D” tűzveszélyességi besorolású, azaz csak „mérsékleten 
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tűzveszélyes”. Az üzemben „A” vagy „B” osztályba tartozó tűzveszélyességi osztályú 

helyiség nem is létesül. „C” tűzveszélyességi osztályú egyedül az irodai terület irattár része 

lesz. A meglévő 300 m3-es tűzivíz tárolót, nem kell bővíteni a most tervezett fejlesztés 

létesítése miatt. A legközelebbi lakóépület is legalább 600 távolságra van az üzemtől, így a 

tűzeset kockázata is csekély az emberi egészség szempontjából. 

 

Összességében a környezeti kihatású haváriák kockázata elhanyagolható a fejlesztés után 

is. A kiépíteni tervezett ISO14001 környezetirányítási rendszer keretében e kis kockázatú 

havária-esetek kezelése is megfelelően szabályozott lesz. 

 

4.2. Kárelhárítási terv és veszélyes üzem besorolás kérdése 

Az üzem jelenleg, és tervezett bővítése után sem tartozik a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendelet hatálya 

alá, azaz kárelhárítási terv készítésre nem kötelezett. 

 

A 18/2006. (I. 26.) kormányrendeletet felváltó, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) kormányrendelet alapján az üzem nem 

minősül veszélyes üzemnek, de még ún. „küszöbérték alatti üzemnek” sem. 

 

4.3. Az üzem védelme 

A már meglévő telephely körül végig, 2 m magas (Nylofor) kerítés fut, adott távolságonként 

mozgásérzékelős reflektorokkal.  

0-24 órás, 7/24 rendszerű portaszolgálat működik és kamerás megfigyelés az üzem körül.  

Illetéktelen behatolás és károkozás eddig sem történt; ilyen a jövőben sem várható. 

 

 

 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS, HATÁSTERÜLET BEMUTATÁSA ÉS A KÖRNYEZETI 

HATÁS MINŐSÍTÉSE 

5.1. Éghajlatváltozás, klímaérzékenység, klímakockázat vizsgálata16 

Magyarországon az éghajlatváltozás keretében várhatóan módosuló klimatikus tényezők 

közül az üzem a következőkre érzékeny (zárójelben az érzékenység mértékének kvalitatív 

megítélése): 

- árvíz, belvíz (magas), 

- növekvő intenzitású csapadékesemények (közepes), 

- növekvő éves átlaghőmérséklet (alacsony), 

- hőhullámos napok növekvő száma (közepes). 

Az érzékenység mellett az adott beruházási terület kitettsége is fontos tényező, hogy egy 

potenciális hatás megjelenhessen. Ezen kitettséggel kapcsolatosan megállapítható, hogy a 

beruházási terület árvízzel és belvízzel nem veszélyeztetett; az egyéb releváns klimatikus 

tényezők tekintetében legfeljebb közepes mértékű a kitettség. Potenciális hatás az 

                                                           
16 A Khvr. 4. melléklete szerint klímakockázati szempontból is vizsgálni kell a tervezett beruházást az EVD 

keretében. 
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érzékenység és kitettség kombinációjából adódik, így a „növekvő intenzitású 

csapadékesemények” és a „hőhullámos napok növekvő számából” várható hatások számba 

vétele és ezekkel kapcsolatos adaptációs intézkedések megfogalmazása a lényeges. 

 

Mitigációs, azaz üvegház-gáz (elsődlegesen CO2) kibocsátás-csökkentési megoldások: 

 a csarnok tetején fix bevilágító ablakok létesülnek, amelyek segítik a világítási 

energiaigény minimalizálását, 

 a lépcsőházak hőhídmegszakított szerkezetű alumínium függönyfal szerkezetből 

készülnek, hőszigetelő üvegezéssel; az irodaszárny határolófalában, valamint az 

épületgépészeti blokkban hőhídmegszakításos alu profilszerkezettel készült bukó/nyíló 

ablakok kerülnek beépítésre. Ezek a jobb szigetelést, kisebb hőveszteségeket, azaz a 

kisebb energiafelhasználást szolgálják, 

 a tetőn két rétegben eltolt fektetésben ásványi szálas, táblás szigetelés készül 23,0 cm 

összvastagságban; a falak hőszigetelése a szendvicspanel beépített szigetelésével lesz 

megoldva, a kisebb energiaigény érdekében és a kedvezőbb munkatéri klíma 

érdekében, 

 az üzem légkezelő rendszerében forgódobos hővisszanyerő beépítése, a hulladékhő 

hasznosításra; a kompresszorok hulladékhőjének hasznosítása (a kisebb energiaigény 

érdekében), 

 korszerű, kondenzációs (magas hatásfokú) kazánok beépítése, amelyek a 2020 után 

szigorodó emissziós normáknak is megfelelnek, 

 az engedélyes ISO14001 környezetirányítási rendszert tervez kiépíteni, amelynek 

keretében a létesítmény CO2 kibocsátását nyilván tartják és idősorban nyomon 

követik. 

 

Adaptációs, azaz a releváns klímatényezőkhöz, és az azokból eredő hatásokkal szembeni 

ellenállóképességet biztosító („klímabiztos” épület, építmény) megoldások: 

 a fent említett passzív védelmi megoldások (fokozott hőszigetelés) védi az épületet és 

a bent dolgozókat a hőmérsékleti szélsőségektől, hőstressztől, 

 az épület alapszintje eleve a terepnél 60 cm-rel magasabban van, így intenzív zápor 

esetén az esetlegesen feltorlódó csapadékvíz az üzembe semmilyen esetben nem tud 

bejutni, 

 

A klímakockázat a tárgyi létesítmény esetében csekély: 

 leglényegesebb érzékenységi faktor a növekvő hőmérsékleti szélsőségek (hőhullámos 

napok számának, intenzitásának növekedése), azonban ez az ENSZ WHO kutatása 

szerint leginkább a 4 év alatti kisgyermekeket és a 65 év feletti időseket terheli. E 

korosztályok az üzemben – természetesen - jelenleg és a fejlesztés után sincsenek 

jelen, 

 a meglévő üzem és a tervezett II. fejlesztési fázis (illetve a jövőbeni esetleges III. 

fázis) a hatásterületén illetve Nyírbátorban nem érinti semmilyen módon 

kedvezőtlenül a helyi lakosság különböző szolgáltatásokhoz történő hozzáférését: 

egészségügyi ellátás, ivóvíz ellátás, energia ellátás, stb. Az üzem nem rontja le 

továbbá a hatásterület adaptációs képességeit, mivel ipari park területen létesül nem 

fokozza pl. a városi hősziget hatást – bár ez utóbbi inkább csak a Nyírbátornál 

számottevően jelentősebb méretű városokban releváns. A területről elvezetett 

csapadékvíz a szomszédos ingatlanokon káros elöntést nem okozhat, és eleve a 

csapadékvíz minél jelentősebb arányú helyi elszikkasztására törekednek. 
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5.2. Hatásfolyamatok és a hatásterület térképes bemutatása 

A felismert hatásösszefüggéseket, hatásfolyamatokat célszerű folyamatábrák elkészítésével 

szemléltetni, amely elterjedt gyakorlat a beruházásokhoz készülő EVD-k illetve KHT-k 

kidolgozásakor. Ennek célja, hogy a felismert kölcsönhatásokat (ok-okozati összefüggéseket) 

könnyen áttekinthető és megérthető formában mutassuk be. A hatásfolyamat-ábrával 

tulajdonképpen a 3. fejezetben szöveges formában bemutatott hatótényezőket és várható 

közvetlen hatásokat kapcsoljuk össze, és gondoljuk tovább a közvetett hatások irányába, jól 

áttekinthető grafikus módon. Jelen esetben az elsődleges hatások olyan kismértékűek, így a 

közvetett hatások nem azonosíthatók. 

 

A hatásfolyamat-ábra felépítéséhez figyelembe vettük az ehhez kapcsolódó egyik mértékadó 

szakirodalmat, dr. Barótfi István: Környezettechnika kézikönyv. Az ábrán a nyilak a hatások 

terjedését jelzik, túlnyomórészt gyengülő intenzitással. (Ahogy említettük, közvetett hatás 

jelen fejlesztés esetében már nem is értelmezhető.) Egy-egy hatótényező az ábrán 

természetesen több helyen is megjelenhet, ha több hatásviselőt is érint. A hatásfolyamat-ábrán 

több olyan lehetséges hatást is feltüntetünk, amely felmerül ugyan, de – részben vagy teljesen 

a tervezett környezetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően – nagyon alacsony intenzitással. 

47. táblázat: a bővített üzem működésének várható hatásfolyamatai 

 Környezeti 

elem 

Hatótényező  Közvetlen hatás  Közvetett 

hatás 
1 

Levegő 

Építés, földmunka, építési 

forgalom kibocsátásai 

→ Időszakos, elhanyagolható mértékű 

lokális levegőminőség-romlás 

  

2 Normál működés technoló-

giai kibocsátásai 

→ Állandó, alig érzékelhető mértékű 

lokális levegőterheltség 

  

3 Normál működés szállítás-

igénye (teher és személy) 

→ Állandó, elhanyagolható mértékű 

lokális levegőminőterheltség 

  

4 

Föld, talaj 
Építés, földmunka → Kismértékű talajborítottság 

növekedés 

  

 

 

Normál működés → Tisztított csapadékvíz elszikkasz-

tásából származó elhanyagolható 

mértékű lokális talajterhelés 

  

7 Felszíni és 

felszín alatti 

vizek 

Vízigény, növekedése 

közműves vízből 

→ Minimálisan növekvő mértékű 

vízbázis-terhelés 

  

8 Szennyvíz (kommunális) 

keletkezése, kibocsátása 

→ Városi szennyvíztisztító kismértékű 

terhelésnövekedés 

  

9 

Élővilág 

Kisléptékű építés, földmunka → --- (nincs érzékelhető hatás)   
10 Építmény megjelenése, 

területfoglalása 

→ ---(nincs érzékelhető hatás)   

11 Művi 

elemek, 

épített 

környezet 

Szállítás- és  

közlekedésigény 

→ ---(nincs érzékelhető hatás)   

12 Normál működés 

technológiai kibocsátásai 

→ ---(nincs érzékelhető hatás)   

13 Táj Új épületrész megjelenése → ---(nincs érzékelhető hatás)   

 

A hatásterület bemutatása térképen: 

A hatásterület lehatárolása – szöveges vagy számszerű formában megtörtént az egyes 

szakterületi fejezetekben, ahol ez értelmezhető és meghatározható volt.  

A különböző hatásterületek együttes térképi ábrázolása a következő ábrán látható. 
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12. ábra: egyesített hatásterület térképi bemutatása 

 

5.3. A hatásfolyamatok által érintett, az eljárásba bevonandó önkormányzatok 

A fentiek alapján láthattuk, hogy a hatótényezők eleve nem jelentős mértékűek, a 

hatásfolyamatok kiterjedési területei között meghatározó a zaj szempontú hatásterület, de ez 

sem terjed túl Nyírbátor közigazgatási határain. A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 3. 

§ (4.) bekezdése szerint a Felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárás megindításáról szóló 

közleményét meg kell küldenie a telepítés helye szerinti településnek, és a feltételesen érintett 

(azaz, a vélhetően hatásterületen lévő) települések jegyzőjének is. Így a fentiek miatt csak 

Nyírbátor bevonása indokolt az előzetes vizsgálati eljárásba, más település jegyzőjéé nem. 

5.4. Környezeti hatások és KHV szükségességének megítélése 

A környezetvédelmi engedélyezéseket szabályozó 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 5. 

számú melléklete tartalmazza a környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjait. Ez 

három fő szempontot ad meg, amelyek alapján a környezeti hatásvizsgálat szükségessége 

mérlegelendő: 

1. a tevékenység jellemzői (pl. területfoglalás, baleset kockázata, környezetterhelés), 

2. a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, 

3. a várható környezeti hatások jellemzői. 

Mindezek és jelen előzetes vizsgálati dokumentáció szakterületi megállapításai alapján 

jelentős környezeti hatás nem várható a tervezett fejlesztés következtében, tehát környezeti 

hatásvizsgálat elvégzése (KHV) nem szükséges.  

Egységes környezethasználati engedély (EKH) nem szükséges. 

A tervezett fejlesztést kizáró okot nem találtunk. 
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Tekintve, hogy a fejlesztés következtében nem várható jelentős hatás, környezeti 

hatásvizsgálat nem szükséges; tevékenység nem EKH-köteles, ezért jelen esetben nem 

értelmezhető az összevont vagy összekapcsolt (EKH-KHV) eljárásokra vonatkozó 

nyilatkozattétel. 

 

5.5. Országhatáron átterjedő környezeti hatás lehetősége 

A tervezett beruházási helyszín (Nyírbátor) a legközelebbi országhatárhoz (Románia, Vállaj / 

Csanálos) képest is légvonalban min. ~15 km-re található. Más országhatárokhoz viszonyítva 

a távolsága még nagyobb (Ukrajna: min. 44 km.), így az országhatáron átterjedő 

környezeti hatás lehetősége – a hatásterületek alapján és akár egy esetleges „havária” esetén 

is – egyértelműen kizárható, nincs szükség nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásra. 
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