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1. ELŐZMÉNYEK
A DOB-TAK Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 15., levelezési cím 4440 Tiszavasvári, Pf.: 10.) KÜJ 102360574) Tiszadob 081/9 hrsz.-ú ingatlanon 10 nevelő épületből álló, eredetileg egyidejűleg 292000 ezres baromfilétszám 360 ezerre növelésére kérte az egységes környezethasználati engedélymódosítását. 
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kérelmezett kapacitás növelés 2016. 08. 16.-án kapott jogerős egységes környezethasználati engedélyt a SzSzB M-i Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól a 1161-40/2016. számú határozatban.

Már az eljárás alatt felmerült az az igény, hogy az ólak méretei, a telepítési sűrűség és súly, valamint a nevelési technológia lehetővé tenné a 400 ezres egyidejű telepítés és tartás biztonságos megvalósítását is. De ezt már az eljárás előrehaladt állapota miatt már nem lehetett korrigálni.
Így három hónappal a jogerős határozat kiadása után a Dob-Tak Kft. kezdeményezi a jelenlegi 360 ezer férőhely szám 400 ezerre való növelésének engedélyezését egy újabb felülvizsgálat lefolytatása alapján.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat a Tiszadob 081/9 hrsz.-ú telep 2021. 08. 16.-ig érvényes egységes környezethasználati engedélyének (EKHE) férőhely szám növelésére vonatkozó módosítása céljából készült. Elkészítésére a „DOB-TAK” Takarmánygyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, KÜJ 102360574, telephely KTJ 102060240; létesítmény KTJ 102158813), mint Kérelmező/Üzemeltető adott megbízást.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat célja
A felülvizsgálat elkészítés és benyújtás indoka a baromfinevelő telep jelenlegi EKHE engedélyben szereplő 360 000 darabos telepítési/nevelési állatszámának a növelése 400 ezer létszámra. 

A felülvizsgálat során felhasználtuk a korábbi (alig több, mint fél éve készített) felülvizsgálat, továbbá hasonló kapacitású nevelőtelepek azon információi, amelyek a megnövelt állomány környezeti hatásainak mértékére vonatkoztathatóak.
A tapasztalatok összességében alátámasztják azt, hogy a tervezett 1720 m2-es ólakban a nagyobb létszám is nevelhető biztonságosan mind állategészségügyi, mind környezetvédelmi és tartástechnológiai szempontból is!
Az eredeti, 2010. évben engedélyezett 292 ezerhez viszonyítva a 400 ezer 37 %-os állománynövelés lenne, azonban a legutóbbi, 2016. évi 360 ezerhez viszonyítva csupán 11 %-os növekedést jelent. Mivel a telephelyen még semmilyen termelés nem történt, így a legutóbbi engedélyben szerepeltetett 360 ezerre figyelembe vett hatásokat vesszük alapul! Ez alig érzékelhető mértékű hatással bír!

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi engedély a 360 ezerre növelt állomány hatásait veszi alapul, a mostani növekedésnek az ehhez a létszámhoz rendelhető változásait vesszük figyelembe. Tehát e tekintetben az alapállapot a 360 ezres állomány, amely 400 ezerre, azaz 11 %-al nagyobb létszámra vonatkozik. 

Az ingatlan beépítéssel érintett területe változatlan kiterjedésű, nem változik. Változatlan marad a beépítettség. A baromfinevelés ugyanazon épületekkel, építményekkel, műtárgyakkal, infrastruktúrával és energiaellátottsággal, illetve talaj-, víz-,zaj-, és természeti környezeti adottságokkal  fog üzemelni, mint az az eredeti engedélyekben szerepel! 

Tehát telep szinten a 10 ólnál 400000 db naposállat egyidejű telepítésének és tartásának engedélyezését kéri Kérelmező!

A felülvizsgálat ezzel az állatlétszámmal számol a tartás és a hatások meghatározásánál.

A felülvizsgálat készítése során felhasznált adatok szolgáltatói:
-	Dob-Tak Kft., mint Kérelmező
-	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
-	Lévai Béla a felülvizsgálat készítője

Tekintettel arra, hogy a jelen engedély módosítását képező dokumentum, ezen belül az élővilágra, természeti állapotra vonatkozó vizsgálat és megállapítások alig egy fél éve, de mindenképpen egy vegetációs időszakon belül készültek, az élővilágvédelmi, természetvédelmi fejezetét e felülvizsgálat keretén belül nem tartjuk szükségesnek megismételni. Az a 1161-40/2016. számú határozatban megtalálható és elérhető! 
A felülvizsgálathoz csatolt mellékletek közül is csak azt csatoljuk, amely a változást tükrözi!

A szolgáltatott adatok hitelességéért és valódiságáért minden esetben az adatszolgáltató tartozik felelősséggel! 
Az egységes környezethasználati engedély módosításának törvényi alapját a 193/2001. (X.19.) Korm. r. és a 12/1996. (VII.4.) KTM r. és a 314/2005. (XII.25.) Korm. r. képezi.
A felülvizsgálat hatásköre az egységes környezethasználati engedély paramétereiben bekövetkező változások és azok hatásainak a feldolgozására irányul!

2.	ÁLTALÁNOS ADATOK
2.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai
Lévai Béla 4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.   
Jogosultság: a HBM Mérnöki Kamara által kiadott SZKV-1.1/09-0036 Hulladékgazdálkodás; SZKV-1.2/09-0036	Levegőtisztaság-védelem; SZKV-1.3/09-0036 Víz- és földtani közeg-védelem; SZKV-1.4/09-0036 Zaj- és rezgésvédelem 

2.2. Az érdekelt (Kérelmező) adatai
Dob-Tak Takarmánygyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1022 Budapest, Bimbó út 15., levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Pf.: 10.
Cégjegyzékszám: 15-09-069590 
KSH szám: 13394013-1561-113-15 
Adószám: 13394013-2-15
KÜJ: 102360574; KTJtelephely: 102060240; KTJIPPC létesítmény: 102158813
EOV koordináták:Y=811 765;  X=296707
A tevékenység TEÁOR besorolása: 01.47 baromfitenyésztés; NOSE-P kód: 100.05
2.3. Telephely adatai
A felülvizsgált baromfinevelő telep helye Tiszadob belterületétől délkeletre, a belterülettől cca. 2.2 km-re lévő külterületi, 081/4 hrsz.-ú nevelőtelep szomszédságában lévő 081/9 hrsz.-ú ingatlan. A telek területe nem változott, 8.454 ha. A beépítés céljából művelésből véglegesen kivonásra került.
Tiszadob településazonosító száma: 12593.
A telephely a 3631-es számú, Tiszadob-Tiszavasvári útról kiépített szilárd burkolatú úton közelíthető meg. A beépítetlen, Gmg övezetbe tartozó telephely területe bekerített lesz.
A telephely a 081/4 hrsz.-ú, már működő nevelőtelep bejárati útjáról kiépített kapubehatón át közelíthető meg. 

2.4. A tevékenység létesítményei
Helyszínrajz mellékelve!
	A telephely építményei:
· Nevelőépület 10 db egyszintes, egyenként 1720 m2 alapterülettel, 3.0 m épületmagassággal.
	-	Szociális épület 18.0x9.5 m alapterületű, épületmagasság 4.0 m.
· Szennyvízgyűjtő akna (kommunális szennyvízakna) 18 m3-es*
· Szennyvízgyűjtő akna (ipari szennyvízakna) 27 m3-es*
· Szennyvízgyűjtő-átemelő akna 2x6 m3-es*
· Szennyvízgyűjtő akna (vegyszeres akna) 6 m3-es*
-	Takarmánytároló siló 10 db, egyenként 15 m3-es.
-	Száraz alomtároló 600 m2 alapterületű, 4.0 m belmagasságú fedett.
-	Veszélyes hulladéktároló 72 m2-es (60 m2 + 12 m2 boncoló), fedett, zárt*
-	Aggregátorház és TMK műhely 80 m2-es alapterületű, 3 m magas.
-	Parkolók 10 állásos személygépjármű és 3 állásos kamionparkoló.
-	Tűzivíztároló: 2x100 m3-es tárolók.
-	Kerékmosó medence.
· Hídmérleg 40 t méréshatárig.
· Gázfogadó
· Transzformátor
· Kerékpártároló 
· 1 db mélyfúrású kút  
A *-al jelzett műtárgyak potenciális szennyezőforrások!

A nevelő épületcsoport a technológiai előírásoknak megfelelően, egymáshoz kapcsolódó, egymástól 10.5 m-re lévő egységekből áll. 
A telephely a 3631-es (Tiszavasvári felé vezető) összekötő útról érhető el. 
A telephely építményeinek kialakítása, műszaki és technológiai felszereltsége, közművesítettsége, energiaellátása, közegészség-, és járványügyi felkészültsége a jelen érvényes engedélyben megadottakhoz viszonyítva nem változott és nem változik!

A nevelőépületek egy jellemző koordinátája (ÉNY-ról DK felé haladva):  
	s.sz.
	EOV(Y) m
	EOV(X) m

	1. 
	811 653
	296 698

	2. 
	811 682
	296 691

	3. 
	811 711
	296 643

	4. 
	811 742
	296 677

	5. 
	811 772
	296 669

	6. 
	811 802
	296 661

	7. 
	811 833
	296 654

	8. 
	811 862
	296 647

	9. 
	811 891
	296 640

	10.
	811 920
	296 633


A koordinátapontok az építmény/műtárgy alaprajzok átlóinak metszéspontjára vonatkoznak!
  
2.5. Telephelyre vonatkozó engedélyek
A telephely jelenleg baromfineveléshez kapcsolódó egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.  Ennek száma 1161-40/2016., melyet a SzSzB M-i Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya adott ki.
A törvényi előírások alapján az egységes környezeti használati engedély kérelem dokumentáció dolgozza fel az állomány bővítése miatti követelményeknek is megfelelő engedélyezési anyagot. 

Az érvényben lévő engedély alapján a fontosabb kitételek:
· A tevékenység megkezdését a kezdés időpontja előtt 8 nappal írásban be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.
· Ezzel egyidejűleg be kell nyújtani a telephely üzemi kárelhárítási tervét engedélyezésre a Kormányhivatalhoz.
· A telep hulladékgazdálkodást érintő adatszolgáltatási kötelezettségét első ízben a tevékenység megkezdését követő év március 1-ig, majd tárgyéveket követő év március 1-ig kell teljesíteni.
· Az üzemi gyűjtőhely kialakítását és üzemeltetési szabályzatát a tevékenység megkezdése előtt jóvá kell hagyatni az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
· A telep D1 jelű Nevelőépület megnevezésű légszennyező diffúz forrás LAL alapbejelentését a tevékenység megkezdése előtt, éves adatszolgáltatását első ízben a tevékenység megkezdését követő év március 31-ig, majd tárgyéveket követő év március 31-ig kell teljesíteni.
· A telephely energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást 5 év múlva el kell végezni.  
· A telep vízellátó és csapadékvíz szikkasztó rendszerének kiépítése csak jogerős vízjogi engedély alapján végezhető el.
· A szennyvízgyűjtő aknák vízzáróságát vízzárósági próbával ellenőrizni kell.
· A tevékenység megkezdését követő év május 31.-ig, majd évente ugyanezen időpontig „Éves környezetvédelmi jelentés”-t kell küldeni a Kormányhivatalnak.
· A telephelyen keletkező trágyát a Dob-Tak Kft.-nél már kialakult gyakorlat szerint termelik ki és szállíttatják el megállapodás alapján. A telephelyen trágyatárolás még ideiglenesen sem történik.
· A tevékenység környezetre (pontosabban a felszín alatti vízi környezetre) gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése céljából évente október hónapban vízmintát kell venni és annak akkreditált laborvizsgálati eredményét pH, elektromos fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát komponensek vonatkozásában meg kell küldeni a környezetvédelmi, illetve vízügyi és vízvédelmi hatóságnak. A mintavételi helyek változó pozícióját az engedélyben leírtak szerint kell kijelölni.
· A tevékenység végzésének termőföld védelmére vonatkozó adatszolgáltatását évente 03. 31.-ig meg kell küldeni az illetékes talajvédelmi hatóságnak.  
· A tervezett létszám növelésnek nincs örökségvédelmi vonatkozása.
· A telephelyen állandó állatorvosi felügyelet van.
· A baromfinevelő telep a HACCP élelmiszerbiztonsági-, ISO 22000 élelmiszer biztonsági-, tanúsított BRC irányítási előírások szerint működik.
· A megvalósulás és a működés során továbbra is biztosítják a BAT követelmények teljesülését.   
· 
2.6. A telephely területén korábban és a vizsgálatkor végzett tevékenységek
A telephelyen tervezett tartástechnológia: zárt rendszerű, mélyalmos, magasított légteres, BIG DUSHMAN automata cseppitatásos és etetőrendszeres intenzív tartás.
A telephelyen a jelen engedély hatálya alatt sem kezdődött még meg a baromfinevelési tevékenység. Valószínű, hogy jelen újbóli engedélykérelem kiadása előtt sem fog elindulni a termelés. Tehát az újból módosított engedély egy teljesen alaphelyzetből induló baromfinevelő tevékenységre fog vonatkozni, ahol termelési előzmény még nem történt!
 
1. A TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA
3.1. Alapadatok

3.1.1. A terület adatai
A nevelőtelep Tiszadob területén, a 081/9 hrsz.-ú, 8.454 ha-os ingatlanon valósul meg Tiszadob belterületétől délkeletre, zöldmezős beruházásként. A belterületektől cca. 1.5 és 2.5 km-re lévő terület jelenleg művelésből kivett építési terület. A beépítettség 19.6 %, a zöldterület 5.8 ha. A telephely a 081/4 hrsz.-ú, már működő nevelőtelep bejáratáról kiépített kapubehatón át közelíthető meg a 3631-es számú, Tiszavasvári felé vezető útról.

3.1.2. A telephely lehatárolása, környezete
A telephely beépítési helyszínrajza mellékletként megadva.
A telephely környezetében elhelyezkedő területhasználatok:
-	Nyugat felől a Dob-Tak Kft. 081/4 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő, már működő baromfinevelő teleppel határos, sőt szervesen összeépült. A meglévő telephelyen túl halad a Tiszalök-Ohat-Pusztakócs (117-es számú) vasúti mellékvonal. Távolabb 1000 m-re egy sertéstelep, 2.5 km-re pedig Tiszadob belterülete helyezkedik el.
-	Északról mezőgazdasági terület határolja több kilométer távolságig. ÉK felé 3.7 km-re van Tiszadada belterülete.
-	Kelet felé több km-re mezőgazdasági területek vannak. A telephely DK-i sarkát érinti egy 120 kV-os légvezeték. Ezt a beépítés nem zavarja. Keletre távolabb, mintegy 4.0 km-nyire helyezkedik el Kálvinháza külterületi lakott hely.
-	Dél felől a 3631-es számú összekötő út határolja. Ez az út a telephely fő megközelítési útja. Az úttól délre mezőgazdasági területek találhatók. A meglévő nevelőteleppel szemben a 3631-es útról ágazik le a 36133-as mellékút, amely az 1.5 km-re lévő Rejetanya külterületi lakott hely kiszolgáló útja.
-	A környezetben lévő élő vízfolyások a Holt-tisza ÉNY felől 3 km-re, a Tisza ÉNy-É felől 3-6 km-re, a Keleti főcsatorna K-re 8 km-nyire, a Nyugati főcsatorna Dk-D-re 1-1.5 km-nyire van.
Fentiek alapján megállapítható, hogy az állattartás szempontjából kritikus területhasználat 1500 m-en belül nem található! 

 3.1.3. A tevékenység adatai, volumene
A baromfinevelő telepen tíz, egyenként 1720 m2-es nevelőépületben összesen 400000 db baromfi nevelésére rendezkednek be. A tervezett épületek energiaellátása és technológiai igénye erre a kapacitásra alkalmas! 

Az üzemidő (a tartástechnológia és az állomány biológiai, egészségügyi és biztonsági követelményei miatt) a nevelési ciklusban folyamatos. A foglalkoztatottak száma 12-16 fő állandó, ki-beszállításkor alkalmi erőforrások bevonása által ennél több fő lehet.
A nevelőépületek mellett különállóan épült szociális épület, takarmány és szárazalom tároló, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, aggregátorház+TMK műhely, szennyvízgyűjtő-, és átemelő aknák, parkolók, hídmérleg, kerékmosó medence. A telepen belül tiszta és szennyes övezet került lehatárolásra. 
A nevelőtelep évente 6 befejezett és egy elindított rotációban termelhet. 

Összességében a létesítmény műszaki, geometriai és tartástechnológiai adatai az állatlétszám növelése nem módosítja! 

A nevelőtelep gázenergia igénye ólanként 5-6 m3/h, éves összes gázigény 320 ezer m3 (a gázszolgáltatónál lekötni tervezett kontingens 370 ezer m3).
Vízigény összesen átlag 40 m3/nap, 10700 m3/év. 
Keletkező technológiai szennyvízmennyiség 185 m3/év 
Kommunális szennyvíz 360 m3/év.
Takarmány igény 10000 tonna/év. 
Alomigény 1200-1300 tonna évente.
Élőállat létszám rotációnként 400 ezer, évente közel 2,4-2,8 millió. 
Előállított hasznos élősúly (2.2 kg-os egyedeket véve alapul) 830-845 tonna/rotáció, 5200-6400 tonna évente.
Keletkező trágyamennyiség 2700-3000 t/év. 
Elhullási veszteség 90-110 t/év.
A tevékenységnek nincs államtitkot, vagy üzemi titkot képező adata, a felhasznált adatok közérthetően kerültek közlésre.
A tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs.

A tevékenységhez rendelhető gépjárműforgalom nagyságrendje
A baromfinevelő tevékenységhez a működés során kapcsolódik személy-, és tehergépjármű forgalom.

A működési fázisban több technológiai részfolyamat is igényel rendszeres, vagy időszakos gépjárműforgalmat.    
A szállításhoz kapcsolódó folyamatok:
-	Alomanyag beszállítás: időszakos, a rotáció kezdete előtt, feltöltéskor 1-2 nap alatt 4-5 pótkocsis tgk (átlag 210 t alom beszállításhoz 10 ólhoz)
-	Naposcsibe beszállítás: időszakos, rotáció kezdetekor 1 nap alatt 11 tgk. (400 ezer naposcsibe beszállításhoz)
-	Táp, takarmány beszállítás: időszakos (a beszállítási gyakoriság az első 5 napban heti 8, a második héttől heti 10-12 fuvart jelent), naponta 3 tgk. (1600-1700 t takarmány beszállításához)
-	Broyler csirke kiszállítás: rotáció végén 2-3 nap alatt napi 16-17 pótkocsis tgk. (átlag 840 t élősúly kiszállításához)
-	Trágya kiszállítás: rotáció végén 1-2 nap alatt napi 6-7 tgk. (430 t trágya kiszállításához)
-	Szennyvizek elszállítása: kétnaponta 5 tgk. (30-40 m3 szennyvíz szállításához)
-	Hulladék szállítás: kétnaponta 1 tgk. (rotációnként 3,3 t állati hulla) + rotációnként 4000 db papírdoboz és kommunális hulladék kiszállítása

Mint látható, a legnagyobb szállítási csúcs a rotáció végi élőállat kiszállítás, amely napi max. 17 tgk. forgalmat jelent. Állandó forgalomterheléssel azonban a tápanyagszállítás, a szennyvizek és hulladékszállítás vehető figyelembe. Ezek egy csúcsnapra vetítve max. 5 tgk. forgalmát jelenti, átlagos napon ez 2-3 jármű.
Az egy rotációhoz kapcsolódó forgalom igénye 46-50 járművet jelent. Ez napi átlagban 1-2 jármű. 

A tevékenység adatainak változása
A létesítmény, a telephely, a műszaki építmények és technológia berendezései, az infrastruktúra és tartástechnológia adatai nem változnak!
 
A naposállat telepítési sűrűsége 22,9 db/m2-ről 23,2 db/m-re növekszik, amely a leadás előtti állatlétszámnál 22,1 db/m2-re csökken. Éves telepítési szám 6 teljes rotációra vetítve 2 160 000 db helyett 2 400 000 db lehet, a leadott db 2 052 000 ezer helyett 2 280 000-re tehető.
A telepítési db-számnak a naposállatok esetében nincs szerepe. A m2-enkénti darabszám a leadás, vagy ahhoz közeli időszakban fontos, hiszen akkor az állategészségügyi törvényben előírt 42 kg/m2 súly értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az időközi elhullásokat (kb. 5-6 %), az előválogatásos 32-35. heti leadás előtti, az elhullásokkal csökkent létszámra vetítve (ekkor még 1,9 kg/db átlagsúllyal számolva) 41,97 kg/m2. Ez a súlyhatár a 35. hét után lecsökkenő létszámnál (átlag 2,2 kg-os végleges leadási súlyt véve alapul) 37 kg/m2 alá csökken, és a későbbiekben sem lesz ennél több. 

A működés engedélyezett és tervezett kapacitás adatai
	Tartástechnológiai adatok
	engedélyezett
	növelt

	Nevelőépületek alapterülete (m2)
	10x1720=17200
	10x1720=17200

	Telepített éves állomány 6 teljes rotációra (db) 
	2 160 000
	2 400 000

	Egyidejűleg rotációnként telepített baromfi létszám (db)
	360 000
	400 000

	Telepítési sűrűség (db/m2)
	22,9
	23,2

	A kiválogatásos leadás előtti élősúly kg/m2 (a teljes állományra)
	41.36
	41,97

	Vágásra leadott baromfi (éves db)
	2 052 000
	2 280 000

	Éves teljes rotáció szám
	6
	6

	Leadott élősúly (t) 2,2 kg átlagsúllyal / ebből előválogatással leadott (t)
	4 700 /985
	5 020/1 100

	Éves vízfelhasználás baromfitartáshoz (m3) 
technológiai (átlag):
itatás (átlag):
	
150
9 650
	

156
10 700


	Kommunális vízigény (éves átlag m3):
	380
	380

	Gáz igény éves (em3)
	280
	320

	Szárazalom igény éves (t)
	1200
	1300

	Takarmány igény éves (t)
	9000
	10000

	Trágyamennyiség éves (t) átlag
	2650
	2850

	Állati melléktermék (leadott hulla) t/év átlag 
	90
	100

	Kommunális szennyvíz (m3)
	360
	360

	Technológiai szennyvíz (m3)
	180
	185

	Be- és kiszállítói gépjármű szám (270 napra vetítve) db
	600
	650



3.1.4. A tervezett technológia leírása
A broylercsirke nevelésére tervezett technológia zárt, mélyalmos, magasított légteres, 
BIG DUTCHMAN automata cseppitatásos és etetőrendszeres, rendkívül anyag-, és energiatakarékos módszer, amely korszerűségében, biztonságában eléri az ismert legjobb technológiákat. A teljes technológiai folyamat számítástechnikai alapon vezérelt. 
A tervezett tevékenység az állomány telepítésétől a trágyakezelési technológiáig minden műveletében környezetvédelmi szempontból jól átgondolt, a BAT elveit alkalmazó, a legjobb technika alapján valósul meg és fog működni.
A tartástechnológia során -a baromfitartásra jellemző kellemetlen, de egészségre nem ártalmas szaghatás ezek alapján az elfogadható minimumra csökkenthető.

A nevelés lépései:
Az istállók előkészítése
A betelepítés előtt egy héttel elvégzik és befejezik a nevelőépületek előkészítését, amely az első állománytelepítést kivéve az alábbiakat igényli:
-	Kitrágyázzák az ólat az előző állomány után. Az egyes rotációk után kitermelt, ólanként 45-47 t trágyát azonnal elszállítják. A kitermelést és az elszállítást a Makán és Társa Kft. végzi. Az ól végében van egy trágyafogadó tálca, ahol egy önfelszedő berendezés rakodja a szállítójárművet. A tálca mosható, vize a szennyvízgyűjtőben gyűlik össze. 
-	A trágya felhasználása különféle eljárásokkal gomba táptalajt előállítása, vagy szántóföldi kihelyezés. A kiszállítás 2-3 nap alatt, 11-13 szállítmánnyal megtörténik.
-	Ezt követően a kitakarított, felsepert ólak padozatát, falait, berendezéseit nagynyomású, forró vizes fertőtlenítő oldatos vízzel lemossák, majd gázosítással is csirátlanítják. A fertőtlenítéshez H-lúgot használnak. A mosóvíz a folyókákon át az átemelőbe, majd a szennyvízgyűjtőbe kerül, ahonnan a Tiva-szolg Kft. szippantással üríti. Egy-egy ciklusban egy ólhoz 2-3 m3 vizet használnak.
-	A kiszáradt, tiszta ólakba bealmoznak darabolt gabonaszalma alommal. Az alkalmazott alomanyag száraz, penész-, és amennyire lehet pormentes, 5-7 cm vastagságú.
-	Az alomanyag nedvszívóképessége szálasan 117-160%, daraboltan 150-350%, alomanyagtól függően. Az alom a nevelés 6 hete alatt folyamatosan tömörödik, a rotáció lezárásakor trágyaként kerül kitermelésre.
Az alom nedvszívóképességének fokozására a szalma elterítése előtt szokták elvégezni a perlit, vagy egyéb nedvszívó anyag elterítését (vagy az alom bakteriális tevékenységének csökkentését elősegítő) anyagokat. A nevelési ciklus alatt néhány alkalommal frissítik az almot. Az éves alomigény ólanként 120-130 t.
-	A naposcsibék érkezése előtt feltöltik az etetőket, itatókat, az ólakat felmelegítik, beállítják a hőmérsékletet és páratartalmat. Ez az alomszinten 30-32 oC-t jelent. 
-	A naposállatok telepítése egyszerre történik. A naposállatok zárt szállítójárműben, napos szállító dobozokban érkeznek a helyszínre. Egy dobozban 100 db csibe van. Ez 400000 naposállat esetében 4000 dobozt jelent. A kiürült dobozok a hulladékgyűjtőbe, majd a hulladéktelepre kerülnek leadásra. A telepítéskor a naposcsibe elhelyezés más, mint a tenyésztés későbbi szakaszaiban. Ugyanis ekkor nem veszik igénybe az ólak teljes területét. A teljes hasznos alapterületet általában három lépcsőben foglalják el a csibék! A húshibrid naposállatot Bábolna brojler és a Liaharensky podnik cégek szállítják. Ez 10 szállítmányt jelent.  
-	A nevelési ciklus 6 hétig (42-45 napos korig) tart, amikor a csibéknek el kell érnie az átlag 2.2 kg-os súlyt. Ez a telep vonatkozásában közel 800 t/rotáció élősúly.
-	A naposcsibék tápanyag-, és vízigénye magas. Ugyanakkor közismert, hogy a baromfifélék tápanyagkihasználási foka alacsony az intenzív anyagcsere és a rövid tápcsatorna miatt.
Ezért a csibék etetése és itatása szigorú rendszer szerint valósul meg.
Itatás: az itatás un. cseppitatásos módszerrel történik a teljes nevelési időszakban.  A módszert a BIG DUTCHMAN rendszerű, automata technológia biztosítja. Lényege, hogy a csibék mindenkori magasságához igazított itatófejekbe (edényekbe) cseppadagolással jut a víz, a fogyasztáshoz igazodva. Így 100 %-ban elkerülhető a kipancsolás, a túlcsordulás és a víz szennyeződése. A napi vízigény 1000 db-ra vetítve az 1. és 6. hét között 40-170 liter között alakul.
Mivel a bélsár több, mint 52 % vizet tartalmaz, és a vizes közeg kedvez a rothasztóbaktériumok elszaporodásának, a fölösleges víz, vagy pára alomba ill. légtérbe jutásának lecsökkentése, vagy kizárása az egyik leglényegesebb tartástechno- lógiai kérdés. Ez összefüggésben van a baromfitartás szag-, és bűztermelő hatásának alakulásával, illetve a gazdaságos vízadagolás megvalósulásával.
Az itatási pontok körüli almot igény szerint folyamatosan frissítik, cserélik.
Az itatórendszer közvetlenül a vezetékes hálózatra kapcsolható.  A csibék 1-10 napos koráig a hálózat és az itató rendszer közé un. napi tartályt iktatnak, melynek az a célja, hogy a csibék állott vizet kapjanak, ill. a napi tartály lehetőséget ad a szükséges  gyógyszeradagok bekeverésére is. 
A 10 napos kort meghaladóan a tartályt kiiktatják és csak gyógyszerbevitel esetén kapcsolják össze a rendszerrel.
A vízzel bejuttatott gyógyszerek: napos korban általános komplex vitaminok (állatorvosi javaslatra), általában 10 naponként adagolt Jolovit, Béres vitamin-csepp, Lizovit, Neotesol és egyéb, vázizom fejlesztő, csonterősítő gyógyszerek.
Etetés: a csibék etetését szintén a BIG DUTCHMAN rendszer technológiájával oldják meg. A telepen fázistakarmányozás valósul meg, amely során a felhasznált takarmány összetétele az állomány életkorának, fejlettségi szintjének megfelelően szabályozott. A zárt rendszerű, automatizált takarmánykiosztás során mérlegrendszer segítségével a fogyasztás alakulását. Az etetőrendszer a napi tartályból töltődik fel. Az etetővályúk úgy vannak kialakítva, hogy a napi adagot a csőrendszerben az adagolószerkezet egyenletesen széthordja. A vályúk kiképzése megakadályozza a kiverést és a kikaparást.
A kevesebb veszteség miatt gőzzel préselt takarmány-granulátumot is alkalmaznak, mivel a baromfifélék nem kedvelik a poralakú eleséget. Ez részben a takarmány-eredetű kiporzás mérséklését is jelenti. Az etető alján maradó pormaradvány minimális veszteséget jelent.
Az etető rendszer ellenére az első időszakban (10-14 napos korig) bármely technológiánál nem kerülhető el az un. napostálca alkalmazása. A napostálcákat úgy helyezik el az alomra, hogy a kikapart, kivert tápanyag minél kevesebb legyen, ezért a napostálcát nagyobb alátét-tálcákra helyezik. 
A fogyasztásnak megfelelő után-adagolással oldják meg a folyamatos etetést. Ezzel minimálisra csökkenthető a takarmányveszteség és az alom elszennyeződése.
A nevelési időszaknak három takarmányozási fázisa van:
- a, 1 - 14 napos korig indítótápot kapnak, melynek magas, 27 %-os a fehérjetartalma,
- b, 14 - 28 napos korban nevelőtápot kapnak, 21 %-os fehérjetartalommal,
- c, 28  napos kortól befejezőtápot kapnak, 7 %-os fehérjetartalommal.
Egy csirke a 6 hetes nevelési idő alatt 1 kg hús előállításához általában 2 kg takarmányt használ fel, mely alapján az 1.8 - 2.4 kg-os súlygyarapodást (broyler csirkénél végsúlyt) lehet elvárni a rotáció alatt. Az egy rotáció alatt feletetett összes takarmány mennyisége átlag 1600 tonna körüli.
A takarmányt egyenletes, az igényektől függő szállítással a gyártó keverőtelep szállítja és tölti fel pneumatikus rendszerrel a silókba. Innen a takarmány csigás adagolással a napi tartályokba kerül, ahonnan az etetőrendszer feltöltődik. Ez a megoldás jelentősen mérsékelheti a takarmányok kiporzását. A beszállítási gyakoriság az első 5 napban heti 8, a második héttől heti 10-12 fuvart jelent.
A takarmányozás során a gyógyszerkészítményeket, ásványi anyagokat (zeolit, dukricit) a takarmányba, vagy a vízbe keverve adagolják.
-	Az ólakban a tartási időszaknak megfelelő hőmérsékletet földgáztüzelésű infrasugárzókkal biztosítják. A tervezett hőleadás központilag vezérelt hőlégbefúvással történik. A légcserét az épület véghomlokzataiba szerelt ventilátorok végzik automata hőfokszabályozás alapján. 
Az ólban biztosítandó hőigények (melyek évszaktól függetlenek):
              1.  -   5.   napon          30 - 34 oC
              5.  - 10.   napon                 28 oC
                  10.  - 21.   napon          25 - 26 oC
             21.   naptól  végig        18 - 21 oC
Szellőzés: A kellő hőmérséklethez cca 10 kg/élőtömeg/m2 állatsűrűség kell. Ha ez meghaladja a 15-25 kg-ot m2-enként, a káros gázok koncentrációjának és a levegő nedvességtartalmának szabályozására, pótszellőzésre van szükség. 
Az alkalmazott szellőzés mesterséges (fali és tetőventilátorokkal) és természetes (légbeejtők révén) történik. Több kiszellőzési pont van az épület homlokzatában kialakított ventilátor-ablakok révén, melyek szűrőzöttek. Kibocsátási ill. elszívási magasság tereptől számítva 160 cm.
A ventilátorok energiatakarékosak, automata vezérlésűek, fordulatszám-szabályozó-sak. A ventilátorok az automata vezérlésnek megfelelően szakaszos üzeműek, 24 óra alatt várhatóan maximum 180 - 200 perc nettó  üzemórát működnek.  A kiszellőzési légsebesség 0.1-0.3 m/s. 
A szellőzés kérdése összefügg a jó tartásviszonyokkal, az alom minőségével, valamint a baromfi külső-belső fizikai és egészségi állapotának kérdésével is. A szennyezőanyagok koncentrációjának csökkentése az alom kedvező szárazsági állapotának megőrzésén és az intenzív szellőztetésen alapul.
-	A nevelési időszak -az állomány genetikai adottságaitól, az optimális tartási és takarmányozási feltételek megteremtésétől- függően 35 - 42 napig tart.
Ez alatt az idő alatt a jó állománynak el kell érnie az 1.8 - 2. 4 kg-os (átlagban 2.2 kg-os) súlyt.
A telepített állomány egyedei az általánosan tervezhető 42-45 hetes nevelési idő alatt bizonyos arányban eltérő súlygyarapodást mutatnak. Így az állomány egy része hamarabb (akár a 33-35. héten már) eléri a vágóhidak által megkövetelt 1,9-2,1, átlag 2,0 kg-os súlyt. Ebből az következik, hogy a gyorsabb gyarapodású egyedek a rotáció végére (42-45. hétre) túlsúlyosak lesznek, amely a vágástechnológiában okozhat zavarokat. Ezért a vágóhidak nem szívesen, vagy nem fogadják a túlsúlyos egyedeket, ha az nagy többségben fordul elő. Ezzel azonban a nevelő telep számára az értékesítési arány, vagyis a profit csökken. Ezt elkerülendő, a nevelő telep a 33.-35. hét időszakában un. előválogatással kiszedi a súlyhatáros egyedeket és azokat előszállítással adja le vágásra. Ez a telepített állomány 21-26 %-át (átlag 24 %) is jelentheti!
Az állomány létszáma a tenyészidő végére ideális körülmények között is 4-5 % veszteséggel (elhullással) áll be. Az elhullások 90 %-ban az első két hétben (6-35 dkg-os testsúlynál) megtörténnek.
Ez egy rotációs állományra vetítve 10-14 ezer db csirke elhullását jelenti, amely átlagosan 2.8-3.0 tonna állati hullát jelent. Ezt állati melléktermékként kezelik.
-	A kívánt súlyt elérő baromfiállomány elszállítását a tenyészidő végén rekesz-szállító tehergépkocsik végzik. A csirkéket műanyag rekeszekbe rakják és az ólban beépített görgős pályán viszik a szállítójárműig. Egy gépkocsira átlag 3000 db (szerelvény esetében 6000 db) baromfi fér fel. Ez ólanként 5-10 jármű fordulót igényel. A teljes állomány 40-50 fordulóval elmegy. 
Ez 3-5 napot vehet igénybe napi 14-16 pótkocsis gépjármű mozgással. A szállítás általában a felvevő vágóhídi igényekhez alkalmazkodva valósul meg. A fogadó vágóhíd feltehetően a befektetői körhöz tartozó saját, Tiszavasváriban lévő, már működő üzem.
-	A ciklus végén kiürült ólakban elkezdik a következő rotációhoz az előkészítési munkálatokat. Egy évben közelítően 6 teljes, esetleg egy megkezdett ciklus telepítésére van mód zavartalan körülményeket feltételezve. 
A mértékadó környezeti terhelések megadása céljából az évi lehetséges maximális 6 rotációt vettük alapul! A 7 befejezett rotációnak kicsi a realitása hosszú távon! 

3.1.5. Kapcsolódó műveletek
A tervezett nevelőtelep kapcsolódik a szállítást, a szennyvíz-, és hulladék elhelyezést végző szerződött partnerek szervezeti rendszeréhez.
A szennyvíz és hulladékszállítás, valamint a trágya befogadó nyilatkozatok, illetve szállítási szerződések alapján biztosított. 
A telephely körüli szikkasztó árokrendszer és védőfásítás kialakításra kerül. 

4. HATÓTÉNYEZŐK RÉSZLETEZÉSE JELLEG, IDŐBELI VÁLTOZÁS, KITERJEDÉS ÉS KÖRNYEZETI ELEMEK SZERINT
A tevékenység végzése során legjelentősebb hatótényezők a telepítés, szállítás, a tartástechnológia és a kiszállítási folyamatok során jelentkeznek.
A hatótényezők hatásterületei a települési környezet, a levegőkörnyezet, a természet, a talaj-, és víz, mint környezeti elem.
A tevékenység hatásai levegő-, és zajterhelés, talaj-, és vízterhelés, településképi, táji érintettség, gazdasági, társadalmi, infrastrukturális hatások.

4.1.  Levegőminőség
A terület levegőkörnyezeti állapota a településre érvényes állapotokat mutatja. A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján „az ország többi területe” 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) esetében „F”, szilárd (PM10) vonatkozásában „E”, PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában „D”, talajközeli ózon tekintetében „O-I” zónacsoportba tartozik.
Meteorológiai adatok alapján a területre jellemző szélirány-szélgyakoriságok: É 14,4 %, ÉÉK, 14,2 % ÉK 10 %, DDNy 8%, DNy 6,5 %.
A terület alapvetően megfelelő levegőterhelési tartalékokkal rendelkezik a baromfinevelő telep létesítéséhez és működéséhez.
A kén-dioxid háttérszennyezettség 8-12 g/m3, a nitrogén-dioxidé 9-15 g/m3-re vehető. 

[bookmark: _Toc210582176][bookmark: _Toc372385564]Levegőkörnyezeti módszer
A jelen környezetvédelmi felülvizsgálat (KFV) elsődleges feladata a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése.
A tevékenység jogi, gazdasági és természeti környezetben történik; a vonatkozó követelményeknek és környezethasználati adottságoknak megfelelően.

Figyelembe vett levegővédelmi jogszabályok:
1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma
	2. számú melléklet 3.1. levegő-környezetterhelés és igénybevétel 
	314/2005.(XII.25.): Korm. r. a környezeti hatásvizsgálati … engedélyezési eljárásról
	306/2010. (XII.23.) Korm. r. a levegő védelméről
	4/2011. (I.14.) VM r. A levegőterheltségi határértékekről
	6/2011. (I.14.) VM r. a levegőterheltség és légszennyezés vizsgálatáról
	12/1999.(XII.25.) KöM r. egyes környezetvédelmi szabványokról
	4/2002. (X.7.) KvVM r. a levegőterheltségi zónák kijelöléséről
	6/1990.(IV.12.) KÖHÉM r. a közúti járművek…műszaki feltételeiről
Területileg illetékes környezetvédelmi zöldhatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.
[bookmark: _Toc189446605][bookmark: _Toc372385566]
4.1.1. A tevékenység jellemzői
A Baromfitelepen meghatározó tevékenységek: baromfitenyésztés (broyler tartás/nevelés) 
A tervezett átlagos állatlétszám mintegy 400000 baromfi. Az utónevelt baromfi átlagos tömege: 2,0±0,2 kg/db. A baromfitenyésztés során almos-trágya keletkezik. 
A baromfitenyésztés technológiáit, termelési adatait ill. istállók tervezett jellemzőit előző fejezetekben ismertettük és részleteztük. 
[bookmark: _Toc189446630][bookmark: _Toc372385568]
A Dob-Tak Kft. Tiszadob külterület 081/9 hrsz. alatti telephelyén baromfitartást fog végezni. Jelenleg 10 db egyenként 1720 m2-es istálló üzemeltetéséhez rendelkezik engedéllyel. 
A Kft., mint tulajdonos a legelső ütemben engedélyezett 292000 férőhelyet 2016. évben 360 ezerre növelte. Az érvényben lévő engedély 360 ezres létszámát kívánja most 400 ezerre növelni. A bővített állatlétszám így 400 ezer lesz. 

A fajlagos helyszükséglet alapján számított létszám: 
	 
	jelenlegi/tervezett
db
	jelenlegi/tervezett
ÁE

	baromfi*
	360000/400000
	1440/1600


*: rotáció végén; ÁE: állategység (500 kg/db). 

Egységesített létszám: 1600 ÁE. Az ÁE fogalmát azonosnak vesszük a számosállat fogalmával. 
A Baromfitelepen baromfitartáskor (külön ólakban) egyszerre történik elő- és utónevelés; a váltások nem fedik át egymást: 6 teljes rotáció/év. 
A bővítés és a további működés engedélyezéséhez a jelen Környezetvédelmi Felülvizsgálati Dokumentációt (KFVD) készítteti az üzemeltető Dob-Tak Kft. 
Jelen KFVD-ben a környezeti hatásokat a tervezett állapot figyelembe vételével vizsgáljuk. 
A Baromfitelepen a KFV időszakában termelés nem történt. 

A Baromfitartási tervezett kapacitás (férőhely db): 
	baromfi
	tervezett

	ólak száma (db)
	10

	ólak hasznos mérete (m2/db)
	1720

	az ólak összes mérete (m2)
	17200

	broyler száma (db)
	400000



KFVD jelen fejezetében a levegőkörnyezeti hatásokat vizsgáljuk. A számítások egységesítése végett a baromfi-nevelés terheléseit ÁE-re vonatkoztatott fajlagos értékekkel számoljuk végső (utónevelt) állapotra. Bár baromfi-előneveléskor a Baromfitelep kapacitása és levegőterhelése kb. 0,3-szerese a névlegesnek, a levegő-környezeti hatásokat és a hatás-területet a névleges állapotokra számítjuk. 

4.1.2. A levegőkörnyezeti állapot
A környezeti levegő, mint hatásviselő jelenlegi alap-állapota és tényezői: éghajlat (klíma), átszellőzési adottságok és a levegőminőség.

A térség éghajlata mérsékelten meleg és száraz. Az éghajlati jellemzők közül a széladatok döntően befolyásolják a kibocsátott légszennyező anyagok terjedését és felhígulását. A hatásterületen az alföldre jellemző időjárási paraméterek dominálnak.
A szél iránya és sebessége a térségben rendkívül változatos, az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. 
A tervezett területre vonatkozó órás szélgyakoriságokat a térségi adatokkal jellemezhetjük szélirány, S stabilitás és u szélsebesség szerint bontásban. Konkrét mérés hiányában Tiszavasvári szélviszonyait Tiszaőrs paramétereivel jellemezhetjük (h):

	S
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	%

	N
	27
	40
	70
	102
	176
	274
	44
	8,42

	NE
	38
	57
	115
	190
	334
	479
	61
	14,19

	E
	12
	26
	47
	70
	111
	167
	23
	5,27

	SE
	26
	32
	49
	66
	107
	139
	25
	8,96

	S
	55
	67
	104
	130
	166
	232
	48
	9,31

	SW
	37
	44
	73
	87
	126
	263
	61
	7,96

	W
	13
	18
	34
	61
	130
	377
	68
	8,03

	NW
	19
	23
	34
	43
	92
	189
	30
	4,94

	%
	3,73
	5,32
	9,28
	13,33
	22,14
	39,62
	6,57
	100,00



A vizsgálattal érintett baromfinevelő telep átszellőzési adottságait a telep környezete és beépítettsége határozza meg. A telep mezőgazdasági környezetben található. 
A jelenlegi átszellőzést technológiai és üzemi építmények, műszaki létesítmények nem korlátozzák. 
A Baromfitelep működése nem módosítja a klimatikus és átszellőzési viszonyokat. Ebből a szempontból a telep környezeti hatása semleges.

[bookmark: _Toc189446639][bookmark: _Toc372385570]Éghajlat
A Baromfitelep területe a 1.7.31. jelű Hortobágy kistájon található. Az éghajlat mérsékelten meleg és száraz. 1950 óra az évi napsütés. Nyáron 790 óra, télen 180 óra napfénytartam az átlagos.
Az évi középhőmérséklet 9,8 °C, a tenyészidőszaké 17,0 °C. A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 34,0 °C. A leghidegebb téli napok minimumainak -17,5 °C. A csapadék évi összege a kistáj nagy részén 540 mm. Ariditási index: 1,30. 
A vizsgált terület klimatológiai adottságait a szomszédos területhasználatok meghatározzák. Közeli geológiai és művi képződmények nem korlátozzák a légmozgást. Végeredményben a terület levegője rendszeresen frissül/cserélődik a légáramlatokkal. 

Az alap-levegőterheltség
A tárgyi Baromfitelep alap-levegőterheltségét számítjuk a települési (közlekedési, tüzeléstechnikai) légszennyezés és az OLM regionális háttérterheltségi adatok alapján.
A jelenlegi levegőminőség (levegőterheltség) mérhető ill. transzmissziós modellekkel számítható. 
A levegőterheltségek számításához el kell dönteni a légszennyező anyagok körét, meg kell határozni a vizsgálati területet és az alap-levegőterheltségeket. 

A Baromfitelep domináns légszennyezésére tekintettel az alap-levegőterheltséget az alábbi LA: légszennyező anyagokra vizsgáljuk: SO2: kén-dioxid, CO: szén-monoxid, NO2: nitrogén-dioxid, PM10: szilárd anyag, CH: összes szerves anyag (mint C)
Biztonsági megfontolásból a teljes NOx kibocsátást NO2 ill. a PM terhelést PM10 anyagként értelmezzük. 

A baromfitartás jellegzetes légszennyező anyagaira, mint NH3: ammónia, N2O: dinitrogén-oxid, CH4: metán, H2S: kénhidrogén, VOC: illékony szerves komponensek, bűz: kellemetlen szaganyagok nincs ill. nem számítható alap-levegőterheltség. Első megközelítésben ezek 0,0 µg/m3 értékűek lehetnek. 

A levegővédelmi rendeletek szigorúan kezelik a bűzterhelést. A vizsgálati területen és környezetében nem volt bűz-terhelés/terheltség mérés. Az állattartó telepek területi elhelyezkedése ill. a bűzanyagok gyors felhígulása miatt a bűz alap-levegőterheltségétől eltekintünk. 
A tárgyi Baromfitelepen nem volt és nincs levegőterheltség mérés. Ezért az alap-levegőterheltségeket számítási modellek segítségével becsüljük. Ezen modellek alapadatai a fajlagos emisszió-értékek. 

A Baromfitelep jelenlegi levegőminőségét: alap-levegőterheltségét meghatározzák:
- a közeli telepek meglévő levegőterhelő forrásai (lokális)
- a közeli 3631. sz. közút forgalma (közlekedési)
- a közeli települések: Tiszadob, Reje-tanya (területi)
- a regionális háttér (térségi)
levegőterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-számítások eredményei lehetnek. 
A 3631. sz. közút közelségére és (bár meglehetősen kis) forgalmára tekintettel a közlekedési eredetű alap-levegőterheltség számítható a telep centrumában. A közlekedési eredetű légszennyezést a járműforgalmi adatok és a fajlagos kibocsátási jellemzők (KTI Rt. 2006.) ismeretében számít-hatjuk. 

A 292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel módosított 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza a diffúz források fogalmát, hatásterületét ill. a bűzterhelési védőterületet. 

Módosult az alap-levegőterheltség is; ezt az OLM mérési/település adatok általánosításával becsültük. 

A Baromfitelep ALT: alap-levegőterheltsége (µg/m3): 
	LA
	ALT
	HÉ1
	T (%)

	SO2
	0,8
	250
	99,7

	CO
	198,0
	10000
	98,0

	NO2
	9,0
	100
	91,0

	NOx
	15,6
	200
	92,2

	PM10
	10,7
	50*
	78,6

	CH
	8,7
	--
	--


LA: légszennyező anyag; ALT: számított alap-levegőterheltség (µg/m3); HÉ1: egészségügyi órás levegőterheltségi határérték (µg/m3); T: terhelhetőség (T=HÉ1-ALT). 
*: a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (órás). A CH: szerves anyagok elsősorban közlekedési jellegűek

A táblázat utolsó oszlopában feltüntettük a környezeti levegő terhelhetőségét (az éves levegő-terheltségi határértékhez viszonyítva). Mint látható, a terület jelentős terhelhetőségi tartalékokkal rendelkezik valamennyi légszennyező komponens tekintetében!

A Baromfitelep területe a többszörösen módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet értelmében a 10. levegőterheltségi zónába tartozik. A levegőterheltség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú melléklete; az AVK: alsó és FVK: felső vizsgálati küszöbértékeket a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 
A baromfitartás jellegzetes, meghatározó terhelése a bűzkibocsátás. Bűzre vonatkozóan nincs kibocsátási határérték; a bűzterhelés tilos. 

[bookmark: _Toc189446606][bookmark: _Toc372385571]A létesítmény és jellemző termelési kapacitása
A Dob-Tak Kft. üzemeltetni kívánja a Baromfitelepet a tervezett növelt állatlétszámra. A Baromfitelep tervezett tenyésztési kapacitása 1600 ÁE. Az összes istállófelület 17200 m2), a 10 db istállóban mélyalmos tartást alkalmaznak. 

[bookmark: _Toc189446609][bookmark: _Toc372385574]A létesítmény levegőterhelő forrásai
A Baromfitelep működésének időszakában a Baromfitenyésztés és kisebb mértékben a trágyakezelés okoz jellegzetes és meghatározó levegőterhelést. Kisebb jelentőségű lokális levegőterheléssel jár a szállítás, takarítás-fertőtlenítés, karbantartás, hulladékkezelés.
[bookmark: _Toc372385575]
A jellemző levegőhasználatok ismertetése 
A Baromfitelep mesterségesen három tevékenységéhez használ levegőt: tüzeléstechnika, járművek üzemeltetése, pneumatikus betáplálás. Előző kettőnél a tüzelő- és üzemanyag égését biztosítja a levegő, miközben oxigén tartalma légszennyező anyagokhoz kötődik. A pneumatikus betáplálás során az őrölt/granulált anyagként beszállított tápot levegőárammal juttatják a tároló-silókba. Egyéb mesterséges levegőhasználat: istállók szellőztetése. 
A környezeti levegőhasználatok nem hatósági engedélykötelesek. 
[bookmark: _Toc372385576]
4.1.3. A környezeti levegő igénybevétele 
A Baromfitelep nevelőépületeinél elsősorban mesterséges szellőzést alkalmaznak. Ha az állatsűrűség meghaladja a 20±5 kg/m2 értéket, pót/mesterséges szellőzésre van szükség. A szellőzés függ a tartásviszonyoktól, az alom minőségétől, a baromfi állapotától. 
Jelenleg 10 istállóban ólanként az alábbi ventilátorok találhatók: 

	típus
	gyártó
	db
	W
	m3/h
	megj.

	CL600
	Big Dutchman
	12
	500
	13000
	tető

	4D130-3PP-55
	Vostermans
	8
	1650
	34000
	beltéri


A használat időtartama: 3±1 h/d; összesített üzemidő 1600 h/év. 

[bookmark: _Toc372385577]A környezeti levegő terhelése 
Az állattartással kapcsolatban több tevékenység okoz(hat) levegőterhelést:
tüzeléstechnika;
technológiai szállítások;
takarmánykezelés;
állattartás;
trágyakezelés;
hulladékkezelés;
rendkívüli események;
vegyszerek használata.
A tüzeléstechnika levegőterhelése 
Az ólakban gázüzemű feketén-sugárzó tüzelőberendezések biztosítják a temperálást. 
A füstgázok CO és NOx tartalma a ventilátorok légáramával jut a levegőkörnyezetbe. Az E: levegőterhelés fajlagos emisszió-adatok ismeretében számítható. 

A C fajlagos értékek (g/Nm3): 
	LA\C
	C (mg/Nm3) 

	CO
	10

	NOx
	20

	Q0*
	10,8


LA: légszennyező anyag; Q0*: füstgáz térfogat-áram (Nm3/m3); C: kibocsátott füstgáz LA-tartalma (mg/Nm3).
A tüzeléstechnika terhelései (kg/év): 
	LA\P
	T

	CO
	37

	NOx
	76


A technológiai szállítások levegőterhelése 
Az állomány be- és kiszállítása, a táp és a segédanyagok mozgatása erőgépekkel és közúti járművekkel történik. Ezek levegőterhelése motorikus eredetű. 
A dízel üzemű erőgépek és a járművek mozgási/szállítási vonalán történik a levegőterhelés. Az útvonalak hossza, az erőgépek/járművek fajlagos kibocsátásai, a járműforgalom meghatározza a terheléseket. 
A be/ki-szállítás szervezett ütemben történik 10/30 t teherbírású MAN típusú szállító járművel, ami (levegőterhelés szempontjából) tehergépkocsinak tekinthető. 

A baromfinevelés be/kiszállítói igényét az alomanyag, a naposcsibe, a takarmány beszállítása, illetve az utónevelt baromfi, a trágya, a szennyvíz kiszállítása jelenti. A forgalom egy rotáció alatt megosztva 46-50 tehergépjármű mozgását jelenti.  Ennek becsült napi átlaga 1-2 db jármű. A csúcsnapi forgalom az előnevelt élőállat kiszállításakor jelentkezik. Ekkor pár nap (3-5 nap) alatt 32-33 járműfordulóval is lehet számolni. 
Alkalmanként a telephelyi szállítási távolság átlag 400 m. A külső/belső szállító járművek is diffúz levegőterhelést okoznak. A terhelés fajlagos emisszió-értékekkel számítható. 

A közlekedési eredetű, tehergépkocsira vonatkozó emissziókat a Közlekedéstudományi Intézet Rt (KTI) számítási módszerével, fajlagos emissziós adatok és forgalomsűrűségi jellemzők felhasználásával számíthatjuk.
A járművek és a munka/erőgépek kipufogógáz emissziója az üzemanyagok felhasználásától és az eszközök fajlagos emissziójától függ. 

A gépek fE fajlagos levegőterhelése:
	LA\fE
	g/kWh

	SO2
	0,10

	CO
	15,9

	NOx
	9, 0

	PM
	2,22

	CH
	2, 0



A becsülhető erő/munka-gépi levegőterhelés (kg/év): 
	LA\E
	T

	SO2
	2

	CO
	344

	NOx
	197

	PM
	48

	CH
	44



A takarmánykezelés levegőterhelése 
A takarmánykezelés a beszállított tápok, termények betárolását és kiosztását jelenti. A tápok összetétele, szemcseeloszlása igazodik az állomány korához, állapotához. Többnyire dara- és tápkeveréket szállítanak be és pneumatikusan juttatják a tároló silókba (T: 10/10 db). A betöltés időtartama: 1 h/alkalom. 
A sűrűáramú betáplálás időtartama és kiporzása nem számottevő. A silókürtők nem jelentéskötelezett levegőterhelő források. 
A silókból spirál rendszer juttatja a tápot az etetőkhöz. A kiporzás/szóródás nem jelentős, de belsőtéri porterhelést okozhat. A kiülepedett/kiszóródott takarmány bomlása bűzhatással járhat. 


Az állattartás levegőterhelése 
Az állattartás fő környezetvédelmi vonatkozása az állat anyagcseréjéhez kapcsolódik, melynek során az állat takarmányt fogyaszt és emészt, majd a felesleget üríti, melynek következményeként tápanyagokban gazdag trágya keletkezik. Elsősorban a trágya minősége és összetétele, valamint a trágya tárolása és kezelése határozza meg, hogy milyen kibocsátásokkal kell számolnunk az állattartás kapcsán. 
A keletkező kibocsátások gyakran diffúz természetűek és mérésük nagy nehézségekbe ütközik. A levegőterhelés elsősorban a tartási technológia intenzitásától függ, de az állomány típusa és életkora, az alomanyag jellemzői, a trágyakezelés módja stb. is meghatározó lehet. 
Az istállók építettsége ill. a trágyakezelés adottságai döntő módon meghatározzák az állattartás (és levegőterhelés) jellemzőit. 

A baromfitelepen a tartásmód almos-trágyás. Az istállók szalma-almozása rotációként történik. Az almozáshoz a telepen tárolt szalmabálákat használják. Az alom a bélsár jelentős %-át felszívja. A szalma kezelésekor kb. 20 g/t fajlagos kiporzás várható; a PM terhelés T: 50 kg/év. Elégtelen kezeléskor a szalma (bűzhatással) berothadhat. 

Az állattartás során gázok és bűzanyagok keletkeznek; ezek diffúz módon (természetes szellőzéssel) terhelik a levegőkörnyezetet. 
Gázkomponensek: ammónia (NH3), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), szén-dioxid (CO2). 
Ezek keletkezése a légzéshez, emésztéshez ill. a trágya és vizelet párolgásához/mikrobiológiai bomlásához köthető, arányosítható az állat hőtermelésével. Domináns az NH3. 

	folyamat
	N megjelenési formája
	befolyásoló tényezők

	bélsár keletkezése
	húgysav és fehérje
	állat és a takarmány

	lebomlás
	NH3 a trágyában 
	folyamat jellemzők 

	párolgás
	NH3 a levegőben
	folyamat jellemzők és a helyi klíma

	szellőzés
	NH3 az istállóban
	helyi klíma, légáramlás


A baromfitartás fajlagos emissziója tapasztalati adatokon alapszik: az EU és az USEPA javasol ilyen adatokat. Ezeket többnyire a létszámra/turnusokra (esetleg ÁE) vetítik. (Az USEPA H2S, VOC és PM fajlagos terheléseket is közöl). 

Összes évenkénti felhasználás a Tiszadob Baromfitelepen:
	anyag 
	egység
	T

	alomszalma
	t
	1200

	takarmány 
	t
	10000

	földgáz 
	m3 
	320.000

	trágya
	t
	3000



Az állattartás levegőterhelést KFV fajlagos kibocsátási adatokból számítottuk: 
	művelet
	NH3
	CH4
	N2O
	PM
	bűz

	takarmánykezelés 
	
	
	
	20 g/t 
	

	alomkezelés 
	
	
	
	50 g/t
	

	baromfinevelés
	0,28*
	0,08*
	0,05*
	
	36**

	trágyakezelés 
	
	
	
	10 g/t
	


*: kg/db év; **: SZE/ÁE. 

A hulladékkezelés, vegyszer-használat, rendkívüli események levegőterhelése ill. a biológiai terhelés BAT esetén jelentéktelen. A baromfinevelés és a trágyakezelés NH3, CH4, N2O terhelése megosztható kb 0,8:0,2 arányban. (Utóbbi a trágya eltávolítás, rakodás, terítés idő-szakában jelentkezik.) 

Az összesített levegőterhelések (kg/év):
	LA
	T

	SO2
	2

	CO
	344

	NOx
	197

	PM
	48

	CH
	44

	NH3
	112000

	CH4
	32000

	N2O
	20000

	bűz*
	57600


*: SZE/s.
Az üzemelés levegőkörnyezeti hatása: terhelő.

A használt levegő tisztítása
A Baromfitelepen mesterséges és természetes istálló-szellőztetés van. A trágya (és állati hulla) bomlása elsősorban anaerob módon történik. Mesterséges légtisztítást, bűztelenítést nem végeznek. Mesterséges szorbensekkel a megkötés, bűztelenítés fokozható lehet. 

A helyhez kötött levegőterhelő források jellemzői
Az előbbiek alapján a Baromfitelep levegőterhelő forrásai diffúz jellegűek: a szállítás vonalforráson, az állattartás és a trágyakezelés felületi forráson okoz levegőterhelést. A kibocsátás talajszinten (annak közelében) történik. 
A bűzanyagok hígulásában és terjedésében a mechanikus (áramlási, turbulens) keveredési réteg játszik szerepet. A bűzforrások (a jogszabályokra tekintettel) jelentéskötelezettek.
A mozgó légszennyező források 
Mozgó légszennyező források a beszállító járművek és a trágyaszállítást végző (toló-lappal felszerelt) erőgépek. Mindegyik levegőterhelése robbanómotorok működésével kapcsolatos.

A belső utasítások
A Baromfitelepen levegőkörnyezeti szabályozás nincs.

Monitoring 
A baromfinevelő ólak jelentéskötelezett diffúz források; terhelésük folyamatos, rendszeres mérése nem szükséges. 
Az egységes levegőkörnyezeti hatás számítása céljából a diffúz levegőterheléseket a Baromfitelep (virtuális) centrumába koncentráltuk. A kibocsátások talajszinten történnek. 
A telephely, mint légszennyező diffúz forrás bejelentése és a légszennyezés mértéke éves bejelentési kötelezettsége a felülvizsgálattól függetlenül a törvényi előírások alapján teljesítésre kerül!  

4.1.4. A hatásterületek meghatározása
A hatásterületek meghatározása a járulékos levegőterheltségek ismeretében történik. Ennek számításához az MSZ 21459 szabvány képleteit, a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 12a pontja előírásait és a térség leggyakoribb meteorológiai jellemzőit használtuk. 


Közvetlen hatásterületek 
A Baromfitelep hatásterületét a levegőterhelő források közvetlen hatásterületével jellemezzük. A Baromfitelep területe: 8.454 ha (virtuális sugara 190 m). 

A területi forrásra vonatkozó C=EPM*31,7*50/(u*A) képlet alkalmazásával számítható a lokális: baromfitelepi levegőterheltség, ahol EPM: levegőterhelés (kg/év); u: szélsebesség (m/s); A: jellemző (diffúz levegőterhelési) terület (m2). 
A források (pl. istállók, trágyakiürítő tálca) közvetlen hatásterületét legkedvezőtlenebb meteorológiai állapotban az MSZ 21459 terjedésszámítási modell segítségével számíthatjuk, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (14a-b) módszerekkel. A leggyakoribb szélsebesség: 2,5 m/s; szélexponens p: 0,3476; szélprofil-kitevő p*: 0,387; az érdességi paraméter z0: 0,1 m. A tényleges forrásmagasság: 2 m. 
Bűz esetében egyszerűsített összefüggés is alkalmazható: C=Q/(0,137 π u X1,669), ahol Q: bűzterhelés (SZE/s), u: szélsebesség (m/s), X: távolság a (bűz)forrástól (m).
Az előzőekben becsült terhelések hatására jelentkező (éves) járulékos levegőterheltségeket a Baromfinevelő telepen a területei forrásokra vonatkozó képlettel számítottuk. 

Járulékos tervezett levegőterheltség (µg/m3): 
	LA\X
	10
	17
	27
	45
	74
	122
	202
	333
	549
	906

	SO2
	1,5
	0,7
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	CO
	69,4
	30,0
	13,0
	5,6
	2,4
	1,0
	0,4
	0,2
	0,1
	0,0

	NO2
	136,0
	59,5
	25,7
	11,2
	4,8
	2,1
	0,9
	0,4
	0,1
	0,1

	PM10
	163,1
	70,7
	30,6
	13,3
	5,8
	2,5
	1,1
	0,6
	0,2
	0,1

	CH
	8,7
	3,8
	1,5
	0,7
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	NH3
	65100
	28200
	12225
	5333
	2089,2
	996
	432
	187
	81
	35,2

	CH4
	18600
	8052
	3492
	1514
	656
	285
	123,4
	53,3
	23,2
	10

	N2O
	11616
	5035
	2184
	946
	410,5
	178
	77
	33,4
	14,4
	6,4

	bűz*
	1056
	458
	198,3
	85,9
	37,2
	16
	7
	3,1
	1,3
	0,6


*: SZE/m3. A bűz-expozíció. 3,0 SZE/m3. 
A közvetlen XH hatásterület sugara (m): 
	
	XH (m)

	LA
	J 
	T 

	NO2
	48
	50

	PM10
	81
	84

	bűz
	263
	370



Nem számoltunk a terjedés közbeni átalakulásokkal, bűzcsökkenéssel. 

Megjegyzés!
Figyelembe véve a szomszédos, 081/4 hrsz.-ú területen működő baromfinevelő telep levegőterhelő hatását, annak 283 m sugarú hatásterülete a nevelőtelep tervezett 370 m-es hatásterületével egymásba metsz. Mivel azonban a két telephely sorban állása révén (egymás mellett lévő, azonos irányú, de egymástól független felületi forráshelyek) hatásterülete csak az átfedés zónájában okozhat fajlagosan nagyobb terhelésnövekedést. Ez a növekmény ez esetben már nem növeli meg a hatászóna kiterjedését!

Közvetett hatásterületek
A közvetett hatásterület is értelmezhető szűkebb és/vagy tágabb értelemben. Szűkebben ide sorolható a szomszédos fentebb említett, 081/4 hrsz. alatti nevelőtelep, a szintén Dob-Tak Kft. takarmánykeverő telepe a 081/5 hrsz.-ú telepen. Ez utóbbit a nevelőtelepek hatássávja éppen, hogy érinti. 
Tágabb értelemben a közvetett hatásterületen a Baromfitelep társadalmi- és gazdasági hatása is érvényesül: beszerzési és ellátási piacok, tőzsdék, bankok. 

4.1.5. A környezeti elemek állapotváltozása
Az előző fejezetben bemutattuk, hogy a tárgyi Baromfitelep és környezetének területe nem szennyezett térségben fekszik. 

A Baromfitelep működésének időszakában a baromfitartás okoz jellegzetes levegőterhelést. Kisebb jelentőségű lokális levegőterheléssel jár a szállítás, takarítás/fertőtlenítés, karbantartás, hulladékkezelés.
A tervezett Baromfitelep jellegzetes domináns levegőterhelése a baromfinevelésből származó bűzterhelés. A szag-emisszió: 57600 SZE/s (ÁE: állategység 500 kg). 
Amennyiben a hatástávolságot 3,0 SZE/m3 bűzexpozíció szempontjából vizsgáljuk, a hatástávolság a tervezett létszámú baromfitartás esetén 370 m. A gyakorlatban helyszíni érzékelés alapján ez reálisnak mondható!

A tárgyi Baromfitelep kapacitásbővítésének és további üzemeltetésének levegőkörnyezeti akadálya nincs.

Összegezve a végrehajtott vizsgálatok, elemzések, számítások eredményét megállapítható, hogy a tárgyi Baromfitelep megfelel az EU vonatkozó környezetvédelmi-, állategészségügyi- és állatjóléti feltételeit meghatározó szabályozásnak, irányelveknek. Rendeltetésszerű üzemeltetése egészségügyi kockázattal-, környezet károsítással-, határértéket meghaladó szennyezőanyag kibocsátással-, természeti értékek kockáztatásával nem jár, ezért kérjük az engedélyezési eljárás lefolytatásával a környezetvédelmi működési engedély megadását. 

4.2. Víz-, és talajminőség
Alapállapot
A vizsgált terület a Hajdúság É-i pereme, amely a Tisza vízgyűjtő területére esik. A Tisza, mint a térség meghatározó természetes vízfolyása a területtől ÉNy-É-ra, mintegy 3-6 km-re halad el. A területhez legközelebb lévő vízfolyás a Nyugati főcsatorna Dk-D-re 1-1.5 km-nyire húzódik.
A terület a felszíni vizekkel nem áll kapcsolatban. A felszíni vizek (mint csapadékvíz) nem jutnak el a befogadó felszíni vízfolyásokig, így nem hatásviselők. 
A 7/2005.(III. 1.) KvVM rendelet értelmében felszín alatti víz szempontjából a terület fokozottan érzékeny. 
Figyelembe véve a Tisza ezen területet is érintő vízjárást befolyásoló hatásával, az éves átlagos talajvíz ingadozás mértéke 2-2.2 m-ben adható meg. Építési alapozási szempontból 3.0 m körüli talajvízszinttel lehet számolni.
A felszínről induló szennyezésekkel szemben a talajvíz érzékenynek tekinthető.

Gyakorlatilag a területen és környezetében nem mutatható ki a talajvíz szennyeződését előidéző területhasználat.
A területet kiépített közműhálózat nem érinti, így a keletkező szennyvizek, csapadékvizek elhelyezését egyedi megoldások révén kell megoldani. 

Tiszadob területe a Sajó-Hernád hordalékkúp területén, annak ÉK-i peremén fekszik.  A terület 94.0 mBf-i szintje síknak tekinthető, a feltárt talajrétegződés kissé változatos, ugyanakkor általánosságban egységes, humuszos agyagos homok fedőréteg alatt finomhomok, homokliszt rétegek helyezkednek el.
A talajban a feltárások mélységéig nem volt kimutatható a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben  megadott „B” határértékeket csak megközelítő koncentrációjú szennyeződés nyoma. A vizsgálati eredményeket a 2010-es EVD tartalmazza, melyek már nem állnak ezen dokumentáció készítőjének rendelkezésére. A talaj szennyezés-mentesnek minősíthető.

Működési fázis
A működési fázisnak nincs a talajra gyakorolt közvetlen hatása. A beavatkozások megszűnnek, a talaj és földtani közeg érintetlen marad. Az üzemeltetett építmények, műtárgyak az előírt műszaki és környezetvédelmi követelményeknek maximálisan meg fognak felelni, így szennyezési kockázatot a földtani közegre, a felszíni és felszín alatti vizekre nem fog jelenteni. A hatás semleges.
A működés alatt a létesítmény igénybe veszi a térség rétegvíz készletét. Ennek eredményeként a felszín alatti vizek a hatásviselők.  A hatás semleges.
A telep működése során kommunális és technológiai szennyvizekkel kell számolni, melyek mennyiségét az állatlétszám 11 %-os növelése érdemben nem változtatja meg. A kommunális szennyvíz mennyisége (a foglalkoztatott létszámok megtartása mellett) várhatóan 360 m3/év marad. A technológiai szennyvíz mennyisége kismértékben növekedhet, elérheti a 185 m3/év mennyiséget. Ez csak az óvatos becslések miatt (vagyis, hogy az ólankénti 4000 ezerrel több állat utáni takarítást ez befolyásolhatja!) jelenthet kis növekedést. A szennyvizek telephelyen belül az engedélyben leírt, elkülönített rendszeren át kerülnek összegyűjtésre.
A szennyvizek előkezelés nélkül kerülnek a gyűjtőhelyre, majd szippantással való ürítésre szerződött partner révén. Ebben nincs változás.
A szennyvíz minőségét részben a befogadó üzemeltetője, részben a 204/2001. (X. 26.) Korm. r. és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM r.-ben megadott határértékeket előírásai határozzák meg.
A szennyvizek elhelyezésével a vizekre gyakorolt hatás elviselhető.  
	A telephelyen kizárólag előkezelést nem igénylő csapadékvizekkel számolnak. A csapadékvizek erre a célra kialakított szikkasztó árkokban szikkadnak el. Ebben a létszámnövelés nem okoz változást!
A baromfinevelő telepen folytatott tevékenység, az alkalmazott technikák elérik, kielégítik a követelményeket, a szennyvizek gyűjtése, elhelyezése környezeti kockázatot nem jelent!

4.3. Zaj- és rezgésterhelés
Alapállapot
A vizsgált külterületi környezet zajhelyzetét a jelenleg működő nevelőtelep emissziója határozza meg, mint környezeti alapzaj. A működő Tiszadob 081/4 hrsz.-ú telep üzemi zajemissziója a zajforrástól 250 m-re nappal 47 dB. Ez alatta marad a környezetben megengedett 55 dB határértéknek. 
A külterületi telep zajvédelmi besorolását és zajkibocsátását a 27/2008. (XII. 3.) KvVMM-EüM e.r. előírásai, illetve a 284/2007.(X.29.)Korm. r. követelményei határozzák meg.
Legközelebbi védett terület, vagy környezet Rejetanya külterületi lakott hely 1.5 km-re van. Értelemszerűen a védett terület előtt az 50/40 dB határérték követelmény biztonsággal teljesül.   
	A telephely ellátó fő közlekedési útja a 3631-es számú országos mellékút. A szállítás várható iránya (amely a V Plus K Kft. Tiszavasvári keleti térségében lévő baromfi vágóhídja) az út Tiszavasvári belterületén átvezető nyomvonala, Tiszadob belterületét nem érinti.  
A 081/4 hrsz. alatt működő baromfinevelő telep már kialakult forgalma „Az országos közutak keresztmetszeti forgalma” c. kiadvány (Állami Közúti Műszaki Információs KHT, Budapest) 2014. évi számlálási adatsorában már megjelenik. Tehát az adott forgalomból az ÚT 2-1.302 Útügyi Műszaki Előírás alapján számított zajszintek mértékadóak. 




	Út száma

	2015. év forgalmi adatai
	Új nevelőteleppel forgalmi adat

	
	ÁNF j/nap
	LAeq nappal
dB
	LAeq éjjel
dB
	Korrekció
dB
	ÁNF Ej/nap
dB
	LAeq nappal
dB
	LAeq éjjel
dB
	Határérték
dB

	3631-es út
(külterület)
	665
	61.9
	54.3
	-
	675
	  62.0
	54.4
	65/55



Az út forgalma a két meglévő Dob-Tak telep működése ellenére csökkent. Ezek alapján az út közlekedési zajterhelése is csökkent. A megvalósuló, növelt állatlétszámú nevelőtelep az ÁNF-ban alig érzékelhető növekedést jelent, amelynek többlet zajterhelése is elhanyagolható, 0,1 dB.  

Működési fázis
A telephelyen üzemelő zajos berendezések (hűtő aggregátok, ventilátorok, szállító járművek, stb.) zajemissziója a közeli és távoli környezetben nem érint védett létesítményt, homlokzatot.
A nevelőtelep/ek három műszakban, folyamatosan fognak működni. Ezért a zajterhelések a nap minden szakában hatnak. Kivétel ez alól a be- és kiszállítások ütemezése, amely alapján általában a nappali időszakban történnek szállítási tevékenységek. Ezek az időszakok a csúcsterhelési napok.
A zajterhelés meghatározásához a nevelő épületek belső zaja és a közvetlenül a szabadba sugárzó elemek hangteljesítmény-szintje szolgál. A baromfinevelő épületekben a légcserét épületenként 4-4 db szellőző ventilátor biztosítja. A ventilátorok típusa EM50 és EM36. A ventilátorok zajkibocsátását a zajcsökkentő tokozás, valamint a beépített szűrőfelület is csökkenti. Egy-egy ventilátor zajteljesítmény-szintje (a legkedvezőtlenebb műszaki és működési állapotot feltételezve) 10 m-nél 50.0 dB.   
A telephelyi zaj nagy távolságban számítandó szintjei miatt az egyes zajösszetevők terjedési útjai kezelhetők egységesen, ám telephelyenkénti megbontással, és ezt az egyes telephelyek akusztikai súlypontjától mérve (mert a zajforrások egymástól mért relatív távolsága a külső terjedési úthoz képest kicsi). A telephelyenkénti súlypontokat (a nagy távolság és a viszonylag korlátozott terjedési irányok miatt) így külön vettük figyelembe. Egy-egy telephely eredő zajszintje 66.0-66.0 dB-re vehető a zajforrás súlypontjától 10 m-re. A két telephely egymáshoz legközelebb lévő zajforrása legalább 120.0 m-re van.
A kritériumoknak megfelelő távolságokat irányfüggetlen (hangárnyékokat nem feltételező) sugárzást feltételezve határoztuk meg. 
A létesítmény zajhatása gyakorlatilag az akusztikai helyzetből fakadóan elsősorban É-D-i irányban sugároz. Ebben az irányban 1500 m-en belül nincs védett terület, vagy objektum.
A 45 dB-ez tartozó isophon-görbe az akusztikai súlypontoktól 110 m-es sugarú körrel lefedett terület, amely a hatásterületnek tekintendő! Ebből megállapítható, hogy a védettségi kritériumnak megfelelő isophon-görbe nem fedi le a szomszédos telephely legközelebbi zajforráshelyét (azaz másik telephely legközelebbi nevelőépület területét). Ebből következik, hogy a hatásterületen belül védett terület, illetve objektum nem helyezkedik el! 
A zajforrások zajszintje szabad terjedést véve alapul éjszakai időszakban a zajforrásoktól 110 m-re teljesül 45.0 dB értéken. Ez a két telephely telekhatárától É-D felé 95-95 m sávban érinti a mezőgazdasági területet, K-NY irányban ez 11-11 m-es sáv.
Mivel a hatásterületen nincs védendő létesítmény, objektum, a zajvédelmi hatásterület kijelölése nem indokolt, elvi jellegű.
A szállításhoz kapcsolódó zajterhelés a baromfinevelő telepen, mint csúcsnapi forgalom, a 6 hetes állomány kiszállítása, valamint a trágya kiszállítása során jelentkezik. 
A broyler kiszállítás 2-3 napon át napi 2x16 gépjárműfordulót (32 j/nap) jelent. Ennek üzemen belüli zajterhelése 50.3 dB. Ez a megengedett értékeken belüli zajterhelést jelent!
A kiszállítási forgalom a 3631-es út forgalmát 1.0 %-al növeli az adott napokon. Ennek zajterhelési többlete elsősorban nappal jelentkezik (<0.1 dB növekedéssel) 
A kiegyenlítettebb, de lényegesen kisebb szállítási kapacitást jelentő takarmány beszállítás, valamint a hulladék (szennyvíz, állati hulla) kiszállítás forgalomnövelő, illetve zajterhelő hatása fentiek alapján elhanyagolható.

Összességében mivel a szomszédos telephely üzemi zajterhelései is jelentősen a megengedett értékek alatt teljesülnek, a két üzem összegződő zajterhelése a létszámnövelés ellenére sem okoz a megengedettnél nagyobb környezeti zajterhelést!

4.4. Hulladékgazdálkodás
A Tiszadob 081/9 hrsz.-ú ingatlan jelenlegi hulladékgazdálkodási tevékenysége nem értékelhető. Mivel már művelésből kivett, de még be nem épített területről van szó, az ingatlan állapota Tulajdonos gondosságától függött. Ez az adottságok alapján esetenkénti kaszálást és gyomtalanítást jelentett. 
A szomszédos, meglévő nevelőtelepen a kialakult állapot már rendezett hulladékgazdálkodást eredményezett. A kommunális és veszélyes hulladékokat szerződött partnerek révén szállíttatják el legális hasznosításra, vagy lerakásra. 
Működési fázis
A baromfinevelő tevékenység végzése során kommunális és veszélyes hulladékok keletkeznek.
Települési (kommunális) hulladékok
A telephelyen keletkező, a települési hulladékot, szilárd hulladékot (szociális létesítmény, kezelő helyiségek hulladéka) elkülönítetten, egyedi gyűjtőedényekben gyűjtik. A hulladéktípusok: EWC 20 01 01 papír, karton, EWC 20 03 01 egyéb, kevert települési hulladék. A keletkező kommunális hulladékot szerződés alapján a Kelet Környezet Kft. szállítja el.
Veszélyes hulladék
A tervezett veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely műszaki kialakítása és működtetése (figyelembe véve a 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. előírásait az alábbiak szerint valósul meg:
Koordináták: 
	Y=811 630
	X=296 674


Épület nettó alapterület: 72 m2, ebből
- 60 m2 három rekeszes hulladéktároló rész
- Hullatároló: külön bejárattal
- Veszélyes hulladék tároló: külön bejárattal
- Kommunális hulladék tároló: külön bejárattal 
- 12 m2 boncoló: külön bejárattal 
Magasság: 3,5 m 
Szerkezet:
-	falazat: könnyűszerkezet (12 cm vb. panel)
-	tetőzet: Lindab lemez
-	padozat: víz-, és olajálló beton padozat (20 cm kavicságyazat, páravédő fólia réteg, 15 cm vb. réteg, 5 cm takaró betonréteg háromrétegű cementsimítással), a padozat egyirányú összefolyásra kialakított lejtéssel 
-	bejáratok: fémkeretes, dróthálós, zárható kapu, zárt, zárható ajtók
-	berendezés: 6 db 200 l-es műanyag kuka, szilárd hulladékok számára tároló raklapokon zsákos, vagy dobozos gyűjtés, 

A gyűjtőhely működésének műszaki, technikai feltételei
A telephelyen belüli szállítást és mozgatást és a tárolást úgy kell megoldani, hogy a szállított/tárolt hulladék ne kerülhessen a környezetbe, sem az emberi, sem a természeti környezetre kockázatot ne jelentsen. 
Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladék-fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelő EWC kód szerint elkülönítetten kell gyűjteni, a hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzat alapján legfeljebb 1 évig gyűjthető.
Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról naprakész üzemnaplót kell vezetni.
Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok adatai:
Veszélyes hulladék gyűjtőtér
EWC 18 02 02 Gyógyszeres műanyag, üveg göngyöleg, maradék – 150 kg
EWC 20 01 21*: Fénycsövek –100 kg
Az üzemi gyűjtőhelyen az egyidejűleg gyűjthető mennyiség 150+100=250 kg.
A hulladékok átvételét a Kelet-Környezet Kft. (4440 Tiszavasvári, József A. u. 40.) végzi szerződés alapján.

A kommunális (360 m3/év) és technológiai (185 m3/év) szennyvizeket szerződés alapján a Tiva-Szolg Kft. (4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. (befogadó az Alkaloida Zrt.) szállítja el.

Állati hulla gyűjtőtér
EWC 02 01 02: állati hulla – állati melléktermék	- 1,2 t
Kommunális hulladék gyűjtőtér - 360 kg
A telephelyen trágyatárolás még ideiglenesen sem történik. A rotációnként kkeletkező almos trágyát a Makán és Társa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 144. termeli ki és szállítja el hasznosításra.

A hulladék átvevők/szállítók rendelkeznek a törvényben előírt engedélyekkel. A szállításokat egyedi megrendelés alapján végzik. 

4.5. Élővilág, táj, természeti környezet
Természetvédelmi vonatkozásban a tervezett telephellyel közvetlen határos 081/4 hrsz.-ú telephely felülvizsgálatához készült természet és élővilág védelmi fejezet. Mindezek mellett készült a felülvizsgálathoz önálló élővilág-védelmi fejezet  a 081/9 hrsz.-ú ingatlanra és környezetére. 

     A baromfitelep további üzemelésének várható hatásai a természeti értékekre és rendszerekre
A baromfitelep az ólak, silók és egyéb létesítményei által elfoglalt területet és annak környéke döntő részben jelenleg és múltban kisebb-nagyobb mértékű környezeti terhelésnek volt kitéve. A káros hatások egyrészt a területhasználatok, másrészt a természeti területeket átszelő, és szétszabdaló közlekedési és csatornahálózatból adódtak. Jelentős az urbanizált, agrár és egyéb degradált flórájú élőhelyek aránya is. A telep által érintett földrészletek már évek óta meglévő, vagy előkészített állattartó létesítményként üzemelnek. A szűkebb környezetre a mezőgazdasági szántó, kultúrerdő, kaszáló jellemző, míg tágabb környezetére a változatosabb élőhelyek együttese, kisebb nagyobb természetközeli élőhelyekkel tarkított mezőgazdasági hasznosítású területek jellemzőek. A telep távol helyezkedik el lakott területtől, ipari környezettől, egyéb tájképet romboló létesítménytől.  A térség kultúrtáj jellegét a magasfeszültségű vezetékek és csatornák jelentik. A telephellyel közvetlenül nem érintett területekre annak hatása inkább közvetett mint közvetlen, és a tájesztétikai hátrányok mellett inkább az elhanyagolt területek (felhagyott vasútvonal, csatorna) gyomosodása jelent problémát. 
Az ilyen közvetlenül nem érintett természeti területeken az egyéb használati módok (pl. felhagyott területek) fokozzák az élőhelyek degradációját. A telep és annak kiszolgáló létesítményeinek korszerű szabványok szerinti működése várhatóan a természeti környezetre gyakorolt káros hatások mérséklődését vonja maga után. A tájra gyakorolt kedvezőtlen hatás a térségre jellemző hazai őshonos fa és cserjefajok védőfásítások megtartásával és fejlesztésével mérsékelhető. A környezetvédelmi normákat betartva, szabályos üzemeltetés mellett a telep hatása a környezetében található élő rendszerekre tolerálható hatással lesz.
A baromfitelep becsült működtetésének várható hatása a természeti rendszerekre semleges.
A térségben természetvédelmi oltalom alatt álló természeti területeken előforduló jelentősebb természeti értékek élőhelyei a teleptől biztonságos távolságban helyezkednek el, ezért azokra az állattartó telepen folyó tevékenység káros megnyilvánulásai (por, fény, zaj) nem lesznek közvetlen hatással. A közvetett hatások (esetleges havária vagy egyéb rendkívüli események) a korszerű szennyvízkezelő rendszernek köszönhetően, a befogadó csatornák közvetítésével, kis valószínűséggel éreztetik hatásukat. A környező utakon a forgalom, az eddigihez képest várhatóan nem változik lényegesen, az újabb telep működtetésével.  A telephez vezető aszfaltozott utat a telep működtetése és a környező mező-erdő-gyep-vad gazdálkodók használják. Forgalomnövekedés nem várható a térségben.
Összességében megállapítható, hogy a korszerű, környezetvédelmi elvárások szerint működő állattartó telep további hosszú távú működtetése a térség természetvédelmi értékeire, élőhelyeire, védett fokozottan védett fajaira károsító hatással feltételezhetően nem lesz.  A rendkívüli események előre nem tervezhetőek. A biztonságos és ellenőrzött üzemelés a természeti rendszerekben károsító hatást nem fog eredményezni.
A környezetvédelmi normákat betartva, szabályos működtetés mellett a teleptől 2000 m-re található védett, Natura 2000-es és természetközeli területekre kedvezőtlen hatás nem várható.

A hatások levegő-, valamint talajterhelés vonatkozásában relatíve terhelőek a környezetre, de jelentősen a megengedett terhelési értékek alattiak lesznek. 
A létesítmény megvalósulását követően a területen a művi környezet elemei alakulnak ki. Ezt a beépítés, a közlekedési és infrastruktúra, a parkosítás, parkoló és sorfásítás eredményez. Ez részben megváltoztatja az élőhelyi adottságokat, amely által inkább a lombos vegetációhoz, valamint az emberi környezethez köthető élővilág megmaradása, megtelepedése lesz a jellemző. A területen és legalább 4 km-es környezetében természetvédelmi terület, természeti érték nem található. Ebből eredően a természeti környezet veszélyeztetése kizárható. Az élővilág és táji hatás semleges, elviselhető.
A beépített környezetben a működési tevékenység semleges hatásokkal valósul meg. 

4.6. Régészeti, örökségvédelmi állapot
A terület környezetében korábban megtörtént az előzetes régészeti bejárás. Erre alapozva a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda 480/2344/6/2009. számon megadta a szakhatósági hozzájárulását a létesítéshez. A bővítésnek nincs az örökségvédelemre vonatkozó további érintettsége!

4.7. Energia és anyaggazdálkodás
A telephelyen törekednek a veszélyes anyagok (pl. fel nem használt gyógyszerek, gyógyszer- 
és tisztítószer göngyölegek, rágcsálók) arányának a csökkentésére.
A tartástechnológia fegyelmezett megvalósításával törekednek az állomány veszteségének a 
(elhullás) csökkentésére, az alom, a takarmány, a trágya elszóródás, környezetbe jutás kizárására.
A tartás, itatás során a gondos ápolással, a berendezések folyamatos ellenőrzésével, a takarítás során a víztakarékos mosás megvalósításával a vízfelhasználásban számottevő csökkenést érhető el.
A gázfelhasználást döntően időjárási, hőmérsékleti viszonyok befolyásolják. Ezen belül takarékos működést ezen körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás jelenthet. Ezt a szabályozott temperálás biztosítja.

4.8. A létesítmény szennyezőforrásai
Potenciális szennyezőforrások és koordinátáik a telephelyen:


	s.sz.
	Szennyezőforrás megnevezése
	EOV(Y) m
	EOV(X) m

	1. (7)
	Üzemi veszélyes hulladékgyűjtő/tároló és hullaboncoló épület
	811 630
	296 674

	2. (11)
	Szoc. épület kommunális szennyvízgyűjtő akna 
	811 670
	296 770

	3. (14)
	Ipari szennyvízgyűjtő akna 27 m3 
	811 629
	296 651

	4. (16)
	Nevelő épület 1. sz. szennyvíz átemelő akna 6 m3
	811 698
	296 688

	5. (16)
	Nevelő épület 2. sz. szennyvíz átemelő akna 6 m3
	811 754
	296 677

	6. (16)
	Nevelő épület 3. sz. szennyvíz átemelő akna 6 m3
	811 800
	296 666

	7. (16)
	Nevelő épület 4. sz. szennyvíz átemelő akna 6 m3
	811 856
	296 655

	8. (16)
	Nevelő épület 5. sz. szennyvíz átemelő akna 6 m3
	811 912
	296 644

	9. (18)
	Kerékmosó medence
	811 672
	296 762

	10.(23)
	Üzemi veszélyes hulladéktároló szivárgó ellenőrző akna  6 m3
	811 633
	296 665

	11.(23)
	Kerékmosó szennyvízakna 6 m3
	811 670
	296 767


       A koordinátapontok az építmény/műtárgy alaprajzok súlypontjaira vonatkoznak, 3 m-en belüli pontossággal!

4.9. Környezetterhelést okozó balesetek előfordulása
A nagyobb állatlétszámot befogadó épületek havária jellegű veszélyeztetettségét a járvány, a tűz és villámveszély jelenthetik. Ezek kockázatának csökkentése, illetve a bekövetkezés kizárása az alábbiak szerint történik:
Járványveszély
A telep járványvédelmi és állathigiéniai szempontból biztonságos üzemeltetésre alkalmas kialakítású. A dolgozók számára az elkülönített hideg-melegvizes szociális rész, a zárt, hézagmentes, tartós kerítés, zárható és ellenőrzött kapubehajtó, a gyalogos és gépjárműves látogatók kéz-láb-kerék fertőtlenítő rendszere, a tisztításhoz, fertőtlenítéshez szükséges magasnyomású forróvizes, gőzzel működő fertőtlenítő-mosógép, áramkimaradás esetén  automata kapcsolású áramfejlesztő berendezés, nem utolsó sorban a szakszerű, fegyelmezett tartás-technológia és gondozási feltételek jelentenek biztonságot. 
Az esetlegesen bekövetkező katasztrófa járványveszély, tömeges elhullás esetén épületen belül tartják az állományt és a fertőzést. A fertőzött egyedeket elkülönítetten gyűjtik és szállítják el. A gyors és szakszerű fertőtlenítést és likvidet állategészségügyi, járványügyi felügyelet mellett végzik. Ezekkel kizárható, hogy bármelyik külső környezeti elem szennyeződjön. A járványveszély a telephely területére lokalizálható, a tágabb környezetben (még a szomszédos telephelyen sem) okozhatja a járvány terjedését.

Tűzvész veszély  
Az állattartó épületek „D” tűzveszélyességi osztályúak, az alom „C” tűzveszélyességi osztályú, nem éghető falazatú. Tűzjelzés módja rádiótelefon, riasztó. Az épület tűztávolságai biztosítottak, épületenként poroltó készülék van felszerelve. A külső katasztrófa, pl. tűzesetnél a hatás telekhatáron belül tartható, a telephelyen kívüli környezetet nem veszélyezteti. A tűzterjedés kockázati lehetősége lokális.
Villámvédelem 
Érintésvédelem földeléssel ill. nullázással megoldott valamennyi veszélyeztetett építménynél. 
Környezetszennyezés
Járványveszély esetén megnövekszik az állati hulla és fertőtlenítőszerek tömege, mint veszélyes hulladék. Ártalmatlanításuk többletráfordítást igényel.
A tűz által elsősorban egyszeri légszennyezés és talajszennyezés következhet be. A légszennyezés gyors oltás esetén rövid időtartamú.
A talajszennyezés az éghető és mobil anyagok vonatkozásában többnyire burkolt, vagy zárt tereken következik be, így az esetleges talajszennyezés mértéke nem jelentős, gyorsan lokalizálható, megszüntethető.

5. HATÁSFOLYAMATOK ÉS HATÁSTERÜLETEK LEÍRÁSA
A tevékenység a levegő-, és zajkörnyezet, a talaj-, és vízi környezet, az élővilág és infrastruktúra igénybevétel vonatkozásban indítanak el hatásfolyamatokat, amelyek az adott környezetben a működés időtartamáig folyamatosan fognak jelentkezni.

A terület-felhasználás változása, a települési környezet alakítása vonatkozásában a következő hatásfolyamatokkal lehet számolni:
-	Növekszik a külterületi beépítésre kijelölt és felhasznált területek aránya Tiszadob térségében.
-	A terület a munkahelyi kapcsolatok révén szervesebben fog kapcsolódni Tiszadob település gazdasági, társadalmi, távlatban esetleg infrastrukturális (közmű, kerékpárút, közvilágítás) szerkezetéhez. (Tekintettel arra például, hogy a település jelentős közműfejlesztés előtt áll, amely elősegítheti a nevelőtelepek infrastrukturális kapcsolódását is.) Mindezeknek lehet a település e térséget érintő fejlesztési hatása.
-	A 3631-es út szerepe megnövekszik. Ez maga után vonhatja a közút fejlesztésének igényét, a támogatottság érdekeinek az erősödését.

Levegőterhelés – közvetett és közvetlen
	Működési fázis: hatás a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített
		Tüzeléstechnika: nincs bejelentési kötelezettség
		Szaghatás: 370 m 
Talaj és víz – közvetett és közvetlen
Telephely területe - hatás a talaj vonatkozásában végleges, de nem irreverzibilis, 
vizek vonatkozásában telephelyen a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített
Zaj- és rezgésterhelés – közvetett/közvetlen
	Üzemelési fázis: üzemi zaj zajforrástól 110 m (45 dB-hez)
			    hatás a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített
 			    szállítás vonatkoztatási távolság (7.5 m)
			    hatás a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített
Élővilág, Táj – közvetlen/közvetett
	Telephely területe: hatás a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített 
Infrastruktúra, gazdasági szféra igénybevétele - közvetett
	Infrastruktúra fejlesztés: a hatás felhagyásig végleges
Közlekedési útvonalak: hatás a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített
Hulladék és szennyvíz elhelyezés: hatás a működési időtartamig folyamatos, 
kiegyenlített, szállítók, befogadók igénybevétele 
Energia ellátás: gáz és elektromos energiaigény a működési időtartamig folyamatos, 
kiegyenlített
	Társadalmi, gazdasági hatás: a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített

6. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE
A beruházás nagy jelentőséggel bír a település és a régió gazdasági életében.
A gazdasági szempontból kevésbé értékes területen értéknövelő tényezőként jelenik meg az európai uniós normáknak, a technológiai és környezetvédelmi követelményeknek is maximálisan megfelelő, korszerű telephelyként. 
A beruházás növeli Tiszadob térségének gazdasági potenciálját.
A hatások jellege
Települési – táji környezet vonatkozásában
A beruházás Tiszadob külterületi településszerkezetében megjelenő új elem, amely azonban illeszkedik az adott környezetben már jelen lévő, kialakult beépítési és terület-felhasználási állapotokhoz, jelleghez. A hatás jelentős, értéknövelő, gazdasági-társadalmi területen fejlesztést indukáló, nem irreverzibilis. Ezt az állatlétszám növelése nem érinti!
Levegőminőség
A jelen engedélyezett állapot levegőterhelési jellemzői kis mértékben megváltoznak.  A működési időtartam alatt állandó értékkel jelentkezik a tüzeléstechnikai, közlekedési légszennyező hatás és technológiai bűz/szag levegőterhelő hatás 340 m-es védőövezete 370 m lesz. A hatások terhelőek, de határérték alattiak, egyik környezeti elemre sem jelentenek kockázatos veszélyeztetést, felhagyással megszűnnek. A hatásterületen védendő létesítmény nincs!
Talaj-, és vízi környezet
A hatás az állatlétszám növelésével nem módosul. Gazdasági-társadalmi szempontból nagyobb értékrendű talaj-igénybevétel alakul ki, a talajszennyezés kockázata nem növekszik, a talaj a tevékenység felhagyásával visszakaphatja eredeti funkcióját.
Az állatlétszám megváltozása a felszíni és talajvizek helyzetében nem okoz érdemi változást. A tevékenységhez a rétegvízkészlet érintett, amelynek veszélyeztetése azonban kizárható. Összességében a hatás nem jelentős.
Élővilág, természeti környezet
A terület eredeti használatához tartozó élővilág és biológiai környezet átalakul, átrendeződik. Pozitív hatást jelent az, hogy a telephely területén döntően megszűnik a gyomvegetáció, növekszik a gondozott zöldfelület, a lombos növényállomány, melyek új élőhelyet teremtenek.
Mivel a területfoglalás nem érint természeti értéket (sem növény, sem állatfaj tekintetében), a hatás nem jelentős. A felhagyás után az eredeti állapot visszarendezhető. 
Örökségvédelmi környezet
A terület régészeti értékelése a beépített területek vonatkozásában nem jelzett érintettséget. Ezt az állatlétszám növelése sem érinti. 

A létesítmény környezet-egészségügyi hatásai 
Mivel a legnagyobb, 370 m-es hatásterületen belül nincs védett terület, vagy objektum, illetve a megvalósuló baromfinevelési technológia megfelel valamennyi környezetbiztonsági feltételnek, a hatások nem jelentenek veszélyt a minimum 1.5 km távolságban élő lakosságra, sem a telephelyen tartózkodó dolgozókra. Kedvezőtlen meteorológiai, légköri viszonyok esetében keleti, délkeleti széljárásnál elvétve előfordulhat, hogy Tiszadob belterületét eléri bizonyos koncentrációban a szag-, és bűzhatás. Ugyanez a helyzet előfordulhat ÉNY-i széljárásnál Rejetanya térségében is. De mivel a szag-bűzkoncentráció számított GE értéke 370 m után már semmilyen küszöbértéket nem lép át, a szaghatásnak nincs egészségügyi kockázata. Az előfordulás így elméleti jellegű, az éves gyakoriság kis valószínűségű.     

7. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ HATÁS
A tevékenységnek nincs országhatáron átterjedő környezetvédelmi hatása.

8. A BAROMFITARTÁSRA VONATKOZÓ BAT KÖVETELMÉNYEK 
A baromfinevelő telepre vonatkozó elérhető legjobb technika és a tervezett, növelt állatszámú telephelyen alkalmazott technika nem változik a jelenleg érvényes engedélyben (a 21-22. oldalon) megfogalmazott és rögzített megállapításokhoz viszonyítva.
Nem módosítja az állatlétszám növelése a 1161-40/2016. számú határozat 1. sz. mellékletében megadott, az „Adatrögzítés és jelentéstétel a Kormányhivatal részére” rögzített kötelezettségeket és határidőket sem!

9. EGYÉB ADATOK 
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati anyag összeállításához felhasznált adatok forrása:
· Elsősorban a 2016. 02. 22.-én benyújtott „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat” dokumentum, 
· A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és  Természetvédelmi Főosztály  1161-40/2016. számú határozata,
· A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet előírásai
· A Dob-Tak Kft. által szolgáltatott adatok
· A levegő-, talaj-, víz-, természet-, és örökségvédelemre, a hulladékgazdálkodásra és szennyvíz-, és trágyakezelésre vonatkozó külön jogszabályok előírásai
· Egyéb szakirodalmi adatok 






Debrecen, 2016. november 20.
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