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1. A tervezett tevékenység célja

A gombafogyasztás világszerte évről évre folyamatosan nő, a tendenciák alapján egyre jelentősebb mértékben.   A mai társadalmi, világpiaci környezetben kevés olyan üzletág létezik, amely olyan piaci szegmensben működik ahol a megtermelt áru értékesítésének szinte nincsenek piaci korlátai. A magyar gomba ilyen termék.  

A XXI. század elején a gomba a tervezett nyugat-európai és tengerentúli célpiacokon különlegesen kedvező pozícióval bír az élelmiszer piramisban.  A hagyományos és a modern táplálkozási elveket vallók egyaránt kedvelik és fogyasztják, népszerűsége folyamatosan növekszik. 

A ZRT tervbe vette, hogy egy korszerű gomba alapanyag előállító gombatelepet és feldolgozót épít. A tenyésztés ellenőrzését és az ujjmódszerek elterjesztése érdekében egy kutató központ is létrehoz.

1.1. A tervezett tevékenység, továbbá, ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:

EU-ban és Magyarországon is elterjedt a gombatenyésztés. Gombatelepek és feldolgozók működnek változó nagyságban.
A ZRT egy centralizált alapanyag előállító, gombatelepet és feldolgozót tervez működtetni. 

A tevékenység volumene
        A tevékenység volumene a feldolgozandó alapanyagok és a keletkezett termékek      

       mennyiségeinek ismeretében ítélhető meg.

	Bemenő anyagok
	Évi mennyiség 
(tonna)

	Növényi melléktermék 
	7 000 

	Öntöző víz 
	10 000 

	Technológiai víz /feldolgozó üzem 
	5 000

	Ivóvíz /szociális/
	 2 500

	Összesen:
	24 500    


1. számú táblázat: Bemenő anyagok
	Kimenő anyagok (tonna/év)

	 Termesztett feldolgozott gomba
	4 000

	Növényi melléktermék 
	2 000

	Szociális szennyvíz
	 2 000   

	Takarításból, fertőtlenítésből
	2 000

	Összesen:
	    10 000


2. számú táblázat: Kimenő anyagok

1.2. A telepítés, és a működés várható időpontja:
Az építkezés 2018 II. negyedév kezdődne. A működés megkezdésének várható időpontja 2019. I negyedév. Az üzemeltetést határozatlan időre tervezik. 

1.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és településrendezési tervben rögzített módja

Építkezés helye: Nagykálló, külterület

Megjegyzés: A terület jelenleg rendezés alatt áll. 1 sz. melléklet
	Helyrajzi szám
	Művelési ág
	Terület m2

	0136/1
	víztározó 
	77 434

	4226
	Zártkerti művelés alól kivont 
	2 155

	4227
	„
	2 127

	4228
	„
	1 069

	4229
	„
	3 071

	4230
	„
	4 169

	4298
	„
	3 861

	4299
	„
	2 252

	4434
	Szántó
	25 551

	4441
	Zártkerti művelés alól kivont
	2  100

	4443
	„
	1 088

	4444
	„
	1 131

	4445
	„
	1 199

	4446
	„
	990

	4447
	„
	1 097

	4450
	„
	1 640

	4451
	„
	1 112

	4452
	„
	2 066

	4453
	„
	1 074

	4455
	kert
	1 111

	4456
	Zártkerti művelés alól kivont
	1 065

	4457
	„
	1 086

	4458
	„
	1 087

	4459
	„
	1 104

	4463
	„
	1 213

	4464
	„
	1  029

	4465
	„
	987

	4466
	„
	1 165

	4467
	„
	1 079

	4472
	kert
	1 366

	0137/4
	szántó
	5 297

	0137/5
	„
	6 739

	0137/6
	szőlő
	2 503

	0137/7
	szántó
	1 207

	0137/8
	„
	1 092

	0137/9
	szántó
	2 193

	0137/10
	„
	961

	0137/11
	„
	1 447

	4218
	szőlő
	820

	4219
	„
	640

	4220
	„
	693

	4221
	„
	637

	4222
	kert
	498

	4223
	szőlő
	536

	4224
	szőlő
	550

	4225
	kert
	484

	0132
	közút
	

	4036
	Közforgalom elől el nem zárt magán út
	

	4440
	„
	

	4501
	„
	

	4502
	„
	

	4524
	„
	

	Összesen: 
	
	173 364


1.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények
· Kerék fertőtlenítő 6 m2 

· Technológiai szennyvíz akna 10 m3
· Burkolt telepen belüli közlekedő út  2 400 m2
·  Üzemi vagyonvédelmi kerítés 2 000 fm
	Épület m2
	Tervezett m2

	Termesztő házak 

1 db Termesztő ház 40x10 m- 400 m2
60 db Termesztő ház 
	24 000

	Feldolgozó üzem 
	3 000

	Alapanyag előállító üzem 
	 3 500

	Szalma tároló 

1 db 800 m2
17 db 
	13 600

	Gépjavító műhely 
	1 300

	Labor épület
	   400

	Porta épület 
	30

	Teher porta 
	30

	Iroda épület
	900

	Hő központ 
	500

	Összesen: 
	47 260


1.5. A tervezett technológia bemutatása:

1.SZUBSZTRÁTUM ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM TECHNOLÓGIAI LEÍRÁSA, AZ ALAPANYAG FELDOLGOZÁS GÉPEINEK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

A telephelyre a gabona betakarítás időszakában beszállításra kerül az éves szubsztrátum előállításához szükséges mennyiségű mezőgazdasági alapanyag, ami az első években jellemzően gabonaszár.

Mivel a szubsztrátum minőségét nagyban meghatározza az alapanyag minősége, ezért a mennyiségi ellenőrzéssel együtt, minden esetben minőségi ellenőrzés is szükséges az átvételt megelőzően.

A minőségileg megfelelt alapanyag a fedett alapanyag tárolókba kerül. Itt száraz, jól szellőző térben tároljuk a feldolgozásig.

A feldolgozáshoz teleszkópos rakodóval a tárolóból kiveszik, és bálaszállító pótkocsira rakják, majd telepen belül a szubsztrátum üzembe szállítják. Itt egy előtető alatt pótkocsiról leveszik és egy kompakt homlokrakodóval a feldolgozó sor behordó asztalára helyezik.

A feldolgozó sor 10-15 milliméteres darabokra aprítja a szárakat, majd egy gyűjtő garatba továbbítja, miközben intenzív porelszívás és leválasztás történik. A porral szennyezett levegőt ventillátorok szívják el és leválasztó ciklonba juttatják. P1, P2 pontforrás
A gyűjtő garatból egy keverő tartályba jut az alapanyag, majd onnan csigás szállítórendszeren keresztül a hőkezelő tartályokba.

A hőkezelő tartályokban gőzzel történik a pasztörizálás. A tartályokból hűtő csigákon keresztül tárolják ki az alapanyagot. Lehűtik, hozzá adjuk a szükséges adalékokat, majd a csírát. Egy speciális célgéppel blokkosítják és fóliázzák.
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1. ábra Gomba alapanyag 
Ezt követően egy automata gépsor raklapokra helyezi, pántolja, majd beszállítja az átszövető helyiségbe a raklapokat, ahol 2 hétig állandó hőmérsékleten tartva a blokkokat átszövi a gombacsíra.

A 14 nap letelte után az átszövődött blokkok vagy a saját termesztő házainkba kerülnek, vagy az integrációs partnereink termesztő házaiba, vagy külsős cégek felé értékesítjük.

Hűtés gépei:

	Hűtőberendezések
	Hűtőközeg
	Közvetítő közeg
	Villamos teljesítmény kW
	Zajszint dB(A) 10 m-nél

	
	Típus
	Mennyiség kg
	Típus
	Mennyiség liter
	 
	 

	Technológiai folyadékhűtő komposzt előállításhoz
	R410A
	190
	monopropilén-glikol
	3300
	225
	67


Alapanyag feldolgozó, aprító, szállító gépek:

	számozás
	gépegység neve
	beépítésre kerülő db szám
	elektromos teljesítmény
	zajterhelés
	légszállítási mennyiség m3/h

	1
	AP. Bála adagoló görgős asztal                                                          
	3db
	107 kwh
	87 Db fölött fülvédő használata kötelező
	0

	2
	AP. Bála behordó                                                                                
	3db
	
	
	0

	3
	AP. Bála bontó (erősített kivitel)                                                        
	3db
	
	
	0

	4
	AP. Alapanyag kihordó                                                                      
	3db
	
	
	0

	5
	Porelszívó és leválasztó ciklon                                                                              
	2db
	
	
	2×7500 légm3/h

	6
	Gyűjtő garat                                                                                 
	3db
	
	
	0

	7
	AP. Szállító szalag                                                                              
	2db
	
	
	0

	8
	Automata vezérlés                                                                       
	1db
	
	
	0

	9
	AP. gyűjtő +felhordó szalag (aprító egységektől a rédlerig)            
	1db
	27 KWh
	87 Db fölött fülvédő használata kötelező
	0

	10
	AP. Alapanyag továbbító szalag a keverő tartályig                          
	2db
	
	
	0

	11
	AP. Alapanyag rédler, kitárolással állványzattal                             
	1db
	
	
	0

	12
	AP. két lépcsős felhordó szalag a keverő tartályhoz                         
	2db
	
	
	0

	13
	Vezérlés                                                                                       
	1db
	
	
	0

	14
	AP. szalag- mérőegység vezérléssel tároló siló és a keverőgarat között a továbbító szalagra építve    
	1db
	
	
	0


Pellet fűtésű gőzfejlesztő egység, vízlágyító berendezéssel, a technológiai gőzigény kiszolgálására P3, P4 pontforrás
- Mennyiség: 2 db

- Funkció: a komposzt- alapanyag igény szerinti felmelegítéséhez, nedvesítéséhez szükséges gőz

biztosítása.

- Kapacitás: max. 2x500 kg/h, gőz előállítása (2x330 kW fűtőteljesítmény esetén) az alapanyagok tulajdonságainak, a kapcsolódó berendezések szállítási adatainak, és a kész komposzttal szemben támasztott követelmények függvényében.

Csővezeték rendszer: minden gőzfelhasználási pontra, mérő és szabályozó szerelvényekkel együtt.

- Működtetés: szakaszos vagy folyamatos.

- Az üzemi redukált gőznyomás: 0,4 – 0,5 bar.

- A berendezés elemeinek anyagminősége: a készülék acélból, a speciális elemei rozsdamentes acélból és műanyagból készülnek.

 Folyadékhűtő egység, a technológiai vízhűtési igény kiszolgálására

- Mennyiség: 1db

- Funkció: a komposzt- alapanyag, és az adalékanyagok igény szerinti lehűtésének biztosítása.

- Kapacitás: max. 2x250kW hűtőteljesítmény az alapanyagok tulajdonságainak, a kapcsolódó berendezések szállítási adatainak, és a kész komposzttal szemben támasztott követelmények függvényében.

- Főbb jellemzők: 4db párhozamosan kapcsolt berendezés, ~ 6 m3-s puffer tartállyal, és a működéshez szükséges szivattyúkkal, hőcserélőkkel és szerelvényekkel ellátva, hűtőfolyadék feltöltéssel együtt.

Csővezeték rendszer: minden hűtési ponton, mérő és szabályozó szerelvényekkel együtt.

- Működtetés: szakaszos vagy folyamatos.

- Az üzemi hűtőfolyadék nyomás: 1 – 2,5 bar.

- A berendezés elemeinek anyagminősége: a készülék acélból, a speciális elemei rozsdamentes acélból és műanyagból készülnek.

Elektromos vezérlés kiépítése a fenti technológiai berendezésekhez

- Funkció: Az előzőekben felsorolt technológiai berendezések elektromos megtáplálása és működésük összehangolása.

- Kapacitás: a beépített teljesítmény 200 + 130 +20 = 350 kW.

- Főbb jellemzők: PLC vezérlésű, érintőképernyős kijelzésű vezérlőszekrény, az összehangolt működtetéshez szükséges érzékelőkkel frekvenciaváltókkal és kezelőelemekkel, a telepített berendezések bekötésével

- Működtetés: automata / fél-automata / kézi üzemmód

2. Gomba termesztő házak technológiai leírása

A kész szubsztrátum termőblokkok formájában a szubsztrát üzem tárolójából a termesztő házakba kerülnek.

A termesztő házakban polcokra helyezzük a blokkokat. Itt a gombák életciklusának leginkább megfelelő klímát biztosítunk folyamatosan, a külső időjárási viszonyoktól függetlenül.
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2. ábra Termesztő házak
Az átszövetési időszakban ez 20-30 °C hőmérsékletet jelent 65-70 % relatív páratartalom mellett, a termő időszakban 17-27°C-ot 80-85 % pára mellett.

Az átszövetési időszak ~3 hét, a termő időszak 2-4 hét.

A termő időszak két hullámból áll. Maga a szedés 2-3 nap alatt zajlik le, ezt követi nagyjából 10 nap szünet, majd a következő szedés. A nyári és a téli időszakban pár napos eltérés jelentkezhet.

Az M20-as rekeszekbe leszedett friss gomba a belső folyosón keresztül, külső levegővel nem találkozva, raklapra pakolva jut el a csomagoló, feldolgozó blokkba. Itt először egy 10°C hőmérsékletű helyiségbe kerül, majd néhány óra hűlés után vákuum hűtőn keresztül kerül be az 1°C-os hőmérsékletű alapanyag tárolóba, ahol a csomagolásig, tovább feldolgozásig tartjuk.

A második szedés után a termőblokkokat a termesztő házakból kivisszük, pótkocsikra rakjuk és elszállítjuk a telephelyről.

A kiürített termesztő házat nagy nyomású, meleg vizes mosóberendezésekkel és biológiailag lebomló tisztítószerekkel kitakarítjuk, majd Stericlean ködölésével fertőtlenítjük.

Szellőztetés: 6 db termesztő ház egység. Egységenként 1 db 15 000 m3/h összesen 6 db ventilátor biztosítja a szellőztetést 0-24 h között.

3. FELDOLGOZÓ ÜZEM TECHNOLÓGIAI LEÍRÁSA

Az üzemegység két részre oszlik. 

3.1 Csomagolóüzem.

Ide a frissen leszedett és lehűtött gomba érkezik M20-as rekeszekben.

A manipuláló soron kézi munkával 40 munkahelyen történik a friss gomba négyfelé választása.

Nagyméretű levelek prémium első osztályú termékként tálcára kiszerelve

Kisméretű levelek első osztályú termékként tálcára kiszerelve

Közepes méretű levelek sárga M40-es rekeszekben összegyűjtve

Tönk, szár piros M40-es rekeszekben összegyűjtve

A nagy- és a kisméretű leveleket tartalmazó tálcák futószalagon kerülnek a csomagológépbe, ahol vagy flowpack, vagy pedig top seal fóliacsomagolással kerülnek lezárásra.

A lezárt tálcákat némely esetben papír, vagy fóliapánttal látjuk el. Ezt követően kézi munkával kerülnek a gyűjtőkartonokba, majd a kartonok a raklapokra.

A raklapokat automata gép pántolja le és targoncával juttatjuk a készáru hűtőbe.
3.2 Feldolgozó üzem 

A feldolgozóüzembe közvetlenül, vagy az alapanyaghűtőből kerülnek beszállításra az összegyűjtött M-40-es sárga és piros rekeszek.

A sárga rekeszek tartalmazzák a közepes méretű leveleket. Ezek mosás után kézi válogatáson esnek át, majd a blanchirozást követően szárítjuk, panírozzuk, elősütjük, fagyasztjuk és csomagoljuk a panírozott laskagomba leveleket, mint terméket.

A piros rekeszek tartalmazzák a tönköket. Ezeket szintén megmossuk, kézzel válogatjuk, majd aprítjuk, adalékoljuk, formázzuk, némely esetben panírozzuk, elősütjük, fagyasztjuk és csomagoljuk. Ezek vegán piacra készülő termékek, ahol a gomba elsősorban, mint húspótló alapanyag szerepel. Pl. a laskagomba hamburgerpogácsa, gomba fasírt, rántott gombatallér és egyéb húspótló termékek. 

[image: image3.png]



3. ábra Feldolgozó üzem
A friss- és készáru hűtők, a csomagolótér és a mélyhűtő adatai:

	Hűtőberendezések
	Hűtőközeg
	Közvetítő közeg
	Villamos teljesítmény kW
	Zajszint dB(A) 10 m-nél

	
	Típus
	Mennyiség kg
	Típus
	Mennyiség liter
	 
	 

	Hűtőház folyadékhűtő 1. (hűtőtárolók)
	R404A
	65
	monopropilén-glikol
	600
	60
	63

	Hűtőház folyadékhűtő 2. (munkaterek)
	R407C
	50
	monopropilén-glikol
	400
	50
	63

	Mélyhűtő tároló direkt elpár.
	R404A
	25
	-
	-
	6,5
	65

	Vákuumhűtő 6 raklapos folyadékhűtővel
	R404A
	85
	monopropilén-glikol
	800
	95
	64

	Vákuumhűtő 4 raklapos direkt elpár.
	R404A
	70
	-
	-
	52
	68


Képződő hulladék: fáradt növényi zsiradék az olajsütőből.

Szellőztetés  2 db 15 000 m3/h  ventilátor biztosítja 06-22 h között a szellőztetést 

Panírozó gépsor egységei:

1, Behordó, vibrációs szalag

2, Blanchirozó alagút









3, Szalagok










4, Formázó gép










5, Szállító szalag 










6, Lisztező










7, Levező (keverővel)









8, Morzsázó









9, Olajsütő









10, Spirál fagyasztó










11, Csomagológép multi fejes mérleggel


12, Rakatoló vagy pántoló







Frissáru csomagoló gépsor egységei:

1, Egalizáló szalagrendszer

2, Ellenőrző mérleg és beépített metáldetektor

3, Csomagoló gépek töltésére kialakított rendszer Divider-ekkel

4, Ulma Dakota automata tálcarendező egység

5, Ulma Atlanta E automata flowpack gép

6, Videojet Dataflex nyomtató

7, Ulma TS 875 Stípusú tálca fóliázó gép (Top Seal)

8, Standard vákuum pumpa (300 m3/óra, 5mBar)

9, Reisopack 2901 automata pántoló egység

A termékeket mélyhűtőben tároljuk a kiszállításig.
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4. ábra Feldolgozott gomba
4. HŐKÖZPONT.

A termesztő házak működéséhez biztosítja a fűtéshez szükséges meleg vizet és a gőz ellátást.

A telep fűtéséhez szükséges meleg vizet, továbbá a szociális /fürdéshez / meleg vizet.

A hő központban található 

	Pontforrás
	Tüzelő anyag 
	Teljesítmény kW/h
	technológia 

	P 5
	Pellet 
	850
	Fűtés / termesztő ház-telep fűtés

	P 6
	Pellet 
	850
	Fűtés/termesztő ház-telep fűtés

	P 7 
	Pellet 
	850
	Fűtés/termesztő ház –telep fűtés

	P 8
	Fa apríték
	8500
	gőz ellő állítás/ termesztő ház


Hő központban szellőztetés 5 000 m3/h ventillátor

5.  KARBANTARTÓ ÜZEM TECHNOLÓGIAI LEÍRÁSA

A területen a folyamatos munkavégzés érdekében egy karbantartó üzemet is létrehozunk.

Itt a területen dolgozó munkagépek karbantartásait, kisebb-nagyobb javítási munkálatokat, az üzemben működő gépek, berendezések tervezett karbantartásai munkáit, valamint gyártási folyamatokat fogunk folytatni.

Az üzem alapvetően két részre osztható.

Az egyik egy standard gépjármű szerelő műhely, ahol személyautók, kisteherautók, traktorok, emelők és pótkocsik garanciális és garancia időn túli karbantartását, szervizelését és javítását lehet végrehajtani.

A szerelőakna és a gépjárműmosó lefolyója homokszűrővel lesz ellátva. A fáradt olajt és az alkatrészmosó tartalmát külön hordókban, az olajos rongyokat tartályokban gyűjtjük, és szerződött partnerünk elszállítja.

A másik üzemrész feladata a komplexum teljes körű napi működésének biztosítása mellett olyan kisebb eszközök gyártása, amik megkönnyítik a munkavégzést. Gondolok itt a gombaszedéshez szükséges eszközök, kiegészítők lemodellezése, prototípusának gyártása, majd a kész eszköz szükséges darabszámban való előállítása.

Ezekhez a feladatokhoz daraboló, csiszoló, vágó, fúró, üregelő, csavarozó, szegecselő szerszámok, hegesztőgépek, présgépek és esztergagép, valamint kéziszerszámok és mérőeszközök szükségesek.

1.6. A tevékenységhez szükséges teher és személyszállítás bemutatása:
A tervezett tevékenység végzésénél 

Beszállítás: 
4 tgk /nap alapanyag beszállítás

20 db szgk

Kiszállítás: 
4 Tgk/nap 
20 db szgk

1.7. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések
A bemutatott létesítményeken kívül nem terveznek egyéb létesítményt. Nem terveznek egyéb intézkedéseket.
1.8.  A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához szükséges és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek
A telepítésnél- a tervezett épületek építés


Útépítés előtti talaj egyengetés



Közlekedési utak építése 

Felhagyás: Az épületet lehet más gazdasági célra használni / pl. raktározás/
A megépített rakodótér és közlekedő utakat lehet más gazdasági tevékenységre használni.

A telepen a gomba feldolgozóba képződő hulladékokat /HAK 20 01 25/ használt étolaj/ folyamatosan elszállítják, nem halmozódhat.

A gépjavító műhelyben a javítás során keletkező fáradt olaj, olajos törlőkendő, olajszűrő, munkahelyi gyűjtőben gyűjtve és hat havi kiszállítás, nem halmozódhat fel.
Épületet és a rakodóteret, közlekedő utakat szükség szerint elbontani is lehet.

1.8.1.  A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás:
A tervezett tevékenységhez nem szükséges
1.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés:
A tervezett telepítésnél 6 hónap napi 2 tgk árú szállítás és 10 db szgk személyszállítás.
A szükséges építőanyagot a meglévő épületben tervezik tárolni. Az útépítéshez használt anyagokat egyből a beépítik.

A telepen az építkezést követően tereprendezést célszerű végezni, a csapadék víz elvezetésnek biztosítása érdekében. 
1.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés:
A tervezett létesítmények építésénél és útépítésnél keletkező hulladékok

-HAK-17 01 01 beton hulladék 30 to

-HAK- 17 01 02 téglahulladék 20 to 

-HAK- 17 09 04 kevert hulladék 40 to
Az építés alatt munkahelyi gyűjtőn gyűjtik max. 6 hónapig, majd kereskedőnek adják át.

A megvalósítás során szennyvíz a telepen nem keletkezik.

1.8.4.  Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik
Gáz ellátás Tigáz hálózatra való csatlakozás.
Áramellátás EON hálózatra való csatlakozás
A telephely vízigényét a Városi ivóvíz és szennyvíz hálózatra való csatlakozás biztosítja.
Vízhasználatok

Az üzemben két műszakos munkarend szerint folyik a termelés. 

Szociális célú vízhasználatok

Az üzemben dolgozó 200 fő vízszükségleteit (WC, mosdó, zuhanyzó, takarítás) jelenti. 

Ipari célú vízhasználat

A feldolgozó üzem működéséhez és a takarításhoz, használják.

Öntözővíz használat a termesztő házakban a gomba tenyésztésnél használják
Vízhasználat adatai:
	Vízhasználat 
	m3/nap 
	nap
	m3/év

	Ipari 
	40
	250
	10 000

	Öntözés
	50
	365
	18 250

	Szociális
	10
	250
	   2 500

	Összesen 
	
	
	 30 750


1.8.5.  Egyéb kapcsolódó művelet:
A telepen keletkező hulladékok / létesítés, üzemeltetés során/ munkahelyi gyűjtőben gyűjtés után kereskedőnek, vagy gyűjtőnek átadás- folyamatosan kiszállításra kerül.
A keletkező technológiai szennyvíz, valamint szociális szennyvíz, a Városi víz és szennyvíz hálózatra csatlakozással biztosított.
1.8.6.  A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása:
A telepítést megelőzően tereprendezés szükséges. 

A tereprendezést földmunka végzik.

Hulladék, és szennyvíz nem keletkezik.

A munkagépek üzemeltetése során esetlegesen keletkező hulladékok/ gépjavítás-üzemeltetés/ a kivitelező gyűjti és gondoskodik az átadásáról.

A munkagépek környezeti hatásait levegő szennyezés és zajártalom a létesítés fejezetben pontosan bemutatjuk.

1.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia:
A bemutatott gomba tenyésztés valamint a tervezett feldolgozó üzemből már sok üzemel EU országaiban, és Magyarországon is. 
A környezeti hatásai jól ismertek. 

1.10. A 2.2 és 2.10 pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani:
A 2.2 pontban bemutatott tevékenység volumene évi 6 000 to gomba tenyésztés és feldolgozás.

1.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási módokat:
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5. ábra Település Rendezési Terv
5. ábra Településrendezési terv
KIO: Besorolás- Különleges sportolási, szabadidős rekreációs és strandolási-turisztikai intézmények elhelyezésére szolgál  
Jelenlegi besorolás:

Klo-sp: Egyéb különleges közösségi szolgáltató (sportolási) intézmény elhelyezésére szolgál 
Megjegyzés: A település rendezési terv módosítása folyamatban van. A módosítás után megépíthető a tervezett üzem.
1.12.  A tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását:
Nem szükséges a módosítás

1.13.  Nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket:
A tervezett égetés a 314/2005 (XII. 25) 1-3 mellékletét figyelembe véve nem haladja meg a küszöb értékeket.
1.14.  A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján:
A tervezett tevékenység végzése során nem történik vizekbe való beavatkozás

2. A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását:
A telepítésnél figyelembe vettük, hogy a terület gyéren lakott, védendő lakó ingatlan a hatásterületen kívül helyezkedik el. A Kft nem rendelkezik egyéb ingatlannal, amely lehetővé teszi a tervezett tevékenységet.
3. Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal ismertetése:
Nem nyomvonalas létesítés

4. A 2.1 pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel:
A gombatelep és feldolgozó telepítésénél a bemutatott telepen kívül más alternatíva /egyéb hely/ nem áll rendelkezésre. 
5. A tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve a 3.) pontban leírt befolyásoló tényezőket is:
I. Telepítés Építési szakasz: 

Az építkezés során hatásként a munkagépek emissziója és porhatás, valamint zajhatás lép fel.

Hatás viselő:

Környezeti levegő:

Közlekedésből, munkavégzésből származó emisszió:

Az építési anyagok szállítását végző gépjárművek, földmunka gépek diesel üzeműek, kipufogó gázaik légszennyező anyagokat tartalmaznak. A légszennyezés a szállítás körülményeitől, a motor beállítástól függ. A fajlagos emisszió értékek 20 km/h átlagos sebesség esetén (g/km).
	Megnevezés
	g/km

	Kén-dioxid (SO2 )
	0,52

	Szén-monoxid (CO)
	19,2

	Nitrogén-oxidok (NOx)
	6,54

	Szilárd (TSPM)
	1,93

	Szén-hidrogének (CH)
	0,96


Óránként átlagosan 2 db járműsűrűséget feltételezve (egyesesetekben előfordul, hogy egyszerre több gépjármű üzemel, de a kivitelezés egyes szakaszaiban előfordul az is, hogy egyetlen jármű, munkagép sem üzemel) a telep kivitelezésének közlekedéssel kapcsolatos légszennyezése (kg/h):

	Megnevezés
	kg/h

	Kén-dioxid (SO2 )
	0,00104

	Szén-monoxid (CO)
	0,0384

	Nitrogén-oxidok (NOx)
	0,0132

	Szilárd (TSPM)
	0,036

	Szén-hidrogének (CH)
	0,002


A számolt adatokat gépkönyv alapján számoltuk.

Az építkezésnél előforduló por levegőbe jutását becsülni tudjuk. 
Feltételezhető 30 mg/m3
A levegőbe jutó por a szomszédos véderdőn és mezőgazdasági szántóterületeken kiszóródik.

Zaj hatás: 

Hatásterület a létesítés során

Az építés során építőanyagok szállítására és telepítéssel összefüggő építési munkálatokra kell számítani, a munkagépek és szállító gépjárművek mozgása kapcsán.

Az építéshez tartozó tevékenységek:

- Szállítás: az építési anyagok szállítása a területre tehergépjárművekkel. A járművek mozgása 7 óra és 18 óra között történik, gépjárművekként napi maximum 1 forduló, ami 20 db elhaladást jelent a telephely középső részén. A szállító gépjárművek zajszintjét LWszáll = 101 dB-ben határoztuk meg. A szállítási tevékenység a beruházás területén a nappali megítélési időn belül, fordulónként 5 perccel számolva 1,67 órát vesz igénybe.

- Területrendezés, alapozás: Ennél a munkafolyamatnál markoló gépeket és homlokrakodókat, valamint betonszivattyút használnak, melyek maximálisan megengedett zajszintje LWföld = 98 dB és LWsziv = 95 dB. A tevékenységet 7 óra és 18 óra között, naponta 2-2 órát végzik.

- Építés: Az épületek építésénél darut használnak, melynek maximálisan megengedett zajszintje LWdaru = 96 dB. A tevékenységet szabad téren végzik 7 óra és 18 óra között, naponta 2 órát.

Mivel az építés során használt rakodó és szállító gépjárművek zajkibocsátásáról adat nem állt a rendelkezésünkre, ezért azok zajkibocsátását a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott maximális hangteljesítményszintekhez viszonyítottuk. A számításnál a maximális értékekkel számoltunk.
Az egyenértékű zajszint számítása a kivitelezés során

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra.
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A hatásterület meghatározása:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontja alapján, a 27/2008.(XII. 3.)KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete által, az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei 1 hónap fellett, 1 évig építési időtartamnál: 

Nappal:
 LTH = 55 dB
A hatásterület meghatározásánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait alkalmaztuk. 

A számítás során a K(, a KIr, a KL, a Kn, a KB és a Ke korrekciós tényezőket ”0” értékkel vettük figyelembe.

A hatásterület számítása: 

Nappali időszakban (LTH = 55 dB):

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Építés
	98
	0
	0
	40,5
	0,08
	2,1
	0
	0
	0
	55
	30


Az építés során a nappali zajterhelési határérték r = 30 méteren belül teljesül, a beruházási terület határától számítva. A hatásterületen belül nem helyezkedik el védendő épület.

II. Üzemeltetés:

Levegő terhelés:

Bűzterjedés

A levegőterhelés esetében a technológiához kapcsolódó bűzhatásokat vettük figyelembe, először a gombatelep hatását számoltuk majd a meghatároztuk a feldolgozó üzem hatását és együttes hatással együtt számítottuk. 

A telep hatásának számítása:
	Technológia 
	Szagkoncentráció (SZE/m3)

	Élelmiszer üzem
	100-10 000


	
	

	
	


Forrás: Szagvédelmi Kézikönyv 2014 4.9 Jellemző szagkibocsátási értékek 

A fentieket figyelembe véve becslésünk szerint Gomba termesztőházak 100 (SZE/m3). terheli a beltéri munkahelyi levegőt. 
Egy termesztő egységhez tartozó termesztőház 40 x10 = 400 m2 alapterület 3 m magas 1 200 m3 térfogatú.

Egy termesztő egységben 10 db termesztőház található 12 000 m3 melynek a szellőztetését 1 db ventilátor végzi mely 15 000 m3/h teljesítményű

A telepen 6 db termesztő egységet terveznek létesíteni és majd üzemeltetni.

Számítást egy egységre mutatjuk be és a hatásterületet ábrázoljuk térképen.

Egy termesztő egységből 10db termesztőház 12 000 m3 számítás szerint 1 s alatt távozó bűz terhelés:

A ventilátor 15 000 m3/h teljesítményű. 

1 s alatt 15 000 m3 /3600 s = 4 m3/s

1 s alatt: 4 m3/s x 100 SZE = 400 SZE m3/s
A számítást a következők szerint végeztük.

Az x távolságban előforduló szagkoncentráció az alábbi összefüggéssel becsülhető:
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c(x) = Q/(0,1376π x u x X 1,669), ahol

Q= az emissziós áram (SZE m3/s)

u – a szél átlagos áramlási sebessége (m/s – OMSZ adatok szerint ez 2,5 m/s nyári időszakban)

x – a forrástól mért távolság (m)

c(x) = 1 GE egység

A tervezett adatokat, valamint a technikai jellemzőket a képletbe behelyettesítve a következő összefüggést kapjuk:

1 GE = (400 (SZE /s) /(0,1376 π x 2,5 m/s x X 1,669)

X = 35 m
1 GE egység 35 méter távolságban érzékelhető a termesztő házaktól

A Feldolgozó üzem 

Feltételezzük, hogy az üzemben 1 000 SZE/m3 a munka légtérben. 

A szellőztetését 2 db ventilátor végzi mely 15 000 m3/h teljesítményű

1 s alatt távozó bűz terhelés:

A ventilátor 2 x 15 000 = 30 000 m3/h teljesítményű. 

1 s alatt 30 000 m3 /3600 s = 8 m3/s

1 s alatt: 8 m3/s x 1000 SZE = 8 000 SZE m3/s

A fenti számítást figyelembe véve 

1 GE = (8 000 (SZE /s) /(0,1376 π x 2,5 m/s x X 1,669)

X = 208 m
1 GE egység 208 méter távolságban érzékelhető a feldolgozó üzem szellőztető ventilátor kürtőjétől.
Az első védendő ingatlan 500 méterre található, K irányban. 0141/7 hrsz. /kivett lakóház/ 2 sz. melléklet
A hatásterület meghatározása
P1,P2 szálló por

Kiinduló paraméterek:

Ventilátor (térfogatáram):

7500 m3/h

Szennyezés (por koncentráció):
40 mg/m3

EG=7500m3/h*40mg/m3=83,33 mg/s

EG
folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időre vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag emissziója [83,33 mg/s] 

Ts
a kiáramló gáz hőmérséklete [294 K]

Th
a környező levegő hőmérséklete [283 K]

v
a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [8,8 m/s]

d
a kürtőtorok átmérője [0,4 m]

uo
szélsebesség a szélmérőhely magasságában [2,5 m/s]

ho
a szélmérőhely magassága [10 m]

h
a tényleges kéménymagasság [9  m]

k
a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező [1,05]

p
a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens) [0,282] S=6 normális

zo
az érdességi paraméter [1,0] település

Számított paraméterek:

Qh
hőkibocsátás [kW]

[image: image21.wmf]v

d

T

T

T

Q

s

h

s

h

×

×

-

×

=

2

271








[kW]

[image: image22.wmf]kW

3

,

14

8

,

8

4

,

0

294

283

294

271

Q

2

h

=

×

×

-

×

=


Az effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség:

Δh
a pontforrás járulékos kéménymagassága
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H
effektív kéménymagasság [m]



H = h + Δh
[m]

ū
az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség
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Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett egyenletrendszernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell alkalmazni.
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H’ =9 + 2,3 = 11,3 [m]
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H’’ = 9 + 2,27= 11,27  [m]
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u(h)
a tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jellemző átlagos szélsebesség
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ha v < 1,5 x  u(h), azaz 6,7  < 1,5 x 2,06, akkor a leáramlás figyelembevételével a korrigált tényleges kéménymagasság a következő:

hk = h

  [m], tehát az effektív kéménymagasság:





H  = h + Δh =9 + 2,27 = 11,27 [m]

σy, σz

folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függőleges turbulens szóródási együtthatója [m]
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x
a pontforrástól való távolság a szélirányban [m]

Folytonos pontforrás környezetében a maximális felszínközeli koncentráció a légköri

 stabilitás mértékétől függően a szennyező forrástól azon xmax szélmenti távolságban alakul ki, 

ahol a σz függőleges turbulens szóródási együttható értéke 0,707 x H-val egyenlő.

Ez a mi esetünkben:

σz = 0,707 x 11,27 = 7,97  [m]

[image: image34.wmf](

)

)

(

74

,

10

35

ln

1

282

,

0

6

08

,

0

282

,

0

5

,

2

367

,

0

1

27

,

11

3

,

0

y

=

×

-

+

×

×

=

s

-

-

[image: image35.wmf](

)

)

(

97

,

7

35

ln

7

,

8

282

,

0

38

,

0

282

,

0

35

,

2

exp

55

,

1

1

27

,

11

3

,

1

z

=

×

-

×

=

s

×

-

A fenti érték xmax = 35m távolságban alakul ki, mert ekkor

Ebben a távolságban – az átalakulási és az ülepedési mechanizmus elhanyagolásával – az 1 óra átlagolási időtartamra vonatkozó maximális koncentrációt [CGmax˙(t1)] az alábbi kifejezés adja:
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az adatokat behelyettesítve:
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A folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 μm-nél kisebb átmérőjű szilárd részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó koncentrációt  (CG1) a felszínközeli receptorpontokban, ha kis terjedési távolságok esetén eltekintünk a gázállapotú szennyezőanyag kimosódástól, száraz ülepedésétől, valamint kémiai átalakulásától, a következőképpen határozzuk meg:
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   A hatásterület meghatározásához szükséges légszennyezetségi határértékek és a terhelhetőség értékei a következők:

· A szálló por határértéke 150 mg/m3

„a” kritérium: a légszennyezettségi határérték 10 %-a 15 ug/m3

„b” kritérium: a terhelhetőség 90 ug/m3 aminek a 20 %-a 18 mg/m3.

[az a távolság, ahol a meghatározott koncentráció a terhelhetőség 20 %-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap szennyezettség különbsége). A vizsgált területen a pontforrások által nem befolyásolt alap szennyezettség értéke (a pontforráson kibocsátott szennyezőanyagokra vonatkoztatva) nem áll rendelkezésünkre. Az alap szennyezettséget határértékének 40 %-ban becsültük.]

„c” kritérium: a kialakuló maximális koncentráció 80 %-a

Az „a” kritérium koncentrációt 120,1 m-nél éri el:
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ezt a két értéket behelyettesítve kapjuk, hogy
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A „b” és „c” kritérium számítása hasonló módon történik.

A számítási eredményeket táblázatba összefoglalva:

	Légszennyező anyag: szálló por
	Kialakuló maximális koncentráció (ug/m3)
	Kialakuló maximális koncentráció távolsága (m)
	„a” kritérium (m)
	„b” kritérium (m)
	„c” kritérium (m)

	P1,P2
	83,33
	35
	120,1
	105,0
	56,3


Jelmagyarázat:

„a” kritérium: 
az a távolság ahol a meghatározott koncentráció az egyórás (PM10 esetében a 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-ánál nagyobb.

„b” kritérium: 
az a távolság, ahol a meghatározott koncentráció a terhelhetőség 20 %-ánál nagyobb 


„c” kritérium: 
az egyórás (PM10 esetében a 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb.
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A P1,P2 pontforrásnál kialakuló koncentráció

A P3, P4, P5, P6, P7, P8 pontforrások számítása az előbbivel hasonló.

Az emisszió számítást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kiinduló paraméterek:

Ventilátor (térfogatáram):

4700 m3/h

EG
folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időre vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag emissziója [83,33 mg/s] 

Szén-monoxid:
P3, P4-nél 333,3 mg/s





P5, P6, P7-nél 850 mg/s





P8-nál 1500 mg/s





Határérték: 1500 mg/s

Nitrogén-oxid:
P3, P4-nél 41,7 mg/s





P5, P6, P7,P8-nál 108,3 mg/s

Ts
a kiáramló gáz hőmérséklete [413 K]

Th
a környező levegő hőmérséklete [283 K]

v
a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [5,4 m/s]

d
a kürtőtorok átmérője [0,58 m]

uo
szélsebesség a szélmérőhely magasságában [2,5 m/s]

ho
a szélmérőhely magassága [10 m]

h
a tényleges kéménymagasság [21  m]

k
a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező [1,05]

p
a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens) [0,282] S=6 normális

zo
az érdességi paraméter [1,0] település

A számítási eredményeket táblázatba foglalva:

	Légszennyező anyag: CO
	Kialakuló maximális koncentráció (ug/m3)
	Kialakuló maximális koncentráció távolsága (m)
	„a” kritérium (m)
	„b” kritérium (m)
	„c” kritérium (m)

	P3,P4
	33,63
	101
	---
	---
	160,8

	P5,P6,P7, P8
	85,77
	101
	---
	---
	160,8


	Légszennyező anyag: NOx
	Kialakuló maximális koncentráció (ug/m3)
	Kialakuló maximális koncentráció távolsága (m)
	„a” kritérium (m)
	„b” kritérium (m)
	„c” kritérium (m)

	P3,P4
	4,21
	101
	---
	---
	158,9

	P5,P6,P7,P8
	10,93
	101
	
	
	160,8
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A P3,P4 pontforrásnál kialakuló koncentráció
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A P5,P6.P7,P8 pontforrásnál kialakuló koncentráció

1.sz. melléklet

P1 és P2 pontforrás

Az alapanyag előállító üzemben 3 to/h növényi alapanyag /szalma stb/ darálását tervezik. A darálás során 1 % por 30 kg/h keletkezik. A port ventilátor szívja el és leválasztó ciklonba szállítja. 1 m3 levegőben 4 000 mg por szennyeződést számolunk. A ciklonban 99 %-os leválasztást tételezünk fel. A távozó tisztított levegőben 40 mg por szennyezést számoltunk. 
Ventilátor (térfogatáram):

7500 m3/h

Szennyezés (por koncentráció):
40 mg/m3

EG=7500 m3/h x 40 mg/m3=83,33 mg/s

P3, P4 pontforrás

Kazán teljesítmény:
330 kW/h

Fa fűtőértéke:

15 GJ/t

Elméleti füstgáz mennyiség: 8 m3/kg

Szén-monoxid emisszió:


CO(kg/h)= vo x 1,25 x Cco x 10-6 x FH

ahol: 
vo = elméleti füstgáz mennyiség = 8 m3/kg


Cco= a füstgáz CO-koncentrációja = 1500 ppm


PH = tüzelőanyag-felhasználás (kg/h)



1 GJ= 277,8 kWh

a fa fűtőértéke:15 GJ/t

79,2 kg fa elégetésekor 330 kWh hő keletkezik

79,2 kg fa elégetésekor 633,6 m3 füstgáz keletkezik


CO(kg/h)= 8 m3/kg x 1,25 x 1500 ppm x 10-6 x 79,2 kg =1,2 kg/h = 333,3 mg/s

Nitrogén-oxid emisszió:


CO(kg/h)= vo x 1,5 x Cco x 10-6 x FH

ahol: 
vo = elméleti füstgáz mennyiség = 8 m3/kg


Cco= a füstgáz CO-koncentrációja = 160 ppm


PH = tüzelőanyag-felhasználás (kg/h)



1 GJ= 277,8 kWh

a fa fűtőértéke:15 GJ/t

79,2 kg fa elégetésekor 330 kWh hő keletkezik

79,2 kg fa elégetésekor 633,6 m3 füstgáz keletkezik


CO(kg/h)= 8 m3/kg x 1,5 x 160 ppm x10-6 x 79,2 kg =0,15 kg/h = 41,7 mg/s

P5, P6, P7 pontforrás

Kazán teljesítmény:
850 kW/h

Fa fűtőértéke:

15 GJ/t

Elméleti füstgáz mennyiség: 8 m3/kg

Szén-monoxid emisszió:


CO(kg/h)= vo x 1,25 x Cco x 10-6 x FH

ahol: 
vo = elméleti füstgáz mennyiség = 8 m3/kg


Cco= a füstgáz CO-koncentrációja = 1500 ppm


PH = tüzelőanyag-felhasználás (kg/h)



1 GJ= 277,8 kWh

a fa fűtőértéke:15 GJ/t

204 kg fa elégetésekor 850 kWh hő keletkezik

204 kg fa elégetésekor 1632 m3 füstgáz keletkezik


CO(kg/h)= 8 m3/kg x 1,25 x 1500 ppm x 10-6 x 204 kg =3,06 kg/h = 850 mg/s

Nitrogén-oxid emisszió:


CO(kg/h)= vo x 1,5 x Cco x 10-6 x FH

ahol: 
vo = elméleti füstgáz mennyiség = 8 m3/kg


Cco= a füstgáz CO-koncentrációja = 160 ppm


PH = tüzelőanyag-felhasználás (kg/h)



1 GJ= 277,8 kWh

a fa fűtőértéke:15 GJ/t

204 kg fa elégetésekor 330 kWh hő keletkezik

204 kg fa elégetésekor 633,6 m3 füstgáz keletkezik


CO(kg/h)= 8 m3/kg x 1,5 x 160 ppm x 10-6 x 204 kg =0,39 kg/h = 108,3 mg/s

P8  pontforrás

Kazán teljesítmény:
1500 kW/h

Fa fűtőértéke:

15 GJ/t

Elméleti füstgáz mennyiség: 8 m3/kg

Szén-monoxid emisszió:


CO(kg/h)= vo x 1,25 x Cco x 10-6 x FH

ahol: 
vo = elméleti füstgáz mennyiség = 8 m3/kg


Cco= a füstgáz CO-koncentrációja = 1500 ppm


PH = tüzelőanyag-felhasználás (kg/h)



1 GJ= 277,8 kWh

a fa fűtőértéke:15 GJ/t

360 kg fa elégetésekor 1500 kWh hő keletkezik

360 kg fa elégetésekor 2880 m3 füstgáz keletkezik


CO(kg/h)= 8 m3/kg x 1,25 x 1500 ppm x 10-6 x 360 kg =5,4 kg/h = 1500 mg/s

Nitrogén-oxid emisszió:


CO(kg/h)= vo x 1,5 x Cco x 10-6 x FH

ahol: 
vo = elméleti füstgáz mennyiség = 8 m3/kg


Cco= a füstgáz CO-koncentrációja = 160 ppm


PH = tüzelőanyag-felhasználás (kg/h)



1 GJ= 277,8 kWh

a fa fűtőértéke:15 GJ/t

360 kg fa elégetésekor 330 kWh hő keletkezik

360 kg fa elégetésekor 633,6 m3 füstgáz keletkezik


CO(kg/h)= 8 m3/kg x 1,5 x 160 ppm x 10-6 x 360 kg =0,69 kg/h = 192 mg/s

Emisszió vizsgálat 53/2017 (X.18) FM rendelet (1. sz. melléklet C- Egyéb szilárd tüzelőanyagok) figyelembe vétele alapján 

P1-P2 pontforrás: Emisszió vizsgálat 
	Anyag megnevezés
	Számolt adatok 

mg/m3
	Határérték

mg/m3
	Minősítés

	Összes por
	40
	160
	Megfelelő


P3-P4 pontforrás: Emisszió vizsgálat 
	Anyag megnevezés
	Számolt adatok 

mg/m3
	Határérték

mg/m3
	Minősítés

	Összes por
	
	160
	Megfelelő

	Kén-dioxid
	
	2 100
	Megfelelő

	Nitrogén-oxidok
	
	700
	Megfelelő

	Szén-monoxid
	
	300
	Megfelelő


P5-P6-P7 pontforrás: Emisszió vizsgálat 
	Anyag megnevezés
	Számolt adatok 

mg/m3
	Határérték

mg/m3
	Minősítés

	Összes por
	
	160
	Megfelelő

	Kén-dioxid
	
	2 100
	Megfelelő

	Nitrogén-oxidok
	
	700
	Megfelelő

	Szén-monoxid
	
	300
	Megfelelő


P8 pontforrás: Emisszió vizsgálat 
	Anyag megnevezés
	Számolt adatok 

mg/m3
	Határérték

mg/m3
	Minősítés

	Összes por
	
	160
	Megfelelő

	Kén-dioxid
	
	2 100
	Megfelelő

	Nitrogén-oxidok
	
	700
	Megfelelő

	Szén-monoxid
	
	300
	Megfelelő


Zaj hatása: 
Módszertan
A jelen dokumentáció zajvédelmi fejezetének készítésekor a következő zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettük figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

Módszertani (zajvédelmi ) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A környezeti zaj leírása.

- MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása.

A zajterhelési határértékek:

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint:

	
	A
	B
	C

	1
	zajtól védendő terület
	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
nappal 06–22 óra
	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
éjjel 22–06 óra

	2
	Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
	45
	35

	3
	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
	50
	40

	4
	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
	55
	45

	5
	Gazdasági terület
	60
	50


A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés vizsgálati küszöb-értékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza. 

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait vettük figyelembe. Ezen szabvány a meghatározott környezeti feltételek között, az észlelés helyén keletkező zajterhelésnek a környezeti zajforrások zajkibocsátási adatai alapján való számítási módszereit tartalmazza. Az alkalmazott összefüggések:

Valamely hangforrás által egy st távolságban lévő pontban létrehozott hangnyomásszintet az alábbi összefüggés szerint számítjuk:

Lt= (LW+KIr+K()-(Kd+(K)

Ahol

	LW
	Hangteljesítményszint
	dB

	KIr
	Irányítási index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi források irányonkénti sajátos sugárzási veszteségét 
	dB

	K(
	Irányítási tényezõ, mely a hangforrás közelében lévõ visszaverõ felületeket veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnövekedett lesugárzáshoz vezetnek
	dB

	Kd
	Távolságtól függõ tényezõ, mely egy akadálytalanul és minden irányban gömbszerüen terjedõ, pontszerûnek tekintett hangforrásból kibocsátott hanghullám hangnyomásszint-csökkenését határozza meg
	dB

	(K
	Összes hangnyomásszint-csökkenés szélirányú terjedés esetén a veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az alábbi hatások figyelembevételével

Levegő hangelnyelő hatása

Talaj és a talajközeli meteorológia viszonyok miatti csillapodás

Növényzet csillapító hatása

Beépítettség miatti szintcsökkenés

Akadályok hangárnyékoló hatása
	dB


Az egyedi hangforrás közepétõl st távolságra esõ terhelési ponton a hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk:

Lt=LW+KIr+ K(-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke






(1)

Ahol

	LW
	Hangteljesítményszint
	dB

	KIr
	Irányítási index
	dB

	K(
	Irányítási tényező
	dB

	Kd
	Távolság tényező
	dB

	KL
	Levegő elnyelés mértéke
	dB

	Km
	A talaj és az időjárás csillapító hatása
	dB

	Kn
	A növényzet hatása
	dB

	KB
	A beépítettség hatása
	dB

	Ke
	Beiktatási veszteség
	dB


KIr: irányítási index 0

KΩ: irányítási tényező 0 (térben bárhol)

Kd: távolságtól függő tényező

Kd=20lg(st/s0)+11

st: terhelési pont és a zajforrás távolsága

s0: vonatkozási távolság (1 m)

KL: a levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés

KL=aL* st
aL: a levegő által okozott terjedési csillapítás (10 °C, 70% relatív légnedvesség mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása
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hm: a talajszint fölötti közepes magasság (1,5 m)

Kn: a növényzet csillapító hatása

Kn=an * sn
an: fajlagos terjedési csillapítás (0,05 dB/m)

sn: a növényzeten keresztül tett út

KB: a beépítettség csillapító hatása 0

Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége 0

A számítás során a KΩ irányítási tényezőt, Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő elnyelő hatását, a Kn növényzet hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe.
1. A jelenlegi állapot bemutatása és elemzése

A vizsgált égető elhelyezkedése és a védendő területek
A telephely Nagykálló külterületén, a belterülettől keleti irányban helyezkedik el. 

A vizsgált telephelyet északról, délről és keletről mezőgazdasági terület, nyugatról lakóterület határolják.

A legközelebbi védendő létesítmény a telephely keleti  telekhatárától számítva, kb. 200 m-re helyezkedik el.
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6. ábra Tervezett helyszín
2. Domináns zajforrások:
	Zajforrás
	Zajteljesítményszint

(dB)
	Működési idő (óra)

	
	
	Nappal
	Éjjel

	Teleszkópos rakodó
	95
	1
	-

	Bálaszállító
	98
	1
	-

	Homlokrakodó
	98
	1
	-


Szubsztrátum előállító üzem zajforrásai:

Alapanyag feldolgozó, aprító, szállító gépek:

	Gépegység neve
	db szám
	Zajteljesít-ményszint
	Működési idő (óra)

	
	
	
	Nappal
	Éjjel

	AP. Bála adagoló görgős asztal                                                          
	3db
	87 dB
	folyamatos
	-

	AP. Bála behordó                                                                                
	3db
	
	
	

	AP. Bála bontó (erősített kivitel)                                                        
	3db
	
	
	

	AP. Alapanyag kihordó                                                                      
	3db
	
	
	

	Porelszívó és leválasztó ciklon                                                                              
	2db
	
	
	

	Gyűjtő garat                                                                                 
	3db
	
	
	

	AP. Szállító szalag                                                                              
	2db
	
	
	

	Automata vezérlés                                                                       
	1db
	
	
	

	AP. gyűjtő +felhordó szalag (aprító egységektől a rédlerig)            
	1db
	87 dB
	folyamatos
	-

	AP. Alapanyag továbbító szalag a keverő tartályig                          
	2db
	
	
	

	AP. Alapanyag rédler, kitárolással állványzattal
	1db
	
	
	

	AP. két lépcsős felhordó szalag a keverő tartályhoz
	2db
	
	
	

	Vezérlés
	1db
	
	
	

	AP. szalag- mérőegység vezérléssel tároló siló és a keverőgarat között a továbbító szalagra építve
	1db
	
	
	


Hűtés gépei:

	Hűtőberendezés
	Zajszint (dB)

	Technológiai folyadékhűtő komposzt előállításhoz
	99


Szellőztetés: 6 db termesztő ház egység. Egységenként 1 db 15 000 m3/h összesen 6 db ventilátor biztosítja a szellőztetést 0-24 h között.
FELDOLGOZÓ ÜZEM
A friss- és készáru hűtők, a csomagolótér és a mélyhűtő adatai:

	Hűtőberendezések
	Hűtőközeg
	Közvetítő közeg
	Villamos teljesítmény kW
	Zajszint dB(A) 10 m-nél

	
	Típus
	Mennyiség kg
	Típus
	Mennyiség liter
	
	

	Hűtőház folyadékhűtő 1. (hűtőtárolók)
	R404A
	65
	monopropilén-glikol
	600
	60
	63

	Hűtőház folyadékhűtő 2. (munkaterek)
	R407C
	50
	monopropilén-glikol
	400
	50
	63

	Mélyhűtő tároló direkt elpár.
	R404A
	25
	-
	-
	6,5
	65

	Vákuumhűtő 6 raklapos folyadékhűtővel
	R404A
	85
	monopropilén-glikol
	800
	95
	64

	Vákuumhűtő 4 raklapos direkt elpár.
	R404A
	70
	-
	-
	52
	68


Szellőztetés: 2 db 15 000 m3/h ventilátor biztosítja 06-22 h között a szellőztetést
HŐKÖZPONT
Hő központban szellőztetés 5 000 m3/h ventillátor

3. Az egyenértékű zajszint számítása az üzemeléskor


[image: image15.wmf](

)

WAi

L

i

eq

t

T

L

*

1

,

0

10

*

1

lg

10

å

=


A fenti adatokkal számolva a telephely zajkibocsátása az alábbiak szerint alakul:
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4. Hatásterület az üzemeltetés során:
A legközelebbi védendő létesítmény nyugati irányban, kb. 170 m-re helyezkedik el, a telephely telekhatárától számítva.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel (nappal: 45 dB, éjjel: 35 dB),

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB.”

Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendő területeken
	Sor-
szám
	Zajtól védendő terület
	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre*
(dB)

	
	
	nappal 
06–22 óra
	éjjel 
22–06 óra

	1.
	Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
	45
	35

	2.
	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
	50
	40

	3.
	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
	55
	45

	4.
	Gazdasági terület
	60
	50


Megjegyzés:
* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.

A fentiek alapján a hatásterület meghatározásánál a rendelet a) és d) pontjában előírtakat vettük figyelembe.

A hatásterület meghatározásánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait alkalmaztuk. 

A számítás során a K(, a KIr, a KL, a Kn, a KB és a Ke korrekciós tényezőket ”0” értékkel vettük figyelembe.

A hatásterület számítása: 

Mezőgazdasági terület vonatkozásában

Nappali időszakban (LTH = 45 dB):

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Gombatermesztő telep
	96
	0
	0
	46,7
	0,17
	3,72
	0
	0
	0
	45
	61


Éjjeli időszakban (LTH = 35 dB):

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Gombatermesztő telep
	90
	0
	0
	50,2
	0,25
	4,13
	0
	0
	0
	35
	91


Lakóterület vonatkozásában

Nappali időszakban (LTH = 40 dB):

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Gombatermesztő telep
	96
	0
	0
	51,1
	0,28
	4,21
	0
	0
	0
	40
	101


Éjjeli időszakban (LTH = 30 dB):

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Gombatermesztő telep
	90
	0
	0
	54,7
	0,43
	4,43
	0
	0
	0
	30
	153


A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) és e) pontjában foglaltakat, a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely telekhatárától számítva mezőgazdasági terület vonatkozásában nappal 61 m-re, éjjel 91 m-re, lakóterület vonatkozásában nappal 101 m-re, éjjel 153 m-re helyezkedik el. 2 sz. melléklet
A hatásterületen belül nem helyezkedik el védendő épület.
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6. ábra Tervezett üzem helyszíne
5. Közvetett hatásterület

A beruházás minimális forgalomnövekedéssel jár. Az érintett útszakaszon a szállítási tevékenység nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés változást.
Hulladék: 

Az üzemelés során a következő hulladékok keletkeznek 

Gépjavítás során 
-HAK- 13 02 05 Fáradt olaj 0,5 to

-HAK- 15 01 10 Olajos törlőkendő 0,02 to 

-HAK- 16 01 07 Használt olajszűrő 0,04 to

-HAK- 16 06 01 Használt ólom akkumulátor 0,1 to
A feldolgozó üzem működése során keletkező hulladékok:

-HAK- 20 01 25 Használt étolaj 1 to

-HAK- 15 01 01 Papír hulladék 2 to 

-HAK- 15 01 02 Műanyag hulladék 2 to

A hulladékot munkahelyi gyűjtőn gyűjtik max. 6 hónapig, majd kereskedőnek adják át.
A kivitelezés után az üzemelés megkezdése előtt a Munkahelyi Gyűjtő üzemeltetési engedélyt megkérik.
III. Felhagyás: 

A tervezett égetés felhagyása után a megépített épület rakodótér, belső közlekedő utakat más gazdasági célra fel lehet használni. Nem szükséges elbontani. A telepen képződő hulladékokat, technológiai szennyvizet folyamatosan elszállítják, igy nem halmozódhat fel.
A tevékenység során képződő technológiai szennyvizet folyamatosan elszállítják. A telepen a technológia betartásával nem léphet fel környezet szennyeződés.
A telep elbontása esetén a létesítéskor építéskor bemutatott hatások (por, zaj) léphetnek fel.

Felhalmozott hulladék vagy veszélyes anyag nem keletkezhet.

6.1. A hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást
A kiválasztott és környező területek agrár- és erdőgazdasági hasznosításúak, védelmi jelölésük vagy funkciójuk nincs. A tanulmányban felsorolt hrsz. területhasználati besorolása alapján előfordul még a zártkerti művelés alól kivont, a szántó, erdő, rét, nádas, zártkerti művelés alól kivont, a kert és szőlőművelésű terület. 

A kiválasztott területek és közvetlen környezete erősen emberi hatásoknak kitett terület, mindemellett, foltokban, és különösen a mélyebb fekvésű részeken megőrizte a Nyírség jellemző sásos, mocsári növényzetét, a vízparti nyarasait és füzeseit.

A gombatelep és feldolgozó létesítésének és működésének hatása a táj alakulására

A telep üzemeltetése megnövekedett forgalom a táj arculaton nem változtat, élőhelyeket nem veszélyeztet. A létrejövő komplex telephely létesítményei esztétikai szempontból rontják együttesen a táj értékét. Ez ellen már az üzemeltető a telep  körül védő fasort telepítését tervezi  gyorsan növő fafajokkal, ami egyben a takarófásítás célját is ellátja. 


Megállapítható, hogy a tervezett üzem az előírásszerű működés mellett nincs jelentős hatással a környező területek funkcióira, és élőhelyeire, illetve azok élőlényközösségeire. A táj ökológiai folyamataira sokkal inkább hat a környező mezőgazdaságilag művelt területeken folyó gazdálkodás, a felszíni vizek áramlásának változásai.

6.2. A hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni,

4. számú melléklet 

6.3. A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel:
A beruházással érintett terület éppen a Nyírség vízgazdálkodását is javító létesítmények, a Kiscserei szivárgó és víztároló engedélyes létesítményei találhatóak. A 8032-2/2008. üzemeltetési engedéllyel rendelkező szivárgó és víztározó a 46. számú Nyíri belvízrendszerben a 07.02. belvízvédelmi szakaszon a Kállay (VII. sz.) – főfolyás öblözetében található, Nagykálló Város 0148/3, illetve a 0136/1 hrsz.-ú külterületi területrészein. A tervezett telephely területén található víztározóban a Kapás-kert, Kristóf kert, Forrás oldal és Forrás-dűlő vízgyűjtőterületek káros belvizei, fölös csapadékvizei gyűlnek, majd a többlet vízmennyiség a további befogadóba, a Baromlaki (VII/4. sz.)-folyásba folyik a 0+925 szelvénynél.

6.4. A védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése,

A tervezett beruházás védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. A nem védett státuszú területrészen védett fajok nem érintettek, az élőhelyi viszonyokat a természetes szukcessziós folyamatok irányítják. A kialakításra szánt létesítmény és telephelye nem szakítja meg a kijelölt nemzeti ökológiai hálózat kapcsolódásait. A legközelebbi védett terület valamivel több, mint 500 méterre, nyugatra található (Bihari láp; HUHN 20037). A tanulmányban bemutatott környezeti hatások és hatótávolságok figyelembe vételével megállapítható, hogy sem a létesítmény telepítése, sem üzemelése nincs hatással a kisebb, ex lege besorolással is rendelkező vízjárta élőhelyfoltokra.
6.5.  A tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése:
A lecsapolások előtt, a múlt század közepéig a Nyírség nagyobb része lefolyástalan volt. Ezt a sajátos geológiai felépítés, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék együttesen idézték elő. Természetesen csak felszíni lefolyástalanságról volt szó. A felszínre hulló csapadék egy része ugyanis leszivárogva, mint áramló talajvíz elhagyta a Nyírséget. Csapadékosabb időben, a homokdombok közti mélyedésekben összegyűlt víz hasznavehetetlenné tette a művelt területek nagy részét.

Azokat a területeket, melyeket a szabályozás előtt ártereknek hívtak, s amelyek a legveszélyesebbek voltak, tartós szárazság esetén sem lehetett teljes mértékben használni, csapadékosabb időben pedig teher volt. "Széles övezetben elárasztották, művelhetetlenné változtatták a környező magasabb birtokrészeket. Akadályozták a szabadközlekedést. Kedvezőtlenné tették az egész vidék közegészségügyi állapotát. Pedig a talaj termőképessége szempontjából a társulati ártér a Nyírség legértékesebb része.” Ez a cseppet sem elhanyagolható tény vetette fel a gondolatot a terület birtokosainak körében, hogy a hasznavehetetlen területek víztől való mentesítése, nagymértékben fellendítené a mezőgazdaságot.


A terület vízháztartásába már 1806-ban beavatkoztak, amikor is Kállay Miklós, Szabolcs vármegye alispánja utasítására kis mélységű árokrendszereket hoztak létre. A homokdombok között összegyűlő vizeket ez az árok-hálózat, a lejtésnek megfelelően északnak vezette. A gazdák a területeik elárasztásától félve tovább vezették a felszíni vizeket a Rétköz irányába, ahol sok bosszúságot okozott az ottani területek használóinak.

1879-ben a Nyírvíz Szabályozó Társulat irányításával megindult a Nyírség vizeinek mérnöki szabályozása, ami megpecsételte a homokdombok közt kialakuló változatos élővilág sorsát (VIZITERV Consult Kft., 1998).

A növényzet egy része a Nyírségben szélsőséges viszonyokhoz alkalmazkodott. Egyrészt a homokdombok magasabb fekvésű oldalai, szárazak, hőtani és tápanyag-, vízgazdálkodási tulajdonságai igen kedvezőtlenek. A mélyebb laposokban, pedig a víz megrekedt, és mocsarakat, tavakat képzett. A régmúlt táj ezen élőhelyeit sajnos már csak foltokban találhatjuk meg. 

A beruházással érintett terület éppen a Nyírség vízgazdálkodását is javító létesítmények, a Kiscserei szivárgó és víztároló engedélyes létesítményei találhatóak. A 8032-2/2008. üzemeltetési engedéllyel rendelkező szivárgó és víztározó a 46. számú Nyíri belvízrendszerben a 07.02. belvízvédelmi szakaszon a Kállay (VII. sz.) – főfolyás öblözetében található, Nagykálló Város 0148/3, illetve a 0136/1 hrsz.-ú külterületi területrészein. A tervezett telephely területén található víztározóban a Kapás-kert, Kristóf kert, Forrás oldal és Forrás-dűlő vízgyűjtőterületek káros belvizei, fölös csapadékvizei gyűlnek, majd a többlet vízmennyiség a további befogadóba, a Baromlaki (VII/4. sz.)-folyásba folyik a 0+925 szelvénynél. 

A kiválasztott és környező területek agrár- és erdőgazdasági hasznosításúak, védelmi jelölésük vagy funkciójuk nincs. A tanulmányban felsorolt hrsz. területhasználati besorolása alapján előfordul még a zártkerti művelés alól kivont, a szántó, erdő, rét, nádas, zártkerti művelés alól kivont, a kert és szőlőművelésű terület. 

A kiválasztott területek és közvetlen környezete erősen emberi hatásoknak kitett terület, mindemellett, foltokban, és különösen a mélyebb fekvésű részeken megőrizte a Nyírség jellemző sásos, mocsári növényzetét, a vízparti nyarasait és füzeseit. 

A vízutánpótlás a talajtani és a meteorológiai viszonyok miatt nyári időszakokban különösen leapadhat. Ilyenkor a vízminőségi mutatók romlanak, a víz, az árnyékolt és a szerves anyagban dús részeken oxigénben hiányossá válik. Tavaszi és őszi időszakban pedig ennek az ellenkezője is bekövetkezhet. Az esőzések hatására a csatornákban emelkedik a vízszint. A kis csatornák élővilágának tehát sokszor a szélsőségeket is el kell viselni, akár egyes szakaszokon az időszakos kiszáradást is.

Míg a tározó menti dús vegetáció arról árulkodik, hogy a vízutánpótlás elegendő, magasabban fekvő területeken, akár pár méterre, a vízhiány okozhat gondokat. Ez a szélsőség már régebben is jellemezte, de manapság is karakteres tulajdonsága ennek a vidéknek.


A tározó parti sávjai igen elhanyagolt állapotban voltak a terepi bejárás idején. A tározót részben nyaras-füzes facsoportok, illetve erdő hasznosítású területek határolják. 

Növénytani szempontú értékelés

Magyarország területe a holarktikus flórabirodalom közép-európai flóraterületébe tartozik, ahol önálló, Pannóniai flóratartományt képez. A jellemzett terület növényföldrajzilag az Alföld flóravidékéhez (Eupannonicum) tartozik. A síkság flórája főként délkeleti származású, pontusi flóraterülettel mutat rokonságot. Elszigetelt fejlődése miatt több hazai, bennszülött fajjal is rendelkezik. Éghajlatilag nagyrészt az erdőssztyep-zónába tartozik, de eredeti növényzete az ember térfoglaló és tájátalakító tevékenysége miatt erősen visszaszorult, feldarabolódott. A flóravidéken belül a Nyírség flórajárásában találhatjuk meg Nagykálló és környékét.  

A Nyírség (Nyírségense) mészmentes, enyhén savanyú homoktalaján eredetileg erdős, pusztai és gyöngyvirágos tölgyesekkel ékeskedő táj húzódott. A jellemző tájképet változatosan tarkították a magasabb dombok homokpusztai és mélyebb részek lápi vegetációja. A homoki gyepek jellemző fűfajai a magyar csenkesz (Festuca vaginata) és a savanyú talajt kedvelő és így jelző ezüstperje (Corynephorus canescens). A nyírségi zárt homoki gyepek értékes flóraelemei közé tartoznak az egykor nagy egyedszámmal jelenlévő kökörcsinfajok (pl. magyar kökörcsin - Pulsatilla hungarica). A homoki tölgyesekben előfordul az ezüst hárs (Tilia tomentosa) is, aljnövényzetük ékessége, pedig az egyhajúvirág (Bulbocodium vernum). 

A tervezett gombafeldolgozó telep közvetlen környezete emberi behatásoknak kitett, átalakított nyírségi táj, ahol leginkább a telepített nemes nyarasok, spontán akácosok homogén állományai és helyenként megmaradt természet közeli élőhely foltok jellemezőek. 

A terület a Nyírségen belül a Közép-Nyírség kistájhoz tartozik. 

„A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt potenciális erdőterület. Az évszázados használat során szinte teljesen eltűnt lombos erdők mellett a legszárazabb buckahátak nyílt gyepi vegetációja, valamint a mélyedések lápmedencéinek és vízhatású völgyeinek, és a táj nyugati felében jellemző szikesek növényzete ősfolytonos. Erdei kevés kivétellel ültetvényszerűek (akác). A ritkán lakott területekre jellemző parlagokon a száraz és üde gyepek regenerációja korlátozott. A táj északi hatoda a szabályozásokig a Tisza öntésterülete volt, növényzete a Rétközéhez hasonló.

 A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos- és gyertyános-kocsányos tölgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A mélyedésekben jellemzők a lápi jellegű mocsárrétek és sásosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magas kórósokkal és leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj nyugati felének tómedreiben a szoloncsák sziki vegetáció teljes zonációja megtalálható. Hajdúhadháznál jó állapotú homokpusztagyepek vannak, máshol csak leromlott fragmentumaik.

 Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike – Corydalis solida, fehér perjeszittyó – Luzula luzuloides), az erdőssztyepp-elemek (magyar nőszirom – Iris aphylla subsp. hungarica) ritkák. Mocsár- és lápréteken jellemző a pompás kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontosságú a réti angyalgyökér (Angelica palustris), fehér zászpa (Veratrum album), szibériai nőszirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alföld többi szikesénél. Savanyú homokgyepjein kiemelendő a magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfű (Dianthus arenarius subsp. borussicus).

Gyakori élőhelyek az ÁNÉR 2011 besorolása alapján: D34, OB, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B5, B4, B1a, OA, P2a, J1a, F2, F4, B6; G1, RA, RB; ritka élőhelyek: L5, K1a, M4, J6, RC, D2, D5, D6, F1a, F1b, F5, B1b, B2, B3, A1, A23, A3a, A5, I1, H5b, H5a, P45.

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.

(Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.11. ; szerző: Szigetvári Csaba)
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7. ábra. A kiválasztott területek és környezetük.
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8. ábra. A tervezett telep elhelyezkedése (Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm).

A kiválasztott területrészek az ÁNÉR 2011 besorolása alapján OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek;  T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok; B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások;  U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók kategóriába sorolható.

A tározó övező, náddal vegyes magas szálú gyepben a rozsnok között találkozhatunk az ürömlevelű parlagfűvel (Ambrosia artemisifolia), a fekete ürömmel (Artemisia vulgaris), az üdébb részeken a nagy csalánnal (Urtica dioica) és száraz, nyílt bolygatott gyepekben gyakori, nyúlparéjjal (Chondrilla juncea), a meddő rozsnokkal (Bromus sterilis), a piros árvacsalánnal (Lamium purpureum), a sallangos gólyaorral (Geranium dissectum), az orvosi atracéllal (Anchusa officinalis), a közönséges aranyvesszővel (Solidago virga-aurea), a ragadós galajjal (Galium aparine), a szürke aszattal (Cirsium canum), a mezei mentával (Mentha arvensis), a héjakút mácsonyával (Dipsacus laciniatus). 

A vizes élőhelyet kísérő félszáraz foltok növényzete közt említhetjük a nádat (Phragmites communis), a korai és a keskenylevelű sást (Carex praecox, C. stenophylla), a hamvas szedret (Rubus caesius) is. 

A védelmi célú erdősávok akácos és nemesnyaras állománya igen fajszegény, a meddő rozsnok (Bromus sterilis), karcsú perje (Poa angustifolia) mellett leginkább a pannon bükkönnyel (Vicia pannonica) találkozhatunk.

A környék élőhelyeire, növényeire a tervezett telep és annak létesítményei nem jelentenek veszélyt, mivel sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés során jelentkező hatások nincsenek jelentősebb hatással az élőhelyi viszonyokra. A legnagyobb befolyással itt a környező művelt területeken a bolygatás erősödése, illetve az élőhelyek elszigetelődése bírhat. 

Állattani szempontú értékelés

A Nyírségre jellemző homoki gyepek a Pannonicum változatos élőhelyei közé tartoznak. A kopárfásítás, az akác- és nyártelepítések nagyon sok értékes maradványfaj élőhelyét szüntette itt meg. A tervezett telep területét övező erdősávok jó fészkelő és búvóhelyet biztosít a mezsgyéket kedvelő madárfajok számára: cigány csaláncsuk (Saxicola torquata, védett), tövisszúró gébics (Lanius collurio, védett), sordély (Emberizza calandra, védett). 

A terepi bejárást során továbbiakban a következő fajokat figyelhettük meg: pannon csiga (Cepaea vindobonensis), közönséges kullancs (Ixodes ricinus), közönséges fülbemászó (Forficula auricularia), mezei tücsök (Gryllus campestris), zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima), földi poszméh (Bombus terrestris), vetési pattanóbogár (Agriotes lineatus), egérszínű pattanóbogár (Lacon murinus). Az emlősök közül megfigyelhető volt a védő sávokban előszeretettel megpihenő mezei nyúl (Lepus europeus), őz (Capreolus capreolus). Rágcsálók közül megemlíthető a mezei pocok (Microtus arvalis), a csalitjáró pocok (Microtus agrestis). A ragadozók közül a területen előfordul a mezei cickány (Crocidura leucodon), a menyét (Mustella nivalis), a görény (Mustela putorius), a borz (Meles meles).

Az állatfajok számáról és összetételéről elmondható, hogy a tározó vízzel borított részein fajszegény, többnyire a szélsőséges vízellátást is elviselő vízi gerinctelenekkel találkozhatunk. A vizsgált szakaszokon egységesen felsorolt fajok: nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis); éles csiga (Planorbis planorbis); szép légivadász (Coenagrion puella); molnárpoloskák egyes fajai (Gerridae); sárgaszegélyű csíkbogár (Dytiscus marginalis); kecskebéka (Rana esculenta, védett), vízisikló (Natrix natrix, védett), széncinke (Parus major, védett); tőkés réce (Anas platyrhynchos).

Sem a telep kialakítása, sem működése nem befolyásolja jelentősen a területen élő állatok életét és élőhelyét. A környéken már régóta folyik emberi tevékenység, így az ott élő állatfajok főként az emberi települések környékén, utak mentén megtalálható állatfajokból tevődnek össze. A technológiai terület északi bővítése nem veszélyeztet, szüntet meg védett élőlények kizárólagos élőhelyét, speciális táplálkozási vagy szaporodási helyet.

Az építkezés során a tározó funkciója nem sérül, az szinte változatlan formában fennmarad. 

6.6. A felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével:
A bemutatott tevékenység nem érinti a területet.

Ivóvíz és technológiai vizet városi hálózatról tervezik biztosítani.

 A keletkező szociális és technológiai szennyvizet Városi hálózatra tervezik bocsátani.
7. A 6 és 6.6 pontja alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések:
Nem szükséges a bemutatott tevékenység végzése során a technológia betartásával nem léphet fel káros folyamat.

8. Az éghajlatváltozással összefüggésben

8.1.  A 2. pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés),

Az éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása 

ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS CSÖKKENTÉSÉHEZ -útmutató alapján

Készült: 
a Miniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft. által összeállított tanulmány alapján, melynek szerzői: 
Kelemen Ágnes és Malatinszky Édua, Dr. Buzás Kálmán, Dr. Kis-György Lajos, Dr. Mátyás László

Ha a következő 1. kérdésére a válasz ’IGEN’, és emellett a 2–9. kérdések bármelyikére ’igen’-nel válaszolt, a végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt, ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az adaptációs útmutatóban foglaltak szerint javasolt! 

HA az 1. táblázat minden kérdésre NEM választ adott, akkor további elemzésre nincs szükség. 

Ellenőrző lista az éghajlatváltozás által befolyásolt projektek azonosítására
	1.
Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év? 
	igen/nem

	2.
A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? 

Az éghajlatváltozás több módon befolyásolja a fizikai beruházások élettartamát, üzemeltetését, az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. 

Az éghajlatváltozás a projektek üzemelését is befolyásolhatja. Ez jelentkezhet a berendezések hatékonyságának csökkenésében, illetve a megengedett hibahatárok csökkenésében, vagy kényszerű üzemszünetekben.

A következőkben kiemeljük a projektre ható éghajlatváltozás következményeit.

Az éghajlatváltozás hatásainak következményei a fizikai beruházásokra és infrastruktúrák tekintetében az alábbi kategóriákra bontható:
a) az éghajlatváltozás miatt a beruházásban keletkező károk és rövidebb élettartam, pl. utakat és hidakat károsító árvíz, épületek tetőszerkezetét károsító szélvihar, stb. melyek a projekt megvalósítása után, vagy megvalósítás közben jelentkezhetnek.

b) az éghajlatváltozás miatt a beruházás okán a beruházás környezetében (egyéb infrastruktúrákban, természeti környezetben, stb.) keletkező fizikai károk, illetve az ezek kapcsán felmerülő peres eljárások költségei, pl. a nem megfelelően rögzített tetőcserepek által okozott emberi sérülések, a víz lefolyását akadályozó utak miatt keletkező árvízkárok, stb.

c) a beruházás által biztosított szolgáltatásban történő negatív változások az éghajlatváltozás hatására, pl. utak járhatatlanná válása, szennyvíztisztítás szünetelése, termelés hatékonyságának csökkenése, stb., és adott esetben az ezzel összefüggő bevételkiesés, illetve többletköltség, valamint a beruházás megítélésének romlása, hírnévvesztés. 

d) az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés miatt megnövekedett működési, illetve pótlólagos beruházási költségek,

e) az éghajlatváltozás közvetett hatása a beszállítók, illetve fogyasztókra kifejtett hatáson keresztül, pl. az élelmiszer feldolgozáshoz szükséges nyersanyagok nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben vagy minőségben a beszállítókat érintő éghajlatváltozás miatt, stb.

f) megnövekedett biztosítási költségek,

g) egyéb társadalmi költségek.

Ezen elsődleges következmények miatt másodlagos következmények is megjelennek a társadalom, gazdaság és környezet körében, pl. az utak járhatatlansága miatt késés munkahelyre, áruk megromlása, stb.

Félkövérrel lettek kiemelve a releváns részek!!!
	igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem



	3.
A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához?
	igen/nem

	4.
A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás. 
	igen/nem

	5.
A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás következtében, stb.)
	igen/nem

	6.
A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.)
	igen/nem

	7.
A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)? 
	igen/nem

	8.
A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)?
	igen/nem

	9.
A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.)
	igen/nem


Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához:

	Éghajlati paraméter változása
	A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	A termelési tényezők (munkaerő, víz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, minőségét és/vagy árát befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	Termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket) mennyiségét, minőségét és/vagy árát befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	Közlekedési kapcsolatokat, a munkaerő, inputok és termékek szállításának megbízhatóságát befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	A projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	A projekt helyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét befolyásolja-e a projekt?

	1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C)
	K
	A
	A
	A
	A
	A

	5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C)
	K
	A
	A
	A
	A
	A

	8. Éves csapadékmennyiség csökkenése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	11. Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	15. Csapadék évszakos eloszlásának változása
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése
	K
	A
	A
	A
	A
	A

	18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése
	K
	A
	A
	A
	A
	A

	21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése)
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	22. Aszály gyakoribb előfordulása
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	25. Szélerózió
	A
	A
	A
	A
	A
	A


Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapján, módosítva
Megjegyzés: A alacsony kockázat

        K közepes kockázat

A tervezett beruházás a potenciális éghajlati veszélyekre való érzékenységét befolyásoló 6 tényező közül az alábbi tényező befolyásolja:

· A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat befolyásolja az éghajlatváltozás

A klímaváltozás eredményeként szélsőséges meteorológiai és környezeti jelenségek és folyamatok (árvizek, belvizek, aszályok, szélviharok, hőséghullámok, korai és késői fagyok, jégesők, síkos úttestek és özönvízszerű zivatarok stb.) valószínűsége növekedni fog a jövőben, melyek jelentős környezeti, valamint gazdasági károkat, illetve egészségügyi és szociális problémákat okoznak.

Az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező a szélsőséges időjárási helyzetek (árvíz, belvíz) a projekt által kialakítandó égetőműre és csapadékvíz-elvezető rendszerre károsan hathat. A kiépített eszközök víz alá kerülése ronthatja a műszaki állapotát az eszközöknek, a karbantartási és fenntartási költségeket növelheti.

Az égetőmű esetében az elsődleges klimatikus változók közül az átlagos csapadékmennyiség növekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartó csapadék, a maximális szélerősség, zivatar, továbbá a másodlagos hatások közül a hirtelen hóolvadás és a talaj instabilitás számíthat kockázatosnak. 

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hóolvadás, a hosszan tartó csapadék, illetve ezek kombinációi egyrészt áradásokhoz vezetnek, másrészt a tervezett közlekedő út, és a tervezett épület, rakodótér töltésének átázását, terhelését eredményezik. Ezek következménye pedig az lehet, hogy a töltés instabillá válik és az épület, rakodótér, belső közlekedő út megsüllyed. 
A nagy meleg szerepet játszik az út-burkolatok nyomvályúsodásában. A nagy mennyiségű csapadék következtében műtárgyak, földművek, burkolatok károsodnak. Az intenzív havazás, a fagy nehezíti a téli közlekedést és fokozza az üzemeltetési beavatkozások volumenét (hóeltakarítás, síkosság megszüntetése, téli burkolatkárok javítása, hófúvás elleni védekezés).

A nagy hideg a talajfagy kialakulására vezet.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentős károkat okoz. Az úttest megemelkedését pl. az idézi elő, hogy a fagyott talaj térfogata megnő, aminek következtében megemelkedik a talaj, az útburkolatokon jéggel tömött fagydombok, kidudorodások alakulnak ki, olvadáskor pedig megsüllyednek. A fagy és az olvadás az épületben tehet károkat, tetőszerkezetben oldalfalak nyílászárókat rongálhatja.
Szükségessé válik a szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülés érdekében a nagyobb hőmérsékleti ingadozásokat elviselő útburkolati technológiák adaptálása, illetve a helyi adottságoknak megfelelő továbbfejlesztése.
8.2.  A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése:
	Éghajlati paraméter
	Kitett területek
	Értékelés

	Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld és a Dunántúli-dombság, valamint a nagyvárosok
	Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az évi középhőmérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben lévő klímacsökkentési egyezményben megfogalmazottakat („az iparosodás óta mért globális átlaghőmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a korábbiaktól”) jelentősnek ítélhető.

A XXI. században folytatódik az átlaghőmérséklet emelkedése a Kárpát-medencében, mégpedig minden évszak, időszak és modell esetében statisztikailag szignifikáns módon (azaz az évek közötti változékonyság nem haladja meg a változás mértékét) (). A növekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgált 2071-2100 időszakban ez nagyobb mértékű (átlagosan 3,5 fok), mint a korábbi 2021-2050 időszakban (amikor 1,7 fok az átlagos változás).

Az adatok alapján a térség „közepes” vagy „magas” érzékenységet mutat.

	Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld és a nagyvárosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalföld
	

	Csapadék intenzitásának növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Északi-középhegység, valamint a Dunántúli-középhegység és a Dunántúli-dombság területei
	Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az átlagos csapadékösszegek 7 %-kal csökkentek.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok enyhe növekedést mutatnak, s a száraz időszakok hossza (vagyis a leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentősen megnövekedett a 20. század eleje óta. A napi intenzitás (egy adott periódusban lehullott összeg és a csapadékos napok számának hányadosa) nyáron jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi csapadékok növekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában hullik.

A nyári csapadékintenzitás-változás a térségben 1960-2009 között -0,5-0,0 mm/nap. A nyári napi intenzitás országos átlagban növekedett, ezt a növekedést a délnyugat-dunántúli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarországi területek csapadékintenzitásának csökkenése mérsékli.

A 2021-2050 időszakban az éves csapadékösszeg változatlanságában és a nyári csapadékátlag 5-10%-ot elérő csökkenésében jobbára egységesek a projekciók

Az adatok alapján a térség „közepes” érzékenységet mutat.

	Éves csapadékmennyiség csökkenése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld
	

	Csapadék évszakos eloszlásának változása
	Magyarország teljes területe
	

	Aszályos időszakok hosszának növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld, valamint olyan területek, ahol a vízkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételük jelenleg is fokozott
	

	Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában
	Magyarország teljes területe
	A fagyos napok (napi minimumhőmérséklet <0°C) számának csökkenése és a hőség napok (napi maximumhőmérséklet ≥30°C) számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi (OMSZ). A hűvösebb és a melegebb periódusok az indexek értékeiben is megnyilvánulnak, de a nyolcvanas évektől szembetűnő az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett változásokat jellemző trend értékek arra utalnak, hogy a klíma megváltozása a meleg szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg szélsőségek csökkenésével jár a teljes múlt századot is felölelő időszakban.

A XX. század végén a téli hónapokban a +4 °C-ot meghaladó pozitív anomáliák a teljes időszak 5-10%-ában fordultak csupán elő, nyáron pedig egyáltalán nem. A szimulációk alapján mind télen, mind nyáron egyértelmű a pozitív hőmérsékleti anomáliák XXI. század végére várható gyakoriságnövekedése mindkét modell esetén. Kisebb növekedés várható a RegCM-szimuláció szerint: télen 20-35%, nyáron 25-45% az 1961-1990 időszak átlagát +4 °C-kal meghaladó anomáliák valószínűsíthető gyakorisága. A PRECIS modell szerint a század végére jelentősebb lesz a múltbeli átlagos hőmérsékletnél legalább +4 °C-kal magasabb havi átlaghőmérsékletek előfordulási gyakorisága (télen 50-60%, nyáron 75-90%).

Az adatok alapján a térség „közepes” érzékenységű.

	Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan a Bakony és a Vértes
	

	Évszakra nem jellemző időjárás gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	Magyarország teljes területe
	

	Belvízgyakoriságának kialakulása növekszik
	Magyarország teljes területe, domborzati és talajviszonyoktól, talajhasználattól függően, fokozottan az Alföldön
	A belvizek a Tisza-szabályozás hibáit követően kerültek előtérbe, a mély fekvésű területek belvíz miatti veszélyezettsége jelentős.

A belvízzel veszélyeztetett terület nagysága eléri a 4,4 millió ha-t, melynek 41%-a intenzíven művelt mezőgazdaság.

Az evapotranspiráció növekedése és a fagyos napok számának csökkenése a belvíz képződés csökkenése irányában hat, míg az intenzívebbé váló csapadékesemények, a nyári-tavaszi elöntések annak növekedéséhez járulhatnak hozzá.

A 2021-2050 közötti időszakra a HUMI index értékeiben változás nem azonosítható egyik modell eredményei alapján, az adatok a teljes területen –1,6 és 0% között szórnak. A 2071-2100 közötti periódusra a számított változás értékek alig haladják meg a ±1%-ot mindkét modell esetében, tehát a belvízveszély jelentős változását a HUMI index változásai nem vetítik elő. A változások térbeliségét tekintve a század végére a REMo alapján az alföld észak-keleti részén várható a belvízveszély igen csekély mértékű növekedése.

Az adatok alapján a térség „alacsony” érzékenységű.

	Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	Folyók mentén (különösen a Tisza teljes hossza, a Duna alföldi szakasza, a Kőrös és mellékágai, a Rába, a Dráva egyes szakaszai)
	A vízgazdálkodásban az árvízvédelem fokozódó jelentőségével és az ár-vízszintek lefolyó víztömege egy részének tározókban való visszatartásával történő csökkentésével szükséges számolni. Korábbi statisztikai átlagok alapján 2-3 évenként kisebb vagy közepes, 5-6 évenként jelentős, 10-12 évente pedig rendkívüli árvizek kialakulására lehetett számítani, ami a jövőben az extrémitások miatt, főleg helyi jelentőséggel megváltozik.


8.3.  Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése,

A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy időben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges. 

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgálnak az elemzés kiindulópontjai. Ezek eredményeit kell szerepeltetni a következő táblázatban. A táblázat megfelelő cellájába kell beírni a különböző éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.
	
	Kitettség

	
	Alacsony
	Közepes
	Magas

	Érzékenység
	Alacsony
	1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C)

4. Hőségnapok számának növekedése

 (napi maximum ≥ 30 °C)

5. Trópusi éjszakák számának növekedése 

(napi minimum ≥ 20 °C)

6. Hőhullámos napok számának növekedése 

(napi középhőmérséklet > 25 °C)

7. Átlagos napi hőingás növekedése 

(napi maximum és minimum különbsége, °C)

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése

9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %)

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap)

12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése 

(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap)

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása
16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése
21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése)

22. Aszály gyakoribb előfordulása
23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése

25. Szélerózió
	
	-

	
	Közepes
	-
	
	-

	
	Magas
	-
	-
	-


8.4.  A 3, és 8 pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés,

A kockázatelemzés, ét szinten végezhető el: egy előzetes elemzés formájában, és amennyiben szükséges, egy részletesebb elemzés formájában. 

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata. 

Fontos felhívni a figyelmet a fizikai hatás és a következmény közötti különbségre. Míg az éghajlatváltozás fizikai hatásai közé tartozik például az aszály vagy a folyók áradása, a következmény, mellyel a kockázatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatások által okozott kárra összpontosít. Ezen útmutató értelmezésében következmények például a mezőgazdasági károk, az infrastruktúrák megrongálódásában vagy emberi életben keletkezett károk. Az éghajlatváltozás fizikai hatásai a természeti szférákra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatás, pl. az árvizek, aszályok és a tengerszint emelkedése.

A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a projekt helyszínén keletkező közvetlen károkat, ugyanakkor ennél tovább kell menni, és vizsgálni kell ezek tovább gyűrűző társadalmi, gazdasági, környezeti hatásait is. Az elvégzett elemzéshez képest a kockázatelemzés szükségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltárását, az ezek közötti interakciót, ezért olyan problémákat is feltárhat, melyeket az előző pontokban végzett elemzés útján nem sikerült beazonosítani. 

A kockázatelemzés lépései az alábbiak:

1. Következmények listájának felállítása

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési):

· úttestben keletkezett károk,
· az infrastruktúrák megrongálódása,
· a karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb mértékű kibocsátása

Biztonság és egészség:

· közlekedési biztonság csökkenése
· emberi életben keletkezett károk (balesetek)
Környezet: nem releváns

Társadalom:

· munkahelyek megszűnés

Gazdasági/pénzügyi:

· nem rentábilis fenntartási költségek

2. Kockázatok értékelése a következmény és bekövetkezési valószínűség együttes meghatározásán keresztül

A valószínűségek értékelésének szempontjai
	1
Ritka
	2
Nem valószínű
	3
Közepes valószínűség
	4
Valószínű
	5
Majdnem bizonyos

	5% esély évente
	20% esély évente
	50% esély évente
	80% esély évente
	95% esély évente


Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
	Következmények
	Hatás/következmény nagyságrendje
	Bekövetkezési

valószínűség

	Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési):

	· úttestben, rakodótérben keletkezett károk,
	Közepes

Egy komoly esemény, mely sürgősségi üzletmenet-folytonossági intézkedéseket igényel
	Nem valószínű:

20% esély évente

	· az infrastruktúrák megrongálódása,
· Égető mű műszaki meghibásodás
	Kicsi:

A hatás üzletmenet folytonosság menedzsmenten keresztül kezelhető.
	Nem valószínű:

20% esély évente

	· a karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb mértékű kibocsátása
	Kicsi:

A hatás üzletmenet folytonosság menedzsmenten keresztül kezelhető.
	Nem valószínű:

20% esély évente

	Biztonság és egészség:

	· emberi életben keletkezett károk (üzembiztonság csökkenése, szélsőséges időjárás miatt)
	Kicsi

Kisebb sérülés, mely orvosi ellátást igényel, esetlegesen átmenetileg korlátozott munkaképességgel
	Ritka:

5% esély évente

	Környezet: nem releváns

	Társadalom:

	· munkahelyek megszűnése
	Kicsi:

Helyi, átmeneti társadalmi hatások
	Ritka:

5% esély évente

	Gazdasági/pénzügyi:

	· nem rentábilis fenntartási költségek
	Közepes: x % IRR 10 – 25% Bevétel
	Nem valószínű:

20% esély évente


3. Kockázati mátrix kitöltése

A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol meg kell határozni a kockázat mértékét és előfordulásának gyakoriságát.
Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix

Mátrix értékelés szempontjai

	Valószínűség
	Következmény/hatás

	
	Katasztrofális
	Jelentős
	Mérsékelt
	Kicsi
	In szignifikáns

	Majdnem bizonyos
	Extrém
	Extrém
	Extrém
	Magas
	Közepes

	Valószínű
	Extrém
	Extrém
	Magas
	Magas
	Közepes

	Lehetséges
	Extrém
	Extrém
	Magas
	Közepes
	Alacsony

	Nem valószínű
	Extrém
	Magas
	Közepes
	Alacsony
	Alacsony

	Ritka
	Magas
	Magas
	Közepes
	Alacsony
	Nincs


	Valószínűség
	Következmény/hatás

	
	Katasztrofális
	Jelentős
	Mérsékelt
	Kicsi
	In szignifikáns

	Majdnem bizonyos
	Extrém
	Extrém
	Extrém
	Magas
	Közepes

	Valószínű
	Extrém
	Extrém
	Magas
	Magas
	Közepes

	Lehetséges
	Extrém
	Extrém
	Magas
	Közepes
	Alacsony

	Nem valószínű
	Extrém
	Magas
	Közepes

úttestben keletkezett károk

nem rentábilis fenntartási költségek
	Alacsony

az infrastruktúrák megrongálódása

a karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb mértékű kibocsátása
	Alacsony

	Ritka
	Magas
	Magas
	Közepes
	Alacsony

emberi életben keletkezett károk (üzembiztonság csökkenése, szélsőséges időjárás miatt)

munkahelyek megszűnése


	Nincs

környezet-szennyezés


Összességében megállapíthatjuk, hogy az éghajlatváltozásból eredő kockázatok mértéke a tervezett tevékenység szempontjából alacsony.

8.5.  A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása:
	Éghajlat változás várható hatása a beruházásra 
	Éghajlat változás hatásához való alkalmazkodás

	Úttestben, rakodótérben keletkezett károk,
	Útalap megfelelő kiválasztása, megépítése, figyelembe véve a domborzati színt, különbséget. Figyelembe venni a várható belvíz szintjét



	Az infrastruktúrák

megrongálódása.

	A tervezett épület padló szintjének megválasztása, figyelembe venni a várható belvíz szintet. Megfelelő szigetelt épület megépítése. Tetőszerkezet megfelelő erősségű és rögzítés, hogy a várható vihar, és nagy esőknek ellen álljon. 

	Alapanyag előállító, feldolgozó, valamint a kazánok műszaki meghibásodás
	Az épületek megfelelő műszaki állapot kiválasztása, minőségű megválasztása. Folyamatos karbantartás, vezérlés folyamatos ellenőrzés. Kazánok, és a leválasztó ciklonok emissziójának folyamatos ellenőrzése 

	A karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb mértékű kibocsátása
	A várható nagy csapadék, hóolvadás okozta belvíz elleni védelem. Az üzem környékén fű létesítése, majd folyamatos nyírása. A csapadékvíz elvezető árkok rendszeres takarítása elvezető 


8.6.  Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére;

A tervezett gombatelep és feldolgozó létesítése és üzemeltetése során a meghatározó kibocsátás a zaj és bűz anyagok kibocsátása. A hatásterületet számoltunk mely a Bűz anyagok 208 m, Zaj 153 m a feldolgozó üzemtől. A hatás területen, melyet 6.3-6.4pontokban bemutattunk védőfásítás valamint szántóföldi növénytermesztés folyik.
A bemutatott bűzanyagok kibocsátása semleges a hatásterületen lévő növényzet, valamint állatfajokra.

8.7. Az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve:
Nem tartozik 1. sz mellékletbe. Az éves kibocsátás 6. pontban bemutattuk
9. A megalapozó információk bemutatása.
A tanulmányban bemutatott adatokat a Fungária Bio ZRT munkatársaitól származnak, valamint szakirodalomból és elfogadott szakmai számításokból vettük.
10.  Az engedélykérő azonosító adatai;
· Az engedélykérő neve: Fungária Bio Zrt.

· KSH szám: 24828109 0113 114 01
· KÜJ: 

· KTJ: 

· Cím: 1139 Budapest, Váci út 85.

· Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 85.

· Telefon: +36 30 575 4920

· Képviselő:Lőrincz Tamás üzemeltetési igazgató

· Környezetvédelmi megbízott: Szilágyi József környezetvédelmi szakmérnök

11. Minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot, így megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és a nyilvánosságra hozandó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, amelyek a tevékenység megítélést lehetővé teszik:
A bemutatott adatok nyilvánosak.
12.  A tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell.
A bemutatott adatok nyilvánosak.

13.  Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége:
Nincs országhatárt átnyúló hatása a bemutatott beruházásnak.

14.  Ha az előzetes vizsgálatra erdő igénybevételével járó beruházáshoz vagy tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor, és korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra, az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell.
Nem érint erdőrészletet.

15.  A tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti hatósági nyilvántartás szerinti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatait:
Nem érint erdőrészletet.

15.1. A tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal:
Nem érint erdőrészletet.
15.2.  Az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretarányú helyszínrajzot:
Nem érint erdőrészletet.
15.3.  Érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését:
Nem érint erdőrészletet.

15.4.  A tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának indokolását.

Nem érint erdőrészletet.
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