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1. AZ 1. VAGY 3. SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO TEVEKENYSEG ESETEN

1. a) A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténo beavatkozassal jaré tevékenység
esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

2017.11.15.-én, a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szilardhulladék-gazdéalkodasi Tarsulas
palyazatot adott be a Magyarorszdg-Szlovikia-Romdnia-Ukrajna hatdron Atnyilé
Egyiittmiikédési Program 2014-2020 cimii HUSKROUA/1701/LIP palyazati kodszamu
felhivasra ,,Zero Waste: Theory for Everybody, Practice for Everyone in the Cross-Border
Region” cimmel.

A projekt részét képezi a tarsulas tulajdondban 1év6, az Eszak-Alfoldi Kormnyezetgazdalkodasi
Nonprofit Kft. altal miikodtetett Kisvardai Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont 068/17 hrsz-u
telephelyén, egy specialis un. AnAerob Szaraz Fermentacids technologia megvalositasa.

A megvalositani tervezett technoldgia célja az eddig lerakassal artalmatlanitott vegyes hulladék
bio-frakcidjanak szaraz AnAerob eljarassal torténd fermentacidja, biogaz eldallitasa. A biogaz,
mint fétermék, megujuld energiaforrasként hasznosithat6. Az Anaerob folyamatot kovetden a
maradék szervesanyag Aerob stabilizaldsa utdn a fermentaciés maradék — az aktudlis helyi
igényektol fiiggéen — takarofoldként, komposztként, vagy tlizeléanyagként hasznosithato.
Az Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. — 6623-29/2014 sz.-on — Kisvarda,
068/17. hrsz. alatti telephelyén, egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik
,hulladékgazdalkodasi  (artalmatlanitasi, hasznositasi) tevékenységekre, tovabba a
hulladékleraké rekultivacidjara és utogondozasara.”

A tervezett technologia a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatasvizsgdlati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 3. szaml mellékletének 107 pontja
(Nem- veszélyeshulladék-hasznositd telep 10 t/nap kapacitastol) alapjan a koérnyezetvédelmi
hatosag elozetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden kornyezetvédelmi hatasvizsgalatra
kotelezett tevékenységnek mindsiil. Az elézetes vizsgalati dokumentaciot a 314/2005. (XI1.
25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletébe foglalt tartalomnak megfelel6en késziilt.

A jelen eldézetes vizsgalat célja a ,,B” frakcid nyitott prizmas stabilizaldsa, majd lerakassal
torténd Aartalmatlanitasa helyett, zart rendszer(i, iranyithato, szabdlyozhatd technoldgiai
berendezésekkel ellatott AnAerob Szaraz Fermentdcids technologia megvaldsitasanak
engedélyezésére iranyul.

Végso cél: A hulladék lerakassal torténd artalmatlanitasa helyett, a teljes korli hasznositas ,,Zéro
hulladék” megvaldsitasa.

Megjegyzés: a tevékenység a vizkészletbe torténd beavatkozassal nem jar.

1. b) A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszeri telepitési, technolégiai
vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor
azok alapadatai

A vegyes hulladék kezelése jelenleg a 6623-29/2014 EKHE engedéllyel rendelkez6 Kisvardai
Regionalis Hulladékkezeld Kozpontban torténik. A meglévo telephely a tervezett tevékenység
telepitéseéhez, lizemeltetéséhez engedéllyel, elegendd teriilettel, kiépitett infrastrukturaval
rendelkezik. Uj telephely vizsgalata nem relevans.
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A tervezett technoldgiat,

a Magyarorszdg Kormanya 2003/2017.

(XI1.23.) Korm

hatarozataval jovahagyott Orszagos Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Terv eldirdsainak
megfelelden terveztilk meg. A hulladékkezelési-hasznositasi eljarasok megfelelnek a BAT
(Best Available Techniques — Elérhet6 legjobb technikak) kovetelményeinek.

A telephely adatai

Létesitmény neve
Telephely cime

Telepiilés statisztikai azonositdja
A telephelyre vonatkoz6 engedélyek
A hulladéklerako tizemelésének

kezdete

A hulladéklerako tizemelésének

befejezése
Ellatott telepiilések:

EOV koordinatai
Telephely neve

KTJ szama

Az engedélyes adatai

Neve

Cime

Telefon
Telephely cime
KUJ szam

KTJ szam

KSH szam
Cégjegyzékszam
Adbészam

Regionalis Hulladékkezelo6 Telep
Kisvarda, 068/17 hrsz.

09265

6623-29/2014. sz. EKHE

2010.01.02-t81

folyamatos miikodés

Fels6-Szabolcs és Bereg Térsége
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas
80 tagtelepiilése

X: 323 650; Y:877 675

kommunalis hulladéklerakd
(Kornyezetvédelmi Alapnyilvantarto
Rendszer Szerint)

101 628 003

Eszak-Alfoldi Koryezetgazdalkodasi
Nonprofit Kft.

4400 Nyiregyhéaza, Benczur tér. 7.
42/508-374

Kisvarda, kiiltertilet 068/17 hrsz.

102 227 738

100 727 093

13919867-3811-113-15
15-09-071361

13919867-2-15

A tervezett tevékenység altalanos bemutatasa

A tervezett AnAerob Szaraz Fermentor tervezett létesitése miatt a telepen folyatatott
tevékenységek megnevezése az alabbiakkal boviil:

TEAOR 383:
NOSE-P kod:

Hulladékanyag hasznositasa

109.07 Fizikai, kémiai €s biologiai hulladékfeldolgozas (Egyéb
hulladékgazdalkodas)

314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 3.szamu melléklete szerint:

107.pont Nemveszélyeshulladék-hasznosito telep 10 t/nap

kapacitastol
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e A 43/2016. (VL. 28.) FM. rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miveletek felsorolasardl 2. melléklete szerint a
tervezett tevékenység: Hasznositasi miivelet:

R1 — Elsédlegesen tiizeld- vagy lizemanyagként torténd
felhasznalas vagy mas modon energia eléallitasa
(biogaz, ebbdl kapcsolt ho- és villamosenergia eldallitasa);

R3 — Oldoészerként nem hasznélatos szerves anyagok
visszanyer¢se, Ujrafeldolgozasa

(ideértve a komposztalast, mas bioldgiai atalakitasi
miuveleteket);

RS — Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat eredményez6
talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok jrafeldolgozasat)
(inert anyagok, milanyagok)

R12 — Atalakitis az R1-R11 miiveletek valamelyikének
elvégzése érdekében (R-kdd hidnydban ez a miivelet
magaban foglalhatja a hasznositast megeldzd elokészitd
miuveleteket, mint példdul az RI-R11 miuveleteket
megeldzdéen  végzett valogatds, apritds, tOmorités,
pelletkészités, szdritds, zOzas, kondiciondlas vagy
elkiilonités)

1. ba) A tevékenység volumene

A tervezett tevékenység szorosan illeszkedik a telepen meglévé hulladékgazdalkodasi
rendszerbe, kivaltja a nyilt téri bio-stabilizalasi technologiat. A tervezett létesitmény
lényegesen magasabb technologiai szinvonalat képvisel és nagyban csokkenti kdrnyezeti
terhelést a meglévd technologidhoz képest.

A tervezett tevékenység €s annak volumenének bemutatasa soran ismertetni sziikséges a
meglévd engedélyezett technologiat és annak kapacitasait.

Engedélyezett kapacitasok (meglévo technologia)

e Nem veszélyes hulladék artalmatlanitdsa, D5 tipusit miiszaki védelemmel ellatott

lerakoban:
Engedélyezett kapacitas : 574.880 t
e ebbdl szabad kapacitas : 176.0331t(2017. év végen)
becsiilt élettartam 176.033 t : 35 000 t/év : 5,0 ¢év
Valtozatlan iizemeltetési technologia alkalmazasa esetén, 2022-ben a deponia bovitése
sziikséges!
o Szelektiven gytijtott hulladék komposztalasa :7.000 t/év

e Vegyesen gyiijtott telepiilési hulladék
mechanikai-biologiai kezelése :35.000 t/év
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e az ebbdl szarmazo6 ,.B” frakcio stabilizalasa . 18.000 t/év
A ,,B” frakcio stabilizdalasa — jelenleq — nyitott prizmas komposztaldssal torténik.

Tervezett technolégia kapacitasali

e Nem veszélyes hulladék artalmatlanitdsa, D5 tipust miszaki védelemmel ellatott

lerakdban:
Engedélyezett kapacitas : 574.880 t
e cbbdl szabad kapacitas : 176.033t (2017. év végeén)
becsiilt élettartam 176.033¢ : 10 000 t/év R 17,6 év
o Szelektiven gy(ijtott hulladék komposztalasa :7.000 t/év

e Vegyesen gyljtott telepiilési hulladék

mechanikai-biologiai kezelése : 35.000 t/év
- Finom apritas s 27.500 t/év
- Hidromechanikai szeparalas 2 27.500 t/év
- mosott inert anyag o 4.500 t/év

- mosott konnyili miianyag ;o 4.500 ey

- AnAerob szaraz fermentor » 18.000 t/év

* Anaerob szaraz fermentdlas  : 10.000 t/év

= Aerob fermentalds o 8.000 tév

- takarofold :8.000 t/év

1. bb) A telepités és a miikodés vagy haszndalat megkezdésének varhato idopontia és
idotartama, a kapacitaskihaszndalas tervezett idobeli megoszldsa

A ,,Magyarorszig-Szlovikia-Romdnia-Ukrajna hatdron Atnyilé Egyiittmiikodési Program
2014-2020” cimii ,,HUSKROUA/1701/LIP” palyazati kodszamu felhivasra ,,Zero Waste:
Theory for Everybody, Practice for Everyone in the Cross-Border Region” cimmel beadott
palyazat elfogadasa esetén 2018-ban a projekt kiviteli terveinek készitése, a kdzbeszerzési
eljaras ¢és a kivitelezd kivalasztasa varhato.

A konkrét épitési munkdkra 2019.-ben kertil sor. A kivitelezés megkezdését az engedélyezd
hat6sag részére — a vonatkozo6 eldirasoknak megfelelden — eldzetesen bejelent;iik.

A kivitelezés tervezett idOtartama egy év.

A projekt megvalodsitdsanak kornyezetvédelmi eredményei 2020-t6l realizalodnak.

A projekt miikodésének varhat6 élettartama:

- vasbeton mitargyak, kezeldcsarnok: 30€v;

- technologiai gépek és berendezések: 10¢v.

1. bc) A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndalatinak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A hulladékkezel6 telep Kisvarda kiilteriiletén, a varostol DK-i iranyban talalhato, a 068/17
hrsz.-u, ,.kivett hulladéklerako telep” besorolasu teriileten.
EOV koordinatai: X: 323 650; Y:877 675
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Kisvarda
RegionalisitHulladékkezel6iTelep.

Az tervezett AnAerob Szaraz Fermentacios 1étesitmény sarokponti EOV koordinatai:

X : 323558 Y : 877359
X : 323572 Y : 877390
X 323527 Y : 877374
X 1 323546 Y 877 402
Ovezet . Kh/i1
Védétavolsag : 1.000 m
Beépitési mod . Szabadon allo telepszerti, elokertes
Legnagyobb beépitettség : 10 %
Legkisebb zoldfeliilet : 40 %
Megengedett épitmény mag. : 7,5 m
A tervezett épiiletek jellege . csarnok épiilet
Telek teriilete : 180631 m?
Mivelési ag . Kivett hulladéklerako telep
A tervezett fermentor : 860,82 m?
A tervezett burkolt teriilet ; 620 m?
Epiiletmagassag : 6,75 m
Epitménymagassag : 6,75 m
Szélessége : 26,14 m
Hossza 3490 m
Gerincmagassaga : +8,27 m
Ereszmagassag : +6,64 m
Padloszint : +0,00 m
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1. bd) A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye

Anaerob fermentor

- hasznos térfogat
Aerob fermentor

- hasznos térfogat
Elokezel6 csarnok
Utokezeld csarnok
Technologiai folyosé
Iranyit6 kabin

A tervezett létesitmények helye és elrendezése a 3. és 4. sz. mellékleten lathato.

2 db
2 db x
2 db
2 db x

500

450

m3

m3

1.000

900
158
109
27
16

300

N W

N

33333

1. be) A tervezett technologia leirasa, ideértve az anyvagfelhaszndldas fobb mutatoinak

megaddsdt

Az AnAerob Szaraz Fermentéacios technologia célja, hogy a Kisvardai Regionalis
Hulladékkezeld Telepre beérkezo vegyes hulladék mintegy 18.000 t/év biofrakciojat lerakassal
torténd artalmatlanitas helyett, hasznositsuk €s a lerak6tdl teljes mértékben eltéritsiik.

A telepre érkezd vegyes hulladék 200mm-re torténd apritdsa, magneses szeparalasa és 60 mm-
es lyukatmérdjii rostalads utdn, a rostan athulld6 60mm-nél kisebb frakciojanak jellemzo
Osszetételét az Eszak-Alfoldi Komyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. altal végeztetett vizsgalati
eredmények alapjan az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze:

A rostan athullo @<60mm vegyes hulladék jellemz6 6sszetétele

MEGNEVEZES %
Szerves anyagok dsszesen 60,5
- Bio 48,1
- Papir 10,8
- Textil 1,6
Konnyii anyagok osszesen 17,4
- Miianyag 2D 4,0
- Mianyag 3D 3,4
- PET 0,3
- Higéniai 2,5
- Eghetd 3,5
- Kompozit 3,7
Inert osszesen 22,1
- Uveg 2,1
- Eghetetlen 12,7
- Veszélyes 14
- Egyéb 5,9
MINDOSSZESEN 100,0%

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft.
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A vegyes hulladék apritasa és rostalasa utan EWC 19 12 12 (egy¢b, a 19 12 11-tdl kiilonb6zd
hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék, ideértve a kevert anyagokat is) sorolhato.

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacio az AnAerob Széaraz Fermentacios technologia
megvaldsitdsanak engedélyezésére iranyul. A tervezett technoldgidval a vegyesen gylijtott
telepiilési hulladék bio frakcidjanak nyitott prizmas stabilizaldsa, majd lerakassal torténd
artalmatlanitdsa  helyett, zart rendszerli, iranyithatd, szabalyozhat6 technologiai
berendezésekkel ellatott technoldgia valosul meg.

¢ A meglévé berendezésekkel eldapritott, magneses szeparalason atesett és ¥<60 mm-€s
rostan athullott vegyes hulladékot — egy tervezett finom apritd beépitésével — <30
mm-re apritjuk.
¢ a 30mm-nél kisebb vegyes hulladékbol — hidromechanikai eljarassal — eltavolitjuk:
- a viznél nehezebb inert anyagokat (liveg, ké, homok, stb.)
- a viznél kdnnyebb konnyli miianyagokat
¢ a mosott nehéz frakciot, inert anyagként

e a mosott konnyl frakciot (magas energiatartalmi milanyagok) RDF frakciokent
HASZNOSITHATJUK!

e a B”, bioldgiailag lebonthaté frakcid 60%-a (10.000t/év) Anaerob szaraz
fermentalassal biogaztermelésre hasznosul, majd a ,,B” frakcio 40%-val (8.000t/év)
egyiitt Aerob fermentélés és viztelenités utan — a helyi igényeknek megfelelden:

- takar6foldként (a miikodd vagy rekultivalt hulladéklerakdkon);
- mindsitést kovetden:
- komposztként,
- tlizel6anyagként
HASZNOSITHATO!

A fejlesztés varhato eredménye

A projekt megvalOsitasa esetén, annak kornyezetvédelmi eredményeit az alabbiak szerint
foglalhatjuk Ossze:
e 18.000 t/év biohulladék
4.500 t/év energetikai masodnyersanyag
4.500 t/év inert hulladék
27.000 t/év vegyes hulladék lerakétol valo eltéritése, HASZNOSITASA
36.000 t/év liveghaz hatasu gaz kibocsatas csokkentés
2.000.000 kWh megtijul6 villamosenergia termelés
2.500.000 kWh megujul6 hdenergia termelés
10.000 t/év -re csokken a lerakassal artalmatlanitott hulladék mennyisége, ezzel
17,6-évre n6 a hulladéklerako varhato élettartama.

A projekt megvalositasanak célja a Kisvardai Hulladékkezeld Telepen egy olyan innovativ

hulladékhasznositési technologia megvaldsitasa, melynek eredményeként

e minimadlisra (végsd cél a ,,Zérd” hulladék) csokkentsiik a lerakéassal artalmatlanitott
telepiilési hulladék mennyiségét,

e minimalizaljuk a tevékenységbdl szdrmazd kornyezeti terheléseket,

e avegyesen gyljtott hulladékot a lehetd legnagyobb mértékben hasznositsuk

e ¢s mindezt a térségben €10 lakossag altal megfizethetd koltségszinten biztositsuk.

A technolégiai folyamatokat, gépeket, berendezéseket az 1.sz. dbra tartalmazza.
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TECHNOLOGIA FOLYAMATABRA
AnAerob Szaraz Fermentacio
KISVARDA
Biohulladék
27.300t/év
| o<60
Finomaprité
27.500t/8v
| o<30
Tarolo és
adagolo
| o<30
Hidro- Kénnyu Viztelenito 1500 t/év
mechanikai T
Szeparitor
27.500t/év Nehéz Viztelenito > _Inert”
4500 t/év
[ 1 !
Szerves Atemeld Oblitéviz
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1.abra: Technologiai folyamatabra
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Az AnAerob Szaraz Fermentor technologia részletes leirasa

A hulladékhasznositasi technologia a mechanikai hulladékkezelési technologiardl lejovo
szerves frakcio hasznositasara iranyul.

Jelenleg:

A vegyesen gyijtott hulladék fogadasa egy nyilt téri, megfeleld miszaki védelemmel ellatott
mechanikai-biologiai kezeld téren torténik. A hulladékot 200mm méretiinél kisebbre apritjak,
magneses szeparatorral eltavolitjdk a Fe tartalmt fémeket, majd egy @60mm lyukméretii rostan
két frakcidra bontjak a hulladékaramot. A rostan fenmarad6 frakcid kozvetleniil a lerakoba
kertil.

A rostan athullo @<60mm-es magas szervesanyag tartalmu frakcid, nyilt téri aerob stabilizalas
utan keriil lerakasra. Az eljards soran keletkezd gazok és szaganyagok visszatartdsara nincs
lehetéség. Az eljards mukodtetését az indokolja, hogy az aerob stabilizdlas soran
megakadalyozhatd, vagy legalabb is mérsékelhetd a metanképzddés. A metan (CHa)
tiveghazhatasa 21-szerese az aerob eljaras soran keletkez6 CO2-nak.

Fejlesztés utan:
Az elbapritott, magneses szeparaladson atesett, a rostalas soran az athull6 ¥<60 mm-es vegyes
hulladékot leapritjuk @<30 mm-re.
Ennek okai:
e a 30 mm-nél kisebb méretli hulladék alkalmassd valik hidromechanikai eljarasokkal
torténd szeparalasra,
e a szeparalas soran keletkez6 anyagok (inert, RDF, komposzt vagy tiizel6anyag)
megfelelnek, az azok hasznositasaval szemben tdmasztott méretkdvetelményeknek,
e az apritas soran jelentés mértékben megnovekszik a szerves hulladék feliilete, ami nagy-
mértékben eldsegiti a mikroorganizmusok altal torténd biologiai fermentacios
folyamatokat, azaz nd a technoldgia hatasfoka.

A 30 mm-nél kisebb hulladék egy hidromechanikai szeparatorba keriil. Az eljaras elméleti
alapja, hogy vizes kozegben a vegyes hulladék suly szerinti szeparaldsa gyorsan végbemegy.
Ugyanakkor, célszerli kialakitissal, a kivalogatott konnyli mlianyagokrol és a nehéz inert
anyagokrol lemossuk a ratapadt szerves anyagokat. Ezzel, mind a két anyagdramot
hasznositasra alkalmassa tessziik.

A hidromechanikai szeparator (egyszeriibben nedves szeparator) lényegében egy vizszintes
atfolyasu iilepitd.

Ebbdl:
e akiiileped6 nehéz anyagokat egy csigas kihordoval,
e a felszo, konnyli anyagokat egy 1égszeparatorral,
e aszerves anyagokat egy finomraccsal tavolitjuk el.

Az eljards soran hasznalt O6blitdviz mennyisége tizszerese a kezelt anyagdramnak. Az
oblitdvizet, az Aerob Fermentorbol elszivott levegdbdl nyerjiik €s ezzel melegitjiik a szerves
anyagot. A vizveszteséget a szeparalt anyagok dekantdlasabol szarmazo6 vizzel potoljuk. A
viztarolas egy S0m?®-es tartalyban torténik, forgatasat recirkulacios szivattyaval biztositjuk.

e A nehéz anyagokat a csigas kihordéval egy csiszdara emeljiik, ahonnan gyiijté
konténerbe kertil.
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A konténert miiszakonként egyszer kell iiriteni.

e A konnyl anyagokat légszeparatorral tavolitjuk el, egy hidrociklonnal viztelenitjiik,
majd konténerben taroljuk.
A konténert miiszakonként 1-2 alkalommal kell cserélni.

e A szervesanyagot a hidromechanikai szeparatorbol egy Smm-es palcakdzil
finomraccsal tavolitjuk el. A nedves szeparalas soran megndvekedett viztartalmat egy
csigas préssel csokkentjiik.

Az Anaerob fermentorba a szervesanyag betaplalasa a gaztér alatt 4,0 m-re torténik. Ezzel és a
kiilso bevezetés célszeri kialakitasaval biztosithato, hogy a fermentorbdl biogaz visszadramlas
nem torténhet!

A fermentor egy vizszintes tengely(, linearis ataramlasti medence. A betplalt szerves anyag
viztartalma 25-50% kozott valtozhat.
A technoldgia a miitargyak és berendezések tervezése sordn a nemzetkozi tapasztalatokon,
szakirodalmi adatokon tul, a sajat kutatas fejlesztési eredményeinket is figyelembe vettiik,
melyet a

»Biohulladékok szdraz fermentdcios eljardasanak miiszaki-technikai kidolgozdsa

INNOEA-BIOGAZ06”

palyazat megvaldsitasa soran szereztiink.

Tervezési alapadatok

Bemeno alapanyag Kijovo

MEGNEVEZES M.e. Anaerob Aerob AnAerob

. Termék
fermentor | fermentor | Osszesen

Anyagaram t/év 10.000 8.000 18.000 8.000
szervesanyag tartalom t/év 4.000 3.200 7.200 5.600
viztartalom t/év 6.000 4.800 10.800 2.400
Fajlagos géztermelés Nm3/t 100 - 100 -
Osszes gaztermelés eNm®/év 1.000 - 1.000 -
Futéértek MJ/Nm?® 20 20 -

A fermentorban a szervesanyag elkeveredését, kigazositasat és eldrehaladasat egy vizszintes
tengelyii kevero biztositja. A kever6 fordulatszama 0,5-1,0 percenként.

Az Anaerob fermentorban a szervesanyag tartézkodasi ideje 21 nap. A Szegedi
Tudomanyegyetem Biotechnoldgiai Tanszéke altal végzett un. Batch fermentacios kisérletek
konzekvensen igazoltak, hogy a fermentacids folyamatok — megfeleld koriilmények kozott — ez
1d6 alatt végbemennek. A tartdzkodasi id6 ndvelése mar nem jar szamottevd biogaz tobblet
termeléssel.

Az Anaerob szaraz fermentacio utan, a szervesanyag, gravitacios, belsé atvezetéssel az Aerob
fermentorba kertil.
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Az Aecrob fermentacid célja, a maradék szervesanyag lebontdsa, a meglévd szaganyagok
eliminalésa (kikiiszobdlése). A folyamat jelentds hotermeléssel jar. Ez a hdmennyiség elegendd
a szervesanyag eredeti és a fermentacio soran keletkez6 viztartalmanak elgézolésére és a kozos
falu Anaerob szaraz fermentor héigényének potlasara. Eredménye az Anaerob szaraz fermentor
optimalis hdmérsékletének (55°C) és a fermentum (termék) maximalis szarazanyagtartalmanak
(70-80%) biztositasa.

Az Anaerob lebomlas soran a szervesanyag tomege mintegy 20%-al, térfogata kozel 50%-al
csokken, viztartalma ugyanakkor legalabb 10%-al nd. Az Aerob fermentalas sordn ezért
célszerti friss, illékony szervesanyagban gazdag szervesanyag hozzaadédsa. Ezt a szakmai
gyakorlatban kofermentumnak nevezziik.

Erre a Kisvardai Regionalis Hulladékkezelé Telepen a vegyesen gytijtott hulladékbol kirostalt
¢s az el6zdéekben ismertetett eljarasokkal elokezelt szervesanyag rendelkezésre all.
e Tervezett mennyisége . 8.000 t/ev

Az Aerob folyamatok soran keletkezd felesleges hdmennyiség és nagy mennyiségli viz
elvezetését a fermentor levegoztetésével biztositjuk.

o Az elszivott levegd mennyisége : 40.000 Nm?h
e Az eltavolitott viz mennyisége :  1.000 kg/h

A beszivott friss levegdt az elszivott levegdvel, egy hdcserélén keresztiil eldmelegitjiik.
A keletkezett kondenzvizet a vizes mosé puffer taroldjaba vezetjiik.

AnAerob Szaraz Fermentacio
A hémérséklet és a viztartalom valtozasara

Anaerob fermentor Aerob fermentor
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2. abra: A hOomérséklet és a viztartalom valtozasa a tervezett AnAerob Szaraz
Fermentacio soran

Az Acrob fermentorbdl a stabilizalt és viztelenitett szaraz készterméket egy-egy csigas
kihorddval tavolitjuk el és szallitészalaggal juttatjuk a késztermék taroldba.
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Innen az lizemeltetd homlokrakoddval, napi 2-3 alkalommal szallitja el a végleges tarolasi
tertiletre.

A késztermék eldallitasa soran arra torekediink, hogy az a mindenkori tizemeltetdi igényekhez
alkalmazkodjon.

Felhasznalasi lehetdségek:
e mikodé lerakokon, rekultivalt hulladéklerakokon, banyamedd6kon takarofoldként,
tapanyagként;
e az eldirasoknak megfelelé mindsitést kovetden komposztként;
e az eldirasoknak megfeleld mindsitést kovetden tlizelbanyagként.

Az Anaerob sziraz fermentorban keletkezd biogazt elészor egy 1.000 m3-es gaztiarozoba
vezetjiik. Ennek célja, hogy puffertarolassal lehetévé tegyiik a gazmotorok napi 16 Oras
lizemeltetését, elkeriilve ezzel az ¢éjszakai mélyvolgy iddszakban torténd iizemeltetés
sziikségességét.

Biogaz iizemii 320 kKW elektromos teljesitményli gazmotoros blokk-fiitémil miiszaki
paraméterei

Gazmotorok (2db)
e CHP tipusa és adatai (foldgaz) : NRG MIDI D160 SPH BIO CON
e Motor : NRG D160
e Névleges villamos teljesitmény : 160KW +2%-5%
e Névleges termikus teljesitmény : 207kW=1%9%
e Hiitéviz hdéfok 1épcsd : 70/90°C
o Fiistgaz zajszint Im : 75dB
e Motor zajszint konténert6l 1m : 75dB
¢ Generator fesziiltség szint : 0,4kV
¢ Villamos hatasfok : 37,5%
e Termikus hatasfok : 48 5%
e Osszes hatasfok : 86,0%
o Névleges tiizelési teljesitmény ; 426kKWh/m?
e Gazfogyasztas LHV= 5 kW/Nm? fiitdértéknél : 85Nm?3/n 5%*+10%
e Csatlakozasi gdznyomas : 50-80mbar
e Nitrogéndioxidok kibocsatas™* : <600mg/Nm?®
e Szénmonoxid kibocsatas* : <700mg/Nm?®
e Nem metén szénhidrogének* : <150mg/Nm?®

*5% oxigéntartalmu fiistgdazra vonatkoztatott értekek
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Biofilter

Az Aerob fermentacid sordn keletkez6 viz eltavolitasa és az alapanyag eredeti viztartalmanak
csokkentését a fermentor folyamatos légcseréjével oldjuk meg.

o Az eltavolitandd viz mennyisége : 8.000 t/év
e Evi lizemérak szama : 8.000 h/év
e Maximalis iizemi légcsere : 40.000 Nméh
e Eltavolitott fajlagos vizmennyiség 25 g/Nm3

A beszivott levegd homérséklete és viztartalma, a meterooldgiai viszonyoktol fiiggden jelentds
mértékben valtozik, ezért a ventilatorok sziikséges teljesitményét frekvencia szabalyozéssal
igazitjuk a mindenkori technologiai igényekhez.

Az elszivott levegdt — fermentoronként, azok tetején elhelyezve — egy-egy, 20m?-es biofilteren
keresztiil, megtisztitva vezetjiik vissza a szabad 1égtérbe.

A keletkezd szaganyagok csokkentésére — megeldzd intézkedéseként — az alabbi technoldgiai
intézkedéseket tervezziik:

Az Anaerob fermentalas soran a képz6d6 biogaz kén-hidrogén (HS) tartalma 0,5-2,0% kozott
valtozik. A kén-hidrogén erds bilizhatdsa mellett, a vesbeton és az acélszerkezetre rendkiviil
korroziv hatast. Keletkezését a betaplalt biomasszahoz vas-klorid (FeCly) adagolasaval
akadalyozzuk meg.

A vas-klorid adagolasanak eredményeként vas-szulfid és sosav keletkezik:
H2S + FeCl, = FeS + 2HCI

A fermentalt biomasszaban esetleg fenmaradd, kisebb mennyiségii kén-hidrogén eltadvolitasara
az Aerob fermentor idedlis technologiai koriilményeket (hdmérséklet, hordozo feliilet, oldott
oxigén jelenléte) biztosit.

Az Aerob fermentélds, biokatalitikus eljarassal, a gyakorlati tapasztalatok alapjdn, mas
szaganyagok eliminalasat is kivalo hatasfokkal oldja meg.

Az iranyitott — optimalis technologiai feltételeket biztositdo — Aerob fermentacid eredményekeént
az elszivott levegd penetrans szaganyagot mar nem tartalmaz. Szaga leginkabb az érett fold
kissé€ dohos szagara hasonlit.

Technologiai folyamatiranyitas

A folyamatirdnyitas célja, hogy a tervezett mechanikai, hidromechanikai, biotechnologiai és
kémiai folyamatokat ellendrizzilk és a mindenkori optimalis technologia igényeknek
megfelelden szabalyozzuk.

Az AnAerob Szaraz Fermentor, a nedves mosoval kezdddden, egy 6nallo technoldgiai egységet
képez, de a finom apritoval és a felado rendszerrel egyiitt, a hulladékkezeld telepen tervezett
mechanikai eldkezeld rendszer iranyitasaba integralhato.

A megvaldsitast kovetden a két rendszer, egy egységes

Mechanikai-Biologiai-Hasznositasi technologiat alkot.

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 17/ 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

1. bf) A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje,
szallitasigényessége

A tevékenység lizemeltetése soran a beszallitott anyagmennyiség nem valtozik. A
létesitmények ilizemeltetésére a meglévd személyzet elegendd. A késztermék kiszallitasara
napi egy teherauto jarmiiforgalom varhato.

1. bqg) A madr tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephelyen megvaldsitani tervezett AnAerob Szaraz Fermentacids technologia zart, gaz- és
vizzard szigeteléssel ellatott vasbeton kamrdban keriilnek kialakitasra. A technoldgiahoz
kapcsolodo gépek, berendezések a miutargyhoz csatlakozo elé és utdkezeld csarnokban
keriilnek elhelyezésre.

A létesitmény illeszkedik a jelenlegi technoldgiai sorba, kivaltja a jelenleg alkalmazott
technologidk koziil a 60mm alatti frakcio nyilt téri bioldgiai stabilizalasat. Biogazt, megljulo
energiat, RDF-et, hasznosithat6 inert anyagot — a helyi igényekhez igazodva — takaréfoldet
vagy komposztot allit el6. A hulladékaramok hasznosithaté frakcidinak nagy részét eltériti a
lerakassal torténd artalmatlanitastol, kozel ,,Zérd hulladék™ lerakast valosit meg és megfelel az
EU Bizottsag ,,Az energiahatékonysag szerepe a korforgasos gazdasagban” (Briisszel,
2017.1.26 COM2017 34 final) cimii kdzleményében megfogalmazott torekvéseinek.

Az TPPC Iranyelv (Integrated Pollution Prevention and Control) kiemelkedd jelentdségl
kornyezetvédelmi irdnyelv. Célja, a kornyezetre jelentds hatassal bird tevékenységek olyan
egységes engedélyezési rendszerének megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés
megeldzhetd, és amennyiben ez nem lehetséges, a lehetd legkisebb mértékiire csokkenthetd a
kornyezet egészének védelme céljabol. Az IPPC alapvetd kovetelménye az Elérheto legjobb
technikak (BAT: Best Available Techniques) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos
meghatarozasa a kornyezetvédelem altalanos szabalyairdl szolo, 1995. évi LIIL torvény. 4.§-
ban talalhato.

A BAT 06sszefoglalva a kovetkezdket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technologiat, a
tervezést, karbantartast, lizemeltetést és felszdmolast, amelyek elfogadhaté miiszaki ¢és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, €és a leghatékonyabbak a kérnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol.

A létesitmények tervezésénél figyelembe vettiik a hulladékkezelési agazat szamara
megallapitott BAT feltételrendszerét. (Integrated Pollution Prevention and Control Reference

Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries)

A tervezett AnAerob Szaraz Fermentacios technologia megfelel a BAT-nak, mert:

Kategoria Megallapitott BAT-elemek a kivetkezokre vonatkozéan:
Kornyezetgazdalkodas 1. Megfelelo iranyitasi, igazgatasi rendszer:

Az AnAerob Szaraz Fermentor technoldgia mukodtetésére
iizemi szabdlyzat késziil a relevans jogszabalyok el6irdsainak
megfelelden. az lizemben folyd események jol kovethetdek,
dokumentélhatoak és szabalyozhatoak.

2. Megfelel6 folyamatiranyitas Keriil kialakitasra, mellyel
a tervezett mechanikai, hidromechanikai, biotechnoldgiai és
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kémiai folyamatok, az tizemben folyd események jol
szabalyozhatoak.

3. Jol kovethetoek, dokumentalhatoak és szabalyozhato a
technologiai folyamatok.

Az Anaerob fermentorbol kikeriild végtermék eldallitasat a
folyamat megvalosuldsa soran mért paraméterek
dokumentélasaval tanusitjuk. (tartézkodasi id6, hdmérséklet,
viztartalom, gazosszetltel stb.)

4. Szoros kapcsolat a iigyfelekkel
A készterméket atvevo tligyfelek részére a fenti
mindségtanusitvanyt rendelkezésre bocsatjuk.

5. Képesitett személyzet megléte
A technoldgia lizemeltetését képesitett megfeleld végzettségii
¢s gyakorlatl szakszemélyzet végzi

A hulladékbevitelre 6. Bejovo hulladékaram ismerete:
vonatkozé ismeretek A kotelezden eldirt vizsgalatokbol
javitasa - bejovo hulladékdram mérlegelése,

- bejovo hulladékaramok dsszetételének idoszakos elemzése

7. és 8. Eljarasok kidolgozasa az adott hulladékok
fogadhatosaganak vizsgalatahoz
Az érvényben 1év0 lizemelési szabalyzat tartalmazza

9. Mintavételezési eljarasok végrehajtasa
e atechnologia folyamatiranyitasat a technoldgidba
beépitett mérd, ellendrzd szondak alapjan végezziik

10. Befogado létesitmény megléte

Az anaerob fermentorok zart vizzaro —gazzar6 vasbeton
miitargyban keriilnek kialakitasra

A kapcsolodo gépek €s berendezések az el6 és az utokezeld
csarnokban zart, védett kortilmények kozott keriilnek
beillesztésre

Hulladéktermelés 11. Hulladék output elemzése

A rendszerbol hulladék nem, hanem hasznositasra alkalmas
masodnyersanyagok keriilnek ki.

Iranyitasi rendszerek 12. Hulladékkezelés nyomon kovethetosége

A rendszer iizemelési paramétereit mérd szondak eredményeit
folyamatosan rogzitjiik, dokumentaljuk. Ez lehetévé teszi a
késztermékek mindségtanusitasat.

13. Vegyitési/keverési szabalyok
Az AnAerob Fermentorba csak az el6zéekben bemutatott
anyagaramok keriilhetnek be.
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Uj ,.kofermentumok” beadagolasat csak el6ezetes
laboratoriumi kisérletek eredményei alapjan lehet bevezetni.

14. Elkiilonitési és kompatibilitasi eljarasok
A bejovo hulladékok kezelésére vonatkozd szabalyokat a
telephely meglévo kezelési utasitasi szabalyzata tartalmazza.

15. Hulladékkezelési hatékonysag
A hulladékhasznosité rendszerbe bekeriilé hulladékok 100%-
ban késztermékként hagyjak el az AnAerob Fermentorokat.

Hasznosithato:
e biogaz,
e inertanyag,
e RDF,
e Szerves anyag.

16. Balasetkezelési terv készitése
- A technoldgia épitéséhez és mitkddtetésére munkavédelmi
terv késziil

17. Eseménynaplé
A rendszer lizemelési paramétereit, az esetleges eseményeket
folyamatosan mérjiik és dokumentaljuk.

18. Zaj- és rezgésvédelmi tervek

Szamitasok alapjan a telephely zajkibocsatasa hatarérték alatti.
A zajkeltéssel a finomaprito és a szell6z6 ventilatorok
rendelkeznek, melyeket zart térben, illetve megfeleld
zajvédelemmel ellatva épitiink be.

19. Leallitas
A rendszer lizemeltetésére tervszerli megel6z6 karbantartasi
terv késziil. Utemezett leallasra ennek megfelelden keriilhet

SOr.
Koziizem- és 20. Energiafogyasztas és termelés
nyersanyag- - 2.000.000 kWh megtijulo villamosenergia termelés
gazdalkodas - 2.500.000 kWh megtjul6 hdéenergia termelés

21. Energia hatékonysag
Az alkalmazott gdzmotor villamos hatasfoka: 37,5%;
termikus hatasfoka 48,5%; 0sszes hatasfoka 86%

22. Belso benchmarking

A folyamatirdnyit6 rendszer az lizemelési paramétereket
folyamatosan rogziti. Ennek alapjan a rendszer lizemelési
hatékonysaga nyomonkdvethetd, a sajat el6z6 eredményeivel,
vagy mas hasonlé technoldgiakkal 6sszehasonlithatd. Ezek az
értékelések lehetdve teszik a technologiai eredmények
folyamatos nyomonkdvethetdségét és megalapozzak az
esetlegesen sziikséges fejlesztéseket.
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23. A hulladékok nyersanyagként torténo hasznositasa

Az AnAerob fermentorokba szerves hulladék kertil
betaplalasra, de a folyamatok végeredményeként hasznosithato
masodnyersanyagok keletkeznek.

- 1 Milli6 Nm®/év biogaz

- 4.500 t/év mosott energetikai masodnyersanyag

- 4.500 t/év mosott inert anyagk

- 8.000 t/év takar6fold/komposzt/tiizeldanyag

Tarolas és kezelés

24. altalanos tarolasi technikak
A rendszerbe bemend alapanyagok ¢és a kijovo késztermékek
tarolasat kiilon projekt keretén beliil valositjak meg.

25. Toltés épitése
Nem relevans

26. Csorendszer jelolése

A technolégidhoz kapcsolddo csovezetékek (viz, gaz, levego,
szennyviz) a vonatkozo6 szabvany el6irasok szerint keriilnek
megvalositasra.

27. Hulladéktarolas/felhalmozas
A rendszer mukodtetése soran hulladék nem keletkezik.

28. Altalanos kezelési technikak
Az AnAerob fermentacidé miikodeését a 2. fejezet részletesen
bemutatja.

29. Csomagolasi hulladékok omlesztési, vegyitési
technologiaja

A csomagolasi hulladék a szelektiven gylijtott anyagaramba
keriilnek ¢€s az erre kiépitett és kiépitendd eljarasokkal
hasznosulnak.

30. Tarolasra vonatkozo elkiilonitési utmutato
Az alapanyag €s a késztermékek tarolasa a kapcsolodo
projektelemekben valosul meg.

31. A Konténeres hulladék kezelési technikai

A vizes mosobdl szarmazo inert anyagok napi tarolasa
konténerben torténik, heti- havi tarolasa nyitott prizmakban
torténik.

Egyéb, a fentiekben
nem emlitett altalanos
technikak

32. Apritasi rostalasi technologiak légtechnika alkalmazasa
A hulladék eldapritasa €s rostalasa jelenleg nyilt téren torténik.
A folyamatban 1€v0 ,,Komplex Hulladékgazdalkodasi Rendszer
fejlesztése Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, kiilonos
tekintettel az elkiilonitett hulladékgyiijtési, szallitasi és
elokezelo rendszerre KEHOP 3.2.1.” cimi projekt
megvaldsitasaval ezek a gépek és berendezések zart
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technologiai csarnokban, az eldirasoknak megfeleld
légtechnikaval ellatva kertilnek kialakitasra.

33. Specialis hulladékaramok apritasa zart térben
Az el6z6 pontban vazolt el6kezeld technoldgiak keriilnek
megvaldsitasra.

34. Mosasi folyamatok

Hidromechanikai szeparator alkalmazéasa a konnyti RDF, a
nehéz inert anyagok és a szerves frakcid szétvalasztasara.
Elhelyezése az el6kezeld csarnokban torténik.

Levegébe torténo
kibocsatasra iranyulo
kezelések

35. Nyitott tartalyok, edények, arkok
Nyitott tartalyok, edények, arkok nem létesiilnek

36. Zart elszivo rendszerek Kiilon 1égszennyezést csokkent6
technologiakhoz

Az aerob ¢és anaerob folyamatok zart (viz-, gazzard) vasbeton
mitargyban torténnek meg.

Szennyviztarold: 1,5 m3 HDPE tartaly

Vas-klorid (FeCly) tarold 5 m3-es polipropilén tartaly.

Az iranyitott aerob komposztalds megakadalyozza az
tiveghdzhatasi metan és a biiz hatast gazok képzddését. A
hatalmas biokatalitikus feliilet, az optimalis hdmérseklet és az
oxidacios folyamatokhoz sziikséges oxigén jelenléte biztositja a
légszennyezés megakadalyozasat.

37. Méretezett elszivo berendezések raktarozasi és kezelési
folyamatokhoz

Az Aerob fermentor oxidacios 1égellatasat also 1égbefuvassal
és felsd légelszivassal biztositjuk. Az elszivott levegdvel
hdcseréldn keresztiil a beszivott levegdvel elomelegitjiik. A
dekantalt viz az alapanyag mosasara és melegitésére hasznosul.

38. A karosanyag eltavolitasara szolgalo berendezések
miikodtetése és karbantartasa

A kérosanyagok keletkezését megel6z0, optimalis technologiai
feltételeken tul, az elszivott levegdt biofilteren keresztiil
vezetjiik a szabad 1égtérbe.

39. Gaztisztito rendszerek jelentos szervetlengaz-kibocsatas
esetére
Lasd eldz6 pont.

40.Szivargasérzékeld és elharité eljarasok
A folyamatiradnyitas a rendszer lizemelési paramétereit érzékeld
és regisztrald berendezések mérési eredményei alapjan torténik.
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Az optimalis lizemelési paramétereket meghalado, vagy
havaria jellegli folyamatok esetén, a rendszer automatikusan
beavatkozik és a diszpécser részére vészjelzést ad.

41. Illékony szerves alkotok és por anyagok emissziojanak
csokkentése

Anaerob és az Aerob fermentacio soran leggyorsabban az
illékony szervesanyagok lebontasa torténik meg. A nedves
eljaras eredményeként szalld por kibocsatasa nem torténik.
Lasd az el6z6 38. pontot.

Specialis BAT A hulladékkezelési 4gazat szamara megallapitott BAT
feltételrendszerében (Integrated Pollution Prevention and
Control Reference Document on Best Available Techniques for
the Waste Treatment Industries)

a hulladékgazdalkodasi BAT-okat megnevezd listdban a
tervezett technologia a 67. pontba tartozik (67. techniques for
anaerobic digestion)

67. Anaerob fermentacios technologidk — vegyes hulladékok
kezelésére szaraz batch miikodésii technoldgia (55°C)

TervezOi nyilatkozata alapjan az AnAerob Szaraz Fermentacios eljaras technologiai
paraméterei a rendszer mitkddtetéséhez sziikséges feltételeknek mindenben megfelelnek a BAT
(Best Available Techniques- Elérhet6 legjobb technikak) eldirasainak (5. sz. melléklet).

1. bh) A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasdahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeldhely vagy lerakéhely
létesitése és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras
A miikodo hulladeékkezeld telepen beliil tervezett 1étesitmények szamara megfeleld
épitési tertilet all rendelkezésre. A teriileten a humuszmentés megtortént. A mentett
humusz a bdvitésre alkalmas teriilet Keleti részén lett deponalva. A talajviz szintje -
6,0m alatt helyezkedik el. A rendelkezésre allo teriilet tereprendezés nélkiil is
alkalmas épitésre.

2. A telepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
A kivitelezési id6szakban sziikséges felvonulasi 1étesitmények telepitésére tobb, mint
10.000m? teriilet 4ll rendelkezésre. Ebbdl az ideiglenesen igénybe vett teriilet kb.
1.000m?,
A talajmechanikai vizsgélatok szerint a talaj nedvességtartalma = 15%, igy az atlagos
csapadek beszivargasara alkalmas.

3. A megvalésitas soran keletkezo hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A bontasi-épitési munkak soran keletkez6 hulladékok nagy része inert hulladék,
kisebb része kommunalis és kommunalis hulladékokkal egyiitt kezelheté hulladék

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 23/ 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

(épitési-szerelési anyagok, nem szennyezett csomagoloanyagok, gongydlegek, nem
szennyezett fold), illetve ujrahasznosithatd6 masodnyersanyag (csOdarabolasi
maradék, acél huzal, elektrodak, betonacél, fémforgacs sth.). Az épités soran az 6sszes
hulladékmennyiség csupan minimalis része mindésiil kiillonleges kezelést igényld,
veszélyes hulladéknak (korroziogatlo, tisztito, zsirtalanité folyadékok, kendanyagok,
festékhulladékok, olajszarmazékokkal szennyezett csomagolé-anyagok, felitato
anyagok stb.) Az épitési-szerelési munkak soran a kivitelezének kotelessége az ipari
hulladékokat a munkateriileteken elkiilonitetten, szelektiven gyiijteni, elszallitasig a
hulladékok elszallitasarol, elhelyezésérol, artalmatlanitasarol és ezen tevékenységek
dokumentalasar6l gondoskodni. A  veszélyes hulladékok gytijtésérél és
artalmatlanitasarol kiilon jogszabaly szerint sziikséges gondoskodni.

Az épitési es bontasi hulladék kezelésérdl a 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM egyiittes
rendelet el6irasai alapjan kell gondoskodni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekr6l szolo
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapjan kell kezelni az épitési munkak soran
keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.

A kivitelezés sordn a dolgozok szdmara az eldirasoknak megfeleld szamu mobil
WC-t kell biztositani.

4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik
A Kisvarda Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont telephelyén a jelenleg rendelkezésre
allo elektromos teljesitmény 195 kW. Az épitési munkak soran sziikséges energia
biztositasara elegendd.

Vizellatasat a telephelyen beliil kiépitett ivoviz halézatbol biztositjuk, amely a
kisvardai varosi ivovizhaldzatra csatlakozik.

5. Egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplé - kapcsolédé miivelet,
Nem relevans

6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az
egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa;

A teriilet el6készités nem sziikséges. Bontasi hulladék nem keletkezik.

1. bi) Magyarorszdagon i, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Biogédz eldallitasra a ,,nedves erjesztés” szamit konvencionalis, elterjedt technologianak
hazankban és Nyugat-Eurdpaban egyarant. Erjesztési alapanyagként nagy nedvesség-tartalmu
szubsztratumot — higtragyat, szennyvizet, szennyviz iszapot hasznalnak, melynek szarazanyag
tartalma 5-15%. Altalanossagban megallapithatd, hogy minél higabb a szubsztrat annal
nagyobb a beruhazasigény ¢és kisebb a gazhozam.

A ,szaraz fermentalas” folyamata kiilonosen fontos lehet azok szamara, akik nagyobb
szarazanyag tartalm (20-40%, akar 40% fol6tti) szubsztrattal rendelkeznek.

A szaraz erjesztési folyamat alternativat kinal a széles kdrben elterjedt nedves erjesztéssel
szemben, €s jovobeli potencidlja abban all, hogy az erjesztést technikailag egyszeriibbé ¢€s
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magasabb szdrazanyag-tartalmil szubsztratummal — példaul telepiilési hulladékkal — is lehetévé
teszi.

A 6. szamt mellékletben felsoroltunk a megvalositasra tervezett technoldgiahoz hasonlé, az EU
tertiletén is miikodo vizszintes tengelyli szaraz fermentacios eljarasokat (pl. Thoni, Kompogas).

A megvalositani tervezett szaraz biogaz lizem egy hasznalati mintaoltalmi bejelentési eljards
alatt all6 specialis technoldgiat, un. AnAerob Szaraz Fermentor technolégiat kivan
megvalositani. A tervezett technologia eldnyei, mds hasonld technologidkkal szemben
(szabadalmi igénypontok szerint megfogalmazva) az alabbiak:
e integralt miitargy, mely magaban foglalja az anaerob és aerob tereket;
e kialakitasa folytdn az anaerob (endogén) fermentor hdigényét részben az aerob
(endoterm) fermentor hétermelése fedezi;
e a fermentorokban elhelyezett csiga a fermentalt anyag kitermelésére €s a forgéasirany
megvaltoztatasaval a belso recirkulacidjara egyarant alkalmas;
e az anaerob-aerob eljaras kiegészitve mikroorganizmusok, gombak, asvanyi anyagok
adagolasaval és nyilt téri utoérleléssel takar6foldet eredményez, amely rekultivalt
hulladéklerakok, banyameddok, egyéb roncsolt teriiletek hasznositasara alkalmas.

1. bj) A ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre dalliasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

Az AnAerob Szaraz Fermentor technoldgia helyszine, elhelyezése a telepen beliil valtozhat, de
ez a technologiara, kapacitasokra nincs hatassal. A konkrét épitési munkakra varhatéan 2019.-
ben keriil sor. Az esetleges valtozasokrol az engedélyez6 Hatosaggokkal egyeztetiink.

1. bk) A telepitési hely lehatdaroldsa térképen, megjeliolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A 068/17 hrsz tertilet hulladéklerako telepként van bejegyezve. A telepet védderdd veszi korbe,
melyen tul

e Nyugaton: gylimolcsos,

e TEszakon: szanto, erdd és rét

o Keleten: rét

e Dé¢len: gyiimolcsosok
talalhatok.

2. sz. melléklet: Kisvarda 068/17 hrsz térképmasolata.

1. bl) A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilesrendezesi eszkozok modositdasat

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

1. bm) Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e dsszetartozo
tevekenységnek minosiilo uj tevekenység megvalositasdara, és a tevékenyseg a
telepitéesi helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
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mds tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Az AnAerob Szaraz Fermentacios technologia a Magyarorszdag-Szlovakia-Romania-
Ukrajna  hatiron  Atnyulo  Egyiittmiikodési  Program 2014-2020 cimi
HUSKROUA/1701/LIP palyazati kodszamu projekt elemeként kivanjuk megvaldsitani.

A tervezett fejlesztés (HUSKROUA) illeszkedik a telepen mar meglévé technoldgiaba, illetve
a mar elnyert ,,Komplex Hulladékgazdalkodasi Rendszer Fejlesztésére Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyében, Kkiilonos tekintettel az elkiilonitett hulladékgyiijtési, szallitasi és
el6kezel6é rendszerre” cimii, KEHOP-3.2.1-15-2016-00004 szamu palyazat keretén beliil
megvalosul6 projektbe.

A KEHOP-0s projekt keretében az alabbi fejlesztések megvalositasara keriil sor a Regionalis
Hulladékkezel6 Telepen:

1.

A szelektiven gyiijtott hulladék valogatdsdra Uj valogatd csarnok ¢és valogatasi
technologia épiil, amely eredményeként a szelektiven begytijtott hulladék mintegy 80%-at
anyagaban torténd hasznositasra alkalmassa teszi.

A vegyesen gyiijtott hulladék fogadasira, a meglévd apritd és rosta iizemeltetési
feltételeinek javitasara, zart kezeldcsarnok épiil. A csarnokban a rostan fennmaradt frakcio
mechanikai elOkezelésére alkalmas technologiai berendezésekkel, az energetikai
hasznositasra alkalmas anyagok kivalogatéasat tervezik.

A kozepes energiatartalmi masodnyersanyag — egy kiilon projektben tervezett —
kiserdmiiben keriil hasznositasra.

A rostan athullé szervesanyagban gazdag frakcio hasznositasat a KEHOP projekt nem
tervezi, igy az a jelenlegi gyakorlatnak megfelelden, nyitott prizmas stabilizalds utan a
meglévé 40 000m? hasznos alapteriileti deponidban lerakéssal artalmatlanitasra keriilne a
jelenleg tervezett HUSKROUA projekt nélkiil.

A kisvardai hulladékkezeld telep egymasra épiilo fejlesztéseit az alabbi folyamatabran mutatjuk

be.
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3. abra: Egymasra €piil6 fejlesztések a Kisvarda Regionalis Hulladékkezelé K6zpontban

1. bn) A vizekbe torténd beavatkozdssal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasdgi eldnyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Nem relevans. A tervezett technoldgia nem igényel felszini vagy felszin alatti vizekbe torténd
beavatkozast.

1. ¢) A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A tervezett technoldgia a Kisvarda Regionalis Hulladékkezeld Telep 068/17 hrsz-u teriiletén
keriil megvalositasra, mely ,,Hulladéklerako telep” besorolassal rendelkezik.

Az iizemeltetd a teriileten — 6623-29/2014. szdmon — egységes kornyezethasznalati
engedéllyel rendelkezik a kovetkezd tevékenységek végzésére:
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Nem veszélyes hulladékartalmatlanitas (Artalmatlanitisi miivelet: D5 - lerakds miiszaki
védelemmel

Biohulladékok hasznositasa komposztalassal (Hasznositdsi miivelet: R3 - oldoszerként
nem haszndlatos szerves anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozdasa (ideértve a
komposztalast, mas biologiai atalakitdasi miiveleteket, tovabba a gazositast és a pirolizist
IS, ha az dsszetevoket az utobbiakndl vegyi anyagként haszndljak fel)

Inert hulladék hasznositas (Hasznositisi miivelet: R5 - Egyéb szervetlen anyagok
visszanyerés, ujrafeldolgozadsa ideértve a talaj hasznositasat eredményezo talajtisztitast és

a szervetlen épitéanyagok ujrafeldolgozasdt)

A meglévo létesitmények tervezése soran figyelembe vették a hulladékkezelési technologiak
fejlesztésének sziikségességét és a telephelyen beliil elokészitették az alkalmas fejlesztési
teriileteket. Jelen projekt megvalositasa a fejlesztésre alkalmas teriilet részleges (kb. 5%-0s)
igénybevételével torténik.

A tervezett tevékenység nem igényel beavatkozast a telepiilésfejlesztési-, rendezési tervben.

1. d) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok dsszegzése

Nem relevans. A tervezett technologia megvalositasa nem tartalmaz nyomvonalas
1étesitményeket érint6 valtoztatasokat.

1. e) A b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhaté mértékének elézetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi
lehetéségeire figyelemmel

Telepites kornyezeti hatdasai

Q) A telepités kornyezeti hatdsai az élévildgra, a bioldgiai sokféleségre, kiilonos figyelemmel
a vedett természeti tertiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000 teriiletekre

A teriiletfoglalds mar megtortént, ezért nem relevans.
A kivitelezés soran keletkezd zaj és 1égszennyezés zavarod hatassal lehet a kornyéken €16
¢lélényekre. Ez a zavar6 hatds azonban csak iddszakos, jelentds valtozast - az egyébként is
erdsen zavart ¢l6helyen — az éldvilagban a telepités hatasai nem okoznak. A telepités nem érint
védett természeti teriiletet, vagy értéket, Natura 2000 teriiletet.

b) A telepités kornvezeti hatasai a tajra

A Kisvarda Regionalis Hulladékkezeld Telep jelenleg is miikodd hulladékkezeld, lerakod
1étesitmény. A taj képét a telepités munkalatai 1ényegesen nem befolyasoljak.

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 28 / 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

C) A telepités kornvezeti hatdsai a foldre, a levegdre, a vizre

Fold

A tervezett lizem megvaldsitasanak tervezési és el6készitési szakaszaban torténé munkalatok
(pl. helyszini bejaras, geodéziai felmérés) talaj- és foldtani hatésai jelentéktelenek.

A kivitelezés alatt jelentkezd legjelentdsebb tényezd a maradando tertiletfoglalas.

A telepités soran a kornyez6 teriileteken felszini talajszennyezést okozhatnak a kiporzo épitési
anyagok, azok szallitdsa soran a levegdbdl kililepedd égéstermékek. A munkagépek,
szallitojarmiivek meghibasodasa, balesete kovetkeztében lizemanyag, kendanyag borulhat,
folyhat a talajra. A kifolyt szennyezdanyagokat abszorbens anyaggal fel kell itatni a szennyezett
talajt ki kell cserélni. A szennyezett felitato anyagokat és a szennyezett talajt a veszélyes
hulladékokra vonatkoz6 szabalyok szerint kell kezelni.

Amennyiben az ¢épitési teriileten barhol kornyezetszennyezés keletkezik, a Hatosagot
haladéktalanul értesitik.

Viz
Az lizem telepitése sordn — a nagy tavolsadg miatt — felszini vizbe szennyez¢és nem kertilhet.

A kivitelezési munkak soran kiilonds figyelmet forditanak ra (a nagy tavolsag ellenére is), hogy
a folyasok vize épitési anyaggal ne szennyezOdhessen, kiilonos tekintettel az épitégépekbdl
esetlegesen kiszivargo, vagy lizemzavar miatt kijutd olajra.

A telepitési munkak soran szamottevd technoldgia vizfelhaszndlds nem lesz, a foldmunkaknal
a terliletek porzasmentesitésébdl, ill. a kommunadlis vizfogyasztasbol adodik vizigény.

A telepités soran a felszin alatti viz szempontjabol az egyetlen kockazatot jelentd tényezd, ha
a munkagépek, szallitojarmiivek meghibasodasa, balesete kovetkeztében lizemanyag, vagy
kendanyag folyik a talajra és a talajbol esetleg bejuthat a talajvizbe is. Ennek
megakadalyozasara az épités soran esetlegesen keletkezd kis kiterjedésii, lokalis szennyezés
esetében talajcserét kell végrehajtani, a szennyezett talajt a veszélyes hulladékokra vonatkozd
szabalyok szerint kell kezelni.

A felszin alatti aramlasi viszonyok alapjan a tervezett ilizem telepitése - a biztonsagi
intézkedések betartasa mellett - nem veszélyezteti a felszini €s a felszin alatti talajviz és a felszin
alatti vizbazisok mindségét.

Leveg6

A tervezett lizem létesitése soran levegdterhelést az 11 1étesitmények épitési munkaibol adodo
kozvetett €s kozvetlen hatdsok fognak jelenteni. Kozvetlen hatast jelentenek a hegesztd,
langvago, hélégfuvo berendezés és festékszord berendezések miikodése soran fellépd igen Kis
mennyiségll €s minimalis teriiletre hato levegdszennyezés.

A hegesztési fiistgdz az ivhémérsékleten kiparolgoé fémgdzoket is tartalmaz. A szén-hidrogén
komponensek a hegesztdpalca bevonatok és az acélszerkezetek feliileti szennyezése részleges
leégése miatt keletkezik. Az ivfény hatisara 6zon is képzddik. A VOC: illékony szerves
szénhidrogének a festékek illokomponenseibdl szarmaznak. A feliiletkezelés, festés modjatol
¢és litemétol fiigg a tényleges kibocsatasuk.

A 1étesités soran felszabadulo légszennyezd anyagok diffuz modon (feliileti forrasként) terhelik
kozvetlen kornyezetiiket: a telephelyen kiviili hatdsuk nem jelentds és az effektiv kivitelezési
id6szakokra korlatozodik. A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk elsésorban
munkavédelmi méodszerekkel torténik.
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Masik kozvetlen hatds a épitési terlileten hasznalt robbandémotoros gépek (tololapos kotrd,
betontérd gép, daruskocsi, kompresszor, homlokrakodd, mixerautd, betonszivattyu,
aszfaltozogép, gréder, uthenger, kavicsteritdgép, szallitojarmiivek) okozta levegéterhelés.

A munkagépek és szallitojarmiivek kipufogdgazai 1égszennyezé anyagokat (SO2: kén-dioxid,
NOx: nitrogén-oxidok, CO: szén-monoxid, CH: elégetlen szénhidrogének, TSPM szilard:
korom, aeroszol) tartalmaznak. A felhasznalt lizemanyag tobbnyire diesel-olaj. A felhasznalas
iitemétol fiigg a munkagépek/jarmiivek okozta 1égszennyezés.

A tervezett tevékenység kivitelezése soran a kozlekedés, valamint a szalld6 por miatt a
szennyezés iddszakos, kis mértékii ndvekedésével kell szamolni az épitési teriileten és a
szallitasi utvonalak mentén.

A légszennyezés novekedése elsOsorban az épitési teriileten valamint a szallitasi Gtvonalat
jelentd a telepre vezetd ut mentén jelentkezik, a lakott teriiletre kifejtett szennyezettség-ndveld
hatasa jelentéktelen.

d) A telepités kornyezeti hatasai az éghajlatra

A telepitési munkalatok nincsenek lényeges hatassal az éghajlatra. Az épitési munkalatok
hatasara a telep normal mitkodéséhez képest kissé megnd a kozuti forgalom és a munkagépek
hasznalata miatti kibocsatas. A telepités soran iigyeliink arra, hogy a hasznalt jarmtivek, gépek
megfeleld miszaki allapotban legyenek és az eldirt kornyezetvédelmi tanusitvanyokkal
rendelkezzenek.

e) A telepités kornvezeti hatdsai az épitett kornyezetre és a kulturalis orokség elemeire

Az lizem épitési teriiletén folyé munkak nem érintenek kulturalis 6rokség részét képzo épiileteket.

f) 4 telepités kornyezeti hatasai a kérnyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére
gvakorolt hatasainak az tigyek egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténo
meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan torténo engedélyezhetoségére

A Kisvarda Regiondlis Hulladékkezelé Kozpont telephelye jogerés EKHE engedéllyel
mikodik. A tervezett létesitmények jelentds mértékben csokkentik a jelenleg alkalmazott
eljarasok altal okozott kornyezetterheléseket. Az engedélyezési eljarasnak igy sem gyakorlati
sem jogi akadalyat nem latjuk.

Megvaldositas kornyezeti hatdasali

a) A megvalositas kornyvezeti hatasai az élovilagra, a biologiai sokféleségre, kiilonds
figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
teriiletekre

A telephely kornyezetében telepitett erddk, fasorok és gylimolcsosok talalhatdak. Az erdd
tulnyomo része akacos, egyértelmiien emberi behatas kovetkezménye, amit a természetvédelmi
szempontbol szegényes flora és fauna is igazol. Védett novényfajok a teriileten nem voltak
fellelhetéek, a gyomndvény fajok listajat az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze. A teriileten
fellelhetd allatvildgot is tulnyomorészt természetvédelmi szempontbdl nem jelentds
kisemldsok: egér (Mus sp.), patkany (Rattus sp.), horcsogfélék (Cricetidae sp.) valamint
izeltlabuak és a vadgazdalkodasbol szarmazo facanok (Phasianus colchicus) és ézek (Cervus
capreolus) alkotjak. A teriileti bejaras soran a vakond nyomai voltak egyértelmiien
megtalalhatoak (Talpa europaea) mint a legértékesebb, fellelheté allatfaj. Természetesen
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néhany énekesmadar jelenléte, illetve atrepiilése is megfigyelhetd volt: balkani gerle
(Streptopelia decaocto), dolmanyos varju (Corvus frugilegus), egerészolyv (Buteo buteo),
széncinke (Parus major), mezei veréb (Passer domesticus) de fészkelésiikre utalo nyom nem
volt, néhany szarka fészek a kornyezé akacosban megfigyelhetd volt.

Eléfordulnak a telepen a siralyfélék (Laridae sp.) képvisel6i is, melyek fOleg a takaratlan
hulladékot valogatjak ¢élelem utan kutatva.

A lerako teriiletén a kovetkez6 gyomnovényfajok talalhatéak meg:

angol perje - (Lolium perenne), medd6 rozsnok - (Bromus sterilis),

apro6 szulak - (Convolvulus arvensis), mezei aszat - (Cirsium arvense),
betyarkoro - (Erigeron canadensis), mezei katang - (Cichorium intybus),
bokolo bogancs - (Carduus nutans), mogyoroés lednek - (Lathyrus tuberosus),
csalan - (Urtica dioica), murok répa - (Daucus carota),

ebszékfi - (Matricaria chamomilla), nagy csalan - (Urtica dioica),
ecsetpazsit - (Alopecurus pratensis) nagy utifii - (Plantago major),

egérarpa - (Hordeum murinum), pasztortaska - (Capsella bursa-pastoris),
egynyari seprence - (Stenactis annua), piros arvacsalan - (Lamium purpureum),
fedél rozsnok - (Bromus tectorum), ragados galaj - (Gallium aparine),

fehér akac - (Robinia pseudoacacia), réti fiizény - (Lythrum salicaria),

fehér libatop - (Chenopodium album), réti here - (Trifolium pratense),

fehér mécsvirag - (Melandrum album), | réti peremizs - (Inula britanica),

fehér tirom - (Artemisia vulgaris) selyemkoro - (Asclepias siriaca),

fekete nadalyt6 - (Symphitum officinale) | sz6éros disznoparéj - (Amaranthus retroflexus),
fekete tirdm - (Artemisia vulgaris), tarackbuza - (Agropyron repens),

fodros 16rom - (Rumex crispus), tarackos tippan - (Agrostis stolonifera)
francia perje - (Arrhenatherum elatius), | tarka koronafiirt - (Coronilla varia),
gyalogbodza - (Sambucus ebulus), tejolto galaj - (Galium verum)

héjakat macsonya - (Dipsacus annua), utsz€li bogancs - (Carduus acanthoides),
juhsoska - (Rumex acetosella),

keszegsalata - (Lactuca serriola),

A novényzet karbantartasat, kaszalasat sziikség szerint, de évente legalabb egy alkalommal az
tizemeltetonek el kell végeztetni.

A tervezett AnAerob Szaraz Fermentacids technoldgia miitkddtetése nincs 1ényeges hatéssal a
teriilet €lovilagara. A bioldgiailag aktiv teriilet nagysaga a létesitmények teriiletfoglalasa
(1.480m?) miatt csokken.

A tervezett technologia miikddése nincs hatassal védett természeti teriiletekre, értékekre,
valamint Natura 2000 teriiletekre.

b) A megvalositas kornyezeti hatasai a tdjra

A tervezett technologia a Kisvarda Regionalis Hulladékkezeld Telep teriiletén kertil
megvalositasra. A technologidnak kdszonhetden eltlinnek a nyilt téri biologiai stabilizalas
végzése soran kialakitott hulladék prizmak.

A létesitmények tervezésénél tigyeltiink arra, hogy t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére és
a tajképre ne legyen karos hatassal illetve, hogy esztétikusan illeszkedjen a kdrnyezetbe.
(7. melléklet: latvanytervek).
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C) A megvaldsitas kornvezeti hatdsai a foldre, a levegdre, a vizre

Az aldbbiakban részletesen megvizsgaltuk a telepen

e ajelenlegi tevékenységek kornyezeti hatasait,

e bemutatjuk a tervezett tevékenységek kornyezeti hatasait,

e ¢s bemutatjuk a fejlesztés eredményeként bekovetkezd kornyezetterhelések csokkenését.

1. Levegé

e Pontforrasok:

Fiités

A tervezett AnAerob Szaraz Fermentor technoldgidhoz épiild csarnok szocialis blokkjaban
elektromos fltés késziil. A csarnok részen a technoldgiai hulladékhdje adja a fitést.
Tiizeloberendezés a technologidban nem lesz bedllitva, azaz a fiités miatt pontforrassal nem kell
szamolni ebben a technoldgiai részben.

Gazmotorok telepitése
Az AnAerob Szaraz Fermentacios technoldgia részeként 2 db 160 kW elektromos teljesitményii
gazmotor keriil telepitésre, mellyel az Anaerob Szdraz Fermentorokban képzddd biogézt
tervezziik hasznositani.

A gazmotor kipufogd csdvezetéke a konténer tetején 1évd 2 darab rozsdamentes acél, NA70
kilépd csdcsonkhoz kapesolodik.

A légszennyezd pontforras adatai:

EOV koordinataja X:323 584 Y:877417
Megnevezése: Gazmotorok fiistgdzelvezetd csove
Kitorkoldsi magassag: h=5m

A technoldgidhoz levalasztd berendezés nem tartozik, mivel a gazmotorok altal kibocsatott
légszennyezd anyagok koncentracidja a vonatkozo rendeletben megéllapitott hatarérték alatt
tarthato.

Varhato kibocsdatasok mennyiségi és minoségi jellemzoi és a kornyezetre gyakorolt lényeges
hatdsuk

Az emissziok kornyezetre gyakorolt hatasainak szamba vételénél az 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet a 140 kWi és annal nagyobb, de 50 MWwu-nal kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményti tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl 1. sz. melléklete alapjan az 1 MWip-nél kisebb névleges bemend

crer

figyelembe venni.

A vérhato kdrnyezeti hatdsok tekintetében megallapithato, hogy a telepiteni kivant gdzmotorok
tizembe helyezésével, a gdz 1ényegesen tokéletesebb mdodon vald elégetésével, a kornyezetbe
kibocsatott karos anyagok mennyisége csokkenni fog.

A telepiteni kivant gdzmotor gyari paraméterei kozott a kibocsatott 1égszennyezd anyagok
mennyiségére vonatkozon szamszert értékek nem szerepelnek. Viszont a gyar garanciat vallal
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arra vonatkozdan, hogy az emisszios értékek garantaltan hatarértéken beliiliek.
Ennek megfeleléen a kovetkezokben a technologiara meghatarozott kibocsatasi hatarértéket
vessziik figyelembe, mint a maximalisan lehetséges légszennyezd anyag kibocsatast. A
tényleges kibocsatas ennél csak kevesebb lehet, tobb nem. A pontos értékek meghatarozasat
csak a majdani probaiizem soran végrehajtasra keriilé akkreditalt emisszid mérés alapjan tudjuk

elvégezni.

A vonatkozo kibocsatasi hatarértékek az alabbi tablazat szerint alakulnak.

1. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez
Az 1 MWin-nal kisebb névleges bemend hételjesitményii 1. kategoriaju
tiizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek
3. Motorok és gazturbinak kibocsatasi hatarértékei (mg/Nm?):

A B F
A foldgaztdl eltérd
gazhalmazallapotu tiizel6anyagok

SO Motorok -

NOx Motorok 225*
Szilard anyag | Dizelmotorok —

CO Motorok 260**
TOC Gazmotorok 55

* 3.1. Az NOx-kibocsatasi hatarérték kétiitemii motorok esetében 300 mg/m?, a négyiitemii
biogaz- és deponiagaz-iizemii gazmotorok esetében 225 mg/m?, dizelmotorok esetén

1500 mg/m3.

**3.3. A négyilitemii biogdz- és deponiagiz-lizemii gdzmotorok esetében a CO-kibocsatasi
hatéarérték 260 mg/m?.

o Feliileti forrasok:

Por terhelés bemutatasa

A jelenleg miikkodé mechanikai és a bioldgiai kezeldtér jelentds porterhelést okozo
tevékenységei a hulladék apritasa, rostalasa és mozgatasa, a deponian pedig a hulladék lerakasa.

Az AnAerob Szaraz Fermentacios technoldgia megvalositasdval a nyilt téri bioldgiai kezelés
megszlnik, a lerakora keriild hulladékdram pedig jelentdsen csokken, ami a porterhelés

csOkkenését eredményezi.

Szalloporra vonatkozo hatarérték a 4/2011 (1.14) VM rendelet 1. szama melléklete szerint

A B | C | D | E | F | G | H
Lég- Hatarérték [p.g/mS]
szennyezd oras 24 oras éves
anyag
[CAS szam] Hatarérték Hatarérték Tiréshatar
Hatarérté | Ttréshat Ttiréshat Veszélyessé
k ar ar gi fokozat
Szalld por 50 50% 40 20% 11,
(PM 1 o) a naptari év (Meghatarozasara
alatt 35-nél alkalmazott mérési
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tobbszor program: folyamatos

nem 1éphetd mérés vagy legalabb

tul heti egy-egy,
véletlenszertien

kivalasztott 24 6ras
mérés, egyenletesen
elosztva az év soran;
vagy az €v soran
egyenletesen
elosztott, legalabb
nyolc héten
keresztiil végzett 24
oras mérés.)

A feliileti forrds hatastavolsdganak meghatdrozésa a 306/2010 (XI1.23) Kormdanyrendelet
alapjan, a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivalat Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Fdosztalya altal fejlesztett Hatastavolsag becslé  program
(verzidszam:8.0.0.4.) segitségével végeztiikk. Hatésteriilet meghatarozasara az MS 21457/4,
valamint az MSZ 21459/1,2-1981-es szamu szabvanyokban rogzitett képletek alapjan tortént.

A szamitashoz nem csak az adott forras kibocsatasi adatai sziikségesek, hanem a teriilet egyéb
meteoroldgiai, domborzati viszonyaira vonatkozé adatokat, valamint a hattérszennyezettségre
vonatkoz6 adatok is figyelembe vesz. A bevitt adatok alapjan a program, térképen is abrazolva
megadja, hogy a feliileti forrastol tdvolodva hogyan valtozik a kibocsatott 1égszennyez6 anyag
koncentracioja.

Meglévo technologia

A szamitiasokhoz sziikséges adatokat a 2017. évben készillt , Az Eszak Alfoldi
Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. dltal iizemeltetett, Kisvarda 068/17 hrsz.-on talalhato
szilardhulladék lerako egységes kornyezethaszndlati engedélyének és a telep miikodésének
feliilvizsgalata” cimi dokumentumbol vettiik.

A mechanikai el6kezeldre jelenleg évente 35.000 tonna hulladék érkezik, ez teljes egészében
apritasra €s rostalasra keriil. Az eldkezelés utan évente kb. 20.000 tonna elokezelt anyag kertil
a biologiai stabilizalo térre, majd a biologiai utdérleld térre, lerakasra kb. évi 15.000 tonna
hulladék kertil.

A stabilizalt hulladék forgatasa soran keletkezé fajlagos porkibocsatas: 20 g/t forgatott
hulladék/stabilizalt hulladék.

Nyers hulladék apritasa: 35.000 t/év
Nyers hulladék rostéalasa: 35.000 t/év
Biologiai stabilizacio: 20.000 t/év
Biologiai utdérlelés: 20.000 t/ev
Deponidn torténd lerakas: 15.000 t/év
Az 6sszesen megmozgatott hulladék évi mennyisége: 125.000 t/év

Evi 250 munkanappal és napi két miiszakkal szamolva az 6rankénti kiporzas:
125.000 t/év x 20 g/t = 2.500.000 g/év = 10,0 kg/munkanap = 625 g/h (174 mg/s)

A szamitéas eredménye a meglévo technologiara (1 oras atlagterheltség maximuma)
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Input adatok
A feliileti forras hosszabbik oldala 480 m
A kibocsatds magassaga : 1 m
Légkori stabilitas : S =normalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessege z0 =0.003 m - sik talaj nov.nélkiil
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terlileten : 3 mls
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag : Szilard PM10 frakcio
24 6ras hatarérték . 50 pg/m?®
A vizsgalt teriilet alapterheltsége : 10 pg/m? (az éves hatarérték 20%-a)
Légszennyez6 anyag kibocsatas . 625 g/h (174 mgls)
A vizsgalt tdvolsag : 1000 m
Ouput adatok
A forras altal okozott max. terheltség : 91,3 ug/md
A maximalis terheltség tavolsaga : 6,0 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a) : 50 pg/md
'A" feltétel szerinti hatastavolsag © 4320 m
Atlagos terheltség az 'A' hatast.-on beliil . 155 pg/m?d
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a) : 80 pg/md
'B' feltétel szerinti hatastavolsag : 2550 m
Atlagos terheltség a 'B' hatést.-on beliil 21,8 pg/m?
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) 730 pgm?
'C' feltétel szerinti hatastavolsag 13,0 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon 789 pg/m?
beliil
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten : 85 ug/m?d
MEGNEVEZES | Me. Mennyiség
Tavolsag m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Koncentracid ug/m® | 43,28 17,26| 9,81| 6,93| 536| 4,36| 3,64 3,10 2,69| 2,36

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 35/ 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

Kisvarda_meglévé
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 0.003 m - sik talaj novényzet nélkiil; u(10 m) =4 m/s
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— Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pg/m3 - 204 — . C-feltétel: 73.1 pg/m3 — Atlag: 5.28 pg/m3
== Maximum: 91.4 pg/m3 -7 m m 14m
_____ B - feltétel: 8 pg/m3 - 134
m

4.abra: A meglévo technoldgia porterhelése

600m

> !

2. kép: A meglévd technoldgia porszennyezésének hatésteriilete

Jelenlegi technologia mindsitése:

A telepen jelenleg miikodé mechanikai és a bioldgiai kezeldtér teriiletén a hulladék
apritasabol, rostalasabol és mozgatasabol keletkezd diffuz porszennyezés hatésteriilete 432 m.
Ezen a tavolsagon tul nem varhatd levegdmindségi hatarértéket meghalado 1égszennyezettség.
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A tervezett AnAerob Szaraz Fermentacids technologia tizembehelyezése utan a telephelyen a
porszennyezés lényegesen csokken, mivel a biologiai stabilizalas és utoérlelés nem nyilttéri
technologidval torténik, hanem zart, (viz-, gdzzard szigeteléssel ellatott) vasbeton miitargyban,

jol szabalyozhat6 anaerob ¢és aerob technologiaval.

Nyers hulladék apritasa:

Nyers hulladék rostéaléasa:

Finom apritas

Biologiai stabilizacio:

Biologiai utdérlelés:

Deponidn torténd lerakas:

Az 0sszesen megmozgatott hulladék évi mennyisége:

35.000 t/év
35.000 t/év
27.500 t/év
0t/év

0t/év
10.000 t/év
107.500 t/év

Evi 250 munkanappal és napi két miiszakkal szamolva az 6rankénti kiporzas:
107.500 t/év x 20 g/t = 2.150.000 g/év = 8,6 kg/munkanap = 538 g/h (149 mg/s)

Input adatok

A feliileti forras hosszabbik oldala 480
A kibocsatas magassaga : 1
Légkori stabilitas : S
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége z0
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten : 3
A vizsgalt légszennyezd anyag :

24 6rés hatarérték 50
A vizsgalt teriilet alapterheltsége 10
Légszennyezd anyag kibocsatas 538
A vizsgalt tavolsag 1000

Ouput adatok

A forras altal okozott max. terheltség 78,2
A maximalis terheltség tavolsaga : 6
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a) : 5
'A'" feltétel szerinti hatdstavolsag : 365
Atlagos terheltség az 'A' hatést.-on beliil 14,8
'B' feltétel (a terhelhetség 20%-a) : 8
'B' feltétel szerinti hatastavolsag » 213
Atlagos terheltség a 'B' hatast.-on beliil 20,9
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) 62,6
'C' feltétel szerinti hatastavolsag 13
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon 67,6
beliil

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten 7,28

m

m

= normalis, p=0.282

= 0.003 m - sik talaj nov.nélkiil
m/s

Szilard PM10 frakcid

ug/m®

ng/m? (az éves hatarérték 20%-a)
g/h ( 149 mg/s)

m

ug/m®
m

ng/m®
m
ug/m®

ug/m®
m
ug/m®

ug/m®

m
ug/m®

ng/m®

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft.

Oldal 37 /66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

MEGNEVEZES | M.e.

Mennyiség
Tavolsag m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Koncentracio Me/m | 3706| 1478| 840| 594| 459 372| 311| 266| 231 2,02
Kisvarda tervezett
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj ndvényzet nélkiil; u(10 m) = 4.16 m/s
I I I I I I [ [ I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
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— Szilard PM10 frakcio
==+ Maximum: 78.2 pg/m3 - 6 m

— . A-feltétel: 5 pg/m3 - 365

m

B - feltétel: 8 pg/m3 - 213
m

_ ., C-feltétel: 62.6 pg/m3
-13m

—— Atlag: 7.28 pgim3

5. abra: A tervezett technologia porterhelése

A tervezett technoldgia minésitése:
Az AnAerob Szaraz Fermentacids technoldgia megvalositasaval a nyilt téri biologiai kezelés

megszlinik, a lerakora kertilé hulladékaram pedig jelentdsen csokken, ami szintén a porterhelés
csOkkenését eredményezi.

Az alébbi tablazat bemutatja szamitasaink eredményeit a porkoncentracid valtozasat a tavolsag

fliggvényében a jelenlegi és a tervezett technologia esetében:

MEGNEVEZES | M.e. Mennyiség

Tavolsag m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Koncentracié ug/m® | 43,28| 17,26| 9,81| 693| 536| 436| 364| 3,10| 2,69| 2,36
(Jelenlegi tech.)

Koncentracio 3

(Tervezett tech.) pg/m® | 37,06 | 14,78 8,40| 594| 459| 3,72| 3,11| 266| 231| 2,02
Kiilonbség ng/mé | -622| -248| -1,41| -099| -0,77| -0,64| -0,53| -0,44| -0,38| -0,34

A telepen megvalositani tervezett AnAerob Szaraz Fermentor technologia iizembe
helyezésével a telephelyen a hulladék apritasabol, rostalasabol és mozgatasabol keletkezd
diffiz porszennyezés hatasteriilete 432 m-r6l 365 m-re csokken. A diffuz porszennyezés
hatéstertiletén beliil lakoingatlan nem talalhato.
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r=365mg

600m
[aemrm=nza] [T

S ‘

3. kép: A tervezett technologia porszennyezésének hatasteriilete

e Biizterhelés bemutatasa

A szagok egyértelmil leirasa meglehetdsen nehéz feladat, a kiillonb6zd szagok jellemzésére
rendszerint valamilyen ismert anyag illatdval valdé Osszehasonlitasra vagyunk utalva (pl.
gylimdlcsillat, fojté gazszag, romlod husszag stb.). A nehézségeket fokozza a szagérzet mar
érintett komplexitasa és ennek kovetkeztében az érzékelés szubjektiv volta. A szagok altal
okozott kellemetlenségek csokkentése viszont megkivanja, hogy egységes Osszehasonlitdsi és
targyalasi alapokkal rendelkezziink a szagok jellemzésére.

A szaganyagok altal kivaltott hatdsok dsszehasonlithatosaga érdekében altalanosan elfogadott
mértékegység a szagegység (Geruchseinheit, GE; Odor Unit, OU, SZE). 1 SZE azt a higitast
jelenti, amely mellett a vizsgalo személyek 50 %-a a szagot még éppen érzékeli. A szagegység
SZE bevezetésével nem csak a kiilonb6z6 szagkiiszobili gazok szagossaganak dsszevetése valt
lehetévé, hanem az egyéni érzékenység kiilonbségeibdl eredd differencidkat is statisztikus
alapra helyezték. A SZE/m® koncentracio jellegli egységként hasznalhato.

Markoné dr. Monostory Bernadett "4 szagok kezelési lehetdségei” cimii tanulmanyaban egy hat
hulladéklerakén €s tiz komposztalo telepen olfaktometrids mérésekkel elvégzett vizsgalatra
alapozva mutatja be a hulladéklerakokon és komposztalokon eléfordulo fajlagos szagaramokat.

A blizterhelés hatésteriiletét a JNSZ-Megyei Kormdényhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztilya altal fejlesztett Hatastavolsag becsld program segitségével
hataroztuk meg. A modell a blizkibocsato forrasok altal okozott levegdterheltségeknek a forras
tengelyétdl vald szélirany menti tavolsag fliggvényében vald becslését végzi el a levegd
védelmérdl sz6lo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet, az MSZ 21457/4: 1980, valamint az
MSZ 21459/1, 2-1981 alapjan.

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 39/ 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

A jelenlegi technoldgia iizemeltetése kozben keletkezo szagaramok

A szamitasokhoz sziikséges adatokat a 2017. évben késziilt ,,Az Eszak Alfoldi
Kornyezetgazdalkoddasi Nonprofit Kft. dltal iizemeltetett, Kisvarda 068/17 hrsz.-on taldalhato
szilardhulladék lerako egységes kiornyezethaszndlati engedélyének és a telep miikodésének
feliilvizsgalata” cimli dokumentumbol vettiik.

A hulladékkezel6 telepen az alabbi potencialis blizforrasok tizemelnek jelenleg:
e deponia,
e MBH kezelés: biostabilizalo tér,
e komposztalo tér.

A jelenlegi hulladékkezelési technologiaban a vegyes hulladék el6készitése és stabilizalasa
majd lerakasa nyilt téren torténik.

A bomlasi folyamatokbol szdrmazd biizok forrasaként elsOsorban a kén-, nitrogén- és
klortartalmu szerves anyagokat jelolik meg. E folyamatban elsé lépésként altalaban az
eredetinél kisebb molekulatomegii, ill6 szerves vegyiiletek keletkeznek, amelyek tovabbi
bomlésa gyakran szintén kellemetlen szagl, szervetlen molekulédkat eredményez.

A biiz leggyakoribb okozoi a kis molekulatomegi szerves és szervetlen kén vegyiiletek, a kén
tartalma fehérjék bomlasanak jellegzetes termékei. Ezek koziil is kiemelkedik a rendkiviil
alacsony szagkiiszobbel rendelkez6 kén-hidrogén, amely a biohulladékok anaerob bomlasanak
rendszeres kisérdje. Merkaptanok és szerves szulfidok aecrob bomlas utjan is keletkezhetnek, de
foként az anaerob folyamatokat jellemzik, igy az aerob kezelés biztositja ezen bomléastermékek
alacsony kibocsatasat.

A manipulacids tér fajlagos szagaramanak meghatdrozasakor a nyers hulladékokra jellemzd
magas buizterheléssel szamoltunk.

Fajlagos szagaramok

Mechanikai kezel6tér fajlagos szagarama : 50.000 SZE m?%h
El6érlelo tér fajlagos szagarama : 2.000 SZE m?/h
Utoérleld tér fajlagos szagarama : 2.000 SZE m?h
Deponia fajlagos szagaram : 2.000 SZE m?/h
Létesitmények feliilete

Mechanikai kezel6tér feliilete: : 1.000 m?
El6érleld tér feliilete : 3.653 m?
Utoérleld tér feliilete : 1.852 m?
Nyitott depodnia feliilete ;5,000 m?
Szagaramok

Mechanikai kezelésbdl szdrmazd szagdram : 13.889 SZE/s
El6érleld tér lizemeltetésébol szarmazo szaga. 2.029 SZE/s
Utoérleld tér tizemeltetésébol szarmazo szaga. :  1.029 SZE/s
Deponia iizemeltetésébdl szdrmazo szagdram  : 2.778 SZE/s
Osszes szagaram . 19.725 SZE/s

A bliz érezhetéségének hatara (SZE=1)

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 40/ 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

1 SZE/m?® szagimmisszi6 tavolsaga a forrastol 748 m
3 SZE/m?® szagimmisszi6 tavolsaga a forrastol 378 m
5 SZE/m® szagimmisszi6 tavolsaga a forrastol 276 m

1
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkiil; u(10 m) =3 m/s

I I I I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

7.2
o 54
E AN
N N
23 N
(8} 3.6
|\\
i
18 ——
|
[ T ——
|
||
0 ||
[=1 [=] [=] [=] [=] (=1 [=] [=] (=] (=1 [=] Q (=] (=] [=] [=] (=] [=1 [=] [=]
™ (=] (=] b == o™ o (=] =T v+ ] o™ w0 Qo - (=] o™ w (=] = w
o~ o~ L] Ly L} -t -+ w0 w wn (=] w0 F~ L) [ (=] o (=21 [=2] (=]
X (méter)
‘ — BUZ IMMISSZIO =——1SZE/m3:748m ==:3SZE/m3:378m === 5 SZEIm3: 276 m ‘

6. abra: A jelenlegi technologia buizterhelése
Biizterhelés szempontjabol a maximalis hatésteriilet 748 m.

Jelenlegi technolégia mindsitése:

A hulladékkezeld telep teriiletén blizterhelés szempontjabol a maximalis hatésteriilet 748 m.
Ezen a tavolsagon tal nem vérhato levegdmindségi hatarértéket meghalado 1égszennyezettség.
A teriilethez legkozelebbi lakoingatlan 960 m-re Ny-ra taldlhatd. A biizterhelés hatasteriiletén
beliil lakodingatlan nem talalhato.

A tervezett AnAerob Sziraz Fermentor technoldégia iizemeltetése kozben keletkezo
szagaramok

A tervezett technologia megvalositasaval a nyitott prizmas bioldgiai stabilizalas megsziinik.
Helyette, AnAerob Szaraz Fermentacids technologia, iranyitot zart, (vizzar6-, gazzard
szigeteléssel ellatott) vasbeton miitargyban kertil kialakitasra. Mind az anaerob, mind az aerob
kezelés zart fermentorokban zajlik.

A keletkezd szaganyagok csokkentésére — megel6zd intézkedéseként — az alabbi technoldgiai
intézkedéseket tervezziik:

Az Anaerob fermentalas soran a képz6do biogaz kén-hidrogén (H.S) tartalma 0,5-2,0% kozott
valtozik. A kén-hidrogén erds biizhatasa mellett, a vesbeton és az acélszerkezetre rendkiviil
korroziv hatast. Keletkezését a betaplalt biomasszahoz vas-klorid (FeCly) adagolasaval
akadalyozzuk meg.
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A vas-klorid adagolasanak eredményeként vas-szulfid és sosav keletkezik:

H.S + FeCl2 = FeS + 2HCI

A fermentalt biomasszaban esetleg fenmarado, kisebb mennyiségii kén-hidrogén eltavolitasara
az Aerob fermentor idealis technologiai koriilményeket (hdmérséklet, hordozé feliilet, oldott

oxigén jelenléte) biztosit.

Az Aerob fermentalas, biokatalitikus eljardssal, a gyakorlati tapasztalatok alapjan, mas
szaganyagok eliminalésat is kivalé hatasfokkal oldja meg.
Az irdnyitott — optimalis technologiai feltételeket biztosité — Aerob fermentacio eredményeként
az elszivott levegd penetrans szaganyagot mar nem tartalmaz. Szaga leginkabb az érett fold

kissé dohos szagara hasonlit.

A tervezett AnAerob Szaraz Fermentor megvalositdsaval az alabbi blizforrasokkal

szamoltunk:

e Mechanikai kezel6 tér
Anaerob fermentor
Aerob fermentor
deponia,
gazmotor

A manipulacids tér fajlagos szagaraméanak meghatarozasakor a nyers hulladékokra jellemz6

magas blizterheléssel szdmoltunk.

Fajlagos szagaramok

Mechanikai kezel6tér fajlagos szagarama
Anaerob fermentor fajlagos szagarama
Aerob fermentor

Géazmotor

Deponia fajlagos szagaram

Létesitmények feliilete

Mechanikai kezel6tér feliilete

Anaerob fermentor tér feliilete

Aerob fermentor tér feliilete

Gazmotor lizemeltetésébdl szarmazd szagaram
Nyitott deponia feliilete

Szagaramok

Mechanikai kezelésbdl szdrmazd szagdram
Anaerob fermentor lizemeltetésébdl szdrmazo
szagaram

Aerob fermentor lizemeltetésebdl szarmazo
szagaram

Géazmotor

Deponia lizemeltetésébdl szarmazod szagaram

Osszes szagaram

A biiz érezhetdségének hatara (SZE=1)
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1 SZE/m3 szagimmisszio tivolsaga a forrastol 303 m
3 SZE/m® szagimmisszi6 tavolsaga a forrastol 169 m
5 SZE/m? szagimmisszio tvolsaga a forrastol 129 m
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7. abra: A tervezett technologia biizterhelése
Biizterhelés szempontjabol a maximalis hatasteriilet 303 m.

A tervezett technoldgia minésitése:

A hulladékkezel6 telep tertiletén biizterhelés szempontjabol a maximalis hatésteriilet 303 m.
Ezen a tavolsadgon tul nem varhat6 levegdmindségi hatarértéket meghalado 1égszennyezettség.
A teriilethez legkozelebbi lakoingatlan 960 m-re Ny-ra talalhatd, azaz joval a bilizterhelés
hatéstertiletén kiviil.

A tervezett technoldgia lizemeltetése soran a blizterhelés nagymértékben csokken a jelenlegi
blizterheléshez képest, mivel a magas blizterhelést jelentd nyilt téri bioldgiai stabilizalas kikertil
a hulladékkezelési rendszerbdl. Az 0j technologia pedig zart vasbetonkamrakban, jol
kontrolalhat6 koriilmények kozott mikodik.

A jelenlegi €s a tervezett technologia biizterhelésre vonatkoz6 modell eredményeit az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze:

MEGNEVEZES Osszes szagaram Hatasteriilet
[SZE/s] [m]
Jelenlegi technoldgia 19.725 748
Tervezett technologia 16.820 303
Kiilonbség -2.905 -445
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Az Aerob fermentacio révén keletkezd takar6fold alkalmazasaval a deponidba mar lerakott
szerves anyagbol képzddo biogazok és szaganyagok kiszivargasat jelentds mértékben csokkenti
tudjuk. Teljes megsziintetéséhez azonban a technologia 5-10 éves miikodtetése sziikséges.

Deponiagaz
2011. januartol mikodik a deponia gaz kinyerése, elszivasos technologiaval, melynek célja: a
bomlési folyamatok miatt keletkezd gazok elégetése (faklyazas), valamint a biizhatas
csokkentése.

2011. januartol mikodik a deponia gaz kinyerése, elszivasos technologiaval, melynek célja: a
bomlési folyamatok miatt keletkezd gazok elégetése (faklyazas), valamint a biizhatas
csokkentése.

A deponiagaz keletkezésére vonatkozd adatokat a 2017. évben késziilt ,, 4z Eszak Alfoldi
Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. dltal iizemeltetett, Kisvarda 068/17 hrsz.-on taldlhato
szilardhulladék lerako egységes kornyezethaszndlati engedélyének és a telep miikodésének
feliilvizsgalata” cimi dokumentumbol vettiik.

2014 évi %
Datum CHg4 CO, (O] H.S H2
januar 50,2 49,5 0,1 0,2
februar 51,9 47,8 0,1 0,2
marcius 50,7 48,9 0,2 0,2
aprilis 53,4 45,8 0,3 0,5
majus 49,9 49,1 0,1 0,9
janius 51,5 48,3 0,2 0
julius 51,7 48 0,2 0,1
augusztus 53,3 46,2 0,3 0,2
szeptember 49,7 48,1 0,2 0,1
oktober 50,7 49,3 0,1 0,4
november 51,3 46,8 0,4 0,2
december 0 0 0 0
2015 évi %
Datum CHg4 CO; (O] H>S Hz
januar 48,4 50,1 0,2 0,2
februar 50,6 48,9 0,1 0,1
marcius 51,7 47,3 0,2 0,2
aprilis 50,2 50,6 0,2 0,2
majus 46,3 49,1 0,1 0,1
janius 41,4 50,1 0,3 0,1
julius 39,3 41,3 0,2 0,2
augusztus 39,9 42,2 0,2 0,2
szeptember 35,2 41,5 0,2 0,1
oktober 37,1 40,2 0,2 0,2
november 36,4 39,5 0,2 0,1
december 0 0 0 0
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2016 évi %
Datum CH4 CO2 02 H»S H>
janudr 425 35,7 0,2 0,1
februar 41,7 40,6 0,2 0,2
marcius 38,7 41,2 0,2 0,2
aprilis 42,3 38,8 0,2 0,2
majus 43,1 38,1 0,2 0,2
junius 33,8 35,7 0,2 0,1
julius 39,9 42,2 0,2 0,2
augusztus 39,3 41,1 0,2 0,2
szeptember 37,1 40,0 0,2 0,2
oktober 36,3 36,9 0,1 0,2
november 0 0 0 0
december 0 0 0 0

A gazrendszer a kiépitését kovetden viszonylag problémamentesen miikodik, jelenleg a
gaznyerd-csovek felhuizasa folyamatos a feltdltési magassag figyelembe vételével.

A tervezett AnAerob Szaraz Fermentor miikddésével a deponiagaz keletkezéséhez sziikséges
szervesanyag utanpétlds megszinik. A gazképzodés a depoénidban igy — 10-15 éves
folyamatos csokkenés utan — gyakorlatilag megsziinik.

e Vonalforrasok

A telepen miikodé gépek miikodésébdl ered6 1égszennyezés és hatasteriilet

A munkagépek kipufogogazai 1égszennyezé anyagokat (SO2: kén-dioxid, NOx: nitrogén-
oxidok, CO: szén-monoxid, CH: elégetlen szénhidrogének, szilard: korom, aeroszol)
tartalmaznak. A felhasznalt lizemanyag tobbnyire diesel-olaj. A felhasznalas iitemétdl fiigg a
gépek okozta 1égszennyezés.

A hulladékleraké teriiletén az iizemeltetés soran egyszerre atlagosan az alabbi jarmiivek
mozognak:

1 db kompaktor,

2 db homlokrakodo,

1 db mezdgazdasagi vontatd TLT komposzt forgatoval,

1 db apritogép,

1 db rosta,

2 db hulladékszallité jarmd.

Valamennyi jarmii €s gép a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott kibocsatasi eldirasok
betartasa mellet miikddik.

A telepi bekotout forgalmabdl eredo légszennyezés és hatdsteriilet

A telepi bekotout atlagos napi forgalma:

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 45/ 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

I. jarmiifajta 1. jarmiifajta 111. jarmiifajta Osszesen
db/nap | Egységjar| db/nap |Egységjar db Egységjar db Egységjar
mil/nap mil/nap mil/nap mil/nap
120 100 120 168 10 23 250 291

Az alabbi tablazat fajlagos értékeivel kiszamitottuk a telepi bek6tdit mentén a forgalombol
keletkezo 1égszennyezés mértékeét.

A fajlagos emisszio értékek (g/km):

SO2 0,75

CO 14,7

NOx 3,8

Szilard 0,85

CH 0,31
Osszes motoros forgalom: 291 egységjarmii
A szamitott emisszio SOz-ra: Eso2= 0,0073 mg/sm
A szamitott emisszio CO-ra; Eco= 0,14263 mg/sm
A szamitott emisszid NOx-ra; Enox= 0,0369 mg/sm

A szamitott emisszio Szilard anyag-ra:
A szamitott emisszio CH-ra:

0,0082 mg/sm
0,0030 mg/sm

ESzilérd anyag™—
Ech=

Az AnAerob Széiraz Fermentor technologia iizembehelyezése nem ndveli a telepre érkezd
jarmiiforgalmat, ezért nem valtoztatja meg a telepi bekotout forgalmabdl eredd 1égszennyezést
és hatastertiiletet.

2. Talaj

A hulladékkezel6 telep a Nyirség kozponti részétdl északra talalhato. A kistaj 99-171 mBf
kozotti magassagu, szélhordta homokkal fedett hordalékkup-siksag. A felszin enyhén EK felé
lejt; az atlagos lejtésszog 3 % alatti. Kivétel a D-i é és EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4 % kozotti
értékek a jellemzdek. A felszin északi és kozépso része az alacsony hulldmos siksagi, déli része
a kozepes magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhat6. A nagyobb (10 m/km?2 feletti)
relativ relief értékek a kistaj ENy-i és D-i részére jellemzdek. Az eolikus formék (szélbarazda,
hosszanti €s parabolagarmadabucka, maradékgerinc) foként az északi részen taldlhatok, s
magassaguk olykor a 15-20 m is eléri. A homok nagy része kotott, a deflacio veszély gyenge.

A teriilet foldtani ismertetése

A Nyirség legiddsebb felszine. A felszin legnagyobb részét gyengén koptatott apro-és
finomszemii szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a fels6
pleisztocénban keletkezett, s a késd glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendez8dott at. A
kistdj nyugati részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiilonbozd oOntésképzdodmény és kotu
talalhatd; hozzajuk nagyobb mennyiségli tézeg ¢s lapfold (Kisvarda 400 m) eldfordulas
kapcsolodik. A kozeépso és a déli teriilet laposaiban foltszerlien 10sziszap, a ,,nyiri volgyek", ill.
a deflacids mélyedésekben holocén barnafoldek keletkezetek.

Talajmechanikai feltardsok bemutatdsa
A hulladékkezeld telep tervezése, engedélyezése soran végzett feltarasok a teriilet nagyobb
1éptékti ismertetést céloztadk meg, melynek soran 6 db feltards késziilt. A kiviteli tervek
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készitése soran ellendrzo feltarasokat (KV-01, KV-02) a teriilet varhato két jellemzd pontjan
késziiltek.

Mindkét feltarasban kizarolag szemcsés, kohézié nélkiili NI. latszolagos kohézidval rendelkezd
finom szemcsés homokokat harantoltunk. A tervezett lerako északi szélén készitettiik a KV-01
feltarast. A feltarasban 10 cm. vastagsagban telepiilt, a gyenge humusz tartalmu vilagos barna
gyokeres homok. A humuszos felszi alatt jol elkiilonithetd az igen alacsony egyenl6tlenségi
modulust (u) vildgosbarna szini futbhomok 3,0 méter vastagsagban. A réteg dominans
szemcsefrakcidja a homok meérettartomanyba tartozik, ezen beliil is meghatarozo a finom
homok jelenléte, az tin. kozéphomok kissebséget képvisel. A réteg maradék kdzetalkotdja
mintegy 15 %-ban a homokliszt frakcio felséhatarahoz tartozé durva homokliszt, és az alig tobb
mint, 2%- kai képviselt iszap.

Mindezek alapjan elmondhat6 a réteg 75 %-aban a 0,08 -0,24 mm atmérdjii finom szemcséket
tartalmaz. Ebben a mérettartomanyban a rétegtag jol osztalyozott, de a szemeloszlasi gorbe also
¢s felsd szakaszan rosszul. A réteg tehat mechanikai és makroszkopikus szempontok alapjan
egyértelmiien az eolikus eredeti futdé homokok, koz¢ tartozik. A réteg fejtési osztalya I.,
tomorités szempontjabol a nehezen tomorithetd talajok kozé tartozik.

3,1-5,0 méter kdzott, az eldzo rétegtaghoz képest sotétebb szinii, mely alapjan inkabb reduktiv
kortilmények kozott képzodott magasabb viztartalmu, és U-ju iszapos homok telepiilt. A fedd
réteghez képest heterogénebb a szemcseeloszlas, a réteg jobban osztalyozott, a domindns
kézetalkotd 0,05-0,11 mm mérettartomanyba tartozik, és jelentdsebb az iszap mennyisége is.
A KV-02 feltaras a tervezett lerako teriilet legmélyebb pontjan késziilt. A feltarasban a
humuszos réteg vastagsadga 15 cm volt, mely alatt viszonylag magas iszap tartalmt, a KV-01
feltaras 3,1-5,0 métere kozotti iszapos homok réteg folytatasa figyelhetd meg. Azzal ellentétben
a felszin kozelsége, ill. a mezdgazdasagi miivelés hatdsara a homok mérettartoméany jobban
képviselt mint a KV-01 rétegben, magyarul a szélhordta homok egy részét beszantottak, az
iszaposabb Osszletbe. A 1,0 -5,0 méter kozott a homok mérettartomanyban egyszemcsés, de a
finomabb mérettartomanyban viszonylag jol osztalyozott iszapos homok telepiilt. A réteg
homogenitasat néhdny cm vastagsagu iszapcsikok szakitjadk meg.

Osszefoglald megallapitasok:

e A teriilet centrumaban a talajosodott feddréteg alatt, nagy vastagsagban
sarga, sargasbarna szinli, eolikus eredeti, oxidativ geokémiai viszonyok
kozott leiilepedett, kiss¢é homoklisztes apro- ¢€s finom szemcséji homok
(futohomok) helyezkedik el. A képzédményt az 5,0 m talpmélységli 3. ¢&s
4. furdsok nem harantoltak.

e A flrdsi adatok szerint a futohomok kifejlédése homogén, a rétegben
gyakoriak a néhany cm-es finomhomokos durvakdzetliszt savok

e A futbhomokot szemcse-Osszetételében uralkodo - atlagosan 70-80 stly% - a homok,
ezen beliil is meghataroz6 az apréhomok szemcsefrakcid. A homokliszt szemcsefrakciod
aranya - amelybe beleértendd a szedimentologiai gyakorlatban hasznalt finomhomok és
durvakézetliszt is - kicsi, atlagosan 20 suly% koriili, mig 5 suly% alatti mennyiségben
iszapot (finomkozetlisztet) is tartalmaz.

e A képzédmény egyenlbtlenségi mutatdé érteke U = 2,0 - 4,3, ez jo és kozepes
osztalyozottsagot jelez, a kdzet atlagos mésztartalma - szakirodalmi adatok szerint - 1%
alatti, ennél magasabb érték csak a kdzbetelepiild kozetlisztes sdvokban mutathato ki.

e A szemcse-Osszetételi paraméterek alapjan - a Zamarin modszerrel - szamitott vizvezetd
képesség kz = 1,5x10 - 7,9x10'S m/s kozotti, vagyis a képzédmény vizvezeto.

e A teriilet peremein elhelyezett 1., 2., 5. és 6. furasokkal feltart szerkezet rétegezett,
ezekben a furasokban - részben a vastag futbhomok rétegbe -0,5 - 0,9 m vastagsagban -
kozbetelepiilve, részben annak fekiijében 2,0 - 3,0 m vastagsagban - egy finomabb
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szemcse-Osszetételll kissé iszapos homokliszt, vagy iszap képzédmény mutathaté ki. A
finomabb szemcse-Osszetételii rétegek sziirke, sziirkés-sarga sziniiek, feltehetéen
eolikus eredetiick, ugyanakkor a szinvaltozds iddszakos reduktiv geokémiai
viszonyokat jelez. A futdbhomok fekiijében telepiil6 kissé iszapos homoklisztet csak a
7,7 m talpmélységli 2. furas és az 5,5 m talpmélységli 5. furds harantolta, ezek alatt
ismét finomhomok jelentkezett.

e A furasi adatok szerint a kissé iszapos homokliszt és az iszap finoman laminalt,
szemcse-Osszetételében uralkodd homokliszt, vagy az iszap szemcsefrakcio,
homokfrakciok egyiittes aranya joval kisebb, valtozo aranyu.

e A kbzetbol nem tortént szemcse-Osszetétel meghatarozas, ehelyett a képzodmény
konzisztencia hatdrait mérték. A képzédmények plasztikus indexe Ip = 6,6 - 10,7%
kozott valtozik.

e A kozet atlagos mésztartalma - szakirodalmi adatok szerint - 1-3% kozotti, ennél
magasabb érték csak a geokémiai zonakban mutathato ki.

e A plasztikus index ¢és a hézagtényezO alapjan - Nashida nomogramrol jelentds
bizonytalansagi tényezével leolvasott - vizvezetd képesség k = 1,0x10° - 6,0x1072° m/s
kozotti, vagyis ezen eredmények szerint a képzédmények erésen vizzaronak lennének
tekinthetdk. A szakirodalmi adatok szerint azonban a szarmaztatott vizvezetd-képességi
eredmények az in-situ koriilmények kozott 1étezd képzoddményekre csak korlatozottan
extrapolalhatok.

A hulladékkezeld telep tizemeltetése sordn talaj vagy talajviz szennyezés nem tortént.

A hulladékleraké feltoltési miiveleteinek megkezdése eldtt a hat monitoring kut furasaval egy
1dében mintat kellett venni a furatbol kivett talajbol, hogy a késébbi mintavételekhez referencia
értékek alljanak rendelkezésre.

A mintavételt két rétegbdl 0,50 m és 1,50 m mélységbdl kell elvégezni.

A talajminta vételeket és a laborvizsgalatokat a megfeleld magyar szabvanyok szerint végezték
el, arra akkreditdcioval rendelkezé intézmények. A talajmintdkat réz, cink, 6lom, higany,
kadmium, krém, nikkel és TPH paraméterekre kell bevizsgéltatni és azok eredményét meg kell
kiildeni a Feliigyel6ségnek.

Amennyiben az lizemeltetés vagy utdogondozas sordn talaj szennyezés gyanuja meriil fel a
szennyezett teriiletr6l 0j talajmintat kell venni és azt az el6bbi paraméterekre be kell
vizsgaltatni. A vizsgalat eredményét a referencia értékekkel kell 6sszehasonlitani.

A talajszennyezés tényét haladéktalanul be kell jelenteni.

A tervezett technologia megvalodsitasaval a talaj allapotaban — a fent bemutatottakhoz képest —
valtozas nem torténik.

3. Viz

Az AnAerob Széaraz Fermentor technolégia zart, (viz-, gdzzéaro szigeteléssel ellatott) vasbeton
mitargyban, jol szabalyozhatdo Anaerob és Aerob technologidval miikddik. Nem veszélyezteti
a felszin alatti, illetve a felszini vizek allapotat.

A tervezett technologia csapadék elvezeté rendszere csatlakozik a meglévd csapadékviz
elvezetd csatornaba. Vizellatasat a telephelyen beliil kiépitett ivoviz hdlozatbdl biztositjuk,
amely a kisvardai varosi ivovizhalozatra csatlakozik. A technologia tizemviteli helyiségében,
iddszakosan tartozkodo, kezeld személy részére kialakitott kézmoso és WC szennyvizét egy
1,5 m3-es HDPE anyagu gyiijtémedencében gytijtjiik és sziikség szerint elszallitjuk.

Az AnAerob Szaraz Fermentor technologia tiiziviz ellato rendszere csatlakozik a meglévo
rendszerhez.
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A vizek mindségére vonatkozd adatokat a 2017. évben késziilt ,,4z Eszak Alfoldi
Kornyezetgazdalkoddsi Nonprofit Kft. dltal iizemeltetett, Kisvarda 068/17 hrsz.-on taldalhato
szilardhulladék lerako egységes kiornyezethaszndlati engedélyének és a telep miikodésének
feliilvizsgalata” cimli dokumentumbol vettiik.

Felszin alatti vizek

A talajviz aramlas regionalis iranya a Tisza folyo felé mutat ENy-i iranyban, a vizsgalt teriileten
a talajviz mélysége 5.0 — 6.0 m mélységben talalhato.

A hulladékkezel6 telep szlikebb térségében a nyugalmi talajviz kozép-szintje 103,0 - 104,0 mBf
adhaté meg. A maximalis talajvizszint a felszin alatt 2,0 2,5 m kozott prognosztizalhatd, vagyis
104-105 mBf kozotti szinten.

A hulladékkezeld telep 8 éves mukodése soran 10 alkalommal tortént monitoring kut
vizsgalatok sordn az észlelt talajviz szint nem mutat jelentds mozgast, annak minimalis és
maximalis szintje kdzott kb. 1,5 m mozgas tapasztalhato.

Felszin alatti vizek mindésége

A hulladékleraké teriiletén 6 db monitoring kut taldlhat6, melyekbdl évente két alkalommal
torténik mintavétel, a mintdkat pH,vezetdképesség.,NH4*,NO,,NO3,PO4,S04,0.P, KOI,
Osszes oldott anyag., Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Fe, TPH komponensekre vizsgaljak.

2016.08.08.

:Zf; pH vezEeIf('il;ép NH, | NO, | NO, | PO, | so. | c | pb | cd |cr | Ni | cu [sn| ¥

nS/em mg/I mg/I mg/l | mg/l | mg/l mg/l ng/l ng/l png/l | npgl mg/l | pg/l | ng/l
FK-1| 7,24 890 017 | <002 | 73 | <01 | 110 21 <20 | <05 | <6 <5 | <0,04 | <10 | <20
FK-2 | 674 951 0,06 | <002 | 132 | 041 80 82 <20 | <05 | <6 <5 | <0,04 | <10 | <20
FK-3 | 742 1850 0,04 0,02 70* | <0,1 50 506* <2,0 <0,5 <6 <5 <0,04 | <10 | <20
FK-4 | 7,25 268 0,06 0,07 6,3 | <01 70 8 <20 | <05 | <6 <5 | <0,04 | <10 | <20
FK-5| 7,22 293 0,71* | 0,07 60* | 02 50 10 <20 | <05 | <6 <5 | <0,04 | <10 | <20
Fce || Vi

Csapadékviz vizsgalatok

Az EKHE engedély szerint a csapadékvizet sziikség szerinti gyakorisaggal, szemrevételezéssel,
a szikkasztd arokban kell vizsgalni. A vizsgdlatok soran a csapadékviz nem mutatott
szennyezest.
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Csurgalékviz vizsgalatok

Az EKHE engedély szerint a csurgalékvizet nitrogénformakra, pH, foszfat, szulfat és TPH
komponensekre kell vizsgalni. Az EKHE engedély feliilvizsgalataval egyidejiileg pedig Cd, Sn,
Ni, Cu, Cr komponensekre.

2017 tavasz, csurgalékviz vizsgalati eredmények

M.e. B hatarértek | viZsgalat

eredmeény
pH 7,58
Vezkép. mS/cm 2500 18000
NH4* mg/l 0,5 537
NO2 mg/l 0,5 3,2
NOs mg/l 50 33
PO« mg/I 0,5 35
SO« mgl/l 250 1790
Pb ug/l 10 <20
Cd pg/l 5 <2
Cr pg/l 50 280
Ni pg/l 20 <50
Cu pg/l 0,2 0,2
Sn pe/l 10 <20
TPH pg/l 100 12,1

A csurgalékvizben a szennyezOanyagok koncentracidja tobb esetben meghaladta a talajvizre
vonatkoz6 hatarértéket, de a depdnia és a csurgalékviz elevezetd rendszer megfeleld
miikddésének bizonyitékaként szennyezés a talajvizbe nem jutott be.

A tervezett technologia nincs hatéssal a felszini és felszin alatti vizekre.
4. Hulladék keletkezés

A hulladékhasznosité rendszerbe bekeriilé hulladékok 100%-ban késztermékként hagyjak el
az AnAerob Szaraz Fermentor technologiat:

e biogaz,

e () <30 mm-re apritott, mosott inert anyag,

e (<30 mm-re apritott mosott, konny(i miianyagok (RDF),

e takar6fold (mindsités utan akar komposzt vagy tiizeldanyag)

forméajaban.

5. Zaj és rezgés
A telep gépeinek iizemelésébol eredo zajterhelés és hatasteriilet :

A hulladékkezel6 telep lizemeltetése, mind kozvetlen mind kdzvetett hatdssal van a védendo
tertiletre.
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Zajvédelmi szempontbol a hulladéklerako esetén zajtol védendd kozvetlen teriileten azt a
védendod teriiletrészt értjiik, ahol a tevékenység (hulladék elhelyezés és annak kezelése) hatasara
a zajterhelés megvaltozik. Kozvetett hatds alatt jelen esetben a kozuti kozlekedésbdl szarmazod
zajterhelés esetleges valtozasat értjuk.

A hatastertilet teriileti funkcidinak ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkcid
elnevezéseit hasznaljuk.

Kozvetlen hatasok:

Kozvetlen hatdsnak jelen esetben a hulladékkezeld telep és annak kiszolgalo 1étesitményeinek
az lizemeltetése soran keletkezd zajterhelést értjiik.

A hulladékkezel6 telephez legkozelebb esd lakott teriilet a Ny-ra a hulladékkezeld telep
geometriai kdzéppontjatdl kb. 960 m-re fekvo Kisvarda legkdzelebbi ingatlanai.

A kozvetlen hatésteriiletként értelmezhetd teriilet ,,gazdasagi és kiilonleges tertilet” funkcioba
sorolhatdak.

Uzemi létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendé teriileten:

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szam® melléklete rendelkezik az ,, Uzemi
létesitmenyektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken”

Ssz. Hatarérték (LTH) az Lam megitélési
Zajtol védendé teriilet szintre
(dB)
nappal 6-22 éra éjjel 22-6 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségligyi teriiletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatési létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

Mozg6 zajforrasnak tekinthetéek az iizemeltetés soran a hulladékkezeld telep teriiletén
kozlekedd jarmiivek. Mozgasteriik méretét 6sszehasonlitva azonban a zajtol védendd épiiletek
tavolsagaval, az altaluk okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerli zajforrastol szarmazoként
szamolhato.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdrnyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrdsok zajkibocsatdsi adatai alapjan vald szdmitési
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Az egyedi hangforras kozepétdl s tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Le=LbwtKirt Ko-Kg-K-Km-Kn-Ke-Ke (1)
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Ahol:
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezo dB
Kyq Tavolsag tényezd dB
KL Leveg6 elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id@jaras csillapitd hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kqtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gdbmbhulldm elméletébdl adodik:

Kq=20lg(st/s0)+11

Ahol

St — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [960 m]
So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteorologia csillapitod hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB

hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A Khnovényzet hatasatol fiiggd tényezo érteke:

Kn =AX (dn)

dn — a hangutnak a novénysavba es6 hossza, de legalabb 30 m és nem tobb mint 200 m,
a ndvénysav latdészoge a megitélési pontbdl legalabb 130 fok.

- A =-0,05, ha a ndvénysav fa- és cserje allomanya spontan modon alakult ki.
- A =-0,10, ha a névénysavot zajvédelmi céllal telepitették és elmult 10 év a telepités ota.

A szamitas soran a Ky irdnyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd elnyel6 hatasat,

a Kg beépités hatdsat ”0 értékkel vettiik figyelembe.

A zajforrasok altal okozott zajterhelések:
A legkozelebbi lakoépiilet és a hulladéklerakd geometriai kdzéppontjanak atlagos
tavolsagat 960 m-nek vettiik.

A hulladékkezel0 telep lizemeltetése soran egvidejileg, nappal tizemeld és a hulladékkezeld

telep teriiletén tartdzkodd berendezések és azok zajterhelése a jelenlegi technologiaval

Zajforras megnevezése | db | Jellemzo Uzemelési id6szak és hely:
miiszaki
adat:
Dobrosta 1 Lwa: 85 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Apritd 1 Lwa: 98 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Gumikerekes rakodo 1 | Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Traktor 1 Lwa: 98 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Kompaktor 1 | Lwa: 110 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Komposzt forgato 1 Lwa: 90 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Homlokrakodd 1 | Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
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[ Kukésauto | 2 | Lwa: 106 dB | Szabadban, szakaszosan, 8§ 6raban

A hulladékkezeld telep nappali tizemelése soran egyidejiiles miikodo zajforrasok altal a
terhelési pontban keltett zajterhelési szintek a jelenlegi technologianadl:

Zajforras megnevezése,| Lw | Kir | Ko | Kad Ki Km | Kn | Ks Ke >

darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Dobrosta 85 0 30 | 706 | O 4,7 | 3,0 0 0 |961
Apritd 98 0 30 ]706] O 4,7 1 3,0 0 0 [22,61
Gumikerekes rakodo 101 0 30 ]706] O 4,7 1 3,0 0 0 [25,61
Traktor 98 0 30 | 706 | O 4,7 | 3,0 0 0 [22,61
Kompaktor 110 0 30 ]706] O 4,7 | 3,0 0 0 [34,61
Komposzt forgato 90 0 3,0 | 70,6 0 47 | 3,0 0 0 (14,61
Homlokrakodé 101 0 30 ]706] O 4,7 | 3,0 0 0 [25,61
Kukasauto (2 db) 106 0 30 ]706] O 47 | 3,0 0 0 [30,61
Osszesen 38,01

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel ndveli a zajterhelési szinteket.
Teljes zajterhelési szint 3 dB + 38,01 dB =41,01 dB

A hulladékkezeld telep nappali lizemeltetése soran keletkezd zajterhelés, a terhelési pontot
jelent6 tanyas ingatlanra a jogszabalyban eldirt hatrérték (50 dB) alatt van.

Hatasteriilet:

A 27/2008. (XI11.3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete szerint meghatarozott
nappali 50 dB zajterhelési hatarértéket meghalado zajterhelés a hulladékkezeld telep nappali
tizemeltetése soran a teriilet 345 m-es korzetén beliil varhato.

A hatésteriilet szdmitds soran a Ky irdnyitasi indexet, Ke beiktatdsi veszteséget, a K. levegd
elnyel6 hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értekkel vettiik figyelembe.

A hulladékkezeld telep éjszaka nem ilizemel, éjszakai zajterhelés nincs.

A telepen a meglévd gépek a tervezett AnAerob Szaraz Fermentor technoldgia miikodtetésekor
valtozatlanul miikddnek. A zajterhelési szamitasokat, ki kell egésziteni a tervezett technologia
gépeivel.

A hulladékkezel6 telep lizemeltetése soran egyidejiileg, nappal iizemeld €s a hulladékkezeld
telep teriiletén tartdzkodo berendezések és azok zajterhelése a tervezett technoldgiaval:

Zajforras megnevezése | db | Jellemzo Uzemelési idészak és hely:
miiszaki
adat:
Dobrosta 1 |Lwa: 85dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Apritod 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Gumikerekes rakodd 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Traktor 1 |Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Kompaktor 1 |Lwa: 110 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Komposzt forgatod 1 |Lwa: 90 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Homlokrakodd 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Kukasauto 2 |Lwa: 106 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
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Finom aprit6 1 [Lwa: 100 dB | Csarnokban

Levegd befuvo 2 |Lwa:95dB |Csarnokban

Levegd elszivd, beszivo| 2 |Lwa: 95dB |Csarnokban

hécseréld egység

Gazmotor 2 |Lwa: 75dB |Szabadban, szakaszosan
Biofilter 1 |[Lwa:90dB |Szabadban

A hulladékkezeld telep nappali lizemelése soran egyidejiileg miikodd zajforrasok altal a
terhelési pontban keltett zajterhelési szintek:

Zajforras megnevezése | Lw | Kir | Ko | Kd Ki | Km | Kn | K | Ke >
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Dobrosta 85 0 30 (706 | O 47 | 3,0 0 0 |961
Apritd 98 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (22,61
Gumikerekes rakodo 101 0 3,0 | 70,6 0 4.7 3,0 0 0 |25,61
Traktor 98 0 30 (706 | O 47 | 3,0 0 0 |22,61
Kompaktor 110 0 30 | 706 ] O 47 | 3,0 0 0 34,61
Komposzt forgatod 90 0 3,0 | 70,6 0 4.7 3,0 0 0 |14,61
Homlokrakodo 101 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (25,61
Kukasauto (2 db) 106 0 30 |706 | O 47 | 3,0 0 0 (30,61
Finom aprito 100 0 30 [706| O 47 | 3,0 0 0 |24,61
Leveg6 befuvo 95 0 30 |706| O 47 | 3,0 0 0 (19,61
Levegd elszivo, beszivo| 95 0 3,0 | 70,6 0 47 | 3,0 0 0 |19,61
hécseréld egység
Gézmotor 75 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 0
Biofilter 90 0 30 | 706 | O 47 | 3,0 0 0 (19,61
Osszesen: 38,45

Az éplilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelési szinteket.
Teljes zajterhelési szint 38,45 dB + 3dB = 41,45 dB

A tervezett AnAerob Szaraz Fermentor milkodtetésével a hulladékkezeld telep nappali
lizemeltetése soran keletkezé zajterhelés, a terhelési pontot jelent tanyas ingatlanra a
jogszabalyban el6irt hatarérték (50 dB) alatt marad.

Hatasteriilet:

A 27/2008. (XI11.3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete szerint meghatarozott
nappali 50 dB zajterhelési hatarértéket meghaladd zajterhelés a hulladékkezeld telep nappali
tizemeltetése soran a teriilet 363 m-es korzetén beliil varhato.

A hatasteriilet szdmitds soran a Ky irdnyitasi indexet, Ke beiktatdsi veszteséget, a K. levegd
elnyel6 hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

A hulladékkezeld telep éjszaka nem ilizemel, éjszakai zajterhelés nincs.

A tervezett technologia lizemeltetése soran a zajterhelési szint és a hatasteriilet elhanyagolhat6
mértékben novekszik a jelenleg miikodo technologiahoz képest, DE az értéke igy is a hataréték
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alatt talalhatok. A jelenlegi €s a tervezett technoldgia relevans adatait az alabbi tdblazatban

foglaltuk Ossze.

MEGNEVEZES Hatarérték Zajterhelési szint Hatasteriilet
[dB] [dB] [m]
Jelenlegi technoldgia 50 41,01 345
Tervezett technoldgia 50 41,45 363
Tobblet - +0,44 +15

A telepi bekotout forgalmabol eredo zajterhelés és hatasteriilet
A hulladékkezel6 telep mikddtetése soran kozvetett hatdsként jelentkezik a telepi bekdtout
forgalma okozta zajterhelés.
A telepi bekotout forgalmara nézve nem allnak rendelkezésre mérési adatok, ezért annak
forgalmat becsléssel allapitottuk meg.
A telepi bekotduton az egyes akusztikai jarmiikategoéridhoz tartozod évi atlagos nappali

oraforgalom Qin

I. akusztikai jarmii kategéria ANFI. =120 jarmii/nap Q1n=3,4j/h
II. akusztikai jarmi kategdria ANFIL=120 jarmii/nap Q2n=1,1j/h
III. akusztikai jarmii kategoria ANFIIL=10 jarmii/nap Q3n=0,3 j/h
Napi forgalom (NO- Meértékadod Nappali forgalom | Ejszakai forgalom
24F) oraforgalom (MOF) (N6-22F) (E22-6F)
db E db E db E db E
250 311 23 28 232 288 19 23

A telepi bekotdut forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése (a 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet szerint szamitva, annak 1. sz. mellékletében eldirtaknak megfelelden)

Hosszesés

Forgalom (Q jm/napszak)

utburkolat

nappal

este éjjel

Sebesség
(km/6ra)

Laeq 7,5 (dB)

(%)

I11. | nappal | este

8,02

0 C (K=0.29)

7,99

0,66

1,39

1,38/0,11|0,59 | 0,63

0,06

50,00

50,00

50,00 | 53,98 | 46,36

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a telepi bekoto ut jelenlegi forgalma alapjan az
uttengelytol szamitott 7,5 m tavolsagra a nappali idoszakra 53,98 dB.
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A 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyiittes rendelet 3. szamt melléklete szerint a kozlekedésbol
szarmazo6 zajhatasok vizsgalata soran a kovetkezd hatarértékeket kell figyelembe venni:

Hatarérték (LTh) azL AMKS megitélési szintre (dB)
kiszolgalo 1ttol, az orszagos kozuthalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakottol szarmazo tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktél és foutaktol, a
zajra telepiilési onkormanyzat telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban 1év6 gytijtéutaktol | 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
Sor- o ; és kilteriileti kozutaktol, a beltertileti elsérendl foutaktol és
sz4 Zajtol ‘.’.edendo vasuti mellékvonaltdl és belteriileti masodrendii foutaktol, az
m teriilet palyaudvaratol, a repiil6tértol, autobusz-palyaudvartél, a vasuti
illetve a nem nyilvanos fel- és fovonaltol és palyaudvaratol, a
leszallohelyekt6l szarmazd | repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel
zajra és leszallohelytdl szarmazo zajra
rg)%p_gzl Zeéj_ 816 nappal éjjel nappal éjjel
. . 06-22 ora 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 ora
ora ora
1. | Udiléteriilet,
kiilonleges teriiletek
Kozl az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. | Lakotertilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi
létesitmények
teriiletei, és a
temet6k, a zoldteriilet
3. | Lakotertilet
(nagyvdrosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A szamitadsok eredményei szerint megéllapithatd, hogy a telepi bekdtdut zajterhelése nem
haladja meg az Ut kdzépvonalatol szamitott 7,5 m-es teriileten beliil a jogszabalyban eldirt
hatarértéket.

Az AnAerob Szaraz Fermentacios technologia miikddtetése nem noveli a telepre érkezd
jarmiiforgalmat, ezért a technoldgia miikddtetése nem okoz tovabbi zajterhelést.

d) A megvalositas kornyezeti hatasai az éghajlatra

A tervezett technoldgia kedvezd hatdssal van az éghajlatra, mivel alkalmazasanak
koszonhetéen kb. 36.000 t/év iiveghazhatasu gaz kibocsatas csokkentést érhetiink el.

Az iizemeltetésével szerves anyag nem keriil lerakassal artalmatlanitasra. Igy a deponiagaz
keletkezéséhez sziikséges szervesanyag utanpdtlas megsziinik és a gazképzddés 10-15 éves
folyamatos csokkenés utan, gyakorlatilag megsziinik.

Tovabba a tervezett technologia mitkodésével a vegyes hulladékok nyitott prizmas bioldgiai
stabilizalasa is megsziinik a telepen. A nyilt téri prizmas bio-stabilizalas soran
elkeriilhetetleniil alakulnak ki a prizmakban tomorebb, nedvesebb részek, melynek
kovetkeztében ezeken a teriileteken anaerob folyamatok jatszodnak le €s a szerves anyagokbol
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tiveghazhatast gazok — féleg metan (CHa) —képzddik és jut a kornyezetbe. A metan iiveghaz
hatasa 21-szerese a szén-dioxidénak (CO>).

e) A megvaldsitas kornyvezeti hatdasai az épitett kornyvezetre és a kulturdlis orokség elemeire

A tervezett technologia megvalositasdnak helyén 2010-6ta egységes kornyezethasznalati
engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telep iizemel. Az {lizemelés soran nem keriilt eld
semmilyen régészeti lelet. A tervezett technologia mikodése nincs hatassal az épitett
kornyezetre illetve a kulturalis 6rokség elemeire.

f) A megvaldsitas kornyezeti hatdsai a kornyezeti elemek rendszereire, folvamataira,
szerkezetére gyakorolt hatasainak az tigyek egyedi sajatossagainak figyelembevételével
torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan torténd
engedélyezhetoségere

A Kisvarda Regionalis Hulladékkezeld Kozpont telephelye jogerés EKHE engedéllyel
mikodik. A tervezett 1étesitmények jelentds mértékben csokkentik a jelenleg alkalmazott
eljarasok altal okozott kornyezetterheléseket. Az engedélyezési eljarasnak igy sem gyakorlati
sem jogi akadalyat nem latjuk.

A felhagyds kornyezeti hatasai

a) A felhagyas kornyezeti hatasai az élovilagra, a biologiai sokféleségre, kiilonos figyelemmel
a vedett természeti tertiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000 teriiletekre

Az lizem felhagyasa nem veszélyezteti az ¢élévilagot, nincs hatassal védett természeti
teriiletekre, valamint Natura 2000 teriiletekre sem.

b) A felhagyas kornyezeti hatdsai a tajra

A létesitmény épiileteinek élettartama 30 év. Megfeleld lizemeltetéssel és karbantartdssal a
tervezett technologia tovabb is ilizemeltethetd. A tevékenység felhagyasakor a létesitmények
bontasa bontasi tervek szerint fognak zajlani.

C) A felhagyds kornyezeti hatasai a foldre, a levegdre, a vizre

Az lizem felhagyési munkainak kdrnyezeti hatdsai megegyeznek a telepitési munkak hatésaival.
Nem veszélyezteti a levego, a talaj, valaminta a talajviz €s a felszin alatti vizbazisok mindségét.

A bontast kdvetden valamennyi bontédsi anyag anyagaban tjra hasznosithatd. Veszélyes anyag
nem keletkezik.

d) 4 felhagyas kornyezeti hatasai az éghajlatra

Az lizem felhagydsa nincs hatassal az éghajlatra.

e) A felhagyas kornyezeti hatasai az épitett kornyezetre és a kulturalis ordkség elemeire

Az iizem felhagydsa nincs hatdssal az épitett kornyezetre és a kulturalis 0rokség elemeire.
A Kisvarda Regionalis Hulladékkezeld Kozpont telephelye jogerds EKHE engedéllyel
miikddik. A tervezett 1étesitmények jelentds mértékben csokkentik a jelenleg alkalmazott
eljarasok altal okozott kdrnyezetterheléseket.

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 57/ 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

A felhagyas soran felmeriild egyéb, az engedélyezési eljarast befolyasolo tevékenységrdl és
azok a kornyezeti rendszert €rintd hatasairdl nincs tudomasunk.

1. f) A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti elemekre
varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése, figyelembe véve a ¢) pontban leirt
befolyasolé tényezoket is, kiilonosen kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok
elozetes becslése

A tervezett technoldgia épitése soran 1égszennyezésre, zajterhelésre lehet szamitani.

Az épitésbol szarmazé 1égszennyezes nagyobb része diffaz jellegi, illetve id6jarasfiiggd, mivel
zomében szabadban végzett tevékenységbdl szarmazik. A fold, illetve egyéb anyagok
mozgatasa soran diffaz porszennyezes keletkezik, ennek csokkentésére nagyobb
anyagmennyiségek mozgatasa soran a mozgatando anyagot nedvesiteni sziikséges a szallitast
pedig zart, ponyvazott jarmiivel kell végezni. A szallopor; csokkentésére a szallitasi itvonalakat
karban kell tartani (pl. locsolassal).

A tervezett munkavégzés soran a zajt- es rezgést okozo munkagépeket, berendezéseket és
szallitojarmiiveket gy kell tzemeltetni, hogy azok terhelése a legkozelebbi védendd
ingatlannal ne haladja meg a 8/2002 (I11.22.) KoM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu
mellékletében meghatarozott az épitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési
hatarértekeit a zajtol védendé teriileteken. A tervezett munkavégzés soran

csak olyan munkagépek, berendezések és szallitojarmiivek iizemeltethetdk, melyek zaj és
rezgés terhelése nem haladja meg a hatalyos magyar jogszabalyokban eléirtakat (pl. érvényes
zoldkartyaval rendelkeznek).

Epitett kornyezetet érinté értek nem talalhato, igy védelmével kapcsolatos kiilonss
intézkedésekre kitérni jelen dokumentacio készitésekor nem volt indokolt.

A tevékenység felhagyasa utan, a bontéast kdvetden valamennyi bontasi anyag anyagaban Ujra
hasznosithato. Veszélyes anyag (azbeszt nem keriil felhasznalasra).

A tervezett technologia kornyezeti hatasai 1.e) pontban részletesen bemutatasra kertiltek.

1. fa) A hatotényezok milyen jellegii hatdasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

A nyilt téri biohulladék stabilizalas megsziinik, ezzel 1ényegesen csdkken a telepen folytatott
tevékenységek kornyezeti terhelése. A teriilet funkcidja az 1.c) pontnak megfelelden boviil.

A tervezett technologia kornyezeti hatasai 1.e) pontban részletesen bemutatasra keriiltek.

1. fb) A hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni

A meglévd és a tervezett technologia kornyezeti hatasteriiletei 1.e) pontban részletesen
bemutatasra keriiltek. A tervezett technologia porszennyezésének, biizterhelésének, valamint
a nappali lizemelése soran egyidejlileg miikodé zajforrasainak hatasteriileteit az alabbi
képeken jeloltiik.
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4. kép: A meglévo és a tervezett technologia porszennyezésének hatéstertilete

Az AnAerob Szaraz Fermentacios technologia megvalositasaval a nyilt téri biologiai kezelés
megsziinik, a lerakassal torténd artalmatlanitas pedig jelentésen csokken, ami a porterhelés
csokkenését eredményezi.

A telepen megvaldsitani tervezett AnAerob Szaraz Fermentor technologia iizembe
helyezésével a telephelyen a hulladék apritasabol, rostalasabol és mozgatasabol keletkezo
diffaz porszennyezés hatasteriilete 432 m-rél 365 m-re csékken. A diffiz porszennyezés
hatasteriiletén beliil lakoingatlan nem talalhato.
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600m

5.kép: A meglévo és a tervezett technologia blizterhelésének hatasteriilete

A tervezett technologia iizemeltetése soran a bilizterhelés nagymértékben csokken a jelenlegi
technologia biizterheléshez képest, mivel a magas bilizterhelést jelentd nyilt téri bioldgiai
stabilizalas kikertil a hulladékkezelési rendszerbdl. Az 11j technoldgia zart vasbetonkamrakban,
jol kontrolalhato koriilmények kozott miikodik.

A hulladékkezel6 telep teriiletén biizterhelés szempontjabol a maximalis hatasteriilet 748 m-rdl
303 m-re csokkent. Ezen a tavolsdgon til nem varhato levegémindségi hatarértéket meghalado
légszennyezettség. A blizterhelés hatasteriiletén beliil lakdingatlan nem talalhato.

Bio-Genezis Kornyezetvédelmi Kft. Oldal 60/ 66



Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

? 600m
\v- it : e EEE———

e , \
6.kép: A meglévo és a tervezett technologia nappali lizemelése soran egyidejiileg mikodo
zajforrasok hatasteriilete

A tervezett technologia lizemeltetése soran a zajterhelési szint és a hatastertilet elhanyagolhat6
mértékben novekszik a jelenleg miikodd technologidhoz képest, DE az érték tovabbra is
hataréték (50dB) alatt talalhat6. Az alkalmazott gépek, berendezések megfelel6 zajvédelemmel
lesznek ellatva.

A jelenlegi és a tervezett technoldgia relevans adatait az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

MEGNEVEZES Hatarérték Zajterhelési szint Hatasteriilet
[dB] [dB] [m]

Jelenlegi technologia 50 41,01 345

Tervezett technologia 50 41,45 363

1. fc) Az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allo kornyezeti dallapot, teriilethaszndlati
és demogrdfiai adatok, valamint a hatdasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentos kornyezeti dallapotvaltozasok (hatdasok) léphetnek fel

A tervezett technologia megvalositasaval az alabbi hosszitavu hatasok 1épnek fel:

e minimalisra (végso cél a ,,Zérd” Lerakas) csokken a lerakassal artalmatlanitott telepiilési
hulladék mennyisége,

e avegyesen gyljtott hulladék a lehetd legnagyobb mértékben hasznositasra kertil,

e minimalizaljuk a tevékenységbodl szarmazd kornyezeti terheléseket (légszennyezés,
blizhatas, talaj- és vizszennyezés),

e aziiveghdzhatt gazkibocsatas jelentds csokkentése (36.000 t/év),
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e alakossag ¢letkoriilményei javulnak.

1. fd) A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érintd hatdsok ismertetése

A tervezett kezelési tevékenység NATURA 2000 teriiletet nem érint. Természetvédelmi
szempontbol a hulladékleraké kornyezete mar a multban is, €s jelenleg is antropogén hatasokkal
erdteljesen terhelt teriilet volt, melyet egyrészt a mezOgazdasagi tevékenység, masrészt a
jelenleg is lizemeld hulladéklerakd hataroz meg. Ennek megfelelden természeti érték
eléfordulasa a lerako teriiletén botanikai szempontbodl jelentéktelen, amely vélhetéen a telep
mikodéséig, illetve a lerakd rekultivacidjaig fennmarad. Zoologiai szempontbdl a lerako
tertiletén eldfordulhatnak védett fajok, elsdésorban madarfajok. Az emberi tevékenység
folyamatos zavard hatdsa miatt itt csak id6legesen fordulhatnak eld. Ez a védettségi szinteket
nem befolyasolja, hiszen az adott faj tliroképessége befolyasolja eldfordulasukat a
hulladékkezel6 telep teriiletén.

1. fe) A tdjra (a tdj szerkezetére, haszndlatdra, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatisok
ismertetése

A tervezett technologia a Kisvarda Regionalis Hulladékkezeld Telep teriiletén kertil
megvaldsitasra. A technologianak koszonhetéen eltiinnek a nyilt téri biologiai stabilizalas
végzése soran kialakitott hulladék prizmak, valamint megnd a hulladéklerak6 varhatd
¢lettartama, mivel a lerakéssal torténd artalmatlanités jelentésen, 35.000 t/év-r6l 10.000 t/évre
csokken.

A létesitmények tervezésénél ligyeltlink arra, hogy taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére €s
a tajképre ne legyen karos hatassal illetve, hogy esztétikusan illeszkedjen a kornyezetbe.
(7. melléklet: latvanytervek)

1. ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijto-gazdalkodas egyes
szabadlyairdl sz0lo  kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatdasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Nem relevans

1. g) Az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozé - karos
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

Nem relevans.

1. h) Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

1. ha) A b) pontban szamitisba vett viltozatoknak az éghajlatvdltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A 314/2005 (XI11.25) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint megvizsgaltuk, hogy a tervezett
tevékenységnek milyen az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége.
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1. Fizikai beruhazés esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett | IGEN
miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb | NEM
helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és az NEM
egyeb éghajlati paraméterek valtozasa. Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott NEM
termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés, ivoviz €s
csatornaviz hal6zatok, hiitdviz, stb. és ezekhez kapcsolddo infrastruktira valamint az ezektol
fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
iizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatdsat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? | NEM
(pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb
megtjuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az NEM
éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kézbensd termeékektdl vagy szolgaltatdasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események?
(pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi NEM
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?
8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonésképpen ki van-e téve hdmérsékleti NEM

stressznek vagy sz¢élsoséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul
szelloz6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? (pl. NEM
épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

A fenti vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett tevékenységnek nincs
klimakockazati hatdsa, igy tovabbi vizsgalatra nincs sziikség.

1. hb) A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

Az 1.ha) pont alapjan nem relevans.

1. hc) Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatdasok elemzése

Az 1.ha) pont alapjan nem relevans.

1. hd) A hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsdban készitett
kockazatértékelés

Az 1.ha) pont alapjan nem relevans.

1. he) A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozds hatdsaihoz valo
alkalmazkodds bemutatdsa

Az 1.ha) pont alapjan nem relevans.

1. hf) Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi képességére
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Az 1.ha) pont alapjan nem relevans.

1. hg) Az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén az egyes iiveghdzhatdasu gazok
varhato éves kibocsdtdsa tonndaban

A tervezett technologia a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatasvizsgalati és
az egyseges kornyezethaszndalati engedélyezési eljarasrol 3. szamu mellékletében talalhato.
(3. szamu melléklet 107. pontja — Nem- veszélyeshulladék-hasznositd telep 10 t/nap
kapacitastol)

1. 1) A megalapozé informaciok bemutatasa

A tervezett beruhazast megalapoz6 informaciokat részletesen az 1.ba) és az 1. be) pontban
ismertetésre keriiltek.

2. A CSAK A 2. SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO TEVEKENYSEGEK ESETEN

A tervezett AnAerob Szaraz Fermentacios technoldgia a 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet a
kérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol 3. szamu
mellékletében szerepel (107. pont: Nem- veszélyeshulladék-hasznositd telep 10 t/nap
kapacitastol), a 2. szamt mellékletben nem. Ezért a 2. pont nem relevans.

2.a) A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzoi
Nem relevans.

2.b) A tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirasa, beleértve a telephelyen lévé
miiszakilag kapcsolodo létesitményeket

Nem relevans.
2.C) A tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besorolasa

Nem relevans.

2.d) A létesitmény tervezett termelési kapacitasa

Nem relevéans.

2.e) Az alkalmazandé technikak rovid ismertetése

Nem relevéans.

2. T) A létesitmény varhato kornyezeti hatasainak leirasa
Nem relevans.

2.0) A létesitményben tervezett tevékenység hatasteriiletének meghatirozasa a
szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron
atterjedo6 hatasokat
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Nem relevans.
2. h) Az engedélykéré altal tanulmanyozott fobb alternativak rovid leirasa
Nem relevans.

2. 1) A nyilvanossag tajékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések
bemutatasa és a vélemények osszefoglalasa

Nem relevans.

2.J) Ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatassal lehet, a hatasok el6zetes becslése
a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé fajokra és élohelytipusokra gyakorolt
hatasok figyelembevételével

Nem relevans.

3. AZ 1-3. SZAM}'J M,EL’LEKLETBE,J TAR:FO"ZO TE'J.VEKENYS’E'JGEK
DOKUMENTACIOJANAK EGYEB (KOZ0OS) KOVETELMENYEI

3. a) Az engedélykéré azonosito adatai

Neve: Eszak-Alfoldi Koryezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
Cime: 4400 Nyiregyhéaza, Benczur tér. 7.

Telefon: 42/508-374

Telephely cime: Kisvarda, kiilteriilet 068/17 hrsz.

KUJ szam: 102227738

KTJ szam: 100727093

KSH szam: 13919867-3811-113-15

Cégjegyzékszam: 15-09-071361

Adoszam: 13919867-2-15

3. b) mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezé adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a nyilvanossagra
hozanddé részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni,
amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik;

A megvalositani tervezett szaraz biogaz lizem egy hasznalati mintaoltalmi bejelentési eljaras
alatt allo specialis technoldgiat, un. AnAerob Sziaraz Fermentor technoldgiat kivan
megvaldsitani. A technologia részletei iizleti titoknak mindsiilnek.

3. ¢) Ha a tevékenység soran alkalmazandé technologia, felhasznalandé anyagok és
eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a

rrrrr

A tevékenység sordn alkalmazand6 technoldgia kdrnyezetvédelmi mindsitése nem tortént meg.
A technoldgia soran nem veszélyes vegyes hulladék apritdsa ¢€s rostdldsa, magneses
szeparacioja utani 60 mm-nél kisebb, magas szervesanyag-tartalmt hulladék kezelése és
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hasznositasa torténik. (EWC 19 12 12 - egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z6 hulladék mechanikai
kezelésével nyert hulladék, ideértve a kevert anyagokat is).

3. d) Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

A tervezett technologianak nincsenek orszaghataron atterjed6 karos kornyezeti hatasai.

3. e) Ha az elézetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan Kkeriil sor, és korabban az erdészeti hatésag

igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Keriilt lefolytatasra, az el6zetes
vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell

A tervezett beruhazas erd6t nem érint, ezért a 3 e) pontok nem relevansak.
3.ea) A tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartds (helység, fekvés,

helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosdagi nyilvantartdas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait,

Nem relevans

3.eb) A tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektdros
pontossaggal,

Nem relevans

3.ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositisdira alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot,

Nem relevans

3.ed) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelilése

Nem relevans

3. ee) A tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokoldsa

Nem relevans

Nyiregyhaza, 2018.februar 09.

Barta Istvan Barta Zoltan
Tervezo Szakérto
VZ-T 15-0110 15-0727
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