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1. AZ 1. VAGY 3. SZÁMÚ MELLÉKLETBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉG ESETÉN 
 

1. a) A tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység 

esetében a közérdek bemutatásával együtt 

2017.11.15.-én, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

pályázatot adott be a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2014-2020 című HUSKROUA/1701/LIP pályázati kódszámú 

felhívásra „Zero Waste: Theory for Everybody, Practice for Everyone in the Cross-Border 

Region” címmel. 

A projekt részét képezi a társulás tulajdonában lévő, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 

Nonprofit Kft. által működtetett Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központ 068/17 hrsz-ú 

telephelyén, egy speciális un. AnAerob Száraz Fermentációs technológia megvalósítása.  

A megvalósítani tervezett technológia célja az eddig lerakással ártalmatlanított vegyes hulladék 

bio-frakciójának száraz AnAerob eljárással történő fermentációja, biogáz előállítása. A biogáz, 

mint főtermék, megújuló energiaforrásként hasznosítható. Az Anaerob folyamatot követően a 

maradék szervesanyag Aerob stabilizálása után a fermentációs maradék – az aktuális helyi 

igényektől függően – takaróföldként, komposztként, vagy tüzelőanyagként hasznosítható.  

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. – 6623-29/2014 sz.-on – Kisvárda, 

068/17. hrsz. alatti telephelyén, egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 

„hulladékgazdálkodási (ártalmatlanítási, hasznosítási) tevékenységekre, továbbá a 

hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására.” 

A tervezett technológia a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 3. számú mellékletének 107 pontja 

(Nem- veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) alapján a környezetvédelmi 

hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezetvédelmi hatásvizsgálatra 

kötelezett tevékenységnek minősül. Az előzetes vizsgálati dokumentációt a 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletébe foglalt tartalomnak megfelelően készült.  

A jelen előzetes vizsgálat célja a „B” frakció nyitott prizmás stabilizálása, majd lerakással 

történő ártalmatlanítása helyett, zárt rendszerű, irányítható, szabályozható technológiai 

berendezésekkel ellátott AnAerob Száraz Fermentációs technológia megvalósításának 

engedélyezésére irányul.  

 

Végső cél: A hulladék lerakással történő ártalmatlanítása helyett, a teljes körű hasznosítás „Zéró 

hulladék” megvalósítása. 

Megjegyzés: a tevékenység a vízkészletbe történő beavatkozással nem jár. 

 

1. b) A tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai 

vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor 

azok alapadatai 

 

A vegyes hulladék kezelése jelenleg a 6623-29/2014 EKHE engedéllyel rendelkező Kisvárdai 

Regionális Hulladékkezelő Központban történik. A meglévő telephely a tervezett tevékenység 

telepítéséhez, üzemeltetéséhez engedéllyel, elegendő területtel, kiépített infrastruktúrával 

rendelkezik. Új telephely vizsgálata nem releváns.  
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A tervezett technológiát, a Magyarország Kormánya 2003/2017. (XII.23.) Korm 

határozatával jóváhagyott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak 

megfelelően terveztük meg. A hulladékkezelési-hasznosítási eljárások megfelelnek a BAT 

(Best Available Techniques – Elérhető legjobb technikák) követelményeinek. 

 

A telephely adatai 

 

  

Létesítmény neve : Regionális Hulladékkezelő Telep 

Telephely címe : Kisvárda, 068/17 hrsz. 

Település statisztikai azonosítója : 09265 

A telephelyre vonatkozó engedélyek : 6623-29/2014. sz. EKHE 

A hulladéklerakó üzemelésének 

kezdete 

 

: 

 

2010.01.02-től 

A hulladéklerakó üzemelésének 

befejezése 

 

: 

 

folyamatos működés 

Ellátott települések:  Felső-Szabolcs és Bereg Térsége 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

80 tagtelepülése 

 

EOV koordinátái : X: 323 650; Y:877 675 

Telephely neve : kommunális hulladéklerakó 

(Környezetvédelmi Alapnyilvántartó 

Rendszer Szerint) 

KTJ száma : 101 628 003 

   

Az engedélyes adatai   

 

Neve 

: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 

Címe : 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér. 7. 

Telefon : 42/508-374 

Telephely címe : Kisvárda, külterület 068/17 hrsz. 

KÜJ szám : 102 227 738 

KTJ szám : 100 727 093 

KSH szám : 13919867-3811-113-15 

Cégjegyzékszám : 15-09-071361 

Adószám : 13919867-2-15 

 

 

A tervezett tevékenység általános bemutatása 

 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentor tervezett létesítése miatt a telepen folyatatott 

tevékenységek megnevezése az alábbiakkal bővül: 

 

• TEAOR 383:  Hulladékanyag hasznosítása  

• NOSE-P kód:  109.07 Fizikai, kémiai és biológiai hulladékfeldolgozás (Egyéb  

                                   hulladékgazdálkodás) 

• 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 3.számú melléklete szerint:  

107.pont Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap  

 kapacitástól 
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• A 43/2016. (VI. 28.) FM. rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 2. melléklete szerint a 

tervezett tevékenység: Hasznosítási művelet:  

R1 – Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő 

felhasználás vagy más módon energia előállítása 

(biogáz, ebből kapcsolt hő- és villamosenergia előállítása); 

 

R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok 

visszanyerése, újrafeldolgozása  

(ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási 

műveleteket); 

 

R5 – Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, 

újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását) 

(inert anyagok, műanyagok) 

 

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének 

elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet 

magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő 

műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket 

megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, 

pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 

elkülönítés) 

 

1. ba) A tevékenység volumene 

 

A tervezett tevékenység szorosan illeszkedik a telepen meglévő hulladékgazdálkodási 

rendszerbe, kiváltja a nyílt téri bio-stabilizálási technológiát. A tervezett létesítmény 

lényegesen magasabb technológiai színvonalat képvisel és nagyban csökkenti környezeti 

terhelést a meglévő technológiához képest. 

A tervezett tevékenység és annak volumenének bemutatása során ismertetni szükséges a 

meglévő engedélyezett technológiát és annak kapacitásait. 

 

Engedélyezett kapacitások (meglévő technológia) 

• Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása, D5 típusú műszaki védelemmel ellátott 

lerakóban: 

Engedélyezett kapacitás    :  574.880 t 

• ebből szabad kapacitás    :  176.033 t (2017. év végén) 

 becsült élettartam 176.033 t : 35 000 t/év  :         5,0 év 

Változatlan üzemeltetési technológia alkalmazása esetén, 2022-ben a depónia bővítése 

szükséges! 

• Szelektíven gyűjtött hulladék komposztálása :      7.000 t/év 

 

• Vegyesen gyűjtött települési hulladék 

 mechanikai-biológiai kezelése   :    35.000 t/év 
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• az ebből származó „B” frakció stabilizálása :    18.000 t/év 

A „B” frakció stabilizálása – jelenleg – nyitott prizmás komposztálással történik. 

 

Tervezett technológia kapacitásai 

• Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása, D5 típusú műszaki védelemmel ellátott 

lerakóban: 

Engedélyezett kapacitás    :  574.880 t 

• ebből szabad kapacitás    :  176.033 t (2017. év végén) 

 becsült élettartam 176.033t : 10 000 t/év  :        17,6 év 

 

• Szelektíven gyűjtött hulladék komposztálása :      7.000 t/év 

 

• Vegyesen gyűjtött települési hulladék 

 mechanikai-biológiai kezelése   :    35.000 t/év 

- Finom aprítás     :   27.500 t/év 

- Hidromechanikai szeparálás   :   27.500 t/év 

- mosott inert anyag   :     4.500 t/év 

- mosott könnyű műanyag   :     4.500 t/év 

- AnAerob száraz fermentor  :   18.000 t/év 

▪ Anaerob száraz fermentálás :   10.000 t/év 

▪ Aerob fermentálás  :     8.000 t/év 

- takaróföld  :     8.000 t/év 

 

1. bb) A telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és 

időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 

 

A „Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határon Átnyúló Együttműködési Program 

2014-2020” című „HUSKROUA/1701/LIP” pályázati kódszámú felhívásra „Zero Waste: 

Theory for Everybody, Practice for Everyone in the Cross-Border Region” címmel beadott 

pályázat elfogadása esetén 2018-ban a projekt kiviteli terveinek készítése, a közbeszerzési 

eljárás és a kivitelező kiválasztása várható. 

A konkrét építési munkákra 2019.-ben kerül sor. A kivitelezés megkezdését az engedélyező 

hatóság részére  – a vonatkozó előírásoknak megfelelően – előzetesen bejelentjük.  

A kivitelezés tervezett időtartama egy év. 

A projekt megvalósításának környezetvédelmi eredményei 2020-tól realizálódnak.  

A projekt működésének várható élettartama: 

- vasbeton műtárgyak, kezelőcsarnok: 30év; 

- technológiai gépek és berendezések: 10év. 

 

1. bc) A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának 

jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja 

 

A hulladékkezelő telep Kisvárda külterületén, a várostól DK-i irányban található, a 068/17 

hrsz.-ú, „kivett hulladéklerakó telep” besorolású területen. 

EOV koordinátái: X: 323 650; Y:877 675 
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1. kép: Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Telep helyszíne 

 

Az tervezett AnAerob Száraz Fermentációs létesítmény sarokponti EOV koordinátái: 

X : 323 558  Y : 877 359 

X : 323 572  Y : 877 390 

X : 323 527  Y : 877 374 

X : 323 546  Y : 877 402 

 

Övezet : Kh/1  

Védőtávolság : 1.000 m 

Beépítési mód : Szabadon álló telepszerű, előkertes 

Legnagyobb beépítettség : 10 % 

Legkisebb zöldfelület : 40 % 

Megengedett építmény mag. : 7,5 m 

A tervezett épületek jellege : csarnok épület 

Telek területe : 180 631 m2 

Művelési ág : Kivett hulladéklerakó telep 

A tervezett fermentor : 860,82 m2 

A tervezett burkolt terület : 620 m2 

Épületmagasság : 6,75 m 

Építménymagasság : 6,75 m 

Szélessége : 26,14 m 

Hossza : 34,90 m 

Gerincmagassága : +8,27 m 

Ereszmagasság : +6,64 m 

Padlószint : ±0,00 m 

 

 



Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.  Oldal 10 / 66 

1. bd) A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 

kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

 

Anaerob fermentor : 2 db       

- hasznos térfogat : 2 db x 500 m3 = 1.000 m3 

Aerob fermentor : 2 db       

- hasznos térfogat : 2 db x 450 m3 = 900 m3 

Előkezelő csarnok :       158 m2 

Utókezelő csarnok :       109 m2 

Technológiai folyosó :       27 m2 

Irányító kabin :       16 m2 

 

A tervezett létesítmények helye és elrendezése a 3. és 4. sz. mellékleten látható.  

 

1. be) A tervezett technológia leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak 

megadását 

    

Az AnAerob Száraz Fermentációs technológia célja, hogy a Kisvárdai Regionális 

Hulladékkezelő Telepre beérkező vegyes hulladék mintegy 18.000 t/év biofrakcióját lerakással 

történő ártalmatlanítás helyett, hasznosítsuk és a lerakótól teljes mértékben eltérítsük.  

A telepre érkező vegyes hulladék 200mm-re történő aprítása, mágneses szeparálása és 60 mm-

es lyukátmérőjű rostálás után, a rostán áthulló 60mm-nél kisebb frakciójának jellemző 

összetételét az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által végeztetett vizsgálati 

eredmények alapján az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

A rostán áthulló Ø<60mm vegyes hulladék jellemző összetétele 

MEGNEVEZÉS % 

Szerves anyagok összesen 60,5 

- Bio 48,1 

- Papír 10,8 

- Textil 1,6 

Könnyű anyagok összesen 17,4 

- Műanyag 2D 4,0 

- Műanyag 3D 3,4 

- PET 0,3 

- Higéniai 2,5 

- Éghető 3,5 

- Kompozit 3,7 

Inert összesen 22,1 

- Üveg 2,1 

- Éghetetlen 12,7 

- Veszélyes 1,4 

- Egyéb  5,9 

MINDÖSSZESEN 100,0% 
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A vegyes hulladék aprítása és rostálása után EWC 19 12 12 (egyéb, a 19 12 11-től különböző 

hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék, ideértve a kevert anyagokat is) sorolható. 

Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció az AnAerob Száraz Fermentációs technológia 

megvalósításának engedélyezésére irányul. A tervezett technológiával a vegyesen gyűjtött 

települési hulladék bio frakciójának nyitott prizmás stabilizálása, majd lerakással történő 

ártalmatlanítása helyett, zárt rendszerű, irányítható, szabályozható technológiai 

berendezésekkel ellátott technológia valósul meg. 

• A meglévő berendezésekkel előaprított, mágneses szeparáláson átesett és Ø<60 mm-es 

rostán áthullott vegyes hulladékot – egy tervezett finom aprító beépítésével –  Ø<30 

mm-re aprítjuk. 

• a 30mm-nél kisebb vegyes hulladékból –  hidromechanikai eljárással – eltávolítjuk: 

- a víznél nehezebb inert anyagokat (üveg, kő, homok, stb.) 

- a víznél könnyebb könnyű műanyagokat 

• a mosott nehéz frakciót, inert anyagként   

• a mosott könnyű frakciót (magas energiatartalmú műanyagok) RDF frakcióként 

HASZNOSÍTHATJUK! 

 

• a „B”, biológiailag lebontható frakció 60%-a (10.000t/év) Anaerob száraz 

fermentálással biogáztermelésre hasznosul, majd a „B” frakció 40%-val (8.000t/év) 

együtt  Aerob fermentálás és víztelenítés után – a helyi igényeknek megfelelően: 

- takaróföldként (a működő vagy rekultivált hulladéklerakókon); 

- minősítést követően:  

- komposztként, 

- tüzelőanyagként 

HASZNOSÍTHATÓ! 

 

A fejlesztés várható eredménye 

A projekt megvalósítása esetén, annak környezetvédelmi eredményeit az alábbiak szerint 

foglalhatjuk össze: 

• 18.000 t/év biohulladék 

  4.500 t/év energetikai másodnyersanyag 

  4.500 t/év inert hulladék 

  27.000 t/év vegyes hulladék lerakótól való eltérítése, HASZNOSÍTÁSA 

• 36.000 t/év üvegház hatású gáz kibocsátás csökkentés 

• 2.000.000 kWh megújuló villamosenergia termelés 

• 2.500.000 kWh megújuló hőenergia termelés 

• 10.000 t/év -re csökken a lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége, ezzel 

• 17,6-évre nő a hulladéklerakó várható élettartama. 

 

A projekt megvalósításának célja a Kisvárdai Hulladékkezelő Telepen egy olyan innovatív 

hulladékhasznosítási technológia megvalósítása, melynek eredményeként 

• minimálisra (végső cél a „Zéró” hulladék) csökkentsük a lerakással ártalmatlanított 

települési hulladék mennyiségét, 

• minimalizáljuk a tevékenységből származó környezeti terheléseket, 

• a vegyesen gyűjtött hulladékot a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsuk 

• és mindezt a térségben élő lakosság által megfizethető költségszinten biztosítsuk. 

A technológiai folyamatokat, gépeket, berendezéseket az 1.sz. ábra tartalmazza. 
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1.ábra: Technológiai folyamatábra  
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Az AnAerob Száraz Fermentor technológia részletes leírása  

 

A hulladékhasznosítási technológia a mechanikai hulladékkezelési technológiáról lejövő 

szerves frakció hasznosítására irányul. 

 

Jelenleg:  

A vegyesen gyűjtött hulladék fogadása egy nyílt téri, megfelelő műszaki védelemmel ellátott 

mechanikai-biológiai kezelő téren történik. A hulladékot 200mm méretűnél kisebbre aprítják, 

mágneses szeparátorral eltávolítják a Fe tartalmú fémeket, majd egy Ø60mm lyukméretű rostán 

két frakcióra bontják a hulladékáramot. A rostán fenmaradó frakció közvetlenül a lerakóba 

kerül. 

 

A rostán áthulló Ø<60mm-es magas szervesanyag tartalmú frakció, nyílt téri aerob stabilizálás 

után kerül lerakásra. Az eljárás során keletkező gázok és szaganyagok visszatartására nincs 

lehetőség. Az eljárás működtetését az indokolja, hogy az aerob stabilizálás során 

megakadályozható, vagy legalább is mérsékelhető a metánképződés. A metán (CH4) 

üvegházhatása 21-szerese az aerob eljárás során keletkező CO2-nak. 

  

Fejlesztés után: 

Az előaprított, mágneses szeparáláson átesett, a rostálás során az áthulló Ø<60 mm-es vegyes 

hulladékot leaprítjuk Ø<30 mm-re. 

Ennek okai:  

• a 30 mm-nél kisebb méretű hulladék alkalmassá válik hidromechanikai eljárásokkal 

történő szeparálásra, 

• a szeparálás során keletkező anyagok (inert, RDF, komposzt vagy tüzelőanyag) 

megfelelnek, az azok hasznosításával szemben támasztott méretkövetelményeknek, 

• az aprítás során jelentős mértékben megnövekszik a szerves hulladék felülete, ami nagy- 

mértékben elősegíti a mikroorganizmusok által történő biológiai fermentációs 

folyamatokat, azaz nő a technológia hatásfoka. 

A 30 mm-nél kisebb hulladék egy hidromechanikai szeparátorba kerül. Az eljárás elméleti 

alapja, hogy vizes közegben a vegyes hulladék súly szerinti szeparálása gyorsan végbemegy. 

Ugyanakkor, célszerű kialakítással, a kiválogatott könnyű műanyagokról és a nehéz inert 

anyagokról lemossuk a rátapadt szerves anyagokat. Ezzel, mind a két anyagáramot 

hasznosításra alkalmassá tesszük. 

A hidromechanikai szeparátor (egyszerűbben nedves szeparátor) lényegében egy vízszintes 

átfolyású ülepítő. 

Ebből: 

• a kiülepedő nehéz anyagokat egy csigás kihordóval,  

• a felúszó, könnyű anyagokat egy légszeparátorral, 

• a szerves anyagokat egy finomráccsal távolítjuk el. 

Az eljárás során használt öblítővíz mennyisége tízszerese a kezelt anyagáramnak. Az 

öblítővizet, az Aerob Fermentorból elszívott levegőből nyerjük és ezzel melegítjük a szerves 

anyagot. A vízveszteséget a szeparált anyagok dekantálásából származó vízzel pótóljuk. A 

víztárolás egy 50m3-es tartályban történik, forgatását recirkulációs szivattyúval biztosítjuk. 

 

• A nehéz anyagokat a csigás kihordóval egy csúszdára emeljük, ahonnan gyűjtő 

konténerbe kerül. 
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 A konténert műszakonként egyszer kell üríteni. 

• A könnyű anyagokat légszeparátorral távolítjuk el, egy hidrociklonnal víztelenítjük, 

majd konténerben tároljuk. 

A konténert műszakonként 1-2 alkalommal kell cserélni. 

• A szervesanyagot a hidromechanikai szeparátorból egy 5mm-es pálcaközű 

finomráccsal távolítjuk el. A nedves szeparálás során megnövekedett víztartalmat egy 

csigás préssel csökkentjük.  

Az Anaerob fermentorba a szervesanyag betáplálása a gáztér alatt 4,0 m-re történik. Ezzel és a 

külső bevezetés célszerű kialakításával biztosítható, hogy a fermentorból biogáz visszaáramlás 

nem történhet! 

 

A fermentor egy vízszintes tengelyű, lineáris átáramlású medence. A betplált szerves anyag 

víztartalma 25-50% között változhat. 

A technológia a műtárgyak és berendezések tervezése során a nemzetközi tapasztalatokon, 

szakirodalmi adatokon túl, a saját kutatás fejlesztési eredményeinket is figyelembe vettük, 

melyet a  

„Biohulladékok száraz fermentációs eljárásának műszaki-technikai kidolgozása 

INNOEA-BIOGAZ06”  

pályázat megvalósítása során szereztünk. 

 

Tervezési alapadatok 

 

MEGNEVEZÉS M.e. 

Bemenő alapanyag Kijövő 

Anaerob 

 fermentor 

Aerob  

fermentor 

AnAerob

Összesen 
Termék 

 Anyagáram t/év 10.000 8.000 18.000 8.000 

  szervesanyag tartalom t/év 4.000 3.200 7.200 5.600 

  víztartalom t/év 6.000 4.800 10.800 2.400 

Fajlagos gáztermelés  Nm3/t 100 - 100 - 

Összes gáztermelés eNm3/év 1.000 - 1.000 - 

Fűtőérték MJ/Nm3 20   20 - 

 

A fermentorban a szervesanyag elkeveredését, kigázosítását és előrehaladását egy vízszintes 

tengelyű keverő biztosítja. A keverő fordulatszáma 0,5-1,0 percenként.  

 

Az Anaerob fermentorban a szervesanyag tartózkodási ideje 21 nap.  A Szegedi 

Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszéke által végzett un. Batch fermentációs kísérletek 

konzekvensen igazolták, hogy a fermentációs folyamatok – megfelelő körülmények között – ez 

idő alatt végbemennek. A tartózkodási idő növelése már nem jár számottevő biogáz többlet 

termeléssel. 

 

Az Anaerob száraz fermentáció után, a szervesanyag, gravitációs, belső átvezetéssel az Aerob 

fermentorba kerül. 
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Az Aerob fermentáció célja, a maradék szervesanyag lebontása, a meglévő szaganyagok 

eliminálása (kiküszöbölése). A folyamat jelentős hőtermeléssel jár. Ez a hőmennyiség elegendő 

a szervesanyag eredeti és a fermentáció során keletkező víztartalmának elgőzölésére és a közös 

falú Anaerob száraz fermentor hőigényének pótlására. Eredménye az Anaerob száraz fermentor 

optimális hőmérsékletének (55°C) és a fermentum (termék) maximális szárazanyagtartalmának 

(70-80%) biztosítása. 

 

Az Anaerob lebomlás során a szervesanyag tömege mintegy 20%-al, térfogata közel 50%-al 

csökken, víztartalma ugyanakkor legalább 10%-al nő. Az Aerob fermentálás során ezért 

célszerű friss, illékony szervesanyagban gazdag szervesanyag hozzáadása. Ezt a szakmai 

gyakorlatban kofermentumnak nevezzük. 

Erre a Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Telepen a vegyesen gyűjtött hulladékból kirostált 

és az előzőekben ismertetett eljárásokkal előkezelt szervesanyag rendelkezésre áll.  

• Tervezett mennyisége : 8.000 t/év  

 

  

Az Aerob folyamatok során keletkező felesleges hőmennyiség és nagy mennyiségű víz 

elvezetését a fermentor levegőztetésével biztosítjuk. 

 

• Az elszívott levegő mennyisége : 40.000 Nm3/h    

• Az eltávolított víz mennyisége : 1.000 kg/h    

 

A beszívott friss levegőt az elszívott levegővel, egy hőcserélőn keresztül előmelegítjük. 

A keletkezett kondenzvizet a vizes mosó puffer tárolójába vezetjük. 

 

 
2. ábra: A hőmérséklet és a víztartalom változása a tervezett AnAerob Száraz 

Fermentáció során 

 

Az Aerob fermentorból a stabilizált és víztelenített száraz készterméket egy-egy csigás 

kihordóval távolítjuk el és szállítószalaggal juttatjuk a késztermék tárolóba. 
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Innen az üzemeltető homlokrakodóval, napi 2-3 alkalommal szállítja el a végleges tárolási 

területre.  

A késztermék előállítása során arra törekedünk, hogy az a mindenkori üzemeltetői igényekhez 

alkalmazkodjon. 

 

Felhasználási lehetőségek: 

• működő lerakókon, rekultivált hulladéklerakókon, bányameddőkön takaróföldként, 

tápanyagként; 

• az előírásoknak megfelelő minősítést követően komposztként; 

• az előírásoknak megfelelő minősítést követően tüzelőanyagként. 

Az Anaerob száraz fermentorban keletkező biogázt először egy 1.000 m3-es gáztározóba 

vezetjük. Ennek célja, hogy puffertárolással lehetővé tegyük a gázmotorok napi 16 órás 

üzemeltetését, elkerülve ezzel az éjszakai mélyvölgy időszakban történő üzemeltetés 

szükségességét. 

 

Biogáz üzemű 320 kW elektromos teljesítményű gázmotoros blokk-fűtőmű műszaki 

paraméterei 

 

Gázmotorok (2db)  

• CHP típusa és adatai (földgáz) : NRG MIDI D160 SPH BIO CON 

• Motor :    NRG D160 

• Névleges villamos teljesítmény : 160  kW +2%-5% 

• Névleges termikus teljesítmény : 207  kW±10% 

• Hűtővíz hőfok lépcső : 70/90  °C 

• Füstgáz zajszint 1m : 75  dB 

• Motor zajszint konténertől 1m : 75  dB 

• Generátor feszültség szint : 0,4  kV 

• Villamos hatásfok : 37,5  % 

• Termikus hatásfok : 48,5  % 

• Összes hatásfok : 86,0  % 

• Névleges tüzelési teljesítmény : 426  kWh/m3 

• Gázfogyasztás LHV= 5 kW/Nm3 fűtőértéknél : 85  Nm3/h -5%+10% 

• Csatlakozási gáznyomás : 50-80  mbar 

• Nitrogéndioxidok kibocsátás* : <600  mg/Nm3 

• Szénmonoxid kibocsátás* : <700  mg/Nm3 

• Nem metán szénhidrogének* : <150  mg/Nm3 

    *5% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoztatott értékek 
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Biofilter 

 

Az Aerob fermentáció során keletkező víz eltávolítása és az alapanyag eredeti víztartalmának 

csökkentését a fermentor folyamatos légcseréjével oldjuk meg. 

 

• Az eltávolítandó víz mennyisége : 8.000 t/év 

• Évi üzemórák száma : 8.000 h/év 

• Maximális üzemi légcsere : 40.000 Nm3/h 

• Eltávolított fajlagos vízmennyiség : 25 g/Nm3 

 

A beszívott levegő hőmérséklete és víztartalma, a meteroológiai viszonyoktól függően jelentős 

mértékben változik, ezért a ventilátorok szükséges teljesítményét frekvencia szabályozással 

igazítjuk a mindenkori technológiai igényekhez. 

 

Az elszívott levegőt – fermentoronként, azok tetején elhelyezve – egy-egy, 20m2-es biofilteren 

keresztül, megtisztítva vezetjük vissza a szabad légtérbe. 

 

A keletkező szaganyagok csökkentésére – megelőző intézkedéseként – az alábbi technológiai 

intézkedéseket tervezzük:  

 

Az Anaerob fermentálás során a képződő biogáz kén-hidrogén (H2S) tartalma 0,5-2,0% között 

változik. A kén-hidrogén erős bűzhatása mellett, a vesbeton és az acélszerkezetre rendkívül 

korrozív hatású. Keletkezését a betáplált biomasszához vas-klorid (FeCl2) adagolásával 

akadályozzuk meg. 

 

A vas-klorid adagolásának eredményeként vas-szulfid és sósav keletkezik: 

H2S + FeCl2  FeS + 2HCl 

 

A fermentált biomasszában esetleg fenmaradó, kisebb mennyiségű kén-hidrogén eltávolítására 

az Aerob fermentor ideális technológiai körülményeket (hőmérséklet, hordozó felület, oldott 

oxigén jelenléte) biztosít.  

 

Az Aerob fermentálás, biokatalitikus eljárással, a gyakorlati tapasztalatok alapján, más 

szaganyagok eliminálását is kiváló hatásfokkal oldja meg.  

Az irányított – optimális technológiai feltételeket biztosító – Aerob fermentáció eredményeként 

az elszívott levegő penetráns szaganyagot már nem tartalmaz. Szaga leginkább az érett föld 

kissé dohos szagára hasonlít. 

 

Technológiai folyamatirányítás 

A folyamatirányítás célja, hogy a tervezett mechanikai, hidromechanikai, biotechnológiai és 

kémiai folyamatokat ellenőrizzük és a mindenkori optimális technológia igényeknek 

megfelelően szabályozzuk. 

Az AnAerob Száraz Fermentor, a nedves mosóval kezdődően, egy önálló technológiai egységet 

képez, de a finom aprítóval és a feladó rendszerrel együtt, a hulladékkezelő telepen tervezett 

mechanikai előkezelő rendszer irányításába integrálható. 

 

A megvalósítást követően a két rendszer, egy egységes 

 

Mechanikai-Biológiai-Hasznosítási technológiát alkot. 
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1. bf) A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 

szállításigényessége 

 

A tevékenység üzemeltetése során a beszállított anyagmennyiség nem változik. A 

létesítmények üzemeltetésére a meglévő személyzet elegendő. A késztermék kiszállítására 

napi egy teherautó járműforgalom várható. 

 

1. bg) A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

  

A telephelyen megvalósítani tervezett AnAerob Száraz Fermentációs technológia zárt, gáz- és 

vízzáró szigeteléssel ellátott vasbeton kamrában kerülnek kialakításra. A technológiához 

kapcsolódó gépek, berendezések a műtárgyhoz csatlakozó elő és utókezelő csarnokban 

kerülnek elhelyezésre. 

 

A létesítmény illeszkedik a jelenlegi technológiai sorba, kiváltja a jelenleg alkalmazott 

technológiák közül a 60mm alatti frakció nyílt téri biológiai stabilizálását. Biogázt, megújuló 

energiát, RDF-et, hasznosítható inert anyagot – a helyi igényekhez igazodva – takaróföldet 

vagy komposztot állít elő. A hulladékáramok hasznosítható frakcióinak nagy részét eltéríti a 

lerakással történő ártalmatlanítástól, közel „Zéró hulladék” lerakást valósít meg és megfelel az 

EU Bizottság „Az energiahatékonyság szerepe a körforgásos gazdaságban” (Brüsszel, 

2017.1.26 COM2017 34 final) című közleményében megfogalmazott törekvéseinek.   

 

Az IPPC Irányelv (Integrated Pollution Prevention and Control) kiemelkedő jelentőségű 

környezetvédelmi irányelv. Célja, a környezetre jelentős hatással bíró tevékenységek olyan 

egységes engedélyezési rendszerének megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés 

megelőzhető, és amennyiben ez nem lehetséges, a lehető legkisebb mértékűre csökkenthető a 

környezet egészének védelme céljából. Az IPPC alapvető követelménye az Elérhető legjobb 

technikák (BAT: Best Available Techniques) bevezetése és alkalmazása. A BAT pontos 

meghatározása a környezetvédelem általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény. 4.§-

ban található. 

A BAT összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a 

tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és 

gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet 

egészének magas szintű védelme szempontjából. 

 

A létesítmények tervezésénél figyelembe vettük a hulladékkezelési ágazat számára 

megállapított BAT feltételrendszerét. (Integrated Pollution Prevention and Control Reference 

Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries) 

 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentációs technológia megfelel a BAT-nak, mert: 

 

Kategória Megállapított BAT-elemek a következőkre vonatkozóan: 

Környezetgazdálkodás 1. Megfelelő irányítási, igazgatási rendszer: 

Az AnAerob Száraz Fermentor technológia működtetésére 

üzemi szabályzat készül a releváns jogszabályok előírásainak 

megfelelően. az üzemben folyó események jól követhetőek, 

dokumentálhatóak és szabályozhatóak.  

 

2. Megfelelő folyamatirányítás kerül kialakításra, mellyel  

a tervezett mechanikai, hidromechanikai, biotechnológiai és 
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kémiai folyamatok, az üzemben folyó események jól 

szabályozhatóak.  

 

3. Jól követhetőek, dokumentálhatóak és szabályozható a 

technológiai folyamatok. 

Az Anaerob fermentorból kikerülő végtermék előállítását a 

folyamat megvalósulása során mért paraméterek 

dokumentálásával tanúsítjuk. (tartózkodási idő, hőmérséklet, 

víztartalom, gázösszetltel stb.) 

 

4. Szoros kapcsolat a ügyfelekkel 

A készterméket átvevő ügyfelek részére a fenti 

minőségtanúsítványt rendelkezésre bocsátjuk. 

 
5. Képesített személyzet megléte 

A technológia üzemeltetését  képesített megfelelő végzettségű 

és gyakorlatú szakszemélyzet végzi 

A hulladékbevitelre 

vonatkozó ismeretek 

javítása 

6. Bejövő hulladékáram ismerete: 

A kötelezően előírt vizsgálatokból  

- bejövő hulladékáram mérlegelése, 

- bejövő hulladékáramok összetételének időszakos elemzése  

 

7. és 8. Eljárások kidolgozása az adott hulladékok 

fogadhatóságának vizsgálatához 

Az érvényben lévő üzemelési szabályzat tartalmazza  

 

9. Mintavételezési eljárások végrehajtása 

• a technológia folyamatirányítását a technológiába 

beépített mérő, ellenőrző szondák alapján végezzük 

 

10. Befogadó létesítmény megléte 

Az anaerob fermentorok zárt vízzáró –gázzáró vasbeton 

műtárgyban kerülnek kialakításra  

A kapcsolódó gépek és berendezések az elő és az utókezelő 

csarnokban zárt, védett körülmények között kerülnek 

beillesztésre 

Hulladéktermelés 11. Hulladék output elemzése 

A rendszerből hulladék nem, hanem hasznosításra alkalmas 

másodnyersanyagok kerülnek ki. 

 

 

Irányítási rendszerek 12. Hulladékkezelés nyomon követhetősége 

A rendszer üzemelési paramétereit mérő szondák eredményeit 

folyamatosan rögzítjük, dokumentáljuk. Ez lehetővé teszi a 

késztermékek minőségtanúsítását. 

 

13. Vegyítési/keverési szabályok 

Az AnAerob Fermentorba csak az előzőekben bemutatott 

anyagáramok kerülhetnek be. 
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Új „kofermentumok” beadagolását csak előezetes 

laboratóriumi kísérletek eredményei alapján lehet bevezetni. 

 

14. Elkülönítési és kompatibilitási eljárások 

A bejövő hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat a 

telephely meglévő kezelési utasítási szabályzata tartalmazza. 

 

15. Hulladékkezelési hatékonyság 

A hulladékhasznosító rendszerbe bekerülő hulladékok 100%-

ban késztermékként hagyják el az AnAerob Fermentorokat. 

Hasznosítható: 

• biogáz, 

• inert anyag, 

• RDF, 

• Szerves anyag. 

 

16. Balasetkezelési terv készítése 

- A technológia építéséhez és működtetésére munkavédelmi 

terv készül 

 

17. Eseménynapló 

A rendszer üzemelési paramétereit, az esetleges eseményeket 

folyamatosan mérjük és dokumentáljuk. 

 

18. Zaj- és rezgésvédelmi tervek 

Számítások alapján a telephely zajkibocsátása határérték alatti. 

A zajkeltéssel a finomaprító és a szellőző ventilátorok 

rendelkeznek, melyeket zárt térben, illetve megfelelő 

zajvédelemmel ellátva építünk be. 

 

19. Leállítás 

A rendszer üzemeltetésére tervszerű megelőző karbantartási 

terv készül. Ütemezett leállásra ennek megfelelően kerülhet 

sor. 

Közüzem- és 

nyersanyag-

gazdálkodás 

20. Energiafogyasztás és termelés 

- 2.000.000 kWh megújuló villamosenergia termelés 

- 2.500.000 kWh megújuló hőenergia termelés 

 

21. Energia hatékonyság 

Az alkalmazott gázmotor villamos hatásfoka: 37,5%; 

termikus hatásfoka 48,5%; összes hatásfoka 86% 

 

22. Belső benchmarking 

A folyamatirányító rendszer az üzemelési paramétereket 

folyamatosan rögzíti. Ennek alapján a rendszer üzemelési 

hatékonysága nyomonkövethető, a saját előző eredményeivel, 

vagy más hasonló technológiákkal összehasonlítható. Ezek az 

értékelések lehetővé teszik a technológiai eredmények 

folyamatos nyomonkövethetőségét és megalapozzák az 

esetlegesen szükséges fejlesztéseket. 
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23. A hulladékok nyersanyagként történő hasznosítása 

Az AnAerob fermentorokba szerves hulladék kerül 

betáplálásra, de a folyamatok végeredményeként hasznosítható 

másodnyersanyagok keletkeznek. 

- 1 Millió Nm3/év biogáz  

- 4.500 t/év mosott energetikai másodnyersanyag 

- 4.500 t/év mosott inert anyagk 

- 8.000 t/év takaróföld/komposzt/tüzelőanyag  

 

Tárolás és kezelés 24. általános tárolási technikák 

A rendszerbe bemenő alapanyagok és a kijövő késztermékek 

tárolását külön projekt keretén belül valósítják meg. 

 

25. Töltés építése 

Nem releváns 

 

26. Csőrendszer jelölése 

A technológiához kapcsolódó csővezetékek (víz, gáz, levegő, 

szennyvíz) a vonatkozó szabvány előírások szerint kerülnek 

megvalósításra. 

 

27. Hulladéktárolás/felhalmozás 

A rendszer működtetése során hulladék nem keletkezik. 

 

28. Általános kezelési technikák 

Az AnAerob fermentáció működését a 2. fejezet részletesen 

bemutatja. 

 

29. Csomagolási hulladékok ömlesztési, vegyítési 

technológiája 

A csomagolási hulladék a szelektíven gyűjtött anyagáramba 

kerülnek és az erre kiépített és kiépítendő eljárásokkal 

hasznosulnak. 

 

30. Tárolásra vonatkozó elkülönítési útmutató 

Az alapanyag és a késztermékek tárolása a kapcsolódó 

projektelemekben valósul meg. 

 

31. A Konténeres hulladék kezelési technikái 

A vizes mosóból származó inert anyagok napi tárolása 

konténerben történik, heti- havi tárolása nyitott prizmákban 

történik. 

Egyéb, a fentiekben 

nem említett általános 

technikák 

32. Aprítási rostálási technológiák légtechnika alkalmazása 

A hulladék előaprítása és rostálása jelenleg nyílt téren történik. 

A folyamatban lévő „Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer 

fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre KEHOP 3.2.1.” című projekt 

megvalósításával ezek a gépek és berendezések zárt 
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technológiai csarnokban, az előírásoknak megfelelő 

légtechnikával ellátva kerülnek kialakításra. 

 

33. Speciális hulladékáramok aprítása zárt térben 

Az előző pontban vázolt előkezelő technológiák kerülnek 

megvalósításra. 

 

34. Mosási folyamatok 

Hidromechanikai szeparátor alkalmazása a könnyű RDF, a 

nehéz inert anyagok és a szerves frakció szétválasztására. 

Elhelyezése az előkezelő csarnokban történik. 

 

Levegőbe történő 

kibocsátásra irányuló 

kezelések 

35. Nyitott tartályok, edények, árkok 

Nyitott tartályok, edények, árkok nem létesülnek 

 

36. Zárt elszívó rendszerek külön légszennyezést csökkentő 

technológiákhoz 

Az aerob és anaerob folyamatok zárt (víz-, gázzáró) vasbeton 

műtárgyban történnek meg.  

Szennyvíztároló: 1,5 m3 HDPE tartály 

Vas-klorid (FeCl2) tároló 5 m3-es polipropilén tartály. 

 

Az irányított aerob komposztálás megakadályozza az 

üvegházhatású metán és a bűz hatású gázok képződését. A 

hatalmas biokatalitikus felület, az optimális hőmérséklet és az 

oxidációs folyamatokhoz szükséges oxigén jelenléte biztosítja a 

légszennyezés megakadályozását. 

 

37. Méretezett elszívó berendezések raktározási és kezelési 

folyamatokhoz 

Az Aerob fermentor oxidációs légellátását alsó légbefúvással 

és felső légelszívással biztosítjuk. Az elszívott levegővel 

hőcserélőn keresztül a beszívott levegővel előmelegítjük. A 

dekantált víz az alapanyag mosására és melegítésére hasznosul. 

 

38. A károsanyag eltávolítására szolgáló berendezések 

működtetése és karbantartása 

A károsanyagok keletkezését megelőző, optimális technológiai 

feltételeken túl, az elszívott levegőt biofilteren keresztül 

vezetjük a szabad légtérbe. 

 

39. Gáztisztító rendszerek jelentős szervetlengáz-kibocsátás 

esetére 

Lásd előző pont. 

 

40.Szivárgásérzékelő és elhárító eljárások 

A folyamatirányítás a rendszer üzemelési paramétereit érzékelő 

és regisztráló berendezések mérési eredményei alapján történik. 
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Az optimális üzemelési paramétereket meghaladó, vagy 

havária jellegű folyamatok esetén, a rendszer automatikusan 

beavatkozik és a diszpécser részére vészjelzést ad. 

 

41. Illékony szerves alkotók és por anyagok emissziójának 

csökkentése 

Anaerob és az Aerob fermentáció során leggyorsabban az 

illékony szervesanyagok lebontása történik meg. A nedves 

eljárás eredményeként szálló por kibocsátása nem történik. 

Lásd az előző 38. pontot. 

 

Speciális BAT A hulladékkezelési ágazat számára megállapított BAT 

feltételrendszerében (Integrated Pollution Prevention and 

Control Reference Document on Best Available Techniques for 

the Waste Treatment Industries)  

a hulladékgazdálkodási BAT-okat megnevező listában  a 

tervezett technológia a 67. pontba tartozik (67. techniques for 

anaerobic digestion) 

 

67. Anaerob fermentációs technológiák – vegyes hulladékok 

kezelésére száraz batch működésű technológia (55°C ) 

 

Tervezői nyilatkozata alapján az AnAerob Száraz Fermentációs eljárás technológiai 

paraméterei a rendszer működtetéséhez szükséges feltételeknek mindenben megfelelnek a BAT 

(Best Available Techniques- Elérhető legjobb technikák) előírásainak (5. sz. melléklet). 

 

1. bh) A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 

kapcsolódó műveletek 

 

1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely 

létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy 

mederkotrás 

A működő hulladékkezelő telepen belül tervezett létesítmények számára megfelelő 

építési terület áll rendelkezésre. A területen a humuszmentés  megtörtént. A mentett 

humusz a bővítésre alkalmas terület Keleti részén lett deponálva. A talajvíz szintje -

6,0m alatt helyezkedik el. A rendelkezésre álló terület tereprendezés nélkül is 

alkalmas építésre. 

 

2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, 

vízrendezés 

A kivitelezési időszakban szükséges felvonulási létesítmények telepítésére több, mint 

10.000m2 terület áll rendelkezésre. Ebből az ideiglenesen igénybe vett terület kb.      

  1.000m2. 

A talajmechanikai vizsgálatok szerint a talaj nedvességtartalma ≈ 15%, így az átlagos 

csapadék beszivárgására alkalmas. 

 

3. A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és 

szennyvízkezelés 

A bontási-építési munkák során keletkező hulladékok nagy része inert hulladék, 

kisebb része kommunális és kommunális hulladékokkal együtt kezelhető hulladék 
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(építési-szerelési anyagok, nem szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek, nem 

szennyezett föld), illetve újrahasznosítható másodnyersanyag (csődarabolási 

maradék, acél huzal, elektródák, betonacél, fémforgács stb.). Az építés során az összes 

hulladékmennyiség csupán minimális része minősül különleges kezelést igénylő, 

veszélyes hulladéknak (korróziógátló, tisztitó, zsírtalanító folyadékok, kenőanyagok, 

festékhulladékok, olajszármazékokkal szennyezett csomagoló-anyagok, felitató 

anyagok stb.) Az építési-szerelési munkák során a kivitelezőnek kötelessége az ipari 

hulladékokat a munkaterületeken elkülönítetten, szelektíven gyűjteni, elszállításig a 

hulladékok elszállításáról, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és ezen tevékenységek 

dokumentálásáról gondoskodni. A veszélyes hulladékok gyűjtéséről és 

ártalmatlanításáról külön jogszabály szerint szükséges gondoskodni. 

Az építési es bontási hulladék kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendelet előírásai alapján kell gondoskodni.  

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján kell kezelni az építési munkák során 

keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. 

 

A kivitelezés során a dolgozók számára az előírásoknak megfelelő számú mobil 

WC-t kell biztosítani. 

 

4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel 

történik 

A Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén a jelenleg rendelkezésre 

álló elektromos teljesítmény 195 kW. Az építési munkák során szükséges energia 

biztosítására elegendő.  

 

Vízellátását a telephelyen belül kiépített ivóvíz hálózatból biztosítjuk, amely a 

kisvárdai városi ivóvízhálózatra csatlakozik. 

 

5. Egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplő - kapcsolódó művelet, 

Nem releváns 

 

6. A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező 

hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az 

egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása; 

A terület előkészítés nem szükséges. Bontási hulladék nem keletkezik. 

 

1. bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében 

külföldi referencia 

 

Biogáz előállításra a „nedves erjesztés” számít konvencionális, elterjedt technológiának 

hazánkban és Nyugat-Európában egyaránt. Erjesztési alapanyagként nagy nedvesség-tartalmú 

szubsztrátumot – hígtrágyát, szennyvizet, szennyvíz iszapot használnak, melynek szárazanyag 

tartalma 5-15%. Általánosságban megállapítható, hogy minél hígabb a szubsztrát annál 

nagyobb a beruházásigény és kisebb a gázhozam.  

 

A „száraz fermentálás” folyamata különösen fontos lehet azok számára, akik nagyobb 

szárazanyag tartalmú (20-40%, akár 40% fölötti) szubsztráttal rendelkeznek. 

A száraz erjesztési folyamat alternatívát kínál a széles körben elterjedt nedves erjesztéssel 

szemben, és jövőbeli potenciálja abban áll, hogy az erjesztést technikailag egyszerűbbé és 
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magasabb szárazanyag-tartalmú szubsztrátummal – például települési hulladékkal – is lehetővé 

teszi. 

 

A 6. számú mellékletben felsoroltunk a megvalósításra tervezett technológiához hasonló, az EU 

területén is működő vízszintes tengelyű száraz fermentációs eljárásokat (pl. Thöni, Kompogas).  

 

A megvalósítani tervezett száraz biogáz üzem egy használati mintaoltalmi bejelentési eljárás 

alatt álló speciális technológiát, un. AnAerob Száraz Fermentor technológiát kíván 

megvalósítani.  A tervezett technológia előnyei, más hasonló technológiákkal szemben 

(szabadalmi igénypontok szerint megfogalmazva) az alábbiak: 

• integrált műtárgy, mely magában foglalja az anaerob és aerob tereket; 

• kialakítása folytán az anaerob (endogén) fermentor hőigényét részben az aerob 

(endoterm) fermentor hőtermelése fedezi; 

• a fermentorokban elhelyezett csiga a fermentált anyag kitermelésére és a forgásirány 

megváltoztatásával a belső recirkulációjára egyaránt alkalmas; 

• az anaerob-aerob eljárás kiegészítve mikroorganizmusok, gombák, ásványi anyagok 

adagolásával és nyílt téri utóérleléssel takaróföldet eredményez, amely rekultivált 

hulladéklerakók, bányameddők, egyéb roncsolt területek hasznosítására alkalmas. 

 

1. bj) A ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, 

hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet 

azokat pontosítani 

 

Az AnAerob Száraz Fermentor technológia helyszíne, elhelyezése a telepen belül változhat, de 

ez a technológiára, kapacitásokra nincs hatással. A konkrét építési munkákra várhatóan 2019.-

ben kerül sor. Az esetleges változásokról az engedélyező Hatósággokkal egyeztetünk.  

1. bk) A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 

szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett 

terület-felhasználási módokat 

 

A 068/17 hrsz terület hulladéklerakó telepként van bejegyezve. A telepet védőerdő veszi körbe, 

melyen túl  

• Nyugaton: gyümölcsös, 

• Északon: szántó, erdő és rét  

• Keleten: rét 

• Délen: gyümölcsösök 

találhatók. 

 

2. sz. melléklet: Kisvárda 068/17 hrsz térképmásolata. 

1. bl) A tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 

településrendezési eszközök módosítását 

 

A tervezett tevékenység nem teszi szükségessé a területrendezési tervek vagy 

településrendezési eszközök módosítását. 

 

1. bm) Nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó 

tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a 

telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű 
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más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú 

melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket 

 

Az AnAerob Száraz Fermentációs technológia a Magyarország-Szlovákia-Románia-

Ukrajna határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 című 

HUSKROUA/1701/LIP pályázati kódszámú projekt elemeként kívánjuk megvalósítani. 

 

A tervezett fejlesztés (HUSKROUA) illeszkedik a telepen már meglévő technológiába, illetve 

a már elnyert „Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztésére Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2016-00004 számú pályázat keretén belül 

megvalósuló projektbe. 

 

A KEHOP-os projekt keretében az alábbi fejlesztések megvalósítására kerül sor a Regionális 

Hulladékkezelő Telepen: 

1.  A szelektíven gyűjtött hulladék válogatására új válogató csarnok és válogatási 

technológia épül, amely eredményeként a szelektíven begyűjtött hulladék mintegy 80%-át 

anyagában történő hasznosításra alkalmassá teszi.  

2.  A vegyesen gyűjtött hulladék fogadására, a meglévő aprító és rosta üzemeltetési 

feltételeinek javítására, zárt kezelőcsarnok épül. A csarnokban a rostán fennmaradt frakció 

mechanikai előkezelésére alkalmas technológiai berendezésekkel, az energetikai 

hasznosításra alkalmas anyagok kiválogatását tervezik.  

A közepes energiatartalmú másodnyersanyag – egy külön projektben tervezett – 

kiserőműben kerül hasznosításra. 

3.  A rostán áthulló szervesanyagban gazdag frakció hasznosítását a KEHOP projekt nem 

tervezi, így az a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően, nyitott prizmás stabilizálás után a 

meglévő 40 000m2 hasznos alapterületű depóniában lerakással ártalmatlanításra kerülne a 

jelenleg tervezett HUSKROUA projekt nélkül. 

 

A kisvárdai hulladékkezelő telep egymásra épülő fejlesztéseit az alábbi folyamatábrán mutatjuk 

be. 
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3. ábra: Egymásra épülő fejlesztések a Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központban 

1. bn) A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek 

bemutatása, költség-haszon elemzés alapján 

 

Nem releváns. A tervezett technológia nem igényel felszíni vagy felszín alatti vizekbe történő 

beavatkozást. 

 

1.  c) A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy 

településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési 

döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, 

amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

 

A tervezett technológia a Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Telep 068/17 hrsz-ú területén 

kerül megvalósításra, mely „Hulladéklerakó telep” besorolással rendelkezik. 

Az üzemeltető a területen – 6623-29/2014. számon – egységes környezethasználati 

engedéllyel rendelkezik a következő tevékenységek végzésére:   
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• Nem veszélyes hulladékártalmatlanítás (Ártalmatlanítási művelet: D5 - lerakás műszaki 

védelemmel 

• Biohulladékok hasznosítása komposztálással (Hasznosítási művelet: R3 - oldószerként 

nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a 

komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist 

is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel)  

• Inert hulladék hasznosítás (Hasznosítási művelet: R5 - Egyéb szervetlen anyagok 

visszanyerés, újrafeldolgozása ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és 

a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását) 

 

A meglévő létesítmények tervezése során figyelembe vették a hulladékkezelési technológiák 

fejlesztésének szükségességét és a telephelyen belül előkészítették az alkalmas fejlesztési 

területeket. Jelen projekt megvalósítása a fejlesztésre alkalmas terület részleges (kb. 5%-os) 

igénybevételével történik. 

 

A tervezett tevékenység nem igényel beavatkozást a településfejlesztési-, rendezési tervben.   

 

1. d) Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati 

kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett 

környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése 

 

Nem releváns. A tervezett technológia megvalósítása nem tartalmaz nyomvonalas 

létesítményeket érintő változtatásokat. 

 

1. e) A b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-

igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes 

becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen 

környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási 

lehetőségeire figyelemmel 

 

 

Telepítés környezeti hatásai 

 

a) A telepítés környezeti hatásai az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel 

a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre 

A területfoglalás már megtörtént, ezért nem releváns.  

A kivitelezés során keletkező zaj és légszennyezés zavaró hatással lehet a környéken élő 

élőlényekre. Ez a zavaró hatás azonban csak időszakos, jelentős változást - az egyébként is 

erősen zavart élőhelyen – az élővilágban a telepítés hatásai nem okoznak. A telepítés nem érint 

védett természeti területet, vagy értéket, Natura 2000 területet. 
 

 b) A telepítés környezeti hatásai a tájra 

A Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Telep jelenleg is működő hulladékkezelő, lerakó 

létesítmény. A táj képét a telepítés munkálatai lényegesen nem befolyásolják. 
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c) A telepítés környezeti hatásai a földre, a levegőre, a vízre 

Föld 

A tervezett üzem megvalósításának tervezési és előkészítési szakaszában történő munkálatok 

(pl. helyszíni bejárás, geodéziai felmérés) talaj- és földtani hatásai jelentéktelenek. 

A kivitelezés alatt jelentkező legjelentősebb tényező a maradandó területfoglalás. 

A telepítés során a környező területeken felszíni talajszennyezést okozhatnak a kiporzó építési 

anyagok, azok szállítása során a levegőből kiülepedő égéstermékek. A munkagépek, 

szállítójárművek meghibásodása, balesete következtében üzemanyag, kenőanyag borulhat, 

folyhat a talajra. A kifolyt szennyezőanyagokat abszorbens anyaggal fel kell itatni a szennyezett 

talajt ki kell cserélni. A szennyezett felitató anyagokat és a szennyezett talajt a veszélyes 

hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 

Amennyiben az építési területen bárhol környezetszennyezés keletkezik, a Hatóságot 

haladéktalanul értesítik. 

 

Víz 

Az üzem telepítése során – a nagy távolság miatt – felszíni vízbe szennyezés nem kerülhet. 

A kivitelezési munkák során különös figyelmet fordítanak rá (a nagy távolság ellenére is), hogy 

a folyások vize építési anyaggal ne szennyeződhessen, különös tekintettel az építőgépekből 

esetlegesen kiszivárgó, vagy üzemzavar miatt kijutó olajra.  

A telepítési munkák során számottevő technológia vízfelhasználás nem lesz, a földmunkáknál 

a területek porzásmentesítéséből, ill. a kommunális vízfogyasztásból adódik vízigény. 

A telepítés során a felszín alatti víz szempontjából az egyetlen kockázatot jelentő tényező, ha 

a munkagépek, szállítójárművek meghibásodása, balesete következtében üzemanyag, vagy 

kenőanyag folyik a talajra és a talajból esetleg bejuthat a talajvízbe is. Ennek 

megakadályozására az építés során esetlegesen keletkező kis kiterjedésű, lokális szennyezés 

esetében talajcserét kell végrehajtani, a szennyezett talajt a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

szabályok szerint kell kezelni. 

A felszín alatti áramlási viszonyok alapján a tervezett üzem telepítése - a biztonsági 

intézkedések betartása mellett - nem veszélyezteti a felszíni és a felszín alatti talajvíz és a felszín 

alatti vízbázisok minőségét. 

 

Levegő 

A tervezett üzem létesítése során levegőterhelést az új létesítmények építési munkáiból adódó 

közvetett és közvetlen hatások fognak jelenteni. Közvetlen hatást jelentenek a hegesztő, 

lángvágó, hőlégfúvó berendezés és festékszóró berendezések működése során fellépő igen kis 

mennyiségű és minimális területre ható levegőszennyezés. 

A hegesztési füstgáz az ívhőmérsékleten kipárolgó fémgőzöket is tartalmaz. A szén-hidrogén 

komponensek a hegesztőpálca bevonatok és az acélszerkezetek felületi szennyezése részleges 

leégése miatt keletkezik. Az ívfény hatására ózon is képződik. A VOC: illékony szerves 

szénhidrogének a festékek illókomponenseiből származnak. A felületkezelés, festés módjától 

és ütemétől függ a tényleges kibocsátásuk. 

A létesítés során felszabaduló légszennyező anyagok diffúz módon (felületi forrásként) terhelik 

közvetlen környezetüket: a telephelyen kívüli hatásuk nem jelentős és az effektív kivitelezési 

időszakokra korlátozódik. A kibocsátások diffúz jellegűek; szabályozásuk elsősorban 

munkavédelmi módszerekkel történik. 
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Másik közvetlen hatás a építési területen használt robbanómotoros gépek (tolólapos kotró, 

betontörő gép, daruskocsi, kompresszor, homlokrakodó, mixerautó, betonszivattyú, 

aszfaltozógép, gréder, úthenger, kavicsterítőgép, szállítójárművek) okozta levegőterhelés. 

A munkagépek és szállítójárművek kipufogógázai légszennyező anyagokat (SO2: kén-dioxid, 

NOx: nitrogén-oxidok, CO: szén-monoxid, CH: elégetlen szénhidrogének, TSPM szilárd: 

korom, aeroszol) tartalmaznak. A felhasznált üzemanyag többnyire diesel-olaj. A felhasználás 

ütemétől függ a munkagépek/járművek okozta légszennyezés. 

A tervezett tevékenység kivitelezése során a közlekedés, valamint a szálló por miatt a 

szennyezés időszakos, kis mértékű növekedésével kell számolni az építési területen és a 

szállítási útvonalak mentén. 

A légszennyezés növekedése elsősorban az építési területen valamint a szállítási útvonalat 

jelentő a telepre vezető út mentén jelentkezik, a lakott területre kifejtett szennyezettség-növelő 

hatása jelentéktelen. 

 

d) A telepítés környezeti hatásai az éghajlatra 

A telepítési munkálatok nincsenek lényeges hatással az éghajlatra. Az építési munkálatok 

hatására a telep normál működéséhez képest kissé megnő a közúti forgalom és a munkagépek 

használata miatti kibocsátás. A telepítés során ügyelünk arra, hogy a használt járművek, gépek 

megfelelő műszaki állapotban legyenek és az előírt környezetvédelmi tanúsítványokkal 

rendelkezzenek. 

e) A telepítés környezeti hatásai az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire 

Az üzem építési területén folyó munkák nem érintenek kulturális örökség részét képző épületeket. 

f) A telepítés környezeti hatásai a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére 

gyakorolt hatásainak az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő 

meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére 

A Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központ telephelye jogerős EKHE engedéllyel 

működik. A tervezett létesítmények jelentős mértékben csökkentik a jelenleg alkalmazott 

eljárások által okozott környezetterheléseket. Az engedélyezési eljárásnak így sem gyakorlati 

sem jogi akadályát nem látjuk. 

Megvalósítás környezeti hatásai 

 

a) A megvalósítás  környezeti hatásai az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös 

figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 

területekre 

A telephely környezetében telepített erdők, fasorok és gyümölcsösök találhatóak. Az erdő 

túlnyomó része akácos, egyértelműen emberi behatás következménye, amit a természetvédelmi 

szempontból szegényes flóra és fauna is igazol. Védett növényfajok a területen nem voltak 

fellelhetőek, a gyomnövény fajok listáját az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A területen 

fellelhető állatvilágot is túlnyomórészt természetvédelmi szempontból nem jelentős 

kisemlősök: egér (Mus sp.), patkány (Rattus sp.), hörcsögfélék (Cricetidae sp.) valamint 

ízeltlábúak és a vadgazdálkodásból származó fácánok (Phasianus colchicus) és őzek (Cervus 

capreolus) alkotják. A területi bejárás során a vakond nyomai voltak egyértelműen 

megtalálhatóak (Talpa europaea) mint a legértékesebb, fellelhető állatfaj. Természetesen 
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néhány énekesmadár jelenléte, illetve átrepülése is megfigyelhető volt: balkáni gerle 

(Streptopelia decaocto), dolmányos varjú (Corvus frugilegus), egerészölyv (Buteo buteo), 

széncinke (Parus major), mezei veréb (Passer domesticus) de fészkelésükre utaló nyom nem 

volt, néhány szarka fészek a környező akácosban megfigyelhető volt.  

Előfordulnak a telepen a sirályfélék (Laridae sp.) képviselői is, melyek főleg a takaratlan 

hulladékot válogatják élelem után kutatva. 

A lerakó területén a következő gyomnövényfajok találhatóak meg: 

 

angol perje - (Lolium perenne), 

apró szulák - (Convolvulus arvensis), 

betyárkóró - (Erigeron canadensis), 

bókoló bogáncs - (Carduus nutans), 

csalán - (Urtica dioica), 

ebszékfű - (Matricaria chamomilla), 

ecsetpázsit - (Alopecurus pratensis) 

egérárpa - (Hordeum murinum), 

egynyári seprence - (Stenactis annua), 

fedél rozsnok - (Bromus tectorum), 

fehér akác - (Robinia pseudoacacia), 

fehér libatop - (Chenopodium album), 

fehér mécsvirág - (Melandrum album), 

fehér üröm - (Artemisia vulgaris) 

fekete nadálytő - (Symphitum officinale) 

fekete üröm - (Artemisia vulgaris), 

fodros lórom - (Rumex crispus), 

francia perje - (Arrhenatherum elatius), 

gyalogbodza - (Sambucus ebulus), 

héjakút mácsonya - (Dipsacus annua), 

juhsóska - (Rumex acetosella), 

  keszegsaláta - (Lactuca serriola), 

meddő rozsnok - (Bromus sterilis), 

mezei aszat - (Cirsium arvense), 

mezei katáng - (Cichorium intybus), 

mogyorós lednek - (Lathyrus tuberosus), 

murok répa - (Daucus carota), 

nagy csalán - (Urtica dioica), 

nagy útifű - (Plantago major), 

pásztortáska - (Capsella bursa-pastoris), 

piros árvacsalán - (Lamium purpureum), 

ragadós galaj - (Gallium aparine), 

réti füzény - (Lythrum salicaria), 

réti here - (Trifolium pratense), 

réti peremizs - (Inula britanica), 

selyemkóró - (Asclepias siriaca), 

szőrös disznóparéj - (Amaranthus retroflexus), 

tarackbúza - (Agropyron repens), 

tarackos tippan - (Agrostis stolonifera) 

tarka koronafürt - (Coronilla varia), 

tejoltó galaj - (Galium verum) 

útszéli bogáncs -  (Carduus acanthoides), 

 

A növényzet karbantartását, kaszálását szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az 

üzemeltetőnek el kell végeztetni. 

 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentációs technológia működtetése nincs lényeges hatással a 

terület élővilágára. A biológiailag aktív terület nagysága a létesítmények területfoglalása 

(1.480m2) miatt csökken. 

A tervezett technológia működése nincs hatással védett természeti területekre, értékekre, 

valamint Natura 2000 területekre. 

 

b) A megvalósítás környezeti hatásai a tájra 

A tervezett technológia a Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Telep területén kerül 

megvalósításra. A technológiának köszönhetően eltűnnek a nyílt téri biológiai stabilizálás 

végzése során kialakított hulladék prizmák. 

A létesítmények tervezésénél ügyeltünk arra, hogy táj szerkezetére, használatára, jellegére és 

a tájképre ne legyen káros hatással illetve, hogy esztétikusan illeszkedjen a környezetbe.  

(7. melléklet: látványtervek). 
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c) A megvalósítás környezeti hatásai a földre, a levegőre, a vízre 

Az alábbiakban részletesen megvizsgáltuk a telepen 

• a jelenlegi tevékenységek környezeti hatásait, 

• bemutatjuk a tervezett tevékenységek környezeti hatásait, 

• és bemutatjuk a fejlesztés eredményeként bekövetkező környezetterhelések csökkenését. 

 

1. Levegő 

 

• Pontforrások: 

Fűtés 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentor technológiához épülő csarnok szociális blokkjában 

elektromos fűtés készül. A csarnok részen a technológiai hulladékhője adja a fűtést. 

Tüzelőberendezés a technológiában nem lesz beállítva, azaz a fűtés miatt pontforrással nem kell 

számolni ebben a technológiai részben. 

Gázmotorok telepítése 

Az AnAerob Száraz Fermentációs technológia részeként 2 db 160 kW elektromos teljesítményű 

gázmotor kerül telepítésre, mellyel az Anaerob Száraz Fermentorokban képződő biogázt 

tervezzük hasznosítani. 

 

A gázmotor kipufogó csővezetéke a konténer tetején lévő 2 darab rozsdamentes acél, NA70 

kilépő csőcsonkhoz kapcsolódik.  

 

A légszennyező pontforrás adatai: 

 

EOV koordinátája X: 323 584  Y:877 417 

Megnevezése: Gázmotorok füstgázelvezető csöve 

Kitorkolási magasság: h= 5 m 

 

A technológiához leválasztó berendezés nem tartozik, mivel a gázmotorok által kibocsátott 

légszennyező anyagok koncentrációja a vonatkozó rendeletben megállapított határérték alatt 

tartható. 

 

Várható kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői és a környezetre gyakorolt lényeges 

hatásuk 

Az emissziók környezetre gyakorolt hatásainak számba vételénél az 53/2017. (X. 18.) FM 

rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 

kibocsátási határértékeiről 1. sz. melléklete alapján az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő 

hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek kell 

figyelembe venni. 

 

A várható környezeti hatások tekintetében megállapítható, hogy a telepíteni kívánt gázmotorok 

üzembe helyezésével, a gáz lényegesen tökéletesebb módon való elégetésével, a környezetbe 

kibocsátott káros anyagok mennyisége csökkenni fog. 

 

A telepíteni kívánt gázmotor gyári paraméterei között a kibocsátott légszennyező anyagok 

mennyiségére vonatkozón számszerű értékek nem szerepelnek. Viszont a gyár garanciát vállal 
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arra vonatkozóan, hogy az emissziós értékek garantáltan határértéken belüliek. 

Ennek megfelelően a következőkben a technológiára meghatározott kibocsátási határértéket 

vesszük figyelembe, mint a maximálisan lehetséges légszennyező anyag kibocsátást. A 

tényleges kibocsátás ennél csak kevesebb lehet, több nem. A pontos értékek meghatározását 

csak a majdani próbaüzem során végrehajtásra kerülő akkreditált emisszió mérés alapján tudjuk 

elvégezni. 

A vonatkozó kibocsátási határértékek az alábbi táblázat szerint alakulnak. 

 

1. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez 

Az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú 

tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek 

3.    Motorok és gázturbinák kibocsátási határértékei (mg/Nm3): 

  A B F 

     
A földgáztól eltérő  

gázhalmazállapotú tüzelőanyagok 

  SO2 Motorok – 

  NOx Motorok 225* 

  Szilárd anyag Dízelmotorok – 

  CO Motorok 260** 

  TOC Gázmotorok 55 

* 3.1.  Az NOx-kibocsátási határérték kétütemű motorok esetében 300 mg/m3, a négyütemű 

biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok esetében 225 mg/m3, dízelmotorok esetén 

1500 mg/m3. 

**3.3. A négyütemű biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok esetében a CO-kibocsátási 

határérték 260 mg/m3. 

 

• Felületi források: 

 

Por terhelés bemutatása 

A jelenleg működő mechanikai és a biológiai kezelőtér jelentős porterhelést okozó 

tevékenységei a hulladék aprítása, rostálása és mozgatása, a depónián pedig a hulladék lerakása.  

Az AnAerob Száraz Fermentációs technológia megvalósításával a nyílt téri biológiai kezelés 

megszűnik, a lerakóra kerülő hulladékáram pedig jelentősen csökken, ami a porterhelés 

csökkenését eredményezi. 

Szállóporra vonatkozó határérték a 4/2011 (I.14) VM rendelet 1. számú melléklete szerint 

 
A  B  C  D  E  F  G  H 

 Lég- 
 Határérték [µg/m

3
] 

 szennyező 

anyag 

 órás  24 órás  éves   

 [CAS szám]  

Határérté

k 

 

Tűréshat

ár 

 Határérték  

Tűréshat

ár 

 Határérték  Tűréshatár  

Veszélyessé

gi fokozat 

 Szálló por  

(PM
10

) 

     50  

a naptári év 

alatt 35-nél 

 50%  40  

(Meghatározására 

alkalmazott mérési 

 20%  III. 
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többször 

nem léphető 

túl 

program: folyamatos 

mérés vagy legalább 

heti egy-egy, 

véletlenszerűen 

kiválasztott 24 órás 

mérés, egyenletesen 

elosztva az év során; 

vagy az év során 

egyenletesen 

elosztott, legalább 

nyolc héten 

keresztül végzett 24 

órás mérés.) 

 

A felületi forrás hatástávolságának meghatározása a 306/2010 (XII.23) Kormányrendelet 

alapján, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivalat Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya által fejlesztett Hatástávolság becslő program 

(verziószám:8.0.0.4.) segítségével végeztük. Hatásterület meghatározására az MS 21457/4, 

valamint az MSZ 21459/1,2-1981-es számú szabványokban rögzített képletek alapján történt. 

 

A számításhoz nem csak az adott forrás kibocsátási adatai szükségesek, hanem a terület egyéb 

meteorológiai, domborzati viszonyaira vonatkozó adatokat, valamint a háttérszennyezettségre 

vonatkozó adatok is figyelembe vesz. A bevitt adatok alapján a program, térképen is ábrázolva 

megadja, hogy a felületi forrástól távolodva hogyan változik a kibocsátott légszennyező anyag 

koncentrációja. 

 

Meglévő technológia 

A számításokhoz szükséges adatokat a 2017. évben készült „Az Észak Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett, Kisvárda 068/17 hrsz.-on található 

szilárdhulladék lerakó egységes környezethasználati engedélyének és a telep működésének 

felülvizsgálata” című dokumentumból vettük. 

 

A mechanikai előkezelőre jelenleg évente 35.000 tonna hulladék érkezik, ez teljes egészében 

aprításra és rostálásra kerül. Az előkezelés után évente kb. 20.000 tonna előkezelt anyag kerül 

a biológiai stabilizáló térre, majd a biológiai utóérlelő térre, lerakásra kb. évi 15.000 tonna 

hulladék kerül. 

 

A stabilizált hulladék forgatása során keletkező fajlagos porkibocsátás: 20 g/t forgatott 

hulladék/stabilizált hulladék. 

 

Nyers hulladék aprítása:      35.000 t/év 

Nyers hulladék rostálása:      35.000 t/év 

Biológiai stabilizáció:      20.000 t/év 

Biológiai utóérlelés:       20.000 t/év 

Depónián történő lerakás:     15.000 t/év 

Az összesen megmozgatott hulladék évi mennyisége:       125.000 t/év 

 

Évi 250 munkanappal és napi két műszakkal számolva az óránkénti kiporzás: 

125.000 t/év x 20 g/t = 2.500.000 g/év = 10,0 kg/munkanap = 625 g/h (174 mg/s) 

 

A számítás eredménye a meglévő technológiára (1 órás átlagterheltség maximuma) 
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Input adatok 

A felületi forrás hosszabbik oldala : 480 m 

A kibocsátás magassága : 1 m 

Légköri stabilitás : S = normális, p=0.282                             

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége : z0 = 0.003 m - sík talaj növ.nélkül 

Átlagos szélsebesség a vizsgált területen : 3 m/s 

A vizsgált légszennyező anyag :  Szilárd PM10 frakció 

24 órás határérték : 50 µg/m3 

A vizsgált terület alapterheltsége : 10 µg/m3 (az éves határérték 20%-a)                                         

Légszennyező anyag kibocsátás : 625 g/h ( 174 mg/s) 

A vizsgált távolság : 1 000 m 

 

 

Ouput adatok 

A forrás által okozott max. terheltség : 91,3 µg/m3                                         

A maximális terheltség távolsága : 6,0 m 

    

'A' feltétel (a határérték 10%-a) : 5,0 µg/m3                                            

'A' feltétel szerinti hatástávolság : 432,0 m 

Átlagos terheltség az 'A' hatást.-on belül : 15,5 µg/m3                                         

 :   

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a) : 8,0 µg/m3                                         

'B' feltétel szerinti hatástávolság : 255,0 m 

Átlagos terheltség a 'B' hatást.-on belül : 21,8 µg/m3                                         

    

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) : 73,0 µg/m3                                         

'C' feltétel szerinti hatástávolság  13,0 m 

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon 

belül 

: 78.9 µg/m3                                         

    

Átlagos terheltség a vizsgált területen : 8,5 µg/m3                                         

 

 

MEGNEVEZÉS M.e. Mennyiség 

Távolság  m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Koncentráció  µg/m3  43,28 17,26 9,81 6,93 5,36 4,36 3,64 3,10 2,69 2,36 
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4.ábra: A meglévő technológia porterhelése 

 

 
2. kép: A meglévő technológia porszennyezésének hatásterülete 

 

Jelenlegi technológia minősítése:  

A telepen jelenleg működő mechanikai és a biológiai kezelőtér területén a hulladék 

aprításából, rostálásából és mozgatásából keletkező diffúz porszennyezés hatásterülete 432 m. 

Ezen a távolságon túl nem várható levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettség.  
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A tervezett AnAerob Száraz Fermentációs technológia üzembehelyezése után a telephelyen a 

porszennyezés lényegesen csökken, mivel a biológiai stabilizálás és utóérlelés nem nyílttéri 

technológiával történik, hanem zárt, (víz-, gázzáró szigeteléssel ellátott) vasbeton műtárgyban, 

jól szabályozható anaerob és aerob technológiával.  

 

Nyers hulladék aprítása:      35.000 t/év 

Nyers hulladék rostálása:      35.000 t/év 

Finom aprítás       27.500 t/év 

Biológiai stabilizáció:                     0 t/év 

Biológiai utóérlelés:                        0 t/év 

Depónián történő lerakás:     10.000 t/év 

Az összesen megmozgatott hulladék évi mennyisége:       107.500 t/év 

 

Évi 250 munkanappal és napi két műszakkal számolva az óránkénti kiporzás: 

107.500 t/év x 20 g/t = 2.150.000 g/év = 8,6 kg/munkanap = 538 g/h (149 mg/s) 

 

Input adatok 

A felületi forrás hosszabbik oldala : 480 m 

A kibocsátás magassága : 1 m 

Légköri stabilitás : S = normális, p=0.282                             

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége : z0 = 0.003 m - sík talaj növ.nélkül 

Átlagos szélsebesség a vizsgált területen : 3 m/s 

A vizsgált légszennyező anyag :  Szilárd PM10 frakció 

24 órás határérték : 50 µg/m3 

A vizsgált terület alapterheltsége : 10 µg/m3 (az éves határérték 20%-a)                                         

Légszennyező anyag kibocsátás : 538 g/h ( 149 mg/s) 

A vizsgált távolság : 1000 m 

 

Ouput adatok 

A forrás által okozott max. terheltség : 78,2 µg/m3                                         

A maximális terheltség távolsága : 6 m 

    

'A' feltétel (a határérték 10%-a) : 5 µg/m3                                            

'A' feltétel szerinti hatástávolság : 365 m 

Átlagos terheltség az 'A' hatást.-on belül : 14,8 µg/m3                                         

 :   

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a) : 8 µg/m3                                         

'B' feltétel szerinti hatástávolság : 213 m 

Átlagos terheltség a 'B' hatást.-on belül : 20,9 µg/m3                                         

    

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) : 62,6 µg/m3                                         

'C' feltétel szerinti hatástávolság  13 m 

Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon 

belül 

: 67,6 µg/m3                                         

    

Átlagos terheltség a vizsgált területen : 7,28 µg/m3                                         
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MEGNEVEZÉS M.e. Mennyiség 

Távolság  m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Koncentráció  
µg/m

3  
37,06 14,78 8,40 5,94 4,59 3,72 3,11 2,66 2,31 2,02 

 

 
5. ábra: A tervezett technológia porterhelése 

 

A tervezett technológia minősítése:  

Az AnAerob Száraz Fermentációs technológia megvalósításával a nyílt téri biológiai kezelés 

megszűnik, a lerakóra kerülő hulladékáram pedig jelentősen csökken, ami szintén a porterhelés 

csökkenését eredményezi. 

 

Az alábbi táblázat bemutatja számításaink eredményeit a porkoncentráció változását a távolság 

függvényében a jelenlegi és a tervezett technológia esetében: 

MEGNEVEZÉS M.e. Mennyiség 

Távolság  m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Koncentráció  

(Jelenlegi tech.) 
µg/m3  43,28 17,26 9,81 6,93 5,36 4,36 3,64 3,10 2,69 2,36 

Koncentráció  

(Tervezett tech.) 
µg/m3 37,06 14,78 8,40 5,94 4,59 3,72 3,11 2,66 2,31 2,02 

Különbség µg/m3 -6,22 -2,48 -1,41 -0,99 -0,77 -0,64 -0,53 -0,44 -0,38 -0,34 

 

A telepen megvalósítani tervezett AnAerob Száraz Fermentor technológia üzembe 

helyezésével a telephelyen a hulladék aprításából, rostálásából és mozgatásából keletkező 

diffúz porszennyezés hatásterülete 432 m-ről 365 m-re csökken. A diffúz porszennyezés 

hatásterületén belül lakóingatlan nem található. 

 

 



Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.  Oldal 39 / 66 

 
3. kép: A tervezett technológia porszennyezésének hatásterülete 

 

• Bűzterhelés bemutatása 

A szagok egyértelmű leírása meglehetősen nehéz feladat, a különböző szagok jellemzésére 

rendszerint valamilyen ismert anyag illatával való összehasonlításra vagyunk utalva (pl. 

gyümölcsillat, fojtó gázszag, romló hússzag stb.). A nehézségeket fokozza a szagérzet már 

érintett komplexitása és ennek következtében az érzékelés szubjektív volta. A szagok által 

okozott kellemetlenségek csökkentése viszont megkívánja, hogy egységes összehasonlítási és 

tárgyalási alapokkal rendelkezzünk a szagok jellemzésére. 

 

A szaganyagok által kiváltott hatások összehasonlíthatósága érdekében általánosan elfogadott 

mértékegység a szagegység (Geruchseinheit, GE; Odor Unit, OU, SZE). 1 SZE azt a hígítást 

jelenti, amely mellett a vizsgáló személyek 50 %-a a szagot még éppen érzékeli. A szagegység 

SZE bevezetésével nem csak a különböző szagküszöbű gázok szagosságának összevetése vált 

lehetővé, hanem az egyéni érzékenység különbségeiből eredő differenciákat is statisztikus 

alapra helyezték. A SZE/m3 koncentráció jellegű egységként használható.  

 

Markóné dr. Monostory Bernadett "A szagok kezelési lehetőségei" című tanulmányában egy hat 

hulladéklerakón és tíz komposztáló telepen olfaktometriás mérésekkel elvégzett vizsgálatra 

alapozva mutatja be a hulladéklerakókon és komposztálókon előforduló fajlagos szagáramokat. 

 

A bűzterhelés hatásterületét a JNSZ-Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya által fejlesztett Hatástávolság becslő program segítségével 

határoztuk meg. A modell a bűzkibocsátó források által okozott levegőterheltségeknek a forrás 

tengelyétől való szélirány menti távolság függvényében való becslését végzi el a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, az MSZ 21457/4: 1980, valamint az 

MSZ 21459/1, 2-1981 alapján. 
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A jelenlegi technológia üzemeltetése közben keletkező szagáramok 

 

A számításokhoz szükséges adatokat a 2017. évben készült „Az Észak Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett, Kisvárda 068/17 hrsz.-on található 

szilárdhulladék lerakó egységes környezethasználati engedélyének és a telep működésének 

felülvizsgálata” című dokumentumból vettük. 

 

A hulladékkezelő telepen az alábbi potenciális bűzforrások üzemelnek jelenleg: 

• depónia, 

• MBH kezelés: biostabilizáló tér, 

• komposztáló tér. 

 

A jelenlegi hulladékkezelési technológiában a vegyes hulladék előkészítése és stabilizálása 

majd lerakása nyílt téren történik.  

 

A bomlási folyamatokból származó bűzök forrásaként elsősorban a kén-, nitrogén- és 

klórtartalmú szerves anyagokat jelölik meg. E folyamatban első lépésként általában az 

eredetinél kisebb molekulatömegű, illó szerves vegyületek keletkeznek, amelyek további 

bomlása gyakran szintén kellemetlen szagú, szervetlen molekulákat eredményez. 

A bűz leggyakoribb okozói a kis molekulatömegű szerves és szervetlen kén vegyületek, a kén 

tartalmú fehérjék bomlásának jellegzetes termékei. Ezek közül is kiemelkedik a rendkívül 

alacsony szagküszöbbel rendelkező kén-hidrogén, amely a biohulladékok anaerob bomlásának 

rendszeres kísérője. Merkaptánok és szerves szulfidok aerob bomlás útján is keletkezhetnek, de 

főként az anaerob folyamatokat jellemzik, így az aerob kezelés biztosítja ezen bomlástermékek 

alacsony kibocsátását.  

 

A manipulációs tér fajlagos szagáramának meghatározásakor a nyers hulladékokra jellemző 

magas bűzterheléssel számoltunk. 

 

Fajlagos szagáramok    

Mechanikai kezelőtér fajlagos szagárama : 50.000 SZE m2/h 

Előérlelő tér fajlagos szagárama : 2.000 SZE m2/h 

Utóérlelő tér fajlagos szagárama : 2.000 SZE m2/h 

Depónia fajlagos szagáram : 2.000 SZE m2/h 

    

Létesítmények felülete    

Mechanikai kezelőtér felülete: : 1.000 m2 

Előérlelő tér felülete : 3.653 m2 

Utóérlelő tér felülete : 1.852 m2 
Nyitott depónia felülete : 5.000 m2 
    

Szagáramok    

Mechanikai kezelésből származó szagáram : 13.889 SZE/s 

Előérlelő tér üzemeltetéséből származó szagá. : 2.029 SZE/s 

Utóérlelő tér üzemeltetéséből származó szagá. : 1.029 SZE/s 

Depónia üzemeltetéséből származó szagáram : 2.778 SZE/s 

    

Összes szagáram :  19.725 SZE/s 

 

A bűz érezhetőségének határa (SZE=1) 
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1 SZE/m3 szagimmisszió távolsága a forrástól : 748 m 

3 SZE/m3 szagimmisszió távolsága a forrástól : 378 m 

5 SZE/m3 szagimmisszió távolsága a forrástól : 276 m 

 

 
6. ábra: A jelenlegi technológia bűzterhelése 

 

Bűzterhelés szempontjából a maximális hatásterület 748 m. 

 

Jelenlegi technológia minősítése:  

A hulladékkezelő telep területén bűzterhelés szempontjából a maximális hatásterület 748 m. 

Ezen a távolságon túl nem várható levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettség. 

A területhez legközelebbi lakóingatlan 960 m-re Ny-ra található. A bűzterhelés hatásterületén 

belül lakóingatlan nem található. 

 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentor technológia üzemeltetése közben keletkező 

szagáramok 

 

A tervezett technológia megvalósításával a nyitott prizmás biológiai stabilizálás  megszűnik. 

Helyette, AnAerob Száraz Fermentációs technológia, irányítot zárt, (vízzáró-, gázzáró 

szigeteléssel ellátott) vasbeton műtárgyban kerül kialakításra. Mind az anaerob, mind az aerob 

kezelés zárt fermentorokban zajlik. 

 

A keletkező szaganyagok csökkentésére – megelőző intézkedéseként – az alábbi technológiai 

intézkedéseket tervezzük:  

Az Anaerob fermentálás során a képződő biogáz kén-hidrogén (H2S) tartalma 0,5-2,0% között 

változik. A kén-hidrogén erős bűzhatása mellett, a vesbeton és az acélszerkezetre rendkívül 

korrozív hatású. Keletkezését a betáplált biomasszához vas-klorid (FeCl2) adagolásával 

akadályozzuk meg. 
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A vas-klorid adagolásának eredményeként vas-szulfid és sósav keletkezik: 

H2S + FeCl2  FeS + 2HCl 

 

A fermentált biomasszában esetleg fenmaradó, kisebb mennyiségű kén-hidrogén eltávolítására  

az Aerob fermentor ideális technológiai körülményeket (hőmérséklet, hordozó felület, oldott 

oxigén jelenléte) biztosít.  

Az Aerob fermentálás, biokatalitikus eljárással, a gyakorlati tapasztalatok alapján, más 

szaganyagok eliminálását is kiváló hatásfokkal oldja meg.  

Az irányított – optimális technológiai feltételeket biztosító – Aerob fermentáció eredményeként 

az elszívott levegő penetráns szaganyagot már nem tartalmaz. Szaga leginkább az érett föld 

kissé dohos szagára hasonlít. 

 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentor megvalósításával az alábbi bűzforrásokkal 

számoltunk: 

• Mechanikai kezelő tér 

• Anaerob fermentor  

• Aerob fermentor 

• depónia, 

• gázmotor 

 

A manipulációs tér fajlagos szagáramának meghatározásakor a nyers hulladékokra jellemző 

magas bűzterheléssel számoltunk. 

 

Fajlagos szagáramok    

Mechanikai kezelőtér fajlagos szagárama : 50.000 SZE m2/h 

Anaerob fermentor fajlagos szagárama : 1.000 SZE m2/h 

Aerob fermentor : 1.500 SZE m2/h 

Gázmotor : 400 SZE m2/h 

Depónia fajlagos szagáram  2.000 SZE m2/h 

    

Létesítmények felülete    

Mechanikai kezelőtér felülete : 1.000 m2 

Anaerob fermentor tér felülete : 216 m2 

Aerob fermentor tér felülete : 216 m2 
Gázmotor üzemeltetéséből származó szagáram : 30 m2 

Nyitott depónia felülete : 5.000 m2 

    

Szagáramok    

Mechanikai kezelésből származó szagáram : 13.889 SZE/s 

Anaerob fermentor üzemeltetéséből származó 

szagáram 

: 60 SZE/s 

Aerob fermentor üzemeltetéséből származó 

szagáram 

: 90 SZE/s 

Gázmotor  3 SZE/s 

Depónia üzemeltetéséből származó szagáram : 2.778 SZE/s 

    

Összes szagáram : 16.820 SZE/s 

 

A bűz érezhetőségének határa (SZE=1) 
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1 SZE/m3 szagimmisszió távolsága a forrástól : 303 m 

3 SZE/m3 szagimmisszió távolsága a forrástól : 169 m 

5 SZE/m3 szagimmisszió távolsága a forrástól : 129 m 

 

 
7. ábra: A tervezett technológia bűzterhelése 

 

Bűzterhelés szempontjából a maximális hatásterület 303 m. 

 

A tervezett technológia minősítése:  

A hulladékkezelő telep területén bűzterhelés szempontjából a maximális hatásterület 303 m. 

Ezen a távolságon túl nem várható levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettség. 

A területhez legközelebbi lakóingatlan 960 m-re Ny-ra található, azaz jóval a bűzterhelés 

hatásterületén kívül. 

 

A tervezett technológia üzemeltetése során a bűzterhelés nagymértékben csökken a jelenlegi 

bűzterheléshez képest, mivel a magas bűzterhelést jelentő nyílt téri biológiai stabilizálás kikerül 

a hulladékkezelési rendszerből. Az új technológia pedig zárt vasbetonkamrákban, jól 

kontrolálható körülmények között működik.  

 

A jelenlegi és a tervezett technológia bűzterhelésre vonatkozó modell eredményeit az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

 

MEGNEVEZÉS Összes szagáram 

[SZE/s] 

      Hatásterület  

[m] 

Jelenlegi technológia 19.725 748 

Tervezett technológia 16.820 303 

Különbség -2.905 -445 
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Az Aerob fermentáció révén keletkező takaróföld alkalmazásával a depóniába már lerakott 

szerves anyagból képződő biogázok és szaganyagok kiszivárgását jelentős mértékben csökkenti 

tudjuk. Teljes megszüntetéséhez azonban a technológia 5-10 éves működtetése szükséges.  

 

Depóniagáz 

2011. januártól működik a depónia gáz kinyerése, elszívásos technológiával, melynek célja: a 

bomlási folyamatok miatt keletkező gázok elégetése (fáklyázás), valamint a bűzhatás 

csökkentése. 

 

2011. januártól működik a depónia gáz kinyerése, elszívásos technológiával, melynek célja: a 

bomlási folyamatok miatt keletkező gázok elégetése (fáklyázás), valamint a bűzhatás 

csökkentése. 

 

A depóniagáz keletkezésére vonatkozó adatokat a 2017. évben készült „Az Észak Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett, Kisvárda 068/17 hrsz.-on található 

szilárdhulladék lerakó egységes környezethasználati engedélyének és a telep működésének 

felülvizsgálata” című dokumentumból vettük. 

 

2014 évi  % 

Dátum CH4 CO2 O2 H2S H2 

január 50,2 49,5 0,1 0,2 

február 51,9 47,8 0,1 0,2 

március 50,7 48,9 0,2 0,2 

április 53,4 45,8 0,3 0,5 

 május 49,9 49,1 0,1 0,9 

 június 51,5 48,3 0,2 0 

 július 51,7 48 0,2 0,1 

augusztus 53,3 46,2 0,3 0,2 

szeptember 49,7 48,1 0,2 0,1 

október 50,7 49,3 0,1 0,4 

 november 51,3 46,8 0,4 0,2 

december 0 0 0 0 

2015 évi  % 

Dátum CH4 CO2 O2 H2S H2 

 január 48,4 50,1 0,2 0,2 

február 50,6 48,9 0,1 0,1 

 március 51,7 47,3 0,2 0,2 

április 50,2 50,6 0,2 0,2 

 május 46,3 49,1 0,1 0,1 

 június 41,4 50,1 0,3 0,1 

 július 39,3 41,3 0,2 0,2 

augusztus 39,9 42,2 0,2 0,2 

szeptember 35,2 41,5 0,2 0,1 

október 37,1 40,2 0,2 0,2 

november 36,4 39,5 0,2 0,1 

december 0 0 0 0 
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2016 évi  % 

Dátum CH4 C02 O2 H2S H2 

 január 42,5 35,7 0,2 0,1 

február 41,7 40,6 0,2 0,2 

 március 38,7 41,2 0,2 0,2 

április 42,3 38,8 0,2 0,2 

 május 43,1 38,1 0,2 0,2 

június 33,8 35,7 0,2 0,1 

 július 39,9 42,2 0,2 0,2 

augusztus 39,3 41,1 0,2 0,2 

szeptember 37,1 40,0 0,2 0,2 

október 36,3 36,9 0,1 0,2 

november 0 0 0 0 

december 0 0 0 0 

 

A gázrendszer a kiépítését követően viszonylag problémamentesen működik, jelenleg a 

gáznyerő-csövek felhúzása folyamatos a feltöltési magasság figyelembe vételével.  

 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentor működésével a depóniagáz keletkezéséhez szükséges 

szervesanyag utánpótlás megszűnik. A gázképződés a depóniában így – 10-15 éves 

folyamatos csökkenés után – gyakorlatilag megszűnik. 

 

• Vonalforrások 

 

A telepen működő gépek működéséből eredő légszennyezés és hatásterület 

A munkagépek kipufogógázai légszennyező anyagokat (SO2: kén-dioxid, NOx: nitrogén-

oxidok, CO: szén-monoxid, CH: elégetlen szénhidrogének, szilárd: korom, aeroszol) 

tartalmaznak. A felhasznált üzemanyag többnyire diesel-olaj. A felhasználás ütemétől függ a 

gépek okozta légszennyezés. 

 

A hulladéklerakó területén az üzemeltetés során egyszerre átlagosan az alábbi járművek 

mozognak: 

• 1 db kompaktor, 

• 2 db homlokrakodó, 

• 1 db mezőgazdasági vontató TLT komposzt forgatóval, 

• 1 db aprítógép, 

• 1 db rosta, 

• 2 db hulladékszállító jármű. 

 

Valamennyi jármű és gép a hatályos jogszabályokban meghatározott kibocsátási előírások 

betartása mellet működik. 

 

 

A telepi bekötőút forgalmából eredő légszennyezés és hatásterület 

 

A telepi bekötőút átlagos napi forgalma: 
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I. járműfajta II. járműfajta III. járműfajta Összesen 

db/nap Egységjár

mű/nap 

db/nap Egységjár

mű/nap 

db Egységjár

mű/nap 

db Egységjár

mű/nap 

120 100 120 168 10 23 250 291 

 

Az alábbi táblázat fajlagos értékeivel kiszámítottuk a telepi bekötőút mentén a forgalomból 

keletkező légszennyezés mértékét. 

 

A fajlagos emisszió értékek (g/km): 

SO2 0,75 

CO 14,7 

NOx 3,8 

Szilárd 0,85 

CH 0,31 

 

Összes motoros forgalom:    291 egységjármű 

A számított emisszió SO2-ra:   ESO2=  0,0073 mg/sm  

A számított emisszió CO-ra:   ECO=  0,14263 mg/sm  

A számított emisszió NOx-ra:  ENOx=  0,0369 mg/sm  

A számított emisszió Szilárd anyag-ra: ESzilárd anyag= 0,0082 mg/sm  

A számított emisszió CH-ra:   ECH=  0,0030 mg/sm 

 

Az AnAerob Száraz Fermentor technológia üzembehelyezése nem növeli a telepre érkező 

járműforgalmat, ezért nem változtatja meg a telepi bekötőút forgalmából eredő légszennyezést 

és hatásterületet. 

 

2. Talaj 

A hulladékkezelő telep a Nyírség központi részétől északra található. A kistáj 99-171 mBf 

közötti magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúp-síkság. A felszín enyhén ÉK felé 

lejt; az átlagos lejtésszög 3 % alatti. Kivétel a D-i é és ÉK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4 % közötti 

értékek a jellemzőek. A felszín északi és középső része az alacsony hullámos síksági, déli része 

a közepes magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. A nagyobb (10 m/km2 feletti) 

relatív relief értékek a kistáj ÉNy-i és D-i részére jellemzőek. Az eolikus formák (szélbarázda, 

hosszanti és parabolagarmadabucka, maradékgerinc) főként az északi részen találhatók, s 

magasságuk olykor a 15-20 m is eléri. A homok nagy része kötött, a defláció veszély gyenge. 

 

A terület földtani ismertetése 

A Nyírség legidősebb felszíne. A felszín legnagyobb részét gyengén koptatott apró-és 

finomszemű szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban fedi, amely a felső 

pleisztocénban keletkezett, s a késő glaciálisban már csak kisebb mértékben rendeződött át. A 

kistáj nyugati részén nagyobb összefüggő területen különböző öntésképzödmény és kotu 

található; hozzájuk nagyobb mennyiségű tőzeg és lápföld (Kisvárda 400 m) előfordulás 

kapcsolódik. A középső és a déli terület laposaiban foltszerűen lösziszap, a „nyíri völgyek", ill. 

a deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkezetek. 

 

Talajmechanikai feltárások bemutatása 

A hulladékkezelő telep tervezése, engedélyezése során végzett feltárások a terület nagyobb 

léptékű ismertetést célozták meg, melynek során 6 db feltárás készült. A kiviteli tervek 
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készítése során ellenőrző feltárásokat (KV-01, KV-02) a terület várható két jellemző pontján 

készültek.  

Mindkét feltárásban kizárólag szemcsés, kohézió nélküli NI. látszólagos kohézióval rendelkező 

finom szemcsés homokokat harántoltunk. A tervezett lerakó északi szélén készítettük a KV-01 

feltárást. A feltárásban 10 cm. vastagságban települt, a gyenge humusz tartalmú világos barna 

gyökeres homok. A humuszos felszí alatt jól elkülöníthető az igen alacsony egyenlőtlenségi 

modulusú (u) világosbarna színű futóhomok 3,0 méter vastagságban. A réteg domináns 

szemcsefrakciója a homok mérettartományba tartozik, ezen belül is meghatározó a finom 

homok jelenléte, az ún. középhomok kissebséget képvisel. A réteg maradék kőzetalkotója 

mintegy 15 %-ban a homokliszt frakció felsőhatárához tartozó durva homokliszt, és az alig több 

mint, 2%- kai képviselt iszap. 

Mindezek alapján elmondható a réteg 75 %-ában a 0,08 -0,24 mm átmérőjű finom szemcséket 

tartalmaz. Ebben a mérettartományban a rétegtag jól osztályozott, de a szemeloszlási görbe alsó 

és felső szakaszán rosszul. A réteg tehát mechanikai és makroszkopikus szempontok alapján 

egyértelműen az eolikus eredetű futó homokok, közé tartozik. A réteg fejtési osztálya I., 

tömörítés szempontjából a nehezen tömöríthető talajok közé tartozik. 

3,1-5,0 méter között, az előző rétegtaghoz képest sötétebb színű, mely alapján inkább reduktív 

körülmények között képződött magasabb víztartalmú, és U-jú iszapos homok települt. A fedő 

réteghez képest heterogénebb a szemcseeloszlás, a réteg jobban osztályozott, a domináns 

kőzetalkotó 0,05-0,11 mm mérettartományba tartozik, és jelentősebb az iszap mennyisége is. 

A KV-02 feltárás a tervezett lerakó terület legmélyebb pontján készült. A feltárásban a 

humuszos réteg vastagsága 15 cm volt, mely alatt viszonylag magas iszap tartalmú, a KV-01 

feltárás 3,1-5,0 métere közötti iszapos homok réteg folytatása figyelhető meg. Azzal ellentétben 

a felszín közelsége, ill. a mezőgazdasági művelés hatására a homok mérettartomány jobban 

képviselt mint a KV-01 rétegben, magyarul a szélhordta homok egy részét beszántották, az 

iszaposabb összletbe. A 1,0 -5,0 méter között a homok mérettartományban egyszemcsés, de a 

finomabb mérettartományban viszonylag jól osztályozott iszapos homok települt. A réteg 

homogenitását néhány cm vastagságú iszapcsíkok szakítják meg. 

 

Összefoglaló megállapítások: 

• A terület centrumában a talajosodott fedőréteg alatt, nagy vastagságban 

sárga, sárgásbarna színű, eolikus eredetű, oxidatív geokémiai viszonyok 

között leülepedett, kissé homoklisztes apró- és finom szemcséjű homok 

(futóhomok) helyezkedik el. A képződményt az 5,0 m talpmélységű 3. és 

4. fúrások nem harántolták. 

• A fúrási adatok szerint a futóhomok kifejlődése homogén, a rétegben 

gyakoriak a néhány cm-es finomhomokos durvakőzetliszt sávok 

• A futóhomokot szemcse-összetételében uralkodó - átlagosan 70-80 súly% - a homok, 

ezen belül is meghatározó az apróhomok szemcsefrakció. A homokliszt szemcsefrakció 

aránya - amelybe beleértendő a szedimentológiai gyakorlatban használt finomhomok és 

durvakőzetliszt is - kicsi, átlagosan 20 súly% körüli, míg 5 súly% alatti mennyiségben 

iszapot (finomkőzetlisztet) is tartalmaz. 

• A képződmény egyenlőtlenségi mutató értéke U = 2,0 - 4,3, ez jó és közepes 

osztályozottságot jelez, a kőzet átlagos mésztartalma - szakirodalmi adatok szerint - 1% 

alatti, ennél magasabb érték csak a közbetelepülő közetlisztes sávokban mutatható ki. 

• A szemcse-összetételi paraméterek alapján - a Zamarin módszerrel - számított vízvezető 

képesség kz = 1,5x10 - 7,9x10'5 m/s közötti, vagyis a képződmény vízvezető. 

• A terület peremein elhelyezett 1., 2., 5. és 6. fúrásokkal feltárt szerkezet rétegezett, 

ezekben a fúrásokban - részben a vastag futóhomok rétegbe -0,5 - 0,9 m vastagságban - 

közbetelepülve, részben annak feküjében 2,0 - 3,0 m vastagságban - egy finomabb 
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szemcse-összetételű kissé iszapos homokliszt, vagy iszap képződmény mutatható ki. A 

finomabb szemcse-összetételű rétegek szürke, szürkés-sárga színűek, feltehetően 

eolikus eredetűek, ugyanakkor a színváltozás időszakos reduktív geokémiai 

viszonyokat jelez. A futóhomok feküjében települő kissé iszapos homoklisztet csak a 

7,7 m talpmélységű 2. fúrás és az 5,5 m talpmélységű 5. fúrás harántolta, ezek alatt 

ismét finomhomok jelentkezett. 

• A fúrási adatok szerint a kissé iszapos homokliszt és az iszap finoman laminált, 

szemcse-összetételében uralkodó homokliszt, vagy az iszap szemcsefrakció, 

homokfrakciók együttes aránya jóval kisebb, változó arányú. 

• A kőzetből nem történt szemcse-összetétel meghatározás, ehelyett a képződmény 

konzisztencia határait mérték. A képződmények plasztikus indexe lp = 6,6 - 10,7% 

között változik. 

• A kőzet átlagos mésztartalma - szakirodalmi adatok szerint - 1-3% közötti, ennél 

magasabb érték csak a geokémiai zónákban mutatható ki. 

• A plasztikus index és a hézagtényező alapján - Nashida nomogramról jelentős 

bizonytalansági tényezővel leolvasott - vízvezető képesség k = 1,0x10-9 - 6,0x10-10 m/s 

közötti, vagyis ezen eredmények szerint a képződmények erősen vízzárónak lennének 

tekinthetők. A szakirodalmi adatok szerint azonban a származtatott vízvezető-képességi 

eredmények az in-situ körülmények között létező képződményekre csak korlátozottan 

extrapolálhatók. 

A hulladékkezelő telep üzemeltetése során talaj vagy talajvíz szennyezés nem történt. 

 

A hulladéklerakó feltöltési műveleteinek megkezdése előtt a hat monitoring kút fúrásával egy 

időben mintát kellett venni a furatból kivett talajból, hogy a későbbi mintavételekhez referencia 

értékek álljanak rendelkezésre.  

A mintavételt két rétegből 0,50 m és 1,50 m mélységből kell elvégezni. 

A talajminta vételeket és a laborvizsgálatokat a megfelelő magyar szabványok szerint végezték 

el, arra akkreditációval rendelkező intézmények. A talajmintákat réz, cink, ólom, higany, 

kadmium, króm, nikkel és TPH paraméterekre kell bevizsgáltatni és azok eredményét meg kell 

küldeni a Felügyelőségnek. 

Amennyiben az üzemeltetés vagy utógondozás során talaj szennyezés gyanúja merül fel a 

szennyezett területről új talajmintát kell venni és azt az előbbi paraméterekre be kell 

vizsgáltatni. A vizsgálat eredményét a referencia értékekkel kell összehasonlítani. 

A talajszennyezés tényét haladéktalanul be kell jelenteni. 

 

A tervezett technológia megvalósításával a talaj állapotában – a fent bemutatottakhoz képest –

változás nem történik. 

 

3. Víz 

Az AnAerob Száraz Fermentor technológia zárt, (víz-, gázzáró szigeteléssel ellátott) vasbeton 

műtárgyban, jól szabályozható Anaerob és Aerob technológiával működik. Nem veszélyezteti 

a felszín alatti, illetve a felszíni vizek állapotát. 

 

A tervezett technológia csapadék elvezető rendszere csatlakozik a meglévő csapadékvíz 

elvezető csatornába. Vízellátását a telephelyen belül kiépített ivóvíz hálózatból biztosítjuk, 

amely a kisvárdai városi ivóvízhálózatra csatlakozik. A technológia üzemviteli helyiségében, 

időszakosan tartózkodó, kezelő személy részére kialakított kézmosó és WC szennyvizét egy 

1,5 m3-es HDPE anyagú gyűjtőmedencében gyűjtjük és szükség szerint elszállítjuk. 

Az AnAerob Száraz Fermentor technológia tüzivíz ellátó rendszere csatlakozik a meglévő 

rendszerhez. 
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A vizek minőségére vonatkozó adatokat a 2017. évben készült „Az Észak Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett, Kisvárda 068/17 hrsz.-on található 

szilárdhulladék lerakó egységes környezethasználati engedélyének és a telep működésének 

felülvizsgálata” című dokumentumból vettük. 

 

Felszín alatti vizek 

A talajvíz áramlás regionális iránya a Tisza folyó felé mutat ÉNy-i irányban, a vizsgált területen 

a talajvíz mélysége 5.0 – 6.0 m mélységben található.  

A hulladékkezelő telep szűkebb térségében a nyugalmi talajvíz közép-szintje 103,0 - 104,0 mBf 

adható meg. A maximális talajvízszint a felszín alatt 2,0 2,5 m között prognosztizálható, vagyis 

104-105 mBf közötti szinten. 

A hulladékkezelő telep 8 éves működése során 10 alkalommal történt monitoring kút 

vizsgálatok során az észlelt talajvíz szint nem mutat jelentős mozgást, annak minimális és 

maximális szintje között kb. 1,5 m mozgás tapasztalható. 

 

Felszín alatti vizek minősége 

A hulladéklerakó területén 6 db monitoring kút található, melyekből évente két alkalommal 

történik mintavétel, a mintákat pH,vezetőképesség.,NH4
+,NO2

-,NO3
-,PO4

-,SO4
-,Ö.P, KOI, 

Összes oldott anyag., Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Fe, TPH komponensekre vizsgálják. 

2016.08.08. 

 

 
 
 

 
              

Kút 

jele 
pH 

Elek. 

vezetőkép 
NH4 NO2 NO3 PO4 SO4 Cl Pb Cd Cr Ni Cu Sn 

TP

H 

    

µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l 

FK-1 7,24 890 0,17 <0,02 7,3 <0,1 110 21 <2,0 <0,5 <6 <5 <0,04 <10 <20 

FK-2 6,74 951 0,06 <0,02 13,2 0,1 80 82 <2,0 <0,5 <6 <5 <0,04 <10 <20 

FK-3 7,42 1850 0,04 0,02 70* <0,1 50 506* <2,0 <0,5 <6 <5 <0,04 <10 <20 

FK-4 7,25 268 0,06 0,07 6,3 <0,1 70 8 <2,0 <0,5 <6 <5 <0,04 <10 <20 

FK-5 7,22 293 0,71* 0,07 60* 0,2 50 10 <2,0 <0,5 <6 <5 <0,04 <10 <20 

FK-6   
Nincs víz 
a kútban 

                          

 

Csapadékvíz vizsgálatok 

Az EKHE engedély szerint a csapadékvizet szükség szerinti gyakorisággal, szemrevételezéssel, 

a szikkasztó árokban kell vizsgálni. A vizsgálatok során a csapadékvíz nem mutatott 

szennyezést. 
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Csurgalékvíz vizsgálatok 

Az EKHE engedély szerint a csurgalékvízet nitrogénformákra, pH, foszfát, szulfát és TPH 

komponensekre kell vizsgálni. Az EKHE engedély felülvizsgálatával egyidejűleg pedig Cd, Sn, 

Ni, Cu, Cr komponensekre. 

2017 tavasz, csurgalékvíz vizsgálati eredmények 

 

 
M.e. B határérték 

vizsgálati 

eredmény 

pH     7,58 

Vezkép. mS/cm 2500 18000 

NH4
+ mg/l 0,5 537 

NO2
- mg/l 0,5 3,2 

NO3
- mg/l 50 33 

PO4
- mg/l 0,5 35 

SO4
- mg/l 250 1790 

Pb µg/l 10 <20 

Cd µg/l 5 <2 

Cr µg/l 50 280 

Ni µg/l 20 <50 

Cu µg/l 0,2 0,2 

Sn µg/l 10 <20 

TPH µg/l 100 12,1 

 

A csurgalékvízben a szennyezőanyagok koncentrációja több esetben meghaladta a talajvízre 

vonatkozó határértéket, de a depónia és a csurgalékvíz elevezető rendszer megfelelő 

működésének bizonyítékaként szennyezés a talajvízbe nem jutott be. 

 

A tervezett technológia nincs hatással a felszíni és felszín alatti vizekre. 

 

4. Hulladék keletkezés 

 

A hulladékhasznosító rendszerbe bekerülő hulladékok 100%-ban késztermékként hagyják el 

az AnAerob Száraz Fermentor technológiát: 

• biogáz, 

• Ø <30 mm-re aprított, mosott inert anyag,  

• Ø<30 mm-re aprított mosott, könnyű műanyagok (RDF), 

• takaróföld (minősítés után akár komposzt vagy tüzelőanyag)  

formájában. 

 

5. Zaj és rezgés 

 

A telep gépeinek üzemeléséből eredő zajterhelés és hatásterület : 

 

A hulladékkezelő telep üzemeltetése, mind közvetlen mind közvetett hatással van a védendő 

területre. 
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Zajvédelmi szempontból a hulladéklerakó esetén zajtól védendő közvetlen területen azt a 

védendő területrészt értjük, ahol a tevékenység (hulladék elhelyezés és annak kezelése) hatására 

a zajterhelés megváltozik. Közvetett hatás alatt jelen esetben a közúti közlekedésből származó 

zajterhelés esetleges változását értjük. 

A hatásterület területi funkcióinak ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet területi funkció 

elnevezéseit használjuk. 

 

Közvetlen hatások: 

 

Közvetlen hatásnak jelen esetben a hulladékkezelő telep és annak kiszolgáló létesítményeinek 

az üzemeltetése során keletkező zajterhelést értjük.  

A hulladékkezelő telephez legközelebb eső lakott terület a Ny-ra a hulladékkezelő telep 

geometriai középpontjától kb. 960 m-re fekvő Kisvárda legközelebbi ingatlanai. 

A közvetlen hatásterületként értelmezhető terület „gazdasági és különleges terület” funkcióba 

sorolhatóak. 

 

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen: 

 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete rendelkezik az „Üzemi 

létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken” 

 Ssz. 

 

   

Zajtól védendő terület 

 Határérték (LTH) az Lam megítélési 

szintre  

(dB) 

     nappal 6-22 óra  éjjel 22-6 óra 

 1.  Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

 2.  Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 

oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

 4.  Gazdasági terület 60 50 

 

Mozgó zajforrásnak tekinthetőek az üzemeltetés során a hulladékkezelő telep területén 

közlekedő járművek. Mozgásterük méretét összehasonlítva azonban a zajtól védendő épületek 

távolságával, az általuk okozott zajterhelés helyhez kötött pontszerű zajforrástól származóként 

számolható. 

 

A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 

 

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait vettük 

figyelembe. Ezen szabvány a meghatározott környezeti feltételek között, az észlelés helyén 

keletkező zajterhelésnek a környezeti zajforrások zajkibocsátási adatai alapján való számítási 

módszereit tartalmazza. 

 

Az alkalmazott összefüggések: 

 

Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a hangnyomásszintet 

szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk: 

 

Lt=LW+KIr+ K-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke       (1) 
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Ahol: 

LW Hangteljesítményszint dB 

KIr Irányítási index dB 

K Irányítási tényező dB 

Kd Távolság tényező dB 

KL Levegő elnyelés mértéke dB 

Km A talaj és az időjárás csillapító hatása dB 

Kn A növényzet hatása dB 

KB A beépítettség hatása dB 

Ke Beiktatási veszteség dB 

 

A Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: 

 Kd=20lg(st/s0)+11 

 

Ahol 

 st  – a zajforrás és a megítélési pont távolsága [960 m] 

 s0 - referencia érték [1 m] 

 

A talajviszonyok és a meteorológia csillapító hatása 

  Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB 

  hm – a talajszint feletti közepes magasság 

 

A Kn növényzet hatásától függő tényező értéke: 

Kn = A x (dn) 

 dn – a hangútnak a növénysávba eső hossza, de legalább 30 m és nem több mint 200 m, 

a növénysáv látószöge a megítélési pontból legalább 130 fok. 

 

- A = -0,05, ha a növénysáv fa- és cserje állománya spontán módon alakult ki. 

- A = -0,10, ha a növénysávot zajvédelmi céllal telepítették és elmúlt 10 év a telepítés óta. 

 

A számítás során a KIr irányítási indexet, Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő elnyelő hatását, 

a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe. 

A zajforrások által okozott zajterhelések: 

A legközelebbi lakóépület és a hulladéklerakó geometriai középpontjának átlagos 

távolságát 960 m-nek vettük. 

 

A hulladékkezelő telep üzemeltetése során egyidejűleg, nappal üzemelő és a hulladékkezelő 

telep területén tartózkodó berendezések és azok zajterhelése a jelenlegi technológiával 

 

Zajforrás megnevezése db Jellemző 

műszaki 

adat: 

Üzemelési időszak és hely: 

Dobrosta 1 LWA: 85 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Aprító 1 LWA: 98 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Gumikerekes rakodó 1 LWA: 101 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Traktor 1 LWA: 98 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Kompaktor 1 LWA: 110 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Komposzt forgató 1 LWA: 90 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Homlokrakodó 1 LWA: 101 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 
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Kukásautó 2 LWA: 106 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

 

A hulladékkezelő telep nappali üzemelése során egyidejűleg működő zajforrások által a 

terhelési pontban keltett zajterhelési szintek a jelenlegi technológiánál: 

 

Zajforrás megnevezése, 

darabszáma 

Lw 

[dB] 

KIr 

[dB] 
K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

Kl 

[dB] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 
 

[dB] 

Dobrosta 85 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 9,61 

Aprító 98 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 22,61 

Gumikerekes rakodó 101 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 25,61 

Traktor 98 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 22,61 

Kompaktor 110 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 34,61 

Komposzt forgató 90 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 14,61 

Homlokrakodó 101 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 25,61 

Kukásautó (2 db) 106 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 30,61 

Összesen 38,01 

 

Az épület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a zajterhelési szinteket. 

Teljes zajterhelési szint 3 dB + 38,01 dB = 41,01 dB 

 

A hulladékkezelő telep nappali üzemeltetése során keletkező zajterhelés, a terhelési pontot 

jelentő tanyás ingatlanra a jogszabályban előírt hátrérték (50 dB) alatt van.  

 

Hatásterület: 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott 

nappali 50 dB zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés a hulladékkezelő telep nappali 

üzemeltetése során a terület 345 m-es körzetén belül várható.  

A hatásterület számítás során a KIr irányítási indexet, Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő 

elnyelő hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe. 

A hulladékkezelő telep éjszaka nem üzemel, éjszakai zajterhelés nincs. 

 

A telepen a meglévő gépek a tervezett AnAerob Száraz Fermentor technológia működtetésekor 

változatlanul működnek. A zajterhelési számításokat, ki kell egészíteni a tervezett technológia 

gépeivel.  

 

A hulladékkezelő telep üzemeltetése során egyidejűleg, nappal üzemelő és a hulladékkezelő 

telep területén tartózkodó berendezések és azok zajterhelése a tervezett technológiával: 

 

Zajforrás megnevezése db Jellemző 

műszaki 

adat: 

Üzemelési időszak és hely: 

Dobrosta 1 LWA: 85 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Aprító 1 LWA: 98 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Gumikerekes rakodó 1 LWA: 101 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Traktor 1 LWA: 98 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Kompaktor 1 LWA: 110 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Komposzt forgató 1 LWA: 90 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Homlokrakodó 1 LWA: 101 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Kukásautó 2 LWA: 106 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 
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Finom aprító 1 LWA:  100 dB Csarnokban 

Levegő befúvó 2 LWA: 95 dB Csarnokban 

Levegő elszívó, beszívó 

hőcserélő egység  

2 LWA: 95 dB Csarnokban 

Gázmotor 2 LWA: 75 dB Szabadban, szakaszosan 

Biofilter 1 LWA: 90 dB Szabadban 

 

 

A hulladékkezelő telep nappali üzemelése során egyidejűleg működő zajforrások által a 

terhelési pontban keltett zajterhelési szintek: 

 

Zajforrás megnevezése Lw 

[dB] 

KIr 

[dB] 
K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

Kl 

[dB] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 
 

[dB] 

Dobrosta 85 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 9,61 

Aprító 98 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 22,61 

Gumikerekes rakodó 101 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 25,61 

Traktor 98 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 22,61 

Kompaktor 110 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 34,61 

Komposzt forgató 90 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 14,61 

Homlokrakodó 101 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 25,61 

Kukásautó (2 db) 106 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 30,61 

Finom aprító 100 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 24,61 

Levegő befúvó 95 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 19,61 

Levegő elszívó, beszívó 

hőcserélő egység  

95 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 19,61 

Gázmotor 75 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 0 

Biofilter 90 0 3,0 70,6 0 4,7 3,0 0 0 19,61 

Összesen: 38,45 

 

Az épület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a zajterhelési szinteket. 

Teljes zajterhelési szint 38,45 dB + 3dB = 41,45 dB 

 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentor működtetésével a hulladékkezelő telep nappali 

üzemeltetése során keletkező zajterhelés, a terhelési pontot jelentő tanyás ingatlanra a 

jogszabályban előírt hátárérték (50 dB) alatt marad. 

 

Hatásterület: 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott 

nappali 50 dB zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés a hulladékkezelő telep nappali 

üzemeltetése során a terület 363 m-es körzetén belül várható.  

A hatásterület számítás során a KIr irányítási indexet, Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő 

elnyelő hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe. 

A hulladékkezelő telep éjszaka nem üzemel, éjszakai zajterhelés nincs. 

 

A tervezett technológia üzemeltetése során a zajterhelési szint és a hatásterület elhanyagolható 

mértékben növekszik a jelenleg működő technológiához képest, DE az értéke így is a határéték 
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alatt találhatók. A jelenlegi és a tervezett technológia releváns adatait az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze. 

 

MEGNEVEZÉS Határérték 

[dB] 

Zajterhelési szint  

[dB] 

      Hatásterület  

[m] 

Jelenlegi technológia 50 41,01 345 

Tervezett technológia 50 41,45 363 

Többlet - +0,44 +15 

 

A telepi bekötőút forgalmából eredő zajterhelés és hatásterület  

A hulladékkezelő telep működtetése során közvetett hatásként jelentkezik a telepi bekötőút 

forgalma okozta zajterhelés. 

A telepi bekötőút forgalmára nézve nem állnak rendelkezésre mérési adatok, ezért annak 

forgalmát becsléssel állapítottuk meg. 

A telepi bekötőúton az egyes akusztikai járműkategóriához tartozó évi átlagos nappali 

óraforgalom Qin 

 

I. akusztikai jármű kategória   ÁNFI. =120 jármű/nap  Q1n=3,4 j/h 

II. akusztikai jármű kategória  ÁNFII. =120 jármű/nap  Q2n=1,1 j/h 

III. akusztikai jármű kategória  ÁNFIII.=10 jármű/nap  Q3n=0,3 j/h 

 

Napi forgalom (N0-

24F) 

Mértékadó 

óraforgalom (MOF) 

Nappali forgalom 

(N6-22F) 

Éjszakai forgalom 

(É22-6F) 

db E db E db E db E 

250 311 23 28 232 288 19 23 

 

A telepi bekötőút forgalmának jelenlegi adatai alapján számított zajterhelése (a 25/2004. (XII. 

20.) KvVM rendelet szerint számítva, annak 1. sz. mellékletében előírtaknak megfelelően) 

 

Hosszesés 

(%) 
útburkolat 

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség 

(km/óra) 
Laeq 7,5 (dB) 

nappal este éjjel 

I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. nappal este éjjel 

0 C (K=0.29) 8,02 7,99 0,66 1,39 1,38 0,11 0,59 0,63 0,06 50,00 50,00 50,00 53,98 46,36 42,94 

 

A rendelet szerint számított zajterhelés a telepi bekötő út jelenlegi forgalma alapján az 

úttengelytől számított 7,5 m távolságra a nappali időszakra 53,98 dB. 
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint a közlekedésből 

származó zajhatások vizsgálata során a következő határértékeket kell figyelembe venni: 

 

Sor-

szá

m 

Zajtól védendő 

terület 

 Határérték (L
Th

) az L
AM’kö

 megítélési szintre (dB) 

    kiszolgáló úttól, 

lakóúttól származó 

zajra 

 az országos közúthálózatba 

tartozó mellékutaktól, a 

települési önkormányzat 

tulajdonában lévő gyűjtőutaktól 

és külterületi közutaktól, a 

vasúti mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől származó 

zajra 

 az országos közúthálózatba tartozó 

gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat tulajdonában 

lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, 

belterületi elsőrendű főutaktól és 

belterületi másodrendű főutaktól, az 

autóbusz-pályaudvartól, a vasúti 

fővonaltól és pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel 

és leszállóhelytől származó zajra 

nappal  

06-22 

óra 

éjjel  

22-06 

óra 

nappal 

 06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

 1. Üdülőterület, 

különleges területek 

közül az 

egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

 2. Lakóterület 

(kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), 

különleges területek 

közül az oktatási 

létesítmények 

területei, és a 

temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

 3. Lakóterület 

(nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes 

terület 

60 50 65 55 65 55 

 4.  Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 

A számítások eredményei szerint megállapítható, hogy a telepi bekötőút zajterhelése nem 

haladja meg az út középvonalától számított 7,5 m-es területen belül a jogszabályban előírt 

határértéket.  

Az AnAerob Száraz Fermentációs technológia működtetése nem növeli a telepre érkező 

járműforgalmat, ezért a technológia működtetése nem okoz további zajterhelést. 

 

d) A megvalósítás környezeti hatásai az éghajlatra 

A tervezett technológia kedvező hatással van az éghajlatra, mivel alkalmazásának 

köszönhetően kb. 36.000 t/év üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést érhetünk el. 

 

Az üzemeltetésével szerves anyag nem kerül lerakással ártalmatlanításra. Így a depóniagáz 

keletkezéséhez szükséges szervesanyag utánpótlás megszűnik és a gázképződés 10-15 éves 

folyamatos csökkenés után, gyakorlatilag megszűnik.  

Továbbá a tervezett technológia működésével a vegyes hulladékok nyitott prizmás biológiai 

stabilizálása is megszűnik a telepen. A nyílt téri prizmás bio-stabilizálás során 

elkerülhetetlenül alakulnak ki a prizmákban tömörebb, nedvesebb részek, melynek 

következtében ezeken a területeken anaerob folyamatok játszódnak le és a szerves anyagokból 
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üvegházhatású gázok – főleg metán (CH4) –képződik és jut a környezetbe. A metán üvegház 

hatása 21-szerese a szén-dioxidénak (CO2). 

e) A megvalósítás környezeti hatásai az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire 

A tervezett technológia megvalósításának helyén 2010-óta egységes környezethasználati 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telep üzemel. Az üzemelés során nem került elő 

semmilyen régészeti lelet. A tervezett technológia működése nincs hatással az épített 

környezetre illetve a kulturális örökség elemeire. 

 

f) A megvalósítás környezeti hatásai a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, 

szerkezetére gyakorolt hatásainak az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével 

történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő 

engedélyezhetőségére 

A Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központ telephelye jogerős EKHE engedéllyel 

működik. A tervezett létesítmények jelentős mértékben csökkentik a jelenleg alkalmazott 

eljárások által okozott környezetterheléseket. Az engedélyezési eljárásnak így sem gyakorlati 

sem jogi akadályát nem látjuk. 

A felhagyás környezeti hatásai 

 

a) A felhagyás környezeti hatásai az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel 

a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre 

Az üzem felhagyása nem veszélyezteti az élővilágot, nincs hatással védett természeti 

területekre, valamint Natura 2000 területekre sem.  

b) A felhagyás környezeti hatásai a tájra 

A létesítmény épületeinek élettartama 30 év. Megfelelő üzemeltetéssel és karbantartással a 

tervezett technológia tovább is üzemeltethető. A tevékenység felhagyásakor a létesítmények 

bontása bontási tervek szerint fognak zajlani.  

c) A felhagyás környezeti hatásai a földre, a levegőre, a vízre 

Az üzem felhagyási munkáinak környezeti hatásai megegyeznek a telepítési munkák hatásaival. 

Nem veszélyezteti a levegő, a talaj, valaminta a talajvíz és a felszín alatti vízbázisok minőségét. 

A bontást követően valamennyi bontási anyag anyagában újra hasznosítható. Veszélyes anyag 

nem keletkezik.  

d) A felhagyás környezeti hatásai az éghajlatra 

Az üzem felhagyása nincs hatással az éghajlatra. 

e) A felhagyás környezeti hatásai az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire 

Az üzem felhagyása nincs hatással az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire. 

A Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központ telephelye jogerős EKHE engedéllyel 

működik. A tervezett létesítmények jelentős mértékben csökkentik a jelenleg alkalmazott 

eljárások által okozott környezetterheléseket.  
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A felhagyás során felmerülő egyéb, az engedélyezési eljárást befolyásoló tevékenységről és 

azok a környezeti rendszert érintő hatásairól nincs tudomásunk. 

 

1. f) A tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre 

várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve a c) pontban leírt 

befolyásoló tényezőket is, különösen környezetre várhatóan gyakorolt hatások 

előzetes becslése 

 

A tervezett technológia építése során légszennyezésre, zajterhelésre lehet számítani. 

Az építésből származó légszennyezes nagyobb része diffúz jellegű, illetve időjárásfüggő, mivel 

zömében szabadban végzett tevékenységből származik. A föld, illetve egyéb anyagok 

mozgatása során diffúz porszennyezes keletkezik, ennek csökkentésére nagyobb 

anyagmennyiségek mozgatása során a mozgatandó anyagot nedvesíteni szükséges a szállítást 

pedig zárt, ponyvázott járművel kell végezni. A szállópor; csökkentésére a szállítási útvonalakat 

karban kell tartani (pl. locsolással). 

 

A tervezett munkavégzés során a zajt- es rezgést okozó munkagépeket, berendezéseket és 

szállítójárműveket úgy kell üzemeltetni, hogy azok terhelése a legközelebbi védendő 

ingatlannal ne haladja meg a 8/2002 (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 2. szamú 

mellékletében meghatározott az építőipari kivitelezési tevékenységtől szarmazó zaj terhelési 

határértekeit a zajtól védendő területeken. A tervezett munkavégzés során 

csak olyan munkagépek, berendezések és szállítójárművek üzemeltethetők, melyek zaj és 

rezgés terhelése nem haladja meg a hatályos magyar jogszabályokban előírtakat (pl. érvényes 

zöldkártyával rendelkeznek). 

Épített környezetet érintő értek nem található, így védelmével kapcsolatos különös 

intézkedésekre kitérni jelen dokumentáció készítésekor nem volt indokolt. 

A tevékenység felhagyása után, a bontást követően valamennyi bontási anyag anyagában újra 

hasznosítható. Veszélyes anyag (azbeszt nem kerül felhasználásra).  

A tervezett technológia környezeti hatásai 1.e) pontban részletesen bemutatásra kerültek. 

 

1.  fa) A hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak 

becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés 

következtében 

 

A nyílt téri biohulladék stabilizálás megszűnik, ezzel lényegesen csökken a telepen folytatott 

tevékenységek környezeti terhelése. A terület funkciója az 1.c) pontnak megfelelően bővül. 

 

A tervezett technológia környezeti hatásai 1.e) pontban részletesen bemutatásra kerültek. 

 

1. fb) A hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül 

kell határolni 

 

A meglévő és a tervezett technológia környezeti hatásterületei 1.e) pontban részletesen 

bemutatásra kerültek. A tervezett technológia porszennyezésének, bűzterhelésének, valamint 

a nappali üzemelése során egyidejűleg működő zajforrásainak hatásterületeit az alábbi 

képeken jelöltük. 
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4. kép: A meglévő és a tervezett technológia porszennyezésének hatásterülete 

 

Az AnAerob Száraz Fermentációs technológia megvalósításával a nyílt téri biológiai kezelés 

megszűnik, a lerakással történő ártalmatlanítás pedig jelentősen csökken, ami a porterhelés 

csökkenését eredményezi. 

A telepen megvalósítani tervezett AnAerob Száraz Fermentor technológia üzembe 

helyezésével a telephelyen a hulladék aprításából, rostálásából és mozgatásából keletkező 

diffúz porszennyezés hatásterülete 432 m-ről 365 m-re csökken. A diffúz porszennyezés 

hatásterületén belül lakóingatlan nem található. 
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5.kép: A meglévő és a tervezett technológia bűzterhelésének hatásterülete 

 

A tervezett technológia üzemeltetése során a bűzterhelés nagymértékben csökken a jelenlegi 

technológia bűzterheléshez képest, mivel a magas bűzterhelést jelentő nyílt téri biológiai 

stabilizálás kikerül a hulladékkezelési rendszerből. Az új technológia zárt vasbetonkamrákban, 

jól kontrolálható körülmények között működik.  

A hulladékkezelő telep területén bűzterhelés szempontjából a maximális hatásterület 748 m-ről 

303 m-re csökkent. Ezen a távolságon túl nem várható levegőminőségi határértéket meghaladó 

légszennyezettség. A bűzterhelés hatásterületén belül lakóingatlan nem található. 
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6.kép: A meglévő és a tervezett technológia nappali üzemelése során egyidejűleg működő 

zajforrások hatásterülete 

 

A tervezett technológia üzemeltetése során a zajterhelési szint és a hatásterület elhanyagolható 

mértékben növekszik a jelenleg működő technológiához képest, DE az érték továbbra is  

határéték (50dB) alatt található. Az alkalmazott gépek, berendezések megfelelő zajvédelemmel 

lesznek ellátva. 

 

A jelenlegi és a tervezett technológia releváns adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

MEGNEVEZÉS Határérték 

[dB] 

Zajterhelési szint  

[dB] 

      Hatásterület  

[m] 

Jelenlegi technológia 50 41,01 345 

Tervezett technológia 50 41,45 363 

 

 

1. fc) Az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati 

és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és 

mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 

 

A tervezett technológia megvalósításával az alábbi hosszútávú hatások lépnek fel: 

• minimálisra (végső cél a „Zéró” Lerakás) csökken a lerakással ártalmatlanított települési 

hulladék mennyisége, 

• a vegyesen gyűjtött hulladék a lehető legnagyobb mértékben hasznosításra kerül, 

• minimalizáljuk a tevékenységből származó környezeti terheléseket (légszennyezés, 

bűzhatás, talaj- és vízszennyezés), 

• az üvegházhatú gázkibocsátás jelentős csökkentése (36.000 t/év),  
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• a lakosság életkörülményei javulnak. 

 

1. fd) A védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület 

természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése 

 

A tervezett kezelési tevékenység NATURA 2000 területet nem érint. Természetvédelmi 

szempontból a hulladéklerakó környezete már a múltban is, és jelenleg is antropogén hatásokkal 

erőteljesen terhelt terület volt, melyet egyrészt a mezőgazdasági tevékenység, másrészt a 

jelenleg is üzemelő hulladéklerakó határoz meg. Ennek megfelelően természeti érték 

előfordulása a lerakó területén botanikai szempontból jelentéktelen, amely vélhetően a telep 

működéséig, illetve a lerakó rekultivációjáig fennmarad. Zoológiai szempontból a lerakó 

területén előfordulhatnak védett fajok, elsősorban madárfajok. Az emberi tevékenység 

folyamatos zavaró hatása miatt itt csak időlegesen fordulhatnak elő. Ez a védettségi szinteket 

nem befolyásolja, hiszen az adott faj tűrőképessége befolyásolja előfordulásukat a 

hulladékkezelő telep területén. 

 

1. fe) A   tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások 

ismertetése 

 

A tervezett technológia a Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Telep területén kerül 

megvalósításra. A technológiának köszönhetően eltűnnek a nyílt téri biológiai stabilizálás 

végzése során kialakított hulladék prizmák, valamint megnő a hulladéklerakó várható 

élettartama, mivel a lerakással történő ártalmatlanítás jelentősen, 35.000 t/év-ről 10.000 t/évre 

csökken. 

 

A létesítmények tervezésénél ügyeltünk arra, hogy táj szerkezetére, használatára, jellegére és 

a tájképre ne legyen káros hatással illetve, hogy esztétikusan illeszkedjen a környezetbe.  

(7. melléklet: látványtervek) 

 

1. ff) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és 

megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével 

 

Nem releváns 

 

1. g) Az f) pont ff) alpontja alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - káros 

környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 

 

Nem releváns. 

 

1. h)  Az éghajlatváltozással összefüggésben 
 

1. ha) A b) pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni 

érzékenységére vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés) 

 

A 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint megvizsgáltuk, hogy a tervezett 

tevékenységnek milyen az éghajlatváltozással szembeni érzékenysége. 
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1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett 

működése legalább 15 év?  

IGEN 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb 

helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e?  

NEM 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az 

egyéb éghajlati paraméterek változása. Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent 

termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához? 

NEM 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által előállított 

termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, esővízelvezetés, ivóvíz és 

csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektől 

függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt 

üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek (pl. italok 

gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az 

éghajlatváltozás.  

NEM 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az éghajlatváltozás? 

(pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, biomassza vagy egyéb 

megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás következtében, stb.) 

NEM 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e az 

éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, 

amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? 

(pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.) 

NEM 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási 

eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

NEM 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve hőmérsékleti 

stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve rosszul 

szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)? 

NEM 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy éghajlat? (pl. 

épületek hűtése és fűtése, stb.) 

NEM 

 

A fenti vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenységnek nincs 

klímakockázati hatása, így további vizsgálatra nincs szükség.  

 

1. hb) A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 
 

Az 1.ha) pont alapján nem releváns. 

1. hc)  Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése 
 

Az 1.ha) pont alapján nem releváns. 

 

1. hd) A hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített 

kockázatértékelés 
 

Az 1.ha) pont alapján nem releváns. 

1. he) A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás bemutatása 

 

Az 1.ha) pont alapján nem releváns. 

1. hf) Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető 

hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére 
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Az 1.ha) pont alapján nem releváns. 

1. hg) Az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén az egyes üvegházhatású gázok 

várható éves kibocsátása tonnában 

A tervezett technológia a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 3. számú mellékletében található.  

(3. számú melléklet 107. pontja – Nem- veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól) 

1. i) A megalapozó információk bemutatása 

A tervezett beruházást megalapozó információkat részletesen az 1.ba) és az 1. be) pontban 

ismertetésre kerültek. 

 

2. A CSAK A 2. SZÁMÚ MELLÉKLETBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK ESETÉN 

 

A tervezett AnAerob Száraz Fermentációs technológia a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 3. számú 

mellékletében szerepel (107. pont: Nem- veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól), a  2. számú mellékletben nem. Ezért a 2. pont nem releváns. 

 

2.a) A létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői 

Nem releváns. 

2.b) A tervezett létesítmény, illetve tevékenység leírása, beleértve a telephelyen lévő 

műszakilag kapcsolódó létesítményeket 

Nem releváns. 

2.c) A tervezett létesítmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besorolása 

Nem releváns. 

 

2.d) A létesítmény tervezett termelési kapacitása 

Nem releváns. 

2.e) Az alkalmazandó technikák rövid ismertetése 

Nem releváns. 

2. f) A létesítmény várható környezeti hatásainak leírása 

Nem releváns. 

2.g) A létesítményben tervezett tevékenység hatásterületének meghatározása a 

szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron 

átterjedő hatásokat 
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Nem releváns. 

2. h) Az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása 

Nem releváns. 

2. i) A nyilvánosság tájékoztatása érdekében esetlegesen megtett intézkedések 

bemutatása és a vélemények összefoglalása 

Nem releváns. 

2. j) Ha a létesítmény a Natura 2000 területre hatással lehet, a hatások előzetes becslése 

a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt 

hatások figyelembevételével 

Nem releváns. 

 

3. AZ 1-3. SZÁMÚ MELLÉKLETBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK 

DOKUMENTÁCIÓJÁNAK EGYÉB (KÖZÖS) KÖVETELMÉNYEI 

 
3. a) Az engedélykérő azonosító adatai 

 

Neve:    Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Címe:    4400 Nyíregyháza, Benczúr tér. 7. 

Telefon:    42/508-374 

Telephely címe:  Kisvárda, külterület 068/17 hrsz. 

KÜJ szám:   102227738 

KTJ szám:   100727093 

KSH szám:   13919867-3811-113-15 

Cégjegyzékszám:  15-09-071361 

Adószám:   13919867-2-15 

 

3. b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot, így 

megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és a nyilvánosságra 

hozandó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, 

amelyek a tevékenység megítélést lehetővé teszik; 

 

A megvalósítani tervezett száraz biogáz üzem egy használati mintaoltalmi bejelentési eljárás 

alatt álló speciális technológiát, un. AnAerob Száraz Fermentor technológiát kíván 

megvalósítani. A technológia részletei üzleti titoknak minősülnek.  

 

 

3. c) Ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és 

előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a 

vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell 

 

A tevékenység során alkalmazandó technológia környezetvédelmi minősítése nem történt meg. 

A technológia során nem veszélyes vegyes hulladék aprítása és rostálása, mágneses 

szeparációja utáni 60 mm-nél kisebb, magas szervesanyag-tartalmú hulladék kezelése és 
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hasznosítása történik. (EWC 19 12 12 - egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai 

kezelésével nyert hulladék, ideértve a kevert anyagokat is).  

 

 3. d) Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 

 

A tervezett technológiának nincsenek országhatáron átterjedő káros környezeti hatásai. 

 

3. e) Ha az előzetes vizsgálatra erdő igénybevételével járó beruházáshoz vagy 

tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor, és korábban az erdészeti hatóság 

igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra, az előzetes 

vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell 

 

A tervezett beruházás erdőt nem érint, ezért a 3 e) pontok nem relevánsak. 

3.ea) A tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás (helység, fekvés, 

helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti hatósági nyilvántartás szerinti (helység, 

tagszám, részlet jel) területazonosító adatait, 

 

Nem releváns 

3.eb) A tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros 

pontossággal, 

 

Nem releváns 

3.ec) az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas legfeljebb 1:10 000 

méretarányú helyszínrajzot, 

 

Nem releváns 

3.ed) érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölése 

 

Nem releváns 

3. ee) A tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának indokolása 

 

Nem releváns 

 

Nyíregyháza, 2018.február 09. 
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