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Nyilatkozat
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1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélykérs adatai:

VN-SZOLG Szolgaltaté és Kereskedelmi Betéti Tarsasag

4562 Vaja, Nagy Sandor u. 43.

KUJ szama: 100452231

KT]J szama: 100749464

Cégjegyzékszam: 15-06-084862

A cég tevékenysége: 0147 '08 Baromfitenyésztés (FStevékenység)

A képviseletre jogosult(ak) adatai

Vantus Ottoné

4562 Vaja, Lahner Gy. u. 63.

A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: tizletvezetésre jogosult tag (vezetd tisztségviseld)

2. A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI, ALLAPOTA
A telepet magaba foglal6 tertlet kozépponti EOV koordinatai a kévetkez6k:

X: 299020
Y: 883548

A teriilet Vaja teleptléstSl D-i iranyban, mez6gazdasagi 6vezetben helyezkedik el. A telephely a
Rohod-Maitészalka-Csengersima masodrendd ut 1+810-es szelvényébdl egy 75 m-es stabilizalt uton
kozelitheté meg.

A tervezett telep Vaja utolsé lakohazatdl (belteriilet 814/2 hrsz.) 215 méterre talalhatd. A tertlet
kozvetlen kérnyezetében alapvetéen mezdgazdasagi és ipari (szennyviztisztitd) mivelés folyik.

A legkozelebbi kézat

Ut: 49 - Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendd féut
Szelvényszam: 3 km 888 m

E.sz.d.: 47.992503 K.h.d.: 22.174815

E.sz.: 47°59'33.011" K.h.: 22°10'29.334"

EOV:Y: 883364.325 X: 298988.081

Kezel6: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag
Uzemmérnokség: Vasarosnaményi mérnokség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepilés: Vaja

Utkategéria: I1. rendd féut
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3. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET HELYSZINRAJZA A KIBOCSATO
FORRASOK BEJELOLESEVEL, EGYSEGES ORSZAGOS VETULETI
KOORDINATAK FELTUNTETESEVEL

A teriilet ingatlan nyilvantartasi adatai

RENDSZER (EOYV)

Hely’ra] “ F oldre?zlet Fé muvelési ag Tulajdonos
szam Ossztertlete
tervezett bovités ) . Vantus Ottd
038/15 12324 m szanto Tulajdoni arny: 1/1
meglévé telep 6606 m? kivett, csirkenevel6 épiilet, Vantus Ottd
038/4 udvar és ut Tulajdoni arany: 1/1

Beépitettség

A telek terulete:

- beépitett tertlet:
burkolt feliilet:
- zoldfelilet alaptertlete:

Zoldfeltlet aranya:

1 ha 2324 m?
2218,99 m?
1356,82 m>
874819 m>

70,98%

A tevékenység szennyezd forrasai:

Tervezett istillok, mint diffiiz forrdsok és tirolo akniak

Pontszerii forrasok

Létesitmény megnevezése EOVX |EOVY
1. szamu istallé (meglévé) 298961 | 883479
2. szamu istall6 (meglévo) 298972 883500
3. szamu istall6 (tervezett) 298987 | 883528
Tragyatarold (tervezett) 299073 | 883568
Csurgalékviz tarold 1. (tervezett) 299063 | 883573
Csurgalékviz tarolo 2. (tervezett) 299078 | 883602
Szénatarold (tervezett) 299050 | 883553
Kommunilis szennyviz akna 1. 299002| 883466
Kommunalis szennyviz akna 2. 299004 | 883470
Kommunalis szennyviz akna 3. (tervezett) 299015| 883498
Technolégiai szennyviz akna 1/1. 298996 | 883469
Technolégiai szennyviz akna 2/1. 299998 | 883476
Technolégiai szennyviz akna 2/2. 298974 | 883489
Technol6giai szennyviz akna 2/ 3. 298948 | 883502
Technolégiai szennyviz akna 3/1. (tervezett) | 299010 | 883501
Technolégiai szennyviz akna 3/2. (tervezett) | 298985 | 883515
Technoldgiai szennyviz akna 3/3. (tervezett) | 298953 | 883531
Iétesitmény megnevezése EOVX | EOVY
Allati hullagrtalmatlanité berendezés | 00002 | gazsmy
Waste Spectrum Potter
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4. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES ANNAK JELLEMZO
TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A TELEPHELYEN LEVO MUSZAKILAG KAPCSOLODO

LETESITMENYEKET

4.1. A teriileten meglévd és tervezett Iétesitmények

Baromfineveld épiiletek

1. sz. istallé (meglévd)

Helyiség neve
Baromfi istallé

WC
Fekete 61t6z06, iroda
Zuhanyz6

Fehér 61t6z6
Kezel6 helyiségek
Osszesen

2. sz. istallé (meglévd)

Helyiség neve
Baromfi istallé
El6tér

WwWC

Fekete 61t6z6
Zuhanyz6
El6tér

WwWC

Fehér 61t6z6
Kezel6 helyiség
Napi hulla tarolé
Osszesen

3. sz. istallo (tervezett)

Helyiség neve
Baromfi istallo
El6tér

WC

Fekete 61t6z6
Zuhanyzo
El6tér

WwWC

Fehér 61t6z6
Kezel6 helyiség
Napi hulla tarolé
Osszesen

Szénatarold (tervezett)

Alapteriilet: 150,08 m”

Burkolat
simitott beton
keramia
keramia
keramia
keramia
simitott beton

Burkolat
simitott beton
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
simitott beton
simitott beton

Burkolat
simitott beton
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
simitott beton
simitott beton

Teriilet (m?)
860

1,5
15.0
45
25,0
7.50
913,5

Teriilet (m?)
1432,38
2,37
1,08
7,20
2,70
2,37
1,44
7,20
7,50
1,62
1465,86

Teriilet (m?)
1432,38
2,37
1,08
7,20
2,70
2,37
1,44
7,20
7,50
1,62
1465,86
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Tragyatarolo (tervezett)

1 db 450 m’-es istallotragya tragyatirold és 2 db 3 m*-es csurgalékviz tarold.

Alapteriilet: 318,76 m®

Funkcio Burkolat Teriilet (m?)
Tragya tarolo simitott beton 149,38
Tragya tarolo simitott beton 149,38
Csurgalékviz tarol6  bevonat szigetelés 20,00
Hasznos alapteriilet 318,76

Allati hulla égetd

Waste Spectrum Potter tipusua allati hulladék megsemmisité
Tevékenység nyilvantartasi szama: 15-ANP0O11(EE)

Az engedély kiallitasanak datuma: 2017. dec. 6.

Ervényes: 5 évig vagy visszavonasig

Méret: 1,0 x 1,0 x 3,6 m

Egetc’i kamra mérete: 0,5 m atmérd, 0,8 m magassag
Egetc’i kamra térfogata: 0,15 m’

Egetési rata: <50 kg/h

Tuzel6anyag: f6ldgaz

Gazfogyasztas: 6 1/h

Egofejek: 2 x 30 kW

Hémérbk és vezérls elektronikak a késziilék alap tartozékai. Ezek biztositjak, hogy az utanéget6 gaz
hémérséklete elérje a 850 °C-ot amilyen gyorsan csak lehet és ezt az egész égetési ciklus alatt
megtartsa. Ha a hémérséklet esetleg feljebb emelkedne az egyik vagy mindkét égéfej kikapcsol Ez
jelentés tzemanyag megtakaritast eredményez. Utdégetd rendszere a leheté legkisebb kibocsajtast
garantalja.

4.2. Igénybe veend? infrastruktirik

A tervezett tevékenység helyszinéil szolgald tertiletet jelenleg egy stabilizalt ut koti 6ssze a 49 -
Rohod-Maitészalka-Csengersima masodrendd féuttal.

A telep mikodéséhez elektromos aram és gaz ellatas sziikséges.

Vaja telepiilés villamosenergia-ellatasat az E-ON Tiszantali Igazgatésaga biztositja. A villamos
energia a teleptilés teljes tertiletén kiépitett. A teleptilésen a villamos energia halézat mar a nyolcvanas
években kiépult. Légvezetékes rendszerek vannak, helyenként beton és fa oszlopokkal. Vaja és
kornyezete elektromos ellatdsa tizemi és tartalék szinten a Matészalka 120/20 kVos aldllomasrél
torténik, amely a kistérséget is ellatja. A meglév6 kozépfesziltségl gerinchalézat szabadvezetékes
kiépitést névleges fesziltségszint 20 kV.

Mitészalka és jarasanak vezetékes gazszolgaltatdia a FOGAZ Zrt.
Matészalkai kistérség gazellatasat a Nyirmeggyesnél talalhat6 gazatadd allomas biztositja. A gazatado

allomas évente 34,32 MJ/m’ atlag fGt6értéket biztosit.

Az tzemeltetéshez szikséges vizellatast a haldzati vizrdl oldjak meg.
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A telepiilésen a vizellatasrél a Tiszamenti Regionalis Vizmiavek Zrt. Szatmari tzemmérnokség
gondoskodik.
Vizmitelep: 4562 Vaja Torok ut.

4.3. A tevékenység volumene
A tevékenység volumenét a maximalis féréhely-kapacitas hatarozza meg.
»A gazdasagban vagy a gazdasag oljaban az allomanystriség teljes nevelési ciklusra vonatkozé
legmagasabb értéke tovabbi legfeljebb 3 kg/m’-rel, 42 kg/m’-ig emelhets...” (178/2009. (XII. 29.)
FVM rendelet 7. sz. melléklet 3.5. pont)

A telep hasznos alaptertlete: 3724 m?.
A telep maximalis féréhelykapacitasa: 65170 db 2,4 kg-os brojler

5. AZALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE
5.1.  Technologiai elemek

1. szamu istallo

CF baromfietet6 1 VONAL 90 m
CF Special tipusu tanyéros brojler eteté berendezés.
A komplett eteté berendezés az alabbi £6 egységeket foglalja magaban:
- 2 db etetévonal (90 m/vonal)
- 2db 72 kg-os etet6garat, melyek a vonalak elején keriilnek elhelyezésre

CORTI SNAP szelepes 1 VONAL 90
A komplett SNAP SUPERFLOW itat6é berendezés az alabbi {6 egységeket foglalja magaban:
- 3 dbitatévonal (90 m/vonal),
- vonal eleji nyomascsokkenték az alacsony nyomas biztositasara,
- rozsdamentes acél szelepes itaté bajonettzaras foglalattal, szelep osztas: 200 mm.
- 3 db atoblité egység az itatbvonalak gyogyszerezést, illetve rotaciot kéveté atmosasahoz,
valamint a nyari melegek idejére az ivéviz gyors felfrissitéséhez,
- 3 db lerekeszts szelep, az allomany f¢l istalloban térténd fogadasahoz.

Takarmany behord6 és tarolo

Flexibilis spiralos behordé berendezés 2 db etetévonal toltésére 1 db takarmany tarolobol tandem
kivitelben.

1 db 20 m’ térfogatti takarmanytirolé tartaly rogzitett 1étraval és rogzitd csavarral.

Kézponti vizpanel gyogyszeradagoloval

Szellzés - Ventilator rendszer

Alagutszell6zés magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti id6szak szell6ztetését is
- Az istallé kornyezetében dllanddan valtozé légnyomast mérd és a légbeejtéket emberi
beavatkozas nélkil mikoédteté rendszer, mely magaban foglalja az alagat haté szell6ztetést,
valamint a téli és az atmeneti idGszakra szikséges kereszt iranyd levegémozgatast.
- A rendszer 6nmikédSen valt at keresztszell6ztetésrol alagut szell6ztetésre és vissza.
4 db 1,2 m lapatatmér6jd nagyteljesitményl galvanizalt axial ventilator (teljesitmény: 42.125
m’/é6ra, 1,1 kW-os motorral)
8 db 4 db 0,46 m lapatatmérdja galvanizalt légkevers axial ventilator a téli minimumszell6ztetéshez
(teljesitmény: 8000 m’/6ra, 0,55 kW-os motorral)
40 db muanyag, 1égbeejtd
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Klima vezérld automatika

Vilagitas programozott vezérlése
- Kulsé hémérsékletkompenzalas.
- Madar életkorahoz elére beallithaté hémérsékleti gorbék.
- Riasztési funkcidk alacsony/magas hémérsékletre, aramkimaradasra.
- Takarmanyfogyasztas regisztralasa,
- Vizfogyasztas regisztralasa
- Madar testtomeg mérés
- Termelés fajlagos értékeinek megjelenitése: fajlagos takarmanyhasznositas, mindenkori
madarlétszam, elhullis stb.

Energiatakarékos dimmelhet6 vilagito test
Miuanyag burkolata vilagito testek, 2 sorban fuggesztett rendszer. IP68 védettséga.
Energiatakarékos melegfényt, egyenként 36 W teljesitményt fénycsé.

Fiités: 9 db gazinfra (11 kW /db)

Hiit6panel baromfi istallohtitéshez
Epiilet oldalfalan elol:
- 4 db htt6panel
- Viztartaly 300 liter / rendszer
Epiilet oldalfalan kézépen:
- 2 db htt6panel
- Viztartaly 300 liter / rendszer

2. szamu istall6

CF baromfietet6 1 VONAL 99 m
CF Special tipusu tanyéros brojler eteté berendezés.
A komplett eteté berendezés az alabbi £6 egységeket foglalja magaban:
- 3 db etetévonal (90 m/vonal)
- 3 db 72 kg-os etetégarat, melyek a vonalak elején keriilnek elhelyezésre

CORTI SNAP szelepes 1 VONAL 99
A komplett SNAP SUPERFLOW itat6 berendezés az alabbi £6 egységeket foglalja magaban:
- 5 dbitatévonal (90 m/vonal),
- vonal eleji nyomascsokkenték az alacsony nyomas biztositasara,
- rozsdamentes acél szelepes itaté bajonettzaras foglalattal, szelep osztas: 200 mm.
- 5 db atoblité egység az itatbvonalak gyogyszerezést, illetve rotaciot koveté atmosasahoz,
valamint a nyari melegek idejére az ivoviz gyors felfrissitéséhez,
- 5db lerekeszt6 szelep, az allomany fél istalloban térténd fogadasahoz.

Takarmany behordé és tarolo
Flexibilis spiralos behordé berendezés 3 db etetévonal toltésére 1 db takarmany tarolébol tandem
kivitelben.

1 db 31 m’ térfogatd takarmanytarolé tartaly rogzitett létraval és rogzité csavarral.

Kézponti vizpanel gyogyszeradagoloval
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Szell6zés - ventilator rendszer

Alagutszell6zés magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti id6szak szell6ztetését is
- Az istallé kornyezetében allanddan valtozé légnyomast méré és a légbeejtéket emberi
beavatkozas nélkil muikédteté rendszer, mely magaban foglalja az alagit haté szell6ztetést,
valamint a téli és az atmeneti idGszakra szikséges kereszt iranya levegémozgatast.
- A rendszer 6nmikédSen valt at keresztszell6ztetésrdl alagut szell6ztetésre és vissza.
5 db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmérGji nagyteljesitményt galvanizalt axial ventilator (teljesitmény:
42.125 m’/6ra, 1,1 kW-os motorral)
2 db 0,40 m lapatatméréji galvanizalt axial ventilator a téli minimumszell6ztetéshez
(teljesitmény: 8000 m*/é6ra, 0,55 kW-0s motorral)
20 db mutanyag, légbeejtd

Klima vezérlé automatika
Vilagitas programozott vezérlése

Energiatakarékos dimmelhet6 vilagito test
Miuanyag burkolata vilagito testek, 2 sorban figgesztett rendszer. IP68 védettséga.
Energiatakarékos melegfényt, egyenként 36 W teljesitményd fénycsé.

Fiités: 21 db gazinfra (11 kW /db)

Hiit6panel baromfi istallohtitéshez
Epiilet oldalfalan elol:
- 4 db htt6panel
- Viztartaly 300 liter / rendszer
Epiilet oldalfalan kézépen:
- 2 db httépanel
- Viztartaly 300 liter / rendszer

3. szamu istallé (tervezett)

CF baromfietet6 1 VONAL 99 m
CF Special tipusu tanyéros brojler eteté berendezés.
A komplett eteté berendezés az alabbi £6 egységeket foglalja magaban:
- 3 db etetévonal (99 m/vonal)
- 3db 72 kg-os etetégarat, melyek a vonalak elején keriilnek elhelyezésre
- 396 db etetétanyér (CF Special tipusa )
- 3 db vonalemel6 cs61l6 a felfiggesztéshez
- a felfliggesztés egyéb tartozékai (csigak, kabelek, stb.)
- a felfiiggesztés 3 m-enként torténik a megadott belmagassag figyelembevételével
- 3 db etetévég tanyér takarmanyszint érzékelGvel, hajtomavel
- Hajtéma: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazisu, 3 x 0,55 kW.
Az egy etetGtanyérra juté madarszam: 59,1 db

CTB MDY90 behordé 18M

Md 90 x 60 tipusu (18 méter) flexibilis spiralos behordé berendezés 3 db etetévonal téltésére 1 db
CTB904 tipusu takarmany tarolobdl tandem kivitelben.

Hajtému: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazisd, 1 x 0,75 kW.
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CTS3119,0T takarmanytarolo PNEUM. OD=300M
1 db CTS31-s tipusu pneumatikus feltoltésd, 3,0 m atmérdji takarmanytarold tartaly rogzitett
létraval és rogzit6 csavarral.

- Térfogat: 31,0 m’-s,

- Kapacitas: 19,0 tonna,

- Silé magassag: 5,86 m,

- Labak szama: 4 db.

PT kézponti vizpanel gyogyszeradagoléval
Automatikus gyogyszerez6 egység és PVC %4 bekoto szerelvények:
- 1 db D25RE2 tipust Dosatron gyogyszeradagolo: szazalékos keverési arany 0,2 % és 2,0 %
kozott,
- Y47 beszerel6 készlet: PVC csovek, golyds csapok és egyéb szerelvények, fittingek.
- 1 db £6 szir6, a kiilsé vizellatérendszer szennyezédéseinek kiszlréséhez,
- 1 db £6 nyomascsokkentd a rendszer védelmére az esetlegesen fellép6 nagyobb haldzati
nyomassal szemben,
- Osszekots % PVC csévek gyodgyszeradagold és itaté vonalak kézott.

CORTI SNAP szelepes 1 VONAL 99M
A komplett SNAP SUPERFLOW itat6 berendezés az alabbi £6 egységeket foglalja magaban:
- 5dbitatévonal (99 m/vonal),
- vonal eleji nyomascsokkenték az alacsony nyomas biztositasara,
- 2310 db rozsdamentes acél szelepes itaté bajonettzaras foglalattal, szelep osztas: 200 mm.
- 4 db atoblits egység az itatévonalak gyogyszerezést, illetve rotaciot kévetd atmosasahoz,
valamint a nyari melegek idejére az ivéviz gyors felfrissitéséhez,
- 4 db lerekeszt6 szelep, az allomany fél istalloban torténd fogadasahoz.
- Az egy itatoészelepre juté madarszam: 10,1 db

EUROEMME alagut ventilator rendszer 14M széles istallohoz
Alagutszell6zés magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti id6szak szell6ztetését is
- Az istall6 kérnyezetében allandéan valtozo 1égnyomast méré és a l1égbeejt6ket emberi
beavatkozas nélkil mikoédtetd rendszer, mely magaban foglalja az alagut hité
szell6ztetést, valamint a téli és az atmeneti id&szakra sziikséges kereszt iranya
levegémozgatast.
- A rendszer 6nmukédSen valt at keresztszell6ztetésrol alagut szellGztetésre és vissza.

6 db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmérdji nagyteljesitményt galvanizalt axial ventilator (teljesitmény:
42.125 m’/6ra, 1,1 kW-os motorral)

4 db EM 36 tip. 0,92 m lapatatmérGja galvanizalt axial ventilator a téli minimumszell6ztetéshez
(teljesitmény: 19.880 m’/6ra, 0,55 kW-os motorral)

MUNTERS-EUROEMME EDC 18

Tartasterenként 4 db EDC 18 tip. 0,46 m lapatatmérGja galvanizalt légkeverd axial ventilator
(teljesitmény: 7.072 m’/6ra 0,37 kW-os motorral)
A belsé istallotérben a levegd keverésére.

50 db PT Professional 2900 tipusu szigetelt, mianyag, légbeejtd
(Méret: 725x482x104 mm) a keresztszell6zéshez, mozgatd kotélzettel, kézi csorlével vésznyitas

esetére. (kapacitis: 4000 m’/h; 20 Pa)

Klima vezérld automatika
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1 db Hotraco Fortica multifunkciés vezérl6 komputer

A ventilatorok és légbeejték 6sszehangolt vezérlésére és a gazdalkodasi adatok rogzitésére:
- 3 db hémérsékletérzékels szenzor— tipus PT1000
- 1 db kulsé hémérsékletérzékel6 szenzor - tipus PT1000-BU

1 db paraérzékeld szenzor — tipus RV-A-0-5

Vilagitas programozott vezérlése
PT Vilagitas-fényerGszabalyozo
- Kilsé hémérsékletkompenzalas.
- Madar életkordhoz elére beallithaté hémérsékleti gorbék.
- Riasztasi funkcidk alacsony/magas hémérsékletre, aramkimaradasra.
- Takarmanyfogyasztas regisztralasa,
- Vizfogyasztas regisztralasa
- Madar testtdmeg mérés
- Termelés fajlagos értékeinek megjelenitése: fajlagos takarmanyhasznositas, mindenkori
madarlétszam, elhullis stb.

PT Energiatakarékos dimmelhet§ vilagito test
Miuanyag burkolata vilagito testek, 2 sorban figgesztett rendszer. IP68 védettségt.
Energiatakarékos melegfényd, egyenként 36 W teljesitményt fénycsé.

Légbeejtéket és légfiiggonyoket vezérlé automatika
- 1 db légnyomas killonbséget méré automatika: — tipus: OPN-DR
- 2 db motoros cs6rl6 szabalyozé automatika — tipus: SMARTWinch
- 1 db motoros cso6rl6 a légbeejték mozgatasahoz — tipus: PS-100-2

GTV BAROMFI PLUSZ HOLEGFUVO P4800
6 db GTV BAROMFI PLUSZ P4800 tipusu, féldgaz tizemd, zart égésterd, axial ventilatoros
hélégfafo
Alkalmazott gazfajta: Féldgaz.
A készilékek az égéshez szitkséges levegd mennyiségét kultérbol szivijak, mig az égésterméket
rozsdamentes acélbol készult fustgazesévon (PT-GTV fustgazelvezetd egység) keresztil juttatjak a
szabadba.
A héceserél6 anyaga vastag falu, hé — és savallé rozsdamentes acélesé mely 1ézerhegesztést
technologiaval késziil és mentes a sarkoktol kiallo élektol.
Miszaki adatok:
Villamos energia csatlakozas: 0,770 kW; 50Hz; 1 fazis.
Kifavé ventilator teljesitménye: 4300 m’/6ra.
Futési teljesitmények:
- bevitt teljesitmény: 48 kW
- hatasfok: >91 %
Foldgaz fogyasztas: 5,08 m’/6ra

HOTRACO LT-15 dig. vizo6ra

- Digitalis jelként tovabbitja az allomany mindenkori vizfogyasztasat az ORION-PB
komputerhez, mely azt regisztralja. Tipus: LT-15
Mérési kapacitas: 1500 1/6ra (min.: 25 1/6ra, max.: 3000 1/6ra)
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EM CELDEK 7060 hiit6panel baromfi istallohtitéshez, 50,4 m?
Epdtlet oldalfalan eldl:

- 2 db hitépanel (CELdek cooling pad): 36 m* (18 m*/db),
(méret 1,5 m x 12,0 m, vastagsag 15 cm)

- 2 db hité keringtetd rendszer

- Viztartaly 300 liter / rendszer

- Merul§ vizszivattya (1 fazis; 0,375 kW) / rendszer

- Osszekots szerelvények, tartozékok / rendszer

Epiilet oldalfalin kézépen:

- 2 db hiitépanel (CELdek cooling pad): 14,4 m* (7,2 m*/db),
(méret 1,5 m x 4,8 m, vastagsag 15 cm)

- 2 db haté keringtetd rendszer

- Viztartaly 300 liter / rendszer

- Merul6 vizszivattyu (1 fazis; 0,375 kW) / rendszer
Osszekotd szerelvények, tartozékok / rendszer

PT baromfi tech. vezérl§ szekrény
- Kozponti elektromos szekrény baromfitechnoldgiai berendezésekhez, amely az alabbi £6
aramkori vezérl6 egységeket tartalmazza:
- 3 db etet6 vonal, hévédelem, mikodtets aramkor, soronkénti haromallasa kapcesold
kézi/nulla/automata
- 1 db takarmany behordé h6védelem, mikédtets aramkor, haromallasu kapcesold
kézi/nulla/automata,
- zo6nas vezérlést infrasugarzo fit6 berendezésekhez mikodteté aramkor, haromallasa
kapcsol6 kézi/nulla/automata, 24 V trafo,
- Szell6z6 és hits berendezések:
- ventilitoronkénti hiromallast kapcsol6 kézi/nulla/automata hévédelem, mikodtetd
aramkor,
- ablak és 1égfiiggdny mozgatd csorld erdatvitelét,
- haromillasu kapcsol6 kézi/nulla/automata
- 230V, 1 fazisdugaszol¢ aljzat,
- 230/400 V, 3 fazisdugaszolé aljzat,
- Faziskimaradas figyelése, riasztasi kontaktus
- Fazis védelem
Termelési adatokat feldolgozé program, riaszté berendezések

HOTRACO SIRIUS-SWS takarmanytarolé mérleg
A berendezés alkalmas:
- programozott takarmany adag kijuttatasra
- az elfogyasztott takarmany kijelzésére,
- a takarmanytarol6 tartalyban 1évé takarmany mérésére,
- A Hotraco SIRIUS méréceellds, elektromos mérleg az alabbi egységeket tartalmazza 1 db
PT904 tipusa 6 labu takarmanytarolo tartalyhoz:
- 1 db digitalis jelatalakito késziilék — tipus: CAN-IO-LCA
- 1 db kulsé vezérlé egység nyomoégombbal takarmany fogadashoz - tipus: FD-FWS
- 2db kétédoboz - tipus: JC-6M
- 12 db méréeella - tipus: SB1-5KM
12 db méréeella tartd - tipus: MS-G
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HOTRACO RAINBOW+PROGRAM

HOTRACO Rainbow + program az ORION vezérlé komputerek (istallé automatikak) termelési
adatainak feldolgozasahoz (takarmany- és vizfogyasztas, bels6-kiilsé klima, allatlétszam, fajlagos
termelési adatok stb.) és a beallitott tartastechnolégiai alapadatok véltoztatasahoz, a Vevénél mar
meglévé személyi szamitogéphez (mely rendelkezik Windows alapt operacios rendszerrel).

1 db adatatviteli erésité egység SMARTLINK, mely az ORION mestergép és a Vevonél mar
meglévé, telepi szocialis helységben elhelyezkedd személyi szamitégép kézotti kommunikacios
jelek atviteléhez.

Riaszto berendezések
Kozponti riaszto egység telepenként hangjelzével és istallonkénti h6érzékelSvel ellatva.
- HOTRACO ACA-10N
- RIASZTOKOZPONT szirénaval
- E.kod: 51390228 VTSZ: 84149000
- HOTRACO T-52 MIN/MAX TERMOSZTAT

5.2. A tervezett technoldgia, az anyagtelhasznilas f6bb mutator

A tartastechnolégia mélyalmos, egyfazisu rendszer.
A teljes termelési ciklus: 9 hét, ebbdl

- teljes tartasciklus: 6 hét

- szervizciklus: 3 hét.

A technoldgiai folyamat j6l elkilontlé részekre tagolhatok, melyet a tevékenység ismertetése soran
is kovettink:

- Uzemeltetési feladatok

- Szell6ztetés

- Takarmanyozas

- Itatds

- Vilagitas

- Allategészségiigyi feladatok

- Vagast megel6z6 késziiletek

5.2.1. Uzemeltetési feladatok

A brojler istallok el6készitése

A brojler hizlalas eredményességének el6feltétele, hogy az esetlegesen eléfordulé bioldgiai fertéz6
lancot megszuntessék. Ehhez valamennyi allomanybeallitas elStt takaritast, fert6tlenitést kell végezni,
majd 1,5 hetes pihentetést kell alkalmazni.

Fertdtlenités

A fertStlenitést 5 %-os hypo-kloritos oldattal végzik, melyet a padozatra, falakra és berendezésekre
permeteznek. A higitott fert6tlenit6bdl épiletenként kb. 400 litert juttatnak ki. (20 1/ciklus)

Az almozast kbvetéen Gjabb kérokozo-irtas kévetkezik, melyet meleg kodképzéssel végeznek. Ennek
soran 1 napig zarva tartjak az istall6t. Felhasznalt szer: Virocid (1 1/ciklus)

Egyéb fertStlenitészer: mészhidrat (50 kg/istall6/ ciklus)

FertStlenitésre hasznalt viz: 6,8 m’/év (egész telep)

Almozas

Almozasra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskazott szalmat alkalmaznak.
Fajlagos szalmafelhasznalas: 1,6 kg/m?;

724 m” teljes tartastér x 1,6 kg/m” x 6 db termelési ciklus = ~35,8 t
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Trdgyaeltivolitas, takaritis

Az allatok vagoéhidra szallitasa utan a berendezések (etetdk, itatok) szétszerelése torténik, majd a
targya-eltavolitas tololappal, gy, hogy sz6rddas ne torténjen.

Az istall6bdl toldlappal eltavolitott tragyat kozvetlentl a teherszallité jarmdre rakjak és jelenleg
azonnal hasznositjdk mez6gazdasagi teriileten, vagy a tabla szélén tragyaszarvasban taroljak. A
tragyatarolé megépulése utan a kialakitasra keriil6 miszaki védelemmel ellatott tragyataroléban
taroljak az istallétragyat mez6gazdasagi hasznositasig.

A telepre egy db 450 m® kapacitasd almos tragyatarold is tervezésre keriilt, hogy a trigya ideiglenes
tarolasa biztonsagosan megoldhato legyen.
A telepen keletkezé almos tragya mennyisége: 651,7 t/év (BAT elSirasai alapjan becstlt mennyiség)

A kitragyazas soran elszorodo tragyat azonnal 6sszegyijtik és a szallitjarmire rakjak.

A baromfinevelés utan az istallobol a berendezési targyak (etetd, itatd) kihordasra keriilnek és a
tragyat hianytalanul eltavolitjak. A berendezési targyakat, falakat, oszlopokat seprivel portalanitjak.
Az épilet aramtalanitasa utan kovetkezik az épiilet fert6tlenitése.

Az éptletben ugynevezett szaraz mosatassal fertétlenitenek. Az épiilet burkolatat, ill. eszkozeit kézi
er6vel minimalis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzé szerrel a kiszaradas utan
lefert6tlenitik.

A mosatasra felhasznélt viz mennyisége: 0,5 m’/ciklus

Az 6lak tisztitasa soran kis mennyiségi technoldgiai szennyviz keletkezik, amit szigetelt aknakban
gytjtenck, majd a tragyaszarvasra ontozik.

Eves vizfelhasznalas takaritasra: 9,0 m®. (teljes telep)

Ko6dképzés el6tt elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész,
3 rész viz) keveréke a legmegfelel6bb, melynek hatasfokat fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-
ban natronlagot teszink.

A keletkez6 technoldgiai szennyvizet betonozott, szigetelt aknakban gyujtik, majd a tragyaszarvasra
ontézik. A technolodgiai szennyvizzel torténé ontdzés az érési folyamatok gyorsitasan keresztil a
tragya minéségét javitja.

Elhullott dllatok kezelése
Az elhullott allatokat az istallokban kialakitott napi hullatarol helyiségben elhelyezett konténerekben
gyujtik, majd a telep hulladékégetSjében semmisitik meg.

Viligitis

A broilerhizlalashoz hagyomanyos vilagitasi programot alkalmaznak. A megvilagitasi program egy
hosszu megvilagitasi és egy révid 0,5-1 6ra s6tét periddusbol all. Ezzel az allat hozzaszokik a sotéthez,
és nem okoz gondot egy esteleges aramszinet.

Vigidst megel6zo késziiletek

Viagas el6tt 6 oraval az etetést, szallitas el6tt 1 6raval az itatast megszintetik. Szallitaskor teljes
sotétben csak a beépitett kék fényt (a csirke nem lat benne) hasznalva térténik a rakodas ezzel
csOkkentve a stressz mértékét.

5.2.2. Az istall6klima biztositasa
Homérsékleti igény, fiités
Az istallokat a telepités el6tt 24 6raval kezdik fdteni, az alom és a padozat optimalis hémérsékéletének

biztositasa érdekében. A fatést a tartasterenként elhelyezett fiiggesztett f6ldgaztizemt hélégbefavo,
ill. gazinfra biztositja.
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A hémérsékleti értékek a hizlalas folyaman a kévetkez6kép alakulnak:

Eletkor Mianya alatt °C Teremben °C
1. nap 32-34 27
2-7. nap 32 26
2. hét 30 25
3. hét 27 24
4. hét - 24
5. héttsl - 21

Piratartalom

Az alacsony paratartalom a baromfi nyalkahartyajanak kiszaradasahoz, ezaltal a betegségek
el6fordulasi gyakorisaganak emelkedéséhez vezet. A til magas paratartalom kicsapédasokat okoz,
mely nedvesiti az almot, rontja a mikroklimat, és elhullashoz vezethet.

Az istallé6 mikroklimajat ezért szabalyozni kell, melynek értékei a nevelés soran valtoznak:

az els6 10 nap soran: 70-75 Y-os relativ paratartalom
ezt kovetden: 50-60%-o0s relativ paratartalom a kivanatos.

Az optimalis paratartalmat szell6ztetéssel allitjak be.

A szellbztetés
A szell6ztetés célja a technoldgiai eléirasoknak megfelel6 hémérsékletd és paratartalmu, pormentes
és karos gazokat csak kis mértékben tartalmazo levegd biztositasa.

A szell6ztetés a broilertartas legkritikusabb eleme, melynek alapveté feladatai a kovetkezbk:
- oxigén biztositasa a légzéshez
- a felesleges hoé eltavolitasa
- a felesleges para eltavolitasa
- a por mennyiségének minimalizalasa
- az ammonia és a szén-dioxid mennyiségének csckkentése
- a berendezések élettartamanak névelése.

A légeserét a vizsgalt telepen un. alagutszell6ztetéssel oldjak meg. Ehhez épiiletenként valtozo szama
nagyteljesitményd galvanizalt fém ventilatort és légbeejtét alkalmaznak. A légbeejték nyiflasa csorlével
szabalyozhato.

Télen a légcserét a hémérséklet kivanatos szinten tartasaval kell megoldani. Ehhez az éptlet
megfelel$ szigetelése mellett a frisslevegbt a lehet6 legmagasabb ponton kell beszivni, hogy a meleg
levegével elkeveredhessen, miel6tt az allomanyhoz lejut. A téli minimum szell6ztetéshez galvanizalt
axial ventilatort hasznalnak.

A broilerek levegbszitkségletét a kiills6 hémérséklet és a relativ paratartalom fiiggvényében hatarozzak
meg. A ventillaciét a maximalis igényhez méretezik.

Ventilatorok szama:

1. sz. istallo:
4 db 1,2 m lapatatmér6jd nagyteljesitményl galvanizalt axial ventilator (teljesitmény: 42.125
m’/6ra, 1,1 kW-os motorral)
8 db 4 db 0,46 m lapatatmérdja galvanizalt légkeverd axial ventilator a téli minimumszell6ztetéshez
(teljesitmény: 8000 m*/éra, 0,55 kW-0s motorral)

2 sz. istallo:
5 db 1,2 m lapatatméréjt nagyteljesitményd galvanizalt axial ventilator (teljesitmény: 42.125
m’/é6ra, 1,1 kW-os motorral)
2 db 0,46 m lapatatméréj galvanizalt axial ventilator a téli minimumszellztetéshez (teljesitmény:
7.000 m?/6ra, 0,35 kW-os motorral)

| oldal 19



3. sz. istall6:
6 db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmér6ji nagyteljesitményl galvanizalt axial ventilator
(teljesitmény: 42.125 m’/6ra, 1,1 kW-os motorral)
4 db EM 36 tip. 092 m lapatatmér6ja galvanizalt axial ventilator a téli
minimumszell6ztetéshez
(teljesitmény: 19.880 m’/6ra, 0,55 kW-os motorral)
4 db EDC 18 tip. 0,46 m lapatatmér6ja galvanizalt légkevers axial ventilator (teljesitmény:
7.072 m’/6ra 0,37 kW-os motorral)

5.2.3. Takarmanyozas

Az allatok takarmanyozasa kilsé takarmanytarol6bdl torténik. Innen flexibilis spirdlos behordé 3 db
etetévonalat lat el épiletszintenként. Az etetégaratok a vonalak elején keriilnek elhelyezésre, a
felfiggesztés 3,0 méterenként torténik. Az etetérendszer automatikaval szerelt CF Specidl (Codaf)
tipusu berendezés. A broilercsibék etetése még eltéré moédon térténik (talcardl ad libitum), majd
folyamatosan szoktatjak a fuggesztett tanyérok hasznalatahoz. A tanyérok magassaga allithaté a
baromfi novekedésével egyiitt, mely megakadalyozza a takarmany alommal torténd keveredését. Egy
tanyéros koretetre kb. 50 allat jut.
Az egy allatra jut6 takarmanymennyiség a kévetkez&képpen alakul:

0-21. nap: 1,2 kg/baromfi

21.-30 nap: 1,3 kg/baromfi

30.-vagasig: 1,2 kg/baromfi

Igy egy baromfi a teljes nevelési id6szak alatt atlagosan kb. 3,7 kg takarmanyt fogyaszt el.

5.2.4. Itatas

Figgesztett Corti Snap Superflow itatéberendezést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagold
csatlakozik. A berendezés szelepes (,,szopokas”) megoldasu onitato jellegt, igy viztakarékos és nem
nedvesiti az almot.

A broiler szamara tiszta, megfelel6 hémérsékletd ivoviz szikséges. Az ivévizszikséglet figg az
¢letkortdl és az aktualis hémérséklettdl:

- 1. hét: 28 1/nap/1000 allat (30 °C)
- 2. hét: 75 1/nap/ 1000 allat (30 °C)
- 3. hét: 80 1/nap/1000 allat (24 °C)
- 4. hét: 110 1/nap/1000 allat (24 °C)
- 5. hét: 145 1/nap/1000 allat (24 °C)
- 6. hét: 185 1/nap/1000 allat (24 °C)

Az itat6 berendezéseket termelési ciklusonként mossak fertStlenits oldattal (hypo).
A telepre szamitott egy rotaciora vetitett atlagos tényleges vizfelhasznalas allatonként 4,36 1.

5.2.5. Allategészségiigyi feladatok

A higiéniai kévetelményeknek a kévetkezokkel tesznek eleget:
- atelep zart lesz, a teher és személyforgalmat a minimalisra cs6kkentik,
- az egy istallén belili allomanyok egykoraak lesznek,
- a sziikségtelen latogatasokat mell6zik,
- minden istallébejarathoz fert6tlenitével toltott talcat tesznek,
- fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragcsaldirtasra,
- megfeleld jarvanyvédelmi programot dolgoznak ki,
- allatgyogyaszati termékek sziikségszer hasznalata.
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Az allatok vakcinazasat itatassal végzik. A kokcididzis elleni védekezést a takarmanyba kevert és
feletetett kokcidiosztatikummal végzik.

Ragcsalo- és rovarirtas

A ragcesalo és rovarirtasra az tizemeltetd az erre jogosult személlyel vallalkozoi szerzédést kot. Az
irtasi tevékenység tzemi kartevéirtasi terv alapjan zajlik az tzemeltetés soran. A védett ragadozok
populacidinak karosodasat az alkalmazott irtészer helyes megvalasztasaval kivanjak elkertilni. A
felhasznalasra szant bromadiolon a szabadon ¢él6 madarakra csak kissé mérgezd, szakszert
alkalmazasa esetén a madarak karosodasa nem valészind.

5.3. Megfelel6ség vizsgilata a BAT eldirdsainak

Felhasznalt  forrdas: BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFI- VAGY
SERTESTENYESZTESROL (http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek)

5.3.1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

5.3.1.1.  Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS) — 1. BAT

1. BAT A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és mukodtetését jelenti, amely magaban foglalja a
koévetkez6 Osszes jellemzét:
1. avezetbség, koztik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan koérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezet6ség részérdl, amely a 1étesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;
3. a sziikséges eljarasok, célkitlzések és célok tervezése és megvaldsitisa a pénzigyi
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;
4. eljarasok megvaldsitasa, kilonds figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és felel6sség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikacio;
d) a munkavallalok bevonasa;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
@) karbantartasi programok;
h) késziltség és reagalas vészhelyzet esetén;
1) a kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
5. a teljesitmény ellenbrzése és korrekcids intézkedések megtétele, killonds tekintettel a

kovetkezokre:
a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrdl szo6l6 iranyelv hatalya ala
tartoz6  létesitményekbdl  /IED-létesitmények/ szarmazé  kibocsatasok

monitoringjardl sz6lé JRC-referenciajelentést),
b) korrekcids és megel6z6 intézkedések;
¢) nyilvantartas vezetése;
d) (ahol lehet) fiiggetlen belsé vagy kils6 auditdlas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint, hogy megfelel6en vezették-e be és tartjak-e fenn azt;
6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének és hatékonysaganak
felilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;
7. tisztabb technologiak fejlédésének kovetése;
8. alétesitmény végsé leszerelése esetén jelentkezb kdrnyezeti hatasok figyelembevétele az j
lzem tervezési fazisaban és teljes tizemi élettartama soran;
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9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa.

10. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak
az EMS-be kell foglalnia a kovetkez6 jellemzdket:

11. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

12. blzszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

Az alkalmazasi teriilet szempontjaboél 1ényeges technikai megfontolasok

A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyositott vagy
nem szabvanyositott) a gazdasag természetével, méretével és Osszetettségével, valamint lehetséges
kornyezeti hatasainak korével fiigg ssze.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras

A BAT-kévetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6ird jellegiiek és nem teljes
kortek. Hasznalhatok egyéb olyan technikak, amelyek legalabb egyenértékti kornyezetvédelmet
biztositanak.

A torzstenyésztéstdl a fogyasztd asztalaig a nyomonkévethetSség biztosithato és garantalt a kivald
mindség, melyet az ISO 22000, IFS, BRC mindségbiztositasi rendszer mikodtetése is biztosit.

A vallalkozas célja, hogy mezégazdasagi termel6 tevékenységlinket tarsadalmilag felel6s mddon
végezzék, és uzleti tevékenységiinkbdl szarmazé nyereséginkbdl a mikodési kézeginket jelentd
kornyezetunk és a k6zosség fejlédéséhez is hozzéajaruljanak.

Vallalati filozoéfiajuk és tzleti stratégiaik szerves részét képezi a tarsadalom és kornyezet irant érzett
felelésségink, azonban nem csak j6 vallalati polgarok szeretnénk lenni, hanem aktivan ¢és
eredményesen kivannak tenni a k6z6sségek és kornyezet fejlesztése érdekében.

Mezbgazdasagi termel6 vallalatként mikodésiikben a természetnek meghatarozo szerepe van, ezért
a természeti er6forrasok és kornyezetiink védelme szamunkra kiemelt fontossagu.

Menedzsment rendszerekkel szembeni fontosabb elvarasok:
- kornyezeti stratégia kialakitasa és képviselete a legfels6 vezetés részérol,
- tiszta szervezeti felépités, amiben a kornyezeti felel6sség beéptil a dontéshozatali
folyamatokba,
- az Uzemi tervezés, mikodtetés, karbantartas, inditas és leallitas folyamataiban a kornyezeti
szempontok megjelenitése irasos formaban.

A vallalkozas tudatos kornyezetpolitikat gyakorol. Minden allattart6 telep rendelkezik az Eurdpai
Uniés normaknak megfelelé technolégiaval, szigortan betartjak az erre vonatkozé eldirasokat a
kornyezet talzott terhelésének elkertlése érdekében.

A rendszer tzemeltetése a kornyezetvédelmi elbirasok szigoru betartasa mellett izemel.

Az Gzemelés soran az tizemelési paramétereket folyamatosan ellenérzik és optimalizaljak.
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5.3.1.2.  J6 gazdalkodas — 2. BAT

2. BAT A kérnyezeti hatasok megel6zése vagy csOkkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika Alkalmazhat6sa MegfelelSség, a telepen
g alkalmazott eljaras

Az tzem/gazdasig helyének megfelels

meghatirozasa és a tevékenységek helyére o ; )

vonatkozo rendelkezések annak érdekében, hogy: Meglévd tzemeknél nem relev}ans,

- csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat Nem feltétlentil a.zo/nban 2 telep telepitési helyeflek
is ideértve) szallitdsat; alkalmazhaté klvalas%tasakor ﬁgye%er.nbe VC,ttCk a

- biztositsak a védend§ érzékeny tertiletektsl altalanosan a terul'et m.eteorologm} egyeb

a valé megfeleld tivolsagot; meglévé A 1k111ma't1kusladolt<ts;%ga11t .

- vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati tzemekre/ rieOft.;leriga;a;zék?;oszaga
viszonyokat (pl. szél és csapadék); gazdasagokra. kibofsétzisa’i nem zava};jékga

- mérlegeljék a gazdasig lehetséges jovEbeli lakossagot.
fejlesztési kapacitasat;

- el6zzék meg a vizszennyezést.

A személyzet oktatdsa és képzése, kilonoésen a

kovetkez6k vonatkozasaban:

- vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartdsa, ) i
illategészségiigy és allatiolét, tragyakezelés A telepen alkalmazand6 munkdsok
atlateg gugy jolet, tragy > « i
munkavallalék biztonsaga; Altalinosan megfelelo. szakl‘qepes{tesse,l L

b . s e , , rendelkeznek, ismerik a kdrelharitasi

- tragya szallitasa és kijuttatasa; alkalmazhat6. ,

- tevékenységek tervezése; E:/rvei*}liét,e’s az abbzig ’fogklalt

- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet- arefharirst megoldasokar
kezelés;

- aberendezések javitasa és karbantartdsa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan

kibocsatasok és események, példaul a viztestek

szennyezbdésének kezelésére. Ez a kovetkezSket

foglalhatja magaban:

- a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-

/szennyvizforrisokat feltiintetd tervrajz;

c |- cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. Altalanosan A telep karelharitasi tervet készit az
tlz, higtragyatarold szivargasa vagy alkalmazhaté. el6irasoknak megfelelGen.
Osszeomlasa, a tragyahalmokbdl valé
ellenérizetlen elfolyas, olajkiomlések);

- szennyezéshez vezetd varatlan események
kezelését szolgald berendezések (pl. alagesévek
(dréncs6) bedugaszolasara szolgald eszkoz,
védbarok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

Tobbek kozott a kévetkezd szerkezetek és
berendezések ellenérzése, javitisa és karbantartasa:

- higtragyatarolék barmilyen karosodas, romlas
vagy szivargas esetén;

- higtragyaszivattyik, keverdk, szeparatorok és
ontozok; A iavitasi és k L.

a1 2 viz- és takarmanyellaté rendszerek; Altaldnosan P Jjavitasi ¢s afbantartasj

- szell6ztetérendszer és h6érzékeldk; alkalmazhato. . elada}tgkat &z uzemeltet? iy
IR . ’ tzemeltetési szabalyzatban rogziti.

- silok és szallitéberendezések (pl. szelepek,
csovek);

- légtisztité berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok
kezelésére.
Az elhullott allati tetemeket
Az elhullott 4llatok oly médon valé tarolasa, ami Altalanosan enged,ellyel rend(?llf(?zo
e o . S A , berendezéssel semmisitik meg.
megel6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat. alkalmazhat6. L
Waste Spectrum Potter tipusu allati
hulladék megsemmisito
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5.3.1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az 6sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kévetkez6en az ammoniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyidejlleg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és
taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciéjat foglalja magaban.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelelség, a telepen
alkalmazott eljaras

A nyersfehérje-tartalom cs6kkentése
nitrogénegyensulyt biztosit6 étrenddel,
amely az energiasziikségletekre és az
emészthet6 aminosavakra épiil.

Leirds:

A nyersfebérje-adagolds tibbleteinek csikkentése annak
garantdldsaval, hogy az ne lépje til a takarmdnyozdsi
ajdnldsokat. Az étrendet kiegyensilyozzik, hogy az
megfeleljen az dllat energiasziikségleteinek és az
emészthetd aminosavaknak.

Altalinosan
alkalmazhaté.

To6bbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
id6szak egyedi kovetelményeihez igazodo
étrend kialakitasaval.

Leirds:

A takarmdinykeverék pontosabban megfelel az dllatok
igényeinek, az, energia, aminosavak €s dsvanyi anyagok
szempontjabél, az dllat tomegétdl és/ vagy a termelési
szakasztol fiiggden.

Altalinosan
alkalmazhatd.

Szabalyozott mennyiségii esszencialis
aminosavak hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

Leiras:

A febérjében gazdag takarmdnyok bigonyos mennyiségét
Jelvaltjak alacsony febérjetartalmii takarmdnyokkal,
hogy tovdbb csikkenjen a nyersfebérje-tartalom. Az
étrendet szintetikus aminosavakkal egészitik ki (pl.
lizin, metionin, treonin, triptofdn, valin), igy az
aminosav-profilban nem mutatkozik hidnyossag.

Az alkalmazhatésag
korlatozott lehet, ha
alacsony fehérjetartalmu
takarmany gazdasagi
szempontbél nem all
rendelkezésre.
Szintetikus aminosavak
nem alkalmazhatdk az
6kologiai
allattenyésztésben.

Az dsszes kivalasztott nitrogént csokkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

Leirds:

A takarmanyhoz vagy vizhez (a3 1831/2003/ EK
eurdpai parlamenti és tandesi rendelet szerint)
engedélyezett anyagokat, mikroorganizmusokat vagy
késgitmeényeket adnak, példiul enzimeket (NSP-enzim
vagy protedz) vagy probiotikumokat, ami kedpezden
befolydsolja a takarmdnybatékonysdgot pl. azaltal, hogy
Javitja a takarmdnyok emésgthetdségét vagy hatdssal
van a gyomor-bélrendszer flordjdra.

Altalinosan
alkalmazhatd.

A takarmanyozasra hasznalt tapok
tartalmaznak az allatok
sziikségleteinek megfeleléen
kilonb6z6 aminosavakat, ill.
enzimeket.

A takarmany 6sszetétele
korcsoportoknak megfeleléen
folyamatosan valtozik,
beltartalmilag optimalis, az allatok
mindig azt a takarmanyt kapjak,
amelyre szikségik van.
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4. BAT Az 6sszes kivilasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak
egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magaban:

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel6ség, a telepen
alkalmazott eljaras

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
idészak egyedi kovetelményeihez igazodo
étrend kialakitasaval.

Leirds:

A takarminyban a fosgfortartalmat pontosabban igazitiik
az dllatok foszforsziikségletéhes, ag dllat timegétdl és/ vagy
a termelési szakasztol fiiggden.

Altalanosan alkalmazhato.

Az 6sszes kivalasztott foszfort cs6kkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.
fitaz) alkalmazasa.

Leirds:

A takarmainyhoz vagy vizhez (a3 1831/2003/ EK eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitményeket
adnafk, példdaul enzimeket (fitaz), ami kedvezden befolydsolja
a takarmdnyhatékonysagot pl. azgdltal, hogy javitia a
takarmdnyokban lévd fitin-foszfor emésthetdségét vagy
hatdssal van a gyomor-bélrendszer flordjdra.

A fitaz nem feltétlenul
alkalmazhaté az 6koldgiai
allattenyésztésben.

Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok
alkalmazasa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

A kénnyen emészthetd
szervetlen foszfatok
elérhet6ségének korlatai
kozott altalinosan
alkalmazhatd.

A takarmany Ssszetétele
korcsoportoknak
megfeleléen folyamatosan
valtozik, beltartalmilag
optimalis, az allatok
mindig azt a takarmanyt
kapjak, amelyre szikségiik
van.
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5.3.1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalds céljdb6l a BAT az aldbbi technikik kombinaciéjinak

alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel6ség, a telepen
alkalmazott eljaras

A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

Altalanosan alkalmazhato.

A vizszivargas feltarasa és javitasa.

Altaldnosan alkalmazhato.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata
az allatok tartasara szolgalo hely és a
berendezések tisztitasara.

Nem alkalmazhaté szaraz
tisztitasi rendszereket
alkalmazé
baromfitenyészto
uzemekben.

A konkrét allatkategoéria
szempontjabdl alkalmas berendezések
(pl. 6nitatd, kerek itatd, itatovalyu)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad
libitum) elérhetdségének egyideji
biztositasa mellett.

Altaldnosan alkalmazhato.

Az ivéoviz-berendezés kalibralasanak
rendszeres ellendrzése és (szitkség
esetén) atallitasa.

Altaldnosan alkalmazhato.

Az itatas szopokas itat6 rendszerrel
mikédik, azok magassagat mindig a
madarak életkorahoz kell beallitani.
Fontos, hogy a vizatfolyas mértéke
megfelel6 legyen, a vizfelvételnek
ugyanis fontos hatasa van a
végsulyra. A nevelés teljes id6szaka
alatt a madarak az ivévizhez
korlatlanul hozzaférnek.
Figgesztett Corti Snap Superflow
itatoberendezést alkalmaznak,
melyhez gyogyszeradagold
csatlakozik. A berendezés szelepes
(5,szopdkas”) megoldasu 6nitatd
jellegd, igy viztakarékos és nem
nedvesiti az almot.

A telep alkalmazott almozasos
technolégia vizfelhasznalassal nem
jar.

A berendezések mosdsa minimalis
vizfelhasznalassal torténik.

Az istallokban a takaritishoz
hasznalt berendezések megfelel6
szelepekkel, ill. elzar6 rendszerrel
vannak ellatva.

A vizhasznélatot minden istalléban
kilon mérik.

Uzemeltetési szabalyzat szerint
folyamatosan ellenérzik a
szivargasokat.

A nem szennyezett esGviz tisztitasra
torténd ujrahasznositasa.

Nem feltétlentl
alkalmazhat6 meglévé
gazdasagokban a nagy

koltségek miatt.

A biolégiai védelmi
kockazat korlatozhatja az
alkalmazhatésagot.

Nem relevans.
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5.3.1.5.

Szennyvizkibocsatas

6. BAT A szennyvizképzédés csokkentése érdekében a BAT az

alkalmazasa.

alabbi technikak kombinacidjanak

Megfelel6ség, a telepen alkalmazott

Technika Alkalmazhat6sag il
eljaras
Az udvar szennyezett terilletének lehetd Altalanosan L .
. . . A telepen technolégiai szennyviz és

legkisebbre korlatozasa. alkalmazhat6. e . .

p P TSIy kommunalis jellegti szennyviz
A vizfelhasznalas minimalizalasa. .

L keletkezik.
Leirds: (112 L, L .
s . o csibhenthetd o Altalanosan A kismértékd technolégiai szennyvizet

REWGUVIR ERILC80 CTORRENTRCIO 00'an alkalmazhato6. szigetelt aknakban gy(jtik, majd a

technikdkkal, mint ag, eldtisgtitis (pl. gépi
$3dragtisztitas) és a nagynyomdsi tisgtitas.

tragyaszarvasra ontozik.

A szennyezetlen es6viz elkiilénitése olyan
szennyvizforrasoktél, amelyeket kezelni
kell.

Leirds:

Az elkiilonités midja az elkiilonitett gyijtés
megfelelden megtervezett és karbantartott
alagesdrendszerrel.

Nem feltétleniil
alkalmazhat6
meglévé
gazdasagokban.

A csapadékelvezetés megfelel6
(ereszcsatornak, folyokak). A
szennyezetlen csapadékviz nem
érintkezhet a kommunalis szennyvizzel.

7. BAT A vizbe to6rténé szennyvizkibocsatis
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

Technika

Alkalmazhatésag

Megfeleléség, a telepen
alkalmazott eljaras

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba
vagy higtragyataroléba.

Altalanosan alkalmazhato.

Szennyvizkezelés.

Leiras:

A kezelés midja lebet iilepités és/ vagy bioldgiai kezelés.
Az alacsony szennyezdanyag-terbelési sgennyvizek
esetében a kegelés eszkize lebet a godor, mesterséges 10,
épitett viges élchely, szikkaszto sth. A szennyezdanyag
eldiilepitésére szo0lgdld (vin. first flush) rendszer
hasgndlhatd ag elkiilonitésre a bioldgiai kezelés elott.

Altaldnosan alkalmazhato.

A kommunalis
szennyvizeket a telepen
szigetelt tartalyban gyujtik,
majd szennyviztelepre
szallitjak azt.

A telepen a szennyvizet
nem kezelik.

Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntéz6rendszer
(es6ztetd berendezés, mozgd
6ntoz6berendezés, tartalykocsi, injektalas)
alkalmazasaval.

Leiras:

A szennyvizaramok a kijuttatis elott pl. tartalyokban
vagy deritokben iilepithetik. A fennmaradd szildrd
frakcidkat is ki lehet juttatni. A viget dt lebet
sgivattyizni a tirozokbol pl. esozretd berendezésbe vagy
mozgd dntozdberendezésbe befutd csdvegetékbe, amely
berendezések alacsony sgdrdsi ardny mellett juttatidk ki
a vizet. Az ntizés olyan berendezéssel is végezhetd,
amelynél szabdlyozott a szdrds, igy biztosithatd az
alacsony s3ordsi rippalya (alacsony szoraskép) és a nagy
cseppek.

Az alkalmazhatésag a
gazdasiggal szomszédos
foldtertiletek mérsékelt
rendelkezésre 4lldsa miatt
korlatozott lehet.

Csak olyan szennyviz esetén
alkalmazhato, amely
bizonyitottan csekély

mértékben szennyezett.

nem relevans.
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5.3.1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasig hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikik

kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelelség, a telepen
alkalmazott eljaras

Nagy hatasfoku fiit3-/hiit- és
szellGztetGrendszerek.

Nem feltétlentl
alkalmazhaté

meglévé tizemekben.

A fiit3-/hiits- és szell6ztet6rendszerek, tovabba

miikodtetésiik optimalizalasa, kiilénésen, ahol

légtisztité rendszereket alkalmaznak.

Leiras:

Ez figyelembe veszi az, dllatidléti kivetelményeket (pl.

légszennyexd anyagok koncentracigja, megfeleld homérséklet), és

19bb intézkedéssel érbetd el:

- a légdramlds antomatizdldsa és minimalizdldsa, egyittal
[fenntartva ag dllatok himérsékleti komfortzondjat;

- a lebetd legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztisii
ventildatorok;

- ag dramldsi ellendllds lebetd legkisebb mértéken tartdsa;

- [rekvenciadtalakitok és elektronikusan kommutdlt motorok,

- energiatakarékos ventildtorok, amelyeket ag dllattartisra
sz0lgdld épiiletben mért CO -koncentricionak megfelelden
vezérelnek,

- a fiitd-] hiitd- és szelldztetdberendeések megfeleld elosztdsa,
hiérzékeldk és kiilon fiititt teriiletef.

Altalanosan
alkalmazhatd.

Az elénevel§ épiiletben
éptletenként gaziizem(
hélégfuvé biztositja a
megfelel6 hémérsékletet.

A szellbztetés Gn.
Euroemme kombinalt
alagut szell6zés, melyet

sikeresen és j6 hatasfokkal
tzemeltetnek mar
kordbban épiilt telepeknél
is.

A szell6ztetésre beépitett
ventildtorok alacsony
energiaigénytek és
alacsony zajkibocsatassal
rendelkeznek.

Az allatok tartasara szolgal6 hely falainak,
padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.
Leirds:

A szigeteldanyag lebet természetesen at nem eresztd, vagy dt nem
erestd boritassal ellatott. Az dteres3td anyagokat pdrazard
réteggel kell ellatni, mivel a nedvesség a szigeteldanyag
rongalidasinak legfobb oka.

A baromfitenyésztd gazdasigokba szdnt sgigeteldanyagok egy
viltozata a hdvisszaverd membran, amely lamindlt
mitanyagfoliakbil dll, amelyek leszigetelik az dllattartd épiiletet a

Nem feltétlenul
alkalmazhatd
természetes
szell6zéssel mikodd
uzemekben. A
szigetelés nem
feltétlenul
alkalmazhaté
meglévé tzemekben
a kialakitasi korlatok

Az épiletek megfelel6
hészigeteléssel késziltek el.

lgszivdrgdstol és a nedpességtil. miatt.

Energiahatékony vilagitas hasznalata. , o .

1 eiris- Klima vezérl6 automatika

Az energiahatéfonyabb vildgitas a kivetkezik segitségével érhetd k.eful,t b eepltesre, amely a

o vilagitast is programozza.
i. A hagyomdnyos volframizzok vagy mis, csekély f
energiabatékonysdagi iz30k lecserélése energiabatékonyabb h? E)(f?;;ej?ézslilﬁzhﬁzsi
vilagitasra, rgymint fényesd-, ndtrium- és LED-vildgitdsra; o %}amot aylkalmazgn Ak A
iz. Villandfények gyakorisigdt kiigazitd eszkoziok, mesterséges Altalanosan lr)neg Qhoftisi prooram e. )
vilagitast szabdlyozd berendezések, valamint érzékeldk és alkalmazhato. sviag prog &y

belépést érzékeld kapesolok alkalmazdsa a vilagitis
szabdlyozdsdra;

izi. Tobb természetes fény beengedése, pl. szellozinyilasokkal
vagy tetdablakokkal. A természetes fényt ki kell egyensilyozni
azg, esetleges hiveszteséggely

rendszerek alkalmazasa.

hosszt megvilagitasi és egy
rovid 0,5-1 6ra sotét
periédusbol all. Ezzel az
allat hozzaszokik a
sOtéthez, és nem okoz
gondot egy esteleges
aramsziinet.

|. oldal 28




Hécserél6k hasznalata. Az alabbi rendszerek
egyike alkalmazhatoé:

1. leveg6-levegd;

2. levegd-viz;

3. levegd-talaj.

Leirds:

A levegd-levegd hicseréld rendsgerben a bejovd levegd
elnyeli az, iizembil kidramli levegdt. A rendszer dllhat
galvanizalt alumininm lemezekbil vagy PV C-csovekbil.,
A levegd-viz hdcseréld esetén a vig a kivezetd csiben
taldlhatd alumininm lamelldkon dramlik dt és elnyeli a
tdvozd levegdbil szdrmazd hot.

A levegd-talaj hicseréldben a friss levegd (pl. 2 m
mélységben) a fold ald helyezett csiveken dramlik dt,
ekdzben kibaszndlja a talaj alacsony szezondlis
himérséklet-ingadozdsat.

A levegb-talaj hScserélék csak akkor
alkalmazhatdk, ha elegend6 hely all
rendelkezésre, mivel nagy kiterjedésd
talajfeliiletre van sziikség.

Az istallokban
hécseréléket nem
alkalmaznak.

Hészivattyuk alkalmazasa hévisszanyeréshez.
Leidrds:

A hdszivattyii a hit kiilinbizd kizgegekbil (v7z,
higtragya, talaj, levegd sth.) nyeli el és szdllitja dt egy
mdsik helysginre egy zdrt kirben dramlo folyadék
segitségével, a forditott hiitési ciklus elve alapjan. A hot
steriligalt vig készitéséhez, hasgndlhatjak, illetve
betdplilhatjak hitd- vagy fiitdrendszerbe.

A technika révén kiilinbizd kirikbil (példanl
higtragyabiiti-rendsger, geotermikus energia, tis3tito viz,
bioldgiai higtragya-kezeld reaktorok vagy biogdz-
létesitmények kibocsdtotta gazok) nyelhetd el ho.

A geotermikus hé visszanyerésén alapuld
hészivattyik alkalmazhatdsaga vizszintes
csovek hasznalata esetén kotlatozott, a
helyigény miatt.

Hdvisszanyerés fiitott és hiitétt, alommal
boritott padozattal (kombinalt szintes, tn.
combideck rendszer).

Leidrds:

A padlizat ald zdrt vizkort telepitenek, egy masikat
pedig mélyebbre, amely a tobblethdt tirolja vagy siikség
esetén vissgajuttatia a baromfiolba. A két vizkirt
hdszivattyii kiti dssge.

A tenyésztési idiszak kezdetén a padozatot a tarolt hivel
Jiitik, hogy az almot szdrazon tartsik azzal, hogy
elkeriilik a pdralecsapdddst; a mdsodik tenyésgtési
cikinsban az dllatok tobblethdt termelnek, amelyet a
tarold kor megdriz, mig lebiiti a padlit, ami csikkenti a
hiigysav bomlasdt azdltal, hogy mérsékli a mikrobas
tevékenységet.

Hoévisszanyerés fatott és hitott, alommal
boritott padozattal (kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

Az telepen
hészivattyukat és
hévisszanyerést
nem alkalmaznak.

Természetes szell6zés alkalmazasa.

Leiras:

Ag dllattartd épiilet természetes sgellizése hohatdsok
és/ vagy a levegd dramlasanak eredménye. Az dllattarts
épiiletek tetigerincén és s3iikség esetén ag oromfalin is
nyildsokat lehet hagyni, az, oldalfalakban talilhato
szabalyozhatd nyildsok mellett. A nyildsokat s3élvédd
hdldval lebet elldtni. Meleg idd esetén ventildtort lebet
igénybe venni.

Nem alkalmazhaté a kézponti
szell6ztet6rendszert hasznald tizemekben.
Nem feltétleniil alkalmazhaté olyan
sertéstenyészt6 izemekben, ahol:
- az allatok tartasara szolgalé hely
alommal boritott, és az éghajlat meleg;
- - az dllatok tartdsara szolgald hely
alommal nem boritott, vagy nincsenek
fedett, elkiilonitett bokszok (pl.
ketrecek), és hideg az éghajlat.
Nem feltétleniil alkalmazhaté
baromfitenyészt6 tizemekben:
- atenyésztés kezdeti szakaszdban, a
kacsatenyésztést kivéve;

- rendkivili id6jarasi kériilmények miatt.

A telep istalléiban
a természetes és a
mesterséges
szell6ztetés is
megoldott.
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5.3.1.7.  Zajkibocsatas
9. BAT A zajkibocsitis megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkbzpontu iranyitasi
rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:
1. a megfelel6 intézkedéseket és hatarid6ket el6ird szabalyzat;
ii. a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;
iv. zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitasinak jellemzésére, valamint a felszaimolast és/vagy csokkentést
szolgalo intézkedések végzésére;
v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba
a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltk.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
A telepen a zajkibocsatasokbol adéddan a lakott teriileteket terhelés nem éri.

10. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfeleléség, a telepen
alkalmazott eljaras

Kell6 tavolsag biztositisa az uzem/gazdasag és az
érzékeny teriilet k6zott.

Az lzem/gazdasig tervezési szakaszaban a minimalis
szabvanytavolsag alkalmazasaval kell§ tavolsag
biztosithaté az tizem/gazdasig és az érzékeny teriilet
kozott.

Nem feltétlenul
alkalmazhat6 altalanosan a
meglévé
tzemekre/gazdasigokra.

Berendezések elhelyezése.

A zajszint csokkenthetd azaltal, hogy:

i. névelik a tavolsagot a kibocsaté és a vevé kozott (azzal,
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny
tertilettél, amennyire az megvaldsithato);

ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagolé csévek
hosszat;

iii. gy helyezik el a takarmanytarolékat és a
takarmanysilékat, hogy a gépjarmimozgas a leheté
legkisebb legyen a gazdasigban.

Meglévé tzemek esetében
a berendezések
athelyezését a helyhiany
vagy a magas koltségek
korlatozhatjak.

Uzemeltetési intézkedések.

Ezek tébbek kéz6tt a kovetkezok:

i. az ajtok és az épulet nagyobb nyildsainak lezarasa,
kilonosen etetés idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal t6rténé
uzemeltetése;

iii. a zajjal jaré tevékenységek mell6zése éjszaka és
hétvégén, ha lehetséges;

iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi
tevékenységek soran;

v. a szallitészalagok és csigak teljes terhelés melletti
mikd&dtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkak minimalis tertletre
korlatozasa a foldnyesS gépek altal kibocsatott zaj
csokkentése érdekében.

Altaldnosan alkalmazhato.

A telep zajvédelmi
hatastertletén beliil
védendé ingatlan nem
talalhato.

Az éllatok, takarmany,
egyéb alapanyagok,
hulladékok ki és
beszallitasa a nappali
o6rakra korlatozodik.

A zajjal jaré rakodasi
tevékenységet hétkéznap
végzik csak.

|. oldal 30




Alacsony zajszintd berendezések.
Ilyen berendezések lehetnek a kévetkezdk:
i. nagy hatasfokd ventilatorok, ha a természetes
d szell6zés nem biztosithaté vagy nem elegendd;
il. szivattyuk és kompresszorok;
iii. olyan takarmanyozdsi rendszer, amely csékkenti
az etetés el6tti ingereket (tarold etetSk, passziv ad
libitum eteték, kompakt etetSk).

A 10. BAT d.iii. pontja
csak sertéstenyésztd

uzemekben alkalmazhaté.

Passziv ad libitum etetSk
csak abban az esetben
alkalmazhatdk, ha a
berendezés uj, vagy azt
lecserélték, vagy
amennyiben az allatok
etetését nem kell
korlatozni.

A telephelyen automata
etetést alkalmaznak, ami a
legkisebb zajkibocsatassal

jar.

Zajszegény ventilatorok

alkalmazasa tervezett.

A zaj szabalyozasara szolgal6 berendezések.
Ezek a kévetkezbket tartalmazzak:
i. zajcs6kkentdk;
e il. rezgésszigetelés;
iii. a zajos berendezések (pl. daralék, pneumatikus
szallitészalagok) elzarasa;
iv. az épiiletek hangszigetelése.

Az alkalmazhatésagot a
helyigény, tovabba
egészségvédelmi és

biztonsagi okok
korlatozhatjak.

Nem alkalmazhat6 olyan

hangelnyel6 anyagokra,

amelyek meggatoljak az

tzem hatékony tisztitasat.

Zajcsokkento
berendezések kialakitasara
a telepen nincs sziikség.

Zajcsokkentés.
f | A zaj terjedése a zajkibocsatdk és zajvevok kozé helyezett
zajvédokkel csékkenthetd.

Biolbgiai biztonsagi
okokbodl nem feltétleniil
alkalmazhaté altalanosan.

Zajvédé fasor tervezett.

5.3.1.8.  Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarté épiiletekbdl szarmazé porkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel6ség, a telepen
alkalmazott eljaras

kombinacidja alkalmazhaté:

A porképzddés cs6kkentése az allattartasra szolgalé épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl.
hosszu szalma vagy faforgics az apritott
szalma helyett);

A hosszu szalma nem
alkalmazhaté a higtragyaalapa
rendszerekben.

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony
porképzbdéssel jaré almozasi technikaval

(pl. kézzel).

Altaldnosan alkalmazhato.

3. Ad libitum takarmanyozas

Altalanosan alkalmazhato.

4. Nedves takarmany vagy pellet
hasznalata, vagy olajos nyersanyagok és
koétbanyagok hozzaadasa a szaraz
takarmanyra épilé rendszerben.

Altaldnosan alkalmazhato.

5. A pneumatikusan felt6ltott, szaraz
takarmanyt tarolé berendezések
porlevalasztoval valo felszerelése;

Altaldnosan alkalmazhaté.

6. A szell6ztetérendszer oly médon
torténd kialakitdsa és mikodtetése, amely
mérsékli a levegs aramlasanak sebességét
az éptleten belul.

Alkalmazhatésagat allatjoléti
megfontolasok korlatozhatjak.

A telepen almos technoldgiat
alkalmaznak.
A mélyalmos istalléban
naponta torténik a mélyalom
felilszoérasa kézzel.

Pneumatikus
takarmanytarolok latjak el
takarmannyal az istallokat.

A tarolék toltése soran
figyelnek a kiporzas
csOkkentésére.

A CF Special tipusu tanyéros
brojler eteté berendezés az
egyik legkorszertbb
etetévonal.

Az szell6z6 rendszer az
allatok igényeihez
optimalizalt, az istallon belali
leveg6aramlas sebessége
alacsony, ezaltal a
porkibocsatas kedvezé.
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A porkoncentracié csdkkentése az épiileten beliil az alabbi technikak valamelyikének alkalmazasaval:

1. Vizparasitas;

A vizet s30rdfejek nagy nyomdson finom cseppekké
porlasztjak, amelyek elnyelik a hit, majd a gravitdcii
Jfobytin a foldre esnek, ekizben benedvesitik a
porszemeséket, amelyek elég nebézzé valnak ahbog, hogy
leiilepedjenek. Keriilni kell az alom nedyesedését vagy
nyirkosoddst.

Az alkalmazhatésagot az
allatok parasitas soran
cs6kkend héérzete
korlatozhatja, kiilénGsen az
allat életének érzékeny
szakaszaban, és/vagy hideg és
nedves éghajlat mellett.
Az alkalmazhatésigot
korlatozhatja a szilard
tragyazason alapulé rendszer a
tenyésztési idészak végén a
magas ammoniakibocsatas
miatt.

Nem alkalmazzak.

Az istallok klimaéjat az
alagutszell6ztetéssel biztositjak,
mely szamitégép altal vezérelt.

2. Olaj permetezése;

Szordfejekteel tiszta nivényi olajat permeteznek a belyiségen
beliil. Permetezésre vig és megkizelitdleg 3% novényi olay
elegye is hasgndlhatd. A keringd porsgemesék ag
olajeseppekhez, kRitddnek, majd ag alomra rakddnak le.
Vékony nivényiolaj-réteget azg alomra is felvisgnek a
porkibocsitas megelizése érdekében. Keriilni kell az alom
nedvesedését vagy nyirkosoddsat.

Csak olyan baromfitenyészté
uzemekben alkalmazhatd, ahol
az allatok nagyjabol 21 napnal

id6sebbek. A tojotyukokat
tarté izemekre valo
alkalmazhatésag korlatozott
lehet a tyukélban talalhaté
berendezések
szennyezbdésének kockazata
miatt

Nem relevans.

3. Ionizalas.

Az dllattartd épiiletben elektrosztatikus mezd jon létre,
amely negatiy ionokat dllit eld. A levegdben szdlld
porszemesék feltiltidnek a szabad negativ ionokkal; majd
a résgecskék a gravitdcids erd és ag elektrosztatikns mezd
vongdsa kovetkeztében a padlira és a helyiség feliileteire
rakidnak le.

Nem feltétleniil alkalmazhatd
sertéstenyészts tizemekben
vagy meglévé baromfitenyésztd
uzemekben miszaki és/vagy
gazdasagi okokbdl.

Nem relevians.

A tavozo levegd kezelése légtisztité berendezéssel, példaul:

1. Vizcsapda;

A tdvozd levegdt a szelldztetd ventildtoraival vizfiirdd felé terelik,
ahol a porszemesék dtaznak. Az dramlist ekkor 180 fokkal
Jelfelé iranyitjak. A vizsgintet rendszeresen feltoltik a parolgas
kompenzaldsdra.

Csak azokra az izemekre
alkalmazhat6, amelyekben
szell6zbalagutat hasznalnak.

2. Szaraz szlrd;

A tdvoz levegdt egy pl. tobbrétegii mitanyaghol alld sziivin fiijjak
at, amelyet a végfal ventildtora elé helyeznek. Az dthaladd levegd
Jelentds irdnyvaltisokon megy dt, a résgecskéket igy a centrifugalis

erd elkiiliniti.

Csak azokra a
baromfitenyészté tizemekre
alkalmazhato, amelyekben
szell6zbalagutat hasznalnak.

3. Vizmoso;

A tdvozd levegdt betétes sziirdkizegen fiijjak at keresgtiranyii
dramldssal. A betétre folyamatosan viget permeteznek. A port
exzel eltdvolitiak, és az a viztartalyban iilepszik le, amelyet ag
djratiltés eldtt kidiritenck.

4. Nedves moso;

A tdvozd levegdt sziirin (pl. betétes falon) vezetik at, amelyre
dramld savas folyadékot (pl. kénsavat) permeteznek. 70—95%-os
ammdniacsokkentés érbetd el.

5. Biomos6 (vagy bio csepegtetétestes sz(ird);

Inert betéttel ellatott toronysziird, amelyet dltaldban permetezett
vigzel folyamatosan nedvesen tartanak. A ligszennyezd anyagokat
a folyékony fagis elnyeli, majd a s3iird elemein megtelepedi
mikroorganizmusok lebontjik. 70—95%-05 amminiacsikkentés
érhetd el.

6. KétlépesSs vagy haromlépesés 1égtisztité rendszer;

A kétlépesds rendszerben azg elsd lépesit (nedves mosd) dltaldban
egy biomosival (mdsodik lipesd) kombindljak. A haromlépesis
rendsgerben az els lépesdt (viges mosd) mdsodik lépesivel (nedves
mosd) kombindljak, amelyet biofilter kivet (harmadik lépesi). 70—
95%-05 ammdniacsokkentés érbetd el.

Ez a technika nem feltétleniil
alkalmazhaté dltalinosan a nagy
kivitelezési koltségek miatt.
Csak olyan meglévé tizemekre
alkalmazhatd, ahol
kézpontositott
szell6ztetSrendszert
hasznalnak.

7. Biofilter

A tdvoz levegdt szerves anyagbil (pl. gyokérfa vagy faapritik,
vastag kéreg, komposzt vagy 103eg) dllo szirddgyon vezetik dt. A
sgiirdanyagot a feliilet idiszakos permetezésével mindig nedvesen
tartjak. A nedves réteg elnyeli a porsgemeséket és a levegd biizis
vegyiiletert, amelyeket et kovetden a nedvesitett almon élg
mikroorganizmusok oxiddlnak vagy lebontanak.

Csak higtragyat hasznal6
tizemben alkalmazhaté.

Az allattartasra szolgal6 helyen
kiviil elegendd térre van
sziikség, ahol a
szirécsomagokat el lehet
helyezni.

A telepen az elszivott levegbt
nem tisztitjak.
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5.3.1.9. Bizkibocsatas

12. BAT A gazdasigbdl szirmazé biiz kibocsitisinak megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT bulzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres felilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT)
részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:
1. a megfelel6 intézkedéseket és hataridéket el6ird szabalyzat;
ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozé szabalyzat;
iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szabalyzata;
iv. blzmegel6zési és -megszintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a
blzkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csOkkentést szolgal intézkedések végzésére;
v. a btizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a blzzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel 9sszefiiggs ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny terilleteken budzartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltik.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
A telep kornyezete bliz szempontjabdl nem érzékeny.

13. BAT A gazdasagbol szarmazé blizkibocsatas és/vagy bizhatis megel6zése vagy — amennyiben
ez nem kivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciéjanak
hasznalatat foglalja magaban.

Technika

Alkalmazhat6sag

Megfeleldség, a telepen
alkalmazott eljaras

Kell§ tavolsag biztositasa az tizem/gazdasag
és az érzékeny teriiletek kozott

Ledrds:

Ag digem/ gazdasag tervegési szakaszdaban a minimalis
szabvdnytavolsag alkalmazdsdval, vagy a kirnyezd
teriileteken esetlegesen eldforduld biizkoncentrdcid
eldrejelzését/ stimulacidjat s30lgdld diszperzidmodellezés
segitségével kelld tavolsdg biztosithatd az iizem/ gazdasag
és ag érzékeny teriilet kozott.

Nem feltétlentil alkalmazhaté
altalanosan a meglévé
uzemekre/gazdasigokra.

A telep és a lakott ingatlanok
tavolsaga optimalis.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi
elvek valamelyikére vagy azok
kombinaciéjara épiil:

- az allatok és a feliletek tisztan és szarazon
tartasa (pl. a takarmany kiomlésének
elkeriilése, a részlegesen racsozott
fekvGhelyektdl a tragya eltavolitasa);

a tragya kibocsato6 felilletének mérséklése
(pl. fém vagy miianyag racsok
alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a
tragya szabad feliilete kisebb);

a tragya gyakori eltavolitasa kiilsé (fedett)
tragyataroloba;

a tragya hémérsékletének csokkentése (pl.
a higtragya hititésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

a tragya feliilete felett a levegd
aramlasanak és sebességének cs6kkentése;

- az alom szarazon, aerob korilmények
kozott tartasa az almos tartason alapuld
rendszerben.

A beltéri kérnyezet
hémérsékletének, a
légaramldsnak és a
sebességnek a csokkentése
nem feltétlenil alkalmazhaté
allatjoléti megfontolasokbdl.
A higtragya 6blitéssel torténd
eltavolitisa nem alkalmazhaté
az érzékeny teriiletekhez
kézel talalhaté
sertéstenyésztS izemekre a
bz tet6zése miatt.

Az allattartasra vald
alkalmazhatésagot lasd: 30.
BAT, 31. BAT, 32. BAT, 33.
BAT és 34. BAT.

A mélyalmos rendszerben rendszeres
a mélyalom felilsz6rasaval
biztositjak, hogy az alom szaraz
maradjon.

BioAMP — Poultry Farming
szagcsOkkentS rendszer alkalmazasa.
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Az allattartasra szolgalo helyrdl a tavozoé levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az
alabbi technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasaval:

- a kivezet6 magassaganak noévelése (pl. a
levegé a tetészint felett tavozik, szell6zék, a
tavozo levegd tetSgerinc felé terelése a falak
also része helyett);

a fiiggdbleges kivezetd szell§ztetési

sebességének fokozasa;

kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy

orvényt keltsenek a kilépé légaramlasban

(pl. névényzet);

terel6lemezek elhelyezése a falak als6

részein elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy a

tavozo levegét a fold felé tereljék;

a tavozo levegd allattartasra szolgalo hely

felGli oldalon t6rténd eloszlatasa, az

érzékeny teriilettdl tavol;

- a természetesen szell6z8 épiilet tetGgerince
tengelyének keresztiranyu hozzaigazitasa az
uralkodé széliranyhoz.

A tetégerinc tengelyének
kiigazitasa meglévé tzemekre
nem alkalmazhaté

A telepen és kérnyezetében tébb
az érdességi viszonyokat fokozd
facsoport is talalhat6, megy a
transzmisszids paramétereket
moédositja, ezaltal a telep
bizkibocsatasanak hatasteriilete
csokken.

Légtisztit6 berendezés alkalmazasa, példaul:
1. Biomoso6 (vagy bio csepegtetStestes sziir6k);
2. Biofilter;

3. KétlépcsSs vagy haromlépcsGs légtisztitod
rendszer;

Ez a technika nem feltétleniil
alkalmazhat6 altalanosan a nagy
kivitelezési koltségek miatt.
Csak olyan meglévé tizemekre
alkalmazhaté, ahol kézpontositott
szell6ztet6rendszert hasznalnak.
A biofilter csak higtragyat hasznald
tizemben alkalmazhaté.

A biofilter esetében az allattartdsra
szolgal6 épuleten kivil elegendd
térre van sziikség, ahol a
szr6csomagokat el lehet helyezni.

Légtisztité berendezés a telepen
nem tervezett.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a
tarolas soran;

Lasd a 16. BAT b. pontjanak
alkalmazhatésagat a higtragya
vonatkozasaban.

Lasd a 14. BAT b. pontjanak
alkalmazhatésagat a szilard
tragya vonatkozasaban.

2. A tarolét az uralkodé széliranyra tekintettel
kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket
kell elfogadni, amelyek cs6kkentik a szél
sebességét a tarold koriil vagy felett (pl. fak,
természetes akadalyok);

Altalanosan alkalmazhatd.

Az allatok vagoéhidra széllitasa
utdn a berendezések (etetdk,
itatdk) szétszerelése torténik,

majd a targya-eltavolitds
tolélappal, gy, hogy sz6rédas
ne torténjen.

Jelenleg az istall6bdl toldlappal
eltavolitott tragyat kbzvetlentl a
teherszallité jarmire rakjik és
mezbgazdasagi tertletre szallitjak
tovabbi hasznositasra.

A tovabbiakban tervezett
tragyataroléban lehetSség lesz a
tragya atmeneti tairozasara.

A kitragyazds soran elsz6rédé
tragyat azonnal 6sszegydjtik és a
szallitéjarmire rakjak.

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

Altalanosan alkalmazhaté.

Nem relevans.

A tragyat a kovetkezd technikak valamelyikével k
blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megel

6z6en):

ell feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre cs6kkentsék a

1. A higtragya aerob rothasztasa (leveg6ztetés);

Lasd a 19. BAT d. pontjanak
alkalmazhatésagat.

Nem relevans.

2. A szilard tragya komposztalasa,

Lasd a 19. BAT f. pontjanak
alkalmazhatdsagat.

Nem relevans.

3. Anaerob rothasztas.

Lasd a 19. BAT b. pontjanak
alkalmazhatdsagat.

Nem relevans.

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektal6 vagy mélyinjektalé
alkalmazasa higtragya kijuttatasahoz;

Lasd a 21. BAT b, a 21. BAT c.
vagy a 21. BAT d. pontjanak
alkalmazhatdsagat.

2. A tragyat a lehetS leghamarabb el kell dolgozni.

Lasd a 22. BAT alkalmazhatdsagit.

Az almos tragya savosan keriil
kijuttatasra, és a lehetS leghamarabb
bedolgozzak azt a talajban.

| oldal 34




5.3.1.10.

Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa sordn a levegSbe juté ammoniakibocsatis csékkentése érdekében
a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelelgség, a telepen
alkalmazott eljaras

A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom
térfogataranyanak cs6kkentése.

Leiras:

A tragya tomirithetd, vagy hdaromfali tirolot lebet hasgndlni.

Altalanosan alkalmazhaté.

A szilard tragyahalom lefedése.

Leidrds:

b Erre a célra példinl UV -dlld miianyag boritds, tizeg, fiirészpor
vagy faforgdcs hasgnalbatd. A timiren 2drd boritds csikkenti a
légeserét és ag aerob bomldst a tragyarakdsban, ennek
kivetkeztében kisebb lesz a levegdbe jutd kibocsdtds.

Altaldnosan alkalmazhaté, ha
a szildrd tragyat az
allattartasra szolgal6 helyen
szaritjak vagy elészaritjak.
Nem feltétleniil alkalmazhaté
nem szaritott szilard tragyara,
ha a rakashoz gyakran adnak
hozza tragyat.

A szaritott szilard tragya mez6gazdasagi épiiletben
torténd tarolasa.

Leirds:

A mezdgazdasdgi épiilet szokdsosan egyszerd épiilet, dt nem
eresgtd padozattal és tetdvel, kellden szellizik ag anaerob

c | feltételek elkeriiléséheg, tovabbad a sgdllitast bigtositd ajtaja van.
A szdritott baromfitragydt (pl. alom a brojlerek és a tojityiikok
alol, levegdn szaritott, sgalagokra gyiijtitt tojitysik-iiriilék) a
szalagok vagy a homlokrakodd segitségével a baromfidlbil a
mezdgazdasdgi épiiletbe szdllitjak, abol hosszi ideig lebet tdrolni,
anélkiil, hogy djranedvesedne.

Altaldnosan alkalmazhaté.

Jelenleg az istallobol
toldlappal eltavolitott tragyat
kézvetleniil a teherszallito
jarmure rakjak és
mezbgazdasagi teriiletre
szallitjak tovabbi
hasznositasra.

A telepen szigetelt taroléban
taroljak a megépulést
kévetben a tragyat a

hasznositasig.

15. BAT A szilird tragya taroldsibdl a talajba és a vizbe juté kibocsitis megelézése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT az aliabbi technikak
kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkez6 prioritasi sorrendben.

MegfelelGség, a telepen

Technika Alkalmazhatésag cr s
alkalmazott eljaras

A szaritott szilard tragya mez8gazdasagi épiiletben t6rténd Altalanosan Nem relevans, mivel nincs
tarolasa alkalmazhaté. tragya szaritas.
Betonsilé alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz.
Leiras:
Vighatlan betonbdl késziilt alaplemez, amely kombindlhatd harom oldalfallal és Altalinosan
fedéllel, azaz a tragya rakfeliilete feletti tetdvel, UV -dllo miianyaggal sth. A padli alkalmazhaté
azg eliilsd elvezetd csatorna felé lejt (pl. 2%). A folyékony frakciok, tovibba az '
esdviz okogta elfolydsok szivdrgdsmentes betongodirbe gyiilnek; egeket ext kivetden
kexelik. Jelenleg: A keletkez6 tragyat
A szilard tragya tdmor, at nem ereszt6 padozaton t6rténd szallit6 jarmivekre rakjik és
tarolasa, amelyet elvezet$ rendszerrel és gytjtStartallyal mez8gazdasagi teriileten
szerelnek fel az elfolyas esetére. Altaldnosan hasznositjak.
Leirds: .
A tdroldt timor, at nem eres3td padozattal, elvegetdrendszerrel, példinl elvezetd alkalmazhat6. Tervezett:
csovekkel ldtjdk el, amely tartilyba torkollik, ahova a folyékony frakciokat és ag A telepen szigetelt, miszaki
esviz okozta elfolydsokat giljtik. védelemmel elldtott
Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a taroloban taroljak a tragyat a
kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz olyan idGszakban, hasznositasig.
amikor a kijuttatas nem lehetséges. .
Teirds: Altalanosan

alkalmazhato.

A tragya kijuttatisira alkalmas idiszakok a helyi éghajlati visgonyoktdl,
Jogszabalyoktil stb. fiiggnek, exért kelld kapacitisi taroldlétesitményre van s3iikség.
A rendelkezésre dlld kapacitas lehetvé teszi azt is, hogy a kijuttatas idejét a
novények nitrogénigényéhez igazitsak.

A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy felszin
alatti vizfolyasoktdl tavol, ahova esetleg a tragyabol folyadék
szivaroghatna be.

Leirds:

A szildrd tragydt kizvetleniil a talajra rakjak a foldeken, a kijuttatds eljtt
korldtozott ideig (pl. néhdny napig vagy tobb hétig). A rakds helyszinét legalibb
évente megualtoztatiak, és axt a felszini vagy felszin alatti vigektdl a lebetd
legtavolabb helyezik el.

Csak ideiglenes
kiiltéri rakasokra
alkalmazhato,
amelyek helye minden
évben valtozik.

Jelenleg ez a médszert
alkalmazzak, a tragyatarolé
megépitése utin nem
relevans.
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5.3.1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabél

16. BAT A higtrigya taroldsa sorin a levegébe juté ammoniakibocsatis csokkentése érdekében a
BAT az alibbi technikiak kombinaciéjinak alkalmazisa. 17. BAT A higtragya foldtoltésben
(deritében) valo tarolasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csdkkentése érdekében a BAT az
alabbi technikdk kombinacidjanak alkalmazasa. 18. BAT A talaj és a vizek higtragya begytijtésébél,
elvezetésébdl, tovabbd trigyatirolobdl és/vagy foldmedrl tarolébol (detitébdl)  szarmazéd
szennyez6désének megelézése céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevans.
A telepen a higtrigyahoz hasonl6 technoldgiai szennyvizet 7 db 3 m’-es szigetelt aknidban gydijtik,
majd a tragyaszarvasra ontozik, el6segitve ezzel a tragya érési folyamatat.

5.3.1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT Amennyiben a tragyat a gazdasigban dolgozzak fel, a levegébe és a vizbe térténd nitrogén-
fosztor- és buzkibocsatas, valamint a mikrobiolégiai kérokozoék kibocsatasanak csokkentése, tovabba
a tragya taroldsinak és/vagy kijuttatisinak megkonnyitése érdekében a BAT az alibbi technikik
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

Megfeleléség,
Technika Alkalmazhatésag a telepen
alkalmazott
eljaras
A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban Csak a kovetkezé esetekben
foglalja példaul a kévetkezdket: alkalmazhato:
- csigaprés-szeparator; - anitrogén- és foszfortartalom
- dekanter centrifuga; csokkentésére van sziikség azon
- koagulacié—flokkulacio; foldterulet korlatozott
- szeparacié szitaval; rendelkezésre allasa miatt, ahova Nem
a - sziitGprés. a tragyat ki lehetne juttatni; alkalmazzik.
Leirds: - atragya ésszerd koltségek mellett
A kiilinbizd szdrazanyag-tartalmii folyékony és szildrd frakcidk nem szallithaté el kijuttatasra.
elkiilinitése pl. csigaprés-sgepardtorral, dekanter centrifugaval, szitdval A poliakrilamid flokkulal6szerként
vagy sxiirdpréssel. Az elkiilinités fokozhatd a szilird részecskék nem feltétlentil alkalmazhat6 az
koagulacidjaval—flokkuldcidjdaval. akrilamid-képz6dés kockdzata miatt.
A tragya anaerob rothasztasa biogaz-létesitményben.
Leidrds:
Az anaerob mikroorganizmusok art reaktorban oxigén hidnyaban lebontjik a
tragyat alkotd szerves anyagokat. Ekkor biggaz keletkezik, amelyet
dsszegyrijtenek energiatermelési célra, agag hitermelésheg, kombindlt hi- és Ez a technika nem feltétlentil
b villamosenergia-, és/ vagy kizlekedésben haszndlt iigzemanyag termeléséhez. A alkalmazhaté ltalinosan a nagy Nem ]
termelt hd egy részét djrabasznositiak a folyamatban. A stabilizalt maradék Kivitelezési koltséock miatt, alkalmazzak.
(fermentacids maradék) tragyaként haszndlbato (ha a komposztdldst kivetden g ’
kellden szildrd fermentdcids maradékot tartalmaz).
A szildrd tragya egyiitt rothasthatd a higtragydval és/ vagy mds
koszubsztrdtokkal, bigtositva egyittal a 12%-ndl alacsonyabb szdarazanyag-
tartalmat.
Kiils§ alagut hasznalata a tragya szaritasahoz. .
Leirds: Kizardlag a tojotyukok tenyésztésére
A tragyat issegyijtik a tojétyikok dljabil, majd syallitészalagokkal egy erre szolgalé tizemekben alkalmazhato.
C | sxdnt kiiltéri zart struktirdba tovabbitjak, amely struktira perforalt, egymast Nem alkalmazhaté tragyaszallito Nem relevans.
fedd szalagokbil dll, exek csatorndt formdlnak. A sgalagokon keresztiil meleg szalagokkal nem felszerelt meglévé
levegdt aramoltatnak, amely nagyjabil két vagy hdarom nap alatt megszdritia a tzemekben.
trdgydt. A csatorndt a tojotyikok dljabil elszivott levegdvel szelliztetik.
A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés).
Leiras: .
A szerves anyagok bioldgiai lebontdsa aerob koriilmények kizitt. A E/sak akkf) i ?lkalrriazhafo, ha {:'ontos :
. e, L i ] 6rokozok és a bliz csékkentése a
tarolt higtragydt alameriild vagy 1is30 levegdztetd berendezéssel Kii s clétt. Hideo éohail I
d szelloztetik folyamatos vagy szakaszos eljdrdssal. Ag iigemi viltozdkat 1]ut/tatas glotr. Hideg 8 a)/at me”ett Nem relevans.
Redoie ol gy S3akasos el R k¢
; h . . s o nehézkes lehet a levegbztetés kelld
igy szabdlyozgzdk, hogy megelizzék a nitrogén eltdvozdsdt, példanl a o . P
higtragya mozgatdsat a lebetd legkisebbre mérséklik. A maradék §z1nt]enek fenntartdsa a teli
8769 8 & idészakban.
(komposztilt vagy nem komposztalt) tragyaként hasgnosithatd a siritést
kdvetden.

|. oldal 36



A higtragya nitrifikacidja és denitrifikacioja.

Leiras:

A szerves nitrogén egy részét ammininmma alakitjak. Az ammininmot
nitrifikdld baktérinmokkal nitritté és nitritta oxiddljik. Anaerob

e | periddusok alkalmazdsival a nitrat N2-vé alakithatd szerves szén
Jelenlétében. Egy masodlagos medencében a 3agy leiilepszik, amelynek egy
1észét a levegdztetd medencében dijrabasgnositiak. A maradék
(Romposztalt vagy nem komposztalt) tragyaként hasznosithatd a siritést
kdvetden.

Uj tizemek/ gazdasagok esetében nem
alkalmazhaté. Csak olyan meglévé
uzemekre/gazdasigokra
alkalmazhat6, ahol a nitrogén
eltavolitasara van sziikség azon
téldterilet korlatozott rendelkezésre
allasa miatt, ahova a tragyat ki
lehetne juttatni.

Nem relevans.

A szilard tragya komposztalasa.

Leidrds:

A szildrd tragya szabadlyozott aerob komposgtilisa mikroorganizmusok
segitségével, amelynek végterméke (komposgt) kellden stabil a
szallitashoz, tdroldshog és a talajba vald kijuttatishoz. A bizt, a
mikrobioldgiai korokozikat és a tragya vigtartalmat csikkentik. A
higtragya szildrd frakcidja szintén komposztalhatd. Az oxigénelldtas a
rendek mechanikus forgatdsival vagy a halmok mesterséges
levegdztetésével bigtosithatd. Dobok és komposztdlotartilyok is
hasgndlhatik. Bioldgiai oltdanyagok, 36ld maradvdinyok vagy mds
szerves hulladékok (pl. fermentdcids maradék) egyiitt komposztalhats a
sgildrd tragydval.

Csak a kovetkezé esetekben
alkalmazhato:
- atragya ésszerl koltségek
mellett nem szallithato el

. , Nem
kijuttatasra;

1kal ak.
- fontos a kérokozok és a bliz alkaimazza

csOkkentése a kijuttatds el6tt;
- a gazdasagban elegendé hely
van rendek kialakitasdhoz.

5.3.1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe térténé nitrogén- és foszforkibocsatas,

valamint a mikrobiolégiai kérokozok kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének hasznalatat foglalja

magaban.

Technika

Megfelel6ség, a
telepen alkalmazott
eljaras

a - éghajlati viszonyok;

- a foldterulet vizelvezetése és O6ntozése;
- vetésforgd;

- vizforrisok és vizvédelmi tertletek.

A tragyat befogadé foldteriilet felmérése annak azonositasa érdekében, hogy
szamolni kell-e elfolyassal, figyelembe véve a kévetkezSket:
- a talaj tipusa, a kériilmények és a foldterilet lejtése;

A tragya kijuttatasa téli,
valamint belvizes
idészakban nem

foldteruletek és a kovetkezbk kozott:

forrasok, furélyukak stb. esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sGvényzetet is).

Kell§ tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntartisaval) a tragyazott torténik.

b 1. olyan tertletek, ahol kockazatos a vizbe valé lefolyas, pl. vizfolyasok, Olyan foldteriletre nem

juttatnak ki tragyat,
amely magas talajvizallas

alkalmazhatd, ha:
1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;

Keriilni kell a tragya kijuttatdsat, ha az elfolyas kockédzata jelentds. Kiilonésen nem miatt veszélyeztetett.

Az egységnyi teriiletre

vannak és a beallitasuk a kell§ adagolasi aranyhoz igazodik.

¢ 2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és a foldtertilet lejtése kijutatott trigya
és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kockizata az elfolyasnak vagy elszivirgisnak; mennyisége a tervezett
3. az elfolyis a varhaté esézések miatt el8re jelezhetd. novénykultira
A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és foszfortartalmara, tapanyagigényének
d tovabba a talaj jellemzébire (pl. tapanyagtartalom), a névénykultira szezonalis megfeleld.
igényeire, tovabba az id6jarasi viszonyokra és a foldtertlet kérilményeire
figyelemmel, amely tényez6k elfolyast okozhatnak. A tragyakijuttatdsra
e | A tragya kijuttatasinak 6sszehangoldsa a névények tapanyagigényével. hasznilt munkagépeket
¢ A tragyazott teriiletek rendszeres ellenérzése az elfolyasok feltardsa és szikség fOIYamat0§?n
esetén a megfelel reagilis érdekében. karbantartjik.
Megfelel6 hozzaférés biztositisa a tragyataroléhoz, és annak garantaldsa, hogy a
5 tragya betdltésére hatékonyan sor keriilhessen annak kiémlése nélkil.
h Annak ellenérzése, hogy a tragyat kijuttaté gépek megfelel6 tizemi allapotban
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21. BAT A higtragya kijuttatdsa soran a levegébe juté ammoniakibocsatis csokkentése érdekében
a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans.

22. BAT A tragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT a tragya lehet6 leghamarabb térténé bedolgozasa a talajba.

Leiras

A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozdsa s3dantdssal vagy mdis miiveld es3kozzel torténik, példanl borondval vagy
tiresaval, a talaj tipusatdl és a koriilményektil fiiggden. A tragydt teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A
szildrd tragya kijuttatisa megfeleld tragyaszdroval torténik (pl. rotdcids tragyasord, hatso diritési tragyasord, kettds
céli tragyaszord). A bigtragya kijuttatisa a 21. BAT szerint tirténik.

Alkalmazhatésag

Nem alkalmazhaté gyepteriiletre, sem talajvéd6é muvelés soran, kivéve szant6foldre torténd atallas
vagy ujravetés esetén. Nem alkalmazhaté megmtvelt foldteriletre, ha a novényeket a tragya
bedolgozasa karosithatja. A higtragya bedolgozasa nem alkalmazhat6 a sekély- vagy mélyinjektalok
altali kijuttatast kovetSen.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras

Az almos tragyat a kiszoras utan azonnal bedolgozzak a talajba, ezzel csokkentve a nitrogén és a
foszfor tartalom levegbbe torténd kikertlését és az értékes tapanyagtartalom csokkenését.
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5.3.1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozo teljes
termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatbdl szarmazé ammoniakibocsatas cs6kkentésének becslése vagy kiszamitisa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

5.3.1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az 6sszes kivélasztott nitrogén és foszfor monitorozdsa a trigyaban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Megfeleléség, a
Technika Gyakorisag Alkalmazhat6sag telepen
alkalmazott eljaras

Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének
alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje-tartalma, az 6sszes foszfor és az allat
teljesitménye alapjan.

Leidrds:

Az anyagmérleget minden, a gagdasdgban nevelt dllatkategdridra
kiszamitiak, a nevelési ciklus végével egyextetve, ag aldbbi
egyenletefekel:

Z\]»éim'/m{/n// = Nrend — N, visszatartds

P kivilasztott = Petrena— I)ﬂz'r.r(almm':

Az Nerend a felvett takarmanymennyiségen és ag étrend nyersfebérje-
tartalman alapnl. A Pypnq a _felvett takarmdnymennyiségen és ag
étrend teljes fosgfortartalman alapul. A nyersfebérje és a teljes
Jfoszfortartalom ag aldbbi mddszerek valamelyikével hatdrozhato

meg: A BAT
- a takarmdny kiilsd forrdsbil vald beszergése esetén: a kisérd Evi egy l;f)\;letliezrtetesek
dokumentumokban; alkalommal Altaldnosan ¢ erz(;iltgselgle utan
S A takarmdany ondlld feldolgozdsa esetén: a takarmdny minden allat- alkalmazhato. ) 7t,01 e K
dssgetevdinek mintavételezése a sildkbil vagy a takarmdnyogdsi kategoriara. i)?sziglll?:éesfifa

rendszerbil ag dsszes foszfor és a nyersfehérje-tartalom elemzése
érdekében vagylagosan a kisérd dokumentumok szerint, vagy a
takarmdnyok osszetevdinek teljes foszfor- és nyersfebérje-
tartalmara vonatko3d standard értékek segitségével.
Az Nisczatartis 65 @ Pricszatarris az. aldbbi modszerek valamelyikével
hatdrozghatd meg:

évente sor kerul.

- statisgtikailag sgarmaztatott egyenlete vagy modellek;

- agdllat (vagy tojotyiikok esetén a tojds) standard visszatartisi
tényez0i a nitrogén- és foszfortartalom vonatkozdsdiban;

- agdllat (vagy tojtyiikok esetén a tojds) repregentativ
mintdjanak elemzése a nitrogén- és fosgfortartalom
vonatkozdsdaban.

Az anyagmérleg kiilinisen figyelembe vesg a sgokdsosan

alkalmazott étrendben bekivetkezett barmely jelentds viltozast (pl. a

takarmdnykeverék megvdltozdsa).

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak
elemzésével.

Leiras:

Megmiérik a tragya egy repregentativ dssetett mintdjanak teljes A BAT
nitrogén- és foszfortartalmat, tovabbd megbecsiilik a teljes kovetkeztetések

o e . o ] Evi egy . Py .
/élb’d/df%ifoﬂ nzz‘mg‘eﬂ)t és fo’xzforz‘ a /teffogaz‘m (bz(gz‘f’zz(gza €/J‘€f€/7€i:l) alkalommal Altalinosan elerhetf)sege %tan
b | vagy a timegre (s3ildrd tragya esetében) vonatkozd nyilvantartisok . . . 2018-t6l az tragya
., o L . > minden allat- alkalmazhato. . Ry
alapjan. A sgildrd tragydan alapuld rendszereknél figyelembe kell Kateobridra Osszetételének
venni azg alom nitrogéntartalmat is. & ' elemzésére évente
Abhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ legyen, a mintikat sor keriil.

legalibb 10 kiilinbizd helyrdl és/ vagy mélységhdl kell venni ag
dsszetett mintihoz. Baromfialom esetén az alom aljdrdl kell mintdt
venni.
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25. BAT A BAT a leveg6be jut6 amméniakibocsatds monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

MegfelelGség, a

. . oz telepen
Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag alkalmazott
eljaras

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az

egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévd teljes (vagy

teljes ammonia) nitrogén alapjan.

Leiras:

Az ammoniakibocsatdst az, egyes dllatkategdridk dltal kivilasgtott

nitrogén mennyisége alapjian becslik, a feljes nitrogén (vagy teljes

ammdnia nitrogén — TAN) drama, valamint pdrolgdsi egyiitthatik

(V'C) alapjdn, a tragyakezelés minden szakaszdra vonatkogtatva

(dllattartis, tdrolds, kijuttatds).

Az egyes tragyakezelési szakaszokra alkalmazandd egyenletek a

kivetkezik:

E/Jou:ing = Noxtrected * VC/Joufiﬂg

Exfomge :l\Tx}‘Mﬂge * VC;ton{ge

Emeﬂdiﬂg:A‘Txpeﬂriﬂg * VC{pmdiﬂg

ahol:

- E ag dllattartd épiilet, a tragyatirold vagy a kijuttatis éves NH ;- K6 A BAT .

P ey f b Ovetkeztetések
kibocsdtasa (pl. az NHskgja/ férdhely/ év). Evi egy ) Py .
. S ; .. Lo Y clérhetésége utan

- N ag éves teljes kivdlasztott, tirolt vagy kijuttatott nitrogén vagy alkalommal Altalanosan 2018161 a7
TAN (pl. N kg-ja/ féréhely/ év). Adott esetben figyelembe kell minden alkalmazhaté. anvaomérleock
venni a (pl. ag alommal, a mosovigek fijrabasgnositasival allatkategoriara. i)'s}sz%éllités%ra

dsszefiiggésben) hozzdadids nitrogént és/vagy (pl. a
tragyafeldolgozdssal isszefiiggésben jelentkezd) nitrogénvesteséget.
- VC a pdrolgdsi egyiitthatd (dimenzid nélkiili, az dllattartd
rendszerhez, a tragya tdaroldsibog vagy a kijuttatdsi technikdkhog
kapesolidik), a levegdbe kibocsatott T AN vagy dsszes nitrogén
aranydt mutatja meg.
A VC-t nemzeti vagy nemgetkizi szabdalyzat (pl. 1VERA
szabdlyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és az ugyanilyen technikdt
alkalmazd, hasonld éghajlati viszonyokkal jellemezhetd gagdasdg
tekintetében hitelesitett mérésekbil szdarmaztatiak. 1 agylagosan a 17C
sgdrmagztatasahoz s3iikséges informacid elérbetd enrdpai vagy mds
nemzetkizileg elismert fitmutatokbil.
Az anyagmérleg kiilindsen figyelembe vesz barmilyen, a gazdasagban
tenyésztett dllatallomany tipusiban és/vagy ag dllattartisra, a
taroldsra és a kijuttatisra alkalmazott technikdban bekivetkezett
Jelentds vdltozdst.

évente sor kerul.
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Az ammoniakoncentricio és a szell6zési arany mérésén
alapul6 szamitas ISO, nemzeti vagy nemzetkézi
szabvanyokon alapulé modszerekkel, vagy mas olyan
médszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel
egyenértékli mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Leirds:

Az amménia (vagy por) mintavételezésére legalabb hat napon keriil
sor, egy évre elosgtva. A mintavételezési napokat a Rovetkeiképpen
osztjdk el:

— Ag dllandi kibocsdtdsi mintazattal jellemezhetd dllatkategdridk
(pl. tojityiikok) esetében a mintavételezési napokat véletlenszerien
Jelilik ki minden két hinapos iddszakban. A napi dtlagot az dsszes
mintavételezési nap dtlagaként sgdamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus sordn linedrisan emelkedd kibocsdtassal
Jellemezhetd dllatkategdriak (pl. hizdsertések) esetén a mintavételeziési
napokat egyenlien kell elosztani a higlalds idiszakdban. Ennek
érdekében a mérések felét a tenyésztési ciklus elsd felében kell
elvégezni, a fennmaradd méréseket pedig a mdasodik felében. A

Minden olyan

Csak az egyes

tenyésztési ciklus mdsodik felében a mintavételezési napokat egyenlien alkalommal, allattart6 épiletek

kell elosgtani az adott éven beliil (évszakonként ugyanannyi méreés). amikor legalabb kibocsatasara

A napi dtlagot ag isszes mintavételezési nap dtlagaként samitjak az alabbi alkalmazhato.

ki. paraméterek Nem alkalmazhaté a

— Ag exponencidlisan novekvd kibocsdtdssal jellemehetd egyike légtisztité rendszert

dllatkategdridk (pl. brojlerek) esetén a tenyésgtési ciklust harom, jelentSsen hasznalé A jelent6s
egyenld’ hossziisagi (ugyanannyi napbél allo) iddszakra osztjdk. Az megvaltozik: tizemekben. Ebben koltségek miatt
elsd iddszakra egy mérési nap, a mdsodikra két mérés, a harmadikra a) a az esetben a 28. nem tervezik
hdrom mérés jut. Emellett a tenyésztési ciklus harmadik szakaszdban gazdasagban BAT alkalmazando. alkalmazni.
a mintavételezési napokat egyenlden kell elosgtani az adott éven beliil tenyésztett Ez a technika nem

(évszakonként ugyanannyi mérés). A napi atlagot a hdarom idiszak allatallomany feltétleniil

dtlaginak dtlagaként sgdmitjik ki. tipusa; alkalmazhato

A mintavételezés 24 dras mintavételezési iddszakokbil dll, és azt a b) az allatok altalanosan a

levegd bemeneti és kimeneti nyildsindl végzik el. Ekkor megmérik az elhelyezési mérések koltsége

amménia (vagy por) koncentrdcigjat a levegd kimeneti nyildsdindl, azt rendszere. miatt.

korrigdljak a bejovd levegd Roncentracidjaval, majd kiszamitjik a

napi ammoniakibocsdtdst (vagy porkibocsdtdst) igy, hogy a sgellizési

ardnyt megsoro33dk ag ammonia (vagy por) koncentrdcidjdval. Az

ammdnia (vagy por) kibocsatdsinak napi dtlagabil az dllattartd

épiilet éves dtlagos amminiakibocsatdsat (vagy porkibocsitasdt) is ki

lebet szdmitani, ha a napi dtlagot megszoro3dk 365-tel és

korrigdljak az olyan idiszakokkal, amikor ag adott helyet nem

baszndltik.

A szellizési ardanyt, amelyre a kibocsdtds anyagdaramldsdanak

meghatdrogdsihoz van sgiikség, vagy sgamitdssal dllapitiak meg (pl.

szarnykerekes anemomeéterrel vagy a sgellizést szabdlyozd rendsger

nyilvantartisai alapjan) a mesterséges szgelloztetésii dlakban, vagy

nyomjelzd gazokkal (az SEF6-ot és barmilyen, fluorozott-klsrozott

sgénhidrogénefket tartalmaz gagokat kivéve) a természetes szellozési

dlakban, abol lehetdség van a megfeleld légkeverésre.

A 1ibb bemeneti és kimeneti nyildssal rendelkezd iigemekben csak

azokat kell monitorozni, amelyek az jizem (virhatd timegkibocsdtis

sgempontjdbil) reprezentativ mintavételi pontianak sgdmitanak.

Becslés kibocsatasi tényezék alapjan.

Leirds:

Az amminiakibocsdtist (vagy porkibocsdtast) olyan kibocsdtasi

tényezdk alapjdan becslik, amelyeket nemzeti vagy nemzetkizi

szabdlyzat (pl. VERA szabdlyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és A becslés a BAT
(ag dllattartdsi rendszert, a tragya taroldsdt és/ vagy kijuttatisat Evi egy utmutatok alapjan
tekintve) ugyanilyen technikdt alkalmazd, hasonld éghajlati alkalommal Altalinosan minden
viszonyokkal jellemezhetd gagdasdagra vonatkozd mérésekbil minden alkalmazhaté. felulvizsgalat
sgdrmaztatnak. Vagylagosan a kibocsdtdsi tényezdk elérhetik allatkategoriara. alkalmaval
eurdpai vagy mas nemzetkizileg elismert sitmutatikban. elvégzik.

A kibocsatdsi tényezdk alkalmazdsa sordn Riilindsen figyelenbe
vesgnek barmilyen, a gazdasdagban tenyésgtett dllatdllomany tipusaban
és/ vagy az dllattartisra, a taroldsra és a kijuttatdsra alkalmazott
technikdban bekivetkezett jelentds valtogdst.
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26. BAT A BAT a leveg6be jutéd blzkibocsatas id6szakos monitorozasa

Leiras
A btzkibocsatas a kovetkez6k alkalmazasaval monitorozhat6:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracié meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ moddszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a blznek valé kitettség mérése/becslése, a bliz hatiasinak
becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazhaték, amelyek
tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Alkalmazhatésag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny tertileteken buzartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
A telep kornyezete bliz szempontjabdl nem érzékeny.

27. BAT A BAT az egyes allattarté épiiletek porkibocsatisinak monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

MegfelelSség,
a telepen
alkalmazott
eljaras

Technika Gyakorisag Alkalmazhat6sag

Csak az egyes allattart6
épiletek porkibocsatasara
alkalmazhaté.

Nem alkalmazhaté a
légtisztitd rendszert hasznald
uzemekben. Ebben az esetben A technikakat

A porkoncentracié és a szell6zési
arany mérésén alapul6 szamitas EN-
szabvanyon alapul6 vagy mas olyan
(ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi

a | szabvanyokon alapuld) Evente egyszer.
modszerekkel, amelyek tudomanyos

i L a 28. BAT alkalmazandé. nem
szempontbol ezzel egyenértékii . P ,
s ., A f . Ez a technika nem feltétlenul alkalmazzak a
minéségben tudjak biztositani az £ A len1s »
N i alkalmazhato altalanosan a mérések
adatszolgaltatast. i 1 : 1 :
mérések koltsége miatt. koéltsége miatt.

Ez a technika nem feltétlenul
alkalmazhaté altaldnosan a
Evente egyszet. kibocsatasi tényezbk
meghatarozasanak koltsége
miatt.

Becslés kibocsatasi tényezdk
alapjan.

28. BAT A BAT alégtisztité rendszerrel felszerelt, egyes allattarté épiiletek ammonia-, por- és/vagy
blzkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikdk mindegyikének legalabb a megadott
gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Nem relevans.
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29. BAT A BAT az alabbi

eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer t6rténé monitorozasa.

kulon is lehet monitorozni.

vizhalozat kialakitasatol

Megfelel6ség,
Paraméter Leiras Alkalmazhatdésag a telepen
alkalmazott
eljaras
Rogzités pl. megfelel6 méréoérak A leginkabb vizigényes
vagy szamlak hasznalataval. eljarasok kiilén A
Az allattart6 épuletekre jellemz6 monitorozasa nem (rfoovasztast
a | Vizfogyasztas. leginkabb vizigényes eljarasokat feltétlentl alkalmazhat6 ViZtogy
. ) ) o ) folyamatosan
(takaritas, takarmanyozas stb.) meglévé gazdasagokban, a mérik

fuggben.
Rogzités pl. megfelel6 méréérak
vagy szamlak hasznalataval. Az A leginkabb

allattart6 épiiletek villamosenergia-
fogyasztasat a gazdasig mas

energiaigényes eljarasok
kilén monitorozasa nem

A fogyasztas

A beérkezb és tavozo

d allatok szama, ideértve
adott esetben a sziletést
és az elhullast is.

Rogzités pl. megfelels
nyilvantartasokkal.

e | Takarmanyfogyasztas.

Rogzités pl. szamlakkal vagy
megfelel$ nyilvantartasokkal.

f | Tragyatermelés.

Rogzités pl. megfelel6
nyilvantartasokkal.

Altaldnosan alkalmazhato.

Villamosenergia- tizemeitdl kilén monitorozzak. Az . .
b . . L . ) feltétlenil alkalmazhatd folyamatosan
fogyasztas. allattart6 épiletekre jellemzé o x . S
L L meglévé gazdasagokban, a mérik.
leginkabb energiaigényes . A
o o ol villamosenergia-hal6zat
eljarasokat (fltés, szell6ztetés, Kialakitasato] fieoden
vilagitas stb.) kiilon is lehet &8
monitorozni.
Rogzités pl. megfelel6 mér6érak A
¢ | Tizeléanyag-fogyasztis. vagy szamlak hasznalataval. gazfogyasztast
folyamatosan
mérik.

A telepeken
megfelel6
nyilvantartast
vezetnek.

5.3.2. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkoz6 BAT-kovetkeztetések

A baromfiolak ammoniakibocsdtdsa

33. BAT A kacsik tartisira szolgalé egyes éptletek levegébe juté ammoniakibocsatasanak
csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Megfeleléség, a telepen

Technika Alkalmazhatésag r s
alkalmazott eljaras
a A természetes vagy mesterséges szellGztetésre alapul6 alabbi technikak egyike

padlé kombinacidja).

szabadtartdsos rendszerrel.

1. Gyakori alomhozzaadas (tomor padlé és
mélyalom, vagy mélyalom és racsozott

Az almot 1igy tartjak szdrazon, hogy gyakran (napi
sginten) adnak hogzd friss anyagot igény sgerint. A
szildrd tragydt a tenyéstési ciklns végén tavolitjak el.
Az elbelyezési rendszer természetes és mesterséges
sgelloztetéssel szerelhetd fel, emellett kombindlbatd

Mélyalom és rdcsozott padli kombindcidja esetén a
padlot ricsokkal szerelik fel ag itatoteriileten (a feljes
padliteriilet megkozelitileg 25%-a).

A mélyalom és a racsozott padlo
kombinacidjat hasznalé meglévé
tzemek esetében az
alkalmazhatdsag a meglévé
szerkezetek kialakitasatdl fligg.

A telepen mesterséges szelléztetést
és szivargasmentes itatérendszert
alkalmaznak.

Az alom feliilszérasa napi
rendszerességgel térténik.

A padlé szigetelt szulfatallé beton.

A szilard tragyat a termelési ciklus
végén tavolitjak el.
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2. A tragya gyakori eltavolitasa (teljesen
racsozott padlo esetén).

Rdcsok fedik azt a godrot, abol a tragydt tdroljik és
ahonnan agt a kiilsd taroldba diritik. A kiilsi taroliba
10rténd gyakori tragyaiirités a Rovetkezdképpen végezhetd el:
1. d@llandd gravitacids dramlds;

2. vdltozd gyakorisdggal tirténd kapards.

Az elhelyezési rendszer természetes és mesterséges
szelliztetéssel szerelhetd fel, emellett kombindlhatd
sgabadtartdsos rendszerrel.

Csak betber-/pézsmakacsik
(Cairina moschata) tartasara
alkalmazhaté allat-egészségligyi
okokbdl.

Nem relevans.

Légtisztit6 rendszer alkalmazasa, példaul:
1. Nedves moso;

A tavozd levegdt betétes sziirikozegen filjjik dt
keresgtiranyi dramldssal. A betétre folyamatosan viget
permetegnek. A port exzel eltavolitjik, és az a
vigtartalyban iilepszik le, amelyet az fijratiltés elitt
kiiiritenek.

2. KétlépcsSs vagy haromlépcsis légtisztitod
rendszer;

A kétlépesds rendszerben az elsd lipest (nedves mosd)
dltaldban egy biomosdval (mdsodik lépesd)
kombindljak. A haromlépesds rendszerben ag elsd
lépesit (viges mosd) mdsodik lépesdvel (nedves mosi)
kombindljik, amelyet biofilter kovet (harmadik
lépesd). 70—95%-os amminiacsikkentés érbetd el.

3. Biomoso6 (vagy bio csepegetétestes
szilrg).

Inert betéttel ellitott toronysziird, amelyet dltaldban
permetegett vizzel folyamatosan nedvesen tartanak. A
légszennyezd anyagokat a folyékony fazis elnyeli, majd
a s30rd elemein megtelepedd mikroorganizmusok
lebontjak. 70—95%-0s ammdniacsikkentés érbetd el.

Nem feltétlenil alkalmazhat6
altalanosan a nagy kivitelezési
koltségek miatt.

Csak olyan meglévé tizemekre
alkalmazhatd, ahol
kézpontositott

szell6ztetGrendszert hasznalnak.

Alkalmazasat nem tervezik.
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6. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT, VALAMINT AZ OTT
ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

Bemend anyagok

Napos csibe

Szalma (alom)

Takarmany

Felhasznalt viz

Gyodgyszer, vitamin

Hypo

VIROCID (k6dképzé szer)

Mészhidrat
Ragcsaloirtd
(ProtectB, Rakumin)

391020 [db/év] (=15,6 [t] — 0,04 kg-os csibetestsullyal szimolva)

Fajlagos szalmafelhasznilds: 1,6 [kg/m?]
Az épiilet tartistereinek nagysiga: 3724 [m*/istallo]
Szukséges szalma mennyisége: 35,8 [t/év]

1 allat takarmanyigénye 1 ciklus alatt: kb. 3,7 [kg]
Osszes takarmanysziikséglet: 1446,8 [t/év]

Ivoviz: 1705,2 [m’/év]
Takaritishoz szitkséges viz: 15,8 [m’/év] — takaritds és fertStlenités
Szocialis: 14,6 [m’/év]

Vitamin, ill. takarmdny-kiegészitSk: 20 [1/(tartastér; ciklus)]
osszesen: 360 [1/év]

20 [1/(tartastér; ciklus)]
360 [1/¢év]

1 [1/ (tartastér; ciklus)]
18 [1/év]

50 [kg/(tartastér; ciklus)]

0,9 [t/év]

25 kg/ (év; telep)]

43800 [m’/év], atlagosan 1,5 és 0,2 m’/h (fGtSberendezés tipusa

Gaz fuggvényében — hélégbefuvd/gazinfra) gazfogyasztassal és 122
tatési nappal szamolva.
Kimend Anyagok

Kifejlett csirke

Szerves tragya

Allati hulla

Kommunalis hulladék
Technologiai szennyviz

Kommunalis szennyviz

371469 db (5%-os eclhullassal) atlagosan 2,4 kg-os vagaskori
testtomeggel szimolva: kb. 891,5 [t/év]

A Baromfitartas BAT Utmutatasai alapjan 10 kg/féréhely/év.
6517 t

5%-os elhullds esetén 19551 [db/év];
Atlagos tomeg: 0,5 kg
Osszesen: kb. 9,8 [t/év]

4.4 [t/év]
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7. A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

Tervezett istillok, mint diffiiz forrdsok

Létesitmény megnevezése EOVX |EOVY

1. szamu istallé (meglévé) 298961 | 883479
2. szamu istall6 (meglévé) 298972 | 883500
3. szamu istall6 (tervezett) 298987 | 883528
Tragyatarolo (tervezett) 299073 | 883568
Csurgalékviz tarolo 1. (tervezett) 299063 | 883573
Csurgalékviz tarolo 2. (tervezett) 299078 | 883602
Szénatarold (tervezett) 299050 | 883553

Az istdallok szennyezd forrdsai:

- Ventilatorok: (az épiiletek déli végén, a telepiilést6l tavolabb es6 telephely részen)

1. sz. istallo:

4 db 1,2 m lapatatmérGja nagyteljesitményu galvanizalt axial ventilator (teljesitmény:
42.125 m’/é6ra, 1,1 kW-os motorral)
8 db 4 db 0,46 m lapatatmér6ji galvanizalt légkeveré axial ventilator a téli

minimumszell6ztetéshez (teljesitmény: 8000 m’/6ra, 0,55 kW-os motorral)

2 sz. 1stallo:

5 db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmérdji nagyteljesitményd galvanizalt axial ventilator
(teljesitmény: 42.125 m’/6ra, 1,1 kW-os motorral)
2 db 0,46 m lapatatmérdjd galvanizalt axial ventilator a téli minimumszell6ztetéshez
(teljesitmény: 7.000 m’/6ra, 0,35 kW-os motorral)

3. sz. istallo:

6 db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmér6jt nagyteljesitményd galvanizalt axial ventilator
(teljesitmény: 42.125 m’/6ra, 1,1 kW-os motorral)
4 db EM 36 tip. 0,92 m lapatatmér6jd galvanizalt axidl ventilator a téli

minimumszell6ztetéshez

(teljesitmény: 19.880 m’/6ra, 0,55 kW-os motorral)
4 db EDC 18 tip. 0,46 m lapatatmér6ja galvanizalt légkeveré axial ventilator
(teljesitmény: 7.072 m’/6ra 0,37 kW-0s motorral)

- Fito berendezések:

1. istallé: 9 db gazinfra (11 kW /db)

2. istall6: 21 db gazinfra (11 kW/db)
3. sz. istall6 (tervezett): 6 db GTV BAROMFI PLUSZ P4800 tipusu, 48 kW -os féldgaziizemd,
zart égésterd, axial ventilatoros hélégfufo

- Kommunalis szennyvizakna

Iétesitmény megnevezése EOVX |EOVY

Szennyviz akna 1. 299002 | 883466
Szennyviz akna 2. 299004 | 883470
Szennyviz akna 3. 299015| 883498
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- Technologiai szennyviz akna

Technoldgiai szennyviz aknak BEOVX | EOVY
1/1. 298996 | 883469
2/1. 299998 | 883476
2/2. 298974 | 883489
2/ 3. 298948 | 883502
3/1. 299010 | 883501
3/2. 298985 | 883515
3/3. 298953 | 883531

Pontszerii forrisok (nem engedélykételes)

Létesitmény megnevezése EOVX |EOVY
Allati hulla égetd 299003 | 883474

8. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES MENNYISEGI JELLEMZOI,
VALAMINT VARHATO KORNYEZETI HATASAI A KORNYEZETI ELEMEK OSSZESSEGERE
VONATKOZOAN

Az tzemeltetés a kornyezeti elemek kozil leginkabb a levegét érinti.

A tevékenység soran a napos szarnyasokat vagosilyig a neveld éptiletekben tartjak. A baromfi ilyen
moédon torténd tartasanal kiemelt fontossagu az istallé optimalis klimajanak biztositdasa. A baromfi
héigénye a nevelése soran folyamatosan valtozik, ehhez a telep flggesztett hoélégbefuvokat
alkalmaznak. A hélégbefuvok gazizemlek. A baromfnevel6 légterében halmozdédnak fel a
hoélégbefuvok égéstermékel, ezért fontos a nevel6tér folyamatos 1égeseréje. Az istallok légeseréjét
alagut szell6ztetéssel oldjak meg. A szell6zést épuletenként tobb ventilator (1 istallé — 4+8; 2 istallo
— 542, 3 istallé — 6+4+4) biztositja.

A nevelés soran képz6dé tragya mélyalmos rendszerben raktarozodik. A mélyalombdl jelentSs
mennyiségl ammonia és szallé por szabadul fel, ezeket is a szell6z6 rendszer tavolitja el.

A nevelés id6szaka 6 hétig, a szerviz idészak 3 hétig tart.

A takarmanyokat az épiletek mellett kialakitott takarmany siléban raktarozzak, ahonnan automatika
segitségével, pneumatikus uton jut a fogyasztasi helyekre. Az ivévizellatasrol a teleptilési haldzati viz
gondoskodik.

A nevelési id6szak végeztével az allatokat elszallitjak, az istallokat kitragyazzak, fertGtlenitik, majd
pihentetik. A pihentetést kévetSen el6készitik a betelepitésre.

A tervezett tevékenység el6zetes becslése érdekében fel kell mérniink, hogy adott kérnyezeti elemek
tekintetében melyik az a legjelentésebb hatotényezd, amely meghatarozza a hatas volumenét.

Varhato kibocsatasok
A kozvetlen hatasok a kovetkezd f6bb kategoriak szerint csoportosithatok:
- technolégiai kibocsatas levegébe és vizbe
- a technolégiaban keletkezé hulladékok
- a munkafolyamatokbdl eredé zaj és rezgés
- nyersanyag felhasznalas.
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Varhat6 energia és anyagfelhasznalas
A technologia a kovetkezSket hasznalhatjak fel:
- clektromos aram
- tluzelbanyagok (fitési célu)
- viz (technoldgiai és szocialis)
- allattartashoz kapcsol6dé segédanyagok (alom, takarmany, gyodgyszer, vitamin)

Az Uzemeltetés hatasait tekintve megallapithatjuk, hogy a tevékenység altal a leginkabb kitett
kornyezeti elem a levegd.

A légszennyez6 anyagok emisszidja tekintetében tobb hatétényez6t is megkilonboztetiink:
1. Istallofatés (felileti forras)

Istallok ammonia kibocsatasa (felileti forras)

Istallok por (TSPM) kibocsatasa (feltleti forras)

Szagkibocsatas (feltleti forras)

Be- és kiszallitasbol eredé légszennyez6 anyag kibocsatas (vonalforras)

A telepen mozgd munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasa (feltleti forras)

SANNAN eI

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység hatasteriletét maximalis
kapacitaskihasznalas mellett, kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellépé leggyakoribb
meteorologiai viszonyok mellett kell meghatarozni.
Vajara vonatkoztatva az alabbi leggyakoribb légkori viszonyokkal szamoltunk:

- Stabilitasi index: 6

- Stabilitasi paraméter: 0,282

- Szélexponens: 0,290

- Atlagos szélsebesség: 2,37 m/s

Pontszerl forras — allati hulla artalmatlanité berendezés

A forras geometriai magassaga 6 m, az effektiv forrasmagassag 11,526 m.

Atlagos szélsebesség és atlagos modellezési feltételek esetén a tevékenység varhaté hatastavolsagat a
sOsav emisszio és az ,,A” feltétel (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték
10%-anal nagyobb) hatarozza meg, tehat a hatastavolsag 116,9 m.

Istallok flitésbdl szarmazd kibocsatasok

Istallok fatése (CO, NOx, SO, HC)

A fatést gaziizemi fatStestekkel (un. hélégbefavokkal) végzik. A kibocsatasok a tetén elhelyezett
fustcs6von 4,5 m-es magassagban. Tekintettel a flstcsovek és az éptletek elhelyezkedésére a
forrasegytttest célszerd felileti forrasként kezelni.

A hélégbefuvo készilékek az égéshez szitkséges levegd mennyiségét kultérbdl szivja, mig az
égésterméket rozsdamentes acélbdl készult flstgazcsovon keresztil juttatjak a szabadba. A
fustgazesd duplafaly, égéslevegs elémelegitével ellatott.

Az istallofatésbol eredden a légszennyez6 anyagok térfogatarama 6 db GTV baromfi plusz P4800
tipust hélégbefuvo és 30 db gazinfra forras esetén 85,04+19,42 m’/h. A kibocsitasi magassag 3,0 m,
a ventilatorokon keresztil jutnak ki a szabadba a fiistgazok.

Valamennyi h6légbefuvo egytittes miikodése esetén a térfogatairamok NOx — 24,7 mg/s; CO — 30,8
mg/s; CoHn — 3,1 mg/s.

A hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-oxid és az ,,A” feltétel hatirozza meg, a
hatastavolsag ebben az esetben 32,3 m, mig a térségre jellemzé§ széliranyok és szélsebességek és a
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specifikus érdességi tényezSk alapjan elvégzett médositasok alapjan a legnagyobb hatastavolsag 42,1
m.

Allattartasbol ered§ diffiz kibocsatasok a porkibocsatas, a 1égszennyez8 gazok (ammonia)
¢és szaganyagok kibocsatasa.

Az allatok élettevékenysége soran képz6ddé gazok a tartastérbdl a fali ventilatorokon keresztil
kertilnek ki a kiilsé 1égtérbe.

Kibocsatas magassaga atlagosan 1,5 m.

Maximalisan a technolégidban a telepen tartott allatok szama: 312,8 SZA

Ammobnia-emisszio

A baromfitartas jelentés ammonia-emisszioval is jar. 1 baromfi 1 év alatt a baromfi BREF adatai
alapjan 0,21 kg ammoniat bocsat ki.

A fajlagos adatok alapjain a tartistechnoldgia kibocsitisa 182,27 mg/s. Az emisszio
meghatarozasakor figyelembe vettik a BAT el6irasainak megfelel6 szakcsokkentd technoldgia 30%-
os emisszid-csOkkentd hatasat.

Az ammonia-kibocsatasbol eredéen a tevékenység hatastavolsaga atlagos szélviszonyok és
meteorologiai korilmények kozott 202,0 m, azonban ha a térségre jellemz6 széliranyok és
szélsebességek és a specifikus érdességi tényez6k alapjan pontositjuk a kibocsatast a hatastavolsag
maximalisan 259,5 m, KDK-i iranyba. A hatastavolsagon belil lakott ingatlan nem talalhato.

Por emisszi6

Az o6lak tekintetében poremisszidval is szamolni kell. A BREF alapjan a fajlagos kibocsatas atlagosan
0,119 kg szallé por/év/allat. Feltételezve, hogy az emittalédé por 30%-a kikeril az istallobdl a
ventilatorok segitségével, a tartistechnologia kibocsatisa 44,27 mg/s.

Egytittes hatas
Féréhely (meglévd + tervezett) 65170
Fajlagos kibocsatas (kg/féréhely/év) 0,119
Emisszi6 (mg/s) 44,27
Hatastavolsag (atlagos) - m 198,4
Széliranyonként médositott hatastavolsag (maximalis) - m | 254,9

A maximalis hatastavolsag KDK-i irdinyban NYENY-i sz¢él esetén alakul ki.

Szagemisszid
A vizsgalt tevékenység hatétényez6i kozul az istallok 1égszennyez6 hatdsa szamit érdemlegesnek. A

szaghatas meghatarozo, mert a tevékenység teljes hatasteriiletét is lehatarolja.

Szagemisszié mértéke

Egytittes hatas
Allatlétszam (SZA) 312,8
Fajlagos kibocsatis (SZE/SZA) 20
Szakcsokkent6 adalék hatasa -30%
Emisszi6 az allattartasbol (mg/s) 4379,2
Tragyatarolé emisszitja (320 m* * 7 SZE/m?) 2240
Egylttes szagemisszié (SZE/s) 6619,2
Hatastavolsag — 1 SZE (atlagos) - m 191,8
Széliranyonként médositott hatastavolsag (maximalis) - m | 147-295
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Az 1 SZE/m’es szagkoncentricié varhatéan maximélisan 192 méteres tivolsigban fordul el6
atlagos meteoroldgiai koriilmények esetében, ez az érték szélirinyonként moédositva 295 m-nek
adodik. A legnagyobb hatastertlet NYDNY-i iranyba varhaté.

Szallitasbdl eredd kibocsatasok:

Az tzemeltetéshez sziikséges anyagok beszallitaisihoz napi 1 db tehergépkocsira (kétiranyu
forgalomnal ez 2 db) és 4 db személygépkocsira van szitkség. Az tzemeltetés soran varhato
jarmiforgalom nem okozza a jelenlegi terheltségi szint valtozasat.

A vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag novekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE)

CcO CH NO, SO, PM,
ielenleg 02170 | 0,0483 | 0,0992 | 0,005943 | 0,009965
létesités idején 02175 | 0,0484 |0,0995 | 0,005962 | 0,009992
AE; 0,0004 | 0,00009 |0,00021 | 0,000019 | 0,000027
Novekedés mértéke | 0,2% | 0,18% | 0,21% | 0,32% 0,27%

A megnovekedett forgalom hatdsara az ut kozvetlen kérnyezetében nem éri el a légszennyezd
anyagok maximalis koncentraciéja az immisszios hatarértékeket.

A telephelyen beliili mozgé forrasok kibocsatasai

Az tizemeltetés soran 1 db mini rakodd, 1 db homlokrakodé és 2 db szallit6é jarma egyiittes jelenlétére
kell szamitani a telepen. A gépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa a kovetkez6:

Munkagépek megnevezése ? /z}c:rmdo ];gmuszarn CcoO HC NO. |PMy
Gehl rakodé 0,25 1 56,3 2,1 4,5 0,2
Homlokrakoddk 0,25 1 1525 |5,8 12,2 0,5
Szallit6 jarmivek 0,125 2 260,9 14,5 30,5 |1,1
Emisszi6 (mg/s) 132,1 6,2 13,1 ]0,5

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a ,,C” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 17,1 m. A maximalis légszennyez6 anyag koncentracié a felilleti forrastél 7,7 m-re alakul ki.
A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényez6k alapjan elvégzett
moédositasok alapjan egyértelmten kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a NO, és az ,,A feltétel”
hatdrozza meg, a maximalis hatdstavolsiag 27,0 m.

Egyéb légszennyezbk

A fert6tlenités, valamint a kartevs- és korokozoirtas soran nem keletkezik jelentés emissziod, mivel
az istallokat ilyenkor jorészt zarva tartjak, a szell6ztet6berendezést nem tzemeltetik. Némi szabad
klor felszabaduldsaval lehet szamolni.

A meghatarozott hatasteriileteken beliil lakott ingatlan nem talalhato, ezért a varhaté levegét

ér6 hatasok elviselhetk, jelent6sen nem terhelik jelentésen a kornyezd teriletek
levegémindségét.
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Felszin alatti vizet ér6 terhelések:
A vizbe torténd kibocsatasok és azok alapvetd potencialis forrasai a kbvetkezék lehetnek:

- a kommunalis szennyviz,

- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett viz,
- tragyatarold teriletek,

- technoldgiai szennyviz.

Vizhasznalatok:
- szocidlis felhasznalasra (14,6 m’/év)
- itatasra hasznalt viz (1705,2 m’/év)
- technoldgiai viz (15,8 m’/év)

Vizi létesitmények
- Ivovizvezeték.
- Csatlakozas a teleptlési halozati vizre.
- Technolégiai szennyvizaknik (7 db, 3 m™-es).
- Csurgalékviz gyGjté mitirgyak (2 db, 3 m’-es).

A felszin alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének meghatarozasa szintén feladatunk a varhaté
kornyezeti kockazatok pontos megitélése érdekében. Célunk az volt, hogy meghatarozzuk, hogy a
tevékenységbdl szarmazé kibocsatasok veszélyeztetik-e a mélységi vizeket. A térség mélyfurasu
kuatjainak vizkivétellel érintett rétegeinek elérési ideje kb. 48-60 év.

A térség vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a vizado rétegeket tébb ol fejlett iszapos agyag réteg
védi a felszini szennyezésektol.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy - a tervezett telepen kialakitando
kozel zart termelési struktura miatt - azokat jelent6s karos hatas nem érheti. A telepen el6forduld
esetleges kisebb mérvl tragya eredetll szennyezés a felszin alatti vizek minéségét nem befolyasoljak
érdemben.

A talajra vonatkozo kézvetlen hatastertlet a telep tertiletével egyezik meg. Kozvetett hatastertiletként
a légszennyez6 anyagok tlepedésével érintett tertletek jelolhet6k meg. Ezek kozil csak az tlepedd
poroknak van jelentéségiik. Ez legfeljebb egy 50 méteres puffersavval jellemezhetd a telekhataron
kivl.

Maradékanyagok, hulladékok keletkezése

Keletkez6 melléktermék és hulladék mennyiséeek:

Elhullott allati tetemek 9,8t
Allati driilék, vizelet és tragya 651,7 t
Kommunalis szennyviz (20 03 04) 14,6 m’
Egyéb gongyolegek, csomagolasi hulladékok (150110*, 15 01 01, 15 01 10%*) 300 kg
Karbantartds soran keletkez6 hulladékok (13 02 05*, 15 02 02%) 45 kg

A helyes - a jogszabalyoknak megfelelé - hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet
elé.
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Technolégiai zaj és rezgés

A technolégiabdl eredGen tobb tartds ideig mikodd és jelentSs zajt emittald berendezés keril
beépitésre. A legjelentésebb zajforrasok az extrém esetben napi 24 6rat tizemeld ventilatorok.

Az alagut szell6ztetés részeként beépitendd ventilatorok zajkibocsatasa 60-69 dB kozotti. A telepen
az allattartasbol eredéen a BREF utmutatasa szerint 88 dB alapzajbdl indulunk ki, ehhez adddik
hozza a ventilatorok és a munkagépek zaja.

A nappali tevékenységbdl eredé hangkibocsatas: 101,3 dB(A)

Az ¢éjszakai tevékenységbdl ered6 hangkibocsatas: 93,07 (éjszaka csak az ventilatorok zajabol és az
alapzajbdl adodik Ossze ez az érték).

A 27/2008. (XII.3.) KvWM-EuM egyuttes rendelet 1. melléklete értelmében az tizemi tevékenységbdl
zajterhelés mez6gazdasagi 6vezetben nappal nem lehet tébb 45 dB-nél, éjjel 35 dB-nél.

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletbe foglaltakat, a
létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatol
szamitva nappal 110,3 m-re (45 dB), éjszaka 131,1 m-re (35 dB) helyezkedik el.

A laké ingatlanoknal zajterhelésre sem a nappali, sem az éjszakai tevékenységbdl ered6en nem lehet
szamitani.

A 49 sz. kozutat é16 jarulékos terhelés 0,02 dB, ami elhanyagolhato érték.

Elévilag

Az élgvilagot ér6 terhelések tekintetében elmondhatjuk, hogy az tizemeltetés legfeljebb a kornyék
faunajat befolyasolhatja els6sorban a szaghatas miatt. A telephely az élGhelyi viszonyok atalakitasaval
nem okoz maradandé karokat.

Az Uzemeltetés soran szamszerGsithet6 kornyezeti hatas nem varhaté az élévilag szempontjabol.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység az tizemelés soran elviselhetd
mértékben terheli a kornyezetet, illetve a legtébb kornyezeti elem vonatkozasaban nem fejt
ki érdemleges hatast.

A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhaté.
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9. A

LETESITMENYBEN

FOLYTATOTT

TEVEKENYSEG

HATASTERULETENEK

MEGHATAROZASA A SZAKTERULETI JOGSZABALYOK FIGYELEMBEVETELEVEL, KIEMELVE
AZ ESETLEGES ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOKAT

9.1

Levegotisztasag-védelemmel 6sszefiiggd hatisok becslése

9.1.1. Helyhez kétdtt pontszeri forrasok - Allati hulla égetd, mint légszennyez

A forras geometriai adatai

Kibocsatisi szelvény keresztmetszete (m?) 0,0491
Kibocsatasi szelvény magassaga (m) 6,0
Kibocsatasi szelvény helyzete vizszintes
Kibocsatasi szelvény alakja kor

Légszennyezd forrasok kibocsatasi adatai

Hasonlo6 berendezés kibocsatasi adatai alapjan:

Szennyez6 anyag mért

Légszennyez6 | Térfogatairam Szennyez6 anyag loncentricionn Tomegaram
forras (m’/h) megnevezése (r(;lg/mg) ] (mg/s)
Szén-monoxid (CO) 69,95 4,08
Nitrogén-oxidok (mint NO») 331,9 19,36
Fluor g6z vagy gaznemi
allati hulla szervetlen vegytletei HF- 2,52 0,15
PRI 210 .
égetd kéménye ként HF
Kén-dioxid (SO») 2474 14,43
Sésav 148,83 8,68
Osszes szerves anyag C-ként 533,7 31,13

A forrds effektiv forrdsmagassdginak meghatdrozdsa dtlagos szélsebesség esetén

A meghatarozashoz a forras geometriai (épitett) magassaga (h) szitkséges kiindulé adatként.

h=6,0m

Korrigalt kéménymagassag (hi) meghatirozasa

Ha a véggaz sebessége kisebb, mint a szélsebesség masfélszerese, akkor a korrigalt kéménymagassag
az alabbi képlettel szamithato:

v
hk=2d(——1,5>+h

Um

Ha a véggaz sebessége nagyobb, vagy egyenld, mint a szélsebesség masfélszerese, akkor a korrigalt
kéménymagassag egyenlé a forras geometriai (épitett) magassagaval. hi=h,

Véggaz sebességének meghatarozasa: a kilépd véggaz térfogatairama osztva a kibocsatasi szelvény
keresztmetszetével.
Térfogatiram (m”):
Kibocsatisi szelvény keresztmetszete (m?) 0,0491

Esetiinkben a véggaz sebessége:

210

v=1,188 m/s
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Az dtlagos szélsebesség szamitisa

u(z) =uy X <Zi)p

1

ahol u; a z; magassagban mért (ismert) szélsebesség, p pedig az un. szélprofil kitevé
u: 2,86 m/s
z: 6,0 m
z1: 10 m

p (szélprofil kitevé): D-semleges 0,27

b

A szélsebesség a kibocsatasnal: 2,37 m/s.
A szélsebesség masfélszerese: 2,07 m/s

A véggaz sebessége kisebb, mint a szélsebesség masfélszerese, tehat a hy - 1 képlet.
A korrigalt kémény-magassag: 5,54 m.

A hikibocsdtas szamitasa (Q))
Ts — Ty
Qn=271x
N

T's — a fustgaz homérséklete 510 °C — 783,2 K
Th - a levegé hémérséklete h magassagban 10,00 °C — 283,15 K

X d? X v

Q. = 13,15 kW

A kibocsatasi tényez6kbdl szamithatd a jarulékos kéménymagassag (Ah), ami a kibocsatott
szennyezo6anyag forrasbol valo kilépése utani emelkedésének mértéke.

CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe) formulat alkalmaztuk, mert a T-Th
hémérséklet kiilonbség 50 °C-nal vagy a hékibocsatas 100 MW -nal nagyobb.

k 0,5
Ah = 575 < (2,71 % Qp°)
HOLLAND formula, ha a Ts-Th (véggaz és kornyezeti levegd kozottl) homérséklet kulonbség 50

°C-nal és a hékibocsatas 100 MW-nal kisebb,
k
Ah=a(1,5*k*k*d+0,0096*k*Qh)

Esetiinkben alkalmazott formula: CONCAWE
Ah = 5,988 m

Effektiv forrasmagassag (H) az a magassag, amelyben a vizszintes tengelyd terjedés és higulds
lejatszodik.

Esetiinkben az effektiv forrasmagassag (H): 11,526 m

Az effektiv  kibocsatasi magassag nagy mértékben fiigg a kibocsatasi magassag atlagos

sz€lsebességétol, ezért sziikséges meghatarozni a szélirany szerinti leggyakoribb szélsebességekkel
modositott effektiv kibocsatasi magassagokat.
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Az effektiv forrasmagassa

(H) égtajanként:

Egtij Szélsebesség (m/s) | Effektiv kéménymagassig (m)
E 2,71 10,85
EEK 3,52 9,98
EK 3,39 9,98
KEK 3,66 9,71
K 2,32 11,57
KDK 2,25 11,71
DK 2,54 11,14
DDK 2,99 10,46
D 2,70 10,87
DDNY 2,01 12,29
DNY 1,51 14,02
NYDNY 1,16 15,98
NY 1,42 14,45
NYENY 1,74 13,10
ENY 1,87 12,68
EENY 2,11 12,03

A tevékenység hatdstivolsdga

Atlagos szélsebesség esetén a szabvany szerinti paraméterek (szorédasi egyiitthaték) és a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott feltételek szerinti hatastavolsagok az alabbiak szerint

alakulnak.

Szén- Nitrogén- Kén- SC;:\ZIZZ

Szamitasi paraméterek monoxid A Fluor dioxid Sésav
CO) oxidok (S02) anyag
C-ként

Maximum (m) 41,1 41,1 40,7 40,7 40,7 40,7
oy (m) 11,13 11,13 11,05 11,05 11,05 11,05
o, (m) 8,11 8,11 8,06 8,06 8,06 8,06
Maximum értéke (ug/m3) -1h 2,21 10,50 0,08 7,92 4,76 17,08
Maximum értéke (ug/m?) -24h 0,53 2,51 0,02 1,89 1,14 4,09
Hatirérték - 1 6ris (pg/mb?) 10000 200 20 250 20 250
A hatal{ertek az alabbi tavolsagban NE NE NE NE NE NE
alakul ki:
Hattér (pg/mb?) 176,0 6,7 0,0 2,3 0,0 0,0
TerhelhetSség 9824,0 193,3 20,0 247,7 20,0 250,0
a) az egyéras (PMyo esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%- 1000 20 2 25 2 25
anal nagyobb - "A" feltétel
Hatistavolsag (m) - "A" feltétel NE NE NE NE 116,00 NE
b)”a 't'erhe%hetoseg 20%-anal nagyobb 19648 38.7 4,0 49,5 4,0 50,0
- "B" feltétel
Hatistavolsag (m) - "B" feltétel NE NE NE NE 61,30 NE
¢) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras)
maximalis érték 80%-anal nagyobb - 1,77 8,40 0,06 6,33 3,81 13,66
"C" feltétel
Hatastavolsag (m) - "C" feltétel 65,7 65,70 65,10 65,10 65,10 65,10
Hatirérték - 24 6ras (pg/mb?) 5000 150 5 125 10 250
A 24h hgtarertek ebben a tavolsagban NE NE NE NE NE NE
alakul ki:

NE: nem értelmezhetd
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Atlagos szélsebesség és atlagos modellezési feltételek esetén a tevékenység varhaté hatistavolsagat a
sosav emisszio és az ,,A” feltétel (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték
10%-anal nagyobb) hatirozza meg, tehat a hatastavolsag 116,9 m.
A széliranyok szerinti szélsebesség, a széliranyonként modositott érdességi tényez, a modositott
effektiv forrasmagassaigok miatt modosulnak a szérddasi egyiitthatok, mely eredményeként a
hatéstertiletek is. Maximalis hatastavolsag: 181,8 m. Szélirany: KEK.

Szén-monoxid (CO

- Atagos | g e kity kémény- 1 6rds hataréreék | Hatdstavolsig (m) | Hatdstavolsg (m) | AAStvolsig
Btd] szélsebesség | oassag (m) | O ) | o (M) tavolsaga "A" feltétel "B" feltétel (m)
(m/s) 5as54g 528 "C" feltétel
I8 2,71 10,85 10,99 | 7,63 NE NE NE 83,5
EEK 3,52 9,98 933 | 6,92 NE NE NE 485
EK 3,39 9,98 9,47 | 7,02 NE NE NE 49,4
KEK 3,66 9,71 977 | 6,84 NE NE NE 70,4
K 2,32 11,57 11,76 | 8,14 NE NE NE 92,1
KDK 2,25 11,71 11,92 | 8,24 NE NE NE 93,9
DK 2,54 11,14 11,29 | 7,83 NE NE NE 86,9
DDK 2,99 10,46 10,56 | 7,35 NE NE NE 78,9
D 2,70 10,87 10,35 | 7,65 NE NE NE 56
DDNY 2,01 12,29 11,78 | 8,65 NE NE NE 67
DNY 1,51 14,02 13,52 | 9,87 NE NE NE 81,3
NYDNY 1,16 15,98 15,52 | 11,25 NE NE NE 98,6
NY 1,42 14,45 13,96 | 10,17 NE NE NE 85
NYENY 1,74 13,10 12,59 | 9,22 NE NE NE 73,6
ENY 1,87 12,68 12,18 | 8,93 NE NE NE 70,2
EENY 2,11 12,03 11,90 | 8,47 NE NE NE 81,2
Nitrogén-oxidok (mint NO2)
. Adagos | p et itv kémény- 1 6rds hatrérték | Hatdstavolsig (m) | Hatdstivolsig (m) | Atastdvolsig
Egtéj szélsebesség | d oy (m) | o, (m) ) | wan , o ) (m)
(m/s) magassag (m) tavolsaga A" feltétel B" feltétel "M feltétel
E 2,71 10,85 10,99 | 7,63 NE NE NE 83,5
EEK 3,52 9,98 9,33 | 6,92 NE NE NE 48,5
EK 3,39 9,98 9,47 | 7,02 NE NE NE 49 4
KEK 3,66 9,71 9,77 | 6,84 NE NE NE 70,4
K 2,32 11,57 11,76 | 8,14 NE NE NE 92,1
KDK 2,25 11,71 11,92 | 8,24 NE NE NE 93,9
DK 2,54 11,14 11,29 | 7,83 NE NE NE 86,9
DDK 2,99 10,46 10,56 | 7,35 NE NE NE 78,9
D 2,70 10,87 10,35 | 7,65 NE NE NE 56
DDNY 2,01 12,29 11,78 | 8,65 NE NE NE 67
DNY 1,51 14,02 1352 | 9,87 NE NE NE 81,3
NYDNY 1,16 15,98 15,52 | 11,25 NE NE NE 98,6
NY 1,42 14,45 13,96 | 10,17 NE NE NE 85
NYENY 1,74 13,10 12,59 | 9,22 NE NE NE 73,6
ENY 1,87 12,68 12,18 | 8,93 NE NE NE 70,2
EENY 2,11 12,03 11,90 | 8,47 NE NE NE 81,2

Fluor g6z vagy gdznemu szerveten vegytletei HE-ként HF

. Atagos | p e tiy kémény- 1 6rés hatdréreék | Hatdstivolsdg (m) | Hatdstavolsdg (m) | | Atastdvolsig

Batd] szélsebesség magassig (m) o5 (m) | oz (m) tavolsiga "A" feltétel "B" feltétel (m)
(m/s) 82858 8 "C" feltétel

E 2,71 10,85 10,99 | 7,63 NE NE NE 835
EEK 3,52 9,98 933 | 6,92 NE NE NE 48,5
EK 3,39 9,98 9,47 | 7,02 NE NE NE 49,4
KEK 3,66 9,71 9,77 | 6,84 NE NE NE 70,4
K 2,32 11,57 11,76 | 8,14 NE NE NE 92,1
KDK 2,25 11,71 11,92 | 8,24 NE NE NE 93,9
DK 2,54 11,14 11,29 | 7,83 NE NE NE 86,9
DDK 2,99 10,46 10,56 | 7,35 NE NE NE 78,9
D 2,70 10,87 10,35 | 7,65 NE NE NE 56
DDNY 2,01 12,29 11,78 | 8,65 NE NE NE 67
DNY 1,51 14,02 13,52 | 9,87 NE NE NE 81,3
NYDNY 1,16 15,98 15,52 | 11,25 NE NE NE 98,6
NY 1,42 14,45 13,96 | 10,17 NE NE NE 85
NYENY 1,74 13,10 12,59 | 9,22 NE NE NE 73,6
ENY 1,87 12,68 12,18 | 8,93 NE NE NE 70,2
EENY 2,11 12,03 11,90 | 8,47 NE NE NE 81,2

|. oldal 56




Kén-dioxid (SO2)

. Atagos | g ety kémény- | 6ras hatdréreék | Hatdstivolsdg (m) | Hatdstavolsig (m) | |Latastavolsig
Begtdj szel(s;l;i;seg magassig (m) o (m) | o2 (m) tavolsidga "A" feltétel "B" feltétel nen (;:l)tétel
8 2,71 10,85 10,99 | 7,63 NE NE NE 83,5
EEK 3,52 9,98 9,33 | 6,92 NE NE NE 48,5
EK 3,39 9,98 9,47 | 7,02 NE NE NE 49 4
KEK 3,66 9,71 9,77 | 6,84 NE NE NE 70,4
K 2,32 11,57 11,76 | 8,14 NE NE NE 92,1
KDK 2,25 11,71 11,92 | 824 NE NE NE 93,9
DK 2,54 11,14 11,29 | 7,83 NE NE NE 86,9

DDK 2,99 10,46 10,56 | 7,35 NE NE NE 78,9
D 2,70 10,87 10,35 | 7,65 NE NE NE 56
DDNY 2,01 12,29 11,78 | 8,65 NE NE NE 67
DNY 1,51 14,02 13,52 | 9,87 NE NE NE 81,3
NYDNY 1,16 15,98 15,52 | 11,25 NE NE NE 98,6
NY 1,42 14,45 13,96 | 10,17 NE NE NE 85
NYENY 1,74 13,10 12,59 | 9,22 NE NE NE 73,6
ENY 1,87 12,68 12,18 | 8,93 NE NE NE 70,2
EENY 2,11 12,03 11,90 | 8,47 NE NE NE 81,2
Sosav
Atlagos PP ‘o P . . P . Hatastavolsag
o ; . Effektiv kémény- 1 6ras hatarérték | Hatastavolsag (m) Hatastavolsag (m)
Fgtdj szel(s;l;es)sseg magassig (m) oy (m) | 0 (m) tavolsaga "A" feltétel "B" feltétel nen (gzll)tétel
E 2,71 10,85 10,99 | 7,63 NE 1404 70,7 83,5
EEK 3,52 9,98 9,33 | 6,92 NE 81,5 41 48,5
EK 3,39 9,98 9,47 | 7,02 NE 83,8 0,1 49,4
KEK 3,66 9,71 9,77 | 6,84 NE 112,1 51,8 70,4
K 2,32 11,57 11,76 | 8,14 NE 158,1 81,2 92,1
KDK 2,25 11,71 11,92 | 824 NE 161,5 83,1 93,9
DK 2,54 11,14 11,29 | 7,83 NE 1475 74,9 86,9
DDK 2,99 10,46 10,56 | 7,35 NE 130,7 64,6 78,9
D 2,70 10,87 10,35 | 7,65 NE 98,9 51,9 56
DDNY 2,01 12,29 11,78 | 8,65 NE 1223 65,7 67
DNY 1,51 14,02 13,52 | 9,87 NE 150,4 81,5 81,3
NYDNY 1,16 15,98 15,52 | 11,25 NE 181,8 98,4 98,6
NY 1,42 14,45 13,96 | 10,17 NE 157,3 85,2 85
NYENY 1,74 13,10 12,59 | 9,22 NE 135,5 73,2 73,6
ENY 1,87 12,68 12,18 | 8,93 NE 128,7 69,3 70,2
EENY 2,11 12,03 11,90 | 8,47 NE 144 75,9 81,2
Osszes szerves anyag C-ként
. Atlagos e tiv kémény- 1 6rds hataréreék | Hatdstavolsig (m) | Hatdstavolsig (m) | Atdstdvolsig
Fgtaj szélsebesség magassig (m) oy (m) | ox (m) tavolsiga "A" feltétel "B" feltétel (m)
(m/s) gassg (m) volsag "C" feltétel
E 2,71 10,85 10,99 | 7,63 NE NE NE 83,5
EEK 3,52 9,98 933 | 6,92 NE NE NE 48,5
EK 3,39 9,98 9.47 | 7,02 NE NE NE 49 4
KEK 3,66 9,71 9,77 | 6,84 NE NE NE 70,4
K 2,32 11,57 11,76 | 8,14 NE NE NE 92,1
KDK 2,25 11,71 11,92 | 8,24 NE NE NE 93,9
DK 2,54 11,14 11,29 | 7,83 NE NE NE 86,9
DDK 2,99 10,46 10,56 | 7,35 NE NE NE 78,9
D 2,70 10,87 10,35 | 7,65 NE NE NE 56
DDNY 2,01 12,29 11,78 | 8,65 NE NE NE 67
DNY 1,51 14,02 13,52 | 9,87 NE NE NE 81,3
NYDNY 1,16 15,98 15,52 | 11,25 NE NE NE 98,6
NY 1,42 14,45 13,96 | 10,17 NE NE NE 85
NYENY 1,74 13,10 12,59 | 9,22 NE NE NE 73,6
ENY 1,87 12,68 12,18 | 8,93 NE NE NE 70,2
EENY 2,11 12,03 11,90 | 8,47 NE NE NE 81,2

.,

A kovetkez6 abran a sésav, mint légszennyezé anyag koncentracidjanak eloszlasat mutatjak
szélszektorokként.
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2. abra Felszin kozeli 1égszennyez6 anyag koncentracié alakulasa a tevékenység koril (sésav)
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9.1.2. Diffuz forrasok

9.1.2.1. Szag-emisszid
A nagyméretl allattarté telepek diffuz légszennyez6 anyag kibocsatasa a mezdgazdasagi eredetd
anyagok jelentés mennyiségét juttatja a légkorbe.
Altalanossagként elmondhatd, hogy a légszennyez6 anyagok tekintetében nem az egyedi

szennyez6anyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelhetd szaghatasok a jelent6sebbek.

Hatastavolsag meghatarozasara hasznalt szabvanyok:

10-es faktor médszerét, illetve a VD 1 3782 szabvanyban el6irt médszert alkalmaztuk a szamitasaink
soran. A szagforrastdl x tavolsagban a koncentracié nagysaga:

C =
() 0,1376 - 7 - u - x1.669
Teruleti (feltleti) forras szennyezG hatdsanak szamitdsa (ammonia) az MSZ 21457/4-80: A turbulens
sz6r6das mértékének meghatirozasa és az MSZ 21459/1-81: Pontforrds szennyez$ hatisanak

szamitasa szabvanyok alapjan hataroztuk meg.

Szag emisszi6

Az allattarté telepek diffuz légszennyez6 anyag kibocsatasai kozil legjelentésebben a szaganyagok
kibocsatasai tekinthet6k. A szerves anyagok bomlasa soran keletkezé szaghatast tobb szaganyag
egyideju jelenléte okozza.

A szagkibocsatas vonatkozasaban a telepre vonatkoztatott méréssorozatok nincsenek.
A baromfitartds szagkibocsatasara vonatkozdéan a szakirodalmi forrasokban elég hektikus adatok
allnak rendelkezésre.

Az alabbi hivatkozott forrds adatait hasznaltuk fel szamitdsaink sordan a szagkibocsdtdsaira
vonatkozoéan:

A legt6bbszor alkalmazott kibocsatasi érték Dr. Barotfi Istvan altal szerkesztett Kornyezettechnika
c. konyv egy 1987-ben irédott, az 1980-as évek kibocsatasaira alapozott forrasra hivatkozik.
(Emissionsminderung bei Stallungen — Stand der Technik. ].Oldenburg MannebeckH. In: Landtechnik, 42.
évf. 11. sz 1987.) Az allattartasi technolégiakban az elmult, a cikkhez képest is eltelt 30 évben jelentSs
valtozasok torténtek.
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3. abra Korabbi szagemisszios adatok (OLDENBURG-MANNEBECK, 1987.)
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A Dr. Barotfi Istvan altal szerkesztett Kornyezettechnika c. konyv egy 1987-ben {rédott, az 1980-as
évek kibocsatasaira alapozott forrasra hivatkozik. (Ewmissionsminderung bei Stallungen — Stand der Technik.
J.Oldenburg MannebeckH. In: Landtechnik, 42. évf. 11. sz 1987.) Az allattartasi technolégiakban az
elmult, a cikkhez képest is eltelt 30 évben jelentés valtozasok torténtek. Véleménylink szerint egy
forras alapjan nem allapithaté meg a kornyezetvédelmi modellezés input adata, raadasul olyan adat,
amely létjogosultsaga az eltelt évek miatt megkérddjelezhets. A tovabbiakban bemutatjuk az input
adatok meghatarozasa soran felhasznalt irodalmi adatokat.

A bemutatasra kertlé adatokban lathat6, hogy a szagkibocsatas mértéke igen széles intervallumban
valtozik a kiilféldi szakirodalom alapjan is.

A vizsgalat soran az alapul vett 20 SZE/SZ/s-os fajlagos érték a bemutatott szakcikkek adataibol
szamitott, 1 szamosallatra vetitett kibocsatasok atlagértéke.

1. Jacobson, L. D., Bicudo, J. R., Schmidt, D. R., Wood-Gay, S., Gates, R. S., & Hoff, S.
J. (2003). Air emissions from animal production buildings. In Proceedings of the XI
International Congress ISAH.
2. Zhu, J., Jacobson, L.D., Schmidt, D.R. and Nicolai, R. 2000. Daily variations in odor
and gas emissions from animal facilities. ASAE Applied Engineering in Agriculture 16, 153-158.
[Poultry|Broiler|Minnesota|0.1-0.3 OU m?s'[Zhu et al. (2000b)]
Szagkibocsatas: 2,38 SZE/SZA

3. Gay, S.W., Clanton, C.J., Schmidt, D.R., Janni, K.A., Jacobson, L.D. and Weisberg, S.
2002. Odor, total reduced sulfur, and ammonia emissions from livestock and poultry
buildings and manure storage units. ASAE Applied Engineering in Agriculture

[Poultry|Broiler|Minnesota|0.03-3.05 OU m?s'|Gay et al. (2002))
Szagkibocsatas: 18,33 SZE /SZA

4. Casey, K. D., Bicudo, J. R., Schmidt, D. R., Singh, A., Gay, S. W., Gates, R. S., & Hoff,
S. J. (2006). Air quality and emissions from livestock and poultry production/waste
management systems.
,0.32 t0 3.54 OUg s™"”
Szagkibocsatas: 19,76 SZE /SZA

5. Kuczynski, Tadeusz, ed. Emissions from Enropean agriculture. Wageningen Academic Pub, 2005.
6. Melse, Roland W., Nico WM Ogink, and Wim H. Rulkens. "Overview of European and
Netherlands' regulations on airborne emissions from intensive livestock production with a
focus on the application of air scrubbers." Biosystenss Engineering 104.3 (2009): 289-298.
,,Ogink and Groot Koerkamp (2001) reported lower ranges of odour emission rates (0,06-
0,41 OUg s bird™) for similar broiler housing systems int he Netherlands.”
Szagkibocsatas: 17,766 SZE/SZA

7. Clarkson C.R., Misselbrook, T.H., 1991, Odour emissions from broiler chickens. In odour
and ammonia emissions from livestock farming, Neilsen, Voorburg and L’Hermite Eds.
Elsevier Applied Science, London, UK.

,»Clarkson and Misselbrook (1991) carried out a study on two broiler houses int the UK and
found a range of odour emission rates of 0,35 to 1,06 (OUg s bird") for birds at 17-45 days
old respectively.”

Szagkibocsatas: 53,29 SZE/SZA

8. Robertson, A.P., Hoxey,R.P., Demmers,T.G.M., Welch,S.K., Sneath,R.W., Short,].L.,

Richards,A.F., Cook,P.A., Fothergill,A., Filmer,D., Hudson,N.A.J., Fisher, C.,2000.
Commercial-scale studies of the effectof broiler protein intake on ammonia emissions. IN:
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Proceedings of AgEng 2000 Conference. July 2-7, 2000. Warwick, UK. Paper No. 00-AP-
018.
Robertson et al. (2000) reported UK odour emissions from broilers in the range 20,000-
33,000 OUg s for a 34,000-bird flock. This represents an odour emission rate of 0,06-1,0
OUg s bird™".”

Szagkibocsatas: 40,068 SZE/SZA

9. Martinec, M., E. Hartung, and T. Jungblut h. 1998. Geruchsemissionen aus der
Tierhaltung [Odour emissions from livestock buildings]. Institut fur Agrartechnik,
Hohenheim University, Stuttgart, Germany.

,0,5 OUg s
Szagkibocsatas: 37,8 SZE/SZA

10. Lacey, R. E., Mukhtar, S., Carey, J. B., & Ullman, J. L. (2004). A review of literature
concerning odors, ammonia, and dust from broiler production facilities: 1. Odor
concentrations and emissions. The Journal of Applied Poultry Research, 13(3), 500-508.
,0,01-0,66 OUg s

Szagkibocsatas: 25,32 SZE/SZA

11. Amon, M., M. Dobeic, R. W. Sneath, V. R. Phillips, T. H. Misselbrook, and B. F. Pain.
1997. A farm-scale study on the use of clinoptilolite zeolite and de-odorase(R) for reducing
odour and ammonia emissions from broiler houses. Bioresour. Technol. 61:229-237
,»Amon et al. reported odor emissions ranging from 200 to 3,200 OU/s (approximately 0.01
to 0.2 OUE/s per bird) for 2 commercial broiler buildings with about 8,000 birds each in
Slovenia.”

Szagkibocsatas: 7,93 SZE/SZA

12. Hayes, E. T., Curran, T. P., & Dodd, V. A. (2006). Odour and ammonia emissions from
intensive poultry units in Ireland. Bioresource technology, 97(7), 933-939.
,Hayes et al. [50] reported mean odor emission rates for 3 commercial operations in Ireland
of 0,01, 0.39, 0.58, and 0.66 OUE/s per bird.”
Szagkibocsatas: 24,69 SZE/SZA

13. Odour Methodology Guideline
,» The average odour emissions from broiler farms is about 0.20 OU/s/bird (18 samples from 5

sheds on 3 farms).”
Szagkibocsatas: 15,12 SZE /SZA

14. NAVARATNASAMY M., FEDDES J. J. R. Odour emissions from poultry manure/litter
and barns. Poultry Industry Council. PIC Project No. 155. Final report, 2004.
,»,0,32 OUg s bird ™™
Szagkibocsatas: 24,19 SZE /SZA

15. Mielcarek, P., & Rzeznik, W. (2015). Odor emission factors from livestock production.
Polish Journal of Environmental Studies, 24.

16. REF. IPPC Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive
Rearing of Poultry and Pigs — draft. Available at
http://eippcb.jrc.ec.europa.cu/reference/BREF/IRPP_D2_ 082013online.pdf, 2013.

0,24 OUg s™! bird”!
Szagkibocsatas: 18,14 SZE/SZA
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17. Jiang, J. K., & Sands, J. R. (2000). Odour and ammonia emission from broiler farms. A
report for the Rural Industries Research and Development Corporation, RIRDC Publication
No 00/2, Kingston, ACT, Australia.

Number of Odour concentration Odour concentration
birds (ou/m?) (ou/m’*/bird)

19500 297 0,0152

24000 409 0,017

50000 373 0,0074

27500 491 0,0178

30355 418 0,0137

43047 324 0,0075

40000 290 0,0072

Szagkibocsatas: 3,45 SZE/SZA

18. Sheffield, R. E., & Thompson, M. W. (2004). Odor Assessments for Idaho Livestock
Farms and Manure Application Practices. University of Idaho, College of Agricultural and
Life Sciences Research Bulletin: RES164. Moscow, 1D.

Animal type | Housing type | Odor emission Number (rate)

Broiler Litter 2 (0,6 OU/m?/s)

Szagkibocsatas: 7,14 SZE /SZA

A bemutatott irodalmi adatokat atlagolva az egy szamosallatra vetitett szagkibocsatas: 20,27
SZE/s (=20 SZE/s/SZA)

Alkalmazhato szakcsOkkentd technolégia hatasa:

BioAMP — Poultry Farming

Average change using

Parameters Main Source (forras) BioAmp System
(atlagos cs6kkenés)
Ammonia Urea and undigested dietary protein sources 60-90% reduction

Natural Anaerobic digestion of organic waste.

- O 1
Hydrogen sulphide, ammonia and organic amines 40-60% reduction

Foul odours

Mortality Due to production of toxic gases From 10 to 25%
Hydrogen sulphide Sulphur containing proteins in the bedding 40-90% reduction
Flies Flies spread disease Significant reduction

A dokumentacioban a szagcsOkkentés mértékét 30%-ban hataroztuk meg az elévigyazatossag elvét
figyelembe véve, mikézben a bemutatott szagcsokkenté technologiaval 60% koérili szakes6kkenés
érhet6 el.
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a tervezett telepen és a szomszédos telepen a tartastechnologiabol
ered6 maximalis emisszio szamszerUsitett értékeit.

Tatisndd e
312,8*20*(100%-
Meglévé és tervezett telep 312,8 SZA 30%)=4379,2 SZE /s 4379,2
(30%-0s cs6kkentés miatt)
Tragyatarolo (tervezett) 320 m* 320 * 7 = 2240 SZE /s 2240
> 6619,2
Atlagos szélsebesség esetén a hatastavolsagok (m):
1 SZE/m’ 191,81
3 SZE/m’ 99,31
5SZE/m’ 73,13
A hatastavolsagok égtajanként:
Egtaj E EEK EK KEK K KDK DK DDK
Szélsebesség (m/s) 2,71 3,52 3,39 3,66 2,32 2,25 2,54 2,99
1SZE 176,9 151,3 154,7 147,8 194,4 197,8 183,9 167,0
3SZE 91,6 78,4 80,1 76,5 100,7 102,4 95,2 86,5
5S8ZE 67,4 57,7 59,0 56,4 74,1 75,4 70,1 63,7
Egtaj D DDNY DNY NYDNY NY NYENY ENY EENY
Szélsebesség (m/s) 2,70 2,01 1,51 1,16 1,42 1,74 1,87 2,11
1SZE 177,4 211,8  251,7 294,9 261,2  230,7  220,9 205,5
3SZE 91,8 109,7  130,3 152,7 135,3 119,4 1144  1006,4
5S8ZE 67,6 80,7 96,0 112,4 99,6 87,9 84,2 78,3

A telep hatastavolsaga 147 és 295 m ko6zott alakul széliranytol fiiggden.

A legkedvezétlenebb szélirany a KEK-i, ekkor NYDNY -i iranyban a hatastavolsag 295 m.
A KEK-i iranyt szél el6fordulasi gyakorisiga mindésszesen 6,2%, NYDNY -i iranyban lakott
ingatlan nem talalhaté.

A hatastavolsagon beliil allandéan lakott ingatlan nem talalhaté.

A legkozelebbi lakott ingatlanoknal kialakulé szagkoncentracio:

Helyrajzi szam 814/1 | 814/2 813 812 811 815 | 816/1 | 816/2

Irany a forrastol EENY | EENY | EENY | EENY | EENY | ENY | ENY | ENY
Tévolsig a forristdl 263 243 288 308 324 270 278 287

szag - Cg (SZE/m?) 0,66 0,756 0,569 0,509 0,468 | 0,716 | 0,682 | 0,646
Helyrajzi szdm 817 [818/1| 819 | 820 [821/1 ]| 822 823 824 825

Irany a forrastSl ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | NYENY | NYENY | NYENY | NYENY

Tévolsag a forrastol | 307 [ 317 | 360 | 370 [ 381 400 412 432 449
szag - Cg (SZE/m3) | 0,578 0,547 | 0,443 0,423 | 0,40 | 0,40 0,38 0,35 0,33

A szomszédos mezbgazdasagi tevékenységet folytato terilleteken a szagkoncentracié 73 m-en belil 5
SZE/m’ szint ala csokkent, amely az igen gyenge besorolasba tartozik.
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Hatastavolsag:
- Atlagos szélsebesség esetén: 192 m
- Széliranyonként moédositva: 147-295 m
- A legkedvezdtlenebb szélirany a KEK-i
- A szomszédos mezbgazdasagi tevékenységet folytatd tertileteken a szagkoncentracié 73 m-en
beliil 5 SZE/m’ szint ala csdkkent, amely az igen gyenge besorolasba tartozik.

9.1.2.2. Ammoénia-emisszi6
A baromfitartas jelentés ammonia-emisszidval is jar.

A BREF dokumentum alapjan az alabbi ammonia kibocsatassal szamolhatunk:

e . Por”
Fay/tipus NH; CH; " 0" Beszivhato Belélegezhetd
Tojotytik 0,010-0,386 0,021-0,043 0,014-0,021 0,03 0,09
Brojler 0,005-0,315 0,004-0,006 0,009-0,024 0,119-0,182 0,014-0,018
Pulyka 0,190-0,68
Kacsa 0,210 nincs adat 00157 nincs adat
Gyongytytk 0,80
Toémegaram:
téréhely 65170
kg/féréhely/év 0,21
Emisszi6 (mg/s)
Feltételezve, hogy az ammonia 30%-a az alomban 182,27
megkotddik.
Modellezési alapadatok:
szélsebesség (uo) 2,37
kibocsatas magassaga (h) 1,50
Pasquil-féle stabilitasi indikator 0,282
Forrasszélesség és érdesség (égtajanként)
Forrasszélesség (m) | zo -égtaj | u(z)
E 25 0,80 1,59
EEK 18 0,80 2,06
EK 15 0,80 1,99
KEK 12 0,15 2,14
K 10 0,15 1,36
KDK 11 0,15 1,32
DK 15 0,15 1,49
DDK 18 0,15 1,75
D 25 0,80 1,58
DDNY 18 0,80 1,18
DNY 15 0,80 0,88
NYDNY 12 0,80 0,68
NY 10 0,80 0,83
NYENY 11 0,80 1,02
ENY 15 0,80 1,10
EENY 18 0,30 1,24
atlagos 16 0,57 1,39
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Atlagos szélsebesség (2,37 m/s) esetén a tevékenység kornyezetében el6allé immisszios értékek

(ug/m?):

légszennyez6 anyag — NH;
szélsebesség — 2,37
Maximalis koncentracié tavolsaga (m) 2,50
Szérodasi egytitthatd - o, (m) 1,48
Szo6rédasi egytitthatd - oy (m) 3,60
Szo6rédasi egyiitthatd - oy (m) 3,90
Sz6rbdasi egyttthatd - oym (M) (Un<2 m/s) 5,93
Sz6rddasi egylitthatd - Gyme (M) (Un<2 m/s) 0,94
Szo6rédast egyiitthatd - o, (m) 1,18
Szérodasi egytitthatd - 0,0 (m) 0,70
Szo6rédasi egyiitthatd - 6. (m) 1,37
Maximalis koncentrici6 értéke (ug/m’) - 1 6ras | 4295,60
Maximilis koncentrici6 értéke (ug/m’) - 24 6ras | 1027,85
Hatarérték - 1 6rés (ug/m’) 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 47,60
"A" feltétel (pg/m’) 20
Hatastavolsag (m) 202,00
"B" feltétel (ug/m’) 40,00
Hatastavolsag (m) 131,20
"C" feltétel (ug/m’) 3436,48
Hatastavolsag (m) 5,00
Hatarérték - 24 6ris (ug/m’) 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 29,50

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett az ,,A” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 202,0 m. A maximalis légszennyez$ anyag koncentracié a felileti forrastél 2,5 m-re alakul
ki. Egtajanként a szamitasok korrekciéjat ammoniara elvégezve a kévetkez6 tablazatban bemutatott

eredményeket kapjuk.

NH;

szélirdny — E EEK EK KEK K KDK DK | DDK

szélsebesség — 2,71 3,52 3,30 3,66 2,32 2,25 2,54 | 299

Maximalis koncentracié tavolsiga (m) 2,60 2,40 2,40 3,00 2,80 2,90 3,10 3,10

Sz6rodasi egyiitthatd - o, (m) 1,59 1,49 1,49 1,46 1,38 1,42 1,50 1,50

Sz6rodasi egyiitthato - oy (m) 5,81 4,19 3,49 2,79 2,33 2,56 3,49 3,49

Sz6rodasi egyiitthatd - oy, (m) 6,03 444 3,79 3,15 2,70 2,93 380 | 3.80

Sz6r6dési egyttthatd - oym (M) (Um<2 m/s) 6,37 5,97 5,97 5,85 5,53 5,69 6,00 6,00

Sz616dasi egyitthatd - Gy (M) (Um<2 m/s) | 8,62 7,29 6,91 6,48 6,00 6,23 6,94 6,94

Sz6rdasi egyiitthato - o, (m) 127 1,19 1,19 1,13 1,07 1,10 1,16 1,16

Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 | 0,70

Sz6r6dasi egyiitthato - o, (m) 1,45 1,38 1,38 1,33 1,28 1,30 1,35 1,35
Maximilis koncc“f?:;g’ érecke (g/m?Y) 14462 | 2540,81 |3088,57 | 341604 | 6202,56 | 5941,64 | 4099.49 | 3488,79
Maximalis konce;‘;rzcr;"s erecke (ug/m?) | 5g405 | 607,06 | 739,03 | 81730 | 148414 | 142171 | 980,92 | 834,79

Hataréreék - 1 6ras (ug/md) 200 200 200 200 200 200 200 200

A hatirérték az alabbi tavolsagban alakul ki: | 40,30 | 34,80 | 36,00 | 4520 | 60,60 | 61,60 | 56,70 | 51,10

"A" feltétel (ug/m>) 20 20 20 20 20 20 20 20

Hatastavolsag (m) 175,90 | 149,90 | 153,50 | 191,90 | 255,00 | 259,50 | 240,50 | 217,60

"B" feltétel (ug/m>) 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00
Hatastavolsag (m) 113,90 | 97,20 | 99,70 | 124,60 | 165,70 | 168,70 | 156,20 | 141,20
"C" feltétel (ug/md) 1955,70 | 2032,65 | 2470,86 | 2732,83 | 4962,05 | 4753,31 |3279,59 | 2791,03

Hatastavolsag (m) 5,40 4,90 4,70 5,80 5,40 5,60 6,20 | 6,20

Hatarérték - 24 oras (ug/m>) 100 100 100 100 100 100 100 100

A 24h hatarérték ebb}z:ir? a tavolsagban alakul 24,10 21,10 22,10 27,90 37,90 38,50 35,10 31,50
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sz€lirdny — D DDNY | DNY | NYDNY NY NYENY | ENY | EENY

szélsebesség — 2,70 2,01 1,51 1,16 1,42 1,74 1,87 2,11
Maximilis koncentracié tivolsaga (m) 2,60 2,40 1,40 1,30 1,20 1,20 1,40 2,90
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 1,59 1,49 0,96 0,01 0,85 0,85 0,96 1,55
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 5,81 4,19 3,49 2,79 2,33 2,56 3,49 4,19
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy, (m) 6,03 4,44 3,62 2,93 2,48 2,70 3,62 4,46
Sz6r6dasi egyitthatd - oy, (M) (Um<2m/s) | 6,37 5,97 3,85 3,62 3,39 3,39 3,85 6,21
Sz6r6dasi egyitthatd - Oyme (M) (Um<2m/s) | 8,62 7,29 5,19 457 411 425 519 7,49
Sz6rédasi egyiitthatd - o, (m) 1,27 1,19 0,77 0,73 0,68 0,68 0,77 1,22
Sz6r6dasi egyiitthatd - 6,0 (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 1,45 1,38 1,04 1,01 0,98 0,98 1,04 1,40

Maximilis koncentracié értéke (ug/m?3) - 1
oras

Maximilis koncentracié értéke (ug/m?3) - 24
oras

2456,97 | 4452,44 | 4312,08 | 6151,74 |5358,88 | 4214,95 |3468,91 | 4225,15

587,00 | 1065,38 [1031,79 | 1471,98 |1282,27| 1008,55 | 830,04 | 1010,99

Hataréreék - 1 6ras (ug/md) 200 200 200 200 200 200 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsigban alakul ki: | 40,50 | 50,10 | 25,50 30,20 | 26,60 | 23,30 | 22,20 | 56,30
"A" feltétel (pg/md) 20 20 20 20 20 20 20 20
Hatastavolsag (m) 176,50 | 212,60 | 107,70 | 126,90 | 111,90 | 98,40 | 94,10 | 239,50
"B" feltétel (ug/m>) 40,00 | 40,00 | 40,00 40,00 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00
Hatastavolsag (m) 114,30 | 138,00 | 70,00 82,50 | 72,80 | 63,90 | 61,10 | 155,50
"C" feltétel (pg/md) 1965,58 | 3561,95 | 3449,67 | 4921,40 |4287,11| 3371,06 | 277513 | 3380,12
Hatastavolsag (m) 5,40 4,90 2,90 2,70 2,50 2,60 2,90 5,80
Hatarérték - 24 6ras (ug/md) 100 100 100 100 100 100 100 100

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul

s 24,20 31,00 15,90 18,90 16,60 14,50 13,80 34,80

A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan
elvégzett modositasok alapjan a hatastavolsag 259,5 m.

A maximalis hatastavolsagok feltételenként:

e Az 1h hatirérték az alabbi | "A" feltétel | "B" feltétel | "C" feltétel | A 24h hatarérték ebben a

szélirdny tavolsigban alakul ki: (pg/m?) (ug/md) (pg/m?) tavolsigban alakul ki:
E 61,60 259,50 168,70 6,20 38,50
EEK 40,30 175,90 113,90 5,40 24,10
EK 34,80 149,90 97,20 4,90 21,10
KEK 36,00 153,50 99,70 4,70 22,10
K 45,20 191,90 124,60 5,80 27,90
KDK 60,60 255,00 165,70 5,40 37,90
DK 61,60 259,50 168,70 5,60 38,50
DDK 56,70 240,50 156,20 6,20 35,10
D 51,10 217,60 141,20 6,20 31,50
DDNY 40,50 176,50 114,30 5,40 24,20
DNY 50,10 212,60 138,00 4,90 31,00
NYDNY 25,50 107,70 70,00 2,90 15,90
NY 30,20 126,90 82,50 2,70 18,90
NYENY 26,60 111,90 72,80 2,50 16,60
ENY 23,30 98,40 63,90 2,60 14,50
EENY 22,20 94,10 61,10 2,90 13,80

Maximalis hatastavolsag | Iriny

Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki (m) 61,60 KDK

"A" feltétel (m) 259,50 KDK

NH; "B" feltétel (m) 168,70 KDK

"C" feltétel (m) 6,20 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki (m) 38,50 KDK

A maximalis hatastavolsag KDK-i iranyban NYENY-i szél esetén alakul ki.
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A lakott ingatlannal kialakulé additiv amménia koncentracio:

Helyrajzi szam 814/1 | 814/2 813 812 811 815 | 816/1 | 816/2
Irdny a forrastol EENY | EENY | EENY | EENY | EENY | ENY | ENY | ENY
Tévolsig a forristdl 263 243 288 308 324 270 278 287
NH; - Cg (pg/m?)-1h | 17,204 | 19,537 | 14,867 | 13,344 | 12,300 | 4,663 | 4,449 | 4,226
NH; - Cg (pg/m»-24h | 4117 | 4,675 | 3,557 | 3,193 | 2943 | 1,116 | 1,064 | 1,011
Helyrajzi szam 817 |818/1| 819 [ 820 |821/1| 822 823 824 825
Irany a forrastol ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | NYENY [ NYENY | NYENY | NYENY
Téavolsag a forrastél | 307 | 317 | 360 | 370 | 381 400 412 432 449
NH; - Cg (ug/m¥»-1h | 3,791 | 3,600 | 2,933 | 2,806 | 2,677 | 2,659 2,536 2,349 2,207
NH; - Co (pg/m?)-24h | 0,907 | 0,861 | 0,702 | 0,671 | 0,640 | 0,636 0,607 0,562 0,528

Hatastavolsag:

- Atlagos szélsebesség esetén: 202 m

- Széliranyonként modositva: 94-260 m

- A legkedvezétlenebb szélirany az NYENY-i

9.1.2.3.

Poremisszid

Az istallok tekintetében poremisszidval is szamolni kell. A BREF alapjan a fajlagos kibocsatas

atlagosan 0,119 kg szallé por/év/allat.

Feltételezve, hogy az emittalédo por 30%-ban kikeril az istallobol a ventilatorok segitségével, az
anyagaramok tartastechnologianként az alabbiak szerint alakulnak:

térShely 65170
kg/féréhely/év 0,119
Emisszié (mg/s) 44,27

légszennyezs anyag — PMio
szélsebesség — 2,37
Maximalis koncentricié tavolsaga (m) 2,50
Sz6rédasi egyiitthatd - oy (m) 1,48
Szorodasi egyiitthato - oy (m) 3,60
Szorodasi egylitthato - oy (m) 3,90
Sz6rddasi egylitthatd - oym (M) (Un<2 m/s) 5,93
Sz6rddasi egylitthatd - oyme (M) (Um<2 m/s) 6,94
Szérodasi egylitthatd - o, (m) 1,18
Szérodasi egylitthato - 6,0 (m) 0,70
Szorédasi egylitthato - o, (m) 1,37
Maximilis koncentraci6 értéke (ug/m?3) - 1 6ris 1043,22
Maximilis koncentraci6 értéke (ug/m?) - 24 6ras 249,62
Hatédréreék - 1 érds (ug/mb?) 50
A hatdrérték az alabbi tavolsiagban alakul ki: 46,70
"A" feltétel (ug/m?) 5
Hatastavolsag (m) 198,40
"B" feltétel (pg/m?) 9,19
Hatastavolsag (m) 135,80
"C" feltétel (pg/m’) 834,57
Hatastavolsag (m) 5,00
Hatdrérték - 24 6ras (pg/mb?) 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsiagban alakul ki: 10,50

Atlagos szélsebesség (2,37 m/s) esetén a telep kérnyezetében el6allé immisszids értékek (ug/m?):
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Atlagos meteorolégiai korilmények kozétt a hatastavolsag: 198,4 m.

A fenti szamitast elvégeztik 16 égtaj szerint valtozé szélsebességgel és szérodasi egytitthatdval és az
alabbi eredményeket kaptuk:

PMi

szélirany — E EEK EK KEK K KDK DK DDK

szélsebesség — 2,71 3,52 3,39 3,66 2,32 2,25 2,54 2,99

Maximalis koncentricié tavolsiga (m) 2,60 2,40 2,40 3,00 2,80 2,90 3,10 3,10
Sz6rédasi egyiitthaté - oy (m) 1,59 1,49 1,49 1,46 1,38 1,42 1,50 1,50
Sz6r6ddsi egyiitthatd - oy (m) 5,81 4,19 3,49 2,79 2,33 2,56 3,49 3,49
Sz6r6dési egyiitthaté - oy (m) 6,03 4,44 3,79 3,15 2,70 2,93 3,80 3,80
Szérédasi egyiitthatd - oym (M) (We<2m/s) | 6,37 5,97 5,97 5,85 5,53 5,69 6,00 6,00
Sz6rédasi egyiitthatd - oyme (M) (Wm<2m/s) | 8,62 7,29 6,91 6,48 6,00 6,23 6,94 6,94
Sz616dasi egyiitthaté - o, (m) 1,27 1,19 1,19 1,13 1,07 1,10 1,16 1,16
Sz6r6dési egyiitthaté - o,0 (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sz6r6ddsi egyiitthaté - o, (m) 1,45 1,38 1,38 1,33 1,28 1,30 1,35 1,35

Maximalis koncentraci6 értcke (ug/m?) | 503 59 | 617,05 | 75008 | 82961 |1506,34 | 144297 | 99559 | 847,28

-1 o6ras
Maximalis konferzlzrzﬁ)s értéke (ug/m’) 142,06 | 147,65 | 179,48 | 198,51 | 360,43 | 34527 | 23822 | 202,74
Hataréreék - 1 6ras (ug/m?) 50 50 50 50 50 50 50 50
A hatarérték az alabbi tavolsigban alakul ki: | 39,60 | 34,10 | 35,30 44,30 59,50 | 60,50 55,60 | 50,20
"A" feltétel (ug/m?) 5 5 5 5 5 5 5 5
Hatastavolsag (m) 172,80 | 147,20 | 150,80 | 188,40 | 250,40 | 254,90 | 236,20 | 213,70
"B" feltétel (ug/m?) 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19
Hatastavolsig (m) 118,00 | 100,60 | 103,20 | 129,00 | 171,60 | 174,60 [ 161,70 | 146,20
"C" feltétel (ug/m?) 474,96 | 493,64 | 600,07 | 663,69 [1205,07 | 1154,38 | 796,47 | 677,82
Hatastavolsag (m) 5,40 4,90 4,70 5,80 5,40 5,60 6,20 6,20
Hatarérték - 24 6ras (ug/m)) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatarérték ebblzl':l a tavolsagban alakul 6,50 6,20 7,30 9,70 14,50 14,70 12,40 10,80
szélirany — D DDNY | DNY | NYDNY | NY | NYENY | ENY | EENY
szélsebesség — 2,70 2,01 1,51 1,16 1,42 1,74 1,87 2,11
Maximalis koncentrcié tavolsaga (m) 2,60 2,40 1,40 1,30 1,20 1,20 1,40 2,90
Sz616dasi egyiitthatd - o, (m) 1,59 1,49 0,96 0,91 0,85 0,85 0,96 1,55
Sz6rédasi egyiitthato - oy0 (m) 5,81 4,19 3,49 2,79 2,33 2,56 3,49 4,19
Sz6rédasi egyiitthato - oy, (m) 6,03 4,44 3,62 2,93 2,48 2,70 3,62 4,46
Sz6r6disi egyiitthatd - oym (M) (Um<2m/s) | 6,37 5,97 3,85 3,62 3,39 3,39 3,85 6,21
Sz6rodasi egyttthatd - oyme (M) (Um<2 m/s) 8,62 7,29 5,19 4,57 4,11 4,25 5,19 7,49
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 1,27 1,19 0,77 0,73 0,68 0,68 0,77 1,22
Sz616dasi egyiitthatd - o,0 (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 1,45 1,38 1,04 1,01 0,98 0,98 1,04 1,40

Maximailis koncentracié értéke (ug/m?3) - 1
oras

596,69 | 1081,31 [1047,22 | 1494,00 |1301,44| 1023,63 | 842,45 | 1026,11

Maximailis koncentricié értéke (ug/m?) - 24

Sris 142,78 | 258,73 | 250,58 357,48 311,41 244,93 201,58 | 245,53

Hatérérték - 1 6ras (pg/m?) 50 50 50 50 50 50 50 50
A hatédrérték az aldbbi tdvolsigban alakul ki: | 39,70 49,10 25,00 29,60 26,10 22,90 21,80 55,30
"A" feltétel (ug/mb?) 5 5 5 5 5 5 5 5
Hatastavolsag (m) 173,30 | 208,80 | 105,80 124,60 109,90 96,60 92,40 | 235,30
"B" feltétel (ug/m?) 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19
Hatastavolsag (m) 118,30 | 142,90 | 72,40 85,40 75,30 66,20 63,30 | 161,00
"C" feltétel (pg/m?) 477,35 | 865,05 | 837,78 | 1195,20 |1041,15| 818,90 | 673,96 | 820,89
Hatastavolsag (m) 5,40 4,90 2,90 2,70 2,50 2,60 2,90 5,80
Hatarérték - 24 6rés (pg/mb3) 100 100 100 100 100 100 100 100

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul

o 6,50 | 10,90 | 5,90 7,20 6,20 5,30 4,90 | 12,20

A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan
elvégzett modositasok alapjan a hatastavolsag 254,9 m.
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A maximalis hatastavolsagok feltételenként:

Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 60,50 KDK
"A" feltétel (ug/m’) 254,90 KDK
PM,, "B" feltétel (ug/m”) 174,60 KDK
"C" feltétel (ug/m’) 6,20 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 14,70 KDK
A maximalis hatastavolsag KDK-i iranyban NYENY-i szél esetén alakul ki.
A legkozelebbi lakott ingatlanoknal kialakul6 szagkoncentracio:
Helyrajzi szam 814/1 | 814/2 813 812 811 815 | 816/1 | 816/2
Irany a forrastol EENY | EENY | EENY | EENY | EENY | ENY | ENY | ENY
Tévolsig a forrastdl 263 243 288 308 324 270 278 287
PMy - Cg (SZE/m?)-1h | 4,178 | 4,745 | 3,610 | 3,241 | 2987 [ 1,132 | 1,080 | 1,026
PMy - Co (SZE/m3)-24h | 1,000 | 1,135 | 0,864 | 0,775 | 0,715 | 0,271 [ 0,259 | 0,246
Helyrajzi szam 817 [818/1] 819 | 820 [821/1| 822 823 824 825
Irany a forrastol ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | NYENY | NYENY | NYENY | NYENY
Tévolsag a forrastél | 307 | 317 | 360 [ 370 | 381 400 412 432 449
PMyo - Cg (SZE/m3)-1h| 0,921 | 0,874 | 0,712 [ 0,681 | 0,650 | 0,646 0,616 0,570 0,536
- y 3)_
PMio C<27 EZE/ m?) 0,220 | 0,209 | 0,170 | 0,163 | 0,156 | 0,155 0,147 0,137 0,128
Hatastavolsag:

- Atlagos szélsebesség esetén: 198,4 m

- Széliranyonként modositva: 92-255 m

- A legkedvezdtlenebb szélirany a NYENY-i

9.1.2.4.

Istallok flitésébdl eredd kibocsatasok

A telepen talalhaté tiizeléstechnikai kibocsatokat a kibocsatasi magassag alapjan tertileti forrasnak
tekinthetjitk mivel az adott légszennyez6 forrasbol ugyanaz a szennyezé anyag azonos magassagban

kerul kibocsatasra.

A gaztiizelésbdl eredd 1égszennyezd anyag emisszidk:

Elméleti és téngleges fﬁstgéz mennviségének meghatérozésa

kén-dioxid 0,00
nitrogén-oxidok 0,04
Fajlagos emissziok (g/M]) CnHn 0,01
szén-monoxid 0,05
szilard szennyezék 52,00
Fat6érték 34
Vo 10,12
Lo 9,09
A 1,217
Elméleti fiistgdz mennyisége (m”) 12,09
Fiistgdz mennyisége (m”) 16,74
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Foldgazra vonatkozo fajlagos adatok

1 egység elégetésébdl adodo
emissziok (g/m’)

kén-dioxid 0
nitrogén-oxidok 1,36
C.H, — el nem égett szénhidrogén | 0,17
szén-monoxid 1,70
szén-dioxid 1768
szilard szennyezSk 0

Térfogat és tOmegaramok

Hdélégbefuvo:

Gazinfrak:

Maximilis fogyasztas 5,08 m’/h
Fustgiz 16,74 m’/ m’
Térfogat aram 85,04 |m’/h

Tomegaramok (f6ldgazbol szarmazé kibocsatas esetén)

Fajlagos értékek mg/ m’ |g/h mg/s
kén-dioxid 0,00 10,00 0,00
nitrogén-oxidok 81,24 6,91 1,92
CnHn 10,15 0,86 0,24
szén-monoxid 101,55 |8,64 2,40
szén-dioxid 105609 |8981,44 2494,84
szilard szennyez6k 0,00 0,00 0,00
Maximalis fogyaszts 1,16 |m’/h

Fistgaz 16,74 |m’/ m’

Térfogat aram 19,42 |m’/h

Toémegaramok (f6ldgazbol szarmazé kibocsatas esetén)

Fajlagos értékek mg/ m’ |g/h mg/s
kén-dioxid 0,00 0,00 0,00
nitrogén-oxidok 81,24 1,58 0,44
CnHn 10,15 0,20 0,05
szén-monoxid 101,55 1,97 0,55
szén-dioxid 105609 | 2050,88 569,69
szilard szennyezSk 0,00 0,00 0,00

A teriileti forras 6sszesitett kibocsatdsai (6 db hélégbeftvé és 30 db gazinfra esetén)

mg/s
kén-dioxid 0
nitrogén-oxidok 247
CnHn 3.1
szén-monoxid 30,8
szén-dioxid 32060
szilard szennyez&k 0
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Transzmissziés paraméterek 6sszefoglalasa:

- kibocsatasi magassag: 3,0 m
- Emissziék: NOx — 24,7 mg/s; CO — 30,8 mg/s; C.H, — 3,1 mg/s.
- Forrasszélesség és érdesség:

Forrasszélesség (m) | zo -égtij
E 73 0,80
EEK 92 0,80
EK 128 0,80
KEK 114 0,15
K 105 0,15
KDK 121 0,15
DK 93 0,15
DDK 79 0,15
D 73 0,80
DDNY 92 0,30
DNY 128 0,80
NYDNY 114 0,80
NY 105 0,30
NYENY 121 0,80
ENY 93 0,80
EENY 79 0,80
atlagos 101 0,60

Atlagos szélsebesség (2,37 m/s) esetén a tevékenység kornyezetében elallé immisszids értékek

(ug/m’):

légszennyez6 anyag — CO NO; | C.H,
szélsebesség — 2,37 2,37 2,37
Maximalis koncentracid tavolsaga (m) 7,50 7,50 7,50
Szérodasi egytitthatd - o, (m) 3,36 3,36 | 3,36
Szérodasi egytitthatd - oy (m) 23,40 | 23,40 | 23,40
Szérodasi egytitthatd - oy (m) 23,64 | 23,64 | 23,64
Szo6rddasi egytitthatd - oym (M) (Un<2 m/s) 13,46 | 13,46 | 13,46
Sz6r6dasi egyutthatd - oyme (M) (Un<2 m/s) 27,00 | 27,00 | 27,00
Szérodasi egytitthatd - o, (m) 2,60 2,60 2,60
Szérodasi egytitthatd - 0,0 (m) 1,40 1,40 | 1,40
Szérodasi egytitthatd - o, (m) 2,95 2,95 2,95
Maximalis koncentrici6 értéke (ug/m’) - 1 6ras | 49,69 | 39,75 | 4,97
Maximalis koncentricio értéke (},Lg/m3) - 24 6ras| 11,89 9,51 1,19
Hatarérték - 1 6rds (ug/m?) 10000 | 200 500
A hatarérték az alibbi tivolsagban alakul ki: NE | NE | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 20 50
Hatistavolsig (m) NE |3230| NE
"B" feltétel (ug/m’) 1965,00 | 38,66 | 99,98
Hatistavolsig (m) NE | 9,90 | NE
"C" feltétel (ug/m’) 39,75 | 31,80 | 3,97
Hatastavolsag (m) 16,50 | 16,50 | 16,50
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 5000 100,00 | 500,00
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE | NE
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Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-oxid és az ,,A” feltétel hatirozza meg, a
hatastavolsag ebben az esetben 32,3 m. A maximalis légszennyez6 anyag koncentracio a felileti
forrastél 7,50 m-re alakul ki. A tevékenység a lakott ingatlanoknal atlagos szélsebesség esetén sem 1
oras, sem 24 6ras viszonylatban nem okoz leveg6terhelést.

A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezOk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a NOx és az ,,A feltétel”
hatirozza meg. A maximalis hatastavolsag 42,10 m. A hatastavolsagon belil lakott ingatlan nem
talalhato.

Az égtajankénti korrekciot minden légszennyezé anyagra elvégeztiik, azonban itt csak a hatasteriilet
meghataroz6 NOx korrekciot részletezziik csak.

NO,
széliriny — E EEK EK KEK K KDK DK DDK
szélsebesség — 2,71 3,52 3,39 3,66 2,32 2,25 2,54 2,99
Maximalis koncentracié tavolsiga (m) 7,10 7,10 7,20 9,90 9,90 10,00 9,90 9,90
Sz61r6dasi egyiitthatd - oy (m) 3,33 3,33 3,37 3,50 3,50 3,53 3,50 3,50
Sz6r6dasi egyiitthatd - oyo (m) 16,98 21,40 29,77 26,51 24 .42 28,14 21,63 21,63
Sz61r6dasi egyiitthatd - oy (m) 17,30 21,65 29,96 26,74 24,67 28,36 21,91 21,91

Sz6r6dasi egyiitthatd - oym (M) (Um<2m/s) | 13,33 | 1333 | 1349 | 1401 | 1401 | 14,13 | 1401 | 1401
Sz6r6dasi egyitthato - oy (m) (Um<2 m/s) | 21,59 | 2521 | 32,68 | 2999 | 2815 | 31,49 | 2577 | 25,77

Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 2,59 2,59 2,62 2,61 2,61 2,63 2,61 2,61
Sz616dasi egyiitthatd - 0,0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Sz6r6disi egyiitthatd - o, (m) 2,94 2,94 2,97 2,96 2,96 2,98 2,96 2,96
Maximalis koncentraci6 értéke (ug/m3) - 1 6rds | 47,43 | 2922 [ 21,92 | 2276 [3897 | 34388 [ 39,99 | 34,03
Maximalis koncentrzcr;os értéke (ug/m?3) - 24 11,35 6,99 5,25 5,45 9,32 8,35 9,57 8,14
Hatirérték - 1 6ras (ug/m?) 200 200 200 200 200 200 200 200
A hatérérték az aldbbi tavolsigban alakul ki NE NE NE NE NE NE NE NE
"A" feltétel (ug/m?) 20 20 20 20 20 20 20 20
Hatastavolsag (m) 34,50 | 20,10 | 11,90 17,90 [ 41,30 | 36,70 | 41,60 | 34,10
"B" feltétel (ug/m?) 38,66 | 38,66 | 38,66 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66
Hatastavolsig (m) 14,60 | NE NE NE 0,10 NE 13,20 | NE
"C" feltétel (ug/m?) 37,95 | 2337 | 17,54 18,21 31,17 | 27,91 | 31,99 | 2723
Hatastavolsag (m) 15,10 | 15,50 | 16,00 21,80 | 21,60 | 21,90 | 21,40 | 21,40
Hataréreék - 24 6rés (ug/m?) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: | NE NE NE NE NE NE NE NE
szélirany — D | DDNY | DNY | NYDNY | NY | NYENY | ENY | EENY
szélscbesség — 2,70 2,01 1,51 1,16 1,42 1,74 1,87 | 2,11
Maximalis koncentrcié tavolsdga (m) 7,10 7,10 6,30 6,20 6,00 6,30 5,90 7,10
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 3,33 3,33 3,02 2,99 2,91 3,02 2,87 3,33
Sz6r6dési egyiitthaté - oy (m) 1698 | 21,40 | 29,77 26,51 2442 | 2814 | 21,63 | 1837
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy, (m) 1730 [ 21,65 [ 2992 | 26,68 [ 2459 | 2830 | 21,82 [ 18,67

Sz616dasi egyiitthatd - oym (m) (Um<2 m/s) | 13,33 | 1333 | 12,10 | 1194 | 11,63 | 12,10 | 11,47 | 13,33
Sz6r6dasi egyitthato - oy (m) (Um<2m/s) | 21,59 | 2521 | 32,13 | 29,08 | 27,04 | 30,63 | 2448 | 22,70

Sz6rédasi egyiitthato - o, (m) 2,59 2,59 2,35 2,32 2,26 2,35 223 | 2,59
Sz6r6dasi egyiitthatd - 0,0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 | 1,40
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 2,04 2,04 2,74 2,71 2,66 2,74 2,63 | 2,94

Maximilis koncentracio értéke (ug/m?3) - 1 6rds | 47,67 51,20 45,63 65,54 57,29 41,38 47,72 56,46

Maximalis konce“trzcrze“eke (ng/m?) - 24 11,41 | 1225 | 1092 | 1568 | 13,71 9,90 11,42 | 13,51

Hatédréreék - 1 6ras (ug/m?) 200 200 200 200 200 200 200 200

A hatirérték az alabbi tavolsdgban alakul ki: NE NE NE NE NE NE NE NE

"A" feltétel (pg/mb?) 20 20 20 20 20 20 20 20
Hatastavolsag (m) 34,70 | 40,00 | 24,50 31,50 27,30 | 22,00 | 22,40 | 42,10
"B" feltétel (ug/m?) 38,66 | 38,66 | 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 | 38,66
Hatastavolsag (m) 14,70 | 17,20 | 11,40 17,60 14,80 9,10 11,10 | 19,60
"C" feltétel (ug/m?) 38,14 | 40,96 | 36,50 52,43 45,84 33,11 38,18 | 45,17
Hatastavolsag (m) 15,10 | 15,50 | 12,60 12,10 11,80 12,40 11,30 | 15,30

Hatérérték - 24 6ras (pg/m?3) 100 100 100 100 100 100 100 100

A 24h hatarérték ebben a tavolsigban alakul ki: | NE NE NE NE NE NE NE NE
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Maximalis hatastavolsagok:

Eredmények [60] NOx
Maximalis 1y 2ov | Adlagos. | | Maximalis 1y zoe | Adagos.
hatastavolsag hatastavolsag
Az :lh ha}tarertek az alabbl NE NE NE NE NE NE
tavolsagban alakul ki:
"A" feltétel (ug/m?) NE NE NE 42,10 EENY | 323
"B" feltétel (ug/m?’) NE NE NE 19,60 NE 9,9
"C" feltétel (pg/m’) 21,90 - 16,5 21,90 - 16,5
A 2’4h hz}tarertek ebbeg NE NE NE NE NE NE
a tavolsagban alakul ki:
Eredmények CnHn
M/axl’mahs/ Irany | Atlagos.
hatastavolsag
Az }h ha}tarertek az algbbl NE NE NE
tavolsagban alakul ki:
"A" feltétel (ug/m’) NE NE | NE
"B" feltétel (ug/m’) NE NE | NE
"C" feltétel (ug/m’) 21,9 - 16,5
A 2,4h h%tarertek ebbep NE NE NE
a tavolsagban alakul ki:
A legkozelebbi lakéhazaknal varhaté additiv immissziés allapot
Helyrajzi szam 814/1 814/2 813 812 811 815 816/1 816/2
Irany a forrastdl EENY | EENY | EENY | EENY | EENY | ENY | ENY | ENY
Tavolsag a forrastol 201 213 238 257 273 231 242 249
CO - Cg (ug/m¥-1h 3219 | 2948 | 2489 | 2211 2,014 | 0,770 | 0,715 | 0,683
CO - Cg (pg/m?)-24h 0,770 0,706 0,596 0,529 0,482 0,184 | 0,171 0,163
NO, - Cg (ug/m»-1h | 2576 | 2359 1,991 1,769 1,611 | 0,616 | 0,572 | 0,546
NOx - Cs (pg/m?)-24h 0,616 0,564 0,476 0,423 0,386 0,147 | 0,137 0,131
HC - Cg (ug/m?)-1h 0,322 0,295 0,249 0,221 0,201 0,077 | 0,071 0,068
HC - Cg (pg/m?)-24h 0,077 0,071 0,060 0,053 0,048 0,018 | 0,017 0,016
Helyrajzi szam 817 | 818/1 | 819 820 | 821/1 822 823 824 825
Irany a forrastol ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | NYENY | NYENY | NYENY | NYENY
Tavolsag a forrastol 0,670 | 0,607 | 0,454 | 0,420 | 0,399 0,383 0,361 0,345 0,317
CO - Cg (ug/m»-1h | 0,160 | 0,145 | 0,109 | 0,100 | 0,095 | 0,092 | 0,086 | 0,083 | 0,076
CO - Cg (pg/m?-24h | 0,536 | 0,485 | 0,363 | 0,336 | 0,319 0,307 0,289 0,276 0,253
NOx - Cg (pg/m3-1h | 0,128 | 0,116 | 0,087 | 0,080 | 0,076 0,073 0,069 0,066 0,061
NOx - Cg (pg/m?)-24h | 0,067 | 0,061 | 0,045 | 0,042 | 0,040 0,038 0,036 0,035 0,032
HC - Cg (ug/m3-1h | 0,016 | 0,015 | 0,011 | 0,010 | 0,010 0,009 0,009 0,008 0,008
HC - Cg (pg/m?-24h | 0,670 | 0,607 | 0,454 | 0,420 | 0,399 0,383 0,361 0,345 0,317

A Iakott ingatlanoknal hatirérték-tiillépés nem virhato.
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9.1.2.5.

9.1.2.5.1.

A tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan tizemeltetett
mozg6 légszennyezd forrasok jellemzd kibocsatasi adatainak leirasa, a

tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az tzemeléshez sziikséges szallitasabol ered6 1égszennyezés

Napi jarulékos jarmiiforgalom:

Jarmutipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmi (minden nap) 4
Szallitéjarmi (takarmanyok beszallitasa és a keletkez6 anyagok 5

elszallitasa idején)

A teljes teherforgalom a 49 sz. kézutat terheli.

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2015. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybdl vettiik.
A forgalmi adatok mar tartalmazzak a vizsgalt telep mikodéséhez kapesolodd forgalmat is.

Jarmiiforgalom a jarulékos forgalommal egyiitt:

Kibocsatasi
normak

Jarmikategoria
személygépkocsi 2355
tehergépjarmi 604
busz 59

Napi forgalom
tzemelés idején

Oras forgalom
tizemelés idején

133,9
34,4
3.4

3,4

Oras forgalom
jelenleg

133,7
34,2

A fajlagos emisszio-értékek az elébb felsorolt tényezoktdl, a jarmi-
sebességtdl fugenek. Elfogadva a KTI 1999. évi atmutatéjaban kozolt
adatokat, az emisszi6 csOkkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt
x:200x az évek szama. Az gy kiszamitott f faktorokkal szorozni kell a 2000.
évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)

A vizsgalt utszakaszok szennyez6 anyag kibocsatasainak szamitasa a kovetkezé modon lehetséges:

E;

a vizsgalt
teljes
kibocsatasa

utszakaszon

légszennyez6

i-edik

az

anyag komponensbdl

[mg/s m];

athalado
anyag

szennyezo

CO |CH(FID)| NO, | SO, | PM
szgk | 0,1669 | 0,0449 | 0,0690 | 0,0002 | 0,0031
busz | 0,0039 | 0,0002 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0003
tek | 0,0466 | 0,0033 | 0,0286 | 0,0056 | 0,0066
E=E, | 0,2175 | 0,0484 | 0,0995 | 0,0060 | 0,0100

A vizsgalt utszakaszon athaladoé teljes 1égszennyezé anyag novekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

cO CH NO; SO, PM;,
jelenleg 0,2170 0,0483 0,0992 0,005943 | 0,009965
létesités idején | 0,2175 0,0484 0,0995 0,005962 | 0,009992
AE; 0,0004 | 0,00009 | 0,00021 | 0,000019 | 0,000027
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Atlagos szélsebesség (2,37 m/s) esetén:

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30

o« [°] | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0

2 | 057 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15

x | 0,01 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00

u | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237

w, | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02

o0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50

o, | 0,02 | 0,55 | 0,96 | 1,32 | 1,99 | 3,46 | 478 | 6,02 | 7,19 | 8,32

Modellezési paraméterek

on | 1,50 | 1,60 | 1,78 | 2,00 | 249 | 3,77 | 501 | 620 | 7,35 | 845

CO [107,42[101,52] 92,02 | 82,53 | 66,98 | 44,71 | 33,73 | 27,28 | 23,03 | 20,00

CH | 23,91 | 22,60 | 20,48 | 1837 | 1491 | 9,95 | 7,51 | 6,07 | 513 | 4,45

NOx | 49,13 | 46,43 | 42,08 | 37,75 | 30,63 | 20,45 | 1542 | 12,47 | 10,53 | 9,15

SO, | 294 | 2,78 | 2,52 | 226 | 1,84 | 1,23 | 0,92 | 0,75 | 0,63 | 0,55

Eredmény
(wg/m?)

PMu | 494 | 466 | 423 | 3,79 | 3,08 | 2,05 | 1,55 | 1,25 | 1,06 | 0,92

Légszennyez6 anyagok koncentraciojanak alakuldsa a vonalforrastél
MS 21459/2-81 szabvany
""folytonos vonalforras" alapjan
120,00
100,00
80,00
60,00

40,00

20,00

0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

=—CO CH (FID) NOx SO2 ==—=PM10

4. abra Légszennyez6 anyagok koncentraciojanak alakulasa a tavolsag figgvényében (létesités)

Noévekmény
CO 0,20%
CH 0,18%
NOx ]0,21%
SOz 10,32%
PMio 10,27%

A tervezett telep jarmiiforgalma néhany ezrelékes névekedést okoz minddsszesen, tekintve
az alacsony additiv forgalmat a hatas nem jelentGs.

A hatastavolsagon beliil lakott ingatlanok nem talilhaték, a megndvekedett forgalomnak
human egészségiigyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatasara az ut kozvetlen
kornyezetében nem éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracidja az immisszios
hatarértékeket.
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9.1.2.5.2. A telepen hasznalt munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasa

Munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasa

Fajlagos kibocsatas:

Munkagépek megnevezése kW | CO HC NO. | PMio

Rakodé (mini) 45 | 2250 8,6 18,0 0,7

Homlokrakodok 122 | 610,0 | 23,2 48,8 1,8

Szallité jarmivek 305 | 1067,5| 58,0 122,0 | 4,6

M . ., | Uzemidé |jarmiszam

unkagépek megnevezése 1/h db CcO HC NO, |PMy
Rakod6 (mini) 0,25 1 56,3 2,1 4,5 0,2
Homlokrakodék 0,25 1 152,5 5,8 12,2 0,5
Szallité jarmivek 0,125 2 266,9 14,5 30,5 1,1
Emisszi6 (mg/s) 132,1 6,2 13,1 0,5

Atlagos szélsebesség (2,94 m/s) esetén a tevékenység kérnyezetében elGallé immisszios értékek

(ug/m’):

légszennyez6 anyag — CO HC | NO, | NO; | PMy
szélsebesség — 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37
Maximalis koncentracié tavolsiga (m) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Szérodasi egytitthatd - o, (m) 3,41 | 3,41 | 341 | 341 | 341

Sz6rodasi egylitthatd - oy (m) 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33
Szérodasi egytitthatd - oy (m) 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50
Sz6r6dasi egyttthatd - oym (M) (Un<2 m/s) 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66
Szo6rédasi egyttthatd - oyme (M) (Un<2 m/s) 36,95 | 36,95 | 36,95 | 36,95 | 36,95
Szérodasi egytitthatd - o, (m) 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63
Szérodasi egytitthatd - 0,0 (m) 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40
Sz6rédasi egylitthato - o, (m) 298 | 298 | 298 | 298 | 2,98

Maximilis koncentrici6 értéke (ug/m?’) - 1 6ris 146,0 | 6,9 11,6 | 14,5 0,5
Maximilis koncentrici6 értéke (ug/m?) - 24 6ris 349 1,6 2.8 3,5 0,1

Hataréreék - 1 6ris (ug/m?) 10000 | 500 | 100 | 200 | 50
A hatarérték az aldbbi tavolsagban alakul ki: NE | NE | NE | NE | NE
"A" feltétel (ug/m’) 1000 | 50 10 20 5

Hatistavolsag (m) NE | NE | 14,6 | NE | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1980,0 | 99,9 | 19,3 | 38,8 | 93
Hatistavolsig (m) NE | NE | NE | NE | NE
"C" feltétel (ug/m?) 116,8 | 55 | 93 | 11,6 | 04
Hatéstavolsag (m) 17,1 | 17,1 | 171 | 171 | 171
Hataréreék - 24 6ras (ug/m’) 5000 | 500 | 85 | 100 | 50

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE | NE | NE | NE | NE

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a ,,C” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 17,1 m.
A maximalis légszennyezé anyag koncentraci6 a felileti forrastol 7,7 m-re alakul ki.
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Az égtajankénti korrekciét minden 1égszennyezd anyagra elvégeztik, azonban itt csak a hatastertlet
meghataroz6 NO; korrekciot részletezziik csak.

szélirdiny — B EEK EK KEK K KDK DK | DDK
szélsebesség — 2,71 3,52 3,39 3,66 2,32 2,25 2,54 2,99

Maximilis koncentricié tavolsiga (m) 7,20 7,30 7,20 10,00 10,00 | 10,00 | 10,10 [ 10,00
Sz616dasi egyiitthaté - oy (m) 3,37 3,41 3,37 3,53 3,53 3,53 3,56 3,53
Sz616dasi egyiitthatd - oy (m) 31,63 | 33,02 | 30,23 2930 [ 3326 | 33,72 | 46,05 | 37,44
Sz6r6dési egyiitthaté - oy, (m) 31,81 [ 33,20 [ 3042 29,51 3344 | 3391 | 46,18 | 37,61

Sz6r6dasi egyiitthatd - oy, (m) (Un<2 m/s) 13,49 | 13,64 | 13,49 1413 | 14,13 | 1413 | 1424 | 14,13

Sz6rodasi egyttthatd - oyme (M) (Um<2 m/s) 34,38 35,73 33,10 32,53 36,13 36,56 48,20 | 40,02

Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 2,62 2,65 2,62 2,63 2,63 2,63 2,65 | 2,63
Sz616dasi egyiitthat - 0,0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Sz616dasi egyiitthat6 - o, (m) 2,97 2,99 2,97 2,98 2,98 2,98 3,00 | 2,98
Maximalis koncentracié értéke (ug/m3- 1 6rds | 10,98 | 8,11 9,18 8,77 1223 [ 12,41 8,07 8,43
Maximalis koncentrécio értéke (ug/m?)- 24 6ris | 2,63 1,94 2,20 2,10 2,93 2,97 1,93 | 2,02
Hatirérték - 1 6ras (pg/m?) 100 100 100 100 100 100 100 100
A hatéarérték az alabbi tivolsigban alakul ki: NE NE NE NE NE NE NE NE
"A" feltétel (ug/m3) 10 10 10 10 10 10 10 10
Hatastavolsag (m) 12,00 | NE NE NE 21,10 [ 21,80 NE NE
"B" feltétel (ug/m>) 1931 [ 1931 [ 19,31 19,31 19,31 1931 [ 1931 | 1931
Hatastavolsag (m) NE NE NE NE NE NE NE NE
"C" feltétel (ug/m?) 8,78 6,49 7,35 7,02 9,78 9,93 6,46 6,75
Hatastavolsag (m) 16,00 [ 16,00 | 16,00 | 21,90 | 22,10 [ 22,10 [ 22,40 | 22,20
Hatarérték - 24 6ras (ug/m3) 85 85 85 85 85 85 85 85
A 24h hataréreék ebben a tivolsagban alakul ki: | NE NE NE NE NE NE NE NE
szélirany — D | DDNY | DNY | NYDNY | NY | NYENY | ENY | EENY
szélscbesség — 2,70 2,01 1,51 1,16 1,42 1,74 1,87 | 211
Maximalis koncentracié tavolsiga (m) 7,20 7,30 6,30 6,30 6,50 6,50 6,80 8,70
Sz616dési egyitthaté - o, (m) 3,37 3,41 3,02 3,02 3,10 3,10 322 | 348
Sz616dasi egyiitthatd - oy (m) 31,63 | 33,02 | 30,23 | 2930 [3326 ] 3372 [ 46,05 | 37,44
Sz616dasi egyiitthatd - oy, (m) 31,81 | 33,20 | 3038 | 2946 [ 3340 [ 3386 | 46,16 | 37,60

Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (M) (Um<2 m/s) 13,49 | 13,64 | 12,10 | 12,10 | 12,41 | 12,41 | 12,87 | 1391

Sz6r6dasi egyitthatd - oym (m) (Um<2m/s) | 3438 | 3573 | 32,56 | 31,70 | 3550 | 3593 | 47,81 | 39,94

Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 2,62 2,65 2,35 2,35 2,41 2,41 250 | 2,64
Sz616dasi egyiitthatd - o,0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Sz6rodasi egyiitthaté - oy, (m) 2,97 2,99 2,74 2,74 2,79 2,79 2,86 | 2,99

Maximalis koncentracié értéke (ug/m3 - 1 6ras | 11,03 | 1421 [ 1915 | 2562 [ 1876 | 1505 | 10,56 | 11,93

Maximalis koncentraci6 értcke (ug/md) - 24 oras | 2,64 3,40 4,58 6,13 4,49 3,60 253 | 285

Hatiréreék - 1 6ras (ug/m?) 100 100 100 100 100 100 100 100
A hatéarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE NE NE NE
"A" feltétel (ug/m?) 10 10 10 10 10 10 10 10
Hatastavolsig (m) 12,10 [ 20,10 [ 21,00 | 27,00 | 21,30 | 16,80 9,70 | 17,50
"B" feltétel (pg/m>) 1931 [ 19,31 [ 19,31 19,31 19,31 1931 [ 1931 | 19,31
Hatastavolsag (m) NE NE NE 13,70 NE NE NE NE
"C" feltétel (ug/m?) 883 | 1137 [1532 | 20,50 [ 1500 | 12,04 8,45 9,54
Hatastavolsig (m) 16,00 | 16,00 | 12,60 12,50 [ 13,00 [ 13,00 [ 14,10 | 19,30
Hataréreék - 24 6rés (ug/md) 85 85 85 85 85 85 85 85
A 24h hatirérték ebben a tivolsagban alakul ki: | NE NE NE NE NE NE NE NE

A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezSk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmien kijelenthetjik, hogy a hatastavolsagot a NO, és az ,,A feltétel”
hatarozza meg. A maximalis hatastavolsag 27,0 m.
A maximalis hatastavolsagok szennyez6 anyagonként:

CO | HC | NO, | NO, | PM,

Az 1h hatarérték az all;k?bl tavolsagban alakul NE | NE | NE | NE | NE
"A" feltétel (ug/m?’) NE | NE [ 27,0 [ 172 | NE

"B" feltétel (ug/m?) NE | NE [ 13,7 | NE | NE

"C" feltétel (ug/m’) 224 224224224224

A 24h hatarérték ebben a tivolsagban alakul ki: | NE | NE | NE | NE | NE
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A legkdzelebbi lakohazaknal varhaté additiv immissziés allapot

Helyrajzi szam 814/1 | 814/2 813 812 811 815 | 816/1 | 816/2
Irdny a forrastdl EENY | EENY | EENY | EENY | EENY | ENY | ENY | ENY
Tévolsig a forrastol 201 213 238 257 273 231 242 249
CO - Cq (ug/m¥-1h |14,67374|13,62447 | 11,785 | 10,636 | 9,799 | 4243 | 3,942 | 3,768
CO - Cg (pg/m¥»-24h | 351112 | 3,26005 | 2,820 2,545 2345 | 1,015 | 0943 | 0,902
HC - Cg (ug/m¥-1h | 0,69169 | 0,64223 | 0,556 0,501 0,462 | 0,200 | 0,186 | 0,178
HC - Cg (ug/m?-24h | 0,16551 | 0,15367 | 0,133 0,120 0,111 | 0,048 | 0,044 | 0,043
NO: - Cs (ug/m?)-1h | 1,16495 | 1,08165 | 0,936 0,844 0,778 | 0,337 | 0313 | 0,299
NO; - Cg (ug/m?)-24h | 027875 | 0,25882 | 0,224 0,202 0,186 | 0,081 | 0,075 | 0,072
NO, - Cg (ug/m»-1h | 1,45619 | 1,35206 | 1,170 1,055 0,972 | 0,421 | 0391 | 0,374
NO, - Cc (ug/m?-24h | 034844 | 0,32352 | 0,280 0,253 0,233 | 0,101 | 0,094 | 0,089
PMy - Co (ug/m3)-1h | 0,05461 | 0,05070 | 0,044 0,040 0,036 | 0,016 | 0,015 | 0,014
PMj - Cs (pg/m?)-24h | 0,01307 | 0,01213 | 0,010 0,009 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,003
Helyrajzi szdm 817 [818/1] 819 | 820 [821/1| 822 823 824 825
Irany a forrast6l | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | NYENY | NYENY | NYENY | NYENY
Tévolsag a forrastol | 252 | 268 | 321 | 337 | 348 373 387 398 420
CO - Cg (pg/m¥-1h | 3,697 | 3,354 | 2,517 [ 2,330 | 2,213 | 2,129 2,007 1,920 1,761
CO - Cg (ug/m?-24h | 0,885 | 0,802 | 0,602 | 0,557 | 0,530 | 0,509 0,480 0,459 0,421
HC - Cg (ug/m¥-1h [ 0,174 | 0,158 [ 0,119 | 0,110 | 0,104 | 0,100 0,095 0,090 0,083
HC - Cg (ug/m?-24h [ 0,042 | 0,038 | 0,028 | 0,026 | 0,025 | 0,024 0,023 0,022 0,020
NO; - Ci (ug/m?)-1h | 0,294 | 0,266 | 0,200 | 0,185 | 0,176 | 0,169 0,159 0,152 0,140
NO: - CZ(;}(I“g/ ™) 10,070 | 0,064 0’33 "1 0044 | 0,042 | 0,040 0,038 0,036 0,033
NO, - Cg (ug/m?)-1h | 0,367 | 0,333 | 0,250 | 0,231 | 0,220 | 0,211 0,199 0,190 0,175
NOx- %‘;ﬁ”g/ ™) 10,088 | 0,080 | 0,060 | 0,055 | 0,053 | 0,051 0,048 0,046 0,042
PMj - Cs (pg/m3)-1h | 0,014 | 0,012 0’239 0,009 | 0,008 | 0,008 0,007 0,007 0,007
PMio - (ﬁé‘*g/ ™) 10,003 | 0,003 0’322 O’?OZ 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016

A tevékenység a lakott ingatlanoknal atlagos szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem 24 oras
viszonylatban nem okoz jelentds levegdSterhelést.
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9.1.3. Emisszi6 terjedése (hatasteriilet) ¢és a levegémindségre gyakorolt hatas
osszefoglalasa

A levegé védelmérsl szolé 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet értelmében a védelmi 6vezetek
nagysaga a kovetkez6

»(4) A kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi feligyel6ség (a tovabbiakban: feliigyel6ség) a
(3) bekezdés szerinti védelmi Ovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalds és kedvezbtlen terjedési
viszonyok (kiilonosen az uralkodo szélirany, idéjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véd6elemek
és a védend¢ tertiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezé forras hataratol szamitott,
legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt tertiletben hatarozza meg.”

A levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet atlagos meteorolégiai kériilmények kozott a szag-
emisszié hatarozta meg.

A telep hatasteriilete szennyezdé anyagonként a kovetkezd atlagos meteorolégiai viszonyok
mellett:

- szag: 191,8 m (1 SZE);
- ammonia; 202 m;

- por: 198,4 m;

- istallok fiitése: 32,3 m;

- munkagépek (NOy): 17,7 m;

A telep hatasteriilete szennyexd anyagonként széliranyonként a szélsebességek és ag érdességi viszonyok alapjdn
korrigalt tényexdk figyelembevétele mellett:

- szag: 294,9 m (1 SZE); irany: NYDNY
- amminia: 259,5 my irany: KDK

- por: 254,9 my irany: KDK

- istallok fiitése: 42,1 my irdany: EENY

- nmunkagépek (INO:): 27,0 m irany: NYDNY.

A telep hatastavolsagat 202 m-ben hatarozhatjuk meg.

A fejezetben bemutatott modellezések és szamitasok alapjan megallapithatjuk, hogy a tervezett
tevékenység jelentSs hatast nem fejt ki a kornyezé teriiletek levegémindségére.

Az allattartasbol eredd 1égszennyezd anyag kibocsatasok (szag, ammonia, szallé por) nem okozzak a
lakott tertiletek légszennyezettségének jelent6s modosulasat.

Az istallok fatésének és a telepen mozgd gépjarmuivel kibocsatasainak nincs jelentSs hatasa.

A meghatarozott hatasteriileteken belil lakott ingatlan nem talalhato, ezért a varhatd levegbt érd
hatasok elviselhetdk, jelent6sen nem terhelik jelentésen a kornyezé tertiletek levegéminGségét.

A kovetkez6 abrakon lathato a telep kortli 1égszennyez6 anyag eloszlasok.
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Hatasteruileten talalhaté ingatlanok:

Vaja telepiilés: - 22 ingatlan

- Vaja kaltertlet 036

- Vaja kiltertilet 037

- Vaja kultertilet 038/6
- Vaja kultertilet 038/7
- Vaja kiilteriilet 038/8
- Vaja kiilteriilet 038/2
- Vaja kultertilet 038/9
- Vaja kiilteriilet 035/4
- Vaja kiilteriilet 035/3
- Vaja kultertlet 035/2
- Vaja kultertlet 038/15
- Vaja kulteriilet 038/13
- Vaja kultertlet 038/10
- Vaja kultertlet 038/4
- Vaja kultertlet 038/14
- Vaja kulteriilet 038/3
- Vaja kultertlet 041/2
- Vaja kultertlet 041/3
- Vaja kultertlet 041/14
- Vaja kilteriilet 039

- Vaja belterulet 814/2
- Vaja beltertlet 814/1

Or teleptilés: - 8 ingatlan

- Or kiilterilet 011/5
- Or kiilteriilet 011/24
- Or kiilteriilet 011/25
- Or kiilteriilet 011/4
- Or kiilterilet 09/17
- Or kiilteriilet 09/18
- Or kiilteriilet 09/19
- Or kiilteriilet 09/20
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9.2. Zajvédelemi hatdsok vizsgdlata
9.2.1. Hatarérték
A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egytittes rendelet értelmében:
1. Udiil8teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek

nappal: 45; éjjel: 35
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer beépitést), killonleges tertiletek kozul az

oktatasi létesitmények tertilete, a temetdk, a zoldtertlet nappal: 50; éjjel: 40
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitést), a vegyes teriilet nappal: 55, éjjel: 45
4. Gazdasagi tertlet nappal: 60; éjjel: 50

Esetiinkben a tervezett telep mezdgazdasagi teriileten helyezkedik el, tehat a vonatkozo hatarérték a
telekhataron nappal: 45 dB; ¢jel: 35 dB.

9.2.2. Uzemi zaj - zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa

Az egyenértékii zajszint szamitasa a nappali id6szakra

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozoélag: T = 8 6ra.

Zajforrasok db dB tzemoéra | ref (1) Law,i Liacq
rakodé (mini) 1 101 2,0 8 101 95,0
homlokrakodd 1 105 2,0 8 105 99,0

szallit6 jarmutvek 2 95 1,0 8 98 89,0
ventilator - 1. 15 69 8,0 8 81 80,8
ventilator - 2. 8 62 8,0 8 71 71,0
ventilitor - 3. 4 60 4.0 8 66 63,0

atlagos istall6 allapot 3 88 8,0 8 93 92,8
Licgereds | 101,42

A hatasteriilet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

6. §(1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a koérnyezeti zajforras
hatastertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00—-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Tehat nappal 45 dB, éjjel 35 dB.
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Hatasteriilet nappali id6szakban

(LTH = 45)

St

LW

I<Ir

Ko

K4

K.

K

K,

Ks

K.

Ly

110,3

101,42

0

0

51,85

0,309

426

0

0

0

45,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az izemelés zajvédelmi szempontu hatastertletének hatara a telep mértani kbzéppontjatol
szamitva nappal 110,3 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal (201 m) 39,27 dB additiv zajterhelés varhaté, a hatas hatarérték

alatti.

Az egyenértékii zajszint szamitasa az éjjeli id6szakra

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Zajforrasok db | dB | tuzemoéra | ref (T) | Law; Liacq
ventilator - EM50 15 | 69 0,5 0,5 81 80,8
ventilator - EM36 8 62 0,5 0,5 71 71,0
ventilator - EDC18 4 60 0,5 0,5 066 66,0
atlagos istall6 allapot 3 88 0,5 0,5 93 92,8
Licqereds | 93,07
Ejjeli id6szakban a hatasteriilet
(Ltu = 35 dB)
St Ly K | Ko K K. Kn | Ko | Kg | Ke | Ly
131,1 | 93,07 0 0 | 53,35 | 0,367 | 4,36 | O 0 0 | 35,0

A fenti adatokkal szimolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjiban
foglaltakat, az tizemelés zajvédelmi szempontd hatasteriiletének hatara az épitési terillet mértani
koézéppontjatdl szamitva éjjel 131,7 m-re helyezkedik el.

A laké ingatlanoknal az additiv terhelés 30,92 dB, mely szintén teljesiti a hatarértékeket.
A telephely mértani kézéppontjatol a hatastavolsag az éjszakai tevékenységet figyelembe
véve 131,1 m koriil talalhat6. A szamitasaink alapjan lathatd, hogy a hatarérték-tullépés nem

varhat6 a lakott ingatlanoknal sem az éjszakai, sem a nappali vonatkoztatasi idszakban.

A kovetkez6 abran megjelenitett hatastertilet szerkesztése soran a novényzet és a beépitettség
modosité hatasait is figyelembe vettik.
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9.2.3. Az itizemeltetéshez kapcsolodoé teher- és személyforgalomboél eredd zajszint-
emelkedés

A tevékenység folytatasahoz kézvetlenil kapcsolédéd miveletek zajkibocsatasa:

A szallitas utvonala: 49. sz. ut.

A szallitasi dtvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu ttiigyi mdszaki el6irs
alapjan hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az altaluk
érintett teleptlések vonatkozasaban adtuk meg.

A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabdlyairdl sz6lé 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan
hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitisa zajterheléssel jar. A szallitisok valdszindleg
munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 6ra k6zott volt, ezért
a kornyez6 kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali id6szakban moddositotta a kozutak
zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést.

Napi jarmiszam: 2 db tehergépkocsi
4 db személygépkocsi

49. sz. kozut jelenlegi zajkibocsatasa

Az egyes ut- és idGszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Thllépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A Lavos meoitélési szintre® (dB)
hang-nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) Anris MMEE

napkézben 67,86 60 7,86
este 65,58 60 5,58
éjjel 59,54 50 9,54

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytttes rendelet 3. szamd melléklete tartalmazza a kozati
kozlekedéstdl szarmazé zaj megengedett értékeit.
Ez alapjan az érintett teriileteken a zaj nem haladhatja meg a vizsgalt k6zat mentén

nappal 60 dB(A),

éjjel 50 dB(A).
Szamitasaink szerint az ut zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja meg a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

49. sz. kozut varhatd zajkibocsatasa az iizemeltetés idején

A fenti szamitast elvégezve gy, hogy a telepi jarulékos jarmiforgalommal néveljik a jarmiszamot,
az alabb eredményeket kapjuk:

Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak)

Quapks Qesee ) Qéjer

Napkozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
Akusgtikai L. 179,51 103,28 24,10
o . I1. 8,09 4,63 1,17
jarmikategoria 1= - 8,77 4,82 1,36

Forgalmi sav: 2
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Mértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai v A Qsév,x Vx

jérmﬁkategéria megengedett Qnapk{iz Qeste Qéijel Qnapk(iz Qeste Qéijel
1. 90 26,3 86,42 87,91 89,50
1I. 70 249 | 98,19 | 56,36 | 13,32 66,27 67,81 69,47
111. 70 249 66,27 67,81 69,47

Vonatkoztatasi tavolsag d..;, m

A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétél mért 7,5 m tavolsag, azaz d.f = 7,5 m.

[K]g,s,t,j,i utburkolat miatti korrekciéo 0,29

c értéke: 0,1 — P, ;: értéke: 0,1

Lacg(7,5)e, s, v i, i az i-edik akusztikai jarmiikategéria forgalmat6l szarmazé kiindulési

egyenértékd A-hangnyomasszint

Akusztikai jérmﬁkategéﬂa [I(t] o st i [I(D] o st i LAcq(7,5)g,s,t,j,i
I. 80,06 -13,13 66,93
napkézben 1. 80,96 25,43 55,53
111 84,39 -25,08 59,30
I. 80,26 -15,60 64,66
este II. 81,21 27,96 53,25
111 84,62 27,78 56,84
I. 80,47 -22,00 58,47
&jel L. 81,49 -34,03 47,46
I1I. 84,86 -33,37 51,49

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

3 n
LAeq(7:5)g,s,r,j, =10-1g zlousmm TSleard Zloﬂsmm(?ﬁ)g;m
i=1 v

Az egyes ut- és id6északaszokhoz

- . . B R Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A Laoes meeitélési szintre (dB)
hang-nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) Anrs OEE

napkoézben 67,88 60 7,88
este 65,58 60 5,58
¢jjel 59,54 50 9,54

Lathat6, hogy a telep okozta additiv terhelés minddsszesen 0,02 dB, ami elhanyagolhat6
névekedésnek tekinthetd.
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9.3.  Talajvédelem

A telephely 6nmagaban tertletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkcidjat, ezért
ebbdl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisité — de 6sszességében elviselhetéen terheld
hatasu.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgoz6 eré- és munkagépek,
valamint szallit6jarmdvek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és témitéshibaibol szarmazhat.
Ennek el6fordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell
akadalyozni a terjedést.

A technolégia zart rendszerben torténik, talajszennyezést nem idézhet el6.
A talaj tekintetében normal tizemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyez6 anyagok kitilepedését
kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,LLevegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a

kitilepedésbdl eredé terhelés csekély.

Természetesen talajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység nem kedvezd, azonban a hatas a
telep teriiletére koncentralodik.

9.4.  Hulladékgazdilkodidst érintd hatdsok

Keletkez6 hulladékok mennyvisége és oviijtési helve

Hulladék azonosito BGCSI.ﬂt, Gyujtés helye
mennyiség
Szennyezett 150110* Veszélyes anyagokat
gO{lgyole,g, . maradékként tartalmazé vagy | 5o ke/év
(pl. viztisztitasi | azokkal szennyezett csomagolasi
reagensek) hulladékok
15 01 01 Papir és karton
csomagolasi hulladékok
Csomagolasi 15 01 02 Manyag csomagolasi )
hulladékok hulladékok 30 ke/ev
05 01 06 Egyéb, kevert D
csomagolasi hulladékok munkahelyi gydjtohely
, 15 02 03 Abszorbensek,
Nem veszélyes .. wo1x .
. 1x b szirbanyagok, torl6kenddk, ,
torlGkendd, PP 5kg/év
védéruhizar védoéruhazat, amelyek
kilénboznek a 15 02 02-t81
15 01 10%* veszélyes anyagokat
Gyogyszeres maradékként tartalmazé vagy .
L . 50 kg/év
gbngyoleg azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék
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A telepen alkalmazott
gépek karbantartasabol
képz6ds, veszélyes
hulladéknak minéstulé
olaj és olajos rongy
elhelyezését és atmeneti
tarolasat a telepen

13 02 05* asvanyolaj alapu,
klérvegytletet nem tartalmazé 25 kg/év
motor-, hajtomi- és kendolaj

Karbantartas kialakitott gytjt6helyen
soran kell megoldani oly
keletkezd modon, hogy az a
hulladékok hatalyos és vonatkozé
15 02 02 veszélyes anyagokkal jogszabalyoknak
szennyezett abszorbensek, (98/2001. (VI.15.)
szréanyagok (ideértve a 20 ke /év Korm. rendelet)
kézelebbrdl meg nem hatarozott & megfeleljen.
olajsziréket), torlékenddk, Gytjtése a munkahelyi
védéruhazat gyljtGhelyen torténik,
szelektiven.

Hulladékok elszallitasat véozdk megnevezése

Nem veszélyes hulladékok elszallitasat az alabbi vallalkozé végzi:

Hulladékszallitasi k6zszolgaltato:

Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.

4400 Nyiregyhaza, Benczur tér 7.

KU]J: 102 227 738

A veszélyes hulladék elszallitasat el6relathatolag az Alfoldi Koérnyezetvédelmi Kft. (4400
Nyiregyhaza, Szabadsagbokor 4/a.) végzi.

Az egyéb a telepen keletkezé hulladékokat munkahelyi gyGjtShelyen taroljak, majd a hulladékok
szallitasara jogosult vallalkozoval szallittatjak el.

A teriileten izemeltet6ként az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak ¢és
uzemeltetésének szabalyairol sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfeleléen munkahelyi
gytjtéhely keril kijelolésre.

A rendelet 2§ 3 pontja értelmében munkahelyi gyGjtéhelynek mindsiil a természetes személynek nem
minésilé hulladéktermel6 altal a telephelyén végzett munka soran képz6dé hulladék elkilonitett
gytjtésére szolgald, a telephelyen kialakitott hely, ahol a hulladéktermel6 a hulladékot
gytjtéedényben, konténerben, tovabba a hulladék biztonsagos gydjtését lehetévé tevs helyiségben
vagy szilard burkolattal ellatott, elkeritett teriileten gyajti.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elSirasai és a tervezett megfelelés:

13. § (1) Ha kornyezetvédelmi szempontbdl indokolt és muszakilag megvaldsithatd, a munkahelyi
gytjtéhelyet a hulladék képzédésének helyén kell kialakitani.

— A telepen kijel6lésre keriil gytijtShely.
(2) Ha a munkahelyi gydjt6helyet nem 6nallé helyiségként alakitjak ki, akkor vonal felfestésével vagy
keritéssel a munkahelyi gyGjtShelyet a telephelyen 1évé egyéb létesitményektdl el kell hatarolni, ide

nem értve azt az esetet, ha a munkahelyi gyGjtShelyet egészségligyi szolgaltatonal alakitjak ki. Olyan
telephelyen, ahol tébb munkahelyi gyGjtéhely is tizemel, a munkahelyi gydjtShelyet tablaval kell

| oldal 94



jelezni. A tablan a munkahelyi gyGjtShelyre utalé feliratot ugy kell feltintetni, hogy az mindenki
szamara jOl lathato és olvashato legyen.

— A munkahelyi gytijt6hely a nevel6 épiilet helyiségében keriil kialakitasra. A gytjt6hely
mérete: 1,5 m>.

A gyitijt6helyet az istall6 tartasterétdl fal valasztja el.

A gyitijtéhely padozata: szulfatallé beton.

(3) Munkahelyi gytjtéhely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkiil
lizemeltethetd.

(4) Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gydjt6helyen a hulladékot gyGjtéedényben,
konténerben, vagy a hulladék biztonsagos gydjtését lehet6vé tevd helyiségben gytjtsék, azt kell
tigyelembe venni, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és tomege alapjan mi
biztositja a kornyezetszennyezés kizarasat biztosito gydjtést.

— A keletkezd hulladékokat szivargasmentes gytijt6edényben taroljak.
— A tevékenység soran keletkezd allati eredetii mellékterméket szintén az istalléban

kialakitott zart épiiletben, szivargasmentes konténerben taroljak. A hulladék csapadékkal
nem érintkezik.
A keletkezd allati eredetl mellékterméket napi rendszerességgel elszallitjak.

(5) A munkahelyi gyGjtéhelyen csak olyan hulladék gyGjthetd, amely a munkahelyi gyGjtéhellyel
azonos telephelyen képzédik.

— Csak az adott telepen keletkezd hulladékot taroljak a munkahelyi gytjt6helyen.

(6) A munkahelyi gytjtShelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék
jellegének megfelel6en elktlonitetten kell gytjteni.

— A hulladékokat szelektiven gytjtik.

(7) Ha a hulladékot gyidjtéedényben vagy konténerben gyGjtik, akkor a gydjtSedényt, illetve a
konténert a benne elhelyezheté hulladék fajtajara vagy tipusara utalé megktlonboztethetd jelzéssel,
illetve felirattal kell ellatni.

— A hulladékgytijté edényzetet megfeleld feliratozassal latjak el.

(8) Veszélyes hulladék gytjtése esetén gyljtéedényként, konténerként csak olyan muszaki
védelemmel ellatott gytjtéedény, konténer (igy killonosen ttésalld, bélelt vagy kettSs fala zarhatod
gytjtéedény vagy zarhaté konténer) hasznalhatd, amely a hulladék kornyezetbe térténd kijutasat
megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendeletben foglalt, a gyUjtésre vonatkozé kovetelményeknek. Ha a veszélyes
hulladékot nem gydjtéedényben vagy konténerben gydjtik, a hulladék gyGjtését lehetévé tevd
helyiséget vagy terilletet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld, teherbird,
folyadékzaro és - sziikség szerint - karment6 aljzattal kell kialakitani.

— A veszélyes hulladékgytijté edényzet zarhatd, a gytijt6hely szilard, szigetelt burkolatu
¢és karmentdvel ellatott.

(9) Ha a munkahelyi gyGjt6helyen gydjtott hulladék olyan tevékenységbdl szarmazik, amely a
kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes koOrnyezethasznalati engedélyezési eljarastél sz6lo
kormanyrendelet szerinti egységes kornyezethasznalati engedély birtokdban végezhetd, a munkahelyi
gytjtéhelyen egy id6ben gytjthet6 hulladék maximalis mennyiségét, elszallitasanak gyakorisagat és az
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elszallitas egyéb feltételeit a kornyezetvédelmi hatésag az egységes kornyezethasznalati engedélyben
irja el6.

— A maximalisan egy id6ben a gytijt6helyen tarolhaté hulladékok tervezett mennyisége:
Egyidejileg tarolt
Hulladék azonositdja hulladékok becsiilt
mennyiség

150110* Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok
15 01 01 Papir és karton
csomagolasi hulladékok
15 01 02 Manyag csomagolasi
hulladékok
05 01 06 Egyéb, kevert
csomagolasi hulladékok
15 02 03 Abszotrbensek,

Nem veszélyes torl6kendd, szirbanyagok, torl6kenddk,
védéruhazat védoruhazat, amelyek
kilénboznek a 15 02 02-t81
150110* Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok
130205* Asvanyolaj alapu,
klorvegytletet nem tartalmazo 25 kg
motor-, hajtémi- és kendolajok
Karbantartasi hulladékok 150202* Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szirbanyagok, torl6kenddk,
véd6ruhazat

Szennyezett gongyoleg 100 kg

Csomagolasi hulladékok 25 kg

2,5 kg

Gyodgyszeres gongyoleg 25 kg

10 kg

(10) Munkahelyi gyGjtéhelyen hulladék a hulladék képz6désétdl szamitott legfeljebb 6 honapig
gytjthetd, kivéve az egészségiigyi hulladékot.

— A hulladékok az el6irasoknak megfeleléen maximalisan 6 hoénapig keriilnek a
munkahelyi gytijt6helyen tarolasra.
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9.5. E'lo"vilégot, 1ll. a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a
teriilet természetvédelmi stdtusz4tol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatdsok
Iismertetése

9.5.1. Elgvilag és természetvédelmi érintettség
9.5.1.1.  Természetvédelmi érintettsége a teriiletnek

Magyarorszag teriilete a holarktikus flérabirodalom kézép-eurdpai florateriiletébe tartozik, ahol
6nall6, Pannodniai flératartomanyt képez. A jellemzett terilet noévényfoldrajzilag az Alféld
tfloravidékéhez (Eupannonicum) tartozik. A siksag floraja féként délkeleti szarmazasd, pontusi
floratertlettel mutat rokonsagot. Elszigetelt fejlédése miatt tobb hazai, bennszulott fajjal is
rendelkezik. Eghajlatilag nagyrészt az erdssztyep-zonaba tartozik, de eredeti ndvényzete az ember
térfoglalo és tajatalakitd tevékenysége miatt erésen visszaszorult, feldarabolédott. A floravidéken
beliil a Nyirség flérajarasaban talalhatjuk Vaja és kornyékét (Eszakkelet-Nyirség kistaj).

1:60 000
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JC]JTI agyaréz at ElGzetes vizsgalati dokumentacid
Megbizd: Vonj TermelS Kereskedelmi Es Szolgéltatd Kit.
Tervezett létesitmények 4562 Vaja, Lachner Gy. u. 61.

Szakérts: Barna Sindor (SZKV/09-1037)

13. abra A telephely elhelyezkedése és a védett teriileti kategdriak helyzete.

A Nyirség (Nyirségense) mészmentes, enyhén savanyi homoktalajan eredetileg erdds, pusztai és
gyongyviragos tolgyesekkel ¢keskedd taj huzodott. A jellemzé tajképet valtozatosan tarkitottak a
magasabb dombok homokpusztai és mélyebb részek lapi vegetaciéi. A homoki gyepek jellemzé
fafajai a magyar csenkesz (Festuca vaginata) és a savanyu talajt kedvel6 és igy jelzé ezistperje
(Corynephorus canescens). A nyirségi zart homoki gyepek értékes fléraelemei kozé tartoznak az egykor
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nagy egyedszammal jelenlévé kokorcsinfajok (pl. magyar kokoresin - Pulsatilla hungarica). A homoki
tolgyesekben eléfordul az eziist hars (T7/ia tomentosa) is.

9.5.1.2. A telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetését,
kiulonosen a természeti és épitett kérnyezet értékei

A telep Vaja varos kiltertleti rendezési terve alapjan is altalanos mezégazdasagi zonaban talalhato.
A tervezett fejlesztés az elkeritett részen belil a 038/15. hrsz.-t érinti. A telephely kiilsé iranyu
bévitésére igy az adott esetben sziikség.

L~

A fejlesztési tertilet (038/15 hrsz.) utakkal, fiives mezsgyékkel hatirolt, rendeltetésszertien
mezbgazdasagi hasznalatd tertleteknek szamit. Vizfolyas kb. 60 méterre keletre talalhaté. A
kivalasztott hrsz.-0 részleten rendszeresen kaszalt felszinek és szorvany fas csoportok, savok
talalhatoak. Tajkép szempontjabdl a tertletet egyértelmien nyirségi jellegzetességl (pl.
homokdombok) agrartajnak tekinthetjik.

A terilet él6helyei a korabbi évek agrarmivelési, erd6gazdalkodasi hatasainak a nyomat viselik
magukon, ezek természeti értéke kisebb szintd. ElShelyeinek valtozatossiga, élGlényeinek a
diverzitasa kézepes.
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Az A-NER 2011. besorolas alapjan az alabbi él6hely tipusok fordulnak el
OG - Taposott gyomnoévényzet és ruderalis iszapnévényzet

Erés taposassal zavart teriiletek egyszint(i, tobbnyire alacsony, elfekvé novényzete, csupasz
foldfelszinek gyomvegetacidja, valamint ruderalis iszapnovényzete. Létrejohet allattartd telepek
udvaran, itatohelyek koérnyékén, tartésan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott felszineken
(belvizes szantok, libalegelSk, vaditatok, dagonyazé helyek). Egyévesek dominalta, ruderalis pionir
novényzet. Jellemz6 fajok: Polygonum aviculare, Sclerochloa dura, Poa annua, Lolium perenne, Plantago major,
Peplis portula, Echinochloa fajok. Ide tartoznak a vegetacidval részben boritott széles foldutak is.
Természetességi értéke 1-es. Nem tartoznak ide a térpekakas iszapnovényzettel boritott tertiletek (I1,
I1N).

Sclerochloo-Polygonetum arenastri Sod ex Bodrogkizy 1966 corr. Mucina 1993 (Képerje-maddrkeserifii tarsulds)
Bek6téutak mentén kialakult erdsen taposott, tulnyomé részt egyéves ndvényekbdl allo
novénytarsulas. A taposas hatasara bekovetkezé talajtomorédésbol adéddan a talaj csokkent leveg6 -

és vizkapacitassal jellemezhetd. Alapvetéen fajszegény tarsulas, jellemz6 fajai ruderalis stratégiaja
stressz- ¢és zavarastlrék. Uralkodo faja a Polygonum arenastrum, a Sclerochloa dura.

T1 - Egyéves, nagyilizemi szant6foldi kultarak

Tavaszi vagy 6szi vetést egyéves nagylzemi kulturak vagy learatott helylk, rendszeresen szantott
tertiletek. T6-t6l nem a tablaméret, hanem a muvelés kiloniti el (fokozott mutragyahasznalat,
vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas tertleteken nincsenek kéztes mezsgyék és legfeljebb egy-két
gyomfaj dominal). Az extenziv mivelési egyéves szant6foldi kultdrak a T6-ba sorolanddk.
Természetessége altalaban 1-es, de a ritka, védendé gyomfajokkal biré allomanyokat kettesnek
tekintjuk.

T7 — Intenziv sz616k, gytimolcs6sok és bogyos iiltetvények
Intensive vineyards and orchards

Meghatarozéan gépi talajmutvelésre, novényapolasra (kartevék elleni permetezés, részben metszés,
szuret) tervezett és kivitelezett sik- és dombvidéki sz6l6- vagy gyimolesiltetvények. Homogén
megjelenést és muvelésd tertiletek, a parcellak kozotti termeldi utakkal. Természetessége 1 -es.

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
Industrial and agricultural yards, wastelands, dumping grounds

Gyarak, kistzemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és specialis muszaki
létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt tertletek, valamint gyomnovényzetuk.
Tobbnyire szaraz, kotott talaja vagy séderrel, k6térmelékkel, betonnal boritott, zart teriiletek, melyek
gyomnovényzetét a kategéria magaba foglalja. Ide sorolanddk a szilard és folyékony hulladék
elhelyezésére szolgalé szeméttelepek, lerakok, ulepitétavak és zagytarolok terileter is.
Természetessége 1-es. A belteriileteken talalhaté telephelyek, hulladéklerakok elkiilonitése nem
szukséges, ezért azok gyakran az adott teleptléskategériaba [U2-U3] kertilnek.

T10 — Fiatal parlag és ugar
Young old-fi elds

Korabban szant6f6ldi mavelés alatt allo, 1-5 éve felhagyott vagy atmenetileg nem muvelt, ugaroltatas
alatt 4llé teriiletek. Allomanyaikban még a termesztett kultirdkra jellemz8, nitrogénben gazdag
talajon el6fordulé gyomfajok uralkodnak. Ide tartoznak a belviz, sulyos aszaly, sikertelen
erdbtelepités stb. miatt néhany éve parlagon maradt tertletek is. Természetessége 1-es vagy 2-es
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(6shonos fajokkal visszateleptil6 allomanyok). A regeneral6dé tobb éves parlagokat az OA, OB, OC
stb. kategdriakba soroljuk be.
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Eldzetes vizsgalati dokumentacio
Megbizé: Vonj Termel8 Kereskedelmi Es Szolgaltaté Kft.
4562 Vaja, Lachner Gy. u. 61.

: Szakért8: Barna Sandor (SZKV/09-1037)
16. abra ANER 2011 besorolas

9.5.1.3.  Jellemzd tarsulasok a teriileten

A fent az A-NER 2011 alapjan felsorolt éléhelyeken az alabbi névényfajokkal taldlkozhatunk:
angolperje (Lolium perenne), franciapetje (Arrbenathernm elatins), csomés ebir (Dactylis glomerata), mezei
tarsoka (Thalapsi arvense), sallangos golyaorr (Geranium dissectum), mezei gyongykoles (Lithospermum
arvense), pipacs (Papaver rhoeas), vetési boglarka (Ranunculus arvensis), kék tikszem (Anagallis coernlea),
esti mécsvirag (Silene noctiflora), kis gomborka (Camelina microcarpa), bakszakal (Tragopogon orientale),
mezei arvacska (17ola arvensis), pitypang (Taraxacum officinale), fehér mécsvirag (Silene latifolia subsp.
alba), betyarkord (Conysa canadensis), meddd rozsnok (Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre), parlagi
pipitér (Anthemis arvensis), Gtszéli zsazsa (Lepidinm draba), tehér libatop (Chenopodium album), réti sdska
(Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica), tehérhere (Trifolium repens), papsajt malyva (Malva neglecta),
vad murok (Daucus carota), mezei szulak (Convolyulus arvensis), csillaros 6korfarkkord (Verbascum
lychnitis), nagy utifa (Plantago major), mezei katang (Cichorium intybus), békold bogancs (Carduus nutans),
mezei csibehar (Spergula arvensis), faké muhar (Setaria pumila), fekete Urom (Artemisia vulgaris) nad
(Phragmites anstralis).
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17. abra A telephely fejlesztési tertlete.

Allattani jellemzés

A Nyirségre jellemzé homoki gyepek a Pannonicum valtozatos élShelyei koézé tartoznak. A
koparfasitas, az akac- és feny6telepitések nagyon sok értékes maradvanyfaj éléhelyét sziintette itt
meg. Az emberi tevékenységgel atalakitott kérnyezetben olyan allatfajok maradtak meg, melyek t6bb
tényezbre is széles tdrési tartomannyal rendelkeznek, jol viselik a zavaré hatdsokat is. Az élet
fenntartasahoz és utédok létrehozasahoz ebben a szegényes kornyezetben is megtalaljak a taplalékot
és az életteret. TObb esetben az lizemi teriileten valé megtelepedésiiket, elszaporodasukat az emberi
tevékenység taplalékkinalata és a mesterséges létesitmények terei magyarazzak.

Ténylegesen megfigyelhet6 vagy az elé6fordulé nyomok alapjan észlelheté allatfajok: pannon csiga
(Cepaea vindobonensis), toldi vaspondtd (Julus terrestris), mezei tucs6k (Gryllus campestris), z6ld
lombszoécske (Tettigonia viridissima), £61di poszméh (Bombus terrestris), homoki gyalogcincér (Dorcadion
decipiens), diszes darazscincér (Chloroporus varius), hajnalpir lepke (Anthocharis cardamines), aranyos
rézsbogar (Cetonia anrata), bundasbogar (Epicometis hirta), z6ld gyik (Lacerta viridis; 1 édett.), homoki
gyik (Lacerta tauric; V'édett.), tovisszard gébics (Lanius collurio; 1V'édett.), ciganycsuk (Saxicola torgnata;
Védert.), babos pacsirta (Galerida cristata; V'édett.), szarka (Pica pica), facan (Phasanius colchicus), fogoly
(Perdix perdix), mezei nyal (Lepus europens), 6z (Capreolus capreolus), mezei pocok (Microtus arvalis),
csalitjaré pocok (Microtus agrestis), mezei cickany (Crocidura lencodon), menyét (Mustella nivalis), gorény
(Mustela putorins), nyest (Martes foina), borz (Meles meles).
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9.5.1.4. A teriilet kérnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzése

A telephely fejlesztésére kivalasztott kivett foldterillet nem védett, nem szomszédos sem Nemzeti
Okolbgiai Hal6zat sem hazai és nemzetkézi természetvédelmi jelentSségt kijelolt teriilettel. A Vajai-t6
Természetvédelmi Tertlet, egyben Vajai tarolé Natura 2000 teriilet kb. 1,8 km tavolsagra esik dél-
nyugati iranyban.

A jelenlegi allapotnak megfelel6en a tertlet, a rajta 1évé névényzettel nem tolt be kulénleges él6helyi
funkciokat, az 6kologiai folyosé funkcidja is alkalmi terjedési, vandorlasi folyamatokat tesz lehetévé. A
tertlet él6vilaga a zavart, mez6gazdasagi él6helyek fajosszetételét mutatja.

9.5.2. El()’vilégra kifejtett hatasok az tizemelés idején

A telep miikodése és tervezett fejlesztése nem befolyasolja alapvetéen a teriileten él6 allatfajok
elterjedését, eléfordulasi gyakorisagat. A kornyéken mar korabban is folyt emberi, elsésorban
mezbgazdasagi tevékenység, igy az ott ¢él6 allatfajok az évek soran kellen alkalmazkodtak a
megvaltozott viszonyokhoz.

A zart allattartasi technoldgia miatt a kornyezeti hatasok elsésorban a forgalom kis mértékd
valtozasaval hozhaté kapcsolatba. A teleprél szennyezett csapadékviz, szennyviz nem kertl a
kornyezé él6helyek iranyaba, a keletkezd tragya a teleprdl elszallitasra kertil. A telep technoldgiija
nem veszélyezteti a kornyez6 él6helyek szabadon mozgd madarfajainak életét.

Az elhullott haszonallatok tetemeit szakcég szallitja el, igy a tetemek miatt jelentkez6 negativ hatas is
kizarhat6. A bemutatott lehetséges hatasok mellett a beruhazas legfeljebb egy enyhe hatast fejt ki (pl.
kis mértékd zajterhelés, porszennyezés) a szomszédos él6helyekre és védett értékeire, de ez nem
veszélyezteti azok fennmaradasat.

A beruhdzas zavart, kisebb természeti értékd (agrar-telephely) él6helyeket érint, ritka természeti és
épitett kornyezeti értéket nem érint.

A tertleten létesitendé telephely nem okoz — a kiilsé védelmet jelentd kerités és védéfasor révén sem
— az él6helyek kozott barrier hatast. A taj funkcidja igy nem valtozik meg alapvetéen.

Az él6helyek regeneralodasat segitik elé az alabbi a telepen végzendd feladatok:

- gyepesités, cserjésités, fasitas;

- gyomok mechanikai irtasa, még a magvak érlelését megel6z6en;

- odvak, mesterséges fészkelS helyek elhelyezése a telepen, és védéerdd savijaban.
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9.6. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatiasok becslése az ilizemelés idején
9.6.1. Vizi létesitmények, vizhasznalatok

Vizfelhasznalas (éves)

Az allattartas vizigénye

Allatok itatisa (m?) 1705,2
. 15,8
, , 17 3 5
Technologiai vizfelhaszndlds (m’) (takaritds: 9,0 m’, fertStlenités 6,8 m”)
Kommunalis vizfelhasznélds (m’) 14,6
Vizfelhasznilds (m’) 1735,7

A telep maximilis vizigénye 1735,7 m’; ez napi 4,75 m’-t jelent (1,9 liter/perc).
A tevékenység vizellatasat halézati vizzel oldjak meg.

Csucsviz-igény:

Nevelési id6szakban | Szerviz id6szakban
allatlétszam 65170 0
maximalis napi ivoviz-igény (1) 6766 0

fertStlenités (1/nap) 0 81,4
takaritds (1/nap) 0 107,1
szocialis vizigény (1/nap) 43,4 43,4
Napi vizfelhasznalis (m®/nap) 6,81 0,23

Napi vizfelhasznalas (1/perc) 17,0 0,6

9.6.2. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa

Telepen mélyalmos és napi almozasos rendszert alkalmaznak.
A telepen alkalmazott szaraz mosatasi technolégiabdl addddan csekély mennyiségl szennyviz
keletkezésére nem kell szimitani. A mosatibdl szirmazé technoldgiai szennyvizet 7 db 3 m’-es
betonozott aknaban gyGjtik, majd azt a tragyaszarvasra juttatjak, a tragya érés gyorsitasa céljabol.
Az istallokban szocialis blokk kertl kialakitasra, mely sajat szennyvizgyGjté rendszerrel rendelkezik.
A telepen egyszerre 4 f6 munkavégzésével szamolhatunk.
Napi szocialis jellegti vizfelhasznalas: 10 1/nap.
A képz6d6 szennyviz: 10 1/nap.
Eves kommunalis szennyviz mennyisége: 14,6 m’.
A kommunalis szennyvizet tengelyen a szomszédos szennyviztelepre szallitjak.
9.6.3. Csapadékviz-elvezet6 halézat

A telep nagysiga 12324 m®.

Csapadékviz intenzitas szempontjabol haromféle feliletet kiilonboztetiink meg: tetéfelilet, burkolt
feltlet, zoldfelilet.
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Az alabbi feltletnagysagok talalhatok a telephelyen:
- A tetéfeliilet (épiiletek teriilete) nagysiga: 2218,99 m®.
- A burkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): 1256,82 m?
- A zoldfelilet nagysaga: 8748,19 m*

A magyar el6irasoknak megfeleléen altalaban az adott tertiletre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves
visszatérési periodusonként lehullott maximalis csapadékosszegek értékeit kell figyelembe venni. A
mértékadd csapadékintenzitas szamitasanal Budapesten altaliban a kétéves, vidéken az egyéves
gyakorisagot kell figyelembe venni.

tizperces maximalis

A kovetkez$ tiblazatban lathaté a szamitasnal

csapadékosszegek visszatérési periodusonként:

figyelembe vehet6

Intenzitas, i [1/s ha)

Viros 5
10-perces zapor
visszatérési periddus | 1-éves | 2-éves | 4-éves
Nyiregyhaza 197 245 288

Mértékadé csapadékintenzitas (1/s) kilonb6zé tizperces maximalis csapadékosszegek visszatérési
periddusonként:

10 perces zapor 1 éves visszatérési periédussal (1/sec/ha): 194
Vizovits Csapadék- Lefolyasi Mértékado Mértékado
izgyGjté . g . . . . . .
teriilet (m?) 1nt3€r121tas tényez6 Csapadel;terheles csapadékterhelés
’ Q (m’/10 perc) (P) (m’/s) (1/s)
Eptletek 2218,99 0,197 0,95 0,0415 41,528
Szilard burkolat | 1356,82 0,197 0,85 0,023 22,720
7.61d felilet 8748,19 0,197 0,05 0,009 8,617
Mértékado csapadékterhelés (1/s) 72,865
Zapor idején lehullé csapadék mennyisége (m?) 43,719

10 perces zapor: 43,7 m’ egy zapor mennyisége. Bzt a2 mennyiséget a jelen id6jaras szeszélyfaktoraval
moédositjuk (1,3-as biztonsagi tényezd), mely szerint a mértékadd zapor mennyisége: 56,83 m’, tehat
elvezetésre keriil 56,8 m’ / 10 perc = 5,6 m’/perc.

A z06ld teriletre hullott csapadékviz természetes szikkasztasd, viszont a burkolt teriletre hulld

csapadék elvezetése a telephelyen tervezett csapadékviz folyokakon, gravitacids lejtéssel torténik a
befogaddba, mely a telephely keleti részén huz6dé belvizelvezetd arok.
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Vaja 038/4 és 038/18 hrsz.-u ingatlanon talalhat6é baromfinevel§ telep
Egységes kornyezethasznalati engedélykérelme
Megbizé: Vonj Termels Kereskedelmi Es Szolgaltaté Kift.
4562 Vaja, Lachner Gy. u. 61.

Szakértd: Barna Sandor (SZKV/09-1037)

18. 4dbra Vizi létesitmények
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10. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE, VAGY HA A MEGELOZES
NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS CSOKKENTESERE SZOLGALO TECHNOLOGIAI
ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK, VALAMINT EZEKNEK A MINDENKORI
ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELESE

A 8. fejezetben bemutatott kérnyezetei hatasok volumeniiket tekintve nem jelentések, nem érintenek
lakott tertleteket.

A tevékenységbdl eredé kornyezeti hatasok koziil a szaganyagok kibocsatasa, mint hatétényezé a
leveg6t néhany 100 m-es tavolsagban jelentésen terheli.

Alkalmazhaté szakcsokkentd technologiak:
BioAMP — Poultry Farming vagy azzal egyenértéki technolégia alkalmazasa javasolt.

A légszennyez6 anyag csOkkentd hatas Gsszegzése:

Average change using

Parameters Main Source (forras) BioAmp System
(atlagos cs6kkenés)
Ammonia Urea and undigested dietary protein sources 60-90% reduction

Natural Anaerobic digestion of organic waste.

- O 1
Hydrogen sulphide, ammonia and organic amines 40-60% reduction

Foul odours

Mortality Due to production of toxic gases From 10 to 25%
Hydrogen sulphide Sulphur containing proteins in the bedding 40-90% reduction
Flies Flies spread disease Significant reduction

Az tuzemeltetés soran a porképz6dést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni. A kiporzas
csOkkentheté tovabba a légszennyez6 anyagok terjedési folyamatainak modositasaval, ezt érdességi
viszonyok megvaltoztatasaval érhetjik el.

A tervezett véderd6 a telep koril az érdességi viszonyokat jelentésen befolyasolja, ezaltal a
tevékenység hatasteriletét csokkenti.

A munkagépek kibocsatasait a kovetkez6 EU direktivaban foglaltaknak megfelel6 munkagépek
alkalmazasaval csokkenthetdk.

»AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember
14) a nem koézuti mozgd gépek belsé égési motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasiara vonatkozé kévetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositisardl, valamint a 97/68/EK iranyelv
modositasarol és hatalyon kivil helyezésérol”

A légszennyez6 anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep telekhataraban
és lehet6ség szerint a telepen belil is erdésavok telepitése javasolhatd. Ez nagymértékben néveli az
érdességet, mely a transzmisszios szamitasoknal kapott értékeket jelentésen csokkentheti.

A zajhatasok csokkentése érdekében a tervezett 3 szintl véderdS telepités megfelel6 zajszint
csOkkenést eredményezhet a telep kbrnyezetében.

A telekhatar kozelsége miatt a teleptilés iranyaba véd6 erd6sav kialakitasara nincs lehet6ség.
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Tajba illesztés

A telep megfelel6 tajba illesztése végett honos fajokbdl all6 takardfasitast kell tervezni, valamint az
épuletek, épitmények homlokzatanak kialakitasat, szinezését tajba illéen kell megoldani.

Tekintve, hogy a telep nyugati oldalan gyiimoélcsos, a déli oldalan ipartertlet helyezkedik el, a takard
tasitast csak az északi, keleti oldalon lenne sziikséges elvégezni.
A telephely északi oldalan védé fasitas a telekhatas kozelsége (13 m) miatt nehezen megoldhato.

A telephely keleti oldalan a fasitas soran tobbszint( takaréfasitast (elsérendd fafajok, masodrendd
fafajok és cserjék) sziikséges kialakitani.
A takarofasitasra tajhonos fafajok alkalmazasa javasolt.

A fasitas célja a telep tajba illesztése, azaz a lehetd legrévidebb id6n belil a leheté legnagyobb
mértékd takaras, az alkalmazandé fajokat a fenti cél figyelembevételével kell megvalasztani. A fasitast
elsésorban tajhonos fafajok és cserjék nemesitetlen valtozataival kell megtervezni.

Az alkalmazandé fafajokat termd@hely-feltarasi szakvélemény alapjan sziikséges kivalasztani.
Invaziv fajok telepitése tilos!

A fasitas tervét szakembernek kell elvégeznie, a fasitasi tervnek az alabbiakat kell tartalmaznia:
- ajelenlegi allapot lefrasat,
- atervezett célallapotot,
- az alkalmazando fa- és csetjefajok fajat, a szaporitéanyag adatait (mag/csemete, kot, stb.)
- azelvégzendd agrotechnikai 1épéseket részletesen (talajel6készités, tragyazas, tltetés, 6ntdzés,

stb.),

- az apolasra, potlasra és fenntartasra vonatkozé eléirasokat.

11. A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A KELETKEZETT
HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO ELOKESZITESERE, UJRAFELDOLGOZASARA ES
UJRAHASZNOSITASARA, VALAMINT A NEM HASZNOSITHATO HULLADEK
KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -KAROSITAST KIZARO MODON TORTENO
ARTALMATLANITASARA SZOLGALO MEGOLDAS

A telepen a hulladékok egyrészrél a telepi dolgozok szocidlis tevékenysége soran keletkezd
hulladékok.

A keletkez6 kommunalis hulladékot szivargasmentes edényzetben gyGjtik, majd a teleptlési
hulladékgytjté korjarattal a regionalis hulladéklerako telepre szallitjak.

A szocialis vizfelhasznalasbél eredé kommunalis szennyvizet a szocialis konténer szigetelt
tarozojaban gyajtik, majd tengelyen a szennyviztisztitd telepre szallitjak azt. A tarozé megfelelé
szigetelése miatt krnyezetszennyezésre nem lehet szamitani.

A tevékenység kapcsoldodd karbantartasi technologiaban keletkezd veszélyes hulladék rendkivil kis
volument, mivel semmilyen olyan gépi berendezést nem alkalmaznak, melynek karbantartasa soran
ilyen jellegti hulladék tovabbi kezelése valna sziikségessé. MindGssze a tragyaeltavolitasra hasznalt
tolé lapos kisgép idészakos karbantartisa eredményezhet olajjal szennyezett hulladékot (EWC
150202*, 130205%). Gyutjtése a telephelyen, munkahelyi gyGjtShelyen gydjtik, majd arra jogosult
vallalkozé szallitja el a hulladékot.

A tartastechnol6giabol adédéan néhany %-os elhullasra lehet szamitani.

Az allati hullak tarolasa szivargasmentes konténerben térténik, majd szerz6dés alapjan allati hulladék
feldolgozé elszallitja azt.
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Az egyéb a telepen keletkez6 hulladékokat munkahelyi gyvijtShelyen taroljak, majd a hulladékok
szallitasara jogosult vallalkozéval szallittatjak el.

12. Az ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK MEGELOZESET,

ILLETVE CSOKKENTESET SZOLGALO INTEZKEDESEK

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysdgi intézkedések:

Az épiletek, ill. berendezések megfelel6 hészigeteléssel vannak ellatva.

Energia hatékony szell6zteté rendszer energiatakarékos ventilatorokkal kertlt kialakitasra.

A telep vizellatasat biztosité rendszert az Uzemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen
ellendrzik. A telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérémuiszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telep vizellaté rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki. A telep vizellatasat
biztosité rendszert az izemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenérzik.

A telepen tervezett baromfineveld épiiletek klimaja szamitégép altal vezérelt és optimalizalt,
a felhasznalasa keril6 tiizel6anyagok (foldgaz) ezaltal minimalizalasra keril.

A szell6ztetésre beépitett ventilatorok alacsony energiaigénytek és alacsony zajkibocsatassal
rendelkeznek.

A telepen energiatakarékos vilagitasi rendszer kertlt kialakitasra.

Biztonsdg:

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen:

tarolé rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok karmentoi
tizvédelmi rendszerek és eszkozok (ttzfalak, tlzérzékelk, tizoltd rendszerek)
robbanasvédelem rendszerei és eszkozei

szabotazs elleni védelmi rendszerek (pl. épiilet biztonsagi berendezései, beléptetést
szabalyozé és megfigyelésre vonatkozo intézkedések)

villiamvédelem

tazérzékelS és tdzvédelmi eszk6z0k az alacsony fesziltségl aramelosztd paneleknél
figyelmeztetd, riaszté és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mikodésben bealld
zavarok esetén lépnek muikodésbe, vagy megakadalyozzak az tzemzavarokat, vagy
visszaallitjak a normalis allapotokat.

az istallok szulfatallé padléval ellatottak, amely meggatolja a tragyabdl esetlegesen kijuto
csurgalékvizek foldtani kbzegbe, felszin alatti vizekbe valé szivargasat

az uzem és terulete, illetve a szallitasi utvonalak szilard burkolattal ellatottak, ezdltal a
kiporzas, a foldtani kézeg és a felszin alatti vizek elszennyezédése csokken.

A tervezett tevékenység teljes mértékben automatizalt és monitoringozott.

A beépitett vezérl6panel szabalyozza az istalloklima mutkodését, és monitorozasahoz kialakult
allapotokat.

Az tuzemeltetés soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése
kotelez6. A havaria tervben foglaltakrél a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl,
hogy minden miszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az tzemeltet feljegyzést készit barmely a tertileten hasznalatban 1évé technoloégia, vagy berendezés
mukodési zavarardl, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartds miatti
leallasardl a kulon erre a célra rendszeresitett napléban.
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Az tzemszerd allapottdl valé barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni inté zkedéseket azonnal
meg kell tenni az Uzemi Karelharitasi Tervben foglaltakkal 6sszhangban, és haladéktalanul értesiteni
kell a Felugyel6séget. A vizgazdalkodasrél szolé 1995, évi LVII. tOrvény, tovabba a
kornyezetkirosodas megel6zésének és elharitisanak rendjérél szolé 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelete karelharitassal Osszefiiggd tzemi terv készitését irja elé az 1. sz. melléklet 11. pontja
értelmében:11. Nagy létszamu allattartas (Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre,
tobb mint a) 40 000 féréhely baromfi szamara, b) 2000 féréhely (30 kg-on feluli) sertések szamara,
c) 750 férbhely kocak szamara. A terv célja, hogy a telepen dolgozék megismerjék a technolégiaboél
ad6do vizmindség- védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megel6zésének lehetéségeit,
valamint az esetlegesen bekovetkezett havariak soran melyek az elvégzend6 lokalizacids és
karelharitasi feladatok.

Az Uzemi Kaérelharitasi Tervben foglaltakrél a dolgozéknak oktatast kell szervezni, és gondoskodni
kell arrél, hogy mindharom miszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas
személy.

A Kornyezethasznalé koteles feljegyzést késziteni barmely tizem, technolégia vagy berendezés
mukodési zavarardl, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasarél vagy karbantartas miatti leallasarol
a kulon erre a célra rendszeresitett napléban, valamint minden elvégzett megfigyelésrol
(monitoringrol), mintavételrdl, elemzésrdl, vizsgalatrol, mérésrdl, tanulmanyrol, melyet a
létesitményre vonatkozdan készitettek.

Szennyezések megelbzése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kévetése érdekében a telepen 2 db monitoring kut
kialakitasa javasolt.

- A tevékenység soran keletkez6 melléktermékek szakszerd és a legkorszertibb technolégiakkal
kertilnek hasznositasra.

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezé
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A veszélyes hulladékok gytjtésére a telepen nem kertl sor.

- A technolégiai  folyamatok ¢és a  veszélyes hulladékok  gyGjtése soran a
kornyezetszennyezés/karositas lehetGségét is ki kell zarni. A tevékenység sorin keletkezd
veszélyes hulladékok gytjtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

- A talajszennyezések elkertilése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett kitragyazast
lehet6ség szerint keriilni kell.

13. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE (MONITORING),
FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO MODSZEREK, INTEZKEDESEK

Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a teriileten allandé mintavételre alkalmas mutargyak
(talajvizfigyel$ kutak) kialakitasa javasolt a szennyezettség esetleges nyomon kovetése érdekében.

Javasolt a tervezett telep kornyezetében 1 db talajviz monitoring kat a kialakitasa az esetleges
szennyezés nyomon kovetése érdekében.

EOVY | EOVX Kt jele
883563 | 299075 Monitoring kit

A monitoring kit javasolt talpmélysége: 8 m.
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19. abra Tervezett monitoring kutak helye

El kell elvégeztetni az alabbi tablazatban feltiintetett mintavételeket és méréseket:

Tevékenység

Vizmintavétel a talajvizfigyel6 kutakbol

Vizszintmérés

Vizsgaland6 paraméterek kore:

Gyakorisag

Félévente

Vizsgalat neve

Moédszer

pH

MSZ 1484-22:2009

Elektromos vezetSképesség

MSZ EN 27888:1998

Ammonium

MSZ ISO 7150-1:1992

Nitrit

MSZ 1484-13:2009 6.2. pont

Nitrat

MSZ 1484-13:2009 5.2. pont

Ortofoszfat

MSZ 1484-18:2009 8.1. pont

Szulfat

MSZ 1484-13:2009 6. pont

A mintavétel az aldbbi szabvanyok szerint térténnek:

Termék/anyag

Az eljaras azonositoja

Felszini viz

MSZ 12750-2:1971,
MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont
szabvany)
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A mintavétel soran a mindsitett pontminta kertl bevizsgalasra. A mintavétel soran a minta pH-jat,
vezetOképességét, hdmérsékletét a helyszinen akkreditalt modszerrel vizsgalja a mintavevé csoport. A
mintak httve keriilnek tarolasra és 24 6ran belil beszallitasra a vizsgalatokat végz6 laboratériumba.

Az értékelés és adatszolgaltatas rendje

Az akkreditalt mintavételi jegyz6konyveket, valamint a monitoring vizsgalatok eredményeit az illetékes
,»z0ldhatésag” részére meg kell killdeni. A mintavételezés el6tt 8 nappal a ,,z6ldhatésagot” értesiteni
kell a mintavétel idejérdl az esetleges kontrollminta vételi lehet6séget biztositani kell a résziikre.

14. A TECHNOLOGIAKNAK, TECHNIKAKNAK ES INTEZKEDESEKNEK AZ ENGEDELYKERO
ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAIRA VONATKOZO ROVID LEfRASA

Az engedélykéré a bemutatott technoldgiahoz képest mas alternativat nem vizsgalt. A tervezett
technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technoldgia el6irasainak.
Az Uzem- és kornyezetbiztonsag fenntartasara iranyul6 intézkedések mellett havaria eseményre nem
kell szamitani. Megitéléstink szerint az intézkedések megfelelSek.

15. BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS, KULON JOGSZABALYBAN
MEGHATAROZOTT ADATOK

A kornyezetvédelemrol szol6 1995. évi LIIL torvény 101.§ (5) bekezdése szerint a kornyezethasznald
kilén kormanyrendeletben meghatarozott tevékenységéhez kornyezetvédelmi biztositék adasara
koteles, valamint a tevékenységével okozhatd el6re nem lathat6 kérnyezetkarosodasok felszamolasa
finanszirozasanak biztositasa érdekében kornyezetvédelmi biztositas kotésére kotelezhetd.

A kornyezetvédelmi biztositék célja, hogy hozzajaruljon a tevékenység folytatisa/létesitmény
tzemeltetése folytan lehetségesen bekovetkezé kornyezetkirosodas felszamolasara szolgald
intézkedések végrehajtisihoz, valamint a tevékenység/létesitmény felhagyisihoz kot6do
kornyezetvédelmi kotelezettségek megvaldsitasahoz.

A biztositékadassal kapcsolatos kotelezettségeket a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi
feliigyel6ség allapitja meg abban a hatdrozataban, amelyben engedélyezi a jelentés kornyezeti
kockazatu tevékenységet.

Allaspontunk szerint a tervezett tevékenység nem jelent8s kornyezeti kockazata
tevékenység.
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16. ALAPALLAPOT-JELENTES
16.1. A teriilet koribbi és tovdbbi hasznailatinak bemutatdsa
16.1.1. A teriilet pontos lehatarolasa

A dokumentaci6 2. fejezete részletesen tartalmazza.

16.1.2. A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozasat
legjobban bemutaté légifotok, archiv térképek, fotédokumentaciok

A dokumentaci6 2. fejezete részletesen tartalmazza.

16.1.3. A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, féldtani, vizfoldtani adottsagainak, az
élgvilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatasa

16.1.3.1. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hivos éghajlati tipus hataran eltertlé kistaj. D-en szaraz,
miéshol mérsékelten sziraz, B-on viszont mar kozel mérsékelten nedves.

Az B-i vidékeken 1800 6ra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 6raig né. Nyaron 750-
780, télen 165-170 6ra napsiités a megszokott.

Az évi kézéphdmérséklet 9,5-9,7 °C (E-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidészaké 16,6-16,9 °C. Apr. 4-
7. és okt. 18. kozott, azaz 194-195 napon at a napi kézéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
Altaliban 187-190 napon, de E-on csak 185 napon 4t a hémérséklet nem csékken fagypont ala (4pr.
11-14. és okt. 18-20. k6z6tt). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C
kortli. A leghidegebb téli napok minimumainak atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozott, D-en -17,5 és
-18,0 °C kozotti.

A csapadék évi Gsszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont csak
570-580 mm. A vegetaciés idészakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm korili) esé
valészinlG. A 24 6ras csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan mérték. A kistaj D-i és DNy-i
részén 40 nap korili, E-on 45-48 nap korili a hoétakarés napok szama, az atlagos maximalis
hoévastagsag 18-20 cm.

Az ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en 1,20 kériili, mashol 1,14-1,17.

Az uralkodé szélirany az E-i (kiemelked6en), de jelentés a DNy-i és a DK-i aranya is. Az atlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti.

A csapadék térbeli eloszlasa hatirozza meg, hogy a vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a
szarazsagtirS kulturnévények termesztése gazdasagos. (forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)

Domborzati adatok

A kistaj 99,9 és 173 m kozotti tszf-1 magassagu, szélhordta homokkal fedett hordalékkupsiksag. A
felszin enyhén BE-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a D-i és az EK-i rész, ahol 3-5,
ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzéek. A felszin F-i és kézépsé része az alacsony hullimos siksagi,
D-i része a kozepes magassagu tagolt siksigi orografiai tipusba sorolhat6. A nagyobb (10 m/km?®
feletti) relativ relief értékek a kistdj ENy-i és D-i részére jellemzéek. Az eolikus formak (szélbarazda,
hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc) f6ként az F-i részen taldlhatok, s magassaguk
olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része kotott, a deflaciéveszély kicsi.

Foldtan

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az FE-i részen azonban mar tridsz-jura
képzédmények a jellemzbek, ezekre telepiilt a nagy vastagsagu kézépsé-miocén vulkani sorozat. A
Nyirség legid6sebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apré- és finomszemu
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szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a fels6-pleisztocénban keletkezhetett,
s a késé-glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendez6édott at. A kistaj Ny-i részén nagyobb
Osszefuggd tertileten kilénboz6 6ntésképzédmény és kotu talalhatd; hozzajuk nagyobb mennyiségt
tézeg- ¢és lapfold-el6fordulas kapcsolodik. A kézépsé és a D-i tertlet laposaiban foltszerden
16sziszap, a ,,nyiri volgyekben", ill. a defliciés mélyedésekben holocén barnaféldek keletkeztek.

Magyarorszag foldtani alapszelvényei

Q
Q

— Petnhehaz
= Nagydobos
Hlaza
Pusztadobos
Rohod Nyfrparasznya
Nyirjaké
Nyirkércs Opa’:

Vaja

Baktaléranthaza Papos

20. abra Foldtani alapszelvény

16.1.3.1. Talaj adottsagok
Talajok

A talajok 82%-a homokon képz&dott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazé futéhomok
talajok a tertilet 20%-4t teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy szantoként 45%, legel6ként
¢és gyimolesosként 10-10%, erdSként 25% és sz6loként 5%.

A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - féként mélyedésekben -
talalhatok, osszteriletik 3%. Haromnegyed részben szantoként, negyed részben erdéteriiletként
hasznosithatok.

A magasabb térszinek 16sz6s tledékem homokos valyog mechanikai dsszetételd, gyengén savanyu
kémhatasa, 1-2% szerves anyagot tartalmazd, kedvez6 termékenységl (ext. 45-55; int. 55-70)
barnaféldek (10%) fordulnak elé. Hasznositasuk szantd (65%), legelé és erd6 (10-10%), valamint
sz016 (5%) lehet. A homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmu kovarvanyos barna erdétalajok
uraljak az Ossztertlet 49%-an. Hasznositasuk sokréti, a szant6tol (40%) a legelon (15), sz6l6n (5),
gyumolesoson (10%) at az erddig (25%) terjedhet.

A 16sz6s tledékek kozvetett talajvizhatasu térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalma, kedvezé
(int. 80-105) termékenységli réti csernozjom talajok talalhatok (5%), amelyek zommel szantoként
(65%) és 10-10%-ban legel6ként és erd6ként hasznosithatok. Teleptlés a tertletitk

15%-at foglalja.

A mély fekvést laposok talajvizhatasu teriileteinek ontés és 16sz6s tledékein valyog, homokos valyog
szemcse-Osszetételd, altalaban a 30-45 (int.) pontos t6ldminéségd, tobbnyire felszintdl

karbonatos réti talajok fordulnak el a teriilet 9%-an. Egy-egy kedvez6bb valtozatuk foldmindségi
besorolasa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantoként, 35%-ban rét-legel6ként és 15%-ban
ligeterd6ként hasznosulhatnak. A mély fekvést oOntésterilleteken talalhaté réti 6ntés, lapos réti
talajok, telkesitett siklapok és nyers 6ntéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%. Termékenységiik
a réti ontés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti 6ntés és a nyers Ontéstalajok féként
szantoként (90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erdStertletként hasznosithatok. Tertletitk 5-15%-
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at telepilések foglaljak el. Gazdasagi jelentéségiik a tajban kicsi, jelenlétiikkel a td;
talajképzédményeinek hidromorf sorat teszik teljessé.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti talajfoltokra esik.

1:25 000 w*-g

5

Futohomok Futéhomok

Jelmagyarazat

I:I Telephely

|

Vaja 038/4 és 038/18 hrsz.-ti ingatlanon tervezett baromfinevel$ telep
Eldzetes vizsgalati dokumentdcio
Megbizé: Vonj Termel§ Kereskedelmi Es Szolgaltaté Kft.
4562 Vaja, Lachner Gy. u. 61.
Szakérts: Barna Sandor (SZKV /09-1037)

21. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép

A tdl sok nedvesség és a levegbtlen viszonyok hatasara képzédott szerves anyagok a talaj humuszos
szintjét szurkésfeketére, feketére szinezik. A humuszos réteg felbonthat6 egyenletesen humuszos A -
szintre és fokozatosan csokkend szervesanyag-tartalmd B-szintre. Ez utobbi azonban sokkal
rovidebb, mint a csernozjomok B-szintje. Az A-szint szerkezete szemcsés, sokszogi, atmenete a B-
szint felé fokozatos, és a B-szint felé haladva mindinkabb hasdbos. A szerkezeti elemek az agyagos
talajoknal vagy az agyagos valyogtalajoknal fényesen csillogbak, szurokfénylek. A mélyebb
rétegekben, a B-szintben vasborsok, rozsdafoltok, glej mutathaté ki. Ha a talajképzé kézet
karbonatokat tartalmaz, akkor mészgdbecsek, szélséséges esetben mészképadok keletkeznek.

Az agyagos réti talajok, amelyek agyagasvanyai kézott a szmektitek az uralkodoéak, erésen repedez 6k.
A méternyi mélységbe lenyuld repedésekbe - melyeknek szélessége a felszinen elérheti az 5 cm-t -
bepereg a kiszaradt szantott réteg anyaga. Amikor a talaj Gjra benedvesedik, az es6k és a zaporok vize
a repedéseken a mélybe jut, akkor a behullott aggregatumokat megduzzasztja. A keletkezé oldaliranya
nyomasnak a talaj csak folfelé tud engedni, ezért e két hatas ered6jeként 30-60%-ot bezard szog alatt
csuszasi tikrok keletkeznek a repedéseknél mélyebben fekvé és mozdulatlan altalaj, valamint a
duzzadas hatasara elmozduld, f6lotte fekvé talajrétegek kozott.
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Vizgazdalkodasa az egyes évek tavaszi, tulsigosan nedves id&szakatdl eltekintve kedvezének
mondhaté. A tdl nedves allapot elmultaval a talajszelvény altalaban elegend6 nedvességet nyujt a rajta
¢16 novényzetnek ahhoz, hogy atvészelje a szarazabb idészakokat.

Tapanyag-gazdalkodasuk kozepes.

A térség tipizalt rétegrendje a faras alapjan:

0-0,3 m feltalaj
0,3-1,1 m agyagos homok
1,1-4,2 m iszapos homok

16.1.3.1. A térség felszini és felszin alatti vizeinek altalanos jellemzése

K-r8l és B-rél a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lényai-fécsatorna felé folyik
le. Ide tart egyetlen lland6 jellegti vize, a I11. szimu f6folyas is (47 km, 310 km?). Sziraz, mérsékelten
vizhianyos teriilet. Az id6szakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet
szamitani, mig az év nagyobb részében vizet alig taldlunk benniik. Vizmingségtik - ha van viztk - I11.
osztalyu.

Az id6szakosan el6forduld csapadékos évek f6los vizét tobb szaz km-es csatornahalézat vezeti le,
részben a Tiszahoz, részben a Krasznahoz és a Lonyai-fécsatornahoz.

Az allévizek is mérsékelt szamban és kis terlileten fordulnak eld. 4 kis természetes tava az 5 ha-t sem
éri el. 2 tarozdja - a rohodi és a vajai egytitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben.

A talajviz" mélysége E-ona 6 m-tis meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m k6z6tt van. Kémiai jellege
téleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos kozott, tovabba
Tiszabezdéd kérnyékén natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk® koz6tt van. Szulfattartalma
csak Kisvardatol E-ra és Petnehidza kornyékén haladja meg a 60 mg/1-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak atlagos mélysége alatta van a 100 mnek, az
atlagos vizhozamok meghaladjak a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmu vizet ad6 kat. Gemzsének 52
°C-os, Kisvardanak 53 °C-os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet adé mélyfarasa van.

Kornyezeti szempontbdl is problémas, hogy 2008-ban a teleptlések felében nem volt kéziizemi
csatornahalézat. igy a csatornahalézatra kapcsolt lakasok aranya is alig haladja meg az 50%-ot.

A tervezett telep kérnyezetének belvizeinek levezetéséért a Cinkd-réti-szivargd elnevezést csatorna

felelés. A csatorna befogadéija az Ori (I11./5.)-folyas, majd a Vaja (II1.)-féfolyas (AEQ090).
A Cinko6-réti-szivargd megkozeliti a tervezett telepet, kézvetlentl a telep keleti hataran huzédik.
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ElGzetes vizsgalati dokumentacio
Megbizé: Vonj Termeld Kereskedelmi Es Szolgaltaté Kft.
4562 Vaja, Lachner Gy. u. 61.
Szakért8: Barna Sandor (SZKV/09-1037)
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22. abra Vizfolyasok a telep koril

16.1.3.2. Talajviz hidrodinamikai és mingségi jellemzdéi
A 2016. november 7-én, a terileten végzett feltar6 firas adatai:
Farasjele | EOVY | EOV X | Talpmélység (m) | Talajvizszint (m)
1. 299040 | 883520 4,2 3,38

Laboratérium:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft HL-LAB Kornyezetvédelmi és
Talajvizsgalé Laboratérium, 4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.

Akkrediticié szama: A NAT altal NAT-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.
Mintavétel ideje: 2016. 11. 07.

Minta | Mintavétel | Megitott talajvizszint (m) | Nyugalmi talajvizszint (m)
jellege | mélysége (m) mélység id6™ mélység id6™
Pont 4,2 3,5 8:10 3,35 9:25

A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 3,35 m-en volt mérhet6 a vizsgalat
idépontjaban. A talajviz a — a fedéréteg tulajdonsagait is figyelembe véve normal mélységi tipusnak
felel meg. Tekintettel az észlelés id6pontjara valamint a talajviz feletti 6sszlet tulajdonsagaira, a
talajviz alldis maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktéber végére tehet6. Az évi talajviz
ingadozas 0,5-0,8 m lehetséges.
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A térségre jellemz6 talajviz helyzetet a kévetkezé abran szemléltetjik.
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23. abra A talajvizszint terep alatti mélységének alakuldsa 2010-ben
Forrds: Virag Margit: Felszin alatti vizadd isszlete komplex hidrogeoldgiai vizsgilata a Felsi-Tisza vidéken (Doktori értekezés, 2013.)
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Talajviz elhelyezkedése
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pontban 5 m.

| (Az adatok atlagos talajvizszint értékeket
tikroznek, tajékoztato jellegliek.)
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24. ibra Magyarorszdg talajviz térképe (MFGI térképei alapjan)

16.1.4. A teriilethasznalat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis
tevékenységek

A telepen t6bb éve baromfitartast folytatnak.

|. oldal 117



16.1.5. A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa a tevékenységek,
technoloégiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkezd hulladékok, kérnyezeti
kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval

A dokumentaci6 4-5. fejezete részletesen tartalmazza.

16.1.6. A teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran felhasznalt, elGallitott
vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a féldtani kozegben
és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertananak, az alkalmazott

eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével
A telephelyen keletkez6 és felhasznalt anyagok listajat a dokumentacio részletesen tartalmazza.
Vizsgalati modszertan: 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklet

Vizsgalati modszerek:
- Mintavétel és laborvizsgalatok (2010.)
Mintavételt végezte: Prokat Mérnoki Iroda Kft. HL-LLAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald
Laboratérium (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)
Mintavételi médszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998

Vizsgalati paraméterek és szabvanyok:
pH — MSZ1484-22:2009
Fajlagos elektromos vezet6képesség — MSZ EN 27888:1988
Nitrat — EPA 353.1:1978; EPA 354.1:1971
Nitrit — EPA 354.1:1971
Szulfat — EPA 375.4:1978
Foszfat — EPA 365.1:1981
Klorid — MSZ 1484-15:2009

Alkalmazott médszerek:
- Ogata egydimenzids analitikus modell
- Surfer 11.0.642 szoftver algoritmusai
- RISC (Human Health) szoftver

16.1.7. A korabbi tevékenységekbdl szennyez6anyagok  koérnyezetbe  tortént
kibocsatasanak és a teriiletet érint6 rendkiviili havaria események ismertetése
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok, allapotértékelések, auditok és azok

dokumentacioinak bemutatasa

Az Uzemeltet6 tajékoztatasa alapjan, a telepen az tizemelés megkezdése 6ta felszin alatti vizeket

veszélyeztetd havaria nem fordult el6.

16.1.8. A teriileten és az annak kdérnyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,

mennyiségének ismertetése

A tertileten korabban veszélyes anyagot nem taroltak.

A tervezett tevékenységbdl szarmazéd és felhasznalt anyagok részletes listdja a dokumentacié 6.

alfejezete részletes ismerteti.
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16.1.9. A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolis, a teriilet
érzékenységi kategoriainak ismertetése

Vaja teleptlésrendezési terve alapjan a terilet kiltertleten mez&gazdasagi zénaban helyezkedik el,
ezért szamitasaink soran a mezégazdasagi teriiletre kiadott hatarértékekkel szamolunk.
A telephely teleptilésrendezési terv szerinti besorolasa: GIP (ipari gazdasagi terilet)

A kornyez6 tertiletek telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Eszaki iranyban: M4 (Mez6gazdasagi teriilet — altalinos)

Nyugati iranyban: M4 (Mez6gazdasagi teriilet — altalanos)

Dél-keleti iranyban: Ma (Mez&gazdasagi teriilet — altalanos)

Déli iranyban: K (kiilonleges tertilet)

Keleti iranyban: Ma (Mez6gazdasagi tertilet — altalanos) és V (vizgazdalkodasi tertilet)

Vaja kozigazgatasi terillete a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé
teleptlések besorolasirdl sz6élo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - érzékeny
besorolasu. 219/2004. (VII1.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a
vizsgalt telep tertilete a 2a —,,20 mm-nél nagyobb utinpotlodisii teriiletek™ - kategoriaba tartozik.

25. 4bra Erzékenységi besorolas (OKIR adatbazis alapjan)
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26. abra Vizbazis védéteriiletek a térségben (OKIR adatbazis alapjan)

16.1.10. Az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaléinak neve, lakcime vagy székhelye,

elektronikus levélcime, telefonos elérhet6sége
Uzemeltets:

VN-SZOLG Szolgaltaté és Kereskedelmi Betéti Tarsasag

4562 Vaja, Nagy Sandor u. 43.

KU]J szdma: 100452231

KT]J szama: 100749464

Cégjegyzékszam: 15-06-084862

A cég tevékenysége: 0147 '08 Baromfitenyésztés (FStevékenység)

A képviseletre jogosult(ak) adatai

Vantus Ottoné

4562 Vaja, Lahner Gy. u. 63.

A képviselet moédja: 6nalld

A képviseletre jogosult tisztsége: tizletvezetésre jogosult tag (vezetd tisztségviseld)

Tulajdonosi adatok:

Helyrajzi Foldrészlet

. . - Fé muvelési ag Tulajdonos
szam Ossztertlete
Vintus Otto
2 7 .
038/15 12324 m szanto Tulajdoni arny: 1/1
meglévé telep 6606 m> kivett, csirkenevel6 épiilet, Vantus Ott6
038/4 udvar és ut Tulajdoni arany: 1/1

Elérhet6ség

Vantus Otto

Cime: 4562 Vaja, Lahner Gy. u. 63.
Tel: +36 (30) 998-9188
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16.2. A felszin alatti vizek, a foldtani kézeg dllapotinak bemutatisa
16.2.1. Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

16.2.1.1. Az alapallapot-jelentés végzdjének, a dokumentacié készit6jének adatai,
miikédési, szakértSi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio
szama, hatalya

Alapallapot-jelentés végzbjének, a dokumentacid készit6jének adatai:

Barna Sandor

kornyezetvédelmi szakértd

ENVIRO-EXPERT KFT.

4028 Debrecen, Hadhazi at 7. 1./5.

Tel: +36 (52) 324-747 Fax: +36 (52) 998-084

Mobil: +36 (20) 426-4352;

Email: enviroexpertkft@gmail.com

Szakértéi engedély szama:
- Hulladékgazdalkodas (SZKV-hu/09-1037)
- Levegétisztasag-védelem (SZKV-le/09-1037)
- Viz- és foldtani kézegvédelem (SZKV-vf/09-1037)
- Zaj-és rezgésvédelem (SZKV-zr/09-1037)

Mintavételt és a laboratériumi vizsgalatokat végzd adatai:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kft.
HIL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium

Akkrediticié szima: NAT-1-1776/2015.
16.2.1.2. A vizsgalati médszerek ismertetése
A vizsgalat 1épései:

1. A talajviz mindségi allapotanak meghatarozasahoz sziikséges alapadatok
Osszegyljtése

2. A szennyezés lehatarolas munkalatainak (terepi, laboratériumi) elvégzése, a feltarasi
és vizsgalati adatok kiértékelése

- Feltaré faras

A szennyezés megallapitasa és lehatarolasa érdekében vizsgaltuk a terilleten 1 db ideiglenes feltard
faras készilt a szennyezettség megallapitasa érdekében.

A 2016. november 7-én, a teriileten végzett feltard furds adatai:
Farasjele | EOVY | EOV X | Talpmélység (m) | Talajvizszint (m)
1. 299040 | 883520 4,2 3,38

A furatkészités és mintavételezés soran az alabbi tipusu eszkozoket vették igénybe:
- 80 mm atmérdja gépi farod
- Kdupos tetejd teflon bailer (furattisztitashoz és mintavételhez)
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- Mintavételezés

A szennyezés meghatarozas érdekében talajviz minta begydjtésére pontszerd feltaras tortént.
A vizsgalatok soran alkalmazott mintavételi médszerek:

MSZ ISO 5667-11:2012 Mintavétel

Mintak szama: 1 db talajvizminta

- Analitika
A mintak bevizsgaltatasa a HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium (4031
Debrecen, Kontosgat sor 1-3.) debreceni laboratériumaban tortént.

- Helyszini mérések, vizsgalatok
o Geodéziai bemérés; a teriilet geodéziai azonositisa, kiterjedés paramétereinek
megadasa.
o Nyugalmi talajvizszint mérések.
o Vizfoldtani paraméterek meghatarozasa.
o Furasi rétegsor leirasa (k6zetmegnevezés, szin, nedvesség stb.).

3. Szennyezddésterjedés modellezés

Horizontalis terjedés szamitasa egydimenzids analitikus modellel (Ogata)
A szennyezésterjedés szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez
alaposszefluggésként az Ogata (1970) egyenletet vettiik:

Co L-v, -t v, -L L+v, -t
C(L,t)z[erfc[zm]+exp( D, J-erfc[zmj]
ahol
C (L,t): L tavolsagban t id¢ elteltével el6allé koncentricié (mg/])
Co: a szennyez$ anyag kezdeti koncentricidja (mg/1)
L: tavolsag a szennyez6forrastol (m)
vy sikszivargasi sebesség (m/d)
Dy longitudinalis diszperzios koefficiens (m)
t: a szennyezési eseménytdl eltelt id6

A diszperzios koefficiens:

D, =a,_-v,+D"

ebbél az effektiv diffazios koefficiens (D°):

D'=w-D

ahol a w egy egytitthaté (atlagos értéke 0,25) és a D a diffuzids koefficiens, melynek értéke konnyt
mechanikai 6sszetételen 107 m?/s.

A dinamikus diszperzivitast (ar) Neumann (1990) alapjan becsiultiik:
a, =0,0175- L%

Mindezek alapjan modelleztiik a val6szindsithetd szennyezés-terjedést - horizontalisan a talajvizben
és vertikalisan a kut szr6zéséig - a mért legnagyobb koncentraciéja helyet véve kiindulasi pontként.

A szennyezbanyag vertikdlis mozgdsdt szintén az Ogata modellel vizsgaltuk.

rr

4. Az egyszertisitett, illetve részletes mennyiségi kockazatfelmérés modszertana

Részletes mennyiségi kockazatfelmérést a RISC® szoftverrel végeztiik.
Az elvégzett kockazatfelmérés alapvetéen a kovetkezd szakaszokra oszthato:
- a szennyezddés mennyiségének és mindségének vizsgalata és értékelése, a komponensek
lehatarolasa,
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- az expoziciés utak meghatarozasa,

- transzport modellezés a talajvizben,

- az expoziciés paraméterek meghatarozasa (dermalis, oralis, inhalacios),
- expozicié szamitasa,

- kockazati mutatdk szamitisa,

- kockazatmentes célallapot meghatarozasa.

Az expozicié iltalinos kifejezése a szervezetbe kerilt vegyi anyag testtdmeg- ¢s idGegységre
vonatkoztatott mennyiségével, vagyis az atlagos napi dozissal (AND) torténik. A szervezetbe jutott
mennyiség, az atlagos napi dozis (AND) kiszamitasa az alabbi tényez6k figyelembe vételével torténik:
- anyag koncentricidja a szennyezett kézegben /talaj, felszin alatti viz, élelmiszerek/ (mg/kg)
- lenyelt/bevitt mennyiség (kg/nap)
- expozicié gyakorisiga (nap/év)
- testtomeg (kg)

Az expozicios id6 hossza hely-specifikus tényezd.

A karcinogén hatas elemzésekor, ha a per os expozici6 az élettartamnal rovidebb ideig tart, a tényleges
expozicios id6 alatt kapott terheléssel ekvivalens, de a teljes élettartamra elnyujtott napi atlagos dozis
(EAND) értékkel szamolunk.

A nem-genotoxikus anyagokra vonatkozdéan toxikoldgiai adatbazisbol az egészségkarosodast nem
okozo6, megengedhet6 napi bevitel értékeknek (ADI, Acceptable Daily Intake), vagy az azonos
értelemben hasznalt tolerabilis napi doézis (TDI = Tolerable Daily Intake), illetve referencia
(vonatkoztatasi) d6zisok ill. koncentraciok (RfD ill. RfC, Reference Dose, Reference Concentration)
kigyGjtése. A toleralhaté doézis az US EPA forgalom-hasznalatiban megegyezik a referencia
(referencia-viszonyitas) dozissal ill. koncentracioval. Az egészségkarositd hatas szamszerdsitésére, a
nem a genetikai anyagot, hanem a szerveket/szerv-rendszereket karosité hatds jellemzésére az
egészségkockazati hanyadost hasznaljak, amely a becsiilt expozicié mértékének (AND) és a toxicitas
szempontjabol elviselheté doézisnak az aranya.

HQij = CADDjj / RfDjj
HQij = egészségkockazati mutaté i-edik vegyi anyagra j expozicids utra
CADDij = tartds napi bevitel i-edik vegyi anyagra j expozicios atra (mg/kg/d)
RfDij = referenciadozis i-edik vegyi anyagra j expozicids utra (mg/kg/d)"!
HI = SZHQjj
HI = kockazati mutato
HQ)ij = kockazati mutaté i-edik vegyi anyagra j expozicids utra

Az egészség altalanos toxikus hatds okozta veszélyeztetettsége, ha az egészségkockazati hanyados
egynél nagyobb. Az egészségkockazati hanyados értéke - ha hasonlé természetd szennyez6krél van
sz0 - tovabb tomoritheté 0sszeadassal és az Gsszes szennyezore egyetlen érték adhatd meg.
A daganatképzédés kockazata a dézis-karcinogén hatds Osszefliggés meredeksége alapjan itélhetd
meg. Minél meredekebb a gérbe, annal kisebb dozis illetve alacsonyabb koncentracié sziikséges adott
daganatkockazati szint eléréséhez.
A daganatképz6dés kockazata a kévetkez6kép szamithato:
IELCRij = SFij LADD;;
IELCRIj = a teljes élettartamra vonatkoz6 daganatképzddés kockazat i-edik vegyi anyagra
j expozicios utra
SFij = meredekségi tényez6 i-edik vegyi anyagra j expozicids utra (mg/kg/d)™!
LADD:ij = a teljes élettartamra vonatkozé atlagos napi felvett dézis i-edik vegyi anyagra j
expozicios utra (mg/kg/d)

| oldal 123



Expozicié: Az expozicid a szervezetbe kertlt vegyl anyag mennyiségét jeloli testtomeg és idSegységre
vonatkoztatva, mg/kg testtOmeg nap-ban kifejezve.
Az expoziciét az alabbiak szerint szamitottuk:
Expozicié (mg/kg/nap)= Ci Bu By Ey
Ahol:
Ci: a vegyi anyag koncentracidja a szennyezett kézegben
Bn: a bevitt (lenyelt, felszivodo, belélegzett) mennyiség (mg/nap) - AND
E,: az expozicié gyakorisiga (nap/év)
Ex: az expozici6 id6tartama (év)
T testtomeg (kg)

16.2.1.3. A szennyezd anyagok mindéségének, mennyiségének, koncentraciéjanak, a
koncentracié hatarértékekhez [az (A) hattér-koncentracié, vagy az (Ab)
bizonyitott hattér-koncentracié, a (B) szennyezettségi, illetve az adott
telephely teriiletére vonatkozé (E) egyedi szennyezettségi hatarértékhez,
tovabba a javasolt (D) karmentesitési célallapot hatarértékhez] valo
viszonyanak bemutatasa.

A talajviz minésége tekintetében az alabbi adatok allnak rendelkezésre:
Laboratorium:
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium

Akkrediticié szama: NAT-1-1776/2015.

Vizsgalati eredmények:

Vizsgilati paraméter Mért érték kHame“e
pH [-] 7,01 0,5-9,0
Fajlagos elektromos vezetGképesség 25°C-on [uS/cm] | 1179 2500
Ammoénium [mg/l] 0,21 0,5
Nitrat [mg/]] 3,7 50

Nitrit [mg/1] <0,02 0,5
Ortofoszfat [mg/l] 0,13 0,5
Szulfit [mg/l] 140 250

A tertilet talajvize nem szennyezett.

16.2.2. Vizsgalatok, modellezések arra az esetre, ha a 2.1.3. pont alapjan valamely
szennyez6 anyag koncentraciéja meghaladja a (B) szennyezettségi hatarértéket

A szennyez6 anyagok térbeli és idébeli mozgasanak el6rejelzése (trendvizsgalatok,
tendenciak felismerhetSsége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehatarolasa

A telephelyen és kornyékén a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 3,30 m koril
ingadozik. A talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve- kézepesen normal tipusnak,
tipusnak felel meg. A talajviz 4llds maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére
tehet6. Az évi talajviz ingadozas 0,8-1,2 m lehetséges.

A nyugalmi talajvizszintek alféldi tertleteken a hidraulikus gradiens kozépértéke 5 %o, mely csekély
értéknek mindsul.

Az uralkodé szivargasi irany K-i (csatorna iranyaba).
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16.2.2.1.

Horizontalis terjedés elGrejelzése

A tertlet kozvetlen kérnyezetének sekély-vizfoldtananak jellemzésére a feltairé furasok soran a
talajvizadé réteg tulajdonsagait vettik alapul.

A munkateriiletek kérnyezetében a tipizalt rétegrend az alabbi:

0-0,3 m feltalaj, agyagos valyog
0,3-1,1 m agyagos homok
1,1-4,2 m iszapos homok

A nyugalmi talajvizszint a vizsgalataink alapjan a 3. rétegben talalhatd, ezért ebben a rétegben

végezzik el a terjedés vizsgalatot.

szivargasi tényezd effektiv vizszintesés
Réteg (K porozitas @
m/s (ne) m/m
iszapos homok 1,00E-07 0,15 0,001

A szennyezésterjedés szamitasdhoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez
alaposszefuggésként az Ogata (1970) egyenletet vettiik.

A tényleges szivargasi sebesség megallapitasanal figyelembe kell vennink az un. retardacios
(késleltetési) tényezbt. A késleltetési faktor (R) nem adszorbeal6dé elemekre egy, egyébként nagyobb,
mint egy. (Czurda-Wagner, 1988; Wagner, 1992; Shackelford, 1990; Czurda és Wagner, 1991;
Eggloffstein-Burkhardt-Mainka)

Modellezett szennyez6anyag: nitrat (kiindulasi érték: 50 mg/1 — feltételezett szennyezés)

Modellezés idSintervalluma: 10 év.

Paraméterek Mértékegység Modell szamitasok részeredményei
L - tavolsag a szennyez6forrastol m 0,1 5,0 10,0 25,0 50,0
szennyez6 anyag kezdetd mg/1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
koncentracioéja - Co
PSP . 1,00E- | 1,00E- | 1,00E- | 1,00E- | 1,00E-
szivargasi tényez6 - k m/s 07 07 07 07 07
hidraulikus gradiens - I m/m 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
effektiv porozitas - n* - 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
effektiv sebesség - vesr m/d 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Retardacié - R mg/g 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
tényleges sebesség - Vieny m/d 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014
dinamikus diszperzivitds - aL m 0,00 0,18 0,50 1,92 5,29
eltelt id6 - t d 3650 3650 3650 3650 3650
diffazios koefficiens - D m?/s 1’%%13— 1’%%]3— 1’%%]3— 1’90%]3— 1’%%]3_
effektiv diffuzids koefficiens - ) 1,90E- | 3,80E- | 1,90E- | 7,60E- | 3,80E-
D* m/s 10 12 12 13 13
longitudinalis diszperzids m?/s 2,62E- | 7,93E- | 2,18E- 8,31E- | 229E-
koefficiens - Dy, 06 04 03 03 02
L tavolsagban t id6 elteltével
el6alléd Eoncentrécié -C mg/1 50,0 31,5 8,3 0,5 0,0
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Talajvizben kialakulé koncentracié - nitrat (mg/1)

K
O AL

0 : : : : 0,476

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

tavolsag a forrastol (m)

—+—Talajvizben kialakul6 koncentracié (mg/1)

27. abra A talajviz szennyezés el6rejelzései 10 évre vonatkoztatva (nitrat)

A szennyezettség szivargasi iranyban évente a kovetkez6 tavolsagokat halad elére szivargasi irany

mentén:
Modell
Paraméterek Mértékegység szamitasok
részeredményei
L - tavolsag a szennyez6forrastol m 0,23
szennyezd anyag ke(z:cjetj koncentracioja - mg/] 50,0
szivargasi tényez6 - k m/s 1,00E-07
1 év mulva hidraulikus gradiens - I m/m 0,0050
el6all6 az effektiv porozitds - ne* 0,01
alapéllapoti;lak effektiv sebesség - vest m/d 0,0043
megfele}lo. ) Retardacié - R mg/g 2.0
kOl’,lCCIlt’raCIO tényleges sebesség - Vieny m/d 0,0014
tavolsiga dinamikus diszperzivitds - ar m 0,230
eltelt idG - t d 365
diffuzios koefficiens - D m?/s 1,9,E-09
effektiv diffuzios koefficiens - D* m?/s 8,3,E-11
longitudinalis diszperzids
gkoefﬁciens - IF;L m*/s 8,84E-06
C: mg/1 50,00

Evenkénti mozgas: 23 cm szivargasi iranyba.

A horizontdlis terjedés vizsgalatok alapjan megallapithatjuk, hogy a szennyezés a tertlet

hidrodinamikai adottsagai miatt kis mértékben a szivargasi iranyba mozog.
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16.2.2.2. M¢élységi vizek elérési idejének meghatarozasa

Vizsgalataink soran a legk6zelebbi mélyfurasa kut adatai alapjan allitottuk Ossze a térség tipizalt
vizfoldtani felépitését. A tovabbiakban bemutatjuk a vizsgalatba bevont kuat felépitését, jellemzé
tulajdonsagait.

A B-13 vizikényvi szamu kit adatait hasznaltuk fel (Forras: MAFT).

a1t

Wifa Firas adatai:

FRS_ID 149846
Telepiilés Vaja
b3 Jelszam B-13
3 Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg
3 Tipus B
: | Max. verzi6 1
Mélység 87,00
Y (EOV_X) 299 756
X (EOV_Y) 883 175
Z (EOV) 140
Faras mélyitésének 1967
\ éve
A3 | MFGI megjegyzés
S0 . MBFH leltari szam
™ MBFH egyéb jelzet
MBFH megjegyzés
L ¢ Raktar Nincs adat
Eal _— . Epiilet Nincs adat
‘ Ladafoté
g Rakozelit
B9 L) h 7

o2

K39 5.2
LT K28

28. abra Legkozelebbi mélyfurasa kut adatai

A kut talpmélysége 87,0 m; a szlr6zott rétegek, vagyis a vizkivétellel érintett rétegek 43,8 és 87 m
k6zott helyezkednek el.
A kat nyugalmi vizszintje 3,0 m-en talalhato.

A kut adatai alapjan megismerhetjik a 0 és 87 m kozotti rétegek elhelyezkedését és tulajdonsagait.
Alfoldi viszonyok kozott jellemzd, hogy a {6 vizadé rétegek a felszin alatt 80-200 m kozott
helyezkednek el, azonban a felszin alatt 100 m-en belil is talalhatunk olyan j6 vizado6 réteget, mely
vizellatasi szempontbdl is megfeleld.

A térség rétegrendje a kornyezd kut adatai alapjan:

0,00 1,00 feltalaj barna, laza agyag, nem meszes, recens névényi maradvany tartalmui
1,00 6.00 iszapos homok sarga, lazér)u iszjapo s ktjtééﬁ, gyengérT mesz’es, a.pr,é szemF?és F),l -0,2 mm,
kvarc és szines elegyrész tartalmu, kevés csillimmal, j6l gorgetett
sarga, lazan iszapos kétésti, nem meszes, apro és kozépszemcesés azonos
6,00 25,00 iszapos homok aranyban 0,1 -0,7 mm, kvarc és szines ele gyrész tartalmd, csillimmentes,
kézepesen gorgetett
25,00 32,00 iszapos agyag sziirke, kozepesen kotott, nem meszes, magas iszaptartalma
32,00 38,40 finomhomok szlrke, laza, n,em mesze,s, apr}és}zemcsés 0,1 ) -0,2 mm,ukvarc és szines
elegyrész tatalmd, csillimmentes, kézepesen gorgetett
38,40 .80 iszapos agyag sziirke, kézepesen kotott, ner?G meszes, kiﬁsé mészkonkrécids, magas
iszaptartalmua
szlirke, laza, nem meszes, apré és kozépszemcesés azonos aranyban 0,1 -
43,80 51,40 kézéphomok 0,5 mm, kvarc és szine s elegyrésztartalmu, csillimmentes, kézepesen
gorgetett
51,40 72,20 iszapos homok szﬁrke,’ lazé,n iszapos lf(“)tésﬁ, nen? mész,es, kézépszefncsés 0,2 ) -0,7 mm,
kvarc és szines elegyrész tartalmd, csillimmentes, kézepesen gorgetett
sziirke, laza, nem meszes, tilnyomoérészben kézépszemesés,
72,20 74,80 kézéphomok kismértékben durvaszemcsés 0,2 -2,0 mm, kvarc és szines
clegrésztatalmi, csillammentes, kézepesen gorgetett
74,80 77,40 iszapos agyag karotazs szelvény alapjin
szirke, laza, nem meszes, apr6 és kézépszemcesés azonos aranyban 0,1 -
77,40 87,00 kézéphomok 0,7 mm, kvarc és szines elegyrész tartalmu, csillimmentes, kézepesen
gorgetett
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A terilet vizféldtani adatai alapjan lathat6, hogy a vizado rétegek kézéphomok rétegek.
A felszin alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének megallapitasira a korabban bemutatott
vizfoldtani adatokat hasznaltuk fel.

Vertikdlis terjedés (elérés) szamitasa egydimenzids analitikus modellel (Ogata)
A szamitasahoz egydimenzios analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapGsszefiiggésként az
Ogata (1970) egyenletet vettik:
C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alld
koncentraci6 (mg/1)
Co: a szennyez$ anyag kezdeti koncentraciéja (mg/1)
C(L,t):C—;[eﬁc[;%]wxp[%}eﬁc[;j%]} L: tavolsag a szennyez6forrastol (m)
vy sikszivargasi sebesség (m/d)
D longitudinalis diszperzios koefficiens (m)
t: a szennyezési eseménytol eltelt 1d6

A modellezéshez hasznalt alapadatokat a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

. o feki réteg- K (m/s) effektiv
Rétegrend reteg teteje | feku vastagsag (irodalmi  adatok | porozitas
(m) (m) (m) alapjan) ne
1 feltalaj 0,00 1,00 1,00 5,00E-07 0,18
2 iszapos homok | 1,00 6,00 5,00 1,00E-07 0,18
3 iszapos homok | 6,00 25,00 19,00 1,00E-07 0,18
4 1szapos agyag 25,00 32,00 |7,00 1,00E-09 0,12
5 finomhomok 32,00 38,40 6,40 5,00E-04 0,22
6 1szapos agyag 38,40 4380 |5,40 1,00E-09 0,12
7 kézéphomok 43,80 51,40 |7,60 1,00E-04 0,25
8 iszapos homok | 51,40 72,20 20,80 1,00E-07 0,18
9 koézéphomok 72,20 74,80 |2,60 1,00E-04 0,25
10 |iszapos agyag 74,80 77,40 2,60 1,00E-09 0,12
11 |kozéphomok 77,40 87,00 19,60 1,00E-04 0,25
A modellezés eredményeit a kbvetkez6 tablazat tartalmazza.
Ré teg Veff Viényl (1’1’1 / d) Teieres Teteres-kummutile | T elérés-kummulile
(m/d) R=1) (nap) (nap) (év)
1 feltalaj 2,40E-01 1,20E-01 4,17 4,17 0,01
2 iszapos homok | 4,80E-02 2,40E-02 104,17 108,33 0,30
3 iszapos homok | 4,80E-02 2,40E-02 395,83 504,17 1,38
4 1szapos agyag 7,20E-04 3,60E-04 9722,22 10226,39 28,02
5 finomhomok 1,96E+02 |9,82E+01 0,03 10226,42 28,02
6 iszapos agyag 7,20E-04 3,60E-04 7500,00 17726,42 48,57
7 kézéphomok 3,46E+01 |1,73E+01 |0,22 17726,64 48,57
8 iszapos homok | 4,80E-02 2,40E-02 43333 18159,97 49,75
9 kézéphomok 3,46E+01 |1,73E+01 |0,08 18160,05 49,75
10 |iszapos agyag 7,20E-04 3,60E-04 3611,11 21771,16 59,65
11 |kézéphomok 3,46E+01 |1,73E+01 |0,28 21771,44 59,65
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Osszegzés  Szamitasaink alapjan lathat6, hogy a térség mélyfarasa kuatjainak vizkivétellel érintett
rétegeinek elérési ideje kb. 48-60 év.
A térség vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a vizadd rétegeket tobb jol fejlett
agyag, ill. iszapos agyag réteg védi a felszini szennyezésektdl.

Terep alatti melység (m)
0 1,00 6,00 25,00 32,00 38,40 43,80 51,40 72,20 74,80 77,40 57,00
0,00 \ — \ \ \ \ )
\ Fr B we I3
\ SziirGzott rétegek
10,00
\
20,00 \
. | P—
B 30,00 -
o \
=2
'.@ \
2 40,00 .
50,00 - = o o, <
~
~
60,00 [ ——
70,00

29. abra A térség vizadoinak elérési idejei
16.2.3. Osszegzés

A jelenlegi vizhasznalatok és a tervezett teriilethasznalatok a felszin alatti viztestben szennyezettséget
nem idézett el6. Az elérhetS legjobb technologidk alkalmazasa mellett a folytatott tevékenység a
felszin alatti viztestek szennyezését tovabbra sem eredményezheti.
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