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1.  Előzmények  és  a  megbízás


SÁROSI  JÁNOS / 4244  ÚJFEHÉRTÓ  Farkasnyári  út  139. /  bányavállalkozónak  a  FE-TI-KÖ-TE-VI-FE / 4400  Nyíregyháza  Kölcsey  út  12-14. /  1085-25/2006.  ügyszámon   környezetvédelmi  engedélyt  adott  az  ÉRPATAK-I.  homokbánya  üzemeltetéséhez. Az  engedély  10  évig  volt  hatályos,  és  értékelésre  benyújtott  felülvizsgálati  szakanyagra  1317-16/2016.  ügyszámon  engedélyt  kapott  a  további  működtetéshez. 

A  kitermelhető  homok  40 000  m3/év. A  Megbízó  jelezte,  hogy  annak  háromszorosát  elérő,  tehát  kb.  120 000  m3  homokra  kér  további  kiegészítést. 

Előzetes  vizsgálati  dokumentációt  nyújtottunk  be  a  Hatóságra,  és  az  engedélyezési  folyamat  eredményeként  a  115-17/2017.  ügyszámon  kiadott  határozat  megállapította,  hogy  a  tervezett  kapacitásbővítés  megvalósításából  nem  feltételezhető  jelentős  környezeti  hatás,  és  a  tevékenység  nem  tartozik  az  egységes  környezethasználati  engedélyezés  hatálya  alá  sem.  

A  Bányavállalkozó  megbízta  Cégünket  a  működési  engedély-kérelem  összeállításával. 

A  szakanyag  készítőinek  adatai :

-  Leviczkyné  Dobi  Mária  talajtani  és  környezetvédelmi  szakértő

-  NAK  Szaktanácsadói  Névjegyzék  száma  : 1098, 

-  FVM  Szakértői   Névjegyzéki  ügyiratszáma  :  059/2010. / a  termőföld  talajvédelme = talajvédelmi  tervek  készítése,  tápanyag-gazdálkodás,  agrár-környezetgazdálkodás /,   

-  15-0684 - Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Mérnökkamara :  139/2009.  Környezetvédelmi  Felülvizsgáló  és  Állapotrögzítő  Szakértő  SZKVhu,  SZKVzr,  SZKVle,  SZKVtv  139/2009.

-  Az  „ Élővilág ”  tervfejezet  összeállítója
NYÍR  DEEP-LIFE  KFT.  / 4400  Nyíregyháza,  Fazekas  János  tér  16..  X/80. /,  szakértő      

Nyíri  Sándor.

2.  Az  engedélykérő  adatai
	paraméterek
	Érpatak-I. homokbánya 

	tulajdonos és üzemeltető
	

	- neve
	SÁROSI JÁNOS

	- lakcíme
	4244 Újfehértó Farkasnyári út 139.

	- telefon
	20/801-9912

	- e-mail
	sajanka@freestart.hu

	KÜJ szám
	101791764

	telephely 
	

	- fellelhetőség hrsz.
	ÉRPATAK 0106/1

	- kiterjedése ha
	9.2204  

	- EOV koordináták, DNY-i sarokpont
	278 927- 850 128

	- KTJ szám
	101597293

	tevékenység
	

	- megnevezése
	kavics-, homok-, agyagbányászat 

	- TEÁOR
	0812

	- a bányaművelés módja
	külszíni, gépi szárazfejtés

	- a kitermelt anyag
	homok

	- kitermelhető készlet m3 2017. II. negyedévtől
	153 769

	bányamérnök
	Szuchánszki  János

	- telefon
	30/659-9550


3.  A  tevékenység  helye  és  területigénye

A  vizsgálatba vont  bányaterület  ÉRPATAK  község  külterületének  az  ÉNY-i  negyedében  található. Megközelítése :  Nyíregyházáról  D-i  irányba  haladva  a  4.  számú  főút  áthalad  Újfehértó  városon. Központjában  a  körforgalmi  csomópontban  K-re  térve  Nagykálló  felé  kell  indulni  a  4912.  számú  úton. Az  út  a  vasúti  síneken / Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal a MÁV  100.  számú,  kétvágányú  25  Kv  50  Hz-cel  villamosított  nemzetközi fővonala /  való  áthaladás  előtt  derékszögű  kanyarulatot  ír  le,  majd  enyhén  ÉK-i  irányba  fordul. Kb.  1  km  után  jobbról  becsatlakozik  a  49121.  számú  Érpatak  településre  bevezető  út,  és  azzal  szemben  fekszik  a  homokbánya. Alakja  tömör,  egyenes  vonalakkal  határolt  trapéz. 
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A  terület  az  ingatlan-nyilvántartásban  kivettként  van  bejegyezve,  adatai  az  alábbiak :

	hrsz.
	blokkazonosító
	nagyság ha

	ÉRPATAK 0106/1
	T2JK8-H-15
	9.2204


A  parcella  tulajdonosa  1/1-ben  a   Megbízó. 
A  bányatelek  térbeli  kiterjedése : 

	terület
	méret ha

	bruttó
	9.2204

	nettó kb.
	6.5


A  hasznos  terület  a  bányatérnek  kb.  70  %-a,  mert  a  határvonal  mentén  kijelölt  határpillér  mellett  a  parcella  közepi  részén  áthúzódó  nagyfeszültségű  elektromos  hálózat  oszlopainak  stabilitását  védve  védőpillért  kell  tartani.    

A  bányával  szomszédos  területek  bemutatása
	égtáj
	használat
	településrendezési terv szerint

	É
	erdő, akác
	gazdasági erdő - Eg

	K
	erdő, akác
	gazdasági erdő - Eg

	D
	közút

szántó
	közlekedési terület,  4912. számú - K mezőgazdasági terület - Má

	NY
	földút

szántó
	mezőgazdasági terület - Má


A  bányatelek  sarokpontjainak  távolsága  a  szomszédos  települések  lakóházaitól 

	helység
	utca
	távolság m

	Érpatak
	József Attila
	2 400

	Újfehértó
	Lehel
	1 290

	Nyíregyháza-Butyka
	Butykai
	5 030
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4.  A  bányatelek

A  területen  folytatott  tevékenység  jellemzői : 

-  0812 - Kavics-, homok-, agyagbányászat,
-  a  kitermelés  módja  külfejtés  száraz  gépi  kotrású  jövesztéssel, 

-  az  EOV-rendszerű koordináták 

	mérőpont

száma
	koordináta m

	
	x
	y
	z

	1.
	279 293
	850 078
	123.90

	2.
	279 300
	850 401
	130.80

	3.
	279 091
	850 408
	124.63

	4.
	279 027
	850 326
	124.23

	5.
	279 002
	850 289
	123.64

	6.
	278 952
	850 193
	122.52

	7.
	278 921
	850 130
	122.40

	8.
	279 175
	850 096
	123.53


-  a  bányatelek  fedő-  és  alaplapja  

	lapok
	magasság mBf 

	alap-
	+120.00

	fedő-
	+130.80

	átlagos vízszint
	+120.1


A  balesetveszély  elkerülése  érdekében  a  bányatelek  határát  táblákkal  megjelölték.

A  dolgozói  létszám  4  fő. A  tevékenység  teljesen  gépesített,  személyi  közreműködésre  csak  azok    irányítása  során  van  szükség 

-  1  db  homlokrakodó, 

-  1  db  tolólappal  felszerelt  dózer,  

-  1  db  négytengelyes  billenőplatós  tehergépkocsi.

A  bányaművelés  folyamata  a  humuszos  fedőréteg  eltávolításával  kezdődik,  annak  vastagság  0.30  m  körüli. A fedőréteget   a  telephelyen  belül  depóba  halmozzák. A  humuszt  meg  kell  őrizni,  mert  a  rekultivációt  követően  a  területet  mezőgazdasági  művelésbe  kívánják  visszaállítani. 

A  haszonanyagot  homlokrakodóval  közvetlenül  szállítójárművekre termelik. A  jövesztés  a  fejtési  homlokfalra  merőlegesen  történik. A  megrendelő  igények  változatossága  miatt  különböző  teherbírású  szállítójárművek  jelenhetnek  meg  a  bányában,  átlagosnak  vehető  a  26  t  hasznos  súly. A  szállítási  paraméterek : 

	paraméter
	engedély szerint
	tervezet

	évi munkaidő hónap
	11
	11

	havi munkanapok száma
	24
	24

	munkanapok száma/év
	264
	264

	napi munkaidő óra
	8
	8

	évi termékmennyiség m3
	40 000
	120 000

	havi termékmennyiség m3
	3 636
	10 909

	napi termékmennyiség m3
	152
	454

	napi termékmennyiség t
	220
	659

	gépkocsi-terhelés t/forduló
	26
	26

	napi fordulók száma
	8.5 tele + 8.5 üres
	25.3 tele + 25.3 üres

	óránkénti szám 
	1.05 + 1.05 = 2.1
	3.17 tele + 3.17 üres = 6.34


Közvetlen  bányatartozék  a  belső  üzemi  út,  ami  a  bányatelket  D-ről  érintő  4912.  számú  úthoz / Érpatak  069  hrsz. / csatlakozik,  a  homok  elszállítása  azon  indul. Paraméterei :  

-  Újfehértó-Nagykálló  összekötő  út,

-  szelvény  7+714 km,

-  azonosítópont  C150373 + 193  m,

-  kezelő  a  Magyar  Közút  NZrt.

-  kapcsolat  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Igazgatóság  diszpécser  központ.

A  szállítás  üteme  a  megrendelői  igényektől  függ,  a  járműveket  ők  irányítják  és  kötelességük  biztosítani  azok  jó  műszaki  állapotát  is.  A  bányamunkálat  csak  a  nappali  időszakban  folyik,  a  járművek  munkaidőn  kívül  a  bányaterületen  nem  tartózkodhatnak. 

5.  A  bánya  működtetése  következtében  fellépő  igénybevételek

A  homok-kitermelési  technológia  környezetvédelmi  minősítése :  a  termelés  során  veszélyes  anyag   nem  kerül  felhasználásra  és  veszélyes  hulladék  sem  képződik. 

A  bánya  működését  célzó  vizsgálatnak  minden  környezeti  elemre  ki  kell  terjednie :

· levegő,

· víz,

· talaj,

· élővilág

valamint  

· zaj-  és  rezgésvédelem,

·  hulladékgazdálkodás.

5.1.  Levegő

A  bányában  fellelhető  légszennyező  források   minősége : 

-  vonal  -  a  munkaterület  belső-  és  külső  megközelítési  útjai.

-  diffúz -  a  munkagépek  kibocsátása  és  a  kiporzás. A  tényleges  munkaterület  kb.  100 x  100  m-es  négyzet,  az  effektív  kibocsátási  magasság  3.0  m.   

A  hatásterületet  a  légszennyező  pontforrás  környezetében  fellépő  leggyakoribb meteorológiai  viszonyok  mellett  kell  meghatározni

-  stabilitási  index  6,

-  stabilitási  paraméter  0.282,

-  szélexponens  0.290,

-  átlagos  szélsebesség  2.95 m/s,

-  módosított  érdességi  tényező  1.2.

Érpatak  község  térsége  az  országos  légszennyezettségi  agglomerációk  és  zónák  kijelölése  alapján  - 4/2002. / X.7. / KvVM  rendelet  -  a 10.  egyéb zónacsoportba  tartozik,  amely  az  alábbi  paraméterekkel  jellemezhető :

	paraméter
	kén-dioxid
	nitrogén-dioxid
	szén-monoxid
	szálló por PM10

	kategória
	F
	F
	F
	E


5.1.1.  Háttérszennyezés

A  beavatkozási  terület  az  érintett  település  külterületén  helyezkedik  el,  mezőgazdasági környezetben. A  háttérszennyezettség  alapelemei  a  következők : 

-  kommunális  tüzelés,

-  közlekedés. 

A  terület  átlagos  levegőminőségi  jellemzői  (µg/m3)  a  következők :

	Légszennyező

anyagok
	Háttér

µg/m3
	Kommunális tüzelés

és közlekedés

µg/m3
	Háttérszennyezettség

µg/m3

	SO2
	2
	0,60
	2,60

	CO
	-
	359,13
	359,13

	NOx
	5
	3,38
	8,38

	szilárd
	2
	4,18
	6,18

	CH (benzol)
	-
	0,14
	0,14


A  számítások  alapján  az  érintett  térségben  a  háttér  a  légszennyező  anyagok  tekintetében  a  terheltség  alacsony.

5.1.2.  Szennyezés  a  munkaterületen

A  legközelebbi  lakóházaknál  várható  additív  immissziós  állapot : 

	
	
	Érpatak
	Újfehértó

	Irány a forrástól
	ÉÉNY
	KDK

	Távolság a forrástól
	2365
	2356

	CO
	CG (μg/m3)-1h
	0,613
	2,053

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,147
	0,491

	HC
	CG (μg/m3)-1h
	0,031
	0,102

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,007
	0,025

	NO2
	CG (μg/m3)-1h
	0,052
	0,173

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,012
	0,041

	NOx
	CG (μg/m3)-1h
	0,064
	0,216

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,015
	0,052

	PM10
	CG (μg/m3)-1h
	0,002
	0,008

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,001
	0,002


A  tevékenység  a  lakott  ingatlanoknál  átlagos  szélsebesség  esetén  sem  1 órás,  sem  24 órás  viszonylatban  nem  okoz  jelentős  levegőterhelést.
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A  haszonanyag  kitermeléséből  eredő  poremisszió  meghatározása :

-  a  megmozgatott  homok  mennyisége  454  m3/nap,

-  a  fajlagos  porkibocsátás  0.4  kg/m3,

-  munkaidő  8  óra, h

-  1  órás  porkibocsátás  6305.6  mg/s.

A  legközelebbi  lakóházaknál  várható  additív  immissziós  állapot

	
	
	Érpatak
	Újfehértó

	Irány a forrástól
	ÉÉNY
	KDK

	Távolság a forrástól
	2365
	2356

	PM10
	CG (μg/m3)-1h
	0,732
	2,410

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,175
	0,577

	TSPM
	CG (μg/m3)-1h
	3,513
	9,229

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,840
	2,208

	Ülepedő por
	CG (μg/m3)-1h
	1,478
	3,884

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,354
	0,929


A  hatásterületen  belül  lakott  ingatlan  nem  található.

A  szállópor-koncentráció  eloszlása  a  munkaterület  körül
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TSPM  koncentráció  eloszlása  a  munkaterület  körül

[image: image6.emf]5

5

1

0

1

0

1

0

2

0

2

5

0

0

848500 849000 849500 850000 850500 851000 851500 852000 852500 853000

277000

277500

278000

278500

279000

279500

280000

280500

281000


A  lakott  ingatlanoknál  az  alábbi  szálló  por  koncentráció  alakul  ki  a  legkedvezőtlenebb  2  kg/m3  értékkel  számolva  

	
	
	Érpatak
	Újfehértó
	Határérték

(μg/m3)

	Irány a forrástól
	ÉÉNY
	KDK
	

	Távolság a forrástól
	2365
	2356
	

	PM10
	CG (μg/m3)-1h
	3,659
	12,052
	<50

(1 órás)

	
	CG (μg/m3)-24h
	0,875
	2,884
	

	TSPM
	CG (μg/m3)-1h
	17,563
	46,146
	<200

(1 órás)

	
	CG (μg/m3)-24h
	4,202
	11,042
	

	Ülepedő por
	CG (μg/m3)-1h
	7,391
	19,420
	<200

(1 órás)

	
	CG (μg/m3)-24h
	1,769
	4,647
	


A  lakott  ingatlanok  légterében  sem  éri  el  a  légszennyezettségi  határértéket.

5.1.3.  A  hatásterületek  lehatárolása  és  a  térképi  ábrázolás

A  kiporzás  hatásterülete :

	
	PM10
	TSPM
	Ülepedő por

	Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki:
	177,3
	200,8
	108,6

	"A" feltétel (μg/m3)
	785,8
	880,8
	511,2

	"B" feltétel (μg/m3)
	552,1
	584,3
	336,7

	"C" feltétel (μg/m3)
	14,7
	48
	26,1

	A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki:
	58,5
	119,4
	59,3


A  munkagépek  okozta  légszennyező  anyag  kibocsátási  hatásterülete : 

	
	CO
	HC
	NO2
	NOx
	PM10

	Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki:
	NÉ
	NÉ
	NÉ
	NÉ
	NÉ

	"A" feltétel (μg/m3)
	NÉ
	NÉ
	93,4
	63,1
	NÉ

	"B" feltétel (μg/m3)
	NÉ
	NÉ
	53,7
	32,9
	NÉ

	"C" feltétel (μg/m3)
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7

	A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki:
	NÉ
	NÉ
	NÉ
	NÉ
	NÉ


A  hatásterületet  a  kiporzás,  a  szálló  por  (TSPM)  és  az  „A”  feltétel  határozza  meg.

A  hatásterület  881  m.
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5.1.4.  Szállítás

Szállítás  földúton :  

számítások  szerint  a  lakott  ingatlanoknál  a  kialakuló  additív koncentráció  elhanyagolható. A  légszennyező  anyag  koncentrációja  10 m-en  belül  az elszállítódás  irányába  közel  nullára  csökken.

Porterhelés  sem  mutatkozik.  

Szállítás  közúton :  

A  homokkiszállítás  járműforgalma  a  közúton  jelentős  növekedést  okoz,  azonban  tekintve  a  jelenlegi  alacsony  terheltséget  és  a  növekedés  időszakosságát,  a  levegő állapotában  jelentős  romlás  nem  várható.

A  hatástávolságon  belül  lakott  ingatlanok  nem  találhatók,  így  a  megnőtt  forgalomnak humánegészségügyi  kockázata sincs. Az  út  közvetlen  környezetében  kialakuló  terheléssel  a  légszennyezőanyagok  maximális  koncentrációja  nem  éri  el  az  immissziós határértékeket.

Összesítés :  a  bányaüzemeltetés    levegőtisztaság-védelmi  szempontból  számos   ható-tényezővel  bír,  azonban  a  kiváltott  hatás  nem  jelentős,  elviselhető  mértékű.

5.2.  Talaj

A  területen  az  eredeti  állapotban  a  fellelhető  genetikai  talajtípus  a  savanyú  homok  alapkőzeten  kialakult  nem  karbonátos  humuszos  homok  talaj / 052 /  volt  szabálytalan  mozaikos  elrendezésben  kovárványos  barna  erdőtalajjal / 141 /. Ez  a  bányászati  tevékenység  során  sérül. 

A  terület  az  ingatlan-nyilvántartásban  kivettként  van  bejegyezve. A  külszíni  bányaterületen  a  tevékenységhez  kapcsolódóan  az  alábbi  térlefedések  találhatók 

-  bányatér,  ami  a  kitermelés  előre  haladásával  növekszik.

-  védőpillér,  határpillér  és  védősáv.  

-  depóniák :  a  kitermelt  haszonanyagot  közvetlenül  szállítójárműre  rakják,  azt  időszakosan  sem  tárolják. Depóba  kerül  azonban  a  munkaterület  felszínéről  letermelt  humusz,  helyileg  a  bányatelek  határán  húzódó  védőpillérben.

A  bányában  a  talajt  érő  legfőbb  veszélyeztető  tényező  az  erőgépek  olajszivárgása. Talaj-szennyezés  ezideig  nem  történt. A  megelőzését  célzó  legfontosasabb  intézkedés,  hogy  a  járművek  műszaki  állapotát  folyamatosan  ellenőrzik.

A  bánya  talajvédelmi  hatásterülete  a  legkedvezőtlenebb  technológiai paraméterek  figyelembe  vételével  is  a  kijelölt  bányatelken  belül  marad,  különös  tekintettel  a  védő-  és  határpillérre  és  a  védősávra. 

A  retkultivácót  követően  a  hatás  javuló.

5.3.  Víz

5.3.1.  Felszíni  víz 

A  bányaterületet   érő  felszíni  víz :  

-  csapadékvíz    

Meg  kell  akadályozni,  hogy  külső  területről  csapadékvíz  a  bányatérbe  be  ne  kerüljön  -  a  védőpillér  elsődleges szerepe  a  balesetveszély  elhárítása,  és  mellette  ez  is. 

-  csatornák

A  szűk  térség  vize  az  Érpatak  falu  nevét  is  adó  VIII. számú,  Érpatak-főfolyás. 

Az  Érpatak  főágának  a  bányatelektől  való  legközelebbi  pontja  NY-i  irányban  850  m-re  fekszik,  Dessewffy-csatorna  megnevezésű  oldalág  azonban  szintén  a  NY-i  oldalon  a  bányával  egyvonalban  kb.  280  m-re  egy  kisebb  nádasban  ered,  tehát  nincs  közvetlen  érintkezés.   

5.3.2.  Felszín  alatti  víz 
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A  talajvíz  áramlási  iránya  ÉNY-i. A  talaj  homok  fizikai  talajfélesége  következtében  a  szivárgási  tényező  értéke  k =  10-3 - 10-5  mm/p  körüli,  tehát  vízáteresztő,  ami  lehetőséget  adhat  a  szennyezőanyagok  talajvízbe  való  szinte  zavartalan  bejutásának. 

A  talajvíz  szintje  a  homokkitermelés  növekvő  ütemével  követi  a  felszín  morfológiáját. Az  adott  bányában  teljesülnie  kell  azonban,  hogy  az  azt   max.  1.0  m  mélységig  közelítheti,  tehát  a  talajvízszintnek +119.0 mBf  körül  kell  lennie. Ezt  tényként  kell  kezelni,  ezért  az  üzemszerű  letermelés  során  folyamatosan  ellenőrizni  szükséges  a  talajvízszint  változását. Amennyiben  magas  a  talajvízszint,  felette  már  1  m-re  időlegesen  végszintnek  tekintve  be  kell  fejezni  a  homokkitermelést. Így  elkerülhető  a  talajvízzel  való  közvetlen  érintkezés  és  a  nagytömegű  szállítórjárművek  mozgása  miatti  baleseti  veszélyhelyzet  is. A  kitermelést  befejezve  a  területet  a  Vállalkozó  mezőgazdasági  műveléssel  kívánja  hasznosítani. A  növényi  gyökerzet  levegőigényének  biztosítására  kívánatos,  hogy  a  talajvízszint  és  a  -felszín  min.  1  méterrel  elkülönüljenek  egymástól.   

2016.  július  hónapban  2  mintavételi  ponton  vizsgálatba  vontuk  a  talajvizet. 

Az  eredmények  alapján  megállapítható,  hogy  a  Megbízó  által  folytatott  tevékenységből  következő  talajvíz-szennyezés  nem  mutatható  ki.  

A  vizsgálatokat  5  évente  meg  kell  ismételni,  a  legközelebbi  időpont  2021.  szeptember.  

A  bányaművelés  vízvédelmi  hatásterülete  a  legkedvezőtlenebb  technológiai paraméterek  figyelembe  vételével  is  a  kijelölt  bányatelken  belül  marad,  különös  tekintettel  a  védő-  és  határpillérre  és  a  védősávra. 

Értékelési  kategória  szerint  a  hatás  elviselhető.  

A  rekultivációt  követő  hatás  javító.  

5.4.  Élővilág

A  terület  az  ipari  jellegű  használat  előtt  mezőgazdasági  művelésben  volt,  a   szomszédos  szántóterületeken  napjainkban  is  egyéni  gazdálkodók  tevékenykednek. É-ról  és  K-ről  erdő  fekszik,  a  táblát  NY-ról  határoló  mezsgyén  az  akácfasort  letermelték. ÁNÉR  szerinti  besorolás :  

-  agrár  élőhelyek :  -  T1 - Egyéves,  nagyüzemi  szántóföldi  kultúrák,

                                 -  T6 - Kistáblás  mozaikok.

-  P3 - Újonnan  létrehozott,  fiatal  erdősítés,

-  U7 - Homok-,  agyag-,  tőzeg  és  kavicsbányák,  digó-  és  kubikgödrök,  mesterséges löszfalak. 
A  bányaterület  folyamatosan  művelik,  tárcsázással gyomtalanítják,  hogy  a  felszín  növényzettől  szinte  teljesen  mentes. A  letermelt  humuszt  a  védősávon  deponálják,  azt    motoros  kézikaszával  gyommentesítik. A  védősávon  és  a  szomszédos  területekre  való  átmeneten  fellelhető  flóralistát  tekintve  a  területen  unikális,  fokozottan  védett  illetve  védett  növényfaj  nem  fordul  elő.

A  területen  csak  alkalmilag  berepülő  madarak  és  emlősök  észlelhetők. Bár  a  partfalak  potenciálisan  alkalmasak  lennének  üreglakó  madarak,  gyurgyalag / Merops  apiaster /  vagy  partifecske / Riparia  riparia /  megtelepedésére,  eddig  elkerülték. A  jövőben  tervezett  kitermelési  ütemű  homokkiszállítás  nagyobb  mozgást  fog  generálni,  ezért  is  elkerülik.  

A  vizsgált  telephely  területe  nem  természeti  terület,  nem  természetvédelmi,  nem  ex-lege  terület,  nem  tartozik  a  NATURA  2000-es  területek  közé  sem  madárvédelem,  sem  pedig élőhely-védelem  szempontjából,  és  nem  érinti  a  Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  sem.
Rajta  és  környezetében  tájképi  értékek  vagy  egyedi tájértékek  nincsenek. 

A  jövőben  sem  tervezhető  a  terület  védetté  nyilvánítása.

5.5.  Zaj-  és  rezgésvédelem

A  bányában  munka  csak  a  nappali  időszakban  történik  8  óra  időtartamban. A  homokkiszállítás  25  forduló,  egyenként  kb.  10  perc  időtartamban. 

Leqnapp = 10lg 1/8 ( 8*100.1*Lwdózer + 8*10 0.1Lwhomlok + 4.25*100.1*LWtgk ) = 108  dB

A  bányát  minden  irányból  közvetlenül  mezőgazdasági  terület  határolja,  a  legközelebbi  védendő  létesítmény  NY-ra,  a  telekhatártól  számítva  1 290  m-re helyezkedik  el  Újfehértó  Lehel  út.

A  hatásterület  nappali  időszakban  (LTH = 45 dB):

	zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	homokbánya
	108
	0
	3
	59.2
	0.72
	4,59
	0
	0
	0
	45
	316


Számolva  és  figyelembe  véve  a  284/2007. (X. 29.)  Kormányrendelet  6.  §  (1)  d) pontjában  foglaltakat,  a  létesítmény  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének  határa  az ingatlan  telekhatárától  számítva  316  m-re  helyezkedik  el.
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Közvetett  hatásterület : a  szállítójárművek  a  4912.  számú  összekötő  műúton  közlekednek. Az  általuk  okozott  forgalomnövekedés  az  érintett útszakaszon  nem  okoz  3  dB / A /  járulékos  zajterhelés  változást.

A  zajtól  védendő  terület  zajterhelése

A  legközelebbi  védendő  terület - Újfehéró  Lehel  utca -  a  bányalétesítménytől  NY-ra,  a  bejegyzett  bányatelek  határától  számítva  1290  m-re helyezkedik  el. A  védendő  terület  területi  funkciója  a  településrendezési  terv  alapján  „ Lakóterület  / falusias  beépítésű / ”. A  területre  érvényes  határértékek  a  27/2008. / XII.  3. /  KvVM-EüM  együttes  rendelet  1.  számú  melléklete  alapján :




nappal
:
50 dB(A),




éjjel:

40 dB(A),

A zajterhelés meghatározásánál az MSZ 15036:2002. számú szabvány előírásait kell  figyelembe  venni. A  fenti  üzemeltetési  adatokkal  számolva  a  védendő  épületnél  a  zajterhelés  az  alábbiak szerint  alakul :

	zajforrás
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]
	∑ 

[dB]

	homokbánya
	108
	0
	3
	71
	2,8
	4,75
	0
	0
	0
	50
	1290
	32


A  homokbánya  zajkibocsátása  tehát  megfelel  a  jogszabályban  foglalt  határértékeknek.

Zajvédelmi  hatásterület : 

A  homokbánya  zajvédelmi  hatásterülete  szinte  a  kijelölt  bányatelken  belül  marad,  tekintettel  a    határpillérre. 

Értékelési  kategória  szerint  a  hatás  elviselhető.  

A  felhagyás  után  kedvező.
5.6.  Hulladékgazdálkodás

A  homokbányából  a  haszonanyag  maradéktalanul  értékesítésre  kerül,  a  deponált  humuszos  fedőréteget  pedig  a  rekultivációval  visszaterítik  a  felületre. 

5.6.1.  Veszélyes  hulladék

A  bányában  üzemszerű  működésnél  képződő  veszélyes  hulladék  az  olajos rongy  és/vagy  -talajt,  amit  munkahelyi  gyűjtőhelyen  zárható  hordókba  kell  rakni. A  kezelés  módja :  átadás  engedéllyel  rendelkezö  begyűjtő  szervezetnek. 

Az  évente  képződő  veszélyes  hulladékok  becsült  mennyisége :  
	Megnevezés
	HAK szám
	veszélyességi jellemző
	mennyiség t/év

	olajosrongy
	15 01 02(
	HP 14, C 24, C41
	0.10

	olajos talaj
	17 05 03*
	HP 14, C51
	0.25


Műszaki  berendezések  meghibásodása  esetén  vagy  emberi  figyelmetlenségből  is  keletkezhet,  ha  nem  kezelnék  szennyeződne  a  talaj  és  a  talajvíz. A  kezelési  eljárás  megegyezik  a  fentebb  leírtakkal.  

5.6.2.  Kommunális  

-  szilárd  hulladék

A  kommunális  szilád  hulladékot  műanyag  zsákban  gyűjtik,  és  a közszolgáltatóval, szerződés alapján legális  lerakóba  juttatják. Az  éves  becsült  mennyiség : 

	Megnevezés
	mennyiség t/év

	kommunális hulladék
	0.5


-  szennyvíz
A  telephelyen  zártaknás  angol  WC  használatára  nincs  lehetőség,  ezért  a  szociális  igények  kielégítésére  mobil  WC-t  kell  használni. A  tisztálkodás  kifolyócsappal  ellátott  ballonban  lévő  vízzel  történik,  a  használt  vizet  felfogva  a  tartályt  a  mobil-WC-be  kell  üríteni.  
Értékelés  :  a  vizsgált  telephelyen  a  hulladékok  gyűjtése  és  mentesítése  az  anyagi  minőségnek  megfelelően  történik.

6.  A  tevékenység  megszüntetése

Az  engedéllyel  történő  bányászati  tevékenység  jogszabályi  keretek  között  folyik. A  6  hónapot  el  nem  érő  kitermelési szünet  esetén  is  gondoskodni  kell  a  személy-,  a  vagyon-  és  a  környezetvédelmi  előírások  teljesítéséről. Egy  hónapot  meghaladó üzemszünetet  írásban  kell  előre  bejelenteni  a  bányahatóságra. A  felelős  műszaki  vezetőnek  a  bányát  min.  havonként  ellenőriznie   kell.
Az  Érpatak-I.  fedőnevű  homokbánya  felhagyása  a  teljes  haszonanyag  kitermelése  előtt  nem  várható,  az  engedély  megszerzésével  is  ez  a  cél.  

Magyarország  területét  földrengés  nem  veszélyezteti,  a  vizsgált  térséget  árvíz  sem  sújtja,  ezért  természeti  csapás  a  működést  nem  befolyásolja.  

7.  Összefoglalás  és  javaslatok

SÁROSI  JÁNOS  Bányavállalkozó  környezetvédelmi  engedéllyel  működtette  az  ÉRPATAK-I.  homok-  és  kavicsbányát. Az  engedélyezett  éves  homok-kitermelés  40 000  m3  volt,  amit  háromszorosára,  120 000  m3-re  kíván  megemelni. A  volumenváltás  okozta  hatásokat  EVD-ban  rögzítettük. A  környezetvédelmi  Hatóság  által  kiadott      115-17/2017.  ügyszámú  határozat  alapján  kérjük  a  működési  engedély  megadását. 

A  homokbánya  ÉRPATAK  község  külterületén  fekszik. Kiterjedése  nettó  9.2206  ha,    méretében  változás  nem  történik. 

Az  anyagkitermelés  összvolumene  alapján  az  ÉRPATAK-I.  homokbánya  a  kis  méretkategóriába  sorolható,  potenciális  szennyezőképessége  kicsi. 

Hatás  és  hatóterület  a  környezeti  elemek  vonatkozásában  az  alábbi : 

A  bányaművelés  levegővédelmi  hatásterülete  a  legkedvezőtlenebb  technológiai paraméterek  figyelembe  vételével  a  kitermelése  és  az  anyagmozgatásra  használt  járművek  által  egyidejűleg  igénybe  véve  a  bánya  köré  írható  881  m  sugarú  kör. tt  kb.  50 x 50  m  kiterjedésű  diffúz  forrás  középpontja  köré  írt  333  méter  sugarú  körön  belül  van.

A talaj  homok  fizikai  félesége  következtében  a  szennyezőanyagok  talajba  jutása  nem  akadályozott. A  bánya  felszíni  vizet  közvetlenül  nem  érint  és  sérülékeny  vízbázis  sincs  a  közelben. Talajvízvizsgálattal  bizonyítjuk,  hogy a  terület  a  tevékenység  által  nem  szennyeződött.

A  bánya  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének  határa  az ingatlan  telekhatárától  számítva  316  m-re  helyezkedik  el. A  termékkiszállítással  érintett  közúton  előidézett  forgalomnövekedés  nem  okoz  3  dB  járulékos  zajterhelés-változást.

A  vizsgált  telephely  területe  nem  természeti  terület,  nem  természetvédelmi,  nem  ex-lege  terület,  nem  tartozik  a  NATURA  2000-es  területek  közé  sem  madárvédelem,  sem  pedig  élőhely-védelem  szempontjából,  és  nem  érinti  a  Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  sem. Rajta  és  környezetében  tájképi  értékek  vagy  egyedi tájértékek  nincsenek. A  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  a  jövőben  sem  tervezik  a  terület  védetté  nyilvánítását. A  bányaművelés  befejezését  követően  a  terület  rekultivációját  tervezik :  a  terület  visszakerül  a mezőgazdasági  termesztésbe,  a  tervezett  hasznosítási  mód  az  erdősítés. A  homokbányászat  során  veszélyes  anyag  nem  képződik,  és  nem  is  kerül  felhasználásra. A  képződő  veszélyes  hulladékokat  anyagminőségüknek  megfelelően  gyűjtik  és  legális  befogadóba  juttatják.

A  hatásterület  az   üzemelés  idején  max.  a  kijelölt  bányatelek  határvonaláig  terjed,  tehát  nincs  meg  annak  a  lehetősége,  hogy  a  lakosságot  környezeti  terhelés  érje,  amihez   nagyban  hozzájárul  a  telepítés  helyének  kedvező  megválasztása.  

A területen  talajvíz  monitoringot  kell  üzemeltetni.  
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