Környezeti hatástanulmány

és

egységes környezethasználati engedély kérelem

A MEAT PRO-MAX KFT.
Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz-ú
baromfitelepének bővítése
Nyíregyháza, 2018. január
Tartalomjegyzék
5Előzmények


61. Általános adatok


61.1. A dokumentáció készítőinek adatai


71.2. Az engedélykérő azonosító adatai


71.3. A telephely jellemzői


82. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI


82.1. Volumen


102.2. A kivitelezés és működés megkezdésének időpontja, időtartama, kapacitáskihasználás megoszlása


102.3. A tevékenység helye, területigénye, területhasználata, a szomszédos területek bemutatása


112.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények


132.5. A létesítmény kapacitásának alakulása


142.6. Kapcsolódó műveletek


152.7. Adatok bizonytalansága


152.8. Összefüggés a település céljaival


152.9. A beruházás szükségessége, az elmaradás következménye


163. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA


163.1. A baromfinevelés tervezett technológiája


213.2. Anyag- és energia felhasználás, keletkezett anyagok


213.2.1. Felhasználás


223.2.2. Keletkezés


233.3.  BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFITENYÉSZTÉSRŐL


334. A VIZSGÁLT TERÜLET BEMUTATÁSA


334.1. Természetföldrajzi jellemzők


364.2. Természetvédelmi érintettség


374.3. Társadalmi, gazdasági jellemzők


374.4. Környezetvédelmi besorolás


375. A BAROMFITELEP SZENNYEZŐ FORRÁSAI


375.1. Légszennyező források


385.2. Zajforrások


385.3. Talaj- és vízszennyező források


396. Kibocsátások jellemzői, a tevékenység környezeti hatása


396.1. Levegőtisztaság-védelem


436.2. Zajvédelem


436.2.1. Módszertan


466.2.2. A jelenlegi állapot bemutatása és elemzése


496.2.3. A bővítés utáni állapot bemutatása és elemzése


496.2.4. A felhagyás során várható hatások


506.2.5. A szállítás során várható hatások


506.2.6. A várható zajhelyzet összefoglalása


506.3. Hulladékgazdálkodás


526.4. Víz


526.4.1. Vízbeszerzés, vízellátás


536.4.2. Vízigény


546.4.3. Technológiai szenyvíz kezelése


546.4.4. Csapadékvíz-elhelyezés


546.4.5. Almos trágya kezelés


546.4.6. Monitoring rendszer


556.4.7. Felszín alatti víz


586.4.8. Felszíni víz


586.5. Földtani közeg, talaj


606.6. Élővilág


706.7. Táj


706.8. Ökológiai rendszer


706.9. Művi környezet


706.10. Ember


716.11. Környezetbiztonság, havária


726.12. Felhagyás


727. A tevékenység hatásterülete


727.1. Levegővédelmi hatásterületek


727.2. Zajvédelmi hatásterületek


757.3. Közvetett hatásterületek


758. TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK


768.1. A kibocsátás megelőzése, csökkentése


778.2. A hulladék keletkezésének megelőzése, hasznosítása, ártalmatlanítása


778.3. Egyéb intézkedések (energiahatékonyság, biztonság, megelőzés / csökkentés)


788.4. A kibocsátások mérése (monitoring)


788.5. A biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos adatok


788.6. Az üzembiztonságra vonatkozó és havária esetén megteendő intézkedések


798.6.1. Szennyezés esetére vonatkozó belső utasítások


808.6.2. A kárelhárítás technológiai utasításai


829. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELEMZÉS


829.1. Az éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása


839.2.  1. Modul: A beruházás érzékenységének elemzése


869.3.  2. Modul: A projekthelyszín kitettségének értékelése


899.4.  3. Modul: Potenciális hatások elemzése


909.5.  4. Modul: Kockázatelemzés


9410. Összefoglalás


102MELLÉKLETEK




Előzmények
A Meat Pro-Max Termelő és Kereskedelmi Kft. a Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz-ú területen található meglévő 38.000 férőhelyes baromfi telepének 92.330 férőhelyes baromfiteleppé történő bővítését határozta el. 

A beruházás révén a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja és 2. sz. melléklet 11.a pontja hatálya alá kerül, vagyis környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységgé válik.

Az egységes környezethasználati engedély (EKHE) megszerzése érdekében a Meat Pro Max Kft. megbízta a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft–t a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély kérelem elkészítésével. 
A meghatalmazás az 1. sz. mellékletben található. 
Cégünk az engedélykérelem elkészítéséhez szükséges szakértői feljogosítással - saját valamint bevont szakértők révén - rendelkezik. 

Jelen dokumentációt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-9. számú melléklet tartalmi követelményeinek megfelelően készítettük el.

Cégünk a dokumentáció elkészítése során külön ellenőrzés nélkül elfogadta a kapott adatok helytállóságát, a kötelezett által szolgáltatott adatokért semmilyen felelősség nem terheli.

A beruházás kapcsán a jelen dokumentációban kifejtett változaton kívül egyéb változat számításba nem került. A telep kapacitásának bővítése az ismertetett módon a legcélszerűbb.

1. Általános adatok
1.1. A dokumentáció készítőinek adatai

Az engedélykérelem elkészítésében a szervezeten belül részt vett szakértő:

Név: Szentmiklóssy Csaba
Lakhelye: 4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 82.

Szakértői engedély száma: 265-4,3/2014

Érvényességi idő: határozatlan

Szakterület: Levegőtisztaság védelem, Hulladékok káros hatása elleni védelem

Engedély kiadója: Sz-Sz-B Megyei Mérnöki Kamara  

A dokumentum elkészítésében részt vett külső szakértők:

Név: Nyíri Sándor

Lakhelye: 4400 Nyíregyháza, Kincs Köz 17/A.

Szakértői engedély száma: 14/834-4/2011.

Szakterület: SZTV Élővilágvédelem

Engedély kiadója: OKTVF

Érvényességi idő: határozatlan

Szakértői engedély száma: 34-2/2013.

Szakterület: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Levegőtisztaság védelem, Hulladékgazdálkodás, víz és földtani közeg védelem

Engedély kiadója: Sz-Sz-B Megyei Mérnöki Kamara  

Érvényességi idő: határozatlan

Név: Barna Sándor

Lakhelye: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.

Szakértői engedély száma:29-4-I.4./09-1037/2015.

Szakterület: SZKV-1.1   Hulladékgazdálkodás szakterület

                    SZKV-1.2    Levegőtisztaság- védelem szakterület

                    SZKV-1.3   Víz-és földtaniközeg-védelem szakterület

                    SZKV-1.4    Zaj-és rezgésvédelem szakterület

Engedély kiadója: HBM Mérnöki Kamara

Érvényességi idő: Határozatlan

A szakértői engedélyeket, aláírólapokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

1.2. Az engedélykérő azonosító adatai

Neve:
Meat Pro-Max Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid neve: 


Meat Pro-Max Kft.

KÜJ: 



103419897
Székhelye:


1039 Budapest, Lukács Gy. u. 2.

KSH szám:  


247292130-0147-113-01
Ügyvezető igazgató: 

Lovász Gábor
Telefon: 
0630/515-6506
Fax:
0642/553-602
A fő gazdasági tevékenység 

TEÁOR kódja: 
0147 baromfitartás
A Meat Pro-Max Kft. a Baromfi–Coop Kft. cégcsoport része, a térség egyik meghatározó vállalkozása a baromfitenyésztés területén. Tevékenysége évtizedes múltra tekint vissza. 

A cégcsoport a baromfi előállítás, feldolgozás és értékesítés teljes függőleges vertikumával foglalkozik.

A Kft. megalapításának éve: 2013. 

1.3. A telephely jellemzői 

A település neve:


Petneháza
A telephely neve:


baromfinevelő telep

Címe:




Petneháza
Helyrajzi számai:


0173/19, 0173/18 hrsz.

Telephely KTJ:


102338655
Létesítmény KTJ:


-
Súlyponti EOV koordináták: 

X = 305350
Y = 877027
2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI
2.1. Volumen

A beruházás volumene:

A beruházás során a baromfinevelő telep férőhely kapacitásának növelése érdekében a Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz-ú területen meglévő 6 db istálló technológiai fejlesztését hajtják végre. Ezzel a telep férőhelyeinek száma 38.000-ról 92.330-re nő.

A telepen 2 fázisú nevelést kívánnak végezni:

1. tipus : 2-szer egy évben 92.330 db baromfi telepítése, de 0,5 kg –os korban 22.000 db –ot leszednek az ólakból és csak 70.330 db-ot nevelnek fel 2,2 kg –ra

2. tipus 3-szor egy évben 72.017 db–ot nevelnek fel 2,2 kg –ig
I.  (1 tipus telepítéskor):

Állatállomány:    92 330 db 

Testtömeg adatok:  0,5  kg/db   

Telepítési sűrűség:   24 db/m²   

Az ólak nevelőtere és az állatlétszám megoszlása:

	Épület száma
	Hasznos nevelőterület (m2)
	Telepítési sűrűség

(db/m2)
	Állatlétszám

(db)

	1.
	640,32
	24
	15 368

	2.
	641,81
	24
	15 403

	3.
	644,23
	24
	15 462

	4.
	640,62
	24
	15 375

	5.
	640,08
	24
	15 362

	6.
	640,02
	24
	15 360

	összesen
	3847,08
	
	92 330


II.  (1 tipus leszedés után) 0,5 kg – tól -2,2 kg -ig

Állatállomány:    70 016 db 
Testtömeg adatok:   2,2  kg/db   

Telepítési sűrűség: 18,2 db/m²   

Az ólak nevelőtere és az állatlétszám megoszlása:

	Épület száma
	Hasznos nevelőterület (m2)
	Telepítési sűrűség

(db/m2)
	Állatlétszám

(db)

	1.
	640,32
	18,2
	11654

	2.
	641,81
	18,2
	11681

	3.
	644,23
	18,2
	11725

	4.
	640,62
	18,2
	11659

	5.
	640,08
	18,2
	11649

	6.
	640,02
	18,2
	11648

	összesen
	3847,08
	
	70 016


III. (2. tipus)

Állatállomány:    72 017 db 
Testtömeg adatok:  2,2  kg/db   

Telepítési sűrűség:  18,72 db/m²   

Az ólak nevelőtere és az állatlétszám megoszlása:

	Épület száma
	Hasznos nevelőterület (m2)
	Telepítési sűrűség

(db/m2)
	Állatlétszám

(db)

	1.
	640,32
	18,72
	11 987

	2.
	641,81
	18,72
	12 015

	3.
	644,23
	18,72
	12 060

	4.
	640,62
	18,72
	11 992

	5.
	640,08
	18,72
	11 982

	6.
	640,02
	18,72
	11 981

	összesen
	3847,08
	
	72 017


A tevékenység volumene beruházás előtt és után:

	
	Beruházás előtt
	Beruházás után

	Állatlétszám 

	38.000 db
	92.330 db

	Baromfi istállók száma 

	3 db (6 légtér)
	3 db (6 légtér)


2.2. A kivitelezés és működés megkezdésének időpontja, időtartama, kapacitáskihasználás megoszlása

A bővítéssel kapcsolatban építési tevékenységre nem kerül sor.
A fejlesztést várhatóan 2018. év II. negyedévében hajtják végre. Az ólak kihasználtsága várhatóan 100 %-os lesz.
2.3. A tevékenység helye, területigénye, területhasználata, a szomszédos területek bemutatása
A Meat Pro-Max Kft. baromfinevelő telepe Petneháza község külterületén helyezkedik el. A baromfitelep Petneháza belterületétől keletre, külterületen található. Övezeti besorolása: Kmü (különleges mezőgazdasági, üzemi terület).

[image: image1.emf]
A tevékenység összhangban van a területre előírt hatályos Szabályozási Tervvel, ezért Területrendezési Terv módosításra nincs szükség.

A terület elhelyezkedését mutatja a 3. sz. melléklet.
A baromfitelep területigénye:
	Hrsz.
	Terület (ha)
	Művelési ág
	Településrendezési terv szerinti besorolás

	0173/19
	2,9906 ha
	üzem (kivett)
	Különleges mezőgazdasági, üzemi terület

	0173/18


	0,9417 ha
	major (kivett)
	-


A tulajdoni lapot és térképmásolatot a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Szomszédság:

A teleptől É-ra gazdasági és különleges mezőgazdasági, üzemi terület, K-re és D-re mezőgazdasági terület, Ny-ra mezőgazdasági és gazdasági, ipari terület található.

A legközelebbi lakóterület a telephelytől 300 m-re helyezkedik el.
A telep közelében üdülő terület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület nincs.

A telephely múltja 

A telephelyet 1970–es években építették. A petneházi “Zöld Mező” MgTSz üzemeltette sertéstelepként. a TSz felszámolása után többszöri tulajdonosváltást követően 2009-ben a Baromfi-Coop Kft. vette meg a telepet. A régi sertéstelep épületeit lebontották és új, baromfitartásra alkalmas ólakat építettek fel a telepen.
2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények
Meglévő épületek, építmények:

-baromfi istálló ( 6 db )

-alomtároló

-szociális épület

-saját fúrt kút,hydrofor ház

-kerékfertőtlenítő 1 m3-es aknával
-2 db tüzivíz tároló 100 m3, tűzcsap

-7 m3-es vasbeton szociális szennyvízgyűjtő akna (1 db)

-7 m3-es vasbeton technológiai szennyvízgyújtő akna (3 db)

-beéső telepi kerítés 662m
-külső telepi kerítés 761m

-siló alapok ( 6 db )


-belső telepi út
A bővítés a telepítési sűrűség növelésével jár, ezért új létesítmény kialakítására nincs szükség.
Infrastruktúra

· Vízellátás

A vízbeszerzés a 32/305-2012. (K-18 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt és a 32/313-2013. (K-19 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt nyilvántartott mélyfúrású kutakból történik. A rendszer a kiépített fővezetékre dolgozik, majd az arról leágazó bekötővezetéken keresztül történik az ólak vízellátása. 

A vízfelhasználás elsősorban a telepen tartott állomány itatóvizére koncentrálódik, de a kút vizét használják a rotáció után az ólak takarítására is.

A telepi vízellátás létesítményei:

K-18 számú kút

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:
9598-7/2012.

Vizikönyvi száma:



32/305-2012.
Építés éve:




2012
Talpmélysége:




71 m 

Koordináták:




X = 305403, Y = 876992
K-19 számú kút

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:
241-9/2014.

Vizikönyvi száma:



32/313-2013.

Építés éve:




2013

Talpmélysége:




68,6 m 

Koordináták:




X = 305474, Y = 877160
A telep vízellátás létesítményei:

· 
Mélyfúrású kút:






2 db

· Hidrofor tartály:






1 db

· Automata vastalanító berendezés:




1 db

· Ø 63 KPE vezeték:






252 m

· Ø 63 KPE vezeték:






163 m

· Tüzivíz tároló medence (100 m3):




2 db

A tűzivíz ellátás 2 db 100 m3-es tüzivíz tározóból biztosított.
A telephely a 36500/2873-1/2017.ált., a 36500/1570-3/2016.ált. és a 3774-6/2015. számú határozatokkal módosított 12109-7/2012. számú (vksz.: 32/188-2012) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz. 
· Szennyvízelhelyezés

A technológia miatt csak állományváltáskor kerül sor vizes takarításra, így viszonylag kevés technológiai szennyvíz keletkezik.

Az istállók esetében az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező technológiai szennyvizet 3 db 7 m3-es szennyvízgyűjtő aknában tárolják, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják be.

A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján. A befogadó nyilatkozatot a 10. számú melléklet tartalmazza.

A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására 1 db 1 m3-es vízzáróan kialakított gyűjtőakna szolgál. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonlóan befogadó nyilatkozat alapján szennyvíztelepre szállítják.
· Csapadékvíz-elhelyezés

A telepen keletkező csapadékvizek a tevékenység zárt technológiája miatt nem szennyeződnek, így azok elszikkaszthatóak. 

A telephely csapadékvizeit elszivárogtatni csak abban az esetben szabad, ha a szikkasztandó víz paraméterei a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértékeket nem haladják meg.

· Monitoring rendszer

A baromfinevelő telepen 2 db talajvízfigyelő kút működik a tevékenység által okozott talajvíz minőség változás figyelemmel kísérése céljából.

A talajvízfigyelő kutak a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 9692-10/2012. számú érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

· Elektromos energia ellátás

A telep villamos energia ellátása hálózatról biztosított.

· Gázellátás

A telep gázigénye vezetékes gázhálózatról kerül kielégítésre.

· Közlekedés

A baromfitelep belső úthálózata a meglévő kiépített úthálózathoz kapcsolódik. A térburkolat csapadékvíz levezetését felületi lejtés kialakításával biztosítják.

· Telepi kerítés 

A belső telepi kerítés a tiszta és szennyezett üzemi területek elválasztására /járványvédelem/ készült. Szerkezeti kialakítás:1,50 m magasságú vb. oszlopokra rögzített dróthálós térelhatárolás.
A telep létesítményei az 5. sz. mellékletben láthatóak.

2.5. A létesítmény kapacitásának alakulása
A telep kapacitásának alakulása:

	
	Jelenlegi
	Bővítés után

	Férőhelyek száma (baromfi)
	38.000 db
	92.330 db


A rotációk száma: 5 rotáció/év.

2.6. Kapcsolódó műveletek

Szállítás
Üzemeltetés:
Az üzemelés során elsősorban a baromfi be- és kiszállítás, a takarmányszállítás és az almos trágya kiszállítása indukál gépjármű forgalmat. A szállítási tevékenységet végző tehergépjárművek a telepen belül burkolt útfelületen közlekednek. A bővítést követően a telep forgalma várhatóan: 

	Szállító jármű
	Szállítás gyakorisága

	Takarmányszállító jármű
	2 db jármű / hét

	Baromfiszállító tgk.      
	8 db jármű / turnus

	Rakodó gép
	2 nap / hét

	Trágyaszállító tgk, vagy mg-i vontató
	10-12 db / turnus

	Állati hulla és veszélyes hulladékszállító jármű
	2-3 db / turnus


Hulladékkezelés

A KFT. telephelyén a hulladékok gyűjtése, nyilvántartása, jelentése, szállítása, ártalmatlanítása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik.

A tevékenység során nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott állati tetemek az állategészségügyi szabályok – a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek, melyek 240 l-es műanyag kukában kerülnek gyűjtésre, majd az ATEV Zrt. által elszállításra és kezelésre.

A szilárd kommunális hulladékot 200 l-es műanyag edényben gyűjtik, amit szerződés alapján a helyi közszolgáltató ürít és szállít el.
A Kft. tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok jellemzői és várható mennyisége:

	Veszélyes hulladék fajta
	EWC

kód
	Veszélyességi

jellemzői
	Keletkező éves mennyiség (kg)

	Tisztítószeres göngyöleg
	15 01 10(
	H 4, C 24, C41
	35

	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
	20 01 21(
	H 14, C 33
	20


A veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik, ahol elkülönítve, fedett, zárt módon gyűjtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyéről bérártalmatlanításra elszállítanak. A gyűjtőhely betonozott aljzatú.

A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 110 kg.

Az üzemeltető a veszélyes és ipari hulladékok ártalmatlanítását hatósági feljogosítással rendelkező külső vállalkozókkal végezteti. A gyűjtőben elhelyezett hulladékok ártalmatlanításra történő átadása, szállítása a keletkezés mértékének függvényében történik. 

Az üzemelési időn kívül a gyűjtőhelyiség zárt állapotáról a telepvezető fog gondoskodni.

A baromfitartásból keletkező almos trágya nem minősül hulladéknak. Várható mennyisége:

	Megnevezés 
	Keletkező éves mennyiség (t/év)

	Szerves trágya
	800 t


A trágyát az istállóból való eltávolítását követően - tilalmi időszakban a nyírmadai trágyatárolóba, míg tilalmi időszakon kívül- azonnal mezőgazdasági területre szállítják ki.
A nyár eleji időszakban, mikor a trágyakihelyezés szántóföldi területre nehézkesebb, a kitrágyázást előre ütemezetten fogják végezni. 
2.7. Adatok bizonytalansága

Az üzemelésből fakadó várható környezeti hatások előrejelzéséhez felhasznált adatok (pl.: anyagfelhasználás, -keletkezés, forgalom) a baromfitartással kapcsolatos fajlagos értékekre, a cég korábbi tapasztalataira és a hasonló tevékenységet folytató telepek tapasztalataira, valamint a szakirodalomra alapozva becsültek. 

2.8. Összefüggés a település céljaival 

A vizsgált tevékenység nem befolyásolja a település, illetve a kistérség fejlesztési terveit.

A tervezett kapacitásbővítés a telepen folytatott tevékenységhez illeszkedik. 

2.9. A beruházás szükségessége, az elmaradás következménye

A beruházás célja a cégcsoport baromfifeldolgozójának illetve azon keresztül a vásárlói igények kielégítése. Emellett célkitűzés, hogy a társaság zárt integrációban tudjon termelni az alapanyag-ellátástól a készítménygyártásig. Ezzel termelésszerkezete bővül, hatékonysága javul. Piaci szereplése nem közvetlenül, de közvetve javul, hiszen a több lábon álláson túl olyan programban vesz részt, mely feldolgozott és tovább feldolgozott minőségi baromfitermékeket állít elő.

A projekt számszerűsíthető eredményei: 

· A feldolgozott baromfi 12%-át kitevő piaci szegmens birtoklása.

· 60 féle terméket felölelő termékcsoport előállítása.

· 370 növénytermesztő és 25-30 állattartó kistermelő integrálása a cégcsoport tevékenységébe.

· 100%-os nyomonkövethetőség megteremtése.
A projekt nem számszerűsíthető eredménye: a technológiai felújítással a feldolgozott baromfi termékek piacán megjelenik Magyarország első vertikális integrációt és ennek minden elemét dokumentáló baromfiipari cége, mely ezáltal hazai és nemzetközi viszonylatban is versenyképes lesz.

A beruházás elmaradása veszélyezteti a cég versenyképességét, mely kedvezőtlen esetben munkahelyek megszűnésével járhat, negatív hatást gyakorolva a környék gazdasági életére.

3. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA
3.1. A baromfinevelés tervezett technológiája
A vizsgált telephelyen tanyasi csirke baromfinevelést folytatnak. A telepen a baromfitartásra 3 db baromfinevelő istálló szolgál. A baromfi istállók hasznos nevelő alapterülete 3.847,08 m2. A csibék napos korukban kerülnek a telepre, nevelésük a vágóhídi szállításig tart 10-12 hetes korukig. Az elszállításkor a tanyasi csirkék 1,85-2,2 kg/db átlagsúlyúak.  

A csibéket napos korukban megfelelően kialakított, szellőztethető, fűthető istállók padlózatára szórt almon helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technológiában, igazodva a csibék biológiai életszükségleteihez, életkoruknak megfelelően szigorú technológia szerint fűtik, szellőztetik az istállók légterét. A fűtést függesztett gáz infrasugárzó fűtőtestekkel és hőlégfúvókkal biztosítják. Az égők nyílt lángú tüzelő berendezéseknek minősülnek, égéstermékük közvetlenül az ólak légterébe kerül. Az istállókban elhasználódott levegő cseréjét elszívó ventilátorokkal és szellőztető ablakokkal (ún. légbeejtők) nyitásával oldják meg. A ventilátorok és a légbeejtők működtetését szükség szerint automatavezérléssel oldják meg.

Az állatok takarmányozása automata önetetővel történik. A takarmányt zárt silókban tárolják. 

A takarmányozási technológiával a légtérbe kerülő por minimális.

Az állatok itatását szintén automata önitató rendszer segítségével végzik. Az automatika megakadályozza, hogy túlfolyás keletkezzen, a csepegtetős szopókák pedig a vízpazarlást gátolják, ezáltal az alomra nem kerül víz, az nem keveredik a trágyával.

A földgázon kívül villamos energiát használnak a takarmány elosztó rendszer, a ventilátorok és egyéb kisebb villamos energiát igénylő fogyasztók áramellátására.

A technológiai folyamat jól elkülönülő részekre tagolható, melyet a tevékenység ismertetése során is követünk:

· Istállók előkészítése, állomány fogadása

· Szellőzetés

· Fűtés

· Világítás

· Takarmányozás, itatás

· Állategészségügyi feladatok
· Trágya eltávolítása, takarítás, fertőtlenítés, almozás
· Elhullott állatok kezelése
· Rágcsáló irtás
· Káresetek megelőzése és elhárítása

Istállók előkészítése, állomány fogadása

A technológia a naposcsibe fogadásával indul. Ezt megelőzően a környező területeket és minden épületen belüli berendezést, a falakat, a padlózatot takarítják és fertőtlenítik. Az alomanyagot maximum 3 cm vastagságban egyenletesen terítik le a padlózatra. Az istállókat a csibék érkezése előtt legalább 24 órával elkezdik felfűteni, ellenőrzik az összes berendezést, és szükség szerint elvégzik a javításukat, az üzembiztos működés érdekében. Az ellenőrzés kiterjed az etető, itató, fűtő és szellőztető berendezésekre egyaránt. A naposcsibék számára különösen fontos a program szerinti hőmérséklet biztosítása, a napi hőingadozások minimálisra csökkentése. 

Ugyanakkor nagy jelentősége van az előírt hőmérséklet csökkentés következetes végrehajtásának is, mert ez elősegíti a csibe saját hő szabályozó rendszerének kialakulását. Padlószinten a hőmérsékletnek a csibék fogadásakor 32 oC- nak kell lenni. Az optimális relatív páratartalomnak 1-3 napos korban 75-80 %-nak kell lennie, amit a mesterséges fűtőtest fölé helyezett párologtató edények segítségével biztosítanak. Az itatáshoz használt szopókás itatón át adagolt víz hőmérséklete 25 oC, az automataadagolón keresztül adagolt takarmány morzsázott. A telepített csibelétszám 12 db/m2. A csibék fogadása előtt az istállók légterét Thermo-Fugger ködösítő készülékkel, állategészségügyileg engedélyezett Cid-20 és Virocid szerekkel fertőtlenítik.

A tanyasi csirketartás eredményességét erősen befolyásoló tényező, hogy a biológiai fertőzési láncot megszakítva megakadályozzák, hogy a kivágott állomány után kórokozók maradjanak, melyek az új állomány egészségét veszélyeztessék. Ezért a betelepítést megelőzően a környező területeket és minden épületen belüli berendezést (falakat, padlózatot) ​takarítanak és fertőtlenítenek. Az istállót a következő állomány fogadására olyan gyorsan kell előkészíteni, amilyen gyorsan csak lehet. 

A megfelelő takarítás és fertőtlenítés után legalább 10 nap tisztán, üresen állás a legtöbb betegséget okozó organizmus körforgását megtöri. 

Szellőztetési technológia 
A jó levegő a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes és káros gázokat csak minimális, a madarak egészségét nem veszélyeztető koncentrációban tartalmazhat. 

A szellőztetés az eredményes baromfitartás egyik legkritikusabb eleme. 

A megnövekedett igények miatt a jó szellőztetés az utóbbi időben különösen fontos tényezővé vált. 

Hat alapvető ok van, mely a baromfi istállók kielégítő szellőztetését fontossá teszi:    

· oxigént biztosítani a légzéshez

· eltávolítani a felesleges hőt
· eltávolítani a felesleges párát
· minimalizálni a port
· limitálni a veszélyes gázok mennyiségét (ammónia, széndioxid) 
· a berendezések élettartamának növelése
A szellőztető rendszer működtetését automatikus vezérlés biztosítja. Folyamatosan mérik a hőmérsékletet és a páratartalmat, s az automatika a ventillátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, s a légbeejtők nyitásával, zárásával, a gáz infrasugárzók gyújtásának állításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és a páratartalom mellett a szennyezők koncentrációját is.  
Az épületekben EM 36 típusú ventilátorok vannak felszerelve.

Fűtés 

Az istállók fűtését földgáz üzemű gáz infrasugárzó készülékekkel és hőlégfúvóval oldják meg. A készülékek nyílt égésterűek, működésük során kielégítik a szabvány szerinti előírásokat. 

Az égőkből származó emisszió nagysága elsősorban a technológiai igényektől függ. A csibe állomány által megkívánt istálló hőmérsékletet mindig biztosítani kell. Napos korban 32-33 oC hőmérsékletet kell biztosítani, míg idősebb állomány esetén elegendő a 20 oC körüli hőmérséklet. Ezen eltérő hőmérsékletek biztosításához természetesen más-más mennyiségű földgáz elégetésére van szükség. Ezt befolyásolja még a külső környezeti hőmérséklet is. 

A fűtésre felhasznált földgáz mennyiséget az infrasugárzók számával, működési idejük változtatásával és az égőbe vezetett földgáz mennyiségének szabályozásával változtatják.

Takarmányozási, itatási technológia

A takarmányt a cég saját – más telephelyen lévő -takarmánykeverőiben állítja elő, a telepített fajta technológiai leírásában szereplő beltartalmi értékeknek megfelelően.

A KFT–nél a takarmányt a gépkocsikról közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel ellátott zárt silókba fejtik át, ahonnan a minden ólban telepítésre került spirálos etető berendezéssel szállítják a takarmányt az ólakban levő etető helyekre. A takarmány szállítás a rendszer segítségével gyorsan, mérlegen keresztül, zárt csatornán halad. A mérlegrendszer segítségével a takarmányfogyasztás állandóan figyelemmel kísérhető. 

Az itatáshoz szükséges vizet a telephelyen mélyfúrású kútból biztosítják, szopókás, zárt technológiájú rendszer segítségével. A víz minőségét rendszeresen ellenőrzik. A szopókás itatási technológia lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását, megakadályozva a víz alomra kerülését. Ennek a technológiának köszönhetően az itatók környékén lévő alom állandóan száraz állapotú, s így a szerves anyag bomlása nehezen indul meg. A bomlási reakciók jelentős lelassulása miatt csökken a technológiában a bűzt okozó szerves vegyületek, valamint a kénhidrogén és ammónia képződése. Az alom száraz állapotban tartásában fontos szerep jut a szellőzési berendezésnek is, mivel a páratartalom szabályozása az alom száraz állapotban tartására is jelentős befolyással van. A szopókás itató alkalmazásával a vízben lévő mikroorganizmusok száma minimálisra csökkenthető, ami a szerves anyagok lebontásának, ezáltal a bűzt és más gázok keletkezésének lassításánál nagy jelentőségű. A szopókás itató megfelelő alkalmazásához a világítás mértékének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a szopóka végén a víz csillogjon, mivel a madarakat a vízcsepp csillogása vonzza az itatóhoz. Az etetés és az itatás csak az ólban történik.

Az állomány nevelése

Az állomány nevelési periódusa napos kortól 10-12 hétig tart. A nevelés során a madarak súlyát heti rendszerességgel mérik. A tartás során takarmányozási programot alkalmaznak, annak érdekében, hogy a súlyuk a technológia előírásának megfeleljen. Minden ólhoz kifutó is tartozik. A kifutó csak egy lehetőség a madarak számára. Kedvező feltételek esetén pl. jó időjárási viszonyok között februártól – novemberig kimehetnek,  valamint ha elérték az 5 hetes életkort. Az ólakban max. 27,5 kg/m2 baromfit tartanak, a nevelési idő végén az állományt 15 db/m2-re csökkentik, a leszedett baromfi vágóhídra, értékesítésre, utónevelő partnerhez kerül. A kifutók elhelyezkedését az 5. sz. melléklet mutatja. A kifutók területei a 6. sz. mellékletben láthatók.
Állategészségügy 

A baromfi telepek higiéniája és állategészségügyi helyzete az eredményes baromfitartás és a környezet egészségügy egyik legfontosabb eleme. A telep fertőzöttsége esetén a fertőzés átterjedhet a környező telepen kívüli területekre is, s emberre, álltra is veszélyt jelenthetnek. 

A környezet veszélyeztetésének feltétele, a járványügyi helyzetének és helyi adottságoknak megfelelő preventív állategészségügyi program következetes végrehajtása.  

Ezt a programot a Kft. a telep állatorvosával közösen alakította ki, s az állatorvos felügyelete mellett hajtják végre, s tartják folyamatos ellenőrzés alatt. 

Ennek keretében a következő legfontosabb intézkedések vannak érvényben:  

· A telepet zárt kerítéssel vették körül, a személy és gépjármű forgalmat minimalizálták.
· A telepre csak a technológiai célokat szolgáló gépkocsi hajthat be. 

-
A telepre csak az ott dolgozó és ellenőrző személyek léphetnek be, zuhanyzás és teljes ruhaváltást követően.

-
A látogatók számát minimalizálják. A látogatók a nevelőterekre nem léphetnek be.   

-
A telep ellenőrzésekor, vagy látogatáskor mindig a legfiatalabb állományhoz kell először menni és a legvégén a legidősebb állományhoz. 

- 
Minden istálló bejáratához tiszta, fertőtlenítő oldattal feltöltött tálca van elhelyezve, melyben a lábbelit le kell súrolni, fertőtleníteni, majd az istállóba lépve lecserélni.

- 
A rágcsálók istállókba jutását csapdázással és állatgyógyászati készítményekkel, s az épület állandó karbantartásával, a nyílások elzárásával akadályozzák meg. 

- 
Az elhullott állatokat és a veszélyes hulladékokat a telepen belül e célra kialakított területen gyűjtik, s a fehérje feldolgozó vállalat és más, engedéllyel rendelkező szakcég részére rendszeresen átadják elszállításra. A hulladék szállító gépkocsi a szállítás során a szállítási útvonal és a gyűjtőhely elhelyezésének következtében nem lép be. 

- 
Az állomány rendszeres vakcinázását szigorú előírások betartása mellett az állatorvos irányításával végzik. 

Trágya eltávolítása, takarítás, fertőtlenítés, almozás: 

A baromfik elszállítás után meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztításra való előkészítését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximálisan hozzá lehessen férni a felületekhez a takarítás során. 

A kiszerelés után kell a trágyát eltávolítani, ügyelve arra, hogy szóródás ne legyen. 

A kitrágyázáshoz a KFT. kisméretű homlokrakodó gépet és mezőgazdasági pótkocsit használ, mellyel a szállítást a lehető legrugalmasabban meg tudja oldani. 

A trágya felpakolása a baromfi ólban történik, majd kiszállításra kerül.

A kitrágyázásnál ügyelnek a szélirányra, s amennyiben a szélirány a lakott terület felé vinné az esetleges bűzt, a trágyázást felfüggesztik, a szélirány kedvezőbbre fordulásáig. A szállítás során a lakott területeket igyekeznek elkerülni.

A kitrágyázást követően az istálló száraz takarítását kell elvégezni a portalanítással kezdve, az épületet „seprű tiszta” állapotba hozva. 

A ventillátorkürtőket, a szellőzőnyílásokat, külső és belső falakat le kell takarítani, a maradék takarmányt a silóból el kell távolítani. 

Több istálló együttes takarítása esetén a telep bejáratától legtávolabb eső istállóval kell kezdeni a takarítást és a legközelebb található istállóval befejezni.  

A száraz takarítás után nagynyomású vizes mosóval kell lemosni az istálló minden felületét, és minden berendezési tárgyat. Különös gonddal kell lemosni a légbeejtő kürtöket, szellőző nyílásokat, hogy a szellőzök újbóli üzemeltetése során az esetleges levegőszennyezést megakadályozzák. Kívülről befelé mosnak, így a szennyeződés kívülre nem kerül.

Az épületek csatornáján keresztül a mosófolyadék a gyűjtőaknába jut, ahonnan a szállítást szakcéggel végeztetik el. A mosatást követően végzik el a rovar és rágcsáló irtását.

A mosatás után kell elvégezni az istálló belső felületének mosatás szerű fertőtlenítését, erélyes  

lúgos fertőtlenítő hatású szerrel. A fertőtlenítés kiterjed a fertőtlenítendő istállóhoz tartozó utakra, öltözők, előterek falára, padlózatára. 

A fertőtlenítés után az épületeket lezárják, hogy a fertőtlenített terület már ne szennyeződhessen. Ilyenkor végzik el a kéz és lábfertőtlenítők takarítását és előkészítését. Ettől kezdve a területre csak teljes átöltözés után szabad belépni. Ezek után a KFT. utófertőtlenítési technológiája szerint propán-bután gázzal történő perzseléssel is végez fertőtlenítést. 

A fertőtlenítések után befejezik a szerelési munkákat és a berendezések működésének ellenőrzését. Alomként szalma pelletet használunk.
3.2. Anyag- és energia felhasználás, keletkezett anyagok
3.2.1. Felhasználás 

Nem veszélyes anyagok

Betelepített baromfi: 

	db/év
	Jelenleg
	Bővítés után

	Baromfi
	38.000
	92.330



Az anyagok mennyisége:

	
	Beruházás előtt
	Beruházás után

	Szalma (t/év)
	40
	50

	Takarmány (t/év)
	1700
	4200

	Víz

(m3/év)
	szociális
	73
	73

	
	itatóvíz
	475
	1155

	
	takarítás
	58
	58


A bálázott szalmát almozásra használják. 

A nyírmadai és balsai telepen rendelkeznek takarmánykeverővel. A végrehajtott korszerűsítések után ezek az üzemek megfelelnek nemcsak a magyar takarmány törvényben előírt feltételeknek, hanem az EU normák igényeit is kielégítik.

Az itt gyártott takarmányok minősége megfelel az EU normáknak, az innen forgalmazott keveréktakarmányok eladhatók, vagyis az erről a tápról felnevelt csirkék korlátozás nélkül juthatnak be az EU piacaira. A társaság prosperáló, növekvő tendenciát mutató.

 Felhasznált energia:
	Felhasznált energia
	Beruházás előtt
	Beruházás után várható

	Földgáz (m3)
	64.000
	70.000

	Elektromos energia (kWh)
	99.000
	110.000


Veszélyes anyagok

A tevékenység során a berendezések és a nevelőépületek mosásához, fertőtlenítéséhez valamint az állategészségügyhöz kapcsolódan használnak veszélyes anyagokat. 
A felhasznált veszélyes anyagok:
	Anyag neve
	Jelenleg
	Bővítés után várható

	Gyógyszer, vakcina
	90 kg/év
	200 kg/év

	Fertőtlenítőszer 
	60 kg/év
	65 kg/év


3.2.2. Keletkezés


Előállított termék: 

	db/év
	Beruházás előtt
	Beruházás után

	Baromfi
	38.000
	92.330


A keletkezett anyagok mennyisége:

	
	Jelenleg
	Bővítés után várható

	Almos trágya 
	405 t/év
	800 t/év

	Állati hulla
	6 t/év
	10 t/év

	Kommunális hulladék
	0,5 t/év
	0,5 t/év

	Veszélyes hulladék
	0,15 t/év
	0,265 t/év

	Technológiai szennyvíz
	58 m3/év
	58 m3/év


Az almos trágya szárazanyag-tartalma kb. 50 %. Ennek kb. 6 % a nitrogéntartalma. 
3.3.  BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFITENYÉSZTÉSRŐL
A telepen tervezett technológia összevetése a BAT-tal:

1. A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a következő összes jellemzőt: 
	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	A vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása
	A KFT vezetése olyan környezetvédelmi politikát fogalmazott meg környezeti teljesítményének folyamatos magas szinten tartását garantálja
	megfelel

	Képzés, tudatosság és hozzáértés;
	A kft vezetése  a munkavállalók folyamatos képzését elvégzi, és bevonja őket a környezetvédelmi  feladatok megvalósításába.
	megfelel

	A szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban 
	A kft vezetése  a beruházások tervezését a pénzügyi lehetőségek birtokában tervezi
	megfelel

	Dokumentálás
	 A telepen zajló feladatokról nyilvántartásokat vezetnek.
	megfelel

	Karbantartási programok
	A telepre vonatkozó karbantartási program kerül kidolgozásra.
	megfelel

	Készültség és reagálás vészhelyzet esetén
	A telepre vonatkozó „kárelhárítási Terv” készűlt.


	megfelel

	A környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása.
	A környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítását belső utasításokkal érik el.


	megfelel

	Monitoring és mérés 
	A létesítményből származó kibocsátások mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer kialakításra kerül.
	megfelel

	Független belső vagy külső auditálás 
	A KFT –nél a folymatos magas minőségű baromfi előállítás érdekében a CONTROL - UNION HUNGARIA KFT rendszeres auditokat tart
	megfelel

	Ágazati referenciaértékelés 
	A baromfitartásra vonatkozó technológiák fejlődését nyomon követik, és gazdaságossági számításokat végeznek  el.
	megfelel


Jó gazdálkodás

2. A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 
	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása
	A telephely megfelelő távolságra fekszik a legközelebbi lakóterülettől
	Megfelel

	A személyzet oktatása és képzése
	A személyzet folyamatos oktatása tervszerűen történik
	Megfelel

	Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. 
	A telephelynek elfogadott vízkárelhárítási terve van
	Megfelel


	A következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: 

- a víz- és takarmányellátó rendszerek; 

- szellőztetőrendszer és hőérzékelők; 

- silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek); 

A telephely tisztasága és a kártevők kezelése. 
	A víz- és takarmányellátó rendszereket folyamatosan ellenőrzik az esetleges hibák elkerülésére. 

A telephely tisztántartására a telephely vezetője ügyel.

A kártevők rendszeres irtásáról gondoskodnak.
	Megfelel

	Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat. 
	Az elhullott állatok 240 l-es műanyag kukában kerülnek gyűjtésre, melyet zárt helyen tárolnak, majd az ATEV Zrt. által kerül elszállításra és kezelésre
	Megfelel


 Takarmányozás 

3. Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában. 
	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.
	A keverék takarmány előállítása történhet dercés, roppantott vagy granulátum formában.

A dercés takarmány előállítása könnyebb, és költsége is alacsonyabb, így ezt használják. A takarmányozási technológiából kiemelhető, hogy a KFT. az indító táp kivételével csak granulált takarmányt etet fel, melynek jobb a takarmány hasznosítási hatásfoka és kevesebb maradék keletkezik.
	Megfelel


4. Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában: 
	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.
	A takarmányban a foszfortartalmat pontosabban igazítják az állatok foszforszükségletéhez, az állat tömegétől és/vagy a termelési szakasztól függően. 
	Megfelel


Hatékony vízfelhasználás

5. A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	A vízfelhasználás nyilvántartása. 
	A vízfogyasztást ólanként számítógép rögzíti
	Megfelel

	A vízszivárgás feltárása és javítása. 
	A víz-és elektromos vezetékek karbantartását a karbantartási napló rögzíti.
	Megfelel

	Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására. 
	A száraz takarítás után nagynyomású vizes mosóval kell lemosni az istálló minden felületét, és minden berendezési tárgyat.
	Megfelel

	A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. 
	Az itatórendszer szelepes, azaz egy vízszintes cső, amelybe kisméretű, csepegés mentes szelepek vannak beépítve, folyamatosan rendelkezésre áll egy-egy csepp víz, szelepenként a csirkék számára.
	Megfelel

	Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása. 
	Az ivóvíz-berendezést rendszeres ellenőrzik.
	Megfelel


Szennyvízkibocsátás

6. A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása. 
	A technológia zárt rendszerű, ezért szennyezett terület a telephelyen nincs. A trágyát a tenyésztési időszak végén azonnal elszállítják a telephelyről.
	Megfelel

	A vízfelhasználás minimalizálása. 
	A kitrágyázást követően az istállók száraz takarítását végzik el a portalanítással kezdve, az épületet „seprű tiszta” állapotba hozva. A száraz takarítás után nagynyomású vizes mosóval mossák le az istálló minden felületét, és minden berendezési tárgyát.
	Megfelel


7. A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba. 
	Az istállók esetében az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező technológiai szennyvizet 3 db szennyvízgyűjtő aknában tárolják, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják be.

A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján.
	Megfelel


Hatékony energiafelhasználás 
8. A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek. 
	Az istállók fűtését földgáz üzemű függesztett gáz infrasugárzó készülékkel oldják meg. A készülékek nyílt égésterű készülékek, a fűtőkészülék működése során kielégíti a szabvány szerinti előírásokat.

Az istállókban alagútszellőzést használnak.
	Megfelel

	A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak. 
	A szellőztető rendszer működtetését automatikus vezérlés biztosítja. Folyamatosan méri a hőmérsékletet és a páratartalmat, s az automatika a ventillátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, s a légbeejtők nyitásával, zárásával, a gázinfra vagy hőlégfúvó indításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és a páratartalmat.
	Megfelel

	Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. 
	Az istállók szigeteltek.
	Megfelel

	Energiahatékony világítás használata. 
	A KFT. fénycsöveket használ, melyek nagyon hatékonyak, különösen a magas mennyezetű istállókban, mivel ezek hozzávetőleg tízszer akkora fényerejűek, mint a hagyományos izzók. A világítótestek fölé szerelt fényvisszaverőkkel növelik a teljesítményt, így energiát takarítanak meg. Rendszeresen tisztítják a lámpákat és a fényvisszaverőket a maximális teljesítmény érdekében.
	Megfelel


Zajkibocsátás 
10. A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között. 
	A legközelebbi lakóterület az összevont telephely mértani középpontjától számítva kb. 380 m-re helyezkedik el.
	Megfelel

	Üzemeltetési intézkedések. 
	A telephelyen csak a nappali időszakban (6-22 óra) végeznek tevékenységet. Az éjjeli időszakban csak felügyeleti szinten vannak a telepen. Az éjjeli időszakban csak a szellőző berendezés működik, de az automata vezérlés miatt, a ventilátorok legfeljebb 20 %-a működik.
	Megfelel

	Alacsony zajszintű berendezések. 
	Az alagút szellőző rendszerhez nagy hatásfokú, kis fordulatszámú ventilátorok kerültek beépítésre.
	Megfelel


Porkibocsátás

11. Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	3. Ad libitum takarmányozás; 


	A KFT –nél a takarmányt a gépkocsikról közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel ellátott zárt silókba fejtik át, ahonnan a minden ólban telepítésre került SKA Leo és CHORTE-TIME típusú spirálos etető berendezéssel szállítják a takarmányt az ólakban levő etető helyekre. A takarmány szállítása a rendszer segítségével gyorsan, zárt csatornán halad.

A rendszer szabad hozzáférést biztosít a baromfinak a takarmányhoz.
	Megfelel

	4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben. 
	A KFT. csak granulált takarmányt etet fel, melynek jobb a takarmány hasznosítási hatásfoka és kevesebb maradék keletkezik.
	Megfelel


Bűzkibocsátás
12. A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között. 
	A legközelebbi lakóterület az összevont telephely mértani középpontjától számítva kb. 380 m-re helyezkedik el.
	Megfelel

	Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: 

– az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása; 

– az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben.
	A telephelyen a baromfik zárt helyen vannak, így azok a körülményekhez képest tiszták és szárazak.

Az itatórendszer szelepes, azaz egy vízszintes cső, amelybe kisméretű, csepegés mentes szelepek vannak beépítve, folyamatosan rendelkezésre áll egy-egy csepp víz, szelepenként a csirkék számára, ezért az alom száraz marad.
	Megfelel


13. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: 

Alkalmazhatóság 
A 13. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.

A bűz források határától számított bűz hatásterület lehatárolás alapján (196 m) a védendő területek távolsága (300 m) nem kell bűz ártalomra számítani.

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;
	A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható.
	megfelel

	A bűzmegelőzési és -megszüntetési program 


	A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható.
	megfelel


  Kibocsátás szilárd trágya tárolásból

14. BAT A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	A szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő tárolása.
	A keletkező trágya a baromfiak elszállításáig a nevelőépületekben marad. A nevelőépületek aljzata szigetelt, vízzáró kivitelben készül, melyből szennyezőanyag nem kerül ki. 
	megfelel

	A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő tárolása 
	A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható.

A KFT elemi állategészségügyi szabályok betartása miatt trágyát nem tárol a baromfi telep területén
	megfelel

	A trágya feldolgozása a gazdaságban


	A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható.

A telepen keletkező trágyát nem dolgozzák fel, hanem azonnal

a nyírjákói trágyafermentálóba szállítják hasznosításra
	megfelel

	A trágya kijuttatása


	A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható,

mivel a képződő trágyát teljes mennyiségben átadják hasznosításra.
	megfelel


A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

24. A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Számítás a nitrogén  anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, és az állat teljesítménye alapján.
	A BAT következtetések c. irányelv 1.3 Takarmányozás fejezet 1.1 táblázatában a brojler baromfi esetén az összes kiválasztott nitrogén 0,2 - 0,6 kg/férőhely/év.
A telep esetén 0,5 kg/férőhely/év értékkel számolva.

A kiválasztott nitrogén N –ben kifejezve:

92330 db X 0,5= 46165 kg/év

Az összes kiválasztott nitrogén monitorozását évente egyszer kívánjuk elvégezni.
	A tervezett telep nitrogén, kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.




	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Számítás a  foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.
	A BAT következtetések c. irányelv 1.3 Takarmányozás fejezet 1.2 táblázatában a brojler baromfi esetén az összes kiválasztott foszfor 0,05 - 0,25 kg/férőhely/év. 

A telep esetén 0,2 kg/férőhely/év értékkel tervezünk számolni.

A kiválasztott foszfor P2O5 –ben kifejezve: 92330 db X 0,2= 18466 kg/év 

Az összes kiválasztott foszfor monitorozását évente egyszer kívánjuk elvégezni. 


	A tervezett telep foszfor kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.




27. A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása 

	Technika
	Gyakoriság
	Megfelelőség

	A becslés során a baromfi- teleppel megegyező technológiájú, hasonló éghajlati viszonyokkal bíró telep mérésének adatait kívánjuk használni.
	Évente egyszer
	A tervezett telep por kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.


29.A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása. 

	Paraméter
	Leírás
	Gyakoriság

	Vízfogyasztás. 
	A vízfogyasztást ólanként számítógép rögzíti
	Folyamatosan

	Villamosenergia-fogyasztás. 
	A villamosenergia-fogyasztást villanyórával mérik.
	Folyamatosan

	Tüzelőanyag-fogyasztás. 
	A gázfogyasztást gázórával mérik.
	Folyamatosan

	A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is. 
	A beérkező és távozó állatok számát, valamint az elhullást nyilvántartják.
	Folyamatosan

	Takarmányfogyasztás. 
	A takarmányfogyasztásról nyilvántartást vezetnek.
	Folyamatosan

	Trágyatermelés. 
	A telepről kikerülő trágya mennyiségét rögzítik.
	


Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása 

31. A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Mesterséges szellőztetés és nem szivárgó itatórendszer (tömör padló és mélyalom esetén). 
	Az istállókban alagútszellőzést használnak.

A szellőztető rendszer működtetését automatikus vezérlés biztosítja. Folyamatosan méri a hőmérsékletet és a páratartalmat, s az automatika a ventillátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, s a légbeejtők nyitásával, zárásával, a gázinfra vagy hőlégfúvó indításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és a páratartalmat.

Az itatórendszer szelepes, azaz egy vízszintes cső, amelybe kisméretű, csepegés mentes szelepek vannak beépítve, folyamatosan rendelkezésre áll egy-egy csepp víz, szelepenként a csirkék számára.
	Megfelel


A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

32. Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása 
A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

Mivel a baromfitelepen trágyatálcán nem tárolnak tárolása, és termőföldi kijuttatása nem történik, ezért erre vonatkozóan becslést, számítást nem végzünk. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Az alkalmazni kívánt technológia ammónia kibocsátása, és BAT-AEL határértéknek való megfelelése
	A baromfi telep NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátását becsléssel végezzük. 

Az ammónia kibocsátás számítása: A telep kiválasztott nitrogén mennyisége 

N = 0,5 kg/állatférőhely/év. 

A párolgási együttható VC = 0,15. 

Az ismertetett adatokkal számolva a tervezett telep NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátása

 E = N (0,5) x VC (0,15) = 0,075 kg/férőhely/év. 
	A BAT-AEL határérték 0,01-0,08 kg/férőhely/év, vagyis tervezett telep ammónia kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.


4. A VIZSGÁLT TERÜLET BEMUTATÁSA
A Meat Pro-Max Kft. baromfinevelő telepe Petneháza község külterületén helyezkedik el. A baromfitelep Petneháza belterületétől keletre, külterületen található. Övezeti besorolása: Kmü (különleges mezőgazdasági, üzemi terület).

A teleptől É-ra gazdasági és különleges mezőgazdasági, üzemi terület, K-re és D-re mezőgazdasági terület, Ny-ra mezőgazdasági és gazdasági, ipari terület található.

A legközelebbi lakóterület a telephelytől 300 m-re helyezkedik el.
4.1. Természetföldrajzi jellemzők

A vizsgált térség az Alföld nagytájban, a Nyírség középtájon belül az Északkelet-Nyírség kistájon helyezkedik el. A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedikel. Területe 950 km2 (a középtáj 20,7%-a, a nagytáj 1,9%-a).
[image: image2.emf]
Domborzat

A kistáj 99,9 és 173 m közötti tszf-i magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúpsíkság. A felszín enyhén É-ÉK felé lejt; az átlagos lejtésszög 3% alatti. Kivétel a D-i és az ÉK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% közötti értékek a jellemzőek. A felszín É-i és középső része az alacsony hullámos síksági, D-i része a közepes magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relatív relief értékek a kistáj ÉNy-i és D-i részére jellemzőek. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc) főként az É-i részen találhatók, s magasságuk olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része kötött, a deflációveszély kicsi.
Földtan

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az É-i részen azonban már triász-jura képződmények a jellemzőek, ezekre települt a nagy vastagságú középső-miocén vulkáni sorozat.  A Nyírség legidősebb felszíne, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apró- és finomszemű szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban fedi, amely a felső-pleisztocénban keletkezhetett, s a késő-glaciálisban már csak kisebb mértékben rendeződött át. A kistáj Ny-i részén nagyobb összefüggő területen különböző öntésképződmény és kotu található; hozzájuk nagyobb mennyiségű tőzeg- és lápföld-előfordulás kapcsolódik. A középső és a D-i terület laposaiban foltszerűen lösziszap, a „nyíri völgyekben", ill. a deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek.
Éghajlat

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán elterülő kistáj. D-en száraz, máshol mérsékelten száraz, É-on viszont már közel mérsékelten nedves. Az É-i vidékeken 1800 óra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 óráig nő. Nyáron 750-780, télen 165-170 óra napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C (É-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidőszaké 16,6-16,9 °C. Ápr. 4-7. és okt. 18. között, azaz 194-195 napon át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C~ ot. Általában 187-190 napon, de É-on csak 185 napon át a hőmérséklet nem csökken fagypont alá (ápr. 11-14. és okt. 18-20. között). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 34,0 °C körüli. A leghidegebb téli napok minimumainak átlaga É-on -18,0 és -18,5 °C közötti, D-en -17,5 és -18,0 °C közötti. A csapadék évi összege a kistáj nagy részén 600-620 mm, de É-on 630-680 mm, D-en viszont csak 570-580 mm. A vegetációs időszakban 350-360 mm (É-on 370-380 mm, D-en 340 mm körüli) eső valószínű. A 24 órás csapadékmaximumot (115 mm) Mátészalkán mérték. A kistáj D-i és DNy-i részén 40 nap körüli, É-on 45-48 nap körüli a hótakarós napok száma, az átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm. Az ariditási index É-on 1,05-1,10, D-en 1,20 körüli, máshol 1,14-1,17. Az uralkodó szélirány az É-i (kiemelkedően), de jelentős a DNy-i és a DK-i aránya is. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. A csapadék térbeli eloszlása határozza meg, hogy a vízigényes, a kevésbé vízigényes vagy a szárazságtűrő kultúrnövények termesztése gazdaságos- e.
Vízrajz

K-ről és É-ról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg ÉNy-on a Lónyai-főcsatorna felé folyik le. Ide tart egyetlen állandó jellegű vize, a III. számú főfolyás is (47 km, 310 km2).  Száraz, mérsékelten vízhiányos terület. Az időszakos vízfolyásokon nagyobb vízhozamokra általában csak tavasszal lehet számítani, míg az év nagyobb részében vizet alig találunk bennük. Vízminőségük - ha van vizük - III. osztályú. Az időszakosan előforduló csapadékos évek fölös vizét több száz km-es csatornahálózat vezeti le, részben a Tiszához, részben a Krasznához és a Lónyai-főcsatornához. Az állóvizek is mérsékelt számban és kis területen fordulnak elő. 4 kis természetes tava az 5 ha-t sem éri el. 2 tározója - a rohodi és a vajai - együtt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben. A „talajvíz" mélysége É-on a 6 m-t is meghaladja, míg D-en és K-en 2-4 m között van. Kémiai jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Nyírmada és Pusztadobos között, továbbá Tiszabezdéd környékén nátriumos is. Keménysége átlagosan 15-25 nk° között van. Szulfáttartalma csak Kisvárdától É-ra és Petneháza környékén haladja meg a 60 mg/l-t. A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak átlagos mélysége alatta van a 100 mnek, az átlagos vízhozamok meghaladják a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmú vizet adó kút. Gemzsének 52 °C-os, Kisvárdának 53 °C-os, Nyírbátornak 52 °C-os vizet adó mélyfúrása van. Környezeti szempontból is problémás, hogy 2008-ban a települések felében nem volt közüzemi csatornahálózat, így a csatornahálózatra kapcsolt lakások aránya is alig haladja meg az 50%-ot.
Növényzet

A kistáj potenciális erdőterület, de a homoki erdők helyén jelenleg többnyire szántók, gyümölcsösök és települések jellemzők. Nagy részén a természetesebb élőhelyek csak mozaikosan jelennek meg az agrártájban. A természetszerű erdők aránya minimális (csak a kistáj Ny-i határán lévő Baktai-erdő jelentősebb kiterjedésű), jellemzők az ültetvények (akác, nemes nyár, fenyők). A térségi szárazodás miatt az üde és a vizes élőhelyek visszaszorulóban vannak. A gyepek főleg másodlagos homoki legelők és jellegtelen üde rétek. A kistáj ÉNy-i részén a Rétközhöz hasonló élőhelyek is megjelennek. A kevés természetszerű erdőmaradvány a gyöngyvirágos, a gyertyános-kocsányos és a pusztai tölgyesek származéka. A buckaközi mélyedésekben jellemzőbbek a lápi jellegű mocsárrétek, magassásosok és rekettyefüzes fűzlápok (főleg a kistáj szélein), ill. az ezekből kialakult, leromlott, elnádasodott üde gyepek, sásosok, a K-i peremen apró égerlápok. A Vajai-tó úszólápjai különleges értéket jelentenek. A száraz homoki gyepek jellemzően (leromló) homoki legelők. Az özöngyomok az erdőkben és a gyepekben is előretörőben vannak. Erdeiben az erdei fajok visszaszorulóban vannak. A mocsár- és lápréteken jellemző a pompás kosbor {Oralis elegans), kiemelt fontosságú a réti angyalgyökér {Angelica palustris) (Petneháza), a Vajai-tó úszólápjain a hagymaburok (Liparis loeselii) (eltűnőben) és a tarajos pajzsika (Dryopteris cristata). A csatornákban keskenylevelű békakorsó (Berula erecta) többfelé él, a mocsári csorbóka {Sonchus palustris) és a mocsári lednek (Lathyrus palustris) előfordulása a Rétköz átnyúló részeihez kötődik. Homoki gyepekben néhol előfordul a horgas bogáncs (Carduus hamulosus).

Gyakori élőhelyek: OB, OC; OA, B5; közepesen gyakori élőhelyek: D34, Bla, P2a, Jla, RA, RB, RC, P2a; ritka élőhelyek: Al, A23, L5, B2, B4, BA, Gl, Blb, D6, H5b, J2, Kla, P45. Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa {Ailanthus altissima) 2, gyalogakác {Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, tájidegen őszirózsa-fajok {Aster spp.) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác {Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok {Solidago spp.) 4.
Talajok

A talajok 82%-a homokon képződött. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazó futóhomok talajok a terület 20%-át teszik ki. Változatos hasznosításuk lehetséges, így szántóként 45%, legelőként és gyümölcsösként 10-10%, erdőként 25% és szőlőként 5%. A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - főként mélyedésekben - találhatók, összterületük 3%. Háromnegyed részben szántóként, negyed részben erdőterületként hasznosíthatók. A magasabb térszínek löszös üledékem homokos vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, 1-2% szerves anyagot tartalmazó, kedvező termékenységű (ext. 45-55; int. 55-70) barnaföldek (10%) fordulnak elő. Hasznosításuk szántó (65%), legelő és erdő (10-10%), valamint szőlő (5%) lehet. A homokfelszíneket kb. 1% szervesanyag-tartalmú kovárványos barna erdőtalajok uralják az összterület 49%-án. Hasznosításuk sokrétű, a szántótól (40%) a legelőn (15), szőlőn (5), gyümölcsösön (10%) át az erdőig (25%) terjedhet. A löszös üledékek közvetett talajvízhatású térszínein a 2-3% közötti szervesanyag-tartalmú, kedvező (int. 80-105) termékenységű réti csernozjom talajok találhatók (5%), amelyek zömmel szántóként (65%) és 10-10%-ban legelőként és erdőként hasznosíthatók. Település a területük 15%-át foglalja. A mély fekvésű laposok talajvízhatású területeinek öntés és löszös üledékein vályog, homokos vályog szemcse-összetételű, általában a 30-45 (int.) pontos földminőségű, többnyire felszíntől karbonátos réti talajok fordulnak elő a terület 9%-án. Egy-egy kedvezőbb változatuk földminőségi besorolása 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szántóként, 35%-ban rét-legelőként és 15%-ban ligeterdőként hasznosulhatnak. A mély fekvésű öntésterületeken található réti öntés, lápos réti talajok, telkesített síklápok és nyers öntéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%. Termékenységük a réti öntés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti öntés és a nyers öntéstalajok főként szántóként (90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erdőterületként hasznosíthatók. Területük 5-15%-át települések foglalják el. Gazdasági jelentőségük a tájban kicsi, jelenlétükkel a táj talajképződményeinek hidromorf sorát teszik teljessé.
4.2. Természetvédelmi érintettség

A vizsgált terület nem természeti terület, nem természetvédelmi terület, nem ex-lege terület, nem tartozik a NATURA 2000-es területek közé, sem madárvédelem, sem pedig élőhely-védelem szempontjából, és nem érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat sem (1. ábra).
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1. ábra

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben a terület a TF5VX-J-15 jelű blokkazonosítóval rendelkezik. A blokk összes területe 10,2710 ha. Nem tartozik a KAT, a Natura 2000, az ÉTT és a magas természeti értékű területek közé sem.
4.3. Társadalmi, gazdasági jellemzők

Petneháza közel 2000 lelkes község. Az Északkelet-Nyírségben Nyíregyházától 40 km távolságra található.
Petneháza a Baktalórántházai kistérségbe tartozik. A Baktalórántházai kistérség az Észak-alföldi Régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el.
4.4. Környezetvédelmi besorolás

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Petneháza „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben TF5VX-J-15 jelű blokkazonosítóval szerepel. A blokkadatalap szerint a terület nem nitrátérzékeny.
Az ár és belvízveszélyes területekről szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendeletben Petneháza település nem szerepel.

5. A BAROMFITELEP SZENNYEZŐ FORRÁSAI

A környezeti hatás és kibocsátási határértékek szempontjából források a telep jellegzetes tevékenységei. A szabályozás (pl. mérés) szempontjából objektumok: pont- és diffúz kibocsátási helyek. Utóbbiaknál sokszor a telep teljes tevékenysége/területe a meghatározó (pl. zaj-, bűzterhelés). A pontforrások esetenként a levegő- és vízterhelések objektumai. 

5.1. Légszennyező források

Pontforrás

A telepen bevallásra kötelezett légzennyezőforrást jelenleg sem és a bővítés után sem üzemeltetnek.

Diffúz légszennyező források

	Baromfitartás
	istállóépületek 

	Takarmánykezelés
	silók+ istállóépületek

	Trágyakezelés
	istálló

	Fűtés
	gáz infrasugárzó

	Hulladékkezelés
	állati hulla gyűjtő 


Az istálló épületek szellőztetése mesterséges úton fali ventillátorok és természetes úton a léghuzat légárama révén történik. A szellőztető berendezések - ventilátorok, légbeejtők, stb. - összehangolt működését automatizált rendszer biztosítja.

Az istállókba evaporációs hűtéssel kombinált alagútszellőztetést használnak. Az istállókban összesen 48 db EM 36 típusú ventilátor üzemel. A ventilátorok feltételezett működési egyidejűségi tényezője 40 %, tengelymagasságuk 1 m.
Az állatok takarmányozása automata önetetővel történik. A takarmányt zárt silókban tárolják. A silók feltöltése pneumatikus úton történik.

Az istállók fűtését földgáz üzemű függesztett gáz infrasugárzó készülékekkel és hőlégbefúvókkal oldják meg. 
A készülékek nyílt égésterűek, működésük során kielégítik a szabvány szerinti előírásokat. 
Az elhullott állatok gyűjtésére zárt műanyagkonténer szolgál.

Az üzemelés során elsősorban a baromfi be- és kiszállítás, a takarmányszállítás és az almos trágya kiszállítása indukál gépjármű forgalmat. A szállítási tevékenységet végző tehergépjárművek a telepen belül burkolt útfelületen közlekednek. A bővítést követően a telep forgalma várhatóan: 

1. takarmányszállító jármű                                   

2 db jármű / hét 

2. baromfiszállító tgk.                                                
8 db jármű / turnus

3. rakodó gép                                 
          


2 nap/hét 

4. szervestrágya szállító tgk, vagy mg-i vontató

10-12 db / turnus

5. állati hulla és veszélyes hulladék szállító jármű    
2-3 db / turnus
A légszennyező források EOV koordinátái az 5. sz. mellékletben láthatók. 

5.2. Zajforrások

Helyhez kötött zajforrások

Szellőztetés:

Az istállókba evaporációs hűtéssel kombinált alagútszellőztetést használnak. Az istállókban összesen 48 db EM 36-as típusú ventilátor üzemel majd. A ventilátorok feltételezett működési egyidejűségi tényezője 40 %.

Ventilátorok zajteljesítmény-szintje:

	Megnevezés
	Darabszám (db)
	LW (dB/db)

	EM 36
	48
	74


Mozgó zajforrások

Tervek szerint a baromfitelep folyamatosan működik; ugyanakkor szállítási tevékenység csak nappal történik. 

A telep megközelítése a 4105. számú útról leágazó, szilárd burkolattal ellátott út felől lehetséges.

5.3. Talaj- és vízszennyező források

A talaj és a víztestek szempontjából a baromfitartás során keletkező almos trágya és a takarításból származó technológiai szennyvíz illetve az ezek kezelésére, tárolására szolgáló létesítmények potenciális szennyező források. Emellett a tevékenység során keletkező hulladékok jelenthetnek veszélyt.

Istállók

Az istállók esetében az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező technológiai szennyvizet 3 db 7 m3-es szennyvízgyűjtő aknában tárolják, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják be.

A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján. A befogadó nyilatkozatot a 10. számú melléklet tartalmazza.

A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására is vízzáróan kialakított gyűjtőakna szolgál. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonlóan befogadó nyilatkozat alapján szennyvíztelepre szállítják.
Szennyvízgyűjtő aknák

Az aknák mindegyike vízzáró szigeteléssel rendelkezik, mely megakadályozza a szennyvizek talajjal, vagy felszín alatti vízzel való érintkezését.

A technológiai szennyvizeket minden rotációt követő takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján.

Hulladékgyűjtés

A veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik, ahol elkülönítve, fedett, zárt módon gyűjtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyéről bérártalmatlanításra elszállítanak. A gyűjtőhely betonozott aljzatú. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 110 kg.
Az üzemeltető a veszélyes és ipari hulladékok ártalmatlanítását hatósági feljogosítással rendelkező külső vállalkozókkal végezteti. 

A gyűjtőben elhelyezett hulladékok ártalmatlanításra történő átadása, szállítása a keletkezés mértékének függvényében történik.
A tevékenység során nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott állati tetemek az állategészségügyi szabályok – a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek, melyek 240 l-es műanyag kukában kerülnek gyűjtésre, majd arra jogosult vállalkozó által elszállításra és kezelésre.
6. Kibocsátások jellemzői, a tevékenység környezeti hatása 

6.1. Levegőtisztaság-védelem

Üzemelés

A telep működésének időszakában elsősorban a baromfinevelés, a takarmány- és trágyakezelés okoz légszennyezést. Kisebb jelentőségű lokális légszennyezéssel jár a szállítás, takarítás/fertőtlenítés, karbantartás, hulladékkezelés.

A vizsgált telephelyen pontforrásként kezelendő légszennyező forrás jelenleg nincs, és a bővítés sem jár pontforrás létesítésével.

Baromfinevelés

A baromfinevelés légszennyező anyagai elsősorban az istállóépületek szellőztetésekor kerülnek a levegőkörnyezetbe. 

A szellőztetés célja, hogy a tápanyagok elosztása, az istállók fűtése, az állomány mozgása, életciklusa során a nevelőépületek légterébe kerülő szennyező anyagokat eltávolítsa, az állomány megfelelő növekedése érdekében az istállókat folyamatosan friss levegővel lássa el.

A baromfinevelésből származó légszennyezők a következők:

- csirke légzéséből: széndioxid 

- szerves anyagok bomlásából: ammónia, kénhidrogén, szerves gázok (bűz alkotó komponensek)

- az alom és a takarmány aprózódásából: por

A jó levegő a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes és káros gázokat csak minimális, a csibék egészségét nem veszélyeztető koncentrációban tartalmazhat.
Alapvető okok, melyek a baromfi istállók kielégítő szellőztetését fontossá teszi:

- oxigént biztosítani a légzéshez,

- eltávolítani a felesleges hőt,

- eltávolítani a felesleges párát,

- minimalizálni a port,

- limitálni a veszélyes gázok mennyiségét,

- a berendezések élettartamának növelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a Kft. a szellőztető rendszer (ventilátorok és légbejtők) működtetését automatikus vezérléssel biztosítja. Folyamatosan mérik a hőmérsékletet és a páratartalmat, és az automatika a ventillátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, a légbeejtők nyitásával, zárásával, a gáz infrasugárzók gyújtásának állításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérséklet és a páratartalom mellett a szennyezők koncentrációját is. 

Az istállókba evaporációs hűtéssel kombinált alagútszellőztetést használnak. Az istállókban összesen 48 db EM 36 típusú ventilátor üzemel. A ventilátorok feltételezett működési egyidejűségi tényezője 40 %.
A nevelőépületek belső légterébe történő egyenletes légbeáramlást és elosztást un. légbeejtő ablakok biztosítják

A kibocsátott domináns légszennyező anyagok az ammónia, a bűz, és a por. 

A baromfitartás légszennyezésének bemutatása:
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A légszennyező anyagok mennyisége elsősorban a baromfi állomány létszámától és annak korától függ. Minél nagyobb a telepített létszám, és minél idősebb az állomány, a képződő légszennyező gázkomponensek mennyisége annál nagyobb. A szilárd por az alom és a kiszóródott takarmány aprózódása és felkeverése által kerül a légtérbe. A képződő por mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfiállomány életkora, és a kiszóródott, s az állatok által felkavart takarmánypor mennyisége határozza meg. Az istálló légterében egy időben jelen lévő por mennyiségét elsősorban az istálló légterén átáramoltatott levegő mennyisége határozza meg.

Ugyanez érvényes az istálló légterében egy időben jelen lévő egyéb gázalkotók koncentrációjára is. A telep működéséből származó, istállón kívüli légszennyezők mennyiségét és koncentrációját alapvetően az istállóban képződő szennyező anyagok mennyisége és a szellőztető rendszer működtetésének intenzitása határozza meg. Ugyanakkor a külső légszennyezők koncentrációjára jelentős hatással vannak a meteorológiai körülmények is (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet). Az istállón kívüli helyi légszennyező koncentrációkat az épülethez viszonyított helyzet is befolyásolja, hiszen a ventilátorok és a légbeejtő ellentétes oldalakon kerültek telepítésre. Ahol a ventilátor kifújja az istállóból kiszívott levegőt ott nagyobb a légszennyező koncentráció, ahonnan a légbeejtőkön keresztül friss levegőt szívnak be, ott alacsonyabb a légszennyező anyagok koncentrációja. Ezen egyenetlenséget úgy igyekeztek kiküszöbölni, hogy az egyes elszívó, berendezéseket és a légbeejtőket épületen belül ellentétes oldalra helyezték el, míg az egyes épületeket egymással párhuzamosan telepítették.

A használt levegő tisztítására leválasztót nem alkalmaznak.

A baromfinevelés meghatározó légszennyezése a bűzkibocsátás. A nevelt állatok saját- és ürülékének szaga, az elégtelen almozás és a hulladéktárolás/kezelés következtében bomló állati hulladékok gázai jellegzetes légszennyezést okoznak. 

A szagvédelmi hatásterülettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgálatok eredményeit a dokumentáció 7. számú melléklete foglalja össze. Ennek megfelelően a szagkibocsátó források szagvédelmi hatásterületét – a környezeti biztonság növelésével – a források együttes területének határától számított 196 méteres sávban lehet kijelölni.
A hatásterület térképi elhelyezkedését a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.
Ezen a távolságon belül védendő létesítmény nem található.
Fűtés

Az istállók fűtését földgáz üzemű gáz infrasugárzó készülékkel és hőlégbefúvókkal oldják meg. A készülékek nyílt égésterűek, működésük során kielégítik a szabvány szerinti előírásokat. Ezek füstgázai a nevelőépületek légterébe kerülnek, ahonnan a mesterséges szellőzést biztosító fali ventilátorok légáramával jutnak a levegőkörnyezetbe. 

Az általuk kibocsátott füstgázkomponensek: 

- szén-monoxid 

- szén-dioxid

- elégetlen szénhidrogének

- nitrogén oxidok

A kibocsátott füstgáz alkotók mennyisége kis mértékben változik a terheléssel, azonban még túlterhelés esetén is kielégíti az emisszió a szabvány szerinti előírásokat. Az égőkből származó emisszió nagysága elsősorban a technológiai igényektől függ. A baromfi állomány által megkívánt istálló hőmérsékletet mindig biztosítani kell. Napos korban 32-33 oC hőmérsékletet kell biztosítani, míg idősebb állomány esetén elegendő a 20 oC körüli hőmérséklet. Ezen eltérő hőmérsékletek biztosításához természetesen más-más mennyiségű földgáz elégetésére van szükség. Ezt befolyásolja még a külső környezeti hőmérséklet is. 

A fűtésre felhasznált földgáz mennyiséget az infrasugárzók számával, működési idejük változtatásával és az égőbe vezetett földgáz mennyiségének szabályozásával változtatják.

Takarmányozás
A takarmányt a telepre más telephelyen található keverő üzemből szállítják tartályos tehergépkocsikkal. A takarmányt a gépkocsikról közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel ellátott zárt silókba fejtik át, ahonnan a minden ólban telepítésre került SKA Leó és CHORTE-TIME típusú spirálos etető berendezéssel szállítják a takarmányt az ólakban levő etető helyekre. A takarmány szállítás a rendszer segítségével gyorsan, mérlegen keresztül, zárt csatornán halad. A mérlegrendszer segítségével a takarmányfogyás állandóan figyelemmel kísérhető. A silók feltöltése pneumatikus úton történik. Így sem ilyenkor, sem a takarmány istállókon belüli mozgatásakor nem kell porképződéssel számolni.
A szétszóródott, a falazatra kiülepedett tápport rendszeresen eltávolítják, hogy másodlagos porzása és bomlása se okozzon légszennyezést. Az esetlegesen befülledő, penészedő tápot hulladékként kezelik. Az esetleges mikrobiológiai (spóra) terheléstől eltekinthetünk.

Szállítás

A baromfi, a takarmány beszállítása, a nevelt állomány, a trágya, a hulladékok, az elhullott állati tetemek kiszállítása közúton történik. A telep megközelítése szilárd burkolatú úton történik. A speciális élőállat szállító felépítménnyel ellátott gépjárművek tisztán, fertőtlenítve érkeznek a telepre. A szállítási útvonalak mentén a légszennyezés a kipufogó gázokból és a bűzanyagokból származik. Ezek azonban csekélyek, hatásterületük a szállítási útvonalak mintegy 50 m-es sávjában érvényesül.

Karbantartás 

A technológiában felhasznált veszélyes anyagok és keletkező (veszélyes) hulladékok tárolása, kezelése jelentéktelen légszennyezéssel jár. Elhanyagolható a karbantartás légszennyező hatása is. Ide sorolható a trágya és a baromfihulladék rakodása, szállítása, átmeneti tárolása során keletkező szilárd, ammónia, bűz és egyéb anyagok. Utóbbiak (klór, formaldehid, CH, stb.) kibocsátása jelentéktelen és csak a közvetlen felhasználási terület légterét szennyezik. 
Összességében megállapítható, hogy a működés levegőkörnyezeti hatása terhelő.

6.2. Zajvédelem

6.2.1. Módszertan 

A jelen dokumentáció zajvédelmi fejezetének készítésekor a következő zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettük figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

Módszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A környezeti zaj leírása.

- MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása.
Zajvédelmi szempontból a Baromfitelep vizsgálata során közvetlen és közvetett hatásokat különíthetünk el, amelyeket hatásterületükön szükséges elemeznünk.
A közvetlen hatásterületen a tevékenység közelében lévő azon zajtól védendő területrészt értjük, ahol a zajterhelés a tevékenység hatására megváltozhat.
Közvetett hatásterület a kapcsolódó zajtól védendő terület azon része, amelyen a tevékenység járulékos hatása érvényesül. Ilyen hatás lehet a vizsgált tevékenységhez kapcsolódó közúti közlekedés, melynek hatásaként a közúti közlekedésből származó zajterhelés a közvetett hatásterületen megváltozik.

A közvetlen hatásterület kiterjedését a 7.2. fejezetben elemezzük, de meghatározzuk a Baromfitelephez közeli lakóterület, mint, zajtól védendő létesítményeket magában foglaló területrész jelenlegi és várható zajterhelését is. 

A Baromfitelep tevékenységéhez kapcsolódó közúti szállítás közvetett hatásként jelentkezik, melynek hatásaként a közúti közlekedésből származó zajterhelés a közvetett hatásterületen megváltozhat.  A közvetlen és közvetett zajterhelő hatások mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben rögzített határértékekkel vetjük össze. 

A zajterhelési határértékek:

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint:

	
	A
	B
	C

	1
	zajtól védendő terület
	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
nappal 06–22 óra
	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
éjjel 22–06 óra

	2
	Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
	45
	35

	3
	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
	50
	40

	4
	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
	55
	45

	5
	Gazdasági terület
	60
	50


A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés vizsgálati küszöb-értékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza. 

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait vettük figyelembe. Ezen szabvány a meghatározott környezeti feltételek között, az észlelés helyén keletkező zajterhelésnek a környezeti zajforrások zajkibocsátási adatai alapján való számítási módszereit tartalmazza. Az alkalmazott összefüggések:

Valamely hangforrás által egy st távolságban lévő pontban létrehozott hangnyomásszintet az alábbi összefüggés szerint számítjuk:

Lt= (LW+KIr+K()-(Kd+(K)

Ahol

	LW
	Hangteljesítményszint
	dB

	KIr
	Irányítási index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi források irányonkénti sajátos sugárzási veszteségét 
	dB

	K(
	Irányítási tényezõ, mely a hangforrás közelében lévõ visszaverõ felületeket veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnövekedett lesugárzáshoz vezetnek
	dB

	Kd
	Távolságtól függõ tényezõ, mely egy akadálytalanul és minden irányban gömbszerüen terjedõ, pontszerûnek tekintett hangforrásból kibocsátott hanghullám hangnyomásszint-csökkenését határozza meg
	dB

	(K
	Összes hangnyomásszint-csökkenés szélirányú terjedés esetén a veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az alábbi hatások figyelembevételével

Levegő hangelnyelő hatása

Talaj és a talajközeli meteorológia viszonyok miatti csillapodás

Növényzet csillapító hatása

Beépítettség miatti szintcsökkenés

Akadályok hangárnyékoló hatása
	dB


Az egyedi hangforrás közepétõl st távolságra esõ terhelési ponton a hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk:

Lt=LW+KIr+ K(-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke






(1)

Ahol

	LW
	Hangteljesítményszint
	dB

	KIr
	Irányítási index
	dB

	K(
	Irányítási tényező
	dB

	Kd
	Távolság tényező
	dB

	KL
	Levegő elnyelés mértéke
	dB

	Km
	A talaj és az időjárás csillapító hatása
	dB

	Kn
	A növényzet hatása
	dB

	KB
	A beépítettség hatása
	dB

	Ke
	Beiktatási veszteség
	dB


KIr: irányítási index 0

KΩ: irányítási tényező 0 (térben bárhol)

Kd: távolságtól függő tényező

Kd=20lg(st/s0)+11

st: terhelési pont és a zajforrás távolsága

s0: vonatkozási távolság (1 m)

KL: a levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés

KL=aL* st
aL: a levegő által okozott terjedési csillapítás (10 °C, 70% relatív légnedvesség mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása
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hm: a talajszint fölötti közepes magasság (1,5 m)

Kn: a növényzet csillapító hatása

Kn=an * sn
an: fajlagos terjedési csillapítás (0,05 dB/m)

sn: a növényzeten keresztül tett út

KB: a beépítettség csillapító hatása 0

Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége 0
A számítás során a KΩ irányítási tényezőt, Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő elnyelő hatását, a Kn növényzet hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe.
6.2.2. A jelenlegi állapot bemutatása és elemzése

A jelenlegi állapot a baromfitelepnek a védendő terület elhelyezkedésétől, a zajkibocsátások jellemzőitől, ill. a zajterjedés adottságaitól függ. 

A vizsgált baromfitelep elhelyezkedése és a védendő területek
A Meat Pro-Max Kft. baromfinevelő telepe Petneháza község külterületén helyezkedik el. A baromfitelep a belterülettől keletre, külterületen található.

A teleptől É-ra gazdasági terület, K-re és D-re mezőgazdasági területek, nyugatra gazdasági és mezőgazdasági terület, távolabb temető található.

A legközelebbi zajtól védendő terület nyugati irányban, a telephely akusztikai középpontjától kb. 380 m-re helyezkedik el.
A területeken üdülő terület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület nincs.
Domináns  zajforrások

A Meat Pro-Max Kft. Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz. alatti telephelyen baromfinevelő tevékenységet folytatnak, 6 ólban, valamint tanyasi csirke baromfitartásban.
A  baromfitartásban  mivel  a  baromfitrágyának  kifejezetten  magas  az  ammónium-tartalma  különös  figyelmet  kell  fordítani  a   megfelelő  légcsere  biztosítására. A légcsere  egyidejűleg  idéz  elő  változást  a  hőmérséklet-  és  a  levegő  minőségi  paramétereiben.   Üzemi  méretekben  az  ólakban  ez  természetes  úton  nem  oldható meg,  ezért  mesterséges  ventilációról  kell  gondoskodni. A tenyészállatok tartásakor az optimális hőmérséklet 18-20 C o,  bár  a  termelés  5-25  között  még  zavartalan  lehet.  

Az istállóépületekben alagút ventillációs rendszer biztosítja a mesterséges szellőzést. 

A rendszer az alábbi ventilátor típusokból áll: 

- EM 36-os ventilátor (egyenként 18.000 m³/h teljesítménnyel)

Az alkalmazott ventilátorok száma: 48 db EM 36.
A ventilátorok az istállók falában vannak elhelyezve. Működésük egyenként szabályozható, feltételezett működési egyidejűségi tényező 40 %. A nappali és éjjeli időszakban is működhetnek. Működésük elektronikusan szabályozott, igazodik a tenyészidő szükségleteihez.

A számítás során olyan működési állapotot vettünk figyelembe, amikor minden vetilátor egyszerre üzemel, de az automata szabályozás miatt sosem történik meg

Mivel a ventilátorok hangteljesítményszintjéről nem állt rendelkezésre adat, ezért a ventilátor által szállított levegőmennyiségből (Q) és az össznyomásnövekedésből (p) határoztuk meg a ventilátor zajszintjét.


p = 20 Pa.


LA(ventilátor) = 10lg*Q+20lg*p+5

A fenti összefüggés alapján a ventilátorok hangteljesítményszintje: 

EM36: 

LW = 74 dB

A baromfinevelés domináns zajforrásai a következők:

	Sor-

szám
	Zajforrás megnevezése:
	Jellemző műszaki adat:
	Üzemelési hely:


	Üzemelési idő/

Megítélési idő

	
	
	
	
	Nappal

[min/min]
	Éjjel

[min/min]

	
	Nevelési időszak:
	
	
	
	

	1.
	Axiál ventilátor EM36 (48 db)
	LW: 74 dB/db 
	Szabadban
	480/480
	30/30

	2.
	Takarmányszállító tgk. (1 db/nap)
	LW: 102 dB
	Szabadban
	20/480
	-/30

	3.
	Elhullott állat szállító tgk.(1 db/nap)
	LW: 102 dB
	Szabadban
	5/480
	-/30

	
	Kitrágyázási időszak:
	
	
	
	

	1.
	Univerzális rakodó (1 db)
	LW: 95 dB
	Szabadban
	240/480
	-/30

	2.
	Trágyaszállító pótkocsis traktor (3 db/nap)
	LW: 101 dB
	Szabadban
	30/480
	-/30

	3.
	Tartályos pótkocsis traktor (1 db/nap)
	LW: 101 dB
	Szabadban
	30/480
	-/30


A táblázatban ismertetett zajforrások adatai irány zajteljesítményszint értékek, amelyeket a ventilátorok esetében a gyártói adatok alapján számoltunk. A zajforrások által okozott zajterhelés helyhez kötött pontszerű zajforrástól származóként számolható. 

A ventilátorok együttes zajkibocsátása:

A 48 db EM36 típusú ventilátor zajkibocsátása:
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Az egyenértékű zajszint számítása a nevelési időszakban (nappali és éjszakai)
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A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. (480 perc) 
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A megítélési idő az éjjeli időszakra vonatkozólag: T = 0,5 óra. (30 perc)
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Az egyenértékű zajszint számítása a kitrágyázási időszakban (csak nappali): 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. (480 perc) 


[image: image10.wmf](

)

dB

L

eq

96

10

*

30

10

*

30

10

*

240

480

1

lg

10

1

,

10

5

,

10

5

,

9

=

+

+

=


A megítélés helyén várható zajkibocsátás értéke
A legközelebbi zajtól védendő terület a telephely akusztikai középpontjától 380 m-re helyezkedik el. A terület rendezési terv szerinti besorolása Különleges temető terület. Ezen a területen a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet 1. szám melléklete alapján az alábbi határértékeknek kell teljesülnie
	Zajtól védendő terület
	Határérték

	
	Nappal (6 – 22 óra)
	Éjjel (22 – 6 óra)

	Temető területe
	50
	40


A számításnál szintén az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

LTH = (LW + KIr  + KΩ) - (Kd + ΣK) (dB) összefüggés alapján.

A számítás során a KΩ, KIr, a Kn, Ke és a KB korrekciós tényezőket ”0” értékkel vettük figyelembe.

A megítélés helyén várható zajkibocsátás:

	Tevékenység
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]
	∑ 

[dB]

	Nevelési időszak
	93
	0
	0
	62,6
	1,06
	4,66
	0
	0
	0
	50
	380
	25

	Kitrágyázás
	96
	0
	0
	62,6
	1,06
	4,66
	0
	0
	0
	50
	380
	28


Az épület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a zajterhelést.
6.2.3. A bővítés utáni állapot bemutatása és elemzése
A bővítés után a termelő tevékenységet ugyanúgy 3 ólban 6 légtérben fogják végezni.
Az alkalmazott ventilátorok száma, típusa és működési körülményeik nem fognak változni.
Az üzemelés során a védendő létesítményekre előírt zajterhelési határérték teljesül. Fentiek alapján a telephely zajkibocsátása megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek. 

Az üzemelés folyamata alatt a zajkibocsátás környezetre gyakorolt hatása: elviselhető.

6.2.4. A felhagyás során várható hatások

A  nemzetközi  és  hazai  tapasztalatok  alapján  a  jól  tervezett  és  megépített  állattartást  kiszolgáló  telepek  min.  50 évig  működő  képesek. A  hosszú  élettartam  elérését  az  alábbiakkal  kell  segíteni :

· a  meghibásodások  azonnali  elhárítása,

· évente - akár  többször  is -  karbantartó  kisjavítás  beiktatása,

· időszakonként - 3-5  évente -  karbantartó  nagyjavítás  betervezése.   

A  tervezett  tevékenység  felhagyása  során  ismételten  bontási  vagy  építési  munkálatokra  nem  kell számítani,  mert  helyet  adhat  más  tulajdonos  által  koordinált  hasonló  állattenyésztési  tevékenységnek . 

A  Meat Pro-Max Kft.  termelési  múltjának  és  kiváló  szervezettségnek  köszönhetően  gazdaságos  tevékenységet  folytat,  ezért  a  kiépítést  követően  a  működés  felhagyását  semmi   nem  indokolja.
6.2.5. A szállítás során várható hatások

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik. A szállítás minimális darabszáma miatt, az útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő területeken a tevékenység nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.
6.2.6. A várható zajhelyzet összefoglalása

Zajvédelmi szempontból a Baromfiteleptől észak-nyugati-i irányban helyezkedik el zajtól védendő terület (távolsága a telephely telekhatárától kb.: 220 m). A számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a Baromfitelep a férőhelyek növelésével sem okoz határérték feletti zajkibocsátást. A tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás nem/alig változtatja meg a szállítási útvonal melletti zajtól védendő terület jelenlegi zajterhelését. 

A tervezési adatokra alapozott számításaink szerint a tervezett baromfitelep környezeti zaj- és rezgésvédelem előírásai betarthatók.

A 6.2. és 7.2. fejezetek számított eredményeire tekintettel a zajvédelmi hatásterületeken nincs védendő objektum. Ezért zajkibocsátási határérték meghatározását nem tartjuk szükségesnek.

6.3. Hulladékgazdálkodás

A KFT. telephelyén a hulladékok gyűjtése, nyilvántartása, jelentése, szállítása, ártalmatlanítása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik.

Nem veszélyes hulladék

Szilárd:

A tevékenység során nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott állati tetemek az állategészségügyi szabályok – a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek, melyek 240 l-es műanyag kukában kerülnek gyűjtésre, majd az arra jogosult vállalkozó által elszállításra és kezelésre.

A keletkező állati hulla mennyiségi csökkentése a KFT. elemi gazdasági érdeke. Ennek érdekében úgy alakította ki a tartástechnológiát, hogy az állati tetemek mennyisége a lehető legkisebb legyen. Ennek egyik már működő másik lehetősége, hogy a KFT. olyan (más telephelyen működő) keltetőt választ, ahol szigorú szabályok alapján történik a csibék osztályozása és a kelésgyenge naposcsibék selejtezésre kerülnek. 

A szilárd kommunális hulladékot 200 l-es műanyag edényben gyűjtik, amit szerződés alapján a helyi közszolgáltató ürít és szállít el.
Veszélyes hulladék

A KftT. tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok jellemzői és várható mennyisége:

	Veszélyes hulladék fajta
	EWC

kód
	Veszélyességi

jellemzői
	Keletkező éves mennyiség (kg)

	Tisztítószeres göngyöleg
	15 01 10(
	H 4, C 24, C41
	65

	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
	20 01 21(
	H 14, C 33
	20


A veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik, ahol elkülönítve, fedett, zárt módon gyűjtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyéről bérártalmatlanításra elszállítanak. A gyűjtőhely betonozott aljzatú.

A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 110 kg.
Az üzemeltető a veszélyes és ipari hulladékok ártalmatlanítását hatósági feljogosítással rendelkező külső vállalkozókkal végezteti. 

A gyűjtőben elhelyezett hulladékok ártalmatlanításra történő átadása, szállítása a keletkezés mértékének függvényében történik. 

A kapacitásbővítést követően a telepen új típusú hulladék keletkezése nem várható. Mennyiség tekintetében is csak kismértékű növekedésre lehet számítani. A bővítés a meglévő hulladékgyűjtési rendszer jelentős átalakítását nem teszi szükségessé, az arra vonatkozó szabályok valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával a hulladékok további kezelésének, hasznosításának megoldásával a tevékenység a bővítést követően sem okoz jelentős környezetterhelést. 

Trágya
A baromfitartásból keletkező almos trágya nem minősül hulladéknak. Várható mennyisége:

	Megnevezés 
	Keletkező éves mennyiség (t/év)

	Szerves trágya
	800 t


A trágyát az istállóból való eltávolítását követően a nyírjákói trágyafermentálóba és mezőgazdasági termelőknek adják át.

A nyár eleji időszakban, mikor a trágyakihelyezés szántóföldi területre nehézkesebb, a kitrágyázást előre ütemezetten fogják végezni. 
Összességében megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zárt rendszerben fogják gyűjteni, szállítani, a technológiai fegyelem betartása mellett szennyezés nem fordulhat elő!  

6.4. Víz

6.4.1. Vízbeszerzés, vízellátás

A vízbeszerzés a 32/305-2012. (K-18 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt és a 32/313-2013. (K-19 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt nyilvántartott mélyfúrású kutakból történik. A rendszer a kiépített fővezetékre dolgozik, majd az arról leágazó bekötővezetéken keresztül történik az ólak vízellátása.
A vízfelhasználás elsősorban a telepen tartott állomány itatóvizére koncentrálódik, de a kút vizét használják a rotáció után az ólak takarítására is.

A telepi vízellátás létesítményei:

K-18 számú kút

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:
9598-7/2012.

Vizikönyvi száma:



32/305-2012.

Építés éve:




2012

Talpmélysége:




71 m 

Koordináták:




X = 305403, Y = 876992

K-19 számú kút

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:
241-9/2014.

Vizikönyvi száma:



32/313-2013.

Építés éve:




2013

Talpmélysége:




68,6 m 

Koordináták:




X = 305474, Y = 877160
A telep vízellátás létesítményei:

· 
Mélyfúrású kút:






2 db

· Hidrofor tartály:






1 db

· Automata vastalanító berendezés:




1 db

· Ø 63 KPE vezeték:






252 m

· Ø 63 KPE vezeték:






163 m

· Tüzivíz tároló medence (100 m3):




2 db

A tűzivíz ellátás 2 db 100 m3-es tüzivíz tározóból biztosított.

A telephely a 36500/2873-1/2017.ált., a 36500/1570-3/2016.ált. és a 3774-6/2015. számú határozatokkal módosított 12109-7/2012. számú (vksz.: 32/188-2012) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz. 
A vízellátás módjában a bővítés nem okoz változást.

6.4.2. Vízigény

A bővítést követően csak az itatóvíz növekedésére kell számítani.

· Technológiai vízigény

Itatóvíz igény:

A baromfitartás során a legjelentősebb vízfelhasználás a baromfik tartásából származik.  Az itatás önitatós rendszerű. 

Várható itatóvíz-igény: 92.330 db x 2,5 l/db/ rotáció = 231 m3/rotáció 
A telepi éves várható vízfelhasználás (5 rotáció): 1155 m3/év  
A vízfelhasználási adatokat ólanként vízóra méri és naponta az ólnaplókban rögzítik. 

Megállapítható, hogy a telepen lévő 2 db mélyfúrású kút el tudja látni a szükséges vízmennyiséggel a bővített telepi állatlétszámot itatóvízzel.

Takarítási vízigény:

Takarítás:     3847,08 m2 tisztítandó felület(3 l/m2(5 alkalom/év =  57,7  m3/év  ~ 58 m3/év
A telepi takarítási vízigény időben eltérően, a rotációk utáni szervizidő alatt jelentkezik, ezért ezt a vízmennyiséget biztonsággal tudják biztosítani a vízellátó kutak.

A vízfelhasználás mérséklését szolgáló - korábban is alkalmazott - gyakorlat:

· a technológiában víztakarékos itató berendezéseket alkalmaznak

· az istállók padlófelületeit a mosást megelőzően előtisztítják, a mosást nagynyomású sterimob berendezéssel végzik.

· Szociális vízigény a bővített telepen

A telepen jelentkező szociális vízigény a dolgozók tisztálkodásából adódik.
Vízigény:      - Éves vízigény: 73 m3.

                     - Vízhasználati hely: szociális épület

· Tűzivíz igény

A tűzvédelmi leírás alapján szükséges oltóvíz mennyisége 50 m3, vagy 1000 l/perc vízsugár 

1 órán keresztül. Ez a vízmennyiség az alábbiak szerint biztosítható:

· 0173/19 hrsz-ú, ingatlanon meglévő 2db 100 m3-es tűzivíztároló
· mélyfúrású kútról
A telepen jelentkező összes vízigény várhatóan: 
1486 m3/év

A kutakról ellátandó vízigény: 


1413 m3/év
Közműről biztosítandó vízigény: 


73 m3/év
6.4.3. Technológiai szenyvíz kezelése

A technológia szerint állományváltáskor kerül sor vizes takarításra, így viszonylag kevés technológiai szennyvíz keletkezik.

Az istállók esetében az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező technológiai szennyvizet 3 db 7 m3-es szennyvízgyűjtő aknában tárolják, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják be.
A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják a baktalórántházi szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján.

A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására 1 db 1 m3-es vízzáróan kialakított gyűjtőakna létesül. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonlóan befogadó nyilatkozat alapján szennyvíztelepre szállítják.

A keletkező technológiai szennyvíz mennyiségének növekedésével nem kell számolni. 
6.4.4. Csapadékvíz-elhelyezés

A telepen keletkező csapadékvizek a tevékenység zárt technológiája miatt nem szennyeződnek, így azok elszikkaszthatóak. 
A telephely csapadékvizeit elszivárogtatni csak abban az esetben szabad, ha a szikkasztandó víz paraméterei a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértékeket nem haladják meg.
6.4.5. Almos trágya kezelés

A kitrágyázás során az almos trágyát a baromfiólban felpakolják a szállítást végző járműre, majd azonnal elszállítják a telepről. Várható mennyisége a bővítés után 800 t/év.
6.4.6. Monitoring rendszer

A baromfinevelő telepen 2 db talajvízfigyelő kút működik a tevékenység által okozott talajvíz minőség változás figyelemmel kísérése céljából.

A talajvízfigyelő kutak a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 9692-10/2012. számú érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A kutak elhelyezkedése az 5 sz. mellékletben látható.

A talajvízfigyelő kutak jellemző adatai:

A megvalósult figyelő kutak helyei: A TK-1. jelű figyelő kút a Petneháza 0173/19 hrsz-ú földterület ÉNy-i sarkában, a TK-2. jelű figyelő kút a terület DK-i sarkában helyezkedik el.

A figyelő kutak helyei közüzemi vízbázist nem érintenek.

	A kút megneve-zése
	Helyének EOV koordinátái
	Talp.

mély.

(m)
	Z koordi-náta (mBf)
	Csövezése

a csövezés anyaga

m-től m-ig, Ø mm
	Szűrőzése

a szűrőzés anyaga

m-től m-ig, Ø mm

	
	X (km)
	Y (km)
	
	
	
	

	TK-1. jelű figyelő kút
	305,416
	876,936
	10,0
	121,47
	+0,70-1,00 m-ig,   159/149 KGPVC

+0,70-10,00 m-ig, 110/100 PVC   
	-6,0-9,0 m-ig

110/100 KGPVC

	TK-2. jelű figyelő kút
	305,361
	877,223
	10,0
	122,65
	+0,70-1,00 m-ig,   159/149 KGPVC

+0,70-10,00 m-ig, 110/100 PVC   
	-6,0-9,0 m-ig

110/100 KGPVC


6.4.7. Felszín alatti víz

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben a terület a TF5VX-J-15 jelű blokkazonosítóval rendelkezik. A blokk összes területe 10,2710 ha. Nem tartozik a KAT, a Natura 2000, az ÉTT és a magas természeti értékű területek közé sem.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Petneháza „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben TF5VX-J-15 jelű blokkazonosítóval szerepel. A blokkadatalap szerint a terület nitrátérzékeny.

Az ár és belvízveszélyes területekről szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendeletben Petneháza település nem szerepel.
A felszín alatti víz minőségéről a telepen kialakított monitoring kutakból rendszeres időközönként vett minták eredményei adnak információt. Az elmúlt két év eredményeit az alábbi táblázatok foglalják össze.
Mintavétel ideje: 2017.09.26.

	Vizsgált parameter
	Szennyezettségi B határérték
	TFK1 jelű kút
	TK2 jelű kút

	Nyugalmi vízszint (m)
	-
	4,97
	7,32

	pH
	6,5 – 9,0
	7,23
	7,60

	Nitrit (mg/l)
	0,5
	0,22
	<0,02

	Nitrát  (mg/l)
	50,0
	65
	30

	Ammónium (mg/l)
	0,5
	1,07
	0,75

	Szulfát  (mg/l)
	250,0
	110
	100

	Ortofoszfát   (mg/l)
	0,5
	<0,1
	<0,1


Mintavétel ideje: 2017.03.06.

	Vizsgált paraméter
	Szennyezettségi B határérték
	TK1 jelű kút
	TK2 jelű kút

	Nyugalmi vízszint (m)
	-
	4,92
	7,37

	pH
	6,5 – 9,0
	7,44
	7,77

	Nitrit (mg/l)
	0,5
	0,19
	<0,02

	Nitrát  (mg/l)
	50,0
	51
	16,1

	Ammónium (mg/l)
	0,5
	0,17
	0,05

	Szulfát  (mg/l)
	250,0
	50
	70

	Ortofoszfát   (mg/l)
	0,5
	0,2
	0,2


Mintavétel ideje: 2016.09.27.

	Vizsgált parameter
	Szennyezettségi B határérték
	TK1 jelű kút
	TK2 jelű kút

	Nyugalmi vízszint (m)
	-
	5,16
	7,53

	pH
	6,5 – 9,0
	7,19
	7,51

	Nitrit (mg/l)
	0,5
	0,35
	0,12

	Nitrát  (mg/l)
	50,0
	41
	27

	Ammónium (mg/l)
	0,5
	0,82
	0,74

	Szulfát  (mg/l)
	250,0
	70
	80

	Ortofoszfát   (mg/l)
	0,5
	0,2
	0,2


Mintavétel ideje: 2016.03.03.

	Vizsgált parameter
	Szennyezettségi B határérték
	TK1 jelű kút
	TK2 jelű kút

	Nyugalmi vízszint (m)
	-
	5,14
	7,64

	pH
	6,5 – 9,0
	7,21
	6,97

	Nitrit (mg/l)
	0,5
	0,10
	0,06

	Nitrát  (mg/l)
	50,0
	24
	31

	Ammónium (mg/l)
	0,5
	1,26
	0,90

	Szulfát  (mg/l)
	250,0
	100
	80

	Ortofoszfát   (mg/l)
	0,5
	0,2
	0,2


A mintavételek vizsgálati jegyzőkönyveit a 8. sz. melléklet tartalmazza.
A talajvíz minőség vizsgálata elsősorban a tevékenységből származó, az előírt károsító anyag komponensekre történt. 

A  talajvíz vizsgálati eredményei a FAVI-MIR –K jelenésben benyújtásra kerültek.
A vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy az eredmények majd nem minden komponens tekintetében megfelelnek a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt, a felszín alatti víz ‘B’ szennyezettségi határértékeinek. 

A mintavételek alkalmával az ammónium és a nitrát tekintetében haladták meg a mért értékek a „B” szennyezettségi határértéket, mely a környező mezőgazdasági területek műtrágyázására utalhat.

Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy talajvízszennyezést a telepen folytatott állattartási tevékenység nem okozott. 
Jelen technológia felszín alatti víz védelmét szolgáló jellemzői:

- az állatállomány tartása zárt, betonozott padozatú épületekben történik

- a technológiai szennyvizek kezelése zárt, vízzáróan kialakított rendszerben történik,

- az almos trágya a kitrágyázás során a baromfiólban kerül felpakolásra a szállítást végző járműre, mely a trágyát azonnal elszállítja a telepről, így az sem a talajjal sem a felszín alatti vizekkel nem kerül kölcsönhatásba. A technológiai fegyelem és szabályok betartása mellett tehát kizárt a szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe jutása. 

A működés során a felszín alatti vizek szempontjából meghatározó a vízfelhasználás valamint a keletkező folyékony hulladék, szennyvizek, csapadékvizek és az almos trágya kezelése.

A bővítést követően a növekvő állatlétszám miatt az itatóvíz mennyisége növekedni fog.

A telepen várható összes vízigény kb. 1486 m3/év, melyből 1413 m3/év (itatóvíz, takarítási vízigény, valamint a tüzivíz tározó feltöltése) a telepen lévő mélyfúrású kutakról kerül biztosításra. 

A várhatóan keletkező almos trágya mennyisége kb. 800 t/év, melyet azonnal elszállítanak a területről mezőgazdasági hasznosításra.

Vízminőség-védelem 

A vízellátás minőségvédelme:

A vízellátó kutak környezetében legalább 10 m sugarú körben megfelelő védőövezetet kell kialakítani. 

A mélyfúrású kutak üzemeltetése során a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme érdekében a vízjogi üzemeltetési engedélyében előirt vízhozamot betartani szükséges. Ezt meghaladó termelés nem megengedett. Ezzel a kivehető vízmennyiséggel nyugodtan biztosítható az állomány számára a szükséges napi itatóvíz igény. 

A kútfejet a felszín alatti vízminőség védelme érdekében zárható kivitelben kell kialakítani, és azt zárva kell tartani.

Biztosítani kell, hogy a kút környezetében, annak vízminőségére veszélyt jelentő potenciális szennyezőforrások ne alakuljanak ki.

A felszín alatti víz védelme:
A baromfinevelés olyan zárt rendszerben történik, amely kizárja a felszín alatti víz szennyezésének lehetőségét a kapacitásbővítést követően is.
A nevelés zárt padozatú épületekben folyik, az etetési-, és itatási rendszer is teljesen zárt technológiájú, abból kiszóródás, illetve elcsurgás nem lehetséges. 

Az esetlegesen előforduló havária esetekben is az elcsurgást, elszóródást az alom felveszi.

A rotáció végén az almos trágya elszóródás-mentesen kerül kitakarításra. A szervizperiódusban végzett takarításból származó szennyvizeket vízzáró, zárt aknákban gyűjtik, amely megakadályozza a szennyező anyagok talajba, talajvízbe jutását.
A jelenlegi nevelés technológiája, a dokumentációban ismertetett etetési, itatási technológia, valamint a tevékenységből származó szennyvizek, hulladékok – szilárd és folyékony hulladék - és almos trágya gyűjtése, kezelése biztosítja, hogy a talajra, talajvízre további terhet nem jelenthet a tevékenység. Ezt támasztják alá a monitoring kutakból vett talajvízminták eredményei is.
A telepen a működés során a földtani közegben vagy a felszínen kockázatos anyagok tárolása, elhelyezése nem történik. 

Mivel az üzemelés során a felszín alatti vizeket közvetlen hatások nem érik, így közvetlen hatásterület nem határozható meg.

6.4.8. Felszíni víz

A telephelytől észak-keletre mintegy 550 m távolságban halad a Vajai-(III-as)főfolyás.
A telep közvetlen közelében nem található felszíni víz, következésképpen a felszíni vizek közvetlen elszennyeződésének lehetősége kizárt.
6.5. Földtani közeg, talaj

Geológiai áttekintés, földtan

Az Alföld és így a Nyírség mai felszíne és talaj- és geológiai szerkezete a Kárpát medencét borító tenger üledékképződése során alakult ki. A korábbi évtizedekben elvégzett kutatófúrások adataiból [1] a nyírség geológiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint alatti mélységig ismert. A nyírség területén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben Helvétiai-torontai vulkáni üledékek találhatóak. Az egész Alföldet elborító tengerömlés idején - pliocén földtörténeti kor idején- kialakult az alföld területén az alsó-pannóniai és a felső pannóniai üledék réteg, mely megtalálható a Nyírség területén is. 

Ezek az üledékek helyi jellegű homok, homokkő, kavics és agyagmárga képződményekből állnak. 

Az alsópannóniai képződmények elsősorban finomszemcséjűek, míg a felsőpannóniai lerakódások durvább szemcséjűek. Kémiai összetételüket tekintve általános érvényűnek tekinthető, hogy a képződmények kalcium karbonát tartalma a felső rétegek 5-10 % kalcium karbonát tartalmától a mélység növekedésével 40-50 %-ra emelkedik. 

Az üledékes képződmények jelentős víztároló kapacitással rendelkeznek, ami gazdaságilag nagy jelentőségű. A Nyírség jelentős víztartó rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg. 

A jelenlegi felszíni formák és rétegek kialakulása a földtörténeti negyedidőszakban következett be. [2] Ezen időszak során alakultak ki a síkvidéki, Nyírségre is jellemző folyóvízi hordalékkúpok (homok, kavics, aleurit, agyag) és folyóvízi medence belsejei rétegsorok (homok, kavicsos homok, tarkaagyag, vörös agyag, huminites agyag, alföldi lösz, eolikus homok, tőzeg, dolomitiszap, mésziszap, réti mészkő, diatomit, talajok). A Nyírség területén a negyedidőszaki üledék rétegvastagsága 100-300 méter. 

A Meat Pro-Max Kft. a telephelyen folytatott tevékenységével talajszennyezést nem okozott, ennek következtében talajszennyezést megszüntető tevékenység végzésére nem volt szükség. 

A telephelyen a korábbi években szénhidrogén származékokkal, vagy növényvédőszerrel kapcsolatos tevékenységet nem folytattak, ilyen jellegű szennyeződésre utaló nyomok a telephelynek és dokumentumainak átvizsgálásakor nem voltak fellelhetők. 
A telephelyi bejárások és a vizsgálati eredmények ismeretében valamint a mintavételek helye alapján kijelenthetjük, hogy a telep eddig tevékenysége nem gyakorolt szennyező hatást a talajra. A területen lévő talajt tisztának, a baromfitartás hatásaitól mentesnek lehet minősíteni.  
A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelmével a 219/2004. (VII.21) Korm. rendelet foglalkozik. A rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tevékenységek nem okozhatják a felszín alatti víz és földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM közös rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés alapján tilos az 1. számú mellékletben szereplő kockázatos anyagok, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagok közvetlen, fokozottan érzékeny területen közvetett bevezetése a felszín alatti vízbe. Az esetlegesen okozott vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (cím: 4400 Nyíregyháza. Kölcsey u. 12-14. Tel.: 06/2-598-940, Fax: 06/42-598-941), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés).

Üzemelés

A telep tevékenysége által leginkább veszélyeztetett környezeti elem a talaj illetve a földtani közeg. A veszélyt elsősorban az állattartásból keletkező almos trágya és technológiai szennyvíz jelenti, melyek szakszerű kezelését a földtani közeg védelmére tekintettel kiemelt feladatként kell kezelni.

A szennyeződés megelőzését szolgáló létesítmények, műszaki megoldások, intézkedések:

· A kitrágyázás során eltávolított almos trágyát a baromfiólakban pakolják fel a szállító járműre. A trágya azonnal elszállításra kerül a telepről mezőgazdasági hasznosításra.

· Vizes takarításra csak állományváltáskor kerül sor. Az ennek során keletkező technológiai szennyvíz 3 db 7 m3-es szennyvízgyűjtő aknába kerül. 
· Az aknák mindegyike vízzáró szigeteléssel rendelkezik.
· A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására vízzáróan kialakított gyűjtőakna létesült.

· A telepről származó szennyvizeket befogadó nyilatkozat alapján tengelyen szennyvíztelepre szállítják.

· A szociális vízfelhasználásból eredő szennyvizet zárt, szigetelt aknában gyűjtik, ahonnan szintén szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra.

A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján.

A létesítmények üzemeltetése során a telepen normál üzemben olyan tevékenységet, mely kimeríti a 219/2004 (VII.21) Korm. rendelet szerinti kockázatos anyag elhelyezését/közvetett vagy követlen bevezetését földtani közegbe ill. felszíni vagy felszín alatti vízbe nem végeznek. 

A trágyakezelés módja valamint technológiai szennyvíz kezelésére szolgáló rendszer vízzáró kialakítása kizárja a talajszennyezés lehetőségét a telepen.

Az állattartás során keletkező almos trágyát a nyírjákói trágyafermentálóba szállítják, vagy mezőgazdasági területeken hasznosítják. Ennek során a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, valamint a helyes gazdálkodási gyakorlat szabályait szem előtt kell tartani.

Mivel az üzemelés során - normál üzemmenet esetén - a talajt közvetlen igénybevételek, hatások nem érik, így közvetlen hatásterület nem határozható meg.

6.6. Élővilág

A térség természeti állapotértékelése

Helye:

Nagytáj:

Alföld,



Középtáj:

Nyírség,



Kistáj:


Észak-Kelet-Nyírség,



Település:

Petneháza

Természetföldrajzi szempontból a vizsgált terület a Közép-Nyírség kistáj részét képezi. A kistáj Hajdú- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén helyezkedik el. Területe: 1500 km2 (a középtáj 31,3%-a, a nagytáj 3%a).

Növényzet: A kistáj teljes terjedelmében az Alföld flóravidék (Eupannonicum) Nyírség flórajárásába (Nyírségense) tartozik. A lehetséges potenciális erdőtársulások közül gyakrabban megfigyelhetők a gyertyános kocsányos tölgyesek (Querco robori-Carpinetum), a pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris tibiscense), a fűz- és nyírlápok (Calamagrostis-Salicetumcinereae, Salicipentandrae-Betuletumpubescentis). A nyílt társulások közül a homokpuszta-rétek (Chrysopogonetum gryllus), a homoki láperdők (Potentillo-Festucetumpseudovinae), a magassásosok (Caricetum oppropinquatae; Ca-ricetum elatae stb.) jellegzetesebbek. Fontosabb lágyszárú fejők a tőzegeper (Comarum palustre), a hamuvirág (Ligularia sibirica), a réti angyalika (Angelica palustris) stb. Az erdészetileg hasznosított területeken vegyeskorú, döntően kemény lombos erdők találhatók. Az erdők átlagos évi folyónövedéke 3,0—4,5 m3/ha között váltakozik. A mezőgazdasági növénytermesztés főbb kultúrái a rozs (15—25 q/ha), a burgonya (60—140 q/ha) és a dohány 4,0—8,0 q/ha).

Sajátos táji adottságok: A kistáj településeinek jelentős többsége csak alacsonyabb rendű közútról közelíthető meg. A helyi üdülési igények egy részének kielégítésére alkalmas természeti és infrastrukturális adottságok találhatók a műemlékekkel is rendelkező Nyíregyházán (Sóstó-fürdő gyógyvizére alapozódó üdülőhely), valamint a Leveleki-víztározó mentén.

Tájtipológiai összegzés: Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlatú, jelentékeny vízhiánnyal küzdő terület.

A kistáj É-i 2/3-nyi része a futóhomokos hordalékkúp-síkságok buckás típusához tartozik. Ny-i részében közepes, K-i részében mély talajvíz az általános. Talajtakarójukon a kovárványos barna erdőtalajok uralkodnak. Kisebb részarányban humuszos homoktalaj, valamint futóhomok és barna erdőtalaj fordul elő. A barna erdőtalajokon a szántóföldi hasznosítás az általános, ami kultúrpuszta jelleget ad. A többieken sok a természetes homoki tölgyes erdőmaradvány és a homokpusztrét. Ezek terjedelmes gyümölcsös kertekkel, itt-ott gyenge szőlővel váltakoznak.

A kistáj D-i 1/3-án a félig kötött buckás futóhomokos hordalékkúp-síkság a jellemző tájtípus, mély talajvízállással. Itt a talajok között is a futóhomok a legelterjedtebb, de van kovárványos

barna erdőtalaj is. Itt kevesebb, de mégis általános a szántóföld. Mellette a gyenge legelőt nyújtó homokpusztarétek és a homoki tölgyes maradványok jelentenek kisebb változatosságot a gyümölcskertekkel egyetemben.

Mindkét fő tájtípuson belül a buckaközi mélyedések magas talajvizű foltjai külön egységet képviselnek lapos réti, réti talajaikkal, amelyek némelyikén a szikes, sós talajvíztől szoloncsákok is képződtek. Ezek szárazabb része rét-legelő, mélyebben fekvő részei liget- és láperdők, rétlápok és mocsarak. Az ÉK-i szögletben löszös hordalékkúp-síkság jellegű a terület réti csernozjom talajjal és majdnem kizárólagos szántóföldi hasznosítással.
A tágabb környezet bemutatása

Petneháza község határában az intenzív mezőgazdasági művelésű táblák jelentősen megnyirbálták a természetes növénytakaró kiterjedését. A 90-es években bekövetkező tulajdonváltással a mezőgazdaságilag művelt területek tovább aprózódtak, és a területhasználat még kevésbé alkalmazkodik a táji adottságokhoz: figyelmen kívül marad a mikro-domborzat, a különböző talajadottságok és az eltérő vízgazdálkodású talajszerkezet. A területet az intenzív használat jellemzi, és főképpen a szántóművelés.

A vizsgált terület környeztében is főként szántó területek találhatóak, kissé távolabb, néhány száz méterre azonban számos magántulajdonban ill. álmai tulajdonban álló erdő terület figyelhetőek meg, változó faállománnyal (akác, tölgy, nyár)
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Védettségi helyzete
A baromfinevelő telep, valamint annak élővilágvédelmi hatásterülete nem érint védett terület, nem érint Natura 2000 közösségi jelentőségű élőhelyeket. A legközelebbi Natura 2000 – terület (Daru-rét) közel 1 km távolságban található. A távolság miatt a beruházás közvetve sem érinti a védett területeke. A baromfinevelő telep közelében az ökológiai hálózathoz tartozó területek sem találhatóak.
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A vizsgált terület általános jellemzése (A jelenlegi állapot)
Petneháza külterületén lévő mezőgazdasági állattartó telepen jelenleg is tanyasi csirke baromfitartás folyik, melynek kapacitását bővíteni kívánják. Az ingatlanon jelenleg meglévő állattartó és kiszolgáló épületek-építmények megmaradnak, az érvényes rendezési tervi előírások megfelelően.
A telepen, a tanyasi csirke baromfitartásnak köszönhetően zavarást tűrő növények fordulnak elő, azonban ezek is fokozottan taposottak. A telepet több oldalról szántó területek veszik körül, észak-nyugati szomszédja egy mezőgazdasági telephely.

A telep közepén egy telepített nyárfás található, mely nem minősül erdőnek. Funkciója, hogy a tanyasi csirke baromfitartás során a baromfik védelmet kapjanak a tűző naptól.
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A telep a jelentős igénybevétel (taposás) következtében tömörödött. A telep növény és még hangsúlyosabban annak állatvilága közel sem nevezhető természetesnek. A telepen belül semmiféle védettnek tekinthető, vagy védelemre szánt értékes növény, növénytársulás nem található. Ez az igen gyér „növénytársulás” viszonylag kevés állatfajt tud kiszolgálni. 

Mivel a telep állategészségügyi okokból körbe van kerítve, így csupán a madarak, a rovarok, és néhány kisebb emlős (rágcsálók, vakond) tud behatolni a telepre. Ezen állatok jelenléte viszont nem indokolja, hogy a telepet kiemelten kezelendő életközösségnek tekintsük. Kiváltképp akkor nem, ha figyelembe vesszük az állategészségügyi követelményeket. Hiszen ezen követelményeknek való megfelelés következében a telepen nemkívánatosak a madarak, különösen azok amelyek ott fészkelni tudnak, és nem kívánatosak egyes rovarok (legyek) rágcsálók sem. 

A rovarok és rágcsálók ellen a tulajdonos folyamatos rágcsáló és rovarirtással gondoskodik, mely tevékenységgel szakcéget bíz meg. A szakcég a felhasználásra kerülő vegyszereket úgy választja meg, hogy azok környezetbarátok legyenek, az elpusztult egyedeket esetlegesen elfogyasztó ragadozókra ne jelentsenek veszélyt. Ennek érdekében az elpusztult rágcsálóegyedek összegyűjtéséről igyekeznek minél hatékonyabban gondoskodni, amellett, hogy megfelelő vegyszereket választanak.

Az istállókba fészkelő madarak megtelepedése ellen az ablakokat, szellőző nyílásokat, ventillátorokat dróthálóval takarják el. Ez például a ventillátorok esetében védi a madarakat az esetleges sérülésektől is. Abban az esetben, ha mégis néhány egyed sikeresen fészket rakott és a költést megkezdte, akkor a fészkek zavartalanságát igyekszünk biztosítani.

A több éve folyó tevékenység következében nehezen határozható meg a tevékenység következtében történő igénybevétel mértéke, az eddigi károsodás, az indikátor szervezetek megjelölése. 

A terület bejárásával egyidejűleg a fellelhető növények és állatok felmérése is megtörtént. A telephely élővilág szempontú bejárása a 2017. tavaszi, nyári és őszi időszakban három alkalommal történt meg. A telepi bejárás alkalmával igyekeztünk részletesen felmérni mind a telep, mind annak közvetlen környezetének élővilágát. 

Élővilágvédelmi hatásterület
A telep környezetének élővilágára (főként az állatvilágra) a telep zaja van leginkább hatással (pl. madarak zavarása költségi időszakban, stb.). Így az élővilágvédelmi hatásterület mértéke megegyezik a zajvédelmi hatásterület mértékével. 
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Anyag és módszer - Botanika

Az élőhelyek leírásánál a Nemzeti Biodiverzitás-monitoringózó Rendszer keretében kidolgozott és elfogadott Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszert is használhatjuk.

A tevékenységgel érintett területek részletes bemutatása:

Á-NÉR U4 (Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók) - természetesség: 1.

A baromfinevelő telep eredeti élővilága a telep építése során megszűnt. Az építményekkel, utakkal nem fedett szabad területeket az építkezések befejeztével a biológiai aktivitás helyreállítása miatt növényekkel beültették. Azonban a tanyasi csirke baromfitartásnak köszönhetően a növényzet erősen leromlott, egysíkú.

A telep növényei:

Betyárkóró (Conyza canadensis)

Csattanó maszlag (Datura stramonium)

Csenkeszek (Festuca spp. )

Ebszékfű (Tripleurospermum inodorum )

Fagyöngy (Viscum album)

Fehér here (Trifolium repens)

Fehér libatop (Chenopodium album)

Fehér mécsvirág (Melandrium album)

Fekete üröm (Artemisia vulgaris L.)

Gyermekláncfű (Taraxacum officinale)

Lándzsás útifű (Plantago lanceolata )

Mezei cickafark  (Alchillea millefolium) 

Mezei katáng (Cichorium intybus)

Mezei szulák (Convolvulus arvensis )

Muharfélék (Setaria sp.)

Nagy csalán  (Urtica dioica)

Papsajmályva (Malva neglecta)

Paszternák (Pastinaca sativa  )

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)

A területen védett növényfajt nem találtunk, kizárólag gyomos (elvétve), illetve telepített gyepfelületek találhatóak. 

U11- Út- és vasúthálózatok, természetesség: 1

A telephely közúton közelíthető meg, az ott található gyomnövényzet: Achillea millefolium, Ambrosia artemisiifolia, Artemisia absinthium, Convolvulus arvensis, Urtica dioica, Equisetum arvense, Elymus repens, , uphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Galium erectum, Silene vulgaris, Cannabis sativa.

S7 - Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok, természetessége 1-es.
A telep közepén nemes nyárból álló fasorok találhatóak. Aljnövényzete igen gyér, a tanyasi csirke baromfitartásnak köszönhetően:

Betyárkóró (Conyza canadensis)

Csattanó maszlag (Datura stramonium)

Csenkeszek (Festuca spp. )

Ebszékfű (Tripleurospermum inodorum )

Fagyöngy (Viscum album)

Fehér here (Trifolium repens)

Fehér libatop (Chenopodium album)

Fehér mécsvirág (Melandrium album)

Fekete üröm (Artemisia vulgaris L.)

Gyermekláncfű (Taraxacum officinale)

Lándzsás útifű (Plantago lanceolata )

Mezei cickafark  (Alchillea millefolium) 

Mezei katáng (Cichorium intybus)

Mezei szulák (Convolvulus arvensis )

Muharfélék (Setaria sp.)

Nagy csalán  (Urtica dioica)

Papsajmályva (Malva neglecta)

Paszternák (Pastinaca sativa  )

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)

S7 - Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok, természetessége 1-es.
A telep keleti oldalán, annak élővilágvédelmi hatásterületén nemes nyárból álló 10-15 éves fasorok találhatóak. Aljnövényzete igen gyér:

Csenkeszek (Festuca spp. )

Fehér here (Trifolium repens)

Fehér libatop (Chenopodium album)

Fehér mécsvirág (Melandrium album)

Fekete üröm (Artemisia vulgaris L.)

Mezei szulák (Convolvulus arvensis )

Muharfélék (Setaria sp.)

Nagy csalán  (Urtica dioica)

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)

T1 - Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák, természetesség 1-es

A telephelyet szántó területek veszik körül, melyeken leginkább őszi kalászosokat, kukoricát ill. napraforgót termesztenek. Növényzet így egyhangú, a rendszeres gépi és vegyszeres gyomirtásnak köszönhetően. A bejárások alkalmával megfigyelt, leginkább előforduló gyomok:

Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus)

Útszéli bogáncs ( Carduus acanthoides)

Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)

Muharfélék (Setaria sp.)

Fekete üröm (Artemisia vulgaris L.)

Gyermekláncfű (Taraxacum officinale)

Csattanó maszlag (Datura stramonium

A területen unikális, fokozottan védett illetve védett növényfaj nem fordult elő.
Anyag és módszertan - Zoológia
A vizsgált terület gerinces-zoológiai értékelését a 2016. őszi, és 2017. tavaszi, nyári bejárás alapján állítottuk össze. A telep elhelyezkedéséből, illetve környező területekből kiindulva zoológiai szempontból a telep kevésbé értékes területnek tekinthető. A több alkalmú terepbejárás alapján néhány jelentősebb faj előfordulása a következő:

Puhatestűek törzse (Mollusca)

Csigák osztálya (Gastropoda)

· pannon csiga (Cepaea vindobonensis)

· éticsiga (Helix pomatia)

Ízeltlábúak törzse (Arthropoda)
Ikerszelvényesek osztálya(Diplopoda)

· homoki vaspondró (Schizophyllum sabulosum)

Rovarok osztálya (Insecta)

Lepkék rendje (Lepidoptera)

· atalanta lepke (Vanessa atalanta) (védett)

· boglárkalepke (Maculinea nausithous)

· C-betűs lepke (Comma c-album)

· közönséges gyöngyházlepke (Issoria lathonia)

· nappali pávaszem (Inachis io) (VÉDETT)

· kis apollólepke (Parnassius mnemosyne)

· nagy káposztalepke (Pieris brassicae)

· csalánlepke (Aglais urticae)

Bogarak rendje (Coleopetra)

· lucernaböde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)

· hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata)

· gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

· közönséges lágybogár (Kantharis fusca)

Hártyásszárnyúak rendje (Hymenoptera)

· gyepi hangya (Tetramonium caespitum)

· lódarázs (Vespa crabro)

· mezei poszméh (Bombus agrorum)

· házi méh (Apis mellifera)

· lopódarázs (Sceliphron destillatorium)

Poloskák rendje (Heteroptera)

· verőköltő bodobács (Pyrrhocoris apterus)

· bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)

Egyenesszárnyúak rendje (Orthoptera)

· zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima)

· lótücsök (Gryllotalpa gryllotalpa)

· mezei tücsök (Gryllus campestris)

Szitakötők rendje (Odonata)

· gyakori acsa (Aeschna affinis)

· közönséges szitakötő (Sympetrum vulgatum)

Fogólábúak rendje (Mantodea)

· Ájtatos manó Mantis religiosa

Fülbemászók rendje (Dermatoptera)

· Közönséges fülbemászó ()Forficula auricularia)

Kétszárnyúak rendje (Diptera)

· házi légy (Musca domestica)

· kék dongólégy (Calliphora vicina)

Gerincesek törzse (Vertebrata)

Kétéltűek osztálya (Amphibia)

· zöld levelibéka (Hyla arborea) (VÉDETT)
Hüllők osztálya (Reptilia)

· fürge gyík (Lacerta agilis) (VÉDETT)
Madarak osztálya (Aves)

· búbos banka (Upupa epops) (VÉDETT)

· dolmányos varjú (Corvus cornix)

· fácán (Phasianus colchicus)

· kakukk (Cuculus canorus) (VÉDETT)

· mezei veréb (Passer montanus) (VÉDETT)

· házi veréb (Passer domesticus) (VÉDETT)

· széncinege (Parus major) (VÉDETT)

· molnárfecske (Delichon urbica)

· füsti fecske (Lacerta agilis)

· barázdabillegető (Motacilla alba)

· seregély (Sturnus vulgaris)

· szarka (Pica pica)
Emlősök osztálya (Mammalia)

· sün (Erinaceus concolor) ((VÉDETT))

· róka (Vulpes vilpes) (VÉDETT)

· vakond (Talpa europaea) (VÉDETT)

· mezei nyúl (Lepus europaeus)

· őz (Capreolus capreolus)

· vándor patkány (Rattus rattus)

· güzü egér (Mus musculus spicelegus)

· mezei pocok (Microtus arvalis)

Értékelés: A telephelyen és környékén inkább zavarástűrő urbanizált fajokat találunk, ugyanakkor a környező területek állatvilága táplálkozás, kóborlás során itt is megfordul.

Zoológiai összefoglalás

A létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai

A baromfinevelő telep üzemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedő botanikai (természeti) értékeket sem a telep területén, sem annak természetvédelmi hatásterületén. A telep eddigi- és ez utáni működése a szomszédos területek élőlényeire, élőhelyeire nincs hatással, jelölő-, illetve nem jelölő fajok egyedei nem sérülnek, továbbá a fajok élőhelyei nem sérülnek.
6.7. Táj

A baromfitelepen a bővítéssel kapcsolatban új épület építése nem fog történni.

6.8. Ökológiai rendszer

A telep a Nemzeti Ökológiai Hálózatot nem érinti, annak működő képességét nem befolyásolja. 

A tervezett bővítés az ökológiai rendszerre érdemi hatást nem gyakorol.
6.9. Művi környezet

A működés szempontjából az épített környezeti hatása semleges, a felhagyás szempontjából megszüntető.

6.10. Ember

Az egészségi kockázat csökkentésének lehetőségei

A baromfitelep környezeti hatásának gyakorlatilag nincs egészségügyi kockázata a lakosságra, ezért a kockázat csökkentésének lehetőségei esetünkben nem értelmezhetők.

A gazdasági és társadalmi következmények

A magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban az elmúlt évtizedben érezhető változások mentek végbe. Ilyen a húsféléken belüli fogyasztási arányok alakulása is, melyet számos tényező befolyásolt és befolyásol. Egyre nagyobb igény jelentkezik a koleszterinszegény húsok iránt mind bel- és külföldön. Az életmód és fogyasztói tudatosság megváltozásával étkezési szokásaink is változnak. 

Ez kedvezően hat a baromfinevelés ágazatára is. A kapacitásbővítés révén a kft. szeretné megőrizni illetve javítani piaci pozícióját, a meglévő munkahelyeket megtartani, lehetőség esetén újakat teremteni, mely közvetetten kedvező hatást gyakorol a település gazdaságára, társadalmára nézve (pl. helyi adók, munkahely teremtés).

A baromfitelep rendeltetésszerű üzemelésével, a kialakított és bővítendő BAT következtetés szerinti technológia alkalmazásával környezeti kár és ezzel kapcsolatos költség nem várható. A havária környezeti következményei azonnal felszámolásra fognak kerülni. 

6.11. Környezetbiztonság, havária

Havária jelenségek természeti katasztrófák, emberi mulasztások, balesetek következtében alakulhatnak ki. 

A megelőzés érdekében már a létesítés előtti tervezői fázisban tekintettel kell lenni a telep üzemeltetésének biztonságára.

A megelőzés mellett fel kell készülni a káresemény bekövetkeztekor szükséges teendőkre. 

Amennyiben az üzem későbbi működése során rendkívüli, környezetet veszélyeztető esemény következik be:

· nagy mennyiségű állati hulla kiömlés 

· nagy mennyiségű tisztító fertőtlenítőszer kiömlés

Az eseményt észlelő dolgozó azonnal intézkedik a káresemény lokalizálására, és értesíti a cég vezetőjét és a környezetvédelmi megbízottat, akik megszervezik a kármentesítést.

A hatásterület nagyságáról kijelenthető, hogy a várható veszélyes anyag felhasználások és az egy időben tárolt állati hulla mennyiségek figyelembevételével a telep határát a szennyezés nem lépheti át, a hatásterület a telep határán belül marad!

Az esetlegesen okozott vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (cím: 4400 Nyíregyháza. Kölcsey u. 12-14. Tel.: 06/42-598-940, Fax: 06/42-598-941), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

A technológiai fegyelem, valamint a telepre vonatkozó szabályok, előírások betartása esetén biztonsággal kijelenthető, hogy a telep környezetkárosodást szakszerű üzemeltetés esetén nem okoz. 

Az emberi tényező kivédése érdekében a telep műszaki létesítményeit folyamatosan ellenőrzik, karbantartják. A dolgozókat a szükséges oktatásban részesítik. 

6.12. Felhagyás

A baromfinevelő telep felhagyásával, felszámolásával megszűnik a környezet igénybevétele, terhelése, elsősorban a technológiai eredetű kibocsátások valamint negatív tájképi hatása. Ugyanakkor a tevékenység felhagyása a munkahelyek megszűnése révén kedvezőtlenül befolyásolja a település életét.

Felhagyás esetén szükséges intézkedések:

· A telepen folytatott baromfitartási tevékenység felhagyása után az épületeket ki kell takarítani, fertőtleníteni.

· Az épületekhez tartozó technológiai szennyvíz elvezető rendszert szintén ki kell takarítani és fertőtleníteni.

· Az istállókból az almos trágyát a jogszabályi előírások betartása mellett megfelelően mezőgazdasági területeken kell hasznosítani.

· Szükség esetén a berendezéseket ki kell szerelni és elszállíttatni, az épületek el kell bontani, az alépítményeket (alapok, vezetékek, tartályok) fel kell szedni.
Az infrastruktúra és a technológiai rendszerek (épületek, berendezések, technológiák stb.) bontása, a terület eredeti állapotának visszaállítása, a földmunkák, a rekultiváció előkészítése az építéshez hasonló zajterheléssel és légszennyező hatással jár.

A bontás, az esetleges kármentesítés, a talajréteg visszatöltése stb. során a munkagépek és szállítójárművek légszennyezéséből és a kiporzásokból származik ideiglenes légszennyezés. A zajterhelés szintén a munkagépek és szállítójárművek működéséből ered. Ezek a hatások átmeneti jellegűek, a bontás időszakában érvényesülnek, többnyire a telep határain belül.
A bontásból keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezeléséről, ártalmatlanításáról /hasznosításáról/ engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással gondoskodni kell.
7. A tevékenység hatásterülete 

7.1. Levegővédelmi hatásterületek

A szagvédelmi hatásterülettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgálatok eredményeit a dokumentáció 7. számú melléklete foglalja össze. Ennek megfelelően a szagkibocsátó források szagvédelmi hatásterületét – a környezeti biztonság növelésével – a források együttes területének határától számított 196 méteres sávban lehet kijelölni.
A hatásterület térképi elhelyezkedését a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

Ezen a távolságon belül védendő létesítmény nem található.
7.2. Zajvédelmi hatásterületek

A  környezeti  zaj-  és  rezgés  elleni  védelem  egyes  szabályairól  szóló  284/2007.  (X.  29.) Kormányrendelet  6.  §  (1)  bekezdése  szerint :  „ A  létesítmény  zajvédelmi  szempontú hatásterületének  / a  környezeti  zajforrás  hatásterületének /  határa  az  a  vonal,  ahol  a zajforrástól  származó  zajterhelés :

a)  10  dB-lel  kisebb,  mint  a  zajterhelési  határérték,  ha  a  háttérterhelés  is  legalább  10 dB-lel  alacsonyabb,  mint  a  határérték,

b)  egyenlő  a  háttérterheléssel,  ha  a  háttérterhelés  kisebb  a  zajterhelési  határértéknél,  de ez  az  eltérés  nem  nagyobb,  mint  10  dB,
c)  egyenlő  a  zajterhelési  határértékkel,  ha  a  háttérterhelés  nagyobb,  mint  a  határérték,

d)  zajtól  nem  védendő  környezetben - gazdasági  területek  kivételével -  egyenlő  a zajforrásra  vonatkozó,  üdülőterületre  megállapított  zajterhelési  határértékkel  / nappal :  45 dB,  éjjel :  35  dB /,
e)  gazdasági  területek  zajtól  nem  védendő  részén  nappal /6:00-22:00 /  55  dB,  éjjel / 6:00-22:00 /  45  dB ”.
A hatásterület meghatározásánál a rendelet a), d) és e) pontjában előírtakat vettük figyelembe.
Az alkalmazott összefüggések:

Valamely hangforrás által egy st távolságban lévő pontban létrehozott hangnyomásszintet az alábbi összefüggés szerint számítjuk:

Lt= (LW+KIr+K()-(Kd+(K)
Az egyedi hangforrás közepétõl st távolságra esõ terhelési ponton a hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk:

Lt=LW+KIr+ K(-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke
A számítás során a KΩ irányítási tényezőt, a Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő elnyelő hatását, a Kn növényzet hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe.

A) A hatásterület számítása a nevelési időszakban

Temető terület vonatkozásában

Nappali időszakra (LTH = 40 dB)

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Telephely
	93
	0
	0
	48,4
	0,21
	3,95
	0
	0
	0
	40
	74


Mezőgazdasági terület vonatkozásában

Nappali időszakra (LTH = 45 dB)

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Telephely
	93
	0
	0
	44,3
	0,13
	3,27
	0
	0
	0
	45
	46


Éjjeli időszakra (LTH = 35 dB)

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Telephely
	91
	0
	0
	51,1
	0,28
	4,21
	0
	0
	0
	35
	101


Gazdasági terület vonatkozásában

Nappali időszakra (LTH = 55 dB)

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Telephely
	93
	0
	0
	37,4
	0,06
	0,33
	0
	0
	0
	55
	21


Éjjeli időszakra (LTH = 45 dB)

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Telephely
	91
	0
	0
	42,6
	0,11
	2,83
	0
	0
	0
	45
	38


A  fenti  adatokkal  számolva,  figyelembe  véve  284/2007.  ( X.  29. )  Kormányrendelet  6. §  (1)  a) és d) pontjában  foglaltakat,  a nevelési időszakban  a  telephely  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének határa  az ingatlan telekhatárától  számítva  

-  a  temető terület  felé

nappal  74  m-re helyezkedik  el,

- mezőgazdasági terület irányába

nappal  46  m-re,  éjjel  101  m-re helyezkedik  el,
- gazdasági terület irányába

nappal  21  m-re,  éjjel  38  m-re helyezkedik  el.

B) A hatásterület számítása a kitrágyázási időszakban (nappal)

Temető terület vonatkozásában (LTH = 40 dB):

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Telephely
	96
	0
	0
	51,1
	0,28
	4,21
	0
	0
	0
	40
	101


Mezőgazdasági terület vonatkozásában (LTH = 45 dB):

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Telephely
	96
	0
	0
	46,7
	0,17
	3,72
	0
	0
	0
	45
	61


Gazdasági terület vonatkozásában (LTH = 55 dB):

	Zajforrás:
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]

	Telephely
	96
	0
	0
	39,3
	0,07
	1,51
	0
	0
	0
	55
	26


A  fenti  adatokkal  számolva,  figyelembe  véve  284/2007.  ( X.  29. )  Kormányrendelet  6. §  (1)  a) és d)  pontjában  foglaltakat a kitrágyázási időszakban  a  létesítmény  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének határa  az ingatlan telekhatárától számítva  

-  a  temető terület  felé

nappal  101 m-re helyezkedik  el,

- mezőgazdasági terület irányába

nappal  61 m-re helyezkedik  el,
- gazdasági terület irányába

nappal  26 m-re helyezkedik  el.

A  hatásterületen  belül  nem  helyezkedik  el  védendő  terület vagy épület.
A zajvédelmi hatásterület ábrázolása a 11. számú melléklet tartalmazza.

7.3. Közvetett hatásterületek 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik. A szállítás minimális darabszáma miatt, az útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő területeken a tevékenység nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.
8. TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK
A Meat Pro-Max Kft. a baromfinevelés ill. környezetvédelem jó gyakorlatának fenntartására törekszik. Mivel a kapacitásbővítés a jelenlegi termelési és környezetvédelmi gyakorlatot érinti, az elsődleges feladat az EKHE megszerzése jelen engedélyezési eljárás során. 
A tervezett intézkedések ezért szoros kapcsolatban vannak a jelenlegi és tervezett megoldásokkal. Ezeket vesszük sorra az alábbi fejezetekben. 

8.1. A kibocsátás megelőzése, csökkentése 

- Figyelemmel kísérik a baromfitelep védelmi övezetének környezeti állapotát. 

- A talajba, felszín alatti vízbe történő kibocsátások minimalizálása érdekében:

· betartják a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben az egyes szennyező komponensekre vonatkozó „B” szennyezettségi határértéket

· a tevékenységet úgy végezik, hogy talaj, ill. felszíni/felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.

· a földtani közeg vagy a felszín alatti víz esetleges szennyezettségének észlelése esetén, illetve a kockázatos anyagokkal kapcsolatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint járnak el

· a telepen keletkező szennyvizek, csapadékvizek kezelésére és elhelyezésére a vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezéseit betartják

· a vízellátó és vízelvezető létesítményeket folyamatosan ellenőrzik és karbantartják

· a vízfelhasználásról nyilvántartást vezetnek, mely elősegíti az esetleges elfolyások, szivárgások észlelését

· a beruházás keretében létesítendő technológiai szennyvíz tárolására szolgáló aknákat vízzáró szigeteléssel látják el 

· a vízfelhasználás és a keletkező szennyvíz mennyiségének csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket teszik:

- vizes takarítást csak állományváltás során végeznek

- az istállók padlófelületeit a mosást megelőzően előtisztítják, a mosást víztakarékos, magasnyomású (sterimob) berendezéssel végzik

- a meglévő és az új istállókban is szopókás, zárt technológiájú rendszer segítségével biztosítják az itatáshoz szükséges vizet, mely lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását

· az almos trágya kijuttatásakor a helyes mezőgazdasági gyakorlat alapelveit betartják

- A levegőbe történő kibocsátások minimalizálása érdekében:

· a létesítmény működéséhez kapcsolódó tevékenységek végzésénél szem előtt tartják BAT következtetések előírásait
· az istállókba evaporációs hűtéssel kombinált alagútszellőztetést alakítanak ki, melynek működését automatika szabályozza, ezzel az ólakból kiáramló bűz csökkenthető 

· az alkalmazott itatási technológiának köszönhetően az itatók környékén lévő alom állandóan száraz állapotú, s így a szerves anyag bomlása nehezen indul meg.

· a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a telep rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodnak

· a kitrágyázásnál ügyelnek a szélirányra, s amennyiben az a lakott terület felé vinné az esetleges bűzt, a trágyázást felfüggesztik, a szélirány kedvezőbbre fordulásáig

· a trágya kiszállítása során a lakott területeket igyekeznek elkerülni

· a bűzhatás elkerülése érdekében az elhullott állatok tetemét szivárgásmentes és fedett konténerekben tárolják ill. rendszeresen elszállíttatják

· a porlódó és kiporzásra hajlamos anyagokat zárt konténerekben, silókban, lefedve tárolják

· a takarmány szállítása, a takarmánytároló silók feltöltése esetén megakadályozzák a kiporzásokat

- A zajkibocsátások minimalizálása érdekében:

· a környezeti zajterhelést okozó berendezéseket úgy üzemeltetik, hogy az általuk kibocsátott zaj ne haladja meg a hatályos jogszabályban megállapított határértékeket.

8.2. A hulladék keletkezésének megelőzése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

- A tevékenységet úgy végzik, hogy az ne okozzon környezetveszélyeztetést.

- Megakadályozzák, hogy hulladék szennyezze vagy károsítsa a környezetet.

- A hulladékokat ellenőrzött körülmények között gyűjtik.

- A Kft. részéről a hulladék minimalizáció a következő lépésekkel valósulhat meg:

· tartástechnológia szigorú betartása, hogy az állati tetemek mennyisége a lehető legkisebb legyen

·  a saját (más telephelyen működő) baromfikeltetőjében szigorú szabályok alapján fog történni a csibék osztályozása és a kelésgyenge naposcsibék azonnal selejtezésre kerülnek.

- A keletkezett trágyát hasznosításra adják át mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodóknak. 

- A papír hulladékot szelektíven fogják gyűjteni és külön elszállításra fog kerülni újrahasznosítás céljából. 

- Az állati hulladékot az ATEV Zrt-nek adják át kezelésre.
- Gondoskodnak a veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről, a kezelő szervező kiválasztásakor előnyben részesítik a hasznosítást végzőket az ártalmatlanítást végzőkkel szemben. 

- A hulladékokat csak annak kezelésére engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. 

- Ellenőrzik az engedélyek meglétét. 

- A csomagolóeszközök és tárolóterek állapotát ellenőrizik/javítják. 

- A hulladékokat szelektíven gyűjtik ill. nem keverik. 

- A 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet előírásait betartják. 

- A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetnek, az éves jelentéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítik. 

- Szükség esetén az E-PRTR lapot is kitöltik és csatolják. 

- Hulladékgazdálkodási tervet készítenek, majd 2 évente beszámolót készítenek a hulladékgazdálkodási tervében foglaltak végrehajtásáról. 

- Betartják a 213/2001. (XI. 14.) Korm. és 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet előírásait. 

8.3. Egyéb intézkedések (energiahatékonyság, biztonság, megelőzés/csökkentés) 

- A rágcsálók irtására természetvédelmi szempontból elfogadható módszert alkalmaznak. 

- Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval látják el. Amennyiben az épületeken/épületekben mégis fészkelő madarat fedeznek fel úgy a fészkelő madarak zavartalanságát biztosítják. 

- A trágyázás, trágyakihelyezés természetvédelmi oltalom alatt álló területeket nem érint.

- A telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (nyírás, gyommentesítés) biztosítják. 

- Az istállók világítását energiatakarékos izzókkal oldják meg.

- Esetenként felülvizsgálják a telepen felhasznált vízmennyiség csökkentésének lehetőségét.

- Az összes fogyasztást nyilvántartják: energia ill. vízmennyiség. 
8.4. A kibocsátások mérése (monitoring) 

A vizsgált telephelyen 2 db talajvízfigyelő kutat üzemeltenek. 
A talajvízfigyelő kutak a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 9692-10/2012. számú érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A vizsgálati eredményeket az előírt gyakorisággal az illetékes hatóság részére megküldik.

A mintavételi és vizsgálati pontok biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítják.
8.5. A biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos adatok 

A telep engedélyeztetése, működése, környezetvédelme (esetleges károsítása) költségekkel jár. Az igazgatási szolgáltatási díjakat a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet rendelet szerint kell figyelembe venni. A rendszeres hatósági ellenőrzések díja is kalkulálandó. Rendszeres költségek közé számít a felülvizsgálatok szakértői díja, a monitoring vizsgálati/mérési költsége. 

Rendkívüli költségként jelenhet meg a környezetvédelmi bírság, az esetleges kártételek kezelése (megelőzés, elhárítás, kármentesítés), vis-major kiadások stb. 

Ezen rendkívüli költségek a rendeletek és hatósági előírások teljesítésével kiküszöbölhetők. 

8.6. Az üzembiztonságra vonatkozó és havária esetén megteendő intézkedések 

- A telepen lévő műszaki létesítményeket folyamatosan karbantartják.

- A hatóságot rendkívüli esemény előfordulásakor, rendeltetésszerű üzemelésről értesítik. 

- A havária tervet karbantartják az engedélyezett változtatások figyelembevételével. 

- A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek. 

- Feljegyzést készítenek bármely üzem, technológia, vagy berendezés működési zavaráról. 

- A rendszeres rovar és rágcsálóirtást 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően végeztetik. 

Az esetlegesen bekövetkező kisebb talajszennyezések megelőzésére a társaság alkalmazottainak és dolgozóinak az alábbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése során figyelembe kell vennie: 

· minden dolgozó és vezető köteles gondoskodni a munkaterületén a környezet és higiéniai előírások, valamint az állategészségügyi előírások betartásáról,

· biztosítani kell az állattenyésztéshez kapcsolódó területeken az élelmiszerek előállítására vonatkozó élelmezésügyi szabályok betartását,

· a tartástechnológiához kidolgozott környezetvédelmi előírásokat ki kell dolgozni, és azokat be kell tartani,

· az állategészségügyi gyógyszerek és takarmányok, adalékanyagok tárolását, felhasználását úgy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képződésével járjon, s az környezet- szennyezést ne okozzon,

· az állati tetemek kezelése, ártalmatlanítása, szállítása, rakodása, fertőtlenítése során gondoskodni kell az állategészségügyi és veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályok betartásáról,

· a technológiai szennyvizek összegyűjtését, kezelését úgy kell megoldani, hogy az környezet, különösen talaj- és talajvízszennyezést ne okozhasson, 

· trágyakezelés, trágyaszállítás során be kell tartani a hulladékokra vonatkozó előírásokat, a felhasználás során be kell tartani a terület terhelhetőségére vonatkozó előírásokat, 

· az undort keltő, bűzt előidéző anyagok szállítása során lehetőség szerint figyelembe kell venni a meteorológiai körülményeket (szélirány, csapadék), a lakosságot érintő környezet- terhelés megelőzése érdekében, 

· gondoskodni kell arról, hogy a területen található kutak vízminőségének ellenőrzése a hatósági és technológiai előírások szerint megtörténjen, 

· a később kialakított monitoring kutak vízminőségét időszakosan ellenőriztetni kell, 

· gondoskodni kell arról, hogy a területen talaj és vízszennyezést okozó egyéb tevékenységet ne végezzenek, 

· a talaj, vagy a talajvizet veszélyeztető rendkívüli esemény esetén a szennyezett talajt össze kell gyűjteni és a szennyezés jellegétől függően a szennyezett talaj elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni kell,    

· a veszélyesnek minősülő készítmények és anyagok az előírásoknak megfelelő módon legyenek tárolva, kezelve,

· gondoskodni kell a beruházások és a napi termelési feladatok végzése során keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról, kezeléséről. 

8.6.1. Szennyezés esetére vonatkozó belső utasítások

Az észlelt havária esemény, rendkívüli szennyezés jelzése történhet szóban, vagy telefonon:

Napközben, főmunkaidőben az észlelőnek a telepvezetőt kell értesítenie, aki közvetlenül intézkedik, vagy értesíti a kárelhárítás irányítására kijelölt illetékes személyt, illetve a környezetvédelmi megbízottat, akik kijelölik a kárelhárításba bevonandó - irányítása alatt álló - dolgozókat.

Éjszaka, főmunkaidőn túl bekövetkező káresemény esetén a dolgozók értesítik a kárelhárítás irányításáért felelős személyek közül elérhető telepvezetőt, aki értesíti a kárelhárítás illetékes felelőseit, illetve kijelöli a kárelhárításba bevonandó dolgozókat, és elrendeli berendelésüket.

Az észlelt rendkívüli szennyezés jelzésének tömörnek, egyértelműnek kell lennie. 

A jelentésnek feltétlenül tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibásodás, baleset:

· időpontját,

· helyét,

· a szennyezőanyag fajtáját,

· a szennyezőanyag becsült mennyiségét,  

· a szennyezőanyag koncentrációját,

· a terjedés irányát,

· a várható következményeket.

A kárelhárítás irányítására kijelölt személyek szükség esetén értesítik az illetékes hatóságokat, a kárelhárításban résztvevő külső szervezeteket.

A lokalizáció személyi és tárgyi feltételei

A havária esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elhárítás és továbbterjedés megakadályozásának várható munkaerő- és eszközigényére az  intézkedésre jogosult vezető, vagy általa megbízott személy dönt a végrehajtás módjáról. Dönteni kell a szükséges személyi és technikai eszközállomány mértékéről, a belső és esetleges külső erőforrások igénybevételéről.
A lokalizáció legfontosabb feladata a szennyezőforrás azonnali kiiktatása, a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása, a szennyezés mielőbbi megszüntetése.

a) Személyi feltételek:

A baromfitelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése és adottságai miatt önálló lokalizációs szervezet létrehozására nem kerül sor.
A káresemény bekövetkeztét követően az esetlegesen felmerülő lokalizációs feladatokat a kárelhárítás irányításával megbízott személyek irányítják, és döntenek a szükséges létszámú és szaktudású alkalmazottak bevonására. A baromfitelep alkalmazásában álló személyi állományból a lokalizációs feladatokra, a kárelhárításra a szükséges személyi állomány, erőforrás mozgósítható.
A szennyezés súlyának, az elhárítás bonyolultságának megfelelően külső segítség is igénybe vehető. A szükséges, illetve várható munkaerő- és eszközigény igénybevételéről, a végrehajtás módjáról az intézkedésre jogosult vezető, vagy általa megbízott személy dönt.

b) Tárgyi feltételek:

A kárelhárítás irányításával megbízott személy dönt az adott lokalizációs és kárelhárítási műveletekhez felhasználandó anyagok és eszközök szükséges mennyiségéről, intézkedik a vételezésükről, a káresemény helyszínére történő szállításukról, ellenőrzi felhasználásukat, valamint utasítást ad a anyagraktár kezelőjének a készlet feltöltésére, a pótlandó anyagok fajtájának és mennyiségének pótlására.

A lokalizációs és kárelhárítási műveleteknél felhasználandó anyagokat és eszközöket egy kb. 15 m2-es, betonpadozatú zárt raktárhelyiségében tárolják.
A készlet folyamatos rendelkezésre állásának ellenőrzése a környezetvédelmi megbízott feladata.
8.6.2. A kárelhárítás technológiai utasításai

Első fázis a szennyező forrásból (hordó, ballon, stb.) a szennyezőanyag további kijutásának, elfolyásának megakadályozása, megfékezése. Az eset súlyától függően a haváriát és körülményeit jelenteni kell az üzemi kárelhárítási tevékenységért felelős vezetők valamelyikének, aki a hatóságok felé jelentést tesz, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket.

Második fázis a kármegelőzés. Meg kell akadályozni, hogy a szennyezés a szikkasztó árokba jusson. Homokzsákokból a szikkasztó árok elé „lokalizáló gátat” kell építeni, miáltal kizárható a szennyezőanyag szikkasztó árokba jutása. Homokzsákokból épített gáttal lehetőség van a szennyezőanyag burkolt felületen tartására is, miáltal megakadályozható a talaj, majd talajvíz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fázis a lokalizált szennyezőanyag kezelése, eltávolítása. A beavatkozási módok a szennyezőanyag típusától függően a következők lehetnek:

Savak, lúgok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges elsődlegesen a serpenyős, vödrös eltávolítást kell alkalmazni, majd homok kiszórással a maradék szennyezőanyagot fel kell itatni. Az összegyűjtött vegyi anyag 200 l-es sav- és lúgálló műanyag tartályokban (ballonokban) gyűjthető, tárolható. Az eltávolított szennyezett homokot 200 l-es vegyszerálló zárható műanyag hordókban kell összegyűjteni és a kárelhárítási raktárban kell tárolni.

Negyedik fázis a szennyezett terület megtisztítása, a kiszórt felitató anyagok összegyűjtése, és munkahelyi gyűjtőhelyre szállítása. A tisztításhoz használt anyagokat is veszélyes hulladékként kell kezelni.

Ötödik fázis a kárelhárítási anyagok, készletek, eszközök ellenőrzése, szükség szerinti pótlása, javítása. A kárelhárítási naplóban a főbb eseményeket, beavatkozásokat, annak jellemző momentumait és megállapításait össze kell foglalni. Az eseményt és megtett üzemi intézkedéseket a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok felé jelenteni kell.
9. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELEMZÉS

ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS CSÖKKENTÉSÉHEZ (Rövid neve: Klímakockázati Útmutató) a Miniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft. által összeállított tanulmány alapján.

9.1. Az éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása
Annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy egy adott projekt éghajlat által befolyásolt-e, az 1. Táblázatban szereplő ellenőrző listát alkalmazhatjuk. 

HA az 1. táblázat 1. kérdésére a válasz ’IGEN’, és emellett a 2–9. kérdések bármelyikére ’igen’-nel válaszolt, az Ön által végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt, ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az adaptációs útmutatóban foglaltak szerint javasolt! 

HA az 1. táblázat minden kérdésre NEM választ adott, akkor további elemzésre nincs szükség. 
1. Táblázat: Ellenőrző lista az éghajlatváltozás által befolyásolt projektek azonosítására
	1.
Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év? 
	igen/nem

	2.
A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 4. rész)
	igen/nem

	3.
A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához?
	igen/nem

	4.
A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás. 
	igen/nem

	5.
A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás következtében, stb.)
	igen/nem

	6.
A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.)
	igen/nem

	7.
A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)? 
	igen/nem

	8.
A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)?
	igen/nem

	9.
A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.)
	igen/nem


A bővítés a fenti táblázat alapján az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt.

9.2.  1. Modul: A beruházás érzékenységének elemzése
Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a feltárása.

Első lépésben meg kell határozni a projekt potenciális érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skálájára (pl. eső, szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattal összefüggő hatásokra (pl. árvíz, aszály). 

A projektek potenciális éghajlati veszélyekre való érzékenységét 6 tényező szerint lehet osztályozni: 1) projekthelyszínen található eszközök és folyamatok, 2) termelési tényezők (víz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket), 4) közlekedési kapcsolatok, 5) a projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások, és  6) a projekthelyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptációs intézkedései befolyásolhatnak.

Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához

	Éghajlati paraméter változása
	A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	A termelési tényezők (munkaerő, víz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, minőségét és/vagy árát befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	Termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket) mennyiségét, minőségét és/vagy árát befolyásolja-e az éghajlatváltozás? 
	Közlekedési kapcsolatokat, a munkaerő, inputok és termékek szállításának megbízhatóságát befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	A projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet befolyásolja-e az éghajlatváltozás?
	A projekt helyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét befolyásolja-e a projekt?

	1
Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	2
Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) 
	A
	K
	K
	A
	A
	A

	3 Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C)
	A
	K
	K
	A
	A
	A

	4 Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C)
	A
	K
	K
	A
	A
	A

	5 Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C)
	A
	K
	K
	A
	A
	A

	6 Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C)
	A
	K
	K
	A
	A
	A

	7 Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C)
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	8 Éves csapadékmennyiség csökkenése
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	9 Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %)
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	10 Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap)
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	11 Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap)
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	12 Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap)
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	13 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap)
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	14
Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	15
Csapadék évszakos eloszlásának változása
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	16
Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	17
Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	18
Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	20
Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	21 Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése)
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	22 Aszály gyakoribb előfordulása
	A
	A
	K
	A
	A
	A

	23
Tömegmozgás gyakoribb előfordulása
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	24
Erdőtüzek gyakoriságának növekedése
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	25
Szélerózió
	A
	A
	A
	A
	A
	A


Jelmagyarázat: ’A’ - alacsony; ’K’ – közepes; ’M’ - magas

A tervezett beruházás a potenciális éghajlati veszélyekre való érzékenységét befolyásoló 6 tényező közül az alábbi 2 tényező befolyásolja:

· a termelési tényezők (munkaerő, víz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyisége, minősége és/vagy ára;

· termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket) mennyiség e, minősége és/vagy ára.
9.3.  2. Modul: A projekthelyszín kitettségének értékelése
Miután a projekt érzékenysége meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, hogy a projekt megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatváltozásnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tükrözi, hogy egy adott projekttípus különböző éghajlati veszélyekre és kockázatokra mennyire érzékeny általában, a 2. Modul pedig azt határozza meg, hogy az adott beruházási helyszín mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak. 

	Éghajlati paraméterek változása
	Kitett területek
	Értékelés

	Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld és a Dunántúli-dombság, valamint a nagyvárosok
	Az OMSZ adatai alapján a projekt helyszínén 1901 és 2009 között az évi

középhőmérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke

jelentős.

	Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld és a nagyvárosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalföld
	Nemcsak maguk a hőmérsékleti értékek, hanem a szélsőértékek intenzitásában, gyakoriságában megmutatkozó tendenciák is a változó éghajlat jelei. A fagyos napok (napi minimumhőmérséklet < 0°C) számának csökkenése és a hőség napok (napi maximumhőmérséklet ≥ 30°C) számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi

A projekt helyszín közepesen

érzékeny.

	Csapadék intenzitásának növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Északi-középhegység, valamint a Dunántúli-középhegység és a Dunántúli-dombság területei
	Kevesebb a csapadékos nap országos átlagban, ahogy a jelenhez közelítünk. A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok viszont enyhe növekedést mutatnak, s a száraz időszakok hossza (vagyis a leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentősen megnövekedett a 20. század eleje óta. A napi intenzitás, más néven átlagos napi csapadékosság (egy adott periódusban lehullott összeg és a csapadékos napok számának hányadosa) nyáron szintén jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi csapadékok növekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában hullik.

A projekt helyszín közepesen

érzékeny.

	Éves csapadékmennyiség csökkenése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld
	Az OMSZ adatai alapján a projekt helyszínén 1960 és 2009 között az éves csapadékmennyiség 5-15 % között növekedett.

A projekt helyszín alacsony

érzékenységű.

	Csapadék évszakos eloszlásának változása
	Magyarország teljes területe
	Az évszakos csapadékváltozások sokkal nagyobb időbeli változékonyságot mutatnak. A négy évszak összehasonlításában a legnagyobb csapadékcsökkenés tavasszal következett be, értéke megközelíti a 20%-ot.

A száraz nyarak előfordulása a múlt század kezdetétől viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszály hazánk éghajlatának korábban is rendszeresen ismétlődő tulajdonsága volt. A nyári csapadék változása növekedő tendenciára utal, de a változás nem szignifikáns.

Az ősz 1971 és 2000 közötti átlagos csapadéka 138 mm. A változás jelentős, a csökkenés irányába mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmű a tendencia.

A tél a legszárazabb évszakunk, átlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 közötti teleken. A múlt század elejétől a téli csapadék szintén csökkent, de nem számottevő mértékben.

A projekt helyszín alacsony

érzékenységű.

	Aszályos időszakok hosszának növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld, valamint olyan területek, ahol a vízkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételük jelenleg is fokozott
	

	Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában
	Magyarország teljes területe
	A téli középhőmérséklet az 1971-2000-es normál időszakban 0,0°C-nak adódik. A telek hőmérséklete 1901-óta 0,65°C-kal nőtt, ám ez a változás statisztikai szempontból nem szignifikáns, és a legutóbbi 30 tél sem mutat egyértelmű változást, noha a tendencia pozitív.

A projekt helyszín közepesen

érzékeny.

	Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése
	Magyarország teljes területe, fokozottan a Bakony és a Vértes
	A szélsőségek, rekordok száma megszaporodhat a klímaváltozás következményeként, annak ellenére, hogy az átlag akár változatlan maradhat. Gyakoribbakká válhatnak a szélsőséges időjárási jelenségek, pl. viharos erejű szél, jégeső.

Jelenleg az ilyen

nyári viharokra vonatkozó adatok nem elég megbízhatóak ahhoz, hogy

megbecsüljük a helyileg veszélyes jelenségek gyakoriságának aktuális

tendenciáit. De a klímamodellek különböző forgatókönyvei azt sugallják,

hogy a jövőben több olyan alkalom lesz, amikor a feltételek kedvezőek

lesznek az ilyen viharok kialakulásához.

A projekt helyszín közepesen

érzékeny.

	Évszakra nem jellemző időjárás gyakoriságának és intenzitásának növekedése
	Magyarország teljes területe
	Az előrejelzések azt sejtetik, hogy 20-30 év múlva, (körülbelül 2030-ra) számottevő változások várhatók nem csak a természeti jelenségekben, hanem az évszakok hosszát, lefolyását valamint fázisát illetően is: rövid, valószínűleg igen változékony tavaszt, a mai állapotnál lényegesen hosszabb, de annál nem sokkal melegebb, csapadékban rendkívül szegény nyár követ. Az ősz későbbre tolódik és tovább tart, így a mai indián nyárra emlékeztet majd, míg a januártól márciusig tartó telet a mai szóhasználattal nagyon enyhének neveznénk, de rendkívül sok csapadékkal érkezik.

A projekt helyszín közepesen

érzékeny.

	Belvíz gyakoriságának kialakulása növekszik
	Magyarország teljes területe, domborzati és talajviszonyoktól, talajhasználattól függően, fokozottan az Alföldön
	Az evapotranspiráció növekedése és a fagyos napok számának

csökkenése a belvíz képződés csökkenése irányában hat, míg az

intenzívebbé váló csapadékesemények, a nyári-tavaszi elöntések

annak növekedéséhez járulhatnak hozzá. A változások

térbeliségét tekintve a század végére a REMo alapján az alföld

észak-keleti részén várható a belvízveszély igen csekély mértékű

növekedése.

A projekt helyszín alacsony

érzékenységű.

	Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése)
	Magyarország teljes területe
	Az ivóvízigényt az éghajlatváltozás miatt előálló csapadékszegény

években is biztosítani szükséges. A felszín alatti vízkészletek

eleddig fedezték a szükségleteket. A klímaváltozás a felszíni és a

felszín alatti víz-készletek változásai is előidézheti.

A projekt helyszín közepesen

érzékeny.


9.4.  3. Modul: Potenciális hatások elemzése
A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges. 

A potenciális hatások meghatározása során még nem vesszük figyelembe az alkalmazkodási képességet. A potenciális hatások ezért alkalmazkodási intézkedések nélkül értendőek. 

Fontos megkülönböztetni a fizikai hatásokat a következményektől. Az elemzőt elsősorban foglalkoztató hatások azok kellenek, hogy legyenek, amelyek az emberi vagy természetes környezetet érintik. 

Táblázat: Potenciális hatás értékelése
	
	Kitettség

	
	Alacsony
	Közepes
	Magas

	Érzékenység
	Alacsony
	14. Felszíni vizek

átlaghőmérsékletének lassú

növekedése

18. Villámárvíz előfordulási

gyakoriságának és

intenzitásának növekedése

19 Árhullámok gyakoriságának

és intenzitásának növekedése

23. Tömegmozgás gyakoribb

előfordulása

24. Erdőtüzek gyakoriságának

növekedése

25. Szélerózió
	1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú

növekedése

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent

felhőképződés
	

	
	Közepes
	
	2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25°C)

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0°C)

4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum

≥ 30 °C)

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi

minimum ≥ 20 °C)

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi

középhőmérséklet > 25 °C)

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum

és minimum különbsége, °C)

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése

9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi

csapadékösszeg ≥ 1 mm, %)

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése

(csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése

(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg <1 mm, nap)

12. Max. nedves időszak hosszának változása

(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése

(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események

számának és intenzitásának növekedése

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi

készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású

időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti

vízkészletek csökkenése)

22. Aszály gyakoribb előfordulása
	

	
	Magas
	
	
	


	Forrás: ADB


9.5.  4. Modul: Kockázatelemzés
A kockázatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonlóan, két szinten végezhető el: egy előzetes elemzés formájában, és amennyiben szükséges, egy részletesebb elemzés formájában. 

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata. 

Fontos felhívni a figyelmet a fizikai hatás és a következmény közötti különbségre. Míg az éghajlatváltozás fizikai hatásai közé tartozik például az aszály vagy a folyók áradása, a következmény, mellyel a kockázatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatások által okozott kárra összpontosít. Ezen útmutató értelmezésében következmények például a mezőgazdasági károk, az infrastruktúrák megrongálódásában vagy emberi életben keletkezett károk. Az IPCC definíciója szerint a következmény/hatás (impacts) kifejezés elsősorban olyan hatásokra alkalmazandó, melyek a természetes és társadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi állapotot, ökoszisztémákat, gazdasági, társadalmi és kulturális javakat és szolgáltatásokat. Az éghajlatváltozás fizikai hatásai ezzel szemben a természeti szférákra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatás, pl. az árvizek, aszályok és a tengerszint emelkedése.

A kockázatok mértékének és hatásának értékelése

	
	Hatás/következmény nagyságrendje

	
	1
Jelentéktelen
	2
Kicsi
	3
Közepes
	4
Nagy
	5
Katasztrofális

	Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési)
	A hatás a normális üzemmeneten belül kezelhető
	A hatás üzletmenet folytonosság menedzsmenten keresztül kezelhető
	Egy komoly esemény, mely sürgősségi üzletmenet-folytonossági intézkedéseket igényel
	Egy kritikus esemény, mely kivételes üzletmenet-folytonossági intézkedéseket igényel
	Katasztrófa az eszköz/hálózat összeomlásához vezethet

	Biztonság és egészség
	Elsősegélynyúj-tást igényel
	Kisebb sérülés, mely orvosi ellátást igényel, esetlegesen átmenetileg korlátozott munkaképes-séggel
	Súlyos sérülés, mely a munka elvesztésével járhat
	Komoly, illetve többszörösen sérült, maradandó sérülés vagy fogyatékosság
	Egy vagy több haláleset

	Környezet
	Nincs hatással a környezet kiindulási állapotára. Lokalizált pont forrása, helyreállítás nem szükséges
	Lokalizált hatás a projekt helyszínén/üzemen belül, Helyreállítás 1 hónapon belül lehetséges.
	Mérsékelt károk esetleges szélesebb körű hatással. Helyreállítás 1 év.
	Jelentős károk, helyi hatás. Helyreállítási idő 1 évnél hosszabb. A környezetvédel-mi előírásoknak történő megfelelés sikertelen.
	Jelentős károk kiterjedt hatással. Helyreállítási idő 1 évnél hosszabb. Teljes helyreállítás nem lehetséges.

	Társadalom
	Nincs társadalmi hatás.
	Helyi, átmeneti társadalmi hatások
	Helyi, hosszú távú társadalmi hatás
	Szegény és sérülékeny társadalmi csoportok megvédése sikertelen. Országos szintű hosszú távú társadalmi hatás.

	Társadalmi elégedetlen-ség.

	Gazdasági/pénzügyi
	x % IRR
<2% Bevétel
	x % IRR
2 – 10% Bevétel
	x % IRR
10 – 25% Bevétel
	x % IRR
25 – 50% Bevétel
	x % IRR
>50% Bevétel

	Hírnév
	Lokális, átmeneti hatás
	Lokális, rövid távú hatás
	Lokális, hosszú távú hatás, médiában megjelenik
	Országos, rövid távú hatás, negatív országos médiahírek
	Országos, hosszú távú hatás, potenciálisan kihat a kormány stabilitására


Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient 
A valószínűségek értékelése
	Hatás
	Valószínűség

	Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési)
	Ritka
5% esély évente

	Biztonság és egészség
	Ritka
5% esély évente

	Környezet
	Nem valószínű
20% esély évente

	Társadalom
	Ritka
% esély évente

	Gazdasági/pénzügyi
	Ritka
5% esély évente

	Hírnév
	Ritka
5% esély évente


Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix
	Valószínűség
Következmény/hatás
Katasztrofális
Jelentős
Mérsékelt
Kicsi
Inszignifikáns
Majdnem bizonyos
Extrém
Extrém
Extrém
Magas
Közepes
Valószínű
Extrém
Extrém
Magas
Magas
Közepes
Lehetséges
Extrém
Extrém
Magas
Közepes
Alacsony
Nem valószínű
Extrém
Magas
takarmány/alapanyagellátási

problémák aszályos

időszak vagy víztöbblet

következtében

többlet energiafelhasználás

üvegházhatású gázok

nagyobb mértékű

kibocsátása

levegőszennyezés

felszín alatti víztest

szennyeződése
földtani közeg

szennyeződése

termelékenység

hatékonyságának

csökkenése

veszteséges

működtetés
Alacsony
Ritka
Magas
Magas
állatállományban

bekövetkező károk

(elhullás)
felszíni víztest

szennyeződése
berendezésekben és

épületekben

keletkezett kár

az infrastruktúrák

megrongálódása

munkahelyek

megszűnése

elvándorlás
Nincs

emberi életben

keletkezett károk

(üzembiztonság

csökkenése,

szélsőséges időjárás

miatt)
Forrás: ACT projekt


Összességében megállapíthatjuk, hogy az éghajlatváltozásból eredő kockázatok mértéke a tervezett tevékenység szempontjából alacsony.

10. Összefoglalás

A Meat Pro-Max Termelő és Kereskedelmi Kft. a Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz-ú területen található meglévő 38.000 férőhelyes baromfi telepének 92.330 férőhelyes baromfiteleppé történő bővítését határozta el.
A beruházás során a baromfinevelő telep férőhely kapacitásának növelése érdekében a területen meglévő 6 db istálló technológiai fejlesztését hajtják végre. 
A tevékenység volumene beruházás előtt és után:

	
	Beruházás előtt
	Beruházás után

	Állatlétszám (tanyasi csirke)
	38.000 db
	92.330 db

	Baromfi istállók száma 
	6 db
	6 db

	Tartás technológia
	almos trágyás, tanyasi csirke baromfitartás
	almos trágyás, tanyasi csirke baromfitartás


A rotációk száma: 5 rotáció/év.

A bővítés után a baromfi tartástechnológia nem változik.

A fejlesztést várhatóan 2018. év II. negyedévében hajtják végre. Az ólak kihasználtsága várhatóan 100 %-os lesz.
A beruházás révén a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja és 2. sz. melléklet 11.a pontja hatálya alá kerül, vagyis környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységgé válik.

Az egységes környezethasználati engedély (EKHE) megszerzése érdekében a Meat Pro-Max Kft. megbízta a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft–t a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély kérelem elkészítésével.
Cégünk az engedélykérelem elkészítéséhez szükséges szakértői feljogosítással - saját valamint bevont szakértők révén - rendelkezik. 

Jelen dokumentációt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-9. számú melléklet tartalmi követelményeinek megfelelően készítettük el.

Cégünk a dokumentáció elkészítése során külön ellenőrzés nélkül elfogadta a kapott adatok helytállóságát, a kötelezett által szolgáltatott adatokért semmilyen felelősség nem terheli.

A beruházás kapcsán a jelen dokumentációban kifejtett változaton kívül egyéb változat számításba nem került. A telep kapacitásának bővítése az ismertetett módon a legcélszerűbb.

A dokumentáció összeállítása során megvizsgáltuk a bővítés várható környezetre gyakorolt hatásait az üzemeltetési és felhagyási fázisban. Meghatároztuk a hatásterületeket. Megvizsgáltuk az alkalmazni kívánt technológiát a BAT következtetések szempontjából, majd intézkedési tervre tettünk javaslatokat.

Társadalom, gazdaság

A tervezett fejlesztésnek nincs érdemi hatása a társadalomra illetve a gazdaságra nézve.

Hulladék

A kapacitásbővítést követő működés során a jelenlegi hulladékokon:

· EWC 20 03 04 folyékony hulladék 

· EWC 18 02 07* gyógyszeres göngyöleg 

· EWC 15 01 10( mosó, tisztítószeres göngyöleg 

túl, új típusú hulladék keletkezése nem várható. Mennyiség tekintetében is csak kismértékű növekedésre lehet számítani. A bővítés a meglévő hulladék gyűjtési rendszer jelentős átalakítását nem teszi szükségessé, az arra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával a hulladékok további kezelésének, hasznosításának megoldásával a tevékenység a bővítést követően sem okoz jelentős környezetterhelést. 

A veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik, ahol elkülönítve, fedett, zárt módon gyűjtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyéről bérártalmatlanításra elszállítanak. A gyűjtőhely betonozott aljzatú.

Az üzemeltető a veszélyes és ipari hulladékok ártalmatlanítását hatósági feljogosítással rendelkező külső vállalkozókkal végezteti. 

A gyűjtőben elhelyezett hulladékok ártalmatlanításra történő átadása, szállítása a keletkezés mértékének függvényében történik.
A tevékenység során nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott állati tetemek az állategészségügyi szabályok – a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek, melyek 240 l-es műanyag kukában kerülnek gyűjtésre, majd az ATEV Zrt. által elszállításra és kezelésre.

A baromfitartásból keletkező almos trágya nem minősül hulladéknak. A trágyát az istállóból való eltávolítását követően azonnal a nyírjákói trágyafermentálóba és mezőgazdasági területre szállítják ki. A felhasználás során szem előtt tartják a helyes gazdálkodási gyakorlat szabályait.

Összességében megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zárt rendszerben fogják gyűjteni, szállítani. A technológiai fegyelem betartása mellett szennyezés nem fordulhat elő!  

Levegőtisztaság-védelem

A működés során elsősorban a baromfinevelés okoz légszennyezést. A baromfinevelés légszennyező anyagai elsősorban az istállóépületek szellőztetésekor kerülnek a levegőkörnyezetbe. 

A szellőztetés célja, hogy a tápanyagok elosztása, az istállók fűtése, az állomány mozgása, életciklusa során a nevelőépületek légterébe kerülő szennyező anyagokat eltávolítsa, az állomány megfelelő növekedése érdekében az istállókat folyamatosan friss levegővel lássa el.

Az istállókba evaporációs hűtéssel kombinált alagútszellőztetést használnak. A 6 db istállóban összesen 48 db EM 36-as típusú ventilátor üzemel. A ventilátorok feltételezett működési egyidejűségi tényezője 40 %, tengelymagasságuk 1 m.
A ventilátorok diffúz források, fali elszívóként üzemelnek.  
A ventilátorok és a természetes szellőzést biztosító légbeejtők összehangolt működését automatikus vezérléssel biztosítják. 
A kibocsátott domináns légszennyező anyagok az ammónia, a bűz, és a por. 

A baromfitartás légszennyezésének bemutatása:
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A szilárd por az alom és a kiszóródott takarmány aprózódása és felkeverése által kerül a légtérbe. A képződő por mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfiállomány életkora, és a kiszóródott, s az állatok által felkavart takarmánypor mennyisége határozza meg. Az istálló légterében egy időben jelen lévő por mennyiségét elsősorban az istálló légterén átáramoltatott levegő mennyisége határozza meg.

A telep működéséből származó, istállón kívüli légszennyezők mennyiségét és koncentrációját alapvetően az istállóban képződő szennyező anyagok mennyisége és a szellőztető rendszer működtetésének intenzitása határozza meg. Ugyanakkor a külső légszennyező anyagok koncentrációjára jelentős hatással vannak a meteorológiai körülmények (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet), valamint befolyásoló tényező a ventilátorok és a légbeejtő ellentétes oldalakon történő telepítése. 
A használt levegő tisztítására leválasztót nem alkalmaznak.
A baromfinevelés meghatározó légszennyezése a bűzkibocsátás. A nevelt állatok saját- és ürülékének szaga, az elégtelen almozás és a hulladéktárolás/kezelés következtében bomló állati hulladékok gázai jellegzetes légszennyezést okoznak. 

Fűtés

Az istállók fűtését istállónként földgáz üzemű gáz infrasugárzó készülékkel és hőlégbefúvókkal oldják meg. A készülékek nyílt égésterűek, működésük során kielégítik a szabvány szerinti előírásokat. 

Takarmányozás
A beszállított takarmányt pneumatikusan ürítik a silókba, ahonnan a minden ólban telepítésre került spirálos etető berendezéssel szállítják az ólakban levő etető helyekre. 

A takarmány szállítás a rendszer segítségével gyorsan, mérlegen keresztül, zárt csatornán halad. A mérlegrendszer segítségével a takarmányfogyás állandóan figyelemmel kísérhető. A silók feltöltése pneumatikus úton történik. Így sem ilyenkor, sem a takarmány istállókon belüli mozgatásakor nem kell jelentős porképződéssel számolni.

Szállítás

A baromfi, a takarmány beszállítása, a nevelt állomány, a trágya, a hulladékok, az elhullott állati tetemek kiszállítása közúton történik. A telep megközelítése szilárd burkolatú úton történik. A szállítási útvonalak mentén a légszennyezés a kipufogó gázokból és a bűzanyagokból származik. Ezek azonban csekélyek, hatásterületük a szállítási útvonalak mintegy 50 m-es sávjában érvényesül.

Karbantartás 

A technológiában felhasznált veszélyes anyagok és keletkező (veszélyes) hulladékok tárolása, kezelése jelentéktelen légszennyezéssel jár. Elhanyagolható a karbantartás légszennyező hatása is. Ide sorolható a trágya és a baromfihulladék rakodása, szállítása, átmeneti tárolása során keletkező szilárd, ammónia, bűz és egyéb anyagok. Utóbbiak (klór, formaldehid, CH, stb.) kibocsátása jelentéktelen és csak a közvetlen felhasználási terület légterét szennyezik. 
Összességében megállapítható, hogy a működés levegőkörnyezeti hatása terhelő.

Zajvédelem

Az üzemelés során a zaj származhat mind a termelési folyamatokból, mind pedig háttér forrásokból. A főbb zajforrások:

- állatok 

- istállók 

- takarmány készítése és kezelése 

- trágyagazdálkodási tevékenységek 

- egyéb tevékenységek.

A működés körülményei igen változatosak: a berendezések működhetnek kültéren, épületben, aknában, vagyis akusztikailag védett/védetlen körülmények között. A bővítés után sem változik a tartástechnológia és technikai rendszer. Változatos a működés időtartama is, de a legtöbb rendszer folyamatosan üzemel.

A zajhatások jellemzően létesítmény-specifikusak és helyi jelentőségűek. 

A jelenleg alkalmazott ventilátorok száma: 48 db EM 36-as.

Ventilátorok zajteljesítmény-szintje:

	Megnevezés
	Darabszám (db)
	LW (dB/db)

	EM 36
	25
	74


A bővítés után a megítélés helyén várható zajkibocsátás:

	Tevékenység
	LwA

[dB]
	KIr

[dB]
	K(
[dB]
	Kd

[dB]
	Kl

[dB]
	Km

[dB]
	Kn

[dB]
	KB

[dB]
	Ke

[dB]
	LTH

[dB]
	st

[m]
	∑ 

[dB]

	Nevelési időszak
	93
	0
	0
	62,6
	1,06
	4,66
	0
	0
	0
	50
	380
	25

	Kitrágyázás
	96
	0
	0
	62,6
	1,06
	4,66
	0
	0
	0
	50
	380
	28


Az épület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a zajterhelést.
Összefoglalóan megállapítható:

· A számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a Baromfitelep a férőhelyek növelésével sem okoz határérték feletti zajkibocsátást. 

· A tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás nem/alig változtatja meg a szállítási útvonal melletti zajtól védendő terület jelenlegi zajterhelését. 

· A tervezési adatokra alapozott számításaink szerint a tervezett baromfitelep környezeti zaj- és rezgésvédelem előírásai betarthatók.

· A 6.2. és 7.2. fejezetek számított eredményeire tekintettel a zajvédelmi hatásterületeken nincs védendő objektum. Ezért zajkibocsátási határérték meghatározását nem tartjuk szükségesnek.

Földtani közeg, felszíni és felszín alatti víz

A működés a földtani közeget és a felszín alatti vizeket a vízfelhasználás valamint a keletkező almos trágya, technológiai szennyvíz és csapadékvíz kezelés, tárolás révén érinti elsősorban.

A vízhasználatok részben szociális jellegűek, zömmel viszont az állattartáshoz kapcsolódnak (itatás, takarítás). A beruházást követően a felhasználás mértékében a szociális igényt tekintve nem várható változás (73 m3/év), az állattartáshoz kapcsolódó vízigényben minimális növekedéssel kell számolni. 

A korábbi tapasztalatok alapján kalkulált várható vízfogyasztás:

- itatóvíz:




1155 m3/év
- takarításhoz szükséges vízmennyiség:
58   m3/év
A telepen jelentkező összes vízigény várhatóan: 
1486 m3/év

A kutakról ellátandó vízigény: 


1413 m3/év

Közműről biztosítandó vízigény: 


73 m3/év

A telepen várható összes vízigény kb. 1486 m3/év, melyből:

· 1413 m3/év (itatóvíz, takarítási vízigény, valamint a 200 m3/év mennyiségű tűzivíz) a telepen lévő 2 db mélyfúrású kútról,

· a 73 m3/év szocális vízigény pedig közműves hálózatról kerül biztosításra.

A vízfelhasználás mérséklését az alábbi megoldások, intézkedések szolgálják:

· a technológiában víztakarékos itató berendezéseket alkalmaznak

· az istállók padlófelületeit a mosást megelőzően előtisztítják, a mosást nagynyomású sterimob berendezéssel végzik.

A vízfelhasználás növekedésével természetesen együtt jár a technológiai szennyvíz mennyiségének növekedése, mely azonban a technológiából adódóan nem jelentős.

A trágyát az istállóból való eltávolítását követően a nyírjákói trágyafermentálóba és mezőgazdasági termelőknek adják át.
A keletkező almos trágya, technológiai szennyvíz és folyékony hulladék által okozható szennyeződés megelőzését az alábbi létesítmények, műszaki megoldások, intézkedések biztosítják:

· A kitrágyázás során eltávolított almos trágyát a baromfiólakban pakolják fel a szállító járműre. A trágya azonnal elszállításra kerül a telepről a nyírjákói trágyafermentálóba és mezőgazdasági hasznosításra.

· Az istállók esetében az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező technológiai szennyvizet 3 db 7 m3-es szennyvízgyűjtő aknában tárolják, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják be.
· Az aknák mindegyike vízzáró szigeteléssel rendelkezik.
· A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására 1 db 1 m3-es vízzáróan kialakított gyűjtőakna létesül.

· A telepről származó szennyvizeket befogadó nyilatkozat alapján tengelyen szennyvíztelepre szállítják.

· A szociális vízfelhasználásból eredő folyékony hulladékot zárt, szigetelt aknában gyűjtik, ahonnan szintén szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra.
· A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján.

A telepen keletkező csapadékvizek a tevékenység zárt technológiája miatt nem szennyeződnek, így azok elszikkaszthatóak. 
A létesítmények üzemeltetése során a telepen normál üzemben olyan tevékenységet, mely kimeríti a 219/2004 (VII.21) Korm. rendelet szerinti kockázatos anyag elhelyezését/közvetett vagy követlen bevezetését földtani közegbe ill. felszíni vagy felszín alatti vízbe nem végeznek. 

A trágyakezelés módja valamint technológiai szennyvíz kezelésére szolgáló rendszer vízzáró kialakítása kizárja a talajszennyezés lehetőségét a telepen.

Az állattartás során keletkező almos trágyát a nyírjákói trágyafermentálóba szállítják vagy mezőgazdasági területeken hasznosítják. Ennek során a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, valamint a helyes gazdálkodási gyakorlat szabályait szem előtt kell tartani.

Mivel az üzemelés során - normál üzemmenet esetén - a talajt közvetlen igénybevételek, hatások nem érik, így közvetlen hatásterület nem határozható meg.

A vizsgált telephelyen 2 db talajvízfigyelő kutat üzemeltenek. A kutak vízjogilag rendezettek, a vizsgálati eredményeket az előírt gyakorisággal a vízügyi hatóság részére megküldik. 

A kutak vizsgálati eredményei alapján összefoglalóan megállapítható, hogy talajvízszennyezést a telepen folytatott állattartási tevékenység nem okozott. 
A Meat Pro-Max Kft. a telephelyen folytatott tevékenységével talajszennyezést nem okozott, ennek következtében talajszennyezést megszüntető tevékenység végzésére nem volt szükség. 

A telephelyen a korábbi években szénhidrogén származékokkal, vagy növényvédőszerrel kapcsolatos tevékenységet nem folytattak, ilyen jellegű szennyeződésre utaló nyomok a telephelynek és dokumentumainak átvizsgálásakor nem voltak fellelhetők.
Élővilág

A vizsgált terület nem természeti terület, nem természetvédelmi, nem ex-lege terület, nem tartozik a NATURA 2000-es területek közé, sem madárvédelem, sem pedig élőhely-védelem szempontjából, és nem érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat sem.

A baromfinevelő telep üzemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedő botanikai (természeti) értékeket sem a telep területén, sem annak természetvédelmi hatásterületén. A telep eddigi- és ez utáni működése a szomszédos területek élőlényeire, élőhelyeire nincs hatással, jelölő-, illetve nem jelölő fajok egyedei nem sérülnek, továbbá a fajok élőhelyei nem sérülnek.
Hatásterület

A tervezett beruházás esetében a levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi hatásterület meghatározó.

Levegőtisztaság-védelem:

A szagvédelmi hatásterülettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgálatok eredményeit a dokumentáció 7. számú melléklete foglalja össze. Ennek megfelelően a szagkibocsátó források szagvédelmi hatásterületét – a környezeti biztonság növelésével – a források együttes területének határától számított 196 méteres sávban lehet kijelölni.
Zajvédelem:
A baromfitelep zajkibocsátási adataival számolva,  figyelembe  véve  284/2007.  ( X.  29. )  Kormányrendelet  6. §  (1)  a) és d) pontjában  foglaltakat,  a nevelési időszakban  a  telephely  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének határa  az ingatlan telekhatárától  számítva  

-  a  temető terület  felé

nappal  74  m-re helyezkedik  el,
- mezőgazdasági terület irányába

nappal  46  m-re,  éjjel  101  m-re helyezkedik  el,

- gazdasági terület irányába

nappal  21  m-re,  éjjel  38  m-re helyezkedik  el,

a kitrágyázási időszakban  

-  a  temető terület  felé

nappal  101 m-re helyezkedik  el,
- mezőgazdasági terület irányába

nappal  61 m-re helyezkedik  el,

- gazdasági terület irányába

nappal  26 m-re helyezkedik  el.
A zajvédelmi hatásterület ábrázolása a 11. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett hatásterületek 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik. A szállítás minimális darabszáma miatt, az útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő területeken a tevékenység nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.
Nyíregyháza, 2018. január 8.
Készítette:

                                                                                            Szentmiklóssy Csaba                  

                                                                                         Környezetvédelmi mérnök

MELLÉKLETEK
1. melléklet: Meghatalmazás
2. melléklet: Szakértői engedélyek
3. melléklet: Átnézetes helyszínrajz
4. melléklet: Tulajdoni lap és térképmásolat 
5. melléklet: Részletes helyszínrajz 
6. melléklet: Kifutó területek 
7. melléklet: Levegő-tisztaságvédelmi szakvélemény 
8. melléklet: Monitoring kutak vizsgálati jegyzőkönyveiVízjogi engedélyek
9. melléklet: Vízjogi engedélyek
10. melléklet: Befogadó nyilatkozat
11. melléklet: Zaj hatásterület
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