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1. ELOZMENYEK

A Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség a
tobbszor modositott 980-23/2013 sz. hatarozatiban egységes kornyezethasznalati
engedélyt adott a ,,Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrad, Andrassy u. 82.) részére a
Dombrad 0178/3 és 0178/4 hrsz-u Kkiilteriileten 1év6 sertéstelep és biogaz tizem
lizemeltetésére. Az egységes kornyezethasznalati engedély 2013. 08. 31.-én emelkedett

jogerore, €s jogerére emelkedésének napjatol 11 évig érvényes.

A kornyezethasznalo a meglévd sertéstelephez kapcsolodéan a Dombrad 0178/1 hrsz-a
kiilteriileten egy, az elérhetd legjobb technikanak megfeleld allattartd épiilet kialakitasat
tervezi, ezért sziikséges a 980-23/2013 sz. egységes kornyezethasznalati engedély

modositasa.

Az egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelmének elkészitésére, és az
eljaras lefolytatasara a ,,Dombka 2003” Zrt. a Viridium Kft.-t bizta meg. (Megbizas 1. sz.
melléklet)



2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A modositasi kérelmet készito azonositasa

A kérelmet 0sszeallitotta: Bird Janos
A zajvédelmi vonatkozasu részeket készitette: Eichinger Edina

A szakértdi tevékenység végzését engedélyezd hatdrozatok masolatat a 2. sz. melléklet

tartalmazza.

2.2. A kornyezethasznal6 azonositasa

Név: ,,Dombka 2003 Zrt.

Székhely: 4492 Dombrad, Andrassy u. 82.
KUI: 100595756

KTJ: 101914777

2.3. A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositd szama,

helyszinrajzok

A telephely cime, helyrajzi szama: Dombrad 0178/3 és 0178/4 hrsz-u kiilteriilete.

A telep tervezett bdvitése a Dombrad 0178/1 hrsz-u kiilteriileten valosul meg, mely
kozvetleniil a sertéstelep €s biogaz mellett talalhatd, és szintén a ,,Dombka 2003 Zrt.
tulajdonaban van. A Dombrad 0178/1 hrsz-u teriilet kdzponti EOV koordinatai: X —
323563, Y — 862298.

A Dombrad 0178/1 hrsz-u teriileten jelenleg talalhato 1étesitmények:
e iroda + szocialis helyiségek + miihely + raktar
e porta

e hidmérleg



e terménytarold raktarak
e takarmanykeverd
e terményszaritd
e vagohid
A vagohid kapacitésa: sertés vagas 5.000 db/év; 400 db/ho; 20 db/nap.

A terményszarito levegétisztasag-védelmi engedéllyel rendelkezik.

A telepiilés statisztikai azonositd szama: 14508

A Dombrad 0178/1 hrsz-1 teriilet helyszinrajzat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2.4. A telephelyen jelenleg folytatott tevékenységek

A telephely Dombrad teleptiléstél kb. 600 m tavolsagra talalhato. A telephely
megkozelitése a Dombradot Ujdombraddal 6sszekotd 3834 szama kozatrol leagazo

bekdtd utrdl lehetséges. A telephely teriilete keritéssel hatarolt.

A telephelyen a kornyezethasznalo sertéstenyésztést végez, €s biogaz lizemet miikodtet.

A sertéstelep 1973 6ta lizemel. A biogdz lizem 2011. 03. 17. 6ta lizemszerlien mikodik.

A telephelyen folytatott tevékenységek besorolasa:
- Nagy létszamu allattartas {intenziv sertéstenyésztés tobb mint 2000 féréhely /30 kg-on
feliili/ setések szamara} NOS.E-P kod : 110.05
- Allati anyagok feldolgozdsa - Létesitmények allati tetemek és allati hulladékok
artalmatlanitasara vagy ujrafeldolgozasara 10 tonna/napnal nagyobb kezelési kapacitassal.

(biogaz tizem) NOS.E-P kéd : 105.14

A sertéstenyésztes technologidja:
A telephelyen kiépitett termelési kapacitas: 4.800 db hiz6, 580 db koca, 20 db kan, 980 db

szop6s malac, 2.350 db uténevelt malac, 300 db kocasiildo.



A sertéstelepen 10 db istallo épiilet talalhato:

- 4 db hizlalda,

- 1 db kanszallas+egyedi kocaszallas és vemhesito,
- 1 db csoportos kocaszallas,

- 1 db fiaztato

- 2 db malac-uténeveld

- 1 db kocasuldo szallas

Jelenleg mind a 10 db istalloban tartanak allatokat.

Az épiiletek falait szigeteléssel lattdk el. Az istallok tetejét Lindab lemezzel fedték le,
mely alatt almennyezetet és hoszigeteld réteget rogzitettek. A padozat szigetelt beton

aljzat, melyre taposoracsokat helyeztek el.

Az istallokban folyékony takarmany keverés-kiosztasi és lagunas rendszerli tragyakezelési

technologiat alkalmaznak.

A sertéstelepen 2 db takarménykonyhdaban torténik a takarmany bekeverése.

A takarmanyozasi rendszer részei: szamitogép vezérlés, pH érzékeld, érzékeld szondas
rozsdamentes acél valyuk, ISV-WEDA optimalizalt takarmanygorbe a tobbfazisu
etetéshez, ISV-WEDA rozsdamentes acélbol késziilt tartalyok, fémszerkezetek, MIX-PIPE
keverd/szallito cso.

A kiilonallo takarmanykonyha épiileten beliil egy gépterem és egy vezérléterem van
kialakitva. Az épiileten kiviil 7 db takarmany sil¢ talalhatd, melyek csigas behordoval
csatlakoznak a takarmanykonyhdhoz. A szamitogép vezérelt rendszer a kiosztando
takarmanyt tobbféle tapkeverékbdl, programozott komponens részarany szerint, az allatok
sziikségleteihez optimalizaltan késziti el. A takarmanykeverd részei: savadagold tartaly
(hangyasav, propionsav), 2 db takarmanykeverd tartaly mérleggel, hasznaltviz tartaly,
tisztaviz tartaly, 2 db gydgyszeradagolo. Az épliletekbe a takarmanykonyhabol zart
csOvezetéken jut a takarmany az allatokhoz.

A  masik takarmanykonyha a fiaztatd épiiletben van kialakitva. Ehhez a
takarmanykonyhdhoz 3 db sil6 tartozik. A kapcsolodo berendezések, a vezérld rendszer
elemei és a technoldgia megegyeznek az elézdekben ismertetett technologiaval. A

takarmanykonyhabol szintén zart csévezetéken jut a takarmany az allatokhoz.
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Az itatashoz sziikséges vizet mélyfurasu kutrol biztositjak. Az épiiletekben alkalmazott

crer

Az épiiletek szelldztetése légbeejton és légcesatornadn keresztiil torténik. Az elhasznalt
levegbt elszivo tetOventillatorok, ill. a csoportos kocaszallason oldalventillatorok

segitségével juttatjak az istallon kiviili 1égtérbe. A szelldztetést automatika vezérli.

Ftés csak a fiaztatoban sziikséges, mely a kdrnyezethasznald biogaz lizemében termelt

biogaz hdjével van megoldva.

Az istallo épiiletek laginaiban Osszegyilt tragyat a lagindk fenekén kiképzett lefolyon
keresztiil engedik le az ¢épiileteken kiviili csatornarendszerbe, mely 0Osszegytijti a
higtragyat, és gravitaciosan egy 120 m°-es szivattyuaknaba juttatja. A szivattyuakndbol a
higtragya 2 db 2.500 m-es, és 1 db 3.184 m>-es higtragyatdrolé medencébe kertiil, majd
onnan egy szivattyu segitségével foldalatti vezetéken a biogaz iizem eldgylijtojébe

juttatjak. A biogaz iizem technologidja a késobbiekben keriil ismertetésre.

Az istallok takaritdsat nagynyomdsu berendezésekkel, viztakarékosan végzik. A tisztitas
hatasfokanak noveléséhez tisztito- és fertdtlenitdszereket alkalmaznak. A tisztitds soran
keletkezd tragyaval szennyezett vizek a higtrdgya elvezetd rendszerbe keriilnek

bevezetésre.

A biogaz iizem technologiaja:

A biogaz lizem kiépitett kapacitdsa 62.835 t/év, amely kiilonb6z6 aranyban fogadja a
kornyezethasznald egyéb sajat tevékenységeibdl szdrmazd ndvényi- és allati eredetii
melléktermékeket: szarvasmarha tragya, Sertés higtragya, Kukorica szilazs, bizaszalma,

kukoricaszar, csutka, napraforgdszar, egyéb mezégazdasagi melléktermék.

A kornyezethaszndlo egyéb telepeirdl érkezd tragyat ¢€s egyéb alapanyagokat az
elogyiijtébe adagoljak. A sertéstelepen keletkezd higtragya a higtragyataroldo medencékbdl
egy szivattyu segitségével foldalatti vezetéken keriil az eldgyiijté medencébe. A tarolt

anyag homogenizalasat az eldgylijtobe beépitett kozponti keverd biztositja. Ha sziikséges,



toltdanyagként a végtarolobol is juttatnak erjesztési maradékot az elégylijtébe. A beérkezd
szerves tragyat (almos szarvasmarhatragya) egy szilardanyag-behorddval (mely
tulajdonképpen egy apritoberendezés, ami megfelel6 méretlire apritja a szerves tragyat) a
fofermentorba juttatjak.

A homogenizalt alapanyag ezutdn a fermentorokba keriil. Mindkét fermentor teljesen
gaztomor, a tartaly belseje a kiilsoé 1égtértdl tokéletesen elzart. A biogdz lizem teriiletén 2
db fermentor — féfermentor és utéfermentor - talalhatd. A féfermentorba az erjesztd
anyagot excenter csavarszivattyu az eldgytijtébol a technologiai igény alapjan juttatja el. A
fofermentorban a mikrobiologiai folyamatok mezofil hdmérsékleti tartomanyban — kb. 40
°c - jatszddnak le. A feluszo réteg kialakuldsanak meggatolasa €és a szubsztratum
homogenizalasa érdekében a fofermentor allithatdé magassagut meriil6-motoros
keverémiivekkel van ellatva. A biogazreaktor hdigényét meleg vizes futésli rendszer
biztositja, melynek forrasat a gédzmotor hulladékhéje adja. Miutdn az erjesztett anyag
megfeleld ideig tartdozkodott a fofermentorban, gédzkivéalasztdas utan egy vezetéken
atszivattyuzzak az utdfermentorba. A biogéaziizem atfolyé rendszerli. Ha a féfermentorba
erjesztendd szubsztratumot toltenek, onnan ugyanannyi mennyiségl erjesztett anyag kertil
az utdfermentorba. Az utéfermentorban a fermentlé Keringtetését meriil6-motoros
keverémiivek végzik. A fermentorok a hdveszteség csokkentése érdekében hdszigeteltek
¢és lemezzel burkoltak. A fermentorokban képzdddé biogazt a gaztarold puffer folidkban
taroljak.

A fermentacio soran keletkez6 biogaz hasznositasa a blokkfiité erémiiben torténik.

A fermentorbodl a fermentacios maradék ideiglenesen az utdgyiijtd tartalyba keriil, mely
kdzponti szivattylval az utotarold 1. és 1. tartalyokkal van 6sszekotve.

A fermenticid soran a mezdgazdasag szamara kivalo, tdpanyagban gazdag biotragya jon
1étre, melyet 2 db utétaroloban tarolnak.

Sziikség esetén — ha a biotragya tul darabos - a biotragyabol szeparator segitségével
elvalasztjak a szilard fazist. A levalasztott folyékony, hig részt egy szivatty foldalatti
vezetéken juttatja vissza az utotarold II. megnevezésli mitargyba. A levalasztott szilard
részt egy beton miitargyban taroljak, majd visszatiplalasra keriil a technoldgidba, a
féfermentroba.

A fermentlé az utdtarold II. megnevezésli miitargybol szantofoldre kertil kiontozésre. A
biogaz tlizemben keletkezé fermentlé termdfoldon torténd hasznositasdhoz a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatdosag SZ-F-
01/Tv./00360-9/2015. sz. hatarozataban engedélyt adott.
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A fermentéacid sordn keletkezd biogdz hasznositasa a blokkfiitd erOmiiben torténik. A
blokkfiitd erdmiivet konténerben helyezték el.

A gazmotor 640 kW termikus teljesitményti, elektromos teljesitménye 625 kWh.



3. A TELEPHELYEN TERVEZETT BERUHAZASOK ISMERTETESE ES
OSSZEVETESE AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAVAL

A tervezett hizlalda és malac-utoneveld épiilet:

A kornyezethasznaldé a Dombrad 0178/1 hrsz.-u teriileten 1év6, a szocialis épiilettel
egybeépitett miihely és raktarhelyiségek koziil a raktarhelyiségek elbontasaval, azok
helyén egy, az elérhet6 legjobb technikdnak megfeleld allattartd épiilet kialakitasat
tervezi. A 3. sz. mellékletben 1év6 helyszinrajzon lathatd, hogy hol keriil kialakitasra a
tervezett épiilet, ill. az elbontasra tervezett épiiletrész.

A tervezett 0j hizlalda és malac-utoneveld épiilet 17,20 X 64,48 méter méretli épitmény
lesz. Brutté alapteriilete 1027,55 m% A tervezett istalld alaprajzat a 4. sz. melléklet
tartalmazza.

A tervezett 0j istallo hizlaldaként és malac-utoneveld épiiletként fog funkcionalni. Az
istalloban 5 termet alakitanak ki az alabbiak szerint: A hizlalda rész 2 db terembdl, a
malac-utoneveld rész 3 db terembdl fog allni. A hizlaldat alkoto 2 db terem termenként 6
db 50 {6s boxbdl, a malac-utdneveldt alkotd 3 db terem termenként 6 db 53 f6s boxbol fog
allni. Az istalld kapacitasa 600 hizo, és 954 malac féréhely. A telephelyen kiépitett
termelési kapacitas igy 5.400 db hizora és 3.304 db uténevelt malacra valtozik.

A malacokat a 30 kg-os suly elérését kovetden attelepitik a hizlaldakba. A hizlalas a 105

kg-os suly eléréséig tart.

Az istalloban szaraz takarmany keverés-kiosztasi és laginas rendszerti tragyakezelési

technoldgiat fognak alkalmazni.

A épiiletben alkalmazni kivant technologiai folyamatokat a www.ippc.hu honlapon
elérhets, ,,Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatarozdsahoz nagy 1étszamu
sertéstelepek esetében” cimii dokumentumban meghatarozott Elérheté Legjobb

Technikakkal (BAT) vetettem ossze.
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Az elérhetd legjobb technikdnak megfelelden, az energiahaszndlat csokkentése érdekében
az istallo hészigetelt lesz. Az épiilet falait szigeteléssel latjak el. Az istallo tetejét Lindab
lemezzel fedik le, mely alatt almennyezetet és hdszigeteld réteget rogzitenek. A

nyilaszarok hdszigetelt miianyagbol késziilnek.

Az istalloban szaraz takarmanyozasi rendszert fognak alkalmazni. Az épiilethez 2 db 10
mes és 2 db 8 mes silo fog tartozni, melyek takarmannyal torténd feltdltése
pneumatikus lesz. A silokbol zart vezetéken fog eljutni a takarmany az allatokhoz. A
takarmanyozas biztositasa céljabol termenként 6 db, a valaszfalba épitett Topfeeder TFS-
530 tipust berendezés keriil beépitésre. Az Onetetdk feltoltését 950 kg/h teljesitményii
korongos szaraztakarmany behordd végzi. Az etetékben a takarmany szint folyamatosan
allithat6. A tervezett takarmanyozasi rendszer szamitogép vezérelt lesz, mely az elérhetd
legjobb technikanak megfeleléen a kiosztandé takarmanyt az allatok sziikségleteihez
optimalizaltan késziti el.

Az itatdshoz sziikséges vizet a telephelyen meglévd mélyfurast kutrol biztositjak. A
malac-utonevelben csészés, a hizlaldaban tanyéros Onitatd berendezés keriil beépitésre.
Az alkalmazni kivant rendszer zart technologiaju, alkalmazdsdval megakadalyozhatd a
takarmany szétszorodasa, a viz elfolyésa.

A bemutatott takarmanyozasi technologia megakadalyozza a takarmany és a viz
szétszorodasat, csopogését, elfolyasat, igy veszteségmentes felhasznalast biztosit, mely

megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

Az istalloban klima-computer altal vezérelt szellztetd rendszer kertil beépitésre. A termek
oldalfalaba épitett 1égbeejtokon keresztiil megfelelé mennyiségii és sebességii friss levegd
aramlik a termekbe, egyenletesen atoblitve azokat. A 1égbeejtok mozgatasat zsalunyito
motor végzi. Az elhasznalt levegd elszivasa a falba épitett ventillatorok segitségével
torténik. Az épiilet kialakitdsa lehetdvé teszi, hogy azon beliil a levegd dramlasa minél
konnyebb legyen, igy az elérhetd legjobb technikdnak megfelelden kevesebb sziikség van
a mesterséges ventilaciora. Az istalloban az elérhetd legjobb technikanak megfeleléen
alacsony fogyasztasu ventilatorokat helyeznek el az energiahasznalat csokkentése

érdekében.

Az épiiletben nem lesz fiités.
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A Sertés BAT utmutaté alapjan az elérheté legjobb technoldgidnak mindsiilnek a

kovetkezdk:

- Higtragyas tartas alkalmazasa esetén racspadozat kiépitése.

- A helytelen iiritési szokasok kialakuldsanak megel6zése érdekében az istallokban a
férohelyszamot optimalisan kel meghatarozni.

- A padozat racsozéasa segitse eld az f{iriilék és vizelet minél nagyobb mértéki
leszivargasat az elvezetd csatornakba.

- A higtragya elvezetd csatornakat ugy kell kialakitani, hogy azok minél hamarabb
eljuttassak a higtragyat a higtragyatarolokba.

- Az istallok takaritasat nagynyomast berendezésekkel, viztakarékosan kell végezni.

A fentieknek megfeleléen a malac-uténeveldben a termek padozata teljes egészében

mianyag racspadozat lesz, mig a hizlaldaban beton racspadozat keriil kialakitasra.

A keletkez6 higtragyat az épiilet alatt kialakitasra keriil6 laginaval gytljtik 6ssze, mely a

telepen meglévo higtragya elvezetd csatornarendszerbe csatlakozik.

A takaritas - melyet nagynyomast berendezésekkel, viztakarékosan fognak végezni -

soran keletkezd tragyaval szennyezett mosoviz a higtragya elvezetd csatornaba kertl.

Az ismertetett intézkedések az elérhetd legjobb technologianak mindsiilnek a Sertés BAT

utmutato alapjan.

A megvilagitashoz energiatakarékos fénycsoveket fognak hasznalni.

A tervezett istallo villamos energia ellatdsa a telepen 1évd, mar kiépitett halozatrol lesz

megoldva.
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4. A TELEPHELYEN TERVEZETT BERUHAZASOK KORNYEZETI HATASAI

4.1 Levego

A Kivitelezés hatésai:

A létesitmények létesitése foldmunkalatok (tereprendezés, alapozés, stb.) végzésével jar.
Az épités soran felszabaduld 1égszennyezé anyagok jellemzéen diffuz médon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatasa, tartés vagy maradandé kockazata jelentéktelen, és
csak a kivitelezési id@szakra korlatozodik. A tervezett beruhdzas kivitelezése soran
jelent6s foldkiemeléssel nem kell szamolni.

Mozgd légszennyezd-anyag kibocsatd pontforrasnak szamitanak az épitési teriileten
mozgd munkagépek. A foldmunkalatok elvégzéséhez foldmunka gépeket alkalmaznak. A
foldmunkdk kozben levegdbe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés a teriilet
talajviszonyainak ismeretében szamszerisitheto.

Feltételezve, hogy a porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 um-nek veheto, ezen
szemesék kiiilepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi

modszerrel hatarozhatd meg:

l -
= _\ —pl)=d° =g, ahol
FETY (pp—p1) g

N1 — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pas
p1 — a levegd sfirtisége (1,29 kg/m°)

pp — a por stirtisége (1500 kg/m®)

d - a porszemcse atméréje (8 * 10”)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s%)

Az iilepedési sebességre v = 0,3 m/s adddik. A munkagépek miikddésekor maximum 3 m

magasra felvert por kiiilepedési ideje:
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A teriileten erdsen szeles, 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett t:

3.6 3.6

Erésen szeles, teljesen arid id6szak esetén tehat maximum 76 m tavolsagra szallitodhat el
a felvert por (TSPM). A vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsag a
szamitottnal kisebb, a gyorsabb iilepedési sebességnek kdszonhetden. Az épités soran
jelentkezd poremisszié még erds sz¢€l €s az atlagostol eltérd széliranyok esetén sem érint

lakohazakat.

A tervek szerint az épitési tevékenységhez kapcsolodd gépjarmii forgalom lakott tertiletet
nem érint.

A bontas/épités soran a munkateriileten egyidejiileg maximum 3 munkagép dolgozik
majd.

A rakodogépek és tehergépkocsik NOy-re és szallo porra (TSPM), mint a két
legjelentdsebb kozlekedési 1égszennyezére vonatkozo fajlagos emisszioértékeit a
Kozlekedéstudomanyi Intézet altal készitett jarmistatisztikai tanulmanybol vettik az

alabbiak szerint:

Szennyez6 komponens 5 km/h sebességnél 50 km/h sebességnél
NOy (nitrogén-oxidok) 9,37 g/km 5,99 g/km
Korom (szall6 por) 3,15 g/km 1,56 g/km

A munkagépek maximum 5 km/h sebességgel mozognak, a szallitist végzé nehéz
tehergépkocsik a kis tavolsagok miatt szintén hasonlé sebességgel kozlekednek.

A rovid rakodasi id6k miatt feltételezhetéen a szallitdjarmiiveket a rakodasi id6 alatt
alapjaraton mikodtetik, mely soran a jarmtvek fajlagos emisszios tényezdi az 5 km/h
lizemmodhoz tartozd értékekkel vehetdk figyelembe. A szdmitdsok sordan azt a
legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az Osszes munkagép egyszerre

iizemel az épitési teriileten.
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Az NO,/NOy aranyt a kibocsatott kipufogéogazban a nemzetkodzi szakirodalom szerint
28%-nak vettiik. A kornyezetet terheld kipufogdgaznal is ezzel az arannyal szdmoltunk,
mivel a kibocsatott NO-bol NO»-vé torténo atalakulasi mechanizmusa a szakirodalom
szerint 5 napos felezési id6vel rendelkezik, igy a forrasokbdl a vizsgalt szélsebességnél
néhany perc alatt a talajszintet elérd kipufogogazban elhanyagolhaté az NO-bol NO,-va
atalakult komponens mennyisége.

Az 0Osszesen 3 db munkagép, nitrogén-oxidokra vonatkozé kibocsatasa egy ora alatt, 5
km/h atlagsebességnél 140,55 g-nak vehetd, amely maximum 3 m magassagban jelenik
meg. A szall6 porra (TSPM) vonatkozé kibocsatasa egy ora alatt 5 km/h atlagsebességnél
47,25 g-nak veheté.

Osszegségében megallapithatd, hogy a kivitelezési munkdk sordn a maximalis NO,
koncentraciok a teriileti forras teriiletén alakulnak ki. Egészségiigyi kockazatot nem okoz a
telepitési fazis NO; kibocsatasa, és nem veszélyeztet lako és egyéb teriileteket sem. A
szallitdsi forgalom okozta NO, koncentraci6 messze alatta marad a teriilet
terhelhetéségének, ezért a varhato szallitasi forgalombol adddd 1égszennyezés
egészségligyi kockazatot nem jelent.

A szallo por (TSPM) tekintetében a felszinhez kozeli kibocsatasnak koszonhetden a
maximalis koncentraciok a forrashoz kozel alakulnak ki. A maximadlis koncentracié a
munkateriileten véarhatd, azonban ez sem a kivitelezési helyszinen, sem a lakohazak

tavolsagaban egészségiligyl kockdzatot nem jelent.

Az lizemelés hatasai:

A tervezett malacnevel6ben szaraz takarmanyozast fognak végezni. Az épiilethez 2 db 10
m°-es és 2 db 8 m*-es sil6 fog tartozni. A silok feltdltése pneumatikusan, zart rendszerben
torténik. Az épiiletbe a silokbol zart csdvezetéken jut a takarmany az allatokhoz. Fentiek

alapjan kijelenthetd, hogy a takarmanyozas nem jar légszennyezéssel.

Az épliletben nem lesz fiités.

A sertéstartas soran légszennyezést a higtragya kezelésébdl €s a szelldztetésbol szarmazo

buizhatas okoz.
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A kellemetlen szaghatdst okoz6 tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi
szabalyozasahoz sziikkség van a kellemetlen szaghatist okoz6 anyagok mindségi,

mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kolcsonhatasaik, a szagok hatdsa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az
egységes Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az

alabbiak:

Szaganyag-koncentracid: a szagok, illatok egyik jellemzdje a légkori koncentracid, melyet

ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi
orr a kiilonb6z6é anyagokra eltéré érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz

viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracioja, amely szaghatas keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogadd egyéni érzékenységétol is fiigg, tehat ingadozdsokat mutat. Ezért
tobbnyire az adott célra kiképzett észleldk altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak

meg, esetenként jelezve a sz€Iso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatasok Osszehasonlithatosaga érdekében

altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti,
amely mellett az észlelok 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A
szagegyseg kiillonbozd szagu gazok szagositasanak Osszehasonlithatosagat teszi lehetové

¢és az egyéni érzékenységbil eredd differenciakat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatas: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A

hedonikus skala felvilagositast ad arr6l, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak

mindstl.

Szagterjedés: a szaganyagok a leveg6ben diffuzid és a légmozgéasok utjan terjednek. A
folyamatban meghataroz6 szerepe van a széliranynak és a szélsebességnek. Nagyobb
sz¢€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higuléds, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak.

A terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel péarhuzamos,
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turbulencidk fellépésekor azonban vertikalis iranyt mozgassal is kiegésziil. Az 6rvények
altalaban kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésii turbulens aramok

hajlamosak a szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

cres

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisdg: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fligg Ossze az

¢észlelhetség gyakorisagaval. Mérészama a szagora, amely egy év id6tartamban %-ban

crer

(SZE/m®) és aramlasi sebességének (m*/h) szorzata.

A sertéstelep kornyezetében dontéen mezdgazdasagi hasznositasu teriiletek taldlhatdak
valamint 3 iranybol véderd6sav, melyek a vizsgalt teriilet mikroklimatologiai adottsagait
dontden meghatarozzak. A kozelben talalhato falusias jellegi mlivi képzédmények nem
korlatozzak, befolyasoljak a légmozgast. A sertéstelep épiileteinek elhelyezkedése a

telephely atszell6zését nem korlatozzak.

A telephely biizkibocsatasa jelenleg:

A sertéstelep biizkibocsato forrasai és a szennyezett levego térfogatarama:

Szagkibocsaté forrasok Szellozteto levego térfogatarama
(Vsz) mh
Hizlalda I. Beépitett ventillatorok 1égszallité teljesitménye:

12x9.700 m*/h = 116.400 m°/h

Hizlalda 1. Beépitett ventillatorok légszallito teljesitménye:
12x9.700 m*h = 116.400 m*h

Hizlalda I11. Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:
12x9.700 m*h = 116.400 m*h

Hizlalda 1V. Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:
19x9.700 m*h = 184.300 m*/h

Malac-uténeveld I. Beépitett ventillatorok 1€gszallito teljesitménye:

10x8.900 m®h = 89.000 m%/h

17



Malac-utoneveld Il. Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:

6x8.900 m/h = 53.400 m%/h

Fiaztat6 Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:

12x9.100 m*/h = 109.200 m°/h

Kanszallastegyedi Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:

kocaszallas és vemhesitd 4x8.900 m*h + 8x9.700 m*h = 113.200 m%/h

Csoportos kocaszallas Beépitett ventillatorok 1égszallité teljesitménye:
15%9.700 m*h = 145.500 m*h

Kocasiildo szallas Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:

5x10.000 m*/h = 50.000 m®/h

A fentiekb8l szamolva a sertéstelep istalloibol dsszesen 1.093.800 m%h (303,8 m?/s)
térfogataram szagszennyezett levegd tavozhat egyidejlileg. Megjegyezziik, hogy a fenti
egyidejli térfogataram értéke elméleti, mivel a ventilatorok egyidejlileg nem {izemelnek

maximalis névleges 1égszallitasi teljesitményen.

A szakirodalom a racspadozatos sertéstenyésztés fajlagos szagkibocsatasat 55 SZE/sxSZA

értéktinek tekinti.
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Fajlagos szagkibocsatas
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Sikpadozat
Almozott
tartas

Racspadozat

Sertéstenyésztés fajlagos szagkibocsatasai
(OLDENBURG-MANNEBECK, 1987 nyoman)
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A sertéstelep kapacitasa jelenleg: 4.800 db hizd, 580 db koca, 20 db kan, 980 db szopds
malac, 2.350 db uténevelt malac, 300 db kocasiildé, ami 1.428 SZA egységnek felel meg.

A fentiek alapjan a sertéstelep szagkibocsatasa 78.540 SZE/s értékiinek adodik (1.428
SZAx 55 SZE/s).

A szennyezett levegd térfogataramanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z=ENg
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracio [SZE/m3],

Vs, szagszennyezett levegd térfogatarama [m>/s].

A fentiek szerint szdmitott szagkoncentracid értéke 258,5 SZE/m?® értéki, a szelloztetd

levegdre vonatkoztatva.

Biogaz iizem

A biogdz lizemben a szerves anyagbol anaerob kezelés altal nyert, energetikailag
hasznosithatd biogaz termeléshez szubsztraitumként biomassza (ndvényi hulladék,
szarvasmarha almostragya) és kofermentumok (szarvasmarha és sertés higtragya)
hozzaadasaval keriilnek felhasznalasra. A szilard nyersanyagok (ndvényi hulladék,
szarvasmarha almos tragya) szilardanyag-behordoval kozvetleniil a féfermentorba
kertilnek, igy azok nincsenek a telephelyen tarolva, szagemissziot nem okoznak.

A folyékony nyersanyagok (higtragya) el6szor az 471 m® maximalis térfogat(i, 10 m-es
bels6é atmérdjii, 6 m magas belsd falu nyitott vizzard vasbeton eldgylijtd medencébe
keriilnek, mely buvar motoros keverdvel van ellatva. Ezt kovetden a fOéfermentorba
szivattyuzzak. A f6 és utdfermentor henger alak vasbeton tartalyok, melyek kupalaku,
gaztomor specialis foliaval vannak boritva. A tartdlyokban képz6d6 biogaz kozvetleniil a
folyadék felszine felett felfoghat6 és atmenetileg tarolhatd. A termelt biogazt az
utofermentorbol a blokkfiitd erdmiibe vezetik, ahol a gdzmotorban elégetésre kertil, amely
motor generdtort hajt meg, igy villamosenergidt termelnek. A gazmotor hdjét a
sertéstenyésztésnél és a biogaz lizemben az erjedd anyag hon tartasara hasznaljak. A

fermentorbol a fermentaciés maradék ideiglenesen az utdgyijtéd tartalyba keriil. A tartaly
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471 m® maximalis térfogatd, 10 m-es belsd atméréjii, 6 m magas belsé fala nyitott vizzar6
vasbeton tartdly, mely kozponti szivattyuval az utotarold 1. és II. tartalyokkal van
Osszekotve. Az utotarolo tartaly 1. 678 m® maximalis térfogatu, 12 m-es belsdé atméroji, 6
m magas belsé falu nyitott vizzard vasbeton tartaly. Az utdtarold tartaly II. 5590 m?®
maximalis térfogata, 35 m-es belsé atmérdji, 5,8 m magas belsé fala nyitott vizzard

elemes zomancozott acélfalu tartaly.

A fentiek alapjan a biogaz lizem szagkibocsatast okozd forrdsai az alabbi maximalis

feliiletekkel jellemezhetdek:

Szagkibocsato Diffuz feliilet
forrasok m?
Higtragyatarold Szagkibocsaté feliiletiik: 2500 m?
(2db)

Elégyijto tartaly Szagkibocsaté feliilet: 78,5 m”
Utogy(ijté tartaly | Szagkibocsato feliilet: 78,5 m?

Utétarolo 1. Szagkibocsaté feliilet: 113 m?

Utotarolo 11 Szagkibocsaté feliilet: 962 m®
Osszes szagkibocsato feliilet:
3732 m’?

A higtragyatarozok jellemzo fajlagos szagkibocsatasi értéktartomanya 10-25 SZE/s x m?

kozott valtozik az irodalmi adatok alapjan.

A két darab higtragyatarolénal - a 3.184 m3-es higtragyatarolot, mivel az fedett, és
szagemissziot nem okoz, nem vettem figyelembe - 10 SZE/s x m? értéket vettem
figyelembe, mivel nincsenek keverével ellatva, igy kérgesedés alakul ki, amely jelentdsen
csokkenti az emissziot.

A szagkibocsatds meghatarozdsdhoz a szennyezett levegd szagkoncentracidjanak
megallapitasan tul, sziikséges a szennyezett levegd térfogataramanak a meghatarozasa is,

amely az alabbi képlettel hatarozhatd meg:
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Ve [m¥s] =v* A

ahol:

Vs, — a szennyezett levegd térfogatarama [m>/s],

V — a szennyezett levegd aramlasi sebessége [m/s],

A — az dramlasi keresztmetszet [m?].

Vs, = 1 m/s * 2500 m®= 2500 [m°/s]

A szennyezett levegd térfogataramanak ismeretében a szagkibocsatas:
E = Z*V, [SZE/s]
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracié [SZE/m®],

Vs, szagszennyezett levegd térfogatarama [m>/s].

A fentiek szerint szamitott szagkibocsatas értéke 25.000 SZE/s a higtragyataroldkra
vonatkoztatva. Megjegyzem, hogy a fenti aramlasi keresztmetszet (falmagassaggal valo
szinelési magassag a teljes feliileten) a valésagban nem fordulhat eld, a szamitadsok a

legkedvezdtlenebb viszonyokon alapulnak.

Az elégyiijténél 15 SZE/s x m? értéket vettem figyelembe, mivel keverével van ellatva,
igy ott kérgesedés nem alakul ki.

A szagkibocsatds meghatarozasahoz a szennyezett levegd szagkoncentracidjanak
megallapitasan tul, sziikséges a szennyezett levegd térfogatairamanak a meghatarozasa is,

amely az alabbi képlettel hatarozhatdé meg:

Vi, [mPs] = v * A

ahol:

Vs, — a szennyezett levegd térfogatarama [m>/s],

V — a szennyezett levegd aramlasi sebessége [m/s],

A — az dramlasi keresztmetszet [mz].

Vs, =1 m/s * 78,5 m°= 78,5 [m®/s]

21



A szennyezett levegd térfogatdiramanak ismeretében a szagkibocsatas:
E = Z*V, [SZE/s]
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracié [SZE/m®],

Vs, szagszennyezett levegd térfogatarama [m>/s].

A fentiek szerint szamitott szagkibocsatds értéke 1.178 SZE/s az eldgyljtore
vonatkoztatva. Megjegyzem, hogy a fenti aramlasi keresztmetszet (falmagassaggal valo
szinelési magassag a teljes feliileten) a valosdgban nem fordulhat eld, a szdmitdsok a

legkedvezdtlenebb viszonyokon alapulnak.

Az ,,JPPC Referencia Dokumentum a Nagy Létszamu Sertéstelepekre Vonatkoz6 Elérhetd
Legjobb Technikardl, 2004 alapjan Anaerob fermentaci6 alkalmazasdval csokkenthetd a
higtragyahoz kapcsolodd biizhatas. A folyamat biogaz reaktorban jatszodik le, oxigén
jelenléte nélkiil. Miszeres vizsgalatokkal kimutattdk (olfaktométerrel), hogy a
szagintenzitast a tizedére lehetett csokkenteni az erjesztést kovetéen, mig a Kieli Egyetem
(Institut fiir Landtechnik) vizsgdlatai kimutattdk, hogy a szagkibocsatds harom oraval az
erjesztdbol valo kivétel utdn mar nem mérhetd. [Schulz H, Eder B. Biogazgyartas, CSER
Kiado]

A fentiek alapjan a biotragyat/fermentlevet tartalmazé tartalyok esetén 5 SZE/s x m?
érteket veszek figyelembe a szdmitdsok sordn, ezzel is eltérve a kedvezdtlen kiindulési
paraméterek felé, és csak az 6todére csokkenéssel szamolok az irodalmi maximum
értekbol.

A szagkibocsatds meghatarozasahoz a szennyezett levegd szagkoncentracidjanak
megallapitasan tul, sziikséges a szennyezett levegd térfogatiramanak a meghatarozasa is,

amely az alabbi képlettel hatarozhatdé meg:
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Vs, [ms] =v* A

ahol:

Vs, — a szennyezett levegd térfogatarama [m>/s],

V — a szennyezett levegd aramlasi sebessége [m/s],

A — az dramlasi keresztmetszet [m?].

Vs, =1 m/s * (78,5 m?+ 113 m*+ 962 m?) = 1.153,5 [m®/s]

A szennyezett levegd térfogataramanak ismeretében a szagkibocsatas:
E = Z*V, [SZE/s]
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracié [SZE/m®],

Vs, szagszennyezett levegd térfogatarama [m>/s].

A fentiek szerint szamitott szagkibocsatas értéke 5.767,5 SZE/s az utogylijtére és az
utétarolo tartalyokra vonatkoztatva. Megjegyzem, hogy a fenti aramlasi keresztmetszet
(falmagassaggal valo szinelési magassag a teljes feliileten) a valdsagban nem fordulhat

eld, a szamitasok a legkedvezdtlenebb viszonyokon alapulnak.

A biogaz lizem szagkibocsatasa 0sszesen 31.945,5 SZE/s a legkedvezdbtlenebb kiindulasi

paraméterek esetén.

A sertéstelep és a biogaz iizem osszevont szagkibocsatasa jelenleg 110.430,5 SZE/s

értéki.

A biizkibocsatas a bévitést kovetoen:

A tervezett istalld maximalis kapacitasa: 600 hizo, és 954 malac féréhely.

A tervezett malac-utonevel0 istallorészben tartott allatok maximalis stilya: 30 kg, hizlalda
részben tartott dllatok maximalis salya: 105 kg.

A tervezett istalloban egyidejlileg maximalisan tartott allatok szamosallat egyenértékben:
183 SZA.

Az alkalmazott tartasmod: racspadozatos.

A tervezett istillo szellszését 6 db 10.000 m*h, és 6 db 16.000 m*/h légszallito

teljesitményti ventilatorral biztositjak.
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A szennyezett levegd térfogatarama az aldbbiak szerint alakul:

Szagkibocsato Szellozteto levegé térfogatarama
forrasok (Vs2) m°/h
Tervezett istallo | Beépitett ventillatorok 1égszallito

teljesitménye:

6x10.000 m*h = 60.000 m%h,
6x16.000 m*h = 96.000 m%h
Osszesen: 156.000 m*/h

A tervezett istalloépiiletbdl osszesen 156.000 mh (43,3 m¥s) térfogatarama

szagszennyezett levegd tdvozhat egyidejlileg. Az egyidejii térfogataram értéke elméleti,

mivel a ventilatorok egyidejlileg nem {izemelnek maximalis névleges 1égszallitasi

teljesitményen.

A szakirodalom a racspadozatos sertéstenyésztés fajlagos szagkibocsatasat 55 SZE/sxSZA

értéktinek tekinti.

Fajlagos szagkibocsatas
(SZE/s-SZA)
o 3
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Sertéstenyésztés fajlagos szagkibocsatasai
(OLDENBURG-MANNEBECK, 1987 nyoman)

A fentiek alapjan a tervezett istalloépiilet szagkibocsatasa 10.065 SZE/s értékiinek adodik

(183 SZAx 55 SZE/s).
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A szennyezett levegd térfogatdramanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z=ENy
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracié [SZE/m®],

Vs, szagszennyezett levegd térfogatarama [m>/s].

A tervezett istalloban a fentiek szerint szamitott szagkoncentracié értéke 232,4 SZE/m®

érték, a szelldztetd levegdre vonatkoztatva.

A telephely szagvédelmi hatasteriilete a tervezett bovitést kovetoen:

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa sordn — mivel erre vonatkozo6 hazai jogszabalyi
iranymutatas nem all rendelkezésre — a kovetkez6 szempontokat vettem figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megeldzésére ¢és csokkentésére vonatkozd irdnymutatod
dokumentumok sordban hozzaférhetd az ,,Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” C.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). Ezen tervezet
6. mellékletében a szagforrasok kornyezetében kialakuld zavard szaghatasok elkeriilésére
a szag terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd szag expozicids

hatarértékeket javasolja figyelembe venni.

25



Blizos, rothadd hulladékokkal
folytatott tevékenység
Allati, ill. halmaradvéanyokkal
folytatott tevékenység

Téglagyartas 15
Tejfeldolgozas SZE/m?®
Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

. , 5
Intenziv allattartas z 3
, o & o 3 SZE/m
Elelmiszeripari tevékenyseg, zsirsiités N
L N
Cukorgyartas
Csokoladégyartas
Sorfézés
Cukraszati tevékenység
= 6 SZE/m®
[latszer és fiiszer eloallitas >
N
Kavéporkolés &
7]
Pékség %
N

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavar6 szaghatas

Mivel a szagszennyezett levegdre vonatkozoan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatasteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hatdroztam meg. A TA Luft szerinti szabalyozas lényege az un. 10-€s
faktor modszer, melynek sordn az imisszids koncentraciot tizzel szorozzak, ezzel veszik
figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csticsokat. A hatésteriilet nagysaga

ugy hatdrozhaté meg, hogy kiszdmitjuk a szagforrastél mekkora tavolsagban csokken le a
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szagkoncentracié 3 SZE/m® ala. Ahol a szagkoncentracio 3 SZE/m® alatt van, ott

elhanyagolhatdan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

A telephely szagkibocsatasa a tervezett istallo megépiilését kovetéen az alabbiak szerint
alakul:

Eéssz.= EmegiévsT Eistatis

Esssz= 110.430,5 SZE/s + 10.065 SZE/s = 120.495,5 SZE/s

A telephely szagvédelmi hatasteriilete az 1 istallo megépiilését kovetden az alabbiak

szerint alakul:

A hatasteriiletet az alabbi egyszertsitett 0sszefliggéssel szamitjuk:

C(x) = E/(0,1376*m*u*x %)
ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s]

C: szagkoncentracio [SZE/m]

u: sz€lsebesség [m/s]

x: szagforrastol szamitott tdvolsag [m]

esetlinkben:
Esssz= 120.495,5 SZE/s
u: 3 m/s (vizsgalt tertiletre jellemz6 atlagérték)

A szagkoncentracio a bovitést kovetden: 255,2 SZE/m®.

A vonatkoz6 rendelet a szagforras teriiletének hataratol irja el a szagvédelmi hatasteriilet
meghatarozasat. Mivel a meghatirozott hatastavolsdg joval nagyobb a vizsgalt egyes
szagforrasok kiterjedési teriileténél, a vizsgalt szagforrasok egyiittes szagvédelmi

hatasteriiletét célszerli az egyiittes teriiletiik kdz&éppontjatdl meghatarozni.
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A sertéstelep és a biogaz iizem szagvédelmi hatasteriilete a tervezett istalloépiilet
megépiilését kovetéen kedvezotlen terjedési viszonyok és a legkedvezotlenebb
technologiai paraméterek figyelembe vételével a diffuz forrasok (istallok, tarolo

medencék és tartalyok) kozéppontja koré irt 472 méter sugaru koron beliil van. 472

méter tavolsagban a biizkibocsatas mértéke egyenlé a szagkiiszobbel.

—

Szagvédelmi hatasteriilet

A sertéstartd telep és a biogdz lizem blizhatdsa nem ¢éri el a kdrnyezd érzékeny
befogadokat (legkdzelebbi lakoingatlan a sertéstelep legkdzelebbi istalloépiiletétdl kb. 600
m tavolsagra talalhatd, ahol a szagkoncentraci6 a fenti paraméterekkel szamolva nem éri

el az 1 SZE/m® értéket sem).

Kedvezdbb terjedési és kibocsatdsi viszonyok esetén pl. erés szél esetén a
meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szarmazé szag.
A vizsgaltnal kedvez6tlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl.
inverzids allapot, 1 m/s-nél kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisaggal ennél
nagyobb tavolsdgban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatdsa miatt

kellemetlen szagérzet.
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A tervezett épiilethez kapcsolodoan a takarmanysilok feltdltése soran alkalmaznak majd
szallité jarmtvet (traktort). A takarmanyt hetente 1 alkalommal traktorral zart tartalyokban
szallitjak a takarmanysilokhoz, ahol pneumatikusan torténik a silok feltoltése. A révid
feltoltési 1d6 miatt feltételezhetéen a szallitojarmiivet a feltdltés alatt alapjaraton
miikodtetik, mely sordn a jarmi fajlagos emisszids tényezdi 5 km/h tizemmodhoz tartozo
értékekkel vehetok figyelembe. Az Osszesen 1 db szallitdjarmii, nitrogén-oxidokra
vonatkozo kibocsatasa egy ora alatt, 5 km/h atlagsebességnél 46,85 g-nak vehetd, amely
maximum 3 m magassagban jelenik meg. A szall6 porra (TSPM) vonatkoz6 kibocsatasa
egy ora alatt 5 km/h atlagsebességnél 15,75 g-nak vehetd. Osszegségében megallapithato,
hogy a maximaélis NO; koncentracidk a telephely teriiletén, a szallo por (TSPM)
tekintetében a felszinhez kozeli kibocsatasnak kdszonhetéen a maximalis koncentraciok a
forrashoz kozel alakulnak ki, melyek sem a sertéstelepen, sem a lakohazak tavolsagaban

egészségiigyi kockazatot nem jelentenek.

4.2 Viz

A kivitelezés hatasai:

A tervezett 1étesitmények létesitése soran vizellatd halozat kialakitdsara nincs sziikség. A
kivitelezést végz6 dolgozok részére az ivoviz a telepi haldzatrol, vagy palackosan
biztosithato.

A tervezett 1étesitmények épitése soran csak kommunalis szennyviz keletkezik, melynek
gylijtése a telepen mar kiépitett rendszerrel megoldhato.

A kivitelezés a felszini és a felszin alatti vizeket nem érinti.

Az lizemelés hatésai:

Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen meglévé 2. sz. mélyfurasu kutrol fogjak
biztositani. Az 1. sz. mélyfurast kut biztonsagi tartalék.

A sertéstelep a vizellatasra €és szennyviz-elhelyezésre tobbszor modositott (vksz: 2/111-
1973.) vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2020. 06. 30.-ig érvényes.

A telep vizellatasahoz sziikséges viz beszerzése 2 db mélyfurasu kutrol torténik, melyek
2020. 06. 30.-ig érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az 1. sz. kut
vizikonyvi szama 2/153-1971, a 2. sz. kut vizikonyvi szama 2/181-1975.
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Az 1. sz. kit miszaki adatai:
Mélysége - 90,5 m
Vizhozama - 430 I/min

A béléscsd mérete 165/155

A 2. sz. kat miiszaki adatai:

Mélysége - 61,5 m

Vizhozama - 560 I/min

Csovezési, szlir6zési adatok — 0,0-37,0 m-ig NA 300 DYN cs6, 33,0-61,5 m-ig NA 150
PVC cs6

A tervezett istallo vizfogyasztasa az alabbiak szerint alakul:

Egy hizé vizigénye 6 I/nap, egy malac vizigénye 0,9 1/nap. A tervezett istallé 600 hizo, és
954 malac féréhelyes lesz, igy az istallo maximalis itatoviz igénye 4.458 liter/nap,
1.627.170 liter/év, 1.627 m*/év.

A tervezett istalloval bovitett telep vizigénye a meglévd mélyfurast kutakbol biztosithato.

A tervezett istalloban keletkezé higtragya mennyisége az alabbiak szerint alakul:

Az istalloban kovér higtragya keletkezik, mivel a higulds minimalisnak mondhato.

Egy hizé tragyakibocsatisa 32 kg/hét, 1.664 kg/év, 1,75 m*/év. Egy utonevelt malac
tragyakibocsatasa 18 kg/hét, 936 kg/év, 0,9 m%/év. A tervezett istalld higtragya termelése

ezek alapjan 1.908 m3/év.

A telepen keletkezd higtradgya mennyisége a bovitést kvetden:

5.400 db hiz6 — 9.450 m*/év higtragya

580 db koca szaporulattal (szopds malac) — 2.412 m3/év higtragya

3.304 db uténevelt malac — 2.973 m*/év higtragya

300 db kocasiild6 (hizonak megfeleld tragyatermelés) - 525 m*/év higtragya

20 db kan (hizonak megfeleld tragyatermelés) - 35 m>/év higtragya

A telep higtragyatermelése Osszesen a bdvités utdn teljes kapacitassal szamolva: 15.395
m3/év higtragya.

A sertéstelepen meglévd higtragya tarolok kapacitasa 8.184 m®, igy kijelenthetd, hogy a
telep bdvitését kovetden keletkezd higtragya 4 havi mennyisége a telepen biztonsaggal

tarolhato.
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Az istallo takaritdsat nagynyomasu berendezésekkel, viztakarékosan végzik. A takaritas

soran keletkez6 tragyaval szennyezett mosoviz a higtragya elvezetd csatornakba keriil.

A sertéstelep szocialis épiiletrészében keletkezd szocidlis szennyviz mennyiségében

valtozas nem varhato.

A tervezett istallo tetofeliileteire hulld csapadék a telepen mar kiépitett csapadékelvezetd

halozatba keriil bevezetésre.

Az atalakitasok miatt a meglévd monitoring rendszer bdvitése nem sziikséges, mivel a

tervezett 0j létesitmény vizzard szigeteléssel késziil, ezaltal a felszin alatti vizeket nem

szennyezi.

4.3 Hulladék

A kivitelezés hatasai:

A kivitelezés soran els@sorban épitési/bontasi hulladékok keletkezése varhatd, melyeket
kornyezetszennyezést kizar6 modon fognak gytijteni, és engedélyes kezelonek fogjak
atadni.

Veszélyes hulladék keletkezésére nem lehet szdmitani, hiszen a kivitelezést végzo
munkagépek javitdsa nem a munkateriileten torténik.

Uzemanyag tarolds nem lesz az épitési teriileten, a munkagépek iizemanyag-ellatasat
iizemanyagtoltd alloméasokon oldjak meg.

A kivitelezési munkak befejezése utan a teriiletet megtisztitjak a keletkezett hulladékoktol.

Az lizemelés hatésai:

A tervezett istdlloban allati hulla, allatgyogyaszati hulladékok, elektronikai hulladékok
(fénycsd), csomagolasi hulladékok keletkezése varhato.

A telepen keletkezd veszélyes hulladékokat munkahelyi gyijtéhelyen gyijtik a
kornyezetszennyezést kizar6 modon. A csomagoldsi hulladékokat épiileten beliil

elkiilonitett, zart helyen taroljak kiszallitasig. Az allati hullat miianyag gytijtéedényekben
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gyljtik. A gylijtéhely kapacitisa elegendé a varhatéan csak minimalis mértékben
megnovekedd hulladék mennyiség tarolasara.

A hulladékok atadasa engedélyes kezeldnek torténik.

4.4 Talaj

A kivitelezés hatdsai:

A tervezett 1étesitmény kialakitasa soran jelentés foldkitermeléssel nem kell szamolni. A
kitermelt humuszt a telephelyen beliil teregetik el.
A munkélatokat megfeleld koriiltekintéssel fogjak végezni, igy a tervezett istallo

kialakitasa a talajra nem gyakorol jelentds hatast.

Az lizemelés hatésai:

A tervezett épililet az ott keletkezd higtragya révén gyakorolhat hatast a talajra. A
higtragya kezelésére (biogdz lizem), ¢és a keletkezd fermentlé kiontdzésére is a
kornyezethasznalo rendelkezik a sziikséges engedélyekkel.

4.5 Zaj- és rezgésvédelem

A kivitelezés hatésai:

A tervezett létesitmény létesitése soran a foldmunkdk kivitelezéséhez sziikséges gépek, ill.
a munkavégzéshez sziikséges anyagokat szallité jarmiivek okozhatnak zajterhelést.

A foldmunkak kivitelezéséhez sziikséges gépek koziil egyszerre csak egy miikddik, napi 8
orat.

A tervezett létesitmények épitése soran varhatd zajteljesitmény-szintjeire tekintettel, a
hatarértékek és hattérterhelések figyelembe vételével szamithatd a tervezett zajforrasok
hatasteriilete. Az ¢épitkezés zajforrasai (kozeli elhelyezésiik miatt) egy pontba
Osszevonhatok, ezaltal a hatésteriilet kozos hatarvonallal jellemezhetd. A tervezett
épitkezés zajvédelmi hatassugaranak azt a tdvolsagot tekintjiik, ahol a zajterhelés
lecsokken 45 dB értékre:
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Mivel az épités soran hasznalt munkagépek és szallitd gépjarmiivek zajkibocsatasarol adat
nem all a rendelkezésiinkre, ezért azok zajkibocsatasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott maximalis
hangteljesitményszintekhez viszonyitottuk. A szamitdsndl a maximalis értékekkel
szamoltunk.

Az egyenértékii zajszint: 101 dB.

A hatasteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirasait

alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:
Lty = (Lw + Ky + Kg) - (Kq + ZK) (dB) 6sszefliggés alapjan.
A szamitds soran a Ky, a K, a Kg és a K¢ korrekcios tényezdket 70 értékkel vettiik

figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa:

(I—TH =45 dB)

Tevékenység]l Lua| Kir Ko Kq Ki Km Kn Ks Ke Ly St
[dB]| [dB]| [dB]| [dB]| [dB]| [dB]| [dB]| [dB]| [dB] [dB]| [m]

Epités 101 0 3 53,8| 0,39| 4,38 0 0 0 45 138

Az épités soran a nappali zajterhelési hatarérték r = 138 méteren beliil teljesiil, az épitési
teriiletek telekhatdranak nyomvonalatdl szamitva. Ezen a tdvolsadgon beliil zajtol védendd

létesitmény nem helyezkedik el.

Az lizemelés hatasai:

A tervezett épiiletben az elhasznalt levegdt az épiilet nyugati homlokzatan kialakitasra

kertil6 12 db elszivo ventillator juttatja az istallon kiviili 1égtérbe.

A 12 1jj ventilator az aldbbiak szerint médositja a telep zajkibocsatasat:

A telephely dominans zajforrdsai.:

A sertéstelepen 127 db (115 mar meglévé + 12 0j) ventilator, ill. 1 db traktor fog
tizemelni. A ventilatorok kiszivjak az elhasznalodott levegot, a specialis ablakokon pedig
friss levegd jut be a neveld terekbe. Az elhasznalt levegdt tetdventillatorok, ill.
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oldalventillatorok segitségével juttatjak az istallokon kiviili légtérbe. A traktor a

szabadban mukodik.

Hatasteriilet az ilizemeltetés sordn:

A kozvetlen hatasteriilet bemutatasa:

A telephelyet minden irdnybdl gazdasagi besorolasu teriiletek hataroljak.
A legkozelebbi védendd létesitmény a telephely mértani kozéppontjatol keleti iranyban

kb. 680 m-re helyezkedik el.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatira az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (nappal: 45
dB, ¢jjel: 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

Az lizemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol

védendo teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdm melléklete tartalmazza.
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Uzemi ¢és szabadidds létesitményektdél szarmazd zaj terhelési  hatarértékei

a zajtol védendod teriileteken

Hatarérték (LTH) az Lam

megitélési szintre™*
Sorszam Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra |22-06 ora
1. UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
tertiletek
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri 50 40

beépitésti), kiilonleges teriiletek  kozil az  oktatéasi

1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldtertilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A fentiek alapjan a hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet €) pontjaban eldirtakat vettiik

figyelembe.

Az egyes zajkibocsatdssal jaro miiveletek:

Szelloztetés
Az Olak szelloztetését Osszesen 127 db ventilator fogja biztositani. A ventilatorok a
nappali ¢és ¢&jjeli 1ddszakban is milkodnek. A hatésteriilet szdmitasanal azt a
legkedvezdtlenebb miikodési iddszakot vettiik figyelembe, amikor az Osszes ventilator
egyiitt miikddik, folyamatos izemben. Az dsszes ventilator hangteljesitményszintje Lwyent
=103 dB.

Rakodas
A telephelyen 1 db traktor lizemel, a nappali idészakban 2 6rat. (Az 1 allattartd épiilet
miatt nem szikséges tobb jarml, vagy gyakoribb {lzemeltetés) A  traktor

hangteljesitményszintje Ly = 101 dB.
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A telephely zajkibocsatasa

Az egvenértéki zajszint szamitasa

A nappali idoszakra:

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozodlag: T = 8 ora.
L (5 5100 %100 L
Lugnapy = 101G = (81074 e 4 210 e
T

egnapp

Loonao = 1019 %(8*1010’3 +2%10'°')=110dB

Az éjjeli idbszakra:
A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozoélag: T = 0,5 6ra.

Mivel az ¢jjeli id6szakban csak a ventildtorok iizemelnek, ezért

L. =103dB

eqejj

A hatasteriilet meghatarozasa:

A hatasteriilet meghatdrozasanal az MSZ 15036:2002 szaml szabvany eldirdsait

alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lrr = (Lw + Kir + Kg) - (Kg + ZK) (dB) dsszefiiggés alapjan.

A szamitas soran a Kg, a Ky, a K, és a K¢ korrekcios tényezdket 70 értékkel vettiik

figyelembe.
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A hatasteriilet szamitasa:

Nappali idoszakra

(LTH=55 dB)
Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kg Ki | Knm| Kn | Kg | Ke | LTH | St
[dB] |[dB] | [dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB]|[m]
Telephely 110 0 3 140,8/0,09(222| O 0 0 55 | 83
Ejjeli idészakra
(I—TH:45 dB)
Zajforras: Lwa Kir | Ko | Kg Ki | Km| Kn | K | Ke | LTH | St
[dB] |[dB] | [dB] [dB][dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB]|[m]
Telephely 103 0 3 144810,14|3,38| O 0 0 45 | 60

A fenti adatokkal szdmolva a 1étesitmény zajvédelmi szempontt hatésteriiletének hatara a

telephely mértani kozéppontjatdl szamitva a nappali iddszakban 83 m-re, az ¢jjeli

iddszakban 60 m-re helyezkedik el. A hatasteriileten beliil nem helyezkedik el zajtol

védendd 1étesitmény.
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Zajtol védendo teriilet zajterhelése

A legkozelebbi védendd épiilet a teriilettdl keleti iranyban, a telephely mértani

kozéppontjatdl szamitva kb. 680 m-re helyezkedik el.

A védendo teriilet tertileti funkciodja ,,Gazdasagi teriilet”. A teriiletre érvényes hatarértékek
a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EuM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete alapjan:
Mezdgazdasagi teriilet

nappal: 60 dB(A),

éjjel: 50 dB(A),

A zajterhelés meghatarozasdnal az MSZ 15036:2002. szdmu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe.
A fenti lizemeltetési adatokkal szamolva a védendd épiiletnél a zajterhelés az alabbiak

szerint alakul:

Nappal

Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ko | Ki | Kn | Ky | Kg | Ke | LtH| St >
[dB] |[dB] |[dB]|[dB] [dB] | [dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]|[m] [dB]

Telephely 102 0 3 |658[153| 47| 0 0 0 | 60 [810] 30

Ejjel

Zajforras: Lua | Kir | Ko | Kqg Ki | Knl| Kin | Ke | Ke | LTH | St >
[dB] |[dB] |[dB]|[dB] | [dB] |[dB]|[dB] [dB][dB] |[dB]|[m] |[dB]

Telephely 99 0 3 |658|153| 47| 0 0 0 | 50 [810| 23

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelest

Kozvetett hatdsteriilet

A létesitmény megkozelitését szolgald utvonalak jelenlegi zajkibocsatasa:

Szallitasi tevékenység csak a nappali idOszakban torténik. A szallitds minimalis
darabszama miatt, az utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriileteken a tevékenység

nem okoz 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast.
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Zajkibocsatasi hatarértékkel a telephely nem rendelkezik, ennek megallapitasara méréseket nem

végeztek.

A telephely kozelében zajtol védendd 1étesitmények nincsenek. A legkdzelebbi lakohaz a

telep hataratol 580 m-re talalhato.

4.6 Elovilag

A kivitelezés hatasai:

A telep mar jelenleg is nagymértékben beépitett, ezért a novény- és allatvilaga kozel sem
nevezhetd természetesnek. A telepen beliill semmiféle védettnek tekinthetd, vagy
védelemre szant értékes novény, novénytarsulas nem talalhato. A telephely teriiletén és a
kornyezetében fellelhetd novényfajok nagy része adventiv, kozmopolita vagy eurazsiai
elterjedési gyom.

A telepen szamos védett és fokozottan védett madarfaj taplalkozik, valamint atvonul a
terlileten. Ezekre azonban a kivitelezési munkalatok csak atmenetileg jelentenek zavaro
hatast.

A tervezett tevékenységek természet- és tajvédelmi érdeket nem sértenek, orszagos

jelent6ségii védett természeti-, Natura 2000-es természeti teriiletet nem érintenek.

Az lizemelés hatasai:

A tervezett istallo lizemelésének novény é€s allatfajokra gyakorolt hatdsa nem jelentds.

Az istallo szell6zérendszereit raccsal lezarjak, hogy oda a vadon é16 madarak ne tudjanak
bejutni.

A ragesalok irtasat ugy végzik, hogy a teriileten taplalkozé ragadozok ne

karosodhassanak.
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Osszefoglalds

A korabban ismertetettek alapjan feleldsséggel allithatjuk, hogy a tervezett istallo
kialakitdsa és ilizemeltetése a kornyezetre nem jelent veszélyeztetést, a terhelések
elviselhetok ill. semlegesek. A tervezett tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasai, a
mukodtetés kovetkezményei kornyezetvédelmi szempontbol nem kifogdsolhatok. Az
alkalmazni tervezett technologidk megfelelnek az Elérhet6 Legjobb Technikédnak (BAT).
A telephely eddigi mikddése sem jart kdrnyezetszennyezéssel,

kornyezetveszélyeztetéssel.

Nyiregyhéza, 2017. majus 23.

Bir6 Janos Eichinger Edina
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