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BEVEZETES, ELOZMENYEK

A beruhazdé a Zajta 078/5 hrsz.-0 9,55 ha-os teriileten szant6foldi kultarat termeszt. A
hosszi tavon is biztonsdgos novénytermesztés ¢érdekében a terlilet Ontdzését tartja
sziikségesnek.

A teriilet Ontozéséhez sziikséges vizmennyiséget az ingatlanon Iétesitendd furt katbol
kivanjak biztositani.

A kialakitando oOntozltelep teriilete részét képezi a HUHNI10001 jeld, €s Szatmar-Bereg
megnevezest Kiilonleges Madarvédelmi Tertiletnek (SPA). Natura 2000 teriilet.

A tervezett tevékenység szerepel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 3. szamu
mellékletében, annak 4. pontjaként - Ontdzdtelep védett természeti teriileten, Natura 2000
teriileten, barlang védéovezetén méretmegkotés nélkiil -, tehat ,,a kornyezetvédelmi hatdsag
elozetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggben kornyezeti hatédsvizsgélatra kotelezett
tevékenység”.

Beruhaz6 irodankat, a Geosafe Kft-t bizta meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint
eldzetes vizsgalat elkészitésével €s a hatosagi eljaras lefolytatasdnak kezdeményezésével.

1. A TERVEZETT FEJLESZTES CELJA, TARTALMA, ILLESZKEDESE A
TERSEGI PROGRAMOKHOZ

A tervezet fejlesztés biztonsagosabba, gazdasagosabba teszi a szant6foldi ndvénykultirak
termesztését.

A beruhdzo targyi teriileten kukoricat, napraforgdt, bors6t kivan termeszteni.
Versenyképességnek feltétele a lehetd legjobb mindségli termés eldallitdsa. Gazdasdgossagi
szempontbol pedig fontos a fajlagos, 1 ha-ra jutd termésmennyis€g ndvelése, a talaj
termékenységének fokozasa.

A termésmennyiség- €s mindség egyenletességének feltétele a novényzet megfeleld
mennyiségll €és megfeleld idoben torténd vizzel vald ellatdsa. A tenyészidGszakban
egyenetlen eloszlasban hullott természetes csapadék mennyisége azonban nem fedezi a
novény vizigényét.

Mindezen feltételeknek a beruhdzé csak ugy tud megfelelni, ha a tébla Ontozését
megvalositja.

A térség éghajlatara jellemzO, hogy a tenyésziddszakban lehullott csapadék gyakran nem
elegend6 a ndvényzet vizigényeinek kielégitésére. A teny€sziddszakban — parosulva a nyari
forrosadggal — aszalyos peridodusok alakulnak ki. Ezekben az iddszakokban a ndvényzet
vizellatdsa kedvezOtlen, ami el6szor a termés mindségben, majd a mennyiségben is
jelentkezik.
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A vizpotlo ontozés tehat az aktiv gyokérzona folyamatos vizellatasa révén eldsegiti a
megfeleld terméshozamot, a levegdbe juttatott porlasztott vizcseppek altal csokkenti a 1égkdri
aszalyt, ezaltal egy kedvezdbb mikroklima kialakulasat idézi elo.

A tervezett esOztetd Ontdzési moddszerrel egyenletesen biztosithatd a termesztett
novénykultura biologiai vizigénye, valamint jelentdsen csokkentheté a 1égkori aszéaly
mértéke is, tovabba ndvelhetd a talajbol a ndvényzet altal felvehetd tapanyagmennyiség.

A beruhazas adatai

- Beruhazas helye: Zajta telepiilés Kkiilteriiletén, a belteriiletté]l déli irdnyban 078/5
hrsz.

- Ontdzends teriilet nagysaga: 9,55 ha

- Ont6zés: mikroesdztetd ontdzés (1db onjard csévélédobos dntdzéberendezés
konzollal szerelve)

- Vizforras: Az ont6zéshez sziikséges vizmennyiséget a tablan beliil 1étesitendd —
pordzus viztestre telepitendd - fart kutbol kivanjak biztositani szivattyas
vizkivétellel.

- Szivattyu: Kutban: 1db traktor hajtasu mélyszivattya

- Csovezeték: A tablan beliili vizelosztas térszin alatt kiépitendé PE anyagu
nyomoécsdvel torténik majd. Az ontozdberendezés flexibilis megtaplald tomldje a
nyomoévezeték egy-egy hidransara csatlakozik majd.

A beruhazas illeszkedése a térségi programokhoz

Orszagos Teriiletfejlesztési Koncepcio (OTK)

Az OTK , A régiok sajatos fejlesztési iranyai” cimii fejezetében az Eszak-Alfoldi Régiora
vonatkozoan gazdasagfejlesztési, human infrastruktara fejlesztési és muszaki infrastruktura
fejlesztési iranyokat fogalmaz meg. A gazdasagfejlesztésen beliil a kialakult ipari potencidlok
szelektiv fejlesztését, az agrargazdasag integralt fejlesztését.

Az Eszak-Alfoldi Régié fejlesztési iranyai

A régio terliletfejlesztési koncepcidja, valamint stratégiai és operativ programja keretében az
alabbi fejlesztési alapcél, misszid keriilt megfogalmazasra: ,,A kornyezet altal kinalt
lehetdségek kihasznédlasara, valamint a régid sajatos elonyeire épitve az Onfenntartd
tarsadalmi-gazdasagi fejlodés feltételeinek megteremtése, egyenld esélyeket biztositva a
Régio6 teljes teriiletén”.

A régiora harom stratégiai cél kertilt kijelolésre, melybdl az elsd:

- Diverzifikalt, versenyképes gazdasdg megteremtése a régid stratégiai elhelyezkedésére
tamaszkodva
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Fehérgyarmati kistérség agrarstruktura és vidékfejlesztési program

Altalanos célkitlizései:

A térség adottsagait figyelembe vevd versenyképes gazdasagi szerkezet kialakitdsa a taj
okologiai potencialjanak figyelembevételével.”

Specialis célkitiizések:

- ,,Az agrargazdasag foglalkoztatdsi szerepének megtartasa munkahelyek megdrzésével és 1j
munkahelyek Iétesitésével, piacszerzéssel. Kiegészitd, alternativ jovedelemszerzési
lehetdségeket biztositd tevékenységek meghonositasa.

- Z06ldség-, gytimolcstermeld és —feldolgozo, kis- és kozépvallalkozasok termelési, piachoz
jutési feltételeinek javitasa, a mezdgazdasagi termelés €s ¢€lelmiszer-feldolgozas mindségi
javitésa.

- A kornyezetszennyezés erbteljes mérséklése.

- Kornyezetkiméld teriilethasznélat a kistérség kedvezd kornyezeti allapotanak fenntartasa,
természeti értékeinek, eréforrdsainak megovasa, megfeleld hasznositasa....”

A tervezett beruhdzds illeszkedik mind az orszagos, mind a kistérségi fejlesztési
programokhoz.

2. A TERVEZETT FEJLESZTES ALAPADATAI

2.1. Az engedélykéro neve, székhelye, telephelye, statisztikai azonosito adatai

2.1.1. Az engedélykeéré azonosito adatai

Neve: Toth Beata

Cime: 4971 Rozsaly, Kossuth u. 2/B.

KUJ szdma: 103513586 KTJ szam: 102690276

Tulajdoni lap masolata a 4. szamu mellékletben

2.1.2. A fejlesztés helyének azonosito adatai
Fejlesztési teriilet: Zajta 078/5 hrsz.

Fejlesztési tertlilet nagysaga: 9,55 ha

2.1.3. Az engedélykéré meglévo relevans engedélyei

A tervezett tevékenység szerepel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 3. szamu
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mellékletében, annak 4. pontjaként, ezért a vizjogi engedélyezési eljardsokat csak az
eldvizsgalat lezarasat kovetden lehet lefolytatni.

2.2. A tervezett fejlesztés volumene, paraméterei

Kialakitas
Ontozési idény: aprilis 15. — szeptember 30.
Ontozési norma: 4 x 20 mm / év
Vizigény: 60 m*/h (1000 /p)
Ontozends teriilet nagysaga: 9,55 ha
Napi vizigény: 420 m*/nap (napi 7 6ras 6nt6zés)

A 9,55 ha-os teriilet egyszeri beontdzéséhez (20mm) sziikséges vizmennyiség: 1.910 nm’. A
9,55 ha egyszeri bedntdozése 15 napot vesz igénybe.

A teriilet beontdzéséhez sziikséges éves vizmennyiség: 4 x 1.910 = 7.640 m’/év
Fenti vizmennyiség a tervezendd furt kutbol biztositando.
A kut eléirdnyzott talpmélysége: 50 m, szlir6zés: 37,0-47,0 m kdzott

Tervezett csOvezés: 0,0 - -5,0 m k6zott:  ©@318/305 mm acél irdnycsd
0,0 - -50,0 m kozott:  ©225/200 mm PVC sziirocsod

Sziikséges kapacitds: Q= 1000 I/p
A kut helyének EOV koordinatai: X=290043 m; Y= 929996 m

A katnal 1db traktor hajtasa mélyszivattyn keriil beépitésre, 1000 Up (60 m’/h)
teljesitménnyel.

A kitermelt viz mérése a kutfejnél torténik a beépitendd vizoéra segitségével.
Kutfejgépészet: vizora, elzaro szerelvény, visszacsapd szelep, manométer,

Az AQUAMAN Kft. altal készitett kutfej-gépészet tervét lasd az 5. szamu mellékletben.
Uzemeltetés

Az 0Ontozéshez sziikséges OntdzOvizet a Zajta 078/5 hrsz. teriileten létesitendd
ontdzokutbol kivanjak biztositani.

A beépitésre keriild traktor hajtast mélyszivattyu jellemzd paraméterei:
Tipus: Rovatti 7V

Q=1000 I/'p

H=80 m
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A mélyszivattya altal kitermelt viz @110 PE P10 térszin alatt kiépitendd
gerincvezetéken, valamint a hidransokon keresztiil jut az ont6z6dobhoz. A1z AQUAMAN Kift.
altal keészitett hidrans részletrajzot lasd a 6. szamu mellékletben.

A nyomovezetékre egy-egy automata hidranson keresztiil csatlakozik a csévélédobos
ontézOberendezés. Az ontozotelep kialakitasat a 3. szamu melléklet szemlélteti.

A csévélhetd ontd6zOberendezés konzoljat a tartd kocsival ki kell htizni az 6ntozési sav végére,
igyelve, hogy a dobon maradjon 5-6 m vezeték. A gépen be kell allitani a behuzési
sebességet a kiadagoland6 vizboritas figyelembevételével, mely fiigg az alkalmazott
favokamérettol.

Létesitmény jegyzék

1 db fart kat 50 m talpmélységgel
1 db DN100 kutfejgépészet: toldzar, vizora, visszacsapd szelep, mintavételi csap,
nyomasmeérd
1 db traktor hajtast mélyszivatty
Tipus: Rovatti 7V
Q=1000 I/p
H=80m

210 m @110 PE P10 gerincvezeték
4 db komplett hidrans (DN150)
1 db 110/500 tip. cséveélddobos ontdzOberendezés konzollal

2.3. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja

A kivitelezési tervezett kezdése 2017. Osze, vegetacios idOszakot kdvetden; a nyomodvezeték
hasznalat, az 6ntozés tervezett kezdé idépontja 2018. majus. Az effektiv kivitelezési 1dot, a
foldmunkavégzést a dokumentum készitésénél max. 100 munkanappal, max. 1000 h-val
vettiik figyelembe.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
modja.

A beruhazas helye Zajta telepiilés kiilteriiletén, a belteriilettél déli iranyban.

ATERULET | HELYRAJZI | TERULET | MUVELESIAG | MEGJEGYZES
MEGNEVEZESE SZAM (HA)
Zajta 2. szamu Zajta 078/5 9,55 szantd 2016-ban
ontozoételep kukoricaval
bevetve
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3. A TEVEKENYSEG TERULETENEK ES KORNYEZETENEK BEMUTATASA
3.1. A teriilet és kornyezetének foldtani viszonyai

A vizsgalati teriilet tajegységi besorolas: kistdj 1.6.12. Szatmari-sik, kozéptdj: Felso-Tisza-
videk, nagytd): Alfold.

A Szatmari-sik kistaj teriilete 1171 km’. Balti tengerszint feletti magassaga 123,8-108 m
kozotti. Délkelet feldl északnyugatra lejtd tokéletes siksag.

Foldtani felépitésére jellemzd medencealjzatot krétakori képzOddmények alkotjak. A kozép-
miocén vulkanikus kdzetekre nagy vastagsagban pannon iiled€k telepiilt. A felszin kézelben a
kistajat 1-12 m vastag holocén folyovizi képzddmények fedik.

A beruhazassal érintett teriilet kornyezetében ,irodalmi adatok’ alapjan a viztoldtani modell
az alabbi

mélység réteg K T
m/d | m%d
0,0 | - 40,0 m-ig Fels6-pleisztocén 5,000 | 200
40,0 | - | 100,0 m-ig | Ko&zépso-pleisztocén | 8,333 | 500
110,0 | - | 150,0 m-ig Also-pleisztocén 7,800 | 390

A tervezett kuthoz legkozelebb Iétesitett K-27 ontozokut vizfoldtani szelvénye alapjan:
Y=929946,67 m; X=290246,86 m, furas éve 2004.

mélység kozet megnevezés
0,0 - 0,5 m-ig Feltalaj
0,5 - 5,0 m-ig Homok (A)
5,0 - 8,0 m-ig Agyagos homok (F-K)
8,0 - 20,0 m-ig Homok (A)
20,0 - 29,0 m-ig Kavicsos homok (K-D)
29,0 - 30,0 m-ig Homokos agyag

A tervezett kut helyén a viziligyi tervez6 AQUAMAN Kft. feltételezése szerint: ,,A sekély
pordzus viztesthez tartozo, vizfoldtani alapon meghatarozott talajviztartd fekiimélysége: -
33,0 méter.” A kut eldiranyzott talpmélysége: 50 m, szlir6zés: 37,0-47,0 m kozott.

3.2. A térség, a teriilet kornyezetének vizrajza, vizfoldtani viszonyai

Felszini viz, kistaji adottsagok

A kistd) 10 folydja a Tiszanak a hatartol a Szamos torkolatig terjedd szakasza 60 km hosszon.
Ezen a szakaszon gytijti 0ssze a Batart és a Turt, a Tur-fOcsatornat, a Szamost €és a Krasznat.
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A Szamos ¢€s a Kraszna kozotti hajdani Ecsedi-lapot stirli csatornahaldzat vezeti le, melynek
fontosabb tagjai a Keleti-6vcsatorna, a Lapi csatorna és az Eszaki-Csatorna.

A nagyvizek id6pontja altaldban a tavasz, kora nyar. A kisvizek dsszel és télen jelentkeznek.

Felszini viz, a fejlesztési teriilet kirnyezete

Az Ontozotelep ¢€lovizfolyassal kozvetleniil nem all kapcsolatban. Az ontdzdtelep nyugati
oldalan elhalad a ,,Galambos-csatorna”-nak nevezett belviz elvezetésre, befogadasra
létrehozott csatorna. A csatorna nem allando6 vizfolyas, az év dontd részében szaraz mederrel
rendelkezik. Vizfolyds befogaddja nincs, ugyanakkor Osszekottetésben all a csatornatdl
¢szakra, mintegy 50 méterre talalhato kubik godorrel. A térségre hulld, s elvezetésre varo
csapadekvizeket leginkabb elszikkasztja.

A teleptdl keletre, mintegy egy kilométerre, Zajta telepiilés déli oldalan ered a Zajtai csatorna.
A csatorna ugyancsak id6szakos vizfolyas, az ¢v nagy részében vizhozammal rendelkezik. A
csatorna keletr6l megkertili a telepiilést, majd északi irdnyban Rozsaly telepiilésen athaladva,
Tisztaberekté]l nyugatra a Nagy-Eger csatornaval egyesiilve, Sar csatornaként folytatja utjat.
A Zajtai csatorna befogaddja a Sar csatornan keresztiil a térség egyetlen allando vizfolyésa, a
Tur.

Felszin alatti viz, térségi dsszefiiggések
Szatmari-siksdg az orszag rétegvizekben egyik leggazdagabb teriiletei koz¢ tartozik.

A teriilet felszin alatti vizeit a hidraulikailag Osszefiiggd pliocén—pleisztocén térmelékes
Osszlet szolgaltatja. A hideg édesvizeket tarold pleisztocén allivium a lakossagi
ivovizigények, valamint ipari €s mezdgazdasagi célu vizigények kielégitésére szolgal, a
pliocén 0Osszletbdl pedig a hévizek kiilonbozd céli (balneologiai, ipari, mezdgazdasagi)
beszerzése torténik. A koziizemi ivovizellatas alapjat képezd vizado ¢és féligateresztd
képzédmények szeszeélyes valtakozasabol 4ll6 pleisztocén ivovizadd Osszlet egy olyan
tobbszintes rétegzett rendszer, melyben a talajviztarté képzoddmények kozvetitésével az egész
osszlet részt vesz a vizszallitasban (HALASZ 1995).

A pliocén—pleisztocén képzOddmények hataran levod kis ateresztOképességli agyagos rétegek
jelenléte miatt — kvazi vizzaré fekiit feltételezve — a pleisztocén Osszlet 6nallo rendszerként
kezelhetd. A pleisztocén alluvidlis Osszlet vastagsaga 80-320 m kozott valtozik. A
pleisztocén rétegzett rendszeren belill az alsé-pleisztocén jO vizadd képzddmények
jelentékeny vastagsaguak és regionalis léptékben is nyomozhaték. A vizado és egyéb
féligateresztd képzodmények valtozékonysdga mind horizontalis, mind pedig vertikalis
értelemben egyardnt megmutatkozik.

A rétegvizek vizkémiai jellege a természetes allapotbeli vizmozgast tekintve a Szatmari-
siksdg esetében (enyhén pozitiv, illetve kozel hidrosztatikus nyomadasallapotl teriilet)
jellemzdéek az alkédli (Na-, K-) hidrogén-karbonatos rétegvizek. A rétegvizek mindsége
ivovizellatasi szempontbol vas, mangadn, ammonium és arzén komponensek tekintetében
kifogésoltak.
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A hidrogeoldgiai viszonyokra jellemzé megallapitdsai egy idézett *tanulmanynak tobbek
kozt:

»- A felszin alatti vizek egységes daramldsi rendszert képeznek a pleisztocén rétegdsszlet
teljes vastagsagaban.

- A vizaramlés hajtoereje a magaslatokon torténd csapadékbeszivargds, a megcsapolast pedig
a felszini vizek és a mélyedésekben uralkodd evapotranszspiracid képviseli.

- A csapadékbeszivargas nincs szoros 0Osszefliggésben a lehulld csapadékkal. A napi vagy
havi csapadékosszeggel rossz a korrelacio, csupan a téli honapok csapadékosszege €s a téli
honapokban kialakult talajvizszint valtozdsok (altaldban emelkedések) kozott volt
szamithatd. Ugyanez a megallapitds vonatkozik a nyari 0sszes parolgas ¢és a nyaron
kialakult talajvizszint siillyedések kapcsolatara is. Tehat a talajvizszint valtozasok nem
kozvetleniil fliggnek a csapadékossagtol.

- A talajvizszint valtozasok és a viztermelés (mint megcsapold hatas) Osszefliggését
nem lehetett kimutatni. Ennek megfeleléen a teriileten sehol nem mutatkoznak tultermelés
nyomai.”

*fejezetrészhez felhasznalva A Felsd-Tisza-vidék hidrogeoldgiai viszonyainak pontositisa” VIRAG M.,
SISKANE SZILASI B., SZUCS P.,VOLGYESI I. tanulmdnya 2014.

Felszin alatti viz, a fejlesztési teriilet adottsdgai

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levo telepiilések besorolasardl melléklete szerint Zajta telepiilés a felszini alatti viz
érzékenysége szempontjabol ,, érzékeny” teriilet.

Zajta teriiletén 1953-6ta ilizemel tOrzshalozati talajviz monitoring kat. Térzsszama 001639,
jelzészama 136.

Adatai: EOV Y = 930291 m EOV X= 291 492 m; Terepmagassag: 120.17 mBf, Kuatperem
magassag: 120.941 mBf, Kutmélység perem alatt: 882 cm

Az elmult ot ev eszlelesi adataibol ertékelt adatok

észlelés éve évi évi évi atlag*
maximum® minimum®*
2012 287 393 334
2013 88 380 265
2014 297 408 368
2015 147 431 376
2016 142 414 324

* cm kutperem alatt
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A tervezett kathoz ,.kozeli” azonos, vagy kozel azonos mélységre furt kutakat mutatja be a
kovetkezo abra.

P

A tervezett (Z 2)k1'1t ésa nyilvéntartot kozel onos mélység kutak
A kutak nyilvantartott nyugalmi vizszintje térszin alatt 2,20-2,60 m kozott valtozik.

A Gacsalyban [étesitett K-20, K-25, K-27 kataszteri szdmi kozmiives vizmilkutak és a
tervezett ontdzokut egymashoz viszonyitott elhelyezkedését mutatja a kovetkezo abra.

O

A vizmiikutak és a tervezett dntozokat elhelyekedése

A vizmikutak csovezési mélysége 105,0 — 161,0 m. Tavolsaguk a tervezett ont6z6 kuttdl
kozel 4,5 km.
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3.3. A térség meteorologiai viszonyai

Zajta a Szatmari-sik kistdj szélén helyezkedik el. A mérsékelten hiivos és mérsékelten meleg
hataran a mérsékelten nedves zonaban. Az évi napfénytartam megkozeliti a 2000 orat (1970
ora). Nyaron 790 ora, télen 170 ora napsiités az atlagos.

Az évi kozéphomérséklet 9,7 °C, a tenyésziddszaké 16,6 °C. A legmelegebb nyari napok
maximum hdmérsékleteinek atlaga 33,8 °C. A leghidegebb téli napok minimumainak -18,0
°C.

Az uralkod6 szélirdny az €szaki, de jelentds a déli aranya (Osszel délkeleti) is. Az atlagos
sz¢élsebesség 2,7 m/s koriili.

A csapadék évi 0sszege a kistaj egy részén (kozepén) eléri a 660 mm-t, Zajta térségében az
éves csapadék 560-590 mm, vegetacios iddszakban 350 mm esd valoszinli. Kédparolgasi
adatok alapjan évi 904 mm pdarolgassal lehet szdmolni. A csapadék €s parolgasi adatokat
mutatja a kdvetkez6 abra.

3 Parolgas
N Csapadék

Parolgasi dsszeg

g 8 8

Csapadék osszeg

Havi adatok, mm/hé
oOsszegzett értékek, mm

B 8 8 8

8

L . . V. V. M. ML Ml X X . Al
Hénapok

A csapadék és parolgas dsszevetése (Dr. Madarassy LaszIlo 2002)

Az ¢éves csapadék Osszege ugyan 560-590 mm koriili, a csapadékeloszlas viszont igen
kedvezdtlen. A vegetacids iddszakban hulld csapadék mennyisége nem elegend6 ahhoz, hogy
a termesztett kultura minden évben a fajta teljesitoképességének megfeleld termést adjon,
ezért elengedhetetlen a hidnyzd csapadék mesterséges potlasa az ontdzés.

Az uralkod¢ széliranyokat szélcsend nélkiil a 4.1.1. fejezetben mutatjuk be.

4. AZ EGYES ._K(")RNY];ZETI ELEMEK IGENYBEVETELE, TERHELESE A
LETESITES ES UZEMELES SORAN

4.1. Levegékornyezet igénybevétele és terhelése

Ebben a fejezetben vizsgédljuk a levegdkornyezet jelenlegi allapotat és a Zajta2 (Z 2)

Ontozételep levegdterheld hatasat. Mivel a leveg6kdrnyezet igénybevételére nincs hatarérték
¢s hatosagi feltétel, a levegd-hasznalat jellemzodit a terhelések elemzése soran kozoljiik.
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A fejezet harom részre tagozodik:

- elézmények és mddszertan

- jelenlegi levegdkornyezeti allapot

- varhat¢ levegdkornyezeti allapot.
Utébbiaknal az allapotot a levegdkornyezet jelenlegi mindségével, illetve az Ontdozdtelep
varhat6 levegdterhelésével és ennek kovetkezményeivel jellemezziik.

Elozmények és modszertan

Toth Beata a hatékonyabb, biztonsagosabb nodvénytermesztés érdekében Ontdzéses
gazdalkodast kivan folytatni a Zajta kozség jelenleg is mezOgazdasagilag miivelt 078/5 hrsz
foldteriileteken. Nagysaga: 9,55 ha.

Ebben a fejezetben a jelentdsebb levegdkdrnyezeti hatdsokat tekintjiik at. Vizsgaljuk a
jelenlegi és varhat6 levegdterheléseket és terheltségeket.

Vizsgalati térségként a Zajta2 Ontdzdtelep (tovabbiakban: ontozételep) levegéterheld
forrasainak kozvetlen hatasteriiletét valasztottuk. Altaldnossagban elmondhaté, hogy a
levegOben terjednek legmesszebb a kibocsatasok, igy a teljes hatasteriilet kialakulasadnal a
leveg0s hatésteriilet tobbnyire meghatarozo.

Alapadatok, modszertan

A targyi EVD levegévédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd rendeleteket vettiik
figyelembe:

- 1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

- 314/2005.(XI1.25.): Korm. r. a kdrnyezeti hatdsvizsgalati ... engedélyezési eljarasrol

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint ...vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

-4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl ...

- 12/1999. (XII. 25.) K6M rendelet egyes kdrnyezetvédelmi szabvanyokrol

- 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelet a kozati jarmiivek. .. miiszaki feltételeirdl

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegdterheltségi ... zondk kijeldlésérol.

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet keretjellegien intézkedik a levegdkornyezet
védelmérdl.

Az ontozoételep levegdkornyezeti hatdsat a levegdterhelés, a terjedés és a levegdterheltség
adataival jellemezhetjiik. Els6sorban az Ontozdtelep Iétesitésével ¢és iizemeltetésével

kapcsolatos levegoterheléseket vizsgaljuk.

A vizkivételei hely, az 6ntozendo teriiletek elhelyezkedését a 3. sz. mellékleten szemléltetjiik.
Ezen bejeloltiik a foldalatti nyomdvezetékek nyomvonalat is.
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Az ontozdtelep kialakitasa a

- 1db fart kat 50 m talpmélységgel

- 1 db DN100 kutfej

- 1 db traktor hajtasi mélyszivattya (Rovatti 7V)

-260 m @110 PE P10 gerincvezeték

- 4 db komplett hidrans (DN150)

- 1 db 110/500 tip. cséveélddobos ontozdberendezés konzollal
elhelyezését jelenti. Ide sorolhatok a probaiizemek is.

Az Ontdzotelep kialakitast a 3. sz. melléklet szemlélteti.

A kivitelezd kivalasztasa még nem tortént meg. A szamitdsokhoz feltételeztiik, hogy a kit,
fardsa Wirth B3A tipust dizeliizemti fardgéppel torténik. A foldalatti nyomovezeték
nyomvonaldt dizelizemii JCB tipust arokas6d gépekkel Iétesitik; a csOelemek iitemezett
széllitasdhoz dizeliizemii jarmiveket, illetve a munkaarkok betemetéséhez is dizeliizemi
munkagépeket JCB hasznalnak.

A miiszaki jellemzOk figyelembe vételével az Ontozdtelep létesitése sordn a dizeliizemii
munkagépek ¢és jarmiivek hatdsara keletkezik diffuz jelleghi levegdterhelés. Az ont6zotelep
iizemelése (dizel, illetve hidraulikus motorok miikodése) is levego-terheléssel jar,
elhanyagolva az esetleges javitas és szallitas hatasat.

Az ontozotelep levegoterheléseire tekintettel jellegzetes LA: légszennyezo anyagok:

LA megnevezése

SO, | kén-dioxid

CO | szén-monoxid

NOx | nitrogén-oxidok

NO, | nitrogén-dioxid

PM | szilardanyag (totalis)
PM,y | szilardanyag (szall6 por)
CH | szén-hidrogének.

(Nem légszennyezd anyag a szén-dioxid). Szamitasbiztonsagi okokbdl feltételezziik, hogy a
kibocsatott NOx és PM anyag NO, és PM; levegdterheltséget okoz. A CH anyag elsdsorban
a dizel lizeml jarmutvek/erdgépek altal kibocsatott parcidlisan elégett aldehidek, ketonok,
alifas/aromas szénhidrogének (mintegy 3500 féle komponens); egyes alkotoi toxikusak, biiz-
hatasuak. A leveg6-terhelést/mindséget ezen anyagokra vizsgaljuk.

A levegdterhelés (emisszid) szabadban miikodo, talajkozeli, difftz (tertileti/vonal) forrasokon
torténd kibocsatasokkal torténik. Meghatarozd a tomegaram (kg/h); szamitdsdhoz fajlagos
emisszio-értékeket hasznalunk. A munkagépek ¢€s jarmiivek okozta levegdterhelések a diesel-
olaj felhasznalas iitemétdl fiiggnek.
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A fajlagos emisszio-értékek

miivelet: | szallitas | munkagép
LA g/km g/kWh
SO2 0,75 0,5
CO 14,7 6,5
NOx 3.8 9,2
PM 0,85 0,6
CH 0,31 2,1

Az ontozobtelep létesitésének €s mitkodésének jellegzetes levegdterhelése az dmlesztett szilard
halmazok (humusz, f6ld, kézet) kezelése (lefejtés, tarolds, rakodas, szallitds) soran torténd
kiporzasok. A fajlagos PM-terhelés is sok paramétertdl fligg (pl. minds€g, por-tartalom,
textura, nedvesség-tartalom, kezelési-mod/iitem). Nedves halmazok/iszapok kiporzasa
elhanyagolhat6: nem szamolunk PM-terhelést.

Az atlagos fajlagos terhelések (g/t):

anyag | PM (g/t)
humusz 20
fold 5

A burkolatlan, illetve poros feliiletli utakon torténd kozlekedés is okoz kiporzast: 400 mg/m
gk. Ez a kiporzas elsdsorban a kivitelezés iddszakaban jelentkezik; az ilizemelés soran (a
locsolas kovetkeztében) elhanyagolhat6. Hulladék/novényzet (szabadtéri) égetése nem
torténik az ontdzdtelep teriiletén sem a 1étesités, sem az tizemelés id0szakaban. Blizterheléssel
sem szamolunk. Az oOntézltelep kozvetlen kornyezetében ¢€s peremén nem halad
orszagos/Onkormanyzati t: a jarmiiforgalom levegékornyezeti hatasaval jelen EVD-ban nem
szamolunk.

A PE csoveket min Im foldtakarassal épitik. A 110-es csonél 1,3 m mély és 50 cm széles,
munkaarokkal szamolunk.

A fajlagos értékek és a kapacitasok/felhasznalasok ismeretében szadmithatok a levego-
terhelések.

A kibocsatott légszennyezd anyagok a meteorologiai koriilményektdl fliggden szétterjednek,
higulnak, atalakulnak, tlilepednek stb. a levegbkornyezetben. Az ezaltal okozott jarulékos
levegbterheltséget ugynevezett transzmisszid modellel szamitjuk. Meghatdrozo6 a Gauss-
modell; ezt az MSZ 21459 szabvanysorozaton alapulé moédositott (teriileti, vonal-menti)
keépletekkel szamoljuk. Mivel ezzel a modszerrel torténik a levegdvédelmi hatasteriiletek
meghatarozasa is, (a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§ 14. pontjanak értelmében) a
talajkozeli leveglterheltség-valtozast maximalis (diffuz) terhelés esetén, oras iddétartamra,
leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett szamitjuk.

A vizsgalati teriilet légkorének mindségét a levegdkornyezet terheltségével: a 1égszennyezd

crcr

A levegdterheltség tekintetében megkiilonboztethetd az alap-, jarulékos- €s tényleges levego-
terheltség. Az alap-leveglterheltség az oOntozdtelep nélkiili, illetve a jarulékos
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levegOterheltség az Ontozotelep varhatd levegdkornyezeti hatasa a vizsgalati teriileten. A
tényleges levegl-terheltséget az alapallapot ¢és a jarulékos levegdterheltség-valtozas
Osszegeként szamitjuk. Ennek kisebbnek kell lenni a vonatkoz6 (egészségligyi/tervezési,
illetve 6kologiai) levegdterheltségi hatarértékeknél. (A CH anyagra nincs hatarérték).

A teriileti forrasra vonatkoz6 C=E*277,8*50/(u*A) képlet alkalmazasadval szamithatd a
levegbterhelés altal okozott jarulékos levegéterheltség (ug/m’). Ez lehet: lokalis, teriileti,

térségi. (E: levegdterhelés (g/h); u: szélsebesség (m/s); A: vizsgalt teriilet (m?)).

4/2011. (I.14.) VM rendelet szerinti egészségiigyi levegdterheltségi hatdrértékek (ug/m’):

LA Hatarérték (ug/m3 )
oras 24 oras éves
SO, 250 (24) 125 (3) 50
CO 10 000 5 000 3000
NO, 100 (18) 85 40
PMy 50 (35) 40

Zargjelben a tullépések megengedhetd szama. Az NOx: nitrogén-oxidok és PM: dsszes lebegd
por anyagokra tervezési iranyérték vonatkozik: 200 ug/m’ (Oras).

A levegOkornyezet allapotat Zajta2 ontozotelep nélkiil és vele vizsgaljuk. A nélkiile allapot a
miikodés nélkiili alapallapot. A vele allapot a tervezett ontozotelep tizemelésekor szamithato.

A jelenlegi €és varhat6 tevékenységek levegOkornyezeti hatésat:
- a levegbkornyezeti alapallapot,
- a varhat6 tevékenység technologiai paramétere,
- a kibocsatas adottsagai,
- egészségiigyi kockazat,
- az érintett kornyezet jellemzdi
hatarozzak meg.

4.1.1. A beruhazassal érintett teriilet levegomindségi alapallapota

Az Ontdzbtelep Zajta kiiltertiletén a 078/5 hrsz. ingatlanon 1étestil és tizemel.

A tervezett Ontozotelep Zajta kozség kiilteriiletén, belteriilettél délre helyezkedik el. Az
ontozotelep Osszesitett teriilete: 9,55 ha. Egységes Mepar, KAT, EOV, teriileti besorolas
nincs. A kuat helyének EOV koordinatai: X= 290043 m; Y= 929996 m

Zajta kozség Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében a Fehérgyarmati jarasban. Csengertdl 14
km-re északkeletre a roman hatar mellett fekszik. Teriilet: 919 ha, lakosok szama: 425 10,
lakasok szdma: 161. EOV koordinatak: 930498, 291361. Polgarmesteri Hivatal cime: 4974
Zajta, Kossuth u. 5.

A térség levegdmindseégi allapotara vonatkozdéan mérési adatok nem allnak rendelkezésre. A

jelenlegi Ugynevezett alap-levegbterheltség a regiondlis ¢€s teriileti (lokalis) hattér-
levegOterheltség, a kozlekedési, a kozeli telephelyek levegdterheld hatasabol tevodik dssze.
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A kornyezeti levegd, mint hatasvisel6 jelenlegi alap-allapotat
- az éghajlat (klima)
- az atszelldzési adottsagok
- a levegdmindség (levegoterheltség) adataival jellemezziik.

Eghajlat (klima)

A vizsgalati teriilet t4jegységi besorolas: kista) 1.6.12. Szatmari-sik, kozéptaj: Felso-
Tiszavidék, nagytaj: Alfold. Az éghajlati adottsdagokat a 3.3. fejezetben részletezziik.

Az éghajlati jellemzOk koziil a széladatok dontden befolyasoljak a kibocsatott levegdterheld
anyagok terjedését €s felhigulasat.

Atlagos széljellemz6k (szélcsend nélkiil):

(0] G u
N 14,4 2,6
NNE 11,2 | 32
NE 10,0 2,3
ENE 46 | 2,1
E 4,6 1,9
ESE 6,6 1,8
SE 4,3 3,4
SSE 4,6 2,1
S 8,9 3,0
SSW 7,0 2,9
SW 6,5 2,8
WSW 4,0 2,9
\\ 3,3 2,8
WNW 3,1 2,4
NW 3,7 2,1
NNwW 3,2 2,7

0O: szélirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s)

Atszellézési adottsdgok

A vizsgalati térség klimatologiai adottsdgait a teleptilésszerkezet €s a szomszédos teriiletek
hatarozzak meg. Kozeli geologiai €s miivi képzédmények nem/alig korlatozzak/befolyasoljak

a légmozgast. Végeredményben a teriilet levegdje rendszeresen frissiil a 1égaramlatokkal.

Az ontozotelep jellegzetes mezdgazdasagi kornyezetben taldlhatd sik vidéken. A vizsgalati
teriilet nagyséaga: 9,55 ha.

A jelenlegi atszellozést technologiai és lizemi épitmények, miiszaki létesitmények nem

korlatozzak: a mezdgazdasdgi miivelés hatasa kozvetetten, csekély mértékben érvényesiil. A
teriiletek levegdterheltsége kedvezd atszellozes esetén nem okoz tartds levegdterheltséget. A
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vizsgalati teriilet kornyezetében taldlhaté mezdgazdasagi- és zold-teriiletek eldsegitik az
atszellozést és csokkentik a levegdterheltséget.

Levegomindség (levegoiterheltség)

A vizsgalati terlileten nem volt és nincs leveglterheltség mérés: ezért a hattér/alap-
levegOterheltséget szamitjuk.

A vizsgalati teriilet jelenlegi levegdmindségét: hattér-levegdterheltségét meghatarozzak:

- az Ontozbtelep szomszédos teriiletein meglévo levegdterhelés (lokalis)

- a kozeli telepiilések (teriileti)

- aregionalis hattér (térségi)
levegOterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok, illetve modell-szamitasok eredményei
lehetnek.

Az alapadatok, moddszertan fejezetben ismertetett elvek és adatbazisok felhasznalasaval
szamitottuk a vizsgalati teriilet lokalis, kozlekedési, teriileti levegdterheléseit (kg/év) és
leveg6-terheltségét (ug/m’).
Alap-levegoterheltség (ALT)

A terhelések szamitott adatainak felhasznaldsaval €és a széliranyok alapjan elméleti ton
szamitott alap-levegdterheltség a vizsgalati teriilet levegdkornyezetében:

LA | ALT | HE1 T
SO,: 0,8 250 | 99,7
CO: 152 | 10000 | 98,5
NO,: 11,5 100 | 88,5
PM]()I 15,2 50 69,6
CH: 11,8 - -

ALT: alap-levegéterheltség (ug/m’); HEL: 6ras (*: 24 oras) levegdterheltségi hatarérték; T:
terhelhetdség (T=HE1-ALT).

Az eldbbi tablazat szerint a kornyezeti levegd jelentds terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik.
Teriileti besorolds, hatarértékek

Zajta kOzigazgatasi teriilete és igy a tervezési tertilet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapjan
a 10. légszennyezettségi zondhoz sorolhatdo. Ennek értelmében a légszennyezettségi

tartomanyok ¢és a maximalis 1égszennyezettségek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz.
melléklete szerint:

LA Zonacsoport jele
SO, F

NO; F
CO F

PM;, E
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E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tObb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsod vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

Kiiszobértékek (ug/m’):

LA FVK | AVK
SO, 75 50
NO, 32 26
NOx 24 19,5
CO 3500 | 2500
PM; 14 10

Csoport LSZ
> HE+TH
HE - TH
FVK - HE
FVK - AVK
<AVK

ssliesliwli@llee!

, ahol HE: egészségiigyi levegdterheltségi hatarérték (6ras); TH: tiiréshatar; FVK: felsé
vizsgalati kiiszob; AVK: also vizsgalati kiiszob; LSZ: 1égszennyezettség (ug/m’).

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete; az also ¢és felsd vizsgalati kiiszobértékek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. szamu
melléklete tartalmazza.

Szamitasaink szerint a levegdkornyezet jelenlegi mindsége (levegdterheltség) nem korlatozza
az Ontozotelep lizemelését: az alap-levegdterheltség kisebb a vonatkozo hatarértékeknél.

4.1.2. A levegokornyezetet terheld forrasok

A targyi ontozOtelep levegdkornyezeti allapotat (terhelés, jarulékos terheltség, hatéastertilet) a
létesités és lizemelés fazisdban levegOterheld forrdsonként vizsgaljuk. A forrasok lehetnek:
diffz/vonal, illetve helyhez kotott/mobil-forrasok. (Pontforrds nem létesiil).

Az 6ntozOtelep miiszaki adottsagait, a létesités €s a varhato tizemelés jellemzoit a jelen EVD
2.2. fejezetében részleteztiik. E fejezet kordbbi részében is kiemeltik a levegdvédelmi
szempontbol 1ényeges paramétereket.

4.1.2.1. Az ontozotelep létesitésekor

Az ontdzotelep kivitelezési jellemzdit a jelen EVD 2.2. fejezetében részleteztiik.

Kiemeljiik a fontosabb lépéseket:
- f6ldmunkalatok
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- kut farésa

- nyomovezetékek 1étesités

- Ontozdberendezés telepitése
- probatizemek.

A teriiletrendezéssel, felszini aroképitéssel kapcsolatos foldmunkdk minimalisak. A
foldmunkak a foldalatti nyomdvezetékek nyomvonalanak gépi kidsasat és betemetését, illetve
a hidransok létesitését jelentik. A humusz depondldsa ¢és felhasznaldsa a helyszinen
(nyomvonalaknal) torténik.

A kivitelezési tervezett kezdése 2017. Osze, vegetacios idOszakot kdvetden; a nyomodvezeték
hasznalat, az 6ntozés tervezett kezdé idépontja 2018. majus. Az effektiv kivitelezési 1dot, a
foldmunkavégzést a dokumentum készitésénél max. 100 munkanappal, max. 1000 h-val
vettiik figyelembe.

Az ontdzdtelep 1étesitése soran

- akut furasa, az arokasas, a fold/humusz kezelése kiporzas: PM terhelés

- munkagépek ¢€s jarmiivek miikdodésével kapcsolatban SO,, CO, NOx, PM, CH terhelés
jelentkezik. A kibocsatas kozel talajszinten torténik

- akaut furasi pontjan

- anyomodvezetékek nyomvonalan

- a hidrénsok létesitési pontjain

- a humusz/fo1d-halmok rakhelyein.

A mobdszertani fejezetben kozolt fajlagos terhelések figyelembe vételével szamitjuk az
ontozotelep létesitésének diffuz levegdkornyezeti hatasat.

4.1.2.2. Az ontozotelep tizemelésekor

A targyr ontozOtelep varhatd levegdterhelése a varhatd technologidval és kapacitassal
kapcsolatos. A technologia miveleti jellemz6it a jelen EVD 2.2. fejezetében részleteztiik,
illetve jelen fejezet kordbbi részében is kiemeltiik a levegdvédelmi szempontbol 1ényeges
technikai és lizemelési paramétereket.

Lattuk, hogy a vizellatds traktor dizelmotorjaval hajtott buvarszivattyval, foldalatti
nyomoévezetékeken, hidrans pontokhoz csatlakozd OntdozOberendezésekkel torténik. Az
iizemelés évente méjus-szeptember honapok, kapacitas kihasznalas id6jaras fiiggs. Osszel és
télen Onto6zEs nincs. Jelentdsen csapadékos, talajvizes iddszakban az ontozdberendezés nem
iizemel. Az 6ntoz6telep karbantartasi munkai esetlegesek: levegoterhelésiik jelentéktelen.

Az ontozdberendezés levegdterhelése a Rovatti 7V buvarszivattyat hajto traktor, illetve a
mozgatd mechanizmus miikddéséhez kapcsolddik. A szivattyt névleges adatai: Q=1000 I/p,
H=80 m. A feltételezett, pld. VTZ tipusu traktor traktor sziikséges/névleges teljesitménye: 35
kW.
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Az eldbbiek figyelembe vételével meghatirozo a traktor okozta levegdterhelés. A kibocsatas
helye a kut. A dizelmotor kipufogd gazai terhelik a levegdkdrnyezetet; a terhelés a sziikséges
teljesitménnyel: gazolaj fogyasztassal aranyos. Osszes tizemidd kb. 1400 h/év.

4.1.3. A levegokornyezet terhelése

4.1.3.1. Az ontozotelep létesitése

A PM terhelések (kg/h) és levegdterheltségek (ug/m’):

miivelet kg/h | ug/m’
humuszkezelés 0,23 35,3
foldkezelés 0,20 31,5

A foldmunkdlati terhelések alapjdan szamitott PMy eloszlds a teriiletek kirnyezetében (ug/m’):

X (m) 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256 | 245
PM;, | 1041,1 | 529,2 | 269,0 | 136,7 | 69,5 | 353 | 18,0 | 9,1 | 4,6 | 5,0

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében a kiporzasok hatasteriileti
sugara: 245 m. Feltételeztiik, hogy a PM terhelés csak PM,( jarulékos levegbterheltséget
okoz. A foldmunkalatok kozépvonalatél szamitott 68 m tavolsagon beliil egészségiigyi
hatéarértéket meghalado levegdterheltség varhatd: ez munkateriiletnek mindsiil.

A létesités sordn az aldbbi munka/erdgépeket hasznaljak: kuatfurd, arokasd, rakodo,
aggregator, tehergépkocsi, stb. Ezek a gépek a sziikséges miiveletek iddszakaban tizemelnek;

az egylittes becsiilt teljesitményiik 100 kW.

A munkagépek/jarmiivek dizeliizemii mitkédésébol szarmazo kibocsatasok (kg/h):

LA | (kg/h) | ug/m’
SO, | 0,01 0,2
CO | 161 37,3
NOx | 0,91 21,1
PM | 0,23 53
CH | 021 4,9

A terhelések alapjan szamitott eloszldsok a teriiletek kornyezetében (ug/m’):

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 171 | 256 | 372

SO, 45,9 23,3 11,9 6,0 3,1 1,6 0,8 0,4 0,2

CO | 7390,6 | 3756,5 | 1909,4 | 970,5 | 493,3 | 250,7 | 127,4 | 64,8 | 32,9

NO, |4177,3 | 2123,2 | 1079,2 | 548,5 | 278,8 | 141,7 | 72,0 | 36,6 | 18,6 | 10,0

PM,, | 1055,8 | 536,6 | 272,8 | 138,6 | 70,5 35,8 18,2 9,3 4,7

CH 964,0 | 490,0 | 249,0 | 126,6 | 64,3 32,7 16,6 8,4 4,3
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X: tavolsadg a munkagépek/jarmiivek miikddési pontjatol (m).
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében az NO, anyagra vonatkozo
hatésteriileti sugar: 372 m. Feltételeztiik, hogy

- az NOx terhelés csak NO, jarulékos levegd-terheltséget okoz
- a munkagépek/jarmiivek egyiittes teljesitménye: 100 kW.

4.1.3.2. Az ontozotelep iizemelése

A traktor dizeliizemii miikodésébol szarmazo kibocsatasok (kg/h):

LA | (kg/h) | ug/m’
SO, | 0,004 0,0
CO | 0,564 1,5
NOx | 0,319 0,9
PM | 0,081 0,2
CH | 0,074 0,2

A terhelések alapjan szamitott eloszldsok a teriiletek kornyezetében (ug/m’):

LA\X 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 53
SO, 1,8 0,9 0,4 0,2 0,1 10,1 0,0 | 0,0 | 00
CO 287,4 | 146,1 | 71,6 | 373 | 189 | 97 | 49 | 25 | 1,3
NO, 162,5 | 82,6 | 40,5 | 21,1 | 10,7 | 5,5 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 10,0
PM; 41,1 209 | 10,2 | 53 27 114107 | 04 | 0,2

CH 37,5 19,1 9,3 4,9 25 | 13106 | 03 | 0,2

X: tavolsadg a munkagépek/jarmivek miikddési pontjatol (m).

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében az NO, anyagra vonatkozo
hatéstertileti sugar: 53 m. Feltételeztiik, hogy

- az NOx terhelés csak NO, jarulékos levegd-terheltséget okoz

- atraktor teljesitménye: 35 kW.
A traktor aktudlis mikodési pontjatdl szamitott 15 m tavolsdgon beliil egészségiigyi
hatéarértéket meghalado levegdterheltség varhatd: ez munkateriiletnek mindsiil.

Az Ont6zOtelep karbantartasaval kapcsolatos kozlekedési terhelések a miikddtetd/javito
személyzet kozlekedéséhez ¢s az esetleges alkatrész-szallitashoz kapcsolodnak. A levego-
terhelésiik mértéke csekély.

4.1.4. A levegokornyezeti hatasteriilet

Az elobbi fejezetek terheléseire ¢€s jarulékos levegdterheltségeire tekintettel az
levegdkornyezeti hatastertiletek:
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Az ontozotelep létesitésekor:

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében az NO, anyagra vonatkozo
hatasteriileti sugar: 372 m. Feltételeztiik, hogy

- az NOx terhelés csak NO, jarulékos levegd-terheltséget okoz

- a munkagépek/jarmiivek egyiittes teljesitménye: 100 kW.
A foldmunkalatok kozépvonalatdl szamitott 68 m tavolsdgon beliil egészségligyi hatarértéket
meghalado levegdterheltség varhato: ez munkateriiletnek mindstil.

Az ontozotelep iizemelésekor:

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében az NO, anyagra vonatkozo
hatastertileti sugéar: 53 m. Feltételeztiik, hogy

- az NOx terhelés csak NO, jarulékos levegd-terheltséget okoz

- atraktor teljesitménye: 35 kW.
A traktor aktudlis mikodési pontjatdl szamitott 15 m tavolsdgon beliil egészségiigyi
hatarértéket meghalado levegOterheltség varhato: ez munkateriiletnek mindsiil.

Osszegzésként megdllapithaté, hogy Zajta2 ontozételep miikodésének levegbkornyezeti
hatdsa nem jelentos.

Levegovédelmi monitoring

Levegdvédelmi monitoring a diffuz levegdterheltségi adatok, illetve az idObeni, térbeni
lokalizalt allapot miatt nem indokolt (1étesitéskor sem).

Levegovédelmi osszefoglalas

Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl a dokumentdcidoban ismertetett miiszaki tartalommal
tervezett Ontdzotelep Iétesitése csak lokalis tobbletterhelést okoz az érintett teriiletek
levegdmindségében, illetve lizemeléskor levegdterhelés nem jelentos. A 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 1. mellékletében meghatarozott levegdmindségi hatarértékeket meghalado
légszennyezettség az ontdzdtelepen kiviil nem alakulhat ki. A fentiek alapjan levegévédelmi
szempontbol kizdr6 ok nem merilt fel, a tevékenység vdarhato levegoterhelé hatdsa
elviselheto.

4.2. A telep zajkornyezeti hatasa

Alapadatok, modszertan

A targyt EVD zajvédelmi részének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket és
dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl
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- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantsitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

Az ontdzdtelep zajkdrnyezeti hatasat:

- a tevékenység jellemzoi,

- a zajkornyezeti alapallapot,

- a zajkibocsatas adottsagai,

- az érintett kornyezet jellemzd1
hatarozzak meg.

Szamitasi modszerek

A zaj terjedésének szamitasdnal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. sz. mellékletének
képleteit vettiik figyelembe.

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definidlja. A hatésteriilet teriileti funkcidinak
ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz616 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet teriileti funkci6 elnevezéseit hasznaljuk.

A kornyezeti zajforrds zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatdra az a vonal, ahol a
zajforrasbol szarmazo Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) | Megjegyzés: ha
a) Lry-10 | AL>10 dB
b) Lyt AL<10 dB
C) Lty AL<0 dB
d) Ly nem védendo kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Lyy-Lyr; Lrn: zajterhelési hatarérték; Lpr: hattérterhelés; Ly tdiilotertiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték.
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A zajterhelési hatarértékek

A tényleges/szamitott zajterhelések mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjiik 6ssze.

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EUM egyiittes rendelet 1. szama melléklete szerint:

Zajtol védendo teriilet Hatarérték (Ltn) az Loy megitélési
szintre (dB)*
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

1. iiduldteriilet, egészségligyi tertiletek

2. lakotertilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
3. lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

*: az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
teriileten a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyilittes rendelet 2. szami melléklete szerint:

Hatarérték (Ltn) az Ly megitélési szintre (dB)*
Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 60 45 55 40 50 35
2. 65 50 60 45 55 40
3. 70 55 65 50 60 45
4. 70 55 70 55 65 50

Az épitési munka idOtartama:
A: 1 honap, vagy kevesebb
B: 1 hoénap felett 1 évig
C: 1 évnél tobb.

A kozlekedésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendod teriileteken (a 27/2008.
(XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 3. szamua melleklete tartalmazza.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)

KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete, illetve az emberre hato rezgés vizsgélati kiiszob-
értékeit €s terhelési hatarértékeit az €piiletekben az 5. melléklete tartalmazza.
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A tevékenység jellemzoi

Az ontozotelep meghatarozé tevékenységei: vizkivétel, vizszallitas, ontozes, karbantartis. Az
ontézotelep ugynevezett mikroeséztetd ontdzést biztosit.

A vizkivételei helyet, az Ontozendd teriiletek elhelyezkedését a 2. és 3. sz. mellékleten
szemléltetjiik. Az utdbbin bejeldltiik a foldalatti nyomovezeték nyomvonalat is.

Az ontozotelep kialakitasa

- 1db fart kat 50 m talpmélységgel

- 1 db DN100 kutfej

- 1 db traktor hajtasi mélyszivattya (Rovatti 7V)

-260 m ©¥110 PE P10 gerincvezeték

- 4 db komplett hidrans (DN150)

-1 db 110/500 tip. cséveélddobos ontozdberendezés konzollal
elhelyezését jelenti. Ide sorolhatok a probaiizemek is.

4.2.1. A beruhazassal érintett teriilet zajminoségi alapallapota

Az Ontdzbtelep Zajta kiiltertiletén a 078/5 hrsz. ingatlanon 1étestil és tizemel.

A tervezett Ontozdtelep Zajta kozség kiilteriiletén, belteriilettél délre helyezkedik el. Az
ontozotelep Osszesitett teriilete: 9,55 ha. Egységes Mepar, KAT, EOV, teriileti besorolas
nincs. A 078/5 hrsz. teriileten kialakitand6 kuat helyének EOV koordinatai: X=290043 m;
Y=929996 m.

A vizsgalati teriilet t4jegységi besorolas: kistaj 1.6.12. Szatmari-sik, kozéptaj: Felso-
Tiszavidék, nagytaj: Alfold. Az éghajlati adottsagokat a kistaj altalanos adataival jellemezziik
(3.3. fejezet).

Az 0Ontozotelep mezdgazdasagi zondban miivelt foldteriiletek szomszédsagaban talalhato.
Zajvédelmi besorolasuk nincs: zajtél nem védendd teriiletek.

A legkozelebbi objektumok:

objektum (égtaj)| EOVY | EOVX | X | MP
Zajta CP (D) | 930498 | 291361 | 1627
H-R hatar (DK) | 930492 | 289433 | 621
Lt (EK) 931047 | 290775 | 1423 | MP1
Kut (Z2) 929996 | 290043

CP: centrumpont; Lt: lakoteriilet; Kut: vizkivételi pont; MP: megitélési pont. Az MP1
megitélési pont a legkdzelebbi lakohaz.

rrrrrr

allnak rendelkezésre. A tervezett Ontdzdtelep terililetén zajforras jelenleg nincs.
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Az ontdzdtelep zajkibocsatasa az (6nt6z0)berendezések/munkagépek jellemzdibodl szamithato.

4.2.2. Zajminoség (hattér-zajterhelés)

A hattér-zajterhelés az ontozdtelep szomszédos dvezeteinek zajkibocsatasabol tevodik Ossze.
Utébbi szoros kapcsolatban van a mezdgazdasagi miivelés zajkibocsatdsaval. A kozvetlen
kozelben nincs kozati forgalmu orszagos ut.

Az ontozotelep kornyezetének zajmindségét a hattér-zajterheléssel jellemezhetjiik. Ezek az
értékek mérési adatok ill. (modell)szdmitasok eredményei lehetnek. Kozvetlen mérési adatok
hidnyaban a hattér-zajterhelést a kozeli 6vezet zajkibocsatasdnak felhasznalasaval becsiiljiik:
nappal/éjjel: 28/23 dB az 6ntdzdtelep centrumaban.

4.2.3. Az ontozotelep zajforrasai

Az Ontdzotelep zajkornyezeti hatasvizsgalata is két fzisra oszthato:

- létesités,

- lizemeltetés.
A zajkornyezeti hatasokat a zajkibocsatasokkal jellemezziik. A zajkibocsatas kiiltéri
eszkozokkel/berendezésekkel torténik; ezek gdmbsugarzonak tekinthetok.

4.2.3.1. A létesités zajkornyezeti hatdsa

Az épitkezés/Iétesités zajterhelést okozo hatdsa a kovetkezd miiveletekbdl adddhat:
- foldmunkalatok,
- munkagépek mitkddése.

Az ontozOtelep miiszaki adottsagait, a létesités €s a varhato lizemelés jellemzdit a jelen EVD
2.2. fejezetében részleteztik. A levegdvédelmi 4.1. fejezetben is kiemeltiik a Iényeges
miiszaki, kivitelezési és lizemeltetési paramétereket.

Kivitelezés csak nappal torténik; a kivitelezési 1d6 8 h/d. A zajforrasok szabadban, talaj-
szinten mikddnek. Meghatarozo a zajforrasok zajkibocsatasa.
A zajkibocsatas kozel talajszinten torténik

- akut farasi pontjan

- anyomovezetékek nyomvonalan

- a hidransok létesitési pontjain

- a humusz/fo1ld-halmok rakhelyein.

A kivitelezéshez sorolhaté a berendezések, szivattya probatizeme is.
A létesités sordn az aldbbi munka/erégépeket hasznaljak: kutfurd, arokas6, rakodo,

aggregator, tehergépkocsi, stb. Ezek a gépek a sziikséges miiveletek id6szakaban tizemelnek;
az egylittes becsiilt teljesitményiik 100 kW.
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A munka/er6gépek zajkibocsatasi jellemzdire tekintettel a kivitelezés iddszakaban (nappal)
varhat6 egyenértékli hangteljesitmény-szint: 102,8 dB. Ejszaka kivitelez€s nem torténik.

Az Laeq egyenértékll A-hangnyomasszintek meghatarozasakor, illetve a zajterjedés
szamitasanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. sz. mellékletének eldirasait alkalmaztuk.
A tavolsagtol fliiggd korrekcido Ky=20 Ig(X)+11 dB. (Szdmitasbiztonsagi okokbdl nem
szamoltunk a tobbi korrekcios hatassal.)

A jellegzetes megitélési ponton varhato max. hangnyomasszintek (dB):

MP | X (m) | Laeq (dB) | L1y (dB)
MP1 | 1423 28,7 60

Lru: zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. melléklete
szerint nappal (dB). Egy épitési szakasznal ugyanis 1 honap felett 1 évig torténik kivitelezés.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes
rendelet szabalyozza: épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei
zajtol védendo teriileten a 2. szamu melléklet. Az el6irt Lty €s a szamitott Laeq értékek
Osszehasonlitdsakor megallapithatd, hogy tullépés nincs; a terhelhetdség mértéke a MP
megitélési pontban teljesiil.

A létesités soran fellépd zajkibocsatas gyakorlatilag nem terheli a tervezési teriiletet €s
kozvetlen kdrnyezetét: hatasuk az effektiv (nappali) kivitelezési iddszakokra korlatozodik.

Az ontozotelep létesitésének zajkornyezeti hatasai ideiglenesek és korlatozott idotartamuak, az
osszesitett zajkornyezeti hatds semleges.

Az atlagos meteorologiai jellemzOk és a miikddési iddaranyok felhasznalasaval szdmitott
zajvédelmi hatastavolsag létesitéskor: 49 m (nem védenddé mezdgazdasagi kornyezetre
tekintettel: L;=L=55 dB). A zajterhelés csak az Ontozbtelep kozvetlen kornyezetét érinti,
ideiglenes hatasa elhanyagolhatd. (Itt mar figyelembe vettiik az 6sszes korrekciot.)

A kivitelezés, épitkezés alatt a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm rendelet ide vonatkoz6 rendelkezéseit betartjak, mely szerint:

- A munkamiiveleteket tigy végzik, hogy azokbol a lehetd legkevesebb zajkibocsatas keriiljon
a kornyezetbe.

- A szallitas soran a kivitelezd (fuvarozo) gondoskodik arrdl, hogy a szallitas zajterhelést ne
okozzon.

- Az ¢épitkezés munkamiiveletei soran alkalmazott munkagépek zajkibocsatdsa nem haladja
meg a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket. A
forgalomban tartas miiszaki feltételeit a 6/1990.(IV. 12.) KGHEM rendelet irja el6.
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4.2.3.2. Az tizemelés hatdsa a zajkornyezetre

A kornyezetet terhelo zajforrasok

Az oOntozotelep technikai adottsdgai lehetdvé teszik a folyamatos/ciklikus ontdzést. Ezt
egeésziti ki az ontozOberendezés karbantartasa. A zajforrasok kore és jellemzdi, illetve a
megitélési idotartamok alapjdn szdmithato tizemeléskor. Az ontdzdtelep lizemi zajforras. Az
ont6zOgeép: 1db 110/500 tip. cséveélédobos Ontdozéberendezés konzollal. Mozgatdsa a
hidransok valtozo (max 400 m) hossziisagl és 62 m szélességli savjaiban torténik.

Az ontdzotelep
- vizkivételi pontjanal vizboritasu betonozott aknaban miikodo buvarszivatty
- szabad/fedetlen teriiletein miikodd ontozoberendezés
kiiltéri zajforrasok. Elhanyagolhatonak itéljiik a
- foldalatti nyomovezetékek és a hidransok aramlasi
- az ntdzoviz litkozési
zajkibocsatasat. Ezeket nem tekintjiikk zajforrasnak. Elhanyagolhatonak tartjuk az esetleges
javitasok ¢€s a kapcsolatos széllitasok zajkibocsatasat is.

Az Ontozéberendezés miiszaki/lizemeltetési jellemzdit a jelen EVD 2.2. fejezetében
részleteztiik.

- az Ont6zoberendezés hidraulikus motorral mikodik: Lw=82 dB

- buvarszivattyu traktor dizelmotorjaval iizemel: Lw=102 dB
, ahol Lyw: egyenértékii zajteljesitmény-szint (dB) egy berendezés/szivattyt miikodésekor.

Az ontozOberendezés zajterhelése a Rovatti 7V buvarszivattyat hajté traktor ill. a mozgato
mechanizmus muikodéséhez kapcsolodik. A szivattyll névleges adatai: Q=1000 1/p, H=80 m.
A VTZ tipusu traktor sziikséges/névleges teljesitménye: 35 kW. Az UI/MI iizem/megitélési-
1d6 nappal 320/480 perc, ¢éjjel 20/30 perc.

Az eldbbiek figyelembe vételével meghatarozé a traktor zajkibocsatasa. A zajkibocsatas helye
a kut.

A zajszintek szamitasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVMr. 2. és 7. sz. melléklete szerint végeztiik.
Az ontoz6berendezeés valtozd (max 400 m) hosszisdgl egyenesek mentén mozgd zajforras:
szabadban nagy teriileti mozgassal iizemelnek.

Az ontozOberendezést (az Ontdzotelepet) lizemi zajforrasnak tekintjiik. A vonatkozd Lry
zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklete
tartalmazza.

A vizkivételi helyen ilizemeld buvarszivattyG pontforrasnak tekinthetd; az egyenértékii
zajteljesitmény-szint nappal/éjjel: 102/102 dB.

Az elébbiekre, illetve a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.5-1.9. és 2. pontjara

tekintettel vizsgaljuk az MP megitélési pontban a zajkibocsatasi hatarértékek teljesithetdségét,
illetve a zajvédelmi hatésteriiletet.
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4.2.4. A zajkibocsatas vizsgalata

A targyi 0ntozotelep, mint zajforras altal okozott Li: hangnyomadsszint all6 zajforrastol
szarmazoként szadmolhato. A varhato zajkibocsatas értéke a zajforras zajteljesitmény-szintjétol
¢s a terjedés soran fellépd hatasoktol fiigg.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatdarozdsa
A hang terjedésének szamitdsanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait

vettilk figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl s; tdvolsdgra esd terhelési ponton a
hangnyomas-szintet szélirdnyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamithatjuk:

Lt=(Lw+KQ)+K]r-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke

, ahol
Jelolés Jelentés egység | képlet*

Lw | hangteljesitményszint dB 1/a
K iranyitasi index dB

Ko |iranyitasi tényezd dB 3
K4 |tavolsag tényezd dB 4
Kp |levegd elnyelés mértéke dB 7
K, |atalaj és az id6jarés csillapitd hatasa dB 9
K, |anoOvényzet hatdsa dB 11
Kg |a beépitettség hatasa dB 13
K, |beiktatasi veszteség dB 15/4

*:25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint

A domindns Ky tavolsagtol fiiggd tényezd értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik: Kq=20
lg(s¢/so)+11
, ahol

st - a zajforras és a megitélési pont atlagos tdvolsaga (m)

so - referencia érték (1 m)

Mivel az ontozbtelep kdzvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas iizemi zajforras kozvetlen
hatastertiletével, mint lizemi zajforrds zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zajterhelési

hatarértékkel: L](H:LTH.

Szamitasi eredményeinket az alabbi tabldazatokban osszesitjiik:

Z MP1 MP1
idoszak N E
funkcio Lt Lt

st (m) 1423 1423
Lty (dB) 50 40
Lky (dB) 50 40
Lw (dB) 102 102
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Ko (dB) | 3,0 3,0
K4 (dB) 74,1 74,1
K. (dB) | 2,7 2,7

Km(dB) | 4,8 4.8
K. (dB) | 0,0 0,0
Ks(dB) | 0,0 0,0
K.(dB) | 0,0 0,0
Kz (dB) | 0,0 0,0

Lacq (dB) | 234 23,4
Lam(dB) | 23,4 234
Lag (dB) | 234 23,4

T (dB) -26,6 -16,6
megfelel igen igen

N: nappal; E: &jjel. Lt: lakoteriilet. ; Mg: mezdgazdasagi teriilet.

Az E: vizsgalati/szamitott eredmény E=Lay; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lky. A T:
tallépés mérteke T=(E-K). A targyi ontozotelephez legkdzelebbi védendd lakdhaznal E<K: a
zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

A tobbi védendd létesitmény tavolabb van a targyi ont6zotelep akusztikai kdzépvonalatol,
illetve a kuttdl; az ezeknél szamitott hangnyomas-szint is kisebb az el6z6 értékeknél.

Az ontozOtelep karbantartdsa sordn a miitargyak és az dntozoberendezés esetleges javitasa €s
a kapcsolatos szallitas okozhat zajterhelést. Az ont6zOberendezés miikodéséhez ezek zaj-
kibocsatasa elhanyagolhato.

Szamitasaink szerint a targyi OntozOtelep kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi eldirasai
betarthatok.

Az iizemelés soran fellépd zajkibocsatas terheli a tervezési tertiletet és kozvetlen kdrnyezetét:
hatasa az lizemeléskor nem tallépheti a megitélési szintre vonatkoz6 Lty hatarértéket.

Az lizemelés zajkornyezeti hatdsai szezonalis id6tartamtiak.

4.2.5. A zajvédelmi hatasteriilet

Az ontozltelep ¢€s kutak varhatd zajteljesitmény-szintjeire tekintettel, a hatarértékek ¢és
hattérterhelések figyelembe vételével szamithato a zajforrasok hatastertilete iizemeléskor.
Dominans zajforrds a buvarszivattyut tizemeltetd traktor; a zajforras pontszerti hangforrasnak
tekinthetd.

Mivel az Ontozoételep kornyezete mezdgazdasagi teriilet (szant6fold), az Ontdzotelep

zajvédelmi hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. 6.§ d) pont értelmében
hataroztuk meg: a kozlekedési eredetli zajterhelés figyelmen kiviil hagyhato.
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Az elébbiekre tekintettel az ontozotelep zajvédelmi hatasteriiletének sugara nappal/éjjel (m):

Ry (m) Lt Mg
ontozotelep | 278/776 | 163/470
Lz (dB) 40/30 45/35

Lt: lakotertilet; Mg: mezdgazdasagi teriilet. Lz: hatésteriilet hatarara eldirt zajterhelés (dB).

Az Ontozotelep zajvédelmi hatasteriilete éjjel 470 m, nappal 163 m sugara kor a
buvarszivattylt tizemeltetd traktor telepitési pontjatol. Az ontézotelep tervezetten csak nappal
miikodik. Ezen a hatasteriileten nincs védendd helyiség/objektum. Erre tekintettel a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet 2. szam( melléklete értelmében zajkibocsatasi hatarértékének
megallapitasara kérelmet nem kell benyujtani a tertileti z6ldhatosaghoz.

A zajterhel6 hatas a kornyezo teriiletre elviselheto.

A tervezési adatokra alapozott szamitasaink szerint az Ontdzltelep kornyezeti zaj- és
rezgésvédelmi eldirasai betarthatok.

A lakossdgot érd kornyezetterhelés bemutatdsa

Az ontozo6telep zajforrasainak zajkibocsatasa jelentéktelen mértékben noveli meg a tervezési
teriilet hattér-zajterhelését. Ez a jarulékos =zajterhelés a hatasteriileten tartézkodo
dolgozdk/munkasok részére jelenhet elhanyagolhaté humanegészségi kockazatot.
Osszefoglalds

Zajvédelmi szempontbol az eldzetes vizsgalati dokumentacioban rogzitett technologia, illetve
gépi berendezések miikodése melletti zajkibocsatas mértéke a megengedett kovetelmény-
értékeket nem haladja meg. A tervezett ontdzotelep hatasteriiletén védendd épiilet, tertilet,
helyiség nem helyezkedik el.

A fentiek alapjan megallapithato, hogy a tervezett létesitmény épitésével, lizemelésével
kapcsolatban zajvédelmi szempontbdl kizar6é ok nem meriilt fel.

A fentiek alapjan €jjel 470 m sugartl zajvédelmi hatésteriilet hatarozhatdé meg a kut koriil. A
tervek szerint Ontdzdtelep €jszaka nem lizemel, a hataskor sugara 163 m.

4.3. Hulladékok keletkezése, kezelése

A tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

- Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

- Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok
- Kommunalis hulladék
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A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A sziikséges vezetékek (210 m hosszsag PE csd) lefektetését géppel végzik. A napi
munkaidd 8 ora.

4.3.1. A letesites soran keletkezo hulladékok és kezelésiik
Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mitkodéséhez, karbantartasihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. Igy a
jarmuvek, rakodogép tlizemanyaggal torténd feltdltése, lizemelése kozben elfolyd, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajszlir6k €s olajos
gongyolegek képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezo
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miithelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezd cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania.

Esetleges talajszennyezOdés kialakulasa, havaria jellegli esemény bekovetkezése
véletlenszerli. Amennyiben egy esetleges meghibasodds sordn a munkagépekbdl olaj, vagy
iizemanyag, esetleg mas szennyezdanyag keriil a talajra, akkor a rendelkezésre allo géppel
sziikséges a lehetd leggyorsabban végrehajtani a szennyezddés lokalizdlasat. Ha a
rendelkezésre allo gépen torténik meghibasodas, akkor a helyszinen tartott kéziszerszdmokkal
kell a szennyezddés lokalizalasarol gondoskodni. A szennyezett anyagot 200 literes hordoban
lehet a tertileten ideiglenesen tarolni €s gondoskodni kell rovid idon beliil a megfeleld helyre
vald szallitasarol. A veszélyes hulladékokra vonatkozdan a kezelés soran a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szold 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet eléirdsait be kell tartani.

Nem veszélyes hulladék

A kivitelezés ideje alatt a teriileten munkat végzok ,termelhetnek” nem veszélyes hulladékot,
illetve a milanyag csdvek toldasakor, szerelésekor képzddhet hulladék.

Az esetlegesen keletkezd hulladékot milanyag zsakban Osszegylijtik és elszallitjak. A
kivitelezés befejezése utan a munkatertilet hulladékmentesitésérél gondoskodni kell.

4.3.2. Az tizemelés soran keletkezo hulladékok és kezeleéstik

Az tizemelés soran hulladék varhatéan nem keletkezik.

35/42



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO )
Zajta 078/5 hrsz.-0 9,55 ha-os teriileten Osszeallitotta:
ONTOZOTELEP LETESITESEHEZ GeoSafe Kft.

4.4. A fejlesztés felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatasa

Az eldzetes vizsgalat dokumentacid 3.2. fejezetében bemutatasra keriilt a térség, a teriilet
kornyezetének vizrajza, foldtani viszonyai.

A beruhazassal érintett teriilet kdrnyezetében ,jrodalmi adatok™ alapjan a vizfoldtani modell
az alabbi

mélység réteg K T
m/d | m%d
0,0 | - 40,0 m-ig Fels6-pleisztocén 5,000 | 200
40,0 | - | 100,0 m-ig | Kozépso-pleisztocén | 8,333 | 500
110,0 | - | 150,0 m-ig Also-pleisztocén 7,800 | 390

A tervezett kuthoz ,koOzeli”, azonos, vagy kozel azonos mélységre furt kutakat
elhelyezkedését bemutattuk a 3.2. fejezet abrajan. A kutak nyilvantartott nyugalmi vizszintje
térszin alatt 2,20-2,60 m kozott valtozik.

Vizigények
Ontozési idény: aprilis 15. — szeptember 30.
Ontozési norma: 4 x20 mm/ év
Vizigény: 60 m*/h (1000 Up)

Ontozends teriilet nagysaga: 9,55 ha
Napi vizigény: 420 m’/nap (napi 7 6ras 6ntdzés)

A 9,55 ha-os teriilet egyszeri bedntdzéséhez (20mm) sziikséges vizmennyiség: 1.910 m’
A 9,55 ha egyszeri bedntozése 5 napot vesz igénybe.
A teriilet bedntozéséhez sziikséges €ves vizmennyiség: 4 x 1.910 =7.640 m3/év
Fenti vizmennyiség a tervezendd furt kutbol biztositando.
A kut eléirdnyzott talpmélysége: 50 m, szlir6zés: 37,0-47,0 m kdzott
Tervezett csOvezés:
0,0 - -5,0 m k6zott:  ©318/305 mm acél irdnycsd
0,0 - -50,0 m kozott:  ©225/200 mm PVC sziirocsod
Sziikséges kapacitds: Q= 1000 I/p
A kut helyének EOV koordinatai: X=290.043 m; Y= 929.996 m

A katnal 1db traktor hajtasa mélyszivattyn keriil beépitésre, 1000 Up (60 m’/h)
teljesitménnyel.
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4.4.1 Felszin alatti viz hatasteriilet, kutak egymasra hatasa
A 27/2004. (X11.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levo telepiilések besorolasardl melléklete szerint Zajta telepiilés a felszini alatti viz

érzékenysége szempontjabol ,, érzékeny” teriilet.

A tervezett kit nem esik ré a térségben 1€v0 kijeldlt, vagy elézetesen kijelolt vizbazisra.

A Z 2 kut és a vizbazisok elhelyezkedése

A tervezett kuthoz ,koOzeli”, azonos, vagy kozel azonos mélységre furt kutakat
elhelyezkedését bemutattuk a 3.2. fejezet abrajan.

A tervezett kathoz ( Z 2) legkdzelebb telepitett 6nt6z6 kat a K-27 kataszteri szamt. EOV Y=
929947 m; X= 290247 m. Csovezett talpmélység 29,0 m, sziir6zés 20,0-26,0 m kozott.

Nyugalmi vizszint -2,30 m. Depresszi6 300 l/perc vizhozamnal 2,50 m; 750 I/percnél 5,30 m.
Tévolsag a Z 2 kuttol 210 m.

k = 5*%10° m/sec (5 m/d) szivargasi tényezét feltételezve (homok-kdzépszemii homok) a
tavolhatas Sichardt képletével szdmitva €s a nagyobb depressziot feltételezve

R=3000*s*k"? = 3000*5,3*%(5*10°)"* = 112,5 m
a K-27 kut tavolhatasa.
A Z 2 kat esetében, egy szintén a kozelben 1étesiilt 43/2003 nyilvantartasi szamu kit adatait
¢s vizhozamgorbéjét felhaszndlva, a feltételezett nyugalmi vizszint — 2.50 m, az 1000 I/perces

vizkitermeléshez tartozd depresszido 3,2 m €s a biztonsag miatt figyelembe vett szivargési
tényezd k = 9,5*10” m/sec (8,333 m/d), tavolhatasa igy
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R=3000*s*k"? = 3000%3,2%(9,5%107)"? = 93,5 m.

A két depresszios gorbe nem metsz Ossze (112,5+93,5 = 206 m), egymdsra hatasukkal nem
kell szamolni.

A tervezett kut majdani termelésbe allitasa lokalisan csokkenteni fogja a talajviz szintjét.
Szamitds szerint ez a kimutathaté hatds a kuat tengelyétél mért 93,5 m sugara kor. Ez
tekinthetd a kut hatasteriiletének. Ezen a koron beliil a talajvizszint csokkenésére érzékeny
létesitmény nem talalhato, tevékenység nem folyik.

A 3.2. fejezetben bemutattuk a felszin alatti viz, térségi 6sszefuiggéseit. A felhasznalt szakirodalom
szerint a térségben ,,a talajvizszint valtozasok ¢s a viztermelés (mint megcsapold hatas)
Osszefliggését nem lehetett kimutatni. Ennek megfeleléen a teriileten sehol nem
mutatkoznak taltermelés nyomai.”

A vizkitermelés volumenének kérnyezeti hatasa a felszin alatti vizekre elhanyagolhato.
Varhato ontozoviz mindség

A vérhat6 vizmindség meghatarozasahoz szintén a 43/2003 nyilvantartasi szamu kit adatait
vettiik figyelembe. A Iétesitésekor mért vizmindség az alabbi paraméterekkel jellemezhetd

mindségi meérték- értek

paraméter egység
vas mg/l 0,07
klorid mg/l 4,0
ammonia mg/l 0,04
nitrat mg/l 0,8
nitrit mg/l 0,06
szulfat mg/l 6
mangan mg/l 0,43
kalcium mg/l 50,0
magnézium mg/l 14,2
keménység mg/l 103
(Ca0)
alkalinitas mmol/l 4.5

4.5. A fejlesztés hatasa a felszini vizekre

Az Ontozotelep ¢€lovizfolyassal kozvetleniil nem all kapcsolatban. Az ontdzdtelep nyugati
oldalan elhalad a ,,Galambos-csatorna”-nak nevezett belviz elvezetésre, befogadasra
létrehozott csatorna. A csatorna nem allando6 vizfolyés, az év dontd részében szaraz mederrel
rendelkezik. Vizfolyds befogaddja nincs, ugyanakkor Osszekottetésben all a csatornatdl
¢szakra, mintegy 50 méterre talalhato kubik godorrel. A térségre hulld, s elvezetésre varo
csapadéekvizeket leginkdbb elszikkasztja.
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A teleptdl keletre, mintegy egy kilométerre, Zajta telepiilés déli oldalan ered a Zajtai csatorna.
A csatorna ugyancsak id6szakos vizfolyas, az ¢év nagy részében vizhozammal rendelkezik. A
csatorna keletr6l megkertili a telepiilést, majd északi irdnyban Rozsaly telepiilésen athaladva,
Tisztaberekté]l nyugatra a Nagy-Eger csatornaval egyesiilve, Sar csatornaként folytatja utjat.
A Zajtai csatorna befogaddja a Sar csatornan keresztiil a térség egyetlen allando vizfolyésa, a
Tur.

A csatorna tavolsaga, s a csatorna €s az ontozotelep kozott huzodo arvizvédelmi toltés kizarja
a két teriilet kozotti kapcsolatot.

Az ontozési tevékenységnek nincsen a felszini vizek mennyiségére, mindségere kozvetlen
hatasa, hatdsa tehdt semleges.

4.6. A tervezett tevékenység engedélyezéséhez eloirt Natura 2000 hatasbecslés, és az
elézetes vizsgalati dokumentaciéo élovilag védelmi fejezete (kiilon dokumentaciéban
mellékletként csatolva)

5. HAVARIA

A tevékenység végzése sordn havaria bekovetkezésére kevés lehetdség adodik.
Talajszennyezddési lehetdségek koziil havaria jellegi eseményt a tehergépkocsikbol ¢€s a
munkagépekbdl meghibdsodas miatt a talajra keriild szénhidrogén-szarmazékok okozhatnak.

Epités soran a szallitojarmii meghibasodasa, felborulisa, az iizemanyag talajra jutisa is
havaria jellegli. Az ilyen jellegli rendkiviili esemény azonnal érzékelhetd, a felszinrdl a
feltakaritas elvégezhetd a talajszennyezés kialakulasa elott. A gyors és szakszerli takaritas a
diffaz 1égszennyezes (pl. kiporzas) mértékét is lokalissa, ideiglenessé teszi.

A veszélyes anyagok (pl. gézolaj, kendolajok,) felhasznilasa esetén azok felhasznélasa,
széllitasa ¢és adagolasa soran havaridk torténhetnek. A hatékony karmegel6zés €s karelharitas
érdekében a kutat miikddtetd traktoron lenni kell (as6, lapat, stb.) eszkdzoknek, amelyek
segitségével egy elére nem lathatd szennyezddés lokalizalhatdo. Gondoskodni kell gyorsan
elérhetd, megfeleld taroléedényrdl (200 literes hordo, konténer, stb.), amelyben a szennyezett
talaj elszallitasaig biztonsagosan gyijthetd. A hulladékokra vonatkozo6 jogszabalyok eldirdsait
be kell tartani.

6. A TEVEKENYSEG FELHAGYASA, REKULTIVACIO
A tevékenység felhagyasa ebben a konkrét esetben az 6nt6zés felhagyasat, €s az ontozokuat,
mint vizilétesitesitmény megsziintetését, eltomedekelését jelentené. Ez utdbbi csak vizjogi

engedély megszerzése utan torténhet legalisan.

Bar jelenleg nincs realitasa és indoka feltételezni egy ilyen jellegli beavatkozast, a szakszerti
eltomedékelésnek és az ontdzés megsziintetésének kornyezeti hatdsa semleges.
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7. OSSZEFOGLALAS, A BERUHAZASSAL ES ANNAK HATASAVAL ERINTETT
TERULETEK

A beruhdaz6 a Zajta 078/5 hrsz.- 9,55 ha-os teriileten szant6foldi kultGréat termeszt. A
hosszi tavon is biztonsdgos nodvénytermesztés ¢érdekében a teriilet Ontdzését tartja
sziikségesnek.

A teriilet Ontozéséhez sziikséges vizmennyiséget az ingatlanon Iétesitendd furt katbol
kivanjak biztositani.

A kialakitando ontozotelep teriilete részét képezi a HUHNIO0001 jeli, és Szatmar-Bereg
megnevezesi Kiilonleges Madarvédelmi Teriiletnek (SPA). Natura 2000 teriilet.

A tervezett tevékenység szerepel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 3. szamu
mellékletében, annak 4. pontjaként - Ontdzdtelep védett természeti teriileten, Natura 2000
teriileten, barlang védéovezetén méretmegkotés nélkiil -, tehat ,,a kornyezetvédelmi hatdsag
elozetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggben kornyezeti hatédsvizsgélatra kotelezett
tevékenység”.

Beruhaz6 irodankat, a Geosafe Kft-t bizta meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint
eldzetes vizsgalat elkészitésével €s a hatosagi eljaras lefolytatasdnak kezdeményezésével.

Az engedélykérd azonosito adatai

Neve: Toth Beata

Cime: 4971 Rozsaly, Kossuth u. 2/B.

KUJ szdma: 103513586 KTJ szam: 102690276

Létesitmény jegyzék

1 db fart kat 50 m talpmélységgel
1 db DN100 kutfejgépészet: toldzar, vizora, visszacsapd szelep, mintavételi csap,
nyomasmeérd
1 db traktor hajtast mélyszivatty
Tipus: Rovatti 7V
Q=1000 I/p
H=80m

210 m ¥110 PE P10 gerincvezeték
4 db komplett hidrans (DN150)
1 db 110/500 tip. cséveélddobos ontdzOberendezés konzollal
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Ontozési mod

A mélyszivattya altal kitermelt viz @110 PE P10 térszin alatt kiépitendd
gerincvezetéken, valamint a hidransokon keresztiil jut az 6nt6z6dobhoz.

A nyomovezetékre egy-egy automata hidranson keresztiil csatlakozik a csévélédobos
ontézOberendezés. Az ontozotelep kialakitasat a 3. szamu melléklet szemlélteti.

A csévélhetd ontd6zOberendezés konzoljat a tartd kocsival ki kell htizni az 6ntozési sav végére,
igyelve, hogy a dobon maradjon 5-6 m vezeték. A gépen be kell allitani a behtzési
sebességet a kiadagoland6 vizboritas figyelembevételével, mely fligg az alkalmazott
favokamérettol.

Levegovédelmi osszefoglalas

Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl a dokumentdcidoban ismertetett miiszaki tartalommal
tervezett Ontdzotelep létesitése csak lokalis tobbletterhelést okoz az érintett teriiletek
levegOmindségében, illetve iizemeléskor. A leveglterhelés nem jelentos. A 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 1. mellékletében meghatarozott levegdmindségi hatarértékeket meghalado
légszennyezettség az ontdzdtelepen kiviil nem alakulhat ki. A fentiek alapjan levegdvédelmi
szempontbol kizar6 ok nem meriilt fel, a tevékenység varhatd leveglterheld hatasa
elviselheto.

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében az NO, anyagra vonatkozo
hatasteriileti sugar: 53 m.

Zajvédelmi osszefoglalas

Zajvédelmi szempontbol az eldzetes vizsgalati dokumentacioban rogzitett technologia, illetve
gépi berendezések miikodése melletti zajkibocsatas mértéke a megengedett kovetelmény-
értékeket nem haladja meg. A tervezett ontozdtelep hatasteriiletén védendd épiilet, tertilet,
helyiség nem helyezkedik el.

Megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény épitésével, tlizemelésével kapcsolatban
zajvédelmi szempontbdl kizardé ok nem meriilt fel.

A szamitasok alapjan €jjel 470 m sugart zajvédelmi hatasteriilet hatarozhaté meg a kuat koriil.
Tervek szerint az 6ntdzotelep éjszaka nem lizemel, a hataskor sugara 163 m.

Vizvédelmi megdllapitdisok

A tervezett kuttdl a legkozelebbi 6ntozokut tdvolsaga 210 m. A két kut depresszios gorbéje
nem metsz 0ssze (112,5+93,5 =206 m), egymdsra hatasukkal nem kell szamolni.

A tervezett kut majdani termelésbe allitasa lokalisan csokkenteni fogja a talajviz szintjét.
Szamitds szerint ez a kimutathaté hatds a kut tengelyétdél mért 93,5 m sugart kor. Ez
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tekinthetd a kut hatasteriiletének. Ezen a koron beliil a talajvizszint csokkenésére érzékeny
létesitmény nem talalhato, tevékenység nem folyik.

A 3.2. fejezetben bemutattuk a felszin alatti viz, térségi 6sszefuiggéseit. A felhasznalt szakirodalom
szerint a térségben ,,a talajvizszint valtozasok ¢s a viztermelés (mint megcsapold hatas)
Osszefliggését nem lehetett kimutatni. Ennek megfeleléen a teriileten sehol nem
mutatkoznak taltermelés nyomai.”

A vizkitermelés volumenének kornyezeti hatasa a felszin alatti vizekre elhanyagolhato.

Az ontozési tevékenységnek nincsen a felszini vizek mennyiségére, mindségere kozvetlen
hatasa, hatdsa tehdt semleges.

A beruhazassal érintett teriiletek

ATERULET | HELYRAJZI | TERULET | MUVELESIAG | MEGJEGYZES
MEGNEVEZESE SZAM (HA)
Zajta 2. szamu Zajta 078/5 9,55 szantd 2016-ban
ontozoételep kukoricaval
bevetve

A hatdassal érintett teriilet

Meértékadod hatasteriilet a kut tizemelés zajhatasanak tertilete, a kit tengelyétdl mért 163 m
sugaru kor. A hatasteriileten 1év0 ingatlanok az alabbiak

HELYRAJZI | MUVELESI AG
SZAM
Zajta 078/2 szanto

Orszaghatdron dtnyulo hatds
A tervezett ontozokutnak az orszaghatartdl mért legkisebb tavolsaga 170 m.
A hatasteriiletek szamszerii adataibol lathato, hogy a létesitésnek és az iizemeltetésnek nincs

orszaghatdron dtnyulo hatdsa.

Az elézetes vizsgalat Osszegz0 megallapitdsa, hogy az Ontdzételep fejlesztésének
kornyezetvédelmi szempontbol akadalya nincs, a vizsgalt kornyezeti elemekre hatasa
semleges, elhanyagolhato
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