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I. ELŐZMÉNY
Az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12.) Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlanon 400 ezres baromfinevelő telep létesítéséhez kapott egységes környezethasználati engedélyt. 
Az engedélyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 3243-31/2017. számú határozattal adta ki. Az engedély 5 évig érvényes.
Még ez előzetes engedélyes eljárás idején felmerült az igény, hogy a jelen nevelőtelepen további négy nevelőépület épüljön és az egyidejűleg tartott állatlétszám 400 ezerről 539 ezerre növekedjen.
Gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy az eredetileg az ólankénti 40000 állatlétszám 38500 db-ra csökkenne. Ez kedvezőbb, és az érvényben lévő állategészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek egyértelműen jobban megfelel.

A bővítési szándékkal az Agropool Kft. megvárta az eredeti kapacitásra kért engedély jogerőre emelkedését, így a bővítésre vonatkozó Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást ezen dokumentáció alapján kívánja lefolytatni.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat célja 
Mint az előzőekben leírtuk, a felülvizsgálat az engedélyezett 10 ólas és 400 ezres baromfinevelő telep 14 ólra és 539 ezres állatlétszámra bővítését mutatja be.
A felülvizsgálat célja, hogy a megnövekedett állatlétszámmal működő telephely környezeti hatásai milyen mértékben változnak meg. A bővítés a Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg.

A felülvizsgálat során felhasznált adatok szolgáltatói:
· AGROPOOL Kft. 
· SzSzB Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 3243-31/2017. számú határozatta
· Lévai Béla környezetvédelmi szakértő által készített egységes környezethasználati és hatásvizsgálati dokumentáció adatai 

A felülvizsgálat az engedélyezett létesítményre vonatkozó adatokat adottságként kezeli, és elsősorban a bővítés által bekövetkező változásokat mutatja be. 


II. ÁLTALÁNOS ADATOK
2.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai
Lévai Béla 4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.
Jogosultság: a HBM Mérnöki Kamara által kiadott SZKV-1.1/09-0036 Hulladékgazdálkodás; SZKV-1.2/09-0036	Levegőtisztaság-védelem; SZKV-1.3/09-0036 Víz- és földtani közeg-védelem; SZKV-1.4/09-0036 Zaj- és rezgésvédelem 

2.2. Az érdekelt (Kérelmező) adatai
Környezethasználó: AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12.)
· KÜJ szám: 103564153
· Adószám: 25731602-2-41
· Cégjegyzékszám: 01-09-286157
· KSH szám: 25731602-0147-113-01
· Cégvezető: Kouziouchine Alexei
· Tevékenység TEÁOR besorolása: 01.47 baromfitenyésztés

2.3. A telephely adatai 
-	Telephely címe: 				4456 Tiszadob, külterület 0312/7. hrsz.
· Telephely helyrajzi száma: 			Tiszadob, 0312/7. hrsz.
· EOV koordinátái:				X = 294 244; Y = 808 484
· Telephely neve: 				baromfinevelő telep
· KTJtelephely szám: 				102 717 377
· KTJIPPC létesítmény szám: 102 717 388
· Helyrajzi száma: Tiszadob, 0312/7. hrsz.
· EOV koordinátái:X = 294 249;Y = 808 455

Övezeti besorolás szerinti szabályozási előírások 
- Mg-1 jelű mezőgazdasági üzemi terület → nem változik
- szabadonálló beépítési mód → nem változik 
- 30 % maximális beépíthetőség → nem változik 
- 30,00 m maximális építménymagasság → nem változik
- 30 % minimális zöldfelület → nem változik
- szintterület sűrűség: 1,0 → nem változik 
- telek területe: 10 5242 m2 volt → 10 0242 m2-re csökken (csökkenés a 0312/8 hrsz.-ú erdő
 	leválasztásával 5000 m2)
- beépítettség: 17,46 %-ról → 26,69 %-ra növekszik, < 30 % - megfelel
- fennmaradó zöldfelület: 71,96% -ról 39,90 %-ra csökken > 30% - megfelel

2.4. A telephely építményei 
- építési engedéllyel rendelkező:
	10 db baromfinevelő istálló:	terv 10x1750 m2 (17500 m2) 
tény 10x1880,73 m2 →18 807,3 m2
	aggregátor épület → nem változik
	alomtároló épület → nem változik
	szociális épület → nem változik
	veszélyes hulladéktároló épület → nem változik
	tűzivíz tárolók → nem változik
	kommunális szennyvízakna → nem változik
	ipari szennyvízgyűjtő akna (27 m3) → nem változik, helye változik
	vegyszeres szennyvízgyűjtő akna 2 db → nem változik
	szennyvízgyűjtő akna veszélyes hulladék tárolóhoz → nem változik
	szennyvízátemelő és ülepítő akna (5 pár, 2x6 m3) → nem változik
	csapadékvíz átemelő akna (9 db) → változik, nem épül, helyette folyóka, szikkasztóárok
szennyes-  és tisztaövezeti kerékmosó medencék
hídmérleg 
belső telephelyi úthálózat → változik, a bővítéssel növekszik
gépfonatos acélvázas kerítés 
szeméttároló, kerékpár tároló, parkolók nem módosulnak
· tervezett új épületek, építmények:
4 db baromfinevelő istálló: 4x1880,73 m2 →7 522,92 m2
szennyvízátemelő és ülepítő akna (2 pár, 2x6 m3)
	silóalap 4 db
	belső úthálózat bővítés
· kialakuló 14 db nevelőépület területe: 26 330,22 m2, az összes beépített terület 27 116,83 m2 (építész tervező által megadott adat!)

A tervezett épületek szerkezetileg, alaprajzilag, szigetelések és technológiai berendezkedés tekintetében megegyeznek a már engedélyezett épületeknél megadottakkal.
A létesítmény infrastrukturális ellátásának, kiszolgálásának módját és szintjét a bővítés csak a szükséges fejlesztések mértékéig érinti.

Vízellátást a telepen létesített mélyfúrású kút fogja biztosítani. 
Csatornázás során közüzemi hálózat híján közműpótló berendezések létesülnek, melyek ciklikus ürítését szerződésben rögzített szippantós technológiára berendezkedett partnerek fogják biztosítani. A szennyvízgyűjtés választott rendszerben történik. 

A csapadékvíz elvezetéshez nem épülnek csapadékvíz átemelő aknák, hanem a tetőről lefolyó csapadékvizek az ólak közötti folyókán át az útszakaszok mellett kialakított szikkasztóárkokban kerülnek elhelyezésre 
Elektromos energia ellátást a telephelyi transzformátor biztosítja. 
A telephely gázellátását tartályos földgáz biztosítja 

2.5. A telephelyre vonatkozó engedélyek
A Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú baromfinevelő telep a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 3243-31/2017. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely tartalmazza az elérhető legjobb technikának való megfelelés (BAT) határozatot is.
 
2.6. A telephely területén korábban és a felülvizsgálat időpontjában végzett tevékenységek 
A telephelyen az engedélyezett létesítmények még nem valósultak meg. 


III. TERVEZETT BŐVÍTÉS BEMUTATÁSA
3.1. A terület adatai
A tervezett létesítmény Tiszadob belterületétől délre, a belterülettől cca. 2,6 km-re lévő külterületi, 0312/7 hrsz.-ú ingatlan. A telek területe 10,0242 ha. 
Tiszadob településazonosító száma: 12593.
A telephely továbbra is a 3631-es és a 3612-es számú utak csomópontjából induló (vagy oda érkező) 3637-es számú, Tiszadob-Tiszagyulaháza közötti szilárd burkolatú úton közelíthető meg. Az Mg-1 övezetbe tartozó ingatlan a 0312/7 hrsz.-ú terület megosztásával alakult ki, amely során az ingatlan keleti részén elhelyezkedő 0,5 ha erdőrészlet 0312/8 hrsz. számmal le lett választva. 


3.2. A terület lehatárolása, környezete
A tervezett létesítménybővítés telepítési adottságai nem változnak. Az építési terület marad Mg-1 besorolásban, a telephely nem érint Natura 2000 kategóriába, vagy egyéb szintű természeti védelem alá tartozó területet. 
A környezetben meglévő, kialakult területhasználatok nem változnak sem tényleges használatuk, sem a helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerinti besorolásukat illetően.
Védett (lakó-) terület É-i irányban 2,6 km-re Tiszadob belterülete, K felé 2,7 km-re Tiszadob Reje-tanya külterületi lakott hely belterülete, ÉNY felé a Dob-Tak Kft. Úrkom tanya baromfinevelő telepe 2,1 km-re helyezkedik el. A legközelebbi védett terület ezek alapján Tiszadob belterülete. 
 
Az engedélyezett és új nevelőépületek ÉNY-i-DK-i tengellyel helyezkednek el a telephelyen úgy, hogy a 10 ól az ingatlan ÉNY-i határán, a 4 új épület az ingatlan DNY-i oldalán, a közlekedési út felőli telekrészen került elhelyezésre. A kialakuló közlekedési szerkezetet úgy bővítik, hogy az továbbra is valamennyi épület önálló elérhetőségét biztosítsa.  
A telken belül a szennyezetlen csapadékvizeket a belső közlekedési útszakaszok mentén kialakított szikkasztóárkokban és a telephely zöldfelületein elszikkasztják. 
A teljes telepnek és a létesítendő épületeknek meg kell felelnie a vonatkozó magyar és az Európai Unió higiéniai előírásainak.

3.3.  A tevékenység adatai, volumene
A baromfinevelő telep a HACCP élelmiszerbiztonsági-, ISO 22000 élelmiszerbiztonsági-, tanúsított BRC irányítási előírások szerint működik.
A baromfinevelő telep technológiája a bővítést követően sem változik: zárt, mélyalmos, magasított légteres, BIG DUTCHMAN automata cseppitatásos és etetőrendszeres, rendkívül anyag-, és energiatakarékos módszer, amely korszerűségében, biztonságában eléri az ismert legjobb technológiákat. 
A tervezett tevékenység az állomány telepítéstől a trágyakezelési technológiáig nem változik, ezek minden mozzanat környezetvédelmi szempontból jól átgondolt, a BAT-nak való megfelelést figyelembe véve az alkalmazható legjobb technika alapján valósul meg és fog működni. A 3243-31/2017. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély 3. sz. melléklete (megfelelés az elérhető legjobb technikának) BAT követelményei a bővítésre változatlan formában és tartalommal érvényes!

A baromfinevelő telepen tizennégy, egyenként nettó 1880,73 m2-es nevelőépületben összesen (14x38500) 539000 db baromfi nevelésére rendezkednek be a bővítés után. Ez több szempontból is kedvezőbb mutatókkal bír, mint az eredeti engedélyben megadottak voltak. Ugyanis az eredetileg tervezett, ólankénti 1750 m2 nevelő épületterület 1880,73 m2 lett. Ez közel 131 m2-el nagyobb épületet jelent ólanként. Ugyanakkor az ólakban tervezett állatlétszám 40 ezerről 38500 db-ra csökkent, azaz javult, csökkent az egy négyzetméterre vetített állatlétszám!
A termelési volumen nem változik, marad az évi 6 teljes és egy esetlegesen megkezdett, a következő évre áthúzódó rotáció. 
A tervezett épületek energiaellátása és technológiai igénye erre a kapacitásra van méretezve! 
A nevelési ciklus alatt az elméleti állatsűrűség max. 22,85 db/m2-ről 20,47 db/m2-re csökken. Bár az elhullások miatt ez soha nem realizálódik. 
Az un. előzetes „leszedés” előtti állatlétszámnál a 32-35. napon, amikor (4 % elhullással számolva) a kialakult állomány egy része (cca. 25 %-a) eléri az 1,9- 2 kg átlagos súlyt, a 75 % 1,8 kg alatti, ez 19,55 db/m2 lesz, 36,17 kg/ m2 élősúllyal. 
A m2-enkénti darabszám és élősúly az előzetes „leszedés” után azonnal lecsökken 14,66 db/m2-re és 26,4 kg/m2-re. A nevelési ciklus végén (a 35-42.-ik napig tovább hizlalt) a megmaradó állomány (ezen időszakra tovább elhullással nem számolva) 14,66 db/m2 és (2,2 kg-os súlyt véve alapul) 32,26 kg/m2 kapacitásokkal áll be. Ez megfelel az állategészségügyi törvényben előírt max. 42 kg/m2 súly értéknek.
Az üzemidő (a tartástechnológia, az állomány biológiai, egészségügyi és biztonsági követelményei miatt) a nevelési ciklusban folyamatos. A foglalkoztatottak száma 11 fő állandó létszámról 15 főre nő, a ki-beszállításkor alkalmi erőforrások bevonása által az igények szerint sokkal több is lehet.
A bővítéssel kialakuló létesítmények (melyek már az eredeti beépítési tervben is szerepeltek, mint tartalék fejlesztési lehetőség) környezetbe illesztése (a környezeti kockázatok mérséklése miatt) gondos építészeti, technológiai és környezetvédelmi szempontok szem előtt tartásával történik . 

A baromfinevelés volumenének változása a bővítés után
	Tartástechnológiai adatok

	Megnevezés
	Engedélyezett
	Bővítés után összesen

	Telepített éves állomány (db) 
	2 400 000
	3 234 000

	Egyidejűleg rotációnként telepített baromfi létszám (db)
	400 000
	539 000

	Vágásra leadott baromfi (éves db)
	2 280 000
	3 088 000

	Éves rotáció szám
	6 (+1/2)
	6(+1/2)

	Leadott élősúly (t) (2,2 kg/db-ra) / ebből előválogatással leadott (t)
	5 400 /1 100
	6640/1545

	Éves vízfelhasználás baromfitartáshoz (m3) 
technológiai (átlag):
itatás:
	
150
3000
	
210
4 100

	Kommunális vízigény (éves átlag m3):
	150
	202

	Gáz igény éves (em3)
	360
	486

	Szárazalom igény éves (t)
	600
	810

	Takarmány igény éves (t)
	 12 000
	16 500

	Trágyamennyiség éves (t)
	2700
	3700

	Állati melléktermék (leadott hulla) t/év  
	81
	100

	Kommunális szennyvíz (m3)
	150
	202

	Technológiai szennyvíz (m3)
	150
	202

	Be- és kiszállítói gépjármű szám (270 napra vetítve) db
	650
	880



A nevelő épületek koordinátái (ÉK-DNY-i sorrendben, az épületkontúrok átlóinak középpontjai):
	s.sz.
	Nevelőépület száma
	EOV(Y) m
	EOV(X) m

	1.
	1-es 
	808 537
	294 310

	2.
	2-es 
	808 521
	294 302

	3.
	3-as 
	808 491
	294 287

	4.
	4-es 
	808 474
	294 267

	5.
	5-ös
	808 455
	294 249

	6.
	6-os
	808 433
	294 237

	7.
	7-es
	808 412
	294 224

	8.
	8-as
	808 392
	294 205

	9.
	9-es
	808 372
	294 188

	10.
	10-es
	808 352
	294 175

	11.
	11-es
	808 457
	294 086

	12.
	12-es
	808 438
	294 068

	13.
	13-as
	808 416
	294 055

	14.
	14-es
	808 394
	294 041


Potenciális szennyezőforrások és koordinátáik (5 m-en belüli pontossággal) a telephelyen:
	s.sz.
	Szennyezőforrás megnevezése
	EOV(Y) m
	EOV(X) m

	1. 
	Üzemi veszélyes hulladékgyűjtő/tároló és hullaboncoló épület
	808 580
	294 188

	2.
	Szennyvízgyűjtő akna (VH)
	808 574
	294 185

	3. 
	Szoc. épület kommunális szennyvízgyűjtő akna 
	808 528
	294 123

	4.
	1.-2. nevelő épület szennyvíz átemelő és ülepítő akna 2x6 m3
	808 504
	294 344

	5.
	3.-4. nevelő épület szennyvíz átemelő és ülepítő akna 2x6 m3 
	808 459
	294 315

	6.
	5.-6. nevelő épület szennyvíz átemelő és ülepítő akna 2x6 m3 
	808 419
	294 283

	7.
	7.-8. nevelő épület szennyvíz átemelő és ülepítő akna 2x6 m3
	808 378
	294 254

	8.
	9.-10. nevelő épület szennyvíz átemelő és ülepítő akna 2x6 m3
	808 353
	294 236

	9.
	Ipari szennyvízakna 27 m3
	808 485
	294 075

	10.
	Vegyszeres szennyvízgyűjtő akna 6 m3
	808 544
	294 347

	11.
	Kerékmosó medence sz.öv.
	808 535
	294 119

	12.
	Vegyszeres akna (kerékmosó) 6 m3 
	808 531
	294 128

	13.
	Kerékmosó medence t.öv.
	808 589
	294 184

	 14.
	Vegyszeres akna (kerékmosó) 6 m3
	808 587
	294 189

	15.
	11-12. nevelő épület szennyvíz átemelő és ülepítő akna 2x6 m3
	808 478
	294 036

	16.
	13-14. nevelő épület szennyvíz átemelő és ülepítő akna 2x6 m3
	808 437
	294 005


Megjegyzés! A vastagon szedett számmal jelölt adat dőlt esetében változás, álló esetében bővítés!

 3.4. Tartástechnológia leírása
A tervezett bővítés nem érinti a tartástechnológia egyik elemét sem, azok megegyeznek az engedélyezett telephelyi adatokkal. Ezért az alábbiakban csak egy kivonatos ismertetést adunk meg ezekre vonatkozóan. 
Az istállók előkészítése
Az új nevelőépületekben a betelepítés előtti előkészítés módja és rendje nem változik a már engedélyezett 10 ólnál leírtakhoz viszonyítva. Tehát ez a következők szerint történik:
-	Az első telepítés kivételével kitrágyázzák az ólat az előző állomány után. A kitrágyázás során a trágyát a nevelő épületek bejáratainál található trágyafogadó betonozott felületre tolják, onnan egy önfelszedő berendezés rakodja a szállítójárműre. Az ólanként 43-45 t körüli trágya azonnal elszállításra kerül. A kitermelést és az elszállítást szerződött partner végzi. A fogadótálca mosható, vize az ipari szennyvízgyűjtőbe vezetve. A kiszállítás 2-3 nap alatt, 16-17 szállítmánnyal megtörténik. Éves trágyamennyiség cca. 3700 tonna lesz.
-	Ezt követően a kitakarított ólakban megtörténik a fertőtlenítés (nagynyomású, forró, fertőtlenítő oldatos gőzzel, gázosítással, csirátlanítással a megadott fertőtlenítő szerekkel és egy-egy ciklusban ólanként 2-3 m3 víz felhasználással). Éves szinten 14 ól 6 rotációban cca. 210 m3 vizet használ. Az un. szervizidőszak max. 1 hét időtartamot vesz igénybe.
-	A kiszáradt, tiszta ólakba megtörténik a bealmozás, az első ciklusben az ól 1/3-án, majd idővel további két ütemben az ól teljes felületén. A felhasznált alomigény 9-10 t/ól/ciklus, éves szinten összesen 810 tonna.
-	A naposcsibék érkezése előtt feltöltik az etetőket, itatókat, az ólakat felmelegítik, beállítják a hőmérsékletet és páratartalmat. 
Betelepítés
-	A naposállatok telepítése továbbra is egyszerre, folyamatos beszállítással történik. Ez ólanként 38500 naposállat esetében 385 dobozt jelentett. A kiürült dobozok a hulladékgyűjtőbe, majd szerződött partner révén hulladéktelepre kerülnek leadásra. A húshibrid naposállatot a mindenkori szerződött partner keltetőjéből szállítják. Ez az ólaknál egy-egy szállítmányt, összesen 14 szállítmányt jelent. 
Nevelés
-	A nevelési ciklus 6 hétig (max. 42 napos korig) tart. A cél, hogy a csibék elérjék a legalább 2,0 kg-os, elvárhatóan a 2,2 kg-os súlyt. Ez egy rotáción belül az állomány 25 %-ánál már a 32-35. napon bekövetkezik, így lehetőség van un. „leszedésre”, azaz időközi leadásra. Ezzel együtt is a ciklus végén ólanként átlag 80 t élősúly.
-	A naposcsibék  etetése és itatása szigorú rendszer szerint történik.
Itatás: Az alkalmazható leggazdaságosabb és leg víztakarékosabb, un. BIG DUTCHMAN rendszerű, automata cseppitatásos módszerrel történik. Az itatóvíz igény rotációnként és ólanként 48-50 m3 között lehet a nyári hőmérsékleti viszonyoktól is függően. A teljes telepre egy rotáció alatt 670-700 m3, 6 rotációra 4100 m3 itatóvíz felhasználást jelent 
Etetés: A csibék etetését szintén a BIG DUTCHMAN rendszer technológiájával oldják meg. A módszer többfázisú takarmányozást biztosít a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. Ezen belül az aminosav-fehérje arány változtatásával elérik az optimális fehérjehasznosítást, amely a súlygyarapodás alapja.
A takarmány-összetétel mindig a korcsoportnak megfelelő igényekhez igazodik. 
Az egy rotáció alatt feletetett takarmány mennyisége ólanként 193-200 tonna, éves szinten a 6 rotáció alatt ez átlag 16500 tonna. 
-	Fűtés/hűtés-szellőzés-világítás: A követelményeknek megfelelő hőszigetelésű ólakban a tartási időszaknak megfelelő hőmérsékletet gázüzemű infrasugárzókkal biztosítják vezérelt hőlégbefúvással. A légcserét, egyben a hűtést az épületek véghomlokzataiba szerelt, alacsony zajkibocsátású ventilátorok végzik. 
Az alkalmazott rendszer részben mesterséges (fali és tetőventilátorok) és természetes (légbeejtők) révén működik. 
A megkívánt páratartalmat automatikus vezérlésű párologtató panelek biztosítják. A szükséges hőmérsékleti értéket betelepítéskor fűtéssel, nyári időszakban hűtéssel tudják az optimális (előírt) értékben tartani. 
Az ólakban időkapcsolós rendszer van kiépítve, amellyel szabályozhatóak a megvilágított és elsötétített időszakok, a fényintenzitás. Ehhez energiatakarékos izzókat használnak. 
Leadási fázis
· A nevelési időszak -az állomány genetikai adottságaitól, az optimális tartási és takarmányozási feltételek megteremtésétől- függően 35 - 42 napig tart. 
A nevelési ciklus alatt az elméleti állatsűrűség max. 22,85 db/m2-ről 20,47 db/m2-re csökken, bár az elhullások és az un. előzetes leszedések következtében ez soha nem realizálódik. 
A nevelési idő alatt a jó állománynak el kell érnie a min. 2 kg-os (elvárhatóan az átlag 2,2 kg) súlyt. Ezt (tekintettel az alkalmazott, a BAT-nak minden követelményében megfelelő nevelési, takarmányozási és tartási technológiáknak) az állomány egy része (max. 25 %-a) már a 32-35.-ik napon eléri. Ezért un. előzetes leszedés módszerét alkalmazzák, amely során a 2 kg, vagy nagyobb súlyú egyedeket kiszedik az állományból.
A leszedés előtti állatlétszámnál a 32-35. napon, amikor az elhullások (4 %-al számolva) miatt kialakult állomány 19,55 db/m2 lesz, 36,17 kg/ m2 élősúllyal. 
A m2-enkénti darabszám és élősúly az előzetes „leszedés” után azonnal lecsökken 14,66 db/m2-re és 26,4 kg/m2-re. A nevelési ciklus végén (a 35-42.-ik napig tovább hizlalt megmaradó állomány (ezen időszakra tovább elhullással nem számolva) 14,66 db/m2 és (2,2 kg-os súlyt véve alapul) 32,26 kg/m2 kapacitásokkal áll be. Ez megfelel az állategészségügyi törvényben előírt max. 42 kg/m2 súly értéknek
Tehát a leszedéssel kombinált leadás (állomány csökkentés) minden szempontból segíti a követelmények és a gazdaságossági igények teljesülését! 
Az állomány létszáma a tenyészidő végére ideális körülmények között is 4-5 % veszteséggel (elhullással) áll be. A tapasztalatok alapján jelen telephely esetében reálisan 4 %-ot lehet alapul venni. Ez a más nevelőtelepek korábbi elhullási adataihoz viszonyítva jelentős pozitívum, javuló hatékonyságot tükröz! Az elhullások 90 %-ban az első két hétben megtörténnek, de a ciklus végéig számolni kell vele. Egy ólban egy rotáció alatt 1,1-1,2 t állati hulla keletkezhet. Ez éves szinten 14 ólra és 6 rotációra számítva 92-100 t, melyet állati melléktermékként kezelnek. Az elhullott állatokat a nevelőtérből naponta eltávolítják. 
-	A kívánt súlyt elérő baromfiállomány elszállítására változatlan technológiát alkalmaznak. Ezt rekesz-szállító tehergépkocsik végzik. Egy tehergépkocsira átlag 3000 db baromfi fér fel, így a (gépjárműtípustól függően és az előzetes leadásokkal csökkenő) teljes állomány 86 járművel (pótkocsis szerelvénnyel) elmegy. Ez általában 6 napot vesz igénybe telephelyi szinten.
-	Az éves cikluson belül 6 teljes rotáció indításával számolnak, amely során elméletileg 3 234 000 napos csibe telepítéssel, cca. 3 088 000 db leadott mennyiséggel, 6640 tonna előnevelt baromfi kiszállítással (ebből 1545 t előzetesen leszedett élősúly tömeggel) lehet számolni. 
Új rotáció indítása
-	A ciklus végén kiürült ólakban a kiürítési sorrendben elkezdik a következő rotációhoz az előkészítési munkálatokat. Az állomány váltáskor 1 hét pihenési ciklust kell beiktatni a nevelőterek kellő higiéniai felkészítéséhez. 
	Az év során 6 teljes és egy megkezdett/befejezett rotációval számolnak.
A BAT-nak való megfelelés feltételei
A 3243-21/2017. számú határozat 3. számú mellékletében megadott, az elérhető legjobb technikának való megfelelés szempontjai és feltételei a bővítés miatt nem módosulnak. A 3. sz. mellékletben rögzített meghatározások a bővítéssel megvalósuló nevelőépületekben alkalmazott technológiákra is érvényes.
Az életfeltételek biztosítása és az egészségügyi és higiéniai követelmények nem módosulnak. 
A telepen trágya továbbra sem tárolható, azt a kitermeléssel egyidejűleg elszállítják a telephelyről. 
A burkolt felületeket pormentesítik, a burkolatlan felületeket füvesítik. 
A csapadék és felszíni vizek (locsolás) elszivárogtatásához az ólak között folyóka épül, a belső úthálózat mentén pedig szikkasztó árokrendszer létesül. Az árokrendszert úgy alakítják ki (puffer meder és szivattyúhely), hogy a szennyezetlen csapadékvizek a tűzivíz tározó vízkészletét is pótolni tudják. 

3.5. Építési ütemezés, kapacitásadatok
Az épület szerkezeti kialakítása illetve az alkalmazható építési technológia megfelel a korábbi, a 10 ólnál tervezett és alkalmazott módszereknek. 
Az építési kivitelezési munkák (a környezetvédelmi és építési engedély rendelkezésre állásától, az időjárási viszonyoktól és a régészeti munkálatok helyzetétől függően) várhatóan 2018. évben kezdődnek és max. egy fél évet vesznek igénybe. 
Mivel a 10 ólas telep kialakításának építési munkái csak a közeljövőben kezdődnek el, várhatóan az építési folyamat magában foglalja majd a 14 ólas komplett telephely építést. 

3.6. Illeszkedés a meglévő környezethez
A tervezett újabb nevelőépületek ugyanazon ingatlanon valósulnak meg, mint a korábbi 10 ól. Ez az ingatlan létesítmény Tiszadob belterületétől 2,6 km távolságra, külterületi környezetben van. 
A külterületi környezetben a mezőgazdasági területhasználat a jellemző, amely a baromfinevelésből adódó környezeti hatásokra nem tekinthető érzékenynek. 
Hasonló, jelentős állatállománnyal működő és igénybevételű telep a Tiszadob Úrkom-tanya területén lévő Dob-Tak baromfinevelő telep, amely 2,1 km-re ÉNY-ra található. 

A tervezett baromfinevelés az adott környezetben védelmi övezetet igénylő tevékenység annak ellenére, hogy a feltételezett hatásterületen nincs védendő létesítmény és területhasználat. A bővítéssel és az állatállomány létszámának növekedésével ez a hatásterület az eddigiektől valamivel nagyobb kiterjedésű lesz. 

3.7. Kapcsolódó műveletek, beruházási igények 
A tervezett létesítmény beruházás igényei kizárólag a saját telephelyen belüli igényeket támasztanak.
A baromfinevelő telep bővítés igénye:
-	Négy új nevelőépület létesítése
-	Kiszolgáló létesítmények és infrastruktúra (víz, szennyvíz, csapadékvíz) és energia ellátás (gáz, elektromos áram) helyi fejlesztése
-	A belső úthálózat fejlesztése a kialakuló új funkciókhoz 
-	Az új nevelőépületekhez tartozó szennyvízgyűjtő hálózat és gyűjtőaknák építése

IV. HATÓTÉNYEZŐK HATÁSFOLYAMATOK HATÁSTERÜLETEK BEMUTATÁSA
A tevékenység végzése során legjelentősebb hatótényezők a telepítés, szállítás, a tartástechnológia és a kiszállítási folyamatok során jelentkeznek.
A hatótényezők hatásterületei a települési környezet, a levegőkörnyezet, a természet, a talaj-, és víz, mint környezeti elem.
A tevékenység hatásai levegő-, és zajterhelés, talaj-, és vízterhelés, településképi, táji érintettség, gazdasági, társadalmi, infrastrukturális hatások.	
A bővülő létesítménnyel kapcsolatban felvetődő domináns környezeti hatásokat a beépítettség növekedése, a kivitelezési munkálatok környezetben okozott átmeneti terhelései, valamint a több évre előremutató működés természeti és társadalmi környezetet érintő hatásainak, hatásfolyamatainak a várható alakulása jelentik.
A telepítési helyet adottságként kezelve vizsgáljuk az építés és a majdani nagyobb volumenű működés által várható környezeti hatásokat. 
Előzetesen látható, hogy a legjelentősebb környezeti hatások a környezetben továbbra is a levegő-, zaj és talaj környezeti elemekben következhetnek be úgy az építés, mint az üzemelés során.

4.1. Levegőminőség
A település területének levegőkörnyezeti állapota –az eltelt időszakban nem változott. A levegőminőségi besorolás szerint a többször módosított 4/2002. (X.7.) KvVM r. alapján „az ország többi területe” 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) esetében „F”, szilárd (PM10) vonatkozásában „E”, PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában „D”, talajközeli ózon tekintetében „O-I” zónacsoportba tartozik.
Meteorológiai adatok alapján a területre jellemző szélirány-szélgyakoriságok: É 14,4 %, ÉÉK, 14,2 % ÉK 10 %, DDNy 8%, DNy 6,5 % is változatlanok.
A terület alapvetően megfelelő levegőterhelési tartalékokkal rendelkezik a baromfinevelő telep bővítéséhez és a növelt volumenű működéséhez.

Előzmények 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezet-védelmi és Természetvédelmi Főosztály 3243-31/2017. (2017. 11. 08.) sz. határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott a 4456 Tiszadob, külterület 0312/7. hrsz. területen létesítendő baromfinevelő telep létesítésére. Engedélyezett termelési kapacitás: 400 000 db bojler baromfi férőhely. A tartástechnológia mélyalmos baromfitartás. Az azonos kialakítású istállók száma: 10 db. Ezek a D1-D10 levegőterhelő források. 

Az engedélyt megalapozó KHV és EKHE összevont dokumentációja (továbbiakban KHD-2017) összesített terhelési adatokkal számolt. 

A környezethasználó (engedélyes) Agropool Kft. a baromfinevelő telep befogadó képességének és termelési kapacitásának bővítését tervezi. A bővítés 139000 db bojler baromfi új férőhely létesítését jelenti. Az ehhez szükséges újabb 4 db istálló, amely az engedélyezett 10 db istállóval azonos kialakítású és tartás-technológiájú. A végső férőhelyek száma 539000 db, 38500 db/istálló, 20,47 db/m2. Tehát csökkent az istállónkénti állomány 40000-ről 38500 db-ra istállónként. 

Levegőterhelő technológia 
A baromfinevelési technológia (Big Dutchman) azonos marad; az éves rotáció sem változik, azaz marad 6 teljes és egy megkezdett, áthúzódó rotációszám. Azonos marad az új istállók mérete, technológiai, fűtés/szellőzés-technikája is. 

A KHD-2017 készítése ill. a 3243-31/2017. (2017. 11. 08.) sz. határozat kiadása óta a természeti, társadalmi/jogi, gazdasági környezet nem változott. Az új 53/2017. (X.18.) FM rendelettel sem módosult a tüzelőberendezések kibocsátási határértéke. 

A módosításokra (új istállókra) is vonatkozik a KHD-2017 dokumentum és a 3243-31/2017. sz. határozat 3. sz. melléklete szerinti biztosított a BAT technológia megfelelése. 

A létesítés levegőkörnyezeti hatása 
Jelenleg még nem kezdődött meg az engedélyezett létesítmények (10 db istálló; alomtároló-, hulladéktároló-, aggregátor-épület; közművek és közműpótlók; szennyvíztároló műtárgyak; utak; burkolatok; szikkasztóárkok) kiépítése. Mivel változatlan az építési kapacitás és ütem, azonos marad a létesítés levegőterhelése és hatása (járulékos levegőterheltsége és hatásterülete). 

Az üzemelés levegőkörnyezeti hatása 
Előbbiekre tekintettel a KHD-2017 dokumentumban rögzített tartástechnológiai, műszaki adatok, fajlagos levegőterhelések változatlanok. Közel azonos marad az istállónkénti levegő-terhelés. Ugyanakkor a baromfinevelő telepre vonatkozó összesített felhasználás és levegőterhelés a bővülés arányában, cca. 35 %-al nő. 

A környezeti levegő terhelését domináns módon az állattartás okozza. Az állattartással kapcsolatban levegőterhelő tevékenységek: tüzeléstechnika, technológiai szállítások, takarmánykezelés, állatnevelés, trágyakezelés, hulladékkezelés, rendkívüli események, vegyszerek használata. Ezen tevékenységek jellemzőit és levegőterheléseit a KHD-2017 dokumentum részletezi. A kapacitásbővítés kapcsán is érvényesek a (fajlagos) anyag/energia-felhasználások és levegőterhelések. 

A KHD-2017 dokumentum részletezi az állattartás domináns bűz- és ammónia-terhelését. A bűzterhelést összevontan (nevelés+trágya/hulladék-kezelés) adja meg: 36 SZE/s ÁE, ahol SZE: szagegység; ÁE: állategység (500 kg). 

Az engedélyezett állomány 400000 db/ciklus. A max. állattömeg a nevelési ciklus végén adódik: 2,2 kg/db: 880 t/ciklus: 1760 ÁE/ciklus. 
Az elméleti összesített bűzterhelés: 63360 SZE/s; elhullási veszteségek miatt 57600 SZE/s. 

Az új levegőterhelő diffúz források: 
	jele
	megnevezése
	EOVY
	EOVX

	D11
	11. sz. nevelőépület
	808 457
	294 086

	D12
	12. sz. nevelőépület
	808 438
	294 068

	D13
	13. sz. nevelőépület
	808 416
	294 055

	D14
	14. sz. nevelőépület
	808 394
	294 041


Az új 11-14. istállók a korábbiak közelében, azoktól DNY-ra lesznek, egy tömböt alkotva. 

Az új istállókban ólanként az alábbi ventilátorok lesznek: 
	típus
	gyártó
	db
	W/db
	m3/h,db
	megjegyzés 

	CL600
	Big Dutchman
	12
	500
	13000
	tető

	4D130-3PP-55
	Vostermans
	8
	1650
	34000
	beltéri



A használat időtartama: 3±1 h/d; összesített üzemidő 1600 h/év. 

A levegőterhelések 
A BAT technológia megfelelés értelmében a legfeljebb 2,2 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia (NH3) kibocsátásra vonatkozóan az alábbi határértékeket kell betartani: 0,08 kg/férőhely/év. (A határérték igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát a 3243-31/2017. sz. határozat 6.2 pontja tartalmazza.) 

A többi légszennyező anyagra nem állapítható meg kibocsátási határérték; a diffúz kibocsátási korlátot az jelenti, hogy teljesülni kell a levegőterheltségi határértékeknek a levegő-környezetben. (Ez nem azonos a munkahelyi levegővel.) 

Az összesített levegőterhelések (kg/év): 
	LA
	E
	M
	T

	SO2
	2
	0,7
	2,7

	CO
	344
	119,5
	463,5

	NOx
	197
	68,5
	265,5

	PM
	48
	16,7
	64,7

	CH
	44
	15,3
	59,3

	NH3
	42000
	14595
	56595

	CH4
	32000
	11120
	43120

	N2O
	20000
	6950
	26950

	bűz*
	57600
	20016
	77616


E: engedélyezett; M: módosítás; T: tervezett. *: SZE/s.

A KHD-2017 dokumentumban közölt módszerrel számítottuk a diffúz levegőterhelések okozta járulékos levegőterheltségeket talajszintre a leggyakoribb meteorológiai helyzetre. 

A járulékos levegőterheltségek (µg/m3): 
Jelenlegi (engedélyezett) állapotra 
	LA\X
	34
	51
	76
	114
	171
	256
	384
	577

	SO2
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	CO
	28,4
	14,4
	7,3
	3,7
	1,9
	1,0
	0,5
	0,2

	NOx
	16,3
	8,3
	4,2
	2,1
	1,1
	0,6
	0,3
	0,1

	PM
	4,0
	2,0
	1,0
	0,5
	0,3
	0,1
	0,1
	0,0

	CH
	3,6
	1,8
	0,9
	0,5
	0,2
	0,1
	0,1
	0,0

	NH3
	3467
	1762
	896
	455
	231,4
	117,6
	59,8
	30,4

	CH4
	2641
	1343
	682
	347
	176,3
	89,6
	45,5
	23,1

	N2O
	1651
	839
	426
	217
	110,2
	56,0
	28,5
	14,5

	bűz*
	150
	76
	39
	20
	10,0
	5,1
	2,6
	1,3


*: SZE/m3; X: távolság a diffúz forrás centrumától (m). 

Módosító (bővítési) állapotra 
	LA\X
	34
	51
	76
	114
	171
	256
	384
	577

	SO2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	CO
	9,9
	5,0
	2,5
	1,3
	0,7
	0,3
	0,2
	0,1

	NOx
	5,7
	2,9
	1,5
	0,7
	0,4
	0,2
	0,1
	0,0

	PM
	1,4
	0,7
	0,4
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	CH
	1,3
	0,6
	0,3
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	NH3
	1205
	612
	311
	158
	80,4
	40,9
	20,8
	10,6

	CH4
	918
	467
	237
	121
	61,3
	31,1
	15,8
	8,0

	N2O
	574
	292
	148
	75
	38,3
	19,5
	9,9
	5,0

	bűz*
	52
	26
	13
	7
	3,5
	1,8
	0,9
	0,5


*: SZE/m3; X: távolság a diffúz forrás centrumától (m). 

Tervezett (bővítés utáni) állapotra 
	LA\X
	34
	51
	76
	114
	171
	256
	384
	577

	SO2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	CO
	38,3
	19,4
	9,9
	5,0
	2,6
	1,3
	0,7
	0,3

	NOx
	21,9
	11,1
	5,7
	2,9
	1,5
	0,7
	0,4
	0,2

	PM
	5,3
	2,7
	1,4
	0,7
	0,4
	0,2
	0,1
	0,0

	CH
	4,9
	2,5
	1,3
	0,6
	0,3
	0,2
	0,1
	0,0

	NH3
	4671
	2374
	1207
	613
	311,8
	158,5
	80,6
	40,9

	CH4
	3559
	1809
	920
	467
	237,6
	120,7
	61,4
	31,2

	N2O
	2225
	1131
	575
	292
	148,5
	75,5
	38,4
	19,5

	bűz*
	202
	103
	52
	27
	13,5
	6,9
	3,5
	1,8


*: SZE/m3; X: távolság a diffúz forrás centrumától (m). 

Tájékoztatásul számítjuk egy istálló 5544 SZE/s bűzterhelése által okozott bűzterheltséget: 
	X
	23
	34
	51
	76
	114
	171
	256
	384
	577
	87
	167

	SZE/m3
	28,4
	14,4
	7,3
	3,7
	1,9
	1,0
	0,5
	0,2
	0,1
	3,0
	1,0



X: távolság az istállóépület centrumától (m). Az azonos kialakításra tekintettel mindenik istállóépület bűzhatása megegyezik. 

A KHD-2017 dokumentumban közölt módszerrel számítottuk a diffúz terhelések levegő-védelmi hatásterületeinek sugarát. 

A levegővédelmi hatásterületek sugara (m)  
	LA
	E
	M

	NO2
	45
	24

	PM10
	29
	16

	bűz*
	349
	185


*: 3,0 SZE/m3 bűzexpozíció esetén. E: engedélyezett; M: módosítás; 
A KHD-2017 dokumentum szerint a közvetlen XH bűz-hatásterület sugara: 350 m. Erre tekintettel a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság a baromfinevelő telep védelmi övezetét a diffúz források (D1-D10) együttes határától számított 350 méter széles sáv által lehatárolt területben határozta meg. (A védelmi övezetet ábrázoló térképmásolat a 3243-31/2017. sz. határozat 2. számú melléklete.) 

A bővítések bűzvédelmi hatásterületének sugara a D11-D14 diffúz források körül: 185 m. A hatósági értelmezésre tekintettel az új istállók bűzvédelmi övezete a D11-D14 diffúz források együttes határától számított 190 méter széles sáv. A baromfinevelő telepre érvényes védelmi övezet kijelölésekor érvényes az az elv, hogy a 350 m-es sávot kell figyelembe venni a nevelőépületektől! Tehát a levegővédelmi övezet határa a nevelőépületektől számított 350 m-es hatássáv! Ez azt jelenti, hogy a védelmi övezet vonala a 4 db új nevelőépületre is érvényesítve változik.  

A Baromfitelep területe 100242 m2; virtuális sugara 180 m. E területen kívül nem várhatók (a bővítés után sem) határértéket meghaladó levegőterheltségek. Ezért és mivel a hatásterületen nincs védendő objektum, frekventált pontokon nem vizsgáljuk a levegőterheltségi határ-értékek teljesülését. 

A technológiai szállítások levegőterhelése 
Az állomány be- és kiszállítása, a táp és a segédanyagok mozgatása erőgépekkel és közúti járművekkel történik. Ezek volumene növekszik. 
A be/ki-szállítás szervezett ütemben és módon történik, a KHD-2017 dokumentumban leírtak szerint. 
A közlekedési eredetű emissziók az alábbiak szerint alakulnak a bővítés után (kg/év): 
	LA\E
	10 ól
	14 ól

	SO2
	2
	2,7

	CO
	344
	447

	NOx
	197
	266

	PM
	48
	65

	CH
	44
	57



Az Agropool Kft. Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlanán tervezett 539 ezres baromfinevelő telep létesítése és üzemeltetése levegőkörnyezet vonatkozásában nem okoz a megengedettnél nagyobb, határértéket meghaladó levegő-terheltségeket. 

A tárgyi baromfinevelő telep kapacitásbővítésének és további üzemeltetésének levegőkörnyezeti akadálya nincs.

A bővített baromfinevelő telepre az egységes környezethasználati engedély módosítása az előzőekben feldolgozott adatok alapján megadható!

4.2. Zaj és rezgésterhelés
A baromfinevelő telep jellemzőit a II. és III. fejezetekben részleteztük. 

Összegzésként leírjuk, hogy a baromfinevelő telep Mg-1 besorolású beépítetlen területen valósul meg. A telephely nem része Natura 2000 kategóriába tartozó területnek. A környezetben mezőgazdasági terület-használatok vannak. 
A telep Tiszadob D-i részén fekszik, a 3637-es összekötő út 8+900 kmsz.-e magasságában. Tág környezetében csak mezőgazdasági és közlekedési területek vannak. Védett (lakó-) terület É-i irányban 2,6 km-re Tiszadob belterülete, K felé 2,7 km-re Tiszadob Reje-tanya külterületi lakott hely belterülete, ÉNY felé a Dob-Tak Kft. Úrkom tanya baromfinevelő telepe 2,1 km-re helyezkedik el. A legközelebbi védett terület Tiszadob belterülete. 
Az ingatlan közvetlen környezetében található, HÉSZ szerinti területhasználatok nem módosultak: változatlan az érvényben lévő engedély alapját jelentő EKHE és KHV (továbbiakban KHD-2017) dokumentum 1. fejezetében közöltekkel. 

A fontosabb objektumok X távolsága (m) a Baromfiteleptől: 
	objektum (égtáj)
	EOVY
	EOVX
	X
	MP

	Tiszadob CP
	808028
	298715
	3812
	

	3637. út
	808560
	294024
	145
	

	Th (ÉNY)
	806892
	295504
	2050
	MP1

	Reje-tanya CP
	811211
	295477
	2965
	MP2

	BT CP
	808448
	294117
	0
	



, ahol CP: centrumpont; MP: megítélési pont (MP1: Urkom-tanya); BT: tárgyi Baromfitelep. 
Az MP pontok a közeli telepek és a Rejetanya belterületi határán lévő lakótelek.

A telek területe 100242 m2, a módosító beépítés 4x1880,73 m2; a tervezett (bővítés utáni) beépítés 26 330,22 m2, az összes beépített terület 27 116,83 m2.

A kapacitásbővítés 4 db (az engedélyezett 10 db nevelőépületekkel azonos) istálló építésével történik. Az új 4 db nevelőépület acél vázszerkezetű, hőszigetelt szendvicspanel burkolatú baromfi istálló. 

Zajterhelő technológia 
A bővítés 139000 db bojler baromfi férőhely létesítését jelenti. Az ehhez szükséges 4 db istálló az engedélyezett 10 db istállóval azonos kialakítású és tartás-technológiájú. A végső férőhelyek száma 539000 db: 38500 db/istálló: 20,47 db/m2. Tehát csökkent az istállónkénti állomány: 40000-ről 38500 db/istálló. 

A baromfinevelési technológia (Big Dutchman) azonos marad; az éves rotáció sem változik, azaz marad 6 teljes és egy megkezdett, áthúzódó rotációszám. Azonos marad az új istállók mérete, technológiai, fűtés/szellőzés-technikája is. 

Az új istállókban ólanként az alábbi ventilátorok lesznek: 
	típus
	gyártó
	db
	W/db
	m3/h,db
	megjegyzés 

	CL600
	Big Dutchman
	12
	500
	13000
	tető

	4D130-3PP-55
	Vostermans
	8
	1650
	34000
	beltéri



A használat időtartama: 3±1 h/d; összesített üzemidő 1600 h/év. 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technológia az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelését a 3243-31/2017. sz. határozat 3. sz. melléklete tartalmazza. A bővítéssel a technológia nem módosul. 

A létesítés zajkörnyezeti hatása 
Jelenleg még nem kezdődött meg az engedélyezett létesítmények (10 db istálló; alomtároló-, hulladéktároló-, aggregátor-épület; közművek és közműpótlók; szennyvíztároló műtárgyak; burkolatok) kiépítése. Mivel változatlan az építési kapacitás és ütem, azonos marad a létesítés zajkibocsátása és hatása (zajterhelés és hatásterülete). 

Az üzemelés zajkörnyezeti hatása 
Előbbiekre tekintettel a KHD-2017 dokumentumban rögzített tartástechnológiai, műszaki adatok, fajla-
gos zajkibocsátások változatlanok. Azonos marad az istállónkénti zajkibocsátás. Ugyanakkor a baromfinevelő telepre vonatkozó összesített felhasználás és zajterhelés a bővülés arányában, kb. 35 %-al nő. 

A környezeti zajterhelést domináns módon az állattartás technikája okozza. 
A zajterhelést okozó tevékenységek: szellőztetés, belső/külső szállítás/rakodás, munkagépek és karbantartó eszközök üzemeltetése. A zajkibocsátó források: fali-ventilátorok, kültéri gépek/berendezések, gépjárművek. A beltéri gépek zajterhelése elhanyagolható. Az ólak falazata hőszigetelt szendvicspanel fal. Fajlagos sűrűsége: 240 kg/m2. 

A zajforrások akusztikai adatai (nappal/éjjel): 
	zajforrás (db)
	LW (dB/db)
	ÜI (h)

	fali-ventilátor (140) 
	84
	7,7/0,2

	trágya rakodógép (2)
	106
	1,9/0,0

	tehergépkocsi (1)
	101
	1,4/0,0

	tápsiló (1) 
	103
	1,1/0,0

	trágyaszállító (1) 
	100
	0,1/0,0



 , ahol LW: zajteljesítmény-szint (dB); ÜI: üzemidő (h); MI: megítélési idő (N/É: 8,0/0,5 h).

A táblázatban ismertetett zajforrások által okozott zajterhelés helyhez kötött pontszerű zajforrástól származóként számolható. 

Az egyenértékű hangteljesítményszint értéke üzemeléskor (dB): 
	LW
	E
	M
	T

	nappal
	105,9
	103,8
	108,0

	éjjel
	100,6
	96,8
	102,2



E: engedélyezett; M: módosítás; T: tervezett.

Az egyesített zajforrásokat az istállótömbök (D1-D10 és D11-D14) ill. a tervezett barom-finevelő telep CP-jába koncentráltuk (0312/7 hrsz.). 

A hang terjedésének számításánál a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 7. melléklet előírásait alkalmaztuk. A baromfinevelő telep környezetében (zajvédelmi hatásterületén) nincs olyan üzemi zajforrás, amelynek hatásterülete fedésben állna a tárgyi telep közvetlen hatás-területével. (LTH=LKH). 

Zajterhelési értékek a baromfinevelő telephez legközelebbi MP objektumoknál (dB): 

A KHD-2017 dokumentum 4.2. fejezete tartalmazza az E engedélyezett állapot eredményeit. Ehhez képest a zajkibocsátás 2,1/1,6 dB értékkel növekedett nappal/éjjel. A jelentős távolságokra tekintettel a KHD-2017 szerinti st adatokkal számoltunk. 

	Z1-Z5
	MP1
	MP2
	MP1
	MP2

	
	nappal
	éjjel

	funkció
	Th
	Lt
	Th
	Lt

	st (m)
	2050
	2965
	2050
	2965

	LTH (dB)
	60
	50
	50
	40

	LKH (dB)
	60
	50
	50
	40

	LW (dB)
	108,0
	108,0
	102,2
	102,2

	KΩ (dB)
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Kd (dB)
	77,2
	80,4
	77,2
	80,4

	KL (dB)
	4,0
	5,7
	4,0
	5,7

	Km (dB)
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	Kn (dB)
	2,1
	3,0
	2,1
	3,0

	KB (dB)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	KZ (dB)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	KR (dB)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	LAeq (dB)
	23,0
	17,1
	17,2
	11,3

	LAM (dB)
	23,0
	17,1
	17,2
	11,3

	LAE (dB)
	23,0
	17,1
	17,2
	11,3

	T (dB)
	-37,0
	-32,9
	-32,8
	-28,7

	megfelel
	igen
	igen
	igen
	igen



A KZ értékekkel az istállóépületek hatását nem vettük figyelembe. 

Az E vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: túllépés mértéke T=(E-K). A tárgyi baromfinevelő telephez, mint üzemi zajforráshoz legközelebbi védendő létesítményeknél E<K: a zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel! 

A többi védendő létesítmény még-távolabb van a tárgyi teleptől; az ezeknél számított hangnyomás-szint még kisebb az előző értékeknél. Tehát bizonyított, hogy a Tiszadob belterület legközelebbi lakóházainak homlokzatánál sincs az LTH határértéket meghaladó LAeq zajterhelés. 
Számításaink szerint a tárgyi Baromfitelep környezeti zajvédelmi előírásai betarthatók bővítés után is.

A baromfinevelő telep zajvédelmi hatásterülete 
A zajvédelmi hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében számítjuk. A telep zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés nappal/éjjel: 

	terület
	LZ (dB)

	mezőgazdasági 
	45/35

	lakóterület (ÉNY és D) 
	40/30



A KHD-2017 dokumentum módszereire és jelöléseire tekintettel a baromfinevelő telep zajvédelmi hatásterületének sugara nappal/éjjel (m): 
	terület
	E
	M
	T

	mezőgazdasági 
	180/290
	194/263
	300/454

	lakóterület (ÉNY és D) 
	280/470
	323/440
	495/736



E: engedélyezett; M: módosítás; T: tervezett.

Számításaink szerint a bővítés után a bővítménnyel növekszik a zajvédelmi hatásterület. A tervezett (összes) kapacitás során a várható zajkörnyezeti hatásterület sugara (a telephely CP pontjától) nappal 300 m, éjszaka 454 m. (A lakóterületi hatásterületeken nincs védendő objektum.) 

Mivel az egyes épületek (mint zajforrások) zajterhelései azonosra vehetők, a hatásterület a baromfinevelő telep új épületeinek megfelelő kiterjedéssel módosul, azonban zajkörnyezeti hatássáv szélessége a zajforrásoktól (épületsíktól) továbbra is 290 m marad a telep körül. 
Tekintettel arra, hogy sem a 290 m-es, sem a 454 m-es hatássávon belül nincs védendő létesítmény, a hatásterület jelölése elvi jellegű.

A baromfinevelő telepnek a bővítés után sincs szállítási eredetű zajvédelmi hatásterülete. 

Az Agropool Kft. Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlanán tervezett 539 ezres baromfinevelő telep létesítése és üzemeltetése zajkörnyezet vonatkozásában nem okoz a megengedettnél nagyobb, határértéket meghaladó zajterheléseket. 
A bővített baromfinevelő telepre az egységes környezethasználati engedély módosítása az előzőekben feldolgozott adatok alapján megadható! 

4.3. Talaj-, és vízhelyzet 
A Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlan, mint a baromfinevelő telep helyszín földtani, hidrogeológiai és talajtani és talajminőségi viszonyai nem változtak a 3243-31/2017. számmal kiadott egységes környezethasználati engedély alapját képező EKHE-KHV (továbbiakban KHD-2017) dokumentumban leírtakhoz képest.
A beépítésre szánt Mg-1 besorolású telephely területe időközben csökkent. Ugyanis az eredetileg a 0312/7 hrsz.-ú ingatlan 105242 m2 területéből a területhez tartozó 0,5 ha-os erdőrészlet 0312/8 hrsz.-ú telekmegosztással elvonásra került. A leválasztott erdősáv az ingatlan keleti oldalán helyezkedik el.
Ez gyakorlatilag csak a beépítési arány változásában jelentkezett érzékelhetően, az ingatlan beépítési adottságait nem érinti.

A talaj-, és talajvíz adottságok megegyeznek a KHD-2017 dokumentumban bemutatottakkal, így a bővítéssel megépítendő épületek hasonló építési környezetben valósulnak meg azonos terület-előkészítési, alapozási és szerkezetépítési technológiákkal. 

A beépítéssel érintett területrészen itt is elvégzik 30 cm mélységig a 1,4-1,6 % közötti humuszréteg mentését. Ez a bővítéssel érintett területen 3000 m3 humuszmennyiséget jelent.

A talajvíz helyzete nem akadályozza a földmunkákat és az alapozási műveleteket. 
Mivel a felszínen a több méter vastagságban található agyagos képződmények relatív védettséget biztosítanak a felszínről induló szennyeződéssel szemben, így a talajvíz is viszonylagos védettséget kap a fedőréteg révén.

Mint előzőekben is említettük, előfordulhat, hogy a bővítés kiviteli munkái időben közvetlen folytatását jelentik majd a már engedélyezett 10 ólas telep kiviteli munkáinak. Ebből eredően az építés egy együtemű műveletként kezelhető, amelynek időtartama egy éven belüli.
 
A baromfinevelő telep bővítése szempontjából a felszíni vízkészlet nem hatásviselő környezeti elem, ezért annak állapotát nem érinti. A felszín alatti vizek szempontjából a baromfinevelés szennyvíz-, és trágyakezelése lehetne kockázati tényező. 
A szennyezés előfordulásának kockázatát a létesítmény tervezett vizes berendezéseinek és a végzett tevékenységnek a műszaki, környezetvédelmi megfelelősége kizárja, illetve a minimálisra csökkenti. 

A vízellátás biztosításához a telephelyen fúrott kút létesül a szükséges engedélyek alapján. A kút biztosítani tudja a bővített volumenű nevelőtelep vízigényeit is. Ezen belül a kommunális vízigény 150 m3-ről → 202 m3-re, technológiában jelentkező vízigény 150 m3-ről → 210 m3-re, az itatáshoz igényelt vízigény 3000 m3-ről → 4100 m3-re növekszik.
A szennyvízelhelyezés hasonló megoldásokkal valósul meg az új nevelőépületeknél is, mint az engedélyezett épületek esetében.
Az új nevelőépületekhez is az épületek végénél 2x6 m3-es szennyvízátemelő és ülepítő akna létesül a technológiai szennyvizek gyűjtéséhez. Innen a szennyvíz egy második 27 m3-es, un. ipari szennyvízgyűjtő aknában gyűlik össze. A közműpótló a vízzárósági igényeket kielégíti. A technológiai szennyvizek éves mennyisége 202 m3-re becsülhető, melyet szerződött partner szállít el a Tiszavasvári Alkaloida Zrt. szennyvíztelepére.

A kommunális szennyvízhálózat elemeit a bővítés nem érinti.

A csapadékvíz-elvezetés rendszere megváltozott a KHD-2017 dokumentumban leírtakhoz képest. Ugyanis az ólpárok között keletkező csapadékvizeket egy folyóka rendszer vezeti a telephelyet behálózó közlekedési utak mentén kialakított szikkasztó árokba. Mivel a telephelyen szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem számolnak, valamennyi (a tetőkről és a zöldfelületekről) elfolyó csapadékvíz így kerül gyűjtésre és elhelyezésre. 
Ugyanakkor az összegyűjtött csapadékvizek fogják biztosítani a tűzivíz tározó vízpótlását. Ennek műszaki kialakítása a szikkasztó árokrendszerrel együtt szakági tervek alapján fog történni az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzésével.

Az építési munkák a bővítéssel megvalósuló épületek alapozása során sem érik el a talajvizet, így a talajvíz veszélyeztetése kizárható. A felszín alatti vízrétegek szennyeződése az alkalmazott technológia és építőanyag-jelleg következtében kizárható. A felszíni és felszín alatti vizeket érő terhelő hatás semleges.

4.4. Hulladékgazdálkodás
A bővítés nem módosítja a KHD-2017 dokumentumban bemutatott hulladékgazdálkodás jellegét, megvalósítás elemeit. Változást csupán a keletkező hulladék mennyiségek bővítéssel arányos növekedése jelent. 
Építés
Az építés során felmerülő hulladékgazdálkodási feladatokat a 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról, valamint a törvény végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell megvalósítani.
Az építés során feltehetően keletkező hulladékok: az építőanyag maradék, melyeket a 45/2004. (VII.26.) Korm. r. előírásai szerint kezelnek és jelentenek be. Ez megfelel az eredeti, 10 ólas építési szakaszra vonatkozó építési tevékenység követelményeinek!
Működés
A baromfinevelő telepen a bővítés utáni működés során is a 2012. évi CLXXXV törvényt, annak végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni. A bővítés nem módosítja sem a keletkező hulladékok körét, sem a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokat és feladatokat, ezen belül a hulladék gyűjtés és tárolás módját, sem a hulladékátvevők, szállítók körét! 

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségei az alábbiak szerint módosul:
· Állati melléktermék: 81 t/év mennyiség → 100 t/év mennyiségre nő;
az egyidejű teljes tárolókapacitás 1,2 tonna → nem változik
· EWC 18 02 02 gyógyszer, vegyszer maradék: 150 kg/év mennyiség → 203 kg/év mennyiségre nő; az egyidejűleg tárolható mennyiség 150 kg → nem változik
· EWC 20 01 21 fénycsövek: 100 kg/év mennyiség → 100 kg/év mennyiség nem változik, sőt a korszerű (LED) fénycsövek élettartama jelentősen megnő, így cseréjükre ritkábban van szükség;
az egyidejűleg tárolható mennyiség 100 kg.  
Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok maximális mennyisége a bővítés következtében nem változik, marad 1450 kg. 
A gyűjtőhely előírás szerinti üzemeltetése (működési és ellenőrzési szabályzat, anyagmérleg) nem módosul. 

A települési (EWC 20 01 01 papír, karton, EWC 20 03 01 egyéb, kevert települési kommunális) hulladékok mennyiségét, gyűjtését és a közszolgáltatónak történő leadás módját a bővítés nem érinti.
Az egyidejűleg gyűjthető mennyiség marad 80 kg.

A kommunális szennyvíz mennyisége 150 m3-ről 202 m3-re növekszik. Gyűjtésük, arra jogosult szállítónak történő átadása nem változik.

A technológiai szennyvíz mennyisége 150 m3-ről 202 m3-re növekszik. Gyűjtésük, arra jogosult szállítónak történő átadása nem változik.

A mélyalmos trágya mennyisége 2700 tonnáról 3700 tonnára növekszik. Gyűjtésük, arra jogosult szállítónak történő átadása nem változik.

A szállítók rendelkeznek a törvényben előírt engedélyekkel. A szállításokat egyedi szerződés alapján végzik. 

A baromfinevelő telepen a bővítés után folytatott hulladékgazdálkodási környezetre gyakorolt hatása semleges.

4.5. Régészeti, örökségvédelmi állapot
A Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlan beépítésének I. ütemében (a KHD-2017 dokumentumban) bemutatott beruházás kulturális örökségvédelmi feltételeit a SzSzB Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a 3243-31/2017. számú egységes környezethasználati engedély határozatában (8.3. pont) megadta. Ez vonatkozik az ingatlan bővítéssel érintett területrészére is. 

4.6. Élővilág, táj
A Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú terület élővilág szempontú és természetvédelmi vonatkozású adottságai a KHD-2017 dokumentum készítése óta eltelt időszakban nem változtak, mely szerint a megvalósuló beruházás és annak területe/hatásterülete sem helyi, sem országos jelentőségű védett természeti területet nem érint. Ez a tervezett bővítés ingatlanon belüli területére is érvényes.
A 3243-31/2017. számú határozat 5. pontjában előírt takarófásítás megvalósítását a bővítés nem érinti.

4.7. Épített környezet
Az épített környezetet a létesítmény levegőterhelésével, zajterhelésével, szállítási tevékenységével, vagyis az épített környezet igénybevételével érinti. Ez a bővítés után a levegő-, a zaj-, és a szállítás környezetre gyakorolt hatásainak a bővítés arányában való növekményével okoz változást. A hatások azonban a bővítés után is a megengedett határértékeken belüli terheléseket jelentenek az adott környezetben. 
Az épített környezetben a bővített telephely működési tevékenysége semleges hatásokkal valósul meg, a táji-, tájképi adottságokat a bővítés már nem érinti. 

4.8. Energia és anyaggazdálkodás
A telephelyen a BAT-nak (elérhető legjobb technikának) való megfelelés követelményei teljesülnek.
Ezt rögzíti a 3243-31/2017. számú határozat 3. számú melléklet 1.6. fejezete.
A bővítés során megvalósuló nevelőépületekre, az azokban folytatott tartástechnológiákra és energiahatékony működésre teljes mértékben érvényes.

A KHD-2017 dokumentációban megadott adatok alapján további hatékonysági törekvések érvényesítése a cél. Ezek között nagyobb jelentőséget kap a világítástechnika hatékonyságának javítása (LED fénycsövek alkalmazásával); az elhullási arány csökkentése 5 %-ról 4,5 %-ra; az elsősorban a kommunális és technológiai (nem itatási) jellegű vízfelhasználás további optimális csökkentése; valamint az állomány 1 m2-re jutó fajlagos értékeinek (db szám, súly) csökkentése az előzetes „leszedések” optimális ütemezésével.

4.9. A tevékenység felhagyása
A felhagyás során a cca. 35 %-os arányú épületállománnyal és egyéb építményekkel bővített telepet el kell bontani, amely során cca. 8.000 t építési (inert) hulladék keletkezését jelenti. Ennek hasznosításában, környezet-terhelésében változás nem történik. 

4.10. Havária
A bővítés után kialakuló nagyobb állatlétszámot befogadó épületek havária jellegű veszélyeztetettségét továbbra is a járvány-, a tűz-, és villámveszély jelenthetik. Ebben a bővítés csak annyiban jelent változást, hogy fajlagosan növekszik a kockázati helyek volumene. 
A kockázatok csökkentésének igénye és lehetőségei a bővítéssel nem módosulnak.

4.11. Hatásterületek
Levegőterhelés – közvetett és közvetlen
	Működési fázis: Szaghatás: 350 m→ a bővítésnek megfelelően területileg változik 
Talaj és víz – közvetett és közvetlen
Építési terület. A hatás a talaj vonatkozásában végleges, de nem irreverzibilis, vizek vonatkozásában telephelyen a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített, nem zavaró
Élővilág, Táj - közvetlen
	Építési terület. A hatás a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített, nem zavaró
Zaj- és rezgésterhelés – közvetett/közvetlen
	Építési fázis: építési zaj: 79 dB telekhatáron belül, szállítás vonatkoztatási távolság (7.5 m)
	Üzemelési fázis: üzemi zaj 290 m-ről → a bővítésnek megfelelően területileg változik, 
a szállítás hatásterülete a vonatkoztatási távolság (7.5 m)
Infrastruktúra, gazdasági szféra igénybevétele - közvetett
	Építési terület: infrastruktúra fejlesztés, beépítés a hatás felhagyásig végleges
Közlekedési útvonalak: hatás a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített, nem jelentős
Hulladék és szennyvíz elhelyezés: hatás a működési időtartamig folyamatos, nem jelentős, 
kiegyenlített, szállítók, befogadók igénybevétele,  
Energia ellátás: gáz és elektromos energiaigény a működési időtartamig folyamatos, 
kiegyenlített
	Társadalmi, gazdasági hatás: a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített, pozitív

A hatások jellege
Települési – táji környezet; levegő-, és zajkörnyezet; talaj-, és vízi környezet; élővilág és természeti környezet; örökségvédelmi, régészeti környezet tekintetében nem módosul.
A bővítés után kialakuló nagyobb állatlétszámot befogadó épületek havária jellegű veszélyeztetettségét továbbra is a járvány-, a tűz-, és villámveszély jelenthetik. Ebben a bővítés csak annyiban jelent változást, hogy fajlagosan növekszik a kockázati helyek volumene. 
A kockázatok csökkentésének igénye és lehetőségei a bővítéssel nem módosulnak.
4.12. Környezetvédelmi intézkedések  
A beruházás első ütemében és a bővített telephelyen is az építéstől a működésig, illetve felhagyásig nagy hangsúlyt fektetnek a környezetbiztonságra. A KHD-2017 dokumentumban a biztonságos üzemmód érdekében leírt intézkedési tervek, programok, szabályzatok szükségességét a bővítés nem befolyásolja.


V. ÖSSZEFOGLALÁS
Az Agropool Kft. Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlanán tervezett 400 ezres baromfinevelő telep bővítése és üzemeltetése egyik környezeti elem vonatkozásában sem okoz a megengedettnél nagyobb, határértéket meghaladó környezetterheléseket. 
A telepre a 3243-31/2017. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása és a BAT-nak való megfelelés a feldolgozott adatok alapján megadható!
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