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1. BEVEZETES
1.1. Elézmények

Tiszalok Véaros Onkormanyzata (4450 Tiszalok, Kossuth Lajos utca 67.) a meglévé Ipari Park
fejlesztesét, bovitését hatarozta el, mely elhatarozasahoz hozzasegitette Magyarorszag Kor-
manyanak Széchenyi 2020 program keretén beliil kiirasra kerilo ,,Ipari parkok, iparteruletek
fejlesztése” palyazati felhivas.

A felhivas célja a helyi 6nkormanyzatok, 6nkorméanyzati tulajdonu vallalkozasok, illetve 6n-
korményzati tulajdont non-profit gazdasagi tarsasdgok szdmara a vallalkozdsok munkahelyte-
remtO képességének Osztonzése, illetve a helyi gazdasag miikodését segité helyi/térségi felté-
telek biztositésa.

Tiszalok Varos Onkormanyzata a Széchenyi 2020 program kiirasra keriild “Ipari parkok, ipat-
teruletek fejlesztése” TOP-1.1.1-15-SB1 kddszamu palyazaton 547 964 999 Ft unids tdmoga-
tast nyert el.

Tiszalok varos egyik legnagyobb feladata, hogy a varos Ipari Parkjaban a gazdasagi verseny-
képességet novelje, a befektetéseket dsztondzze. Az Ipari Parkban kozvetetten létrehozott Uj
munkahelyekkel a kiegyensulyozott munkaerd-piaci helyzetet kialakitsa €s az értékteremtd
foglalkoztatast bovitse. Ehhez nagyban hozzajarulnanak az Ipari Park teriiletére a jovében
betelepiil6 vallalkozok, amelyhez sziikséges a meglévé ipari park infrastruktdrajanak fejlesz-
tése, hogy kedvezobb koriilményeket tudjanak biztositani a betelepiiléshez.

A fejlesztés eldsegiti a befektetések technikai €s szakmai feltételeinek jelentds javitasat, az
ipari ndvekedés fenntartasat és a betelepitettségének ndvelését, emellett pedig a beruhdzas
hozzajarul a szolgaltatasok komplex, mindségi fejlesztéséhez.

Az Ipari park tertilete 39,7 ha, melynek hasznosithat teriilete 25,6 ha, az eddig beépitett teri-
lete 14 ha, a még hasznosithat6 szabad tertlete 11,5 ha.

A beruhazassal, az Ipari Park bévitésével érintett teriiletek térképi bemutatasa a 3. szamd mel-
Iékletben kerilt feltlintetésre.

1.2. Az elozetes vizsgalati dokumentacio készitése

A kornyezet vedelmének &ltalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. torvény tartalmazza azo-
kat az alapvet6 jogintézményeket, amelyek a kérnyezeti allapot romlasanak, rontasanak meg-
elézését szolgaljak. Meghatarozo az egyes létesitmények kornyezeti hatasvizsgalata, €s a ter-
vek/programok kornyezeti vizsgalata.
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A kornyezeti hatasvizsgalati és az egyseges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

3. sz. melléklete 120. pontja alapjan:

»Ipari, raktarozasi célu épitmények elhelyezésére szolgalo teriilet kialakitasa (miiszaki infra-
struktaraval vald ellatasa) mas célra hasznalt” a kdrnyezetvedelmi hatdsag elézetes vizsga-
latban hozott dontésétdl fliggden kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio alapjan dont az illetékes Korméanyhivatal az engedélye-
zés tovabbi 1épéseirol.

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentécié a fent emlitett rendelet 4. szamd melléklete szerint
késziilt.

A vizsgalati dokumentacid készit6i a sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeznek, a
jogosultsadgokat igazolé dokumentumok a 2. szamu mellékletbe kerultek csatolasra.

Az elézetes vizsgalat célja az Onkormanyzat altal kijelolt teriiletre tervezett Ipari Park bévité-
sének, Uzemeltetésének, felhagyasanak vizsgalata, valamint a beruhdzas elmaradasabdl fakadd
kdvetkezmeények kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak vizsgélata.

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasahoz eldirt igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetését igazolo
dokumentum az 1. szamu mellékletbe kerilt becsatolasra.

1.3. Felhasznalt adatok

Az elézetes vizsgalati dokumentacid készitése soran az érvényben 1év6 kornyezetvédelmi
jogszabalyok szerint jartunk el. A dokumentacid készitése soran a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly szakmai Utmuta-
tasat, valamint a Tiszalok Varos Onkormanyzata altal szolgaltatott adatokat hasznaltuk fel,
illetve tartottunk helyszini bejarast, elézetes szakmai egyeztetest.

Felhasznalt irodalom:

Készitésénél figyelembe vehetd szempontok:

- Tiszal6k Véaros Onkormanyzata vonatkozé rendeletei, hatarozatai

- Helyi Epitési Szabalyzat eldirasai [22/2001. (X11. 28.) OKR szamu rendelet]

- ITS: integralt varosfejlesztési stratégia (Megakom Iroda 2016.)

- Komplex érzékenységi és terhelhetOségi vizsgalati jelentés (MBFH-2017.)

- ateriiletfejlesztésrol és a teriiletrendezésrol szolo 1996. évi XXI. térvény

- az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. térvény (7.8)
- akdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol sz6l6 1995. évi LIII. térvény (43.8)
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az egyes tervek, illetve programok kdrnyezeti vizsgalatardl szo6l6 2/2005. (1. 11.) Korm.
rendelet

az OTEK-rél sz616 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelet

az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a telepiilésfejlesztési koncepciorol, az integralt telepulésfejlesztési stratégiarol es a tele-
pulésrendezési eszk6zokrol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol
sz0l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
- a306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet 4. és 7. § eldirasait;
- akornyezetallapot értékelés DPSIR (OECD) modellje stb.

DPSIR: Driving forces-Pressures-State-lImpacts-Response

Allapot-Hatas-Valasz).

(HatotényezOk-Terhelés-

Az elkészilt dokumentacido mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szerint tizleti titkot

képez6 adatot nem tartalmaz.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

2.1. Atevékenység alapadatai

Beruhazé:.

Neve:

Cime:

KUJ:

KSH azonosité szam:
Addbszam:

A tervezett Ipari Park bovitési teriilet:

KTJ szdm:
Cime:

Erintett ingatlanok helyrajzi szamai,
amelyek telekalakitast igényelnek
(feltaro ut miatt):

Tiszalok Varos Onkormanyzata
4450 Tiszalok, Kossuth utca 67.
103 390 297

15732444 8411 321 15
15732444-2-15

nem rendelkezik
Tiszalok, Szemere akol dilo

Tiszalok, 0426/1, 0424/2 ut, 0423/9, 0423/8,
0423/10, 0427 t, 0428/31, 0428/33, 0428/34,
0428/28, 0428/15, 0428/27, 1144/5, 1144/6, 1144/2,
1144/3, 1144/4, 1145, 1147/1, 1135 helyrajzl ingat-
lanokon.
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Erintett ingatlanok, melyek az ipari

parkot érintik (telekalakitassal érintett

telkekkel egyautt): Tiszalok, 0428/7, 0428/8, 0428/29, 0428/32,
0428/30 és a telekalakitassal érintett ingatlanok:
0426/1, 0424/2 ut, 0423/9, 0423/8, 0423/10, 0427 (t,
0428/31, 0428/33, 0428/34, 0428/28, 0428/15,
0428/27, 1144/5, 1144/6, 1144/2, 1144/3, 1144/4,
1145, 1147/1, 1135 helyrajzu ingatlanokon.

Meérete: 11,5 ha
A vizsgélt terlletet bemutatd domborzati térképet a 4. szamu melléklet tartalmazza.
2.1.1. A tervezett tevékenység célja

Tiszalok varos teriiletére befektetési céllal érkezé vallalkozasok szamara, illetve a helyi gaz-
dasag miikodését segit6 olyan terulet fejlesztése, kialakitasa, bévitése, infrastruktaraval torté-
né ellatasa, amely alkalmas az ipari létesitmenyek elhelyezésére, létesitésiikhdz, miikodésiik-
hoz sziikséges alapveto feltételek megteremtésére.

A fejlesztés eldsegiti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentds javitdsat, az
ipari nOvekedés fenntartasat és a betelepitettségének ndvelését, emellett pedig a beruhdzas
hozzajarul a szolgaltatasok komplex, mindségi fejlesztéséhez.

2.1.2. A tervezett tevékenység

Az ¢l6z6 pontban felvazolt célok eléréséhez az Ipari Parkban az alabbi fejlesztéseket kivanjak
elvégezni:

A teriilet megkozelitése érdekében sziikséges a bekdtd utcak szilard utburkolattal torténd ki-
épitése. Az ipari park belsé uthaldzata a Kossuth utcahoz (3632. sz. ut) csatlakozik majd.

A szilard burkolat megépuléseével megvaldsulnak a kulturélt kdzati megkozelités feltételei, a
tervezett Tiszaloki Ipari Park szilard Gtburkolaton megkozelithetévé valik. Az Gtépitéssel par-
huzamosan az alabbiakban részletezett egyéb infrastrukturalis fejlesztés is torténik.

A fejlesztés a meglévé Ipari Park (Tiszalok, Szemere akol diil6) tertletén valosul meg. A te-
riilet jelenleg foleg beépitetlen és mezdgazdasagi miivelésti ingatlanok. K6zmiivek nincsenek
kiépitve. Szabalyozasi terv modositasa megtortént. Az 6vezete I1g-6, igy oldalhataron allé el-
helyezésti, 40%-o0s maximalis beépithetdséggel és 10,5 méteres maximalis épitménymagas-
saggal helyezhetok el Uj éplletek.

A KijelOlt ipari gazdasagi teriiletek a nem jelentds zavard hatasa ipari gazdasagi tevékenységi
célu épuletek elhelyezésére szolgalnak. Az elékert méretének 10 méternek kell lennie. A bel-
sO utak szabalyozasi szélessége 16,00 méter.

Az érintett terlileteken er6saramu légvezeték halad keresztben, és régészeti leldhely is talalha-
t0. A tervezett utak dvezeti kodja K-4-es.
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Az Ipari Park tertlete 39,7 ha, melynek hasznosithato tertilete 25,6 ha, beépitett teriilete 14 ha,
a még hasznosithat6 szabad terilete 11,5 ha.

Jelenleg 10 kis- és kdzépvallalkozas miikodik az Ipari Parkban, 6sszesen 143 f6t foglalkoztat-
va. Az Ipari Park infrastrukturgja hianyos: a kozvilagitas, és a kozlekedési Uthaldzat fejlesz-
tésre szorul.

A megnyert tamogatassal az Onkormanyzat az infrastruktira javitasat és az Gthalozat fejlesz-
tését celozza meg.

A projekt keretein belul burkolt Gt és csapadékviz-elvezet6 rendszer is kiépitésre kerdil.

A tervezett utca az UT 2-1.201 (e-UT 03.01.11) Kézutak tervezése utiigyi miiszaki el6iras
1.1. tdblazata alapjan belteriileti mellékuat, gylijtéut, B.V.c.D. tervezési osztalyba sorolhato,
tervezési sebesség 40 km/h, hossza a ,,C” — alaknal 810 m, a h6mér6 alakanal 235 m, Ossze-
sen 1045,00 m. Az utca szélessége allandé 16,0 m.

Az utcdhoz 1,5 m szélességi jardaburkolatot is terveztek, illetve egyoldali szikkaszto arkot.
Az utca a tervek szerint 6t egyenes ¢€s két ives szakaszbol all €s lekerekitd ivekkel csatlakozik
a 3632 szamu ut burkolatéhoz.

Az utca burkolatszerkezetére vonatkozé kdvetelmenyek, a tervek szerint:

A szerves anyagot tartalmazo, valamint a szennyezett talajt Kivitelezeéskor el kell tavolitani,
illetve lerakohelyre kell szallitani. A feltltések anyagat bevizsgalt anyagnyer6helyrdl kell
szallitani €s beépiteni. A talajjavito és fagyveédo réteg épitése eldtt az altalajt tomoriteni kell, a
tomorség min. 95% kell legyen, a talajjavitd és fagyvédod réteg felszinén E2=40 MN/m? te-
herbirast kell biztositani. Az Utpadkat a teljes tervezési szakaszon a burkolat szintjeig fel kell
tolteni, és tomoriteni kell, a tomdrség min. 90% kell majd legyen.
Nagyméretli szerelvények kozlekedése is varhatd az Utszakaszon, ezért az alkalmazott tipus
palyaszerkezetet ,,D” terhelési osztalyt feltételezve hataroztdk meg, az e-UT 06.03.13 Asz-
faltburkolat( Utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése ttligyi miiszaki eléirasnak meg-
feleléen. A rétegvastagsagok tekintetében be kell tartani az e-UT 06.03.21. - Ut-
palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és minéségi kovetelmények. - cimi Gtiigyi
miiszaki elGirasban foglaltakat.
Az aszfalt kotoéréteg also sikjanal az Gtalapot 10 cm-rel szélesebbre kell épiteni az aszfalt szé-
lességénél, a mintakeresztszelvényeknek megfeleléen. A burkolatszélesitéssel érintett titsza-
kaszon a szélesités minimalis mértéke 0,7 m. Az Gtalapot dilatalni kell, vagy mikrorepesztés-
sel kell hézagokat képezni.
Tervezett szerkezet ,,D” terhelési osztalyt feltételezve:

5,0 cm vtg. AC 11 kopé (F) aszfaltbeton:

9,0 cm vtg. AC 22 kot6 (F) aszfaltbeton

20,0 cm vtg. Ckt cementstabilizacid atalap

40,0 cm vtg. homokos kavics agyazat

Ezen feliil a fent emlitett hiAnyossagok miatt sziikséges még a megfeleldé kozmuivek kiépitése,
mint az oltdviz hal6zat, ivoviz haldzat, csatorna, gaz és elektromos halézat.
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Kozmivekre eldirt kovetelmények:

Az tépités soran be kell tartani a kozmiiegyeztetési jegyzOkonyvekben, valamint kzmiikeze-
161 hozzajarulasokban foglaltakat. Ivovizvezeték 110-es acélcsd, oltoviz vezeték legalabb
foldfelszini, 100-as atméréjii, legalabb 1000 I/perc vizhozammal bir6 kell legyen. A csatorna
halozat nyomott 160-as KPE vezetékkel, atemelkkel kialakitott, a gaz, illetve az elektromos
aram ipari igényre méretezett legyen.

Tovabba felépitésre kerul egy szolgaltatd iroda, amely tovabb néveli az Ipari Park vonzerejét.
Az iroda mérete 40 m?, tarolokkal, irodaval, 61tozdvel, portaval, vizes blokkal, illetve hozza
tartoz6 eszkodzokkel kialakitott és felszeret lesz. A tervezett éplilet hagyomanyos épliletszer-
kezetli, foldszintes, magastetds és hdszigetelt ellatott lesz.

Az épités soran miiszaki ellendrzés torténik. A fejlesztés a mar betelepilt vallalatok szem-
pontjabol is elényds, hiszen az Ipari Park infrastrukturdja boviil, és a szolgaltatod épiilet sza-
mukra is hasznos szolgaltatasokat biztosit, mint a portaszolgalat és a teriiletorzés-karbantartas.

A terilet jelenlegi (az el6zetes vizsgalati dokumentacid készitésének idépontjaban fennallo)
allapotat szemléltetd pillanatképei a 13. szamu mellékletbe kerultek becsatolasra.

2.1.3. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja, kapacitaskihasznalas idébeli
megoszlasa

A tervezett Ipari Park infrastrukturalis 1étesitményei az engedélyek megszerzésétdl kezdve
folyamatosan kertlnek Kivitelezésre. Az Ipari Parkban folytatandd tevekenységek véarhato
megkezdése az infrastrukturak kialakitasat, valamint a sziikséges hatdsagi engedélyek meg-
szerzését kovetden 2018. év masodik felében varhatd. A tervezett Ipari Park kapacitaskihasz-
nalasa idében emelked6 eloszlasu.

2.2.  Atevékenység helye, tulajdoni viszonyok

Erintett ingatlanok helyrajzi szamai,

amelyek telekalakitast igényelnek

(feltard at miatt): Tiszalok, 0426/1, 0424/2 at, 0423/9, 0423/8,
0423/10, 0427 at, 0428/31, 0428/33, 0428/34,
0428/28, 0428/15, 0428/27, 1144/5, 1144/6, 1144/2,
1144/3, 1144/4, 1145, 1147/1, 1135 helyrajzd ingat-
lanokon.

Erintett ingatlanok, melyek az ipari

parkot érintik (telekalakitassal érintett

telkekkel egyutt): Tiszalok, 0428/7, 0428/8, 0428/29, 0428/32,
0428/30 és a telekalakitassal érintett ingatlanok:
0426/1, 0424/2 ut, 0423/9, 0423/8, 0423/10, 0427 Ut,
0428/31, 0428/33, 0428/34, 0428/28, 0428/15,
0428/27, 1144/5, 1144/6, 1144/2, 1144/3, 1144/4,
1145, 1147/1, 1135 helyrajzu ingatlanokon.
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2.3. Az engedélykéro altal tanulmanyozott fobb alternativak rovid leirasa
Jelen dokumentacid készitésekor egyéb alternativak vizsgalata nem indokolt.
3. A TERSEG JELENLEGI KORNYEZETI ALLAPOTA

Ahhoz, hogy a tervezett tevekenység varhatd kornyezeti hatasait elemezhessik, illetve az eh-
hez kapcsolodoé feladatokat rogzithessiik, meg kell vizsgalni a kornyék kérnyezeti allapotat.

3.1. Levego

Jelen fejezetben a levegdkornyezeti adottsagokat foglaljuk Ossze; mivel a levegdkornyezet
igénybevétele (jelenleg még) korlatlan lehet, csak a terhelést, mint az &llapotot meghatarozo
tényezot tekintjiik at.

3.1.2. Modszertani sajatsagok

A levegdkornyezeti allapot/hatas eredete szerint lehet
- kiils6: a regionalis és térsegi
- belso: telepiilési és lokalis.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid készités modszerét nem csak a teriileti, idobeni, tarsa-
dalmi adottsagok, de a vonatkozo jogi eldirdsok/korlatok is behatéaroljék.

3.1.3. Jogi és hatosagi eldirasok

A targyi dokumentacio levegévédelmi fejezetének készitésekor a kovetkez6 levegdvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettik figyelembe:

- 1995. évi LIIIL. tv. a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egyseges kdrnyezet-
hasznalati engedélyezési eljarasrol

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forra-
sok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésevel, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl

- 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1ég-
szennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol

- 6/1990. (IV. 12.) KGHEM rendelet a koézati jarmiivek forgalomba helyezésének és forga-
lomban tartasanak miiszaki feltételeir6l

- 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol

- 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth es annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményii tiizel6berendezések mitkodési feltételeirdl és 1égszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

11. oldal



A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl, keretjellegiien intézkedik a leve-
gbkornyezet védelmérdl. A levegbkornyezet védelmével kapcsolatos alapfogalmakat ezen
rendelet értelmében hasznaljuk. Dominéns a forrasok, hatar-értékek, hatéasterulet fogalma.

3.1.4. Teruleti besorolas, hatarértékek

Tiszalok a tobbszorosen modositott 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapjan a 10. levegbter-
heltségi zonahoz tartozik.

LA zbnacsoport jele
kén-dioxid (SO2) F
nitrogén-dioxid (NO3) F
szén-monoxid (CO) F
szilard (PMuo) E
benzol (B) F
talajkdzeli 6zon (O3) O-I
arzén (As)* F
kadmium (Cd)* F
nikkel (Ni)* F
6lom (Pb)* F
benz(a)-pirén (BaP)* D

LA: légszennyezd anyag.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltség egy vagy tobb levegdterheld anyag tekinteté-
ben a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj-kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a cél értéket.

*: PM1o légszennyezd anyagban.

A zonak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete azonositja.
A levegOterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu mellek-

lete; az also és felsd vizsgalati kiiszobértékek a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 9. szami mellék-
lete tartalmazza.
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Az egészségiigyi levegdterheltségi hatarértékek (ug/md):

ug/m? oras 24 6ras éves
SO; | 250(24) | 125 (3) 50
(6{0) 10000 5000* 3000
NO; | 100 (18) 85 40
PMao -- 50 (35) 40

(): tallépés db/év; *: napi 8 6ras mozgd atlag. Zardjelben a tallépések megengedhetd szama.

A levegodterheltség egészségiigyi hatarértékei az orszag egész teriiletére érvényesek.
Kilon kerilnek kijelolésre az okologiailag sériilékeny teruletek, amelyeken az 6koldgiai ha-
tarértekeknek kell teljestlnilik. Ez utdbbi teriletek kijel6lése jelenleg még nem tortént meg.

Vedett természeti teruletet Tiszalok levegoterheltsége érint: kiilteriiletén Natura 2000 tertle-
tek is talalhatok.

A kormanyzati/nemzeti stratégidk, koncepciok, programok, tervek tartalmaznak (gyakran
formalis) levegdvédelmi szempontokat €s megoldasokat. Sajnos ezeket csak kozvetetten, pe-
remfeltételként lehet figyelembe venni (kilénosen az Ipari Park betelepitése soran).

Megemlitjiilk a NKP4 levegévédelmi szempontjait:

- az 5. ,stratégiai terliletek” fejezet 5.1.1.”levegémindség javitasa” tartalmazza
- altalanos jellemzdket:

(0}
o
o
o
o

a kornyezeti levegd kdzepesen szennyezett

elengedhetetlen a méréhalozat eszkozparkjanak folyamatos fejlesztése

a PMyo szennyezettség kertilt a levegdmindségi szabalyozas kozéppontjaba
magyar levegdvédelmi szabalyozas feliilvizsgélatra szorul

lakossagi tevékenység és a kdzlekedés kibocsatasok mérséklése Uj eldirasokkal

- leveg6védelmi célokat:

o
o
o

(0}

légszennyezettség kialakuldsanak megeldzése
a levegd mindségének védelme: a szennyezettség csokkentése
a 2020. évi dsszkibocsatasi csokkentesi célok teljesitése
=  Genfi Egyezmennyel 6sszhangban
= SO, NOx, VOC, PM25 cstkkentés.
a 2020-ra teljesitendd kozdsségi célok megalapozasa, iddaranyos teljesitése

- acélok elérése erdekében sziikseges kormanyzati intézkedéseket (12 pont)
- az Onkormanyzati teenddket:

(0]

O O 0O o0 O

jogszabalyalkotas, hatosagi feladatok teljes korii ellatasa

kdzremiikodés levegémindségi tervek iitemezett végrehajtasaban

korszerti technikai megoldasok eldnyben részesitése

lakossagi (szilard) tiizelésbdl eredd kibocsatasok mérséklésének eldsegitése
szmogriadd tervek készitése, rendszeres fellilvizsgélata

szmogriado esetén a sziikséges intézkedések megtétele
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0 lakossag évenkénti tajékoztatasa a telepiilés levegdmindségének allapotarol
o kerti hulladékok égetésének szabalyozasa
- gazdalkodo szervezetek, lakossag feladatait.

Sajnos a kormanyzati/nemzeti intézkedési tervek sem/nehezen bonthatdk le énkormanyzati
Iéptékre.

A varos HESZ: helyi épitési szabalyzata (Tiszalok Varos Onkormanyzata Képvisels-testiilet
22/2001. (X11.28.) OKR szadmu rendelet 34. §-a felsorolja a levegdkdryezet-védelem szem-
pontjait.

A jelen el6zetes vizsgalati dokumentacio idészakaban és megeléz6en nem volt hatosagi leve-
goterheltségi (immisszios) merés Tiszalok varos ill. az Ipari Park terliletéen. A méresi adatok
nélkiil is valészintisithetd, hogy a gépjarmii kozlekedés a levegdterhelés f6 oka.

3.1.5. Tiszalok elhelyezkedése
Tiszalok véros elhelyezkedéset az 5. szamu mellékleten szemléltetjik.

Tiszalok véaros Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Tiszavasvari jarasban. Szabolcs-
Szatmar-Bereg megye ENy-i részén, a Nyirségben talalhatd Tisza-partjan fekvo telepiilés.
Tiszavasvari 7,5 km, Nyiregyhaza 25,5 km, Hajdunanas 20 km, Tiszaeszlar 10,5 km, Raka-
maz 23,5 km tavolsagra talalhato.

Vonattal elérheté a 109-es szamU Debrecen—Tiszalok-vasutvonalon és a 117-es szamu Ohat-
Pusztakdcs—Nyiregyhaza-vasutvonalon.

A varos tertlet: 5872 ha

Lakosok szama: 5441 6

Lakasok szama: 2227

EOV koordinatak: 823799, 299931

Polgarmesteri Hivatal cime: 4450 Tiszal6k, Kossuth u. 67.
NUTS3 kddja: HU 323.

Foldrajzi tajegység besorolas: kistaj: Hajduhat, kozéptaj: Hajdusag, nagytaj: Alfold.

Tiszalok teriiletén levegdterheld forrasok talalhatok: haztartasok, utak, telephelyek. Ezek ko-
ziil a jelentéskotelezett telepek Osszesitett levegOterhelése allapithato meg az OKIR/LAIR
adatbazisbol. A nyilvantartott kdrnyezeti hatast objektum: 153 db; ebbdl jelentéskotelezett
levegdterheld telephely: 4 db. A nem jelentéskotelezett kozlekedési €s lakossagi tiizelés forra-
sok levegdterhelése fajlagos értékek és lokalis kapacitasok ismeretében szamithato.

A térség levegdéminbségi allapotara vonatkozoan mérési adatok nem allnak rendelkezésre. A

jelenlegi un. alap-levegdterheltség a regionalis és teriileti (lokalis) hattérszennyezettség, a
kozlekedési, valamint a szomszédos térségek levegdterheld hatasabol tevodik ossze.
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A kornyezeti levego jelenlegi alap-allapotat

- az éghajlat (klima)
- az atszell6zési adottsagok

- a levegdmindség (levegdterheltség) adataival jellemezziik.

3.1.6. Eghajlat

Foldrajzi tajegység besorolasa telepilésnek az alabbi:

Kistaj: 1.11.11. Hajduhat,
kozeptdj: Hajdusag,
nagytaj: Alfold.

A térség éghajlata mérsékelten meleg, széraz. A napfénytartam nyaron 800 ¢ra, télen 180 6ra;
évi atlagos napsutés 1950 6ra korll alakul. Az uralkodd szélirany észak-keleti, masodik he-

lyen a dél-nyugati all.

Az évi kozéphémérséklet 9,7 °C korul van. A teli abszoldt minimum -16,5 °C; a nyari félév
kozéphémérséklete 17,0 °C. A héségnapok szama 17-nap. Az évi csapadékdsszeg 570-580,
atlagosan 580 mm. Az 6szi-téli félév csapadékosszege 230 mm, a tavaszi-nyari félevé 350
mm koril van. A hotakards napok szama atlagosan 38 nap koral alakul, a hotakard maximalis

vastagsaga 16-18 cm kozott valtozik.

Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontéen befolyédsoljak a kibocsatott 1égszennyezd

anyagok terjedését és felhigulasat. Az ariditasi index 1,20.

Atlagos széljellemzdk:

0 G (%) u (m/s)
N 8,40 2,92
NNE 10,92 3,84
NE 14,59 3,37
ENE 4,34 2,76
E 5,25 2,40
ESE 2,45 2,43
SE 5,11 2,29
SSE 3,85 2,57
S 9,18 2,52
SSW 4,02 2,66
SwW 7,91 2,63
WSW 4,72 3,41
W 8,62 4,16
WNW 3,14 3,46
NW 4,97 2,26
NNW 2,83 2,11
szélcsend 1,6 <0,20

0: sz¢lirdany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s).
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A varos éghajlatardl informacié nyerhet6: https://www.idokep.hu/elorejelzes/Tiszalok oldal-
rol.

3.1.7. Atszell6zési adottsagok

Tiszalok klimatoldgiai adottsagait a telepiilésszerkezet és a szomszédos tertletek is meghatéa-
rozzak. Tiszalok jellegzetes mezdgazdasagi kornyezetben talalhaté sik vidéken.

Kozeli geologiai és miivi képzoddmények nem/alig korlatozzak/befolyasoljak a légmozgast. A
tertilet levegdje rendszeresen frissiil a Iégaramlatokkal. Megakadalyozhat6 az épiiletek kozotti
térségek tartds levegdterheltsége: a levegdterheld anyagok (iddleges) feldusulédsa korlatozott.

A jelenlegi atszell6zést lakohazak, technologiai €s lizemi épitmények, miiszaki l1étesitmények
nem/alig korlatozzak: a véaros épitményeinek és mutargyainak hatasa kozvetetten, csekély
mértekben érvényesil. A beltertlet peremének (pl. Ipari Park) tovabbi beépitésekor Tiszalok
atszell6zése csokkenhet; ugyanakkor a terjedési viszonyok is modosulnak.

Tiszalok kornyezetében talalhatdé mezégazdasagi- €s z0ld-teriiletek elésegitik az atszell6zést
¢s csokkentik a levegdterheltséget. A vizfeliiletek (talajviz, Tisza) parolgasa segiti a kodkép-
z0dést.

3.1.8. Levegémindség

Tiszalok légkorének mindségét atlagos levegdterheltséggel: a 1égszennyezd anyagok koncent-

raciojaval jellemezhetjiik. (Bels6 terek levegodterheltsége féleg munka/lakas-egészséglgyi
probléma: jelen eljaras soran nem vizsgaljuk).

A levegéterheltség tekintetében megkiilonboztethetd az alap- és hattér-levegodterheltség ill. a
jarulékos levegobterheltség. Az alap- és hattér-levegiterheltség egyarant Tiszalok kornyezeté-
ben kialakult atlagos levegdterheltség (immisszid). (A jarulékos levegbterheltséget a vizsgalt
egyedi forras levegéterheltsége okozza.)

A tertiletek jelenlegi levegémindségét: alap-levegdterheltségét meghatarozzak:

- meglévd/jelentéskotelezett forrasok terhelése (lokalis)

- az utak forgalma (kozlekedési)

- a teleplilés: Tiszalok tlizeléstechnikja (terlleti)

- aregionalis hattér (térségi)
levegdterheltségek.
Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-szamitasok eredményei lehetnek. A szamitott 6ras
levegdterheltségeket a szélgyakorisagokkal sulyozva atlagoljuk az alap-levegdterheltség becs-
Iéséhez.

A levegoéterheltségek szamitasahoz el kell donteni a 1égszennyezd anyagok korét, ezekre meg
kell hatarozni Tiszalok és az alap-levegéterheltségeket. Bar az Ipari Parkba betelepiil6 telepek
és a légszennyezd anyagaik kore jelenleg nem ismert, a teljes anyag-spektrum helyett a (var-
hatéan) dominéans 1égszennyezd anyagokra tekintiink.
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Tiszalok dominans levegdterhelésére tekintettel az alap-levegéterheltséget az alabbi LA: 1ég-
szennyezd anyagokra vizsgaltuk:

- SO2: kén-dioxid

- CO: szén-monoxid

- NO2: nitrogén-dioxid

- PMyo: szilard anyag

- CH: szénhidrogének (mint C).

A CH els6sorban kozlekedési eredetii. Jellegzetes telepiilési 1égszennyezd anyag a biiz és a
VOC (illékony szerves vegyilet a 26/2014. (111. 25.) VM rendelet értelmében).

3.1.9. Iparilevegéterhelés
Tiszalokon 153 db nyilvantartott kdrnyezetterheld objektum talalhato; 4 db levegéterheld. A
nyilvantartott forrasok korét nem tartjuk teljesnek.

Az Ipari Park teriiletén és kornyezetében van 1égszennyez6 telephely.

Az lpari Parkba telepitend6 tevékenységek kore sem ismeretes. Javasoljuk a mezégazdasagi
¢s/vagy feldolgozo ipar eldnyben részesitését. Az allattartas telepei kiilteriileten létesitendok.

A LAIR adatbazis szerinti 2016. évi dsszesitett atlagos levegoterhelésiik (kg/év):

LA | E; (kg/év)

SOz 266

CO 1315
NOx 1159
PM 1012

CO2* | 1020485

*: UHG (iiveghaz hatéast gaz).

Allattarto telepekre jelenleg nincs (difftiz jellegii) LAL és EPRT adatbevallas. Ezeknél (terhe-
Iés és hatasteriilet szempontjabol) meghatarozo az ammonia- és biiz-terheleés.

Tlzeléstechnikai (<140 kW ill. <500 kW héaztartasi/kdzintezmeényi kazan) kéményeket a me-

//////

Specialis, sajatos levegoterhelést okoz az allattartas. A tartas/nevelés koriilményeitdl, az al-
kalmazott légtechnikatol fiiggden kb. 36 SZE/s AE biizterhelés varhato, ahol SZE: szag-
egység, AE: allategység (500 kg/AE). A szakositott allattarté telepek kiilteriileten, a belterii-
lettdl tavol talalhatok. Védoéteriilet is eldirhato; jelenleg ilyen eldirasrol nem tudunk.

A belteriileti biizterhelés szabalyozhato. Alapvetd szempont: a levegd védelmérdl szolod
306/2010. (XIIL. 23.) Korm. rendelet 4. § értelmében tilos a levegd lakossagot zavard bilizzel
valo terhelése.

Specialis, sajatos levegOterhelést okoz a gabonakezelés. Jelenleg csak a jelentéskotelezett
forrasokon keresztiil szabalyozhatok. Figyelembe veendd, hogy a terményszaritok diffuz le-
vego6terheld forrasok. Itt emeljiik ki, hogy a zaj- és leveg6-terhelési probléméak gyakran dssze-
kapcsolodnak: kozosen lehet megoldani.
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3.1.10. Kozlekedési levegoterhelés

A kozlekedési eredetii levegdterhelés elsdsorban a 3612. és 3632. kozut ill. az donkorményzati
utak forgalmabol szdrmazik. Jarmiikategorianként atlagos sebesség esetén szamithat6 a fajla-
gos terhelés ill. forgalmi adatok alapjan a kozlekedési leveg6terhelés. Megkiilonboztethet6 a
beltertileti és kiilteriileti levegbterhelés figyelembe véve az uthosszakat is. A szdmitasok egy-
szerlisitése érdekében atlagos fajlagos értékekkel szamolunk. (Lehetdség van lokalis: Gtszaka-
szonkenti elemzésre és levegdterheltség becslésre is.)

Forgalomértékek: http://internet.kozut.hu/SiteCollectionDocuments/Az  orszagos kézutak
2015. évre vonatkoz0 keresztmetszeti forgalma.pdf szerint.

Kiemeljiik, hogy jelentds szerepe van tovabbi paramétereknek:
- ajarmivek miszaki jellemz6i: miikddési mod, tizemanyag, katalizator
- lzemeltetési jellemzOk: sebesség, vezetési adottsdgok
utviszonyok, forgalomszabalyozas
- iddjarasi koriilmények.
A kibocsatasokat korlatozzak: hatarértékeket és vizsgalati szempontokat irnak el6:
- 75/2005. (I1X. 29.) GKM-KVvVM egyilittes rendelet
- 5/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet a kozati jarmiivek miiszaki megvizsgalasarol
- 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet a kozati jarmiivek forgalomba helyezésérél
- euro normak: https://www.dieselnet.com//standards/eu/Id.php
- emisszid-tényezok: http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=1390

Kozlekedési eredetii Ex: levegoterhelés (kg/év):

LA B 0sszes
SOz: 1743 6048
CO: 55414 | 200381
NO2: 20566 | 71694
PMao: 3770 13156
CH: 15098 | 55190

B: belterileti.

Kozlekedési eredetli a parkolok, az lizemanyagtoltd, a buszmegallohelyek levegdterhelése is.
Szintén fajlagos értékekkel szamithatok; csak a lokalis hatasuk szamottevd: az elobbi Gsszesi-
tett levegoterheléshez viszonyitva elhanyagolhat6 a levegdterhelésiik.

3.1.11. Tiizeléstechnikai levegéterhelés
A kommunalis tiizeléstechnika elsdsorban a tiizelés és hétermelés (pl. f6zés, melegviz-ellatas)

soran felhasznalt tiizel6anyagok égésekor keletkezik. A hagyomanyos tiizelés levegd-
terhelésevel szamolunk.
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Kiemeljiik, hogy a tiizeléstechnika folyamatosan atalakul a hazak hészigetelése, az alternativ
energiaforrasok bevondsa, illetve az energiaszerkezet valtozasa miatt. Ezeket a palyazati ki-
irdsok generaljak.

Haztartasi vezetékes gazfogyasztok szama: 1576;
Osszes szolgaltatott gaz 2957 ezer m?,
ebbdl a haztartasok részére 1890 ezer m®.

Egyéb energiahordozok felhasznalasi jellemz6it nem ismerjiik; feltételezziik, hogy dominal a

fatuzelés. (Tapasztalataink szerint visszatér a széntuizelés.)

Atlagos fajlagos terhelési értékek és a tiizelésszerkezet alapjan becsiilheté az Er: tiizeléstech-
nikai levegoterhelés (kg/év):

LA B
SOz: 5387
CO: 49834
NO2: | 12812
PMao: | 3529
CH: 2664

B: beltertleti. EIhanyagoljuk a kilteruleti tiizelések (pl. telephely, tarl6éges) terhelését.

Feltételezziik, hogy kiilteriileti kommunalis tiizeléstechnikai levegéterhelés elhanyagolhato ill.
csak lokalis hatasu.

Kommunalis tlizeléstechnikai leveg6terhelést okoz a nyesedék/avar-égetés is. A nedvességtol
¢s a meteorologiai viszonyoktol fiiggden igen zavaro, lokalis levegdterheltség alakulhat ki.
Kiilonosen a CH komponensek (pl. aldehidek, ketonok, PAH, B(a)P, s6t dioxinok) okoznak
panaszokat.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § értelmében hulladék
nyilt téri egetése tilos. Hatdsagi eszkdzokkel kell/lehet szabalyozni és szankcionalni.

(Segithet a (zold) novényi hulladékok begytijtése és komposztalasa.)

A berendezések tipusatol és lizemelésétdl fliggden a flinyirds, fanyesés is levegdterheléssel
jar(hat). A lokalis l1égszennyezés elharithatd megfeleld szélviszonyok esetén.

Kiilonleges feladat a parlagfii-irtas: el kell keriilni az allergén viragporok levegdterhelését.

Kommunalis és gazdasagi levegterhelés kozott atmenetet képez a kdzmunka. A berendezé-
sek tipusatol és lzemelésétdl fiiggden a seprés, takaritas, gyomtalanitas is levegdterheléssel
jar(hat). A lokalis 1égszennyezés elharithatd megfeleld nedvesités esetén.

3.1.12. Osszesitett levegoterhelések

Az el6zbéekben is érzékeltettiik, hogy a levegéterhelés jelentOs 1égszennyezé anyagokra és
hagyomanyos miiveletekre szamithato. Bar a legtobb miiveletre mar van/becsiilhetd fajlagos
kibocsatas, de nem ismert ezen miveletek gyakorisaga. Ez a makro-szemlélet nem elégséges
a lokalis 1égszennyezettségi problémak megoldasara. Az iizemeltetoket (levegoterheldket) és
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a lakossagot igényessé kell tenni a levegokornyezetre is. Mindenképpen keriilni kell a levegd

szennyezését.

Az elézéekben szamolt levegbterhelések Osszesitése ravilagit az aranyokra, kiilonos tekintet-

tel, hogy az okozott levegdterheltség aranyos a leveg6terheltséggel.

Az Ep: osszesitett bel/kiilteriileti levegoterhelések (kg/év):

LA B K 0sszes %
SOz 7264 4438 11701 2,8
CO 105905 | 145625 | 251530 59,3
NOXx 33957 51707 85664 20,2
PM 7805 9892 17697 4,2
CH 17763 40092 57855 13,6
0sszes 40,7 59,3 100,0 100,0
% 7264 4438 11701
B/K: bel/kil-teriileti levegdterhelés (kg/év).
agazat B K 0sszes %
gazdasag 1876 1876 3752 0,9
kozlekedés 96591 | 249878 | 346469 81,6
kommunalis | 74226 0 74226 17,5
0sszes 172693 | 251754 | 424447 100,0
% 40,7 59,3 100,0

Lathato, hogy dominans agazat a kozlekedés, és kritikus 1égszennyez6 anyag az NOX.
3.1.13. A belteriileti (jarulékos) levegéterheltség

A beltertileti leveg6terheltséget elsdsorban a beltertileti levegéterhelés hatarozza meg kiilonos
tekintettel a kibocsatasok jellemzdire. Az alacsony kibocsatasi magassagok, a varhato learam-
lasok ill. a beépitettségek miatt a (jarulékos) beltertileti levegdterheltségeket megndvelt turbu-
lens szorodasi egyutthatokkal szamitottuk.

A teriileti forrasra vonatkoz6 C=Epm*277,8*50/(u*A) képlet alkalmazasaval szamithatd a
levegdterhelések altal okozott jarulékos levegoterheltség. (u=2,8 m/s; A=470/5872 ha).

Els6dleges megkdzelitéssel teriileti forrasokra szamitottuk a AC: jdarulékos ords bel/kiil-
teriileti levegéterheltségeket (ug/m®):

LA ACsB ACk HE:
SO2: 31 0,1 250
CO: 44,7 49 10000
NO2: 14,3 1,7 100
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PMo: 3,3 0,3 50
CH: 7,5 1,4 --
NOx: 24,6 3,0 200

HE:: a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerint a levegéterheltségi
szint Oréas egészségugyi hatarértékei (ug/md).

Ha az NO2/NOx arany az OLM mérések alapjan 58 %, az NOx belterlleti jarulékos terheltség:
24,6 ug/m?®.
(http://www.levegominoseqg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2015 automataertekeles v3.pdf

Az NOx terhelés/terheltség csokkenthetd, kiilonos tekintettel a jarmiivek harom-utas kataliza-
torara. Ennek levalasztasi hatasfoka 80 %.

Lathato, hogy a beltertileti levegd terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor az el6b-
bi atlagos: belterleti jarulékos levegéterheltségek a terhelések id6beni/szezonalis jellemz6itol
fliggben teriileti és idobeni eltéréseket mutatnak. A lokalis és idébeni terheltségek a meteoro-
logiai és atszell6zési kortiilményektodl is fliggnek. Belteriileti kdrnyezetben (a hazak altal meg-
hatarozott) Utkanyonban pl. fokozottan érvényesiil a beépitettség és a szélarnyékolas hatasa.

A Kkiilteriileti jarulékos levegdterheltség elsdsorban a kiiltertileti utak forgalmabol adodik. Az
empirikus o,-tel szdmolva a terjedésképlet szallitaskor, az Utvonalakra (kozel) meréleges szél
esetén jelentdsen egyszertisodik: C=1,228*E/(u*x), ahol E: a folytonosan miikodé vonal-
forras emisszidja mg/(s*m), x (m) tavolsag a kozuttdl.

A kézlekedési jarulékos NOx levegéterheltség eloszlisa a kozutak mentén (ug/md):

beltertleti:
ut\Xx 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171
3612 | 224 | 149 | 9,7 6,6 44 | 29| 20 | 1,3
3632 | 61,0 | 406 | 265 | 179 | 120 | 80 | 53 | 3,6
kiltertleti:

at\Xx 10 15 23 34 51 76 114 | 171
3612 | 110 | 7,3 4,8 3,2 2,2 1,4 1,0 0,6
3632 | 390 | 260 | 170 | 115 | 7,6 51 3,4 2,3

Az eloszlasokra és a 306/2010. (XI1I. 23.) Korm. rendelet 2.8 12c pontjara tekintettel szamol-
tuk a kdzutak hatasszélességét (kritikus) NO2 1égszennyez6 anyagra: Hs (m).

A kozlekedési eredetii Hs hatdstavolsag (m):

ut\Hs | B K
3612 22 11
3632 61 39
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A pontforrasok jarulékos levegoterheltsége (a kibocsatasi magassagra tekintettel) jelentdsen
kisebb.

A Kultertileten fokozottan érvényestil a beltertileti leveg6terhelés hatasa a széljellemzoktol és
a higulési adottsagoktol fliggden. Ezt a levegdterhelést tobbféle transzmisszids modellel lehet
szamitani. Mi a diffuz fellleti modellt hasznaltuk atlagos (térségi) turbulens-egyitthatokkal
szamolva.

A belteriileti levegGterhelés okozta jarulékos levegéterheltségek a kiilteriileten (ug/m®):

LA\X | 1200 | 1800 | 2700 | 4100 | 6100 | 9100
SOz 3,1 2,1 1,4 0,9 0,6 0,4
CO 458 | 30,6 | 204 | 13,6 91 6,0
NO2 14,7 9,8 6,5 4,4 2,9 1,9
PM1o 3,4 2,3 1,5 1,0 0,7 0,4
CH 7,7 51 3,4 2,3 1,5 1,0

X: tavolsag a belterulet centrumpontjatél (m). Ezek az ertékek adott/egy szelirany esetén ér-
vényesek. Jellegzetes idealizalt/virtualis sugarak: beltertilet pereme: 1223 m. Tiszalok kdilterd-
let pereme: 4323 m.

3.1.14. Térségi levegoterheltség

Tiszalok levegdterhelése altal okozott lokalis jarulékos levegOterheltség OsszegzOdik a térsé-
gi/orszagos levegdterheltségekkel. Bar a kozeli telepiilések ill. jelentds (magas) terheld forra-
sok hatasa érvényesiilhet a Tiszalokon, a széliranytdl fliggdsége miatt levegd-terheltségiikkel
nem szamolunk.

A térségi levegdterheltséget orszdgos (OLM) mérések alapjan adhatjuk meg pl. a K-puszta
regionalis méréallomas mérései alapjan.

ug/m? | K-puszta
SO, 1,1
CcO 262,2*
NO2 11,3
PMio 18,0
CH 4,6*

*: becsult/korrigalt (0réas) ertékek.

3.1.15. Alap levegoterheltség

Az el6bbi tablazatok adatainak felhasznalasival elméleti aton szamitottuk a belterileti éves
ALT: alap-levegéterheltséget (ug/md):
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LA | ALT | HE:1 | T (%)
SO2: 1,9 | 250 | 99,2
CO: 358 | 10000 | 96,4
NO2: | 19,0 | 100 | 81,0
PMw: | 19,6 | 50 60,9
CH: 17,9 -- --

*: 24 0Orés.

LA: légszennyez6é anyag, ALT: alap-terheltség (ug/m®); HEi1: éves egészségiigyi levegd-
terheltségi hatarérték a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (ug/m?3).
Terhelhetéség: T=(HE1-ALT)/HE1 (%).

Az elébbi tablazat szerint a kornyezeti levegd T: terhelhetOségi tartalékkal rendelkezik. A
levegbkornyezet mindsége nem korlatozza a fejlesztéseket, az Ipari Park betelepitését és be-
ruhazasokat.

Ezen fejlesztések egyedi/jarulékos hatasat a forrdsok engedélyezése soran szamitani/mérni
kell. Olyan levegbterheld forras nem iizemeltethetd, amelynek levegoterhelése és az altala
okozott levegoterheltség a vonatkozd technologiai és egészségiigyi levegoterheltségi hatarér-
téknél nagyobb.

3.2. Az érintett tertlet foldtani, talajtani és vizfoldrajzi viszonyai
3.2.2. Foldtan
Tiszalok telepulés hatara Magyarorszag kistajainak katasztere szerint:

- 1. az ALFOLD nagytajban
- 1.11. HAJDUSAG kozéptajban
- 1.11.11. HAJDUHAT természetfoldrajzi kistajban fekszik.

A Hajduhat hosszan elnyulo tajegység, atmeneti helyzetet foglal el a Nyirség és a Hortobagy
kozott. Valoszintisithetd, hogy magasabb részei a pleisztocén kozepéig szarazulatok, kiemel-
kedések voltak, mikdzben a nyirségi hordalékkup a folyok feltolté hatdsa révén egyre maga-
sabbra emelkedett.

A folyok hordaléka fokozatosan eldntétte a pannoniai felszineket. Az elontés csak id6szakos
jellegti volt.

A folyoviz nélkil maradt felszinen az 1Gj pleisztocéntdl kezdddéen a szél a legfontosabb fel-
szinformalo er6.

A 16szképzoédés véget vetett a homokmozgasnak. A Hajduhat E-i része alacsonyabb, valtoza-
tos felszind, a buckak tobbsége 5 méternél alacsonyabb. D-i része magasabb, egyontetiibb, és
a holocén folyaman konyokos torésti erozios-deflacios volgyek vagodtak bele.

A teriilet sziik kornyezetében genetikus mélyszelvények keriiltek feltarasra. A fellelheto talaj-
tipus a 16sz alapk6zeten kialakult réti csernozjom talaj /200/.
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A csernozjom talajokra az erés humuszosodas és a morzsas talajszerkezet kialakulasa jellem-
z6. Fiives novénytakaro alatt alakultak ki, kontintalis éghajlati - szaraz meleg nyar, hideg tél -
viszonyok kozott, jelentds vizhatastol mentesen.

A talajban lezajlo jellemz6 folyamatok a kovetkezok:

- humuszosodas,

- kilugzas - a szénsavas mész fluktualasa -,
- agyagosodas

- sofelhalmozddas,

- vasmozgas.

A réti csernozjom talajokra az id6szakos €s nem jelentds felszini, vagy az idénként megemel-
ked¢ talajviz nyomja ra a bélyegét.

A humuszos szint sotet barnas-sziirke, szerkezete szemcsésen morzsas.

Az egyes genetikai szint atmente éles. A hidromorf bélyegek - rozsdafolt, vasszepl6 - zommel
a C szintben jelentkeznek.

A vizgazdalkodas kedvezd, bar vizes években tulnedvesedés eléfordul.

A talajtipus hazank legtermékenyebb talaja.

3.2.3. Talajok

Tiszalok az E-rol érkezé folyok 1osszel fedett hordalékkupjan fekszik, helyenként a 16sz alol a
felszin kdzelbe jut az elboritott homok. E-rél Hajdunanas vonalaig a gyengén tagolt siksag,
attol D-re az enyhén hullamos armentes siksag a jellemzé felszinalakzat.

A talajtakard 95%-a 16sz0s tiledékeken képz6dott igen jo termékenységi (int. 80-110) alféldi
mészlepedékes csernozjom talajbol (72%) és a taj ENy-i részén a Taktakozbdl és Hortobagy-
rol tnyulo mészlepedékes csernozjom talajbol (1%) all.

A szikes talajvizli teriileteken a csernozjom talaj mélyben sés, az 50-60 (int.) talajmindségi
kategoriaba sorolt réti csernozjom (1%) es az erésebben szikes, a 40-55 (int.) termékenységi
kategoriaba sorolt, mélyben szolonyeces réti csernozom valtozata (11%) fordul eld.

A mély fekvésii, szikes talajvizii terriiletek 16sz0s anyagin a réti szolonyec talajok 3%-ot, az
igen gyenge termékenységii (int.<25) sztyepesedd réti szolonyecek 4%-0t, a szolonyeces réti
talajok pedig <0,5% tertletet foglalnak.

A Hajduhat E-i részén az erdé talajok koziil a 16szos anyagon képzédott, homokos valyog
mechanikai 6sszetételll, az 50-60 (int.) foldmindségi kategoriaba sorolt csernozjom barna er-
détalajok 1%-ot, a homokteriileteken kialakult, gyenge termékenységii (int. 25-35) kovarva-
nyos barna erdétalajok pedig 3%-ot tesznek Ki.

A talajvizhatas alatti, nem szikes tertletek réti talajai 1%-ot, a tiszai értéren pedig az agyagos

valyog mechanikai 6sszetételli nyers ontéstalajok 2%-0t tesznek Ki.
Forras: Megalapozo Vizsgalat Tiszalok Varos - Megakom Tanacsado Iroda

Az Ipari Park fejlesztésének Kivitelezési foldmunkai sorén a kitermelt talajokat, foldet elkilo-
nitve kell tarolni, hogy sziikség esetén ismét felhasznalhat6 legyen.
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Az Ipari Park tervezett fejlesztési teriilete enyhén lejt a Kossuth u. iranyéba, a tervezett fej-
lesztési terlet rendezett.

3.3.  Geoldgiai, hidrogeoldgiai viszonyok

Az elézetes vizsgalati dokumentacio készitéséhez feltaro furasok nem késziiltek. A dokumen-
tacio készitdi rendelkeznek a Tiszalok Varos Onkormanyzata altal miikddtetett, jelenleg re-
kultivalt és utogondozas alatt alld, a fejleszteni kivant Ipari Park teriiletétdl kb. 100 méter
tavolsagra 1év6 hulladéklerakd monitoring katjainak (M1, M2) 2016. év &prilis havi, illetve a
2017. év junius havi talajvizszint adataival.

A vizszintek az egyes kutakban az alabbiak szerint alakultak:

2016.04 | 2017.06
M1, -38 -4,5
M2 | -56 -5,8

Jellemz6en elmondhato, hogy a kérnyékre a furasok alapjan az alacsony talajviz a jellemzé.
Az épités sorén talajvizzel 3,8 m-t6l kell szdmolni, igy épitési viztelenités varhatéan nem
sziikséges.

3.4. Vizek

Tiszalok terllete, igy a vizsgalt tertilet is a 219/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet 2. sz&mu mel-
Iékletében rogzitett besorolas alapjan ,,2. Felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terulet.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-anak és 2.
szamu mellékletével dsszhangban, a mddositott 27/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint a
felszin alatti viz allapota szempontjabdl Tiszalok telepiilés fokozottan érzékeny felszin alatti
vizminéség védelmi teruletek k6zé kerilt besorolasra.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében a kozvetlenil felszin alatt talalhato vizek elszennyezéd-
tek, emberi fogyasztasra alkalmatlanok. A felszinrél érkez6 ammonia-szennyezés egyre tobb
helyen éri el a mélyebb rétegeket is.

Tiszalok teriiletét kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi teruletként tartjak
szamon (1. prioritasi kategdria), mig a felszini vizek védelme szempontjabol 3. prioritasi osz-
talyba tartozik. A szennyezések hatdsa fokozottan és gyorsan jelentkezik, melyet eldsegit még
a magas talajvizszint is.

Tiszalok felszini és felszin alatti vizeinek szennyezettsége (elsGsorban nitrat- €s foszfat-
terhelése) nagyrészt helyi eredetii. Ennek egyik legfébb oka az, hogy a kozmiioll6 igen nagy:
a vezetékes ivovizellatas teljes koril, ugyanakkor a szennyvizcsatorna-halozat csak nemrég
épult ki teljes mértekben. A hazak gyiijtéaknai, a szennyvizszikkasztd kazettak nem vizzard
modon voltak megépitve, ezért a talajviz szennyezettsége jelentds mértékii. Tovabbi terhelést
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jelent az allattartd telepek csatornazatlansaga (Szabadsag Mezdgazdasagi Szovetkezet
szarvasmarhatelepe stb.) és a mezdgazdasagi foldek tragyazasa. (Magyarorszagon a mitra-
gyak nitrogéntartalmanak atlagosan 40%-a hasznosul — azaz epl be a termesztett ndvények-
be. A tobbi kimosddéassal a vizekbe jut.)

A felszini vizek esetében a kozvetlen vizszennyezés mellett tovabbi problémat okoz a belvi-
zek és esetenként a nagy mennyiségben lehulld csapadék elvezetése. Az erdmii miatti duz-
zasztas a Tisza vizszintjét 7 méterrel emelte meg, ezert a belvizes teriletek aranya meghaladja
a 40%-ot. (A mélyen fekvé teriileteken mar a kozépkorban is gondot okozott a belviz.) Tisza-
I0k tertiletének minddssze egyharmadan megoldott a csapadékviz elvezetése. A 10 km-nyi
haldzat 40%-an a viz elvezetése nyilt rendszer(i arkokon keresztiil torténik, melynek nagyob-
bik hanyada (2,5 km) foldmedrii. Az arvizvédelmet szolgalo 1étesitmények kiépitettsége meg-
feleld.

Forras: Megalapoz6 Vizsgalat Tiszalok Varos - Megakom Tanacsado Iroda

3.5.  Klévilag, 6koszisztéma
A tdj kialakuldsanak elozményei, a kistdj természetes viszonyai

Tajfoldrajzilag az értekelt terliletrész bar a Hortobagy kistajra (Alféld nagy taj, Kozép-
Tiszavidék kozéptdj) esik, a kozelben hataros egymassal tovabba még a Taktakoz, illetve a
Hajduhat kistaja. Eppen emiatt a kornyezé élohelyekre is egyiittesen a kistajak jellegzetes
forma- és élovilaga jellemzo.

,»A kontinens legnagyobb Osszefiiggd szikese. Potencialis novényzete 30-40 ezer év
Ota nyilt, sztyeppi, a szolonyec sziki fajok folyamatos jelenlétével. A Kistaj északi részén,
egykori nagyobb mocsar helyén agrarsivatag van, a keleti és nyugati tajperemen helokrén
forrasok, kisebb lapfoltok és szoloncsak szikesedeés ismert.

Ma és a maltban is a szolonyec szikesek tarsuldsai uralkoddk, azok teljes palettajaval.
Leggyakoribb legel6tarsulasai az iirmds és cickafarkos szikes pusztak, a réttarsulasokbol az
ecsetpazsitos €s a hernyodpazsitos a legjellemzdbb. Az egykori nagy mocsarakbol mara na-
gyobb kiterjedésben csak a Kunkapolnas belseje maradt meg. A sziki erdésztyepp maradva-
nyai a kozéps6 ¢és északi részeken kiterjedtebbek, a legérintetlenebb hazai reprezentans is itt
van, bioszféra rezervatum magterileten.

Jellemz6 fajok a flives és kopar sziki él6helyeken: sepriiparéj (Bassia sedoides), pusz-
tai tydktaréj (Gagea szovitzii), henye kunkor (Heliotropium supinum), sziksofii (Salicornia
prostrata), sziki ballagofii (Salsola soda), erdélyi séballa (Suaeda salinaria), henye vasfii
(Verbena supina), iszapndvényzetben: magyar latonya (Elatine hungarica), szikes réteken:
magas tarackbliza (Elymus elongatus), debreceni torma (Armoracia macrocarpa), sziki nefe-
lejcs (Myosotis sicula), sziki erddssztyeppeken: dardas nadtippan (Calamagrostis canescens),
magyar zergevirag (Doronicum hungaricum), sziki I6rom (Rumex pseudonatronatus), nyugati
csillagvirag (Scilla drunensis), széraz gyepekben: nemes cickafark (Achillea nobilis), henge-
res peremizs (Inula germanica), pusztai gyajtovanyfii (Linaria biebersteinii), macskahere
(Phlomis tuberosa), meduzafii (Taeniatherium asperum), holyagos here (Trifolium
vesiculosum). Sok a kipusztult taxon: szennyes infii (Ajuga laxmannii), pusztai ternye
(Alyssum turkestanicum), kék atracél (Anchusa barrelieri), macskatalp (Antennaria dioica),
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tatorjan (Crambe tataria), piros kigyoszisz (Echium maculatum), apré nészirom (Iris pumila),
szibériai n6szirom (lris sibirica), parlagi atracél (Anchusa arvensis), gyepes nefelejcs (Myo-
sotis caespitosa), kajla zsdlya (Salvia x betonicifolia), magyar soballa (Suaeda pannonica),
fogaslevelli biikkony (Vicia narbonensis subsp. serratifolia), pusztai meténg (Vinca her-
bacea).

Gyakori él6helyek: Bla, B2, B6, BA, Fla, F1b, F2; kozepesen gyakori élohelyek: Al,
A23, B3, B5, F3, F4, F5, H5a, OA, OB, OC, RB, RC; ritka ¢l6helyek: Blb, J4, P2b, M3, M6.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zdnfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 2,
balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3-4; amerikai koris
(Fraxinus pennsylvanica) 1.

(Forrés: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.7.31., Szerz6: MOLNAR Attila)

i S

1. abra. A vizsgélt és a Natura 2000 teriiletek helyzete.
(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR)
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A fejlesztési teriilet allapota

Az érintett terlletrész a telepulés, igy az emberi tevékenyseg kdzelsége miatt legfel-
jebb par karakterfajaban drizte meg a fent részletezett természetkdzeli él6helyek értékeit. A
tertilethasznalatok koziil elsésorban a mezdgazdasagi, illetve a gazdasagi, erészeti célu fold-
hasznalat emelhet6 ki. Az utak mentén a szegélyndvényzet keskeny, bolygatott.

2. abra. Az ipari park fejlesztési tertlet nyugati resze.

A vizsgilt terlileten a novényvilag természetvédelmi szempontbdl jelentéktelenek tlinik,
hiszen k6zonséges, esetenként gyomfajok alkotjak a tarsulasokat.

Sem a Hortobagyi Nemzeti Park felligyelete ala tartoz6 Natura 2000 terileteket, sem
egyeb helyi vagy orszagos védettségi szintli €l6helyet a beruhazas nem érint. Ex lege teriiletek
(pl. szikes tavak, lapok, kurganok) az értékelt ¢l6helyek kozelségében nem taldlhatdak.

Védett teriilet, védendd 1étesitmény, védett fajok, €l6lénykdzosségek, vagy él6lények
kizarolagos €l6helye, allatfajok kizarélagos taplalkozo- vagy szaporodasi €l6helye nem talal-
hatd. A beruhazas a kijelolt Nemzeti Okoldgiai Halozat teriiletét nem érinti, arra hatassal
nincs.

Az allando emberi mezdgazdasagi hatas 0sszessége, illetve a talaj helyenként maga-
sabb tapanyagtartalma egyiittesen alakitottdk ki a jelenlegi gazdasagi teriiletekre kjellemzo
névénykozosséget és allatvilagot.

Emberi hatdsra a természetes és természetkdzeli tarsulasok egyes karakter- és kisérd
fajai eltintek az adott teriiletrdl, és helyiiket széles 6kologiai tolerancidju, a tdpanyagkinalatot
jol felhasznalni tudo, viszont természetvédelmi szempontbdl legtdbbszor értéktelen gyomfa-
jok vették at. Ezek szamara az emberi tevékenység nyit meg olyan élettereket, amelyeken a
természetes kompetitor fajok, a zavaras kdvetkeztében korlatozotta valnak. A gyomtarsulasok
altalaban dominanciatarsulasok, amelyekben karakterfajok altaldban nem jelolhetdk meg.
Anndl is inkabb, mivel a gyomtarsulasok efemer jellegiiek, rovid életli, laza szervezddésii
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noévények alkotjak. TIMAR (1954) megfogalmazasa szerint a vetések conologiai jellegét elsé-
sorban nem a kultarnévény, hanem a talaj és a vele szoros korrelacioban allé gyomtarsulas
szabja meg.

A teriilet bejardsa soran kozvetlen a fejlesztési teriileten karakteres élohelyeket nem,
csak gazdasagi teriileteket és gyomosodott foltokat figyelhettiink meg, igy az ANER 2011
besorolasa alapjan az alabbi él6helyek azonosithatoak: T1 — Egyéves, intenziv szantofoldi
kultarak (csak definicid) - Annual intesive arable fields; U4 — Telephelyek, roncsteriletek és
hulladéklerakok (csak definicid) - Yards, wastelands, dumping grounds; U11 — Ut- és vas(t-
haldzat (csak definicio) - Roads and railroads; S7 — Nem 6shonos faji facsoportok, erdésa-
vok és fasorok (csak definicid) - Scattered trees or narrow tree lines of non-natives tree spe-
cies; OB - Jellegtelen tide gyepek - Uncharacteristic mesic grasslands.

A T1, U4, U11, OB és S7 él6helyek fajai részben azonosak, igy az alabbi novény- €s
allatfajokat figyelhettiik meg: angolperje (Lolium perenne), csomds ebir (Dactylis glomerata),
madarkesertifii (Polygonum aviculare), mezei tarsoka (Thalapsi arvense), sallangos gdlyaorr
(Geranium dissectum), bakszakal (Tragopogon orientale), fehér mécsvirag (Silene latifolia
subsp. alba), fekete Grdom (Artemisia vulgaris), pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), be-
tyarkord (Conysa canadensis), mezei rom (Artemisia campestris), medd6 rozsnok (Bromus
sterilis), réti séska (Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium
repens), papsajt malyva (Malva neglecta), nagy utifii (Plantago major), mezei katang (Cicho-
rium intybus), fak6 muhar (Setaria pumila), széros disznoparéj (Amaranthus retroflexus),
parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), fehér akac (Robinia pseudo-acacia), Nemesnyarak (Popu-
lus x. euramericana).

A kijeldlt beruhazasi teriilet kornyékének allatvilagat alapvetden két tényezd alakitot-
ta. Egyrészt a telepiilés kozelsége €s az emberi tevékenység kozben atalakult él6helyek adta
lehetdségek. Ténylegesen megfigyelhetd vagy az el6forduld nyomok alapjan észlelhetd allat-
fajok: bubos pacsirta (Galerida cristata; Védett.), facan (Phasanius colchicus), fogoly (Perdix
perdix), mezei nydl (Lepus europeus), 6z (Capreolus capreolus), mezei pocok (Microtus
arvalis), csalitjaré pocok (Microtus agrestis), mezei cickany (Crocidura leucodon), borz (Me-
les meles).
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3.6. Hulladék

A vizsgélt terlileten jelenleg hulladék nem talalhatd.
3.7. Zaj

3.7.2. Fogalmak és modszerek

A zajvédelmi fogalmakat a vonatkozd/hivatkozott jogszabalyok alapjan értelmezzik. A zaj-
és rezgésvedelem (tovabbiakban: zajvédelem) a kdrnyezetvédelem része. Természetesen nem
a zajt védjik, hanem mentességét. Ebben az értelemben a zaj: csend haboritasa/hianya.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIII. torvény 31.8 szerint

- azaj kellemetlen, zavaro, veszélyeztetd vagy karosito mesterséges energia-kibocsatas

- azajvédelmet miiszaki, szervezési modszerekkel kell megoldani

- terhelt teruletek zajcsokkentését intézkedési tervek végrehajtasaval kell megvaldsitani.
Ez az értelmezés meghatarozza a zajvédelem cél és eszkdzrendszerét is. Utal a zajkibocsatas,
zajterjedés, zajterhelés fogalmaira.

Kalon kiemeljik, hogy a zajvédelmi kdrnyezet zajterhelt tertilet és nincs zajszempontu igény-
bevétel. A zajvédelmi hatastertlet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5-8. §-a irja ¢l6; zajtol nem védendd kdrnyezetben is szamithatd hatasteriilet.

Egyik meghatarozo eszkdz a jogszabaly. Ezek fogalmait és szempontjait alkalmazzuk.
3.7.3. Jogszabélyok

A targyi Ipari Park zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket
és dokumentumokat vettik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

- 27/2008. (XI1. 3.) KvWWM-EUM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatareértékek

- 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a kornyezetvédelmi fellilvizsgélat végzéséhez szikseges szakmai

crer

kdvetelmenyeirol
Maodszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
¢s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XI11. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készité-
sének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantisitasarol
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- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak kor-
latozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ 1SO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.

- MSZ 15036:2002 Hangterjedes a szabadban.

A zajvédelmi jogszabalyok szerint a zajvédelmi eszkozok/feltételek: zajforras, védendo terii-
let/épllet/homlokzat, hatésterilet, csendes dvezet, fokozottan védett/zajos terilet, birsag, in-
tézkedési terv. A miiszaki szabalyozas lényege: zajkibocsatasi €s zajterhelési hatarértékek
eldirasa. Kiilonbség van meglévo és tervezett/modositott allapot kozott.

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet értelmében

- azaj eredete szerinti 3 kategoria: lizemi és szabadidds, épitési, kozlekedési

- zajtdl védendo teriiletek: tidiilé-, vidéki lakd-, varosi lako-, gazdasagi-terilet

- zajtol védendo épiiletek 8 kategdridja a funkcio szerint: 4. melléklet

- emberre hat6 rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épuletekben
esetekre vonatkoznak Ltn: zajterhelési hatarértékek. Az Lty értékek értelmezése az MSZ
18150-1, MSZ 15037 és MSZ 18163-2 szabvany ill. 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet sze-
rint torténik.
A megitélési id6 nappal és éjjel eltérdé kdzlekedési ill. tizemi és szabadidés zajforrasokra.

Ugyanakkor a miiszaki szabalyozast és ellendrzést kiegészitik gyakran koordinaljak egyéb
eszkozok is:
- Uzemi/szabadid6s zajforras 1étesitésekor készitendd tervhez zajvédelmi dokumentécid
készitése a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szamd melléklete szerint
- hatdsvizsgélati, egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasok a 314/2005.
(XI1. 25.) Korm. rendelet alapjan
- stratégiai zajtérkép, intézkedési terv készitése a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet ér-
telmében
- (nemzeti) Kornyezetvédelmi Program és Koncepciok készitése a kornyezet védel-
mének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. térvény 40. § és 48. § figyelembe
vetelével
- (megyei, regionalis, telepulési) Kérnyezetvédelmi Program, allapotfelméres, Fejleszté-
si Terv/Koncepcid/Stratégia, dnkormanyzati rendeletek készitése a 1995. évi LIII. tor-
veny 48. 8 ill. 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet értelmében
- akornyezetvédelem tervezési rendszere a 1995. évi LIII. térvény V. fejezet szerint
- BAT: elérhetd legjobb technikak zajvédelmi szempontjai.

A jogszabalyok hierarchikus kapcsolatara tekintettel a targyi EVD készitésekor figyelembe

kell venni ezen jogszabalyok altalanos szempontjait, mddszereit, intézkedési javaslatait atul-
tetve és aktualizalva az adott/tervezett telepilesre.
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A 1995. évi LIII. torvény 48/E. 8 (1) értelmében az Ipari Parknak a telepilés adottsagaival,
sajatossagaival és gazdasagi lehetdségeivel 6sszhangban - a 48/B. 8§ (2) bekezdésben foglalta-
kon tal - tartalmaznia kell ...

b) a zaj és rezgés elleni védelemmel ... kapcsolatos feladatokat és el6irasokat.

Bar Tiszalok (a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet értelmében) stratégiai zajtérkép készitésére
nem kotelezett telepilés, a zajéllapot felmérésekor és az intézkedesi tervezesnél figyelembe
vettik a 25/2004. (X11. 20.) KvVM rendelet szabalyait. A feladatok/eléirasok soran célszerii a
koérnyezetvédelmi programok/stratégiak szempontjaibdl kiindulni.

A Nemzeti Kérnyezetvédelmi Programok:
- 27/2015. (VI. 17.) OGY hatérozat: 2015-2020 kozotti id6északra szolo NKP4
- 96/2009. (XI1.9.) OGY hatarozat: 2009-2014 ko6z6tti idészakra szold NKP3
- 132/2003. (XII. 11.) OGY hatérozat: 2003-2008. koz6tti idészakra sz616 NKP2
- 83/1997. (I1X. 26.) OGY hatérozat: NKP (1997-2002.)

Mar az elsé NKP az alabbi zajproblémékat azonositotta:
az athalad¢ féutvonalak mindeniitt domindns kornyezeti zajforrasok
athalado vasutvonalak mellett is jelentds a zajterhelés
hatdsdgok altal vizsgalt izemi/kozlekedési zajpanaszok >90%-ban jogosak
megjelentek a kozlekedési rezgés okozta épuletkarok.
Zajvédelmi cél (ZC1):
- kdzéptadvon a >75 dBA terhelés megszintetése
- hosszabb tavon a < 65 dBA terhelési szint még elfogadhato.
A 65 dBA folotti kérnyezeti zaj potencialis egészségkarositd hatasu.

A NKP4 (http://doc.hjegy.mhk.hu/20154130000027_1.PDF) a zajallapot jellemzésére kdzolt
altalanos megéllapitasok Tiszalok varos ill. a TIP teruletére is érvényesek.

Célallapot:
A kornyezeti zajokat és rezgéseket tovabbra is elfogadhatd szinten kell tartani. A lakossag
egészségének védelme a zaj- és rezgésterhelés csokkentése révén.

A céléllapot elérése érdekében szlikséges:
- lakddvezeti zajforrdsok megszintetése
- zaj- és rezgésterhelés megelozése.
- terhelést csokkent6/megsziintetd fejlesztések elésegitése.

Sajnos a kormanyzati/nemzeti intézkedési tervek nem/nehezen bonthatok le dnkormanyzati
leptékre.

A véros HESZ: helyi épitési szabalyzata (Tiszalok Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilet
22/2001. (XII. 28.) OKR szamu rendelet 35. §-a felsorolja a zaj-védelem szempontjait. (A
jogszabalyi hivatkozas modositando.).
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3.7.4. Zajforrasok és terheléseik

A varosi zajforrdsok kapcsolatosak a varos miikodésével, lizemeltetésével és fenntartasaval;
jelenlegi ismeretek szerint a felhasznalt (mechanikai/elektromos) energia logaritmusaval ara-
nyos a zajkibocsatas. Kedvezdbtlen esetben a zaj ¢lhetetlenné teszi a kornyezetet és az emberi
bio/energia-haldzatot karositja. Jelenleg az egyik legartalmasabb kornyezetterhelést okozza.
Ugyanakkor szamos miiszaki lehetdséggel korlatozhato a kibocsatas €s a terjedés.

Tiszalok varos legfontosabb jellemz6it a dokumentacié 3.1.5. pontja tartalmazza. Atlagos
beltertileti fajlagos értékek: 11,6 f6/ha; 4,7 lakas/ha.

A zajok kozl (jelen Ipari Park céljainak megfeleléen) a kdrnyezeti zaj jellemz6it vizsgaljuk.

A kornyezeti zajt a zajforrasok okozzak. Jellemzésére a zajteljesitmény-szintet és/vagy a zaj-
kibocsatasi hangnyomaésszintet kell megadni.

A kornyezeti zajforras osztalyozhato:

eredete szerint: lizemi/szabadidés, kozlekedési, épitési, kommunalis

mérete/jellege szerint: dsszetett (lizem, Utvonal, parkolo, épitkezés, létesitmény, haz),
egyedi (munka/er6-gép, jarmi, berendezés, technika, tevékenység)

gerjesztés szerint: léghang (aero/termo-dinamikus), testhang (eré/sebesség/tomeg-
gerjesztés)

terjedés szerint: pont-, vonal-, fellleti-zajforras

miikddés helye szerint: beltéri, kiiltéri

hatdsmechanizmus szerint: folyamatos, impulzusos, zajesemény (atrepulés, elhaladas)

Bar a zaj nem kornyezeti elem, de (els6dleges) terjedési kozege miatt, a levegékornyezethez
hasonldan jellemezhet6:

zajkibocsatas (zajemisszio): zajforras mikodésével keltett hangsugarzas (a zajforras
hangteljesitményszintje jellemzi)

zajterjedés (transzmisszio): a zajterjedés sordn fellépd hatasok (szamitasa torténhet a
25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklete szerint)

zajterhelés (zajimmisszid): a zajforrasok altal okozott fizikai hatas adott helyen/ponton
zajszint: a zaj hangnyomasszintje v. stlyozott hangnyomasszintje

zajszennyezés: a hatarértéket tullépd szintii zaj (NPL: Noise Pollution Level)

alapzaj, hattérterhelés: nem a vizsgalt/azonos-eredetii forrasbol szarmazé zajterhelés.

Neéhany megjegyzés az elébbiekhez:

a varos/Ipari Park/telephely komplex zajforrasnak tekinthet6: Osszetett zajforrasok
egyuttese
zajszegény gépeket/jarmiveket megkiilonboztetd jelzéssel latjak el
a zajszint logaritmikus 1éptékii; egysége: dBA (egyszeriisitve dB)
egyedi zajkibocsatasi hatarértékek eldirdsa hazankban még nem altalanos
o 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
0 29/2001. (XII. 23.) KiM-GM egyuttes rendelet
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0 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet

0 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet
- hazénkban még nem kovetelik meg a zajcimke (kérnyezetbarat, csendes) meglétét
- ajarmiveket akusztikai szempontbol kategorizaljak (KI-KIII kategoria)
- akotottpalyas jarmiivek és repilildgépek esetén az Lax eseményszint mérendd
- azajterhelés szinteket jogszabaly tartalmazza: 27/2008. KvVM-EUM egyuttes rendelet
- munkavallaldkra expozicids hatarérték vonatkozik (66/2005. (XII. 22.) EUM rendelet)
- azajvédelem atfogo eszkdzei: politika, koncepcid, intézkedési terv, zajtervezés stb.

A zajtervezés: tervekhez/programokhoz kapcsolodo zajvéedelmi munkarész:
- atervezési terlleten fennallo zajhelyzet elemzése
o zajforrasok feltarasa
0 védendo teriiletek és épiiletek zajterhelése
o terileti be/at-sorolasok
- atervezett valtozasok zajhatasanak vizsgalata.

A zajtervezés szempontjai és modszerei integralhatok a TKP-okba, KVF-ekbe.

A zajforrasok feltarasa rendszerszemléletli feladat. Egy telepllés zajéllapotat az Osszetett
(tbbb egyedi zajforrast tartalmazo) zajforrasok kibocsatasaval és az okozott zajterheléssel
célszerli jellemezni. A hatarértékkel valo 6sszehasonlithatosag igénye miatt zajvédelmi teriile-
tenként kell az elemzéseket veégezni. Ehhez ismerni kell a terileti besorolasokat a

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet és/vagy

- helyi épitési szabalyzat (HESZ: 22/2001. (X11.28.) OKR szamu rendelete) szerint.

Béar a HESZ 35.8 (1)-(11) pontja tartalmaz zajvédelmi eléirasokat, de zajvédelmi besorolaso-
kat, 6vezeti kapcsolatokat nem allapit meg. Ezért (jobb hijan) nem a HESZ dvezeti jel6lés,
hanem a létesitmények funkcidja szerint térténik a zajvédelmi terlletbe, Utkategoriaba soro-
las. (Ez az elv KKV-0k esetén nehezebben érvenyesiil.)

Az Onkormanyzatnak nincs zaj/csend-védelmi rendelete.

Jelen dokumentéacioban nem vizsgaljuk a varos 6sszes zajforrasanak hatdsat, csak az Ipari
Park vizsgélataval és a targyi infrastrukturalis Utépitéssel kapcsolatba hozhatdkat. Alapzajt
meghatérozd jellege miatt kitériink a kozutak mentén fellépé Lam megitélési zajszintekre.

A zajforrasokat zajkibocsatasaikkal és kdzvetlen hatésaikkal: zajterhelésekkel jellemezhetjlk.
Mindkett6 szamithatd és/vagy mérheté. A szamitasokat célszerli szamitogépes programokkal
végezni (pl. IMMI). Sok esetben a szamitasok a zajterhelés meghatarozasara vonatkoznak (pl.
25/2004. (X11.20.) KvWM rendelet 2. melléklet képletei).

A tervezett Ipari Park kornyezetének dvezeti besorolasat a 8. szamu mellékletben szemléltet-
juk.
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3.7.5. A kozlekedés zajterhelése

A kozlekedés olyan rendszer, amelynek legfontosabb tényez6i: jarmii, halézat, forgalom, em-
ber, id¢jaras. A kozlekedés jelentds hatassal van a tarsadalmi, gazdasagi és kornyezeti folya-
matokra.

Ezert szikséges olyan helyzet-elemzd/értékeld vizsgalat, amelyben Osszhang teremthetd az
elébbi tényezok kozott. Tlyen megoldasnak tekinthetd a varosi kdzlekedésben a forgalomira-
nyitas, sebességkorlatozas, forgalomszervezés.

Egy adott vizsgalati/megitélési pont szempontjabdl a kozlekedési eszk6zok elhaladasa zaj-
esemény. Amennyiben ezek gyakoriak, folyamatos ill. integralt mérések és képletek hasznal-
hatok (pl. kozati forgalomban) €s nem kell vizsgélni a gyakorisagokat/ciklusidoket.

Tiszalok kozlekedése fontos a fenntarthato Gizemeltetés (pl. személy/teher-szallitasok) és kor-
nyezetvédelem (pl. levegd/zaj-védelem) szempontjabol.

A vérosra nem készult kdzlekedési koncepcio, forgalmi modell ill. stratégiai zajtérkép és in-
tézkedési terv. Az ITS: integralt varosfejlesztési stratégia (Megakom Iroda 2016.) szerint
- nincs jelentds zajterhelés a varosban
- forgalomndvekedés miatt a zajterhelés fokozadik
- legnagyobb problémat a kamionok altal okozott zaj- és rezgésartalom okozza
- az 5. cikk bevezeti az alabbi rendkivuli fogalmakat
O 6e) pont a rozsdadvezetek
0 7c) pont a kdrnyezetbarat kbzlekedesi rendszerek
O 7d pont az interoperabilis vasuti rendszerek

A varos kozuthalozatat a 9. szamu melléklet szemlélteti. (A magan/telephelyi utak forgalmi
zaja Uzemi zajnak szamit.).

3.7.6. A kozuti forgalom zajterhelése

Mivel az el6bbi tényezok koziil meghatarozo a forgalom (stirlisége €s sebessége), ezen aktua-
lizalt adatok felhasznalasaval szamitjuk/becsuljik az egyes utak/(tszakaszok okozta zajterhe-
Iést. Az aktualizalast nem forgalom-szdmlalassal végeztiik, hanem

- orszagos: http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx adatbazis és

- Onkormanyzati: varosi adatkozlések alapjan.

A varos orszagos és helyi kozitjainak forgalmat az ANF: atlagos napi forgalom és a MOF:
mértékado orai forgalommal jellemezziik. A felhasznalt adatok lehetévé teszik a nappali és
éjszakai ill. jarmiikategoriankénti differencialast. MOF=ANF/10. A MOF és napszaktényezok
felhasznalasaval lehet0ség van rovid idészakt és/vagy idényjellegli zajterhelés vizsgalatara is.
Zajvédelmi szempontbdl elhanyagolhatonak itéljik a kerékparutak, lovasfogatok okozta zaj-
terhelést.
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Zajvédelmi szempontbol jelentds a 3612. és 3632. sz. ut Tiszalok teriileti szakaszanak forgal-
ma. A vasut vonat- es a Tisza csonakforgalma okozta zajterheléstél eltekintiink. (A varos 1égi
Osszekottetéssel nem rendelkezik.)

Az akusztikai jarmiikategoriak:
- KI. kategoria: személygépjarmiivek, kis-tehergépkocsik (<3,5 t 6ssztémeg)
- KII. kategoria: kis/kdzepes tehergepkocsik, motorkerékparok és a sz616 autobuszok
- KIII. kategoria: nehéz/potkocsis tehergépkocsik, szerelvények es csuklds autobuszok

A jarmuvek sebességét (helyi és iddszakos forgalomkorlatozastol eltekintve) kategorianként
- beltertleten 50/40/40 km/h
- kiltertleten 90/80/80 km/h sebességgel vettiik figyelembe.

Nem szamoltunk kiilon a forgalmi csomodpontok, az eltérd utburkolatok modositd hatasaval.

A jellegzetes utak ANF adatai (jm/nap):

belterileti:
kozut | Kl KIl | KII
3612. | 773 | 254 | 42
3632. | 2162 | 703 | 99
kilterdleti:

kozat | KI | KII | KIII
3612. | 467 | 177 | 14
3632. | 1729 | 562 | 79

A kozuti kdzlekedés zajkibocsatasat a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 2. melléklete alap-
jan szamitottuk 7,5 és X m tavolsagban a kozut akusztikai tengelyétdl 1,5 m magassagban
akadalytalan hangterjedés eseten. (A vizsgalt utak mentén nincs zajgatlé fal/létesitmény.)

A Kkiilteriileti 6nkormanyzati utak tobbnyire burkolatlan foldutak, melyeken a gépjarmuvek,
munkagépek lassabban (szaraz idészakban jelentds porterheléssel) haladnak.

Az onkormanyzati (burkolt, fold, toltés) utak, parkoldk, benzinkutak, buszmegallok stb. for-

galmanak zajhatasaval nem szamolunk, kivétel a 1étesitendd infrastrukturalis utak vizsgalata.
Elébbiek a programok/stratégiak készitésénél mar figyelembe veenddk.
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A szamitott egyenértékii Laeq(7,5): A-hangnyomasszintek (dB):

tertlet B B K K
at N E N E
3612. 60,1 52,1 61,7 53,7
3632. 64,5 56,4 67,3 59,3
LtH 60 50 65 55
Lz 50 40 55 45

B: belteriilet; L: kiilterilet; N: nappal; E: éjjel.

Lathato, hogy a kozlekedési zajterhelés hatarérték tullépést okoz kozvetlenil az utak mentén.
Tévolabb: X: tavolsagra a kdzut kozépvonalatol (m) a tallépés T=Laeq(X)-L1H.

Szamitasaink szerint tallépések varhatok az Xr tavolsagokon beldl (m):

tertlet B B K K
at N E N E
3612. 8 11 -- --
3632. 17 24 11 17

Amennyiben az Xt tavolsagon beliil lakohaz/iskola védendé homlokzata talalhatod, zaj-
védelmet kell biztositani.

A kozlekedésbol szarmazd zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendé teriileteken (a 27/2008.
(XII. 3.) KEM-EUM egyittes rendelet 3. szamd melléklete tartalmazza.

hatarerték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgalo ut, lakéut
B: mellékutak, gytijtéutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, foutak stb.

A 3612. és 3632. utak ,,B” kategoriaju utak. A zajtol védendd belteriiletet egységesen ,,2”, a
kllteruletet ,,4” osztalyba soroltuk.
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3.7.7. A kozuti hatasteriletek szamitasa

A hatasterilet: kozutak mentén hatdssav félszélesség szamithatd a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6.8 alapjan.

A kornyezeti zajforrés zajvédelmi szempontU hatasteriiletének hatéra az a vonal, ahol a zajfor-
rasbol szarmazé Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.8 | Lz (dB) megjegyzés: ha
a) Ls-10 AL>10 dB
b) Lir AL<10 dB
C) LtH AL<0 dB
d) Lo nem védendo kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Ltn-Lnt; L7H: zajterhelési hatarérték; Luyt: hattérterhelés; Lu: tidiiléteriiletre megal-
lapitott zajterhelési hatarérték.

A belteriileten Lz=Ltn-10=50/40 dB a hatassav peremén. (Helyszini vizsgalataink szerint
AL>10 dB.)

Szamitasaink szerint az Xy hatastavolsagok (m):

tertlet B B K K

at N E N E

3612. 48 70 26 37
3632. 108 154 72 104

Xn: hatéssav félszelesség (m) a kozut akusztikai tengelyétol.

Amennyiben a hatassavon belill védendd objektum (belteriileten lakohéz, kiilteriileten gazda-
sagi telephely) talalhatd, ezek védendé feliileteinél a Lty biztositandd, amit mérésekkel cél-
szerl ellendrizni.

Feltételesen kozlekedési zajforrasoknak tekintheték a szervizek. A szervizek méar Gzemi zaj-
forrasok.

3.7.8. Uzemek zajterhelése

Ide sorolhatok: telephelyek, 1étesitmények, (szervizek), lizletek/aruhazak. A tevékenységtol
ill. az lizemeltet6tdl fliggben az lizemi zajkibocsatasi értékeket két hatdsag allapithatja meg a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4.§ értelmében: Jegyzd vagy megyei Kormanyhivatal. Az
1. sz. melléklet szerinti tevékenységek zajvédelme a Jegyzd hataskore, a tobbi a Kormany-
hivatale.
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A jelenlegi gyakorlat szerint nincs zajforras bejelentési/nyilvantartasi kotelezettség. A zajfor-
rasok meglétérdl a zajvédelmi és épitésiigyi hatdsag kdzvetetten szerez tudomast:
- alétesitéskor készitendd épitési engedélyezési terv zajvédelmi dokumentéciojabol (tar-
talmi kovetelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete irja eld)
- elbzetes-, krnyezeti hatds-vizsgalat vagy egységes kornyezethasznalati engedélyezés
sorén a 314/2005. (X11. 25.) Korm. r. és 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint
- zajkibocsatasi hatarérték (jogkovet6) kérésekor a 93/2007. KvVM rendelet alapjan
- hatosagi, szakértdi ellendrzések/mérések soran
- lakossag/érintettel panaszbejelentés és tigyintézése alkalmaval.
Bar egységes adatbazis nem alakul ki, de a kdrnyezeti adatbongészd és hatdsagi hatarozatok
nyilvantartasa (HNYR) http://web.okir.hu/sse/?group=KAR adatbazisokbdl kdzvetetten meg-
tekinthet6 egy-egy Uzemi zajforras.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazai Jarasi Hivatala altal nyil-
vantartott (zajkibocsatasi hatarértékkel rendelkezd) lizemi zajforrds nincs. A nyilvantartas
nem teljes, mert az tizemeltetok

- ritkan jelentik be a bekdvetkezd valtozasokat

- gyakran nem kérik a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasat.

A Jegyz6 zajvédelmi nyilvantartdsat és tevékenységét az aldbbiakban 6sszesitjuk:
- aVvéros zaj/csend-védelmi (kozvetett) rendelete kapcsan:
0 rendelet az iizletek éjszakai nyitva tartdsdnak rendjérdl
0 rendelet a helyi kornyezet és a természet védelmérol.
- zaj/csend-védelmi zénakba sorolas.
- nyilvantartas/adatbazis zajforrasokrol.
- az engedélyezésnél zajkibocsatasi hatarértéket ir eld.
- epitési engedélyhez zajmérés végeztet.
- panasz esetén vizsgalja a bejelentes valddisagat.
- tipikus zajpanasz: konkrét rendezvény/zeneszolgaltatas miatt.

Az lizemi zajforrasok okozta zajterhelés sok paramétertdl fligg: tevékenység tipusa, tizemideje
és kapacitasa, a gépek/berendezések zajkibocsatasa, lizemi épuletek/nyilaszardk szerkezete,
terjedési tényezOk stb. Ezért a tényleges zajterjedést csak kivalasztott zajforrasonként le-
het/célszert vizsgalni. A zajtérkép készitésekor a jelentdsebb lizemi zajforrasokat azonositani
kell.

Az iizemi forrasokat (egyszertsitésként) az akusztikai centrumba Gsszevont pontforrasnak
lehet tekinteni és a zajkibocsatési értékek ismeretében szamithatd

- zajterhelés a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szamu melléklet alapjan

- hatésteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.8 értelmében.

Mivel az egyedi zajforrasok tobbsége (robband/elektromos) motorral miikodik, a zajkibocsa-
tasuk aranyos a motorok teljesitményeével (Isd. 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyuttes rende-
let). Probalkozasok szilettek az (izem altal felhasznalt/termelt energia és/vagy az Uizem mére-
te/tipusa szerinti altalanositasra: energia/teriilet-gazdalkodas. Nagyon sok a differencialo fak-
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tor: indokolt a forrasonkénti vizsgalat. Egy altalanos méretii/forgalmu telephely zajkibocsata-
sa kb. 103 dB. (Sokszor meghatarozoé a 1ég/klima/hiités-technika.) A telephelyi belsé kozleke-
dés/szallitas zemi zajnak szamit.

Mivel a TIP-ban jelenleg mar 10 KKV miikddik sszesen 143 {6t foglalkoztatva, a betelepi-
tend6 tizemi zajforrasok engedélyezésénél az alap/hattér-zajterhelést vizsgéltatni kell. kilono-
sen a lakotertletekhez kozeli (<100 m) telephelyekre. Az LIP-en bellli telepek okozta hattér-
terhelést nem kell ismerni a hatéstertletek szamitasanal.

Mivel a jelenlegi projekt a tervezett Ut/infrastruktira fejlesztésére, tehat létesitésre iranyul,
ennek hattérterhelése is épitési zaj. Utemezett épitések esetén ez a létesitési hattérzaj gyakor-
latilag elhanyagolhaté a zaj-hatastertiletek szamitasakor. Bar a megvalosult fejlesztés tizemi
zajt okoz, de ennek mertéke a telephelyek technoldgiai/lizemi zajahoz viszonyitva is jelenték-
telen. El6bbiekre tekintettel a tervezett projekt kapcsan kornyezeti zajterhelés meréseket nem
végeztink.

Az (zemi zajforrasok kdzott sajatos szerepe van az lzletek/aruhazak/raktarak zajhatasanak. A
parkolas, arufeltoltés, a klima/hiité/szelléztetd/flitési rendszer mitkodése zajhatasu. Egyedi
miszaki és szervezési megoldasokkal konnyen kezelhet6k az esetleges zajproblémak.

Az Uzemi zajforrdsok okozta zajterhelés (legtobbszor) lokalisan: az lizem kozvetlen kdrnyeze-
tében érvényesiil. Jelentds szerepe van a zajforrasoknal alkalmazott zajgatlasi megoldasoknak.
Az egyedi, keskeny zoldsavok zajcsokkentése nem szamottevd: a miiszaki megoldasok (pl.
zaj-gatld falak) hatekonyabbak lehetnek. Egyes esetekben, a hatasterlletek atfedésekor a zaj-
kibocsatasi hatarertékek szigorodnak: 93/2007. (X11. 18.) KvVM rendelet 1. melléklet.

Az iizemi zajhoz hasonldan kezelhetd a koziizemi/kiilonleges l1étesitmények és az épitkezések
zajhatdsa. (Kulonleges létesitmények: rendezvények; sport/egészségigyi intézmeények; koz-
mii; idegen-forgalmi, rekreacids, hulladék-kezel6 teriiletek stb.)

A TIP zajkdrnyezeti jellemzéire tekintettel nem a varos ilyen zajforrasait, csak a TIP tervezett
projekt létesitésevel es lizemelésével kapcsolatos zajforradsokat vizsgaljuk. Ezért nem vizsgal-
juk killén a kommunalis zajforrasokat sem.

Egy telepllés zajvédelmi allapotat kilonféle mddon lehet értékelni:
- zajkibocsatasok és zajterhelések mértéke, eloszlasa
- azajterhelések (egészségligyi) hatasali
- értékelési szempontok alapjan:
0 a hatarértékekkel dsszehasonlitva
0 statisztikai adatbazisokkal
= térképekkel: zajterhelés, konfliktus, érintettség
= diagramokkal: savos eloszlas (mérés, lakossag, lakas szerint)
= zajlegészségugyi-panaszok dsszesitése
0 a zajterhelés csokkentési lehetdségei szerint.
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Meghatarozo értékelési mdd a hatarértéekekkel vald 6sszehasonlitas nappal és éjszaka. A tul-
Iépések és a hatdssavok értéke a zajterhelési hatarértékektdl is fiigg. Megbizhatd lehet egy
stratégiai/kritikus érték szerinti elemzés. A vegetativ hatasokra tekintettel indokolt, hogy nap-
pal/éjjel 65/55 dB-nél valasszuk meg a karos hatas mértékét. Az eredmények un. konfliktus
térképekkel abrazolhatok.

4. AZ EPITES HATASA A KORNYEZETI ELEMEKRE
4.1. Levegovédelem
4.1.2. Avizsgélt terletek

- lpari Park terllete
- infrastrukturdlis Utépitéseihez kapcsolodo utcak: hrsz. 0429/1, 0426/1, 0427.

Mivel ezek belteriilet kdzelében talalhatdk, alapterhelésiik a varos egészére vonatkozé médo-
sitott beltertileti éves ALT: alap-levegéterheltség. A modositas a Ipari Park tertiletén meglévé

telephelyek (10 db) és a peremén talalhato 3632. sz. ut levegdterhelésébdl szamithato.

A TIP fejlesztési teriiletének centrumaban az ALT: alap-levegéterheltség (ug/m®):

LA | ALT | HE: T
SOq: 4.4 250 | 98,3
CO: 407,5 | 10000 | 95,9
NO;: 231 | 100 | 76,9
PMio: | 26,6 50 46,8
CH: 19,1 -- --

*: 24 6rés. Az lIpari Park centrum a 3632. sz. uttél 177 m tavolsagban van.

Az Ipari Park tertlete 39,7 ha, melynek hasznosithato tertilete 25,6 ha, beépitett teriilete 14 ha,
a még hasznosithato szabad terllete 11,5 ha.

Jelenleg 10 KKV miikodik az Ipari Parkban, Gsszesen 143 f6t foglalkoztatva. A lIpari Park
infrastruktdraja hianyos: kozvilagitas, uthalozat fejlesztésre szorul. A beépitendé Ipari Park-
tertilet levegdkornyezeti hatasa elhanyagolhato.

Jelen fejlesztés az infrastruktura javitasat és az uthalozat bovitését célozza.
Az infrastrukturalis Utépitéshez kapcsol6do foldutak: hrsz 0429/1, 0426/1, 0427 leveg6terhe-

Iése a jarmiiforgalommal kapcsolatos. Az utcdkon jelenleg jelentéktelen a kozlekedés: lakos-
sagi 30/10/10 db/nap személy/teher-kocsi burkolt/féld-uton.
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A gépjarmiivek okozta jarulékos levegdterheltségek az utak mentén (ug/m?):

LA foldut
SO2: 0,0
CO: 0,4
NO.: 0,1
PMo: 45*
CH: 0,1

*: szaraz idOszakban a foldut kiporzasa miatt.

Ezek a jarulékos levegéterheltségek (a kiorzas kivételével) alig novelik meg az iparteriileti
ALT: alap-levegdterheltséget.

4.1.3. A tervezett infrastrukturalis utépités levegékornyezeti hatasa

Az lpari Park kialakitasahoz sziikseges az infrastruktdra atalakitasa, fejlesztése. A fejlesztés
az lpari Park teriiletén valosul meg a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00013 projekt keretében. Az
Ipari Park 6vezeti besorolasa: 1g-6 ipari gazdasagi ter(let.

A projekt keretein belul burkolt Gt és csapadékviz-elvezet rendszer keriil kiépitésre Az 1t
belteriiletli Ut lesz, melynek tervezett sebessége 40 km/h, hossza 6sszesen 1045 m. Az utca
szélessége allando 16,0 m. Az utcakon 1,5 m szélességli jardaburkolat is tervezett. Az utca a
tervek szerint 0t egyenes és két ives szakaszbol all €s lekerekitd ivekkel csatlakozik a 3632. 1t
burkolatdhoz. A tervezett utburkolat szélessége 6,5 m, mindkét oldalon 1,25 m szélességii
foldpadkaval, igy az utkorona szélessége 9,0 m.
A tervezett Ut vonalvezetését, méreteit, burkolatszerkezetét a jelen dokumentacié 2.1.2 pontja
részletezi.
Tervezett szerkezet ,,D” terhelési osztalyt feltételezve:

5,0 cm vtg. AC 11 kopé (F) aszfalt

9,0 cm vtg. AC 22 kot6 (F) aszfalt

20,0 cm vtg. Ckt cementstabilizécid dtalap

40,0 cm vtg. homokos kavics agyazat

Ezen feliil sziikséges még a megfelelé kozmiivek kiépitése, mint a tiiziviz-haldzat, ivoviz héa-
I6zat, csatorna, géz és elektromos héldzat. Ezek nyomvonala kb. megegyezik a létesitendd t
nyomvonalaval. Ivovizvezeték 110-es acélcsoé, tiiziviz legalabb foldfelszini, 100-as, legaldbb
1000 I/perc vizhozammal, csatorna nyomott 160-as KPE vezetékkel, atemelokkel, gaz ipari
igényl, elektromos aram szintén ipari igenyre méretezett.

Ezen felill felépitésre keriil egy szolgaltatd iroda, mérete 40 m?, tarolokkal, irodaval, 61t6z6-

vel, portaval, vizes blokkal, illetve hozza tartozd eszkézokkel. A tervezett epilet hagyoma-
nyos épiiletszerkezetii, foldszintes, magastetds €s hoszigetelt.
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Az utburkolatok vonalaba esé novényzetet ki kell irtani. Az Gt mellett fasor telepitésére nyilik
lehetdség.

A miiveletek becsult mennyiségi adatai:
- foldkitermelés: 3480 m?
- toltésépités: 860 m*
- Gtfelulet épités: 11800 m?
- padka épités: 2850 m?
- rétegek kialakitasa: 4250 m*
- bitumenes alap: 1440 m3

A kivitelezés 2018. év masodik felében kezdédik és <8 honapig tart. Uzemidd: 10 h/nap. Ej-
szaka nincs épités.

A beruhazasi teriileten munkagépek (foldgyalu, homlokrakodd, betondongold, aszfalt-teritd,
uthenger) segitségével végzik majd a munkalatokat, egy teherautd segitségével. Az €pitd-
anyagok beszallitasat max. napi 30 tehergépjarmii biztositja, ami 60 elhaladast jelent.

4.1.4. Levegoterhelés

A tervezett Ot létesitése soran az aldbbi levegéterhelések 1éphetnek fel:
- munkagépek kibocsatasa
- a szallitojarmiivek kibocsatasa
- kiporzéasok.

A létesités jellemzdbinek figyelembe vételével a (dizel tizemil) munka/épitdipari-gépek és jar-
muivek miikodése soran keletkezik levegdterhelés. A kibocsatas difftz jellegli, a talajszint
kozelében torténik.

Az egyiittmiikddd munkagépek becsiilt teljesitményigénye: 100 kW. A terhelést fajlagos ki-
bocsatasok alapjan becsiiljiik. A legkedvezdtlenebb bontasi/foldmunkalati kiorzassal szamo-
lunk (maximalis letermelés, sz&raz id6szak, nincs nedvesités/porlekotés).

A szamitott E, levegdterhelés létesitéskor (kg/h):

LA EcL (kg/h)
SOz 0,01
CO 0,50
NO- 0,91
PMaio 2,0*
CH 0,13

*: ebbdl 1,3 kg/h kiorzasbol adodik. Elsé megkozelitésben ez PMio: szalld pornak tekinthetd.
Kozel ilyen nagysagu az iilepedd por kibocsatasa is.
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Levegoterheltségek

A kibocsatasok jellemzoire tekintettel (az MSZ 21459 szabvanysorozat szerint) szdmithatok a
diffiz terhelések okozta jarulékos levegdterheltségek (ug/m?3) talajszinten.

Jarulékos levegdterheltségek a tervezett ut létesitésekor (ug/m?):

LA\X 23 34 51 76 114 | 171 | Xu (m)
SOz 1,4 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0
CO 72,3 36,7 | 18,7 | 9,5 4,8 2,5
NO2 85,9 436 | 22,2 | 11,3 | 57 2,9 82
PM1o 360,1 | 183,0 | 93,0 | 47,3 | 24,0 | 12,2 292
CH 14,3 7,3 3,7 19 1,0 0,5
PMaio* 36,0 18,3 9,3 4,7 2,4 1,2 74

LA: légszennyez6 anyag; X: tavolsag a diffaz forrastol (m); Xn: a hatasterllet sugara (m) (a
difftz forras: munkagépek miikddési centrumdtol); *: a kiporzas nedvesitéskor ill. portala-
nitaskor.

A hatastertlet dbrazolasa a 10. szamu mellékletben talalhat6.
4.2.  Vizvédelem

A kivitelezés soran a felszin alatti vizeket kdzvetlen igenybevételek, hatasok nem erik. A ter-
vezett munkalatok kozll a gazvezeték, valamint a vizvezeték epitési munkalatai érik, érhetik
el az 1,2 m —es mélységet. A rendelkezésre allo utdgondozas alatt 1évé hulladéklerakd moni-
toring kutjainak talajvizszint mérési adatai alapjan (lasd. jelen dokumentécié 3.3 pontja) meg-
allapithatd, hogy a talajviz 3,8 m-es mélysegben van jelen, igy a Kivitelezési munkélatok a
felszin alatti vizeket nem fogjak érinteni. A felszin alatti vizeket a kivitelezési munkalatok
soran havéria bekovetkezése esetén (talajra kifolyt lizemanyag, kenbanyag, olaj, stb.) fenye-
getheti szennyezés.

Ebben az esetben minél el6bb meg kell akadalyozni a szennyezGanyag tovabbi elfolyasat,
majd az erre a célra szolgalo eszkozokkel/anyaggal Gsszegyiijteni/felitatni a kijutott szennye-
z6anyagot (a havaria esemény bekovetkezése soran sziikseges teenddket a 12. szamu mellék-
letben csatolt eljarasi utasitas részletesen tartalmazza).

4.2.2. Rétegvizek

A fentiekben részletezett tervezett infrastruktdra megvaldsitasa nem érinti a rétegvizeket, azo-
kat nem veszelyezteti.
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4.2.3. Felszini vizek

A fentiekben részletezett tervezett infrastruktdra megvaldsitdsa nem érinti a felszini vizeket,
azokat szintén nem veszélyezteti.

4.3. Hulladék

A kivitelezési munkalatok soran hulladék az alabbi folyamatokbdl szarmazhat:

- meglévé mitargyak elbontésa esetén,
- havaria események sordn gytijtott hulladékok,
- kivitelezési munkékbdl szarmazé hulladékok.

A keletkez6 hulladékokat atvételre engedéllyel rendelkez6k részére kell atadni.

Havaria esemény bekovetkezése esetén a teriiletre keriild veszélyes anyagokat fel kell itatni, a
teriiletrdl el kell tavolitani és veszelyes anyagnak ellenallo edényzetben kell gyiijteni €s keze-
16hoz torténd elszallitasig.

A keletkezett veszélyes hulladékot artalmatlanitasra engedéllyel rendelkezdnek kell atadni.

Havaria esemény bekdvetkezésekor keletkezhetd veszélyes hulladékok:

Azonositd kod | Megnevezés

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirbanyagok (ideértve a
kozelebbrél meg nem hatarozott olajsztirdket), torlokenddk, védéruhazat

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett

csomagolasi hulladék

A Kivitelezési terlileten hasznalt gépek javitasat, karbantartdsat nem tervezik végezni a mun-
katertleten, igy javitasbol, karbantartasbol szarmazé hulladék nem fog keletkezni.

A csOvezetékek kivitelezési munkalataibol keletkezé hulladékokat a kivitelezést végzé cég
gyljti és kezelésiikrél gondoskodik.

44. Talgj

A tervezett Ipari Park kialakitasa soran az esetlegesen kialakul6 havéria esemény okozhat
szennyezést. Jellemzden a jarmiivekbol/munkagépbdl elcsurgd olaj, lizemanyag, erdatviteli
olajok elfolyasa fordulhat eld. Ebben az esetben a havéria okat minél hamarabb meg kell
szlintetni, a szennyezett talajt Ossze kell gylijteni és kezelésérél gondoskodni sziikséges.
Amennyiben veszélyes anyag, veszélyes hulladék keril a talajra, abban az esetben az alabbiak
figyelembevételével kell eljarni:

- A havariat okoz6 jarmiivet/munkagépet/munkafolyamatot le kell allitani, mellyel a tovabbi
kijutas/elfolyas megallithato.
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- A tertleten kiomlott, elcsurgott Gzemanyag/olaj, egyéb veszélyes anyag felitatasat és koril-
hatarolésat el kell végezni, a talajra kifolyt mennyiséget és az esetlegesen szennyez6dott felsé
talajréteget 0ssze kell gytjteni és a tovabbiakban veszélyes hulladékkent kell kezelni (a ha-
varia esemény bekdvetkezése soran sziikséges teenddket 12. szami mellékletben csatolt elja-
rasi utasitas részletesen tartalmazza).

45. Elévilag

Az épitési szakasz €ldvilagot érintd hatasa nem Iépi til a par méteres hatdtavolsagot. Az elsd
szakaszban jelentdsek lehetnek a munkagépek miatt, a miiutat és az épitési teriiletet 6sszekotd
ut melletti reakciok. A mai miiszaki elvardsokhoz igazodva viszont az épitkezés — megfeleld
id6jarasi koriilmények kozott — igen gyorsan befejezddik, igy a zavaras hatasa rovid és nem
okoz visszaforditatlan karosodasokat.

Szintén visszafordithaté folyamatnak tekintheté az él6helyek foltos ,,sebeinek” keletkezése,
majd ezek Ujboli természetes €s mesterséges revitalizacidja. A zavard hatdsok alapvetden
kedvezétlen hatasoknak tekinthetdek, amelyeket a beruhazo és ilizemeleteté ellensulyozni
igyekszik (pl. épités Utemezése, kiporzas csokkentése, gyepesités).

A fent felsorolt eléforduléd fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi
jelent6séggel birnak, igy a beruhazas a telephely az él6helyi viszonyok atalakitasaval nem
okoz maradandd karokat. A fejlesztés befejeztével torekedni kell a szabad felszinek Gjbéli
novényekkel torténd betelepitésére, keriilni kell a gyomok megjelenését, elterjedését.

Az Ipari Park tervezett kialakitdsa nem befolyasolja alapvetden a teriileten ¢16 allatfajok elter-
jedését, elofordulasi gyakorisagat. A kornyéken mar régota folyik emberi, elsdsorban mezo-
gazdasagi tevékenység, igy az ott €16 allatfajok az évek soran kelléen alkalmazkodtak a meg-
valtozott viszonyokhoz.

Természeti er6forras a beruhazas soran nem karosodik, semmisul meg.

4.6. Zajvédelem

A tervezett Ipari Park jelenleg mar atsorolt Ip-6 terilet: rajta jelenleg 10 db telephely: zajter-
held pont/vonal/feliileti forras talalhatd. Az ipari gazdasagi tevékenységek zajkornyezeti hata-
sa nem elhanyagolhatd. Kivitelezesi hattérterhelés gyakorlatilag nincs.

Az alapzajt a jelenlegi Gzemi és kozlekedési zaj okozza. Meghatarozé a (3632. sz. ut) kozle-
kedési eredetii zajterhelés.

Az infrastrukturélis Gtépitéshez kapcsolodd utcdk zajkibocsatasa a jarmiiforgalommal kapcso-
latos. A 3632. sz. Uton nem, a hrsz. 0429/1, 0426/1, 0427 féldutakon jelentéktelen a kdzleke-

dés.

A meghatarozo Laz alapzaj a (kozeli) 3632. Ut zajterhelése (dB):

Laeq (0B) X (m) N E
3632. Gt 7,5 64,5 56,4
LIP CP 177 47,3 39,3
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X: tavolsag a 3632. ut kozépvonalatol (m); LIP CP: az fejlesztési terulet centruma; N: nappal;
E: éjjel.

A kozlekedési eredetli zajterheléseket a 3632. ut és a LIP CP kozelében 1évo jelenlegi telepek
kb. 2,0 dB értékkel ndvelik meg: terlleti alap-zajterhelés.

4.6.2. A tervezett infrastrukturalis Utépités zajkdrnyezeti hatasa

A tervezett Ut vonalvezetéset, méreteit, burkolatszerkezetét a dokumentacio 2.1.2 pontjaban
részleteztlk. A levegévédelmi fejezetben ismertettiik a miiveleteket.

A Kivitelezés 2018. év masodik felében kezdddik és <8 honap alatt torténik. Uzemids: 10
h/nap. Ejszaka nincs épités.

4.6.3. Zajkornyezeti hatas (létesités)
A létesités jellemzbinek figyelembe vételével a (dizel tizemi) munka/épitdipari-gépek és jar-
miuvek mikodése soran keletkezik zajterhelés. Az egyiittmiik6dé munkagépek becsiilt telje-

sitményigénye: 100 kKW.

A zajforrasok akusztikai adatai (nappal):

zajforréas Lw (dB) | UI/MI
1 db szallitojarmi 98 40/480
1 db homlokrakodo 102 120/480
1 db munkagép 93 90/480

, ahol Lw: zajteljesitmény-szint (dB); UlI: iizemidd (min); MI: megitélési idé (min) nappal:
éjszaka nincs épités (MI1=0/30 min).

A tablazatban ismertetett zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerti zajfor-
rastol szarmazoként szamolhato. Az eredd zajteljesitmény-szint 96,9 dB.

A hang terjedésének szamitasanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait
alkalmaztuk.

A szamités soran a Kr iranyitési indexet, a Kg beépités hatasat 0 dB értékkel vettik figyelem-
be. Ko=3 dB. Az X tavolsagtol fiiggd korrekcio: Kg=20 Ig(X)+11.

Az utépités kornyezetében, a 3632. sz. Ut mentén lakohazak talalhatok. A lakoterilet dvezeti
besorolasa Kel: kertvarosias lakoteriilet. A fejlesztési dvezet kozelében M: altalanos mezo-

gazdasagi, Ev: védelmi erdd ill. vasuti kézlekedési tertiletek is talalhatok.

Az Ipari Park targyi fejlesztési teriiletét, a tervezett infrastruktira nyomvonalat a 7. szdmd
melléklet szemlélteti.

47. oldal



A fejlesztési teriilethez legkozelebbi védendo objektumok:

objektum (égtdj) | EOVY | EOVX | X MP cim
Tiszalok CP (EK) | 823799 | 299931 | 1692
3632. Ut (K) 823156 | 298423 | 177 . szakasz inditd
foldat (NY) 822691 | 298495 | 293 I1. szakasz végpont
vasut (K) 823562 | 298374 | 586
Th (K) 823067 | 298413 | 94 | MP1
Th (K) 823263 | 298413 | 284 | MP2
Th (DK) 823591 | 297624 | 1027 | MP3 BV Intézet
Lt (EK) 823210 | 298704 | 342 | MP4 Kossuth u. 137.
LIP CP 822981 | 298450 | O Utelagazés

CP: centrumpont; Th: telephely; Lt: lakoteriilet; LIP CP: LIP CP: az fejlesztési teriilet cent-
ruma; X: az objektum tavolsaga ett6l a ponttdl (m); MP: megitélési pontok.

Kritikus pont: MP4 lakohaz védend¢ feliilete eldtt 2 m-re.
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Epitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé terii-
leteken (a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM egyiittes rendelet 2. szdma melléklete szerint):

hatarerték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
épités idGtartama <1 hénap >1ho >1 év
Zajtol védendé teriilet N E N E N E
1 60 45 95 40 50 35
2 65 50 60 45 95 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

1. UdiilSteriilet, egészségiigyi teriiletek

2. Lakoteriilet, oktatasi Iétesitmények teriilete, temetdk, zoldtertilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosi beépitésii), a vegyes teriilet

4. Gazdaségi terllet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 6ra.

A zajkibocsatas vizsgalata létesitéskor

A térgyi at/infrastruktara létesitése, mint zajforras altal okozott Li: hangnyomasszint helyhez
kotott pontszerti zajforrastdl szarmazoként szamolhatd. A varhatd zajkibocsatas értéke a zaj-
forrés zajteljesitmény-szintjétol és a terjedés soran fellépd hatasoktol fiigg.

A terjedési Ut sordn bekivetkezd zajszint csokkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitasanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait
vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra eso terhelési ponton a hang-

nyomas-szintet szélirany( terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamithatjuk:

Li=(Lw+Ka)+Kir-Kd-KL-Kmn-Kn-Kp-Ke

, ahol
jeloles jelentés egység | képlet*

Lw hangteljesitményszint dB l/a
Kir irdnyitési index dB

Ko iranyitasi tényezo dB 3
Kd tavolsag tényezd dB 4
KL levegd elnyelés mértéke dB 7
Km a talaj és az iddjaras csillapitd hatasa dB 9
Kn a novényzet hatasa dB 11
Ks a beépitettség hatasa dB 13
Ke beiktatasi veszteség dB 15/4

*: 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint
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A dominans Kg tavolsagtol fiiggd tényezé értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik: Kda=20
lg(st/so)+11 , ahol

st - a zajforras és a megitélési pont atlagos tdvolsaga (m)

so - referencia érték (1 m)

A tervezett ut/infrastruktura nyomvonal mentén létesiil. Az épitGipari gépek a nyomvonal
mentén mikodnek: a zajforras mobil. Virtudlisan a fejlesztési teriilet centrumpontjaban torté-
nd kivitelezéskor szadmitottuk a zajkibocsatasokat €s zajterheléseket. A kritikus megitélési
pont: MP4. Az MP1 és MP2 pontok a LIP teriiletén talalhato telephelyek.

Szamitési eredményeinket az aldbbi tablazatban dsszesitjuk:

nappal:
Z MP1 | MP2 | MP3 MP4
funkcio Th Th Th Lt
St (m) 94 284 | 1027 342
Ltu (dB) | 70 70 70 60
Lkn (dB) | 65 65 65 55

Lw(dB) | 96,9 | 96,9 | 96,9 96,9
Ko (dB) | 3,0 3,0 3,0 3,0
Kq(dB) | 50,5 | 60,1 | 71,2 61,7
KL(@B) | 0,2 0,5 2,0 0,7
Km (dB) | 4,2 4,6 4,7 4,6
Kn(dB) | 0,0 0,0 0,0 0,0
Kg (dB) | 0,0 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr(@B) | 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq(dB) | 45,1 | 346 | 219 32,9
Lam (dB) | 451 | 346 | 219 32,9
Lae (dB) | 45,1 | 346 | 219 32,9
T(@B) |-199|-304 | -431 | -22,1
megfelel | igen | igen igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Lawm; a K: zajvédelmi kdvetelmény K=Lkn. A T: tulléepes mér-
téke T=(E-K). A targyi LIP CP-hoz legkdzelebbi védendd épiiletnél E<K: a zajkibocsatas a
kovetelményértéknek megfelel.

Amennyiben a kritikus MP4 ponthoz legkdzelebbi (180 m) kivitelezési: I. szakasz indito-
pontndl torténik a Kivitelezés, a T=-17,1 dB: a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

A tobbi védendd létesitmény tavolabb van a targyi géptarold akusztikai kdzéppontjatol ill. a

zajarnyékolas sem kisebb; az ezeknél szamitott hangnyomas-szint is kisebb az el6z6 értékek-
nél.
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Szamitasaink szerint a targyi Ut/infrastruktira kivitelezésekor a kornyezeti zajvédelem eldira-
sai betarthatok.

Az Uzemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: elviselhetd.

Az épitdipari kivitelezési hatarérték fenti szamitasokat alapul véve, a kritikus MP4 lakoteriile-
ti helyen varhat6 max. egyenértéki zajterhelési érték Lam=38,9 dB: a zajterhelés jelentdsen
kisebb az eszmei Ltn: 60 dB épitdipari kivitelezési hatarértéknél.

Hatasterilet |étesitéskor

Mivel az ut/infrastruktira épitési terllet kornyezetében zajvédelmi lakoéplletek talalhatok, az
épitési hatasteriilet szdmitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.8 1a) pont értelmében Lz=50 dB
(nappal, falusias lakoterileten, <1 ev Kivitelezéskor) is figyelembe vettik.

A kozvetlen hatasként értékelhetd, zajvédelmi szempontbol kritikus Gtépitési munkak sorén a
hatasteriilet a tevékenység végzésének helyétdl szamitott R sugart kor altal lefedett terilet.
Az R=58 m (nappal). Ezen a teruleten nincs lakoépllet.

S. A MUKODES HATASA A KORNYEZETI ELEMEKRE

A vizsgalt létesitmények Kivitelezésével az Onkormanyzat lehetd teszi, hogy az éltala Ipari
Parkként kialakitott teriiletre beruhdzdk ipari létesitményeket alakitsanak ki, illetve tizemel-
tessenek. Jelenleg nincs tudomasunk azokrol a vallalkozasokrdl, akik az Ipari Parkba kivan-
nak jonni, ezért az Ipari Park miikodésének kornyezeti hatasait vizsgalni nem lehet.

Ipari terllet kialakitasa révén azonban feltételezheté hogy be-, illetve kiszallitasok lesznek,
igy ebben a fejezetben a feltételezett szallitdsok hatésait vizsgaltuk.

5.1. Levegovédelem

A tervek szerint megeépitett uton az Ipari Park létesitményeihez kozlekednek a jarmtivek. Je-
lenleg nem ismert ezen létesitmények kore, sziikséges/igényelt jarmiiforgalma. Csak feltétele-
zesek-kel tervezhetiink. Feltételeziink 260 gk/d gépjarmiiforgalmat. A kozlekedési tav: 1200
m. Csak a jarmiivek kibocsatasaval szamolunk: elhanyagoljuk az utak és rakomanyok porza-
sét, a gumiabroncs-kopasokat.

A jarmiivek okozta levegoterhelés (g/h):

LA g/h
SO 6,0
CcO 258,5
NOXx 83,7
PM 12,1
CH 78,7
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A jarmiivek okozta jarulékos levegéterheltség (ug/md):

LAX | 10 | 15| 23 | 34 | 51 | 76 | 114 | 171
SO, 101(01,00(00(00]00] 00 |00
cCoO |41(27|18|12|08 05|04 |02
NO, |13/09|0604/03/02|01]01
PMyp | 02(01(01]01|00|00] 00|00
CH (1208|0604 (02|02|01] 01

Lathato, hogy ez a jarulékos levegdterheltség az alap-levegdterheltséget alig modositja. Ha-
tassav nem allapithaté meg.

5.1.2. Tovabbi figyelembe vett levegiterhelések

Jelenleg 10 KKV miikodik az TIP-ban, dsszesen 143 {6t foglalkoztatva. A tevékenységi kor:
pellet gyartas, faipari munkak, batorgyartds, mezégazdasagi szolgéltatasok, raklapgyartas,
papir-csomagoldeszkdz gyartas, fatdomegcikk gyartas, textil nagykereskedelem, épiilet-
asztalos, kiilonb6z6 szolgaltatasok (pénzigyi, jogi, miiszaki stb.).

Jelenleg még ismeretlen a betelepiilé tizemek, tevékenységek kore. Az Ipari Park miikodési
szabalyzata nem tiltja/korlatozza egyetlen tevekenység tizemelését sem, ha biztositjak a jog-
szabalyi és hatdsagi eldirasokat.

Jelen esetben csak részben szamithatjuk/becstilhetjiik a Ipari Park tizemelésének levegdkor-
nyezeti hatasat. Csak néhany szempontot adunk a tovabbi teenddkre.

Levegovédelmi elvarasok, korlatozasok

Az Ipari Park miikodésének (levegd)kornyezeti hatasait sziikebb és tagabb értelemben ele-
mezhetjiik. Sziikebben az Ipari Park mint kialakitott teriileti infrastruktira miikodési hatésait
kell vizsgalni. Mivel a kialakitott infrastruktdra csak funkcionalisan, az egyes telephelyek
hasznalatdban fejtik ki kozvetlen kornyezeti hatasukat, teoretikus lenne a sziik-korti értelme-
zes.

Tagabb értelemben az Ipari Park hatdsat a betelepilt telepek hasznalatdban értelmezhetjik.
Ebben az esetben viszont meghatarozoé a jelenlegi €s a betelepiild telepek tevékenysége.
Jelenleg ismeretlenek az Ipari Parkba betelepiild telepek, ezek tevékenysége és kapacitasa stb.
Ebben az értelemben (az engedélyezés jelenlegi szakaszdban) az Ipari Park miikddése kon-
cepcionalis, stratégiai jelentoségii.

A kornyezeti hatasvizsgalat (a tevékenység miitkodésével kapcsolatos része) tehat stratégiai
kornyezeti vizsgalatta alakul(hat); els6sorban szakmapolitikai célokat, intézkedéseket, eldira-
sokat, kovetelményeket célszerti azonositani €s meghatarozni.

A levegdvédelmi elvarasok, kovetelmények (tobbnyire keretjelleglien) megtalalhatok a vonat-
kozé kornyezetvédelmi jogszabalyokban, direktivakban, elirasokban és ajanlasokban.
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Mindenek el6tt figyelembe kell venni a tobbszordsen modositott 1995. évi LIII. (kérnyezet-
vedelmi) torvény: KTV alapfogalmait, alapelveit és szakmapolitikai szempontjait.

Az alapfogalmak kozul a legfontosabbak:
- leghatékonyabb megoldas (legkiméletesebb kdrnyezet-igénybevétel)
- elérhet6 legjobb technika: BAT (hatékony kornyezet-terhelés csokkentés)
- fenntarthato fejlodés (6koldgiai szemléletli életmindségi rendszer).

A KTV 22. § (2) A levegot védeni kell minden olyan mesterséges hatastol, amely azt, vagy
kozvetitesével mas kornyezeti elemet sugarzo, folyékony, légnemii, szilard anyaggal
mindségét veszélyeztetd, vagy egészséget karositd modon terheli.

(3) A tevékenységek, létesitmények tervezésénél, megvalositasanal, folytatasanal, valamint a
termékek eldallitasanal ¢és haszndlatanal torekedni kell arra, hogy a légszennyezd anyagok
kibocsatasa a lehetd legkisebb mértékii legyen.

A beruhazasok meghatarozott kore kornyezetvédelmi engedély koteles, illetve egységes kor-
nyezethasznalati engedélyezés hatalya ala (is) tartozik. A két eljaras dsszevontan lefolytatha-
to.

A kornyezetre jelentds mértékben hatast gyakorl6 tevékenység megkezdése eldtt ill. folytata-
sakor kornyezeti hatasvizsgalatot ill. felilvizsgalatot kell végezni.

Az lpari Park Uzemeltetése, telepek betelepitése szempontjab6l meghatarozé a 306/2010.
(XII. 23.) Kormanyrendelet 25. § (3) pontja: Az engedélyes a kérelemhez csatolt miiszaki
dokumentécioval igazolja, hogy a miiszaki megoldas megfelel az elérhetd legjobb technika
(BAT) alapjan meghatarozott levegévédelmi kovetelményeknek. A BAT altalanos szempont-
jait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete tartalmazza.

A korabban felsorolt levegévédelmi rendeletek koziil kiemeljik a 140 kWth és anndl na-
gyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii tizeléberendezések
mikodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szold 3/2017.
(X. 18.) FM rendelet betartasat.

A betelepiil6 levegdterheld forrasokat engedélyeztetni kell, a hatéasteriiletek szemléltetésével.
Védotertilet csak biiz-forrdsok esetén allapitandd meg.

5.2.  Vizvédelem

Vizvédelmi szempontbdl is csak a szallitas esetleges hatasaival tudunk kalkuldlni a betelepiild
cégek ismeretének hianyaban. Normal esetben sem felszin feletti, sem felszin alatti vizekre a
szallitasi tevékenység hatdst nem gyakorol, azonban a szallitasbol eredé havariak soran el6-
fordulhat szennyez6dés. A szallitas soran eléforduld havariak esetén elvégzendé munkalato-
kat a 12. szamu mellékletben talalhato havaria terv tartalmazza.

5.3.  Hulladék

A szallitéasi tevékenyseég hulladékképzédéssel nem jar.
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5.4. Talajvédelem

Talajvédelmi szempontbdl is csak havéria esetén fordulhat el szennyezés, melynek hatésat,
valamint a szennyezés tovabbterjedését meg lehet akadalyozni a havaria tervben rogzitettek
betartasaval, figyelembevételével.

55. Elévilag

Az Ipari Park tervezett miikddése nem befolyasolja alapvetden a teriileten €16 allatfajok elter-
jedését, eléfordulési gyakorisagat. A kornyéken mar régéta folyik emberi, elsésorban mezo-
gazdasagi tevékenység, igy az ott €16 allatfajok az évek soran kelléen alkalmazkodtak a meg-
valtozott viszonyokhoz.

Természeti er6forrds a beruhdzas, €s a majdani iizemelés sordn nem karosodik, semmi-
stl meg.

Az ¢éléhelyek regeneralodasat segitik elo:
- gyepesités, cserjésités, fasitas;
- gyomok mechanikai irtdsa, még a magvak érlelését megel6zden.

Eléhelytérképet az ANER 2011 éléhelykategoriai alapjan a 6. szamua melléklet szemlélteti.

56. Zaj

5.6.2. Infrastrukturalis Ut

A tervek szerint megépitett uton a TIP létesitményeihez kozlekednek a jarmiivek. Jelenleg
csak részben ismert ezen létesitmények kore, sziikséges/igényelt jarmiiforgalma.

Csak feltételezések-kel tervezhetiink.

Feltételeziink 260 gk/d gépjarmiiforgalmat 0,80/0,15/0,05 KI/KII/KIII kategéria-aranyokkal.
A kozlekedési tav: 1200 m.

A szamitott egyenértékii Laeq(7,5): A-hangnyomasszintek (dB):

at N E

tervezett | 53,8 | 45,8
LtH 60 50
Lz 50 40

N: nappal; E: éjjel.

Lathato, hogy a kozlekedési zajterhelés hatarérték tullépést nem okoz kdzvetlenil a tervezett
at mentén.
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Szamitasaink szerint Xy zajvédelmi hatastavolsag (m):

at N E
tervezett 15 22

Amennyiben az Xn tavolsagon beliil lakohaz védendé homlokzata talalhatd, zajvédelmet kell
biztositani.

Lathato, hogy ez a jarulékos (az ut miikodésével kapcsolatos) hangnyomas-szint médositja az
alapzajt. Hatassav nagysaga N/E: 15/22 m. Ez tekinthetd a TIP adott szallitasi utvonala iize-
melési hatas-teruletének is.

5.6.3. Zajhatas (Ipari Park Gizemelés)

Jelenleg 10 KKV mtkodik az TIP-ban, 6sszesen 143 fot foglalkoztatva. A tevékenységi kor:
pellet gyartas, faipari munkak, butorgyartas, mezégazdasagi szolgaltatasok, raklapgyartas,
papir-csomagoldeszkdz gyartas, fatomegcikk gyartas, textil nagykereskedelem, eépiilet-
asztalos, kiilonb6z6 szolgaltatasok (pénzigyi, jogi, miiszaki stb.).

Jelenleg még ismeretlen a betelepiilo Uzemek, tevékenységek kore. Az Ipari Park mitkodési
szabalyzata nem tiltja/korlatozza egyetlen tevékenység lizemelését sem, ha biztositjak a jog-
szabalyi és hatosagi eldirasokat.

Jelen esetben csak részben szamithatjuk/becsulhetjik az Ipari Park Gizemelésének zajkdrnye-
zeti hatasat. Csak néhany szempontot adunk a tovabbi teenddkre.

Zajvédelmi elvarasok, korlatozasok

A kornyezeti zaj- és rezgesterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EUM egyuttes
rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
tertileteken a 27/2008. (XI1. 3.) KEM-EUM egydittes rendelet 1. szamu melléklete szerint:

Zajtol védends teriilet Hatarérték (L.TH) az Lam megitélési
szintre (dB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4, 60 50

1. Udiiléteriilet, egészségligyi teriiletek

2. Lakoteriilet, oktatasi Iétesitmények teriilete, temetdk, zoldtertilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosi beépitésii), a vegyes teriilet

4. Gazdaségi terllet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 6ra.
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A zaj terhelési hatarértékeit az épuletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hat6 rezgés vizsgalati kiiszobérté-
keit és terhelési hatarértékeit az épuletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A zajkibocsatasi hatarértéket a kornyezetvedelmi hatésag allapitja meg kérelemre. Amennyi-
ben a betelepiild telephely keritése koriili 100 m savban taldlhaté védendd lakdépiilet, a to-
vabbi engedélyezések el6tt célszerli megkérni a zajkibocsatasi hatarértéket (a 93/2007. (XII.
18.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan). A tényleges Gizemelési allapotban kérnye-
zeti zajterhelést ill. hatasterlletet kell méretni.

Az {izemi ¢és szabadidds zajforras létesitésekor a készitendd terv zajvédelmi dokumentéciot
kell tartalmazzon a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szdmu melléklet alapjan. A
KHV/EKHE koteles tevékenységeknél masodlagos szempontok is felmertilnek.

Tovébbi szempont, hogy ezeknek a hatarértéknek hol, mikor kell teljestlni. Indokolt, hogy az
adott Uzem kozvetlen kdrnyezetében talalhatdé objektumokndl vegyék fel az MP megitélési
pontokat. Az Ipari Park kérnyezetében az el6z6ekben felvett (MP) objektumok zajmérését ill.
engedélyezési vizsgalatat javasoljuk:

Az Ipari Park kdrnyezetben az alabbi objektumok vizsgalatat javasoljuk:

objektum (égtaj) | EOVY | EOVX | X MP cim
Tiszalok CP (EK) | 823799 | 299931 | 1692
3632. Ut (K) 823156 | 298423 | 177 I. szakasz indit6
foldat (NY) 822691 | 298495 | 293 Il. szakasz végpont
vasut (K) 823562 | 298374 | 586
Th (K) 823067 | 298413 | 94 | MP1
Th (K) 823263 | 298413 | 284 | MP2
Th (DK) 823591 | 297624 | 1027 | MP3 BV Intézet
Lt (EK) 823210 | 298704 | 342 | MP4 | Kossuth u. 137.
LIP CP 822981 | 298450 | O Utelagazas

CP: centrumpont; Th: telephely; Lt: lakoterilet; LIP CP: LIP CP: az fejlesztési teriilet cent-
ruma; X: az objektum tavolsaga ett6l a ponttol (m); MP: megitélési pontok.
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Kritikus pont: MP4 lakohaz védend¢ feliilete eldtt 2 m-re.

Konkrét zajterhelés szamitasokat a zajkibocsato telepek helyének, zaj/lizemelési paraméterei-
nek ill. az épitmények jellemzbinek ismeretében szamithatunk. Figyelembe kell venni a zaj-
terjedési adottsagokat is.

Ezen adatok ismeretében meghatarozhato:

- az egyes (felvett) MP pontokban az eldirt/felvett zajkibocsatasi hatarérték teljestilése
- azajterhelési értékek és hatarértékeiknek val6 megfelelés

- azajszintek eloszlasa

- atallépések mértéke

- zajvédelmi megoldésok (tullépés eseten)

- zajvedelmi hatasteruletek

- akonfliktus térképek

- egyeéb programokkal/tervekkel val6 kapcsolat.

5.7.  T4aj, miivi kornyezet, ember

Az lpari Park miikodtetése elGsegiti a gazdasag élénkiilését, ndveli a foglalkoztatottsagot. A
térség lakossaganak életmindségében kozvetlen, illetve kdzvetve javitd hatas érvényesul.
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6. FELHAGYAS
Az lIpari Parkba betelepiilé cégek ismeretének hianyaban nem lehet vizsgalni a felhagyas ha-
tasait. A felhagyas soran a kialakitott tizemekbdl telepekrdl a hulladékokat elszallitjak, amely

levegéterhelést illetve zajterhelést okoz, ami ideiglenes, nem jelentds. A betelepiil6 vallalko-
zasok végleges és teljes felhagyasaval az altaluk okozott terhelések megsziinnek.

7. A TEVEKENYSEG ELMARADASABOL SZARMAZO KORNYEZETI KO-
VETKEZMENYEK

7.1. A tevékenység elmaradasanak levegévédelmi kovetkezményei

A tevékenység elmaradésa levegétisztasag-védelem szempontjabol a tervezett létesitmények
kialakitasabdl szarmazd levegodterhelés elmaradasat eredmenyezi.

72. Viz

Ertékelheté hatast a vizekre a teriilet kialakitisanak elmaradasa nem okoz, mivel a tevékeny-
ségnek kozvetlen hatasa nincs a vizekre.

7.3. Talaj

Ertékelhetd hatast a talajra sem gyakorol a tevékenység elmaradasa, mivel a tevékenységnek
kdzvetlen hatasa nincs a talajra.

7.4.  Elévilag

Ertékelheté hatast nem okoz az ¢él6vilagra nézve az, ha a tevékenység elmarad. A kdrnyéken
mar régota folyik emberi tevékenység, igy az ott €16 allatfajok az évek soran kellden alkal-
mazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.

7.5. Hulladék

A tevékenyseg elmaradasa hulladék szempontjabdl a képz6d6 hulladékok elmaradasat ered-
ményezi.

7.6. Zaj

A tervezett tevékenység elmaradasa zajvédelem szempontjabol az tizemelésb6l szarmazo zaj
elmaradésat eredményezi.

7.7.  Taj, miivi kornyezet, ember

A tervezett tevékenyseg elmaradasa elsésorban a munkahely teremtés a gazdasagi ndvekedés
elmaradéséban jelentkezik.
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8. HATASTERULET MEGHATAROZASA

8.1. Leveg6

Az (tépitési helyek diffuz talaj-kdzeli forrasok. Ezen diffaz forrdsokra szamithatd hatésterilet
a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel modositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
(12a) pontja értelmében.

A légszennyez6 anyagok kibocsatasa elsésorban a munkagépek lizemelési helyén torténik. Ez
az Utépités Utemében fokozatosan eltolddik. Elsé megkozelitésben a munkagépek: utépitési
helyek 74 m-es korzete a difflz hatasterdilet.

Az (tépitési munkalatoknal 23 m (NO2) és 20 m (PMyo) savon belill (egészségiigyi) hatar-
értéket meghalado leveg6terheltség varhatd. Ezt az épitési zona (a 306/2010. (XI1. 23.) Korm.
rendelet 2.§ 25. pontja értelmében) munkahelynek mindsitendd, amelyhez a lakossag az utépi-
tés idoszakaban nem fér hozza.

8.2. Viz

A telephelyen lehetséges szennyez6 forraskent a terlileten szolgalatot teljesité gepek, beren-
dezések szolgalhatnak. Azonban megfelel6 miiszaki allapotban tartasukkal és a technoldgiai
fegyelem betartasaval vizszennyezés nem valosziniisithetd. Vizvedelmi hatasteriilet a Kivite-
lezéssel érintett épitési tertlet.

8.3. Hulladék

Hulladékgazdalkodasi hatésterilet a Kivitelezéssel érintett épitési terlet.

8.4. Talaj

Talaj szempontjabdl lehetséges szennyez6 forrasként szintén a terlleten szolgalatot teljesito
gépek, berendezesek szolgalhatnak. Megfelel6 miiszaki allapotban tartasukkal és a technolo-
giai fegyelem betartdsdval vizszennyezés nem valdsziniisithet. Talajvédelmi hatasterilet a
Kivitelezéssel érintett épitési tertlet.

8.5. Klovilag

A teriilet vizsgalatat, az ¢l6helyek és életkdzosségeik szambavételét és a tervezett tevékeny-
ség idébeni és térbeni kiterjedését figyelembe véve kijelenthetjiik, hogy a munkavegzés 0s--

szessegeben semleges hatassal lesz a hatésterilet életkdzéssegeire. A hatasterilet a kivitele-
zéssel érintett épitési terlet.
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86. Zaj

Mivel az ut/infrastruktira épitési terllet kornyezetében zajvédelmi lakoépliletek talalhatok, az
épitési hatasteriilet szdmitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.8 1a) pont értelmében Lz=50 dB
(nappal, falusias lakdterileten, <1 év kivitelezéskor) is figyelembe vettik.

A kozvetlen hatasként értékelhetd, zajvédelmi szempontbol kritikus utépitési munkak soran a
hatasteriilet a tevékenység végzésének helyétol szamitott R sugaru kor altal lefedett tertilet.
Az R=58 m (nappal). Ezen a terileten nincs lakoépllet.

A hatastertlet dbrazolasa a 11. szamu mellékletben talalhat6.

9. MONITORING RENDSZER

Levegdvédelmi szempontbol: monitoring végzését nem tartjuk sziksegesnek.

Zaj- és rezgésvedelmi szempontbol: monitoring vegzését nem tartjuk szikségesnek.

Természetvédelmi szempontbol: természetvédelmi monitoringot nem javaslunk.

Talaj- és vizvédelmi szempontbdl: talaj- és vizvédelmi szempontbol monitoring vegzését nem
tartjuk indokoltnak.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl: monitoring végzését nem tartjuk szikségesnek.
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10. OSSZEFOGLALAS

Tiszalok Varos Onkormanyzata (4450 Tiszalok, Kossuth Lajos utca 67.) a meglévd Ipari Park
fejlesztését, bovitését hatarozta el, mely elhatarozasahoz hozzasegitette Magyarorszag Kor-
manyanak Széchenyi 2020 program keretén beliil kiirasra keriil6 ,,Ipari parkok, iparteriiletek
fejlesztése” palyazati felhivas

Tiszalok Varos egyik legnagyobb feladata, hogy a varos Ipari Parkjaban a gazdasagi verseny-
képességet ndvelje, a befektetéseket dsztondzze. Az Ipari Parkban kozvetetten létrehozott Uj
munkahelyekkel a kiegyenstlyozott munkaerd-piaci helyzetet kialakitsa és az értékteremtd
foglalkoztatast bovitse.

Ehhez nagyban hozzajarulnanak az Ipari Park teriiletére a jovében betelepiilé vallalkozok,
amelyhez sziikséges az Ipari Park infrastrukturajanak fejlesztése, hogy kedvez6bb koriilmé-
nyeket tudjanak biztositani a betelepiiléshez. Tehat a fejlesztés eldseqiti a befektetések tech-
nikai és szakmai feltételeinek jelentds javitasat, az ipari ndvekedés fenntartasat és a betelepi-
tettségének ndvelését, emellett pedig a beruhazas hozzajarul a szolgaltatasok komplex, mind-
ségi fejlesztéséhez.

Az Ipari Park infrastruktdraja hianyos: kozvilagitas, uthalézat fejlesztésre szorul. A projekt
keretein belll burkolt Ut és csapadékviz-clvezet6 rendszer keriil kiépitésre. Az 1t belteriileti
at lesz, melynek tervezett sebessége 40 km/h, hossza a ,,C” alaknal 810 m, a hémér6 alaktndl
235 m, Osszesen 1045 m. Az utca szélessége alland6 16,0 m. Az utcdkon 1,5 m szélességii
jardaburkolat is tervezett. Az utca a tervek szerint 6t egyenes és két ives szakaszbol all és le-
kerekit6 ivekkel csatlakozik a 3632 szamu Ut burkolatahoz.

A fent emlitett hianyossagok miatt sziikséges még a megfelelé6 kozmuvek kiépitése, mint az
oltéviz-halozat, ivoviz halozat, csatorna, gaz és elektromos haldzat.

Mindezeken fellil felépitésre keriil egy szolgaltato iroda, amely tovabb noveli az Ipari Park
vonzerejét. Az iroda mérete 40 m?, tarolokkal, irodaval, 6ltozdvel, portaval, vizes blokkal,
illetve hozza tartozd eszkdzokkel keszul.

A fejlesztés, bovités a mar betelepiilt vallalatok szempontjabol is elonyds, hiszen az Ipari Park
infrastrukturaja béviil, és a szolgaltato epiilet szamukra is hasznos szolgaltatasokat biztosit,
mint a portaszolgalat ¢és a teriiletérzés-karbantartas.

Az Ipari Park fent dsszefoglalt infrastrukturaval torténd ellatasanak, fejlesztésenek kornyezeti
elemekre gyakorolt hatasait megvizsgaltuk.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett Ipari Parkhoz kapcso-
16do ut és kozmiithalozat Kialakitasa soran nem feltételezheto jelentos kornyezeti hatas.
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Telefon: (42) 504-268 Fax: (42) 504-268
Cim: Nyiregyhdza 4400 Kdlvin tér 14. 1. em.

Iil !“'M’ Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Mérnoki Kamara
|.u'ﬁl ﬂlmlﬂ' Honlap: http://www.szszbmmbk.hu/

Ugyszam: 38/2/15/2016
Ugyintézé neve: Varadi Tamés Iktatd szam: 105-2/2016

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szab6 Andras

Lakcim: 4440 Tiszavasvari Somogyi B. utca 8/b.

Végzettségek:

banya- és geotechnikai mérnok (szama: 91-MF/2004, kelte: 2004/06/17)
okl. elékészitéstechnikai mérnok (szama: 52-MF/2003, kelte: 2003/06/17)
Kamarai nyilvantartasi szam: 15-0844

szdmdra az alébbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodasi szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérié mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardairol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és lajvédelmi szakéribi tevékenységrdl sz616 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatéskoromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosagi eljarads és szolgaltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. marcius 4.

T Andp. o5
Torokné Melis Agnes
titkar
p-h.
Capidk:
1. Szab6 Andras (4440 Tiszavasvari Somogyi B. utca 8/b.)
2. Irattar

Kelt: 2016. marcius 4. 1/1. oldal Ugyszam: 38/2/15/2016




Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (42) 504-268 Fax: (42) 504-268

Cim: Nyiregyhdza 4400 Kdlvin tér 14. 1. em.

I'HIIII III“‘1 Honlap: http://www.szszbmmbk.hu/

Ugyszém: 39/2/15/2016
Ugyintéz6 neve: Véaradi Tamas Iktatd szam: 105-3/2016

Térgy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szabé Andras

Lakcim: 4440 Tiszavasvari Somogyi B. utca 8/b.

Végzettségek:

banya- és geotechnikai mérnok (szama: 91-MF/2004, kelte: 2004/06/17)
okl. el6készitéstechnikai mérnok (szama: 52-MF/2003, kelte: 2003/06/17)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 15-0844

szadmdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolo
1996. évi LVIII torvény 42. §-aban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél szolo 297/2009. (X1 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskéromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljdras és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrél szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. marcius 4.

Torokné Melis A€nes
titkar
p.h.

Kagidk:
1. Szab6 Andras (4440 Tiszavasvari Somogyi B. utca 8/b.)
2. Irattar

Kelt: 2016. marcius 4. 1/1. oldal Ugyszam: 39/2/15/2016




i ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ws I ~ ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Itatoszim:  14/3440-412011. o ' S7-057/2011.
Ugyintézé:  dr. Dorn Adrienn :

"HATAROZAT

Piskolczi Miklds (lakik: 4028 Debrecen, Szigligeti u.5. 1./2.) kérelmez6t, aki -
sziiletett: Tiszalok, 1976. oktéber 14.; |
anyja neve: Kocsis Margit;
diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, szima, kelte:
1. Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar;
- T-445/2000.; 2000. junius 24.
2. Debreceni Egyetem
Mezdgazdasagtudomanyi Kar;

- K-42/2003.; 2003. janius 28.

szakképzettsége:

okleveles biologus és német-magyar szakfordito
kérnyezetgazdalkodasi — kornyezetvédelmi okleveles szakmérnok
SZTV élgvilagvédelem '

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi tevé- -

~ kenységet engedélyezem.
A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2011, jalius,, 4§ . 7

SHUCar
Dr. Hecsei Pal
mb. féigazgatd

1016 Budapest. Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162 orszagosizoldhatosag.hu |.




Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

4025 Debrecen, Arany J. u. 45.

rd/Fax;(52)435-794; e-mail: hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu;
w  www.hbmmk.hu

Iktatoszam: 224-2-1.4-09-081/2017.
Ugyintéz6: Molnér Andrea

HATOSAGI IGAZOLVANY

Név: SAMI LAJOS

Anyja neve: Lovész Jolan

Szuletesi helye:Sarand

Szuletési ideje:1947.08.11..

Lakcim: 4031 Debrecen, Derék u. 253.1/1.
Kamarai nyilvantartasi szama: 09-0481

A Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara Tagja és a Tervezli és a Szakért6i névjegyzekben
szerepel, ezéltal az alabbi szakterilete(ke)n folytathat tevékenységet.

Szakeért6i jogosultsaga(i):

Engedély jele: Szakterulet tevekenységi kore: ____ Tovéabbképzési
id6szak vége:

SZKV-1.2 LevegGtisztasag-védelem

SZKV 14 Zaj- és rezgésvédelem

A hatdsagi igazolvanyt a szakmagyakorlasi tevékenységet folytatd kérelmére adtam ki.

A hatosagi igazolvanyt a tervez6- es szakértd6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol
sz0616 1996. évi LVII torvény 42.8 (1) bekezdés a) pontja alapjan, figyelemmel a kézigazgatasi
hatésagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szol6 2004. évi CXL. torvény 85.8 (1)
bekezdesére kerdlt kiallitasra.

Debrecen, 2017. augusztus 2.

HBM


mailto:hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu
http://www.hbmmk.hu
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El6helytérkép az ANER 2011 élhelykategériai alapjan

Jelmagyarazat:

T1 - Egyéves, intenziv szant6foldi kulturdk

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

U11 — Ut- és vasathaldzat

S7 — Nem 0Oshonos faju facsoportok, erdésavok ¢€s fasorok

OB — Jellegtelen tide gyepek
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Tiszalok varos Ipari Park kornyezetének ovezeti besorolasa
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ELJARASI UTASITAS

Az Ipari Park fejlesztése soran eléforduld havaria esetek:
- nagyobb mennyiségli rakomany kiomlés,
- lizemanyag, kend illetve eréatviteli olajok, valamint hiitéfolyadék kornyezetbe
jutasa
- tlizeset (rakomanytliz, gépjarmiitiiz),
- jelentds lizemzavar,
- kozlekedési baleset a rakomdany sériilésével, vagy anélkiil,

- gépjarmi illetéktelen személy altal torténd eltulajdonitasa.

1. Nagyobb mennyiségii rakomany kiomlés

A havdria észlelése esetén az utrdl a lehetséges moddon le kell huzodni, majd a motor
leallitdsat, amennyiben sziikséges a gépjarmii aramtalanitasat kovetéen a kozlekedés

biztonsagat célzo intézkedéseket meg kell kezdeni:

- figyelemfelkelté mellény felvétele,
- elakadasjelz6 haromszog kihelyezése,
- jar6keldk figyelmeztetése,

- gépjarmii rogzitése kerékkitdmaszto ékkel.

Ezt kovetdéen amennyiben a helyszinen rendelkezésre allo eszk6zokkel a havaria helyzet a
gépjarmiivezetd megitélése szerint nyilvanvaléan nem sziintethetd meg, vagy a havaria
kovetkeztében kornyezet-, vagyoni kar keletkezett, vagy személyi sériilés tortént, a

gépjarmiivezetd a mentdket, a renddrséget, a katasztréfavédelmet értesiti.

2. Uzemanyagok, kené és eréatviteli olajok, valamint hiité folyadék kornyezetbe jutasa

A gépjarmiivek, munkagépek ilizemanyaganak, kend anyagainak, erdatviteli olajoknak,
valamint hiitéfolyadéknak a kornyezetbe vald jutdsat a gépjarmi rendszeres, tervszerd
karbantartasaval, valamint a végezni kivant tevékenység megkezdését megeldzd ellendrzéssel
lehet megakadéalyozni. Amennyiben a gépjarmiivezetd/gépkezeld csepegést folyast észlel

haladéktalanul meg kell kezdeni a veszélyes folyadékok kornyezetbe jutasat megakadalyozo
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miveletet a helyszinen rendelkezésre allo eszkozokkel. A kifolyt veszélyes anyagok tovabbi
szennyezesét felitatdo anyaggal (homok) kell megakadalyozni. Majd a feliiletrdl fel kell szedni
¢s veszélyes hulladékként kezelve elkiilonitetten kell tarolni addig, amig engedéllyel
rendelkez0 artalmatlanité részére atadasra nem keriil.

A haviéria felszamolésa soran felhasznalt mentesitd anyagok potlasardl, a véddeszkozok
tisztitasarol (cseréjérdl), sziikség esetén a szennyezett gépjarmi tisztitdsarol a telephelyre

torténd visszaérkezést kovetden haladéktalanul gondoskodni kell.

3. Tizeset

Rakoménytiiz:

Rakoménytliz észlelése esetén azonnal értesiteni kell a tlizoltosagot! Azt kovetden
amennyiben emberi élet veszélyeztetése nem all fenn a gépjarmivon elhelyezett tiizoltd
késziilékkel meg kell kezdeni az oltést.

Gépjarmiitiiz: a rakoméanyt nem érinté gépjarmiitiizek esetén (motor és utastér) a tlizoltosag

értesitését kovetden a tliz oltasat a gépjarmiivon elhelyezett tlizoltd késziilékekkel meg kell

kezdeni.

A gépjarmiivon elhelyezett tiizoltd eszk6zok:

a) 3500-12000 kg megengedett legnagyobb 6ssztomegii jarmii esetében 1 db 6 kg-os,

b) 12000 kg megengedett legnagyobb Ossztomeget meghalado jarmi esetében 1 db 12 kg-
0s, vagy 2 db 6 Kkg-os porral, vagy mas azonos hatékonysagu anyaggal olto
tlizoltokesziileket kell készenlétben tartani. A tlizoltd késziilék kizardlag olomzarral
ellatott, érvényességi idejének lejarta eldtti lehet. A porral oltd tlizoltdé késziiléket
fliggblegesen vagy a fiiggblegestdl legfeljebb 15 fokos szoggel eltérd helyzetben kell a

jarmivon készenlétben tartani.

4. Jelentds iizemzavar

Jelentds tizemzavar szallitd gépjarmi kozuton bekdvetkez6 olyan mértékii tizemzavara, amely
a gépjarmli tovabbhaladasat tartosan akadalyozza, vagy elharitdsa a szallitmany épségét
veszélyezteti, illetve a szallitmany a javitast végzé személyekkel, a gépjarmiivezetovel és a

kornyezettel egészséget veszélyeztetd kapcsolatba keriilhet.
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Teend6k jelentOs lizemzavar esetén:

Rakottan, kozaton, jelentds lizemzavar-elharitdsa céljabol a gépjarmiivet nem szabad
javitani.

A gépjarmiivezetének a rakott gépjarmii vontatasat meg kell szerveznie.

A vontatas csak engedélyezett keretek kozott végezheto.

A meghibasodott gépjarmii vezetdje koteles tajékoztatni a vontatd gépjarmi személyzetét
a szallitmany tulajdonséagairol és veszély esetén teendd intézkedésekrol.

A vontatas megkezdése el6tt a vontatd és a vontatott gépjarmil vezetdinek egyeztetniiik
kell az informacidkat jelentd jelzéseket.

A vontatast tovabbiakban a kozuton végzett javitds, mentés altalanos szabalyai szerint

kell végezni.

Bevontatott gépjarmiivek rakott llapotban torténd javitasa esetén a gépjarmiivezetd altal

figyelembe veendd szabalyok:

Amennyiben a meghibasodas varhatéan a miiszak idGtartama alatt nem harithato el,
gondoskodni kell a rakomdny atrakasarol, vagy a gépjarmii elkiilonitett helyen torténd
tarolasarol €s sziikség szerinti 6rzésérdl, vagy - amennyiben lehetséges -, az illetékes
hatosag altal kijelolt helyre valo elvontatasarol.

Tilos a javitas id6tartama alatt a rakomanyt megbontani, valamint a rakomany mellett
nyilt langgal, szikraképzddéssel jaré6 munkat végezni.

A javitas alatt a gépjarmii vezet6fiilkéjében csak a javitas céljabol szabad tartozkodni.

Kozlekedési baleset a rakomany sériilésével, vagy a nélkiil

Kozlekedési baleset esetén elsddleges szempont a személyi sériiltek elsdsegélyben torténd

részesitése, a mentdk értesitése 104-es telefonszamon. A kozat megjelolése utan kezdhetd

meg a rakomany ellendrzése, illetve a sziikséges intézkedések megtétele ezen utasitas 1., 2.,

illetve 3. pontjaban foglaltaknak megfelelGen.
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6. Gépjarmii illetéktelen személy altal torténé eltulajdonitisa

A megrakott gépjarmiivet feliigyelet nélkiil hagyni csak biztonsagos telephelyen szabad.
Kozaton 1étesitett parkolohelyen torténd megallas esetén a gépjarmiivet folyamatosan
figyelemmel kell kisérni.

Amennyiben — mindezen intézkedések ellenére — a gépjarmiivet illetéktelen személyek
eltulajdonitjak, a renddrséget azonnal értesiteni kell 107-es telefonszdmon. A renddrség
részére megfeleld tdjékoztatast kell nydjtani a szallitott anyagrol (megnevezés, mennyiség,

csomagolasi mod).

MENTOK:
TUZOLTOSAG:
RENDORSEG:
SEGELYKERES:

7. Kornyezetvédelem
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A szallité gépjarmiivek/munkagépek toltését, iiritését, rakodasat ugy kell végezni, hogy a
kornyezet ne szennyezOdhessen. A gépjarmiiveket/munkagépeket olyan Aallapotban kell
tartani, hogy a toltés, lirités, rakodas, szallitds, munkavégzés és parkolds soran a kornyezetbe

szennyezOanyag ne keriilhessen.
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Az Ipari Park jelenlegi allapotat szemléltetd pillanatképek
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