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Nyilatkozat

Alulirott Barna Sandor (4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5., Szakért6i engedély szama: SZKV/09-
1037), mint kornyezetvédelmi szakértd és Piskolczi Miklos (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 1./2.,
Szakért6i engedély szama: SZ-057/2011.), mint élévilag-védelmi szakérts, nyilatkozzuk, hogy a
dokumentacioban foglalt adatokért, valamint az azok feldolgozasabol nyert megallapitasokért és

informaciokért felel6sséget vallalnak.

Debrecen, 2017. februar

Neve: Barna Sandor

koérnyezetvédelmi szakértd

Székhelye: 4028 Debrecen, Hadhézi ut 7. 1./5.
Szakértdi engedély szama: SZKV/09-1037

Neve: Piskolczi Miklos

¢élovilag-védelmi szakértd

Székhelye: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 1./2.
Szakértdi engedély szama: SZ-057/2011.

Kozremtkodtek:

Neve: Maczké Robert
kornyezettechnoldgiai szakmérnok

Neve: Bardos Evelin
koérnyezetmérnok

Ez a dokumentum a sgerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXV1. tirvény értelmeében szer3di jogvédelem alatt all. Teljes
egészében, vagy részleteiben barmilyen felhasgnaldsa a szer3d hoxzdjdrulasa nélkiil tilos.
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1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélykérd adatai:

TRANZIT-KER Kereskedelmi Zartkérden Makodé Részvénytarsasag
4028 Debrecen, Simonyi at 23.

KUJ szdma: 100694658

Cégjegyzékszam: 09-10-000052

A cég tevékenysége: 0147 '08 Baromfitenyésztés (Fétevékenység)

A képviseletre jogosult(ak) adatai
Szab6 Akos

4032 Debrecen, Takics Istvan utca 14.

A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgatd (vezetd tisztségviseld)
Szabé Istvan

4962 Nagyszekeres, Vasut utca 61.

A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd
Szab6 Miklés

4032 Debrecen, Verseny utca 31.

A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd

Elérhet6ség:
HU — 4028 Debrecen, Simonyi ut 23.
Telefon: +36 21 2333 235

e-mail: titkarsag@tranzitker.hu

Tervez6 adatai:

S PLUSZ L Mérnoki Korlatolt Felel6sségt Tarsasag

Elérhet&ség:
4700 Matészalka, Bajcsy Zsilinszky Endre utca 23. sz. 2/8.
Tel.: +36/30/648-8932

e-mail: suszteSSZ@gmail.com
2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

El6zmények

A Tranzit-Ker Zrt. Jankmajtis kilteriillet 038 hrsz. alatt allattarté telep épitését tervezi.

Az épitteté a meglévé terileten 2 itemben 8 db kacsanevelésre alkalmas fves acél tartészerkezeti
csarnok épitését tervezi. Az éptiletek koztil 2 db eléneveld épiilet és 6 db uténevels épiilet funkciot fog
betolteni.

A megvalositast 2 titemben kivanja elvégezni, melybdl 1. titemben az 1. szamu eléneveld, az 1. szamd,
2. szamu és 3. szamu uténevel6 épiileteket kivanja megvaldsitani. A 2. Gitemben valésul meg a 2. szamu
eléneveld, a 4. szamu, 5. szamu és 6. szamu uténeveld.
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Elézetes vizsgalat végzésének sziikségessége

A kornyezethasznal6 el6zetes vizsgalatot kételes kezdeményezni a feliigyel6ségnél, ha olyan tevékenység
megvalOsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben
szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 6. pontja értelmében:

0. Intenziv allattarto telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)
a) baromfitelepnél 100 szamosallattél broilerek szamara

A tervezett tevékenység soran a telepen egyszerre 76860 db viziszarnyas (kacsa) tarthato.

314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 2. szama melléklete szerint a tervezett tevékenység egységes
kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység:

»11. Nagy létszamu allattartas

Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre, tobb mint

a) 40 000 férdhely baromfi szamara”

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés b) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez,
ha a 2. és a 3. szamu mellékletben egyarant szerepel és a kornyezethasznald 6sszevont eljaras lefolytatasat
kérheti, kbrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras alapjan egységes
kornyezethasznalati engedély megszerzése érdekében.

A tervezett telephelyen 100 szamosallatnal nagyobb allatlétszam tartasat tervezik, ezért az épitési
engedély kiadasahoz elbzetes vizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras
lefolytatasa valik sziikségessé.

Az el6zetes vizsgalat kidolgozasanak menete

A tanulmany Osszeallitasanal a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott
formai és tartalmi el6irasokat vettitk alapul. A tanulmany elsé szakasza az alapadatokat ismerteti. Bzt
kovetben a hatétényezSket ismertetjik megjeldlve azok mértékét és tartamat. A hatasfolyamatok és a
hatastertiletek meghatarozasat kovetéen vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként,
szamszerdsitjuk a nélkile allapot paramétereit. A kornyezeti hatasok fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a
hatasok altal indukalt folyamatokat, megjel6lve a kockazati tényezbket is. A szamitasok — melyeket mar
a hatastavolsagok meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrészik egyéb
tudomanyos médszereken alapulnak.

|. oldal 8




3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
3.1. A TEVEKENYSEG VOLUMENE
A tevékenység volumenét a maximalis fér6hely-kapacitas hatarozza meg.

»A gazdasagban vagy a gazdasag oljaban az allomanystriség teljes nevelési ciklusra vonatkozo
legmagasabb értéke tovabbi legfeljebb 3 kg/m?-rel, 42 kg/m*ig emelhetd...” (178/2009. (XII. 29.) FVM
rendelet 7. sz. melléklet 3.5. pont)

A tervezett telep az éppen alkalmazott viziszarnyas tartastechnologidknak megfeleléen az alabbi
téréhelykapacitasokkal és alapadatokkal rendelkezik:

PETROCZI TANYA Kacsa
Olak szama 2
Elénevels 6lak hasznos mérete / 6l m? 908
az 6lak Hsszes mérete (m?) 1016
utdénevelésre hasznalt élak szama 6
Uténevels 6lak hasznos mérete / 6l m? 908
az 6lak Hsszes mérete (m?) 5448

A telephelyen 3 tartastechnologia alkalmazasa varhaté az aktualis piaci igényeknek megfelel6en, a 3
technol6gia abban megegyezik, hogy a telepen csak viziszarnyasok (kacsa vagy liba) tarthato.

A technolégiak:

1. tartastechnoldgia (pecsenyekacsa el6- és utonevelés, évi 10 rotaciéban)

Kacsa fajta: Cherry Valley SM3 Medium
Elénevels | Utbénevel6 Osszesen
Epiiletek szama (db) 2 6 8
Hasznos tartasteriilet (m®/épiilet) 908 908 7264
Rotaci6 szama (db) 10 10 -
Tartasidé (nap) 14 28 -
Szerviz id6szak (nap) 10-21 -
Telepitési stiriség (db/m?) 21 7 -
FérShely (db) 38136 38136 76272
Maximalis testtomeg (kg) 0,70 3,10 -
Féréhely szamosallatban kifejezve (SZA) 534 236,4 289,8
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2. tartastechnoldgia (liba el6nevelés apr.-aug. kozott 4 rotaciéban, pecsenyekacsa tartas szept.-
marcius kézott 3 rotacioban)

Kacsa fajta: Cherry Valley SM3 Medium
Liba fajta: Golden Goose White

A telepen tartott allatfaj Liba Kacsa
Epiilet megnevezése El6- és utoneveld Elénevelé | Uténeveld
Hasznos tartisteriilet (m®/épiilet) 908 908 908
Epiiletek szama (db) 8 2 6
Rotaci6 szama (db) 4 3
Tartasid6 (nap) 28 14 | 28
Szerviz id6szak (nap) 7 10-21
150 215

Nevelési id6szak(nap)

aprilistol augusztusig

szeptembertél marciusig

Telepitési stiriség (db/m?) 10 21 7
Férshely (db) 72640 38136 38136
Maximalis testtomeg (kg) 3,143 0,70 3,10
Féréhely szamosallatban kifejezve (SZA) 456,6 534 236,4
3. tartastechnoldgia liba el6- és utonevelés, évi 5 rotacioban)
Liba fajta: Golden Goose White
Elénevelé | Uténeveld Osszesen
Epiiletek szama (db) 2 6 8
Hasznos tartésteriilet (m®/épiilet) 908 908 7264
Rotacid szama (db) 5 5 .
TartasidS (nap) 28 35 -
Szerviz id6szak (nap) 10-21 -
Telepitési stiriség (db/m?) 10 3,33 -
Fér6hely (db) 18160 18142 36302
Maximalis testtomeg (kg) 3,143 5,49
Féréhely szamosallatban kifejezve (SZA) 114,2 199,3 313,4

A telephelyen varhatéan a leggyakrabban az 1. tartastechnoldgiat fogjak alkalmazni.
A dokumentacioban az egyes kornyezeti hatasok meghatarozasa soran mind a 3 tartastechnoldgiai
valtozatra elvégezzik a hatasok becslését.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA
ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A tervezett mikodés idStartama: egész évben.
A szakhatosagi engedélyek beszerzése utan varhatéan a telep kialakitasa 2 tGtemben 2017-2018. év

folyaman megvalosul, az engedélyezett allatfajok betelepitése megkezdédik, a tovabbiakban bemutatott
épuletek és berendezések 100%-ban elkésziilnek.
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3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT
MODJA

A beruhazast magaba foglal6 tertlet kozépponti EOV koordinatai a kovetkez8k:
X: 295412
Y: 920213

A teriilet Jankmajtis telepiiléstél EK-i iranyban, mezégazdasagi Gvezetben helyezkedik el. A telephely
a Kisnamény-Jankmajtis 6sszek6té at 1+810-es szelvényébdl egy 525 m-es folduton kozelitheté meg.

A tervezett telep Jankmaijtis utolsé lakohazatol (beltertlet 423 hrsz.) 832 méterre talalhatd. A tertilet
kozvetlen kérnyezetében alapvetéen mezégazdasagi és erdészeti muvelés folyik.

A legk6zelebbi kézut:
Ut: 4142 - Kisnamény-Jankmajtis 6sszekotd ut
Szelvény: 1km + 810m

Azonositopont: C150328 + 2005m

Kezel6: Magyar Kozut NZrt.

A tertlet ingatlan nyilvantartasi adatai

szam

Helyrajzi Foldrészlet

Osszterulete

F6 mivelési ag

Tulajdonos

038

34466 m*

kivett, major

Szab6 Agnes
Tulajdoni ardny: 1/1

Jelmagyarazat
7 ‘lervezett épuiletek
u P

1. abra A tervezett tevékenység kornyezete (Megegyzés: az dbra méretarinyos)
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3.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ
AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. A TERULETEN TERVEZETT LETESITMENYEK

1. Gtem:

. szamu eléneveld épiilet: 989,82 m”
. szamu utdneveld épiilet: 986,24 m?
. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m?
. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m?
Beépités sszesen: 3948,54 m’
Beépitési szazalék: 11,44%

W N = =

2. item:

. szamu eléneveld épiilet: 989,82 m
. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m”
. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m?
. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m?
Beépités osszesen: 3948,54 m?

Teljes beépitési szazalék: 22,88%

[ S

Az 1 Gtemben megvalosul6 éptletek az északi tekehatartél indulva valésulnak meg, igy az 1. szamu
eléneveld éptilet az észak-nyugati telekhatart6l 13,00 méterre kertilt megtervezésre, melytél az 1. szama
utonevel6 éptlet 30,61 méterre helyezkedik el. Az 1. és 2. szamu uténevel6 9,00 méterre, mig a 2. és 3.
szamu uténeveld éptletek koézott 14,90 méter tavolsag van. A 3. szamu uténevel§ a dél-nyugati
telekhatartol 11,50 méter tavolsagra keril.

Helyiségek:

1. szamu el6nevel6 éptilet
Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m?
Kezelé fiilke - simitott beton 6,74 m?
1. szamu uténeveld épiilet
Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m?
Kezelé fiilke - simitott beton 6,74 m?
2. szamu uténevel6 épiilet
Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m?
Kezelé fiilke - simitott beton 6,74 m?
3. szamu utonevel éptlet
Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m?
Kezel6 fiilke - simitott beton 6,74 m?

A 2. itemben megvalosulé éptiletek az észak-nyugati tekehatartdl indulva valésulnak meg, igy az 2.
szamu elénevel$ éptilet az észak-keleti telekhatartol 20,20 méterre kertilt megtervezésre, melytdl a 4.
szamu uténevel6 épiilet 14,90 méterre helyezkedik el. Az 4. és 5. szamu uténevel 9,00 méterre, mig
az 5. és 6. szamu utonevel6 épiletek k6zott 14,90 méter tavolsag van. A 6. szamu utoneveld a dél-keleti
telekhatartol 20,59 méter tavolsagra kertl.

Helyiségek:
2. szamu elénevel6 épiilet

Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m?

Kezel6 fiilke - simitott beton 6,74 m?
4. szamu uténeveld épiilet

Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m?
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Kezelé fiilke - simitott beton 6,74 m*
5. szamu utoneveld éptlet

Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m

Kezel6 fiilke - simitott beton 6,74 m?
6. szamu utonevel6 éptlet

Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m

Kezel6 fiilke - simitott beton 6,74 m?

2

2

3.4.2. EPULETSZERKEZETEK

Alapozas

A tervezett létesitmények alapozasa 50 cm széles csomoszolt beton savalapok, melyek f6lott 20 cm
vastag monolit vasbeton aljzat készill, alsé halés vasalassal ellatva. A savalapok felsé harmadaban a
talpkoszoru vasalast készitenek. A tervezett épileteknél egy 60 cm magas, 25 cm vastag monolit
vasbeton tamfal is kialakitasra kertl.

Alépitmény
A tervezett éptletek padozata alatt 15 cm tomoritett kavicsagy készil, melyre 20 cm vastag vasalt aljzat
kerul kiépitésre.

- 20 cm vasalt aljzatbeton (C25/30-XC2-24/F2)

- 1 rtg. tech. szigetelés

- 15 cm tomoritett kavicsagy

- Talaj

Teherhord6 szerkezet
A tervezett neveld éptiletek ives acélszerkezetd racsostart6 keretekbdl allnak.

Az ives acél tetGszerkezet £6bb adatai:
- fétarté max. fesztavolsaga: 12,00 m
- fétartok max. allastavolsaga: 1,50 m

A fétartok 38x1,8-as csészelvényli 6vekbdl, valamint 12-es korszelvényd racs rudakbol kialakitott acél
parhuzamos 6vi, ives kialakitasu racsos tarté tetészerkezetbdl allnak. Az acéloszlopok alaplemezzel
val6 kapcsolata csuklés kialakitasd, min. 4 db csavarral rogzitend6k (HSA alapcsavar vagy betonozott
szerelvény). Az acélszerkezet merevségét hossziranyban min. hat mezében elhelyezett hosszmerevités
biztositja. A keretallasok szendvicspanel héjazatot fogadnak.

Szigetelés

A 20 cm vasalt aljzat ala 1 rtg technoldgiai szigetelés készul. A kiilsé hatarolé tetészerkezet kézé 20 cm
vtg. szalas hészigetelés készil, mig a vég- és oldalfalak szendvicspanel oldalfallal késziilnek. Az
elénevel§ éptlet falai 12 cm vtg, mig az uténeveld épuletek falai 10 cm vtg. szendvicspanellal kertilnek
burkolasra. A tervezett épiiletek padozata és kilsé beton jardajanak talilkozasahoz 5 cm vtg. XPS
hészigetelést terveztiink. A belsé vb. tamfal és szendvicspanel kézott 15 cm vtg. EPS-80 tipusa
hészigetel6 lapokat kell elhelyezni.

Padozat

A tervezett éplletek padozata 20 cm vastag C35/45-XV2-XF4-XA3-32-F4 vasalt aljzatbeton.
A padozatot simara, tomorre és keményre terveztik, annak érdekében, hogy a felilet kopasallé legyen.
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Tetbszerkezet

A tervezett épulet ives acél racsocstartd szerkezettel keril lefedésre. A tartok 1,50 méteres kiosztassal
késziilnek a statikai terveknek megfelel6en. A tartdszerkezeten 2 réteg ponyva fedés késziil kézte 20
cm szalas hészigeteléssel, feszité huzalokra elhelyezve a statikai tervekben foglaltaknak megfeleléen.
A teljes tartoszerkezet horganyzassal feliletkezelt, mely a korr6zids hatasoknak ellenall.

- 1 rtg. ponyva

- 20 cm kézetgyapot szigetelés
- 1 rtg. ponyva

- acél tartoszerkezet

Vasbeton labazat
A tervezett épuletekbe 50 cm magas vb. labazat késziil a kiilsé hatarolo falak mellett. A vb. fal szivargast

meggatld szerkezet 15 cm vastagsagban 0,50-0,65 m magassagban, vizzaré és a tragya korrézids
hatasainak ellenallé C35/45-XV2-XF4-XA3-32-F4 beton kiontéssel.

Jelmagvyarazat

KX Belsé tithalozat

[ ] Tervezett épiiletelk

2. abra Tervezett 1étesitmények
3.4.3. IGENYBE VEENDO INFRASTRUKTURAK

A tervezett tevékenység helyszinéil szolgald teriletet jelenleg egy stabilizalatlan foldut koti Ossze a
Kisnamény-Jankmajtis 6sszek6td uttal.

A telep mikodéséhez elektromos aram és gaz ellatas sziikséges.

Fehérgyarmat az orszagos villamosenergia rendszer alap- és f6elosztohalozatan belil az egyrendszert 120
kV-os tavvezeték keleti végpontja, ahol egy 120/20 kV-os transzformatorallomas van. A jarasi ellatast a
20 kV-os légvezeték biztositja.

Az elektromos energiat a telep mellett huzodé 20 kV-os halézatrdl kétik le, és a telepen tervezett
transzformator allomasra vezetik, errél az allomasokrdl kapjak az aramot a létesitendé baromfidlak.
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Elektromos energia ellatast biztositja:
E-on Tiszantali Aramhalézati Zrt.
4900 Fehérgyarmat, Bocskai utca 4.

Fehérgyarmat és jarasanak vezetékes gazszolgaltatdja a FOGAZ Zirt.
Fehérgyarmat a Gy6reeleknél 1évé 2x20 em’/h kapacitasu gazatad6 allomasrol kapja a foldgazt.
A telep gazellatasa a telepiilési hal6zatra lesz csatlakoztatva.

Az tzemeltetéshez szitkséges vizellatast a tervezett 1 db mélyfurasa katbol oldjak meg, mely viztisztitoval
ivoviz mindséget képes szolgaltatni.

3.4.4. TECHNOLOGIAI ELEMEK

CF baromfietet6 2 x 1 VONAL 69

CF Special tipusu tanyéros brojler eteté berendezés.

A komplett eteté berendezés az alabbi f6 egységeket foglalja
magaban:

- 2db etetévonal (69 m/vonal)

2 db 70 kg-os etetégarat, melyek a vonalak elején kertilnek
elhelyezésre

- 184 db etetStanyér (CF Special tipusa )

- 2 db vonalemel6 cs61l6 a felfiiggesztéshez

- a felfuggesztés egyéb tartozékai (csigak, kabelek, stb.)
- a felfuggesztés 3 m-enként torténik a megadott belmagassag
figyelembevételével

- 2 db etet6évég tanyér takarmanyszint érzékel6vel, hajtomivel
- Hajtéma: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazisu, 3 x 0,55 kW.
- Az egy etetStanyérra juté madarszam: 104 db

CTB MDY0 behordé 15M

Md 90 x 50 tipust (15 méter) flexibilis spirdlos behordé berendezés 2 db etetévonal toltésére 2 db
CTB904 tipust takarmany tarolobdl tandem kivitelben.

Hajtomt: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazisu, 1 x 0,75 kW.

CTB 9,7T takarmanytarol6 PNEUM. OD=2,2M

1 db CTB724-s tipust pneumatikus feltoltést, 2,2 m atméréja
takarmanytarold tartaly rogzitett 1étraval és r6gzité csavarral.

- Térfogat: 15,2 m’-s,

- Kapacitas: 9,4 tonna,

- Silé magassag: 5,86 m,

- Labak szama: 4 db.

|. oldal 15




PT kézponti vizpanel gyogyszeradagoloval

Automatikus gyogyszerezé egység és PVC 47 bekotd
szerelvények:

1 db D25RE2 tipust Dosatron gyogyszeradagolo: szazalékos
keverési arany 0,2 % és 2,0 % kozott,

%4 beszerel6 készlet: PVC csovek, golyos csapok és egyéb
szerelvények, fittingek.

1 db 6 sziré, a kiilsé vizellatorendszer szennyezédéseinek
kisziréséhez,

1 db f6 nyomascsékkenté a rendszer védelmére az
esetlegesen fellép6 nagyobb halézati nyomassal szemben,
Osszekéts %47 PVC csévek gyogyszeradagold és itatd
vonalak kozott.

CORTI SNAP szelepes 4 x 1 VONAL 69M
A komplett SNAP SUPERFLOW itat6 berendezés az alabbi £6
egysegeket foglalja magaban:

4 db itatévonal (69 m/vonal ),
vonal eleji nyomascsokkent6k az alacsony nyomas
biztositasara,

1.380 db rozsdamentes acél szelepes itaté bajonettzaras
foglalattal (3600 aktiv szelep), szelep osztas: 200 mm.

4 db at6blité egység az itatbvonalak gyogyszerezést, illetve
rotaciot kéveté atmosasahoz, valamint a nyari melegek
idejére az ivoviz gyors felfrissitéséhez,

4 db lerekesztS szelep, az allomany f¢l istalloban t6rténd
fogadasahoz.

Az egy itatoszelepre jutd madarszam: 13,9 db

EUROEMME alagut ventilator rendszer 12M széles istalléhoz
Alagutszell6zés magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és
atmeneti id6szak szell6ztetését is

4

Az istallé kérnyezetében allandéan valtozé légnyomast mérd
¢és a légbeejtéket emberi beavatkozas nélkil muakodtetd
rendszer, mely magaban foglalja az alagtt hité szell6ztetést,
valamint a téli és az atmeneti id&szakra szitkséges kereszt
iranyu levegémozgatast

A rendszer 6nmikéddéen valt at keresztszell6ztetésrdl alagut
szell6ztetésre és vissza.

db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmérdji nagyteliesitményt

galvanizlt axial ventilator (teljesitmény: 42.125 m*/6ra, 1,1 kW-
os motorral)

2 db EM 36 tip. 0,92 m lapatatmérdja galvanizalt axial ventilator
a téli minimumszell6ztetéshez
(teljesitmény: 19.880 m*/6ra, 0,55 kW-0s motorral)

1

Artow
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MUNTERS-EUROEMME EDC 18
Tartasterenként 2 db EDC 18 tip. 0,46 m lapatatméréja galvanizalt 1égkeverd axial ventilator
(teljesitmény: 7.072 m*/6ra 0,37 kW-os motorral)

47 db PF 2100 tipusu szigetelt, manyag, légbeejtd

(Méret: 655x395x104 mm) a keresztszell6zéshez, mozgatd
kotélzettel, kézi csorlével vésznyitas esetére. (kapacitas: 3000
m’/h; 20 Pa)

Klima vezérl6 automatika

1 db Hotraco ORION multifunkcio6s vezérld komputer

A ventilatorok és légbeejték Gsszehangolt vezérlésére és a
gazdalkodasi adatok rogzitésére:

- 3 db hémérsékletérzékels szenzor— tipus PT1000

- 1 db kiils6 hémérsékletérzékeld szenzor - tipus PT1000-BU
- 1 db paraérzékel6 szenzor — tipus RV-A-0-5

Vilagitas programozott vezérlése

- Kiilsé hémérsékletkompenzalas.

- Madar életkorahoz el6re beallithaté hémérsékleti gorbék.

- Riasztasi funkcidk alacsony/magas hémérsékletre, aramkimaradasra.

- Takarmanyfogyasztas regisztralasa,

- Vizfogyasztas regisztralasa

- Madar testtémeg mérés

- Termelés fajlagos értékeinek megjelenitése: fajlagos takarmanyhasznositas, mindenkori
madarlétszam, elhullas stb.

LégbeejtSket és 1égfiiggénydket vezérlé automatika

- 1db légnyomas kiilonbséget méré automatika: — tipus: OPN-DR
- 2 db motoros cs61l6 szabalyozé automatika — tipus: EKU-C

- 2 db motoros cs61l6 a légbeejték mozgatasahoz — tipus: RW-45

GTV BAROMFI PLUSZ HOLEGFUVO P4800 (eléneveld)
4 db GTV BAROMFI PLUSZ P4800 tipusu, foldgaz tizem,
zart égésterd, axial ventilatoros hélégfufo
Alkalmazott gazfajta: Foldgaz.
A késziilékek az égéshez sziikséges levegd mennyiségét
kiltérbol szivjak, mig az égésterméket rozsdamentes acélbol
készilt fistgazcsovon keresztil juttatjak a szabadba.
A hécserélé anyaga vastag falu, h6é — és savallé rozsdamentes
acélesé mely 1ézerhegesztést technologiaval késziil és mentes a
sarkoktol kiallé élektdl.
Miszaki adatok:
Villamos energia csatlakozas: 0,770 kW; 50Hz; 1 fazis.
Kifuvo ventilator teljesitménye: 4300 m’/6ra.
Fatési teljesitmények:

- bevitt teljesitmény: 48 kW

- hatasfok: >91 %
Foldgaz fogyasztas: 5,08 m’/6ra
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GP 70 HOLEGFUVO (uténeveld)
2 db GP 70 tipust foldgaz tzemd, egyenként 70 KW
teljesitmény hélégfuvé 1,5 m-s fémburkolatd flexibilis
gaztomlével és fiiggesztd készlettel.
Miszaki adatok:
Villamos energia csatlakozas: 0,770 kW; 50Hz; 1 fazis.
Kiftvo ventilator teljesitménye: 4300 m’/6ra.
Fatési teljesitmények:
- bevitt teljesitmény: 70 kW
- hatasfok: >91 %
Foldgaz (G25) 6,1 m’/6ra.
PB giz 5,0 kg/6ra

HOTRACO LT-15 dig. vizora

- Digitalis jelként tovabbitja az allomany mindenkori
vizfogyasztasat az ORION-PB komputerhez, mely azt
regisztralja. Tipus: LT-15

- Mérési kapacitas: 1500 1/6ra (min.: 25 1/6ra, max.: 3000
1/6tra)

EM CELDEK 7060 hiitépanel baromfi istallohiitéshez, 63 m*
- 2 db hitépanel (CELdek cooling pad):

27 m* (13,5 m*/db),

(méret 1,5 m x 9,0 m, vastagsag 15 cm)
- 2 db hité keringtet6 rendszer
- Viztartaly 300 liter / rendszer
- Meruld vizszivattyu (1 fazis; 0,375 kW) / rendszer
- Osszekots szerelvények, tartozékok / rendszer

PT baromfi tech. vezérl§ szekrény

- Kozponti elektromos szekrény baromfitechnologiai berendezésekhez,
amely az alabbi f6 aramkéri vezérlé egységeket tartalmazza:

- 5 db etetd vonal, hévédelem, mikodtetd aramkor, soronkénti haromallasa
kapcsol6 kézi/nulla/automata

- 1 db takarmany behord6é hévédelem, mikodtets aramkor, haromallasu
kapcsol6 kézi/nulla/automata,

- zbnas vezérlést infrasugarzé fité berendezésekhez muikodteté aramkor,
haromallasa kapesold kézi/nulla/automata, 24 V trafo,

- Szell6z6 és hitd berendezések:

- ventilatoronkénti haroméllisu kapcsolo kézi/nulla/automata hévédelem,
mukodtetd aramkor,

- ablak és 1égfiigebny mozgato cs6rl6 erdatvitelét,

- hédromalldsu kapcsol6 kézi/nulla/automata

- 230V, 1 fazisdugaszol6 aljzat,

- 230/400 V, 3 fazisdugaszold aljzat,

- Faziskimaradas figyelése, riasztasi kontaktus

- Fazis védelem

- Termelési adatokat feldolgoz6 program, riaszté berendezések
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HOTRACO SIRIUS-FWS takarmanytarolé mérleg

- A berendezés alkalmas:

- programozott takarmany adag kijuttatasra

- az elfogyasztott takarmany kijelzésére,

- a takarmanytarolo tartalyban 1évé takarmany mérésére,

- A Hotraco SIRIUS mérécellas, elektromos mérleg az alabbi egységeket
tartalmazza 1 db PT904 tipusu 6 labu takarmanytarold tartalyhoz:

- 1 db digitalis jelatalakité késziilék — tipus: CAN-IO-LCA

- 1 db kiils6 vezérlé egység nyomoégombbal takarmany fogadashoz - tipus:
FD-FWS

- 2 db kétédoboz - tipus: JC-6M

- 12 db méréeella - tipus: SB1-5KM

- 12 db méréeella tarto - tipus: MS-G

HOTRACO RAINBOW+PROGRAM

HOTRACO Rainbow + program az ORION vezérl6 komputerek (istallo
automatikdk) termelési adatainak feldolgozasahoz (takarmany- és vizfogyasztas,
bels6-kiilsé klima, allatlétszam, fajlagos termelési adatok stb.) és a beallitott
tartastechnoldgiai alapadatok valtoztatasahoz, a Vevénél mar meglévé személyi
szamitogéphez (mely rendelkezik Windows alapu operaciés rendszerrel).

1 db adatatviteli erésité egység SMARTLINK, mely az ORION mestergép és
a Vevénél mar meglévd, telepi szocialis helységben elhelyezkedd személyi
szamitogép kozotti kommunikacios jelek atviteléhez.

Riaszt6 berendezések

Kozponti riasztd egység telepenként hangjelzével és istallonkénti héérzékelSvel
ellatva. / A riaszt6 kézpont maximum 10 istallos telepet lat el /

1db / 10 db istalld

- HOTRACO ACA-10N

- RIASZTOKOZPONT szirénaval

- E.kod: 51390228 VTSZ: 84149000

- HOTRACO T-52 MIN/MAX TERMOSZTAT
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3.5. A TERVEZETT TECHNOLOGIA, AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOI

3.5.1. PECSENYEKACSA TARTAS TECHNOLOGIAJA

A telepen tartott kacsak fajtaja: Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa

Genotipus: Cherry Valley SM3 Medium
Ivar: 50% himivar, 50 néivar
Tartasidé: 42 nap

A NEBIH a vonatkozé rendeletek, és a ,,Viziszarnyas Teljesitményvizsgalati Kédex V1. elSirasai alapjan
2012-ben a Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa tizemi teljesitményvizsgalatat 2012-ben végezte
el. A legfontosabb teljesitménymutatdi a fajtanak a kévetkez6 tablazatokban lathatok.

Elssuly (9)

Naposkori 21 napos 42 napos
Himivar | Noivar Atlag | Himivar | Néivar Atlag | Himivar | Néivar Atlag
46,9 45,3 45,8 1299 1229 1264 3480 3140 3310

Sulygyarapodas életszakaszonként (g

1-21 nap kozott 21-42 nap kozott 1-42 nap kozott
Himivar Noivar Atlag Himivar | Noéivar Atlag Himivar | Noivar Atlag
12527 1183,7 12182 2181 1911 2046 34227 3094,7 3264,2

Pecsenyekacsa allomany fajlagos takarmany-felhasznalasanak alakulasa a kortdl fiiggben (takarmany
kg/élGsuly kg) - vegyesivar

1-21 nap kozott 21-42 nap kozott 1-42 nap kozott
1,314 2,524 2,16
Elhullas (%)
1-10 nap kozott 11-21 nap kozott 22-42 nap kozott 1-42 nap kozott
Himivar Noéivar Himivar Noivar Himivar Noéivar Himivar Noéivar
0,66 0,66 0,16 0,16 0,83 1,00 1,66 1,83
Tartastechnolégia

Az eléneveld épiiletben a telepitési strtiség: 21 db egyed/m”.
Az uténeveld épiiletben a telepitési strtség: 7 db egyed/ m?>.

Hazankban a pecsenyekacsa-nevelésnek a fél intenziv modszere terjedt el.

A kacsa biologiai igényeinek figyelembevételével az el6nevelési szakasz zdrt épiiletben folyik
mélyalmon 14 napos korig (1,3 kg-os testtomeg). Az elénevelés soran 10 napig intenziven fatott
istallékban (30 °C 6l6tti teremhdvel) tartjak a kiskacsakat, majd a 11-14. nap kozott napi 1 °C-kal
csokkenteni a hémérsékletet.

A pecsenyekacsak utonevelése szintén zdrt, mélyalmos tartastechnolégiaban toérténik 42 napos
vagasértett korig.

Mikroklima biztositdsa

Az uténevelés alkalmaval is sziikséges az istalldé mikroklimajanak biztositasa, ezért téli félévben az
épuletekben temperal6 fatést alkalmaznak.
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Az elénevel6 éptiletben épiletenként 4 db, egyenkét 48 kW teljesitményt GTV baromfi plusz hélégfuvo,
mig az uténevel6 éptletben 2 db GP 70 tipusu f6ldgaz tizemd, egyenként 70 KW teljesitményt hélégfuvo
biztositja a megfelel6 hémérsékletet.

Az alacsony paratartalom a baromfi nyalkahartyajanak kiszaradasahoz, ezaltal a betegségek el6fordulasi
gyakorisaganak emelkedéséhez vezet. A tul magas paratartalom kicsapddasokat okoz, mely nedvesiti az
almot, rontja a mikroklimat, és elhullashoz vezethet.

Az istallé mikroklimajat ezért szabalyozni kell, melynek értékei a nevelés soran valtoznak:

az els6 10 nap soran: 70-75 %-os relativ paratartalom
ezt kovetben: 50-60%-os relativ paratartalom a kivanatos.

Az optimalis paratartalmat szell6ztetéssel allitjak be.

A szell6ztetés célja a technologiai el6irasoknak megfelelé hémérsékletd és paratartalmi, pormentes és
karos gazokat csak kis mértékben tartalmazé levegé biztositasa.
A szel6ztetés a broilertartas legkritikusabb eleme, melynek alapvet6 feladatai a kévetkezok:

- oxigén biztositasa a 1égzéshez

- afelesleges ho eltavolitasa

- afelesleges para eltavolitasa

- a por mennyiségének minimalizalasa

- az ammonia és a szén-dioxid mennyiségének csokkentése

- aberendezések élettartamanak névelése.

A légeserét a vizsgalt telepen un. alagutszell6ztetéssel kivanjak megoldani. Ehhez éptletenként 10 db
nagyteljesitményl galvanizalt fém ventillatort és 47 db 655 x 395 mm-es légbeejtét alkalmaznak. A
légbeejtSk nyilasa csorlével szabalyozhato.

Télen a légeserét a homérséklet kivanatos szinten tartasaval kell megoldani. Ehhez az épiilet megfelelé
szigetelése mellett a frissleveg6t a leheté legmagasabb ponton kell beszivni, hogy a meleg leveg6vel
elkeveredhessen, miel6tt az allomanyhoz lejut. A téli minimum szelléztetéshez 2 db MUNTERS-
EUROEMME EDC 186 tipusu 0,46 m lapatatmér6ja galvanizalt 1égkeverd axial ventilatort hasznalnak.

A broilerek leveg6sziikségletét a kiilsé hémérséklet és a relativ paratartalom fiiggvényében hatarozzak
meg. A ventilaciot a maximalis igényhez méretezik.

30 °C-on 80 %o-os relativ paratartalom mellet test kilogrammonként kb. 5 m’ leveg bejuttatisa sziikséges.
19068 férShelyes elénevelében (0,7 kg testtomeg) a levegbsziikséglet: 66.738 m’.

19068 féréhelyes utonevelSben (3,1 kg testtomeg) a levegdszitkséglet: 98.518 m’.

A leveg6igény kielégitésére a mar emlitett 4 db egyenként 42152 m’/h, 2 db 19880 ezer m’/h és 2 db
egyenként 7072 ezer m’/h, 222.512 n7’ /h Jsszteljesitményii ventilatort szerelnek be épiiletenként.

A fokozott takarmanyfelvétel el6segitése érdekében az elénevelés id6szakaban 24 o6ras vilagitast
alkalmaznak. A kezdeti 20 lux fényintenzitast a 10. naptol 10 luxra csékkentik.

A nevelés teljes idGszaka alatt kertlni kell a teljes s6tétséget, ami panikot, és ebb6l adéddan kupacolast,
fulladast, sériiléseket okozhat.

Eletkor (nap) Megvilagitott 6rak szama Fényintenzitas (lux)
0-2 24 6ra 30
3-6 napi 15 perc fénycsokkentés23 orara 20
7-42 23 6ras napi megvilagitas, 1 6ra sotét 10-15
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Takarmanyozas, itatds

Az allatok takarmanyozasa kilsé takarmanytarolobol torténik. Innen flexibilis spiralos behordé (CTB
MD90 — 12 m hosszti) 1 (uténeveld), ill. 2 (elénevels) db etetévonalat (egyenként 69 m) lat el
épuletszintenként. Az etetégaratok a vonalak elején keriilnek elhelyezésre, a felfiggesztés 3 méterenként

torténik. Az etetérendszer automatikaval szerelt CF Specidl (Codaf) tipust berendezés.

A kacsak etetése még eltéré modon torténik (talcardl ad libitum), majd folyamatosan szoktatjak a
fiiggesztett tanyérok hasznalatahoz. A tanyérok magassaga allithaté a pecsenyekacsak novekedésével

egyutt, mely megakadalyozza a takarmany alommal t6rténé keveredését.
Egy tanyéros koretetére az elénevelben 104 db allat, az uténevel6ben 92 db allat jut.

A pecsenyekacsakat az elsé két hétben morzsazott illetve 3 mm-es granulalt pecsenyekacsa inditétappal,
majd 42 napos korig 5 mm-es granulalt pecsenyekacsa nevel6tappal, s a hizlalas végén befejezd tappal

etetik.

A pecsenyekacsak takarmanyozasa a kovetkezd program szerint torténik:

Takarmany Etetés id6tartama | A takarmany fizikai
megnevezése (életnap) allapota
Inditétap 0-10 daralt granulatum
Neveld tap 11-42 3 mm-es granuldtum

Keveréktakarmanyok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)

Tulajdonsag Inditétap Nevel6tap
Szarazanyag % 88,9 88,7
Nyers fehérje % 20,7 17,45
Ny. zsir % 4,074 3,004
Ny. rost % 3,692 3,062
Cu mg/kg 16,325 16,33
AMEn baromfi M]/kg 11,92 12,2
Lizin % 1,1 0,955
Methionin % 0,5 0,5
Methionin+Cisztin % 0,849 0,817
Ca% 1 0,916
P % 0,7 0,596
P hasznosithaté % 0,394 0,34
Na % 0,16 0,16
Vitamin A 11760 12250
Vitamin D3 2952 3075
Vitamin E mg/kg 44,867 47,896

Az itatas szopokas itaté rendszerrel mukodik, azok magassagat mindig a madarak életkorahoz kell
beallitani. Fontos, hogy a vizatfolyas mértéke megfelel6 legyen, a vizfelvételnek ugyanis fontos hatasa van

a végsulyra. A nevelés teljes idGszaka alatt a madarak az ivovizhez korlatlanul hozzatérnek.

Figgesztett Corti Snap Superflow itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagold csatlakozik.
A berendezés szelepes (,,szopokas”) megoldasu Onitaté jellegl, igy viztakarékos és nem nedvesiti az

almot.

|. oldal 22




Alla tegészségiigyi feladatok

A higiéniai kovetelményeknek a kovetkezékkel tesznek eleget:
- atelep zart lesz, a teher és személyforgalmat a minimalisra csokkentik,
- az egy istallon belili allomanyok egykoruak lesznek,
- aszikségtelen latogatasokat mell6zik,
- minden istallébejarathoz fert6tlenitével toltott talcat tesznek,
- fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragcsaloirtasra,
- megfelel6 jarvanyvédelmi programot dolgoznak ki,
- allatgyogyaszati termékek szitkségszert hasznalata.

A telepen vakcinazas nincs. Az allomany minden esetben ugy kertl a telepre, hogy a sziikséges védé
oltasokat az allatok el6zetesen megkapjak.

Rigcsadlo- és rovarirtds

A ragcesalo és rovarirtasra az tzemeltetd az erre jogosult személlyel vallalkozoi szerz6dést kot. Az irtasi
tevékenység Uzemi kartevoirtasi terv alapjan zajlik az Uzemeltetés soran. A védett ragadozok
populacidinak karosodasat az alkalmazott irtészer helyes megvalasztasaval kivanjak elkerilni. A
felhasznalasra szant bromadiolon a szabadon él6 madarakra csak kissé mérgez6, szakszerd alkalmazasa
esetén a madarak karosodasa nem valdszind.

Trigyakezelés

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapadatait figyelembe véve egy rotici6 alatt az elnevelében 90,8 t,
mig az uténevel6ben 181,5 t szerves tragya keletkezik.

Az allatok vagohidra szallitasa utan a berendezések (etetdk, itatok) szétszerelése torténik, majd a targya-
eltavolitas toldlappal, ugy, hogy szorédas ne torténjen. Az istallobdl toldlappal eltavolitott tragyat
kozvetlendl a teherszallitd jarmutre rakjak és a Batortrade Kft. engedéllyel rendelkez6 komposztald
telepére vagy a biogaziizembe szallitjdk tovabbi hasznositasra. A kitragyazas soran elszorédé tragyat
azonnal OsszegyUjtik és a szallitéjarmire rakjak.

Elhullott dllatok gyiijtése

Az elhullott allatokat az egyes istallok mellett elhelyezett konténerekben gytjtik, majd a Batortrade Kift.
nyirbatori hulladék el6kezel$ (sterilizald) tizembe szallitjak, ahonnan a biogaziizembe keriil.

Vigdst megel6z6 késziiletek

A pecsenyekacsak 42-45 napos nevelési id6szakra elérik a vagosulyt. Az allatoknal a szallitas megkezdése
el6tt 6 oraval az etetést besziintetik, ugyanis a kacsaknak szallitiskor tres begyteknek kell lenni, mert
biztonsaggal csak igy szallithatéak. Ivévizet viszont csak annyi idével vonjak meg az allatoktdl, hogy a

rakodaskor a kacsak tollazata szaraz legyen.

Az allomany fogadas el6tti teendGk

Szervizperiddus és felkésziilés a naposok fogaddsdra
- azel6z6 falka elszallitasa utan ragesaloirtas;
- az el6z6 falka elszallitisa utan rovarirtas;
- kitragyazas, szerves hulladékok eltakaritasa;
- aberendezési targyak behelyezése;
- min. 7-10 napos szervizperiédus két falka kézott.
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- az épulet szell6ztetése 24 Oran at;
- anaposok érkezése el6tt 24 6raval az épulet felfttése.

Szerviz idGszakban végzett feladatok

A takaritast és fertGtlenitést két rotacid kozott is elvégzik. Az el6- és utonevelésre torténd kihelyezések
rotacié rendszerd folyamatossagat az el6- illetve az uténevel$ takaritisa és fertStlenitése utan lehet
végezni.

A munkalatot a telepen dolgozok végzik és a telepvezet6 iranyitja.

Az istallobol a berendezési targyak (etetd, itato) kihordasra kertilnek és a tragyat hianytalanul eltavolitjak.
A berendezési targyakat, falakat, oszlopokat seprivel portalanitjdk. Az éptilet aramtalanitisa utan
kovetkezik az épilet fertStlenitése.

Az épuletben ugynevezett szaraz mosatassal fertétlenitenek. Az éptlet burkolatat, ill. eszkozeit kézi erével
minimalis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzo szerrel a kiszaradas utan lefertStlenitik.
Kodképzés el6tt elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3
rész viz) keveréke a legmegfelel6bb, melynek hatasfokat fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban
natronligot teszunk.

A jol kiszaritott éptletbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési targyakat.

Az allomany érkezésekor az épiletnek tisztanak, fertGtlenitettnek, felfttéttnek, a fogadasra alkalmasnak
kell lennie. L.ényeges, hogy a telepitési stiriség a vagasi életkorhoz és testtomeghez alkalmazkodjon.

A fogadashoz j6 minéségli szalmat hasznalnak. A raalmozasra naponta egy vagy két alkalommal kell id6t
forditani, az id6jarasnak és az alom mindségének figgvényében. Mindenképp szitkséges fenntartani az
alom j6 mindségét, ami egészséges és kivalé mindségt arut eredményez. Az alom minésége konnyebben
megtarthatd, ha az almozas joval az etetés kezdete utan torténik, igy nem a friss alomra tritenek.

Az alom mindségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz mindségu, szennyezett alom a mell
tollasodasanak minéségi romlasat okozza.

3.5.2. LIBATARTAS TECHNOLOGIAJA

Tartastechnolégia

A libatartas berendezései megegyeznek a kacsatartas berendezéseivel, ezért a technologia soran jellemzé
kilonbségeket emeljiik csak ki ebben a fejezetben, kertilve az esetleges ismétléseket.

A nevelés technoldgidja: zart, majd kifutos, intenziv, mélyalmos rendszerii neveld épiiletben,
kér fizisban.

A pecsenyelibat 8-9 hetes korig tartd intenziv neveléssel allitjak el6.

A gépi feldolgozhatésag érdekében a pecsenyelibat az elsé vedlés megindulasa el6tt (9 hetes korban)
vagjak, s ekkor mar az él6sulya meghaladja az 5 kg-ot. Kifogastalan tartassal és takarmanyozassal elérhetd,
hogy a tollazata ép, érett, gépi kopasztassal eltavolithat6 legyen. A brojler tipusa pecsenyeliba testét 1-4
mm vastag zsirréteg fedi, bére sarga szind, tollazata fehér, husa zsirban szegény.

A pecsenyelibat hagyomanyos médon két fazisban nevelik.

Az elbénevelés id6szakaban (4 hetes korig) korszerd, jol fertétlenithets, megfelel futé-,
szell6z6berendezéssel, etets-, itatorendszerrel felszerelt istallé sziikséges, ahol a libdkat leginkabb
mélyalmos elhelyezésben tartjak.
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Az allatok fiatalkori névekedési erélyének kihasznalasa érdekében a nevelés teljes id&szakaban étvagy
szerintl tapetetést alkalmaznak. Az intenziv névekedésiik miatt nagy a fehérje- és energiaigényik. Az elsé
id6szakban etetett indit6 ladtap nyersfehérje tartalma magas, amit morzsazott, majd 3 mm-es granulatum
formajaban adnak. A 4-6. hét kozott nevel ludtapot, majd befejezé ludtapot etetnek 5 mme-es
granulatumban, ugyanis a libak a takarmanyt ebben a formaban jobban fogyasztjak. A nevelés els6
hetében a naposszallité dobozbdl kialakitott etet6kbdl vagy mianyag talcakbol etetik, késébb attérnek az
etetévalyuk illetve a kortanyéros eteték hasznalatara.

Az elfogyasztott takarmanyhoz a libak nagymennyiségti ivovizet isznak. A megfelel§ fehérje-, asvanyi
anyag és a strukturalis nyersrostellatas (szalastakarmany, széna, zoldtakarmany, buzaszalma), valamint a
kedvez6 mikroklima (hémérséklet, paratartalom) és élettér megteremtése elengedhetetlen a karos
szokasok kialakulasanak megel6zése érdekében. Zsufoltsig, magas paratartalom esetén a kislibak
lecsipkedik egymas hatardl a pihetollat, gyakori a tollcsipkedés. Rossz, elnedvesedett almon a toll
toredezetté, szaraztokossa valik, ami rontja a gépi feldolgozast. Ezért az elénevel6ben legfeljebb 10 libat
telepitenek egy m*en.

Az elénevelt pecsenyelibakat extenziv korilmények kézott, de intenziv takarmanyozas mellett a telep
utonevel$ éptiletében nevelik tovabb, vagy masik allattarté telepre helyezik ki.
Az elénevelt liba atlagsilya 3,1 kg.

A napos lud életének elsé par napjan 30 °C koruli hdmérsékletet igényel, amit teremfités és mdanya
segitségével szoktak biztositani. Mivel a ludak héigénye késébb erbteljesen csékken, igy ez a héfok mar
a 2. hét végére 20-22 °C-ra csokkenthet6. Az edzett allomany kialakitasa megkoveteli, hogy libainkat minél
hamarabb szoktassuk az extenziv viszonyokhoz, a szabadban tartézkodashoz.

A sikeres elénevelés esetén a 3 hetes libak ép tollazattal, j6 kondiciéban kerilhetnek az uténevelSbe.
Ebben az id6szakban mar kihasznalhatd, hogy a lid nem igényes tartasara.

A hatékony termelés és a madarinfluenza veszélye miatt a pecsenyelid eléallitasban is egyre terjed az
intenzfv, zart rendszer technolégia. Ebben az esetben a ludakat napos kortdl a vagasi suly eléréséig
ugyanabban az épuletben helyezik el. Az istallé zart, sem kifutd, sem uUsztatd csatorna nem tartozik hozza.
A kockazat cs6kkentése mellett a zart nevelésnek a szezonon kiviili pecsenyelad eléallitas is elénye lehet.
Olyan hideg idészakban, amikor a félintenziv megoldas nem alkalmazhat6, a zart istallé megfelelé
feltételeket teremt a hizlalasra. A technoldgiai paraméterek tekintetében az eléneveléshez képest egyediil
a telepitési strtség eltérd, ugyanis, egy fazisi neveléskor, 4 libanal tébbet nem helyezheté el
négyzetméterenként.

A pecsenyeliba uténevelést mindvégig zart éptletben, intenziv, egyfazisos nevelési technoldgia
alkalmazasaval végzik. A zart istilloban a telepitési stiriség 3,5-4 kg naposliba/m®. A falkanagysig
kezdetben 200-250 liba, majd a nevelés végére ez 1000-re emelkedhet. Mindenképpen a kisebb
falkanagysagra kell torekedni, mert a kisebb csoportoknal jobb a libak tollasodasa. A zsufoltsag
kedvez6tlentl hat a tollasodasra. Ezt indokolja a zart tartasban gyakran fellépé tollesipkedés is, amit az
emlitett okokon tdl a tartastechnoldgiai hianyossagok (elégtelen légesere, nedves alom) mellett az unalom
is kivalthatja. Ez utobbi rossz szokas megel6zhetd, ha a nevel6térben j6 mindségl balazott szénat vagy
penészmentes alomszalmat helyeznek el.

A pecsenyeliba-nevelés eredményességét alapvetden a takarmanyértékesités mértéke hatarozza meg.
Takarmanyértékesitéstik 63 napos hizlalasnal altalaban 2,7-3,2 kg kozott van.

A vagasra érett pecsenyelibakat (5,5 kg) esetében a rakodast megel6z6 12 6raval az allatok etetését

beszuntetik. Befogokeretek alkalmazasaval gondoskodnak az allatok szakszerd, kiméletes 6sszefogasardl.
Berakodast kovet6en a ludakat a Tranzit Food Kft. nyirgelsei baromfifeldolgozo tizemébe szallitjak.
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Technologiai paraméterek:

A megvilagitas tartama: 1-5. nap 24 6ra (23+1) 5. naptdl 16 6ra

A megvilagitas intenzitasa: 20 lux

Eletkor (nap)

Megvilagitott 6rak szama

Fényintenzitas (lux)

0-28

24 6ra

5W/m?

28-63

naponta 1 6raval csékkentik 16 6rara

5W/m?

A szelléztetés mértéke: 5 m’/6ra/kg

Almozas: 3-5 cm faforgacs, késébb 20-25 cm szalma

Etet6tér szitkséglet: naposallat szallité karton, késébb 6netetd, 2-4 cm/allat

Itat6 szikséglet: 1. héten kapos 6nitaté (100 liba/itatd), késébb valyas (2-3 cm), vagy szopdkas (8 egyed)

Telepitési stirliség: 8-10 db/m” (eléneveld); 3-4 db/m” (uténeveld)

Keveréktakarmanyok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)

Preventiv és vitaminozasi program

Tulajdonsag Inditétap Nevel6tap
Szarazanyag % 89,44 89,25
Nyers fehérje % 18,50 16,50
Ny. zsir % 2,92 2,75
Ny. rost % 6,00 6,00
Nyershamu % 5,99 5,06
AMEn baromfi MJ/kg 11,08 11,31
Lizin % 1,03 0,92
Methionin % 0,42 0,38
Met+Cisz % 0,77 0,71
Ca % 0,93 0,76
P % 0,77 0,60
Na % 0,18 0,18
Vitamin A 13500 10000
Vitamin D3 5000 4000
Vitamin E mg/kg 50 40
Eletnap Megnevezés Kezelés formaja
1-3. Supravitaminol Itatas

1-6. Aldasyl Itatas

7. Selevikel Itatas

8-14. Aldasyl ITtatas

15-20. Novi Bac Itatas

21. Selevikel Itatas

23-. Novi Bac Itatas
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A telepen tartott libak fajtaja: Golden Goose White

Genotipus: Golden Goose White pecsenyelud

Ivar: 50% himivar, 50 néivar
Tartasid6: 63 nap

A NEBIH a vonatkozé rendeletek, és a ,,Viziszarnyas Teljesitményvizsgalati Kédex VL. el6irasai alapjan
2012-ben a Golden Goose White pecsenyelud tizemi teljesitményvizsgalatat 2014-ben végezte el a
Tranzit-Ker Zrt. hajdananasi telepén. A legfontosabb teljesitménymutatéi a fajtanak a kovetkezd

tablazatokban lathatok.

ElSsuly (9)
Naposkori 28 napos 63 napos
Himivar | Noivar Atlag | Himivar | Néivar Atlag | Himivar | Néivar Atlag
108,24 102,88 105,56 3265 3022 3143 5726,2 5258,0 5492,1

Sulygyarapodas életszakaszonként (g

1-28 nap kozott

29-63 nap kozott

1-63 nap kozott

Himivar | Néivar Atlag | Himivar | Néivar Atlag | Himivar | Néivar Atlag
3156,76 | 2913,12 | 3034,94 | 2461,2 2236,0 | 2348,6 | 5617,96 | 5149,12 | 5383,54

Pecsenyekacsa allomany fajlagos takarmany-felhasznalasanak alakuldsa a kortdl fiiggéen (takarmany

kg/élGsuly kg) - vegyesivar

1-28 nap kozott

29-63 nap kozott

1-63 nap kozott

1,62

2,85

2,52

Elhulls (%)

1-10 nap kozott

11-28 nap kézott

29-63 nap kozott

1-63 nap kozott

Himivar

Noéivar

Himivar

Noivar

Himivar

Noéivar

Himivar

Noéivar

2,85

225

0,55

0,60

0,45

0,65

3,85

3,50
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3.5.3. A TEVEKENYSEG SORAN FELHASZNALT EGYEB ANYAGOK

A tovabbiakban a legfontosabb anyag és energiafelhasznalasokat mutatjuk be a korabban ismertetett 3

varhato tartastechnolégiara lebontva.

1. tartastechnoldgia (csak pecsenyekacsa tartasa)

Pecsenyekacsa
Chertry Valley SM3 Medium

Eléneveld

Utoénevels

1 1 év

rotacié soran

1 1 év
rotacié soran

Féréhely (db)

38136

38136

76272

Maximalis testtomeg (kg)

0,70

3.10

FérShely szamosallatban kifejezve (SZA)

534

236,4

2898

Takarmanyfogyasztas
(fajlagos - takarmany kg/élGsuly kg)
teljesitményértékelés alapjan

1,314

2,52

b

Allomény takarmanyfogyasztisa (t)

351

350,8

231,0

2310,1

2660,9

Ivévizszukséglet (BAT alapjan 1/db/nap)

0,7

bl

1,10

Telep itatd vizigénye (m’)

560,6 | 5606,0

1174,6 | 117459

17351,9

Szaraz takaritashoz
felhasznélt viz (0,7 1/m?) (m’)

13 12,7

38 38,1

50,8

Kommunilis (m’/év)

87,6

Teljes vizfelhasznalat (m’)

5619 | 56187

11784 | 117840

17490,3

Fajlagos szalma felhasznalis (kg/m®/roticio)

3

3

Allomény szalmaigénye (t)

5,45 54,48

16,34 | 163,44

217,92

Gazftelhasznalas

GTV baromfi plusz hélégfuvé szama (db)
- 4 db/istall6 (eléneveld)

GP 70 hélégfavé szima (db)

- 2 db/istallé (uténeveld)

12

Gazfogyasztas (3,5 m’/h/db) 1-10 nap

9520 95200

Gizfogyasztas (2,05 m’/h/db) 12-21 nap

13824 | 13824

Gazfelhasznalas (1,5 m’/h) - uténeveld
(csak téli félévben, vagyis 150 napon at)

12096 120960

229984

Fert6tlenitSszer (1)

40 400

120 1200

1600

Vitamin, ill. takarmany-kiegészitSk (I)

40 400

180 1800

2200

Mészhidrat (75 kg/tartastér)

150 1500

450 4500

6000

Atvitel az uténevelSbe (t)

26,6 265,

Elsallat kibocsatés (1)

1171 11714

1171,4

Elhullis (%) - 0-21 nap

0,41%

0,92%

Elhullas (kg)

109 1095

1082 10817

11912

Tragya (0,17 kg/db/nap
- 59/2008 FVM rendelet alapjan) (t)

90,8 908

181,5 1815

2723
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2. tartastechnologia (liba el6nevelés apr.-aug k6zott, majd pecsenyakacsa tartas)

Golden Goose White — ElGneveld - -
1 rotacié | 1 év sordn
Féréhely (db) 72640
Maximalis testtémeg (kg) 3,143
Fér6hely szamosallatban kifejezve (SZA) 456,6
Takarmanyfogyasztas
(fajlagos - takarmany kg/élésuly kg) 1,62
teljesitményértékelés alapjan
Allomany takarméanyfogyasztasa (t) 369,9 | 1479,4
Ivévizszikséglet (BAT alapjin 1/db/nap) 0,7
Telep itato vizigénye (m?) 1067,8 4271,2
Szaraz takaritishoz felhaszndlt viz (0,7 1/m?) (m?) 5,1 20,3
Kommunilis (m3/év) 43,8
Teljes vizfelhasznalat (m?) 10729 | 4291,6
Fajlagos szalma felhasznalds (kg/m?/roticio) 3
Allomany szalmaigénye (t) 21,79 87,17
Giézfelhasznalas (2,5 m?/h) 33600 134400
Fert6tlenitbszer (1) 160 640
Vitamin, ill. takarmany-kiegészitSk (1) 160 640
Mészhidrit (75 kg/tartastér) 600 2400
Eléallat kibocsatas (t) 2254 901,5
Elhullas (%) - 0-21 nap 1,28%
Elhullds (kg) 2922 11689
Tragya
(0,2%}5 kg/db/nap - 59/2008 FVM rendelet alapjin) (t) 37,3 1749
Cherry Valley SM3 Medium Elénevels Uténeveld >
1 1év 1 1év
rotacié soran rotacié soran
Féréhely (db) 38136 38136 76272
Maximalis testtémeg (kg) 0,70 3,10 -
Féréhely szamosallatban kifejezve (SZA) 53,4 236,44 289,8
Takarmanyfogyasztas
(fajlagos - takimény kg/élésuly kg) 1,314 2,52 )
Allomany takarmanyfogyasztsa (t) 351 | 1052 2310 | 6930 798,3
Ivévizszukséglet (BAT alapjin 1/db/nap) 0,7 1,10
Telep itat6 vizigénye (m3) 560,6 1681,8 1174,6 3523,8 5205,6
Szaraz takaritdshoz felhasznalt viz (m?) 1,3 3,8 3,8 11,4 15,3
Kommunalis (m3/év) 438 87,6
Teljes vizfelhaszndlat (m?) 5619 | 16856 11784 | 35352 5220,8
Fajlagos szalma felhasznalds (kg/m?/roticio) 3 3 -
Allomany szalmaigénye (t) 5,45 16,34 16,34 49,03 65,38
Giézfogyasztas (3,5 m3/h/db) 1-10 nap 9520 28560 - - -
Gizfogyasztas (2,05 m3/h/db) 12-21 nap 1382,4 41472 - - -
Gizfelhasznilas (1,5 m3/h) - uténeveld
(csak téli félévben, vagyis 150 napon 4t) ) ) 12096 36288 68995,2
Fertétlenitészer (1) 40 120 120 360 480
Vitamin, ill. takarmany-kiegészitSk (I) 40 120 180 540 660
Mészhidrit (75 kg/ tartastér) 150 450 450 1350 1800
Atvitel az uténevelSbe (1) 26,6 79,8 - - -
Elsallat kibocsatis (t) - - 117,1 351,4 351,4
Elhullds (%) - 0-21 nap 0,41% 0,92% - -
Elhullds (kg) 109 328 1082 3245 3574
Tragya (0,17 kg/db/nap)
59/%}(7)08 FVMgrendeletpalapjén) (t) 20,8 272 181,5 545 817
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3. tartastechnologia (csak liba elG- és uténevelés)

Elénevel6 Utoénevel >
Golden Goose White 1 1év 1 1év
rotdci6 | sorin | roticié | sorin ]
Féréhely (db) 18160 18142 36302
Maximalis testtomeg (kg) 3,143 5,49
Féréhely szamosillatban kifejezve (SZA) 1142 199,3 313,4
Takarmanyfogyasztas
(fajlagos - takarmany kg/élésuly kg) 1,62 2,85 }
Allomény takarmanyfogyasztisa (t) 92,5 4623 1215 | 6073 1069,6
Ivovizszikséglet (BAT alapjin 1/db/nap) 0,7 2,00
Telep itatd vizigénye (m) 267,0 1334,8 | 10159 | 5079,7 0414.5
Széraz takaritashoz felhasznalt viz (m?) 1,3 6,4 3,8 19,1 254
Kommunalis (m?/év) 87,6
Teljes vizfelhasznalat (m3) 2682 | 13411 | 1019,8 | 5098,8 | 6439,9
Allomény szalmaigénye (t) 5,45 27,24 16,34 81,72 108,96
Gazfelhasznalds

GTYV baromfi plusz hélégfuvé szama (db)
- 4 db/istall6 (el6neveld)
GP 70 hélégtuvo szama (db)
- 2 db/istdll6 (uténeveld)
Gazfogyasztis (2,5 m3/h/db) 1-28 nap 13440 | 67200 - - -
Gizfelhasznalas (1,5 m3/h)
uténeveld (csak téli félévben, vagyis 150 napon at)

- - 15120 75600 142800

Fert6tlenitészer (1) 40 200 120 600 800
Vitamin, ill. takarmany-kiegészitSk (1) 40 200 180 900 1100
Mészhidrat (75 kg/tartistér) 150 750 450 2250 3000
Atvitel az uténevelSbe (1) 56,3 281,7 - - -
Eléallat kibocsatas (t) - - 99,1 4954 777,2
Elhullas (%) - 0-21 nap 1,28% 0,55% -
Elhullds (kg) 730,58 | 3652,92 | 547,99 | 2739,96 | 6392,88

Tragya (0,215 kg/db/nap)

59/2008 FVM rendelet alapjan) () 109.3 47 136,5 683 1229

A kiilonb6z6 tartastechnoldgia alkalmazasa soran az éves anyagfelhasznalas Osszesitve a
kévetkez6:

1. technologia 2. technolégia 3. technolégia
456,6
Férohely szamosallatban kifejezve (SZA) 289,8 liba elon;gglgs eseten 3134
kacsa nevelés esetén

Allomany takarmanyfogyasztisa (t) 2660,9 2278 1069,6
Teljes vizfelhasznalat (m’) 17402,7 9512 6439,9
Allomény szalmaigénye (t) 217,92 153,0 108,96
Gizfelhasznalds (m’) 229984 203395 142800
FertStlenitészer (1) 1600 1120 800
Vitamin, ill. takarmany-kiegészitSk (I) 2200 1300 1100
Mészhidrat (75 kg/tartastér) 6000 4200 3000
Elsallat kibocsatés (1) 1171,4 1253 777,2
Elhullas (kg) 11912 15263 6393
Tragya (t) 2723 2566 1229
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3.6. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE,

SZALLITASIGENYESSEGE
Létesités

Epitkezéshez kapcsol6dé gépiarmiiforgalom

Alapanyag sziitkséglet (becsiilt) és jarmuigény:

Megnevezés 1istallé | Telep Szallitdjarmd ka}’) acitasa Jarmtszam
(t vagy n’)

Alapozis (m’) -beton 292 233792 10 2338
Betonacél (t) 15 120 10 12,0
Teherhord6 szerkezet
(acél oszlopok, racsos 220 1760 10 128,0
tetGszerkezet)
Szendvicspanel falazat (t) 8 62,4 2 31,2
Kavics - aljzat (m’) 148 1186,8 16 74,2
&%’5 hészigetelés - kézetgyapot 198 1582.4 50 31,6
Gépészet (db) 1 8 1 8,0
Beton térburkolat (m’) 1338 10 133,8
Kavics — ttalap (m’) 892 24 37,2

A telep teljes kialakitasahoz sziikséges alapanyag beszallitashoz 690 db tehergépjarmure van szikség. Az
épitési fazis varhatéan 6 honapot vehet igénybe, a szallitassal érintett munkanapok szama 132 nap (havi

22 nap).

Az épitkezéshez kapcsol6do jarulékos tehergépjarmiszam napi 5,22 db, vagyis 6 db jarmd.

Az épitkezéshez kapcsolédo jarulékos személygépjarmuiszam napi 10 db jarmd.

Uzemeltetés
Teherforgalom:
Alapanyag kapijﬁclélhs;o (gér,il’lm3) 1. technolégia | 2. technolégia | 3. technolégia

Napos allat beszallitas 10000 38,1 40,5 9,1
Takarmany 16 166,3 1424 66,8
Alomszalma 24 9.1 6,4 4.5
Egyéb alapanyago 60,0 60,0 60,0
Elsallat 16 73,2 78,3 48,6
Elhullas 50,0 50,0 50,0
Tragya 16 170,2 160,4 76,8
Eves jarmészam 566,9 537,9 3159
Napi jarmiszam (300 munkanappal) 1,9 1,8 1,1

Megallapithatjuk, hogy az lizemelés idején barmelyik tartastechnolégia keriil alkalmazasra a
napi jarmiiszam atlagosan 2 db tehergépkocsi és 3 db személygépkocsi; kétiranyu
jarmiiforgalmat feltételezve ez 4 db tehergépkocsi, ill. 6 db személygépkocsi napi jarulékos
forgalmat eredményez a 4142 szamu Kisnamény-Jankmajtis 6sszeko6t6 ut tekintetében.
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3.7.

A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.7.1. A KAROS HATASOKAT MERSEKLO MODSZEREK

Létesitésre vonatkozo elbirasok:

A 1étesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen
fellép6 rendkivilli szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a
megtett intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és természetvédelmi felugyeléségnek.

A zajkibocsatasra vonatkozé, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EuM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
megallapitott zajterhelési hatarértékek teljesiilését az tzemeltetének a tevékenység teljes id6tartama
alatt biztositani kell.

A szallitas is csak a nappali id6szakban végezhetSk. Az tzemelés soran keletkez6 hulladékok
kornyezetszennyezést kizaré modon torténd gydjtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb aranyu
hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

Biztonsag:

A munkagépek tizemelése soran fontos figyelembe venni az tizembiztonsagi szempontokat. A
magas szintd Uzembiztonsag és tizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény
biztonsagi szempontbdl figyelmet érdemls részein védorendszereket szitkséges felszerelni.
Ezeknek a rendszereknek a célja az tizem kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro
lzemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az tizemzavarok
¢s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitégépeket olyan muszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kornyezetszennyezés
(tulzott zaj, olajfolyas, stb.).

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer el6irasok:

a szennyez6 anyagok kikertlését ellenérz6 rendszerek

tarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok karment6i

A kiviteli munkdk sorin be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos
Ttazvédelmi Szabalyzat elSirasait.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az el6irasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciéjardl, illetve semlegesitésérél haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkak befejezése utan a tertileten kérnyezetidegen anyag nem maradhat.

Uzemeltetés:

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

A tervezett éptiletek, ill. berendezések megfelelé hészigeteléssel lesznek ellatva.

Energia hatékony szell6ztetS rendszer keril kialakitasra, energiatakarékos ventillatorokkal.

A telep vizellatasat biztosito rendszert az izemeletetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenérzik.
A telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérémuszerrel nyomon kévetik, és a mért adatokat
feljegyzik. A telep vizellaté rendszere megfelelS, elfolyasokat megakadalyozasa érdekében a
rendszerben biztonsagi elzardkat (szelepeket) alakitanak ki. A telep vizellatasat biztosité rendszert
az Uzemeletetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenérzik.

A telepen tervezett baromfinevel6 épiiletek klimaja szamitogép altal vezérelt és optimalizalt, a
felhasznalasa kertl6 tiizel6anyagok (f6ldgaz) ezaltal minimalizalasra kertdl.

A szelléztetésre beépitett ventillatorok alacsony energiaigénytek és alacsony zajkibocsatassal
rendelkeznek.

A telepen energiatakarékos vilagitasi rendszer kertil kialakitasra.
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Biztonsdg:

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen:

- tarold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentéi

- thzvédelmi rendszerek és eszk6zok (tazfalak, tdzérzékelSk, tizolto rendszerek)

- robbanasvédelem rendszerei és eszkozei

- szabotazs elleni védelmi rendszerek (pl. épiilet biztonsagi berendezései, beléptetést szabalyozo és
megfigyelésre vonatkozo intézkedések)

- villamvédelem

- thzérzékeld és tlzvédelmi eszk6zok az alacsony fesziiltségli arameloszté paneleknél

- figyelmeztetd, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mikodésben bealld
zavarok esetén lépnek mikddésbe, vagy megakadalyozzak az izemzavarokat, vagy visszaallitjak a
normalis allapotokat.

- az istallék szulfatallé padloval ellatottak, amely meggatolja a tragyabol esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe val6 szivargasat

- az uzem és tertlete, illetve a szallitasi utvonalak szilard burkolattal ellatottak, ezaltal a kiporzas, a
foldtani kozeg és a felszin alatti vizek elszennyezédése csokken.

A tervezett tevékenység teljes mértékben automatizalt és monitoringozott.

A beépitett vezérlépanel szabalyozza az istalloklima mutkoédését, és monitorozasahoz kialakult
allapotokat.

Az tzemeltetés soran a varatlanul bekévetkezheté események kapcsan havaria terv készitése kotelezd.
A havaria tervben foglaltakrél a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrél, hogy minden
muszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az tzemeltetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évé technologia, vagy berendezés
mikodési zavararol, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartas miatti leallasarol a
kiilon erre a célra rendszeresitett naploban.

Az tzemszer( allapottdl valé barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni az Uzemi Karelharitasi Tervben foglaltakkal 6sszhangban, és haladéktalanul értesiteni kell
a Pelugyel6séget. A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII. torvény, tovabba a kornyezetkarosodas
megelézésének és elharitasainak rendjérdl szoélé 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelete karelharitdssal
Osszefliggl Uzemi terv készitését irja elé az 1. sz. melléklet 11. pontja értelmében:11. Nagy létszamu
allattartas (Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre, tobb mint a) 40 000 féréhely baromfi
szamara, b) 2000 féréhely (30 kg-on feliili) sertések szamara, c) 750 féréhely kocak szamara. A terv célja,
hogy a telepen dolgozok megismerjék a technolégiabol adédo vizminéség- védelemmel kapcesolatos
veszélyeket, a balesetek megel6zésének lehet&ségeit valamint az esetlegesen bekévetkezett havariak soran
melyek az elvégzend6 lokalizacios és karelharitasi feladatok.

Az Uzemi Karelharitisi Tervben foglaltakrél a dolgozéknak oktatast kell szervezni, és gondoskodni kell
arrol, hogy mindharom muszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

A Kornyezethasznal6 koételes feljegyzést késziteni barmely tizem, technoldgia vagy berendezés mikodési
zavararol, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartas miatti leallasaroél a kiilon erre a
célra rendszeresitett napléban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitoringrél), mintavételrdl,
elemzésrdl, vizsgalatrol, mérésrol, tanulmanyrol, melyet a 1étesitményre vonatkozoan készitettek.

Szennyezések megelozése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kovetése érdekében a telepen 5 db monitoring kat
kialakitasa javasolt.
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- A tevékenység soran keletkez6 melléktermékek szakszert és a legkorszertbb technologiakkal
keriilnek hasznositasra.

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezé szervezetnek
adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A veszélyes hulladékok gytjtésére a telepen nem kertl sor.

- A technoldgiai  folyamatok és a  veszélyes hulladékok  gyGjtése soran a
kornyezetszennyezés/karositas lehet6ségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd
veszélyes hulladékok gytGjtését, kezelését a 225/2015. (VIIL. 7)) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

- A légszennyez6 anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep
telekhataraban és lehet6ség szerint a telepen belil is erd6savok telepitése javasolt. Ez
nagymértékben néveli az érdességet, mely a transzmisszids szamitasoknal kapott értékeket
jelent6sen csokkentheti.

- A talajszennyezések elkeriilése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett kitragyazast
lehet6ség szerint kertlni kell.

3.7.2. A KORNYEZETET ERO HATASOK MERESENEK LEHETSEGES ESZKOZEI

Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a terileten allandé mintavételre alkalmas mutargyak
(talajvizfigyel kutak) kialakitasa javasolt a szennyezettség esetleges nyomon kévetése érdekében.

Javasolt a tervezett telep kérnyezetében 1 db talajviz monitoring kut a kialakitasa az esetleges szennyezés
nyomon kovetése érdekében.

Kut jele
EOVY | BOV X (a kovetkez6 abran)

920213 | 295397 MK1

A monitoring kut javasolt talpmélysége: 8 m.

El kell elvégeztetni az alabbi tablazatban feltiintetett mintavételeket és méréseket:

Tevékenység Gyakorisag
Vizmintavétel a talajvizfigyel6 kutakbol L,

.. , Félévente
Vizszintmérés

Vizsgaland6 paraméterek kore:

Vizsgalat neve Moédszer

pH MSZ 1484-22:2009
Elektromos vezetSképesség MSZ EN 27888:1998
Ammonium MSZ 1SO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6.2. pont
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5.2. pont
Ortofoszfat MSZ 1484-18:2009 8.1. pont
Szulfat MSZ 1484-13:2009 6. pont

Mintavétel modszertana

A mintavétel az alabbi szabvanyok szerint torténnek:

Termék/anyag Az eljaras azonositoja
MSZ 12750-2:1971,
MSZ 1SO 5667-6:1995 (visszavont szabvany)

Felszini viz
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A mintavétel soran a mindsitett pontminta kertil bevizsgalasra. A mintavétel soran a minta pH-jat,
vezet6képességét, h6mérsékletét a helyszinen akkreditalt modszerrel vizsgalja a mintavevé csoport. A
mintak httve keriilnek tarolasra és 24 6ran belil beszallitasra a vizsgalatokat végzé laboratériumba.

Az értékelés és adatszolgaltatas rendje

Az akkreditalt mintavételi jegyz6konyveket, valamint a monitoring vizsgalatok eredményeit az illetékes
,»z0ldhatosag” részére meg kell kiilldeni. A mintavételezés el6tt 8 nappal a ,,z6ldhatésagot” értesiteni
kell a mintavétel idejérdl az esetleges kontrollminta vételi lehet6séget biztositani kell a résziikre.

% Jelmagyarazat

o . Monitoring kut helye
m Belsd athalozat
D Tervezeu épiiletek

3. abra Tervezett monitoring kut helye

3.7.3. AZ UTOELLENORZES MODJA A TEVEKENYSEG FELHAGYASAT KOVETOEN

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi
és rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sztintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek
felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonléak az épités hatasaihoz.
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3.8. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES
KAPCSOLODO MUVELETEK

3.8.1. LETESITES

A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:
- tereprendezés, f6ldmunkak
- felépitmények: istallok, silétarold

- feliletburkolasok: utak
- ¢épiletgépészeti munkak

- parkositas

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni:

Hatotényez6

Kozvetlen emisszid

A hatétényezé
térbeli
kiterjedése

IdStartam,
gyakorisag

munkagépek fel- és
levonulasa

kozlekedési eredet
légszennyezbanyag kibocsatas,
zajkibocsatas

telephely és a
munkatertlet k6zott

humusz leszedés,
tereprendezés

légszennyez6 anyagok
kibocsatasa, porképz6dés
zajkibocsatas

a telep tertilete

épitési alapanyagok
mozgatasa

légszennyez6 anyagok
kibocsatasa, porképz6dés
zajkibocsatas

a telep tertilete

felépitmények kialakitasa

zajkibocsatas,
légszennyez6 anyagok
kibocsatasa

a telep tertilete

utépitéssel Gsszefiiged
muveletek

zajkibocsatas,
légszennyez6 anyagok

a bekotSutak altal
érintett tertiletek

kibocsatasa
epieest, kommunzths cs nincs (csak a hulladék )
veszélyes hulladékok ., .. . nem relevans
, kezelésének helyén jelentkezik)
keletkezése

be- és kiszallitasi
tevékenységek

zajkibocsatas, kozlekedési
eredett légszennyezbanyag
kibocsatas

telephelyek és a
munkatertlet k6zott

A létesités ideje alatt

A hatétényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatastertiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becstilhet6k. Azokra a hatasokra térink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithet
allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszindsithetd
hatasvisel6 meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.
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3.8.2. UZEMELTETES

Az tuzemeltetés soran jelentkez6 hatétényezbket a technoldgiai elemek alapjan az alabbi tablazatban

foglaljuk Gssze:

Az lzemeltetés soran jelentkez6 hatétényezéket a technoldgiai elemek alapjan az alabbi tablazatban

foglaljuk 6ssze:

Hat6tényez6 Kozvetlen emisszio A hatotényez6 kiterjedése Id6tartam
Az istall6 tertlete, )
, . szag . s A évente 1-2
Tragyaeltavolitas " L valamint az istall6 el6tti
zajkibocsatas g alkalom
rakodo felulet
. . , cro Takarmanytarol6 silok heti
Takarmanyozas Takarmanypor kifavas any .
kornyezete rendszeresség
porképzb&dés
Takaritas technolodgiai szennyviz Az istall6 belsé tertilete | évente 6 alkalom
kibocsatas
, s L P P havi
Almozas Zajkibocsatas Az istall6 belsé teriilete ,
rendszeresség
Egéstermék-kibocsatas Lo s X
8 Epiiletek és istallok 1d6szakos,

Istallok fatés

(nitrogén-oxidok, szén-

dioxid, szén-monoxid) kornyezete téli id6szak
Istallok szellsztetése L ras Istallok Folyamatos
zajkibocsatas
Szakaszos,
Takarmanyadagolas Zajkibocsatas Az istall6 etetévonala naponta tobb
alkalommal
Itato.ber,e,ndezes Klor—lu,gos”sz,ennywz Istall6 belsé tere Szakaszos
tisztitasa képzbdése
TN . L Eptletek melletti
Rovar- és ragesaloirtas Minimalis szublimacid s Folyamatos
teriletrészek
Zajkibocsatas . P Szakaszos,
s y Telep tertilete, szallitasi )
Szallitasok Szennyez6 gazok, ) naponta tObb
. utvonalak
szaganyagok emisszidja alkalommal
, ., Szaganyagok kibocsatasa, , .1
Tragyatarolas csurgalék keletkezése Tragyatarolo Folyamatos
Elhullott 2,1,1.1 a,tl Szaganyagok kibocsatasa Hullagytijté Folyamatos
tetemek gydjtése
Allatgybgyaszati . . 1z
hulladékok hulladék felhasznalas helye 1d6szakos
Dolgozok szocialis . SZCI,IH,YCZO gizok . e e
, L. kibocsatasa, szennyviz- Szocialis éptiletrész Folyamatos
tevékenységei .
keletkezés
.y ) mélységi vizek mennyiségi mélyfarasa kutak
Vizkitermelés ) ) ) Folyamatos
csokkenése kornyezete
Csapadékviz-elvezetés Csapadékviz Telep tertilete 1d6szakos
Elov1l/agot.(.3ro optikai Zavard hatas Telep kornyezete Folyamatos
és zajinger
Karbantartas hulladékok Telep tertilete Id6szakos
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3.8.3. FELHAGYAS

Amennyiben a tevékenységet megszintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairol szolé 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kornyezetvédelmi
felulvizsgalat végzéséhez szikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas modjardl, valamint a
feltilvizsgalat dokumentaciéjanak tartalmi kévetelményeirdl szolé 12/1996. (VIL 4.) KTM rendeletben
megfogalmazott — el6irasoknak megfeleld felulvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerés engedély
birtokaban térténhet.

mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan térekedni kell
a természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonléak
az épités hatasaihoz.

3.8.4. HAVARIA

Tekintettel a korszerd és megfelel6 muszaki védelemmel kialakitott technoldgiara a varatlan, nagy
intenzitasu szennyezési esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély.

Kilonosen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre, mert azok rendkivil révid id6 alatt nagy
szennyezbdéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak. Ilyen kockazati tényez6 lehet példaul
az allatallomany tomeges pusztulasa, vagy az allomanynak fert6zési veszély esetén végzendd kiirtasa.
Ebben az esetben nagy tomegt allati hulla keletkezésével kell szamolni, melynek artalmatlanitasi feltételeit
az allategészségligyi hatosag hatarozza meg.

Mivel a felhasznalt fert6tlenité anyagok jelentds részérdl elmondhatd, hogy ezek mérgezéek, fokozottan
tlz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok
energia-transzportja révén valésul meg. A gaz halmazallapotd anyagok dontéen inhalaciés mérgek,
amelyek a légutakon felszivédva mérgeznek.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezbje a megel6zés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 20006). Ezek az intézkedések a kovetkezSk:
- akilénb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, muszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai, kezelési és
karbantartasi utasitisok betartsa;
- az elbirt szakmai képesitésti és gyakorlatd személyek alkalmazasa;
- akotelezé id6szakos felilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- aveszélyek kell6 idében torténd jelzésére alkalmas miszerek és eszk6zok kialakitasa és fejlesztése;
- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetSk és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;
- bekovetkezett kutkitérések, robbanasok, tizesetek alkalmaval gyors elharitas megvaldsitasaval a
karok csokkentése;
- a megfelelS szintl és gyakorisagu ellenérzés.

A telephelyen el6fordulé potencialis veszélyforrasok, vészhelyzeti események:
- Trdgya szétszoroddsa burkolatlan felsginen

A tragya a kitrdgyazasa idején burkolatlan feliletre keriil ahonnan a tragya csurgalékvizei
kozvetlendl a talajba jutnak.

- Nagyobb mennyiségii veszélyes anyag, bulladék jut a munkatérbe
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A veszélyes anyag tarolo edényzet szélséséges moédon megséril (pl. leesik és elreped, csapja
letorik). A tartalyokban talalhat6 veszélyes anyag az épuletek padl6osszefolyoin keresztil a telep
az adott épiilet szennyvizgy(jté csatornajaba majd aknajaba jut, ahol kezelni lehet azt.

A rendkivili szennyezés megel6zésének legbiztosabb eszkoze, ha azokat a gépeket, berendezéseket,
technoloégiakat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis veszélyét hordozzak, biztonsagi
védelemmel latjak el, megfeleléen karban tartjak és feliigyelik. Ezentul nagy gondot kell forditani a
dolgozok képzésére, az er6forrasok biztositasara és a szitkséges és elégséges mennyiségl karelharitasi
anyagok beszerzésére.

A megelizeés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsdgat:

- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok minéségtiknek
megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagolé anyagban kell tarolni. A tarolas
korilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijuté anyagok az
épiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehet6ség legyen.

- technolégiai rendszerek karbantartasa (rendszeres feltlvizsgalat)

- telephelyen belili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehet6ségét a kozlekedési
utak megfelel6 kiépitésével és karbantartasaval)

Havariabol ered6 hatétényezok:
- Szennyezett csapadékviz talajba szivargasa.
- Tomeges allatelhullas (jarvany) soran keletkez6 csurgalékok talajba szivargasa.
- Munkagépek meghibasodasabol eredéen olaj a talajra kerdl.
- Talaj tragyaval torténd szennyezés.
- Thzeset.
- Technoldgiai berendezések (istalloklima) meghibasodasa.
- Vizellaté rendszer meghibasodasa.

3.9. MAGYARORSZAGON U], KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE
ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.
3.10. ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvaldsitani tervezett technolégiakra vonatkoznak.
3.11. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

Mellékleten csatoljuk a beruhazasi tertilet térképeit.

3.12. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK ILLESZKEDESE A TERULETRENDEZESI
TERVEKHEZ

Jankmajtis telepulésrendezési terve alapjan a tertilet kiilteriileten mez&gazdasagi zénaban helyezkedik
el, ezért szamitasaink soran a mezégazdasagi tertiletre kiadott hatarértékekkel szamolunk.
A telephely teleptilésrendezési terv szerinti besorolasa: GIP (ipari gazdasagi tertilet)

A kornyez6 tertiletek telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:
Eszaki iranyban: Mgy-v (Mez6gazdasagi teriilet — z6mében gyep)
Eszak-nyugati iranyban: M (Altalinos mez&égazdasagi tertlet)
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Nyugati iranyban: Mgy-v (Mez6gazdasagi teriilet — zOmében gyep)
Déli és dél-keleti iranyban: M (Altalanos mez6gazdasagi tertilet)

Keleti iranyban: E-v (Gazdasagi erdé tertlet)

4. abra Teleptlésrendezési tervrészlet

Jelm

M Belsd athalozat

l: ‘Tervezeu épiiletek

A tervezett teleptdl dél-délnyugati iranyban helyezkednek el a legkozelebbi lakohazat.

A telephely tavolsaga a lakott ingatlanoktol

Helyrajzi szam | BOVY | EOVX Tf,ol?ag a tevekenység Irany
Ozéppontjatol (m)
321 919405,07 | 294980,23 916 DNY
384 91942491 | 294924,67 927 DNY
414 919516,19 | 29487546 879 DNY
416 919597,16 | 294811,96 860 DDNY
417/1 919612,40 | 29480323 855 DDNY
418 919635,42 | 294785,76 852 DDNY
419 919651,20 | 29477544 849 DDNY
420 919669,55 | 29476433 845 DDNY
421 919688,60 | 294757,98 838 DDNY
422 919702,88 | 294746,08 839 DDNY
423 919725,11 | 294738,14 832 DDNY
502 919849,73 | 294647,02 847 D
503 919864,02 | 294640,67 847 D
504 919877,51 | 294632,73 848 D
505 91988942 | 29462241 853 D
506 919904,50 | 294614,47 855 D
507 919921,17 | 29460892 854 D
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508 91992990 | 294599,39 861 D
509 919945,77 | 294589,87 864 D
510 919960,06 | 294578,75 871 D
511 919971,97 | 294573,20 873 D
512 919993,40 | 294568,43 872 D
513 920010,86 | 294566,05 870 D
515 920039,44 | 29455494 874 D
517 920071,19 | 294540,65 883 D
518 920087,06 | 294535,10 886 D
519 920099,76 | 29452875 890 D
520 920118,02 | 29452478 892 D
524 920145,00 | 29451446 900 D
526 920259,62 | 29452398 889 D

ey
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[ ] Tervezett épiiletck

5. abra Lakott ingatlanok elhelyezkedése

3.13. A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SOR KERUL-E OSSZETARTOZO
TEVEKENYSEGNEK MINOSULO UJ TEVEKENYSEG MEGVALOSITASARA

A tevékenység megkezdését kovetben, mint 6sszefiiggd tevékenységgel nem szamolnunk.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE EGYEB TERVEKKEL
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD
KIVALASZTASAT

A telepitési hellyel kapcsolatosan mas alternativa nem mertlt fel.
A tervezett beruhazas nem ellentétes Jankmajtis telepiilés teleptilésrendezési tervével.

A tervezett beruhazas védett és a Natura 2000 halézatot, melyek az Eurdpai Unié 1979-ben
megalkotott madarvédelmi irdnyelv  (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolends  kiilonleges
madarvédelmi tertletek és az 1992-ben elfogadott élShelyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjan
kijelolendd kiilonleges természetmegdrzési tertiletek.

A kijel6lés alapjaul szolgald természeti értékeket a beruhazas nem érint.

A Fehérgyarmati kistérség integralt tertletfejlesztési, vidékfejlesztési és kornyezetgazdalkodasi
programja is kiemeli, hogy a térség jelentés allattartdasi hagyomanyokkal rendelkezik, és ennek
fenntartasa tovabbra is tamogatandé cél.

A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VL. 29.) VM rendelete:
,»Vissza nem téritend6 tamogatas vehet6 igénybe az tgyfél egy vagy tobb allattart6 telepére
vonatkozoéan:
a) az allattart6 telepen képz6dé tragya kezelését, tarolasat, felhasznaldsat szolgald épitett és
beépitett technoldgiai
és infrastruktura-beruhazas megvalositasara (a tovabbiakban: 1. céltertlet);
b) az allati féréhelyek kialakitasat, az allattartas és az allatszallitas minéségének javitasat szolgald
épitett és beépitett technoldgia és infrastruktura-beruhazas megvaldsitasara (a tovabbiakban: 2.
célteriilet);
) j6 minéségli takarmany eléallitasat, felhasznalasat, valamint a takarmanyminéség meglrzését
biztosité épitett és beépitett technologia és infrastruktura-beruhazas megvaldsitasara (a
tovabbiakban: 3. céltertilet);
d) az allattartasi tevékenységhez kapcsolodé munkafolyamatok elvégzésének mindségét javitd
épitett és beépitett technolégia beruhazasok megvaldsitasara (a tovabbiakban: 4. céltertilet);
e) a telepi allat-egészségiigyi helyzetet, és a nyomon kovethetSséget javito, az allatbetegségek
kialakulasat és terjedését megel6z6 épitett és beépitett technoldgia beruhdzasok megvaldsitasara
(a tovabbiakban: 5. céltertilet)
E rendelet alapjan az alabbi allatfajok tamogathatdak:
a) szarvasmarha,
b) 16£élék (16, szamar, Oszvér),
c) sertés,
d) juh és kecske,
e) baromfi (pl. hazitydk, pulyka, kacsa, lud, gyongytyuk) és egyéb madarfajok (galamb, strucc,
emu),
f) hazi nyul,
g) méh.”

A tamogatott allatfajok k6zott a baromti is szerepel.
A nevezett rendelet az Burépai Mezbgazdasagi Vidékfejlesztési Alapbdl nyujtandé vidékfejlesztési

tamogatasrol szolo  1698/2005/EK  tanacsi rendelet 26. cikkének végrehajtasahoz —sziikséges
rendelkezések magyarorszagi jogharmonizacidja.
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Magyarorszagon az allattartok jelentds része elavult épiiletekben, korszerttlen technolégiaval és magas
termelési koltségekkel kénytelen dolgozni. A VP2-4.1.1.2-16 palyazat alapvetS célja a baromfitartd
gazdasagok versenyképességének javitasa, az agazat foglalkoztatotti szamanak novelése és a hozzaadott
érték termelésének fokozasa uj, innovativ és kornyezetbarat technoldgiak elterjesztésének tamogatasa
révén. A VP2-4.1.1.2-16 palyazat a foglalkoztatotti 1étszam novelésével hozzajarul a foglalkoztatotti rata
mértékének az Burépa 2020 Stratégiaban elhatarozott és Magyarorszag altal is célul kitGzott 75%-ra
torténé noveléséhez. A VP2-4.1.1.2-16 palyazat keretében lehetéség van 4j allattarto telepek 1étrehozasara
is.

A beruhazas az Eurépai Mez6égazdasagi Vidékfejlesztési Alap (EMVA) felhasznalasat célz6 2-es és 5-Os
vidékfejlesztési prioritasokhoz kapcsolodik.

5. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES
KORNYEZET-IGENYBEVETELE VARHATO MERTEKENEK

ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT

5.1. LETESITES
Létesités hatasainak el6zetes becslése

A létesités klasszikus értelembe vett épitési beruhazasnak mindsil, mely a terilet el6készitésébol
(tereprendezés), a felépitmények kialakitasabol, utak burkolasabdl és a gépészeti rendszerek beépitésébdl
all.

A létesitéshez nagy szami munkagépre van szikség, melyek a tevékenységiik soran jelentds levegd- és
talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentés zajhatassal jarnak.

Az épitési fazisban a levegd, mint hatasvisel6 kornyezeti elem, a leginkabb kitett a terhelésnek.

A munkafolyamatban résztvevé legfontosabb munkagépek a kovetkezSk:
- billends felépitményt tehergépkocsi
- dozer
- gréder
- homlokrakoddk
- daruk
- utépités gépei, aszfaltozo gépek
- parképités gépei

A 1étesités soran felhasznalt alapanyagok beszallitdsa a tertletre a legkozelebbi kézutra fejt ki jelentds
hatast. A 4142 sz. koézut jelenlegi forgalma alacsony, a 1étesitéshez kapcsolodo jarulékos jarmaforgalom
jelentésen emeli a kozat légszennyezé hatasat.

Az el6zetes becsléseink szerint napi 12 db teher- és 20 db személyforgalom légszennyez6 additiv hatasa
10% korali.

A vizsgalt utszakaszon athaladd teljes légszennyez6 anyag névekmény az i-edik szennyezdé anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE)

CO CH NO SO, PM,,

ielenleg 0,0306 | 0,0068 | 0,0141 | 0,000899 | 0,001453
létesftés idején 0,0330 | 00072 | 0,0152 | 0,001013 | 0,001609
AE; 0,0023 | 0,00045 | 0,00115 | 0,000114 | 0,000157
Novekedés mértéke | 7,66% | 6,60% | 8,19% | 12,17% | 10,78%
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A megnovekedett forgalom hatasara az ut kozvetlen kérnyezetében nem éri el a légszennyezé anyagok
maximalis koncentracidja az immisszios hatarértékeket.

A tervezett telep jelenleg a 4142 sz. kozutrdl egy részben stabilizalt bekotéuton kozelithetd meg. A
bekoétéuton haladé jarmtvek csapadékmentes idészakban jelentés porfelverédést okoznak. A
porfelverédés hatasainak becslésére au US. EPA Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-
42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads
iranyelvét alkalmazzuk.

Napi 20 db jarmt mozgasat feltételezve a bek6téuton a gépek elhaladasat kévetéen méterenként 1569
mg szall6 por emisszidra szamithatunk. Az 5 km/h sebességgel mozgé jarmivek altal becsléseink
szerint a szallé por 1,5 m magassagbol kezd el szélirany mentén mozogni.

Az MSZ 21459/2-81 szabviny elirdsait kdvetve az alidbbi maximalis koncentricios értékeket kapjuk:

Légszennyez6 | Maximilis koncentricié (ug/m’) | Hatarérték (ug/m’) | Hatarérték helye (m)
PMio 15595 50 12,6
PMz s 1557 20 11,2
TSPM 44895 100 12,9

Viarhatéan a felverédott por 13 m tavolsagban olyan koncentracidban jelenik meg a felszin kozeli
légtérben, hogy az meghaladja a 1égszennyezettségi hatarértéket. A jarmtvek mozgasa azonban nem
folytonos, ezért a hatas rovid ideig tart, csak a jarmi elhaladasat kbvets néhany perces idéintervallumban
varhato.

Az épitkezés soran légszennyez6 anyag kibocsatassal jar az épitkezésen mozgd munkagépek mikodése,
a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot,
szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket.

A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628
rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljestilése esetén jelentSs hatas nem varhato.

Az épités soran feltételezzik, hogy kialakul egy felilleti forrasként értelmezheté felilet melyen belil a
munkagépek mozognak.

A munkagépek altal kibocsatott légszennyezé anyag témegarama 827 mg/s szén-monoxid, 36,6 mg/s
szénhidrogén szarmazékok, 77,1 mg/s nitrogén-oxid és 2,9 mg/s szilard részecske (PMyo).
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid kibocsatas és az ,,A” feltétel hatarozza
meg, a hatastavolsag ebben az esetben 79,0 m. A maximalis légszennyezé anyag koncentracio a feltleti
forrastdl 7,6-re alakul ki.

A munkagépek tizemelésébdl eredd légszennyezés csak lokalis jellegd.

Az épitkezés soran, 3000 m® f6ld keriil megmozgatasra, 300 6ran 4t tarté munkavégzéssel szimolva a
létesités poremisszidja 4166 mg/s-nak becstilhets, mely idészakos locsolassal 833 mg/s kibocsatasra
csokkenthetd. Atlagos szélsebesség esetén a hatastavolsag 286 m-nek becsiilhetd.

A szamitasi eredményekbdl lathato, hogy a terhelhetSséget meghalad6 additiv szennyezettség nem alakul
ki egyik szennyezGanyag tekintetében sem az adott épitési fazisban a laké ingatlanoknal.

A talajra vonatkozo kozvetlen hatastertlet a beruhazas tertletével egyezik meg. A beruhazas 6nmagaban
teriletet foglal, mellyel a toltés és a mitargyak altal érintett foldrészlet az épitkezés idejére elveszti talaj
funkciéjat ezért ebbdl a szempontbél — bar az adott helyen megsemmisité — de Osszességében
elviselhet6en terhel6 hatasu.

A létesités soran a talajvizet nem érheti karos hatas tizemszerd allapotban.

A beruhazas terméfoldet nem érint, igy a term6£old védelmérdl szolo elbirasok nem relevansak a jelen
beruhazas tekintetében.

Az él6vilag tekintetébe az épitkezés zavard hatasa csak id&szakos, a zavaré hatas hatasteriilete a telephely
koral 300 m.
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A helyes - a jogszabalyoknak megfelel$ - hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet el6. A
beruhazas soran az épitkezési alapanyagok csomagol6 anyagai, a vagasbol szarmazé csédarabok és
idomok, valamint festékek, feliiletkezel6k, ragasztok gongyolegei teszik ki a keletkezd hulladék f6tomegét.
A kommunalis hulladékot a regionalis hulladéklerakoba szallitjak. A veszélyes hulladékot az arra jogosult
vallalkozénak adjak at.

Zajvédelmi szempontbdl a 27/2008. (XIL3.) KvVM-EuM egytittes rendelet értelmében az épitési
kivitelezési tevékenységbdl zajterhelés mez6gazdasagi 6vezetben nappal nem lehet tobb 55 dB-nél. A

tervezett épitkezést csak nappali idészakban végzik.

A létesités soran az alabbi zajforrasok vannak jelen a teriileten:

Zajforrasok Gépek szam | Zajszint (dB) uze(r}:;ora LAcqereds
dozer 2 101 4
gréder 1 110 4
homlokrakodé 3 103 6

daru 1 87 4 111,21
aszfaltozas 1 101 4
tomorité gépek 1 105 4

szallité jarmavek 2 103 0,5

A létesités zajkibocsatasa 11,21 dB. Az épitkezés zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara az épitési
terilet mértani kézéppontjatdl szamitva nappal 306 m-re helyezkedik el, a tevékenység nem okoz
hatarérték-tallépést a lakott ingatlanoknal.

Az alapanyagok beszallitasa szintén zajterheléssel jar. A 4142 sz. kézutat éré jarulékos terhelés mértéke
mind&sszesen 0,92 dB, ami tekintve a hatds id&szakossagat elviselhet6 érték.. Az ut zajterhelése jelenleg
is meghaladja a hatarértéket, a létesitéshez tartozé jarmiforgalom nem befolyasolja az ut zajterhelését.

Az épitési fazis id6szakossagabol eredSen tartés, kérnyezetterhel6 hatasra nem kell szamitani.

A létesités levegétisztasag-védelmi hatasteriilete atlagosan 286 m, ill. kedvezdtlen szélirany
esetén ENY-i iranyban 458 m, mig zaj elleni védelem szempontjabol 306 m.
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5.2. UZEMELTETES

A tervezett viziszarnyasnevelés (kacsa és liba) mélyalmos, két fazisa tartastechnoldgiai rendszer.

A telephelyen 3 tartastechnolégia folytatasara van lehet6ség. A telepen a legnagyobb valészintiséggel
varhato tartastechnoldgia, amikor csak pecsenyekacsa el6- és utonevelés térténik egész évben a telepen.
A masodik lehet6ség, hogy a telepen megosztva aprilistél augusztusig pecsenyeliba elénevelés, majd
pecsenyekacsa el6- és utonevelés zajlik, mig a harmadik scenarié amikor a telepen csak libatartast
folytatnak 2 fazisban (el6 és uténevelés).

A tervezett tartastechnologiaknak megfelel6en a telep 2 jol elkiilonitheté részre bonthatd, az elénevel
istallékra (2 db) és az uténeveld istallokra (6 db). Abban az esetben, ha liba elénevelést végeznek
valamennyi istalléban a féréhelyek szama 72640 db, mig liba 2 fazisu tartasa esetén 18160 db el6neveldi,
és 18142 db uténeveldi féréhely biztositott az allattartasra.

A féréhelyek szamabol is jol lathato, hogy a telepitési sirség tartastechnologianként és allatfajonként is
valtozik; a kacsa elénevelés telepitési stirlisége 21 db/m?® az uténevelésé 7 db/m? a liba el6nevelés
telepitési strtisége 10 db/m?* mig az uténevelésé mindossze csak 3,3 db/m?’.

A takarmanyozasi, almozasi, tragyakezelési és istalloklima biztositasi eljarasok a tartastechnolégiak
esetében kozel megegyeznek.

A tevékenység soran a napos viziszarnyasokat vagosulyig, ill. liba el6nevelés esetén az utdneveld telepekre
torténd kihelyezésig, a nevel6 éptiletekben tartjak. A baromfi ilyen médon torténd tartasanal kiemelt
fontossagu az istall6 optimalis klimajanak biztositasa. A baromfi héigénye a nevelése soran folyamatosan
valtozik, ehhez a telep fiiggesztett hélégbefuvokat alkalmaznak. A hélégbefuvok gaztizemiek. A
baromfnevel§ légterében halmozdédnak fel a hélégbefavok égéstermékei, ezért fontos a nevel6tér
folyamatos 1égcseréje. Az istallok 1égeseréjét alagut szell6ztetéssel oldjak meg. A szell6zést épiiletenként
8 db ventilator biztositja.

A nevelés soran képz6dS tragya mélyalmos rendszerben raktarozédik. A mélyalombdl jelent6s
mennyiségd ammonia és szallé por szabadul fel, ezeket is a szell6z6 rendszer tavolitja el.

A nevelés id6szaka kacsa esetében 42 napig, liba elénevelés esetében 28 napig, mig liba el6- és utonevelés
esetén 63 napig tart. A takarmanyokat az épuletek mellett kialakitott takarmany siléban raktarozzak,
ahonnan automatika segitségével, pneumatikus uton jut a fogyasztasi helyekre. Az ivévizellatasrél 1 db
mélyfurasa kut gondoskodik.

A nevelési id6szak végeztével az allatokat elszallitjak, az istallokat kitragyazzak, fert6tlenitik, majd
pihentetik. A pihentetést kévetéen el6készitik a betelepitésre.

A kornyezeti hatasok tekintetében az eltéré allatlétszamok és allatfajok miatt lényeges eltérések lehetnek.
A tervezett tevékenység el6zetes becslése érdekében fel kell mérniink, hogy adott kérnyezeti elemek
tekintetében melyik az a legjelentésebb hatétényezd, amely meghatarozza a hatas volumenét.

Virhat6 kibocsatasok
A kozvetlen hatasok a kovetkezd f6bb kategoriak szerint csoportosithatok:
- technolégiai kibocsatas levegSbe és vizbe
- atechnolégiaban keletkez6 hulladékok
- a munkafolyamatokbodl eredé zaj és rezgés
- nyersanyag (reagens) felhasznalas.

Varhat6 energia és anyagfelhasznalas
A technologia a kovetkezoket hasznalhatjak fel:
- clektromos aram
- tlizel6anyagok (technoldgiai és szocialis célu)
- viz (technoldgiai és szocialis)
- allattartashoz kapcsolodo segédanyagok (alom, takarmany, gyogyszer, vitamin)
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Az tzemeltetés hatéasait tekintve megallapithatjuk, hogy a tevékenység altal a leginkabb kitett kornyezeti
elem a levegd.

A légszennyezb anyagok emisszidja tekintetében tobb hatétényez6t is megkiilonboztetiink:
1. Istallofatés (feltleti forras)

Istallok ammonia kibocsatasa (felileti forras)

Istallok por (TSPM) kibocsatasa (felleti forras)

Szagkibocsatas (feliileti forras)

Be- és kiszallitasbol ered6 légszennyezé anyag kibocsatas (vonalforras)

A telepen mozgd munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasa (felileti forras)

ISANNANE I S

A 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet értelmében a tevékenység hatasteriletét maximalis
kapacitaskihasznalas mellett, kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott, a légszennyez6 pontforras kérnyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai
viszonyok mellett kell meghatarozni.
Nyirbatorra vonatkoztatva az alabbi leggyakoribb légkori viszonyokkal szamoltunk:

- Stabilitasi index: 6

- Stabilitasi paraméter: 0,282

- Szélexponens: 0,290

- Atlagos szélsebesség: 2,64 m/s

Istallok fiitésbdl szarmazo kibocsatasok

Istallok fatése (CO, NOx, SO,, HC)

A fatést gaziizemd fatStestekkel (in. hélégbeftuvokkal) végzik. A kibocsatasok a tetén elhelyezett
fistcsévon 4,5 m-es magassagban. Tekintettel a fustcsovek és az éptletek elhelyezkedésére a
forrasegytittest célszerd feltleti forrasként kezelni.

A holégbefuvo készulékek az égéshez szitkséges levegd mennyiségét kiiltérbdl szivia, mig az égésterméket
rozsdamentes acélbol készult fistgazcsévon keresztil juttatjdk a szabadba. A fistgazesé duplafaly,
égéslevego elémelegitével ellatott.

Atlagos gazfelhasznalas:

1. tartistechnoldgia: 229984 m’/év. (maximilis gazfogyasztas 3,5 m’/h a 8 db eléneveldi hélégbefiveo
esetében és 1,5 m’/h a 12 db uténevelsi hdlégbefivo esetében)

2. tartastechnoldgia: 203395 m’/év.

3. tartastechnoldgia: 142800 m’/év.

A 3 tartastechnologia esetén fltés tekintetében a maximalis kibocsatas ugyanaz, mivel ugyanazok a
hélégbefavok, ugyanolyan gazfogyasztassal tizemelnek.

A 3 hatas k6zott a gyakorisagban van csak eltérés, ami a tartastechnologiai sajatossagokbol adodnak. Az
1. tartastechnoldgia esetén a hatas a kacsa elénevelés soran kozel allandonak tekintheté az év folyaman,
mig nyari félvben az uténevel6ben nem varhato6 fités. A 2. tartastechnoldgia esetén a libatartas soran csak
az el6nevelés torténik, az elénevelés soran csak fatési szezonban jelentkezik istall6ftésbol eredd
kornyezetigénybevétel, A 2. technolégiaban a libatartast valt6 kacsaneveld technoldgia 1ényegében teljes

//////

A 3. tartastechnoldgia hatasa tekinthet6 ftési szempontbdl a legkisebbeknek, tekintve, hogy fhtést itt
alkalmaznak a legrévidebb ideig.

Az istallofatésbol eredben a légszennyez6 anyagok térfogatarama 1 db GTV baromtfi plusz P4800 tipusu
hélégbefuvo forras esetén 58,59 m’/h, mig a GP 70 hélégbefuvo esetében 25,11 m’/h. A kibocsatasi
magassag 4,5 m, mig az effektiv terjedési magassag (forrasmagassag) 6,33 m.

Valamennyi hélégbefuvo egyiittes miikodése esetén a térfogataramok NOx — 10,58 mg/s; CO — 13,2
mg/s; CoHn — 1,32 mg/s.
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A hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a ,,C” feltétel hatirozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 46,1 m, mig a térségre jellemzé széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezSk
alapjan elvégzett modositasok alapjan a legnagyobb hatastavolsag 65,8 m.

Allattartasbol eredd diffiz kibocsatasok a porkibocsatas, a légszennyez6 gizok (ammoénia) és szaganyagok
kibocsatasa. Az allatok élettevékenysége soran képz6dé gazok a tartastérbdl a fali ventilatorokon keresztiil
keriilnek ki a kiils6 légtérbe.

Kibocsatas magassaga atlagosan 1,5 m.

Maximalisan a technolégiaban a telepen tartott allatok szama:
1. tartastechnologia:
- Elénevels: 38136 db — 53,4 SZA
- Uténevels: 38136 db — 236,4 SZA
2. tartastechnologia:
A maximalis allatlétszam a liba elénevelés soran varhato:
- El6- és uténevels neveld: 38136 db — 456,6 SZA
Pecsenyekacsa tartas esetén (ugyanaz, mint az 1. tartastechnologia)
- Elénevels: 38136 db — 53,4 SZA
- Uténevels: 38136 db — 236,4 SZA
3. tartastechnoldgia:
- Elénevels: 38136 db — 114,2 SZA
- Uténevels: 38136 db — 199,3 SZA

Ammonia-emisszio

A baromfitartas jelentés ammonia-emissziéval is jar. 1 kacsa 1 év alatt a baromfi BREF adatai alapjan
0,21 kg, mig 1 liba 0,435 kg (a libara vonatkozéan a BREF nem tartalmaz adatot, ezért a pulykara
vonatkozo atlagértékkel szamoltunk) ammoniat bocsat ki.
A fajlagos adatok alapjan a tartastechnologiak kibocsatasai:

- 1. tartastechnologia: 304,74 mg/s

- 2. tartastechnologia: 601,19 mg/s

- 3. tartastechnologia: 300,44 mg/s

Az ammonia kibocsatasa a ventilatorokon keresztul torténik, tehat a kibocsatasi magassag 1,5m.

Az 1. tartastechnoldgia soran az ammonia-kibocsatasbol ered6en a tevékenység hatastavolsaga atlagos
szélviszonyok és meteorologiai korilmények kozott 206 m, azonban ha a térségre jellemz6 széliranyok
és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezSk alapjan pontositjuk a kibocsatast a hatastavolsag
maximalisan 313 m, ENY-i iranyba. A hatastavolsagon beltl lakott ingatlan nem talalhat6. A 2.
tartastechnoldgia a nagyobb allomanynagysag miatt nagyobb hatasteriiletet eredményez, a hatastavolsag
atlagosan 349 m, maximalisan 517 m. A 3. tartastechnologia hatastavolsaga a legkisebb, 204 m, ill. 310 m.
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Por emisszid

Az 6lak tekintetében poremisszidval is szamolni kell. A BREF alapjan a fajlagos kibocsatas atlagosan
0,119 kg szallé por/év/allat. Feltételezve, hogy az emittilédé por 60%-a kikeriil az istallobodl a
ventilatorok segitségével, a tartastechnologiak kibocsatasai az alabbiak szerint alakulnak:

1. tartastechnoldgia | 2. tartastechnolégia | 3. tartastechnologia
téréhely 76272 72640 36302
kg/féréhely/év 0,119 0,119 0,119
Emisszié (mg/s) 172,69 164,46 82,19
rPllqatastavolsag (atlagos) - 386 373 220
Hrartltastavolsag (maximalis) 569 550 332

Szagemisszid
A vizsgalt tevékenység hatotényezbi kozil az istallok 1égszennyez6 hatdsa szamit érdemlegesnek. A

szaghatas meghatarozo, mert a tevékenység teljes hatasteriletét is lehatarolja.
Szagemisszié mértéke tartastechnolégianként:

1. tartastechnoldgia | 2. tartastechnoldgia | 3. tartastechnologia
Emisszié (mg/s) 25551 24334 16353
Eatastavolsag (atlagos) - 405 393 310
_Hrilltastavolsag (maximalis) 475 462 365

Az 1 SZE/m’-es szagkoncentricié virhatéan maximaélisan 405 méteres tavolsigban fordul elé atlagos
meteorologiai koriilmények esetében, ez az érték széliranyonként moédositva 475 m-nek adédik. A
legnagyobb hatasterillet KDK-i iranyba varhato.

Jankmajtis telepiilés legkozelebbi lakohazinal maximalisan 0,27 SZE/m’-es koncentricié alakulhat ki,
ami nem jelentds érték.

Szallitasbdl eredd kibocsatasok:

A szallitasok tekintetében a 3 tartastechnoldgia kozott nincs killonbség.

Az tuzemeltetéshez sziukséges anyagok beszallitasahoz napi 2 db tehergépkocsira (kétiranyu forgalomnal
ez 4 db) van szikség. Az lzemeltetés soran varhat6 jarmuaforgalom nem okozza a jelenlegi terheltségi
szint valtozasat.

A vizsgalt utszakaszon athaladé teljes 1égszennyezé anyag ndévekmény az i-edik szennyezdé anyag
komponensbdl [mg/s m] (AEj)

CO CH NO; SO, PM,,

jelenleg 0,0306 | 0,0068 | 0,0141 | 0,000899 | 0,001453

létesftés idején 0,0314 | 00069 | 0,0145 | 0,000937 | 0,001504

AE; 0,0007 | 0,00014 | 0,00036 | 0,000038 | 0,000051
Novekedés mértéke | 2,40% | 2,01% | 2,59% 4,23% 3,35%

A megnovekedett forgalom hatasara az ut kozvetlen kornyezetében nem éri el a légszennyezd anyagok
maximalis koncentracidja az immisszios hatarértékeket.
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A telephelyen beliili mozg6 forrasok kibocsatasai

Az Uzemeltetés soran 1 db mini rakodé (Gehl), 1 db homlokrakodé és 1 db szallité jarmd egytittes
jelenlétére kell szamitani a telepen. A gépek légszennyezd anyag kibocsatisa a kovetkezé:

Munkagépek megnevezése Uz1e;r}111do J arm;;zam CO HC NO, | PMy
Gehl rakodé 0,25 1 56,3 2,1 4,5 0,2
Homlokrakoddék 0,25 1 1525 5,8 12,2 0,5
Szallit6 jarmtvek 0,125 1 133,4 7,2 15,3 0,6

Emisszié (mg/s) 95,1 4,2 8,9 0,3

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a ,,C” feltétel hatirozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 17,0 m. A maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié a felileti forrastol 7,6 m-re alakul ki. A
térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezok alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmten kijelenthetjilk, hogy a hatastavolsagot szintén a ,,C feltétel” hatarozza
meg, a maximalis hatastavolsag 22,6 m.

Egyéb légszennyezbk

A fert6tlenités, valamint a kartevs- és kérokozoirtas soran nem keletkezik jelentés emisszio, mivel az
istallokat ilyenkor jorészt zarva tartjak, a szell6ztet6berendezést nem tizemeltetik. Némi szabad klor
felszabadulasaval lehet szamolni.

A meghatarozott hatasteriileteken beliil lakott ingatlan nem talalhato, ezért a varhat6 leveg6t ér6
hatasok elviselhetdk, jelentGsen nem terhelik jelent6sen a kornyezd teriiletek leveg6minGségét.

Felszin alatti vizet ér6 terhelések:
A vizbe torténé kibocsatasok és azok alapveté potencialis forrasai a kévetkezok lehetnek:

- a kommunalis szennyviz
- az utakrdl és egyéb feliiletekrdl elvezetett viz
- hulladéktirold, kezel6 és tovabbitd tertiletek

Vizhasznalatok:
- szocialis felhasznaldsra (87,6 m’/év)
- itatdsra hasznalt viz (technoldgiatdl fiiggben 6527-17490 m’/év)
- technoldgiai viz (25-51 m’/év)

Tervezett vizi létesitmények
- 1 db 4j mélyfarasu kat
- Ivovizvezeték

A felszin alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének meghatarozasa szintén feladatunk a varhaté
kornyezeti kockazatok pontos megitélése érdekében. Tekintve, hogy a teriilleten mélyfurasu kut
kialakitasara kertl sor, a rétegviz mennyiségi valtozasra kell szamitani.

A teriilet mélyfurasa kutjainak vizkivétellel érintett rétegeinek elérési ideje kb. 86 év.

A térség vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a vizado rétegeket tébb jol fejlett agyag, ill. homokos agyag
réteg védi a felszini szennyezésektdl.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy - a tervezett telepen kialakitandé kozel

zart termelési struktura miatt - azokat jelentés karos hatas nem érheti. A telepen el6forduld esetleges
kisebb mérvi tragya eredetd szennyezés a felszin alatti vizek mindségét nem befolyasoljak érdemben.
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A talajra vonatkozo6 kozvetlen hatastertilet a telep tertletével egyezik meg. Kozvetett hatastertiletként a
légszennyez6 anyagok tlepedésével érintett teriiletek jelolhet6k meg. Ezek kozil csak az tlepedd
poroknak van jelent6ségiik. Ez legfeljebb egy 50 méteres puffersavval jellemezhetd a telekhataron kivil.

Maradékanyagok, hulladékok keletkezése

Keletkezé hulladék mennviségek:

Elhullott allati tetemek EWC 02 01 02 1. 11912 kg, 2. 15263 kg, 3. 6392 kg.
Allati triilék, vizelet és tragya EWC kod: 02 01 06 1.2723 ¢, 2. 2566 t, 3. 1229 t
Kommunalis szennyviz EWC koéd 20 03 04 87,6 m’

Technolbgiai szennyviz EWC koéd: 02 01 06 25-51m’

Egyéb gongyolegek, csomagolasi hulladékok 300 kg

Karbantartas soran keletkezé hulladékok 75 kg

A helyes - a jogszabalyoknak megfelel6 - hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet eld.

Elgvilag

Az él6vilagot éré terhelések tekintetében elmondhatjuk, hogy az tizemeltetés legfeljebb a kérnyék faunajat
befolyasolhatja elsésorban a szaghatas miatt. A telephely az él6helyi viszonyok atalakitasaval nem okoz
maradandé karokat.

Az tzemeltetés soran szamszerGsitheté kornyezeti hatas nem varhato6 az él6vilag szempontjabol.

Technoldgiai zaj és rezgés

A technolo6giabdl ered6en tobb tartés ideig mikodo és jelentSs zajt emittald beredezés kertl beépitésre.
A legjelent6sebb zajforrasok az extrém esetben napi 24 6rat tizemeld ventilatorok.

Az alagut szell6ztetés részeként beépitendd ventilatorok zajkibocsatasa 12-77 dB kozotti. A telepen az
allattartasbol ered6en a BREF dtmutatasa szerint 92 dB alapzajbdl indulunk ki, ehhez adédik hozza a
ventilatorok és a munkagépek zaja.

A nappali tevékenységb6l ered6 hangkibocsatas: 102,65 dB(A)

Az éjszakai tevékenységbdl ered6 hangkibocsatas: 110,38 (éjszaka csak az ventilatorok zajabdl és az
alapzajbol adodik Ossze ez az érték).

A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egytttes rendelet 1. melléklete értelmében az tizemi tevékenységbdl
zajterhelés mez6gazdasagi Gvezetben nappal nem lehet tobb 45 dB-nél, éjjel 35 dB-nél.

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletbe foglaltakat, a
létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének hatara a telephely mértani kozéppontjatdl szamitva
nappal 125 m-re (45 dB), éjszaka 209 m-re helyezkedik el.

A laké ingatlanokndl zajterhelésre sem a nappali, sem az éjszakai tevékenységbdl eredéen nem lehet
szamitani.

A 4142 sz. kozutat ér6 jarulékos terhelés 0,27 dB, ami elhanyagolhat6 érték.
Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység az tizemelés soran elviselhetd
mértékben terheli a kérnyezetet, illetve a legtébb kérnyezeti elem vonatkozasaban nem fejt ki

érdemleges hatast.
A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhaté.
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6. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

Az allapotvaltozasok becslésének folyamataban 1ényeges 1épés a hatastertileten 1évé kornyezeti elemek
¢és rendszerek alapallapotanak a leirasa.

6.1. A TERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI ALLAPOT, TERULETHASZNALATI
ADATOK

6.1.1. A TERULET KOZIGAZGATASI LEHATAROLASA, TERULETI EGYSEGEK

Régio6 Eszak-Alfoldi régié
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Jaras Fehérgyarmati Jaras
Telepiilés Jankmajtis

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag Nyiregyhazi Jarasi Hivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztaly
Kistaj Szatmari-sik

A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1171 km2 (a kézéptaj 40,9%-a, a
nagytaj 2,3%-a).

6.1.1. FOLDRAJZI ADOTTSAGOK, EGHAJLAT

Meteorologiai viszonyok

A mérsékelten hivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és kézépsé részein
mérsékelten sziraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hataran van. Az évi napsiités 1850 o6ra; a
nyari évnegyedé 770-790 6ra kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 6ra alatti.

A hémérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetaciés id6szaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon
keresztil (apr. 3-5. és okt. 17. k6z6tt) a napi kézéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol
mentes id6tartam 185 nap (apr. 14. és okt. 20. k6z6tt). Az évi abszolit hémérsékleti maximumok atlaga
34,0 °C kordli. A téli abszolut minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C koz6tti. A csapadék évi 6sszege Ny-
on 590-620 mm, a taj k6zépsé részén 630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, sét kevéssel meghaladja
(Tiszabecs térsége). A tenyészidészakban Ny-on 350-370 mm, a kozépsé vidékeken 360-370 mm, EK-
en 380 mm fo6lotti. A legtobb, egy nap alatt lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték.

A hoétakards napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm.

Az ariditasi index Ny-on 1,14-1,18, a taj k6zépsé részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.

Az uralkodé szélirany az E-i, a masodik helyen a D-i 4ll, 8sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3
m/s. (forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)

OMSZ adatai alapjan a térségre jellemz szélviszonyok:

szélirany | szélsebesség | szélgyakorisag | szélirany | szélsebesség | szélgyakorisig

E 2,57 13,48% D 3,66 7,98%
EEK 2,89 11,70% DDNY 3,22 7,07%
EK 2,56 5,42% DNY 2,56 5,25%
KEK 3,08 4,28% NYDNY 2,55 2,07%
K 2,33 4,48% NY 2,02 8,16%
KDK 2,46 5,32% NYENY 2,01 3,23%
DK 2,15 6,12% ENY 2,03 5,59%
DDK 2,88 5,83% EENY 2,37 4,02%
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8. abra Kist4j

Domborzati adatok

A kistaj 123,8 és 108 m kozotti tszf-1 magassagu, DK fel6l ENy—nak lejté tokéletes siksag. Orografiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ relief(i, az atlagérték 1 m/km? alatti artéri szint(
siksag, amelyet kilonb6z6 mértékben feltoltott elhagyott folydomedrek strd halézata borit. Ezek
leginkabb a Szamos iranyvaltozasait régzitik. A terilleten 3, DK-r6l ENy-nak tarté lapos, atlag 1-3 m
magas, armentes hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kilénb6z6 lefutasi iranyaihoz (pl. a
NagyFEgeréhez) tartozé folyohatak. A lapos hatak kozt rossz lefolyast, elgatolt, vizeny6s rétek alakultak
ki. A legnagyobb kiterjedésti a Szamosmeder felt6ltédott partja és a Nyirség kézotti, mar lecsapolt
Ecsedi-lap.

Foldtan

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegd képzédmények alkotjak. A kozépsémiocén
vulkanizmus mélybe zokkent anyagara nagy vastagsaga pannon tledékek telepiiltek.

A felszinen a kistajat 1-12 m vastag holocén folyévizi képzédmények fedik. A Szamos és az orszaghatar
kozottl tertileten a barnafdldek az uralkododiak; ezeket kisebb 6ntésiszap- és homokfoltok szakitjak
meg. Legidésebbek a K-i rész homokos-kavicsos 6holocén képzédményei. Fiatalabbak a mélyebb
felszinek 6ntésagyagjai, Ontésiszapjai. Litologiailag legvaltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti tertilet;
itt 6ntéshomok, ontésiszap, 6ntésagyag, réti agyag, kotu és 16sz6s homok egyarant el6fordul.

A Szatmar-siksag un. peremsillyedék része, melyet északrol és keletrdl a fiatal, harmadid&szaki karpati-
karpataljai vulkani koszora, délr6l a Szilagysag dombvidéke és a Biikk variszkuszi roghegység-tombie,
nyugat és délnyugat fel6l pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetd hordalékkupja hatarolja. A
Karpatokbdl érkezé folyok altal épitett hordalékkap keleti része a Nyirség mai peremének megfelelé
torésvonal mentén, a pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt kovetd lassa stllyedési folyamat
jelenleg is tart.

A megstllyedt tertleten a folyévizi erdzid 0j szakasza kezdédott, mely atformalta és fiatalabb
ontéstiledékkel takarta be a korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen
sfkra egyengetett agyagos 6ntések boritjak, amelyek a kérnyez6 domb- és hegyvidékekrél lehordott 16sz6s
tledékek attelepedése és atalakulasa révén keletkeztek.

A Szatmar-sik legid6sebb képzédményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a fiatal harmadidSszaki (pliocén)
képzb&dést, szigetszerd, apréd "romvulkanok".
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Felszini és felszin alatti viz

A Szatmar-Beregi-sik vizeinek legnagyobb része hatarainkon tuli peremhegységekbdl, z6mmel keleti-
délkeleti iranybol érkezik. Legfontosabb vizfolyasa a Tisza, melynek szinttaj-jellege éppen a Tiszabecs-
Tivadar szakaszon valtozik meg jelentsen. A Tiszabecs felett szamtalan mellékaggal, zatonnyal, sell6vel
rendelkezé, kavicsos medrd folyé (epipotamon = marna-szinttaj) itt valik kanyargds, sikvidéki folyova
(metapotamon = dévérkeszeg-szinttdj). A szabalyozasok elkezdése 6ta a folyd esése a mederrévidulés
miatt jelentésen megnétt, igy medre egyre mélyebbre vagodik be (Tivadarnal ez mara mar két métert
jelent). A Tisza bal parti mellékfolydja, a Tur az orszagba valé belépés pontjatol (Garbolc) asott mederben
folyik, de a Sonkid melletti mitargytol kezd6dSen a régi mederben is folyik a viz, ez az Oreg-Tur
(hivatalos viziigyi elnevezése: Tur-belviz-f6csatorna). A Szamost még a Tiszanal is jobban megkurtitottak,
szinte alig maradt természetes kanyarulata. A Krasznat, mely valaha az Ecsedi-lap vizének {6 forrasa volt,
egy mesterséges, csatorna jellegii mederbe terelték, és kozvetleniil a Tiszaba vezették (korabban a
Szamosba torkollott). Valaha a Szatmar-Beregi-sikot kereszttl-kasul behaloztak a kisebb vizfolyasok
(Batar, G6g6, Tapolnok, Palad, Szenke, Csomota, Csaronda, Szipa), ezek mara inkabb belvizgyijté
csatornakka valtak.

A foly6 természetes mederfejlédési folyamata a meanderezés. A szabalyozasi munkalatok
eredményeképpen létrejott szamos morotva és holtmeder is. Ezek féleg a hullimtereken helyezkednek
el, de sok kerilt a gatakon kiviilre is. Ezekbol a holtmedrekbdl alakult ki a természetes szukcesszié altal
a tertlet legtobb mocsara, s6t néhany lap is.

A térség a £6 folyoja a Tiszanak a hatart6l a Szamos torkolatig terjedd szakasza (60 km, 13173 km? teljes
és 812 km” hazai vizgy(jtével). A Tisza ebben a kistajban veszi fel a Batart (54 km, 396 km?), a Turt (95
km, 1262 km?®), a Szamost (415 km, 15881 km?), és a Krasznat (193 km, 3142 km?).

Altalanossagban elmondhaté, hogy a kistérség mérsékleten szaraz teriilet minimalis vizhidnnyal. Lf= 3
1/s.km? Lt=15%; Vh=20 mm/év

A kistajban a talajviz mélysége atlagosan 2-4 m kozott talalhatd, de a medreket kiséré folyohatak alatt 4
m ala siillyedhet. Mennyisége a Szamos és Tur kozott 3-5 1/s.km?, mig a Kraszna és a Szamos kozott
jelentéktelen. Kémiai jellege a natrium-, és kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
altalaban 25 nk® alatt van, de a telepiilések kornyékén 45 nk® £61¢é is emelkedik. A talajviz szulfattartalma
60 mg/1 korul ingadozik.

A rétegvizek mennyisége 1-1,5 1/s.km” kézott van. A nagyszamu artézi ktitnak az dtlagos mélysége ritkan
haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes vizhozamokat nyernek.

A tervezett telep kornyezetének belvizeinek levezetéséért a Noborda elnevezésti csatorna felelés. A
csatorna befogaddja a Tapolnok-fécsatorna (AEQO33 - Tapolnok-fécsatorna mesterséges sikvidéki -
meszes - kozepes-finom — kicsi vizgyjt6ji csatorna).

A Noborda-csatorna 2. oldalaga megkozeliti a tervezett telepet, kozvetlentl a telep északi hataran
huzodik. A csatornaag jelenleg teljesen feliszapolédott, a tertleten nem tolti be belvizelvezetd
funkciojat.
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Jelmagyarazat

Vizfolyasok

D telephely

9. abra Vizfolyasok a telep koriil

Kozlekedés

Arterialis kozlekedési halozati helyzetd, két forgalmi tengelyd, stirG kézathalozata teriilet. EK-DNy-i
iranyban a 491. sz. f6ut szeli at, D-i harmadanak tengelyében a 49. sz. f6at halad K-Ny-i iranyban. A kistaj
kozépsé részén fekvo Y alakban vezetnek at a Matészalka-Zajta és a Matészalka-Csenger egyvaganya
vasuti mellékvonalak. D-i peremét metszi a Matészalka-Tiborszallas mellékvonal néhany km-es szakasza.
A kistaj EK-i és K-i hatarvonala a magyar-ukran, DK-i hatira a magyar-roman allamhatar része. El6bbin
Tiszabecsnél, utébbin Csengersimanal nemzetk6zi koézuti hataratkel6hely van Ukrajna (Karpatalja), ill.
Romania felé. Tiborszallas vasuti hataratkel6hely Romaniaba. Az allami kézutak hossza 372 km, amelybdl
73 km (19%) masodrendd féut. Kézatsirség 31 km/100 km?, féutstriség 6 km/100 km®. Féut menti
telepiiléseinek aranya 19%. Filpdsdaréc, Hermanszeg, Rapolt és Zajta kozathaldzati végpontok.
Vasttvonalainak hossza 67 km, vasitstriség 5,6 km/100 km> Telepiiléseinek 22%-a rendelkezik
vasutallomassal, koziilik Csenger és Zajta, valamint Tiborszallas vasuthal6zati végpontok. Hajézhato vizi
utja a kistaj E-i részén kanyargo Tisza 60 km-es, Tiszabecs-Vasarosnamény kozotti szakasza, tovabba az
id6szakosan hajozhaté Szamos teljes hazai szakasza (50 km), utébbin 4 helyen van kompatkelShely.

A Tiszan Kisarnal kozati hid {vel at a Beregi-sikra. A Szamoson Tunyogmatolcsnal kozuati és vasuti,
Csengéméi kozuti hid talalhato.

Népesség

A str( telepiiléshdlozat nem péarosul magas népsirliséggel (2001: 60,4 f6/km?). Az 1949-es
népességmaximum 6ta a kistdj elveszitette népességének 1/5-ét (2001: 69 030 £6). A népességfogyas £6
oka az elvandorlas, amit a relative j6 természetes szaporodas nem tudott ellensulyozni. Ennek ellenére
a korszerkezet még viszonylag j6, a népesség 1/5-¢ gyermekkoru, a 65 év felettiek aranya viszont csak
15%. A legkisebb falvak egy részében azonban az eléregedés el6rehaladott allapotban van.

A népesség iskolazottsagi szintje mélyen az orszagos atlag alatt van: egyetlen osztalyt sem végzett tObb
mint 3%, az 1-7 osztalyt, ill. a 8 osztalyt végzettek aranya 29-29%, s mind6ssze 4% rendelkezik
diplomaval.

Vallasi téren a reformatusok dominalnak (2001: 72,3%), a rémai katolikusokat még a g6 rog katolikusok
is felulmaljak (2001: 8, ill. 9,5%). Jonéhany telepiilésen mindharom felekezet érdemben van jelen. A
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felekezeten kiviliek és az ismeretlen vallasuak aranya elhanyagolhat6 (2001: 3, ill. 4,7%). A lakossag
donté része magyar, nagyobb szamban csak a ciganysag van jelen (2001: 6,5%), legnagyobb kézosségk
(Opalyi) meghaladja az 500 f6t.

A hagyomanyosan hatranyos helyzet(i kistdj munkaer6-piaci mutatdi joval rosszabbak az orszagos
atlagnal. A lakossag gazdasagi aktivitasa 2001-ben mind6ssze 22%, a munkanélkiliségi rata viszont
kozel 34%. A foglalkozasi szerkezet joval kozelebb allt az orszagos képhez: 60% a tercier, 32,4% az
ipari és 7,5% a mezbgazdasagi foglalkoztatottak aranya. 2007 nyaran a munkanélkiliek aranya (17,4%)
kozel haromszorosa az orszagos atlagnak, jelentds telepiilésszintli kilonbségekkel.

6.1.2. LEVEGO (ALAP-LEGSZENNYEZETTSEG)

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szo16 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tObbi teriilete, kivéve az alabb kijel6lt varosokat” zénacsoportba
tartozik, amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid F

- nitrogén-dioxid F

- szén-monoxid F

- szilard (PM10)

- benzol F

- talajk6zeli 6zon

- PM10 - Arzén

- PM10 — Kadmium

- PM10 —Nikkel

- PM10 - Olom

- PM10 — Benz(a)-pirén

s

1
—

gmm T ™o

A-t6l F kategoriaig tartd, javuld mindsitést jelzé besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az
alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a 1égszennyezettség egy vagy
tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba
tartozé terilleteken a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezé anyag tekintetében a felsé
vizsgalati kiiszOb ¢és a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kézott van. Az O-I csoportba
tartozoé tertileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Agglomeraciok és zonak
A vizsgilt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijel6lt varosokat” zénacsoportba
tartozik, amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:
- kén-dioxid F
- nitrogén-dioxid F
- szén-monoxid F
- szilérd (PMm) E
- benzol F
- talajkozeli 6zon O-1
- PMy - Arzén F
- PM;y — Kadmium F
- PM10 —lekel F
- PMjo— Olom F
- PMiy — Benz(a)-pirén D
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A-t6l F kategoriaig tartd, javulé mindsitést jelz6 besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategéria olyan tertilet, ahol a 1égszennyezettség az
also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a 1égszennyezettség egy vagy
tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba
tartozé terilleteken a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé
vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kézott van. Az O-1 csoportba
tartozo tertileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Hattérszennyezettség meghatarozasa kézvetett uton (0 dimenziés boksz) modellel

A vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindségi allapotat a telepiilés kommunalis tiizelésbdl és
kozlekedésbdl szarmazé immisszidja, a kozeli kozlekedési utak forgalmabdl és a mezbgazdasagi
tevékenységekbdl szarmazé immisszié hatarozzak meg alapvetéen. A hattérszennyezettség
szamitasahoz egy olyan 5 km atmér6ja kort jeloltink ki, melynek kézéppontja a vizsgalt teriilet. A
szamitasoknal a mez6gazdasagi (szant6foldi) eredetl kiporzasokat, azok lokalis hatasa és id6szakossaga
miatt elhanyagoltuk.

A tertletre jellemzé sokévi atlagos regionalis hattérszennyezettség harom indikativ szennyezd
tekintetében a kévetkezé (K-puszta):

Kén-dioxid  Nitrogén-oxidok  Szilard
Eves 4tlagos koncentricié (ug/m’) 2 5 2

Kommunalis tiizelés
A tertlet 4 km-es korzetében él6 haztartisok szama

1090 db (Jankmajtis, Kisnamény, Kisszekeres, Darno). kg-ban gaz fa

A lakossag kb. 60 %-a hasznal foldgazt fltésre és SO; 0 2747
egyéb, szocialis célokra. A fennmarad6 40 % vegyes CO 4447 1648080
tuzelést (fa, szén) alkalmaz. 1 haztartasban felhasznalt NO, 1112 13734
gaz atlagos éves mennyisége 5000 m’, mig vegyes szilard 0 19228
tiizelés estén fa 15000 kg. A fitésbdl szarmazd éves CH 0 0

kibocsatasok a kovetkezdk:

Telepiilések ttjain térténd kozlekedésbol eredd szennyezettség

Becsléseink szerint az érintett teleptléseken 363 db gépjarml vesz részt a forgalomban (10%
tehergépjarmd, 90% személygépjarma). Atlagosan megtett ut hossz 5 km/nap. A telepiilésen belil 50
km/h sebességgel torténik a jarmivel mozgasa.

Fajlagos kibocsatasi értékek:

fajlagos kibocsatas (g/km) 50 km/h CO CH | NO; | SO, | PMy
személygépkocsi 8470 | 8.470 | 8470 | 8470 | 8.470
tehergépjarmd 6,456 | 6,456 | 6,456 | 6,456 | 6,456

Eves kibocsatasi értékek — telepiilési kozlekedés (kg):
CO CH | NO; | SO, | PMy
személygépkocsi | 5056,6 | 786,0 | 710,9 | 3,5 | 44,1
tehergépjarmd | 4283 | 30,1 | 1729 | 3,8 | 46,5
Osszesen 54848 | 816,1 | 883,8 | 7.4 90,6

bl
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A koézlekedésekbdl imissziora az érintett teruleten a kovetkezd utakon lehet szamitani.

érvényesség

Kozat szama Utkategéria Megye szelvénye hata Lo kod
atarszelvényei
4142 Osszekots ut Szabolcs-Szatmar-Bereg megye 2+000 0+000 3+376 8385
4141 Osszek6ts ut Szabolcs-Szatmar-Bereg megye 5+000 0+000 114582 4742
4144 Osszek6ts ut Szabolcs-Szatmar-Bereg megye 2+000 0+000 3+714 8389
4127 Osszekots ut Szabolcs-Szatmar-Bereg megye 44+000 38+010 48+106 4739
4138 Osszekots ut Szabolcs-Szatmar-Bereg megye 5+000 0+000 6+3963 8383
4133 Osszekoto ut Szabolcs-Szatmar-Bereg megye 44000 0+000 9+085 8378

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2015. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybdl vettiik.

A jarmuaforgalmi adatokat a kévetkezé tablazatban mutatjuk be.

4142 | 4141 | 4144 | 4127 | 4138 | 4133

Személygépkocsi 321 527 241 624 624 328
Kis tehergépkocsi 68 42 64 148 148 68
Autbbusz - egyes 4 18 2 5 5 15
Autébusz - csuklds 0 0 0 0 0 1
Tehergépkocsi - kézepesen nehéz 7 9 14 59 59 3
Tehergépkocsi - nehéz 2 4 3 7 7 3
Tehergépkocsi - pétkocsis 1 0 3 8 8 0
Tehergépkocsi - nyerges 2 0 0 109 109 2
Tehergépkocsi - specialis 0 0 0 0 0 0
Lasst jarmi 12 15 9 6 6 7
Motorkerékpar 7 9 11 11 11 13

A kiltertleti kozlekedésbdl szarmazo légszennyezé anyag kibocsatas a kovetkezSképpen alakul (kg):

Utszakasz hossza (m) | CO | CH (FID) | NOx | SO, | PMy,

4142 3376 9,62 2,04 4,48 | 0,30 | 0,49
4141 7500 30,06 7,06 13,24 | 0,49 | 1,09
4144 1500 3,63 0,73 1,72 | 0,13 | 0,21
4127 7000 45,02 8,70 21,93 | 2,04 | 2,89
4138 2600 9,37 2,10 426 | 0,24 | 042
4133 3600 10,23 2,25 4,68 | 0,27 | 047
Osszesen 107,93 22,89 50,30 | 3,48 | 5,56

A teriiletre vonatkozatott relativ felszin kozeli jarulékos légszennyezettséget egyszert higulasi (0
dimenzios boksz) modellel szamitva a kévetkezé értékeket kapjunk:

Osszes légszennyez6 anyag | hosszu atlagolasu id6re vetitett
(tiizelés + kozlekedés) kg koncentrici6 (ug/m”)
SO, 2758 0,13
CO 1658120 80,03
NO, 15780 0,76
szilard 19324 0,93
CH 839 0,04
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A teriilet atlagos leveg6mindségi jellemzdi (ug/m’) a kovetkezk:

Légszennyez6 L, Kommunalis tizelés " Eves Y

inyago%{ Haver ¢és kozlekedés Osszesen hatarérték Terhelhet6ség
SO, 2 0,17 2,17 50 47,83
CO - 100,03 100,03 3000 2899.97
NO, 5 0,95 5,95 40 34,05

szilard 2 1,17 3,17 40 36,83
CH - 0,05 0,05 - -

6.1.3. KORNYEZETI ZA]

A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzéen a kozlekedés, a nagyobb ipari-gazdasagi zajkibocsatok és
az urbanus kérnyezet Osszetett zajemisszioi alakitjak.

A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kérnyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kévetkeztében a szikségszert kozlekedési rendszer,
valamint a kozlekedési rendszert hasznialé magas zajszintd technikdk (jarmutvek, munkagépek)
szinergikus hatdsa eredményezi.

A terileten folytatott gazdasagi-ipari tevékenységek (ipar, mez6gazdasag) szintén hozzajarulnak a
tertlet hattérzaj szintjéhez.

A hattérzaj meghatarozasara korabban tdjékoztaté mérést végeztink az érintett térség tobb pontjan.
Mérés ideje: 2017. januar 13. 10-16 6ra kozott.

A kibocsatott zaj 10 percnél hosszabb mérési idéintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiillénboztek
egymastol nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vizsgalt zaj LAeq egyenértékd A-hangnyomasszintjének meghatarozasa:

Liacqg = Lacgmere + K

Lacqmer a2 mért egyenérték A-hangnyomasszint
K. alapzaj-korrekciod

dB(A)
dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatarozasa:
K., = 10lg(1-10 01ALA)

ahol
ALA = LAeq,mért - LAz-

Laa a mérési pontokra vonatkozé alapzaj értékek dB(A)
Lismax  a mérémuszer slow idéallandoéjaval mért maximum szint dB(A)
Limes a2 mérémuszer impuls idéallandéjaval mért maximum szint dB(A)
Tv a vonatkoztatasi id6 Ora

Mérési pontok

A hattérzaj meghatarozasa érdekében a tervezési teriilet tobb pontjan végeztink tajékoztatd méréseket.
- Létesitési hely
- Jankmajtis, Béke u. 68.
- Jankmajtis, Vasut u. 38.
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- Darno, Hajnal u. 2.
- 4142 sz. ut 0+320 szelvény

Eredmények elemzése

Mérési pont: Laa: LAeq’mért ALA K, Latmax | Lasmax Kimp ALterc LAeq Lam
Létesftési hely | 31 | 39,1 81 |-0,7308 | 621 | 60,2 | 1267 | 0 | 3837 39,64
Jankmajtis 31 | 572 | 262 |-0,0104| 729 | 692 | 2467 0 |5719 5966
Béke u . 68.
Jankmajtis 31 512 | 202 |-00417 | 638 | 59,7 [2733| 0 |5116]5389
Vasutu . 38.
Darnd 31 531 | 22,1 |-0,0269 | 589 | 542 [3133| 0 |5307]5621
Hajnal u. 2.
4142 sz. 4t
04320 swelvény | 31 | 579 | 269 | 00089 | 745 | 721 | 1600 | 0 | 5789|5949

A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egytittes rendelet értelmében:

- Uzemi és szabadidSs létesitményektSl szirmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védends
tertleteken nappal ,,Gazdasagi tertilet” besorolasu teriileten nem lehet t6bb 60 dB-nél.

- Lakoterileten (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert beépitésti), kiilonleges tertiletek
kozil az oktatasi létesitmények tertileten, a temetSknél, a zoldtertileten nem lehet t6bb 50 dB-
nél.

- Udil6teriileten, kiilonleges teriiletek kéziil az egészségiigyi teriileten nem lehet tobb 45 dB-nél.

A teleptiléseken a hattérzaj az mérési pontokon jelenleg hatarérték kozeli.

Kézutak zajterhelése

A hattérterhelés meghatarozasa szempontjabol a tervezési teriileten a kozuti forgalombdl eredd
zajkibocsatassal is szamolunk. A jelenlegi forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint
az intézkedési tervek részletes szabdlyair6l szolé 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2015. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybdl vettiik.

Legkozelebbi kozut:
4142 - Kisnamény-Jankmajtis 6sszekot6 ut

4142 sz. kozut jelenlegi zajszintje

Ut tulajdonségai:

Az ut Szakasz
kezdete | vége HOSOS/Z e8es Utburkolat
neve 0
XV, V4 XV, V4
4 évesnél régebbi AB- és OA-
kopérétegek pmB-B 35/65
4142 - Kisnamény- koétbéanyageal egy, ill. kétrétegt
- - y
Jankmajtis 6sszekotd ut 0+780 | 1249411 0,01% bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5)
ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F;
AB-20
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Szamitas menete és eredmények (egyenértéki hangnyomasszint):

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt utvonalszakaszra vonatkozd, j/nap-
ban megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athalad6é napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 389
520616 autdbusz 4
csuklés autdbusz 0
konnyt tehergépkocsi 7
52616 nehéz tehergépkocsi 2
tehergépkocsi szerelvény 15
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 7

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Napszak forgalom arinya (Az,x) az ANF-hez képest

Napkozben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai jarmiikategéria jele — I. II. IT1. I. II. IT1. I. II. II1.
Ut-/forgalomjelleg kategoria* | i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3
MI, M5 autépalyak MO-n kivili szakaszai 0,699 | 0,618 | 0,590 | 0,164 | 0,162 | 0,160 | 0137 | 0220 | 0,250
MO és az M3, M7 autépalyak MO-n kiviili szakaszai 0,745 | 0,660 | 0,612 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,093 | 0,180 | 0,230
MO-n beliili autépilya szakaszok 0,765 | 0,747 | 0,743 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,085 | 0,105 | 0,112
Jelleg2=1 (Nagyaranyd negjf:;m forgalmat lebonyolitS | 750 | 743 | 0,736 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,088 | 0,097 | 0,106
Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak) 0,780 | 0,777 | 0,773 | 0,150 | 0,148 | 0,145 | 0,070 | 0,075 | 0,082
Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak) 0,802 | 0,799 | 0,795 | 0,139 | 0,138 | 0,136 | 0,059 | 0,063 | 0,069
Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak)
Qnapkijz chte Qéjjcl
Napkézben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
o 1. 26,00 13,52 2,87
Akusztikai : 2 >
eikateedia 11 1,20 0,62 0,14
a
’ & 1L 1,13 0,58 0,15

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/6ra

Az egyes akusztikai jarmukategériaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo
sebesség.

Ha a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysig (ANF jarmikategérianként,
napszakonként), akkor mértékadd sebességnek minden jarmikategoriaban az adott ut- és id6szakaszra
érvényes, hatdsagilag engedélyezett, illetve eléirt Vmegengeder legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke
alkalmazando, és a forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

A korrigalt sebesség:
A = 0,07 Vmegengedett + 20

Quive = (Quix + Qs + Qs39)/FS

_ megenge dett
V, = 5

1+ Qsév,x
A-v

megenge dett
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Akusztikai A Qsivx Vs
jarmukategoria Vmegengedert Quapoz | Qesee | Qe Qnapko- Qeste Qgjiel
1. 90 26,3 89,46 89,72 89,94
1I1. 70 249 | 14,16 | 7,36 | 1,58 69,44 69,71 69,94
I11. 70 249 69,44 69,71 69,94

Vonatkoztatasi tavolsag d.r, m
A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyétél mért 7,5 m tavolsag, azaz d.f = 7,5 m.

A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K|g,s,t,j,i

A koporétegnek a forgalom zajhatasat jelentésen befolyasold érdessége és hangelnyeld tulajdonsaga.
A szamitasi eljarasban a koporéteget az "A"-"E" kategéridk valamelyikébe soroljuk.

Akusztikai érdességi kategéria | Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i =

A AB-8; AB-12; ZMA-8; OA-8; OA-12; Modifikélt vékonyaszfaltok 0

B AB- és C)A—kopérétegek pmB-B 35/65 kotSanyaggal 4 évesnél régebbi 0.99
vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-12/F ’

4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65
(o kotbanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) 0,49
ellitott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20

Beton, Repedezett aszfalt koporétegek, 4 évesnél régebbi AB-16; AB-

16/F; AB-20 0,67

Kiver6détt beton, Kiskockakd, Diszburkolat (pl. VIACOLOR), Keramit,
EHA-16; EHA-20

0,78

[K]g,s,t,j,i utburkolat miatti korrekcié6 0,49
c érteke: 0,1 — Py értéke: 0,1

Laca(7,5)0. 5. & 5. i az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatol szarmazd kiindulasi
egyenértéki A-hangnyomasszint

Az L,\cq(7,5)g, st kiszamitasa: LAeq(7,5)g, S t4,1 — [Kt + KD]g, Sty i

A [Kig, s, j,i Szamitasa:
[K ]g =10« lg [1 OA?'*'[}‘:]H;J;'J“Bi logvhe s a5s T IOC='+D=' log(vhe sz T 10E='+F=" log(1 3+pg,u,d';')]
tlzst,id

ahol:
- az adott akusztikai jarmikategériahoz tartozé A; B C; D; E; F; allandékat a kévetkezd tablazat
szerint kell behelyettesiteni:

_ Akuszikai i g | i | Di | Ei | Fi
jarmikategoria
1 2 |292| 3,03 2 2,62 | 3,92
2 2,4 1292|317 | 2,1 | 3,15 | 3,79
3 2,71292 | 3,9 | 1,86 | 5,07 | 2,53

- Vgsui az adott akusztikai jarmikategériahoz rendelt mértékado sebesség, km/6ra

- Pessiiaz adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozé terhelési paraméter

- [k]gseji utburkolat miatti korrekeid értékét az adott akusztikai jarmukategériahoz tartozdan az
adott koporétegre az OKA adatbazisabdl kell venni.
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A [Kbplg,s, i, i SZamitasa:
[KD]g, St i — 10 lg (Qg, Syt i / Vg, s, t,i, i) - 16,3

ahol
Ve 5,11 4z adott akusztikai jarmikategéridhoz rendelt mértékado sebesség, km/6ra
Qy, s+ ;i az adott akusztikai jarmikategdridhoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmi/6ra
Akusztikai jérmfikategéria [I(t]g st i [I(D]g st i LAeq(7,5)g,s,t,j,i

I. 82,26 -21,67 60,59

napkozben II. 83,20 -33,93 49,27

ITI. 86,46 -34,20 52,26

I. 82,29 -24,52 57,77

este II. 83,25 -36,80 46,44

ITI. 86,50 -37,11 49,39

I. 82,32 -31,26 51,06

éjjel II. 83,28 -43,23 40,05

ITI. 86,54 -43,08 43,45

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékld A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

3 N
L,qgg(?:s)g,s,r,j, =10 -lg ZIOU’ILM USlesry + ZIOU,ILm(T,S)g;;J
i=1 v

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékii A Lavews meeitélési szintre* (dB)
hang-nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) Al THEE

napkdzben 61,46 60 1,46
este 58,63 60 0,00
éjjel 52,04 50 2,04

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egylttes rendelet 3. szimu melléklete tartalmazza a kozatd
kozlekedéstdl szarmazo zaj megengedett értékeit.
Ez alapjan az érintett teriileteken a zaj nem haladhatja meg a vizsgalt kézut mentén

nappal 60 dB(A),

éjjel 50 dB(A).
Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja meg a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.
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6.1.4. TALA] ADOTTSAGOK

Talajok

A talajtakaré teljes egészében fiatal Ontésanyagokon és talajvizhatas alatt alakult ki.

A taj legmélyebb részét az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb terileti kiterjedésben (48%) valyogtél
agyagig valtozé mechanikai 6sszetétel(, gyengén vagy erésen savanyu kémhatasu, altalaban 1%-nal kisebb
szervesanyag-tartalmu, 15-35 (int.) talajminéségi, altalaban gyenge termékenységl oOntés talajok
fordulnak el6. Az dltalaban agyag fizikai féleségu, savanyd kémhatasa, 3-4% szervesanyag-tartalmu réti
talajok a kistdj talajainak 14%-at képviselik. Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.) talajmindségi
ponthatarok kozotti. Vizgazdalkodasukra, nehéz mechanikai 6sszetételiikb6l addéddan, a nagy
vizraktarozoé és a kis vizvezet6 képesség a jellemz6. Szantoként akar 70%-uk hasznosithaté. Az ontés réti
talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénal kénnyebb, valyog vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk
emiatt a réti talajokénal kedvezébb, szervesanyag-tartalmuk azonban kisebb, 1-2% kézotti. Kémhatasuk
savanyu, termékenységi besorolasuk a réti talajokéhoz hasonld 45-50 (int.) talajmindségi kategoria.
Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak. A kistdj K-i hatira mentén mocsari erdSk talaja borit nagy
kiterjedést, a taj 13%-at kitevs, Osszefliiggé tertletet. E talajok mechanikai 6sszetétele agyag,
vizgazdalkodasuk az allando viztelitettség kovetkeztében kedvezétlen. Kémhatasuk erésen savanyd,
szervesanyag-tartalmuk 2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezdtlen viz- és hdégazdalkodas
kovetkeztében gyenge (int. 10-20). Eredetileg mocsari és kocsanyos tolgyekbdl allo zart erd6ségek
boritottak e talajokat, ma azonban csupan kb. 10%-ukat. Savanyasaguk és kis termékenységiik miatt
visszaerdGsitésiik lenne a leggazdasagosabb. Az agyag, erésen savanyu kémbhatasu, tézeges lapos réti
talajok 7%-nyi teriiletet boritanak. Termékenységi besorolasuk a 25-35 (int.) talaj- mindségi kategoria. A
lapos réti talajokét meghalado szervesanyag-felhalmozodasu siklap, lecsapolt és telkesitett siklap talajok a
teriilet 4, ill. 2%-4an fordulnak el6. Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kézotti. Ertékiiket leginkabb a
jellegzetes lapi él6vilag adta. E talajok érdekessége még, hogy a karbonatokat nem tartalmazé tajban a lap
korili teriiletek mélyebb szintjeiben karbonatkivalasok jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép
kristalyhalmazokat képez. Jellegzetes ezen kivil még a lapos tertletek kérnyezetében a fekete agyagos
eltemetett szint, amely messze talnyulik a lapok mati tertiletén, mutatva azt, hogy a tertilet a kézelmultban
ujra megsillyedt, és hordalékanyaggal boritotta be a mar talajosodott felszint.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a tertlet fiatal, nyers Ontéstalaj talajfoltokra esik.

Ide soroljuk a folyovizek és a tavak fiatal képz6dményeit, amelyek a vizboritas aldl szarazra kertilve a
novényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétléd6 vizboritas a megtelepedé névényzetet
mindig djra elboritja, és {gy a talajképz6dés is Gj anyagon indul meg. Ennek kévetkeztében mélyrehatd
valtozast nem tud el6idézni.

A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem haladja
meg az 1%-ot. Vizgazdalkodasuk altalaban kedvezd, de erésen figg az iiledék szemcsedsszetételétol.
Tapanyag-gazdalkodasuk kézepes.

A térség tipizalt rétegrendje a faras alapjan:

0-0,4 m feltalaj

0,4-2,1 m homok

2,1-2,6 m homokos agyag
2,6-5,2 m iszapos agyag
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[Réti ntéstalajok

6.1.1.

Fiatal, nyers ontéstalajok

i

*

H

1:100 000

Fiatal, nyers dntéstalajok

Fiatal, nyers ontéstalajok

Fiatal, nyers dntéstalajok

Fiatal, nyers dntéstalajok

Fiatal, nyers ontéstal.

Jelmagyardzat

D telephely

Fiatal,\nyers $ntés!

10. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép

TALAJViZ HIDRODINAMIKAI ES MINGOSEGI JELLEMZOI

A 2016. november 16-an, a teriileten végzett feltard furas adatai:

Fuarasjele | EOVY | EOV X | Talpmélység (m) | Talajvizszint (m)
1. 920307 | 295328 5,2 3,05
2 920223 | 295448 5,2 2,87
3. 920073 | 295401 5,2 3,07

295700

295600

295500

295400

295300

295200

inos Szeodes Feltiteleh

295100

Aitatas
R inelchipeh €2017 CNES | Astium. Digitalolebe | 60 m im———

I | | | |
919900 920000 920100 920200 920300 920400 920500 920600

11. abra Talajviz szivargasi iranya
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Laboratérium:

295700

295600

295500

295400

295300

295200

295100

|
920200

919900 920000 920100

|
920300 920400

12. abra Hidraulikus gradiensek

| |
920500 920600

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft HL-LAB Kornyezetvédelmi és
Talajvizsgalé Laboratorium

4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
Akkreditici6 szama: A NAT altal NAT-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
Mintavétel ideje: 2016. 11. 16.

Minta | Mintavétel | Megltott talajvizszint (m) | Nyugalmi talajvizszint (m)
jellege | mélysége (m) | mélység id6™ mélység id6™
Pont 5,2 4,2 10:20 3,05 12:05

A tertleten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 3,05 m-en volt mérhet6 a vizsgalat
idépontjaban. A talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve normal mélységi tipusnak felel
meg. Tekintettel az észlelés id6pontjara valamint a talajviz feletti 6sszlet tulajdonsagaira, a talajviz allas
maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére teheté. Az évi talajviz ingadozas 0,5-0,8 m

lehetséges.

A térségre jellemz6 talajviz helyzetet a kovetkez6 abran szemléltetjik.
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Jelmagyarazat
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13. abra A talajvizszint terep alatti mélységének alakulasa 2010-ben

A felszin alatti viztest min&sége

Forrds: Virag Margit: Felszin alatti vizadé Osszletek

komplex hidrogeolégiai vizsgalata a Fels6-Tisza vidéken
(Doktori értekezés, 2013.)

A talajviz min&sége tekintetében az alabbi adatok allnak rendelkezésre:

Terepi mérések

Vizsgalati paraméter Hatarérték 1. 2. 3.
pH [] 0,5-9,0 7,41 7,36 7,52
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on [uS/cm] 2500 1360 1387 1452
Ammoénium [mg/l] 0,5 0,052 | 0,042 | 0,097
Nitrat [mg/1] 50 6 8 3
Ortofoszfit [mg/l] 0,5 0,1 0,1 0,1

Az 1. terepi minta laboratériumban is bevizsgalasra kertlt.

Laboratérium:

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

Akkreditici6 szama: NAT-1-1776/2015.

Vizsgalati eredmények:

Vizsgalati paraméter Meért érték | Hatarérték
pH [-] 7,47 0,5-9,0
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on [uS/cm] 1371 2500
Ammobnium [mg/]] 0,02 0,5
Nitrat [mg/1] 3,8 50
Nitrit [mg/1] <0,02 0,5
Ortofoszfat [mg/l] 0,13 0,5
Szulfat [mg/l] 180 250

A teriilet talajvize nem szennyezett.
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6.1.2. AZ ERINTETT TERULET ERZEKENYSEGI BESOROLASA

Jankmajtis kozigazgatasi tertilete a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd
telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - érzékeny
besorolasu. 219/2004. (VII1.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a
vizsgalt telep tertlete a 2a —,,20 mm-nél nagyobb utinpotlédisii teriiletek” - kategoriaba tartozik.

1:500 000

Erzékenységi alkategoriak
B 1a - Vizbazisvédelmi védoterilet
Bl b - Felszini karszt
B 1c - Felszini alloviztol 0,25 km
. 1d- Nemzetkézi vadvizek
2a - 20 mm-nél nagyobb utdnpétlédasu tertletek
2b - Karszt 100 m mélységen beltl
1 2c - F6 vizad6é 100 m mélységen beltl
I 2d - Felszini alléviztél 0,25-1,0 km
2e - Egyéb védett természeti érték
[0 3 - Kevésbe érzékeny terilet

Jelmagyarazat

D telephely

.

14. abra Erzékenységi besorolas (219/2004 (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz melléklete)

6.1.3. ELOVILAG ES TERMESZETVEDELMI ERINTETTSEG

6.1.3.1. A VIZSGALT ELOHELY MAI KEPENEK KIALAKULASA, TERULETHASZNALATANAK
BEMUTATASA, ALLAPOTLEIRASA

A tervezett beruhazas Jankmajtistol észak-keleti iranyban talalhaté teriileten valosulna meg. A tertilet egy
korabbi tanya részben felhagyott, gyomosodott, részben mélyebb fekvésd, vizallasos, ennek megfelelen
sasos vegetacioval boritott. A teleptilésrendezési tervben Gvezeti besorolasa Gip, azaz gazdasagi, ipari
terilet. Délre gyimolesos, nyugatra és északra elhanyagolt gyep veszi kortl. Mind a gyep, mind az erdé
(Janki erd6) Natura2000 eurdpai jelent6ségl védett élShely, de a kijeldlt fejlesztési teriilet védett részt
nem ¢érint. A helyszini bejaras soran megallapithaté volt, hogy az erdé tertilet egy része manapsag irtasos
terilet. Az erdé déli része kokényes, vadkortés fas él6hely, ami az utébbi idék elhagyatottsaga miatt
johetett létre. Kialakuldsa 2005 el6ttre tehet6, mivel a korabbi a 1égi fotokon 2005-ben nem volt a
tertileten megfigyelhet ez az él6hely folt.

A Nemzeti Okolégiai Halézat magteriilet részeként tartja szamon a felhagyott tanya teriiletét is, de

elmondhato, hogy a hosszu elhagyatott évek soran a természetes — kornyékre jellemz6 — névényzet nem
fejlédhetett ki.
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Eszak-nyugatra, Kismajtény iranydban helyezkedik el a tervezett beruhdzasi teriilet szomszédsagaban a
Szatmar-Bereg - HUHN 10001 madarvédelmi, és a Janki-erd6 HUHN 20056 szamu él6helyvédelmi
tertlet.

Janki-erdd

v

" 15. dbra A védett teriiletek helyzete

Egy 2007-2008 évi egyedi tajérték felmérés alapjan elkészilt az érintett térség teleptiléseinek helyi
védelemre érdemes tertleteinek listaja. Egyedi natar parki tajértékbe soroltak tobbek kozott a Janki-erd6t
és az Izsak-legel6jét, G6g6-Szenkét (teleptiléstél DK-K-i iranyban).

Jankmajtis helyi jelent&ségl természeti értékeinek természetvédelmi kezelési javaslata (2015) a védelemre
érdemes tertiletek kozt emliti a tervezett fejlesztési tertletet egyes részeit.

Megallapitasuk alapjan:

WA telepiléstél F-EK-re talalhaté a Szatmari-sik egyik legnagyobb megmaradt erdéfoltja. Az erdd
alapvetben sikvidéki gyertyanos-kocsanyos tolgyes. Elegyfafaja a mezei és tatarjuhar, a mézgas éger, a
mezei szil és a rezgd nyar. A széleken vadkorte, kokény, galagonya és vadrozsa alkotjak a cserjeszintet. A
mélyebb fekvési részeken magassasosok is talalhatok. Sajnos helyenként megjelent az akac és a
gyalogakac.

A legel6 nagyrészt Alopecuretum pratensis Poa pratensis-sel jellemezhet6. Kaszaljak, nem cserjésedik. Némely
részét gyengén legeltetik. A csatorna mentén taldlkozunk fehér és torékeny fizekkel, fehér nyarral,
kocsanyos tolggyel és magyar korissel. Ezen a részen el6fordul, hogy 100 %-os boritast ér el a sziki
kocsord (Peucedanum officinale). Mindkét él6helyet északrol hatarolja a Tapolnok-csatorna.

A védelemre tervezett erd6 legfontosabb természeti értéke a fokozottan védett darazsolyv (Pernis apivorus)
és a fekete golya (Ciconia nigra). A legel6 alkalmi fészkeldje a haris (Crex crex), a fur) (Coturnix coturnis) és a
bibic (IVanellus vanellus). A Tapolnok-csatorna emlSstani értéke a vidra (Lutra lutra).

A szomszédos Natura 2000 teriletek a Beregi-sik foldrajzi kistaj (MAROSI — SOMOGYT 1990), illetve a
Bereg- Szatmiri-sik vegetacios kistaj (MOLNAR ET AL. 2008) részeként a Tisza jobb oldali hullimtéri
részén huzédnak. Bioklimatikus szempontok szerint a gyertydnos-tilgyesek klimazondgjiba esik (BORHIDI
1961), ZOLYOMI (1967) potencialis vegetaci6 térképén gyertyanos-tolgyeseket jeldl a teriileten.
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6.1.3.2. A SZOMSZEDOS VEDETT ELOHELYEK JELLEMZESE

Szatmar-Bereg - HUHN 10001 Natura 2000

A SZATMAR-BEREG jévihagyott killénleges madarvédelmi teriilet (tovabbiakban SZATMAR-
BEREG SPA teriilet) teljes kiterjedése 52 848 ha, melybdl a beruhazas nem érint tertiletrészt. A Natura
2000 SPA tertletet az alabbi jel6l6 él6helyekre és él6lényekre jelolték ki.

Jelolo élohelyek:

1530  : Pannon szikesek — Pannonic salt steppes and salt marshes — reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

3150 : Eutréf sekély tavak és holtmedrek hinarja — Natural entrophic lakes with Magnopotamion or
Hydrocharition - tjpe vegetation — reprezentativitasa a terileten: ,,B”

3160  : Laptavak — Natural dystrophic lakes and ponds — reprezentativitasa a tertleten: ,,C”

6210 : Szalkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek — Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on
calcareous substrates (Festuco-Brometalia) — reprezentativitasa a terileten: ,,D”

6440 : Artéri mocsarrétek — Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii — reprezentativitisa a
tertleten: , B”

6510 : Sik- és dombvidéki kaszalorétek — Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
— reprezentativitasa a terileten: ,,C”

7140  :Tézegmohas lapok és ingdlapok — Transition mires and quaking bogs — reprezentativitasa a teriileten:
»B”

7110 : Dagaddlapok — Active raised bogs — reprezentativitasa a teriileten: ,,B”

91EO : Puhafas ligeterdSk, éger- és korisligetek, illetve laperdSk — Alluvial forests with Alnus glutinosa and
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) — reprezentativitasa a teriileten: ,,B”

91F0 : Keményfas ligeterdSk — Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus
exccelsior or angustifolia, along the great rivers — reprezentativitasa a teriileten: ,,A”

91GO : Pannon gyertyanos-tolgyesek — Pannonic woods with Quercus petraca and Carpinus betulns —
reprezentativitasa a terileten: ,,B”

Jelolé madarfajok:

Aleedo atthis (jégmadar): Burépa, Azsia és Bszak-Afrika lakéja. Folyok, patakok, halastavak partjan
partfalba vajt tregben kolt. Halaszata jellegzetes, a vizfolé belogo agrol figyeli zsakmanyat, majd
villamgyorsan onnan csap le. Eurépaban szama fogyatkozik, hazai allomanya stabilnak mondhaté.
Alloménynagységa a teriileten: 150-200 par. Reprezentativitasa a tertleten: ,,C”

Asio flammens (réti fillesbagoly): Nagyon széles elterjedést faj, Eurdzsia, Eszak- és Dél-Amerika és Eszak-
Afrika legnagyobb részén megtalalhatd, de az elterjedési tertilete legnagyobb részén ritka fészkeld,
allomanyai sebezhetéek. Nyilt teriilleteken, hangasokban, lapokon, cserjésekben kolt. Hazai
allomanya is kevéssé ismert, pontos mérete nehezen becsiilheté meg. Allomanynagysaga a teriileten:
0-10 par. Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Anthus campestris (parlagi pityer): Angliat kivéve egész Eurépa, Kozép-Azsia és Eszak-Afrika az él6helye.
Szaraz, nyilt é/dhelyek madara, mezbgazdasagi teriileteken is el6fordul. Hazankban kézepesen gyakori,
szorvanyos fészkels. Allomanynagysaga a teriileten: ,jelen van”. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Ardea purpurea (voros gém): A mérsékelt és a trépusi éghajlati Gvezetek lakéja, Dél-Eurépa, Dél-Azsia és
Afrika tertletén fordul el6. A sziitke gémhez viszonyitva félénk, a strGbb nadasokat kedveli.
Allomanynagysaga a teriileten: 1-5 par. Reprezentativitisa a teriileten: ,,D”

Aythya nyroca (ciganyréce): Eurdpa keleti és déli részén, Azsia déli és nyugati részén él, mélyebb tavak és
mocsarak kornyékén. Szérvanyosan kolts, fokozottan védett bukoérécénk. Allomanynagysiga a
terileten: 10-20 par. Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Botanrus stellaris (b6lombika): BEurazsiai és afrikai elterjedést, él6hely-specialista faj. Kizardlag nagy
kiterjedésti nadasokban kolt, ritkan kertl szem elé, hangja azonban kénnyen elarulja jelenlétét.
Allomanynagysaga a teriileten: 30-50 pér. Reprezentativitsa a teriileten: ,,D”

Bubo bubo (uhu): Eurazsiai elterjedést faj, a Brit-szigetek és a legészakibb tertletek kivételével altalanosan
elterjedt, de ritka fészkel6. StrG erddk, sziklas hegyvidékek, sivatagok lakdéja, hazankban féként
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felhagyott kébanyakban  kolt. Hazai  allomanya 10-30  fészkel6 par, allomanya stabil.
Allomanynagysaga a teriileten: 1-2 pér. Reprezentativitisa a teriileten: ,,B”

Caprimulgus enropaens (lappantyq): Eurdzsiaban és Eszaknyugat-Afrikiban honos, Kelet- és Dél-Azsiabol,
lletve a legészakibb tertletekrél hianyzik. Nyilt, ligetes erddk, erdészegélyek, vagasteriiletek,
télsivatagok lakoja. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkeld, allomanya stabil.
Alloménynagységa a tertileten: ,,jelen van”. Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Chlidonias hybridus (fattyszerk): Koltési teriilete feléleli Eurazsia szinte egész mérséklet 6vét, de Azsia
déli és délkeleti részén illetve Afrikaban is el6fordul. Szikes tavakon, halas tavakon, holtagakban
telepszik meg. Allomanynagysaga a teriileten: 30-40 par. Reprezentativitasa a terileten: ,,D”

Ciconia ciconia (fehér goélya): Szinte egész Eurdpaban (kivéve Skandinaviat, a Brit-szigeteket és
Olaszorszagot), Eszak-Afrikiban és Kis-Azsiaban elterjedt. ElsGsorban a sfk- és dombvidékek
madara, a 250 m tengerszint feletti magassag alatti teriileteken mindenhol el6fordul. A hazai allomany
stabil. Allomanynagysaga a teriileten: 100-150 par. Reprezentativitsa a teriileten: ,,C”

Ciconia nigra (fekete golya): Nyugat-Eurépaban csak Spanyolorszagban és Portugaliaban fordul el6, kelet
felé azonban elterjedt egészen Fszak-Kinaig. Stksagon és hegyvidéken egyarant eléfordul, elsésorban
a vizes él6helyek kozelében elteriil6 erd6ket kedveli. Hazai allomanya stabil, kb. 200-300 fészkel6 par.
Allomanynagysiga a teriileten: 15-20 par. Reprezentativitisa a teriileten: ,,B”

Cicrus aeruginosns (barna rétihéja): Eurépaban és Kozép-Azsiaban elterjedt, de a Kozel-Keleten, Dél-
Azsiaban valamint Afrikdban is el6fordul. Hazdnkban rendszeres fészkels. Nadasokban nadszalakbél,
gyékénybdl épiti fészkét. Allomanynagysiga a teriileten: 100-150 par. Reprezentativitsa a teriileten:
»C”

Circus pygargus (hamvas rétihéja): Eurépaban és Azsia nagy részén honos, de Afrikaban is él. Hazankban
elszortan fészkel, els6sorban nedves réteken, mezégazdasagi tablakban. Hazai allomanya stabil, kb.
200 fészkeld par. ra tehet6. Alloménynagységa a teriileten: 2-5 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,B”

Coracias garrmlus (szalakota): Eurazsiai elterjedést faj, az erdds sztyepp jellegt tertiletek jellegzetes lakoja.
Nyugat-Eurépaban t6bb helyen eltint eredeti élShelyeirdl, koltétertlete hazankban is szakdlt.
Alloméanynagysaga a teriileten: 0-2 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Crex crex (haris): Eurazsiai elterjedést faj, a Brit-szigetekt6l Szibériaig el6fordul, a mediterran régioban
csak ritkan teleptil meg. Legfontosabb élhelyei a nedves rétek, kaszalorétek, artéri ligetes tertiletek.
Magyarorszagon ¢l6helyei még szamos helyen megtalalhatok, de jelentés allomanyai ritkak.
Alloménynagysziga a tertileten: 30-300 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,A”

Dendrocopos medins (k6zép fakopancs): Eurépaban a legészakibb tertiletek és a Brit-szigetek kivételével
csaknem mindentitt el6fordul. Elegyes lomberdSk, gytimolesosok, parkok lakdja, a téleveld erdSket
kerili. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkel§, allomanya stabil.
Alloménynagysziga a tertileten: 100-200 par. Reprezentativitasa a terileten: ,,C”

Dendrocopos syriacus (balkani fakopancs): Els6sorban kisazsiai és kozel-keleti elterjedést faj, Eurépaban
Nyugat felé Hazank, Fszak felé Szlovakia képezi elterjedésének hatarat. Féként sikvidéki lomberddk,
gyumoles6sok, varosi parkok lakoja. Hazankban gyakori fészkel6. Aﬂoménynagységa a terileten: 100-
500 par. Reprezentativitasa a tertileten: ,,C”

Dryocopos martins (tekete harkaly): Eurazsiai elterjedést faj, a Brit-szigetek kivételével csaknem egész
Eurépéaban, Szibéridban és Azsia északibb részein egészen Japanig kolt. Sik és hegyvidékek zart
erdeiben fészkel, elsésorban tdleveld és bikkerdékben, de kedveli a nagyobb kiterjedést artéri- és a
tolgyerddket is. Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkels, allomanya stabil.
Aﬂoménynagységa a tertlleten: 80-100 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,C”

Faleo chermg (kerecsensolyom): Eurépaban és Azsiaban honos, vonulé példanyai eljutnak Afrikdba is.
Els6sorban a ligetes erdSkkel, fasorokkal, trgés legel6kkel tarkitott él6helyeket kedveli. Nyugat felé
Magyarorszag jelenti koltSteriillete  hatarat. Ritka hazai fészkel6nk, allomanya stabil.
Aﬂoménynagységa a tertlleten: 0-1 par. Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Ficedula albicollis (61v6s 1égykapo): A kozép-eurdpai lomberddk jellegzetes fészkeld, odulaké madara.
Tolgyesek, biukkosok, artéri erdSk lakoja, ritkabban gyumdlcsésokben, parkokban is el6fordul.
Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkels, allomanya stabil. Allomanynagysaga
a tertleten: ,,jelen van”. Reprezentativitasa a terileten: ,,D”
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Haliaeetus albicilla (vétisas): Eurépaban Eszak-Norvégiatdl egészen a Balkan-félszigetig terjed, Azsia nagy
részén is megtalalhaté. Sokféle élShelyen el6fordul, de taplalkozasa miatt elsGsorban a vizes
teriiletekhez (tengerpartok, folyok, tavak vidéke, mocsarak) kétédik. Kedveli a magas fakkal ben6tt
vidékeket, a tengerparton pedig a magasabb sziklaparkanyokat. Magyarorszagon kis szamban fészkel.
Allomanynagysaga a teriileten: 2-5 par. Reprezentativitsa a teriileten: ,,D”

Ixcobrychus minutus (t6rpegém): Furazsiai elterjedést faj, az északibb teriileteken nem kolt. FEdesvizi
mocsarakban és nadasokban él, néha kisebb vizfeliletek mellett is, melyek naddal vagy fiatal fzzel
vannak benéve. Allomanynagysaga a teriileten: 30-50 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Lanius collurio (t6visszard gébics): Eurazsiai elterjedést faj, a legészakibb teriiletek kivételével szinte
mindenttt el6fordul, keleten Szibéridig terjed fészkelSterilete. Elsésorban bokrokkal tarkitott, nyilt
teriilletek jellemz6 madara, nyiltabb hegy- és domboldalakon, és erdei irtasteriileteken is gyakori.
Hazankban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkels, allomanya stabil. Allomanynagysaga
a terileten: 500-1000 par. Reprezentativitasa a tertleten: ,,C”

Lanins minor (kis 6rgébics): Eurépa déli részén és Azsia nagy részén honos. Nyilt vagy bokros teriiletek
lakéja, az intenziv mezbgazdasag miatt altalaban csokkend allomanyban. Hazankban szérvanyos
fészkels. Allomanynagysaga a teriileten: 60-80 par. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Lullula arborea (erdei pacsirta): A legészakibb terilletek kivételével egész Eurépaban, Eszaknyugat-
Afrikdban és Kisazsiaban fordul elé. Jellemzé élShelyei fakkal tarkitott nyilt térségek, erd6szélek,
fenyérek, havasi rétek, de irtastertileteken, parlagon hagyott teriileteken is el6fordul. Hazankban
helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkels, alloméanya stabil. Allomanynagysaga a teriileten:
0-5 par. Reprezentativitasa a terileten: ,,C”

Milyus migrans (barna kanya): Egész Eurépaban elterjedt, de Afrikaban, a Kozel-Keleten, Dél- és Délkelet-
Azsiaban, az indonéz szigetvilagban, valamint Ausztraliaban is él. Altaldban foly6vizek menti erdds
terilleteken fészkel, fészket ritkan rak, hanem mas madarfajok fara rakott fészkét foglalja el.
Tarsasagkedvel6 madar, gyakran verédik kisebb csoportokba. Hazankban ritka fészkels, allomanya
csokken, Nyugat-Eurépai allomanyai viszont jelentések. Allomanynagysaga a teriileten: 1-2 par.
Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Nyeticorax: nycticorax (bakes6): Eszak- és Dél-Amerikaban, valamint Eurpa és Afrika nagy részén elterjeds,
a hazénkban is eléforduld alfaj Enrdpa, Azsia és Afrika teriiletén él. Hazai dllomanya stabil. Allomanynagysaga
a tertileten: 60-70 par. Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Pernis apivorns (darazsolyv): Eurazsiai elterjedést faj, Eurdpaban a legészakibb tertletek kivételével
csaknem mindeniitt el6fordul, Kisazsiabol hianyzik, fészkelterillete Keleten Szibériaig terjed.
Altalaban a lomberddk lakéja, de leginkabb a meleg, déli kitettségd tolgyeseket kedveli. Hazankban
fészkelé allomanya kb. 500-600 par. , allomédnya stabil, inkibb névekvé. Allomanynagysiga a
terileten: 10-20 par. Reprezentativitasa a tertileten: ,,D”

Picus canus (szirke kill6): Eurazsiai elterjedést faj. Eurépaban Skandinavia északi részei, a Brit-szigetek,
az Ibériai-félsziget, az Appennini-félsziget és a Balkan-félsziget déli részének kivételével mindenhol
eléfordul, Azsidban a egészen Japanig kolt. Ritkas 6reg télgyesekben, artéri erd6kben, bikkerdSkben
és vorosfenyvesekben kolt. Hazankban helyenként elterjedt, ritka fészkel, allomanya stabil.
Aﬂoménynagységa a tertlleten: 20-30 par. Reprezentativitasa a tertileten: ,,C”

Porzana parva (kis vizicsibe): Eurépa keleti és Azsia nyugati részén kolt, telelni Afrikiba vonul. Mélyebb
vizek, halastavak nadszegélyének lakédja. Mérsékelten gyakori fészkeld, Eurépaban és hazankban is
stabil az allomanya. Aﬂoménynagységa a tertilleten: ,,jelen van”. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Porzana porzana (pettyes vizicsibe): A mérsékelt 6vi Eurépaban és Azsia nyugati részén kolt, telelni
Afrikiba és Indidba vonul. Idészakosan vizzel boritott rétek, szikes mocsarrétek, zsombékosok
lakéja. Hazankban joval szerényebb szamban kolt, mint a kis vizicsibe, de nalunk is és Eurépaban is
stabil. Alloménynagységa a tertlleten: ,,jelen van”. Reprezentativitasa a teriileten: ,,D”

Sterna albifrons (kis csér): A mérsékelt égovi és tropusi Eurazsiaban tengerpartjain és édesvizek mentén
kolt. A viztikor £6l6tt repilve keres taplalékot, zsakmanyat zuhanoérepulésbdl lecsapva szerzi meg.
Foleg kishalakkal, vizirovarokkal taplalkozik. Allomanynagysiga a teriileten: ,,nagyon ritka”.
Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Sterna hirundo (kiiszvagd csér): Széles korben elterjedt Eurazsiaban, Eszak-Afrikiban, Eszak-Amerika
keleti felén és a Karib-tenger mentén. Telepesen fészkel6, vonulé madar. Halak és kisebb rakok
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alkotjak a taplalékat. Szérvanyosan fészkeld, de stabil allomanyd madarunk. Allomanynagysiga a
tertleten: ,,jelen van”. Reprezentativitasa a tertleten: ,,D”

Sylvia  nisoria  (karvalyposzata): Kozép-Eurépatdl Kézép-Azsidig terjed fészkelSteriilete. Nyugat-
Eurdépabdl, a Pireneusi- és az Appennini-félszigetkr6l, és Skandinavia nagy részérél hianyzik. Jellemz6
élShelyei az artéri erd6k szegélyei, arokparti bokrosok, 6reg temetSk, erdei vagasok természetes
feltjulasai, az alfoldi turjdnosok —fiizbokrosai. Allomanynagysiga a teriileten: 600-800 par.
Reprezentativitasa a tertleten: ,,C”

Janki-erd6 HUHN20056 Natura 2000
Kilonleges Természetmegbrzési Tertilet, teljes kiterjedése 397,96 ha.
A tervezett fejlesztési teriilet nem érinti belGle részt.

Kijel6lés alapjaul szolgal6 fajok, él6helyek

Fajok
Alloménynagység (min-max.)
Név Tudomanyos név Allands sza}?orod? / celeld atV"OﬂUlO /
tészkeld gytlekez6
Nagy héscincér Cerambyx cerdo -

Piros kigyoszisz Euphydryas maturna -

Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata -

Nagy szarvasbogar Lucanus cervus

wllvlivliv;

Az orszagos allomanyhoz viszonyitott arany: A: 100% >=p > 15% B: 15% >=p > 2%, C: 2% >=p >
0%, D: nem jelentds, el6fordul.

Elghelytipusok
ElShely kodja ElShely neve Kiterjedés (ha) Boritas (%)
9110 keményfas ligeterd6k 230 60
91G0 pannon gyertyanos-tolgyesek 80 20

(Forvds: http:/ [ www.mme.bu/ natura-2000-teruletee/ hubn20056)

Altalanos célkittizés:

A Natura 2000 terilet természetvédelmi célkitizése az azon talalhatd, a kijelolés alapjaul szolgald
kozosségi jelentoségti fajok és él6helytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése,
fenntartasa, lehet8ség szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000 tertletek lehatarolasanak alapjaul
szolgalé természeti allapot, illetve a fenntartd gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Specifikus célok és végrehajtandé intézkedések:

- A természetkozeli/féltermészetes tolgyes erdSk fenntartdsa, kiillonos tekintettel a gyertyanos-
tolgyes és keményfaliget jellegti allomanyokra.

- Oshonos fafaju allomanyokban a kiterjedt tarvagisos véghasznalatok mellézése, folyamatos
erd6boritas fenntartdsa, természetkozeli vegyes korosszetételd allomanyok kialakitdsa. A
felgjitasokban a teljes talajel6készités és tuskdzas (az akacos allomanyokat kivéve) elhagyasa. A talaj
és az aljn6vényzet bolygatasat a leheté legkisebbre javasolt csokkenteni.

- Javasolt természetkozeli felajitasi és apolasi modok kisérletes kidolgozasa. Arra alkalmas részeken
,0serd6” jellegt, gazdalkodasmentes allomanyok kialakitasa és fenntartasa. Természetes csetjeszint
kimélete.

- Labon szaradd vagy odvasodoé faegyedek és a holt fa megfelel6 mennyiségli meghagyasa.

- A tijidegen erdéallomanyok fokozatos shonos allomanyra cserélése.
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- Természetes, invazios fajok altal nem eluralt cserjés-magaskords erddszegélyek kimélete és
fejlesztése.

- Az invazids fajok (gyalogakac, z6ld juhar, amerikai kéris, aranyvesszok, japankesertfiivek, akac)
visszaszoritasa, sziikség esetén rendszeres beavatkozasokkal. A természetkozeli/ féltermészetes
erd6allomanyokbdl és fasorokbdl a tdjidegen fafajok (gyalogakac, z6ld juhar, amerikai kéris, akac
stb.) egyedeinek eltavolitasa, ennek soran a sarj vagy ujulatképzést megakadalyozasa.

- A természetkozeli erdei aljndvényzet megovasa, a természetes feljulas segitése érdekében (taposas,
taras, ragasi kar megel6zése miatt) a terilleten a nagyvad egyedszamanak megfelels szinten tartasa,
szitkség esetén mesterséges apasztasa.

- A jelols erdei él6helyek invazios veszélyeztetésének mértéke nem novelheté. Ennek érdekében a
jelols éldhelyekkel érintkez6, az adott helyen tényleges invazids fenyegetést jelentd tajidegen
tasszaru allomanyok (pl. akac, amerikai koris) telepitésének visszaszoritasa a szantokon is, illetve a
jelenlegi allomanyok 4atalakitasa, lecserélése a felgjitasuk helyett.

- Az erd6k teriiletét vagy teriletének intaktsagat csokkentd, nem a jelolé erdei élShelytipus
természetvédelmi helyzetének javitasat szolgalé beruhazasok mell6zése.

- A terileten talalhat6 csatornakon, vizfolyasokon a vizvisszatarté mdatargyak megfelel6
tzemeltetése, szikség esetén U mdtargyak kialakitasa a természetes vizkészlet megtartisa

érdekében.
- A szomszédos teriiletek szantdinak lehet6ség szerinti Gshonos fadllomanyu erdésitése vagy
gyepesitése.

(Forrds: Természetvédelmi prioritasok és célfitiizések a HUHIN20056 kddi, Janki-erdd elnevezési, kiemelt jelentdségii
termésetmegdresi teriiletre)

Az E-misszi6 Természet- és Kornyezetvédelmi Egyesiilet és a Bogland Bt. fenntartasi tervet készit
Csaszlo, Darnd, Jankmaijtis, Kisnamény kornyez6 él6helyeire. A fenntartasi terv honlapon valé varhato
megjelenése a tajékoztatasok alapjan: 2017.02.20. Egyezteté férum varhat6é idépontja és helyszine:
2017.03.01.-03., Jankmajtis. Véleményezési hataridé: 2017.03.08. Ertékelésiinkben erre a tanulmanyra is
csak elézetesen tudunk hivatkozni.

6.1.3.3. A TERVEZETT EPITESEKKEL ERINTETT ELOHELYEK JELLEMZESE

Az érintett szakaszon a téli névényi maradvanyok alapjan alabbi ANER 2011 szerinti él6hely tipusokat
figyelhettiik meg:

OG - Taposott gyomnivényzet és ruderdlis isgapnovényzet

Altalanos jellemz6: Erds taposassal zavart teriiletek egyszintd, tobbnyire alacsony, elfekvé névényzete,
csupasz foldfelszinek gyomvegetacioja, valamint ruderalis iszapnovényzete. Létrejohet allattartd telepek
udvaran, itatéhelyek kérnyékén, tartésan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott felszineken (belvizes
szantok, libalegel6k, vaditatok, dagonyazé helyek, foldutak, gatkorondk). Ide tartozik az egyévesek
uralta, ruderalis pionir névényzet.

Tarsulasban el6fordul6 fajok: madarkeserGtt (Pobygonum aviculare), nyari petje (Poa annuna) angolpetje
(Lolium perenne), nagy atitQ (Plantago major), csillagpazsit (Cynodon dactylon), betyarkérd (Conyza canadensis),
tromlevell parlagtG (Ambrosia artemisiifolia), nagy csalan (Urtica dioica), tarackbaza (Elysmus repens), francia
petje (Arrhenatherum elatins), teketeirom (Artemisia vulgaris), csomoés ebir (Dactylis glomerata), bakszakall
(Tragopogon orientale), pitypang (Taraxacum officinale), tehér mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba), pasztortaska
(Capsella bursa-pastoris), kokény (Prunus spinosa), Gtszéli zsazsa (Lepidinm draba), téti sdska (Rumex: acetosa),
tehérhere (Trifolinm repens), papsajt malyva (Malva neglecta), csillaros 6kortarkkord (1erbascum lychnitis), nagy
utifG (Plantago major), mezei katang (Cichorium intybus), bokolé bogancs (Carduns nutans), mezei és
kozonséges aszat (Cirsium arvensis; C. vulgare), a k6zonséges bojtotjan (Arctinm lappa).
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U4 - Telephelyek, roncsteriileteke és hulladéklerakok

Tarsulasban eléfordul6 fajok: akic (Robinia pseudo-acacia), csillagpazsit (Cynodon dactylon), betyarkérd
(Conyza canadensis), irémlevel parlagtt (Awmbrosia artemisiifolia), nagy csalan (Urtica dioica), tarackbuza
(Elysmus repens), trancia petje (Arrbenatherum elatius), angolperje (Lolium perenne), teketetirém (Artemisia
vulgaris), csomos ebir (Dactylis glomerata), bakszakall (Tragopogon orientale), pitypang (Taraxacum officinale),
tehér mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba), pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), kokény (Prunus spinosa),
utszéli zsazsa (Lepidinm draba), réti séska (Rumex acetosa), fehérhere (Trifolinm repens), papsajt malyva (Malva
neglecta), csillaros okorfarkkord (Verbascum lychnitis), nagy GtitG (Plantago major), mezei katang (Cichorium
intybus), bokold bogancs (Carduus nutans), mezei és kozonséges aszat (Cirsium arvensis; C. vulgare), a
kézonséges bojtorjan (Arctium lappa).

OB — Jellegtelen iide gyepeke

Tarsulasban el6fordul6 fajok: gyeptrdzsa (Rosa canina), angolpetje (Lolium perenne), franciaperje
(Arrbenatherum elatins), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), siskanad (Calamagrostis epigeios), fehér tippan
(Agrostis stolonifera), kakaslabfa (Echinochloa crus-galli), réti 16ram (Rumex: obtusifolius), tejoltd galaj (Galium
verum), héjakat macsonya (Dipsacus laciniatus), kozonséges gyajtovanyta (Linaria vulgaris).

Jelmagyarazat |

[ os
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6.2. HATOTENYEZOK ES HATASFOLYAMATOK

A hatétényezbk a kézvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilheték. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekintheték és mindsithetd
allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszintsithet
hatasvisel6 meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kélesénhatasokat.

6.2.1. LETESITES

Hatdtényezik Hatsfolyamarok
‘ Munkagépek fel- ¢s levonulisa
. ) o 1 Emisszid: NO,, €O, 80, korom, CH
Epitdanyayok, 1 dezések beszallitisa T Fpitési zaj, kit zaj
rnisszis ) i T : . P p
[/ Emisszio: por (TSPM, PM,) Levegdmindség romlbisa Tdészakos levegd terhelés
b Eipitési zaj v -
Felépiunények kialakiiisa (mélvépités)
Felépitményele kialalkitisa (magasépités) T > Zajsrineemelkedés | | Td6szakos zaj- és resgésszint emelkedeés
Felépimmeények kialakitisa (acélszerkezet kialakitas) ' Emisszic: por (TSPM, PM,,)
Burkolistechnika, seigetelésiechnika T Bpitésiz
“*l: iletgépészet
Feliletkezelési munkak
Nines hatotényezd
Munkapépekbdl szirmazd elfolyisok ' Normil izemben nem virhato
-
r Hidrodinamikai folyamatck _ et o .
Mélyépités sorin cscrlegesen talajvizszint-csékkentés - : - Telszin alatti viz és talaj ! Romlé sitasi isé
S50 = . SCLL . . . rizszint eséscl meeviltozds: o . omlo hasznositisi lchetdségek
—1 malajvizszine eséscle megviltozisa mindségének romlisa 8
‘ “leriiletfoglalis — Talsjfunkeio elveszrése
- —
lumuszlefejtcs
Uj felépitménycls megiclencse Oplikai és zaj ingerek
z ] i P £
. r [ - S Migracid, éléhcly-csékkenés
Fipitkezés J T Zavaris [ B ’
e e . — Forgalomnévekedés -9
felépitmények megielendse 1 &
Hulladékhénpdés —+. Hulladék szdllitishl szirmazd emissziok l_i > ]f,]e(Lc.mln-,éﬂyek viltozasa
C A . o
v Hulladék drtalmatlanitis
| letesitme ielent — T Jati vilcozisok
Lj léresitmények megielenése L hasEnaan valtoEaso

A Iétesités soran valamennyi kornyezeti elemet ér kisebb-nagyobb terhelés.

A munkagépek tevékenységébdl ered6en a hatasoknak leginkabb kitett kérnyezeti elem a levegd. A
létesités egyrészrdl a jelentSs forgalomndvekedés miatt terheli a beszallitassal érintett utvonalakat, A
létesités masrészrol a teriilet el6készitése soran alkalmazott nehéz munkagépek légszennyez6 anyag
kibocsatasabol ad6dodan, valamint a tereprendezés soran varhaté porfelverédés kovetkeztében
bekovetkez6 por emisszidval terheli a leveg6t.

A leveg6t éré emissziok a transzmisszids folyamatok miatt a kibocsatastél tavolabb is eljuthatnak.

A tereprendezésbdl ered porkibocsatas 3 frakciéra bonthaté. A felvert por tlepedd része nem, tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany 100 méter, nem fejt ki jelent6s hatast, azonban a kitilepedé por
esetinkben a szomszédos gyimolcs6sokre kitlepedve karos, hozamcesokkenést eredményezhet. A felvert
por szallo és lebegd frakcidja kedvezétlen meteoroldgiai koérilmények kozott a kibocsatastdl nagy
tavolsagokra is eljuthat.

Tekintve, hogy a beruhazas a lakott ingatlanoktdl tobb, mint 1000 m-re torténik, a létesités soran nem
kell arra szamitanunk, hogy a lakékornyezet levegémindségét jelent6sen rontana.

A telephely kialakitasa természetesen negativ hatassal van a talaj jelenlegi allapotara. A tevékenység soran
az érintett foldrészlet elveszti talaj funkcidjat. A 1égszennyez6 anyagok kitilepedése soran
talajszennyezésre lehetne szamitani. Véleményiink szerint a beruhazas idétartam miatt a kitlepedés nem

jelent tényleges veszélyt.
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A tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdl nem jelent jelent6s hatast. Normal tzem mellett, a
munkagépek rendszeres karbantartisa mellett nem kell szamitani sem a féldtani kézeg kézvetlen, sem a
felszin alatti viz kdzvetett szennyezésére.

A létesités jelentSs zajhatassal jar, azonban a lakott ingatlanok tavolsaga miatt karos hatas nem varhato.
A tertileten mavi elemek nem talalhatok, ezért karos hatas ilyen tekintetben nem varhato.

A tertileten jelenleg is folyamatos emberi tevékenységet (n6vénytermesztés, erdégazdalkodas) folytatnak,
tehat az érintett teriiletek él6vilaga jelenleg is zavart. A természetes novényflora és a fauna nem talalhato
mar a teriilleten. A létesités hatasa él6vilag-védelmi szempontbdl elviselhet6.

6.2.2. UZEMELTETES
A baromfitelepek esetében a levegbbe torténé kibocsatasok régota a figyelem kézéppontjaban allnak.

A tartastechnol6giabdl eredd légszennyezé anyag kibocsatasok:
- por
- szaganyagok (pl. ammonia)
- flatéstechnikai kibocsatasok (CO, NOy)

A tervezett tevékenységhez jelentés gépjarmiforgalom is tarsul, amely a takarmanyok, alom
beszallitashoz és a vagasérett baromfi, tragya kiszallitashoz kapcsolodik. A szallité jarmivek kibocsatasai:
CO, NO,, HC, PMy,, SO,. Altalaban elmondhatd, hogy a szallitasi tevékenység nagymértékben nem
néveli a megkozelitésre hasznalt kozutak terheltségét.

A tervezett telepeken tizemel6 munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasa nem jelentds, tekintve, hogy
azok altalaban csak a szerviz id8szakra korlatozodnak, egyedili mozgd légszennyezé forrasnak a
takarmanyok beszallitasat és a takarmany silok pneumatikus utén torténd feltoltését végzé gépjarmivel
tekinthet6k. A takarmanysilok feltoltése zart rendszeren keresztil torténik, ezért csak valamilyen
meghibasodas esetén varhat6 por emisszio. A takarmanysilok feltoltésekor a szallité jarmuvel alapjaraton
tzemelnek, mely allapot kibocsatasa nem jelentds.

Jelent6s szagkibocsatasra lehet szamitani kitragyazas idején.

Vizvédelmi szempontbdl a vizkitermelés hatasara a felszin alatti vizkészlet mennyiségi csokkenése
varhatd, valamint a telep kérnyezetében talalhaté kutak vizszint-csékkenése valdszintsithetd.

Havaria esetén fordulhat csak elé a talajviz szennyezése, tekintve, hogy a telepen a mutargyak és a
létesitmények vizzard kivitelben késziilnek.

A létesitéshez hasonldan az tizemeltetés is jelentSs zajhatassal jar, azonban a lakott ingatlanok tavolsaga
miatt karos hatas nem varhaté.
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6.3. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE
6.3.1. LETESITES

6.3.1.1. UTEMEZES, EPITESI FAZISOK

Beruhazas tervezett id6tartama: 6 honap (6*22=132 munkanap)
Az épitkezés soran az alabbi fazisokat kiilonithetjik el:

~ a) humuszmentés ¢és tereprendezés, valamint mélyépitési munkak
Uj létesitmény kialakitasanal kornyezeti szempontbdl meghatarozé munkafolyamat a tertileten talalhato
talaj fels6 humuszos rétegének mentése, a mélyépitési munkakhoz a tertlet el6készitése, valamint a
munkalatokhoz sziikséges alapanyagok, épitéanyagok helyszinre szallitasa.
A munkafolyamatban résztvevé legfontosabb munkagépek a kovetkez6k:
- billen6s felépitményt tehergépkocsi
- dozer
- gréder
- homlokrakodok

A helyszinen egyszerre 8 munkagép egytittes munkavégzésével kell szamolni. E mellett 1 tehergépkocsi
szallitasaval szamolhatunk.

Epitési fazis ideje: 30 nap

b) magasépités és gépészeti berendezések telepitése
A magasépités mar az el6z6 tevékenységhez képest kisebb kibocsatasokkal jar. E fazis soran torténik az
épulet acélszerkezetének Gsszeallitasa, a gépészeti berendezések szerelés, az éptlet szigetelése, valamint a
telephely infrastruktarajanak kialakitasa.
A munkafolyamatban résztvevé legfontosabb munkagépek a kovetkezok:

- billends felépitmény tehergépkocsi

- homlokrakodé gépek

- daruk

- atépités gépei, aszfaltozo gépek

- parképités gépei

A helyszinen egyszerre 8-10 munkagép egyiittes munkavégzésével kell szamolni, emellett atlagosan 1
tehergépkocsi szallitasaval szamolhatunk.

Epitési fazis ideje: 100 nap
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6.3.1.2. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEMMEL OSSZEFUGGO HATASOK BECSLESE
6.3.1.2.1. A szamitisok sordn felhasznalt alapelvek, szabvinyok

Vonalforrasok:

- A munkateriiletek megkozelitési utjait éré 1égszennyezé anyag terhelést (Pillanatnyi vonalforrast
feltételezve, és rovid idejd atlagolasi idStartamra (1 6ra)) az MSZ 21459/2-81: Teruleti (felileti)
forras és vonalforras szennyezé hatisinak szamitdsa, az MSZ 21457/4-80: A turbulens sz6rodas
mértékének meghatirozasa és az MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasinak szamitasa
szabvanyok alapjan hataroztuk meg.

- A munkatertletek és a kozutak k6zotti szallitasi atvonalak poremisszidjat az U. S. Environmental
Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth
Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads iranyelvei
alapjan hataroztuk meg. A szennyez6 anyag terjedési szamitdsaink a korabban ismertetett
szabvanyok alapjan pillanatnyi vonalforras esetére és rovid idej atlagolasi idétartamra (1 6ra)
végeztik el.

- A kozutakra vonatkozo szallitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink.
Hasznélt szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Teruleti (felulet) forras és vonalforrds szennyezd
hatisinak szamitisa és MSZ 21457/4-80: A turbulens sz6rdédas mértékének meghatirozasa.

Diffaz forrasok:

Az homokbanya tizemelése soran szamos a levegét ¢ér6 terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek
okozta légszennyezé anyag kibocsatasbol, masrészt a toldmunkak soran fellépd kiporzasbdl eredéen.
A beavatkozas soran feltételezziik, hogy kialakul egy felileti forrasként (égtajanként valtozéd
szélességgel) értelmezhetd felilet melyen belil a munkagépek mozognak, a terjedési szamitasoknal a
feltleti forras effektiv kibocsatasi magassagat 3,0 m-nek vettiik.

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok dltal okozott légszennyezettség szamitasanal meghataroztuk a
r6vid atlagolasi idétartamra (1 h) vonatkozé maximalis talajkézeli koncentraciot (Coma) atlagos
szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemz6 széliranyok és szélgyakorisagok ismeretében égtajanként
meghataroztuk a varhat6 hatasok hatastavolsagat.

Hatasterulet meghatarozasara vonatkozo elirasok

A hatistertlet meghatirozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet elSirdsait és szakértéi munka
soran alkalmazott szabvanyokat alkalmaztuk.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében:
»12a. helyhez kotott diffuz forrds hatastertlete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6
tzemallapot mellett kibocsatott — muszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezé anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idStartamra szamitott varhaté talajkoézeli
levegé6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM;o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A rendelet értelmében tehat 3 feltételre hataroztuk meg a hatastertletet. A hatastertlet nem

értelmezheté (NE-vel jel6lve a szamitasokat ismertetd tablazatokban) abban az esetben, ha a maximalis
kibocsatas koncentracioja kisebb, mint a feltételként szabott koncentracio értéke.
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A tertletre vonatkoztatott stabilitasi széljellemz6k gyakorisaga:

Stabilitasi index Stabilitasi paraméter Szélexponens Gyakorisag
1 0,464 0,410 3,78
2 00446 0,390 523
3 0,427 0,370 9,40
4 0,384 0,340 13,62
5 0,343 0,310 21,82
6 0,282 0,290 39,77
7 0,170 0,220 6,46

Széljellemzbk:
0 0% | um/s
E 2,57 | 13,48%
EEK 2,89 | 11,70%
EK 2,56 | 542%
KEK 3,08 | 4,28%
K 233 | 4,48%
KDK 2,46 | 5,32%
DK 2,15 | 6,12%
DDK 2,88 | 5,83%
D 3,66 | 7,98%
DDNY 322 | 7,07%
DNY 2,56 | 5,25%
NYDNY | 255 | 2,07%
NY 2,02 | 8,16%
NYENY | 201 3,23%
ENY 2,03 | 5,59%
EENY 2,37 | 4,02%

A hatastertletet a légszennyez6 pontforras kornyezetében felléps leggyakoribb meteorologiai
viszonyok mellett hataroztuk meg:

Stabilitasi index: 6

Stabilitasi paraméter: 0,282

Szélexponens: 0,290

Atlagos szélsebesség: 2,64 m/s

Erdesség és forrasszélesség széliranyonként:

Szélirany Terilet leiras Erdességi tényezd - 7o Forrasszélesség (m)
E ayep 0,15 297
BEK ayep 0,15 272
EK ayep 0,15 234
KEK erdé 1,2 185
K erd$ 1,2 200
KDK erdé 1,2 220
DK gyimolcsos 0,8 228
DDK gyimolcsos 0,8 261
D gyimolcsos 0,8 297
DDNY gyimolcsos 0,8 272
DNY gyimolcsos 0,8 234
NYDNY gyimolcsos 0,8 185
NY gyimolcsos 0,8 200
NYENY ayep 0,15 220
ENY ayep 0,15 228
EENY ayep 0,15 261
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A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkezé EU direktivaban foglaltaknak megfelel6en hataroztuk meg:

,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016.
szeptember 14.) a nem kozati mozgd gépek belsé égési motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotd szennyezbéanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjoévahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet médositasardl, valamint a
97/68/EK iranyelv médositasardl és hatalyon kivul helyezésérdl”

Motorkategériak (1)E rendelet alkalmazasaban a kovetkezd, az 1. mellékletben megallapitott
alkategoriakra bontott motorkategoriakat kell alkalmazni:

1. ,NRE kategoéria”: a) olyan, kozaton vagy egyéb médon valé haladasra vagy mozgatasra szant és
alkalmas nem kozati mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2. cikk (2)
bekezdésének hatalya aldl, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen mas kategoriaban
sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR kategériajd motorok helyett

hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitményd motorok;

2. ,NRG kategoéria”:kizarolag aramfejleszté gépcsoportokban hasznalt, 560 kW-nal nagyobb referenciateljesitményt
motorok; az e jellemzdkkel rendelkezé motoroktdl eltérd, aramfejleszté gépesoportokba szant motorok az NRE vagy az
NRS kategoriaba tartoznak, a jellemz6iktdl figgden; 3. ,,NRSh kategoéria”: kizarolag kézi gépekben hasznalt, 19 kW-nal
kisebb referenciateljesitményt, szikragyuajtasu kézi motorok;

4. ,,NRS kategoria”:az NRSh kategériaba nem tartozo, 56 kW-nal kisebb referenciateljesitményd, szikragyajtasu motorok;
5. ,JWP kategoéria”: a) kizarolag belvizi hajékon, azok kézvetett vagy kozvetlen meghajtiasara hasznalt, vagy azok
kozvetett vagy kozvetlen meghajtasara szant, 19 kW vagy annal nagyobb referenciateljesitményd motorok; b) az IWA
kategériaju motorok helyett hasznalt motorok, feltéve hogy megfelelnek a 24. cikk (8) bekezdésének;

6.,,IWA kategéria”: olyan segédmotorok, amelyeket kizardlag belvizi hajokra szantak és amelyek referenciateljesitménye
19 kW-nal nagyobb vagy azzal egyezd;

7. »RLL kategoria”:kizarolag mozdonyokban, azok meghajtasira hasznalt vagy azok meghajtdsira szant motorok;

8. ,RLR kategoéria”: a) kizardlag vasuti motorkocsikban, azok meghajtasara hasznalt vagy azok meghajtasira szant
motorok; b) az V. szakasz szerinti, RLL katego6ridju motorok helyett hasznalt motorok;

9.,SMB kategoéria”: kizardlag motoros szanokba szint szikragyujtasi motorok; a motoros szanokba szant, nem
szikragyujtasu motorok az NRE kategéridba tartoznak;

10. ,ATS kategoria”: kizarolag ATV és SbS jarmivekbe szant szikragyajtasa motorok; az ATV és SbS jarmivekbe szant,
nem szikragydjtasu motorok az NRE kategériaba tartoznak.

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatiarozott NRE motorkategériara vonatkozo, V. szakasz szerinti kibocsatasi
hatarértékek:

A motor Ré
Kibciséta‘sl Moror‘—elkatef TelJésftl[]?[l;,’— g}}lJtﬁ; co - NO k\éelizticks]—) o~ N
szakasz goria tartomdny sdnak = §
. tomege
tipusa
kW g/kWh gfkWh g/kWh g/kWh #[kWh
NRE-v-1
V. szakasz 0<P<8 Cl 8,00 (CH + NO, = 7,50) | 0,40(") — 1,10
NRE-c-1
NRE-v-2
V. szakasz 8§=sP<19 Cl 6,60 (CH + NO, = 7,50) 0,40 — 1,10
NRE-c-2
NRE-v-3 1 x
V. szakasz 19<P<37 Cl 5,00 (CH + NO,_ < 4,70) | 0015 5 1,10
NRE-¢-3 101
NRE-v-4 1 x
V. szakasz 37 <P<56 Cl 5,00 (CH + NO, £ 4,70) | 0015 s 1,10
NRE-c-4 1o
NRE-v-5 5
V., szakasz 62PN ind | s00 | o019 | o040 | 0015 1 110
NRE-c-5 130 1012
NRE-v-6
V., szakasz B30<P< | ind | 350 | 019 | o040 | o015 1 110
NRE-c-6 560 10+
NRE-v-7
V. szakasz P> 560 mind 3,50 0,19 3,50 0,045 — 6,00
NRE-¢-7

18. abra Fajlagos kibocsatasi értékek
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6.3.1.2.2. A 4142. sz. utat éro jarulékos terhelés a Iétesités idején

Az épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitasa és a személyforgalom jelentés forgalomnovekedést
eredményez.

Napi jarmdszam : 12 db tehergépkocsi
20 db személygépkocsi

A teljes forgalom a 4142 sz. kézutat terheli.
A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2015. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

Jarmiforgalom jelenleg:

Jarmukategéria |jarmi/nap| 6ras forgalom
személygépkocsi 328 18,66
tehergépjarmi 92 5,23
busz 4 0,23
Kibocsatasi A fajlagos emisszio-értékek az el6bb felsorolt tényez6ktdl, a jarmii-sebességtdl
normak figenek. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatdjaban ko6zolt adatokat, az

emisszié csOkkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek
szama. Az igy kiszamitott f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos
emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-értékeket.)

A vizsgalt utszakaszok szennyez6 anyag kibocsatasainak szamitasa a kovetkez6 modon lehetséges:

3
2

X BTE
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag
komponensbdl [mg/s m];
¢j a j-edik jarmufajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmufolyam tényleges
sebességénél [g/km]
nj a jarmifolyam jarmuiszama az adott jarmutipusbdl (j=1 —személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb
tomegl tehergépjarmd, j=3 —aut6busz) [db/6ra]

Cij CO CH NOZ SOZ PMm

személygépkocsi 4. 487 1,208 1,853 | 0,007 | 0,083

busz 4,189 0,199 2,072 | 0,073 | 0,369

tehergépkocsi (>3,5t) | 4,888 0,345 2,994 | 0,592 | 0,687

a vizsgalt utszakaszon athalado teljes CO CH NO; SO, PM

légszennyez6 anyag kibocsatasa az i- szgk | 0,0232 0,0063 0,0096 | 0,0000 | 0,0004
edik szennyez6 anyag komponensb6l busz | 0,0003 0,0000 0,0001 | 0,0000 | 0,0000
[mg/s m]; tgk | 0,0071 | 0,0005 | 0,0044 | 0,0009 | 0,0010
E=E, | 0,0306 0,0068 0,0141 | 0,0009 | 0,0015

Folytonos vonalforras esetén a révid idejd atlagolasi idétartamra (1 6ra) vonatkozé koncentracio
szamitasa az ut tengelyétél széliranyba szamitott tavolsag fuggvényében, felszin kozeli receptor
pontban, ha eltekintiink az tlepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi egyenlettel torténik:

MSZ 21459/2-81: Tertleti (felileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasinak szamitasa

MSZ 21457/4-80: A turbulens sz6rdédas mértékének meghatarozasa
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CILEY

)- exp —0—'%) .mgim®>  (2)
utv

12

, \[ E L /1 )2 0,693x) ( 0.693 x
C= _ exp| —— [ — rexpl— — 57 Jexpl — -
SINGl 0y, 2 \0zy uTy2 uT“'l"z

d: a receptornak a vonalforrastol valé merdleges tavolsaga

a: a szélirany és az ut altal bezart szog

E: folytonos mikodé vonalforras rovid idStartamra vonatkozo gazallapota szennyez6anyag emisszidja
(mg/m/s)

H: a vonalforras kibocsatisanak effektiv magassiga — 0,5 m

T )2 a gazallapotu szennyez6anyag kémiai dtalakulasanak mértékét jellemzé felezési id6 (s)

TNy /2t a gazéllapotu szennyezbanyag nedves tilepedésének mértékét jellemz6 felezési id6 (s)

T%1)2: a gazallapott szennyezbanyag szaraz ilepedésének mértékét jellemzé felezési id6 (s)

x: a receptornak a vonalforrastol valé szélmenti tavolsaga

u: folytonos vonalforras fistfaklyara jellemzé szélsebesség rovid idStartam alatti kozépértéke (m/'s)
ox0: vizszintes iranya kezdeti turbulens sz6rddasi egytitthatd (m) értéke: 3.

o.0: figgdleges iranyd kezdeti turbulens szorddasi egytitthatd (m) értéke: 1,5.

o fuggbleges turbulens szérddasi egyiitthatdja (m) MSZ 21459/1-81 alapjan

Szamitasi eredmények:

Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén:

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
% [°] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00
2 | 056 | 015 | 0,15 | 015 | 0,15 | 015 | 0,15 | 015 | 0,15 | 015
x 001 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 500 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64
w, | L3 | 113 | 113 | 1,13 | 113 | 113 | 1,13 | 1,13 | 113 | 1,13
o0 | 1,50 | 150 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
o, | 0,02 | 055 | 096 | 132 | 199 | 346 | 478 | 6,02 | 7,19 | 832
on | 1,50 | 1,60 | 1,78 | 2,00 | 2,49 | 3,77 | 501 | 6,20 | 735 | 845
CO | 13,606 | 12,859 | 11,657 | 10,455 | 8,484 | 5664 | 4273 | 3,456 | 2,918 | 2,535
CH | 3,000 | 2,844 | 2,578 | 2,312 | 1,876 | 1,253 | 0,045 | 0,764 | 0,645 | 0,561
NOx | 6,260 | 5916 | 5363 | 4,810 | 3,003 | 2,606 | 1,966 | 1,590 | 1,342 | 1,166
SOz | 0,400 | 0,378 | 0,342 | 0,307 | 0,249 | 0,166 | 0,125 | 0,101 | 0,086 | 0,074
PMi | 0,646 | 0,610 | 0,553 | 0,496 | 0,403 | 0,269 | 0,203 | 0,164 | 0,138 | 0,120

Modellezési
paraméterek
c

Eredmény
(ug/m’)

Légszennyez6 | Maximalis koncentracié | Hatarérték | Hatarérték helye
anyag (ng/m’) (ng/m’) (m)

CO 13,606 10000 nem értelmezhetd

CH 3,009 500 nem értelmezhetd

NOx 6,260 100 nem értelmezhetd

SO:2 0,400 250 nem értelmezhetd

PM;, 0,646 50 nem értelmezhetd
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19. abra Légszennyez6 anyagok koncentracidjanak alakulasa a tavolsag figgvényében (alapallapot)

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik tigy, hogy az ut forgalmat néveljiik napi 20 db személyauto

és 12 db tehergépjarmi jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk:

Jarmiforgalom (jarulékos forgalommal egyiitt):

Jarmuikategéria  Jarulékos forgalom j/nap oras forgalom jelenlegi
személygépkocsi 348 19,8 18,7
tehergépjarmi 104 5,9 5,2
busz 4 0,2 0,2

A vizsgalt utszakaszon athaladé teljes 1égszennyezé anyag névekmény az i-edik szennyezdé anyag
komponensbdl [mg/s m] (AEj)

CO CH NO; SO; PM;o

jelenleg 0,0306 0,0068 0,0141 0,000899 | 0,001453

létesités idején | 0,0330 | 0,0072 0,0152 | 0,001013 | 0,001609

AE; 0,0023 | 0,00045 | 0,00115 | 0,000114 | 0,000157

Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén:
d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30

o [°] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00
7 20 056 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,05 | 0,45 | 0,15 | 0,05 | 0,15
\fﬁ 13 X 0,01 1,00 | 2,00 | 3,00 | 500 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
Sil= u 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64
s z up 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13
= &, 00 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
o, 0,02 | 055 | 096 | 1,32 | 1,99 | 346 | 478 | 6,02 | 719 | 8,32
Oy 1,50 | 1,60 | 1,78 | 2,00 | 249 | 3,77 | 5,01 6,20 | 7,35 | 845
. CO | 14,65 | 13,84 | 1255 | 11,26 | 9,13 | 6,10 | 4,60 | 3,72 | 3,14 | 273
3 %\ CH | 321 303 | 275 | 246 | 2,00 | 1,34 | 1,01 | 081 0,69 | 0,60
,g w5 [ [NOx | 6,77 | 640 | 580 | 520 | 422 | 282 | 213 | 1,72 | 145 | 1,26
é’j S| SO, | 045 | 043 | 039 | 035 | 0,28 | 0,19 | 0,14 | 0,11 0,10 | 0,08
PMy, | 0,72 | 0,68 | 0,61 | 055 | 045 | 030 | 0,22 | 0,48 | 0,15 | 0,13
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20. abra Légszennyez6 anyagok koncentracijanak alakulasa a tavolsag fiiggvényében (Iétesités)

Noévekmény

CO | 7,66%
CH | 6,60%
NOx | 8,19%
SO, |12,71%
PMyo |10,78%

A létesités jarmiforgalma atlagosan 9,2 %-os noévekedést okoz minddsszesen.

A hatastavolsagon beliil lakott ingatlanok nem talalhaték, a megnoévekedett forgalomnak
human egészségiigyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatasara az at kozvetlen
kornyezetében nem éri el a légszennyezd anyagok maximalis koncentracidéja az immisszios
hatarértékeket.

Szdmitasaink csak elméleti sdamitasok, és csak arra iranyultak, hogy nébany alap modellezési paraméterek mellett ag
dtra vard 1obblet terbelés milyen mértékben noveli az sit jelenlegi (adott modellezési paraméterek melletti) hatdistdavolsagat.
A batistavolsdg pontos meghatdarogdsa nem volt célunk, exért nem vettiink figyelembe a légsgennyexd anyagok
terjedéséneke néhdny fontos paraméterét, mint a s3élirany szerinti s3élgyakorisagokat, a pontos érdességi viszonyokat,
kiilonbizd légstabilitasi jellemzdket.

6.3.1.2.3. Anyagok szillitisbol eredd légszennyezd anyag kibocsdtds (bekétout — fold ill.
részben stabilizalt 1it)

A szamitasok a telep és a kozat k6zott megtett utszakaszra (foldut) vonatkoznak.

Forgalom
Jarulékos forgalom (j/nap) | Oras forgalom (j/h)
személygépkocsi 20 2,00
tehergépjarmi 12 1,20
busz 0 0,00

A foldutakat ér6 terhelés — kipufogé gazok (jelenlegi + jarulékos)

Szallit6 jarmuvek és rakodo
Létesités gépek mozgasa burkolatlan
feluleten.

Napi 6 x 2 = 12 db jarm (kétiranya
forgalommal).
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Kibocsatasi A fajlagos emisszio-értékek az el6bb felsorolt tényez6ktdl, a jarmi-sebességtél

normak figgnek. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatdjaban kozolt adatokat, az
emisszi6 csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek
szama. Az igy kiszamitott f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos
emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszid-értékeket.)

A jarmivek fajlagos emisszidjanak szamitasahoz a kévetkezd éves kibocsatasi normakat vettiik alapul:
fajlagos emisszié 2016 CO CH | NO; SO:2 PM;,
5 knsnz /eflnseelﬁ:i‘;z?e i 34,887 | 2,868 | 1,174 | 0,012 | 0,210
tehergépkocsi
5 km/h sebesség esetén

18,806 | 4,248 | 4,078 | 0,119 | 1,415

A vizsgalt utszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitasa a kévetkezé médon lehetséges:

3
Bl
Je=l

YR

Ei

a vizsgalt utszakaszon athalado teljes
légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-
edik szennyez6 anyag komponensbdl

[mg/s m];

CO [CH®FID)| NO, | SO, | PM
E=E,| 0,0256 | 0,0030 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0006

Pillanatnyi vonalforras esetén a révid ideji atlagolasi idétartamra (1 6ra) vonatkozé koncentracié
szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fuggvényében, felszin kozeli receptor
pontban, ha eltekintiink az tlepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi egyenlettel torténik:

MSZ 21459/2-81: Tertleti (feluleti) forras és vonalforras szennyezé hatdsinak szamitsa

MSZ 21457/4-80: A turbulens szérédas mértékének meghatirozasa

MSZ 21459/1-81: Pontforris szennyezé hatdsinak szamitdsa

- £ WARLUIAY i HY 0,693 x
- — exp| == rexp [—— — ) jexp(———— |
xp zP 12

v ¥
o o
xP zP

.ﬁp(7 0.693 ¢ ) exp(—o"’%’f ) mgim’ @

wp T up TY

d: a receptornak a vonalforrastol valé meréleges tavolsaga

a: a szélirany és az at altal bezart sz6g

Ep: a pillanatnyi kibocsatisa vonalforras esetén a gazallapotu szennyezGanyag tomege (mg/m)

H: a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga: 3,0 m (becsiilt magassag)

t: pillanatnyi kibocsatisu vonalforras esetén az elszallitodas ideje

T )2: a gazallapott szennyezéanyag kémiai dtalakulisinak mértékét jellemzé felezési id6 (s)

TN /2: a gézallapott szennyezbanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzé felezési id6 (s)

T%1)2: a gazallapott szennyezbanyag szaraz iilepedésének mértékét jellemzé felezési id6 (s)

x: a receptornak a vonalforrastdl val6 szélmenti tavolsaga

u,: pillanatnyi kibocsatasa vonalforras esetén az elszallitédas sebessége (m/s)

oy pillanatnyi kibocsatasa vonalforras esetén a fistfaklya szélmenti turbulens sz6rddasi egyttthatdja
(m)

o,': pillanatnyi kibocsatasa vonalforras esetén a fistfaklya fiiggbleges turbulens szorédasi egytitthatdja
(m)

oxo: Vizszintes iranya kezdeti turbulens sz6rédasi egyiitthatd (m) értéke: 3.

o.0: fuggdleges iranya kezdeti turbulens szorédasi egyttthatd (m) értéke: 1,5.
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Oxp, Ozp: pillanatnyi kibocsatasu vonalforras esetén a fustfaklya szélmenti, ill. fiiggbleges turbulens
sz6rddasi egyttthatdja (m) MSZ 21459/1-81 alapjan

Szamitasi eredmények:

Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén:

d 0 1 2 3 4 5 10 15 20
= a9 90 90 90 90 90 90 90 90
5 x 00 | 1,0 | 20 | 30 | 40 | 50 10,0 15,0 20,0
g w | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 2,94 2,04 2,94
g w | 209 | 2,09 | 2,00 | 209 | 2,09 | 2,09 2,09 2,09 2,09
& [0 | 300 | 3,00 | 300 | 300 | 3,00 | 3,00 3,00 3,00 3,00
S [0 | 150 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 1,50 1,50 1,50
= | oy | 000 | 006 | 0,11 | 0,16 | 021 | 026 0,50 0,72 0,94
T [ 6, | 000 | 005 | 024 | 032 | 0,40 | 0,46 0,75 1,00 1,22
= [ op | 3,00 | 300 | 300 | 300 | 301 | 3,01 3,04 3,09 315
o | 1,50 | 1,51 | 152 | 153 | 155 | 1,57 1,68 1,80 1,93
_ CO | 0,192 [ 0,233 | 0,255 | 0,250 | 0,221 | 0,174 | 1,10E-02 | 5,85E-05 | 3,68E-08
S [ CH [0023 [ 0027 [ 0,030 [ 0,029 [ 0,026 [ 0,020 [ 1,29E-05 | 6,86E-06 | 4,32E-09
£ < [ NOx | 0,015 [ 0,018 [ 0,020 | 0,020 [ 0,017 [ 0,014 | 8,64E-04 | 4,58E-06 | 2,89E-09
% 2] 80, [ 0,000 | 0,000 [ 0,000 [ 0,000 [ 0,000 [ 0,000 | 2,01E-05 | 1,07E-07 | 6,71E-11
PM,, | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 2,53E-04 | 1,34E-06 | 8,44E-10

, . | Koncentracio Maximalis . L,
Légszennyez6 . . A Maximum | Hatarérték | Hatarérték helye
anyag a kibocsatasnal koncentracié helye (m) (ng/m’) (m)
3 3
(ug/n1) (ng/m’)
CO 0,192 0,256 0,18 10000 nem értelmezhetd
CH 0,023 0,030 0,18 500 nem értelmezhetd
NOx 0,015 0,020 0,18 100 nem értelmezhetd
SO2 0,000 0,000 0,18 250 nem értelmezhetd
PM; 0,004 0,006 0,18 50 nem értelmezhets
Légszennyez$ anyagok koncentraciéjanak alakulasa a vonalforrastol
MS 21459/2-81 szabvany
""pillanatnyi kibocsatast vonalforras szennyez8 hatdsanak szamitasa' alapjan
0,50
0,25
0,00
0,0 1,0 2,0 3,0 40 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

—CO CH (FID) NOx $O02 —PM10

21. abra Légszennyez6 anyagok koncentracidjanak alakuldsa a tavolsag fiiggvényében
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A legkozelebbi lakohazaknal kialakulé 1égszennyezé anyag koncentracidkat és modellezési
paramétereket a kdvetkezd tablazatban mutatjuk meg.

Ingatlan - Jankmajtis
Irany ] DDNY
d 832
=4 o [9] 90
g x 832,0
k= u 2,89
£ U, 2,06
i Ox0 3,00
g o0 1,50
S Oup 29,15
g G 16,60
= s 29,31
o 16,67
. CO | 1,06E-176
9 CH | 1,24E-177
£3 NOx | 829E-178
5 = SO, | 1,93E-179
PMi, | 2,43E-178

A szamitasokbdl jol lathat6, hogy a lakott ingatlanoknal a kialakulé additiv koncentracid
elhanyagolhaté. A légszennyezd anyag koncentracioéja 10 m-en belil az elszallitédas iranyaba
kozel nullara csékken.

Porfelver6désbdl ered6 emisszié meghatarozasa

A poremissziét az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2.
Unpaved Roads iranyelvei alapjan hataroztuk meg. ,,The following empirical expressions may be used
to estimate the quantity in pounds (Ib) of size-specific particulate emissions from an unpaved road, per
vehicle mile traveled (VMT) for vehicles traveling on publicly accessible roads, dominated by light duty
vehicles, emissions may be estimated from the following:”

d
() ()

)

ahol:

k, a, ¢, d: empirikus konstans

E: emisszié (Ib/VMT)

s: iszap tartalom (%)

M: talaj nedvesség-tartalom

S: jarmi sebessége (mph)

C: emisszios faktor

Atszamitas g/km-re: 1 Ib/VMT = 281,9 g/ VKT
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Konstansok:

Indusirial Roads (Equation la) Public Roads (Equation 1b)
Constant
PM-2.5 PM-10 PM-30* PM-2.5 PM-10 PM-30*
k (Ib/VMT) 0.15 1.5 49 0.18 1.8 6.0
a 0.9 09 0.7 1 1 1
b 045 045 045

C 0.2 0.2 0.
d 0.5 0.5 03
Quality Rating B B B B B B

*Assumed equivalent to total suspended particulate matter (TSP)
“-** = not used in the emission factor equation

Table 13.2.2-3. RANGE OF SOURCE CONDITIONS USED IN DEVELOPING EQUATION la AND

1b
Mean Vehicle Mean Vehicle -
Weishi Speed Surface
oig e .
b pee Mean | Moisture
Surface Silt No.of | Content,
Emission Factor | Content, % Mg ton km/hr mph Wheels %
Industrial Roads
(Equation la) 1.8-252 1.8-260 2-290 8-69 5-43 417 0.03-13
Public Roads 1.8-35 1.4-2.7 1.5-3 16-88 10-55 4-4.8 0.03-13
(Equation 1b)

(', Emission Factor for
Exhaust, Brake Wear
Particle Size Range" and Tire Wear®
Ib/VMT
PM, 0.00036
PM,, 0.00047
PM, 0.00047

Modellezésnél alkalmazott értékek:

PM,, PM; 5 TSPM

k 1,8 0,18 6
s 15 15 15
M 2 2 2
S 3,125 3,125 3,125
C | 0,00047 | 0,00036 | 0,00047
a 1 1 1
C 0,2 0,2 0,3
d 0,5 0,5 0,3
Emisszié mértéke:
Ei a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m];
PM;, PM;; TSPM
Ib/VMT 1,7399 0,1737 5,0087
mg/m 490,4703 48,9588 1411,9399
Jarmiforgalom 3,2
Ei 1569,5 156,7 45182

P

A szamitasaink a korabban ismertetett szabvanyok alapjan pillanatnyi vonalforras esetére és révid ideji
atlagolasi idGtartamra (1 6ra) végeztik el.

Szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Tertleti (feluleti) forras és vonalforras szennyezé hatdsinak szimitsa

MSZ 21457/4-80: A turbulens szérdédas mértékének meghatirozasa

MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez4 hatasanak szamitisa
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Modellezési alapallandok:

H — kibocsatas becstlt magassaga 1,5
T 61200
™ 4300
T 43200
Szamitasi eredmények:
Atlagos szélsebesség (2,94 m/s) esetén:
d 0 1 2 3 4 5 10 15 20
= a [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g X 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 50 [ 10,0 | 15,0 20,0
k= u 2,95 | 2,95 2,95 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 2,95
£ up 2,10 | 2,10 2,10 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 2,10
o 00 3,00 | 3,00 3,00 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 3,00
'Q 00 1,50 | 1,50 1,50 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 1,50
% Osp 0,00 | 0,06 0,11 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,50 | 0,72 0,94
2 Osp 0,00 | 0,15 0,24 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,75 | 1,00 1,22
= Oxp’ 3,00 | 3,00 3,00 3,00 | 3,01 | 3,01 | 3,04 | 3,09 3,15
O 1,50 | 1,51 1,52 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,68 | 1,80 1,93
B PMio | 2939 | 3563 | 3897 | 3831 | 3379 | 2675 | 169 | 0,90 | 0,00057
) “
_g gﬁ PM,s | 293 355 389 382 337 | 267 | 16,9 | 0,09 | 0,00006
¥ =
il TSPM | 8462 | 10257 | 11220 | 11028 | 9728 | 7701 | 488 | 2,60 | 0,00164
Légszennyezd | 1-oNCCnLracio Maximalls =)y p ium | Hatdréreék | Hataréreék helye
a kibocsatasnal koncentracid 5
anyag (Hg /m3) (Hg /m3) helye (m) (Hg/ m ) (m)
PMio 3861 15595 0,18 50 12,6
PMz5 385 1557 0,18 20 11,2
TSPM 11115 44895 0,18 100 12,9

A porfelver6dés hatastavolsaga max. 13 m.
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Légszennyez§ anyagok koncentraciojanak alakulasa a vonalforrastol
MS 21459/2-81 szabvany
"pillanatnyi kibocsatasu vonalforras szennyezd hatiasanak szamitisa" alapjan

16000,00
14000,00 atlagos szélsebesség esetén
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00

2000,00

0,00
00 1,0 20 30 40 50 60 7,0 80 90 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 150 160 17,0 18,0 19,0 20,0

=—PM10 =——PM2,5 TSPM

22. abra Légszennyez6 anyagok koncentracidjanak alakulasa a tavolsag fliggvényében

A legkozelebbi lakohazaknal kialakulé 1égszennyezé anyag koncentracidkat és modellezési
paramétereket a kdvetkezd tablazatban mutatjuk meg.

Ingatlan - Jankmajtis
Irany - DDNY
d 832
N o [7] 90
Z X 832,0
g u 2,89
g up 2,06
= Ox0 3,00
\:ﬁ G20 1,50
E Oxp 29,15
S Oup 16,60
= Oxp” 29,31
O’ 16,67
Fredmény PMiy | 2,02E-172
(ng/m?) PM,s | 2,02E-173

TSPM | 5,82E-172

A laké ingatlanoknal az additiv porterhelés elhanyagolhatd, hatarérték tallépés nem varhato.
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6.3.1.2.4. Az alkalmazott munkagépek Iégszennyezé  anyag  kibocsitdsainak
meghatirozisa (feliileti forrds)

6.3.1.2.4.1. Alkalmazott gépek alapadatai

Munkagépek és tizemidSk
(1 munkateriletre vetitve)
Homlokrakodo (122 kW) — 3 db
Humusz letermelése és deponiaba rendezése — napi 6 6ra tizemid6
Dézer (135 kW) — 2 db
- napi 4 6ra tizemid6
Gréder (143 kW) — 1 db
- napi 4 6ra tizemid6
Daru (205 kW) — 1 db
- napi 4 6ra tizemidé
Magasépités Finisher (110 kW) — 1 db
- napi 6 6ra tizemidd
Tomoritégépek (77 kW) — 1 db
. - napi 4 6ra tizemid6
Utépités, parkrendezés Tehergépjarmd (75 kW) — 2 db
— napi 0,5 6ra tizemidd

Hato6tényezbk

Tereprendezés

6.3.1.2.4.2. @A  munkateriileten  hasznilt —munkagépek  Ilégszennyezé  anyag
kibocsdtdsainak meghatdrozisa

Munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasa

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsé égésti motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotd  szennyezbanyag-kibocsatasi  hatarértékeire  és  tipusjoévahagyasara  vonatkozo
kovetelményekrsl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasirdl, valamint a
97/68/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl sz6l6 Eurdpai patlament és a Tanacs
(EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjin hatiroztuk meg.

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek
becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok:

Munkagépek megnevezése kW CO HC NO, | PMi
dozer 135 | 472,5 | 257 54,0 2,0
gréder 143 | 500,5 | 27,2 57,2 2,1
homlokrakodé 122 | 610,0 | 23,2 48,8 1,8
daru 205 | 717,5 | 39,0 82,0 3,1
aszfaltozas 110 | 550,0 | 20,9 44,0 1,7
tOmoritd gépek 77 | 3850 | 14,6 30,8 1,2
szallité jarmavek 305 | 462,0 | 25,1 52,8 2,0
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Uzemid6k és jarmiszamok:

) Uzemidé L,
Munkagépek 1 6ra al , kaidd Jarmtszam
megnevezése ora % att’vegzet'% munkado db

szazalékban kifejezve
dozer 50% 2
gréder 50% 1
homlokrakodd 75% 3
daru 50% 1
aszfaltozas 50% 1
tOmorité gépek 50% 1
szallité jarmivek 6% 2

Tomegaram meghatarozasa:

Munkagépek megnevezése | CO HC | NO, | PMy
doézer (g/h) 472,5 | 25,7 | 54,0 2,0
gréder (g/h) 250,3 | 13,6 | 28,6 1,1
homlokrakodé (g/h) 1372,5 | 52,2 | 109,8 | 4,1
daru (g/h) 358,8 | 19,5 | 41,0 1,5
aszfaltozas (g/h) 275,0 | 10,5 | 22,0 0,8
tomorits gépek (g/h) 192,5 7,3 15,4 0,6
szallit6 jarmuvek (g/h) 57,8 3,1 0,6 0,2
Teljes emisszi6 (mg/s) 827,6 | 36,6 | 77,1 2,9

Transzmisszios paraméterek:

Fotai H — kibocsatasi | um — atlagos z1 — szélsebesség Szélsebesség a kibocsatasi Forras-
gtaj . . . fos . y ez z0
magassag szélsebesség | mérési magassiga magassagban u,) szélesség (m)

B 3 3,66 10 2,61 297 0,15
EEK 3 3,22 10 2,29 272 0,15
EK 3 2,56 10 1,82 234 0,15
KEK 3 2,55 10 1,82 185 12
K 3 + 10 1,44 200 1,2
KDK 3 2,01 10 1,43 220 1,2
DK 3 2,03 10 1,45 228 0,8
DDK 3 2,37 10 1,69 261 0,8
D 3 2,57 10 1,83 297 0,8
DDNY 3 2,89 10 2,06 272 0,8
DNY 3 2,56 10 1,82 234 0,8
NYDNY 3 3,08 10 2,19 185 0,8
NY 3 2,33 10 1,66 200 0,8
NYENY 3 2,46 10 1,75 220 0,15
ENY 3 2,15 10 1,53 228 0,15
EENY 3 2,88 10 2,05 261 0,15
atlagos 3 2,64 10 1,38 23713 0,63
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Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén a tevékenység kérnyezetében el6allé immisszids értékek

(ug/m):

légszennyez6 anyag — CO HC | NO, | NOs | PMy
szélsebesség — 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

Maximalis koncentracid tavolsaga (m) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Szorédasi egyttthatd - oy (m) 3,42 3,42 3,42 3,42 342
Szorodasi egyttthatd - oy (m) 55,15 | 55,15 | 55,15 | 55,15 | 55,15
Szorédasi egytitthatd - oy (m) 55,25 | 55,25 | 55,25 | 55,25 | 55,25
Sz6rédasi egytitthatd - oy (M) (Un<2 m/s) 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70
Sz6rddasi egylitthatd - oyme (M) (Un<2 m/s) 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82
Szo6rédasi egytitthatd - o, (m) 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
Szorédasi egyttthatd - 0,0 (m) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Sz6rodasi egylitthatd - o, (m) 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

Maximalis koncentricio értéke (ug/m’) - 1 6ras 513,6 | 22,7 38,3 47.8 1,8
Maximalis koncentracié értéke (ug/m’) - 24 6ras | 1229 5,4 9,2 11,4 0,4

Hatarérték - 1 6ras (ug/m?) 10000 | 500 | 100 | 200 50

A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE
"A" feltétel (ug/m’) 1000 | 50 10 20 5

Hatistavolsig (m) NE | NE | 79,0 | 450 | NE

"B" feltétel (ug/m’) 1980,0 | 99,9 | 193 | 388 | 93

Hatistavolsig (m) NE | NE | 351 | 16,6 | NE

"C" feltétel (ug/m?) 4109 | 182 | 30,6 | 383 | 14

Hatastavolsag (m) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Hatarérték - 24 6rés (ug/m’) 5000 | 500 85 100 50

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE

A felszinkézeli NO,-koncentricié alakulisa a tavolsag fiiggvényében (ng/m?)
—— Légszennyezd anyag Koncentracioja —— A feltétel B feltétel C feltétel

45,0000
40,0000

35,0000 {\
30,0000
25,0000 [ \
20,0000
15,0000 ’ \
10,0000
5,0000 \

0,0000
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

Tavolsag (m)

23. abra A felszinkozeli légszennyezb anyag koncentracié alakulasa a tavolsag figgvényében

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid kibocsatas és az ,,A” feltétel hatarozza
meg, a hatastavolsag ebben az esetben 79,0 m.

A maximalis légszennyez6 anyag koncentracio a felileti forrastél 7,6-re alakul ki.

Az égtajankénti korrekciot minden légszennyezé anyagra elvégeztik, azonban itt csak a hatasterilet
meghatarozé NO; korrekciot részletezzik csak.
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NO;,

szélirany — E | FEK | BK | KEK K KDK | DK | DDK
szélsebesség — 366 | 322 | 256 | 255 202 | 201 2,05 | 237
Maximalis koncentracié tavolsaga (m) 10,10 | 10,10 | 10,10 | 6,80 680 | 680 | 730 | 730
Szérodasi egyiitthatd - o, (m) 356 | 356 | 356 | 337 337 | 337 | 341 | 341
Szorodasi egyiitthato - oy (m) 6907 | 6326 | 5442 | 4302 | 4651 | 51,16 | 53,02 | 60,70
Szorodasi egyiitthato - oy (m) 6916 | 6336 | 5453 | 43,16 | 4663 | 5127 | 53,13 | 60,79
ilz;)sr)"da“ cgylitthatd - oym (m) (<2 1424 | 1424 | 1424 | 1349 | 1349 | 1349 | 13,64 | 13,64
ilz;)sr)(’dm cgylitthatd - oym (m) (Un<2 70,52 | 64,84 | 5625 | 4500 | 4843 | 5291 | 5475 | 62,21
Szorédasi egyiitthatd - o, (m) 265 | 265 | 265 | 264 | 264 | 2064 | 265 | 265
Szorodasi egyiitthato - 6,0 (m) 140 | 140 | 1,40 | 140 1,40 140 | 140 | 140
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 300 | 3,00 | 300 | 299 299 | 299 | 299 | 299
B 1. s s s . 3
%\413’22:115 koncentrici értéke (ug/m?) 2201 | 2731 | 3990 | 5062 | 59,14 | 5405 | 51,65 | 38,67
B 1. s s . 3

?@ﬁ‘fﬁ;‘fs koncentricio értéke (ug/m?) 527 | 653 | 955 | 12,11 | 14,15 | 1293 | 1236 | 9,25
Hataréreék - 1 oras (ug/m>) 100 | 100 | 100 100 100 100 100 | 100
lz:xi.hatarertek az alabbi tavolsagban alakul NE NE NE NE NE NE NE NE
A" feltétel (ug/m>) 10 10 10 10 10 10 10 10
Hatastavolsag (m) 5410 | 71,10 |108,80| 90,40 | 107,60 | 101,20 | 104,00 | 78,00
"B feltétel (ug/m?) 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931
Hatastavolsag (m) 18,50 | 28,20 | 49,10 | 4420 | 53,70 | 48,90 | 49,60 | 34,40
"C" feltétel (ug/m’) 1761 | 2185 | 31,92 | 4050 | 47,31 | 4324 | 41,32 | 30,93
Hatastavolsag (m) 22,60 | 22,50 | 22,50 | 1520 | 15,20 | 1520 | 16,30 | 16,30
Hatarérték - 24 oras (ug/m’) 85 85 85 85 85 85 85 85
ﬁj:;}ll 1ilisiltarertek ebben a tavolsagban NE NE NE NE NE NE NE NE
szélirany — D | DDNY | DNY | NYDNY | NY |NYENY | ENY | EENY
szélsebesség — 257 | 289 | 256 | 308 233 | 246 | 215 | 288
Maximalis koncentracio tavolsaga (m) 730 | 730 | 730 | 730 730 | 10,10 | 10,10 | 10,10
Szorodasi egyiitthato - o, (m) 341 | 341 | 341 | 341 3,41 356 | 356 | 356
Szorodasi egyiitthato - oy (m) 6907 | 6326 | 5442 | 4302 | 4651 | 51,16 | 53,02 | 60,70
Szorodasi egyiitthatd - oy, (m) 6915 | 6335 | 5453 | 43,16 | 4664 | 5129 | 53,14 | 60,80
fﬁ;’sr)‘)da“ egytitthatd - oym (m) (um<2 13,64 | 1364 | 1364 | 13,64 | 1364 | 1424 | 1424 | 1424
if;’sr)‘)d“l egyitthatd - oym: (m) (um<2 70,40 | 6471 | 56,10 | 4513 | 4847 | 5311 | 5490 | 62,35
Szorodasi egyiitthatd - o, (m) 2,65 | 265 | 265 | 265 2,65 | 265 | 265 | 265
Szorodasi egyiitthato - 6,0 (m) 140 | 140 | 140 | 140 1,40 140 | 140 | 140
Szorodasi egyiitthato - o, (m) 299 | 299 | 299 | 299 299 | 300 | 300 | 3,00
?ﬁ;’s‘lmahs koncentraci6 értéke (ug/m?) -1\ 3155 | 3043 | 3001 | 4191 | 5127 | 4416 | 4876 | 3181
gﬁazgjhs koncentraci6 értéke (ug/m?) 750 | 728 | 955 | 10,03 | 1227 | 1057 | 1167 | 7.61
Hatarérték - 1 oras (ug/m?) 100 | 100 | 100 100 100 100 100 | 100
1?i.hatarertek az alabbi tavolsagban alakul NE NE NE NE NE NE NE NE
"A" feltétel (ug/m>) 10 10 10 10 10 10 10 10
Hatastavolsag (m) 61,70 | 59,10 | 79,40 | 79,80 | 99,80 | 119,80 | 133,90 | 85,30
"B" feltétel (ug/m?) 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 19,31 | 1931
Hatastavolsag (m) 25,50 | 24,40 | 35,70 | 37,40 | 48,50 | 55,80 | 63,50 | 35,90
"C" feltétel (ug/m’) 25,08 | 2434 | 3193 | 3353 | 41,01 | 3532 | 39,01 | 2545
Hatastavolsag (m) 16,40 | 16,40 | 16,30 | 16,20 | 16,30 | 22,40 | 22,50 | 22,50
Hatarérték - 24 éras (pg/md) 85 85 85 85 85 85 85 85
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban NE NE NE NE NE NE NE NE

alakul ki:
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A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezok alapjan elvégzett
moédositasok alapjan egyértelmien kijelenthetjiik, hogy a hatastavolsagot a NO, kibocsatas hatarozza
meg és az ,,A feltétel”.

Maximalis hatastavolsag: 133,9 m.

A maximalis hatdstavolsagok szennyezd anyagonként:

Maximalis hatastavolsag | Irany
CO | Az 1h hatirérték az alibbi tavolsagban alakul ki: NE NE
"A" feltétel (pg/m’) NE NE
"B" feltétel (ug/m’) NE NE
"C" feltétel (ug/m’) 22,60 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE
HC Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE
"A" feltétel (ug/m’) NE NE
"B" feltétel (ng/m’) NE NE
"C" feltétel (ug/m”) 22,60 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsiagban alakul ki: NE NE
NO: | Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE
"A" feltétel (ug/m?) 133,9 ENY
"B" feltétel (ug/m’) 63,5 ENY
"C" feltétel (ug/m”) 22,6 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsiagban alakul ki: NE NE
NO, | Az 1h hatarérték az alabbi tavolsigban alakul ki: NE NE
"A" feltétel (ug/m?) 79,7 ENY
"B" feltétel (ug/m°) 33,2 ENY
"C" feltétel (ug/m’) 22,6 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE
PMi |Az 1h hatirérték az alibbi tavolsagban alakul ki: NE NE
"A" feltétel (ug/m’) NE NE
"B" feltétel (ug/m’) NE NE
"C" feltétel (ug/m’) 22,6 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE

A maximalis hatastavolsag az ENY-i irdnyban DK-i szél esetén alakul ki,

NE: nem értelmezheté a hatstavolsag

A legkozelebbi lakohazaknal varhaté additiv immisszids allapot

‘ Jankmajtis
Irany a forrastél DDNY
Tavolsag a forrastol 832

o Co (pg/m’)-1h | 995757
Co (pg/m’)-24h | 238264
HC Co (pg/m))-1h | 044040
Co (pg/m’)-24h | 0,10538
Co (pg/m’)-1h | 074173

NO, -
Cs (ug/m’)-24h | 0,17748
NO Co (pg/m’)-1h | 092716
) Co (pg/m’)-24h | 0,22185
PM,0 Co (pg/m))-1h | 0,03477
Co (pg/m’)-24h | 0,00832
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24. abra Nitrogén-dioxid koncentracié eloszlasa a munkatertlet kortl

A tevékenység a lakott ingatlanoknal atlagos szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem 24 o6ras
viszonylatban nem okoz jelentds levegé6terhelést.

6.3.1.2.4.3. A Iétesités sordn virhato tereprendezésbbl eredd por emisszio
meghatdrozisa

A megmozgatott becsiilt féldmennyiség: 3000 m’/beruhizas.

Fajlagos porkibocsatis: 1,5 kg/m’ (Atlagosan ezt az értéket hatiroztuk meg, azonban a
nedvességtartalom fiiggvényében a maximalis érték jelentésen modosulhat 0,05-2 kg/m’ k6z6tt).

Munkadra: 300 h

Orés porkibocsatas: 4166 mg/s (Sziikséges a teriilet locsolasa a kiporzas mérséklése miatt, 80%-os
csokkenés érhetd el, igy a tomegaram 833 mg/s.)

Tényleges por emisszio:

- Egyes frakciok becstlt %-os megoszlasa a kitermelt Tomegaram
Frakcio . g . . .
fold mindségi tulajdonsagai alapjan mg/s
PMi, 15% 125,0
TSPM 60% 500,0
Ulepedé por 40% 333,3
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Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén a beruhazas kornyezetében elgallé immisszios értékek

(pg/m’):

PM,, TSPM UP
szélsebesség — 2,64 2,64 2,64
Maximalis koncentracié tavolsiaga (m) 1,5 1,2 0,1
Szérodasi egylitthaté - o, (m) 1,11 0,92 0,12
Sz6r6dési egyiitthatd - oy (m) 5515 | 5515 55,15
Szorédasi egyttthatd - oy (m) 55,16 55,15 55,15
Szo6rodasi egylitthato - oy (M) - un<2 m/s 443 3,69 0,49
Szérédasi egyiitthatd - oyme (M) - un<2 m/s 55,32 55,27 55,15
Szorédasi egyttthatd - o, (m) 0,90 0,00 0,00
Szo6rodasi egyttthatd - 6,0 (m) 0,47 0,47 0,47
Szorédasi egytitthatd - o, (m) 1,01 0,47 0,47
Maximalis koncentricié értéke (ug/m’) - 1 6rds 3178 5742 12763
Maximalis koncentrici6 értéke (ug/m?) - 24 6ras 76,0 1374 305,4
Hatirérték - 1 6ras (pg/m’) 50 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 31,1 19,5 7,8
"A" feltétel (ug/m’) 5 20 20
Hatastavolsag (m) - "A" feltétel 286,0 114,6 63,5
"B" feltétel (ug/m”) 93 39,1 39.1
Hatastavolsag (m) - "B" feltétel 175,6 72,8 38,4
"C" feltétel (ug/m’) 254,2 459,4 1021,1
Hatastavolsag (m) - ""C" feltétel 3,3 7,8 0,6
Hatirérték - 24 6ras (ug/m’) 50 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 4,7 8,7 31

A felszinkdzeli szalld por (PM,,)koncentracié alakulasa a tavolsag fiiggvényében (ug/m®)
— L égszennyez0 anyag koncentracidja A feltétel B feltétel C feltétel
350,0000
3000000
250,0000
200,0000
150,0000
100.0000

50,0000

0,0000
0,00 50.00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

Tavolsag (m)
25. abra A felszinkézeli 1égszennyez6 anyag koncentracié alakuldsa a tavolsag figgvényében

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a PM;o kibocsatas és az ,,A” feltétel hatirozza meg, a
hatastavolsag ebben az esetben 286,0 m. A maximalis légszennyezé anyag koncentracié a felileti
forrastol 1,5 m-re alakul ki.

A szamitasaink alapjan megallapithatjuk, hogy a munkavégzés kozvetlen kornyezetében a
légszennyezettség mértéke, szalldé por tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket meghaladja. A
terjedési folyamatok alapjan a légszennyez6 anyag 69 m-en beltl a hatarértékkel megegyez6 szintre
csOkken. A hatasteriileten beltl lakott ingatlan nem talalhat6, tehat megallapithatjuk, hogy a
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tevékenység a lakott ingatlanoknal atlagos szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem 24 6ras viszonylatban
nem okoz levegbterhelést. A fenti szamitast elvégeztiuk 16 égtaj szerint valtozo szélsebességgel és
szorodasi egyiitthatoval és az a kovetkez6 tablazatban k6zolt eredményeket kapjuk.

A maximalis hatastavolsagok szennyezd anyagonként:

PM,, Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 57,40 ENY
"A" feltétel (ug/m’) 457,60 ENY
"B" feltétel (ug/m’) 288,60 ENY

"C" feltétel (ug/m’) 4,60 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 9,40 ENY
TSPM Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 33,30 ENY
"A" feltétel (ug/m’) 179,20 ENY
"B" feltétel (ug/m’) 115,00 ENY

"C" feltétel (ug/m’) 3,30 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 16,00 ENY
Uleped$ por Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 14,20 ENY
"A" feltétel (ug/m?’) 101,90 EEK
"B" feltétel (ug/m’) 62,30 ENY

"C" feltétel (ug/m’) 8,30 -

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 5,40 K

A kovetkez6 tablazatokban részletesen ismertetjiik széliranyok szerint modositott szamitasi
eredményeket (szorddasi egyuitthatok, hatastavolsagok) jellemz6 légszennyezé anyagonként.

PM,,
szélirany — E EEK | EK KEK K KDK | DK | DDK
szélsebesség — 3,66 3,22 2,56 2,55 2,02 2,01 2,03 2,37
Maximalis koncentricié tivolsiga (m) 2,10 2,10 2,10 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60
Szorodasi egyiitthatd - oy (m) 115 | 1,15 | 115 1,11 1,11 1,11 112 | 112
Szérédasi egyiitthatd - oy (m) 69,07 | 63,26 | 54,42 43,02 46,51 51,16 53,02 | 53,02
Sz6rédasi egyiitthaté - oy (m) 69,08 | 63,27 | 54,43 43,04 46,52 51,17 53,04 | 53,04
Szérédasi egyttthatd - oym (M) 4,61 4,61 4,61 4,43 4,43 4,43 4,48 4,48
Szérédasi egyttthatd - oyme (M) 69,22 | 6342 | 54,61 43,25 46,72 51,35 53,21 | 53,21
Szérédasi egyiitthatd - o, (m) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Szérédasi egyiitthatd - 0,0 (m) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Szérédasi egyiitthatd - o, (m) 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02
Maximilis koncentricié értéke (ug/m?) - 1 éris 182,68 | 226,72 | 331,46 | 420,87 | 491,48 | 449,04 | 428,97 | 367,43
Maximilis koncentricié értéke (ug/m?) - 24 éris 4371 54,25 79,31 100,71 117,60 | 107,45 | 102,64 | 87,92
Hatarérték - 1 6rds (ug/md) 50 50 50 50 50 50 50 50
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 22,00 | 28,90 | 45,50 42,00 50,50 46,30 46,70 | 39,10
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb 5 5 5 5 5 5 5 5
(pg/m’)
Hatastavolsag (m) 279,50 | 322,70 | 401,50 | 306,80 | 356,40 | 352,70 | 368,00 | 329,50
b) a terhelhetSség 20%-4nal nagyobb (ug/m?) 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30
Hatastavolsag (m) 156,60 | 188,50 | 248,60 | 196,20 | 229,00 | 224,10 | 232,60 | 205,80
) az egyords (PM10 esetében 24 6rds) maximalis |y 4014 | 18138 | 26517 | 336,70 | 393,18 | 35925 | 343,18 | 293,95
érték 80%-andl nagyobb (ug/m?)
Hatastavolsag (m) 4,60 4,60 4,60 3,30 3,30 3,30 3,50 3,50
Hatarérték - 24 éras (pg/md) 50 50 50 50 50 50 50 50
A 24h hatirérték ebben a tavolsigban alakul ki: NE 3,30 7,00 7,10 8,80 7,80 7,80 6,20
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szélirany — D |DDNY| DNY [NYDNY| NY |[NYENY| ENY | EENY
szélsebesség — 257 | 289 | 2,56 3,08 2,33 2,46 215 | 2,88
Maximalis koncentraci6 tivolsiga (m) 1,60 | 1,60 | 1,60 1,60 1,60 2,10 210 | 2,10
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 1,12 | 112 | 1,12 1,12 1,12 1,15 1,15 | 1,15
Szo6rédasi egyiitthato - oy0 (m) 69,07 63,26 54,42 43,02 46,51 51,16 53,02 60,70
Szo6rédasi egylitthato - oyt (m) 69,08 63,27 54,43 43,04 46,53 51,18 53,04 60,71
Szo6rédasi egylitthatd - oym (m) 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,61 4,61 4,61
Szo6r6dasi egylitthat6 - oymt (m) 69,21 63,41 54,60 43,26 46,73 51,37 53,22 60,87
Szo6rodasi egyiitthato - oz (m) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Szo6rédasi egylitthato - 620 (m) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Sz6r6dasi egyiitthatd - ozt (m) 1,02 | 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01
Maximalis koncentracié értéke (ug/m3) - 1 6ras 260,14 | 252,59 | 331,44 | 348,41 | 426,04 | 366,88 | 405,05 | 264,17
Maximilis koncentracié értéke (ug/m3) - 24 6ris 62,25 60,44 79,31 83,37 101,94 87,79 96,92 63,21
Hatarérték - 1 éras (ug/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 26,10 25,10 34,70 36,00 45,60 51,00 57,40 | 34,80
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb 5 5 5 5 5 5 5 5
(pg/m3)
Hatastavolsag (m) 288,40 | 270,80 | 309,80 | 284,10 | 341,20 | 418,50 | 457,60 | 357,20
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (ug/m3) 930 | 9,30 | 9,30 9,30 9,30 9,30 930 | 9,30
Hatastavolsag (m) 169,00 | 159,80 | 191,30 | 179,50 | 217,40 | 262,70 | 288,60 | 213,80
) az egyords (PM10 esetben 24 6rds) maximdlis | 5011 | 00208 | 26516 | 278,73 | 34083 | 29350 | 32404 | 211,33
érték 80%-anél nagyobb (ug/m3)
Hatastavolsag (m) 350 | 3,50 | 3,50 3,50 3,50 4,60 4,60 | 4,60
Hatarérték - 24 6ras (pg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50
ﬁf4h hatarérték ebben a tavolsagban alakul 3,50 3,30 5,30 5,70 7,70 8,20 9,40 4,80
TSPM
szélirainy — E EEK EK KEK K KDK DK | DDK
szélsebesség — 366 | 322 | 2,56 2,55 2,02 2,01 203 | 237
Maximalis koncentracié tivolsiga (m) 1,80 1,80 1,70 1,20 1,10 1,10 1,20 1,30
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 1,02 | 1,02 | 097 0,92 0,86 0,86 0,89 | 0,95
Sz6r6dasi egyiitthatd - 6,0 (m) 69,07 | 63,26 | 5442 | 4302 | 4651 | 51,16 | 53,02 | 53,02
Sz6r6dési egyiitthatd - oy (m) 69,08 | 63,26 | 5443 | 4303 | 46,52 | 51,17 | 53,03 | 53,03
Sz6r6dési egyiitthatd - 6,m (m) 407 | 407 | 388 3,69 3,44 3,44 354 | 3,78
Szo6rédasi egylitthatd - oyme (M) 69,19 63,39 54,56 43,18 46,64 51,28 53,14 53,16
Szo6rédasi egylitthatod - o, (m) 0,80 0,80 0,76 0,75 0,70 0,70 0,72 0,77
Szo6rédasi egylitthatd - 6,0 (m) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Szo6rédasi egylitthatd - o, (m) 0,92 0,92 0,89 0,89 0,84 0,84 0,86 0,90
Maximélis koncentracié értéke (ug/m?) - 1 6ras 726,00 | 901,03 | 1307,89 | 1656,97 | 1902,65 | 1738,34 | 1671,09 | 1451,41
Maximilis koncentracié értéke (ug/m?) - 24 6ras 173,72 | 215,60 | 31295 | 396,48 | 455,26 | 415,95 | 399,86 | 347,29
Hataréreék - 1 6ras (pg/md) 200 200 200 200 200 200 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: | 15,50 | 19,60 | 27,90 | 23,0 | 27,20 | 26,10 | 26,90 | 23,40
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb 20 20 20 20 20 20 20 20
(pg/m’)
Hatastavolsag (m) 122,10 | 135,10 | 159,70 | 118,80 | 137,50 | 137,30 | 143,90 | 130,10
b) a terhelhet8ség 20%-anil nagyobb (ug/m?) 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13
Hatastavolsag (m) 74,50 | 84,10 | 101,70 | 76,60 | 88,90 | 88,40 | 92,40 | 83,20
©) az egyoris (PM10 esetében 24 Srds) maximdlis | 500 0 | 70085 104631 | 1325,58 | 1522,12 | 1390,67 | 1336,87 | 1161,13
érték 80%-andl nagyobb (pg/m?)
Hatastavolsag (m) 3,00 | 3,00 | 3,20 2,30 2,50 2,50 2,60 | 2,50
Hataréreék - 24 éras (pg/md) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatrérték ebben a tavolsigban alakul ki: 580 | 7,90 | 12,70 | 11,50 | 13,80 | 12,80 | 13,00 | 10,90
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szélirany — D |DDNY| DNY |[NYDNY| NY |[NYENY| ENY | EENY
szélsebesség — 257 | 2,89 | 256 3,08 2,33 2,46 215 | 2,88
Maximalis koncentricié tivolsiga (m) 1,30 | 1,30 | 1,30 1,30 1,20 1,70 1,60 | 1,70
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 095 | 095 | 0095 0,95 0,89 0,97 092 | 097
Szo6rédasi egylitthato - oy0 (m) 69,07 63,26 54,42 43,02 46,51 51,16 53,02 60,70
Szo6réddasi egylitthatd - oyt (m) 69,08 63,26 54,43 43,03 46,52 51,17 53,03 60,71
Szo6rédasi egylitthatéd - oym (m) 3,78 3,78 3,78 3,78 3,54 3,88 3,69 3,88
Szo6rédasi egylitthatod - oymt (m) 69,17 63,37 54,55 43,19 46,65 51,31 53,15 60,82
Szo6rédasi egylitthato - oz (m) 0,77 0,77 0,77 0,77 0,72 0,76 0,73 0,76
Szo6rédasi egylitthato - 620 (m) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Szo6réddasi egylitthatd - ozt (m) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,86 0,89 0,86 0,89
Maximilis koncentracié értéke (ug/m3) - 1 6ras 1027,57 | 997,76 | 1309,25| 1376,31 | 1659,69 | 1447,64 | 1581,71 | 1042,33
Maximilis koncentracié értéke (ug/m3) - 24 6rds | 245,88 | 238,74 | 31328 | 329,32 | 397,13 | 346,39 | 378,47 | 249,41
Hatarérték - 1 6rds (pg/m3) 200 200 200 200 200 200 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 17,70 16,90 21,40 20,70 25,50 30,10 33,30 22,90
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb 20 20 20 20 20 20 20 20
(pg/m3)
Hatastavolsag (m) 120,40 | 112,40 | 123,50 | 111,10 | 132,50 | 164,50 | 179,20 | 146,30
b) a terhelhetéség 20%-4nal nagyobb (ug/m3) 3913 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13
Hatastavolsag (m) 75,10 | 70,20 | 78,60 | 71,30 | 85,40 | 105,40 | 115,00 | 92,00
©) az cgy6ras (PM10 esetében 24 ords) maximélis | ) 1 | 798 21 | 104740 | 1101,05 |1327.75 | 115811 | 126537 | 833,87
érték 80%-anal nagyobb (pg/m3)
Hatastavolsag (m) 2,40 | 2,40 | 2,40 2,30 2,50 3,20 3,30 | 3,10
Hatarérték - 24 6ras (pg/m3) 100 100 100 100 100 100 100 100
112:24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul 7,30 7,00 9,70 9,90 12,60 14,20 16,00 9,70
leepedc’i por
sz€lirdAny — B EEK EK KEK K KDK DK | DDK
szélscbesség — 366 | 322 | 256 2,55 2,02 2,01 203 | 237
Maximalis koncentracié tavolsiaga (m) 0,10 1,80 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 010 | 1,02 | 0,110 0,12 0,12 0,12 012 | 0,12
Sz6r6dési egyiitthatd - 6,0 (m) 69,07 | 6326 | 5442 | 43,02 | 4651 | 51,16 | 53,02 | 53,02
Sz6r6dasi egyiitthatd - 6, (m) 69,07 | 6326 | 5442 | 43,02 | 4651 | 51,16 | 53,02 | 53,02
Sz6r6dasi egyiitthatd - 6y, (m) 039 | 407 | 0,39 0,49 0,49 0,49 047 | 047
Sz6r6dasi egylitthatd - oyme (M) 69,07 | 63,39 54,42 43,03 46,51 51,17 53,03 | 53,03
Szo6rédasi egylitthato - o, (m) 0,08 0,80 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Szo6rédasi egylitthato - 6,0 (m) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Szo6rédasi egylitthato - o, (m) 0,47 0,92 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
ggzlmahs koncentricio értcke (ug/m?) - 1 180,19 | 600,69 | 326,97 | 42952 | 501,55 | 458,22 | 434,65 | 372,29
ggzlmahs koncentricio értéke (ug/m?) -24 | 55 | 14373 | 7824 | 10277 | 120,01 | 109,64 | 104,00 | 89,08
Hatarérték - 1 érds (ug/md) 200 200 200 200 200 200 200 200
1k\i:hatarertek az alabbi tavolsagban alakul NE 12,20 | 11,30 10,30 12,30 11,40 11,50 | 9,70
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal 20 20 20 20 20 20 20 20
nagyobb (ug/m?)
Hatastavolsag (m) 63,90 | 101,90 | 88,90 | 67,30 | 78,10 | 77,50 | 81,00 | 72,80
b) a terhelhet6ség 20%-4nal nagyobb (ug/m?) | 39,13 | 39,13 | 3913 | 39,13 | 3913 | 39,13 | 39,13 | 39,13
Hatastavolsag (m) 35,40 | 61,60 | 54,10 | 42,10 | 49,10 | 48,30 | 50,20 | 44,60
) az egyoras (PM10 esetében 24 Srds) 144,15 | 480,55 | 261,57 | 343,61 | 40124 | 366,58 | 347,72 | 297,84
maximalis érték 80%-anal nagyobb (pg/m?)
Hatastavolsag (m) 820 | 3,00 | 8,20 5,60 5,70 5,70 6,10 | 6,10
Hatarérték - 24 6ras (pg/md) 100 100 100 100 100 100 100 100
fi.24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul NE 4,20 NE 4,40 5,40 4,90 4,90 NE
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szélirany — D |DDNY| DNY |[NYDNY| NY |[NYENY| ENY |EENY
szélsebesség — 257 | 289 | 256 3,08 2,33 2,46 215 | 2,88
Maximalis koncentracié tavolsaga (m) 010 | 0,10 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | 0,10
Sz6rédasi egyiitthat6 - oy (m) 012 | 0,12 | 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 | 0,10
Sz6rédasi egyiitthato - oy0 (m) 69,07 | 6326 | 5442 | 4302 | 4651 | 51,16 | 5302 | 60,70
Sz6roédasi egyiitthato - oyt (m) 69,07 | 6326 | 5442 | 4302 | 4651 | 51,16 | 5302 | 60,70
Sz6rédasi egyiitthato - oym (m) 047 | 047 | 047 0,47 0,47 0,39 039 | 039
Sz6rédasi egyiitthatd - oymt (m) 69,07 | 6326 | 5442 | 43,03 | 4651 | 51,16 | 5302 | 60,70
Sz6rédasi egyiitthato - oz (m) 010 | 0,10 | 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 | 008
Sz6rédasi egyiitthato - 620 (m) 047 | 047 | 047 0,47 0,47 0,47 047 | 047
Sz6rédasi egyiitthato - ozt (m) 048 | 048 | 048 0,48 0,48 0,47 047 | 047
ggilmahs koncentracio értéke (ug/m3) -1 | ye3 56 | Hss095 | 33583 | 353,06 | 43170 | 36191 | 399,57 | 260,57
E{Z‘mahs koncentracio értéke (ug/m3) =24 | (350 | 6104 | 8036 | 8448 | 10330 | 86,60 | 9561 | 6235
Hatirérték - 1 6ras (ug/m3) 200 200 200 200 200 200 200 | 200
1k&i.hatarertek az alabbi tavolsagban alakul 6,60 6,30 8,60 8,80 11,20 12,60 14,20 | 8,70
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)

légszennyezettségi hatarérték 10%-anal 20 20 20 20 20 20 20 20
nagyobb (ug/m3)

Hatastavolsag (m) 64,90 | 60,90 | 68,70 | 62,50 | 74,90 | 92,30 | 100,80 | 79,90
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (ug/m3) | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 3913 | 39,13 | 3913 | 39,13
Hatastavolsag (m) 37,60 | 3550 | 41,70 | 38,70 | 46,80 | 56,80 | 62,30 | 47,20
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)

masimalis érték 80% 4ndl nagyobb (ug/m3) 210,85 | 204,74 | 268,66 | 282,45 | 34536 | 289,53 | 319,65 | 208,46
Hatéstavolsag (m) 620 | 6,10 | 6,10 5,90 6,00 8,20 | 830 | 830
Hatérérték - 24 6ras (ug/m3) 100 100 100 100 100 100 100 | 100
A 24h ha.ltarertek ebben a tavolsagban 6,20 6,00 8,20 8,40 10,70 12,00 13,50 8,20
alakul ki:

A tevékenység a lakott ingatlanoknal korrigalt szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem 24 Oras
viszonylatban sem okoz levegéterhelést.

A legkozelebbi lakohazaknal varhaté additiv immisszios allapot

\ Jankmajtis

Irany a forrastél DDNY
Tavolsag a forrastol 832
M Co (pg/m)-1h | 1,516
" Co (ug/m®-24h | 0363
Co (ug/m’)-1h | 4852
TSPM Co (ug/m’)-24h | 1,161
- . Co (ug/m’)-1h | 2,042
Uleped por 17c = /m")-24h | 0,489

A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhato.
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26. abra Szall6é por (PMig) koncentraci6 eloszlasa a munkatertlet kortl

6.3.1.2.5. Hatdsteriiletek lehatdroldsa és térképi dbrdzolisa

A tervezett 1étesités tekintetében 3 nagy hatétényezé csoportot azonositottunk. Az elsé csoportba az
tzemeltetés altal kozvetlenil érintett teriileteken dolgozé munkagépek, dizel tzemd jarmutveket
soroltuk. A csoport sajatossaga, hogy a munkagépek egy elézetesen széliranyonként valtozéan becsiilt
tertletre koncentralédnak. A légszennyezé anyag kibocsatasok az alabbiak lehetnek: szén-monoxid, el
nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé6 por (PMig). A terjedési szamitasoknal a
korabban elmondottak miatt széliranyonként valtozoé feliileti forrast feltételeztiink.

A létesités soran a légszennyez6 forrasok hatasairdl egyontetien kijelenthetjik, hogy a gyimolcsos
kornyezetében sehol sem okoz romlast a kornyezé lakossag életmindségét tekintve. A tertilet érdességi
viszonyal miatt a lakott ingatlanokndl kialakuld légszennyez$ anyag koncentricié az egészségugyi
hatarérték alatt marad.

A masodik légszennyez6 csoport a munkaterileteken mozgd munkagépek féldmunkaibél (humuszolas,
foldkitermelés) ered6 porfelver6dés kérdéskore. A felvert port 3 csoportra osztottuk PMio, TSPM, és
tlepedd por. Az tzemelésbdl eredéen a lakott ingatlanoknal nem alakul ki az egészségre karos
porkoncentracio.

A harmadik csoportba a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk. A szallité jarmivek részben
kozuton, részben foldaton mozognak. Az érintett kézutak terheltsége jelenleg alacsony, ezért a
beavatkozashoz kapcsolédé —jarmiforgalom jelentés névekedést eredményez, azonban a
légszennyezettségi hatarértéket egyik ut esetében sem haladjak meg a kibocsatasok, a kornyezé
lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem varhaté. A féldutakon haladé jarmuvek altal felvert por
néhany 10 m-en belul kitlepszik, hatarérték tallépés nem varhato a lakott ingatlanoknal.
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Osszességében kijelenthetjitk, hogy az iizemeltetés szamos leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl
jelent6s hatotényezével biz, azonban a kivaltott hatds nem jelentds, elviselheté mértékd.

A hatarteriiletet atlagos szélviszonyok mellett, atlagos meteorologiai feltételek teljesiilése

esetére hataroztuk meg.
Kiporzas hatasteriilete:

Atlagos szélsebesség esetén:

PMio TSPM Uleped('S por
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 31,1 19,5 7,8
"A" feltétel (ug/m’) 286 114,6 63,5
"B" feltétel (ug/m”) 175,6 | 72,8 38,4
"C" feltétel (ug/m’) 3,3 7.8 0,6
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 47 8,7 3,1
Széliranyonként valtozo szélsebesség esetén:
PM,, | TSPM | Ulepedé por
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 57,4 33,3 14,2
"A" feltétel (pg/m’) 457,6 | 179,2 101,9
"B" feltétel (ug/m’) 288,6 | 115 62,3
"C" feltétel (ug/m’) 4,6 3,3 8,3
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 9,4 16 54
Munkagépek okozta légszennyezd anyag kibocsatas hatasteriilete:
Atlagos szélsebesség esetén:
CO | HC NO, NO, PMuo
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE
"A" feltétel (pg/m’) NE | NE 79,0 45,0 NE
"B" feltétel (ug/m”) NE | NE 35,1 16,6 NE
"C" feltétel (ug/m”) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE
Széliranyonként valtozé szélsebesség esetén (max.):
CO HC NO, NO PMig
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE
"A" feltétel (ug/m’) NE | NE 133,9 79,7 NE
"B" feltétel (ug/m’) NE NE 63,5 33,2 NE
"C" feltétel (ug/m’) 22,6 | 22,6 22,6 22,6 22,6
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE

A hatasteriiletet a kiporzas, a szallé por (PMy) és az ,,A” feltétel hatarozza meg.

Hatastertlet:

atlagosan 286 m, ill. kedvezgtlen szélirany esetén ENY-i iranyban 458 m.
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27. abra Legnagyobb hatartertlet térképi lehatarolasa széliranyonként moédositott tényezdk esetén

(PMy)
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6.3.1.3. ZAJVEDELEMI HATASOK BECSLESE

6.3.1.3.1. Hatdrérték
A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EuM egytittes rendelet 2. sz. melléklete értelmében (1 honap felett 1 évig):

1. UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek  nappal: 55; éjjel: 40
2. Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer beépitést), kilonleges teriiletek kozil az

oktatasi létesitmények teriilete, a temetok, a zoldterilet nappal: 60; éjjel: 45
3. Lakoterilet (nagyvarosias beépitést), a vegyes tertlet nappal: 65, éjjel: 50
4. Gazdasagi tertilet nappal: 70; éjjel: 55

Esetinkben a tervezett telep gazdasagi terileten helyezkedik el, azonban kézvetlentl a telephataron
tali teriilet mar mez&gazdasagi terilet, ezért a mezogazdasagi Gvezetre vonatkozé hatarértékekre
hataroztuk meg a hatasteriiletet. A vonatkozé hatarérték a telekhataron nappal: 70 dB; éjel: 55 dB, a
telephetdron til nappal: 55 dB; éjel: 45 dB.

6.3.1.3.2. Szimitisok, szabvinyok

Az egyenértéki zajszint szamitasa
A megitélési id6 a nappali id§szakra vonatkozoélag: T = 8 ora.

1N Law,i
Ly =10-1g ?Zﬂ:ti 10 ©

A hatasteriilet meghatarozasa
A hatastertlet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk.
L1=Lacq+Kit+Ko-Ku-Ki-Kin-Kq-Kp-Ke
K. iranyitasi index 0
Ke: iranyitasi tényez6 0 (térben barhol)
Kq: tavolsagtol fuggd tényezo
I(dZZOIg(St/So)‘i‘ll
s¢: terhelési pont és a zajforras tavolsaga
so: vonatkozasi tavolsag (1 m)
Ki: alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csdkkenés
Ky=ar* s
a: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ légnedvesség
mellet: 1,93)

Ko a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasa
Ko=4,8 — 22 x (17 +22)
St St
hn: a talajszint £616tti kbzepes magassag (1,5 m)
K.: a névényzet csillapitéd hatasa
Ko=2a, X sq
an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)
sa: @ novényzeten keresztil tett ut
Ks: a beépitettség csillapitd hatasa 0
K.: zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége 0
A sgdmitds soran a Ky, Ko, Kp és a K, korrekcids tényeziket "0 értékkel vettiik figyelembe.
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6.3.1.3.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdrozdsa

Nappal

Az egyenértékili hangnyomasszint szamitasahoz felhasznalt paraméterek

Zajforras megnevezése Darabszam Teljesitményszint | Uzemidd i
(LW) dB (h/nappal)

dézer 2 101 4
gréder 1 110 4
homlokrakod6 3 103 6
daru 1 87 4
aszfaltozas 1 101 4
tOmorité gépek 1 105 4

szallit6 jarmivek 2 103 0,5

Az egyenértéki zajszint szamitasa
A megitélési id6 a nappali idGszakra vonatkozdlag: T = 8 ora.

Zajtorrasok db dB tuzemoéra | ref (1) Law; Liacq

dozer 2 101 4 8 104 101,0

gréder 1 110 4 8 110 107,0

homlokrakodo 3 103 6 8 108 106,5
daru 1 87 4 8 87 84,0
aszfaltozas 1 101 4 8 101 98,0

tOmorité gépek 1 105 4 8 105 102,0
szallit6 jarmivek 2 103 0,5 8 106 93,8

Liregereas | 111,21

A hatasteriilet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatastertiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)

hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,

mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés

nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra

vonatkozo, iidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi tertiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
| Tehat nappal 55 dB. |

Hatasteriilet nappali idészakban
(L = 45)

N v | K | Ko | Ku K | Ko | Ko | K | Ke | L
306,6 | 11121 | 0 | 0 [ 60,730,858 [ 462 | 0 | 0o | 0 | 450

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az izemelés zajvédelmi szempontd hatasteriilletének hatara a telep mértani kbzéppontjatol
szamitva nappal 306,6 m-re helyezkedik el.
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A legkozelebbi ingatlanoknal 34,75 dB (Jankmajtis — 832 m) additiv zajterhelés varhato, a hatas
nem jelentds.

A telephely mértani kézéppontjatél a hatastavolsag 306,6 m koriil talalhaté. A szamitasaink
alapjan lathaté, hogy a hatarérték-tullépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal nappali
vonatkoztatasi id6szakban.

A kovetkez6 abran megjelenitett hatasteriilet szerkesztése soran a névényzet és a beépitettség
modosité hatasait is figyelembe vettiik.
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28. abra Zajszintek alakulasa a telephely koril (nappal)

6.3.1.3.4. A létesitéshez sziikséges anyagok beszallitisabol eredd zajszint-emelkedés

A tevékenység folytatasahoz kozvetlenil kapcsolodé miveletek zajkibocsatasa:

A szallitas utvonala: 4142. sz. ut.

hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az éaltaluk érintett
teleptilések vonatkozasaban adtuk meg.

A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabdlyairdl szo6lé 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan hatiroztuk
meg.

Az alapanyagok beszallitasa zajterheléssel jar. A szallitasok valoszintleg munkanapokra korlatozédnak.
Mivel szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 6ra kézott volt, ezért a kérnyez6 kézutakon a szallitasi
tevékenység csak a nappali idészakban médositotta a kézutak zajkibocsatasat és ezaltal az Gt menti
zajterhelést.
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Napi jarmiszam (beszallitas varhaté idétartama 30 nap): 12 db tehergépkocsi
20 db személygépkocsi

4142. sz. kozut jelenlegi zajkibocsatasa

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A Lo meoitélési szintre® (dB)
hang-nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) | 0 M8

napkdzben 61,46 60 1,46
este 58,63 60 0,00
éjjel 52,04 50 2,04

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyluttes rendelet 3. szimu melléklete tartalmazza a kozud
kozlekedéstdl szarmazo zaj megengedett értékeit.
Ez alapjan az érintett tertileteken a zaj nem haladhatja meg a vizsgalt kézut mentén

nappal 60 dB(A),

éjjel 50 dB(A).

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja meg a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

4142. sz. kozut varhato zajkibocsatasa a 1étesités idején

A fenti szamitast elvégezve ugy, hogy a telepi jarulékos jarmiforgalommal noveljiik a jarmiszamot, az
alabb eredményeket kapjuk:

Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak)

Qnapkijz chte 3 Qéjjcl

Napkézben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
. I 28,50 13,52 2,87
.érillf}l;aztik?ﬂa 1. 1,20 0,62 0,14
jarmukates i 2,63 0,58 0,15

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/6ra

Akusztikai A Qsivx Vi
jarmikategoria Vimegengedert Quapsz | Qese | Qgjiel Qrapks- Qeste Qe
1. 90 26,3 89,39 89,72 89,94
1I. 70 249 | 16,16 | 7,36 | 1,58 69,36 69,71 69,94
II1. 70 249 69,36 69,71 69,94

Vonatkoztatasi tavolsag d:., m
A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsag, azaz d.s = 7,5 m.

[K]g,s,t,j,i utburkolat miatti korrekcid 0,49

c értéke: 0,1 — P, .;; értéke: 0,1
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Lac(7,5)0, s, & i i az i-edik akusztikai jarmiikategéria forgalmatdl szarmazd kiindulasi
egyenértékil A-hangnyomasszint

Akusztikai jérmfikategéria [I(t] g st i [I(D]g st i LAeq(7,5)g,s,t,j,i
I. 82,25 221,26 60,98
napkoézben II. 83,19 -33,92 49,26
Ti 86,44 230,52 55,93
I. 82,29 224,52 57,77
este 1L 83,25 236,80 46,44
Ti 86,50 237,11 49,39
I. 82,32 231,26 51,06
éjjel II. 83,28 -43,23 40,05
Ti 86,54 243,08 43,45

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékldi A-hangnyomasszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

3 n
LAQQ(7:5)g,s,r,j, =10 -lg ZIOD’ILJ‘“"? (e + ZIOD’ILM(?,S)H”
i=1 v

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Trllépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A Lo meoitélési szintre® (dB)
hang-nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) A EE

napkézben 62,38 60 2,38
este 58,63 60 0,00
éjjel 52,04 50 2,04

Lathat6, hogy a telep okozta additiv terhelés mindésszesen 0,92 dB, ami tekintve a hatas
id6szakossagat elviselhetd érték.

6.3.1.4. VIZVEDELEMMEL OSSZEFUGGO HATASOK BECSLESE A LETESITES IDEJEN

6.3.1.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatisok vizsgdlata

A tervezett telep kornyezetének belvizeinek levezetéséért a Noborda elnevezésti csatorna felel6s. A
csatorna befogaddja a Tapolnok-féesatorna. A létesités kdzvetlentl nem érint felszini viztestet.

A telekhatar mellett huz6dé Noborda 2. oldalagat az épitési beruhdzas nem érinti. A tavolsag a
legkozelebbi istallotol 17 m.

6.3.1.4.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatisok vizsgilata

6.3.1.4.2.1. Lehetséges vizhasznilatok
A tevékenységhez kapcsoloddan csak a gépkezelSk szocialis tevékenységéhez kapcsoléddan varhatd
vizfelhasznalas.
A tevékenység soran a vallalkozé palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a tertileten.

A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitisara jogosult vallalkozé szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszio csOkkentése érdekében a teriileten id&szakosan locsolast végeznek,
melynek vizfelhasznilasa beruhazasi szinten 300-500 m’.
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6.3.1.4.2.2. Egyéb a felszin alatti vizet éré hatdsok

Normal izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technolbgiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gytjtik. Az igy
Osszegyljtott vizek normal tizemi korilmények k6zott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem terhelik.

A keletkez6 hulladékok normal tizemi korilmények kozo6tt nem szennyezik a kornyezetet.

A munkatertletek kornyezetében tarolt hulladékokbdl csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt hulladék
jellegébdl kifolydlag. A tarolt épitési tormelékbdl szennyezbanyag kioldodas nem varhatd, a csapadékviz
szennyezbdése kizarhato.

A csapadékviz a burkolatlan felileteken a talajba szivarog.

A hatas a vizek tekintetében — az el6irasok betartasa mellett — semleges.
6.3.1.4.2.3.  Esetleges szennyezdanyagok mozgdsa a talajvizben
A tervezett tevékenység soran alapvetd kévetelmény, hogy a szennyez6 anyag ne jusson a munkaterilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység el6tt figyelembe vessziik az tertlet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.
A munkatertletek kbrnyezetében a tipizalt rétegrend az alabbi:
0-0,4 m feltalaj
0,4-2,1 m homok
2,1-2,6 m homokos agyag
2,6-5,2 m iszapos agyag

Talajviz: 3 m mélységben

Vertikalis terjedés a talajvizig

A folytatott tevékenység soran alapveté kévetelmény, hogy valamilyen havaria soran a szennyezéanyag
ne kertljon be a felszin alatti vizekbe.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 8. §-a kimondja, hogy a felszin
alatti vizek j6 allapotanak biztositasa érdekében bizonyos tevékenységek csak ugy végezhetd, hogy az
hosszu tavon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek j6 allapotat, a kornyezeti célkitizések teljestilését.

A tertletre vonatkozoan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:
A felszini vékony feltalaj réteg alatt a furastalppontokig (5,20 m-ig) 1,5 m vastag finom homok, ill. 3,1 m
iszapos agyag rétegek kertltek feltarasra.

A vizsgalt teriileten a nyugalmi vizszint 3,0 m. A megfigyelt normal, nyomas alatti talajviztipus vizjatéka
a fed6osszlet tulajdonsagait figyelembe véve tapasztalati értékek alapjan 0,5-0,8 m ko6zott varhatd. A
vizad6 fedSrétegének szivargasi tényezdje 1*¥10° - 5%10° m/s. Ilyen fedéréteg esetében a felszinre
kijutatott esetleges szennyezé anyag évek alatt SEM éri el a talajvizadd Osszletet, és ezaltal annak
szennyezettségét nem okozhatjak.

A telep kornyezetében talajvizszint és a felszin koézott kb, 1,0 m iszapos ill. homokos agyag réteg

helyezkedik el.
A vizrekeszté-képességét igazolandé elvégeztiink egy vertikalis terjedés szamitast.
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modellezésnél
Re/teg Rétegrend réteg teteje | fekil ﬁgyelernbe vc’:tt K (m/s) eff.ek’tlv
szama (m) (m) rétegvastagsag porozitas (ne)
(m)
felszin 0,0
1 feltalaj 152,00 151,60 0,40 1,00E-07 0,12
2 finom homok 151,60 149,90 1,70 1,00E-06 0,14
3 homokos agyag 149,90 149,40 0,50 1,00E-08 0,11
4 |S7aDOSAgYAE- 149,40 | 149,00 0,40 5,00E-10 0,09
talajviz
5 iszapos agyag 149,00 146,80 2,20 5,00E-10 0,09
A modellezés eredményei
Viényl
; T Toreoram | Toreree. ,
Réteoren d Veff m / d elérés elérés-kummulalt clcrcs,kummulalt
i @) | e | o (nap) @)
1 | feltalaj 7,17E-02 | 3,59E-02 5,58 5,58 0,02
2 | finom homok 0,26E-01 | 3,13E-01 2,72 8,29 0,02
3 | homokos agyag 8,22E-03 | 4,11E-03 00,81 09,10 0,19
4 | S2aPOS AGVAE - 491E-04 | 2,45E-04 | 814,80 883,91 2,42
talajviz
5 |iszapos agyag 491E-04 | 245E-04 4481,41 5365,32 14,70

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a tertiletet a felszinen éré esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje
2,42 évre van szikség. A terilet vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a talajvizado rétegeket a
telszinkozeli rétegek védik a felszini szennyezésektSl.

Terep alatti mélység (m)

1 2

-3

29. abra Az egyes rétegek elérési ideje

Szennyezd anyag terjedése a talajvizig
A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus olajszennyezéssel a tovabbiakban bemutatisra kertl6
eredményeket kapjuk.
A TPH esetén a retardacios faktort 5 értékkel vettiik figyelembe.
A kiindulési szennyezbanyag koncentraciét 100000 pg/1 értékben allapitottuk meg.
Modellezés ideje: 3 év

A modellezés eredményei

4

elérésiido (év)
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1 2 3 4 5
Rétegrend feltalaj finom homok | homokos agyag lsz?ﬁzzii%zag iszapos agyag
Co mg/1 100000 1384 1384 1383 0
K m/s 1,00E-09 1,00E-06 1,00E-08 5,00E-10 5,00E-10
nc* 9,17E-02 1,38E-01 1,05E-01 8,80E-02 8,80E-02
Veff m/d 9,42E-04 6,26E-01 8,22E-03 491E-04 491E-04
R ml/g 5,00E+00 5,00E+00 5,00E+00 5,00E+00 5,00E+00
Vicny m/d 1,57E-04 1,04E-01 1,37E-03 8,18E-05 8,18E-05
L m 4,00E-01 1,70E+00 5,00E-01 4,00E-01 2,20E+00
ar, m 4,59E-03 3,80E-02 6,36E-03 4,59E-03 5,53E-02
t1 d 1,10E+03 1,10E+03 1,10E+03 1,10E+03 1,10E+03
D m?2/s 1,00E-09 1,00E-09 1,00E-09 1,00E-09 1,00E-09
D* m?/s 2,29E-10 8,12E-11 2,10E-10 2,20E-10 4,00E-11
Dy m?/s 4,33E-06 2,38E-02 5,23E-05 2,25E-06 2,72E-05
Ci 1384,1 1384,1 1383,1 0,0011 0,000
__120000,0
oL 100000
e 100000,0
& 80000,0
S 60000,0
=
5 40000,0
IS
= 20000,0
o ’ 1384,1 1384,1 1383,1 0,011 0,000
- 0,0 — — —

0 04 2.1 26 3 5,2

Terep alatti mélység (m)

30. abra Szennyezettség alakuldsa 3 évvel az esetleges szennyezés utan a mélység figgvényében

A felszinre juté szennyezdanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 3 év alatt a felszin alatti
kozegbe maximum 2,5 m-ig jut le. A szamitasaink alapjan megallapithat6, hogy a szennyezettség 20 év
alatt sem jelenik meg a talajvizben olyan koncentraciéban ami a felszin alatti viztest nagymértéka
terheléséhez vezetne.

A talajvizbe bekeriilé szennyezéanyag mennyisége elhanyagolhato.

6.3.1.5. TALAJVEDELEM

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentés tomeglek, az utépitéasnél hasznalatos
lanctalpas vagy gumikerckes gépek rendszeres, huzamos idejd mozgasa a teriileten talajok tomorodését,
a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj h6- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak moédosulasat
(romlasat) okozhatja.

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem valdszind tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kérnyezetvédelmi
megfelelség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a munkaterileten a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel$ telephelyen torténik.
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A munkagépek tzemanyaggal torténé feltoltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges
tultéltések megel6zésére a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében
elkertilhet6k az tizemanyag elfolyasok.

Az létesités termébfoldet nem érint, {gy a term6fold védelmérdl szol6 elbirasok nem relevansak a jelen
beruhazas tekintetében.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé eré- és munkagépek,
valamint szallitéjarmiavek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
el6fordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal tzemben relevans hatasként egyedil a légszennyez6 anyagok kitilepedését
kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a
kitlepedésbél eredé terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezd anyag
és annak kitilleped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészé. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NO,, CO,
SO,, stb.) nem jelennek meg olyan koncentracidoban a levegében, hogy ott olyan karos folyamatokat
inditsanak el, mint példaul a savas tlepedés.

A foldmunkak soran a teriletrdl letermelt humuszt a helyszinen teritik szét.

6.3.1.6. HULLADEKGAZDALKODAST ERINTO HATASOK

Inert beton A tertileten talalhat6é romos éptiletek bontasa soran képzdédhet, valamint a 1étesités
tormelék soran a képz6dé inert beton térmelék keletkezhet az infrastruktira kialakitasa
soran.

Az épitbipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetlentl
hasznositjak azt a telepi uthalézat kialakitasa soran. A bontasi térmeléket inert
hulladéklerakéba kertilhet beszallitasra.

Az épittetd az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb
hasznosithatésaga érdekében - a tobbi hulladéktdl elkilonitetten, a kornyezet
szennyezését megel6z6, karositasat kizaré modon gydjti. Az elkilonitetten gyGjtott
hulladékot az épittetS az épités soran felhasznalja.

A betontormeléket, amely mennyisége varhatéan nem haladja meg az 1000 kg-ot
sem, az épitési tertilet kijelolt részén, varhatéan betonozott felileten letakarva
tarolja majd. A telephelyen tarolt hulladékokbdl csurgalékvizre nem kell szamitani,
a tarolt hulladék jellegébdl kifolyodlag. A tarolt épitési tormelékbdl szennyezbanyag
kioldédas nem varhato, a csapadékviz szennyez6dése kizarhato.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004.
(VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozza
keletkez6 épitési vagy bontasi hulladékoknak azon mennyiségét, ami felett az
épittetének a hulladékokkal kapcsolatosan kilonbozé tervezési, engedélyeztetési,
bejelentési, nyilvantartasi kotelezettségei is vannak. A tervezett épitési munkak
soran a jogszabalyban meghatirozott mennyiségi kiszob (20 t betontdrmelék)
keletkezésére nem kell szamitani, tekintve, hogy a beruhazas z6ldmezds
beruhazasnak tekinthetd, a tertileten jelenleg bontandé épiiletek nem talalhatok.
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Csomagolasi
hulladékok

Fémhulladék

Veszélyes
hulladékok

Becsiilt hulladék-

mennyiségek

Az épitési anyagok csomagold anyagai hulladékként jelennek meg a tevékenység
soran.

A keletkez6 hulladékokat zart edényzetben, a mar emlitett beton felileten, gytjtik
az engedélyes hulladékszallité cégnek torténd atadasig. A hulladékokat szelektiven

”e

gytjtik majd, 120 literes mtianyag kukaban.

Az elszallitast végz6 szervezet neve egyel6re nem ismert, a kivitelezés el6tt torténik
meg a hulladékszallitassal megbizando szervezetek kivalasztasa.

Virhatéan az alabbi szervezet végzi majd a hulladékok elszallitasat:
Hulladékszallitasi kozszolgaltatd

A vagasbol szarmazo6 csédarabok és idomok, teszik ki az ilyen tipust hulladék
t6tomegét.
Varhaté mennyisége: 10 kg.

Az épit6 gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torl6kenddk eléfordulasa lehetséges.
Amennyiben olajcserére, valamilyen nagyobb javitasra lenne sziikség azt a
legk6zelebbi szakszervizben végzik.

A helyszinen keletkezé zart tartalyban gyajtott, szénhidrogénnel szennyezett
hulladékokat (olajos rongyok, olajsztrdk, kenbanyag flakonok, esetlegesen faradt
olaj, hidraulika olaj, akkumulitor), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL 7.)
Korm. rendeletnek megfeleléen, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes
szakcégnek kell atadni artalmatlanitas céljabol.

Az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti
vizekbe, ill. a levegébe nem juthat, ezaltal nem szennyezi és karositja a krnyezetet.
Az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokat csak atmenetileg taroljak az épitési
teriilleten, az atmeneti tarolast betonozott aljzatu feltleten az inert hulladék mellett
taroljak.

A veszélyes hulladékokat a nem veszélyes hulladékoktol elkiilonitve gytjtik.

A beruhazas soran felhasznalt festékek, feluletkezel6k, ragasztok gongyolegei
veszélyes hulladéknak mindsithet6k (08 01 11). A veszélyes hulladékot zarhato
muanyag kukakban gyGjtik a veszélyes hulladék szallitasi engedéllyel rendelkez6
szakcégnek torténd atadasig.

A hulladékok anyagi Hulladék Hulladék
mindsége szerinti csoportok azonositoja | mennyisége
Beton tormelék (t) 170101 0,1
Papir, karton hulladék (t) 150101 0,2
Olajjal szennyezett torlékendo (t) 1502 02* 0,010
Mdanyag félia hulladék (t) 1702 03 0,5
Veszélyes hulladék 0501006%* 1
(olajos rongy, festékes géngyodleg) (m”) | 080111%*
Fémhulladék (t) 170405 0,05
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Epitési - Az ¢épités alatt keletkez6 hulladékot gydjteni kell, és rendszeresen el kell
szakaszhoz szallitani.

kapcsol6do - A kivitelezés soran tgy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kozvetitésével a
egyéb altalanos rétegviz ne szennyezédhessen.

hulladékgazdal - A munkagépek tirolasat, karbantartasat, illetve az izemanyag taroléit ugy kell
kodasi kialakitani, hogy azok kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel
el8irasok kell szerelni karelharitasi eszk6zokkel, és meg kell bizni egy felel6s személyt,

aki szlikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
lzemanyaggal torténé feltoltését ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag,
kendanyag a talajba, felszin-, illetve felszin alatti vizbe ne kertilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

- A kiporzas csokkentése érdekében — a légkori viszonyoktol fiiggben — a
foldszallitasi utvonalakat, igény esetén a foldmunka teriletét, rendszeres
id6k6zonként locsolni kell.

- Veszélyesnek mindsilé hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliletkezel6
anyagok maradvanyai, stb.) a beruhaz6 koteles atadni az arra feljogositott
atvevd szervnek.

- A Kkivitelez6 koteles az épités soran keletkezé veszélyes hulladék biztonsagos
gyljtésérol gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek
at nem adja.

- A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes
hulladék a talajba, felszini-, és felszin alatti vizekbe, illetve a levegébe jutva
szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet.

- A kivitelez6 csak olyan kezel6nek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a
kornyezetvédelmi feliigyel6ség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék
kezelésére.

- Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd
hasznositasara vagy energiahordozoként valé felhasznalasara a muszaki,
illetve gazdasagi lehetéségek még nem adottak, vagy a hasznositas koltségei
az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIIL.
7.) Korm. rendelet el6irasai koziil az alabbiak relevansak esettinkben:

3. § (1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizardlag
a) a lakoingatlan teriiletén, a tarsashazi, a lakasszovetkezeti, illetve az tduléingatlanok ko6zos
hasznalata helyiségeiben,
b) atvételi helyen,
c) specialis gytjtShelyen,
d) hulladékgytjté udvaron,
e) munkahelyi gytjtShelyen,
f) tizemi gydjtShelyen, valamint
@) — kezelés soran képz6dé masodlagos hulladék esetén — hulladékkezel létesitményben
gyUjtheti.

(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos

a) gytjtéedényben,

b) konténerben,

¢) a hulladék biztonsagos gyGjtését lehetévé tevé helyiségben vagy

d) szilard burkolattal ellatott fedett teriileten
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelGen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését, karositasat,
valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizaré modon, elkiilonitetten gyajti.
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(3) Egymassal reakcioképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gydjtéedényben vagy
konténerben — hulladékgazdalkodasi engedély nélkil — gydjteni. Az ugyanabban a gydjtéedényben vagy
konténerben torténd gyljtésre a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 56.
§ (1) bekezdését kell alkalmazni.

(4) Gytjtéedényben vagy konténerben torténd gyljtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
olyan muszaki védelemmel ellatott gytijtéedényben vagy konténerben gy(jtheti, amely ellenall a hulladék

fizikai és kémiai hatasainak, és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténé érintkezését.

6.3.1.7. ELOVILAGRA ES TAJRA KIFEJTETT HATASOK

A telep és a megkozelité ut kialakitasa nem jar védett tertiletek bevondasaval, a zart allattartasi technologia
miatt nem kell bevonni legel6 tertleteket. A telepet a védettség biztositasa miatt koril kell keriteni. A
drotkerités akadalyt jelent a nagyobb testti él6lények vandorlasanak, de az emlitett magteriletbe ékel6dve
nem szakitja meg az 6kologiai folyosok haldzatat.

Az élévilagot befolyasold hatasok két £6 csoportra bonthatéak. Az épités alatti, majd az tizemi allapotra.
Alapvetéen a jelenleg meglévé élhelyi halozat, belsé struktara sérilését az elébbicek, azaz a toldmunkak
és épitkezés hatasai okozzak. Az tizemelési szakaszban a telep kérnyezete regeneralodasi, Gjraszervez6dési
(szukcesszids) szakaszba 1ép, amikor az él6lények térfoglalasa a mar meglévé emberi hatasokhoz
alkalmazkodva jatszédik le. Ebb6Sl a szempontbél mindig lényegesek azok a természetes vagy
természetkozeli foltok, savok, amelyek az emberi létesitmények kézé — néha vonalszertien, gyakran
fragmentalédva — szorulnak, hiszen ezek fognak szamitani az él6lények ,,ugrédeszkainak”, ,,folyoséinak”.
Sem az épitési, sem az Uzemeltetési szakasz élévilagot érinté hatasa nem lépi tal a par méteres
hatétavolsagot. Az épitkezés soran jelentSsek lehetnek a munkagépek miatt, a mdutat és az épitési
teriletet Osszek6td ut melletti reakcidk. A mai muszaki elvarasokhoz igazodva viszont az épitkezés —
megfelel6 iddjarasi koriilmények kozott — igen gyorsan befejez6dik, igy a zavaras hatasa rovid és nem
okoz visszaforditatlan karosodasokat.

Szintén visszafordithaté folyamatnak tekinthetS az él6helyek foltos ,,sebeinek” keletkezése, majd ezek
ujboli természetes és mesterséges revitalizacidja. A zavard hatasok alapvetéen kedvezétlen hatasoknak
tekinthet6ek, amelyeket a beruhazo és tizemeltetd ellensulyozni igyekszik (pl. épités titemezése, kiporzas
csokkentése, védofasitas, gyepesités).

A telephely 1étesitése és tizemeltetése 6nallo egységet képez a nevezett helyrajzi szamu tertleteken, hatasa
az él6vilagra kis mértékben erdsiti a kornyezé telephelyek gazdasagi tevékenységeinek hatasait.

A lentebb felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi jelent6séggel birnak,
igy a beruhazas a telephely az él6helyi viszonyok atalakitasaval nem okoz maradandé karokat. A fejlesztési
munkdk befejeztével térekedni kell a szabad felszinek ujboli névényekkel torténd betelepitésére, kertilni
kell a gyomok megjelenését, elterjedését.

A beruhazas zavart, kisebb természeti értékd (agrar-, gazdasagi erdésav) él6helyeket érint, ritka természeti
és épitett kornyezeti értéket nem.
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6.3.2. UZEMELTETES

Az lzemeltetés soran varhaté hatiasokat a korabban bemutatott 3 tartastechnolégiara vonatkozdan
meghatarozzuk. Varhatéan az 1. tartastechnologiat alkalmazzak majd a telepen a leggyakrabban, ezért
ezen tartastechnoldgia hatasait kell6 részletességgel és szamitasokkal ismertetjik. Természetesen a masik
két tervezett tartasmod hatdsait is meghatarozzuk, azonban a hatasok tekintetében mar csak az a
legfontosabb input adatokat és az eredményeket k6zoljik.

A tevékenység hatasteriiletét a 3 tartastechnologia Osszehasonlitasa utan, a legnagyobb hatasteriilet
figyelembe vételével hatarozzuk meg.

6.3.2.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEMMEL OSSZEFUGGO HATASOK BECSLESE

Az tuzemeltetés hatasai kozil a tevékenység altal a leginkabb kitett kornyezeti elem a levegd.

A légszennyezb anyagok emisszidja tekintetében tobb hatétényezot is megkiilonboztettiink:
7. Istallofatés (feluleti forras)
8. Istallok ammonia kibocsatasa (felileti forras)
9. Istallok por (TSPM) kibocsatasa (feltleti forras)
10. Szagkibocsatas (feliileti forras)
11. Be- és kiszallitasbodl ered6 légszennyez6 anyag kibocsatas (vonalforras)
12. A telepen mozgd munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa (feluleti forras)

6.3.2.1.1. Helyhez kétott pontszerii forrasok

A telephelyen pontszeri légszennyezé forras nem létestl.
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6.3.2.1.2. Diftiiz forrisok
6.3.2.1.2.1 Szag-emisszio

A nagymérett allattarté telepek diffuz 1égszennyezé anyag kibocsatasa a mez6gazdasagi eredetti anyagok
jelentés mennyiségét juttatja a 1égkorbe.

Altalanossagként  elmondhaté, hogy a légszennyezé anyagok tekintetében nem az  egyedi
szennyezbanyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelhetd szaghatasok a jelentésebbek.

Hatastavolsag meghatarozasara hasznalt szabvanyok:

10-es faktor moédszerét, illetve a VD 1 3782 szabvanyban el6irt médszert alkalmaztuk a szamitasaink
soran. A szagforrastdl x tavolsagban a koncentracié nagysaga:
C =
) 0,1376 - 7 - u - x1.669

Terileti (feltleti) forras szennyezd hatisinak szamitisa (ammonia) az MSZ 21457/4-80: A turbulens
szorodas mértékének meghatirozasa és az MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyezé hatisanak szamitisa
szabvanyok alapjan hataroztuk meg.

Szag emisszid

Az allattart6d telepek diffaz légszennyezé anyag kibocsatasai kozil legjelentésebben a szaganyagok
kibocsatasai tekinthet6k. A szerves anyagok bomlasa soran keletkez6 szaghatast tobb szaganyag egyideja
jelenléte okozza.

A szagkibocsatas vonatkozasaban a telepre vonatkoztatott méréssorozatok nincsenek.
A baromfitartas szagkibocsatasara vonatkozoan a szakirodalmi forrasokban elég hektikus adatok allnak
rendelkezésre.

Az alibbi hivatkozott forrds adatait haszniltuk fel szimitisaink sorin a szagkibocsdtdsaira
vonatkozoan:

A legtobbszor alkalmazott kibocsatasi érték Dr. Bar6tfi Istvan altal szerkesztett Kornyezettechnika c.
konyv egy 1987-ben irédott, az 1980-as évek kibocsatasaira alapozott forrasra hivatkozik.
(Emissionsmindernng bei Stallungen — Stand der Technik. ].Oldenburg MannebeckH. In: Landtechnik, 42. évf.
11. sz 1987.) Az allattartasi technologiakban az elmult, a cikkhez képest is eltelt 30 évben jelentds
valtozasok torténtek.
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31. abra Korabbi szagemissziés adatok (OLDENBURG-MANNEBECK, 1987.)
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A tovabbiakban bemutatasra kertil6 adatokban lathatd, hogy a szagkibocsatas mértéke jelenleg igen széles
intervallumban valtozik a kilfoldi szakirodalom alapjan is.

OU/s/m?2

vagy
OU/s/bird
atlagos érték

Szakirodalmi forras megnevezése

1. Jacobson, L. D., Bicudo, J. R., Schmidt, D. R., Wood-Gay, S., Gates, R. S., & Hoff, S. J. (2003).
Air emissions from animal production buildings. In Proceedings of the XI International
Congress ISAH.

Zhu, ]J., Jacobson, L.D., Schmidt, D.R. and Nicolai, R. 2000. Daily variations in odor and gas
emissions from animal facilities. ASAE Applied Engineering in Agriculture 16, 153-158.
Meghatirozott intervallum: 0.1-0.3 OU m?s-!

2. Gay, S.W., Clanton, CJ., Schmidt, D.R., Janni, K.A., Jacobson, L.D. and Weisberg, S. 2002.
Odor, total reduced sulfur, and ammonia emissions from livestock and poultry buildings and
manure storage units. ASAE Applied Engineering in Agriculture

Meghatarozott intervallum: 0.03-3.05 OU m?s!

3. Sheffield, R. E., & Thompson, M. W. (2004). Odor Assessments for Idaho Livestock Farms and
Manure Application Practices. University of Idaho, College of Agricultural and Life Sciences
Research Bulletin: RES164. Moscow, 1D.

Meghatirozott intervallum: 0,6 OU/m?/s

4. Casey, K. D., Bicudo, J. R., Schmidt, D. R., Singh, A., Gay, S. W., Gates, R. S., & Hoff, S. J.
(2006). Air quality and emissions from livestock and poultty production/waste management
systems.

Meghatarozott intervallum: 0.32 to 3.54 OUg, s!

5. Kuczytiski, Tadeusz, ed. Emissions from European agriculture. Wageningen Academic Pub,
2005.

Melse, Roland W., Nico WM Ogink, and Wim H. Rulkens. "Overview of European and
Netherlands' regulations on airborne emissions from intensive livestock production with a focus 0,235
on the application of air scrubbers." Biosystems Engineering 104.3 (2009): 289-298.
,,Ogink and Groot Koerkamp (2001) reported lower ranges of odour emission rates (0,06-0,41
OUE s-1 bird-1) for similar broiler housing systems int he Netherlands.”

6. Lacey, R. E., Mukhtar, S., Carey, J. B., & Ullman, J. L. (2004). A review of literature concerning
odors, ammonia, and dust from broiler production facilities: 1. Odor concentrations and 0,335
emissions. The Journal of Applied Poultry Research, 13(3), 500-508.

7. Amon, M., M. Dobeic, R. W. Sneath, V. R. Phillips, T. H. Misselbrook, and B. F. Pain. 1997. A
farm-scale study on the use of clinoptilolite zeolite and de-odorase(R) for reducing odour and
ammonia emissions from broiler houses. Bioresour. Technol. 61:229-237 0,105
~Amon et al. reported odor emissions ranging from 200 to 3,200 OU/s (approximately 0.01 to
0.2 OUE/s pet bird) for 2 commetcial broiler buildings with about 8,000 birds each in Slovenia.”
8. Hayes, E. T., Curran, T. P., & Dodd, V. A. (2006). Odour and ammonia emissions from intensive
poultry units in Ireland. Bioresource technology, 97(7), 933-939.

0,2

1,54

0,6

1,885

,,Hayes et al. [50] reported mean odor emission rates for 3 commercial operations in Ireland of 0,335
0,01, 0.39, 0.58, and 0.66 OUE/s per bird.”
9. Odour Methodology Guideline ,,The average odour emissions from broiler farms is about 0.20 0.2

OU/s/bird (18 samples from 5 sheds on 3 farms).” ’
10. | NAVARATNASAMY M., FEDDES J. J. R. Odour emissions from poultry manure/litter and
barns. Poultry Industry Council. PIC Project No. 155. Final report, 2004. 0,32
,0,32 OUE s-1 bird-1”

11. | Mielcarek, P., & Rzeznik, W. (2015). Odor emission factors from livestock production. Polish

Journal of Environmental Studies, 24.
REF. IPPC Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of

. . 0,24
Poultry and Pigs - draft. Available at

http://eippcb.jtc.cc.curopa.cu/reference/BREF/IRPP_D2_  082013o0nline.pdf, 2013. 0,24
OUE s-1 bird-1

A bemutatott irodalmi adatokbodl a tervezett telep adatira vonatkoztatva meghataroztuk forrasonként
szagkibocsatas mértékét, majd atlagoltuk azokat.

A tartastechnoldgiai adatokat is figyelembe vettitk az atlagos kibocsatas meghatarozasa soran, igy mind
az elénevelésre, mind az uténevelésre kulon-kilon generaltunk egy fajlagos kibocsatasi értéket.
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1. tartastechnoldgia

Forras | Atlagos érték eléneveld uténevelS
1. 0,2 363,20 1089,60
2. 1,54 2796,64 8389,92
3. 0,6 1089,60 3268,80
4. 1,885 3423,16 10269,48
5. 0,235 8961,96 8961,96
0. 0,335 12775,56 12775,56
7. 0,105 4004,28 4004,28
8. 0,335 12775,56 12775,56
9. 0,2 7627,20 7627,20
10. 0,32 12203,52 12203,52
11. 0,24 9152,64 9152,64 z
Atlagos érték 6833,94 8228,96 15062,89
Maximalis kibocsatas 12775,56 12775,56 25551,12

Az Gjabb szakirodalmi adatok alapjan meghatarozott szagkibocsatasi érték 88,17 SZE /s / SZA.

2. tartastechnolégia (liba el6nevelés)

Forras Atlagos érték el6nevel6
1. 0,2 1452,80
2. 1,54 11186,56
3. 0,6 4358,40
4, 1,885 13692,64
5. 0,235 17070,40
6. 0,335 24334,40
7. 0,105 7627,20
8. 0,335 24334,40
9. 0,2 14528,00

10. 0,32 23244.80
11. 0,24 17433,60
Atlagos érték 14478,47
Maximalis kibocsatas 24334,40

Az tjabb szakirodalmi adatok alapjan meghatarozott szagkibocsatasi érték 53,29 SZE /s/ SZA.

3. tartastechnolégia szagkibocsatasa

Forras Atlagos érték eléneveld utoneveld
1. 0,2 363,20 1089,60
2. 1,54 2796,64 8389,92
3. 0,6 1089,60 3268,80
4, 1,885 342316 10269,48
5. 0,235 4267,60 4263,37
6. 0,335 6083,60 6077,57
7. 0,105 1906,80 1904,91
8. 0,335 6083,60 6077,57
9. 0,2 3632,00 3628,40
10. 0,32 5811,20 5805,44
11. 0,24 4358,40 4354.08 z
Atlagos érték 3619,62 5011,74 8631,36
Maximalis kibocsatas 6083,60 10269,48 16353,08
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Az Gjabb szakirodalmi adatok alapjan meghatarozott szagkibocsatasi érték 52,16 SZE /s /SZA.

A kovetkez6 tablazatban lathatok a telepen a tartastechnolégiakbol eredd fajlagos, ill. Osszesitett
kibocsatasok, az elévigyazatossag elve alapjan a maximalis emisszioval szamolva.

Taismod | 10 g
1. tartastechnolégia 25551
2. tartastechnologia 24334
3. tartastechnoldgia 16353

1. tartastechnologia

Atlagos szélsebesség esetén a hatastavolsagok (m):

1SZE/m® 404,42
3SZE/m’ 209,39
5SZE/m’ 154,19

Atlagos szélsebesség mellett (2,94 m/s) a szagkoncentracidk a tavolsig fiigevényében a kévetkez6 bran
lathaté moédon valtoznak.

Szélirany menti szagimmisszio a tavolsag fiiggvényében (SZE/m’)
VD 1 3782 szabvany szerint
100000

10000

1000

=
=3

logl0 C, SZE/m?

=)

szagimmisszié 1SZE 3SZE 5SZE

32. abra Szagkoncentraci6 alakulasa a tavolsag fuggvényében

A hatastavolsagok égtajanként:

Egtaj E EEK EK KEK K KDK DK DDK
Szélsebesség (m/s) 3,66 322 256 2,55 2,02 2,01 2,03 2,37
1SZE 332,2  358,7 41,5 4125 4743 4757 4729 431,0
3SZE 172,0 1857  213,1  213,6 2456 2463 2448 2231
5SZE 1266  136,7 1569 1573  180,8 1814 1803 1643
Egtaj D DDNY DNY NYDNY NY NYENY ENY EENY
Szélsebesség (m/s) 2,57 2,89 256 3,08 2,33 2,46 215 2,88
1SZE 410,6 3827 41,5  368,4 4354  421,5 4569 383,5
3SZE 2126 1981 2131  190,7 2254 2182 2366 1985
5SZE 156,5 1459 1569 1404 1660  160,7 1742 146,
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Az 1. tartastechnolégia hatastavolsaga 332 és 475 m kozott alakul széliranytdl fiiggben.

A legkedvezétlenebb szélirany a NYENY-i, ekkor KDK-i iranyban a hatastavolsag 475 m.

A NYENY-i iranyt szél eléfordulasi gyakorisaga minddsszesen 3,23%, NYENY-i iranyban
lakott ingatlan nem talalhato.

A hatastavolsagon beliil allandéan lakott ingatlan nem talalhaté.

A legkézelebbi lakott ingatlanndl kialakulé szagkoncentracio: 0,27 SZE/m’.

A szomszédos mez6gazdasagi tevékenységet folytatd tertileteken a szagkoncentracié 181 m-en beldl 5
SZE/m’ szint ala csokkent, amely az igen gyenge besorolasba tartozik.
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33. abra Szagkoncentraciok a telep koril

2. tartastechnologia
Szagemisszio: 24334,4 SZE /s

Atlagos szélsebesség esetén a hatastavolsagok (m):

1SZE/m? 392,77
3SZE/m’ 203,36
5SZE/m’ 149,74

|. oldal 126




A hatastavolsagok égtajanként:

Egtaj E EEK EK KEK K KDK DK DDK
Szélsebesség (m/s) 3,66 322 256 2,55 2,02 2,01 2,03 237
1SZE 322,6  348,3 399,7  400,6  460,6  462,0  459,2 418,6
3SZE 167,0 1804 2069 2074 2385 2392 2378 2167
5SZE 1230 1328 1524 1527 1756 1761 1751 1596
Egtaj D DDNY DNY NYDNY NY NYENY ENY EENY
Szélsebesség (m/s) 2,57 2,89 2,56 3,08 2,33 2,46 2,15 288
1SZE 398,7 37,7 399,7  357,7  422,8 4093 4437 3724
3SZE 2064 1924 2069 1852 2189  211,9 2297 1928
5SZE 1520 141,7 1524 1364 1612 1560 1692 1420
Hatastavolsag:

- Atlagos szélsebesség esetén: 393 m

- Széliranyonként moédositva: 322-462 m

- Alegkedvezétlenebb szélirany a NYENY-i

- A legkozelebbi lakott ingatlannal kialakul6 szagkoncentracié: 0,26 SZE/m’.

- A szomszédos mez6gazdasagi tevékenységet folytato tertileteken a szagkoncentracié 177 m-en
beliil 5 SZE/m’ szint al4 csokkent, amely az igen gyenge besorolasba tartozik.

3. tartastechnoldgia

Szagemisszié: 16353,08 SZE /s

Atlagos szélsebesség esetén a hatastavolsagok (m):

1SZE/m’ 309,54
3 SZE/m’ 160,27
5SZE/m’ 118,01
A hatastavolsagok égtajanként:
Egtaj E EEK EK KEK K KDK DK DDK
Szélsebesség (m/s) 3,66 322 2,56 2,55 2,02 2,01 2,03 237
1SZE 2542 2745 3150 3157  363,0 364,1  361,9 3299
3SZE 131,6 1421 1631  163,5 1879 1885 1874 1708
5SZE 96,9 104,77 120,1 1204 1384 1388 1380 1258
Egtaj D DDNY DNY NYDNY NY NYENY ENY EENY
Szélsebesség (m/s) 2,57 2,89 2,56 3,08 2,33 2,46 2,15 288
1SZE 3142 2929 3150  281,9 3332 3226 349,7 293,5
3SZE 1627 15,6 1631 1460 1725 1670  181,1 1520
5SZE 19,8 1117 120,1 1075 1270 1230 1333 1119
Hatastavolsag:

- Atlagos szélsebesség esetén: 310 m

- Széliranyonként modositva: 254-365 m

- Alegkedvezétlenebb szélirany a NYENY-i

- A legkozelebbi lakott ingatlannal kialakulé szagkoncentricié: 0,18 SZE/m’.

- A szomszédos mez6gazdasagi tevékenységet folytato tertileteken a szagkoncentracié 177 m-en
beliil 5 SZE/m’ szint al4 csokkent, amely az igen gyenge besorolisba tartozik.
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6.3.2.1.2.2.

A baromfitartas jelent6s ammonia-emisszioval is jar.

Ammonia-emisszio

A BREF dokumentum alapjan az alabbi ammonia kibocsatassal szamolhatunk:

i B, Por”

Fay/tipus NH; CH, " N0 Beszivhato Belélegezhetd
Tojotyik 0,010-0,386 0,021-0,043 0,014-0,021 0,03 0,09
Brojler 0,005-0,315 0,004-0,006 0,009-0,024 0,119-0,182 0,014-0,018
Pulyka 0,190-0,68
Kacsa 0,210 nincs adat 0,015 2 nincs adat
Gyongytyuk 0,80

1. tartastechnologia
térShely 76272
kg/férShely/év 0,21
Emisszié (mg/s)
Feltételezve, hogy az ammonia | 304,74
40%-a az alomban megkotédik.
2. tartastechnoldgia
téréhely 72640
kg/féréhely/év 0,435

a libara vonatkozdéan a BREF nem
tartalmaz adatot, ezért a pulykara
vonatkozo atlagértékkel szamoltunk

Emisszié (mg/s)

Feltételezve, hogy az ammobnia 601,19
40%-a az alomban megkotédik.
3. tartastechnoldgia
térShely 36302
kg/féréhely/év 0,435

a libara vonatkozoan a BREF nem
tartalmaz adatot, ezért a pulykara
vonatkozo atlagértékkel szamoltunk

Emisszié (mg/s)
Feltételezve, hogy az ammonia
40%-a az alomban megkotédik.

300,44
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Modellezési alapadatok:

szélsebesség (uo) 2,64

kibocsatas magassaga (h) 1,50

Pasquil-féle stabilitasi indikator 0,27

Forrasszélesség és érdesség (égtajanként)

Forrasszélesség (m) z0o -égtd] | u(z)
E 297 0,15 2,14
EEK 272 0,15 1,89
EK 234 0,15 1,50
KEK 185 1,20 1,49
K 200 1,20 1,18
KDK 220 1,20 1,18
DK 228 0,80 1,19
DDK 261 0,80 1,39
D 297 0,80 1,51
DDNY 272 0,80 1,69
DNY 234 0,80 1,50
NYDNY 185 0,80 1,80
NY 200 0,80 1,36
NYENY 220 0,15 1,44
ENY 228 0,15 1,26
EENY 261 0,15 1,69
atlagos 237 0,63 1,54

Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén a tevékenység kérnyezetében el6allé immisszids értékek (ug/m?):

légszennyezd anyag — NH;
szélsebesség — 2,64
Maximalis koncentracié tavolsaga (m) 2,9
Szo6rodasi egyiitthato - oy (m) 1,7
Szo6rodasi egytitthato - oy (m) 55,1
Szo6rddasi egytitthato - o (m) 55,2
Sz6rddasi egyiitthato - o (M) (Un<2 m/s) 6,8
Széréddasi egyiitthatd - oyme (M) (Un<2 m/s) 55,6
Szo6rodasi egyiitthato - o, (m) 1,3
Szo6rodasi egytitthato - 0,0 (m) 0,7
Szorédasi egytitthato - o, (m) 1,5
Maximilis koncentricié értéke (ug/m’) - 1 6ris 460,6
Maximilis koncentricio értéke (ug/m’) - 24 6ris 110,2
Hatarérték - 1 6rds (pg/m’) 200
A hatarérték az alabbi tivolsagban alakul ki: 17
"A" feltétel (pg/m’) 20
Hatastavolsag (m) 206
"B" feltétel (ug/m’) 40
Hatastavolsag (m) 110
"C" feltétel (ug/m’) 368
Hatastavolsag (m) 6,4
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 5
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Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett az ,,A” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az

esetben 206 m.

A maximalis légszennyez6 anyag koncentraci6 a feliileti forrastol 2,9 m-re alakul ki.
Egtajanként a szamitasok korrekcidjat ammoniara elvégezve a kovetkezd tablazatban bemutatott

eredményeket kapjuk.

NH;

szélirany — B EEK | EK KEK K KDK DK | DDK
szélsebesség — 3,66 3,22 2,56 2,55 2,02 2,01 2,03 2,37
Maximalis koncentracié tavolsaga (m) 3,70 3,70 3,70 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70
Szorodasi egyiitthatd - o, (m) 173 173 173 1,66 1,66 1,66 1,64 1,64
Szbrodasi egyiitthatd - 6,0 (m) 6907 | 6326 | 5442 | 4302 46,51 5116 | 53,02 | 5302
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy, (m) 69,09 | 6328 | 5445 | 43,06 4654 | 51,19 | 5305 | 5305
Szorodisi egytitthatd - Gy (M) (Um<2 m/s) 6,93 6,93 6,93 6,65 6,65 6,65 6,57 6,57
Szrodasi egylitthatd - Gy (m) (Un<2 m/s) 6942 | 6363 | 5486 | 4353 4698 | 5159 | 5343 | 5343
Szérédasi egyiitthatd - o, (m) 133 133 133 133 133 133 131 131
Sz6rodasi egyiitthatd - o,0 (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Szbrodasi egyiitthatd - o, (m) 151 151 151 1,50 1,50 1,50 148 148
f\ﬂa?g:hs koncentrci6 értéke (ug/m?) 264,83 | 328,67 | 48047 | 60997 | 71234 | 65088 | 621,80 | 532,60
f\gﬁigf:i‘s koncentraci6 értéke (ug/m?) 6337 | 7864 | 11497 | 14595 | 17045 | 15574 | 148,78 | 12744
Hatarérek - 1 6ras (ug/md) 200 200 200 200 200 200 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 920 | 13,20 | 22,60 | 21,50 | 2620 | 2350 | 23,60 | 19,30
"A" feltétel (ug/md) 20 20 20 20 20 20 20 20
Hatastavolsag (m) 170,50 | 205,00 | 269,80 | 209,10 | 244,10 | 238,90 | 248,60 | 220,10
"B" feltétel (ug/md) 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 40,00 | 4000 | 40,00 | 40,00
Hatastavolsag (m) 80,20 | 101,30 | 145,50 | 119,60 | 140,90 | 134,90 | 139,10 | 120,40
"C" feltétel (ug/m?) 211,87 | 26294 | 38438 | 48798 | 56987 | 520,70 | 49744 | 426,08
Hatastavolsag (m) 8,30 8,30 8,30 5,80 5,80 5,80 6,20 | 6,220
Hataréreék - 24 6ras (ug/md) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsigban alakul ki: | NE NE 6,90 7,70 9,80 8,50 8,40 | 6,40
szélirdny — D DDNY | DNY | NYDNY | NY | NYENY | ENY | EENY
szélscbesség — 2,57 2,89 2,56 3,08 233 2,46 2,15 2,88
Maximalis koncentracié tivolsiga (m) 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 3,70 3,70 3,70
Sz6rodasi egyiitthatd - o, (m) 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,73 173 173
Szbrodasi egyiitthatd - oy (m) 6907 | 6326 | 5442 | 4302 46,51 5116 | 53,02 | 60,70
Szbrodasi egyiitthatd - oy, (m) 69,09 | 6328 | 5444 | 4305 4654 | 51,19 | 5305 | 60,72
Sz6rodasi egyttthatd - oym (M) (Un<2 m/s) 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,93 6,93 6,93
Sz6r6dasi egyitthatd - Gy (M) (<2 m/s) 6938 | 63,60 | 5481 4352 4697 | 51,63 | 5347 | 61,09
Szorodasi egyiitthats - o, (m) 131 131 131 131 131 133 133 133
Szorodasi egyiitthatd - o, (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Szérédasi egyiitthatd - o, (m) 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,51 1,51 1,51
Maximalis koncentricié értéke (ug/m?) - 1 éras | 377,12 366,17 | 480,44 504,96 617,50 531,79 587,14 | 382,94
ﬁz?mahs koncentrci6 értéke (ug/m?) - 24 9024 | 87,62 | 11496 | 12083 | 147,75 | 12725 | 14049 | 91,63
Hatarérték - 1 6ras (ug/md) 200 200 200 200 200 200 200 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 1210 | 11,60 | 1690 | 17,90 | 23,30 | 2570 | 29,30 | 16,50
"A" feltétel (ug/md) 20 20 20 20 20 20 20 20
Hatastavolsag (m) 181,10 | 171,20 | 204,70 | 191,90 | 232,40 | 284,90 | 313,00 | 232,20
"B feltétel (ug/m>) 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 40,00 | 4000 | 40,00 | 40,00
Hatastavolsag (m) 89,80 | 8570 | 109,80 | 107,20 | 132,00 | 157,40 | 174,40 | 118,60
"C" feltétel (ug/md) 301,70 | 29293 | 38435 | 40397 | 49400 | 42543 | 469,71 | 306,36
Hatastavolsag (m) 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 8,30 8,30 8,30
Hatarértck - 24 6ras (ug/m>) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatirérték cbben a tavolsigban alakul ki: | NE NE 5,20 5,80 8,30 8,60 10,20 | NE

A térségre jellemzd széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényez6k alapjan
elvégzett modositasok alapjan a hatastavolsag 313 m.
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A felszinkozeli ammonia (NH;)koncentracio alakuldsa a tavolsag fiiggvényében (ng/m?)
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34. abra A felszinkozeli 1égszennyez6 anyag (NHs) koncentracié alakulasa a tavolsag fliggvényében

A maximalis hatastavolsagok feltételenként:

Maximalis hatastavolsag | Irdny

Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 29,30 ENY

"A" feltétel (ug/m?) 313,00 ENY

NH; |"B" feltétel (ug/m’) 174,40 ENY
"C" feltétel (ug/m’) 8,30 -

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 10,20 ENY

A maximalis hatastavolsag ENY-i irdinyban DK-i szél esetén alakul ki.
A tevékenység a lakott ingatlanoknal (823 m) atlagos szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem 24 6ras

viszonylatban nem okoz jelentGs levegéterhelést, a lakott ingatlannal kialakul6 additiv ammonia
koncentracio 3,667 ng/m’.
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2. tartastechnoldgia

35. abra Ammonia-koncentracioé a telep kortl

Emisszio: 601,19 SZE/s
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Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén a tevékenység koryezetében eléallé immisszios értékek (pg/m’):

légszennyezd anyag — NH;
szélsebesség — 2,64
Maximalis koncentracio tavolsaga (m) 2,90
Szo6rddasi egytitthato - o, (m) 1,69
Szo6rddasi egytitthato - oy (m) 55,15
Szo6rodasi egytitthato - o (m) 55,17
Széréddasi egyiitthato - oym (M) (Un<2 m/s) 6,78
Szérddasi egyiitthatod - oym (M) (Un<2 m/s) 55,56
Sz6rodasi egyiitthato - o, (m) 1,34
Sz6rédasi egytitthatd - o, (m) 0,70
Szo6rodasi egytitthato - o, (m) 1,51
Maximalis koncentricié értéke (ug/m’) - 1 6ras | 908,61
Maximalis koncentraci6 értéke (ug/m’) - 24 6rds | 217,41
Hatarérték - 1 6rds (pg/m’) 200
A hatarérték az alabbi tivolsagban alakul ki: 39,20
"A" feltétel (pg/m’) 20
Hatastavolsag (m) 349,30
"B" feltétel (ug/m’) 40,00
Hatastavolsag (m) 203,60
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"C" feltétel (ug/m’) 726,89
Hatastavolsag (m) 6,40
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 100

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 15,30

A maximalis hatastavolsagok feltételenként:

Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 66,80 ENY
"A" feltétel (ug/m”) 516,40 ENY
NH; |"B" feltétel (ug/m’) 309,60 ENY
"C" feltétel (ug/m’) 8,30 -
A 24h hatirérték ebben a tavolsagban alakul ki: 27,20 ENY
Hatastavolsag:

- Atlagos szélsebesség esetén: 349 m
- Széliranyonként moédositva: 303-517 m
- Alegkedvezétlenebb szélirany az ENY-i

- A legkozelebbi lakott ingatlannal kialakul6 szagkoncentracié: 7,23 SZE/m’.

3. tartastechnoldgia

Emisszio: 601,19 SZE/s

Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén a tevékenység kornyezetében eléallé immisszios értékek (wg/m’):

légszennyezd anyag — NH;
szélsebesség — 2,64
Maximalis koncentracié tavolsaga (m) 2,90
Szo6rodasi egytitthato - oy (m) 1,69
Szo6rodasi egytitthato - oy (m) 55,15
Szo6rédasi egytitthato - o (m) 55,17
Széréddasi egyiitthato - oym (M) (Un<2 m/s) 6,78
Sz6rddasi egytitthato - 6yme (M) (Un<2 m/s) 55,56
Szo6rodasi egytitthato - o, (m) 1,34
Szo6rodasi egytitthato - o, (m) 0,70
Szo6rodasi egytitthato - o, (m) 1,51
Maximalis koncentracié értéke (ug/m’) - 1 6rds | 454,08
Maximalis koncentraci6 értéke (ug/m’) - 24 6ras | 108,65
Hatarérték - 1 6ris (ug/m’) 200
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 16,30
"A" feltétel (pg/m’) 20
Hatastavolsag (m) 203,50
"B" feltétel (ug/m’) 40,00
Hatastavolsag (m) 108,10
"C" feltétel (ug/m’) 363,27
Hatastavolsag (m) 6,40
Hatarérték - 24 6ras (ug/m’) 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 4,60
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A maximalis hatéstévolségok feltételenként:

Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 28,80 ENY
"A" feltétel (ug/m?) 309,50 ENY
NH; |"B" feltétel (ug/m?) 172,20 ENY
"C" feltétel (ug/m’) 8,30 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: 10,00 ENY
Hatastavolsag:

- Atlagos szélsebesség esetén: 204 m.
- Széliranyonként moédositva: 168-310 m.
- A legkedvezétlenebb szélirany az ENY-i.

- A legkozelebbi lakott ingatlannal kialakul6 szagkoncentracio: 3,61 SZE/m’.

6.3.2.1.2.3. Poremisszio

Az O6lak tekintetében poremisszidval is szamolni kell. A BREF alapjan a fajlagos kibocsatas atlagosan

0,119 kg szall6 por/év/allat.

Feltételezve, hogy az emittalodd por 60%-ban kikeril az istallobdl a ventilatorok segitségével, az
anyagaramok tartastechnolégianként az alabbiak szerint alakulnak:

1. tartastechnoldgia | 2. tartastechnolégia | 3. tartastechnologia
téréhely 76272 72640 36302
kg/férdhely/év 0,119 0,119 0,119
Emisszio (mg/s) 172,69 164,46 82,19

Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén a telep kornyezetében el6allé immisszios értékek (ug/m?):

PMy 1. ‘ , 2. ‘ , 3. .
tartastechnologia | tartastechnolégia | tartistechnolégia
szélsebesség — 2,64 2,64 2,64
Maximalis koncentricié tavolsiga (m) 2,90 2,90 2,90
Sz61r6dasi egyiitthatd - o, (m) 1,69 1,69 1,69
Sz6rodasi egyiitthatd - oy (m) 55,15 55,15 55,15
Szo6rddasi egyiitthatod - oy (m) 55,17 55,17 55,17
Szérddasi egyttthatd - oym (M) (Um<2 m/s) 6,78 6,78 6,78
Szérddasi egyttthatd - oyme (M) (Um<2 m/s) 55,56 55,56 55,56
Szo6rddasi egyiitthatd - o, (m) 1,34 1,34 1,34
Sz6rodasi egyiitthatd - 0.0 (M) 0,70 0,70 0,70
Szo6ré6dasi egyiitthatd - o, (m) 1,51 1,51 1,51
Maximilis koncentracié értéke (ug/m?3) - 1 éris 260,99 24856 12422
Maximilis koncentrici6 értéke (ug/m3) - 24 6ris 62,45 59,48 29,72
Hatarérték - 1 6rds (ug/md) 50 50 50
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 46,30 43,70 18,30
"A" feltétel (ng/m3) 5 5 5
Hatastavolsag (m) 386,30 373,00 219,20
"B" feltétel (ug/md) 9,32 9,30 9,32
Hatastavolsag (m) 241,40 232,60 126,40
"C" feltétel (ug/m?) 208,79 198,85 99,38
Hatastavolsag (m) 6,40 6,40 6,40
Hatarérték - 24 6ras (pg/md) 100,00 100,00 100,00
A 24h hatirérték ebben a tivolsagban alakul ki: NE NE NE
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A felszinkdzeli szalld por (PM,,)koncentracio alakulasa a tivolsag fiiggvényében (ug/m®)
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36. abra A felszinkozeli 1égszennyez6 anyag (PMig) koncentracié alakulasa a tavolsag fuggvényében (1.)

Atlagos meteoroldgiai koriillmények kézott a hatastavolsag: 386,3 m.

A fenti szamitast elvégeztik 16 égtaj szerint valtozo szélsebességgel és szorddasi egylttthatoval és az

alabbi eredményeket kaptuk:

PM;,

szélirany — E EEK EK KEK K KDK DK | DDK
szélsebesség — 3,66 322 2,56 2,55 2,02 2,01 2,03 2,37
Maximalis koncentrici6 tavolsaga (m) 3,70 3,70 3,70 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70
Szérodasi egyiitthatd - o, (m) 1,73 1,73 1,73 1,66 1,66 1,66 1,64 1,64
Szorodasi egyiitthatd - 6,0 (m) 6907 | 6326 | 5442 | 43,02 46,51 51,16 53,02 | 53,02
Szbrodasi egyiitthatd - o, (m) 69,09 | 6328 | 5445 43,06 46,54 51,19 53,05 | 53,05
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) (Um<2 m/s) 6,93 6,93 6,93 6,65 6,65 6,65 6,57 6,57
Sz6r6dasi egyitthatd - Oy (M) (<2 m/s) 6942 | 6363 | 5486 43,53 46,98 51,59 5343 | 5343
Szorodasi egyiitthats - o, (m) 133 133 133 133 133 133 131 131
Szorodasi egyiitthato - o,0 (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sz6rodasi egyiitthatd - o, (m) 151 1,51 1,51 1,50 1,50 1,50 148 1,48
%\413’;‘52;1‘5 koncentracio értéke (ug/m?) 150,07 | 18625 | 27227 | 34565 | 40366 | 36883 | 35236 | 30181
hgj‘f:j‘i“ koncentraci6 értéke (ug/m?) 3591 | 4456 | 65,15 82,71 96,59 88,25 8431 | 7222
Hatarérték - 1 6ras (ug/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50
A hatarérték az aldbbi tivolsagban alakul ki: 30,40 39,90 62,40 55,70 66,60 61,60 62,60 52,60
"A" feltétel (ug/md) 5 5 5 5 5 5 5 5
Hatastavolsag (m) 358,20 | 408,80 | 501,30 | 374,00 | 434,00 | 430,70 | 451,00 | 405,00
"B feltétel (ug/m>) 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
Hatastavolsag (m) 206,50 | 244,70 | 315,40 | 241,60 | 281,50 | 276,70 | 288,50 | 256,50
"C" feltétel (ug/md) 12006 | 14900 | 217,82 | 276,52 | 32293 | 29506 | 281,88 | 24145
Hatastavolsag (m) 8,30 8,30 8,30 5,80 5,80 5,80 6,20 6,20
Hatérérték - 24 6ras (ug/md) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatarérték ebben a tivolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE NE NE NE
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széliriny — D DDNY | DNY | NYDNY | NY | NYENY | ENY | EENY
szélsebesség — 2,57 2,89 2,56 3,08 2,33 2,46 2,15 2,88
Maximalis koncentracié tavolsiga (m) 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 3,70 3,70 3,70
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,73 1,73 1,73
Sz6r6dasi egyiitthatd - ayo (m) 69,07 6326 | 5442 43,02 46,51 51,16 53,02 | 60,70
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 69,09 6328 | 5444 43,05 46,54 51,19 53,05 | 60,72
Sz6r6dasi egyiitthatd - oym (M) (Un<2 m/s) 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,93 6,93 6,93
Sz6r6dasi egyiitthatd - oyme (M) (UL<2 m/s) 69,38 63,60 | 5481 43,52 46,97 51,63 5347 | 61,09
Sz6r6dasi egyiitthaté - o, (m) 131 1,31 1,31 1,31 131 1,33 1,33 1,33
Sz6rodasi egyiitthato - o,0 (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sz6rodasi egyiitthatd - o, (m) 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,51 1,51 1,51

Maximélis koncentricio értéke (ug/m3) - 1 6rds | 213,70 | 207,49 | 27225

286,14 349,92 301,35 332,71 | 217,00

— T, N
g\iz)sumahs koncentraci6 értéke (ug/m3) - 24 51,13 49,65 65.14

68,47 83,73 72,11 79,61 51,92

Hatarérick - 1 6rés (ug/md) 50 50 50 50 50 50 50 50
A hatarériék az alabbi tavolsagban alakul ki: 35,60 | 34,10 | 46,80 48,10 60,80 69,60 78,10 | 48,00
"A" feltétel (ug/md) 5 5 5 5 5 5 5 5
Hatastavolsag (m) 360,00 | 337,50 | 381,80 | 348,20 | 417,40 | 520,80 | 568,90 | 449,80
"B" feltétel (ug/m?) 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
Hatastavolsag (m) 216,00 | 203,70 | 239,60 | 222,70 | 268,90 | 331,40 | 363,40 | 274,90
"C" feltétel (ug/md) 170,96 | 166,00 [ 217,80 | 22891 | 27993 | 241,08 | 266,17 | 173,60
Hatastavolsag (m) 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 8,30 8,30 8,30
Hatirértck - 24 6ras (ug/m?) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: | NE NE NE NE NE NE NE NE

A térségre jellemzd széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényez8k alapjan

elvégzett modositasok alapjan a hatastavolsag 568,9 m.

A maximalis hatastavolsagok feltételenként:

Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 78,10 ENY
"A" feltétel (pg/m’) 568,90 ENY
PM; |"B" feltétel (ug/m’) 363,40 ENY
"C" feltétel (ug/m’) 8,30 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE

A maximalis hatastavolsag ENY-i iranyban DK-i sz¢l esetén alakul ki.

A tevékenység a lakott ingatlanoknal (832 m) atlagos szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem 24 6ras
viszonylatban nem okoz jelentds levegéterhelést, a lakott ingatlannal kialakulé additiv szall6 por

koncentracio 2,078 ng/m’.
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37. abra Szallé por (PMio) koncentraci6 a telep koriil

2. tartastechnoldgia

A maximalis hatastavolsagok feltételenként:

Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 74,00 ENY
"A" feltétel (pg/m’) 550,00 ENY
NH; |"B" feltétel (ug/m’) 350,90 ENY
"C" feltétel (ug/m’) 8,30 -
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE
Hatastavolsag:

- Atlagos szélsebesség esetén: 373 m

- Széliranyonként moédositva: 325-550 m
- Alegkedvezétlenebb szélirany a ENY-i
- Alegkozelebbi lakott ingatlannal kialakul6 szagkoncentracié: 1,97 SZE/m’.

|. oldal 137




3. tartastechnologia

A maximalis hatastavolsagok feltételenként:

Maximalis hatastavolsag | Irany
Az 1h hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: 32,30 ENY
"A" feltétel (pg/m’) 331,90 ENY
NH; |"B" feltétel (ug/m’) 198,90 ENY
"C" feltétel (ug/m’) 8,30 -
A 24h hatarérték ebben a tivolsagban alakul ki: NE NE
Hatastavolsag:

= Atlagos szélsebesség esetén: 220 m

- Széliranyonként moédositva: 183-332 m

- Alegkedvezétlenebb szélirany az ENY-i

- A legkozelebbi lakott ingatlannal kialakul6 szagkoncentricio: 0,98 SZE/m’.

6.3.2.1.2.4. Istdllok fiitésébdl eredd kibocsadtisok
A telepen talalhat6 tiizeléstechnikai kibocsatokat a kibocsatasi magassag alapjan teriileti forrasnak
tekinthetjiitk mivel az adott 1égszennyez6 forrasbol ugyanaz a szennyez6 anyag azonos magassagban kertl

kibocsatasra.

A gaztiizelésbdl eredd 1égszennyezd anyag emissziok:

Elméleti és téngleges fﬁstgéz mennviségének meghatérozésa

kén-dioxid 0,00
nitrogén-oxidok 0,04
Fajlagos emissziok (g/M]) CnHn 0,01
szén-monoxid 0,05
szilard szennyezdk 52,00
Fatéérték 34
Vo 10,12
Lo 9,09
x 1217
Elméleti fiistgdz mennyisége (m’) 12,09
Fiistgdz mennyisége (m’) 16,74
Foldgéazra vonatkozé fajlagos adatok
kén-dioxid 0
nitrogén-oxidok 1,36
1 egység elégetésébdl adodé | CuHa — el nem égett szénhidrogén | 0,17
emissziok (g/m’) szén-monoxid 1,70
szén-dioxid 1768
szilard szennyezok 0
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Térfogat és tomegaramok a GTV BAROMFI PLUSZ P4800 tipusu, foldgaz iizemi, zart

égéstertl, axial ventilatoros hilégfuf6 esetében

Maximalis fogyasztas 3,50 m’/h
Fustgaz 16,74 m’/ m’
Térfogat aram 58,59 m’/h
Tomegaramok (f6ldgazbdl szarmazo kibocsatas esetén)
Fajlagos értékek mg/ m’ g/h mg/s
kén-dioxid 0,00 0,00 0,00
nitrogén-oxidok 81,24 4,76 1,32
CnHn 10,15 0,60 0,17
szén-monoxid 101,55 5,95 1,65
szén-dioxid 105609 6188 1718,89
szilard szennyezok 0,00 0,00 0,00
Térfogat és tomegaramok a GP 70 HOLEGFUVO hélégfiafé esetében
Maximailis fogyasztas 1,50 m’/h
Flstgaz 16,74 m’/ m’
Térfogat aram 25,11 m’/h
Tomegaramok (f61dgazbdl szarmazo kibocsatas esetén)
Fajlagos értékek mg/ m’ g/h mg/s
kén-dioxid 0,00 0,00 0,00
nitrogén-oxidok 81,24 4,76 1,32
CnHn 10,15 0,60 0,17
szén-monoxid 101,55 5,95 1,65
szén-dioxid 105609 6188 1718,89
szilard szennyez&k 0,00 0,00 0,00

A teriileti forras 6sszesitett kibocsatasai (20 db hélégbeftivé esetén)

mg/s
kén-dioxid 0
nitrogén-oxidok 26,4
CnHn 33
szén-monoxid 331
szén-dioxid 34378
szilard szennyezok 0

Effektiv forrasmagassag meghatarozasa

Korrigalt
kéménymagassag
(m) meghatarozasa

Ha a véggaz sebessége kisebb, mint a szélsebesség masfélszerese (azaz van
learamlas):
h=2d(v/un-1,5)+h,

ahol:
d — a kibocsatas atméréje — 0,08
v — gaz kilépési sebesség — 3,238 m/s
un — szélsebesség a kibocsatasnal (m/s) — 2,13 m/s
h — a forras geometriai (épitett) magassaga, - 4,5 m
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Az atlagos
szélsebesség
szamitasa

A hdkibocsatas
szamitasa (Qu)

Jarulékos
kéménymagassag,
Ah

Effektiv
forrasmagassag, H

A véggaz sebessége kisebb, mint a szélsebesség masfélszerese (3,96 m/s), a hk —
korrigalt kémény-magassag a fenti adatok alapjan (m): 4,503 m

Tehat a korrigalt kémény-magassag: 4,503 m.

Z\P
u(z) = uy X (—)

Z1
ahol u; a z; magassagban mért (ismert) szélsebesség, p pedig az Gn. szélprofil kitevé

u: 2,64 m/s

z: 4,5 m

z1: 10 m

p (szélprofil kitevo): D-semleges 0,27

Atlagos szélsebesség a kibocsatasnal — u, = 2,13 m/s

P 378 — 293 ,
Qn =271 x " xd? x v =271 x —————x 0,082 x 2,13 = 1,3 kW
T, 378

Hékibocsatas korrekceid: gazturbina kipufogogaza esetén - 2.5 %

CONCAWE (CONservation of Clean Air and Water in Europe) formulat
alkalmaztuk, mert a T,-T, hémérséklet kiilonbség 50 °C-nal vagy a
hékibocsatas 100 MW-nal nagyobb.

Ah = 2% (2,71 1,3%5) = 1,835 m

H = hy + Ah = 4,503 + 1,835= 6,338 m

Transzmissziés paraméterek osszefoglalasa:
- terjedési magassag: 6,338 m
- Emissziok: NOx — 10,58 mg/s; CO — 13,2 mg/s; C.H, — 1,32 mg/s.

- Forrasszélesség és érdesség:

Forrasszélesséo (m) 70 -€ota]
E 237 0,15
EEK 182 0,15
EK 144 0,15
KEK 129 1,20
K 115 1,20
KDK 123 1,20
DK 164 0,80
DDK 193 0,80
D 237 0,80
DDNY 182 0,80
DNY 144 0,80
NYDNY 129 0,80
NY 115 0,80
NYENY 123 0,15
ENY 164 0,15
EENY 193 0,15
itlagos 161 0,63
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Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén a tevékenység kornyezetében eléallé immisszios értékek (pg/m’):

légszennyezd anyag — CO NO, | C.H,
szélsebesség — 2,64 2,64 | 2,064

Maximalis koncentracié tavolsaga (m) 21,60 | 21,60 | 21,60
Szo6rodasi egytitthato - o, (m) 7,28 7,28 | 7,28
Szo6rddasi egylitthato - oy (m) 37,41 | 37,41 | 3741
Szo6rddasi egytitthato - oy (m) 38,12 | 38,12 | 38,12
Szérddasi egyiitthato - oy (M) (Un<2 m/s) 29,13 | 29,13 | 29,13
Sz6rodasi egytitthatd - oyme (M) (Um<2 m/s) 4742 | 4742 | 47,42
Szorddasi egytitthato - o, (m) 5,46 5,46 | 5,46
Szo6rodasi egytitthato - 0,0 (m) 2,95 2,95 | 295
Szo6rodasi egyiitthato - o, (m) 0,20 06,20 | 6,20

Maximilis koncentricié értéke (ug/m’) -1 6ras | 4,55 | 3,64 | 046
Maximilis koncentricio értéke (ug/m’) - 24 6ras | 1,09 | 0,87 | 0,11

Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 | 200 | 500
A hatarérté¢k az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE | NE
"A" feltétel (pg/m’) 1000 20 50
Hatéstivolsig (m) NE | NE | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1980,00| 38,75 | 99,93
Hatastavolsag (m) NE NE | NE
"C" feltétel (ug/m’) 3,64 | 2,92 | 0,36
Hatastavolsag (m) 46,10 | 46,10 | 46,10
Hatirérték - 24 6ris (pug/m’) 5000 | 100,00 | 500,00

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE | NE

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a ,,C” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 46,1 m.

A maximalis légszennyezé anyag koncentracio a felileti forrastol 21,6 m-re alakul ki.

A tevékenység a lakott ingatlanoknal atlagos szélsebesség esetén sem 1 6ras, sem 24 6ras viszonylatban
nem okoz levegé6terhelést.

A felszinkozeli NO, koncentracio alakulasa a tavolsag fiiggvényében (ug/m?)
———Légszennyezd anyag koncentracio "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel

45.0000
40,0000
35,0000
30.0000
25.0000
20,0000
15,0000
10,0000

5,0000

0,0000

———

i~ I

0.00 50.00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

Tavolsag (m)

38. abra Felszinkozeli NOx koncentraci6 alakulasa a tavolsag fuggvényében
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Az égtajankénti korrekciét minden légszennyez6 anyagra elvégeztiik, azonban itt csak a hatastertlet

meghatarozé NO, korrekciot részletezziik csak.

NOy

szélirany — E EEK EK KEK K KDK DK | DDK
szélsebesség — 3,66 322 2,56 2,55 2,02 2,01 2,03 2,37
Maximalis koncentrici6 tavolsiga (m) 30,20 | 29,80 [ 29,30 18,80 18,60 18,70 | 20,60 | 20,60
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 7,73 7,64 7,54 7,06 7,00 7,03 7,23 7,23
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 5512 | 4233 | 3349 30,00 26,74 | 28,60 | 38,14 | 38,14
Sz6rodasi egyiitthatd - oy (m) 5566 | 4301 [ 3433 30,82 27,65 | 2946 38,82 | 3882
Sz6rodasi egyiitthatd - oy, (M) (Um<2 m/s) 30,90 | 3057 [ 30,15 28,26 2802 | 2814 | 2892 [ 2892
Sz6r6dési egyiitthatd - Oym (M) (Um<2 m/s) 6319 | 5221 | 4506 4121 38,73 | 40,12 | 4786 | 47,86
Sz6rédasi egyiitthaté - o, (m) 5,53 547 5,40 538 533 5,35 545 545
Szér6dasi egyiitthatd - o,0 (m) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Szér6dasi egyiitthatd - o, (m) 6,27 6,22 6,15 6,13 6,09 6,11 6,20 6,20
Maximilis koncentracié értéke (ug/m3) - 1 6ras 1,80 2,64 4,16 4,65 6,55 6,18 4,64 3,98
Maximalis koncentracié értéke (ug/m3) - 24 6rds | 0,43 0,63 1,00 1,11 1,57 1,48 1,11 0,95
Hatarérték - 1 6ras (ug/m?) 200 200 200 200 200 200 200 200
A hatérérték az alibbi tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE NE NE NE
"A" feltérel (pg/md) 20 20 20 20 20 20 20 20
Hatastavolsag (m) NE NE NE NE NE NE NE NE
"B" feltétel (ug/m?) 38,75 | 38,75 | 38,75 38,75 38,75 | 3875 38,75 | 38,75
Hatastavolsag (m) NE NE NE NE NE NE NE NE
"C" feltétel (ug/m>) 1,44 2,11 3,33 3,72 5,24 4,94 3,72 3,18
Hatéstavolsag (m) 65,80 | 64,00 | 61,80 39,50 [ 38,70 | 39,20 | 44,20 | 44,20
Hatarérték - 24 oris (ug/md) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE NE NE NE
szélirany — D DDNY | DNY | NYDNY | NY | NYENY | ENY | EENY
szélsebesség — 2,57 2,89 2,56 3,08 2,33 2,46 2,15 2,88
Maximalis koncentraci6 tavolsiga (m) 21,00 [ 20,80 [ 20,40 20,20 20,00 [ 2880 [ 29,60 | 29,90
Sz6rddasi egyitthatd - oy (m) 7,34 7,29 7,17 7,12 7,06 7,43 7,60 7,66
Sz6rodasi egyiitthatd - oy (m) 5512 | 4233 | 3349 30,00 26,74 | 28,60 [ 38,14 | 4488
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy, (m) 5560 | 4295 [ 3425 30,83 27,66 | 2955 38,89 | 4553
Sz6r6dasi egyiitthatd - ym (M) (<2 m/s) 2938 | 29,15 | 28,69 28,46 2823 | 29,73 30,40 | 30,65
Szér6dasi egyiitthatd - oym: (M) (um<2 m/s) 6246 | 5139 | 44,10 41,35 3889 | 4126 48,77 | 5435
Sz616dési egyiitthatd - o, (m) 5,53 5,49 541 5,36 532 5,32 5,44 549
Sz616dési egyiitthatd - 0,0 (m) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Sz6rodasi egyiitthatd - o, (m) 6,27 6,23 6,16 6,12 6,08 6,09 6,19 6,23
Maximélis koncentracié értéke (ug/m3) - 1 6ras 2,56 2,95 4,17 3,85 5,67 5,03 4,38 2,79
Maximalis koncentracio értéke (ug/m?) - 24 6ras | 0,61 0,71 1,00 0,92 1,36 1,20 1,05 0,67
Hatarérték - 1 6ras (ug/m?) 200 200 200 200 200 200 200 200
A hatérérték az alibbi tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE NE NE NE
"A" feltétel (ug/md) 20 20 20 20 20 20 20 20
Hatastavolsag (m) NE NE NE NE NE NE NE NE
"B" feltétel (ug/md) 38,75 | 38,75 | 38,75 38,75 38,75 | 3875 38,75 | 38,75
Hatastavolsag (m) NE NE NE NE NE NE NE NE
"C" feltérel (ug/md) 2,05 2,36 3,34 3,08 4,54 4,02 3,50 2,23
Hatastavolsag (m) 45,90 | 44,70 | 43,30 42,50 41,60 | 60,00 | 63,10 [ 64,40
Hatéréreék - 24 6ras (ug/md) 100 100 100 100 100 100 100 100
A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE NE NE NE

A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezok alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmuen kijelenthetjilk, hogy a hatastavolsagot a ,,C feltétel” hatarozza meg.

A maximalis hatastavolsag 65,8 m.

A hatastavolsagon belil lakott ingatlan nem talalhato.
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Eredmények CcO NOx CH
Maximalis , < Maximalis , ‘ Maximalis , ‘
hatastavolsag Irday Ad. hatastavolsag Irday Ad. hatistavolsag Irdny Ad.
Az 1h hatarérték az
alabbi tavolsigban NE NE NE NE NE | NE NE NE NE
alakul ki:
"A" feltétel (ug/md) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
"B" feltétel (ug/md) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
"C" feltétel (ug/m>) 65,8 - 46,1 65,8 - 46,1 65,8 - 46,10
A 24h hatarérték
ebben a tavolsagban NE NE NE NE NE NE NE NE NE
alakul ki:

A legkozelebbi lakéhaznal (Jankmajtis — DDNY-i irany - 832 m) kialakulé additiv szennyezéanyag
koncentracié (1 6ras és 24 6ras):

o CG (pg/m’)-1h 0,171
CG (ug/m’)-24h 0,041
NO CG (ug/m’)-1h 0,031
* | CG (pg/m’)-24h 0,007
cu €6 (pg/m’)-1h 0,004
T CG (pg/m’)-24h 0,001
296000
AW L v NS
- / :
295800 < = Agy-v
295600
e
295400 )
2952007%? > v
%10 . a-aé’ é}
C 45 M
- 1000 05216
295000 3 -
& §
s &
- §
’. egy M .
294800 S § o B
I T
919600 919800 920000 920200 920400 920600

F-u

920800

39. abra Gazkémények NOy kibocsatasabol eredé immisszids allapot az istallok koril
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6.3.2.1.3. A feliilvizsgilt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idbészakosan
lizemeltetett mozgo légszennyezd forrisok jellemzd kibocsatdsi adatainak leirdsa,
a tevékenységhez kapcsolodo szillitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

6.3.2.1.3.1.  Aziizemeléshez sziikséges szallitisibdl eredd légszennyezés

Napi jarulékos jarmiiforgalom:

Jarmtipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmi (minden nap) 6
Szallitéjarma (takarmanyok
beszallitasa és a keletkez6 anyagok 4
elszallitasa idején)

A teljes teherforgalom a 4142 sz. kézutat terheli.

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2015. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA?” c. kiadvanybdl vettiik.
A forgalmi adatok mar tartalmazzak a vizsgalt telep miikédéséhez kapcsolédo forgalmat is.

Jarmiiforgalom a telepi forgalommal egyiitt:

Jarmukategéria  j/nap  6ras forgalom  jelenlegi 6ras forgalom
személygépkocsi 334 19,0 18,7
tehergépjarma 96 5,5 5,2
busz 4 0,2 0,2
Kibocsatasi A fajlagos emisszio-értékek az elébb felsorolt tényez6ktdl, a jarmi-sebességtdl
normak figenek. Elfogadva a KTT 1999. évi utmutatojaban kozolt adatokat, az emisszio

csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az
igy kiszamitott f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-
értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-értékeket.)

A vizsgalt utszakaszok szennyezé anyag kibocsatasainak szamitasa a kovetkezé modon lehetséges:

Ei CO | CH (FID) | NO, SO, PM

a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes szgk | 0,0237 0,0064 0,0098 | 0,0000 | 0,0004
légszennyez6 anyag kibocsatasa az i- busz | 0,0003 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000
edik szennyez6 anyag komponensbdl tgk | 0,0074 | 0,0005 0,0045 | 0,0009 | 0,0010
[mg/s m]; E=E, | 0,0314 | 0,0069 | 0,0145 | 0,0009 | 0,0015

A vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag novekmény az i-edik szennyezé anyag
komponensbdl [mg/s m] (AEj)

CcO CH NO; SO, PM,,
jelenleg 0,0306 | 0,0068 | 00141 | 0,000899 | 0,001453
létesftés idején | 0,0314 | 0,0069 | 00145 | 0,000937 | 0,001504
AE; 0,0007 | 0,00014 | 0,00036 | 0,000038 | 0,000051
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Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén:

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
o [°] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00

s |z | 056 | 015 [ 045 | 015 [ 0,45 | 015 | 0,45 | 015 | 0,45 | 0,15
N5 x 0,01 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 500 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
e[ u 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2.64 | 2,64
B€ w [113 [ 1,13 [ 113 | 1,13 [ 113 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13
= & g0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,50
o, | 002 | 0,55 | 096 | 132 | 199 | 346 | 478 | 602 | 7,19 | 832

o | 1,50 | 1,60 | 1,78 | 2,00 | 2,49 | 3,77 | 501 | 620 | 7,35 | 845

- CO | 1393 | 1317 | 11,94 | 10,71 | 8,69 | 580 | 438 | 354 | 2,99 | 2,60
S c 307 29 | 265 [236 [ 1,91 | 1,28 [ 096 | 078 [ 0,66 | 057
£ [ NOx | 642 | 607 | 550 | 493 [ 400 | 2,67 | 202 | 1,63 | 138 | 120
£3[ 80, [ 0421039 1036 | 03202 [ 017 [ 013 ] 011 [ 009 [ 0,08
PMy, | 067 | 0,63 | 057 | 051 | 042 | 028 | 021 | 0,17 | 014 | 0,12

Légszennyez6 anyagok koncentracidjanak alakuldsa a vonalforrastol
MS 21459/2-81 szabvany
""folytonos vonalforras" alapjan
16,00

14,00
12,00
10,00
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4,00

2,00

0,00
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—co CH (FID)

NOx $O2 —PMI10

40. abra Légszennyez6 anyagok koncentracidjanak alakuldsa a tavolsag fiiggvényében (Iétesités)

Novekmény
CO | 2,40%
CH | 2,01%
NOx | 2,59%
SOz | 4,23%
PMio | 3,53%

A tervezett telep jarmiiforgalma néhany %-os noévekedést okoz mindésszesen, tekintve a
jelenlegi alacsony hattérterheltséget a hatas nem jelentds.

A hatastavolsagon beliil lakott ingatlanok nem talalhaték, a megnovekedett forgalomnak human
egészségiigyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatasara az ut kozvetlen
kornyezetében nem éri el a légszennyezd anyagok maximalis koncentraciéja az immisszios
hatarértékeket.
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6.3.2.1.3.2. A telepen hasznilt munkagépek Iégszennyez6 anyag kibocsdtdsa

Munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasa

Fajlagos kibocsatas:

Munkagépek megnevezése kW | CO HC NO; | PMj
Gehl rakodé 45 | 2250 8,6 18,0 0,7
Homlokrakoddk 122 | 610,0 232 48,8 1,8
Szallit6 jarmivek 305 [ 1067,5| 58,0 122,0 4,6
Munkagépek megnevezése Uz1e;r}111do ] arm;;zam CcO HC NO,. | PMy,
Gehl rakodo 0,25 1 56,3 2,1 4.5 0,2
Homlokrakodok 0,25 1 152,5 58 12,2 0,5
Szallit6 jarmivek 0,125 1 133,4 7,2 15,3 0,6
Emisszié (mg/s) 95,1 4,2 8,9 0,3

Alapadatok — munkagépek kibocsatasai (transzmissziés paraméterek)

H - kibocsatasi magassag: 3 m

um — atlagos szélsebesség: égtajanként valtozo (lasd meteoroldgiai viszonyok fejezet)

Forrasszélességek és érdesség (z.)

Foth: Szélsebesség a kibocsatasi Forrasszélesség 70 -
8% magassigban - uy) (m/s) (m) égta

E 2,61 297 0,15
EEK 2,29 272 0,15
EK 1,82 234 0,15
KEK 1,82 185 1,2
K 1,44 200 12
KDK 1,43 220 12
DK 1,45 228 0,8
DDK 1,69 261 0,8
D 1,83 297 0,8
DDNY 2,06 272 0,8
DNY 1,82 234 0,8
NYDNY 2,19 185 0,8
NY 1,66 200 0,8
NYENY 1,75 220 0,15
ENY 1,53 228 0,15
EENY 2,05 261 0,15
atlagos 1,88 237,13 0,63
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Atlagos szélsebesség (2,94 m/s) esetén a tevékenység kornyezetében eléallé immisszios értékek (ug/m’):

légszennyez6 anyag — CO HC | NO; | NOs | PMyo
szélsebesség — 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

Maximalis koncentracié tavolsiaga (m) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Sz6r6dési egyiitthatd - o, (m) 342 | 342 | 342 | 342 | 342
Szo6rddasi egytitthato - oy (m) 55,15 | 55,15 | 55,15 | 55,15 | 55,15
Szo6rodasi egytitthato - oy (m) 55,25 | 55,25 | 55,25 | 55,25 | 55,25
Sz6r6dasi egyiitthatd - Gy (M) (Un<2 m/s) 13,70 | 13,70 | 1370 | 13,70 | 13,70
Sz6r6dasi egyiitthat - oym (M) (Un<2 m/s) 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82
Szo6rddasi egytitthato - o, (m) 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
Sz6r6dési egyiitthatd - 6,0 (m) 140 | 140 | 140 | 1,40 | 140
Szo6rddasi egytitthato - o, (m) 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

Maximalis koncentricio értéke (ug/m’) - 1 6rés 590 | 26 44 5,5 0,2
Maximilis koncentricio értéke (ug/m’) - 24 6ris 14,1 0,6 1,1 1,3 0,0

Hatarérték - 1 6ras (ug/m’) 10000 | 500 | 100 | 200 50
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE
"A" feltétel (ng/m’) 1000 50 10 20 5
Hatéstavolsig (m) NE | NE | NE | NE | NE
"B" feltétel (ug/m’) 1980,0 | 999 | 193 | 388 | 93
Hatastavolsag (m) NE NE NE NE NE
"C" feltétel (ug/m’) 47,2 2,1 3,5 4.4 0,2
Hatastavolsag (m) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 5000 | 500 85 100 50

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE NE NE NE NE

A felszinkézeli NO,-koncentricié alakulisa a tavolsag fiiggvényében (ug/m?)

— Légszennyez6 anyag Koncentracioja A feltétel B feltétel C feltétel
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41. abra A felszinkozeli 1égszennyez6 anyag (NO,) koncentracié alakulasa a tavolsag fiiggvényében
Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a ,,C” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsig ebben az

esetben 17,0 m.
A maximalis légszennyezé anyag koncentracio a felileti forrastél 7,6 m-re alakul ki.
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Az égtajankénti korrekciét minden légszennyez6 anyagra elvégeztiik, azonban itt csak a hatastertlet

meghatarozé NO; korrekciot részletezziik csak.

szélirany — F FEK | FK | KEK K KDK [ DK | DDK
szélsebesség — 366 | 322 | 256 2,55 202 | 201 203 | 237
Maximalis koncentraci6 tavolsaga (m) 10,10 | 10,10 | 10,10 | 6,80 6,80 680 [ 730 | 730
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 356 | 3,556 | 3,56 3,37 3,37 337 | 341 | 341
Sz6r6dasi egyiitthatd - 6, (m) 69,07 | 6326 | 5442 | 4302 |4651 | 51,16 | 5302 60,70
Szérodasi egyiitthato - oy (m) 69,16 | 6336 | 5453 | 43,16 |4663| 51,27 [5313] 60,79
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (M) (Un<2 m/s) 1424 | 1424 | 1424 | 1349 [ 1349 | 1349 | 13,64 | 13,64
Sz6rodasi egyiitthatd - oyme (M) (un<2 m/s) 70,52 | 64,84 [ 5625 | 4509 | 4843 | 5291 | 5475 62,21
Sz6r6dasi egyiitthato - o, (m) 2,65 | 265 | 2,65 2,64 264 | 264 | 265 | 265
Sz6r6dasi egyiitthatd - 6,0 (m) 1,40 | 1,40 | 140 1,40 1,40 1,40 1,40 | 1,40
Sz6r6dasi egyiitthaté - o, (m) 300 | 3,00 [ 3,00 2,99 2,99 2,99 2,99 | 2,99
M;‘ngashs koncentrcio értéke (ug/m?) 253 | 315 | 460 | 58 | 681 | 623 | 595 | 445
Mg’f’;ﬁf koncentrcio értéke (ug/m?) 061 | 075 | 1,10 | 140 | 1,63 | 149 | 1,42 | 1,07
Hatarértck - 1 6ras (ug/md) 100 100 100 100 100 100 100 [ 100
A hatirérték az alabbi tavolsigban alakul ki: NE | NE | NE NE NE NE NE | NE
"A" feltétel (ug/md) 10 10 10 10 10 10 10 10
Hatastavolsag (m) NE NE NE NE NE NE NE NE
"B" feltétel (ug/m?) 1931 [ 1931 [ 1931 1931 [1931 ] 1931 [ 1931 | 1931
Hatastavolsag (m) NE NE NE NE NE NE NE NE
"C" feltétel (ug/md) 203 | 252 [ 368 4,66 5,45 498 | 476 | 356
Hatastavolsag (m) 22,60 | 22,50 | 22,50 | 1520 [ 1520 | 1520 | 16,30 | 16,30
Hatarérték - 24 6ras (ug/m?) 85 85 85 85 85 85 85 85
2.24}] hatarérték ebben a tavolsagban alakul NE NE NE NE NE NE NE NE
szélirhny — D | DDNY | DNY | NYDNY | NY [ NYENY | ENY | EENY
szélsebesség — 257 | 289 | 256 3,08 2,33 246 | 215 | 288
Maximalis koncentracié tavolsiga (m) 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 10,10 10,10 | 10,10
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 341 | 341 [ 341 341 341 356 | 3,56 | 3,56
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 69,07 | 6326 [ 5442 4302 [4651 | 51,16 [53,02] 60,70
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy (m) 69,15 | 6335 | 5453 | 4316 |4664 | 51,29 [5314 ] 60,80
Sz6r6dasi egyiitthatd - oy, (M) (<2 m/s) 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 [ 1364 | 1424 | 1424 | 1424
Sz616dasi egyiitthatd - Gym (M) (Um<2 m/s) 70,40 | 6471 [ 56,10 | 4513 [ 4847 | 53,11 | 5490 | 62,35
Sz6r6dasi egyiitthato - o, (m) 2,65 | 265 | 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 | 2,65
Sz6r6dasi egyiitthatd - 6,0 (m) 1,40 | 1,40 | 140 1,40 1,40 1,40 1,40 | 1,40
Sz6r6dasi egyiitthatd - o, (m) 299 | 299 [ 299 2,99 2,99 300 [ 300 | 3,00
lgg)snmahs koncentricié értéke (ug/m?) - 1 3,61 3,50 4,60 483 5.90 5,09 5.62 3,66
lg/iz)sglmalls koncentricio értéke (ug/m?) - 24 0.86 0.84 1,10 115 1,41 122 134 0.88
Hatarérték - 1 6ras (ug/md) 100 100 100 100 100 100 100 | 100
A hatarérték az alabbi tavolsagban alakul ki: NE | NE | NE NE NE NE NE | NE
"A" feltétel (ug/m?) 10 10 10 10 10 10 10 10
Hatastavolsag (m) NE | NE NE NE NE NE NE | NE
"B" feltétel (ug/md) 1931 [ 1931 [ 1931 | 1931 [1931 ] 1931 | 1931 | 1931
Hatastavolsag (m) NE | NE NE NE NE NE NE | NE
"C" feltétel (ug/md) 289 | 2380 [ 3,68 3,86 472 | 407 | 449 | 293
Hatastavolsag (m) 16,40 | 16,40 | 16,30 | 16,20 [ 16,30 | 22,40 | 22,50 | 22,50
Hatarérték - 24 6ras (pg/m’) 85 85 85 85 85 85 85 85
A 24h hatarérték ebben a tivolsagban alakul NE NE NE NE NE NE NE NE

ki:

A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezSk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmten kijelenthetjilk, hogy a hatastavolsagot szintén a ,,C feltétel” hatarozza
meg. A maximalis hatastavolsag 22,6 m.
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A maximalis hatastavolsagok szennyezd anyagonként:

CO | HC | NO; | NO, | PMy,
Az 1h hatirérték az alibbi tivolsigban alakul ki: | NE | NE | NE | NE | NE

"A" feltétel (ug/m”) NE | NE | NE | NE | NE
"B" feltétel (ug/m?) NE | NE | NE | NE | NE
"C" feltétel (ug/m’) 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6

A 24h hatarérték ebben a tavolsagban alakul ki: NE | NE | NE | NE | NE

A legkozelebbi lakohaznal kialakuld jarulékos 1égszennyez6 anyag koncentraciok:

Telepiilés Jankmajtis
Irany a forrastol DDNY
Tavolsag a forrastol 832
Co (pg/m’-1h | 1,14370
CcO :
Co (ug/m?)-24h | 027366
He Cq (pg/m’)-1h | 0,05072
Co (wg/m%)-24h | 001214
NO Cc (pg/m’)-1h | 0,08543
’ Co (ug/m’)-24h | 0,02044
NO Co (pg/m’-1h | 0,10679
i Ce (pg/m’)-24h | 0,02555
Cq (pg/m’)-1h | 0,00400
PMlO 3
Co (ug/m)-24h | 0,00096
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42. abra Munkagépek NO, kibocsatasabol ered6 immisszids allapot a telep koral

|. oldal 149




A tevékenység a lakott ingatlanoknal atlagos szélsebesség esetén sem 1 Oras, sem 24 6ras
viszonylatban nem okoz jelent8s levegdterhelést.

6.3.2.1.4. Emisszio tetrjedése (hatdsteriilet) és a levegomindségre gyakorolt hatis
Osszefoglalisa

A levegé védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a védelmi 6vezetek nagysaga
a kévetkez6

»(#) A kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viztigyi feliigyel6ség (a tovabbiakban: feliigyel6ség) a (3)
bekezdés szerinti védelmi Ovezet nagysagit - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezétlen terjedési
viszonyok (kiilonésen az uralkodé szélirany, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védSelemek és
a védends tertiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezé forras hataratél szamitott, legalabb
300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt tertletben hatarozza meg.”

A levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet atlagos meteorolégiai koriilmények koézott a szag-
emisszi6 hatarozta meg.

A telep hatasteriilete szennyezd anyagonként a kovetkez$ atlagos meteoroldgiai viszonyok
mellett:
- szag:
o 1. tartastechnologia esetén: 405 m (1 SZE);
o 2. tartastechnolégia esetén: 393 m (1 SZE);
o 3. tartastechnologia esetén: 310 m (1 SZE);
- ammonia:
o 1. tartastechnologia esetén: 206 m;
o 2. tartastechnolégia esetén: 349 m;
o 3. tartastechnologia esetén: 204 m;

o 1. tartastechnolégia esetén: 387 m;
o 2. tartastechnologia esetén: 373 m;
o 3. tartastechnolégia esetén: 220 m;
istallok fiitése: 46,1 m;
munkagépek (NO>): 17,0 m;

A telep hatasteriilete szennyez6 anyagonként széliranyonként a szélsebességek és az érdességi
viszonyok alapjan korrigalt tényezdk figyelembevétele mellett:

- szag:
o 1. tartastechnologia esetén: 475 m (1 SZE) irany: KDK;
o 2. tartastechnologia esetén: 462 m (1 SZE); irany: KDK
o 3. tartastechnologia esetén: 365 m (1 SZE) irany: KDK;
- ammonia:
o 1. tartastechnologia esetén: 313 m irany: ENY;
o 2. tartastechnoloégia esetén: 517 m irany: ENY;
o 3. tartastechnologia esetén: 310 m irany: ENY;
- por

o 1. tartastechnologia esetén: 569 m irany: ENY;
o 2. tartastechnoldgia esetén: 550 m irany: ENY;
o 3. tartastechnoldgia esetén: 332 m irany: ENY;
- istallok fiitése: 65,8 m;
- munkagépek (NO2): 22,6 m.
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43. abra Levegotisztasag-védelmi hatasteriilet

A fejezetben bemutatott modellezések és szamitisok alapjan megallapithatjuk, hogy a tervezett
tevékenység hatast fejt ki a kornyez6 tertiletek levegémindségére.

A tervezett harom tartastechnoldgia légszennyezé anyagok tekintetében kisebb-nagyobb eltérést mutat.

A legkisebb hatassal a 3. tartastechnologia van a levegdre, tekintve, hogy itt a legalacsonyabb az
allatlétszam a telepen, valamint a rotaciok szama is a legkisebb. Az 1. és 2. tartastechnolégia hatasa kézel
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azonos, csak a liba el6nevelés (2. tartastechnologia) ammonia emisszidjaban mutatkozik jelentds eltérés,
a telepen egyszerre tartott nagy allatlétszam miatt.
Az istallok ftésének és a telepen mozgd gépjarmivel kibocsatasainak nincs jelent6s hatasa.

A meghatarozott hatastertileteken belil lakott ingatlan nem talalhato, ezért a varhato levegdt éré hatasok
elviselhet6k, jelent6sen nem terhelik jelentésen a kornyez6 tertiletek levegémindségét.

6.3.2.2. ZAJVEDELEMI HATASOK VIZSGALATA

6.3.2.2.1. Hatdrérték
A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet értelmében:

1. UdiilGteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi terilletek nappal: 45; éjjel: 35
2. Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer beépitést), kiilonleges teriiletek kozil az

oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldtertilet nappal: 50; éjjel: 40
3. Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes tertilet nappal: 55, éjjel: 45
4. Gazdasagi tertlet nappal: 60; éjjel: 50

Esetiinkben a tervezett telep mez6gazdasagi teriileten helyezkedik el, tehat a vonatkoz6 hatarérték a
telekhataron nappal: 45 dB; éjel: 35 dB.

6.3.2.2.2. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdrozisa

Nappal

Az egyenértéki hangnyomasszint szamitasahoz felhasznalt paraméterek

Zajforras megnevezése | Darabszam Teljesitmenyszint | Uzemido
(LW) dB (h/nappal)
EM50 32 77,3 8
EM36 16 74,5 8
EDC18 16 72,4 8
homlokrakodo 1 106 2
szallit6 jarmu (tgk.) 1 101 1
minrakod6 (dizel tizemd) 1 97 2
Atlagos istallé allapot 2 92 8
Az egyenértékii zajszint szamitasa
A nappali idiszakra:
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Zajforrasok db dB lzemoéra | ref (T) Law,i Licq
EM50 32 77,3 8 8 92 92,4
EM36 16 74,5 8 8 87 80,5
EDC18 16 72,4 8 8 84 84,4
homlokrakodé 1 106 2 8 106 100,0
szallité jarma (tgk.) 1 101 1 8 101 92,0
minrakodé (dizel tizemd) 1 97 2 8 97 91,0
Atlagos istallé allapot 2 92 8 8 95 95,0
Lacqereds | 102,65
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A hatasteriilet szamitasa

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlS a zajforrasra
vonatkozo, iidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00—22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

| Tehat nappal 45 dB, &jjel 35 dB.

Hatasteriilet nappali id6szakban
(LTH = 45)

N Ly | Ki| Ko | Ky K | Ko | Ko | Ks | Ko | I
125410265 | 0 | 0 [5297 0351 [434] 0 | 0 | 0 | 450

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az tizemelés zajvédelmi szempontd hatasteriiletének hatara a telep mértani kézéppontjatél
szamitva nappal 125,4 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal (832 m) 26,18 dB additiv zajterhelés varhatd, a hatas nem jelent6s.

Ejjel

Az egyenértékd hangnyomasszint szamitasahoz felhasznalt paraméterek

Zajforras megnevezése Darabszam Teljesitményszint | Uzemids t
(L) dB (bh/éjicl)
EM50 32 77,3 0,5
EM36 16 74,5 0,5
EDC18 16 72,4 0,5
Atlagos istall6 allapot 2 92 0,5
Az egyenértéki Az északai iddszakra:
zajszint szamitdsa A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 0,5 dra.
Zajforrasok db | dB | Gzemora | ref (T) Law,i Liacq
EM50 32 | 773 0,5 0,5 92 92,4
EM36 16 | 74,5 0,5 0,5 87 86,5
EDC18 16 | 724 0,5 0,5 84 84,4
Atlagos istall6 allapot 2 92 0,5 0,5 95 95,0
Lacqereas | 97,50

Ejjeli id8szakban a hatasteriilet
(LTH =35 dB)

N v | Ku | Ko | Kg K | Ko | Ko | K | Ke | I
2084 9750 | 0 | 0 [ 5738 ] 0584 453 0 ] 0 | 0 |350
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az tzemelés zajvédelmi szempontd hatdsterilletének hatira az épitési tertilet mértani
kézéppontjatdl szamitva éjjel 209 m-re helyezkedik el.

A laké ingatlanoknal az additiv terhelés 21,03 dB, mely elhanyagolhato.

A telephely mértani kozéppontjatdl a hatastavolsag az éjszakai tevékenységet figyelembe véve
208,4 m koril talalhaté. A szamitasaink alapjan lathat6, hogy a hatarérték-tullépés nem varhato
a lakott ingatlanoknal sem az éjszakai, sem a nappali vonatkoztatasi id6szakban.

A kévetkez6 abran megjelenitett hatasterilet szerkesztése soran a névényzet és a beépitettség modositd
hatasait is figyelembe vettiik.
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44. abra Zajszintek alakulasa a telephely koril (nappal)
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45. abra Zajszintek alakuldsa a telephely koril (éjjel)

6.3.2.2.3. Az lizemeltetéshez kapcsolodo teher- és személyforgalombdl ered6 zajszint-
emelkedés

A tevékenység folytatasahoz kozvetlenil kapcsolodé miveletek zajkibocsatasa:

A szallitas utvonala: 4142 52. ﬁt

hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A za]klbocsatast az utszakaszok és az altaluk érintett
teleptilések vonatkozasaban adtuk meg.

A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabdlyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan hatiroztuk
meg.

Az alapanyagok beszallitasa zajterheléssel jar. A szallitasok valoszintleg munkanapokra korlatozédnak.
Mivel szallitas csak a nappali idészakban, 6-22 6ra kézott volt, ezért a kornyez6 kézutakon a szallitasi
tevékenység csak a nappali id6szakban moédositotta a kézutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti
zajterhelést.

Napi jarmiszam: 4 db tehergépkocsi
6 db személygépkocsi
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4142. sz. kozut jelenlegi zajkibocsatasa

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A Lusors meeitélési szintre (dB)
hang-nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) AN THEE

napkézben 61,46 60 1,46
este 58,63 60 0,00
éjjel 52,04 50 2,04

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza a kozuti
kozlekedéstdl szarmazo zaj megengedett értékeit.
Ez alapjan az érintett tertileteken a zaj nem haladhatja meg a vizsgalt kozat mentén

nappal 60 dB(A),

éjjel 50 dB(A).

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja meg a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

4142. sz. kozut varhato zajkibocsatasa a 1étesités idején

A fenti szamitast elvégezve ugy, hogy a telepi jarulékos jarmuiforgalommal noveljiik a jarmiszamot, az
alabb eredményeket kapjuk:

Ut-/forgalomjelleg kategoéria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak)

Qnapkéz chtc B QC]]CI

Napkézben 06-18 6ra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
. L 26,75 13,52 2,87
.éﬁnk,}l;:tgkglﬂa L. 1,20 0,62 0,14
jartuiateg 1L 1,53 0,58 0,15

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/6ra

Akusztikai A Quivx Vx
jérmﬁkategéria Vmegengeder Qnapkesz chtc Qéiicl Qnapk62 chtc Qéjjcl
1. 90 26,3 89,44 89,72 89,94
1. 70 249 | 14,74 | 7,36 | 1,58 69,41 69,71 69,94
111. 70 249 69,41 69,71 69,94

Vonatkoztatasi tavolsag d., m
A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsag, azaz d.s = 7,5 m.

[K]g,s,t,j,i utburkolat miatti korrekcid 0,49

c értéke: 0,1 — P, .;; értéke: 0,1
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Laca(7,5)0. o o i i az i-edik akusztikai jarmiikategéria forgalmiatdl szarmazéd  kiindulasi

egyenértékil A-hangnyomasszint

Akusztikai jérmfikategéria [I(t] g st i [I(D]g st i LAeq(7,5)g,s,t,i,i
I. 82,26 221,54 60,71
napkoézben II. 83,20 -33,93 49,27
Ti 86,45 232,88 53,58
I. 82,29 224,52 57,77
este 1L 83,25 236,80 46,44
Ti 86,50 237,11 49,39
I. 82,32 231,26 51,06
éjjel II. 83,28 -43,23 40,05
Ti 86,54 243,08 43,45

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékldi A-hangnyomasszint a

vonatkoztatasi tavolsagban

3 n
LAQQ(7:5)g,s,r,j, =10 -lg ZIOD’ILJ‘“"? (e + ZIOD’ILM(?,S)H”
i=1 v

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékii A Lavees meeitélési szintreX (dB)
hang-nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) A EE

napkézben 61,74 60 1,74
este 58,63 60 0,00
éjjel 52,04 50 2,04

Lathat6, hogy a telep okozta additiv terhelés mindosszesen 0,27 dB, ami nem tekinthetd

jelentés névekedésnek.

6.3.2.3. VIZVEDELEMMEL KAPCSOLATOS HATASOK VIZSGALATA

6.3.2.3.1. Vizi Iétesitmények, vizhasznilatok
6.3.2.3.11 Vizfelhasznalds (éves)
1. tartastechnoldgia | 2. tartastechnologia | 3. tartastechnologia
Allatok itatésa (m’) 17351,9 9477 6414,5
Technoldgiai vizfelhasznalds (m”) 50,8 36 25,4
Kommunalis vizfelhasznalas (m?) 87,6
Vizfelhaszndlis (nr’) 17490,3 \ 9600 \ 6527,5

A telep maximalis vizigénye 17490 m’; ez napi 47,9 m’-t jelent (33,27 liter/petc).

A tevékenységhez kapcsolodéan olyan kut kialakitisa sziikséges, amely képes a meghatirozott

vizmennyiséget szolgaltatni.
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6.3.2.3.1.2.

A kérnyezd mélyfiirdsiu kutak fontosabb adatai

Vizsgalataink soran a legkozelebbi mélyfurasu kut adatai alapjan allitottuk Ossze a térség tipizalt
vizfoldtani felépitését. A tovabbiakban bemutatjuk a vizsgalatba bevont kuat felépitését, jellemz6
tulajdonsagait.

A K-10 vizikonyvi szamu kit adatait hasznaltuk fel (Forrds: MAFT).

A kut talpmélysége 82,0 m; a szarézott rétegek, vagyis a vizkivétellel érintett rétegek 33,0 és 44,0 m,
valamint 58,0 és 67,0 m kozott helyezkednek el.

A kut nyugalmi vizszintje 3,0 m-en talalhato.

A maximalis vizhozama 500 1/p -8,12 m-e tizemi vizszinten

A kutak adatai alapjan megismerhetjik a 0 és 130 m kozotti rétegek elhelyezkedését és tulajdonsagait.
Alfoldi viszonyok kozott jellemzé, hogy a £6 vizado rétegek a felszin alatt 80-200 m kézott helyezkednek
el, azonban a kisari vizmutkuathoz hasonléan a felszin alatt 100 m-en belil is talalhatunk olyan j6 vizadé
réteget, mely vizellatasi szempontbdl is megfelel6.

A tervezett kut rétegrendje a meglévé kit adatai alapjan:

0,00 4.00 feltalaj barna, kbzepesen kotott, nem meszes

4,00 10,00 | agyag barna, kbzepesen kotott, nem meszes

10,00 | 22,00 | kézéphomok sziirke, laza, nem meszes, kézépszemcsés 0,2-0,5 mm, kvarc és
szines elegyrésztartalmu, csillim mentes, kézepesen gorgetett

22,00 33,00 | agyag sziirke, kozepesen kotott, nem meszes

33,00 |40,00 | homokos kavics | szurke, laza, nem meszes, durvaszemcsés 0,5-2,0 mm, kvarc és
szines elegyrésztartalmu, csillim mentes, kozepesen gorgetett, a
kavics kvarcanyagu, aproszemcsés

40,00 | 58,00 | iszapos agyag sziirke, kbzepesen kotott, nem meszes, magas iszaptartalmu

58,00 | 67,00 | kavics vegyes szind, vegyes anyagu, aproszemcsés 2,0-10 mm, felilete
kozepesen koptatott

67,00 | 82,00 | iszapos agyag szirke, kozepesen kotott, kozepesen  meszes, magas
iszaptartalmu

A tertlet vizfoldtani adatai alapjan lathato, hogy a vizado rétegek homokos kavics rétegek.
A kat mélysége a K-10 vksz. szamu kathoz hasonlo lehet.

A vizhozam gorbét a K-10-es kuat faraskori szivattyuzasi probai alapjan hataroztuk meg.

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

100

Vizhozamgorbe

200 300 400 500 600

v = 0,0102x + 3,0591

46. abra K-10 vizhozamgorbéje
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Tervezett talpmélység: 80 m
Tervezett vizkivétel: 33 1/perc
A tervezett vizkivétel esetén az lzemi vizszint 3,40 m-en lesz varhato.
6.3.2.3.1.3. A tervezett mélyfiirasu kiit tivolhatdsainak vizsgilata (depresszios teriilet)
A tavolhatas (leszivas savszélessége) mértékét elméleti hidraulikai szamitassal hataroztuk meg.
A kaut tavolhatasanak (R) fogalma: a mkodé kut maga korul R tavolsagig hoz létre egyre kisebb
mértékd depressziot. Az R tavolhatast a kutban 1étrejové vizszintsiillyedés (s0) és a szivargasi tényezd

(k) ismeretében a Sichard egyenlet segitségével becstlhetjitk nyomas alatti rendszerben.

A tényleges szivargasi tényez6 értékének meghatarozasahoz a Dupuit egyenletet vettiik alapul:

Q- 27r-k-£1~so
In—
rO
ahol

k: szivargasi tényez6 (m/s)

m: aktiv szivargasi felilet magassaga (m)
so: depresszio (m)

R: tavolhatas (m)

ro: a szUr6zott csé sugara

A fent képletbdl a szivargisi tényezd (m/s):

2r-m-s, I

Sichard egyenlet
R =3000- vk -s,
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A kut tavolhatasa

A tavolhatas kiszamitasahoz a probaszivattyuzas eredményeit hasznaljuk fel, melyek a kévetkezék
voltak:

Nyugalmi vizszint: 3,0 m

Q:1=33 1/min; s;=3,40 m

Q>=300 1/min; s;= 6,30 m

Q5=5001/min ; s3= 8,12 m

Mivel a szivargasi tényez6 szamitasara hasznalt képletben a k és R értéke (tavolhatas) mindkét oldalon
szerepel, meghatarozasahoz iteralast alkalmaztunk. A fokozatos kozelités, vagy mas szoval az iteralas
modszere a matematika egyik legfontosabb modszere. A szamitas menete a kévetkezé tablazatban
lathato.

A tavolhatasok és a szivargasi tényezSk iteracidja:

R Qi (m) |k Qi (m/s) | R Qs (m) kQa(m/s) | R Qs (m) |k Qs (m/s)
771,381 | 1,544E-04 | 1087,569 | 1,582E-04 | 1783,525| 1,589E-04
303,126 | 1,391E-04 | 432,519 | 1,432E-04 | 711,033 | 1,447E-04
287,667 | 1,382E-04 | 411,538 | 1,424E-04 | 678,338 | 1,439E-04
286,776 | 1,382E-04 | 410,377 | 1,423E-04 | 676,622 | 1,439E-04
286,723 | 1,382E-04 | 410,310 | 1,423E-04 | 676,530 | 1,439E-04
286,720 | 1,382E-04 | 410,307 | 1,423E-04 | 676,525 | 1,439E-04
286,720 | 1,382E-04 | 410,306 | 1,423E-04 | 676,524 | 1,439E-04

Aktiv szivargasi felilet magassaga (m): 16,00 — szlr6zott réteg 33,0-40,0 és 58,0-67,0 m kozott.
A szGrézott kat sugara: 0,05 m.

Depressziok (m) — a vizszint-cs6kkenés mértéke kiilonb6z6 vizhozamok esetében:

s0 Q1 (m) | s0 Q2 (m) | so Qs (m)
0,40 3.30 512

A fentiek alapjan a tavolhatas és a szivargasi tényez6k mértéke:

kQi(m/s) |[RQi(m) | kQa(m/s) | RQa(m) |kQs(m/s)| RQs(m)
7,32E-05 10,16 1,15E-04 106,27 1,32E-04 176,47
k (m/s) k (m/d)
1,07E-04 9,23

A tavolhatasa (depresszios terilet):

vizhozam tavolhatas
33,00 liter/perc 10,2 m
300,00 | liter/petc 106,3 m
500,00 | liter/perc 176,5 m
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6.3.2.3.2. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatdsa

Telepen mélyalmos és napi almozasos rendszert alkalmaznak.

A telepen alkalmazott szaraz mosatasi technolégiabol adéddan szennyviz keletkezésére nem kell
szamitani.

A telep bejarata mellett egy szocialis konténer keril elhelyezésre, mely sajat szennyvizgydjt6 rendszerrel
rendelkezik.

A telepen egyszerre 3 £6 munkavégzésével szamolhatunk.

Napi szocialis jellegli vizfelhasznalas: 80 1/nap.

A képz6dé szennyviz: 80 1/nap.

Eves kommunalis szennyviz mennyisége: 87,6 m”.

A kommunalis szennyvizet tengelyen a jankmajtisi szennyviztelepre szallitjak.

6.3.2.3.3. Mélységi vizek elérési idejének meghatirozisa

A felszin alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének megallapitasara a korabban bemutatott vizféldtani
adatokat hasznaltuk fel.

Vertikalis terjedeés (elérés) szamitasa egydimenzids analitikus modellel (Ogata)
A szamitasahoz egydimenziés analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapOsszefiggésként az
Ogata (1970) egyenletet vettiik:

C (L,b): L tavolsagban t id6 elteltével el6allé koncentracid

(mg/1)
Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)
C(L,t):%[em[ZLJI;'L*—::}eXpEVBLL]-eﬁ{ZLJ%D L: tavolsag a szennyez6forrastol (m)

vy sikszivargasi sebesség (m/d)
D:: longitudinalis diszperzids koefficiens (m)
t: a szennyezési eseménytdl eltelt id6

A mélyfurasu kut rétegrendje alapjan a modellezéshez hasznalt alapadatokat a kovetkez$ tablazat
tartalmazza:

Rétegrend réteg teteje fekl réteg-vastagsag (iroéjh(;rilésd)atok effektiv porozitas
(m) (m) (m) dapiioy ne
1 feltalaj 0,00 4,00 4,00 5,00E-07 0,10
2 agyag 4,00 10,00 6,00 5,00E-10 0,08
3 kozéphomok 10,00 22,00 12,00 5,00E-04 0,18
4 agyag 22,00 33,00 11,00 5,00E-10 0,08
5 | homokos kavics 33,00 40,00 7,00 1,07E-04 0,22
6 iszapos agyag 40,00 58,00 18,00 2,50E-08 0,10
7 kavics 58,00 67,00 9,00 1,07E-04 0,25
8 1szapos agyag 67,00 82,00 15,00 2,50E-08 0,10
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A modellezés eredményeit a kvetkezé tablazat tartalmazza.

Réteg Veff Vtényl (m/d) Telérés Telérés—kummulilt Telérés—kummulélt
(m/d) | ®=D) | (nap) (nap) (&)
1 feltalaj 4,32E-01 2,16E-01 9,26 9,26 0,03
2 agyag 540E-04 | 2,70E-04 | 11111,11 11120,37 30,47
3 kézéphomok 2,40E+02 | 1,20E+02 0,05 11120,42 30,47
4 agyag 540E-04 | 2)70E-04 | 20370,37 31490,79 80,28
5 | homokos kavics | 4,20E+01 | 210E+01 0,17 31490,96 86,28
6 iszapos agyag 2,16E-02 1,08E-02 833,33 32324,29 88,56
7 kavics 3,70E+01 | 1,85E+01 0,24 3232453 88,56
8 iszapos agyag 2,16E-02 1,08E-02 094,44 33018,98 90,46
Osszegzés  Szamitasaink alapjan lathat6, hogy a teriilet mélyfirast katjanak vizkivétellel érintett
rétegeinek elérési ideje kb. 86 év.
A térség vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a vizado rétegeket tobb 6l fejlett agyag,
ill. homokos agyag réteg védi a felszini szennyezésektol.
A tevékenységhez kapcsolodd mélyfurasa kut tizemeltetése kapcsan torténik felszin
alatti viz igénybevétel, de ez csak mennyiségi hatas.
Terep alatti mélység (m)
0 4,00 10,00 22,00 33,00 40,00 58,00 67,00 82,00
0,00 . ‘ ,
\
10,00 N\
N\
20,00 N
N\
30,00 - ———
& 40,00 \
= 50,00 \
S \
g 6000 7 v Sziirdzott rétegek
70,00 \\ \l/
80,00 - \
%00 | — T T TS e = == - -
100,00

47. abra A tervezett kut elérési ideje

6.3.2.3.4. Esetleges szennyezbanyagok mozgdsa a talajvizben

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezé anyag ne jusson a munkatertlet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység el6tt figyelembe vessziik az tertilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

A munkateriletek kérnyezetében a tipizalt rétegrend az alabbi:
0-0,4 m feltalaj

0,4-2,1 m homok

2,1-2,6 m homokos agyag

2,6-5,2 m iszapos agyag

Talajviz: 3 m mélységben
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Vertikalis terjedés a talajvizig

A folytatott tevékenység soran alapvet6 kovetelmény, hogy valamilyen havaria soran a szennyez6anyag
ne kertiljon be a felszin alatti vizekbe.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 8. §-a kimondja, hogy a felszin
alatti vizek j6 allapotanak biztositasa érdekében bizonyos tevékenységek csak ugy végezhetd, hogy az
hosszu tavon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek j6 allapotat, a kornyezeti célkitizések teljestilését.

A teriiletre vonatkozodan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:
A felszini vékony feltalaj réteg alatt a furastalppontokig (5,20 m-ig) 1,5 m vastag finom homok, ill. 3,1 m
iszapos agyag rétegek kertiltek feltarasra.

A vizsgalt teriileten a nyugalmi vizszint 3,0 m. A megfigyelt normal, nyomas alatti talajviztipus vizjatéka
a fed6osszlet tulajdonsagait figyelembe véve tapasztalati értékek alapjan 0,5-0,8 m kozott varhatd. A
vizadé fedSrétegének szivargisi tényezSje 1*¥10° - 5%10° m/s. Ilyen feddréteg esetében a felszinte
kijutatott esetleges szennyezé anyag évek alatt SEM éri el a talajvizad6 Osszletet, és ezaltal annak
szennyezettségét nem okozhatjak.

A telep kornyezetében talajvizszint és a felszin kozott kb. 1,0 m iszapos ill. homokos agyag réteg
helyezkedik el.

A tényleges szivargasi sebesség megallapitasanal figyelembe kell venniink az un. retardacios (késleltetési)
tényez6t. A késleltetési faktor (R) nem adszorbealédé elemekre egy, egyébként nagyobb, mint egy.
Czurda-Wagner, 1988; Wagner, 1992; Shackelford, 1990; Czurda és Wagner, 1991; Eggloffstein-
Burkhardt-Mainka, 1996 szamitasai szerint a retardacios faktor mértéke az alabbi értékek kozott valtozik
iszapos és agyagos talajokon:

- Szervetlen és szerves kationok 0,5-1,5
- Szervetlen és szerves anionok 2-5
- Semleges, polaros szerves vegytletek 1-5
- Semleges, apolaros szerves vegytletek 1-2

Vertikalis terjedés szamitas:
C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével elall6 koncentracié (mg/1)
CO0: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)
L: tavolsag a szennyez6forrastol (m)
vx: sikszivargasi sebesség (m/d)
DL: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)
L) vt t: a szennyezési eseménytdl eltelt id6 A diszperzids koefficiens:
[em[zﬁ J”[ x ]”[zﬁj] D=2, %, +D ehbdl az effektiv diffizids koefficiens (D¥): D' =w-D,
ahol a w egy egyutthat6 (atlagos értéke 0,25) és a D a diffdzids
koefficiens, melynek értéke konny mechanikai 6sszetételen 10-9
m2/s.
A dinamikus diszperzivitast (al) Neumann (1990) alapjan
a, =0,0175-L"*

,CO

cLy=-

D,

becsultik:
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Modellezés soran felhasznalt alapadatok

modellezésnél
Re/teg Rétegrend réteg teteje | fekil ﬁgyelernbe vett | - (m/s) eff.ek’tlv
szama (m) (m) rétegvastagsag porozitas (ne)
(m)
felszin 0,0

1 feltalaj 152,00 151,60 0,40 1,00E-07 0,12

2 finom homok 151,60 149,90 1,70 1,00E-06 0,14

3 homokos agyag 149,90 149,40 0,50 1,00E-08 0,11

4 |S7aDOSAgYAE- 149,40 | 149,00 0,40 5,00E-10 0,09

talajviz
5 iszapos agyag 149,00 146,80 2,20 5,00E-10 0,09

Szennyezd anyag terjedése a talajvizig
A fenti adatokkal a szamitast elvégezve egy provizorikus szennyezéssel a tovabbiakban bemutatasra
kerilé eredményeket kapjuk.

A vertikalis terjedést a 0 cm-es rétegt6l kezdtiik. A tragyaszordédas hatasara feltételezziik, hogy a
talajoldatban az alabbi koncentraci6 alakul ki.
\ nitrat [mg/1] | 150 |

A N formak esetén a retardacios faktort 1,5 értékkel vettiik figyelembe.
Modellezés ideje: 5 év

A modellezés eredményei

1 2 3 4 5
Rétegrend feltalaj finom homok | homokos agyag 1sza}z;)1:ji%;f 8 1szapos agyag

Co mg/1 150,00 148,8 148,8 148,8 54,4

K m/s 1,0E-09 1,0E-06 1,0E-08 5,0E-10 5,0E-10
nc* 0,09 0,14 0,11 0,09 0,09
Veff m/d 9,42E-04 0,62595 8,22E-03 4,91E-04 4,91E-04

R ml/g 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Viény m/d 3,77TE-04 2,50E-01 3,29E-03 1,96E-04 1,96E-04

L m 0,40 1,70 0,50 0,40 2,20

ar, m 0,00 0,04 0,01 0,00 0,06

ty d 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00

D m?/s 1,0,E-09 1,E-09 1,0E-09 1,0E-09 1,0E-09
D* m?2/s 2,3,E-10 §,1E-11 2,1E-10 2,2E-10 4,0E-11
Dy m?/s 4,3,E-06 2,4B8-02 5,2E-05 2,3B-06 2,7E-05

Ci 148,8 148,847 148,8 54,4 0,0
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160,0 150 1488 148,8 148,8

54,406

Nitrat szennyezettség (ug)
Q0
=
o

0 0.4 2.1 26 3 52
Terep alatti mélység (m)

48. abra Szennyezettség alakulasa 5 évvel az esetleges szennyezés utan a mélység fuggvényében

A felszinre juté szennyezbanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 5 év alatt a felszin alatti
kézegbe maximum 2,5 m-ig jut le nagyobb koncentraciéban.

A talajvizbe bekeril6 szennyezéanyag mennyisége a szennyezettségi hatarérték toredéke.
Horizontalis terjedés

A tertlet kozvetlen kornyezetének sekély-vizfoldtananak jellemzésére a feltar6 farasok soran a talajvizado
réteg tulajdonsagait vettiik alapul.

A nyugalmi talajvizszint a vizsgalataink alapjan a 4. rétegben talalhatd, ezért ebben a rétegben végezzik
el a terjedés vizsgalatot.

. szivargasi tényez6 (K) | effektiv porozitas | vizszintesés (I)
Réteg
m/s (ne) m/m
homokos agyag 5,00E-07 0,13 0,002

A szennyezésterjedés szamitasahoz egydimenzids analittkus modellezést hasznaltunk, melyhez
alapGsszefiiggésként az Ogata (1970) egyenletet vettiik.

Modellezett szennyez&anyagok:
- nitrat (kiindulasi érték: 22,34 mg/1)
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Nitrat

Modellezés iddintervalluma: 10 év.

Tavolsag a
szennyezd L: m 0,1 1,0 2,0 3,0 4,0
forrastol
Co: mg/1 544 54,4 54 4 54,4 54,4
K: m/s 5,00E-07 | 5,00E-07 | 5,00E-07 | 500E-07 | 5,00E-07
I: m/m 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
n*: 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Veff: m/d 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
R: mg/g 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Foszfat Viény! m/d 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
ar m 0,00 0,02 0,05 0,09 0,13
tr: d 3650 3650 3650 3650 3650
D: m2/s | 1,90E-09 | 190E-09 | 1,90E-09 | 1,90E-09 | 1,90E-09
D*: m2/s | 251E-09 | 251E-10 | 1,25E-10 | 8,36E-11 | 6,27E-11
D m2/s | 4,00E-07 | 1,15E-05 | 3,15E-05 | 5,70E-05 | 8,67E-05
Ci: ng/l 544 27,0 1,122 0,064 0,0058

Talajvizben kialakuldé koncentracié - nitrat (mg/1)

544
50 \\\
40 A "
30 \
g 26,994
N
20 5
N
N
\
10 AN
\\
0 L2 g0ed 006 0001 0,000 0,000
0 1 2 3 4 5 7 10

tavolsag a forrastol (m)

49. abra A talajviz szennyezés elGrejelzései 10 évre vonatkoztatva (nitrat)

A szennyezettség szivargasi iranyban évente a kovetkezé tavolsagokat halad el6re szivargasi irany mentén:

nitrat
L: m 0,05
Co: mg/1 54,4
K: m/s 5,00E-07
1. m/m 0,0020
ok 0,13
1 év mulva el6all6 az alapallapotnak VIC{F :;Illg/ /dg O’(1)0507
megfelelé koncentracié tivolsaga Vg m/d 0,0003
ar: m 0,050
t: d 365
D: m2/s 1,9,E-09
D*: mz/s S,O,E—OQ
Di: m2/s 1,49E-07
C: ug/l 54,41

Evenkénti mozgas: 5 cm szivargasi iranyba.

A horizontilis terjedés vizsgalatok alapjan megallapithatjuk, hogy a szennyezés a teriilet hidrodinamikai
adottsagal miatt jelentésen nem mozog. A talajvizadé homokos agyag a szennyezést helyben tartja, a
modellezés eredményeibdl lathatd, hogy az esetleges szennyezés 10 éves tavlatban sem jut el a talajviz
szivargasi iranyaban nagy tavolsagba.
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6.3.2.3.5. Csapadékviz-elvezetd hilozat

A "Kedpezdtlen vizgazdalkodadsi dllapotii mezdgazdasdgilag mivelt teriiletek nagy felbontdsi belviz-veszélyeztetettségi
térképezése Magyarorszag sikvidéki teriiletein (Alfild, Kisalfold, szérviny teriiletek)” cimmel az AKK 2014
Konzorciumot vezeté VIZITERV Environ Kft. megbizasaboél a Nemzeti Agrarkutatasi és Innovacios
Kézpont (NAIK) Vizgazdalkodasi Onéllé Kutatasi Osztalyanak (OVKI) munkatirsai 4ltal készitett
Magyarorszag belvizi veszélytérképe alapjan a vizsgalt teriileten a belviz-veszélyeztetettségi valoszintség
20-30%.

Belvizérzékenység térképezés
Koitiplex belvi g igi

S8

L

50. abra Magyarorszag belviz veszélyeztetettségi térképe
A telep nagysiga 34466 m>.

Csapadékviz intenzitas szempontjabél haromféle feliletet kilonboztetiink meg: tetSfelilet, burkolt
felulet, zoldfelulet.

A megvaldsulasi épitészeti tervdokumentacié alapjan az alabbi feltletnagysagok talalhatok a telephelyen:
- A tet6feliilet (épiiletek teriilete) nagysaga: 8000 m”.
- A burkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): 4460 m*
- A zoldfeliilet nagysaga: 22006 m*

A magyar el6irasoknak megfeleléen altalaban az adott teriiletre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves visszatérési
peribdusonként lehullott maximalis csapadékosszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékadd
csapadékintenzitds szamitasanal Budapesten altalaban a kétéves, vidéken az egyéves gyakorisagot kell
figyelembe venni.
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A kovetkezé tablazatban lathaté a szamitasnal figyelembe vehetd tizperces maximalis csapadékosszegek
visszatérési periddusonként:

Viros Intenzitas, i [l/ s ha]
10-perces zapor
visszatérési periddus 1-éves 2-éves | 4-éves
Nyiregyhaza 197 245 288

Mértékadd csapadékintenzitas (I/s) kilonbozs tizperces maximalis csapadékosszegek visszatérési
peribdusonként:

10 perces zapor 1 éves visszatérési periodussal (1/sec/ha): 194
Vigoviitd Csapadék- Lefolyasi Mértékado Mértékado
izgyjté . iy . . . . . .
teriilet (m?) 1nt3en21tas tényez6 csapadel;terheles csapadékterhelés
’ Q (m’/10 perc) (\P) (m’/s) (1/s)
Epiiletek 8000 0,197 0,95 0,1497 149,720
Szilard burkolat 4460 0,197 0,85 0,075 74,683
Z61d felilet 22006 0,197 0,05 0,022 21,676
Mértékado csapadékterhelés (1/s) 246,079
Zapor idején lehullé csapadék mennyisége (m”) 147,647

10 perces zapor: 147 m’ egy zapor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen id6jaras szeszélyfaktoraval
modositjuk (1,3-as biztonsagi tényezd), mely szetint a mértékadd zipor mennyisége: 191 m’, tehat
elvezetésre keriil 191 m’ / 10 perc = 19,1 m’/perc.

A z06ld tertletre hullott csapadékviz természetes szikkasztast, viszont a burkolt teriiletre hullé csapadék
elvezetése a telephelyen tervezett csapadékviz folyokakon, gravitacios lejtéssel torténik a befogaddba,
mely a telephely nyugati részén huzodé belvizelvezeté arok.

6.3.2.3.6. Felszini vizeket éré hatisok

A tevékenység kozvetlentl felszini viztestet nem érint.

A tervezett zart technolégiabdl kifolyodlag a telep szomszédsagaban hiz6dé Noborda 2. oldalag nem
szennyez6dhet. Az érintett csatorna jelenlegi allapotaban a teriilet belvizeinek elvezetésére csak
korlatozottan alkalmas.

A technoloégiabdl adédodan szennyezd anyag nem keriilhet a csatornaba. A technolégiai folyamatok
kozul a kitragyazast ugy kell megvaldsitani, hogy a tragya szoréddasa minimalis legyen, valamint az
elszérodott tragyat azonnal Ossze kell gytjteni és a szallitéjarmure helyezni.

A burkolt feliletekre hullé csapadékviz a zart technologiabél adédoan nem szennyezédhet, ezért a
csatornaba szikkasztas céljabol bevezetett csapadékviz szennyezéanyagot nem tartalmazhat.

6.3.2.4. TALAJVEDELEM

A beruhazas 6nmagaban tertletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkcidjat, ezért ebbdl
a szempontbol — bar az adott helyen megsemmisité — de Osszességében elviselhet6en terhel6 hatasu.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgozé eré- és munkagépek,
valamint szallitéjarmiavek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
el6fordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A tervezett technologia zart rendszerben torténik, talajszennyezést nem idézhet el6.
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A talaj tekintetében normal tzemben relevans hatasként egyedil a légszennyez6 anyagok kitilepedését
kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a
kitlepedésbdl ered6 terhelés csekély.

Természetesen talajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység nem kedvezd, azonban a hatas a telep
teriiletére koncentralodik.

6.3.2.5. HULLADEKGAZDALKODAST ERINTO HATASOK

Keletkezé hulladékok mennyiségoe és ovljtési helye

Hulladék azonosito Becsi'ilt, Gyfjtés helye
mennyiség
Szennyezett 150110%  Veszélyes  anyagokat
géngy(;jle.g o maradékként  tartalmazé vagy | o0 ke/év
(pl. viztisztitasi | azokkal szennyezett csomagolasi
reagensek) hulladékok
15 01 01 Papir és karton
csomagolasi hulladékok
Csomagolasi 15 01 02 Mtianyag csomagolasi ,
bulladékok | bulladekok S0 kg/ev
gi li)ald(é)lfoligyeb, kevert csomagolasi munkahelyi gyéitShely
, 15 02 03 Abszorbensek,
Nem veszélyes L w12 x
wilokends szlrbanyagok, torl6kenddk, 5 kg/év
v déruhéza,t védoéruhazat, amelyek kilonboznek
a 15 02 02-t6l
15 01 10* veszélyes anyagokat
Gydgyszeres maradékként  tartalmazé  vagy 50 Lo/
2o o7 g/év
gbngyoleg azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék
A telepen alkalmazott
gépek  karbantartasabol
képz6dé, veszélyes
13 02 05% asvanyolaj alapu, hul'lade’knak . mindsils
klérvegyuletet nem  tartalmazé | 50 kg/év olaj s ,ola,]os, rongy
motor-, hajtéoma- és kendolaj e%hel;;e}zeset €S atmencti
tarolasat  a  telepen
kialakitott — gyGjtShelyen
Karbantartas kell  megoldani  oly
soran keletkezd médon,  hogy az a
hulladékok hatilyos ¢és vonatkozé
) jogszabalyoknak
15 02 02 VCSZCIYCS anyagokkal (98/2001 (VIlS) Korm.
szennyezett . ab/szorbensek, rendelet) megfeleljen.
sz”uroanya%ok (ideértve ’ al 5 ke/év | GyGjtése a munkahelyi
koz.elebbrol meg nem hatarozott oytitdhelyen  torténik,
olajszirdket), torlékenddk, srelektiven.
védoéruhazat
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Hulladékok elszallitdsat végzdk megnevezése

Nem veszélyes hulladékok elszallitasat az alabbi vallalkozé végzi:

Hulladékszallitasi kozszolgaltato:

Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.

4400 Nyiregyhaza, Benczur tér 7.

KUJ: 102 227 738

A veszélyes hulladék elszallitasat el6relathatolag az Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft. (4400 Nyiregyhaza,
Szabadsagbokor 4/a.) végzi.

Az egyéb a telepen keletkez6 hulladékokat munkahelyi gydjtéhelyen taroljak, majd a hulladékok
szallitasara jogosult vallalkozoval szallittatjak el.

A teriileten tzemeltet6ként az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
tzemeltetésének szabalyair6l szolé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfeleléen munkahelyi
gytjtéhely keriil kijellésre.

A rendelet 2§ 3 pontja értelmében munkahelyi gyGjt6helynek mindsil a természetes személynek nem
minéstlé hulladéktermelé altal a telephelyén végzett munka soran képz6d6 hulladék elkilonitett
gyljtésére szolgald, a telephelyen kialakitott hely, ahol a hulladéktermel6 a hulladékot gyGjtéedényben,
konténerben, tovabba a hulladék biztonsagos gytjtését lehet6vé tevé helyiségben vagy szilard burkolattal
ellatott, elkeritett teriilleten gydjti.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet el6irasai és a tervezett megfelelés:

13. § (1) Ha kornyezetvédelmi szempontbdl indokolt és miszakilag megvaldsithaté, a munkahelyi
gytjtShelyet a hulladék képzédésének helyén kell kialakitani.

— A telepen kijel6lésre keriil gytjtShely.

(2) Ha a munkahelyi gytjt6helyet nem 6nallé helyiségként alakitjak ki, akkor vonal felfestésével vagy
keritéssel a munkahelyi gyGjtéhelyet a telephelyen 1évé egyéb 1étesitményektdl el kell hatarolni, ide nem
értve azt az esetet, ha a munkahelyi gyGjtShelyet egészségiigyi szolgaltatonal alakitjak ki. Olyan
telephelyen, ahol tébb munkahelyi gyGjtShely is tizemel, a munkahelyi gyGjtShelyet tablaval kell jelezni. A
tablan a munkahelyi gydjtShelyre utald feliratot ugy kell feltiintetni, hogy az mindenki szamara jol lathaté
és olvashato legyen.

— A munkahelyi gytjt6hely az 1. el6neveld épiilet kezel6 helyiségében keriil
kialakitasra. A gytjtGhely mérete: 5 m’.
A gyitijt6helyet az istall6 tartasterétdl fal valasztja el.
A gyitijt6hely padozata: szulfatall6 beton.

(3) Munkahelyi gydjtShely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkil
lizemeltethetd.

(4) Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gydjtéhelyen a hulladékot gyGjtéedényben, konténerben,
vagy a hulladék biztonsagos gytjtését lehetévé tevé helyiségben gytjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy
a hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége ¢és tOmege alapjan mi biztositja a
kornyezetszennyezés kizarasat biztosito gyGjtést.

A keletkezd hulladékokat szivargasmentes gytijt6edényben taroljak.

A tevékenység soran keletkezd allati eredetii mellékterméket az egyes istallok
mellett elhelyezett zart, szivargasmentes konténerben taroljak. A hulladék
csapadékkal nem érintkezik.

A keletkezd allati eredetli mellékterméket napi rendszerességgel elszallitjak.

—
—
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(5) A munkahelyi gyGjt6helyen csak olyan hulladék gyGjthets, amely a munkahelyi gydjtéhellyel azonos
telephelyen képzadik.

— Csak az adott telepen keletkezd hulladékot taroljak a munkahelyi gytijtGhelyen.

(6) A munkahelyi gyijtShelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék
jellegének megfelel6en elkilonitetten kell gydjteni.

- A hulladékokat szelektiven gytjtik.

(7) Ha a hulladékot gytjtéedényben vagy konténerben gyijtik, akkor a gyGjtéedényt, illetve a konténert a
benne elhelyezheté hulladék fajtajara vagy tipusara utalé megkilonboztethets jelzéssel, illetve felirattal
kell ellatni.

— A hulladékgytijté edényzetet megfelel feliratozassal latjak el.

(8) Veszélyes hulladék gytjtése esetén gydjtéedényként, konténerként csak olyan muszaki védelemmel
ellatott gyGjtéedény, konténer (igy killonosen ttésallo, bélelt vagy kettds falu zarhatd gytjtéedény vagy
zarhaté konténer) hasznalhaté, amely a hulladék koérnyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza, és
megfelel a  veszélyes hulladékkal kapcsolatos —tevékenységek —részletes szabalyairdl — szo6lo
kormanyrendeletben foglalt, a gytjtésre vonatkoz6 kévetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem
gyljtéedényben vagy konténerben gytjtik, a hulladék gyGjtését lehet6vé tevd helyiséget vagy tertiletet a
hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld, teherbird, folyadékzard és - sziikség szerint -
karmentd aljzattal kell kialakitani.

— A veszélyes hulladékgytijt6 edényzet zarhato, a gytjtShely szilard, szigetelt
burkolati és karmentdvel ellatott.

(9) Ha a munkahelyi gyGjtShelyen gyajtott hulladék olyan tevékenységbdl szarmazik, amely a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé kormanyrendelet szerinti
egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban végezhetd, a munkahelyi gydjtShelyen egy idében

gyljtheté hulladék maximalis mennyiségét, elszallitasanak gyakorisagat és az elszallitas egyéb feltételeit a
kornyezetvédelmi hatosag az egységes kornyezethasznalati engedélyben irja el6.

— A maximalisan egy id6ben a gyitjt6helyen tarolhat6 hulladékok tervezett
mennyisége:
Egyidejuleg tarolt
Hulladék azonositoja hulladékok becstilt
mennyiség
150110* Veszélyes anyagokat
. maradékként tartalmazo va
Szennyezett gongySleg azokkal szennyezett csomagoglz'isi 100 kg
hulladékok
15 01 01 Papir és karton
csomagolasi hulladékok
Csomagolasi hulladékok 150102 I\}/{Eﬁzziaéigiomagolaa 25 kg
05 01 06 Egyéb, kevert csomagolasi
hulladékok
Nem veszélyes torl6kendd, 15 02 03 Abszorbensek, 25k
védbruhazat szlrbanyagok, torl6kenddk, ~ 58
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védoéruhazat, amelyek kilonboznek
a 15 02 02-t6l
150110* Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazo vagy
azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok
130205* Asvanyolaj alapu,
klorvegytletet nem tartalmazo 25 kg
motor-, hajtémi- és kenolajok
Karbantartasi hulladékok 150202* Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szlrbanyagok, torl6kenddk,
védbéruhazat

Gyogyszeres gongyoleg 25 kg

10 kg

(10) Munkahelyi gytdjtShelyen hulladék a hulladék képzédésétdl szamitott legfeljebb 6 honapig gyGjthetd,
kivéve az egészségiigyi hulladékot.

— A hulladékok az elSirasoknak megfeleléen maximalisan 6 hénapig keriilnek a
munkabhelyi gytjt6helyen tarolasra.

Néhany elbiras a helyes hulladékgazdalkodasi gyakorlat betartasa érdekében

A tevékenység soran felhasznalt anyagokat szigetelt edényzetben és megfeleléen kialakitott karmentSvel
ellatott  helyiségben taroljak, mig a keletkez6 anyagok tarolasa ¢és elszallitasa szintén a
kornyezetszennyezést megelézendben, szivargasmentes edényzetben a munkahelyi gyGjtShelyen torténik.
A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:
- Veszélyes anyag tarolasa (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok
mindségliknek megfeleléen, a szallitaishoz hasznalt edényzetben, csomagolé anyagban kell tarolni.
A tarolas korilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsérilt edényzetbdl kijutd
anyagok az épiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehet6ség legyen.)
- A fert6tlenitésre hasznalt szerves fertStlenitét tartalmazé muanyag ballonokat sugarzé hének
nem szabad kitenni, fedett helyen kell tarolni. A taroléedényeken fel kell tiintetni a veszélyes anyag
nevét, tizveszélyességét, egészségre valod artalmassagat. A ballonokat olyan talcara kell helyezni,
melyek szabad folyadék befogadoképessége a 60 litert eléri, igy valamely ballon sériilése esetén az
karmentéként tizemelhet.
- Technoldgiai rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat).

- Csévezetékek, berendezések és aknak karbantartasa (rendszeres karbantartas, tisztitas, a lerak6do
szennyezések eltavolitasa).

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.
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6.3.2.6. ELOVILAG

A telep mikodése és tervezett fejlesztése nem befolyasolja alapvetéen a tertileten él6 allatfajok
elterjedését, el6fordulasi gyakorisagat. A kornyéken mar korabban is folyt emberi, els6sorban
mezo6gazdasagi tevékenység, {gy az ott €16 allatfajok az évek soran kell6en alkalmazkodtak a megvaltozott
viszonyokhoz.

A zart allattartasi technologia miatt a kornyezeti hatasok els6sorban a forgalom kis mérték valtozasaval
hozhat6é kapcsolatba. A teleprdl szennyezett csapadékviz, szennyviz nem kerill a kérnyezé élGhelyek
iranyaba, a keletkez6 tragya a teleprdl elszallitisra keriil. A telep technolégidja nem veszélyezteti a
kornyezé élhelyek szabadon mozgd madarfajainak életét. Az elhullott haszonallatok tetemeit szakcég
szallitja el, igy a tetemek miatt jelentkezé negativ hatas is kizarhat6. A bemutatott lehetséges hatasok
mellett a beruhdzas legfeljebb egy enyhe hatast fejt ki (pl. kis mértékd zajterhelés, porszennyezés) a
szomszédos ¢él6helyekre és védett értékeire, de ez nem veszélyezteti azok fennmaradasat.
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7. ALAPALLAPOT JELENTES

7.1. A TERULET KORABBI ES TOVABBI HASZNALATANAK BEMUTATASA
7.1.1. A TERULET PONTOS LEHATAROLASA
A dokumentaci6 1. fejezete részletesen tartalmazza.
7.1.2. A TERULET KORABBI HASZNALATAT, BEEPITETTSEGENEK ES BORITOTTSAGANAK

VALTOZASAT LEGJOBBAN BEMUTATO LEGIFOTOK, ARCHIV __ TERKEPEK,
FOTODOKUMENTACIOK

A térképeket mellékleten csatoljuk.

7.1.3. A TERULET FOLDRAJZI, EGHAJLATI, TALAJTANI, FOLDTANI, VIZFOLDTANI
ADOTTSAGAINAK, AZ ELOVILAGNAK ES A VEDENDO TERMESZETI ERTEKEKNEK A

BEMUTATASA

A dokumentacié 5. fejezete részletesen tartalmazza.

7.1.4. A TERULETHASZNALAT TORTENETE A TERULETEN FOLYTATOTT KORABBI ES
AKTUALIS TEVEKENYSEGEK

A dokumentaci6 3. fejezete részletesen tartalmazza.

7.1.5. A TERULET TOVABBI HASZNALATANAK RESZLETES BEMUTATASA A TEVEKENYSEGEK
TECHNOLOGIAK, VALAMINT A FELHASZNALT ANYAGOK ES KELETKEZO HULLADEKOK
KORNYEZETI _KIBOCSATASOK RESZLETES ISMERTETESEVEL, ANYAGFORGALMI
DIAGRAMOK MEGADASAVAL

A dokumentaci6 3. fejezete részletesen tartalmazza.

7.1.6. A TERULETEN FOLYTATOTT, ILLETVE TERVEZETT TEVEKENYSEGEK SORAN
FELHASZNALT ELOALLITOTT VAGY KIBOCSATOTT VESZELYES ANYAGOK
SZENNYEZEST OKOZHATNAK-E A FOLDTANI KOZEGBEN ES A FELSZIN ALATTI

VIZEKBEN, A VIZSGALAT MODSZERTANANAK, AZ ALKALMAZOTT ELJARASOKNAK,
MERESEKNEK ES MODELLEZESEKNEK A RESZLETES ISMERTETESEVEL

A telephelyen keletkez6 és felhasznalt anyagok listajat a dokumentacié részletesen tartalmazza.
Vizsgalati modszertan: 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklet

Vizsgalati médszerek:
- Mintavétel és laborvizsgalatok (2016.)
Mintavételt végezte: Prokat Mérnoki Iroda Kft. HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald
Laboratérium (4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.)
Mintavételi médszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998

Vizsgalati paraméterck és szabvanyok:
pH — MSZ1484-22:2009
Fajlagos elektromos vezet6képesség — MSZ EN 27888:1988
Nitrat — EPA 353.1:1978; EPA 354.1:1971
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Nitrit — EPA 354.1:1971
Szulfat — EPA 375.4:1978

Alkalmazott médszerek:
- Ogata egydimenzios analitikus modell
- Surfer 11.0.642 szoftver algoritmusai
- RISC (Human Health) szoftver

7.1.7. A _KORABBI TEVEKENYSEGEKBOL SZENNYEZOANYAGOK KORNYEZETBE TORTENT
KIBOCSATASANAK ES A TERULETET ERINTO RENDKIVULI HAVARIA ESEMENYEK
ISMERTETESE KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOK, ALLAPOTERTEKELESEK,
AUDITOK ES AZOK DOKUMENTACIOINAK BEMUTATASA

A beruhazé tudomasa szerint, a beruhdzas helyén korabban a felszin alatti vizeket veszélyezteté havaria
nem fordult elé.

A beruhazas helyszinével kapcsolatosan korabban semmilyen dokumentacié nem késztilt.

7.1.8. A TERULETEN ES AZ ANNAK KORNYEZETEBEN TAROLT VESZELYES ANYAGOK
MEGNEVEZESENEK, MENNYISEGENEK ISMERTETESE

A teriileten korabban veszélyes anyagot nem taroltak.
A tervezett tevékenységbdl szarmazoé és felhasznalt anyagok részletes listaja a dokumentacié 3. fejezete
részletes ismerteti.

7.1.9. A HATALYOS TERULETRENDEZESI TERV SZERINTI TERULETHASZNALATI BESOROLAS
A TERULET ERZEKENYSEGI KATEGORIAINAK ISMERTETESE

Jankmajtis telepiilésrendezési terve alapjan a tertlet kiltertleten mez6gazdasagi zonaban helyezkedik
el, ezért szamitasaink soran a mezégazdasagi tertiletre kiadott hatarértékekkel szamolunk.
A telephely telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa: GIP (ipari gazdasagi tertlet)

A kornyez6 teriiletek teleptilésrendezési terv szerinti besorolasa:
Eiszaki iranyban: Mgy-v (Mez6gazdasagi teriilet — z6mében gyep)
Eiszak-nyugati iranyban: M (Altalinos mez6gazdasagi teriilet)
Nyugati iranyban: Mgy-v (Mez6gazdasagi terillet — zomében gyep)
Déli és dél-keleti iranyban: M (Altalinos mezSgazdasagi teriilet)
Keleti iranyban: E-v (Gazdasagi erd¢ tertlet)

Jankmajtis kézigazgatasi tertilete a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levé
teleptilések besorolasardl szoéloé 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - érzékeny
besorolasa. 219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a
vizsgalt telep tertlete a 2a —,,20 mm-nél nagyobb utinpotlodisi teriiletek” - kategoriaba tartozik.
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7.1.10. AZ ERINTETT TERULET TULAJDONOSAINAK, HASZNALOINAK NEVE, LAKCIME VAGY
SZEKHELYE, ELEKTRONIKUS LEVELCIiME, TELEFONOS ELERHETOSEGE

Tulajdonosi adatok:
Szab6 Agnes

Elérhet6ségek

TRANZIT-KER Kereskedelmi Zartkorien Mikods Részvénytarsasag
4028 Debrecen, Simonyi at 23.

Telefon: +36 21 2333 235

e-mail: titkarsag@tranzitker.hu

7.2. A FELSZIN ALATTI VIZEK, A FOLDTANI KOZEG ALLAPOTANAK BEMUTATASA

7.2.1. AZ ALAPALIAPOT MEGHATAROZASA VIZSGALATOK ALAPJAN

7.21.1. AZ ALAPALIAPOT-JELENTES VEGZOJENEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJENEK
ADATAI, MUKODESI, SZAKERTOI ENGEDELYEK, MINTAVETELI ES MINTAVIZSGALATI

AKKREDITACIO SZAMA, HATALYA

Alapallapot-jelentés végzdjének, a dokumentaci6 készit6jének adatai:

Barna Sandor

kornyezetvédelmi szakértd

ENVIRO-EXPERT KFT.

4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5.

Tel: +36 (52) 324-747 Fax: +36 (52) 998-084

Mobil: +36 (20) 426-4352;

Email: enviroexpertkft@gmail.com

Szakértbi engedély szama:
- Hulladékgazdalkodis (SZKV-hu/09-1037)
- Levegé6tisztasag-védelem (SZKV-le/09-1037)
- Viz- és foldtani kézegvédelem (SZKV-vf/09-1037)
- Zaj-és rezgésvédelem (SZKV-zr/09-1037)

Mintavételt és a laboratoriumi vizsgalatokat végz6 adatai:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kift.
HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium

Akkrediticié szama: NAT-1-1776/2015.

7.2.1.2. A VIZSGALATI MODSZEREK ISMERTETESE

A vizsgalat 1épései:

1. Alapadatok Gsszegytijtése

2. A feltar6 furasok munkalatainak (terepi, laboratoriumi) elvégzése, a feltarasi és vizsgalati
adatok kiértékelése

A szennyezés megallapitasa és lehatarolasa érdekében 3 db ideiglenes feltard faras készilt a tertileten.
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A farasi pontok EOV koordinatait a kovetkezé tablazatban mutatjuk be:

Fuarasjele | EOVY | EOV X
1. 920307 295328
2 920223 295448
3. 920073 295401

A furatkészités és mintavételezés soran az alabbi tipusu eszkozoket vették igénybe:
- Eikelkamp tipusi 63 mm atméréja kézi furd
- Kupos teteji teflon bailer (furattisztitaishoz és mintavételhez)

Terepi mérés eszkoze:
A terepi méréseket terepi spektrofotométerrel (Hanna Insrtuments Hi832006) végeztiik.
A muszer a kovetkezé méréstartomanyokban mikédik:
- nitrat: 0 - 500 mg/1
- foszfat: 0,02 - 3 mg/1

- amménium: 0,05 - 2 mg/1

A méréseket az alabbi muszerekkel végeztik:

e — T R

HELP
EsC
mn

Hanna Instruments HI 83206 terepi fotométer

pH/°C és redox potencial/°C - pH10 Pen
Conductivity/°C tester, CO30

- Mintavételezés

Az alapallapot feltarasa érdekében talajviz mintdk begyijtésére pontszerd feltarasok torténtek.
A vizsgalatok soran alkalmazott mintavételi moédszerek:

MSZ ISO 5667-11:2012 Mintavétel

Mintak szama: 3 db talajvizminta (1 laboratériumi és 2 terepi minta)

- Analitika
A mintak bevizsgaltatasa a HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium (4031 Debrecen,
Kontosgat sor 1-3.) debreceni laboratériumaban tortént.

- Helyszini mérések, vizsgalatok
o Geodéziai bemérés; a teriilet geodézial azonositasa, kiterjedés paramétereinek megadasa.
o Nyugalmi talajvizszint mérések.
o Vizféldtani paraméterek meghatarozasa.
o Furasi rétegsor lefrasa (k6zetmegnevezés, szin, nedvesség, stb.).
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3. A szennyezés lehatarolas vizsgalati eredményeinek kiértékelése

A szennyezés lehatarolas soran elvégzett feltaré furasok eredményeinek kiértékelését a Surfer 11.0.617
nevid 2,5 dimenzios feliletszerkeszté programmal végeztiik.

A SURFER 10.7 szoftverrel végzett feladatok részletes ismertetése:

- Potenciometrikus feliilettérképek készitése (hidroizohipszak, szivargasi irany, hidraulikus
gradiens).

A szamitasaink soran torzitasmentes interpolacids technikak kozil a krigelést, valamint a természetes
szomszéd (natural neighbour method) médszert alkalmaztuk.
A krigelés a paramétereknek ismeretlen pontban, geostatisztikai alapokon nyugvé meghatarozasara
alkalmas a kornyezé mérések alapjan. A moddszer alapvetéen egy sulyozott atlagszamitas, ahol az
alkalmazott atlagszamitasi sulyokat geostatisztikai alapokon, variogramfiiggvények segitségével
hatarozhatjuk meg.
A természetes szomszéd modszer is sulyozott atlagszamitas elvén alapul. A stlyokat az egyes pontok koré
rajzolhaté un. hatétertlet alapjan veszik fel. A hatéteriilet meghatarozasa soran a pontok koré egy
haromszoghalét illeszt, mely haromszogek oldalfelezé pontjait 6sszekoté egyenesek altal kijelolt idomok
jelentik az egyes adatpontok hatétertletét.

- A szennyezbanyagok és bomlastermékeik izokoncentracios térképei
Szintén az el6bb bemutatott szoftvert alkalmaztuk.

- Szennyezett teriilet nagysaganak meghatarozasa
A Surfer térfogat- és feliletszamité algoritmusa alkalmas egy adott koncentracidju szennyezett teriiletrész
nagysaganak meghatarozasara.
Az el6z6ekben bemutatott szennyezéanyag koncentracio-eloszlasbél indulunk ki.
A feliletet a program a térfelillet mentén méri, annak sikvetiilete. (Positive Planar Area)

4. Szennyezdldésterjedés modellezés

Horizontdilis terjedés szamitasa egydimenzios analitikus modellel (Ogata)
A szennyezésterjedés szamitasahoz egydimenzids analittkus modellezést hasznaltunk, melyhez
alaposszefuggésként az Ogata (1970) egyenletet vettiik:

C, L-v,-t v, -L L+v, -t
C(L,t):z(eﬁc{zm]wxp[ D, j-erfc[zmﬂ
ahol
C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6dll6 koncentracié (mg/1)
Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentraciéja (mg/1)
L: tavolsag a szennyez6forrastol (m)
vy sikszivargasi sebesség (m/d)
Di: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)
t: a szennyezési eseménytdl eltelt id6

A diszperziés koefficiens:

D, =a,-v,+D’

ebbdl az effektiv diffuzios koefficiens (D):

D' =w-D

ahol a w egy egyttthaté (atlagos értéke 0,25) és a D a diffuziés koefficiens, melynek értéke konnyd
mechanikai dsszetételen 10”7 m?/s.

A dinamikus diszperzivitast (ar) Neumann (1990) alapjan becsultik:
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a, =0,0175- [

Mindezek alapjan modelleztiik a valoszindsitheté szennyezés-terjedést - horizontalisan a talajvizben és
vertikalisan a kut sztrézéséig - a mért legnagyobb koncentraciéju helyet véve kiindulasi pontként.

A szennyezbanyag verfikdlis mozgdsat szintén az Ogata modellel vizsgaltuk.

rr

5. Az egyszertisitett, illetve részletes mennyiségi kockazatfelmérés modszertana

Részletes mennyiségi kockazatfelmérést a RISC® szoftverrel végeztiik.
Az elvégzett kockazatfelmérés alapvetSen a kovetkezé szakaszokra oszthato:

a szennyez6dés mennyiségének és mindségének vizsgalata és értékelése, a komponensek
lehatarolasa,

az expoziciés utak meghatarozasa,

transzport modellezés a talajvizben,

az expoziciés paraméterek meghatarozasa (dermalis, oralis, inhalaciés),

expozicié szamitasa,

kockazati mutatdok szamitasa,

kockazatmentes célallapot meghatarozasa.

Az expozicié altalanos kifejezése a szervezetbe kerllt vegyi anyag testtomeg- és idSegységre
vonatkoztatott mennyiségével, vagyis az atlagos napi dozissal (AND) torténik. A szervezetbe jutott
mennyiség, az atlagos napi dézis (AND) kiszamitasa az alabbi tényez6k figyelembe vételével torténik:

anyag koncentracidja a szennyezett kézegben /talaj, felszin alatti viz, élelmiszerek/ (mg/kg)
lenyelt/bevitt mennyiség (kg/nap)

expozici6 gyakorisiga (nap/év)

testtomeg (kg)

Az expozicios id6 hossza hely-specifikus tényezd.

A karcinogén hatas elemzésekor, ha a per os expozicié az élettartamnal révidebb ideig tart, a tényleges
expoziciés 1d6 alatt kapott terheléssel ekvivalens, de a teljes élettartamra elnyujtott napi atlagos dozis
(EAND) értékkel szamolunk.

AND vagy CADDJj = tartés napi bevitel i-edik vegyi anyagra j expoziciés atra (mg/kg/d)

EAND vagy LADDIj = a teljes élettartamra vonatkozo atlagos napi felvett dozis i-edik vegyi anyagra j
expozicios utra (mg/kg/d)

Crmax<IRXAAFXEF

>

CADD= k
BWX365X;

 CapeXIRXAAFXEFXED

LADD= a
LTXBW><365><y—T

ahol:

Cmax, ave: szennyez$ anyag koncentricija (mg/1)
IR: napi bevitel (I/nap)

AAF: felszivodasi faktor (mg/mg)

EF: expozici6 gyakorisiga (alkalom/év)

BW: testtomeg (kg)

Vizfogyasztas ivoviz

CrnaxXSAXAAFXETXPCXEF

— 1
CADD= 7 x 1073 —;
BW><365><—T cm
CapeXSAXAAFXETXPCXEFXED 3 1
LADD=-%% ol X 10 3cm_3
LTXBWX365X—
Dermalis érintkezés zuhanyzas alatt hol o
ahol:

SA: bérfeliilet (cm2)
PC: szennyezGanyag specifikus permeabilitds (cm/h)
ET: zuhanyzas vagy fiirdés napi idétartama (h/nap)
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CrmaxXINNRRXAAFXETXLRF XEF

CADD= = ;
BWX365%-
_ CapeXINHRXAAFXETXLRF XEFXED
LADD= LTXBWX365x-%
Inhalacié zuhanyzas és 6nt6zés kézben hol o
anol:

Cmax, ave: szennyezé anyag koncentricidja a fiirddszoba leveg6jében (mg/1)
InhR: inhaldciés arany zuhanyzas alatt (m3/h)
LRF: tid6 retardécids faktor

CrmaxXIRXETXAAFXEF o 1
CADD=Smar B EATEE 5 1073
BWX365%-— m
Ont626viz fogyasztas CaveXIRXETXAAFXEFXED 1
LADD=-%¢ = x 1073 =
LTXBWX365%- mi
Crmax*SAXFSXAAFXETXPCXEF 5 1
CADD=-"2% = X 1073 —;
BW><365><—r cm
CaveXSAXFSXAAFXETXPCXEFXED 3 1
LADD= x 1073 —
e s , e s - a 3
Dermalis érintkezés az ontdzbvizzel LTXBWX365x cm
ahol:

FS: az 6ntozés soran a vizzel érintkez8 boérfeliilet arinya a teljes felilethez
képest (cm?/cm?)

A nem-genotoxikus anyagokra vonatkozdan toxikoldgiai adatbazisbdl az egészségkarosodast nem okozo,
megengedheté napi bevitel értékeknek (ADI, Acceptable Daily Intake), vagy az azonos értelemben
hasznalt tolerabilis napi dézis (TDI = Tolerable Daily Intake), illetve referencia (vonatkoztatasi) dézisok
ill. koncentraciok (RfD ill. RfC, Reference Dose, Reference Concentration) kigyGjtése. A toleralhaté
doézis az US EPA forgalom-hasznalataban megegyezik a referencia (referencia-viszonyitas) dozissal ill.
koncentracioval. Az egészségkarosité hatds szamszerdsitésére, a nem a genetikai anyagot, hanem a
szerveket/szerv-rendszereket kirosité hatas jellemzésére az egészségkockizati hanyadost hasznéljik,
amely a becsiilt expozicié mértékének (AND) és a toxicitas szempontjabdl elviselheté dézisnak az aranya.

HQij = CADD)j / RfDjj
HQij = egészségkockazati mutaté i-edik vegyi anyagra j expozicids utra
CADDj = tart6s napi bevitel i-edik vegyi anyagra j expoziciés atra (mg/kg/d)
RfDij = referenciad6zis i-edik vegyi anyagra j expozicios ttra (mg/kg/d)”
HI = SZHQij
HI = kockazati mutatd
HQij = kockazati mutaté i-edik vegyi anyagra j expozicids tutra

Az egészség altalanos toxikus hatas okozta veszélyeztetettsége, ha az egészségkockazati hanyados egynél
nagyobb. Az egészségkockazati hanyados értéke - ha hasonl6 természetd szennyez6&krol van sz6 - tovabb
tomorithet6 Gsszeadassal és az Gsszes szennyezére egyetlen érték adhat6 meg.
A daganatképz&dés kockazata a dozis-karcinogén hatas 6sszefiiggés meredeksége alapjan itélheté meg.
Minél meredekebb a gbrbe, annal kisebb doézis illetve alacsonyabb koncentracié sziikséges adott
daganatkockazati szint eléréséhez.
A daganatképz6dés kockazata a kovetkezékép szamithato:
IELCRij = SFij LADD;Jj
IELCRjj = a teljes élettartamra vonatkoz6 daganatképzddés kockazat i-edik vegyi anyagra j
expozicios utra
SFij = meredekségi tényez6 i-edik vegyi anyagra j expozicios utra (mg/kg/d)”!
LADDIij = a teljes élettartamra vonatkoz6 atlagos napi felvett dozis i-edik vegyi anyagra j
expoziciés utra (mg/kg/d)

Expozicio:
Az expozici6 a szervezetbe kerilt vegyi anyag mennyiségét jelli testtomeg és idGegységre vonatkoztatva,
mg/kg testtomeg nap-ban kifejezve.

Az expoziciét az alabbiak szerft Hathitottuk:

T

t

Expozici6 (mg/kg/nap)=
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Ahol:
Ci: a vegyl anyag koncentracidja a szennyezett kozegben
B.: a bevitt (lenyelt, felszivodo, belélegzett) mennyiség (mg/nap) - AND
E,: az expozici6 gyakorisiga (nap/év)
En: az expozici6 id6tartama (év)
T testtomeg (kg)

7.2.1.3. A SZENNYEZO ANYAGOK MINOSEGENEK, MENNYISEGENEK, KONCENTRACIOJANAK,
A KONCENTRACIO HATARERTEKEKHEZ [AZ (A) HATTER-KONCENTRACIO, VAGY AZ
(AB) BIZONYITOTT HATTER-KONCENTRACIO, A (B) SZENNYEZETTSEGI, ILLETVE AZ
ADOTT TELEPHELY TERULETERE VONATKOZO (E) EGYEDI SZENNYEZETTSEGI
HATARERTEKHEZ, TOVABBA A JAVASOLT (D) KARMENTESITESI CELALLAPOT
HATARERTEKHEZ] VALO VISZONYANAK BEMUTATASA.

A talajviz min&sége tekintetében az alabbi adatok allnak rendelkezésre:

Terepi mérések

Vizsgalati paraméter Hatarérték 1. 2. 3.
pH [-] 0,5-9,0 7,41 7,36 7,52
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on [uS/cm] 2500 1360 1387 1452
Ammoénium [mg/]] 0,5 0,052 | 0,042 | 0,097
Nitrat [mg/1] 50 6 8 3
Ortofoszfit [mg/l] 0,5 0,1 0,1 0,1

Az 1. terepi minta laboratériumban is bevizsgalasra kertilt.
Laboratérium:

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
Akkreditacié szama: NAT-1-1776/2015.

Vizsgalati eredmények:

Vizsgalati paraméter Mért érték | Hatarérték
pH [-] 7,47 0,5-9,0
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on [uS/cm] 1371 2500
Ammoénium [mg/]] 0,02 0,5
Nitrat [mg/]] 3,8 50
Nitrit [mg/]] <0,02 0,5
Ortofoszfit [mg/l] 0,13 0,5
Szulfat [mg/l] 180 250

A tertlet talajvize nem szennyezett.
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7.2.2. VIZSGALATOK, MODELLEZESEK ARRA AZ ESETRE, HA A 2.1.3. PONT ALAPJAN VALAMELY
SZENNYEZO ANYAG KONCENTRACIOJA MEGHAIADJA A (B) SZENNYEZETTSEGI

HATARERTEKET

7.2.21. A SZENNYEZETTSEG TERBELI LEHATAROLASA (B) SZENNYEZETTSEGI
HATARERTEKIG, ILLETVE (AB) BIZONYITOTT HATTER KONCENTRACIOIG, ILLETVE
DIFFUZ SZENNYEZOFORRAS ESETEN A DIFFUZ SZENNYEZOFORRASRA JELLEMZO
SZENNYEZO ANYAGOK ESETEBEN ADDIG A MERTEKIG, AMIiG KIMUTATHATO A

VIZSGALT PONTSZERU SZENNYEZOFORRAS JELENTOS HOZZAJARULASA A
SZENNYEZETTSEGHEZ

A tertileten nem talalhaté szennyezettség.

7.2.2.2. A SZENNYEZO ANYAGOK TERBELI ES IDOBELI MOZGASANAK ELOREJELZESE
(TRENDVIZSGALATOK, TENDENCIAK FELISMERHETOSEGE), A VESZELYEZTETETT
TERULET TERBELI LEHATAROLASA

7.2.2.2.1. A vizsgalt teriilet alatti talajviz hidrodinamikdja

A tervezett telepen a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 287-307 cm kozott ingadozik. A
talajviz a — a fed6réteg tulajdonsagait is figyelembe véve- kézepesen normal tipusnak, tipusnak felel meg.
A talajviz allds maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehetd. Az évi talajviz
ingadozas 0,5-0,8 m lehetséges.

A nyugalmi talajvizszintek interpolalt értékeinek derivalasabdl a hidraulikus gradiens kozépértéke 0,5 %o-
nek adddik, mely csekély értéknek minésul.

A mérési eredmények alapjan kiszerkesztett hidroizohipszak és szivargasi iranyok a kévetkezd abrakon

vannak feltiintetve.
Az uralkodé szivargasi irany E-i.

295700

295600

295500

295400

295300

295200

295100 oG

I
919900 920000 920100 920200 920300 920400 920500 920600

51. abra Szivargasi irany
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7.2.2.2.2. Horizontdlis terjedés elorejelzése
Lasd 5.3.2.3. fejezet.

7.2.2.3. A SZENNYEZES, ILLETVE SZENNYEZETTSEG KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASA

A vizszennyezés hatasara a felszin alatti vizek mindsége oly moédon valtozhat meg, hogy a viz
alkalmatlanna valik emberi hasznalatra és a benne zajlé természetes életfolyamatok biztositisa csokken
vagy megszinik.

Forras: http://www.kockazatos.hu/anyag/nitrat

A nitrat kitettség f6 utvonalait figyelembe véve els6sorban a felvett taplalék és a viz utjan érintkezhetiink
nitrattal. Hollandiaban végzett vizsgalatok alapjan az atlagos lakossagi kitettség hozzavetdlegesen 140 mg
nitrat/nap (beleértve az ivoviz nitrat tartalmét). Azonban nagy mennyiségl zoldség, illetve magas nitrat
tartalmu viz fogyasztisa esetén ez az érték elérheti a 200 mg/f6/napot is. Egy atlagos felnétt 0,75-2,2
mg nitritet vesz fel naponta.

Amennyiben az ivoviz nitrat tartalma 10 mg/1 alatt van, a nitrit-bevitel elsédleges forrasiva a zoldségfélék
lépnek eld. Vegetirianusok esetében a zoldségekkel felvett atlagos napi bevitel 250 mg/nap (0,8 mg
nitrat/testtomeg kg/nap) is lehet. Szamos z6ldség tartalmaz azonban olyan vegytleteket, mint pl. a C-
vitamin és a polifenolok, melyek megakadalyozzak az N-nitrozo-vegytiletek képzédését a gyomorban, igy
a zOldségek nitrat tartalma kisebb egészségiigyi kockazatot jelent, mint az ivoviz utjan torténé felvétel.

FelnGttekben nitrat esetén a toxikus dozis 2-9 g kozott valtozik, ami 33-150 mg/testtomeg kg
mennyiséget jelent. Csecsemdk esetében a mérgezé hatas ennél joval alacsonyabb nitratbevitelnél is
jelentkezik: a nitrat 80%-anak redukcidjaval szamolva 3 honapnal fiatalabb gyermek esetében a toxikus
dézis 1,5-2,7 mg/testtomeg kg, mds adatok szerint 37,1-108,6 mg/testtomeg kg. Ez a mennyiség mar
képes lehet methemoglobinémia, azaz 10%-ot eléré metHb képz&dés kivaltasara.

Feln6tteknél mérgezéses tiineteket kivalté nitrat mennyiség elfogyasztasa elsGsorban baleset, vagy orvosi
kezelés (sziv-és érrendszeri megbetegedések kezelése) soran fordulhat el6, vagy olyan esetben, amikor
egyéb tényezSk (pl. csokkent gyomorsav-termelés) is szerepet jatszanak. Nitrit esetében a halalos adag
33-250 mg/testtomeg kg kozott alakul felnSttek esetében (az alsé érték gyermekekre és id6s emberekre
vonatkozik), de fokozottan veszélyeztetetteknél akar 4-5 g, (67-833 mg/testtomeg kg) nitrat is haldlt
okozhat.

A nitrat nemzetkozi szabalyozasaban elsésorban a WHO véleményére tamaszkodhatunk. A WHO altal
meghatarozott elfogadhaté napi beviteli mennyiség 0-3,7 mg/kg nitrit/testtomeg kg, ivovizben
megengedett mennyisége pedig 50 mg/1.

Az EPA (IRIS) altal megallapitott ivovizre vonatkoztatott nitrat hatarérték 1 mg nitrat-nitrogén=4,4 mg
nitrit: NOAEL: 1,6 mg/kg/nap

Az EPA (IRIS) altal megallapitott ivovizre vonatkoztatott nitrit hatarérték:
NOAEL: 0,1 mg/kg/nap

7.2.2.4. A SZENNYEZETTSEG, KAROSODAS OKANAK, EREDETENEK, KORULMENYEINEK
BEMUTATASA

A teriileten nincs szennyezettség.
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7.2.2.5. A SZENNYEZETT TERULETEN LEVO VIZHASZNALATOK ATFOGO BEMUTATASA,
TOVABBA A SZENNYEZETT TERULETEN LEVO VESZELYEZTETETT
VIZHASZNALATOK BEMUTATASA (A ViZJOGI ENGEDELY TARTALMI ELOIRASAINAK

MEGFELELO RESZLETESSEGGEL)

A tertlet 100 méteres kérnyezetében kutak nem talalhatok.

A telep kornyezetében 1évé teriilethasznalatokbdl lathatd, hogy a teleptdl valamennyi iranyban emberi
fogyasztasra alkalmas névényt nem termesztenek.

A tertleten tervezett 1 db mélyfurasu kat kialakitasa.

Tervezett talpmélység: 80 m

Tervezett vizkivétel: 33 1/perc

A tervezett vizkivétel esetén az tzemi vizszint 3,40 m-en lesz varhato.

A tervezett vizfelhasznalas:

1. tartastechnoldgia | 2. tartastechnolégia | 3. tartastechnologia
Allatok itatisa (m”) 17351,9 9477 6414.,5
Technoldgiai vizfelhasznalds (m’) 50,8 36 25,4
Kommunalis vizfelhasznalds (m’) 87,6
Vizfelhasznilds (n7) 17490,3 \ 9600 \ 6527,5
A telep maximalis vizigénye 17490 m’; ez napi 47,9 m’-t jelent (33,27 liter/perc).
7.2.2.6. AZ EGYSZERUSITETT, ILLETVE RESZLETES KARMENTESITESI MENNYISEGI

KOCKAZATFELMERES EREDMENYENEK ES MODSZERTANANAK BEMUTATASA

A mennyiségi kockazatfelmérés médszertanata 6.2.1.3. fejezetben ismertettitk. A kovetkezékben a RISC®
szoftverrel végzett szamitast és annak eredményeit mutatjuk be részletesen.
A kockazatbecslést ammonium, nitratra és nitritre végeztik el.

A szamitasaink igazabdl provizoérikusak csak, mert a teriileten nincs szennyezettség. A szamitasaink csak
az bizonyitjak, hogy jelenleg a talajviz szennyezdanyag tartalmabodl eredé kockazat minimalis.

7.2.2.6.1. Az egyes komponensek jellemz6 tulajdonsdgai
tulajdonsag m.e. nitrat nitrit ammonium
molekulasuly g/mol 62 46 18,03
Meredekségi tényezS (fogyasztis) 1/(mg/kg-nap) 1 1 ND
Meredekségi tényezd (inhalacio) 1/(mg/kg-nap) ND ND ND
Meredekségi tényez6 (dermalis) 1/(mg/kg-nap) ND ND ND
Orilis referencia dozis 1/(mg/kg-nap) 1,60 0,1 100
Inhalacids referencia dozis 1/(mg/kg-nap) ND ND ND
Dermalis referencia dozis 1/(mg/kg-nap) ND ND ND
Felszivodasi faktor (oralis) - 1 1 1
Felszivédasi faktor (dermalis) - ND ND ND
Felszivodasi faktor (inhalacios) - ND ND ND
Szennyezbanyag specifikus permeabilitas cm/h ND ND ND
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7.2.2.6.2.

Expozicios utak, szennyezd anyagok

A jelenlegi és a vdrhato teriilethasznzlatok mellett a lehetséges expozicios utak: NINCSENEK!
Abban az esetben, ha a teriillethasznalat megvaltozik és a teriilet talajvize hasznositasra keriil, valamint
tovabbi szennyezés varhat6 az aldbbi additiv expozicids utakra szamithatunk:

- vizfogyasztas

- dermalis érintkezés (mosdas, mosas, 6ntozés)

- inhalacids expozicié (zuhanyzas és 6ntozés soran)
Figyelembe vett szennyezdanyag koncentraciok:

- Nitrat: 3,8 mg/1

- Nitrit: 0,02 mg/1

- Amménium: 0,02 mg/1

7.2.2.6.3.

Select Contaminated Media and

Fate and Transport Models Select Exposure Pathways

Exposure Routes for Surface Soil
|

Surface o
Soil m

Groundwater Groundwater Used
Used Indoors For Irrigation
Soil Leaching v Ingestion [v Ingestion
Groundwater / [v Dermal contact [+ Inhalation of volatiles
b

Surface Yater W Inhalation in the shower | Demmal contact w/spray

[~ ¥egetable ingestion

EE&D‘J,D?:;" F‘ Indll:lur Air Sul—rface Water
Outdoor Air L
r
52. abra Expoziciés utak
Receptorok adatai és modellezési alapadatok
Munkavallalé
Virhato élettartam (év) 70
Atlagos testtomeg (ko) 70
Expoziciés napok szama 350
Expozici6 idétartalma 8
Bérfelilet (cm?) 18400
Napi vizfogyasztis (I/nap) 0,5
Expoziciés id6 bérfeliletre (zuhanyzis) (6ra/nap) 0,1
TudS retencids faktor 1
Inhalacids tényezé (m3/h) 0,6
Fird&szoba mérete (m?) 3
Fird6viz hdmérséklete (°C) 45
Zuhany vizhozama (1/perc) 10
Csepp atméré (cm) 0,1
Vizcsepp levegében toérténd tartézkodasinak ideje (s) 2
Ontézésre esé expoziciés napok szima (nap) 20
Vizfogyasztis 6ntdzés kozben (ml/h) 10
Ontdzés id6tartama (h/nap) 0,5
Ontdzés vizhozama (1/perc) 30
Inhalicids tényezé (m3/h) 0,83
Ontdzbberendezés hossza (m) 25
Ont6z6viz hémérséklete (°C) 20
Vizcsepp atméré (cm) 0,2
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Vizcsepp levegbben térténd tartdzkodasanak ideje (sec) 5
Atlagos szélsebesség (m/s) 25
Belégzési zo6na (m) 2
Az 6ntdz6viz szamara kozvetlentl hozzaférhets borfelulet 0,2

7.2.2.6.4. Az dtlagos napi dézis (CADD-AND), a teljes élettartamra elnyiijtott napi ztlagos
dézis (LADD-EAND), Egészségkockdzati mutaté (Hazard index) és a
Daganatképzddés kockdzat (Cancer Risc) meghatirozdsa expozicios utanként és
szennyezbéanyagonként

Vizfogyasztids

INGES

D=z

TIOCHN OF GROUNDWATER

Zly Do=m=e= zond Ri=k fox
CADD (mg/kg-—day)

LADD (mg/kg-—-dawy)
Cancexr Ri=k (-1

Hazaxrd Inde=x (-]

ilwy Do=e=s and Risk fox
CADD (mg/kg-dawy)
LADD (mg/kg—-day)
Cancexr Risk (-}
Hazard Index (-}

s2ily Do=es and Risk fox

CADD (mg/kg-day)
LADD (mg/kg-day)
Canceax> Ri=k (-1}

Hazard ITndex (=)

« Szennyezett viz kozvetlen fogyasztasa

SrInoriam

SRS

Nitcxrit

SRS

a
o
K
u
o

[T ]

« Atlagos napi dézis (CADD-AND)
« Teljes élettartamra elnyujtott napi atlagos dozis

(LADD-EAND)

«— Daganatképz6dés kockazat (Cancer risc)
« Egészségkockazati mutatd (Hazard index)

oo -

m

Dermalis érintkezés (zuhanyzds idején):

DERMAL CONTACT DURING SHOCWER

Dz

ily Doma= and Ri=k fox
CaADD (mg/kg-day)

LADD (mg/kg-—-day)
Cancax Ri=k (-]

Hazarxd Index (-]

ily Doma= and Ri=k fox
CaADD (mg/kg-day)
LADD (mg/kg-daw)
Coancax Ri=k (-]

Hazarxrd Ind=x (-]

ily Dose= and Ri=k fox
CRDD (mg/kg-day)

LADD (mg/kg-day)
Cancer Ris=k (-]

Hazarxd Ind=x (-]

A szennyezettség nem jelent kockazatot, a
hazard index értéke nulla.
A telep alatti talajvizben talalhat6 szennyezé
anyagok nem szivodnak fel béron keresztil.
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Szennyezbéanyag belégzése (zuhanyzas idején): valamennyi paraméter értéke 0.

INHALATICN DURING SHOWER

Concentration in

amrmoniam

Nitrit
Nicxat

Daily Do=za= and Ris=sk
CADD
LADD

Cance

g/ kg—day)
S kg-day)
imk (=)
Hazaxd Ind=x (—)

{m

Dzily Do=mes= and Ris=k fox

CADD (mg/kg-day)
LADD L

Cancex 3

Hazard Index

Oralis vizbevitel 6nt6zés

Sathroom Rix

ized from Showax

fox

(mg/m~3)

«— Szennyez6 anyag koncentraci6 a fiird6szoba légterében.

HWaceax

«— llékony frakcio a firdévizben.

Showex

(g )

« Illékony szennyezbanyag tomegarama.

A szennyezettség nem jelent kockazatot, a hazard
index értéke nulla.

A telep alatti talajvizben talalhaté szennyezd
anyagok nem illékonyak, ezért a zuhanyzas
kozben nem juthatnak be a szervezetbe.

alatt

INGESTICHM COF IRRIGATION

Daily Doses=s and Risk
CADD

(mg/ kg—day)

Daily Dose=s and Risk
CARDD (mgikg-—daw)
LADD (mg/kg-dawy)
Cancmx (=1

(=)

Risk
Hazard Index

and Ris=k

(mg/ kg—day)

Daily Do=a=
CADD
LADD

Cance

(mg/ kg—day)
2=k (=1
(=]

Az ontozbviz oralis Gton torténd bekertlése a

szervezetbe:
Sox : smmonium - nitrit esetében a kockizati mutatd 0,
o vagyis nincs kockazat
a - a nitrat esetében a kockizat 1 alatt,
e - wioeis vagyis a megengedhetd szint alatt van.
fox Mitzat

Belégzés (6ntozés idején): valamennyi paraméter értéke 0.

INHALATICN OF GW SPRAY

in Cutdoor
— Fox

Conc.

risk:

Fraction ¥

Daily Dos=e= and Risk

from GW Spray (mg/m~3)

<« Kiltéren a légtérben kialakulé koncentracio.

<« Illékony frakcid az 6ntézévizben.

A szennyezé anyagok nem illékonyak, ezért a
kockazat értéke nulla.
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Dermilis érintkezés (ontozés idején):

DERMAL CONTACT WITH IRRIG. WATER
Valamennyi kockazati mutat6 értéke nulla, tehat
Dazly Do=a= zand Ri=k for - s s ’ z
CALD (ma/ka-day) ez az expoziciés ut sem okoz kockazatot.
LADD (mgskg-day)
Hamard Index (=)

Ri=k (=]}

Daily Do=e= and Ri=k for : Niczis
CADD (mg/ko-day)
LADD (mg/kg-day)
o c (=]

(=)

Dazily Do=a= zand Ri=k for : Nitxrat
CARDD (mg/kg-day)

[V ]

Osszesitett kockazati mutatok:

Felnétt/munkavallalé:

SUMMARY OF HAZARD QUOTIENTS
For CGroundwatex

CRSE 1:

Adult Residens - Typical

smnondam

Maitrait

Nitrat

TOTAL 2.€E-02 O.0E+00 0 .0E+00 9 _.3E-0€ 0 .0E+00 0. 0E+00 2.
NCTE: A zmzero hazard index may indicate that a RED

was= not entered for that chemical.

A szennyezett felszin alatti vizet fogyasztva megallapithatjuk, hogy a humantoxikolégiai kockazat a
felnéttek esetében 0,036 lenne, azonban ez az expozicids ut a valésagban soha nem fordulhat elé.
A kockazat mértéke az elfogadhat6 1 értékhez képest kisebb, tehat nincs kockazat.

A jelenlegi vizhasznalatok és a tervezett teriilethasznalatok mellett a szennyezettség nem jelent
kockazatot.

A feltart szennyezBanyag alacsony koncentracidjat, valamint a telep kornyékének viz- és
teriilethasznalatat figyelembe véve megallapithatjuk, hogy a talajvizben talalhat6 szennyezd
anyagok koézvetleniil nem veszélyeztetik az emberi egészséget
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8. MELLEKLETEK

Sz.
Sz.
Sz.
Sz.
Sz.

melléklet: Szakértéi engedély

melléklet: Tulajdoni lap

melléklet: Atnézetes térképek

melléklet: Laborvizsgalati jegyz6konyvek
melléklet: Meghatalmazas
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