Tartalomjegyzék

L 21 (074 110163 1 <) PO POP SR PPPPRPN 2
1.1 Az enged@lyezési elJAras elOZMENYEI ......cevreieruieiiiiiieiiee ettt ettt e e e e s 2
1.2 A kornyezethasznald és a telephely DemUatasa .......eevveverieeiiiiieiiee e 3
1.3 A telEPNElY A0ATAT ....cueereeieiiiiiecieete e et 3
1.4 A tervezett baromfineveld telep EPIMENYEI.......eerrueeerieriiiie ittt 5
1.5 A telep infrastruktlraja.......c.eeerveeeiieeniiieriee ettt sttt e sar e st esbe e e naree e 6
2. A vizsgalt terlilet JEIIEMZESE. ... ccovueieiiiieiiie ettt et e s earee e 7
2.1 Foldrajzi elhelyezkedés morfolO@ia .........eevvurieiiiiiiiieiiiiieeesiiee et e e s e s siree e s sareee s sanes 7
2.2 Foldtani- €8s talajVISZOMYOK .....cceiruieeeeriuiiiesiirieeeeiiieeessireeessibeeesssibeeeesssteeessssbeeeessssseeessnsseeessnnsees 8
2.3 Vizfoldtan és felszin alatti VIZEK ........coovveeriiiiiiiiiiiee et 11
Y V4 | /S PP UUPPRPUTRUPR 15
Rl 21 1YY SO 16
2.6 A tervezési teriilet taj- és természetvédelmi Allapota ......c.eevevreuieeeiiiiiere i 17
2.7 A vizsgalt teriilet E10helyeinek 1@IrASa. .. .vievivrereiiiieeeeiiiieee it srree e e e saree e s s sereeessareeesenes 27
3. A teChNOIOZIA ISTNEITELESE ..uvvvrerrvrreeeeriieeeeiiieeeeestteeeestreeesstbeeeesssbreeesssreeessssseeesssssraeesssseeesennsens 36
4. A tevékenység hatasainak VIZSALAta .........coovueeiiiiiiiiiiiiiiie ittt 43
4.1 LevegOKornyezeti NAtASOK ......cievicveeeriiiiereiiiieee s iiteee e ssiiteeessaeeessetee e e sseteeessareeessnsseeeesssssenessnns 43

4.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemzeés ...........cccvevevrcvieeeircieereincnnennn, 43

4.1.2 A telepités hatdtényezdinek és varhato hatasainak elzetes becslése:.................... 46

4.1.3 Az lizemelés levegOvedelmi hatdsa .......c.occvveeeiriieieiiiiiies e 57

4.1.4 Tiizeléstechnikai €S POT €MISSZIO ..uuvvvvrereieeriiiiiiiieeieeeeeeriiireeee e e s ssriireeeeeesessnnanns 73

4.1.5 A felhagyas hatotényezdinek, és varhato hatasainak elézetes becslése.................. 77
4.2 Hulladékkezelés €és mellEKtermeEKek ..........cocuviiiiiiiiiiiiiiiiie e 78

4.2.1 A telepités hulladékgazdalkodasi hatdsai........ccoccueeeerniieierniiieiiiiieec e, 78

4.2.2 Az iizemelés hulladékgazdalkodasi hatdsai ..........ccevveieeeiniiiiiiiiiiicieecceen 79
4.3, ZAJVEACIEII ..ottt e e e e b e e st e e s e e e e breeeeean 80

4.3.1 A telepités zajvédelmi hatdsa..........cccoueeiiiiiiiiiiiiiii e 82

4.3.2 Az iizemelési id6szak zajforrasainak azonositdsa €s zajszint meghatarozasa......... 85

4.3.3 Zajvédelmi hatdsteriilet SZAMILASA ........eeerrivieeriiiiiie e 90

4.3.4 A telepek egymasra valo, és egyiittes zajvédelmi hatdsa.........cccoccveeeiniiieeennnneeen. 95

4.3.5 Kozlekedési zajterhel€s vizsgalata ..........cooouveeeiiiiiiiiiiiiiieiee e 101
4.4 Viz- és szennyvizgazdalkodas, foldtani KOZeg .........ccoovueeiiiiiiiiiiiiii e 105

4.4.1 A telepités hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre .........cccceevriiiiiinicnnnnne 105

4.4.2 A telepités hatasa a talajra, foldtani KOZegre..........ccoevvueeiiiiiiiiiiiiiieceeee e 106

4.4.3 Az iizemelés hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre ..........cccoevveeeiiniieennnnne 106

4.4.4 Az lizemelés hatasa a talajra, foldtani KOZegre.........ovvvvererererreeiniieiieienee e 106
4.5 T4j- és természetvédelmi hatdsok Vizsgalata .........occueveiiiiiiiieniie i 107

4.6 Kulturalis Or0KSEZVEAEIEIM .....ccoviieriiiiiiiieseee et 112



5. A technologia BAT-nak vald megfelelOsEge. .......ouvmiiiiiiiiiiiiiiiieieeeee e 113

6. Kornyezetbiztonsag, felhagyas és havaria események lehetséges kornyezetterhelése................... 120
6.1 A rendkiviili eSemeény terhelESEI.......eerreriiiieiiiieiie e e s 120
6.2 KOTNYEZEIDIZEOMSAZ ...ecuvveeereeeeieertie sttt ettt sttt e st st e st e st e sab e e ssr e e sbe e e sbeeesaneeeneees 122
6.3 MUVI KOTTIY@ZEL ...eeenvteeiiiieeeiiee ettt sttt ettt ettt ettt sttt e sttt et e sttt e sab e e sab e e sabeeesabeeenaneeeaneees 123
6.4 Havaria események nyoman lehetséges kornyezetterhelések..........coovvveriiiinieiiiieiiiiiinieeennen. 124
7. OSSZEFOGIALAS .....vvveieivetetetccee ettt b ettt bbbt ettt 125
I (5111 LS PRSPPI 126



1. Elozmények

1.1 Az engedélyezési eljaras elozményei

A Baromfi-Coop Kft. (székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) Petnehaza telepiilés
kiiltertiletén, a 073/8 hrsz alatti ingatlanon intenziv baromfineveld tevékenységet kivan
folytatni 10 db uj épitésii istalloban. A telephelyen brojler baromfi nevelés lesz 276.500 db
brojler / rotacio kapacitassal.

Az istallok tervezett kapacitasa egyenként 27.650 db brojler / rotacio férdhely kialakitasat
tervezik 0sszesen 10 db istalloban.

A tervezett tevékenység kapacitasa a kornyezeti hatdsvizsgéalati €és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kormanyrendelet) 1. és 2. sz. mellékletébe sorolhato be az alabbiak szerint:

1. sz. melléklet 1.a): intenziv &llattartd telep baromfitelepnél 85 ezer féréhelytdl
broilerek szamara,

2. sz. melléklet 11.a): Nagy létszamu allattartds, intenziv baromfitenyésztés tobb mint
40.000 féréhely baromfi szamara;

A Korméanyrendelet 1. § (3) b) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha az 1. és a 2.
szamu mellékletben egyarant szerepel és a kornyezethaszndld Osszevont eljaras lefolytatasat
kéri, kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras alapjan
egységes kornyezethasznalati engedély sziikséges.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatdsainak vizsgalata érdekében a tarsasag megbizasabol
a MOLNAR Kornyezetvédelmi, Mérnoki Kft. (4400 Nyiregyhdza, Vaci Mihaly ut 41.)
vizsgalati dokumentaciot készitett, ¢s a Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontjara figyelemmel a
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras
Osszevontan torténé lefolytatasat kérelmezi a Petnehaza 1. 073/8 hrsz.-u baromfinevel6
telephelyre. A készit6i jogosultsagot igazold dokumentumokat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

A dokumentaciokban bemutatjuk a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, ismertetjiik a tervezett
technologiat, a technologia BAT-nak vald megfeleldségét, valamint megvizsgaljuk a
kornyezeti hatdsokat a telepités, lizemeltetés és felhagyas fazisaira.



1.2 A kornyezethasznalo és a telephely bemutatasa

Kornyezethasznalo neve: BAROMFI-COOP Kift.
Székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.
Levelezési cime: 4537 Nyirkércs, Petofi ut 41.
KUJ szdma: 100 229 600

KSH azonosit6: 11550080-0147-113-09
Telephely cime: 4542 Petnehaza, 073/8 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositd szama: 17224

Tevékenység megnevezes: Nagy létszamu allattartds - intenziv baromfitenyésztés NOSE-P
kod: 110.05

TEAOR kod: 0147 baromfitenyésztés (FStevékenység)

Kiépitett termelési kapacitas: 276.500 db brojler baromfi féréhely

Tevékenység megnevezés: intenziv baromfitenyésztés

Tevékenység besorolasa: a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja a)
alpont: ,,nagy létszamu allattartds: létesitmények intenziv baromfitenyésztésre, tobb mint
40.000 féréhely baromfi szamara”

1.3 A telephely adatai

A tervezési teriilet Petnehaza telepiilést] Eszaki iranyban kiilteriileten talalhato. A telephely
megkozelitése a 4105 Anarcs- Nyirbator 6sszekotd uton lehetséges.

Ingatlan adatai:

A beruhazast a Petnehdza 073/8 hrsz.-on kivanjak megvalositani, amely jelenleg mivelési
agvaltas alatt van, s azt kovetden kivett lesz.

Tulajdonos: Bird Laszld (hozzajaruld nyilatkozat mellékelve)
Teriilet: 7,4963 ha (tulajdoni lap mellékelve)

A tervezési teriilet telekhatdrahoz mérve a legkdzelebbi lakoingatlanok Petnehaza telepiilésen
a Kossuth Lajos utcai lakoteriileten talalhatok a tervezési teriilet telekhataratol délre kb. 860
méter tavolsagra.

Mivel Petnehdza nem rendelkezik elfogadott és jovahagyott Telepiilésrendezési Tervvel, ezért
a kialakult allapotot vettiik figyelembe, valamint az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendeletben meghatarozottakat. A
teleptilésen a kialakult allapotoknak megfelelden a Petnehdza, Kossuth Lajos utcan talalhato
lakoingatlanok lakoéteriiletnek mindsiilnek.

A telephely kdzvetlen kdrnyezetében mezdgazdasagi miivelésii teriiletek taldlhatok.
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1.4 A tervezett baromfinevelé telep épitményei

A baromfinevelés 10 db uj épitést egyszintes istalloban fog torténni, amelyek Ny-K iranyu
fekvéssel kertlilnek megépitésre, egymas melletti kialakitassal, ugy hogy az istallokat higiéniai
folyosé koti Ossze, kapcsolédva a szocidlis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra
keriilnek még a telepen a kapcsolddo kiszolgald épitmények is.

Epiilet megnevezés Hasznos alapteriilet Férohely kapacitas (db)
1. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
2. sz. nevelépiilet 1.420 m? 27.650
3. sz. nevel8épiilet 1.420 m? 27.650
4. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
5. sz. neveléépiilet 1.420 m? 27.650
6. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
7. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
8. sz. nevel6épiilet 1.420 m? 27.650
9. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
10. sz. nevelépiilet 1.420 m? 27.650
Osszesen 14.200 m? 276.500

A rendelkezésre 4116 hasznos alapteriilet alapjan 276.500 db / 14.200 m? = 19,47, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre. Amikor az alloméanyok sulya 1,9 - 2,0 kg korili, u.n. "leszedést" fognak
alkalmazni, vagyis a telepitett dllomany 25%-4t leszedik és véagohidra szallitjadk, majd a
megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 2,3 kg tomeg eléréséig torténik majd a brojler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz iddszakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacido valosithatdé meg. A telep kapacitdsa szamos allatban kifejezve a
szakirodalmi 500 kg ¢él6stly alapjan:

(276.500 db x 2,3 kg/db) / 500 kg = 1272 szamos allat.

Egyéb tervezett létesitmények:

- higiéniai folyos6

- szocialis blokk

- 1 db mélyfurasu kit

- 5db 20 m*-es vizzaro akna a moséviz gylijtésére

- 1db 10 m-es vizzard akna a szocialis szennyviz gyiijtésére

- kerékmosé medence és 1 db 1 m*-es akna a mosoviz gyiijtésére
- 10 db siloalap

- hullatarol6 épiilet

- bels6 kozlekedési utak, térburkolatok

- 110 m3-es nyilt foldmedrii tiiziviz tirozo, 2 db vizkivételi hellyel



1.5 A telep infrastrukturaja

A vizellatds sajat mélyfurdst kutrol torténik a telepen beliili vizhalozat kiépitésével,
¢épiiletekbe torténd vizbekotéssel. A mosoviz- €s szennyviz gyljtése zart rendszert, foldalatti,
vizzar6 aknakban torténik, majd a telepiilési szennyviztelepre keriil tartalykocsival
elszallitasra. A foldgazigényt koziizemi vezetékes gaz biztositja, a telepen athaladé koziizemi
vezetékrol torténd ledgazassal (szolgaltatdi engedély alapjan). Tervezett géazigény: 368,47
m%h. A villamos energia kdziizemi vezetékes villanybekdtéssel és sajat transzformatorral,
csatlakozasi pontrol torténd lekotéssel keriil bevezetésre.



2. A vizsgalt teriilet jellemzése

2.1 Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

A tervezési teriilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a 1.10.11. ,, K6zép- Nyirség”
kistdjon a kistaj észak-nyugati részén helyezkedik el. A kistaj teriilete 1500 km?, mely 31,3
%-ban képzi a kdzéptdj (Nyirség), 3 %-ban pedig a nagytaj (Alfold) részét.

A kistaj 108-120 m kozotti tengerszint feletti magassagu, félig kotott futohomokkal, 16sszel és
16sz6s homokkal fedett hordalékktp-siksdg, amely enyhén észak felé lejt. A felszin északi
része kis relativ reliefii (atlagosan 3,5 m/km?), enyhén hullamos siksag, kozépso és déli része
alacsony fekvésii, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km?) orografiai
domborzattipusba sorolhatd. Jellemzé az észak-keleti, dél-nyugati csapasu 16szos
homokdvezetek és az 5-25 méterrel magasabb futbhomok-6vezetek valtakozéasa. Jellemzo
formai a szélbarazdak, a 12-16 métert is eléré garmadak, maradékgerincek és észak-nyugati,
illetve dél-keleti iranya elzart medencéket alkotd egykori folydvolgyek. A nagy relativ
reliefl, szélbardzdas felszinek agrarszempontbol kedvezotlen adottsaguak, felszinliket foként
erdoként hasznositjak. A teriilet felszini vizhalozatat természetes vizfolyasok €s mesterséges
csatornak alkotjak.



2.2 Foldtani- és talajviszonyok

Foldtani viszonyok

A térség foldtani felépitését a nagy mélységli szerkezet- és kdolajkutatd farasok, héviz kutak
¢s egyéb viztermeld fart kutak foldtani dokumentacidoibol ismerjiik. A medence aljzatot
felépitd egyenetlen feliileti paleozo6s-mezozods alaphegység nagy mélységekben talalhato.
Az erre telepiild medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsdgi miocén
vulkanitokbol allo Osszlet - melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 méter is
meghaladja -, majd rétegzett pliocén kort tengeri €s pleisztocén kort folyovizi eredetii
tormelekes tiledék telepiil. A medence aljzatot kristalyok kdzetek alkotjak, melyeket csak
Nyiregyhazan és Nyirlugoson ért el egy-egy mélyfuras. A kristalyos kozetekre feltehetéleg
veékony rétegben karbonatok telepililnek. Mindezen képzddmények vastagsaga a teriileten nem
ismert, mivel mindezeket elfedik a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségii
vulkanitok. A vulkani eredetii kézetek vastagsaga az 1500 métert is meghaladhatja,
Osszetételiiket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve mindezek tufai is el6fordulnak. A
vulkani miikodés mellett egyes teriileteken tengeri iiledék-lerakodas is volt, ezek iiledékei -
szamos kozbe rétegzett tufasdvval - Osszefogazddnak a vulkanitokkal. A miocén végén a
teriilet szarazra emelkedett, az ijabb elontéssel a panndniai korban kezd6dott meg ismét az
iiledékképzodés.

Az 1000-1300 méter fekiimélységli agyagok ¢és homokok valtakozasabol 4llo alsd pliocén
Osszlet alul margas kifejlodést, a felsé pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony
kifejlédésben vannak jelen - kisebb ateresztéképességiick, mint az alsd pliocén vagy az alsd
pleisztocén rétegek. A pannoniai iddszak elején intenziv siillyedés kezdddott, aminek az
eredményeképpen elsésorban mélyvizi jellegii agyagmargak rakodtak le a teriileten. A terep
szintje az elontés elott is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb
vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a
lerakodo tiledék sem egységes vastagsagat és kifejlodését tekintve. Az als6 pannon végén mar
inkdbb homokok, homokkovek rakodtak le a margdk folé. A felsé-pannon folyaman az
agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak el6 homokrétegek. Az egyes
rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak Gssze. A felso-
pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: als6 csoportjuk elsésorban agyagos
kifejlodést, a koztes rétegek elsésorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felsé
részén jelennek meg finomszemii homokok a kozberétegzddésekben. A felsé-pannon kozépsd
szintje 20-60 % ko6zo6tti homoktartalmu is lehet, amelyeket vastag, jo1 szigeteld agyagrétegek
valasztanak el egymastol. A felsé-pannon felsé szintje Nyirbator kornyékén tobbnyire
agyagos kifejlodési.



A pannon ¢és a negyedkori képzédmények elvéalasztasa bizonytalan, mivel szdmos teriileten
folyamatos tledék-lerakodas folyt a legkiilonbozobb kifejlodésekkel. Ezért a megfeleld
tagolas érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a
horizont vitatott, tobbnyire jelenleg a legnagyobb 0sszefliggd, vastag kavicsréteget tartjak a
negyedkor fekiijének, és az alatta levé margékat soroljak a panndniai korba.

Az also pleisztocén feki mélysége

Zahg

Jelmagyarazat

[ Rétegek 80-100 m
Reétegek 100-150 m

" Rétegek 150-200 m
2% Rétegek 200-250 m
Rétegek 250-350 m

B Folyok

Féutak

Forras: FETI-KTVF

Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentdsége van, mivel regiondlis léptékben is
nyomozhatd, jelentds vastagsagli €s transzmisszivitdsi. A pannon rétegekre kovetkezd
negyedidészaki rétegsor harom osztati (Urbancsek, 1978). Az also-pleisztocén Osszlet
elsésorban homokos, kavicsos jellegii, a k6zépsé inkabb iszapos, agyagos, bar helyenként
ebben is igen j6 vizadok fordulnak el6. A negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadonak
nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. A hideg édesvizeket tarold negyedkori iiledék
Osszletnek a vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 150 méter. A vastag pleisztocén Osszlet
folott a felszint altaldban vastag 16szos homok fedi, amely a kistdj déli részén futéhomok
felszinekbe megy at. A felszineket borit6 iiledékek fiatal koruak, a pleisztocén legvégéhez
kapcsolhatok.



Talajtakard

A legnagyobb kiterjedésti (57%) talajtipus a glacialis homokfelszineken képzddott, homok
fizikai féleségli, gyengén savanyu kémhatasu, 0,5-1% szerves anyagot tartalmazo, a talaj B
szintjében kolloid kivalasokkal rétegzett, gyenge termdképességli kovarvanyos barna
erdotalaj. Jelentds a nem kotott, mészmentes futohomok aranya is (13%), mig a humuszos
homoktalajok a kistaj talajainak 6%-ra jellemzd.

A kistdj északi hatdra mentén 16sz6s iiledéken homokos valyog fizikai féleségl, jo
vizgazdalkodasu, 2-4 % humusztartalma réti csernozjomok is eléfordulnak, dsszesen 5%-nyi
teriileten. Az alacsony térszinek hidromorf talajképzédményei koziil az Ontésanyagokon
meszes réti talajokat talalhatunk (homokos valyog fizikai féleségli, 2-3% szerves anyagot
tartalmaz). A lapos réti talajok részaranya alacsony (2%), mig a szikes talajoké minddssze
1%.
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2.3 Vizfoldtan és felszin alatti vizek

A térségre jellemzO medence aljzatot felépitd egyenetlen feliiletli paleozods -mezozods
alaphegység nagy mélységekben talalhatd. Az erre telepiild medence iiledékek vastagsaga igy
akar a tobb km vastagsagot is eléri. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagu
miocén vulkanitokbol all6 Gsszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is
meghaladja), majd rétegzett — pliocén kora tengeri- és pleisztocén koru folydvizi eredetii —
tormelékes iiledék telepiil.

A miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az Gjabb elontéssel a pannoniai korban
kezd6dott meg ismét az iiledékképzddés. Az 1000-1300 m fekiimélységli agyagok és
homokok valtakozasabol allo alséd pliocén 6sszlet alul margés kifejlodést, a fels pliocén tavi
agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlddésben vannak jelen. A pannoniai idészak elején
intenziv siillyedés kezdddott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli
agyagmargak rakodtak le a teriileten. A terep szintje az elontés eldtt is igen valtozatos volt,
geofizikai mérések segitségével tobb kisebb vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A
stillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodo tiledék sem egységes vastagsagat
¢és kifejlodését tekintve. Az alsdé pannon végén mar inkabb homokok, homokkovek rakodtak
le a margdk folé. A fels6-pannon folyamén az agyagmargit agyag valtja fel, és egyre
gyakrabban fordulnak el6 homokrétegek.

A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztatu (Urbancsek, 1978). Az
also - pleisztocén Osszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegli, a kdzépso inkabb iszapos,
agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelsd része
ismét jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. Viznyerési szempontbdl a
legidésebb paleozoos és tridsz rétegeknek nincs gyakorlati jelentdséglik. Magabol a tridsz
karsztbol valo viztermelés a nagy mélység miatt nem gazdasagos. A foltokban taldlhaté eocén
¢s oligocén képzddmények vizzaroak. A miocén Osszletnek azonban a triaszbol atszivargo viz
mellett a magasabb szinteken sajat készlete is van, de kitermelését ebben az esetben is
valdszintileg gazdasagtalanna teszi az utanp6tlédas hidnya.

A felszin alatti vizbeszerzés szempontjabol tehat a pliocén-pleisztocén korti térmelékes
viztarolok johetnek szamitasba. Az ivo-, ipari- és mezOgazdasagi célu vizkivételek a hideg
¢desvizeket tarolo pleisztocén alluvialis 6sszletbdl torténnek.

A Nyirség kiilonbdzd pontjain valtozod vastagsagban jelen 1évo ivovizet tarold Osszlet vizado
rétegeibdl (homok, kavics stb.) nyerhetd viz altalaban j6 mindségilinek mondhatd. Mennyiségi
szempontbdl nézve az alsd-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlddéstiek, és ezek birnak a
legkedvezdbb vizfoldtani paraméterekkel. A kozmiives pleisztocén rétegdsszlet vastagsaga
250-260 m. A legfelsd talajviz tarold szint vastagsaga 40 m, alatta helyezkedik el a két
rétegviz-tarold szint. Mindségi szempontbol a nagyobb mélységben elhelyezkedd rétegek
természetes foldtani védettsége révén a szennyezdanyag lejutdsa szempontjabol kevésbé
veszélyeztetettek.
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Mennyiségi szempontbol nézve az als6-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlodésiiek, és ezek
birnak a legkedvezdbb vizfoldtani paraméterekkel, nem elhanyagolandd jelentdségliek
azonban a kozEépso- és felsd pleisztocén rétegek, ill. a néhdny méteres felszin kozeli holocén
Osszlet képzoddményei sem. A klasszikus értelemben vett talajviztartdé vizadé képzédményei
altalaban gyenge kifejlodéstiek, kis vastagsaguk révén jelentsebb vizigények kielégitésére
nem alkalmasak. A vizmi kutak az als6 140 — 260 méteres mélységkozben elhelyezkedd
vizado6 rétegeket csapoljak. A nyomas viszonyokat tekintve a vizbazis teriiletén beszivargo
vizmozgas van. A rétegvizek dramlasi iranya K-EK.

A vizmindséggel kapcsolatban altalanossagban elmondhatd, hogy a pleisztocén Osszleten
beliil a felszini eredetii szennyezddéseknek legjobban kitett talajviz magas (8-10 mg/l)
vastartalml, ugyancsak magas ezekben a vizekben a felszini eredetli elszennyezddésre utalo
ammonium-, nitrat-, nitrit-ion mennyisége, sok helyen szulfatosak, magas sotartalmuak és
bakteriologiailag is erdsen kifogéasolhatdoak. Szamos esetben a nehézfém komponensek is
magas koncentracioban mutathato ki benntik.

A rétegvizek jellegiiket tekintve kalcium-, magnézium-, helyenként alkalihidrogén-
karbonatosak, 13-22 C° homérsékletiiek, Osszes sotartalmuk pedig 400-500 mg/1 koriili. A
vizmi kutaknal a vas- és mangantartalmon kiviil az ammoénium-ion tartalom is magas.

Az ilizemeltetési id0 ¢és az adott komponens koncentracioja kozotti szignifikans kapcsolat
feliilrdl torténd elszennyezddés tényét valosziniisitette. Ezen komponensek eredetét illetden
szakmai berkekben a vélemények megoszlottak ¢és jelenleg is megoszlanak, sokan
rétegeredetiinek vélelmezik. A természetes - viztermelés elotti - vizmozgas jellemzése
alapjaul az also- ¢és fels6-pleisztocén 0Gsszlet nyomasainak Osszehasonlitdsa szolgal.
Megallapithato, hogy Nyirségi kdzponti részén a talajvizszint €s az alsd pleisztocén rétegviz
szintek kozott mintegy 30 méteres vizszint kiilonbség volt. A Nyirség teriilete, mint
vizfoldtani tajegység a leszallo vizmozgads Ovezetéhez tartozik. A tervezési teriileten
talajvizfigyelo kutak jelenleg nem taldlhatoak.

A tervezési teriilett6l DK iranyban talalhaté tobb, mint 7 km-re a Nyirmada-Pusztadobos
Ko6z06s Vizmii és a Véasarosnamény-Rakoczi tanya Kisvizmd.

Baktaloranthdzi Térségi Vizmii ¢és létesitményei vizbazisanak védelmére kijelolt
hidrogeologiai védoéteriilet és véddidom. A kornyezetvédelmi Feliigyel6ség a 875-1/2011. sz.
hatarozataban jelolte ki a védoteriiletet. A vizmii teriiletén 4 db vizmiikat talalhato, melyek
talpmélysége 235,9 — 256,5 m kozott valtozik. A viztarold képzédmény pleisztocén, homok.
A hidrogeologiai ,,B” véddidom, véddteriilet legkozelebbi felszini pontja a tervezési teriilettdl
tobb mint 7 km tavolsagra talalhato.
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A teriilet hidrodinamikaja:

A teriilet nyomastérképe alapjan megallapithatd, hogy Nyirségi kdzponti részén a talajvizszint
¢s az also pleisztocén rétegviz szintek kozott mintegy 30 m-es vizszint kiilonbség van. A
vizsgalt teriilet a leszalld vizmozgas dvezetéhez tartozik.

Az alsé ¢és felsd pleisztocén vizszinteloszlds térképekbdl lathatd, hogy a terepsz int
kiemelkedésével Osszhangban mindkét szintben a piezometrikus nyomas is kupolaszerii
feliiletet mutat.

A magasabb fels-pleisztocénbelit a talajviz vizhaztartasi jelleggérbéje magyarazza, azonban
az alacsonyabb also-pleisztocénbeli kupola 1éte csakis azzal indokolhatd, hogy a -
rétegsorban a nagyszamban el6forduld agyagrétegek ellenére — az iiledék fliggdlegesen
atereszto.

A teriilet érzékenységi besoroldsa:

A felszin alatti vizek védelmérol szold 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz.
mellékletével dsszhangban a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levé telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint a felszin alatti
viz allapota szempontjabol Petnehdza telepiilés a ,.érzékeny”, felszin alatti vizmindség-

védelmi teriletek kozé tartozik.
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A vizek mezdgazdasagi eredetll nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006.
(1.7.) Korm. rendelet 5. § (1) e) pontja szerint nitratérzékeny teriilet: a kiilon jogszabaly
(314/2005. Korm. rendelet) szerinti nagy létszamu allattartd telepek, valamint az allattarto
telephez tartozo tragyatarolok teriilete.

rrrrrr

tevékenységeknél, a csapadékvizek elhelyezésénél a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
tobbszor modositott 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell
tartani. Amennyiben csapadékviz elszikkasztasra is  sor kerll, csapadékvizek
elszikkasztasanal ugy kell eljarni, hogy a szikkasztasra igénybevett teriileteken a felszin alatti
viz, foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes
rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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2.4 Vizrajz

A térség a Nyirség kozépso, észak felé lejtd teriilete, amelyet a Hajduhadhaz-Nyiradony
kozotti vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatorndhoz tarté ,,fofolyasok™ vagy

csatornak tagolnak. A fégyiijté a Lonyai-csatorna (91 km, 1958 km2), de t6le északra a taj
pereme eléri a Belfo-csatornanak (53 km, 636 ka) a balrél beléje torkold Nagyhalasz-
Patrohai csatorna (28 km, 118 kmz) alatti szakaszat is, s6t Tiszaberceltdl néhany km hosszan
kifut a Tiszaig. A Lonyai-csatornaba tarto fofolyasok, keletrdl indulva: I1l. sz. (47 km, 310
km?), IV. sz. (37 km, 336 km?), V. sz. (5 km, 9 km?), VI. sz. (18 km, 65 km?), V1. sz. (55 km,
426 km®), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km?), VIII. sz. (46 km, 352 km?), IX. sz. (32 km,
305 km?).

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A vizmindség III. osztilya. A
belvizlevezetd csatornahaldzat hossza 1200 km koriil van, torkolatukon szdmos szivattyutelep
miikodik. Szamos allovize koziil 12 természetes jellegli, 273 hektar feliilettel.

Kémiai jellege a IV. sz. fofolyds mentén €s a Lonyai-csatorna torkolati szakasza kornyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 15-25 nko
kozott van, de a telepiilések kornyékén 45 nko folé is emelkedik. A szulfattartalom 60-300
mg/l kozott ingadozik, de a VIII. sz. féfolyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is
meghaladja.

A tervezési teriilethez kozel a Vajai (III. sz.) fofolyas talalhatd, melynek vizgyiijto teriilete:
200,547 km?, legnagyobb vizhozama 0,97 mSs. A fofolyas 28+910 — 31+260 km

szelvényében 1962-ben Iétesiilt a Vajai tarozo, melynek vizgyiijto teriilete 93,4 kmz, teriilete
81 ha.

B

irtelek

Baktaloranthaza

A teriilet vizfolyasai

Nyiregyhaza
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2.5 Eghajlat

A kornyék mérsékelten meleg, kdzel a mérsékelten hiivoshoz. Féként nyugaton szaraz, észak-
keleten viszont mérsékelten szaraz éghajlatu. Az északi vidékeken kevéssel 1950 alatti az évi
napfényes 6rak szama, de dél fel¢ haladva majdnem 2000 6rdig né. Nyaron 770-800 6ra, télen
170-175 ora a napfénytartam. Az évi kozéphdmérséklet 9,5 - 9,6 °C, a vegetacios idoszaké
16,6 - 16,8 °C. Aprilis 12. és oktober 15. kozott, azaz 186 napon 4t a napi kozéphdmérséklet
altaldban meghaladja a 10°C-ot. Evente 183-186 fagymentes nappal szamolhatunk atlaga. Az
abszolut minimumok atlaga nyugaton -17 °C, mashol -17,5 és -18,0°C kozotti. A csapadék
évi Osszegének teriileti eloszlasa valtozatos: észak-keleten kevéssel 600 mm feletti, észak -
¢szak-nyugaton viszont csak 550 mm koriili. A tobbi teriileteken 560-590 mm. A nyari
felévben 350 mm korili esé varhat6. A legtobb, egy nap alatt lehullott csapadék
Tiszabercelen volt mérhetd (118 mm). Az éves hotakards napok szdma 30-40 kozotti, az
atlagos maximalis hovastagsadg 17 cm.

Az ariditdsi index 1,19 és 1,26 kozotti, de észak-keleten 1,15 korili, nyugaton viszont 1,28
koriili. Sorrendben az észak-keleti, dél-nyugati, majd északi a leggyakoribb szélirany. Az
atlagos szélsebesség 2,6 m/s értékil. (forras: Magyarorszag kistdjainak katasztere)

OMSZ adatai alapjan a térségre jellemzd szélviszonyok:

Sz¢lirany | sz€lsebesség | szélgyakorisag
E 2,57 13,48%
EEK 2,89 11,70%
EK 2,56 5,42%
KEK 3,08 4,28%
K 2,33 4,48%
KDK 2,46 5,32%
DK 2,15 6,12%
DDK 2,88 5,83%
D 3,66 7,98%
DDNY | 3,22 7,07%
DNY 2,56 5,25%
NYDNY | 2,55 2,07%
NY 2,02 8,16%
NYENY | 2,01 3,23%
ENY 2,03 5,59%
EENY | 2,37 4,02%
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2.6 A tervezési teriilet taj- és természetvédelmi allapota

2.6.1 A tervezési teriilet jellemzése

A vizsgélat szinhelye Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, Petnehaza telepiilés kiilteriiletén
talalhat6, a telepiiléstdl északra. A teriilet a Petnehazat €s Nyirkaraszt Osszekotd mitrol
kozelithetd meg. A Petnehaza 073/8 hrsz-0i ingatlan ,,a” alrészlete jelenleg kiilteriileti
alrészlete rét miivelési agban nyilvantartott teriilet. A

2

mezOdgazdasagi miivelést, ,,b
természetben a ,,b” alrészleten a gyepként hasznositott teriiletrész kb. az alrészlet teljes
teriiletének 1/3-a. Az alrészlet szantoval hataros teriiletrészei valtozé mértékben mar évek ota
szantoként vannak hasznositva, az alrészlet fennmarad6 teriiletrészein fas, cserjés vegetacio
talalhato.

Tajfoldrajzi szempontbol a tervezésre kijelolt teriilet hovatartozasa a kovetkezo:

e Makro régio: Alfold nagytdj
e Mezo régid: Nyirség kozéptaj
e Mikro régio: Eszakkelet-Nyirség kistaj

A természeti adottsagokat e kistaj jellemzdi alapjan értékeljiik (Magyarorszag kistdjainak
katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010.)

A kistaj 95-163 m kozti tszf-1 magassagl, félig kotott futbhomokkal, 16sszel és 16szos
homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén észak felé lejt. Eghajlata mérsékelten
meleg - mérsékelten szaraz. A kistaj tulnyomorészt mezdgazdasagilag miivelt potencialis
erdétertilet, talajai foleg homokra telepiiltek, gyakori a kovarvanyos barna erdétalaj. A
tervezési terlileten a kistd) jellemzOi nem vagy alig érvényesiilnek a belteriileti helyzet, az
ipari ¢és lakokornyezet modositd hatdsai miatt (mikroklima, talajmiivelés, csatornazas,
kozlekedés stb.).

A kistaj teljes terjedelmében az Alfold floravidék (Eupannonicum) Nyirség florajaradsaba
(Nyirségense) tartozik. A kist4j potencidlis erddteriilet, de a homoki erd6k helyén jelenleg
tobbnyire szantok, gyiimodlesosok és telepiilések jellemzOk. Nagy részén a természetesebb
¢lohelyek csak mozaikosan jelennek meg az agrartijban. A természetszerli erddk aranya
minimalis (csak a kistdj nyugati hatdran 1év0é Baktai-erdd jelentdsebb kiterjedésii), jellemzok
az iultetvények (akac, nemes nyar, feny6k). A térségi szarazodds miatt az lide és vizes
¢léhelyek visszaszoruldban vannak.
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A gyepek foleg masodlagos homoki legeldk és jellegtelen lide rétek. A kistaj északnyugati
részén a Rétkdzhoz hasonld ¢élohelyek is megjelennek. A kevés természetszerii
erddmaradvany a gyongyvirdgos-, gyertyanoskocsanyos és pusztai tolgyesek szarmazéka. A
buckakozi mélyedésekben jellemzObbek a lapi jellegli mocsarrétek, magassasosok ¢és
rekettyefiizes flizlapok (f6leg a kistdj szélein), illetve ezekbdl kialakult, leromlott,
elnddasodott {ide gyepek, sdsosok, keleti peremen apr6d égerlapok. A Vajai-td uszolapjai
kiilonleges értéket jelentenek. A szaraz homoki gyepek jellemzden (leromld) homoki legeldk.
Az 6zongyomok az erddkben és gyepekben is eldretoroben vannak. Erdeiben az erdei fajok
visszaszoruloban vannak. Mocsar- és lapréteken jellemz6 a pompas kosbor (Orchis elegans),
kiemelt fontossagi a réti angyalgyokér (Angelica palustris) (Petnehaza), a Vajai-to
uszélapjain a hagymaburok (Liparis loeselii) (eltinében) és a tarajos pajzsika (Dryopteris
cristata). Csatornakban keskenylevelii békakorsé (Berula erecta) tobbfelé él, a mocsari
csorboka (Sonchus palustris) és a mocsari lednek (Lathyrus palustris) el6fordulasa a Rétkoz
atnyulé részeihez kotédik. Homoki gyepekben néhol eléfordul a horgas bogancs (Carduus
hamulosus).

Kultirtaj

A talajviszonyokhoz alkalmazkodva a mez8gazdasag a felszin 70%-4t szantoként hasznositja,
de emellett gyiimolcsosok is eldfordulnak. A szigetszertien eldforduld félig kotott buckas
felszinen gyér fuivil legeldket is talalhatunk

A tervezési teriilet teljes egészében jelenleg szantdé miivelési agba vont teriileten talalhato.
Okologiai szempontbol kiemelkedd értéket vélhetéen nem képvisel.

A teriilet novényfoldrajzi besorolasa
e Pannonicum (Pannoniai floratartomany)
e Eupannonicum (Alf61d fléravidék)
e Nyirségense (Nyirség florajaras)

A teriilet potencidlis vegetacidja a homoki tolgyes, melynek az évszdzadok folyamdn nyoma
veszett. A telepiilés kozvetlen kozelében, az intenziven miivelt teriileten nem azonosithat6 a
valaha volt homoki tolgyeseknek, azok cserje €s lagyszari fajaink a jelenléte, helyenként
telepitett kulturerddk illetve akacosok lelhetok fel.
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A tervezési teriilet elhelyezkedése

A beruhézéssal érintett teriilet és annak kornyezetében 1€vo teriiletek nem tartoznak orszagos
jelentdségli védett természeti teriiletek, helyi jelentdségli védett természeti teriiletek vagy
Natura 2000 teriiletek halozataba.

Osszességében elmondhatd, hogy a térséget nagyobb részt szantok és telepitett (nemes nyar
¢és akac) erdék boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott teriiletek, degradalt,

masodlagos, gyomos gyepteriiletek szakitanak meg.

A tervezési teriilet és kornyéke ¢lohelyeinek leirasat a késobbiekben részletesen ismertetjiik a
mellékelt él6helytérkép alapjan.
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A beruhazassal érintett teriilet
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2.6.2 A tervezési teriilet kornyezete

Natura 2000 teriiletek, jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentdségli védett teriiletek, ex lege
védett teriiletek és 6kologiai halozat a tervezési teriilet kornyékén

A) Natura 2000 teriiletek

A vizsgalt teriiletekhez legkdzelebb taldlhaté Natura 2000 teriilet a Daru-rét elnevezés
kiemelt jelentdségli természetmegOrzési teriilet (Teriiletkod: HUHN 20124), melynek
kiterjedése 117.84 ha. A Natura 2000 teriilet legkdzelebbi pontja a beruhazasi teriilett6l
légvonalban megkozelitleg 2,4 km-re talalhato.

Természetvédelmi prioritasok és célkitiizések:
Kiemelt fontossagu cél a kovetkezo fajok/élohelytipusok kedvezod természetvédelmi helyzetének
fenntartasa, lehetoség szerinti fejlesztése:

Jelolo élohelyek:

6410 - Kéekperjés laprétek meszes, tozeges, vagy agyagbemosodasos talajokon
(Molinion caerulae)

6440 - Cnidion dubii folyovélgyeinek mocsarrétjei

7230 — Mészkedveld iide lap- és sasrétek

Jelolo fajai:
- Réti angyalgyokér (Angelica palustris)
- Nagy ttizlepke (Lycaena dispar)
- Hosszafogu torpecsiga (Vertigo angustior)

Altalanos célkitiizés

A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon talalhatd, a kijelolés alapjaul
szolgdld fajok ¢és élohelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése,
fenntartasa, helyreallitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak alapjaul szolgélo
természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi allapottal dsszhangban 1évé gazdalkodas
feltételeinek biztositésa.

- Az ¢érintett belvizlevezetd szerepli csatorndkon zaré miitargyak létesitése, a teriiletet érd
lecsapold hatds mérséklése. - Invazios és tajidegen fa-, cserje-, és lagyszar fajok
(aranyvessz0 fajok, gyalogakac, zOldjuhar, selyemkord) folyamatos visszaszoritdsa. -
Bolygatott foltok gyommentesitd kaszalasanak kidolgozasa. - A teriileten beliili és a
szomszédos szantokon kiméletes gazdalkodas kialakitdsa, lehetdség szerint a szantok
gyepesitése vagy erddsitése.
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Specifikus célok és végrehajtando intézkedések

e A gyepek allapotdt javitdo legeltetési/kaszalasi rendszer fenntartasa. Cél a teriileten
talalhaté rétek, laprétek, zsombékosok, fuzlapfoltok mozaikjai fennmaradasanak
biztositasa; a laprétek és zsombékosok cserjésedésének megakadalyozasa. A nadasok
gyepek rovasara torténd terjedésének megakadalyozasa. Kiméletes, kaszalatlan
mozaikokat is meghagyo kaszalas bevezetése.

e A kaszilas/legeltetés megvaldsitasakor az Angelica palustris allomanyok
védelme/fenntartdsa elsddleges (megfeleld tarlomagassaggal torténd kaszalas, kézi
kaszalas gyakorlatanak tAmogatésa, kaszalas idopontjanak helyes megvalasztasa stb.).

e Az ¢érintett belvizlevezetd szerepli csatorndkon zard miitargyak létesitése, a teriiletet
éro lecsapolo hatds mérséklése.

e Invazids és tajidegen fa-, cserje-, és lagyszart fajok (aranyvessz6 fajok, gyalogakac,
z06ldjuhar, selyemkoro) folyamatos visszaszoritasa.

e Bolygatott foltok gyommentesité kaszalasanak kidolgozasa. - A teriileten beliili és a

szomszédos szantokon kiméletes gazdalkodas kialakitasa, lehetdség szerint a szantok
gyepesitése vagy erddsitése.

B) Védett teriiletek

Baktaloranthazai-erdo Természetvédelmi Teriilet

A Baktaloranthazai-erdé 310,9 ha-os teriilete —a Natura 2000védettségen tal- 1977 ota
orszagos jelentdségli védett természeti teriilet is egyben. A védett teriilet a telephelytdl
légvonalban mintegy 8,5 km tavolsagban dél-nyugatra talalhato.

Az erdé Baktaloranthazatol nyugatra teriil el, észak-déli iranyban elnyulva. Az §sszefliggd
erddtest tobb mint 1.300 hektaros kiterjedésii, amelynek a jelenleg hatdlyos jogszabaly szerint
csak a fentebb emlitett 310,9 ha-os része védett. Az erdétombnek eldszor 1953-ban
minddssze 2,75 hektarnyi része keriilt természetvédelmi oltalom ald, késébb a csdppnyi
terlilet - sériilékenységébdl kovetkezOen hamar -elpusztult. 1977-ben, szomszédjaban
szerencsére mar 341 hektaron jelolték ki az uj védett teriiletet. A védett erddrészt a 41-es
fokozlekedési ut szeli at, igy viszonylag konnyen felkereshetd, megtekinthetd. A teriileten
turistatt visz keresztiil, a Baktaloranthazi Erdészet pihendket, szalonnasiitoket is kiépitett. A
teriilet szabadon latogathato, de csak a kijelolt utvonalon, hogy az erdé nyugalma és rendje
megmaradjon.
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Az erd6 tarsulasait gyongyvirdgos- €s gyertyanos- tolgyes tarsulds valtja egymadst, mely
egyben génbank is. Az erd0 allomdnyai kozott kiilonbozo fenydfélék; (feketefenyd Pinus
nigra, erdeifenyd) (Pinus sylvestris), cser (Quercus cerris), szil (Ulmus), juhar (Acer),
nemesnyar (Populus x. euramericana), akdc (Robinia), ¢€s kisebb csoportokban fekete did
(Juglans nigra) talalhato.

A cserjék koziil a galagonya (Crataegus), bodza (Sambucus), vadrézsa (Rosa canina), kokény
(Prunus spinosa) és kecskeragd (Euonymus europaeus) fordul el6.

Az erdd lagyszaru ndvényzete is igen gazdag, és rokonsdgot mutat a kozéphegységek
hidegebb klimajan honos tolgyerddk ndvényzetével. A fak alatt nd az erdei ibolya (Viola
reichenbachiana), a szagos miige (Galium odoratum), hagymas fogasir (Cardamine bulbifera),
gyongyvirag (Convallaria majalis), odvas keltike (Corydalis cava), ujjas keltike (Corydalis
solida), erdei sas (Carex sylvatica), enyves zsalya (Salvia glutinosa), orvosi veronika
(Veronica officinalis), erdei varazslofii ( Circaea lutetiana), és az erdd talan legértékesebb faja
a debreceni csormolya (Melampyrum nemorosum subsp. debreceniense).

A Baktaléranthazi-erdé Természetvédelmi Teriileten taldlhato az 6sszesen 36,6 ha kiterjedési
Baktai-erdé Erddrezervatum. A Nyirség erddi koziil az utolsd, amely viszonylag 6sszefliggd
homoki gyertydnos-tdlgyes allomanyokat tartalmaz. A rezervatum kicsi, erdészetileg kezelt,
de természetkdzeli, id6s allomanyok is taldlhatok benne. A védézona keskeny ¢€s idegenhonos
fafajokbol all.

A teriiletet a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén 1€vo egyes védett
természeti teriiletek erdérezervatumma nyilvanitasaréol szolo 15/2000 (VI. 26) KoM rendelet
alapjan mindsitették erdérezervatumma.
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Orszagos jelentoségii védett, ill. Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése

C) Ex lege védett lapteriilet

A tervezési teriilethez legkdzelebb 1évo ex lege védett (a természet védelmérdl szolo 1996.
évi LIIL. Torvény erejénél fogva védett) teriilettel érintett ingatlan (amely nem egyenld az ex
lege védett tertilettel!) 300 m tavolsdgban taldlhatd. A Vajai-féfolyas, és a hozza kapcsolodo
csatorndk (Bakta-toi-folyads, Sipos-arok) mentén a domborzati viszonyoknak megfelelden,
szigetszerlien helyezkednek el a természet védelmérdl sz6ld 1996. évi LIII. torvény
rendelkezéseinek megfeleld vegetacio foltok Nyirjako, Petnehdza és Laskod térségében.
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D) Nemzeti Okologiai Halézat

A kiemelten védendd magteriiletek és az ezeket Osszekotd zoldfolyosok halozatanak, az
okologiai haldézatoknak kiemelkedd jelentdségli szerepiik van az él6helyek folytonossaganak
biztositasdban, mely a flora és fauna elemeinek megfeleld életteret biztositanak. A paneurdpai
okologiai halozat részeként Magyarorszagon is kijelolésre keriiltek a halozat részteriiletei.

Az Okologiai halozat magteriiletekbdl, okologiai folyosokbol és pufferteriiletekbdl all. A
tervezési teriilethez legkozelebb esé Okologiai halozati elem (6kologiai folyosd) 350 m
tavolsagra talalhato.

Magteriilet: kiemelt térségi €s megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Ovezet,
amelybe olyan természetes vagy természetkozeli €lohelyek tartoznak, amelyek az adott
teriiletre jellemzd természetes ¢lovilag fennmaradasat €s életkoriilményeit hosszii tavon
biztositani képesek €és szdmos védett vagy kozosségi jelentdségli fajnak adnak otthont.

Okoldgiai folyoso: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott dvezet,
amelybe olyan teriiletek (tobbnyire linedris kiterjedésti, folytonos vagy megszakitott
¢lohelyek, €lohelysavok, €lohelymozaikok, él6helytoredékek, élohelylancolatok) tartoznak,
amelyek dontd részben természetes eredetiieck, és amelyek alkalmasak az okologiai
halézathoz tartozd egyéb ¢Eldhelyek (magteriiletek, pufferteriiletek) kozotti bioldgiai
kapcsolatok biztositasara.

Pufferteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Gvezet,
amelybe olyan rendeltetésti teriiletek tartoznak, melyek megakadalyozzédk vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negativ hatasat, amelyek a magteriiletek, illetve az 6kologiai
folyosok allapotat kedvezotleniil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.
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A tervezési teriilet kérnyezetében talalhatéokologiai halozati elemek

és ex lege védett teriiletek

26



2.7 A vizsgalt teriilet élohelyeinek leirasa
(a mellékelt él6helytérkép alapjan)

Szanté (ANER: T1): A tervezési teriilet jelentés része (kb. 80 %-a), valamint kozvetlen és
tagabb kornyezetének legjellemzOobb ¢lohelyei az egy éves szant6foldi kultardk, kétszikii
gyomfajokkal. A tarlokon, tavaszi vetésre készitett terlileteken, valamint az elvetett tablakban
¢és azok szegélyein, az alabbi gyomfajok voltak lathatoak: Parlagfii (Ambrosia artemisiifolia),
Nagy csalan (Urtica dioica), Vadkender (Cannabis sativa), Keleti szarkalab (Consolida
orientalis), Tatar laboda (Atriplex tatarica), Sz6rés disznéparéj (Amaranthus retroflexus),
Fekete trom (Artemisia vulgaris), Csattand maszlag (Datura stramonium), Vadmurok
(Daucus carota), Mezei aszat (Cirsium arvense), Pasztortaska (Capsella bursa-pastoris),
Utszéli bogancs (Carduus acanthoides), Betyarkoré (Erigeron canadensis), Ragadés muhar
(Setaria verticillata), Tyukhur (Stellaria media), Mezei cickafark (Achillea collina), Fehér
mécsvirag (Melandrium album), mezei katang (Cichorium intybus), mezei cickafark (Achillea
collina), tejoltd galaj (Galium verum), Gilisztatizé varadics (Tanacetum vulgare), Selyemkord
(Asclepias syriaca).

A tervezési teriilet déli része
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Erdé, fas teriiletek: A tervezési teriiletté] keletre egy akacos (ANER: S1) talalhatd, melyet
par soros nemesnyar telepités valt fel (ANER: S2). A tervezési teriilet keleti telekhataran
akéac fafaju fasor huzédik végig, mely a miiattdl elvalasztja a teriiletet. A kornyezd utak,
foldutak mentén valtozd hosszban és szélességben szintén akac fafaju fasorok talalhatdoak
(ANER: S7).

2

A tervezési teriilet keleti telekhataran talalhato akac fasor

A kornyéken talalhatdo akdcosok kora valtozatos, a friss telepitéstdl a vagasérett korhoz
kozelitd allomanyrészek egyarant megtaldlhatoak. Az akacosok —kiilondsen a Nyirségben-
igen elterjedt kulturerddk, amelyek az akacgyokér rizobiumanak (Rhizobium leguminosarum)
adaptacioja kovetkeztében Onalldo nitrogénkotésre és ennek kovetkeztében a termdhely
tapanyagviszonyainak aranylag gyors megvaltoztatasara képesek. Az akac lombja igen
gazdag nitrogéntartalmi vegyiiletekben, ezért az avarja igen gyorsan bomlik, s ez a talaj felsé
rétegében nitrogén-tilkinalatot idéz eld. Ezt, valamint az akic kés6i lombfakaddsa miatt
el6allo  kedvezd tavaszi fényviszonyokat az egyéves nitrofil gyomok gyors
aszpektusvaltasokkal aknazzdk ki. Az akicosok a térszin fliggvényében eltérd
aljndvényzetiiek, a mélyebb, iidébb fekvésii részeken a meddd rozsnok (Bromus sterilis), a
zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium ssp. trichosperma), a ragadds galaj (Galium
aparine), a borostyanlevelll veronika (Veronica hederifolia), a vérehulld fecskefii
(Chelidonium majus), a tyakhur (Stellaria media), a piros arvacsalan (Lamium purpureum)
figyelheté meg az aljndvényzetiikben, mig a magasabb térszineken jellemzbéen a szarazabb
termOhelynek koszonhetéen veronika fajok (Veronica spp.) jelenik meg tytkhtrral (Stellaria
media) és meddd rozsnokkal (Bromus sterilis), keskenylevelii perjével (Poa angustifolia).
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A legszarazabb részeken az erddszélen és néhol az allomany alatt is megjelent a selyemkord
(Asclepias syriaca).

A tervezési teriilettdl északra, a Sipos-Sz6loréti-szivargd tuloldalan harom soros amerikai
koris (Fraxinus pennsylvanica) telepités talalhatd, amit harom sor nemesnyar (Populus x
euramericana) faju fasor kdvet, melyek életkora mindkét esetben kb. 15 év.

A tervezett telephely északi részén (,,b” alrészlet), valamint a tervezési teriilett6l kb. 150 m-re
délre fliz (foként Salix alba) és nyar fafajokbdl (Populus alba és Populus nigra) 4llo, spontan
cserjésedd, erddsiild ligetes rész lathato (ANER: P2a). A mélyebb fekvésii teriiletrészeken
jelentds mértéki a rekettyefiiz (Salix cinerea) jelenléte a tervezési teriilet észak-nyugati
sarkan, valamint az att6l észak-nyugati iranyban elhelyezkedd Sipos-Szoloréti-szivargd déli
partszakasza mentén, folyamatosan elkeskenyedd savban. Aljndvényzete minimalis,
helyenként a szomszédos gyepteriilet mozaikszeriien leszakadt fragmentumai figyelhet6ek
meg, illetve a szantdéval hataros teriiletrészeken kétszikii gyomfajok jelennek meg.
Madarfészket a bejaras alkalméaval nem lehetett latni, azonban nagy valdszintiséggel ezen
teriiletrész szdmos védett madarfaj szamara szolgalhat potencidlis pihend, €16, taplalkozo
hely¢iil. Ezt a teriiletrész a beruhdzas nem érinti, igy a teriilet vegetacioja a csatorna mentén
meghagyasra kertil.

Y e

A tervezési teriilet észak-nyugati része és a Sipos-Szoloréti-szivargo talalkozasa
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A tervezési teriilet észak-keleti teriiletrészén, a szantd és gyep miivelési agu teriilet hatara
mentén ¢szak-nyugati iranyba haladva valtozo korosszetétell, viszonylag fiatal nyarfacsoport
(foként Populus alba) helyezkedik el. Ezen teriiletrész aljnévényzete szegényes, foként a
szomszédos szantoteriilet szegélyét képezd gyomfajok alkotjak. Madarfészek a fakon nem
volt lathat6. Ezen a teriiletrészen létesiil a leendé kamion forduld. Az itt 1évo faegyedek koziil
csak azok keriilnek kivagasra, amelyek eltavolitasa technikailag elengedhetetlentil sziikséges.

A tervezési teriilet északi részén talalhato faegyedek
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Gyepteriiletek (ANER: OB):

A tervezési teriilettdl dél-nyugati iranyban kb. 450 m tavolsagra talalhatd iide gyepteriiletet
valdsziniileg évek ota nem hasznositjak, tobb foltban rekettyefiiz (Salix cinerea) lathato,
valamint a selyemkoro (Asclepias syriaca) betorése is megfigyelhetd a teriileten. A teriiletet
csatorna szeli ketté, melynek vizelvond hatasa kedvez az invaziv fajok elterjedésének. Dél-
nyugatra, valamint a tervezési teriilet észak-keleti részén lathatéan rendszeresen kaszalt iide
gyepteriiletek talalhatdéak. Ezeket a teriileteket is csatorna szeli ketté, illetve hatarolja. A
kaszalasnak koszonhetden az invaziv fajok eléforduldsa minimalis, a peremi teriiletrészeken
is csak esetleges, itt is inkdbb a szantokkal hatdros szegélyekben jellemzd. A vizsgalt
gyepteriiletek fajai kozott megtalalhaté az angol perje (Lolium perenne), a kdzonséges
tarackbuza (Elymus repens), siskanad (Calamagrostis epigeios), franciaperje (Arrhenatherum
elatius), csomos ebir (Dactylis glomerata), tejoltd galaj (Galium verum), kdzonséges nad
(Phragmites australis), helyenként parlagfii (Ambrosia artemisiifolia) és selyemkoro
(Asclepias syriaca). Védett ndvényfajt a bejaras soran nem talaltunk.

A tervezési teriilet észak-keleti részén talalhato gyepteriilet
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Gyiimolcsos (ANER: T8):

A tervezési teriilettd] délre egy fiatal gytimolcsos talalhatd. A sorkozok apoltak, valoszintileg
évente tobbszor kaszaljak, ennek ellenére a szantoknal mar ismertetett gyomfajok pl.: tatar
laboda (Atriplex tatarica), sz6ros disznoparéj (Amaranthus retroflexus), mezei aszat (Cirsium
arvense), csattand maszlag (Datura stramonium), valamint k&zonséges aggdfii (Senecio
vulgaris), piros arvacsalan (Lamium purpureum) gombvirag (Galinsoga parviflora) aranya
jelentds.

A telephelytdl délre talalhato gyiimélesos

Tanya (ANER: U10): A tervezési teriilettdl délre egy tanya helyezkedik el, melynek
melléképiiletei kozott taposasnak jelentdés mértékben Kkitett, rendszeresen kaszalt gyep
helyezkedik el. Jellemz6 fajai a réti perje (Poa angustifolia), felemas levelii csenkesz (Festuca
heterophylla), angolperje (Lolium perenne), vords csenkesz (Festuca rubra), azonban a
szantoknal ismertetett gyomfajok jelenléte is megfigyelhetd.
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Foldutak (ANER: OG): Egyszintii, alacsony, elfekvé novényzetét letaposott gyomndvényzet
alkotja, jellemzéen madarkeseriifii (Polygonum aviculare), nagy utifii (Plantago major)
koéperje (Sclerochlora dura), csillagpazsit (Cynodon dactylon), tarackbuza (Agropyron
repens).

A telephely megkozelitéséiil szolgadlo foldut
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Aszfaltozott ut (ANER: Ull) esetében vegetaciorél csak az utpadkan, utszegélyben
beszélhetiink, ezek a kornyezd teriileteken is megtaldlhatdé kozonséges gyomfajok. Az utat
helyenként fasor, erddsav szegélyezi, amely nem igazdn valaszthatd kiilon a szomszédos
szantok szegélyétdl, illetve akacerdoktdl. A megtekintett fas szegélyekben szinte kizarolag
akac fordul eld, valtozo korosszetétellel. Cserjeszintjiik gyér, tobbnyire Onmagank sarjai
alkotjak, 6shonos fa- vagy cserjefajok legfeljebb elvétve fordulnak eld benniik. Gyepszintjiik
az akacerdokéhez hasonld, a térszin €s a vizellatottsdg valtozasaval valtozik, illetve a
szomszédos szantok gyomfajaival egésziil ki.

Jellemzo utszegély
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Arok, csatorna (ANER: OB): A fellelt csatornik (pl.: Sipos-Szl6réti-szivargd) néhol
mélyebbek, néhol sekélyebbek, a bejaras idépontjaban viz nem volt benniik talalhaté. Parti ill.

rézsindvényzetiik a kornyezd vegetacio elemeibdl 4ll, a szarazabb ¢és csapadékosabb
id0szakok valtakozasaval valtozik.

A Sipos-Szdldréti-szivirgo
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3. A technologia ismertetése

Az alkalmazott technologia zart rendszerti, novekvo mélyalmos, intenziv tartasi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitdgéppel vezérelt technikai koriilmények kozott
torténik. A tartastechnologia kialakitdsa megfelel az allatok védelmérdl és kiméletérdl szold
1998. évi XXVIII. térvény valamint a mezdgazdasagi haszonallatok tartasanak allatvédelmi
szabalyairdl sz616 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A tartdstechnologia az
EU direktivak eléirasainak megfelelé CE megfeleloségi tantsitassal, illetve megfeleldségi
nyilatkozattal rendelkezd berendezésekkel torténik. A beruhazotol kapott informaciok alapjan
a telephelyen probaiizem nem kertil lefolytatasra.

A broiler csirke tartasa mindségileg ellendrzott génkészletii allatdllomannyal torténik. A
baromfi nevelésekor legfontosabb az allat koranak és teststilydnak megfeleld homérséklet,
szellozés, takarmany, fény, viz és paratartalom biztositdsa. A nevelési napok szdmanak
novekedésével nod a testsuly és ezzel egyenes ardnyban valtozik (nd) a szelloztetés mértéke is.
A homérsekleti €s a paratartalmi értékek ezzel szemben forditott ardnyban valtoznak a
nevelési 1d0 elteltével, tehat csokkennek. Ezeket a tényezdket a legmodernebb technolédgiai
berendezésekkel, valamint komoly szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjadk a
nevelés soran. A modern technologiai szamitogépes vezérlése lehetové teszi a folyamatos
ellendrzést, illetve a megfeleld adatok betaplalasaval a rendszer automatikus mitkodését is.

A technikai és tartasi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatasara gyorsan novekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentésége van a nevelési technoldgianak,
amelynél mesterségesen ¢€s ellendrzott mindségben biztositja mindazokat a tényezdket,
amelyek a természetes kornyezetben megtalalhatok, a levegdt, a fényt, a megfeleld
hémérsékletet, a takarmanyt, a vizet.

Az allattartas jellemz6 technoldgiai miveletei: csibe-fogadas, baromfinevelés, takarmany
ellatas, allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodd tevékenységek: a baromfineveld épiiletek,
illetve a telep takaritasa, ezen beliil: a tragya kitarolasa, -kiszallitasa-, a telepi karbantartasi
tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa.

A tartastechnologia esetében a betelepitésre keriild allomany fogaddsa elétt a neveld
¢épiiletekben a megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kovetden
a neveld épiiletekben keletkezett almos tragyat a neveld épiiletekbdl gépi és kézi erdvel
kitermelik, amit kozvetleniil potkocsira rakva mezdgazdasagi teriiletekre szallitanak ki.
Amennyiben a trdgya kijuttatas tilalmi id6szakaban keriil sor az istallok takaritasara, agy a
tragyat a telepen kialakitott fedett, szigetelt, csurgalékgylijtd akndval rendelkezé atmeneti
tragyataroloba taroljak be, amely elegendd kapacitassal rendelkezik egy rotacioban keletkezd
tragya tarolasara.
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Betelepités

A telepitési stirtiség: 19-20 db/m?. Mértékado kapacitas: 276.500 db brojler / rotacio. Egy
rotacio 6 hetes nevelési és 2 hetes szerviz iddszakbol all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési
ciklus, és 7 db betelepités valdsithatd meg.

Az allatok fogadasa elott kozvetleniil az istallokban az itatdok ald csibeetetd papirt hiznak,
amelyet vékonyan takarmannyal tdltenek meg. A csibeetetd papir olyan természetes
alapanyagbol késziil, amely az istallokban a 6 - 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a
csibék annak celluloz maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 - 9. ¢életnapon ez a papir
nyomokban sem talalhaté meg.

A brojler csirke széllitdsara illetve fogaddsara nagy figyelmet kell forditani. A napos
csibéknek a keléstdl szamitott 36 6ran beliil megfeleld higiéniai allapotban 1€v0, fertdtlenitett
milanyag rekeszekben, klimatizalt és fertdtlenitett szallitojarmiivon a telepités helyére kell
érkezniiik. Telepiteni csak a megfeleld vakcinazason tulesett allatokat lehet. A telepités soran
a rekeszekbdl a lehetd legfinomabb miivelettel kell kiboritani az 4llatokat, minél kozelebb az
etetd ¢és itatd helyekhez, hogy azonnal a taplalék, és ivoviz keresésére indulhassanak. A
csibéket a dobozokbdl kozvetleniil az itat6 ala a csibepapirra ntik, ahol azonnal megtalaljak a
takarmanyt €s a vizet. A csibepapir 6 - 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan
toltik fel a csibeetetd talcakat takarmannyal. Az dllomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2
hetes koraban kezdik meg az atallast a spirdlos etetore.

Takarmanyozas

A takarmanyt kiilsé takarmanykeverd lizemtdl (Baromfi-Coop Kft.) szallitjak be, a telepitett
fajta technologiai leirdsaban szerepld beltartalmi értékeknek megfelelden. A takarmanyt a
gépkocsikrdl kozvetleniil az 6lak mellé adagold szerkezettel ellatott zart silokba fujja be a
takarmanyos autd, ahonnan a minden 6lban telepitésre keriild spiralos behord6d berendezés
szallitja a takarmanyt az Olakban levo garatokba. A takarmany-szallitds a rendszer
segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer segitségével
a takarmanyfogyasztds allanddan figyelemmel kisérhetd. Az etetOrendszer szamitogéppel
vezérelt, automatikus mitkodésti. Ha az etetékben a tap mennyisége lecsdkken, a rendszerben
elhelyezett érzékeldk automatikusan elinditjak a tap behordédsit az etetOkbe. A telepen
hagyomanyos morzsazott vagy dercés granulalt tapos etetést fognak alkalmazni. Minden
neveld éplilethez kialakitdsra keriil 2 db takarmdny silo, amelyek szilard burkolatd sild
alapokon keriilnek elhelyezésre.

A takarmanyozas 4 fazisu.

1. fazis: a csibék maximum 14 napos koraig tart, etetés: indito tappal;

2. fazis: a csirkék 10-14 napos koratol 24-26 napos koraig tart, etetés: inditd tappal;

3. fazis: a csirkék 24-26 napos koratol 36 napos koraig tart, etetés: neveld tappal,

4. fazis: a csirkék 36 napos koratdl tart addig az idOpontig, amikor vagasra keriilnek,
etetés: befejezd tappal.
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A felhasznalt takarmanyt mindig az allomany életkoranak megfelelén vélasztjadk meg,
figyelembe véve az adott koru allat tapanyagigényét. Amennyiben az allatok stlygyarapodésa
nem az elvardsoknak megfeleld a takarmanyozasi fazisok kozotti valtasokat, illetve a fazisok
napjait ugy allitjak be, hogy az allat a sulyanak megfeleld tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitashoz tartozik egy mindségi bizonyitvany. A takarmanyszallitasokrol
nyilvantartast vezetnek.

A kiilonb6z6 fazisokban alkalmazott takarmanyok Osszetétele a csirke életkoranak, fejlettségi
szintjének, energia sziikségleteinek felel meg. A kiillonbozd takarmanyt alkoto fehérje, a rost
¢s a zsir %-os 0sszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés soran mar a napos kortdl fogva megfeleld mennyiségli viz keriil biztositasra. A
neveld ¢épiiletekben alkalmazott itatorendszer zart technologiaji, szelepes (,,szopokas™)
rendszeri. Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurast kutbol biztositjak, szopokas,
zart technologidju rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrzik. A
szopokas itatasi technologia lehetévé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a
viz alomra keriilését. Ennek a technologidnak koszonhetden az itatok kornyékén 1évo alom
allandoan szaraz allapotq, s igy a szerves anyag bomldsa nem indul meg. A bomlési reakciok
jelentds lelassulasa miatt csokken a technologidban a biizt okozé szerves vegyiiletek, valamint
a kénhidrogén és ammonia képzddése. Az alom szaraz allapotban tartasaban fontos szerep jut
a szell6zési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabdlyozasa az alom szaraz allapotban
tartasara is jelent0s befolyassal van. A szopokas itatdo alkalmazasdval a vizben I€vo
mikroorganizmusok szdma minimalisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak,
ezaltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitdsandl nagy jelentdségli. A szopokas itatd
megfeleld alkalmazasahoz a vilagitds mértékének elegendének kell lennie ahhoz, hogy a
szopdka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogdsa vonzza az itatohoz.
Az itatérendszert az allatok sajat maguk mukodtetik. Az itatérendszer tulajdonképpen egy
vizszintes csO, amelybe kisméretli szelepek vannak beépitve, ezek felnyomasaval egy csepp
viz folyik ki egyenesen a csirke csOrére, szajaba. Az itatorendszer része a gyogyszeradagolo,
melyen keresztiil adagolhat6 a mar vizben feloldott gyogyszer, vitamin.

Nevelési koriilmények

A neveld épiiletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allatok kordnak,
fejlettségének megfeleld homérsékleti-, paratartalmi érték, valamint megfeleld mennyiségii
oxigén. A telephely géazsziikségletét koziizemi gazellatasrol biztositjak a kozlizemi halozatra
torténd bekotéssel. A neveld épiiletek fiitését foldgaz tizemii holégbefuvok fogjak biztositani.
A neveld épiiletek automata héfok-szabalyzod rendszerrel vannak felszerelve, mivel a
baromfinevelés elengedhetetlen kovetelménye a neveldtér hdmérsékletének az allomany
hdigényének megfeleld szinten tartdsa, a hdstressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a
kiils6 homérséklet elérheti a 30-35°C -t. A neveldtérben 1évé allomany hiitése két modon
¢rhetd el. Effektiv héérzet csokkentésével - a 1égaram novelésével - vagy a bevitt levegd
homérsékletének csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hlitdpanelen keresztiil.
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A tilizelés szabdlyozasa a nevel6tér hdmérsékletétdl és paratartalmatol fliggden automatikus.
Az istallok kialakitasa soran a lehetd legjobb hdszigeteld paraméterekkel rendelkezd falazo
anyagokat hasznalnak fel, az épiileteket h6allo vakolattal latjak el. A megfeleld paratartalmat
automatikus vezérlésii parasito rendszer fogja biztositani.

A jo levegd a technologiai eldirasoknak megfeleld homérsékletli és paratartalmu, pormentes
¢s karos géazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidoban
tartalmazhat. A szelloztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelldztetését fontossa teszi:

e oxigent biztositani a 1égzéshez;

e cltavolitani a felesleges hot;

e cltavolitani a felesleges parat;

e minimalizalni a port;

e limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
e aberendezések élettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az elérés¢hez az alagutszellozést terveznek kialakitani. A szelldztetd
rendszer miikddtetését automatikus vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitdgép
folyamatosan méri a homérsékletet és a pdaratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszamanak szabalyozéasaval, a Iégbeejtok nyitasaval, zarasaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalom is.

Az optimalis termelési kdrnyezet fontos tényezdje az istalld levegdjének relativ paratartalma.
A madarak, verejtékmirigyeik nem lévén, nem parologtatnak és ezaltal nem hiitik testiiket.
Légzésiik soran viszont tekintélyes mennyiségli parat juttatnak az istalld levegdjébe. 500 kg
baromfi oranként 2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istalld légterébe. Az istallo
légterének paratartalmat azonban tovabb ndveli még az itatokbodl esetlegesen elfolyd viz, az
irilék nedvességtartalma és fOképp Oszi-téli id0szakban a nagy relativ paratartalmu
szelloztetd levegd. Nemritkan, foként nyaron eléfordulhat, hogy magas homérséklet mellett
megemelkedik a relativ paratartalom, kiilondsen, ha az istallot nem kielégitdéen szelldztetik. A
levegd ilyen esetben konnyen eléri az Un. fiilledtségi értéket, amikor allapota a parologtatas
utjan torténd hdéleadast gatolja (kismértékii fiziologiai telitettségi hiany), és ez hdrekedéshez,
lefulladashoz vezet. A napos, illetve fiatal baromfidllomanyok viszonylag magas, mintegy 70-
75 %-os relativ paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miiszerrel mérik, és ez is a
szabalyozas egyik alapja.

Egy neveldépiiletbe 9 db EMS50 tipust, a minimum téli idészak szelldzésé¢hez 4 db EM36
tipust tovabba 4 db EDC24 tipusu légkeverd galvanizalt axidl ventilator keriil beépitésre. A
szelldzérendszerek raccsal keriilnek lezardsra. A ventildtorok automata vezérlésiiek, igény
szerint, valtott médban kapcsolnak.
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A szellOztetést biztositd ventillatorok miiszaki adatai:

Tious: EM36 ventilator, galvanizalt. EMS50 ventilator, galvanizalt 1,1 [EDC24 ventilator, galvanizalt
Pus: 0,55 kW; 3 fazist KW 3 fazist 0,37 kW; 3 fazist

Teljesitmény: 22.250 m*h 40.800 m*/h 7.400 m3h

Meéret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm

Lapatdtmerd/ —gg0) myg g 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

;ﬁ:&l’_’momr 0,55 KW; 230/400 V; 50 Hz  [1,1 KW; 230/400 V/; 50 Hz 0,37 KW 230/400 V/; 50 Hz

Suly: 62 kg 34 kg 26 kg

Zajkibocsatas: |62 dB -7 m tavolsagban mérve |69 dB -7 m tavolsagban mérve [57 dB -7 m tavolsagban mérve

(a gyarto adatai)

A Dbaromfi életciklusat nagymértékben befolyasolja a vilagitds is. A nevelés soran
fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés elsé szakaszaban egészen napi 8 orara csokken. A
viladgitdsnal a hagyomanyos izzok helyett szabalyozhaté fénycsoveket fognak alkalmazni,
melyek energiatakarékosabbak, ¢és hatékonysaguk is nagyobb. A fényprogram betartasahoz
fénykirekesztoket hasznalnak, ami meggatolja a természetes fény besziirddését.

A telepen tarolhat6 takarmany, alom €s egyéb, a neveléshez sziikséges anyag €s segédanyag
mennyisége ugy keriil megallapitasra, hogy a készletek az allomany valtasanak idépontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkezd allomanynal nem hasznélhato fel.

A broiler csirke nevelésekor a csirke koranak ¢és teststlydnak megfeleld homérsekletet,
szell6zést, takarmanyt, fényt, vizet és paratartalmat kell biztositani az alabbiak szerint:

Kor (nap) Homérséklet (°C) Szell6zés (%) | Paratart. (%) Testsuly (g)

0 33 1 70 42

7 30 3 55 162
14 28 7 50 422
21 26 11 50 734
28 23 16 50 1251
35 20 20 50 1744
42 20 25 50 2300

A BAROMFI-COQP Kft. a piaci igényeknek megfeleléen u.n. ,leszedéses technolégiat”
vezet be a broiler tartasa soran. A betelepitett allomany (276.500 db) kb. 25 %-at az 1,9-
2,0 kg-os suly elérésekor ,leszedik”, és azokat kozvetleniil a vagohidra szallitjak. A
leszedést kovetéen a telepen kb. 207.375 db (75%) csirke marad, amelyet 15 db/m2
suriuséggel tovabb nevelnek a 42 napos vagosuly eléréséig.
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A nevelési ciklust, illetve az id6kozi leszedést kdvetden az allatokat a vagohidra szallitjak. Az
allatok kiszallitdsat minden esetben a szerzddott partner, vagyis a Cégcsoport tulajdonaban
allo baromfifeldolgozé iizem végzik majd, akik az ehhez sziikséges konténerrel felszerelt
szallitoeszkozt is biztositja. A baromfi rakodasa a termeld (kdrnyezethasznalo) feladata.

A szallitd jarmi mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgozo
iizemben keriil sor. A gépjarmi iires és rakott allapotdban mérlegelt sulyat a felek a
Meérlegjegyen rogzitik, a mérlegelést aldirasukkal igazoljak. A termeld feladata a széllitashoz
sziikséges Hatosagi allatorvosi igazolas beszerzése, az elsé szallitmannyal egyiitt at kell adnia
a gépkocsivezetonek.

Jarvanyvédelem

A gyogykezelésekre, immunizalasra, erdsitésre  hasznalt  szerekr6l  naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell.
Az allomany folyamatos allategészségligyi ellendrzését biztositani kell, vakcinizéasat és
gyogyszeres kezelését megbizott allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség
esetén léphetnek be, akik szamara a védOruhdzat hasznalata kotelezd. A telepre, ill. a neveld
épiiletekbe valdo belépés a fertézések megakadalyozasa érdekében csak kéz-, ¢és
labfertdtlenitést kovetden lehetséges. A telepen dolgozdk be-kilépéskor a fekete-fehér
Oltozérendszert hasznaljak. A ragcesald és rovarirtast szerzOdéses jogviszony keretében erre
szakosodott kiils6 tarsasag fogja végezni, sziikség szerinti rendszerességgel.

A BAROMFI-COOP Kft. az alabbi programot a Cégcsoport foallatorvosaval kozosen
alakitotta ki, és az allatorvos feliigyelete mellett hajtja végre, és tarja folyamatos ellendrzés
alatt. Ennek keretében a kovetkezo legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

e A telepet zart keritéssel van kdrbevéve, a személy és gépjarmi forgalmat minimalizaljak.

e A telepre csak a technologiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

e A telepre csak az ott dolgoz6 és ellendrzé személyek léphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kovetden.

e A latogatok szamat minimalizaljak. A latogatok a neveld terekre nem Iéphetnek be.

e Minden istalld bejaratdhoz tiszta, fertdtlenitdé oldattal feltoltott talca és kézmosod van
elhelyezve, melyben kéz-l1ab fertdtlenités utdn lehet belépni. Az istalld eldterében a
labbeliket le kell lecserélni.

e A ragcsalok istallokba jutasat csapdazassal €s éllatgydgyészati készitményekkel, s az
épiilet alland6 karbantartasaval, a nyilasok elzardsaval akadalyozzak meg.

e Az clhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladék gylijté épiiletben gylijtik, s a fehérje feldolgoz6 vallalat és mas, engedéllyel
rendelkezd szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitdsra. A hulladék szallito
gépkocsi a szallitds soran a szallitdsi utvonal és a gylijtéhely elhelyezésének
kovetkeztében nem 1ép be.

e Az élloméany rendszeres vakcinazasat szigoru eldirdsok betartdsa mellett az allatorvos
iranyitasaval végzik.
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Takaritas, tragvakezelés

A broiler csirke nevelése rotacionként ismétloédd takaritdssal, tragyaeltavolitdssal,
fertotlenitéssel zarul. A takaritds a neveldépiileteken tul a telephely tobbi részére is kiterjed.
Ez id6 alatt megtorténik a technoldgiai gépek, berendezések miszaki allapotanak
feliilvizsgalata és a sziikséges karbantartasi miiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A nevel6 épiileteket a tragya eltavolitdsa utan az alabbiak szerint takaritjak:

Szaraz takaritds: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak. A
szaraztakaritast a telep egész teriiletére kiterjesztik.

Nedves takaritas: A neveld éplileteket elsd 1épésben aramtalanitjak, sem vilagitas sem aram
alatt 1évé gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kdvetéen a neveld épiiletek
mosatasat nagynyomasu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezddések
eltavolitasa érdekében.

FertOtlenités: Fertdtlenitéskor a mar kitakaritott nevelo épiileteket fertdtlenitd szerrel
elgazositjak. A permetezés utan a neveldépiileteket 24 6rara lezarjak, majd 24 o6ra letelte utan
kiszelldztetik.

A takaritds, fertétlenités folyamata utan kovetkezik az almozas, amelyre pellettalt szalma
alomanyagot hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, 3-10 cm vastagsagban teritik szét a
neveld épliletekben. Lehetdség szerint az almozas utan a légtér, illetve a neveld épiiletek
fertdtlenitését hajtjak végre. Az alom elhasznalédédsa soran folyamatos rdalmozassal
biztositjak annak megfeleloségét. Ezt kovetden zard fertOtlenités sziikséges, mely soran
kodképzéssel Virkon S fertétlenitdszert juttatnak a légtérbe. A miveletet szerzddéses
jogviszony keretében erre szakosodott gdzmester végzi majd. A gézositast kovetden minimum
3 oran at a légtér illetve a neveldtér ajtajat nem célszeri kinyitni, a megfeleld hat6ido
biztositasa céljabol.

A takaritas sordn a tragyat szilard burkolata feliiletre toljak ki és kozvetleniil potkocsival a
BAROMFI-COOP Kft. nyirmadai kozponti tragyatarold telepére, vagy a nyirjakoi
tragyafermentalo telepére fogjak szallitani, igy a telepen tragyatarolas nem lesz. A telephelyen
beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik.

Az 6lak takaritasabol szarmazé mosévizet 5 db 20 m3-es zart technolégiai akndban gyiijtik,
amelyek az istallok elott keriilnek kialakitasra. Az aknabol a mosdvizet szennyviztisztitd
telepre fogjak szallitani. A telepen alkalmazott tartastechnologidbdl eredden allattartdsi
szennyviz nem keletkezik. A szocialis szennyviz gyiijtése szintén 1 db 10 m3-es zart
szennyvizaknaban fog torténni. A telephely vizilétesitményeinek 1étesitéséhez és
iizemeltetéséhez viziigyi szakember késziti el a terveket, amelyek az illetékes viziigyi
hatdsagra keriilnek benyujtasra engedélyezésre.
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4. A tevékenység hatasainak vizsgalata

4.1 Levegokornyezeti hatasok

4.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemzés

A leveg6védelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(X11.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozati
kozlekedésbdl szarmazo légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsithetd.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforras hatasteriilete: a vizsgélt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb tertilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb; vagy
C) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a légszennyezé vonal- ¢és diffiz forrasok
hatasteriiletének meghatarozasardl nem rendelkezik.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a
légszennyezés, a diffuz forrds kornyezetvédelmi kovetelményeknek nem megfeleld
miukodtetése miatt fellépd levegoterhelés, valamint a levegd lakossagot zavaro blizzel vald
terhelése, tovabba a levegd olyan mértékii terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A K.r.
5. §-énak (2) bekezdése szerint ” A levegdvédelmi kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezd
forras lizemelése soran a hatasteriileten biztositani kell.” A K.r. 30. §-anak (1) bekezdése
szerint ,,Blizzel jar6 tevékenység az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval végezhetd™.

Az ¢épitkezésbdl eredd légszennyezd anyagok szétterjedését a teriileti forrasokra vonatkozo
MSZ 21459/2-81 szabvany el6irasainak figyelembe vételével hataroztuk meg, mig a
vonalforras szennyezd hatdsdnak szamitdsat az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a KTl
egyszerlsitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457 szabvanysorozatot.
A jelenlegi levegdmindség meghatdrozasdhoz az Orszadgos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
Nyiregyhédza, a Széna téri automata immisszios mérdallomas 2015. évi adatait hasznaltuk fel
(Orszagos Meteorologiai Szolgalat: 2015. évi Osszesitett értékelés hazdnk levegdmindségérol
az automata méréhalozat adatai alapjan).
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A terhelhet6ség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késébbi szamitasokhoz a mért
immisszids adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban

foglaltunk 6ssze.

Légszennyez6 Hatarérték Hattérterhelés Terhelhetéség 1 6ras max.
anyag [ng/m°] [ug/m°] [ng/m°] érték
Szall6 por (PM1o) 50* 30 20 230
Szén-monoxid 10000 559 9441 5212
Nitrogén-oxidok 200 46,4 153,6 1550,5
Kén-dioxid 250 2,3 247,7 34,3
Megjegyzés:

*24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegli mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezbtlenebb adatokat jelentik Petnehdza telepiilés esetében.

A vizsgalt térségben a mezdgazdasagi tevékenységek az elterjedtek. A vizsgalt teriiletek
kornyékén Eszaki iranyban a MASTER-GOOD Kft. Baromfi feldolgozoiizeme és a Baromfi-
Coop Kft. keltetdiizeme talalhato, egyéb mas jelentds ipari iizem nem talalhat6, a kozlekedési
eredetli emisszid nem jelentds Nyiregyhaza varoshoz képest a térség légszennyezettségét
fiitési id6szakban a hdztartasokbol szdrmazo kibocsatasok befolydsolhatjak.

Az uralkod¢ szélirany az E -i ebbdl lathato, hogy a baromfitartas velejarojaként is tekinthetd
biizt (tragyaszag) a szél nem minden esetben a telepiilés felé szallitja. E-i szél esetén a
telephelyeken kialakitott haromszintli takaréfasitas, illetve a lakotertilettdl valo kelld tavolsag
megakadalyozza a baromfitelep lizemeltetésébdl eredd szagszennyezett levegd eljutasat a
lakohézakhoz.

A tervezési teriilet telekhatardhoz mérve a legk6zelebbi lakoingatlanok Petnehaza telepiilésen
a Kossuth Lajos utcai lakoteriileten taldlhatok a tervezési teriilet telekhataratol délre kb. 860
méter tavolsagra.

A terlilet levegdmindség tekintetében altalanossagban (a jelenlegi kornyezethasznalati,
biologiai és Okologiai adottsagai révén) kedvezd helyzetli, levegéterhelés szempontjabol
megfelel6 tartalékokkal rendelkezik.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az 4altalunk vizsgéalat anyagok egészségiigyi
hatarértékei az alabbiak:

A B IC D |E |F |G |H

1.al;]egszennyezo Hatarérték [ug/m?’]

| Bnyag ,

2. Oras 24 6ras éves

3./ [CAS szém] Hatarérték | Ttiréshatér | Hatérérték | Tiiréshatar | Hatarérték | Téiréshatar i\lfe;skzggfsseg

4 Keén-dioxid [7446- | 250 150 125 50 1.
09-5]

5. Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% I,
[10102-44-0]

6. Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 I,
[630-08-0]

7, Sz4ll6 por (P ) 50 50% 40 20% [,
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A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Petnehaza telepiilés a 10. zondba tartozik.

Zb6nacsoport a szennyezd anyagok szerint

Kén- | Nitrogén-| Szén- PMlO
dioxiddioxid  jmonoxid
Légszennyezettségi zOna
10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat F F F E
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4.1.2 A telepités hatotényezoinek és varhato hatasainak eldzetes becslése:

A létesités iddszakdban tobb olyan kornyezeti hatdssal is szamolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. [lyen hatasok varhatok:

- a foldmunkak soran az épitési teriileten fellépd kiporzés nyoman,

- a szallitéjarmiivek szallitasi Gtvonala mellett jelentkez6 atmeneti koézlekedési
emissziobol,

- a munkagépek emisszidjabol a munkateriileten,

- az épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhatd)

Epitkezés soran keletkezo porszennvezodés:

Az épités soran felszabadulo légszennyezé anyagok jellemzéen diffiz mdédon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatésa, tartés vagy maradand6 kockazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési iddszakra korlatozodik. Mozgd légszennyezd-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az épitési teriileten mozgd munkagépek. A foldmunkak kozben levegdbe kertild
ilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében
szamszerisithetd. Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg
80 um-nek vehetd, ezen szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula
szerint az alabbi modszerrel hatarozhatd meg:

v=18*nl>»<(pp—p1)>kd2 * g ,ahol
M — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pa s

p1 — a levegd stirtisége (1,29 kg/m®)

pp — a por siirtisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse atmérdije (8 * 10°)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adddik. A munkagépek miikodésekor max. 3,5 m
magasra felvert por kiiilepedési ideje:

t= 2= 3'5—1166
— v 03 00

A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:

25
xt =
3,6 3,6

*11,66 = 81m
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A szallitojarmiivek emisszioja az lizemelés és az épitési szakaszban:

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit az

alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h CO CH (FID) NO; SO, PM CO;

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tenyezoi

A szamitdsok sordan azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 4 db
(tragyarakodas, szallitas, ¢loallat szallitas) jarmii egyszerre folyamatosan {iizemel. A
telephelyen beliili mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink. A szédmitdsaink
reprezentaljak az épitési fazisban varhatd szallitdsi emissziokat, mivel ebben a fazisban sem

varhat6 4 db széllitéjarmiivet meghalado egyidejii gépjarmiimozgas.

A 4 db légszennyez6 mozg6 forras emisszoja 5 km/h sebességtartomany €s egyidejii miikddés
esetén 1 6ra mitkodési ido alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s a/h
CO 148,5 534,8
NOXx 52 187,4
TSPM 17,5 63
CH 33,5 120,8

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak légszennyezé hatasanak
szamitasait. A vizsgalt utszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitdsa:

ahol:

Ei: a vizsgalt Gtszakaszon athalad6 teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az iedik

szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m];

eij:

jaérmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]
nj: a jarmafolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 —
3,5 t-nal nagyobb tomegil tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];
1/3.6*%10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.
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A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Eiértéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens | Ei
[mg/s*m]
CO 0,0297
SO, 0,0002
TSPM 0,0035
CH 0,0067
NO; 0,0104

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az Ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany
szerinti szamitas alkalmazhat6. Ez vonalforrds légszennyezd hatasat szdmitja egyszerlsitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges iranyu (turbulens) szérddasi egyiitthato
meghatarozasdhoz transzmisszios tényezdk sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, O szélirany, S légkori stabilitds; 0 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoriakba soroljuk: 8 dbu, 16 db 6, 7 db
S csoport Iétezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitést
(szennyezO-anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszerisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ széliranyra, 1 ora atlagolasi iddtartamra, felszinkézelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszios tényezOk a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemzoé un. felezési idék is. Mivel a szadmitds utkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak koézépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838*x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag). Az empirikus oz-tel szamolva a terjedésképlet jelentdésen egyszerlisodik. Az
utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithatd a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m? |
E: vonalforras szennyez6anyag emisszioja [ mg/ms |
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az eldbbiekben ismertetett egyszertisité modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint
merdleges szélirany  eseten, egyenes Utszakasz oldalan szdmitottuk  kiegészitd
légszennyezettséget: az alap-szennyezettség feletti értékeket.

48



Az aldbbi jarulékos légszennyezettségek jelentkeznek X m tavolsagban:

X NOxAC[ug/m®] |PorAC[ug/m’] | CHAC[pg/m®] |COAC[ug/m’] |SO2AC[ug/m’]
5m 0,00085 0,00028 0,00054 0,00243 0,000016
10m |0,00042 0,00014 0,00027 0,00121 0,000008
15m |0,00028 0,00009 0,00018 0,00081 0,000005

A szallitds sordan a kibocsatott légszennyezO anyagok hatasa varhatoan nem érezhetd az
utaktol néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem éri el a lakdépiileteket. A
talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas
tevékenységre vonatkozoan levegdvédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos
emisszios tényezOk az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint a kozut
forgalmat is csak maximum 4 db jarmiivel terheli egyidejiileg a tevékenység, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozati kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.

A munkagépek emisszioja a munkateriileten:

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
2 db toldlapos dozer: 320 kW (Osszesen)
4 db négytengelyes tehergépkocsi

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezok tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétdl
figg. A fentiekben ismertetett dozerek egylittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot
vettiink fel, figyelembe véve az idébeli egyiittes milkodést. A szamitasokat a motorok
maximalis teljesitményén végeztik el, az 6sszes gép egyiittmiikddése esetén, igy modellezve
a legkedvezodtlenebb allapotot. A gépek kipufogdcsovének kibocsatdsi magassaga a talajszint
felett 3 m, atmér6je 100 mm. A csé végén kidramlo flistgaz atlagos hdmérséklete 250 °C.

A nagyteljesitményli dizelmotorok maximalisan engedélyezett karosanyag kibocsatasat az
alabbi tablazat mutatja:

EU Stage I/1l Emission Standards for Nonroad Diesel Engines

Cat. | Net Power Date* | CO | HC | NOx | PM
kW g/kWh

Stage |
A 130<P<560 | 1999.01 |50 |13 |9.2 0.54
B 75<P<130 |1999.01 |50 |13 |92 0.70
C 37<P<75 1999.04 |65 |13 |92 0.85
Stage Il
E 130<P <560 | 2002.01 |35 |10 |6.0 0.2
F 75<P<130 | 200301 |50 |10 |6.0 0.3
G 37<P<75 2004.01 |50 |13 |70 0.4
D 18 <P <37 2001.01 |55 |15 |80 0.8
* Stage 1 also applies to constant speed engines effective 2007.01

Forras: DIRECTIVE 97/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 19970n the
approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal
combustion engines to be installed in non-road mobile machinery

49



A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoit
fentebb mar bemutattuk.

A rovid rakodasi id6k miatt feltételezhetéen a szallitojarmtiveket a rakodasi id6 alatt
alapjaraton mikodtetik, mely soran a jarmivek fajlagos emisszidos tényezdi az 5 km/h
iizemmodhoz tartozd értékekkel vehetdok figyelembe. A szamitasok
legkedvezétlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az sszes munkagép egyszerre lizemel az
épitési teriileten. A teriileten beliili mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink.

soran azt a

Az egyes légszennyez0 komponensek emisszidja a munkagépek egyiittes miikodése soran 320
kW teljesitmény és a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s a/h
CO 311 1120
NOXx 533 1920
TSPM 17,7 64
CH 133,3 320

A 4 db négytengelyes tehergépkocsi emisszoja 5 km/h sebességtartomany és egyidejli
miikodés esetén 1 6ra mitkddési id6 alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s a/h
CO 148,5 534,8
NOXx 52 187,4
TSPM 17,5 63
CH 33,5 120,8

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkezd emisszio, a mikodés idotartamaban
(maximum napi 8 6ra), az alabbiak szerint alakul:

Komponens | mg/s g/h
CO 459,5 1654,8
NOXx 585 2107,4
TSPM 35,2 127
CH 168,8 440,8
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Az épitkezés sordn a gépek maximum egy 100*100 m kiterjedésii teriileten mozognak,
tartdzkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diftuz 1égszennyez6 forrasként kezeljiik.




A terjedésszamitasndl figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemz6kon beliil a széladatok dontéen befolydsoljak a légszennyezd anyagok
terjedését és felhiguldsat.

A hagyomanyos széljellemzokon (szélirany, szélsebesség, gyakoriak) tul levegdkornyezeti
szempontbdl meghatarozd szerepe van a légkori stabilitdsnak. Ezek hatarozzak meg a
légallapotot és a légkori turbulenciat, ezaltal a 1égszennyezés diszperzidjat, transzmisszidjat.
A jellemzék folyamatos valtozasa ellenére az adatokat kategdridkba soroljuk. A jelenlegi
meteorologiai €s transzmisszidszamitasi gyakorlat szerint a kategéridkat az aldbbi
tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot €s a légkori turbulencia meghataroz6 kategoriai:

Kategoria tipusa | Szama (db) | Jele

0 Szélirany 16 N-E-S-W
u Szélsebesség | 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-keleti (NE) széliranyt
vettiink figyelembe. A vizsgdlatokhoz az évi kozéphomérsékletet a sokévi atlagnak
megfeleléen 9,6 C°-nak.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitési
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:

e Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

e Semleges 65 % ( Pasquill D)

e Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szamoltunk.

o A vizsgélt teriileten 3,0 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztiink az altalanos szdmitadsoknal. Ennek megfeleléen a p
szélprofil egyenlet kitevgjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 3,0 m/s-os szélsebességet
egy atlagos szélméréhely 10 m-es magassagaban vessziik figyelembe.

e A kornyezdteriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol mezégazdasagilag aktiv
kbzepes magassagu fak nélkiili novényzettel boritottnak tekintettiik és a modellben ennek
a tertiletre jellemzdatlagértékét 0,15 m-nek allitottuk be.

e A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemzdparaméterrel vettiik figyelembe.

o A vizsgalt 1égszennyezOkomponensek kémiai atalakulason a terjedés soran nem mennek
at, ezért a vonatkozo felezési idot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind a nedves
ilepedés hatasatodl eltekintettiink.
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A beruhazas hatasa a levegOmin6ségre (kritikus 1égszennyez0k tekintetében):

Maximum NOX koncentracio: 574 pg/m®
Maximum koncentracié helye: 13 m

LA feltétel: 20 pg/m?

,A” feltétel szerinti hatastavolsag 386 m

,B” feltétel: 30,7 pg/m?

,,B” feltétel szerinti hatastavolsag 292 m

,C” feltétel: 459 pg/m®

,,C” feltétel szerinti hatastavolsag 25 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 89,7 pg/m®

/

Petnehaza 073_8 NOx

== Maximum: 574 pg/m3 - 13 m

B - feltétel: 30,7 pg/m3
-292m

Nitrogen-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezogazdasagi terilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
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Az épitkezésbol adodo NOx terhelés hatasteriilet
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Maximum PM o koncentracié: 34,6 pg/m®
Maximum koncentracié helye: 10 m

LA feltétel: 5 pg/m®

,A” feltétel szerinti hatastavolsag 134 m

,B” feltétel: 4 pg/m®

,,B” feltétel szerinti hatastavolsag 159 m

,C” feltétel: 27,7 pg/m?®

,C” feltétel szerinti hatastavolsag 21 m

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 5,21 pg/m®

/ Petnehaza 073_8 PM10

Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezogazdasagi terilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
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m
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PM10 A" feltétel szerat
hatéstavolsag (134 m)
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Az épitkezésbol adodo PMo terhelés hatasteriilet
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A maximalis koncentracié a munkateriileten varhat6, azonban ez sem a telephelyen, sem a
lakohdzak tavolsagaban egészségiigyi kockazatot nem jelent, valamint a kibocsatasok az
épitkezési fazisban nem lesznek folyamatosak.

A feliiletkezelés és hegesztésbol adodo terhelés:

A hegesztési fuistgaz kiparolgd fémgdzoket is tartalmaz, tovabba CH komponensek is
keletkeznek az acélszerkezetek feliileti szennyezddésének részleges leégése miatt, valamint az
ivfény hatdsara minimalis mennyiségli 6zonképzddés is torténik. A feliiletkezelés sordan VOC
komponensek is keletkeznek a felhasznalt festékekbdl, melyek szintén diffuz modon terhelik
a levegOkornyezetet.
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4.1.3 Az iizemelés levegovédelmi hatasa

A technologidnak megfeleléen a baromfitelepen az alabbi tevékenységeknél kell
légszennyezd anyag kibocsatassal szamolni:

> A baromfitelep lizemeltetésébdl szarmazé szaghatés

> Tiizeléstechnikai és por emisszid

> Szallitdas, mint kapcsolodd tevékenységbdl szarmazod emisszid (4.1.2 pontban
részletezve)

A baromfitelep szaghatasa

A blizhatés altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okozd tevékenységek  megitéléséhez, levegdveédelmi
szabalyozasahoz sziikség van a kellemetlen szaghatast okoz6é anyagok mindségi, mennyiségi
jellemzésére.

Szagparaméterek €és kdlcsonhatdsaik, a szagok hatésa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitdsi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az aldbbiak:

Szaganyag-koncentracio: a szagok, illatok egyik jellemzdje a légkori koncentracio, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/mé-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr
a kiilonbozé anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracioja, amely szaghatas keltésére
elegend6 ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszOb nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogadd egyéni érzékenységétdl is fligg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észlelok altal jelzett koncentracidk kozépértékeit adjak meg,
esetenként jelezve a sz¢€1so értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatasok Osszehasonlithatosaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észleldk 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység
kiilonbdzd szagh gazok szagositdsanak Osszehasonlithatdosagat teszi lehetdvé és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatés: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositast ad arrdl, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak
mindsiil.
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Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffizid és a légmozgasok tutjan terjednek. A
folyamatban meghatdrozd szerepe van a szélirdnynak és a szélsebességnek. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulds, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis irdnyd mozgassal is kiegésziill. Az Orvények 4altaldban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésti turbulens aramok hajlamosak a
szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.

Szagintenzitds: a szagok er0sségének mérésére szolgdl. A szaganyag koncentracidjanak

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisag: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fligg Ossze az
¢észlelhet6ség gyakorisagaval. MérGszama a szagora, amely egy év id6tartamban %-ban adja

cyoey

aramlasi sebességének (m®/h) szorzata.

Atszellbzési adottsdgok:

A tervezési terlilet telekhatarahoz mérve a legkdzelebbi zajtol védendd lakoingatlanok

A tervezési teriilet telekhatarahoz mérve a legkozelebbi lakdingatlanok Petnehdza telepiilésen
a Kossuth Lajos utcai lakoteriileten taldlhatok a tervezési teriilet telekhataratol délre kb. 860
méter tavolsagra. A telephely kozvetlen kornyezetében Mezdgazdasagi teriiletek és
Erdéteriiletek talalhatok. Tehat a tervezési teriilet kornyezetében dontéen mezdgazdasagi
hasznositasu teriiletek talalhatoak, melyek a vizsgalt teriilet mikroklimatoldgiai adottsagait
dontéen meghatarozzak.
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Baromfitenyésztés

A |. szamu tervezett baromfitelepen a Baromfi-Coop Kft. Baromfi broiler nevelést kivan
végezni 10 db istalloépiiletben, egyenként (1420 m?) 27.650 db-os (127,2 SZA) maximalis
fér6hely-kapacitassal. Az egyidejiileg tartott 16tszam elméletileg 276.500 db ami 1272 SZA
allat egységet jelent, mivel a telephelyen a nevelés maximum a 2,3 kg-os testtomeg eléréséig
fog tartani. A Dbaromfitelep szagkibocsatasanak meghatarozasnal a telep maximalis
kapacitasaval szamoltunk (leszedést és elhullasi veszteséget nem szamolva), azaz 1272 SZA

egységgel.

(276.500 db x 2,3 kg/db) / 500 kg = 1272 szamos 4llat.

A neveldépiiletekben mind a két jelen dokumentaciéban vizsgalt tervezett baromfitelep
esetében alomanyagként pellettalt szalma almot kivannak hasznalni. A pellettalt szalma
almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasiara a mérési ered-
mények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhat6 optimalis esetben.

A baromfitartds kornyezetvédelmi hatasa az 4llat anyagcseréjéhez kapcsolodik. A
légszennyezések gyakran diffiz természetiiek. A figyelem kézéppontjaban az ammoénia (NH3)
kibocsatasok allnak.

A szellézés fontos a madarak egészsége érdekében, ezért kihat a termelési szintre.
Alkalmazzak hiités céljabol, illetve a beltéri levegd Gsszetételének megkivant szinten tartasa
végett. Az istallozasi rendszerével kapcsolatosan az elérhetd legjobb technologia (BAT),
aminek a vizsgalt telephely megfelel:

1. természetes szell6zési istallo, teljes mértékben almozott padozattal, nem csépdgd itatokkal
felszerelve vagy

2. 16l szigetelt, ventilatororral szelldztetett istalld teljes mértékben almozott padozattal, nem
csopogo itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

Az ammonia—kibocsatas szempontjabol fontos az alom nedvesedésének elkeriilése.

Az alom szarazanyagtartalma fligg a kdvetkezdktol:
» itatorendszer
» anevelési idészak hossza
» allomanysiriiség
» padozatszigetelés alkalmazésa.
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A baromfitenyésztés soran az allatok friss levegd igényét ki kell elégiteni. Az anyagcsere-
folyamatokhoz sziikséges oxigén (friss levegd) juttatdsa, valamint a keletkezett szennyezd
gazok (ammonia, kén-hidrogén) eltavolitasa szelloztetéssel oldhatd meg.

A neveldépiiletek szelloztetése EUROEMME alagut ventilator rendszerrel lesz biztositva. Az
alagut szell6zés, magaban foglalja a téli minimum (kereszt) €s atmeneti idészak szelloztetését
is. A nevel6épiiletek kornyezetében allandoan valtozo légnyomast mérd és a légbeejtdket
emberi beavatkozas nélkiil miikodtetd rendszer, mely magaban foglalja az alagut hiitd
szelloztetést és a téli és az atmeneti idoszakra sziikséges kereszt iranyu levegémozgatast. A
rendszer onmiikodéen valt at kereszt szelldztetésrol alagat szellbztetésre és vissza.

T poodlesf e cimet
aatmid momane,

Az alagutszell6zés vazlata

Egy neveléépliletbe 9 db EM 50 tipusa (lapatméré 1,2 m), a minimum téli idészak
szellozéséhez 4 db EM 36 tipust (lapatméré 0,96 m) és 4 db EDC24 tipusu légkeverd
galvanizalt axial ventilator keriil beépitésre.

EM 36 és EM 50 szivoventilator
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A ventilatorokon kiviil a keresztszell6zéshez beépitésre keriil istallonként 70 db TPI-VFG-C
tipusi légbeejtd (2700 m3h), valamint a meleg iddjaraskor sziikséges alaglitiram
kialakulasdhoz 24 db AIRSTEP 500/4 tipust madarhaloval ellatott kemény poliuretan,
szigetelt 1égbeeité (18.800 m®/h)

-

-
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Légbeejtok felépitése

A baromfitelep blizkibocsatod forrasai és a szennyezett levegd elméleti térfogatarama az
alabbiak szerint alakul:
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EPULETEK Ventilator | Szell6ztetd levegd térfogatarama | Férohelyek | Szamosallat
ADATAI: tipus (Vsz) m®h szama (SZA)
. 3 3
DI. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x42125 m”/h = 379125 rr; /h 27 650 127.2
(1420 m°) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
Ferarn——— I 3
D2. Neveléépiilet egyszmtgs EM 50 9x42125 m~/h = 379125 n; /h 27 650 127.2
(1420 m“) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
Feraen——— T 3
D3. Neveléépiilet egyszmtgs EM 50 9x42125 m”/h = 379125 rg /h 27 650 1272
(1420 m“) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*/h
—  Ferien——— I 3
D4. Nevel6épiilet egyszmtgs EM 50 9x42125 m~/h = 379125 T /h 27 650 127.2
(1420 m“) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*/h
e —— T 3
D5. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x42125 m”/h = 379125 T /h 27 650 127.2
(1420 m°) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*/h
- e —— 3 3
D6. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x42125 m”/h = 379125 T /h 27 650 127.2
(1420 m°) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*/h
P S ——— T 3
D7. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x42125 m”/h = 379125 T /h 27 650 127.2
(1420 m°) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*/h
e —— T 3
D8. Neveléépiilet egyszmtgzes EM 50 9x42125 m”/h = 379125 T /h 27 650 127.2
(1420 m°) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
e —— T 3
D9 Neveléépiilet egyszmtgzes EM 50 9x42125 m>/h = 379125 T /h 27 650 1272
(1420 m") |EM 36 4x19880 m*h = 79520 m>/h
, T 3
D10. Neveldépilet egyszmtgzes EM 50 9x42125 m”/h = 379125 rp /h 27 650 1272
(1420 m") |EM 36 4x19880 m*h = 79520 m*>/h




A fentiekbdl szamolva a neveld épiiletekbdl Osszesen 4.586.450 mi/h (1274 md/s)
térfogatdramu szagszennyezett levegd tdvozhat egyidejileg. A szelldztetd rendszer
muikddtetését automatikus vezérlés biztositja. A Iégterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a hémérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszdmanak szabalyozasaval, a Ilégbeejtok nyitasaval, zarasaval, a
fiitoberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat is.

A fentiek alapjan az egyidejii térfogataram értéke elméleti. A téli és az a&tmeneti idészakokban
csak keresztiranyl levegdémozgatas van légbeejtokkel és az EM36 tipusu ventilatorokkal.

A fentiek alapjan a baromfitelep szagkibocsatasa 11.448 SZE/s értékiinek adodik (1.272
SZAx 9 SZE/s).

A szennyezett levegd térfogatidraméanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z=ENg
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentraci6 [SZE/m?],
Vs, szagszennyezett levegé térfogatarama [m/s].

A fentiek szerint szamitott szagkoncentracio értéke 8,98 SZE/m3 értékii, a szelldztetd
levegOre vonatkoztatva.

A buizkibocsat6 forrasok hatasterulete:

A szagvédelmi hatésteriilet meghatarozdsa sordan — mivel erre vonatkozd hazai jogszabalyi
iranymutatds nem all rendelkezésre — a kovetkezd szempontokat vettilk figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megelozésére ¢és csokkentésére vonatkozd iranymutato
dokumentumok soraban hozzaférhetd az ,,Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” C.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). A szagforrasok
kornyezetében kialakuld zavard szaghatdsok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés
eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd szag expozicids hatarértékeket javasolja
figyelembe venni.
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Biizos, rothad6 hulladékokkal folytatott

tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott

tevékenység

Téglagyartas 1,5 SZE/m®
Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

=
17 ’ (D]

I’ntenz.lv all.atta.rtas ’ ’ o 2 % 3 SZE/m?
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités & =
Cukorgyartas S §

M
Csokoladégyartas
Sorfézés 0
Cukraszati tevékenység § % 6 SZE/m?
latszer és fiiszer elallitas 5 ‘E
Kavéporkolés M
Pékség

Javasolt szag expozicios hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavaro6 szaghatas

Mivel a szagszennyezett levegére vonatkozdéan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatésteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hataroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas lényege az Un. 10-es
faktor modszer (VD 1 3782 szabvany), melynek soran az imisszios koncentraciot tizzel
szorozzak, ezzel veszik figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csucsokat. A
hatasteriilet nagysaga ugy hatarozhato meg, hogy kiszamitjuk a szagforrastol mekkora
tavolsagban csokken le a szagkoncentracié 3 SZE/m?® ald. Ahol a szagkoncentracié 3 SZE/m®
alatt van, ott elhanyagolhatoan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

A hatésteriiletet az alabbi egyszerisitett 6sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*n*u*x1%9)
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentracié [SZE/m°]
u: sz€lsebesség [m/s]
x: szagforrastol szamitott tdvolsag [m]
estlinkben:
E = 11448 SZE/s
u: 2,6 m/s (vizsgalt teriiletre jellemz6 atlagérték)
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A vizsgalt teriiletre tervezett |. szamd baromfineveld telep szagvédelmi hatésteriilete atlagos
terjedési viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a difftiz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol
mért 130,52 méter tavolsagon beliil van. 130,52 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke
egyenld a szagkiiszobbel.

A vizsgalt teriiletre tervezett |. szamu baromfineveld telep szagvédelmi hatasteriilete
kedvezdtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok
(neveldépiiletek) hataratol mért 231,38 méter tdvolsagon beliil van. 231,38 méter tdvolsagban
a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.
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1. szamui baromfineveld telep szagvédelmi hatasteriilete atlagos (130,52 m)és kedvezdtlen jedési viszonyoknal
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== Szagvédelmi hata:

sterlilet alagos tenedési viszonyoknal

== Szagvédelmi hatasteriilet kedvezotien tenedési viszonyoknal

aromfineveld telep szagvédelmi hatasteriilete dtlagos (130,52 m)és kedvezdtlen (231,38 m) terjedés




A tervezett baromfitelep blizhatdsa nem ¢éri el a kdrnyezd érzékeny befogadokat (legkdzelebbi
lakoingatlan a vizsgalt diffiz forrdsok legkdzelebbi pontjatél koriilbeliil 860 m tavolsagra
talalhato a Kossuth Lajos utcai teriileten)

Googlc earth

Megjegyezziik, hogy kedvezObb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds szél esetén
a meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szdrmazo szag. A
vizsgaltnal kedvezdtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgélt szagforrasok szagkibocsatdsa miatt kellemetlen
szagérzet.

Jelen tervdokumentacié Petnehaza 1. sz. baromfitelepre vonatkozik (Petnehaza 073/8
hrsz.), de tervezés alatt van a Petnehaza I1. sz. baromfitelep (Petnehaza 071/9. hrsz.) is, a
két telep Osszesitett szagvédelmi hatasteriiletét az alabbiakban mutatjuk be.

A Petnehaza 073/8 hrsz. (,,Petnehaza 1.”), és a Petnehaza 071/9. hrsz. (,,Petnehaza I1.”) alatti
ingatlanokra tervezett 10-10 db 1j épitésii, korszeri istallokban tervezett brojler baromfi
nevelés Osszesitett szagvédelmi hatésteriiletét az alabbi térképen mutatjuk be (mindkét
telephely esetében azonos technologia paraméterek lesznek azonos kapacitas mellett)

A két tervezett baromfitelep tizemeltetésébol szarmazo szagvédelmi hatasteriiletet az alabbi

téerkepeken mutatiuk be:
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~ Szagvédeimi hatasteriiel Allagos terjedési viszonyokna
- Szagvédelmi hatasteriilet kadvezdtlen lerjedési viszonyokna
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Védelmi Ovezet:

A levegd védelmérdl szolo 306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a
bliz kibocsatassal jar6 kornyezeti hatdsvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a bilizterhelének védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kdrnyezetvédelmi hatésag a
védelmi Ovezet nagysagat - a kdrnyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati
engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezoOtlen terjedési viszonyok
(kiilonosen az uralkodo szélirany, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és
a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezd forrds hatdratol
szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt teriiletben hatarozza
meg.

Mivel a tervezett baromfitelepek legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési
viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (nevel6épiiletek) hatara koré irt
231,38 méter tavolsagon beliil van, egy-egy telephelyre vonatkoztatva, ezért a nevel6épiiletek
kore kijelolendd 300 m tavolsagu védelmi 6vezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatasteriilet.

A |. telephez a legkozelebbi lakodingatlanok 860 méterre a teleptdl délre a Petnehaza
teleptilésen a Kossuth Lajos utcai lakoteriileten talalhato.

A 11. telephez a legkdzelebbi lakdingatlanok a teleptdl délre 770 méterre, a Petnehdza
teleptilésen a Kossuth Lajos utcai lakoteriileten talalhatok. A legkdzelebbi lakohaztol valo
tavolsagokat a kdvetkezd dbra szemlélteti.
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A Kkijelolendé védelmi ovezetben nem talalhato lakoépiilet, iidiiloépiilet, oktatasi,
nevelési, egészségiigyi, szocialis és igazgatasi épiilet.
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4.1.4 Tiizeléstechnikai és por emisszio

A neveldépiiletek futését gazzal mikodd GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipust, foldgaz
lizemd, zart égésterii axial ventilatoros hélégfivokkal kivanjak biztositani (6 db/épiilet; 60 db
/ telephely). A névleges bemend hoételjesitményiik egyenként 58 kW, a kifivo ventilator
teljesitménye 5800 m3/h. A gyartéi adatlap szerint a maximalis foldgazfogyasztasuk
egyenként 6,14 m®h, igy a maximalis technologiai tiizeléanyag felhasznalas a telephelyen
368,4 m*/h. A tiizelés szabalyozasa a neveldtér hdmérsékletétdl és paratartalmatol fiiggéen
valtozik. A megfeleld paratartalmat automatikus vezérlésli pardsitd rendszer biztositja. A
neveldterek homérsékletét ¢és paratartalmat az allatok ndvekedésének megfelelden
valtoztatjak.

Tiizel6berendezés:

» 60 db holégbefuvo. Qn = 3480 kW
Szamitas:

3480x3600
34000

> Gazfogyasztas: q= = 368,47 m/h

A Kkésziilékek az égéshez sziikséges levegd mennyiségét kiiltérbdl szivjak, mig az
égésterméket INOX kéményen keresztiil jutatjadk a szabadba. A hdcserélé anyaga vastag falu,
hé — és savallo INOX cs6é mely lézerhegesztésii technoldgidval késziil €s mentes a sarkoktol
kiallo ¢lektdl. Ezen felilletek kialakitdsa optimalis az allattartdé épiiletekben torténd
iizemeltetéshez a por és szennyezddés lerakddasanak csokkentésére (szemben az olyan
hdcserélokkel melyek borddzott idomaiban a szennyezddések lerakddnak a hatasfokot
jelentdsen csokkentve, karbantartasukat megnehezitve). A kémény duplafalu, égéslevegd
elomelegitdvel ellatott. A holégtfuvo berendezések az oldalfaltél 2-2,5 méterre keriilnek
elhelyezésre.
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GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipusu, foldgaz izemu holégfuvdk egyenkénti kibocsatasai:

Légtelesleggel torténd tokéletes €gésnél keletkezd flistgdzmennyiség az alabbi képlettel
hatdrozhaté meg foldgaztiizelés esetében:

V =Vn® + Lo (m-1) (Nm®¥/Nmd) ahol:

V — a flistgdz mennyisége fizikai normal allapotban,

Vn®— az elméleti fiistgazmennyiség fizikai normal allapotban,
Lo— elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban,

m — légfeleslegtényezd.

YV V.V V VY

a légfeleslegtényezd szokasos értéke gaztiizelésnél: 1,15

Elméleti levegdsziikséglet fizikai normal dllapotban:

Lo- 22X 209/, 0,25 = 9,09 m¥/m?

Elméleti fiistgdzmennyiség:

Vy0- L2 I/NE L 0,6 = 10,12 m¥/m?

Egységnyi foldgaz elégetésekor keletkezd tényleges flistgaz mennyiség:
V =10,12 + (1,15-1) x 9,09 = 11,4835 m3/m?

Teljes fiistgazkibocsatas egy hélégbefuvd maximalis teljesitményére vonatkoztatva:

Vig = 6,14 m¥h x 11,4835 m3/m*® = 70,5 m*/h
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Szén-monoxid emisszio:
En = Va’ X 1,25 X Ceo X 10 x FH (kg/h)

En= 10,12 x 1,25 x 80 x 10°® x 6,14 = 0,0062 kg/h

Koncentraciod: Ec = En
Vfg

Ec= 2% = 87,9 mg/Nm?
70,5

Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Va® X 2,05 X Ccnox X 10 x FH (kg/h)

En = 10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 6,14 = 0,0191 kg/h

Yy En
Koncentracio: Ec = —
Vfg

E.= 1;’;‘;" = 270,9 mg/Nm?

A fenti szdmitasok alapjan a 60 db hélégfuvo egyidejli, maximalis tiizel6anyag felhasznalas
mellett torténd mikodése esetén 0,372 kg/h mennyiségli CO és 1,146 kg/h mennyiségii NOx
szennyezOanyag juthat ki a baromfiteleprdl a kornyezetbe.

A hatésteriilet-szamitast NOx komponensre végeztiik el, a hatasteriilet nem érint lakotertiletet,
az imisszios hatarértékek mar a telephelyek hatarain teljesiilnek:

-~ Nitrogén-oxidok, NOx mint NOZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkdl); u(T0mj=26m/s
400
300 ‘ &
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint — . A -feltétel: 20 pg/m3 - . C -feltétel: 288 pg/m3 - —— Atlag: 27.8 pg/m3
NO2 258 m 22m
== Maximum: 360 pg/m3 -12m ____| B - feltétel: 30.2 ug/m3
s -195m
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Egvéb tiizeléstechnoldgiai emisszidk:

A telephelyen engedélykoteles 1égszennyezd pontforrast nem fognak tizemeltetni. Az iroda és
szocialis helyiségek /182,64 m? (61toz0k, iroda stb.) fiités és melegvizellatasat egy darab
kortilbeliil maximalisan 45 kW névleges bemend hdteljesitményli foldgaztiizelésti kazannal
fogjak biztositani, melynek flistgazai egy 250 mm atmér6jii lemezkéményen at jutnak majd a
levegdkornyezetbe, szén-dioxid 0,0048 kg/h mig nitrogén-oxidok 0,0148 kg/h mennyiségben.

Kazankémény kibocséatasa:
Tuzeloberendezés:
> 1 db gazkazan (tervezett). Qn = 45 kW

Szamitas:

> Gazfogyasztas: q= % = 4,76 m*/h

Teljes flistgazkibocsatas:
Vig =4,76 m®/h x 11,4835 m®/m® = 54,71 m3/h

Szén-monoxid emisszio:
En = Vn®x 1,25 X Ceo X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 4,76 = 0,0048 kg/h

ey En
Koncentracio: Ec = —
Vfg

Ec= :j‘;j = 87,73 mg/Nm?

Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Vi? x 2,05 X cnox X 108 x FH (kg/h)

En=10,12 x 2,05 x 150 x 10° x 4,76 = 0,0148 kg/h

, ey En
Koncentracio: Ec = —
Vfg

E.= 22212 = 270,74 mg/Nm3

54,71

Takarmanykezelés:

A takarmanyt zart szallité jarmiivel, dmlesztve fogjak szallitani a telepre. A takarmany a
tartalyos tehergépkocsikrol kozvetleniil zart silokba fognak keriilni, a silok feltdltése zart
rendszerben, pneumatikusan fog torténni. A pneumatikus betaplalas kiporzasi veszteségérdl
nem rendelkezésiinkre sem adat, sem miiszaki becslés, azonban kiszérodott porszerii anyagok
a telephelyen azonnal feltakaritasra keriilnek.
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4.1.5 A felhagyas hatotényezoinek, és varhato hatasainak elézetes becslése
A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technologiai eredetli kibocsatasok,
forrasok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet

weredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkak rekultivacio 1égszennyez6 hatassal jar.

A bontas és a rekultivacié sordn a munkagépek és a szallitdjarmiivek 1égszennyezésébdl és a
munkak sordn adodo kiporzasbol szdrmazoé szilardanyag emissziot kell megemliteni.

A felhagyas levegOkornyezeti hatasa kedvezd.
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4.2 Hulladékkezelés és melléktermékek

4.2.1 A telepités hulladékgazdalkodasi hatasai

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény, valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A
hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gylijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének felteteleirol
szolo jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo kiillon jogszabaly szerint fogjak teljesiteni.

Az épitkezés és a megeldzd tereprendezési miiveletek soran az alabbi hulladékképzddéssel
szamolunk:

Hulladék megnevezése AZ(;:,::;“() men§;§::glt(kg)
1. | kitermelt talaj 17 04 05 20.000-30.000
2. | Betontérmelék 170101 1.500-2.500
3. | fahulladék (zsaluzas) 170201 300-500
4. | Fémhulladék 17 04 05 1.000-2.000
5. | vegyes épitési hulladék 1709 04 5.000-7.000

Az ¢épités soran az alkalmazand6 kivitelezési technologiaktdl fiiggden a teljes beruhazasi
idészakban, a munkak iitemezésének megfelelden varhatd hulladékok keletkezése.

A varhato hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkezo hulladék kezelése soran az
épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolé 45/2004. (V1. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezonek a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kételezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet eldirasait is teljesiteni kell.

A munkédt végzd gépek javitdsa, karbantartdsa nem a helyszinen fog torténni, de az
esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokra (pl. havaria) a vonatkozd jogszabalyi
eléirasokat alkalmazzak.
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4.2.2 Az iizemelés hulladékgazdalkodasi hatasai

Telepiilési szilard hulladékok

Azonositd kod szerinti 20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési
hulladékot is.

A tevékenységbdl szarmazd kommunalis szilard hulladékok gylijtése €s szallitasig valo
taroldsa hagyomanyos modon, erre a célra rendszeresitett hulladékgytijté edényekben fog
torténni. A hulladékok elszallitasa Petnehaza telepiilés kozszolgaltatojaval kotott szerzOdeés
alapjan fog torténi.

Veszélyes hulladékok
Tevékenység - allatorvosi feliigyeletbdl szarmazo hulladék
Hulladék megnevezése Azonosito | Becsiilt mennyiség
kod (kg)

1. | Egyéb hulladék, amelynek gytijtése €s
artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez 18 01 03* 15
kotott a fertézések

Tevékenység - nevelOterek iizemeltetése hulladék

Hulladék megnevezése Azonosité | Becsiilt mennyiség
kéd (kg)
1. | Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok 2001 21~* 30
2. | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo
vagy  azokkal  szennyezett csomagolasi | 1501 10* 150

hulladékok

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart edényzetben elkiilonitetten fogjak gytjteni a
kis mennyiségre tekintettel munkahelyi gylijtOhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a
kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezd kezeldnek fogjdk atadni 6 honapos
gyakorisaggal. A gyljtéhelyek kialakitdsa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairdl szol6 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 13. §-
aban foglaltaknak megfelelden fog torténni.

A veszélyes hulladék gytijtésére kialakitott munkahelyi gyiijtdhelyen egy idében gyiijthetd
hulladékok maximalis mennyisége: 600 kg.

Termelési hulladékok

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullottat allati
tetemek az allategészségiigyi szabalyok — a nem emberi fogyasztasra szant dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozo dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitasarol szolo 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet — szerint allati
eredeti melléktermékek, melyek zart fedett helyen a hullatdrold épiiletben, specidlis
gyljtéedényzetben lesznek gyiijtve.
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4.3. Zajvédelem

A tervezett telephely zajkibocsatas hatasait tobb szempontbdl is megvizsgaljuk.

Alapallapotként azt jellemezziik, hogy a targyi telephely (Petnehaza 1.) onalloan mekkora
zajvédelmi hatasteriilettel rendelkezik. A szamitott eredmények a ,,Petnehdza 2.” sz. telephely
esetében is fennall, mivel az alkalmazott technolégia, a zajforrasok szama és tipusa
megegyeznek mindkét telep esetében. Masodsorban vizsgaltuk azt is, hogy az egyes telepek
milyen zajvédelmi hatassal vannak egymasra nézve, illetve abrazoltuk a két telephely egyiittes
hatasteriiletét. Megvizsgaltuk tovabba, hogy a telep, telepek ilizemelése milyen hatast
gyakorol a kézuti kézlekedés zajterhelésének valtozasaban.

Az lizemelési fazisara a szdmitasokat célszeriien mindkét telephely esetén elvégeztiik. Mivel
a telepités (épitkezés) zajvédelmi hatdsai az egyes telephelyek esetén azonosnak mondhatok,
¢s az épitkezések nem egy iddben zajlanak majd, ezért egymasra vald hatast az épitkezés
fazisdban nem sziikséges vizsgalnunk.

A tervezési terlilet telekhatardhoz mérve a legkdzelebbi zajtél védendd lakoingatlanok
Petnehdza telepiilésen a Kossuth Lajos utcai lakoéteriileten taldlhatok a tervezési teriilet
telekhataratol délre kb. 860 méter tavolsagra.

Mivel Petnehaza nem rendelkezik elfogadott és jovahagyott Telepiilésrendezési Tervvel, ezért
a kialakult allapotot vettiik figyelembe, valamint az orszagos teleplilésrendezési €s épitési
kovetelményekrol szolo 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendeletben meghatarozottakat. A
teleptilésen a kialakult allapotoknak megfeleléen a Petnehdza, Kossuth Lajos utcan taldlhato
lakédingatlanokat lakoteriiletnek mindsiil.

A telephely kdzvetlen kornyezetében mezdgazdasagi miivelési teriiletek talalhatok.
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4.3.1 A telepités zajvédelmi hatasa

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l szoldo 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatirozza meg. A
zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl
sz616 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM rendeletben talalhatoak.

Zajvédelmi szempontbol a telepitési munkalatok legnagyobb zajkibocsatassal jard része a
munkagépek hasznalataval jar6 munkafolyamatokhoz kapcsolddik, vagyis az 1 istallok,
kiszolgald épiiletek, infrastruktura megépitéséhez. Az épitkezésben telephelyenként 4 db
munkagép  (teherautok, rakodogépek) milkodésével szamolhatunk. Az  épitési
munkafolyamatok varhato idétartama Osszességében tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év
lesz, a zajkibocsatas csak a nappali (600-2200) idészakra fog korlatozodni.

Az épitkezési szarmazd zajkibocsatas szamitasat Petnehaza 1. szamu telephelyre vonatkozdan
az alabbiak szerint végeztiik el.

Az épitdipari kivitelezési tevékenyseégtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
teriileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. szama melléklete alapjan:

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munka
Sor- ) idGtartama
\ Zajtol védendo teriilet 7
ST U eiamg gy 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra|22-06 ora| 06-22 éra 22-06 ora 06-22 6ra | 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
2. kiilonleges teriiletek koziil az 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények
tertiletei, a temetok, a
zoldteriilet
3. Lak(')’te’ri:lylet (nagyvérosi.gs 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épitési munkalatok kizarolag nappali idészakban fognak folyni. A 27/2008. (XIIL.3.)
KVWM-EiUM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakoteriiletre vonatkozoan az épitdipari
tevékenységtdl szarmazd zaj legnagyobb megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje 1
honaptol 1 évig terjedd id6tartamig nappal (06-22 h-ig): LTH = 60 dB(A), vagyis

LKH = LTH + KN = 60 dB(A),

ahol KN : kérnyezeti zajforrdsok szama miatti korrekcid, KN = 0 dB(A)
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A zajvédelmi szamitasnal a teriileti hatarértékek teljesiilésének ellendrzéséhez sziikséges
szamitasokat az MSZ 18150-1:1998 ¢s MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik. A
vizsgalt munkagépek (forgorakodod) és szallitojarmiivek (teherautok) hangteljesitményszintjét
97 dB(A) értékkel figyelembe véve a biztonsag irdnydban tértiink el a valdsagtol. Egy
jellemzden feltételezett és legkedvezdtlenebb allapotban 4 db munkagépnek (teherautok,
rakodogépek) 6 6ra miikodési idovel a nappali 8 érara vonatkoztatott zajkibocsatési szintje az
alabbiak szerint adodik:

L\Ndssz :1O|g%(z ti *100’1*L'Wi)

ahol:

Lwi  az egyes zajforrasok zajteljesitményszintje;
T megitélési id6 (T = 8 ora);

ti az i-edik zajforras mikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje.

Luvsee :10Ig%(6*109'7 +6%10%7 +6*10%7 +6*10°") =101,77dB

A munkagépek a nappali id6szakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (LAM) a telephelyhez legkozelebb es6, koriilbeliil 860 méterre talalhato
Petnehaza, Kossuth Lajos wutcai lakdépiiletek homlokzata elott az alabbi  elméleti
Osszefliggéssel szamithato:

Lam = Lwassz + 10 Ig (D) — 20 Ig (r) — 11 + Kr — Ke dB(A)

ahol:

Lwsss- - a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : iranyitasi tényez0, féltérbe torténd sugérzas esetén D = 2;

I : a vizsgalati pont tavolsaga;

Kr : hangvisszaver6dés miatti korrekcio, Kr = 3 dB(A)

Ke : hangédrnyékolasi tényezd, a munkagépek kedvezdtlen elhelyezkedése esetén Ke = 0;

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstdl szamitott 860 méter sugart hatarvonalan:
Lav =101,77 + 3—20Ig (860) - 11 + 3- 0 = 38,08 dB(A)

A fenti szamitas elméleti jelleggel tortént, a gyakorlatnak megfelelden az épitkezésbdl
kibocsatott zaj 860 méter tavolsagban érzékszervileg nem lesz észlelhetd. A hatasteriilet
nagysaganak (r sugaru kor) meghatdrozasa a fenti képletbdl a hatarérték (60 dB) ismerete
mellett szamolhato vissza, vagyis 60 = 101,77 +3-201g (r)-11+3-0
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Az r = 69 méter eredmény alapjan kijelenthetd, hogy a 1étesités soran a tevékenység 69 méter
sugaru korvonaldn a hatarérték teljesil.

Figyelembe véve hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az elméleti
zajvédelmi hatasteriilet nagysagat 100 méteres sugari korben hatarozza meg, igy a fenti
szamitasok alapjan is kijelenthetd, hogy zajtol védendd ingatlan az épitkezés zajvédelmi
hatasteriileten nincs. A szamitdsok alapjan a legkozelebbi a védendd ingatlanndl szamitott
zajterhelés joval a jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisaban. A
felhagyas fazisaban, amennyiben az épiiletek elbontdasa keriil szoba, a tevékenység
zajkibocsatdsat hasonldéan a munkagépek zajkibocsatasa hatdrozza meg, igy a felhagyas
fazisara is a fenti megallapitasok iranyadok.
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4.3.2 Az iizemelési idoszak zajforrasainak azonositasa és zajszint meghatarozasa

Az tlzemelési fazis vizsgalata soran megvizsgaljuk, hogy a jelen tervezett telephely
(Petnehaza 1.) 6nalldéan miikodve milyen varhaté zajkibocsatast mutat, majd vizsgaljuk, hogy
a kozelben megvalosuldé masik 1j telephely (Petnehaza 2.) egyiittes zajkibocsatasa
tizemelésiik soran hogyan alakul.

A telepen 10 db épiiletben folytatnak majd baromfineveld tevékenységet. A neveld épiiletek
szelloztetését épililetenként 9 db EM 50 tipust, 4 db EM 36 tipusu, valamint 4 db EDC24
tipust axial ventilator biztositja, vagyis €piiletenként 17 db ventilator tizemel.

Tious: EM36 ventilator, galvanizalt. | EM50 ventilator, galvanizalt EDC24 ventilator, galvanizalt
pus: 0,55 kW: 3 fazist 1,1 kW: 3 fazisa 0,37 kW; 3 fazist

Teljesitmény: 22.250 m3/h 40.800 m3/h 7.400 m3/h

Meéret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm

Lapatatmerd/ | 954 /6 iy 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

;gzlilt%r;()./motor 0,55 KW: 230/400 V: 50 Hz | 1,1 KW: 230/400 V: 50 Hz 0,37 KW: 230/400 V: 50 Hz

Suly: 62 kg 84 kg 26 kg

Zajkibocsatas: 62 dB -7 m tavolsagban mérve |69 dB -7 m tivolsagban mérve SIZéSVBe -7'm tévolsigban

/*gyarto adatai/

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélése szempontjabol két idészakot vizsgalunk. Els6ként a
megitélés alapjanak azt az idészakot vessziik, amikor a nevelés folyik, tehat a szell6ztetd
ventillatorok tlizemelnek, takarmany beszallitas, illetve az elhullott allatok kiszallitdsa
torténik, masodiként azt az iddszakot vessziikk a megitélés alapjanak, amikor a nevelési
1d6észak végén a kitragyazas (géppel, kézi erdvel), illetve a mosoviz kiszallitasa torténik.

Ez utobbi a nevelési idoszak végén altalaban 1-2 napot vesz igénybe, tehat 6 db rotaciot és 7
db betelepitést figyelembe véve kb. 14 napot. Megvizsgaljuk mindkét idészak megitélési
idOkre vonatkoztatott hatésteriiletét, ¢s a megitélés alapjanak azt az iddszakot illetve
napszakot tekintjiik, amelyik esetében a nagyobb hatasteriilet adodik.
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A baromfinevelés domindns zajforrasai a kovetkezok:

Sor- Zajforrds megnevezése: Jellemzo Uzemelési Uzemelési idé/
szdm miiszaki adat: hely: Megitélési idd
Nappal | Ejjel
[min/min] | [min/min]
Nevelési iddszak:
1. Axial ventilator EM50 (90 db) Lwa: 69 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
2. Axial ventilator EM36 (40 db) Lwa: 62 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
3. Axial ventilator EDC24 (40 db) Lwa: 57 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
4. Takarmanyszallito tgk. (1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 40/480 |-/30
5. Elhullott allat szallit6 tgk.(1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 5/480 -/30
Kitragyazasi iddszak:
1. Univerzalis rakod6 (1 db) Lwa: 98 dB Szabadban 240/480 | -/30
2. Tragyaszallitd potkocsis traktor (5 db/map) | Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 | -/30
3. Tartalyos potkocsis traktor (1 db/nap) Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 |-/30

A téblazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyart6i adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrdsok altal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszerii zajforrastol szarmazoként szamolhato.

A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontden az EMS50 tipust ventilatorok hatarozzak meg.
Az alagltrendszeri szelldztetés technologiajabol adoddéan az EMS0 ¢és EM36 tipusu
ventilatorok az istallok oldalfalaiban, nyitottan a szabadba keriilnek telepitésre, az EDC24
tipust ventilatorok az istallok belsejében, zart térben mikodnek. 1 db istalld
zajkibocsatasaban az EDC24 tipust ventiladtorok zajteljesitménye elhanyagolhat6 lesz, mivel
egyrészt figyelembe vehetjiik az istallo homlokzatanak hanggatlasat (kb. 8 dB), masrészt az
EDC24 tipusu ventilator zajteljesitményszintje tobb mint 10 dB értékkel alacsonyabb, mint a
dominans EM50 tipusu ventilatore, igy az eredd értékét Iényegesen nem befolyasolja.

A telep zajkibocsatasanak meghatarozasanal a biztonsag irdnyaba eltérve a legkedvezdtlenebb
allapotot vettiilk figyelembe, amikor is valamennyi ventiladtor iizemel. Ez azonban a
gyakorlatnak nem megfeleld, mivel a ventildtorok automata szabdlyozassal miikodnek,
hatékonysagi és gazdasagossagi szempontbol a rendszer nem ilizemelteti az Gsszes ventilatort
egyidejiileg.
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A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 90 db EM50 tipusu ventilator zajkibocsatasa:
L, =101g(90 *10°¥*)=8854dB

A 40 db EM36 tipust ventilator zajkibocsatasa:

L, =101g(40 *10°*%?)=78,02dB

A 40 db EDC24 tipusu ventilator zajkibocsatasa figyelemmel a homlokzat hanggatldsara,
amely soran 8 dB értékkel szamoltunk:

L, =101g(40 *10°**°)=65,02dB

Az egyenértékii zajszint szamitasa a nevelési idoszakban (nappali és éjszakai)
1 %1 (O Lyai

L, =101g = (>t *107"tws
T

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozélag: T = 8 6ra. (480 perc)

1

4—%(480*108'854 +480%107%% 1 480107 + 40*10°°? +5*10"°? )= 93550B

L, =10lg

A megitélési 1d6 az éjjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 ora. (30 perc)

L., :1OI9%(30*108'854 +30*1077 +30*10°* )= 88,93dB

Az egyenértékii zajszint szamitasa a Kitragyazasi idészakban (csak nappali):

A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozoélag: T = 8 6ra. (480 perc)

1

4—80(240*109’8 +30*10°* +30*10°* )= 97,99dB

L, =10Ig
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A terjedési it soran bekovetkezd zajszint csokkenés meghatarozésa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szami szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdrnyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kdrnyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szdmitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy St tavolsagban 1évo pontban létrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefliggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKirtKg)-(Kdt+ZK)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitdsi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkénti sajatos sugarzasi vesztesegeét dB
Ka Iranyitéasi tényezd, mely a hangforras kdzelében 1€vo visszaverd feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett
lesugarzashoz vezetnek dB
Kad Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
gombszeriien terjedd, pontszerinek tekintett hangforrasb6l kibocsatott
hanghullam hangnyomadsszint-csokkenését hatarozza meg dB
TK Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyd terjedés esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az alabbi  hatasok
figyelembevételével
Levegd hangelnyeld hatasa
Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas dB

Novényzet csillapitoé hatasa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékol6 hatdsa

Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet

széliranyu terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+K |+ Ko-Kg-KL-Kmnm-Kn-Kp-Ke (1)
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Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kad Tavolsag tényezo dB
KL Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ke A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kgtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gdbmbhulldm elméletébdl adodik:

Kq=20lg(st/so)+11 2
Ahol

St — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [m]

So — referencia érték [1 m]

A talajviszonyok €s a meteorologia csillapitod hatasa

Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/s;)>0 dB 3)
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A szamitas sordan a Ke beiktatasi veszteséget, a Ki levegd elnyeld hatasat, a Kn novényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.
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4.3.3 Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatésteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szemponti hatasteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definialja.

A kérnyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a

zajforrdasbol szarmazo zajterhelés:

1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

2. egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB

3. egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

4. zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

5. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A zajvédelmi szempontu hatastertilet hataranak az 1., 4 illetve 5. pontban megfogalmazottakat
tekintjiik, mert a vizsgalt telephely kornyezetében kozvetlen kdrnyezetében mezdgazdasagi
(szantd), tagabb kornyezetében erdd teriilet, illetve lakoteriilet —talalhatd. Uzemi és
szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten /A
27/2008. (XI1. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete/

Sor- Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
szam Zajtél védends teriilet szintre” (dB)
Nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 6ra

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), 50 40

kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete és

temetok, zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

A hatésteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasokt6l szarmazé zajterhelés

lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii) tertileti funkcid
esetén nappal 40 dB, ¢éjjel 30 dB,

zajtél nem védendd kornyezetben, vagyis mezOgazdasagi teriiletek, erddteriiletek
esetén nappal 45 dB, éjjel 35 dB,

gazdasagi teriiletek esetében nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforrés
hatéstertiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.
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A) A hatasteriilet szamitasa a nevelési idoszakban

Lakateriilet vonatkozasaban
Nappali idoszakra (Ltn = 40 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Ko |Kd [|K Kn |Kn |Ke |Ke |Ltn [St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93555 |0 3 51,6 |0,3 [4,24 |0 0 0 40 107

Ejjeli idészakra (Lth = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kr [Ko |Kd |Ki Kn |[Kn |Ke [Ke |Ltn |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 88,93 |0 3 56,5 (0,53 |45 |0 0 0 30 |188

Mezogazdasagi és erdéteriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Lth = 45 dB)

Zajforras: Lwa Ki [Ko |Kd [K| Kn [Kn |Ks |Ke |LtH |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93,55 |0 3 47,1 10,18 [3,78 |0 0 0 |45 |64

Ejjeli idészakra (Lt = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir Ko [Kd Ki Knm |[Kn |Ks [Ke Lt | St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 88,93 |0 3 51,9 |0,31 |4,27 |0 0 0 35 |111

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
nappali id6szakra (LtH = 55 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Kao [Kd [Ki Knm |[Kn |[Ks |Ke [LtH [St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 9355 |0 |3 39,6 0,08 168 |0 [0 [0 |55 |27

Ejjeli idészakra (Ltr = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Ko |Kd [Ki Kn [Kn |Ks |Ke |Ltn |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 88,93 |0 |3 4351012 [3,08 |0 [0 |0 |45 |42

A fenti adatokkal szdmolva a nevelési idészakban a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatéasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatél szamitva ,Lakotertilet”
vonatkozdsdban a nappali idészakban 107 m-re, az ¢&jjeli idészakban 188 m-re,
»Mezdgazdasagi (szantd) és Erddteriilet” vonatkozasdban a nappali idészakban 64 m-re, az
¢jjeli idészakban 111 m-re, ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozdsaban a nappali id6szakban 27 m-
re, az éjjeli id6északban 42 m-re helyezkedik el.
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B) A hatasteriilet szamitasa a kitragvazasi idoszakban (nappal)

Lakeéteriilet vonatkozasaban (Ltn = 40 dB):

Zajforras: Lwa Kr [Kao |Kd [Ki Kn |Kn [Kg [Ke |Ln |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,99 |0 3 55,6 | 0,47 |4,47 |0 0 0 40 169

Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lth = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir |[Ka [Kd [|K Km |[Kn |Ks |Ke |[LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,99 |0 3 51,1 10,28 |4,21 |0 0 0 45 101

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lt+ = 55 dB):

ZaijI‘l‘flS: Lwa Kir Ka K Ki Km Kn Ks Ke Ltu |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,99 |0 3 42,6 (0,11 |2,83 |0 0 0 55 |38

A fenti adatokkal szdmolva a kitragyazasi id6szakban (nappal) a Iétesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatol szamitva ,,Lakotertilet”
vonatkozasaban a 169 m-re, ,,Mezdgazdasagi (szantd) €s erdodteriilet ” vonatkozasdban 101 m-
re, ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozasaban 38 m-re helyezkedik el.
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velési idoszak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (188 méter), kék szinnel a takaritas idoszakanak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (169 méter)]
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| — Nevels iddszak legnagy adbb zajpvédelm hatdstenilale 188 méked hen'nlee 188 méte
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— Takariths HOSZAkANak legnaqyht Zanedaims halds el 169 mée 013v28

[sarga szinnel a nevelési idészak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (188 méter), kék szinnel a takaritds idoszakanak legnagyobb zajvédelmi hatdsteriilete (169 méter)]
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A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a telephely 6nallo lizemeltetése mellett zajvédelmi
hatasteriiletén nincs zajtél védendo lakoingatlan.

Mivel a kozelben lesz a Petnehaza 2. szamu baromfineveld telepre is, ezért vizsgalni fogjuk,
hogy a két telep zajkibocsatasa, hogyan hat egymasra, illetve hogyan érintik a legkdzelebb
talalhat6 lakoépiileteket.

4.3.4 A telepek egymasra valo, és egyiittes zajvédelmi hatasa
A két telephely (Petnehaza 1. és Petnehaza 2.) egyiittes mitkodése esetén a telepek egymasra

gyakorolt hatasanak meghatarozasa soran fontos szerepe van a létesitmények kozotti
tavolsagoknak, amelyeket az alabbi abran szemléltetiink.
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A szadmitadsok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett telepek legnagyobb zajvédelmi
hatasteriiletei nem allnak fedésben egymadssal. A telephelyek egymastdl vald tavolsagra az
istallok legkdzelebbi pontjahoz viszonyitva kb. 177 méter, amely a zajforrdsok mértani
kozepétol kozel 390 méterre tehetd.

A szamitasok soran - hasonldéan az 1. pontban alkalmazott dsszefliggéssel - azt hatarozzuk
meg, hogy az egyes telepek mekkora zajterhelést okoznak egymasra nézve.

A szamitasok alapjan mindkét telephely esetében a nevelési iddszakban nappal 93,55 dB, éjjel
88,93 dB, a kitragyazasi idészakban 97,99 dB zajteljesitményszint keriilt meghatarozasra.

Az adott tavolsdgokban jelentkezd A-hangnyomasszint (Lam) az alabbi elméleti
Osszefliggéssel szamithato:

Lam = Lwassz + 10 |g (D) - 20 |g (I’) —11+ Kr - Ke dB(A)

ahol: Lwass, : a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : irdnyitasi tényez0, féltérbe torténd sugarzas esetén D = 2;

r : a vizsgalati pont tdvolsaga;

Kr : hangvisszaverédés miatti korrekcio, Kr = 3 dB(A)

Ke : hangarnyékolasi tényez6 Ke = 0;

A biztonsag iranyaba eltérve a telekhatart6l szamitott tavolsagok figyelembe vételével a
nevelési iddszakban az alabbi eredményeket kapjuk:

A ,,Petnehaza 1.” sz. telepre gyakorolt zajterhelés a ,,Petnehaza 2.” sz. telept6l:

Lam =93,55+3-201g (390) - 11 + 3- 0=136,72 dB(A) a nappali megitélési idészakban
Lam =88,93+3-201g(390) - 11+ 3-0=32,11 dB(A) az éjszakai megitélési idészakban

A szamitasok alapjan lathatd, hogy a telepek egymasra gyakorolt zajterhelése ¢és az egyes
telepek 06nallo zaj teljesitményszintje kozotti kiilonbség joval 10 dB-té] nagyobb mértékii. Ha
a telepeket kiilon zajforrasként kezeljikk, és azok ereddjét kivanjuk meghatarozni, ugy a
logaritmikus Osszefliggés alapjan,

Le =101g(> 10°*")

megallapithatd, hogy a telepek nem okoznak egymadsra olyan hatast, hogy azok zajvédelmi
hatéstertiletei megvaltoznanak.
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A szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a telephelyek egyiittes iizemeltetése soran
zajvédelmi hatasteriiletén nincs zajtol védendd lakoingatlan, ezaltal az lizemi zajterhelés
kiilon vizsgalata nem indokolt. Az iizemelés fazisaban a telephelyek egyiittes zajkibocsatasa a
legkdzelebbi védendd lakdingatlannal biztosan hatarérték alatt marad, a zajterhelés nem lesz.
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4.3.5 Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §-a alapjan:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitisihoz sziikséges szdllitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszdgos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és mdsodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat kételes, vagy egységes kornyezethaszndlati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitdsi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsagon
beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezelo altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre dllo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitdassal
kell meghatarozni.

A kozlekedési zajterhelés szamitasandl a biztonsag irdnyaba eltérve azt a legkedvezdtlenebb
allapotot vettiik figyelembe, amikor mindkét telep lizemel. A két telep miikodése kozben a
kozlekedési zaj vizsgalata szempontjabol az alabbi eseményekkel szamolhatunk:

Tevékenység Teljesitmény Jellemzo6 napi teljesitmény
Személyforgalom 10 £6 / nap 2 x 5 szgk. / forduld
Takarmany beszallitas 5 fordulo / hét (260 forduld / év) 2 x 1 fordul6 / nap
Alomanyag beszallitas 1 fordul6 / hét (46 fordulo / év) 2 x 1 fordul6 / nap

Allatok betelepités 46 hetente 5 napon at 10 forduld/nap 2 x 10 fordul6 / nap

Allatok kiszallitasa 46 hetente 5 napon at 10 forduld/nap 2 x 10 fordulo6 / nap
Kitragyazas 46 hetente 5 napon at 10 forduld/nap 2 x 10 fordul6 / nap

Allati hulla kiszallitisa 1 forduld / hét (46 forduld / év) 2 x 10 fordul6 / nap

A jellemzd napi teljesitmények figyelembe vételével a nevelési iddszakban telepenként
jellemzéen 5 db személygépkocsi, 1 db kdzepesen nehéz, 1 db kis tehergépkocsi és 1 db
potkocsis teherauto elhaladasaval, mig a szerviz idészakban jellemzdéen 5 db személygépkocsi
¢és 10 potkocsis teherautd elhaladasaval lehet szamolnunk naponta. A fenti forgalmi helyzetet
a gyakorlati tapasztalatok alapjan atlagos nagysagrendben hataroztuk meg, eltérés +/- 20%
nagysagrendli lehet, amely nincs jelentds hatdssal a kozlekedési zajterhelésre. Szallitasi
tevékenység csak a nappali idészakban torténik.
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A kozlekedési zaj szempontjabdl a telepekhez vezetd 4105 Anarcs- Nyirbator dsszekotd ut
15-20 km szelvény kozotti szakaszt vizsgaltuk. Az Osszekotd utra vonatkozd forgalmi
adatokat a Magyar Kozt Zrt. 2015. évi adatai alapjan allitottuk 6ssze.

4105. sz. 6sszekoto ut 15+264 - 22+082 szelvénye kozotti adatok.

I. jarmii kategoria Darabszam
Személygépkocsi 1519
Kis tehergépkocsi 259
Osszesen 1778

II. jarmiikategoria Darabszam
Autobusz (egyes) 33
Kozepes nehéz tehergépkocsi 10
Motorkerékpar 32
Osszesen 75

I11. jarmiikategodria Darabszam
Autdbusz (csuklos) 4
Tehergépkocsi (nehéz) 22
Tehergépkocsi (potkocsis) 22
Tehergépkocsi (nyerges) 32
Tehergépkocsi (specialis) 0
Osszesen 80

4105.
sz. ut

A telephely megkozelités
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A telepek altal gerjesztett kozlekedési zajterhelést az alapéllapot és a tobblet forgalmi allapot
Osszehasonlitasat kovetden lehet meghatarozni. A fenti forgalmi adatok alapjan szamitott zaj a
kozati kozlekedési zaj szamitasa cimii Ut 2-1.302:2000 szama Utiigyi miiszaki eldirasa
alapjan tortént.

Az alapallapot vizsgalatat az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Utkategoria: 2 Forgalmi savos
ANE(L): 1778 [Jarmii/nap]
ANE(IL): 75 [Jarmii/nap]
ANF(IIL): 80 [Jarmii/nap]

\

Jarmii kat. | Jarmi nappal | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1.)a 1618 101,1 50 0 0 73,4 0 60,2
(11.)a 68,3 4,3 50 0 0 77,8 0 50,8

(11.)a 72 45 50 0 0 81,8 0 55
%

Jarmii kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmi/h] | [km/h] p K | Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1.)a 160 20 50 0 0 73,4 0 53,1
(11.)a 6,8 0,9 50 0 0 77,8 0 44,1
(11)a 8 1 50 0 0 81,8 0 48,5

LAeq(7,5)A.nappaI: 61,7 dB
LAeq(7,5)A gjiel= 548 dB

A kozlekedési zajterhelés szamitasa a nevelési idészakban:

Utkategoria: 2 Forgalmi savos
ANF(L): 1790 [Jarmii/nap]
ANF(L): 77 [Jarmii/nap]
ANF(IIL): 82 [Jarmii/nap]
v
Jarmii kat. | Jarmii nappal | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 1628,9 101,8 50 0 0 73,4 0 60,2
(11)a 70,1 4.4 50 0 0 [778] 0 50,9
(11)a 73,8 4,6 50 0 0 [818]| 0 55,1
v
Jarmii kat. Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 161,1 20,1 50 0 0 |734] 0 53,1
(11.)a 6,9 0,9 50 | 0 0o [778] o 44,1
(1)a 8,2 1 50 | 0 0 [818] o 48,5
LAeq(7,5)A.nappaI: 61,7 dB
L acq(7,5)A.6jiel= 548 dB
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A kozlekedési zajterhelés szamitasa a szerviz idészakban:

Utkategoria: 2 Forgalmi savos
ANF(L): 1788 [Jarmii/nap]
ANF(IL): 75 [Jarmii/nap]
ANF(IIL): 100 [Jarmii/nap]

\"

Jarmii kat. | Jarmii nappal | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1.)a 1627,1 101,7 50 0 0 73,4 0 60,2
(11.)a 68,3 4,3 50 0 0 77,8 0 50,8

(11.)a 90 5,6 50 0 0 81,8 0 56
\"

Jarmii kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] P K | Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1.)a 160,9 20,1 50 0 0 73,4 0 53,1
(11.)a 6,8 0,9 50 0 0 77,8 0 44,1
(11.)a 10 1,3 50 0 0 81,8 0 49,6

I—Aeq(7,5)AAnappaI: 61,9 dB
L acq(7,5)A el = 55,1 dB

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a telepek altal gerjesztett kozlekedési zaj a
nevelési nem valtozik, szerviz idészakban 0,2-0,3 dB mértékii jarulékos terhelést okoz a kozut
kozlekedés zajkibocsatasaban, amely a jogszabalyban eldirt 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozason beliil van. A szamitasok alapjan biztonsaggal kijelenthetd, hogy a
telephely tlizemeltetéséhez kapcsoldédo jarulékos kozlekedési zajterhelés nem okoz 3 dB

mértéki jarulékos valtozast a kozat kozlekedési zajkibocsatasaban.
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4.4 Viz- és szennyvizgazdalkodas, foldtani kozeg

A telephely vizellatdsa 1 db mélyfurast kuttal lesz biztositva, a telepen beliili halozat
kialakitasaval. A beruhazast kovetden az alkalmazottak 1étszdma 9 {6 lesz. Egy 6 atlagos napi
szocialis vizigénye (dolgozok tisztalkodasabol adodik) kb. 160 liter, igy a szocialis
vizfelhasznalas kb. 1440 l/nap mennyiségre tehetd. A szocialis ivovizellatast palackos vizzel
fogjék biztositani. A kutbol kivett viz vas- mangantalanité berendezésben lesz kezelve.

A tartasi technolégia mélyalmos, technologiai szennyviz az istallok takaritasabol (mosasabol)
fog keletkezni, amely az istallok mellett kialakitasra keriild 5 db 20 mP-es zart aknaban keriil
gylUjtésre. A szennyviz kiszallitisa a koOzszolgaltatoval torténik meg szennyviztelepre.
Kialakitasra keriil tovabba 1 db 10 m3-es gyiijtéakna a szocidlis szennyviz gyijtésére. A
bejarati kerékmosé mellett 1 m3-es akna keriil kialakitisra a moséviz gydijtésére. A
tetéfeliiletekrdl levezetett csapadékvizet kdzvetleniil elszikkasztani tervezik az ingatlan belsé
teriiletén. A csapadékviz szennyezetlen, a burkolatlan feliileteken a csapadékviz a talajba
szivarog. A telephelyen parkolé nem keriil kialakitasra igy ehhez kapcsoloddan nincs sziikség
kiilon csapadékviz kezelésre. A teriileten gyakorlatilag csak megfelelé miszaki allapota
gépjarmii(vek) tartdzkodhatnak. A tevékenység végzése a felszini vizek lefolyasi viszonyait
lényegében nem valtoztatja meg.

A telephelyen kialakitasra keriil egy 110 m3-es nyilt foldmedrdi tiiziviz tarozo is, 2 db
vizkivételi hellyel kiépitve.

A telephely vizilétesitményei (vizellatas, vizkezelés, szennyviz- és csapadékviz-elhelyezés,
mélyfarasa kuit) viziigyi szakemberrel lesz kiilon megterveztetve, és a létesitmények
vizjogi engedélyeztetését a viziigyi hatésagnal lefolytatjak.

4.4.1 A telepités hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

A telepités gyakorlatilag a tervezett létesitmények és a kiszolgédld infrastruktura, vezetékek,
utak megépitését jelenti. Ennek sordn sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
szennyezéanyag kibocsatas nem torténik. A telepités fazisa felszin alatti vizek
igénybevételével nem jar. A sziikség szerint elvégzendd foldmunka jelentds talaj letermeléssel
nem fog jarni, igy a talajviz védettsége nem csokken. A foldmunka végzése soran
szennyezdanyag elfolyas csak a munkagépekbdl lehetséges, ami azonban a gépek allapotanak
megfelelé szinten tartasaval, ellenérzésével megel6zhetd. Szennyezdanyag talajra jutdsa
esetén azonnal intézkednek az anyag és a szennyezett foldtani kozeg eltavolitasardl, igy a
talajviz szennyezése is kizarhato. A létesités fazisa a felszin alatti vizekre karos hatdst nem
gyakorol.

Hatasteriiletrol gyakorlatilag nem beszélhetiink.
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4.4.2 A telepités hatasa a talajra, foldtani kozegre

A tervezett létesitmény magvaldsitdsanak igényelt teriilete mezOgazdasagi teriileten
helyezkedik el. Az ¢érintett teriiletr6l a humuszos réteget a tényleges vastagsagnak
megfeleléen az épiiletek és burkolatok helyén maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti
rendeltetésének megfeleld felhasznalasaig deponalni kell a humuszos talajt. Meg kell 6vni az
elmosddastol, elsodrodastol és sziikség szerint mechanikai eljardssal gyommentesen kell
tartani. Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat ¢l6, de
ennck karos hatasai a szennyezett talaj ¢€s felitatd anyag Osszegyljtése esetén minimalisra
mérsékelhetd. Ilyen esemény bekovetkezésének a valdoszinlisége rendkiviil csekély, ezen kiviil
csak atmeneti, rovid ideig tartd és visszafordithat6 terhelést okozna.

A telepités talajra gyakorolt hatasanak hatasteriilete a kijelolt létesitési teriileten nem terjed
tul.

4.4.3 Az uizemelés hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

Az éallattarto telep miikodtetése felszini vizekre sem mindségi, sem mennyiségi értelemben
nem gyakorol majd hatast. A telephely épiileteinek tetdzetérdl, szilard burkolatu utakrol a
zoOldteriiletekre elfolyo ,.tiszta” csapadékvizek lepelszeriien szétteriilve elszikkadnak, vagy a
kialakitando telepi csapadékviz elvezetd arokba keriilnek, majd a kornyezd foldteriileteken
szikkadnak el.

Az elfolyd csapadékvizbdl szarmazo beszivargds nem okozhatja a felszin alatti vizek
szennyezését. A termeléshez kapcsolodd tevékenységekbdl szdrmazd tragya, ill. szennyviz
Osszegytjtésre keriil, majd elszallitdsra, a tragya kihorddtéren esetlegesen keletkezd
szennyezett csapadékviz a technologiai szennyvizaknaba keriil. A baromfitelepen tehat nincs
olyan kibocsatas, amely az lizemeltetés soran, normal iizemi koriilmények kozott a felszin
alatti vizet szennyezné. Mennyiségi igénybevétel van, a sajat kuttal torténd rétegviz kivétel,
amelybdl az allatok itatdsa torténik automatizalt 6nitatds rendszerben, ill. a szocidlis vizigény
biztositasa ivoviz, ill. takaritd viz forméjaban, nagynyomasu tisztitd berendezéssel.

4.4.4 Az iizemelés hatasa a talajra, foldtani kozegre

Szennyviz szikkasztdsa a telephelyen beliil nem fog torténni, ebbdl addéddan tehat nincs
talajterhelés. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el. Az almostragya a
legnagyobb mennyiségii mellékterméke a nagy létszdmi baromfitelepek iizemeltetésének. A
telep tervezett miikodése sordn sem a trdgya, sem az esetlegesen tragyaval szennyezett
csapadékviz nem érintkezhet a talajjal. Mivel az dlak takaritasabol keletkezd technologiai,
valamint a kommunalis szennyvizet zart, vizzardan szigetelt aknaban gyiijtik, majd érvényes
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitdo telepre szallittatjak, igy a szennyvizkezelésnek
kozvetlen hatéstertilete nincs.
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4.5 Taj- és természetvédelmi hatasok vizsgalata

4.5.1 A természetre gyakorolt hatas

A létesités — jelen esetben a baromfi telep létesitése — és az ilizemelés €ldvilagra gyakorolt
hatasai két részre bonthatoak: a teriiletfoglalds miatti él0hely-megsziinésre, illetve az épités és
az lizemelés soran fellépd, kornyezo ¢lohelyekre kifejtett zavarasra.

Kozvetlen hatasteriiletnek az épitéssel érintett, illetve ténylegesen beépitendd foldteriilet
tekinthetd. A beruhdzas tervezett teriiletének kb. 80 %-a miivelt szanto, mely ¢élovilag-
védelmi szempontbol okoldgiai sivatagnak tekinthetd. A tervezési terlileten, fent emlitett
gyep, illetve fas cserjés vegetacioval boritott teriilet nagysaga kb. 1100 m? Mivel ez a
teriiletrész a tervezési teriilet szélén talalhato, igy a leendd telephely peremi teriiletrészein
valtoz6 nagysagban az eredeti vegetacid megdrizhetd és csak a legsziikségesebb mértékben
keriilnek megsziintetésre ezek az ¢€lohelyek. A tényleges hatasteriileten védett fajok
¢lohelyének megsziinésével nem kell szamolni.

A beruhazas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontb6l nehezen becsiilhetd,
nagyban fligg a kivitelezés idépontjatol, tartamatél, az alkalmazott épitési technologiatol, az
épitési zajtodl, illetve az emberi jelenlét mértékétol. A tervezett telephely kornyezetének
vegetacidjabol adoédoan a tevékenység elsésorban a fészkeld madarfajokra gyakorolhat hatast.
A madarak az utodnevelés kiilonbozé szakaszaiban kiilonbdzé mértékben tolerdljak a
zavarast, a legkritikusabb iddszak a tojasrakéds el6tti, illetve a koltési iddszak. Az
¢lovilagvédelmi felmérés a vegetacios iddszak végén tortént. A bejards soran az alabbi
madarfajok voltak észlelhetoek a tervezési teriileten és kozvetlen kornyezetében:

e hdazi rozsdafarkl (Phoenicurus ochruros)
e hazi veréb (Passer domesticus)

o fekete rigd (Turdus merula)

e vetési varji (Corvus frugilegus)

e fican (Phasianus colchicus)

e egerészlyv (Buteo buteo)

e bardzdabillegetd (Motacilla alba)

e mezei veréb (Passer montanus)

e balkéni gerle (Streptopelia decaocto)
e széncinege (Parus major)

e szarka (Pica pica)
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Az élohelyek mindsége, valamint a felmérés tapasztalatai alapjan megdllapithato, hogy
zavardsra kiilonosen érzékeny fajok nem fészkelnek a tervezési teriileten illetve kozvetlen
kornyékeén. A tervezési teriileten, illetve kornyezetében (a kornyezd erdds, fas teriileteken)
leginkabb kozonséges, zavarastiird, félig-meddig urbanus fajok fészkelhetnek ténylegesen
illetve potencidlisan. Nem zarhaté ki mas, kevésbé zavarastiird faj téplalkozasi céla
el6forduldsa sem, azonban fészkelésiik mar kevésbé valoszinii. A fentiekre tekintettel a
beruhdzas élévilag-védelmi szempontu kozvetett hatasteriiletét 100 m-ben hataroztuk meg (a
mellékelt ¢lohelytérképen lathaté azonban, hogy ettdl joval tdgabb kdrnyezet keriilt bejarasra
¢s felmérésre).

A védett teriiletekre, Natura 2000 teriiletekre és a Nemzeti Okologiai Halézat elemeire
gyakorolt hatas

Tekintettel arra, hogy a legkozelebbi ex lege védett teriilet a tervezési teriilettdl 300 m
tavolsagban, a legkdzelebbi jogszaballyal kihirdetett védett teriilet 8,5 km, a legkdzelebbi
Natura 2000 teriilet pedig 2,4 km tévolsagban taldlhatd, a beruhazas ezekre a teriiletekre
egészen biztosan nem gyakorol hatést.

A tervezett telephely a Nemzeti Okologiai Halozat legkdzelebbi kijelolt elemétsl 350 m-re
talalhatd, a hatasteriilet nem éri el az 6kologiai folyosot, igy valoszintisithetd, hogy a tervezett
tevékenység a magteriiletek, pufferteriiletek kozotti biologiai kapcsolatokra negativ hatast
nem fog gyakorolni sem az €pitési, sem pedig az lizemelési fazisban.

Az élohelyekre, vadon ¢él6 allatfajokra gyakorolt hatas

A kozvetlen hatasteriileten egy éves szant6foldi (T1) ¢€lohely, akdc fasor (S7), gyepteriilet
(OB) ¢s tide fas, cserjés (P2a) vegetacid talalhatdo. A beruhdzas megvalosuldsa soran a
bioldgiai aktivitasi érték csokkenésének elkeriilése érdekében, valamint esztétikai célbol is
kialakitanak zoldfeliileteket, amelyek a megsziind szant6foldi ¢l0helytdl varhatéan magasabb
természetességliek lesznek, kompenzalva ezzel az esetlegesen megsziintetésre keriild gyep-,
valamint fas, cserjés teriileteket. Okszerli zoldfeliilet-tervezéssel pedig létrehozhatd olyan
mesterséges komplex ¢éléhely, amely a kornyéken eléforduld, viszonylagos zavaréstlird
allatfajok szamadra a jelenleginél jobb feltételeket biztosit a megtelepedésre.

A kozvetett hatasteriileten a létesités fazisaban elsGsorban az épitésb6l szarmazod zaj, por,

illetve a tevékenységgel jard fokozott emberi jelenlét, mozgas johet szoba, mint hatotényezd.
A bejarason megfigyelt, illetve valdsziniisithetéen megtalalhatd madarfajok mindegyike
kozonséges, az emberi jelenléthez és a mezdgazdasagi munkékhoz alkalmazkodé faj volt, és
bar felmérés csak késon és egyszeri alkalommal tortént, az él6hely jellegébdl kovetkezden
nincs okunk feltételezni, hogy a teriileten zavarasra fokozottan érzékeny faj (pl.: fekete golya,
rétisas) fészkelhet, arra az akacerddk alapvetden kevéssé alkalmasak. A beruhazas hatédsait a
kivitelezés ideje is jelentdsen befolydsolhatja, fészkelési iddszakon kiviil példaul a
potencidlisan fészkeld madarfajokra gyakorolt hatds nem értelmezhetd.
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Osszességében a kizvetett hatdsteriileten eléfordulé vadon 66 dllatfajok kéziil a
potencidlisan fészkelo madarfajok tekinthetok hatdasviseloknek, azonban a rajuk gyakorolt
hatas a létesités fazisaban varhatoan semleges, vagy minimalis.

Az ilizemelés iddszakdara a jelenlegi szantd helyén telephely, illetve spontan vagy telepitett
zoldfeliiletek létesiilnek, a létesitéssel egyiitt jard fokozott zavards megsziinik, a tervezési
tertilet hataratol szamitott 100 m-es tavolsagban az lizemelés joval csekélyebb hatasai mar
nem érvényesiilnek.

4.5.2 A tajra gyakorolt hatas

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke kultartdj, funkcidjat tekintve mezdgazdasagi taj. A
beruhazéssal érintett teriileten a kivitelezési munkalatok soran fakivagasra a tervezési teriilet
északi részén keriilhet sor. Tajvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet kozelében védendd
értékek nem taldlhatoak.

A tajalkotd tényezOk, valamint a természeti és miivi tdjelemek eltérd és felismerhetd
mintazata kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipusu tdjban. A t4jkaraktert a tdjalkoto
tényezok, valamint a tjelemek és -elemegyiittesek sajatos kombinacioja teremti meg, s azok
kolcsonhatasa eredményeként alakul ki. A beruhdzas soran a tajalkotd tényezdkben
mennyiségi valtozas kovetkezik be (a szantoteriilet ardnya csokken) illetve a tajrészlet
kiegésziil néhany jabb tajelemmel (telephely, épiilet, zoldfeliiletek) azonban a nanochorban
végbemend ilyen mértékli és mindségli valtozas a tajrészlet egészének tajkarakterét nem
befolyésolja.

A baromfineveld telep Ilétesitése tereprendezési munkalatokkal jar, melynek
kovetkezményeként gyomosodas Iéphet fel, valamint a beruhazassal érintett teriiletek
bioldgiai aktivitas értékei alacsonyabb szintre keriilnének. Ennek megakadalyozasa végett a
beruhazas befejeztével a bolygatott teriileteket szakértd bevonasaval tobbszintii ndvényzet
telepitésével sziikséges ellatni, majd fenntartani, igy a teriiletek bioldgiai aktivitas értékei nem
csOkkennek.

A beruhdzas soran a tdjalkoto tényezOkben mennyiségi valtozas kdvetkezik be (a szantotertiilet
aranya csokken) illetve a t4jrészlet kiegésziil néhany wjabb tajelemmel (telephely, épiilet,
zoldfeliiletek) azonban az ilyen mértékli és mindségli valtozds a tajrészlet egészének
tajkarakterét nem befolyésolja.

109



Tajvédelmi szempontbol a fentieken til a beruhdzas tajképi hatasai lehetnek relevansak. A
tervezési teriilet a lakott tertiletekhez tajképvédelmi szempontbdl viszonylag tavol (kb. 1 km)
helyezkedik el, és a lakott teriiletek felol természetes terepalakulatok, illetve vegetacioé takarja
ki. A telep tajképi hatdsai leginkabb a K-i iranyban hiuz6dé muutrdl lesznek markansak,
tovabba legfeljebb a kornyezd foldekrol, diiloutak feldl lehetnek varhatéan érzékelhetdek.

A beruhdzas hatasa tajképvédelmi szempontbol — mint alapvetéen minden mas alapvetéen
termelési célu épitmény, épiilet elhelyezése a tajban — Onmagadban értékelhetd ugyan
negativan, azonban ez a hatds viszonylag korlatozott mértékben érvényesiil, és megfeleld
odafigyeléssel (épitdanyagok, szinek megfeleld megvalasztisa é€s/vagy takardndvényzet
1étesitése) semlegesithetd.

4.5.3 Kovetkeztetések, javaslatok

Kovetkeztetések

e A Dbaromfineveld telep Iétesitésével a kornyezd teriileteken valdszinlsithetéen
természetvédelmi szempontbodl a jelenleginél kedvezotlenebb helyzet nem alakul Ki.

e A beruhazassal érintett teriilet és annak kozvetlen kornyezetében 1évo teriiletek nem
tartoznak orszagos jelentdségli védett természeti teriiletek, helyi jelentéségli védett
természeti teriiletek vagy Natura 2000 teriiletek halozataba, igy azokra hatidst nem
gyakorol.

e A baromfineveld telep megvaldsitasahoz sziikséges tényleges teriileti igénybevétel (pl.
tereprendezés) védett, vagy fokozottan védett novény él6helyét, védett- illetve fokozottan
védett allatfaj fészkeld,- buvo,- ¢l0helyét nem érinti, nem kérositja, nem veszélyezteti.

e Az ¢pitési munkalatokbdl szdrmazo esetleges zavard hatdsok oOkologiai szempontbol
elviselhetdek.

e A tervezési teriileten és kozvetlen kornyezetében természetkozeli, védelemre érdemes
¢léhely nem fordul eld, a beruhdzas klasszikus értelemben vett éléhelyek megsziinésével

nem jar, leszdmitva a tervezési teriilet dél-nyugati részén 1évo akacost.

e Véleményiink szerint a tervezett beruhdzast kovetden a telephely gondos, szakszerii
iizemeltetésével a lakossagot és az éldvilagot karos hatdsok nem érintik.
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Javaslatok:

A beruhdzassal jaro épitési tevékenységeket lehetdleg fészkelési iddszakon kiviil
végezzEk, vagy még a fészkelési idoszak elott kezdjék meg.

A fas szarti ndvényzet irtasat fészkelési idoszakon kiviil végezzék el. Csak a muszaki
szempontbdl elengedhetetlentiil sziikséges faegyedek keriiljenek kivagasra, az iddsebb,
Oshonos faegyedeket lehetdség szerint meg kell kimélni.

Az ¢épités soran ligyeljenek arra, hogy a megnyitott foldarkok (pl.: alapzat) a lehetd
legrovidebb ideig maradjanak nyitva, igy elkeriilhetd, hogy azokba védett kétéltiiek,
hiillék hulljanak bele.

A telepen kialakitand6 nyilt tiiziviz tarold €pitése soran figyelemmel kell lenni, hogy a
nyilt tiiziviz tarolod folidzott kialakitasban dkologiai csapdaként viselkedik, a kétéltiiek
szaporodasi célbdl igénybe veszik, azonban a kijutasuk a meredek rézsti és a foliaburkolat
miatt lehetetlenné valik. A tdrozé a meredek rézsti miatt foliazas nélkiil is potencidlis
veszElyt jelent tovabba a kozelébe jutd, és a tdrozdba esé kisebb-nagyobb termetii
allatfajok egyedei szdmadra is. A vizjogi létesitési tervben, illetve kialakitds soran olyan
kiegészitd miiszaki megoldast kell tervezni, alkalmazni, amely biztositja a tarozobol
barmely allatfaj szamara a kijutas lehetdségét (pl.: geotextil, georacs részlire rogzitése).

A telephelyen a burkolt teriiletek aranyat szoritsak a lehet6 legkevesebbre, torekedjenek
minél nagyobb kiterjedésti zoldfeliiletek létrehozésara.

Az ¢épiiletek, épitmények esetében keriiljék a kornyezetbdl kitling, élénk, szokatlan
szineket.
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4.6 Kulturalis orokségvédelem

A késObbiekben az épitkezésekhez kapcsolodd foldmunkak soran régészeti emlék, ill. lelet
kertil eld, ugy a kulturdlis oréokségvédelemrdl szolo 2001. évi LXIV. térvény 24. § (2)-(5)
bekezdése szerint kell eljarni, azaz a tevékenységet fel kell fiiggeszteni, és a helyszin, vagy
lelet 6rzése mellett értesiteni kell a jegyz6t, aki az illetékes mizeum (Josa Andrds Muzeum
4400 Nyiregyhdza, Benczur tér 21. Régészeti Osztdly) és a Szabolcs- Szatmar- Bereg
Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhaza Jarasi Hivatal Hatosagi Féosztaly Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Osztaly szakmai bevonasarol kételes gondoskodni. Az illetékes muzeum
koteles a helyszint, illetdleg a leleteket haladéktalanul megvizsgalni és a tevékenység
folytatasanak feltételeir6l - a hozza érkezett bejelentést6l szamitott - 24 o6ran beliil irasban
nyilatkozni, és a nyilatkozatot egyidejiileg a hatdésagnak is megkiildeni. Amennyiben az
illetékes mizeum nyilatkozata alapjan a tovabbi tevékenység a régészeti emléket, illetéleg az
elokeriilt régészeti leletet nem veszélyezteti, abban az esetben a tevékenység folytathato. A
munka megkezdésérdl - azt 8 nappal megeldzden - irdsban értesiteni kell a Josa Andrds
Miuzeum 4400 Nyiregyhdza, Bencziir tér 21. Régészeti Osztilydt és a Szabolcs- Szatmdr-
Bereg Megyei Kormdanyhivatal Nyiregyhdza Jarasi Hivatal Hatosagi Foosztalyanak
Epitésiigyi és Orikségvédelmi Osztdlyit.
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5. A technologia BAT-nak valo megfelelosége

A baromfinevel§ telepen alkalmazott technologiai folyamatokat a www.ippc.hu honlapon
elérhetd, ,Utmutatod az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentumban meghatarozott Elérhetd Legjobb
Technikakkal (BAT) vetettiik 0ssze.

Altalanossagban elmondhat6, hogy a baromfineveld telepen a technikai rendszereket vgy
iizemeltetik, hogy:

— az anyag- ¢és energia-hatékonysagot biztositsak,

— a kibocsatasokat minimalizaljék,

— anyereséget optimalizaljak.
A kornyezethasznald a telepen mélyalmos tartdst fog alkalmazni. Ez az elérhetd legjobb
technologianak mindsiil a Baromfi BAT Gtmutat6 alapjan.

Az allatok be- ¢€s kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési cikluson beliil, figyelembe
véve a madarak nemét és korat.

A Baromfi BAT utmutatd alapjan az allatok szamara folyamatosan biztositani kell a
megfeleld mennyiségli és mindségli almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszkdzok azon
részeit, amelyekkel az allatok érintkeznek, a neveld épiiletek teljes kiliritését kdvetden
minden alkalommal, az j 4llomény betelepitése elott megtisztitjak és fertdtlenitik. A neveld
épiiletek teljes kiliritését kovetden a tragyat teljes egészében eltavolitjak, és tiszta almot
biztositanak. Az almozas pellettalt szalmaval torténik. Valamennyi 4allatnak &llando
hozzaférése van az alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegli lesz, rendszeres idokozonként gondoskodni kell
a csirkék (egészségligyi) vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjak majd el.
A kitragyazas sordn a tragyat a neveld épiiletek végében taldlhatod betonozott teriiletre toljak,
onnan szallitojarmiivekre rakjak, majd kozvetleniil a Cégcsoport kdzponti tragyatarolojaba
vagy a tragyafermentaldjaba fogjék beszallitani. Az ,,Utmutatd az elérhetd legjobb technika
meghatarozdsdhoz az intenziv baromfitartdsi tevékenység engedélyeztetése soran” cimii
dokumentum szerint a mélyalmos tartds esetén képz0dott tragya kdzvetlen kijuttatasa esetén
tragyatarolo épitése nem sziikséges.

A szelldztetésre (melyet szamitégép vezérlésii légbeejtd ablakokkal és ventilatorokkal
végeznek) az oxigénbiztositds, a felesleges ho, para és esetleg felhalmozodé ammonia és
széndioxid eltavolitasa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotanak megdrzése végett.
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A madarak etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil fog torténni. Az etetéshez
kizarolag novényi eredetii tap keriil felhaszndlasra, amelyet a Cégcsoport sajat gyartasabol
keriil beszallitasra. A madarak neveléséhez felhasznalt tap Osszetétele valtozik a madarak
nemével, koraval. A kiilonbségek a takarmanyt alkot6 fehérje, rost, és zsir %-0S
Osszetételében, tovabba az ammonia kibocsatds csokkentését segitd adalékanyag
mennyiségében mutatkoznak meg. Nagy gondot kel forditani arra, hogy a tappal bevitt
anyagok folszivodjanak a madarak szervezetében és ne iriiljenek ki, ezaltal nemcsak a tap
felhasznalasa lesz gazdasdgosabb, de a tragya kijuttatasa altal okozott talajterhelés is
csokkenthetd. A tap pneumatikus uton keriil be a silokba, igy nem jar porszennyezéssel. Az
alkalmazott oneteté takarmanyozasi technologia megakadalyozza a takarmany kiszorodasat,
veszteségmentes felhasznalast biztosit. A telepen tervezett takarmanyozéasi technologia
megfelel az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek a Baromfi BAT Utmutaté alapjan.

A nitrogén, és ebbdl kifolyolag a nitratok és az ammonia—kibocsatas tekintetében, a BAT
alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisu takarmanyozas),
alacsonyabb nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tapokat optimalis aminosav—kiegészitéssel
kell ellatni, megfeleld takarmanyféleségek és/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan)
felhasznalasaval. A telepen az 4llatokat a megfeleld mennyiségli esszencialis aminosavakkal
fogjak etetik az optimalis teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korlatozzak a felesleges
fehérjebevitelt. A kis fehérjetartalmu tap kialakitasa a fehérjedtis takarmanyféleségek
felhasznalasanak csokkentését jelenti. A telepen — tobbek kozott - lizint és metionint
(aminosavak) is tartalmazo tapot fognak etetnek az allatokkal.

A foszfor tekintetében, a BAT alapja a fizisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal
(tobbfazist takarmanyozas), alacsonyabb Osszes foszfor tartalommal. Ezekben a tapokban jol
emészthetd szervetlen takarmanyfoszfatokat és/vagy fitazt kell hasznalni a megfeleld
mennyiségli emészthetd foszfor biztositdsa érdekében. A telepen fitazt is tartalmazo tapot
etetnek majd az allatokkal.

Az ismertetett takarmanyozéasi intézkedések - aminosavak hozzdadasa alacsony
fehérjetartalmt, aminosav kiegészitésii baromfi takarmany eldallitaséra, ill. fitdz hozzdadésa
alacsony foszfortartalmu tap sszeallitdsara — BAT-nak mindsiil.

A Baromfi BAT utmutaté alapjan az allatok vizfogyasztasanak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak
tekintendd a vizfelhasznalas csokkentése a kovetkezd tevékenységek végzésekor:

— az allatok nevelésére szolgalod épiileteknek és a berendezéseknek az allomanyvaltast
kovetden nagynyomasu vizzel torténd tisztitésa;

— az itatdviz berendezések rendszeres kalibralasa a kicsopogések elkeriilésére;

— afogyasztds mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

— szivargasok megtalaldsa és javitasa.
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A tervezett telepen a tragya eltavolitdsa utan a neveldépliletekben szaraz takaritast fognak
végezni, azaz a neveldépiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak.

A technologiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjak. Ezt kdveti a nedves
takaritas, mely soran a nevel6épiiletek mosatdsat nagynyomasu berendezéssel végzik, a
makacs szennyezddések eltavolitasa érdekében. A technologiai eszkdzoket, itatokat, etetdket
a méretlikt6] fliggden kézzel, dztatassal vagy nagynyomasu berendezéssel szintén elmossak.

Az allatok itatdsa soran a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabalyozott,
melynek magassaga €s viznyomasa az allatok igényei szerint allithatd. Ezaltal biztosithato a
madarak folyamatos vizellatasa anélkiil, hogy folosleges vizmennyiség folyna el az
itatorendszerbdl. Az itatorendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartasaval keriilhetik el
a viz szivargasat, az alom elazasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérni sziikséges, a felhasznalt vizrdl nyilvantartast kell
vezetni. Az itato-berendezéseket €s a vezetékeket folyamatosan kell ellendrizni.

Az elobbiekben bemutatott €s a kornyezethasznald altal a vizfelhasznalast csokkentése
érdekében alkalmazott technologidk szintén az elérhetd legjobb technologidnak mindsiilnek
Baromfi BAT Utmutat6 alapjan.

A baromfitelepen keletkezd szennyviz kommunalis jellegli, mely nem igényel kiilon kezelést.
A telephelyen a keletkez0 kommundlis szennyvizet zart, vizzaroan kialakitott
szennyvizgyljtd aknaban gytijtik, majd onnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd
telepre szallittatjdk. A neveldépiiletek takaritdsait nagynyomasu berendezésekkel,
viztakarékosan végzik, az igy keletkezd szennyvizet zart, vizzaroan szigetelt aknaban gyujtik,
majd tengelyen elszallittatjak, szintén a szennyviztisztitdo telepre. Az akna allapotat az
iiritések alakalmaval rendszeresen ellendrizni kell.

A telepen keletkez6 hulladékokat a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld6 modon keriil majd
gyljtésre €s elszallitasra minden esetben engedéllyel rendelkezé gazdalkodohoz.

Az elhull6 allatokat naponta Ossze kell gylijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellendrzés
utan elszallittatni. A hulldkat az elszallitas eldtt taroloedényekbe gylijtik elkeritett és fedett
helyen, elkiilonitve a kommundlis hulladéktol. A gyiijtdedények jol zaré milanyag
konténerek, a tetemek tarolasa nem jar blizzel.

A keletkez6 hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazhatok:

— acsomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,

— Ujratdlthetd csomagoloanyagok (kannak) hasznélata,

— tObbszor hasznalatos csomagolo anyagok alkalmazéasa (milanyag rekeszek).
— akiomlott szilard anyagok Gsszegyiijtése,

— szaraz takaritas a nedves takaritas elvégzése elott.
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Az ,Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése sordn” cimii dokumentum szerint BAT-nak mindsiil az
energiahasznalat csOkkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlat alkalmazasa altal, kezdve a
neveldéplilet tervezésétol, egészen a neveldépiilet €s a berendezések megfeleld mitkodtetéséig
¢s karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

— a futést biztositd berendezések szabalyozasa sordn figyelmet kell forditani a meleg
levegdnek a neveld épiiletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkeriilhetd,
hogy a szenzor a neveldépiilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna
miukodésbe a fitoberendezést;

— a szabdlyoz6 szenzorokat rendszeresen ellendrizni, €s tisztdn kell tartani, hogy
képesek legyenek a hdmérséklet érzékelésére az allomany magassagéban;

— amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizalni kell a szelldzés mértékét;

— aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliil kell vizsgalni.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:

— alacsony fogyasztasi ventilatorok keriilnek elhelyezésre a neveldépiiletekben, és
azokat hatékonyan hasznaljak (pl. egy ventildtornak teljes kapacitassal torténd
iizemeltetése gazdasagosabb, mint két ventilator hasznalata fél kapacitason)

— aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsdveket fognak alkalmazni.

Az ,Utmutatd az elérheté legjobb technika meghatarozasihoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint a baromfinevel6 telepeken a
zajszintet minimalisra kell csOkkenteni, gy hogy a szelldztetdventilatorokat, etetdgépeket
vagy mas berendezéseket ugy kell kialakitani, elhelyezni, miikddtetni és karbantartani, hogy a
lehetd legkisebb zajmennyiséggel jarjanak.

A baromfineveld épililetekbe valtoztathatd fordulatszamu axial ventillatorokat épitenek be. A
zajforrasok zajvédelmi szempontbdl megfeleld tavolsdgban lesznek a zajtol védendd (tobb
mint 500 méter) A tervezési teriilethez legkdzelebbi lakoteriiletre vonatkozdan a telephely
zajkibocsatasa jelentdés mértékben hatarérték alattinak bizonyul.

A BAT megoldasok milkddéséhez elengedhetetlen a jO szervezettség, az alkalmazottak
megfeleld képzettsége. A kornyezethasznal6 HACCP élelmiszerbiztonsagi-, a feldolgozoban
kiépitett ISO 22000 élelmiszer biztonsagi-, tanusitott BRC iranyitasi rendszerek altal az
arualap mindsége kapcsan eldirtak betartatdsa és ennek folyamatos ellendrzése mellett kell
hogy iizemeljen, amely sziikségessé teszi a baromfitelep miikddtetésének szervezettségét, a
munkafolyamatok eldirasainak betartdsat, valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast
(anyagfogyasztas, termelési adatok, stb.), mellyel kdnnyen monitorozhat6 a Iétesitmény
kibocsatésa és energiagazdalkodasa.
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A kornyezethasznaldo fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkezd varatlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegli események
bekovetkezésének esetére a kornyezethasznald karelhdritasi tervet készit, valamint igyekszik
a kéros hatassal jaré események bekovetkezési kockazatat csokkenteni a munkavédelmi
szabalyok ¢€s egyéb vonatkoz6 jogszabalyok maradéktalan betartasaval.

A baromfineveld telepen az altalanos kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az alabbi
elérhetd legjobb technikdnak mindsiild intézkedéseket fogjak alkalmazni:

— A személyzet rendszeres oktatasa.

— nyilvantartast kell vezetni a viz— és energiahasznalatrol, a felhasznalt takarmany
mennyiségérol, a keletkezd hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya mennyiségérol.

— Javitasi €és karbantartasi program megvaldsitdsa, a szerkezetek és berendezések jo
miikodeési allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

— a telephelyi tevékenységek (pl. anyagok szallitdsa, termékek ¢&s hulladékok
eltavolitasa) megfeleld tervezése.

A baromfineveld telep kibocsatasai koziil dominal a 1égszennyezés €s a zajterhelés.
A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a l€g- és a hlitéstechnikanal

— 6 hatasfoku berendezéseket fognak alkalmazni,
— folyamatosan biztositjadk majd a sziikséges tizemi koriilményeket (karbantartas),
— automatikus szabalyozé berendezéseket hasznalnak,

— a technolégiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges
beavatkozasok azonnali elvégzése érdekében.
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A BAT-nak valé megfeleloséget az alabbi tablazatban foglaljuk ossze:

Az elérheto legjobb technika az

A tervezett baromfitelepen alkalmazott

szennyezett viz mennyiségével dsszevethetdk.

IPPC szerint technika Megfeleldség
Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitasa
Beton padlozat szigetelés nélkiil. Beton padlozat szigeteléssel. Megfelel
Allatstiriség: 18-24 db/m? kozétt. Allatstiriiség: 19-20 db/m?. Megfelel
Epiiletek hégazdalkodasa
Olaj vagy gaz hosugarzok alkalmazasa Gaz  hosugarzok  alkalmazasa  zart Megfelel
zart épliletekben. épliletekben.
Az istéll()lf homérséklet-szabalyozasara . A .falak szigetelve vannak, az épiileteket] Megfelel
A falak szigetelését, flitést kell alkalmazni. fiitik.
Vilagitas
Alkalmazhat6 kizarélag mesterséges fény, Mesterséges vilagitast hasznalnak. Megfelel
de kombinalhato természetes fénnyel is.
Szelléztetés, klimaszabalyozas
Az épiiletek szelldztetése mechanikus [stallonként  valtozd szamu ventillator
¢s természetes lehet. biztositja a szell6ztetést. Megfelel
Vizgazdalkodas
A felhasznalt vizmennyiségeket (itatas, tisztitas,Az itatoviz-fogyasztast mérik és rogzitik.
kommunalis) folyamatosan mérni kell (naponta),
mellyel az elfolyasok megel6zhetdk, az elszallitott Megfelel

A csapadékviz gyiijtése és tisztitasra
valo felhasznalasa javasolt.

A csapadékviz
megoldott.

szelektiv gylijtése nem

Csak javasolt

Itatas

Az allatok itatasara Onitatot célszer(i alkalmazni

Szelepes Onitatot alkalmaznak.

vagy kerek talakkal

a tulcsordulas megakadalyozasara. Megfelel
Ez lehet vizszinttartd vagy szopokas rendszerti.
Etetés
A tap lehet helyben 6rolt és A tap a cégcsoport sajat gyartasaban, kiilsd
kevert alapanyagokbdl, ill. kiilsd telephelyrdl kertil beszallitasra. Megfelel
beszallitasbol szarmazo
A tapot (esetleg alapanyagokat) zart Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be al
rakodoterii tehergépkocsival szallitjak tapot és pneumatikusan {iriti a silokba. Megfelel
¢s zart rendszerben tiritik silokba.
A takarmanyt spiralis, lancos vagy A kiils6 takarmanytarolo silobdl flexibilis
fémrudas berendezés adagolja takarmanysilobol.  spirdlos behordo juttatja a takarmanyt az Megfelel
istallonkénti etetGvonalakra.
Az automata, fliggesztett, allithatd Az etetés automata, fiiggesztett, allithatd
magassagl etetk javasoltak csoves etetOkkel magassagu kerek etetdtalakkal torténik. Megfelel
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/A baromfi takarmanyozasa

A takarmanyozas a nevelés alatt 4

a takarmany dsszetételét tekintve tobb fazisban torténik. Megfelel
(4ltalaban 3 fazisra osztodik.
Almozas, tragyakezelés
/Alomanyagnak faforgacs, flirészpor és Almozasra  pellettalt  szalma  almot
szalma hasznalhat6. Az alomnak fel kell hasznalnak, melyet 6 hét utan, a rotacid
szivnia a tragya nedvességtartalmat. végén tavolitanak el az istallokbol. Megfelel
Az almos tragya a rotacio végeéig
az istalloban marad.
Célszer a tragyat kitermelését kovetden Az Olak takaritdsa soran a tragyat azonnal
azonnal elszallitani, az ideiglenes kiszallitjak vagy a Cégcsoport kdzponti
tarolast megfelel védoétavolsagon tragyataroldjaba, vagy a fermentalojaba. Megfelel
tal kell végezni (allategészségiigyi okok)
Tisztitas, fertotlenités
Tisztitdshoz nagy nyomasi mosdberendezésekNagynyomasu tisztitoberendezést(Sterimob)
alkalmazasa is elegendd, de vegyszerek (pl.és fertétlenitoszereket (H-lug) hasznalnak a
formalin) hasznalata is engedélyezett) tisztitashoz-fert6tlenitéshez Megfelel
A tisztitas soran keletkez6 szennyvizek foldalatti |A tisztitasbol kikeriild szennyvizeket
tarolokban tarolhatok elszallitasig felszin alatti szigetelt aknaban gyijtik
o o 1544 o Megfelel
ill. Ujrahasznositésig) elszallitasig
Hulladékkezelés
Az allati tetemeket az erre jogosult Az elhullott allati tetemeket elszallitasig zart
tarsasagnak kell atadni) konténerben, hullataroloban taroljak. Innen
kornyezetvédelmi  és  allategészségiigyi
engedélyekkel rendelkezd allati hullade; ~— Megfelel
kokat feldolgozo telepre szallittatjak.
Az allatgyogyaszati hulladékokat Az allatgyogyaszati hulladékokat
veszélyes hulladék tarold dobozokban, munkahelyi gytjtéhelyen gyiijtik, azokat,
vagy tartalyokban gyiijtik, melyet legtobbszor mint veszélyes hulladékokat minden esetben
allatorvosi szervezetek szallitanak el kornyezetvédelmi  hatosagi  engedéllyel Megfelel

rendelkez6 szallitja el.
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6. Kornyezetbiztonsag, felhagyas és havaria események lehetséges
kornyezetterhelése

6.1 A rendkiviili esemény terhelései

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.
- természeti katasztrofak: foldrengés, heves események: zapor, belviz, orkan stb.
- tizemzavarok: elektromos dram, foldgaz, vizellatds meghibdsodasa: exfiltracio,
dugulasok, elontések; kiomlések; tliz-és robbanas stb.
- balesetek: utkozések, felborulasok, sériilések stb.

Bar a havaria események (pl. robbands, tlizeset, jarvany) hirtelen, esetleg jelentds kornyezet-
terhelésekkel jarnak, ill. jarhatnak, a kibocsatds oka azonnal vagy rovid id6 alatt
megsziintethetd €s kezelhetd. Az okozott kdrnyezeti kar felmérését kovetden a szennyezés
lokalizalhatd, ill. a karmentesités végrehajthato.

A technologiai rendszert, kiilonds tekintettel a heves természeti eseményekre, a sz¢élsOséges
allapotokra nem méretezték. Az ilizemelés soran vegyszerek csak minimalis/sziikséges
mennyiségben keriilnek felhasznalasra (pl. a fertdtlenités alkalmaval). Ily modon a
baromfinevelés nem veszélyes technologia. A biztonsagi iizemeltetés és munkavégzés
technologiai fegyelemmel és miiszaki médszerekkel megoldhato.

A baromfineveld telep lizemelése soran az alabbi havaria - helyzetek adodhatnak:
- sz€IsOséges intenzitdsu zapor,

- elektromos betéaplalas lizemzavara,

- gazellatd haldzat lizemzavara,

- villamcsapas,

- tlizeset,

- viharos erejli sz¢1 okozta karosodas,

- jarvany.

A baromfineveld telepeken a leggyakoribb havaria helyzet lehet az allatdllomany fertézéses
megbetegedése. Ez esetben az Allategészségiigyi és Elelmiszer Ellendrzé Allomas
allategészségiigyi zarlatot rendel el. Jarvany esetén az Allategészségiigyi és Elelmiszer
Ellenérzd Allomas intézkedéseinek végrehajtasa a kételezé érvényii.
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A rendkiviili intézkedések célja:

- alapéllapotok fenntartasa, ill. lehetéségek szerinti javitasa,

- a rendkiviili eloirasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartasa,
- az informdacidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- rendkiviili ellen6rzések és a havariakockazat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezetvédelmében.

A tarsasdg vagyonbiztositasokkal, miszaki kivitelezéssel €s szervezési megoldasokkal
biztositja a rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés €s karosodas karenyhitését. A
baromfineveld telepre a vizjogi engedélyezetéssel egyidejiileg havaria-, ill. karelharitasi terv
késziil, amelynek tartalmaznia kell a kornyezeti kar bekovetkezése esetén sziikséges
intézkedéseket. [pl.: a kornyezeti kart haladéktalanul fel kell mérni, a szennyezést lokalizalni
kell, ill. a karmentesitést (sziikség esetén megvaldsithatdsagi tanulmannyal megalapozottan)
végre kell hajtani.]
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6.2 Kornyezetbiztonsag
Kornyezetbiztonsagi alapallapot

A kornyezetbiztonsag komplex kornyezeti elemnek tekinthetd. Sziikebb értelemben a
veszélyes anyagok és -technoldgidk kornyezetvédelmi értékelése tartozik ide. Tagabb
értelemben a természeti katasztrofak és  karesemények is ide sorolhatok. A
kornyezetbiztonsag a fenntarthatdsag és fejlodoképesség feltétele lehet. A tervezés soran csak
a baromfineveld telepen hasznalatos anyagok ¢€s veszélyes anyagok hasznalatdnak esetleges
vesz€lyeit vizsgaljuk. A kornyezet biztonsagat a veszélyes anyagok (vegyszerek) é&s
technologiak veszélyeztethetik. A vegyszerek elsésorban kémiai munkahelyi kockazatot
jelentenek. Ezen anyagok beszerzése, tdrolasa, felhasznalasa és (maradvanyok) kezelése
fokozott dvatossaggal torténhet. A tevékenység soran a berendezések €s a neveldépiiletek
mosasahoz, fertdtlenitéséhez hasznalnak veszélyes anyagokat. A tisztitdsi és fertOtlenitési
folyamatokat utasitasban kel rdgziteni. lodosept fertétlenitdszert kell alkalmazni a
baromfineveld telepre torténd belépéskor a kéz és a labfertdtlenitésre, a gépjarmiivek
kerekeinek fertdtlenitésére kiszort klormeszet, a baromfineveld épiiletek fertétlenitése Virocid
illetve Hypoam felhaszndlasaval torténik.

Kornyezetbiztonsagi terhelések

Terhelésnek tekinthetd a veszélyes anyagok, tisztitoszerek alkalmazéasa. A technologidban
hasznalatos veszélyes anyagok, készitmények €s azok koncentracioja:

- kloérmész, Kiszorva a kiilsé kdrnyezetei utakra

- lodosept Fertétlenitészer, 2 % (10 liter vizhez 0,2 liter vegyszer)

- Virocid Fertétlenitészer, 3 % (10 liter vizhez 0,3 liter vegyszer)

- Hypoam

Kornyezetbiztonsagi intézkedések

A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:

- alapallapotok fenntartasa, ill. lehetéségek szerinti javitasa,

- a kornyezetbiztonsagi eldirdsokban foglaltak (jogszabéalyokban, hatarozatokban)
betartasa,

- az informécioszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- kornyezetbiztonsagi ellendrzések €s a kornyezetkockdzat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kdrnyezet védelmében.

A baromfineveld telepen az alabbi céloknak megfelelden kell végezni a tevékenységét:

- akémiai és technologiai biztonsagra vonatkozo eldirasok betartésa;

- a kornyezetbiztonsdg szempontjait érvényesiteni kell a munkahelyi egészségvédelem és
Munkahelyi Kockazatbecslés feliilvizsgalatai soran.

- a technologidban veszélyes vegyszerek, fertdtlenitdk csak a sziikséges mennyiségben
keriilhetnek felhasznalasra és tarolasra. A biztonsagos iizemeltetés €s munkavégzés
technolégiai fegyelem betartasaval és miiszaki szabalyozé modszerek alkalmazésaval

megoldhato.
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6.3 Miivi kornyezet

A miivi kornyezet: sajat eszkozallomany (épiilet, technika, gép, jarmi, infrastruktura, stb.).

A szomszédos teriileten taldlhaté miivi elemek kornyezeti allapotat a baromfineveld telep
kornyezeti hatasai csak kozvetetten befolyasoljak. A miivi elemek kozott nincs kiemelt
jelentdségli. A baromfineveld telep tevékenysége és hatdsa szempontjabol is meghatirozo a
sajat eszkdzallomany. Errdl részletes leltarnyilvantartast kell vezetni.

Fobb épitmények: neveld épliletek, szalmatarolo, tragyatér, szocialis épiilet, kerékfertotlenito,
burkolt utfeliiletek, zoldfeliilet

A technologiai ¢és kezelési utasitdsokban esetenként rogziteni kell a miivi kdrnyezet
(els6sorban a gépek) miiszaki paramétereit. Meghatarozo az ezek kezelésére vonatkozd
szempontok, teendék. A vonatkozd engedélyek elsdsorban a tervezési/lizemeltetési
alapelveket, szempontokat rogzitik: a konkrét kialakitast €s lizemeltetést csak kozvetetten
befolydsoljak. A technologiai-, biztonsagi- ¢és kornyezetvédelmi eldirasok esetiek, ill.
altalanos jellegtiek.

Miivi kornyezeti terhelések

Elsésorban a technologiai kdrnyezet és igénybevétel befolydsolja a miivi kornyezet terheléseit
¢s megbizhatdé mikodését. A technoldgiai kornyezet, az lizemelés, a szivargasi veszteségek,
rezgésalapok stb. meghatarozza az eszk6zok terhelését, amortizaciojat. Jelentds szerepe van a
karbantartasnak. A miivi kérnyezet nem korszertitlen; korrdzioja, fizikai/miiszaki kopasa nem
szamottevé. A mivi kornyezet terheléseit €és hatasait nem csak az eszk6zok, hanem ezek
szerkezete, kapcsolata, miikodésmodja €s a kapcsolatos tevékenységek is meghatarozzak.

Miivi kornyezeti intézkedések

A miivi kérnyezet rendszeres karbantartasarol és felujitasardl gondoskodni kell. A miiszaki
amortizacio ellenére a miivi kornyezet fenntarthatd. A miivi kornyezet egyes elemei
veszélyforrasok a muikodtetd emberre. Ezen tényezoket a Munkahelyi Kockazatbecslés
dokumentuma aktualizlta. A miivi kornyezet kozvetlen hatasteriilete a vizsgalt teriilet.

Kozvetett hatdsok érvényesiilnek a technoldgiai folyamat egységeinél ill. a kozlekedési
utvonalakon. Amennyiben a tevékenység felhagyasa ellendrzott koriilmények kozott,
iitemezetten torténik, a varhatd kornyezetterhelés maximuma kozel azonos a telepitéskor
fellépd kornyezetterhelés mértékével, minden kornyezeti elemre nézve. Ha a felhagyas
csupan technologia, vagy ,termék™” valtast jelent, a kornyezetterhelés mértéke minden
kornyezeti elem vonatkozdsdban alacsonyabb a telepitéskor felléponél. Teljes felhagyas
esetén az épiiletek és épitmények bontasa — a megfelelé engedélyek birtokaban — csak akkor
kezdédhet el, ha a telephelyen taldlhaté Osszes é¢ldallat, Osszes hulladék és higtragya
elézetesen mar kiszallitasra keriilt. A tevékenység megsziintetése a hulladék, a bliz, a zaj
kibocsatas, a tragya kijuttatds megsziintetését jelenti, azaz, kibocsatds hianyaban az
alapallapotra jellemz6 eredeti, kedvezd kdrnyezeti allapot 4ll vissza.
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6.4 Havaria események nyoman lehetséges kornyezetterhelések

Havéria eseményeket okozhatnak egyrészt természeti katasztrofak, masrészt technologiai
meghibasodasok, emberi mulasztasok. Ennek nyoman a telephely kornyezetében a levegd, a
talaj és a felszinalatti viz szennyezOdhet hatarérték felett.

A természeti katasztrofdk bekovetkezését — ezek Ilehetnek: villdimesapas okozta tiz,

foldrengés okozta épiilet és épitményrongdlodas, ill. tiiz és/vagy szennyezd anyag elfolyas,
stb. — nem lehet megakadalyozni, de kovetkezményeik hatékony felszamolasara fel lehet
késziilni, a technologiai meghibasodasokat és emberi mulasztadsokat pedig meg lehet eldzni.

Ehhez az aldbbiak betartdsa sziikséges:

karbantartasi programot kell késziteni minden olyan berendezésre €s gépre, amelynek a
meghibasodasa a kornyezet szennyezését okozhatna (pl.: szellztetd rendszer,
technologiai szennyviz elvezetd €s tarolo rendszer, stb.),

az elvégzett karbantartasi munkakrol nyilvantartast kell vezetni,

el kell készittetni az lizemi karelharitasi tervet, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
eldirasai szerint,

az esetlegesen bekdvetkezd havaria esemény soran, a telephely teriiletén elfolyo,
kiszor6do anyagot / hulladékot ssze kell gyiijteni, a hulladékkal szennyezddott teriiletet
mentesiteni kell és eredeti allapotaba visszaallitani.

kornyezetszennyezéssel kapcsolatos  rendkiviili  eseményr6l a  Feliigyeloséget
haladéktalanul értesiteni kell.

A havaria események nyoman bekovetkezd kornyezetterhelések mértékét elore nem lehet
szamszerlsiteni, de bekovetkezésiik valdsziniisége csekély, mert a technolégia alacsony
tizveszélyességi fokozatu, a teriilet pedig nem foldrengésveszélyes.
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7. Osszefoglalas

A vizsgalat készitése soran szdmba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett
tevékenység telepitése, ilizemeltetése, és felhagyasa esetén eldoforduld kornyezeti hatasok
jelentdségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak valdo megfeleloséget, a tevékenység kibocsatasait és a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait. Az elvégzett szamitasok €s vizsgalatok alapjan
az alabbiakat allapithatjuk meg:

A technologia légszennyezdanyag-kibocsatdsa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terhelé folyamatot.

A talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A telephely levegdveédelmi hatasteriilete a szamitasok alapjan nem érint lakodvezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracidé sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

A létesitmény tlizemeltetése 4altal okozott zaj az érintett telephely kozvetlen
kornyezetében érzékelhetd lesz, de mértéke a legkdzelebbi védendd objektumokndl a
zajterhelési hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkozelebbi
védendd lakoingatlan esetében a kibocsatott zaj érzékszervileg sem lesz észlelhetd.

A tevékenység, ill. a teriilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi,
sem mindségi szempontbol nincs szamottevd hatassal.

A tevékenység eloirasoknak megfeleld iizemeltetetése esetén talajszennyezés nem
varhato.

Az lizem mukodésének iddszakaban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis mértékben
fog novekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetii zaj, sem a l€gszennyezes
vonatkozasdban nem fog okozni.

A tevékenység a természeti kdrnyezetre és a tajképre nem gyakorol szdmottevo hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy mesterséges
értékeket nem sziintet meg.

A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozéan kockazattal nem jar.

Az emberek életkoriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

A varhato kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre all6 adatok alapjan tisztazhato,
azok megallapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgalata nem
sziikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a technologia megfelel a BAT 4ltal tamasztott
kovetelményeknek
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8. Mellékletek

Készitdi jogosultsagot igazoldo dokumentumok
Meghatalmazas

Tulajdoni lap

Tulajdonosi hozzajarulas

Miivelési agbol valod kivonas igazolasa
Termék-megfeleldségi nyilatkozat (pellet)
Tragya befogadasarol nyilatkozat

Védelmi 6vezet abrazolasa

. EOV koordinatas helyszinrajz

10. Eléhelytérkép
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