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Talajvizsgalati jelentés Nagyhalasz, 042 /22 hrsz. terménytarold

1. TALAJVIZSGALATI JELENTES TARGYA, KIINDULASI ADATOK

A KE-ViZ 21 Zrt. (4400 Nyiregyhaza, Vécsey Ut 21.) megbizést adott a Nagyhaldsz, Galik-majorban, a
042/22 helyrajzi szamU ingatlanra tervezett terménytarolé épulet tervezéséhez talajvizsgalati
jelentés készitésére. A helyszini és laboratériumi vizsgalatokat az Eurocode 7 vonatkozé
szabvanyainak (MSZ EN 1997 Eurocode 7, MSZ EN ISO 14688, MSZ CEN ISO/TS 17892, MSZ CEN
ISO/TS 22476-2, MSZ 14043) figyelembe vételével végeztiik.

A munkaban részt vevé kapcsolattartok:
- Borbély Norbert termelési fémérnok

A szakvélemény megirdsdhoz rendelkezéslinkre allt a terlilet helyszinrajza. A feltardsi pontokat a
helyszini tajékoztatds és az atadott helyszinrajz alapjan tlztlik ki, szintjiket geodézia felmérés
hidnydban, helyben felvett relativ fixpont alapjan hatdroztuk meg. A meglév6 szomszédos hidmérleg
teteje — a helyszinrajzon jel6lt helyen — 50,0 m relativ magassagu. Adatszolgaltatas alapjan az
épitmény acél vazszerkezettel és vasbeton tamfalakkal készil. Az épitmény szokdsos rendeltetésd,
kilénleges siillyedésérzékenységrdl nincs tudomasunk. Terhelési adatok nem allnak rendelkezésre.

Az épitmény az elképzelések szerint sik alappal késziilne.

A tervezett projekt a rendelkezésre all6 adatok (helyszinbejaras, geoldgia, feltarasok, stb.) alapjan 2.
geotechnikai kategdridba sorolhatd, mivel

- a terephajlas 25 % alatti és nem csuszasveszélyes a terilet;

- a terllet nem omlasveszélyes (alabanyaszott, pincés, karsztos),

- a csarnok nem élGvizben vagy erGsen dramld felszin alatti vizben épdil,

- a talajkérnyezet nem specialis és nem kilonlegesen kedvezétlen,

- a talajkoérnyezet a szokdasos mddszerekkel megismerhet6,

- a talajparamétereket rutinszer( labor- vagy terepi vizsgdlattal lehet meghatarozni,
- valdszinlileg nem terveznek kilonleges és/vagy Ujszerd tartdszerkezeteket,
- specidlis mélyépitési technoldgidkat is alkalmazhatnak,

- a mUszaki felligyelet és megfigyelés szokvanyos mérési eljarasokat is kivan.
A feltardsok maédjat, mennyiségét és mélységét a megrendeld hatdrozta meg.
2. EPITESFOLDTANI VISZONYOK

2.1. Helyszin leirasa

A tervezési terllet Nagyhaldsztél D-re, a Galik-majorban, a 042/22 helyrajzi szamu ingatlanon
taldlhato. A terileten major jellegl beépitettség talalhatd, tobb épulettel. Az épités helyén nyarfak
taldlhatok.
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A terllet kozel sik. A terlleten banyaszati tevékenység nem folyt. A feltarasok alatt érzékszervvel
megallapithatd szennyez6dést nem tapasztaltunk. A terilet kornyezetében szabadvizfolyas nincsen.

2.2. Foldtani viszonyok

Nagyhaldsz varos Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, azon beliil is a K6zép-Nyirség északi részén, a
Rétkoz hatdran helyezkedik el. A Rétkozi tdjegység, felszini rétegzettsége lényegesen eltér a
Szabolcsra jellemzé teriiletektdl. Terlilete hidrogeoldgiai szempontbdl egyértelmien a Rétkoz és
térsége részét képezi. A Nyirségben a Rétkozi tdjegység a Tisza és mellékfolydi altal feltoltott
alacsonyabb térszin( alluvidlis siksag. Nagyhaldszhoz legkdzelebb a Tisza folyd taldlhaté. A Nyirség
homokbuckds vidéke a Rétkozre jellemz6 90-100 mBf. magassaggal rendelkezik. A szélbardzdak és
maradékgerincek valtozatossa teszik a tajat. A homokbuckdk magassdga a 15-20 m-t is elérhetik. A
folydszabdlyozasokig a Rétkoz egy lapos, mocsaras térszin volt. A lecsapolasi munkdlatok utdn a tdj
képe megvaltozott, levagott folydkanyarulatok, vizelvezetd csatorndk tagoljdk a felszint. A teleplilés
felszini rétegzettsége lényegesen eltér a Szabolcsra jellemzé teriiletektdl. Az 1780-as évekbdl
fennmaradt dokumentaciék alapjan a terilet a Tisza artere, 6sszefligg6 mocsaras rész volt. A
mocsaras jelleg miatt a felszini rétegzédésben gyakran fordulnak el6 iszap, agyag rétegek,
helyenként kis vastagsdgban t6zeg.

2.3. Foldrengés

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgalt teriilet a 2-es zéndba sorolhaté. A definidlt
foldrengésbdl szarmazé maximalis horizontalis gyorsulds az alapkézeten [A tipusu talajon] agr = 0,10
g m/s’. Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valdszin(iséggel, azaz 475 évenként egyszer varhato. A
talajkornyezet az adott helyen,,D” tipusu.

PGA(g)

© Téwh e1 al., 2006 —— 0 50 100

Magyarorszag szeizmikus zénatérképe (forras: Georisk.hu)

Az éplilet foldrengés szerinti fontossagi osztalya: I.
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3. TALAJFELTARAS, TALAJVIZSGALAT

A terlileten a Megbizdval egyeztetett helyeken és mélységig, mind furdsos talajfeltarasokat, mind
szondazdsokat készitettlink a talajrétegek pontos helyzetének és az azokhoz rendelhet§ talajfizikai
paraméterek meghatarozdasa céljabal.

3.1. Talajfeltaras — furasos feltarasok és szondazasok

A talajviszonyok megismerése céljabdl - 2016. augusztus 23-an kisatmérdjd furasokat mélyitettlink
5,0 méteres mélységig, valamint a talajok allapotanak, tomorségének, talajfizikai paramétereinek
pontositasa végett furdszondazasok is késziltek, szintén 5,0 m-es mélységig. A furdspontok
helyének EOV koordinatait kézi GPS készilékkel hatdroztuk meg melynek pontossaga +10m.

A furdsok és szonddazdasos feltarasok alapadatait az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze (helyliket az 1.
mellékletben taldlhaté helyszinrajzom tlintettik fel).

(o EOV koordinatak
Feltaras jele

X Magassag (m) = Feltaras mélység (m)
Talajmechanikai furasok
1. faras | 851375 | 311330 49,58 5,0
2. fards | 851378 | 311387 49,02 5,0
Furészondazasok (WST)
1. szonda | 851375 | 311330 49,58 5,0
2. szonda | 851378 | 311387 49,02 5,0

Feltarasok alapadatai

A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint kerilt sor, zavart mintavételezés tortént
méterenként, illetve rétegenként minimdlisan egyszer. A vizsgdlatokat az alabbi szabvanyok alapjan
végeztik el:

- MSZE ISO/TS 17892-4 Talajok laboratdriumi vizsgalata. A szemeloszlas meghatéarozasa;

A talajokat az MSZ 14043-2:2006 ,Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése

I”

talajmechanikai szempontbdl.” szabvany szerint neveztiik meg, a keletkezésiik szerint 6sszetartozo,
de valtozd Osszetétell talajokat Osszletként kezeljik. Az azonositd laborvizsgalati eredmények

alapjan megszerkesztett furdsszelvényeket a 4. mellékletben adjuk kozre.
A furdszonda diagramokat a 3. mellékletben (rétegszelvényen) mutatjuk be.
4. TALAJRETEGZODES, TALAJFIZIKAI ALLANDOK

A terlleten a talaj rétegz6dése valtozatos. A furasainkban a felsé 4,1-4,2 m-ig valtozd szinl és
iszaptartalmu iszapos finomhomok talajokat, innen 5,0 m-ig magas iszaptartalmu iszapos
finomhomok talajokat tartunk fel. A feltart talajok a felsé laza telepiilésl rétegek alatt kdzepesen
tomorek, tobbnyire meredek szemeloszlasuak, folyasra hajlamosa, nehezen tomoérithetéek.

A feltadrt iszapos finomhomok talajok szine sotétbarna, barna, sziirke és szlirkésbarna kozott
valtozik. E réteg talajfizikai paraméteri az alabbiak:

4
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iszapos homok (siSa)

Kavicstartalom Gr % 0-2
Homoktartalom Sa % 56-78
Iszaptartalom Si % 21-44
Agyagtartalom cl % 0
Egyenl6tlenségi mutaté | Cu 4,00-8,53
Surlédasi szo6g [0) ° 27-29
Kohézio c | kN/m? 0-2
Nedves térfogatsuly v | kN/m? 18-19
Osszenyomddasi modulus | Es MN/m? 9-15

A feltart talajok talajfizikai paramétereit a 3. mellékletben csatolt furdsszelvények tartalmazzak.

A feltart talajok a vizsgalatkori allapotukban az e-UT 06.02.11 utligyi m(iszaki el6irds alapjan az
aldbbi épitéstechnoldgiai mindsitési kategdridkba sorolhatdk.

Talaj megnevezése | Fejtési osztdly | Tomoritési osztaly
iszapos homok F.-I1. T-3
Talajok besoroldsa fejtés és tomorithetdség alapjan

5. TALAJVIZVISZONYOK

2016. augusztus 23-an mélyitett furasok mindegyikében jelentkezett talajviz. A mért nyugalmi
vizszinteket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze. A mért megltott és nyugalmi vizszintek kozott
l[ényeges eltérést nem tapasztaltunk. A mérések alapjan, a beépitési terlileten a nyugalmi vizszint
46,32-46,38 m szint kozott volt. A vizszint atlag értéke 46,35 m szinten vehetd fel.

Fuaras Terepszint (m) | Relativ nyugalmi vizszint (m) | Relativ vizszint (m)
1. furas 49,58 3,20 46,38
2. faras 49,02 2,70 46,32

Talajvizszintek

A kozelben a 1570-os talajvizszint figyeld kut talalhatd, adatai (2004-2006):

001570/20 sz. talajvizfigyel6 kut

Tavolsaga: Nagyhaldsz teriletén ~3,0 km
Terepszint: 99,54 mBf.

Kidllasa: 30cm

Eszlelés kezdete: 1967

Eszlelt legnagyobb vizallas: 232 cm — 97,52 mBf.
Eszlelt legkisebb vizallas: 380 cm — 96,04 mBf.
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A feltardsokat megel6z6 idGszakban a terliletre csapadékhidny volt jellemzs, értékelve a
rendelkezésre all6 adatokat, a becsilt maximalis (karakterisztikus) talajvizszintet 48,00 m relativ
szinten javasolt felvenni.

6. OSSZEFOGLALAS

A feltdrdsok és szonddzasok alapjan, a furdsainkban a fels6é 4,1-4,2 m-ig valtozd iszaptartalmu
sOtétbarna, barna és szirkésbarna iszapos finomhomok talajokat, innen 5,0 m-ig szlirke magas
iszaptartalmu iszapos finomhomok talajokat tartunk fel. . A feltart talajok a fels6 laza telepdilés(
rétegek alatt kozepesen tomorek, a finomhomokok meredek szemeloszlasuak, folyasra hajlamosa,
nehezen tomorithetbek.

A termett talajok Il. fejtési osztadlyba sorolhatdk, visszatoltésre alkalmasak.

A talajviz a terlileten a terepszint alatt 2,70-3,20 m-en bellil mindenitt megjelenik. Felszine
szabadtiikr(. Atlag szintjét 46,35 m szinten mértik. A kapott eredmények alapjan a becsiilt
maximalis talajvizszintet 48,00 m relativ szinten javasolt felvenni.

7. ALAPOZASI KERDESEK
7.1. Terep el6készités

A beépitéssel érintett részeken a novényzetet és a felszini, laza, novényi gydkerekkel atsz6tt, magas
szerves anyag tartalmu fedéréteget el kell tavolitani. Fak kivagasanal tuskdirtds is szlikséges és a
tuskdk helyét tomoritett talajjal kell feltolteni.

A lehumuszolt terep felsé 0,25 m vastag rétegét tomariteni kell (az elérendd tomorség Trp 290 %). A
sziikséges teherbirds E; > 25 MN/m?. A szerves réteg vastagsagat a feltarasok alapjan atlag 15-20
cm-re becsiljuk. A kiemelt alkalmatlan fed6réteg mennyiségének megfelel§ visszatoltés, csak
toltésépitésre alkalmas talajokbdl torténjen. A szerves, humuszos talajok toltésanyagként nem
hasznalhatok fel.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy foldmunkat csak arra alkalmas id6szakban lehet és szabad végezni.
Téli, kora tavaszi, hdolvadasos idészakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos
id6szakban nem szabad lehumuszolast és toltésalapozast végezni, mert maga a gépekkel torténd
munkavégzés teszi elfogadhatatlanna a foldm{ minéségét. A foéldmunkakat célszerl lehet6ség
szerint szdraz idGszakra Utemezni. Magas talajvizdllasu id&szakban, a talajrétegek ataznak, a
munkagépek mozgatasa nehézséggel jar, talajt tomoriteni nem lehet. A csapadékviz elvezetésérdl
naprakészen kell gondoskodni. Koncentrdlt csapadékviz a kot6anyagmentes talajkérnyezetben karos
kimosddasokat okoz!

7.2. Alapozas

A feltarasi és szondazasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a felsé laza telepllés(i rétegeken
kival a feltart talajok alapozasra alkalmasak.

Alapozdsi maéd. Elérhet6 mélységben teherbird réteget tartunk fel, ezért sikalapozas alkalmazhaté.

6
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Alapozasi sik: szirkésbarna iszapos finomhomok rétegen 47,60 m szinten. Alapok méretezését az
MSZ. EN 1997-1 Eurocode 7 szerint kell végezni.

Az alapozds tervezéséhez sziikséges talajparaméterek karakterisztikus értékei a tervezett alapozasi
sikon:

Iszapos finomhomok (siFSa)

Surlédasi sz6g o | ° 29
Kohézio c | kN/m? 0
Térfogatsuly v | kN/m? 18,5

(Hatarfesziiltség tajékoztato alapértéke: 0, = 250 kN/m?)

A munkagodor 0,8 méter mélységig biztositds nélkil, az alatt zart fald megtamasztas védelmében,
vagy rézslsen kiemelhetd. Rézslis foldkiemeléseknél — allékonysagi szamitdsok nélkil — az MSZ
15003 szabvany el6irasait javasoljuk alkalmazni.

Az épités soran hasonld csapadékviszonyok mellett talajvizzel nem kell szamolni.

MEGJEGYZES

1.) A szakvélemény megdllapitdsai és javaslatai a furdsok helyén nyert informaciékon alapulnak. A
talaj- és talajvizviszonyok a furdsok kozott és azokon kivil eltérhetnek a furaspontokon
meghatdrozottaktdl. A kivitelezés sordn olyan viszonyokra derilhet fény, melyek a feltardasokbdl
nem voltak el6re lathatdak. Ezen esetekben, ha az eltérések a helyszinen, j6 biztonsaggal nem
megitélhetSk sziikséges a geotechnikus értesitése. O hatdrozza meg a tényleges viszonyokat és az
ennek megfelel6en esetleg szlikséges valtoztatasokat.

2.) A szakvélemény megallapitdsai és javaslatai csak az adatszolgdltatdsban kapottakbdl indulhatnak
ki, melyektdl a tervezés soran jelentls eltérések lehetnek, a tervezési feladat béviilhet. Ez esetben a
mar fentebb javasolt geotechnikai terv keretében lehet a felmerilt igényeket targyalni.

Nyiregyhdza, 2016. augusztus 26.
T o
AT

Javor Csaba Ungvari Albert
okl. hidrogeoldgus okl. épitémérnok
Gte-2 367/2005

Mellékletek:

1. melléklet: helyszinrajz a feltarasok helyével
2. melléklet: rétegszelvény

3. melléklet. furdsszelvények




&

Nyiregyhazi Kérzati Faldhivatal NA GVHAL&%

' HELYSZINRAJZ ™
42/23

Tl £352 3500 Faw: 420414139
Aetmoard !

-ﬂmm"‘ui & HEMOIITI ENTACTTIN] u;;u:-:'a_u-.
10133°2008 I

BR-292.204 irtrtassdm alenidn
Nl

o 7.1 T Y Fomag (v me | 145 48] | T1E
I3EH T Wi - j - § " E-l | ” E . : E
| 1 —1 | |
i ! B
| \ oma | g . L1 |
— . | 15 LErs ' (3 ; ;| 1N
— B L | | A1
| .: - -._‘__— -: | I . T
=5ME | | e =] )
k N4 ‘ ma H —_ :.. ] -~
L-I 1 | __—_—— | B g -
ey r ‘h = |
[ = £ r— o i H i L™
I D e e W | | A e |
| | L — :'
'l ] ¢ . | e 2.firas 1
Il | LL] ; E ‘ u'” i i
! I T | : a | ) il
! ————— | | FEixpon e VP I
| ) i | | ® 1 faras | { 'l” i
E T —— B e | = _—H'-..__ rl ! L L] Iu .I'
il | wEm - | I
| ! = — ) i ———‘l i
L Wl d mn | e
I | - i | ]
a2 Fint) [ — | =i ' . i i' i 12 1]
. L T I —— || u Li
L] L ] - N 4] i
1 ! | [—— i
. Il l
o, — | I
|. ) 1 | :" |
. T — ~ II' I: | !
-..'-\-_ - —— — e |'l .' ---_____ l i |
., . r By ., S y El I _-_,_- II
e . T ! _li - -h I:—:,__ |
e ", L"—___ -~ |'| i = —
-\.-.__- o~ N ‘.l"'-__-‘_-__
T il g —_
T —— - I.:lI I !
n A |Il 'Inl 2
il r“‘:,-'" /i ? o I
. il:l'lllulN f
i | :
'I. i _ g
IR =
l‘ [ r
Il - P e -::EE ﬁ\ .I'
Nyiregybdza, J004 AUGUSZTUS amer 1) ()] /7 ol e, = N )
I b~ - AT . S —
\ c Valr Feranone

AW, -
T ¥Firpe®

R M L et kS Wt T T e L pediipted e ek



RETEGSZELVENY
M(v)=1:100 , M(h)=1:400
NAGYHALASZ, 042/22 HRSZ. TERMENYTAROLO

1. FURAS, SZONDA 2. FURAS, SZONDA
49,58 49,02
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46,00 —
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44,00 —
m.

Jelmagyarazat: MSZ 14043-2:2006
Gr=kavics gr=kavicsos
Sa=homok  sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag cl=agyagos

WST(furé) szondazas: 20 cm behatolashoz tartozo félfordulatok szama




EQV X: 851375

EOV'Y - 311330 FURASSZELVENY Munka neve: Nagyhalasz, 042/22 hrsz. terménytarolo
1. sz. flras ) . , L
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
0 0 0 lc|Ip|y Sr{Cu|lq|Es| k |o|C
2(m) 4958 m w wpd% wi%
! 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 kN/m3 kPa [ MPa | cm/s | fok [ kPa
o Sotétbarna siSa 18 5.26 10 27 1 o
4 1.0
o |Bama siSa 18 6.25 9 21 | 0
24 o 18,5 4.69 14 291 0
Sziirkésbarna siSa
T 3.20
o 19 4.00 15 2910
£ 4.1
o Sziirke magas si tartalmd siSa 19 853 12 27 | 2
4 5.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 6.3 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 . 109 8 7 (6 5 4 3 198 716 5 4 3 01 98 7|6 5 4 3 0.p2 198 7|6 5 4 3 .02
i T T =Tt — Megitétt vizszint: 3,60 - 4598 m
/ // } // Nyugalmi vizszint: 3,20 - 46,38 m
/ / : O Zavart minta
\ y @® Magminta
/_ N () becsiilt értek
\ nil
/.k W[
LN TR L neend
= — Jelmagyarazat: MSZ 14043-2
NIRE L~ 1/0,6(2/0,6 Gr=kavics  gr=kavicsos
— //A(V//N - Sa=homok sa=homokos
~l. ~NoT— .. Si=iszap siziszapos
— = = - Cl=agyag  cl=agyagos
. > ~ ,/.:




EQV X: 851378

FURASSZELVENY : : Aol
EOVY : 311387 Munka neve: Nagyhalasz, 042/22 hrsz. terménytarolo
2. sz. faras , . , s
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
0 0 0 lc|Ip|y Sr{Cu|lq|Es| k |o|C
2(m) 49,02m w wpd% wi%
! 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 kN/m3 kPa [ MPa | cm/s | fok [ kPa
o Sotétbarna siSa 5%
1l 0.9
Barna siSa
18| o 18,5 6.25 29
i Sziirkésbarna siSa
270 o 4.69
o 4.00
T 4.2
o |Szirke magas si tartalmu siSa 8.53
B 5.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 6.3 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 . 109 8 7 (6 5 4 198 7|6 65 4 3 01 98 716 5 4 3 P2 198 7|6 5 4 3 .02

Megiitétt vizszint: 3,60 - 45,42 m
Nyugalmi vizszint: 2,70 - 46,32 m
O Zavart minta

@ Magminta

() becsiilt érték

Jelmagyarazat: MSZ 14043-2
Gr=kavics ~ gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos
Si=iszap siziszapos
Cl=agyag  cl=agyagos





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NYIRI SANDOR {igyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.05.07. 21.45.08

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: nyiri.sandor.eis@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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