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ZAJVÉDELEM 

 

    DOBOS LÁSZLÓ a 4700 Mátészalka, Ipari u. 8. sz. alatti Hulladékkezelő telepén, a 995/20 

hrsz-ú területen Műanyag hulladék feldolgozó üzem létesítését tervezi. A jelenlegi eljáráshoz 

kapcsolódik a hulladék műanyagok hasznosításán kívül az építési és bontási hulladékok 

hasznosításának vizsgálata is, azonban ez utóbbi tevékenység bérelt gépsorral éves szinten 2x4 

napot vesz igénybe, így tekintettel a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § 

(3) bekezdésére, mely alapján Az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen (évente 

legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési 

állapot alapján kell értékelni, a későbbiekben, ezen tevékenységet nem elemezzük részletesen. 

 

Zajvédelmi szempontból a megváltozott körülményekre tekintettel, a létesítésre kerülő 

Műanyag hulladék feldolgozó üzem vonatkozásában közvetlen és közvetett hatásokat 

különíthetünk el, amelyeket hatásterületükön szükséges elemeznünk. 

A közvetlen hatásterület kiterjedését a későbbiekben részletesen elemezzük, de 

meghatározzuk a tervezett üzem elhelyezkedéséhez viszonyítva ÉK-i és DNY-i irányban lévő 

lakóépületek, mint zajtól védendő létesítmények zajterhelését is, meghatározzuk továbbá, 

hogy a tervezett tevékenység megváltoztatja-e a telephely által okozott jelenlegi zajterhelés 

mértékét. 

A telephely tevékenységéhez hulladékok beszállítása, kezelt hulladékok, termék (műanyag 

granulátum) kiszállítása, illetve egyéb kapcsolódó tevékenységek miatt közúti szállítás 

kapcsolódik, ami közvetett hatásként jelentkezik, melynek hatásaként a közúti közlekedésből 

származó zajterhelés változhat, aminek mértékét szintén vizsgálni fogjuk. 

 

Az alkalmazott előírások 

 

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM. rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési 

tervek készítésének részletes szabályairól 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határérték megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

 MSZ 18150-1 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

 MSZE 184:2004 Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata. Fogalom meghatározások 

 MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése 1. 

Rész Alapmennyiségek és értékelési alapeljárások 

 MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése 2. 

Rész A környezeti zajszintek meghatározása 

 MSZ-13-111:1985 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a 

zajkibocsátási határérték meghatározása 

 MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban 
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Z.1. A jelenlegi zajállapot bemutatása és elemzése 
 

Z.1.1. Üzemi zaj 

 
Dobos László egyéni vállalkozó a Mátészalka 995/10; 995/20; 995/21; 995/24; 995/25; 995/26 hrsz. 

alatti ingatlanokon nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, szállításával, hasznosítást szolgáló 

előkezelésével, veszélyes hulladék gyűjtésével és haszonvas kereskedelemmel foglalkozik jogerős 

engedélyek alapján. A telephely zajkibocsátására vonatkozóan a vállalkozó rendelkezik a 

környezetvédelmi hatóság 2963-7/2012. sz. hatályos zajkibocsátási határértéket megállapító 

határozatával. 

 

DOBOS LÁSZLÓ 4700 Mátészalka, Ipari u. 8. sz. alatti Hulladékkezelő telepének (995/10 

hrsz, 995/21 hrsz, 995/20 hrsz, 995/26 hrsz, 995/25 hrsz, 995/24 hrsz) és a zajterheléssel 

érintett lakóépületeknek az elhelyezkedését a Z1. sz. ábrák szemléltetik.  

 

Z1/a. sz. ábra 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOBOS LÁSZLÓ Hulladékkezelő telepe 

4700 Mátészalka, Ipari u. 8. sz. 

Megítélési pont 
Mátészalka, Almáskert u. 5. sz. 996/26 hrsz  

Megítélési pont 
Mátészalka, Almáskert u. 11. sz. 996/14 hrsz  

Megítélési pont 
Mátészalka, Hodászi u. 071/57 hrsz  
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Z1/b. sz. ábra 

 
 

A vonatkozó zajkibocsátási határértékek (LKH) -tekintettel arra, hogy az üzem csak a nappali 

/6
00

-22
00

/ időszakban üzemel jelenleg - a zajkibocsátási határérték megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet szerint  

a Mátészalka, Almáskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) alatti Panzió, 2. sz. (996/6 hrsz), 3. sz. (996/10 

hrsz), 4. sz. (996/17 hrsz), valamint a Mátészalka, Hodászi u. 071/57 hrsz és a tőle NY-ra lévő 

lakóépületek esetében  

 

LKH = LTH =50 [dB],  

 

a Mátészalka, Hodászi u. 071/79 hrsz alatti lakóépület esetében 

 

LKH = LTH =60 [dB], 

 

a Mátészalka, Almáskert u. 5. sz. (996/11 hrsz), 6. sz. (996/4 hrsz), 7. sz. (996/12 hrsz), 8. sz. 

(996/3 hrsz), 9. sz. (996/13 hrsz), 10. sz. (996/2 hrsz), 11. sz. (996/14 hrsz), 12. sz. (996/19 

hrsz) alatti lakóépületek vonatkozásában 

 

LKH = LTH - 5 = 45 [dB]. 

 

ahol 

 

DOBOS LÁSZLÓ Hulladékkezelő telepe 

4700 Mátészalka, Ipari u. 8. sz. 

Megítélési pont 
Mátészalka, Almáskert u. 5. sz. 996/26 hrsz  

Megítélési pont 
Mátészalka, Almáskert u. 11. sz. 996/14 hrsz  

Megítélési pont 
Mátészalka, Hodászi u. 071/57 hrsz  

Hangárnyékoló fal (mindkét oldaláról elnyelő, 
magasság 6,00 m) 

Hangárnyékoló fal (mindkét oldaláról elnyelő, 
magasság 6,00 m) 

Tervezett Műanyag hulladék feldolgozó üzem 
995/20 hrsz  
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LTH  = a zajtól védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

jogszabály szerinti zajterhelési határérték 

 

A Környezetvédelmi hatóság méréseket végzett 2015 évben a telephely legnagyobb 

zajkibocsátással üzemelő zajforrásainak (SENNEBOGEN 825 forgórakodók, LEFORT 500 

tömörítő, ollózó) és az Autóbontó, valamint belső anyagmozgató gépek működése mellett a 

kibocsátott környezeti zaj mértékének meghatározása céljából. A vizsgálatok a telephelyhez 

legközelebb eső Mátészalka, Almáskert utcai lakóépületek zajtól védendő homlokzatai előtt 

voltak elvégezve. A kibocsátott zaj mértéke nem haladta meg a vonatkozó LKH= 50 dB, illetve 

LKH=45 dB határértékeket. A kibocsátott zaj legnagyobb megítélési szintje az LKH= 50 dB 

határértékű területen LAM=47 dB, az LKH=45 dB határértékű területen LAM=44 dB volt. 

 

Z.1.2. Közúti közlekedési zaj 

 

A tervezett Műanyag feldolgozó üzem üzemeléséhez szállítási tevékenység kapcsolódik, ami 

közvetett hatásként értékelhető, melynek hatásaként a közúti közlekedésből származó 

zajterhelés a közvetett hatásterületen megváltozhat. A tervezési terület a 49. és 471. számú II. 

rendű főutakról közelíthető meg a Mátészalka, Ipari útról letérve. 

Forgalmi adatsor csak a már említett II.-rendű Főutak esetében állnak rendelkezésre, de a 

kapcsolódó, jellemző gépjárműforgalom (hulladék beszállítás, késztermék kiszállítás) a már 

említett II. rendű főutak esetében is érint majd zajtól védendő területet, ezért a közvetett 

hatások vizsgálata szempontjából ezen érintett útszakaszokat vizsgáljuk. 

A 49. és 471. számú II. rendű főutak vonatkozásában rendelkezésre áll az átlagos napi 

forgalmi adatsor (www.kozut.hu), így lehetőség nyílt a jelenlegi közúti közlekedésből 

származó zajterhelés vizsgálatára. 

 

Az évi átlagos napi forgalmi adatok: 

 

49. II. rendű főút (11+869-17+192) km szelvények között /Mátészalka/ 

 
Szgk. 

[j/nap] 

Kistgk 

[j/nap] 

Autóbusz 

[j/nap] 

Tehergépkocsi 

[j/nap] 

Mkp 

[j/nap] 

Lassú 

[j/nap] 

egyes csuklós k. nehéz nehéz pótkocsis nyerges speciális 

           

5591 1447 114 0 84 139 141 789 4 53 43 

           

 

Akusztikai járműkategóriák szerinti adatsor: 

 
Év: I. 

[j/nap] 

II. 

[j/nap] 

III. 

[j/nap] 

    

2015 7038 294 1073 
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471. II. rendű főút (66+664-72+069) km szelvények között /Mátészalka/ 

 
Szgk. 

[j/nap] 

Kistgk 

[j/nap] 

Autóbusz 

[j/nap] 

Tehergépkocsi 

[j/nap] 

Mkp 

[j/nap] 

Lassú 

[j/nap] 

egyes csuklós k. nehéz nehéz pótkocsis nyerges speciális 

           

4859 877 72 1 109 91 57 91 0 69 27 

           

 

Akusztikai járműkategóriák szerinti adatsor: 

 
Év: I. 

[j/nap] 

II. 

[j/nap] 

III. 

[j/nap] 

    

2015 5736 277 240 

    

 

A közúti közlekedéstől származó környezeti zajterhelés számítás útján történő 

előrebecsléséhez a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készítésének részletes 

szabályairól szőlő 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének előírásait 

alkalmaztuk.  
A nappali megítélési idő alatt minden órában azonos forgalomnagyságot tételeztünk fel 

(u=1). 

Egyetlen számítási útszakasszal számoltunk. 

Az aktuális számítási útszakaszon a forgalmi jellemzők, az útburkolat, az emelkedési 

viszonyok, a terjedést befolyásoló tényezők a teljes számítási útszakaszon egyaránt állandónak 

feltételeztük. 
A fenti feltételezések miatt a rendelet 1. sz mellékletének 3.4 pontjában előírtaknak megfelelően hagytunk el 

indexet. 

 

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Sor- 

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* 

(dB) 

kiszolgáló úttól, 

lakóúttól 

származó zajra 

az országos közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, 

a vasúti mellékvonaltól és 

pályaudvarától,  

a repülőtértől, illetve a nem nyilvános 

fel- és leszállóhelyektől**  

származó zajra 

az országos közúthálózatba tartozó 

gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi utaktól, belterületi 

elsőrendű főutaktól és belterületi 

másodrendű főutaktól,  

az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti 

fővonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelytől***  

származó zajra 

nappal 

06–22 

óra 

éjjel 

22–06 

óra 

nappal 

06–22 óra 
éjjel 

22–06 óra 
nappal 

06–22 óra 
éjjel 

22–06 óra 

1. Üdülőterület, különleges 

területek közül az egészségügyi 

terület 

50 40 55 45 60 50 

2. Lakóterület (kisvárosias, 55 45 60 50 65 55 
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kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területei, és a temetők, a 

zöldterület 

3. Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

Megjegyzés: 
* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 
1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint. 
** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb, légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 
tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek. 
*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 
2,73 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, valamint sugárhajtású légijárművek közlekednek. 

 

Tekintettel arra, hogy a vizsgált útszakaszoktól különböző távolságban vannak zajtól védendő 

épületek, a zajterhelés változásának nyomon követésére a referencia távolságra (út geometriai 

középvonalától számított 7,5 m) számított zajkibocsátási adatokat közöljük az alábbi 

táblázatban. 

 

LAeq egyenértékű A-hangnyomásszint adatok az alábbi táblázatban: 

Vizsgált útszakasz 

 

 

LAeqnappal: 

[dB(A)] 

LAeqéjjel: [dB(A)] LTH nappal: 

[dB(A)] 

LTHéjjel: 

[dB(A)] 

  

     

49. II. rendű főút (11+869-17+192) 

km szelvények között /Mátészalka/ 

69,7 62 65 55 

471. II. rendű főút (66+664-

72+069) km szelvények között 

/Mátészalka/ 

67,3 58,6 65 55 

     

 

A majdani üzemeltetéshez szállítási tevékenység kapcsolódik, ami közvetett hatásként 

értékelhető, melynek hatásaként a közúti közlekedésből származó zajterhelés a közvetett 

hatásterületen megváltozhat.  

A közvetett hatásterületet, a 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 7. §-a definiálja. 

7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység 

hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 

szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. 

 

Z.2. A létesítés környezeti hatásai 
 

Z.2.1. Építési zaj 

 

A tervezett műanyag hulladék feldolgozás technológiai gépeit a telephely 995/20 hrsz-ú 

területén már meglévő (más célból épített) csarnok épületbe telepítik (Z2. sz. ábra). Az 

üzemépület 74,24 m hosszú, 30,39 m széles, eresz magassága 9,40 m, gerinc magassága 10,87 

m, acél váz szerkezetű, trapéz lemez borítással készült épület.  
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Az építés zajával tehát nem kell számolnunk, mert a műanyag feldolgozási technológiának 

helyet adó épület és közművei teljesen készen vannak, a technológia telepítése a zajtól 

védendő területen nem okoz majd érzékszervileg érezhető zajterhelést. 

 

Z2. sz. ábra 

 
 

Z.2.2. Közúti közlekedési zaj 

 

A tervezett műanyag hulladék feldolgozás technológiai gépeit a telephely 995/20 hrsz-ú 

területén már meglévő (más célból épített) csarnok épületbe telepítik (Z2. sz. ábra), tehát nincs 

szükség építési anyagok szállítására. 

 

A technológia elemeinek szállítása nem változtatja meg érdemben a szállítási útvonalak 

melletti zajtól védendő terület jelenlegi közúti közlekedésből származó zajterhelését. 

 

Z.3. A tervezett létesítmény megvalósulása utáni állapot előrejelzése 
 

Z.3.1. Üzemi zaj 

 

Z3.1.1. A zajterhelés megítélésének vonatkoztatási pontjai 

 

Vonatkoztatási pontként jelöltük ki a létesítés helyszínének közelsége miatt az ÉK-i irányban 

lévő Mátészalka, Almáskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) Panzió NY-i, az 5 dB-el szigorúbb 

Tervezett Műanyag hulladék feldolgozó üzem 
995/20 hrsz  
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határérték miatt az Almáskert u. 11. sz. (996/14 hrsz) lakóépület NY-i, valamint a DNY-i 

irány tekintetében a Mátészalka, Hodászi u. 071/57 hrsz területen lévő lakóépület D-i zajtól 

védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban és a zajtól védendő helyiségek padlószintje felett 

1,50 m magasságban lévő megítélési pontokat.  

 
/A mérési pontok elhelyezkedését a Z1. sz. ábrák szemléltetik/  

Mérési pont: 

jele: helye: magasság: jelleg: 

    

M1203 Mátészalka, Almáskert u. 11. sz. (996/14 hrsz) 

ingatlanon lévő lakóépület NY-i zajtól védendő 

homlokzata előtt 2 m távolságban 

Padlószint 

felett 1.5 m 

ZT 

M1101 Mátészalka, Almáskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) 

ingatlanon lévő Panzió NY-i zajtól védendő 

homlokzata előtt 2 m távolságban 

Padlószint 

felett 1.5 m 

ZT 

M2101 Mátészalka, Hodászi u. (071/57 hrsz) ingatlanon lévő 

lakóépület D-i zajtól védendő homlokzata előtt 2 m 

távolságban 

Padlószint 

felett 1.5 m 

ZT 

    

ZT : Zajterhelési pont 

 

A Z1. sz. ábrák helyszínrajzai, illetve a vonatkozó határértékek alapján könnyen belátható, ha 

ezen megítélési pontok tekintetében az üzemeltetés során teljesül a határérték, a közöttük, 

illetve távolabb lévő épülethomlokzatok esetében is teljesülni fog. 

 

Z3.1.2. A zajforrások által okozott zajterhelés meghatározása 

 

Az üzemben folyamatos működéssel, különböző alapanyagú műanyag hulladékot kívánnak 

feldolgozni granulátummá. A feldolgozó gépsor elemei a telephely 995/20 hrsz-ú területén 

egy eredetileg más célból épített, már meglévő csarnok épületbe kerülnek (Z2. sz. ábra). Az 

üzemépület acél váz szerkezetű, trapéz lemez borítással készült. A technológiához kapcsolódó 

folyadékhűtő az üzemépület NY-i oldalánál fog elhelyezkedni, a belső és külső 

anyagmozgatást gáz üzemű villástargonca, a feldolgozásra kerülő műanyag hulladékot 

kamion, a készterméket szintén kamion fogja szállítani. 

 

A zajforrások azonosítása 

 

A Z3.1.1. pontban ismertetett megítélési pontokra hatást gyakorló zajforrások akusztikai 

adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
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1.sz. táblázat 

Sorszám:: Zajforrás megnevezése: Jellemző műszaki 

adat: 

Üzemelési 

hely: 

 

Üzemelési idő/ 

Megítélési idő 

Nappal 
[min/min] 

Éjjel 
[min/min] 

      

1. Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész K-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

LWA:84,7 dBA Szabadban 480/480 30/30 

2. Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész D-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

LWA: 82,3  dBA Szabadban 480/480 30/30 

3. Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész NY-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

LWA: 84,7  dBA Szabadban 480/480 30/30 

4. Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész Födém a feldolgozó 

gépsor működése mellett 

LWA: 89,8  dBA Szabadban 480/480 30/30 

5. Folyadékhűtő LWA: 89  dBA Szabadban 480/480 30/30 

6. Villástargonca Gázüzemű LWA: 88  dBA Szabadban, 

épületben 

60/480 10/30 

7. Alapanyag szállító kamion LWA: 98  dBA Szabadban 5/480 -/30 

8  Késztermék szállító kamion LWA: 98  dBA Szabadban 5/480 -/30 

      

 

A technológia gépi berendezései zajkibocsátásának meghatározásához szükséges zajadatokat a 

tervezettel azonos körülmények között működő gépi berendezéseknél végzett zajmérések 

eredményeiből nyertük.  

 

Vizsgálati módszer 

 

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait vettük 

figyelembe. Ezen szabvány a meghatározott környezeti feltételek között, az észlelés helyén 

keletkező zajterhelésnek a környezeti zajforrások zajkibocsátási adatai alapján való számítási 

módszereit tartalmazza. 

 

A nagy távolságok miatt az 1. sz. táblázatban ismertetett zajforrások által okozott zajterhelés 

helyhez kötött pontszerű zajforrástól származóként számolható. 

 

A zajforrásokra jellemző zajkibocsátási adatok, a szabadtéri terjedést befolyásoló tényezők 

hatásának figyelembe vételével, számítással határoztuk meg a zajforrások által okozott 

zajterhelés nagyságát. 
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Az alkalmazott összefüggések 

 

Valamely hangforrás által egy st távolságban lévõ pontban létrehozott hangnyomásszintet az 

alábbi összefüggés szerint számítjuk: 

 

Lt= (LW+KIr+K)-(Kd+K) 

 

Ahol 

 

LW Hangteljesítményszint dB 

KIr Irányítási index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi források irányonkénti 

sajátos sugárzási veszteségét  

dB 

K Irányítási tényezõ, mely a hangforrás közelében lévõ visszaverõ felületeket veszi 

figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnövekedett lesugárzáshoz 

vezetnek 

dB 

Kd Távolságtól függõ tényezõ, mely egy akadálytalanul és minden irányban 

gömbszerüen terjedõ, pontszerûnek tekintett hangforrásból kibocsátott 

hanghullám hangnyomásszint-csökkenését határozza meg 

dB 

K Összes hangnyomásszint-csökkenés szélirányú terjedés esetén a veszteségmentes 

hangterjedéssel szemben, az alábbi hatások figyelembevételével 

 Levegő hangelnyelő hatása 

 Talaj és a talajközeli meteorológia viszonyok miatti csillapodás 

 Növényzet csillapító hatása 

 Beépítettség miatti szintcsökkenés 

 Akadályok hangárnyékoló hatása 

dB 

 

Az egyedi hangforrás közepétõl st távolságra eső terhelési ponton a hangnyomásszintet 

szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk: 

 

Lt=LW+KIr+ K-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke       (1) 

 

Ahol 

 

LW Hangteljesítményszint dB 

KIr Irányítási index dB 

K Irányítási tényező dB 

Kd Távolság tényező dB 

KL Levegő elnyelés mértéke dB 

Km A talaj és az időjárás csillapító hatása dB 

Kn A növényzet hatása dB 

KB A beépítettség hatása dB 

Ke Beiktatási veszteség dB 

 

A Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: 

 

Kd=20lg(st/s0)+11                                                                                                           (2) 

 

Ahol 
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 st  – a zajforrás és a megítélési pont távolsága [m] 

 s0 - referencia érték [1 m] 

A talajviszonyok és a meteorológia csillapító hatása 

 

Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB  (3) 

 

 hm – a talajszint feletti közepes magasság 

 

 

A telephely K-i telekhatára mentén végighúzódó 6 m magas minkét oldalán elnyelő típusú 

zajárnyékoló fal zajcsökkentő hatása a zajárnyékolási jelenségen alapul. Akusztikailag 

megfelelően méretezett zajárnyékoló fal esetén a védendő létesítmény a fal akusztikai 

”árnyékában” van, csak hullámelhajlás útján, a fal éleit, széleit megkerülve jut el hozzá a zaj. 

A zajárnyékoló fal csillapításán, árnyékoló hatásán, zajcsökkentésén az adott észlelési pontban 

fal nélkül, illetve fal jelenlétében mérhető hangnyomásszintek különbségé értendő. A 

zajárnyékoló fal általános elrendezési vázlata az alábbi 1. sz. ábrán látható. 

 

1. sz. ábra 

 
 

A csillapítás, tehát a hanggáttal és anélkül mérhető hangnyomásszintek különbsége 

 

5
2

2
lg20 

Nth

N
L




       [dB]    ha  N≥-0,2,  (4) 

 

egyébként ΔL=0, de maximum 20 dB. 

Ahol  a Fresnel szám   dbaN 


2
  

 λ        - a vizsgált hang hullámhossza   [m] 

 d        - a hangforrás és a megfigyelő (megítélési pont) közötti távolság [m] 

 (a+b) – a hang útjának a hossza  [m] 
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H 
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A műszaki élet számára Ψ<120
0
 esetében elegendő pontosságú a következő egyszerű 

összefüggésekből nyerhető érték (Dr Szentmártony Tibor Dr Kurucz Imre: A műszaki 

akusztika alapjai Tankönyvkiadó, Budapest): 

 

ΔL=10lg20N    [dB]      ha N>1   és  (5) 

 

ΔL=10lg(20N+3)    [dB]      ha N≤1. 

 

 

A számítás során a KL levegő elnyelő hatását, a Kn növényzet hatását, a KB beépítés hatását 

”0” értékkel vettük figyelembe, mely elhanyagolások a számítás végeredménye szempontjából 

a biztonság irányába hatottak. 

 

A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenést és a terhelési pontokon (Mátészalka, 

Almáskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) Panzió NY-i, Mátészalka, Almáskert u. 11. sz. (996/14 hrsz) 

lakóépület NY-i, valamint Mátészalka, Hodászi u. 071/57 hrsz területen lévő lakóépület D-i 

zajtól védendő épülethomlokzata előtt) várható zajterhelési szinteket zajforrásonként, a 2. sz. 

táblázatokban foglaltuk össze. 

 

Mátészalka, Almáskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) Panzió zajterhelése 
2.1. sz táblázat 

Zajforrás megnevezése, 

darabszáma 

Lw 

[dB] 

KIr 

[dB] 

K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

Kl 

[dB] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 

 

[dB] 

           

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész K-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

84,7 

0 3 59 0 4,3 0 0 7,3 17,1 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész D-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

82,3 

-5 3 59 0 4,3 0 0 7,1 9,9 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész NY-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

84,7 

-10 3 59 0 4,3 0 0 7,3 7,1 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész Födém a feldolgozó 

gépsor működése mellett 

89,8 

-5 0 59 0 3,4 0 0 0 22,4 

Folyadékhűtő 89 0 3 59 0 4,6 0 0 16 12,4 

Villástargonca Gázüzemű 88 0 3 59 0 4,6 0 0 12 15,4 

Alapanyag szállító kamion 98 0 3 59 0 4,6 0 0 12 25,4 

Késztermék szállító kamion 98 0 3 59 0 4,6 0 0 12 25,4 

           

 

A megítélési időre vonatkoztatott zajforrás működési időt is figyelembe véve: 
Zajforrás megnevezése, 

darabszáma: 

Működési idő/Megítélési idő 

[min/min] 

LAM [dB] 

nappal éjjel nappal éjjel 

     

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

K-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

480/480 30/30 

17,1 17,1 
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működése mellett 

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

D-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

működése mellett 

480/480 30/30 

9,9 9,9 

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

NY-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

működése mellett 

480/480 30/30 

7,1 7,1 

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

Födém a feldolgozó gépsor működése 

mellett 

480/480 30/30 

22,4 22,4 

Folyadékhűtő 480/480 30/30 12,4 12,4 

Villástargonca Gázüzemű 60/480 10/30 6,4 10,6 

Alapanyag szállító kamion 5/480 -/30 5,6 - 

Késztermék szállító kamion 5/480 -/30 5,6 - 
     

Összesen: 27* 28* 

* - A lakóépület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a zajterhelési szintet 

 

Mátészalka, Almáskert u. 11. sz. (996/14 hrsz) lakóépület zajterhelése 
2.2. sz táblázat 

Zajforrás megnevezése, 

darabszáma 

Lw 

[dB] 

KIr 

[dB] 

K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

Kl 

[dB] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 

 

[dB] 

           

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész K-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

84,7 

0 3 62 0 4,5 0 0 6,4 14,8 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész D-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

82,3 

-5 3 62 0 4,5 0 0 5,9 7,9 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész NY-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

84,7 

-10 3 62 0 4,5 0 0 6,4 4,8 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész Födém a feldolgozó 

gépsor működése mellett 

89,8 

-5 0 62 0 3,9 0 0 0 18,9 

Folyadékhűtő 89 0 3 62 0 4,6 0 0 16 9,4 

Villástargonca Gázüzemű 88 0 3 62 0 4,6 0 0 12 12,4 

Alapanyag szállító kamion 98 0 3 62 0 4,7 0 0 12 22,3 

Késztermék szállító kamion 98 0 3 62 0 4,7 0 0 12 22,3 

           

 

A megítélési időre vonatkoztatott zajforrás működési időt is figyelembe véve: 
Zajforrás megnevezése, 

darabszáma: 

Működési idő/Megítélési idő 

[min/min] 

LAM [dB] 

nappal éjjel nappal éjjel 

     

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

K-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

működése mellett 

480/480 30/30 

14,8 14,8 

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

D-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

működése mellett 

480/480 30/30 

7,9 7,9 
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Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

NY-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

működése mellett 

480/480 30/30 

4,8 4,8 

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

Födém a feldolgozó gépsor működése 

mellett 

480/480 30/30 

18,9 18,9 

Folyadékhűtő 480/480 30/30 9,4 9,4 

Villástargonca Gázüzemű 60/480 10/30 3,4 7,6 

Alapanyag szállító kamion 5/480 -/30 2,5 - 

Késztermék szállító kamion 5/480 -/30 2,5 - 
     

Összesen: 25* 25* 

* - A lakóépület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a zajterhelési szintet 

 

 

Mátészalka, Hodászi u. 071/57 hrsz lakóépület zajterhelése 
2.3. sz táblázat 

Zajforrás megnevezése, 

darabszáma 

Lw 

[dB] 

KIr 

[dB] 

K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

Kl 

[dB] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 

 

[dB] 

           

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész K-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

84,7 

-10 3 63,8 0 4,5 0 0 16 0 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész D-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

82,3 

0 3 63,8 0 4,5 0 0 6 11 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész NY-i homlokzata a 

feldolgozó gépsor működése 

mellett 

84,7 

0 3 63,8 0 4,5 0 0 6 13,4 

Műanyag hulladék feldolgozó 

üzemrész Födém a feldolgozó 

gépsor működése mellett 

89,8 

-5 0 63,8 0 4 0 0 0 17 

Folyadékhűtő 89 0 3 63,8 0 4,7 0 0 6 17,5 

Villástargonca Gázüzemű 88 0 3 63,8 0 4,7 0 0 6 16,5 

Alapanyag szállító kamion 98 0 3 63,8 0 4,7 0 0 6 26,5 

Késztermék szállító kamion 98 0 3 63,8 0 4,7 0 0 6 26,5 

           

 

A megítélési időre vonatkoztatott zajforrás működési időt is figyelembe véve: 
Zajforrás megnevezése, 

darabszáma: 

Működési idő/Megítélési idő 

[min/min] 

LAM [dB] 

nappal éjjel nappal éjjel 

     

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

K-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

működése mellett 

480/480 30/30 

0 0 

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

D-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

működése mellett 

480/480 30/30 

11 11 

Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

NY-i homlokzata a feldolgozó gépsor 

működése mellett 

480/480 30/30 

13,4 13,4 
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Műanyag hulladék feldolgozó üzemrész 

Födém a feldolgozó gépsor működése 

mellett 

480/480 30/30 

17 17 

Folyadékhűtő 480/480 30/30 17,5 17,5 

Villástargonca Gázüzemű 60/480 10/30 7,5 11,7 

Alapanyag szállító kamion 5/480 -/30 6,7 0 

Késztermék szállító kamion 5/480 -/30 6,7 0 
     

Összesen: 25* 25* 

* - A lakóépület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a zajterhelési szintet 

 

A zajforrások által okozott zajterhelés 
 

Megítélési pont: 

 

LAM [dB(A)] LKH [dB(A)] 

nappal: éjjel: nappal: éjjel: 

     

Mátészalka, Almáskert u. 1. sz. (996/26 

hrsz) Panzió zajterhelése 

27 28 50 40 

Mátészalka, Almáskert u. 11. sz. (996/14 

hrsz) lakóépület zajterhelése 

25 25 45 35 

Mátészalka, Hodászi u. 071/57 hrsz 

lakóépület zajterhelése 

25 25 50 40 

     

 

Z3.1.3. A hatásterület számítása: 

 

A közvetlen hatásterületet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületét a 

284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definiálja. 

 
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) 

határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés 

nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 

dB. 

 

A zajvédelmi szempontú hatásterület határának –figyelemmel a Z1. sz. ábrákra- az a), e) 

pontban megfogalmazottakat tekintjük, függetlenül az É-ÉK-i irányban lévő Gazdasági terület 

zajterhelő hatásától, mely megközelítés a hatásterület meghatározása szempontjából a 

biztonság irányába hat. 

 

A hatásterület határa tehát az a vonal, ahol a zajforrásoktól származó zajterhelés Lakóterület 

(kertvárosias, falusias beépítésű) (Lke, Lf), Különleges (intézményi) (Ki) területi funkció 
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esetén nappal 40 dB, éjjel 30 dB, Gazdasági (ipari) (Gi) területi funkció esetén nappal 55 dB, 

éjjel 45 dB. 

 

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a környezeti zajforrás 

hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a 

legnagyobb hatásterület mérhető. Esetünkben a műanyag hulladék feldolgozó üzem nappal és 

éjjel is fog működni. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a hatásterületi kritériumok alapján számolt területi 

kiterjedéseket. A korábban ismertetett terjedés számítást alkalmaztuk a területi kiterjedések 

meghatározása során. 

 

Területi funkció Területi kiterjedés nagysága a műanyag hulladék 

feldolgozó üzem épület középpontjából rajzolt 

”r” 

Sugarú kör [m] 
Nappal (6:00-22:00) Éjjel (22:00-6:00) 

Lakóterület (kertvárosias beépítésű), Különleges 

(intézményi) ÉK-i irány (N/É 40/30 dB) 

57 192 

Lakóterület (falusias beépítésű) DNY-i irány 

(N/É 40/30 dB) 
70 253 

Gazdasági (ipari) 25 62 

 

Z3. sz. ábra 

 
 

Zajszempontú területi kiterjedés DNY-i 
irány (reflexió figyelembevételével) 
r=253 m; L=30 dB 

DOBOS LÁSZLÓ Hulladékkezelő telepe 

4700 Mátészalka, Ipari u. 8. sz. 

Megítélési pont 
Mátészalka, Almáskert u. 5. sz. 996/26 hrsz  

Megítélési pont 
Mátészalka, Almáskert u. 11. sz. 996/14 hrsz  

Megítélési pont 
Mátészalka, Hodászi u. 071/57 hrsz  

Hangárnyékoló fal (mindkét oldaláról elnyelő, 
magasság 6,00 m) 

Hangárnyékoló fal (mindkét oldaláról elnyelő, 
magasság 6,00 m) 

Tervezett Műanyag hulladék feldolgozó üzem 
995/20 hrsz  Zajszempontú Hatásterület ÉK-i irány 

(reflexió figyelembevételével) 
r=192 m; L=30 dB 

Zajszempontú Hatásterület Gip terület  
r=62 m; L=45 dB 
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A Z3. sz. ábrán látható, hogy a műanyag hulladék feldolgozó üzem éjszakai működése esetén 

adódik az ÉK-i irány és a DNY-i irány tekintetében is a legnagyobb területi kiterjedés, de 

egyik irányban sem érint zajtól védendő épületet. 

Így a tényleges hatásterület a műanyag hulladék feldolgozó üzem épület középpontjából rajzolt 192 

m sugarú kör által a Különleges (intézményi) (Ki) funkciójú területből, a 62 m sugarú kör által 

a Gazdasági (ipari) (Gip) funkciójú területből lefedett terület. 

 

Z.3.2. Közlekedési zaj 

 

A tervezett Műanyag feldolgozó üzem üzemeléséhez szállítási tevékenység kapcsolódik, ami 

közvetett hatásként értékelhető, melynek hatásaként a közúti közlekedésből származó 

zajterhelés a közvetett hatásterületen megváltozhat. A tervezési terület a 49. és 471. számú II. 

rendű főutakról közelíthető meg a Mátészalka, Ipari útról letérve. 

Forgalmi adatsor csak a már említett II.-rendű Főutak esetében állnak rendelkezésre, de a 

kapcsolódó, jellemző gépjárműforgalom (hulladék beszállítás, késztermék kiszállítás) a már 

említett II. rendű főutak esetében is érint majd zajtól védendő területet, ezért a közvetett 

hatások vizsgálata szempontjából ezen érintett útszakaszokat vizsgáljuk. 

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének előírásait alkalmazva 

megállapítható, hogy -szélsőséges esetben- a napi max 4 db III. akusztikai jármű kategóriába 

sorolható járműelhaladás az alapállapothoz (Z1.2. pont) képest nem okoz többlet zajterhelést.  

Az elemzések alapján megállapítható, hogy a szállítási útvonalak mellett nem jelölhető ki 

hatásterület, mert a tevékenységhez kapcsolódó szállításból származó zajterhelés változás az 

érintett szakaszok vonatkozásában nem éri el a 3 dBA értéket. 

Az üzemeltetéshez kapcsolódó közúti szállítás a dolgozói járműmozgásokkal együtt sem 

változtatja meg érdemben a megközelítési útvonalak melletti zajtól védendő terület jelenlegi 

közúti közlekedésből származó zajterhelését. 

 

Z4. A tevékenység felhagyása 
 

Az Engedélyes belátható időn belül nem tervezi a tevékenység felhagyását, de ha valamilyen 

oknál fogva a műanyag hasznosítási tevékenység meg is szűnne, a begyűjtés és előkezelés 

akkor is tovább folytatódik, így a hulladékok gyors elszállítására -ami néhány napig a közúti 

közlekedési zaj szintjét néhány tized dB-el növelné- nincs szükség. A technológiának helyet 

adó épület nem különleges, illetve speciális kialakítású, így annak elbontására sincs szükség, 

mert a későbbiekben bármilyen más technológiának helyet adhat. 

 

Z5. Zajvédelmi összefoglalás 
 

DOBOS LÁSZLÓ a 4700 Mátészalka, Ipari u. 8. sz. alatti Hulladékkezelő telepén, a 995/20 

hrsz-ú területen Műanyag hulladék feldolgozó üzem létesítését tervezi. A jelenlegi eljáráshoz 

kapcsolódik a hulladék műanyagok hasznosításán kívül az építési és bontási hulladékok 

hasznosításának vizsgálata is, azonban ez utóbbi tevékenység bérelt gépsorral éves szinten 2x4 

napot vesz igénybe, így tekintettel a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § 

(3) bekezdésére, mely alapján Az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen (évente 

legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési 

állapot alapján kell értékelni, ezen tevékenységet nem elemeztük részletesen. 
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Dobos László egyéni vállalkozó a Mátészalka 995/10; 995/20; 995/21; 995/24; 995/25; 

995/26 hrsz. alatti ingatlanokon nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, szállításával, 

hasznosítást szolgáló előkezelésével, veszélyes hulladék gyűjtésével és haszonvas 

kereskedelemmel foglalkozik jogerős engedélyek alapján. A telephely zajkibocsátására 

vonatkozóan a vállalkozó rendelkezik a környezetvédelmi hatóság 2963-7/2012. sz. hatályos 

zajkibocsátási határértéket megállapító határozatával. A telephely K-i telekhatárának 

vonalában kb. 380 m hosszúságban 6,00 m magas, minkét oldaláról elnyelő típusú 

hangárnyékoló fal lett építve a zajtól védendő területet védelme érdekében. A 

környezetvédelmi hatóság ellenőrzései alapján a telephely üzemelése során nem lépi túl a 

megállapított zajkibocsátási határértékeket. 

 

A tervezett üzemben folyamatos működéssel, különböző alapanyagú műanyag hulladékot 

kívánnak feldolgozni granulátummá. A feldolgozó gépsor elemei a telephely 995/20 hrsz-ú 

területén egy eredetileg más célból épített, már meglévő csarnok épületbe kerülnek (Z2. sz. 

ábra). Az üzemépület acél váz szerkezetű, trapéz lemez borítással készült. A technológiához 

kapcsolódó folyadékhűtő az üzemépület NY-i oldalánál fog elhelyezkedni, a belső és külső 

anyagmozgatást gáz üzemű villástargonca, a feldolgozásra kerülő műanyag hulladékot 

kamion, a készterméket szintén kamion fogja szállítani. 

 

A számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a tervezett Műanyag hulladék 

feldolgozó üzem a telekhatárhoz legközelebb eső, Almáskert utcai és Hodászi utcai 

laképületek zajtól védendő homlokzatai előtt, a nappali (6:00-22:00) és éjjeli (22:00-6:00) 

időszakban is legalább 10 dBA értékkel kisebb zajterhelést okoz majd, mint a vonatkozó 

zajkibocsátási határértékek. 

A fentiekből következően nem fog határérték feletti zajterhelést okozni és nem lesz hatással a 

telephelyen jelenleg folyó tevékenység tekintetében a zajkibocsátási határértékek teljesítésére. 

 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete a műanyag hulladék feldolgozó üzem épület 

középpontjából rajzolt 192 m sugarú kör által a Különleges (intézményi) (Ki) funkciójú 

területből, a 62 m sugarú kör által a Gazdasági (ipari) (Gip) funkciójú területből lefedett 

terület. 

A Z3. sz. ábrán látható, hogy a műanyag hulladék feldolgozó üzem éjszakai működése esetén 

adódik az ÉK-i irány és a DNY-i irány tekintetében is a legnagyobb területi kiterjedés, de 

egyik irányban sem érint zajtól védendő épületet, azonban ettől függetlenül a próbaüzem során 

célszerű méréssel meghatározni a tényleges zajterhelés mértékét és az eredményektől függően 

az éjjeli (22:00-6:00) időszakra is zajkibocsátási határérték megállapítását kérni. 
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Az üzemeltetéshez kapcsolódó közúti szállítás a dolgozói járműmozgásokkal együtt sem 

változtatja meg érdemben a megközelítési útvonalak melletti zajtól védendő terület jelenlegi 

közúti közlekedésből származó zajterhelését. 

 

Nyíregyháza, 2017. június 17. 
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