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ZAJVEDELEM

DOBOS LASZLO a 4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz. alatti Hulladékkezeld telepén, a 995/20
hrsz-u teriileten Miianyag hulladék feldolgozo lizem létesitését tervezi. A jelenlegi eljarashoz
kapcsolodik a hulladék miianyagok hasznositdsan kiviil az épitési és bontasi hulladékok
hasznositasanak vizsgalata is, azonban ez utobbi tevékenység bérelt gépsorral éves szinten 2x4
napot vesz igénybe, igy tekintettel a zajkibocsatdsi hatarértékek megdllapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol sz~616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. §
(3) bekezdésére, mely alapjan Az iizemi létesitmény zajkibocsatasat a rendszeresen (évente
legalabb tizenkét alkalommal) elofordulo legnagyobb kérnyezeti zajkibocsatdsu itizemelési
dllapot alapjan kell értékelni, a késdbbiekben, ezen tevékenységet nem elemezziik részletesen.

Zajvédelmi szempontbol a megvaltozott koriilményekre tekintettel, a Iétesitésre keriild
Mianyag hulladék feldolgoz6 ilizem vonatkozasdban kozvetlen és kozvetett hatdsokat
kiilonithetiink el, amelyeket hatasteriiletiikon sziikséges elemezniink.

A kozvetlen hatasteriilet kiterjedését a késdbbiekben részletesen elemezziik, de
meghatarozzuk a tervezett iizem elhelyezkedéséhez viszonyitva EK-i és DNY-i iranyban 1évé
lakoépiiletek, mint zajtol védendd létesitmények zajterhelését is, meghatdrozzuk tovabba,
hogy a tervezett tevékenység megvaltoztatja-e a telephely altal okozott jelenlegi zajterhelés
meértékeét.

A telephely tevékenységéhez hulladékok beszallitasa, kezelt hulladékok, termék (miianyag
granulatum) kiszallitasa, illetve egyéb kapcsolodd tevékenységek miatt kozhti szallitas
kapcsolodik, ami kozvetett hatasként jelentkezik, melynek hatdsaként a kozuti kozlekedésbol
szarmazoé zajterhelés valtozhat, aminek mértékét szintén vizsgalni fogjuk.

Az alkalmazott eloirasok

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

e 27/2008. (XII. 3.) KVWM-EiUM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 25/2004. (XIl. 20.) KvVWM. rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési
tervek készitésének részletes szabadlyairol

e 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatdsi hatarérték megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

e MSZ 18150-1 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

e MSZE 184:2004 Zajkibocsatas ¢és zajterhelés vizsgalata. Fogalom meghatarozasok

e MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése 1.
Rész Alapmennyiségek és értékelési alapeljarasok

e MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése 2.
Rész A kornyezeti zajszintek meghatarozésa

e MSZ-13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasdnak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

e MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban
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Z.1. A jelenlegi zajallapot bemutatasa és elemzése

Z2.1.1. Uzemi zaj

Dobos Laszl6 egyéni vallalkozé a Matészalka 995/10; 995/20; 995/21; 995/24; 995/25; 995/26 hrsz.
alatti ingatlanokon nem veszélyes hulladékok gytijtésével, szallitasaval, hasznositast szolgald
elokezelésével, veszélyes hulladék gyiijtésével és haszonvas kereskedelemmel foglalkozik jogerés
engedélyek alapjan. A telephely =zajkibocsatasara vonatkozoan a vallalkozd rendelkezik a
kornyezetvédelmi hatésag 2963-7/2012. sz. hatalyos zajkibocsatasi hatarértéket megallapitd
hatarozataval.

DOBOS LASZLO 4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz. alatti Hulladékkezel6 telepének (995/10
hrsz, 995/21 hrsz, 995/20 hrsz, 995/26 hrsz, 995/25 hrsz, 995/24 hrsz) és a zajterheléssel
érintett lakoépiileteknek az elhelyezkedését a Z1. sz. abrak szemléltetik.
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A vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékek (Lkp)
16%-22%/ id3szakban tizemel jelenleg - a

-tekintettel arra, hogy az iizem csak a nappali
zajkibocsatasi  hatarérték megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatdas ellendrzésének modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvWM

rendelet szerint

a Matészalka, Almaskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) alatti Panzio, 2. sz. (996/6 hrsz), 3. sz. (996/10
hrsz), 4. sz. (996/17 hrsz), valamint a Matészalka, Hodaszi u. 071/57 hrsz és a téle NY-ra 1évo

lakoépiiletek esetében

I—KH = I—TH =50 [dB],

a Matészalka, Hodaszi u. 071/79 hrsz alatti lakdépiilet esetében

I—KH = I—TH =60 [dB],

a Matészalka, Almaskert u. 5. sz. (996/11 hrsz),
(996/3 hrsz), 9. sz. (996/13 hrsz), 10. sz. (996/
hrsz) alatti lakoépiiletek vonatkozasaban

I—KH = I—TH -5=45 [dB]

ahol

6. sz. (996/4 hrsz), 7. sz. (996/12 hrsz), 8. sz.
2 hrsz), 11. sz. (996/14 hrsz), 12. sz. (996/19
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Lty = a zajtol védendé teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szold
jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték

A Kornyezetvédelmi hatosag méréseket végzett 2015 évben a telephely legnagyobb
zajkibocsatassal lizemeld zajforrasainak (SENNEBOGEN 825 forgérakodok, LEFORT 500
tomoritd, ollozo) €és az Autdobontd, valamint belsdé anyagmozgatd gépek miikkodése mellett a
kibocsatott kornyezeti zaj mértékének meghatarozasa céljabol. A vizsgalatok a telephelyhez
legk6zelebb es6 Matészalka, Almaskert utcai lakoépiiletek zajtol védendd homlokzatai elott
voltak elvégezve. A kibocsatott zaj mértéke nem haladta meg a vonatkozo Lxy= 50 dB, illetve
Lky=45 dB hatarértékeket. A kibocsatott zaj legnagyobb megitélési szintje az Lxy= 50 dB
hatarértéki teriileten Lapy=47 dB, az Lxy=45 dB hatarértékii teriileten Lay=44 dB volt.

Z.1.2. Kozuti kozlekedési zaj

A tervezett Miianyag feldolgozé lizem iizemeléséhez szallitasi tevékenység kapcsolodik, ami
kozvetett hatasként értékelhetd, melynek hatdsaként a kozuti kozlekedésbdl szarmazod
zajterhelés a kozvetett hatédsteriileten megvaltozhat. A tervezési teriilet a 49. és 471. szamu IL.
rendl féutakrol kozelitheté meg a Méatészalka, Ipari Gtrol letérve.

Forgalmi adatsor csak a mar emlitett Il.-rendli FOutak esetében allnak rendelkezésre, de a
kapcsolodo, jellemzd gépjarmiiforgalom (hulladék beszallitas, késztermék kiszallitas) a mar
emlitett II. rendli féutak esetében is érint majd zajtdl védendd teriiletet, ezért a kdzvetett
hatasok vizsgélata szempontjabol ezen érintett Gitszakaszokat vizsgaljuk.

A 49. ¢és 471. szdmu II. rendli fOutak vonatkozisaban rendelkezésre all az atlagos napi
forgalmi adatsor (www.kozut.hu), igy lehetdség nyilt a jelenlegi kozati kozlekedésbol
szdrmazo zajterhelés vizsgalatara.

Az évi atlagos napi forgalmi adatok:

49. II. rendii fout (11+869-17+192) km szelvények kozott IMatészalkal

Szgk. Kistgk Autobusz Tehergépkocsi Mkp Lasst

[i/nap] | [i/nap] [j/nap] [j/nap] [i/nap] | [i/nap]
egyes | csuklés | k.nehéz | nehéz | podtkocsis | nyerges | specialis

5501 1447 114 0 84 139 141 789 4 53 43

Akusztikai jarmiikategoriak szerinti adatsor:

Ev: l. Il. .
[i/nap] [i/nap] [i/nap]
2015 7038 294 1073
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471. II. rendii féut (66+664-72+069) km szelvények kozott /Matészalka/

Szgk. | Kistgk Autdbusz Tehergépkocsi Mkp Lassu
[i/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap]
egyes | csuklés | k.nehéz | nehéz | pdtkocsis | nyerges | specialis
4859 877 72 1 109 91 57 91 0 69 27

Akusztikai jarmitkategoridk szerinti adatsor:
Ev: I Il. Il
[i/nap] [i/nap] [i/nap]
2015 5736 277 240
A kozuti kozlekedéstdl szdrmazod kornyezeti zajterhelés szamitds atjdn  torténd

elérebecsléséhez a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl sz6l6 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirdsait
alkalmaztuk.
A nappali megitélési ido alatt minden ordban azonos forgalomnagysagot tételeztiink fel

(u=1).

Egyetlen szamitasi utszakasszal szamoltunk.
Az aktuadlis szamitdsi utszakaszon a forgalmi jellemzok, az utburkolat, az emelkedési
Viszonyok, a terjedést befolydsolo tényezdk a teljes szamitdsi utszakaszon egyarant dllandonak

feltételeztiik.
A fenti feltételezések miatt a rendelet 1. sz mellékletének 3.4 pontjaban elbirtaknak megfelelden hagytunk el

indexet.

3. melléklet a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM—EiiM eqyilittes rendelethez

A kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Sor-
szam

Zajtol védends teriilet

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre*

(dB)

kiszolgal6 uttol,
lakouttol
szarmazo zajra

az orszagos kozthalozatba tartozo
mellékutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1évo
gytjtéutaktol és kiilteriileti kozutaktol,
a vasuti mellékvonaltol és
palyaudvaratol,
a repiiltértdl, illetve a nem nyilvanos
fel- és leszallohelyektol**
szarmaz0 zajra

az orszagos kozathalozatba tartozo

gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban 1év6
belteriileti gyorsforgalmi utaktol, beltertileti

elsérendii féutaktol és belteriileti
masodrendli féutaktol,

az autobusz-palyaudvartol, a vasuti

fovonaltol és palyaudvaratol, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyté1***
szarmazo zajra

r(;%pge;l 2é2jj316 nappal é&jjel nappal éjjel
- . 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora ora
1. | Udlbteriilet, killdnleges 50 40 55 45 60 50
terlletek kdzil az egészségigyi
terilet
2. | Lakoterllet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
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kertvarosias, falusias, telepszer(i
beépitésti), kiilonleges terliletek
kozlil az oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetdk, a

zoldterilet
3. | Lakéterlilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes terlilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet
1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repliléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomegnél kisebb, légcsavaros repiilégépek, illetve 2,73
tonna maximalis felszallé tdmegnél kisebb helikopterek kdzlekednek.

*** Olyan repul6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalldhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé témeg( vagy annal nagyobb, légcsavaros repilégépek,
2,73 tonna maximalis felszallé tdmegii vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmivek kozlekednek.

Tekintettel arra, hogy a vizsgalt utszakaszoktol kiillonbozo tavolsagban vannak zajtol védendd
épiiletek, a zajterhelés valtozasanak nyomon kovetésére a referencia tavolsagra (it geometriai
kozépvonalatdl szamitott 7,5 m) szamitott zajkibocsatasi adatokat kozoljik az alabbi
tablazatban.

Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint adatok az alébbi tablazatban:

Vizsgalt itszakasz Laeghappal: Laegéjjel: [dB(A)] Lr1 nappal: Lruéjjel:
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
49. 11. rendii fout (11+869-17+192) 69,7 62 65 55
km szelvények kozott /Matészalka/
471. Il rendii fout (66+664- 67,3 58,6 65 55
724+069) km szelvények kozott
/Matészalka/

A majdani tizemeltetéshez szallitasi tevékenység kapcsolodik, ami kozvetett hatasként
értékelhetd, melynek hatdsaként a kozuti kozlekedésbdl szdrmazd zajterhelés a kozvetett
hatasteriileten megvaltozhat.

A kozvetett hatasteriiletet, a 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 7. §-a definialja.

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérteki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

Z.2. A létesités kornyezeti hatasai

7.2.1. Epitési zaj

A tervezett miianyag hulladék feldolgozas technoldgiai gépeit a telephely 995/20 hrsz-u
teriiletén mar meglévé (mas célbol épitett) csarnok épiiletbe telepitik (Z2. sz. abra). Az
tizemépiilet 74,24 m hosszu, 30,39 m széles, eresz magassaga 9,40 m, gerinc magassaga 10,87
m, acél vaz szerkezetl, trapéz lemez boritassal késziilt épiilet.
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Az épités zajaval tehat nem kell szamolnunk, mert a miianyag feldolgozasi technoldgianak
helyet ado épiilet és kozmiivei teljesen készen vannak, a technologia telepitése a zajtol
védendo teriileten nem okoz majd érzékszervileg érezhetd zajterhelést.

7Z2.sz. dbra

995/10
\

foos mitargy

.......

——‘ = I995/20 hrsz

|
Tervezett Mlianyag hulladék feldolgozé lizem

7.2.2. Kozuti kozlekedési zaj

A tervezett milanyag hulladék feldolgozas technoldgiai gépeit a telephely 995/20 hrsz-u
teriiletén mar meglévo (mas célbol épitett) csarnok épiiletbe telepitik (Z2. sz. abra), tehat nincs
sziikség €pitési anyagok szallitasara.

A technolégia elemeinek szallitasa nem valtoztatja meg érdemben a szallitdsi utvonalak
melletti zajtol védendd teriilet jelenlegi kozati kozlekedésbdl szarmazo zajterhelését.

Z.3. A tervezett létesitmény megvalosulasa utani allapot elérejelzése

7.3.1. Uzemi zaj

73.1.1. A zajterhelés megitélésének vonatkoztatasi pontjai

Vonatkoztatasi pontként jeloltiik ki a 1étesités helyszinének kozelsége miatt az EK-i irdnyban
1év6 Matészalka, Almaskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) Panzi6 NY-i, az 5 dB-el szigoribb
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hatarérték miatt az Almaskert u. 11. sz. (996/14 hrsz) lakoépiilet NY-i, valamint a DNY-i
irany tekintetében a Matészalka, Hodaszi u. 071/57 hrsz teriileten 1évo lakoépiilet D-1 zajtol
védendd homlokzatai el6tt 2 m tavolsagban és a zajtol védendd helyiségek padloszintje felett
1,50 m magassagban 1év6 megitélési pontokat.

/A mérési pontok elhelyezkedését a Z1. sz. abrak szemléltetik/

Meérési pont:
jele: helye: magassdg: jelleg:
M1203 Matészalka, Almaskert u. 11. sz. (996/14 hrsz)|Padlészint T

ingatlanon 1évé lakéépiilet NY-i  zajtol védendd |felett 1.5 m
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban

M1101 Matészalka, Almaskert u. 1. sz. (996/26 hrsz)|Padlészint T
ingatlanon 1évé Panzi6 NY-i zajtol védendd |felett 1.5 m
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban

M2101 Matészalka, Hodaszi u. (071/57 hrsz) ingatlanon 1évé | Padloszint T
lakoépiilet D-i zajtol védendé homlokzata elétt 2 m |felett 1.5 m
tavolsagban

ZT : Zajterhelési pont

A Z1. sz. abrak helyszinrajzai, illetve a vonatkoz6 hatarértékek alapjan konnyen belathato, ha
ezen megitélési pontok tekintetében az ilizemeltetés soran teljesiil a hatarérték, a kozottik,
illetve tavolabb 1évo épiilethomlokzatok esetében is teljesiilni fog.

Z3.1.2. A zajforrasok altal okozott zajterhelés meghatarozasa

Az lizemben folyamatos miikddéssel, kiillonbozd alapanyagii milanyag hulladékot kivannak
feldolgozni granulatumma. A feldolgozd gépsor elemei a telephely 995/20 hrsz-u teriiletén
egy eredetileg mas célbol épitett, mar meglévd csarnok épiiletbe keriilnek (Z2. sz. abra). Az
tizemépiilet acél vaz szerkezetli, trapéz lemez boritassal késziilt. A technoldgidhoz kapcsolodo
folyadékhiité az {lizemépiilet NY-i oldalanal fog elhelyezkedni, a belsé ¢és kiilsd
anyagmozgatast gaz iizemi villastargonca, a feldolgozasra keriild miianyag hulladékot
kamion, a készterméket szintén kamion fogja szallitani.

A zajforrasok azonositasa

A Z3.1.1. pontban ismertetett megitélési pontokra hatast gyakorld zajforrasok akusztikai
adatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

€l6zetes vizsgalat ZAJVEDELEM DOBOS LASZLO 4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz. alatti
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1.sz. tablazat

Sorszam:: Zajforrds megnevezése: Jellemz6 miiszaki | Uzemelési Uzemelési idé/

adat: hely: Megitélési idd
Nappal | Ejjel

[min/min] | [min/min]

1. Milanyag  hulladék  feldolgozo | Lwa:84,7 dBA Szabadban | 480/480 | 30/30
tizemrész K-i  homlokzata a
feldolgozd  gépsor  miikodése
mellett

2. Milanyag  hulladék  feldolgozo | Lwa: 82,3 dBA Szabadban | 480/480 | 30/30
tizemrész D-i homlokzata a
feldolgozd  gépsor  miikodése
mellett

3. Milanyag  hulladék  feldolgozo | Lwa: 84,7 dBA Szabadban | 480/480 | 30/30
tizemrész NY-i homlokzata a
feldolgozd  gépsor  miikodése
mellett

4. Milanyag  hulladék  feldolgozo | Lwa: 89,8 dBA Szabadban | 480/480 | 30/30
tizemrész Fodém a feldolgozo
gépsor mitkodése mellett

5. Folyadékhiité Lwa: 89 dBA Szabadban | 480/480 | 30/30

6. Villastargonca Gaziizemii Lwa: 88 dBA Szabadban, | 60/480 10/30
¢épiiletben

7. Alapanyag szallit6 kamion Lwa: 98 dBA Szabadban | 5/480 -/30

8 Késztermék szallitdo kamion Lwa: 98 dBA Szabadban | 5/480 -/30

A technologia gépi berendezései zajkibocsatasanak meghatarozasahoz sziikséges zajadatokat a
tervezettel azonos koriilmények kozott miikodé gépi berendezéseknél végzett zajmérések
eredményeibdl nyertiik.

Vizsgalati modszer

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdrnyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza.

A nagy tavolsagok miatt az 1. sz. tadblazatban ismertetett zajforrasok altal okozott zajterhelés
helyhez kotott pontszerii zajforrastol szarmazoként szdmolhato.

A zajforrasokra jellemzo zajkibocsatasi adatok, a szabadtéri terjedést befolydsolo tényezok
hatasanak figyelembe vételével, szamitdassal hataroztuk meg a zajforrdasok dltal okozott
zajterhelés nagysagat.

€l6zetes vizsgalat ZAJVEDELEM DOBOS LASZLO 4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz. alatti
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Az alkalmazott osszefiiggések

Valamely hangforras altal egy S; tdvolsagban 1évd pontban 1étrehozott hangnyomadsszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKirtK)-(Kg+2ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti dB
sajatos sugarzasi veszteségét

Ko Iranyitasi tényez0, mely a hangforras kozelében 1évd visszaverd feliileteket veszi dB
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugarzashoz
vezetnek

Ky Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban dB
gombszeriien terjedd, pontszerinek tekintett hangforrasbdl kibocsatott
hanghullam hangnyomasszint-cs6kkenését hatarozza meg

JK Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyu terjedés esetén a veszteségmentes dB
hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével
e Levego hangelnyeld hatasa
o Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas
o Novényzet csillapito hatasa
e Beépitettség miatti szintcsokkenés
e Akadalyok hangarnyékolo hatasa

Az egyedi hangforras kozepétdl S; tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet

sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=bwtKirt K- Kg-K-Kin-Kn-Ke-Ke

Ahol

Lw
KI r
Ko
Kqd
KL
Km
Kn
Ks
Ke

Hangteljesitményszint

Iranyitasi index

Iranyitasi tényezo

Tavolsag tényezo

Levegd elnyelés mértéke

A talaj és az id@jaras csillapito hatasa
A novényzet hatasa

A beépitettség hatasa

Beiktatasi veszteség

A Kgtavolsagtol fliggd tényezd értéke a gdbmbhulldm elméletébdl adodik:

Kg=20lg(s¢/sp)+11

Ahol

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

El6zetes vizsgalat ZAIVEDELEM
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St — a zajforras €s a megitélési pont tavolsadga [m]
So - referencia érték [1 m]
A talajviszonyok €s a meteorologia csillapitod hatasa

m = 4,8-2%(Nm/s)*(17+300/s,)>0 dB (3)

hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A telephely K-i telekhatara mentén végighuzéddé 6 m magas minkét oldalan elnyeld tipust
zajarny€kold fal zajcsokkentd hatdsa a zajarnyékoldsi jelenségen alapul. Akusztikailag
megfeleléen méretezett zajarnyékold fal esetén a védendd Iétesitmény a fal akusztikai
”arnyékaban” van, csak hullamelhajlas utjan, a fal €leit, széleit megkeriilve jut el hozza a zaj.
A zajarnyékolo fal csillapitasan, arnyékold hatasan, zajcsokkentésén az adott észlelési pontban
fal nélkiil, illetve fal jelenlétében mérhetd hangnyomasszintek kiilonbségé értendd. A
zajarnyékolo fal altalanos elrendezési vazlata az alabbi 1. sz. abran lathato.

1. sz. dbra
Hangarnyékolo
Zajforras ; §i
) a y Megitélési pont
247
5 Y

A
Y
A
\ 4

A
Y

A csillapitas, tehat a hanggattal és anélkiil mérhetd hangnyomasszintek kiilonbsége

N 27N
AL=20lg——=+5  [dB] ha N>-0,2, 4)

th+/27N

egyébként AL=0, de maximum 20 dB.
Ahol a Fresnel szam N = i%[(a +b)-d]

A - a vizsgalt hang hulldmhossza [m]

d - a hangforras és a megfigyel6 (megitélési pont) kozotti tavolsag [m]

(a+b) — a hang utjanak a hossza [m]
El6zetes vizsgalat ZAIVEDELEM DOBOS LASZLO 4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz. alatti
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A miiszaki élet szamara W<120° esetében elegendd pontossaghh a kovetkezd egyszeri
Osszefiiggésekbodl nyerhetd érték (Dr Szentmartony Tibor Dr Kurucz Imre: A miszaki
akusztika alapjai Tankonyvkiadé, Budapest):

AL=101g20N [dB] haN>1 és (5)

AL=101g(20N+3) [dB] ha N<I.

A szamitas sordn a K| levegd elnyeld hatasat, a K, ndvényzet hatasat, a Kg beépités hatasat
70 értekkel vettiik figyelembe, mely elhanyagolasok a szamitas végeredménye szempontjabol
a biztonsag iranyaba hatottak.

A terjedési ut soran bekodvetkezd zajszint csokkenést és a terhelési pontokon (Matészalka,
Almaskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) Panzio NY-i, Matészalka, Almaskert u. 11. sz. (996/14 hrsz)
lakoépiilet NY-i, valamint Matészalka, Hodaszi u. 071/57 hrsz teriileten 1év6 lakoépiilet D-i
zajtol védendd épiilethomlokzata eldtt) varhatd zajterhelési szinteket zajforrasonként, a 2. sz.
tablazatokban foglaltuk Gssze.

Matészalka, Almaskert u. 1. sz. (996/26 hrsz) Panzio6 zajterhelése
2.1. sz tdblazat

K Ke | K >

Zajforras megnevezése, L Kir Ko Ky K| K n e
[dB] | [dB] | [dB] | [dB]

darabszima [d g] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [d I?T]

MUanyag hulladék feldolgozd | 84,7
uzemrész K-i homlokzata a
feldolgozé gépsor mikodése
mellett 0] 3 59 0 43 0 0 73 171

Mianyag hulladék feldolgoz6 | 82,3
uzemrész D-i homlokzata a
feldolgozé gépsor miikodése
mellett 5] 3 59 0 4,3 0 0 7,1 9,9

MUanyag hulladék feldolgozd | 84,7
uzemrész NY-i homlokzata a
feldolgozé gépsor miikodése
mellett -10] 3 59 0 43 0 0 73 7,1

Mianyag hulladék feldolgoz6 | 89,8
Uzemrész F6dém a feldolgozo

gépsor miikddése mellett -5 0 59 0 34 0 0 0 224
Folyadékhiité 89 0] 3 59 0 4,6 0 0 16 12,4
Villastargonca Gazlizemii 88 0 3 59 0 4,6 0 0 12 15,4
Alapanyag szallitd kamion 98 0] 3 59 0 4,6 0 0 12 254
Késztermék szallitd kamion 98 0 3 59 0 4,6 0 0 12 254
A megitélési idére vonatkoztatott zajforrds miikodési id6t is figyelembe véve:
Zajforras megnevezése, Miikodési id6/Megitélési idé Lam [dB]
darabszama: [min/min]
nappal éjjel nappal ¢éjjel
Muanyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30
K-i homlokzata a feldolgozd gépsor 171 171
€l6zetes vizsgalat ZAJVEDELEM DOBOS LASZLO 4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz. alatti
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miikbdése mellett

Mianyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30

D-i homlokzata a feldolgozd gépsor

mikddése mellett 9,9 9,9

Mianyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30

NY-i homlokzata a feldolgozd gépsor

miikodése mellett 71 71

Mianyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30

Fodém a feldolgoz6 gépsor mikodése

mellett 224 224

Folyadékhiité 480/480 30/30 12,4 12,4

Villastargonca Gazizemii 60/480 10/30 6,4 10,6

Alapanyag szallit kamion 5/480 -130 5,6 -

Késztermék szallitd kamion 5/480 -/30 5,6 -
Osszesen: 27 28*

* - A lakéépiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel ndveli a zajterhelési szintet

Matészalka, Almaskert u. 11. sz. (996/14 hrsz) lakdépiilet zajterhelése

2.2. sz tablazat

Zajforras megnevezése, Ly Kir Ko Kg K| K K, Kg K. >

darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
MUanyag hulladék feldolgozd | 84,7
uzemrész K-i homlokzata a
feldolgozé gépsor mikodése
mellett 0] 3 62 0 45 0 0 6,4 14,8
Mianyag hulladék feldolgoz6 | 82,3
uzemrész D-i homlokzata a
feldolgozé gépsor miikodése
mellett 5] 3 62 0 45 0 0 5,9 79
MUanyag hulladék feldolgozd | 84,7
uzemrész NY-i homlokzata a
feldolgozé gépsor miikodése
mellett -10] 3 62 0 45 0 0 6,4 48
Mianyag hulladék feldolgoz6 | 89,8
Uzemrész F6dém a feldolgozo
gépsor miikddése mellett -5 0 62 0 3,9 0 0 0 18,9
Folyadékhiité 89 0] 3 62 0 4,6 0 0 16 9,4
Villastargonca Gazlizemii 88 0 3 62 0 4,6 0 0 12 12,4
Alapanyag szallité kamion 98 0 3 62 0 4,7 0 0 12 22,3
Késztermék szallito kamion 98 0 3 62 0 47 0 0 12 22,3
A megitélési idére vonatkoztatott zajforrds miikodési id6t is figyelembe véve:

Zajforras megnevezése, Miikodési id6/Megitélési idé Lam [dB]
darabszama: [min/min]
nappal éjjel nappal éjjel

Muanyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30
K-i homlokzata a feldolgozd gépsor
mikddése mellett 14,8 14,8
Muanyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30
D-i homlokzata a feldolgozd gépsor
mikddése mellett 79 79

El6zetes vizsgalat ZAIVEDELEM
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Mianyag hulladék feldolgozé lzemrész 480/480 30/30

NY-i homlokzata a feldolgozd gépsor

mikddése mellett 4,8 4,8

Mianyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30

Fodém a feldolgozéd gépsor mikodése

mellett 18,9 18,9

Folyadékhiité 480/480 30/30 9,4 9,4

Villastargonca Gazizemii 60/480 10/30 34 7,6

Alapanyag szallit kamion 5/480 -130 2,5 -

Késztermék szallitd kamion 5/480 -/30 2,5 -
Osszesen: 25* 25

* - A lakoépiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel ndveli a zajterhelési szintet

Matészalka, Hodaszi u. 071/57 hrsz lakéépiilet zajterhelése

2.3. sz tdblazat

Zajforras megnevezése, Ly Kir Ko Ky K| Km K, Kg K. >
darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

MUanyag hulladék feldolgozd | 84,7

uzemrész K-i homlokzata a
feldolgozé gépsor mikodése

mellett -10] 3 63,8 0 45 0 0 16 0
Mianyag hulladék feldolgoz6 | 82,3

uzemrész D-i homlokzata a
feldolgozé gépsor miikodése

mellett 0] 3 63,8 0 45 0 0 6 11
MUanyag hulladék feldolgozd | 84,7

uzemrész NY-i homlokzata a
feldolgozé gépsor miikodése

mellett 0] 3 63,8 0 45 0 0 6 13,4
Mianyag hulladék feldolgoz6 | 89,8

Uzemrész F6dém a feldolgozo

gépsor miikddése mellett 51 0 63,8 0 4 0 0 0 17
Folyadékhiité 89 0] 3 63,8 0 4,7 0 0 6 17,5
Villastargonca Gaziizemii 88 0 3 63,8 0 4,7 0 0 6 16,5
Alapanyag szallitd kamion 98 0] 3 63,8 0 4,7 0 0 6 26,5
Késztermék szallitd kamion 98 0 3 63,8 0 4,7 0 0 6 26,5

A megitélési idére vonatkoztatott zajforrds miikodési 1d6t is figyelembe véve:

Zajforras megnevezése, Miikodési id6/Megitélési idé Lam [dB]
darabszama: [min/min]
nappal éjjel nappal éjjel
Muanyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30
K-i homlokzata a feldolgozd gépsor
mikddése mellett 0 0
Muanyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30
D-i homlokzata a feldolgozd gépsor
mikddése mellett 11 11
Muanyag hulladék feldolgoz6 izemrész 480/480 30/30
NY-i homlokzata a feldolgozd gépsor
mikddése mellett 13,4 13,4
€l8zetes vizsgalat ZAJVEDELEM DOBOS LASZLO 4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz. alatti
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Mianyag hulladék feldolgozé lizemrész 480/480 30/30

Fodém a feldolgozé gépsor mikodése

mellett 17 17

Folyadékhiité 480/480 30/30 17,5 17,5

Villastargonca Gézlizemii 60/480 10/30 75 11,7

Alapanyag szallit kamion 5/480 -/30 6,7 0

Késztermék szallitd kamion 5/480 -130 6,7 0
Osszesen: 25 25

* - A lakoépiilet homlokzatarol torténd visszaver6dés 3 dB értékkel noveli a zajterhelési szintet

A zajforrasok dltal okozott zajterhelés

Megitélési pont: Lav [dB(A)] Ly [dB(A)]
nappal: djjel: nappal: djjel:

Matészalka, Almaskert u. 1. sz. (996/26 27 28 50 40
hrsz) Panzi6 zajterhelése
Matészalka, Almaskert u. 11. sz. (996/14 25 25 45 35
hrsz) lakoépllet zajterhelése
Matészalka, Hodaszi u. 071/57 hrsz 25 25 50 40
lakéépllet zajterhelése

Z3.1.3. A hatasteriilet szamitasa:

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definialja.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponta hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenl6 a zajforrasra
vonatkoz0, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

A zajvédelmi szemponti hatasteriilet hataranak —figyelemmel a Z1. sz. abrakra- az a), €)
pontban megfogalmazottakat tekintjiik, fiiggetleniil az E-EK-i irAnyban 16v6 Gazdasagi teriilet
zajterheld hatésatol, mely megkozelités a hatasteriilet meghatirozasa szempontjabol a
biztonsag irdnyaba hat.

A hatasteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktol szdrmaz6 zajterhelés Lakotertilet
(kertvarosias, falusias beépitésti) (Lke, Lf), Kiilonleges (intézményi) (Ki) teriileti funkcid
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esetén nappal 40 dB, éjjel 30 dB, Gazdasagi (ipari) (Gi) teriileti funkcid esetén nappal 55 dB,
éjjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd. Esetiinkben a milanyag hulladék feldolgozé iizem nappal és
¢jjel is fog miikodni.

Az alabbi tablazatban Osszefoglaltuk a hatésteriileti kritériumok alapjan szadmolt teriileti
kiterjedéseket. A kordbban ismertetett terjedés szamitast alkalmaztuk a teriileti kiterjedések
meghatarozasa soran.

Tertiileti funkcio Teriileti kiterjedés nagysaga a milanyag hulladék
feldolgozo6 lizem épiilet kozéppontjabol rajzolt

T
Sugaru kor [m]

Nappal (6:00-22:00) Ejjel (22:00-6:00)
Lakoteriilet (kertvarosias beépitésii), Kiillonleges 57 192
(intézményi) EK-i irdny (N/E 40/30 dB)
Lakf')terﬁlet (falusias beépitésti) DNY-i irany 70 253
(N/E 40/30 dB)
Gazdasagi (ipari) 25 62

Z3. sz. abra

Hangarnyékold fal (mindkeét oldalardl elnyeld,
magassag 6,00 m)

DOBOS LASZLO Hulladékkezel6 telepe | -
4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz.

| Megitélési pont
Matészalka, Aimaskert u. 5. sz. 996/26 hrsz

Tervezett Miianyag hulladék feldolgozo lizem - - -
995/20 hrsz g B s Zajszempontu Hatasterilet EK-i irany
. % (reflexio figyelembevételével)
r=192 m; L=30 dB

Hangarnyékol6 fal (mindkét oldalarol elnyeld,

Zajszempontu Hatasteriilet Gip terilet : "_ magassag 6,00 m)
r=62 m: L=45 dB ' ; ’

Zajszempont terlileti kiterjedés DNY-i
irany (reflexio figyelembevételével)
r=253 m; L=30 dB

Megitélési pont
Matészalka, Hodaszi u. 071/57 hrsz
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A Z3. sz. édbran lathat6, hogy a mlianyag hulladék feldolgozo iizem éjszakai miikodése esetén
adédik az EK-i irany és a DNY-i irdny tekintetében is a legnagyobb teriileti kiterjedés, de
egyik iranyban sem érint zajtol védendod épiiletet.

fgy a tényleges hatasteriilet a milanyag hulladék feldolgozo iizem épiilet kdzéppontjabol rajzolt 192
m sugaru kor altal a Kiilonleges (intézményi) (Ki) funkcioji teriiletbdl, a 62 m sugara kor altal
a Gazdasagi (ipari) (Gip) funkcioju teriiletbdl lefedett teriilet.

Z.3.2. Kozlekedési zaj

A tervezett Mianyag feldolgozo lizem lizemeléséhez szallitasi tevékenység kapcsolodik, ami
kozvetett hatasként értékelhetd, melynek hatasaként a kozati kozlekedésbdl szarmazo
zajterhelés a kozvetett hatasteriileten megvaltozhat. A tervezési teriilet a 49. és 471. szamu IL.
rendi foutakrol kozelithetd meg a Matészalka, Ipari utrol letérve.

Forgalmi adatsor csak a mar emlitett II.-rendi Féutak esetében allnak rendelkezésre, de a
kapcsolodo, jellemzd gépjarmiiforgalom (hulladék beszallitas, késztermék kiszallitas) a mar
emlitett II. rendi féutak esetében is érint majd zajtol védendé teriiletet, ezért a kozvetett
hatasok vizsgalata szempontjabol ezen érintett utszakaszokat vizsgaljuk.

A 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének el6irasait alkalmazva
megallapithato, hogy -széls6séges esetben- a napi max 4 db III. akusztikai jarmi kategoriaba
sorolhato jarmiielhaladas az alapallapothoz (Z1.2. pont) képest nem okoz tobblet zajterhelést.
Az elemzések alapjan megallapithatd, hogy a szallitasi Gtvonalak mellett nem jelolhetd ki
hatasteriilet, mert a tevékenységhez kapcsolodd széllitasbol szdrmazo zajterhelés véltozas az
¢érintett szakaszok vonatkozasdban nem éri el a 3 dBA értéket.

Az lzemeltetéshez kapcsolodd kozuti szallitds a dolgozoi jarmiimozgasokkal egylitt sem
valtoztatja meg érdemben a megkozelitési ttvonalak melletti zajtol védendd teriilet jelenlegi
kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelését.

Z4. A tevékenység felhagyasa

Az Engedélyes belathat6 idon beliil nem tervezi a tevékenység felhagyasat, de ha valamilyen
oknal fogva a milanyag hasznositasi tevékenység meg is sziinne, a begyiijtés és el6kezelés
akkor is tovabb folytatodik, igy a hulladékok gyors elszallitdsara -ami néhany napig a kozuti
kozlekedési zaj szintjét néhany tized dB-el ndvelné- nincs sziikség. A technologidnak helyet
ado épiilet nem kiilonleges, illetve specidlis kialakitasu, igy annak elbontasara sincs sziikség,
mert a késébbiekben barmilyen mas technologianak helyet adhat.

Z5. Zajvédelmi 6sszefoglalas

DOBOS LASZLO a 4700 Matészalka, Ipari u. 8. sz. alatti Hulladékkezel® telepén, a 995/20
hrsz-u teriileten Miianyag hulladék feldolgoz6 lizem Iétesitését tervezi. A jelenlegi eljarashoz
kapcsolodik a hulladék milanyagok hasznositdsan kiviil az épitési és bontdsi hulladékok
hasznositasanak vizsgalata is, azonban ez utdbbi tevékenység bérelt gépsorral éves szinten 2x4
napot vesz igénybe, igy tekintettel a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. §
(3) bekezdésére, mely alapjan Az iizemi létesitmény zajkibocsatdsat a rendszeresen (évente
legalabb tizenkét alkalommal) eldfordulo legnagyobb kérnyezeti zajkibocsatdsu tizemelési
dllapot alapjan kell értékelni, ezen tevékenységet nem elemeztiik részletesen.
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Dobos Laszlo egyéni vallalkozd a Matészalka 995/10; 995/20; 995/21; 995/24; 995/25;
995/26 hrsz. alatti ingatlanokon nem veszélyes hulladékok gyljtésével, szallitasaval,
hasznositast szolgdlo elOkezelésével, veszélyes hulladék gytjtésével ¢€s haszonvas
kereskedelemmel foglalkozik jogerés engedélyek alapjan. A telephely zajkibocsatasara
vonatkozoan a vallalkozo rendelkezik a kornyezetvédelmi hatdsag 2963-7/2012. sz. hatalyos
zajkibocsatasi hatarértéket megallapito hatarozataval. A telephely K-i telekhataranak
vonaldban kb. 380 m hosszasagban 6,00 m magas, minkét oldalarol elnyeld tipusu
hangarnyékold fal lett ¢épitve a zajtol védendd teriiletet védelme érdekében. A
kornyezetvédelmi hatosag ellendrzései alapjan a telephely iizemelése soran nem Iépi tul a
megallapitott zajkibocsatasi hatarértékeket.

A tervezett lizemben folyamatos miikodéssel, kiilonbozé alapanyagu milanyag hulladékot
kivannak feldolgozni granuldtumma. A feldolgozd gépsor elemei a telephely 995/20 hrsz-u
tertiletén egy eredetileg mas célbol épitett, mar meglévd csarnok épiiletbe keriilnek (Z2. sz.
abra). Az lizemépiilet acél vaz szerkezetli, trapéz lemez boritassal késziilt. A technoldgidhoz
kapcsolodo folyadékhiité az iizemépiilet NY-1 oldaldnal fog elhelyezkedni, a belsd és kiilsd
anyagmozgatast gaz lizemi villdstargonca, a feldolgozasra keriil6 miianyag hulladékot
kamion, a készterméket szintén kamion fogja széllitani.

A szamitasok eredményei alapjan megéllapithatd, hogy a tervezett Milanyag hulladék
feldolgozo tizem a telekhatarhoz legkozelebb esd, Almaskert utcai és Hodaszi utcai
laképiiletek zajtol védend6 homlokzatai el6tt, a nappali (6:00-22:00) és éjjeli (22:00-6:00)
idészakban is legalabb 10 dBA értékkel kisebb zajterhelést okoz majd, mint a vonatkozo
zajkibocsatasi hatarértékek.

A fentiekbdl kdvetkezden nem fog hatarérték feletti zajterhelést okozni és nem lesz hatéssal a
telephelyen jelenleg folyo tevékenység tekintetében a zajkibocsatasi hatarértékek teljesitésére.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriilete a milanyag hulladék feldolgozo iizem épiilet
kozéppontjabol rajzolt 192 m sugart kor altal a Kiilonleges (intézményi) (Ki) funkcioja
teriiletb6l, a 62 m sugara kor altal a Gazdasagi (ipari) (Gip) funkcidju teriiletbdl lefedett
tertilet.

A Z3. sz. dbrén lathato, hogy a milanyag hulladék feldolgozo lizem éjszakai miikodése esetén
adodik az EK-i irdny és a DNY-i irany tekintetében is a legnagyobb teriileti kiterjedés, de
egyik irdnyban sem érint zajtol védendo épiiletet, azonban ettdl fiiggetleniil a probaiizem soran
célszerll méréssel meghatarozni a tényleges zajterhelés mértékét és az eredményektdl fiiggden
az ¢éjjeli (22:00-6:00) iddszakra is zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni.
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Az iizemeltetéshez kapcsolodod kozuti szallitds a dolgozoi jarmiimozgédsokkal egyiitt sem
valtoztatja meg érdemben a megkozelitési utvonalak melletti zajtél védendo teriilet jelenlegi

kozati kozlekedésbdl szarmazo zajterhelését.

Nyiregyhaza, 2017. janius 17.

Zsiros Tibor
kornyezetvédelmi szakértd
SZKV 1.1,1.2,1.3,1.4.15-5/2013
4400 Nyiregyhaza, Blathy Otto6 u. 5.
Tel.: 20/998-20-96
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