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1. A tervezett tevékenység

1.1. A tervezett tevékenység célja

Manapság egyre nagyobb szerepet kap a keletkező hulladékok újrahasznosítása, a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése.

 Az országos, a megyei és a települési hulladékgazdálkodási koncepciók tartalmazzák az újrahasznosítható hulladékok lerakókra elhelyezett mennyiségének csökkentését.

A Dobos László egyéni vállalkozó (4700 Mátészalka, Búza u. 11.) által folytatott tevékenység, illetve a jelen vizsgálat tárgyát képező hulladékhasznosítási tevékenység ennek az elvnek a megvalósulásához járul hozzá azáltal, hogy a megnövekedett igényekhez igazítja tevékenysége volumenét.

Dobos László a Mátészalka, Ipari u. 8. sz. alatti, 995/10, 995/20, 995/21, 995/24, 995/25, 995/26 hrsz.-on nyilvántartott telephelyén fémhulladék begyűjtéssel, szállítással, hasznosítást megelőző előkészítéssel, gépjárműbontással, nem veszélyes hulladékok (építési és bontási hulladékok) gyűjtésével, szállításával, hasznosítást megelőző előkészítésével, valamint hasznosításával foglalkozik. Ezen tevékenységek végzésére rendelkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának alábbi engedélyeivel:

· 2191-19/2014. sz. hulladékgazdálkodási (hasznosítási) engedély
· 484-6/2016. sz. hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítás, gyűjtés, kereskedelem, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző előkészítése)
· 7866-20/2014. sz. hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés, szállítás, hasznosítást megelőző előkészítés, valamint a nem veszélyes hulladékok hasznosítása (újrahasználatra történő előkészítése)
· 8743-18/2013. sz. hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladékok kereskedelme, szállítása és hasznosítást megelőző előkészítése)
 Ezen engedélyek nem részei az előzetes vizsgálati dokumentációnak, mivel az engedélyben szerepeltetett tevékenységek – a fémhulladék gyűjtési tevékenység kivételével (melyre vonatkozóan 2009-ben előzetes vizsgálat készült) - nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá. Viszont, mivel a kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységek (gyűjtés, kereskedelem, szállítás, hasznosítást megelőző előkészítés és hasznosítás) egymással szorosan összefüggő tevékenységek, amely a telephelyet érintik, így az előzetes vizsgálat során figyelembe vesszük valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenység hatásait. 
A telephelyen jelenleg is folytatnak nem veszélyes hulladék (inert építési-bontási hulladék) hasznosítási tevékenységet, 10 t/nap kapacitás alatti mennyiséggel.

A vállalkozó a tevékenységi körét műanyag hulladékhasznosítási tevékenységgel kívánja bővíteni, amelynek kapacitása 4680 t/év, így a telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége meg fogja haladni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontjában foglalt határértéket (nem veszélyes hulladék - hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól).

A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyes hulladék gyűjtését, szállítását, hasznosítását megelőző előkészítését és hasznosítását foglalja magába. Az előzetes vizsgálat lefolytatása után, amint az jogerőre emelkedik, megkérjük a tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995 évi LIII. Törvény 67.§ (1) bekezdése alapján „Előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá ha az előzetes vizsgálatot törvény írja elő.”. A törvény végrehajtását szabályozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve a 3. számú melléklet 107. a) pontja – nem veszélyes hulladék - hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól – alapján előzetes vizsgálat köteles.

Az előzetes vizsgálati tervdokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalomnak megfelelően készült el. A tervdokumentáció elkészítésével Dobos László egyéni vállalkozó a Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft-t (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) bízta meg. A meghatalmazást az 1. számú melléklet tartalmazza.

A tervdokumentációt Eichinger Edina, környezetgazdálkodási szakmérnök készítette. Az okirat másolatát a 2. számú melléklet tartalmazza.

1.2. Az engedélykérő azonosító adatai
· Név:



Dobos László 

· Lakcím:


4700 Mátészalka, Búza u 11. sz.

· Telephely Név, Cím:

MÉH Telep – Hulladékudvar Mátészalka, Ipari u. 8.
· Hrsz.:



995/10., 995/20, 995/21, 995/24, 995/25, 995/26 hrsz.
· Telefon:


44/717-500
· E-mail:                                   dobosmeh01@gmail.com
· KSH szám:


51891604-3831-231-15
· Adószám:


51891604 – 2 – 15

· KÜJ szám: 


100372238
· KTJ szám: 


100615480
A telephelyen végzett tevékenységek: Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, hasznosítást megelőző előkezelése, hasznosítása, veszélyes hulladék begyűjtése, haszonvas kereskedelem, regisztrált autóbontó

1.3. Államtitokra, szolgálati, illetve üzleti titoknak minősülő adatok 
Az előzetes vizsgálati dokumentációban leírtak nem tartalmaznak olyan jellegű adatokat, amelyek államtitoknak, szolgálati titoknak minősülnek, illetve nem képeznek üzleti titkot.

1.4. Az országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége

A vizsgálat tárgyát képező tevékenységeknek, a hozzá kapcsolódó létesítményeknek, technológiáknak országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs.

2. A tervezett tevékenység alapadatai 
2.1. A tevékenység volumene 
A gyűjteni, szállítani, előkészíteni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék:
Építési-bontási hulladékok tekintetében (a 2191-19/2014. számú hulladékhasznosítási engedélyben meghatározottak szerint, változatlanul):

	Kódszáma
	Megnevezése
	Mennyisége (tonna/év)
	A hasznosítás kódja:

	 17 01 01
	beton
	3.000
	R5

	 17 01 02
	tégla
	3.000
	R5

	 17 01 03
	cserép és kerámia
	3.000
	R5

	 17 01 07
	Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
	3.000
	R5

	 17 02 01
	fa
	10
	R1

	 17 02 02
	üveg
	500
	R5

	 17 03 02
	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
	1.000
	R5

	 17 05 04
	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
	1.000
	R5

	 17 05 08
	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik 17 05 07-től
	1.000
	R5

	 17 09 04
	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
	3.000
	R5


A hulladék hasznosítás módja: 

R 5 - Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását)
R1 - Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása

Műanyaghulladékok tekintetében:
	Kódszáma
	Megnevezése
	Mennyisége (tonna/év)
	A hasznosítás kódja:

	02 01 04
	műanyaghulladék (kivéve a csomagolási
	150.000
	R5

	02 01 99
	közelebbről meg nem határozott hulladék
	150.000
	R5

	07 02 13
	hulladék műanyag
	150.000
	R5

	07 02 99
	közelebbről meg nem határozott hulladék
	150.000
	R5

	12 01 05
	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
	150.000
	R5

	12 01 99
	közelebbről meg nem határozott hulladék
	150.000
	R5

	15 01 02
	műanyag csomagolási hulladék
	150.000
	R5

	15 01 06
	egyéb, kevert csomagolási hulladék
	150.000
	R5

	16 01 19
	műanyagok
	150.000
	R5

	16 01 99
	közelebbről meg nem határozott hulladék
	150.000
	R5

	16 02 16
	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
	150.000
	R5

	17 02 03
	műanyag
	150.000
	R5

	19 12 04
	műanyag és gumi
	150.000
	R5

	20 01 39
	műanyagok
	150.000
	R5


	A hulladék hasznosítás módja: 

R 5 - Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását)

	


2.2. A telepítés és működés megkezdésének várható időpontja, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása

Az előzetes vizsgálatot követően – amennyiben a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály eljárása során kizáró ok nem merül fel – a vállalkozó megkéri a hulladékgazdálkodási engedélyt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezési alapján.

A vállalkozó rendelkezik már jogerős hulladékgazdálkodási engedéllyel nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására, előkezelésére, valamint hasznosítására. Ezen engedély nem része az előzetes vizsgálati dokumentációnak, mivel az engedélyben szerepeltetett gyűjtési, szállítási és előkészítési tevékenység, valamint hasznosítás nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.
 A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyes hulladék gyűjtését, szállítását, hasznosítását megelőző előkészítését és hasznosítását foglalja magába 10 t/nap kapacitás felett.
Az előzetes vizsgálatot lezáró határozat és az új hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követően, várhatóan 2017. szeptemberétől már a tervezett kapacitásokkal működhet a telephely. Természetesen a kapacitások teljes kihasználása függ a piaci viszonyok alakulásától.

2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített módja

A tevékenység végzése a Mátészalka, Ipari u. 8. sz. alatti, 995/10., 995/20, 995/21, 995/24, 995/25, 995/26 hrsz. alatti telephelyen fog történni. Az ingatlanok tulajdonosa Dobos László (4700 Mátészalka, Búza u 11. sz.).

A telephely Mátészalka város rendezési terve szerint (Ge) egyéb ipari gazdasági zóna besorolású (Ge 511855). A legközelebbi lakóingatlanok Mátészalka, Almáskert utcájában találhatóak a telephely határától keleti irányban, több mint 200 m távolságra 
2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények 
A telephely 4700 Mátészalka, Ipari út 8. sz. alatt helyezkedik el a város észak-keleti részén, ipari övezetben, területe mintegy 7 hektár, növényzetmentes, szilárd burkolattal ellátott terület. A telephely nyilvános közlekedési területen keresztül megközelíthető. A telephelyen egy irodaépület, szociális létesítmények, egy autóbontó csarnok, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására alkalmas létesítmények, csarnokok helyezkednek el.

A telephelyen nem veszélyes hulladékok (építési és bontási hulladékok) gyűjtésével, szállításával, hasznosítást megelőző előkészítésével és hasznosításával foglalkozik a környezethasználó, illetve a hulladékkezelési engedélyben szereplő műszaki eszközök és berendezések tárolása történik is a telephelyen történik. Ezen tevékenységek végzése a telephelyen továbbra is megmaradnak, de a tevékenység új technológiával (műanyaghulladékok hasznosítása) bővül, így a nem veszélyes hulladékok hasznosítása 10/nap feletti érték, amely miatt az előzetes vizsgálat lefolytatása szükséges. 

A tervezett új tevékenység/technológia új létesítmények építését nem igényli.

 A műanyaghulladék hasznosítási tevékenység meglévő, zárt csarnoképületben fog történni, melyre a vállalkozó jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkezik. 
2.5. A tervezett technológia
Mivel a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység a meglévő építési-bontási hulladék hasznosítás, valamint a tervezett műanyag hulladék hasznosítási tevékenységgel együttesen haladja meg az előzetes vizsgálat elvégzéséhez szükséges 10 t/nap feletti határértéket, ezért a vizsgálat során e két technológiát mutatjuk be részletesen.
· Építési, bontási hulladékok kezelése, hasznosítása (meglévő, engedéllyel rendelkező tevékenység)

Minden esetben csak olyan építési-bontási hulladékok kerülnek kezelésre, amelyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak.

A hasznosítható hulladékok egy része a keletkezés helyén kerül kezelésre, majd kezelést követően a keletkezés helyén kerül hasznosításra, illetve feldolgozott formában kerül beszállításra telephelyre.

A hulladékok kezelését végző gépek mobil rendszerűek, trélerrel a kezelés helyszínére szállíthatóak, telepíthetőek és üzembe helyezhetőek.

A telephelyen történő kezelés során először előválogatás történik.

A nagyobb betondarabokat gépre szerelhető törőfej vagy olló segítségével max. 500 mm méretű darabokra törjük, majd rakodógép segítségével a betontörő berendezésbe töltjük.

A törés megkezdése előtt az építési-bontási törmelékből szükség esetén kézi úton, illetve rakodógépekkel különválasztjuk a nagyobb fémeket. A kezelendő hulladékok tárolása fajtánként történik.

A beton, aszfalt, tégla, cserép, üvegtörmelék, ásványi eredetű építőanyag, valamint a kevert bontási hulladék fajtánként rakodógéppel kerül betöltésre a törőgép feladógaratjába, majd a zárt törőtérben végbemegy az őrlés.

A végtermék mérete max. 50 mm, mely a törési rés nagyságával állítható. A törőtérben és a kihordószalag feladórészén vízbepermetezés van a kiporzás megakadályozása céljából. Törés után a végtermék kihordószalagon halomba kerül továbbításra, ahonnan rakodógéppel, tehergépkocsival a felhasználás helyére szállítjuk, és hasznosítjuk.

A gépen mágneses leválasztó is funkcionál, a betonvas leválasztására.

- gyári száma: 0811072032

- a gép teljes tömege: 42.500 kg

- meghajtó motor: Caterpillar C9 Tier III. 350 LE

- Sandvik CJ211 egyingás pofás törőgép

- törőgép nyílása: 1100 x 700 mm

- résállítás: hidraulikus

- meghajtás: hidromotor 6 db ékszíjjal

- résméret:40 - 175 mm

- adagolóasztal típusa: körmozgású vibrációs adagoló

- mérete: 1040 x 4170 mm

- elő-leválasztó mérete: 1,6 m hosszú, 50 mm réssel

- adagoló bunker mérete: 6 m3
- Szállítószalagok:

- fő szállítószalag:1050 mm széles EP500/3 4/3X

- meddőszalag:650 mm széles EP400/3

- mágneses szeparátor:

- 800 mm széles öntisztító, állandó mágnes hidraulikus hajtással

- járószerkezet:

- hidraulikus hajtású 500 mm széles lánctalp, rádió távirányítással

- talajnyomás: 129 MPa

A telephelyen hasznosítani kívánt hulladékok terület feltöltésre, illetve belső úthálózat útalapjának kialakításához kerülnek felhasználásra.

Az építési hulladékok nagy részét a közel 7,5 hektár területű telephely szilárd burkolatának folyamatos karbantartásához, javításához használják.

A folyamatosan üzemelő ipari gépek, a tehergépkocsi forgalom miatt a szilárd burkolat fokozott igénybevételnek van kitéve, rendszeres karbantartást, javítást igényel, amely jelentheti a terület ismételt feltöltését, útalap készítését, illetve a szilárd burkolat helyreállítását.

Bitumenes kötőanyagokat tartalmazó aszfalthulladék:

Megfelelő aprítást követően az útépítésnél hideg úton használják fel, laza formában a kötőanyag nélküli rétegekbe keverve, egyrészt a megtört aszfaltot hozzáadva az útalapként vagy fagyvédő rétegként használt anyagokhoz, másrészt alárendelt utak burkolataként vagy útalapként.

Betonhulladék:

Hasznosításának fő területe az építési és útépítési betonadalék-anyagként a primer kavics-homok és a zúzottkő részben vagy teljes helyettesítésével történő alkalmazás 

Tégla, cserép, kerámia, és azok keveréke:

A tégla, a csempe, a kerámia (önmagában vagy betonnal keverve) beltéri betonozásra használható.

Fa hulladék:

Mivel a porta, az irodák, és a szociális helyiségek fűtését egy vegyes tüzelésű kazán biztosítja, a fahulladék tűzifaként kerülne hasznosításra.

Üveghulladék:

Az üveghulladékot apróra zúzva cementtel, vagy bitumennel keverve, útépítés során az útfelületre hengereljük, ezzel érdesítve az útfelületet.

Föld és kövek:

Közvetlenül kerülnek hasznosításra területfeltöltésre.

A teljes telephely területén a burkolat karbantartása:

A telephely teljes területe: 7,5 hektár, 75.000 nm2, ebből szilárd burkolattal ellátott terület: 45.000 nm2, szilárd burkolattal nem ellátott terület: 30.000 nm2. A még szilárd burkolattal el nem látott területen a jelentős tehergépkocsi és rakodógép forgalom miatt az aljzatbeton jelentős terhelésnek van kitéve, ezért legalább 50 cm vastag beton és kavicságy készítése indokolt, ami erre a területre vetítve 15.000 m3, melynek súlya kb. 24.000 tonna.

A meglévő szilárd burkolat folyamatos karbantartást igényel, melyhez éves szinten a hasznosítandó törmelék igény: 14.000 tonna (kb. 20 cm/nm2).

- Hanggátló fal építése: A meglévő út és a hanggátló fal közötti terület feltöltése, kb. 600 nm2, 50 cm vastag aljzattal, tekintettel a tehergépkocsi igénybevételre.

Összesen kb. 300 m3, melynek súlya 480 tonna.

A telephelyen belüli anyagmozgatás, -feldolgozás során használt gépek, berendezések:

-            3 db forgó-rakodógép

-            2 db diesel targonca

-            2 db hídmérleg

-            1 db tolósúlyos mérleg

-            papírbálázó gép

-            lángvágó berendezések

-            ollózó-bálázó gép

· Műanyaghulladék hasznosítási tevékenység (új technológia):
A technológia teljes egészében a meglévő hulladék-feldolgozó csarnok épületben történik.
A feldolgozandó műanyag hulladékokat a telephelyen veszik át, külső beszállítóktól, de a vállalkozó saját járműveivel is végez szállítást, szállításra vonatkozó engedélye alapján.

Elsősorban üzletek, boltok, áruházak műanyag csomagolási hulladékait (nagy részben LDPE fóliák) gyűjtését tervezik.

Az alkalmazni kívánt technológiai berendezés kapacitása: maximum 750 kg/óra. A berendezés 0-24 órában üzemel hétfőtől péntekig, szombaton a szükséges karbantartási munkákat végzik.

A feldolgozó éves kapacitása: 4680 t/év.  

A technológia folyamatábráját az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
Az alkalmazni kívánt technológia:
Mosó aprító berendezések működési elve 
Az üzembe érkező enyhén mechanikai szennyezett (homok, por) LDPE fólia (I.) bálabontás után előválogató szalagon (1.) a mosóaprító berendezésbe kerül. Az előválogatás során a hulladék bálák esetleges idegenanyag tartalma kerül kiválogatásra, ami nem haladhatja meg az össztömeg 1%-át (II.). A mosó–daráló berendezés első eleme a fóliadaráló (2.), amely a betáplált műanyag fóliahulladékot felaprítja 50x50 mm-es darabokra. A darálóból a műanyag darálék egy mosó-elválasztó berendezésbe kerül (3.) , amely a betáplált hulladékot megtisztítja a ráragadt kosztól illetve a koszos víztől. A mosó elválasztó tankban a lebegő műanyag darabok elkülönülnek a nehezebb anyagoktól, amelyek a víz nagy részével távoznak. A berendezés vízellátása a tisztított víztartályból történik (V.), míg az elpárolgott víz pótlására a vezetékes vizet (III.) használjuk. A berendezés aljában összegyűlt iszapot pneumatikus szakaszoló szelepek segítségével engedjük le az ülepítő tartályba (7.). A lebegő fóliadarabok mosását és előrehaladását lassú fordulatú forgólapátok segítik. A mosókád tetején kilépő nedves fóliadarabok nagyfordulatú centrifugába (4.) kerülnek, ahol a felületükre tapadt víz (IV.) nagy része távozik az ülepítő tartályon (7.) keresztül a tisztított víztároló tartályba (8.), ahonnan újra felhasználásra kerül. A részben szárított fóliadarabok statikus centrifugán (5.) és pneumatikus szállítórendszeren (6.) keresztül kerülnek igény szerint az NGR S:GRAN granuláló berendezésbe vagy big-bag zsákba (IV.). 

A mosási folyamat során több helyen keletkezik szennyezett víz, amelynek tisztítását egy mechanikus víztisztító rendszer oldja meg. A víztisztító rendszer első eleme az ülepítő tartály (7.) melynek belépő szekcióiban gyűlik össze a lemosott szennyeződésből összeállt iszap (VII.). A keletkező iszapot csavarpréssel (9.) víztelenítjük. A víztelenítés során keletkezett víz (IX.) az ülepítő tartályba kerül vissza, míg a préselt iszap (VIII.) hulladékként keletkezik.
A rendszerben egyidejűleg 30 m3 víz kering, a technológiai vízigény 250 liter/óra.
NGR S:GRAN leírása működési elve:

A műanyaghulladék (XIV.) illetve a darált, mosott fólia apríték (IV.). szabályozott adagolással (10.) egy kis sebességű daráló egységbe (shredder) (11.) kerül. A daráló kis sebessége a pontos méretcsökkentésen kívül a csekélyebb nyíróhatás miatt a mechanikai tulajdonságok kisebb mértékű romlását is szolgálja. Az aprítási folyamat során egy hidraulikus rendszer nyomja a feldolgozandó anyagot a darálódobra. A darálóegység után elhelyezett adalékadagoló egység lehetőséget nyújt feldolgozást segítő anyagok, stabilizátorok vagy akár festékek (XIII.) adagolására. A méretcsökkentett hulladék a darálóból tengelyirányban közvetlenül az extruderbe (12.) kerül, ahol ömledékké (X.) olvad, homogenizálódik és a vákuumos kigázosító egységeken (13.) elveszti kis molekulájú alkotórészeit. Ezek az alkotórészek az esetlegesen felületen festett csomagolófóliák feldolgozása során jelenthetnek problémát a termék minőségére nézve. A jelenlegi beérkező műanyaghulladék kevesebb, mint 5 %- ban tartalmaz ilyen típusú fóliát. Ezek az alkotórészek a vákuumszivattyúk (17.) víztároló tartályába (18.) kerülnek a feldolgozás során. A daráló és az extruder hajtása önálló automatikus szabályozással rendelkezik a bejövő anyag mennyiségének függvényében. Minden egység szorosan kapcsolódik egymáshoz egy kompakt rendszert alkotva a feldolgozandó anyag oxidációjának elkerülése, valamint a darálás során keletkezett frikciós hő optimális felhasználása érdekében.

Az extruderegységben megömlött, homogenizált, kigázosított ömledék (X.) egy kétutas automata szűrőegységen (14.) keresztül jut el a granuláló egységhez (15.). A szűrőegység automatikus öntisztító rendszerrel programozott, így a szűrőbetét cseréje nem okoz állásidőt. 

A megszűrt ömledék (XI.) a kis viszkozitású anyagok granulálására is alkalmas granuláló egységbe (15.) kerül. Az extrúderből kilépő ömledék az extrúderfejen több szállá alakul és vizes fürdőben megszilárdul. A vizes fürdő hőmérséklete szabályozott. A megszilárdult szálakból egy forgó kés vág henger alakú granulátumot. A levágott granulátum pneumatikus rendszeren (16.) keresztül kerül kiadagolásra. A légfúvó rendszer nem csak szállítja, de szárítja is a kész granulátumot. 

A granuláló egység és az extruder hűtővíz ellátását TAE EVO Tech 702 zárt rendszerű folyadékhűtő készülék (19.) biztosítja.  A granuláló egység vizes fürdőjében elpárolgott víz pótlása vezetékes vízzel történik (III.)

A teljes berendezés összes funkciója automatikusan szabályozható érintőképernyős felületen. Minden paraméter változtatható az anyagminőség függvényében.

NGR S:GRAN 075-70 VV SP feldolgozó gép részei, jellemzői:

Feldolgozható anyagok, kapacitások:


Az NGR S:GRAN típusú gép alkalmas PVC kivételével bármely hőre lágyuló műanyagból keletkezett hulladék feldolgozására, tekintet nélkül annak formájára. A feldolgozás kapacitása néhány anyagfajtára a következőképpen alakul:

Anyag: 







kimeneti kapacitás

LDPE palackok, ömlenyek és darabos anyagok


200-230 kg/h

LLDPE palackok, ömlenyek és darabos anyagok


180-210 kg/h

HDPE palackok, ömlenyek és darabos anyagok


160-190 kg/h

PET tálcák, hőformázott és fröccsöntött hulladék 


150-180 kg/h

PP / ABS 







190-220 kg/h

PS








220-260 kg/h

tiszta és száraz

*NGR technikumban tesztelt 2015. december 28. napján

A feldolgozó egység részei:

CB06-08 Szállítószalag fémdetektorral (10.)

Vágó-adagoló extruder berendezésbe szállítja a szalag egy fémdetektorral ellátott 560 x 800 mm-es tölcséren keresztül a hulladékot. A fémdetektor optikai és akusztikus jelzővel ellátott, mely megállítja a gépet azonnal, ha fémet érzékel.  

Technikai adatok:

Szalag hossza: 6000 mm [236 inches]

Szalag szélessége: 800 mm [31,5 inches]

Motor: 1,5 kW

Max. terhelhetőség: 250 kg [550 lb]

Szalag sebessége: 0,2 m/s

Érzékelő pontossága: > M6 nut

S-DUG100 Adagoló egység adalékanyagokhoz

Egykomponensű anyagadagoló (színezékek granulátum formában), mely a vágó egység kimenetéhez van felszerelve.

S-CFE300-085 Aprító-adagoló-extruder kombináció S:GRAN 075-70 (11.-12.)

A hidraulikusan működtetett csúszó elem a hulladékot a forgó aprító tengely felé nyomja. Az egyenletes kimenet biztosítása érdekében a motor áramerősségével szabályozott a csúszó elem. 

Az anyag a rögzített és forgó pengék között kerül vágásra. A vágott anyag tengelyirányban halad tovább miközben összenyomódik, a súrlódás hatására felmelegszik, majd az extruderbe érkezik, ahol az olvasztás és homogenizálás történik. A bimetál (kopásálló) extruder fűtő-hűtő kombinációval bír, mely olvadéknyomaték és olvadékhőmérséklet érzékelőkkel van felszerelve. A teljes üzem, beleértve a szűrőváltót és pelletizáló egységet is PLC szabályozott. 

Technikai adatok:

Tölcsér kapacitás: 1 m³ [35 ft³]

Aprítótengely szélessége: 770 mm [30,31 inches]

Hidraulikus aggregátum: 3,5 / 4,5 kW

Csigaátmérő: 75 mm [2,95 inches]

L/D ratio: 21

Fűtőkapacitás: 14 kW

S-CD55 Aprító/Vágó motor 45 kW

S-ED90 Extruder motor 75 kW (E085/E095)

FC90 csigasebesség állító

Hajtó motor 75 kW

S-V075 Moduláris szellőztető rendszer (13.)
A moduláris szellőztető rendszer a kiegészítő szellőztetésre használatos az olvadékoknál.

Tartalmaz kiegészítő csigát és hengert, vákuum szivattyút, két fűtőzónát és egy keretet.

Technikai adatok:

Csigaátmérő: 75 mm [2,95 inches]

Csigahossz: 16 L/D

Fűtőkapacitás: 17kW

VP110 Vákuum szivattyú

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 5,5 kW

Vákuum kapacitás: 105 m³/h

Vákuum nyomás: 33 mbar

S-VV075 Moduláris szellőztető rendszer 2 (13.)

A második moduláris szellőztető rendszer a kiegészítő szellőztetésre használatos az olvadékoknál. Tartalmaz kiegészítő csigát és hengert, vákuum szivattyút, két fűtőzónát és egy keretet.

Technikai adatok:

Csigaátmérő: 75 mm [2,95 inches]

Csigahossz: 16 L/D

Fűtőkapacitás: 17kW

VP110 Vákuum szivattyú

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 5,5 kW

Vákuum kapacitás: 105 m³/h

Vákuum nyomás: 33 mbar

S-VV-WT Zárt vízkör a vákuum rendszeren

A hűtővíz cseréjének számát a feldolgozandó anyag szennyezettségének szintje befolyásolja.
A magasabb mértékben szennyezett anyagok esetében nagyobb mértékű vízhasználat várható. A működési idő hosszabbítására a hűtővíz cserék között egy 1000 literes tartály van kialakítva rozsdamentes acél kivitelezésben a vákuum szivattyúhoz. 

BSC121 Hátra áramoltató szűrőváltó

Teljesen automatizált hátra áramoltató szűrőváltó, olvadéknyomatékkal szabályozott, a folyamatos olvadékszűrés biztosítása érdekében. A szűrőt folyamatos működés mellett is lehet váltani.

Technikai adatok:

Szűrőméret: 2x 105 cm² [2 x 16,3 inches²]

Szűrőátmérő: 116,3 mm [4,58 inches]

Szűrők száma: 2

Fűtőkapacitás: 12 kW

Hidraulikus motor: 3 kW

SP-200 Strand-pelletizing rendszer (15.)

Tartalmaz szálvágót fűtőkészülékkel, szál hűtőmedencét, szárító egységet és egy pelletizálót. A hűtőmedence vízhőmérséklet szabályozó egységgel – hőmérsékletváltó és szivattyú – felszerelt. A teljes egység vágányokra szerelt, hogy a mozgatásuk felállításnál könnyű legyen. Motorral mozgatott. A szálak a hűtőmedencén keresztül jutnak a pelletizálóba.

Technikai adatok:

Szálsebesség: 12 - 60 m/min

Pelletizáló motor: 3 kW

Hűtőmedence motor: 0,55 kW

Fűtőkapacitás: 3 kW

Szivattyú cirkuláció: 1,5 kW

Fűrész cirkuláció: 0,55 kW

Fújóadagoló: 5,5 kW

G_SONDER A pelletizáló egység automatikus szabályzására.

CYC1500 Ciklon kombináció granulátumnak (16.)

Technikai adatok:

Levegőfúvó: 1,5 kW

Csőhálózat hossza: 5 m [26 ft] (cink beültetett)

Csőhálózat átmérője: 160 mm [6,3 inches]

A ciklon a keretet is tartalmazza

FERNW Távvezérléses karbantartás

Távvezérléses karbantartás egy internet modemen keresztül, távirányításos problémamegoldással és támogatással

Kiegészítő adatok

Elektromosság

Három-fázisú rendszer 0-kondukció

Installált áramkb.: 

205 kW

Feszültség: 3 x 400 Volt 
Fluktuáció max.: +/- 5 %

Frekvencia: 50 Hz 

Fluktuáció max.: +/- 4 %

Páratartalom: 


max. 90%

Hőmérséklet: 


min. 15°C, max. 35°C

Védelem: 


többszörös földelés

Hűtővíz

Hűtővízigény kb.: 

518 l/min

Nyomás: 


3 - 4 bar

Hőtűvíz hőmérséklet: 

max. 15°C
 Fluktuáció max.: +/- 2°C

PH Index (25°): 


7,5 - 9

Elektromos vezetőképesség:
< 150 μS/cm

Teljes keménység:

< 5° dH

Karbonát keménység:

< 3° dH

Klorid: 



< 40 mg/l

Tisztavíz:

Tisztavíz igény kb.: 

161 l/h

Nyomás: 


3 - 4 bar

Tisztavíz hőmérséklet: 
max. 15°C

Sűrítettlevegő:

Sűrítettlevegő igény kb.: 
1000 l/min

Nyomás: 


6 - 7 bar

A telephelyen végzett további tevékenységek:

Fémhulladék begyűjtése
A telephelyre beszállított hulladékokat hídmérlegen mérlegeljük, majd a mérlegházban kiállítják a szállítmány lerakásához szükséges iratokat. 

A hulladékok részben a telephelyen kerülnek átvétele a beszállítók által, részben a vállalkozó saját szállítóeszközeivel végzi a begyűjtést a hulladéktermelőktől.
A mérlegelést követően a hulladékokat anyaguknak megfelelően elkülönítve tároljuk. A telephely teljes területe aszfaltozott, csapadékvíz elvezetése megoldott, engedélyezett. 

Az üzem területén hulladékfajtánként fémkonténerekben, valamint a telephely burkolt területén történik a fémhulladékok gyűjtése. 

A színesfém hulladékot mérlegelést követően minőségileg osztályozzuk, ennek megfelelően külön, zárt raktárban helyezzük el.

A fémhulladékokat további hasznosításuknak megfelelően előkészítjük (szelektálás, válogatás, darabolás, bálázás).
 A hulladékok átvételét, telephelyen belüli mozgatását, a hasznosításnak megfelelő előkészítését targoncákkal, rakodó- és bálázógépekkel végezzük. A hulladékok az előkészítést követően engedéllyel rendelkező belföldi felhasználókhoz kerülnek hasznosításra.
Gépjárműbontás:

A létesítmény maximális kapacitása 20 db/nap autó, a telephelyen egyidejűleg tárolható bontásra szánt autó mennyisége: 150 db.

A veszélyes alkotókat tartalmazó használt gépjárművek begyűjtése a telephelyen történik, a veszélyes alkotókat nem tartalmazó használt gépjárművek begyűjtését és szállítását a vállalkozó végzi saját gépjárműivel. 

A használt gépjárművek szárazra fektetés előtti tárolása egy 800 m2-es simított beton aljzattal, olajálló szigeteléssel ellátott csarnokban történik. A szárazra fektetés szintén ennek a csarnoknak egy elkülönített helyiségében történik automata szárazra fektető berendezéssel. A csarnokon belül a szárazra fektető munkahely mellett került kialakításra a veszélyes hulladék gyűjtőhely, amely ipari kerámia burkolattal ellátott. Az itt elhelyezett duplafalú tartályokban kerülnek gyűjtésre a folyékony veszélyes hulladékok, amelyek szivattyúval kerülnek áttöltésre a szárazra fektető berendezésen levő napi folyadéktároló tartályok telítettsége esetén. Ezek a tartályok túltöltés elleni védelemmel ellátottak, szintmérővel és riasztórendszerrel vannak felszerelve. A folyadékmentesített gépjárművek további bontása is ennek a csarnoknak egy elkülönített részén történik.

A bontás során keletkező nem veszélyes hulladékok (üveg, műanyag, fém), illetve alkatrészek tárolása egyrészt a bontó csarnokban elhelyezett konténerekben, illetve polcrendszeren, másrészt (főleg a karosszéria elemek) bontást követően a csarnokból kikerülve betonozott tároló téren kerülnek gyűjtésre.

A bontott alkatrészeket igény esetén hasznosítási céllal értékesítik.

Rendelkezésre álló eszközállomány:

· 1 db HPB-24V tipusú papírbálázó gép

· 1 db lángvágó felszerelés

· 1 db FUCHS tipusú rakodó

· 1 db SENE BOGEN tipusú rakodó

· 1 db DESTA targonca

· 1 db hídmérleg

· 1 db KMW-182 forg. rendszámú, MERCEDES1824 L típusú önrakodó tehergépkocsi

· 1 db XTF-552 forg. rendszámú BUNGE HK 24 E3 típusú tehergépkocsi

· 1 db IUM-823 forg. rendszámú MAN 26.463 típusú önrakodó tehergépkocsi

· 1 db STH 003/E/10/H típusú szárazra fektető berendezés

· 2 db Weimar típusú rakodó

· 1 db Lángvágó berendezés

· 1 db BFG-116 forgalmi rendszámú, IFA W 50 L/K típusú tehergépkocsi+ pótkocsi

A szállítójárművek tisztítását a Szabolcs VOLÁN ZRt. Mátészalkai telephelyén végeztetjük.
2.6. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia 
A tevékenység Magyarországon új, eddig nem alkalmazott technológiát nem jelent. 

2.7 A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 
A telephelyen végzett tevékenységre a teherszállítás a jellemző. 

Előzetes kalkulációk alapján a beszállítás 15 fuvar/nap és a kiszállítás 15 fuvar/napra tehető. 

2.8. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 
A telephelyen a tevékenységhez már minden környezetvédelmi létesítmény megépült. Bővítésük sem rövid, sem középtávon nem indokolt. 

2.9. Az adatok bizonytalansága (rendelkezésre állása) 
Az előző pontokban megadott adatok megalapozottak, pontos műszaki tervezés eredményei. 

Az alapállapot környezetvédelmi helyzetének bemutatásához, megismeréséhez az előzőekben vizsgált és megadott adatok, leírások, elemzések elegendőek voltak. A rendelkezésre álló adatokból biztonsággal megállapítható a környezet alapállapota, adottságai, érzékenysége és terhelhetőségének mértéke, illetve módja. 

A beruházás üzemelési és esetleg felhagyási időszakának elemzéséhez a rendelkezésre bocsátott technológiai és környezetvédelmi adatok szolgáltattak alapot. Ezek figyelembe vételével történt a hatótényezők, hatásfolyamatok, illetve a környezet-igénybevétel vizsgálata.

3. A számításba vett változatok 
A már kiépült infrastruktúra más terület kiválasztását nem indokolta, hiszen a telephelyen a technológiai leírásban szereplő tevékenységek végzéséhez minden feltétel adott. 

Új létesítmény kialakítása, építése nem indokolt, a telephelyen az új tevékenység végzéséhez minden a rendelkezésre áll. 

4. A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése 
Jelen tervdokumentáció esetén, mivel a tervezett tevékenység nem nyomvonalas létesítmény, a fejezet nem értelmezhető. 

5. A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele 
A 3. számú fejezetben leírtak miatt nem vizsgáltunk más területeket a hulladékok hasznosításával kapcsolatban, így ezen fejezet sem értelmezhető.
6. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 
6.1. Jelenlegi állapot 
6.1.1. Domborzat, talajadottságok
Természetföldrajzi jellemzők:

Az üzem fejlesztése meglévő üzemterületen belül kerül megvalósításra, újabb terület bevonása nélkül. A telep Mátészalka közigazgatási területén, a település D-i részén, a Mátészalka, Ipari út jobb oldalán helyezkedik a lakott terület közelében, a nagyecsedi vasútvonal közelében, az egykori ERDÉRT Rt. telephelyén. 
Mivel meglévő telephelyen belül kerül sor a tevékenység megvalósítására, a fejlesztés jelentős tájszerkezeti hatást nem eredményez, ezért a táj leírásánál csupán a jelenlegi állapotokat kell rögzíteni.

A terület tájföldrajzi szempontból az Észak-Kelet Nyírség kistájhoz tartozik.

Észak-kelet Nvírség:

A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén helyezkedik el. Területe 950 km2 (a középtáj 20,7%​-a, a nagytáj 1,9%-a).

A kistáj 99 és 171 m közötti tszf-i magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúp-síkság. A felszín enyhén É-ÉK felé lejt; az átlagos lejtésszög 3 % alatti. Kivétel a D-i és az ÉK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% közötti értékek a jellemzőek. A felszín É-i és középső része az alacsony hullámos síksági, D-i része a közepes magasságú tagolt síksági omgráfrai típusba sorolható. A nagyobb relatív relief értékek a kistáj ÉNy-i és D-i részére jellemzőek. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti és parabola-garmadabucka, maradékgerinc) főként az É-i részen találhatók, s magasságuk olykor a 15-20 m-t is eléri.
A homok nagy része kötött, a deflációveszély gyenge.
Földtani adottságok

A Nyírség legidősebb felszíne. A felszín legnagyobb részét gyengén koptatott apró- és finomszemi szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban fedi. A középső és a D-i terület laposaiban foltszerűen lösziszap, a "nyíri völgyekben", ill. a deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek.
A kistáj a nyírség legidősebb felszíne. A felszín legnagyobb részét gyengén koptatott apró-és finomszemű szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban fedi, amely a felsőpleisztocénban keletkezett, s a későglaciálisban már csak kisebb mértékben rendeződött át. A kistáj NY-i részén nagyobb összefüggő területen különböző öntésképződmény és kotu található; hozzájuk nagyobb mennyiségű tőzeg és lápföld (Kisvárda környékén) előfordulás kapcsolódik. A középső és D-i terület laposaiban foltszerűen lösziszap, a „nyíri völgyekben”, illetve a deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek.
A talajok 82 %-a homokon képződött. A szerves anyagot csak igen kismértékben tartalmazó, váztalajok közé sorolt futóhomokok a felszín 20 %-át borítják. A növényzet által megkötött, tehát a futóhomoknál humuszanyagokban gazdagabb (0,5-1,0 % közötti szervesanyag tartalmú) humuszos homoktalajok csak kisebb foltokban – mélyedésekben –találhatók, ezért összterületük a futóhomokéhoz képest kicsi (3 %). A magasabb térszínek löszös üledékein homokos vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, 1-2 % szerves anyagot tartalmazó, kedvező termékenységű (V.) barnaföldek összesen 10 %-os területi kiterjedésben fordulnak elő. A kistájat a homokfelszínek 1 % körüli szerves anyagot tartalmazó, szélsőséges vízgazdálkodású, gyenge termékenységű (VIII. 4) kovárványos barna erdőtalajai uralják, az összterület 49 %-a. A löszös üledékek közvetett talajvízhatású térszínein a 2-3 % közötti szervesanyag-tartalmú, kedvező (V.) termékenységű réti csernozjomok képződtek (5 %). A mély fekvésű laposok közvetlen talajvízhatás alatti területeinek allúviumain és löszös üledékein vályog, vagy homokos vályog fizikai féleségű, általában a VII. talajminőségi kategóriába sorolt, többnyire felszíntől karbonátos réti talajok fordulnak elő összesen 9 %-os területi kiterjedésben. Egy-egy kedvezőbb változatuk termékenységi besorolása V. talajminőségi kategória is lehet. Az alluviális anyagon képződő réti öntések, lápos réti talajok, telkesített síklápok és nyers öntéstalajok kiterjedése 1 %.
 6.1.2. Éghajlati adottságok:

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán elterülő kistáj. D-en száraz, máshol mérsékelten száraz, É-on viszont már közel mérsékelten nedves.

Az É-i vidékeken 1930 óra az évi napfény tartam és D felé haladva 1980 óráig nő. Nyáron 760-780 óra, télen 165-170 óra napsütés a megszokott.

Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 0C.

A csapadék évi összege a kistáj nagy részén 610-630 mm.

Az uralkodó szélirány az É-i (kiemelkedően), de jelentős a DNy-i és a DK-i aránya is. Az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s közötti. A csapadék térbeli eloszlása határozza meg, hogy a vízigényes, a kevésbé vízigényes vagy a szárazságtűrő kultúrnövények termesztése gazdaságos-e.

6.1.3. Vízrajzi adottságok:

K-ről és É-ról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg ÉNy-on a Lónyai-csatorna felé folyik le. Ide tart egyetlen állandó jellegű vize, a III. számú főfolyás is (47 km, 310 km). Száraz, mérsékelten vízhiányos terület.

Az időszakos vízfolyásokon nagyobb vízhozamokra általában csak tavasszal lehet számítani, míg az év nagyobb részében vizet alig találunk bennük.

Az állóvizek is mérsékelt számban és kis területen fordulnak elő. Két tározója - a rohodi és a vajai - együtt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben.

A talajvíz mélysége É-on a 6 m-t is meghaladja, míg D-en és K-en 2-4 m között van. Mennyisége É-on az 1-3 l/s.km2-t is eléri, míg D-en jelentéktelen. Kémiai jellege főleg kalcium-​magnézium hidrogén-karbonátos, de Nyírmada és Pusztadobos környékén nátriumos.

Érzékenységi besorolás 

Mátészalka közigazgatási területe – a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról szóló rendelet melléklete szerint: fokozottan érzékeny.
6.1.4. Tájtipológiai összegzés:

Mérsékelten meleg és mérsékelten száraz éghajlat jellemzi, jelentős vízhiánnyal. Tipológiailag a mély talajvizű futóhomokos hordalékkúp-síkság két típusa jellemzi. Az elterjedtebb a félig kötött buckás homokvidék. Felszínét futóhomok váztalaj borítja, de nagy területeken szakítják meg humuszos homokkal takart, már megkötött felszín részletek. Szántóföldként főleg az utóbbi talajtípus területét hasznosítják, míg az előbbi részben homokpusztarét gyérfüvű legelőkkel, részben, telepített akácos erdő, melyben az őshonos homoki tölgyesek csekély maradványa figyelhető meg.

6.1.5. Élővilág

Természetvédelmi leírás:

Országos jelentőségű természetvédelmi terület:

A fejlesztéssel érintett terület országosan védett természetvédelmi területet nem érint.

A vizsgálat alá vont területen szintén nem található országosan védett természetvédelmi terület.

A Természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) bekezdése értelmében védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. E bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.

A vizsgált területen ilyen jellegű védett terület, képződmény nem található. Az üzemhez legközelebb található terület a Szatmár Beregi Tájvédelmi Körzet, a Bátorligeti Ősláp, a Fényi erdő, a Bátorligeti legelő. Ezek még légvonalban mért távolsága is jóval meghaladja a 10 kilométert.

A szomszédos településeken, Fábiánházán, Terem külterületén, Bátorligeten, Ópályi, Ököritófülpös külterületén találhatóak, ex lege védett láp területek.

A vizsgált területen, ex lege védett láp, szikes tó, kunhalom, forrás, földvár nem található.

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület:

Helyi védett természeti érték sem a telepen belül, sem a vizsgált területen nem található.

Természeti területek:

A település külterületén természeti területek kerültek felmérésre. Ezek jogszabályi kihirdetése még nem történt meg. A telep nem érinti a természeti területnek jelölt területet.

Natura 2000 területek:

Az üzem területe és a vizsgálat terület nem érint Natura 2000 területet, sem madárvédelmi (SPA), sem a természetmegőrzési( pSCl) területet.

Nemzeti Ökológiai Hálózat

A fejlesztési terület nem érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat által kijelölt területet.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Tv 19.§ értelmében az ökológia zöldfolyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területnek. A telep és a vizsgált területe nem tartozik a zöldfolyó hálózat rendszerébe sem.
A telep környékén található természetes, vagy ahhoz közeli biotópok jellemzése:

A közúttal és vasúttal határos részek gyomosak, legjellemzőbb vegetációja a gyomtársulás.

A cserjeszint legjellemzőbb cserjéi a fekete bodza (Sambucus nigra) és az egybibés galagonya (Crataegus monogyna).
A telephely és az Ipari út közti területen telepített nyárfás található.

A cserjeszint legjellemzőbb cserjéi a fekete bodza (Sambucus nigra) és az egybibés galagonya (Crataegus monogyna).
Aljnövényzetére a degradált területek legjellemzőbb fajai jellemzőek, mint pl. a nagy csalán (Urtica dioica), a ragadós galaj (Galium aparine), a csillaghúr (Myosoton aquqticum),a mezei zsurló (Equsitum arvense).

Megtalálható itt a gilisztahajtó varádics (tanacetum vulgáre), a mezei és a közönséges aszat (Cirsium arvense, Cirsium vulgare). Állomány alkotó még a tyúkhúr (Stellaria media), a farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), a mezei cickafark (Archillea collina), a kerek repkény (Glechoma hederacea), a borzas bükköny (Virsia hirsuta), szennyes bükköny ( Vicia grandiflóra). 
A pionír vegetáció része a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), a papsajtmályva (Malva negleta), fekete üröm (Artemisia vulgaris), háromszínű árvácska (Viola tricolor), piros árvacsalán (Lamium purpureum), a gyermekláncfű (tarasacum officinale).

A telephelyen belül – mivel az teljes területén aszfaltozott - védett botanikai érték nem került elő.
A további üzemelés természetvédelmi hatásai:
Az üzemelés folytatása a jelenlegi telephelyen belül és annak környezetében előreláthatólag semmilyen természet- vagy tájvédelmi problémát nem okoz. Természetvédelmi károkozásra, élőhelyek megszűnésére, további degradálódó folyamatokra nem kell számítani.

A vizsgált telephely és környékének zoológiai jellemzése:

A környező területeken előforduló madárfajok:
Egerész ölyv - Buteo b.

Kék galamb - Columba oenas 
Örvös galamb - Columba palombus

Vadgerle - Streptopelia turtur

Fülemüle (Luscinia megarhynchos)
Barátka( Sylvia atricapilla)

Erdei pinty (Fringilla coelebs)

Fácán (Phasianus colhicus)

Házi veréb ( Passer domesticus) 
Búbosbanka - Upupa epops 
Dolmányos varjú - Corvus corone cornix

Kétéltűek – Amphibia:
Barna varangy - Bufo b.

Zöld varangy - Bufo viridis 
Barna ásóbéka - Pelobates fuscus 
Zöld levelibéka - Hyla arborea
ízeltlábúak – Arthropoda:
Viráglakó karolópók - Misumena vatia 
Földi poszméh - Bombus terrestris Marhabögöly - Tabanus bovinus

Esőhozó pőcsik - Haematopota pluvialis Imádkozó sáska - Mantis religiosa

Réti hangya - Fomica pratensis

A telephely, valamint közvetlen környezete zömében ipari-gazdasági terület (ÁNER:U4)
A vizsgált terülten már évek óta folytatnak hulladékok gyűjtésével, szállításával, előkezelésével, valamint hasznosításával kapcsolatos tevékenységet. Az ingatlanon lévő épület mellett lévő területek maximális kihasználtsága tapasztalható egészen a tekehatárig, ennek megfelelően a telephely növényzettel nem rendelkezik, leszámítva a telekhatáron megtelepedett, kerítés tövében lévő gyomfajokat.
6.1.6. A terület zajterhelése
A zajvédelmi fejezetet a dokumentáció 11. számú melléklete tartalmazza
6.1.7. Hulladékgazdálkodás
A telephelyen jelenleg végzett, engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási tevékenységek az alábbiak:

A 484-6/2016. számú engedély alapján:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, gyűjtése, kereskedelme, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző előkészítése (előkezelés), továbbá a 995/10, 995/21 hrsz. alatti ingatlanokon kialakított hulladék tárolóhely üzemeltetése. 

Hulladék szállítás:

A vállalkozás egyrészt a hulladékok üzletszerű szállítását végzi a hulladékbirtokos, vagy a hulladékkezelő megbízásából, másrészt az általa gyűjtött, vagy a kereskedelembe bevont hulladékok szállítását végzi a hulladék birtokostól a saját telephelyére, illetve a hulladékkezelőhöz.

A szállító gépjárművek tárolása a Mátészalka, 995/10, 995/21 hrsz. alatti telephelyen történik, tisztítása szerződés alapján vízjogi engedéllyel rendelkező autómosóban történik.

Hulladék gyűjtés:

A hulladékok átvétele a hulladéktermelők telephelyén, vagy a vállalkozó Mátészalka, 995/21 hrsz. alatti telephelyén történik. Az átvett hulladékok mérlegelése a 995/10 hrsz. alatti telephelyen található 30 tonnás hídmérlegen, illetve tolósúlyos mérlegen történik. Az átvett hulladékokat a 995/21 hrsz. alatti telephelyen kialakított tárolóhelyen tárolják, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják tovább.  

A telephelyre beszállításra kerülő elektronikai hulladékok tárolása 1.200 m2-es simított beton aljzattal, olajálló szigeteléssel ellátott zárt csarnokban történik. 

Hulladék kereskedelem: 

A vállalkozás a hulladékokat saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja. A hulladékkereskedelem során a vállalkozás minden esetben a hulladék tényleges birtokosa lesz.

Hasznosítást megelőző előkészítés( előkezelés):

Az átvételt követően az elektronikai hulladékok válogatásra kerülnek veszélyes anyag tartalmuk szerint. A bontási folyamat akkumulátoros kézi csavarbehajtóval, elektromos sarokcsiszolóval, elektromos fűrésszel, fűrészgéppel és kézi szerszámokkal történik. A bontás során eltávolítják a veszélyes anyagokat tartalmazó alkatrészeket. A bontás során csak a kézi erővel szétszerelhető részekre bontják a berendezéseket. A kézzel tovább nem bontható részek egyben kerülnek a másodlagos hulladékok különböző frakcióiba. Amennyiben a berendezéseket nem gazdaságos tovább bontani, abban az esetben shredderezésre adják át engedéllyel rendelkező kezelőnek. 

A hűtőszekrényekből valamint a klíma berendezésekből első lépésben a hűtőközeget távolítják el speciális szivattyúval. A leszívott gáz tárolópalackba kerül. A hűtőközeg eltávolítása után a hűtő elektromos kompresszorát szerelik ki, majd olajtálca fölött eltávolítják a kompresszorokban lévő fáradt olajat. Az olaj összegyűjtése hordókban történik.

A bontás során folyamatosan történik a bontási termékek, a másodlagos hulladékok frakciókra való szétosztása. A másodlagos hulladékok a csarnok bontó részéből a raktár részbe kerülnek, ahol mérlegelik anyagfajtánként külön válogatva. A másodlagos hulladékok tárolása fém gitter-boxokban, fémkonténerekben, illetve műanyag tároló rekeszekben és ládákban történik. A másodlagos hulladékok átadásra kerülnek engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek.

Az elektronikai hulladékok bontása során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre környezetszennyezést megakadályozó módon, majd innen kerülnek átadásra engedéllyel rendelkező kezelőnek. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a környezetvédelmi hatóság az 1643-1/2011. számú határozattal jóváhagyta.

A 2191-19/2014. számú engedély alapján:

Nem veszélyes hulladékok (inert hulladékok) hasznosítása. 

A vállalkozó tevékenysége során keletkező, illetve az általa átvett nem veszélyes hulladékok egy részét külső kivitelezési helyszíneken (Magyarország közigazgatási területén belül) hasznosítja megfelelő előkezelést követően útalap készítésére vagy terület feltöltésre. 

A hulladékok másik részét a telephelyen hasznosítják terület feltöltésre, belső úthálózat útalapjának kialakításához, útburkolat karbantartásához, zajvédő fal építésénél, hulladék feldolgozó üzem építésénél.

A vállalkozó rendelkezik ezen hulladékok előkezelésére a környezetvédelmi hatóság által kiadott 8743-18/2013. számú engedéllyel.

Minden esetben a kiviteli tervek előírásainak megfelelően történik a beépítés, különös tekintettel a beépítendő rétegvastagságra és a törési módra.

A beépítés jellemzően több réteg elterítésével történik, majd az előírt tömörítési mód alkalmazásával érik el az előírt tömörséget. A műveletsort addig folytatják, amíg elérik a kiviteli tervben foglalt szintet.

A fa hulladékot a telephelyen levő irodák, a porta, a szociális helyiségek fűtésére szolgáló vegyes tüzelésű kazánban hasznosítják.

Beton hulladék felhasználási módja:

Építési és betonadalék-anyagként történő felhasználása a primer kavics-homok és a zúzottkő részben vagy teljes helyettesítésével.

Tégla, cserép, kerámia és azok keverékének felhasználása:

Betonnal keverve beltéri betonozáshoz használják.

Üveghulladék felhasználása:

Az üveghulladékot apróra zúzva cementtel keverve, az útépítés során az útfelületre hengerlik, ezzel érdesítve az útfelületet.

A bitumenes kötőanyagokat tartalmazó aszfalthulladék felhasználási módja:

Megfelelő aprítást követően az útépítésnél hideg eljárással használják fel, laza formában a kötőanyag nélküli rétegekbe keverve, egyrészt a megtört aszfaltot hozzáadva az útalapként vagy fagyvédő rétegként használt anyagokhoz, másrészt alárendelet utak burkolataként, vagy útalapként.
Föld és kövek felhasználása:

Közvetlenül kerülnek hasznosításra, területfeltöltésre.

Vasúti pálya kavicságyának felhasználása:

A külső helyszíneken megvásárolt vasúti iparvágányok elbontásakor a vasúti ágyazat feltöltésére. A telephelyen meglévő saját célú iparvágány karbantartására.

Kevert építési és bontási hulladékok:

Az azonosítható, feldolgozható kevert hulladékot válogatás, majd aprítást követően a szilárd burkolat karbantartásához használják.

A 7866-20/2014. számú engedély alapján:

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés, szállítás és hasznosítást megelőző előkészítés (előkezelés), valamint nem veszélyes hulladék hasznosítás (újrahasználatra történő előkészítése)
Hulladék szállítás:

A hulladékká vált gépjárműveket Magyarország közigazgatási területéről a vállalkozó saját gépjárműveivel beszállítja a telephelyére, vagy a veszélyes alkotókat nem tartalmazó használt gépjárműveket fuvarozó céggel szállíttatja az Európai Unió tagállamaiból a telephelyére.

A szállító gépjárművek tisztítása szerződés alapján a Szabolcs Volán Zrt. mátészalkai telephelyén történik.

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése:

A hulladékká vált gépjárművek gyűjtése (átvétele), mérlegelése a vállalkozó Mátészalka, Ipari u. 8. szám alatti telephelyén, illetve a termelő telephelyén történik. A telephelyre beszállított gépjárművek szárazra fektetés előtti tárolása egy 800 m2-es simított beton aljzattal, olajálló szigeteléssel ellátott csarnokban történik. 

A szárazra fektetés szintén ennek a csarnoknak egy elkülönített helyiségében történik automata szárazra fektető berendezéssel. A csarnokon belül a szárazra fektető munkahely mellett került kialakításra a veszélyes hulladék gyűjtőhely, amely ipari kerámia burkolattal ellátott. Az itt elhelyezett duplafalú tartályokban kerülnek gyűjtésre a folyékony veszélyes hulladékok, amelyek szivattyúval kerülnek áttöltésre a szárazra fektető berendezésen lévő napi folyadéktároló tartályok telítettsége esetén. Ezek a tartályok túltöltés elleni védelemmel ellátottak, szintmérővel és riasztórendszerrel vannak felszerelve. A gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a környezetvédelmi hatóság 1643-1/2011. számon véleményezte.

A folyadékmentesített gépjárművek további bontása is ennek a csarnoknak egy elkülönített részén történik.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

A bontás során keletkező nem veszélyes (üveg, műanyag, fém) hulladékok, illetve alkatrészek tárolása egyrészt a bontó csarnokban elhelyezett konténerekben, illetve polcrendszeren, másrészt (főleg a karosszéria elemek) bontást követően a csarnokból kikerülve betonozott tároló területen kerülnek gyűjtésre a telephelyen

A bontott alkatrészeket minősítik, majd értékesítik.

A 8743-18/2013. számú engedély alapján:

Nem veszélyes hulladékok kereskedelme, szállítása és hasznosítást megelőző előkészítése (előkezelés)
Az engedélyes a kereskedelmi tevékenysége keretében a nem veszélyes hulladékokat megvásárolja, és előkezelést követően, vagy előkezelés nélkül továbbadja engedéllyel rendelkező hulladék kezelőknek. A vállalkozó a szállítási tevékenységet Magyarország közigazgatási területén végzi úgy, hogy a kereskedelmi tevékenység során megvásárolt hulladékokat saját, vagy bérelt gépjárműveivel beszállítja a Mátészalka, Ipari u. 8. szám alatti telephelyére, ahol a hulladékok nagy részét előkezeli.

A mérlegelést követően a hulladékok részben betonozott területen, részben konténerekben elkülönítetten kerülnek gyűjtésre a telephelyen.

A papírhulladékok kézi válogatással, tömörítéssel, bálázással kerülnek előkezelésre. A műanyaghulladékok, üveg hulladékok, nem vas-fémek, fa hulladékok, építési és bontási hulladékok, valamint a kevert hulladékok kézi válogatással, a vasfémek kézi és gépi válogatással, tömörítéssel, bálázással, aprítással, töréssel, az építési és bontási hulladékok aprítással, töréssel kerülnek előkezelésre. 

A megfelelően előkészített hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek továbbértékesítik.

engedély????
Fémhulladék begyűjtése
A telephelyre beszállított hulladékokat hídmérlegen mérlegeljük, majd a mérlegházban kiállítják a szállítmány lerakásához szükséges iratokat. 

A hulladékok részben a telephelyen kerülnek átvétele a beszállítók által, részben a vállalkozó saját szállítóeszközeivel végzi a begyűjtést a hulladéktermelőktől.
A mérlegelést követően a hulladékokat anyaguknak megfelelően elkülönítve tároljuk. A telephely teljes területe aszfaltozott, csapadékvíz elvezetése megoldott, engedélyezett. 

Az üzem területén hulladékfajtánként fémkonténerekben, valamint a telephely burkolt területén történik a fémhulladékok gyűjtése. 

A színesfém hulladékot mérlegelést követően minőségileg osztályozzuk, ennek megfelelően külön, zárt raktárban helyezzük el.

A fémhulladékokat további hasznosításuknak megfelelően előkészítjük (szelektálás, válogatás, darabolás, bálázás).
 A hulladékok átvételét, telephelyen belüli mozgatását, a hasznosításnak megfelelő előkészítését targoncákkal, rakodó- és bálázógépekkel végezzük. A hulladékok az előkészítést követően engedéllyel rendelkező belföldi felhasználókhoz kerülnek hasznosításra.
6.1.8. Levegőminőség

A levegővédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet határozza meg. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A közúti közlekedésből származó légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rögzített határértékek alapján minősíthető. A vonalforrás szennyező hatásának számítását az MSZ 21459/2-81 szabvány szerint és a KTI egyszerűsített képletével határoztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457 szabványsorozatot.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás

· az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

· a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;vagy

· az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet értelmében a helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatározható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

· az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

· a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;vagy

· az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés különbsége. A jelenlegi levegőminőség meghatározásához a legközelebbi mérőállomás, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Nyíregyháza, a Széna téri automata immissziós mérőállomás 2016. évi adatait használtuk fel – 2016. évi adatok és mátészalkai adatok hiányában (Országos Meteorológiai Szolgálat: 2015. évi összesített értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján). A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés különbsége. A későbbi számításokhoz a mért immissziós adatok alapján vettük fel a háttérszennyezettséget, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze.
	Légszennyező anyag
	Határérték [(g/m3]
	Háttérterhelés [(g/m3]
	Terhelhetőség [(g/m3]
	1 órás maximális érték

	Szálló por (PM10)
	50*
	30
	20
	230

	Szén-monoxid
	10000
	559
	9441
	5212

	Nitrogén-oxidok
	200
	46,4
	153,6
	1550

	Kén-dioxid
	250
	2,3
	247,7
	15,9


Megjegyzés:

*24 órás határérték (a hatástávolság értékelése szálló pornál erre kell, hogy vonatkozzon)

A legközelebbi lakóingatlanok Mátészalka, Almáskert utcájában találhatóak a tervezési terület (7 ha nagyságú 6 ingatlant magába foglaló) keleti irányban több, mint 200 m távolságra. A telephely környezetében döntően ipari és gazdasági, valamint erdő területek találhatók. A telephelyet keleti irányban zajárnyékoló fal választja el az Almáskert utcai ingatlanok hátsó részétől.
A 4/2011. VM rendelet szerint az általunk vizsgált anyagok egészségügyi határértékei az alábbiak:

	
	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	 1.
	 Légszennyező anyag
	Határérték [μg/m3]

	 2.
	 
	 órás
	 24 órás
	 éves
	 

	 3.
	 [CAS szám]
	Határérték
	Tűréshatár
	Határérték
	Tűréshatár
	Határérték
	Tűréshatár
	Veszélyességi fokozat

	 4.
	 Kén-dioxid [7446-09-5]
	 250

	 150
	 125 
	 
	 50

	 
	 III.

	 5.
	 Nitrogén-dioxid 
[10102-44-0] 
	 100

	 50%
	 85
	 
	 40

	 50%
	 II.

	 6.
	 Szén-monoxid 
[630-08-0]
	 10 000
	 
	 5000

	 60%
	 3 000
	 
	 II.

	 7.
	 Szálló por (PM10)
	 
	 
	 50

	 50%
	 40

	 20%
	 III.


A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet intézkedik, mely szerint Mátészalka város a 10. zónába tartozik.

	 Zónacsoport a szennyező anyagok szerint

	
	 Kén-
dioxid
	 Nitrogén-
dioxid
	 Szén-
monoxid
	 PM10

	 Légszennyezettségi zóna
	 
	 
	 
	 

	  10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat
	 F
	 F
	 F
	 E


A terjedésszámításnál figyelembe vett jellemzők:

Az éghajlati jellemzőkön belül a széladatok döntően befolyásolják a légszennyező anyagok terjedését és felhígulását. A hagyományos széljellemzőkön (szélirány, szélsebesség, gyakorisak) túl levegőkörnyezeti szempontból meghatározó szerepe van a légköri stabilitásnak. Ezek határozzak meg a légállapotot és a légköri turbulenciát, ezáltal a légszennyezés diszperzióját, transzmisszióját. A jellemzők folyamatos változása ellenére az adatokat kategóriákba soroljuk. A jelenlegi meteorológiai és transzmissziószámítási gyakorlat szerint a kategóriákat az alábbi táblázatokban mutatjuk be:

A légállapot és a légköri turbulencia meghatározó kategóriai:

	Kategória típusa
	Száma (db)
	Jele

	θ Szélirány
	16
	N-E-S-W

	u Szélsebesség
	8
	0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16

	S Stabilitás
	7
	1-7


A széljellemzők (A napkori OMSZ állomás adatai alapján):

	θ
	θ %
	u m/s

	N
	14.68
	2.92

	NNE
	14.47
	3.84

	NE
	10.19
	3.37

	ENE
	4.69
	2.76

	E
	4.69
	2.40

	ESE
	3.73
	2.43

	SE
	4.38
	2.29

	SSE
	3.06
	2.57

	S
	4.49
	2.52


	SSW
	8.15
	2.66

	SW
	6.63
	2.63

	WSW
	4.08
	3.41

	W
	3.36
	4.16

	WNW
	3.16
	3.46

	NW
	3.77
	2.26

	NNW
	3.26
	2.11

	Összes
	100.00
	2.95 (átl.)


A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb észak (N), észak-keleti (NNE) szélirányt vettünk figyelembe. A vizsgálatokhoz az évi középhőmérsékletet a sokévi átlagnak megfelelően 9,6 C°-nak.

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási jellemzők a következők szerint alakulnak:

· Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C )

· Semleges 65 % ( Pasquill D )

· Stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a továbbiakban mi is ezzel számoltunk.

· A vizsgált területen a fenti táblázat szerinti 3 m/s szélsebességet és semleges levegőstabilitási állapotot (Pasquill D kategória).

· A vizsgált légszennyező komponensek kémiai átalakuláson a terjedés során nem mennek át, ezért a vonatkozó felezési időt nullának vettük, továbbá mind a száraz, mind a nedves ülepedés hatásától eltekintettünk.

6.2. Telepítés 
A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység ipari területen valósul meg, újabb területfoglalással nem jár. A tevékenység területe nem érint védett, Natura 2000 és Ökológiai hálózat területeit sem. A munkafolyamatok természetvédelmi szempontból értéktelen területen zajlanak majd. A tevékenység területén védendő állat- vagy növényfaj, amelyre a tevékenység hatással lehet, nem található. 

A telephelyen új épület létesítése nem szükséges, így az engedélyek beszerzését követően azonnal készen áll a tevékenység megkezdéséhez. 
A műanyaghulladék hasznosító csarnok a 995/20 hrsz. alatti ingatlanon valósult meg, ide történne az új technológiai berendezés telepítése. A telephelyen egyidejűleg tárolható műanyag hulladék mennyisége: 10.000 tonna.
A Kft. a telephelyet érintő hulladékgazdálkodási tevékenységet eddig is folytatott, viszont eddig a telephelyen folytatott tevékenységek - a fémhulladék gyűjtési tevékenység kivételével - (nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése (hasznosítás megelőző előkészítés), valamint hasznosítása) nem tartoztak a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá. 
A telephely teljes területe a Mátészalka 995/10, 995/20, 995/21, 995/24, 995/25, 995/26 hrsz. alatti ingatlanokat érinti, ahol az alábbi tevékenységeket végzik:

· 995/10 hrsz.: lakossági hulladék átvétel, irodaépület, autóbontó csarnok

· 995/21 hrsz.: haszonvas raktár

· 995/20 hrsz.: műanyaghulladék feldolgozó csarnok

· 995/24-25-26 hrsz.: nem lakossági hulladék átvétel

6.3. Működés

6.3.1. Hulladékgazdálkodás 

A telephelyen jelenleg folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységeket a dokumentáció 6.1.7. pontjában, a tervezett, előzetes vizsgálat tárgyát képező hulladékgazdálkodási tevékenységet a dokumentáció 2.1. és 2.5. pontjaiban részletesen bemutattuk.
A hulladékok gyűjtési módjai:

A keletkező települési szilárd hulladékot műanyag kukában gyűjtik, és a helyi közszolgáltató részére kerül átadásra.

A begyűjtött hulladékok szelektíven kerülnek gyűjtésre a teljes egészében burkolt, aszfaltozott telephely területén, részben fémkonténerekben és zárt épületben, részben az aszfalton.

A műanyaghulladékok gyűjtése aszfaltozott tárolóhelyen történik.

Az egyidejűleg tárolható műanyaghulladékok mennyisége: 10.000 tonna.
A hasznosítási tevékenység során előállított műanyag granulátumokat a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó minősítő eljárást követően termékként kívánják értékesíteni műanyagfeldolgozó cégek felé.

A gyártási folyamat során a technológiából a műanyaghulladékok mosásából származó iszap hulladék keletkezik, melyet iszaptároló medencében gyűjtenek, majd azt követően hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére adják át, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

A műanyaghulladék hasznosítási tevékenység során keletkező iszap besorolása a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján:
19 02 06 (fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től)
A hulladékgazdálkodás értékelése
A technológiára és a létesítményre vonatkozóan megállapítható, hogy

- a telephely kialakítása és üzemeltetése, a veszély és kockázat valós mértékének megfelelően lett tervezve,

- a vállakozás mindent teljesít annak érdekében, hogy a hulladék környezetterhelő hatása a lehető legkisebb mértékűvé váljon,

- a műszaki és gazdasági körülményeket figyelembe véve törekszik az elérhető leghatékonyabb üzemet megvalósítani,

- a hulladék hasznosításának arányát helyezte előtérbe, ezáltal biztosítva az anyag- és a hulladék termelési-fogyasztási körfolyamatban való tartását, a hulladékokat a hasznosítási lehetőségeknek megfelelően elkülönítve gyűjti,

- ártalmatlanításra csak azok a hulladékok kerülnek, amelyek anyagában történő hasznosításának vagy energiahordozóként való felhasználásának a műszaki és gazdasági lehetőségei jelenleg még nem biztosítottak,

- hulladék nem kerül felhalmozásra.

- a vállalkozás a vonatkozó jogszabályban előírt hulladékbejelentési,- nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz. 

Környezeti hatás értékelése:

Hatásterület:

A közvetlen hatásterületen a hulladékok a földtani közegre, a felszín alatti vízre gyakorolnak hatást, szennyezés esetén. A tevékenység – az alkalmazott műszaki védelemnek köszönhetően – nem gyakorol hatást, csak havária esetén következhet be ezen környezeti elemek terhelése. Ez esetben a hatásterület, talaj esetében a telephely és a szállítási útvonal környezete, talajvíz esetében a telephely területe és a talajvíz áramlási irányában maximum 100 méterig becsülhető terület. A telephely körüli hatásterületen felszíni vízfolyás, más kiemelten érzékeny környezeti elem vagy létesítmény nincs.

A közvetlen hatásterületen a tevékenység hatása a talajra, felszín alatti vízre semleges. Havária esetén a hatás terhelő. Havária helyzet kizárólag a szállítójárművek meghibásodásából eredő olaj/üzemanyag elfolyás kapcsán lehetséges, magából a gyűjtési, előkezelési tevékenységből nem. 

Az így keletkező esetleges szennyeződéseket homokkal felitatják, fölszedik, és a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kezelik tovább.

6.3.2. Levegőtisztaság-védelem 

Az üzemeltetés és telepítés levegőtisztaság-védelmi hatásai

Dobos László egyéni vállalkozó a Mátészalka 995/10; 995/20; 995/21; 995/24; 995/25; 995/26 hrsz. alatti ingatlanokon autóbontással nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, szállításával, hasznosítást szolgáló előkezelésével, veszélyes hulladék gyűjtésével és haszonvas kereskedelemmel foglalkozik jogerős engedélyek alapján. Eddig jellemzően a 17 es főcsoportba tartozó fémek előkezelését és gyűjtését, valamint a 17-es főcsoportba tartozó inert és fa hulladékok hasznosítását végezte. A telephelyen engedélyköteles helyhez kötött légszennyező pontforrás nem található. 

A tervezett új tevékenység levegőkörnyezeti hatása

A vállalkozó a 995/20 hrsz. alatti ingatlanon műanyag feldolgozó technológiát kíván telepíteni egy meglévő csarnok épületbe. A dokumentáció 2.1. pontjában felsorolt azonosító kódszámú hulladékokból granulátumot kíván előállítani az alábbi folyamat során:
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A technológia 750 kg/h kapacitásúra tervezett. Levegőtisztaság védelmi szempontból a technológia zárt, a kiporzás nem várható sem a feldolgozás, sem a granulátum pneumatikus szállítása során. Az első pneumatikus szállító rendszer (6.) zárt rendszer, a kilépő levegő a ventilátor szívóágához csatlakozik. A második pneumatikus szállító rendszer (16.) ciklonjának kürtője nyitott, de nem kerülhet por a levegőbe, mert itt a kész granulátum választódik le. A ciklon a csarnokban helyezkedik el.

A tervezett technológiában két helyen van szükség hőközlésre, a statikus centrifuga (5.) levegőjét elektromos fűtéssel, valamint az extruder (12.) fűtését szintén elektromos áram szolgáltatja. A tervezett tevékenység végzéséhez légszennyező pontforrás nem fog létesülni.

Szállítás és rakodás, valamint a hulladék hasznosításból származó emissziók:

A telephely napi teherforgalma kb.: 30 fuvar/napra tehető (15 be- és 15 kiszállítás) az fémkereskedelmi és inert hulladék hasznosítási, valamint a tervezett tevékenységgel együtt átlagosan. A szállítások és anyagmozgatások kizárólag munkaidőben történnek, napi nyolc órában.

A telephelyen belüli igénybe vett gépek:

	CAT C9 TIER III típusú dízelmotor (mobil törőgép meghajtó motorja)
	260 kW

	2 db diesel targonca
	120 kW

	Fuchs MHL 320 rakodó
	85 kW

	Sennebogen rakodó
	95 kW

	Liebherr rakodó
	110 kW

	Catepillar 428 forgókotró
	73 kW

	2 db hídmérleg
	-

	1 db tolósúlyos mérleg
	-

	lángvágó berendezések
	-

	ollózó – bálázó gép
	235 kW

	Összes erőgép teljesítmény
	978 kW

	4 db négytengelyes tehergépkocsi
	


Az erőgépek által kibocsátott légszennyezők tömegárama a Diesel-motorok teljesítményétől függ. A fentiekben ismertetett összes erőgép együttes (névleges) teljesítménye így 978 kW egyidejű működés és maximális teljesítmény esetén. A vizsgált telephely-együttes 7 ha területű, melyből körülbelül 50.000 m3-en helyezkedhetnek el az erőgépek. A számításokat arra a legkedvezőtlenebb esetre végeztük el, amikor a törőgép egy rakodógép és 4 db négytengelyes gépkocsi egyidejűleg üzemel a telephely egy körülhatárolható részén. Ebben az esetben 370 kW együttes erőgép teljesítményt figyelembe véve. A gépek kipufogócsövének kibocsátási magassága a talajszint felett 3 m, átmérője 100 mm. A cső végén kiáramló füstgáz átlagos hőmérséklete 250 ºC. 

A nagyteljesítményű dízelmotorok maximálisan engedélyezett károsanyag kibocsátását az alábbi táblázat mutatja, a homlokrakodók és a fenti erőgépek döntően az E és az F szakaszba tartoznak:

	EU Stage I/II Emission Standards for Nonroad Diesel Engines

	Cat.
	Net Power
	Date*
	CO
	HC
	NOx
	PM

	
	kW
	
	g/kWh

	Stage I

	A
	130 ≤ P ≤ 560
	1999.01
	5.0
	1.3
	9.2
	0.54

	B
	75 ≤ P < 130
	1999.01
	5.0
	1.3
	9.2
	0.70

	C
	37 ≤ P < 75
	1999.04
	6.5
	1.3
	9.2
	0.85

	Stage II

	E
	130 ≤ P ≤ 560
	2002.01
	3.5
	1.0
	6.0
	0.2

	F
	75 ≤ P < 130
	2003.01
	5.0
	1.0
	6.0
	0.3

	G
	37 ≤ P < 75
	2004.01
	5.0
	1.3
	7.0
	0.4

	D
	18 ≤ P < 37
	2001.01
	5.5
	1.5
	8.0
	0.8

	* Stage II also applies to constant speed engines effective 2007.01


Forrás: DIRECTIVE 97/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 1997on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery

A 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziós tényezőit az alábbi táblázat foglalja össze:

	Üzemmód
km/h
	Szén-monoxid
CO
	Szén-hidrogének
CH (FID)
	Nitrogén-oxid
NO2
	Kén-dioxid
SO2
	Részecske
PM
	Szén-dioxid
CO2

	5
	26,74
	6,04
	9,37
	0,193
	3,15
	1396,2

	10
	22,69
	2,40
	8,39
	0,152
	2,55
	1099,4

	20
	16,50
	1,67
	6,87
	0,117
	1,99
	854,9

	30
	12,94
	1,13
	6,25
	0,104
	1,76
	757,3

	40
	11,10
	0,814
	6,00
	0,0957
	1,62
	695,7

	50
	9,18
	0,645
	5,99
	0,0932
	1,56
	671,9


A 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziós tényezői

a 2004-es évre vonatkozóan (g/km)

A rövid rakodási idők miatt feltételezhetően a szállítójárműveket a rakodási idő alatt alapjáraton működtetik, mely során a járművek fajlagos emissziós tényezői az 5 km/h üzemmódhoz tartozó értékekkel vehetők figyelembe. A telephelyen belüli mozgáshoz 5 km/h sebességtartományt rendelünk.

Az egyes légszennyező komponensek emissziója az anyagmozgatáshoz használt homlokrakodó és a törőgép egyidejű maximális teljesítményű egyidejű működése során 370 kWh teljesítmény és a fenti táblázatban szereplő fajlagos értékek alapján:

	Komponens
	mg/s
	g/h

	CO
	359,7
	1295

	NOx
	616,6
	2220

	TSPM
	20,5
	74

	CH
	102,7
	370


A 4 db négytengelyes tehergépkocsi emisszója 5 km/h sebességtartomány és egyidejű működés esetén 1 óra működési idő alatt a fenti táblázatban szereplő fajlagos értékek alapján:

	Komponens
	mg/s
	g/h

	CO
	148,5
	534,8

	NOx
	52
	187,4

	TSPM
	17,5
	63

	CH
	33,5
	120,8


A fentiek alapján az anyagmozgatás (hulladék hasznosítási és aszfaltkeverési tevékenység) során jelentkező emisszió, feltételezve, hogy az összes gép maximális teljesítményen működik egy óra időtartamban, az alábbiak szerint alakul:
	Komponens
	mg/s
	g/h

	CO
	508,2
	1829,8

	NOx
	668,6
	2407,4

	TSPM
	38
	137

	CH
	136,2
	490,8


A komplex telephelyi tevékenység úgy mint az inert hulladékok hasznosítása során az erőgépek és a mozgó légszennyező források a 7 ha-os telephelyen belül körülbelül egy 150*100 m kiterjedésű területen mozognak, tartózkodnak. A telephelynek ezt a részét diffúz légszennyező forrásként kezeljük.

 A hatásterület számítás során a gyakorlati tapasztalatok alapján azt az esetet vettük figyelembe, amikor a telephelyen tartózkodó gépek egyidejűleg egyhuzamban 30 percet üzemelnek egy órában maximális teljesítményen, így az emisszió értékek az alábbiak szerint alakulnak.

	Komponens
	mg/s
	g/h

	CO
	254,1
	914,9

	NOx
	334,3
	1203,7

	TSPM
	19
	68,5

	CH
	68,1
	245,4


A hatásterület számítást NOx, mint kritikus légszennyező anyag tekintetében elvégeztük, az alábbi kiinduló adatokkal:

A felületi forrás hosszabbik oldala: 150 m

A kibocsátás magassága: 3 m

Légköri stabilitás: S= 6 normális, p=0.282

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége: z0= 1,2 iparterület alacsony épületekkel
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen: 3 m/s, a szélsebesség mérés magassága: 10 m

A vizsgált légszennyező anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 órás határérték: 200 µg/m3
A vizsgált terület alapterheltsége: 46,4 µg/m3
Légszennyező anyag kibocsátás: 1203,7 g/h  ===> 334,3 mg/s

A vizsgált távolság: 500 m

A számítás során az alábbi eredményeket kaptuk:

· A forrás által okozott maximális terheltség: 221 µg/m3
· A maximális terheltség távolsága: 9 m

· 'A' feltétel (a határérték 10%-a): 20 µg/m3
· Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság: 174 m

· Átlagos terheltség az 'A' hatástávolságon belül: 66,1 µg/m3
· 'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a): 30,7 µg/m3
· A 'B' feltétel szerinti hatástávolság: 124 m

· Átlagos terheltség a 'B' hatástávolságon belül: 82,8 µg/m3
· 'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 177 µg/m3
· A 'C' feltétel szerinti hatástávolság: 17 m

· Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül: 165 µg/m3
A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy az erőgépek és szállítójárművek telephelyen belüli üzemeltetése nem okoz határérték feletti levegőterhelést.
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Az erőgépek és szállítójárművek NOx hatásterülete a vizsgált források elhelyezési területének határától (kisebb pirossal határolt sokszög)
Az inert hulladék hasznosítása során a törőgép üzemeltetésből és a darabolás, anyagmozgatás, rostálás, törés műveletekből származó por emisszió:

A telephelyen folytatott inert hulladék hasznosítása tevékenységhez kapcsolódó légszennyező anyag kibocsátások:

· a feldolgozásra beszállított hulladékok átmeneti tárolása során keletkező porkibocsátás;

· a hulladék rakodása, manipulációja során kialakuló porkibocsátás;

· a hulladékok feldolgozása során kialakuló porkibocsátás

· a feldolgozott hulladékok felhasználása előtti átmeneti tárolás során kialakuló porkibocsátás;

Tárolás por emissziója:

A hulladékokat már a beszállítás után jellemzőik alapján külön deponálják úgy, hogy a tároláshoz és a hulladékokkal végzett műveletekhez szükséges hely biztosított legyen, figyelemmel a képződött anyagok mennyiségére és megközelíthetőségére. Az egyidejűleg begyűjtött hulladék mennyisége nem haladja meg a kijelölt deponálási terület befogadási képességét.

A FINTEC 1107 típusú SANDVIK CJ211 pofás törővel szerelt mobil törőgép maximális kapacitása a különböző műveletekre a gépkönyv szerint 200 t/h. Az egyéni vállalkozó a telephelyen belül azonban 9,9 tonna/nap mennyiségben végez hasznosítást, kizárólag a telephelyi burkolatok karbantartása céljából. Az *irodalmi adatok alapján a 0,1-0,5 g/t/h mennyiségűre tehető az ülepedő por mennyisége.
*VDI 3790, Blatt 2: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen

(1997)

*Rühlig, A.-Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung – diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub –

Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997, pp. 111-125.

A fentieknek megfelelően a feldolgozásra váró, ill. a feldolgozás után előtárolt hulladékok ülepedő por kibocsátása alkalmanként max. 9,9*0,5 = 4,95 g/h.

Irodalmi adatok szerint a nedvesítés hatására a porkibocsátás átlagosan 85%-kal csökkenthető.

*Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.

U.S. EPA, 2006. július,, www.epa.gov
Ennek megfelelően a becsült kibocsátás átmeneti tároláskor: 4,95 g/h* 0,15 = 0,74 g/h.

A kibocsátás effektív magassága 3 m-re becsülhető.

A hulladék rakodása, manipulációja során kialakuló porkibocsátás

Az előtárolt hulladékot a feldolgozáskor rakodógéppel rakják az osztályozó berendezésbe. A FINTEC 1107 típusú SANDVIK CJ211 pofás törővel szerelt törőgép és rosta maximális névleges feldolgozási kapacitása 200 t/h, azonban a telephelyen csak 9,9 tonna/napi mennyiség feldolgozása történik, amely egy munkaóra alatt kényelmesen feldolgozható A rakodás során kibocsátott por mennyiségét a korábban említett irodalmi források által közölt fajlagos adatok alapján becsültük. Az hulladékok manipulációja során e szerint a fajlagos porkibocsátás 10-20 g/t. Esetünkben a nagyobb értéket vettük figyelembe, ennek megfelelően a rakodás során az ülepedő por kibocsátása 9,9 t/h* 20 g/t = 198 g/h.

A kiporzás csökkentése érdekében a telepen minden rakodási műveletet megelőzően az anyagokat nedvesíteni kell. Irodalmi adatok szerint a nedvesítés hatására a porkibocsátás átlagosan 85%-kal csökkenthető. Ennek megfelelően a becsült kibocsátás rakodáskor: 198 g/h* 0,15 = 29,7 g/h. A kibocsátás effektív magassága 3 m-re becsülhető.

A hulladékok feldolgozása (rezgő adagoló osztályozó, törő, osztályozó, szállítószalag) során kialakuló porkibocsátás:

A törőaprító gép üzemeltetése során jelentkező porterhelés, az elérhető legjobb technika elvének megfelelően alkalmazott állandó vízpermetezésnek köszönhetően minimalizálható. A törőaprító gép kiporzásgátlóval felszerelt, vízbeporlasztással akadályozza meg a porképződést és a kiporzást. 

A FINTEC 1107  típusú berendezés főbb adatai:

Vezérlőegység: 

Motor: CAT C9

Teljesítmény: 261 kW (350 LE)

Hengerek száma: 6 henger, sorban 

Hűtőrendszer: víz, szivattyúval keringetett 

Pofás törő:

nyílási szélesség: 1100 x 700 mm

résméret: 40-175 mm

adagolóbunker mérete: 6 m3

vibrációs adagolóasztal mérete: 1040 x 4170 m

Az egyes részegységek porkibocsátása az *irodalmi adatok alapján, figyelembe véve a berendezés 200 t/h kapacitását, az alábbi:
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*Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.

U.S. EPA, 2006. július,, www.epa.gov
Az alkalmazott berendezést a porkibocsátás csökkentése érdekében egy nagynyomású vízzel működő, nedvesítő-porlekötő rendszerrel látták el, ami 85%-os porkibocsátás csökkenést eredményezhet.

Összes por: 79*0.15+745*0.15 = 124 g/h, azaz 2.289E-06 g/m2/s

Szálló por (PM10): 79*0.15 =11.85 g/h, azaz 2.194E-07 g/m2/s.

A fentiek alapján a teljes tevékenység porkibocsátása 0,74 g/h + 29,7 g/h + 124 g/h = 154,4 g/h
Mivel TSPM esetén éves határérték nincs megállapítva, az alapterheltségnek a PM10 alapterheltség 2-szeresét, 60 μg/m3-t vettük. A terhelhetőség ekkor 140 μg/m3, aminek 20%- a (B kritérium) 28 μg/m3.

A hatásterület számítás TSPM-re, a teljes hulladékkezelési tevékenység esetén:

A felületi forrás hosszabbik oldala: 100 m

A kibocsátás magassága: 3 m

Légköri stabilitás: S= 6 normális, p=0.282

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége: z0= 1,2 iparterület alacsony épületekkel

Átlagos szélsebesség a vizsgált területen: 3 m/s, a szélsebesség mérés magassága: 10 m

A vizsgált légszennyező anyag: Összes szilárd, TSPM

1 órás határérték: 200 µg/m3
A vizsgált terület alapterheltsége: 60 µg/m3
Légszennyező anyag kibocsátás: 154,4 g/h = 42,9 mg/h

A vizsgált távolság: 200 m

A számítás során az alábbi eredményeket kaptuk:

· A forrás által okozott maximális terheltség: 42 µg/m3
· A maximális terheltség távolsága: 7 m

· 'A' feltétel (a határérték 10%-a): 20 µg/m3
· Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság: 30 m

· Átlagos terheltség az 'A' hatástávolságon belül: 30,7 µg/m3
· 'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a): 28 µg/m3
· A 'B' feltétel szerinti hatástávolság: 20 m

· Átlagos terheltség a 'B' hatástávolságon belül: 34,5 µg/m3
· 'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 33,6 µg/m3
· A 'C' feltétel szerinti hatástávolság: 15 m

· Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül: 9,94 µg/m3
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A hulladékkezelési tevékenység TSPM hatásterülete a telephely határától

Az ábrázolásnál feltételeztük, hogy az inert hulladék hasznosítás a teljes komplex hulladékkezelési tevékenységet végző telephely bármelyik határán történhet, így a kiporzás a telephely határán történhet tevékenységet, azonban még így sem jelentkezik kedvezőtlen por imisszió a lakóterületen. Normál üzemeltetés esetén, telephelyen belül marad a tevékenység hatásterülete.
17 02 01 fa hulladék hasznosításából származó emissziók

A telephelyen meglévő tevékenységként hulladék kezelési engedély alapján az irodák, szociális helyiségek fűtését egy Viadrusz vegyes tüzelésű kazánnal biztosítják, melyben kezeletlen fahulladék kerül elégetésre. A kazán bemenő hőteljesítménye 20-27 kWh a tüzelőanyag függvényében. Az elégetésre kerülő 17 02 01 fa hulladék éves mennyisége maximum 10 tonna. A felhasznált fa mennyiség kb. 15 kg/h. A légszennyező forrás a teljesítménye miatt nem jelentés és engedélyköteles.

A fatüzelésű kazánok kibocsátásának meghatározásához a szakirodalomban szereplő emisszió tényezőket használtuk fel, a kapott eredményeket a következő táblázatban foglaltuk össze:
	Légszennyező anyag

	Megnevezése
	Emisszió tényező (g/MJ)
	Számított koncentráció 

(mg/m3)
	Számított

tömegáram

(kg/h)

	Kén-dioxid
	0,0156
	 22
	0,033

	Szén-monoxid
	0,1300
	181
	0,27

	Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)
	0,1200
	167
	0,25

	Szilárd anyag
	0,1000
	139
	0,21

	Elégetlen szerves szénvegyületek (C-ben kifejezve)
	-
	 10
	0,015

	Térfogatáram (m3/MJ)
	0,7180
	154,24
	


A hatásterület lehatárolása:

A hatásterület lehatárolást NOx, mint a tüzeléstechnikában kritikus légszennyező anyagra végeztük el.

A modellszámítások az MSZ 21459 és MSZ 21457 szabványsorozata szerint készültek.

· A forrást a vizsgált időtartományokon belül folyamatosan és egyenletesen üzemelőnek feltételeztük.

· Az effektív kibocsátási magasságot figyelembe vettük (számítás eredményeképpen 7,55 m), a kémény átmérője 300 mm, a kilépő füstgáz sebessége 5,4 m/s, a kilépő füstgáz hőmérséklete az irodalmi adatok alapján 200-250 ºC (Szél A.: Az égetés környezeti szempontú értékelése – doktori értekezés 2007.), ezért a 225 ºC-os átlagot vettük figyelembe.

· A telephelyen 3 m/s szélsebességet és semleges levegőstabilitási állapotot (Pasquill D kategória) feltételeztünk. Ennek megfelelően a p szélprofil egyenlet kitevőjét 0.282 értéknek állapítottuk meg. A 3 m/s-os szélsebességet egy átlagos szélmérőhely 10 m-es magasságában vettük figyelembe.

· A környező területet a felületi érdességi paraméter szempontjából beépítetlennek tekintettük és a modellben ennek a területre jellemző átlagértékét 0,282 m-nek állítottuk be.

· A domborzati viszonyokat iparterületre jellemző paraméterrel vettük figyelembe.

· A vizsgált légszennyező komponensek kémiai átalakuláson a terjedés során nem mennek át, ezért a vonatkozó felezési időt nullának vettük, továbbá mind a száraz, mind a nedves ülepedés hatásától eltekintettünk.

A hatásterület számítás eredménye:
A hatásterület csak a „C” feltétel szerint adódik.
	Légszennyező anyag
	Hatástávolság (m)
	Maximális 1 órás koncentráció ((g/m3)
	Terhelhetőség ((g/m3)

	Nitrogén-oxidok
	96
	13,7
	153,6


A kazánkémény hatásterülete 96 m-re tehető nitrogén-oxidok komponens esetében. A maximális koncentráció a terhelhetőségen belül van, így a forrás üzemeltetése nem okozza az egészségügyi határérték túllépését a hatásterületen belül. 
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A kazánkémény NOx hatásterülete

A közúti szállítás és a telephelyen belüli szállításból származó emissziók
A számítások során azt a legkedvezőtlenebb esetet vettük figyelembe, amikor 4 db gépjármű egyszerre folyamatosan üzemel. A telephelyen belüli mozgáshoz 5 km/h sebességtartományt rendelünk. A számításaink reprezentálják az építési fázisban várható szállítási emissziókat, mivel ebben a fázisban sem várható 4 db szállítójárművet meghaladó egyidejű gépjárműmozgás.

A 4 db légszennyező mozgó forrás emisszója 5 km/h sebességtartomány és egyidejű működés esetén 1 óra működési idő alatt a fenti táblázatban szereplő fajlagos értékek alapján:

	Komponens
	mg/s
	g/h

	CO
	148,5
	534,8

	NOx
	52
	187,4

	TSPM
	17,5
	63

	CH
	33,5
	120,8


Az MSZ 21459/2:1981 szabvány alapján elvégeztük az érintett utak légszennyező hatásának számításait. A vizsgált útszakaszok szennyező anyag kibocsátásainak számítása:
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ahol:

Ei: a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az iedik szennyező anyag komponensből [mg/s m];

eij: a jedik járműfajta kibocsátása az iedik szennyező anyag komponensből a járműfolyam tényleges sebességénél [g/km]

nj: a járműfolyam járműszáma az adott járműtípusból (j=1 – személygépkocsi, j=2 – 3,5 t-nál nagyobb tömegű tehergépjármű, j=3 – autóbusz) [db/óra];

1/3.6*103 a [g/km óra] és a [mg/s m] közötti váltószám.

A fentiek alapján az egyes szennyezőanyagok Ei értéke az alábbiak szerint alakul:

	Komponens
	Ei
[mg/s*m]

	CO 
	0,0297

	SO2 
	0,0002

	TSPM 
	0,0035

	CH 
	0,0067

	NO2
	0,0104


Terjedésszámítás, hatásterület:

Ha az út beépítetlen (vagy lazán beépített) területeken halad, az MSZ 21459/2 szabvány szerinti számítás alkalmazható. Ez vonalforrás légszennyező hatását számítja egyszerűsítő feltételekkel. Az u szélsebesség es a σz függőleges irányú (turbulens) szóródási együttható meghatározásához transzmissziós tényezők szükségesek. Ezek meteorológiai adatokból számíthatok az MSZ 21457 szabványsorozat összefüggéseivel. Jellegzetes meteorológiai jellemzők a szélparaméterek: u szélsebesség, θ szélirány, S légköri stabilitás; fθ gyakoriság. Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategóriákba soroljuk: 8 db u, 16 db θ, 7 db S csoport létezik. Ezért legálabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszámítást (szennyező-anyagokra, távlati időpontokra, tervezési változatokra). 

A számítások egyszerűsítése céljából leggyakoribb u es S értékekre, két (merőleges es párhuzamos) relatív szélirányra, 1 óra átlagolási időtartamra, felszínközelre határoztuk meg a C kiegészítő légszennyezettséget. Transzmissziós tényezők a légszennyező anyagok átalakulásra jellemző ún. felezési idők is. Mivel a számítás útközeli pontra történik, átalakulásokkal nem számoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak középvonalában: S=4,895; u=3,296; p=0,348; σz=0,838*x0,684. Az empirikus σz~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevője, x szélmenti távolság). Az empirikus σz-tel számolva a terjedésképlet jelentősen egyszerűsödik. Az útvonalra merőleges szélirány eseten a KTI egyszerűsített képletével számítható a maximális járulékos légszennyezettség X (m) távolságban:

ΔC = 1,228* E/(u *X).

     ahol:

ΔC: járulékos légszennyezettség [ µg/m3 ]

E: vonalforrás szennyezőanyag emissziója [ mg/ms ]

u: átlagos szélsebesség 

X: az út tengelyétől mért távolság 

Az előbbiekben ismertetett egyszerűsítő modellel, az MSZ 21459/2 szabvány szerint merőleges szélirány eseten, egyenes útszakasz oldalán számítottuk kiegészítő légszennyezettséget: az alap-szennyezettség feletti értékeket.

Az alábbi járulékos légszennyezettségek jelentkeznek X m távolságban:

	X
	NOxΔC[µg/m3]
	PorΔC[µg/m3]
	CHΔC[µg/m3]
	COΔC[µg/m3]
	SO2ΔC[µg/m3]

	5 m
	0,00085
	0,00028
	0,00054
	0,00243
	0,000016

	10 m
	0,00042
	0,00014
	0,00027
	0,00121
	0,000008

	15 m
	0,00028
	0,00009
	0,00018
	0,00081
	0,000005


A szállítás során a kibocsátott légszennyező anyagok hatása várhatóan nem érezhető az utaktól néhány méternél nagyobb távolságban, így az nem éri el a lakóépületeket. A talajközeli levegő minősége megfelel az egészségügyi követelményeknek. A szállítás tevékenységre vonatkozóan levegővédelmi hatásterület nem értelmezhető. Mivel a fajlagos emissziós tényezők az 5 km/h sebességtartományra a legmagasabbak, valamint a közút forgalmát is csak maximum 4 db járművel terheli egyidejűleg a tevékenység, ezért a többi sebességtartományra (közúti közlekedés 50 km/h) nem végeztünk számításokat.

6.3.3. Természetvédelem 

A létesítés és az üzemelés élővilágra gyakorolt hatásai két részre bonthatóak: a területfoglalás miatti élőhely-megszűnésre, illetve az építés és az üzemelés során fellépő, környező élőhelyekre kifejtett zavarásra. Jelen esetben egy már évek óta üzemelő telephely tevékenységi körének bővítése történik, az új technológia megvalósítása nem jár új területek igénybevételével, sem építési-bontási tevékenységgel.

Mivel a telephely mérete és kiépítettsége is változatlan marad, így a vizsgált telephelyen belül, mely egyúttal a közvetlen hatásterületnek is tekinthető, védett fajok, illetve természetközeli állapotú élőhelyek megszűnésével nem kell számolni. 

A beruházás közvetett hatásterülete természetvédelmi szempontból a már jelenleg is folytatott tevékenységből eredő hatások mérlegelésével került megállapításra. A telephelyen belül folytatott, valamint a szállítási tevékenységből adódó zavaró hatásokat (zaj, por, vizuális hatás stb.) mérlegelve a beruházás élővilág-védelmi szempontú közvetett hatásterületét 100 m-ben határoztuk meg. 

A védett területekre, Natura 2000 területekre és a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeire gyakorolt hatás 
Tekintettel arra, hogy az üzemhez legközelebb található Országos jelentőségű természetvédelmi terület a Szatmár Beregi Tájvédelmi Körzet, a Bátorligeti Ősláp, a Fényi erdő, a Bátorligeti legelő, és ezek légvonalban mért távolsága is jóval meghaladja a 10 kilométert, a beruházás ezekre a területekre egészen biztosan nem gyakorol hatást. 

Ex lege védett láp területek csak a szomszédos településeken, Fábiánházán, Terem külterületén, Bátorligeten, Ópályi, Ököritófülpös külterületén találhatóak.

A vizsgált területen, ex lege védett láp, szikes tó, kunhalom, forrás, földvár nem található.

Helyi védett természeti érték sem a telepen belül, sem a vizsgált területen nem található.

A település külterületén természeti területek kerültek felmérésre. Ezek jogszabályi kihirdetése még nem történt meg. A telep nem érinti a természeti területnek jelölt területet.

Az üzem területe és a vizsgálat terület nem érint Natura 2000 területet, sem madárvédelmi (SPA), sem a természetmegőrzési( pSCl) területet.

A fejlesztési terület nem érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat által kijelölt területet.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Tv 19.§ értelmében az ökológia zöldfolyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területnek. A telep és a vizsgált területe nem tartozik a zöldfolyó hálózat rendszerébe sem.
Mivel újabb területfoglalással a jelenleg engedélyeztetni kívánt tevékenység kapcsán nem kell számolni, a meglévőkön túl újabb negatív hatásokkal nem kell számolni a már évek óta folytatott tevékenység vonatkozásában 

Az élőhelyekre, vadon élő állatfajokra gyakorolt hatás 
A közvetlen hatásterületnek a kivett telephely minősíthető. A telephelyen belül vegetáció nem található, így élőhelyek megszűnésével, védett állatfajokra gyakorolt negatív hatással a tevékenységi kör bővülése kapcsán sem lehet számítani. A közvetett kivett telephelyek (U4) találhatóak. Élőhelyek megszűnésével a beruházás során nem kell számolni. A tevékenységi kör bővítése kapcsán a már meglévő hatásokon túlmenően további negatív hatásra nem kell számolni. 

Összességében a közvetett hatásterületen előforduló élőhelyekre, állatfajokra a tevékenységi kör bővítésének hatása várhatóan semleges, vagy minimális. 

A tájra gyakorolt hatás 
A tervezett tevékenység során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás nem következik be. Tájvédelmi szempontból a vizsgált terület közelében védendő értékek nem találhatóak. A már jelenleg is folytatott tevékenységek, s a hozzá kapcsolódó, már meglévő létesítmények hatása tájképvédelmi szempontból, mint új tényezők nem értékelhetőek ugyan, azonban hatásuk, bár csak kis mértékben, de jelenleg is érvényesülnek. Ezek a hatások azonban nem markánsabbak a környező telephelyek tájképi hatásánál.
Következtetések, javaslatok 
Következtetések 

·  A telephelyen folytatott tevékenységek bővülésével a környező területeken valószínűsíthetően természetvédelmi szempontból a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzet nem alakul ki. 

·  A tevékenységgel érintett terület és annak közvetlen környezetében lévő területek nem tartoznak országos jelentőségű védett természeti területek, helyi jelentőségű védett természeti területek vagy Natura 2000 területek hálózatába, így azokra hatást nem gyakorol. 

·  A tevékenységi kör bővüléséhez nincs szükség újabb területfoglaláshoz, így az védett, vagy fokozottan védett növény élőhelyét, védett- illetve fokozottan védett állatfaj fészkelő,- búvó,- élőhelyét biztosan nem érinti, nem károsítja, nem veszélyezteti. 

·  A tervezési területen és a hatásterületen belül védelemre érdemes élőhely nem fordul elő, a beruházás klasszikus értelemben vett élőhelyek megszűnésével nem jár. 

·  Véleményünk szerint a tervezett tevékenységi kör bővítés követően a telephely gondos, szakszerű üzemeltetésével a lakosságot és az élővilágot káros hatások nem érintik. 

Javaslatok: 

·  A telephelyen törekedjenek minél nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 

·  A tájra gyakorolt hatások minimalizálása érdekében az épületek, építmények esetében kerüljék a környezetből kitűnő, élénk, szokatlan színeket. 

6.3.4. Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelmi fejezetet a dokumentáció 11. számú melléklete tartalmazza.
6.3.5. Vízvédelem 

Mátészalka település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából a fokozottan érzékeny területen lévő települések közé került besorolásra. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § 2) bekezdése és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (Mepar) szerint az érintett terület nitrát érzékeny. 

A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett tevékenységeknél, csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. Csapadékvizek elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a szikkasztásra igénybevett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg. 

A terület szűkebb környezetében nem található vízbázis. 

Vízellátás: 
A telephelyen a szociális ivóvízellátás, valamint a műanyagfeldolgozó üzem vízellátása is vezetékes hálózatról megoldott. 

Szennyvízelhelyezés: 
A szociális vízigényt a városi ivóvízhálózatra csatlakozással biztosítják. A telephelyen keletkező szociális szennyvíz gravitációs hálózattal kerül összegyűjtésre, onnan pedig a városi csatornahálózatba. 
A telepen technológiai célú vízfelhasználás a műanyaghulladék feldolgozó üzem mosó-aprító berendezéséhez szükséges. 
Az üzembe érkező enyhén mechanikai szennyezett műanyag hulladék a mosóaprító berendezésbe kerül. A mosó–daráló berendezés első eleme a fóliadaráló. A darálóból a műanyag darálék egy mosó-elválasztó berendezésbe kerül. A mosó elválasztó tankban a lebegő műanyag darabok elkülönülnek a nehezebb anyagoktól, amelyek a víz nagy részével távoznak. A berendezés vízellátása a tisztított víztartályból történik, míg az elpárolgott víz pótlására a vezetékes vizet használnak. A berendezés aljában összegyűlt iszapot pneumatikus szakaszoló szelepek segítségével engedik le az ülepítő tartályba. A lebegő fóliadarabok mosását és előrehaladását lassú fordulatú forgólapátok segítik. A mosókád tetején kilépő nedves fóliadarabok nagyfordulatú centrifugába kerülnek, ahol a felületükre tapadt víz nagy része távozik az ülepítő tartályon keresztül a tisztított víztároló tartályba, ahonnan újra felhasználásra kerül. 

A mosási folyamat során több helyen keletkezik szennyezett víz, amelynek tisztítását egy mechanikus víztisztító rendszer oldja meg, így technológiai szennyvíz a tevékenység során nem keletkezik. A víztisztító rendszer első eleme az ülepítő tartály, melynek belépő szekcióiban gyűlik össze a lemosott szennyeződésből összeállt iszap. A keletkező iszapot csavarpréssel víztelenítik. A víztelenítés során keletkezett víz az ülepítő tartályba kerül vissza, míg a préselt iszap hulladékként keletkezik.
A rendszerben egyidejűleg 30 m3 víz kering, a technológiai vízigény 250 liter/óra.
Csapadékvíz elhelyezés: 
A telephely a csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan rendelkezik a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 1566-5/2013. számú határozattal módosított 3904-27/2003. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely 2023. március 31-ig érvényes. 

Az engedélyben foglaltak értelmében a telephelyen keletkezett csapadékvíz befogadója a Dobos László egyéni vállalkozó kezelésében lévő nyílt felszínű csapadékvíz elvezető csatorna.  
Engedélyes köteles a csapadékvíz elhelyezést a szomszédos ingatlanok érdeksérelme nélkül biztosítani (káros elöntés nem keletkezhet, meg kell akadályozni, hogy csapadékvíz a szomszédos területre átfolyjon, ill. ott kárt okozzon). Az üzemeltetés során úgy kell eljárni, hogy a környezet ne károsodjon, a talaj, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződhessen. 

Felszíni vizek:

A telephely védőtávolságában nem található felszíni vízfolyás.
Felszín alatti vízre kockázatot jelentő tevékenységek:
A fémhulladék begyűjtési technológiában jellemzően nem használunk fel veszélyes anyagokat, ill. készítményeket, amelyek a felszín alatti vizek minőségét károsítanák.

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező új tevékenység (műanyaghulladék feldolgozás) fedett csarnoképületben történik, így a felszín alatti vizek veszélyeztetése kizárható.

A létesítmény üzemeltetése nem sérti a vízkészlet mennyiségi és minőségi védelméhez fűződő érdekeket, megfelel a vízhasználat gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak.

6.4. Felhagyás 

6.4.1.Hulladékgazdálkodás 

A tevékenység majdani, esetleges megszűnésekor a telephelyen maradt hulladékok feldolgozása, a gyűjtőhelyeken meglévő hulladékok elszállítása az első teendő. A technológiai és szociális létesítmények és berendezések bontásakor a bontási tevékenység során keletkező hulladékok jelenthetnek környezeti ártalmat, ezek elhelyezéséről, ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

A bontási tevékenység során veszélyes anyagok és hulladékok tárolása szabad talajfelszínen nem történhet.

A bontás során az építőanyagokból származó bontási hulladék, törmelék, sitt keletkezik (beton, tégla, vasfém hulladékok).

A bontás során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

6.4.2. Levegőtisztaság-védelem

A technológiai rendszerek (épületek, berendezések, burkolat) bontása a terület „eredeti” állapotának visszaállítása, földmunkák rekultiváció légszennyező hatással jár. 

A bontás és a rekultiváció során a munkagépek és a szállítójárművek légszennyezéséből és a munkák során adódó kiporzásból származó szilárdanyag emissziót kell megemlíteni. A bontási maradékokat megfelelő lerakóba kell szállítani és ott lerakni. A bontási maradékok többsége újrahasznosítható.

A tevékenység felhagyása után a szállítás okozta emissziók megszűnnek a területen. 

A felhagyás levegőkörnyezeti hatása kedvező.
6.4.3. Természetvédelem

A telephelyen a tevékenység felhagyása természet- és tájvédelmi szempontból semleges hatású lesz, hiszen a telephely több éve ipari területként funkcionál, így a felhagyás után is valószínűsíthetően ipari célokra fogják hasznosítani a területet. 

A felhagyás hatása a telepítés hatásához hasonló jellegű. A felhagyás munkálatai ideiglenesek, korlátozott időtartamúak, így elviselhető hatást gyakorolnak a környezőterületek élővilágára.

6.4.4. Zaj- és rezgésvédelem

A bontási munka várható időtartama kb. 1 hónap.

A környezet jellege: ipari övezet.

A létesítmények bontásakor az ipari övezetre előírt zajterhelési határértékeket nem szabad meghaladni.

A bontott anyagok kezelése, szállítása során a kiporzás ellen védekezni kell.

A gépjárműforgalom és hasznosításhoz használt gépek megszűntével a zajhatás is megszűnik, így zajvédelmi szempontból a felhagyás pozitív.

7.  Összefoglalás 

Dobos László a Mátészalka, Ipari u. 8. sz. alatti, 995/10., 995/20, 995/21, 995/24, 995/25, 995/26 hrsz.-on nyilvántartott telephelyén fémhulladék begyűjtéssel, szállítással, hasznosítást megelőző előkészítéssel, gépjárműbontással, nem veszélyes hulladékok (építési és bontási hulladékok) gyűjtésével, szállításával, hasznosítást megelőző előkészítésével, valamint hasznosításával foglalkozik. Ezen tevékenységek végzésére rendelkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának engedélyeivel.

A telephelyen jelenleg is folytatnak nem veszélyes hulladék (inert építési-bontási hulladék) hasznosítási tevékenységet, 10 t/nap kapacitás alatti mennyiséggel.

A vállalkozó a tevékenységi körét műanyag hulladék hasznosítási tevékenységgel kívánja bővíteni, amelynek kapacitása 1872 t/év, így a telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége meg fogja haladni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontjában foglalt határértéket (nem veszélyes hulladék - hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól).

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve a 3. számú melléklet 107. a) pontja – nem veszélyes hulladék - hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól – alapján előzetes vizsgálat köteles.

Az előzetes vizsgálati tervdokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalomnak megfelelően készült el. 

Az előzetes vizsgálat során figyelembe vettük valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenység hatásait. 

Célunk az előzetes vizsgálattal a hatások feltérképezése mellett azoknak az elvi környezetvédelmi elvárásoknak a meghatározása volt, amelyekkel a későbbiekben biztosítható a zavartalan, kockázatmentes környezethasználat és a jogszabályokban előírt határértékek betartása.
Jelen előzetes környezeti vizsgálatban feltártuk a tervezett fejlesztés várható környezeti hatásait, a környezeti elemek igénybevételének módját és mértékét. 
A vizsgálat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

 A fejlesztés nem jár építési tevékenységgel.

 A fejlesztés a talajra gyakorolt hatása elhanyagolható.

 A terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással a hulladékhasznosító telep, mivel a vízhasználat közműről történik.
Az üzemszerű működés minimális hatással van a levegőkörnyezetre.

A vállalkozás hulladékhasznosítási tevékenysége az építési és bontási hulladékok, valamint a műanyag hulladékok körfolyamatokban történő visszavezetést alapozza meg. A megfelelően előkezelt hulladékok a vonatkozó jogszabályoknak, irányelveknek és műszaki szabályoknak megfelelően hasznosításra kerülnek. A gazdasági haszon nagymértékben növelhető ezen eljárással, hiszen ezen hasznosított hulladékok kerülnek felhasználásra az alapanyagok helyett. A vállalkozás ezen tevékenységével csökkenti a természetes erőforrások felhasználását, és energia megtakarítást jelent (a hulladék anyagokból származó másodnyersanyag feldolgozás kevesebb energia befektetéssel jár, mint az eredeti nyersanyag-feldolgozás). 
A fentiekben részletezettek alapján megállapítható, hogy a hulladékkezelés megvalósítása, működtetése „felhagyása” a környezetvédelmi elvárásokat teljesíti. A kapcsolódó technológiák anyag és energia kibocsátásai nem jelentősek, amennyiben a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat betartják. 

 Az ivóvízbázisok nem veszélyeztetettek a tevékenység által. 

 A gyűjtéshez, szállításhoz, előkezeléshez és hasznosítását használt gépek műszaki előírás szerinti vizsgázott gépek, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek. 

 Lényegesebb, figyelemreméltó környezeti változásokat csak kárt okozó váratlan események bekövetkezése okozhat. 

 A tevékenység következtében országhatáron átterjedő környezeti hatások nem lépnek fel. 

A telephely üzemelése nem jár az épített környezet és a táj megváltozásával, így a hatás semleges.

A terület jelenlegi általános jellemzője az alacsony környezet-egészségügyi kockázati szint. Ezen az állapoton gyakorlatilag a tervezett fejlesztés nem változtat, hatása mérsékeltnek tekinthető. A hatótényezők mértéke a nemzetközi és magyar előírások szerinti határértékek alatt marad.

Tehát a tervezett kapacitásbővítés ellen környezetvédelmi szempontból gátló tényezők nem merültek fel.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tevékenység környezetvédelmi szempontból megvalósítható.
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Mosott műanyag darálék (IV.)








Vákuumszívattyúk víztartálya (18.)




Hűtővízelőkészítő (19.)
Előválogató szalag (1.)







Víztartály (8.)

Fólia daráló (2.)
Mosó szeparáló (3.)
Statikus centrifuga (5.)
Pneumatikus szállító rendszer I. (6.)
Mosott műanyag darálék (IV.)
700 kg/h
(max.5% nedvességtartalom)
Bálázó drót, idegen anyag (II.)
7,5 kg/h
EWC 15 01 04
Ülepített iszap (VII.)
130 kg/h
Adalékanyag (XIII.)
Max. 2,5 kg/h igény szerint
Kigázosítók (13.)
Extrúder (12.)
Szűrő (14.)
Granuláló  (15.)
Regranulátum (XII.)
249,6 kg/h
Beérkező műanyaghulladék (I.) 
750 kg/h
EWC 15 01 02
Vezetékes víz (III.)
161 l/h
Szennyvíz 
(XIV.)
4,166 l/h
EWC 08 01 16
Vezetékes víz (III.)
250 l/h





Centrifuga (4.)
Iszapprés (9.)
Iszapból kipréselt víz (IX.)
50 kg/h
Préselt iszap (VIII.)
80 kg/h
EWC 12 01 15
Ülepítőtartály (7.)
Adagolószalag (10.)
Shredder (11.)
Pneumatikus szállító rendszer II. (16.)
Tisztított víz (V.)
670 kg/h
Szennyezett víz (IV.)
800 kg/h
Vákuumszívattyúk (17.)
Szűrt ömledék (XI.)
Ömledék (X.)
Műanyag hulladék (XIV.)
Használt szűrőbetét XV.
0,2 kg/h
Tisztítottt víz (IV.)
670kg/h
250 kg/h
max 0,5 kg/h
Hűtővíz
518 l/h



