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Közlekedés  és  utak 
 
A  helyváltoztatás  személyek,  dolgok,  információk  térbeli  és  idıbeli  koordinátáinak 
változása. A  mobilitás  minden,  a  talajhoz nem  kötıdı  élılény  számára  az  élet  egyik  
legfontosabb  alaptörvénye,  és  különös  mértékben  érvényes  ez  az  emberre. Közlekedés  a  
személyek,  dolgok,  információk  speciális  technikai  eszközök igénybevételével  
megvalósított  tömeges,  rendszeres,  szervezett  helyváltoztatás. Az  út  a  forgalom  
lebonyolítására  szolgáló,  lineáris,  épített  létesítmény. Minısége  szerint  lehet  földút -  a  
gyalogos-  vagy  a  jármőforgalom  „taposta  ki” -, vagy  burkolattal  rendelkezı  mőút – 
építıipari  technológiával készült -. A  burkolt  utak  olyan  pályaszerkezettel  ellátott  
létesítmények,  amelyek  idıjárástól  függetlenül  lehetıvé  teszik  a  tervezési  sebességgel  
haladó  jármővek  folyamatos  haladását  az  élettartam  alatt. Az  utak  hálózatot  alkotva  
összekapcsolják  a  településrendszer  egyes  elemeit,  és  az  úttervezési  osztályban  
mindegyikük  meghatározott   ranggal  bír. Magyarországon  a  jelenleg   is  használt  
úthálózat  az  1949-50-ben létrejött struktúra  állandósulása. A  szabályos  hálózatban   a  
hierarchia  elv  alapján  csak  azonos  rangú,  vagy  eggyel  alacsonyabb  úthálózati  elemek  
csatlakozhatnak  egymáshoz. A  közutak  tervezési  kategóriáit,  valamint  az  egyes  
kategóriákban  alkalmazható  paramétereket  a  környezeti  körülmények  és  a  hozzájuk  
tartozó  tervezési  sebességértékek  határozzák  meg. A  helyi  külterületi  úthálózat  a  hazai  
úthálózatban  a  közlekedési  infrastruktúra  hajszálérhálózatát  alkotják. Megteremtik  a 
környezı  települések  közötti  közvetlen  kapcsolatot,  de  kiszolgálják  a  mezıgazdasági  
ágazat  közlekedési  igényeit  is. A  szerepek  nem  választhatók  el  egymástól :  egyes  
utakon  jelentısebb  az  összekötıi  feladat,  míg  másoknál  a  mezıgazdaság  által  keltett  
forgalom  a  mértékadó.  
A   közlekedésben  a  távolság  és  az  idı  egymástól  elválaszthatatlan,  a  kettı  hányadosa  a  
sebesség,  aminek növekedése  a  közlekedés  fejlıdésének  egyik  legfıbb  jellemzıje. A  
másik  jellegzetesség  az  útvonalak  egyre  nagyobb  sőrősége. Napjainkban  a  közlekedés  a  
társadalom  és  a  gazdaság  mőködésének  alapvetı feltétele,  és  egyben  a  hatékonyság  
fokmérıje. Rajtuk  a  forgalom  nagysága  és  a  közlekedés  sebessége  rohamosan  
növekszik. A  technika  fejlıdése  egyre  könnyebbé  és  olcsóbbá  teszi  a  közlekedési  utak 
építésének  problémáit  és  egyre  biztonságosabbá   is  a  rajtuk  való  közlekedést. A   magyar  
úthálózatnak  kb.  40  %-án  épült  szilárd  burkolat,  az  Európai  Unióban  96  %-os  
kiépítettséget  értek  el.  
  
 

I..  ÁLTALÁNOS  ADATOK 
 

1.  A  tervezett  tevékenység  célja,  a  megbízás 
 
TÁKOS  község  Önkormányzata  törvényi  kötelezettségét  betartva  biztosítani  kívánja  a  
településen  élı  gazdálkodóknak,  hogy  mindenkor  zavartalanul  megközelíthetsék  
termıföldjeiket. Ennek  teljesítésére  egy  jelenleg  földútként  funkcionáló  út  szilárd  
burkolatúvá  való  alakítását  tervezik. A  kiépítést  az  indokolja,  hogy  az  út  az esıs  
idıszakokban  járhatatlanná  válik,  és  hosszabb  idıszakra  is  megakadályozza  a  
közlekedést.  
A  mezıgazdasági  feltáróút  mőszaki  tervcsomagjának  összeállítására  a  VIASYS-PLAN  
Szolgáltató  KFT-t / 4551  Nyíregyháza  Ezüstfenyı  út  19. /  kérték  fel.   
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Az  útépítési  tevékenység  az  adott  területeken  a  314/2005. / XII.  25. / Kormányrendelet – 
a környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról -  
3.  számú  mellékletének  alapján  az  illetékes  környezetvédelmi   felügyelıség  döntésétıl  
függetlenül  elıvizsgálat  köteles.  
Sorszám tevékenység küszöbfeltétel 

3.  
számú 
melléklet 

87.  
Közutak és közforgalom elıl 
el nem zárt magánutak, 
kerékpárutak (amennyiben 
nem az tartozik az 1. számú 
mellékletbe) 

 c.) az elızı pontokba nem tartozó országos közút, 
helyi közút, a közforgalom elıl el nem zárt 
magánút és kerékpárút védett területen, Natura 
2000 területen, barlang védıövezetén 
méretmegkötés nélkül 

 
A  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természet-
védelmi  Fıosztálya / 4400  Nyíregyháza  Kölcsey  út  12-14. /  errıl  a  Megbízót  6309-
2/2019.  ügyszámú  levelében  tájékoztatta.  
TÁKOS  község  Önkormányzata,  mint  Megbízó  a  környezetvédelmi  szakanyag  
összeállítása  céljából  kereste  meg  Cégünket  az  alábbiak  szerint : 
-  készítsük  el  a   „ Mezıgazdasági  feltáróút  építése  TÁKOS  09  hrsz. ”  projekt   építése  
által  érintett  parcellák  környezeti  állapotfelvételét, 
-  rögzítsük  a  használat  során  a  tevékenység  környezetre  gyakorolt  hatásait,  
határoljuk  le  a  hatásterületet,   
-  tegyünk  javaslatot  a  szennyezés-megelızési  intézkedésekre  és  a  monitoringra. 
 
2. Az  engedélykérık  adatai 

 
2.1.  A  Megbízó                
 

név TÁKOS község ÖNKORMÁNYZATA 
rövid név ua 
székhely 4845 Tákos Kossuth út 51. 
Telefon és fax 45/701-606 
e-mail takosph@namenynet.hu 
cégjegyzékszám 00 15 443474 
adószám 15443474215 
EOV koordináták - 
KSH szám 15443474215-8411-321-15 
a tevékenység 
megnevezése 
- TEÁOR száma 

 
általános közigazgatás 
8411 

tervezı-
ügybonyolító 

VIASYS-PLAN Szolgáltató KFT.  
4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyı út 19.   

Tervezı Szikszay Zoltán U-101-105/2017. 
- telefon  30/466-2867 
- e-mail szikszay.zoltan@gmail.com 

 
2.2.  A  tevékenység  helye  és  területigénye 
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A  mezıgazdasági  feltáróút  építése  TÁKOS  település  közigazgatási  határát  a  külterületen  
érinti. Az  érintett  parcellák  ingatlan-nyilvántartási  adatai  az  alábbiak :  
 

hrsz. méret ha mővelési ág 
TÁKOS   
09 1.8583 kivett, saját út 

 
Tulajdoni  lap  és  térkép  mellékelve. 
 
A  legközelebbi  lakóház :  Tákos  Kossuth  út  80.  D-re  200  m  távolságban.  
 
3.  A  szakanyag  készítıjének  adatai  
 
Leviczkyné  Dobi  Mária  talajtani  és  környezetvédelmi  szakértı 
Szaktanácsadói  Névjegyzék  száma  NAK-1098,  
-  VM  Szakértıi   Névjegyzéki  ügyiratszáma  :  059/2010. / a  termıföld  talajvédelme = 
talajvédelmi  tervek  készítése,  tápanyag-gazdálkodás,  agrár-környezetgazdálkodás /,    
-  15-0684 – Környezetvédelmi  Felülvizsgáló  és  Állapotrögzítı  Szakértı  SZKVhu,  
SZKVzr,  SZKVle,  SZKVtv. 
Az  „ Élıvilág ”  tervfejezet  összeállítója :  Nyíri  Sándor  környezetvédelmi  szakértı 
NYÍR  DEEP-LIFE  KFT.  / 4400  Nyíregyháza,  Kincs  köz /,  szakértı  Nyíri  Sándor. 
Melléklet – szakmai  jogosultságok  
 
4.  Jogszabályok 
 
A  vizsgálati  anyag  összeállítása  során  az  alábbi   jogszabályokat  vettük  figyelembe  : 
-  1995.  évi  LIII.  törvény  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól, 
12/1996. / VII. 4. /  KTM  rendelet  a  környezetvédelmi  felülvizsgálat  végzéséhez       
szükséges  szakmai  feltételekrıl  és  a  feljogosítás  módjáról,  valamint  a  felülvizsgálat    
dokumentációjának  tartalmi  követelményeirıl, 
-  21/2001.  / II.  14. /  Kormányrendelet -  a  levegı  védelmével  kapcsolatos  egyes  
szabályokról;  
-  120/2001. /VI.30.) Kormányrendelet  a  levegı  védelmével  kapcsolatos  egyes  
szabályokról szóló  21/2001. / II.14. /  Kormányrendelet  módosításáról; 
-  221/2004. / VII.  21. /  Kormányrendelet   a  vízgyőjtı-gazdálkodás  egyes  szabályairól. 
-  27/2004. /XII.  25. /  KvVM  rendelet  a  felszínalatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  
területeken  lévı  települések  besorolásáról,   
-  368/2004.  / XII.  26. /  Kormányrendelet  a  220/2004.  /  VII.  21. /  Kormányrendelet  
módosításáról.  
-  314/2005. /XII.  25. /  Kormányrendelet  - a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról,  
-  27/2006. / II.  7. / Kormányrendelet  a  vizek  mezıgazdasági  eredető  nitrát-szennyezéssel  
szembeni  védelmérıl, 
-  45/2006. / XII.  8. /  KvVM  rendelet  az  európai  közösségi  jellegő  természetvédelmi  
rendeltetéső  területekkel  érintett  földrészletekrıl,   
-  142/2007. ( XII. 27. )  KvVM  rendelet – a  Szatmár-beregi  Tájvédelmi  Körzet 
védettségének  fenntartásáról -, 
-  27/2008. / XII. 3. /  KvVM-EüM  együttes  rendelet  a  környezeti  zaj-  és  rezgésterhelési  
határértékek  megállapításáról 
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-  90/2008. / VII.  18. /  FVM  rendelet -  a  talajvédelmi  terv  készítésére  vonatkozó  
általános  követelmények -,   
-  14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet -  az  európai  közösségi  jelentıségő  természetvédelmi 
rendeltetéső  területekkel  érintett  földrészletekrıl -, 
-  e-ÚT  03.01.13  számú  Tervezési  Útmutató.  
 
II.  A  TEVÉKENYSÉGRE  VONATKOZÓ  ADATOK 
 
1.  A   helyszín 
 
1.1.  A  település 
 

  
 
TÁKOS  község  SZ-SZ-B  megyének  és  az  országnak  is  a  K-i  részén  a  Bereg  síkon  
fekszik. A  település  már  az  ıskortól  lakott  volt,  amit  számtalan  lelet  / bronz-,  vas-  és  
honfoglaláskori /  is  bizonyít. Neve  személynévi  eredető,  írásos  formában  elıször  a  14.  
század  elején  említik. Tóháti  település  a  Fejércse,  a  19.  számú  csatorna   oldalága  
mellett  két  házsor  áll,  és  a  legmagasabb  ponton  épült  a  templom. A  patakon  az  
összeköttetést  az  1950-es  évekig  csak  palló  biztosította. Mára  a  tó  kiszáradt,  helyén  
füves  park  lett. Utóbb  a  41.  számú  fıút  mellett  mindkét  oldalán  lakóházak  épültek  és  
itt  találhatók  a  középületek  is / iskola,  polgármesteri  hivatal /. A  2001.  évi  tiszai  árvíz  
hatalmas  pusztítást  végzett  a  lakóépületekben,  Tákost  szinte  teljesen  újjáépítették. Az  új  
házak  illeszkednek  a  környezetbe. Tákos  területén  nincsenek  magas  épületek.  
A  település  csak  közúton  közelíthetı  meg,  vasút  nem  érinti. Ipara  nincs,  a  szolgáltatás  
is  alacsony  szintő,  helyben  szinte  csak  az  önkormányzat  a  foglalkoztató,  illetve  
mezıgazdasági  termesztést  folytatnak. A  faluban  található  népi  mővészet  emlékei,  a  
természeti  értékek  és  a  beregi  emberek vendégszeretete  évente  több  ezer  turistát  vonz  
ide. Országos,  de  szinte  nemzetközi  hírő  az  1766-ban  épített  református  templom. Népi  
barokk  stílusú,  fából  és sárból / paticsból /  építették  és  zsindellyel  fedték. Mennyezete  
festett  fakazettás. Alig  nagyobb,  mint  egy  régi  parasztház,  mellette  fa  harangtorony  áll. 
A  település  határában  található  a  600  hektár  kiterjedéső  Bockereki-erdı. A  tájvédelmi 
körzet  része,  benne  meghatározóak  az  égerlápos,  gyöngyvirágos-tölgyesek  foltok.   
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A  település  meghatározó  paraméterei  : 
helység megye KSH kód  terület ha lakosság fı népsőrőség fı/km2 

TÁKOS 15 2912 1082 426 39 

 
1.2.  A  vizsgálati  terület  környezete 
 
A  gazdasági  úthálózatba  kerülnek  besorolásra   a  különbözı  mértékben  kiépített szállító-
pályákból,  illetve  utakból  álló  külterületi  úthálózatokat,  amelyek  elsırendő  célja  a 
mezıgazdasági  termelés  szállítási  és  közlekedési  feladatainak  kiszolgálása  és  a   
feltételek  megteremtése. A  mezıgazdasági  utakat  a  fenntartható  mezıgazdasági  termelés  
szolgálatára,  a  környezetvédelmi  és  egyéb  érdekek  figyelembevételével  úgy  kell  
megtervezni,  hogy rajtuk  a  közúti  közlekedésben  is  résztvevı,  nagy  teljesítményő  
szállítójármővek,  mezıgazdasági  munkagépek,  személygépkocsik  és  egyéb  közlekedési  
eszközök biztonságosan,  egy  adott  szolgáltatási  színvonalnak  megfelelıen  
közlekedhessenek. A  vonalvezetésüket  a gépjármő-forgalom  igényeinek,  vízelvezetésüket  
az  állékonyság  és  az  ökológiai  feltételeknek megfelelıen  tervezik. A  rajta  közlekedı  
jármővekre  a  KRESZ  szabályai  vonatkoznak. A  mezıgazdasági  utak  rendeltetésüknek  
megfelelıen,  hálózati  és  szabályozási  szinten  a következık  lehetnek : 

-  mezıgazdasági  bekötıutak, 
-  telepi  ( belsı )  utak, 
-  szántóföldi / fıgyőjtı,  győjtı  és  mőveleti /  utak. 

Ez  utıbbiba  tartozó  győjtıút  épül  Tákos  község  határának  ÉK-i  térnegyedében. Az  
épülı  út  EOV  koordinátái :   

- kezdıpont  901286.400 – 317924.118, 
- végpont  900730.379 – 318808.899.  

 
A  terület  megközelítése  és  a  környezet :  a  41.  számú  fıút  átmetszi  Tákos  települést.  
Vásárosnaményból  indulva  a  belterületi  szakasz  2/3.  pontján  a  lakóházak  között  balra  
É-i  irányba  kell  letérni. A  sárrázó  után  földút  következik  kb.  240  m-es  szakaszon. A  
lakótelkek  mögött  balról  szántott,  jobbról  mezıgazdasági  telephely,  lovastelep  áll,  
aminek  épületei  nem  stabil  térlefedések -  ól,  nyáriszállás  és  karám -. Ezt  követıen  
kezdıdik  a  vizsgálati  terület  két  szakaszban. Az  elsı  földútként  220  m  hosszban  NY-ra  
indul. Mindkét  oldalán  árok  húzódik,  a  külsı  élén  nıtt  többszintes  fasor  elburjánzott  
cserje  és  gyepnövényzete  befedi  az  árkot  is. A  második :  után  jobbos  kanyarral  É-ra  
fordul. Jobb  oldalon  vadhálós  kerítéssel  juhászat  van  vadhálós  kerítéssel  ölelve. Annak  
területe  az  ingatlannyilvántatásban  szántó,  de  beállt  gyep. A  DNY-i  sarokban  találhatók  
az  ólak  és  a  karám. Szemben  sőrő  akácfasor  áll,  mögötte  szántó  mővelést  folytatnak. 
Az  út  egyenesen  a  Szipa-fıcsatornáig  vezet,  illetve  a  partján  NY-ra  fordul,  de  az  már  
nem  tárgya  a  szakanyagnak. Az  utat  szabálytalan  elhelyezkedésben  árok/fasor  vagy  
mindkettı  kiséri. K-rıl  legelı  fekszik,  kissé  távolabb  pedig  fákkal  benıve  a  mára  
elhagyott  polgári  lıtér  jellegzetes  U-alakú,  D-rıl  nyitott  védıtöltése  áll. A  NY-i  oldalon  
szántó-legelı-erdı  váltakozik. A  felszín  közel  sík,  makro-  és  mikromélyedésekkel  
szabdalt,  a  magassági  ingadozás  107.0-108.8  Bm  közötti. A  tervezett  út  végpontjánál  a  
Szipa-fıcsatorna  K-NY-i  irányban  halad. A  mederbevágás  éles  határvonal,  a  mélység  
kb.  2.5,  a  rézső  nem  meredek. A  meder  növényzettel  gyengén-közepesen  benıtt,  az  
utóbbi  idıszak  esıinek  hatására  a  víz  kb.  félméteres,  opálos. Az  út  folytatásaként   a  
túloldalra  való  átjutást  fahíd  biztosítja,  de  csak  a  gyalogos  forgalom  számára. Az  
oldalvért  stabil,  a    padlózat  azonban   korhadt  és  hiányos,  balesetveszélyes. A  hídon  
átkelve  elérhetı  Natura  2000-rel  védett   Vámosatya-Csaroda  HUHN  20047  Különleges   
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Természetmegırzési  Terület. Jobbra  a  Csarodai-  balra  pedig  a  Bockereki  erdırészlet  
fekszik.  
 
1.3.  A  tevékenység 
 
Az  út  jelenleg  is  földútként  funkcionál,  kezdıpontja  csatlakozik  a  Tákos  241  hrsz-ú   
földúthoz. Az  anyaga  agyagos  talaj. A  szilárd  burkolatú  kiépítést  az  indokolja,  hogy  az  
út  az  esıs  idıszakokban  járhatatlanná  válik,  ami  megakadályozza  a  használatot.   
A  tevékenység  TEÁOR  száma : 

4211 – Út,  autópálya  építése 
Ebbe  a  szakágazatba  tartozik : 
-  az  autópálya  (autópálya-csomópont),  út,  utca,  jármő-  és  gyalogosközlekedésre  szolgáló 
egyéb  úttest  és  járda,  építése, 
-  az  utcák,  utak,  autópályák,  hidak  és  alagutak  felszíni  munkái : 
                        -  út  aszfaltozása, 
                        -  jelzés  felfestése  utakon, 
                        -  elválasztó  korlát,  közlekedési  jelzıtáblák  és  egyéb forgalom-technikai  
eszköz  szerelése, 
                         -  a  repülıtéri  kifutópálya  építése. 
 
1.4.  A  tervezett  munkálat    
 
A  tervezett  út  típusa :   mezıgazdasági  győjtıút.  
A  paraméterek   

- egynyomsávos,  2  db  kitérıvel  és  2  db  sárrázóval,  
- a  megépülı  szakasz  hossza  1235  fm,    
- méretezés  -  a  sáv  szélesség :  3.00  m, 
- egyoldali  esés  2,5 %, 
- padka  0.75  m, 
- korona  szélesség  5.00  m. 

A  rétegrend :   
-  25.0  cm  M56  zúzottkı  alap, 
Zúzottkıtermékek :  a  mélységi,  kiömlési,  vagy  vegyi  üledékes  kızetekbıl  útépítési  
célra,  töréssel  és  osztályozással  elıállított  kıtermékek. A  zúzott  kıtermékekkel  szemben 
támasztott  szigorú  követelmény,  hogy  szerves  vagy  egyéb  szennyezıdést  nem 
tartalmazhatnak. A  zúzottkı  jelölése:  KZ / különleges /,  NZ / nemes /  vagy  Z / zúzalék /. 
A zúzott kıtermékeket az útépítési igényeknek megfelelıen különbözıszemcseméret- 
frakciókból  állítják  elı. 
-  20.0 cm  homokos  kavicságy  talajjavító  javító  réteg, 
Az  építési  célú  homokos  kavicsot  kotrókkal  bányatavakból  vagy  folyókból  termelik  ki.  
Agyagmentesítik,  mosva  osztályozzák  és  szárítják.  
-  1  réteg  georács, 
Az  utóbbi  években  a  georácsok  alkalmazása  egyre  nagyobb  jelentıséggel  bír  utak  és  
építési helyszíneken,  ahol  kis  teherbírású  altalajon  kell  megvalósítani  a  tervezett  
építményt. Az  alkalmazás  célja  a  földmő  megerısítése,  teherbírásának  növelése,  és  így  
kevesebb  kavicsot  vagy   zúzottkövet  kell  felhasználni. 
-  1 réteg  geotextília. 
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A  geotextiliák  olyan  mőanyagok,  melyek  számos  területen  felhasználhatóak  mechanikai 
védı-  és  elválasztó,  szőrı  illetve  teherelosztó  rétegként. Készítésének  módja  szerint van  
szıtt  és  nemszıtt. Fıbb  jellemzıjük  a  magas  szakítószilárdság  és  a  kis  nyúlási  érték.  
 
A  vizsgált  földút  oldalainak  egyes  szakaszain  korábban  szikkasztó  árkok  lettek  
kialakítva,  azokat  az  építés  során  átprofilozzák  és  az  út  teljes  hosszában  kiegészítik.   
 
1.5.  Megvalósulási  változatok   
 
A  tervezett  beruházás  megvalósulásának  alternatívái  a  következık : 

-  megvalósulás  a  tervezett  szinten, 
-  a  beruházás  teljes  elmaradása. 

Az  adott  útszakaszon  szükség  mutatkozik  a  szilárdított  felület  megépítésére. 
 
1.6. Referencia 
 
A  tervezett  beruházás  nem  elızmény  nélküli,  hazánkban  és  a  térségben  is  a  napi  
gyakorlat  bizonyítja  a  hasonló  mőszaki  kiépítés  létjogosultságát.   
 
1.7.  Idıpontok  
 
Az  építés  tervezett  idıszaka  2019.  III-IV.  negyedévben  szeptember-október  hónapokban. 
Amennyiben  az  idıjárási  tényezık  közül  a  csapadékhelyzet  megfelelı,  az  építés  
idıtartama  max.  10  munkanap.  
A  kivitelezés  megkezdésének  idıpontját  alapjaiban  határozza  meg  az  építési  engedély  
kiadásához  szükséges  hatósági  engedélyek  megszerzésének  ideje.   
 
2.  A  környezet 
 
2.1.  Természetföldrajz 
 
TÁKOS  település határának  természetföldrajzi  kategorizálása : 

1.  Alföld  nagytáj, 
1.6.  Felsı-Tisza-vidék  középtáj,  
1.6.11.  Beregi-sík  kistájban  fekszik.  

A  kistáj  az  országhatár  és  a  Tisza  folyó  között  elhelyezkedı  ártéri  szintő  tökéletes  
síkság,  a  két  jellemzı  kiemelkedése  a  Tarpai-  és  a  Kaszonyi-hegy  kivételével. A  Tisza  
sok  morotvát  hagyott  hátra. A  medencealjzatot  kréta  flis  képzıdmények  alkotják. A  
folyó  medre  fokozatosan  DNY-ra  tolódott. Az  éghajlat  a  mérsékelten  meleg  és  a  
mérsékelten  hővös  határán  áll. Mérsékelten  száraz,  az  ariditási  index  1.10. A  csapadék  
éves  mennyisége  615  mm  körüli. A  napfényellátottság  1800  óra  körüli. Az  éves  
átlaghımérséklet  10 C  fok  körüli,  azt  meghaladók  április  közepe-október  közepe  között  
mérhetık. Fı  vize  a  Tisza  folyó,  sok  mellégág  beömlésével,  mégis  mérsékelten  
vízhiányos  terület. A  talajvíz  a  folyóhátakon  >4  m. A  mélységi  vizek  magas  
vastartalmúak.      
A  talajtakaró  teljes  egészében  öntésanyagon  alakult  ki,  az  öntések  általános  
talajparaméterei : 

- a  fizikai  féleség  a  vályogtól  a  nehéz  agyagig  terjed, 
- a  humusztartalom  alacsony,  illetve  a  közepes  szintet  is  eléri, 



Tákos  mg. győjtıút építése 
 

 

 

11

- a  leiszapolható  rész  50-80 %  közötti, 
- a  kémhatás  savanyú, 
- akár  erıs  bázistelítetlenség  is  mutatkozhat. 

 
2.2.  Környezetvédelmi  érintettség   
 
A  környezeti  érzékenység  egyfajta  affektív  attitőd. A  környezetileg  érzékeny  terület    
bonyolult  bürokratikus  jogi,  közgazdasági,  talajtani,  vízrajzi,  ökológiai,  termesztés-
technológiai,  stb.  szempontból  lehatárolt  térrész. Az  érzékenység  intenzitását  egyszerre  
több  tényezı  is  befolyásolja,  és  a  lehetséges  változatok  között  dönteni  kell  a  célok  és  
feladatok  fontossági  sorrendjében. A  környezetvédelmi  és  agrárkörnyezeti  érdekek  
hasonló  értékelési  paraméterek  alapján  kerültek  meghatározásra,  így  egymással  nem  
kerülnek  konfliktusba,  sıt  közös  felhasználási  zónarendszerben  egyesíthetık.  
A   vizsgált  területek   vonatkozásában :  a  közvetlen  szomszédos  parcellák  nitrát-
érzékenyek,  egyéb  oltalom  nem  érinti  ıket. A  település  besorolása  a  felszín  alatti  víz  
szempontjából : 
helység fokozottan érzékeny érzékeny kevésbé érzékeny kiemelten érzékeny 
TÁKOS - + - - 

A  településen  nincs  vízmő.  
 
A  VÁTI  a  környezetre  hatótényezık  összevont  vizsgálatával  meghatározta  Magyarország  
kistérségeinek  környezeti  állapotát-  és  veszélyeztetettségét. A  fehérgyarmati  kistérség  a  
rajta  keresztül  az  ukrán  határra  haladó  gépjármőforgalom  miatt  közepesen  terhelt  és  -
veszélyeztetett  kategóriába  tartozik.  
 
3.  Infrastruktúra 
 
A  vizsgált  területen  közüzemi  vezetékek  nem  futnak.  
A  legközelebbi  az  induló  K-NY irányban  futó  szakasz  fölött  húzódó  elektromos  
légvezeték  a  szomszédos  03/11  hrsz.  parcellán,  a  juhászat  árammal  való  ellátására. 
Egyik  vasoszlop  az  útépítés  kezdıpontja  mellett  áll.  
Az  út  Szipa-fıcsatorna  melletti  végpontja  közelében  NY-ról  kb.  440  m-re  keresztezi  a  
medret  a  Testvériség  gázveték.  
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III.  A  TERVEZETT  BERUHÁZÁS  KÖVETKEZTÉBEN  FELLÉPİ  
IGÉNYBEVÉTELEK,  SZENNYEZÉSEK     
 
TÁKOS  település  Önkormányzata  közigazgatási  területén  a  41.  számú  fıútra  
merılegesen / de  közvetlenül  nem  csatlakoznak  egymáshoz  /  a  mezıgazdasági  
tevékenységet  segítı  szilárdított  pályatestő  győjtıutat  kíván  építtetni.  
Az  élı  szervezeteket  körülvevı  fizikai,  kémiai  és  biológiai  körülmények  összessége  a  
környezet. A  talaj,  a  természetes  vizek,  a   légkör  és  az  élıvilág  alkotja  a   természeti  
környezetet,  ami  az  épített  környezettel  együttesen  az  embert  körülvevı  környezet. A  
tudományos  és  technikai  fejlıdés  gyorsulásával  bennük  a  változás  üteme  felerısödött,  
új,  bár  a  környezet  szempontjából  nem  mindig  kedvezı  lehetıségeket  nyitva  az  
iparban,  közlekedésben  és  haditecnikában,  a  mezıgazdaság  sem  mentesülhet. A  
folyamatok  a  bioszféra  természetes  életterének  csökkenéséhez,  az  élıhelyek  
beszőküléséhez  vagy  megszőnéséhez  vezethetnek. A  környezeti  elemek   egymástól   soha  
nem  függetleníthetık,  kölcsönhatásuk  is  komplexen  érvényesül,  integrált  
megközelítésben  kell  vizsgálni  azokat  a  kerékpárút  használatával  bekövetkezı  
változások  okán.  
 
Valamely  létesítmény  kialakítása  a  környezeti  elemekre  gyakorolt  hatás  szempontjából    
a  legtöbb  esetben  két  fázisra  bontható,  amelyek  élesen  elkülönülı  paraméterekkel  
jellemezhetık. A  szakaszok  az  alábbiak :    

1. a  kiépítés, 
2. és  az  üzemelés.    

Az  útépítés  során  az  elıkészület  a  nyomvonal  kijelölése,  ami  egyben  alapfeltétele  a  jó  
mőszaki  terv  elkészítésének  is. A  továbbiak  a  talajmunkák  következnek :  a  felület  
elıkészítése  majd  a  nyesés,  a  nyers  felület  alapkezelése  és  a  rétegrendnek  megfelelıen  
a  különbözı  építési  anyagok  bedolgozása. Utómunkálat  a  környezet  rekultiválása  lesz,  
és  következhet  a  használatba  vétel.  
 
1.  Levegı 
 
1.1.  Általános  léghelyzet  a  térségben 
 
A  földi  élet  létrejöttében  és  megtartásában  döntı  szerepe  van  a  Föld  légkörét  alkotó  
gázelegynek,  a  levegınek,  és  fıként  a  levegı  fizikai  és  kémiai  összetételének. Alapelem  
a  benne  lévı  oxigén,  aminek  a  hiánya  az  élettel  összeegyeztethetetlen. A  légkör  
nehezen  alkalmazkodik  a  többlet-szennyezésekhez,  és  ennek  következtében  magas  
koncentráció jelentkezhet  regionális  és/vagy  a  lokális  skálán. A  légszennyezés  két  fı  
forrása  a  természetes  és  antropogén  eredet,  és  az  utóbbi  a  jentısebb. Napjainkra  a  
levegı  jelentıs  terheléstıl  szabadult  meg,  azonban  ma  sem  szennyezıdésmentes. Minden  
szennyezıanyag  a  légkörben  terjed  a  leggyorsabban,  ezért  nagy  távolságra  képes  eljutni. 
Az  élılényekre  nézve  a  levegı  kismértékő  szennyezettsége  is  jelentıs  veszélyt  jelent,  
mert  az  igénybevételtıl  függıen  változó  mennyiségő  levegıt  vesznek  fel,  és  így  szinte  
állandóan  bejut  a  szervezetbe  szennyezıanyag  is. A  légkörbıl  a  szennyezı  anyagoknak  
felszínre  történı  ülepedése többféle  módon  mehet  végbe. Csapadékmentes  idıszakban  
száraz  kihullás / fall-out /  játszódik  le,  az  aeroszol  részecskék  turbulens  diffúzió  és  
gravitációs  ülepedés  következtében  is  kerülhetnek  a  légkörbıl. A  nyomgázok – SO2,  
NH3,   NO2 -  száraz  kihullását  a  turbulens  diffúzió,  a  felszínen  lejátszódó  adszorpciós  
és  abszorpciós  folyamatok  szabályozzák. A  nedves  kihullást / rain-out,  wash-out /  a  
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csapadékképzıdés  és  -lehullás  eredményezi. A  szennyezıanyagok  az  egészségre  és  a  
környezetre  gyakorolt  hatásuk  alapján  veszélyességi  fokozatba  sorolhatók :  mérsékelten-,  
különösen-,  és  fokozottan-  veszélyes. A  levegı  tisztaságának  nagy  jelentısége  van  az  
emberi  egészség  vonatkozásában :  a  szennyezıdés  elleni  védekezés  gyengíti  a  
szervezetet,  és  ezzel  betegséget  is  elıidézhet,  illetve  súlyosbítja  a  már  meglévıt. Az  
élettani  hatások  érvényesülésének  mértéke  függ  a  terhelt  szervezet  érzékenységétıl.  
A  levegıvédelem  feladata  a  tiszta,  egészséges  levegı  biztosítása.  
 
TÁKOS  településen  nincsenek  ipari  üzemek,  csak  mezıgazdasági  vállalkozások  
tevékenykednek. A  község  általános  közüzemekkel  jól  ellátott :  elektromosáram,  gáz-,  
víz-,  telefon-  és  optikaikábel  rendszer  egyaránt  kiépített,  a  szennyvizet  tengelyen  
szállítják  be  a  Vásárosnaményi  Szennyvíztelepre / 4800  Vásárosnamény  Árpád  út  012/2  
hrsz. /. A  lakások  főtése  részben  gázüzemő,  másrészt  hagyományos  rendszerő  fatüzelés. 
A  gépkocsival  rendelkezı  háztartások  száma  közepes. A  lakóterületet  is  átszelı  41.  
számú  fıút  a  beregsurányi  ukrán  határátkelıhöz  vezet,  ezért  viszonylag  magas  az  
átmenıforgalom. A  széljárás  É-ÉK-i  irányú,  az  átlagos  szélsebesség  2.5-3  m/s  közötti.  
Az  országos  légszennyezettségi  agglomerációk  és  zónák  kijelölése  alapján  a  terület  a  
10.  számú  zónacsoportba  tartozik,  amely  az  alábbi  paraméterekkel  jellemezhetı : 

paraméter kategória 
kén-dioxid F 
nitrogén-dioxid F 
szén-monoxid F 
szálló por PM10 E 

 
A  terület  környezetében  a  levegı  minıségét  alapjaiban  negatívan  befolyásoló  
kibocsátások  nincsenek :  a  levegıminıség  elfogadhatónak  minısíthetı,     megegyezik  az  
országos  átlaggal.   
 
1.2.  A  tevékenység  hatása  a  levegıminıségre  
 
A  légszennyezıanyagokra  vonatkozó  határértékek  a  14/2001. / II.  14. /  KÖM-EüM-FVM   
együttes  rendelet  alapján  a  követlezı :   

határérték µg/m3 megnevezés CAS szám veszélyesség 
60 perc 24 óra év 

kén-dioxid 7446-09-5 III. 250 125 50 
nitrogén-dioxid 10102-44-0 II. 100 85 40 
nitrogén-oxidok 10102-44-0 II. 200 150 100 
szén-monoxid 630-08-00 II. 10000 5000 3000 
szálló por TSPM  III. 200 100 50 
ülepedı por  IV. 0 120 t/km2 16 g/m2 
 
A  terhelhetıség  a  határérték  és  a háttérterhelés  különbsége. A  háttérszennyezettség  
mértékeként  a  Nyíregyháza  város  területén  található  automata  immissziós  mérıállomás  
2016.  évben  mért  adatait  használjuk. A  mérıállomás  nagyvárosi  és  közlekedési  jellegő,    
a  vizsgált  terület  viszonyítási  alapjaként  elfogadható.  
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                                                                                                                         me : µg/m3   
légszennyezı anyagok határérték háttérterhelés terhelhetıség 
szállópor PM10 50 28 22 
szén-monoxid 10 000 668 9 332 
nitrogén-oxidok 200 45.2 154.8 
kén-dioxid 250 3.1 246.9 

 
1.2.1.  Kiépítés 
 
Az  útépítés  a  talajmunkák  egyik  speciális  válfaja. A  talajbolygatás  során  felszabaduló  
légszennyezı  anyagok  jellemzıen  diffúz  módon  terhelik  a  környezetet. A  hatás  azonban  
csak  a  kivitelezési  idıszakára  korlátozódik,  a  tartós  vagy  maradandó  kockázat  
jelentéktelen. A  szél  okozta  defláció  hatása  a  a  talaj  agyagos  volta  és  a  
növényfedettség  miatt  jelentéktelen. Az  útépítési  földmunkák  közben  a  levegıbe  kerülı  
ülepedı  por  által  okozott  szennyezés  a  terület  talajparamétereinek  ismeretében  
számszerősíthetı.  
Az  adott  talaj  agyag  fizikai  féleségő / lásd  a  szakanyag  III.2.  pontját /. Feltételezve,  
hogy  a  legkisebb porszemcsék  mérete  kb.  80  µm,  a  gravitációs  térben  a  szemcsék  
kiülepedési  sebessége  a  Stokes-formula  szerint  számítható : 

 
η1 –  a  levegı  dinamikai  viszkozitása  / 17,2 x 10-6   Pas /, 
ρ1 – a  levegı  sőrősége  / 1,29  kg/m3 /, 
ρp –  a  por  sőrősége  / 1500  kg/m3  /, 
d -  a  porszemcse  átmérıje  / / 8 x 10-5 /, 
g – a  nehézségi  gyorsulás  / 9,81 m/s2 /. 
V  -  ülepedési  sebesség  / 0.3  m/s /. 
A  munkagépek  mőködésekor  a  max.  3.5  m magasra  felvert  por  kiülepedési  ideje : 

 
A  területen  erısen  szeles  idıben,  25  km/h  szélsebességnél  a  felvert  por  által  megtett  
út : 

 
Erıs  szélben  száraz  idıszakban  max.  81  m  távolságra  szállítódhat  el  a  felvert  por,  
azonban  számításba  kell  venni,  hogy  a  lakóterülethez  közeli  szakaszt  sőrő  fasor  zárja  
le,  ami  akadályozza  a  por  terjedését.  
Az  útépítési  technológia  a  pályatest  stabilitása  érdekében  elıírja  az  altalaj  tömörítését. 
Száraz  talaj  nem  tömöríthetı,  ezért  ha  szükséges  50-60  l/m2  locsolóvíz  kijuttatását  
tervezik  a  munkafelületen,  ami  egyben  a  pormentesítést  is  szolgálja. A  porhatás  
locsolással  a  közvetlen  munkakörnyezetben  is  elviselhetı  méretőre  csökken. Az  utóbbi  
hónapokban  lehullott  csapadék  miatt  erre  nemigen  lesz  szükség. 
A  győjtıút  nyomvonalán  az  építési  munka  során  jelentkezı  poremisszió  lakóépületeket   
nem  érint,  a  legközelebbi  200  m-re  található  
Tehát  200  m  >  81  m,  porterhelés  nincs.  
 
Hatás  a  levegıre : 
Kiépítés  -  igen  kis  mértékben  zavaró.     



Tákos  mg. győjtıút építése 
 

 

 

15

A  kivitelezés  során  a  hatásterület  a  nyomvonal  mentén  81  m-es  sáv. 
 

 
 

Levegıszennyezési  hatásterület,  lépték  1 : 20 000     
Érintett  területek  

sorszám hrsz. TÁKOS mővelési  ág 
1. 09 kivett, út 
2 03/11 szántó 
3 03/19 legelı 
4 03/17 legelı 
5 03/12 kivett, út 
6 03/18 legelı 
7 08 kivett, csatorna 

Szipa-fıcsatorna 
8 05 erdı 
9 07 erdı 
10 013/1 szántó, legelı, erdı 
11 010/21 szántó 
12 010/20 szántó 
13 242-256 lakótelkek 

 
1.2.2.  Üzemelés 
 
A  mezıgadasági  győjtıút  üzembe  állítását  követıen  sem  lesz  káros  mértékő  a  
térségben  a  levegıterhelés. Forgalombecslési  számításokat  nem  végeztek,  mert  a  tervek  
szerint  a  használatba  vételt  követıen  az  út  napi  jármőforgalma  nem  lesz  számottevı.  
 
Hatás  a  levegıre : 
Üzemelés  -  semleges. 
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3.  Talaj 
 
Az  út  nyomvonala  állandó  területfoglalás,  termıterületként  tovább  használni  nem  lehet. 
A  tervezett  út  kijelölt  nyomvonala  jelenleg  is  az  ingatlan-nyilvántartásban  lévı  
bejegyzés  szerint  kivett. A  környezet  mezıgazdasági  mőveléső / TRT  szerint  Má /.   
A  térségben  a  felszín  közel  sík,  makro-  és  mikromélyedésekkel  szabdalt.  
A  tágabb  térségben  a  jellemzı  genetikai  talajtípus  az  agyag  alapkızeten  létrejött  nem  
karbonátos  humuszos  öntés  / 392 /  és  öntés  réti / 395 / talajok. Az  öntés  talajtípusnál  a  
biológiai  tevékenységet  az  idıszakonként  megismétlıdı  áradások  visszamaradó  üledéke  
gátolja. A  szelvényben  nincs  szintekre  tagolódás,  az  egyes  rétegek  közötti  különbségek  
a  hozott  üledék  tulajdonságaitól  és  nem  a  talajképzı  folyamatok  hatásaitól  függenek. A  
hidromorf  bélyegek  jól  felismerhetıek – rozsdafoltok,  vasszeplık = márványozottság -,  
mert  a  lerakódást  követıen  továbbra  is  víz  hatása  alatt  állnak. A  fıtípus  jellemzı  
folyamatai  a  humuszosodás,  a  hordalékborítás  és  a  redukció.  
Humuszos  öntéstalaj  ott  képzıdik,  ahol  az  ártér  hosszabb  ideje  mentesült  az elöntéstıl,  
és  a  növényi  maradványok  bomlásán  keresztül  lehetıség  nyílik  a  szervesanyag 
felhalmozására,  tehát  a  humuszosodás  maradandó  jellegő. Vízgazdálkodásuk  és  
tápanyagellátásuk  közepes. Nedves  években  túlvizesedhetnek,  száraz  években  viszont  
kiegyenlített  terméseket  adnak.  
- A.  Helyszíni  szemle 
A   nyomvonalon  a  talaj  mechanikai  összetétele  AGYAG,  melynek  bizonyítékai : 

-  golyót  lehet  formálni  belıle  és  jól  sodorható,   
-  a  leiszapolható-rész  tartalom   55-75   %  közötti,   
 -    fizikai  agyag  mennyisége  50-65  %  közötti, 
-  az  5  órás  kapilláris  vízemelés  kb.  150  mm/ó  körüli.      

B./ Laborvizsgálat*  
paraméter mért értékelés 0120 
kémhatása  KCl  pH  gyengén savanyú  
mésztartalma  %  mentes 
vízoldható   só  %  mentes 
hidrac  y1  bázistelítetlen   
kötöttsége  KA  agyag 
humusztartalma  % >1 közepes 
humuszréteg  cm 40 vékony 

*  közeli  mezıgazdasági  mőveléső  szántó  laboreredménye 
Az  eredmények  adaptálhatók  a  vizsgált  területre.  
 
2.1.  Útépítés 
 
Az  út  és  az  útárok  talaja  a  kivitelezés  során  bolygatást  szenved,  a  09  hrsz.  azonban  
kivettként  van  nyilvántartva,  humuszmentést  nem  kell  végezni.  
Tervezési  szinten  a  magassági  vonalvezetés  és  a  nyomvonal  kialakítása a  meglévı  
terepviszonyok figyelembe  vételével  történt. Egyes  foltokon  kisebb  anyagfölösleg,  máshol  
kevés  hiány  mutatkozik,  a  projekt  egészére  az  anyagmérleg  azonban     

bevágás / fölösleg /  -  szintemelés / hiány /  =  0  lesz. 
Az  építés  befejezése  után  következik  a  rekultiváció :  az  út  mentén  a    környezethez  
igazodva  a  felszínt  közel  síkba  rendezik  és  a  növényzetet  spontán  alakul  vagy   
telepítenek. Mindez  a  kivettként  nyilvántartott  részen  történik.  
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2.2.  Üzemelés 
 
A  kıszórt  út  nyomvonalának  sávján  megszőnik  a  természetes  talajfelszín,  a  
továbbiakban  a  jármőveknek  nem  lesz  közvetlen  kapcsolata  a  talajjal.  
 
Hatás  a  talajra :   
Kiépítés  -  zavaró,  bár  az  építési  terület  mővelés  alól  kivettként  van  nyilvántartva.  
Üzemelés  -  semleges,  a  jármőveknek  nincs  közvetlen  érintkezése  a  talajjal. 
 

3.  Víz 
 
A  víz,  mint  alapvetı  természeti  erıforrás  évezredek  óta  jelentısen  befolyásolja az  
ember  megtelepedését  és  gazdasági  tevékenységét. A  vízvédelem  kiterjed  a  felszíni-  és  
felszín  alatti  vizekre,  azok  készleteire,  minıségére  és  mennyiségére,  a  felszíni  vizek  
medrére  és  partjára  és  a  víztartó  képzıdményekre  is.  
 
3.1. Felszíni  víz   
 
3.1.1.  Csapadékvíz    
 
Csapadéknak  tekinthetı  a  légkörbıl  bármilyen  formában  kicsapódó  és  a  felszínre  hulló 
víz. A  sokéves  csapadékátlag  Tákoson  670  mm,  a  hótakarós  napok  száma  45,  a  
hóréteg  20  cm  vastagságú. A  víz  mennyisége  és  idıbeli  eloszlása  alapvetıen  
meghatározza  a  térség  vízgazdálkodását. A  felszínre  hulló  víz  jelentıs  befolyást  
gyakorol  a  felszíni-  és felszín  alatti  vízkészletekre. A  beszivárgás – infiltráció -  a  
talajfelületre  jutott  víz  egy  részének  a  hımérsékleti,  domborzati  és  talajszerkezeti  
adottságoktól  függı  lefelé  irányuló  mozgása  a  föld  kérgében  a  nehézségi  erı  hatására,  
amíg  át  nem  eresztı  képzıdmény  feletti  vízzel  telített  réteget  nem  ér  el.  A  sebesség  
jellemzi  a  talajok  vízbefogadó  képességét.  
A  tervezett  út   

-  hossza  1 235  fm,   
-  a  pályatest  szélessége  3.00  m 

         összes  térlefedés  3 705  m2. 
A  beszivárgás  a  tömörített  kavicsos  felületen  akadályozott,  és  a  kiépítés  során  a  2.5  %  
lejtés  biztosítja,  hogy  a  víz  az  út  melletti  árokba  csorogjon,  majd  ott  elszikkad.     
 
3.1.2.  Folyók  és  csatorna 
 
A  Szatmár-Beregi  sík  hazánk  egyik  folyóvizekkel  jól  ellátott  területe,  a  térség  fı  
folyója  a  Tisza. A  Tisza  Közép-Európa  egyik  legfontosabb  folyója. Vízgyőjtı  területe 
mintegy  160  ezer  km². Vízállása  erısen  ingadozó,  az  átlagos  vízhozam  820  m³/s  97-
4700  m³/s szélsıértékekkel. A  folyó  hazánkban  az  Alföldön  folyik  keresztül,  ahol  futása  
lelassul. Itt  számtalan  kanyart  és  mellékágat  alakított  ki,  és  gyakoriak  voltak  az  
áradások. A  szabályozása  1846-ban  vette  kezdetét  és  eredményeként  a  hossza  962  km  
lett,  és  ebbıl  a  magyarországi  szakasz  597  km. Megszakításokkal  kisebb  szakaszokban  
136  km  hosszon  mővi  medret  iktattak  be,  és  589  km  holtágat  is  lefőztek. A  folyó  
esése  3,7-rıl  6 cm/km-re  nıtt,  ezért  az  ár  levonulásának  idıtartama  2  hónapról  1-2  
hétre  csökkent.  
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A  Tisza  folyó  és  a  kijelölt  terület  legközelebbi  pontja  DNY-ról  >5  km. A  települést  az  
árvíz  ellen  a  2015.  év  ıszén  átadott  Beregi  Árapasztó  Tározó  töltése  védi,  a  
nyomvonal  a  falu  belterületét  D-rıl  övezve  követi.  
A  legközelebbi  idıszakos  vízfolyás  a  tervezett  út  végpontjánál  a  Szipa-fıcsatorna. A  
Szipa  Tarpa  nagyközség  külterületén  hosszú  szakaszon  határvíz  Ukrajnával,  majd  
megkerüli  a  tarpai  Nagy-hegyet  és  felveszi  a  Mosztok-,  a  Deák-sác-,  a  Márokpapi-,  a  
Fejércse-,  a  Makócsa-  és  a  Csaronda-csatornákat  és  tiszaszalka  szivattyútelepen  át  kerül  
be  vize  a  Tiszába,  miközben  áthalad  Tarpa,  Márokpapi,  Csaroda,  Tákos  és  Tiszaszalka  
települések  külterületén. A  Szipa-fıcsatorna  meghatározó  paraméterei :        

víztest kód víztest neve idıszakosság vízgazd.besorolás hossza fkm 
AEQ015 Szipa-fıcsatorna idıszakos belvízlevezetı 22.850 

 

A  terület  a  21. számú  Beregi belvízrendszerbe  tartozik. 

 
3.2.  Talajvíz 
 
A  talajvíz  megjelenési  szintje  függ  a  csapadék-,  hımérséklet-  és  a  nyomás-
viszonyoktól.  Hazákban  a  talajvízszint  legmagasabb  állását  a  beszivágó  hó  és  a  tavaszi  
bıséges  csapadék  hatására  áprilisban,  legalacsonyabb  szintjét   a  nyári  erıs  párolgást  
követıen  októberben  éri  el,  és  az  átlagos  éves  ingadozás  max.  1  m  körüli.  
A  talajvizet  az  építési  terület  nagyobb  szakaszán  >200  cm  alatt  találtuk,  bár  a  gyakran  
ismétlıdı  esızések  hatása  alkalmanként  a  szakkasztóárkok  vizet  tartalmaznak.  
A   tervezett  út  statikailag  méretezett  alapot  kap,  ami  a  talajban  max.  0.50  m-ig  terjed,  
a  munkálati  mélység  így  nem  fog  összeérni  a  talajvízzel.  
A  térségben  a  talajvíz  feltételezett  áramlása  iránya  figyelembe  véve  a  
felszínalakulatokat  és  a  Szipa-fıcsatorna  szívóhatását  ÉNY-i  irányú. 
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Összegzés  a  vízrıl : 
Építés  -  semleges. 
Üzemelés  -  semleges. 
A  tevékenységnek  a  felszíni-  és  a  felszínalatti  vizek  szempontjából  sincs  vízvédelmi  
hatásterülete. 
 
4.  Zaj-  és  rezgésvédelem 
 
Az  építésre  kerülı  mezıgazdasági  győjtıút  nyílt  téren  húzódik. A  zaj  terjedését  nyílt  
térben  az  alábbi  tényezık  befolyásolják :  levegı-,  meteorológiai-,  talaj-  és  
hangárnyékoló  hatás.   
 
4.1.  Építés 
 
Zajvédelmi  szempontból  a  lakott  területek közelében  folyó  munkálat  egyes  
részfolyamatai  a  meghatározóak,  így  itt  az  útépítésnél :  földkitermelés,  szállítás  és  a  kı  
terítése. A  zajjal  járó  mőveleteknek  folyamatosan  vátozó  a  helyszíne,  a  kezdıponttól  
haladnak  a  végpont  irányába.  
Az  építési  munka  még  egyéb  okokból  való  elhúzódás  esetén  is  összefüggıen  nem  
haladja  meg  a  30  munkanapot.   
Az  építés  kivitelezési  tevékenységébıl  származó  zajterhelési  határértékek  az  adott  zajtól  
védendı  területeken  a  következı :  

határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)* 
ha az építési munka idıtartama 1 hónap vagy kevesebb 

zajtól védendı terület 

nappal 
(6–22 óra) 

éjjel 
(22–6 óra) 

gazdasági terület 70 55 
 
A  munkálat  csak  nappali  idıszakban  fog  történni,  a  megítélési  idıszak 6-22  óra közötti  
LTH  =  LKH  +  LN 
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Az  adott  esetben  LN  =  0  dB / A /  tekinthetı  
A  használt  építési  eszközök  és  gépek   jellemzıi : 
 

szakterület  feladat zajforrás/db  LW dB üzemidı óra 
markolás,  markoló 1 95 4 
rakodás kanalas rakodó 1 97 4 
szállítás tgk 2 95 4 

térburkolatok  
építése 

hengerezés úthenger 1 93 4 
 
A  zajforrások  okozta  zajszennyezést  helyhez  kötött  pontforrásból  származónak  kell  
tekinteni.  

LWössz  = 10 lg 1/T ( ∑ ti * 10 0.1*L
Wi ) 

 
LWössz  = 10 lg 1/8 ( ∑  4 * 109.5 +  4 * 109.5 + 4 * 109.3 +  4 * 109.7 ) 

 
-  LWössz   a  berendezések  által  lesugárzott  hangteljesítményszint,  db ( A ),   
-  LWi eredı zajkibocsátás a berendezések, zajesemények hangteljesítménye alapján. 

T  a  megítélési  idı / T = 4 óra /, 
ti  az  i-edik  zajforrás  mőködési  ideje,   
LWi  az  egyes  gépjármővek  hangtelesítmény  szintje. 

 
LWössz  =  98  dB. 
 
A  legközelebb  esı  lakóházak  homlokzata  az  út  nyomvonalától  200  m  távolságra  esik. 
Az  A-hangnyomásszint  számítása   

LAM  =  LWössz  + 10 lg ( D ) – 20 lg ( r ) – 11 + KR – KE dB ( A )     
 

-  LWössz   a  berendezések  által  lesugárzott  hangteljesítményszint,  db ( A ),   
D  irányítási  tényezı,  féltérbe  sugárzás  esetén  D = 2,   
r  a  vizsgálati  pont  távolsága  m,    
KR  a  hangvisszaverıdés  miatti  korrekció,  KR = 3  dB, 
KE  hangárnyékolási  tényezı,  az  adott  esetben  KE = 0. 

 
65 = 98 + 10 lg ( 2 ) – 20 lg ( r ) – 11 + 3 – 0    

r =  25 m.  
Az  út  határvonalától  25  m  távolságra  teljesül  a  határérték. Lakóépületre  tehát  nincs  
zajterhelés,  zajcsökkentésre  nincs  szükség. 
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Zajvédelmi  hatásterület  1 : 10 000 
 
Érintett  területek  

sorszám hrsz. TÁKOS mővelési  ág 
1. 09 kivett, út 
2 03/11 szántó 
3 03/19 legelı 
4 03/17 legelı 
5 03/12 kivett, út 
6 03/18 legelı 
7 08 kivett, csatorna 

Szipa-fıcsatorna 
8 05 erdı 
9 07 erdı 
10 013/1 szántó, legelı, erdı 
11 010/21 szántó 
12 010/20 szántó 
13 242-256 lakótelkek 

 
4.2.  Üzemelés 
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A  mezıgadasági  győjtıút  üzembe  állítását  követıen  nem  kell  számítani  káros  mértékő   
zajterhelésre. Forgalombecslési  számításokat  nem  végeztek,  mert   a  létesítmény  
megvalósítása  során  nem  lesz  3  dB  mértékő  járulékos  zajterhelés-változás.  
Az  útszakaszon  csak  a  nappali (6 – 22)  idıszakban  várható  forgalom.  
 
Összegzés :    
Építés  -  zavaró 
Üzemelés  -  semleges.  
Az  út  megépítése  max.  10  munkanap  idıtartamban  van  tervezve,  és  ekkor  a  munkazaj  
határa  a  vizsgált  terület  határvonalától  25  m-ig  terjed.     
 
5.  Élıvilág,  botanika-zoológia 
 
A  vizsgált  terület  Tákos  település  külterületének  ÉK-i  részén  található  a  lakórészen  
kívül. Mezıgazdasági  győjtıút  kerül  megépítésre  jelenleg  is  nagyrészt  kivettként  
nyilvántartott    földút  átépítésével. Az  út  határvonalán  nagyobb  szakaszokon  fasor  áll,  és  
szikkasztóárok  is  kialakításra  került. A  fasoron  túl  a  szomszédok  mővelési  ág  szerint  
szántó,  legelı  és  erdı  besorolásúak,  bár  a  013/11  hrsz-en  állattartást  folytatnak.  
A  térség  a  Beregi-sík  kissé  mélyfekvéső  és  emiatt  hővös  mikroklímával  és  ártéri 
jelleggel  rendelkezik. Természetes  erdıs  táj  volt,  amiben  a  keményfa  ligeterdık 
uralkodtak. A  védettség  indoka  a  területen  található  természetes  növénytársulások,  
amelyek  az  egykori  nagy  kiterjedéső,  mocsár-  és  lápfoltokkal  átszıtt  erdıtakaró  
maradványai,   tızegmohás-  és  égerlápok. Ezekhez  életközösségek  kapcsolódnak,  a  
Szatmári-  és  a  Beregi-síkra  jellemzı  a  tájképi  adottság. Cél  a  táj  jellegét  meghatározó  
formakincső  vízfolyások,  állóvizek,  gyepek,  fáslegelık  és  fasorok rendszerének,  a  
tájszerkezetnek  a  megóvása. 
 
5.1.  Védettségi helyzet 
 
A  tervezési  területet  közvetlenül  érinti  a  Natura 2000-es  program. 

 
 
Szatmár-Beregi  Különleges  Madárvédelmi  Natura  2000  terület 
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Terület  azonosítója :  HUHN 10001, 
Típusa :  Különleges  Madárvédelmi  Terület, 
Kiterjedés :  52 755  ha. 
Jelölı  madárfajok :  

haris (Crex  crex) :   
A  madár  a  guvatfélék  családjába  tartozik, Élıhelye  teljes  Európa  az  É-részek  
kivételével  és  hasonló  sávban  a  K-Szibériáig  terjedı  terület,  itt  költ  és  Afrika  D-i  
részén  telel  át. Rigó  mérető,  kb  30  cm-es,  a  szárnyfesztávolság  ennek  másfélszerese. 
Színe  barna-szürke-fekete,  háta  pikkelyes  hatású,  a  fiatalok  sötét  árnyalatúak. Lába sárga,  
csıre  rövid,  erıs. Április  végén  érkezik  meg  az  afrikai  telelıterületrıl. Alkonyattól  
hajnalig  hangos  reszelı  hanggal  jelöli  ki   terri-tóriumát A  költési  idıszak  május-június  
közötti,  fészket  talajmélyedésekbe főszálakból  készít,  amibe  7-12  zöldes-vöröses  
alapszínő  pettyes  tojást  rak. A  költés  14–18  nap,  csak  a   tojó  kotlik. A  csibék  
fészekhagyók,  önálló  életet  5  hét  után  kezdenek,  de  késıbb  érik  el  röpképességüket.  
FOKOZOTTAN  VÉDETT,  az  egyedek  pénzben  kifejezett értéke :  500 000  Ft.   
A  haris  2016-ban  az  év  madara  volt.  

Fekete gólya / Ciconia  nigra /  
A  madár  a  gólyafélék  családjába  tartozik. NY-Európában  kevésbé,  de  kelet  felé  É-
Kínáig  elterjedt,  sík-  és  hegyvidéken  egyaránt elıfordul. Elsısorban  a  vizes  élıhelyek  
közelében  elterülı  erdıket  kedveli. Fontos  a  háborítatlan  környezet,  a  legkisebb  
zavarásra  elhagyja  fészkét. Testfelépítése  megegyezik  a  fehér  gólyáéval,  kb  1  m-es,  
szárnyfesztávolsága  ennek  több,  mint  másfélszerese. A  tollazat  színe  matt  fekete  fényes  
csillogásal,  csak  a  nyitott  szárny  alsó  fele  fehér. A  tenyészérett  madárnak  a  csıre  és  
lába  piros,  a  fiókáké  szürkészöld. Gallyakból  álló  fészkét  a  lombkorona  alsó  részére 
kihajló  ágra  rakja,  ritkán  épít  újat. A  fészekalj  3-5  tojás,  a  szülık  felváltva  kotlanak,  a  
költési  idı  30-35  nap. A  hím  eleséget  hord,  a  tojó  a  kikelt  fiókákra  is  vigyáz,  majd  
késıbb  felváltva  hordják  nekik  a  táplálékot.  A  fiókák  két  hónap  után  hagyják  el  a  
fészket  és  kezdenek   önállóan  táplálkozni. A  sekély  vízben  kutatnak  élelem  után,   
elfogyasztják  a  kisebb  gerinceseket  is. Mezıgazdasági  területre  ritkán  merészkednek. 
Augusztuban  a  gémekkel  csapasosan  vonulnak  D-e,  majd  márciusban  érkeznek  vissza. 
FOKOZOTTAN VÉDETT,  az  egyedek  pénzben  kifejezett  értéke :  500 000  Ft.  
 

 
A  térképen  jelöltük  az  út  nyomvonalát. 
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További  fontos  madárfajok :  
Fehér  gólya / Ciconia ciconia /, 
Darázsölyv / Pernis  apivorus /, 
Barna rétihéja / Circus  aeruginosus /, 
Hamvas rétihéja / Circus  pygargus /, 
Uhu / Bubo  bubo /, 
Réti  fülesbagoly / Asio  flammeus , 
Jégmadár / Alcedo  atthis /, 
Hamvas küllı (Picus canus /, 
Erdei  pacsirta / Lullula  arborea /, 
Karvalyposzáta / Sylvia  nisoria /, 
Tövisszúró  gébics / Lanius  collurio /, 
Kis  ırgébics  /Lanius minor /. 

A  térképen  jelöltük  az  út  nyomvonalát. 
 
A  területen  az  országos  állományhoz  viszonyított  arány : 
A :  100% >= p > 15%,  
B :  15% >= p > 2%,  
C :  2% >= p > 0%,  
D :  nem  jelentıs,  elıfordul  

Állománynagyság (min-max) 
Név 

Tudományos 
név állandó 

szaporodó 
/ fészkelı 

telelı 
átvonuló / 
gyülekezı 

 

Jégmadár  Alcedo atthis  
150 – 

200 pár  
   A  

Parlagi 
pityer  

Anthus 
campestris  

 -    D  

Vörös gém  Ardea purpurea  1 – 5 pár     D  

Réti 
fülesbagoly  

Asio flammeus  
0 – 10 

pár  
   C  

Cigányréce  Aythya nyroca  
10 – 15 

pár  
   C  

Bölömbika  
Botaurus 
stellaris  

30 – 50 
pár  

   B  

Uhu  Bubo bubo   1 – 2 pár    B  

Lappantyú  
Caprimulgus 
europaeus  

 -    D  

fattyúszerkı  
Chlidonias 
hybrida  

30 – 40 
pár  

   C  

Fehér gólya  Ciconia ciconia  
100 – 

150 pár  
   C  

Fekete 
gólya  

Ciconia nigra  
20 – 25 

pár  
   B  

Barna Circus 100 –    B  



Tákos  mg. győjtıút építése 
 

 

 

25

Állománynagyság (min-max) 
Név 

Tudományos 
név állandó 

szaporodó 
/ fészkelı 

telelı 
átvonuló / 
gyülekezı 

 

rétihéja  aeruginosus  150 pár  

Kékes 
rétihéja  

Circus cyaneus    
50 – 100 

egyed  
 B  

Hamvas 
rétihéja  

Circus 
pygargus  

3 – 6 pár     B  

Szalakóta  
Coracias 
garrulus  

0 – 2 pár     D  

Haris  Crex crex  
30 – 300 

pár  
   A  

Közép 
fakopáncs  

Dendrocopos 
medius  

 
100 – 200 

pár  
  B  

Balkáni 
fakopáncs  

Dendrocopos 
syriacus  

 
100 – 500 

pár  
  B  

Fekete 
harkály  

Dryocopus 
martius  

 
80 – 100 

pár  
  C  

Kerecsensóly
om  

Falco cherrug  0 – 1 pár     D  

Örvös 
légykapó  

Ficedula 
albicollis  

-     D  

Rétisas  
Haliaeetus 
albicilla  

  
2 – 5 
egyed  

 C  

Rétisas  
Haliaeetus 
albicilla  

0 – 1 pár     C  

Törpegém  
Ixobrychus 
minutus  

30 – 50 pár     C  

Tövisszúró 
gébics  

Lanius collurio  
500 – 1000 

pár  
   C  

Kis ırgébics  Lanius minor  60 – 80 pár     B  

Erdei 
pacsirta  

Lullula arborea  0 – 5 pár     D  

Barna kánya  
Milvus 
migrans  

1 – 2 pár     C  

Bakcsó  
Nycticorax 
nycticorax  

60 – 70 pár     B  

Darázsölyv  
Pernis 
apivorus  

10 – 20 pár     C  

Hamvas 
küllı  

Picus canus   
30 – 40 

pár  
  C  
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Állománynagyság (min-max) 
Név 

Tudományos 
név állandó 

szaporodó 
/ fészkelı 

telelı 
átvonuló / 
gyülekezı 

 

Kis vízicsibe  Porzana parva  -     D  

Pettyes 
vízicsibe  

Porzana 
porzana  

-     D  

Kis csér  
Sterna 
albifrons  

   -  D  

Küszvágó 
csér  

Sterna hirundo  -     D  

Karvalyposz
áta  

Sylvia nisoria  
600 – 800 

pár  
   C  

 
Az  út  végpontja  fölött  É-on  a  Szipa-fıcsatorna  elválasztásával  a 
Vámosatya-Csaroda  HUHN  20047   
Natura  2000  védettségő  Különleges  Természetmegırzési  Terület   
fekszik. Nincs  közvetlen  érintkezés,  és  az  útépítés  és  -használat  közvetve  sem  lesz  
terhelı  hatással  a  terletre.   
 
5.2.  A  vizsgált  terület  és  közvetlen  környezete 
 
5.2.1.  Helyszíni  felvételezés 
 
A  41.  számú  fıútról  a  Kossuth  út  80.  számú  lakóház  mellett  betérünk  a  földútra. A  
jobb  oldalon  lovas  sporttelep  mőködik,  a  bal  oldalon  elektromos  légvezeték  húzódik.   
 

  
 
A  belterületi  út  végén,  arra  merılegesen  NY-ra  futva  kezdıdik  az  út  elsı  szakasza. A  
földút  mindkét  oldalán  árkot  mélyítettek  és  akácfasort  telepítettek,  de  kıris,  gyertyán  és  
nyár  is  fellelhetı. A  fák  mellett  erıs  a  gyep  és  a  cserjeszint,  a  sőrő  növényzet  miatt  
szinte  mindig  árnyék  van. Az agyagtalaj  nem  tud  megszáradni,  nehezített  rajta  a  
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közlekedés. A  juhtelep  napi  személyes  felügyeletet  igényel,  ezért  a  gazdálkodó  az  É-i  
oldalon  lévı  nyílt  fekvéső  gyepen  saját  használatára  utat  taposott.    

  
 

      
 

    
 
A  sarokban  a  juhtelepet  eltakarja  a  sőrő  növényzet :  fák  és  nagy  folt  csalán,  ami  a  
magas  nitrogéntartalomra  utal. Faoszlopokhoz  rögzített  vadhálós  kerítéssel  nagyobb  
kiterjedéső  legelı  van  körbekerítve. Az  épületek  nem  stabil  térlefedések,  a  vázat  talajba  
állított  oszlopok  adják,  az  oldalfal  deszka,  a  tetı  fóliával  borított,  rajta  szalmás-nád  
van  elterítve. A  telep  épületekhez  közeli  DNY-i  sarokpontján  kezdıdik  a  09  hrsz.  



Tákos  mg. győjtıút építése 
 

 

 

28

földút  és  egyenesen  É-ra  tart. A  jobb  oldalon  a  látóhatár  végéig  legelı  terül  el,  az  
átnézeti  térkép  szerint  azonban  parcellákra  osztott. A  kedvezı  csapadékszint  miatt  dús  a  
fő,  juhok  legelnek  rajta. A  bal  oldalon  lévı  terület  szántó  mőveléső  és  arányaiban  
kevesebb  a  gyep-legelı. Az  út  elsı  része  a  szántókultúrák / kukorica,  napraforgó  vagy  
ıszi  kalászos /  megmővelése  miatt  taposott,  azonban  a  nagyobbik  fele  gyepszintő  
nyövényzettel  benıtt. A  két  szélen  kisebb  facsoportok  állnak,  és  a  kritikus  szakaszok  
mellé  szikkasztóárkokat  mélyítettek,  azok  náddal  és/vagy  bokorfőzzel  erısen  benıttek.  

  
 

 
 

    



Tákos  mg. győjtıút építése 
 

 

 

29
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Az  út  szakasz  É-i  harmadának  bal  széle  kökénybokrokkal  és  akácfákkal  sőrőn  benıtt,   
és  a  gyepszint  is  dzsungelszerően  buja.  
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A  jobb  oldalon  a  legelı  mellett  széljárta  akácfasor  húzódik.   

 
 
Öreg  tölgyek  állnak  elterülı  dús  lombkoronával  magányosan  vagy  kiscsoportban,  és  egy  
lehullott  makkból  akár  új  egyed  is  felnıhet. 

    
 

   
  
Az  út  végén  a  bal  oldalon  kis  akácos  erdı  található,  elıterében  tömeges  a  nagy  csalán  
és  a  selyemkóró „ vaddohány ” is  betelepült,  aminek  foltja  terjedıben  van.  A  fő  között  
fellelhetı  a  farkasalma.      
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Az  út  a  Szipa-fıcsatornáig  fut,  azon  csak  gyalogos  átkelés  lehetséges. A  kis  híd  a  
mederkotrás  választóvonala :  a  K-i  ág  frissen  tisztított,  a  NY-iban  már  megindult  a  
növényzet  betelepülése.      

 
 
A  tervezett  út  megépülve  lehetıséget  fog  biztosítani  a  természeti  területet  látogatóknak  
is  a  csatorna  megközelítéséhez.   
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5.2.2.  Gyepek 
 
Tákos  település  határának  közel  50 %-a  legelı  mőveléső,  az  ország  területén  ez  az  
arány  csak  14 %-os. A  Beregi  fás  legelık  nemcsak  területhasználati  és  gazdálkodási 
módot,  hanem  élıhelytípust  is  jelentenek. A  rendszerváltás  elıtt  a  nagyüzemi  
gazdaságok  állatállománya  megfelelı  mővelést  biztosított  a  gyepeknek,  napjainkra  az  
erısen  lecsökkent  állatlétszám  azonban  nem  képes  a  növényzetet  karbantartani.  
Az  útmentén  fellelhetı  legelıt  juhokkal  hasznosítják. A  közelmúltban  hullott  csapadék  
miatt  dús  a  főállomány,  a  területet  nem  cserjés.        
    
Mellékeljük  a  tervezett  út  környezetében  fellelhetı  érzékeny  gyepek  térképét.   
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5.2.3.  Erdık  
 
A  vizsgálati  terület  szők  környezetében  fellelhetı  erdıtagok  a  következık :  
erdıtag 5A 5B 3TI 2C 
hrsz. Tákos 013/1 Tákos 013/1 Tákos 05 Tákos 07 
méret ha 0.47 2.17 0.55 3.63 
tulajdonforma magán magán állami magán 
elsıdleges rendeltetés term.védelmi term.védelmi term.védelmi term.védelmi 
Natura 2000 igen igen igen igen 
faállomány típusa akácos kocsányos 

tölgyes 
- egyéb elegyes 

kocsányos tölgy 
természetesség kultúr származék - származék 
védettség igen igen igen igen 
 

 
 
Ezek  az  út  végpontja  közelében  vannak.    
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5.2.4.  Élıhely-osztályozás 
 
A vizsgált terület helyszíni  felvételezését  2019.  júniusban  több  alkalommal  végzett  
felmérésünkre  alapozzuk,  de  segítenek  a  közelben  korábban  végzett  munkánk  archív  
tapasztalatai  is. A  besorolás  az  Á-NÉR  2011.  kategória  szerint  történik. 
 
Közvetlen  érintett  kategóriák 
 
-   az  útépítéssel  érintett  terület   és  a  szikkasztóárkok   
OG -  Taposott  gyomnövényzet  és  ruderális  iszapnövényzet   
Trampled  and  ruderal  mud  vegetation 
Erıs  taposással  zavart  területek  egyszintő,  többnyire  alacsony,  elfekvı  növényzete, 
csupasz  földfelszínek  gyomvegetációja, valamint  ruderális  iszapnövényzete. Létrejöhet 
állattartó  telepek  udvarán,  itatóhelyek  környékén,  tartósan  vízzel  borított  vagy  degradált, 
bolygatott  felszíneken / belvizes  szántók,  libalegelık,  vaditatók,  dagonyázó  helyek, 
földutak,  gátkoronák /. Ide  tartozik  az  egyévesek  uralta,  ruderális  pionír  növényzet.  
Jellemzı  fajok :  madárkeserőfő (Polygonum avicu-lare agg.),  kıperje (Sclerochloa dura), 
egynyári perje (Poa annua), angolperje (Lolium perenne), nagy  útifő (Plantago  major),  
heverı  tócsahúr (Peplis portula),  kakaslábfő  (Echinochloa  crus-galli). Természetességi  
értéke 1-es  vagy  ritkábban  2-es. Nem  tartoznak  ide  a  törpekákás  iszapnövényzettel  
borított  területek. 
Fajlista :  

Tudományos név Magyar név 
Robinia pseudo-acacia Akác 
Ulmus sp.  Szil 
Populus sp. Nyár 
Fraxinus sp. Kıris 
Carpinus betulus gyetyán 
Salix caprea kecskefőz 
Crategus sp.  Galagonya 
Prunus spinosa kökény 
Rosa canina vadrózsa 
Rubus caesius szeder 
Agropyron repens tarackbúza 
Sambucus ebulus bodza 
Taraxacum officinale Pongyola pitypang 
Dactylis glomerata Csomós ebír 
Galium mollugo Közönséges galaj 
Galium verum Tejoltó galaj 
Urtica dioica nagycsalán 
Plantago tenuifolia vékony utifő 
Plantago major nagy utifő 
Pastinaca sativa paszternák 
Phragmites communis nád 
Convulvulus arvensis aprószulák 
Potentilla sp. Pimpó 
Fragaria sp. Eper 
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Filipendula vulgaris legyezıfő 
Polygonum aviculare madárkeserüfő 
Lychynis flos-cuculi kakukkszegfő 
Lotus corniculatus szarvaskerep 
Trifolium repens fehérhere 
Agrimonia eupatoria patikapárlófő 
  

 
-  az  útmenti  fasorok 
S7 – Nem  ıshonos  fajú  facsoportok,  erdısávok  és  fasorok 
Scattered  trees  or  narrow  tree  lines  of   non-native  trees 
Elszórtan  álló  nem  ıshonos  fák  alkotta  facsoportok   lágyszárú  növényzet  (gyep,  mocsár, 
nádas)  felett  vagy  néhány  fa  szélességő  fasorok,  erdısávok. Nem  ıshonos  fák  uralta 
fasorok,  erdısávok  vagy  facsoportok,  melyek  többnyire  lágyszárú  növényzet  ( gyep, 
mocsár,  nádas)  felett  találhatók. A  facsoportot  legalább  5  fa  alkotja. Az  erdıkategóriák 
minimális  méretét  vagy  záródását  nem  éri  el. A  fasor  akár  egy  sorból  is  állhat. Az  
erdısáv  legalább  4  sort  tartalmaz  vagy  legalább  egy  famagasság  szélességő. Az 
idegenhonos  fajok  aránya  50%  feletti. Természetessége  általában  1-es. 
Fajlista :  

Tudományos név Magyar név 
Robinia pseudo-acacia Akác 
Quercus robur Kocsányos tölgy 
Populus sp. Nyár 
Prunus spinosa kökény 
Rosa canina vadrózsa 
Rubus caesius szeder 
Agropyron repens tarackbúza 
Sambucus ebulus bodza 
Taraxacum officinale Pongyola pitypang 
Dactylis glomerata Csomós ebír 
Galium mollugo Közönséges galaj 
Galium verum Tejoltó galaj 
Urtica dioica nagycsalán 
Plantago tenuifolia vékony utifő 
Plantago major nagy utifő 
Pastinaca sativa paszternák 
Convulvulus arvensis aprószulák 
Potentilla sp. Pimpó 
Fragaria sp. Eper 
Polygonum aviculare madárkeserüfő 
Lychynis flos-cuculi kakukkszegfő 
Cirsium aszat 
Arrhenatherum elatius  Franciaperje 

 
S1 – Ültetett akácosok 
Robinia pseudoacacia plantations 
Akáccal  ( Robinia  pseudoacacia )  létesített,  többnyire  elegyetlen,  ültetvényszerő 
állományok,  amelyek  gyepszintje  nagyobbrészt  nem  erdei,  gyakran  nitrogénkedvelı 
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fajokból  áll. Az  akác  ( és  az  esetleg  elıforduló  egyéb  idegenhonos  fafajok  együttes ) 
elegyaránya  75%  feletti.  Természetessége  általában  1-es  vagy  kivételesen,  az  eredeti 
élıhelyre  jellemzı  aljnövényzettel  2-es. 
 

Tudományos név Magyar név 
Robinia pseudo-acacia Akác 
Galium mollugo Közönséges galaj 
Urtica dioica nagycsalán 
Polygonum persicaria baracklevelő keserüfő 

 
Közvetett  étintettség 
 
A  fasor  mellett  K-rıl  igen  nagy  kiterjedésben  árok  vagy  gyéren  használt  út  által  
kevéssé  szabdalt  legelı  fekszik.  
D34 – Mocsárrétek 
Mesotrophic   wet  meadows  
A  vegetációs  idıszak  jelentıs  részében  üde-nedves  ( tavasszal  gyakran  vízállásos,  de  
nyárra  kiszáradó), nem  tızegesedı  talajok  szikes  fajokban  szegény  magas  füvő  rétjei. 
Leginkább  az  uralkodó  főfajokról ismerhetı  fel :  fehér  tippan ( Agrostis  stolonifera ),  réti  
ecsetpázsit ( Alopecurus  pratensis ),   gyepes  sédbúza ( Deschampsia  caespitosa ),  nádképő  
és  réti  cseNkesz (Festuca arundinacea, F. pratensis), réti és sovány  perje ( Poa  pratensis,  P.  
trivialis ),  pántlikafő ( Phalaris  arundinacea ),  bár  ezek  egy  része  más  élıhelyeken  is  
gyakori  lehet. Mellettük  mindig  jelentıs  mennyiségben fordulnak  elı  réti  kétszikő  fajok  
is,  pl.  réti  és kúszó  boglárka ( Ranunculus  acris,  R. repens ),  réti  kakukkszegfő ( Lychnis  
flos-cuculi ),  ıszi  vérfő ( Sanguisorba  officinalis ), réti  kakukktorma ( Cardamine pratensis 
),  fekete  nadálytı ( Symphytum  officinale ),  mocsári  tisztesfő ( Stachys  palustris ),  
mocsári  galaj ( Galium  palustre ),  közönséges lizinka ( Lysimachia  vulgaris ). Az  
idetartozó  állományok  rögzítendı  minimális  mérete 100  m2. Az  idegenhonos  ( többnyire  
inváziós )  fajok  maximális  aránya ( amennyiben egyébként  az  élıhely  egyértelmően  
azonosítható )  50%. 
 
A  bal  oldalon  kissé  távolabb   
T1  –  Egyéves,  intenzív  szántóföldi  kultúrák 
Annual  intensive  arable  fields 
Tavaszi  vagy  ıszi  vetéső  egyéves  nagyüzemi  kultúrák  vagy  learatott  helyük, 
rendszeresen  szántott  területek. T6-tól  nem  a  táblaméret,  hanem  a  mővelés  különíti  el  
( fokozott  mőtrágyahasználat,  vegyszerezés,  gépesítés,  az  apróparcellás területeken 
nincsenek  köztes  mezsgyék  és  legfeljebb  egy-két  gyomfaj  dominál ). Szükség  esetén 
alegységekre  bontható :   

-  T1a  –  kalászosok  ( pl.  búza,  rozs,  zab ),  
-  T1b  –  kapások  ( pl.  kukorica,  napraforgó ),  
-  T1c  –  egyéb  egyéves,  intenzív  szántóföldi  kultúrák.  

Az  extenzív  mőveléső  egyéves  szántóföldi  kultúrák  a  T6-ba  sorolandók. 
Természetessége  általában  1-es,  de  a  ritka,  védendı  gyomfajokkal  bíró  állományokat 
kettesnek  tekintjük. 
L5 – Alföldi zárt kocsányos tölgyesek  
Closed  lowland  steppic  oak  woodlands 
Az  Alföld  és  a  Kisalföld  többnyire  szárazabb,   belsı  területeinek  zárt,  elöntést  nem 
kapó,  de  idıszakos  talajvízhatás  alatt  álló,  kocsányos  tölgy ( Quercus  robur ),  ritkábban 
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magyar,  illetve  magas  kıris ( Fraxinus   angustifolia  subsp.  danubialis,  F. excelsior )  vagy 
ezüst   hárs ( Tilia  tomentosa )  uralta  üde-félszáraz  erdei. Kialakulhatnak  kötött,  agyagos 
talajon,  homokon  vagy  ritkábban  kavicsos  üledéken  is. Eredetileg  részben  keményfás 
ligeterdıkbıl  vagy  gyertyános-tölgyesekbıl   ( illetve  hasonló  termıhelyő  zárt  alföldi 
erdıkbıl ) származnak,  de  ma  már  ligeterdei  jellegüket  részben  elvesztették,  mintegy 
átmenetet  alkotnak  az  alföldi  nyílt,  száraz  tölgyesek  és  az  üde,  üde-nedves  erdık 
között. Ez  leginkább  gyepszintjükben  mutatkozik  meg,  ahol  az  igazi  ligeterdei  fajok 
ritkák  vagy  hiányoznak,  helyüket   általános  erdei fajok  veszik  át,  de  a  jellegzetesebb 
állományokban  megvannak  az  üde  és  a  száraz  erdei  fajok  is. Száraz  gyepfoltokat  és 
szárazgyepi  fajokat  nem  tartalmaznak,  de  üde-nedves  réti  fajok  elıfordulhatnak.  
Rögzítendı  minimális  kiterjedésük  500  m2. Az  idegenhonos  fafajok  maximális  aránya ( 
amennyiben  egyébként  az  élıhely  egyértelmően  azonosítható ) 50%. 
 
Összefoglalás :  
A fentiek  alapján  megállapítható,  hogy  a  vizsgált  területen  és  az  útépítéssel  érintett  
közvetlen  környezetben   unikális  és  fokozottan  védett,  illetve  védett  növényfaj  nem  
található.  
 
5.2.5.  Á-NÉR  térkép 
 
Mellékeljük  a terület  Á-NÉR  térképét 

 
 
Jelmagyarázat :   
Piros  -  a  tervezett  út,  
              OG -  Taposott  gyomnövényzet  és  ruderális  iszapnövényzet   
            S7 – Nem  ıshonos  fajú  facsoportok,  erdısávok  és  fasorok 
Kék  -  a  Szipa-fıcsatorna,  OG -  Taposott  gyomnövényzet  és  ruderális  iszapnövényzet,   
Lila  -  belterület, 
Okkersárga  -  D34 – Mocsárrétek, 
Világoszöld  -  T1  –  Egyéves,  intenzív  szántóföldi  kultúrák, 
Középzöld  -  S1 – Ültetett akácosok, 
Sötétzöld  -  L5 – Alföldi  zárt  kocsányos  tölgyesek. 
 
5.3. Zoológiai  értékelés  / Fajlisták  és  értéktáblázatok / 
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A  vizsgált  terület  herpeto-faunisztikai  jellemzése :  
a  vizsgált  és  a  szomszédos  területeken -  gyep,  erdı, mezsgye,  útmenti  sáv,  stb. -  a  
helyszínbejárások  és  saját  archív  adatok  felhasználásával  állítottuk  össze  a  herpeto-
faunát.  
A  területen  elıforduló  kétéltőfajok  ( hazánkban  minden  faj  védett! ) 

KÉTÉLT ŐEK – AMPHIBIA  
Magyar név Tudományos név Eszmei érték 

Ft/egyed 
Szaporodás 

Zöld levelibéka Hyla arborea 2.000 + 
Barna varangy Bufo bufo 2.000 + 
 
A  területen  elıforduló  hüllıfajok  ( hazánkban  minden  faj  védett! ) 

HŐLLİK – REPTILIA  
Magyar név Tudományos név Eszmei érték 

Ft/egyed 
Szaporodás 

Fürge gyík Lacerta agilis 10.000 + 
Fali gyík Podarcis muralis 10.000 + 
Zöld gyík Lacerta viridis 10.000 + 
Vízisikló Natrix natrix 10.000 + 
 
A  vizsgált  terület  madártani  jellemzése :   
A  terület  térségében  elıforduló  madárfajok (F=fészkel, V=vonul/telel, T=táplálkozik) 

Magyar név Tudományos név Érték (Ft) Elıfordul
ás 

Bern Bonn BD 

Fácán Phasianus colchicus  T    
Karvaly Accipiter nisus 50.000 T II. II.  

Vörös vércse Falco tinnunculus 50.000 T II. II.  
Kis sólyom Falco columbarius 50.000 V II. II. I. 
Vadgerle Streptopelia turtur 10.000 F III.  II/2. 
Kakukk Cuculus canorus 10.000 T III.   

Fehér gólya Ciconia ciconia 100.000 T II.   
Fülemüle Luscinia 

megarhynchos 
10.000 T II. II.  

Szarka Pica pica  F    
Vetési varjú Corvus frugilegus 10.000 T   II/2. 
Dolmányos 

varjú 
Corvus corone 

cornix 
 T    

Erdei pinty Fringilla coelebs 10.000 T III.   
Seregély Sturnus vulgaris)  T    

Egyik  felvételezési  napon   seregélycsapat  pihent  a  tölgyfák  környezetében.   
 
A  terület  környeztében  elıforduló  emlısfajok 

EMLİSÖK – MAMMALIA  

Magyar név Tudományos név Eszmei érték 
Ft/egyed 

Szaporodás 

Keleti sün Erinaceus concolor 10.000 + 
Erdei cickány Sorex araneus 2.000 + 
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Közönséges erdeiegér Apodemus sylvaticus  + 
Vörös róka Vulpes vulpes  + 
Borz Meles meles  + 
Menyét Mustela nivalis  + 
Vaddisznó Sus scrofa  - 
İz Capreolus capreolus  + 

Jelmagyarázat: 
Természetvédelmi oltalom alatt nem álló faj, 

Védett faj, 
Fokozottan védett faj. 

Összegzés :    
Építés  -  zavaró 
Üzemelés  -  semleges.  

 
 
5.4.  Élıvilágvédelmi  hatásterület 
 

 
Az  adott  területen  a    szorosan  hatásterület  az  út  nyomvonala  az  ingatlan-
nyilvántartásba  bevezetett  kiterjedésben. A  területet  mővelı  erıgépek  által  keltett  
zajszennyezés  25  m-es  sávban  terül  el,  ennél  szélesebb  a  porszennyezés,  a  számítások  
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szerint  a  határvonaltól  81  m-ig  terjed,  ezért  az  élıvilágvédelmi  hatásterületet  is  81  m-
ben  határozzuk  meg. 
 
5.5.  A  tervezett  munkálatok 
 
Területelıkészítés 
Az  építési  nyomvonalon  nagyobbrészt  kivett  útként  van  nyilvántartva. Jelenleg  csak  
gyepszintő  növényzet  van  rajta,  az  attól  való  mentesítés  tolólappal  megoldható. A  
pályatest  kissé  alámélyítésre  kerül,  a  kikerülı  földanyagot  a  padkába     
Növényzettelepítés 
A  mezıgazdasági  győjtıút  elkészülte  után  rendezni  kell  a  pályatest  melletti  területet. A 
nyomvonal  zúzott  kıt  burkolatot  kap,  a  padka  mellett  a  talaj  simított  lesz,  ahová  a   a  
környezetbıl  a  gyepszintő  növényzet  természetes  úton  betelepül. A  talaj  agyag  fizikai  
féleségő.  
Amennyiben  szükséges,  pótlásként  betelepítésre  kerülı  növények  fajtáját,  méretét  és  az  
egyéb  paramétereket  a  kiviteli  terv  részeként  készül  tájbaillesztési  terv  alapján  kell  
megvalósítani. Elıírás,  hogy  az  állami  és  önkormányzati  tulajdonban  lévı  területeken  a  
fák  visszatelepítésérıl  és  két  vegetáción  át  az  ápolásról  gondoskodni  szükséges.  
 
6.  Táj   és  épített  környezet 
 
TÁKOS  település  a  Vásárosnaményi  kistérség  tagja. Területe  szabálytalan  alakú,  határa  
igen  szabdalt,  közvetlenül  4  településsel  határos :  Gelénes,  Csaroda,  Jánd  és  
Vásárosnamény. 
 

 
A  feltáróút  csak  Tákos  külterületét  érint. Lakóépületek  D-rıl  kb.  200  m  távolságra  
vannak,  így  a  közelben  nincsenek  kritikus  védendı  felületek. Az  építés   talajszinten  
történik. Csak  közvetve  kapcsolódik  közforgalmú  mőúthoz - 41.  számú  fıút -,  és  más  
települések  belterületének  megközelítését  nem  segíti. A  tájképi  megjelenést  az  új  út    
megváltoztatja  a  mővi  kiépítéssel,  a  jelenlegi  földút  kevésbé  markáns  választóvonal.  
A  valaha  itt  fellelhetı  ısi-természeti  táj  a  20.  századra  alakult  át  jelentısen,  a  legfıbb  
tájformáló  tényezı  az  emberi  tevékenység  volt. A  tájalkotó  elemek  az  alábbiak :  
1.  természeti  eredetőek  
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-  a  földfelszín :  közel  sík,  makro-  és  mikromélyedésekkel  szabdalt,  a  domborzat  108  
mBf  körüli.  
-  talajviszonyok :  a  meghatározó  genetikai  talajtípus   az  agyag  alapkızeten  létrejött  
humuszos  öntéstalaj.    
-  vízviszonyok :  állandó  természetes  vízfolyás  nincs,  nevesített  idıszakos  vízfolyások -  
csatornák -  és  árkok  fellelhetık. A  medreket  mővi  úton  is  alakították.  
-  növényzet :  a  természeteshez  közeli  növényzet,  gyep  és lombos  erdı  mozaikosan  
lelhetı  fel,     
A  vizsgált  terület  kivett,  a  környezete  mővelési  ágak  szerint  mozaikos. Egyik  
területrészen  sem  változik  meg  a  mővelési  ág. 
-  állatok :  a  szomszédos  természetközeli  gyep  kedvez  az  állatok  táplálkozására,   de  a  
tartós  megtelepedésének  nem,  mert  legeltetik. A  helyszínbejárás  során  ızre  utaló  
vadcsapásokat  és  pihenı-nyugvó  helyeket  láttunk. Róka-  és  borzkotorék  nincs,  és  a  
fasorokban  madárfészkeket  nem  láttunk.  A  mozgásképesség  folytán  idıszakosan  alkalmi  
táplálkozó-helyként  használják  a  parcellákat  és  fogják  is.  
2.  mesterséges  keletkezésőek 
-  termesztett  növények :  a  környezetben  a  meghatározó  mővelési  ág  a  gyep,  
legeltetéssel hasznosítják.   
-  tenyésztett  haszonállatok :  Tákos  településen  az  állatlétszáma  nem  nagyobb,  mint  az  
országos  átlag. Néhány  magángazdálkodó  tart  kis-közepes  juhászatot,  illetve  lovet 
tartanak.  
-  épületek,  építmények :  Tákos  határában  nem  volt  jellemzı  a  tanyás  ingatlan,  
jellemzıen  most  sincs.   
-  vonalas  létesítmények :  a  terület  megközelítéséhez  közforgalmú  útról  kell  letérni,  az  
út  egy  szakasza  mellett  elektromos  légvezeték  fut.  
 
Egyedi  tájérték  a  szők  környezetben  nem  lelhetı  fel,  azonban  az  általános  tájvédelem  a 
természetvédelmi  oltalom  alatt  nem  álló  területekre  is  vonatkozik. A  táj  vizuális  
értékelése :  
-   a  változatosság  alapján  közömbös ( III.  osztály ),  
-       alacsony  érzékelési  szintő, 
-       és  alig  érzékeny. 

 
Összegzés : 
A  hatásterület  max.  kijelölt  terület  határvonaláig  terjed,  illetve  azon  belüli. 
Védendı  felület  hiányában  a  hatás  semleges. 
 

7.  Hulladékgazdálkodás 
 
Az  ember  termelı-fogyasztó  tevékenysége  folyamán  mindig  keletkezik  hulladék,  amelyet  
az  adott  mőszaki,  gazdasági  és  társadalmi  feltételek  mellett  tulajdonosa  sem 
felhasználni,  sem  értékesíteni  nem  tud,  illetve  nem kíván. A  nem  megfelelıen  kezelt,  
ártalmatlanításra  nem  került  hulladék  veszélyezteti  a  környezet  elemeinek  tisztaságát,  pl.  
szennyezi  a  talajt,  a talajvizet,  a  vízfolyásokat,  a  levegıt,  stb. Hatása  tájromboló,  és  
települési,  egészségügyi  és esztétikai  szempontból  is  kedvezıtlen. A  nem  hasznosított  
hulladékok  elhelyezése  értékes  földterületeket  foglal  el,  ezért  a  környezethasználónak  
kötelessége  hulladékának  kezelésérıl,  ártalmatlanítás,  vagy  hasznosításáról  gondoskodni. 
Az  üdülıtelken  az  üzemeltetı  törekszik  a  veszélyhelyzetek  elkerülése  érdekében  a    
képzıdı  hulladékok  minimalizálására.  
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7.1.  Kiépítés 
 
A  kerékpárút  kiépítése  során  az  alábbi    hulladékok  termelıdnek   

- termelési  hulladék   
- és  kommunális  jellegő  szilárd  és  folyékony  képzıdik.  

 
7.1.1.  Termelési  hulladék 
 
A  mezıgazdasági  feltáróüút  építését  szakmai  jogosítvánnyal  rendelkezı  kivitelezı  fogja  
végezni. A  szerzıdésben  rögzítésre  kerül,  hogy  az  építési  hulladékokat  a  Megbízottnak  
a  munka  átadásának  idıpontjára  legális  lerakóba  kell  szállítania,  tehát  üzemelésre  
hulladékmentes  terepet  köteles  átadnia.          
A  munkát  végzı  gépek  jó  mőszaki  állapotban  veszik  fel  a  munkát. A  helyszínen  
üzemanyagot  nem  tankolnak,  meghibásodás  esetén  javításra  beszállítják  azokat  a 
telephelyre. Veszélyes  hulladékok  csak  havaria  esetén  keletkezhetnek  a  mőszaki  
berendezések  meghibásodásával. Az  ásványolaj  szennyezést  homokkal  kell  felitatni  és   
zárható  hordóban  győjteni. A  kezelés  módja :  átadás  engedéllyel  rendelkezö  begyőjtı  
szervezetnek.  
Az  építési  hulladékok  jegyzéke 

hulladék megnevezése HAK kód 

föld és kövek 17 05 04 

fa 17 02 01 
kıtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 
07-tıl 

01 04 08 

mőanyagok 16 01 19 
 
7.1.2.  Kommunális  hulladékok 
 
A  kiépítés  során  a  munkáltató  gondoskodik  a  dolgozók  emberi  szükséglete  során  
képzıdı  kommunális  hulladékokról  
-  szilárd  :  mőanyag  zsákba  győjtik  és  a  telephelyre  beszállítva  átadják  a  területileg  
illetékes  közüzemi  szállítónak.    
-  folyékony :  tekintettel  a  változó  munkaterületre  az építési  vállalkozó  mobil-WC  
szolgáltatást  biztosít. A  zárt  tartály  tisztántartásáról,  szükség  esetén  cseréjérıl  
gondoskodnak. 
 
7.2.  Üzemelés 
 
Az  úthasználat  során  hulladék  nem  képzıdik. 
Összegzés : 
Építés  -  zavaró, 
Üzemelés  -  semleges. 
A  hatásterület  a  nyomvonal  szők  környezete,  max.  5-5  m.    
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8.  A  tevékenység  éghajlatváltozási  összefüggései   
 
Az  éghajlat  vagy  klíma  valamely  hely  vagy  földrajzi  táj  hosszú  távra  jellemzı  idıjárási  
viszonyainak  összessége,  és  az  adott  helyen  az  idıjárási  elemek  spontán  ismétlıdése. A  
Föld  éghajlati  öveinek  kialakulása  természeti  törvényeken  alapul,  közvetlenül  hatnak  rá  
a  kozmikus-,  a  természetföldrajzi-  és  a  dinamikus  tényezık,  de  a  bioszféra  részeként  
az  emberi  tevékenység  is  jelentısen  befolyásolja.  
A  légkör  sokrétő  befolyással  bír  a  mezıgazdaságra. A   növények   számára  a   
meteorológiai   tényezık  közül  a  sugárzás,  a  hımérséklet  és  a víz  az  alapvetı  
fontosságú. A nedvességi  viszonyok  a  termikus  elemekhez  képest nagyobb  
változékonyságot  mutatnak,  a  szerepük  jelentıs  a  termésingadozások  kiküszöbölésében.  
A  víz  három halmazállapotban  van  jelen  a  légkörben :  légnemő  vízgız  formájában,  
folyadékállapotban  esıcsepp,  és  szilárd  halmazállapotban  lévık  a magas  felhık  
jégszemei  és  jégtői. Köd  képzıdésekor  a  levegı  olyan  mértékig  telített  vízgızzel,  hogy  
nem  tudja  megtartani  a  felesleges  nedvességet,  ezért  kicsapódik. A  különbözı  
halmazállapotok  között  lezajló  változásokhoz  energiaváltozás  társul. A  párolgáshoz  
energia,  hı  szükséges,  amit  környezetbıl  vonnak  el. A  légnedvesség  változása  a  
növényi  szervezetek  folyadék-  és  hıháztartását  is  befolyásolja. 
Nemzetközileg   elfogadott,  hogy  30-50  éves  idıszak tekinthetı  éghajlati  alapskálának. 
Általános  tapasztalat,  hogy  Magyarországon  az  év  során  átlagosan  január  elsı  hetei  a  
leghidegebbek,  de  egy  adott  évben  bármely  téli  hónap  lehet  az. A  januári   
középhımérséklet  és  a  téli  középhımérséklet  évrıl  évre  változékonyan  alakul. A nyár  
idıjárása  kiegyenlítettebb,  a  hımérséklet  változékonysága  évrıl  évre  általában  kisebb,  
mint  a  téli  hónapoké. Az  év  legmelegebb idıszaka  a  július vége-augusztus  eleje. A  
léghımérséklet  gyakorlati szempontból  fontos  jellemzıi  a  maximum  és  minimum-
hımérsékletek. Magyarországon  a  napi  hıingás  évi  változása  igen  jellegzetes,  a  
legkisebb  / 4-6°C /  a  legrövidebb  nappalú  és  legborultabb  decemberben  észlelhetı,  míg  
a  hosszú  nappalú  és  csekélyebb  felhızető  nyári  hónapokban  a  minimális  ingásnak  több  
mint  a  kétszerese / 11-13  °C /  mérhetı. Magyarországon  az  évi  átlagos  csapadék-
mennyiség  500-750  mm,  de  a  tájak  között  jelentıs  eltérések  vannak. Az  éves  csapadék-
összeg  területi  eloszlásában  kettıs  hatás  tükrözıdik,  egyrészt  a  domborzat,  másrészt  
pedig  a  Földközi-tenger  hatása  érvényesül,  de  befolyásoló  tényezı  az  Atlanti-óceán  is. 
100  m-es  magasságnövekedés  kb.   35  mm-nyi  évi  csapadékhozam  növekedést  
eredményez,  a  tengerektıl  való  növekvı  távolság  pedig  a  csapadékösszeg  
csökkenésében  mutatkozik  meg. A  legcsapadékosabb  az  ország  délnyugati  része,  
valamint  a  magasabban  fekvı  területek,  ahol  néhány  kis  foltban  a  jellemzı.   
 
A  klímaváltozás  az  éghajlat  helyi  vagy  globális  szintő  tartós  és  jelentıs  mértékő  
megváltozása,  és  a  változás  kiterjed  a  hımérsékletre,  a  csapadékra  és  a  széljárásra.  
A  nemzeti  Éghajlat  változási  Stratégia  I.1.2  pontjának  megállapítása  a  jövıre  
vonatkozóan,  hogy  jelentısen  változik  majd  a  csapadék  eloszlása. A  téli  idıszakra  15-
20 %  növekedést,  míg  a  nyári  idıszakra  10-30  %  csökkenést  prognosztizálnak. A  téli  
félévben  a  fagyott  talaj  miatt  egyébként  is  nagy  a  lefolyás,  és  további  lefolyással  kell  
számolni,  miközben  a  csapadék  elvész  a  növényzet  számára. A  gyakorlati  életben  a  
klímaváltozás  az  éghajlat  napjainkban  végbemenı  változásaira  utal. A  globális  
felmelegedés  a  Föld  átlaghımérsékletének  emelkedését  jelenti :  emelkedik  a  felszíni  
vizek  és  a  troposzféra  hımérséklete. Az  utóbbi évtizedekben  a  folyamat  gyorsabb  volt,  
mint  a  megelızı  néhány  évszázadban,  és  ez  várhatóan  tovább  folytatódik. Az  IPCC  
szaktestülete  szerint  a  fı  okozók  a  19.  század  közepe  óta  a  légkörbe  juttatott  
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üvegházhatású  gázok,  mert  megnövelik  a  troposzféra  hımérsékletét. A  szakemberek  
véleménye  megoszlik,  hogy  a  felmelegedést  milyen  mértékben  idézik  elı  természeti  
hatások,  illetve  az  emberi  tevékenység.  
 
A  hımérséklet  globális  növekedése  környezeti  változásokhoz,  a  tengerszint  
emelkedéséhez,  a  csapadék  mennyiségének  és  térbeli  eloszlásának  megváltozásához  
vezet. Nıtt  a  kánikulai  napok  száma,  számítani  kell  egyes természetes  vizek  
kiszáradására  és  a  gleccserek  olvadására. Az  árvizek,  hurrikánok  és  tájfunok  
gyakoribbakká  és  pusztítóbbakká  válnak,  miközben  a  fagy  és  általában  a hideg  okozta  
károk  jelentısen  csökkennek. Megnıhet  egyes  állat-  és  növényfajok kipusztulásának  a  
sebessége,  másoké  megállhat,  és  új  ökológiai  fülkék  is  kialakulnak  és  benépesednek. 
Felgyorsul  az  invazív  fajok  elterjedése,  számos  élıhely  ökológiai  egyensúlya  
felborulhat. Egyes  betegségek  könnyebben  terjedhetnek,  és  mutáns  változatok  is  
megjelenhetnek. A  változások  a  Föld  egyes  részein  különbözıek. A  lassítás  hatékony  
eszköze  számos  tényezı  lehet,  így  az  erdıtelepítés,  a  fosszilis  energia  / szén,  kıolaj,  
földgáz /  megújuló  energiával  történı  helyettesítése,  az  energiahatékonyság  növelése,  a  
mezıgazdaságban  a  mőtrágyahasználat  kiváltása,  a  tömegközlekedés  elıtérbe  helyezése,  
a  lokalizáció / helyben  megtermelt  áruk  helyben  történı  értékesítése /,  stb. Az  IPCC  
éghajlatmodellek  szerint  a  Föld  felszíni  hımérséklete  2100-ig  feltehetıen 1.1-6.4 °C-kal  
nıni  fog. A  jövıbeli változások  elıreláthatóan  világszerte  növelik  a  klímaváltozással  
szembeni sérülékenységet,  kitettséget  és  az  éghajlati  katasztrófákból  származó  
veszteségeket. 
 
A  napjainkra  érzékelhetı  éghajlatváltozás  miatt  minden  megvalósításra  tervezett  projekt  
esetén   az  alábbi  kérdésekre  kell  választ  keresni :  
-  Milyen  mértékben  sérülékeny  a  projekt  az  éghajlatváltozás  következtében  fellépı  
szélsıséges  eseményekkel  szemben?    
-  Hogyan  tud  a  projekt  hozzájárulni  az  üvegházhatású  és  a  savasodást  kiváltó  gázok  
kibocsátásának  csökkentéséhez? 
-  Támogatja-e  az  éghajlatváltozáshoz  történı  alkalmazkodást?    
Ellenırzı  lista  az  éghajlatváltozás  által  befolyásolt  projektek  azonosítására 
 

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás 
esetén a projekt tervezett mőködése legalább 15 év?  

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége 
szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-
e? (ld. 4. rész) 

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 
hımérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati 
paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati 
jellemzıket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, 
magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához? 

igen/nem 
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4. A víz szerves része-e a projekt mőködtetésének, illetve szerves része-e a 
projekt által elıállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az 
árvíz, belvíz, esıvízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hőtıvíz, stb. és 
ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektıl függı termékek és 
szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentıs szerepe van a projekt 
üzemeltetésében (pl. hőtıvíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek 
(pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet 
befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az idıjárás változékonysága 
vagy az éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém idıjárási események 
következtében, víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az 
éghajlatváltozás következtében, stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által elıállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét 
befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbensı 
termékektıl vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét 
befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy idıjárási események? (pl. élelmiszer 
feldolgozás, turizmus, stb.) 

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és 
érzékenyek-e idıjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerı különösképpen ki van-e 
téve hımérsékleti stressznek vagy szélsıséges idıjárási eseményeknek (pl. nem 
légkondicionált, illetve rosszul szellızı épületekben, vagy kint dolgozik)? 

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az 
idıjárás vagy éghajlat? (pl. épületek hőtése és főtése, stb.) 

igen/nem 

 
 
Az  útépítés  közvetve  kis  mértékben  járul  hozzá  a  szomszédos  területek  nagyobb  
termésbiztonságához :  kedvezıbb  lesz  a  megközelítés,  de a  területen  folyó  munkálatokra  
nincs  hatással,  pl.  ha  a  megmunkálás  szempontjából  túl  nedves  vagy  túl  vizes  a  
terület.  
A  környezeti  elemekben  nem  történik  változás.  
 
9.  A  tevékenység  megszüntetése 
 
9.1.  Felhagyás 
 
A  nemzetközi  és  hazai  tapasztalatok  alapján  a  kıvel  szórt  utak  sérülékenyek. Az  
élettartam  kitolása   

- az  évi  rendszerességgel  végzett  szakszerő  kisjavításokkal, 
- az  elhasználódás  mértékéhez  igazodva,  de  min.  3-5  évente  tervezett  felújító  

jellegő  nagyjavításokkal  
érhetı el.  
Feltételezhetı,  hogy  az  üzemeltetı  Önkormányzat  mindezeket  betartja. Amennyiben  
megépül  az  út,  megszüntetése  a  közeljövıben  sem  mőszaki,  sem  gazdasági  okokból  
nem  feltételezhetı.  
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9.2.  Havaria - különleges   események 
 
A  havaria  átmeneti  üzemzavar,  amelynél  valamely  mőködı  rendszer  meghibásodása  
teljes  vagy  részleges  mőködésképtelenséget  eredményez. A  kerékpárúton  olyan  mértékő    
természeti  csapás  vagy   emberi  mulasztásból  történı  rongálás  nem  feltételezhetık,  hogy  
mőködésképtelenné  váljon.  
  
10.  Országhatáron  túli  hatások 
 
TÁKOS  település  külországgal  határos  megyében  fekszik,  az  építési    terület  azonban  
azt  közvetlenül  nem  érinti,  a  legközelebbi  határpont  >10  km. A  tevékenység  végzése  
során  határon  átterjedı  környezeti  hatások  bekövetkezésének  tehát  nincs  lehetısége. 
 
10.  Összefoglalás  és  javaslatok 
 
10.1.  Összefoglalás 
 
TÁKOS  település  Önkormányzata  közigazgatási  területén  mezıgazdasági  feltáróút  
építését  tervezi  mezıgazdasági   mőveléső  környezetben. Az  út  nagyobb  részt  jelenleg  is  
földútként  funkcionáló  területén  kerül kiépítésre. Az  út  hossza  1235  fm,  egynyomsávos  
kıszórásos  pályatestő,  padkával  és  szikkasztó  árkokkal.  
Felkérték  Cégünket,  mérjük  fel  a  tevékenység  környezeti  elemekre  gyakorolt  hatását.  
A  létesítmény  a  környezeti  hatás  vonatkozásában  két  élesen  elkülönülı  fázisra  bontható,  
a  kiépítésre  és  az  üzemelésre. 
Az  útépítés  a  környezeti  elemekre  kis  mértékben  zavaró  hatást  gyakorol,  ami  
közvetlenül  jelentkezik  a  talaj,  a  levegı  és  élıvilág,  valamint  a  zaj-rezgés  és  a  
hulladék  vonatkozásában. Felszíni  víz  közvetlenül  nem  érinti  a  területet,  a  talajvíz  
pedig  mélyen  fekszik,  ezért  a  víz  csak  közvetett  hatásviselı.  
A  hatásterületek :   
-  levegı -  a  nyomvonal  mentén  81  m-es  sáv.  
-  talaj -  a  kiporzás  miatt  az  elızıvel  megegyezı.  
-  zaj -  a  vizsgált  terület  határvonalától  25  m-ig  terjed.      
-  élıvilág -  azt  a  legnagyobb  kiterjeséső  levegıvédelmi  hatásterülethez  igazítottuk,  így  
81  m.  
-  hulladék -  a  nyomvonal  szők  környezete,  max.  5  m.    
A  területen  rekultiválást  követıen  a  zavaró  hatás  megszőnik. 
A  mezıgadasági  győjtıút  üzembe  állítását  követıen  nem  kell  számítani  káros  mértékő   
zajterhelésre. Forgalombecslési  számításokat  nem  végeztek,  mert   a  létesítmény  
megvalósítása  során  nem  lesz  jelentıs  zajterhelés,  és  az  üzemelés  csak   a  nappali  
idıszakra  korlátozódik.  
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10.2.  Javaslat 
 
A  monitoring  a  környezet  megváltozásának  nyomon  követése  rendszeres  megfigyelı-  és 
mérıhálózat  alkalmazásával. Feltétel  az  alapállapoti  „érintetlen”  helyzet  ismerete,  amihez 
a  késıbbi  változások  viszonyíthatók.  
Környezetvédelmi  szempontból  a  kerékpározás  nem  veszélyes  tevékenység. Egyetlen  
környezeti  elem  vonatkozásában  sincs  potenciálisan  károsanyag-kibocsátás,  ezért  nem  
kell    monitoringot  mőködtetni.   
 
Nyíregyháza-Sóstóhegy  2019.  július  10.    
   

                                                                
              Nyíri  Sándor                                                    Leviczkyné Dobi Mária 
környezetvédelmi  szakértı                            talajtani   és  környezetvédelmi   szakértı                                                                       
                                                                                         telefon : 30/63-75-826 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum LEVICZKYNÉ DOBI MÁRIA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.07.16. 12.32.46


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: info@agromechanika.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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