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1. Vezetoi 6sszefoglalo

Az Orszagos Rendér-fékapitanysag a tomeges bevandorlas okozta valsadghelyzettel Osszefliggd
intézkedések keretében a Készenléti Rend6rség 3000 f6s megerdsitését tervezi, melynek soran a XXII.
Hatdrvadasz Bevetési Osztdly létszamanak bovitésére kerill sor. A teljes allomany egységes
elhelyezése Nyirbatorban, a 1421/1 helyrajzi szamu ingatlanon (Bocskai u. 2-4. sz.), z6ldmezGs
beruhdzassal valésul meg.

Az Orszagos Rendér-fékapitanysag, mint Megrendeld a 316/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti
eljaras alapjan a megbizta a TSPC Kft.-t a tervezett beruhazads engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészitésével.

A 2017. junius 6-an indult épitési engedélyezési eljaras soran a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Korményhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatala szakhatdsagi allasfoglaldsdban megallapitotta, hogy a
tervezett tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet alapjan elézetes vizsgélat koteles,
tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység 67.417 m? teriilet( laktanya ingatlanon valdsul meg.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrél szélo
314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet alapjan 3. §-a alapjan a kornyezethasznalé elézetes vizsgélat iranti
kérelmet koteles benyujtani a felligyel6séghez, ha olyan tevékenység megvalésitasat tervezi, amely a
hivatkozott jogszabaly 3. mellékletében szerepel.

A szakhatosagi allasfoglalas értelmében a tervezett tevékenység meghaladja a vonatkozé jogszabdly 3.
mellékletének 128. pontjaban nevesitett kovetelményt — ... épitmény vagy épitmény egylttes beépitett
vagy beépitésre szant terlleten 3 ha terlletfoglalastdl” — ezért elézetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa
indokolt.

A tervezett tevékenység jogszabalyi besorolas szempontjabdl relevans mutatéi az alabbiak:

Létesitmény jellege: szallasépllet

Befogaddképesség: 309 f6

Tervezett létesitmények Osszteriilete: 2.221 + 857 + 190 + 62 = 3.330 m?
Meglévé, megmarado épliletek: 12.386 m?

Natura 2000 érintettség: nincs

Véddbovezet (vizbazis, barlang): nem relevans
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2. Azonosito adatok

2.1 Engedélykéro adatai

Megnevezése: Orszagos Renddr-fékapitanysag

Cime: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Adoészam: 15720890-2-51

Képviseli: Kovacs Istvan r. vezérérnagy

Létesitési hely cime: 4300 Nyirbator, Bocskai u. 2-4., Hrsz. 1421/1

2.2 A dokumentaciot készito adatai

Megnevezése: TSPC Technical Supervision and Consulting Hungary Kft.
Cime: 9011 Gy6r, Ezerjé ut 10.

Adészam: 24084794-2-08

Képviseli: Kadar Mihaly tigyvezet6

A dokumentaciot készitette:  Jand Tibor kdrnyezetvédelmi szakért6 (SZKV 1.1-1.4 19-0869/2019)

3. A tervezett beruhazas ismertetése

3.1 Tervezett létesitmények

A tervezési megbizas négy kiilonallé éplilet tervezésére szdl. Kettébe szallas és irodai funkcidk kerdiltek,
késziil egy autémosd és egy raktar is.

épuletek telepitési poziciéi egyértelmuien kirajzol6dtak. Ezt a megbizé egyértelmlen meg is hatarozta
tervezési program formajaban. Az ,A” éplilet (2221 m2-es beépités) a teriilet északnyugati részén kapott
helyett. A ,B” éplilet (857 m2-es beépités) a régi kazdnhaz helyén északkeleti oldalon tervezett. A ,C" és
,D" éplletek pedig az ingatlan északi oldalan épul majd.

A tervezett éplletek rendeltetésiik, felhaszndldi és a tervezési program okdn csak részben
akadalymentesitettek. Akadalymentesitjik az ,A” és ,B” épllet foldszintjét, ahol irodak illetve

utébbiban a két akadalymentesitett apartman talalhato.

+A” jell korletéplilet — 2 f6s apartmanok

A legnagyobb épllet egy netto 5191 négyzetméteres 3 szintes épllet, melynek 3 magasabb
épuletszarnydba apartmanok keriilnek. A kozépen 1évd, ezeket 6sszefogd foldszintes épliletrészbe
kozosségi funkcid keril, kapcsolodva az irodai és kiszolgald helyiségcsoportokhoz. A felsébb szinteken

kétfés apartmanok késziilnek, 6sszesen 116 db, 232 f6 fogadasara. Minderrél részletesen a Tervezési
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programban irunk. Az épllet épitménymagassaga a maximalis 9,5 m, mindegyik épiletszarny
lapostetds kialakitasu. A kozépsé épliletszarny déli oldalan egy belsé atriumot vesz kiirél a folyoso, mely

bevilagito felliletet ad a kozponti eligaziténak.

,B” jell korletépulet - 1+1 f6s (hozzatartozos) apartmanok

A kisebb, tisztan szallas éplilet - 1956 m2 netto teriilettel - két egymashoz képest eltolt hasabbdl all,
kozépfolyosos elrendezéssel. Az épiilet épitménymagassaga a maximalis 9,5 m, mindegyik épuletszarny
lapos tet6s kialakitasu, melyek kozt egy szinttel magasabb lépcséhdz magasodik. A |épcséhaz
tomegének felsé szintjén a gépészet kapott helyet. Az épliletben 74 db kétagyas apartman késziil 148

f6 részére, melybdl két foldszinti egységet akadalymentesen alakitunk ki.

,C" jell automoso épiilet

Az automoséplilet egy autdémata, kefés mosdberendést tartalmaz, hozzad tartozd gépészeti és
raktarhelyiséggel, valamint egy kocsibealloval. Az autémosé ISTOBAL M'Nex 22 tipusu berendezésekkel
tervezett, mikodésérél kilon technoldgiai leirds késziilt. A gépészeti és kdrnyezetvédelmi mdleiras
szintén tartalmaz vonatkozo kikotéseket!

A mosd normal személyautdk és kisbuszok fogadasara egyarant alkalmas. A mosasi szélesség és
magassag: 2,50m/3,00m.

Foldszintes, lapostetds, falazott — féfalas rendszer( épiilet. Padlé és fodémszerkezete monolit vasbeton.

Az épulet hdszigetelt, izemen kivili hdmérséklete sem eshet 5 C° ald!

,D" jell raktar
Foldszintes, lapostetds, falazott — féfalas rendszer( épiilet. Padlé és fodémszerkezete monolit vasbeton.
Az épulet hészigetelt, hémérséklete nem mehet 20 C° f61é, igy a nyari folmelegedés megel6zésérd|

gépészeti klimatizalds gondoskodik!

A védtavolsagok a tlizvédelmi jogszabalyok szerint kerlilnek meghatéarozasra.

Az uj épuletek elhelyezéséhez 5 darab kisebb épliletet kell elbontani a helyszinrajzon abrazoltak szerint.
A vonatkozé el6irdsok szerint a bontasi munka, nem engedély koteles. A sziikséges bontasi bejelentést
a kivitelezés megkezdése el6tt, kiilon eljaras keretében az épittetd lefolytatja.

Elbontasra kerll a telek északnyugati végében 1évé 3 db foldszintes 16szerraktar az alattuk [évd
alépitményekkel egyitt, valamint a mellettiik 1év6 pince+foldszintes raktarépiilet a hozza csatlakozo
vb szerkezet(i rampaval. A ,B” éplilet helyén jelenleg egy acélvdazas, hasznalaton kiviili kazdnhaz all a

mellette 1évé, foldbe slllyesztett tartéllyal. Ezek teljes szerkezete is elbontandé.
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3.2 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett

médja

Telekadatok, eléirasok:

Hrsz: 14211

Terllet: 67417 m?

Ovezeti besorolas: K8.1 Honvédségi teriilet
Maximalis beépités: 40 %

Minimalis zéldterilet: 30 %

Maximalis ép. magassag: 9,50 m

Tervezett beépitési adatok:

(szdmozas és betlikdd helyszinrajz szerint)

1.Beépités:

Meglévd, bontandé épiiletek:

6. Veszélyes anyag, kutya kenel: 102,6 m?
7. Raktar: 307,3 m?
12. Fedett autdbedlld 19,1 m?
16. Kazanhaz: 173.2 m?
Osszesen: 602 m?
Meglévd, megmaradé épiiletek:

1. Porta: 97,6 m?
2.Iroda, fogda: 23504 m?
3. Iroda, fogda, 61t6z6: 25553 m?
4. Renddrkapitanysag: 685,2 m?
5. Mihely: 346,9 m?
8. Szerelémiihely: 602,2 m?
9. Raktar: 533,2 m?
10. L6tér: 10394 m?
11. Gardzs sor: 1101,6 m?
12. Gazdasagi épuilet: 289,3 m?
13. Garazs: 121,4 m?
14. Egészséguigyi éplilet: 507,3 m?
15. Tornaterem, ebéd|d: 10798 m?
17. Vezetéi irodak: 498,9 m?
18. Oktatasi-, irattari, informatikai ép.: 549,7 m?
19. Elektromos fogadéépiilet: 27,6 m?
Osszesen: 12386 m?
Tervezett épiiletek:

LA” jelt korletépulet: 2221 m?
,B" jell korletépllet: 857 m?
,C" jell autémoso éplilet: 190,2 m?
D" jell raktar: 61,7 m?
Osszesen: 3330 m?
Tervezett és megmarado épiiletek mind6sszesen: 16318 m?

Beépitési szazalék: 16 318/67 417x100=

24,2% Tehat megfelel!
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2.Zoldteriilet
A részletes attekintést kiilon zoldfellleti idomtervet tartalmazz!
Zoldterulet: 34310,47 m?

Zoldteriileti mutato: 34310,48/67417x100= 50,9 % Tehat megfelel!

Szintmagassagok:
tervezett épiilet foldszinti padlovonalai)

—

1.”A” jelii korletépiilet +0,00 = 154,55 mBf
2. "B"” jelii korletépiilet +0,00 = 154,15 mBf
3.”C”" jelii automosé +0,00 = 153,50 mBf
4."D” jelii raktar +0,00 = 153,50 mBf

3.3 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

Hatar6rségi szallasépiiletre, laktanyara a vonatkozé rendelet (OTEK) nem allapit meg minimalis
parkoldszamot. A gépjarmuvek elhelyezését, igy a megrendel8i programterv és irdnymutatas alapjan
szamoltuk, mely megegyezik a kollégiumi épiiletek parkoldkra vonatkozé eléirasaival (1 db parkol6/
10f6).

Parkoldmérleg-szamitas:

Rendészeti korletépiilet (szallas) FOFUNKCIOK alapjan:

A jeld korletépilet: 232 f6

B jell korletépulet: 148 f6

Osszesen: 380 f6

380/10 = 38 parkol6hely tervezett funkcidalapjan

2, Megsz(ind parkoléhelyek szama (B épuilet helyén): 30 db

3, Szlikséges Uj parkolohelyek szama: 38+30= min. 68 db

Tervezett parkol6helyek szama 59 + 18 + 11 db= 88 db, TEHAT MEGFELEL

A parkolas megoldottnak tekintheté.

A kerékpartaroldkat a szallashelyekre vontkozé eldiras (2db kerékpar/15 f6) alapjan biztositjuk. A 309
f6s Uj korletnek igy 21 darab kerékpartarolét alakitunk ki.

3.4 A tervezett beruhazas épuletszerkezeti jellemzoi

Foldmunkak, irtasok

A tervezett allapot kialakitasa jelentésebb foldmunkat csak az ,A” épilet esetében jelent, ahol a
pinceszinten lévé parkolok és bedlldk kialakitasahoz kb. 2,00 m mélyen kell a talajréteget eltavolitani és
ki kell asni az alaptestek helyeit. A kisebb szallasépiilet esetében nem készil pinceszint, de fel kell
szamolni a meglévé kazdnhazat és a hozzd kapcsolédd — nem pontosan ismert méretl — foldbe

stllyesztett tartalyt is. Ezen éplilet alapozasa az ,A” éplilethez hasonlé szerkezetekkel torténik.
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A két kisebb melléképiilet (automoso és raktar) esetében - a teljes beruhazas léptékéhez viszonyitva -

elhanyagolhaté méret( foldmunkat kell végezni.

Alapozas, felmené szerkezetek, falak és fodémek

~A" épiilet

ki attél fliggden, hogy az éplletrész hol van és hany szintet tartalmaz. Az épliletszarnyakon beldl is
tobbféle alapozast alkalmazunk: a pillérek alap pontalapokat terveziink, a vb falak alatt savalapokat
vasalatlan betonbdl. Az alaptesteket egy mon. vb gerenda koti 6ssz, mely a féfalak alatt huzodik, errdl
indulnak a felmené szerkezetek. A kdzépsé A0 jell foldszintes szarny felmené szerkezetei monolit vb
pillérek és eléregyartott acél pillérek az livegfalaknal.

A tobbi épliletszarny felmend tartészerkezetei monolit vb pillérek a homlokzatokon és mon vb faltartok
a kozépfolyosok két oldalan. A fédémek minden épiiletszarny esetében monolit vasbetonbdl késziilnek.
~B" épiilet

A tisztan lakéfunkciét tartalmazd, pinceszint nélkiili, 3 szintes éplilet alapozasa hasonlé a masik épiilet
alapozasahoz: a homlokzati sikon épiil6é pillérek alatt pontalapok késziilnek, a kozépfolyosét dvezd
szerkezeti falak alatt vasalatlan savalapok. Mind a pillérek, mind a monolit vb falak az alaptestek folotti

vasalt gerendavazra tdmaszkodnak. A felmené szerkezet vasbetonbdl késziilnek, akarcsak a fodémek.

Autémoso, raktar

A két melléképlilet azonos szerkezetel késziil: savalapok a hatarold szerkezeti falak mentén.

A monolit vasbeton szerkezetek épitésérdl vasalasardl, a betonminéségekrél a tartdszerkezeti
munkarész rendelkezik. Valamennyi vasbeton szerkezetet kell6 merevség(, a szerelési és vibralasi terhet
felvevé zsaluzatban kell eléallitani. Kilonos gondot kell forditani az el6irt szilardsagi értékek elérésére,
a beton szakszerU bedolgozasara, tomoritésére. A tomoritést zsaluvibralassal, ill. merilé vibratorral kell
végezni.

A betonfellileteken a fészkesség 5 mm-nél mélyebb nem lehet, s a fészkek Osszes teriilete a teljes feliilet

5%-at nem haladhatja meg. A Iégbuborékok mélysége az 5 mm-t nem haladhatja meg.

Homlokzati falak

A két szdllasépiilet esetében a a homlokzatok - vb pillérek kozotti falszakai 30 cm vastag PTH 30 N+F
falazéelembdl késziilnek. Egyes helyeken a monolit vb fodémek szélein feldll, illetve lelégéd monolit
gerendak késziilnek a tartdszerkezeti tervek szerint. A kdzleked6k homlokzati tvegfalai hészigetel6
Uvegezés( fém nyildszarokkal hataroltak a tervek szerint.

A két kisebb melléképiilet hataroléfalai 25 cm vastag PTH 25 N+F falazéelembdl késziilnek 10 cm tablas

hésszigeteléssel, vakolva.
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Kiils6 labazatok
Az épliletek hészigetel vakolati rendszerrel burkolt homlokzatokkal késziilnek. A labazatokra xps hab

hészigetel6 tablak kerlilnek a megfelelé ldbazati szigeteléssel.

Belso labazatok

Az éplletekben tébbféle labazat készil burkolati tervek és a részletrajzok szerint: a folyosokon és
kozosségi terekben greslap burkolat gres labazattal, a szobdkban lin6leum azonos labazattal, vagy
laminalt parketta léc szegéllyel, akdrcsak az irodakban. A vizes helyiségekben ugyancsak greslap

burkolatok késziilnek az el6irdsok szerinti kopasallésaggal és csempeburkolattal a falakon.

Tetok
Négy darab Uj épiiletet épitlink. Mind a négy éplilet lapostetés kialakitassal készill egyenes rétegrend
szerkezettel. A két szallasépuleten belsé vizelvezetést alkalmazunk a nagy tetéfeliileteken, a kisebbeken

vonalmenti vizelvezetést, akarcsak a két kisebb melléképlileten tetéfelliletein.

Attikafalak
A két szallasépiilet tetején visszahuzott szerkezetként 50 cm magas attikafal épil a zarofodémek
részeként. Ez a szerkezet zrja a tet6fellileteket. Az attikafalakat kdrbe kell hészigetelni és a homlokzat

feléli oldalon fémlemez burkolatos fedést kap a parkdnnyal egyiitt.

Ereszcsatornak

Az éplleteken a fliggGeresz csatornaelemek félkor/négyzetes szelvényliek, 0,7 mm vastagsagu
fémlemezbdl késziilnek. A lefolydcsdvek korszelvénylek. Fliggd ereszcsatorna készil a két
melléképuleten, konydkelemekkel csatlakozva az ejtékhoz. A forrasztassal csatlakoztatott elemek kozé
legfeljebb 9 m-ként rugalmas betétes dilatacids sdvot kell beépiteni. A dilataciés savokat feliilrél egy
megfelelé szélességl fémlemez csikkal kell utdlag fedni és forrasztassal rogziteni azt, az UV, és
mechanikai védelem érdekében. A csatornatartd szerelvények rendszer elemekbdl késziilnek, beépitési
tavolsaguk nem lehet tébb 80 cm-nél. Rogzitésiik ereszpallohoz torténik. A csatornat 5%o lejtéssel kell
szerelni. A csatornak az ejtécsovek iranydba lejtenek a kiviteli terv vizelvezetési terve szerint, az egyes
ereszszakaszokon eltéré modon. A véglemezzel lezart sarokidomba beforrasztott télcséres kialakitasu
kifolydcsonkon at folyik a viz az ejtécsovekbe. Az ejtécsovek altalaban 130 mm atmérdjlek, 0,7 mm
vastag fémlemezbdl késziilnek. Az alsé elem hasonléan fémlemezbdl késziil, alul tisztitdnyilassal ellatva.
A lefolydcsovek csébilinccsel és csétartd gydrivel vannak megfogva és a falazathoz rogzitve a
vakolaton keresztiil. Az alsé 2m magassagu szakaszon vandalizmus ellen nagyobb falvastagsagu

ejtécsd késziljon, mely a kavicsagyban csatlakozik a tisztitd akna elemhez.
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Csapadékviz elvezetése, gyiijtése

Az uj épliletek négy tetéfeliiletein pontszerlen gyujtjik 0ssze az esGvizet és zart rendszerben a telken
bellli, djonnan éplil6 szikkaszté kutakba juttatjuk. A két kisebb éplileten és a nagy épliletek egyes
tet6feliiletein (el6tetd, az atrium kordili folyosé teteje) vonalmenti lejtéssel gydijtjiik 6ssze az esdvizet és

vezetjlk ejté6kon keresztiil az épuiletek koriil ugyancsak djonnan éplilé szikkasztdkba.

Szigetelések

Térszin alatti vizszigetelések, szigetelés attorések

Az éplleteket térszin alatti szerkezeteit talajnedvesség elleni vizszigeteléssel kell ellatni. Az ,A”
éplletben készll pinceszint, a tobbi épliletnek a foldszinti padldja csatlakozik a talajjal. A rétegrendi
kifrasok szerinti 15 cm vastag vasalt aljzaton kell a 0,4 cm poliészterfatyol hordozérétegu, SBS-modifikalt
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelést elhelyezni a feliiletek bitumenmazas
kelldsitése utén. Etté egyetlen helyen tériink el: za eligazitd alatt egy 6 cm vtg betonréteg lesz a
szigetelés aljzata és erre kerlil majd a vasalt aljzat.

A fliggbleges fellilet(, talajjal érintkezd falakon ugyanezt a szigetel6lemezt kell alkalmazni. A telken van
elég hely a megfelelé méretli munkagodor kialakitasara, igy nem sziikséges szigeteléstarto fal épitése,
hanem az elkésziilt vb falakra utélag felragaszthatdak a bitumenes lemezek és utana késziil egy xps hab
szigetelés védé réteg.

Az éplilet szerkezeteiben |évé gépészeti attdréseket vizhatlanul kell elkésziteni, a kdpenycsére
hegesztett karimdaval és levehet6 szoritdé peremmel, a perem ald bedolgozott szigeteld gallérral és
tomité gallérral. A peremgy(ri alatt sziikség esetén mligyanta habarcsbél feliiletkiegyenlitést kell
kialakitani a megfelelé felfekvések érdekében. Az egyéb gépészeti dtvezetéseket a gépészeti tervfejezet

szerint kell majd kialakitani.

Cementiszap szigetelések
Az éplletekben a vb falak és padldlemezek taldlkozasanal a munkahézagok szigetelésére - tobbek
kozott — teherbird kent cementiszap szigetelést alkalmazunk. Ez az anyag alkalmas a szigetelés

folytonositasara talajnedvesség ellen.

Lapostetok csapadékviz elleni szigetelései

Az épiletek lapostetés feliiletein szivott rendszerl vizelvezetést terveziink, belsé ejtécsovekkel. A
tervezett lejtésképeket abrazoljuk a tetéfelliinézeteken. A laposteték egyenes rétegfelépitéssel
késziilnek, a szél szivéhatasaval szemben leterhelt rogzitéssel (kavicsterités, a szélsé mezékben beton
jardlap savval a tervek szerint). A vizszigetelés anyaga 1,8 mm vastagsagu, stabilizalt, UV-all, rugalmas
poliolefin lemez ( pl.: SIKAPLAN 15G). A szigetel6 lemez toldasai és dtfedései forrélevegds hegesztéssel
késziilnek a gyartd alkalmazastechnikai elirasai, valamint az EMSZ Md(anyag és gumialapu

csapadékviz-szigetelések tervezési és kivitelezési szabalyai cimd kiadvany szerint, a kiviteli
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tervdokumentdacié részlettervei szerint. A lefolydidomokat a vizszigetelés anyagdval azonos
gallérozassal kell megrendelni és beépiteni. A leterhel6 réteg tomege elegendéen nagy legyen a
varhat6 szélterhek biztonsagos ellensulyozasara. A végleges leterhelés elkészitéséig a szigetelést
ideiglenesen le kell terhelni.

Az egyenes rétegfelépitési laposteték hdszigetelését és lejtését EPS150 mindségl expandalt
polisztirolhab lemezbdl tervezziik. A hészigetelés rétegeit hézageltolassal kell egymasra fektetni a
héhidassag csokkentése céljabdl. A hészigetelés vastagsdga a rétegfelépitések szerinti. Kivitelezés
kdzben a hészigetelés ideiglenes leterhelését biztositani kell. A hészigetelés gyartdjanak kell a lejtést
add szigetel6 lemezeket konszignalni, majd a kivitelezének a konszignacié alapjan a lejtést el kell
késziteni. A konszignacié megtervezése soran a fodém felliletét vizszintesnek kell feltételezni, ezért
szlikség szerinti vastagsagu kiegyenlité habarcs, vagy simitas készitése elkeriilhetetlen.

A vasbeton fodém vizszintesre kiegyenlitett feliiletére hideg bitumenmaz, vagy vizes bitumenemulzié
kell6sitésre alufolia betétes elasztomer bitumenes parazard réteg készil. A parazar6d réteget a
csatlakozo fliggéleges felliletekre a hészigetelés magassagaig fel kell vezetni. A parazard réteget a
lefolybkhoz, illetve a szigetelést 4ttord szerkezetekhez paratdmoren csatlakoztatni kell. A parazaré réteg
ideiglenes vizszigetelésként is funkcional. Mlanyag félia nem hasznalhatoé fel parazard rétegként a
tervezett lapostetében.

Hasznalativiz elleni szigetelések

A vizes helyiségekben az aljzatbetonon, a burkolati réteg dgyazata alatt, 2 mm vtg bevonatszigetelést
kell alkalmazni a hasznalati viz ellen a megfelel6 kiegyenlités elkészitése utan (Mapei Mapelastic). A
szigetelést a fliggdleges felliletekre is fel kell vinni, dltaldban 30 cm magassagig. A mosdok mogott a
mosdok sikja folé kell felmenni 50 cm-rel. A szigetelést a sarkokban, hajlatokban és cséatvezetéseknél a
szigetel6 rendszer részét képezd hajlater6sitd, illetve gallérozé rugalmas betét alkalmazasaval kell

repedésathidaléova tenni.

Nyilaszarok

Az éplletekben - igényszinttdl fliggéen — tobbféle tipusu és minéségl nyilaszarédt alkalmazunk. Az A
és B éplilet szobaiban és iroddiban mlanyag hdészigeteld nyilaszarokat hasznalunk, a kozosségi
terekben (lépcséhazak, kozlekeddk) fémszerkezetl hészigeteld nyildszérokat illevtve Uvegtégla

fellleteket. A belsé terekben is tobbféle minéségu és kivitell nyildszaro kerlil beépitésre.

Belsé fal- és mennyezetburkolatok

Az egyes épliletek helyiségeinek belsé falburkolatai a kiviteli terv vonatkozo tervei szerinti kivitelben
késziilnek, jellemzéen festett, burkolt kivitelben. Kiemelt térként egyediil az ,A” épliletben elhelyezett
300 fés eligazitot kezeljiik: itt sziikséges megoldani a tér szell6ztetését, valamint a feliiletek

akusztikailag megfeleld kialakitasat.
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A vizes helyiségek oldalfalai burkoltak jellemz6en az dlmennyezet magassagig. A belsé falak vakoltak,
cementes mészhabarcs vakolatréteggel, festve két rétegben, a vb és gipszkarton felliletek két réteg
gletteléssel, festéssel késziilnek a gyarto elbirasainak betartasaval.

Az 4j monolit vb. fddémszakaszok alsé fellletén glettelés, festés késziil. A terekben alapvetéen nem
készil almennyezet, de az iroddkban a mennyezet egy részen, az ,A” éplletben az eligazitd kordli

kozlekeddben, valamint a ,B” éplilet 2. Emelti folyoséjan gipszkarton mennyezet késziil.

Kémények
A 4 db éplilet egyedi flitésl lesz a telken meglévé gazhaldzatrdl valé lecsatlakozassal, sajat kazdnokkal.

Az épuletek kéményei szerelt kémények lesznek.

Kert és parkolo

Az épliletek koril a terepet és a kertet rendezni sziikséges az épitéskor. Az ,A” épiilet épitése jelentds
tereprendezéssel jar, mert a helyén t6bb kisebb épliletet el kell bontani és az épiilet alatti parkoldk a
modositott terepszintrél mikodnek. Az épliletek korli zoldfelliletet, uthalézatot a kertépitészeti tervek
szerint kell majd kialakitani. Az éplil6é parkolét, utakat be kell kotni a meglévé telken beliili halozatba,
valamint a jelenleg is meglévé északi és kelti oldalon [év6 kétszarnyu kapukhoz.

Az autémosdhoz épll6 olaj és szennyfogdt a gépészeti kiviteli tervek szerint kell kialakitani.
Villamvédelmi rendszer

Mind a négy épiileten 6nallé villamvédelmi rendszert kell kiépiteni a vonatkozo rendeletek és el6irdsok

szerint. A rendszer igazodik az épuletszerkezetekhez és geometriahoz.

3.5 Munkavédelmi kovetelmények a kivitelezés soran

Altaldnos rendelkezések

A munkavégzés sordn, az altaldnos és agazati tiz- és munkavédelmi rendeletek és szabvanyok
betartandoék.

Ezek megismertetéséért és végrehajtasaért a munkahelyi vezetd a felelds.

Munkdt csak balesetvédelmi és tlizvédelmi oktatdson eredményesen részt vett dolgozok
végezhetnek.

A munkdk megkezdésekor tervismertetést kell tartani, amelyre a tervez6t meg kell hivni. A
tervismertetésrél jegyz6konyvet kell késziteni, és azt az épitési napldban elhelyezni. A kivitelezés csak

a tervek maradéktalan megismerése és megértése utan kezdheté meg.
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Szocialis el6irdsok

A kivitelezés soran a dolgozok szamara megfelel6 6lt6zési, tisztalkodasi és melegedési

lehet6séget kell biztositani. Konnyen elérhet helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani.

Munkanemek szerint

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgoz6é kezelhet. Az lzemeltetés soran az
érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai el6irdsokat be kell tartani. A gépek kezelési
Utmutatasait a gépek kozvetlen kozelében, elérheté helyen kell tartani, illetve kifliggeszteni.
Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a szokasosnal is nagyobb oévatossaggal kell
eljarni, és a tlzvédelmi eldirdsokat fokozott szigorusaggal betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas,
egészségre artalmas anyagok alkalmazasa sordn (pl.: faanyagvéddészerek, festékek, stb.) az eredeti
gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.: szell6ztetés, egyéni védéfelszerelések hasznalata,

tlizbiztonsdg, stb.), és a technoldgiai fegyelem betartasat folyamatosan ellenérizni.

A munkafolyamatra vonatkozd kdvetelmények

A munkahelyen, ahol a dolgozé egészségét karositd anyagokkal — szabdlyos (izemmenet vagy
Uzemzavar esetén - érintkezésbe kerilhet, tevékenység csak olyan munkakoérilmények kdzott és
idétartamban folytathatd, amely a dolgozé egészségét nem veszélyezteti. Minden munkahoz - a
hatékonysagi kovetelményeket is figyelembe véve - annyi és olyan képzettségl dolgozét kell
biztositani, amely a munka egészséges és biztonsagos elvégzéséhez sziikséges.

Ha valamely munkat egyidejlileg két, vagy tobb dolgozé végez, a biztonsdgos munkavégzés
érdekében az egyik dolgoz6t meg kell bizni a munka irdnyitasaval, és ezt a toébbiek tudomasara kell
hozni.

A termel6eszkozt és ezen belil a védbeszkdzt olyan mennyiségben és minéségben kell
biztositani, hogy a dolgozé munkajat biztonsagosan és egészségi artalom nélkiil végezhesse, illetéleg
masokat ne veszélyeztessen.

Uzemeltetd a biztonsagi kdvetelményeknek megfeleléen kételes a munkateriiletet dtadni.

Ahol egyidejlleg tobb szervezet dolgozéit foglalkoztatjdk, a munkavégzést munkavédelmi
szempontbodl dssze kell hangolni, és a felek ez irdnyu kotelezettségeit szerz6désben kell rgziteni. A
munkavédelmi feladatok koordinalasa a general-kivitelez6 feladata.

Tobb kivitelezd altal azonos munkahelyen, idében egymas utan torténd munkavégzés esetén a
munkateriiletet a munkavédelmi kbvetelmények teljesitésére vonatkozo — az épitési naploban tett
— irdsos nyilatkozattal kell 4tadni, illet6leg atvenni.

Rendkivili kordlmények kozott torténd munkavégzés esetén, ha a szabdlyos Uzemvitelre
vonatkozé biztonsagi eldirdsok nem, tarthaték meg, illetéleg ha a biztonsagi allapot csak igy

ellendrizhetd, elsésorban a kovetkezéket kell biztositani:
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- a munka megszervezésére, iranyitasara és ellenbérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egyszemélyi feleldst kell kijeldIni;

- a veszélyes teret meg kell jeldIni, illetéleg az illetéktelen személy bejutdsat meg kell akadalyozni;

a veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenll szikséges szamu, azzal

megbizott és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat;
ha szukséges, kilon menekiilési utakat kell kijeldIni, illetve megjeldini;

amennyiben a dolgozok veszélyeztetettsége, illetéleg a munka jellege sziikségessé teszi, a munka
elvégzésének modjat irasban kell rogziteni.

A termel6eszkozt prébalzemnek csak akkor szabad aldvetni, ha a munkahely kielégiti a
munkavédelmi kovetelményeket és a sziikséges biztonsdgi berendezések, mérd- és
jelz6berendezések lizem- és mlkodbképesek, illetéleg a mUszaki mentés eszkdzei rendelkezésre
allnak.

Epitési anyagok az organizacio szerinti teriileten tarolhatok. A depéniakat led6lés ellen biztositva kell
raktarozni. Idéjarasra és nedvességre érzékeny anyagok az épllet éppen munka alatt allé részeiben
tarolhatok.

Anyagokat mozgatni csak az anyag tulajdonsagainak megfeleld, arra alkalmas eszkozzel szabad, ugy
hogy az senkit ne veszélyeztessen.

Az anyagmozgatasi Utvonalat a szallitéeszkdzok és rakomdny fajtdjanak, méretének, sulydnak, a
megrakott jarmud Osszsulydnak, a kerékterhelésnek, a mozgatds modjanak, a terep- és
utviszonyoknak, az utvonalon kozlekedéknek, a kornyezetnek és a mozgatds sebességének
figyelembe vételével kell meghatérozni.

Kézben, vallon vagy haton anyagot szallitani csak az anyagmozgatasi normak megtartasaval szabad

ugy, hogy az senkit ne veszélyeztessen.

El6zetes és ismétl6dé munkavédelmi oktatas:

A kivitelez6nek biztositania kell, hogy a dolgozé a munkakorének, beosztdsanak megfeleld
elméleti és gyakorlati munkavédelmi és szakmai ismereteket elsajatitsa. Gondoskodni kell az ehhez
sziikséges személyi és targyi feltételekrél, az oktatdst végzék rendszeres tovabbképzésérdl,
az oktatas nyilvantartasaroél. Az djonnan belépd dolgozdkat a munka megkezdése el6tt elbzetes,
a tovabbiakban pedig a munka jellegének megfelelé gyakorisaggal ismétlédd elméleti és gyakorlati

munkavédelmi oktatasban kell részesiteni.
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4. A helyszin és a beruhazas kornyezetének leirasa

4.1 Levegémindség

A meglévé légszennyezettség dontden a varos sajat kibocsatasdbdl (kozuti kozlekedés, lakossagi
fltéberendezések kibocsatasai, ipari kibocsatas) adodik.

Az orszag terlletét a [égszennyezettség alapjan 10 zénaba és egy agglomeraciéba (Budapest térsége)
soroltak, amelyet a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérél sz616 4/2002. (X.7.) KvWWM

rendeletben régzitettek. A rendelet 1. szamu melléklete szerint Nyirbator szennyez6 anyagok szerinti
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besorolasat (,10. Az orszag tobbi teriilete” alapjan) az alabbi tablazat mutatja be.

Zonacsoport a szennyez6 anyagok szerint

Talaj PM1
Kén- Nitroaé Szén- M1 - PM10 PM10 PM10 0 bir/:g;))—
o g monoxi Benzol | kézel | Arzé | Kadmiu | Nikke | Olo o
dioxid n-oxid 0 . . pirén
d i n (As) m (Cd) I(Ni) m (BaP)
6zon (Pb)
10. Az orfzég tobbi F E E E E o E E E E D
terlilete

A levegébterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott |égszennyezd pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirél, sz616 4/2011 (1.14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan a zonak tipusai:

— B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha
valamely légszennyezé anyagra tlréshatdr nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyezd
anyag tekintetében a levegéterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriletet ebbe a
csoportba kell sorolni.

— D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag

tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott

van.

— E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

— F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz0bot nem haladja

meg.

— O-l csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A légszennyezettség egészséguigyi hatarértékeit a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete; az
also és fels6 vizsgalati kliszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szdmu melléklete tartalmazza. Az

egyes légszennyezd anyagok felsé és alsé vizsgélati kiiszobértékeit és az egészségiigyi hatarértékeket

az alabbi tablazatok mutatjak be.
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5 = Hatdrérték (ug/m?3)
Legszennyezo Veszélyességi fok.
anyag ords 24 6rds éves
SO, 250 (24) 125 (3) 50 M.
NO, 100 (18) 85 40 Il.
CcoO 10000 5000 3000 Il.
PM;, 50 (35) 40 M.

Megjegyzés: zaréjelben a tullépések megengedhetd szama

SO, Egészségiigyi szempontu vizsgdlat
Felsé vizsgalati kiiszobérték 75 pg/m?
Alsé vizsgalati kiiszobérték 50 pg/m?
8 ords dtlag
co 5
[ng/m’]
Felsé vizsgalati kiiszobérték 3500
Alsé vizsgalati kiiszobérték 2500
Ords egészségiigyi Eves egészségiigyi
NO; hatdrérték hatdrérték
[pg/m’] [ug/m’]
Felsé vizsgalati kiiszObérték 70 32
Alsé vizsgalati kiiszobérték 50 26
Szdllé por (PM,) 24 ords dtlag [ug/m’] Eves dtlag [ug/m?]
Felsé vizsgalati kiiszobérték 35 28
Alsé6 vizsgalati kiiszobérték 25 20

4.2 Foldtani és vizfoldtani viszonyok

Nyirbator Eszakkelt-Nyirség kistaj déli részén helyezkedik el. Ez a Nyirség legidésebb felszine. A felszin

legnagyobb részét gyengén koptatott apré-és finomszemd szélhordta homok fedi atlagosan 8-10

méter vastagsagban, amely a felsépleisztocénban keletkezhetett, és a késéglacialisban mar csak kisebb

mértékben rendezédott at. Tobb helyen kétottebb Ontéstalajok is megjelennek és a ,laposokban”

foltszerlien 16sziszap, illetve a deflacidés mélyedésekben holocén barnaféldek keletkeztek.

Aterllet talaj- és talajvizviszonyainak megismerésére a vizsgalt helyszinen 7 db 5,00 m mély kisatmérgju

talajfeltaro furas tortént. A vizsgalatok eredménye az alabbiakban foglalhat6 6ssze:
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A terepszint alatt az 1. és 3. furasban (,A” éplilet) 0,6-1,1 méter vastag laza kavicsos-homokos feltoltés
(Mg) tarhaté fel, a tobbi furdsban feltoltés nem volt. Alatta és a tobbi furdsban a terepszint alatt a teljes
feltarasi mélységig egy barnassarga-vorosesbarna homok (Sa) van. A homok 2,0-2,5 méterig
kdzepesen tomor, de alatta tomor allapotu.

A furdsokban 5 méterig nem talalhaté talajviz.

Ugyanakkor a vizsgalt teriileten talalhaté antennatarté torony furasaban 2002-ben 4,4 méteres
mélységben észlelték a talajvizet. Kérnyezé kozelebbi furasokban is altaldban 4-5 méteres mélységben
volt a talajviz, s6t egyes kutakban 3,5 méteres mélységig is felemelkedett.

Ezeket figyelembe véve a becsilt maximalis vizszintet a terepszint alatt 3,5 méterre, mig a mértékadd
vizszintet 3 méterre adhaté meg mindkét épiilet teriiletén. Ennek megfeleléen a talajviz nem jatszik
szerepet a tervezésben, mert nem késziil felszin alatti épiletrész.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6ld 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet értelmében a vizsgalt
helyszin szennyez6désérzékenységi besorolasat a rendelet 2. sz. melléklete szerint kell végezni. A
vizsgalt terlilet a melléklet besorolasi metédusa szerint a ,2. Felszin alatti viz allapota szempontjabdl
érzékeny terulet” besorolas korébe tartozik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé telepiilések besoroldsardl szolo
27/2004. (XII.25.) KvWM rendelet alapjan Nyirbator ,fokozottan érzékeny” besoroldsu, és emellett

kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten talalhaté.

4.3 Zajvédelmi eléirasok

A telepitési helyszin 6vezeti besorolast tekintve ,K 8.1” (honvédségi teriilet). A helyszint kertvarosias
lakoteriiletek hataroljak (,Lke” 6vezet), illetve K-i oldalan telepliléskdzponti vegyes teriilet (,Vt” dvezet)
hatérolja, melyen két, kordbban a laktanydhoz tartozé épulettémb talalhatd, melyek jelenleg
tarsashazként tizemelnek.

A legkdzelebbi védend6 objektumoknak ezen dvezetek lakdépliletei tekinthetdk.

Az Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl (ilyenek példaul a tervezett épiilet gépészeti
berendezései) szarmazd zajmegitélési szintje az éplletek kornyezetében az aldbbi tablazatban

megadott értékeket nem Iépheti tul.

A védendd teriilet Hatarérték Lt (dBA)
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)

Udiiléteriilet, kiillénleges teriiletek koziil az 45 35

egészségligyi teriiletek

Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, 50 40
falusias, telepszeru beépitésu), kiilonleges
teruletek kozil az oktatasi létesitmények

terllete, a temetdk, a zoldterilet

Lakéterilet (nagyvarosias beépitési), a 55 45

vegyes terilet
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4.4 Elévilag

A vizsgalt terulet Nyirbator telepulés belteriiletén helyezkedik el, nagy része jelenleg is beépitett, illetve
szilard burkolattal ellatott teriilet. Természetvédelmi teriilet a telepitési terllet kdrnyezetében nem
taldlhato.

Figyelembe véve a kdrnyez6 okoldgiai halozati elemek elhelyezkedését, kijelenthetd, hogy a vizsgalt
ingatlan sem térségi, sem helyi szinten jelentés Okoldgiai folyosén, vandorlasi utvonalon nem
helyezkedik el.

Az eurdpai kdzosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetés( teriletekrdl szol6 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet alapjan létrehozott, illetve az eurdpai kozdsségi jelentéségl természetvédelmi
rendeltetés( teruletekkel érintett foldrészletekrdl sz6l6 14/2010. (V. 14.) KWWM rendelettel kijelolt
legkozelebbi Natura 2000 kiemelt jelentéségl természetmegdrzési terllet (Batorligeti-6slap
természetvédelmi teriilet) meglehetésen tdvol (~10 km) helyezkedik el. E tavolsag (és a kozbiilsé
intenziv beépitésu és forgalmu varosi terliletek) révén a széban forgé létesitmény hatdsai ezen Natura

2000 terilet viszonylatdban elenyészének tekinthetdk.
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A teriilet vegetacidja és allatvilaga igen szegény, emlitésre mélté fajok nem jellemzék. A varosi
kérnyezetben alkalmanként jelenhet meg a teriilet Iégterében egy-egy voros vércse (Falco tinnunculus)
vagy karvaly (Accipiter nisus), de rajtuk kivil leginkdbb csak parlagi galambok (Columba livia
domestica), balkéni gerlék (Sreptopelia decaocto) és fekete rigdk (Turdus merula) fészkelnek a
kornyéken ma meglévé fakon és épuleteken. Denevér koldnia, illetve egyéb védett emldsfaj
el6forduldsardl nincs ismeretlink. Védett gerinctelen fajokat a vizsgalat idépontjaban nem észleltiink,
miként védett novényfajokat sem.

A telepités fazisdban a teriilet-el6készitéssel, alapozas, kozmivek kiépitésével és a technoldgia
kialakitasaval jar6 munkalatok elsésorban magan a teriileten idéznek el6 valtozasokat. Esetleges
taposasok eléfordulhatnak a munkagépek felvonulasa soran. Ezen tdlmutaté kozvetlen
terllethasznalat jelenlegi ismereteink szerint (pl. depdnidk, munkagépek taroldsa) nem lesz, igy a
szomszédos beépitett terililetek szintén szerény él6vildagat a munkagépek légszennyezé hatasa,
forgalmi és épitési zaj, kozvetlen emberi zavaras és fényszennyezés csupan igen kis mértékben fogja

érinteni.

5. Nyilatkozat a 314/2005. (XIl.25.) Korm. rendelet 4. mellékletének 1. pont
bm) bekezdése alapjan

A tervezett tevékenység célja a hrsz 1421/1 ingatlanon szallasépuletek és raktarépuletek, illetve
autdmoso kialakitdsa. A tervezett lIétesitmények teljes teriilete az ingatlanon mar kordbban megéplilt

épuletekkel egydtt:

3.330 m? + 12.386 m* = 16.318 m?, melybél

az Gjonnan épiilé6 létesitmények helyigénye 3.330 m?.

A kialakitand6 szallashelyek szama nem haladja meg az 500 szallasfér6helyet (309 szallashely), a
beruhazas védend6 természeti értékeket nem érint, az épitmények teriletfoglalasa nem haladja meg
a 3 ha-t.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhazas 67.417 m? (>3 ha) teriileten valésul meg, a beruhazas a

314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 128. pontja alapjan el6zetes vizsgalat koteles.
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6. A tervezett beruhazas kornyezethasznalata és kornyezetterhelései

6.1 Talaj igénybevétele és terhelései
6.1.1 A telepités idoszakaban

A tervezett beruhdzds megvalésitasa soran a talaj felsé rétegét érint6é alapozasi munkdkra fog sor
kertlni, 152,85 - 153,85 mBf szinten. Az esetlegesen kitermelt termdétalajt a tereprendezési munkak
soran javasolt felhasznalni.

Az ,A” és ,B” éplileteknél beton savalap, a tartopilléreként pontalapozas késziil, a raktarépiilet és az
automoso alapozasa beton savalap lesz.

A kivitelezés a talajréteg felsé 1,5 m-ét érinti, talajviz megjelenése nem varhaté.

Az alkalmazott munkagépek megfelelé mdszaki dllapotuak, folyamatosan karbantartottak kell, hogy
legyenek, ezért olaj elfolyds, csepegés lUzemszerl korllmények kdzott nem varhatéd. A jarmUvek
szervizelése nem az épitési teriileten fog zajlani. Alapfelszerelésként 1 db kdrmentesité talca és 1 db
kézi szorit6 eszkdz rendelkezésre allasa javasolt.

A dolgozok részére zart rendszerlii mobil WC-k kerlilnek telepitésre, igy a foldtani kozeget terheld
kommunalis szennyvizkibocsatas nem varhaté.

A telepitési munkak soran a talaj szennyezédése elkerilheté.

6.1.2 Az iizemeltetés idészakaban

Az Uzemeltetés idészakdban a talajba vagy a talajra lGzemszerlien nem torténik kibocsatas. A

szennyvizelvezetés zart rendszeren torténik.

6.1.3 A felhagyas idészakaban

A felhagyas soran az épitési munkakhoz hasonlo terhelések lesznek jellemzéek a sziikséges

foldmunkak elvégzésével.

6.1.4 Havaria esetén

Foldtani kozegre gyakorolt hatas a csatornarendszer meghibasodasabdl eredé kommunalis szennyviz
kibocsatasbdl szdrmazhat. A szennyezés észlelését kdvetéen az érintett csatornarészt ki kell
szakaszolni illetve cserélni. A szennyezett foldet veszélyes hulladékként kell kezelni (EWC170503*:
veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek), a kitermelés utan megfelel6 feljogositassal rendelkezé

kezelonek kell atadni.
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6.2 Vizek igénybevétele és terhelései

6.2.1 A telepités idoszakaban

A telepités idészakaban varhaté kdrnyezetterhel6 hatdsok megegyeznek a 6.1.1 fejezetben leirtakkal.

6.2.2 Az ilizemeltetésidészakaban

Vizellatas

Jelenleg azingatlan 2 db ivéviz bekdtéssel rendelkezik.

Az egyik bekotés a Dedk Ferenc utca fel6l DN 100-as, amelyre nem csatlakozik fogyaszt6. Ehhez a
vételezési ponthoz nem tartozik szennyvizre vonatkoz6 szerz6dés.

A masik bekotési pont a Honvéd utca fel6l van DN 100-as, amelyhez tartozik szennyvizelvezetésre
vonatkozo szerzédés.

A beruhdzas sordn a kovetkezd Uj vizigények merilnek fel az MI-10-158-1:1992 Md(szaki Iranyelvek
alapjan:

LA” éplilet:

23.2 m*/nap az apartmanoknal

1.96 m*/ nap az iroda részen

Osszesen: 25,16 m*/nap

.B” épllet:

13,6 m*/nap az apartmanoknal
Mosé épiilet:

3 m?/ nap

Osszes vizsziikséglet az Gjonnan éplil6 épiileteknél: 41,76 m*/ nap

Az ,A" éplilet vizellatasa a jelenleg fogyaszté nélkili Dedk Ferenc utcai DN- 100-as bekotésre
csatlakoztathaté. Az éplilet szennyvize a Dedk Ferenc utcai kdzcsatorndra csatlakoztathaté uj fogyasztoi
szerzédéssel, Uj bekotésként.

A jelenlegi meglévé Dedk Ferenc utcai vizmérd helyet at kell alakitani. Az atalakitas soran egy , C,
pontossagi osztalyu kombi vizmérét kell beépiteni a tliziviz és a fogyasztoi vizfogyasztds mérésére.

Az A" éplilet telepitése sordn a jelenlegi telepi vizhalozat érintett , ezért egy tlizcsapot at kell helyezni
illetve egy ujat kell telepiteni.

Az utcai kulsé vizhaldzat kdrvezeték, amelynek nyomdsa a viztorony felujitdsa 6ta 3,8 bar. A csatlakozo
belsé fogyasztdi hdlozat és telepi tlziviz halézat szintén korvezetékes kialakitasu, amelynek
nyomdsmérése folyamatban van, de feltételezhetéen 3,6 bar alatt nem lehet.

Nyomdsfokozo beépitése nem sziikséges.
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A telephelyen kiépitend§ Uj vizellaté alaphalézat anyaga KPE.

A ,B” éplilet vizellatasa a telepi vizellatd halézat Honvéd utcai jelenleg is miikodd haldzatardl
megoldhaté. A szlikséges kapacitds a kozmUihalézaton rendelkezésre 4ll. A telepi vizhal6zatot az éplilet
telepitése kapcsan kivaltani nem sziikséges.

A telepitendd autémoso a Dedk Ferenc utcai Uj ellatévezetékrol ellathato.

Szennyviz elvezetés

Jelenleg a telephelyen 1évé épiiletek szennyvize 6sszegydjtés soran a Honvéd utcai befogadéba van
vezetve.

Az ,A” épllet épitése soran az épliletben keletkezd kommundlis szennyviz a Dedk Ferenc utcai kdzcsdre
kothetd ra. A telekhataron elhelyeziink egy vasbeton kilépé aknat, amibdl a szennyvizvezeték az utcai
szennyvizhaldzatra csatlakozik. Az épliletben csak kommunalis szennyviz keletkezik, amely rakotheté a
Dedk Ferenc utcai szennyviz elvezetd hélozatra. Telken belil a tisztithatésdg miatt 20 méterenként
gyUjté/ tisztité aknat helyeziink el. Az aknak 600- 1000-es betonaknak.

Epiileten beliil a szennyvizhalézat anyaga PVC és KG PVC, épiileten kivil KG PVC.

A ,B” épllet szennyvizelvezetése a Honvéd utcai befogadodba lesz vezetve a meglévé telephelyi
szennyvizhaldzatra valo6 csatlakozassal. Az éplletbél kilépé szennyviz egy kilépé aknan keresztiil lesz a
meglévé szennyvizhaldzatra csatlakoztatva. Az épuletben csak kommundlis szennyviz keletkezik, amely
rakothetd a Honvéd utcai szennyviz elvezetd haldzatra.

A kdzcsatornaba bocsathatd szennyviz 6sszetételére vonatkozé hatarértékek:

KOl 750 mg/I
BOlIs 365 mg/I
SZOE 50 mg/I
NH.(N) 31 mg/l
ZN 2 mg/I
TP 15 mg/I

Epileten beliil a szennyvizhal6zat anyaga PVC és KG PVC, épiileten kivil KG PVC.

Az autdmoso éplilet szennyvizelvezetése az éplilet mellett elhelyezett Sepurator -3.0 EN tipusu olaj és
iszaplevalaszté mitargy beépitésével lesz megoldva. A moso teljesen automatikus miikodésa.

A mosoé vegyszereket adagolé pumpa adagolja a mosévizhez, ahol a mosoéoldat koncentracidja széles
hatarok k6zott valtoztathato.

A moso folyoso tartalmaz egy vizforgaté- viztisztité rendszert is.

A gépkocsik fellletérdl lefolyd, lepergd viz a kozépen 1évé gyljtéaknaban dsszegydilik, ahol lefelé nézé
konyokidom beépitésével elészlirés torténik. Utdna a szennyviz a fold ala telepitett elsé 6 m3 -es
iszapfogo tartalyba kerll. Ezutan a viz tovabb keril egy masodik 3m?-es tartalyba, amely az olajat
valasztja le. Ezutan az olajtol, iszaptol megtisztitott viz egy 3m? —es gydjtétartalyba kerdl. Ezt a vizet a

moso tovabb felhasznalja egy homokszirdn keresztiil. Az igy megszUirt viza mosogépsorba kertil.



L] r‘ u ' ' B TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. ElGzetes vizsgalati dokumentacié 23/ 41
w) m  H-1053 Budapest, Magyar utca 36. /436 1 800 9191 / www.tspc.hu 17015 Nyirbator laktanya

Csapadékviz elvezetés

A telepen és kérnyezete nem rendelkezik csapadékviz elvezetd csatornahdlézattal. Minden épiilet vize
helyileg kertl elszikkasztasra. Az 4j ,A” és ,B” jell éplilet tetéfellileteire hullé csapadékot gravitacids
rendszerU belsé vizelvezetéssel juttatjuk a szikkasztokhoz. (Kivételt képez az ,A” éplilet atriuma, ahol
kilsé ejtécsoves vizlevezetés tervezett.)

A szikkasztok eléregydrtott muanyag cellds modulrendszerbdl tervezettek (95 %-os hasznos
térfogattal). A modulegységek csatlakoztatdsaval biztosithatd az el6irdsok szerint szamitott minimalis
szikkaszto Urtartalom. ,A” épllet esetén 24 m3, ,B” éplletnél 8 m3,

A szikkasztok el6regyartott miianyag cellas modulrendszerrel tervezettek.

A ,C" és D" jell kisebb épuletek kiilsé vizelvezetéssel készililnek, viziiket épllet koril, terepszinten
kavicsagyazatba vezetve szikkasztjuk el.

A tervezett szivargdaknak elhelyezkedését az alabbi dbrak mutatjik be.

csapadékviz szivirgdakna:
35:3,0m  16%3,2m-es L
_terilleten, 1,75-6s magassagban

NN Jkapacitisa: 8,5m3
\
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csapadékviz szivargdakna:
a5 30rr' i BxBQmes

emiv 35 alna: xl Iy
as5.:3.0m, ?é‘c‘ 2rr'es Se
terileten, 1 ??J-os magasiigl
kapacitasa: 3.5m3

csapadékyt:

A létesitmény funkciéjabol adéddan talajszennyezés nem keletkezhet. A teriileten talaj- vagy talajviz
szennyezést okoz6 rakodasi, szerelési tevékenység nem lesz, az esetleges burkolatszennyezések
megfelelé mentesité anyagokkal lokdlisan helyben tarthatok.

Osszefoglaldan megallapithatd, hogy a létesitmény felszini vizekkel nem lesz kdzvetlen kapcsolatban,
az Uzemeltetés soran keletkez6 kommundlis szennyvizek kozcsatorndba keriilnek bevezetésre, igy

felszini és felszin alatti vizekre, illetve foldtani kozegre gyakorolt kornyezetterhel hatas nem all fenn.

6.2.3 A felhagyas idészakaban

A felhagyds idészakaban vérhaté kdrnyezetterhel6 hatdsok megegyeznek a 6.1.3 fejezetben leirtakkal.

6.2.4 Havaria esetén

Foldtani kdzegre gyakorolt hatas a csatornarendszer meghibasodasabdl eredé kommundlis szennyviz
kibocsatasbol szarmazhat. A szennyezés észlelését kdvetben az érintett csatornarészt ki kell szakaszolni
illetve cserélni. A szennyezett foldet veszélyes hulladékként kell kezelni (EWC170503*: veszélyes
anyagokat tartalmazé fold és kovek), a kitermelés utan megfeleld feljogositassal rendelkezé kezelének
kell atadni.
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6.3 Hulladék kibocsatas és szallitas
6.3.1 A telepités idoszakaban

A 45/2004. (VIl.26.) BM-KVWM egyilittes rendelet tartalmazza az épitési és bontasi hulladékok
és bontasi hulladékok mennyiségét és 0sszetételét, majd a megfelelé EWC kédokkal elldtva kell azokat
a mellékelt formanyomtatvanyon feltiintetni. A munkalatok befejezésével pedig el kell szamolni a
hulladékokkal.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezé épitési és bontasi hulladék mennyisége nem éri el a
mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles a haszndlatbavételi engedély iranti kérelemmel egytitt
az épitési hulladék nyilvantarto lapot és a hulladékkezel$ atvételi igazolasat benyujtani az épitésugyi
hatésagnak.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd bontési hulladék mennyisége meghaladja a mennyiségi
kiiszobértéket, az épittetd koteles a bontasi hulladék nyilvantarté lapot és a hulladékkezeld atvételi

igazolasat a terletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatésagnak benyujtani.

6.3.2 Az ilizemeltetés idészakaban

A létesitmény Gizemeltetése soran kommunalis hulladék valamint kis mennyiségi veszélyes hulladék
keletkezése varhato.

A kommundlis hulladék gyUjtése szabvanyos edényzetben torténik, elszallitasat a helyi szolgaltaté cég
végzi.

A keletkezd hulladékok gydjtése szelektiven torténik, a csomagoléanyagok (dobozok, flakonok, félia),
valamint a biolégiailag lebomlé hulladékok (pl. ételmaradék) gyUjtésére kilon, jelzéssel ellatott
edényzetben, a szallitasi feltételek betartasaval keril sor. A hulladékok szdllitdsa szerz6déses keretek
kozott, feljogositassal rendelkezé szakcégen keresztil torténik.

Az Gizemeltetés soran keletkez6, meghibasodott illetve elhasznalt berendezések veszélyes hulladéknak
min&sulnek. Mivel a létesitmény terlletén belul kilon veszélyeshulladék-tarold nem keril kialakitasra,
a karbantartassal megbizandé szakcégek kotelesek lesznek a meghibdsodott elektronikai eszkozok
elszallitasardél gondoskodni.

Az lGizemeltetés soran keletkezd egyéb veszélyes hulladékok — olajos rongy, festékes doboz - gyUjtése
zart edényzetben torténik, elszallitasukig a tarolasuk a kiszolgalé helyiségekben (raktar) megoldott. Az
igy gy(jtott hulladékok kizarélag megfelelé engedélyekkel rendelkezé cégeknek adhatdk at.

Az lizemeltetés soran varhatdan keletkezé hulladékok becsiilt mennyiségét az aldbbi tablazat foglalja

ossze.
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EWC kéd Hulladék megnevezés Becsiilt mennyiség (t/év)
200108 Bioldgiailag lebonthaté konyhai és | 0,4
étkezési hulladék
200399 Belsé terek takaritasi hulladékai 1,2
2001 21 Elhasznalt fénycsovek, izzok 0,2
1501 10* Festékek, lakkok, higitok és dobozai 0,4
0801 11* Szerves  olddszereket ill.  mas | 0,2

veszélyes anyagokat tartalmazé
festékhulladék

1502 02* Festékes rongy, festékes papir, | 0,1
festékkel szennyezett szliré

2001 21 Fénycsévek és egyéb higanytartalmu | 0,1
hulladékok

2001 35* Elektronikai hulladékok 0,3

6.3.3 A felhagyas idészakaban

A felhagyas soran a létesitmények elbontdsabdl illetve tereprendezésbdl szarmazéd bontasi hulladékok

keletkezése varhatd. A keletkezé hulladékok mennyisége a bontasi tervek alapjan hatarozandé meg.

6.3.4 Havaria esetén

Havaria esetén a csatornarendszer helyredllitdsa sordn keletkezd hulladékok keletkezésével lehet

szamolni (Id. 6.2.4 fejezet).

6.4 Légszennyezdanyag-kibocsatas
6.4.1 A telepités idoszakaban

Epités ideje alatt a munkagépek kipufogé gazai, a foldmunkak okozhatnak légszennyezést. Az épitési
terlleten csak olyan, megfeleléen vizsgdztatott munkagép dolgozhat, amelynek szennyezéanyag
kibocsatasa megfelel a vonatkozo el6irasoknak. A munkaterileten (varakozas, rakodas) keriilni kell a
motorok Ures jaratasat.

A felvonulasi utakat csapadékhidnyos id6északban idészakos locsoldssal portalanitani kell. A kiporzas
csOkkentés érdekében az épitési munkakat oly moédon kell elvégezni, hogy a kiporzasra alkalmas
foldteriilet minimalis legyen, az egyes Gtemek sordn a munkavégzés korlatozott teriletet érintsen.
Tekintettel arra, hogy jelen tervezési szakaszban a kivitelezés volumene még nem ismert, kozelitéleg az
alabbi becslés adhaté:

2-3 db nehéz tehergépjarmi és 1-1 nagyteljesitményl munkagép (kotro- és rakoddégép) egyideji

Uzemeltetése soran kialakuld immisszids terhelések:

Légszennyez6 anyag Szallitasi utvonal (vonalforras) | Munkagépek kornyezetében varhato
mentén varhaté immisszids | immisszids koncentracid (ug/m?3)
koncentracio (ug/m?)

CO 0,151 4,87

CH 0,014 1,27

NOX 0,078 8,95

PM1o 0,022 0,57
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6.4.2 Az iizemeltetésidoszakaban

Létesitend6 pontforrasok

Az A" éplletben 10 db, a ,B” épliletben pedig 4 db Viessmann Vitodens 200-W/120 tipusu, 120 kW-os
kondenzacids fali gazkazan fogja biztositani a sziikséges hételjesitményt.

Az A" és ,B" épiletekben is kiilsé szerelt kémények biztositjak a flistgaz elvezetését. Az ,A"” épiiletben
a kémény belsé atméréje 350 mm, mig a ,B” épuletben 250 mm. A kémények végét az épiilet tetejétdl
1,2 m magassagig kell kivezetni.

A kazanhazak ,A"” éplletben az ,A2" épliletrész foldszinti helyiségében, illetve a ,B” éplilet tetdszintjén

kertilnek kialakitasra, az alabbi elrendezés szerint.

LA” épuleti kazdnhaz (Ny-i szarny, FSZ)

.B” épllet kazdnhaz (tet6szint, kozépsé rész)

W T
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A héellatas célja:

Flt6viz szolgdltatas:

1. kdzponti ftésre (fan-coil berendezésekhez)

2. légtechnikai berendezésekben friss levegé felflitésére

3. hasznalati melegviz készitésre

LA” éplilet:

Az épllet fltési hdigénye 190 KW. A kazanok gdaz fogyasztasa 12,49 m3 / darab. Az épulet maximalis
gazigénye 124,9 m3, ami a jelenlegi bekotésrdl biztosithatd. A foldszinti eligazitd helyiség és folyosé
szell6zésére és flitésére beépitésre keriil egy Ecoline 1209 tipust forgddobos szell6z6gép. Az
épliletben a hoéleaddk az apartmanokban Dunaferr tipust acéllemez radidtorok Danfoss
radiatorszelepekkel, és Danfoss termofejekkel, a visszatéré dagakban torldszeleppel. Az iroda
egységeken négykords Fancoil berendezések kertilnek beépitésre.

A h(itést az udvaron elhelyezett Clint Aqua Plus CHA/K 604-P SL SI+PS tipusu folyadékh(ité biztositja. A
folyadékhité kultéri egysége az ,A” éplilettdl délre, a mihely mellett keriil elhelyezésre. A folyadékh(it6é
koril 1 m tavolsagban akusztika paravan fal kialakitasa sziikséges.

A folyadékhitd hitési teljesitménye 178 KW. A primer rendszer glikollal feltoltott, a szekunder rendszer
hécserélével levalasztott. A fitési-h(itési kozpont az éplilet foldszintjén keril elhelyezésre.

Az eligazitd helyiség szell6zését egy 9500 m?*/ h teljesitményl Iégkezel6 latja el. Az épités soran Uj
EcolLine 1209 tipusu keresztaramu, aluminium lamellds hévisszanyerével ellatott, épitéelemes
légkezelé berendezés fogjak biztositani a helyiség frisslevegd ellatasat és szell6zését. A légkezeld a
foldszinten kialakitott szell6z6 géphazban lesz elhelyezve (,A0” épliletszarny). A légkezeld friss levegd
elldtdsa az épllet homlokzatérol esévédé zsalun keresztil megoldott. Az elhasznalt levegé a
fodémeken keresztil a teté folé lesz vezetve.

A szinteken |évd zuhanyz6 szell6ztetése a betervezett automatika és elektromos szabalyozé zsaluk
segitségével kilon-kilon is képes lzemelni. A vezérl6 automatika a zuhanyzdkban lehelyezett
paraérzékeldk jele alapjan inditja, illetve allitja le a szell6zést.

A friss levegé befuvas LINDAB C-21 tipusu légterel6vel és mennyiségszabalyozoéval ellatott szell6z6
racsokon keresztll fog megvaldsulni, mig az elhasznalt levegé LINDAB tipusu B-3020- as szell6z6

racsokon keresztil tavozik.
A ,B” épllet maximalis gazigénye 49,96 m?, ami a jelenlegi bekotésrél biztosithato.

A légszennyezd pontforrasok a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet értelmében bejelentésre kotelezett (az

egylittes bemend hételjesitmény tobb mint 140 kW), létesitésiiket, lzemeltetésiiket engedélyeztetni
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kell. A tervezett pontforrdsok mikodési engedélyét a prébaiizem alatt végzett mérések eredményeit
felhasznalva, a jogszabdlyi el6irdsnak megfelelé dokumentummal sziikséges kérelmezni.

A kazanok altaldban kilon-kilon mikodnek, de a kilsé hémérséklet fliggvényében eléfordulhat az
egylttes Uzemelés is. A berendezésekhez csatlakozd |égszennyezd pontforrdsokon tavozd
Iégszennyez6 anyagok mennyisége - a hasonld teljesitményu berendezések kibocsatasi adatait alapul
véve, ill. miszaki becslés alapjan - a berendezések egyiittes Uzemelésére (kornyezetvédelmi
szempontbdl legkedvezdétlenebb eset, de nem értékelhetd kdros mértéklnek) vonatkoztatva az

alabbiak szerint varhato:

Légszennyez6 anyag Vérhatd kibocsatas (kg/h) Vérhato kibocsatas (mg/m3)  Kibocsatasi hatérérték
(mg/m?3)

Szén-monoxid (CO) ~0,11 <80 100

Nitrogén-oxidok (NO2-ben ~0,21 <150 350

kifejezve)

A miszaki becslés alapjan a légszennyez&-anyagok varhaté mennyisége a kibocsatasi hatarértékek alatt
marad.

A 1égszennyezé forras kdzvetlen hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a vizsgalt
légszennyezé forrds koril lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a forras altal kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében varhatd, a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott,
szabvanyokban rogzitett médon meghatdrozott, a légszennyezé forras kornyezetében fellépd
leggyakoribb meteorolégiai viszonyok mellett, a flstfaklya alatti talaj kozeli |égszennyezettség-valtozas
a) az egy 6ras (szallé por esetén 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb; vagy

b) az egy 6ras (szalld por esetén 24 6ras) [égszennyezettségi hatarérték 10 %-anal

nagyobb, vagy

¢) a terhelhetéség 20 %-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap

légszennyezettség kilonbsége).

Az elvégzett terjedésszamitas alapjan elmondhatjuk, hogy a tervezett gadzkazanok mikddése soran a
pontforrds légszennyezd anyagainak hatdstavolsdga (kdzvetlen hatasteriilete) a kazankémények
geometriai kozéppontja koré rajzolt kisebb mint 30 m sugaru kor, és a hatds elenyészé mértéki. A

legnagyobb tobblet-immissziot (1,0 pg/m3) varhatdan a NOx-kibocsatas okozza.

Gépjarmiiforgalombél szarmazoé levegoterhelés

A tervezési terlileten 88 db parkoldhely kerl kialakitasra.
A varhatd immisszids terhelést 88 személygépjarmi érkezésére illetve tdvozasara hataroztuk meg,

tehergépjarmi-forgalom az lizemeltetés soran nem lesz.



L] r‘ u ' l B TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. ElGzetes vizsgalati dokumentacié 30/ 41
w) m  H-1053 Budapest, Magyar utca 36. /436 1 800 9191 / www.tspc.hu 17015 Nyirbator laktanya

A gépkocsik Uzemeltetésébdl szamitott CO terhelés:
p-T

Keo =15 B1557¢0

k
&)
ahol
B - lizemanyag fogyasztas (kg/h)
p - munkafolyamattél fliggé CO %-os aranya
kihajtaskor 2,4%
behajtaskor 4,0% atlagosan 3,2%
T- a bedllas vagy kihajtas id6tartama percben
Atalgos (1,6 literes benziniizem( gépjarm(i esetén)
B=0,6 + 0,6V: (kg/h)
B=1,56 kg/h)
Fenti képlettel a keletkez6 CO mennyiség gépkocsinként és éranként:
Ko = 0,01872 (kg/h)
Az egy 6ra alatt be- és kiall6 max. 88 db benzin lzemd gépjarmu (teljes jarmimennyiség 70%-a) esetén a CO
kibocsatas
Kco =88 % 0,0187 = 1,6456 kg/h
Dizelmotorok esetén a kipufogdgazoknal CO, NO, és aldehid (CH) kibocsatast kell figyelembe venni.
A keletkezé gdzmennyiségek az aldbbi képlettel szamolhatdk:

pXT

K = (80 + 13,5Vh) X m

ahol

V - henger(rtartalom

p - kipufogdgazok %-os 0sszetevdje (0,044 CO, 0,009 NO,, 0,020 CH)

T - be- és kiallas id6tartama

Fenti képlettel az egy jdrmdre vonatkoztatott Iégszennyezdanyag kibocsatas:
Kco = 0,002 kg/h

Knoz = 0,0004 kg/h

Ken = 0,0009 kg/h

Feltételezve, hogy a jarmUpark 30%-a dizel Gizem( jarm(, a tényleges kibocsatasok (26 db gépjarmi esetén):
Kco =26 x 0,002 = 0,05 kg/h

Kno2 = 26 X 0,0004 = 0,01 kg/h

Ken = 26 X 0,0009 = 0,023 kg/h

A benzin- és dizellizem jarmUvek 0sszesitett kibocsatasa:

Keo = 1,69 kg/h

Knoz2 = 0,024 kg/h

Ken = 0,023 kg/h

A parkoldoba torténé be- és kihajtasndl atlagosan 20 km/h sebességet vettlink figyelembe. A

Kozlekedéstudomanyi Intézet (KTI) adatai alapjan
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CO kibocsatasra vonatkozdan 1,6 g/km,h

CH kibocsatasra vonatkozéan 0,2 g/km,h

NO; kibocsatasra vonatkozoan 0,17 g/km,h fajlagos emisszios érték vehetd figyelembe.

A szamitott CO kibocsatas a parkoldkban 1,1932 kg/h, 20 km/h sebességnél, 88 darab jarmu esetén:
egy gépjarmd altal kibocsatott CO mennyiség: 1,1932 /88 = 0,0136 (g/h)

egységnyi utra (km) leosztva a tényleges CO emisszié: 10,2 /20 = 0,51 (g/km,h)

tehat a varhaté kibocsatas alacsonyabb a KTl 4ltal meghatarozott értéknél.

A fentiekkel megegyez6 szamitasi mod alapjan a parkold jarmuvek NO, és CH kibocsatasa:

NO,: 0,02 g/km,h <0,17 g/km,h

CH: 0,045 g/km,h < 0,2 g/km,h

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a parkolé gépjarmivek emisszids értékei a KTI altal

alkalmazand®é fajlagos értékei alatt maradnak.

6.4.3 Afelhagyas idészakaban
A felhagyds id&szakaban a kivitelezési tevékenységgel megegyezd jellegli hatdsok varhatoak.

6.4.4 Havaria esetén
Havdria esemény a hétermelé berendezések leallasabdl szarmazhat. Mivel ez esetben a kazanok

automatikusan ledllnak, és kiegészit6é energiatermel6 berendezés lizemeltetése nem tervezett, normal

lizemmeneten fellli Iégszennyez&anyag-kibocsatds nem varhaté.

6.5 Zajkibocsatas
6.5.1 A telepités idoszakaban

A kivitelezési id6szakban egyidejlileg jelen 1évé munkagépek szdma és jellege a tervezés jelen
szakaszdban nem ismert, a munkavégzés sordn zajvédelmi szempontbdl az aldbbiak tekintenddék
iranyadénak:
— az épitési technoldgia és az alkalmazott gépek, berendezések kivalasztdsa a zajvédelmi
szempontok el6irdsainak figyelembe vételével torténjen;
— a munka itemezése ugy torténjen, hogy az esti (18:00 — 22:00) valamint az éjszakai (22:00 —
06:00) idészakban ne keriljon sor zajterheléssel jaré6 munkalatokra
— a munkaszervezés lebonyolitdsa oly médon torténjen, hogy a nagy zajkibocsatassal jaré
berendezések haszndlata idében és térben elkiloniiljon
— anagyobb zajkibocsatassal jard épitési tevékenységek végzése soran, a kdrnyezé lakéépiletek
iranyaba zajarnyékolé paravanok felallitasa javasolt.
— Az épitési zaj- és rezgésforrds mlikodtetésével kapcsolatos elSirdsokat a 284/2007. (X.29.) Korm.

rendelet részletezi.
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A rendelet 13. §-a alapjan:
A kivitelezd felmentést kérhet a kilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek betartdsa aldl a
kdrnyezetvédelmi hatésagtol
a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas mdszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd;
b) b) épitkezés kdzben el6forduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozd

épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jeldIni a hatdrérték tullépés okat, a felmentéssel érintett idészak kezd6 és

végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

6.5.2 Az ilizemeltetés idészakaban

Létesitmény lizemeltetésébdl szarmazo zajterhelés

A terliletre jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) szdmu KvWM-EuM
rendelet tartalmazza. A 93/2007. (Xll. 18) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
magallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének a médjardl szol. A 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait hatarozza meg.

Az iizemi és szabadidés létesitményektél szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtél védendé
teriileteken 27/2008 (XI1.3.) KWWM-EUM rendelet 1. sz. melléklete alapjan a tervezési teriilet kornyezetére

vonatkozd hatarértékek az alabbiak.

Hatérérték L az LaM megitélési szintre [dB]

A védend6 terlilet |
Nappal 6-22 h Ejjel 22-6 h

Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésu),
kilonleges teruletek koziil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a temeték, | 50 40
a zoldterilet

A megitélési id6 az Uzemi létesitmények esetén a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8,
éjszakai 0,5 6ra. A vonatkozo rendeletben szerepld hatarértékek teljestiléséhez az Lav megitélési
szintekre vonatkoztatott Ly terhelési hatarérték nem haladhatjak meg a tablazat szerinti értékeket.

Az Ly zajterhelési hatarértékeket az L.y megitélési szintekkel kell 6sszehasonlitani a zajhatarérték-
tullépés megallapitasdhoz. Amennyiben a zajterhelési hatarérték szamitdsok sordn meghatarozott
zajterhelési jellemz6 (Lav) kisebb a hivatkozott kovetelményben meghatarozott hatarértéknél (L),
akkor a vizsgalt szituacié megfelelének tekinthetd.

A 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelete szerint az Uzemi és szabadid6s zajforrdsok zajkibocsatasi
hatarértékeinek megallapitasakor figyelembe kell venni a tobbi kdrnyezd, zajkibocsatasi hatarértékkel
még nem rendelkezd Ulzemi és szabadidés zajforras hatdsat, és a kovetkezé képlet szerint kell

megallapitani: Ly = L — Ky, ahol Ky = 10logN, de legfeljebb 5 dBA és N azon izemi vagy szabadidés
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zajforrasok szama, amelyek kdzvetlen hatasteriilete a vizsgalt zajforras hatasteriiletével fedésben all. A
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasa az I. foku eljaré hatosag feladata.

A létesitmények mértékado zajkibocsato forrdsainak az alabbi berendezések tekintheték:

1.H6termeldk:

LA” épllet:

Tervezett kazan tipus: Viessmann Vitodens 200 W/120 teljesitmény: 120 kW/db
Beépitett darabszam: 10db

Osszes hételjesitmény: Qmax= 2400 kW

,B” épllet:

Tervezett kazan tipus: Viessmann Vitodens 200 W/120 Hételjesitmény: 120 kW/db
Beépitett darabszam: 4 db

Osszes hételjesitmény: Qmax= 480 kW

2.Hutés, klimaberendezések:

Az érintett épliletek kozil a ,A" épllet foldszinti irodahelyiségek, 61toz6k, eligazitd terem léghlitése, a
megbizéi igény.
Folyadékhitd elhelyezése: Lapostetdn.
A gép zajteljesitményszintje: Lw=85 dBA.
A h(it6gép korll zajvédéfal késziil.
A hltégépek koré épitendd zajvédé fallal szemben tdmasztott kovetelmények:
- Azajvédé fal laboratériumi hangszigetel6 értéke legalabb Ry > 28 dB.
- A zajvédé fal gép fel6li oldala minden esetben a.,=0,70 sulyozott hangelnyelésl tényezéji
legyen.
- Azajvédo falon a bejarhatdsagot biztositani kell. Az ajtdszerkezet rétegrendje egyezzen meg a
zajvédé faléval.
- Azajvédd fal a tetd jardfeliilet + 20 cm magassagbol induljon és a gépek felsé sikja fulé fusson

min. 40 cm,rel.

A zajvédé fal az aldbbi rétegrend szerint késziilhetnek:
- Perforélt acél trapézlemez vagy expandalt lemez a zajforras felé forditva. A perforaltsdag mértéke
legaldbb 35 %,0s legyen (pl. Mevaco Rombusz 8x4x1x1).
- 5.cmvastag livegszovet kasirozasu dsvanygyapot, amelynek teststrlsége 45 15 kg/m? (pl. 5 cm
Rockwool Airrock ND FB1). Az 4svanygyapot kasirozott oldala a trapézlemez felé nézzen.
- 12 mm vastag OSB vagy Betonyp lap.

- esztétikai burkolat igény szerint, igy példaul 1 mm vastag porszért acéllemez.
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3.5zell6z6 berendezések:

Az épliletek szell6ztetése 4ltaldban természetes Uton, a zart terl helyiségek szell6ztetése (csak
szagelszivas), és a frissleveg6s 1égh(ité berendezéssel ellatott helyiségek frisslevegd potlasa a telepitett

gépi berendezésekkel torténik.

Szagelszivds

A tervezett légtechnikai berendezés a HELIOS altal kifejlesztett egyedi szell6zteté késziilékekkel,
(kisventillatorok) szerelkiirtében megépitett horganyzott acéllemez fliggbleges légcsatorna
hélozattal, tetdsik folé, a szabadba torténd kidobassal.

A frissleveg6 utanpotlas a bejarati ajtdéba tervezett, méretezett légbevezetén elem és a helyiségek
ajtdiba épitett rdcsok alkalmazasaval biztositott.

MUkodtetés: Szakaszos, vilagitas kapcsolérol inditott, késleltetd relével torténé mikodtetéssel.

Frisslevegds szell6z6berendezés (,A” éplilet foldszint, eligazito):

A targyi helyiség szell6ztetése a telepitett Iégkezelé gép altal befujt elékezelt, frisslevegé ardnnyal
rendelkezd szell6z6 levegbvel torténik. (A szell6z6gép fité- és hlitékaloriferrel ellatott.)

A légcsatorna halozat a fodémszerkezet alatt kerilil megépitésre, a tervezett beflivé és elszivé elemek
felhasznalasaval.

Friss leveg6 beszivas szabadtérbél, elhaszndlt levegd kidobas szintén szabad térbe torténik.
Légcsatorna anyaga: horganyzott acéllemez.

A befujt és az elszivott levegé aranyat tekintve kiegyenlitett szell6zés valésul meg.

Eligazité terem féréhelyszam: ca. 200 f6

Frissleveg6 fejadag: 15 m*/h/f6

Szell6z6 levegb mennyiség: 3000 m*/h

Légcsereszam: ca.:5/h

Befujt leveg6 hémérséklet: Télen: +24 °C

Nyaron: +20 °C

Hévisszanyerés hatasfoka: Min: 67%
Mdkodtetés: Szakaszos, helyiség hasznélati igényének megfeleléen.
Szabalyozas: Frisslevegé  ardny szabalyozdsa, CO,  érzékeld altal vezérelt

aranyszabalyozas.
Szell6z6gép elhelyezése: Pinceszinti géphdazban. A gép nyomé- és szivéoldalon is hangcsillapitot

kap. A szabadba lesugarzott hangteljesitmény: Lw < 72 dBA.
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Az lizemeltetésbol szarmazo zajterhelés nagysaga a védendo pontokban

Az Uzemeltetés sordn varhaté zajterhelés szamitdsat az MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban c. szabvany
alapjan végeztik.

Fél hangtérbe (talajfelszin folott) torténd sugdrzas esetén az ismert Ly sugarzo zajteljesitmény-szintl zajforras,

amely L, hangnyomadsszintet ad a terhelési ponton:
Le = (Lw+Kirt+Ka)-(Ka+2K) + Krer
ahol:
Lw = a hangforras (sugarzo feliilet) hangteljesitményszintje

K =zajterjedést meghatdrozé tényezdék, egyenletkorrekcidk

Forras akusztikai jellemzdi:

Kir = irdnyitasi index
Ha a hangsugdrzas a vizsgalt pont irdnyaba torténik értéke 0 dB, 90°-ban torténd sugarzas esetén -5 dB,
hatrafelé torténd sugdrzas esetén -20 dB. A két érték kozott az &tmenet folyamatos.
Kaq = irdnyitasi tényezé: Ko =101g (4M1/Q)
Esetlinkben tiikrozé felllet el6tt 2.

Kq = tavolsagtdl figgo korrekcio: Ky = 10xIg (411xdw?),

Terjedés akusztikai jellemzdi:
YK = zajkibocsatasi jellemzdk,
K. = a leveg6 hangelnyelé hatasa
K = talaj és talajkozeli meteoroldgiai viszonyok kozotti csillapodas
K» = ndvényzet csillapitd hatasa
Ks = beépitettség miatti csillapité hatas

Ke = akadalyok miatti csokkenés

Terhelési pont kornyezetének jellemzdi:

Krer = a reflexiok miatti korrekcié.
A terhelési pont kozelében (lakéépiilet homlokzata) ha a vizsgalt pont hangvisszaver6 feliilet el6tt van, ahonnan
a zaj visszaverddik a terhelési pontra, értéke +3 dB.

Kr=a visszaver6dés miatti korrekcié.
Ha a hangforras vagy a terjedési pont kdzelében valamely nagyobb feliilet taldlhatd, akkor az onnan visszaverédé
hanggal szamolni kell igy, hogy a hangforrést a visszaver6 fellileten tikrozni kell. E tikrozott zajforras egy Lw, tikor
hangteljesitmény szintjét az alabbi képlettel szamoljuk:
Lw okt taksr=Lw.oke+101g(1-0oks)

ahol:
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Lw.oke = a zajforras hangteljesitményszintje,
Ooke = a hangvisszaveré feliilet elnyelési tényezdje és ahol mindkettd érteket a frekvencia fliggvényében

hatdrozzuk meg.

Zajesemény (Lax) vonatkozdsaban egyenérték( szintet, majd hangteljesitményt szdmoltunk az aldbbi képletek

alkalmazasaval:

tovabba: Lpeqg = Lax +10- Ig(ﬁ?j

L, =L, +101gaTI(d + 1, /2)?]

a képletben alkalmazott tényezéket a szabvany tartalmazza.

A létesitendd beépités kornyezetében taldlhaté védendd épiiletek legkedvezétlenebb homlokzati
szakasza el6tt a zajterhelési értékek az vizsgalt megitélési pontokban az alabbi tablazat szerintiek. Ha a
vizsgalt zajterhelés miatt a sorolt épliletek esetén teljestilnek a zajterhelés hatarértékek, akkor az 6sszes

tobbi védendd pontban sem szamolhatunk hatarérték tullépéssel. A megadott értékek az adott

homlokzati szakaszra vonatkozé legnagyobb zajterhelést jelentik.
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Amennyiben a tablazatban megadott védend® teriileteken teljesul a kdrnyezeti zajhatarérték, akkor a
tobbi védend6é pontban sem kell zajhatarérték tullépéssel szamolni. Az éplilet gépészeti, lzemi

zajkibocsatast figyelembe véve az épiilet hatésteriilete a hatdraitél mért 100 m-en belil fekszik.

A zajtél védendd épiilet Mértékado zajterhelés Lam [dBA]
nappal 6-22 h éjjel 22-6 h

1.pont: Bethlen Gabor u. 2. lakéépiilet homlokzata elétt 2 m
tavolsagban 44 35
2.pont: Dedk u. 63. lakdéplilet homlokzata el6tt 2 m tavolsdgban

42 33
3.pont: Dedk u. 55. lakdéplilet homlokzata el6tt 2 m tavolsdgban

43 34
4.pont: Honvéd u. Hrsz.:1421/2 fsz+1  lakéépulet
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban 40 32
5.pont: Béke u. 7. lakéépiilet homlokzata el6tt 2 m tavolsagban

41 32

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett zajvédelmi intézkedések mellett hatarérték tullépés
nem varhatd, létesitmény ilizemeltetésébdl szarmazd zajterhelés mértéke a vonatkozo

jogszabalyi kovetelményeknek megfelel.

Zajvédelmi hatasteriilet

A zajvédelmi hatasterilet hatara a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) alapjan az a vonal, ahol a
zajforrastol szamitott zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi teriletek kivételével - egyenl6 a zajforrasra vonatkozo,
Uduléteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatastertilet lehatérolasa:

Li10=Lwa + 101gD - 20Igr - 11, ahol

r - hatasterilet hatara (m)
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A szamitas alapjan a létesitmény zajvédelmi hatasteriilete (dominans zajforrasként a folyadékh(ité
kiltéri egysége tekintendd):

Nappal: 10,2 m

Ejszaka: 22,4 m

A szamitott értékek alapjan a zajvédelmi hatasteriilet hatdra a zajforrds geometriai k6zéppontjatol
szerkesztve kisebb, mint az ingatlan hatarvonala, igy zajvédelmi hatasteriiletnek a telepitési teriilet

hatarvonala tekintheto.

Hattérterhelés vizsgalata
A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapjan

Hattérterhelés: a kornyezeti zajforrds hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkil, de a forras

tipusanak megfelel6 zajterhelés.

Az MSZ 18150-1:1988 szabvany szerint a hattérterhelés vizsgalatanak célja valamely zajforrds
létesitésével kapcsolatban az Uj forrds nélkili kdvetelményérték eldirdsaihoz sziikséges zajterhelés
meghatdarozasa.

Uj zajforras kdrnyezeti hatasa tekintetében hattérterhelésnek a tervezett zajforrassal azonos tipusu
zajforrasoktol szarmazo egylttes zajterhelés értendé.

A mérési pontokat azon a védendé teriileten kell kijelolni, ahol a tervezett zajforras hatasat a
késébbiekben meg kell itéIni.

A létesitési terlilet ,K 8.1" Ovezeti besorolasu (honvédségi teriilet), a védendd épiletek ,Lke”,
besorolasuak a teleplilésszerkezeti terv alapjan.

Mivel a létesitmény zajvédelmi hatasteriiletén belil védendd intézmény nem taldlhato,

hattérterheléssel nem kell szamolni.

6.5.3 A felhagyas idészakaban

Ld. 6.5.1 fejezet

6.5.4 Havaria esetén

A tervezett tevékenység jellege alapjan nem varhaté olyan jellegl havéria esemény ami a kdrnyezet

zajterhelését befolyasolna.

7. Varhato kornyezeti hatasok 6sszegzése

A kornyezetet éré hatasokat abbol a szempontbdl kell mindsiteni, hogy hogyan teljesiilnek a
kornyezetvédelem 4&ltaldnos szabdlyait megallapitd, mddositott 1995. évi LIl torvény elbirasai,

miszerint
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- 6. 8§ (1) bekezdésben el6irtak alapjan a legkisebb mértékd kornyezetterhelés és igénybevétel
eléidézésével kell a kornyezethaszndlatot megszervezni és végezni, valamint a

kdrnyezetszennyezést meg kell el6zni, a kornyezetkarositast ki kell zarni.

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 6ssze kell hasonlitani a varhaté
helyzet mennyiségi és mindségi jellemzdivel, majd az eredményeket értékelni és mindsiteni kell. A
kérnyezeti alapallapot és a tervezett tevékenység telepitése miatti varhaté allapot kozotti kiilonbség
értékelése és mindsitése ad objektiv tdmpontot a kdrnyezeti hatasok értékeléséhez.

A vérhaté hatdsok minGsitésénél az MI-10-504-1:1992 miszaki irdnyelv elsé tablazatat vettiik alapul,

amelyet az aldbbiakban mutatunk be:

Minésitési kategoria jele | Mindésitési kategdrianeve | Az alapallapothoz | Hatarértékekhez
viszonyitott valtozas | viszonyitott helyzet
jellemzése jellemzése

J javitd mérhetd, vagy észlelheté | hatarérték alatt
javulas

H helyreallito a kornyezet — mérhetéen, | hatarérték alatt

vagy  észlelhetéen -
visszakerilése az eredeti

allapotba

S semleges valtozas nem mérhetd, | hatarérték alatt
vagy észlelhet6

Z zavard valtozas nem mérhet6, de | hatarérték alatt
pszicholdgiai hatasa van

E elviselhet6 avéltozas joval a hatarérték | hatarérték alatt

vagy szakmailag elvart
érték alatt marad

T terhel6 a rovid ideig tarté hatds | atmenetileg hatarérték
szignifikans tlinetet nem | felett vagy kozelében
okoz, de a hosszu ideig
tarté igen. A jelentds
véltozas a kornyezeti hatds
elmultaval megsziinik

Vv veszélyeztetd a rovid ideig tarté hatas is | hatarérték felett vagy
szignifikans valtozast okoz, | kdzelében

amely a hatds elmultaval
nem szlinik meg

K karosito rovid vagy hosszd ideig | hatarérték felett
normativat vagy szakmai
elvarast meghaladé hatas

A vizsgalt beruhazas egyes fazisaiban a kiilonb6zé kdrnyezeti elemekre vérhaté hatasok:

Kornyezeti elem Miikodés idoszaka
telepités lizemeltetés felhagyas havaria

felszini és felszin | semleges semleges semleges elviselhet6
alatti vizek

levegémindség elviselheté elviselhet6 elviselheté semleges
talaj elviselhetd semleges elviselhetd elviselhetd
természeti kdrnyezet | semleges semleges semleges semleges
épitett kdrnyezet semleges javitd semleges semleges

A tablazatbdl lathato, hogy a vizsgalt beruhazas egyetlen fazisaban sem varhatd karosnak értékelheté

hatas az egyes kornyezeti elemekre.
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A levegémindségre a telepités és felhagyds, valamint az Gizemeltetés id6szakaban elviselheté mértéki
- azaz a vonatkozd hatarértékek alatti szennyez6anyag-kibocsatds - hatas varhat6. A természeti
kornyezetre — tekintettel arra, hogy a beruhazas Natura2000 teriiletet nem érint, nincs hatdssal, az
épitett kdrnyezetre a létesitmény tervezett kialakitasa varosképi szempontbdl pozitiv hatassal lesz.
Mivel a varhato kibocsatasok minden tekintetben alacsony szintlek, megitélésiink szerint monitoring
rendszer |étesitése és lizemeltetése egyik kdrnyezeti elem vonatkozasaban sem indokolt.

A vonatkozo6 szabvanyok és el6irasok alapjan vizsgaltuk a tervezett beruhazas egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatasait. A szamitasok alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett
tevékenység létesitésébol és Ulizemeltetésébdl szarmazé kornyezetterheléo hatasok

hatasteriiletének a telepitési helyszin (hrsz. 1421/1 ingatlan) tekintheto.

8. Osszefoglalas

Az Orszagos Rendér-fékapitdnysdag a tOmeges bevdéndorlds okozta valsdghelyzettel 6sszefliggd
intézkedések keretében a Készenléti Rendérség 3000 f&s megerdsitését tervezi, melynek soran a XXII.
Hatarvadasz Bevetési Osztaly 1étszamdanak bévitésére keriil sor. A teljes dllomany egységes elhelyezése
Nyirbatorban, a 1421/1 helyrajzi szamu ingatlanon (Bocskai u. 2-4. sz.), z6ldmez6s beruhazassal valésul
meg. Az el6zetes vizsgalati dokumentacidban vizsgaltuk a létesitmény jelenlegi kdrnyezeti dllapotat és
meghatdroztuk a tervezet beruhazas varhato kornyezeti hatasat.

Megallapitottuk, hogy a létesitmény varhatd légszennyezé hatdsa a kornyezeti levegd mindségét
szamottevéen nem fogja befolydsolni. A telepitendé kondenziciés kazanok |égszennyezd
pontforrasainak légszennyezd anyag kibocsatdsa a légszennyezé anyag kibocséatas csokkentésére
betervezett hatékony intézkedéseknek a kdvetkeztében vonatkozé jogszabaly altal el6irt kibocsatasi
hatarértékek alatt lesz. A tervezett tevékenység gyakorlasa soran diffiz légszennyezé forrds nem
keletkezik. A keletkez6 szennyvizek varosi kdzcsatornaba kerlilnek bevezetésre, az lizemeltetés soran
kommunalis jelleg(i szennyviz keletkezik.

A keletkez6 hulladékok gydjtése a létesitményekben elhelyezendd szabvanyos edényzetben torténik, a
kismértékben keletkezd veszélyes hulladékok (festékes hulladék, karbantartds sordn keletkez6 olajos
hulladék, elektronikai hulladék) feljogositassal rendelkezé szakcégnek kertil atadasra.

A létesitmény lUzemeltetésébdl szarmazo zajterhelés a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfelel,
zajszempontu hatdasteriiletnek az ingatlan hatarvonala tekinthetd.

Osszefoglalasképpen megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas a kérnyezeti elemek és a
védendé objektumok allapotanak jelentés valtozasa, romlasa nélkiil telepitheté és

tizemeltetheté.

Budapest, 2017. julius 4.
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9. Mellékletek

EalE

sz. melléklet: Szakértéi feljogositas
sz. melléklet: Atnézeti helyszinrajz
sz. melléklet: KbzmUitérkép

sz. melléklet: Szikkaszté mdtargyak elhelyezkedése
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