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Nyilatkozat

Alulirott Barna Sandor (4028 Debrecen, Hadhazi at 7. 1./5., Szakértdi engedély szama: SZKV/09-1037),
mint koérnyezetvédelmi szakértS és Piskolczi Miklés (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 1./2., Szakért6i
engedély szama: SZ-057/2011.), mint élGvilag-védelmi szakértd, nyilatkozzuk, hogy a dokumenticidéban

foglalt adatokért, valamint az azok feldolgozasabol nyert megallapitasokért és informaciokért felelsséget

vallalnak.

Debrecen, 2017. majus

Neve: Barna Sandor
kornyezetvédelmi szakérté

Székhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5.

Szakért6i engedély szama: SZKV/09-1037

Neve: Piskolczi Miklds
él6vilag-védelmi szakértd

Székhelye: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 1./2.

Szakért6i engedély szama: SZ-057/2011.

Neve: Maczkd Roébert
kornyezetvédelmi szakmérnok
Kozremikodtek:

Neve: Bardos Evelin
kérnyezetmérnok
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1. ELOZMENYEK

A Nyir-Flop Hulladékgazdalkodasi Szolgaltat6 és Kereskedelmi Kft. tulajdonaban 1évé, Ibrany, 0129/2-
6 hrsz. alatti ingatlanon talalhat6 Ibrany és Térsége Teleptlési Szilardhulladék Leraké Telep a 128-
22/2015. sz. egységes kornyezethasznalati engedély alapjan tzemel jelenleg.

A hulladékleraké a 2017. év masodik félévében kozel megtelik (2015. év végi szabad kapacitas =37500
m’), ezért az 90™-es években megfogalmazott alapkoncepci6 értelmében a leraké bévitésének lehetSségét
vette fel a tulajdonos.

A tervezett leraké kapacitisa meghaladja a 25000 tonnat, ezért a tevékenység megkezdése el6tt elézetes
vizsgalati eljaras lefolytatasa valt sziikségessé.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
(4400 Nyiregyhaza, Kolcsey at 12.) 8289-17/2016. sz. végzésében az East-Limit Kft. (4342 Terem 0152/2
hrsz.) kérelmére indult el6zetes vizsgalati eljaras soran megallapitotta, hogy a tervezett tevékenység
megkezdéséhez egységes kornyezethasznalati engedély sziikséges a 128-22/2016. sz. egységes
kornyezethasznalati engedély médositasaval.

2. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Erdekelt neve "NYIR-FLOP" Hulladékgazdalkodasi Szolgaltaté és Kereskedelmi
Korlatolt Felelgsségti Tarsasag

Székhelye 4400 Nyiregyhaza, Derkovits u 121.

Elézetes

vizsgalattal érintett 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

tevékenység

A képviseletre ifj. Nyesti Csaba (an.: Konkoly Gizella)

jogosult(ak) adatai 4400 Nyiregyhaza, Holl6 utca 63. A. ép. 1. em. 1.
A képviselet médja: 6nalld

A képviseletre jogosult tisztsége: tigyvezetd (vezets tisztségviseld)

Nyesti Roland (an.: Konkoly Gizella)
Szuletési ideje: 1977/02/01

4400 Nyiregyhaza, Derkovits utca 119. A. ép.
A képviselet médja: 6nalld

A képviseletre jogosult tisztsége: tigyvezetd (vezets tisztségviseld)

A o N
ceg statisztikal 4 0501344-3821-113-15
szamjele

Cégjegyzék szama 15-09-060733

Elérhet6ség Cim: 4400 Nyiregyhaza, Derkovits u. 121.
Telefon 42/508-900
e-mail:info@nyirflop.hu

KUJ szama 100289110
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Erintett telephely

100302890
TH KTJ szama
Telepiilés
statisztikai

25636

aZonositd szama
(Ibrany)

3. A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK

JELLEMZOI, ALLAPOTA

A vizsgalt tertilet Ibranytol D-i iranyban a varostél kb. 1000 m-re helyezkedik el.

A telep a 38149 sz. kézutrol egy 100 m-es bekotéuton kozelitheté meg. A telep tavolsaga Ibrany teleptilés

utolsé lakohazatol 1égvonalban 925 m.

A tertilet korabban homokbanyaként, majd véderd6ként mikodott.

A tevékenység Ibrany kiltertiletén a 0129/2 és 0129/6 hrsz. teruleten helyezkedik el.

A tevékenység altal igénybevett foldrészletek ingatlan nyilvantartasi adatai

Terulet igénybevételének | Helyrajzi Foldrészlet
e 1gen,y .eve cene ¢ }im] “ - © reiz ¢ Muvelési ag Tulajdonosi adatok
modja szam Osszterulete
. "NYIR-FLOP"
ket lladékgazdalkodsi
Hulladékleraké 0129/6 26298 m> beruhazsi adeigazdatkodas
.. Szolgaltato és
terulet i
Kereskedelmi
Korlatolt Felel6sségt
kivett Tarsasag
Hulladéklerako 0129/2 43324 m* szemétlerakd 4400 Nyiregyhaza,
telep Derkovits u 121.
(1/1 arany)

A nevezett ingatlanok az IBRANY VAROS KEPVISELO TESTULETENEK 198/2008.(XII. 09.)KT.
sz. hatarozata értelmében Ksze - Szilard hulladék leraké telep besorolasu teriileten helyezkedik el.

Eiszaki irinyban: Gip —Ipari-gazdasagi 6vezete, Ev - véderdé

Keleti iranyban: Mz - Mez&gazdasagi tertlet - zartkert Gvezete

Déli iranyban: Mgy — Mez6gazdasagi teriilet - zomében gyep Ovezete és M - Altalanos mez&gazdasagi

terulet Ovezete

Nyugati iranyban: M - Altalanos mezégazdasagi teriilet Gvezete
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4. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET
HELYSZINRAJZA A KIBOCSATO FORRASOK BEJELOLESEVEL

A Deponia II. sarokpontjainak EOV koordinatai:

EOVY EOVY
1. 847010,57 309621,83
2. 847132,41 309618,30
3. 84712875 3095006,42
4. 847007,76 309514,69

A tervezett deponiat magaba foglalé teriilet kozépponti EOV koordinatai a kévetkezok:
EOV X: 309564
EOV Y: 847070

A 0129/2 és 6 hrsz. tertlet sarokpontjainak EOV koordinatai:

EOVY
1. 846990,22
2, 847024,13
3. 847021,32
4, 847060,88
5. 847050,18
6. 84714520
7. 847142,47
8. 847135,77
9. 846890,96
10.  846895,44
11.  846849,86
12.  846851,84
13.  846886,55
14.  846889,00
15.  846894,16
16.  846978,71
17.  846992,51

EOVY
309779,98
309778,06
30972411
309722,11
309620,46
309617,37
309533,23
309327,00
309341,83
309514,03
309514,67
309540,31
309539,06
309574,66
309588,71
309582,09
309719,00
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5. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
ES ANNAK JELLEMZO TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A
TELEPHELYEN LEVO MUSZAKILAG KAPCSOLODO
LETESITMENYEKET

5.1. A KAPACITASRA VONATKOZO ALAPADATOK

A meglévé depdnia kapacitas adatai 20106. év végén:

Deponia I. szabad kapacitasa:

A lerakoé teljes kapacitisa a 821-20/2013. sz. hatirozat értelmében (m’): 220000
Az azbeszttartalmua hulladékok elhelyezésére szolgalé monodeponia maximalis kapacitdsa 21000
(m):
Az dtminGsitett monodeponia maximalis kapacitasa (m’): 35000
B1b leraké maximalis kapacitdsa (m’): 199000
Depénia 1. titem lerakott hulladékok (m”): 189999
Szabad B1b leraké kapacitas (m3) 2016. végén
. L . o ) 9001

(a hasznositasra keriil6 hulladék mennyiségével csokkentve)
Monodeponia szabad kapacitasa:

Az azbeszttartalma hulladékok elhelyezésére szolgalé monodepoéniara lerakott 5044

hulladék mennyisége (m”’):

Szabad monodepoénia kapacitas (m’) 2016. végén 15956

A tervezett Uj depdnia kapacitasa és alapadatai:
- terepszint 101,2 mBf,
- alerak¢ aljzatszintje: 95,5 mBf,

- aleraké maximalis magassaga: 108 mBf.

A teljes térfogat: 148.814 m’; ez 1,4 t/m’-es térfogattdmeggel kalkulalva 208339,6 t hulladéknak
felel meg.

5.2. LERAKO TiPUSA

A hulladékleraké telep a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. § (1) alapjan a B1b alkateg6riaba tartozo,
szervetlen, nem veszélyes, inert hulladék lerakasara szolgalo Iétesitmény.
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5.3. A TEVEKENYSEG KAPCSOLODO U] LETESITMENYEK ALAPADATAI

Az 1996-ban készitett kiviteli terv két titemben tervezte a deponia terek kialakitasat, melybdl az 1. iitem
kialakitasara kertlt sor 1997-ben. Jelen bévités targya a II. Gitemre kialakitasa.

Az 1 item épitésével a jarulékos létesitmények elkésziiltek. Ennek megfeleléen a mar meglévé és tizemel6
lzemviteli és szocialis épiilet, elektromos hidmérleg, abroncsmosé és fert6tlenits, technoldgiai géptarolo,
1vo- szocialis és tlziviz igény biztositasa, szennyvizelhelyezés, elektromos aramellatas, kerités, kapu,
véderddsav, behajté ut, parkolé mar megtalalhato a teriileten.

Azon létesitmények melyek bovitésére, attervezésére volt sziikség a kovetkezok:
- Deponia tér (II. titem)
- Csurgalékviz elvezet6 rendszer
- Csapadékviz elvezetd rendszer

- Uzemi athalézat

A deponia tér helyének meghatarozasanal figyelembe vették a mar meglévs és tizemel6 deponia tér
kialakitasat is.

A leraké magassagi adatanak meghatarozasanal a Talajmechanikai szakvéleményben szereplé adatokat
figyelembe véve a depdnia tér aljzatanak magassagat 95, 50 mBf-ben hataroztak meg.

A szakvélemény alapjan a ,,A terlleten a talajviz mélyen van. A telep bejarata kozelében 1évé talajviz
megfigyelS kutban a talajviz szintje 2015. 09. 02-an -7,60 m volt, ami kb. 92,00 mBf. szintnek felel meg,.
A feltarasi helyeknél az 8,30 -10,20 m mélységet jelent a terepszint alatt, tehat még jelentSs lenyesés esetén
sem kell talajvizzel szamolni. Varhaté maximalis talajvizszint a jelenlegi felett 2,00 m, azaz 94,00 mBf.”

A 20/2006.(IV.5) KvVM rendelet 3. § (2) k) alapjan a magassdg meghatirozasanal teljestlni kellett annak
a feltételnek, hogy a felszin alatti viz maximalis nyugalmi, illetve nyomas szintje legalabb 1,0 m-rel
mélyebben van, mint a leraké szigetel6rendszerének fenékszintje. A szakvéleményben a felszin alatti viz
maximalis nyugalmi, illetve nyomas szintje 94,00 mBf.

A hulladék lerakasara szolgalé depoéniateret a rendelkezésre allé bévitési teriiletbSl 1,30 hektarnyi
terileten alakitottak ki. A hulladékdeponia rézstjét 1:1 hajlassal tervezték, mely altal az asvanyi
szigetel6réteg megépitésével allékonysaga biztositva lesz.

A tervezett miterepet 5 %o oldaleséssel alakitjak ki a csurgalékviz elvezetd arok iranyaba.

A deponia szélébe tervezett csurgalékviz elvezetd arok 2 %o hossziranya eséssel kertil kialakitasra, amely
az O0sszegyUjtott csurgalékvizet a csurgalékviz taroloba vezeti.

A csurgalékvizgyijté rendszer réteg vastagsiga altalaban 0,5 méter, amelyet k> 10-3 m/s szivirgasi
tényez$ értékkel bird, 16/32 szemcseméretl, gomélyded (koptatott) szemcsealakd, max. 10-20 %
mésztartalmua anyaggal alakitjak ki. A hulladék és az elsé szigetel6réteg kozé kertilé szivargérendszernek
(szivargdpaplan) legalabb 2 rétegbdl all.

A hulladéklerakordl  szarmazé  csapadékvizeket Gvarok gydjti Gssze. Mivel az  6varokba a
hulladékdeponiardl szennyezett viz is kertilhet, ezért az 6varkot szintén a csurgalékviz taroloba vezetik.
Az 6varok kialakitasat tekintve foldmederrel készil, igy szikkaszté arokként fog tizemelni.

A hulladékleraké koriil 30 m széles véderdd telepitése sziikséges.
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A deponia szigetelésének tervezett rétegrendje a kovetkezé (eltérés az elézetes vizsgalathoz képest):
- 20 cm szigetelésvéds réteg (helyi anyag)
- 1 rtg 1200 g/m” geotextilia
- 1rtg. 2,5 mm vtg HDPE fdlia
- 8,2 mm vastag Flex-Bentonit 3200 K2 szigetel6 paplan
(Eredeti tervben:3 x 20 cm vtg asvanyi szigetel6 réteg)

- miterep.

A 20/2006. IV. 5.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet alapjan a hulladéklerakot - a lerakasra keriils
hulladék 6sszetételének figyelembevételével - olyan miszaki védelemmel kell megtervezni és megépiteni,
amely biztositja a hulladékleraké teljes élettartama soran a kornyezeti elemek, kiilonésen a kézvetlen
kornyezetében 1év6 felszini és felszin alatti vizek, a foldtani kézeg és a levegd szennyezdédés elleni
védelmét. Ennek megfelel6en a tomoritett agyag rétegnek k < 1,0x10-9 m/s szivargasi tényez értéknek
kell megtelelni.

Mellékleten csatoljuk az egyenértékiiség szamitast, melyet a FLEX-BENTONIT Kft. (5600 Békéscsaba
Oszi u. 5.) készitett.

A foliaszigetelést 2,5 mm vtg. HDPE f6liabdl tervezik. A szigetel6 lemez lehorganyzasat bujtat6é arok
kialakitasaval kell megoldani.

A csurgalékviz elvezetését a meglévé rendszerhez hasonléan tervezték. A felsé szigetel6 lemez f6l6tt az
erre a célra kialakitott elvezet6 arokban 200 mm atméréji dréncsével oldottak meg. A dréncsovet
geotextiliaval kell korbe béleln, illetve sztréréteget kell kialakitani osztalyozott homokos kavicsbol.

A dréncsé esése 0,2 %. A csurgalékviz befogaddja a meglévé mianyag féliaval szigetelt medence.

A belsé telepi uthalézat bévitése kertilt tervezésre.

Az 4t 4 m szélességben kertl megépitésre az alabbi rétegrend szerint:
- 5cm AC 11 koporéteg
- 6 cm AC 22 kotbréteg
- 20 cm MBSO utalap

- 20 cm homokos kavics

Csurgalékvizgy(jté medence

Muszaki kialakitasa:
- 25mx15m
- 2,0 m mély

- Hasznos térfogata: 750 m’

- Szigetelése: (felilrdl lefelé)
- AGRU fodlia
- 2x20 cm asvanyi szigetelés
- Tomordtett altalaj

A medencében 6sszegyult csurgalékvizet egy Flygth CS 3060/390 MT 21 szivattyu juttatja vissza a
depoéniara.
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A csapadékviz elvezetd rendszer a meglévé halézathoz csatlakozik.

Arok kialakitisa:
- 358 fm
- 1.1 rézsa
- 0,7-0,8 m mélység
- 1,0 m fenékszélesség

5.4. A TERVEZETT TECHNOLOGIAHOZ KAPCSOLODO MAR MEGLEVO LETESITMENYEK

A hulladékleraké telepen az alabbi létesitmények keriiltek kialakitasra:

1) Deponia tér I. (a teljes betelésig iizemel tovabb)

A depénia nagysaga: 27300 m”.
A hulladéklerakas a terilleten domb muveléses technolégiaval torténik a végs6 betoltési magassag
eléréséig, rétegenkénti tomoritéssel és a hulladék foldtakarasaval.
A deponia kialakitasat 1997-ben végezték el, az eredeti terep rendezése utan.
A deponia kialakitasa az akkori hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen lett kialakitva. A leraké rendelkezik
az el6irasoknak megfelel6 muszaki védelemmel.
A miuszaki védelem rétegrendje: (felilrol lefelé)

- 20 cm homokos kavics szivargoréteg (k=10-4 m/s)

- acsurgalékvizek elvezetésére szolgalé NA 200-as HDPE dréncsévek

- 20 cm homok védoréteg

- Geotextilia védelem (800 gr/m?)

- 2 mm HDPE szigetel6 foliaboritas

- 3x 20 cm asvanyi szigetelés (k<10-9 m/s, Tgr=98%)

- Tomoritett altalaj (Tgr=95%)

A deponiat korilvevd tamasztotoltés rézsthajlasa: 1:2; rézsikorona szélessége: 2 m.
A tamasztotoltés szigetelése: (felulrdl lefelé)

- Hasznalt gumiabroncs boritas

- Geotextilia védelem (800 gr/m?2)

- 2mm HD-PE szigetel6lemez

- Tamaszto toltés

A HDPE muanyag szigetel6 lemezek fektetése atlapolassal tortént, majd a tamaszt6toltés koronajan
talalhaté bekotbarokban horgonyoztdk le. Az atlapolt szigetelSlemezeket forrdékes hegesztével,
ellen6rz6 csatorna kialakitasaval végtelenitették.

A kornyezethasznal6 2013. januar 21-én kérelmet nyujtott be a FeliigyelGségre, melyben a 874-23/2010.
sz. hatarozatban engedélyezett azbeszttartalmu hulladék lerakasara alkalmas monodepoénia koziil a I1.
szamd monodeponia visszamindsitését kérte B1b alkategoriaja hulladéklerakova.

A Felugyel6ség a kérelmet elfogadta és 821-20/2013. sz. végzésében modositotta az egységes
kornyezethasznalati engedélyt.

Az atmindsitett monodeponiaban azbeszttartalmu hulladékok lerakasa helyett szervetlen, nem veszélyes
hulladék lerakésa torténik.
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Az dtmindsitett monodeponia teriilete 0,54 ha, Gsszkapacitisa 35.000 m’.

2) 1db monodepodnia

Az elsé titemben kialakitott depdnia nyugati részén keriilt levalasztasra egy 4246 m’-es és egy 5005 m’-es
monodeponia.
A muszaki védelem rétegrendje: (felilrdl lefelé)

- 20 cm homokos kavics szivargoréteg (k=10-4 m/s)

- acsurgalékvizek elvezetésére szolgalé NA 200-as HDPE dréncsévek

- 20 cm homok védoréteg

- Geotextilia védelem (800 gr/m?)

- 2 mm HDPE szigetel6 foliaboritas

- 3x 20 cm asvanyi szigetelés (k<10-9 m/s, Tgr=98%)

- Tomoritett altalaj (Tgr=95%)

3) Csurgalékviz elvezetd rendszer

A csurgalékviz elvezet6 rendszer a depéniara hullé csapadékviz elvezetésére szolgal.
Elemei:

- szigetel6 folia

- NA 200 HDPE PN10 dréncs6
A dréncsé lejtése 0,5%. A toltésen atvezetett dréncsévek a toltéslabnal kiépitett csurgalékviz elvezetd
arokba csatlakoznak. Az arok 1:1,5 rézstja.
A csurgalékviz-gyajté medencébe NA 150 PVC cs6von keresztil jut be az 6sszegy(jtott csurgalékviz.

4) Csurgalékvizgyiijté medence

Miszaki kialakitasa:
- 6mx10m
- 1.1 rézsta
- 2,0 m mély

- Hasznos térfogata: 2x192 m’

- Szigetelése: (felilrdl lefelé)
- AGRU fdlia
- 2x20 cm asvanyi szigetelés
- Tomoritett altalaj

A medencében Osszegytlt csurgalékvizet egy Flygth CS 3060/390 MT 21 szivattyd juttatja vissza a
depoéniara.

5) Csapadékviz elvezetd rendszer

A hulladékleraké feliletérdl lefoly6 csapadékvizeket a hulladéklerakét 3 oldalrdl korbefogd szivargdarok
fogadja be.
Arok kialakitasa:

- 600 fm

- 1.1 rézsta

- 0,7-0,8 m mélység

- 1,0 m fenékszélesség
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6) Egyéb

Mérleghaz és szocialis épiilet
Hasznos teriilete: 60 m>
Az épiiletben az elektromos mérleg berendezései, az iroda, valamint a szocialis blokk lett kialakitva.

Elektromos hidmérleg
A hidmérleg hossza 12 m, szélessége 3 m. Teherbirasa: 30 t.

Abroncsmosé

A telepet elhagy6 jarmutvek abroncsainak fertétlenitésére szolgal.

Fontosabb tulajdonsagai:

18 m hosszt, 4 m széles; mélysége: 0,58 m.

A monolit vasbeton alaplemezt két oldalt beton fal zarja le, mely 20, ill. 50 cm-rel emelkedik ki az
tizemi ut palyaszintjébdl.

Az abroncsmosohoz szennyvizgyljté mutargy nem csatlakozik. Az abroncsmoséd szennyvizét
id6szakosan kiszippantjak és a csurgalékviz-gy(jt6 medencébe tritik azt.

Raktar épiiletek
Tertlete: kb. 38 + 120 m*
Konténer és technologiai géptarolas céljabol létesilt.

Kommunalis szennyvizakna
Hasznos térfogata: 8 m’. Mélysége: 1,8 m.
Az akna vizzaré monolit vasbetonbdl és vizzard vakolattal késziilt.

Fold feletti gaztartaly (5 m’-es Primagiz tartaly)

Kerités
A lerakoé az ellenérzott hulladéklerakas biztositasa végett keritéssel van bekeritve.

Védoberddsav
A telep kortl 30-55 m szélességben védSerddsav lett telepitve.

Monitoring rendszer

A hulladékleraké kornyezetre gyakorolt hatasanak ellendrzésére talajfigyel6 kutak lettek kialakitva.

A monitoring rendszer 4 db egyenként 8,30 m talpmélységt figyel6kuatbol all.

Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kévetése érdekében a telepen 2 db monitoring kut

kialakitasa javasolt.
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5.5. A LETESITMENYEK KOORDINATAI

6.

Epiiletek EOV
X Y
1. Deponia 1. iitem 309438 | 847055
2. Monodepénia 1. 309462 | 846940
3.| Atminésitett monodepénia I1. (B1b alkategoriaju lerakétér) | 309391 | 846934
4. Csurgalékviz gyljté mitargy 1. 309315| 847109
5. Csurgalékviz gy(ijté6 mitargy 2. 309328 | 846908
0. Szocialis kazan 309508 | 846919
7. Kommunilis szennyvizakna 309504 | 846918
8. Kerékmosé 309525 | 846947
9. Deponia II. titem 309564 | 847070
10. Uj csurgalékgyijté medence 309633 | 847037

AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

6.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG LEIRASA

A hulladék szabalyos elhelyezésekor az tizemelteté a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan leirtak
szerint jar el.

6.1.1. BI1b lerako lerakisi technologidja

A hulladékok leraké teriiletén torténé kezelésével kapcsolatos technologiai 1épések a vizsgalt telepen a

kovetkezok:

1)

2)
3)

4

Szallitas — beérkeztetés, amely soran a telep6ér mérlegeli és ellenérzi a hulladékot. A hidmérleg
kezel6je szamitogép segitségével rOgziti a gépjarmd adatait, a beszallitott hulladék tipusat és
mennyiségét, a beszallitas id6pontjat, valamint a beszallité adatait.

Az ,,A” kategoériaja hulladéklerakon artalmatlanithaté hulladékok kivételével a rendszeres
beszallitas esetén atvett hulladékokat megfeleléségi vizsgalat elvégzése utan fogadjik be a
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének 1.2. pontja alapjan. Eseti beszallitasnal
minden esetben kérni kell a megfelel6ségi vizsgalatot, ennek hianyaban a hulladék nem vehet6 at
a telephelyen.

Urité helyre fuvarozas — iirités el6tt a térmester itt szintén ellenérzi a hulladékot.

Iranyitott lerakas.

A deponian letritett hulladékokat kompaktor segitségével kell elrendezni (20-30 cm vastagsagban
elteriteni, majd tomoriteni) a deponian. A beszallitott hulladékok kézil az épitési térmelék és £61d
alapanyagbol kell a koézbens6 alcazéd toltéseket megépiteni, valamint ezen anyagokat kell
felhasznalni a belsé kozlekedési utak épitéséhez is. Az alcazo toltéseket 2 méter magasan, 1:2
aranyu rézsihajlassal kell megépiteni.

Tamaszto toltés magasitasa

Dombmivelést lerakoknal a leraké tamasztd toltését a hulladéklerakas tteméhez igazodva
folyamatosan magasitani kell. A t6ltésmagasitasnak a hulladéklerakas elStt kell haladnia, hogy a
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hulladék beépitése ennek védelmében torténjen. A toltés magasitasanak célja nemcsak
tajesztétikai jellegl, hanem a jol tomoritett toltés megakadalyozza a csurgalékviz oldaliranya
elfolyasat. A kortoltés épitésére a telepre szallitott épitési tormeléket és foldet hasznaljak.
Felhasznalasig ezen hulladékokat a depénia F-i oldala mellett deponaljak.
5) A telep elhagyasa

A mérlegkezel rogziti az tizemi naploban a szallité jarmi tavozasi idépontjat, kiallitja a szallito
bizonylatokat és az atvételi elismervényt — a beszallité csak ezutan hagyhatja el az abroncsmoson
keresztil a telepet. Az abroncsmosé és fertStlenité a telepet elhagyé jarmivek
abroncsfert6tlenitésére szolgal.

6.1.2. R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozisa

A hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény szerint ,,hasgnositds: birmely kezelési miivelet, amelynek fi
eredmeénye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgdl annak révén, hogy olyan mids anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként
valamely konkrét funkcid betoltésére haszndaltak volna, vagy amelynek eredmeényeként a hulladékot oly mddon készitik eld,
hogy et a funkciot akdr ag iigemben, akdr a s3élesebb korii gazdasdgban betolthesse.”

A torvény 3. sz. melléklete szerint a folytatott tevékenység az alabbi kategériaba sorolhato:

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, dijrafeldolgozdsa (ideértve a talaj hasznositdsat eredményexd talajtisztitdst és a
szervetlen épitianyagok djrafeldolgozdsat)

A hulladékleraké tizemeltetése soran a depdnia takarasara, timasztotoltés kialakitasara, valamint a belsé
kozlekedési utak kialakitasara, karbantartasara az tzemelteté a telephelyre érkezé a hulladéklerakod
kialakitasara hasznosithatonak itélheté hulladékokat kivanja felhasznalni, a korabbi 9152-12/2014. sz.
engedélyben is szereplé modon.

A hasznositasra keriilé hulladékok kore (a hulladékazonosité meghatarozasa a hulladékjegyzékrol szolo
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan tortént):

Hulladék , Hasznositésra/kerﬁlé
Aronosité kéd Megnevezés mennyiscg
(t/év)
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett
terilletekrol kitermelt féldet is)
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo
kitermelt foldet), kbvek és kotrasi meddd
17 05 04 fold és kovek, amelyekt(l;lﬁl('inb('iznek a 17 05 03- 1500 t/év
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
kevert épitési-bontasi hulladék, amely
17 09 04 kiilonbozik a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t61 és a 17 1500 t/év
09 03-to6l
Osszesen 3000 t/év

A hasznositasra kertlé hulladékok a 17 05 04 hulladékok elSkezelés nélkil kozvetlenil kertilnek
felhasznalasra. Csak olyan anyagot vesznek at ilyen hulladék azonositéval, amely ,,kévek” frakciét nem
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tartalmaz, valamilyen épitési tevékenységbdl ,tiszta, homogén foldként” keletkezik (pl. alacsony

humusztartalma talaj kitermelése, atalap kialakitas, stb.).

A kevert épitési-bontasi hulladékok (17 09 04) a Nyir-Flop Kft. 10212-11/2009. sz. el6kezelési engedélye
alapjan kezelés utan kertilnek hasznositasra.

A hulladék hasznositds menete:

D

2)

3)

4)
5)
0)

7)

8)

9

Szallitas — beérkeztetés, amely soran a telep6ér mérlegeli és ellenérzi a hulladékot. A hidmérleg
kezel6je szamitogép segitségével rogziti a gépjarmi adatait, a beszallitott hulladék tipusat és
mennyiségét, a beszallitas id6pontjat, valamint a beszallité adatait.

A beérkeztetés utan a hasznositasra keriilé hulladékokat a deponia északi része mellett kijelolt
teriiletre szallitjak. A hasznositott hulladékok nem tartalmazhatnak veszélyes anyagokat. Tekintve
a hasznositasra kertil6 hulladékok inert mivoltat a kioldasi folyamatokbdl ered6en a csapadékviz
nem szennyezb&dhet.

a. Az egyes hulladékokat szelektiven, egymastol j6l elkilénitve taroljak.

A tablazatban felsorolt 17 05 04 kédszamu f6ld és kévek hulladék csak azon frakcidja keril
hasznositasra, amely szennyezdanyagokat nem tartalmaz, valamint a 20/2006.(IV.5.) KvVM
rendelet szerinti alapvizsgalat alapjan ,,Blb kategériaja” hulladéklerakéon  kozvetlentl
hasznosithato.

a. E hulladékcsoport el6kezelés nélkil kertil hasznositasra.

A 17 09 04 kodszamu kevert épitési-bontasi hulladék a mar emlitett el6kezelésen esik at, a
Nyir-Flop Kft., csak az el6kezelt hulladékot hasznositja.

Hulladékok ideiglenes tarolasa.

Hulladékok felhasznalasa:

A hasznositott hulladékokbdl torténik az alcazéd toltéseket megépitése, valamint a koztes
hulladéktakaré rétegek kialakitasa. A kialakitast kompaktor és dozer segitségével tobb menetben
tomoritve végzik el.

Tamaszté toltés magasitasa: dombmavelésti lerakoknal a leraké tamaszté  toltését a
hulladéklerakas tteméhez igazodva folyamatosan magasitani kell. A toltésmagasitasnak a
hulladéklerakas el6tt kell haladnia, hogy a hulladék beépitése ennck védelmében torténjen. A
toltés magasitasanak célja nemcsak tajesztétikai jellegli, hanem a ol tomoritett toltés
megakadalyozza a csurgalékviz oldaliranyu elfolyasat.

Ezen hulladékokbdl torténik a belsé kozlekedési utak épitése is.

6.1.3. A telep iizemeltetéséhez hasznilt gépek

A telepen jelenleg dolgozé munkagépek a jelenlegi leraké betelte utan az 4j deponiatérben dolgoznak

tovabb.

Folyamatosan a telepen tartézkodo gépek:

T130-as tipusu lanctalpas tolélappal
Hanomag tipusu 25 tonnas kompaktor
Komatsu tipusu homlokrakodo
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6.2. MEGFELELOSEG VIZSGALATA

A hulladéklerakassal kapcsolatosan A JRC altal kidolgozott BREF dokumentacié nem érhet6 el, ezért a

megfelel6séget a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl szol6 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet eléirdsai alapjan igazoljuk.

Elbiras A telepre vonatkoz6 megfelel6ség
3. § (3) bekezdés: A bévitéssel érintett telep a felsorolt
Hulladékleraké nem létesithetd: kizar6 okoknak megfelel.

a) erozio-veszélyes teriileten,

b) a féldtani kbzeg mozgasa altal veszélyeztetett teriileten,

c) a kiilon jogszabaly12 szerint kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség-védelmi teriileten,

d) a kilon jogszabalybanl3 rogzitett el6iras alapjan a
mez6gazdasagi muvelésre alkalmas kozepes vagy annal jobb
minéségu tertileten,

e) arviz- és belvizveszélyes, tovabba armentesitéssel nem
rendelkezé teriileten,

f) a kiilon jogszabalyl4 szerinti természeti tertleten, védett és
fokozottan védett természeti terileten, valamint az Eurdpai
Koz6sségi jelentéségl teriileten

@) védetté nyilvanitott régészeti lel6helyen, miemléki ingatlanon,
muaemléki kornyezetben és miemléki jelentéségt teriileten,

h) energiaszallité vezetékek védbsaviaban,

1) mikodo, illetve felhagyott mélymivelést banya felszakadasi
teriletén, ha a foldtani kézeg mozgasa még nem
konszolidalédott, tovabba banyamtvelésre, tavlati muvelés
céljabdl kijelolt tertleten,

)15 azon a foldrengésveszélyes tertleten, ahol az 50 évre
szamitott 10%-o0s meghaladasi valészintiség mellett (475 éves
gyakorisag) a felszinre szamitott foldrengésbdl szarmazo
vizszintes gyorsulas értéke nagyobb, mint 1,5 m/sec?,

k) olyan teriileten, ahol nem teljestil az a feltétel, hogy a felszin
alatti viz maximalis nyugalmi, illetve nyomas szintje legalabb 1,0
m-rel mélyebben van, mint a lerakd szigetel6rendszerének
tenékszintje,

1) a kiilon jogszabalyban16 megallapitott teriileten,

m)17 féldtani kézegben 1évé tregben.

3. § (4) bekezdés: A hulladéklerako telekhatara és Gsszefiiged | A vizsgalt tertlet Ibranytél D-i
lakéterilet, lakdéptlet, valamint mas, védendd terilletek, | iranyban a varostdl kb. 1000 m-re
létesitmények kozott a védotavolsagot a  kornyezetvédelmi | helyezkedik el.

hatésag allapitja meg, amely — ha egyéb jogszabaly eltéréen nem
rendelkezik, akkor — nem lehet kevesebb, mint:

a) veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladéklerako esetén:
1000 m,

b) nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladéklerako
esetén: 500 m,

¢) inert hulladék lerakasara szolgal6 hulladéklerako esetén: 300 m.
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4. § (3) bekezdés: A hulladéklerakoban — a kilon jogszabaly
figyelembevételével — a koévetkez6 csoportokba  tartozéd
hulladékok lerakasa végezhet6, ha a hulladék eleget tesz az e
rendelet 2. szamu melléklet 2. pontjaban felsorolt, az adott
hulladéklerakoé-kategoriara megallapitott atvételi
kévetelményeknek:

b) B1b alkategoriaju hulladéklerakéban

ba) szervetlen, nem veszélyes hulladék, beleértve az A kategériaju
hulladéklerakéban lerakhaté hulladékot is,

bb) el6kezelt, stabil, nem reakcioképes és nem veszélyes
hulladékként kezelhetd, eredetileg veszélyes hulladék

A lerakéban a csak 7. fejezetben
felsorolt  hulladékok  lerakasa
torténik, melyek szervetlen, stabil
és nem veszélyes hulladékként
kezelhet6 hulladékok.

5. § (1) bekezdés: Lerakassal kizarolag elSkezelt hulladék
artalmatlanithatd, olyan kezelési technika hianyaban, amely
csokkentené a hulladék mennyiségét vagy annak az emberi
egészségre vagy a kornyezetre valé veszélyességét — a
kornyezetvédelmi hatosag engedélyezte.

A lerakéban csak engedélyezett
hulladékok lerakasa torténik.

9. § (1) bekezdés: A hulladéklerako tizemeltetését az tizemeltetési
terv szerint kell végezni.

A meglévé  Deponia  I.-re
uzemeltetési terv készult, a bovités
hasznalatba vételéig az
Uzemeltetési terv modositasat az
lzemeltetd elvégezteti.

1. szamu melléklet 1. pont: A hulladéklerako szigetelése

A hulladékleraké medencéjének aljat és oldalait ugy kell kialakitani,
hogy azok geologiai szigetel6rétege megfeleljen az alabbi
kovetelményeknek:

Hulladékleraké Sz,l Vargast Vastagsag
kategoria fenyezo (m)
(m/s)
Nem veszélyeshulladék-leraké (B1b | k <1,0 X >1
¢és B3 alkategoria) 10-9 B

Ha a tablazat szerinti tulajdonsagokkal rendelkez6 természetes
geologiai szigetel6 réteg nem all rendelkezésre, ugy ezzel
egyenértékl szivargasi tényez6 értéket biztositd, minimum 0,5
méter vastagsagu kiegészit6 épitett asvanyi anyagu szigetel6 réteg
kialakitasa szitkséges minden lerakd kategoria esetében. A
szigetel6 réteg természetes és/vagy mesterségesen elGallitott
anyagokbol egyarant kialakithato.

Két szigetel6rendszer akkor tekintheté egyenértékinek, ha a
kialakul6 kumulativ szennyez&anyag-aramok azonosak, azaz
ugyanolyan mértékd szennyezéanyag-visszatarté képességgel
rendelkeznek. Az egyenértéklséget a tervezd szamitasokkal
igazolja, a kivitelezének pedig vizsgalatokkal kell igazolnia a
tényleges megfelelséget.

A mellékleten csatolt
egyenértéklség vizsgalat alapjan a
tervezett  szigetel6  réteg  az

el6irasoknak megfelel.

1. szamu melléklet 1. pont: A hulladéklerako szigetelése

1.3.1 alpont:

A mesterséges szigetel6réteg lehet rugalmas geomembran (lemez
vagy folia) vagy azzal egyenértékd koérnyezeti védelmet biztosito
réteg. A mesterséges szigetel6réteget képezé anyagnak egyrészt
szignifikansan alacsonyabb permeabilitasi tulajdonsagokkal kell
rendelkeznie, mint az 1.2. pontban meghatarozott geoldgiai
szigetel6rétegnek, masrészt anyagaban kilonboznie kell a
geolbgiai szigetel6rétegtdl.

A tervezett 2,5 mm vtg HDPE fdlia
megfelel az el6irasoknak.
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1. szama melléklet 1. pont: A hulladékleraké szigetelése

1.3.1 alpont:

A hulladékleraké szigetel6rendszerének fenékszintje és a felszin
alatti viz szintjének, illetve viznyomasszintjének maximuma kozott
legalabb 1 méter tavolsagot kell tartani.

A fenékszint és a felszin alatti viz
szintje kozotti tavolsag 1,5 m.

A deponia  tér  aljzatanak
magassagat 95, 50 mBf, a
maximalis talajvizszint 94,00 mBf.

1. szamu melléklet 1. pont: A hulladéklerako szigetelése

1.3.3 alpont:. CsurgalékvizgyUjt6 réteg (szivargoréteg)

A csurgalékvizgyljté rendszer a csurgalékvizek gydjtésére,
elvezetésére és ellendrzésére szolgalé hatékony szivargorendszer
Osszefoglald neve. A csurgalékvizgyajté réteg vastagsaga altalaban
0,5 méter, amely indokolt esetben legfeljebb 0,3 méter vastagsagra
csokkenthets. A 0,5 méternél kisebb rétegvastagsagot méretezni
kell. A csurgalékvizgy(jto réteget k = 10—3 m/s szivargasi tényez6
értékkel bird, 16/32 szemcseméretl, gombolyded (koptatott)
szemcsealakd, max. 10-20% mésztartalma  anyaggal kel
kialakitani.

A hulladék és az els6 szigetel6réteg kozé  keriild
szivargorendszernek (szivargopaplan) legalabb két rétegbdl kell
allnia. A szigetel6rétegre keriil a csurgalékvizgyijté és elvezetd
rendszer, majd

A tervezett rétegrend:
- 20 cm szigetelésvédd réteg
(helyi anyag)
- 1rtg 1200 g/m?2 geotextilia
- 1rtg. 2,5 mm vtg HDPE fdlia
A csurgalékviz  elvezetését a
meglévé  rendszerhez hasonldan
tervezték. A fels6 szigetel6 lemez
folott az erre a célra kialakitott
elvezetd arokban 200 mm atmérdja
dréncsével oldottak meg. A
dréncsovet geotextiliaval kell kérbe
bélelni, illetve szhréréteget kell
kialakitani osztalyozott homokos
kavicsbdl
A dréncsé esése 02 %. A
csurgalékviz befogaddja a mianyag
foliaval szigetelt medence.

1. szamu melléklet 2. pont: A hulladékréteg deformacioé és
elcsuszas elleni védelme; a lerakoé-aljzat rétegeinek mechanikai
stabilitdsa

A lerakds technoldgidjat az tzemeltetési tervben ugy kell
megtervezni, hogy biztositsa a hulladékréteg (oldal és figgbleges
iranyd) mechanikai stabilitasat, valamint a szerkezeti elemek
épségét és rogzitésik helyzetét.

Az aljzat-rétegrendet ugy kell kialakitani, hogy teljes élettartama
soran mechanikailag allékony legyen, vagyis képes legyen karos
deformaciok nélkil elviselni a folotte elhelyezett rétegek
nyomasat.

Az uzemeltetési terv az
el6irasoknak megfelel6en készil.

1. szama melléklet 3. pont: A hulladékleraké fontosabb kiegészité

épitményei

- A Dbeszallitott hulladék tomegének meghatarozasara a
hulladéklerakén hidmérleget kell tizemeltetni.

- A hulladéklerako teriiletét be kell keriteni. A kerités mentén
olyan véderdot szitkséges létesitent.

- A hulladékleraké teriiletén ki kell alakitani az tgyvitel és a
szocialis funkciok ellatasara alkalmas infrastruktirat.

- A hulladékleraké teriilletén gondoskodni kell elektromos
energiaellatasrél, a térvilagitasrol, a vizellatasrol, tovabba a
kommunilis szennyviz elvezetésérol és kezelésérol.

Valamennyi infrastrukturalis elem
megtalalhato a telepen.

1. szamu melléklet 4. pont: A csurgalékviz és a csapadékviz
kezelése

A csurgalékviz és a csapadékviz gyijtésére és kezelésére kiilon-
kulon, 6nallo kezelési rendszert kell 1étesiteni.

A hulladéklerakobdl eltavolitott csurgalékvizet kulon, szigetelt,
megfelelé puffer kapacitassal rendelkez6 tarozé medencében kell
Osszegyujteni.

Az elvezetd és gyujté rendszerek
kialakitasra keriilnek.

A csurgalékviz visszaforgatisa a
depéniara a telepen jelenleg is
folytatott technoldgiai sor szerint
torténik.
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Amennyiben sziikséges, a medencébdl a csurgalékvizet — zart
rendszeren keresztil — a hulladékréteg feliletére vissza lehet
juttatni.

A csapadékvizeket a hulladéklerakotol el kell vezetni, a
hulladéklerako tertiletérdl pedig 0ssze kell gytjteni, és Gsszetétele
ismeretében és fiigevényében kezelni.

A csapadékviz  gyljtése  és
elkilondlt tarolasa megoldott a
telepen.

1. szamu melléklet 6. pont: A hulladékleraké mikoédésébol
szarmazé kornyezeti veszélyek

A hulladéklerakot gy kell izemeltetni, hogy az tizemeltetésb6l ne
szarmazhassanak kornyezetszennyez6 hatasok. Ennek érdekében
el kell kertilni:

a) a légszennyezést (pl. a kiporzasbol szarmazé szallopor és
aeroszolok képzdédése), valamint a blizhatasokat,

b) a hulladéknak széllel val6 elhordasat,

c) a forgalom okozta karos zaj- és rezgésterhelést,

d) a madarak, a kartékony kiseml6sok és rovarok elszaporodasabol
szarmazdé karokat,

e) a tizesetek bekovetkezését,

f) a felszini, valamint a felszin alatti viz, tovabba a f6ldtani kozeg
szennyezését.

A leraké kiporzasa a folyamatos
takaras eredményeként
csOkkenthetd.

A Blb leraké esetében jelents
blzhatissal nem szamolunk.
Tekintve a lerakott hulladékok
tomegét a széllel valé elhordas nem
jellemzé a telepen.

Kartevoéirtasi terv a telepre készil.
A tlzesetek elkertilése érdekében a
lerakot folyamatosan ellendrzik.

A felszin alatti viztestek védelme a
leraké megfelel6 miszaki védeleme
miatt  megoldott,  monitoring
rendszer a telepen kialakitott.

1. szamu melléklet 7. pont: A hulladékleraké védelme

Biztositani kell a hulladéklerakora torténd szabad bejutas kizarasat.
A kapukat munkaidén tual zarva kell tartani.

Biztositani kell, hogy ne torténjék illegalis lerakas a hulladéklerako
tertletén.

A telephely térkamerakkal
megfigyelt, folyamatos &rzés alatt
all.

3. szamu melléklet 1 pont: Meteoroldgiai adatok gydjtése

A hulladékleraké vizhaztartasanak értékeléséhez a hulladéklerakéd
tertiletére vonatkozoéan az 1.—1. tablazatban felsorolt jellemzdéket
a megadott gyakorisaggal gydjteni kell.

Az tzemelés eddigi szakaszaban is
gyljtotték az el6irt adatokat.

3. szamd melléklet 2-3 pont: A csapadékviz, a csurgalékviz, a
felszini viz és a hulladékleraké-gaz ellendrzése

A monitoring rendszer érvényes
onellendrzési terv szerint mikodik.

3. szamu melléklet valtozasok a
hulladéklerakéban

A hulladéktestben bekovetkezd mechanikai valtozasok miatt a
hulladékleraké kiépitett részeiben is valtozasok kovetkezhetnek
be. A hulladék lerakdsa soran a részecskeméret és az Osszetétel
valtoztatasaval optimalis tOmoOrségtd  hulladéktestet sziikséges
kialakitani annak érdekében, hogy a hulladékleraké felszine csak

minimalis mértékben valtozzék.

4 pont: Mechanikai

Az lzemeltetd minden évben a

lerakd szintjének sullyedése
érdekében  geodéziai  felmérést
végeztet.
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7. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN
FELHASZNALT, VALAMINT AZ OTT ELOALLITOTT ANYAGOK,

ILLETVE ENERGIA JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

7.1.1. A lerakdssal drtalmatlanithaté hulladékok ismertetése
A telepen nem veszélyes hulladék és inert hulladék atvétele torténik.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben engedélyezett lerakassal artalmatlanithaté hulladékok a
kovetkezé tablazatban lathatok. Az tizemelteté nem tervezi az atveheté hulladékok korének bévitését.

A Deponia IL.-ben lerakhat6 hulladékok megnevezése:

EWC és megnevezés

01 05 04 édesviz diszperzids kézeg furasi iszapok és hulladékok

02 01 04 mtanyaghulladék (kivéve a csomagoldeszkozoket)
02 01 09 mezbgazdasagi vegyi hulladékok, amelyek kilonboznek a 02 01 08-t6l
02 03 99 kozelebbrol nem meghatarozott hulladékok
04 01 09 k6tozési és kikészitési hulladékok
04 02 09 tarsitott anyagokbdl szarmazé hulladékok (impregnalt textiliak, elasztomerek,

plasztomerek)
04 02 21 feldolgozatlan textilszal hulladékok
04 02 22 feldolgozott textilszal hulladékok
06 13 03 mtkorom
08 02 01 por alapt bevonatok hulladékai
08 03 13 nyomdafesték hulladékok, amelyek kiilénboznek a 08 03 12-t61
08 03 18 hulladékka valt toner, amelyik kiilonbozik a 08 03 17-t6]
08 04 10 ragasztok, tomitéanyagok hulladékai, amelyek killénboznek a 08 04 09-t6]
10 01 01 hamu, salak és kazan por (kivéve 10 01 04)
10 01 02 széntuzelés pernyéje

10 01 03 tézegpernye és kezeletlen fa eltiizelésébdl szarmazé pernye
10 01 24 fluid-agybol szarmazé homok
10 11 03 tveg alapu, szalas anyagok hulladékai
10 11 12 Gveghulladékok, amely kilonbozik a 10 11 11-t61
10 11 14 tGvegcsiszolasi és polirozasi iszapok, amelyek kilénbéznek a 10 11 13-t6l
10 12 06 kiselejtezett 6nt6formak

10 12 08 kiégetett keramiak, téglak, cserepek és épitSipari termékek hulladékai

12 01 02 vastém részecskék és por

12 01 05 gyalulasbdl és esztergalasbdl szarmazé mianyag forgacs
12 01 17 homokfavatasi hulladékok, amelyek kilénbéznek a 12 01 16-t6l
12 01 21 elhasznalt csiszoléanyagok és eszkozok, amelyek kilonboznek a 12 01 20-t6l

15 01 02 mdanyag csomagolasi hulladékok

15 01 05 vegyes Osszetételd kompozit csomagolasi hulladékok

15 01 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladékok
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15 01 09 textil csomagolasi hulladékok

15 02 03 abszorbensek, sztréanyagok, toérl6kendbk, védéruhazat, amelyek kilonboznek a 15 02 02-
t6l

16 01 12 surlédobetétek, amelyek kilonboznek a 16 01 11-tél

16 03 04 szervetlen hulladékok, amelyek killonboznek a 16 03 03-t6]

17 01 01 beton

17 01 02 téglak

17 01 03 cserép és keramiak

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcid vagy azok keveréke, amely kilonbézik a 17 01 06-
tol

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek kilonboznek a 17 03 01-t61

17 04 11 kabelek, amelyek kiilonboznek a 17 04 10-t6l

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiillonboznek a 17 05 03-t6l

17 05 06 kotrasi meddd, amely killénbozik a 17 05 05-t61

17 05 08 vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbozik a 17 05 07-t61

17 06 04 szigetel6 anyagok, amelyek kiilonboznek a 17 06 01 és 17 06 03-t6l

17 08 02 gipsz-alapu épitéanyag, amely kilénbozik a 17 08 01-t61

17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek killonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17
09 03-t61

18 01 01 éles, hegyes eszkozok (kivéve 18 01 03)

18 01 04 hulladékok, amelyek gytjtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis kovetelményekhez a
fert6zések elkeriilése érdekében (pl. kotszerek, gipszkotés, rongyok, eldobhaté ruhazat, pelenkak)

18 02 01 éles, hegyes eszkozok (kivéve 18 02 02)

19 01 12 kazanhamu és salak, amely kiilonbozik az 19 01 11-t6l

19 01 14 pernye, amely ktlénbozik a 19 01 13-tél

19 01 16 kazanbdl eltavolitott por, amely killonbézik a 19 01 15-tél

19 01 18 pirolizis hulladékok, amelyek kulénb6éznek 19 01 17-t61

19 01 19 fluid-agy homokja

19 02 03 kevert hulladékok, amelyek kizarélag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaznak

19 03 05 stabilizalt hulladékok, amelyek kilénboéznek a 19 03 04-tél

19 03 07 megszilarditott hulladékok, amelyek kilénboznek a 19 03 06-t6l

19 04 01 tGvegesitett (vitrifikalt) hulladékok

19 09 01 durva és finom szlrésbdl szarmazo szilard hulladékok

19 09 02 viz deritésébdl szarmazé iszapok

19 09 03 karbonat sok eltavolitasabol szarmazé iszapok

19 09 04 kimerult aktiv szén

19 09 05 telit6dott vagy kimertlt ioncseréls gyantak

19 13 02 szennyezett talaj remediaci6jabdl szarmazo szilard hulladékok, amelyek kilonbéznek a 19
13 01-tdl

20 01 10 ruhanemu

20 01 11 textiliak

20 01 28 Festékek, tintak, ragasztok és gyantak, amelyek kilénboznek a 20 01 27-t6l

20 02 02 talaj és kovek

20 02 03 egy¢b, biologiailag lebonthatatlan hulladékok

20 03 07 lom hulladék
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A Depoénia I.-ben lerakhaté hulladékok kore nem valtozik a jelenlegi érvényes egységes
kornyezethasznalati engedélyben szerepl6kkel, abban valtozas nem torténik.

7.1.2. A hasznositdsra keriilé hulladékok kore

A hulladékazonosité meghatarozasa a hulladékjegyzékrél szol6 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet alapjan

tortént:
Hulladék ’ Hasznosités.ra/keriilé
wronositd kéd Megnevezés mennyiség
(t/év)
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett
tertiletekrol kitermelt foldet is)
17 05 fold (ideértve a szennyezett tertiletekrdl szarmazo
kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddo
17 05 04 fold és kovek, amelyekt(l’flﬁl('inb('iznek a 17 05 03- 1500 t/év
1709 egyéb épitési-bontasi hulladék
kevert épitési-bontasi hulladék, amely
17 09 04 kiilonbozik a 17 09 01-t81, a 17 09 02-t61 és a 17 1500 t/év
09 03-to6l
Osszesen 3000 t/év

8. ALETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

Az tzemeltetés soran jelentkezé hatotényezdket a technoldgiai elemek alapjan az alabbi tablazatban

foglaljuk 6ssze:
Hatétényezd Kozvetlen emisszid A hatoétényez6 kiterjedése Id6tartam
légszennyez6 anyagok
. kibocsatasa (munkagépek .
Szallitasi miiveletek ] ( . & p Szallitasi utvonalak folyamatos
légszennyezb anyagai)
zajkibocsatas
Zajkibocsatas
Hulladékok Jiboesy o
C. , Szennyez6 gazok Deponia tertilete Folyamatos
iranyitott lerakasa L
Poremisszio
Deponia tertlete és
Csugalékviz C lekv P Lekvizonitd Fol .
surgalékviz csurgalékvizgyljtd olyamatos
keletkezése & . ,g . e y
mutargy kornyezete
Dolgozdk szocialis Szennyezd gazok kibocsatisa e
8 . L Y g, , ’ Szocialis épiilet Folyamatos
tevékenységei szennyviz-keletkezés
Csapadékviz- )
P , Csapadékviz Szikkaszté teriletek Idészakos
elvezetés

A fejlesztés eredményeként létrejové kornyezeti allapot jelentSs elényokkel jar.

A muszaki védelemmel ellatott lerakokban torténd hulladék-elhelyezés biztositja a kivanatos biztonsagos

szintet.
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A tervezett tevékenységhez jelentés gépjarmiforgalommal tarsul, azonban a tekintve, hogy a
deponiaépités a jelenlegi tevékenység szerepét veszi at, a tervezett tevékenység additiv terheléssel nem jar.
A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység levegotisztasag-védelmi szempontbdl jelentds hatast fejt
ki.

A hulladéklerakas soran a szél okozta porzas okozza a legjelentésebb hatast. A tervezett lerakoén inert
hulladékok artalmatlanitasat végzik, ezért jelentés szaghatasra, szemben a kommunalis jellegh
hulladéklerakokkal, nem kell szamitani.

Az inert hulladékok csak kis aranyban tartalmaznak szerves anyagot, ezért a deponiatestben nem varhaték
bomlasi folyamatok, tehat metan és ammonia kibocsatas sem varhato.

A lerako tizemeltetése soran a munkagépek jelentds zajkibocsatassal jarnak.

Vizvédelmi szempontbdl a telephely szocialis és technologiai vizigényét halézati viz biztositja. A pontos
vizfogyasztast vizéraval mérik.

A nem megfelel6 muszaki védelemmel kialakitott hulladékleraké felszin alatti vizvédelmi szempontbdl
jelentés negativ hatasokat eredményezne, azonban a tervezett tevékenység soran a deponiatesten
atszivargd csapadékvizbol keletkez6 csurgalékviz kontrolldlt korilmények kozott keril gydjtésre,
varhatoan talajvizszennyezést nem okoz a tevékenység.

A csurgalékvizek gytjtése szigetelt mitargyban torténik.

Havaria esetén fordulhat csak el6 a talajviz szennyezése, tekintve, hogy a mitargyak és a létesitmények

vizzaro kivitelben készulnek.

9. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES

MENNYISEGI JELLEMZOI, VALAMINT VARHATO KORNYEZETI
HATASAI A KORNYEZETI ELEMEK OSSZESSEGERE VONATKOZOAN

A kornyezeti hatasokat az elfogadott el6zetes vizsgalat alapjan foglaljuk 6ssze.

9.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEMMEL OSSZEFUGGO HATASOK BECSLESE

9.1.1. Hatdsfolyamatok, hatotényezdk
A telepen talalhat6 diffuz forras megnevezése: Deponia

A tervezett tevékenységhez jelentés gépjarmiforgalommal tarsul, azonban a tekintve, hogy a
deponiaépités a jelenlegi tevékenység szerepét veszi at, a tervezett tevékenység additiv terheléssel nem jar.
A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl jelentés hatast fejt
ki.

A hulladéklerakas soran a szél okozta porzas okozza a legjelentésebb hatast. A tervezett lerakon inert
hulladékok artalmatlanitasat végzik, ezért jelentGs szaghatasra, szemben a kommunalis jellegt
hulladéklerakékkal, nem kell szamitani.

Az inert hulladékok csak kis aranyban tartalmaznak szerves anyagot, ezért a deponiatestben nem varhaték
bomlasi folyamatok, tehat metan és ammonia kibocsatas sem varhato.
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9.1.2. Por emisszio

A hulladéklerakoék tekintetében poremisszidval is szamolni kell. Irodalmi adatok alapjan a fajlagos
kibocsatas 4tlagosan 300 mg por/h/m”

Azt feltételezve, hogy a leraké teriiletébsl maximalisan 500 m*t érint naponta a porképzédéssel jard
technoldgia, a leraké poremisszidja 41,67 mg/s-nak becstilhetd.

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a depénia kiporzasat az ,,A” feltétel hatarozza meg, a
hatastavolsag ebben az esetben 116 m. A maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio a felileti forrastol
1,6 m-re alakul ki.

A hatastavolsag, ha a térségre jellemzs széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezék
alapjan pontositjuk a kibocsatast a hatastavolsag maximalisan 187 m, nyugati iranyban. A hatastavolsagon
beldl lakott ingatlan nem talalhato.
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9.1.3. Munkagépek kibocsdtisai

Munkagép sz‘;;ldo ’arm;izam CO | HC | NO, | PMy
T130 1 1 480,0 18,2 33,6 24
Hanomag 25 0,75 1 5644 | 161,3 | 56,4 4,0
Komatsu 0.5 1 2375 | 90 | 166 | 12
Tehergépkocsi 0,2 2 490,0 140,0 49,0 3,5
Emisszié (mg/s) 492 91 43 3,1

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid kibocsatas és az ,,A” feltétel hatarozza

meg, a hatastavolsag ebben az esetben 78 m. A maximalis légszennyezé anyag koncentracié a feltleti

forrastol 7,2 m-re alakul ki. A tevékenység a lakott ingatlanoknal atlagos szélsebesség esetén sem 1 6ras,

sem 24 6ras viszonylatban nem okoz leveg6terhelést.

Az tzemelés soran a munkagépek kibocsatasait a nitrogén-dioxid hatarozza meg. A hatastavolsag, ha a

térségre jellemzé széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezSk alapjan pontositjuk a

kibocsatast a hatastavolsag maximalisan 96 m, nyugati iranyban. A hatastavolsagon belul lakott ingatlan

nem talalhato.
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9.1.4. Szilliisbol eredd 1égszennyezés hatdsainak beclsése

A varhat6 terhelés megegyezik a jelenlegi terheléssel.
A legkozelebbi kozut: 38149 sz.

Atlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén:

Légszennyez6 K(.)ncen,tr,aa(? Maxlma,hs. . Maximum | Hatarérték | Hatarérték helye
anyag a klbocsat?snal koncentr';lao helye (m) (ug/m) ()
(ng/n) (ng/m’)
CO 89,506 89,507 0,01 10000 nem értelmezhetd
CH 21,116 21,116 0,01 500 nem értelmezhetd
NOx 39,670 39,670 0,01 100 nem értelmezhetd
SO; 1,681 1,681 0,01 250 nem értelmezhetd
PM;, 3,347 3,347 0,01 50 nem értelmezhetd

A 1égszennyez6 anyagok mennyisége nem éri el a légszennyezettségi hatarértéket. Az ut légszennyez6

hatasa nem jelent6s.

9.2. ZAJVEDELEMI HATASOK VIZSGALATA

9.2.1. Hatirérték

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet értelmében:

Hatarérték (LTH) | Hatarérték (LTH)
az LAM megitélési | az LAM megitélési
szintre (dB) szintre (dB)

nappal 0622 6ra ¢jjel 22—06 o6ra

1 zajtol védendd tertilet

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek kéziil az

2 Lo 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszera
3 beépitést), killonleges teriiletek kozil az oktatasi 50 40
létesitmények tertilete, a temetdk, a zoldtertlet
4 Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 55 45
5 Gazdasagi teriilet 60 50

Esetiinkben a tervezett telep mezSgazdasagi tertileten helyezkedik el, tehat a vonatkozé hatarérték a
telekhataron nappal: 45 dB; éjel: 35 dB.
A legk6zelebbi lakohazaknal a hatarérték nappal: 50 éjjel: 40 dB.
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9.2.2. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdrozisa

Nappal
Az egyenértéki A nappali idiszakra:
zajszint szamitasa A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.
Zajforrasok db dB tzemora | ref (T) Law; Lcq
Homlokrakodd 1 107 8 8 107 107,0
Dozer 1 108 6 8 108 106,8
Gréder 1 102 4 8 102 99,0
Forgérakodo 2 101 1,6 8 104 97,0
LAeqered(’i 1 10,43

Nappali id6szakban

(LTH:45 dB)
Lwa Ky, Ko Ka K K K., Ks K. Lirn St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Eszaki
- 11043 | 0 0 | 6071|0857 | 462 | 925 | 0,00 | 0,00 | 350 | 306
iranyban
Déli
. 11043 | 0 0 | 6007 | 0,795 | 4,61 | 995 | 0,00 | 0,00 | 350 | 284
iranyban
Keleti
B 11043 | 0 0 |6675 | 1,716 | 471 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 350 | 613
iranyban
Nyugath | 0451 0 0 | 6229 | 1,028 | 465 | 7.45 | 0,00 | 0,00 | 350 | 367
iranyban

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az tizemelés zajvédelmi szempontd hatasteriiletének hatara a telep mértani kézéppontjatél
szamitva nappal maximum 613 m-re helyezkedik el.

A legkozelebbi ingatlanoknal (=930 m) 32,71 dB additiv zajterhelés varhatd, a hatas nem jelentds.

A tevékenység a zajvédelmi hatarértékeket nem haladja meg, tehat a tervezett tevékenység jogszabalyt
nem sért.

A telephely mértani kézéppontjatdl a hatastavolsag 284-613 m kozott talalhato. A szamitasaink alapjan
lathat6, hogy a hatarérték-tallépés nem varhaté a lakott ingatlanoknal a nappali vonatkoztatasi
id6szakban.
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9.2.3. Az iizemeltetéshez kapcsolodo teher- és személyforgalombdl eredd zajszint-

emelkedés

38149. sz. k6zut jelenlegi zajszintje

Akusztikai jarmakategéria | [Kig i | [Kblgsoii | Lacqrsessii
I. 81,87 -13,37 68,50
napkézben IT. 82,69 -23,55 59,14
II1. 85,98 -29,24 56,74
I. 81,61 -16,12 65,50
este IT. 82,36 -26,28 56,08
II1. 85,67 -32,01 53,66
I. 81,56 -22,83 58,73
¢jjel II. 82,28 -32,67 49,61
III. 85,60 -37,94 47,66
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Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékd A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
A 1t- és idGszak kh.
2 egyes ut- &s idGszakaszokhoz | L ek (UTH) a2 Laws | Tiillépés

tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A I

.. ) megitélési szintre* (dB)
hang-nyomasszint (LAeq(7,5)g,s,t,j)

napkézben 69,23 60 9,23
este 66,21 60 6,21
&jjel 59,52 50 9,52

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyittes rendelet 3. szima melléklete tartalmazza a kozad
kozlekedéstdl szarmazo zaj megengedett értékeit.
Ez alapjan az érintett tertleteken a zaj nem haladhatja meg a vizsgalt kézat mentén

nappal 60 dB(A),

éjjel 50 dB(A).

Szamitasaink szerint az ut zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja meg a jogszabalyban

meghatarozott hatarértékeket.

9.3. VIiZVEDELEMMEL KAPCSOLATOS HATASOK VIZSGALATA

9.3.1. A beruhidzis utian viarhato hatasok a felszini vizre
Nem relevans.
9.3.2. Vizhasznidlat, kommundalis szennyviz

Vizvédelmi szempontbdl a telephely szocilis és technoldgiai vizigényét haldzati viz biztositja. A pontos

vizfogyasztast vizoraval mérik.

A telepen szocialis jellegli szennyviz keletkezik.
Keletkezés helye: szocialis épiilet
Gytjtése: 8 m’-es akna
Keletkezé mennyiség: 45-50 m’
Elhelyezés: A szocialis szennyvizet beton gydjtéaknaba vezetik be, ahonnan tengelyen szallitjak

el az ibranyi szennyviztelepre.
9.3.3. Csurgalékviz

A nem megfelel6 muszaki védelemmel kialakitott hulladékleraké felszin alatti vizvédelmi szempontbdl
jelent6s negativ hatisokat eredményezne, azonban a tervezett tevékenység soran a depdniatesten
atszivargd csapadékvizbdl keletkez6 csurgalékviz kontrollalt korilmények kozott kertl gydjtésre,
varhatban talajvizszennyezést nem okoz a tevékenység.
A csurgalékvizek gyljtése szigetelt mitargyban torténik.
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EHRIG (1980.) vizsgalatai alapjan az alabbi Osszefliggéseket vonta le a hulladéklerakas soran képz6dé
csurgalékvizzel kapcsolatosan:

A keletkez6 csurgalékviz mennyiség nyilvanvaldan fliggvénye a hulladék-elhelyezési technologianak,

valamint a tomoritésnek.

EHRIG (1980.) javaslata szerint a csurgalékviz mennyiségének a becsléséhez a kévetkez6 iranyértékeit
hasznalhatjuk az éves csapadékosszeg (CS) fiiggvényében.

A csurgalékvizmennyiség, ha CS = 700 mm
CS %-a mm/év | mm/ha-d 1/s-ha
lanctalpas 40 280 7.67 0,089
kompaktor 25 175 479 0,055

Tomoritd eszkodz

A tablazatban szereplé iranyértékek a németorszagi hulladékdeponidkon végzett mérések (24 éves
id6tartam) adatainak feldolgozasan alapulnak, ahol az éves csapadékmennyiség 600-1000 mm, melynek
als6 hatarértéke kozeliti a hazai viszonyokat.

A leraké kornyezetében az atlagos éves csapadékmennyiség: 550 mm/év

A fenti fajlagos értékek alapjan a jelenlegi lerakon (deponia teriilete: 1,3 ha) 2275 m® csurgalékviz
keletkezik.

9.3.4. Csapadékviz

A telep éptiletein megfelelé csatornarendszer van kialakitva, a telep tetSfeliiletein Gsszegydlé csapadék
helyben szikkad el.

A telep burkolatlan felileteire hull6 csapadékviz szintén helyben szikkad el.

Csapadékviz-tarozo a telepen nincs. A telepnek felszini befogaddja nincs.

A telep nagysaga 164542 m?

Csapadékviz intenzitas szempontjabél haromféle feliletet kilonboztetiink meg: tetSfelilet, burkolt
felilet, zoldfelilet.

/////

- A tet6felillet (épiiletek teriilete) nagysiga: 220 m”.
- A burkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): 1500 m?
- A zoldfelillet nagysaga: 162822 m’

A magyar el6irasoknak megfelel6en altalaban az adott tertletre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves visszatérési
peribdusonként lehullott maximalis csapadékosszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékadd
csapadékintenzitas szamitasanal Budapesten altalaban a kétéves, vidéken az egyéves gyakorisagot kell

tigyelembe venni.
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A kovetkezé tablazatban lathaté a szamitasnal figyelembe vehetd tizperces maximalis csapadékosszegek

visszatérési periddusonként:

) Intenzitas, i [1/s ha]
Varos ,
10-perces zapor
visszatérési periddus 1-éves 2-éves | 4-éves
Nyiregyhaza 197 245 288

Mértékadd csapadékintenzitas (I/s) kilonbozs tizperces maximalis csapadékosszegek visszatérési

peribdusonként:
10 perces zapor 1 éves visszatérési periddussal (1/sec/ha): 194
o Csapadék- Lefolyasi Mértékadd Mértékado
Vizgyjté . . . « . . . .
ceriilet (m?) 1nt3€n21tas tényez6 csapadel;terheles csapadékterhelés
Q(m/10per) | (W) (m/s) 1/s)
Epiiletek 220 0,197 0,95 0,0041 4,117
Szilard burkolat | 1500 0,197 0,85 0,025 25118
761d feliilet 162822 0,197 0,05 0,160 160,380
Mértékado csapadékterhelés (1/s) 189,614
Zapor idején lehullé csapadék mennyisége (m?) 113,76

10 perces zapor: 113,769 m’ egy zapor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen id6jaras szeszélyfaktorival
modositjuk (1,3-as biztonsigi tényezd), mely szerint a mértékadd zdpor mennyisége: 147,899 m’, tehat
elvezetéste keriil 147,899 m’ / 10 perc = 14,79 m*/perc.

A depodnia kornyezetében szennyez6dé csapadékvizet Gsszegyujtik és a csurgalékviz gydjté mitargyba
vezetik. A zoldfeliletekre hullé csapadékviz helyben szikkad el.

9.3.5. Uzemelés egyéb hatisai a felszin alatti viztestekre

Az tuzemelés felszini és felszin alatti vizet kézvetlenil nem érint.

Az tizemelés vizhasznalatot nem igényel, vizvédelmi, vizgazdalkodasi érdeket nem sért, nem veszélyeztet.
A talajvizet nem érheti karos hatas izemszerd allapotban.

A vizekhez kapcsolodé hatasok az tizemelés alatt viszonylag lokalisnak mondhatok, gyakorlatilag csak az
igénybevett terilletekre terjedhetnek ki, ahol valtoztatjdk a lefolyasi viszonyokat, illetve a gépek
mikodésébdl adéddan esetlegesen, havaria jelleggel szennyezhetik a vizeket.

A hatas a vizek tekintetében — az el6irasok betartasa mellett — semleges.

A mélységi vizek veszélyeztetettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a térség vizfoldtani felépitésébdl
lathat6, hogy a vizadé rétegeket tobb jol fejlett agyag, ill. iszapos agyag réteg védi a felszini
szennyezésektbl. Az elsé vizado réteg, (kitermeléssel érintett, 60-70 m mélységtol) 80-90 éves tavlatban,
biztonsagban van a jelenlegi szennyezettségtdl.

9.4. TALAJVEDELEM

Az tzemelés talajvédelmi szempontbdl hatast nem valt ki.
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A létesitmények tzemeltetése soran kizardlag havaria esetében léphet fel talaj- és talajviz szennyezés az
karbantartast végzé gépek esetleges meghibasodasa, boruldsa esetén fordulhat el, amikor Gizemanyag,
kendanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitaté anyag alkalmazasaval minimalisra mérsékelhetd.

A hatas semleges.

9.5. HULLADEKGAZDALKODAST ERINTO HATASOK

Az tzemeltetés soran hulladék normal kérilmények kézott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségt hulladék.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.

9.6. ELOVILAG

Hatotényez6k

Hatotényez6 Kozvetlen emisszio

Hullagékgazdalkodasba 6 optikai ¢
ullagékgazdalkodasb6l eredd optikai és Zavar6 hatas
zajingerek

El6helyfoglalas A természetes flora és fauna visszaszorulasa

A telep miikodése a kornyez6 tertletek allatvilaganak élettevékenységét, taplalékforrasanak meglétét nem
vagy csak kis mértékben moédositja. A bekétéut forgalmanak novekedése mar erésebb zavard hatasként
jelentkezhet, de a bokros, erdds fészkelésre alkalmas él6helyek tavolsaga ezt hatasaban csokkenti.

A telep el6irasszerd mutkodés mellett nincs jelentés hatassal a kornyezé tertletek funkcidira, és
élShelyeire, illetve azok él6lénykozosségeire. A taj 6koldgiai folyamaira sokkal inkabb hatnak a kornyezé
mezbgazdasagilag muavelt teriiletek.

A szallitas az utvonalak mentén optikai és zajingereket valt ki, mely az tzemidé alatt rendszeresnek
tekinthet6. Hatasa elviselheto.
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10. A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA A SZAKTERULETI

JOGSZABALYOK FIGYELEMBEVETELEVEL

Kornyezeti o . ., , ,
Hato6tényezbk Emisszio Hatastavolsag
elem
U 1¢ CO, NO,
. remees o - kiporzas: 187 m
Leveg6 munkagépek CH, PM,, munkagépek: 96 m (NO3)
- u :
kibocsatasai és kiporzés TSPM &P :
U normal
Viz, talaj csurgaléleviz képzodés uzemben nem a csurgalékviz oviijté mitarey kornyezete
) csapadékviz szikkasztas ) ) & &) &Y y
varhaté
, . Optikai é
Elévilag Uzemelés p_, anes a lerakd 300 m-es korzete
zajinger
veszélyes és
Hulladék Hulladékképz&dés nem veszélyes a lerakoé 100 m-es korzete
hulladékok
E-ra: 306 m
, K-re: 613 m
Za] Epitési kalatok épitési zaj
aj pitési munkalato épitési zaj D-re: 284 m
Ny-ra: 367 m
11. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS

MEGELOZESERE, VAGY HA A MEGELOZES NEM LEHETSEGES, A
KIBOCSATAS CSOKKENTESERE SZOLGALO TECHNOLOGIAI

ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK, VALAMINT

EZEKNEK A MINDENKORI ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK
VALO MEGFELELESE

A tervezett hulladék artalmatlanitasi technologia megfelel a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakdval kapesolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szolé 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
el6irasainak.

A 9. fejezetben bemutatott kérnyezetei hatasok volumentket tekintve nem jelentések, nem érintenek
lakott tertleteket.

A tevékenységbdl eredd kornyezeti hatasok kozil a kiporzas, mint hatétényezé a levegét néhany 100 m-
es tavolsagban jelentésen terheli. Az tizemeltetés soran a porképzédést a munkateriiletek locsolasaval
lehet csokkenteni. A kiporzas csokkentheté tovabba a 1égszennyezé anyagok terjedési folyamatainak
modositasaval, ezt érdességi viszonyok megvaltoztatasaval érhatjik el.

A tervezett véderdd a telep koril az érdességi viszonyokat jelentésen befolyasolja, ezaltal a tevékenység
hatasteriiletét csokkenti.

A munkagépek kibocsatasait a kovetkezd kovetkezd EU  direktivaban foglaltaknak megfelelé
munkagépek alkalmazasaval csokkenthetoSk.
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,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember
14) a nem koézuti mozgd gépek belsé égési motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkoz6 kévetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv
moédositasarol és hatalyon kivil helyezésérél”

A zajhatasok csokkentése érdekében a tervezett 3 szintd véderdd telepités megfelel6 zajszint csokkenést

eredményezhet a leraké kornyezetében.

A véderd6 kiporzas csokkentd hatasa eredményeként a 1égszennyez6 anyagok kitilepedésébdl szarmazo
talajterhelés is csokkenthetd.

12. A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE
VALAMINT A KELETKEZETT HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO
ELOKESZITESERE, UJRAFELDOLGOZASARA ES
UJRAHASZNOSITASARA, VALAMINT A NEM HASZNOSITHATO
HULLADEK KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -KAROSITAST
KIZARO MODON TORTENO ARTALMATLANITASARA SZOLGALO
MEGOLDAS

A telepen a hulladékok egyrészrél a telepi dolgozok szocialis tevékenysége soran keletkezé hulladékok.
A keletkez6 kommunalis hulladékot szivargasmentes edényzetben gydjtik, majd a teleptilési
hulladékgytjt6 korjarattal a regionalis hulladéklerako telepre szallitjak.

A szocialis vizfelhasznalasbol eredé kommunalis szennyvizet szigetelt aknaban gytjtik, majd tengelyen a
szennyviztisztitd telepre szallitjak azt. A gydjtéakna megfelelS szigetelése miatt kornyezetszennyezésre
nem lehet szamitani.

A tevékenység kapcsolodd karbantartasi technologiaban keletkezd veszélyes hulladék rendkivil kis
volument, mivel semmilyen olyan gépi berendezést nem alkalmaznak, melynek karbantartasa soran ilyen
jellegti hulladék tovabbi kezelése valna szitkségessé. MindOssze a tragyaeltavolitasra hasznalt told lapos
kisgép id6szakos karbantartasa eredményezhet olajjal szennyezett hulladékot (rongy, sztar6, EWC 15 02
02). Gygjtése a telephelyen, munkahelyi gydjtShelyen gytjtik, majd arra jogosult vallalkozé szallitja el a
hulladékot.

A telephelyre beérkezé hulladék egy részének hasznositisa torténik a 9152-13/2014. szamu
hulladékhasznositasi engedély alapjan.

A hasznositasra keriil6 hulladékok kézul a 17 05 04 hulladékok el6kezelés nélkil kozvetlenil keriilnek
felhasznalasra. Csak olyan anyagot vesznek at ilyen hulladék azonositoval, amely ,,kévek” frakciét nem
tartalmaz, valamilyen ¢épitési tevékenységbdl ,tiszta, homogén foldként” keletkezik (pl. alacsony
humusztartalmu talaj kitermelése, utalap kialakitas, stb.).

A kevert épitési-bontasi hulladékok (17 09 04) a nevezett engedély alapjan kezelés utan kertlnek
hasznositasra.

|. oldal 36




13. MINDEN OLYAN INTEZKEDEST, AMELY AZ
ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK
MEGELOZESET, ILLETVE CSOKKENTESET SZOLGALJAK, KULONOS

TEKINTETTEL A 17. {-BAN MEGHATAROZOTT KOVETELMENYEK
TELJESULESERE

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- A hulladékleraké telepen hasznalt gépek alacsony energiaigénytiek és alacsony zajkibocsatassal
rendelkeznek.

Biztonsdg:
A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer el6irasok:
- aszennyezd anyagok kikertilését ellenérzé rendszerek,
- tarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazoé tartalyok karmentdi,
- szabotazs elleni védelmi rendszerek (pl. épiilet biztonsagi berendezései, beléptetést szabalyozo és
megfigyelésre vonatkozo intézkedések),
- villimvédelem,
- tlzérzékeld és tlizvédelmi eszkozok,
- a veszélyes anyagok vagy ezek keverékeinek kibocsatasat, levalasztasat vagy tarolasat biztosito
eszk6zok, pl. tarolotartalyok, vészleengedd és vészkitritd rendszerek
- figyelmeztetS, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mikodésben bealld
zavarok esetén lépnek mikoddésbe, vagy megakadalyozzak az izemzavarokat, vagy visszaallitjak a
normalis allapotokat.
- szigetelt deponia és csurgalékviz mutargy, amely meggatolja a hulladékbdl kijuté csurgalékvizek
foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe vald szivargasat
- az tzem és terllete, illetve a szallitasi utvonalak szilard burkolattal ellatottak, ezaltal a kiporzas, a
toldtani kozeg és a felszin alatti vizek elszennyezédése csokken.

Az tzemeltetés soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése kotelezd.
A havaria tervben foglaltakrél a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
muszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az tzemeltets feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évé technoldgia, vagy berendezés
mikodési zavararol, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartas miatti leallasarol a
kiilon erre a célra rendszeresitett naploban.

Az tzemszer( allapottdl valé barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni az Uzemi Karelharitasi Tervben foglaltakkal 6sszhangban, és haladéktalanul értesiteni kell
a ,,z0ldhatésagot™.

A vizgazdalkodasrol szoloé 1995. évi LVIL torvény, tovabba a kornyezetkarosodds megelSzésének és
elharitasanak rendjérol szolé 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelete karelhatitassal Osszefiiged ltzemi terv
készitését irja el6 a 6§ értelmében:

(4) A kornyezetvédelmi hatosag vagy a viztgyi hatésag hatarozata alapjan a 2. szamu melléklet szerinti
tevékenység végzGién kiviil izemi tervet az a polgari perrendtartasrol szolo torvény szerinti gazdalkodd
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szervezet (a tovabbiakban: gazdilkodd szervezet) is koteles késziteni, amely altal alkalmazott, a
kornyezetet veszélyeztetd technoldgia ezt indokolja.

A terv célja, hogy a telepen dolgozok megismerjék a technoldgiabdl adodé vizmindség- védelemmel
kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megel6zésének lehet6ségeit valamint az esetlegesen bekévetkezett
havariak soran melyek az elvégzendd lokalizacios és karelharitasi feladatok.

Az Uzemi Karelharitasi Tervben foglaltakr6l a dolgozoknak oktatast kell szervezni, és gondoskodni kell
arrol, hogy mindharom muszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

A Kornyezethasznal6 koteles feljegyzést késziteni barmely tizem, technologia vagy berendezés mitkodési
zavararol, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartas miatti leallasarodl a kilon erre a
célra rendszeresitett napléban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitoringrol), mintavételrdl,
elemzésrdl, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan készitettek.

Szennyezések megelbzése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kévetése érdekében a telepen tovabbi 2 db monitoring
kut kialakitasa javasolt.

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezé szervezetnek
adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A technoldgiai  folyamatok és a  veszélyes  hulladékok  gyGjtése soran a
kornyezetszennyezés/karositas lehet6ségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd
veszélyes hulladékok gydjtését, kezelését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatirozottak szerint
kell végezni.

- A légszennyez6 anyagok terjedésének mérséklésére a telep telekhataraban erdésavok telepitése
javasolt. Ez nagymértékben noveli az érdességet, mely a transzmisszids szamitasoknal kapott
értékeket jelentésen csokkenthett.

- A talajszennyezések elkeriilése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett hulladék
manipulalast lehet6ség szerint kertilni kell.

14. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE

(MONITORING), FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO

MODSZEREK, INTEZKEDESEK

Zaj

Az tzemeltetés soran lakossagi panasz esetén el6re be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet
ellendrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

Felszin alatti viz
Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a tertileten a meglév6é 4 monitoring kat mellé 2 db allando
mintavételre alkalmas mdtargyak (talajvizfigyelé kutak) kialakitasa javasolt a szennyezettség esetleges

nyomon kévetése érdekében.

A monitoring kutak javasolt talpmélysége: 8 m.
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A telepen meglévé 4 db talajvizfigyel6 kutbol all6 monitoring rendszer muszaki adatait a kovetkez6

tablazatban foglaljuk Gssze.

1. sz. kut 2. sz. kat 3. sz. kat 4. sz. kat
Talpmélység 8,30 m 8,30 m 8,30 m 8,30 m
EOV 309494 309429 309331 309416
847010 846896 847141 847141
Csévezés +0,75-8,30 m +0,79-8,00 m +0,75-8,30 m +0,80-8,30 m
110/100 mm 110/100 mm 110/100 mm 110/100 mm
PVC PVC PVC PVC
+0,90-1,0 m +0,90-1,0 m +0,90-1,0 m +0,90-1,0 m
165/155 mm-es 165/155 mm-es 165/155 mm-es 165/155 mm-es
acél védbesd acél védbesd acél védbesd acél védbesod
Szlrbzés -5,00--780m | -4,75--775m | -5,00--8,00m | -5,00 - -8,00 m

El kell elvégeztetni az alabbi tablazatban feltiintetett mintavételeket és méréseket:
Tevékenység Gyakorisag
Vizmintavétel a talajvizfigyel6 kutakbol

o o Félévente
Vizszintmérés

Vizsgaland6 paraméterek kore:

pH, nitrat, nitrit, ammonium, 6sszes nitrogén, foszfat, szulfat, 6sszes alifas szénhidrogén (TPH)

Mintavétel modszertana
A mintavétel az alabbi szabvanyok szerint torténnek:

Termék/anyag Az eljaras azonositoja
MSZ. 12750-2:1971,

MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont szabvany)

Felszini viz

A mintavétel soran a mindsitett pontminta kertil bevizsgalasra. A mintavétel soran a minta pH-jat,
vezetbképességét, hémérsékletét a helyszinen akkreditalt moédszerrel vizsgalja a mintavevé csoport. A
mintak hitve kertilnek tarolasra és 24 6ran belil beszallitasra a vizsgalatokat végz6 laboratériumba.

Az értékelés és adatszolgaltatas rendje

Az akkreditalt mintavételi jegyz6konyveket, valamint a monitoring vizsgalatok eredményeit az illetékes
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly részére meg kell killdeni. A mintavételezés el6tt 8
nappal a FeliigyelGséget értesiteni kell a mintavétel idejérél az esetleges kontrollminta vételi lehetSséget
biztositani kell a résziikre.

Csurgalékviz

El kell elvégeztetni az alabbi tablazatban feltintetett mintavételeket és méréseket:

Tevékenység Gyakorisag
Mintavétel a csurgalékviz-gytjté medencébdl Negyedévente
Csurgalékviz mennyiségének megallapitasa Havonta
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Vizsgaland6 paraméterek kore:

pH, nitrat, nitrit, ammonium, 6sszes nitrogén, foszfat, szulfat, 6sszes alifas szénhidrogén (TPH)
Mechanikai valtozasok ellenGrzése

El kell elvégeztetni az alabbi tablazatban feltiintetett mintavételeket és méréseket:

Tevékenység Gyakorisag

A hulladéktest mechanikai szerkezetének és .

.. L L y Evente

Osszetételének megvaltozasanak ellenérzése

A hulladéktest szintjének siillyedése Evente

15. A TECHNOLOGIAKNAK, TECHNIKAKNAK ES

INTEZKEDESEKNEK AZ ENGEDELYKERO ALTAL
TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAIRA VONATKOZO ROVID

LEIRASA

Az engedélykéré a bemutatott technoldgiahoz képest mas alternativat nem vizsgalt. A tervezett
technologia megfelel az elérhetd legjobb technoldgia el6irasainak.

Az tizem- és kornyezetbiztonsag fenntartasara iranyul6 intézkedések mellett havaria eseményre nem kell
szamitani. Megitélésink szerint a korabban ismertetett intézkedések megfelel6ek.

16. BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL
KAPCSOLATOS, KULON JOGSZABALYBAN MEGHATAROZOTT
ADATOK

A kornyezetvédelemrdl szolo 1995. évi LI t6rvény 101.§ (5) bekezdése szerint a kornyezethasznald
kilon kormanyrendeletben meghatarozott tevékenységéhez kérnyezetvédelmi biztositék adasara koteles,
valamint a tevékenységével okozhaté el6re nem lathaté kornyezetkarosodasok felszamolasa
finanszirozasanak biztositasa érdekében kornyezetvédelmi biztositas kotésére kotelezhetd.

A kornyezetvédelmi Dbiztositék célja, hogy hozzijaruljon a tevékenység folytatisa/létesitmény
lzemeltetése folytan lehetségesen bekovetkezé kérnyezetkarosodas felszamolasara szolgald intézkedések
végrehajtisahoz  valamint a  tevékenység/létesitmény felhagyasihoz kotédé  kornyezetvédelmi
kotelezettségek megvaldsitasahoz.

A biztositékadassal kapcsolatos kotelezettségeket a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viztgyi
feligyel6ség allapitja meg abban a hatarozatdban, amelyben engedélyezi a jelentés kérnyezeti kockazata
tevékenységet.

Az uzemeltetd rendelkezik a lerakéra kornyezetvédelmi biztositassal, valamint a kérelmez6
rendelkezésére allé pénziigyi eszk6z0k, azok garanciai, valamint a céltartalék képzésére vonatkozoé terv.
A dokumentumok a jelenleg érvényes egységes kérnyezethasznalati engedély meghosszabbitasara késziilt
dokumentaciéval egyid6ben mar benyujtasra kertltek.
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17. ALAPALLAPOT-JELENTES

Az alapallapot-jelentést az elfogadott elézetes vizsgalati dokumentaci6 tartalmazta.

18. MELLEKLETEK

1. Szakértbi engedély
2. BEgyenértékiség vizsgalat dokumentacidja
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