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Nyilatkozat 

 

Alulírott Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5., Szakértői engedély száma: SZKV/09-1037), 

mint környezetvédelmi szakértő és Piskolczi Miklós (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2., Szakértői 

engedély száma: SZ-057/2011.), mint élővilág-védelmi szakértő, nyilatkozzuk, hogy a dokumentációban 

foglalt adatokért, valamint az azok feldolgozásából nyert megállapításokért és információkért felelősséget 

vállalnak. 

 

 

Debrecen, 2017. május 
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környezetvédelmi szakértő 

Székhelye: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. 

Szakértői engedély száma: SZKV/09-1037 

……………………………………. 

 

 

Neve: Piskolczi Miklós 

élővilág-védelmi szakértő 

Székhelye: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2. 

Szakértői engedély száma: SZ-057/2011. 

……………………………………. 

 

 

 

Neve: Maczkó Róbert 

környezetvédelmi szakmérnök 
……………………………………. 
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Neve: Bárdos Evelin 

környezetmérnök  

 

  



 

 

|. oldal 3  
 

Tartalomjegyzék 

 

1. Előzmények ________________________________________________________________ 5 

2. Az engedélykérő azonosító adatai ______________________________________________ 5 

3. A létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői, állapota ____________________ 6 

4. A létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza a kibocsátó források bejelölésével __ 7 

5. A létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemző termelési kapacitása, 

beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket _____________________ 9 

5.1. A kapacitásra vonatkozó alapadatok _______________________________________________ 9 

5.2. Lerakó típusa _________________________________________________________________ 9 

5.3. A tevékenység kapcsolódó új létesítmények alapadatai ______________________________ 10 

5.4. A tervezett technológiához kapcsolódó már meglévő létesítmények ____________________ 12 

5.5. A létesítmények koordinátái ____________________________________________________ 15 

6. Az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése _____________________________ 15 

6.1. A tervezett tevékenység leírása __________________________________________________ 15 
6.1.1. B1b lerakó lerakási technológiája _______________________________________________________ 15 
6.1.2. R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása __________________________________ 16 
6.1.3. A telep üzemeltetéséhez használt gépek __________________________________________________ 17 

6.2. Megfelelőség vizsgálata ________________________________________________________ 18 

7. A létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott előállított anyagok, 

illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai ________________________________________ 22 
7.1.1. A lerakással ártalmatlanítható hulladékok ismertetése ________________________________________ 22 
7.1.2. A hasznosításra kerülő hulladékok köre __________________________________________________ 24 

8. A létesítmény kibocsátásainak forrásai _________________________________________ 24 

9. A létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi jellemzői, valamint 

várható környezeti hatásai a környezeti elemek összességére vonatkozóan ________________ 25 

9.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése ___________________________ 25 
9.1.1. Hatásfolyamatok, hatótényezők ________________________________________________________ 25 
9.1.2. Por emisszió _______________________________________________________________________ 26 
9.1.3. Munkagépek kibocsátásai _____________________________________________________________ 27 
9.1.4. Szállíásból eredő légszennyezés hatásainak beclsése _________________________________________ 28 

9.2. Zajvédelemi hatások vizsgálata __________________________________________________ 28 
9.2.1. Határérték ________________________________________________________________________ 28 
9.2.2. Zajterhelés és hatásterület meghatározása _________________________________________________ 29 
9.2.3. Az üzemeltetéshez kapcsolódó teher- és személyforgalomból eredő zajszint-emelkedés ______________ 30 

9.3. Vízvédelemmel kapcsolatos hatások vizsgálata _____________________________________ 31 
9.3.1. A beruházás után várható hatások a felszíni vízre ___________________________________________ 31 
9.3.2. Vízhasználat, kommunális szennyvíz_____________________________________________________ 31 
9.3.3. Csurgalékvíz _______________________________________________________________________ 31 
9.3.4. Csapadékvíz _______________________________________________________________________ 32 
9.3.5. Üzemelés egyéb hatásai a felszín alatti víztestekre ___________________________________________ 33 

9.4. Talajvédelem _________________________________________________________________ 33 



 

 

|. oldal 4  
 

9.5. Hulladékgazdálkodást érintő hatások ____________________________________________ 34 

9.6. Élővilág _____________________________________________________________________ 34 

10. A létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének meghatározása a szakterületi 

jogszabályok figyelembevételével __________________________________________________ 35 

11. A létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy ha a megelőzés nem 

lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki 

megoldások, valamint ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technikának való megfelelése 35 

12. A hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a keletkezett hulladék újrahasználatra 

való előkészítésére, újrafeldolgozására és újrahasznosítására, valamint a nem hasznosítható 

hulladék környezetszennyezést, illetve -károsítást kizáró módon történő ártalmatlanítására 

szolgáló megoldás ______________________________________________________________ 36 

13. Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések 

megelőzését, illetve csökkentését szolgálják, különös tekintettel a 17. §-ban meghatározott 

követelmények teljesülésére ______________________________________________________ 37 

14. A létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), folyamatos ellenőrzésére 

szolgáló módszerek, intézkedések _________________________________________________ 38 

15. A technológiáknak, technikáknak és intézkedéseknek az engedélykérő által 

tanulmányozott főbb alternatíváira vonatkozó rövid leírása ____________________________ 40 

16. Biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott 

adatok ________________________________________________________________________ 40 

17. Alapállapot-jelentés _________________________________________________________ 41 

18. Mellékletek ________________________________________________________________ 41 

 

  



 

 

|. oldal 5  
 

1 .  E LŐ ZM É N Y E K  

A Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő, Ibrány, 0129/2-

6 hrsz. alatti ingatlanon található Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep a 128-

22/2015. sz. egységes környezethasználati engedély alapján üzemel jelenleg. 

A hulladéklerakó a 2017. év második félévében közel megtelik (2015. év végi szabad kapacitás ≈37500 

m3), ezért az 90’-es években megfogalmazott alapkoncepció értelmében a lerakó bővítésének lehetőségét 

vette fel a tulajdonos. 

A tervezett lerakó kapacitása meghaladja a 25000 tonnát, ezért a tevékenység megkezdése előtt előzetes 

vizsgálati eljárás lefolytatása vált szükségessé.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey út 12.) 8289-17/2016. sz. végzésében az East-Limit Kft. (4342 Terem 0152/2 

hrsz.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárás során megállapította, hogy a tervezett tevékenység 

megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély szükséges a 128-22/2016. sz. egységes 

környezethasználati engedély módosításával. 

 

2 .  A Z E N G E D É L Y K É R Ő  A ZO N O S Í T Ó  A D A T A I  

Érdekelt neve "NYÍR-FLOP" Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
  

Székhelye 4400 Nyíregyháza, Derkovits u 121. 
  

Előzetes 

vizsgálattal érintett 

tevékenység 

3821 '08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

  

A képviseletre 

jogosult(ak) adatai 

ifj. Nyesti Csaba (an.: Konkoly Gizella) 

4400 Nyíregyháza, Holló utca 63. A. ép. 1. em. 1. 

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

 

Nyesti Roland (an.: Konkoly Gizella) 

Születési ideje: 1977/02/01 

4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119. A. ép. 

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
  

A cég statisztikai 

számjele 
10501344-3821-113-15 

  

Cégjegyzék száma 15-09-060733 

  

Elérhetőség Cím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121. 

Telefon 42/508-900 

e-mail:info@nyirflop.hu 

  

KÜJ száma 100289110 
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Érintett telephely 

TH KTJ száma 
100302890 

  

Település 

statisztikai 

azonosító száma 

(Ibrány) 

25636 

 

3 .  A  LÉ T E S Í T M É N Y ,  T E V É K E N Y S É G  T E LE P ÍT É S I  H E L Y É N E K 

J E L LE MZŐ I ,  Á L LA P O T A  

 

A vizsgált terület Ibránytól D-i irányban a várostól kb. 1000 m-re helyezkedik el. 

A telep a 38149 sz. közútról egy 100 m-es bekötőúton közelíthető meg. A telep távolsága Ibrány település 

utolsó lakóházától légvonalban 925 m.  

A terület korábban homokbányaként, majd véderdőként működött.  

 

A tevékenység Ibrány külterületén a 0129/2 és 0129/6 hrsz. területen helyezkedik el. 

 

A tevékenység által igénybevett földrészletek ingatlan nyilvántartási adatai 

 

Terület igénybevételének 

módja 

Helyrajzi 

szám 

Földrészlet 

összterülete 
Művelési ág Tulajdonosi adatok 

Hulladéklerakó 0129/6 26298 m2 

kivett 

beruházási 

terület 

"NYÍR-FLOP" 

Hulladékgazdálkodási 

Szolgáltató és 

Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

4400 Nyíregyháza, 

Derkovits u 121. 

(1/1 arány) 

Hulladéklerakó 0129/2 43324 m2 

kivett 

szemétlerakó 

telep 

 

A nevezett ingatlanok az IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 198/2008.(XII. 09.)KT. 

sz. határozata értelmében Ksze - Szilárd hulladék lerakó telep besorolású területen helyezkedik el. 

 

Északi irányban: Gip –Ipari-gazdasági övezete, Ev - véderdő 

Keleti irányban: Mz - Mezőgazdasági terület - zártkert övezete 

Déli irányban: Mgy – Mezőgazdasági terület - zömében gyep övezete és M - Általános mezőgazdasági 

terület övezete 

Nyugati irányban: M - Általános mezőgazdasági terület övezete 
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4 .  A  LÉ T E S Í T M É N Y  Á L T A L I G É N Y B E  VE T T  T E R Ü L ET  

H E L Y S ZÍN R A J ZA  A  K I B O C S Á T Ó  F O R R Á S O K  B E J E L Ö LÉ S É VE L  

A Depónia II. sarokpontjainak EOV koordinátái: 

 

 EOV Y EOV Y 

1. 847010,57 309621,83 

2. 847132,41 309618,30 

3. 847128,75 309506,42 

4. 847007,76 309514,69 

 

A tervezett depóniát magába foglaló terület középponti EOV koordinátái a következők:  

EOV X: 309564 

EOV Y: 847070 

 

A 0129/2 és 6 hrsz. terület sarokpontjainak EOV koordinátái: 

 

 EOV Y EOV Y 

 

1. 846990,22 309779,98 

2. 847024,13 309778,06 

3. 847021,32 309724,11 

4. 847060,88 309722,11 

5. 847050,18 309620,46 

6. 847145,20 309617,37 

7. 847142,47 309533,23 

8. 847135,77 309327,00 

9. 846890,96 309341,83 

10. 846895,44 309514,03 

11. 846849,86 309514,67 

12. 846851,84 309540,31 

13. 846886,55 309539,06 

14. 846889,00 309574,66 

15. 846894,16 309588,71 

16. 846978,71 309582,09 

17. 846992,51 309719,00 
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1. ábra Helyszínrajz (méretarányos) 
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5 .  A  LÉ T E S Í T M É N Y ,  I LL E T VE  A Z O T T  F O L Y T A T O T T  T E V É K E N Y S É G  

É S  A N N A K  J E LLE M ZŐ  T E R ME LÉ S I  K A P A C I T Á S A ,  B E L E É R T VE  A 

T E LE P H E L Y E N  LÉ VŐ  M Ű S ZA K IL A G  K A P C S O LÓ D Ó  

L É T E S Í T M É N Y E K E T  

 

5.1. A KAPACITÁSRA VONATKOZÓ ALAPADATOK 

 

A meglévő depónia kapacitás adatai 2016. év végén: 

 

Depónia I. szabad kapacitása: 

A lerakó teljes kapacitása a 821-20/2013. sz. határozat értelmében (m3): 220000 

Az azbeszttartalmú hulladékok elhelyezésére szolgáló monodepónia maximális kapacitása 

(m3): 
21000 

Az átminősített monodepónia maximális kapacitása (m3): 35000 

B1b lerakó maximális kapacitása (m3): 199000 

Depónia I. ütem lerakott hulladékok (m3): 189999 

Szabad B1b lerakó kapacitás (m3) 2016. végén 

(a hasznosításra kerülő hulladék mennyiségével csökkentve) 
9001 

 

Monodepónia szabad kapacitása: 

Az azbeszttartalmú hulladékok elhelyezésére szolgáló monodepóniára lerakott 

hulladék mennyisége (m3): 
5044 

Szabad monodepónia kapacitás (m3) 2016. végén 15956 

 

A tervezett új depónia kapacitása és alapadatai: 

- terepszint 101,2 mBf, 

- a lerakó aljzatszintje: 95,5 mBf, 

- a lerakó maximális magassága: 108 mBf. 

 

A teljes térfogat: 148.814 m3, ez 1,4 t/m3-es térfogattömeggel kalkulálva 208339,6 t hulladéknak 

felel meg. 

 

5.2. LERAKÓ TÍPUSA 

 

A hulladéklerakó telep a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. § (1) alapján a B1b alkategóriába tartozó, 

szervetlen, nem veszélyes, inert hulladék lerakására szolgáló létesítmény. 

 

  



 

 

|. oldal 10  
 

5.3. A TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÓ ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ALAPADATAI 

 

Az 1996-ban készített kiviteli terv két ütemben tervezte a depónia terek kialakítását, melyből az I. ütem 

kialakítására került sor 1997-ben. Jelen bővítés tárgya a II. ütemre kialakítása. 

Az I. ütem építésével a járulékos létesítmények elkészültek. Ennek megfelelően a már meglévő és üzemelő 

üzemviteli és szociális épület, elektromos hídmérleg, abroncsmosó és fertőtlenítő, technológiai géptároló, 

ivó- szociális és tűzivíz igény biztosítása, szennyvízelhelyezés, elektromos áramellátás, kerítés, kapu, 

véderdősáv, behajtó út, parkoló már megtalálható a területen. 

 

Azon létesítmények melyek bővítésére, áttervezésére volt szükség a következők: 

- Depónia tér (II. ütem) 

- Csurgalékvíz elvezető rendszer 

- Csapadékvíz elvezető rendszer 

- Üzemi úthálózat 

 

A depónia tér helyének meghatározásánál figyelembe vették a már meglévő és üzemelő depónia tér 

kialakítását is. 

 

A lerakó magassági adatának meghatározásánál a Talajmechanikai szakvéleményben szereplő adatokat 

figyelembe véve a depónia tér aljzatának magasságát 95, 50 mBf-ben határozták meg. 

A szakvélemény alapján a „A területen a talajvíz mélyen van. A telep bejárata közelében lévő talajvíz 

megfigyelő kútban a talajvíz szintje 2015. 09. 02-án -7,60 m volt, ami kb. 92,00 mBf. szintnek felel meg. 

A feltárási helyeknél az 8,30 -10,20 m mélységet jelent a terepszint alatt, tehát még jelentős lenyesés esetén 

sem kell talajvízzel számolni. Várható maximális talajvízszint a jelenlegi felett 2,00 m, azaz 94,00 mBf.” 

 

A 20/2006.(IV.5) KvVM rendelet 3. § (2) k) alapján a magasság meghatározásánál teljesülni kellett annak 

a feltételnek, hogy a felszín alatti víz maximális nyugalmi, illetve nyomás szintje legalább 1,0 m-rel 

mélyebben van, mint a lerakó szigetelőrendszerének fenékszintje. A szakvéleményben a felszín alatti víz 

maximális nyugalmi, illetve nyomás szintje 94,00 mBf. 

 

A hulladék lerakására szolgáló depóniateret a rendelkezésre álló bővítési területből 1,30 hektárnyi 

területen alakították ki. A hulladékdepónia rézsűjét 1:1 hajlással tervezték, mely által az ásványi 

szigetelőréteg megépítésével állékonysága biztosítva lesz. 

 

A tervezett műterepet 5 ‰ oldaleséssel alakítják ki a csurgalékvíz elvezető árok irányába. 

A depónia szélébe tervezett csurgalékvíz elvezető árok 2 ‰ hosszirányú eséssel kerül kialakításra, amely 

az összegyűjtött csurgalékvizet a csurgalékvíz tárolóba vezeti. 

A csurgalékvízgyűjtő rendszer réteg vastagsága általában 0,5 méter, amelyet k> 10-3 m/s szivárgási 

tényező értékkel bíró, 16/32 szemcseméretű, gömölyded (koptatott) szemcsealakú, max. 10-20 % 

mésztartalmú anyaggal alakítják ki. A hulladék és az első szigetelőréteg közé kerülő szivárgórendszernek 

(szivárgópaplan) legalább 2 rétegből áll. 

A hulladéklerakóról származó csapadékvizeket övárok gyűjti össze. Mivel az övárokba a 

hulladékdepóniáról szennyezett víz is kerülhet, ezért az övárkot szintén a csurgalékvíz tárolóba vezetik. 

Az övárok kialakítását tekintve földmederrel készül, így szikkasztó árokként fog üzemelni. 

 

A hulladéklerakó körül 30 m széles véderdő telepítése szükséges. 
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A depónia szigetelésének tervezett rétegrendje a következő (eltérés az előzetes vizsgálathoz képest): 

- 20 cm szigetelésvédő réteg (helyi anyag) 

- 1 rtg 1200 g/m2 geotextilia 

- 1 rtg. 2,5 mm vtg HDPE fólia 

- 8,2 mm vastag Flex-Bentonit 3200 K2 szigetelő paplan  

(Eredeti tervben:3 x 20 cm vtg ásványi szigetelő réteg) 

- műterep. 

 

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján a hulladéklerakót - a lerakásra kerülő 

hulladék összetételének figyelembevételével - olyan műszaki védelemmel kell megtervezni és megépíteni, 

amely biztosítja a hulladéklerakó teljes élettartama során a környezeti elemek, különösen a közvetlen 

környezetében lévő felszíni és felszín alatti vizek, a földtani közeg és a levegő szennyeződés elleni 

védelmét. Ennek megfelelően a tömörített agyag rétegnek k ≤ 1,0x10-9 m/s szivárgási tényező értéknek 

kell megfelelni. 

Mellékleten csatoljuk az egyenértékűség számítást, melyet a FLEX-BENTONIT Kft. (5600 Békéscsaba 

Őszi u. 5.) készített. 

 

A fóliaszigetelést 2,5 mm vtg. HDPE fóliából tervezik. A szigetelő lemez lehorganyzását bujtató árok 

kialakításával kell megoldani. 

 

A csurgalékvíz elvezetését a meglévő rendszerhez hasonlóan tervezték. A felső szigetelő lemez fölött az 

erre a célra kialakított elvezető árokban 200 mm átmérőjű dréncsővel oldották meg. A dréncsövet 

geotextiliával kell körbe bélelni, illetve szűrőréteget kell kialakítani osztályozott homokos kavicsból. 

A dréncső esése 0,2 %. A csurgalékvíz befogadója a meglévő műanyag fóliával szigetelt medence. 

 

A belső telepi úthálózat bővítése került tervezésre. 

 

Az út 4 m szélességben kerül megépítésre az alábbi rétegrend szerint: 

- 5 cm AC 11 kopóréteg 

- 6 cm AC 22 kötőréteg 

- 20 cm M80 útalap 

- 20 cm homokos kavics 

 

Csurgalékvízgyűjtő medence 

Műszaki kialakítása: 

- 25 m x 15 m 

- 2,0 m mély 

- Hasznos térfogata: 750 m3 

- Szigetelése: (felülről lefelé) 

- AGRU fólia 

- 2x20 cm ásványi szigetelés 

- Tömörített altalaj 

 

A medencében összegyűlt csurgalékvizet egy Flygth CS 3060/390 MT 21 szivattyú juttatja vissza a 

depóniára. 
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A csapadékvíz elvezető rendszer a meglévő hálózathoz csatlakozik. 

 

Árok kialakítása: 

- 358 fm 

- 1:1 rézsű 

- 0,7-0,8 m mélység 

- 1,0 m fenékszélesség 

 

5.4. A TERVEZETT TECHNOLÓGIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÁR MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK 

 

A hulladéklerakó telepen az alábbi létesítmények kerültek kialakításra: 

 

1) Depónia tér I. (a teljes betelésig üzemel tovább) 

A depónia nagysága: 27300 m2. 

A hulladéklerakás a területen domb műveléses technológiával történik a végső betöltési magasság 

eléréséig, rétegenkénti tömörítéssel és a hulladék földtakarásával. 

A depónia kialakítását 1997-ben végezték el, az eredeti terep rendezése után.  

A depónia kialakítása az akkori hatályos jogszabályoknak megfelelően lett kialakítva. A lerakó rendelkezik 

az előírásoknak megfelelő műszaki védelemmel. 

A műszaki védelem rétegrendje: (felülről lefelé) 

- 20 cm homokos kavics szivárgóréteg (k≥10-4 m/s) 

- a csurgalékvizek elvezetésére szolgáló NA 200-as HDPE dréncsövek 

- 20 cm homok védőréteg 

- Geotextília védelem (800 gr/m2) 

- 2 mm HDPE szigetelő fóliaborítás 

- 3 x 20 cm ásványi szigetelés (k≤10-9 m/s, Tgr≥98%) 

- Tömörített altalaj (Tgr≥95%) 

 

A depóniát körülvevő támasztótöltés rézsűhajlása: 1:2; rézsűkorona szélessége: 2 m. 

A támasztótöltés szigetelése: (felülről lefelé) 

- Használt gumiabroncs borítás 

- Geotextília védelem (800 gr/m2) 

- 2 mm HD-PE szigetelőlemez 

- Támasztó töltés 

 

A HDPE műanyag szigetelő lemezek fektetése átlapolással történt, majd a támasztótöltés koronáján 

található bekötőárokban horgonyozták le. Az átlapolt szigetelőlemezeket forróékes hegesztővel, 

ellenőrző csatorna kialakításával végtelenítették. 

 

A környezethasználó 2013. január 21-én kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre, melyben a 874-23/2010. 

sz. határozatban engedélyezett azbeszttartalmú hulladék lerakására alkalmas monodepónia közül a II. 

számú monodepónia visszaminősítését kérte B1b alkategóriájú hulladéklerakóvá.  

A Felügyelőség a kérelmet elfogadta és 821-20/2013. sz. végzésében módosította az egységes 

környezethasználati engedélyt. 

Az átminősített monodepóniában azbeszttartalmú hulladékok lerakása helyett szervetlen, nem veszélyes 

hulladék lerakása történik. 
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Az átminősített monodepónia területe 0,54 ha, összkapacitása 35.000 m3. 

 
2) 1 db monodepónia 

Az első ütemben kialakított depónia nyugati részén került leválasztásra egy 4246 m2-es és egy 5005 m2-es 

monodepónia. 

A műszaki védelem rétegrendje: (felülről lefelé) 

- 20 cm homokos kavics szivárgóréteg (k≥10-4 m/s) 

- a csurgalékvizek elvezetésére szolgáló NA 200-as HDPE dréncsövek 

- 20 cm homok védőréteg 

- Geotextília védelem (800 gr/m2) 

- 2 mm HDPE szigetelő fóliaborítás 

- 3 x 20 cm ásványi szigetelés (k≤10-9 m/s, Tgr≥98%) 

- Tömörített altalaj (Tgr≥95%) 

 

3) Csurgalékvíz elvezető rendszer 

A csurgalékvíz elvezető rendszer a depóniára hulló csapadékvíz elvezetésére szolgál. 

Elemei: 

- szigetelő fólia 

- NA 200 HDPE PN10 dréncső 

A dréncső lejtése 0,5%. A töltésen átvezetett dréncsövek a töltéslábnál kiépített csurgalékvíz elvezető 

árokba csatlakoznak. Az árok 1:1,5 rézsűjű. 

A csurgalékvíz-gyűjtő medencébe NA 150 PVC csövön keresztül jut be az összegyűjtött csurgalékvíz. 

 

4) Csurgalékvízgyűjtő medence 

Műszaki kialakítása: 

- 6 m x 10 m 

- 1:1 rézsű 

- 2,0 m mély 

- Hasznos térfogata: 2x192 m3 

- Szigetelése: (felülről lefelé) 

- AGRU fólia 

- 2x20 cm ásványi szigetelés 

- Tömörített altalaj 

 

A medencében összegyűlt csurgalékvizet egy Flygth CS 3060/390 MT 21 szivattyú juttatja vissza a 

depóniára. 

 

5) Csapadékvíz elvezető rendszer 

A hulladéklerakó felületéről lefolyó csapadékvizeket a hulladéklerakót 3 oldalról körbefogó szivárgóárok 

fogadja be. 

Árok kialakítása: 

- 600 fm 

- 1:1 rézsű 

- 0,7-0,8 m mélység 

- 1,0 m fenékszélesség 
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6) Egyéb 

 

Mérlegház és szociális épület 

Hasznos területe: 60 m2. 

Az épületben az elektromos mérleg berendezései, az iroda, valamint a szociális blokk lett kialakítva. 

 

Elektromos hídmérleg 

A hídmérleg hossza 12 m, szélessége 3 m. Teherbírása: 30 t. 

 

Abroncsmosó 

A telepet elhagyó járművek abroncsainak fertőtlenítésére szolgál. 

Fontosabb tulajdonságai: 

18 m hosszú, 4 m széles; mélysége: 0,58 m. 

A monolit vasbeton alaplemezt két oldalt beton fal zárja le, mely 20, ill. 50 cm-rel emelkedik ki az 

üzemi út pályaszintjéből. 

Az abroncsmosóhoz szennyvízgyűjtő műtárgy nem csatlakozik. Az abroncsmosó szennyvizét 

időszakosan kiszippantják és a csurgalékvíz-gyűjtő medencébe ürítik azt. 

 

Raktár épületek 

Területe: kb. 38 + 120 m2. 

Konténer és technológiai géptárolás céljából létesült. 

 

Kommunális szennyvízakna 

Hasznos térfogata: 8 m3. Mélysége: 1,8 m. 

Az akna vízzáró monolit vasbetonból és vízzáró vakolattal készült. 

 

Föld feletti gáztartály (5 m3-es Prímagáz tartály) 

 

Kerítés 

A lerakó az ellenőrzött hulladéklerakás biztosítása végett kerítéssel van bekerítve. 

 

Védőerdősáv 

A telep körül 30-55 m szélességben védőerdősáv lett telepítve. 

 

Monitoring rendszer  

A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére talajfigyelő kutak lettek kialakítva.  

A monitoring rendszer 4 db egyenként 8,30 m talpmélységű figyelőkútból áll. 

Az esetleges talajvíz szennyezés nyomon követése érdekében a telepen 2 db monitoring kút 

kialakítása javasolt. 
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5.5. A LÉTESÍTMÉNYEK KOORDINÁTÁI 

 

 
Épületek 

EOV 

X Y 

1. Depónia I. ütem 309438 847055 

2. Monodepónia I. 309462 846940 

3. Átminősített monodepónia II. (B1b alkategóriájú lerakótér) 309391 846934 

4. Csurgalékvíz gyűjtő műtárgy 1. 309315 847109 

5. Csurgalékvíz gyűjtő műtárgy 2. 309328 846908 

6. Szociális kazán 309508 846919 

7. Kommunális szennyvízakna 309504 846918 

8. Kerékmosó 309525 846947 

9.  Depónia II. ütem 309564 847070 

10. Új csurgalékgyűjtő medence 309633 847037 

 

6 .  A Z A L K A L MA ZO T T  E LÉ R H E T Ő  L E G J O B B  T E C H N I K A  IS ME R T E T É S E  

6.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA 

 

A hulladék szabályos elhelyezésekor az üzemeltető a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján leírtak 

szerint jár el. 

 

6.1.1. B1b lerakó lerakási technológiája 

 

A hulladékok lerakó területén történő kezelésével kapcsolatos technológiai lépések a vizsgált telepen a 

következők: 

 

1) Szállítás – beérkeztetés, amely során a telepőr mérlegeli és ellenőrzi a hulladékot. A hídmérleg 

kezelője számítógép segítségével rögzíti a gépjármű adatait, a beszállított hulladék típusát és 

mennyiségét, a beszállítás időpontját, valamint a beszállító adatait. 

Az „A” kategóriájú hulladéklerakón ártalmatlanítható hulladékok kivételével a rendszeres 

beszállítás esetén átvett hulladékokat megfelelőségi vizsgálat elvégzése után fogadják be a 

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének 1.2. pontja alapján. Eseti beszállításnál 

minden esetben kérni kell a megfelelőségi vizsgálatot, ennek hiányában a hulladék nem vehető át 

a telephelyen. 

2) Ürítő helyre fuvarozás – ürítés előtt a térmester itt szintén ellenőrzi a hulladékot. 

3) Irányított lerakás. 

A depónián leürített hulladékokat kompaktor segítségével kell elrendezni (20-30 cm vastagságban 

elteríteni, majd tömöríteni) a depónián. A beszállított hulladékok közül az építési törmelék és föld 

alapanyagból kell a közbenső álcázó töltéseket megépíteni, valamint ezen anyagokat kell 

felhasználni a belső közlekedési utak építéséhez is. Az álcázó töltéseket 2 méter magasan, 1:2 

arányú rézsűhajlással kell megépíteni. 

4) Támasztó töltés magasítása 

Dombművelésű lerakóknál a lerakó támasztó töltését a hulladéklerakás üteméhez igazodva 

folyamatosan magasítani kell. A töltésmagasításnak a hulladéklerakás előtt kell haladnia, hogy a 
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hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A töltés magasításának célja nemcsak 

tájesztétikai jellegű, hanem a jól tömörített töltés megakadályozza a csurgalékvíz oldalirányú 

elfolyását. A körtöltés építésére a telepre szállított építési törmeléket és földet használják. 

Felhasználásig ezen hulladékokat a depónia É-i oldala mellett deponálják. 

5) A telep elhagyása 

A mérlegkezelő rögzíti az üzemi naplóban a szállító jármű távozási időpontját, kiállítja a szállító 

bizonylatokat és az átvételi elismervényt – a beszállító csak ezután hagyhatja el az abroncsmosón 

keresztül a telepet. Az abroncsmosó és fertőtlenítő a telepet elhagyó járművek 

abroncsfertőtlenítésére szolgál. 

 

6.1.2. R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint „hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő 

eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként 

valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, 

hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.” 

 

A törvény 3. sz. melléklete szerint a folytatott tevékenység az alábbi kategóriába sorolható: 

 

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a 

szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását) 

 

A hulladéklerakó üzemeltetése során a depónia takarására, támasztótöltés kialakítására, valamint a belső 

közlekedési utak kialakítására, karbantartására az üzemeltető a telephelyre érkező a hulladéklerakó 

kialakítására hasznosíthatónak ítélhető hulladékokat kívánja felhasználni, a korábbi 9152-12/2014. sz. 

engedélyben is szereplő módon. 

 

A hasznosításra kerülő hulladékok köre (a hulladékazonosító meghatározása a hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján történt): 

 

Hulladék  
azonosító kód 

Megnevezés 
Hasznosításra kerülő 

mennyiség 
(t/év) 

17 
Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett 

területekről kitermelt földet is) 
 

17 05 
föld (ideértve a szennyezett területekről származó 

kitermelt földet), kövek és kotrási meddő 
 

17 05 04 
föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-

tól 
1500 t/év 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék  

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 
09 03-tól 

1500 t/év 

Összesen  3000 t/év 

 

A hasznosításra kerülő hulladékok a 17 05 04 hulladékok előkezelés nélkül közvetlenül kerülnek 

felhasználásra. Csak olyan anyagot vesznek át ilyen hulladék azonosítóval, amely „kövek” frakciót nem 
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tartalmaz, valamilyen építési tevékenységből „tiszta, homogén földként” keletkezik (pl. alacsony 

humusztartalmú talaj kitermelése, útalap kialakítás, stb.). 

 

A kevert építési-bontási hulladékok (17 09 04) a Nyír-Flop Kft. 10212-11/2009. sz. előkezelési engedélye 

alapján kezelés után kerülnek hasznosításra. 

 

A hulladék hasznosítás menete: 

 

1) Szállítás – beérkeztetés, amely során a telepőr mérlegeli és ellenőrzi a hulladékot. A hídmérleg 
kezelője számítógép segítségével rögzíti a gépjármű adatait, a beszállított hulladék típusát és 
mennyiségét, a beszállítás időpontját, valamint a beszállító adatait. 
 

2) A beérkeztetés után a hasznosításra kerülő hulladékokat a depónia északi része mellett kijelölt 
területre szállítják. A hasznosított hulladékok nem tartalmazhatnak veszélyes anyagokat. Tekintve 
a hasznosításra kerülő hulladékok inert mivoltát a kioldási folyamatokból eredően a csapadékvíz 
nem szennyeződhet. 

a. Az egyes hulladékokat szelektíven, egymástól jól elkülönítve tárolják. 

 

3) A táblázatban felsorolt 17 05 04 kódszámú föld és kövek hulladék csak azon frakciója kerül 
hasznosításra, amely szennyezőanyagokat nem tartalmaz, valamint a 20/2006.(IV.5.) KvVM 
rendelet szerinti alapvizsgálat alapján „B1b kategóriájú” hulladéklerakón közvetlenül 
hasznosítható.  

a. E hulladékcsoport előkezelés nélkül kerül hasznosításra. 

 

4) A 17 09 04 kódszámú kevert építési-bontási hulladék a már említett előkezelésen esik át, a 
Nyír-Flop Kft., csak az előkezelt hulladékot hasznosítja. 
 

5) Hulladékok ideiglenes tárolása. 
 

6) Hulladékok felhasználása: 
7) A hasznosított hulladékokból történik az álcázó töltéseket megépítése, valamint a köztes 

hulladéktakaró rétegek kialakítása. A kialakítást kompaktor és dózer segítségével több menetben 
tömörítve végzik el. 

8) Támasztó töltés magasítása: dombművelésű lerakóknál a lerakó támasztó töltését a 
hulladéklerakás üteméhez igazodva folyamatosan magasítani kell. A töltésmagasításnak a 
hulladéklerakás előtt kell haladnia, hogy a hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A 
töltés magasításának célja nemcsak tájesztétikai jellegű, hanem a jól tömörített töltés 
megakadályozza a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását. 

9) Ezen hulladékokból történik a belső közlekedési utak építése is. 
 

6.1.3. A telep üzemeltetéséhez használt gépek 

 

A telepen jelenleg dolgozó munkagépek a jelenlegi lerakó betelte után az új depóniatérben dolgoznak 

tovább. 

 

Folyamatosan a telepen tartózkodó gépek: 

- T130-as típusú lánctalpas tolólappal 

- Hanomag típusú 25 tonnás kompaktor 

- Komatsu típusú homlokrakodó 
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6.2. MEGFELELŐSÉG VIZSGÁLATA 

 

A hulladéklerakással kapcsolatosan A JRC által kidolgozott BREF dokumentáció nem érhető el, ezért a 

megfelelőséget a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai alapján igazoljuk. 

 

Előírás A telepre vonatkozó megfelelőség 

3. § (3) bekezdés: 
Hulladéklerakó nem létesíthető: 
a) erózió-veszélyes területen, 
b) a földtani közeg mozgása által veszélyeztetett területen, 
c) a külön jogszabály12 szerint kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen, 
d) a külön jogszabályban13 rögzített előírás alapján a 
mezőgazdasági művelésre alkalmas közepes vagy annál jobb 
minőségű területen, 
e) árvíz- és belvízveszélyes, továbbá ármentesítéssel nem 
rendelkező területen, 
f) a külön jogszabály14 szerinti természeti területen, védett és 
fokozottan védett természeti területen, valamint az Európai 
Közösségi jelentőségű területen 
g) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, műemléki ingatlanon, 
műemléki környezetben és műemléki jelentőségű területen, 
h) energiaszállító vezetékek védősávjában, 
i) működő, illetve felhagyott mélyművelésű bánya felszakadási 
területén, ha a földtani közeg mozgása még nem 
konszolidálódott, továbbá bányaművelésre, távlati művelés 
céljából kijelölt területen, 
j)15 azon a földrengésveszélyes területen, ahol az 50 évre 
számított 10%-os meghaladási valószínűség mellett (475 éves 
gyakoriság) a felszínre számított földrengésből származó 
vízszintes gyorsulás értéke nagyobb, mint 1,5 m/sec2, 
k) olyan területen, ahol nem teljesül az a feltétel, hogy a felszín 
alatti víz maximális nyugalmi, illetve nyomás szintje legalább 1,0 
m-rel mélyebben van, mint a lerakó szigetelőrendszerének 
fenékszintje, 
l) a külön jogszabályban16 megállapított területen, 
m)17 földtani közegben lévő üregben. 

A bővítéssel érintett telep a felsorolt 
kizáró okoknak megfelel. 

3. § (4) bekezdés: A hulladéklerakó telekhatára és összefüggő 
lakóterület, lakóépület, valamint más, védendő területek, 
létesítmények között a védőtávolságot a környezetvédelmi 
hatóság állapítja meg, amely – ha egyéb jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, akkor – nem lehet kevesebb, mint: 
a) veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén: 
1000 m, 
b) nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó 
esetén: 500 m, 
c) inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén: 300 m. 

A vizsgált terület Ibránytól D-i 
irányban a várostól kb. 1000 m-re 
helyezkedik el. 
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4. § (3) bekezdés: A hulladéklerakóban – a külön jogszabály 
figyelembevételével – a következő csoportokba tartozó 
hulladékok lerakása végezhető, ha a hulladék eleget tesz az e 
rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában felsorolt, az adott 
hulladéklerakó-kategóriára megállapított átvételi 
követelményeknek: 
b) B1b alkategóriájú hulladéklerakóban 
ba) szervetlen, nem veszélyes hulladék, beleértve az A kategóriájú 
hulladéklerakóban lerakható hulladékot is, 
bb) előkezelt, stabil, nem reakcióképes és nem veszélyes 
hulladékként kezelhető, eredetileg veszélyes hulladék  

A lerakóban a csak 7. fejezetben 
felsorolt hulladékok lerakása 
történik, melyek szervetlen, stabil 
és nem veszélyes hulladékként 
kezelhető hulladékok. 

5. § (1) bekezdés: Lerakással kizárólag előkezelt hulladék 
ártalmatlanítható, olyan kezelési technika hiányában, amely 
csökkentené a hulladék mennyiségét vagy annak az emberi 
egészségre vagy a környezetre való veszélyességét – a 
környezetvédelmi hatóság engedélyezte. 

A lerakóban csak engedélyezett 
hulladékok lerakása történik. 

9. § (1) bekezdés: A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési 
terv szerint kell végezni. 

A meglévő Depónia I.-re 
üzemeltetési terv készült, a bővítés 
használatba vételéig az 
üzemeltetési terv módosítását az 
üzemeltető elvégezteti. 

1. számú melléklet 1. pont: A hulladéklerakó szigetelése 
A hulladéklerakó medencéjének alját és oldalait úgy kell kialakítani, 
hogy azok geológiai szigetelőrétege megfeleljen az alábbi 
követelményeknek: 

Hulladéklerakó 
kategória 

Szivárgási 
tényező 
(m/s) 

Vastagság 
(m) 

Nem veszélyeshulladék-lerakó (B1b 
és B3 alkategória) 

k ≤1,0 × 
10–9 

≥1 

 
Ha a táblázat szerinti tulajdonságokkal rendelkező természetes 
geológiai szigetelő réteg nem áll rendelkezésre, úgy ezzel 
egyenértékű szivárgási tényező értéket biztosító, minimum 0,5 
méter vastagságú kiegészítő épített ásványi anyagú szigetelő réteg 
kialakítása szükséges minden lerakó kategória esetében. A 
szigetelő réteg természetes és/vagy mesterségesen előállított 
anyagokból egyaránt kialakítható. 
Két szigetelőrendszer akkor tekinthető egyenértékűnek, ha a 
kialakuló kumulatív szennyezőanyag-áramok azonosak, azaz 
ugyanolyan mértékű szennyezőanyag-visszatartó képességgel 
rendelkeznek. Az egyenértékűséget a tervező számításokkal 
igazolja, a kivitelezőnek pedig vizsgálatokkal kell igazolnia a 
tényleges megfelelőséget. 

A mellékleten csatolt 
egyenértékűség vizsgálat alapján a 
tervezett szigetelő réteg az 
előírásoknak megfelel. 

1. számú melléklet 1. pont: A hulladéklerakó szigetelése  
1.3.1 alpont: 
A mesterséges szigetelőréteg lehet rugalmas geomembrán (lemez 
vagy fólia) vagy azzal egyenértékű környezeti védelmet biztosító 
réteg. A mesterséges szigetelőréteget képező anyagnak egyrészt 
szignifikánsan alacsonyabb permeabilitási tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie, mint az 1.2. pontban meghatározott geológiai 
szigetelőrétegnek, másrészt anyagában különböznie kell a 
geológiai szigetelőrétegtől. 

A tervezett 2,5 mm vtg HDPE fólia 
megfelel az előírásoknak.  
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1. számú melléklet 1. pont: A hulladéklerakó szigetelése  
1.3.1 alpont: 
A hulladéklerakó szigetelőrendszerének fenékszintje és a felszín 
alatti víz szintjének, illetve víznyomásszintjének maximuma között 
legalább 1 méter távolságot kell tartani. 

A fenékszint és a felszín alatti víz 
szintje közötti távolság 1,5 m. 
A depónia tér aljzatának 
magasságát 95, 50 mBf, a 
maximális talajvízszint  94,00 mBf. 

1. számú melléklet 1. pont: A hulladéklerakó szigetelése  
1.3.3 alpont:. Csurgalékvízgyűjtő réteg (szivárgóréteg) 
A csurgalékvízgyűjtő rendszer a csurgalékvizek gyűjtésére, 
elvezetésére és ellenőrzésére szolgáló hatékony szivárgórendszer 
összefoglaló neve. A csurgalékvízgyűjtő réteg vastagsága általában 
0,5 méter, amely indokolt esetben legfeljebb 0,3 méter vastagságra 
csökkenthető. A 0,5 méternél kisebb rétegvastagságot méretezni 
kell. A csurgalékvízgyűjtő réteget k ≥ 10–3 m/s szivárgási tényező 
értékkel bíró, 16/32 szemcseméretű, gömbölyded (koptatott) 
szemcsealakú, max. 10–20% mésztartalmú anyaggal kell 
kialakítani. 
A hulladék és az első szigetelőréteg közé kerülő 
szivárgórendszernek (szivárgópaplan) legalább két rétegből kell 
állnia. A szigetelőrétegre kerül a csurgalékvízgyűjtő és elvezető 
rendszer, majd 

A tervezett rétegrend: 

- 20 cm szigetelésvédő réteg 
(helyi anyag) 

- 1 rtg 1200 g/m2 geotextilia 

- 1 rtg. 2,5 mm vtg HDPE fólia 
A csurgalékvíz elvezetését a 
meglévő rendszerhez hasonlóan 
tervezték. A felső szigetelő lemez 
fölött az erre a célra kialakított 
elvezető árokban 200 mm átmérőjű 
dréncsővel oldották meg. A 
dréncsövet geotextiliával kell körbe 
bélelni, illetve szűrőréteget kell 
kialakítani osztályozott homokos 
kavicsból. 
A dréncső esése 0,2 %. A 
csurgalékvíz befogadója a műanyag 
fóliával szigetelt medence. 

1. számú melléklet 2. pont: A hulladékréteg deformáció és 
elcsúszás elleni védelme; a lerakó-aljzat rétegeinek mechanikai 
stabilitása 
A lerakás technológiáját az üzemeltetési tervben úgy kell 
megtervezni, hogy biztosítsa a hulladékréteg (oldal és függőleges 
irányú) mechanikai stabilitását, valamint a szerkezeti elemek 
épségét és rögzítésük helyzetét. 
Az aljzat-rétegrendet úgy kell kialakítani, hogy teljes élettartama 
során mechanikailag állékony legyen, vagyis képes legyen káros 
deformációk nélkül elviselni a fölötte elhelyezett rétegek 
nyomását. 

Az üzemeltetési terv az 
előírásoknak megfelelően készül. 

1. számú melléklet 3. pont: A hulladéklerakó fontosabb kiegészítő 
építményei 

- A beszállított hulladék tömegének meghatározására a 
hulladéklerakón hídmérleget kell üzemeltetni. 

- A hulladéklerakó területét be kell keríteni. A kerítés mentén 
olyan véderdőt szükséges létesíteni. 

- A hulladéklerakó területén ki kell alakítani az ügyvitel és a 
szociális funkciók ellátására alkalmas infrastruktúrát. 

- A hulladéklerakó területén gondoskodni kell elektromos 
energiaellátásról, a térvilágításról, a vízellátásról, továbbá a 
kommunális szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről. 

Valamennyi infrastrukturális elem 
megtalálható a telepen. 

1. számú melléklet 4. pont: A csurgalékvíz és a csapadékvíz 
kezelése 
A csurgalékvíz és a csapadékvíz gyűjtésére és kezelésére külön-
külön, önálló kezelési rendszert kell létesíteni. 
A hulladéklerakóból eltávolított csurgalékvizet külön, szigetelt, 
megfelelő puffer kapacitással rendelkező tározó medencében kell 
összegyűjteni. 

Az elvezető és gyűjtő rendszerek 
kialakításra kerülnek. 
A csurgalékvíz visszaforgatása a 
depóniára a telepen jelenleg is 
folytatott technológiai sor szerint 
történik. 
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Amennyiben szükséges, a medencéből a csurgalékvizet – zárt 
rendszeren keresztül – a hulladékréteg felületére vissza lehet 
juttatni. 
 A csapadékvizeket a hulladéklerakótól el kell vezetni, a 
hulladéklerakó területéről pedig össze kell gyűjteni, és összetétele 
ismeretében és függvényében kezelni. 

A csapadékvíz gyűjtése és 
elkülönült tárolása megoldott a 
telepen. 

1. számú melléklet 6. pont: A hulladéklerakó működéséből 
származó környezeti veszélyek 
A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne 
származhassanak környezetszennyező hatások. Ennek érdekében 
el kell kerülni: 
a) a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és 
aeroszolok képződése), valamint a bűzhatásokat, 
b) a hulladéknak széllel való elhordását, 
c) a forgalom okozta káros zaj- és rezgésterhelést, 
d) a madarak, a kártékony kisemlősök és rovarok elszaporodásából 
származó károkat, 
e) a tűzesetek bekövetkezését, 
f) a felszíni, valamint a felszín alatti víz, továbbá a földtani közeg 
szennyezését. 

A lerakó kiporzása a folyamatos 
takarás eredményeként 
csökkenthető. 
A B1b lerakó esetében jelentős 
bűzhatással nem számolunk. 
Tekintve a lerakott hulladékok 
tömegét a széllel való elhordás nem 
jellemző a telepen. 
Kártevőírtási terv a telepre készül. 
A tűzesetek elkerülése érdekében a 
lerakót folyamatosan ellenőrzik. 
A felszín alatti víztestek védelme a 
lerakó megfelelő műszaki védeleme 
miatt megoldott, monitoring 
rendszer a telepen kialakított. 

1. számú melléklet 7. pont: A hulladéklerakó védelme 
Biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását. 
A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani. 
Biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás a hulladéklerakó 
területén. 

A telephely térkamerákkal 
megfigyelt, folyamatos őrzés alatt 
áll. 

3. számú melléklet 1 pont: Meteorológiai adatok gyűjtése 
A hulladéklerakó vízháztartásának értékeléséhez a hulladéklerakó 
területére vonatkozóan az 1.–1. táblázatban felsorolt jellemzőket 
a megadott gyakorisággal gyűjteni kell. 

Az üzemelés eddigi szakaszában is 
gyűjtötték az előírt adatokat. 

3. számú melléklet 2-3 pont: A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a 
felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenőrzése 

A monitoring rendszer érvényes 
önellenőrzési terv szerint működik. 

3. számú melléklet 4 pont: Mechanikai változások a 
hulladéklerakóban 
A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások miatt a 
hulladéklerakó kiépített részeiben is változások következhetnek 
be. A hulladék lerakása során a részecskeméret és az összetétel 
változtatásával optimális tömörségű hulladéktestet szükséges 
kialakítani annak érdekében, hogy a hulladéklerakó felszíne csak 
minimális mértékben változzék. 

Az üzemeltető minden évben a 
lerakó szintjének süllyedése 
érdekében geodéziai felmérést 
végeztet. 
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7 .  A  LÉ T E S Í T MÉ N Y B E N ,  I LL E T V E  T E C H N O LÓ G I Á B A N 

F E LH A S ZN Á LT ,  V A L A M IN T  A Z O T T  E LŐ Á LL Í T O T T  A N Y A G O K ,  

I L L E T VE  E N E R G IA  J E L L E MZ Ő I  É S  M E N N Y IS É G I  A D A T A I  

 

7.1.1. A lerakással ártalmatlanítható hulladékok ismertetése  

 

A telepen nem veszélyes hulladék és inert hulladék átvétele történik. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben engedélyezett lerakással ártalmatlanítható hulladékok a 

következő táblázatban láthatók. Az üzemeltető nem tervezi az átvehető hulladékok körének bővítését. 

 

A Depónia II.-ben lerakható hulladékok megnevezése: 

 

EWC és megnevezés 

01 05 04 édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) 

02 01 09 mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól 

02 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

04 01 09 kötözési és kikészítési hulladékok 

04 02 09 társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, 

plasztomerek) 

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok 

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 

06 13 03 műkorom 

08 02 01 por alapú bevonatok hulladékai 

08 03 13 nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től 

08 03 18 hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től 

10 01 01 hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04) 

10 01 02 széntüzelés pernyéje 

10 01 03 tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye 

10 01 24 fluid-ágyból származó homok 

10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladékai 

10 11 12 üveghulladékok, amely különbözik a 10 11 11-től 

10 11 14 üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól 

10 12 06 kiselejtezett öntőformák 

10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai 

12 01 02 vasfém részecskék és por 

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 

12 01 17 homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól 

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 
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15 01 09 textil csomagolási hulladékok 

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-

től 

16 01 12 súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től 

16 03 04 szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól 

17 01 01 beton 

17 01 02 téglák 

17 01 03 cserép és kerámiák 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-

tól 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től 

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 

17 06 04 szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 

17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 

09 03-tól 

18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) 

18 01 04 hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a 

fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) 

18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) 

19 01 12 kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től 

19 01 14 pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól 

19 01 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től 

19 01 18 pirolízis hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től 

19 01 19 fluid-ágy homokja 

19 02 03 kevert hulladékok, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaznak 

19 03 05 stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től 

19 03 07 megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól 

19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladékok 

19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok 

19 09 02 víz derítéséből származó iszapok 

19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszapok 

19 09 04 kimerült aktív szén 

19 09 05 telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták 

19 13 02 szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 

13 01-től 

20 01 10 ruhanemű 

20 01 11 textíliák 

20 01 28 Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től 

20 02 02 talaj és kövek 

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok 

20 03 07 lom hulladék 
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A Depónia I.-ben lerakható hulladékok köre nem változik a jelenlegi érvényes egységes 

környezethasználati engedélyben szereplőkkel, abban változás nem történik. 

 

7.1.2. A hasznosításra kerülő hulladékok köre  

 

A hulladékazonosító meghatározása a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján 

történt: 

 

Hulladék  
azonosító kód 

Megnevezés 
Hasznosításra kerülő 

mennyiség 
(t/év) 

17 
Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett 

területekről kitermelt földet is) 
 

17 05 
föld (ideértve a szennyezett területekről származó 

kitermelt földet), kövek és kotrási meddő 
 

17 05 04 
föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-

tól 
1500 t/év 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék  

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 
09 03-tól 

1500 t/év 

Összesen  3000 t/év 

 

8 .  A  L É T E S ÍT MÉ N Y  K I B O C S Á T Á S A IN A K  F O R R Á S A I  

 

Az üzemeltetés során jelentkező hatótényezőket a technológiai elemek alapján az alábbi táblázatban 

foglaljuk össze: 

Hatótényező Közvetlen emisszió A hatótényező kiterjedése Időtartam 

Szállítási műveletek 

légszennyező anyagok 

kibocsátása (munkagépek 

légszennyező anyagai) 

zajkibocsátás 

Szállítási útvonalak folyamatos 

Hulladékok 

irányított lerakása 

Zajkibocsátás 

Szennyező gázok 

Poremisszió 

Depónia területe Folyamatos 

Csugalékvíz 

keletkezése 
Csurgalékvíz 

Depónia területe és 

csurgalékvízgyűjtő 

műtárgy környezete 

Folyamatos 

Dolgozók szociális 

tevékenységei 

Szennyező gázok kibocsátása, 

szennyvíz-keletkezés 
Szociális épület Folyamatos 

Csapadékvíz-

elvezetés 
Csapadékvíz Szikkasztó területek Időszakos 

 

A fejlesztés eredményeként létrejövő környezeti állapot jelentős előnyökkel jár.  

A műszaki védelemmel ellátott lerakókban történő hulladék-elhelyezés biztosítja a kívánatos biztonságos 

szintet.  
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A tervezett tevékenységhez jelentős gépjárműforgalommal társul, azonban a tekintve, hogy a 

depóniaépítés a jelenlegi tevékenység szerepét veszi át, a tervezett tevékenység additív terheléssel nem jár.  

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős hatást fejt 

ki. 

A hulladéklerakás során a szél okozta porzás okozza a legjelentősebb hatást. A tervezett lerakón inert 

hulladékok ártalmatlanítását végzik, ezért jelentős szaghatásra, szemben a kommunális jellegű 

hulladéklerakókkal, nem kell számítani. 

Az inert hulladékok csak kis arányban tartalmaznak szerves anyagot, ezért a depóniatestben nem várhatók 

bomlási folyamatok, tehát metán és ammónia kibocsátás sem várható. 

A lerakó üzemeltetése során a munkagépek jelentős zajkibocsátással járnak.  

Vízvédelmi szempontból a telephely szociális és technológiai vízigényét hálózati víz biztosítja. A pontos 

vízfogyasztást vízórával mérik. 

A nem megfelelő műszaki védelemmel kialakított hulladéklerakó felszín alatti vízvédelmi szempontból 

jelentős negatív hatásokat eredményezne, azonban a tervezett tevékenység során a depóniatesten 

átszivárgó csapadékvízből keletkező csurgalékvíz kontrollált körülmények között kerül gyűjtésre, 

várhatóan talajvízszennyezést nem okoz a tevékenység. 

A csurgalékvizek gyűjtése szigetelt műtárgyban történik. 

 

Havária esetén fordulhat csak elő a talajvíz szennyezése, tekintve, hogy a műtárgyak és a létesítmények 

vízzáró kivitelben készülnek. 

 

9 .  A  L É T E S ÍT MÉ N Y B Ő L  S ZÁ R M A ZÓ  K I B O C S Á T Á S O K  M IN Ő S É G I  ÉS  

M E N N Y IS É G I  J E L L E M ZŐ I ,  V A L A M IN T  VÁ R H A T Ó  K Ö R N Y E Z E T I 

H A T Á S A I  A  K Ö R N Y E ZE T I  E L E M E K  Ö S S Z E S S É G É R E  VO N A T K O ZÓ A N  

A környezeti hatásokat az elfogadott előzetes vizsgálat alapján foglaljuk össze. 

 

9.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ HATÁSOK BECSLÉSE 

 

9.1.1. Hatásfolyamatok, hatótényezők 

 

A telepen található diffúz forrás megnevezése: Depónia 

 

A tervezett tevékenységhez jelentős gépjárműforgalommal társul, azonban a tekintve, hogy a 

depóniaépítés a jelenlegi tevékenység szerepét veszi át, a tervezett tevékenység additív terheléssel nem jár.  

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős hatást fejt 

ki. 

A hulladéklerakás során a szél okozta porzás okozza a legjelentősebb hatást. A tervezett lerakón inert 

hulladékok ártalmatlanítását végzik, ezért jelentős szaghatásra, szemben a kommunális jellegű 

hulladéklerakókkal, nem kell számítani. 

Az inert hulladékok csak kis arányban tartalmaznak szerves anyagot, ezért a depóniatestben nem várhatók 

bomlási folyamatok, tehát metán és ammónia kibocsátás sem várható. 
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9.1.2. Por emisszió 

 

A hulladéklerakók tekintetében poremisszióval is számolni kell. Irodalmi adatok alapján a fajlagos 

kibocsátás átlagosan 300 mg por/h/m2. 

Azt feltételezve, hogy a lerakó területéből maximálisan 500 m2-t érint naponta a porképződéssel járó 

technológia, a lerakó poremissziója 41,67 mg/s-nak becsülhető. 

 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a depónia kiporzását az „A” feltétel határozza meg, a 

hatástávolság ebben az esetben 116 m. A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 

1,6 m-re alakul ki. 

A hatástávolság, ha a térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők 

alapján pontosítjuk a kibocsátást a hatástávolság maximálisan 187 m, nyugati irányban. A hatástávolságon 

belül lakott ingatlan nem található. 

 

 
2. ábra Kiporzás PM10 kibocsátásából eredő immissziós állapot a beruházás körül 
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9.1.3. Munkagépek kibocsátásai 

 

Munkagép 
Üzemidő 

1/h 

járműszám 

db 
CO HC NOx PM10 

T130 1 1 480,0 18,2 33,6 2,4 

Hanomag 25 0,75 1 564,4 161,3 56,4 4,0 

Komatsu 0,5 1 237,5 9,0 16,6 1,2 

Tehergépkocsi 0,2 2 490,0 140,0 49,0 3,5 

Emisszió (mg/s) 492 91 43 3,1 

 

Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid kibocsátás és az „A” feltétel határozza 

meg, a hatástávolság ebben az esetben 78 m. A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi 

forrástól 7,2 m-re alakul ki. A tevékenység a lakott ingatlanoknál átlagos szélsebesség esetén sem 1 órás, 

sem 24 órás viszonylatban nem okoz levegőterhelést. 

Az üzemelés során a munkagépek kibocsátásait a nitrogén-dioxid határozza meg. A hatástávolság, ha a 

térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján pontosítjuk a 

kibocsátást a hatástávolság maximálisan 96 m, nyugati irányban. A hatástávolságon belül lakott ingatlan 

nem található. 

 

 

3. ábra Munkagépek NO2 kibocsátásából eredő immissziós állapot a munkaterület körül 
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9.1.4. Szállíásból eredő légszennyezés hatásainak beclsése  

 

A várható terhelés megegyezik a jelenlegi terheléssel. 

A legközelebbi közút: 38149 sz. 

 

Átlagos szélsebesség (2,64 m/s) esetén: 

 

Légszennyező 

anyag 

Koncentráció 

a kibocsátásnál 

(µg/m3) 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Maximum 

helye (m) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határérték helye 

(m) 

CO 89,506 89,507 0,01 10000 nem értelmezhető 

CH 21,116 21,116 0,01 500 nem értelmezhető 

NOx 39,670 39,670 0,01 100 nem értelmezhető 

SO2 1,681 1,681 0,01 250 nem értelmezhető 

PM10 3,347 3,347 0,01 50 nem értelmezhető 

 

A légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a légszennyezettségi határértéket. Az út légszennyező 

hatása nem jelentős. 

 

9.2. ZAJVÉDELEMI HATÁSOK VIZSGÁLATA 

 

9.2.1. Határérték 

 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében: 

 

1 zajtól védendő terület 

Határérték (LTH)  

az LAM megítélési 

 szintre (dB) 

nappal 06–22 óra 

Határérték (LTH) 

 az LAM megítélési 

 szintre (dB) 

éjjel 22–06 óra 

2 
Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

3 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

4 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 

 

Esetünkben a tervezett telep mezőgazdasági területen helyezkedik el, tehát a vonatkozó határérték a 

telekhatáron nappal: 45 dB; éjjel: 35 dB. 

A legközelebbi lakóházaknál a határérték nappal: 50; éjjel: 40 dB. 
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9.2.2. Zajterhelés és hatásterület meghatározása 

 

Nappal 

 

Az egyenértékű 

zajszint számítása 

A nappali időszakra: 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

 

Zajforrások db dB üzemóra ref (T) LAW,i LAeq 

Homlokrakodó 1 107 8 8 107 107,0 

Dózer 1 108 6 8 108 106,8 

Gréder 1 102 4 8 102 99,0 

Forgórakodó 2 101 1,6 8 104 97,0 

     LAeqeredő 110,43 
 

 

 

Nappali időszakban  

(LTH = 45 dB) 

 
LwA 

[dB] 

KIr 

[dB] 

K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

Kl 

[dB] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 

LTH 

[dB] 

st 

[m] 

Északi 

irányban 
110,43 0 0 60,71 0,857 4,62 9,25 0,00 0,00 35,0 306 

Déli 

irányban 
110,43 0 0 60,07 0,795 4,61 9,95 0,00 0,00 35,0 284 

Keleti 

irányban 
110,43 0 0 66,75 1,716 4,71 2,25 0,00 0,00 35,0 613 

Nyugati 

irányban 
110,43 0 0 62,29 1,028 4,65 7,45 0,00 0,00 35,0 367 

 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 

foglaltakat, az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától 

számítva nappal maximum 613 m-re helyezkedik el. 

A legközelebbi ingatlanoknál (≈930 m) 32,71 dB additív zajterhelés várható, a hatás nem jelentős. 

A tevékenység a zajvédelmi határértékeket nem haladja meg, tehát a tervezett tevékenység jogszabályt 

nem sért. 

A telephely mértani középpontjától a hatástávolság 284-613 m között található. A számításaink alapján 

látható, hogy a határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál a nappali vonatkoztatási 

időszakban. 
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4. ábra Zajszintek alakulása a telephely körül 

 

9.2.3. Az üzemeltetéshez kapcsolódó teher- és személyforgalomból eredő zajszint-

emelkedés 

 

38149. sz. közút jelenlegi zajszintje 

 
 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 81,87 -13,37 68,50 

II. 82,69 -23,55 59,14 

III. 85,98 -29,24 56,74 

este 

I. 81,61 -16,12 65,50 

II. 82,36 -26,28 56,08 

III. 85,67 -32,01 53,66 

éjjel 

I. 81,56 -22,83 58,73 

II. 82,28 -32,67 49,61 

III. 85,60 -37,94 47,66 
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Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban 

  

Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű A 

hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j)  

Határérték (LTH) az LAM’kö 

megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

napközben 69,23 60 9,23 

este 66,21 60 6,21 

éjjel 59,52 50 9,52 

 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti 

közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit.  

Ez alapján az érintett területeken a zaj nem haladhatja meg a vizsgált közút mentén  

nappal 60 dB(A), 

éjjel  50 dB(A). 

 

Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja meg a jogszabályban 

meghatározott határértékeket. 

 

9.3. VÍZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HATÁSOK VIZSGÁLATA 

 

9.3.1. A beruházás után várható hatások a felszíni vízre  

 

 Nem releváns. 

 

9.3.2. Vízhasználat, kommunális szennyvíz 

 

Vízvédelmi szempontból a telephely szociális és technológiai vízigényét hálózati víz biztosítja. A pontos 

vízfogyasztást vízórával mérik. 

 

A telepen szociális jellegű szennyvíz keletkezik. 

Keletkezés helye: szociális épület 

Gyűjtése: 8 m3-es akna 

Keletkező mennyiség: 45-50 m3 

Elhelyezés: A szociális szennyvizet beton gyűjtőaknába vezetik be, ahonnan tengelyen szállítják 

el az ibrányi szennyvíztelepre. 

 

9.3.3. Csurgalékvíz  

 

A nem megfelelő műszaki védelemmel kialakított hulladéklerakó felszín alatti vízvédelmi szempontból 

jelentős negatív hatásokat eredményezne, azonban a tervezett tevékenység során a depóniatesten 

átszivárgó csapadékvízből keletkező csurgalékvíz kontrollált körülmények között kerül gyűjtésre, 

várhatóan talajvízszennyezést nem okoz a tevékenység. 

A csurgalékvizek gyűjtése szigetelt műtárgyban történik. 
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EHRIG (1980.) vizsgálatai alapján az alábbi összefüggéseket vonta le a hulladéklerakás során képződő 

csurgalékvízzel kapcsolatosan: 

 

A keletkező csurgalékvíz mennyiség nyilvánvalóan függvénye a hulladék-elhelyezési technológiának, 

valamint a tömörítésnek.  

 

EHRIG (1980.) javaslata szerint a csurgalékvíz mennyiségének a becsléséhez a következő irányértékeit 

használhatjuk az éves csapadékösszeg (CS) függvényében. 

 

Tömörítő eszköz 
A csurgalékvízmennyiség, ha CS = 700 mm 

CS %-a mm/év mm/ha·d l/s·ha 

lánctalpas 40 280 7,67 0,089 

kompaktor 25 175 4,79 0,055 

 

A táblázatban szereplő irányértékek a németországi hulladékdepóniákon végzett mérések (24 éves 

időtartam) adatainak feldolgozásán alapulnak, ahol az éves csapadékmennyiség 600-1000 mm, melynek 

alsó határértéke közelíti a hazai viszonyokat. 

A lerakó környezetében az átlagos éves csapadékmennyiség: 550 mm/év 

A fenti fajlagos értékek alapján a jelenlegi lerakón (depónia területe: 1,3 ha) 2275 m3 csurgalékvíz 

keletkezik. 

 

9.3.4. Csapadékvíz 

 

A telep épületein megfelelő csatornarendszer van kialakítva, a telep tetőfelületein összegyűlő csapadék 

helyben szikkad el. 

A telep burkolatlan felületeire hulló csapadékvíz szintén helyben szikkad el. 

Csapadékvíz-tározó a telepen nincs. A telepnek felszíni befogadója nincs. 

 

A telep nagysága 164542 m2.  

 

Csapadékvíz intenzitás szempontjából háromféle felületet különböztetünk meg: tetőfelület, burkolt 

felület, zöldfelület.  

 

A megvalósulási építészeti tervdokumentáció alapján az alábbi felületnagyságok találhatók a telephelyen: 

‐ A tetőfelület (épületek területe) nagysága: 220 m2. 

‐ A burkolt felület nagysága (szilárd burkolat): 1500 m2 

‐ A zöldfelület nagysága: 162822 m2 

 

A magyar előírásoknak megfelelően általában az adott területre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves visszatérési 

periódusonként lehullott maximális csapadékösszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékadó 

csapadékintenzitás számításánál Budapesten általában a kétéves, vidéken az egyéves gyakoriságot kell 

figyelembe venni. 
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A következő táblázatban látható a számításnál figyelembe vehető tízperces maximális csapadékösszegek 

visszatérési periódusonként: 

Város 
Intenzitás, i [l/s ha] 

10-perces zápor 

visszatérési periódus 1-éves 2-éves 4-éves 

Nyíregyháza 197 245 288 

 

Mértékadó csapadékintenzitás (l/s) különböző tízperces maximális csapadékösszegek visszatérési 

periódusonként: 

10 perces zápor 1 éves visszatérési periódussal (l/sec/ha): 194 

 Vízgyűjtő 

terület (m2) 

Csapadék- 

intenzitás 

Q (m3/10 perc) 

Lefolyási 

tényező 

(Ψ) 

Mértékadó 

csapadékterhelés 

(m3/s) 

Mértékadó 

csapadékterhelés 

(l/s) 

Épületek 220 0,197 0,95 0,0041 4,117 

Szilárd burkolat 1500 0,197 0,85 0,025 25,118 

Zöld felület 162822 0,197 0,05 0,160 160,380 

Mértékadó csapadékterhelés (l/s) 189,614 

Zápor idején lehulló csapadék mennyisége (m3) 113,76 

 

10 perces zápor: 113,769 m3 egy zápor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen időjárás szeszélyfaktorával 

módosítjuk (1,3-as biztonsági tényező), mely szerint a mértékadó zápor mennyisége: 147,899 m3, tehát 

elvezetésre kerül 147,899 m3 / 10 perc ≈ 14,79 m3/perc. 

 

A depónia környezetében szennyeződő csapadékvizet összegyűjtik és a csurgalékvíz gyűjtő műtárgyba 

vezetik. A zöldfelületekre hulló csapadékvíz helyben szikkad el. 

 

9.3.5. Üzemelés egyéb hatásai a felszín alatti víztestekre  

 

Az üzemelés felszíni és felszín alatti vizet közvetlenül nem érint.  

Az üzemelés vízhasználatot nem igényel, vízvédelmi, vízgazdálkodási érdeket nem sért, nem veszélyeztet.  

A talajvizet nem érheti káros hatás üzemszerű állapotban. 

A vizekhez kapcsolódó hatások az üzemelés alatt viszonylag lokálisnak mondhatók, gyakorlatilag csak az 

igénybevett területekre terjedhetnek ki, ahol változtatják a lefolyási viszonyokat, illetve a gépek 

működéséből adódóan esetlegesen, havária jelleggel szennyezhetik a vizeket. 

A hatás a vizek tekintetében – az előírások betartása mellett – semleges. 

 

A mélységi vizek veszélyeztetettségét vizsgálva megállapítottuk, hogy a térség vízföldtani felépítéséből 

látható, hogy a vízadó rétegeket több jól fejlett agyag, ill. iszapos agyag réteg védi a felszíni 

szennyezésektől. Az első vízadó réteg, (kitermeléssel érintett, 60-70 m mélységtől) 80-90 éves távlatban, 

biztonságban van a jelenlegi szennyezettségtől. 

 

9.4. TALAJVÉDELEM 

 

Az üzemelés talajvédelmi szempontból hatást nem vált ki. 
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A létesítmények üzemeltetése során kizárólag havária esetében léphet fel talaj- és talajvíz szennyezés az 

karbantartást végző gépek esetleges meghibásodása, borulása esetén fordulhat el, amikor üzemanyag, 

kenőanyag folyhat el. Ennek káros hatásai felitató anyag alkalmazásával minimálisra mérsékelhető. 

A hatás semleges. 

 

9.5. HULLADÉKGAZDÁLKODÁST ÉRINTŐ HATÁSOK 

 

Az üzemeltetés során hulladék normál körülmények között nem keletkezik, esetleg a karbantartás során 

keletkezhet minimális mennyiségű hulladék. 

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazása mellett a hatás semleges. 

 

9.6. ÉLŐVILÁG 

 

Hatótényezők 

Hatótényező Közvetlen emisszió 

Hullagékgazdálkodásból eredő optikai és 

zajingerek 
Zavaró hatás 

Élőhelyfoglalás A természetes flóra és fauna visszaszorulása 

 

A telep működése a környező területek állatvilágának élettevékenységét, táplálékforrásának meglétét nem 

vagy csak kis mértékben módosítja. A bekötőút forgalmának növekedése már erősebb zavaró hatásként 

jelentkezhet, de a bokros, erdős fészkelésre alkalmas élőhelyek távolsága ezt hatásában csökkenti.  

A telep előírásszerű működés mellett nincs jelentős hatással a környező területek funkcióira, és 

élőhelyeire, illetve azok élőlényközösségeire. A táj ökológiai folyamaira sokkal inkább hatnak a környező 

mezőgazdaságilag művelt területek. 

 

A szállítás az útvonalak mentén optikai és zajingereket vált ki, mely az üzemidő alatt rendszeresnek 

tekinthető. Hatása elviselhető. 
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10 .  A  LÉ T E S Í T M É N Y B E N  F O L Y T A T O T T  T E VÉ K E N Y S É G 

H A T Á S T E R Ü L E T É N E K  ME G H A T Á R O Z Á S A  A  S ZA K T E R Ü LE TI  

J O G S Z A B Á LY O K  F IG Y E L E M B E VÉ T E LÉ V E L  

 

Környezeti 

elem 
Hatótényezők Emisszió Hatástávolság 

Levegő 

Üzemelés 

munkagépek 

kibocsátásai és kiporzás 

CO, NOx, 

CH, PM10, 

TSPM 

- kiporzás: 187 m 

- munkagépek: 96 m (NO2) 

Víz, talaj 
csurgalékvíz képződés 

csapadékvíz szikkasztás 

normál 

üzemben nem 

várható 

a csurgalékvíz gyűjtő műtárgy környezete 

Élővilág Üzemelés 
Optikai és 

zajinger 
a lerakó 300 m-es körzete 

Hulladék Hulladékképződés 

veszélyes és 

nem veszélyes 

hulladékok 

a lerakó 100 m-es körzete 

Zaj Építési munkálatok építési zaj 

É-ra: 306 m 

K-re: 613 m 

D-re: 284 m 

Ny-ra: 367 m 

 

11 .  A  LÉ T E S Í T MÉ N Y B Ő L  S Z Á R M A ZÓ  K I B O C S Á T Á S 

M E G E L Ő Z É S É R E ,  V A G Y  H A  A  M E G E LŐ ZÉ S  N E M LE H E T S É G E S ,  A  

K I B O C S Á T Á S  C S Ö K K E N T É S É R E  S ZO LG Á LÓ  T E C H N O LÓ G I A I  

E LJ Á R Á S O K  É S  E G Y É B  M Ű S Z A K I  ME G O LD Á S O K ,  VA L A M IN T 

E Z E K N E K  A  MIN D E N K O R I  E L É R H E T Ő  LE G J O B B  T E C H N I K Á N A K 

V A LÓ  ME G F E LE LÉ S E  

A tervezett hulladék ártalmatlanítási technológia megfelel a hulladéklerakással, valamint a 

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 

előírásainak.  

A 9. fejezetben bemutatott környezetei hatások volumenüket tekintve nem jelentősek, nem érintenek 

lakott területeket. 

A tevékenységből eredő környezeti hatások közül a kiporzás, mint hatótényező a levegőt néhány 100 m-

es távolságban jelentősen terheli. Az üzemeltetés során a porképződést a munkaterületek locsolásával 

lehet csökkenteni. A kiporzás csökkenthető továbbá a légszennyező anyagok terjedési folyamatainak 

módosításával, ezt érdességi viszonyok megváltoztatásával érhatjük el. 

A tervezett véderdő a telep körül az érdességi viszonyokat jelentősen befolyásolja, ezáltal a tevékenység 

hatásterületét csökkenti. 

 

A munkagépek kibocsátásait a következő következő EU direktívában foglaltaknak megfelelő 

munkagépek alkalmazásával csökkenthetők. 
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„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 

14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 

szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 

1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről” 

 

A zajhatások csökkentése érdekében a tervezett 3 szintű véderdő telepítés megfelelő zajszint csökkenést 

eredményezhet a lerakó környezetében. 

 

A véderdő kiporzás csökkentő hatása eredményeként a légszennyező anyagok kiülepedéséből származó 

talajterhelés is csökkenthető. 

 

12 .  A  H U L L A D É K  K E L E T K E ZÉ S É N E K  ME G E LŐ ZÉ S É R E ,  

V A L A M IN T  A  K E LE T K E ZE T T  H U L LA D É K  Ú J R A H A S Z N Á L A T R A  V A LÓ 

E LŐ K É S Z ÍT É S É R E ,  Ú J R A F E LD O LG O Z Á S Á R A  É S 

Ú J R A H A S ZN O S ÍT Á S Á R A ,  V A LA M IN T  A  N E M  H A S Z N O S ÍT H A TÓ  

H U LL A D É K  K Ö R N Y E ZE T S Z E N N Y E Z É S T ,  I LL E T VE  -K Á R O S Í T Á ST  

K I Z Á R Ó  MÓ D O N T Ö R T É N Ő  Á R T A L M A T L A N Í T Á S Á R A  S ZO L G Á LÓ  

M E G O LD Á S  

A telepen a hulladékok egyrészről a telepi dolgozók szociális tevékenysége során keletkező hulladékok. 

A keletkező kommunális hulladékot szivárgásmentes edényzetben gyűjtik, majd a települési 

hulladékgyűjtő körjárattal a regionális hulladéklerakó telepre szállítják. 

 

A szociális vízfelhasználásból eredő kommunális szennyvizet szigetelt aknában gyűjtik, majd tengelyen a 

szennyvíztisztító telepre szállítják azt. A gyűjtőakna megfelelő szigetelése miatt környezetszennyezésre 

nem lehet számítani. 

 

A tevékenység kapcsolódó karbantartási technológiában keletkező veszélyes hulladék rendkívül kis 

volumenű, mivel semmilyen olyan gépi berendezést nem alkalmaznak, melynek karbantartása során ilyen 

jellegű hulladék további kezelése válna szükségessé. Mindössze a trágyaeltávolításra használt toló lapos 

kisgép időszakos karbantartása eredményezhet olajjal szennyezett hulladékot (rongy, szűrő, EWC 15 02 

02). Gyűjtése a telephelyen, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozó szállítja el a 

hulladékot. 

 

A telephelyre beérkező hulladék egy részének hasznosítása történik a 9152-13/2014. számú 

hulladékhasznosítási engedély alapján. 

A hasznosításra kerülő hulladékok közül a 17 05 04 hulladékok előkezelés nélkül közvetlenül kerülnek 

felhasználásra. Csak olyan anyagot vesznek át ilyen hulladék azonosítóval, amely „kövek” frakciót nem 

tartalmaz, valamilyen építési tevékenységből „tiszta, homogén földként” keletkezik (pl. alacsony 

humusztartalmú talaj kitermelése, útalap kialakítás, stb.). 

A kevert építési-bontási hulladékok (17 09 04) a nevezett engedély alapján kezelés után kerülnek 

hasznosításra. 
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13 .  M IN D E N  O L Y A N  IN T É ZK E D É S T ,  A M E LY  A Z 

E N E R G I A H A T É K O N Y S Á G O T ,  A  B I ZT O N S Á G O T ,  A  S ZE N N Y E ZÉ S E K 

M E G E L Ő Z É S É T ,  IL L E T V E  C S Ö K K E N T É S É T  S ZO LG Á LJ Á K ,  K Ü LÖ N ÖS  

T E K IN T E T T E L  A  17 .  §-B A N  M E G H A T Á R O ZO T T  K Ö VE T E L MÉ N Y E K 

T E LJ E S Ü L É S É R E  

 

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések: 

‐ A hulladéklerakó telepen használt gépek alacsony energiaigényűek és alacsony zajkibocsátással 

rendelkeznek. 

 

Biztonság: 

A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszer előírások: 

- a szennyező anyagok kikerülését ellenőrző rendszerek, 

- tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentői, 

- szabotázs elleni védelmi rendszerek (pl. épület biztonsági berendezései, beléptetést szabályozó és 

megfigyelésre vonatkozó intézkedések), 

- villámvédelem, 

- tűzérzékelő és tűzvédelmi eszközök, 

- a veszélyes anyagok vagy ezek keverékeinek kibocsátását, leválasztását vagy tárolását biztosító 

eszközök, pl. tárolótartályok, vészleengedő és vészkiürítő rendszerek 

- figyelmeztető, riasztó és biztonsági rendszerek, melyek vagy a normális működésben beálló 

zavarok esetén lépnek működésbe, vagy megakadályozzák az üzemzavarokat, vagy visszaállítják a 

normális állapotokat. 

- szigetelt depónia és csurgalékvíz műtárgy, amely meggátolja a hulladékból kijutó csurgalékvizek 

földtani közegbe, felszín alatti vizekbe való szivárgását 

- az üzem és területe, illetve a szállítási útvonalak szilárd burkolattal ellátottak, ezáltal a kiporzás, a 

földtani közeg és a felszín alatti vizek elszennyeződése csökken. 

 

Az üzemeltetés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése kötelező. 

A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy minden 

műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. 

Az üzemeltető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés 

működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti leállásáról a 

külön erre a célra rendszeresített naplóban. 

 

Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal 

meg kell tenni az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakkal összhangban, és haladéktalanul értesíteni kell 

a „zöldhatóságot”.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelete kárelhárítással összefüggő üzemi terv 

készítését írja elő a 6§ értelmében: 

(4) A környezetvédelmi hatóság vagy a vízügyi hatóság határozata alapján a 2. számú melléklet szerinti 

tevékenység végzőjén kívül üzemi tervet az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó 
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szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a 

környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja. 

 

A terv célja, hogy a telepen dolgozók megismerjék a technológiából adódó vízminőség- védelemmel 

kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megelőzésének lehetőségeit valamint az esetlegesen bekövetkezett 

haváriák során melyek az elvégzendő lokalizációs és kárelhárítási feladatok. 

 

Az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni kell 

arról, hogy mindhárom műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.  

A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési 

zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a 

célra rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, 

elemzésről, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek. 

 

Szennyezések megelőzése: 

‐ Az esetleges talajvíz szennyezés nyomon követése érdekében a telepen további 2 db monitoring 

kút kialakítása javasolt. 

‐ A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetnek 

adják át ártalmatlanítás céljából.  

‐ A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a 

környezetszennyezés/károsítás lehetőségét is ki kell zárni. A tevékenység során keletkező 

veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 

kell végezni. 

‐ A légszennyező anyagok terjedésének mérséklésére a telep telekhatárában erdősávok telepítése 

javasolt. Ez nagymértékben növeli az érdességet, mely a transzmissziós számításoknál kapott 

értékeket jelentősen csökkentheti.  

‐ A talajszennyezések elkerülése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett hulladék 

manipulálást lehetőség szerint kerülni kell. 

 

14 .  A  LÉ T E S Í T M É N Y B Ő L  S Z Á R MA ZÓ  K I B O C S Á T Á S O K  M É R É S É R E 

(MO N I T O R IN G ) ,  F O L Y A MA T O S  E LL E N Ő R Z É S É R E  S ZO LG Á LÓ 

M Ó D S ZE R E K ,  IN T É Z K E D É S E K  

Zaj 

 

Az üzemeltetés során lakossági panasz esetén előre be nem jelentett zajmérés végrehajtásával lehet 

ellenőrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi határértékeknek való megfelelést. 

 

Felszín alatti víz 

 

Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a területen a meglévő 4 monitoring kút mellé 2 db állandó 

mintavételre alkalmas műtárgyak (talajvízfigyelő kutak) kialakítása javasolt a szennyezettség esetleges 

nyomon követése érdekében.  

 

A monitoring kutak javasolt talpmélysége: 8 m. 
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A telepen meglévő 4 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer műszaki adatait a következő 

táblázatban foglaljuk össze. 

 

 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 4. sz. kút 

Talpmélység 8,30 m 8,30 m 8,30 m 8,30 m 

EOV 309494 

847010 

309429 

846896 

309331 

847141 

309416 

847141 

Csövezés +0,75-8,30 m  

110/100 mm 

PVC 

+0,90-1,0 m 

165/155 mm-es 

acél védőcső 

+0,79-8,00 m  

110/100 mm 

PVC 

+0,90-1,0 m 

165/155 mm-es 

acél védőcső 

+0,75-8,30 m  

110/100 mm 

PVC 

+0,90-1,0 m 

165/155 mm-es 

acél védőcső 

+0,80-8,30 m  

110/100 mm 

PVC 

+0,90-1,0 m 

165/155 mm-es 

acél védőcső 

Szűrőzés -5,00 - -7,80 m -4,75 - -7,75 m -5,00 - -8,00 m -5,00 - -8,00 m 

 

El kell elvégeztetni az alábbi táblázatban feltüntetett mintavételeket és méréseket: 

Tevékenység Gyakoriság 

Vízmintavétel a talajvízfigyelő kutakból 

Vízszintmérés 
Félévente 

 

Vizsgálandó paraméterek köre: 

pH, nitrát, nitrit, ammónium, összes nitrogén, foszfát, szulfát, összes alifás szénhidrogén (TPH)  

 

Mintavétel módszertana 

A mintavétel az alábbi szabványok szerint történnek: 

Termék/anyag Az eljárás azonosítója 

Felszíni víz 
MSZ 12750-2:1971, 

MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont szabvány) 

 

A mintavétel során a minősített pontminta kerül bevizsgálásra. A mintavétel során a minta pH-ját, 

vezetőképességét, hőmérsékletét a helyszínen akkreditált módszerrel vizsgálja a mintavevő csoport. A 

minták hűtve kerülnek tárolásra és 24 órán belül beszállításra a vizsgálatokat végző laboratóriumba. 

 

Az értékelés és adatszolgáltatás rendje 

Az akkreditált mintavételi jegyzőkönyveket, valamint a monitoring vizsgálatok eredményeit az illetékes 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére meg kell küldeni. A mintavételezés előtt 8 

nappal a Felügyelőséget értesíteni kell a mintavétel idejéről az esetleges kontrollminta vételi lehetőséget 

biztosítani kell a részükre. 

 

Csurgalékvíz 

 

El kell elvégeztetni az alábbi táblázatban feltüntetett mintavételeket és méréseket: 

Tevékenység Gyakoriság 

Mintavétel a csurgalékvíz-gyűjtő medencéből Negyedévente 

Csurgalékvíz mennyiségének megállapítása Havonta 
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Vizsgálandó paraméterek köre: 

pH, nitrát, nitrit, ammónium, összes nitrogén, foszfát, szulfát, összes alifás szénhidrogén (TPH)  

 

Mechanikai változások ellenőrzése 

 

El kell elvégeztetni az alábbi táblázatban feltüntetett mintavételeket és méréseket: 

Tevékenység Gyakoriság 

A hulladéktest mechanikai szerkezetének és 

összetételének megváltozásának ellenőrzése 
Évente 

A hulladéktest szintjének süllyedése Évente 

 

15 .  A  T E C H N O LÓ G I Á K N A K ,  T E C H N I K Á K N A K  É S 

I N T É Z K E D É S E K N E K  A Z E N G E D É L Y K É R Ő  Á L T AL 

T A N U LM Á N Y O ZO T T  F Ő B B  A LT E R N A T Í VÁ I R A  VO N A T K O ZÓ  R Ö V ID  

L E ÍR Á S A  

Az engedélykérő a bemutatott technológiához képest más alternatívát nem vizsgált. A tervezett 

technológia megfelel az elérhető legjobb technológia előírásainak. 

 

Az üzem- és környezetbiztonság fenntartására irányuló intézkedések mellett havária eseményre nem kell 

számítani. Megítélésünk szerint a korábban ismertetett intézkedések megfelelőek. 

 

16 .  B I ZT O S ÍT É K A D Á S I  É S  C É LT A R T A L É K  K É P Z É S S E L 

K A P C S O LA T O S ,  K Ü LÖ N  J O G S Z A B Á L Y B A N  ME G H A T Á R O ZO T T 

A D A T O K  

 

A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 101.§ (5) bekezdése szerint a környezethasználó 

külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységéhez környezetvédelmi biztosíték adására köteles, 

valamint a tevékenységével okozható előre nem látható környezetkárosodások felszámolása 

finanszírozásának biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezhető. 

A környezetvédelmi biztosíték célja, hogy hozzájáruljon a tevékenység folytatása/létesítmény 

üzemeltetése folytán lehetségesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására szolgáló intézkedések 

végrehajtásához valamint a tevékenység/létesítmény felhagyásához kötődő környezetvédelmi 

kötelezettségek megvalósításához. 

A biztosítékadással kapcsolatos kötelezettségeket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség állapítja meg abban a határozatában, amelyben engedélyezi a jelentős környezeti kockázatú 

tevékenységet. 

 

Az üzemeltető rendelkezik a lerakóra környezetvédelmi biztosítással, valamint a kérelmező 

rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, azok garanciái, valamint a céltartalék képzésére vonatkozó terv.  

A dokumentumok a jelenleg érvényes egységes környezethasználati engedély meghosszabbítására készült 

dokumentációval egyidőben már benyújtásra kerültek. 
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17 .  A LA P Á LL A P O T - J E L E N T É S  

Az alapállapot-jelentést az elfogadott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazta. 

 

18 .  ME LL É K L E T E K  

1. Szakértői engedély 

2. Egyenértékűség vizsgálat dokumentációja 

 


