DBM

Dél-nyirségi Bioenergia Mivek
Energiatermelo Zrt.
A O VEOLIA csoport tagja

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
MODOSITASA IRANTI KERELEM

Szakoly, 2017. szeptember 25.

DBM Dél-nyirségi Bioenergia Miivek Energiatermeld Zrt.
H-4234 Szakoly - 0296/2 - Magyarorszag

Cg.: 15-10-040341 (Nyiregyhazi Térvényszék Cégbirosaga)
Tel.:(+36) 42360100 - Fax:(+36) 42 360101

www.veolia.hu



BEVEZETES

A DBM Dél-nyirségi Bioenergia Mivek Energiatermelé Zrt. Szakoly, Szakolykert u. 1.
(0296/2 hrsz.) alatt a Dél-Nyirségi Bioerémiivet izemelteti, melyre vonatkozdan a tébbszor

modositott 9013-14/2013. szamu egyseéges kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A telephelyen folytatott tevékenység:
3511 '08 Villamosenergia-termelés (Fétevékenység)
Besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan:

1.1. Tuzel6berendezések 50 MW ,-ot meghaladd bemend hételjesitménnyel

A kornyezethasznald a telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsoléddéan egy faapritod
épulet kivitelezését tervezi, melyben egy JENZ tipusu, 40 t/h kapacitasu apritéberendezés
segitségével a telephelyre beszallitasra kerilé fagydkereket fogjak apritani. A keletkez6
faapriték a biomassza erémi gbézkazanjaban kerul felhasznalasra, amely allitia el a

villamosenergia termelésére szolgald gézturbina hajtogézét.

Emellett a felhasznalasra kerulé tlizel6éanyagok koére is bévil. Korabban az erém faapriték
tuzel6anyagot hasznalt fel, melyhez most egyéb biomassza tuzeléanyagok (mezégazdasagi
és erdészeti eredetl melléktermékek, élelmiszer-feldolgozé iparbdl szarmazé ndvényi

melléktermékek) felhasznalasa is tarsul.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése alapjan a tervezett tevékenység
az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest olyan valtozas, amely nem
jelentdsnek mindsll, igy az épitési engedélyezéshez kapcsolédéan az egységes
kornyezethasznalati engedélyt jelen engedélykérelemben foglaltak alapjan modositani

szikséges.

1. A KORNYEZETHASZNALO ADATAI

Név: DBM Dél-nyirségi Bioenergia Mivek Energiatermeld Zrt.
Székhely: 4234 Szakoly, Szakolykert u. 1.
KUJ: 102 128 701
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Telephely: Dél-Nyirségi Bioerémii

Cim: 4234 Szakoly, Szakolykert u. 1.; 0296/2 hrsz.
KTJ: 101 626 353
KTJppc: 101 628 391

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

Az épités céljara igénybe venni kivant ingatlan alapvet6 adatai:

- Cim: 4234 Szakoly, Szakolykert u. 1.
- Helyrajzi szam: hrsz.: 0296/2 hrsz.

- Rendezési terv szerinti 6vezet: Gip-1.2

- Epitési telek terilete: 209.267 m?

- Epiilet brutté beépitett alapteriilete: 115,23 m?

- Epiilet nettd beépitett dsszes alapteriilete: 113,79 m?

- Tervezett épitmény magassag: 6,86 m
A helyszinrajzot az 1. mellékletben csatoltuk.

A tervezet éplilet leirasa:

A tervezett épllet alapozasa sikalapozas. A pontalapok 160 cm x 240 cm alapteruletid, 100
cm magassagu vasalt pontalap. Anyagmindsége: C25/30-XC2-16-F3. Alsé sikja -1,20 m,
fels6 sikja -0,20 m. Az alaptestbdél egy vasbeton fej indul, 60 cm x 60 cm-es
keresztmetszettel. Magassaga 30 cm. A vasalasa @12mm-es févasalas, J10 mm-es

kengyelezéssel bevasalhato.

Az épitmény labazatat a terepcsatlakozas felett legalabb 0,30 m magassagig szilard,
fagyallé anyagbdl (betonbdl) kell késziteni, vagy fagyallé burkolattal kell ellatni. A labazati
betont talpkoszoruként kell kialakitani minimum 4 db 12 mm atméréjii hossz és legalabb 3o

cm-es kengyeltavolsagu vasalassal.
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A labazatra és a kavicsfeltoltésre vasalt aljzatbeton készll a terven jeldlt vastagsagban sajat
levében lesimitva. Ha a feltdltés elkészilt és tdmoérsége is megfeleld, akkor kell a feltdltés és
az alapok tetejeére a vasszerelést elvégezni. Ide megfelelé a hegesztett térhald is, de a halé
vasanak atmérdje nem lehet 5,5 mm-nél kisebb osztasa 150 x 150-nél nagyobb, Tablakat
ugy kell lefektetni, hogy egymast minden oldalon legaldbb 50 cm-el atfedjék.
Csatlakozasoknal a halékat vékony lagyhuzallal 6ssze kell kétni elmozdulas ellen. Minden
talajra fektetett beton szerkezet ala min. 20 cm vtg. homokos-kavics feltoltést kell késziteni.
A vasalt szerkezetek ala 1 réteg DORKEN Delta MS 500 tojaslemezt kell késziteni. A
meglevd terepszint és a meglevd padozat k6zé tomorithetd szemszerkezetli anyagbdl
(homokos-kavics, kavicsos-homok stb.) feltoltést kell késziteni, amelyet 15-20 cm wvtg.
rétegenként lapvibratorral vagy déngolé békaval Tr=95% tomorségre kell témoriteni. A
feltoltés legfelsé 20 cm-e minden esetben a mar emlitett homokos-kavics (amelyben a 3

mm-nél kisebb szemcseméret 40 % alatti).

A tervezett csarnokszerkezet IPE300 befogott keretekbdl all. A szerkezet a monolit vasbeton
labazatrdl indul, ennek magassaga +0,1 m. Az IPE300 oszlopok teteje kiékelt. A szerkezet
merevitése falsikban RHS80x4,5 melegen hengerelt zartszelvénybdl, tetésikban D20
koracélbdl all. A végfali falvazak az egyik végfalon RHS200x120x6 szelvényiliek, a masikon
RHS200x150x8 szelvényliek. Az egyik vegfalon atjarast kell biztositani a csarnoképuletbél
indul6é szallitészalagnak. A szelemenek altalanos esetben LINDAB Z200/1,5 szelvénylek,
keretek fOlott atfedéses toldassal kialakitva, maximalis tavolsaguk 1,0 m. A 6 m-es
tamaszkoznél a tetészelemenek erdsitendéek, itt LINDAB Z200/2 szelemen alkalmazando.

A burkolat egyrétegl trapézlemez, szelvénye LINDAB LTP45/0,5.

A kulsé burkolatok illeszt6- és rogzitéelemei vizzaré EPDM alatéttel ellatott, horganyzott acél
anyagu onfurd csavarok, szinrefestett kilsé fellletikkel tokéletesen illeszkedve a homlokzat

megjelenésehez. A héjalas Lindab Coverline® trapézlemezekbdl készl.

A homlokzati nyilaszarék egyedi miianyag szerkezetek (UW = 0,86 W/m2K, biztonsag: RC2;
vasalat: rejett; kilics: athinai; tomités: 3 —szoros; vizkivezetés: rejtett). A tervezett épuletbe a
terven jelolt méreti kapuk készilnek. A kapu egyedi lakatos szerkezet lesz. A belsd
lépcsdkorlat készil acélcsébél, laposacel oszlopokkal és rdgzitd lapokkal és palcakkal,
utdlagos dlbelezett régzitéssel. Fellletik a rozsdagatld alapozason - épittet6 altal valasztott
szinl - HELIOS 2K PUR poliuretan bazisu 2 rtg.-i fedéfestékkel mazolt.
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A beszallitott, vagy az apritébdl kikerllé faapriték tlizel6éanyagnak a tarolotérben torténd
elhelyezése kozben fellépd esetleges kiporzas  (tuzelbanyag veszteség és
egészségvédelem) kiklszobolése érdekében a taroldtér foélé tovabbi védbétetd épitését
tervezzik, amely megakadalyozza a be- és kitarolas kdzben keletkez6 por kornyezetbe
jutasat, valamint, hogy csapadékos id6jaras esetén megelézi a tlzel6éanyag nedvesség
miatti fat6érték romlasat. A védétetd 25 x 40 m alapteriletli, beton pilléreken allé acél

szerkezet lesz.

A faaprité épllet, valamint a védétetd tervrajzait a 2. mellékletben csatoltuk.

A tervezett technoldgia bemutatasa:

A technoldgia az alabbi berendezéseket tartalmazza:

Megnevezés Tipusa: Méretek vagy teljesitmény
1. Bunker 3B 90m3
2. Mozgépad 3B 9x5m
3. Bontéhenger 3B D630 /5m
4. Felhordo szallitészalag KRGF B1200/21m
5. Magnesszalag SEPB B1000/1,66m
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6. Apritd JENZ 40 t/h

7. Kihorddszalag GT B650 / 44,5m

8.Technoldgiai csarnok 3B 10,5x10,8x8m

A gyokér formajaban 1évd tiizeléanyag gépjarmivon érkezik, majd egy 90 mes
feladébunkerbe (1.) kerdl Uritésre. A bunker aljaban egy hidraulikus padloirité berendezés
(2.) van. A hidraulikus hengerek a mozgdépadok elére-hatramozgatasaval toljak fokozatosan
a mogotte talalhatd felhordd szallitdszalag iranyaba a nyersanyagot. Az anyag egyenletes
feladasa bontdhenger (3.) segitségével torténik. A goérgds szallitészalag (4.) az anyagot egy
315kW hajtasteljesitményl apritéba (6.) szallitia. Az apritoba vald beadas el6tt
vaskivalasztas torténik magnesszalag (5.) segitségével. A levalasztott vas konténerbe kertil.
Az aprito aldl kihordott apritékot egy kezeldjardaval ellatott, burkolt kihordé szallitoszalag (7.)
viszi fel a meglévé deponiara. Az apritétechnoldgia sajat PLC vezérléssel rendelkezik. A
vezérlés automatikusan inditia meghatarozott technolégiai sorrendben az egyes
berendezéseket. A kezel6személyzet a vezérlé szekrényen talalhaté LCD kijelzdén keresztil
latja az egész technoldgiai folyamatot, és szikség esetén be tud avatkozni a rendszerbe.
Minden szallitészalag tartalmaz forgasérzékel6t, vészleallitot. Az eléallitott apriték a meglévd
2 db, egyenként 15.000 m3-es tarolé térfogatu szabadtéri taroldbhalomba kerl

felhasznalasig.

A technoldgiai tervrajzot a 3. mellékletben csatoltuk.

Felhasznalasra keruld tuzel6anyagok:

Az erémi biomassza tlzelésl kazanjaban tuzel6anyagként az alabbi anyagok kerlinek
felhasznalasra:

- faapriték (vasarolt, valamint sajat apritéban gyokérbdl elballitott faapriték),

- mezbgazdasagi és erdészeti eredetli ndvényi melléktermékek,

- élelmiszer-feldolgoz6 iparbdl szarmazé novényi melléktermékek (pl. maghéj,

tisztitasbol szarmazo egyéb melléktermék stb.).

A fenti tizeldanyagok az 50 MWth és annal nagyobb teljes névleges bemend
hételjesitményl tuzel6berendezések mikodési feltételeirél és légszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl szélé 110/2013. (XIl. 4.) VM rendelet 2. § (1) 1. pontja alapjan

biomasszanak minésulnek, azaz energiatartalmuk hasznositasa céljabdl tuzel6anyagkent
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felhasznalhatd, nem szennyezett, illetve vegyi anyaggal nem kezelt, mez6gazdasagi vagy
erdészeti eredetli ndvényi anyagot tartalmazé termékek és melléktermékek,

erdégazdalkodas soran képz6dott maradekok stb.

Elérhetd legjobb technika (BAT)

Az apritasi tevékenységhez kapcsolédd elérhetd legjobb technika dsszehasonlitasa az
,Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz a nagy tiizeléberendezések
engedélyezeése soran” cimld dokumentumhoz, mely Magyarorszagon a Koérnyezetvédelmi és
Viziigyi Minisztérium Kornyezetvédelmi Ertesitéjének IV. évfolyam 9. szamaban jelent meg
(2007. augusztus 31.).

BAT BAT-nak megfeleld, a telephelyen alkalmazott technolégia
Az er6ml biomassza — a természetes fa és egyéb ndvényi
Meguijulé eréforrasok hasznalata Osszetételnek megfeleld — tlzeléanyagot hasznal fel villamos

energia eléallitas céljabol.

Megfeleld méretl faapriték eléallitasa, mellyel biztosithatdéak a
Tlzelbanyagok el6kezelése stabil égési feltételek (csdkken a hamuban az elégetlen szén
mennyisége.

A biomassza tlizel6anyagok, valamint az apritashoz sziikséges
alapanyagok beszallitasa kozuton toérténik, a tlzelbéanyagok
szallitdsahoz zart gépjarmiveket (specialis kamionok) vesznek
igénybe.

Az er6bm0U nyers, porzasra nem hajlamos (~40-50 %
nedvességtartalmu) anyagokat fogad.

A tlzelbanyag szallitmanyok fogadasara fold ala sullyesztett,
feldlrél nyitott letdltdk szolgalnak, melyekbdl kevésbé tud
Biomassza porzasmentes kiszabadulni a letdltés soran keletkezd por.

szdllitasa, tarolasa
A taroléhalmok folott védétets épul.

A tlizel6anyag adagolas a kazan acéllemezbdl készilt, atmeneti
térolasara alkalmas adagolé sil6jabdl adagolé berendezésen
keresztul szabalyozottan térténik a kazan tiizterébe.

A fatéri anyagmozgatast végzé szallitészalagok fedett
kialakitasuak.

A faaprité épllet zart kivitelQ, igy a kiporzas csOkkentheté.

A biomassza tiizel6anyagok tarolasa 2 db 2 db, egyenként
Burkolt, csatornaval ellatott 15.000 m3-es tarolé térfogatd szabadtéri taroléhalomban
fellleten torténd tarolas torténik. A tlizel6anyagok tarolasa szigetelt betonozott fellleten
térténik, igy a vizszennyezés megelézhetd.

Kllonb6zd  tlizeléanyagokat elkilonitetten  taroljak, igy

TlzelGanyagok elkilonitett tarolasa | &\ i atsak a stabil tizelési feltételek.
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3. VIiZVEDELEM

A tervezett épuletben vizfelhasznalas nem lesz, igy vizellatas kiépitésére nem szikséges. A
technolégia soran hasznalt- vagy technoldgiai szennyviz keletkezésével sem kell szamolni. A
tuziviz ellatast a meglévd tuziviz tarozobodl biztositjak. Az épitéssel, valamint a tervezett
épitmény mikodésével kapcsolatban szennyez6dheté csapadékviz nem keletkezik. A
tervezett épllet tet6szerkezetére hulld csapadékviz az homlokzati ereszcsatornakon

keresztil zold fellletre jutnak, ahol elszikkadnak.

A beszallitott, illetve elBallitott tizeléanyagok tarolasara a meglévé 2 db, egyenként 15.000
m®-es tarold térfogatl szabadtéri taroldhalom szolgal, melyek vizelvezetéssel ellatott,
szigetelt, betonozott burkolatu felllettel rendelkeznek. A tervezett tevékenység soran tehat
kockazatos anyag felszin alatti vizbe torténd kdzvetlen vagy kdzvetett bevezetése nem fog

torténi, valamint veszélyes anyagok vagy keverékek felhasznalasara sem kerul sor.

4. HULLADEKGAZDALKODAS

A faapritasi tevékenység soran az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint besorolva:

Hulladék megnevezése Azonosité kéd Becsiilt mennyiség (kg/év)

Vasfémek 16 01 17 500

A magnesszalaggal levalasztott fémhulladékot konténerben taroljak kiszallitasig.

Ertékesitése csak fémkereskedelmi engedéllyel rendelkezé tarsasagnak torténik majd.

Az apritdgép és a kapcsoldddé berendezések karbantartdsa soran az alabbi veszélyes
hulladékok keletkezhetnek a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet szerint besorolva:

Hulladék megnevezése Azonosité kéd Becsiilt mennyiség (kg/év)
Veszélyes anyaggal szennyezett 15 01 10* 10
csomagoléeszkdz
Kidrdlt hajtégazos palack 1501 11* 5
Olajos rongy 15 02 02* 20

A keletkez6 veszélyes hulladékokat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a 225/2015.

(VIII. 7.) Korm. rendelet elSirasainak megfelel6 mdédon fogjuk gydljteni és a kdrnyezetvédelmi
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hatésag érvényes engedélyével rendelkez6 kezel6nek kerllnek atadasra. A veszélyes
hulladékok gylijtése a DBM Zrt. telephelyén kialakitasra kertlt veszélyes hulladék tzemi
gyljtéhelyen fog torténni, melynek lUzemeltetési szabalyzatat a Szabolcs-Szatmar-Bereg

Megyei Kormanyhivatal a 470-16/2016. Ugyiratszamu hatarozataban hagyott jova.

A tevékenység végzése soran a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségeket a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és  adatszolgaltatasi

kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirasai alapjan teljesitjuk.

Az épitési tevékenység soran keletkezb épitési és egyéb hulladékok korét a 45/2004. (VII.
26.) BM-KVWM egylttes rendelet 1. sz. melléklete, valamint a 72/2013. (VIIl. 27.) VM
rendelet hatarozza meg. Az épitési tevékenység soran keletkez6 hulladékok kezelésének
szabalyait a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egydttes rendelet irja el6. Amennyiben a keletkez6
hulladékok mennyisége eléri a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet 1. szamu
melléklet szerinti tablazatban kdzolt mennyiségi kiszobértéket, akkor a rendelet 10. §-a
értelmében az épitési tevékenység befejezését kovetben az épitteté koteles elkésziteni a
tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrdl a 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet
5. sz. melléklete szerinti épitési hulladék nyilvantarté lapot. A keletkezé épitési hulladékok
gyljtését lehetbéség szerint az épitési terlleten fajtanként elklldnitett médon Omlesztve

fogjak végezni, vagy azonnal kiszallitjadk a munkateruletrél.

5. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A faapritd épulethez és a tervezett tevékenységhez kapcsoloddan fiitési és hasznalati
melegviz rendszer nem kerUl kiépitésre, igy jelentéskotelezett légszennyez8 pontforras nem

létesul. A faaprito épllethez kapcsoldéddan diffuz forras sem kertl Iétesitésre.

A faapritékon kivul felhasznalasra kerul6 egyéb biomassza tuzel6anyagok a P1 jell
fatlzelésl kazan pontforras kibocsatasaban valtozast nem okoznak, igy a 110/2013. (XII. 4.)
VM rendelet 1. mellékletében foglalt és az 1569-26/2015. szamu hatarozattal médositott
9013-14/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben elbirasra kerult

hatarértékek tovabbra is betartasra kertlnek.
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A széllitashoz zart gépjarmiveket (specialis kamionok) vesznek igénybe, a beérkez8 apritasi
alapanyag (gyokeér) porzasra nem hajlamos (~40-50 % nedvességtartalmu), tovabba a
tervezett faapritasi tevékenységet zart épulleten fogjak végezni, igy a kiporzas minimalis
lesz. A beszallitott, vagy az apritobol kikerllé faapriték tizel6anyagnak a tarolétérben
torténd elhelyezése kozben fellépd esetleges kiporzas (tlzelbanyag veszteséget és
egészségvédelem) kikliszobdlése érdekében a tarolotér folé tovabbi védétetd kerdl

kivitelezésre, mely megel6zi a be- és kitarolas kézben keletkezé por kdrnyezetbe jutasat.
6. ZAJVEDELEM

A koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarertékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes
rendelet szabalyozza. Uzemi és szabadidSs létesitményektl szarmazd zaj terhelési
hatarértékei a zajtol védendd teruleteken a 27/2008. (XIl. 3.) KEM-EUM egyuttes rendelet 1.
szamu melléklete szerint:

Zajtol védends teriilet Hatarérték (L) az(légh; megitélési szintre
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

1. Udul6terllet, egészségugyi teriletek

2. Lakaterulet, oktatasi létesitmények terulete, temetdk, zoldterilet
3. Lakatertlet (nagyvarosi beépitésii), a vegyes terilet

4. Gazdasagi terllet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 éra.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtél szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védends
terlleteken (a 27/2008. (XII. 3.) KbM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

Hatarérték (Ly) az Ly megitélési szintre (dB)
épités idotartama <1 hénap >1 hé >1 év
Zajtol védendé teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A zaj terhelési hatarértékeit az épulletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KWM-EUM egyuttes rendelet 4. melléklete, ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszob-

értékeit és terhelési hatarértékeit az épuletekben az 5. melléklete tartalmazza.
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A tervezett faapritd épulet lakott terileten kivil, a legkdzelebbi lakéépiletektdl kb. 1,3 km
tavolsagra kertl kivitelezésre, valamint a tevékenységhez hasznalt gépek és berendezések
zajszegény Kkivitellek és zart éplletben kerlilnek elhelyezésre, igy a tevékenység
zajkibocsatasa nem okoz tdbblet kornyezeti zajterhelést. Zajkibocsatast csdkkentd

intézkedések (pl. zajvédd fal stb.) megtételére nincs sziikség.

A telephelyen tervezett faapritasi tevékenységhez kapcsolédéan kozuti alapanyag
beszallitas fog térténni, mely a vasarolt faapriték beszallitasanak részleges kivaltasa miatt
koézuti forgalomnovekedést nem indukal. Tovabba a szdllitasok a nappali o6rakra

koncentralédnak, igy tobblet zajterhelést nem okoz a kdrnyezetben.

7. TERMESZET- ES TAJVEDELEM

Az tervezett épllet és a faapritasi tevékenység:
- védett természeti terlletet,
- Natura 2000 teruletet
.ex lege” védett terlletet (forras, lap, szikes t0, viznyel6, kunhalom, féldvar, barlang),
- természetvédelmi oltalom alatt all6 teruletet

nem érint.

Szakoly, 2017. szeptember 25.

Vollar Attila

vezérigazgatd

Mellékletek:
1. melléklet Helyszinrajz
2. melléklet Faapritd épllet és a védétetd tervrajzai

3. melléklet Technologiai tervrajz
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