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4107-4/2016. szamua Egységes Kornyezethasznalati Engedély
NEM JELENTOS MODOSITASI KERELME
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A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) a Baktaloranthaza 0176/16. hrsz.
alatti telephelyén (Bakta II) intenziv baromfitenyésztéssel foglalkozik. A tevékenységre a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya a 4107-4/2016. szamu hatirozatban egységes
kornyezethasznalati engedélyt adott. Az egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglaltakat az alabbiakban részletezett 3 ponttal kérelmezziik médositani, nem jelentos
modositas keretében:

1. Telepitési kapacitas modositasa: 280 000 db/rotacio, leszedési
technoldgiat alkalmazva

Az engedélvezéskor fisyelembe vett adatok az alabbiak (Elozmények):

A Baktaloranthaza 0176/16 hrsz. alatt tervezett baromfitelepen a Baromfi-Coop Kft. Baromfi
broiler nevelést kivant végezni 10 db istalloépiiletben, egyenként (1420 m?) 25.600 db-o0s
(112,6 SZA) maximalis féréhely-kapacitassal. Az egyidejiileg tartott létszam elméletileg
256.000 db ami 1126 SZA allat egységet jelent, mivel a telephelyen a nevelés maximum a 2,2
kg-os testtomeg eléréséig fog tartani. A baromfitelep szagkibocsatasanak meghatarozasnal a
telep maximalis kapacitasaval szamoltunk, (leszedést és elhullasi veszteséget nem szamolva)
azaz 1126 SZA egységgel.

A fentiek alapjan a baromfitelep szagkibocsatasa 10134 SZE/s értékiinek adodik (1126
SZAx 9 SZE/s).

A Baktaléranthaza 0176/16 hrsz. alatt tervezéskor a baromfitelep (broiler) szagvédelmi
hatasteriilete atlagos terjedési viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a diffaz forrasok
(neveldépiiletek) hataratol mért 121,33 méter tdvolsagon beliil van. 121,33 méter tavolsagban
a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

A Baktaloranthaza 0176/16 hrsz. alatt tervezéskor a baromfitelep (broiler) szagvédelmi
hatasteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok
(neveldépiiletek) hatdratol mért 215 méter tdvolsdgon beliil van. 215 méter tavolsdgban a
biizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.




Védelmi fvezet:

A levegd védelmérdl sz616 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biiz
kibocsatassal jaréo kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a bilizterhelének védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi

feliigyeloség a védelmi Ovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezotlen
terjedési viszonyok (kiilonosen az uralkodo szélirany, idGjarasi viszonyok) mellett, a
domborzat, a véddéelemek ¢és a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a
légszennyezd forras hataratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban
lehatarolt teriiletben hatarozza meg.

Mivel a tervezett baromfitelep szagvédelmi hatasteriilete kedvezétlen terjedési viszonyok
(1 m/s szélsebesség) mellett a diffiz forrasok (neveléépiiletek) hataratol mért 215 méter
tavolsagon beliil van, ezért a neveldépiiletek koré kijelolendé 300 m tavolsagia védelmi
ovezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatasteriilet.

Jelenlegi allapot a baromfinevelo telep iizemeltetésekor:

A baromfineveld telepen tiz, egyenként nettd 1420 m?-es nevelépiiletben Osszesen
(10x28.000) 280.000 db baromfi nevelésére rendezkedtek be évi 6 teljes rotacioban. A megépiilt
épiiletek energiaellatasa és technologiai igénye ezt a kapacitast boven lefedi (tervezéskor
tartalékot hagytak erre az esetre).

Hdrom lépésben mutatjiuk be (betelepités, leszedés, rotdcié vége), hogy a tervezéskori SZA
egység és a hatasteriilet sem fog novekedni az akkori értékekhez képest!

A naposallat telepitési stiriségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 61 egy részét
veszik igénybe. A novekedésnek megfelelden foglaljak majd el az 6l teljes teriiletét.

A rendelkezésre 4ll6 hasznos alapteriilet alapjan 280.000 db / 14.200 m? = 19,71, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti 4llatsiiriség max. 19,71 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (4,5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,0 kg koriili stlyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett allomanybol leszednek 60.000 db-ot és vagohidra
szallitjak, majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 2,70-2,72 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz iddszakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacid valdsithatdé meg. A telep kapacitdsa szdmos allatban kifejezve a
szakirodalmi 500 kg ¢él6stly alapjan:

(280.000 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 1120 szamos allat.

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra vonatkoztatva), ami telepen tartdzkodna
leszedési technologia el6tt, de az elhullas miatt nem kovetkezik be!))



A m?-enkénti darabszim a lead4s, vagy ahhoz kizeli idészakban fontos, hiszen akkor az
allategészségiigyi torvényben eléirt 42 kg/m? sily értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve
az id6kozi elhullasokat (kb. 4,5 %) és a leszedési technolégia (60.000 db), valamint a 2,72
kg végsulyt is teljesiil.

Betelepitési Fazis
280.000 db max. 65g-os betelepitett csibe esetében 36,4 SZA.
Hatéasteriilet és telepitési stirliségé elhanyagolhat6 ebben a fazisban, annyira kicsi lenne.

A betelepitést kovetden az elhullasok 90 %-ban az els6é két hétben (6-15 dkg-os teststilynal)
megtorténnek, ezért az elhullasi arany (4,5 %) nem 4ll szinkronban a stlyarany alakulasaval.

Elhullast kovetOen a létszam:
280.000 = 4,5% elhullast kovetéen = 267.400 db.

Leszedési technologia alkalmazasa elott 267.400 db 2 kg tomegli broiler csirke talalhato az
6lakban osszesen.
(267.400 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 1069,6 SZA.

Leszedési fazis

A nevelési idOszak - az dllomany genetikai adottsagaitdl, az optimalis tartdsi és takarmanyozasi
feltételek megteremtésétol- fliggden 35 - 42 napig tart. Ez alatt az id6 alatt a j6 allomédnynak el
kell érnie a min. 2 kg-os stlyt. Ez a teljes elhullassal figyelembe vett allomény esetén, tovabbi
sulyndvekedéssel meghaladna az allategészségiigyi szempontbol megengedett 42 kg/m?
sulykovetelményt. Ezért (de gazdasagossagi szempontok miatt is!) a leadasi sulyt (2 kg)
hamarabb (a 33-34. napon) eléré egyedeket clévalogatassal leadjak kb. 21-22 %-a az
allomanynak (leszedési technologia).

A rotaci6 végén az allomany egésze cca. 56-57 tonna élosuly tomeget (2,72 kg kifejlett sullyal
szamolva) érhet el 6lanként. Ez ekkor cca. 39,72 kg/m? sulytdmeget jelent, nem Iépi til a
megengedett 42 kg-ot. Tehat az elovalogatassal torténd leadas (allomany csékkentés) minden
szempontbdl segiti a kovetelmények ¢és a gazdasdgossagi igények teljesiilését! Az
elévalogatéssal leadott kb. 21-22 % biztositja azt, hogy a rotacié végén a 42 kg/m? stlytomeg
kovetelmény 39,72 kg/m? sulytomeggel teljesiiljon.

Az allomany létszdma a tenyészidd végére idealis koriilmények kozott is 4,5 % veszteséggel
(elhullassal) all be. Az elhullasok 90 %-ban az els6 két hétben (6-15 dkg-os teststlynal)
megtorténnek, ezért az elhullasi arany nem 4ll szinkronban a stlyarany alakulasaval.




Rotacio vége:
Leszedést kovetdn a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak (6 hetes korig, 2,70-2,72 kg
tomeg eléréséig) a kiszallitasig.

267.400 db — 60.000 db = 207.400 db

(207.400 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1128 szamos allat.
(Hatasteriilet szamitas ezzel az értékkel torténik majd, mert ez a legmagasabb!)

A baromfitelep iizemeltetésébol szarmazo szaghatas:

A baromfitelep szaghatasa

A blizhatés altalanos jellemzése:
A kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi szabalyozasahoz
sziikség van a kellemetlen szaghatast okozé anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek €és kdlcsonhatasaik, a szagok hatdsa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracio: a szagok, illatok egyik jellemzdje a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m?3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr a
kiilonb6zo anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz viszonyitva
tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban is érzékeliink.

SzagkiiszOb: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracioja, amely szaghatéds keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogadd egyéni érzékenységétol is fligg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észleldk altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg, esetenként
jelezve a széls6 értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosdga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlelok 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység

kiilonb6z6 szagh gazok szagositasanak Osszehasonlithatosagat teszi lehetové és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatés: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositast ad arrdl, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak mindsiil.




Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzid és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatdrozd szerepe van a szélirdnynak és a szélsebességnek. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higuléds, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis irdnyd mozgassal is kiegésziill. Az oOrvények altalaban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésii turbulens aramok hajlamosak a
szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

Szagintenzitds: a szagok erOsségének mérésére szolgdl. A szaganyag koncentracidjanak

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisag: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fligg Ossze az
¢észlelhet6ség gyakorisagaval. MérGszama a szagora, amely egy év id6tartamban %-ban adja

sy

aramlasi sebességének (m®/h) szorzata.

Atszellézési adottsagok: A tervezési teriilet (Baktaloranthaza 0176/8 hrsz.) kérnyezetében
dontéen mezdgazdasagi (altalanos mezdgazdasagi teriiletek és kiilonleges mezdgazdasagi
iizemi terliletek) és gazdasdgi rendeltetésii erdd hasznositasu teriiletek talalhatéoak. A
legkozelebbi lakoingatlan tobb mint 900 m tavolsagra talalhaté a telepiiléshez legk6zelebb esd
tervezett nevel6épiilethez.

(280.000 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 1120 szamos allat.
[Elméleti érték, leszedés el6tti allapot, magyarazat elérébb!/

(207.400 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1128 szamos allat.
/Rotacio végi maximalis érték, szamitas ezzel torténik/

A neveldépiiletekben a alomanyagként pellettalt szalma almot kivannak hasznalni. A
pellettalt szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasara
a mérési eredmények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhaté optimalis
esetben.

A baromfitartds kornyezetvédelmi hatdsa az 4llat anyagcseréjéhez kapcsolodik. A
légszennyezések gyakran diffuz természetiiek. A figyelem kézéppontjaban az ammonia (NHs)
kibocsatasok allnak.



A szell6zés fontos a madarak egészsége érdekében, ezért kihat a termelési szintre. Alkalmazzak
hiités céljabol, illetve a beltéri levegd Osszetételének megkivant szinten tartasa végett. Az
istallozasi rendszerével kapcsolatosan az elérhetd legjobb technologia (BAT), aminek a vizsgalt
telephely megfelel:

1. természetes szell6zési istallod, teljes mértékben almozott padozattal, nem cs6p6go itatokkal
felszerelve vagy

2. jol szigetelt, ventilatorral szellztetett istalld teljes mértékben almozott padozattal, nem
csOpogo itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

Az ammonia—kibocsatas szempontjabol fontos az alom nedvesedésének elkertilése.

Az alom szarazanyagtartalma fligg a kdvetkezdktol:
» itatorendszer

a nevelési iddszak hossza

allomanystriiség

padozatszigetelés alkalmazasa.

Y YV V

A baromfitenyésztés soran az allatok friss levegd igényét ki kell elégiteni. Az anyagcsere-
folyamatokhoz sziikséges oxigén (friss levegd) juttatdsa, valamint a keletkezett szennyezd
gazok (ammonia, kén-hidrogén) eltavolitasa szelloztetéssel oldhatdo meg.

A nevel6éépiiletek szelloztetése EUROEMME alagut ventilator rendszerrel lesz biztositva. Az
alagut szell6z¢s, magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti idoszak szelldztetését
is. A nevel6épiiletek kornyezetében allandoan valtozd légnyomast mérd és a légbeejtdket
emberi beavatkozds nélkiil miikddtetd rendszer, mely magdban foglalja az alagat hiitd
szelloztetést és a téli és az atmeneti idoszakra sziikséges kereszt iranya levegdémozgatast. A
rendszer onmitkodden valt at kereszt szelloztetésrdl alaght szelloztetésre €s vissza.

Az alagutszell6zés vazlata



Egy nevel6épiiletbe 9 db EM 50 tipust (lapatméré 1,2 m), a minimum téli iddszak
szell6zéséhez 4 db EM 36 tipusu (lapatméré 0,96 m) és 4 db EDC24 tipust légkeverd
galvanizalt axial ventilator keriil beépitésre.

EM 36 és EM 50 szivoventilator

A ventilatorokon kiviil a keresztszell6zéshez beépitésre keriil istallonként 70 db TPI-VFG-C
tipusit légbeejtd (2700 m3/h), valamint a meleg iddjaraskor sziikséges alagutaram
kialakulasahoz 24 db AIRSTEP 500/4 tipustt madarhaloval ellatott kemény poliuretan, szigetelt
légbeejtd (18.800 m3/h)

Légbeejtok felépitése



A baromfitelep blizkibocsatd forrasai és a szennyezett levegd elméleti térfogatdrama az
alabbiak szerint alakul:

EPULETEK Ventilator | Szell6zteto levegd térfogatarama | Férdhelyek | Szamosallat
ADATAI: tipus (Vsz) m/h szima (SZA)
- 3= 3
DI1. Neveldépiilet egyszmtgs [EM50  |9%x42125 m”/h = 379125 n; /h 28.000 112
(1420 m") |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m~/h
- I — 3
D2. Neveldépiilet egyszmtgs [EM 50 [9x42125m~/h = 379125 n; /h 28.000 112
(1420 m") |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m"/h
- K 3
D3. Neveléépiilet egyszmtgs [EM50  |9%x42125 m>/h = 379125 ry /h 28.000 112
(1420 m°) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
- K 3
D4. Neveldépiilet egyszmtgs [EM 50 |9x42125 m~/h = 379125 T /h 28.000 112
(1420 m°) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
- K 3
D5. Neveldépiilet egyszmtgs [EM50  |9%x42125 m>/h = 379125 T /h 28.000 112
(1420 m") |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
- 3 — 3
D6. Neveléépiilet egyszmtgs [EM50  |9%x42125 m>/h = 379125 r? /h 28.000 112
(1420 m*) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
- K 3
D7. Neveléépiilet egyszmtgs [EM50  |9%x42125 m>/h = 379125 r? /h 28.000 112
(1420 m*) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
- 3 — 3
DS. Nevel6épiilet egyszmtgs [EM50  |9%x42125 m>/h = 379125 r? /h 28.000 112
(1420 m®) |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m°/h
- K 3
D9 Neveléépiilet egyszmtgs EM 50 9x42125 m>/h = 379125 T /h 28.000 112
(1420m~") |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*/h
- K 3
D10. Neveldépiilet egyszmttzas EM 50 9x42125 m”/h = 379125 rg /h 28.000 112
(1420 ") |EM 36 4x19880 m3/h = 79520 m*/h

OsszeseN:  [asseasom’h  [280000 |1120 |

A fentiekbdl szamolva a nevelé épiiletekbdl sszesen 4.586.450 m/h (1274 md/s)
térfogatarami  szagszennyezett levegd tavozhat egyidejileg. A szelloztetd rendszer
mikodtetését automatikus vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a hémérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszaméanak szabalyozasaval, a légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet €s a paratartalmat is.

A fentiek alapjan az egyidejii térfogataram értéke elméleti. A téli és az atmeneti idészakokban
csak keresztiranyu levegdémozgatés van légbeejtékkel és az EM36 tipusu ventilatorokkal.

A fentiek alapjan a baromfitelep szagkibocsatasa 10.152 SZE/s értékiinek adodik (1.128
SZAx 9 SZE/s).

A szennyezett levegd térfogataramanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z=ENg
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracio [SZE/m?],
Vs, szagszennyezett levegd térfogatarama [m3/s].



A fentiek szerint szamitott szagkoncentracio értéke 7,96 SZE/m3 értéki, a szelloztetd levegdre
vonatkoztatva.

A blizkibocsatd forrasok hatésteriilete:

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozésa soran — mivel erre vonatkozo hazai jogszabalyi
iranymutatds nem all rendelkezésre — a kovetkezd szempontokat vettiik figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megeldzésére és csokkentésére vonatkozd iranymutatd
dokumentumok soraban hozzaférhet6 az ,, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” ¢. dokumentum
(Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside Drive, Aztec West
Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). A szagforrasok kornyezetében
kialakulo zavar6 szaghatdsok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek
értékeléséhez a kovetkezd szag expozicids hatarértékeket javasolja figyelembe venni.

Biizos, rothado hulladékokkal folytatott
tevékenység
Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység
Téglagyartas 3
Tejfeldolgozas 1.5 SZE/m
Zsirfeldolgozas
Szennyvizkezelés
Olajfinomitas
Allati takarmany gyartas

o
Intenziv allattartas 20
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités & 3 SZE/m?®
Cukorgyartas S &

M
Csokoladégyartas
Sorfézés ©
Cukraszati tevékenység % % 6 SZE/m?
[llatszer és fliszer eldallitas 5 E m
Kavéporkolés M
Pékség

Javasolt szag expozicios hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavaro6 szaghatas

Mivel a szagszennyezett levegére vonatkozdan sem légszennyezettségi hatdrérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatdrozva, ezért a hatasteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hataroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas lényege az tin. 10-es faktor
modszer (VD 1 3782 szabvany), melynek soran az imisszios koncentraciot tizzel szorozzak,
ezzel veszik figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csticsokat. A hatésteriilet
nagysaga ugy hatarozhat6 meg, hogy kiszamitjuk a szagforrastol mekkora tavolsagban csokken
le a szagkoncentracio 3 SZE/m® ala. Ahol a szagkoncentracié 3 SZE/m® alatt van, ott
elhanyagolhatdan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.
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A hatastertiletet az alabbi egyszerisitett 0sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*n*u*x159)
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentracio [SZE/m?]
u: sz€lsebesség [m/s]
x: szagforrastol szamitott tdvolsag [m]
estiinkben:
E = 10152 SZE/s
u: 2,6 m/s (vizsgalt teriiletre jellemzo6 atlagérték)

A vizsgalt teriiletre 1. szami baromfineveld telep szagvédelmi hatasteriilete atlagos terjedési
viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol mért
121,46 méter tavolsagon beliil van. 121,46 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld
a szagkiiszobbel.

A vizsgélt teriiletre 1. szamu baromfineveld telep szagvédelmi hatésteriilete kedvezdtlen
terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffiz forrasok (neveldépiiletek) hataratdl
mért 215,31 méter tavolsagon beliil van. 215,31 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke
egyenld a szagkiiszobbel.

== Szagveédelmi hatasterllet atlagos terjedési viszonyokna
il == Szagvédelmi hatasterilet kedvezétlen terjedési viszonyoknal

Fenyolak
. o

700 méter
[ e - )
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Az uralkodo szélirany E-i, illetve ehhez kozelité irdnyu, ebbdl lathatd, hogy a baromfitartas
velejarojaként is tekinthetd blizt a sz¢él az esetek tobbségében nem a telepiilés felé szallitja.

A tervezett baromfitelep biizhatdsa nem éri el a kornyezd érzékeny befogadokat (legkdzelebbi
lakéingatlan a vizsgalt diffuz forrasok legkozelebbi pontjatél (ENy-i sarok) kozel 1400 m
tavolsagra talalhato.

600.m

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési s kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz¢€l esetén a
meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrdsokbol szarmaz6 szag. A
vizsgaltnal kedvezdtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

A Baktaloranthaza 0176/8. hrsz. (,,Bakta 1.”), a Baktaléranthdza 0176/16. hrsz. (,,Bakta 2.”)
alatti ingatlanokon megvaldsitott 10-10 db 0j épitésii, korszerti istallokban végzett broiler
baromfi nevelés Osszesitett szagvédelmi hatasteriiletét az alabbi térképeken mutatjuk be
(mindkét telephely esetében azonos technologia paraméterek lesznek azonos kapacitas mellett):
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= Szagveédelmi hatasterllet atlagos terjedési viszonyoknal
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Védelmi dvezet:

A levegd védelmérdl sz616 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biliz
kibocsatassal jar6 kornyezeti hatdsvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a bilizterhelének védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
feliigyeloség a védelmi Ovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezotlen
terjedési viszonyok (kiilondsen az uralkod6 szélirdny, iddjarasi viszonyok) mellett, a
domborzat, a véddéelemek ¢és a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a
légszennyezd forras hataratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban
lehatarolt teriiletben hatarozza meg.

Mivel a tervezett baromfitelep szagvédelmi hatasteriilete kedvez6tlen terjedési viszonyok (1
m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol mért 215,31 méter
tavolsagon beliil van, ezért a neveldépiiletek koré kijelolendd 300 m tavolsag védelmi dvezet
nagyobb, mint a szagvédelmi hatastertilet.

A kijelolt védelmi Gvezetben nem taldlhato lakdépiilet, {idiiléépiilet, oktatasi, nevelési,
egészségligyl, szocialis és igazgatasi épiilet.
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Zajvédelem:
A Bakta Il.-es telep (0176/16 hrsz.) 280.000 féréhellyel torténd miikodtetése a telephely

zajkibocsatasat érdemben nem valtoztatja meg, hatasteriilete nem valtozik.

A kibocsatott kdrnyezeti zaj megitélésének szempontjabol két idészak van jelen a baromfitelep
lizemeltetése soran. Az egyik idészak a nevelési idoszak, a masik a kitragyazasi idészak.

A 280.000 férohely tartdsa nem igényel ujabb technoldgiai berendezést. Az istalloépiiletekben
uj zajkeltd berendezés nem lett telepitve.

A telephelyen dominans zajforrasnak tekinthetd az istalloépiiletek szell6zését biztositd
ventillatorok zajkibocsatasa. A tervezési fazis soran a ventillatorok zajkibocsatasa ugy lett
vizsgalva, hogy azok a maximalis teljesitménnyel iizemelnek. A ventillatorok szamitogép altal
vezéreltek, ezaltal biztositott az optimalis levegdcsere, illetve részt vesz a belsd hdmérséklet
szabalyozasaban is. A ventillatorok a vezérlésnek kdszonhetden nem iizemelnek folyamatosan
maximalis teljesitménnyel. Ebbdl adodoan az istalloépiiletek zajkibocsatasa az allatlétszam
novekedése okan nem valtozik.

A telephelyen jelenleg dominéans zajforras még a szallitmanyozas. A takarmany beszallitas, az
elhullott allatok kiszallitasa, valamint a kitragyazasi iddszakban a tragya kiszallitdsa a
telephelyrdl. A telephelyen tartott allatszdm novelése kapcsan, a telephelyen a gépjarmii park
nem valtozik, a szallitmanyozasokat gy szervezik, hogy azok ne okozzanak tdbblet
zajkibocsatast a tervezett allapotokhoz képest. Tehat egy adott napszakban a telephelyen, illetve
a szallitasi itvonalakon nem lizemel, vagy kozlekedik tobb gépjarmii / anyagmozgatd, mint a
tervezett allapotban bemutatottak szerint.

Hulladékgazdalkodas:
Az allatlétszam valtozasa a telephelyen keletkezé hulladékmennyiségre érdemi hatast nem

gyakorol. A telephelyen 1évo veszélyes hulladék gytijtésére szolgaldé munkahelyi gyljtohely
kapacitasa 600 kg, mely kelld biztonsagot ad az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok
biztonsagos tarolasara elszallitasig.

A kornyezetvédelmi hatdsaghoz a telephely tervezési fazisaban benytjtott kdrnyezeti
hatasvizsgalati dokumentacioban bemutatasra keriilt, hogy a tevékenység soran nem keletkezik
termelési hulladék. Az elhullott allati tetemek az allategészségiigyi szabalyok — a nem emberi
fogyasztasra szant allati eredeti melléktermékekre vonatkozd allategészségligyi szabalyok
megallapitasarol szold 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti s
tanacsi rendelet — szerint allati eredetli melléktermékek, melyek zart fedett helyen a hullatarolo
épiiletben, specidlis gylijtdedényzetben lesznek tovabbra is gyiijtve.

Felszin alatti viz és foldtani kozeg:
Mivel az épiiletek padozata (istallok) vizzardan lett kialakitva, az 4llatlétszam valtozésa nem

okoz kdrnyezetterhelést. A telephelyen baromfitragya taroldsa még ideiglenesen sem torténik.
Tovabba a mosoviz gylijtésére és a szocidlis szennyviz gylijtésére szolgald aknak is vizzardan
keriiltek megépitésre. Vizilétesitmények (tarolok, akndk, stb.) kapacitasa boven lefedi a
megndvekedett allatlétszamot, bovitésre nincs sziikség.

16



Természetvédelem, tajvédelem:

Uj épiilet, épitmény nem épiilt és nem is tervezik, igy erre a kornyezeti elemre nincs relevans
hatésa az allatlétszamnak.

Osszegzés:

Kijelenthetd, hogy a tervezéskor az allattarto telepet feliil tervezeték és a figyelembe vett
256.000 db létszam (1126 SZA allat egységet jelent) 280.000-re torténé emeléssel (rotacié
végi 1128 SZA allat egységgel) semmilyen negativ hatas, valtozas nem kovetkezik be, mert
a megépiilt épiiletek energiaellatasa és technologiai igénye ezt a kapacitast boven lefedi,
bovitésre nincs sziikség. Illetve a hatasteriiletben minimalis (parméter) valtozas
kovetkezik be, ami nem jelentés, szinte észrevehetetlen. A leszedési technologianak
nemcsak gazdasagi jelentésége van, de alkalmazasaval biztosithato az is, hogy az
llategészségiigyi szempontbél megengedett 42 kg/m? siilykovetelményt tarthaté legyen.
Tovabba az allomany létszama a tenyészidé végére idealis koriilmények kozott is 4,5 %
veszteséggel (elhullassal) all be, ezért elméleti allatsiiriiséget a 19,71 db/m? soha nem érik
el.
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. Technolégiai szennyviz elszdllitdsa:

A fenti hivatkozasi szami EKHE el6irasa alapjan a telephelyen keletkez6 technologiai
szennyvizet a telepiilési szennyviztisztitd telepre szallitja a Kft. Mivel a telepiilés
szennyviztisztitd telepe kapacitdshiany miatt nem tudja fogadni a technologiai
szennyvizet a Kft. a sajat lizemeltetésében 1évé nyirjakoi tragyafermentald telepre
szallitja (rotanként 35,5 m®) a technolégiai szennyvizet. A nyirjakoi tragyafermentald
telep 3174-1/2016. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye tartalmazza a technologiai
szennyviz befogadasara a lehetdséget.

A fentiekben foglaltak alapjan Kkérjiilk, hogy a mddositott egységes

kornyezethasznalati engedélyben a technoldgiai szennyviz befogaddjaként a
nyirjakoi tragyafermentalo telepet sziveskedjenek rogziteni!

. Tajbaillesztes:

Eloiras:

A tevékenység megkezdésének bejelentését kovet 1 éven beliil (2017. 11. HO) a
telephelyen korben takarofasitast kell kialakitani!

K-1 iranybdl a kozat felél megoldhato ¢és elfogadhatdo oly modon, hogy a fasitas
telepitése helyett a telephely és a kdzut hataran jelenleg megtalalhatd akac erdésavot a
telephelyen beliil legaldbb 20 m szélességben, sirt allasban cserjeszintben
meghagyjak/kibovitik.

E-i és D-i iranybol a telephelyen beliil tobbszintii (elsérendii fafajok, masodrendii
fafajok, cserjék) takarofasitast kell kialakitani. Invaziv (akéc, amerikai koris, balvanyfa,
zOldjuhar) és idegenhonos (nemesnyar, nyugati ostorfa, japanakac) telepitése csak
abban az esetben fogadhat6 el, amennyiben terméhely-feltarasi szakvélemény igazolja,
hogy tajhonos fafajok alkalmazisa a szélsOséges termohelyi viszonyok miatt nem
lehetséges.

Modositasi kérelem:

Az EKHE-ben szereplé haromszintii takaréfasitas kialakitasatél eltekinteni
sziveskedjenek az iizemelteté Kft. indokai alapjan:

A takarofasitas kialakitasa allategészségiigyi szempontbol rendkiviil hatranyosan
érintené a telephelyet. A 2016-ban hazinkban is ismételten megjelené
madarinfluenza jarvany ismert okozdja, terjesztéje a vadmadarak. A
madaraknak, a telepet koriilvevé takarofasitas fészkelési, pihenési lehetdséget
biztositana, mely a telepet allategészségiigyi szempontbdl rendkiviili médon
veszélyeztetné.

A Baktaloranthaza 0176/16. hrsz-u telephely tin. Flaghsip farm. A flaghsip farmok
maximalisan kielégitik a jelenlegi gazdasagi kovetelményeket, a joléti kornyezet
feltételeit, illetve elkotelezettek a szocialis felelosség mellett.

A flaghsip farmok miikodését a McDonald’s szigoru szabalyrendszer szerint
ellenérzi. OSI eloirasok kozott szerepel tobbek kozott a kornyezethez kozeli szinek
alkalmazasa a telephelyen, illetve a madarinfluenza-virus fert6zodés
kockazatanak a minimalisra csokkentése.
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Ennek érdekében szigoruan tilos fészkelo illetve pihendhelyet biztositani a
vadmadarak, egyéb kartevok részére.

A lombhullaté fak leveleinek szél altali elhordasa tovabbi kockazatot jelent a
telephelyre egyéb kartevék, kérokozok terjedésének lehetoségével.

A telep tajbaillesztése megtortént a nagyaranyu gyepfeliiletek kialakitasaval,
illetve az épiiletek, 1étesitmények zold és fehér szinének megvalasztasaval.
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Amennyiben kérdésiik, észrevételik van a kérelemben foglaltakkal, sziveskedjenek
kozvetleniil irodankhoz fordulni!
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