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A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) a Baktalórántháza 0176/16. hrsz. 

alatti telephelyén (Bakta II) intenzív baromfitenyésztéssel foglalkozik. A tevékenységre a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya a 4107-4/2016. számú határozatban egységes 

környezethasználati engedélyt adott. Az egységes környezethasználati engedélyben 

foglaltakat az alábbiakban részletezett 3 ponttal kérelmezzük módosítani, nem jelentős 

módosítás keretében: 

 

1. Telepítési kapacitás módosítása: 280 000 db/rotáció, leszedési 

technológiát alkalmazva 

 

Az engedélyezéskor figyelembe vett adatok az alábbiak (Előzmények): 

 

A Baktalórántháza 0176/16 hrsz. alatt tervezett baromfitelepen a Baromfi-Coop Kft. Baromfi 

broiler nevelést kívánt végezni 10 db istállóépületben, egyenként (1420 m2) 25.600 db-os 

(112,6 SZÁ) maximális férőhely-kapacitással. Az egyidejűleg tartott létszám elméletileg 

256.000 db ami 1126 SZÁ állat egységet jelent, mivel a telephelyen a nevelés maximum a 2,2 

kg-os testtömeg eléréséig fog tartani. A baromfitelep szagkibocsátásának meghatározásnál a 

telep maximális kapacitásával számoltunk, (leszedést és elhullási veszteséget nem számolva) 

azaz 1126 SZÁ egységgel. 

 

A fentiek alapján a baromfitelep szagkibocsátása 10134 SZE/s értékűnek adódik (1126 

SZÁ× 9 SZE/s). 

 

A Baktalórántháza 0176/16 hrsz. alatt tervezéskor a baromfitelep (broiler) szagvédelmi 

hatásterülete átlagos terjedési viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források 

(nevelőépületek) határától mért 121,33 méter távolságon belül van. 121,33 méter távolságban 

a bűzkibocsátás mértéke egyenlő a szagküszöbbel.  

 

A Baktalórántháza 0176/16 hrsz. alatt tervezéskor a baromfitelep (broiler) szagvédelmi 

hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források 

(nevelőépületek) határától mért 215 méter távolságon belül van. 215 méter távolságban a 

bűzkibocsátás mértéke egyenlő a szagküszöbbel. 
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Védelmi övezet: 

A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a bűz 

kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati 

engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi 

övezetet kell kialakítania. A (4) bekezdés szerint a környezetvédelmi és természetvédelmi 

felügyelőség a védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes 

környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen 

terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a 

domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a 

légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban 

lehatárolt területben határozza meg. 

Mivel a tervezett baromfitelep szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok 

(1 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 215 méter 

távolságon belül van, ezért a nevelőépületek köré kijelölendő 300 m távolságú védelmi 

övezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatásterület.  

 

 

Jelenlegi állapot a baromfinevelő telep üzemeltetésekor: 

 

A baromfinevelő telepen tíz, egyenként nettó 1420 m2-es nevelőépületben összesen 

(10x28.000) 280.000 db baromfi nevelésére rendezkedtek be évi 6 teljes rotációban. A megépült 

épületek energiaellátása és technológiai igénye ezt a kapacitást bőven lefedi (tervezéskor 

tartalékot hagytak erre az esetre). 

 

Három lépésben mutatjuk be (betelepítés, leszedés, rotáció vége), hogy a tervezéskori SZÁ 

egység és a hatásterület sem fog növekedni az akkori értékekhez képest! 

 

A naposállat telepítési sűrűségének még nincs jelentősége, hiszen azok csak az ól egy részét 

veszik igénybe. A növekedésnek megfelelően foglalják majd el az ól teljes területét.  

A rendelkezésre álló hasznos alapterület alapján 280.000 db / 14.200 m2 = 19,71, azaz 19-20 

db/m2 betelepítési kapacitás áll rendelkezésre. Az istállókba 3-5 napos csibék kerülnek 

betelepítésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti állatsűrűség max. 19,71 db/m2 

lenne, de ez az elhullások (4,5%) miatt soha nem következik be.  

Amikor az állományok súlya eléri a 2,0 kg körüli súlyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést" 

fognak alkalmazni, vagyis a telepített állományból leszednek 60.000 db-ot és vágóhídra 

szállítják, majd a megmaradt állományt még 5-6 napig hizlalják a kiszállításig. 

A telepen 6 hetes korig, 2,70-2,72 kg tömeg eléréséig történik majd a broiler nevelése. A 

betelepítések közötti 2 hetes szerviz időszakot (takarítás, előkészítés) figyelembe véve egy 

évben 6 teljes rotáció valósítható meg. A telep kapacitása számos állatban kifejezve a 

szakirodalmi 500 kg élősúly alapján: 

(280.000 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 1120 számos állat.  

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszámra vonatkoztatva), ami telepen tartózkodna 

leszedési technológia előtt, de az elhullás miatt nem következik be!)) 
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A m2-enkénti darabszám a leadás, vagy ahhoz közeli időszakban fontos, hiszen akkor az 

állategészségügyi törvényben előírt 42 kg/m2 súly értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve 

az időközi elhullásokat (kb. 4,5 %) és a leszedési technológia (60.000 db), valamint a 2,72 

kg végsúlyt is teljesül. 

 

Betelepítési Fázis 

280.000 db max. 65g-os betelepített csibe esetében 36,4 SZÁ.  

Hatásterület és telepítési sűrűségé elhanyagolható ebben a fázisban, annyira kicsi lenne. 

 

A betelepítést követően az elhullások 90 %-ban az első két hétben (6-15 dkg-os testsúlynál) 

megtörténnek, ezért az elhullási arány (4,5 %) nem áll szinkronban a súlyarány alakulásával. 

 

Elhullást követően a létszám: 

280.000  4,5% elhullást követően  267.400 db.  

 

Leszedési technológia alkalmazása előtt 267.400 db 2 kg tömegű broiler csirke található az 

ólakban összesen. 

 (267.400 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 1069,6 SZÁ.  

 

Leszedési fázis 

A nevelési időszak - az állomány genetikai adottságaitól, az optimális tartási és takarmányozási 

feltételek megteremtésétől- függően 35 - 42 napig tart. Ez alatt az idő alatt a jó állománynak el 

kell érnie a min. 2 kg-os súlyt. Ez a teljes elhullással figyelembe vett állomány esetén, további 

súlynövekedéssel meghaladná az állategészségügyi szempontból megengedett 42 kg/m2 

súlykövetelményt. Ezért (de gazdaságossági szempontok miatt is!) a leadási súlyt (2 kg) 

hamarabb (a 33-34. napon) elérő egyedeket előválogatással leadják kb. 21-22 %-a az 

állománynak (leszedési technológia). 

A rotáció végén az állomány egésze cca. 56-57 tonna élősúly tömeget (2,72 kg kifejlett súllyal 

számolva) érhet el ólanként. Ez ekkor cca. 39,72 kg/m2 súlytömeget jelent, nem lépi túl a 

megengedett 42 kg-ot. Tehát az előválogatással történő leadás (állomány csökkentés) minden 

szempontból segíti a követelmények és a gazdaságossági igények teljesülését! Az 

előválogatással leadott kb. 21-22 % biztosítja azt, hogy a rotáció végén a 42 kg/m2 súlytömeg 

követelmény 39,72 kg/m2 súlytömeggel teljesüljön.  

Az állomány létszáma a tenyészidő végére ideális körülmények között is 4,5 % veszteséggel 

(elhullással) áll be. Az elhullások 90 %-ban az első két hétben (6-15 dkg-os testsúlynál) 

megtörténnek, ezért az elhullási arány nem áll szinkronban a súlyarány alakulásával. 
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Rotáció vége: 

Leszedést követőn a megmaradt állományt még 5-6 napig hizlalják (6 hetes korig, 2,70-2,72 kg 

tömeg eléréséig) a kiszállításig.  

 

267.400 db – 60.000 db = 207.400 db 

 

(207.400 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1128 számos állat.   

(Hatásterület számítás ezzel az értékkel történik majd, mert ez a legmagasabb!) 

 

 

A baromfitelep üzemeltetéséből származó szaghatás: 

 

A baromfitelep szaghatása 

 

A bűzhatás általános jellemzése: 

A kellemetlen szaghatást okozó tevékenységek megítéléséhez, levegővédelmi szabályozásához 

szükség van a kellemetlen szaghatást okozó anyagok minőségi, mennyiségi jellemzésére. 

 

Szagparaméterek és kölcsönhatásaik, a szagok hatása a lakosság közérzetére: 

A szagok által okozott kellemetlenségek csökkentésének kényszere megkívánta az egységes 

összehasonlítási alap, valamint a szagparaméterek meghatározását, melyek az alábbiak: 

 

Szaganyag-koncentráció: a szagok, illatok egyik jellemzője a légköri koncentráció, melyet 

ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejezünk ki. Problémát okoz azonban, hogy az emberi orr a 

különböző anyagokra eltérő érzékenységgel reagál, vagyis egyes szagokat máshoz viszonyítva 

több nagyságrenddel kisebb koncentrációban is érzékelünk. 

 

Szagküszöb: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentrációja, amely szaghatás keltésére 

elegendő ingert vált ki a receptorban. A szagküszöb nemcsak az anyagi tulajdonságoktól, 

hanem a befogadó egyéni érzékenységétől is függ, tehát ingadozásokat mutat. Ezért többnyire 

az adott célra kiképzett észlelők által jelzett koncentrációk középértékeit adják meg, esetenként 

jelezve a szélső értékeket. 

 

Szagegység (SZE): a szaganyagok által kiváltott hatások összehasonlíthatósága érdekében 

általánosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a hígítást jelenti, amely 

mellett az észlelők 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig már nem. A szagegység 

különböző szagú gázok szagosításának összehasonlíthatóságát teszi lehetővé és az egyéni 

érzékenységből eredő differenciákat is statisztikai alapra helyezi. 

 

Hedonikus hatás: segítségével felvilágosítást kapunk a szag minőségére vonatkozóan. A 

hedonikus skála felvilágosítást ad arról, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszítónak minősül. 
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Szagterjedés: a szaganyagok a levegőben diffúzió és a légmozgások útján terjednek. A 

folyamatban meghatározó szerepe van a széliránynak és a szélsebességnek. Nagyobb 

szélsebesség esetén ugyan nagyobb a hígulás, de a szagok nagyobb távolságra is eljutnak. A 

terjedés sík, akadálymentes terepen, lényegében a földfelszínnel párhuzamos, turbulenciák 

fellépésekor azonban vertikális irányú mozgással is kiegészül. Az örvények általában 

kedveznek a szagok diszperziójának, de a nagy kiterjedésű turbulens áramok hajlamosak a 

szagokkal terhelt légtömeget a földfelszín közelébe koncentrálni. 

 

Szagintenzitás: a szagok erősségének mérésére szolgál. A szaganyag koncentrációjának 

logaritmusa egyenesen arányos a szagintenzitással. 

 

Szaggyakoriság: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetősége mennyire függ össze az 

észlelhetőség gyakoriságával. Mérőszáma a szagóra, amely egy év időtartamban %-ban adja 

meg az észlelhetőség időtartamát. A szagáram a szaganyagok koncentrációjának (SZE/m3) és 

áramlási sebességének (m3/h) szorzata. 

 

Átszellőzési adottságok: A tervezési terület (Baktalórántháza 0176/8 hrsz.) környezetében 

döntően mezőgazdasági (általános mezőgazdasági területek és különleges mezőgazdasági 

üzemi területek) és gazdasági rendeltetésű erdő hasznosítású területek találhatóak. A 

legközelebbi lakóingatlan több mint 900 m távolságra található a településhez legközelebb eső 

tervezett nevelőépülethez. 

 

(280.000 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 1120 számos állat.  

/Elméleti érték, leszedés előtti állapot, magyarázat előrébb!/  

 

(207.400 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1128 számos állat.   

/Rotáció végi maximális érték, számítás ezzel történik/ 

 

A nevelőépületekben a alomanyagként pellettált szalma almot kívánnak használni. A 

pellettált szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyártja és vállalja, hogy ezen anyag hatására 

a mérési eredmények alapján 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsátás garantálható optimális 

esetben. 

 

 

A baromfitartás környezetvédelmi hatása az állat anyagcseréjéhez kapcsolódik. A 

légszennyezések gyakran diffúz természetűek. A figyelem középpontjában az ammónia (NH3) 

kibocsátások állnak.  
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A szellőzés fontos a madarak egészsége érdekében, ezért kihat a termelési szintre. Alkalmazzák 

hűtés céljából, illetve a beltéri levegő összetételének megkívánt szinten tartása végett. Az 

istállózási rendszerével kapcsolatosan az elérhető legjobb technológia (BAT), aminek a vizsgált 

telephely megfelel: 

 

1. természetes szellőzésű istálló, teljes mértékben almozott padozattal, nem csöpögő itatókkal 

felszerelve vagy 

2. jól szigetelt, ventilátorral szellőztetett istálló teljes mértékben almozott padozattal, nem 

csöpögő itatókkal felszerelve (VEA rendszer). 

 

Az ammónia–kibocsátás szempontjából fontos az alom nedvesedésének elkerülése. 

 

Az alom szárazanyagtartalma függ a következőktől: 

➢ itatórendszer 

➢ a nevelési időszak hossza 

➢ állománysűrűség 

➢ padozatszigetelés alkalmazása. 

 

A baromfitenyésztés során az állatok friss levegő igényét ki kell elégíteni. Az anyagcsere-

folyamatokhoz szükséges oxigén (friss levegő) juttatása, valamint a keletkezett szennyező 

gázok (ammónia, kén-hidrogén) eltávolítása szellőztetéssel oldható meg.  

 

A nevelőépületek szellőztetése EUROEMME alagút ventilátor rendszerrel lesz biztosítva. Az 

alagút szellőzés, magában foglalja a téli minimum (kereszt) és átmeneti időszak szellőztetését 

is. A nevelőépületek környezetében állandóan változó légnyomást mérő és a légbeejtőket 

emberi beavatkozás nélkül működtető rendszer, mely magában foglalja az alagút hűtő 

szellőztetést és a téli és az átmeneti időszakra szükséges kereszt irányú levegőmozgatást. A 

rendszer önműködően vált át kereszt szellőztetésről alagút szellőztetésre és vissza. 
 

 
Az alagútszellőzés vázlata 
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Egy nevelőépületbe 9 db EM 50 típusú (lapátmérő 1,2 m), a minimum téli időszak 

szellőzéséhez 4 db EM 36 típusú (lapátmérő 0,96 m) és 4 db EDC24 típusú légkeverő 

galvanizált axiál ventilátor kerül beépítésre. 
 

 

 
EM 36 és EM 50 szívóventilátor 

 

A ventilátorokon kívül a keresztszellőzéshez beépítésre kerül istállónként 70 db TPI-VFG-C 

típusú légbeejtő (2700 m3/h), valamint a meleg időjáráskor szükséges alagútáram 

kialakulásához 24 db AIRSTEP 500/4 típusú madárhálóval ellátott kemény poliuretán, szigetelt 

légbeejtő (18.800 m3/h) 

 

 
Légbeejtők felépítése 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

A baromfitelep bűzkibocsátó forrásai és a szennyezett levegő elméleti térfogatárama az 

alábbiak szerint alakul:  

ÉPÜLETEK  Ventilátor  Szellőztető levegő térfogatárama Férőhelyek Számosállat 
 

ADATAI:  típus  (Vsz) m
3
/h száma (SZÁ) 

 

        
 

D1. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 28.000 112  

 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D2. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 28.000 112  

 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D3. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 

28.000 112  
 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D4. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 28.000 112  

 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D5. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 28.000 112  

 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D6. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 28.000 112  

 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D7. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 28.000 112  

 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D8. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 28.000 112  

 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D9 Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 

28.000 112  
 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

D10. Nevelőépület egyszintes EM 50  9×42125 m
3
/h = 379125 m

3
/h 

28.000 112  
 

(1420 m
2
) EM 36 

 

4×19880 m3/h = 79520 m
3
/h 

 
 

     
 

ÖSSZESEN:    4.586.450 m
3
/h 280.000 1120  

 

         

 

A fentiekből számolva a nevelő épületekből összesen 4.586.450 m3/h (1274 m3/s) 

térfogatáramú szagszennyezett levegő távozhat egyidejűleg. A szellőztető rendszer 

működtetését automatikus vezérlés biztosítja. A légterenként elhelyezett számítógép 

folyamatosan méri a hőmérsékletet és a páratartalmat, s az automatika a ventillátorok 

indításával, fordulatszámának szabályozásával, a légbeejtők nyitásával, zárásával, a 

fűtőberendezések indításával, szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, 

ezáltal pedig a hőmérsékletet és a páratartalmat is. 

 

A fentiek alapján az egyidejű térfogatáram értéke elméleti. A téli és az átmeneti időszakokban 

csak keresztirányú levegőmozgatás van légbeejtőkkel és az EM36 típusú ventilátorokkal. 

 

A fentiek alapján a baromfitelep szagkibocsátása 10.152 SZE/s értékűnek adódik (1.128 

SZÁ× 9 SZE/s). 

 

A szennyezett levegő térfogatáramának ismeretében a szagkoncentráció: 

Z = E/Vsz 

     ahol: 

E: szagkibocsátás [SZE/s], 

Z: szagkoncentráció [SZE/m3], 

Vsz szagszennyezett levegő térfogatárama [m3/s]. 
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A fentiek szerint számított szagkoncentráció értéke 7,96 SZE/m3 értékű, a szellőztető levegőre 

vonatkoztatva. 

 

A bűzkibocsátó források hatásterülete: 

A szagvédelmi hatásterület meghatározása során – mivel erre vonatkozó hazai jogszabályi 

iránymutatás nem áll rendelkezésre – a következő szempontokat vettük figyelembe. A 

környezetszennyezés integrált megelőzésére és csökkentésére vonatkozó iránymutató 

dokumentumok sorában hozzáférhető az „Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). 

DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 – Regulation and Permitting” c. dokumentum 

(Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside Drive, Aztec West 

Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). A szagforrások környezetében 

kialakuló zavaró szaghatások elkerülésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek 

értékeléséhez a következő szag expozíciós határértékeket javasolja figyelembe venni. 
  

  
Bűzös, rothadó hulladékokkal folytatott 

tevékenység 

Állati, ill. halmaradványokkal folytatott 

tevékenység 

Téglagyártás 

Tejfeldolgozás 

Zsírfeldolgozás 

Szennyvízkezelés 

Olajfinomítás 
Állati takarmány gyártás 

E
rő

se
n
 z

av
ar

ó
 

1,5 SZE/m3 

 

Intenzív állattartás 

Élelmiszeripari tevékenység, zsírsütés 

Cukorgyártás 

 K
ö

ze
p
es

en
 

za
v
ar

ó
 

3 SZE/m3 

Csokoládégyártás 

Sörfőzés 

Cukrászati tevékenység 

Illatszer és fűszer előállítás 

Kávépörkölés 

Pékség 

K
ev

és
b
é 

za
v
ar

ó
 

6 SZE/m3 

Javasolt szag expozíciós határértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez), 

amelyek mellett nem alakul ki a lakosságnál zavaró szaghatás 

 

 

Mivel a szagszennyezett levegőre vonatkozóan sem légszennyezettségi határérték, sem 

alapszennyezettség nincs meghatározva, ezért a hatásterületet a németországi szabályozási 

alapelvek (TA Luft) határoztuk meg. A TA Luft szerinti szabályozás lényege az ún. 10-es faktor 

módszer (VD 1 3782 szabvány), melynek során az imissziós koncentrációt tízzel szorozzák, 

ezzel veszik figyelembe a terjedés során fellépő szagkoncentráció csúcsokat. A hatásterület 

nagysága úgy határozható meg, hogy kiszámítjuk a szagforrástól mekkora távolságban csökken 

le a szagkoncentráció 3 SZE/m3 alá. Ahol a szagkoncentráció 3 SZE/m3 alatt van, ott 

elhanyagolhatóan kis gyakorisággal alakul ki szagérzet. 
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A hatásterületet az alábbi egyszerűsített összefüggéssel számítjuk: 

C(x) = E/(0,1376*π*u*x1,669) 

    ahol: 

E: szagkibocsátás [SZE/s] 

C: szagkoncentráció [SZE/m3] 

 u: szélsebesség [m/s] 

 x: szagforrástól számított távolság [m] 

estünkben: 

E = 10152 SZE/s 

u: 2,6 m/s (vizsgált területre jellemző átlagérték) 

 

 

A vizsgált területre I. számú baromfinevelő telep szagvédelmi hatásterülete átlagos terjedési 

viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 

121,46 méter távolságon belül van. 121,46 méter távolságban a bűzkibocsátás mértéke egyenlő 

a szagküszöbbel. 

 

A vizsgált területre I. számú baromfinevelő telep szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen 

terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától 

mért 215,31 méter távolságon belül van. 215,31 méter távolságban a bűzkibocsátás mértéke 

egyenlő a szagküszöbbel. 
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Az uralkodó szélirány É-i, illetve ehhez közelítő irányú, ebből látható, hogy a baromfitartás 

velejárójaként is tekinthető bűzt a szél az esetek többségében nem a település felé szállítja.  

 

A tervezett baromfitelep bűzhatása nem éri el a környező érzékeny befogadókat (legközelebbi 

lakóingatlan a vizsgált diffúz források legközelebbi pontjától (ÉNy-i sarok) közel 1400 m 

távolságra található. 

 

 
 
Megjegyezzük, hogy kedvezőbb terjedési és kibocsátási viszonyok esetén pl. erős szél esetén a 

meghatározottnál kisebb távolságig jut csak el a vizsgált szagforrásokból származó szag. A 

vizsgáltnál kedvezőtlenebb, de nem modellezhető terjedési viszonyok mellett – pl. inverziós 

állapot, 1 m/s-nál kisebb szélsebesség esetén – igen kis gyakorisággal ennél nagyobb 

távolságban is kialakulhat a vizsgált szagforrások szagkibocsátása miatt kellemetlen szagérzet. 

 

 

A Baktalórántháza 0176/8. hrsz. („Bakta 1.”), a Baktalórántháza 0176/16. hrsz. („Bakta 2.”) 

alatti ingatlanokon megvalósított 10-10 db új építésű, korszerű istállókban végzett broiler 

baromfi nevelés összesített szagvédelmi hatásterületét az alábbi térképeken mutatjuk be 

(mindkét telephely esetében azonos technológia paraméterek lesznek azonos kapacitás mellett): 
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Összesített szagvédelmi hatásterületét 
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Védelmi övezet: 

A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a bűz 

kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati 

engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi 

övezetet kell kialakítania. A (4) bekezdés szerint a környezetvédelmi és természetvédelmi 

felügyelőség a védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes 

környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen 

terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a 

domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a 

légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban 

lehatárolt területben határozza meg. 

 

Mivel a tervezett baromfitelep szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok (1 

m/s szélsebesség) mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 215,31 méter 

távolságon belül van, ezért a nevelőépületek köré kijelölendő 300 m távolságú védelmi övezet 

nagyobb, mint a szagvédelmi hatásterület.  

 

A kijelölt védelmi övezetben nem található lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, 

egészségügyi, szociális és igazgatási épület.  
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Zajvédelem: 

A Bakta II.-es telep (0176/16 hrsz.) 280.000 férőhellyel történő működtetése a telephely 

zajkibocsátását érdemben nem változtatja meg, hatásterülete nem változik. 

A kibocsátott környezeti zaj megítélésének szempontjából két időszak van jelen a baromfitelep 

üzemeltetése során. Az egyik időszak a nevelési időszak, a másik a kitrágyázási időszak.  

A 280.000 férőhely tartása nem igényel újabb technológiai berendezést. Az istállóépületekben 

új zajkeltő berendezés nem lett telepítve. 

A telephelyen domináns zajforrásnak tekinthető az istállóépületek szellőzését biztosító 

ventillátorok zajkibocsátása. A tervezési fázis során a ventillátorok zajkibocsátása úgy lett 

vizsgálva, hogy azok a maximális teljesítménnyel üzemelnek. A ventillátorok számítógép által 

vezéreltek, ezáltal biztosított az optimális levegőcsere, illetve részt vesz a belső hőmérséklet 

szabályozásában is. A ventillátorok a vezérlésnek köszönhetően nem üzemelnek folyamatosan 

maximális teljesítménnyel. Ebből adódóan az istállóépületek zajkibocsátása az állatlétszám 

növekedése okán nem változik. 

A telephelyen jelenleg domináns zajforrás még a szállítmányozás. A takarmány beszállítás, az 

elhullott állatok kiszállítása, valamint a kitrágyázási időszakban a trágya kiszállítása a 

telephelyről. A telephelyen tartott állatszám növelése kapcsán, a telephelyen a gépjármű park 

nem változik, a szállítmányozásokat úgy szervezik, hogy azok ne okozzanak többlet 

zajkibocsátást a tervezett állapotokhoz képest. Tehát egy adott napszakban a telephelyen, illetve 

a szállítási útvonalakon nem üzemel, vagy közlekedik több gépjármű / anyagmozgató, mint a 

tervezett állapotban bemutatottak szerint. 

 

 

Hulladékgazdálkodás: 

Az állatlétszám változása a telephelyen keletkező hulladékmennyiségre érdemi hatást nem 

gyakorol. A telephelyen lévő veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely 

kapacitása 600 kg, mely kellő biztonságot ad az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 

biztonságos tárolására elszállításig.  

A környezetvédelmi hatósághoz a telephely tervezési fázisában benyújtott környezeti 

hatásvizsgálati dokumentációban bemutatásra került, hogy a tevékenység során nem keletkezik 

termelési hulladék. Az elhullott állati tetemek az állategészségügyi szabályok – a nem emberi 

fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 

megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek, melyek zárt fedett helyen a hullatároló 

épületben, speciális gyűjtőedényzetben lesznek továbbra is gyűjtve. 

 

 

Felszín alatti víz és földtani közeg: 

Mivel az épületek padozata (istállók) vízzáróan lett kialakítva, az állatlétszám változása nem 

okoz környezetterhelést. A telephelyen baromfitrágya tárolása még ideiglenesen sem történik. 

Továbbá a mosóvíz gyűjtésére és a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló aknák is vízzáróan 

kerültek megépítésre. Vízilétesítmények (tárolók, aknák, stb.) kapacitása bőven lefedi a 

megnövekedett állatlétszámot, bővítésre nincs szükség.   
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Természetvédelem, tájvédelem: 

Új épület, építmény nem épült és nem is tervezik, így erre a környezeti elemre nincs releváns 

hatása az állatlétszámnak.  

 

 

Összegzés: 

 

Kijelenthető, hogy a tervezéskor az állattartó telepet felül tervezeték és a figyelembe vett 

256.000 db létszám (1126 SZÁ állat egységet jelent) 280.000-re történő emeléssel (rotáció 

végi 1128 SZÁ állat egységgel) semmilyen negatív hatás, változás nem következik be, mert 

a megépült épületek energiaellátása és technológiai igénye ezt a kapacitást bőven lefedi, 

bővítésre nincs szükség. Illetve a hatásterületben minimális (párméter) változás 

következik be, ami nem jelentős, szinte észrevehetetlen. A leszedési technológiának 

nemcsak gazdasági jelentősége van, de alkalmazásával biztosítható az is, hogy az 

állategészségügyi szempontból megengedett 42 kg/m2 súlykövetelményt tartható legyen. 

Továbbá az állomány létszáma a tenyészidő végére ideális körülmények között is 4,5 % 

veszteséggel (elhullással) áll be, ezért elméleti állatsűrűséget a 19,71 db/m2 soha nem érik 

el. 
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2. Technológiai szennyvíz elszállítása: 

 

A fenti hivatkozási számú EKHE előírása alapján a telephelyen keletkező technológiai 

szennyvizet a települési szennyvíztisztító telepre szállítja a Kft. Mivel a település 

szennyvíztisztító telepe kapacitáshiány miatt nem tudja fogadni a technológiai 

szennyvizet a Kft. a saját üzemeltetésében lévő nyírjákói trágyafermentáló telepre 

szállítja (rotánként 35,5 m3) a technológiai szennyvizet. A nyírjákói trágyafermentáló 

telep 3174-1/2016. számú vízjogi üzemeltetési engedélye tartalmazza a technológiai 

szennyvíz befogadására a lehetőséget.   

 

A fentiekben foglaltak alapján kérjük, hogy a módosított egységes 

környezethasználati engedélyben a technológiai szennyvíz befogadójaként a 

nyírjákói trágyafermentáló telepet szíveskedjenek rögzíteni! 

 

 

 

3. Tájbaillesztés: 

 

Előírás: 

A tevékenység megkezdésének bejelentését követő 1 éven belül (2017. 11. HÓ) a 

telephelyen körben takarófásítást kell kialakítani! 

- K-i irányból a közút felől megoldható és elfogadható oly módon, hogy a fásítás 

telepítése helyett a telephely és a közút határán jelenleg megtalálható akác erdősávot a 

telephelyen belül legalább 20 m szélességben, sűrű állásban cserjeszintben 

meghagyják/kibővítik.  

- É-i és D-i irányból a telephelyen belül többszintű (elsőrendű fafajok, másodrendű 

fafajok, cserjék) takarófásítást kell kialakítani. Invazív (akác, amerikai kőris, bálványfa, 

zöldjuhar) és idegenhonos (nemesnyár, nyugati ostorfa, japánakác) telepítése csak 

abban az esetben fogadható el, amennyiben termőhely-feltárási szakvélemény igazolja, 

hogy tájhonos fafajok alkalmazása a szélsőséges termőhelyi viszonyok miatt nem 

lehetséges.  

 

Módosítási kérelem: 

Az EKHE-ben szereplő háromszintű takarófásítás kialakításától eltekinteni 

szíveskedjenek az üzemeltető Kft. indokai alapján: 

- A takarófásítás kialakítása állategészségügyi szempontból rendkívül hátrányosan 

érintené a telephelyet. A 2016-ban hazánkban is ismételten megjelenő 

madárinfluenza járvány ismert okozója, terjesztője a vadmadarak. A 

madaraknak, a telepet körülvevő takarófásítás fészkelési, pihenési lehetőséget 

biztosítana, mely a telepet állategészségügyi szempontból rendkívüli módon 

veszélyeztetné.  

A Baktalórántháza 0176/16. hrsz-ú telephely ún. Flaghsip farm. A flaghsip farmok 

maximálisan kielégítik a jelenlegi gazdasági követelményeket, a jóléti környezet 

feltételeit, illetve elkötelezettek a szociális felelősség mellett.  

A flaghsip farmok működését a McDonald’s szigorú szabályrendszer szerint 

ellenőrzi. OSI előírások között szerepel többek között a környezethez közeli színek 

alkalmazása a telephelyen, illetve a madárinfluenza-vírus fertőződés 

kockázatának a minimálisra csökkentése.  
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Ennek érdekében szigorúan tilos fészkelő illetve pihenőhelyet biztosítani a 

vadmadarak, egyéb kártevők részére.  

A lombhullató fák leveleinek szél általi elhordása további kockázatot jelent a 

telephelyre egyéb kártevők, kórokozók terjedésének lehetőségével. 

 

A telep tájbaillesztése megtörtént a nagyarányú gyepfelületek kialakításával, 

illetve az épületek, létesítmények zöld és fehér színének megválasztásával.   

  

 

 
 

 

Amennyiben kérdésük, észrevételük van a kérelemben foglaltakkal, szíveskedjenek 

közvetlenül irodánkhoz fordulni! 

 

 


