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Bevezetés

A Szabolcs-Saztmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Foosztalya jogelddjeként a  Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi  és
Természetvédelmi Feliigyel6ség az Ifj. Sebok Laszlo e.v. a Demecser-Borzsova tanya, kiilteriilet
0261/8 hrsz-u telephelyénvégzett broyler baromfitartas tevékenység végzésére 305-6/2012. ikt.
szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt adott.

A 314/2005. (XIL.25.) Kormanyrendelet 20.§ (8) bekezdés alapjan az engedélyben foglalt
kovetelményeket és eldirdsokat legalabb o6tévente a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozé
szabalyok szerint feliil kell vizsgalni. Az egységes kornyezethaszndlati engedélyben eldirt energia
auditot ezen teljes kori feliilvizsgalat tartalmazza.

A KFT. az engedélyben leirtak betartasa érdekében felkérte a NYIR DEEP-LIFE Kft—t, hogy

crer

A ,,Teljes kori feliillvizsgalati dokumentacio”, valamint a hozzatartozo ,,Mellékletek” — et a 12/1996.
(VIL. 4.) KTM rendeletben eldirtak szerint allitottuk 6ssze ugy, hogy megfeleljenek az egységes
kornyezethasznalati engedély tartalmi kdvetelményeinek is.

Rogzitésre keriil a telephelyen végzett tevékenységek részletes leirasa, az elmult 5 év (2012-2016)
kornyezetre gyakorolt hatdsanak feliilvizsgalataval.

A jelenlegi feliilvizsgalat soran bemutatni kivanjuk az elmult 5 év valtozasait, esetleges
kornyezetterheléseit, tovabba a telephelyen tervezett fejlesztéseket, és azok kornyezetre gyakorolt
hatésat.



1. Altalanos adatok
1.1. A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6k adatai

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4432 Nyiregyhaza, Kincs Koz 17/A.

Kamarai reg. szam:: 15-0867

Szakteriilet: SZKYV 1.1. hulladékgazdalkodas
SZKV 1.2. levegétisztasag-védelem
SZKYV 1.3. viz- és foldtani kozeg védelem

Engedély kiadoja: Sz-Sz-B megyei Mérndkkamara

Ervényességi id6: 2018. januér 24.

Szakért6i engedély szama: SZ-025/2011.

Szakteriilet: SZTV Eldvilagvédelem

Engedély kiadoja: OKTVF

Ervényességi id6: hatarozatlan

Név: Leviczkyné Dobi Maria
Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Fiird6 ut 36.
Kamarai reg. szam: 15-0684
Szakteriilet: SZKV - Im

SZKV - vf

SZKV - le

SZKV - zr
Engedély kiadoja: Sz-Sz-B megyei Mérnokkamara
Ervényességi idé: hatarozatlan

A feliilvizsgalatot végzo szakértok engedélyét a 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkoz6 engedély szama

A tulajdonos, iizemelteté neve: Ifj. Sebdk Laszlo e.v.

A tulajdonos, iizemelteto cime: 4534. Székely, Kapitany utca 61.
A telephely cime: Demecser, 0261/8 hrsz-u teriilet
A tulajdonos telefonszama: (30) 2390-049

KUJ szama: 102644784

Tevékenység TEAOR kédja: 0147 baromfitartas

A telephelyet Ifj. Sebdk Laszlo e.v. lizemelteti, telep helyszinrajzat, elhelyezkedését és a
térképmasolatot a 2. sz. melléklet szemlélteti.



1.3. A telephely adatai

A telepiilés neve:
A telephely neve:
A telephely cime:
Helyrajzi szdma:
KTJ szdma:

EOV koordinatéak:

Demecser

Baromfitelep

Demecser-Borzsova tanya, kiiltertilet
0261/8

102163024

X =308350 Y =864700

A teriilet Demecser telepiilés 0261/8 hrsz-u teriilete, amely kordbban a Demecseri Micsurin MgTsz
Juh telepeként miikododtt. Teriilete 60.642 m2 Nyugaton a Fiiveskerti szivargd hatarolja, dél -
délnyugatra rét, erdd teriiletek, északra a 0260 szamu szilard burkolata ut, keletre pedig

terménytarolo épiiletegyiittes hatarolja.

A telephely megkozelitése szilard burkolati uton lehetséges.

A telephelyet zart kerités veszi korbe, gépjarmii és személyforgalom csak a kijel6lt helyen torténhet.



1.4. A telephelyen folytatott tevékenységek

A telephelyen Ifj. Seb6k Laszlo a feliilvizsgalt idészakban is TEAOR 0147 baromfitartas
besorolasu tevékenységet végzi.

A telephelyen a dolgozéi 1étszam: 4 0.

A telephely maximalis kapacitasa az érvényes ekhe engedély alapjan 180.000 db broyler baromfi
féréhely. A telephely a broyler baromfitartast 40.000 db/rotacio 1étszam felett 2016. év aprilisaban
kezdte meg. Az egységes engedély szerinti mikodést az illetékes hatosdghoz bejelentették.

A telephelyen az ekhe engedély szerinti tervezett beruhdzds ez iddig nem valdsult meg, a
baromfitartas az ekhe engedélykérelemben is szerepl6 jelenlegi allapot szerint torténik. A betelepitett
baromfi 1étszam a naprakészen vezetett betelepitési naplo alapjan meghaladja a 40.000 db baromfi
féréhely/rotaciot, de nem haladja meg az 51.000 db baromfi féréhely/rotaciot. A telephelyen tartott
allatlétszam a kordbban mar meglévd, jelenlegi 1étesitményekkel biztositott.

A telep késObbi bovitése palydzati forrdsokbol tovabbra is tervezett, a kivitelezés megkezdésének
ideje azonban bizonytalan.

A telephelven korabban folytatott tevékenységek:

A telephelyen a baromfitartast megel6z6en juh tenyésztés folyt az akkori TSZ keretein beliil. Késébb
a jelenlegi tulajdonos alakitotta/épitette 4t baromfineveld teleppé, és kezde meg a baromfi nevelést,
40.000 db férdhely alatti szdmmal. A tervezett bdovités miatt az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras lefolytatasat kovetéen a telephelyen 2012. évt6l a 305-6/2012. szamon kiadott
egységes kornyezethasznalati engedély alapjan broyler baromfitartast végeznek. A telephelyen egyéb
tevékenység végzése a feliilvizsgalt idészakban nem tortént.

A telephelyen bontas, épités, bovités nem tortént.

A telephelyen jelenleg a 3 meglévd istalloban torténik broyler baromfitartas 51.000 db/rotacod
mennyiségben.



2. A felluilvizsgalt tevékenységekre vonatkozé adatok

2.1. A tevékenységek és létesitmények részletes ismertetése

2.1.1. A létesitmények ismertetése

A meglévé 3 db istallo szabadonalld kialakitassal, 30 cm-es Porotherm kézi falazdelem
felmenéfalazattal, utcara merdleges nyeregtetével keriiltek megépitésre. Az ablakok fa
tokszerkezetiiek. A tetéfedés sziirke hullampalabol, a vakolés fehér nemes vakolatbdl késziilt. Istallo
alapteriilet: 1.056,0 m?.

A szocidlis épiilet szabadonalld kialakitassal, 30 cm-es Porotherm kézi falazdelem
felmendfalazattal, utcara merdleges nyeregtetovel keriilt megépitésre Az ablakok fa tokszerkezetiiek.
A tetéfedés sziirke hullampal4bol, a vakolas fehér nemes vakolatbol késziilt. Alapteriilet:56,10 m?.

A veszélyes hulladéktarolo szabadonallo kialakitassal, hullampala fedéssel és oldalboritassal kertilt
kialakitasra. A beton savalap korbefogdan 50 cm magassagig magasitasra keriilt, az oldalfalakat
bebetonozott zartszelvények tartjak. A nyilaszarok fa tokszerkezetiiek. Alapteriilete. 5,72 m?2.

Zart szennyviztarolo a szocidlis valamint a technologiai szennyvizek gylijtésére kiilon-kiilon,
kiilonbozé méretben keriilt kialakitasra. A szocialis szennyviz-gyiijtd térfogata 8 m3, a technoldgiai

3. Mindkét szennyvizgyiijtd 0,2 m vb lemezalappal és

szennyvizgyljtd térfogata pedig 20 m
ugyanilyen vastag falvastagsdggal, betonacél-halos vasalassal, bels6 feliiletén 3 rtg vizzard

cementvakolassal késziilt.

Szigetelt alapu szalmas tragyatarolo talcat a korabbi MgTSz tulajdonos épitette, teriilete 1.868,5
m?2

A terménytaroléo szabadonallo épiiletként, trapézlemez tetéfedéssel, fehér LINDAB oldalfal
kialakitassal, fém tokszerkezetii nyilaszarokkal, nyeregtetovel keriilt megépitésre. Alapteriilete.
1.548,00 m2.



Létesitmények
Istallok

o 3 db csirke istalld
o - Teriilet: 1.056 m?/db
- Kialakitasa: szabadonallo, 30 cm-es Porotherm kézi falazdelem
felmendfalazattal, utcara merdleges nyeregtetovel, az ablakok fa
tokszerkezetiiek, a tetéfedés sziirke hulldmpaldbdl, a vakolas fehér nemes
vakolatbol késziilt

Kiszolgalo létesitmények

o 1 db terménytarolo
o Alapteriilete: 1.548 m?
o Kialakitasa: szabadonallo, trapézlemez tetdfedéssel, fehér LINDAB oldalfal
kialakitassal, fém tokszerkezeti nyilaszarokkal, nyeregtetével, egy 13 m2-es
tranzittartaly is kapcsolodik hozza

o 3 db silétakarmany-tarold
- Elhelyezkedés: az istallok mogott
- Kapacitas: 1 tonna/db
- Méret: d:2,7m, M: 5,92 m

1 db szalmatarol6 (korabban juh istall6 volt)

o 1 db szocidlis épiilet
- Szélesség, hosszusag: 10,2 m x 5,5 m
- Alapteriilet: 56,1 m?
- Kialakitas: szabadonalld, 30 cm-es Porotherm kézi falazoelem felmendfalazattal, utcara
merdleges nyeregtetdvel, az ablakok fa tokszerkezetliek, a tetéfedés sziirke hullampalabdl, a
vakoléas fehér nemes vakolatbol késziilt. A munkahelyi hulladékgyiijté a szocialis épiileten
beliil kertilt kialakitasra.

o 1 db hidmérleg



Tragya kezelés, elhelyezés létesitményei

1 db szigetelt vb. tragyatarolo talca
- Tarol6 kapacitasa: 2.200 m®

- Teriilete: 1.868,5 m?
- Szerkezeti adatok: - tamfal: 30 cm vastag vasbeton fal, S/54-es cementadagolassal
- fenéklemez: 5 cm vastag kavicsbeton mint szerel6beton, 20

cm vastag vasbeton lemez, kavicsbeton S/54 cementadagolassal

- Részei: alapanyag-tarolo, tragyakezeld és tragyatarold

- feliiletképzés: egy réteg 5 mm vastag vizzaré cementhabarcs

vakolat, S/54 cementadagolassal

- Csurgalékviz elvezetés: a tarold Ny-i oldalan 1év6 burkolt csurgalékviz taroloba,

ahonnan visszalocsolasra kertiil a talcara

- A tarolo a korabbi 600 m?-es talca bévitésével jott létre.

Almozasra tiszta, penészmentes anyagot hasznalnak, amelyet az istallo teljes felszdradasa utdn
egyenletesen szétteritenek. A hasznalt alomanyag szalma, melyb6l négyzetméterenként 4-5 kg-ra van
sziikség. Az almozashoz sziikséges szalma tarolasa fedett modon, épiiletben torténik.

Rotécio végén az almos tragyat eltavolitjak. Ennek soran iigyelni kell a szétszorodas elkeriilésére. A
kitragyazast VOLVO 641 tipust homlokrakodo géppel végzik.

A baromfitartasbol keletkez6 almos tragya nem mindsiil hulladéknak. Tarolasa a szigetelt kivitelii
vh. tragyatarolo talcan torténik, majd tengelyen kiszallitasra és sajat tulajdonti szant6foldon
hasznositasra keriil. Eves mennyisége kb. 350 t.

Megnevezés

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016.év

mennyisége t/év

165

220

210

212

260

A tragya gyljtése, kijuttatdsa a jogszabalyoknak megfelelden zajlik a sziikséges engedélyek
birtokdban. A tragyatarold kapacitisa a jelenlegi baromfi létszamra vonatkozva is megfeleld,

bovitésre, korszeriisitésre nincs sziikség.
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2.1.2. A broyler baromfi tartas
Belépés a telephelyre, munkaba-allas

A dolgoz6 a szélfogon keresztiil jut be a fekete 6ltozObe, majd a zuhanyzon at a fehérbe, ami utan
tudja a munkateriiletét megkdzeliteni. A szocidlis épiiletet a behajto utrol lehet megkozeliteni. A
dolgozd6 a szélfogon keresztiil jut be a fekete 61t6zébe, majd a zuhanyzon at a fehérbe, ami utan tudja
a munkateriiletét megkozeliteni.

Brojler tartas-technolégiaja
A technologia a Poultry-Tech Kft. altal forgalmazott brojler-tartasra vonatkozik.
Chore - Time Cib takarmanytarolo tartaly

Az istallonkénti 1 db Chore-Time 45-00903 tipusti pneumatikus feltoltésti takarmanytarold
kapacitasa 13,3 tonna , atméréje 2,7 m, magassaga pedig 5,92 m. A hosszu élettartamot a Chore-
Time mintegy 40 éves gyartoi tapasztalata, a galvanizalt Q elemek, a specidlis kiképzésli merevitd
borddk garantaljadk. A tarolt takarmany mindségét az 1dotallo tomitések €s a napsugarzast
visszaverd, galvanizalt tarol6 elemek biztositjak. A takarmany-tarolo tartaly kapacitisa tobb napi
folyamatos etetést tesz lehetdvé a baromfi allomany szamara.

Chore - Time Cib spiralos takarmanykioszté berendezés

A berendezés egyediilalloan egyszerii és hosszt élettartami. A tap szallitasat kozépponti tengely
nélkiili flexibilis spirdl végzi ezért telepitése barmely épiilet tipusba és barmely takarmanysild
elrendezésnél konnyen megoldhato. A flexibilis takarmanyszallité berendezés a 45-00903 tipust
Chore-Time takarmanysilobol szallitja a takarmanyt. A szallitocs6 90 mm atmérdji, amely
istallonként 3 db CF Special tanyéros spirdlos etetd berendezést lat el takarmannyal. A gyors
takarmanyfeltdltést gyors, 2,7 tonna/ora szallitasi teljesitmény biztositja.

Tovabbi elényei még:

* Fliggesztett berendezés, konnyii beszerelés.

* Csendes jaras.

» Zart, higiénikus iizem, kikiiszoboli a rovarok vagy ragcsalok okozta takarméany
szennyezddést.

* Id6jarasnak ellenallo specidlis miianyag szallitocso.
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Cf Special tipusu spiralos eteté berendezés

A berendezés egyediilalloan egyszerti és hosszu élettartamu. A tap szallitdsat kozépponti tengely
nélkiili flexibilis spirdl végzi az etetdcsdvekre felflizott etetétanyérokba. Az istallonkénti 3 db (84
m/vonal) CF Special tipust fiiggesztett, tanyéros eteté berendezéssel nincs etetési
takarmanyveszteség, mig a takarméanyhasznositas latvanyosan javithatdé munkaeré megtakaritas
mellett. Az etetés mar napos kortdl kezdve folyamatos. A fiiggesztett berendezés a baromfi
méretéhez emelhetd az allomany barmely életkordban. Az etetétanyérok takarmanyszintje tobb
fokozatban 4allithatdé az optimalis takarmédnyszint és a szorédasmentes etetés érdekében. A
takarmanyfeltoltés gyors, stressz nélkiili, higiénikus. A fliggesztett tdnyérok nem szennyezddnek
bélsarral. A keriileti etetés tobb és kényelmesebb etetdteret biztosit. A takarmdnyadagolés
automatikus. A fiiggesztett berendezést allomanyvaltaskor és tisztitdskor nem kell szétszerelni.
Specialis, torhetetlen milanyag etetdtanyérok. Kiviil - beliil horganyzott szallitocsovek.

Corti Snap szelepes itaté berendezés

A Corti Snap tipusu itatoberendezések vilagszerte vezetd helyet foglalnak el a baromfitartasban. Az
istallonkénti 4 db (84 m/vonal) Snap tipusu itatd a novelt mérete révén joval tobb vizet szallit, mint a
hagyomanyos atmérdjii rendszerek az itatocsdveken elhelyezett itatd szelepekhez. A szaraz almot a
vonal eleji nyomascsokkentd és a specialis kiképzésii itatd szelepei révén biztositja. A vonalvégi
oblitd szelepek lehetdvé teszik az itatocsovek azonnali tisztitasat gyogyszerezés vagy vitamin
adagolas utan, a nyari kénikuldban pedig az itatott viz azonnali felfrissitését és homérsékletének
optimalis beallitasat - tobblet munka nélkill. Az eszkozhoz illeszthetd a vizdram hajtotta
gyogyszerezd berendezés mely révén a gyogyszer és vitamin kijuttatds automatikusan, megbizhatdéan
és koltségesokkentés mellett végezhetd. Jobb takarmanyhasznositds az idedlis tartdsi kdrnyezet
révén, mivel:

e csepegésmentes szelepek, szaraz alom,
e kevesebb ammonia az istalld 1égterében,
¢ a baromfi mar napos korban is kedveli,
e avonalak magassaga az dllomany koranak megfelelden allithato,
¢ nincs légdugo,
e alacsony, 0,05-0,002 bar kdzotti miikodési nyomas tarthato.
¢ higienikus, mert teljesen zart, fiiggesztett eszkoz.
e munkaer6takarékos, mert
e nem igényel napi karbantartast,
e egyszerll automatikus atoblités gyogyszerezés, vitamin adagolas utan,
o fliggesztett, allomanyvaltaskor nem kell szétszerelni.
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Euroemme alagut ventillacios rendszer
A megfelelden tervezett alagut szelldztetd berendezésekkel a szelldztetés valamennyi funkcidja a

e kivant mennyiségl friss levegd biztositasa,
e magas ho €s paratartalom csokkentése,
e por ¢s artalmas gazok eltavolitasa biztosithato.

A szelloztetd berendezések - ventilatorok, légbeejtok, stb. - dsszehangolt miikddését automatizalt
rendszer biztositja. Az alagut szelloztetés esetében az istalldo végfalan elhelyezett 5 db EMS50
tipust 1,2 m atmérdjli, alacsony fordulatszdmu, nagy teljesitményii ventilldtorok hosszirdnyban
szivjak at a levegét, és a legtokéletesebben biztositjdk az épiilet teljes keresztmetszetének a
szellozését. Az alaglt szelloztetés a nyari kanikuldban a szelldztetési alapfunkciok mellett az
istallo belterének hiitésérdl is gondoskodik a légaramlds kivant mértékli felgyorsitasaval. Az
alagutszell6zés minden esetben magédban foglalja a téli és atmeneti idényben alkalmazott
keresztszellOztetést is, melyet a 2 db EM36 tipust 0,92 m 4tmérdjii, alacsony fordulatszdmu, nagy
teljesitményii ventillatorok biztositjak.

Sierra tipusu miianyas fiitési rendszer

A brojler allomany mindenkori hdigényének megfeleld homérsékletet - kozvetett és kozvetlen
héleadassal - 14 db zoénas (24V-os elektromos miikodtetésii magnes szeleppel ellatott) Sierra
milanya (gaz infra hdsugarzo) biztositja.

Euroemme Cel-der hiitépanel

A baromfitartas elengedhetetlen kovetelménye az istallotér hémérsékletének az allomany
héigényének megfeleld szinten tartdsa, a hdstressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a kiilsé
hémérséklet elérheti a 30-35°C-t. Az istalld térben 1évd alloméany hiitése két modon érhetd el.
Effektiv h6érzet csokkentésével - a 1égaram novelésével - vagy a bevitt levegd homérsékletének
csOkkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitOpanelen keresztiil.

Az Euroemme Cel-der, evaporativ hiitéberendezés f6 részegységei:
o Komplett hiitdpanel (részegységek: felsd vizbevezetd csatorna, hiitéviz elosztd panel,
hiitépanel, csurgalékviz dsszegytijté csatorna)

e Hiitdviz keringetd rendszer (részegységek: tapviztartaly, keringetd szivattyl
szerelvényeivel)
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A rendszer megbizhato, biztonsagos ¢s megfelel az allattartd telepek kivanalmainak:

e konnyl 6sszeszerelés, karbantartas

e hatékony istallohiités = forrd nyari napokon is allandd, jo allatteljesitmény nincs meleg
miatti stressz

e porképzodés megakadalyozasa = csokken az allatok 1€guti megbetegedése

e visszakeringetett vizrendszer = minimalis vizfelhasznalas, az alom és a padozat szaraz
marad

Vilagité rendszer

Fiiggesztett, istdllonként 60 W teljesitményii 83 db fehér fényii, valamint 4 db kék fényii istallolampa
miikodik. A kék fény allategészségiigyi okokbol, miikodése kdzben az allatok nyugodtabbak.

Takaritas, fertotlenités

A kitragyazas utdni szaraz takaritds sordn az épiiletet Gn "sepriitiszta" allapotba hozzdk. A
ventillatorkiirtoket, szell6zOnyilasokat, kiilsé falakat le kell takaritani, a maradék takarmanyt a
silokbol el kell tavolitani. A kitragyazast kovetd nedves takaritdst megelézden a telepet
aramtalanitani kell. A mosatast magas nyomasu (60-65 atm.), lehetéleg meleg, 75-80°C-os vizzel
végzik. Igy kell elmosni az istallé minden feliiletét, valamint a berendezési targyakat. A mosas soran
kiilonds gondot igényelnek a légbeejtd kiirtdk, szelldzok. A mosatast koveti az istallo belsd
feliiletének mosodszeres fertdtlenitése erélyes fertStlenitd hatasti szerrel. A telephelyen alkalmazott
gazos fertbtlenités sordn az eldkészitett istallot minden berendezési targyaval egyiitt formalinnal
ferttlenitik. A minimum 20-25°C-ra felflitott, lezart istalloban, 100 1égkobméterre 1,5 1 40 %-0s
formalint permeteznek szét az istallo feliileteire és az alomra. 24 6ras behatasi id6t adva a szernek
(bezart istallo sziikséges), amit alapos szelldztetés kovet. A takaritds és fertdtlenités a kéz- és
labfertdtlenitdt is érinti.

Rovar és ragesaloirtas

A mosatds utan alapos, minden zugra kiterjedd rovarirtas torténik, melyet egy héttel késébb
megismételnek, hogy az id6kozben kifejlddott imagdk is megsemmisiiljenek. Ekkor keriil
elvégezésre a patkdny és egérirtds is. A megfeleld takaritds és ferttlenités utdn legalabb egy hétig
az istalloknak tisztan, iiresen kell allniuk, hogy a legtobb betegséget okozd organizmusok korforgasa
megtorjon.
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Kiszallitas

A takarmanyt a csirkék kiszallitasat megel6zden 4-6 oraval, a vagas megkezdése elott 8-12 éraval
kell megvonni. A rakodas megkezdéséig biztositani kell ivovizet az allatok szdmara. Csokkenteni
kell a vilagitas intenzitasat, hogy mérséklodjon az allatokat éré stresszhatas, illetve a kék szinii
fénnyel kell vilagitani. Az allatokat csak lassan szabad a vilagitas felé terelni, hogy ne alakuljon ki
panik kozottiik. Az elszallitdsok soran egy istallo teljes kitiritése torténik. Elszallitas sajat tulajdonu
IVECO 120 E24 tip. tehergépjarmiivel, potkocsis szerelvénnyel torténik. Egy forduld alkalmaval
4000-6000 allat elszallitasa torténik, igy a nagyobb istallo kiiiritéséhez 5, a kisebb istallo kiiiritése
esetén 3 fordulo sziikséges.

Allategészségiigy

A jO egészségligyi allapot megtartdsa és a fertdzd baromfibetegségek megeldzése érdekében a
sziikséges eldirasokat (a telep, az istallo zartsdga, a személy- és teherforgalom minimadlisra vald
korlatozasa, egyszerre torténd Ki- és betelepités, azaz egy istallon beliil betelepitett allomanyok

egykoruak legyenek, mert ezaltal csokken az atfert6zddés veszélye, stb.) be kell tartani.

A telephelyre a feliilvizsgalt idészakban betelepitett broyler baromfi db/rotacié

Megnevezes 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016.év
broyler baromfi 20.983 39.958 39.645 39.771 48.006
db/rotacid
Megnevezés , . . . .
2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016.év
db Bsszesen 179.900 239.750 237.870 238.630 288.040

A tartastechnoldogiaban a vizsgalt idészakban valtozas nem kovetkezett be. Fejlesztést nem
terveznek.
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2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok
Nyilvantartasok:

Az Olnapld a tartastechnologia legfontosabb dokumentuma, melyet istallonként vezetnek. Az
Olnaploban a kovetkezd adatokat vezetik napi rendszerességgel:

elhullas

selejtezés

atlagsuly

vizoradllas, géz, viz, villany felhasznalas

o O O O O

—takarmany, gyogyszer felhasznélas
Ifj. Sebok Laszlo a tevékenység kezdete ota a keletkezett hulladékokrol, valamint az adott
tevékenységekhez sziikséges friss anyagokrol, amelyekbdl veszélyes és nem veszélyes hulladék is
keletkezett vagy keletkezhet (naprakészen) nyilvantartast vezetnek.
A keletkezett hulladékokrol minden évben az OKIR rendszeren keresztiil bejelentést tesznek. A
vizsgalt id6szakban a keletkezett hulladékok mennyisége nem érte el a jelentéskdteles mennyiséget.
A HIR-KOT rendszerbe a telephely regisztralva van.
Kotelezések
A telep miikodése oOta kotelezés nem tortént.
Birsag
A telep miikodése oOta birsag kiszabasa nem tortént.
Havaria
A telephelyen a feliilvizsgalt id6szakban havaria nem tortént.
Engedélyek, hatarozatok:
o A tevékenység soran hasznalt veszélyes anyagokrol Ifj. Sebok Laszlo beadta az ANTSZ
bejelentdlapot.
o A Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség altal

kiadott 305-6/2012. szamt egységes kornyezethasznalati engedély
o 8536-4/2008. mélyfurasu kut vizjogi lizemeltetési engedélye
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o 8535-7/2008. vizjogi tlizemeltetési engedély a telep vizellatasara és szennyviz csapadékviz
elhelyezésére

o Székely-Hus Kft. székelyi nyarfas ontozotelepére valdo behordashoz befogado nyilatkozattal
rendelkeznek (A nyarfas vizjogi izemeltetési engedéllyel rendelkezik.)
9926-9-2013. K1, K2 monitoring kt vizjogi lizemeltetési engedélye
Uzemi vizmindség karelharitasi terv elfogado hatarozat

Hatoésagi ellenorzések

Az elmult 5 évben tortént tobb hatosagi ellenérzés is a telepen. A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly jogelddjeként a Felsé-Tisza-
vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség 2014. évben és az ekhe szerinti
miikodést megkezdédéen 2016. évben ellendrizte az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglaltak szerinti mukodést. Lakossagi bejelentés a tevékenység végzésével kapcsolatban a
Feliigyeloség/Kormanyhivatal részére nem érkezett.

2.3. Fold alatti tartalyok

Ifj. Sebok Laszlo e.v.-nak nincsenek birtokaban foldalatti tartalyok, vezetékek, (kivéve ivoviz
vezeték, tragyatarolo fold alatti része), tlizel6anyag tarolasa nem torténik.

2.4. Energia audit

2.4.1. Anyaggazdalkodas

Allattartas esetén a legalapvetébb alapanyag — magan a nevelt allaton kivil — a takarmany.
Anyaggazdalkodas szempontjabol a telepen meghatarozo a takarmany felhasznalas. A telephelyen az
elmult 6t évben technologia valtozas nem kovetkezett be, nem valtozott az allatallomany létszama ¢€s
Osszetétele, illetve a takarmanyozas modja. Az etetést jelenleg onetetdk biztositjak, ami a felesleges
tapanyag kiszoras megeldzését szolgalja.

A brojler csirke takarmanyozasa

A brojlercsirke 42-49 napos koru 1.8-2.5 kg ¢l6tomegii vagocsirkét jelent. Ezt a nagy él6tomeget
ilyen rovid id6 alatt csak tgy tudjuk elérni, ha megfeleld htstipusu hibridet hizlalunk, betartjuk a
technologiaban eldirt tartasi-feltételeket (alloméanystirtiség, hémérséklet, paratartalom, stb.) €s az
allatok taplaldéanyag sziikségletének megfelelden takarmanyozzuk az allatokat. A brojlercsirke
taplaloanyag-sziikségletét 1 kg keveréktakarmany taplaléanyag-tartalmaval jellemezziik. A nevelés
harom-fazisos: napos kortol 21 napos korig indit6-, 22-t61 35 napos korig neveld-, 36 napos kortol a
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hizlalas befejezéséig befejezo tapot etetiink. Az egyes tapok javasolt tdplaloanyag-tartalma az allatok
novekedési erélyének megfelelden alakul. A fiatal allatnak a legnagyobb a ndvekedési erélye és
ilyenkor hasznal fel legkevesebb takarmanyt 1 kg tomeggyarapodasra. Ezt a nagy ndvekedési erélyt
koncentralt takarmany etetésével tudjuk kihasznalni. Minél id6sebb az allat, annal lassabb a
novekedése €s annal tobb takarmany sziikséges egységnyi tomeggyarapodas eléréséhez. A zartan
nevelt, mozgasukban korlatozott hustipusu hibridek 2,0 — 2,4 kg keveréktakarmanybol allitanak el
1 kg ¢lotomeget, az udvaron kapirgdld kettds hasznositdsu fajtadk ennél tobbet fogyasztanak
gazdasagi abrakbol. Intenziv, zart tartasi koriilmények kozott egy brojlercsirkére altalaban 0,8 — 1,0
kg indito-, 1,5 -2,0 kg neveld- és 1,0 -1,5 kg befejezo tapot szamithatunk.

A telephelyen felhasznalt takarmény mennyisége, az dllomany létszamatol fiiggden:

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016.6v
db csirke osszesen 179.900 239.750 237.870 238.630 288.040
Megnevezés . . . . <
2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016.6v
Takarmany
na 656,65 875,00 868,23 870,99 1.051,35
felhasznalas (t)

Az elhullott allatok szdmanak csokkentése érdekében jarvanyvédelmi intézkedési tervet készitettek, az
allomany rendszeres allategészségiigyi ellatasban részesiil.

A rendszeres ragcsaloirtds kovetkeztében a ragesalok ,.elvandorolnak”, szamuk folyamatosan
csokken, egyre kevesebb a felhasznalt vegyszer, mennyisége minimalis szinten tarthatd. Kevesebb
ragesaloirtd szer alkalmazasa a fert6zésveszély esélyét ndvelné, veszélyeztetné a telep miikodését.

2.4.2. Vizgazdalkodas

A telephelyen az Osszes felhasznalt viz mérdoradval mért, de ezen beliil az itatdsra felhasznalt viz
mennyisége csak becslilhetd. Az allatdllomany kozel azonos a vizsgalt iddszakban, igy a
vizfelhasznalas csokkentésére egy lehetdség van, a takaritoviz mennyiségének csokkentése.

A vizfelhasznalast nagymértékben befolyasolja a takarmany Osszetétele, a nyari hOmérséklet, az

Onitatok allapota, a vizvezetékek allapota, karbantartdsa, a tragyaeltavolitdshoz felhasznalt viz
mennyisége.
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Az itatérendszer szopokas Onitatdval biztositott — a viztakarékos itatast segitve elo.

Megnevezés

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

911

910

500

1134

Vizfelhasznalas (m3) 950

A vizfelhasznalas a létszam novekedés miatt valtozott.

2.4.3. Energiagazdalkodas

A telephely energiafogyasztasa a vilagitasbol, a ventilatorok, a szivattylk és az Onetetok
lizemeltetésébol adodik. Az allattartd épiiletek zomében a szell6zését természetes modon, a
nyilaszarokon keresztiil, illetve ventilatorokkal biztositjak. A nyari homérséklettél nagymértékben
fiigg a ventilatorok iizemideje, amely jelentds az dramfogyasztasban. A takarmanyok eldkészitése és
kiosztasa energiatakarékos berendezésekkel torténik.

Felhasznalt termékek mennyisége:

Megnevezés 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Energia kWh 30.400 40.515 40.197 42.320 45.074
Viz (m®) 950 911 910 500 1134
Gazfelhasznalas (t) 9.141 14.178 22.635 31.140 30.207

Megallapithato, hogy az energiafelhasznalas a megnovekedett 1étszam miatt mutat novekedést
2016. évben.

Osszességében a telephelyen végzett technolégiai korszertisitések az anyag- és energia-megtakaritast
szolgaljak. A tovabbiakban az elért megtakaritasok megtartasat, lehetdség szerinti novelését tliztek
célul.

3. A tevékenységek folytatasa soran bekovetkez6 kornyezetterhelés,
igénybevétel bemutatasa

3.1. Levegb

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-anak (1) bekezdése szerint; Tilos a kornyezeti levegd
olyan mértéki terhelése, amely légszennyezést vagy hatarértéken feliili 1égszennyezettséget okoz,
valamint a kornyezeti levegd biizzel valo terhelése. A K.r. 5. §-anak (3) bekezdése szerint; Azon
tevékenységeknél, ahol kibocsatasi hatarértéket a légszennyezd forrds sajatossdgai  miatt
megallapitani nem lehet, levegévédelmi kovetelmények, miiszaki intézkedések elbirasaval, az
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clérhetd legjobb technika alkalmazasaval kell a levegdterhelést megelézni, vagy a legkisebb
mértékiire csokkenteni.

A Kur. 14. §-a szerint; Blizzel jard tevékenység soran az elérhetd legjobb technika alkalmazésaval
meg kell akadalyozni, hogy a lakossagot zavard biiz keriiljon a kornyezetbe. Az elérhet6 legjobb
technika alkalmazasat, az egyedi hatarértéket, illetleg a lakossagot zavard biizzel jar6 tevékenység
korlatozéasat vagy betiltasat a kozegészségiigyi hatosag allasfoglaldsa alapjan a kdérnyezetvédelmi
hatosag hatosagi hatarozatban irja eld.

3.1.1. A vizsgalt idészak légszennyezés mértéke (2012-2016)

A telephelyen bejelentés koteles pontforrds nincs, ezért levegdtisztasag védelmi kibocsatasi
hatarérték megallapitasara nem keriilt sor. A baromfitelepen 1égszennyez6 anyag kibocsatasként az
allattartasbol szdrmazd emisszioval (blizhatds), valamint a kiegészitd miiveletekbdl (fiités,
szelldztetés, szallitogépek mozgasa) szarmazé emisszioval kell szamolni.

Az istallok almos tragya kezelése, taroldsa soran ammonia, metan, dinitrogén-oXid, biizanyagok
(kén-hidrogén), a takarmanyozds sordn szildrd anyagkibocsatdssal lehet szadmolni. Az O6lak
oldalfalaiba épitett ventillatorok télen elszivnak, nyaron leveg6t nyomnak be az épiiletekbe.

A broyler baromfitartas soran az alabbi biizhatast okozo tevékenységekkel kell szamolni:

o Allattartés
o Allati tetem gytijtése
e atragya taroldsa

A térség levegdszennyezettségi allapotat korabban az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi
Szolgalat Regiondlis Immisszid6 Vizsgaldé halozatai monitoringoztdk. Az  Orszagos
Légszennyezettség Mérohaldzat atkeriilt a Kornyezetvédelmi Feliigyeldségekhez.

A méréallomasokon altalaban SOz, NO2 és iilepedd por mérés van. Az adatok alapjan igen ritka a
hatarérték tullépés.

A teriileten emisszioforras nincs, terhelést csak a szantoteriileten munkat végzd gépek kipufogdgaza
¢és az altaluk, valamint fedetlen, szaraz talaj esetén a sz¢l altal felvert por jelent karos hatést.
Kedvezdtlen esetben, korlatozott teriileten a fenti okok miatt elképzelhetd a t hatarértékek tullépése,
azonban annak gyakorisaga és tartdssaga kicsi.

Kozeli immisszié mérd allomds hianydban mérési eredmények nem éllnak rendelkezésre, azonban

ezek nélkiil is biztonsadggal megallapithatd, hogy a teriilet levegdje nem szennyezett. A teriilet
levegdjének alacsony a hattérterhelése, a levegd mindségére a baromfitelep nincs jelentds hatassal.
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Gaztiizelésii berendezések

A telephelyen a megfelelé homérsékletet a gaz és infra hOsugarzok biztositjak. A fiités soran
felhasznalt géaz tiizeldanyag éves felhasznalasa atlagosan 17.852 m3, a foldgaz elégetése soran
képz6dd 1égszennyezd anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok. A felszabaduld légszennyezd
anyagok hatasa elhanyagolhat6, mivel a teriilet immiszidjat mérhetd modon nem valtoztatja meg. A
flités hatastertilete a telep tertiletére korlatozodik.

A vizsgalt teriilet klimatologiai adottsagait a szomszédos mezdgazdasagi teriiletek meghatarozzak.
Mivel a kozeli geoldgiai és mivi képzoddmények nem korlatozzak, befolyasoljak a 1égmozgast, a
tertilet levegdje rendszeresen frissiil a 1égaramlatokkal. Az épiiletek megfeleld elhelyezése a telepen
ezt a természetes légmozgast jelentdsen nem befolyasoljak, akaddlyozzak. Ezéltal a kedvezd
légmozgasoknak koszonhetden a 1égszennyez6 anyagok tartds feldisulasara nem kell szamitani.

A térség légszennyezettségét ipari lizemek nem befolydsoljak. A térségben a mezdgazdasagi
vallalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. A teriileten, mivel nincs ipari létesitmény a
kozlekedésbdl szarmazod kibocsatasok csak a helyi lakossadg kozlekedésébdl szdrmazik, ami nem
szamottevo.

A térség légszennyezettségét flitési iddszakban a haztartasokbdl szarmazd kibocsatasok
befolyasoljadk. Azonban a széntiizelés hattérbe szoruldsa, a térség vezetékes gazzal torténd
ellatottsaganak nagyfokiisaga a 1égszennyezettségi allapotot javitja.

A telephely altal a kornyezeti levegét az allattartdshoz tartozo épiiletek légcseréjéhez, a tragya
kezeléséhez, mozgatasahoz tartozo koriilmények — mint diffaz forrasok — terhelik.

A kibocsatott fiistgaz alkotok mennyisége kis mértékben valtozik a terheléssel, azonban még
tulterhelés estén is kielégiti az emisszid a szabvany szerinti eldirasokat. Az ég6kbdl szarmazo
emisszid nagysaga elsOsorban a technologiai igényektdl fiigg. Az allomany altal megkivant
hémeérséklet az allatok koratol és a kiilsd hdmérséklettdl fiigg.

Az istallo épiiletben a szelldzés természetes €s mesterséges Uton (egyiittesen) megoldott. A
természetes szell6zést bukoablakok, a mesterséges légeserét ventilator végzik, sziikség szerint.
Nyilvan valéan a meleg nyari iddszakban - akkor amikor a biizkeltd anyagok keletkezése is
intenzivebb — szilikséges az allattartd 6lak intenzivebb szelldztetése.
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Biizhatas

A vizsgalt telephelyen a végzett tevékenységekbdl szarmazdan szamolni kell a blizhatassal. A
blizhatast okozd tevékenységek:

o az allattenyésztés

e atragya eltavolitasa

e atragya Osszegylijtése
e allati tetem tarolasa

A levegokornyezet jellemzése

A levegdkornyezeti allapotot a telep hatasteriiletének klimaviszonyaival, levegdmindségével és
transzmisszios folyamataival jellemezziik.

A baromfitelep 1égterhel6 anyagai: biiz, szilard anyag, ammonia, kipufogd gaz komponensek: szén-
monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szerves-anyagok (CH). Ezen anyagokra sem a hatasteriileten,
sem Demecserben nincsenek telepiiléskornyezeti levegdmindségi (immisszids) mérések. Ily modon
a levegOmindséget a regionalis hattérszennyezettség €s a telepiilés szennyezd hatdsa dsszegezésével
szamitjuk. Az atszellozési légréteget keveredési rétegként tekintjiikk, amelynek vastagsaga
periodikusan valtozik: évi atlagos minimuma 46 m.

A szamitott maximalis 1égszennyezettségi értékek:

Légszennyez6 Maximalis légszennyezés
anyag (ng/m®)
Kén-dioxid (S02) 8
Nitrogén-dioxid 195
(NOx)
Szén-monoxid (CO) 2500
Szilard (PMio) 14
CH 2

A tablazat adataibol megéllapithatd, hogy a hatasteriilet levegdkornyezeti terhelhetdségét nem
korlatozza a telep baromfitartasi technologiaja.
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Légszennyezettség

A broyler baromfitartds 1égszennyezését, a forrdsok diffuz jellegére tekintettel, kdzvetleniil nem
lehet mérni; a 1égtéri vizsgalatok és modellek korlatozottan hasznalhatok. A jelentOs és iranyitott
szelloztetés miatt a blizos anyagok higuldsa gyorsan végbe megy. Mivel a kornyezetben emberi
tartozkodasra alkalmas hely nincs, a szaganyagok hatasa nem szamottevo.

3.1.2. Pontforrasok

A telephelyen levegdt szennyezO pontforrasokat a baromfitartasi technoldgia alkalmazésakor nem
talalunk.

3.1.3 A vizsgalt idoszak diffaz kibocsato forrasai, biizzel jaré tevékenységek, szaghatas

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szerint a biliz, kellemetlen szagu légszennyezd anyag, vagy
anyagok keveréke, amely Osszetevdivel egyértelmiien nem jellemezhetd. A rendelet alapjan tilos a
kornyezeti levegd biizzel vald terhelése. A blizzel jar6 tevékenység sordn az elérhetd legjobb
technika alkalmazasaval meg kell akadalyozni, hogy a lakossagot zavar6 biiz keriiljon a kérnyezetbe.
Az elérhetd legjobb technika alkalmazasat, az egyedi hatarértékeket, illetdleg a lakossagot zavard
blizzel jar6 tevékenység korlatozasat vagy betiltasat a kozegészségiigyi hatdsag allasfoglalasa alapjan
a kornyezetvédelmi hatosag hatosagi hatarozatban irja eld.

A 14/2001. (V. 9.) KoM-EUM-FVM egyiittes rendelet értelmében a blizre vonatkozo6 eldirasokat az
altalanos kibocsatasi hatarértékek nem befolyasoljak.

A fentiek alapjan elmondhatd, hogy jelenleg blizkibocsatasi €és levegOmindségi hatarértékre
vonatkoz6 direkt szabalyozas Magyarorszdgon nincs. Ugyanakkor a kibocsatasi €s imisszids értékek
mérhetdek, illetve utdbbiak (terjedésszamitasi modellekkel) meghatarozhatoak.

A bilizanyagok kibocsatdsanak elemzése is harom folyamathoz kapcsolddik: légszennyezés,
transzmisszio, légszennyezettség. Kihangstlyozzuk, hogy a szaganyagok tobbsége nem toxikus,
hanem elsésorban émelygést és undort okoz.

A biiz kibocsatasa (emisszid) a bomlo (szerves) anyag jellemzditdl és a technologia koriilményeitdl
fligg. A biliz definicidja ellenére célszerli ismerni, azonositani a legfontosabb szaganyagokat
(blizkomponenseket). Mintegy 136 féle blizkomponens ismert, illetve azonosithaté a szakirodalom
alapjan. A blizt egységes légszennyezd anyagnak tekintjiik. A blizterhelést kiilonb6z6 moddon
jellemezhetjiik.

Szagegység (GE): az a higitas, amelynél a vizsgalo személyek 50 %-a szagot még éppen érzékeli. A

szagegység komponensenként is meghatarozo: a tényleges és a szagkiiszob-érték hanyadosa. A
szaglas utjan torténd érzékelhetdség elégtelen: gyors anaerob és szorpciomentes bomlasra utal.
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A blizanyagok tobbségét a hulladékalkotok, a takardréteg, a terjedés utvonaldban talalhaté novényzet
szorbedlja. A szagegység hasznalhatd koncentracioként és tomegaramként. (Utobbi a blizanyagok

crer

Az éllattartas buizterhelése elsdsorban a tragya bomlédsaval kapcsolatos. Megfeleld technoldgiaval a
blzterhelések csokkenthetoek. A bomlasi folyamatokbol szarmazod blizok elsdésorban a kén-,
nitrogén- és foszfortartalmu szerves anyagok. E folyamatokban elsé 1épésként az eredetinél kisebb
moltomegl, ill6 szerves vegyiiletek keletkeznek, amelyek tovabbi bomlasa gyakran szintén
kellemetlen szagi molekulédkat eredményez.

A bliz leggyakoribb okozoi kis molekulatomegili szerves és szervetlen kénvegyiiletek (a kéntartalmua
fehérjék bomlasanak jellegzetes termékei). Jelentdsebb képviseldi: kén-hidrogén, diszulfidok,
merkaptanok.

A telephely bdvitése céljabol elkésziilt bliz hatésteriilet lehatirolast haszndltuk fel, mely 11 olra
vonatkozott. Mivel a beruhazas nem késziilt el, igy nem tartjuk sziikségesnek ujabb hatésteriilet

lehatarolas elkészitését.

A telephelyen a vizsgalt id6szakban a biizhatas nem valtozott, havaria esemény, panasz, birsag nem
volt.

Hatasteriilet szamitds

A baromfineveld teveékenységbdl szdrmazd szagkibocsatds hatasteriiletének meghatarozasat tgy
végezzik, hogy meghatarozzuk azt az x tdvolsagot, ahol a szagkoncentracio 10 SZE értékre csokken.
(az EU tobb orszagaban az érezhetd bliz 20 SZE). A szagkibocsatds meghatarozasahoz a szennyezett

crer

meghatarozasa is.
A szagkoncentracio irodalmi adatok alapjan mélyalmos baromfitartas esetén 10-90 SZE/m?®

A telephelyen az elérhetd legjobb technika alkalmazédsaval minimalizaljak annak lehetdségét, hogy
az alom nedves legyen. Az elérhetd legjobb technikat, illetve a lakott teriilet €s az allattarto épiiletek
kozotti zoldsav hatsat figyelembe véve a szamitashoz a Z= 70 SZE/m® szagkoncentracio értéket
hasznaljuk fel.

A hatasteriiletet a nevelési szakaszra, mint legkedvezdtlenebb iddszakra hataroztuk meg. A
térfogatdram meghatdrozasanal a ventildtorok kapacitdsdnak maximumat vettiikk figyelembe, ami a
nagyobb o6laknal (7 db) 64.500 m®/h, a kisebb 6laknal (4 db) 42.000 m®h. A tizenegy 6llal szamolva
a Vs (a szennyezett levegd térfogatarama) 184,58 m°/s.
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A szagkibocsatas meghatarozasa: E =7 * Vg,

ahol: - Z — a szagkoncentraci6 [SZE/m?],
- Vs; — a Szagszennyezett levegd térfogatdrama [m3/s].

E /szagkibocsatas/ = 12.920,6 SZE/s.

A szagkibocsatas atlagos szélsebességgel (3,5 m/s) szdmolva 230 méteren mar 1 SZE ald csokken.
Szélcsend esetén 2,2 SZE. Lakossagot zavard bilizkibocsatas az eredmények ismeretében mar 300
méteren nem lesz a legrosszabb meteoroldgiai koriilmények kozott sem.

A hatasteriilet meghatarozasa
Cx) = E /(0,1376*n*u*x1%%%) gsszefiiggéssel torténik,

ahol: - Cx) — szagkoncentraci6 a forrastol mért x tdvolsagban
- E — a szagkibocsatas [SZE/s],
- U — a sz¢l atlagos sebessége

A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz6lo, tobbszorésen modositott 21/2001. (11
14.) Korm. rendelet 2. szami mellékletében felsorolt tevékenységek, létesitmények esetén a
1égszennyezOnek védelmi ovezetet kell kialakitania az j légszennyezd forrasok koriil. A rendelet 2.
szamu mellékletének 7.2. a) pontja szerint a védelmi dvezet sugaranak nagysaga legalabb 500, de
legfeljebb 1000 méter.

A tragyakezelés, szallitas és kijuttatasbol szarmazo légszennyezd anyagok

Az allattartas velejardjaként keletkezo tragya, a legjelentésebbnek mondhato kellemetlen szagokat
kibocsatd forras, amelynek mennyisége, mindsége, tarolasi, kezelési €s kijuttatdsi modja hatarozza
meg a kdrnyezet terhelését. A tragya tobbfazisu heterogén rendszer, melyben a szerves €s szervetlen
alkotorészek kiilonb6z6 mértékben ¢€s eloszlasban taldlhatok meg. Tulajdonsagait a benne talalhaté
részecskék fajsulya, mérete alakitja, eloszlasa hatdrozzak meg. Osszetétele allatfajonként valtozo,
fligg az allatok koratdl, takarmanyozasatol €s a tartas modjatol, illetve céljatol. A tragya szaganyagai
nagyban fliggnek a takarmanykomponensek biologiai lebomlasatol.

A szerves anyagok bomlasa soran keletkez6 szaghatast tobb szaganyag egyideji jelenléte okozza. A
szerves vegyiiletek koziil a bélsarral, vizelettel tlriilnek még éterkénsavak, kiilondsen a bélbeli
rothadds megnovekedésekor, pl.: indikan. El6fordulhat még oxalsav, vajsav, valeriansav, tobb
aminosav €s aromas oxisav, kinurénsav, enzimek, vizben oldédé ivari hormonok.
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Dominans szagkelt6 a hidrogén- szulfid és a N-tartalmt vegyiiletek. A HzS képzddése két forrasbol
szarmazik, egyrészt szulfat redukciojabol, masrészt pedig olyan szerves vegyiiletek bomlasabol,
amelyek redukalt forméaban tartalmazzak a ként. Szag problémakat csak a molekularis kén-hidrogén
eredményez, pH = 7 értéknél megkozelitden 50 %-a talalhato ebben a formaban.

A N tartalmt szagkelt anyagok foként az ammonia, az aminok, indol és sztakol. A dinitrogén-oxid
a tragya levegOztetése soran keletkezik, a talajban lejatszodd mikrobas folyamatok (denitrifikacid)
soran dinitrogén-oxid ¢és nitrogén gaz keletkezik. A dinitrogén oxid géz az {iveghazhatas
eléidézésében jatszik szerepet, addig a nitrogén gaz a kornyezetre artalmatlan. Mindkettd
keletkezhet a talajban a nitrat lebomlasakor, fiiggetleniil attol, hogy a nitrat maga a tragyabol,
szervetlen miitragyabol, vagy magabdl a talajbol szarmazik. A trdgya jelenléte azonban ezt a
folyamatot elsegiti.

Az allattartd telepek biizkibocsatasanak jellemzésére a szagegységek egységnyi idore és feliiletre
vetitett kibocsatasat hatarozzak meg. Ez a tragyaeltavolitds és tarolas modjatol fiiggden jelentds
hatarok kozott valtozik. A szaganyagok vizsgalata, terjedésének modellezésére jelenleg is Kiterjedt
nemzetkdzi kutatdsok folynak. A modellezésnél bonyolult Osszetétel, nehéz érzékelés és a
diszperzios hatdsok figyelembe vétele akaddlyozza az értékelést. A hazai levegétisztasag védelmi
szabalyozas a kornyezeti levegd biizzel torténd terhelését tiltja, de 1égszennyezési hatarértékeket
nem allapit meg. Ezen szabalyozasoknak megfelelden legfontosabb kornyezetvédelmi szemponti
intézkedésnek tekintheték a blizszennyezés megakadalyozdsa, csokkentése érdekében tett
intézkedések.

Egyes esetekben a takarmanyadalékok alkalmazasa is csokkentheti a kellemetlen szagok
kibocsatasat. Az allattarto telepeken az USEPA orszagra kiterjedé felmérése szerint az esetek 60%-
aban a tragyakezelésbdl és elhelyezésbdl, és 20 %-ban a szilazs tarolasabol és az istallok épiileteibdl
szarmaztak a kellemetlen szagok. Az allattartotartd telepek okozta biizhatasok elkeriilésére a
telephely teriileteinek és miitdrgyainak megfeleld kialakitasat, tragyaeltavolitids gondos elvégzését és
a megfeleld védétavolsag biztositasat ajanljak a szakirodalomban.

Allati hulldk gyiijtésébdl adédé hatdsok

Az éllati hulladk gyiijtése zart konténerben torténik. Az allati hulldk keletkezésének figyelése
folyamatos. Az allati hullakat heti 2 alkalommal a Bator-Trade Kft. szallitja el. A szolgaltaté az
elszallitast rendszeres gylijtdjarata, illetve eseti megrendelés alapjan végezi. Az allati hulldk
gylijtése, annak technologidja, jelentds érezhetd biizhatassal nem jar.

A szallitas csurgds- és csopdgés-mentes, alulrol és oldalrdl zart konténerekben torténik, amelyeket a
szallitds idejére az elszorodas megeldzése €s a bliz csokkentése érdekében feliilr6l ponyvaval
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takarnak, vagy specidlis, zart rakterti gépjarmiivel szallitjdk. A jelentkezé biliz hatasteriilete a
szallitasig torténd gyiijtés esetében a gyilijtd konténer 100 méteres korzete, illetve ponyvas szallitas
esetén, a kozaton, annak 100 — 300 méteres korzete a kornyezeti hdmérséklettdl fiiggden. A K-i, EK-
1 sz¢l esetén a bliz a legkdzelebbi lakott teriileten, telepiilésen nem érezheto.

A tragya kihelyezése tilalmi id6szakon kiviil engedély alapjan sajat tulajdonu szantéfoldeken
torténik. A kiontozést kovetden azonnal bedolgozzak a talajba, igy csokkentve/keriilve el a tragya
elhelyezésébdl szarmazo bilizkibocsajtast.

Gépjarmiiforgalom

A telep lizemelésébdl adodo gépjarmiiforgalom, a bekdtdit mentén nem mondhatd jelentdsnek. A
takarmanyanyagok betarolasa rendszeresen (hetente) torténik. A takarmany Omlesztve érkezik a
telepre. A szallitdo jarmiivekbdl az istallok végében taldlhatd takarmanysilokba torténik az irités
pneumatikus uton, mely megakadalyozza a takarmany kiporzasat.

A kommunalis hulladékok elszallitdsat kozszolgaltatd végzi sajat jarmiivével. A szallitdjarmi ezen
alkalmakkor nem hajt be a telepre. Az elhullott allatok elszallitasa elhullastol fliggden valtozik.

A tragya kiszallitdsa folyamatosan zajlik a tilalmi iddszak kivételével. Ilyenkor intenzivnek
mondhaté a gépjarmii forgalom. A szallitasbol adodod emisszid szamitasok sordn szakirodalmi
adatokat vesziink figyelembe, illetve az Orszagos Kozlekedésfelligyelet mérési adatait hasznaljuk
fel.

Folyamatos munkavégzést feltételezve az alabbi emissziok vérhatok (a jarmiiveket,
munkagépet nagysagrendileg azonos 1égszennyezd mozgo forrasnak tekintjiik):

Szén-monoxid: 27,5 g/km -10km/6ra= 275 g/ora
Nitrogén-oxidok: 8,66 g/km -10km/6ra=86,6 g/éra
Kén-dioxid: 0,517 g/km -10km/o6ra=517 g/éra

Mivel a szénhidrogének egylitt vannak megadva, ezért minden komponensre az adott
értéket vessziik alapul.

Metan: 2,88 g/km -10km/ 6ra= 28,88 g/6ra
Etan: 2,88 g/km -10km/ 6ra= 28,88 g/6ra
Hexan: 2,88 g/km -10km/ 6ra= 28,88 g/0ra
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A korom ¢és szilard anyag kibocsatasra vonatkozoan (Részecske) a kovetkezd értéket
vessziik alapul.

Korom: 2,59 g/km -10km/6ra= 25,9 g/éra
Szilard: 2,59 g/km -10km/6ra= 25,9 g/éra

A szamitott értékeket atszamitva kg/orara:

Szén-monoxid: 0,275 kg/6ra
Kén-dioxid: 0,005 kg/ora
Nitrogén-oxidok: 0,086 kg/ora
Metan: 0,028 kg/6ra
Etan: 0,028 kg/6ra
Hexan: 0,028 kg/6ra
Korom: 0,025 kg/6ra
Szilard anyag: 0,025 kg/6ra

A széllitds vonalas jellege miatt nem terheli tartdsan légszennyezd anyagokkal a telepet és
kornyékét. A szallitasi Gtvonalak telepiiléstdl kifelé haladva lakott teriileteket, tanya ingatlanokat
nem érintenek.

3.2. Viz

3.2.1. Vizbeszerzés, vizellatas, vizigények

A telephely vizi létesitmények tizemeltetését a 8535-7/2008. ikt. szamu vizjogi tlizemeltetési
engedély szabalyozza. A vizellatds 1 db mélyfurasu kuatrol valamint vezetékes halozatrdl biztositott,
a mélyfirasa kat érvényes 8536-4/2008. szamon iktatott vizjogi tlizemletetési engedéllyel
rendelkezik. A termelt vizmennyiség mérése hiteles vizmérdvel torténik.

A telepre jellemz6 vizfogyasztasok:
- allatok itatasa, szocialis célu tevékenység
- ¢pliletek, szabad teriiletek takaritdsa és fertOtlenitése, etetd berendezések takaritasa
- z0ld teriiletek locsolasa

Megnevezés (m°) 2012. 2013. 2014, 2015. 2016.
Osszesen: 950 911 910 500 1134
Itatas 685 p46 645 255 824
Takaritas, fert6tlenités 55 55 55 35 100
Szocialis felhasznalas 10 10 10 10 10
Ontozés 200 200 200 200 200
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3.2.2. Szennyvizelhelyezés

A telepen szocialis, és a technologiabdl szarmazo (takaritas) szennyvizek keletkeznek.
Szocialis szennyvizek

A telephelyen keletkezd Szocialis szennyvizet 8 m3-es szigetelt gylijtdaknaban gytjtik, majd a
varosi szennyviz gyljtési rendszer keretében, a Demecseri szennyviztisztitd telepre szallitjak.
Allomanyvaltaskor a takaritas el6tt eltivolitdsra keriild almostrigya a sajat tulajdonban 1évé
mezOgazdasagi teriileten keriil elhelyezésre, tilalmi iddszakban pedig a tragyataroldban kertil
elhelyezésre.

Technologiai szennyvizek

A baromfitartas soran keletkezd takarité vizek egy meglévd 20 m3-es szigetelt gytijtdaknaba jutnak,
ahonnan tengelyen szallitjak el a Székely - Hus Kft nyarfas ontdzételepére, befogadd nyilatkozat
alapjan. (a Székely-Hus Kft. a tevékenységre vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik).

A baromfitartas soran egyéb technologiai szennyviz nem keletkezik.
Csapadékviz elvezetés

A teriilet csapadékviz-elvezetésére szolgalo létesitmények nem épiiltek. Fagymentes idében a
teriiletre hullo csapadékvizek - a nagy vizatereszté-képességli homokos talaj kedvezd szivargasi
tulajdonsagat kihasznalva - a talaj felszinén elszivarogtatasra keriilnek. Fagyott vagy belvizes idében
a lehullott csapadék felszini lefolyassal a nyugati oldalon 1év6 Fiiveskerti szivargdba jut.

3.2.4. Veszélyesanyag-gazdalkodas

A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvantartdsa, szallitdsa, taroldsa érvényes vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen torténik.

A broyler baromfitartds soran hasznalatos véddoltasok, gyogyszerek, vitaminok felhasznéalasat a
megbizott allatorvos végzi, feliigyeli. Rendszeres ellenérzését a Megyei Allategészségiigyi Allomas
végzi.

Az egyes veszélyes anyagnak mindsiilé fertétlenitészerek, anyagok tarolasa az erre a célra kijeldlt
betonozott aljzata raktarban torténik.
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Takaritas, fert6tlenités, ragcsaloirtas

Az éllattartd épiiletek, berendezések takaritasat, fertOtlenitését a telep alkalmazottai végzik a
kovetkezo technologiai Iépésekben:

o nagynyomasu mosoberendezéssel a feliiletek tisztitasa,

o H-lugos oldattal fert6tlenités,

o meszelés.

Az ¢épiiletek fertdtlenitését, illetve a fertdtlenitést megeldzd takaritast az allomanyvaltasok kozotti
iddszakban végzik el 90 — 100 naponként.

A felhasznalt anyagok fajtaja és maximalis mennyiségiik az alabbi:
o ¢pilet feliilet illetve gépek, berendezések fertétlenitéséhez: H-ltg, Peroxan Forte, Megades,
Anti-Germ, Germicid lodes, HEXALINE FR 140
o kerékfert6tlenito talca: H-lug (parolgassal tavozik a fert6tlenitd talcabol), formalin
o kézfertbtlenitésre: Azurin
e labfertdtlenitésre, illetve télen kerékfertotlenitésre: Azurin, bromosept

Megnevezés Eves mennyiség 1/év
H-lug 1100

Peroxan Forte 70

Megades 110

Azurin 20

Anti-Germ Germicid lodes 40

A tisztito, fertdtlenitd szereket a szocialis épliletben kialakitott vegyszer raktarban taroljak. A tarolt
mennyiség az éves felhasznalas ~1/12 része.

A 1égyirtashoz NEO MUSTOX anyagot hasznalnak ~15 kg/év mennyiségben. A miiveletet a telep
alkalmazottai végzik.

A rendszeres rovar €s ragcsaloirtast 18/1998. (VL. 3.) NM rendelet 4. sz. mell¢kletében foglaltaknak
megfelelden végeztetik.

3.2.5. A telep talajviz-szennyezettségének vizsgalata

A telephelyen kialakitott 2 db monitoring kut {izemetetése a 9926-9-2013. ikt. szamu. vizjogi
iizemeltetési engedéllyel szabalyozott.

A FAVI-MIRK adatszolgaltatasi kotelezettség a vizsgalt idészakban teljesitve lett.

A rendszeresen elvégzett vizsgalatok alapjan kijelenthetd, hogy a telepen folytatott tevékenységnek a
talajvizekre nincs hatassal, a mért/vizsgalt komponensek esetében hatarérték tallépés nem
tapaszthato.
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3.2.6. Vizvédelem
Szennyezés esetére vonatkozo belso utasitasok

Az észlelt havaria esemény, rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban, vagy telefonon.
Napkozben, fémunkaiddben az észlelonek a telepvezetot kell értesitenie, aki kozvetleniil intézkedik,
vagy értesiti a karelharitds iranyitasara kijelolt illetékes személyt, illetve a kornyezetvédelmi
megbizottat, akik kijelolik a karelharitasba bevonand6 - iranyitasa alatt allé - dolgozokat. Ejszaka,
fomunkaidon tul bekdvetkezd karesemény esetén a dolgozok értesitik a karelharitas iranyitasaért
felelds személyek koziil elérhetd telepvezet6t, aki értesiti a karelharitas illetékes felel6seit, illetve
kijeloli a karelhdritdsba bevonandd dolgozodkat, és elrendeli berendelésiiket. Az észlelt rendkiviili
szennyezés jelzésének tomornek, egyértelmiinek kell lennie. A jelentésnek feltétleniil tartalmaznia
kell a szennyezés, a meghibasodas, baleset:

idépontjat,

helyét,

a szennyezOanyag fajtajat,

a szennyezdanyag becslilt mennyiségét,

crer

a terjedés iranyat,

o 0O 0O 0O O O O

a varhato kovetkezményeket.

A karelhdritas iranyitasara kijelolt személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatosagokat, a
kérelharitasban résztvevo kiilsd szervezeteket.

A lokalizacio személyi és targyi feltételei

A havaria esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elharitdis ¢és tovabbterjedés
megakadalyozasanak varhaté munkaerd- és eszkozigényére, az intézkedésre jogosult vezetd, vagy
altala megbizott személy dont a végrehajtas modjardl. Donteni kell a sziikséges személyi és

technikai eszkozallomany mértékérdl, a belso €s esetleges kiilsd eréforrasok igénybevételérol.

A lokalizéci6 legfontosabb feladata a szennyezdforras azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés mielébbi megsziintetése.

a) Személyi feltételek:

A telephelyen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése €s adottsagai miatt 6nalld
lokalizacios szervezet 1étrehozéasara nem keriilt sor.
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A karesemény bekovetkeztét kovetden az esetlegesen felmeriild lokalizacids feladatokat a
karelharitas iranyitasdval megbizott személyek iranyitjak, €s dontenek a sziikséges létszamu é€s
szaktudasu alkalmazottak bevonasara. A telephely alkalmazasaban all6 személyi allomanybol a
lokalizacios feladatokra, a karelharitasra a sziikséges személyi allomany, er6forras mozgosithato.

A szennyezés sulyanak, az elharitas bonyolultsagdnak megfelelden kiilsé segitség is igénybe veheto.
A sziikséges, illetve varhatd6 munkaerd- és eszkozigény igénybevételérdl, a végrehajtds modjarol az
intézkedésre jogosult vezetd, vagy altala megbizott személy dont.

b) Targyi feltételek:

A Kkarelharitds irdnyitdsaval megbizott személy dont az adott lokalizacidos és karelharitasi
muveletekhez felhaszndlandd anyagok ¢és eszkozok sziikséges mennyiségérdl, intézkedik a
vételezéslikrol, a karesemény helyszinére torténd szallitdsukrol, ellendrzi felhasznalasukat, valamint
utasitast ad az anyagraktar kezeldjének a készlet feltoltésére, a pdtlandd anyagok fajtajanak és
mennyiségének potlasara.

A lokalizacios ¢€s karelharitdsi miveleteknél felhasznalandd anyagokat és eszkozoket az istalld
épliletben kialakitott betonpadozatl zart raktarhelyiségben taroljak.

A készlet folyamatos rendelkezésre allasanak ellenérzése a kornyezetvédelmi megbizott feladata.

Anyagraktarban elhelyezve:

S.sz. Megnevezés Mennyiség
1. Jelz6szalag (tekercs) 1db
2. Lapat 3db
3. Aso 3db
4. Gereblye 3db
5. 10 l-es vodor 5db
6. Serpenyd 5db
7. Talicska 1db
8. Semlegesitéshez mészhidrat 100 kg
9. 200 I-es zarhat6 miianyag hord6 3db
10. 50 I-es zarhato polietilén tartaly 3db
11. Perlon-kotél 20 fm
12. Felitat6 rongy 10 kg
13. Homokzsak (mtianyag) 50 db
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A karelharitasi miiveletek technolégiai utasitasai

Elso6 fazis a szennyezd forrasbol (hord6, ballon, stb.) a szennyezOanyag tovabbi kijutasanak,
elfolydsanak megakadalyozasa, megfékezése. Az eset stulyatol fliggéen a havariat és koriilményeit
jelenteni kell az iizemi karelharitasi tevékenységért felelos vezetok valamelyikének, aki a hatosagok
felé jelentést tesz, illetve megteszi a sziikséges intézkedéseket.

Masodik fazis a karmegeldzés. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a szikkasztd arokba
jusson. Homokzsdkokbol a szikkasztd arok elé ,lokalizald gatat” kell épiteni, mialtal kizarhaté a
szennyezOanyag szikkaszt6 arokba jutdsa. Homokzsakokbol épitett gattal lehetéség van a
szennyezOanyag burkolt feliileten tartisara is, mialtal megakadalyozhatd a talaj, majd talajviz
szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fazis a lokalizalt szennyezdanyag kezelése, eltavolitdsa. A beavatkozdsi modok a
szennyezOanyag tipusatol fliggden a kovetkezdk lehetnek:Savak, ltgok és egyéb vegyszerek esetén,
ha lehetséges elsddlegesen a serpenyds, vodros eltadvolitast kell alkalmazni, majd homok kiszorassal
a maradék szennyezbdanyagot fel kell itatni. Az Osszegylijtott vegyi anyag 200 1-es sav- és lugalld
milanyag tartdlyokban (ballonokban) gytijthetd, tarolhatd. Az eltavolitott szennyezett homokot 200
1-es vegyszeralld zarhatd milanyag horddkban kell dsszegylijteni és a karelharitasi raktarban kell
tarolni.

Negyedik fazis a szennyezett teriilet megtisztitasa, a kiszort felitatd anyagok Osszegylijtése, €s
munkahelyi hulladéktaroloba szallitasa. A tisztitishoz hasznalt anyagokat is veszélyes hulladékként
kell kezelni.

Otodik fazis a kérelhritasi anyagok, készletek, eszkdzdok ellendrzése, sziikség szerinti potlasa,
javitdsa. A Kkarelharitdsi naploban a fObb eseményeket, beavatkozasokat, annak jellemzd
momentumait és megallapitasait ossze kell foglalni. Az eseményt és megtett lizemi intézkedéseket a
kornyezetvédelmi és viziigyi hatésagok felé jelenteni kell.

3.3. Hulladék

A hulladékkezeléssel kapcsolatos miiszaki kovetelményeket alapvetden a vonatkozd jogszabalyok
hatarozzak meg. A hulladékok gytijtése, tarolasa, bels6 mozgatasa megfelel a vonatkozo jogszabalyi
eléirasoknak.

A munkahelyi gytijtéhely kialakitasa és miikddtetése soran alkalmazott miszaki megoldasokkal
biztositott, hogy a gyljtés idotartama alatt a veszélyes hulladék nem szennyezi a kornyezetet. A
gylujtéhely kialakitasa soran legaldbb a kovetkezd szempontok lettek figyelembe véve: a
gylijtéhelyhez vezetd €s az ott kialakitott kozlekedési utvonalak szilard burkolattal ellatottak, a
tarolas a veszélyes hulladékok kémiai hatdsainak ellenalld, teherbird és folyadékzard aljzaton
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torténik, a gytijtéhely illetéktelenek behatolasait megakadalyozé modon koriilkeritett, a gyljtés
idétartama soran esetleg megsériild csomagoloeszkozbol, gyljtéedényzetbdl kikeriild veszélyes
hulladék nem okozhat kérnyezetszennyezést.

3.3.1. A telephely hulladékgazdalkodasa

A feliilvizsgalt 5 év hulladékmennyiségei

A tevékenység soran a legjelentdsebb hulladék az allati hulla volt, amit a kornyezetvédelmi és
allategészségiigyi szempontok figyelembevételével maradéktalanul gytjtenek. Az allati hulla
jelenleg nem mindsiil hulladéknak. A telepen keletkezd allati tetemeket 4-5 m3-es konténerbe
gyiijtik. A konténerek beton padozatu, fedett épiiletben keriilnek elhelyezésre. A konténerek
rendszeres elszallitasat a teleprol a vizsgalt idészakban a BATOR-TRADE Kft. végzi.

Megnevezés 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
elhullas (db) 16.590 16.950 32.370 19,630 31,810
elhullas (%) 9.22 707 13,61 8.23 11,04

A képz0do tragya mennyiségérél, az elhelyezésérél naprakész nyilvantartast vezetnek, és minden
évben a talajvédelmi hatosag felé jelentést készitenek. A tragya jelenleg nem mindsiil hulladéknak.
Mivel az allatok létszamdban nagyranya valtozas nem kovetkezik be, igy a keletkezd tragya
mennyiségének novekedésével nem kell szamolnunk, a tragyatarold kapacitisa megfelel a 6 havi
tragya tarolasara.

Megnevezés 2012, 2013. 2014. 2015. 2016.

tragya (tonna) 165 220 210 212 260

Kommunalis hulladék

A baromfitart6 telephelyen az elmult 5 évben kommunalis hulladék keletkezett, melyet
kozszolgaltatoi szerzodés keretében rendszeresen elszallitanak.

Veszelyes hulladékok

Az allatok egészségiligyi ellataisa eredményez olyan jellegi hulladékokat, amelyek
fertézésveszélyesek lehetnek vagy gyogyszereket, veszélyes anyagokat tartalmaznak, ezért
kezelésiiket a veszélyes hulladékokra vonatkozd eldirdsok szerint kell végezni. Mint emlitettiik
korabban, a telepen az 4llatok megel6z0 gyogyszerezése a legfobb szempont. Az allatok
gyogyszerezésébdl keletkezd hulladékot az allatorvos minden esetben a jogszabalynak megfeleléen
Osszegyljti és magaval viszi. A telephelyen hulladék nem marad.
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Egyéb a telephelyen el6fordulhatd veszélyes hulladék (fénycsd, olajos felitatd, veszélyes anyaggal
szennyezett felitatd, olajos fém) nem keletkezett. A telephelyen dolgoz6 gépeket a helyszinen nem
szervizelik. Hulladék keletkezésére csak havaria esetén lehet szamitani.

A fényforrasok sziikséges cseréjekor (energiatakarékos fényforrdsok alkalmazéasa) keletkezd
veszélyes hulladékot a 246/2014. (1X.29.) kormanyrendelet vonatkozé el6irasainak megfeleléen
kialakitott munkahelyi gyljt6helyen, megfeledé védelemmel ellatott ADR mindsitésti edényzetben
kell tarolni, ¢s keletkezéstol szamitott 6 honapon beliill a megfeleld engedéllyel rendelkezd
vallalkozoval elszallittatni.

A keletkezett hulladékokrol naprakész nyilvantartést kell vezetni és a telephelyen tartani.

Nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek esetleges karbantartaskor/felajitaskor, bontaskor, havaria
esetén. 2016. évben 20 kg fém lemez (HAK 17 04 05) mely 6 honapon beliil elszallitasra kertilt. A
keletkezett hulladékokat szintén a kialakitott munkahelyi gytijtéhelyen kell tarolni és keletkezéstol
szamitott 6 honapon beliil a megfeleld engedéllyel rendelkezd vallalkozoval elszallittatni. A
keletkezett hulladékokrol naprakész nyilvantartast kell vezetni és a telephelyen tartani.

Szallitmanyozasbol eredo esetleqges szennyezés

A technologiahoz szorosan kapcsolodik a szallitmanyozas:
o Takarmany beszallitasa

Tragya elszallitasa

Elhullott allatok elszallitasa

Kommunalis hulladék elszallitasa

o O O

Kommunalis szennyviz kiszallitasa

A telepen kozlekedd gépjarmiivekbdl torténd olajszivargas, elfolyds esetén olajfelitatd anyagot
(homokot vagy perlitet) szornak a szennyezddésre. A felitatd anyagot miianyag zsdkokban azokra a
helyekre rendszeresitik ahol a legnagyobb a gépjarmiiforgalom illetve ahol a telepre behajtd
gépjarmiivek atmenetileg hosszabb 1d6t eltdltenek. Ilyen helyek pl.: takarmanyfeltoltd,
tragyaszallito, éldallat szallitd jarmiivek parkolohelyei. Jelentdsebb mennyiségli elfolyas esetén
értesiteni kell a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi Fosztalyat.
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3.4. Talgj
Geologiai attekintés

Talajok: A legnagyobb kiterjedésii (57 %) talajtipus a glacialis homokfelszineken képz6dott homok
fizikai féleségli, gyengén savanyu kémbhatast, 0,5—1% szerves anyagot tartalmazo, a talaj B
szintjében kolloid kivalasokkal rétegezett, gyenge termékenységii (VIIL.) kovarvanyos barna
erddtalaj.

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetéségeinek bemutatasa

A telephelyet kordbban lizemeltetd tarsasagok a telephelyen folytatott eddigi tevékenységiikkel
talajszennyezést nem okoztak, ennek kovetkeztében talajszennyezést megsziintetd tevékenység
végzésére nincs sziikség. Amennyiben a tarsasag alkalmazottai betartjak a technoldgiai utasitasokat,
ugy a jovOben sem varhat6 a teriileten talajszennyezés.

Prioritasi intézkedési tervek készitése

rrrrrr

jovahagyott. Az esetlegesen bekdvetkezd kisebb talajszennyezések megeldzésére a dolgozoknak a
tevékenység soran figyelembe kell venni:

o A kornyezetszennyezés észlelését kovetden azonnal értesiteni kell a Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyat.

o minden dolgozé és vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a kornyezet és higiéniai
eléirasok, valamint az allategészségiigyi eldirasok betartasarol,

o biztositani kell az allattenyésztéshez kapcsolodo teriileteken az élelmiszerek eldallitasara
vonatkoz6 élelmezésiigyi szabalyok betartasat,

o a tartastechnologidhoz kidolgozott kdrnyezetvédelmi eldirasokat ki kell dolgozni és azokat
be kell tartani,

o az allategészségiigyi gyogyszerek €s takarmanyok, adalékanyagok tarolasat, felhasznalasat
ugy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzddésével jarjon, s az kdrnyezet-
szennyez¢st ne okozzon,

o az allati tetemek kezelése, artalmatlanitasa, szallitasa, rakodasa, fertOtlenitése soran
gondoskodni kell az allategészségiigyi és veszélyes hulladékokra vonatkozé jogszabalyok
betartasarol,

o a technologiai szennyvizek Osszegylijtését, kezelését ugy kell megoldani, hogy kdrnyezet-,
kiilonosen talaj- és talajvizszennyezést ne okozhasson,

o tragyakezelés, tragyaszallitds soran be kell tartani a hulladékokra vonatkozo6 eldirasokat, a
felhasznalas sordn be kell tartani a teriilet terhelhetdségére vonatkoz6 eldirasokat,
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o az undort keltd, blizt el6idézd anyagok szallitdsa soran lehetdség szerint figyelembe kell
venni a meteoroldgiai koriilményeket (szélirany, csapadék), a lakossagot érinté kornyezet-
terhelés megeldzése érdekében,

o gondoskodni kell arrol, hogy a teriileten talalhaté kutak vizmindségének ellendrzése a
hatosagi és technologiai eldirdsok szerint megtorténjen,

o gondoskodni kell arrol, hogy a teriileten talaj- és vizszennyezést okozo egyéb tevékenységet
ne végezzenek,

o a talaj, vagy a talajvizet veszélyeztetd rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt 6ssze
kell gylijteni és a szennyezés jellegétdl fliggben a szennyezett talaj elszallitasardl és
artalmatlanitasarol gondoskodni kell,

o a veszélyesnek mindsiilé készitmények ¢és anyagok az eldirdsoknak megfeleldé modon
legyenek tarolva, kezelve,

o gondoskodni kell a beruhdzasok és a napi termelési feladatok végzése soran keletkezd
veszélyes hulladékok szakszerli tarolasarol, kezelésérol.

Remediaciés megoldasok bemutatasa

A teriileten talajszennyezés a feliilvizsgalt id6szakban nem volt. A talajt semmi féle karos hatas nem
érte. Amint a talajviz-vizsgélati laboratoriumi elemzésekbdl is kitlinik, hogy a teriileten nincs
szennyezés. Ennek kovetkeztében sem rovid tavu, sem hosszu tdva remediacids tevékenységre nincs
szlikség. A telephely hossza tava, kornyezetkiméld lizemeltetésének legbiztosabb zaloganak a
meglévd és fejlesztés alatt allo technologia maradéktalan betartdsa tekinthetd. A technologiai
fegyelem betartdsaval eldre lathatolag a jovOben nem lesz talaj- és talajviz-szennyezés, s igy
remediacios megoldasok kidolgozasara nincs sziikség.

3.5 Zaj és rezgés
3.5.1. Hatétényezdk és hatasfolyamatok, hatasviselok azonositasa

A tevékenység iizemeltetésekor fellépo hatotényezok

A telep mikodtetése soran az allattartashoz kapcsolodo, az azt kiszolgald gépi berendezések
zajhatasaival kell szdmolni. Mas jelentds zajforras, zajesemény a telephelyen nincs. A telephely
zajkibocsatasat az eldzetesen rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan hataroztuk meg. A telephely
kornyezetében a szabadban mikodtetett technoldgiai berendezésektdl, anyagmozgatasbol,
Jjdrmiimozgasokbol szarmazo zajterhelés lesz a meghatarozo. A zart épiiletrészeken elhelyezett egyéb
gépészeti berendezések ¢és tevékenységek okozta zaj nagysagrendekkel kisebb a szabadban
lizemeltetett zajforrasokhoz, zajeseményekhez képest, a kdrnyezetben nincs jelentds hatasa.
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A tevékenységhez kapcsolodoé miiveletekb6l szirmazo hatétényezok

A telephely funkciojahoz kapcsolodd szallitasi feladatok ¢€s gépkocsimozgas a Iétesitmény
megkozelitési itvonalai mentén okoz kozlekedési eredetii zajterhelést. A szallitasbol eredd zajt és az
lizemi zajt egyiitt vizsgalva hatarozzuk meg a telephely zajhatasait. Hatasviselok az érintett teriileten
elhelyezkedé épitmények, illetve a teriileten ¢él6 lakossag. Az lizemelés soran a szallitojarmiivek
mozgasabol, az anyagmozgatasbol, munkagépek miikodésébdl, valamint a technoldgiabdl szarmazo
zajkibocsatasra kell majd szamitani. Az okozott zaj a tavolsag és a kornyezet hangterjedést
befolyasolo jellemzdinek fliggvényében érvényesiil a teriileten.

Az lizemi zajterhelési kovetelményértékeket az épitési Ovezeti besorolas figyelembe vételével a
27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM rendeletben foglaltak szerint hataroztuk meg, a védendd lakoépiiletek
el6tt a rendelet 1. sz. melléklet 2. sorsz. ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii)” teriiletre megallapitott Ltv = 50/40 dB zajterhelési hatarértékeket vessziik figyelembe.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitdsi miiveletek zajkibocsatisa az igénybevett utak mentén
elhelyezked6 zajtol védendé teriileteket érinti. Hatasviselok ebben az esetben is az érintett
teriileteken elhelyezkedd épitmények, illetve a teriileten él6 vagy dolgozé lakossag. A kozlekedési
zajterhelési kovetelményértékeket az épitési Ovezeti besoroléds figyelembe vételével a 27/2008. (XIL
3.) KWWM-EiM rendeletben foglaltak szerint hataroztuk meg.

A tevékenységek esetleges felhagyasa a zajkibocsatés, egyben a létesitmény kornyezetében talalhatd
teriiletek zajterhelésének megsziintetését jelenti. Ezt kovetéen az alapallapotra jellemzo eredeti
helyzet all vissza. Ekkor a telep zajkibocsatasanak hianyaban kedvezobb helyzet alakul ki.

3.5.2. A zajkibocsatas okozta kornyezeti hatasok elézetes becslése

A vizsgalat soran alkalmazott eldirasok, szabvanyok, segédanyagok
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,,a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol”.

- 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet ,,a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol”

- MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany ,,A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése”.

- UT 2-1.302:2000 Utiigyi Miiszaki El8iras ,,a kozuti kozlekedési zaj szamitasa”.

- MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,,Hangterjedés a szabadban”.

- MSZ E 184 Magyar Elészabvany ,Zajkibocsatas ¢és zajterhelés vizsgalata. Fogalom
meghatarozasok”
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A telephely allapotanak bemutatasa és elemzése

A telephelyet mez6gazdasagi teriiletek hataroljak. Tanulmanyunkban a zajterhelési hatarértékek
teljesiilését biztositd véddtavolsagot hatarozzuk meg, és vizsgaljuk a védendd lakoépiiletekhez valod
viszonyt.

Alapallapot bemutatasa

A vizsgalt teriileten a telepen folytatott allattarté tevékenységet végzo telephely zajkibocsatasai
jelentik az alapallapotot. A zajterhelést jelentdsen befolydsold forgalmi zaj a kornyezetben nincs,
kozlekedési ut olyan tavolsagban helyezkedik el, hogy hatdsa szamottevéen nem érzékelhetd a
teriileten. A jelenlegi alapzaj egyenértékii A-hangnyomasszint értékei: Laeq= 33 — 38 dB.

A telephelyhez legkdzelebbi védendd 1étesitmény DK-i iranyban a Borzsova-tanya 3296 hrsz-
on 1évd lakohéaz. Besoroldsa a telepiilés szabalyozasi terve szerint falusias lakoteriilet.

Zajvédelmi kovetelményértékek

A telephely mikodtetésével érintett, az ilizemi telekhatarhoz legkézelebbi és a megkdzelitési
utvonalak mentén elhelyezkedd lakoteriiletek zajvédelmi kategoéridba soroldsa az épitési teriileti
funkcio, valamint a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EiM egyilittes rendelet 2. szamu melléklet 2. sorsz. ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitésii)” teriilet.
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Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LtH) az Lam
megitélési szintre*
Sor- (dB)

] Zajtol védendd teriilet
szam

nappal é&jel
06-22 6ra | 22-06 ora

Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldtertilet
3. |Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvény és az MSZ 15037 szabvény szerint.

A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontu lehatarolasa

A tevékenység okozta zajkibocsatds a beépitetlen teriileteken és a kozvetlenlil szomszédos
teriileteken modositja az alapallapotra vonatkoz6 zajhelyzetet. A kapcsolodo szallitasi forgalom a
megkozelitési Utvonalak, €és az esetlegesen hasznalt, forgalomtechnikailag kapcsolodo utak mentén
elhelyezkedé tavolabbi teriiletek jarulékos zajterhelésében okozhat minimalis mértékii valtozast. Az
lizemeltetési sajatossagok, a zajkibocsatas €s a kornyezeti adottsagok figyelembe vételével zaj- és
rezgésvédelmi szemponti kozvetlen hatasteriiletként a 1étesitmény kozvetlen kornyezete jeldlhetd
meg. A kapcsolodo jarmiiforgalom miatt az utak menti teriiletek zajterhelése minimalisak, kozvetett
hatasteriiletként a megkdzelitési itvonal melletti teriiletek jelolhetok meg.

A telep miikodtetésekor torténdo zajterhelése
A telephely zajkibocsatasat a f6 funkcidcsoportoknak megfeleld zajforrasoktol, zajeseményektol
varhat6 zaj figyelembevételével hatarozzuk meg, ennek alapjan lehet javaslatot tenni az esetlegesen

sziikséges zajcsokkentési intézkedések megtételére.

A zajkibocsatast meghatarozo tevékenvségek és zajforrasok bemutatasa

1. Szallité gépjarmiivek

A jarmiivek mozgasa 6 ora és 18 ora kozott torténik, gépjarmiivekként napi maximum 1 forduld, ami
8 db (0,66 6ra) elhaladast jelent féként a telephely E-i és K-i részén. A tehergépjarmiivek
zajteljesitményszintje Lw = 101 dB.
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2. Takarmanysilo feltoltés
A takarmanysilo felt6lt6 fluidos gépjarmii zajteljesitményszintje Lw = 101 dB. (1 éra)

3. Allatok etetése

A tevékenységet az allattartdo ¢épliletekben végzik, nappali idében. A nappali egyenértékii
hangteljesitmény szint L = 48 dB/db. Osszesen 12 db istalld, istallonként 1 etetérendszer: 12 db
eteté6. Az eredd egyenértékli hangteljesitmény szint az épiileten kiviil, Lsoo = 10 dB homlokzati
hanggatlassal, a telephely kozépsé részébe exponalva: Lw = 101g(20x10%1*8) - 10 = 50,6 dB (8 dra)

4. Mesterséges szelloztetés
Az istalloépiiletekben Euroemme alagtt ventillacids rendszer biztositja a mesterséges szell6zést. A
rendszer istallonként két tipusa ventilatorbol all:

o EM 50 tipust axial ventilator
Szama: - nagyobb istallokban 5 db
- kisebbekben 3 db
o EM 36 tipust axidl ventilator
Szama: - istallonként 2 db

A ventilatorok az istallok falaban vannak elhelyezve. A nappali és €jjeli iddszakban is mitkodhetnek.
Miikodésiik szakaszos, elektronikusan szabalyozott. Az istallokhoz tartozo Osszes ventilator csak
ritkdn miikddik egyszerre.A gyartoi nyilatkozat szerint a ventilatorok zajtényezdi:

o EM 50 tipust axial ventilator 69 dB

o EM 36 tipust axial ventilator 62 dB

5. Tragyaszallitas
A tragyaszallitas kizarolag nappali idOszakban torténik, alkalmanként. A tehergépjarmiivek
zajteljesitményszintje Lw = 101 dB. (0,08 6ra)

Az egyenértékii zajszint szamitasa

A nappali idoszakra:
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 éra.

eqnapp

L0 =101g % (0,66 *107 e 1 x] Q0 bwsto y @] OO0 sy @] 00 men 4 0 08 *10° e )

egnapp

Legnapy =1019 %(0,66 %1001 4+1*10%°* +-8*10%% +8*107° +0,08*10'"* )= 95dB
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Az éjjeli idbszakra:
A megitélési 1d6 az ¢éjjeli idoszakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Mivel az éjjeli idészakban csak a szelléztetés lizemel, ezért Ly, = 79dB

A létesitmény zajvédelmi hatasteriilete

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése szerint: ,,A 1étesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (nappal: 45 dB, ¢€jjel: 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.”
A fentiek alapjan a hatasteriilet meghatdrozasanal a rendelet d) pontjaban eldirtakat vettiik
figyelembe.

A hatasteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk, az
adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Ltn = (Lw + Kir + Kq) - (Kq + 2K) (dB) 6sszefiiggés alapjan.
A szamitas soran a Kg, a Kir, a Ky, és a Ke korrekcids tényezdket 0™ értékkel vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa:

Nappali idészakra

(Ltn =45 dB):
Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Ka | Ki | Kn | Kn | K | Ke | LTH | st
[dB] |[dB]|[dB] | [dB]|[dB] |[dB] |[dB] [dB]|[dB][dB] | [m]
Baromfi telep 95 0 3 148410211395 | 0 0 0 | 45 | 74
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Ejjeli idészakra

(Lvw =35dB):
Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ki | Ki | Kn | Kn | KB | Ke | LTH | st
[dB] |[dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[dB] [dB] [dB]  [m]
Baromfi telep 79 0 3 1435(012(308| 0 0 0 35 | 42

A fenti adatokkal szamolva a Iétesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete a telephely mértani
kozéppontjatdl szamitva a nappali idoszakban 74 m-re, az ¢jjeli idészakban 42 m-re elhelyezkedo,
korcikkek altal lefedett tertilet.

Zajtol védendo teriilet zajterhelése

Védendd objektumok, védend¢ feliiletek a telep kornyezetében nincsenek.

A védendd teriilet teriileti funkcidja Demecser Telepiilésrendezési Terve alapjan ,,Lakoteriilet
(falusias beépitési)”.

A teriiletre érvényes hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmu
melléklete alapjan:

nappal : 50 dB(A)
éjjel: 40 dB(A)

A zajterhelés meghatarozasanal az MSZ 15036:2002. szamu szabvany eldirasait vettiik figyelembe.

A fenti lizemeltetési adatokkal szamolva a védendd épiiletnél a zajterhelés az alabbiak szerint alakul:

Nappali idészakban
Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Kd | Ki | Km | Kn | Ke | Ke |LtH | St | X
[dB] | [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB]|[m] [dB]
Baromfi telep 95 0 3 1698(245|4,74| 0 0 0 | 50 |875| 21
Ejjeli id6szakban
Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Kda | Ki | Km | Kn | K | Ke |LTH| St | X
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB]|[m] [dB]
Baromfi telep 79 0 3 1698(245|4,74| 0 0 O | 40 |875| 5

A telephely zajkibocsatasa megfelel a jogszabalyban eldirt hatarértékeknek, ezért zajvédelmi
intézkedések megtétele nem sziikséges.
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Kozvetett hatasteriilet

Szallitasi tevékenység csak a nappali idészakban torténik. A szallitds minimalis darabszama miatt,
az utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB mértéki
jarulékos zajterhelés-valtozast.

Hatasteriilet a felhagyds sordn:

A tevékenység felhagyasa soran bontdsi vagy épitési munkalatokra nem kell szamitani. A
l1étesitmény a jelenleg folytatott tevékenység esetleges felhagyasat kovetden hasonlo tevékenységnek
adhat majd helyet.

3.6. Elévilag, tdj
A tevékenységgel érintett teriilet

A beruhazassal érintett teriilet miikodé baromfitelep. Elévilagat tekintve a telephely tobb éves
miikddése sordn az eredeti névény, valamint allatvilag teljesen eltlint, zavart, gyomosodo ndvényzet
¢s ehhez k6t6do zavaréstiird allatvilag jellemzi.

Természeti érték

A vizsgalt teriilet nem természeti teriilet, nem természetvédelmi, nem ex-lege teriilet, nem tartozik a
NATURA 2000-es teriiletek kdz¢, sem madarvédelem, sem pedig él6hely-védelem szempontjabol,
és nem érinti a Nemzeti Okologiai Halézat sem. A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosdg adatai
alapjan a jelen helyrajzi szamokkal ellatott kiilteriilet nem védett teriilet, a jovében sem terveznek itt
védetté nyilvanitast, illetve NATURA 2000 teriiletet sem érint. Tajképi értékek vagy egyedi
tajértekek a vizsgalt teriileten és kornyezetében szintén nem talalhatok.

' Jelmagyarazat
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Eléhely osztalyozas
A telephely ¢lovilag-védelmi szemponti bemutatasa

A telep Demecser kozség kiilteriiletén talalhatd. A kornyezd teriiletek és maga a telephely nem
szerepel a Natura 2000 statuszu teriiletek helyrajzi szamos listajan. Védett vagy védendo természeti
teriilet, illetve ex lege védett objektum nem talalhaté a sziikebb térségben. A beruhazassal érintett
tertilet miikodo baromfineveld telep.

A telepet mezdgazdasagi teriiletek, erdds teriiletek és falusias lakodvezeti besorolasu ingatlanok
hataroljak.

A vizsgalt teriilet az Altalinos Nemzeti Eldhely-osztalyozasi Rendszerben (ANER) az U4-gs,
gyarak, kistizemek lerakatok, palyaudvarok, majorok stb. altal elfoglalt teriiletek gyomndvényzete
kategoriaba tartozik. Definicid: Gyarak, kistizemek, lerakatok, palyaudvarok, majorok stb. altal
elfoglalt teriiletek gyomnovényzete. Gyakran nagy formatumu, hasznalhatatlannd valt tartds
hasznalati eszk6zok gylijtohelyei.

A-NER: S7

A telep mellett kisebb kiterjedésii nyarfa erd ¢€s nyarfa véddsav hiizodik. Az erdd és a sav telepitett,
alapvetéen id6sebb Populus x euramericana-k alkotjak, mellette el6fordul, Acer campestre,
Robiniae pseudoacaciae és Sambucus nigra. Az er6 és a véddsav aljnovényzete gyér, koszonhetéen
a rendszeres tarcsazasnak, kaszalasnak. Legelterjedtebb gyomndvényei: Ajuga reptans,
Calamagrostis epigeios, Conium maculatum, Elymus repens, Dianthus carthusianorus, Galium
erectum

A-NER: U4

A telephely teriiletén az istallok kornyezetében, a szalmatarold, valamint a tragyatarold kornyezete
nem betonozott. A telephely egy roncsolt, mezdgazdasagi teriilet. Természetes ¢ldvilaga, ndvényzete
¢vtizedekkel ezelOtt megsziint. A tulajdonos a szabad feliileteket fiivesitette, rendszeresen kaszalja.

A telephely allatvilaga a telepet korilvevd keritésnek koszonhetden igen gyér. A telep
szomszédsagaban el6fordulo allatok:

A gerinctelenek vonatkozasaban a térség ¢éldvilaga gazdagnak itélhetd, koziiliik jellemzd a pusztai
farkaspok (Paradosa agrestis), a szongariai cseldpok (Lycosa singoriensis), a gamma zomokbogar
(Cryptocephalus gamma), pusztai gyalogcincér (Puccinellio - saliecornietea). Jellemzé még a hazi
1égy, melyet allategészségligyi okokbol rendszeresen irtnak.

A sztyepteriiletekre jellemzd ragcsalok itt is nagy szdmban fordulnak eld: mezei nyul, horcsog, tirge,
mezei pocok stb. A ragcsalok allategészségiigyi okokbdl irtasra keriilnek.

-45-



A ragcsalo- és rovarirtast kiilsd szakcég végzi, kornyezetbarat médon. A Kft. dolgozoi tigyelnek,
hogy az elpusztult ragcsalok ne lehessenek taplalékai a telepre berepiild, betévedd madaraknak,
ragadozo emldsoknek.

A nagytestli vadak koziil a teriileten az 6z (Capreolus capreolus) és a roka (Vulpes vulpes) jellemzo.

A telepen ¢és a szomszédos éléhelyeken a legnagyobb természetvédelmi értéket a telep teriiletén, a
telep melletti nyarfaerdében, valamint a nyarfasorban fészkel6 és tartdzkodo énekesmadarak jelentik.

A telep kornyékén az aldbbi madarfajok fordulnak el6:

e Fiistifecske (Hirundo rustica),

e Sziirke 1égykap6 (Muscicapa striata),

e  Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros),
e Mezei veréb (Passer domesticus), Feketerigd (Turdus merula),
e Eneckes rigo (Turdus philomelos),

e Széncinege (Parus major),

e Erdei pinty (Fringilla coelebs),

e Karvaly (Accipiter nisus),

e Barazdabilleget6 (Motacilla alba),

e Bubos pacsirta (Galerida cristata),

e Sarga billegeté (Motacilla flava),

e Vadgerle (Streptopelia decaocto),

e Zoldike (Cardueleis spinus),

e Tengelic (Carduelis carduelis),

e K¢k cinege (Parus caeruleus),

e Nagy fakopancs (Dendrocopos major),

e Egerészolyv (Buteo buteo),

e Voros vércse (Falco tinnunculus).

A telepen egyetlen madarnak sincs fészkeld helye. Az olakban megtelepedd madarak (fecskék)
allategészségiigyi okok miatt nem kivanatosak, ezért a szell6zOket védohaloval lattak el. Ha mégis
fészekrakas torténne, koltési idészakon kiviil, azt eltavolitjak.

A telephely kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzése, tajkép és tajhasznalat
bemutatasa

A telephely nem rendelkezik kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioval, hisz egy évtizedek oOta
miikodé allattartd teleprél beszélink, melynek tajképi értéke elhanyagolhat6. Ennek
eredményeképpen a telep tajkép és tajhasznalatdnak bemutatdsa sem értelmezhetd, mivel 0j épiilet
nem keriil kialakitasra, igy tajba illesztésre sincs sziikség.
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4. Technoldégia ismertetése, 6sszevetése a napjainkban alkalmazhaté
legjobb technolégiaval

A baromfinevel6 telepen alkalmazott technoldgiai folyamatokat a www.ippc.hu honlapon elérhetd,
,Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimili dokumentumban meghatarozott Elérheté Legjobb Technikakkal
(BAT) vetettiik 0ssze.

Altalanossagban elmondhaté, hogy a baromfineveld telepen a technikai rendszereket ugy
tizemeltetik, hogy:

o az anyag- és energia-hatékonysagot biztositsak,
o akibocsatasokat minimalizaljak,
o anyereséget optimalizaljak.

A kornyezethaszndlo a telepen mélyalmos tartast fog alkalmazni. Ez az elérhetd legjobb
technoldgianak mindsiil a Baromfi BAT utmutato6 alapjan.

Az allatok be- és kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési cikluson beliil, figyelembe véve a
madarak nemét és korat.

A Baromfi BAT utmutatd alapjan az allatok szdmara folyamatosan biztositani kell a megfeleld
mennyiségli és mindségii almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszk6zok azon részeit, amelyekkel
az allatok érintkeznek, a neveld épliletek teljes kiliritését kovetden minden alkalommal, az uj
allomany betelepitése eldtt megtisztitjak és fertdtlenitik. A neveld épiiletek teljes kiiiritését kovetden
a tragyat teljes egészében eltavolitjak, és tiszta almot biztositanak. Az almozas szalmaval torténik.
Valamennyi allatnak allando hozzéaférése van az alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegii jelenleg is, rendszeres idokdzonként gondoskodni kell
a baromfik (egészségiigyi) vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjak majd el. A
kitragyazas soran a tragyat a neveld épiiletek végében taldlhatd betonozott teriiletre toljak, onnan
szallitojarmiivekre rakjak, majd kozvetleniil kihelyezik a szant6foldekre, illetve tilalmi iddszakban a
tragyataroldba.

Az ,,Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint a mélyalmos tartds esetén képzddott tragya
kozvetlen kijuttatasa esetén tragyatarold épitése nem sziikséges.
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A szelldztetésre az oxigénbiztositas, a felesleges hd, para és esetleg felhalmozodd ammonia és
széndioxid eltavolitdsa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotanak megdrzése végett.

A csirkék etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil fog torténni. Az etetéshez kizardlag
novényi eredetii tap kertil felhasznalasra. A baromfi neveléséhez felhasznalt tap Gsszetétele valtozik
az allatok nemével, kordval. A kiilonbségek a takarmanyt alkotd fehérje, rost, és zsir %-0S
Osszetételében, tovabba az ammonia kibocsatas csokkentését segitd adalékanyag mennyiségében
mutatkoznak meg. Nagy gondot kell forditani arra, hogy a tappal bevitt anyagok folszivodjanak a
madarak szervezetében ¢€s ne iirliljenek ki, ezaltal nemcsak a tap felhasznélésa lesz gazdasagosabb,
de a tragya kijuttatasa altal okozott talajterhelés is csokkenthetd. A tap pneumatikus uton keriil be a
silokba, igy nem jar porszennyezéssel.

Az alkalmazott Onetetd takarmanyozasi technoldgia megakadalyozza a takarmany kiszorodasat,
veszteségmentes felhasznalast biztosit. A telepen tervezett takarmanyozasi technologia megfelel az
elérhetd legjobb technika kovetelményeinek a Baromfi BAT utmutaté alapjan.

A nitrogén, €és ebbdl kifolyolag a nitratok és az ammonia—kibocsatas tekintetében, a BAT alapja a
fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisi takarmanyozas), alacsonyabb
nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tapokat optimalis aminosav—kiegészitéssel kell ellatni,
megfeleld takarmanyféleségek és/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan) felhasznalasaval.
A telepen az allatokat a megfelelé mennyiségii esszencialis aminosavakkal fogjak etetni az optimalis
teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korlatozzak a felesleges fehérjebevitelt. A Kkis
fehérjetartalmt tap kialakitdsa a fehérjedus takarméanyféleségek felhasznalasdnak csokkentését
jelenti. A telepen — tobbek ko6zott - lizint és metionint (aminosavak) is tartalmazo tapot fognak etetni
az allatokkal.

A foszfor tekintetében, a BAT alapja a fazisos/szakaszos takarméanyok etetése az allatokkal
(tobbfazisu takarmanyozas), alacsonyabb 0Osszes foszfor tartalommal. Ezekben a tapokban jol
emészthetd szervetlen takarméanyfoszfatokat és/vagy fitazt kell haszndlni a megfelel6 mennyiségii
emészthetd foszfor biztositdsa érdekében. A telepen fitazt is tartalmazd tapot etetnek majd az
allatokkal. Az ismertetett takarmanyozasi intézkedések - aminosavak hozziaddsa alacsony
fehérjetartalmti, aminosav kiegészitésti baromfi takarmany eldallitasara, ill. fitdz hozzéadasa
alacsony foszfortartalmu tap 0sszeallitasara — BAT-nak mindsiil.
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A Baromfi BAT utmutatd alapjan az allatok vizfogyasztasanak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak
tekintendé6 a vizfelhasznalas csokkentése a kovetkezo tevékenységek végzésekor:

o az allatok nevelésére szolgald épiileteknek €és a berendezéseknek az allomanyvaltast kovetden
nagynyomasu vizzel torténd tisztitasa;

o az itatoviz berendezések rendszeres kalibralasa a kicsopogések elkertilésére;

o afogyasztds mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

o szivargasok megtalalasa és javitasa.

A telepen a tragya eltavolitdsa utdn a neveldépiiletekben szaraz takaritdst végeznek, azaz a

neveldépliletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak.

A technologiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjak. Ezt koveti a nedves takaritas,
mely sordn a neveldépiiletek mosatasat nagynyomasi berendezéssel végzik, a makacs
szennyezOdések eltavolitdsa érdekében. A technologiai eszkozoket, itatokat, etetOket a méretiiktol
fliggben kézzel, aztatassal vagy nagynyomasu berendezéssel szintén elmossak.

Az dllatok itatdsa sordn a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabalyozott,
melynek magassaga és viznyomadsa az allatok igényei szerint allithatd. Ezaltal biztosithatdo a madarak
folyamatos vizellatdsa anélkiil, hogy foldosleges vizmennyiség folyna el az itatorendszerbdl. Az
itatorendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartasaval kertilhetik el a viz szivargasat, az alom
elazasat.

A telep vizfogyasztasdt folyamatosan mérni sziikséges, a felhasznalt vizrél nyilvantartast kell
vezetni. Az itato-berendezéseket €s a vezetékeket folyamatosan kell ellendrizni.

Az eldbbiekben bemutatott és a kornyezethasznal6 altal a vizfelhasznalast csokkentése érdekében
alkalmazott technologidk szintén az elérhetd legjobb technoldgidnak mindsiilnek Baromfi BAT
utmutat6 alapjan.

A baromfitelepen keletkezd szennyviz kommundlis jellegli, mely nem igényel kiilon kezelést. A
telephelyen a keletkez6 kommunalis szennyvizet zart, vizzaroan kialakitott szennyvizgy(ijté aknaban
gyljtik, majd onnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztito telepre szallittatjak. A neveldépiiletek
takaritasat nagynyomasu berendezésekkel, viztakarékosan végzik, az igy keletkez6 szennyvizet zart,
vizzaroan szigetelt aknaban gyljtik, majd tengelyen elszallittatjak, szintén a szennyviztisztito
telepre. Az akna allapotat az iiritések alakalmaval rendszeresen ellendrizni kell.

A telepen keletkezd hulladékokat a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld mddon keriil majd
gyljtésre s elszallitdsra minden esetben engedéllyel rendelkez6 gazdalkodohoz.
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Az elhullo allatokat naponta 0ssze kell gytijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellendrzés utan
elszallittatni. A hullakat az elszallitds el6tt taroloedényekbe gytjtik elkeritett és fedett helyen,
elkiilonitve a kommunalis hulladéktol. A gytijtéedények jol zaré6 milanyag konténerek, a tetemek
tarolasa nem jar blizzel.

A keletkez0 hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazhatok:

o acsomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,

o ujratdlthetd csomagoldanyagok (kannak) hasznalata,

o tobbszOr hasznalatos csomagold anyagok alkalmazasa (miianyag rekeszek). O a kiomlott szilard
anyagok Osszegyljtése,

o szaraz takaritds a nedves takaritas elvégzése elott.

Az ,,Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimli dokumentum szerint BAT-nak mindsiil az energiahasznalat
csOkkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlat alkalmazésa altal, kezdve a neveldépiilet tervezésétol,
egészen a neveldépiilet és a berendezések megfeleld mukddtetéséig és karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

o a fltést biztosité berendezések szabalyozasa soran figyelmet kell forditani a meleg levegonek a
neveld épliletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkeriilhetd, hogy a szenzor a
neveldépiilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna mitkddésbe a flitdberendezést;

o a szabalyozd szenzorokat rendszeresen ellendrizni, €s tisztan kell tartani, hogy képesek legyenek
a hémérseéklet érzékelésére az dllomany magassagéaban;

o amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizalni kell a szell6zés mértékét;

o aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliil kell vizsgélni.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:

o alacsony fogyasztdsu ventilatorok keriilnek elhelyezésre a neveldépiiletekben, és azokat
hatékonyan hasznaljadk (pl. egy ventildtornak teljes kapacitassal torténd ilizemeltetése
gazdasagosabb, mint két ventilator hasznélata fél kapacitason)

o aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsoveket fognak alkalmazni.

Az ,,Utmutaté az elérhet6 legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimli dokumentum szerint a baromfineveld telepeken a zajszintet
minimalisra kell csokkenteni, Ugy hogy a szelldztetGventilatorokat, etetégépeket vagy mas
berendezéseket tigy kell kialakitani, elhelyezni, mitkddtetni és karbantartani, hogy a lehetd legkisebb
zajmennyiséggel jarjanak.
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A baromfineveld épiiletekbe valtoztathatd fordulatszdmu ventillatorokat épitenek be. A zajforrasok
zajvédelmi szempontbdl megfeleld tavolsagban lesznek a zajtél védendd teriilettdl. A tervezési
terilethez legkozelebbi lakoteriiletre vonatkozoéan a telephely zajkibocsatasa jelentds mértékben
hatarérték alattinak bizonyul.

A BAT megoldasok miikodéséhez elengedhetetlen a jo szervezettség, az alkalmazottak megfeleld
képzettsége. A kornyezethasznalo6 HACCP élelmiszerbiztonsagi-, a feldolgozdban kiépitett ISO
22000 ¢élelmiszer biztonsagi-, tanusitott BRC iranyitasi rendszerek altal az drualap mindsége kapcsan
eldirtak betarttatasa €s ennek folyamatos ellendrzése mellett kell hogy tizemeljen, amely sziikségessé
teszi a baromfitelep miikodtetésének szervezettségét, a munkafolyamatok eldirasainak betartdsat,
valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast (anyagfogyasztas, termelési adatok, stb.), mellyel
konnyen monitorozhat6 a létesitmény kibocsatasa €s energiagazdalkodasa.

A kornyezethasznald fel van késziilve az esetleges havaria jellegii, a baromfitelepen bekdvetkezd
varatlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegli események bekovetkezésének esetére a
kornyezethasznald karelharitasi tervvel endelkezik, valamint igyekszik a karos hatassal jaro
események bekovetkezési kockéazatat csokkenteni a munkavédelmi szabéalyok és egyéb vonatkozo
jogszabalyok maradéktalan betartasaval.

A baromfineveld telepen az altalanos kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az alabbi elérhetd
legjobb technikdnak mindsiilé intézkedéseket fogjak alkalmazni:

o A személyzet rendszeres oktatasa.

o nyilvantartast kell vezetni a viz— és energiahasznalatrdl, a felhasznalt takarmany mennyiségérdl,
a keletkez6 hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya mennyiségérol.

o javitasi és karbantartdsi program megvalositdsa, a szerkezetek és berendezések j6 mitkddési
allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

o a telephelyi tevékenységek (pl. anyagok széllitdsa, termékek és hulladékok eltavolitasa)
megfeleld tervezése.

A baromfinevel6 telep kibocsatasai koziil dominal a 1€gszennyezés €s a zajterhelés.

A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a 1ég- és a hiitéstechnikanal

6 hatasfoku berendezéseket fognak alkalmazni,
folyamatosan biztositjak majd a sziikséges lizemi koriilményeket (karbantartas),
automatikus szabalyozé berendezéseket hasznalnak,

a technoldgiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges beavatkozasok

©c O O O O

azonnali elvégzése érdekében.
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EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A baromfitelep esetében az alabbi technikakat fogjak alkalmazni:

- A kornyezethasznald kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat fog folytatni, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethasznald gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja Oket a
kornyezetvédelmi célok megvalositasahoz sziikséges feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat dokumentalni fogjak, és nyilvantartasokat vezetnek.

- A telepre vonatkoz6 karbantartdsi program keriil kidolgozasra.

- A telepre vonatkoz6 ,,Havaria Terv” keriil elkészitésre.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartdsanak biztositdsat belsd utasitasokkal érik el.

- A létesitménybdl szdrmazd kibocsatdsok mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer
kialakitasra kertil.

- A baromfitartdsra vonatkozd technolégidk fejlédését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges bevezethetéségiikkel kapcsolatban.
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A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Az elérheto legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A tervezett baromfitelepen
alkalmazott technika

Megfelel6ség

J6 gazdalkodas

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld
meghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkozo6 rendelkezések

- biztositjak a védendd érzékeny
tertiletektdl valo megfeleld
tavolsagot; - figyelembe vették az
uralkodo éghajlati viszonyokat (pl.
sz¢l és csapadék);

mérlegelték a gazdasag lehetséges
jovobeli fejlesztési kapacitasat;

- normdl {izemvitel mellett megel6zik
a vizszennyezést.

Megfelel

A személyzet oktatasa és képzése a
kovetkezok vonatkozasaban

vonatkoz6 szabalyozasok,

allatallomany tartasa,
allategészségiigy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga;

tragya szallitasa és kijuttatasa;

tevékenységek tervezése;

veszélyhelyzeti tervezés és
veszélyhelyzet-kezelés;

- a berendezések javitasa és
karbantartasa.

Megfelel

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan
kibocsatasok és események kezelésére

A telephely rendelkezik tizemi
karelharitasi tervvel

Megfelel

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és
berendezések ellendrzése, javitasa és
karbantartasa

- viz- és takarmanyellato rendszerek;

- szell6ztetOrendszer és hdérzékeldk;

- silok és szallitoberendezések (pl.
szelepek, csovek);

Ez kiterjedt a gazdasag tisztasagara és
a kartevok kezelésére.

Megfelel

Az elhullott allatok oly mdédon valo tarolasa,
ami megel6zi vagy csokkenti a

kibocsatasokat.

- az elhullott allatokat zart
konténerben taroljak

Megfelel
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Takarmanyozas

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel, amely
az energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épiil.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
iddszak egyedi kovetelményeihez igazodd
¢trend kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségii esszencialis
aminosavak hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkento
engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
idészak egyedi kovetelményeihez igazodo
étrend kialakitasaval.

Az 0sszes kivalasztott foszfort csdokkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.

fitaz) alkalmazasa.

- A takarmanyozas a nevelés alatt
4 fazisban torténik szamitogép
vezérelt lesz. A telepen az allatokat
a megfeleld mennyiségli
esszencialis aminosavakkal fogjak
etetni az optimalis teljesitmény
elérése érdekében, mikdozben
korlatozzék a felesleges
fehérjebevitelt.

- A telepen fitazt is tartalmaz6
tapot etetnek majd az allatokkal.

A tapok
bevezetése
folyamatban van,
a teljesités 2021.
évre varhato

Hatékony vizfelhasznalas

A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

- Az itatoviz-fogyasztasara kiilon
méroora felszerelése sziikséges. A
vizfogyasztast naplozni kell.

Kiépités
folyamatban, a
teljes kivitelezés
2021. évre varhato

rendszeres ellendrzése és (sziikség esetén)
atallitasa.

o, L - Rendszeres ellendrzés, hiba Megfelel,
A vizszivargas feltarasa és javitasa. L,
esetén javitas. folyamatos
- Nagynyomasu
Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok|  tisztitoberendezést (Sterimob) és Megfelel
tartasara szolgalo hely és a berendezések fert6tlenitészereket (H-Iug)
tisztitasara. hasznalnak a tisztitashoz-
fert6tlenitéshez.
A konkrét allatkategoria szempontjabol
alkalmas berendezések (pl. Onitato, kerek
itato, itatovalyt) megvalasztisa és haszndlata| -  Szelepes Onitatot alkalmaznak. Megfelel
a viz (ad libitum) elérhetdségének egyidejii
biztositasa mellett.
Az ivoviz-berendezés kalibralasanak - Az alka!me}?r’n kivant re’rrldszer
zart technologiaja, megfeleld Megfelel

beallitas alkalmazasaval
megakadalyozhat6 a viz elfolyasa.
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Szennyvizkibocsatas

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd
legkisebbre korlatozasa.

- aszennyviz szigetelt
gylijtdaknakban gytlik, szennyezés

aknaban gytjtik elszallitasig.

: Megfelel

kizarhat6 J
- Takaritas nagynyomasu

A vizfelhasznalds minimalizalésa. tisztitoberendezéssel viztakarékosan, Megfelel
és szelepes Onitatas alkalmazasa.

A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan - Szennyezetlen es6viz Meafelel

szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell. | zoldfeliileten elszikkad. g

) , ) - A tisztitasbol kikeriilé
A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba ) j ..
T . szennyvizeket felszin alatti szigetelt
vagy higtragyataroloba. Megfelel

Hatékon

y energiafelhasznalas

Nagy hatasfoku fiit6-/hiito- és
szellztetbrendszerek.

- Géaz hésugarzok alkalmazasa
zart épiiletekben. Az istallokba
szamitogép altal vezérelt szelldztetd
rendszer keriil beépitésre.

Folyamatban van,
a teljes
szamitogépes
rendszer kiépitése

alkalmaznak. -

ventillator biztositja a szelloztetést,

2021. évre
varhato.
A fit6-/hiit6- és szellbztetérendszerek, Folyamatban van,
tovabba miikodtetésiik optimalizalasa, a teljes
kiilonosen, ahol 1€gtisztitd rendszereket - Istallonként valtozo szami szamitogépes

rendszer kiépitése

amelyek szamitogép altal vezéreltek.2021. évre
varhato.
Az allat?k tar:[asara szolgalc? h cly fa}amak’, - Azistallok hészigeteltek. Megfelel
padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.
Energiahatékony vilagitas hasznalata. - Energiatakarékos (LED) Folyamatban van,
fénycsovek hasznalata. az
energiatakarékos
fénycsovek
hasznalata 2021.

évre teljes lesz
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Zajkibocsatas

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag
¢s az érzékeny teriilet kozott.

- Atervezett 1étesitmény
megfelel tdvolsagra van az
érzékeny teriiletektol. A 1étesitmény
zajkibocsatasi hatasteriiletén beliil
zajtol védendo létesitmény nem
talalhato.

Megfelel

Berendezések elhelyezése

- A létesitményben elhelyezett
zajkeltd berendezések
elhelyezésekkor figyelembe vették
az érzékeny teriiletek iranyat.

- A takarmanysilokat helyét gy
valasztottak meg, hogy a
takarmanyadagolé cs6é hossza a
leheté  legrovidebb legyen és
tizemszerih milkodése akadalytalan
legyen.

- A takarmanysilokat gy helyezték
el, hogy a gépjarmiimozgés a lehetd
legkisebb legyen.

Megfelel

Uzemeltetési intézkedések

- A nevelOépiiletek zart rendszeriien
mikddnek, mesterséges
szelloztetéssel. A neveldépiiletek
nyilaszaroit a nevelés alatt zarva
tarjak.

- A Dberendezéseket megfelelden
képzet  személyzet  miikodteti,
feliigyeli.

- Folyamatos karbantartassal el6zik
meg az esetleges meghibasodasokat.

- Ejszaka, valamint hétvégén a
szell6z6 rendszeren kivill mas
jelentésebb  zajkeltd berendezést
nem mitkodtetnek

Megfelel

/Alacsony zajszintli berendezések

- Nagy hatasfoku ventillatorokat
alkalmaznak.
- A berendezések kivalasztasanal
torekedtek az alacsony zajszintii
berendezések alkalmazasara.

Megfelel

A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések

A neveldépiiletben elhelyezett belsd
ventillatorok zajkibocsatasat csokkenti a
neveldépiiletek homlokzati falainak 8-

10 dB hanggatlasa.

Megfelel
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Porkibocsatas

- Almozasra szalma almot
hasznalnak, melyet 6 hét utan, a
rotacid végén tavolitanak el az

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hossza istallokbol. Megfelel
szalma vagy faforgacs az apritott szalma - Az alomanyagot
helyett). egyenletesen, 3-10 cm vastagsagban
teritik szét a neveld épiiletekben,
iigyelve arra, hogy az esetleges
porképzddés mértéke a lehetd
legkisebb legyen.
Ad libitum takarmanyozas - Az alkalmazott dnetetd
takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany
kiszorodasat, veszteségmentes Megfelel
felhasznalast biztosit.
A pneumatikusan feltoltott, szaraz - Zart tartalyos tehergépkocsi
takarmanyt tarol6 berendezések szallitja be a tapot és pneumatikusan Megfelel
porlevalasztoval valo felszerelése; iiriti a silokba. A rendszer zart.
- A szell6ztet6 rendszer
mikodtetését automatikus vezérlés
biztositja. A légterenként elhelyezett
szamitogép folyamatosan méri a Megfelel
hémérsékletet és a paratartalmat, s
A szelldztetdrendszer oly modon torténd az automatika a ventillatorok
kialakitasa és mikddtetése, amely mérsékli a inditasaval, fordulatszamanak
levegd aramlasanak sebességét az épiileten szabalyozasaval, a 1égbeejtok
beliil. nyitasaval, zarasaval, a

flitéberendezések inditasaval,
szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet és a

paratartalmat is.

-57-



Biizkibocsatas

Kell6 tavolsag biztositasa az iizem/gazdasag

- A telep megfeleld tavolsagra

¢s az érzékeny teriiletek kozott. , " . B Megfelel
lesz a védend6 teriiletektdl, a
A tavozd levegd allattartasra szolgalo hely biizkibocsatési hatasteriiletén nincs
fel6li oldalon torténd eloszlatdsa, az érzékeny védendd ingatlan.
teriilettd] tavol.
Az allatok és a feliiletek tisztdn és szarazon |Mélyalmos technoldgia szalmaval. Az
tartasa (pl. a takarmany kiomlésének alkalmazott takarmanyozasi technologia
elkertilése, a részlegesen racsozott megakadalyozza a takarmany ¢és a viz Megfelel
fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa). szEtszOrodasat, csopogeését, elfolyasat,
Az alom szarazon, aerob koriilmények kozott pzaltal az alom is szarazon tarthato.
tartdsa az almos tartason alapuld rendszerben.
Kibocsatas szilard tragya tarolasbol
- Az almozas szalmaval t6rténik,
a padozat vizzaroan szigetelt. A
nevelési ciklus végén keletkezd
A szilard tragya befedése a tarolas soran tra’gya’t csz’lk.’a rnad‘arak itelepitése
utan tavolitjak majd el. A
kitragyazas soran a tragyat a neveld Megfelel
épiiletek végében talalhato
betonozott teriiletre toljak, onnan a
A szilard tragya tomor, at nem eresztd tragyataroloba kerill, majd a sajat
padozaton torténd tarolasa, amelyet elvezetd tu?laj donban 1évd szantofdldre keriil
rendszerrel és gytijtétartallyal szerelnek fel az kihelyezésre.
elfolyas esetére.
A tragya feldolgozasa a gazdasagban
/A baromfitelepre ez a BAT kdvetelmény nem alkalmazhato, mivel tragya feldolgozas
nem torténik a telephelyen. -
A tragya kijuttatisa
Elérhetd legjobb technikdnak tekintendd - A tragyat megfele6 engedély
a tragyakiszoras ellenOrzés alatt tartisa birtokaban, tilalmi idszakon kiviil
olyan szempontbol, hogy minél kisebb a 5] é.t mezogazdasagi teriletre
legyen a kozelben lakoknak okozott juttatjak.
Megfelel

kellemetlenség.

A tragya kezelhetd a biizkibocsatas
minimalizalésara, ami aztdn nagyobb
foku rugalmassagot ad az alkalmas
teriiletek ¢s iddjarasi viszonyok
azonositasara a foldekre valo kiszorasra.
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A teljes termelési folyamat kibocsatasa

A baromfitenyésztésre vonatkozd teljes
termelési folyamatbol szarmazé ammonia-
kibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbol szarmazo
ammonia-kibocsatas csokkentésének becslése
vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott

BAT révén.

Az ammonia-kibocsatas elemzését a
BAT eldirasok szerint fogjak végezni.

Folyamatban van,
a csokkentés
2019-re
megvaldsul

A Kkibocsatas monitorozasa

Szamitas a nitrogén és a
foszfor anyagmérlegének
alkalmazasaval, a

Folyamatban van,

takarmanyfogyasztas, az Nés P a monitoring
¢trend nyersfehérje-tartalma, | monitorozas , rendszer kiépitése
R y J, . Evi egy alkalommal BAT szerint |, P
az 0sszes foszfor és az allat ) L, €s a
C ., végezni fogjak. o ,
teljesitménye alapjan. monitoringozas
Becslés a tragya teljes 2021-re
nitrogén- és megvalosul.
foszfortartalmanak
elemzésével.
. . Folyamatban van,
Becslés anyagmérleg L
‘s . . . a monitoring
alkalmazasaval, a kivalasztas Ammonia e s,
] . o .. , rendszer kiépitése
¢s az egyes tragyakezelési Evi egy alkalommal BAT szerint ssa
szakaszokban jelenlévo teljes végezni fogjak. o ,
. , . . L, monitoringozas
(vagy teljes ammonia) kibocsatas 5021-re
nitrogén alapjan. monitorozasa ,
megvalosul.
Folyamatban van,
a monitoring
. L ., ) U P ) rendszer kiépitése
Becslés kibocsatasi tényez6k | Porkibocsatas [Evi egy alkalommal BAT szerint | 3 P
< . . , e s €s
alapjan. monitorozasa [végezni fogjak. . ,
monitoringozas
2021-re
megvalosul.
Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas
Tiizel6anyag-fogyasztas
A beérkez0 és tavozo allatok szama, ideértve - Folyamatos nyilvantartas Megfelel

adott esetben a sziletést és az elhullast is.

vezetés torténik a telephelyen

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés
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Broilerek tartasara szolgalé épiiletek ammoniakibocsatasa

Mesterséges szell6ztetés és nem szivargod ) Azralkalrrna.lzott o
itatorendszer (tomor padlé és mélyalom esetén). takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany és Megfelel
a viz szétszorodasat, csopogeését,
elfolyasat, ezaltal az alom is
Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegdvel szarazﬂorn farthato. A )
. i . . neveléépiiletekben mélyalmos
(tomor padlo és mélyalom kombinacioja esetén). ; .
tartast alkalmaznak szalmaval. A
neveldépiiletek aljzata szigetelt,
tomor padlo
BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végso tomegii
brojlerek tartdsra szolgalo egyes épiiletekbdl
a levegdbe jutd ammoniakibocsatasra vonatkozoan
Paraméter
(*) NH3-ban kifejezett ammonia 0,01 — 0,08 (NH3 kg-ja/féréhely/év) Megfelel

*)

Nagy létszamu allattarto telepek ammonia kibocsatasanak meghatdrozdsa régota komoly
feladatot jelent.

Kiszamitasara az EU-tagorszagban lényegében nincs egységes szamitdsi mod, ezért az egyes
orszagokban kiilonféle szamitdsi és becslési modszerekkel dolgoznak. Mindeniitt lényegében
keétféle megkozelitési modot alkalmaznak, minthogy vagy a keletkezett tragya mennyiségébol
vagy pedig az dallatlétszambil kovetkeztetnek a gazkibocsatas mértékére. Legismertebb —
nemzetkozileg széles korben elfogadott — modszer az EMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ-EGB
altal is elfogadott szamitdsi modszerben az emisszio szamitasdra adott a kgNH3/allat,év
formatumban megadott emisszios faktor.

1. tablazat: A tragyagazdalkodasbol szarmazo, NHs légkori emisszio egyszerisitett szamitasahoz

felhasznalhat6 emisszios tényezok (kg NHa/allat, év).

‘ B Tragya kiils6 Terméfoldi - N—

Allat N dritett Istallozas tégr{Jlésa T Teljes emisszio
Hizésertés* 14 2.89 0.85 2.65 6.39
Koca™ 36 743 218 6.82 16.43
Tojd 0.8 0.19 0.03 0.15 0.37
Broiler 0.6 0.15 0.02 0.11 0.28
Egyéb baromfi 2.0 0.48 0.06 0.38 0.92

*  az érték a szopds (max. 20 kilogrammos) malacokbdl és 0.3 db fiatal, még nem fiald6 néstény disznobol szarmazéd

veszteségeket is magaba foglalja;

** amennyiben az éves allatszamlalas csak altalanos sertésszamot jelent, kb. 50%-ra vehetd a hizok, 10%-ra a kocak
szama, a maradék a malacok, kanok szama.
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Amennyiben ezt az dllatlétszammal beszorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy adott telep becsiilt évi
amménia-kibocsatast. A képlet a kovetkez: Emtelep=ASZIxFReml + ASZ2xFRem?2, ahol
EMtelep=az érintett dlltatarto telep egész évre vetitett Osszesitett ammonia emisszio kibocsatasa,
ASZ1,2 —a telepen talalhaté adott korcsoportu dallatok szama db-ban, Frem1,2= az adott
dllatfajhoz és korcsoporthoz tartozo emisszios tényezo (faktor) kgNH3/év/db.

Telepre vonatkoztatots dsszes emisszio: F=D*E=

0,28* 276.500 = 77.420 [kgNHs/év/

Szakirodalom szerint:

(Mészaros Gyorgy altal a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Intézkedéseihez késziilt I1. fiizet - A
kornyezetterhelés csokkentési lehetdségei)

«rer

kifejezett ammonia értéke 0,08 kg NH3/fh/év.

Fejlesztett technologia: Alacsony nedvességtartalmu (pelletalt szalma alomanyag esetén a

Cégcsoport méresei alapjan 35-38%) mélyalmos tartasbol szarmazo baromfitragya esetén

*  NH3 emisszio csokkenés: 83 %

Ezek alapjan:
az épiiletekbdl a levegdbe juto ammonia-kibocsatds 0.0476 (NH3 kg-ja/férchely/év)

5. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

Leveg6

A vizsgalt telephelyen levegdszennyezd pontforrast nem talalunk.

A technoldgidban 1égszennyez6 anyagok elsésorban az istalloban és a tragyataroloban
keletkeznek, s ott keverednek. Az istallok égéstermékekkel, baromfi életfunkciokbol és az alom
bomlasabdl szdrmazd szennyezett levegdjét a falba beépitett ventillatorok egylitt szivjak ki a
1égtérbdl, s a falakon kiviilre tovabbitjak, ahol az keveredik a szabad levegdvel. A kibocsatott
levegdt terheld komponensek kielégitik az emisszid szabvany szerinti eldirasokat.

Gépjarmi forgalmi adatok alapjdn megallapithatd, hogy a mozgd 1égszennyezd forrdsok hatasa a
telepnek és kornyezetének 1€gszennyezését tekintve elhanyagolhatéan kis mérték.
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Viz

A baromfitenyésztés soran a legjelentsebb vizfelhasznalasa az allatok itatasabol szarmazik.
Szamottevd még a turnusok kozott végzett takaritds, fertOtlenités soran keletkezd szennyviz
mennyiség. A szennyviz gylijté aknadkba, majd onnan elszallitasra keriil. Mivel a technoldgia zart,
a talaj és a felszin alatti vizek szennyezddése kizarhato.

Hulladék

A Dbaromfinevelés soran a legjelentdsebb az allati hulla, és a tragya keletkezése amit a
kornyezetvédelmi ¢és  allategészségiligyi szempontok figyelembevételével maradéktalanul
gyujtenek. Az allati hulla és a tradgya nem mindsiil hulladéknak.

A telephelyen munkahelyi gyiijt6t taldlunk, mely kialakitisa megfelel a 246/2014. (I1X.29.)
kormanyrendelet vonatkoz6 el6irasainak. A keletkezett hulladékokat jogszabalynak megfeleld
edényzetben gytjtik és elszallittatjak.

Osszességében megallapithatd, hogy a hulladékokat a telepen zart rendszerben gytijtik, szallitjak,
a technologiai fegyelem betartasa mellett szennyezés nem fordulhat eld!

Talaj

A telephelyen a korabbi években szénhidrogén szarmazékokkal, vagy novényvéddszerrel
kapcsolatos tevékenységet nem folytattak, ilyen jellegli szennyezddésre utald nyomokat a
telephelynek és dokumentumainak atvizsgalasakor nem talaltunk.

A terlileten talajszennyezés a feliilvizsgalat idopontjdban nem volt. Ennek kovetkeztében sem
rovid tava, sem hosszu tdva karmentesitési tevékenységre nincs sziikség. A technologiai
fegyelem betartasaval eldre lathatolag a jovOben nem lesz talaj és talajviz szennyezés.

Zaj

A telephely telepitett zajforrasait az 6lak automata etetd és szell6ztetd technologia berendezései
¢és a baromfik jelentik. Az 6lakban nevelt baromfi folyamatos zajforrast jelent, mig a technologiai
berendezések id6szakosan mikodo, automatikus vezérlésii berendezések. Az etetd rendszer
automatikus miikodésti, zajforrasként szerepe nem domindns. Az altala keltett zajhatds nem
mérhetd az épiileten kiviil.

A zajmérés eredményeinek ¢és az eldirasoknak Osszehasonlitdsabol megallapithato, hogy a

telephelyrél szarmazd zajkibocsatas a megengedhetd hatarérték alatti a telephely teljes
kornyezetében. A lakott teriileten a telephely zajkibocsatdsa nem mérhetd.
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A telephely technoldgiai berendezéseibdl szarmazd zaj miatti zajterheléssel érintett hatastertilet
kiterjedésére vonatkozoan kijelenthetjiik, hogy az a telephely keritéssel koriilvett hataran beliil
marad.

Elévilag

A baromfitelep és kornyezete védett természeti teriiletet nem érint. Védett teriiletek, tervezett
természeti teriiletek, érzékeny természeti teriiletek, egyedi tajértékek a kontrollkornyezetben nem
talalhatoak. A teriileten védett fajt nem talaltunk. A telep teriilete botanikai szempontbol kevéssé
értékes, ruderalisnak tekinthetd allapotban van, kizardlag gyomos (elvétve), illetve telepitett
gyepfeliiletek talalhatok.A telephelyen és kornyékén inkabb zavarastiird urbanizalt fajokat
talalunk, ugyanakkor a kornyezo teriiletek allatvilaga taplalkozas, koborlas soran itt is megfordul.
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