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sziiletési helye: Debrecen II, ideje: 1976. Januér 04., anyja neve: Besenyei Irén Ibolya,
lakcime: 4432 Nyiregyhaza, Kincs k6z 17/a. hsz.

oklevelének kiallitoja: Nyiregyhazi Féiskola, Bessenyei Gyorgy Tanarképzo Foiskola, szama:
540/2000, kelte: 2000. 06. 24.

oklevelének kidllitoja: Debreceni Egyetem Természettudomanyi Kar, Kérmnyezetvédelmi és
Miszeres Analitikai Szak, szdma: T-485/2001, kelte: 2001. 06. 24.
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SZKV-1.2. levegbtisztasag-védelem
SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem

kérnyezetvédelmi szakteriileten szakértsi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérndki Kamara altal vezetett Orszagos Névjegyzékbe
SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., 15-0867 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély 2018. janudr 24. —ig érvényes, de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett — az adott id6szakra hatalyos —
orszagos Névjegyzékében szerepel.

A hatérozatot a tervez6- és szakérts mérn6kok, valamint épitészek szakmai kamarairdl sz616
1996. ¢évi LVIIL t6rvény 42. §-4ban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdélkodasi és tajvédelmi szakért6i tevékenységrél sz6l6 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdésében biztositott hataskéromben hoztam.

Az indoklast és a jogorvoslatrdl szolo tajékoztatdst a kozigazgatdsi hatosagi eljaras és
szolgaltatas dltaldnos szabélyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4)
bekezdése alapjin melléztem.

Nyiregyhéza, 2013. januar 24.

Kondorné Dr. Kén Elvira
titkar
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3. szamu melléklet

zajvédelmi
hatasterulet

hatara

szaggveédel,mi
hatasteriilet
hatara

A meghatarozott zajvédelmi és szagvédelmi

hatasterilet bemutatasa
100 m
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8. sz melléldet

A Demecser 0261/8 hrsz-i kiilteriiletén béviteni tervezett baromfitelep

édelmi hatasteriiletének meghatirozisa
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1. Avizsgilat elozménye

A DEME Kft. (4432 Nyiregyhaza - Nyirsz618s, Szegély u. 19.) megbizisib6l a KVI-PLUSZ
Kft. vallalta a Demecser 0261/8 hrsz-i killteriil boviteni tervezett t fitel

édelmi hatéster

2. Avizsgilat célja
A Demecser 0261/8 hrsz-i kiilterilletén béviteni tervezett baromfitelep szagvédelmi

5 1 1 T T fae 1 lal

3. Avizsgilat tirgya

A vizsglt Demecser 0261/8 hrsz-u kiilteriileti ingatlanon 3 db, egyenként 88*12 m (1056 m?)
alapteriiletil istall6 talalhat6 szabadon 4ll6 kialakitassal. A tervezett 8 db 1j istallé koziil a déli
iires telekré a meglévokkel azonos méretben épiil 4 db, valamint a teriillet nyugati
oldaléban 65%12 m (780 m?) alapterillettel épiil 4 db.

A 11 darab istalléban 180000 db brojlercsirke keriil elhelyezésre.

A telepen a tervezett allapotban a nyolc 1j istdlléban ugyanazon tartési technol6giét tervezik
kialakitani, amely a jelenleg is meglévé hdrom istdlloban iizemel: almozott tartds,
automatizalt, minimalis takarmanyveszteséggel iizemeld takarmanyozas, viztakarékos

pegtetd itatoberend k, ki It alagitszelléztetés, miianyés fiitési rend nyéri
kanikulaban a szell6ztetd levegé hiitése. A fent felsorolt tartastechnolégiai jellemzok alapjan
megdllapithaté, hogy az istalloklima — és igy a szagkibocsatds — tekintetében is korszerii
tartasi rendszer iizemel majd a 11 istdlloban.

A hizlalési periodus 7 hét, amelyet a takaritési, felkésziilési id6 kovet, amely megkozelitoleg
2 hét idotartami. Ezen két hét soran torténik meg az istallokbol a tragya eltdvolitdsa
(trdgyavillaval VOLVO 641 tip. homlokrakod6 géppel). A Kitragyazas nyitott istallé ajtoknal
torténik, az istallok ezen idoszak alatt természetes szelloztetésiiek. A kitermelt trégyat a telep
északnyugati végén tallhat6é nyitott, szivargasmentes padozattal, csurgalékviz gyiijtovel
elltott 1850 m™-es teriiletii tragyatéroléba széllitjak, ahol a kijuttatds eldtt megtorténik annak
biologiai kezel X I A kitrdgydzas utin az istallok mosasa-fertotlenitése

P

torténik, majd az istallok felkészitése az Gjabb hizlalasi periédusra (almozés stb.).
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A fent leirtak alapjan a vizsgdlt boviteni tervezett telepen két forrdsbél szdrmazik
szagkibocsatds: az istdllokbol és a tragyatarolobdl. Az elvégzett vizsgélatok sordn a vizsgélt
telep szagvédelmi hatasteriiletét a nyari nevelési és tisztitdsi, illetve téli nevelési és tisztitasi
szakaszokra, valamint 1 m/s-ndl kisebb szélsebesség esetére vonatkozbéan végeztilk el,
figyelembe véve a legkedvezbtlenebb iizemeltetési és meteoroldgiai jellemzoket.

A figyelembe vett szagforrdsok kibocsdtdsi jellemz6i

A vizsgdlt szagforrdsok szagkibocsatdsit a szakirodalomban fellelhetd fajlagos
szagkibocsatasi értékek, valamint az eddigi mérési tapasztalataink figyelembe vételével
hataroztuk meg. A szakirodalomban'?? fellelhetd fajlagos szagkibocsatds értékek alapjén a
fajlagos szagkibocsatasi értékek a kovetkezok:

e almozott brojlertartds az ismertetett korszeri tartistechnolégidval nyaron 30-50
SZE/sxSZA, télen 25-40 SZE/sxSZA;

e nyitott térben tarolt baromfi almostrdgya nyaron 5-10 SZE/sxm?, télen 2-5 SZE/sxm’;

o istallokban a szagkoncentracié nagysaga a takaritas ill. a trdgya mozgatéisa sordn az eddigi
mérési tapasztalataink alapjén nyaron 150-1000 SZE/m’, télen 100-800 SZE/m’.

Az istallokban alkalmazott korszerii technolégia figyelembe vételével a hizlalasi ciklus sorédn
a kedvezobb fajlagos szagkibocsatési értéket ill. takaritas és a tragyatarolds esetén a kdzepes

szagkoncentracié értéket vettiitk figyelembe. Ezek alapjdn a szagforrasok szagkibocsatdsai a
kévetkezok.

e brojleristaliok: az istallok esetén a szellbztetés egyidejliségének feltételezett mértéke a
gyakorlati tapasztalatok alapjan 0,5 (ez azt jelenti, hogy a 11 db istallobdl feltételezhetden
legfeljebb megkézelitdleg Gtben iizemel egy idében a szelléztetd rendszer, azaz alakul ki
szagkibocsatds); egy brojler a testtdmegét figyelembe véve 0,007 db szdmosallattal

' OLDENBURG, J. — H. MANNEBECK (1987): Emissionsminderung bei Stallungen - Stander Technik, In:
Landtechnik, 42. évf. 11. sz., p. 476.

& HARTUNG, J. (1992): Emission und Kontrolle von Gasen und Geruchsstoffen aus Stillen un Dunglagern. In:
Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin, 192, évf. 5. sz, 389-417.

* BERES, A. (1997): Osszefuggések a szagkibocsatds és a baromfitartdsi technolégidk kozott, Doktori értekezés,
Godolld
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egy ki, ennek megfelelden a nyari szagkibocsatds 0,007x180000x30x0,5= 18900
SZE/s, télen 0,007x180000x25x0,5= 15750 SZE/s;

* nyitott trigyatérold: a trigyataroloban teljes telitettség esetén a térgya becsiilt felszine
1850 m?, igy a szagkibocsatdsa nyéron 1850x7,5= 13875 SZE/s, télen 1850x3,5= 6475
SZEls;

o istdll6 a takaritds sordn: az istallok légterének nagysig megkozelitleg ~4500 m’,
k 1¢ ével a kibocsatds nyaron 4500x2x575+3600= 1438 SZE/s, télen

4500%2x450+3600= 1125 SZE/s (a vizsgilatok sordn azt feltételeztiik, hogy egyszerre

egy iddben egy istallé takaritasat végzik).

i g i periddusra k az istallok és a telitett nyitott

4ag; 16 szagkibocsatasat vettilk egy figyelembe, a takaritasi idészakban egy istallo
kitragyézasa sordn kialakul6 ill. a telitett nyitott trigyatirolé szagkibocsatsit vettitk
egyiittesen figyelembe. Az istallok esetén a hizlalds sordn a kibocsatds feltételezett atlagos
magasséga 1,5 m (a ventilatorok tengely aga), a takaritds soran 2,5 m; a

nyitott tragyatérol6 esetén 1,5 m, azaz a betarolt trigya atlagos magassaga.

A terjedésvizsgalatok sorén a |

4. Vizsgalati médszerek

A vizsgélt brojlertelep szagvédelmi hatasteriil k i sordn a koz6
47/2004. (IIL.18.) Korm. rendelettel moédositott 21/2001. (I1.14.) Korm. rendeletet ill. a
) i! hatarozaséaval foglalkozé MSZ 21457-21459 szabvénysorozatokat, valamint a
hazai és kiilfldi szakirodalomban taldlhaté, a szagvédelmi hatésterillet meghatdrozasira
kozo  elbirasok kmai tap latok i ket vettiik figyelembe. A
szagvédelmi hatasteriiletet a kérnyezeti bi a lése érdekében kedvezbtlen terjedési
yok (1 m/s-os szélseb ) figyelembe lével | k meg. A vizsgalatok

nyari ill. téli idészakra vonatkozdan, valamint nevelési és takaritési peri6dusra vonatkozéan is
elvégeztiik.

5. Avizsgélati eredmények értékelé
A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban
elvégzett terjedésvizsgalatok (/. llékler) alapjan a vizsgdlt tervezett brojlertelep

szagkibocsitd forrdsainak becsiilt szagvédelmi hatdsteriilete a nydri, nevelési periédusban a
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legnagyobb. A becsiilt szagvédelmi hatdsteriilet (a figyelembe vett szagkibocsdtds érték,

kibocsdtdsi jellemzdk és kedvezitle rjedési vi k mellett) egy, a tervezett telep
teriiletének szagkibocsdtdsi sulypontja koré irhaté 325 méter sugari koron belil van. A

Wekredcods TSk loth -
g y a2 be.

Mindenk inl

. gjegyezni, hogy kedvezébb terjedési és kib At

esetén (pl. erds szél esetén) a meghatérozottakndl kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt
szagforrésokbél szdrmaz6 szag. A vizsgéltnal kedvezotl

bb, de nem modellezheté terjedési

viszonyok mellett — pl. inverziés allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — kis

gyakorisaggal ennél nagyobb tdvolsigban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok
kib asa miatt kellemetlen szagérzet.




1. melléklet

A Demecser 0261/8 hrsz-u kiilteriiletén béviteni tervezett baromfitelepril szdirmazo
szagszennyezett levegd terjedésének szdmitogépes modellezése, a telep hatdsteriiletének
meghatdrozdsa

A légkiri terjedést leiré matematikai modell

Folytonos pontforrds gazallapoti szennyezbanyag és 10 um-nél kisebb atméréjii szilard
részecske kibocsatdsa kovetkeztében a rovid idejli (1 6ra) atlagoldsi idotartamra vonatkozé
koncentriciét (Cgy) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsigok esetén

eltekintiink a géazallapoti szennyezbanyag kimosOdasatol, szaraz ilepedésétol, valamint
kémiai atalakuldsatol, a kovetkezdképen hatarozzuk meg:

E; folytonosan miik6dé pontforras révid éatlagoldsi idétartamra vonatkozé gézallapoti
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

U folytonos vonalforrds fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idotartam alatti
kozépértéke [m/s];

oy, 0; folytonos pontforrdis esetén a flstfiklya szélre merbleges vizszintes, illetve
fiiggbleges turbulens szérddasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax"; o,=cx%; a=0,08(6p ***+1-In(H/z)); b=0,367(2,5-p);
¢=0,38p""(8,7-In(H/zp)); d=1,55exp(-2,35p)

x - a forrastél valo tavolsag a szélirdnyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Z, - az érdességi paraméter (a forras kdrnyezetében, széliranyfiiggd).

Feliileti forras esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egyiittesen veszik figyelembe, és az
egész teriiletet olyan forrdsnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrdsnél a kezdeti turbulens
szorédési egyiitthatéja oy ill. 0. A oy értéke s oldalhosszlsdgi , négyzet alaku terileti
forrds esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutdn a oy(x) = 0y(x) + 0y
értékének figyelembevételével mar alkalmazhaté. A o, értéke, ha a kibocsatas a

talajfelszinrdl torténik, o0 = 0, egyéb esetben o, a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal
osztott értéke.

Effektiv kéménymagassag és az emelkedd fiistfaklydra jellemzd szélsebesség
A két jellemz6 meghatarozéasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.
Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti homérsékletkiilonbség 50 °C-ndl

kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassigit a kdvetkezd Osszefiiggéssel
hatdrozzuk meg:



an=£.05-v-a+0009-0,) [n]

ahol: k- alégkdri stabilitéstl fuggd korrekcids tényezo;
% — az emelkedd fistfaklyéra jellemz5 szélsebesség [m/s];
v-a y levegd ki lasi seb: a kilépésnél [m/s];
d —a kiirtStorok atmérdje [m];
05— a kibocsatas hdarama [kW].

Az effektiv kémé dga kez képlettel szamithato:
H=h+Ah  [m]
ahol: h—a tényleges kéménymagassag [m].
A hékibocséta 4ra a kovetkezd egyszerisitett dsszefiiggés hasznalhato:
0, =27- it = Lol giy [kw]

i

ahol T, —akidraml6 gaz hémérséklete [K];
Ty—a kdmyezb levegd hémérséklete [K],
v-a y levegb ki it ge a kilépésnél [m/s];
d - a kiirtétorok atméréje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a lea figyelemb lével korrigalt

kéménymagassag a ko vetkezd:

h,=h*2~[ﬁ—l,5]-d [m]

A 1 kémé 4g és a kibocsitas effektiv kozotti

jellemzd allagos szélsebességet az
h (4
)= (Z] [%]

ahol: /- a talajfelszint6l mért fiiggbleges tavolsag [m];
ho—a szélméréhely magass&ga [m];
up— dgban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjén az
Loty HT R |: m ]
(p 1)K H—h s

ahol: H - az effektiv kéménymagassag [m];
h - a tényleges kéménymagassag [m];
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egyenlet irja le.
Pontforrasok esetében az effektiv ké a hatirozéséra az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit Id4 iterdciét kel

alkalmazni. Az iteréci6t gépi szémitéssa.l a k&vetkezb médon célszer( elvégenu
1. lépés: knngulé értékként u legyen egyenl6 ug-val;

2. lépés: az upillanatnyi értékével kiszdmitjuk a kibocsétas effektiv dgdnal
értékeét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatdrozzuk u i értékét;
4. lépés: u j és el6zb értékét Ssszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahatéron beliil van, akkor vége a szdmitésnak, ellenkezd esetben
vissza kell témi a 2. |épéshez. A megengedett relativ hibdnak 1 %-ot feltételezve, az iterédcié
4ltalaban 3-4 ciklus utdn befejezodik.

A 0 hatds meghatd h itk é) ok (pl. tr issziés paraméterek)
itdsaa ,, L jedésének meteoroldgiai jellemzdi.” c. MSZ 214571~
6 2002 sz .)zabvdnysorozat nlaydn Idrrénhel Mivel ez ut6bbi alkalmazdsdhoz — a terjedési
repr légkori meteoroldgiai mérési

adatok nem dllnak rendelkezesre ill. a terjedési fc k kben a kis forrds
miatt a légkori hatdrréteg alsé zéndjaban mennek végbe, a transzmissziés paraméterek
meghatdrozdsit a kardbbm érvényben Iévd MSZ  21457-1-4:1979-1980  szdmii,

T x

5, B 3

f g par " eimil dnysorozat alapjdn vé,
el. { :

A kibocsité forrdsok jellemz6 adatai, a modell kiindulé paramétereinek meghatdrozisa

A vizsgalt forrdsok szagkit Sdar ek L ardl

* brojleristallok: az istdllok esetén a szelldztetés egyidejliségének feltételezett mértéke a
gyakorlati tapasztalatok alapjan 0,5 (ez azt jelenti, hogy a 11 db istallébél feltételezhetden
legfeljebb megkozelitéleg tben iizemel egy id6ben a szelldzteté rendszer, azaz alakul ki
szagkibocsatas); egy brojler a testtdmegét ﬁgyelembc véve 0,007 db szimosallattal
egyenértékii, ennek felelden a nyéri ibocsétas 0,007x180000x30x0,5= 18900
SZEJs, télen 0,007x180000%25%0,5= 15750 SZE/s,

* nyitott trégyatéml() a tragyatarol6ban teljes telitettség esetén a targya becsiilt felszine
1850 m?, igy a szagkibocsatdsa nyéron 1850x7,5= 13875 SZE/s, télen 1850x3,5= 6475
SZE/s;

. 1sta|lé a mkar(tés sorén az |suillék légterének nagysdg megkozelitbleg ~4500 m’,

até nyﬂron 4500x2x575+3600= 1438 SZE/s, lélen

4500x2%450-3600= 1125 SZE/s (a vizsgél sordn azt feltételeztitk, hogy egyszerre
egy id6ben egy istall6 takaritasat végzik).

A terjedésvizsgélatok sordn a hizlalasi peri6dusra kozban az istallok és a telitett nyitott
trdgyatdrol6 szagkibocsatasat vettiik egyiittesen figyelembe, a takaritési idészakban egy istallo
kitrigyazasa soran kialakulé ill. a telitett nyitott trigyatérolé szagkibocsatast vettik
egyiittesen figyelembe. Az istillok esetén a hizlalds sordn a kibocsatés feltételezett atlagos




4ga 1,5 m (a ilatorok feltétel 1 ), a takaritds sorén 2,5 m; a
nyitott tragyatérol6 esetén 1,5 m, azaz a betérolt lrégya 4atlagos magassaga.
A szag terjedésvizsgalatandl és a g o 1 + s —a -
gyakorlatnak megfeleléen — a sugtexjedés pontjabol k 1 i dllapot

esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok léngSn terjedése. Ebben az esetben a fent
ismertetett szabvany alapjén a még vizsgilhaté legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet
fel!éwleztﬂnk, a légkori stabilitést stabil (F ill. S1) stabilitési kategéridval jellemeztik. A
g-pi ﬁlegyenlet P  erre a stabilitasi kategénm vonatkou’»m p=0 464 A
Ay : 7 érd < o adott 14
(n&vényzettel — helyenként erdével — bontott. enyhén tagolt teriilet) 141=03 m értékre vettitk
fel.

A terjedésvizsgalat sordn a vizsgalt kib forrasokbol tavozd levegd

és a kbmyeuu levegd homérséklet- kulbnbségének, és a tévozé szagszennyezett levegd

égének lgen bizony k. A forrasok effektiv

ké 4 a 2 kkal azonos értékre valasztottuk. Ezzel a

ényl kialakuléndl kedvezbtlenebb terjedési helyzetet vizsgaltunk. Az ezen

magasségokhoz tartozd, az cmel.kedb ﬁ!stfbklyén jell atlagos Isebességet a
k meg. Ennek megfelelen:

e az istallék a hizlalds soran: a kibocsatds magassiga 1,5 m; az 1,5 m-es effektiv
kéménymagassagéhoz tartozo, az emelkedd fiistfaklyara jellemzd 4tlagos szélsebesség

0,9 m/s;
. 2 istallok a takaritds sordn: a kibocsitds magassiga 25 m; a 2,5 m-es cffekﬂv
dhoz tartoz6, az emelkedd fiistfaklyara j 4tlagos szélseb
1,11 m/s;
e a nyitott tragy: 16: a kibocsa dga 1,5 m az 1,5 m-es effckﬂv
ké; 4gahoz tartozo6, az emelkedd flistfaklyéra j 8 atlagos szélseb
0,9 m/s.

Mivel a vizsgélt telep teriiletén a szagkibocsit6 forrasok (szelloztetd ventildtorok légkilépd
nyilésai, valamint a tragyatérozd) egy nagyobb teriileten szétszértan helyezkednek el, ezért a
szagforrésokat sszességében feliileti forrﬁskén kezeltiik. A szagforrasok altal meghatérozott
&sszes teriilet megkdzelitdleg 30000 m?, ez egy hozzévetdlegesen egy 173,2x173,2 méteres
négyzet terilletének felel meg. Ez alapjén a kibocsété forrasnal oy kezdeti turbul, 6roda
egyiitthat6 értéke 173,2/4,3=40,3 m.

£enkhdl

A terjedésvizsgalatnal és a b 1 hatdrozasénal a fi k esetén a for
szérmaz6 kibocsatast egy helyre, a tervezett telep teriiletének kdzéppontjaba koncentraltuk, és
az dltaluk okozott szagimmisszi6s értékeket az egyedi terjedési jellemzok figyelembevételével
egyiittesen hatéroztuk meg.

Vmgihn eredmények
Mivel a g sem lé égi hatarérték, sem
I g (igy terhelhetdség) sincs hatdrozva, ezért a I letet a kiilfoldi
kirodalom, illetve a agi, svajci szabalyozasi alapelvek alapjan I k meg.
Ezekben az kban a h let nagysagat szagproblémék esetén annak vmgélatAval
1 ivol \ 65,

hatérozzak meg, hogy a fi 61 mek agban csokken le a
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illetve 1 SZE/m® ald. Azon a tévolsdgon tdl, ahol a i 4ci6 kisebb, mint 1 SZE/m’,
nem alakul ki é ahol a szagk i6 1 és 5 SZE/m’® kozott van, 1d6szakosan még
szagérzet alakulhat ki. Az 5 SZE/m® értéknél nagyobb k

teriileten a érzet kialakuldsa mar gyakoribb. Ennek megfeleléen a terj rén
azt a forrastél valé téavolsagot | k meg, ahol a i dcidaz5és 1 SZFJm érték
alé csokken.

A kordbban leirtaknak megfelelden a szag terjedésvizsgal lésa 2 delmi hatasteriilet
meghatdrozasénal a szagterjedés jabol kedvezébtl iai allapot esetén

vizsgéltuk, hogyan alakul a légszennyezd anyagok 1égkori terjedése. Ebben az esetben a fent
ismertetett szabvény alap]én a még vmgalhmb legkisebb, 1 m/s—os dtlagos szélsebességet
feltétel A a kovetkezd dbrékon tjuk be:

e 1. dbra: nyéri id6szak, nevelésx peri6dus;
® 2 dbra: téli idészak, nevelési periddus;
® 3. dbra: nyéri iddszak, takaritdsi periddus;
® 4. dbra: téli id6szak, takaritdsi periédus.

Azébrékon lajszi kialakulé k 4ci6 értéke lathato a tervezett telep teriiletének

i 6l széliranyt dvolod Az dbrakon a talajszinten kialakulé
szagkoncemrﬂmé énéke léthasé a telep teriil } atasi sulypontjatél 80 méterre
kezdédben abrézoltuk (ez a legkisebb tavolség a telep terilletének szagkibocsatasi stlypontja

és a legkozelebbi telekhatér kozott).

A vizsgalati cred.mények alapjan megallapithat, hogy a bemutatott kibocsatdsi és
dvezétlen terjedési jell figyelembe véve a vxzsgél( telep teriiletének hatérin a
szagkonccnlréclﬁ nagységa mﬁr a teﬂllet hatdrén 5 SZE/m’ érték ala csokken. A telep

nyéri 1d.északban, a nevclésn peri6dus sordn 325 m-re,
téli iddszakban, a nevelési periédus sorén 205 m-re,
nyéri iddszakban, a takaritasi periodus sordn 151 m-re,
téli idoszakban, a takaritdsi periddus sorén 124 m-re

a szagkoncentrici6 1 SZE/m® érték ald csokken. Ez azt jelenti, hogy a figyelembe vett
peri6dusok, szagkibocsatis értékek esetén, kedvezétlen terjedési viszonyoknal ezek azok a
legnagyobb tévolsdgok, ahol még kis gyakorisaggal eléfordulhat szagérzet a vizsgalt
szagforrasok szagkibocsatdsa miatt.

Az eddig leirtak alapjdn a vizsgalt tervezett bévitett brojlertelep szagkibocsdté forrdsainak
becsiilt szagvédelmi hatasteriilete a nydri, nevelési periédusban a legnagyobb. A becsiilt
.rzagvédelmn haléslerulel (a ﬁgyelembe vett szagkibocsdtds érték, kibocsatdsi j Gk és
k mellett) egy, a tervezett telep teriletének szagkibocsdtdsi
sulypontja kéré irhaté 325 méter sugarii kérén belil van.

Mindenképp szeretnénk megjcgyezm hogy kcdvczébb terjedési és kibocsatsi viszonyok
esetén (pl. erés szél esetén) a | kisebb tévolsagig jut csak el a vizsgalt
szagforrdsokbol szdrmaz6 szag. A vizsgaltnal ked: lenebb, de nem modellezhetd terjedési
viszonyok mellett — pl. inverziés dllapot, 1 m/s-ndl kisebb szélsebesség esetén — kis
gyakorisaggal ennél nagyobb tévolsgban is kialakulhat a vizsgalt szagforrdsok

miatt k szagérzet.
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Szagkoncentrécié
SZE/m®
)
s
:
s
os
o 100 00 300 o )
325m
Tévolsig a telep
1. dbra
A talaj: kialakul ke -deid értéke a vizsgdit telep teriletének szagkibocsdtdsi

.ruIyponqdlél szélirdnyban tdvolodva (nydri idészak, hizlaldsi periédus)

o 100 208 100 100 00
205m
Tévolsig a telep
2. dbra
A talajszii kialakulé k -dcid értéke a vizsgalt telep teriletének szagkibocsatdsi

sulypontjdtél szélirdnyban tavolodva (téli idészak, hizlaldsi periédus)
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Tévolség a telep ib
3. dbra
A talaj; kialakul ki dcié értéke a vizsgdlt telep terilletének szagkibocsdtdsi
.vulypanqérél :zéhranybm tavolodva (nydri id6szak, takaritdsi periodus)

Szagkoncentrécié
SZE/m’

10 194 m 200 300 400 s00

Tévolsdg a telep szagkib
4. dbra
dcio értéke a vizsgalt telep teriiletének szagkibocsdtdsi
sulypontjatdl széliranyban tavolodva (téli idészak, takaritdsi periédus)

Atalaiszi Linlakld o




SZagvédclmi
hat:isteriilet hatirg
R=325 m)




4. sz. melléklet

1. sz kép

—

B
Azistallo deli oldala a levegé-hiitépanelel és a kis légbeejt ablakokkal a téli szellozéshez




-ﬁ:hhb@mumm(ﬂhk&mg_aduﬁ,mm nyomascsikkentd),

3. sz kép

Az istallo vegen lévo ventilatorcsoport egy része és az etetd, itato vonal vége lathaté

4. sz kép




tallo belsd tere, hattérben a ventilatorokkal és léghesijtd ablakokkal, slétérhen a gaz infrasugares fititest
migitte egy etetd és egy itaté vonal

5. sz kép
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