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1. El6zmények

Az Uzemeltetd Kft. (4400 Nyiregyhaza, Hunyadi u. 78.C.) az Ofehérté 0303/2 hrsz- teriileten
497 kW névleges inverter teljesitményli napelemes kiserémii 1étesitését kivanja megvaldsitani.

A targyi beruhdzas harom tervezési egységbdl all, melyek épitési engedélyezési folyamatat
egyben kell intézni:

1. Ofehérté 0303/2 hrsz.-Gi ingatlan teriiletén tervezett naperémii

2. Transzformator haz létesitése

3. Termeldi vezeték 1étesitése

A harom tervezési egység koziil a naperémiire az épitési engedélyezést megeléz6en a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly 7892-2/2017 szamu hatarozataban megallapitotta, hogy az erémi
1étesitése eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasa utan kezdheté meg.

A naperdmil park létesitése, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szdma mellékletének 120.
pontja ala tartozik [, Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes
beépitett vagy beépitésre — a) 3 ha teriiletfoglaldastol”’].

Az elébbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — eldzetes vizsgalat
iranti kérelmet koteles benytjtani a feliigyeloséghez, ha olyan tevékenység megvalositasat
tervezi, amely

a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

a 2. és 3. szdmu mellékletben egyarant szerepel.

Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti
tartalomnak megfelelé eldzetes vizsgalati tervdokumentacié elkészitésével a NYIR DEEP-
LIFE Kft-t bizta meg. A szakértéi engedélyek masolata az I. sz. mellékletben talalhato.

Jelen vizsgalat a kornyezetiink védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIII. térvény
VIL fejezete alapjan kitér az alabbiakra:
e atelepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,
e atajban és az 6kologiai viszonyokban varhat6 valtozasok leirasa,
e a telepités eredményeként bekovetkezd 4llapot- ¢és funkciovaltozasok, azok
hatasfolyamatai, valamint a telepités helyén tulterjedd hatasfolyamatok..

Az eldzetes vizsgalati dokumentécid a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat
a Megbiz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.



2. Engedélykéré adatai

Név: Uzemeltetd Kft.
Székhely: 4400 Nyiregyhéaza, Hunyadi u. 78.C.
KUJ szam 103440019

A létesitéssel érintett teriilt adatai:

Tertilet megnevezése: Ligettanya
Helyrajzi szam: Ofehértd 0303/2 hrsz.
Telephely KTJ szama: 102631464

2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozo informaciok

Jelen dokumentacioban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegii adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjedé kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetésége

A vizsgalat targyat képezo 1étesitménynek, technoldgianak orszadghataron atterjedé kdrnyezeti
hatasa nincs.

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a Kft. tulajdonban 1évd teriileten energiatermelés céljabol
torténd naperdmii park létesitése.

Az eldzetes vizsgalat célja a tervezett naperOmii park 1étesitésébdl €s lizemeltetésébdl adodod
kornyezetre gyakorolt hatdsok vizsgalata.



4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A napelemes kiserémii névleges elektromos teljesitménye 497kW. Az er6mii adatai:

Megnevezés Mértékegység Adatok
Névleges Adatai
Halozati engedélyes
neve, amelyik E.ON Tiszéntuli Aramhalozati Ztt.
halozatara
csatlakozik
A kiserémi
tervezett év 25
¢lettartamanak vége
A beruhazas
kezdetének varhato
idépontja datum Engedélyezést kovetden
(meglévonél
tényadat)
Tervez6 Dual-Plan Kft 2130 G6d, Luther Marton u. 6/A.
A 39818 Ligettanya elnevezésti transzformator
allomast ellato 22kV-os szabadvezeték halozat
0303/2 hrsz-u ingatlanon 1étesitendé B12/13
Csatlakozasi pont tipusu feszitGoszlopan elhelyezendd fliggetlen
hajtassal rendelkez6 foldeldkéses
oszlopkapcsoldjardl termeldi vezeték feldli
kapcsai.
Tulajdonjogi hatar Megegyezik a csatlakozasi ponttal
Csettlakroza§1 KV 29
fesziiltségszint
Normal lizemallapotban a Baktaloranthaza 132/22
Csatlakozasi pont kV-os alallomas 07 Nyirbator elnevezésii 22k V-
ellatasa os haldzatrdl torténik.
T A létesitendd kompakt épitett
Elszamolasi mérési . " o .
ont A 1étesitendé kompakt épitett betonhazas
P transzformator allomas KOF mérd mezéjében
Tervezési hatar Megegyezik a csatlakozasi ponttal




Foberendezései

Nap elefn tblak db 2160 db napelem modul
Szama

Egy napelem modul

o, w 270
teljesitménye

Fix tartoszerkezetre telepitve

Telepitési mod
ciepliest mo a napelem tablak 18 sorba rendezve

4.2. A telepités ¢és a milkodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az elézetes vizsgalati eljards, illetve a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kovetden kezdi meg a Kft.

A telepités tervezett kezdési idopontja az épitési engedély jogerdre emelkedése utan, a mikddés
megkezdésének id6pontja a hasznalatbavételi engedély jogerdre emelkedése utan varhato.

Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtozo. A napelemek alapanyaguktol és technoldgidjuktol
fliggden kiilonbozd hatasfokkal képesek villamos energiat termelni, valamint a kornyezeti
tényezOk egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényezdk koziil a hdmérséklet a legfontosabb,

de ide lehet sorolni a cella feliiletének tisztasagat, a megvilagitas erdsségét is.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A naperémii park létesitésével érintett teriilet az Ofehértdo 0303/2 hrsz hrsz.-u teriilet. A
tulajdoni lapot és térképmasolatot a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A beruhazassal érintett ingatlan nagysaga: ~16 ha
Az épitéssel érintett terlilet nagysaga: ~ 1lha

A részletes helyszinrajzot a 3. szamu melléklet tartalmazza.



Az ¢pitéssel érinett teriilet a kovetkezd kozponti koordindtdval jellemezheté (EOV
rendszerben):

EOV X EOVY
294638 876 016

A teriilet a MePAR rendszerben a TVUQ2-L-15 blokkazonositoval rendelkezik.

A teriilet jelenlegi és telepiilésrendezési tervben rogzitett modja:

Helyrajzi szim Ofehérto 0303/2 hrsz.

Jelenlegi

. . Gi dasagi, ipari teriilet
hasznositasi médja b (gazdasdgi, ipari teriilet)

A telepitéssel érintett teriilet jelenleg nagyobb részben hasznositas alatt nem 4all, a teriileten
spontan cserjés, fas gyepteriilet, talalhato. A telephely szomszédos teriiletein szintén erd6 és
gyepteriilet talalhato.

A
2017 (2017-04-07) v




4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A naper6émi megvalodsitasahoz sziikséges egységek:

A tervezett naperdmii telep az alabbi létesitményekbdl fog allni:
o Kerités és szerkezetei
e 22 kV-os szabadvezeték
e Epitmények:
Mérnokallomas-konténer, 1 db
Oszlopkapcsold (E.ON beruhézas)
Eloszt6 szekrény
Inverter (18 db Solaredge Inverter (27,6k)
Termel6i BHTR allomas (22/0,4kV)
Napelem, ¢és tartoszerkezet (2160 db 270W napelem CanadianSolar CS6K-270)

O O O O O O

A telepen személyzet allando jelleggel nem fog tartézkodni, igy a teriileten huzamos
tartozkodas céljara szolgalo helyiség, épiilet nem késziil.

Az épités soran, a szerelés soran keletkezd hulladékok (pl. vezeték darabok, rogzitd fém részek,
csomagold anyagok, stb.) a kivitelezd tulajdonat képezik, amit koteles lesz elszallitani. A
kiserémii teriiletén hulladék nem maradhat.

A beépitendd napelemek pontos tipusat, a tervezett beruhdzas miiszaki tartalmat, megvalositasi
részleteit a Dual-Plan Mérnokiroda Kft. (2131 Go6d, Luther Marton u. 6/A.) altal készitett

tervdokumentacioé tartalmazza. A tervdokumentaciot a 4. szama melléklet szemlélteti.

4.5. A tervezett technolégia

A tervezett technoldgia:

A napelemek a napsugarzas elnyelését kovetden, fotofizikai folyamatok utjan a panelben
kozvetleniil egyen fesziiltséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugarzas villamos toltéseket
hoz l1étre a félvezetd anyagban, amelyet a kialakitott elektromos tér szétvalaszt, igy a villamos
aram elvezethetd. A keletkez6 forrasfesziiltség a megvilagitas erdsségével no.

Termeloi vezeték és BHTR allomas
A beruhazas muszaki leirasa

Az E.ON Tiszantali Aramhalézati Zrt. feltételei alapjan a Baktaléranthdza megnevezésii
132/22kV-os alallomasbol induld Nyirbator 22kV-os elnevezésii 22kV-os szabadvezeték



halozat 39818 szamu Ligettanya elnevezésii transzformator allomast ellato ledgazas 0303/2
hrsz-u ingatlanon 1étesitendé B12/13 tipusu feszitdé oszlopara szerelt fliggetlen hajtassal
rendelkezo foldeldkéses oszlopkapesolojardl (OK6) indul a tervezett termeldi vezeték, mely az
ingatlan teriiletén elhelyezett BHTR éallomasig tart.

Tervezett termeloi vezetek

A kiseromi villamos energia ellatdsara és a termelés fogadasara a csatlakozasi ponttol az
épitendd BHTR transzformator allomasig NA2XS(F)2Y 12/20 kV 3x1x95RM/16mm? tipust
termelOi vezetéket kell 1étesiteni. A termeldi vezeték létesitése, tizemeltetése a Beruhazd
feladata, a termel6i vezeték tulajdonjoga a Beruhdzot illeti meg.

Névleges fesziiltség: 22kV,

Tervezett nyomvonalhossz: 9fm

Tervezett vezeték tipusa és keresztmetszete: NA2XS(F)2Y 12/20 kV 3x1x95RM/16mm?
Tervezett vezeték anyaga, elrendezése: Al, foldkabel

Tervezett érintésvédelem: Kozépfesziiltségen: IT-rendszer (védofoldelés)

A létesitménnyel érintett ingatlan: Ofehérto 0303/2 hrsz.

Tervezett BHTR allomas

Mivel a csatlakozéasi pont 22kV-o0s, ezzel szemben a termelés 0,4kV-on torténik, ezért a
kiserdmil villamosenergia-atalakitasdhoz egy KVGY gyartmanyua KTW-630S tipusjeldlésii
kiilsé kezelSteri transzformator allomast létesiteni. A transzformator allomas alapozasat,
érintésvédelmét, telepitését, és Osszeallitdsat a gyartodi tervek alapjan kell kialakitani és
elvégezni.

Tervezett BHTR allomas: KVGY KTW-630S

Tervezett transzformator tipusa és teljesitménye: SGB-DOTEL 630kV

Kiseromii
Naperémi teljesitménye: ~ 497kW
Napelemek

A napenergia DC oldali teljesitménny¢ torténd atalakitdsat a napelem modulok végzik. Az
eréomi Osszesen 2160 db napelem modulbol épiil fel, beépitett DC oldali teljesitménye 486
kWp. A napelem modulokat a tartoszerkezetre fel kell rogziteni a helyszinrajz szerinti
kialakitasban.

A napelem modulok rogzitését a tartoszerkezet gyarto terveinek megfelelden kell kialakitani.
Az inverterek szamara megfeleld DC oldali fesziiltség elérése érdekében 20-20db napelem
sorba kapcsolasaval kell kialakitani 1-1 stringet. A stringeket 6ssze kell kapcsolni egy-egy
inverterrel.



Az Ofehérto 0303/2 hrsz-u ingatlanon a napelemek 18 sorban keriilnek elhelyezésre.
Inverterek

A napelemek altal eléallitott DC oldali teljesitmény AC oldali teljesitménnyé torténd
atalakitasat 18 db inverter végzi.

AC oldali elosztoszekrények

Az inverterek AC oldalon négyesével-6tosével Osszefogasra €s biztositasra kerlilnek egy-egy
kialakitand6 0,4kV-os eclosztoszekrényben. Az inverterek ilyen moda Osszefogasaval
biztosithatd a hatékony és gazdasagos AC oldali teljesitmény atvitel, a PEN vezet6 PE és N
vezetOre torténd szétvalasztisa, tovabbd a keresztmetszetvaltds miatt sziikséges talaram-
korlatozas is. Az AC oldali elosztoszekrényekben T1+T2 tipust talfesziiltségvédelmet kell
kialakitani a gyt{ijtdsinen.

Az AC oldali elosztd szekrények és a transzformator allomas kozott a villamos energiaatvitel
biztositasara NAYY-J tipusti 4x240mm?2 tipust kabeleket kell kiépiteni.

Az AC oldali eloszto szekrények €s az inverterek kozott a villamos energiaatvitel biztositasara
NYY-J 5x16mm?2 tipust kabeleket kell kiépiteni.

A technologiat jelenleg szamtalan helyen sikerrel alkalmazzak a vilagban, igy Magyarorszagon
is. Az alkalmazott technoldgia hatasfoka fligg a kornyezeti és a technikai tényez0ktdl egyarant.
A kornyezeti tényezdk koziil a hdmérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella
feliiletének tisztasagat, a megvilagitas erdsségét is.

A naperdmii miikodése nem mindsiil hagyomanyos ipari technologiai folyamatnak, ezért
hagyomanyos anyagaramokkal nem kell szdmolni. A naperdmi energiamérlege pozitiv a sajat
energia felhasznalasanak figyelembe vételével is.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyajto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szallitds a berendezések, létesitmények (keritéselemek,
napelemek, tartoszerkezetek, konténerek, vezetékek, egyéb épitdanyagok, egyéb szerelési
anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést végz6é munkagépek helyszinre torténd szallitasat
jelenti.

Az lizemelési szakaszban normal Gizemmenet esetén szallitasi feladattal nem kell szamolni.
Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzendd feladatok a teriilet kaszalasat,




flinyirasat, valamint a napelemek lemosasat jelentik. Ez az adott napokon egy kisteherautdoval,
vagy egyéb szallitojarmii helyszinre érkezését jelenti.

A karbantartdsi munkdk sordn az eseti forgalomndvekedés, a nagyobb munkdk esetén a
meghibasodott berendezések elszallitasahoz kapcsolddo forgalom jelenti, illetve a megjavitott
vagy Uj berendezések beszallitasat az lizemi teriiletre. Tekintettel arra, hogy a beépitett anyagok

varhato ¢€lettartama kb. 25 év, az ilyen tipust forgalom a kozeljovében nem varhato

4.6.1 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoloddan személyszallitas elenyészé mértékben torténik. A telepités
soran 5-6 személyauté szallitja a munkasokat a helyszinre. Uzemelési szakaszban a forgalom a
karbantartok és egyéb személyek bejarasabol adodik.

4.6.2 Teherszallitas nagysagrendje

Telepitési szakaszban a teherszallitas mértéke az alabbiak szerint alakul:
e kb. 4 tehergépjarmii/nap

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A naperOmivek létesitése, valamint a villamos energiatermelés soran nem kell szdmolni
jelentds kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd  kibocsatasok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhatdo a
hulladékképzddés.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések nem tervezettek.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeldhely vagy lerakohely létesitése
és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezhetd. A telepités nem igényli banyailizem, célkitermelShely vagy lerakohely
1étesitését, a telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras. A telepitési hely ugy
lett kivalasztva, hogy a napelem tartoszerkezetek telepitése nem igényelnek tereprendezést.



4.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas: A széllitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas: Az egy-egy tehergépjarmiivon beérkezd napelemeket, tartoszerkezetet stb.
a telepités helyszinén kijelolt helyen raktarozzak kb. 1 napra elegendé mennyiségben, amiket
az oOsszeszerelés iitemében hasznalnak fel. A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag- ¢és
eszkoztarolas. Veszélyes anyagok taroldsara nem kertil sor.

Vizrendezés: Nem relevans.

Csapadékviz elvezetés:A teriileten a csapadékviz dontéen elszikkad (nincs burkolt feliilet), a
tervezési teriilet jellemzoen sik.

4.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

Az lizemeltetés soran hulladékok a naperémi park karbantartasabol adodhatnak, amelynek
mennyisége nem jelentds. A teriileten kommunalis hulladék nem keletkezik, mivel a teriileten
allando6 személyzet nem tartdzkodik.

A tevékenység soran technologiai vizfelhasznalés illetve, technologiai szennyviz kibocsatas
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizKkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.



4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allisa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allo informaciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok médositasat

A teriiletrendezési tervek és a telepiilésrendezési eszk6zok modositasara nincs sziikség.

4.12. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé j tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumentacidban bemutatott, telepitési terlilet szomszédsagaban nincs tudomasunk
egyeb tevékenység végzésének tervezésérol.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A telepitési hely korabban megvalasztisra keriilt, mely sordn figyelembe vették a helyi
adottsdgokat. A tervezett tevékenység helyét a megvalasztasra kertlt teriilet elhelyezkedése
hatarozta meg.



6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelés és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének el6zetes becslése a tevékenység
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7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

Jelen fejezetben a kdrnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6 fejezetben
megjelolt hatotényezok kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatdsainak elézetes becslését
végezziik el.

7.1. Geokornyezet

A tervezési teriilet Ofehérté telepiilés kiilteriiletén helyezkedik el.
DOMBORZATI VISZONYOK

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine, és talaj és geoldgiai szerkezete a Karpat medencét
boritd tenger iiledékképzddése soran alakult ki. A koradbbi évtizedekben elvégzett
kutatofurasok adataibol a Nyirség geologiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint alatti
mélységig ismert. A Nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben Helvétiai-
torontai vulkani tiledékek taldlhatdak. Az egész Alfoldet elboritod tengerdmlés idején - pliocén
foldtorténeti kor idején - kialakult az Alfold teriiletén az als6-panndniai és a fels6-pannodniai
iiledék réteg, mely megtaldlhatod a Nyirség teriiletén is. Ezek az iiledékek helyi jellegi homok,
homokkd, kavics €s agyagmarga képzédményekbdl allnak.

A jelenlegi felszini formak és rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyedidoszakban kovetkezett
be. Ezen iddszak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemz06 folyovizi hordalékkupok,
(homok, kavics, aleurit, agyag) és folyovizi medence belsejei rétegsorok (homok, kavicsos
homok, tarkaagyag, vords agyag, huminites agyag, alfoldi 10sz, eolikus homok, tdzeg,
dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség teriiletén a negyediddszaki
iledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elozetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez valtozast, a domborzatra a
tevékenység nem fejt ki hatast.

A telepites, tizemeltetés és felhagyas soran bekdvetkezo hatdsok semlegesnek mindsithetoek a
domborzat szempontjabol.

TALAJ

A tervezési teriilet a fentiekben vazolt torténeti fejlodés soran kialakult futbhomokos teriileten
lett kialakitva. Az atlagos tengerszint feletti magassag a telephely kornyezetében a Tisza
volgyében Baf 95-97 m, mig a homokbuckas teriileten Baf 98-116 m kozott valtozik. A



homokbuckék kozotti mélyedésekben Baf 96-98 m-es szinten tobb helyen taldlunk vizzard
agyagos altalaji mocsaras ,,nyires” teriileteket.

A talajra gyakorolt hatdasok eldzetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyész6 mértékben végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtablakat. A teriileten humuszmentést nem kell végezni. F6ldmunkaval a
tartoszerkezetek alapozédsa, valamint a létesitendd kabelarkok kialakitdsa jar. A foldkabel
1étesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az arok visszatemetésével helyreall.

A napelemek tartoszerkezete sav vagy colopalapozast kap, a kdbelek pedig a tartdszerkezeten
¢s kabeltartokon keriilnek elhelyezésre, illetve ahol ez nem lehetséges a foldbe keriilnek. Az
¢épités hatdsa a talajra elsdsorban a munkagépek mozgasaval, a széllitassal fliigg Gssze. A
telepitéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa esetén nem okoz szennyezddést a
beruhazas.

Havéria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gytijteni, és
mint veszélyes hulladékot az eldirdsoknak megfeleléen el kell szallitani, és az
artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett teriileten nem végeznek,
lizemanyag tarolas nincs.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii legyen.
A munkaélatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

Uzemelési szakasz

A naperémi mitkddésekor a talajt terheld hatdsok nem érik

Felhagyasi szakasz

A felhagyas miiveletei hasonloak a telepités hatasaival. Hatdsuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkoz6 hatasok.

A tevékenység soran bekovetkezé hatasok semlegesnek mindsithetoek a talaj szempontjabol.
FOLDTANI KOZEG

Az als6-pannoniai képzOddmények elsdsorban finomszemcséjiiek, mig a fels-pannoniai
lerakodasok durvabb szemcséjiiek. Kémiai 0Osszetételiiket tekintve altalanos érvénylinek



tekinthetd, hogy a képzodmények kalcium - karbonat tartalma a fels6 rétegek 5-10 % kalcium
-karbonat tartalmatol a mélység novekedésével 40-50 %-ra emelkedik.

Az iiledékes képzédmények jelentds viztarold kapacitassal rendelkeznek, ami gazdaséagilag
nagy jelentdségli. A Nyirség jelentds viztarto rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A naperémli megépitése a foldtani kozeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfeleld miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibdsodas, havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell
itatni, a keletkezd hulladékot dssze kell gytlijteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirasnak
megfeleld elszallitdsarol, artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
iizemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartdsa esetén nem okoz szennyezddést

Uzemelési szakasz

Uzemelési szakaszban a naperdmii nem fejt ki kedvezdtlen hatast a foldtani kozegre.
Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakaszban a varhatd hatdsok megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal. A
szerkezetek bontasat kovetden a teljes teriiletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést, a

ndvényesitést €s a talajmindség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az iizemeltetési, sem a felhagyasi szakaszban a foldtani
kozegre nem jelent veszélyt.



Hulladék
Telepitési szakasz

A tervezett beruhdzas épitési szakaszdhoz kothetdé hulladékképzdodés, forrasa leginkabb a
napelem egységek csomagolasa.

Becsiilt mennyiségiiket az alabbi tablazat tartalmazza.

o i Mennyiség
A hulladéktipus megnevezése

[kg]
150101 |papir és karton csomagolasi hulladék 200
1501 02 |miianyag csomagolasi hulladék 800
1501 03 |fa csomagolasi hulladék 600
1501 04 |fém csomagolasi hulladék 160
150105 |vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék 600

A hulladékok gylijtése a jogszabalynak megfeleléen torténik, majd a megfeleld
hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd vallalkozonak keriil dtadasra, elszallitasra.

Uzemelési szakasz
A létesitmény lizemeléséhez nem kapcsolddik hulladékképzddés.
Felhagyas

A felhagyaskor a hasznalt napelemek feltehetéen tovabb hasznalhatoak, igy azok nem
hulladékként keriilnek elszallitasra.

Amennyiben selejtezésre keriil sor a hulladékokat megfeleld hulladékszallitasi engedéllyel
rendelkezd vallalkozonak kell atadni. Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége
veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200 kg/év mennyiséget, vagy a nem veszélyes hulladék
keletkezése meghaladja a 2000 kg/év mennyiséget, ugy a hulladékok keletkezésérdl az OKIR
rendszeren keresztiili éves adatszolgaltatast teljesiteni kell.

Felszini és felszin alatti vizek

Vizrajz: A Nyirség kozépsd, E-nak lejts teriilete, amelyet a HajdUhadhaz—Nyiradony kozotti
vizvalasztotdl egymassal pdrhuzamosan a Loényai-csatorndhoz tartd ,féfolydsok" vagy
csatornak tagolnak. A f6gy(ijt6 a Lonyai-csatorna (91 km, 1958 km2), de téle E-ra a taj pereme
eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636 km2) a balrdl beléje torkolé Nagyhalasz—Patrohai-
csatorna (28 km, 118 km?2) alatti szakaszat is, s6t Tiszabercelt6l néhany km hosszon kifut a



Tiszaig. A Lényai-csatorndba tarté f6folyasok, K-rél indulva - Ill. sz. (47 km, 310 km2), IV. sz.
(37 km, 336 km2), V sz. (5 km, 9 km2), VI. sz. (18 km, 65 km2), VII. sz. (55 km, 426 km2), VII/3.
sz. mellékag (30 km, 118 km2), VIII. sz. (46 km, 352 km2), IX. sz. (32 km, 305 km2). Szaraz, gyér
lefolyasu, vizhidnyos teriilet.

Lf=1,5 1/s.km2; Lt=8%; Vh= 100 mm/év.

Vizjarasi adatok a Lonyai-csatornardl és néhany mellékvizérdl vannak, de hianyosak.

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Gsszel gyakoriak. A vizminGség lll. osztalyd. A belvizlevezeté
csatornahaldzat hossza 1200 km kérl van, torkolatukon 11 szivattyutelep mikodik 27,4 m3/s
kapacitassal.

Szamos 4alldvize koziil 12 természetes jellegl, 273 ha felllettel. Koztik az ujfehértéi
Nagyvadas-t6 (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtdg is van Paszab mellett (4 ha). Az
utdbbi id6ében j6 néhany nagy terlletd tarozd létesilt, amelyeket halastéként is
hasznositanak.

A 15 tdrozé-halasté felszine kozel 1500 ha. A leveleki a 200 ha-t is meghalad ja, de az érpataki
(189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kdzel jar hozza. A Séstéi-firds tava 8 ha feliletd.

A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4—6 m, mashol 2—4 m k6zo6tti. Mennyisége
csak a Lonyai- és a Belf6-csatorna kozotti oblozetekben éri el az 1-3 1/s.km2-t, mashol
jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. f6folyds mentén és a Lényai-csatorna torkolati szakasza koérnyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altala ban 15—25
nk® kozott van, de a teleplilések kérnyékén 45 nk® folé is emelkedik. A szulfattartalom 60—
300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIII. sz. f6folyas Nyiregyhaza a lati i szakaszan a 300 mg/I-t is
meghaladja.

A rétegvizek mennyisége 1—1,5 1/s.km2 kozott van. A nagyszamu artézi kitnak az atlagos
mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a
vastartalom. Baktaldranthazan 45 °C, Nagykdllén 41 °C, Nyiregyhdzan 50 és 520C
hémeérséklet( vizet tartak fel.



A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités sordn nem torténik beavatkozas felszini és felszin alatti vizkészletbe. A teriletrdl
vizkivétel nincs, az épitéshez felhasznalt vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosashoz)
tartalykocsival szallitjdk a helyszinre. A dolgozdk szocidlis szlikségletének biztositdsara mobil
W(C-t helyeznek ki.

A telepitési szakaszban csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt Gzemanyag, kenGanyag,
olaj) okozhat jelent8s kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti vizeket.
A foldre kifolyt lzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett féldet 0ssze
kell gydjteni. Mint veszélyes hulladékot, az el6irdsoknak megfelel6en el kell széllitani és az
artalmatlanitasarél gondoskodni sziikséges. A meghibdsodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszer( karbantartdssal megel6zhetéek (kivéve a havdria
helyzeteket).

Uzemelési szakasz

A naperé6m lizemelése soran a napelemek id6szakos mosdasa soran hasznalhatnak fel vizet. A
mosdviz semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosdviz mennyisége nem éri el azt a
mennyiséget, hogy a felhasznalasi helyszinrél elfolyhasson. A mosast kovet6en a
napelemekrél lecsurgd viz a talajon elszikkad. Az lzemeltet6 a mosdvizet tartalykocsival
szallittatja a helyszinre.

Uzemelés soradn a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvezétlen hatést a felszini és felszin
alatti vizekre.

Felhagyasi szakasz
A felhagyas m(iveletei hasonldak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek
mindsitjlik. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszeriien végzett telepités
és lizemeltetés mellett csekély.



LEVEGO

A légszennyezd anyagok terjedését befolyasolo tényezok, meteorologiai adatok (leggyakoribb
allapot)

Meteoroldgiai viszonyok, 1égszennyezettségi alapallapot

A Nyirség éghajlata mérsékelten meleg és szaraz, de északi fekvése miatt hlivosebb, mint a
belsé-alfoldi tajaké. E-ré1 D felé haladva 1950 6rat6l 2000 éraig nd az évi napsiités 6sszege. A
Nyirség kozépso részén, igy Baktaloranthazan, 1950 az évi napfénytartalom. Nyaron 780-800,
télen 175-180 napfényes ora varhato.

Az évi kozéphomérséklet 9-10,5 °C, Baktaloranthazaé¢ 10 °C. A tele hideg, a januari
kozéphomérséklet Nyiregyhazan -3, Kisvardan —3,9 °C. Viszonylag késén tavaszodik, a
hémérséklet csak aprilis kdzepe koriil éri el a 10-12 °C napi kozéphdmérsékletet.

A Nyirségben a nyar enyhébb, mint az Alfold tobbi teriiletén, a juliusi kdzéphdmérséklet 22-
23 °C. A csapadék 6sszege 573 mm koriili, melynek legkisebb és legnagyobb értéke 359 - 822
mm. A legcsapadékosabb honap a junius-julius, legszarazabb a februar- marcius.

Az altalanos légcirkulacio és a helyi tényezék miatt a Nyirség uralkodod szélirdnya az EK-i
(16,8%), de igen magas a DNy-i (13,7%) és az E-i (9,6%) szél aranyok is. igy a széliranyokra
jellemzdek, hogy kb. azonos gyakorisaggal lehet szamitani EK-i, E-i és DNY-i szélre.

A szélcsendes napok ardnya igen magas: 22,2%. Az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozott
van.

A tervezési teriilet kornyezetében rendszeres meteoroldgiai adat mérést és gytijtést az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) Napkor ¢és Nyiregyhaza kozelében végez.

A teriilet fontosabb meteoroldgiai adatai a kovetkezok:
Napfénytartam 0sszege 6rdkban: 1950 (évi)
Evi atlaghdmérséklet: 9,5 °c
Evi atlag csapadék: 573 mm
Csapadékos napok szama: 130 nap/év

A teriiletre vonatkoz6 adatokbol megallapithatd, hogy kedvezdek a mezdgazdasagi termelés
szempontjabol. Az atlagtdl azonban lényeges eltérések mutatkoznak, melyek kovetkeztében
gyakoriak az aszalyos évek, a hotakard nélkiili telek €s a novények igénylik a csapadékpotlast.



A teriilet meteorologiai viszonyaira legjellemzobb képet a Nyiregyhazi meteorologiai allomas
(Napkor) mérési adatainak figyelembe vételével kapjuk. Az OMSZ adatai alapjan a térségben
az uralkodé szélirany Eszaki, de hasonld gyakorisaggal fordul eld északkeleti, kelet-délkeleti,
délkeleti, déli és délnyugati irdnyt sz¢l is. Ritkan fordul eld nyugati sz¢l, melynek okat a
Karpatok szélirany modositoé hatasaban kell keresni.

A széliranyok gyakorisdga évszakonként jelentdsen valtozik, de az uralkod6 szélirdnyok a
véltozasok ellenére is megtartjak vezeté helyiiket. Altalaban marcius vége, aprilis a
legszelesebb 1iddszak. A leggyakrabban el6forduld szélsebesség a 2,1-3,1 m/s éves
viszonylatban. Ugyanez igaz az évszakonkénti szélsebességi adatokra. A szélsebességek
gyakorisdganak kb. 80 %-a 1-5 m/s szélsebességi tartomanyba esik. Az emisszio terjedésére,
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a sz¢lsebesség van a legjelentdsebb hatassal.

A vizsgélt teriilet klimatoldgiai adottsdgait a szomszédos mezdgazdasagi teriiletek
meghatarozzak. Mivel a kozeli geoldgiai és miivi képzddmények nem korlatozzak,
befolyasoljak a 1égmozgast, a teriilet levegdje rendszeresen frissiil a Iégaramlatokkal.

A tervezett napelemes kiseromii kozvetlen kornyezetében feltételezhetéen alacsony a
Iégszennyezettség, mivel a vizsgalt teriileten nincsenek ipari emisszids forrasok, €s a helyszin
nagy forgalmu utaktol viszonylag tavol helyezkedik el. A térség levegdmindségét elsdésorban a
kommunalis eredetli forrasok, a kozlekedés, illetve a regionalis hattérszennyezés hatarozzak
meg.

A tervezett tevékenység 1égszennyezd hatasa tevékenységi szakaszonként csoportositva

A teriiletre torténd napelemek, tartdoszerkezetek, egyéb eszkdzok beszallitasa soran a munka-
¢s szallitogépek gaz emisszidja, a teriilet kornyezetében atmeneti levegdmindség romlast
okozhatnak.

A tevékenység sordn jellemz0 levegdhasznalat:
Munkagépek, szallitojarmiivek kipufogo gazai [CO; CH; (FID); NOgz; SO2; PM1o]
- A terep minimalis el6készitése
- Alapozasi munkak, foldkabel fektetés, kerités épités
- Szerkezetépités
- Technolégiai szerelési munkak



Forrasok

Vonalforrasok — Nitrogén-dioxid (NO») kibocsdtas

Szallitasi utvonalak, gépek miikodése

A szallito jarmuvek dizel-lizemutek. A szallitds 1égszennyezését a helyszinen €s a szallitasi
utvonalon mozgod szallitdjarmiivek, daru motorikus emisszidéi hatarozzdk meg. A
szallitojarmiivek és a munkagépek kipufogdégdz emisszidja az lizemanyagok felhasznalt
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motorikus eredetli 1égszennyez6 hatasaval nem szamoltunk.
Légszennyez6 anyagok
Nitrogén-oxidok (mint NO>):

Mivel a beszallitasi utvonalat végig aszfaltozottnak tételezziik fel, a szallitd gépjarmiivek
légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok Ilégszennyezd hatasat vettiik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensli szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO2-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozétt, a kiillonb6z
emissziok koziil azt a szennyezot kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozé immisszios
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.
A kritikus” szennyez6 a nitrogén-oxidok (mint NO2), ezért a kozvetett hatdsteriilet
megallapitasdhoz elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

Osszefoglalva megéllapithatd, hogy a Kft. tevékenységével kapcsolatos 1égszennyezd hatas
szempontjabol meghatarozé forras, a vonalforrds. A meghatarozé 1égszennyezd komponens a
nitrogén-dioxid (NO2).



A hatasfolyamatok teriileti kiterjedése

Kibocsatasi hatarértékek

A létesités légszennyezd hatasaval kapcsolatos kdzvetett hatasteriilet megallapitdsahoz a
nitrogén-dioxid (NOy) légszennyez6 anyagot vettiik figyelembe.

A levegOterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szolé a 4/2011. VM rendelet 1. szam mellékletet alapjan a
vonatkozo hatarértékeket ismertetjiik:

) 5 Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Legszennyez0 [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
anyag oras 24 o6ras éves
Nitrogén-

.. 100 85 40*
dioxid (NO2)

*Meghatarozdsara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivalasztott 24 ords méres, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év sordn egyenletesen
elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

A légszennvezo anvagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet meghatarozasa,
az emisszio levegominoségre gyvakorolt hatasanak bemutatasa

Fontosabb levegokornyezeti jogszabalyok:

- 1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 4/2011 (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kozvetlen hatasteriileten a tevékenység sordn, az €rintett ingatlanon végzett tevékenység
szennyezOanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhat6 hatastertiletet
kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kozvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység levegoterhelésével,
illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel (tavolabb a szennyezdanyag
koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez, f6ldhoz, éldvilaghoz kapcsoldodod
kozvetlen hatasteriiletek altalaban ezen beliil maradnak.



Az emisszio terjedésének vizsgalata

Telepitési szakasz

Vonalforras (szallitdsi utvonal) légszennyezd hatasainak (NO2) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A szallité tehergépjarmiivek a 41. sz. foutrdl leagazva, aszfaltos Gton keresztiil kozelitik meg
a vizsgalt teriiletet. A szallitasi Gtvonal teljes hosszaban aszfaltozott.

Az ¢épitéelemek és berendezések helyszinre torténd szallitisa munkanapokon 7:00-15:00
kozott torténik.

A tervezett napelemes kiserdmi kivitelezése kb. 6 honapot vesz igénybe, melynek soran
naponta feltételezhetéen 4 tehergépjarmii érkezik majd a teriiletre. Ez a szam elenyész6, nem
jéarul hozza érzékelhetd mértékben a jelenlegi atlagos forgalom levegdre gyakorolt hatdsdhoz.

A kozlekedés hatasan kiviil egyéb légszennyezo hatés a telepités soran nem 1ép fel.
Feliileti forras 1égszennyez6 hatdsainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A betonhdzas transzformator allomasok, mérndkallomas, kapcsoldallomas kiépitése, a teriilet
elokészitési, foldkabel fektetési, kerités oszlopainak fardsi munkdinak elvégzése soran
jelentkezhet minimalis mértékli porkibocsatas.

A kornyezet porterhelésének mértéke nehezen becsiilhetd, hiszen minimalis foldmunkakkal jar,
befolyasoljak a kornyezet terhelését a megmozgatott f6ld nedvességtartalma €s porozitasa, az
aktualis meteoroldgiai viszonyok (a mindenkori csapadékviszonyok, sz€lirdny, szélsebesség

stb.).

Az épitkezés sordn keletkezé kiporzott szilard anyag diffuzios ill. diszperzids hatdsra a
levegdkornyezetbe szétterjed; egy része kililepszik. Tapasztalatok (és a kdrnyezeti adottsagok)
alapjan az épitési teriilet kb. 50 m-es savjaban korlatozott terjedéssel lehet fokozottabb
porterhelés az alapozasok folyaméan. Az épitési helyszintél a legkozelebbi Gsszefliggd
lakoovezet tobb kilométerre talalhato.

A kiporzas és porterhelés hatasteriilete locsolassal 30 m alatt tarthatd, amely minden
koriilmények kozott az épitési teriileten beliili savot jelent.
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a munkalatok végeztével ez megsziinik!



Uzemelési szakasz

A naperémil lizemeltetése soran nincs 1égszennyezd anyag kibocsatas. Légszennyezd anyag
kibocsatd pont/diffiz forras nem létesiil. Uzemeltetési szakaszban csak a rendszeres ellendrzés
¢s az eseti jelleggel el6forduld karbantartas miatti forgalom jelentkezik, ami alkalmanként 1-2
személygépjarmiivet jelent. Ebbol adodoan a naperomi lizemeltetése soran a levegdbe torténd
kibocsatas elenyész0, hatasa elhanyagolhato.

Felhagyasi szakasz

A felhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkoz6 hatasok.

Osszességében a tevékenység hatdsat a levegére elviselhetének mindsitjiik.

ZAJ

A telepités jelenleg hasznalaton kiviili teriileten torténik. Kdrnyezetében mezdégazdasagi
teriiletek talalhatok, amelyeken nincs védendd objektum, Iétesitmény. A legkdzelebbi zajtol
védendd Ovezet, vagy létesitmény a telepités hataratol viszonyitva 2,3 km tavolsagban
talalhaté (Ofehérto kozség)

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 27/2008. (XI11.3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

- MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

Telepitési szakasz

A beruhdzas soran fellépd zajkibocsatassal jaré miiveletek:
- Tehergépjarmiivek szallitasi tevékenysége
- Munkagépek lizemeltetése (autds daru, dozer)

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szabalyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet tartalmazza.



Az utdbbi jogszabaly 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységbdl

szarmaz0 zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileten:

Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB) ha az épitési
munka idétartama

1 honap vagy

Sorszam Zajtol védendo teriilet kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra| 22-06 o6ra| 06-22 éra | 22-06 6ra| 06-22 éra | 22-06 6ra

Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek

L koziil az egészségiigyi teriilet 60 45 55 40 50 35
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii

2. beépitésili), kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi 1étesitmények

teriiletei, a temetOk, a z6ldteriilet
3 La#orte'rlilet (I}agyvarosws 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4, Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.

Az épités idbtartama (csak nappali idészakban lesz kivitelezés)1 honapnal tobb, de egy évnél
kevesebbre tervezett, a vonatkoz6 hatarérték gazdasagi teriileten 70 dB/A.

A napelemek véazszerkezetének tartooszlopait a talajba furt lyukakban helyezik el. A furasokat
készithetik kézi furdval (pl. BORRO), vagy utanfutora rogzitett hidraulikus furdval. Ezek koziil
az elébbi zajkibocsatasa jelentdsebb. A berendezés zajteljesitmény szintjérdl sem gyari-, sem
méréssel megallapitott adattal nem rendelkeziink, becslésiink alapjan — figyelembe véve a
munkavédelmi kovetelményeket is — nem haladja meg az Lw= 100 dB-t.

A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasokndl nem rendelkeztiink szabvanyos/gyarto altal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltiintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hataroztuk

meg.

- teheraut6 (4 elhaladas/nap)

megnevezes zajteljesitmény-szint (Lwa dBA) iizemideje - 6ra/nap
gumikerekes markol6 (1 db) 100 7
hidraulikus furo 100 7

A naperdmi 1étesitéséhez sziikséges munkalatok nagyobb része kézi munkaerdvel torténik.




Az ¢épitkezéstdl szarmazo zajterhelés vonatkozé hatarérték a tervezési teriilet telekhataran
beliil teljestil.

Az épitési tevékenység idotartam kb. 6 honapra tehetd, tekintettel arra, hogy ez az allapot
atmeneti jellegii, nem terheli jelentds mértékii zajjal a kornyezetet.

Az erému alkatrészeinek helyszinre széllitdsa az €pités litemének megfeleléen 3-5 tonna
teherbirasi tehergépkocsin torténik. Az épitési tevékenységhez sziikséges szallitds 4
elhaladas/nap. A helyszinen nem lesz tarolds, ezért csak az adott napon (miiszakban)
elhelyezésre keriild mennyiség keriil kiszallitasra.

Hatastertilet

A tevékenységbdl (épités) szarmazd zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkoz6
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtol nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld
a zajforrasra vonatkozo, tidiil6tertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
¢jjel (6:00-22:00) 45 dB.”

A vizsgalt létesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a)

pontjdnak felel meg, ami a nappali idészakban az 55 dB/A szint teljesiilésének vonalat
jelenti. A hatasteriilet vonala a telekhataron beliil talalhato, a kiterjedése 85 m.

Uzemelési szakasz

A naperdmil lizemszerli milkddése soran az inverter/transzformator alloméasoknak lesz
kornyezeti zajkibocsatasa.



A kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az {izemi €s szabadidds 1étesitményektdl szarmazod zaj
terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileten, amelyeket az alabbi tablazat tartalmazza.

Hatarérték (Lth) az Lam
megitélési szintre (dB)
Sorszam Zajtol védendé teriilet
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
Udiildteriilet,  kiilonleges teriiletek
1. e o 45 35
koziil az egészségligyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
2. oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a 50 40
z0ldteriilet
Lakoteriilet nagyvarosias  beépitésii), a
3. (nagy pitest 55 45
vegyes teriilet
4, Gazdasagi teriilet 60 50

Az inverter részeit egy viszonylag kisméretli doboz tartalmazza, melyet tartdoszlopra szerelnek
a sorok végén. Az inverterek valtozd6 mértékben bocsatanak ki zajt, a termelt aram
mennyiségétdl fliggden. A mitkddési idejiik a napsugarzastol fiigg elsésorban. Maximalis
aramtermeléskor van maximalis zajkibocsatas.

Hatasteriilet meghatarozasa

Az lizemelési fazisban jelentkezd zajterhelést a hasznalatbavételi engedélyezés soran be kell
mutatni, szamitassal, vagy méréssel ala kell tdmasztani.

A tevékenység végzése soran meg kell felelni a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet 1. szamu mellékletében feltiintetett hatarértékeknek.

A hasznalni tervezett betonhazas transzformator- és inverter dllomas tipusa: ROBUST SOLAR
1,8 MVA — 2x880 kVA PV. A egy-egy transzformator/inverter allomas maximalis
hangteljesitményszintet irodalmi adatok alapjan LW = 70 dB-es értéknek becsiiljiik.



Az lizemeltetés hatasteriiletét az alabbi mdédon hataroztuk meg:

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § ¢) pontjai szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet.

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Egy transzformator/inverter kdrnyezetében a 45 db-es hatasteriilet 7 m-re adédik.

Ennek megfelelden az allomasok kornyezetében é&jjel és nappal is a jelentkezd hatasteriilet az
ingatlan hatarain beliil marad.

Felhagyasi szakasz
A felhagyési szakasz hatasai a telepités soran fellépd hatdsokhoz hasonldak.
Elévilag

Ofehértd kozség Szabolcs-Szatmar-Bereg megye szivében, a Baktaloranthazai kistérségben
talalhat6. Kozigazgatasi teriilete 4321 ha. Hatarai: észak feldl Besenydd és Baktaloranthaza,
keleten: Kéantorjanosi, délkeleten Nyirgyulaj, délen: Mariapocs, délnyugaton: Pdcspetri,
nyugaton: Levelek és Magy. Nyirbator varos 6 km-re, Nyiregyhaza varos 25 km-re fekszik.
Baktaléranthazaval kb. 6 km hosszusagu erdd koti 6ssze, mely tobbnyire akéacos, tolgy €s nyar.
A telepiilés vonattal elérhetd a Vasarosnamény-Nyiregyhaza ttvonalon, illetve buszjaratok
indulnak Nyirbator, Baktaloranthdza és Nyiregyhaza varosokbdl. A telepiilés mellett halad el
az M3-as autopalya.
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Természetfoldrajzi szempontbdl a vizsgalt teriilet a Kozép-Nyirség kistdj részét képezi. A kistaj
Hajdi- és Szabolcs-Szatmér-Bereg megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete: 1500 km? (a
kozéptdj 31,3%-a, a nagytaj 3%a).

Novenyzet: A kistdj teljes terjedelmében az Alfold floravidék (Eupannonicum) Nyir—ség
florajarasaba (Nyirségense) tartozik. A lehetséges potencialis erdétarsulasok koziil gyakrabban
megfigyelheték a gyertyanos kocsanyos tolgyesek (Querco robori-Carpinetum), a pusztai
tolgyesek (Festuco-Quercetum roboris tibiscense), a fliz- és nyirlapok (Calamagrostis-
Salicetumcinereae, Salicipentandrae-Betuletumpubescentis). A nyilt tarsulasok kozil a
homokpuszta-rétek  (Chrysopogonetum  gryllus), a homoki laperdék (Potentillo-
Festucetumpseudovinae), a magassasosok (Caricetum oppropinquatae; Ca-ricetum elatae stb.)
jellegzetesebbek. Fontosabb lagyszara fejok a tézegeper (Comarum palustre), a hamuvirag
(Ligularia sibirica), a réti angyalika (Angelica palustris) stb. Az erdészetileg hasznositott
tertileteken vegyeskorti, dontéen kemény lombos erddk taldlhatok. Az erddk atlagos évi
folyonovedéke 3,0—4,5 m3/ha kozott valtakozik. A mezdgazdasidgi ndvénytermesztés fobb
kultarai a rozs (15—25 g/ha), a burgonya (60—140 g/ha) és a dohany 4,0—8,0 g/ha).

Sajatos tdji adottsagok: A kistdj telepiiléseinek jelentds tobbsége csak alacsonyabb rendi
kozutrél kozelithetd meg. A helyi udiilési igények egy részének kielégitésére alkalmas
természeti ¢és infrastrukturdlis adottsagok taldlhatok a miliemlékekkel is rendelkezd
Nyiregyhazan (Sosto-flirdd gydgyvizére alapozodo iidiildhely), valamint a Leveleki-viztarozo
mentén.

Tajtipologiai osszegzés: Mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz ¢éghajlata, jelentékeny
vizhidnnyal kiizd® teriilet.

A kistaj E-i 2/3-nyi része a futéhomokos hordalékkup-siksagok buckas tipusahoz tartozik. Ny-
1 részében kozepes, K-1 részében mély talajviz az altalanos. Talajtakardjukon a kovarvanyos
barna erddtalajok uralkodnak. Kisebb részaranyban humuszos homoktalaj, valamint futbhomok
¢és barna erddtalaj fordul eld. A barna erddtalajokon a szant6f6ldi hasznositas az altalanos, ami
kultirpuszta jelleget ad. A tobbieken sok a természetes homoki tolgyes erdémaradvany és a
homokpusztrét. Ezek terjedelmes gylimolesos kertekkel, itt-ott gyenge sz6ldvel valtakoznak.

A kistaj D-i 1/3-an a félig kotott buckas futbhomokos hordalékktp-siksag a jellemzd tajtipus,
mély talajvizallassal. Itt a talajok kozott is a futdbhomok a legelterjedtebb, de van kovarvanyos
barna erddtalaj is. Itt kevesebb, de mégis altalanos a szant6fold. Mellette a gyenge legel6t
nytjté homokpusztarétek és a homoki tdlgyes maradvanyok jelentenek kisebb valtozatossagot
a gyimolcskertekkel egyetemben.

Mindkét {6 tajtipuson beliil a buckakozi mélyedések magas talajvizii foltjai kiilon egységet
képviselnek lapos réti, réti talajaikkal, amelyek némelyikén a szikes, soOs talajviztdl
szoloncsdkok is képzddtek. Ezek szarazabb része rét-legeld, mélyebben fekvo részei liget- és



laperddk, rétlapok és mocsarak. Az EK-i szogletben 16sz6s hordalékkiip-siksag jellegii a teriilet
réti csernozjom talajjal és majdnem kizarolagos szant6f6ldi hasznositassal.
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Az él6vilagoz ér6 hatasokat a 7.2.2. pontban részletezziik.
EPITETT KORNYEZET

A telepitési helyszin Ofehérto kiilteriiletén talalhato. A legkozelebbi lakoovezet Ofehértd
telepiilés lakohazai az ingatlan hataratol DK-i iranyban talalhato ~2,3 km-re.

A tertilet aszfalt burkolata ipari Uton keresztiil megkdzelithetd, amely alkalmas a szallitasi
forgalom kiszolgélasara.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdsok elozetes becslése:

A telephelyet mezOgazdasagi teriiletek, erdok ovezik, az Osszefiiggd lakodvezet kb. 2,3 km-re
talalhato DNY-i irdnyban.

A telepités soran elviselhetd mértékli forgalomnovekedés jelentkezik. Az iizemeltetési
szakaszban a koOzutak terhelése nem szamottevd. Az {lizemelés napi szintli karbantartast,
tertiletre torténd kijarast nem igényel.

A tevékenység épitett kornyezetre gyakorolt hatasa semleges (lakoteriilet), ill. kismértéekben
terhelo (utak igénybevétele).



A hatdsfolyamatok kiterjedése.:

Az el6zd fejezetekben részletesen vizsgalt ilizemelési fazisban fellépd hatdtényezok és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhat6 a kdzvetlen és kdzvetett hatastertilet.

Kozvetlen hatésteriilet minden esetben az ingatlan teriilete és annak sziik kornyezete, mig
kozvetett hatasteriiletnek a szallitas utvonala mindsiil.

7.2. A teriiletrdl rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai

adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentos
kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

7.2.1. Ofehérté Kozség demografiai adatai

Tertilet: 43,17 km?
Lakonépesség: 2551 16
Népstirtiség: 58,79 f6/km?

7.2.2. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo
fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A térség természeti allapotértékelése

A természeti értékek és természeti teriiletek a nemzeti és a varosi vagyon sajatos €s
potolhatatlan részei. Fenntartasuk, kezelésiik, allapotuk javitasa, a jelen és a jové nemzedékek
szamara valo megdrzése, a természeti orokség €s a biologiai sokféleség oltalma, valamint az
ember €s a természet kozotti harmonikus kapcsolat biztositdsa a kornyezet-természetvédelmi
tevékenység lényeges feladata.

Hajduszoboszlo Kkiilteriilete erddkkel szlikosen van ellatva. Természetes ndvénytakarod
maradvanyok a szant6 €s kertmiivelésii terlileteken kiviil a rét, legeld, nadas és mocsaras
teriileteken talalhatok. Ezek sziki ndvénytarsuldsok, O&sgyep, kevés erddssztyepp
maradvanyokkal.

Orszagosan védett teriiletek koz¢é van sorolva az Angyalhdzi dsgyepes, mely a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdsaganak kezelésében van, valamint valamennyi élévizfolyas, ér és holt-
meder.

A természeti teriiletek hasznositdsa soran figyelemmel kell lenni az él8hely tipusara, a jellemz6
vadon ¢l0 szervezetek fajgazdasagéara, a biologiai sokféleség fenntartasara. A termdéfold



hasznositasa, illetve a hasznositdsra alkalmatlan teriiletek hasznalata, igénybevétele
melioracios tervek készitése és végrehajtasa, egyéb mezdgazdasagi tevékenységek folytatasa
valamint a vizgazdalkodas és a vizrendezés soran a természetes és természet kozeli allapota
vizfeliileteket, nadasokat €s mas vizes élohelyeket, valamint a mez0gazdasagi termelés szamara
kedvezotlen természeti adottsagu teriiletek természetes novényallomanyat meg kell 6rizni.

A termesztett jelentdsebb kulturak: burgonya, takarmanyndvények. A tenyésztett allatfajok
koziil kiemelkedik a szarvasmarha és sertés tartasa.

Természeti teriileten a telepiilés beltertilete kivételével - tilos a természetes és természetkozeli
allapotu vizfolyasok, vizes élohelyek partvonalatol szamitott 50 m-en, tavak partjatol szamitott
100 m-en beliil ) épiiletek, mesterséges 1étesitmények elhelyezése. A halastavakon a halaszati
hasznositast szolgalo 1étesitmények elhelyezésére a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi,
valamint a Viziigyi hatdsag hozzajarulasaval keriilhet sor.

A természeti teriileten a megyei Kormanyhivatal szakhatosagi hozzajaruldsa sziikséges a
termdfold mas célu hasznositasahoz, miivelés alol kivett teriilet Gijra hasznositdsdhoz; a foldtani
kutatdshoz és az d4svanyi nyersanyag kutatasiara vonatkozé miiszaki tlizemi terv
jovahagyasdhoz, a banyatelep megallapitdsdhoz, az 4asvanyi nyersanyag feltarasara,
kitermelésére, a kitermelés sziineteltetésére, tovabba a banya bezarasara vonatkozd miszaki
iizemi tervek ¢és tajrendezési terv jovahagyasdhoz; vizekben a halaszati iitemtervek
jovahagyasahoz

A tagabb kornyezet bemutatasa
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Természetvédelmi érintettség

Targyi teriilet orszagos jelentdségli védett, vagy védelemre tervezett természeti teriiletet és a
természet védelmérdl sz616 1996. évi LIIL térvény (a tovabbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés
alapjan ex lege védett teriiletet nem érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai kozosségi jelentoségi
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrdl szolo 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az europai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halozat teriiletének nem
része és az Orszagos Terliletrendezési Tervrdl sz6l6 2003. évi XXVI. torvényben lehatarolt
orszagos 0kologiai halozat ovezetét nem érinti.

A tervezett napelemi park kézvetlen szomszédsagaban NATURA 2000 teriiletek talalhatoak:
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Baktai-erdd HUHN20063

A Nyirség erd6i koziil az utolsd, amely viszonylag 0sszefiiggd homoki gyertydnos-tolgyes
allomanyokat tartalmaz. A rezervatum kicsi, erdészetileg kezelt, de természetkozeli, 1dds
allomanyok is talalhatok benne. A véddzona keskeny €s idegenhonos fafajokbol 4ll.

Magteriilet: 28.4 ha;
védbzona: 8.2 ha;

Osszes terulet:36.6 ha

Kezeldje: Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag



SITE DISPLAY

Baktaloranthaza

EY

A kijelolés alapjaul szolgalo fajok és/vagy él6helyek

Jel6l6 élohelyek
e 9110* - Euro-szibériai erddssztyepptolgyesek tolgyfajokkal (Quercus spp.)
e 91G0*- Pannon gyertyanos-tolgyesek Quercus petraecaval és Carpinus betulusszal
e 91F0 - Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris)
: kiemelt jelentdségii jelolo €lohely

*

Jelo16 fajok
e Nagy hdscincér (Cerambyx cerdo)
e Nagy szarvasbogar (Lucanus cervus)
e Skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus)
e (Csonkafiilii denevér (Myotis emarginatus)
e Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)

Erintett telepiilések Szabolcs-Szatmar-Bereg megye: Baktaloranthaza, Beseny8d, Ofehértd
Egyéb védettségi kategoridk

A terlilet egy része (308,17 ha) a Baktaloranthdzai-erdd Természetvédelmi Tertlettel
(kiterjedés: 310,9 ha) atfedésben van. (35/2007. (X.18.) KvVM rendelet a Baktaloranthazaierdd
természetvédelmi teriilet védettségének fenntartasarol). A tervezési teriiletbdl 36,6 ha a Baktai
Erddrezervatum része (a 15/2000. (VI. 26.) KoM rendelet a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag illetékességi teriiletén 1év6 egyes védett természeti teriiletek erdérezervatumma
nyilvanitasardl alapjan), melybdl 28,4 ha az erdérezervatum magteriiletének, 8,2 ha pedig az
erdOrezervatum véddzonajanak a része. A tervezési teriilet nem érint madarvédelmi teriiletet.
A tervezési teriilet az Orszagos Okologiai Halozat magteriilet vezetének (88%), illetve
okologiai folyos6 ovezetének (12%) része.



Altalanos célkitiizések: A Baktai-erdd kiemelt jelentéségli természetmeg6rzési teriiletté
nyilvanitasakor az ¢éléhelyvédelmi iranyelv 4. cikkének (4) bekezdése alapjan a teriilet
természetvédelmi célkitlizései meghatarozasra keriiltek, valamint kiemelésre keriiltek egyes
jelolo értékek, amelyeket a kezelés soran prioritasként kell kezelni. A Natura 2000 tertiletek
célkitlizései és prioritasai a terliletek hivatalos Natura 2000 adatlapjain (SDF) talalhatok.

A természetvédelmi célallapot: A Natura 2000 teriileten a természetvédelmi célkitlizés, hogy a
jelold kozosségi jelentdségli élohelyek — a 9110* kodu ,,Euro-szibériai erddssztyepptolgyesek
tolgyfajokkal (Quercus spp.)”; a 91GO0* kodua ,,Pannon gyertyanos-tolgyesek Quercus
petracaval és Carpinus betulusszal”; a 91F0 kodu ,,Keményfas ligeterdok nagy folydk mentén
Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia
fajokkal (Ulmenion minoris)” legalabb az alapallapotfelmérés soran tapasztalt nagysagban,
karakteriiket megdrizve, az azokat fenntartd gazdalkodés keretében, a Baktai-erdd teriiletére
jellemzd, ott taldlhatd természetes mozaik formdjaban fennmaradjanak. A jel6ld élohelyek
megOrzésével egyidejlileg a célkitlizés része a Natura 2000 teriileten talalhat6 jel6ld fajok: a
nagy hdscincér (Cerambyx cerdo); nagy szarvasbogar (Lucanus cervus); skarlatbogar (Cucujus
cinnaberinus) , a csonkafiilii denevér ( Myotis emarginatus ), illetve a jelol6 statusra javasolt
nagyfiili denevér ( Myotis bechsteinii ), hegyesorri denevér ( Myotis blythii ), nyugati
piszedenevér (Barbastella barbastellus) allomanyainak természetes ¢lohelyeiken vald
megorzése, lehetdség szerint dsszehangoltan a nem jel6ld statust kozosségi jelentéségli faj
voroshast unka (Bombina bombina) tovabba az eldforduld egyéb védett fajok védelmének
szempontjaival.

A megjelolt prioritasok szerinti célallapot megvalositasakor arra kell torekedni, hogy a teriilet
egyéb természetes, kozosségi jelentdéségli (de nem jelold) é€ldhelyek kiterjedésének,
karakterének, egységes t4ji megjelenésének, természetes bioldgiai sokféleségének
fennmaradésa is biztosithatd legyen, kiilonos tekintettel az ott eldforduld, jelentds értéket
képviseld védett fajok igényeire.

A célallapot eléréséhez rendelt célkitlizések:

e A teriilet egységének, természetes €l6helyi sokféleségének megdrzése: a kiillonb6zo
tipusu homoki tolgyes éldhelyek megdrzése sziikséges, azok megovasa beépitéssel,
vonalas létesitmények kialakitasaval, bovitésével szemben.

e Elsoérendli cél homoki tolgyes erdék természetkozeli alloményainak fenntartésa,
kiilonos te - kintettel a specialis homoki gyertyanos-tolgyesekre.

e Sziikséges fenntartani megfeleld aranyban az 1dds, allo és fekvd holt fat tartalmazo
Oshonos erddteriileteket, hogy az ilyen erdékhoz kotddd kozosségi jelentdségli
bogar- és denevérfa - jok dllomanyai meg0rizhetdk legyenek.

o  Oshonos fafaji allomanyokban a természetes folyamatokhoz kdzel 4116 dinamikus
fenntar - tas elérése sziikséges, kiterjedt tarvagasos véghasznalatok mell6zése,
folyamatos erddébori - tas biztositdsa. A felujitasokban a teljes talajel6készités és
tusk6zas (az akacos allomanyokat 15 kivéve) elhagydsa. A talaj és az aljnovényzet



bolygatasat a lehetd legkisebbre javasolt csok - kenteni. Az apolasokban totalis
gyomirtok alkalmazéasanak mell6zése.

e Javasolt természetkozeli feljitasi modok kisérletes kidolgozasa.

e A tjjidegen erddallomanyok esetében sziikséges azok fokozatos Oshonos
allomanyra cseré - 1ése, kiilondsen a jelold ¢élohelyekkel szomszédos, illetve azok
Osszekottetését biztosito terii- leteken.

e Az invazids fajok (akdc / Robinia pseudoacacia /, kései meggy / Prunus serotina /,
z0ld juhar /Acer negundo/, ostorfa /Celtis occidentalis/, gyalogakac /Amorpha
fruticosa/, amerikai alkormods / Phytolacca americana /, magas aranyvesszd /
Solidago gigantea /, selyemkord /Asclepias syriaca/) visszaszoritasa, sziikség
esetén rendszeres beavatkozasok - kal. A természetkdzeli/féltermészetes
erdéallomanyokbdl a tajidegen fafajok (akac, fekete did, voros tolgy, zold juhar,
ostorfa, kései meggy, gyalogakac stb.) egyedeit, llomanyait sziikséges eltavolitani,
ennek soran a sarj vagy Ujulatképzést meg kell akadalyozni.

e A természetkdzeli erdei aljnovényzet megdvasa, a természetes felujulas segitése
érdekében (taposas, turas, ragasi kar megel6zése miatt) a teriileten a nagyvad
egyedszamanak megfele - 10 szinten tartasa.

e A jelold erdei élohelyek invazids veszélyeztetésének mértéke nem novelheto.
Ennek érdekében a jelol6 él6helyekkel érintkezd, az adott helyen tényleges invazios
fenyegetést jelentd tdjidegen fasszaru allomanyok (pl. akac) még szantdkon valod
telepitését, felujitasat is sziikséges kikiiszobolni.

e A megfeleld erdorészletekben a természetes ¢letkozosségek fenntartdsaval
Osszehangolhat6 parkerdd funkciot sziikséges tovabbra is biztositani, megfeleld
teret adva az erdé bemutatdsanak, a kulturalt természetjarasnak, kornyezeti
nevelésnek. Ugyanakkor ki kell kiiszobolni az erdét veszélyeztetdé emberi
magatartdsformakat.

e A Natura 2000 teriileten beliil talalhatd erdorezervatum magteriiletre vonatkozoan
biztositani szlikséges a természetes erdddinamikai folyamatok érvényesiilését.

A tervezett napelem park kialakitasa természetvédelmi szempontbol nem eredményezi a
kornyezet hatasok jelentds novekedését, a hatasteriilete kicsi, a napelemi park teriiletén
beliil marad. A Baktai-erdd természetvédelmi célkitiizései nem sériilnek.



A vizsgalt teriilet altalanos jellemzése (A jelenlegi allapot)

Imagery ©2016 CNES / Astrium, Map data ©2016 Google 100 m

A vizsgalt teriilet A-NER 6sszefoglalasa

Az él6helyek leirasandl a Nemzeti Biodiverzitds-monitoringdzé Rendszer keretében
kidolgozott és elfogadott Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszert is hasznalhatjuk.

A beruhazds Hajduszoboszlé varos kilterlleti ingatlandn megy végbe, természetes
él6helyekkel nem érintett terileten.

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

A beruhdzas roncsolt terileten valésul meg. Ezeken a teriileteken az antropogén hatasokat
jol tlir6 lagyszardakbdl allo aljndvényzet illetve fajszegény fas szaru cserjékbdl allo él6helyek
taldlhatdak. A telephelyen meglévé épiletek, éplletegyittesek taldlhatdak, melyek allapota
leromlott. A terlileten kisebb-nagyobb egybefiligg6 facsoportok taldlhatdak, melyeket kiilon
kategdridba soroltunk. A telephelyre rendszeresen bejardst biztositanak a szomszédos
juhtelep allatallomanyanak, igy a szabad felliletek ersen taposottak, leragottak.



A bejarasok alkalmaval az alabbi fajlistat vettik fel:

K6zonséges cickafark
Tarackos tippan
Parlagfl

Gyalogakac
Franciaperje

Mezei katang

Mezei aszat

Sziirke aszat
Vadmurok

Héjakut macsonya
Sz0sz0s 6korfarkkdrd

Réti csenkesz
K6zonséges galaj
Landzsds utifd
Kokény
Keskenylevell perje
Pongyola pitypang
Fehér here

Nagy csaldn
Arvalanyhaj

Mezei katang
Gyalogbodza

T




U11 - Uthalézat

A beruhdazasi helyszin szildrdburkolati mellékutakon kozelithetd meg. Az utak mentén taposott
novényzet illetve néhol fasor huzodik, melyeket kiilon ANER kategériaba soroltunk. A telepen
beliil szintén szilard burkolat uthalozat, és iparvagany talalhato.




S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdgsavok és fasorok

A beruhazasi helyszin ill. maga a teljes ingatlan hatdrian-mezsgyéiben hosszan elhtzodo
vegyes zomében fehér akac alkotta erdds teriiletek, facsoportok talalhatoak. A telephelyen jol
lathat6, hogy kordbbi kivagas utan felndvekedd erdds foltok jottek létre, hisz a f6ldben maradd
tuskok még megfigyelhetdek. A szabad teriileteken a kordbban kivagott fak gallyai csomoba
rakva allnak, melyeket foként gyalogbodza szdtt at.

Az akécos teriiletek aljndvényzete a jol zar6do boritasnak kdszonhetden igen gyér:
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Kla — Gyertvanos-kocsanvos tolgyesek

A tervezett napelem teleppel érintett ingatlan Nyugati oldalan kezdddik a Baktai-erdd,
melyet foként Quercus petraea és Carpinus betulus fajok alkotnak. A beruhdzas kozvetlen
helyszine, még az éldvilagvédelmi hatasteriiletével sem érinti, annak helyszine kelld
tavolsagra talalhaté a Baktai-erddtol, a teljes ingatlan Nyugati oldalan, a telekhataron kiviil
egy széles akacerdd is kozbeékelddik.




OG - Taposott gyomnovényzet és ruderalis iszapnovényzet

A beruhazasi helyszin élovilag védelmi hatasteriiletét mar nem érinté K-i oldalan, a
telekhataron kiviil huz6dé iddszakos vizfolyds medrét, annak pari részét a kozeli juhtelep

allatallomanya rendszeresen legeli, igy a novényzete igen gyér. A bejarasok alkalmaval az
alabbi fajlistat vettiik fel:

mezei katang
galagonya
gyalogakac

mezei aszat

mezei iringd

sz0sz0s Okorfarkkord




Hb5a — loszgyepek, kotott talaja sztveppék

A tervezett napelempark E, E-K-i végében egy kaszalassal miivelt gyepteriilet talalhato. A
kaszalt teriilet részben a vizelvezetd arok mentén is elhuzodik. Novényzete hasonld az OG
kategorianal bemutatottal.

A beruhazasi helyszineken, valamint annak hatasteriileten unikalis, fokozottan védett
illetve védett novényfaj nem fordult eldo. A beruhazas nem NATURA 2000 teriileten
torténik, jelolo élohelyet nem érint.

A vizsgalt teriilet Gerinces-zoologiai értékelése (Fajlistak és értéktablazatok)

A vizsgalt beruhazasi helyszin és annak é16vilag védelmi hatasteriiletének 2017. évi bejarasai
soran allitottuk Gssze teriilet gerinces fajlistajat.

A teriileten latott kétéltlifajok

Magyar név Tudomanyos név
Zéld levelibéka Hyla arborea
Barna varangy Bufo bufo

A teriileten latott hiill6fajok

Magyar név Tudominyos név
Fiirge gyik Lacerta agilis
Vizisiklo Natrix natrix




A teriilet bejarasok soran latott madarfajok (F=fészkel, V=vonul/telel, T=taplalkozik)

Magyar név Tudomanyos név Eléfordulas | Bern | Bonn BD
Facan Phasianus colchicus T
. Columba livia f.
Parlagi galamb domestica T
Vadgerle Streptopelia turtur F I1. 11/2.
Fehér golya Ciconia ciconia T Il.
Fiilemiile Luscinia megarhynchos T 1. 1.
Fekete rigd Turdus merula T I1. 1. 1/2.
Orvés légykapd Ficedula albicollis \Y, 1. 1. l.
Sargarigd Oriolus oriolus F Il.
Szarka Pica pica F
Mezei veréb Passer montanus T I1.

A teriilet kornyeztében eléforduld emldsfajok (a bejardsok soran latott példanyok, vagy
nyomaik alapjan beazonositott)

Magyar név Tudomanyos név Szaporodas
Keleti siin Erinaceus concolor +
Voros roka Vulpes vulpes +
Borz Meles meles +
Oz Capreolus capreolus +

A tervezett beruhazas élovilag védelmi hatasteriilete

A tervezett napelempark miivelés alol kivont, ipari teriileten jon 1étre, melyen teriiletet a korabbi
tevékenységeknek kdszonhetden erds antropogén hatdsok érték, igy természetes v. természet
kozeli €l6helyrél nem beszélhetiink. A tervezett épités hatas semleges.

Az ¢élovilag védelmi hatastertilet a park teljes teriilete, valamint zajvédelmi hatastertilete.
Hatasbecslés

A Natura 2000 teriiletet érintd hatdsok megallapitasdnak szempontjai (a 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet 15. szdmt melléklete alapjan): Az éldhelyek, fajok, illetve teriiletek kedvezd
természetvédelmi helyzetének elérését vagy fenntartasat befolyasold hatasok jelentdségét a
terv, illetve a beruhazas (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) megvaldsulasa eldtt fennallo,
vagy a potencidlisan elérhetd természetvédelmi helyzetre, a teriilet természetes megujulési



képességére figyelemmel kell felmérni. Fel kell becsiilni a fajok és ¢élohelytipusok
fennmaradéasahoz sziikséges valamennyi tényezot, ezek kozott kiillondsen:

a) a szaporodasi helyet, fészkeld helyet, diirgd helyet, pihendhelyet, taplalkozo helyet,
vonul6 helyet,
b) az egyedek allomanyai kozotti szabad mozgas meglétét,
€) az egyedek és él6helyek fennmaradasidhoz sziikséges egyéb kornyezeti tényezOk —
kilonosen a taplalékallatok vagy -novények, talajszerkezet, vizhdztartas,
mikroklimatikus tényezOk fennmaradasat, fennallasat,
d) az allomanylimital6 tényezok valtozasait,
e) az emberi vagy egyéb zavarast, valamint
f) aragadozok allomanyanak novekedését.
A hatdsok jelentdségének megallapitasa soran a kovetkezd szempontokat kell figyelembe
venni:
A) Fajok:
1. A tevékenységgel érintett, a kijelolés alapjaul szolgald fajok egyedeinek szama,
allomanysurisége vagy az érintett terlilet nagysaga.
2. Azegyedek vagy a teriilet szerepe a faj védelme tekintetében.
3. A fajritkasaga (helyi, regiondlis és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az eurdpai
kozosségi szintet is).
4. A faj szaporodasi képessége (a fajra vagy a populéciora jellemzd dinamika alapjan).
5. A tevékenység megvalosulasa esetén a faj, illetve a faj éldhelyének képessége arra, hogy

a célzott védelmi intézkedéseket kivéve minden egyéb beavatkozas nélkiil, kizarolag a
faj, 1lletve élohelyének dinamikéja kovetkeztében rovid idon beliil visszaalljon egy olyan
allapotba, amely az eredeti allapottal egyenértékii vagy jobb annal.

B) Eldhelytipusok:
1. Az érintett teriilet jellemzo6i

e

a. A teriilet nagysaga, elhelyezkedése
b. A teriileten talalhato éléhelytipus(ok) természetességében bekovetkezett
valtozasok, kiilonds tekintettel a tarsulasalkoto fajok 0sszetételére.
A tevékenységgel érintett teriilet szerepe az éldhelytipus megdérzésében
a. A tevékenyseéggel érintett teriilet mas Natura 2000 tertiletekkel alkotott 6kologiai
halozatanak koherenciajaban betoltott szerepének értekelése;
b. A tevékenységgel ¢érintett teriilet aranya az érintett élShelytipus Osszes
eléfordulasahoz képest.
Az él6helytipus ritkasaga.
Az ¢él6helytipus ellenallo-képessége kiilsd behatasokkal szemben
Tarsulas-alkoto és az él6hely-tipusra jellemzd tipikus fajok tekintetében az 1-4. pontok
mellett az A) pontban felsorolt szempontokat is figyelembe kell venni.

C) A teriiletek koherenciaja



A beruhazas hatasai HUHN20069 teriilet jelol6 fajaira

Jelolo fajok: Kozonséges iirge (Spermophilus citellus)
Mocsari teknds (Emys orbicularis)

A beruhazas a térség jelolo fajaira nincs hatassal. A bejarasok soran sem lireg, sem mocsari
teknds egyedeit nem jegyeztiik fel, jelenlétiikre utalo nyomok (lireg, iiriilék, stb.) sem voltak
tapasztalhatdak.

A beruhazas hatasai Baktai-erdé HUHN20063 teriilet jelolé éléhelyeire

A beruhazas jelold élohelyet kozvetleniil nem érint, azok a kozvetlen szomszédsdgban sem
talalhatoak, figyelhetéek meg.

A jelold ¢ldhelyre a beruhdzas nincs kedvezdtlen hatdssal, hiszen azoktdl megfeleld
tavolsagban zajlik, a beruhdzas €s az lizemeltetés zajvédelmi hatasteriilete sem érinti azokat.

A beruhazas hatasa a jelolé fajokra

A beruhazasi helyszinen és kdzvetlen kdrnyezetében jelold fajokat nem talaltunk. A beruhazasi
teriilet idsesebb akacfain nem figyeltiink meg denevérodut, és a nagy szarvasbogar, hdscincér,
valamint skarlatbogar nyomati sem figyelhettiik meg.

A napeleme telep elsOsorban a vizi rovarokra ill. madarakra lehet hatéssal, hisz egybefliggd
vizfeliilet latszatat kelti szamukra. Mivel megfeleld irodalmi adatok nem allnak rendelkezésre
ezen fajok egyedeit érd hatasarol, igy javasoljuk az lizemeltetés fazisaban a beruhazas hatésait
5 éves biomonitoring soran vizsgalni/monitoringozni, a melléklet monitoring terv alapjan.

A kedvezétlen hatasok mérséklése

Megvalositasi fazis:

e anyagdepdOnidk szdmanak mérséklése, lehetdség szerint kikeriilése azzal, hogy az
eldére 0sszeszerelt szerkezeteket mar a tényleges helyszinre épitik be,

e a taposasok mérséklésével, csak a sziikséges mértékii és mennyiségli foldmunkak
elvégzésével a fOldteriiletek ideiglenes bolygatisa minimalis mértekiire
csokkentheto,

e aNATURA 2000 ¢éldhelyet a beruhdzas nem kozelitheti meg 100 méternél kozelebb.

Uzemeltetési fazis:
e a hatasok felmérése érdekében biomonitoringot végeznek



Osszegzés

Napjaink egyre novekvO energiasziikséglete és a fosszilis tiizeldanyagok elégetése folytan
kialakul6 klimavaltozas, egyre inkabb fokozza az alternativ, megujuld energidk iranti igényt.
Ilyen lehetséges alternativa a napenergia, amelynek hasznositasat lehetévé tevo technologia
mostanra a vilag szamos pontjan elterjedt.

A projekt megvaldsitdsara kivalasztott teriilet roncsolt, korabbi tevékenységek soran
antropogén hatasoknak kitett, ipari teriilet. .

A kivitelezés soran olyan iddbeli litemezés, természetvédelmi szempontokat elsddlegesnek
tartd miivezetés és technoldgiai megoldasok alapjan torténik, ami folyamatosan ellendrzi és
megakadélyozza a kérokozast.

Megallapithatd, hogy a projekt a létrehozas és lizemeltetés fazisaban sem okoz jelentds
karokozast a teriilet jel616 fajaira és azok él6helyeit sem érinti kedvezotleniil.

Egyéb okozott hatdsok az épités €s lizemelés idOszakéaban is a kijelodlt épitési teriilet hatdrain
beliil maradnak.

Az épités, majd az iizemeltetés soran folytatott tevékenység sem sérti a NATURA 2000
teriiletek védelme érdekében Kitiizott célokat.

A napelem park vizirovarokra és madarakra gyakorolt hatasat monitoring terv alapjan
5 éves biomonitoringgal vizsgaljak.

Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt Natura 2000 teriileteket érinté szomszédos
teriileten a napelempark megépiillése NEM OKOZ jelentés valtozast, ill. csokkenést az

ismert védett fajok populacidiban. A beruhazas a jelolo fajok élohelyeit nem érinti.

Fentiek miatt a teriileten nem javasoljuk a NATURA 2000 Hatasbecslés elkészitését.
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8. A szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az eldzetes vizsgalat targyat képezo tevékenység: napelemes kiserdmii 1étesitése, azaz egyetlen
valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatast, amire az éghajlatvaltozas érzékenyen reagélna.
A kivitelezés sordn jelentéktelen mennyiségli liveghdzhatast eredményezd kipufogdgaz
kibocsatas torténik a jarmiivek lizemeltetése miatt. A kornyezeti tényezok valtozasa nem
mutathat6 ki.

9. A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet Kitettségének értékelése

Nem értelmezhetd.

10. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatiasok elemzése

A tevékenység olyan jelentéktelen volument, hogy az éghajlati tényezdkre nincs hatassal.

11. A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Nem sziikséges, elobbiek miatt.

12. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa

Nem értelmezhet6.

13. Annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

Nem értelmezheto.



Osszefoglalas

Jelen eldzetes kornyezeti vizsgalatban feltartuk a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatésait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat és mértékét. A vizsgalat alapjan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

- A tervezett 1étesitmény a telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

- A beruhazaés a talajra gyakorolt hatasa elhanyagolhat6.

- A teriilet vizgazdalkodasidra mennyiségi hatdssal a létesitmény nincs, illetve a
technologiai fegyelem betartdsa mellett mindségi tekintetben sem varhatd karosito
hatas.

- Az okozott levegészennyezés hatasteriilete gyakorlatilag az érintett teriiletre
korlatozodik, és itt lokalizalodik. Az lizemszeri miikdodés gyakorlatilag nincs hatéssal a
levegdkornyezetre.

- A varhat6 zajterhelés hatasteriilete a gazdasagi teriileten beliil jelolheté meg. A hatés
mértéke elviselhetd. Az lizemelés zajvédelmi problémat nem okoz.

- ElSvilag védelmi szempontbdl a jelenleg is megfigyelhetd intenziv antropogén hatés
miatt elhanyagolhat6 hatasokkal szamolhatunk.

- Hulladékgazdalkodasi szempontbol elhanyagolhat6 hatasokkal szamolhatunk.

A tertiilet jelenlegi altalanos jellemzdje az elfogadhatd szintli egészségiigyi kockéazat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a tervezett napelemes kiserdmil nem valtoztat, a tevékenység hatasa
mérsékeltnek tekinthet. A hatotényezok mértéke a nemzetkdzi és magyar eldirasok szerinti
hatéarértékek alatt marad.

Tehat a tervezett tevékenységgel szemben kornyezetvédelmi szempontbdl gatlo tényezok
nem meriiltek fel.

Mellékletek
1. szakért6i jogosultsagok
tulajdoni lap
helyszinrajz

monitoring terv
miiszaki leiras

a ks ownN



