SZATMARTERV KFT.
4700. Matészalka, Dozsa Gy. u. 175. Munkaszam: SZT -734/2017

NYOMVONAL-KIJELOLESI DOKUMENTACIO
' villamosvezeték létesitésére, atalakitasara

Kesziilt: a 2007. évi. LXXXVI. Térvény, illetve ezen torvény végrehaijtasarol szolo 382/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet
alapjan.

1. ALTALANOS ADATOK

A vezeték megnevezése:  Apagy 030/1 hrsz. (halérhaz, kozosségi tér és szocialis épiilet)
és Nyiribrony 090/1 hrsz. (sator tabor) ingatlanok villamos
energia ellatasa.

Beruhazo: E.ON Tiszant(li Aramhalézati Zrt.
4024. Debrecen, Kossuth u. 41.
Megbizo: E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt.
4024. Debrecen, Kossuth u. 41.
Uzemeltets: E.ON. Tiszantuli Aramhélézati Zrt., Nyiregyhazi Aramhalozati Uzem
4400. Nyiregyhaza, Bethlen G. u. 53.
o Tervezs: SZATMARTERV KFT.
4700. Matészalka, Dozsa Gy u. 175.
e Aberuhazas rendeltetése: Villamos energia ellatas biztositasa.
2. MUSZAKI LEIRAS
a) Avezeték névleges fesziiltsége: 22kV
b) Vezetdk szama és keresztmetszete: 22 kV-on 3x95 mm?2 AASC,
c) Oszlopok anyaga és tipusa: B12-400, B12-1300, B12-1800, B12-2800, B10-400, B10-800, B10-1300 tip.
attort gerinc(i vb. oszlop,
d) Foéldelésre vonatkozd adatok: rudfdldeld, keretfoldeld, kiegészit radfoldeld
e) Tulfesziltség elleni védelemre vonatkozé adatok: KOF biztosito aljzatba tervezett

f) A nyomvonal révid leirasa:

Apagy kozség kiiltertiletén, a 030/1 hrsz-U teriileten talélhatd horgasztohoz halérhazat, kozosségi teret,
szocialis epiletet terveznek épiteni, valamint a Nyiribrony kiilteriletén a 090/1 hrsz- terlileten talalhatd sator
taborhoz igényeltek villamos energiat. A |étesitmény villamos energia ellatasa érdekében a kiadott elézetes
tajékoztatd alapjan 0j 22 kV-os leégvezeték leagazast kell épiteni egy Uj OTR allomassal, majd a létesitményekig 0,4
kV-os légvezeték haldzatot kell Iétesiteni.

Az (j leagazast Apagy kiilteriiletén a 021/1 hrsz-u teriileten talalhaté 0405/5028 szam( Apagy, Kossuth ut
meglévd 22kV-os vezetek 14.sz. oszlopatol kell inditani, a meglévé vasoszlopot el kell bontani helyette j B12-1800
tip. attort gerinci vasbeton oszlopot kell épiteni, befogott alap l.-gyel, SFBEO-L2 VAT-H20 tipust egysiki
sarokfeszitd, oszlopkapcsolos-leagazé fejszerkezettel, egyes feszitd szigetelével, madarvédd papuccsal. A leagazd
oszlop utan a halézat a szanto teriilet széléhez kozelit, a szanté teriileten keriil felallitasra az 1.sz. B12-1800 tip.
attort gerincii feszitd vasbeton oszlop, befogott alap I.-gyel, FBEO VAT-H20 tipust egysiku feszitd, oszlopkapcsolds
fejszerkezettel. A tervezett (ij 22kV-os leagazas (jsz.:0405/5104) innen EK-i iranyba halad, a teriiletre bevezet§ Gt
mellett, a Ménestisztasi (IV/2-1) oldalag elnevezésii csatornéig a 6.sz. B12-2800 tip. attort gerincii feszité vasbeton
oszlopig, az oszlop befogott alap I.-gyel, SFBE VAT-H20 tipust egysiki sarokfeszitd fejszerkezettel, egyes feszito
szigetel6vel, madarvédé papuccsal kell megépiteni. Innen a telekhataraban halad ENY-i iranyba a 8.sz. B12-2800
tip. &ttort gerincli feszité vasbeton oszlopig, az oszlop befogott alap I.-gyel, SFBE VAT-H20 tipusii egysik
sarokfeszito fejszerkezettel, egyes feszité szigetelGvel, madarvédd papuccsal épiil meg. A tervezett 22kV-os
légvezeték halozat innen elfordul EK-i iranyba, a horgasztéhoz vezet Gttal parhuzamosan, attdl 1,5 méter tavolsagra
halad a t6 felé az Ut jobb oldalan, a 16.sz. B12-2800 tip. attdrt gerinc(i feszité vasbeton oszlopig, az oszlop befogott
alap 1.-gyel, SFBE VAT-H20 tipusii egysiku sarokfeszitd fejszerkezettel, egyes feszitd szigetelével, madarveds
papuccsal epil. A haldzat innen, a 17.sz. B12-2800 tip. attdrt gerincii feszitd vasbeton oszlopig halad, az oszlop
befogott alap |.-gyel, SFBE VAT-H20 tipust egysik(i sarokfeszitd fejszerkezettel épiil. Innen az oszlopok szintén 1,5
méterre kerlilnek elhelyezésre az it mellett, annak bal oldalan. Majd elérve a szocialis épiilet kérnyékét lefeszitésre
keriil a 19/1.sz. B12-1300 tip. attort gerincli feszité vasbeton oszlopon, az oszlop befogott alap I.-gyel, SFBE-vf
VAT-H20 tipusti egysiki feszitd fejszerkezettel-0,4kV-os végfeszitd szerelvénnyel, egyes feszitd szigetel6vel,
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madarvédd papuccsal épiil. A feszitd oszlopokhoz 6m-es rudfoldel6t, szalagfoldeldvel és kiegészité radféldelékbél
kiépitett védofoldeld rendszert kell épiteni, a foldeld ellenallas értéke, a 10 Q értéket nem haladhatja meg. A feszité
oszlopok kozzé épitett kozbensé oszlopok B12-400 tipusu attdrt gerincii tartd vasbeton oszlopok, gallér alappal,
TBEI VAT-H2 tipust egysik tarto fejszerkezettel, leesés gatloval, madarvédd szigetelé papuccsal.

Innen a transzformator allomasig kdzds oszlopsoros (KOS) haldzatként (egy oszlopon a 22kv-os
legvezeték és 0,4 kV-os szigetelt légvezeték) épll meg a tervezett 22kV-os légvezeték, az uttal parhuzamosan a
meglévé viz nyomvonalat figyelembe véve. Az allomasig a KOS hélézat tart6é oszlopai B12-400 tipusu attort gerinci
tart6 vasbeton oszlopok, gallér alappal, TBEIt VAT-H2 tipus egysiku tarto fejszerkezettel - 0,4 kV-os tarto
szerelvényekkel, leesés gatloval, madarvédd szigeteld papuccsal.

A tervezett 22kV-os halozat csupasz 3x50 mm? keresztmetszetli vezetbrendszerrel épiil meg. Az elsé
feszitbkdz a leagazé 0405/5028/14 sz. attért gerincli vasbeton B12-2800-as oszloptél a 0405/5104/1 sz. B12-1800
tip. vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 74,1 méter. A masodik feszitékdz a 0405/5104/1 sz. B12-1800 tip. vb.
oszloptol a 0405/5104/6.sz. B12-2800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 418 méter. A harmadik feszitokdz a
0405/5104/6 sz. B12-2800 tip. vb. oszloptol a 0405/5104/8.sz. B12-2800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza
120,4 méter. A negyedik feszitokoz a 0405/5104/8 sz. B12-2800 tip. vb. oszloptdl a 0405/5104/16.sz. B12-2800 vb.
oszlopig tart, a nyomvonal hossza 786,6 méter. Az 6todik feszitdkéz a 0405/5104/16 sz. B12-2800 tip. vb. oszloptdl
a 0405/5104/17.sz. B12-2800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 100 méter. A hatodik feszitékoz a
0405/5104/17 sz. B12-2800 tip. vb. oszloptdl a 0405/5104/19/1.sz. B12-1300 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza
170,6 méter. A hetedik feszitékoz a 0405/5104/19/1 sz. B12-1300 tip. vb. oszloptél a 62379.sz tr. allomasig tart, a
nyomvonal hossza 332,5 méter.

A transzformator allomas helye a 030/103 hrsz-0 teriilet mellett keriil kijeldlésre, az allomas egy B12-1300
tip. attort gerinc(i vasbeton oszlopon keriil megépitésre, befogott alap |.-gyel, FBEe VAT-H20 tipust egysiku feszitd
kereszttartoval, egyes feszité szigeteldvel, madarvédd papuccsal. A transzformator allomas a 62379 szama, Apagy,
Halérhdaz megnevezés(i transzformator allomas, tipusa OTR FF-1400. A transzformator allomason a 22kV-0s
vezetdrendszer ala OK5 24/400 af-F tip. fliggéleges, automata foldeldkéses, rudazathajtasu oszlopkapcsolé épitése
sziiksége. A transzformator allomas Nf. biztosito aljzata, ABSZMKF 24/HS.RB tip., ABB.-POLIM-D24N tllfesziiltség
levezetével kombinalva, NNGk-2 24kV/4A-es betétekkel felszerelve, a felszerelésre keriilé transzformator gép
24kV/50kVA teljesitményd, Uj transzformator gép.

A transzformator alloméas telies nagyfesziiltségli vezetdrendszere, a leadgazd aramkotésekkel kezdddden, a
transzformator gép Nf. kapcsaig, BSZV 24kV 1x50mm? tipusi burkolt 22kV-os vezeték. A kézépfesziiltségii
vezetdrendszert, ENSTO KG-17 tip. csavaros kotdelemekkel kell a kapcsolokesziilek, Nf. bizt. berendezes és
transzformator gép Nf. csapokhoz csatlakoztatni. A transzformator allomast keretféldelével, 6m-es rudféldelével,
szalagfoldelOvel és kiegészitd rudféldelSkbdl kiepitett veddfoldeld rendszerrel kell megépiteni, az allomas, egyesitett
eredé foldeld ellenallas értéke, a 2Q értéket nem haladhatja meg. Az épitett transzformator allomason, tipusterv
szerinti kompenzalast elhelyezni nem kell.

A transzformator gép kisfesziiltsegli csapjaitol, a tervezett KSZEM-250/4ak tipusU biztosito elosztd szekrény
csatlakozo pontjaig, 4xNYY-O 0,6/1kV 1x120mm? Cu. szigetelt vezetéket szlikséges beépiteni.

A transzformator allomastdl a Nyiribrony 090/1 hrsz-U satortabor energia ellatdsanak biztositasa miatt, az
uttal parhuzamosan 0,4 kV-os kisfeszliltségli szigetelt szabadvezeték halézatot kell létesiteni, a kiepitendd 0,4 kV-
os halézat nyomvonala a meglévé ivoviz vezeték elhelyezését figyelembe véve keriilt kialakitasra. Az allomastél 0,4
kV-os kisfesziiltség(i foldkabellel keriil a 0,4 kV-os kisfeszliltségl szigetelt Iégvezetékes haldzat megtaplalasra. A
11.sz. B10-800 tip. attort gerincli végfeszitd vasbeton oszloptdl, a halézat a 20.sz B10-1300 tip. attért gerincii
sarokfeszité vasbeton oszlopon at a 25.sz B10-800 tip. attdrt gerincli végfeszité vasbeton oszlopig az ut baloldalan
halad. Ezek az oszlopok befogott alap |.-gyel letesiilnek, végfeszitd fejszerkezettel A kdzbens oszlopok tipusa B10-
400 attort gerincl tartd vasbeton oszlop, tartd fejszerkezettel, gallér alappal. Az elsé feszitd kdz a 62379.sz tr.
allomastol a 0405/5104/19/1.sz. B12-1300 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 332,5 méter. A masodik feszitd
kéz a 11. sz B10-800 vb. oszloptol a 20.sz. B10-1300 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 329,2 méter. A masodik
harmadik feszité koz a 20. sz B10-1300 vb. oszloptél a 25.sz. B10-800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 187
méter. A foldkabel tipusa NAYY 0,6/1 kV 4x150mm? keresztmetszetl erbatvitel, NAYY 0,6/1 kV 4x25mm?
keresztmetszetii kozvilagitasi foldkabel. A tervezett 0,4 kV-os halozat NFA2X 4x95+25 mm2 keresztmetszet(
kisfesziiltségl szigetelt Iégvezetékkel létesiil.

A tervezett halozat épitése soran, a tartoszerkezetek elhelyezése maganingatlanon és utakon torténik.
Meglévd maganingatlanok és utak mentén, a munkalatok befejeztével, telies mértekii helyreallitast kell, a

mindenkori kivitelezének teljesiteni.
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Az oszlop épitéssel érintett maganingatlanok Apagy kiilteriiletén talalhato 021/1, 021/2, 021/3, 021/6, 021/7, 020/13,
020/14, 020/15, 025, 026, 039, 030/181, 030/182, 030/172, 0130/171, 030/170, 030/150, 030/149, 030/128,
030/127, 030/103, 030/75, 030/74, 030/42, 030/41, 030/3 hrsz-0 teriiletek.

A tervezett kdzcéll leégvezeték haldzat és transzformator alloméas telepitésére az engedélyes, vezetékjogot
akar alapitani, amelyet az ingatlan nyilvantartasba bejegyeztet.

"6. § (1) Fold feletti vezeték — ideértve a vezeték tartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett atalakité és kapcsolo
berendezést is az a) pont af) alpontjaban és a b) pontban foglalt eltéréssel — biztonsagi dvezete a vezeték névieges
fesziiltségétdl fiiggben, a vezeték mindkét oldalan a széls6, nyugalomban lévd aramvezetoktél vizszintesen és
nyomvonalukra merélegesen mért, kévetkez6 tavolsagokra 1évo fiiggbleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:

ae) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintiq &5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely a belteriiletre és a
fokozott biztonsagra vonatkozo eldirasainak megtartasaval létesilt, 2,5 méter,"

b) fold feletti szigetelt vezeték és univerzélis kabel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzélis kabel
fartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett atalakito és kapcsolo berendezes esetében 2,5 méter,

d) fold feletti vezeték végpontian a biztonsagi 6vezet a végponttol vizszintesen minden iranyban mér, a
fesziiltségszinttél fliggben az a), b) és c) pontban meghatarozott tavolsagokra Iévé fliggbleges sikokig is kiterjed.

(2) Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi dvezete mindkét oldalon a vezeték névleges fesziiltségétél fiiggben

a) 35 kV-nal nem nagyobb névieges fesziiltség esetében 1 méter,

a vezeték szélsd pontjatol vizszintesen és nyomvonalara merblegesen mért tavolsagokra lévé fliggbleges sikokig
terjed."

Az épitett 22kV-os halozat 0405/5028/14, 0405/5104/1, 0405/5104/6, 0405/5104/8, 0405/5104/16,
0405/5104/17, 0405/5104/19/1 sz. oszlopain, a 0,4kV-os halézat 11, 20, 25 sz. oszlopan és a 62379.sz. Apagy,
Halérhaz transzformator oszlopan rudféldeld rendszert kell telepiteni.

Az épitésre keriild 22 kV-os legvezeték és 0,4 kV-os haldzat az SZT-734/Ny-1, Ny-2, Ny-3 szdmu
nyomvonal kijeldlési rajzokon kerillt feltiintetésre.

Méatészalka, 2017. augusztus 28. //5 %
), !

Nagy Jozsef
felelés tervezd
Névj. betijel, szam: EN-T (09-0816)

Melleklet:  1pld. Helyszin beazonosito rajz.
1pld. Nyomvonal kijeldlési rajz. (meglévd, atépitet 22 kV-os halozat feltintetésével SZT-601/Ny-1, Ny-2, Ny-3, Ny-4 sz. rajz).
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