SZATMÁRTERV KFT.

4700. Mátészalka, Dózsa Gy. u. 175.
Munkaszám: SZT –734/2017

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

A vezeték megnevezése: 
Apagy 030/1 hrsz. (halőrház, közösségi tér és szociális épület) és Nyíribrony 090/1 hrsz. (sátor tábor) ingatlanok villamos energia ellátása.
Beruházó:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024. Debrecen, Kossuth u. 41.

Megbízó: 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024. Debrecen, Kossuth u. 41.

Üzemeltető: 

E.ON. Tiszántúli áramhálózati Zrt., Nyíregyházi Áramhálózati Üzem






4400. Nyíregyháza, Bethlen G. u. 53.

· Tervező:

SZATMÁRTERV KFT.

4700. Mátészalka, Dózsa Gy u. 175.

· A beruházás rendeltetése:
Villamos energia ellátás biztosítása.

2. MŰSZAKI LEÍRÁS

a) A vezeték névleges feszültsége:


22 kV

b) Vezetők száma és keresztmetszete:

22 kV-on 3x95 mm2 AASC,
c) Oszlopok anyaga és típusa:


B12-400, B12-1300, B12-1800, B12-2800, B10-400, B10-800, B10-1300 típ. áttört gerincű vb. oszlop, 
d) Földelésre vonatkozó adatok:


rúdföldelő, keretföldelő, kiegészítő rúdföldelő
e) Túlfeszültség elleni védelemre vonatkozó adatok: 
KÖF biztosító aljzatba tervezett
f) A nyomvonal rövid leírása:
Apagy község külterületén, a 030/1 hrsz-ú területen található horgásztóhoz halőrházat, közösségi teret, szociális épületet terveznek építeni, valamint a Nyíribrony külterületén a 090/1 hrsz-ú területen található sátor táborhoz igényeltek villamos energiát. A létesítmény villamos energia ellátása érdekében a kiadott előzetes tájékoztató alapján új 22 kV-os légvezeték leágazást kell építeni egy új OTR állomással, majd a létesítményekig 0,4 kV-os légvezeték hálózatot kell létesíteni.

Az új leágazást Apagy külterületén a 021/1 hrsz-ú területen található 0405/5028 számú Apagy, Kossuth út meglévő 22kV-os vezeték 14.sz. oszlopától kell indítani, a meglévő vasoszlopot el kell bontani helyette új B12-1800 típ. áttört gerincű vasbeton oszlopot kell építeni, befogott alap I.-gyel, SFBEO-L2 VÁT-H20 típusú egysíkú sarokfeszítő, oszlopkapcsolós-leágazó fejszerkezettel, egyes feszítő szigetelővel, madárvédő papuccsal. A leágazó oszlop után a hálózat a szántó terület széléhez közelít, a szántó területen kerül felállításra az 1.sz. B12-1800 típ. áttört gerincű feszítő vasbeton oszlop, befogott alap I.-gyel, FBEO VÁT-H20 típusú egysíkú feszítő, oszlopkapcsolós fejszerkezettel. A tervezett új 22kV-os leágazás (jsz.:0405/5104) innen ÉK-i irányba halad, a területre bevezető út mellett, a Ménestisztási (IV/2-1) oldalág elnevezésű csatornáig a 6.sz. B12-2800 típ. áttört gerincű feszítő vasbeton oszlopig, az oszlop befogott alap I.-gyel, SFBE VÁT-H20 típusú egysíkú sarokfeszítő fejszerkezettel, egyes feszítő szigetelővel, madárvédő papuccsal kell megépíteni. Innen a telekhatárában halad ÉNY-i irányba a 8.sz. B12-2800 típ. áttört gerincű feszítő vasbeton oszlopig, az oszlop befogott alap I.-gyel, SFBE VÁT-H20 típusú egysíkú sarokfeszítő fejszerkezettel, egyes feszítő szigetelővel, madárvédő papuccsal épül meg. A tervezett 22kV-os légvezeték hálózat innen elfordul ÉK-i irányba, a horgásztóhoz vezet úttal párhuzamosan, attól 1,5 méter távolságra halad a tó felé az út jobb oldalán, a 16.sz. B12-2800 típ. áttört gerincű feszítő vasbeton oszlopig, az oszlop befogott alap I.-gyel, SFBE VÁT-H20 típusú egysíkú sarokfeszítő fejszerkezettel, egyes feszítő szigetelővel, madárvédő papuccsal épül. A hálózat innen, a 17.sz. B12-2800 típ. áttört gerincű feszítő vasbeton oszlopig halad, az oszlop befogott alap I.-gyel, SFBE VÁT-H20 típusú egysíkú sarokfeszítő fejszerkezettel épül. Innen az oszlopok szintén 1,5 méterre kerülnek elhelyezésre az út mellett, annak bal oldalán. Majd elérve a szociális épület környékét lefeszítésre kerül a 19/1.sz. B12-1300 típ. áttört gerincű feszítő vasbeton oszlopon, az oszlop befogott alap I.-gyel, SFBE-vf VÁT-H20 típusú egysíkú feszítő fejszerkezettel-0,4kV-os végfeszítő szerelvénnyel, egyes feszítő szigetelővel, madárvédő papuccsal épül. A feszítő oszlopokhoz 6m-es rúdföldelőt, szalagföldelővel és kiegészítő rúdföldelőkből kiépített védőföldelő rendszert kell építeni, a földelő ellenállás értéke, a 10 Ω értéket nem haladhatja meg. A feszítő oszlopok közzé épített közbenső oszlopok B12-400 típusú áttört gerincű tartó vasbeton oszlopok, gallér alappal, TBEl VÁT-H2 típusú egysíkú tartó fejszerkezettel, leesés gátlóval, madárvédő szigetelő papuccsal. 

Innen a transzformátor állomásig közös oszlopsoros (KOS) hálózatként (egy oszlopon a 22kv-os légvezeték és 0,4 kV-os szigetelt légvezeték) épül meg a tervezett 22kV-os légvezeték, az úttal párhuzamosan a meglévő víz nyomvonalát figyelembe véve. Az állomásig a KOS hálózat tartó oszlopai B12-400 típusú áttört gerincű tartó vasbeton oszlopok, gallér alappal, TBEl-t VÁT-H2 típusú egysíkú tartó fejszerkezettel - 0,4 kV-os tartó szerelvényekkel, leesés gátlóval, madárvédő szigetelő papuccsal. 


A tervezett 22kV-os hálózat csupasz 3x50 mm2 keresztmetszetű vezetőrendszerrel épül meg. Az első feszítőköz a leágazó 0405/5028/14 sz. áttört gerincű vasbeton B12-2800-as oszloptól a 0405/5104/1 sz. B12-1800 típ. vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 74,1 méter. A második feszítőköz a 0405/5104/1 sz. B12-1800 típ. vb. oszloptól a 0405/5104/6.sz. B12-2800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 418 méter. A harmadik feszítőköz a 0405/5104/6 sz. B12-2800 típ. vb. oszloptól a 0405/5104/8.sz. B12-2800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 120,4 méter. A negyedik feszítőköz a 0405/5104/8 sz. B12-2800 típ. vb. oszloptól a 0405/5104/16.sz. B12-2800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 786,6 méter. Az ötödik feszítőköz a 0405/5104/16 sz. B12-2800 típ. vb. oszloptól a 0405/5104/17.sz. B12-2800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 100 méter. A hatodik feszítőköz a 0405/5104/17 sz. B12-2800 típ. vb. oszloptól a 0405/5104/19/1.sz. B12-1300 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 170,6 méter. A hetedik feszítőköz a 0405/5104/19/1 sz. B12-1300 típ. vb. oszloptól a 62379.sz tr. állomásig tart, a nyomvonal hossza 332,5 méter.
A transzformátor állomás helye a 030/103 hrsz-ú terület mellett kerül kijelölésre, az állomás egy B12-1300 típ. áttört gerincű vasbeton oszlopon kerül megépítésre, befogott alap I.-gyel, FBEe VÁT-H20 típusú egysíkú feszítő kereszttartóval, egyes feszítő szigetelővel, madárvédő papuccsal. A transzformátor állomás a 62379 számú, Apagy, Halőrház megnevezésű transzformátor állomás, típusa OTR FF-1400. A transzformátor állomáson a 22kV-os vezetőrendszer alá OK5 24/400 af-F típ. függőleges, automata földelőkéses, rudazathajtású oszlopkapcsoló építése szüksége. A transzformátor állomás Nf. biztosító aljzata, ABSZMKF 24/HS.RB típ., ABB.-POLIM-D24N túlfeszültség levezetővel kombinálva, NNGk-2 24kV/4A-es betétekkel felszerelve, a felszerelésre kerülő transzformátor gép 24kV/50kVA teljesítményű, új transzformátor gép.

A transzformátor állomás teljes nagyfeszültségű vezetőrendszere, a leágazó áramkötésekkel kezdődően, a transzformátor gép Nf. kapcsáig, BSZV 24kV 1x50mm2 típusú burkolt 22kV-os vezeték. A középfeszültségű vezetőrendszert, ENSTO KG-17 típ. csavaros kötőelemekkel kell a kapcsolókészülék, Nf. bizt. berendezés és transzformátor gép Nf. csapokhoz csatlakoztatni. A transzformátor állomást keretföldelővel, 6m-es rúdföldelővel, szalagföldelővel és kiegészítő rúdföldelőkből kiépített védőföldelő rendszerrel kell megépíteni, az állomás, egyesített eredő földelő ellenállás értéke, a 2Ω értéket nem haladhatja meg. Az épített transzformátor állomáson, típusterv szerinti kompenzálást elhelyezni nem kell.

A transzformátor gép kisfeszültségű csapjaitól, a tervezett KSZEM-250/4ák típusú biztosító elosztó szekrény csatlakozó pontjáig, 4xNYY-O 0,6/1kV 1x120mm2 Cu. szigetelt vezetéket szükséges beépíteni.

A transzformátor állomástól a Nyíribrony 090/1 hrsz-ú sátortábor energia ellátásának biztosítása miatt, az úttal párhuzamosan 0,4 kV-os kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték hálózatot kell létesíteni, a kiépítendő 0,4 kV-os hálózat nyomvonala a meglévő ivóvíz vezeték elhelyezését figyelembe véve került kialakításra. Az állomástól 0,4 kV-os kisfeszültségű földkábellel kerül a 0,4 kV-os kisfeszültségű szigetelt légvezetékes hálózat megtáplálásra. A 11.sz. B10-800 típ. áttört gerincű végfeszítő vasbeton oszloptól, a hálózat a 20.sz B10-1300 típ. áttört gerincű sarokfeszítő vasbeton oszlopon át a 25.sz B10-800 típ. áttört gerincű végfeszítő vasbeton oszlopig az út baloldalán halad. Ezek az oszlopok befogott alap I.-gyel létesülnek, végfeszítő fejszerkezettel A közbenső oszlopok típusa B10-400 áttört gerincű tartó vasbeton oszlop, tartó fejszerkezettel, gallér alappal. Az első feszítő köz a 62379.sz tr. állomástól a 0405/5104/19/1.sz. B12-1300 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 332,5 méter. A második feszítő köz a 11. sz B10-800 vb. oszloptól a 20.sz. B10-1300 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 329,2 méter. A második harmadik feszítő köz a 20. sz B10-1300 vb. oszloptól a 25.sz. B10-800 vb. oszlopig tart, a nyomvonal hossza 187 méter. A földkábel típusa NAYY 0,6/1 kV 4x150mm2 keresztmetszetű erőátvitel, NAYY 0,6/1 kV 4x25mm2 keresztmetszetű közvilágítási földkábel. A tervezett 0,4 kV-os hálózat NFA2X 4x95+25 mm2 keresztmetszetű kisfeszültségű szigetelt légvezetékkel létesül.
A tervezett hálózat építése során, a tartószerkezetek elhelyezése magáningatlanon és utakon történik. Meglévő magáningatlanok és utak mentén, a munkálatok befejeztével, teljes mértékű helyreállítást kell, a mindenkori kivitelezőnek teljesíteni.

Az oszlop építéssel érintett magáningatlanok Apagy külterületén található 021/1, 021/2, 021/3, 021/6, 021/7, 020/13, 020/14, 020/15, 025, 026, 039, 030/181, 030/182, 030/172, 0130/171, 030/170, 030/150, 030/149, 030/128, 030/127, 030/103, 030/75, 030/74, 030/42, 030/41, 030/3 hrsz-ú területek. 
A tervezett közcélú légvezeték hálózat és transzformátor állomás telepítésére az engedélyes, vezetékjogot akar alapítani, amelyet az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztet. 

"6. § (1) Föld feletti vezeték – ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is az a) pont af) alpontjában és a b) pontban foglalt eltéréssel – biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:

a) föld feletti szabadvezeték esetében:

ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,"

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a feszültségszinttől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiterjed.
(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően

a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,

a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed."
Az épített 22kV-os hálózat 0405/5028/14, 0405/5104/1, 0405/5104/6, 0405/5104/8, 0405/5104/16, 0405/5104/17, 0405/5104/19/1 sz. oszlopain, a 0,4kV-os hálózat 11, 20, 25 sz. oszlopán és a 62379.sz. Apagy, Halőrház transzformátor oszlopán rúdföldelő rendszert kell telepíteni.

Az építésre kerülő 22 kV-os légvezeték és 0,4 kV-os hálózat az SZT-734/Ny-1, Ny-2, Ny-3 számú nyomvonal kijelölési rajzokon került feltüntetésre.
Mátészalka, 2017. augusztus 28.
Melléklet:
1pld. Helyszín beazonosító rajz.


1pld. Nyomvonal kijelölési rajz. (meglévő, átépítet 22 kV-os hálózat feltüntetésével SZT-601/Ny-1, Ny-2, Ny-3, Ny-4 sz. rajz).

NYOMVONAL-KIJELÖLÉSI DOKUMENTÁCIÓ


villamosvezeték létesítésére, átalakítására


Készült: a 2007. évi. LXXXVI. Törvény, illetve ezen törvény végrehajtásáról szóló 382/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján.





-----------------------------------------


Nagy József


felelős tervező


Névj. betűjel, szám: EN-T (09-0816)
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