MŰSZAKI LEÍRÁS

Tiszakanyár Kékcsei u. 23. (315/2 hrsz.) villamos energia ellátása

Megrendelő:

E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Beruházó:

E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Tervező:

VILENTA Mérnökiroda Kft. 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 50. 

Kivitelező:

-

Üzemeltető:

E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Létesítmény célja:
energia ellátás

Áram neme:

3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram

Üzemi feszültség:
22/0,4 kV
Nyomvonalhossz:

1. Középfeszültségű szabadvezeték:


22 kV                          177
fm

2. Kommunális gerinckábel:






  12
fm

3. Kisfeszültségű szabadvezetékek:



- szigetelt szabadvezeték:




27
fm

Kábel típusa:

1. Kommunális gerinckábel:



4x150 mm2 NAYY    
  27
fm

Szabadvezetékek vezetőinek száma, keresztmetszete, anyaga:

1. Középfeszültségű szabadvezeték:


3x50 mm2 AASC    
180
fm


2. Kisfeszültségű szabadvezeték:


- szigetelt szabadvezeték:


4x95+25 mm2 Nfa2x   28  
fm

Tr. állomás:


- típusa:




OTR FF-1400


- Tr. típusa:




100kVA

Elosztószekrény típusa:



ESZK 250/4

Tartószerkezetek típusa:



B14/18,B12/4,B12/13,B10/4,B10/13

Túlfeszültségvédelem:



cink-oxidos

Érintésvédelem:




IT+TN-C

Nyomvonalrajzok száma:



VIL – 2500 

Részletes leírás:    
Előzmények:

Tiszakanyár település Kékcsei út 23 szám alatti ingatlan tulajdonosa növelni kívánja rendelkezésre álló villamos energiáját (3x80 A). Ezen igényét jelentette az E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. felé. Az E-ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. megállapította, hogy az igény kielégítése hálózati beavatkozást igényel. A beavatkozás műszaki részleteiről  tervfeladatlap készült. 

Az ebben foglaltak villamos kiviteli terveit tartalmazza a dokumentáció.

Műszaki adatok, nyomvonal:

A Kékcsei utca kül- belterületi határán építeni kell egy új 22/0,4 kV-os transzformátorállomást. A Tr. állomásból egy rövid 0,4 kV-os földkábeles kiszállás után nyugati irányba, a 0,4 kV-os légvezetékes hálózatot át kell építeni a 315/2 hrsz-ú ingatlanig, ahol a tervezett vezetéket a meglévő 0,4 kV-os vezetékkel össze kell kötni. A tervezett       121. számú oszlop új vezetékszakaszáról az érintett ingatlan beköthető.

22 kV-os légvezeték építése

A 0419/0077 jelzőszámú 22 kV-os légvezeték 3-4 számú oszlopai közzé, a meglévő nyomvonalban, be kell építeni egy új B14/18 típusú áttört gerincű vb. oszlopot. Az oszlopra a VAT-H2 ágazati típusterv szerinti TBH fejszerkezet kerül átfutó vezetőkkel, illetve egy egysíkú leágazó kar (LBE) fejszerkezettel.

Az oszlopról nyugati irányba építeni kell mintegy 177 méter hosszúságú 22 kV-os légvezetéket két B12/4 típusú oszlop beépítésével. Az oszlopok fejszerkezete VAT-H2 típusterv szerinti TBH (C1, TH) típusú háromszögű fejszerkezet, leesésgátlóval ellátva. Az alkalmazott szigetelők SMT-24, illetve SBSI-24 típusúak.

A tervezett áramvezetők 3x50 mm2 keresztmetszetű AASC típusúak. Húzó igénybevételük a teljes hosszon 50 N/mm2.

Az alkalmazott vég- és tartókötések előformázott kötőelemekkel készüljenek. Az áramkötések 50 mm2 keresztmetszetű burkolt vezetővel készüljenek, csavaros leágazó szorítóval.

A tervezett tartóoszlopok galléralappal, a nagy csúcshúzású oszlopok befogott alappal készüljenek. Az út mellett lévő fajövéseket ki kell vágni, és a tulajdonosoknak át kell adni.

A tervezett hálózat 040/5 hrsz-ú ingatlan területén halad a 039 hrsz-ú országos közút déli telekhatárától 4 méter távolságban. A 22/0,4 kV-os Tr. állomás a 040/10 hrsz-ú út területén épül 0,5 méterre a keleti telekhatártól.

22/0,4 kV-os transzformátorállomás építés

A 22 kV-os hálózat végpontján építeni kell egy OTR FF-1400 típusú 22/0,4 kV-os transzformátorállomást. Az állomás tartószerkezete B12/13 típusú áttört gerincű betonoszlop, befogott alappal. Az állomásra 100 kVA teljesítményű transzformátor kerül. Az állomás a VAT-H3 ágazati típusterv szerinti legyen. Építeni kell egy OK5 termékcsoportú oszlopkapcsolót, valamint egy túlfeszültség-korlátozóval egybeépített 22 kV-os biztosító aljzatot. A biztosító értéke 6,3 A legyen. A 22 kV-os áramkötések 50 mm2 keresztmetszetű burkolt vezetővel készüljenek, csavaros leágazó szorítóval és préselt kábelsarus kötésekkel. A transzformátor 22 kV-os kapcsait ónozott kábelsaruval kell bekötni.

A 0,4 kV-os elosztószekrény ESZK 250/4 típusú legyen. A 0,4 kV-os leszálló vezeték  4x1x95 mm2 NYY-s típusú legyen. A transzformátor 0,4 kV-os kapcsait vízzáró kábelsaruval kell bekötni.

0,4 kV-os kábel építése

A Tr. állomásból 4x150 mm2 keresztmetszetű erőátviteli, illetve 4x25 mm2 közvilágítási kábelt kell kiépíteni a tervezett 122 számú oszlopig, mintegy 12 méter nyomvonalhosszban.

A tervezett kábel típusa NAYY, fektetési mélysége 0,7 méter. A földutat átvágással kell megkeresztezni 160, illetve 63 mm átmérőjű műanyag védőcső védelemmel. A védőcsövezéssel nem érintett nyomvonalszakaszon a kábeleket 0,2 méter vastagságú homokágyba kell fektetni, és föléje műanyag jelzőszalagot kell teríteni.

A kábelek függőleges csatlakozásánál a fenti átmérőjű UV álló KPE védőcsövet kell alkalmazni 3 méter magasságig. A védőcsöveket pántoló szalaggal kell az oszlophoz rögzíteni. A kábeleket 2 ponton BS bilinccsel kell rögzíteni.

Az alkalmazott végszerelvények zsugortechnológiásak legyenek. 

A nyomvonal érinti a 040/10 hrsz-ú utat, valamint minimális mértékben a 040/2 és 308 hrsz-ú magáningatlant.

0,4 kV-os légvezeték építés

A meglévő legalizációs vezetékjog alapján átépült (LE2676(5753)/10) hálózat meghosszabbításával, új 0,4 kV-os hálózat épül a 121 és 122 sz. oszlopok közötti szakaszon, 27 m hosszban. 
A tervezett tartószerkezetek B10/4 (121 sz. oszlop), B10/13 (122 sz. oszlop) típusú, áttört gerincű vb. oszlopok.

A tervezett áramvezetők 4x95+25 mm2 keresztmetszetű Nfa2x típusú négy szálfeszítésű légkábel köteg. A vezetők húzó igénybevétele teljes hosszon 20 N/mm2.

A tervezett 0,4 kV-os hálózat a VAT-H40 számú ágazati típusterv szerinti anyagokkal és technológia szerint épüljön. A végkötések előformázott kötőelemmel, az áramkötések csavaros leágazó szorítóval készüljenek.

Általános előírások

A tervezett 22 kV-os légvezeték telefon földkábellel halad párhuzamosan, attól ~ 2 méterre. Ugyanígy a tervezett földkábel és a 0,4 kV-os légvezeték. A nyomvonal víz és gáz közműbekötéseket keresztez.

A kivitelezés során fentiek miatt, a gépi földmunka csak a közműkezelők előzetes hozzájárulásával lehetséges. A nyomvonalak párhuzamosan haladnak a 3834 számú állami országos közúttal. Az útkezelői hozzájárulásban és az ideiglenes forgalomtechnikai tervekben előírtakat maradéktalanul be kell tartani.

Az érintett munkaterületet eredeti állapotába kell helyreállítani.

Érintésvédelem:

A 22 kV-os hálózati berendezések érintésvédelme IT (nagyfeszültségű védőföldelés).

Rúdföldelést kell telepíteni 3 számú leágazó oszlophoz, értéke 10 ohm lehet maximálisan.

A 22/0,4 kV-os Tr. állomáson végigfutó földelő gerincvezetőt kell kiépíteni. Erre kell csatlakoztatni minden védendő vasszerkezetet.

A 0,4 kV-os berendezések érintésvédelme TN-C rendszerű. A két érintésvédelmi rendszert a Tr. állomáson egyesíteni kell, és be kell kötni a transzformátor üzemi csillagponti földelését is. Ezek mellett a Tr. állomáshoz telepíteni kell egy rúdföldelőt és egy potenciál-kiegyenlítő keretföldelőt. Mindkét földelőt külön kell bekötni az oszlop alsó földelőlemezéhez. Az eredő földelési ellenállás értéke 2 ohm lehet maximálisan.

A kitápláló földkábelek PEN vezetőjét be kell kötni az elosztószekrény PEN sínjére.

A 0,4 kV-os hálózaton földelést kell telepíteni a 122 számú oszlophoz, értéke maximálisan  10 ohm lehet. A 118 számú oszlophoz végponti földelést kell telepíteni, értéke 5 ohm lehet maximálisan. Ezen az oszlopon többirányú betáplálási pontot kell kialakítani, és azt figyelmeztető táblával kell jelölni. A PEN vezetőket egyesíteni kell, a többirányú ellátást egy tervezett KSZHMC 1/160 szekrényben kell kialakítani. Minden oszlopon ki kell építeni a PEN vezető és a felső földelőlemez közötti gerincvezetőt 50 mm2 keresztmetszetű ASC vezetővel. Erre kell csatlakoztatni a fejszerkezet, illetve lámpakarok földelő vezetőit 25 mm2 keresztmetszetű ASC vezetővel.

A tervezett és a meglévő transzformátor szakaszbiztosítási rajzait és számításait külön tervfejezet tartalmazza.

Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Berettyóújfalu, 2017. július 25.
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        Molnár István










  tervező

