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1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

Kisvarda véaros kommundlis szennyvizének tisztitdsat 1975-1994 kozott az un. BMKO
(biologiai-mechanikai-kémiai-oxidacids) elven miikodo 1étesitmény végezte. A BMKO telep
mellett 1993-1994-ben megépiilt a ma is miikdds, 4000 m>/nap kapacitast, eleveniszapos, 2 db
bécsi medencébdl és Dorr—rendszerti utdiilepitobdl allo 1j tisztitotelep.

Az egykori BMKO technoldgia tobb szempontbol sem felelt meg a kornyezetvédelmi
eléirasoknak. Igen komoly hidnyossaga volt példaul, hogy a tisztitasi technologiak iszapvonala
nem ¢épllt ki, az elvett f6l6siszap a BMKO rendszer szigeteletlen kiilsé korgytriijében kertilt
szikkasztasra. Jelenleg e teriileten karmentesitési tevékenység folyik, mely 2017. november
végéig lezarul. A karmentesités kotelezettje a terlilet tulajdonosa, Kisvarda Véros
Onkorményzata.

A kérmentesitett, rendezett teriiletet a szennyviztisztito telep iizemeltetdje, a NYIRSEGViZ
Zrt. a 20 03 06 kodszamon nyilvantartott komposztalt szennyviziszap hulladék hasznositasi
célu elhelyezéséhez kivanja igénybe venni.

A tevékenység célja az egykori BMKO rendszer teriiletének feltoltése, Kisvarda Varos
Onkormanyzata altal telepitendd ,,energia-iiltetvény” telepitéséhez sziikséges talaj-elokészités.

A tevékenység besorolasa a vonatkozo 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete

szerint:

»R10 Talajban torténé hasznositas, amely mezogazdasagi vagy okologiai szempontbdl
elonyos”

Az Onkorményzat altal végzett karmentesités tereprendezési fizisiban az egykori BMKO
létesitmény kornyez6 teriiletektdl alacsonyabb térszintii feliilete jon létre. A komposzt
elhelyezésével ez a mélyedés megsziintethetd, a Fiiggelékben csatolt terepszelvényeken
szemléltetettek szerint, igy a csapadék felszini lefolyasa akadalytalanul biztosithato.

A tervezett tevékenység — mivel a hasznositani szandékozott hulladék mennyisége meghaladja
a napi 10 tonnat — a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 3. szdmt melléklete alapjan a
kornyezetvédelmi hatdsag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggden kornyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett.

1.1 Az engedélykéro azonosité adatai

Megnevezés: NYIRSEGVIZ Zrt.
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, To6 u. 5.
Tel.: 42/523-600

Fax: 42/523-610

1.2 A teriilet tulajdonosa

Megnevezés: Kisvarda Varos Onkorméanyzata
Székhely: 4600 Kisvarda, Szent Laszlo u. 7-11.
Tel.: 45/500-700

Fax: 45/405-128
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1.3 A kornyezeti vizsgalatot végzé szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.

Tel.: 46/505-506, 505-507

Tel /fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:
% Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara 423/2010, 424/2010 szamu
engedélyei, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
% Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...305/2/05/2014 szamu
enged¢lyei, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szamu engedélye

A szakértdi engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeljiik.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A szennyviztisztito telep, ahol az egykori BMKO medencék kdrmentesitett teriilete talalhato,
Kisvarda varos kiilteriiletén, a 0260 hrsz-u ingatlanon helyezkedik el. Megkdzelithetd a 4
szadmu, elsd rendll foutrol ledgazo bekotduton.

Belfécsatorna

I A0 M E I

1. abra: A tervezett tevékenység helyszine
(ortofotd: www.mepar.hu/mepar)

A karmentesitett teriilet kiterjedése 5,8 ha.

A telepitési hely, illetve az azzal szomszédos ingatlanok teriilet-felhasznalasi modjat szemlélteti
a 2. abra.

A tervezési terililet a hulladékkezel teriilet (Kh) besorolasti szennyviztisztitd telepen beliil
helyezkedik el. A telephely szomszédsagaban éaltalanos mezdgazdasagi teriilet (Ma4),
természetkozeli teriilet (T) és erdéteriilet (E) fekszik.
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2. abra: Kisvarda varos
telepiilésszerkezeti terve —
részlet

A varos telepiilésszerkezeti tervét teljes terjedelmében a Fiiggelékben csatoljuk.

A tevékenység megvaloOsitdsa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

2.2 A tevékenység volumene, a telepités és a hasznalat megkezdésének varhato
idopontja és idétartama, a kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

2017. november végéig befejezddik a helyszin karmentesitése, ezutdn megkezdheté a
komposztalt hulladék elhelyezése. A tervezett tevékenységet a kdrnyezetvédelmi engedélyezési
eljaras lezarultat kovetden kivanjak elkezdeni.

A szennyviztisztito telepen évente kb. 4000 m® viztelenitett szennyviziszapot komposztalnak,
melybdl azonos mennyiségii ~4000 m*> komposzt keletkezik.
Jelenleg ~8000 m?® komposztalt szennyviziszapot tarolnak a telephelyen, mely elhelyezésre var.

A komposztalt hulladékot ~0,5 m vastagsdgban tervezik szétteriteni az egykori BMKO
medencék karmentesitett teriiletén. A kb. 6 hektaros teriileten igy mintegy 30 000 m* hulladék
helyezhetd el, ami évi 4000 m3-rel szamolva, figyelembe véve a mar meglévé 8000 m’
komposztot is, kb. 7 évre elegendd kapacitast jelent. A tervezett litemezést a kdvetkezd abra
szemlélteti.
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3. abra: A komposztalt szennyviziszap elhelyezése — iitemezés

2.3 A tervezett tevékenység megvalositasanak leirasa

A kisvardai kommunalis szennyviztisztito telepen viztelenitett szennyviziszap komposztalasat
1s végzik, amit a Felsd-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldség 9282-6/2013 szam hatarozataban hagyott jova.

Az ily modon kezelt hulladékot az egykori BMKO (biologiai-mechanikai-kémiai-oxidacios)
medencék karmentesitett teriiletén tervezik elhelyezni.

A felhasznalt szennyviziszap jelentds része (~80%) helyben keletkezik, kisebb részét pedig a
kornyezd kisebb telepiilések szennyvizkezeld 1étesitményeibdl szallitjak be.

A komposztalas egy 2400 m>-es, burkolt feliileten torténik. Az eljaras szerint felvaltva szalmat,
majd szennyviziszapot és ismét szalmat teritenek egymasra, ezutan ezeket egy Bacchus
gyartmanyu komposztforgatd gép segitségével dsszekeverik €s prizmaba rendezik.

1 m*-nyi szennyviziszaphoz 120-140 kg szalmat haszndlnak fel.
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2. kép: Komposztalé tér (balra a komposztforgaté gép)

Az Gsszekevert alapanyagot 12 hétig érlelik, rendszeres forgatds mellett. A komposztalodott
anyagot teherautéra pakoljak, és atszallitjdk a BMKO technoldgia karmentesitett tertiletére,
ahol ~0,5 m vastagsagban elteritik, két egykori medence (M5, M6) helyének kivételével, mivel
ott a felettiik huzddd magasfesziiltségli tavvezeték miatt veszélyes a munkavégzés (az
litemezést a 3. abra szemlélteti).
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3. kép: A karmentesités és tereprendezés alatt all6 teriilet

A komposztalt szennyviziszappal boritott teriiletet még ~0,3 m vastag humusztakaréssal latjak
el, a kdrmentesités utolso 1épését képezd ndvénytelepitést (bioremedidciot) pedig a teriilet
telitddését, azaz a hulladék-elhelyezés befejezését kovetden végzi majd el a varosi
Oonkormanyzat.

A kérmentesitett teriilet alapallapotat, ill. a komposztelhelyezést kovetéen varhato végallapotot
abrazolo helyszinrajzokat €s a terepszelvények rajzat a Fiiggelék tartalmazza.

2.4 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitaisahoz és felhagyasiahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és létesitmények

2.4.1 A telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermeldhely vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett tevékenység nem igényli semmilyen nyersanyag kitermelését.
A telepitéshez sziikséges tereprendezés, egyben lerakohely-1étesités a karmentesitési folyamat
soran lezajlik.

2.4.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktdarozas, tarolas, vizrendezés

A komposztalasra keriil viztelenitett szennyviziszapot felhasznéldsig fémkonténerekben
gyljtik. A szalmabaldk a komposztal6 tér kdzelében, rendezetten helyezkednek el.
A komposztalt hulladékot billendplatos teherautokkal szallitjak a lerakas helyszinére (2.5

fejezet).

A tevékenység megvalositasa nem igényel vizrendezési munkalatokat.

2.4.3 A megvaldsitds sordn keletkezé hulladékokkal torténd gazdalkodds és szennyvizkezelés

A tervezett tevékenység soran jarulékos hulladékként jelentkezik a szalmabalék kdtoz6anyaga,
melyet a kommunalis hulladékgyiijto kozszolgaltatas keretében szallitanak el.
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A komposztald teriileten képzddd csurgalékvizet a telephely szennyvizatemeldjébe vezetik,
ahol a beérkezd szennyvizzel egyiitt a tisztitasi technologiaba keriil.

2.4.4 Az energia- és vizellatds

A tervezett tevékenységhez nincs sziikség vizre.

A gépek és jarmiivek lizemanyaggal valo feltoltését a telephelyen végzik, csepegést felfogd
talcak alkalmazasaval.

2.4.5 A telepitést megel6z6 bontasi munkdlatok

A hulladékhasznositasi tevékenység megkezdését megelézéen nincs sziikség bontasi
munkalatokra, a tervezési teriileten nincsenek elbontasra vard 1étesitmények.

2.5 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

Személyszallitast a tevékenység nem igényel.

A felhalmozodott komposztalt szennyviziszapot rendszeres idOk6zonként tervezik atszallitani
a lerakohelyre, egyszerre naponta max. 400 m’-nyit, mely egy 10 t teherbirast
tehergépjarmiivel ~8 fordul¢ alatt elszallithato.

2.6 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tervezett tevékenység megvalositasa 0j kornyezetvédelmi létesitmény kialakitdsdt nem
igényli. Meglévo kornyezetvédelmi Iétesitményként emlithetjiik a szennyviztisztitd telep
felszin alatti viz monitoring rendszerének figyeldkutjait, melyek paramétereit és a monitoring
tevékenység eredményeit az 5.2.2 fejezet tartalmazza.

A kornyezetkarositds megeldzése érdekében a komposzt szennyezOanyag-tartalmat évente
vizsgaljak. A laborvizsgalati jegyzOkonyvek masolatat a Fiiggelékben mellékeljiik. A komposzt
elhelyezésébdl szarmazd potencialis szennyezésbdl eredd kockazat elemzését az 5.2.2 fejezet
tartalmazza.

A kornyezetvédelmi intézkedések kozé sorolhaté még a megfeleld miiszaki allapotu jarmiivek,
gépek alkalmazasa, a szennyviziszap kornyezetkarosodast kizar6 modon torténd tarolasa, a
keletkezd hulladék és csurgalékviz szakszeri kezelése — ezeket a résztevékenységeket az el6zo
fejezetek ismertetik.

2.7 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A tervezett tevékenység megvalositasahoz sziikséges adatok a kell6 mennyiségben ¢és
mindségben rendelkezésre allnak. A tervezési helyszin adottsagai, allapota jol ismert, a
szennyviziszap komposztalasat pedig mar két éve végzik, igy a meglévé gyakorlattal
folytathato.
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2.8 Nyilatkozat dsszetartozo tevékenységrol

A tervezett tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor dsszetartozo tevékenységnek
mindsilo uj tevékenység megvalositasara.

A komposztalt szennyviziszap lerakédsa a szennyviztisztitod telepen mar miikodé komposztalasi
tevékenységhez kotodik.

2.9 Avizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa

A tervezett tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.
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3 A TEVEKENYSEG OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES
A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A tervezett tevékenység ¢és helyszin Osszefiiggését a Kisvarda telepiilésszerkezeti tervében
foglaltakkal a 2./ fejezet ismerteti.

Az aldbbiakban Kisvarda varos kornyezetét az Orszagos Teriiletrendezési Terv (2003. évi
XXVI. torvény) altal meghatarozott Ovezeti besorolads alapjan jellemezziik. A tervezési
helyszint piros korrel jeldljiik a térképrészleteken.

Ahogy az aldbbi abran is lathato, az Orszag Szerkezeti Terve alapjan Kisvarda kozigazgatési
teriilete vegyes teriilet-felhasznalasu (narancssarga), illetve mezogazdasagi térség (drapp).
El6bbi esetében a mezdgazdasagnak ¢€s erddgazdasagnak egyarant meghatarozo szerepe van, €s
amezOgazdasagi teriiletek és erddteriiletek mozaikossaga jellemz6. A mezdgazdasagi térséghez
pedig elsésorban mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek tartoznak. Vilagoskék szin jeloli
a tavakat, melyek a Magyarorszag felszini vizrajzi halozatat (vizfolyasok €s tavak) és parti
savjat tartalmazd vizgazdalkodasi térség részei. Az egykori BMKO medencék teriilete a
vegyes teriilet-felhasznalasu térségben fekszik.

4. dbra: Az orszag szerkezeti terve Kisvarda kornyékén

Kisvarda kozigazgatési teriiletének nyugati része az orszagos dkoldégiai halozat dvezetébe
esik, amelyhez az orszagos jelent0ségii természetes, illetve természetkozeli teriiletek és az azok
kozott kapcsolatot teremtd okoldgiai folyosok egységes, 0sszefliggd rendszere tartozik, és
amelynek részei a magteriiletek, az Okoldgiai folyosdk ¢és a pufferteriiletek. A tervezett
komposztelhelyezés helyszine is az 6koldgiai halozat dvezetében talalhato.
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!

5. abra: Orszagos okolégiai hal6zat 6vezete Kisvarda kornyékén

A varos kozigazgatasi teriiletének nyugati részét a tajképvédelmi szempontbdl kiemelten
kezelendd teriilet dvezet is fedi, amelybe a természeti adottsdgok, rendszerek, valamint az
emberi tevékenység kolcsonhatasa, valtozasa kovetkeztében kialakult olyan teriiletek tartoznak,
amelyek a t4j latvanya szempontjabol sajatos és megkiilonboztetett fontossagl, megdrzésre
érdemes esztétikai jellemzokkel birnak. A tervezési helyszin az Gvezet hataran fekszik.

6. abra: Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendé6 teriilet 6vezete Kisvarda kornyékén

Kisvarda csaknem teljes kozigazgatasi teriilete az orszagos vizminéség-védelmi teriiletek
ovezetében fekszik, amelybe a felszini és felszin alatti vizek, az emberi fogyasztasra,
hasznalatra szant vizek és a vizkivételi mivek, tovabba a halak életfeltételeinek biztositasa
érdekében kijelolt vizek megdvasat szolgalo védelem alatt allo teriiletek tartoznak.
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7. abra: Orszagos vizmin6ség-védelmi teriilet vezete Kisvarda kornyékén

A tervezési teriilet nem érinti az alabbi orszagos dvezeteket:

kivald termohelyi adottsdgu szantoteriilet Gvezete,

j6 termOhelyi adottsdgl szantoteriilet Gvezete,

kivald termoOhelyi adottsagu erddteriilet dvezete,

vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet ovezete,

nagyvizi meder és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvaldsuld vizkar-
elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének dvezete,

kiemelt fontossagi honvédelmi teriilet Gvezete.

MEGBIiZO: NYIRSEGVIZ ZRT. 2017. OKTOBER



KISVARDAI SZENNY VIZTISZTITO TELEP
KOMPOSZTALT SZENNY VIZISZAP HASZNOSITASA

MUNKASZAM: 84/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

4 ATERVEZETT TEVEKENYSEG KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A

TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT

A tervezett tevékenység, a komposztalt szennyviziszap elhelyezése soran varhatoéan fellépd
kornyezetterhelést az alabbi tablazatban Osszesitettiik. A telepités és a megvalositas szakasza
nem kiilonithetd el egymastol, igy ezek egyiitt szerepelnek.

1. tablazat

Kornyezeti elem

Hatotényez6

Hatas jellege, mértéke

Hatasteriilet

Telepitési és megvalositasi szakasz

teriiletfoglalas végleges tervezési teriilet
geomorfologia végleges tervezési teriilet
talaj, foldtani kozeg iddszakos/végleges tervezési teriilet, havaria
. teriilete
Geokdmyezet felszini vizek - -
felszin alatti vizek idészakos/végleges tervezési teriilet és
kornyezete, havaria
teriilete
szallitojarmiivek, iddszakos, tervezesi teriilet
munkagépek kibocsatasa, elhanyagolhaté mértékii
Levegd porzasa
biizhatas allando, zavard tervezési teriilet

kornyezete

Epitett kornyezet, zaj

- alapanyag beszallitasa,
elhelyezése, forgatésa,

- a keletkez6 komposztalt
hulladék athelyezése,
elteritése a karmentesitett
teriileten

1dOszakos

tervezési teriilet
kornyezete

teriiletfoglalas

folyamatos, végleges

tervezési teriilet

¢l6helyelvonas, -atalakulas

atmeneti, zavar6

tervezési teriilet

megsziinik

domborzati viszonyok folyamatos tervezési teriilet
megvaltozasa
El6vils szallitdjarmiivek, id6szakos, zavard tervezési teriilet,
Ovilag , . . o .
munkagépek leveg6t terheld bels6 kozlekedési utak
fiistgazkibocsatasa, porzasa kornyezete
szallitdjarmiivek, idGszakos, zavaro tervezési teriilet,
munkagépek zajhatésa, bels6 kozlekedési utak
rezgésterhelés kornyezete
Felhagyasi szakasz
talaj, foldtani kdzeg allando, kedvezd tervezési teriilet
Geokérnyezet felszini vizek . - -
felszin alatti vizek allando, kedvez6 tervezési teriilet és
kdrnyezete
. a légszennyezo hatas allando, kedvezd tervezési teriilet
Levegd

Epitett kornyezet, zaj

a zajhatas megsziinik

allando, kedvez6

tervezési teriilet
kdrnyezete

Elévilag

teriiletfoglalas

allando, kedvez6

tervezési teriilet

uj domborzati elem létrejdtte

allando

tervezési teriilet

uj ¢él6helyek kialakulasa

allando, kedvez6

tervezési teriilet

légszennyezo- és zajhatas
megsziinése

allando, kedvez6

tervezési teriilet és
kornyezete
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5 A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

5.1 Geokornyezet
5.1.1 Geomorfologia

Kisvarda szennyviztisztito telepe a varos kiilteriiletén, a 4. sz. féut Ny-i oldalan talalhato, 0260
hrsz.-u ingatlanon helyezkedik el, 98-106 mBf kozotti magassagban. A varos Ny-i részén fekvo
telep, csakugy, mint Kisvarda, két kistdj, az Eszakkeleti-Nyirség és a Rétkoz talalkozasi
vonaldban fekszik, de a szennyviztisztito telep térsége mar egyértelmiien a Rétkdzre jellemzd
geokornyezeti adottsagokkal rendelkezik.

A 103 mBf szintvonal magassagaban meghuzhato kistajhatartol ENy-ra esé Rétkoz alacsony
artéri helyzetii, tokéletes siksadg, melynek nagyobbik fele a Tisza artéri 6blozetének részeként
1%-0s elontési valdszinliségli teriilet, amibdl néhol magasabb, tobbnyire 16sz6s homokkal
boritott, szigetszerli részek emelkednek ki. A siksagi teriilet morfologiai elemei fluvialis-
lakusztrikus eredetiiek, ezek koziil jelentdsebbek a térség mélyvonalain vezetett csatornak,
amelyek befogadoja a Belf6-csatorna. Kisebb-nagyobb foltokban vizenyds, mocsaras-nadas
teriiletek is lehatdrolhatok, amelyek jellemzden belvizveszélyesek. A szennyviztisztito
térségében, részben az ott kordbban folytatott 4svanyi nyersanyag kitermelés eredményeként,
jelentds kiterjedést allovizek jottek 1étre.

Maga a szennyviztisztitdo telep egy lokalis, a kornyezetébdl kb. 6-8 m-re (105-106 mBf)
kiemelked§ ,,domb” (Janvéri-domb) E-EK felé lejté oldalaban helyezkedik el, mig a jelenleg
karmentesités alatt allo, volt BMKO medencék (karmentesitési teriilet) a kiemelkedés E-i
labanal fekszenek (Sziget elnevezésii teriilet), 97-99 mBf magassagban. A telep
elhelyezkedését és térségének domborzatit mutatja be a kovetkezd 3D topografiai térkép,
melyre egy 2016-0s Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.

8. dbra: A szennyviztisztité telep elhelyezkedése és térségének domborzata

A volt BMKO medencék teriiletén jelenleg is tart a kdrmentesités, melynek keretében a kiils6
gylrikben talalhatod {ilepité medencékbdl kitermelt, talajosodott szennyviziszapot a belsd
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medencék teriiletén szétteritik, humuszos talajjal letakarjak, majd tereprendezést hajtanak
végre.

A terlileten a tovabbiakban tervezett tevékenység (komposztalt szennyviziszap-hasznositas)
soran, a volt BMKO medencék teriiletén 0,5 m vastagsagban, fokozatosan tervezik a
szennyviztelepen fokozatosan képzddd, komposztalddott szennyviziszapot elteriteni, melyet
egy kb. 0,3 m vastagsagi foldtakarassal (termoéréteg) fognak lefedni, majd ndvényekkel
telepitik be a terliletet. A tevékenység sordn a jelenlegi térszint megvaltoztatjak, de ennek
mértéke a takaras teljes vastagsagat figyelembe véve (kb. 0,8 m) nem lesz jelentds, és a
munkalatok végeztével a jelenleginél rendezettebb térszin fog kialakulni. A kivitelezés soran
ideiglenes anyagdeponiakat képeznek majd, azonban ezek jellegiikbdl fakaddan egyrészt kis
kiterjedésiiek, masrészt valdoban ideiglenesek lesznek.

Megallapithato, hogy a tervezett tevekenység a telepitési és megvalositasi szakaszban az
ideiglenes deponidk altal ideiglenesen, a bemutatott tereprendezések altal pedig kismértékben
valtoztatia meg a morfologiai viszonyokat, igy a bekdvetkezé valtozasok elviselhetonek
minosithetok. A tevékenység hatasa csupan a beruhazas teriiletére fog kiterjedni. A felhagyasi
szakaszban mar nem varhatok tovabbi valtozasok a teriilet terepviszonyaiban, igy a hatasok e
szakaszban semlegesnek minosithetok.

5.1.2 Foldtani viszonyok és talajok

Kisvarda véarosa az Eszakkeleti-Nyirség és a Rétkoz kistajak taldlkozasanal teriil el, ez
meghatarozza a teriilet foldtani felépitését is. A varos K-i részén az Eszakkeleti-Nyirségre
jellemzden az eolikus eredetii foldtani képzédmények dominalnak. Ezek koziil a legelterjedtebb
iiledéktipus a térségben a felsé-pleisztocén kora futéhomok, melyet ENy-i irAnyban, a Rétkoz
felé lejtd térszineken 16sz6s homok 6vez, mig az Eszakkeleti-Nyirség belsd részei felé haladva
a homokos 10sz valik meghatarozéva. Az eolikus képzddményeket a recens vizfolydsok
volgyeiben telepiild, fiatalabb, tobbnyire ujholocén, jellemzden finomszemcséjl, deluvialis
eredetli, athalmozott képzédmények tagoljak, melyek kdzettani dsszetételiik alapjan tobbnyire
iszapos homoknak, homokos iszapnak mindsithetok.

Kisvarda Ny-i részén, ahol a szennyviztisztito telep is elhelyezkedik, mér inkabb a Rétkodzre
jellemzden, a fluvidlis eredetli pélites iiledékek keriilnek talstilyba. Ezek koziil a legnagyobb
kiterjedésben az eolikus képzédményeknél fiatalabb, a Tisza altal lerakott folydvizi agyagos
iszap ¢€s iszapos agyag mutathat6 ki. A folyovizi eredetii pélites képzédményeket a magasabb
térszineken telepiild, 16sz6s homokkal boritott, szigetszert teriiletek tagoljak. Ilyen a Janvari-
domb is, melynek a szennyviztisztito telep is része. A fluvidlis eredetii Ontésképzddmények
kozott tobb helyen, az alacsony artér mélypontjain kialakult, lassu vizfolyasau (lakusztrikus)
szakaszokon magasabb szervesanyag-tartalmu kotus képzédmények €s mésziszap, lapi mész
alakult ki. Kisvarda Ny-i sz¢élét]l a Tisza irdnyaban Ujholocén tézeg és tézegsar boritja a
felszint, amely aldl kisebb foltokban bukkannak ki a fels6-pleisztocén homokos
képzédmények. A kiilonboz6 tipusu homoktalajok tobb tiz méter mélységig valtogatjak
egymast.

A szennyviztisztitd telep teriiletén a foldtani képzddmények vertikalis kifejlodését az itt
l1étesitett monitoring kutak furasi rétegsorai alapjan irhatjuk le. Ezek alapjan elmondhat6, hogy
a felszin alatt 7-8 m-es mélységig jellemzden homokos képzédmények telepiiltek, idénként
agyagos homok kozbetelepiilésekkel. Jelentdsebb agyagtartalmi rétegeket csak a teriilet ENy-
1 sarkdban 1év6, KSZ-6 jelii monitoring kut firdsa soran harantoltak. Az alabbi abra a teriilet
foldtani felépitését mutatja be.
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9. abra: A szennyviztisztito telep térségének foldtani térképe

A szennyviztisztitd telep térségében azonalis, nem Oves elrendezést talajok képzddtek. A
Rétkoz réti- és laptalajai a mocsarasodas kovetkeztében levegdtlenné valt alapkdzeten
képzddtek, ahol a gyakori vizboritdshoz jol alkalmazkod6 novények biomasszaja az anaerob
viszonyok kozott tokéletleniil bomlott el, igy megindult az alapkdzet felszinén a szerves anyag
felhalmozodasa. A Tisza arteriiletének szabalyozéasa utan a Rétkoz vizboritasa epizodikus lett,
igy a talajokban aerob koriilmények is kialakultak, ennek kovetkeztében pedig a tézeg kotuva,
vagyls mintegy 8-20% humuszt tartalmazo talajja alakulhatott at. A kotus talajt kis
térfogatstilya miatt a sz¢€l igen konnyen elhordja, a deflacids hatas Kisvarda Ny-i hatarrészén
mar kimutathato, tobb helyen a szerves-anyagban szegény fekiiagyag kertilt a felszinre.

A tervezett tevékenység soran, a volt BMKO medencék teriiletén a talajokat és a foldtani
kozeget csak a legsziikségesebb mértékben bolygatjak. Tereprendezésre keriil majd sor,
melynek soran a medencék helyén kb. 0,5 m vastagsagban szétteritett, komposztalt
szennyviziszapot kb. 0,3 m vastagsagu foldtakarassal fedik be (termoréteg a telepitendd
ndvényzet szamara), ehhez a medencéket elvalasztd toltések anyagat is felhasznaljak. A
beruhazas teriiletén 1€vo talajokat tobbféle hatas is érheti a telepités és a kivitelezés soran:

e azideiglenes deponidk hatésa,
e a munkagépek, szallitojarmiivek miikodésébol fakado kitilepedd szennyezdanyagok,
e havdria esetén olaj- vagy lizemanyag-elfolyas.

Az ideiglenes deponidk hatdsa értelemszeriien ideiglenes, a kivitelezés végeztével ezeket
felszamoljak. Havaria esetén a munkagépekbdl, szallitojarmiivekbdl kifolyd hidraulika olaj,
vagy az esetlegesen elfolyo lizemanyag jelenthet kockéazatot, azonban ezek csak lokalis hatasok
lehetnek, hiszen az esetleges szennyezddések itatdanyaggal jol lokalizalhatok, igy konnyen
felszamolhatok. A tevékenység befejezddése utan a talajokat tovabbi hatdsok mar nem érik.

Az elozoeket Osszefoglalva megallapithato, hogy a telepitési és megvalositasi szakaszban a
talajokat és a foldtani kozeget éro hatasok mértéke minimalis, hatasteriiletiik a beruhazas
teriiletére korlatozodik, a bekovetkezo valtozasok elviselhetonek mindsithetok. A felhagyasi
szakaszban a talajokat és a foldtani kézeget tovabbi hatdasok varhatoan nem érik, igy ebben a
szakaszban a teriiletet érd hatdsok semlegesek.
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5.1.3  Teriiletfoglalas

A tervezett beruhazas egyik legjelentdsebb hatasa teriiletfoglalas. Mivel azonban a tevékenység
teljes egészében a Kisvarda kiilteriilet 0260 hrsz.-u ingatlanon beliil, a volt BMKO medencék
teriiletén valdsul meg, a korabbiakhoz képest tovabbi teriiletfoglalasra nem lesz sziikség, sem
a kivitelezési, sem pedig a felhagyasi szakaszban.

Osszességében tehat megallapithatjiuk, hogy a tervezett beruhdzdissal a jelenlegi dllapothoz
képest nem kovetkezik be sem ideiglenes, sem maradando (végleges) teriiletfoglalds a
tevékenység egyik szakasza soran sem, igy a beruhdzas hatdasa ebben a tekintetben semlegesnek
mindsitheto.

5.2 Viz
5.2.1 Felszini vizek

Kisvarda teriiletén nem taldlhato természetes felszini vizfolyas, a legkdzelebbi nagy folyd a
Tisza, mely a telepiiléstd]l 10 km-re EK-i irAnyban huzodik. A térség csapadék- és belvizeinek
elvezetésére a Belfo-csatorna és vizrendszere szolgal, mely a szennyviztisztito teleptdl kb. 400
m-re E-i irAnyban huzodik. A Belfé-csatorna Tiszabercelnél 6mlik a Tiszaba. Az idészakos
vizfolydsokon nagyobb vizhozamokra &ltaldban csak tavasszal lehet szamitani, mig az év
nagyobb részében vizet alig talalunk benniik, medriik gyakorlatilag szaraz. Vizmindségiik
jellemzdéen kozepes vagy gyenge. Az iddszakosan eléforduld csapadékos évek folos vizét tobb
sz4dz km-es csatornahalozat vezeti le, részben a Tiszaba, részben pedig a Lonyai-csatornaba.
Allévizek koziil meg kell emliteni a szennyviztisztité teleptdl kb. 1,5 km-re D-i irAnyban
elhelyezked6 Bager-tavakat, illetve a térségben talalhaté még a Nadas-to, a Pontyos-, valamint
a Bertok-t0. Ezek a tavak antropogén eredetliek, és a térségben folytatott agyagbanyaszat soran
jottek 1étre, a banyagddrok vizzel torténd feltdltédése soran.

Mint emlitettiik, Kisvarddhoz természetes vizfolyds nem tartozik, illetve a szennyviztelep
teriiletén beliil sincs sem allo, sem pedig folydviz, ezért a tervezett tevékenységnek a felszini
vizekre nincs kozvetlen hatdsa. A jelenleg is folyd karmentesités soran eltavolitasra keriil a
kols6 medencékben felgyiilemlett, talajosodott szennyviziszap, valamint a foldtani kozeg és a
medencék aljanak hatdran kialakult kolmatalt zona, ezaltal a beszivargd csapadékviz
akadalytalanul elszikkadhat a volt BMKO medencék teriiletén. A szivargas elOsegitése
érdekében a megtisztitott medencék felszinét lazitjak, mely altal, a javuld oxigénellatas miatt a
talaj fels6 zonajaban jelenlévé ammonium lebomlésa is felgyorsul.

A tervezett, komposztalt szennyviziszap-hasznositasi tevékenységhez kapcsolodod
tereprendezés soran a teriilet lefolyasi viszonyai kismértékben megvaltoznak, a tervek szerint a
volt BMKO medencék teriiletén kialakitanak egy egységes, EK-i iranyba lejtd feliiletet. Az
egyenletes feliilet kialakuldsaval, valamint a kolmatalt zona eltavolitasaval a teriiletre hullo
teljes csapadékmennyiség elszivaroghat, vagyis a volt medencék koriili 6varok funkcidjat
vesziti. Az esetleges extrém mennyiségii csapadékok elvezetésére a felszamolt medencék EK-
1 negyedében megmaradd ovarkot alakitanak ki, szikkasztd funkcioval, a régi ovarok tobbi
részét pedig megsziintetik.

Osszefoglalva megdllapitiuk, hogy a kivitelezés sordn a lefolydsi viszonyok kis mértékben
ideiglenesen megvaltoznak, ill. ekkor alakitjak ki a teriilet végleges lejtésviszonyait is. Mind az
ideiglenes, mind a végleges hatasok hatoteriilete a beruhdzas teriiletére korlatozodik. A
felhagyasi szakaszban a lefolyasi viszonyokban mar nem kovetkezik be tovabbi valtozas. A
bekovetkezo valtozasokat osszességében semlegesnek minositjiik.
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5.2.2 Felszin alatti vizek
Talajviz

Kisvarda térségében a legmélyebb nyugalmi talajviznivé a véros K-i részének magasabb
térszini homokhatain alakult ki, itt a talajvizszint a felszin alatt atlagosan 3-6 m koriili
mélységben talalhato. Kisvarda Ny-i részén, a Rétkoz teriiletéhez kozeledve a talajviztiikor
kozelebb keriil a felszinhez, jellemzdéen 2-4 m-es mélységben taldlhatdo. A varostol Ny-i
iranyban a felszin alatti nyugalmi talajvizszint 1-2 m-en beliil varhato.

A térségében a talajviz regionalis, horizontalis aramlasi iranya a domborzati viszonyoknak
megfelelden Ny-i, ENy-i iranyu, vagyis a Rétkoz teriilete felé, a Tisza foly6 iranyaba mutat. A
teriileten a talajviz regionalis, horizontdlis aramlasi sebessége a viztartd kozetek atlagos
vizvezetd képessége alapjan néhany m/év nagysagrendii. A homokos rétegek szivargési
tényezdje kb. 5-20 m/nap, mig az agyagos rétegeké atlagosan 0,1 m/nap koriili. Az alabbi térkép
a szennyviztelep térségében a talajviztiikor terepszint alatti mélységét mutatja be.
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10. abra: A talajvizszint elhelyezkedése a szennyviztisztito telep térségében

A szennyviztisztito telep teriiletén vizmindségi monitoring rendszer tizemel. A KSZ-3, KSZ-4,
KSZ-5 ¢és KSZ-6 jeli talajvizes kutak jelenleg a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdosdg 36500/5002-1/2017. sz. hatdrozataban kiadott vizjogi
lizemeltetési engedély alapjan tizemelnek. A monitoring rendszer részét képezik tovabba a telep
EK-i részén kialakitott FK-4 jelii talajvizes, és FK-5 jelii rétegvizes monitoring kutak is.

A talajvizes monitoring kutak 2008-2017 kozott mért 10 éves vizszint-idGsora alapjan a telep
D-i, magasabb elhelyezkedésti részein (KSZ-3, KSZ-4 jeli kutak) a talajvizszint felszin alatti
mélysége 3-5,5 m kozott (95,5-97,5 mBf) valtozott, mig a szennyviztisztito E-i, mélyebb
fekvést teriiletein a terepszint alatt 1,5-4,5 m kozott (94,5-97 mBf) ingadozott. Az adatokbol
egyértelmiien kitinik a 2010-es év nagy csapadéka miatt kialakult tartésan magasabb
talajvizallas, illetve lathato a téli hidrologiai félév megndvekedett beszivargasa kdvetkeztében
kialakul6 tavaszi maximumokkal, €s a nyari hidrolédgiai félév tobbletparolgasa miatt kialakuld
0szi minimumokkal jellemezhetd, jellegzetes alakt talajvizjardsi gorbe is. Az alabbi abra a
telepen 1évé monitoring kutakban mért vizszinteket mutatja be 2008-2017 kozott.
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11. 4bra: A monitoring kutakban mért talajvizszintek 2008-2017 kozott

A 2016 ¢és 2017 elsd és masodik félévében regisztralt talajvizszintek (mBf) alapjan késziilt
talajviz térképet az alabb abrak mutatjak be. Az adatok térképi abrazolasabol lathato, hogy a

szennyviztisztito telep teriiletén és sziikebb térségében a talajviz lokalis horizontélis dramlasi
iranya E-1, ENy-1 irdnyu.

12. abra: Talajvizszintek 2016 majusaban (balra) és szeptemberében (jobbra)
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13. abra: Talajvizszintek 2017 majusaban (balra) és augusztusaban (jobbra)

A talajviz kémiai jellege Kisvarda térségében foleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos,
de helyenként natriumos tipusu talajvizek is eléfordulnak. A talajviz keménysége atlagosan 15-
25 nk° kozott van.

A szennyviztisztito telep teriiletén 1évé KSZ-3, KSZ-4, KSZ-5 és KSZ-6 jelii monitoring
kutakat 2006-ban alakitottak ki, az ezt megel6z6 id0szakbdl vizvizsgalati eredményekkel nem
rendelkeziink, csak a 2001-ben a Kisvarda sériilékeny ivovizbazis diagnosztikdja program
keretében a DHV Magyarorszag Kft. altal mélyitett 2 db megfigyeld kutta kiképzett furasbol
(FK-4, FK-5), melyeket a vizbazis kornyezetében 1évé potencidlis szennyezd forras
vizsgalatdhoz készitettek. A Kisvarda I. és II. vizmiitelep sériilékeny foldtani kérnyezetben
lizemeld ivovizbazisara vonatkozd diagnosztikai zéardjelentésekbdl kideriilt, hogy a varos
kozigazgatasi teriiletének K-i zongjadban az ammonium hattérkoncentracidja lényegesen
magasabb, mint a ,B” szennyezettségi hatarérték (0,5 mg/l). A vizsgalatok soran
megallapitottak tovabba azt, hogy az ammodnium terjedése inkébb horizontalis, mint vertikalis
jellegti.

Az aldbbi diagramok a telepen 1évé talajvizes monitoring kutak vizkémiai vizsgalati
eredményeit mutatjdk be, a pH-érték és a fajlagos elektromos vezet6képesség, valamint a
szervetlen nitrogénvegyliletek (ammonium, nitrat, nitrit), a foszfat és a szulfat komponensek
tekintetében, az utobbi 10 éves id6tartamban.

A monitoring kutak vizének kémhatasarél elmondhatd, hogy a pH-értékek altalaban a
megengedett hatarértékeken beliil mozogtak, tullépés csak a KSZ-3 jelii kut esetében tortént, a
vizsgalt id6szakban mindossze két alkalommal. A kutak vizének fajlagos elektromos
vezetoképességét tekintve megallapithatd, hogy a mért értékek jellemzden itt is a ,,B”
szennyezettségi hatarértéken beliil valtoztak, hatarérték-tallépés kizardlag a KSZ-6 jela
monitoring kut esetében tortént, az utdobbi 10 éves periddusban 0sszesen négy esetben.
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14. abra: A monitoring kutak vizének pH-értékei 2008-2017 kozott
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15. 4bra: A monitoring kutak vizének fajlagos elektromos vezetoképessége 2008-2017 kozott

A nitrogéntartalmt szervetlen vegyliletek (ammonium, nitrit, nitrat) esetében jol lathatéak a
»B” szennyezettségi hatarértéket mindegyik komponens esetében jelentdsen meghalado
koncentraciok. Ezek az eredmények egyrészt a terliletre jellemzd, az atlagosnal magasabb
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foldtani hattérkoncentraciokkal, masrészt a volt BMKO medencékben tobb évtizeden at
folytatott szennyviztisztitasi tevékenységgel magyarazhatdak.
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16. abra: Ammoéniumkoncentraciok 2008-2017 kozott
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17. abra: Nitratkoncentraciok 2008-2017 kozott
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18. abra: Nitritkoncentraciék 2008-2017 kozott

A monitoring kutak ammonium- €s nitratkoncentracioit egy diagramon abrazolva lathatd, hogy
a két érték jellemzden egymadssal ellentétesen valtozik. Ez a jelenség a természetben lejatszodo
biokémiai folyamatokkal, pontosabban a nitrifikadcio folyamatdval magyarazhatd, melynek
értelmében a nitrifikald baktériumok az ammoniat nitritté, majd nitratta alakitjak at.
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19. 4bra: Amménium- és nitratkoncentraciok a KSZ-6 jeli kit vizében, 2008-2017 kozott
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A foszfat- és szulfat komponensek esetében a mért koncentraciok csak 1-2 monitoring kut
esetében haladtdk meg a ,,B” szennyezettségi hatarértékeket. Tovabba elmondhatjuk, hogy a

hatarérték-tullépések jellemzéen nem voltak folyamatosak, és csak révidebb iddszakokban
voltak jelentdsebb mértékiiek.
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20. abra: Foszfatkoncentraciok 2008-2017 kozott
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21. abra: Szulfatkoncentraciok 2008-2017 kozott

MEGBIiZO: NYIRSEGVIZ ZRT. 2017. OKTOBER



KISVARDAI SZENNY VIZTISZTITO TELEP 31 MUNKASZAM: 84/2017.
KOMPOSZTALT SZENNY VIZISZAP HASZNOSITASA ELOZETES VIZSGALAT

Osszefoglaldsként megdllapithaté, hogy a szennmyviztisztité telep térségében a talajviz
szervetlen nitrogen vegyiiletekkel (foként ammoniummal és nitrattal) jelentosen terhelt,
azonban a magasabb koncentrdciok csak részben magyarazhatoak a teriileten korabban
folytatottat tevékenységgel. Elmondhatjuk tovabba, hogy a jelenleg is folyamatban lévo
karmentesitési tevékenység befejeztével, majd a tervezett tevékenység soran a teriilet
rendezésevel, és novényekkel valo betelepitésével ezeknek az értékeknek a jelentos javulasa
varhato.

Kockazatelemzés

ANYIRSEGVIZ Zrt. a szennyviztisztito telepen képzdott szennyviziszap komposzt minéségi
elemzését — laboratoriumi vizsgalatat — éves gyakorisaggal-, ill. sziikség szerint végzi, a
Nemzeti Akkreditaldé Testiilet altal NAT-1-1236/2015 szadmon akkreditalt vizsgald
laboratériuméban.

A tobb évre visszamendleg rendelkezésre allo elemzési adatok alapjan a szervetlen szennyezd
komponensek — fémek, fél-fémek, egyéb elemek — koncentracioja nem éri el a 6/2009 (IV.14.)
KO6M-EiM-FVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében a foldtani kdzeg szennyezettségi
hatarértékeit. A szerves komponensek koziil az alifas szénhidrogének (TPH) koncentracidja
1donként magasabb az emlitett kiiszobnél. A 2017.09.13-an nyert mintak TPH tartalma 34 - 283
mg/kg kozott valtozott.

A hivatkozott rendelet a foldtani kozeg esetében 100 mg/kg-, a felszin alatti vizre 100 pg/l
hatarértéket ad meg.

Tekintettel az idonként emelkedett értékekre a tovabbiakban elvégeztik a komposzt
elhelyezésébdl szarmazo potencidlis szennyezésbol eredd kockazat elemzését, a talajtakardval
fedett komposztbol kioldodo-, a talajvizben terjedd szénhidrogén hatdsanak megéllapitasara.
A szamitéast a GSI Environmental Inc.2.52 verzioszdmi RBCA Toolkit for Chemical Releases
kockézatbecsl6 szoftverével végeztiik el.

Slte Name: Kisvarda, Szennyviztisziitd Telep - komposZiJHEHNDGER01T

Exposure Pathway F’OWChart swarda 0260 hrsz. Date: 28-10-2017
Compl. By: Harom K&r Delta Kit.
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22. abra: A szennyezés terjedésének sematikus abraja
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Site-Specific Soil Parameters
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23. abra: A befoglalé foldtani kozeg (talaj) jellemzoi

A szennyezett kdzeg — komposzt — 6sszegzett vastagsagat 2 m-ben hataroztuk meg, figyelembe
véve a teriileten mar elvégzett karmentesités soran elteritett komposztvastagsagat is.

Site-Specific Groundwater Parameters

1. Water-Bearing Unit 5]
Hydrogeclogy
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24. abra: A talajviz jellemzdi

A terjedés soran csak a diszperzidbol szarmazo koncentracidcsokkenést vettiik figyelembe. A
receptor pontokat a gdcponttol 200 és 500 m-re vettik fel. A szennyezbanyag: alifés
szénhidrogén (TPH); 6sszegzett koncentracidja: 500 mg/kg.
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25. abra: Szennyez6 komponensek

A human kockazatot 70 kg stulyu felnéttre gyakorolt hatds szamitasaval hataroztuk meg, aki 25
éven at napi 1 1-t fogyaszt a szennyezett talajvizbol.

Szermyviztis=tild Telep - komposz-hasrmosita
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26. abra: A hatasviselo adatai

RECA SITE ASSESSMENT
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27. abra: A szamitas eredményei

A szamitads eredményeként a szennyezd forrasnal 1évo vizbdl fogyasztot érd kockdzat a
megengedhetd 1 érték feletti. A 200-, ill. 500 m-re felvett receptor pontokon a kockazat
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nagysagrenddel kisebb. Figyelembe véve a jelenlegi, valamint vérhaté jovobeli
teriilethasznalatokat, a komposztelhelyezés nem jelent gyakorlati szempontbol értékelhetd
kockazatot.

crer

elotti vizsgalatat, technoldgiai hatarértékként a max. 500 mg/kg alkalmazasat.

Rétegviz

Kisvarda térségében az ivoviz beszerzésre is alkalmas rétegvizadok folyodvizi eredetii, harmad-
¢s negyediddszaki, pliocén és alsd-pleisztocén homok-durvahomok és kavicsos homok
Osszletek. A rétegsorban meglevd agyagrétegek is rendelkeznek bizonyos foku fiiggdleges
vizvezetd képességgel, ebbdl kovetkezden a teriileten a pliocén-pleisztocén rétegesoport
Osszefiiggd, egységes hidraulikai rendszert alkot, amelynek fekiijét a fels6-pliocén vizzaro
képzédmények képezik. A vastag és agyagos felsé pannon, levantei rétegek nagy hidraulikai
ellenallasuk miatt az egységes hidraulikai rendszert két alrendszerre tagoljak: a pleisztocén
rétegesoport a hideg édesvizeket, mig a pliocén rétegecsoport a sos hévizeket tarolja. A
pleisztocén Osszletre mélyitették a varos vizellatasat biztositod ivovizes kutakat, mig a pliocén
Osszletre termalvizes kutakat alakitottak ki.

Kisvardan két koziizemi vizmitelep is miikodik, melyek a varos vizellatasat biztositjak. Az 1.
vizmii a varos ENy-i részén taldlhato. Az itt tizemel6 kutak talpmélysége valtozo, tobbnyire
160-200 m kozotti. Jellemzo a kutak tobbszakaszos szlirdzése, a kutak tobbségét a 100-190 m
kozott telepiild, durva homokos also-pleisztocén rétegekre sziirdzték, mig néhany kutban a
felszin alatt 50-100 m kozotti szintet is termelésbe allitottak. A kitermelhetd vizmennyiség még
kis depresszioval is 500-900 1/p kozotti, a fajlagos vizhozam értéke viszonylag alacsony, 20-60
1/p/m koriili.

Az ujabb, II. vizmi kuatjai Kisvarda D-i részén helyezkednek el. Az itt lizemeld kutak
talpmélysége jellemzden 130-160 m kozotti. A kutakat itt is tobbszakaszos szlirdzéssel
alakitottak ki. A termelésbe allitott rétegek foként a 100-150 m kozott telepiild, durva homokos
alsé-pleisztocén vizadok, néhany kutban a felszin alatt 70-100 m és a 171-207 m kozotti
szinteket is megcsapoljak. A kitermelhetd vizmennyiség még viszonylag kis depresszidval is
600-1300 1/p kozotti, a fajlagos vizhozam értéke magas, de tdg hatarok kozott valtozik, 50-300
1/p/m kozotti.

Mint emlitettiik, Kisvarda térségben a pliocén-pleisztocén rétegcsoport 0sszefiiggd, egységes
hidraulikai rendszert alkot, tehat a talajviz és a rétegvizek kozott lehetséges kommunikacio.
Azonban a szennyviztisztito telep térségének terhelt, szennyezett talajvize nem lehet hatassal a
kozlizemi vizmi telepek termeld kitjaira. Ennek egyik oka az, hogy a telep teriiletén a talajviz
lokalis aramlasi iranya E-i, ENy-i, tehat a talajviz a vizmiitelep kutjaival ellentétes iranyba
aramlik. Masrészt, az FK-4 és FK-5 jelti monitoring kutparbdl a mélyebb, rétegvizre sziirdzott
FK-5 jelt kutban a vizsgalt, utébbi 10 éves id6szakban atlagosan kb. 0,5 m-rel magasabbak
voltak a vizszintek, mint a talajvizes FK-4 jelt kutban. Ebbdl pedig arra lehet kovetkeztetni,
hogy a teriileten az aramlasi viszonyok miatt a viztestek kozotti kommunikacio felfelé iranyulo,
a rétegviz a talajvizbe szorul, igy hidraulikailag kizarhatd, hogy a szennyezett talajviz
elszennyezze a vizado rétegeket. Ezt mutatja be a kdvetkez6 abra is, melyen az egymas mellett
elhelyezkedd, de kiilonb6z vizadokra besziirdzott FK-4 és FK-5 jelt kutak utébbi 2008-2017
kozott mért vizszintjeit tiintettiik fel.
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28. abra: Az FK-4 és FK-5 jeli monitoring kutak vizszintjei 2008-2017 kozott

5.2.3 Erzékenység

A 27/2004. (XIL1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Kisvarda telepiilés érzékeny besorolast, mig a szennyviztisztito telep térségének
érzékenységi besorolasa: érzékeny és fokozottan érzékeny, mely az aldbbi abran is lathato.

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny

9 g, Y Erzékeny
4 ’ “///%//; Kevésbé érzékeny

29. abra: A szennyviztisztité telep térségének érzékenysége
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A szennyviztisztito telep terlilete nem érint hidrogeologiai véddidomot vagy védoteriiletet, a
teriileten nincs felszin alatti vizkivétel, viszont a térségben lizemlenek a Kisvarda I. (a teriilettdl
1 km-re EK-re) és Kisvarda II. (a teriilettdl 4 km-re DK-re) jelii vimiitelepek rétegvizes
ivoviztermeld kutja. A vizmiitelepek esetén a minimalis termelési mélység 50 m koriili, de a
szennyviztisztitd telep létesitményei €s a térség terhelt talajvizkészlete az imént bemutatott
indokok alapjan nem lehet hatassal az ivovizbazisok vizadoira. A vizsgalt teriilet és térsége
nem érint nagyvizi medret.

A volt BMKO medencék teriiletén tervezett, komposztalt szennyviziszap-hasznositési
tevékenység a felszin alatti vizekre csak minimalis hatassal lesz, mert a komposztalas sorén a
szennyviziszapban 1évé, a kornyezetet terheld6 komponensek koncentracidja jelentsen
lecsokken. A komposztalt szennyviziszap szétteritése utan a teriileten ndvényzetet telepitenek
majd, mellyel eldsegithetd a szervetlen nitrogénvegyiiletek gyorsabb lebomlésa, igy mind a
talaj és a foldtani kozeg, mind pedig a talajviz terhelése jelentésen csokkenni fog, valamint
Ontisztulasa is felgyorsul majd.

A tervezett tevékenység soran a felszin alatti vizeket normal koriilmények kozott nem érhetik
szennyezddések, azonban a tereprendezés kozben egy esetleges havaria (pl. munkagépek,
szallitojarmiivek, stb. lizemanyaganak, hidraulika olajanak elcsopogése) esetén bekdvetkezhet
a felszin, a foldtani kozeg szennyezddése, igy kozvetetten (beszivargas tjan) a felszin alatti
vizek esetleges szennyezddése. Ezek a szennyezddések azonban csak kis kockéazatot jelentenek,
mert konnyen lokalizalhatoak és felszdmolhatoak, illetve a kordbban bemutatott hidraulikai
viszonyok miatt nem terjedhetnek a mélyebb, érzékenyebb szemcsés képzédmények felé, ill. a
rétegvizadok iranyaba. A felhagyasi szakaszban a felszin alatti vizeket tovabbi havaria jellegli
hatasok mar nem érhetik.

Az elozoeket osszefoglalva megallapithato, hogy a telepitési és megvalositasi szakaszban a
felszin alatti vizeket normal koriilmények kozott éro hatasok mértéke minimalis, hatasteriiletiik
a volt BMKO medencék teriiletére korlatozodik. Havaria esetén szintén kicsiny a felszin alatti
vizeket éro hatasok mértéke, igy a bekévetkezo valtozasok elviselhetének mindsithetok. Az
felhagyasi szakaszban a felszin alatti vizeket éro, azt kézvetleniil terhelo hatdasok normal tizemi
koriilmeények kozott nem mutathatok ki, sot, a novenyzet telepitésével, és a szennyezddeés
gyorsabb lebomlasaval a talajvizkészlet minoségének javulasa varhato.

5.3 Levego
5.3.1 Meteoroldgiai viszonyok

A vizsgélt helyszin, az egykori BMKO medencék teriiletén az éghajlat mérsékelten meleg,
csapadékviszonyok szempontjabol mérsékelten szaraz.

A teriileten jellemz0 évi kozéphémérséklet 9,5-9,7 °C, a vegetacids idészaké 16,7-17,0 °C. A
nyari legmagasabb homérsékleti maximumok sokévi atlaga ~34,0 °C, a téli legalacsonyabb
minimumok atlaga -18 °C koriili.

Az uralkodé szélirany az E-i (kiemelkedden), de jelentés a DNy-i sz¢él aranya is. Az atlagos
sz¢lsebesség 2,5-3 m/s kozotti.

(forras: Dovenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)

A 1égkori vizhaztartasi viszonyok alakuldsat szemléltetik az alabbi, jellemzd csapadék és
parolgési értékeket bemutatd, Szesztay K. altal szerkesztett eloszlasi térképek. Kisvarda
elhelyezkedését piros kor jelzi.
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30. abra: Eves atlagos csapadékosszeg

Az alabbi tablazatban néhany korabbi évben a kisvardai csapadékmérd allomason rogzitett

[/Xercag o ||

o,
N

31. abra: Eves atlagos parolgas

csapadékadatokat kozoljuk (forras: Vizrajzi évkonyvek).

2. tablazat: A kisvardai csapadékméro allomas adatai

. havi csapadékosszeg [mm] _évi | csapadékos | max. 24 oras
év osszeg napok csap.
jan. |febr. | marc. | dpr. | m4j. | jun. | jul. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | [mm] szama mm | datum
2001 | 50 31 113 | 33 | 24 | 85 | 109 | 24 99 11 | 52 | 22 | 653 90 30,3 | 07.05.
2003 | 48 28 16 21 | 31 | 24 | 55 18 77 | 108 | 28 | 22 | 473 79 46,7 | 09.11.
2004 | 41 55 47 21| 59 | 75| 90 | 77 48 | 46 | 70 | 31 | 661 97 37,7 | 08.26.
2005 | 19,8 | 46,9 | 2,9 |73,8|83,2|55,8(|45,0|107,2| 18,6 [153(31,0|67,5| 567,0 93,0 29,0 | 05.18.
2006 | 15,0 | 47,3 | 60,1 |61,1]92,8|48,4(35,9|145,0| 10,2 |37,0|28,1 |14,4] 595,3 105,0 22,0 | 08.01.
atlag | 34,8 | 41,6 | 47,8 | 42,0 | 58,0 | 57,6 | 67,0 | 74,2 | 50,6 |43,5|41,8|31,4| 589,9 92,8 33,1 -

Az atlagosan 600 mm/év csapadékosszeg mellett
tertiletet, ami gyakorlati szempontbdl nem jelent nagy kiillonbséget.

A fentiek alapjan tehat a teriiletre nem jellemzoek szélsoséges idojarasi koriilmenyek, a légkori

stabilitas a magyarorszagi atlagnak megfelelo.

5.3.2 Alapdllapot, hdttérszennyezettség

A tervezett tevékenység helyszinének kozvetlen kozelében jelentds kibocsatassal rendelkezd —
ipari — szennyez06 forras nem taldlhato, Kisvarda ipari parkja a varos déli oldalan helyezkedik
el. A szennyviztisztitd telep mezdgazdasagi, ill. természetkozeli teriiletekkel szomszédos. Ily
modon a vizsgalt teriilet levegémindségét elsésorban a kozelben huzodd 4 szamu fout

~675 mm-es parolgasi érték jellemzi a

forgalménak 1égszennyezése, kdzvetve a varosi eredetli [égszennyezés hatarozza meg.

A teriiletrél nem éallnak rendelkezésre mért immisszios adatok, az Orszagos Légszennyezettségi
M¢érohalozat nem iizemeltet automata méréallomast a régidban.

2016 folyaman egy manudlis méréallomas miikddott Kisvardan, ahol NO»-koncentraciot
mértek. Az eredmények alapjan a levegd 24 6ras atlagos NOa-terheltsége ~25 pg/m? volt, amely
messze alatta marad a 4/2011. (. 14.) VM rendeletben meghatéarozott 85 pg/m3-es egészségiigyi

hatarértéknek.
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Mivel a térség nem terhelt jelentds légszennyezd forrasokkal, feltételezhetéen a tobbi
légszennyezd anyag koncentracidja sem lehet kiemelkedéen magas.

5.3.3 A telepités, megvalositas légszennyezo hatdsa

A tervezett tevékenység, a komposztalt hulladék atszallitasa és elhelyezése a korabbi BMKO
medencék karmentesitett teriiletén az alabbiakban bemutatott 1égszennyez hatasokkal jarhat.

A tehergépjarmiivek és munkagépek égéstermék-kibocsatasa
A tervezett tevékenységhez kotddden a kovetkezO munkagépek, jarmiivel ilizemeltetése
sziikséges:

- A komposztalotéren egy dizeliizemli komposztforgatd gép végzi a komposztprizmak
keverését.

- A szalma ¢és a szennyviziszap teritését, ill. a kész komposzt billendplatds teherautora
rakodasat egy homlokrakodo latja el.

- A felhalmozddott komposztalt szennyviziszapot rendszeres 1dokozonként szallitjak at a
lerakohelyre, egyszerre naponta max. 400 m’-nyit, mely egy 10 t teherbirasu
tehergépjarmiivel ~8 forduld alatt elszéllithatd, ez napi max. 16 elhaladast jelent, a
telephelyen beliil.

- Az elhelyezés helyszinén leboritott komposztot egy dozer segitségével teritik el.

A fentiek alapjan tehat a tervezett tevékenység soran alkalmazott munkagépek, jarmiivek szama
igen csekély, légszennyezd kibocsatasuk gyakorlatilag csak a gépek kozvetlen kozelében
érzékelhetd, az altaluk a vizsgalt teriilet levegémindségében okozott valtozas elenyészo.

A szallitasi utak és a komposztterités, ill. a foldtakaras porzasa

A komposztalds folyaman az alapanyag nedvességtartalma miatt nem beszélhetiink
porképzdédésrdl. Az elkésziilt komposzt még mindig bir annyi nedvességtartalommal, hogy
annak szétteritése soran jelentds porzas nem léphet fel. A foldtakaras kialakitasa folyaman,
amennyiben a felhasznalt f6ld szaraz allagl, a levegdbe keriild, javarészt nagyobb szemcsés
por a terlileten hamar kitilepszik. Tekintettel arra, hogy a komposzt és a talaj teritését csak
idészakonként és egyszerre max. par napon keresztiil végzik, a hatas id6belisége sem fokozza
a terhelést.

A komposztalt hulladék atszallitdsa folyaman, a szallitasi utakon fellépd porzéas elsésorban
hosszan tartd szaraz id6 esetén jelentkezik, ¢és az utvonal néhanyszor tiz méteres kornyezetére
korlatozédik. A csupan idokozonként végzett szallitassal kapcsolatban ugyanugy elmondhat6,
hogy a rovid idOtartam miatt 1égszennyezd hatasa elhanyagolhato.

A még nem komposztalodott szennyviziszap biizhatasa

A komposztalas folyaman felhasznalt viztelenitett szennyviziszap biizhatdsa a tapasztalatok
szerint csak a szennyviztisztitd telepen érezhetd A varos irdnyaban meglévd fas, cserjés
teriiletek, ill. a telephely szélén iiltetett nydras hatékonyan akadalyozza meg a szaghatds
tovabbterjedését.

A megfeleléen komposztalddott nyersanyagnak biizhatésa nincs.

5.3.4 A felhagyas légszennyezd hatdsa

A tervezett tevékenység eldrelathatolag kb. 7 évig fog tartani. Ezutan a komposztelhelyezés
teriiletét a karmentesités utolso 1épését jelentd bioremediacio keretében ndvényekkel tiltetik be.
Miutan a tevékenység megsziinik, a felhagyast kovetden nem 1ép fel 1égszennyez6 hatés, a
teriileten szennyezd6forras nem lesz.
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5.3.5 Osszegzés

Osszességében azt mondhatjuk, hogy a komposztilt szennyviziszap elhelyezése és az ahhoz
kapcsolodo tevékenységek nem jarnak jelentds 1égszennyezd hatdssal. A fellépd, kismértéki
hatasok teriilete a tevékenység kozvetlen kozelére korlatozodik.

54 Zaj
5.4.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eldirasok

= 29/2001. (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési modszerérdl,

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

= 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban

» MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamitas altalanos mddszere

5.4.2 A helyszin bemutatdsa, a teriilet érzékenysége

A vizsgalt volt szennyviztisztito telep Szabolcs - Szatméar - Bereg megye ENy-i részén,
Kisvarda beltertiletétol mintegy 1000-1200 m-re Ny-ra, a 0260 hrsz-0 foldrészleten talalhato.
A telep a varostol Dél-nyugatra, a 4. sz. it mentén Nyiregyhaza felé, az ut keleti oldalan
talalhato.

A telephely a 4. sz. fokozlekedési utrol (Nyiregyhaza felé vezetd kozutrol) lekanyarodva aszfalt
uton kozelitheté meg. A bekdtd ut hossza mintegy 1.000 m.

A vizsgilt teriilet telepiilésszerkezeti terv szerinti besoroldsa: hulladékkezel? teriilet, a vizsgalt
tertilettel hataros teriiletek besorolasa: E — erd6, Ma — altalanos mezdgazdasagi teriilet, T —
természetkozeli teriilet (nddas). A vizsgalt teriilet zajvédelmi besorolasa: ,, gazdasagi teriilet .

A vizsgilt teriilethez legkozelebb 1évo védendd lakoteriiletek a Kakastd utca lakdépiiletei,
tavolsaga a vizsgalt teriilett6l 1égvonalban ~ 1200 m.

A BMKO medencékhez legkozelebb esé védendd objektumok telepiilésszerkezeti terv szerinti
besorolasa: kertvarosias lakoteriilet (Lke), a lakoteriilet zajvédelmi besorolasa: ,, kertvarosias
lakoteriilet ™.
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A telepiilés szerkezeti tervtérképét a lathatdsag érdekében a Fiiggelékhez csatoltuk.

5.4.3 Vonatkozo hatareértékek

A teriiletre jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) szamu
KvVM-EiM rendelet tartalmazza.

3. tablazat: Uzemi és szabadid6s létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendo

teriileteken
Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre*
Sor- 1 P (dB)
szAm Zajtol védendd teriilet Nappal Ejjol
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
o 45 35
egészségligyi teriiletek
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésil), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
z0ldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes
N 55 45
teriilet
4 Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A tevékenység nappali id6szakban (06:00 — 22:00) tervezett.
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4. tablazat: A kozlekedést6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileten

[dB]

Hatarérték (Ltu) az Lavks megitélési szintre'

Kiszolgalo uttdl, lakouttol

Az orszagos kozut-halozatba
tartozo mellékutaktol, a tele-
piilési dnkormanyzat
tulajdonaban 1évd
gyujtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti

Az orszagos kozut-halozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban
1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii foutaktol és

Sorszim Zajt6l védends teriilet szarmaz0 zajra mellékvonaltol és belteriileti masodrendii foutaktol, az
palyaudvaratol, a repiil6tértol, au”t(')busz—,pérlyaurdvart(')l, a,v?sﬁti
illetve a nem nyilvanos fel- és fdvonaltol és palyaudvaratdl, a
leszallohelyektol® szarmazo repiilétértdl, illetve a nem nyilvanos fel-
zajra és leszallohelytél’szarmazé zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
Udiildteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil 50 40 55 45 60 50
az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési),
2. kiilonleges teriiletek koziil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias
3. beépitésii), 60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

1 Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl sz616

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

2 Olyan repiildterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszalld tomegnél kisebb, 1égcsavaros
repiilégépek, illetve 2,73 tonna max. felszallo tdmegnél kisebb helikopterek kozlekednek.
3 Olyan repiiléterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallo tdmegli vagy annal nagyobb,
légesavaros repiilégépek, 2,73 tonna max. felszallo tomegli vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugéarhajtasu légi
jarmtivek kozlekednek.

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstol szarmazo kdrnyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak uj kozlekedési

zajforras létesitése esetén a meglévd védendo teriileteken kell betartani.

A meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitas bovitése utani

allapotra:
a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra

vonatkozo6 szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megeldz6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast

megel6z0 allapotra vonatkoz6 szamitdsok vagy mérések a hatarérték tallépését

igazoljak.
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5.4.4 Jelenlegi hattérterhelés és zajhelyzet

Kozlekedési eredetii hattérterhelés

A vizsgalt teriilet meghatarozo kozlekedési eredetli zajterhelését a 4. szdmu elsérendii fout
okozza.

L & { | =
33. abra: Kisvarda és kornyéke uthalozat térkép, a vizsgalt teriilet sairga vonallal jelolve
(forras: http://kira.gov.hu/kira/index.jsp)

A 4. sz. 1. rendli f60t vizsgalt szakaszanak szamlaloallomas kodja: 4703

A jelenleg elérhetd legfrissebb adatok a 2016. évi orszdgos keresztmetszeti
forgalomszamlalasbol szadrmaznak (www.kozut.hu), ennek eredményét a 17. tébladzatban
foglaltuk ossze.

5. tablazat

Jarmi (db/nap)
autobusz tehergépkocsi
egyes | csuklds | kdzepes | nehéz | potk. | nyerges | spec.

szgk. | kis tgk. mkp. | lasst jarmi

4 sz. 1. rendii féut
hatarszelvények: 4299 | 844 53 0 22 43 21 308 3 41 2
319+471 — 32324400 km

Az akusztikai jarmukategoridk szerinti 0sszesités a kovetkezo.
6. tablazat
ut/szamlalo allomas kodja | I kategoria | II. kategéria | 1I1. kategdria

4 sz. 1. rendti 60t 5143 116 377
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A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalombol (Q) jarmiikategérianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) ardnyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékadd sebességként (lakott teriileten kiviil 90 km/h)) pedig a hatosagilag
engedé¢lyezett haladasi sebességet vettiik alapul.

A vizsgalt utakon zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az utburkolati korrekcio értékét
K= 0,49 - nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz latészoge 180°. A
terjedés szamitasa sordn csak a tavolsagtol fiiggd Kq és a tobbszords visszaverddés miatti Ky isbb
korrekciot vettiik figyelembe.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

4 sz. fout Kiilteriilet, szamlalo allomas kodja: 4703

Lat6szog: 180 ANF=5143
Jelleg: 2 ANF=116
Forg.sav: 2 ANF3=377
7. tablazat
Jarmii Jarmi
Kkat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K[dB] Kp[dB] Laeqg(7,5)i[dB]
L. 4783 299 90 0 0,49 82,27 -11,1 71,17
I1. 107 7 90 0 0,49 86,24 -27,6 58,64
I11. 346 22 90 0 0,49 89,35 -22,5 66,85
Jarmii
Kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmi/h] | v [km/h] p K KdB] Kp[dB] Lieg(7,5)i[dB]
L. 360 45 90 0 0,49 82,33 -19,3 63,03
I1. 9 1 90 0 0,49 86,29 -35,4 50,89
I11. 31 4 90 0 0,49 89,41 -29,9 59,51
Laeq(7,5)gst,j (nappal) = 72,7 dB
Lacqz.5gstj (€jjel) = 64,8 dB
A szamitas szerint hivatkozott utszakaszra kapott érték:
8. tablazat

ut/szamlaléallomas kodja LAeq(7,5)nappal [dB] Laeqz.5)¢j¢1 [dB]
4 sz. kiiltertilet 73 65

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimii jogszabaly 2.§ /) ugy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasteriiletén a vizsgalt forrds miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés”.
A vizsgdlt teriilet feltételezett hatasteriiletén nem talalhato egyébiizemi zajforrast.

5.4.5 Varhato zajhelyzet

A tervezett tevékenység részletes ismertetését, bemutatasat az eldzetes vizsgalati dokumentacio
2 fejezete tartalmazza.
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A tevékenység — hulladék beszallitas, komposztforgatas, a komposztalt anyag elrendezése
— nappali idészakban (06:00 — 22:00) tervezett. Ejszakai munkavégzés nem lesz.

Uzemi tevékenység zajkibocsitisa
A vizsgdlt teriileten tervezett tevékenység a kovetkez6 munkafolyamatokbol all:
- alapanyag (szennyviziszap, szalma) beszallitasa;
- szennyviziszap 0sszekeverése szalmaval,
- szalmaval kevert szennyviziszap forgatésa;
- komposztalt hulladék mozgatésa, lerakasa;
- ateriilet felszinének rendezése.

A tevékenység altal okozott kornyezeti zaj szamitdsdhoz figyelembe vett mikodd gépek,
berendezések szama és zajteljesitmény szintje az alabbi:

(A berendezések egyedi zajteljesitmény szintjét a vonatkozé 29/2001. (XII. 23.) KéM-GM
egylittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan becsiiljiik.)

A kéarmentesitett tér:

= dozer (1db) Lwa=101dB

A komposztal6 tér:

» homlokrakodé (1 db) Lwa=101 dB/A
» komposztforgatd berendezés Lwa=101 dB/A
A telephelyen beliili ut:

* a komposztald térre a szennyviziszapot beszallito és a szalmabalat szallitd
tehergépjarmiivek szama 2 db/nap, azaz 4 elhaladds (telephelyen beliill a
tehergépjarmiivek sebessége 30 km/h),

= a telephelyen beliili szallitas nem folyamatos, mert 12 hétig tartjdk a bekevert
szennyviziszapot a komposztalé téren, az elkésziilt komposztot 1 hét alatt atszallitjak a
karmentesitett térre, a legrosszabb esetben naponta 80 tonna komposztalt anyagot
szallitanak el, amely 10 tonnds jarmiivekkel szdmolva 16 jarmiifordulét (telephelyen
beliil a tehergépjarmiivek sebessége 30 km/h).

A tervezett tevékenység zajkibocsatasanak meghatarozasahoz ¢és zajtérképen torténd
bemutatasdhoz a német Wolfel MeBsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép
készitd szoftver 2016 verzidjat hasznaltuk, mely a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium
allasfoglalasa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20) KvVM
rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

A digitalis alaptérkép a kovetkezoket tartalmazza:

= Dbeépitett teriiletek teriileti besorolassal, jelleggel,
= ¢plletek, pontos méretekkel és helyzettel,

= kozlekedési vonalak haldzata (kozut),

= a zaj terjedését befolyasold egyéb objektumok,

» az Osszes figyelembe veendd zajforras adatait.
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34. abra: A tervezett iizemi tevékenység zajhatasa (forras: GoogleEarth)

Az ilizemi tevékenységbdl szarmazd zajterhelési hatarérték (gazdasagi teriileten) a 0260
helyrajzi szam teriilet telekhataran beliil teljesiil.

A modellezés alapjan nagy biztonsaggal allithat6, hogy a tevékenység nem okoz hatarérték
feletti zajterhelést a legkozelebb 1évo telepiilésnél.

Kozvetlen hatasteriilet

A zajterhelési szinteket 27/2008. (XI1.03.) KvVM- EiM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletében az Uzemi és szabadidds tevékenységre vonatkozo hatarértékekhez viszonyitjuk.

A tevékenység —ill. az egyes fazisok — hatasteriiletének meghatarozasahoz a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.(1) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

,, A letesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatareérték,
b) egyenlo a hatterterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6.:00-
22:00) 45 dB.”
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A vizsgalt teriilet esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) illetve az e)
pontjainak felel meg:

9. tablazat
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35. abra: Az iizemi tevékenységtdl szirmazo zajterhelési hatarértékét ismerteté abra
(hattérkép: Kisvarda varos telepiilésszerkezeti tervtérképe-részlet)

A hatasteriileten védendd lakoépiilet nem talalhato.
Kapcsolodo forgalom zaja

A szennyviziszapot Kisvarda illetve a kornyezo telepiilés szennyviztisztitoibol szallitjak a
telephelyre.

Evente 4000 tonna szennyviziszap keriil beszallitasa, amely maximum két darab jarmiifordulot,
azaz négy elhaladast jelente a III. akusztikai kategoriaju gépjarmiivekbdl. Belathatd, hogy ez
az elhaladas szdm, a vizsgalt 4-es elsérendii fout meglévd forgalmahoz illetve a bekotout
meglévo forgalmahoz képest elenyészo.
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Kozvetett hatasteriilet
Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek 4altal haszndlt Utvonalon
megnovekedett kozuati forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitdsdhoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szemponta
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kozvetett
hatasteriileten a szallitojarmiivek altal hasznalt Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast
okoz. A hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységre kell meghatarozni, amelyek
orszagos koziton vagy helyi kdzutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon valosulnak
meg ¢s az alaptevékenység koOrnyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(A tevékenységhez kapcsolodd jarmiiszam a vizsgdlt utszakaszon meglévd elhaladasok
szamahoz képest nem szamottevo.)

5.4.6 Ertékelés, osszefoglalis

A tervezett tevékenység, a megadott lizemelési feltételek mellett, a kdrnyezeti zajterhelési
hatarérték betartasa biztositott. A tervezett tevékenység a zajvédelmi szempontu eldirdsoknak
megfelel.

5.5 Klovilag
5.5.1 Tagabb kérnyezet

A foldrajzi kistdjak orszagos léptékben kidolgozott felosztasa szerint a tervezési teriilet az
Alfold nagytdj, Fels6-Tiszavidék kozéptaj Rétkoz kistdajan fekszik. Novényfoldrajzi oldalrol a
Magyar floratartomany /Pannonicum/, Alfold fléravidék /Eupannonicum/ észak-alfoldi
/Samicum/ florajaradsaban, részben mar a Nyirsegense florajaras mentén helyezkedik el.

A szennyviztisztito telep kornyezetében a Rétkozre jellemzd ndvénytarsulasok maradvanyai
lelhetdek fel a nagyrészt intenziv hasznositasi mezdgazdasagi teriiletek szoritasaban.

A XIX. szazad végi vizrendezéseket kdvetden ugyanis alapvetden atalakult a kistaj ndvényzete,
a teriilet legnagyobb részét eredetileg kitevo siklap, valamint a rétek, mocsarak és tolgyerdok
nagy része eltlint. Természetkdzeli vegetacioval (ezeknek is csak kis része Osfolytonos
novényzetll) ma mar csak a legmagasabb talajvizszinttel jellemezhetd teriileteken
talalkozhatunk. Az erdéteriiletek a Tisza hullamterét leszamitva nagyrészt iiltetettek. A belvizes
parlagokon jellemzé a mocsarak viszonylag gyors regeneracidja, a viszonylag jelentOs
kiterjedésben talalhatd iide gyepek tobbsége fajszegény masodlagos mocsarrét-szarmazek,
helyenként szikes jelleggel. Mélyebb részeken a nddas, gyékényes €és magassasos (Carex
acutiformis, Carex riparia, Carex acuta) mocsarak jellemzoek. Az iide-nedves teriileteken a
tajkép tovabbi meghatarozoi a kisebb-nagyobb fiizligetek, facsoportok. Nyilt homoki és zartabb
szaraz gyepek csak kis foltokban vannak jelen, ezek is méasodlagos, fajszegény allomanyok. Az
0zonfajok fOleg parlagokon, faiiltetvényekben vannak eldretérében (LESKU & SZIGETVARI
2008).!

! Lesku B. & Szigetvari Cs. (2008): Rétkoz. In: Kiraly G., Molnar Zs., Boloni J. & Vojtkd A. (szerk.):
Magyarorszag foldrajzi kistajainak névényzete. MTA Okologiai és Botanikai Kutatintézete, Vacratot.
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5.5.2 A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
termeészetvedelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinto hatdasok

A tervezési teriilet természeti teriiletet, helyi és/vagy orszagos jelentdségli védett természeti
tertiletet, Natura 2000 madarvédelmi és/vagy jovahagyott természetmegérzési, kiemelt
jelentdségli természetmegdrzési teriileteket nem érint.

A szennyviztisztité telep teriilete az Okologiai Halézatba tartozo pufferteriileten fekszik.
A pufferteriiletek szerepe, hogy megvédje a haldzat értékesebb magteriilet és 6kologiai folyosod
tertileteit a kiilonbozo, elsdsorban emberi eredetii karos hatasoktol, eldsegitse az értékesebb
teriileteket ér6 terhelések, zavarasok mértékének csokkenését. A Halozat mag-, illetve puffer-
tertiileteit, az 6kologiai folyosdkat kiilonb6z6 szinek jelolik, mint azt az alabbi abra szemlélteti.
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36. abra: Okologiai Halézat elhelyezkedése a tervezési teriilet kornyezetében

(forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer tajékoztato térképe)

A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet KISVARDAI GYEPEK [teriiletazonositd: HUHN20113]
jovahagyott természetmegdrzesi teriilet néven szerepel a természetvédelmi nyilvantartasban,
hatarai 450-550 méter tavolsagra — északra a Belf6-csatornan tal, keletre a 4. szamu fout K-i,
kisvardai belteriilet felé eso részeken — kozelitik meg a szennyviztelep teriiletét (37. abra).
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37. abra: Natura 2000-es teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kornyezetében

(forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer tajékoztato térképe)

A tagabb kornyezet tobbé-kevésbé tagolt domborzati viszonyainak, a részben ennek is
koszonhetd dus, erdés-mocsaras vegetacionak, valamint az értékesebb magteriilet és/vagy
okologiai folyosd foltok és az eurdpai kozosségi jelentdségli természeti teriilet tavolabbi
(legkevesebb 450 méter) fekvésének koszonhetden a kivitelezési munkalatok nem lehetnek
kozvetlen hatdssal a védett teriiletekre. Habar a védett teriiletek tavolabb helyezkednek el,
gyorsabb helyvaltoztatasra képes védett fajok (lepkék, madarak stb.) egyedei megjelenhetnek
a szennyviztisztito telep — egyben a kdrmentesités alatt 4116 BMKO medencék — teriiletén. A
felbukkano fajok egyedeit ha zavaras érn¢, révid idén beliil képesek elhagyni a tervezési
teriiletet. Ilyen zavar6 tényezdok lehetnek:

- munkavégzéssel (szallitas, foldmunkak) jard zaj- és rezgésterhelés,

- munkavégzéssel (szallitas, foldmunkak) jar6 levegdterhelés (por, kipufogdgazok).

5.5.3 A vizsgalt teriilet élohelyei, flordja és faundja

A vizsgalt teriileten — szennyviztelep keritéssel koriilhatarolt része — az Altalanos Nemzeti
El6hely-osztalyozasi Rendszer napjainkban haszndlt valtozata (ANER 2011) alapjan
masodlagos eredetli, z&mmel zavart novényzet talalhat6. Az eléforduld vegetaciotipusok:

— Jellegtelen fatlan vizes élohelyek [OA]
A BMKO medencékben a kdrmentesitést megelézden jellemzd, erdsen zavart vegetaciotipus,
részben mar a Jellegtelen iide gyepek [OB] felé mutato atmenettel. Jellegtelen, tag tiirésti fajok
uralta élohely, amely az év nagy részében vizmentes, kisebb nadas foltokkal valtakoz6 erésen
burjanz6 ndvényzettel kevert éldhely benyomasat keltette.
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— Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek [OC]

A szennyviztelep legjellemzdobb ¢éldhelye, itt-ott ldgyszaru ozéonfajok [OD], valamint
magaskoros ruderalis gyomnévényzet [OF] foltokkal. Féleg az északi kerités mentén — KSZ-6
jelti kat kornyéke — felbukkand 6zonfajok a Solidago gigantea és Asclepias syriaca, illetve a
Humulus scandens is bizonyéara el6fordul, amelynek biztos el6forduldsai ismertek Kisvarda
nyugati, délnyugati hatarrészeibdl. A dolgozok altal jobban hasznalt részeken az ¢éldhely
taposott gyomnovényzetbe [OG] megy at. A karmentesitést, majd az elkdvetkezd években
tervezett komposztalt szennyviziszap elhelyezéseket kdvetden kialakuld felszinen egy OC
¢lohelynek megfeleld allapot kialakulasara lehet szamitani, fiiggetleniil a teriilet tovabbi,
tervezett hasznositasatol.

—  Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erdésavok [RA]

A telepet hatarol6 kerités mentén jellemzé éléhely, annak is Ny-ENy-i, részben keletre esd
felszineken jelenik meg. Elébbihez a Rétkozre jellemzd, fliz-nyar idésebb egyedeit magédba
foglalo, fokozottabb vizhatds alatt all6 mocsarrétek tartoznak sok helyen fatyoltarsulédssal,
burjanzé6 novényzeti foltokkal, keletre a 4. szdmu fout felé esd részeken pedig egy
magantulajdonban 1évo, ligetes megjelenésti facsoportokkal tarkitott, kaszalt aljndvényzett
foldrészletek huzdodnak. A telep északi és déli szomszédsagaban mezdgazdasagi kultarakat
(napraforgd, kukorica stb.), telepitett gytimolcsost (almas) taldlunk.

— Nem 6shonos faju iiltetett facsoportok, erdésavok és fasorok [S7]
A telep déli hatdra mentén a gyilimodlcsds mogott egy nagyobb akdcos folt sorolhatd ide,
valamint a BMKO medencék északi szomszédsagaban taldlunk fiatalabb akéacfakbol allo
facsoportokat, amelyek mara spontdn wjulat benyomasat keltik és benne Sambucus nigra
egyedek is fellelhetdek.

— Evel6 energianovények iiltetvényei [T12]
A szennyviztisztité telep DK-i és EK-i sarkaban jellemzd, telepitett energiafiiz allomanyok. A
délkeleti, telepre bevezetd ut szomszédsagaban fellelheté sorok kevésbé fejlettek, a telep EK-i
sarkaban a Dorr-tipust medencék mogatt iiltetett allomany jobb allapotban van, valdsziniileg a
kedvezdbb talajadottsagoknak és vizellatottsagnak kdszonhetden.

Ertékelés

A tervezési teriileten védett fajok nem fordulnak eld, megjelenésiikre is kevés esély
kinalkozik. A teriilet kevert, zavaréstiird és gyomokbol allo fajkészlettel rendelkezik, kisebb
fak (akac, bodza, satnya fliz-nyar egyedek) el6fordulasa csak a szomszédos, beruhazassal nem
érintett részeken jellemzo.

A vizsgalt teriilet faundja — a masodlagos eredetli vegetacionak megfeleléen — tagtlirésii, a
régioban altalanosan elterjedt fajokbol all, igaz eléfordulhatnak védett fajok (bejaraskor
Vanessa atalanta, Inachis io, verebek, cinegék) egyedei is. Majusban a telepet hatarolé kerités
mogotti facsoportok feldl bubos banka (Upupa epops) és egy harkélyfaj (Dendrocopos sp.)
hangja harsant fel, a teriilet f6l6tt barna rétihéja (Circus aeruginosus) him egyede suhant at.
Utobbi, mint az altalunk legértékesebbnek itélt faj fészkelése a szennyviztelep nem tal tavol
esO kornyezetében szinte biztosra vehetd, hiszen a faj szamara alkalmas ¢l6helyi adottsagokkal
rendelkezik a telep tagabb kornyezete. Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
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5.5.4 A tervezett beruhdzds hatdsa az élovilagra

Teriiletfoglalas, élohelyek atalakuldsa

A karmentesités alatt allo6 BMKO medencék teriiletén korabban masodlagos eredetii ¢ldhelyek
1éteztek és a tervezett komposztalt szennyviziszap lerakasat kovetden, annak felhagyésa utdn is
egy masodlagos ¢élohely (szarazgyep) kialakulasara lehet szamitani. A teriiletfoglalas tehat mar
¢évtizedekkel kordbban lezajlott, jelenleg csak mindségében torténd valtozasrol beszélhetiink. A
teriileten zajlo6 munkalatok végeztével ugy véljik, hogy az alapéllapothoz képest
mindenféleképpen egy jobb allapot kialakulasa varhatd, még ha nem is beszélhetiink egy
természeteshez hasonld ¢éldhely helyreallitasarol. A munkalatok végsd szakaszaban
elérelathatolag fitoremediacios céllal sorokban facsemetéket iiltetnek a teriileten.

Domborzati viszonyok megvaltozasa

A karmentesités elott egy kozel tal alaka mélyedés l1étezett a teriileten, ami a karmentesitést,
majd a komposztalt szennyviziszap elhelyezést, illetve foldtakardst kdvetden megvaltozik, a
szennyviztisztitd telep terepszintjének megfeleld sik felszin kialakuldsara lehet szamitani.
Elévilag szempontbél e valtozast kedvezének itéljiik s gy gondoljuk, a megvaltozott felszin
valtozatosabb ¢él6helyi koriilményeket is biztosithat majd a jovOoben.

Munkavégzéssel jaro hatasok (légszennyezo anyagok kibocsatasa, porképzodés, zajterhelés)
A szennyviztisztitd telep teriiletén az elmult évtizedekben jelentkezd intenziv emberi jelenlét
hatdsara a sziik tirésti fajok mar elhagytdk a teriiletet, az ¢lovilagot ért legfébb zavaro hatasok
mar lezajlottak. Jelenleg zajlik a karmentesités, majd folytatodik a komposztalt szennyviziszap
elhelyezésével, azonban e munkalatok mar nem jarnak jelentésebb zavard hatasok
emelkedésével. E zavard hatdsoknak a felhagydst kdvetden minimalis mértékiire torténd
csokkenésével lehet szamolni.

5.5.5 Osszefoglalds

A szennyviztisztitd telep BMKO medencék teriiletén a természetes allapotok mar régen
megszintek. Jelenleg zajlik a teriilet kdrmentesitése, amit a jovOben a telepre beérkezd
szennyviziszap komposztalasat kovetden annak elhelyezése kdvet, végiil a teriilet foldboritast
kap. A teriilet ¢lovilaga — flordja, faundja — szemszogébdl gy gondoljuk, hogy a
munkafolyamatok lezardsat kovetden kialakitott felszin ,természetessége” pozitiv irdnyba
mozdul, a jelenleg még erdteljesebben zavart felszini képpel 6sszehasonlitva.

5.6 Taj
5.6.1 Alapallapot

A tervezési teriilet kornyezetének domborzata enyhén tagolt, szemmel alig észrevehetd,
hosszan elnytld kis lejtésti hatak valtakoznak a kornyezeténél alacsonyabban fekvo
mélyedésekkel. A tajképet alapvetden mezdgazdasagi hasznositasu (szantok, gylimolcsosok)
teriiletek uraljak, ezek kozott mozaikosan jelennek meg a természetességiikben sokszor mar
lecsokkent allapotii mocsar- és laprétek, magassasos alloméanyok, fliz-nyar ligetek, facsoportok.
Az ¢éléhelyeket tobb helyen fatyoltarsuldsok boritjak, igy a buja névényzet is hozzajarul a
domborzat egyébként is nehezen kivehetd felszini formainak elrejtésében.
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Az 1994 6ta megsziint BMKO medencék teriilete is — leszamitva a mesterséges épitményeket
(épiiletek, kerités) — beleilleszthetd a Rétkozre jellemzo tajképbe, csupan az egyes medencéket
elvalaszt6 foldalapu toltések és a kozépen elhelyezkedd miitargy kiemelkedése emlékeztetnek
arra, hogy mesterségesen létrehozott mélyedéssel van dolgunk. A benne tarolt komposztalt
szennyviziszap a hosszu évek sordn mar talajszerti allapotba ment at, amit nagy felszineken
borit az elburjanzott ndvényzet, zavarastiiré- és gyomfajok.

5.6.2 A tervezett beruhdzas tajra gyakorolt hatdsa

A BMKO medencék teriiletén jelenleg a karmentesitésével kapcsolatos munkak zajlanak. A
karmentesités és tereprendezés befejeztével a megmaradd két egykori medence (M5, M6)
teriiletét leszamitva egy DNy-rol EK-i iranyba kis lejtéssel ereszkedd sik felszin 1étrejotte
varhatd. A komposztalt szennyviziszap elteritése, majd a 30 cm-es foldtakaras utan a
szennyviztelepre jellemzd terepszintnek megfeleld felszin kialakulésara lehet szamitani. Egy
bioremediécios célra alkalmas fafaj (esetleg lagyszari ndvények) kivalasztasat kovetden egy
fasorokkal, facsoportokkal benétt sik felszin lesz a végso latkép, amely jobban beleillik majd a
tagabb kornyezetbe, mint az egykori BMKO medencék kortoltésekkel felszabdalt mélyedése.

5.6.3 Osszefoglalis

A korabban foldtoltésekkel felszabdalt mélyedés helyébe a karmentesités befejezésével, majd
a komposztalt szennyviziszap elteritését kovetden egy foldtakardssal rendelkezd, kdrnyezetébdl
nem kiemelkedd, abba illeszkedd felszin kialakuldsara lehet szdmitani. A szennyviztelep
kornyezete enyhén tagolt, kozel sik felszin benyomadsat kelti, a 1étrejovo uj térszin jobban
illeszkedik majd e tajképbe, mint a korabbi talajosodott szennyviziszapot magaban foglalo
medencék tal alaka mélyedése. A leirtak alapjan tigy véljiik, hogy a jelenlegi allapothoz képest
a végallapot tajképi szempontbdl kedvezdbbnek nevezhetd.
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6 AZEGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

A telepitési hely a Rétkoz és az Eszakkelet-Nyirség hataran fekszik, 100 m tengerszint feletti
magassagu, artéri szintii, tokéletes siksdgon, ahol a relativ relief kicsi. A szennyviziszap-
komposzt elhelyezése nem okoz valtozast a domborzat tagolatlansdgaban, a karmentesités
soran a korabbi medencék toltéseinek elbontasaval, a felszin rendezésével 1étrejovo sik térszint
mindossze ~0,8 m-rel emeli meg. A teriilet kitettsége a napsugarak beesési szoge szempontjabol
nem valtozik. A felszin anyaga, mindsége Iényegében nem moddosul a jelenlegihez képest. Ezek
alapjan arra kovetkeztetiink, hogy a tervezett hulladék-elhelyezési tevékenység nem lesz
hatassal az egyes éghajlati tényezékre.

Mikroklimatikus viszonyok tekintetében a komposztelhelyezést kovetd ndvényesités jelenthet
majd csekély valtozast a 1égkor allapotara, ill. a helyi szélviszonyokra vonatkozoan.

7 A MEGALAPOZO INFORMACIOK

Az eldzetes vizsgalatot megalapozd legfontosabb informdaciokat az alabbiak adtak:
- a vizsgalt teriilet kornyezeti 4allapotanak tényfeltardsi zarédokumentacidja, ill.
rekultivacios terve,
- helyi és orszagos rendezési tervek,
- avarhat6 kornyezeti hatasokat bemutato fejezetekben hivatkozott tovabbi forrasok.

A tervezett hulladékhasznositassal kapcsolatos altalanos informaciokat az elézetes vizsgalati
dokumentacido I és 2 fejezeteiben ismertettiik. A varhaté kornyezeti hatdsok becslését
megalapozo informacidkat az 5 fejezet egyes alfejezeteiben, minden kornyezeti elemre
vonatkozo6an bemutattuk.
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FUGGELEK

ATTEKINTO TERKEP M = 1:10 000

KISVARDA VAROS TELEPULESSZERKEZETI TERVE M =MN
HELYSZINRAJZ — ALAPALLAPOT M =1:2000
HELYSZINRAJZ — VEGALLAPOT M =1:2000

TEREPSZELVENYEK M =1:2000
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KOMPOSZTALT SZENNYVIZISZAP LABORVIZSGALATI JEGYZOKONYVEK:

» NYIRSEGVIZ ZrT. KOZPONTI LABORATORIUM: S3508/2015.
» NYIRSEGVIZ ZRT. K6ZPONTI LABORATORIUM: S3509/2015.
» NYIRSEGVIZ ZrT. KOZPONTI LABORATORIUM: S3510/2015.
= BALINT ANALITIKA KFT.: 16-29/2

» NYIRSEGVIZ ZrT. KOZPONTI LABORATORIUM: S0901/2017.
» NYIRSEGVIZ ZRT. K6 ZPONTI LABORATORIUM: S1702/2017.
» NYIRSEGVIZ ZrT. KOZPONTI LABORATORIUM: S1703/2017.
» NYIRSEGVIZ ZRT. K6ZPONTI LABORATORIUM: S1704/2017.
» NYIRSEGVIZ ZrT. KOZPONTI LABORATORIUM: S1705/2017.
» NYIRSEGVIZ ZRT. KOZPONTI LABORATORIUM: S1706/2017.

> SZAKERTOI ENGEDELYEK
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