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1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélykérd adatai:

TRANZIT-KER Kereskedelmi Zartkorien Mikods Részvénytarsasag
4028 Debrecen, Simonyi at 23.

KU]J szama: 100694658

Cégjegyzékszam: 09-10-000052

A cég tevékenysége: 0147 '08 Baromfitenyésztés (FStevékenység)

A képviseletre jogosult(ak) adatai
Szab6 Akos

4032 Debrecen, Takacs Istvan utca 14.

A képviselet médja: 6nalld

A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgatd (vezetd tisztségviseld)
Szabé Istvan

4962 Nagyszekeres, Vasut utca 61.

A képviselet médja: 6nallé

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd
Szabd Miklos

4032 Debrecen, Verseny utca 31.

A képviselet médja: 6nallé

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd

Elérhet6ség:
HU — 4028 Debrecen, Simonyi ut 23.
Telefon: +36 21 2333 235

e-mail: titkarsag@tranzitker.hu

2. A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI, ALLAPOTA

A telepet magaba foglal6 terilet kbzépponti EOV koordinatai a kévetkezok:

X: 295412
Y: 920213

A teriilet Jankmajtis telepiiléstdl EK-i iranyban, mezégazdasagi 6vezetben helyezkedik el. A telephely
a Kisnamény-Jankmajtis 6sszekotd ut 1+810-es szelvényébdl egy 525 m-es foldaton kozelitheté meg.
A tervezett telep Jankmaijtis utolsé lakohazatdl (beltertilet 423 hrsz.) 832 méterre talalhaté. A tertlet

kozvetlen kérnyezetében alapvetéen mezbgazdasagi és erdészeti muvelés folyik.

A legkdzelebbi kézut: 4142 - Kisnamény-Jankmajtis 6sszekoto at.
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Jelmagyarazat
‘lervezett épiletek

1. abra A tervezett tevékenység kornyezete (Megegyzés: az dbra méretarinyos)

3. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET HELYSZINRAJZA A KIBOCSATO
FORRASOK BEJELOLESEVEL, EGYSEGES ORSZAGOS VETULETI RENDSZER (EOYV)

KOORDINATAK FELTUNTETESEVEL

Mellékelten csatolunk egy méretaranyos helyszinrajzot a tervezett létesitmények feltintetésével.

A teriilet ingatlan nyilvantartasi adatai

Helyrajzi szam | Foldrészlet Osszteriilete Mivelési ag Tulajdonos
Szab6 Agnes
szil. 1985.
038 34466 m’ kivett, major anyja neve: Kicska Palma Erika
cim: 4741 Jankmajtis Honvéd u. 9.
Tulajdoni ardny: 1/1
Egyéb jogok:

Vezeték jog
vezetékjog bejegyzés 22 kV-os 1égvezetékre
1692 m? teriiletnagysagra vonatkozik.

|. oldal 5




A tevékenység szennyezd forrasai:

Tervezett istillok, mint diffiiz forrisok

Epiilet megnevezése EOVX |EOVY

1. szdmu el6neveld épilet: 989,82 m® 920177 | 295462
1. szdmu utdneveld épiilet: 986,24 m* 920151 | 295426
2. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m” 920138 | 295407
3. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m? 920121 | 295383
1. szdmu el6neveld épiilet: 989,82 m® 920260 | 295448
4. szamu ut6neveld épiilet: 986,24 m’ 920300 | 295380
5. szamu utdneveld épiilet: 986,24 m* 920286 | 295405
6. szamu utoneveld épilet: 986,24 m? 920275| 295424

pi e

o Jelmagyarazat

X3 Belsé tithalozar

l:l Tervezett épiiletek

2. abra Tervezett 1étesitmények

4. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES ANNAK JELLEMZO
TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A TELEPHELYEN LEVO MUSZAKILAG KAPCSOLODO
LETESITMENYEKET

4.1. A teriileten tervezett létesitmények

1. Gtem:

. szamu el6énevel6 éptlet: 989,82 m2

. szamu utoneveld éptilet: 986,24 m2

. szamu utoéneveld éptilet: 986,24 m2
. szamu uténeveld épilet: 986,24 m2

Beépités 6sszesen: 3948,54 m2

Beépitési szazalék: 11,44%

()J[\)HH
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2. Utem:

. szamu el6énevel6 épilet: 989,82 m2
. szamu utoneveld épitilet: 986,24 m2
. szamu utoneveld épitilet: 986,24 m2
6. szamu uténeveld éptlet: 986,24 m2
Beépités 6sszesen: 3948,54 m2

Teljes beépitési szazalék: 22,88%

S I NN

Az 1 itemben megvalosuld épliletek az északi tekehatartdl indulva valésulnak meg, igy az 1. szamu
eléneveld éptlet az észak-nyugati telekhatartdl 13,00 méterre kertlt megtervezésre, melytél az 1.
szamu uténeveld épilet 30,61 méterre helyezkedik el. Az 1. és 2. szamu uténevel 9,00 méterre, mig
a 2. és 3. szamu utoneveld éptletek kozott 14,90 méter tavolsag van. A 3. szamu uténevelS a dél-
nyugati telekhatartél 11,50 méter tavolsagra keriil.

Helyiségek:
1. szamu el6nevel6 épiilet
Nevel6 tér - simitott beton 908,73 m2
Kezel6 fiilke - simitott beton 6,74 m2
1. szamu uténevel6 épiilet
Nevel§ tér - simitott beton 908,73 m2
Kezel6 fiilke - simitott beton 6,74 m2
2. szamu uténeveld éptlet
Nevel§ tér - simitott beton 908,73 m2
Kezel6 fulke - simitott beton 6,74 m2
3. szamu uténeveld éptilet
Neveld tér - simitott beton 908,73 m2
Kezel6 fulke - simitott beton 6,74 m2

A 2. itemben megvalosul6 éptletek az észak-nyugati tekehatartél indulva valésulnak meg, igy az 2.
szamu elénevel6 éptilet az észak-keleti telekhatartél 20,20 méterre keriilt megtervezésre, melytél a 4.
szamu uténeveld épilet 14,90 méterre helyezkedik el. Az 4. és 5. szamu uténevels 9,00 méterre, mig
az 5. és 0. szamu uténevelS éptletek k6zott 14,90 méter tavolsag van. A 6. szamu uténeveld a dél-
keleti telekhatartol 20,59 méter tavolsagra kertl.

Helyiségek:
2. szamu el6nevel6 épiilet
Neveld tér - simitott beton 908,73 m2
Kezel6 fiillke - simitott beton 6,74 m2
4. szamu utoneveld éptilet
Neveld tér - simitott beton 908,73 m2
Kezel6 filke - simitott beton 6,74 m2
5. szamu uténeveld éptilet
Neveld tér - simitott beton 908,73 m2
Kezel6 fulke - simitott beton 6,74 m2
0. szamu utoneveld éptilet
Neveld tér - simitott beton 908,73 m2
Kezel6 fulke - simitott beton 6,74 m2
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4.2. Igénybe veend$ infrastruktarak

A tervezett tevékenység helyszinéil szolgald tertletet jelenleg egy stabilizalatlan féldut koti Gssze a
Kisnamény-Jankmajtis 6sszek6td uttal.

A telep mikodéséhez elektromos aram és gaz ellatas szikséges.

Fehérgyarmat az orszagos villamosenergia rendszer alap- és f6elosztohaldzatan belil az egyrendszerta
120 kV-os tavvezeték keleti végpontja, ahol egy 120/20 kV-os transzformatorallomas van. A jarasi
ellatast a 20 kV-os 1égvezeték biztositja.

Az elektromos energiat a telep mellett huzédé 20 kV-os halézatrdl kotik le, és a telepen tervezett
transzformator allomasra vezetik, errél az allomasokrél kapjak az aramot a létesitendé baromfiolak.
Elektromos energia ellatast biztositja:

E-on Tiszantdili Aramhalézati Zrt.

4900 Fehérgyarmat, Bocskai utca 4.

Fehérgyarmat és jarasanak vezetékes gazszolgaltatdja a FOGAZ Zrt.
Fehérgyarmat a Gydrteleknél 1évs 2x20 em’/h kapacitisu gazatadé allomasrol kapja a foldgazt.

A telep gazellatasa a telepiilési halézatra lesz csatlakoztatva.

Az Uzemeltetéshez sziikséges vizellatast a tervezett 1 db mélyfurasa katbdl oldjak meg, mely
viztisztitoval ivoviz mindséget képes szolgaltatni.

4.3. A tevékenység volumene
A tevékenység volumenét a maximalis féréhely-kapacitas hatarozza meg.
»A gazdasagban vagy a gazdasag 6ljaban az allomanystriség teljes nevelési ciklusra vonatkozé
legmagasabb értéke tovabbi legfeljebb 3 kg/m?’-rel, 42 kg/m’-ig emelhets...” (178/2009. (XIL. 29.)
FVM rendelet 7. sz. melléklet 3.5. pont)

A tervezett telep az éppen alkalmazott viziszarnyas tartastechnoldgiaknak megfeleléen az alabbi
féréhelykapacitasokkal és alapadatokkal rendelkezik:

PETROCZI TANYA Kacsa/Liba
6lak szama 2
Elénevels 6lak hasznos mérete / 61 m? 908
az 6lak 6sszes mérete (m?) 1016
uténevelésre hasznalt 6lak szama 6
Uténevels 6lak hasznos mérete / 6l m? 908
az 6lak 6sszes mérete (m?) 5448

A telephelyen 3 tartastechnoldgia alkalmazasa varhaté az aktualis piaci igényeknek megfelel6en, a 3
technologia abban megegyezik, hogy a telepen csak viziszarnyasok (kacsa vagy liba) tarthato.
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Féréhely-kapacitas

1. tartastechnolégia (pecsenyekacsa el6- és uténevelés, évi 10 rotaciéban)

Kacsa fajta: Cherry Valley SM3 Medium
El6énevel6 | Uténevels | Osszesen
Epiiletek szama (db) 2 6 8
Hasznos tartasteriilet (m?/épiilet) 908 908 7264
Rotacié szama (db) 10 10 -
Tartasid6 (nap) 14 28 -
Szerviz idészak (nap) 10-21 -
Telepitési stirtiség (db/m”?) 21 7 -
Férohely (db) 38136 38136 76272
Maximalis testtomeg (kg) 0,70 3,10 -
Férdhely szamosallatban kifejezve (SZA) 53,4 236,4 289,8

2. tartastechnolégia (liba el6nevelés apr.-aug. kozott 4 rotaciéban, pecsenyekacsa tartas
szept.-marcius kozott 3 rotacioban)

Kacsa fajta: Cherry Valley SM3 Medium
Liba fajta: Golden Goose White

Nevelési id6szak(nap)

aprilistol augusztusig

A telepen tartott allatfaj Liba Kacsa
Epiilet megnevezése El6- és uténevels | Elénevels | Uténeveld
Hasznos tartasteriilet (m?/épiilet) 908 908 908
Epiiletek szama (db) 8 2 6
Rotaci6 szama (db) 4 3
Tartasidé (nap) 28 14 | 28
Szerviz id6szak (nap) 7 10-21
150 215

szeptembertél marciusig

Telepitési stirtiség (db/m?) 10 21 7
Férdhely (db) 72640 38136 38136
Maximalis testtémeg (kg) 3,143 0,70 3,10
Férdhely szamosallatban kifejezve (SZA) 456,6 53,4 236,4
3. tartastechnologia liba el8- és uténevelés, évi 5 rotaciéban)
Liba fajta: Golden Goose White
El6nevels | Uténevels | Osszesen
Epiiletek szama (db) 2 6 8
Hasznos tartasteriilet (m?*/épiilet) 908 908 7264
Rotacié szama (db) 5 5 -
Tartasidé (nap) 28 35 -
Szerviz idészak (nap) 10-21 -
Telepitési stirtség (db/m?) 10 3,33 -
Féréhely (db) 18160 18142 36302
Maximalis testtomeg (kg) 3,143 5,49
Férohely szamosallatban kifejezve (SZA) 114,2 199,3 313,4
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5. AZALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

5.1. Technolobgiai elemek

CF baromfieteté 2 x 1 VONAL 69

CF Special tipusu tanyéros brojler eteté berendezés.

A komplett eteté berendezés az alabbi £6 egységeket foglalja

magaban:

- 2db etetévonal (69 m/vonal)

- 2 db 70 kg-os etetégarat, melyek a vonalak elején keriilnek
elhelyezésre

- 184 db etet6tanyér (CF Special tipusu )

- 2 db vonalemel6 csorl6 a felfiiggesztéshez

- a felfuggesztés egyéb tartozékai (csigak, kabelek, stb.)

- a felfiiggesztés 3 m-enként torténik a megadott belmagassag
tigyelembevételével

- 2 db etetévég tanyér takarmanyszint érzékelGvel,

hajtémuvel
- Hajtémi: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazisu, 3 x 0,55 kW.
- Az egy etetétanyérra juté madarszam: 104 db

CTB MDY90 behordé6 15M

Md 90 x 50 tipusu (15 méter) flexibilis spiralos behordé berendezés 2 db etetévonal toltésére 2 db
CTB904 tipusu takarmany tarolobodl tandem kivitelben.

Hajtém: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazisd, 1 x 0,75 kW.

CTB 9,7T takarmanytarol6 PNEUM. OD=2,2M

1 db CTB724-s tipust pneumatikus felt6ltésd, 2,2 m atmérdja takarmanytarold tartaly rogzitett
létraval és r6gzitd csavarral.

- Térfogat: 15,2 m’-s,

- Kapacitas: 9,4 tonna,

- Sil6 magassag: 5,86 m,

- Labak szama: 4 db.

PT koézponti vizpanel gyogyszeradagoldoval
Automatikus gyogyszerez6 egység és PVC %4 bekotd
szerelvények:

- 1 db D25RE2 tipusa Dosatron gydgyszeradagolo:
szazalékos keverési arany 0,2 % és 2,0 % kozott,

- %4 beszerel6 készlet: PVC csovek, golyds csapok és egyéb
szerelvények, fittingek.

-1 db 6 szr6, a kulsé  vizellatorendszer
szennyez6déseinek kisziréséhez,

- 1 db f6 nyomascsékkent6 a rendszer védelmére az
esetlegesen fellépé nagyobb halézati nyomassal szemben,

- Osszekéts %47 PVC csévek gyodgyszeradagold és itatd
vonalak kozott.
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CORTI SNAP szelepes 4 x 1 VONAL 69M
A komplett SNAP SUPERFLOW itat6 berendezés az alabbi
6 egységeket foglalja magaban:
- 4 db itatévonal (69 m/vonal ),
- vonal eleji nyomascsokkent6k az alacsony nyomas
biztositasara,
- 1.380 db rozsdamentes acél szelepes itaté bajonettzaras
foglalattal (3600 aktiv szelep), szelep osztas: 200 mm.
- 4 db atoblité egység az itatévonalak gyodgyszerezést,
illetve rotaciét kévetd atmosasahoz, valamint a nyari
melegek idejére az ivoviz gyors felfrissitéséhez,

- 4 db lerekeszts szelep, az allomany fél istalloban torténd
fogadasahoz.
- Az egy itatészelepre juté madarszam: 13,9 db

EUROEMME alagut ventilator rendszer 12M széles istallohoz

Alagutszell6zés magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és

atmeneti id6szak szell6ztetését is

- Az istallé kornyezetében allanddan valtozé légnyomast
méré és a légbeejtéket emberi beavatkozas nélkil
mukodtets rendszer, mely magaban foglalja az alagut hité
szellbztetést, valamint a téli és az atmeneti id&szakra
szukséges kereszt iranyd levegémozgatast

- A rendszer onmikodden valt at keresztszelloztetésrdl
alagut szell6ztetésre és vissza.

4 db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmérdja nagyteljesitményt
galvanizilt axial ventilator (teljesitmény: 42.125 m’/6ra, 1,1 —————
kW-os motorral) ==
2 db EM 36 tip. 0,92 m lapatatmér6ja galvanizalt axial - B
ventilator a téli minimumszell6ztetéshez e A §_C D
(teljesitmény: 19.880 m’/6ra, 0,55 kW-os motorral) o ST
S EDETET
D dieph weffrs rimr_&u 3-;;;;,-@.'.\.
E wapngery CE shurzee lafiry saesh

MUNTERS-EUROEMME EDC 18
Tartasterenként 2 db EDC 18 tip. 0,46 m lapatatméréji galvanizalt légkeveré axial ventilator
(teljesitmény: 7.072 m*/6ra 0,37 kW-o0s motorral)

47 db PF 2100 tipusu szigetelt, mdanyag, 1égbeejté
(Méret: 655x395x104 mm) a keresztszell6zéshez, mozgato
kotélzettel, kézi csorlével vésznyitas esetére. (kapacitas:
3000 m*/h; 20 Pa)
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Klima vezérlé automatika

1 db Hotraco ORION multifunkciés vezérlé komputer

A ventilatorok és légbeejt6k 6sszehangolt vezérlésére és a

gazdalkodasi adatok régzitésére:

- 3 db hémérsékletérzékel szenzor— tipus PT1000

- 1 db kulsé hémérsékletérzékel6 szenzor - tipus PT1000-
BU

- 1 db paraérzékel6 szenzor — tipus RV-A-0-5

Vilagitas programozott vezérlése

- Kilsé hémérsékletkompenzalas.

- Madar életkorahoz el6re beallithaté hémérsékleti gorbék.

- Riasztasi funkciok alacsony/magas hémérsékletre, aramkimaradésra.

- Takarmanyfogyasztas regisztralasa,

- Vizfogyasztas regisztralasa

- Madar testtomeg mérés

- Termelés fajlagos értékeinek megjelenitése: fajlagos takarmanyhasznositas, mindenkori
madarlétszam, elhullds stb.

LégbeejtSket és légfiiggényoket vezérlé automatika

- 1 db légnyomas kiilénbséget méré automatika: — tipus: OPN-DR
- 2 db motoros cs61l6 szabalyozé automatika — tipus: EKU-C

- 2 db motoros cs61l6 a légbeejték mozgatasahoz — tipus: RW-45

GTV BAROMFI PLUSZ HOLEGFUVO P4800 (elénevels)
4 db GTV BAROMFI PLUSZ P4800 tipusu, féldgaz
lzem, zart égéstert, axial ventilatoros hoélégfufod
Alkalmazott gazfajta: Foldgaz.

A késziilékek az égéshez szitkséges levegé mennyiségét
kiltérbdl szivjak, mig az égésterméket rozsdamentes acélbol
készilt fustgazcsovon keresztil juttatjak a szabadba.

A hécseréls anyaga vastag falu, hé — és savallo
rozsdamentes acélcsé mely 1ézerhegesztést technologiaval
készul és mentes a sarkoktdl kiallé élektdl.

Miszaki adatok:

Villamos energia csatlakozas: 0,770 kW; 50Hz; 1 fazis.
Kifavé ventilator teljesitménye: 4300 m’/6ra.

e
. s S
Fuatési teljesitmények:

- bevitt teljesitmény: 48 kW

- hatasfok: >91 %

Foldgaz fogyasztas: 5,08 m®/6ra
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GP 70 HOLEGFUVO (ut6neveld)

2 db GP 70 tipusu f6ldgaz tizem, egyenként 70 KW
teljesitményt hélégtuvo 1,5 m-s fémburkolatd flexibilis
gaztomlével és fliggesztd készlettel.

Miszaki adatok:

Villamos energia csatlakozas: 0,770 kW; 50Hz; 1 fazis.
Kifavé ventilator teljesitménye: 4300 m’/6ra.

Fatési teljesitmények:

- bevitt teljesitmény: 70 kW
- hatasfok: >91 %

Foldgaz (G25) 6,1 m’/6ra.
PB giz 5,0 kg/6ra

HOTRACO LT-15 dig. vizora

Digitalis jelként tovabbitja az allomany mindenkori
vizfogyasztasait az ORION-PB komputerhez, mely azt
regisztralja. Tipus: LT-15

Mérési kapacitas: 1500 1/6ra (min.: 25 1/6ra, max.: 3000
1/ 61a)

EM CELDEK 7060 hiit6panel baromfi istall6hiitéshez, 63 m?

2 db httépanel (CELdek cooling pad):

27 m* (13,5 m*/db),

(méret 1,5 m x 9,0 m, vastagsag 15 cm)

2 db hut6 keringtet6 rendszer

Viztartaly 300 liter / rendszer

Meriil6 vizszivattyu (1 fazis; 0,375 kW) / rendszer
Osszekotd szerelvények, tartozékok / rendszer

PT baromfi tech. vezérl6 szekrény

Ko6zponti elektromos szekrény baromfitechnolégiai berendezésekhez,
amely az alabbi £6 aramkoéri vezérlé egységeket tartalmazza:

5 db eteté vonal, hévédelem, mikodtetd aramkor, soronkénti
haromallasu kapcsolo kézi/nulla/automata

1 db takarmany behordé hévédelem, mikédtetd aramkor, haromallasa
kapcsol6 kézi/nulla/automata,

z6nas vezérlést infrasugarzo faté berendezésekhez mikodtets aramkor,
haromallasu kapcsolo6 kézi/nulla/automata, 24 V trafo,

Szell6z6 és hitd berendezések:

ventilitoronkénti haromalldsa kapcsolo kézi/nulla/automata hévédelem,
mukodteté aramkor,

ablak és légfigedny mozgatd csorlé erdatvitelét,

haromalldsa kapcsol6 kézi/nulla/automata

230V, 1 fazisdugaszolo aljzat,

230/400 V, 3 fizisdugaszol6 aljzat,

Faziskimaradas figyelése, riasztasi kontaktus

Fazis védelem

Termelési adatokat feldolgoz6 program, riaszté berendezések

|. oldal 13



HOTRACO SIRIUS-FWS takarmanytarol6 mérleg

- A berendezés alkalmas:

- programozott takarmany adag kijuttatasra

- az elfogyasztott takarmany kijelzésére,

- a takarmanytarol6 tartalyban 1évé takarmany mérésére,

- A Hotraco SIRIUS mérécellas, elektromos mérleg az alabbi egységeket
tartalmazza 1 db PT904 tipusu 6 labu takarmanytarol6 tartalyhoz:

- 1 db digitalis jelatalakité késziilék — tipus: CAN-IO-LCA

- 1 db kilsé vezérlé egység nyomoégombbal takarmany fogadashoz -
tipus: FD-FWS

- 2 db kétédoboz - tipus: JC-6M

- 12 db méréceella - tipus: SB1-5KM

- 12 db mér6eella tartd - tipus: MS-G

HOTRACO RAINBOW+PROGRAM

HOTRACO Rainbow + program az ORION vezérlé komputerek (istallé
automatikak) termelési adatainak feldolgozasahoz (takarmany- és
vizfogyasztas, belsé-kiils6 klima, allatlétszam, fajlagos termelési adatok
stb.) és a beallitott tartastechnolégiai alapadatok valtoztatasahoz, a
Vevénél mar meglévé személyi szamitégéphez (mely rendelkezik Windows
alapu operacios rendszerrel).

1 db adatatviteli er6sité egység SMARTLINK, mely az ORION mestergép
¢és a Vevonél mar meglévd, telepi szocialis helységben elhelyezkedd
személyi szamitogép kozotti kommunikacios jelek atviteléhez.

Riaszto berendezések
Ko6zponti riaszto egység telepenként hangjelzével és istallonkénti
héérzékeldvel ellatva. / A riaszté kézpont maximum 10 istallos telepet lat

el /
1 db / 10 db istallé

- HOTRACO ACA-10N

- RIASZTOKOZPONT szirénaval

- E.kéd: 51390228 V'TSZ: 84149000

- HOTRACO T-52 MIN/MAX TERMOSZTAT
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5.2.

5.2.1. Pecsenyekacsa tartas technolégiaja

A tervezett technoldgia, az anyagfelhasznalas f6bb mutatoi

A telepen tartott kacsak fajtaja: Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa

Genotipus: Cherry Valley SM3 Medium

Ivar: 50% himivar, 50 n6ivar
Tartasid6: 42 nap

A NEBIH a vonatkoz6 rendeletek, és a ,,Viziszarnyas Teljesitményvizsgalati Kédex V1. elSirasai
alapjan 2012-ben a Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa tizemi teljesitményvizsgalatat 2012-

ben végezte el. A legfontosabb teljesitménymutatoéi a fajtanak a kovetkezé tablazatokban lathatok.

Elgsily (o)

Naposkori 21 napos 42 napos
Himivar | Noéivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag | Himivar | Ngivar Atlag
46,9 45,3 45,8 1299 1229 1264 3480 3140 3310

Sulygyarapodas életszakaszonként (g)

1-21 nap kozott

21-42 nap kozott

1-42 nap kozott

Himivar | Noéivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag
12527 1183,7 | 1218,2 2181 1911 2046 34227 | 3094,7 | 3264,2

(takarmany kg/élGsuly kg) - vegyesivar

Pecsenyekacsa allomany fajlagos takarmany-felhasznalasanak alakulasa a kortdl fiiggéen

1-21 nap kozott

21-42 nap kézétt

1-42 nap kozott

1,314

2,524

2,16

Elhullds (%)

1-10 nap kozott

1-42 nap kozott

11-21 nap kozott

22-42 nap kozott

Himivar Noéivar Himivar Noéivar Himivar Noéivar Himivar Noéivar
0,66 0,66 0,16 0,16 0,83 1,00 1,66 1,83
Tartastechnoldgia

Az eléneveld épiiletben a telepitési strliség: 21 db egyed/m”.
Az uténeveld épiiletben a telepitési stirtiség: 7 db egyed/m”.

Hazankban a pecsenyekacsa-nevelésnek a fél intenziv médszere terjedt el.

A kacsa bioldgiai igényeinek figyelembevételével az elénevelési szakasz zdrt épiiletben folyik
mélyalmon 14 napos korig (1,3 kg-os testtomeg). Az elénevelés soran 10 napig intenziven fatott
istallékban (30 °C folotti teremhdével) tartjak a kiskacsakat, majd a 11-14. nap kézott napi 1 °C-kal
csokkenteni a hémérsékletet.

A pecsenyekacsak uténevelése szintén zdrt, mélyalmos tartastechnolégiaban torténik 42 napos
vagasértett korig.

Mikroklima biztositdasa

Az uténevelés alkalmaval is szitkséges az istallé mikroklimajanak biztositasa, ezért téli félévben az
épuletekben temperalé fatést alkalmaznak.
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Az elbnevel6 éptletben éptletenként 4 db, egyenkét 48 kW teljesitményl GTV baromfi plusz
hélégtuvo, mig az uténevels épiiletben 2 db GP 70 tipusu foldgaz tizemd, egyenként 70 KW
teljesitményt hélégfuvo biztositja a megfelel6 hémérsékletet.

Az alacsony paratartalom a baromfi nyalkahartydjanak kiszaraddsahoz, ezaltal a betegségek
elé6fordulasi gyakorisaganak emelkedéséhez vezet. A tul magas paratartalom kicsapddasokat okoz,
mely nedvesiti az almot, rontja a mikroklimat, és elhullashoz vezethet.

Az istallé mikroklimajat ezért szabalyozni kell, melynek értékei a nevelés soran valtoznak:

az elsé 10 nap soran: 70-75 %-os relativ paratartalom
ezt kévetden: 50-60%-o0s relativ paratartalom a kivanatos.

Az optimalis paratartalmat szell6ztetéssel allitjak be.
A szelléztetés célja a technologial eléirasoknak megfelel6 hémérsékletd és paratartalmd, pormentes
és karos gazokat csak kis mértékben tartalmazo levegd biztositasa.
A szel6ztetés a broilertartas legkritikusabb eleme, melynek alapvet6 feladatai a kovetkezdk:
- oxigén biztositasa a 1égzéshez
- a felesleges ho eltavolitasa
- a felesleges para eltavolitasa
- a por mennyiségének minimalizalasa
- az ammonia és a szén-dioxid mennyiségének csdkkentése
- a berendezések élettartamanak novelése.

A légeserét a vizsgalt telepen un. alagutszell6ztetéssel kivanjak megoldani. Ehhez éptletenként 10 db
nagyteljesitményd galvanizalt fém ventillatort és 47 db 655 x 395 mm-es 1égbeejt6t alkalmaznak. A
légbeejték nyilasa csorlével szabalyozhato.

Télen a légeserét a hémérséklet kivanatos szinten tartasaval kell megoldani. Ehhez az épilet
megfelel szigetelése mellett a frisslevegét a lehetS legmagasabb ponton kell beszivni, hogy a meleg
levegével elkeveredhessen, miel6tt az allomanyhoz lejut. A téli minimum szelléztetéshez 2 db
MUNTERS-EUROEMME EDC 186 tipust 0,46 m lapatatmér6j galvanizalt légkevers axial
ventilatort hasznalnak.

A broilerek levegbszitkségletét a kitlls6 hémérséklet és a relativ paratartalom fiiggvényében hatarozzak
meg. A ventilaciét a maximalis igényhez méretezik.

30 °C-on 80 %-os relativ paratartalom mellet test kilogrammonként kb. 5 m’ levegé bejuttatisa
szlikséges. 19068 féréhelyes elénevelSben (0,7 kg testtomeg) a levegdsziikséglet: 66.738 m’.

19068 féréhelyes uténevelSben (3,1 kg testtomeg) a levegdsziitkséglet: 98.518 m’.

A levegbigény kielégitésére a mar emlitett 4 db egyenként 42152 m>/h, 2 db 19880 ezer m’/h és 2 db
egyenként 7072 ezer m’/h, 222.512 m’ /h Ssszteljesitményii ventilatort szerelnek be épiiletenként.
A fokozott takarmanyfelvétel el6segitése érdekében az elénevelés idGszakaban 24 6ras vilagitast
alkalmaznak. A kezdeti 20 lux fényintenzitast a 10. naptdl 10 luxra csokkentik.

A nevelés teljes id6szaka alatt kertlni kell a teljes s6tétséget, ami panikot, és ebbdl adédodan
kupacolast, fulladast, sériléseket okozhat.

Eletkor (nap) Megvilagitott 6rak szama Fényintenzitas (lux)
0-2 24 6ra 30
3-6 napi 15 perc fénycsokkentés23 érara 20
742 23 oras napi @§5V1lag1tas, 1 6ra 10-15
sOtét
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Takarmanyozas, itatds

Az allatok takarmanyozasa kiils6 takarmanytarol6bdl torténik. Innen flexibilis spirdlos behordé (CTB
MD90 — 12 m hosszt) 1 (uténeveld), ill. 2 (elénevels) db etetévonalat (egyenként 69 m) lat el
épiletszintenként. Az etetégaratok a vonalak elején keriilnek elhelyezésre, a felfiiggesztés 3
méterenként torténik. Az etetérendszer automatikaval szerelt CF Specidl (Codaf) tipust berendezés.
A kacsak etetése még eltéré6 modon torténik (talcardl ad libitum), majd folyamatosan szoktatjak a
figgesztett tanyérok hasznalatahoz. A tanyérok magassaga allithat6 a pecsenyekacsak névekedésével
egylitt, mely megakadalyozza a takarmany alommal torténé keveredését.

Egy tanyéros koretetére az elénevelében 104 db allat, az uténevelé6ben 92 db allat jut.

A pecsenyekacsakat az elsé két hétben morzsazott, illetve 3 mm-es granulalt pecsenyekacsa
inditétappal, majd 42 napos korig 5 mm-es granulalt pecsenyekacsa nevel6tappal, s a hizlalas végén
befejez6 tappal etetik.

A pecsenyekacsak takarmanyozasa a kévetkez6 program szerint torténik:

Takarmany | Etetés idétartama | A takarmany fizikai
megnevezése (életnap) allapota
Inditétap 0-10 darélt granulatum
Neveld tap 11-42 3 mm-es granuldtum

Keveréktakarmanyok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)

Tulajdonsag Inditotap Nevel6tap
Szarazanyag % 88,9 88,7
Nyers fehérje % 20,7 17,45
Ny. zsir % 4,074 3,004
Ny. rost % 3,692 3,062
Cu mg/kg 16,325 16,33
AMEn baromfi MJ/kg 11,92 12,2
Lizin % 1,1 0,955
Methionin % 0,5 0,5
Methionin+Cisztin % 0,849 0,817
Ca % 1 0,916
P % 0,7 0,596
P hasznosithat6 % 0,394 0,34
Na % 0,16 0,16
Vitamin A 11760 12250
Vitamin D3 2952 3075
Vitamin E mg/kg 44,867 47,896

Az itatas szopokas itatd rendszerrel makodik, azok magassagat mindig a madarak életkorahoz kell
beallitani. Fontos, hogy a vizatfolyas mértéke megfelels legyen, a vizfelvételnek ugyanis fontos hatasa
van a végsulyra. A nevelés teljes id6szaka alatt a madarak az ivovizhez korlatlanul hozzaférnek.
Figgesztett Corti Snap Superflow itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagolod
csatlakozik. A berendezés szelepes (,,szopokas”) megoldasu Onitato jellegt, igy viztakarékos és nem
nedvesiti az almot.
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Allategészségiigyi feladatok

A higiéniai kévetelményeknek a kovetkezékkel tesznek eleget:
- atelep zart lesz, a teher és személyforgalmat a minimalisra csokkentik,
- az egy istallon beliili allomanyok egykoraak lesznek,
- a szitkségtelen latogatasokat mell6zik,
- minden istallébejarathoz fert6tlenitével toltott talcat tesznek,
- fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragcsaloirtasra,
- megfelel6 jarvanyvédelmi programot dolgoznak ki,
- allatgyogyaszati termékek sziikségszerd hasznalata.

A telepen vakcinazas nincs. Az allomany minden esetben ugy keril a telepre, hogy a sziikséges
védoboltasokat az allatok el6zetesen megkapjak.

Rigcsdlo- és rovarirtds

A ragcesalo és rovarirtasra az tzemeltetd az erre jogosult személlyel vallalkozoi szerzédést kot. Az
irtasi tevékenység tizemi kartevdirtasi terv alapjan zajlik az tizemeltetés soran. A védett ragadozok
populacidinak karosodasat az alkalmazott irtdszer helyes megvalasztasaval kivanjak elkertlni. A
felhasznalasra szant bromadiolon a szabadon ¢él6 madarakra csak kissé mérgez6, szakszerd
alkalmazasa esetén a madarak karosodasa nem valészind.

Trigyakezelés

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapadatait figyelembe véve egy rotacio alatt az elnevel6ben 90,8
t, mig az uténevelében 181,5 t szerves tragya keletkezik.

Az allatok vagéhidra szallitdsa utan a berendezések (etetdk, itatok) szétszerelése torténik, majd a
targya-eltavolitas toldlappal, tgy, hogy szérédas ne torténjen. Az istallobol toldlappal eltavolitott
tragyat kozvetlentl a teherszallité jarmdre rakjak és a Batortrade Kft. engedéllyel rendelkezé
komposztald telepére vagy a biogaziizembe szallitjak tovabbi hasznositasra. A kitrdgyazas soran
elsz6r6do tragyat azonnal Gsszegyujtik és a szallitdjarmure rakjak.

Elhullott dllatok gyiijtése

Az elhullott allatokat az egyes istallok mellett elhelyezett konténerekben gydjtik, majd a Batortrade
Kft. nyirbatori hulladék el6kezel6 (sterilizald) izembe szallitjak, ahonnan a biogaziizembe kerul.

Vigdst megel6zd késziiletek

A pecsenyekacsak 42-45 napos nevelési idészakra elérik a vagdsalyt. Az allatoknal a szallitas
megkezdése el6tt 6 oraval az etetést beszuntetik, ugyanis a kacsaknak szallitaskor tires begyteknek
kell lenni, mert biztonsaggal csak igy szallithatéak. Ivovizet viszont csak annyi idével vonjak meg az

allatoktol, hogy a rakodaskor a kacsak tollazata szaraz legyen.

Az allomany fogadas elétti teendSk

Szervizperiodus és felkésziilés a naposok fogadasara
- az el6z6 falka elszallitasa utan ragesaloirtas;
- az el6z6 falka elszallitasa utin rovarirtas;
- kitragyazas, szerves hulladékok eltakaritasa;
- a berendezési targyak behelyezése;
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- min. 7-10 napos szervizperiodus két falka kozott.
- az épilet szell6ztetése 24 oran at;
- anaposok érkezése el6tt 24 oraval az épilet felfttése.

Szerviz idGszakban végzett feladatok

A takaritast és fertStlenitést két rotacido kozott is elvégzik. Az el6- és utdnevelésre torténd
kihelyezések rotaci6 rendszerd folyamatossagat az el6- illetve az uténevel6 takaritasa és fertGtlenitése
utan lehet végezni.

A munkalatot a telepen dolgozok végzik és a telepvezetd iranyitja.

Az istallobol a berendezési targyak (etetd, itatd) kihordasra kertlnek és a tragyat hianytalanul
eltavolitjaAk. A berendezési targyakat, falakat, oszlopokat sepravel portalanitjdk. Az épilet
aramtalanitasa utan kovetkezik az épiilet fert6tlenitése.

Az éplletben ugynevezett szaraz mosatassal fertétlenitenek. Az épiilet burkolatat, ill. eszkézeit kézi
er6vel minimalis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzdé szerrel a kiszaradas utan
lefert6tlenitik.

Kodképzés el6tt elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész,
3 rész viz) keveréke a legmegfelel6bb, melynek hatasfokat fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-
ban natronlagot tesziink.

A jol kiszaritott épiiletbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési targyakat.

Az allomany érkezésekor az éplletnek tisztanak, ferttlenitettnek, felfGtottnek, a fogadasra
alkalmasnak kell lennie. Lényeges, hogy a telepitési strlség a vagasi életkorhoz és testtomeghez
alkalmazkodjon.

A fogadashoz j6 minéségl szalmat hasznalnak. A raalmozasra naponta egy vagy két alkalommal kell
id6t forditani, az idéjarasnak és az alom mindségének figgvényében. Mindenképp szikséges
fenntartani az alom j6 minéségét, ami egészséges és kivalo mindségl arut eredményez. Az alom
mindsége konnyebben megtarthatd, ha az almozas joval az etetés kezdete utan torténik, igy nem a
friss alomra tritenek.

Az alom mindéségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz minéségd, szennyezett alom a mell
tollasodasanak minéségi romlasat okozza.

5.2.2. Libatartas technolégiaja

Tartastechnoldgia

A libatartas berendezései megegyeznek a kacsatartas berendezéseivel, ezért a technoldgia soran jellemzé
killonbségeket emeljiik csak ki ebben a fejezetben, keriilve az esetleges ismétléseket.

A nevelés technoldgidja: zart, majd kifutds, intenziv, mélyalmos rendszerii neveld épiiletben,
két fazisban.

A pecsenyelibat 8-9 hetes korig tarté intenziv neveléssel allitjak eld.

A gépi feldolgozhatdsag érdekében a pecsenyelibat az elsé vedlés megindulasa elStt (9 hetes korban)
vagjak, s ekkor mar az élésilya meghaladja az 5 kg-ot. Kifogastalan tartassal és takarmanyozassal
elérhetd, hogy a tollazata ép, érett, gépi kopasztassal eltavolithaté legyen. A brojler tipusa
pecsenyeliba testét 1-4 mm vastag zsirréteg fedi, bére sarga szind, tollazata fehér, husa zsirban
szegény.

A pecsenyelibat hagyomanyos médon két fazisban nevelik.
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Az elbnevelés id6szakaban (4 hetes korig) korszert, jol fertétlenithetd, megfelel6 fat6-,
szell6z6berendezéssel, etetd-, itatorendszerrel felszerelt istallé sziikséges, ahol a libakat leginkabb
mélyalmos elhelyezésben tartjak.

Az allatok fiatalkori névekedési erélyének kihasznalasa érdekében a nevelés teljes id6szakaban étvagy
szerinti tapetetést alkalmaznak. Az intenziv névekedésiik miatt nagy a fehérje- és energiaigénytik. Az
elsé 1d6szakban etetett indité ladtap nyersfehérje tartalma magas, amit morzsazott, majd 3 mm-es
granulatum formajaban adnak. A 4-6. hét ko6zo6tt neveld ladtapot, majd befejez6 ludtapot etetnek 5
mm-es granuldtumban, ugyanis a libak a takarmanyt ebben a formaban jobban fogyasztjak. A nevelés
elsé hetében a naposszallité dobozbdl kialakitott etet6kbol vagy miianyag talcakbdl etetik, késébb
attérnek az etetévalyuk, illetve a kértanyéros eteték hasznalatara.

Az elfogyasztott takarmanyhoz a libak nagymennyiségt ivovizet isznak. A megfelel6 fehérje-, asvanyi
anyag és a strukturalis nyersrostellatas (szalastakarmany, széna, z6ldtakarmany, bizaszalma), valamint
a kedvez6 mikroklima (hémérséklet, paratartalom) és élettér megteremtése elengedhetetlen a karos
szokasok kialakuldsanak megel6zése érdekében. Zsufoltsag, magas paratartalom esetén a kislibak
lecsipkedik egymas hatardl a pihetollat, gyakori a tollcsipkedés. Rossz, elnedvesedett almon a toll
toredezetté, szaraztokossa valik, ami rontja a gépi feldolgozast. Ezért az elénevelében legfeljebb 10
libat telepitenek egy m*-en.

Az elénevelt pecsenyelibakat extenziv korilmények k6zott, de intenziv takarmanyozas mellett a telep
utoneveld éptiletében nevelik tovabb, vagy masik allattarté telepre helyezik ki.

Az elénevelt liba atlagsulya 3,1 kg.

A napos lud életének elsé par napjan 30 °C koruli hémérsékletet igényel, amit teremfatés és mdanya
segitségével szoktak biztositani. Mivel a ludak héigénye késébb erSteljesen csékken, igy ez a héfok
mar a 2. hét végére 20-22 °C-ra csékkenthet6. Az edzett allomany kialakitasa megkoveteli, hogy
libainkat minél hamarabb szoktassuk az extenziv viszonyokhoz, a szabadban tartézkodashoz.

A sikeres elénevelés esetén a 3 hetes libak ép tollazattal, j6 kondiciéban keriilhetnek az uténevelSbe.
Ebben az id6szakban mar kihasznalhatd, hogy a lud nem igényes tartasara.

A hatékony termelés és a madarinfluenza veszélye miatt a pecsenyelud el6allitasban is egyre terjed az
intenziv, zart rendszerd technoldgia. Ebben az esetben a ludakat napos kortdl a vagasi sily eléréséig
ugyanabban az éptletben helyezik el. Az istall6 zart, sem kifutd, sem usztatd csatorna nem tartozik
hozza. A kockazat csokkentése mellett a zart nevelésnek a szezonon kiviili pecsenyelud eléallitas is
elénye lehet. Olyan hideg id6szakban, amikor a félintenziv megoldas nem alkalmazhaté, a zart istallo
megfelel6 feltételeket teremt a hizlalasra. A technoldgiai paraméterek tekintetében az eléneveléshez
képest egyedul a telepitési strlség eltérd, ugyanis, egy fazisu neveléskor, 4 libanal t6bbet nem
helyezhet6 el négyzetméterenként.

A pecsenyeliba uténevelést mindvégig zart épuletben, intenziv, egyfazisos nevelési technoldgia
alkalmazasaval végzik. A zart istalloban a telepitési siirliség 3,5-4 kg naposliba/m® A falkanagysig
kezdetben 200-250 liba, majd a nevelés végére ez 1000-re emelkedhet. Mindenképpen a kisebb
falkanagysagra kell torekedni, mert a kisebb csoportoknal jobb a libdk tollasodasa. A zsufoltsag
kedvez6tlenil hat a tollasodasra. Ezt indokolja a zart tartasban gyakran fellép6 tollesipkedés is, amit
az emlitett okokon tul a tartastechnolégiai hianyossagok (elégtelen légesere, nedves alom) mellett az
unalom is kivalthatja. Ez utébbi rossz szokas megel6zhetd, ha a nevel6térben j6 minéségl balazott
szénat vagy penészmentes alomszalmat helyeznek el.

A pecsenyeliba-nevelés eredményességét alapvetSen a takarmanyértékesités mértéke hatarozza meg.
Takarmanyértékesitésitk 63 napos hizlalasnal altalaban 2,7-3,2 kg kozott van.

A vagasra érett pecsenyelibakat (5,5 kg) esetében a rakodast megel6z6 12 6raval az allatok etetését
beszintetik. Befogokeretek alkalmazasaval gondoskodnak az allatok szakszer, kiméletes
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Osszefogasarol. Berakodast kovetéen a ludakat a Tranzit Food Kft. nyirgelsei baromfifeldolgozé
tzemébe szallitjak.

Technolbgiai paraméterek:

A megvilagitas tartama: 1-5. nap 24 6ra (23+1) 5. naptdl 16 6ra
A megvilagitas intenzitasa: 20 lux

Eletkor (nap) Megvilagitott 6rak szama Fényintenzitas (lux)
0-28 24 6ra 5W/m?
28.63 naponta 1 ora}vzfl csOkkentik 16 5W/m?
orara

A szell6ztetés mértéke: 5 m’/6ra/kg

Almozas: 3-5 cm faforgacs, késébb 20-25 cm szalma

Etet6tér szitkséglet: naposallat szallit6 karton, késébb 6netetd, 2-4 cm/allat

Itat6 szukséglet: 1. héten kapos onitaté (100 liba/itato), késébb valyus (2-3 cm), vagy szopdkas (8
egyed)

Telepitési stiriség: 8-10 db/m? (eléneveld); 3-4 db/m? (uténevels)

Keveréktakarmanyok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)

Tulajdonsag Inditotap Nevel6tap

Szarazanyag % 89,44 89,25

Nyers fehérje % 18,50 16,50

Ny. zsir % 2,92 2,75

Ny. rost % 6,00 6,00

Nyershamu % 5,99 5,06

AMEn baromfi MJ/kg 11,08 11,31

Lizin % 1,03 0,92

Methionin % 0,42 0,38

Met+Cisz % 0,77 0,71

Ca % 0,93 0,76

P % 0,77 0,60

Na % 0,18 0,18

Vitamin A 13500 10000

Vitamin D3 5000 4000

Vitamin E mg/kg 50 40
Preventiv és vitaminozasi program

Eletnap Megnevezés Kezelés formaja

1-3. Supravitaminol Itatas

1-6. Aldasyl Itatas

7. Selevikel Itatas

8-14. Aldasyl ITtatas

15-20. Novi Bac Itatas

21. Selevikel Itatas

23-. Novi Bac Itatas
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A telepen tartott libak fajtaja: Golden Goose White

Genotipus: Golden Goose White pecsenyelud
Ivar: 50% himivar, 50 n6ivar
Tartasid6: 63 nap

A NEBIH a vonatkoz6 rendeletek, és a ,,Viziszarnyas Teljesitményvizsgalati Kédex VI. elirasai
alapjan 2012-ben a Golden Goose White pecsenyelid tzemi teljesitményvizsgalatat 2014-ben végezte
el a Tranzit-Ker Zrt. hajdunanasi telepén. A legfontosabb teljesitménymutatoi a fajtanak a kovetkezd
tablazatokban lathatok.

El6sily (o)

Naposkori 28 napos 63 napos
Himivar | Néivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag
108,24 102,88 | 105,56 3265 3022 3143 5726,2 | 5258,0 | 54921

Sulygyarapodas életszakaszonként (g)

1-28 nap k6zott

29-63 nap kozott

1-63 nap k6zott

Himivar | Noéivar Atlag | Himivar | N&ivar Atlag | Himivar | Ngivar Atlag
3156,76 | 2913,12 | 3034,94 | 2461,2 | 2236,0 | 2348,6 | 5617,96 | 5149,12 | 5383,54

(takarmany kg/élGsuly kg) - vegyesivar

Pecsenyekacsa allomany fajlagos takarmany-felhasznalasanak alakulasa a kortdl fiiggéen

1-28 nap kozott

29-63 nap kozott

1-63 nap kozott

1,62

2,85

2,52

Elhullds (%)

1-10 nap kozott

11-28 nap kozott

29-63 nap kozott

1-63 nap kozott

Himivar Noéivar Himivar Noivar Himivar Néivar Himivar Noéivar
2,85 2,25 0,55 0,60 0,45 0,65 3,85 3,50
5.3. Megfelel6ség vizsgalata a BAT elGirasainak

Felhasznalt forras: BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFI-
SERTESTENYESZTESROL (http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek)

VAGY

5.3.1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

5.3.1.1.  Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS) — 1. BAT

1. BAT a gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
koérnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és muikodtetését jelenti, amely magaban foglalja a
koévetkez6 Osszes jellemzét:
1. avezetSség, koztik a fels6 vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérdl, amely a létesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;
3. a szikséges eljarasok, célkitizések és célok tervezése és megvaldsitaisa a pénziigyl
tervezéssel és beruhdzassal 6sszhangban;
4.  eljarasok megvaldsitasa, kilongs figyelmet forditva az alabbiakra:
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a) felépités és felelésség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikacio;
d) a munkavallalok bevonasa;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
@) karbantartasi programok;
h) készultség és reagalas vészhelyzet esetén;
1) a kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
5. a teljesitmény ellen6rzése és korrekcids intézkedések megtétele, killonos tekintettel a

kévetkezokre:
a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrdl szo6l6 iranyelv hatalya ala
tartoz6  létesitményekbdl  /IED-létesitmények/ szarmaz6  kibocsatasok

monitoringjardl szol6 JRC-referenciajelentést),
b) korrekcios és megel6z6 intézkedések;
c) nyilvantartas vezetése;
d) (ahol lehet) fiiggetlen belsé vagy kiils6 auditdlas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint, hogy megfelel6en vezették-e be és tartjak-e fenn azt;
6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének és hatékonysaganak
felilvizsgalata a fels6 vezetés részérdl;
7. tisztabb technologiak fejlédésének kévetése;
8. alétesitmény végsé leszerelése esetén jelentkezé kornyezeti hatasok figyelembevétele az 4j
tzem tervezési fazisaban és teljes tizemi élettartama soran;
9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa.
10. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak
az EMS-be kell foglalnia a kévetkez§ jellemzéket:
11. zajvédelmi intézkedési terv (Iasd 9. BAT);
12. blzszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

Az alkalmazasi teriilet szempontjaboél 1ényeges technikai megfontolasok

A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyositott vagy
nem szabvanyositott) a gazdasag természetével, méretével és Osszetettségével, valamint lehetséges
koérnyezeti hatasainak korével figg 6ssze.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras

A BAT-kévetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6ird jelleglick és nem teljes
kortek. Hasznalhatok egyéb olyan technikak, amelyek legalabb egyenértékd kornyezetvédelmet
biztositanak.

A torzstenyésztéstdl a fogyaszto asztaldig a nyomonkovethet6ség biztosithatd és garantalt a kivalo
mindség, melyet az ISO 22000, IFS, BRC mindségbiztositasi rendszer mikodtetése is biztosit.

Cégcsoportuk célja, hogy mez6gazdasagi termelS tevékenységiinket tarsadalmilag felel6s modon
végezzék, és Uzleti tevékenységinkbdl szarmazo nyereséginkbdl a mikodési kozegunket jelentd
kornyezetink és a kozosség fejlédéséhez is hozzajaruljanak.

Vallalati filozoéfidjuk és tzleti stratégiaik szerves részét képezi a tarsadalom és kornyezet irant érzett
felel6sségtink, azonban nem csak j6 vallalati polgarok szeretnénk lenni, hanem aktivan és
eredményesen kivannak tenni a k6z6sségek és kornyezet fejlesztése érdekében.
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Mezbgazdasagi termel6 vallalatként mikodésiikben a természetnek meghatarozé szerepe van, ezért
a természeti er6forrasok és kornyezetiink védelme szamunkra kiemelt fontossagu.

Menedzsment rendszerekkel szembeni fontosabb elvarasok a Tranzit-Ker Kft.-nél:
- kornyezeti stratégia kialakitasa és képviselete a legfelsé vezetés részérdl,
- tiszta szervezeti felépités, amiben a kornyezeti felelésség beépul a dontéshozatali
folyamatokba,
- az Uzemi tervezés, mukodtetés, karbantartas, inditds és ledllitas folyamataiban a kérnyezeti
szempontok megjelenitése {rasos formaban.

A cégesoport minden tagja tudatos kornyezetpolitikat gyakorol. Minden allattart6 telep rendelkezik
az Burépai Unidés normaknak megfelelé technoldgiaval, szigordan betartjdk az erre vonatkozo
eléirasokat a kornyezet talzott terhelésének elkeriilése érdekében.

A rendszer lizemeltetése a kornyezetvédelmi el6irasok szigort betartasa mellett iizemel.

Az Gzemelés soran az iizemelési paramétereket folyamatosan ellenérzik és optimalizaljak.

5.3.1.2.  J6 gazdalkodas — 2. BAT

2. BAT A kérnyezeti hatisok megeldzése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika Alkalmazhatésig Megfelel6ség, a ‘fcfle,pen
alkalmazott eljaras

Az Uzem/gazdasig helyének megfelels
meghatarozasa és a tevékenységek helyére

vonatkozo rendelkezések annak érdekében, Meglévé tizemeknél nem relevans,
hogy: azonban a telep telepitési helyének
- csokkentsék az allatok és az anyagok (a Nem feltétlentil kivalasztasakor figyelembe vették
tragyat is ideértve) szallitisat; alkalmazhaté a terllet meteorologiai egyéb
a - Dbiztositsik a védendd érzékeny iltalinosan a klimatikus adottsagait.
tertiletektSl valé megfelels tavolsdgot; meglévé tzemekre/ A lakott ingatlanok tavolsaga
- vegy¢k figyelembe az uralkodé éghaijlati gazdasagokra. megfelels, a tevékenység
viszonyokat (pl. sz€l és csapadek); kibocsatasai nem zavarjak a
- mérlegeljék a gazdasag lehetséges lakossagot.

jovobeli fejlesztési kapacitasat;
- clbzzék meg a vizszennyezést.

A személyzet oktatasa és képzése, kiiléndsen a
kovetkez6k vonatkozasiaban:
- vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany

tartasa, allategészségligy és éllatjolét, A telepen alkalmazando
tragyakezelés, munkavillalok munkasok megfelel6
° biztonsiga; Altalinosan szakképesitéssel rendelkeznek,
- trigya szallitisa és kijuttatdsa; alkalmazhato. ismerik a karelharitasi terveket és
- tevékenységek tervezése; az abban foglalt karelharitasi
- veszélyhelyzeti tervezés és megoldasokat.

veszélyhelyzet-kezelés;
- aberendezések javitasa és
karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan
kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyez&désének kezelésére. Ez a kovetkezbket

o | foelalhatia maeaban: Altalanosan A telep karelharitasi tervet készit
& J & ’ alkalmazhaté. az el6irasoknak megfelelGen.

- a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a
viz-/szennyvizforrisokat feltiintets
tervrajz;

|. oldal 24



- cselekvési terv lehetséges problémak
esetén (pl. tlz, higtragyatarolo
szivargasa vagy 6sszeomlasa, a
tragyahalmokbol valé ellendrizetlen
elfolyas, olajkiémlések);

- szennyezéshez vezet$ varatlan
események kezelését szolgald
berendezések (pl. alagesévek (dréncsé)
bedugaszolasara szolgalé eszkoz,
védbarok, uszadékfogd az olajkiomlések
ellen).

Tobbek kozott a kovetkezo szerkezetek és
berendezések ellen6rzése, javitasa és
karbantartasa:

- higtragyatarol6k barmilyen karosodas,
romlas vagy szivargas esetén;
- higtragyaszivattyik, keverdk,

; e A javitasi és karbantartasi
szeparatorok és 6nt6zdk;

Altalinosan feladatokat az tzemeltetd

d - aviz- és takarmanyellaté rendszerek; , . L. ,
_ R alkalmazhato. Uzemeltetési szabalyzatban
- szell6ztetSrendszer és h6érzékeldk; .
- silok és szallitoberendezések (pl. rogzitt.
szelepek, csévek);
- légtisztitd berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a
kartevék kezelésére.
Az clhullott allati tetemeket
elszallitasig zart konténerben
Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami Altaldnosan tarol]ak,. I{’men k}ornye%et\.fedelml
c megel6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat. alkalmazhato. e’s allategeszsegugyi I
engedélyekkel rendelkez6 4llati
hulladékokat feldolgozé telepre
szallitjak.
5.3.1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az &sszes kivalasztott nitrogén és ebbél kévetkez6en az ammoniakibocsatas csékkentése,
ezzel egyidejlleg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és
taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikdk egyikét vagy kombinacidjat foglalja magaban.

Technika Alkalmazhatésig Megfelel6ség, a t.e,le,pen alkalmazott
eljaras
A nyersfehérje-tartalom csékkentése A takarmanyozasra hasznalt tapok
nitrogénegyensulyt biztosito tartalmaznak az allatok szikségleteinek
étrenddel, amely az megfelelen kilénb6z6 aminosavakat, ill.
energiasziikségletekre és az enzimeket.
emészthet§ aminosavakra épiil. A takarmany 6sszetétele korcsoportoknak
Ledrds: Altalanosan megfeleléen folyamatosan valtozik,
A nyersfebérje-adagolas tibbleteinek csokkentése alkalmazhato. beltartalmilag optimalis, az allatok mindig azt
annak garantilisdaval, hogy az ne lépje til a a takarmdnyt kapjak, amelyre sziikségiik van.
takarmdnyozdsi ajanldsokat. Az étrendet
kiegyensiilyozzdak, hogy az megfeleljen az dllat A pecsenyekacsakat az elsé két hétben
energiasziikségleteinek és ag emésgthetd morzsazott, illetve 3 mm-es granulalt
aminosavaknafk. pecsenyekacsa inditétappal, majd 42 napos
To6bbfazisu takarmanyozas a korig 5 mm-es granulalt pecsenyckacsa
te"nyészté?i id(.')'szalf egyed’i ] Altalinosan nevel6tappal, s/a hizlalés. végén befejezd
kévetelményeihez igazodé étrend . tappal etetik.
. s alkalmazhato.

kialakitasaval.
Ledrds:
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A takarmanykeverék pontosabban megfelel az, A keveréktakarmanyok beltartalmi értékei az

dllatok igényeinek, az, energia, aminosavak és életkor szerinti igénynek megfelel6en
dsvanyi anyagok szempontjibil, az dllat optimalizalt.
timegétd] és/ vagy a termelési sgakasztdl fiiggden.
. N o1 Az alkalmazhatdsag Pecsenyekacsa tapok beltartalmi értékei:
Szabalyozott mennyiségli esszencialis ) Tlidonsi Indiotip Nevelstip
K L . korlatozott lehet, ha Srirazan 889 887
aminosavak hozzaadasa az alacsony 3 207 1745
£ .. alacsony 5074 3004
nyersfehérje-tartalmu étrendhez. . , 3692 3,062
1 eirds: feher]etartalmu zbi})mﬁ M) /kg 1?;;3 1;;1
. e takarmany gazdasigi taose T i
Aﬁbeﬁebeﬂ gazddg lméar/mm]o/é 171{0”0%“ . A Nethionin+Cisztin % 0,849 0817
2 Yo L. ) szempontbdl nem all Qe hionin (i v oo
C | mennyiségét felviltjak alacsony fehérjetartalmii , o7 0396
rendelkezésre.

znosithat6 % 0,394 034
o 0,16 0,16

takarmdnyokkal, hogy tovdbb csikkenjen a o
s P . . Szintetikus ’ 11760 12250
nyersfebérje-tartalom. Az étrendet sgintetikns . Vitamin D3 05 3075
. PP 2 o aminosavak nem
aminosavakkal egészitik ki (pl. lizin, metionin,
treonin, triptofin, valin), igy azg aminosav-
profilban nem mutatkozik hidnyossag.

alkalmazl}a.to'k az Pecsenyeliba tipok beltartalmi értékei:
(3k010g18.1 Tulajdonsig Inditotip  Neveldtip

, 3 | Szarazanyag 89,44 89,25
allattenyésztésben. 180 1630

292 275
Az Bsszes kivalasztott nitrogént R B s
. rr r I AMEn baromfi MJ/kg 11,08 11,31
csokkentd engedélyezett takarmany- Livin o 103 092
, , Methi 0 0,42 0,38
adalékanyagok alkalmazasa. Met#Cisz % 077 o
0 093 0,76
Ledris: 0,77 0,60
\ 0,18 0,18
A takarmanybox, vagy vizhez (a3 N, e
1831/2003/ EK eurdpai parlamenti és tandcsi Y /e * "
d rendelet szerint) engedélyezett anyagokat, Altalanosan
mikroorganizmusokat vagy Résgitményeket alkalmazhato.

adnak, példdaul enzimeket (NSP-enzim vagy
protedz) vagy probiotikumokat, ami kedvezden
befolydsolja a takarmdnyhatékonysdgot pl.
azdltal, hogy javitia a takarmdinyok
emészthetdségét vagy hatdssal van a gyomor-
bélrendszer flérdjara.

4. BAT Az 6sszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejlleg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak
egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magaban:

Megfelel6ség, a telepen

Technika Alkalmazhat6sag alkalmazott eljaras

To6bbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak
egyedi koévetelményeihez igazod6é  étrend
kialakitasaval.

a | Ledrds: Altalinosan alkalmazhato.
A takarmdnyban a foszfortartalmat pontosabban igazitiak
azg dllatok foszforsziikségletéhes, az dllat timegétd] és/ vagy a
termelési sgakasztol fiiggden.

Az osszes kivalasztott foszfort csékkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.
fitaz) alkalmazasa.

Leirds:

A takarmdnyhoz, vagy vizhez (az 1831/2003/ EK enrdpai A fitaz nem feltétlentl
b | parlamenti és  tandesi  rendelet  szgerint)  engedélyezert | alkalmazhaté az 6koldgiai
anyagokat,  mikroorganizmusokat vagy —Résgitményeket allattenyésztésben.
adnak, példanl enzimeket (fitaz), ami kedvezden befolyasolja
a takarmdnyhatéfonysdagot pl. azdltal, hogy javitia a
takarmdnyokban lévd  fitin-foszfor emiészthetdségét  vagy
hatdssal van a gyomor-bélrendszer flordjdra.

A takarmany Gsszetétele
korcsoportoknak
megfeleléen folyamatosan
valtozik, beltartalmilag
optimalis, az allatok
mindig azt a takarmanyt
kapjak, amelyre sziikséglik
van.

A kénnyen emészthetd

Konnyen emészthet6 szervetlen foszfatok szervetlen foszfatok
c | alkalmazasa a  takarmany hagyomanyos elérhet6ségének korlatai
foszforforrasainak helyettesitésére. kozott altalanosan
alkalmazhato.
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5.3.1.4.

Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznilds céljzb6l a BAT az alabbi technikik kombiniciéjinak

alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel6ség, a telepen
alkalmazott eljaras

a | Avizfelhasznalas nyilvantartasa.

Altalanosan alkalmazhaté.

b | A vizszivargas feltarasa és javitasa.

Altalanosan alkalmazhaté.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az
c | allatok tartasara szolgalé hely és a
berendezések tisztitasara.

Nem alkalmazhato szaraz
tisztitasi rendszereket
alkalmazo
baromfitenyészté
uzemekben.

A konkrét allatkategoria
szempontjabol alkalmas berendezések
(pl. Onitatd, kerek itatd, itatovalyid)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad
libitum) elérhetdségének egyideji
biztositdsa mellett.

Altalanosan alkalmazhaté.

Az ivéviz-berendezés kalibralasanak
e | rendszeres ellen6rzése és (sziikség
esetén) atallitasa.

Altalanosan alkalmazhaté.

Az itatds szopokas itat6 rendszerrel
mikédik, azok magassagat mindig a
madarak életkorahoz kell beallitani.
Fontos, hogy a vizatfolyas mértéke
megfelel6 legyen, a vizfelvételnek
ugyanis fontos hatasa van a
végsulyra. A nevelés teljes idGszaka
alatt a madarak az ivévizhez
korlatlanul hozzaférnek.
Figgesztett Corti Snap Superflow
itatoberendezést alkalmaznak,
melyhez gyogyszeradagold
csatlakozik. A berendezés szelepes
(5,szopdkas”) megoldasu 6nitatd
jellegd, igy viztakarékos és nem
nedvesiti az almot.

A telep alkalmazott almozasos
technolégia vizfelhasznalassal nem
jar.

A berendezések mosasa minimalis
vizfelhasznalassal torténik.

Az istallokban a takaritashoz
hasznalt berendezések megfelel6
szelepekkel, ill. elzard rendszerrel
vannak ellatva.

A vizhasznélatot minden istalléban
kulon mérik.

Uzemeltetési szabalyzat szerint
folyamatosan ellenérzik a
szivargasokat.

A nem szennyezett esfviz tisztitasra
térténd Gjrahasznositasa.

Nem feltétleniil
alkalmazhat6 meglévé
gazdasdgokban a nagy

koltségek miatt.

A biolégiai védelmi
kockazat korlatozhatja az
alkalmazhatésagot.

Nem relevans.
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5.3.1.5.  Szennyvizkibocsatas

6. BAT A szennyvizképz6dés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikik kombinici6janak

alkalmazasa.
Technika Alkalmazhatésig Megfelel6ség, a t'(?le,pen alkalmazott
eljaras
. Az udvar szennyezett teriiletének lehetd Altalanosan
legkisebbre korlatozasa. alkalmazhato.
A vizfelhasznalas minimalizalasa. Lo .
1 eiris: A telepen technolégiai szennyviz nem
. Aezmi.z iz menisige  cxibkenthet obyan Altaldnosan keletkezik, csak kommunalis jellegt.
technikdkkal,  mint azg  elotisztitdas  (pl. gépi alkalmazhat.
§3draztisztitas) és a nagynyomdsi tisgtitds.
A szennyezetlen esfviz elkiilénitése olyan
ls<ze‘1:1n nyvizforrasoktdl, amelyeket kezelni Nem feltétlentl A csapadékelvezetés megfelel6
c Lez’r;z'r alkalmazhato (ereszcsatornak, folyokak). A
Az elkiilonités  mddja  ag  elkiilonitett  gydjiés meglevo L. szennyezetlen csap /a(.iekvlz nem
megfelelion megtervezett P Larbantartots gazdasiagokban. érintkezhet a kommunalis szennyvizzel.
alagesdrendszerrel.

7. BAT A vizbe térténd szennyvizkibocsatas
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

Megfelel6ség, a telepen
alkalmazott eljaras

Technika Alkalmazhat6sag
. A szennyviz elv'ezet'ese erre rendelt tartalyba Altalinosan alkalmazhato.
vagy higtragyataroléba.
Szennyvizkezelés.
Leirds:
A kezelés midja lebet iilepités és/vagy bioldgiai kezelés.
b Az alacsony  szennyezdanyag-terhelési  sgennyvizek Altalinosan alkalmazhato.

esetében a Rezelés eszkoze lebet a gidor, mesterséges 1,
épitett viges élohely, sxikkasztd sth. A szennyezdanyag

A kommunalis
szennyvizeket a telepen
szigetelt tartalyban gyujtik,
majd szennyviztelepre
szallitjak azt.

A telepen a szennyvizet
nem kezelik.

eldiilepitésére  szolgale  (iin.  first  flush)  rendszger
hasgndlhatd ag elkiilonitésre a bioligiai kezelés elott.
Szennyviz kijuttatasa pl. Ontézérendszer
(eséztetd berendezés, mozgd
o6ntozéberendezés, tartalykocsi, injektalas)
alkalmazasaval.

Leirds:

A sgennyviziramok a kijuttatis elott pl. tartilyokban
vagy deritokben idilepithetok. A fennmarads szilird
C | frakcidkat is ki lebet juttatni. A viget at lebet
sgivattyizni a tarozokbol pl. esoztetd berendezésbe vagy
mozgd  ontozdberendezésbe  befutd csdvezgetékbe, amely
berendezéseke alacsony szdrdsi ardny mellett juttatidk ki
a viget. Az ontozés olyan berendezéssel is végezhetd,
amelynél szabdlyozott a szdrds, igy bigtosithatd azg,
alacsony szordsi roppdlya (alacsony s3oraskép) és a nagy
cseppek.

Az alkalmazhatésag a
gazdasiggal szomszédos
foldtertiletek mérsékelt
rendelkezésre 4lldsa miatt
korlatozott lehet.

Csak olyan szennyviz esetén
alkalmazhato, amely
bizonyitottan csekély

mértékben szennyezett.

nem relevans.
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5.3.1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasig hatékony energiafelhasznalisinak érdekében a BAT az alibbi technikik
kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel6ség, a telepen
alkalmazott eljaras

Nagy hatasfoku fiit6-/hiits- és szellGztetGrendszerek.

Nem feltétlentl
alkalmazhaté

meglévé tizemekben.

A f{t8-/hiit6- és szell6ztet6rendszerek, tovabba
miikodtetésitk optimalizalasa, kiilénésen, ahol
légtisztité rendszereket alkalmaznak.

Leirds:

Ex figyelembe veszi ag dllatjoléti kiovetelményeket (pl. légszennyezd
anyagok  koncentrdcidja, — megfeleld  homérséklet), és  tibb
intégkedéssel érbetd el:
- a légdramlds antomatizdldsa és minimalizdldsa, egyittal
Jfenntartva az dllatok himérsékleti komfortzondyit;
- a lehetd  legalacsonyabl  fajlagos energiafogyasztasii
ventilatorok,
- ag dramldsi ellendllds lebetd legkisebb mértéken tartdsa;

- frekvenciadtalakiték és  elektronikusan  Rommutilt

motoroky
- enmergiatakarékos  ventilitorok, amelyeket  ag
dllattartisra  sgolgald  épiiletben  mért  CO,-

koncentricionak megfelelden vezérelnef;
- a  fitd-/hitd-  és  szelloztetbherendezések  megfelels
elosztisa, hiérzékelik és kiilon fiittt teriiletef.

Altalanosan
alkalmazhaté.

Az elénevel6 épiiletben
éptuletenként 4 db,
egyenkét 48 kW
teljesitményd GTV
baromfi plusz hélégfuvo,
mig az uténevel6 épiiletben
2 db GP 70 tipusu foldgaz
tzem, egyenként 70 KW
teljesitményd hélégfavo
biztositja a megfelel$
hémérsékletet.

A szell6ztetés un.
Euroemme kombinalt
alagut szell6zés, melyet

sikeresen és j6 hatasfokkal
tzemeltetnek mar
korabban épiilt telepeknél
is.

A szell6ztetésre beépitett
ventildtorok alacsony
energiaigénytek és
alacsony zajkibocsatassal
rendelkeznek.

Az allatok tartasara szolgalé hely falainak,
padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Leiras:

A szigeteldanyag lebet természetesen dt nem eres3td, vagy dt nem
eresztd boritdssal ellatott. Az dteresztd anyagokat parazard réteggel
kell elldtni, mivel a nedvesség a szigeteldanyag rongdldddsdinak
legfdbb oka.

A baromfitenyésztd gazdasigokba szdnt  szigeteldanyagok  egy
viltogata — a  hdvisszaverd  membrdn,  amely  lamindlt
mitanyagfoliakbol dall, amelyek leszigetelik az dllattartd épiiletet a

Nem feltétlenul
alkalmazhaté
természetes
szellézéssel mtikodd
uzemekben. A
szigetelés nem
feltétlenul
alkalmazhatd
meglévé tizemekben
a kialakitasi korlatok

Az épiletek megfelel6
hészigeteléssel késziilnek
el.

légszivdrgdstol és a nedpességtil. miatt.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Leirds: I{ll'tt.(.la Ve’zé’rlfﬁ automatika

Az energiabatékonyabb vildgitis a kovetkezdk segitségével érbetd ke/ru} }?eePltesre, amely a

ol vilagitast is programozza.
. . 1 db Hotraco ORION
i. A bhagyomdnyos  wvolframizzok  vagy mds,  csekély multifunkcios vezérls
energiabatékonysdagi  iz30k  lecserélése  energiahatékonyabb komputer
vilagitasra, dgymint fényesd-, ndtrium- és LED-vilagitisra; A broilerhizlaldshoz
it. Villandfények gyakorisigat kiigazitd es3kizok, mesterséges Altalanosan hagyomadnyos vilagitasi
vilagitast szabdlyozd  berendezések, valamint érzékelik és alkalmazhato. programot alkalmaznak. A

belépést  érgékeld
szabdlyozdsdra;
izi. Tobb természetes fény beengedése, pl. szellozinyildsokkal
vagy tetdablakokkal. A természetes fényt ki kell egyensilyozni
azg, esetleges hiveszteséggely

. Viltozo  megvildgitsi  periddusokon alapuld  vildgitisi
rendszerek alkalmazdsa.

kapesolok  alkalmazdsa a  vildgits

megvilagitasi program egy
hosszu megvilagitasi és egy
rovid 0,5-1 6ra sotét
periédusbdl all. Ezzel az allat
hozzaszokik a sotéthez, és
nem okoz gondot egy
esteleges aramszinet.
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Hécserél6k hasznalata. Az alabbi rendszerek
egyike alkalmazhaté:

1. leveg6-levegd;

2. leveg6-viz;

3. levegd-talaj.

Leiris:

A levegd-levegd hdcseréld rendszerben a bejovd levegd elnyeli
ag  dizembdl  Ridgramle  levegdt. A rendsger  dllhat
galvanizalt aluminium lemezekbil vagy Pl C-csovekbil.
A levegd-viz hicseréld esetén a viz a kivegetd csiben
talilhatd aluminium lamelldkon dramlik dt és elnyeli a
tdvozd levegdbdl szdrmazd hot.

A levegi-talaj hicseréldben a friss levegd (pl. 2 m
mélységben) a fold ald helyegett csoveken dramlik dt,
ekiZben  kihaszndlja a  talaj  alacsony  szgezondlis
himérséklet-ingadozdsat.

A levegb-talaj hScserélék csak akkor
alkalmazhatdk, ha elegend6 hely all
rendelkezésre, mivel nagy kiterjedésd
talajfeliiletre van sziikség.

Az istallokban
hécseréléket nem
alkalmaznak.

Hdszivattyuk alkalmazasa hévisszanyeréshez.
Leirds:

A hiszivattyi a hot kiillinbizd kizegekbdl (viz, higtragya,
talaj, levegd sth.) myeli el és szdllitia dat egy mdsik helyszinre
egy zdrt kirben dramld folyadék segitségével, a forditott
hiitési  ciklus elve  alapjan. A hit  sterilizdlt vig
készitéséhez haszndlbatjik, illetve betdplilhatiak biitd-
vagy fiitdrendszerbe.

A technika  révén  Rilinbizd kirikbil  (példanl
higtragyahiitd-rendszer, geotermikus energia, tisgtitd vig,
bioldgiai  higtragya-kezeld  reaktorok  vagy  biogaz-
létesitmények kibocsdtotta gazok) nyelhetd el hd.

A geotermikus hé visszanyerésén alapuld
hészivattyik alkalmazhatdsaga vizszintes
csovek hasznalata esetén kotlatozott, a
helyigény miatt.

Hdvisszanyerés fiitott és hiitott, alommal
boritott padozattal (kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

Ledrds:

A padlézat ald zdrt vizkirt telepitenek, egy masikat pedig
mélyebbre, amely a tibblethdt tirolja vagy sziikség esetén
visszajuttatia a baromfiolba. A két vigkirt hiszivattyi
kiti dssge.

A tenyésztési idisgak kezdetén a padozatot a tdrolt hivel
Jiitik, hogy az almot szdrazon tartsik azzal, hogy
elkeriilik  a  pdralecsapdddst; a  mdsodik  tenyésztési
ciklnsban azg dllatok tobblethdt termelnek, amelyet a tarold
kir megdriz, mig lehiti a padlot, ami csikkenti a higysay
bomldsdt azdltal, hogy mérsékli a mikrobas tevékenységet.

Hévisszanyerés fitott és hitott, alommal
boritott padozattal (kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

Az telepen
hészivattyikat és
hévisszanyerést nem
alkalmaznak.

Természetes szell6zés alkalmazasa.

Ledrds:

Az dllattartd épiilet természetes sgellizése hihatdsok
és/vagy a levegd dramidsinak eredménye. Az dllattartd
épiiletek tetdgerincén és s3iikség esetén ag oromfalin is
nyildsokat lehet hagyni, az oldalfalakban  talilbati
sgabalyozhatd nyildsok mellett. A nyilisokat szélvédd
hdldval lehet elldtni. Meleg idi esetén ventildtort lehet
igénybe venni.

Nem alkalmazhaté a kézponti
szellztetGrendszert hasznald tizemekben.
Nem feltétleniil alkalmazhaté olyan
sertéstenyészt6 izemekben, ahol:
- az allatok tartasara szolgald hely
alommal boritott, és az éghajlat meleg;
- - az allatok tartasara szolgal6 hely
alommal nem boritott, vagy nincsenek
fedett, elkiilonitett bokszok (pl.
ketrecek), és hideg az éghajlat.
Nem feltétlentl alkalmazhato
baromfitenyészté tizemekben:
- atenyésztés kezdeti szakaszdban, a
kacsatenyésztést kivéve;

- rendkivili id6jarasi kérilmények miatt.

A telep istalléiban a
természetes és a
mesterséges
szell6ztetés is
megoldott.
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5.3.1.7.  Zajkibocsatas
9. BAT A zajkibocsitis megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkézpontu iranyitasi
rendszer (1asd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:
1. a megfelel6 intézkedéseket és hataridSket el6ird szabalyzat;
ii. a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;
iv. zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitdsinak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést
szolgal6 intézkedések végzésére;
v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba
a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszeflige6 ismeretek terjesztése.

Alkalmazhat6sag
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltik.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
A telepen a zajkibocsatasokbol adoddan a lakott teriileteket terhelés nem éri.

10. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté6 — csOkkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel8ség, a telepen
alkalmazott eljaras

Kell§ tavolsag biztositisa az Uzem/gazdasig és az
érzékeny terilet kézott.

Az tzem/gazdasig tervezési szakaszaban a minimalis
szabvanytavolsag alkalmazasaval kell§ tavolsag
biztosithat6 az tizem/gazdasag és az érzékeny teriilet
kézott.

Nem feltétlenul
alkalmazhat6 altalanosan a
meglévé
tzemekre/gazdasigokra.

Berendezések elhelyezése.

A zajszint cs6kkenthetd azaltal, hogy:

i. n6velik a tavolsagot a kibocsatd és a vevd kézott (azzal,
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny
tertilettél, amennyire az megvaldsithato);

ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagolé csévek
hosszat;

iii. ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a
takarmanysilékat, hogy a gépjarmimozgas a lehetd
legkisebb legyen a gazdasagban.

Meglévé tzemek esetében
a berendezések
athelyezését a helyhiany
vagy a magas koltségek
korlatozhatjak.

Uzemeltetési intézkedések.

Ezek tébbek kézott a kovetkezdk:

i. az ajtok és az épllet nagyobb nyildsainak lezarasa,
kilondsen etetés idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal térténd
uzemeltetése;

iii. a zajjal jaré tevékenységek mell6zése éjszaka és
hétvégén, ha lehetséges;

iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi
tevékenységek soran;

v. a szallitészalagok és csigak teljes terhelés melletti
mukdédtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkak minimalis tertletre
korlatozasa a foldnyesé gépek altal kibocsatott zaj
csOkkentése érdekében.

Altaldnosan alkalmazhato.

A telep zajvédelmi
hatastertletén beliil
védendé ingatlan nem
talalhato.

Az éllatok, takarmany,
egyéb alapanyagok,
hulladékok ki és
beszallitasa a nappali
o6rakra korlatozodik.

A zajjal jaré rakodasi
tevékenységet hétkéznap
végzik csak.
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Alacsony zajszintd berendezések.
Ilyen berendezések lehetnek a kévetkezdk:
i. nagy hatasfokd ventilatorok, ha a természetes
d szell6zés nem biztosithaté vagy nem elegendd;
ii. szivattyuk és kompresszorok;
iiil. olyan takarmanyozasi rendszer, amely csékkenti
az etetés el6tti ingereket (tarol6 etetdk, passziv ad
libitum eteték, kompakt etetSk).

A 10. BAT d.iii. pontja
csak sertéstenyésztd

uzemekben alkalmazhaté.

Passziv ad libitum etetSk
csak abban az esetben
alkalmazhatdk, ha a
berendezés uj, vagy azt
lecserélték, vagy
amennyiben az allatok
etetését nem kell
korlatozni.

A telephelyen automata
etetést alkalmaznak, ami a
legkisebb zajkibocsatassal

jar.

Zajszegény ventilatorok

alkalmazisa tervezett.

A zaj szabalyozasara szolgal6 berendezések.
Ezek a kévetkezbket tartalmazzak:
i. zajesbkkentbk;
e il. rezgésszigetelés;
iii. a zajos berendezések (pl. daralék, pneumatikus
szallitészalagok) elzarasa;
iv. az épiletek hangszigetelése.

Az alkalmazhatésagot a
helyigény, tovabba
egészségvédelmi és

biztonsagi okok
korlatozhatjak.

Nem alkalmazhaté olyan

hangelnyel6 anyagokra,

amelyek meggatoljak az

tzem hatékony tisztitasat.

Zajcsokkento
berendezések kialakitasara
a telepen nincs szitkség.

Zajcsokkentés.
f | A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevik kozé helyezett
zajvédokkel csbkkenthetd.

Biolbgiai biztonsagi
okokbdl nem feltétleniil
alkalmazhaté altalanosan.

Zajvédé fasor tervezett.

5.3.1.8.  Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarté épiiletekbdl szarmazé porkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfelel6ség, a telepen

alkalmazott eljaras

kombinacidja alkalmazhaté:

A porképzdbdés cs6kkentése az allattartasra szolgalo épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl.
hosszt szalma vagy faforgacs az apritott
szalma helyett);

A hosszu szalma nem
alkalmazhaté a higtragyaalapu
rendszerekben.

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony
porképzbdéssel jard almozasi technikaval

(pl. kézzel).

Altalanosan alkalmazhaté.

3. Ad libitum takarmanyozas

Altalanosan alkalmazhaté.

4. Nedves takarmany vagy pellet
hasznalata, vagy olajos nyersanyagok és
kétéanyagok hozzaadasa a szaraz
takarmanyra épulé rendszerben.

Altalanosan alkalmazhaté.

5. A pneumatikusan feltdltott, szaraz

A telepen almos technoldgiat

alkalmaznak.
A mélyalmos istalléban

naponta torténik a mélyalom

felulszorasa kézzel.

Pneumatikus

takarmanytarolok latjak el
takarmannyal az istallokat.

A tarolék toltése soran
figyelnek a kiporzas
csOkkentésére.

takarmanyt tarolé berendezések
potlevalasztéval valé felszerelése;

Altalanosan alkalmazhaté.

6. A szell6ztetérendszer oly médon
torténd kialakitdsa és mikodtetése, amely
mérsékli a leveg6 aramlasanak sebességét
az épileten beldl.

Alkalmazhat6sagat allatjoléti
megfontolasok korlatozhatjak.

A CF Special tipusu tanyéros
brojler eteté berendezés az
egyik legkorszertbb
etetévonal.

Az szell6z6 rendszer az
allatok igényeihez
optimalizalt, az istallon belali
leveg6aramlas sebessége
alacsony, ezaltal a
porkibocsatas kedvezé.
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A porkoncentracié csékkentése az épiileten beliil az alabbi technikak valamelyikének alkalmazasaval:

1. Vizparasitas;

A viget s30rdfejek nagy nyomdson finom cseppekké
porlasztjak, amelyek elnyelik a hit, majd a gravitacid
Jolytin a foldre esnek, ekizben benedvesitik a
porszemeséket, amelyek elég nehézzé vilnak ahhbog,
hogy leiilepedjenck. Keriilni kell az alom nedvesedését
vagy nyirkosoddsat.

Az alkalmazhatésagot az allatok
parasitas soran csékkend héérzete
korlatozhatja, kiilénGsen az allat
életének érzékeny szakaszaban,
és/vagy hideg és nedves éghajlat
mellett.

Az alkalmazhatésagot korlatozhatja
a szilard tragyazason alapulé
rendszer a tenyésztési idGszak
végén a magas ammoniakibocsatas
miatt.

Nem alkalmazzak.

Az istallok kliméjat az
alagutszellSztetéssel biztositjak,
mely szamitégép altal vezérelt.

2. Olaj permetezése;

Sxordfejekkel tiszta nivényi olajat permeteznek a
helyiségen beliil. Permetezésre vig és megkizelitileg 3%
novényi olaj elegye is haszndlhato. A keringd
porszemesék az olajeseppekhez kitddnek, majd ag;
alomra rakddnak le. 1V ékony nivényiolaj-réteget ag
alomra is felvisgnek a porkibocsdtas megeldzése
érdekében. Keriilni kell ag alom nedvesedését vagy
nyirkosoddsdt.

Csak olyan baromfitenyészté
tizemekben alkalmazhatd, ahol az
allatok nagyjabdl 21 napnal
id6sebbek. A tojétyukokat tartd
tizemekre val6 alkalmazhatésag
korlatozott lehet a tyukélban
talalhat6 berendezések
szennyez6désének kockazata miatt

Nem relevans.

3. Tonizalas.

Ag dllattartd épiiletben elektrosztatikns mezd jin ltre,
amely negativ ionokat allit eld. A levegdben szdllo
porszemesék feltoltidnek a szabad negativ ionokkaly
majd a résgecskék a gravitdcios erd és ag
elektrosztatikus me3d vongdsa kivetkeztében a
padldra és a helyiség feliileteire rakddnak le.

Nem feltétlenil alkalmazhat6
sertéstenyészté izemekben vagy
meglévé baromfitenyészté
uzemekben miszaki és/vagy
gazdasagi okokbol.

Nem relevans.

A tavozo levegd kezelése 1égtisztité berendezéssel, példaul:

1. Vizcsapda;

A tdvozd levegdt a szelldztetd ventildtoraival vizfiirdd
Jelé terelik, abol a porszemesék dtiznak. Az dramlist
ekkor 180 fokkal felfelé iranyitjik. A vizszintet
rendszeresen feltoltik a pdrolgds Rompenzdldsdra.

Csak azokra az Uzemekre
alkalmazhat6, amelyekben
szell6zbalagutat hasznalnak.

2. Szaraz sz(rd;

A tavozd levegdt egy pl. tobbrétegii mitanyaghdl dlld
sgirdn fijjak dt, amelyet a végfal ventildtora elé
helyeznek. Az dthaladd levegd jelentds irdnyvdltdsokon
megy dt, a résgecskéket igy a centrifugalis erd
elkiiloniti.

Csak azokra a baromfitenyészté
uzemekre alkalmazhato,
amelyekben szell6z6alagutat
hasznalnak.

3. Vizmoso;

A tavozd levegdt betétes sziirikozegen filjjik dt
keresztirdnydi dramldssal. A betétre folyamatosan viget
permeteznek. A port egzel eltdvolitiak, és az a
vigtartdlyban iilepszik le, amelyet az fijratiltés elott
kidiritenck.

4. Nedves mosé;

A tdvozd levegdt sziirdn (pl. betétes falon) vegetik dt,
amelyre dramld savas folyadékot (pl. kénsavat)
permeteznek. 70—95%-0s amminiacsikkentés érhetd
el

5. Biomosé (vagy bio csepegtetétestes sziird);
Inert betéttel elldtott toronyszsird, amelyet dltaldban
permetezett vigzel folyamatosan nedvesen tartanak. A
légszennyezd anyagokat a folyékony fazis elnyeli, majd
a s3iird elemein megtelepedd mikroorganizmusok
lebontydak. 70—95%-0s ammdiniacsikkentés érbetd el.

6. Kétlépesés vagy haromlépesds légtisztitd
rendszer;

A kétlépesds rendszerben az elsd lépesit (nedves mosd)
dltalaban egy biomosdval (masodik lépesi)
kombindljak. A haromlépesds rendszerben azg elsé
lépesdt (viges mosd) mdsodik lépesdvel (nedves mosd)
kombindljak, amelyet biofilter kivet (harmadik lépesd).
70—95%-05 ammdniacsikkentés érbetd el.

Ez a technika nem feltétleniil
alkalmazhaté dltalinosan a nagy
kivitelezési koltségek miatt.
Csak olyan meglévé tzemekre
alkalmazhatd, ahol kézpontositott
szell6ztet6rendszert hasznalnak.

A telepen az elszivott leveg6t
nem tisztitjak.
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7. Biofilter

A tavozd levegdt szerves anyaghil (pl. gyokérfa vagy Csak higtragyat hasznalé izemben
Jaapriték, vastag kéreg, Romposzt vagy ti%eg) alld alkalmazhaté.

sgdirdagyon vegetik at. A sgiirdanyagot a feliilet Az allattartasra szolgald helyen
iddszakos permetezésével mindig nedvesen tartjik. A kiviil elegend§ térre van sziikség,
nedves réteg elnyeli a porsgemeséket és a levegd biizos ahol a szlir6csomagokat el lehet
vegyiileteit, amelyeket et kovetden a nedvesitett almon helyezni.

¢élG mikroorganizmusok oxiddlnak vagy lebontanak.

5.3.1.9. Bizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szirmazé biiz kibocsitdsinak megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT bulzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres felilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT)
részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:
1. a megfelel6 intézkedéseket és hataridSket el6ird szabalyzat;
ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat;
iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok szabalyzata;
iv. blzmegel6zési és -megszintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a
blzkibocsatis monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitisanak
jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgal6 intézkedések végzésére;
v. a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a blizzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel Osszefiiged ismeretek terjesztése.

Alkalmazhat6sag
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny terilleteken bidzartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltik.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
A telep kornyezete bliz szempontjabdl nem érzékeny.

13. BAT A gazdasagbol szarmazé blizkibocsatas és/vagy biizhatds megel6zése vagy — amennyiben
ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak
hasznalatat foglalja magaban.

Megfelelség, a telepen

Technika Alkalmazhatésag alkalmazott eljaras

Kell§ tavolsag biztositasa az izem/gazdasag
és az érzékeny teriiletek kozott

Leirds:

Az dizem/ gazdasdg tervezési szakasziban a minimalis
a | sgabvanytivolsig alkalmazdsdval, vagy a kirnyezd
teriileteken esetlegesen eldforduld biizkoncentrdcio
eldrejelzését/ stimulacidjat s30lgald diszperzidmodellezés
segitségével kelld tavolsag biztosithatd az iizem/gagdasdg
és azg éryékeny teriilet ko301,

Nem feltétlenil

alkalmazhat6 altalanosan | A telep és a lakott ingatlanok
a meglévo tavolsaga optimalis.

tzemekre/gazdasigokra.
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Technika

Alkalmazhatésag

MegfelelGség, a telepen
alkalmazott eljaras

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi
épul:

- az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon
tartasa (pl. a takarmany kiomlésének
elkeriilése, a részlegesen racsozott
fekv6helyekr6l a tragya eltavolitasa);

a tragya kibocsaté feliiletének mérséklése
(pl. fém vagy milianyag racsok alkalmazasa,
vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad
feliilete kisebb);

a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett)
tragyataroloba;

a tragya h6mérsékletének csékkentése (pl.
a higtragya hiitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

a tragya feliilete felett a levegé aramlasanak
és sebességének csokkentése;

az alom szarazon, aerob kériilmények
kozott tartasa az almos tartason alapuld
rendszerben.

A beltéri kornyezet
hémérsékletének, a
légaramlasnak és a
sebességnek a
csOkkentése nem
feltétlentl alkalmazhaté
allatjoléti
megfontolasokbdl.

A higtragya 6blitéssel
torténd eltavolitisa nem
alkalmazhat6 az érzékeny

tertiletekhez kozel
talalhaté sertéstenyésztd
uzemekre a btz tetézése
miatt.

Az allattartasra vald
alkalmazhatésagot lasd:
30. BAT, 31. BAT, 32.

BAT, 33. BAT és 34.

BAT.

A mélyalmos rendszerben
rendszeres a mélyalom
feltlszorasaval biztositjak
hogy az alom szaraz
maradjon.

>

Az allattartasra szolgald helyrél a tavozoé
leveg6 kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa
az alabbi technikak egyikének vagy

- a kivezet6 magassaganak névelése (pl. a
levegd a tetGszint felett tavozik, szell6z8k,

a tavozo levegd tetdgerinc felé terelése a

falak alsé része helyett);

a fiiggbleges kivezetd szell§ztetési

sebességének fokozasa;

- kiils§ akadalyok hatékony elhelyezése,
hogy 6rvényt keltsenek a kilépé
légaramlasban (pl. névényzet);

- terellemezek elhelyezése a falak alsé

részein elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy

a tavozo levegd4t a fold felé tereljék;

a tavozo levegd allattartasra szolgalo hely

fel6li oldalon torténd eloszlatasa, az

érzékeny teriilettdl tavol;

- a természetesen szell6z6 épiilet tetGgerince
tengelyének keresztiranya hozzaigazitasa
az uralkodé széliranyhoz.

A tetégerinc tengelyének
kiigazitasa meglévé
tuzemekre nem
alkalmazhato

A telepen és kérnyezetében
tobb az érdességi viszonyokat
fokoz6 facsoport is talalhato,

megy a transzmisszids
paramétercket modositja,
ezaltal a telep
bizkibocsatasanak
hatasteriilete csokken.
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Légtisztité berendezés alkalmazasa,
példaul:

1. Biomosé (vagy bio csepegtetStestes
szilir6k);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsbs vagy haromlépcsds
légtisztité rendszer;

Ez a technika nem feltétlentl
alkalmazhat6 altalanosan a
nagy kivitelezési kéltségek

miatt.

Csak olyan meglévé tizemekre
alkalmazhat6, ahol
kézpontositott
szelléztetGrendszert
hasznalnak.

A biofilter csak higtragyat
hasznal6 tzemben
alkalmazhato.

A biofilter esetében az
allattartasra szolgald épiileten
kivil elegendd térre van
szlikség, ahol a
szirécsomagokat el lehet
helyezni.

Légtisztité berendezés a telepen
nem tervezett.

e 7

1. A higtragya vagy a szilard tragya
befedése a tarolas soran;

Lasd a 16. BAT b. pontjanak
alkalmazhatésagat a higtragya
vonatkozdsaban.

Lasd a 14. BAT b. pontjanak
alkalmazhat6sagat a szilard
tragya vonatkozasaban.

2. A tarolot az uralkodé széliranyra
tekintettel kell elhelyezni és/vagy
olyan intézkedéseket kell elfogadni,
amelyek cs6kkentik a szél sebességét
a tarolo koriil vagy felett (pl. fak,
természetes akadalyok);

Altalanosan alkalmazhato.

Az allatok vagéhidra szallitdsa
utan a berendezések (etetdk,
itatok) szétszerelése torténik,
majd a targya-eltavolitas
tololappal, igy, hogy szérédas ne
torténjen.

Az istallobdl tolélappal
eltavolitott tragyat kézvetlentl a
teherszallité jarmire rakjak és a

engedéllyel rendelkezé

komposztalé telepre vagy a
biogaziizembe szallitjak tovabbi
hasznositasra.

A kitragyazas soran elszor6do
tragyat azonnal 6sszegyQjtik és a
szallitéjarmire rakjak.

3. A higtragya felkavarodasanak
minimalisra csokkentése.

Altalanosan alkalmazhaté.

Nem relevans.

A tragyat a kovetkez6 technikak valame

lyikével kell feldolgozni, hogy

a lehetd legkisebbre
csokkentsék a bilizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megel8z6en):

1. A higtragya aerob rothasztasa

Lasd a 19. BAT d. pontjanak

Nem relevans.

(levegdztetés), alkalmazhatésagat.
s . 1 Lasd a 19. BAT f. pontjanak ,
2. A szilard tragya komposztalasa, alkalmazhatosigat. Nem relevans.
3. Anaerob rothasztas. Lisda 19. BAT b,' }?o?t]anak Nem relevans.
alkalmazhat6sagat.

s rer

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektalé
vagy mélyinjektalé alkalmazasa
higtragya kijuttatasahoz;

Lasd a 21. BAT b., a 21. BAT
c. vagy a 21. BAT d.
pontjanak alkalmazhatésagat.

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el

Lasd a 22. BAT

kell dolgozni.

alkalmazhat6sagat.

Az almos tragya savosan keril
kijuttatasra, és a lehetd
leghamarabb bedolgozzak azt a
talajban.
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5.3.1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegdbe juté ammoniakibocsitas csékkentése érdekében
a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Megfelel8ség, a telepen

Technika Alkalmazhatésig alkalmazott eljaras

A kibocsato felilet és a szilard tragyahalom
térfogataranyanak csokkentése.

a | Lefrds: Altalanosan alkalmazhato.
A tragya tomirithetd, vagy hdromfalii tirolot lebet
hasgndlni.

Altalanosan alkalmazhato,
ha a szilard tragyat az
allattartasra szolgald
helyen szaritjak vagy

elészaritjak. Nem
feltétlenul alkalmazhaté
nem szaritott szilard

A szilard tragyahalom lefedése.

Leiras:

Erre a célra példdanl UV -dlld mitanyag boritds, tdzeg,

b | firészpor vagy faforgdcs haszndlhatd. A timairen drd
boritds csikkenti a légeserét és ag aerob bomldst a
tragyarakdsban, ennek kivetkeztében kisebb lesz a levegdbe

e tragyara, ha a rakashoz A telepen nem tarolnak
Jutd kibocsatds. . L .
gyakran adnak hozza tragyat, ezért nem
tragyat. relevans.

A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi
épiiletben torténd tarolasa.

Leiras:

A mezigazdasdgi épiilet sgokdsosan egyszerd épiilet, dat nem
eresztd padozattal és tetdvel, kellden szellizik az anaerob
[Jeltételek elkeriiléséhez, tovabbi a szdllitast bigtosito ajtaja
van. A sgdritott baromfitragydt (pl. alom a brojlerek és a
tojotyiikok aldl, levegdn szdritott, szalagokra gydjtott
tojotysik-iiriilék) a szalagok vagy a homiokrakodd
segitségével a baromfidlbdl a mezdgazdasdgi épiilethe
szdllitiak, abol hosszi ideig lebet tarolni, anélkiil, hogy
djranedyesedne.

Altaldnosan alkalmazhato.

15. BAT A szilird trigya taroldsibdl a talajba és a vizbe juté kibocsitis megelézése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkez6 prioritasi sorrendben.

Megfelel6ség, a telepen

Technika Alkalmazhatésag alkalmazott eljaras

A szaritott szilard tragya mezégazdasagi épiiletben Altalanosan Nem relevans, mivel nincs
torténd tarolasa alkalmazhato. tragya szaritas.

Betonsil6 alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz.
Leirds:

Vizhatlan betonbil késziilt alaplemez, amely kombindlbato
harom oldalfallal és fedéllel, azaz a tragya rakfeliilete feletti Altalanosan
tetovel, UV -allo miianyaggal sth. A padli az, eliilsd elvezetd alkalmazhato.
csatorna felé lejt (pl. 2%). A folyékony frakciok, tovabbad az
esdviz okozta elfolydsok szivargdsmentes betongodirbe gyiilnek;
exeket ext Rovetden kegelik. Nem relevans, mivel nincs
A szilard tragya t6moér, at nem eresztS padozaton tragya tarolas.
torténd tarolasa, amelyet elvezets rendszerrel és
gytjtStartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.
Leirds: Altalanosan
A tdroldt timar, dat nem eresztd padozattal, elvezetdrendsgerrel, alkalmazhaté.
példanl elvezetd csivekkel litiak el, amely tartilyba torkollik,
ahova a folyékony frakcidkat és az esdviz okozta elfolydsokat

gyitik.
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Olyan tarol6létesitmény kivalasztasa, amelynek
elegendd a kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz
olyan id8szakban, amikor a kijuttatas nem
lehetséges.

Leirds: Altalanosan Nem relevans, mivel nincs
A tragya kijuttatisdra alkalmas iddsgakok a helyi éghajlati alkalmazhato. tragya tarolas.
visgonyoktol, jogszabalyoktdl sth. fiiggnek, exért kelld
kapacitdsi taroldlétesitményre van siikség. A rendelkeziésre dllo
kapacitds lehetdvé teszi azt is, hogy a kijuttatis idejét a
novények nitrogénigényéhez igazitsik.

A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a
felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktél tavol,
ahova esetleg a tragyabdl folyadék szivaroghatna Csak ideiglenes
be. kiiltéri rakasokra
Leirds: alkalmazhato, Nem relevans, mivel nincs
A szildrd tragydt kizvetleniil a talajra rakjik a foldeken, a amelyek helye tragya tarolas.
kijuttatds eldtt korldtozgott ideig (pl. nébany napig vagy 16bb minden évben
hétig). A rakds helyszinét legalibb évente megvdltoztatiik, és valtozik.
azt a felszini vagy felsgin alatti vigektdl a lebetd legtavolabl
helyezik el.

5.3.1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT A higtragya taroldsa sordn a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.

17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valé tiroldsa soran a levegSbe juté
ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.
18. BAT A talaj és a vizek higtragya begytijtésébdl, elvezetésébél, tovabba trigyatarolobol és/vagy
foldmedra tarolobol (derit6bdl) szarmazé szennyezédésének megelézése céljabol a BAT az alabbi
technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevans.

5.3.1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT Amennyiben a tragyat a gazdasigban dolgozzak fel, a levegébe és a vizbe térténd nitrogén-
foszfor- és bizkibocsatas, valamint a mikrobiolégiai kérokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba
a tragya taroldsinak és/vagy kijuttatisinak megkonnyitése érdekében a BAT az alibbi technikik
egyikének vagy kombindacidjanak alkalmazasa:

Megfeleléség,
Technika Alkalmazhatésag a telepen
alkalmazott
eljaras
Csak a kévetkezd esetekben
A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban alkalmazhatd:
foglalja példaul a kévetkezdket: - anitrogén- és foszfortartalom
- csigaprés-szeparator; csokkentésére van sziikség
- dekanter centrifuga; azon foldteriilet korldtozott
- koagulacio—flokkulacio; rendelkezésre allasa miatt,
. - szeparaci6 szitaval; 'ahova a trigyat ki lehetne Nem alkalmazzak.
- szliréprés. juttatn;
Ledrds: - atragya ésszerd koltségek
A kiilinbizd szdrazanyag-tartalmii folyékony és szildrd frakcick mellett nem szillithat6 el
elkiilonitése pl. csigaprés-sgepardtorral, dekanter centrifugdval, szitdval kijuttatdsta.
vagy s3irdpréssel. Az elkiilinités fokozhatd a szildrd részecskék A poliakrilamid flokkulal6szerként
koaguldcigiaval—~flokkulicidjaval. nem feltétlenil alkalmazhaté az
akrilamid-képz&dés kockazata miatt.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Megfeleloség,
a telepen
alkalmazott
eljaras

A tragya anaerob rothasztasa biogaz-létesitményben.
Ledrds:

Az anaerob mikroorganizmusok drt reaktorban oxigén hidnyiban
lebontjdk a tragydt alkotd szerves anyagokat. Ekkor biogig
keletkezik, amelyet osszegydijtenek energiatermelési célra, azag
hétermeléshez, kombindlt ho- és villamosenergia-, és/ vagy
kiglekedésben hasznalt iigemanyag termeléséhes. A termelt hd egy
résgét djrabasznositiak a folyamatban. A stabilizalt maradék
(fermentdcids maradék) tragyaként haszndlhato (ha a komposztildst
kdvetden kellden s3ildrd fermentdcios maradékot tartalmag).

A sgilard tragya egyiitt rothaszthatd a higtragyaval és/ vagy mas
koszubsztratokkal, biztositva egyiittal a 12%-ndl alacsonyabb
sgdrazanyag-tartalmat.

Ez a technika nem feltétlenil
alkalmazhaté altalanosan a nagy
kivitelezési koltségek miatt.

Nem alkalmazzak.

Kiils6 alagut hasznalata a tragya szaritasahoz.

Leirds:

A tragyat dsszegyiijtik a tojitysikok dljabil, majd szallitisgalagokkal
egy erre sgdnt Riiltéri drt struktirdba tovabbitiak, amely struktira
perfordlt, egymdst fedd szalagokbil dll, ezek csatorndt formalnak. A
szalagokon keresztiil meleg levegdt aramoltatnak, amely nagyjabil két
vagy hdarom nap alatt megszdritja a tragydt. A csatorndt a tojotyikok
dljabil elszivott levegdvel szelldztetik.

Kizardlag a tojotyukok tenyésztésére
szolgalé tizemekben alkalmazhaté.
Nem alkalmazhaté tragyaszallito
szalagokkal nem felszerelt meglévé
tzemekben.

Nem relevans.

A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés).

Ledrds:

A szerves anyagok bioldgiai lebontdsa aerob kiriilmények kizott. A
tarolt higtragyat aldmeriild vagy is30 levegdtetd berendezéssel
szelliztetik folyamatos vagy sgzakaszos eljardssal. Az sigemi
viltozdkat igy szabdlyozzdak, hogy megeldzzék a nitrogén eltdvozdsdt,
Ppélddanl a higtragya mozgatdsit a lehetd legkisebbre mérséklik. A
maradék (Romposztalt vagy nem komposztalt) tragyaként
haszgnosithatd a siritést Rovetden.

Csak akkor alkalmazhatd, ha fontos
a kérokozok és a bliz csokkentése a
kijuttatas el6tt. Hideg éghajlat
mellett nehézkes lehet a
levegéztetés kell§ szintjének
fenntartisa a téli idészakban.

Nem relevans.

A higtragya nitrifikaci6ja és denitrifikaciéja.
Ledras:
A szerves nitrogén egy részét amminiumma alakitjik. Az

amméninmot nitrifikdld baktériumokkal nitritté és nitrdtta oxiddljafk.

Anaerob periddusok alkalmazdsaval a nitrat N2-vé alakithatd
sgerves s3én jelenlétében. Egy masodlagos medencében a zagy
ledilepszik, amelynek egy részét a levegdztetd medencében
djrabasgnositjak. A maradék (komposztdlt vagy nem komposztilt)
trdgyaként hasznosithatd a siritést kovetden.

Uj tizemek/gazdasigok esetében
nem alkalmazhaté. Csak olyan
meglévé tzemekre/gazdasigokra
alkalmazhatd, ahol a nitrogén
eltavolitasara van sziikség azon
foldteriilet korlatozott rendelkezésre
alldsa miatt, ahova a tragyat ki
lehetne juttatni.

Nem relevans.

A szilard tragya komposztalasa.

Ledras:

A szildrd tragya sgabdlyozott aerob komposztaldsa
mikroorganizmusok segitségével, amelynek végterméke (komposzt)
kellden stabil a szdllitashozg, tdroldshoz és a talajba vald
kijuttatishoz. A biizt, a mikrobioligiai kdrokozdkat és a trigya
vigtartalmat csokkentik. A bigtragya szildrd frakcidja szintén
komposztilhatd. Az oxigénelldtis a rendek mechanikus forgatdsaval
vagy a halmok mesterséges levegdztetésével biztosithatd. Dobok és
komposztildtartilyok is hasgndlhatdk. Bioldgiai oltdanyagok, 3old
maradvinyok vagy mds szerves hulladékok (pl. fermentdicids maradék)
egyiitt Romposztilbatd a szildrd tragydval.

Csak a kévetkez6 esetekben
alkalmazhaté:

- atragya ésszerl koltségek
mellett nem szallithat6 el
kijuttatasra;

- fontos a kérokozdk és a biz
csokkentése a kijuttatds elétt;

- a gazdasigban clegend6 hely
van rendek kialakitasahoz.

Nem alkalmazzak.
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5.3.1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard trigya kijuttatasabol a talajba és a vizbe térténd nitrogén- és foszforkibocsatés,
valamint a mikrobioldgiai kérokozok kibocsatasainak megel6zése vagy — amennyiben ez nem

kivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének hasznalatat foglalja
magaban.

Technika

Megfelelség, a
telepen alkalmazott
eljaras

A tragyat befogadé foldterilet felmérése annak azonositasa érdekében, hogy
szamolni kell-e elfolyassal, figyelembe véve a kovetkezbket:

- a talaj tipusa, a kérilmények és a foldteriilet lejtése;

- éghajlati viszonyok;

- a foldterilet vizelvezetése és ontozése;

- vetésforgd;

- vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.

Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntartasaval) a tragyazott
foldteriletek és a kévetkezok kozott:
1. olyan tertletek, ahol kockazatos a vizbe valé lefolyas, pl. vizfolyasok,
forrasok, furdlyukak stb. esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sévényzetet is).

Kerilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata jelentés. Killénésen nem
alkalmazhato, ha:
1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;
2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorddés) és a foldterilet lejtése
és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kockizata az elfolyasnak vagy elszivargasnak;
3. az elfolyas a varhat6 es6zések miatt el6re jelezhetd.

A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitdsa a tragya nitrogén- és foszfortartalmara,

tovabba a talaj jellemzdire (pl. tipanyagtartalom), a névénykultira szezonalis

A tragya kijuttatasa téli,
valamint belvizes
idészakban nem

torténik.

Olyan foldteriiletre nem
juttatnak ki tragyat,
amely magas talajvizallas
miatt veszélyeztetett.

Az egységnyi teriiletre
kijutatott tragya
mennyisége a tervezett
névénykultira
tapanyagigényének
megfeleld.

igényeire, tovabbd az id6jarasi viszonyokra és a foldtertilet kérilményeire
figyelemmel, amely tényez6k elfolyast okozhatnak.
e | A tragya kijuttatasinak 6sszehangolasa a névények tapanyagigényével.

A tragyakijuttatisra

hasznalt munkagépeket

¢ A tragyazott terliletek rendszeres ellenSrzése az elfolyasok feltarasa és szitkség folyamato.s?n
esetén a megfelel$ reagalds érdekében. karbantartjik.
Megfelel6 hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz, és annak garantalasa, hogy a

& tragya betdltésére hatékonyan sor kertilhessen annak kiomlése nélkil.

h Annak ellenbrzése, hogy a tragyat kijuttaté gépek megfelel$ tizemi allapotban

vannak és a beallitasuk a kell§ adagolasi aranyhoz igazodik.

21. BAT A higtragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében
a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans.

22. BAT A tragya kijuttatasa soran a leveg6be juté ammoniakibocsatas csékkentése érdekében a
BAT a tragya lehet6 leghamarabb t6rténé bedolgozasa a talajba.

Ledras

A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozdsa szantdssal vagy mas miiveld eszkiozzel torténik, példin! boronaval vagy
taresaval, a talaj tipusatdl és a Roriilményektdl fiiggden. A tragydt teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A
sgildrd tragya kijuttatasa megfeleld tragyaszdrdval torténik (pl. rotdcids tragyas36ro, hdtsd iiritési tragyasord, kettds
célii tragyaszoro). A higtragya kijuttatisa a 21. BAT szerint tirténik.
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Alkalmazhat6sag

Nem alkalmazhat6 gyepteriiletre, sem talajvédé mivelés soran, kivéve szantoféldre torténd atallas
vagy ujravetés esetén. Nem alkalmazhaté megmuvelt foldtertletre, ha a noévényeket a tragya
bedolgozasa karosithatja. A higtragya bedolgozasa nem alkalmazhaté a sekély- vagy mélyinjektalok
altali kijuttatast kovetben.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
Az almos tragyat a kiszéras utan azonnal bedolgozzak a talajba, ezzel csékkentve a nitrogén és a
foszfor tartalom levegbbe torténé kikertlését és az értékes tapanyagtartalom csokkenését.

5.3.1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozé teljes
termelési folyamatbdl szarmaz6é ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatbdl szarmaz6é ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

5.3.1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az &sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragydban az aldbbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

MegfelelGség, a
Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag | telepen alkalmazott
eljaras

Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének
alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehétje-tartalma, az osszes foszfor és az allat
teljesitménye alapjan.

Ledrds:

Az anyagmérleget minden, a gazdasagban nevelt dllatkategiridra
kiszdmitjak, a nevelési ciklus végével egyeztetve, az aldbbi
egyenletekel:

N, kivilasgtott = N, étrend — I\‘Tyir.rzalart/i:

P kivilasgtott = P étrend — P visszatartas

Az Nerena a_felvett takarmdanymennyiségen és az, étrend nyersfebérje-
tartalman alapnl. A Piynq a felvett takarmdanymennyiségen és ag,
étrend teljes foszfortartalmain alapul. A nyersfebérje és a teljes
Joszfortartalom az aldbbi midszerek valamelyikével hatdrozhatd

meg: A BAT
- a takarmany kiilsd forrasbil vald beszerzése esetén: a kisérd Evi egy k’ovetk”ez,tetcse,k
. 1014 elérhetésége utan
dokumentumokban, alkalommal Altaldnosan 2018-t6] az
- 4 takarmdny onalld feldolgozdsa esetén: a takarmdiny minden allat- alkalmazhaté. - ,01 2; K
dsszetevdinek mintavételexése a silikbil vagy a takarmdnyozasi kategériara. anyagmeriege

P - b . Osszeallitasara évente
rendszerbdl az, dsszes foszfor és a nyersfebérje-tartalom elemzése

érdekében vagylagosan a kisérd dokumentumok sgerint, vagy a
takarmdnyok dsszetevdinek teljes foszfor- és nyersfebérje-
tartalmara vonatko3d standard értékek segitségével.

Az Noisezatartis 65 @ Prisszatarris ag aldbbi midszerek valamelyikével

batdroghatd meg:

- Statisgtikailag szdrmagtatort egyenletek vagy modellef;

- ag dllat (vagy tojdtyiikok esetén a tojds) standard vissgatartdsi
tényezdi a nitrogén- és foszfortartalom vonatkozdsabany

- ag dllat (vagy tojotyikok esetén a tojds) repregentativ
mintdjanak elemzése a nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozdsdban.

Az anyagmérleg kiilindsen figyelembe vesz a szokdsosan

alkalmazott étrendben bekivetkezett barmely jelentds viltogdst (pl. a

takarmdnykeverék megvdltozdsa).

sor kertl.
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Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalmanak elemzésével.

Leidrds:

Megmiérik a tragya egy reprezentatiy dss3etett mintajanak
teljes nitrogén- és foszgfortartalmat, tovabbd megbecsiilik a teljes
kivdlasgtott nitrogént és foszfort a térfogatra (higtragya
esetében) vagy a timegre (sgildrd tragya esetében) vonatkozd

Evi egy
alkalommal
minden allat-

Altalanosan
alkalmazhato.

A BAT kovetkeztetések
elérhet6sége utan 2018-
tél az tragya
Osszetételének

nyilvantartdsok alapjin. A sgilard tragydn alapuli
rendszereknél figyelembe kell venni azg alom nitrogéntartalmat
is.

Abhoz, hogy az egyesitett minta repregentativ legyen, a
mintikat legalabb 10 kiilinbizd helyrél és/ vagy mélységbdl
kell venni ag dsszetett mintihog. Baromfialom esetén az alom
aljdrol kell mintdt venni.

kategoriara.

elemzésére évente sor

keral.

25. BAT A BAT a leveg6be juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Megfelelgség, a

. . . s telepen
Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag alkalmazott
eljaras

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az

egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévd teljes (vagy

teljes ammonia) nitrogén alapjan.

Leiris:

Az amminiakibocsatdst az, egyes dllatkategoriak dltal kivdlasgrott

nitrogén mennyisége alapjian becslik, a teljes nitrogén (vagy teljes

ammdnia nitrogén — TAN) drama, valamint pdrolgdsi egyiitthatik

(V'C) alapjdn, a tragyakezelés minden szakaszdra vonatkoztatva

(@llattartds, tdrolds, kijuttatds).

Ag egyes tragyakezelési szakaszokra alkalmazandd egyenletek a

kivetkezik:

E/ﬂmﬂ'ng =N, extrected * VC/jaufiﬂg

Exfarﬂge :NTmim(ge * VC;Iamge

E:peﬂding:NTfpeﬂring * VC;ptadiﬂg

ahol:

- E ag dllattart épiilet, a tragyatirold vagy a kijuttatis éves NH ;- K6 A BAT,

PR . p b Svetkeztetések
kibocsdtasa (pl. az NHskgja/ férdhely/ év). Evi egy ) . .
. o p .. Lo (1o1s elérhetésége utan

- N ag éves teljes kivdlasgtott, tirolt vagy kijuttatott nitrogén vagy alkalommal Altalinosan 2018161 a7
TAN (pl. N kg-ja/ féréhely/ év). Adott esetben figyelembe kell minden alkalmazhaté. anvaemérleock
venni a (pl. ag alommal, a mosovigek fijrabasgnositasival allatkategoriara. c")s}szgeélll’tés%ra

dsszefiiggésben) hogzdadddd nitrogént és/vagy (pl. a
tragyafeldolgozdssal isszefiiggésben jelentkezd) nitrogénveszteséget.
- VC a pdrolgdsi egyiitthatd (dimenzid nélkiili, az dllattartd
rendszerhez, a tragya taroldsihog vagy a kijuttatdsi technikdkhoz
kapesolidik), a levegdbe kibocsatott T AN vagy dssges nitrogén
ardnydt mutatja meg.
A VC-t nemzeti vagy nemzetkozi szabilyzat (pl. 1VERA
szabdlyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és az ugyanilyen technikdt
alkalmazd, hasonld éghajlati viszonyokkal jellemezhetd gagdasdg
tekintetében hitelesitett méréseRbil szdarmaztatiak. Vagylagosan a 1'C
sgdrmagtatisahoz s3iikséges informacid elérbetd enrdpai vagy mas
nemzetkiozileg elismert fitmutatokbil.
Az anyagmérleg kiilindsen figyelembe vesz barmilyen, a gazdasagban
tenyésztett dllatallomany tipusaban és/vagy az dllattartisra, a
taroldsra és a kijuttatisra alkalmazott technikdban bekivetkezett
Jelentds vdltogdst.

évente sor kerul.
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Az ammoniakoncentracio és a szell6zési arany mérésén
alapul6 szamitas ISO, nemzeti vagy nemzetkdozi
szabvanyokon alapulé moédszerekkel, vagy mas olyan
moédszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel
egyenértékii mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Leirds:

Az amminia (vagy por) mintavételezésére legalabb hat napon keriil
sor, egy évre elosgtva. A mintavételezési napokat a kivetkezdképpen
osgtjdk el:

— Az dllandd kibocsdtasi mintazattal jellemezhetd dllatkategdridk
(pl. tojiotyiikok) esetében a mintavételezési napokat véletlenszeriien
Jelilik ki minden két hinapos iddszakban. A napi dtlagot ag dsszes
mintavételezési nap dtlagaként sgdamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus sordn linedrisan emelkedd kibocsdtdssal
Jellemezhetd dllatkategdridk (pl. hizdsertések) esetén a mintavételegési
napokat egyenlden kell elosztani a hizlalds iddszakdban. Ennek
érdekében a mérések felét a tenyésztési ciklus elsd felében kell
elvégezni, a fennmaradd méréseket pedig a masodik felében. A

Minden olyan

Csak az egyes

tenyésztési ciklus masodik felében a mintavételezési napokat egyenlien alkalommal, allattart6 éptletek

kell elosgtani az adott éven beliil (évszakonként ugyanannyi meérés). amikor legalabb kibocsatasara

A napi dtlagot ag osszes mintavételegési nap dtlagaként sgdamitiak az alabbi alkalmazhat6.

ki. paraméterek Nem alkalmazhat6 a

— Az exponencidlisan nivekyd kibocsitdssal jellemezhetd egyike légtisztité rendszert

dllatkategdridk (pl. brojlerek) esetén a tenyésgtési ciklust harom, jelentSsen hasznal6 A jelent6s
egyenld hosszisagi (ugyanannyi napbil dallo) iddszakra osgtiak. Az megvaltozik: tizemekben. Ebben kéltségek miatt
elsd iddszakra egy mérési nap, a mdsodikra két mérés, a harmadikra a) a az esetben a 28. nem tervezik
hdrom mérés jut. Emellett a tenyésztési cikilus harmadik szakaszdiban gazdasagban BAT alkalmazandé. alkalmazni.
a mintavételezési napokat egyenlien kell elosztani ag adott éven beliil tenyésztett Ez a technika nem

(évszakonként ugyanannyi mérés). A napi dtlagot a hirom iddszak allatallomany feltétlenil

dtlaganak dtlagaként sgamitjak ki. tipusa; alkalmazhat6

A mintavételezés 24 dris mintavételezési iddsgakokbil dll, és azt a b) az allatok altalanosan a

levegd bemeneti és kimeneti nyildsindl végzik el. Ekkor megmérik ag elhelyezési mérések koltsége

ammdnia (vagy por) koncentrdcigjat a levegd kimeneti nyilasdindl, azt rendszere. miatt.

korrigiljak a bejovd levegd koncentricidjdaval, majd kiszamitiik a

napi ammoniakibocsdtdst (vagy porkibocsdtdst) 1igy, hogy a s3elldizési

ardnyt megsgoro33dk az amminia (vagy por) koncentracidjaval. Az

ammonia (vagy por) kibocsdtisinak napi dtlagdbol ag dllattarts

épiilet éves dtlagos amminiakibocsdtdsat (vagy porkibocsdtisdt) is ki

lehet szdmitani, ha a napi dtlagot megsgorozzdik 365 -tel és

korrigdljak az olyan iddszakokkal, amikor ag adott belyet nem

basgndltdk.

A szellizési ardnyt, amelyre a kibocsdtas anyagdramldsdanak

meghatdrozgdsihoz, van s3iikség, vagy szamitdssal dllapitiak meg (pl.

szarnykerekes anemométerrel vagy a sgellizést szabalyozd rendszer

nyilvantartdsai alapjdan) a mesterséges sgelloztetési dlakban, vagy

nyomjelzd gazokkal (a3 SEG-ot és barmilyen, fluorozott-klsrozott

szénhidrogéneket tartalmazd gagokat kivéve) a természetes szellozési

dlakban, ahol lehetdség van a megfeleld léigkeverésre.

A 15bb bemeneti és kimeneti nyildssal rendelkezd iizemekben csak

azokat kell monitorogni, amelyek az iizem (vdirbatd tomegkibocsdtdis

sgempontjdbil) reprezentativ mintavételi pontianak sgamitanak.

Becslés kibocsatasi tényezdék alapjan.

Leiras:

Az amminiakibocsdtdst (vagy porkibocsdtdst) olyan kibocsdtdsi

tényezdk alapjdan becslik, amelyeket nemzeti vagy nemzetkizi

szabalyzat (pl. VERA szabdlyzat) szerint kialakitott és elvéggett, és A becslés a BAT
(az dllattartisi rendszert, a tragya tarolasdt és/ vagy kijuttatasdt Evi egy utmutatdk alapjan
tekintve) ugyanilyen technikdt alkalmazd, hasonld éghajlati alkalommal Altalinosan minden
viszonyokkal jellemezhetd gazdasdgra vonatkozd mérésekbil minden alkalmazhaté. felilvizsgalat
szarmaztatnak. Vagylagosan a kibocsdtdsi tényezdk elérbetdk allatkategoridra. alkalmaval
enrdpai vagy mas nemzetkizileg elismert sitmutatokban. elvégzik.

A kibocsdtdsi tényezdk alkalmazasa sordn kiillondsen figyelembe
vesgnek barmilyen, a gazdasdgban tenyésgtett dllatallomany tipusaban
és/vagy az dllattartisra, a tiroldsra és a kijuttatdsra alkalmazott
technikdban bekivetkezett jelentds valtozdst.
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26. BAT A BAT a levegébe jutd blzkibocsatas idészakos monitorozasa

Leiras
A btizkibocsatas a kovetkezSk alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracié meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ moddszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valé kitettség mérése/becslése, a bliz hatisinak
becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkézi szabvanyok alkalmazhatok, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki minéségben tudjak  biztositani az
adatszolgaltatast.

Alkalmazhatésag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny terilleteken buzartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras
A telep kornyezete bliz szempontjabdl nem érzékeny.

27. BAT A BAT az egyes allattart6 épiiletek porkibocsitisinak monitorozasa az aldbbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

MegfelelSség,
a telepen
alkalmazott
eljaras

Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag

faa s Csak az egyes dllattarto
A porkoncentracié és a szell§zési o

arany mérésén alapul6 szamitas EN-
szabvanyon alapulé vagy mas olyan
(ISO, nemzeti vagy nemzetkozi

a | szabvanyokon alapuld) Evente egyszer.
modszerekkel, amelyek tudomanyos

épiletek porkibocsatasara
alkalmazhatd.
Nem alkalmazhaté a
légtisztité rendszert hasznalé
tuzemekben. Ebben az esetben A technikakat

i L a 28. BAT alkalmazandd. nem
szempontbol ezzel egyenértékii . P .
e . A , . Ez a technika nem feltétlentl alkalmazzak a
mindségben tudjak biztositani az P s
) i alkalmazhat6 altalanosan a mérések
adatszolgaltatast. i o : 1 .
mérések koltsége miatt. koltsége miatt.

Ez a technika nem feltétlenul
alkalmazhat6 altalanosan a
Evente egyszer. kibocsatasi tényezSk
meghatarozasanak koltsége
miatt.

Becslés kibocsatasi tényezék
alapjan.

28. BAT A BAT alégtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarté épiiletek ammonia-, por- és/vagy
blzkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének legaldibb a megadott
gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Nem relevans.
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29. BAT A BAT az alébbi eljarasi paraméterek legaldbb évente egyszer térténé monitorozasa.

is lehet monitorozni.

vizhalozat kialakitasatol

Megfelel6ség,
Paraméter Leiras Alkalmazhatésag a telepen
alkalmazott
eljaras
Rogzités pl. megfelel6 méréoérak A leginkabb vizigényes
vagy szamlak hasznalataval. eljarasok kiilon A
Az éllattart6 épiletekre jellemz6 monitorozasa nem (rfoovasstast
a | Vizfogyasztas. leginkabb vizigényes eljardsokat feltétlentl alkalmazhaté ViZtogy
i ) ) 1 o ) folyamatosan
(takaritds, takarmanyozas stb.) kiilén | meglévé gazdasigokban, a mérik

fuggben.
Rogzités pl. megfelel6 méréoérak
vagy szamlak hasznalataval. Az A leginkabb

allattart6 épiletek villamosenergia-
fogyasztasat a gazdasiag mds

energiaigényes eljarasok
kilén monitorozasa nem

A fogyasztas

A beérkezd és tavozo
allatok szama, ideértve
d | adott esetben a
szuletést és az elhulldst
is.

Rogzités pl. megfelels
nyilvantartasokkal.

e | Takarmanyfogyasztas.

Rogzités pl. szamlakkal vagy
megfelel$ nyilvantartasokkal.

f | Tragyatermelés.

Rogzités pl. megfelel6
nyilvantartasokkal.

Altalanosan alkalmazhaté.

b Vlllamos’energla— tzemeitdl killébn monitorozzak. Az feltétlentl alkalmazhat6 folyamatosan
fogyasztas. , L . ” o . L
allattart6 épiletekre jellemzé meglévé gazdasagokban, a mérik.
leginkabb energiaigényes eljarasokat villamosenergia-halézat
(fatés, szell6ztetés, vilagitas stb.) kialakitasatol fiiggen
kiilon is lehet monitorozni.
Rogzités pl. megfelel6 méréoérak A
Tuzel6anyag- vagy szamlak hasznalataval. gazfogyasztast
¢ fogyasztas. folyamatosan
mérik.

A telepeken
megfelelé
nyilvantartast
vezetnek.

5.3.2. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozé BAT-kovetkeztetések

A baromfiolak ammoniakibocsdtisa

33. BAT A kacsik tartisira szolgalé egyes épiletek levegébe juté ammoniakibocsatasanak

csOkkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhat6sag

Megfelelgség, a telepen
alkalmazott eljaras

A természetes vagy mesters

éges szell§ztetésre alapuld aldbbi technikak egyike

1. Gyakori alomhozzaadas (t6mér padlo és
mélyalom, vagy mélyalom és racsozott
padlé kombinaciéja).

Az almot gy tartjik szdrazon, hogy gyakran (napi
sginten) adnak hozzd friss anyagot igény szerint. A
sgildrd tragydt a tenyésztési ciklns végén tavolitjak el.
Az elhelyezési rendsger termésgetes és  mesterséges
sgelloztetéssel szerelhetd fel, emellett  kombindlbati
szabadtartdsos rendszerrel.

Mélyalom és ricsozott padls kombindcidja esetén a
padlot rdacsokkal szerelik fel ag itatiteriileten (a teljes
padliteriilet megkozelitdleg 25%-a).

A mélyalom és a racsozott padld
kombinaciéjat hasznalé meglévé
tizemek esetében az
alkalmazhatésag a meglévé
szerkezetek kialakitasatol fligg.

A telepen mesterséges szell6ztetést
és szivargasmentes itatérendszert
alkalmaznak.

Az alom felilszérasa napi
rendszerességgel torténik.

A padlé szigetelt szulfatallé beton.

A szilard tragyat a termelési ciklus
végén tavolitjak el.
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2. A tragya gyakori eltavolitasa (teljesen
racsozott padlo esetén).

Racsok fedik azt a godrot, abol a trdgydt taroljak és abonnan
agt a kiilsd taroldba iiritik. A kiilsd taroldba tirténd gyakori
trdagyaiirités a kovetkezdképpen végezhetd el:

1. dllands gravitacids dramlds;

2. vdltozd gyakorisdggal torténd kapards.

Az elbelyezési rendszer  termiésgetes  és mesterséges
sgelloztetéssel  szerelbetd  fel,  emellett  kombindlhatd
szabadtartdsos rendszerrel.

Csak berber-/pézsmakacsak
(Cairina moschata) tartasira
alkalmazhaté allat-egészséglgyi
okokbol.

Nem relevins.

Légtisztit6 rendszer alkalmazasa, példaul:
1. Nedves moso;

A tdvozd levegdt  betétes  s3iirikozegen  fijjik  dt
keresgtirdnyi dramldssal. A betétre folyamatosan viget
permeteznek. A port exzel eltavolitiik, és az a
vigtartdlyban iilepszik le, amelyet ag djratoltés elott
kidiritenek.

2. KétlépcsGs vagy haromlépcsds légtisztitod
rendszer;

A kétlépesds rendszerben ag elsd lépesit (nedves mosd)
dltaldban gy biomosival  (mdsodik  lépesd)
kombindljak. A haromlépesds rendsgerben az  elsd
lépesit (viges mosd) mdsodik lipesivel (nedves mosd)
kombindljik, amelyet biofilter kovet (harmadik lépesd).
70—95%-05 amminiacsikkentés érhetd el.

3. Biomosé (vagy bio csepegetStestes
sziird).

Inert betéttel elldtott toromyssird, amelyet dltaldban
permetezett vizzel folyamatosan nedyesen tartanak. A
légszennyezd anyagokat a folyékony fizis elnyeli, majd
a sird  elemein  megtelepedd  mikroorganizmusok
lebontjak. 70—95%-0s ammdiniacsikkentés érbetd el.

Nem feltétleniil alkalmazhaté
altaldnosan a nagy kivitelezési
kéltségek miatt.

Csak olyan meglévé tizemekre
alkalmazhato, ahol
kézpontositott

szelloztetérendszert hasznalnak.

Alkalmazisat nem tervezik.
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6. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT, VALAMINT AZ OTT
ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

A tovabbiakban a legfontosabb anyag és energiafelhasznalasokat mutatjuk be a korabban ismertetett

3 varhat6 tartastechnoldgiara lebontva.

1. tartastechnolégia (csak pecsenyekacsa tartasa)

Pecsenyekacsa
Cherry Valley SM3 Medium

El6nevel6

Uténeveld

1 1év
rotacié soran

1 1év
rotacié soran

Féréhely (db)

38136

38136

76272

Maximalis testtémeg (kg)

0,70

3,10

Férohely szamosillatban kifejezve (SZA)

53,4

236,4

289,8

Takarmanyfogyasztas
(fajlagos - takarmény kg/élésuly kg)
teljesitményértékelés alapjan

1,314

2,52

>

Allomény takarméanyfogyasztasa (t)

351 | 3508

231,0 | 23101

2660,9

Ivovizszikséglet (BAT alapjin 1/db/nap)

0,7

)

1,10

>

Telep itaté vizigénye (m?)

560,6 5606,0

1174,6 117459

17351,9

Szaraz takaritishoz
felhasznalt viz (0,7 1/m?) (m?)

1,3 12,7

3,8 38,1

50,8

Kommunilis (m3/év)

87,6

Teljes vizfelhasznalat (m?)

561,9 | 5618,7

11784 | 117840

17490,3

Fajlagos szalma felhasznilds (kg/m?/rotécio)

3

Allomany szalmaigénye ()

5,45 54,48

16,34 163,44

217,92

Giazfelhasznalas

GTYV baromfi plusz hélégfivé szama (db)
- 4 db/istall6 (elénevel)

GP 70 hlégfivé szima (db)

- 2 db/istall6 (uténeveld)

12

Gizfogyasztis (3,5 m3/h/db) 1-10 nap

9520 95200

Gizfogyasztis (2,05 m3/h/db) 12-21 nap

1382,4 13824

Gazfelhasznalas (1,5 m3/h) - utdneveld
(csak téli félévben, vagyis 150 napon at)

12096 120960

229984

Fert6tlenitészer (1)

40 400

120 1200

1600

Vitamin, ill. takarmany-kiegésziték (1)

40 400

180 1800

2200

Mészhidrat (75 kg/ tartdstér)

150 1500

450 4500

6000

Atvitel az uténevelébe (1)

26,6 265,9

Eléallat kibocsatés (t)

1171 1171,4

171,4

Elhullis (%) - 0-21 nap

0,41%

0,92%

Elhullas (kg)

109 1095

1082 10817

11912

Tragya (0,17 kg/db/nap
- 59/2008 FVM rendelet alapjan) (¢)

90,8 908

181,5 1815

2723
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2. tartastechnoldgia (liba el6nevelés apr.-aug kézo6tt, majd pecsenyakacsa tartas)

Golden Goose White — ’Elonevelo - y
1 rotacié | 1 év soran
Féréhely (db) 72640
Maximalis testtomeg (kg) 3,143
Féréhely szamosallatban kifejezve (SZA) 456,6
Takarmanyfogyasztas
(fajlagos - takarmany kg/élésuly kg) 1,62
teljesitményértékelés alapjan
Allomany takarmanyfogyasztisa (t) 369,9 | 1479,4
Ivovizszukséglet (BAT alapjan 1/db/nap) 0,7
Telep itatd vizigénye (m?) 1067,8 4271,2
Széraz takatitashoz felhasznalt viz (0,7 1/m?) (m?) 5,1 20,3
Kommunalis (m3/év) 43,8
Teljes vizfelhasznalat (m?) 1072,9 | 4291,6
Fajlagos szalma felhasznilds (kg/m?/rotécio) 3
Allomany szalmaigénye (t) 21,79 87,17
Gizfelhasznilds (2,5 m3/h) 33600 134400
Fert6tlenitSszer (1) 160 640
Vitamin, ill. takarmany-kiegésziték (1) 160 640
Mészhidrat (75 kg/ tartdstér) 600 2400
Elsallat kibocsatis (1) 225,4 901,5
Elhullas (%) - 0-21 nap 1,28%
Elhullas (kg) 2922 11689
Tragya
(0,215 kg/db/nap - 59/2008 FVM rendelet alapjin) (t) 437,3 1749
Cherry Valley SM3 Medium Elénevels Uténevel6 >
1 1év 1 1év
rotacid soran rotacid soran
Férbhely (db) 38136 38136 76272
Maximalis testtémeg (kg) 0,70 3,10 -
FérShely szamosillatban kifejezve (SZA) 53,4 236,4 289,8
Takarmanyfogyasztas
(fajlagos - takga}rmény kg/élésuly kg) 1,514 2,52 )
Allomany takarmanyfogyasztisa (t) 351 | 1052 2310 | 693,0 798,3
Ivovizszikséglet (BAT alapjan 1/db/nap) 0,7 1,10
Telep itatd vizigénye (m?) 560,6 1681,8 1174,6 3523,8 5205,6
Szaraz takaritashoz felhasznalt viz (m?) 1,3 3,8 3,8 11,4 15,3
Kommunalis (m3/év) 43,8 87,6
Teljes vizfelhasznalat (m?) 561,9 | 16856 11784 | 35352 5220,8
Fajlagos szalma felhasznalas (kg/m?/roticid) 3 3 -
Allomény szalmaigénye (t) 5,45 16,34 16,34 49,03 65,38
Gizfogyasztis (3,5 m3/h/db) 1-10 nap 9520 28560 - - -
Gizfogyasztis (2,05 m3/h/db) 12-21 nap 1382,4 41472 - - -
Gazfelhasznalas (1,5 m3/h) - uténeveld
(csak téli félévben, vagyis 150 napon at) ] i 12096 36288 68995,2
Fert6tlenitészer (1) 40 120 120 360 480
Vitamin, ill. takarmany-kiegésziték (1) 40 120 180 540 660
Mészhidrat (75 kg/ tartdstér) 150 450 450 1350 1800
Atvitel az uténevelSbe (1) 26,6 79,8 - - -
Eléallat kibocsatas (t) - - 1171 351,4 351,4
Elhullas (%) - 0-21 nap 0,41% 0,92% - -
Elhullas (kg) 109 328 1082 3245 3574
Tragya (0,17 kg/db/nap)
59/%008 FVMgrendeletpaIapjén) (t) 90,8 272 181,5 >4 817
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3. tartastechnoldgia (csak liba el6- és uténevelés)

Elénevel6 Uténevel >
Golden Goose White 1 1év 1 1év
rotacio soran rotacio soran ]
Féréhely (db) 18160 18142 36302
Maximalis testtomeg (kg) 3,143 5,49
Férohely szamosallatban kifejezve (SZA) 114,2 199,3 313,4
Takarmanyfogyasztas
(fajlagos - takarminy kg/él6suly kg) 1,62 2,85 ]
Allomany takarmanyfogyasztasa (t) 92,5 462,3 121,5 607,3 1069,6
Ivovizszukséglet (BAT alapjan 1/db/nap) 0,7 2,00
Telep itatd vizigénye (m?) 267,0 1334,8 1015,9 5079,7 6414,5
Szaraz takaritishoz felhasznalt viz (m?) 1,3 6,4 3,8 19,1 25,4
Kommunilis (m?/év) 87,6
Teljes vizfelhasznalat (m?) 268,2 1341,1 1019,8 5098,8 6439,9
Allomany szalmaigénye (t) 5,45 27,24 16,34 81,72 108,96
Gazfelhasznalas
GTYV baromfi plusz hélégfuvo szama (db)
- 4 db/istall6 (eléneveld) 8 12 i
GP 70 hélégfuvé szama (db)
- 2 db/istall6 (uténeveld)
Gizfogyasztas (2,5 m3/h/db) 1-28 nap 13440 67200 - - -
Gizfelhasznalas (1,5 m3/h)
uténevel$ (csak téli félévben, vagyis 150 napon 4t) ] ] 15120 75600 142800
FertStlenitSszer (1) 40 200 120 600 800
Vitamin, ill. takarmany-kiegészitSk (1) 40 200 180 900 1100
Mészhidrat (75 kg/ tartistér) 150 750 450 2250 3000
Atvitel az uténevelSbe (1) 56,3 281,7 - - -
Elsallat kibocsatis (1) - - 99,1 495,4 777,2
Elhullas (%) - 0-21 nap 1,28% 0,55% -
Elhullis (kg) 730,58 | 3652,92 | 547,99 | 2739,96 | 6392,88
Tragya (0,215 kg/db/nap)
59/2008 FVM rendelet alapjin) (t) 109,3 47 136,5 683 1229

A kiilonb6zd tartastechnoldgia alkalmazasa soran az éves anyagfelhasznalas Osszesitve a

kovetkez6:
1. technolégia 2. technolégia 3. technolégia
456,6
Férshely szamosillatban kifejezve (SZA) 2898 liba elon;gglgs eseten 3134
kacsa nevelés esetén

Allomany takarmanyfogyasztisa (t) 2660,9 2278 1069,6
Teljes vizfelhasznalat (m?) 174027 9512 6439,9
Allomany szalmaigénye (1) 217,92 153,0 108,96
Gizfelhasznalas (m?) 229984 203395 142800
Fert6tlenitSszer (1) 1600 1120 800
Vitamin, ill. takarmany-kiegészitSk (1) 2200 1300 1100
Mészhidrat (75 kg/ tartéstér) 6000 4200 3000
Elgallat kibocsatas (t) 1171,4 1253 777,2
Elhullds (kg) 11912 15263 6393
Tragya (t) 2723 2566 1229

| oldal 49




7. A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

Tervezett istdllok, mint diffiiz forrisok

Epiilet megnevezése EOVX |EOVY

1. szamu eléneveld épiilet: 989,82 m* 920177 295462
1. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m” 920151 | 295426
2. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m” 920138 | 295407
3. szamu utdneveld épiilet: 986,24 m* 920121| 295383
1. szamu eléneveld épiilet: 989,82 m* 920260 | 295448
4. szamu ut6neveld épiilet: 986,24 m’ 920300 | 295380
5. szamu uténeveld épiilet: 986,24 m’ 920286| 295405
6. szamu utdneveld épiilet: 986,24 m* 920275| 295424
szocialis konténer 920277 | 295341

Az istillok szennyezd forrdsai:

- 4db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmérdjt nagyteljesitményt galvanizalt axial ventilator
- 2db EM 36 tip. 0,92 m lapatatmérja galvanizalt axial ventilator
- Tartasterenként 2 db EDC 18 tip. 0,46 m lapatatmér6ja galvanizalt 1égkeverd axial ventilator
- 47 db PF 2100 tipusu szigetelt, manyag, légbeejtd
- Elénevel6k:
4 db db GTV BAROMFI PLUSZ P4800 tipusd, foldgaz tzemd, zart égésterd, axial
ventilatoros hélégfuféd
- Utoénevel6k:
2 db GP 70 tipusu f6ldgaz tizem, egyenként 70 KW teljesitményt hélégfuvo

8. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES MENNYISEGI JELLEMZOI,
VALAMINT VARHATO KORNYEZETI HATASAI A KORNYEZETI ELEMEK OSSZESSEGERE
VONATKOZOAN

A tervezett viziszarnyasnevelés (kacsa és liba) mélyalmos, két fazisa tartastechnoldgiai rendszer.

A telephelyen 3 tartastechnolégia folytatasara van lehet6ség. A telepen a legnagyobb valdszintséggel
varhat6 tartastechnoldgia, amikor csak pecsenyekacsa el6- és uténevelés torténik egész évben a
telepen. A masodik lehetéség, hogy a telepen megosztva aprilistdl augusztusig pecsenyeliba
elénevelés, majd pecsenyekacsa el6- és utonevelés zajlik, mig a harmadik scenarié amikor a telepen
csak libatartast folytatnak 2 fazisban (el és utonevelés).

A tervezett tartastechnoldgiaknak megfeleléen a telep 2 jol elkilonithet6 részre bonthatd, az
eléneveld istallokra (2 db) és az uténeveld istallékra (6 db). Abban az esetben, ha liba elénevelést
végeznek valamennyi istalléban a férGhelyek szama 72640 db, mig liba 2 fazisu tartasa esetén 18160
db eléneveldi, és 18142 db uténeveldi féréhely biztositott az allattartasra.

A féréhelyek szamabdl is jol lathato, hogy a telepitési siriiség tartastechnologianként és allatfajonként
is valtozik; a kacsa elénevelés telepitési stirtisége 21 db/ m?, az uténevelésé 7 db/m? a liba elénevelés
telepitési stirisége 10 db/m?, mig az uténevelésé mindéssze csak 3,3 db/m?.

A takarmanyozasi, almozasi, tragyakezelési és istalloklima biztositasi eljarasok a tartaste chnologiak
esetében kozel megegyeznek.

A tevékenység soran a napos viziszarnyasokat vagosulyig, ill. liba el6nevelés esetén az uténeveld
telepekre torténd kihelyezésig, a nevel6 épuletekben tartjak. A baromfi ilyen médon térténd
tartasanal kiemelt fontossagu az istallé optimalis klimajanak biztositasa. A baromfi hdigénye a
nevelése soran folyamatosan valtozik, ehhez a telep fiiggesztett hélégbefuvokat alkalmaznak. A
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hoélégbefuvok gaziizemiiek. A  baromfnevel6 légterében halmozdédnak fel a hélégbefuvok
égéstermékei, ezért fontos a nevel6tér folyamatos légeseréje. Az istallok légeseréjét alagut
szell6ztetéssel oldjak meg. A szell6zést épiiletenként 8 db ventilator biztositja.

A nevelés soran képzédé tragya mélyalmos rendszerben raktarozodik. A mélyalombdl jelentSs
mennyiségli ammonia és szallé por szabadul fel, ezeket is a szell6z6 rendszer tavolitja el.

A nevelés idészaka kacsa esetében 42 napig, liba el6nevelés esetében 28 napig, mig liba el6- és
utonevelés esetén 63 napig tart. A takarmanyokat az éptiletek mellett kialakitott takarmany siléban
raktarozzak, ahonnan automatika segitségével, pneumatikus uton jut a fogyasztasi helyekre. Az
ivovizellatasrol 1 db mélyfurasu kut gondoskodik.

A nevelési id6szak végeztével az allatokat elszallitjak, az istallokat kitragyazzak, fert6tlenitik, majd
pihentetik. A pihentetést kévetSen el6készitik a betelepitésre.

A kornyezeti hatasok tekintetében az eltéré allatlétszamok és allatfajok miatt lényeges eltérések
lehetnek. A tervezett tevékenység el6zetes becslése érdekében fel kell mérntink, hogy adott kornyezeti
elemek tekintetében melyik az a legjelentésebb hat6tényezd, amely meghatarozza a hatas volumenét.

Varhato kibocsatasok
A kozvetlen hatasok a kovetkez6 f6bb kategoriak szerint csoportosithatok:
- technolégiai kibocsatas levegébe és vizbe
- a technolégiaban keletkezé hulladékok
- a munkafolyamatokbdl ered6 zaj és rezgés
- nyersanyag (reagens) felhasznalas.

Varhato energia és anyagfelhasznalas
A technoldgia a kévetkezSket hasznalhatjak fel:
- elektromos aram
- tlzelbanyagok (technologiai és szocialis céld)
- viz (technoldgiai és szocialis)
- allattartashoz kapcsolodo segédanyagok (alom, takarmany, gydgyszer, vitamin)

Az uzemeltetés hatasait tekintve megallapithatjuk, hogy a tevékenység altal a leginkabb kitett
kornyezeti elem a levego.

A légszennyez6 anyagok emisszidja tekintetében tobb hatétényezo6t is megkilonboztetink:
1. Istallofatés (felileti forras)

Istallok ammonia kibocsatasa (felileti forras)

Istallok por (TSPM) kibocsatasa (felileti forras)

Szagkibocsatas (feluleti forras)

Be- és kiszallitasbol ered6 légszennyez6 anyag kibocsatas (vonalforras)

A telepen mozgd munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasa (felileti forras)

ANl

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység hatastertiletét maximalis
kapacitaskihasznalas mellett, kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatasi idGtartamra szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb
meteorologiai viszonyok mellett kell meghatarozni.
Nyirbatorra vonatkoztatva az alabbi leggyakoribb 1égkéri viszonyokkal szamoltunk:

- Stabilitasi index: 6

- Stabilitasi paraméter: 0,282

- Szélexponens: 0,290

- Atlagos szélsebesség: 2,64 m/s
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Istallok fiitésbdl szarmazo kibocsatasok

Istallok fatése (CO, NOx, SO,, HC)

A fatést gaztizemt fatStestekkel (an. hélégbetuvokkal) végzik. A kibocsatasok a tetén elhelyezett
fistcs6von 4,5 m-es magassagban. Tekintettel a flstcsovek és az éptletek elhelyezkedésére a
forrasegytittest célszerd felileti forrasként kezelni.

A holégbefuvo készilékek az égéshez sziikséges levegd mennyiségét kiltérbdl szivja, mig az
égésterméket rozsdamentes acélbdl készult fistgazcsovon keresztil juttatjak a szabadba. A
fistgazesé duplafaly, égéslevegs elémelegitével ellatott.

Atlagos gazfelhasznalas:

1. tartdstechnoldgia: 229984 m’/év. (maximalis gazfogyasztis 3,5 m’/h a 8 db eléneveldi hélégbefivo
esetében és 1,5 m’/h a 12 db uténevelsi hélégbefivo esetében)

2. tartastechnoldgia: 203395 m?*/év.

3. tartastechnoldgia: 142800 m’/év.

A 3 tartastechnologia esetén flités tekintetében a maximalis kibocsatas ugyanaz, mivel ugyanazok a
hélégbefuvok, ugyanolyan gazfogyasztassal izemelnek.

A 3 hatas kozott a gyakorisagban van csak eltérés, ami a tartastechnolégiai sajatossagokbol adédnak.
Az 1. tartastechnoldgia esetén a hatas a kacsa el6nevelés soran kozel allandénak tekintheté az év
folyaman, mig nyari félvben az uténevel6ben nem varhaté fatés. A 2. tartastechnologia esetén a
libatartas soran csak az elénevelés torténik, az elénevelés soran csak fdtési szezonban jelentkezik
istallofitésbdl eredé kornyezetigénybevétel, A 2. technolégiaban a libatartast valté kacsaneveld
technologia lényegében teljes egészében a téli, vagyis a fatési félévre esik, igy az 1.
tartastechnolégiahoz hasonlé hatasok varhatéak.

A 3. tartastechnoldgia hatasa tekinthet6 ftési szempontbdl a legkisebbeknek, tekintve, hogy fatést
itt alkalmaznak a legrévidebb ideig.

Az istallofttésbol eredben a légszennyez6 anyagok térfogatarama 1 db GTV baromfi plusz P4800
tipust hélégbefuvéd forras esetén 58,59 m’/h, mig a GP 70 hélégbefivé esetében 25,11 m’/h. A
kibocsatasi magassag 4,5 m, mig az effektiv terjedési magassag (forrasmagassag) 6,33 m.
Valamennyi hélégbefuvé egylittes miikodése esetén a térfogatiramok NOx — 10,58 mg/s; CO — 13,2
mg/s; CaHn — 1,32 mg/s.

A hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a ,,C” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 46,1 m, mig a térségre jellemzé széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi
tényez6k alapjan elvégzett modositasok alapjan a legnagyobb hatastavolsag 65,8 m.

Allattartasbol ereds diffuz kibocsatisok a porkibocsatas, a légszennyezé gizok (ammonia) és
szaganyagok kibocsatasa. Az allatok élettevékenysége soran képz6dé gazok a tartastérbdl a fali
ventilatorokon keresztil kertilnek ki a kiilsé 1égtérbe.

Kibocsatas magassaga atlagosan 1,5 m.

Maximalisan a technolégiaban a telepen tartott allatok szama:
1. tartastechnologia:
- Elénevels: 38136 db — 53,4 SZA
- Uténevels: 38136 db — 236,4 SZA
2. tartastechnoldgia:
A maximalis allatlétszam a liba elénevelés soran varhato:
- El§- és uténeveld neveld: 38136 db — 456,6 SZA
Pecsenyekacsa tartds esetén (ugyanaz, mint az 1. tartastechnologia)
- Elénevels: 38136 db — 53,4 SZA
- Uténevels: 38136 db — 236,4 SZA
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3. tartastechnologia:

- Elénevels: 38136 db — 114,2 SZA
- Uténevels: 38136 db — 199,3 SZA

Ammodnia-emisszio

A baromfitartas jelentés ammonia-emisszidval is jar. 1 kacsa 1 év alatt a baromfi BREF adatai alapjan
0,21 kg, mig 1 liba 0,435 kg (a libara vonatkozéan a BREF nem tartalmaz adatot, ezért a pulykara
vonatkozé atlagértékkel szamoltunk) ammoniat bocsat ki.
A fajlagos adatok alapjan a tartastechnolégiak kibocsatasai:
- 1. tartastechnolégia: 304,74 mg/s
- 2. tartastechnolégia: 601,19 mg/s
- 3. tartastechnoloégia: 300,44 mg/s

Az ammonia kibocsatasa a ventilatorokon keresztil torténik, tehat a kibocsatasi magassag 1,5m.

Az 1. tartastechnolégia soran az ammonia-kibocsatasb6l eredéen a tevékenység hatastavolsaga
atlagos szélviszonyok és meteorolégiai koérilmények kozott 206 m, azonban ha a térségre jellemzé
széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezbk alapjan pontositjuk a kibocsatast a
hatastavolsag maximalisan 313 m, ENY-i iranyba. A hatastavolsagon belil lakott ingatlan nem
talalhat6. A 2. tartastechnoldgia a nagyobb allomanynagysag miatt nagyobb hatasteriiletet
eredményez, a hatastavolsag atlagosan 349 m, maximalisan 517 m. A 3. tartastechnologia
hatastavolsaga a legkisebb, 204 m, ill. 310 m.

Por emisszid

Az 6lak tekintetében poremissziéval is szamolni kell. A BREF alapjan a fajlagos kibocsatas atlagosan
0,119 kg szallé6 por/év/allat. Feltételezve, hogy az emittalédd por 60%-a kikeril az istallobdl a
ventilatorok segitségével, a tartastechnologidk kibocsatasai az alabbiak szerint alakulnak:

1. tartastechnologia | 2. tartastechnoldgia | 3. tartastechnolégia
fér(ihely 76272 72640 36302
kg/féréhely/év 0,119 0,119 0,119
Emisszi6 (mg/s) 172,69 164,46 82,19
Hatastavolsag (atlagos) - 386 373 220
m
Hatastavolsig 569 550 332
(maximalis) - m

Szagemisszid

A vizsgalt tevékenység hatotényez6i kozil az istallok 1égszennyezé hatdsa szamit érdemlegesnek. A
szaghatas meghatarozo, mert a tevékenység teljes hatasteriiletét is lehatarolja.
Szagemisszié mértéke tartastechnologianként:

1. tartastechnoldgia | 2. tartastechnolégia | 3. tartastechnologia
Emisszié (mg/s) 25551 24334 16353
Hatastavolsag (atlagos) - 405 393 310
m
Hatastavolsag 475 462 365
(maximalis) - m
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Az 1 SZE/m’-es szagkoncentricié varhatéan maximalisan 405 méteres tavolsagban fordul el§ atlagos
meteoroldgiai korilmények esetében, ez az érték szélirinyonként modositva 475 m-nek adédik. A
legnagyobb hatastertlet KDK-i iranyba varhato.

Jankmajtis telepiilés legkozelebbi lakéhazanal maximaélisan 0,27 SZE/m’-es koncentricié alakulhat
ki, ami nem jelentds érték.

Szallitasbodl eredd kibocsatasok:

A szallitasok tekintetében a 3 tartastechnologia k6zott nincs kilonbség.

Az uzemeltetéshez sziikséges anyagok beszallitaisahoz napi 2 db tehergépkocsira (kétiranyu
forgalomnal ez 4 db) van sziikség. Az tzemeltetés soran varhaté jarmiforgalom nem okozza a
jelenlegi terheltségi szint valtozasat.

A vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag névekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE)

CO CH NO, SO, PM,,

ielenleg 0,0306 | 0,0068 | 0,0141 | 0,000899 | 0,001453

Iétesités idején 0,0314 | 0,0069 | 0,0145 | 0,000937 | 0,001504

AF; 0,0007 | 0,00014 | 0,00036 | 0,000038 | 0,000051
Novekedés mértéke | 2,40% | 2,01% | 2,59% 4,23% 3,35%

A megnovekedett forgalom hatdsara az ut kozvetlen kornyezetében nem éri el a légszennyezd
anyagok maximalis koncentracidja az immisszids hatarértékeket.

A telephelyen beliili mozgé forrasok kibocsatasai

Az tzemeltetés soran 1 db mini rakod6 (Gehl), 1 db homlokrakodé és 1 db szallité jarmd egyiittes
jelenlétére kell szamitani a telepen. A gépek 1égszennyezd anyag kibocsatasa a kovetkezé:

Munkagépek megnevezése Uz;;rﬁdo ]arm:illizam CO HC | NO, | PMy
Gehl rakodé 0,25 1 56,3 2,1 4,5 0,2
Homlokrakoddk 0,25 1 1525 5,8 12,2 0,5
Szallit6 jarmivek 0,125 1 133,4 7,2 15,3 0,6
Emisszi6 (mg/s) 95,1 4,2 8,9 0,3

Hatastavolsagot atlagos szélsebesség mellett a ,,C” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag ebben az
esetben 17,0 m. A maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié a felileti forrastél 7,6 m-re alakul ki.
A térségre jellemz6 széliranyok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezSk alapjan elvégzett
modositasok alapjan egyértelmien kijelenthetjitk, hogy a hatastavolsagot szintén a ,,C feltétel”
hatarozza meg, a maximalis hatastavolsag 22,6 m.

Egyéb légszennyezbk

A fert6tlenités, valamint a kartevs- és korokozoirtas soran nem keletkezik jelentés emisszid, mivel
az istallokat ilyenkor jorészt zarva tartjak, a szell6ztet6berendezést nem tizemeltetik. Némi szabad
klor felszabadulasaval lehet sziamolni.

A meghatarozott hatasteriileteken beliil lakott ingatlan nem talalhato, ezért a varhato levegdét

ér6 hatasok elviselhetSk, jelent6sen nem terhelik jelent6sen a kornyezd teriiletek
levegémindgségét.
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Felszin alatti vizet ér6 terhelések:
A vizbe torténd kibocsatasok és azok alapvet6 potencialis forrasai a kovetkezék lehetnek:

- a kommunalis szennyviz
- az utakrol és egyéb feliiletekrol elvezetett viz
- hulladéktarold, kezeld és tovabbito teruletek

Vizhasznalatok:
- szocialis felhasznilasra (87,6 m’/év)
- itatdsra hasznilt viz (technoldgiatol fiigeden 6527-17490 m*/év)
- technoldgiai viz (25-51 m*/év)

Tervezett vizi l1étesitmények
- 1db yj mélyfurasa kuat
- Ivovizvezeték

A felszin alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének meghatarozasa szintén feladatunk a varhaté
kornyezeti kockazatok pontos megitélése érdekében. Tekintve, hogy a teriileten mélyfurasa kut
kialakitasara kertl sor, a rétegviz mennyiségi valtozasra kell szamitani.

A tertilet mélyfarasu kutjainak vizkivétellel érintett rétegeinek elérési ideje kb. 86 év.

A térség vizfoldtani felépitésébdl lathatod, hogy a vizado rétegeket tobb jol fejlett agyag, ill. homokos
agyag réteg védi a felszini szennyezésektdl.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy - a tervezett telepen kialakitando
kozel zart termelési struktira miatt - azokat jelent6s karos hatas nem érheti. A telepen eléforduld
esetleges kisebb mérvd tragya eredetti szennyezés a felszin alatti vizek minéségét nem befolyasoljak
érdemben.

Talaj
A talajra vonatkozo kézvetlen hatastertlet a telep teriiletével egyezik meg. Kozvetett hatastertletként
a légszennyez6 anyagok tlepedésével érintett tertletek jelolhet6k meg. Ezek kozil csak az tlepedd
poroknak van jelent6ségiik. Ez legfeljebb egy 50 méteres puffersavval jellemezhetd a telekhataron
kivil.

Maradékanvyagok, hulladékok keletkezése

Keletkez6 hulladék mennvyiségek:

Elhullott allati tetemek EWC 02 01 02 1.11912 kg, 2. 15263 kg, 3.
6392 kg.

Allati rtilék, vizelet és tragya EWC kod: 02 01 06 1.2723 t,2.2566 t, 3. 1229 t
Kommunalis szennyviz EWC kod 20 03 04 87,6 m’

Technoldgiai szennyviz EWC kod: 02 01 06 25-51m’

Egyéb gongyolegek, csomagolasi hulladékok 300 kg

Karbantartas soran keletkez6 hulladékok 75 kg

A helyes - a jogszabalyoknak megfelel$ - hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet
elé.

Elévilag
A kialakitando telep védett teriiletet nem érint, azzal hataros. Eszak-nyugatra, Kismajtény iranyaban
helyezkedik el a tervezett beruhazasi tertilet szomszédsagaban a Szatmar-Bereg - HUHN 10001
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madarvédelmi, és a Janki-erd6 HUHN 20056 szamu él6helyvédelmi tertlet. Az érintett él6hely
szarazfoldi, ezen belil alapvetSen fiives, ritkdsan cserjés, a szomszédos részen ritkas erdds.

A telep és a megkozelité ut kialakitisa nem jar védett tertletek bevonasaval, a zart allattartasi
technologia miatt nem kell bevonni legel6 teriileteket. A telepet a védettség biztositasa miatt kortl
kell keriteni. A drotkerités akadalyt jelent a nagyobb testl él6lények vandorlasanak, de az emlitett
magtertletbe ékel6dve nem szakitja meg az 6koldgiai folyosok halozatat.

A tertleten azonosithaté névény- és allatfajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély
természetvédelmi jelentéséggel birnak, igy a beruhazas a telephely az él6helyi viszonyok atalakitasaval
nem okoz maradandé karokat. A fejlesztési munkak befejeztével torekedni kell a szabad felszinek
ujboli névényekkel térténd betelepitésére, kertilni kell a gyomok megjelenését, elterjedését.

A beruhazas zavart, kisebb természeti értékd (agrar-, gazdasagi erd6sav) élShelyeket érint, ritka
természeti és épitett kornyezeti értéket nem.

A telep mikodése és tervezett fejlesztése nem befolyasolja alapvetéen a terilleten él6 allatfajok
elterjedését, el6fordulasi gyakorisagat. A koérnyéken mar kordbban is folyt emberi, elsésorban
mezbgazdasagi tevékenység, igy az ott él6 allatfajok az évek soran kelléen alkalmazkodtak a
megvaltozott viszonyokhoz.

A zart allattartasi technologia miatt a kornyezeti hatasok elsésorban a forgalom kis mértékd
valtozasaval hozhaté kapcsolatba. A teleprdl szennyezett csapadékviz, szennyviz nem keril a
kornyezé éléhelyek iranyaba, a keletkez$ tragya a teleprdl elszallitasra kertl. A telep technoldgidja
nem veszélyezteti a kornyez6 élShelyek szabadon mozgd madarfajainak életét. Az elhullott
haszonallatok tetemeit szakcég szallitja el, igy a tetemek miatt jelentkez6 negativ hatas is kizarhato.
A bemutatott lehetséges hatasok mellett a beruhazas legfeljebb egy enyhe hatast fejt ki (pl. kis
mértékt zajterhelés, porszennyezés) a szomszédos élShelyekre és védett értékeire, de ez nem
veszélyezteti azok fennmaradasat.

Technolégiai zaj és rezgés

A technol6giabdl ered6en tobb tartds ideig mikodd és jelentds zajt emittald beredezés keriil
beépitésre. A legjelentésebb zajforrasok az extrém esetben napi 24 6rat tizemel$ ventilatorok.

Az alagut szell6ztetés részeként beépitendd ventilatorok zajkibocsatasa 12-77 dB kozotti. A telepen
az allattartasbol eredéen a BREF utmutatasa szerint 92 dB alapzajbdl indulunk ki, ehhez adédik
hozza a ventilatorok és a munkagépek zaja.

A nappali tevékenységbdl eredé hangkibocsatas: 102,65 dB(A)

Az éjszakai tevékenységbdl eredé hangkibocsatas: 110,38 (éjszaka csak az ventilatorok zajabodl és az
alapzajbdl adodik Ossze ez az érték).

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EuM egyttes rendelet 1. melléklete értelmében az tizemi tevékenységbdl
zajterhelés mez6gazdasagi 6vezetben nappal nem lehet tobb 45 dB-nél, éjjel 35 dB-nél.

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletbe foglaltakat, a
létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatol
szamitva nappal 125 m-re (45 dB), éjszaka 209 m-re helyezkedik el.

A lako ingatlanoknal zajterhelésre sem a nappali, sem az éjszakai tevékenységbdl eredéen nem lehet
szamitani.

A 4142 sz. kézutat éré jarulékos terhelés 0,27 dB, ami elhanyagolhat6 érték.
Osszességében megéllapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység az iizemelés soran elviselhetd

mértékben terheli a kornyezetet, illetve a legtobb kornyezeti elem vonatkozasaban nem fejt ki
érdemleges hatast.
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9. A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA A SZAKTERULETI JOGSZABALYOK FIGYELEMBEVETELEVEL, KIEMELVE
AZ ESETLEGES ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOKAT

A levegdmingségre gyakorolt hatas 6sszefoglaldasa, hatasteriilet lehatarolasa

A levegé védelmérdl szélé 306/2010. (XII 23.) Korm. rendelet értelmében a védelmi 6vezetek
nagysaga a kovetkez6

»(4) A kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi feligyel6ség (a tovabbiakban: feliigyel6ség) a
(3) bekezdés szerinti védelmi Ovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes
koérnyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezétlen terjedési
viszonyok (kilénosen az uralkodé szélirany, idjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védéelemek
és a védendd tertiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezé forras hataratél szamitott,
legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt tertiletben hatarozza meg.”

A levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet atlagos meteorologiai koriilmények kozott a szag-
emisszié hatarozta meg.

A telep hatasteriilete szennyez6 anyagonként a kovetkezd atlagos meteorolégiai viszonyok mellett:
- szag:
o 1. tartastechnoldgia esetén: 405 m (1 SZE);
o 2. tartastechnolégia esetén: 393 m (1 SZE);
o 3. tartastechnologia esetén: 310 m (1 SZE);
- ammonia:
o 1. tartastechnolégia esetén: 206 m;
o 2. tartastechnoldgia esetén: 349 m;
o 3. tartastechnologia esetén: 204 m;

o 1. tartastechnolégia esetén: 387 m;
o 2. tartastechnolégia esetén: 373 m;
o 3. tartastechnologia esetén: 220 m;
- istallék fatése: 46,1 m;
- munkagépek (NO,): 17,0 m;

A telep hatasterillete szennyezé anyagonként széliranyonként a szélsebességek és az érdességi
viszonyok alapjan korrigalt tényezok figyelembevétele mellett:

- szag:
o 1. tartastechnologia esetén: 475 m (1 SZE) irany: KDK;
o 2. tartastechnologia esetén: 462 m (1 SZE); irany: KDK
o 3. tartastechnolégia esetén: 365 m (1 SZE) irany: KDK;
- ammonia:
o 1. tartastechnologia esetén: 313 m irany: ENY;
o 2. tartastechnologia esetén: 517 m irany: ENY;
o 3. tartastechnoldgia esetén: 310 m irany: ENY;
- por

o 1. tartastechnoldgia esetén: 569 m  irany: ENY;
o 2. tartastechnoldgia esetén: 550 m  irany: ENY;
o 3. tartastechnolégia esetén: 332 m  irany: ENY;
- istallok fatése: 65,8 m;
- munkagépek (NO): 22,6 m.
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Zajvédelmi hatasteriilet

A 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EuM egyuttes rendelet 1. melléklete értelmében az tizemi tevékenységbdl
zajterhelés mez6gazdasagi 6vezetben nappal nem lehet tébb 45 dB-nél, éjjel 35 dB-nél.

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletbe foglaltakat, a
létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatol

szamitva nappal 125 m-re (45 dB), éjszaka 209 m-re helyezkedik el.

A tevékenység hatasteriiletét a levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet hatarozza
meg.

A hatasteriiletet a kovetkez6 abran szemléltetjiik.
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10. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE, VAGY HA A MEGELOZES
NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS CSOKKENTESERE SZOLGALO TECHNOLOGIAI
ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK, VALAMINT EZEKNEK A MINDENKORI
ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELESE

A 8. fejezetben bemutatott kornyezetei hatasok volumeniiket tekintve nem jelentések, nem érintenek
lakott tertleteket.

A tevékenységbdl eredé kornyezeti hatasok kozil a szaganyagok kibocsatasa, mint hatétényezd a
leveg6t néhany 100 m-es tavolsagban jelentésen terheli.

Alkalmazhaté szakcsokkentd technolégiak:
BioAMP — Poultry Farming vagy azzal egyenértékd technoldgia alkalmazasa javasolt.

A légszennyezd anyag cs6kkentd hatas Osszegzése:

Average change using

Parameters Main Source (forras) BioAmp System
(atlagos csokkenés)
Ammonia Urea and undigested dietary protein sources 60-90% reduction

Natural Anaerobic digestion of organic waste.

- 0 1
Hydrogen sulphide, ammonia and organic amines 40-60% reduction

Foul odours

Mortality Due to production of toxic gases From 10 to 25%
Hydrogen sulphide Sulphur containing proteins in the bedding 40-90% reduction
Flies Flies spread disease Significant reduction

Az Uzemeltetés soran a porképzédést a munkatertletek locsolasaval lehet csokkenteni. A kiporzas
csOkkentheté tovabba a légszennyezé anyagok terjedési folyamatainak moédositasaval, ezt érdességi
viszonyok megvaltoztatasaval érhetjiik el.

A tervezett véderd6 a telep koril az érdességi viszonyokat jelentésen befolyasolja, ezaltal a
tevékenység hatasteriiletét csokkenti.

A munkagépek kibocsatasait a kovetkez6 EU direktivaban foglaltaknak megfelel6 munkagépek
alkalmazasaval cs6kkenthetSk.

»AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember
14) a nem koézuti mozgd gépek belsé égési motorjainak a gaz- ¢és szilard halmazallapota
szennyezGanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjévahagyasara vonatkozo kévetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet moédositisardl, valamint a 97/68/EK irinyelv
modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérél”

A légszennyez6 anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep telekhataraban
és lehet6ség szerint a telepen belil is erdésavok telepitése javasolt. Ez nagymértékben noveli az

érdességet, mely a transzmisszids szamitasoknal kapott értékeket jelentésen csékkentheti.

A zajhatasok csokkentése érdekében a tervezett 3 szintd véderdS telepités megfelelé zajszint
csokkenést eredményezhet a telep kérnyezetében.

A véderd6 kiporzas csokkenté hatdsa eredményeként a légszennyez6 anyagok kitlepedésébdl
szarmaz6 talajterhelés is cs6kkenthetd.
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Tajba illesztés

A telep megfelel6 tajba illesztése végett honos fajokbdl all6 takardfasitast kell tervezni, valamint az
épuletek, épitmények homlokzatanak kialakitasat, szinezését tajba illéen kell megoldani.

Tekintve, hogy a tervezett telep keleti oldalan erdd, a déli oldalan gyiimoélesos tertlet helyezkedik el,
a takard fasitast csak az északi, nyugati oldalon sziikséges elvégezni. A telephely északi és nyugati
oldalan a fasitds soran tObbszintd takaréfasitast (elsérendd fafajok, masodrendd fafajok és cserjék)
szukséges kialakitani.

A takaro6fasitasra tajhonos fafajok alkalmazasa javasolt.

A fasitas célja a telep tajba illesztése, azaz a leheté legrévidebb id6én belil a lehetS legnagyobb
mértékl takaras, az alkalmazando fajokat a fenti cél figyelembevételével kell megvalasztani. A fasitast
elsésorban tajhonos fafajok és cserjék nemesitetlen valtozataival kell megtervezni.

Az alkalmazandé fafajokat terméhely-feltarasi szakvélemény alapjan sziikséges kivalasztani.
Invaziv fajok telepitése tilos!

A fasitas tervét szakembernek kell elvégeznie, a fasitasi tervnek az alabbiakat kell tartalmaznia:
- ajelenlegi allapot leirasat,
- a tervezett célallapotot,
- az alkalmazandoé fa- és cserjefajok fajat, a szaporitéanyag adatait (mag/csemete, kor, stb.)
- azelvégzendd agrotechnikai 1épéseket részletesen (talajel6készités, tragyazas, tltetés, ontozés,
stb.),

- az apolasra, potlasra és fenntartasra vonatkozo elbirasokat.
Az tzemeltets a fasitasi tervet a kiviteli tervekkel egyidében elkészitteti.

11. A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A KELETKEZETT
HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO ELOKESZITESERE, UJRAFELDOLGOZASARA ES
UJRAHASZNOSITASARA, VALAMINT A NEM HASZNOSITHATO HULLADEK
KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -KAROSITAST KIZARO MODON TORTENO
ARTALMATLANITASARA SZOLGALO MEGOLDAS

A telepen a hulladékok egyrészrél a telepi dolgozok szocidlis tevékenysége soran keletkezd
hulladékok.

A keletkez6 kommunalis hulladékot szivargasmentes edényzetben gyGjtik, majd a teleptilési
hulladékgyijté korjarattal a regionalis hulladéklerako telepre szallitjak.

A szocialis vizfelhasznalasbol eredé kommunalis szennyvizet a szocialis konténer szigetelt
tarozéjaban gytjtik, majd tengelyen a szennyviztisztité telepre szallitjak azt. A tarozé megfelelé
szigetelése miatt kbrnyezetszennyezésre nem lehet szamitani.

A tevékenység kapcsolddo karbantartasi technoldgiaban keletkez6 veszélyes hulladék rendkivil kis
volumend, mivel semmilyen olyan gépi berendezést nem alkalmaznak, melynek karbantartisa soran
ilyen jellegti hulladék tovabbi kezelése valna sziikségessé. Minddssze a tragyaeltavolitasra hasznalt
tolé lapos kisgép id&szakos karbantartisa eredményezhet olajjal szennyezett hulladékot (EWC
150202*, 130205%). Gydjtése a telephelyen, munkahelyi gytjtGhelyen gydjtik, majd arra jogosult
vallalkozé szallitja el a hulladékot.
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A tartastechnolégiabol adéddan néhany %-os elhullasra lehet szamitani.
Az allati hullak tarolasa szivargasmentes konténerben torténik, majd szerzédés alapjan allati hulladék
feldolgozo elszallitja azt.

Az egyéb a telepen keletkezé hulladékokat munkahelyi gvijtéhelyen taroljak, majd a hulladékok
szallitasara jogosult vallalkozoéval szallittatjak el.

12. Az ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK MEGELOZESET,
ILLETVE CSOKKENTESET SZOLGALO INTEZKEDESEK

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysdgi intézkedések:

- A tervezett épuletek, ill. berendezések megfelel6 hészigeteléssel lesznek ellatva.

- Energia hatékony szell6zteté rendszer keriil kialakitasra, energiatakarékos ventillatorokkal.

- A telep vizellatasat biztosité rendszert az lzemeletetési szabalyzat szerint rendszeresen
ellenérzik. A telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérémuszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telep vizellaté rendszere megfelels, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzardkat (szelepeket) alakitanak ki. A telep vizellatasat
biztosité rendszert az tizemeletetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenérzik.

- A telepen tervezett baromfinevel6 épiiletek klimaja szamitogép altal vezérelt és optimalizalt,
a felhasznalasa keril6 tizel6anyagok (féldgaz) ezaltal minimalizalasra keril.

- A szell6ztetésre beépitett ventillatorok alacsony energiaigénytiek és alacsony zajkibocsatassal
rendelkeznek.

- A telepen energiatakarékos vilagitasi rendszer kertl kialakitasra.

Biztonsdg:

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen:

- tarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok karment6i

- tizvédelmi rendszerek és eszk6zok (thzfalak, tazérzékelSk, tizoltdé rendszerek)

- robbanasvédelem rendszerei és eszkozei

- szabotazs elleni védelmi rendszerek (pl. épilet biztonsagi berendezései, beléptetést
szabalyozo6 és megtigyelésre vonatkozé intézkedések)

- villamvédelem

- thzérzékeld és tlzvédelmi eszk6z6k az alacsony fesziiltségli aramelosztd paneleknél

- figyelmeztetd, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mikédésben beallo
zavarok esetén lépnek muikodésbe, vagy megakadalyozzak az tUzemzavarokat, vagy
visszaallitjak a normalis allapotokat.

- az istallék szulfatallé padloval ellatottak, amely meggatolja a tragyabdl esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kbzegbe, felszin alatti vizekbe vald szivargasat

- az uzem és terulete, illetve a szallitiasi utvonalak szilird burkolattal ellitottak, ezaltal a
kiporzas, a féldtani kdzeg és a felszin alatti vizek elszennyezédése csokken.

A tervezett tevékenység teljes mértékben automatizalt és monitoringozott.

A beépitett vezérlépanel szabalyozza az istalloklima mukodését, és monitorozasahoz kialakult
allapotokat.

Az uzemeltetés soran a varatlanul bekévetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése
kotelezo.
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A havaria tervben foglaltakrél a dolgozéknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy
minden miszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az tzemeltetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évé technolodgia, vagy berendezés
mukodési zavarardl, meghibasodasardl, évi rendszeres ledllasardl, illetve karbantartdas miatti
leallasardl a kilon erre a célra rendszeresitett naploban.

Az tzemszert allapottol valé barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni az Uzemi Karelharitasi Tervben foglaltakkal 6sszhangban, és haladéktalanul értesiteni
kell a Felugyel6séget. A vizgazdalkodasrol szolé 1995, évi LVIL. torvény, tovabba a
kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitisanak rendjérél szoélé 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelete karelharitassal Osszefiiggd tzemi terv készitését irja el az 1. sz. melléklet 11. pontja
értelmében:11. Nagy létszamu allattartas (Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre,
tobb mint a) 40 000 féréhely baromfi szamara, b) 2000 féréhely (30 kg-on felili) sertések szamara,
c) 750 féréhely kocak szamara. A terv célja, hogy a telepen dolgozék megismerjék a technolégiabol
ad6do vizmindség- védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megel6zésének lehetdségeit,
valamint az esetlegesen bekévetkezett havariak soran melyek az elvégzend6 lokalizacids és
karelharitasi feladatok.

Az Uzemi Kaérelharitasi Tervben foglaltakrél a dolgozéknak oktatast kell szervezni, és gondoskodni
kell arrél, hogy mindhirom muszakban tartézkodjon a telepen a karelharitds vezetésére alkalmas
személy.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely tizem, technolégia vagy berendezés
mukodési zavarardl, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartas miatti leallasarol
a kulon erre a célra rendszeresitett napléban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél
(monitoringrol), mintavételrdl, elemzésrél, vizsgalatrol, mérésrdl, tanulmanyrél, melyet a
létesitményre vonatkozdan készitettek.

Szennyezések megelbzése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kévetése érdekében a telepen 5 db monitoring kut
kialakitasa javasolt.

- A tevékenység soran keletkezé melléktermékek szakszert és a legkorszeribb technoldgiakkal
keriilnek hasznositasra.

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A veszélyes hulladékok gyijtésére a telepen nem kertl sor.

- A technoldgiai folyamatok és a  veszélyes hulladékok  gyGjtése soran a
kornyezetszennyezés/karositis lehetségét is ki kell zarni. A tevékenység sorin keletkezd
veszélyes hulladékok gytjtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

- A talajszennyezések elkertlése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett kitragyazast
lehet6ség szerint kertlni kell.
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13. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE (MONITORING),
FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO MODSZEREK, INTEZKEDESEK

Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a tertleten allandé mintavételre alkalmas mutargyak
(talajvizfigyel6 kutak) kialakitasa javasolt a szennyezettség esetleges nyomon kovetése érdekében.

Javasolt a tervezett telep kornyezetében 1 db talajviz monitoring kut a kialakitisa az esetleges
szennyezés nyomon kovetése érdekében.

EOVY | EOV X Kt jele
920213 | 295397 1.
920140 | 295500 2.

A monitoring kut javasolt talpmélysége: 8 m.

El kell elvégeztetni az alabbi tablazatban feltiintetett mintavételeket és méréseket:

Tevékenység Gyakorisag
Vizmintavétel a talajvizfigyel6 kutakbol .

.. , Félévente
Vizszintmérés

Vizsgalandé paraméterek kore:

Vizsgalat neve Moédszer

pH MSZ 1484-22:2009
Elektromos vezet6képesség | MSZ EN 27888:1998
Ammoédnium MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6.2. pont
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5.2. pont
Ortofoszfat MSZ 1484-18:2009 8.1. pont
Szulfat MSZ 1484-13:2009 6. pont

Mintavétel modszertana

A mintavétel az alabbi szabvanyok szerint térténnek:

Termék/anyag Az eljards azonositdja
MSZ 12750-2:1971,
Felszini viz MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont
szabvany)

A mintavétel soran a mindsitett pontminta kertil bevizsgalasra. A mintavétel soran a minta pH-jat,
vezetSképességét, hdmérsékletét a helyszinen akkreditalt médszerrel vizsgalja a mintavevé csoport. A
mintak hitve keriilnek tarolasra és 24 6ran belil beszallitasra a vizsgalatokat végz6 laboratériumba.

Az értékelés és adatszolgaltatas rendje

Az akkreditalt mintavételi jegyz6konyveket, valamint a monitoring vizsgalatok eredményeit az illetékes
,,z0ldhat6sag” részére meg kell kiildeni. A mintavételezés el6tt 8 nappal a ,,z6ldhatésagot” értesiteni
kell a mintavétel idejérdl az esetleges kontrollminta vételi lehetéséget biztositani kell a résziikre.
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14. A TECHNOLOGIAKNAK, TECHNIKAKNAK ES INTEZKEDESEKNEK AZ ENGEDELYKERO
ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAIRA VONATKOZO ROVID LEfRASA

Az engedélykéré a bemutatott technolégiahoz képest mas alternativat nem vizsgalt. A tervezett
technologia megfelel az elérhetd legjobb technolédgia eléirasainak.
Az Gzem- és kornyezetbiztonsag fenntartasara iranyul6 intézkedések mellett havaria eseményre nem
kell szamitani. Megitélésiink szerint az intézkedések megfelelGek.

15. BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS, KULON JOGSZABALYBAN
MEGHATAROZOTT ADATOK

A kornyezetvédelemrdl szolo 1995. évi LIIL toérvény 101.§ (5) bekezdése szerint a kbrnyezethasznald
kilén kormanyrendeletben meghatarozott tevékenységéhez koérnyezetvédelmi biztositék adasara
koteles, valamint a tevékenységével okozhatd el6re nem lathaté kornyezetkarosodasok felszamolasa
finanszirozasanak biztositasa érdekében kérnyezetvédelmi biztositas kotésére kotelezhetd.

A kornyezetvédelmi biztositék célja, hogy hozzijiruljon a tevékenység folytatisa/létesitmény
tzemeltetése folytan lehetségesen bekovetkezé kornyezetkarosodas felszamolasara szolgald
intézkedések végrehajtisihoz, valamint a tevékenység/létesitmény felhagyiasihoz ko6t6d6
koérnyezetvédelmi kotelezettségek megvalositasahoz.

A biztositékadassal kapcsolatos kotelezettségeket a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi
feltigyel6ség allapitja meg abban a hatdrozatiban, amelyben engedélyezi a jelentSs kornyezeti
kockazata tevékenységet.

Allaspontunk szerint a tervezett tevékenység nem jelentGs kornyezeti kockazatd
tevékenység.
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16. ALAPALLAPOT-JELENTES
Az alapallapot-jelentést az elfogadott el6zetes vizsgalati dokumentacio tartalmazta.
17. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Szakértéi engedély
2. sz. melléklet: Helyszinrajz
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézo6 neve: Molnar Andrea
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, 1d6: Debrecen, 1978.12.07.

Anyja neve: Armoés Katalin

Lakcim: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1/5.

Kamarai regisztracios szam: 09-1037

Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.

Oklevél szak, szakirany: Kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezégazdasagtudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgokat a Magyar
Mérnoki Kamara altal vezetett szakértoi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKYV- 1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKYV- 1.2 Levegoétisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervez0- és szakértd mérmokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol sz6l6 1996. évi LVIIIL. torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja €s (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatdsagi jogkorben eljarva — a Kamarai térvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az 1ndokolast €s a jogorvoslatrol szolé tajékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és

szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
kertiilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.
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A szakértoi jogosultsag gyakorldsdanak feltétele az adategyeztetési Kotelezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hatdridoben torténd befizetése is!
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