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I. MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Általános adatok:

1.1. Az üzemeltető székhelyének, tulajdonosának adatai:

A cég elnevezése: TRANZIT-FOOD BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: TRANZIT- FOOD Kft.

A telephely telefon száma: 06 21 / 2333-367 

Cégjegyzék száma: Cg. 09 – 09 - 019144

A cég székhelye: 4028 Debrecen Simonyi út 23

1.2. A telephely adatai:

A telephely neve: TRANZIT-FOOD KFT Baromfivágóhíd  

A telephely címe: 4300 Nyírbátor külterület 0207/2 hrsz

A telephely telefonszáma: 06 - 21 / 2333-367
Fax:                                    06 - 42/ 510-400

1.3. Intézkedésre jogosult vezetők adatai:

Neve, beosztása: Szabó Ákos ügyvezető igazgató

Munkahelyi telefonszáma: 06 21 /2333-367
Elérhetőség munkaidőn kívül: 4032 Debrecen Takács István u. 14

Telefonszáma: 06 20 / 9 703 789

Neve, beosztása: Kukk Csaba Gyárigazgató
Munkahelyi telefonszáma: 06 21 /2333-367
Elérhetőség munkaidőn kívül: 4034 Debrecen Jámbor Lajos út 3
Telefonszáma: 06 20/262-7208
Neve, beosztása: Gebei Miklós műszakivezető
Munkahelyi telefonszáma: 06 21 / 2333-367
Elérhetőség munkaidőn kívül: 4722 Nyírmeggyes József A. u.13. 

Telefonszáma: 06 20/ 4 347 826

Neve, beosztása: Szilágyi József környezetvédelmi megbízott

Munkahelyi telefonszáma: 06 21 / 2333-367
Elérhetőség munkaidőn kívül: 4300 Nyírbátor Sarkantyú u. 4. 

Telefonszáma: 06 30 / 9 677 477

Neve, beosztása: Kaszás András műszaki vezető

Munkahelyi telefonszáma:  06 21 / 2333-367
Elérhetőség munkaidőn kívül: 4561 Baktalórántháza Petőfi köz 2 

Telefonszáma: 06 20/ 4138 034
1.4. A telephelyre vonatkozó engedélyek, tanúsítványok:
Cégbírósági bejegyzés: Cg 09-09-019144 (1. számú melléklet)

A telephely tulajdoni lap másolata (2. sz. melléklet).

2. A telephelyen folytatott tevékenység: 
2.1. A baromfifeldolgozás folyamata:

A telephelyen folytatott baromfifeldolgozás folyamata a következő lépésekből áll:

- Élőáru beszállítás, átvétel: célja az élőállat beszállítása a vágás helyszínére, előállat szállítás céljára alkalmas RAINDERS ketrecekben, tehergépkocsival, hídmérlegen mérlegelve.

Az élőállatok szállításra való alkalmasságát állatorvos igazolja. Állatorvosi igazolás nélkül a feldolgozó üzem területére baromfi szállítmány nem kerülhet be.

- Pihentetés: célja a baromfit, a befogás, szállítás során ért stresszhatás csökkentése. A vágásprogramozást úgy kell ütemezni, hogy a beérkezés és a feldolgozás között a pihentető folyosón a baromfi legalább 10-30 percet pihenjen.

- Lerakás: a tele ketrecek leszedése a gépkocsiról. Miután a gépkocsi kiürült, melegvizes, középnyomású, telepített takarító berendezéssel, 3 %-os hypó oldattal a gépkocsit lemossák és fertőtlenítik, majd a tiszta ketreceket visszarakják a gépkocsira.

- Függesztés, ketrecmosás: a baromfit mindkét bokájánál fogva felfüggesztik a felsőpálya horgaiba. A függesztés során a ketrecekből kivett úti hullákat folyamatosan össze kell szedni és külön erre a célra használt fedeles, megjelölt kukában kell gyűjteni.

Az üres ketreceket mosni és fertőtleníteni kell.

- Kábítás: célja a csirkék vágás előtti kábítása.

- Vágás, véreztetés: célja a baromfi életműködésének megszüntetése, a szövetek vértartalmának csökkentése. A véreztető helyiség falai csempézettek, a padozat is mosható burkolattal van ellátva. A véreztetés során keletkezett vért szivattyú továbbítja a tollgyűjtő konténerbe. A helyiségben felgyülemlett, megalvadt vért a vágási szünetekben takarítják ki.

- Forrázás: célja a kopasztás megkönnyítése. Ez forrázó kádban történik. A forrázó kádban biztosítani kell a melegvíz utánpótlással a vízcserét.

- Tolltalanítás: célja a baromfi tollának eltávolítása a testről. Az eltávolított tollak a melléktermék gyűjtő konténerekbe kerülnek. A konténerek elszállítását a Bátortrade Kft szerződés keretében rendszeresen végzi.

- Lábvágás, lábkioldás, fejeltávolítás, zsigerelő pályára függesztés: célja a láb levágása kiszedése a horogból, valamint a fej, a gége és nyelőcső eltávolítása.

- Kloáka, hasfelvágás.

- Zsigerkiemelés, belsőség szétválasztása, zúzafeldolgozás: A zúza tartalma, valamint a bélgarnitúra víztelenítőn keresztül a hulladéktároló konténerbe kerül. A szennyvíz a szennyvízgyűjtő aknába folyik. A belet a toll melléktermékkel együtt a Bátortrade Kft elszállítja ártalmatlanításra.

- Testmosás.

- Horogmosás.

- Függesztés levegős előhűtéshez

- Baromfitest, belsőségek előhűtése.

- Darabolás.

- Csomagolás.

- Tárolás.

- Gyorsfagyasztás, fagyasztva tárolás.

- Kitárolás, szállítás.

2.2. Hűtés, fagyasztás:

A hűtéshez, fagyasztáshoz szükséges hőmérsékletet, hűtőrendszerben keringtetett ammónia gázzal állítják elő. A hűtőrendszerben lévő gáz mennyisége 6 m3. A rendszer meghibásodásakor keletkező ammónia szivárgás elhárítására, SKET terv készült, Mátészalka Katasztrófavédelmi Igazgatóság által elfogadva
2.3. Karbantartás, javítás:

A telephelyen lévő gépek, berendezések javítását, karbantartását saját dolgozók, vagy megrendelés alapján idegen kivitelező a helyszínen végzi.

A telephelyen Veszélyes Hulladék Munkahelyi Gyűjtő található. A keletkezett veszélyes hulladékot itt gyűjtik, hat havonta kiszállítanak.

3. A telephely környezetének jellemzői:
3.1. A telephely elhelyezkedése, története, jellemző adatai:

Nyírbátor település a 4911 számú, valamint a 471. számú úton közelíthető meg. A telephely a település DK-i részén, a Nyírbátor – Mérk összekötő út mellett a 0207/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el.  (Átnézetes helyszínrajz 3 számú melléklet)
3.2. A telephely infrastruktúrája:

3.2.1. Építmények:


A telephelyen az építmények elhelyezkedését 4. sz. mellékletben szereplő átnézetes helyszínrajz, valamint az 5. sz. melléklet szerinti részletes helyszínrajz tartalmazza.

Az épületen belüli tagozódás: Feldolgozó üzem 3 545 m2, Csomagoló szortírozó üzem 1 580 m2, szeles hűtő 426 m2, göngyölegtároló 942,5 m2,
állat pihentető épület 201,6 m2,
 Összesen: 7 559,5 m2
( Részletes helyszínrajz 4. számú melléklet)
3.2.2. Energia ellátás:

3.2.2.1. Elektromos energia:

A telephely energia ellátása a közüzemi elektromos hálózatról – belső rendszerű mért hálózaton, alfogyasztóként történik. Külön a telephelyre energia nincs lekötve. A telephelyhez 1 MVA kapacitású transzformátort telepítettek. Átlagosan felhasznált elektromos energia mennyisége 5700 kWh/nap. 
3.2.2.2. Technológiai és fűtési energia:

Belső rendszerű mért hálózatról biztosítják a telephely technológiai és fűtési energiáját. 2 db UNIFERRO U 400-as (P1, P2) és 1 db VASFA WFK 810-es  (P-5) gázkazán biztosítja. Havi gázfelhasználás: 19.000 – 50.000 m3.

3.2.3. Vízellátás:

Melegvízellátás: a feldolgozó üzem melegvízellátását a BÁTORTRADE Kft. Biogáz-termelő Üzeme biztosítja. A Biogáz üzem 75 ºC hőmérsékletű vizet biztosít, de a technológiához 85-90 ºC hőmérsékletű „kopasztó” vízre van szükség, így a telephelyen lévő kazánokkal a kapott melegvízre még ráfűtenek. A feldolgozás során a hozzáadott nagy mennyiségű hidegvíz miatt az elvezetett szennyvíz 20-25 ºC –ra lehűl.

A telephely technológiai és szociális vízigényét a BÁTORTRADE Kft. tulajdonában lévő víztisztító berendezésről (vas-mangántalanító) bekötővezetéken és vízmérőn keresztül biztosítják.

A bekötő vezeték átmérője: 110 KM PVC nyomócső.


3.2.4. Vízhasználatok:


Szociális célú vízhasználatok.

Az üzemben dolgozó kb 300 fő vízszükségletei (WC, mosdó, zuhanyzó, takarítás).

Ipari célú vízhasználat:

A baromfifeldolgozás egyes munkafázisaiban fellépő vízigény, így a forrázás, tolltalanítás, testmosás, valamint a horogmosás, ketrecmosás stb. fázisaiban fellépő vízigény.
Vízhasználati adatok 2012-2016 évi

	Vízhasználati adatok
	2012

m3/év
	2013

m3/év
	2014
m3/év
	2015
m3/év
	2016
m3/év

	Éves vízhasználat
	176 735
	188 433
	215 615
	201 266
	197 250

	Szociális szennyvíz
	3 838
	3 449
	3 712
	3 720
	3 676

	Technológiai szennyvíz
	173 385
	184 984
	190 825
	177 151
	191 453


3.2.5. Szennyvízkezelés, szennyvízkibocsátás:

           Az üzemben dolgozó 300 fő vízszükségletei (WC, mosdó, zuhanyzó, takarítás).A      

         szennyvízelvezetés létesítményeit az 5. sz. mellékletben található helyszínrajz mutatja 
A szociális szennyvizek a technológiai szennyvíztől leválasztva, a BIOGÁZ üzem területén keletkezett szociális szennyvízzel együtt A BIOGÁZ üzemben kerül feldolgozásra. 

Az ipari szennyvizeket a Baromfifeldolgozó üzem saját biológiai szennyvíztisztító berendezése kezeli. A keletkezett szennyvíz a vágóhíd területén létesített kiegyenlítő medencébe kerül. A búvármotoros keverővel ellátott kiegyenlítő medence feladata a nyers szennyvíz mennyiségi és minőségi kiegyenlítése, az egyenletes terhelés biztosítása.  
A biológiai szennyvíztisztítási technológia a biogáz telepen, a meglévő biogáz rendszerhez kapcsolódva épült, a biológiai tisztítási fokozat az egyik hígtrágya tároló medence átalakításával került kiépítésre. A biológiai szennyvíztisztító berendezés tehát helyileg a szomszédos BIOGÁZ telepen található, kezelését a vágóhíd szakemberei végzik. 
A kiegyenlítő medencét követően a szennyvíz, az anoxikus- oxikus terekkel kialakított eleven iszapos technológiára kerül. A technológia nitrifikációt, denitrifikációt és vegyszeradagolás segítségével foszforeltávolítást biztosít. A kezelőépületben elhelyezett vasszulfát tároló és adagoló berendezés útján lehetőség van a denitrifikációs medencében vegyszeres foszfor eltávolításra és lebegőanyag csökkentésre. A levegőztető és denitrifikáló medence körgyűrűként veszi körül az utóülepítőt. Az utóülepítőben kiülepedett iszap recirkulációs szivattyú segítségével a levegőztető medencébe kerül visszavezetésre, míg a fölös iszap a biogáz – telepi technológiában kerül kezelésre és hasznosításra. A gépi berendezések automatikus üzemű, közvetlen szabályozással működnek.
A mechanikai, biológiai és kémiai tisztításon keresztül ment szennyvíz felszíni befogadóba, a Nyírbátor – Vasvári főfolyásba jut, illetve vegetációs időszakban kiöntözésre kerül.

Szennyvízelhelyezés, kezelés főbb létesítményei:

Az épületből gravitációs vezetéken érkezik a szennyvíz az átemelő előtt elhelyezett rácsaknára. A rács 1,5 cm pálcaközű. A kiszűrt szennyeződést kézi tisztítással egy műanyag edénybe rakják, s együtt kezelik a veszélyes hulladékokkal.

Műtárgyak:

- Kiegyenlítő tározó   Vh  = 690 m3,  ( monolit vasbeton) :

   búvármotoros keverővel, nyomásfokozó   búvárszivattyúval, egyéb technológiai 

   szerelvényekkel, vezetékekkel

- Tömbösített biológiai tisztító műtárgy:
- levegőztető medence Vh = 1787 m3 , - 554 db levegőztető elemmel

- denitrifikációs medence Vh: = 175 m3, - búvárkeverővel, 1 +1 db csőszivattyúval,      

  technológiai szerelvényekkel, vezetékekkel

- utó ülepítő medence Vh: = 290 m3 ,   iszapszivattyúval, technológiai    

  szerelvényekkel, vezetékekkel
1+1 db levegőfúvó berendezés Qt: 19,6 m3
1 db Prominent vegyszeradagoló berendezés

Vezetékek:

  45 fm    DN 200 acél nyomóvezeték


137 fm    DN  110  KM – PVC nyomóvezeték


129 fm    DN  200  KM – PVC nyomóvezeték


  55 fm    DN  200 KO acél levegő vezeték


  45 fm    DN 150 KO acél levegővezeték

3.2.6. Csapadékvíz elvezetés:

A telephely teljes területe 30.000 m2, mely csapadékvíz elvezetés szempontjából az alábbi módon oszlik meg:



Nyitott gyep, park



17. 000 m2


Betonburkolat, út



  5. 400 m2


Beépített (tető)



  7. 600 m2
A telephelyen a betonburkolatokról és a tetőről összefolyó csapadékvizet zárt vezetéken gyűjtik össze, és vezetik a nyílt gyűjtőcsatornába, majd a befogadóba, mely a telephely keleti szélén kialakított nyílt földmedrű csatorna. A csatorna befogadója a Nyíres 5/1 sz. oldalág csatorna 0 + 735 km szelvénye. A Nyíres 5/1 oldalág csatorna zsilipen keresztül köt be az 5.0 ágcsatornába, majd a Nyíres csatornába torkollik.


A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

3.2.7. Távközlés, közlekedés:


A telephely, távközlési ellátása 1 db telefon fővonal csatlakozáson keresztül történik.

Közlekedés: Nyírbátor központjából Nyírvasvári, Mérk irányába tartó úton, majd az ebből leágazó Nyírbátor Piricse alsóbbrendű úton közelíthető meg a telephely.

A személy és teherforgalom a telephely nyugati oldalán lévő portán keresztül szabályozott, ellenőrzött módon történik.

A telephelyen belül kialakított közlekedési útvonalak szilárd burkolatúak.

Az anyagok és késztermékek mozgatását telephelyen belül 1 db elektromos és 5 db gyalogkíséretű targoncával végzik. A be- és kiszállított termékek súlyát hídmérlegen ellenőrzik.

3.3. Anyaggazdálkodás, raktározás:

3.3.1. Üzemanyagok:

A telephely területén üzemanyagot nem tárolnak. A gépjárművek a Mol ZRt Nyírbátori telephelyén vételeznek üzemanyagot és kenőanyagot.

3.3.2. Kenőanyagok:

A telephelyen folytatott karbantartás során az alábbi mennyiségű kenőanyagok, olajok felhasználása történik:




Kompresszor olaj


1 500 l/év




Hidraulika olaj


   300 l/év




Élelmiszeripari zsír


     50 kg/év




Hajtómű olaj



   200 l/év

3.3.3. Vegyi anyagok:

A telephely területén raktárban tárolják a fertőtlenítéshez szükséges nátrium-

hypoklorid (veszélyességi besorolás: C) anyagot.

A raktárban két féle anyagot tárolnak:

· ipari hypo 20 l-es ballonokban, egyszerre tárolt mennyiség 80-100 l.

· háztartási hypo literes kiszerelésben, egyszerre tárolt mennyiség 20 l.

A vegyi anyag biztonsági adatlapja rendelkezésre áll, felhasználása az abban foglaltak szerint történik.

3.3.4. Kárelhárítási anyagok:

A tárolandó anyagok listáját a IV. számú Kárelhárítási Tervfejezet tartalmazza. A raktár kulcsa lezárt borítékban a portán kerüljön elhelyezésre.

A kárelhárításból származó veszélyes hulladékot zárt fémhordókban, műanyag tartályokban elkülönítve és fajtánként feliratozva kell őrizni az elszállításig. Kezelése feleljen meg a veszélyes hulladékra vonatkozó előírásoknak.

3.3.5. Hulladékok:

A telephelyen a technológiából eredően üzemszerű körülmények mellett keletkezik  hulladék, valamint veszélyes hulladék keletkezik a karbantartási és javítási műveletek közben is.

Keletkezett anyagok, hulladékok 2012-2016:
	Keletkezett anyagok
	2102
	2013
	2014
	2015
	2016

	Feldolgozott baromfi 
súly  [to/év]
	20 995 755
	22 933 961
	23 203 2599
	23 809 138
	24 207 517

	Hull. állati szöv

EWC 020202 [to/év]
	8 967 771
	4 358,404
	-
	-
	-

	Ívszita hulladék

 EWC 020203 [to/év]
	326,070
	345,160
	-
	-
	-

	Fáradt olaj

EWC 130205[to/év]
	0,040
	0,100
	0,5
	1,4
	1,4

	Olajos rongy

EWC 150202[to/év]
	0,120
	0,020
	0,025
	0,03
	0,03

	 Szennyvíz iszap

EWC 020204 [to/év]
	628,000
	669,0
	692
	
	

	Kábel hulladék
EWC 170411 [to/év]
	-
	-
	-
	-
	0,12

	Csom. Hull. papír

EWC 150101[to/év]
	11,660
	15,23
	12,17
	51,63
	5,127

	Csom. Hull. Műanyag

EWC 150102[to/év]
	90,190
	76,560
	58,13
	5,51
	123,12

	Takarítószeres göny.

EWC 150110
	0,045
	-
	-
	-
	-


A Veszélyes Hulladék Munkahelyi Gyűjtő külön épületben került kialakításra. A veszélyes hulladékot itt gyűjtik és hat havonta elszállításra kerül. A vágóhídon keletkező állati melléktermék (Toll, bél) gyűjtő helyiségben került kialakításra. A helyiség alapterülete 40 m2, falazta csempézett, mosható, összefolyó rendszerű. A hulladék tárolására két db egyenként kb. 10 m3 űrtartalmú, zárt, fém tároló edény (konténer) van rendszeresítve. A vér külön 5 m3-es tartályba folyik, itt gyűjtik.
Elszállítás a gyűjtőhelyről naponta történik.

A karbantartásból és javításból származó veszélyes hulladékot a Munkahelyi Gyűjtőben elkülönítetten tárolják üzemi gyűjtőhelyen. A tárolás zárt, fémhordókban (200 l) történik. Valamennyi hordóra, tároló edényre jól olvashatóan fel kell festeni a tárolt anyag nevét. A hordókat cseppfogó tálcával ellátott raklapokra kell állítani.

          A tevékenység során keletkező csomagolási hulladékot szelektíven gyűjtik, préselés    

           után kereskedőnek adják át. Fedett raktárépületben tárolják.

4. Hidrogeológiai jellemzők, potenciális szennyező források

4.1. Vízrajz, hidrogeológia

Nyírbátor település a Kelet-Nyírség kistáj déli részén található. Éghajlata száraz, illetve mérsékelten száraz, az évi napfénytartalom átlagban 1980 óra. Az évi középhőmérséklet 9,7 ºC, a maximális hőmérséklet átlaga 34 ºC, a leghidegebb téli napok átlaga – 17,8 ºC. A csapadékos napok száma 40 nap/év. Az arriditási index: 1,2.

A területre a Nyírség geológiai és geomorfológiai viszonyai jellemzőek. A táj ásványi nyersanyaga legfőképpen a Tisza, valamint az Erdélyi-Medencéből érkező Szamos és Kraszna hordalékából származik. A talajképző kőzet a Kárpátokból a folyók által lesodort törmelékkúp anyagán épül fel, mely az egyes földtörténeti korokban különböző hatásoknak volt kitéve. Az első időszakban a víz, később a szél hatása volt döntő szerepű.

A terület földtani felépítésében paleozoós, mezozoós alaphegység, a kréta-paleogén flis, nagy vastagságú tercier vulkános összlet, 1000-1200 m vastag pannon tengeri üledéksor, 200-400 m vastag agyagos levantei összlet és kb. 320 m vastag pleisztocén üledék vesz részt.

A pleisztocén alluvium törmelékes kőzetek különféle fajtáinak és átmeneti képződményeinek (agyag, iszap, anyagos homok) rendszertelen váltakozásából áll.

 A geológiai feltárások alapján megállapítható, hogy a Felső-Tisza vidék vízföldtani viszonyait felszínalatti vízbeszerzés szempontjából a pleisztocén rétegösszlet kialakulása határozza meg.  A geológiai képződmények közül a pliocén-pleisztocén korú törmelékes víztárolók jöhetnek számításba, melyek vastagsága a vizsgált területen 60-150 m.

Északról dél felé haladva a rétegösszlet vastagszik, mely az alföldön a 800 m-t is eléri. A vízvezető rétegek aránya átlagosan 50 %, a szivárgási tényező értéke pedig 40-4 m/s érték körül van. A folyóvízi üledékképződésre jellemző nem teljesen összefüggő vízzáró rétegződésből adódóan a függőleges áramlás lehetősége fennáll, de a szivárgási tényező értéke általában 4 nagyságrenddel kisebb a vízszintes irányú áramlásnál.

Ivóvízellátás céljára a hideg édesvizeket tároló 50-320 m vastagságú pleisztocén korú víztároló összlet alkalmas.

A terepszint átlagos magassága 145-150 mBf.

4.2. Felszíni vizek

A terület közelében két jelentősebb vízfolyás található. A Vajai III. sz. főfolyás, amely Nyírbátortól északra ered, az általa összegyűjtött vizek a Vajai tározón, a Rohodi tározónk, majd a Laskodi tározón keresztül a Lónyai-főcsatornába kerülnek, melynek befogadója a Tisza folyó.

A Vasvári főfolyás forrásvidéke Nyírbátortól délre található, az összegyülekező víz útja Vasvári folyás, Bodvai patak, Kraszna folyó.

4.3. Felszín alatti vizek

A közműves pleisztocén rétegösszlet vastagsága 50-320 m. Az első vízadó szint a terep alatt 19-45 m között helyezkedik el, a második a terep alatt 124-130 m-re.

A felszín alatti vizek tekintetében a területi besorolás a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet alapján sérülékeny közeg B kategória,  bc közepes érzékenységű alkategóriába tartozik.

A telephely a Nyírbátori vízműkútak hidrogeológiai védőidomán kívül esik, annak szélétől kb. 1000-1500 m-re.

4.4. Kútadatok:

Az üzem területén mélyfúrású kút nem található. Legközelebbi kút a BÁTORTRADE Kft. tehenészeti telepének mélyfúrású kútja, valamint a BÁTORTRADE Kft. tulajdonában lévő öntözőtelep 10. sz. öntözőkútja.

4.5. Monitoring rendszer:

Az üzem nem rendelkezik kiépített talajvíz monitoring figyelő rendszerrel, a szennyvíz minőségét (tisztított, tisztítatlan) a Biogáz üzem helyi laboratóriuma naponta, önkontroll vizsgálat keretében a Nyírségvíz Zrt akkreditált laboratóriuma havonta ellenőrzi.

4.6. Veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek:

Az ipari  szennyvizek vízzáróan kialakított, zárt átemelő aknába érkeznek, ahonnan a szivattyúk 160 átm. nyomócsövön keresztül juttatják a kiegyenlítő medencébe és a Biogáz Üzembe.

A szociális  szennyvizek vízzáróan kialakított, zárt átemelő aknába érkeznek, ahonnan a Bátortrade Kft szippantókocsival elszállítja a Biogáz üzembe.
Vízszennyezés az átemelő szivattyúk hibájából, valamint csőtörésből származhat.

A melléktermék tárolóban 10 m3 konténerben lévő (toll, bél, vér) hulladék kiömlése, tartály kilyukadása esetén kerülhet betonozott padozatra, vagy termőföldre.  
A raktárban tárolt takarítószer (Hypo) kiborulása esetén kerülhet talajba, talajvízbe.  

A vizsgált területen a talajvíz 2 méter alatt található.  A talajvíz szintje október és május között emelkedik, nyáron viszont mélyre húzódik.

A szennyezetlen csapadékvizek elszikkasztásra, illetve elvezetésre kerülnek.

II. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERV

1. Figyelőhálózat

A rendkívüli szennyezések gyors észlelése, felismerése döntő fontosságú a szennyezések eredményes lokalizálása, elhárítása szempontjából. Ezért minden munkavállaló és munkahelyi vezető a figyelőhálózat részét képezi.

Minden dolgozó köteles figyelni a vegyszerek és egyéb szennyező anyagok esetleges üzemi szennyvíz- és csapadékelvezető rendszerbe kerülését. Szennyezések észlelése esetén azonnal jelenteni kell a munkahelyi vezetőnek, aki a kárelhárítás irányítására kijelölt személyeket értesíti.

A rendkívüli szennyezés bekövetkezhet:

· potenciális szennyező források (Szennyvíz hálózat, vagy melléktermék tárolóban lévő 10 m3-es tartály kiömlése esetén, raktárban műanyag kannákban tárolt takarító szer 

· (Hypo) kiömlése, vagy a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőben a 200 l-es hordóban lévő fáradt olaj kiborulása) műszaki meghibásodásából, vagy pontatlan, szabálytalan kezeléséből,

· baleset, vagy természeti csapás miatt.

2. Riasztás és tájékoztatás

Az észlelt káresemény, rendkívüli szennyezés jelzése történhet szóban, vagy telefonon.

Munkaidőben az észlelőnek a műszaki vezetőt kell értesítenie, aki értesíti a kárelhárítás irányítására kijelölt személyek közül az ügyvezetőt, vagy a termelésvezetőt, aki kijelöli a kárelhárításba bevonandó, egyben irányítása alatt álló dolgozókat.

Munkaidőn kívül bekövetkező káresemény esetén az őrző – védő szolgálat értesíti a kárelhárítás irányításáért felelős személyek közül az ügyvezetőt, aki értesíti a kárelhárítás illetékes vezetőit, illetve kijelöli a kárelhárításba bevonandó dolgozókat és elrendeli berendelésüket.

Az észlelt rendkívüli szennyezés jelzését követő tájékoztatásnak feltétlenül tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibásodás, a baleset

· időpontját

· helyét

· a szennyezőanyag fajtáját

· a szennyezőanyag becsült mennyiségét

· a szennyezőanyag koncentrációját

· a terjedés irányát

· a várható következményeket.

A kárelhárítás irányítására kijelölt személyek szükség esetén értesítik a veszélyeztetett üzemeket, az illetékes hatóságokat, a kárelhárításban résztvevő külső szervezeteket.

3. A kárelhárítás irányítása, végrehajtása:

Az értesítés kiinduló láncszemét az észlelő képezi. Munkaidőben a szennyezést észlelő dolgozó, munkaidőn túl a portaszolgálat értesíti a műszaki vezetőt, szükség esetén a kárelhárítás bármely felelős irányítóját. Ha az észlelő a kárelhárítás irányításába bevont személy, akkor közvetlenül intézkedhet a káresemény lokalizálására, elhárítására. A felelős személyek nevét, elérhetőségét tartalmazó lista a portán, irodaépületben és az üzemben egyaránt elhelyezésre került. A lista folyamatos karbantartása a felelős vezetők feladata.

A kárelhárítás irányításáért felelős személyek, értesítésük sorrendjében:

· ügyvezető,

· Gyárigazgató
· műszaki vezető
· környezetvédelmi megbízott
A felelős személyek nevét, telefonszámát a tervdokumentáció I. számú Műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.

A kárelhárítást irányító vezetők az észlelt és jelentett káreseményeknek megfelelően, a kárelhárítási műveleti tervben leírtak szerint

· bevonják a rendelkezésre álló állományból a szükséges létszámú és szaktudású dolgozókat,

· biztosítják a kárelhárításhoz szükséges anyagok, felszerelések, védőruházatok és védőeszközök vételezését,

· intézkednek a szennyezés mielőbbi lokalizálásáról,

· meghatározzák és irányítják a kárelhárítást, döntenek a szennyezés elhárítás lépéséről. azok sorrendjéről, munkafolyamatairól,

· szükség esetén bevonják a kárelhárításba a külső, kárelhárítással foglalkozó szervezeteket,

· telephelyet elhagyó szennyezés esetén értesítik a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot és a  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt ,

· a szennyezés forrását műszaki intézkedéssel csökkentik, a termelést szükség szerint csökkentik vagy leállítják,

· gondoskodnak a kárelhárítás során keletkezett hulladék, veszélyes hulladék elhelyezéséről,

· intézkednek a káresemény során a környezetbe került anyagra vonatkozó tűz- és munkavédelmi szabályok betartásáról.

A kárelhárítást a rendelkezésre álló állományból, a szennyezettség fajtájától, mértékétől függően összeállított kárelhárítási csoport végzi a fentebb szabályozott irányítás mellett.
4. Havária esetén értesítendő illetékes hatóságok:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Nyíregyházi Járási Hivatal

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  


4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12 – 14..


Telefon: 06-42/598 - 930


Telefax: 06-42/598 – 941

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  


4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19


Telefon: 06-42/502 -200


Telefax: 06-42/502 –200

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály  

Járványügyi és Állatvédelmi Osztály


4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.


Telefon: 06-42/598 - 970


Telefax: 06-42/451 –221

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Mátészalkai Járási Hivatala

Népegészségügyi Osztálya

Nyírbátori Iroda 

4300 Nyírbátor Szentvér út 28. 

Telefon: 06-42/ 281-708, 

Fax:       06-42-281-708

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Növény és Talajvédelmi Osztály
4.400 Nyíregyháza Kótaji u. 35.

Telefon: 06-42/ 508 -450

Fax:       06-42/508-470

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

4400 Nyírfegyháza Erdősor 5 sz.

Telefon 06-42/594-609

Fax:      06-42/404-425
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
           4700 Mátészalka, Alkotmány út 1.                                                                                  

          Telefon: 06-44/418-134

            Fax:     06-44/418-134

Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
           4300 Nyírbátor Debreceni út 69.                                                                                  

          Telefon: 06-42/281-252

            Fax:     06-42/281-252

Hortobágyi Nemzeti Park


4024 Debrecen Sumen út 2


Telefon 06-52/529-920


Fax:      06-52/529-940
Polgármesteri Hivatal

4300 Nyírbátor Szabadság tér 7

Telefon: 06-42/281-042

Fax:       06-42/281-311
5. Belépés rendje a telephelyre:

A telephelyen a rendészeti és őrző-védő szolgálatot a kft. megbízás alapján őrző-védő szolgálattal végezteti.

A személy- és gépjárműforgalom az erre a célra kijelölt közlekedőfolyosókon történik. A gépjárművek beléptetésekor a portakönyvbe a rendszámot, a szállító nevét és a rakomány megnevezését vezetik be.

A rendészeti szolgálatot értesíteni kell a telephelyen bekövetkezett káresemény tényéről, az értesítendő vezetőkről és alkalmazottakról, valamint a kárelhárításba bevont szervezetek képviselőről.

A rendészeti szolgálatot utasítani kell arra, hogy az értesített hatóságok és szerveztek külön engedély nélkül beléphetnek a telephelyre. Akik nem tudják indokolni belépési szándékukat, azok az üzem területére nem léphetnek be.

A rendészeti szolgálat létszámát növelni kell rendkívüli káresemény bekövetkezése esetén, valamint a dolgozók ideiglenes átszervezésével biztosítani kell a kármentesítésben résztvevő külső szervezet/ek) telephelyen belüli kíséretét a mielőbbi kárelhárítási, kármentesítési munkálatok megkezdésének elősegítése érdekében.

A belépésről szóló utasítás történhet szóban és telefonon, melyet munkaidőben a kárelhárítás irányításáért felelős személy, munkaidőn kívül az ügyeletes vezető adhat ki.

6. A kárelhárításba bevonható külső szervezetek:

A külső segítség igénybevételéről, mértékéről a szennyezés, illetve a kárelhárítási tevékenység súlyának mérlegelésével kell dönteni. A káresemény felszámolása szempontjából kulcsfontosságú a helyzet gyors megítélése és annak megfelelő intézkedések, lépések megtétele.

A belső és külső műszaki erőforrások mozgósítása, a lokalizálási és kárelhárítási feladatok beindítása mellett, szükség szerint a forgalomirányítással és eltereléssel, a személyi sérülésekkel kapcsolatos lépésekre is sor kerülhet.

A lehetséges káresemények lokalizálását, elhárítását a telep önerőből el tudja végezni. Amennyiben a védekezési munkálatok szükségessé teszik, a FETIVIZIG MBSZ szervezete (Nyíregyháza, Simai út 9. Tel.: 42/502-200) értesítendő.

III. LOKALIZÁCIÓS TERV

1. A lokalizáció erőforrás szükséglete

A lokalizáció legfontosabb feladata a szennyező forrás azonnali kiiktatása, a szennyezés mielőbbi megszüntetése.

1.1. Személyi feltételek:

A telephelyen folytatott tevékenység jelleg, a telephely elhelyezkedése és adottságai miatt önálló lokalizációs szervezet létrehozására nem került sor.

A káresemény bekövetkeztét az esetleg felmerülő lokalizációs feladatokat a kárelhárítás irányításával megbízott személyek irányítják, s döntenek a szükséges létszámú és szaktudású alkalmazottak bevonásáról. Az üzem alkalmazásában álló 300 fős személyi állományból a lokalizációs feladatokra szükséges személyi állomány, erőforrás mozgósítható.

A szennyezés súlyának, az elhárítás bonyolultságának megfelelően külső segítség is igénybe vehető, kérhető. A szükséges, illetve várható munkaerő- és eszközigény igénybevételéről, a végrehajtás módjáról az intézkedésre jogosult vezető, vagy az általa megbízott személy dönt.

A kárelhárításban résztvevő hatóságok, külső cégek alkalmazottainak beléptetéséről a kárelhárítás irányításával megbízott személyek döntenek és adnak utasítást a porta és rendészeti szolgálatnak.

A kárelhárítási feladatokba bevont (bevonható) személyi állomány rendszeres elméleti és gyakorlati képzéséről gondoskodni kell. Ezáltal biztosítható az irányító és személyi állomány alkalmassága a kárelhárítási feladatok ellátására.

1.2. Tárgyi feltételek

Figyelmeztető, tiltó táblák kihelyezéséről indokolt esetben (pl.: maró anyag kiömlése, vagy vágóhídi nyesedék (toll, vér, bél)) a kárelhárítás irányításával megbízott személy intézkedik.

A kárelhárítás irányításával megbízott személy dönt az adott lokalizációs és kárelhárítási műveletekhez felhasználandó anyagok és eszközök szükséges mennyiségéről, intézkedik vételezésekről, a káresemény helyszínére történő szállításukról, ellenőrzi felhasználásukat, valamint utasítást ad a kárelhárítási anyagraktár kezelőjének a készlet feltöltésére, a pótolandó anyagok fajtájának és mennyiségének pótlására.

A raktárban félévente rendszeresen, ezen kívül szúrópróbaszerűen, valamint kárelhárítást követően leltározást kell végezni!

A lokalizációs és kárelhárítási műveleteknél felhasználandó anyagokat és eszközöket elkülönítetten tárolják.

A készlet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a környezetvédelmi megbízott feladata.

A szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, elkülönítése az ügyvezető igazgató feladata.

A lokalizációs és kárelhárítási műveletekhez folyamatosan rendelkezésre álló lokalizációs anyagok, eszközök listáját a IV. számú Kárelhárítási Műveleti Terv fejezet tartalmazza.

2. Beavatkozási pontok, elzáró szerkezetek helye:

A telephely szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszert tekintve, a szennyezések kijutása szempontjából nyitottnak tekinthető A szennyezett szennyvíz a Biogáz Üzembe, vagy a városi szennyvízhálózatba, a szennyezett csapadékvíz pedig a Nyíres csatorna 5/1 oldalág, majd 5. Oldalág csatornán keresztül a Nyíres csatornába kerülhet.

A beavatkozási pontok részletes ismertetése előtt a lehetséges veszélyforrásokat célszerű röviden áttekinteni, melyek a következők lehetnek:

Szennyező anyagok okozta szennyezések:

· az épületben (Melléktermékgyűjtő raktár, takarítószer tároló, Veszélyes Hulladék Munkahelyi Gyűjtő ), szilárd burkolatra, onnan szennyvízcsatornába kerül,

· csőtörés,

· külső burkolt feleletre, onnan a csapadékvíz csatornába kerül,

· burkolatlan földfelületre kerül.

 2.1. Csapadékvíz elvezető csatorna szennyezése:

A területen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A szennyezetlen csapadékvizeket a tetőről és a burkolt felületről a Nyíres 5/1 oldalág csatornába vezetik, a burkolatlan felületen egyrészt elszivárog, másrészt szintén elvezetik.

Amennyiben telepen belüli szállítás következtében környezetszennyezés történik, az alábbiak szerint kell eljárni.

Beavatkozási lehetőségek:

A beavatkozási pontok részletes ismertetése előtt a lehetséges veszélyforrásokat célszerű röviden áttekinteni, melyek a következők lehetnek:

Szennyező anyagok okozta szennyezések:

· az épületben (Melléktermékgyűjtő raktár, takarítószer tároló, Veszélyes Hulladék Munkahelyi Gyűjtő ), szilárd burkolatra, onnan szennyvízcsatornába kerül,

· csőtörés,

· külső burkolt feleletre, onnan a csapadékvíz csatornába kerül,

· burkolatlan földfelületre kerül.
- a szennyeződés külső burkolt területről csapadékcsatornába való bejutását – amennyiben az még teljes terjedelmében a felszínen található – meg kell akadályozni a szennyeződés homokzsákos körbekerítésével vagy homoktöltésezéssel.

Csapadékvíz-szennyezés szempontjából a telep teljes zöldterülete beavatkozási pontnak minősül.
Amennyiben a szennyezőanyag bekerül a nyílt csapadékcsatornába, akkor a legsürgősebb feladat annak továbbszállítását megakadályozni. Homokzsákokkal kell lezárni, s meg kell akadályozni az 5/1 oldalág csatorna szennyezését.

Nyílt csapadékcsatorna, vagy felszíni víz szennyezése esetén mindenkor értesíteni, s az elhárításba bevonni szükséges a FETIVIZIG MBSZ szervezetét. (Nyíregyháza, Simai u. 9. Tel.: 42/502-200).

2.2. Csőtörés:

Az üzem belső szennyvízcsatorna rendszere meghibásodik, a szennyvíz a talajba kerül. A szennyezés lokalizálása a csőtörés helyszínén lehetséges, a javítási munkálatok ideje alatt a sérült rendszert ki kell váltani, illetve ha erre nincs mód a rendszert le kell állítani.

Beavatkozási pont a csőtörés helye.

2.3. A szennyvíz tisztító technológia nem megfelelő működése:
Amennyiben a tisztított szennyvíz szemmel láthatóan zavaros, és a laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy a biológiai szennyvíztisztító működése nem megfelelő, a szennyvíz nyílt befogadóba vezetését le kell állítani. A nem kellően tisztított szennyvíz egy részét a biológiai tisztítóból a mellette lévő 678 m3-es kiegyenlítő, tározó, puffer tartályba kell vissza körbe forogtatni, és keverni a friss technológiai szennyvízzel. Az így bejövő friss technológiai szennyvíz fizika-kémiai előtisztítását nagyobb tisztítási fokozatra kell állítani, a biológiai tisztító terhelés csökkentésének érdekében. A biológia szennyvíztisztító működésének helyreállítására jól működő tisztítóból amennyiben szükséges eleven iszapot kell hozni, és friss szennyvízhez adagolva kell folytatni a tisztítást.  A vágóhíd termelését csökkenteni kell, vagy szükség esetén leállítani, hogy a szennyvíztisztító túlterhelését mindaddig kerüljük, míg a tisztítás optimális hatásfokát nem érjük el. A nem kellően tisztított szennyvizet fokozatosan kell visszavezetni a technológia elejére, vagy elszállítani a Bátortrade Kft Biogáz üzemébe. telepére. (befogadó nyilatkozat mellékelve) A szállítást a Bátortrade Kft végzi.

 2.4. Burkolatlan terület szennyezése:

Szennyezőanyag kiömlése esetén homokzsákokkal a szennyező forrás lehatárolható, szivattyúzással és homok kiszórással a vegyszer eltávolítható, az elszivárgás homokbeszórással csökkenthető. Lokalizálás után a felszivattyúzott szennyezőanyag a gyűjtő-átemelő aknába emelhető. Kisebb mennyiségek tárolására 200 l-es műanyag tartályok (ballonok) is rendelkezésre állnak. A szennyezett talaj 200 l-es az adott szennyezésnek ellenálló hordókban gyűjthető és tárolható. Elhelyezése a szennyeződés fajtájától függően, átvett veszélyes hulladék okozta szennyeződés esetében vegyszerálló hordókban, szociális szennyvíz okozta szennyeződés esetében (szennyvízakna túltöltés esetén) pedig meszezés után kommunális szilárdhulladék-lerakóba történik.

Beavatkozási pont a szennyezett terület, illetve a szennyvízátemelő akna.

Fenti esetekben a szennyezett környezet helyreállításánál (talaj, esetleges talajvízszennyezés) a környezetvédelmi hatóság előírásait kell betartani!

2.5. Elzáró szerkezetek helye:

Elzáró szerkezet B1 jelű a 690 m3-es puffer tározónál lévő átemelő szivattyú. 

B2 jelű a Biológiai tisztítónál flotáló berendezés utáni átemelő szivattyú.
Az elzáró, lokalizáló szerkezeteket részben kárelhárítási anyagraktárban, illetve az épület mellett tárolják az alábbiak szerint:

- raktár mellett:

30 db harmadáig töltött homokzsák 1 m3 homok depónia

A lokalizáláshoz szükséges homokzsák mennyiség igény esetén az üzem rendelkezésére álló készletéből bővíthető.

3. Felvonulási és terelő útvonalak:

A telephely belső közlekedő útjai és burkolt felületei a közlekedési rendszabályok betartása esetén biztosítani tudják a felvonulás során fellépő igényeket.

Lehatárolás esetén a veszélyeztetett munkahelyet le kell zárni a veszélyeztetettek kijutásának biztosítása mellett. Az illetéktelenek belépését meg kell tiltani.

Amennyiben szükséges a beavatkozási pontokat védőszalaggal kell lehatárolni és őrzéséről gondoskodni kell.

A felvonulás céljára a legjelentősebb belső utakat célszerű használni a nagyobb áteresztő képességük miatt.

A terelőútvonalak kijelölésénél fő szempont az, hogy az lehetőség szerint ne keresztezze a felvonulási útvonalat.

4. Lokalizációs munkák technológiai utasítása, időrendi sorrendje:

A veszélyes anyagokat tároló konténerek sérülése esetén a legfontosabb lépés a közeli csatornaszemek köré homokzsákokból védőgátat vonni. Ez a legfontosabb kármegelőző feladat, megelőzésre került a szennyezőanyag csatornába jutása.

A felszínen szétfolyó szennyező anyagok összegyűjtése, tovább terjedésének megakadályozása, homokzsákokkal, seprűvel, homoktöltésezéssel. Ezáltal a szennyeződés viszonylag kis területre lett szorítva.

Az összeterelt szennyezőanyag eltávolítása, felitatása, tárolása, illetve a szennyezett terület megtisztítása, helyreállítása. A kárelhárítási tevékenység az IV/3. Kárelhárítási Műveleti Terv fejezetben kerül ismertetésre.

A kiömlő szennyező anyag üzemi csatornahálózatba történő jutása esetén a beavatkozás módját a szennyezés jellegére, körülményeire való figyelemmel kell megválasztani. A beavatkozási módokat a III/2. Fejezet részletesen tartalmazza.

5. Illetéktelenek távoltartása a szennyezett területtől:

Az üzem kerítéssel körülvett, őrzött terület. A telephelyen a rendészeti és őrző-védő szolgálatot a Kft. saját személyi állományával oldja meg, amely egyben az illetéktelenek távoltartásáról is gondoskodik.

IV. KÁRELHÁRÍTÁSI MŰVELETI TERV

1. Lehetséges káresemények

Az üzem területén az alábbi események következhetnek be:

Technológiai katasztrófa (tűz, robbanás, technológiai vezetékek, tartályok kilyukadása, megrepedése, stb.).

Természeti katasztrófa (földrengés, vihar, villámcsapás).

Egyéb katasztrófa (közlekedési, rakodási, tartós energia kimaradás).

A belvizek hatása – az üzem fekvéséből adódóan – nem zárható ki, a fent felsorolt katasztrófa (vagy annak következtében az üzemben előforduló katasztrófa) kisebb-nagyobb valószínűséggel előfordulhat.

A káresemények következtében a burkolatlan felületeken talajszennyezés és közvetve talajvíz-szennyezés következhet be.

A burkolt felületeken bekövetkező káresemények esetén a szikkasztóárokba, csapadékvíz csatornába, a csapadékvízzel bemosott szennyezőanyag talajszennyezést és közvetve talajvízszennyezést, valamint felszíni vízszennyezést okozhat.

Az előző fejezetekben ismertetett beavatkozási pontokon időben történő beavatkozás azonban megakadályozza a környezetszennyezést.

2. Rendkívüli szennyezések megelőzése

2.1. Az anyagmozgatási, tárolási előírások betartása:

A telephelyen a technológiákhoz használt folyékony vegyi anyagok környezetszennyezést kizáró módon történő tárolását, biztonságos mozgatását, telephelyen belüli szállítását, az adott anyagra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni.

Szállítást, mozgatást megelőzően ellenőrizni kell a tároló edény és záró szerelvények tömítettségének állapotát, intézkedni kell a cserélendő tároló edényekről, tömítettségről.

Üres tároló edényeket kell biztosítani a tároló helyeken, melyekbe a sérült tároló edényekből az anyag a lehető legrövidebb időn belül átfejthető.

Az anyagmozgatást, szállítást végző emelőgépek, gépjárművek szervizelését az előírásoknak megfelelően kell elvégeztetni, a hidraulikacsövek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell az anyagmozgatást, szállítást végző dolgozóknak.

Az üzemelési utasítást maradéktalanul be kell tartani, a berendezést kezelő dolgozót oktatásban kell részesíteni!

Felelős: A kenőanyag, vegyi anyag, veszélyes hulladék tárolását, mozgatását, rendezését, szállítását végző személy, a munkahelyi vezető.

A havária megelőzésének legbiztosabb eszköze, ha a gépek, berendezések ellenőrzése és karbantartása, valamint a munkafolyamatok ellenőrzése, a dolgozók képzése folyamatos.

2.2. Vegyszerek tárolása, felhasználása:

A tároló kannák, ballonok épségét rendszeresen ellenőrizni kell, amennyiben sérülés észlelhető, a vegyszert tartalék edénybe kell átönteni.

A tartályok, ballonok záró szerelvényeinek épségét, illetve magát a tartályt fokozott figyelemmel kell ellenőrizni. Amennyiben csurgás, repedés észlelhető, a hibát ki kell javítani, illetve a tartály tartalmát tartalék tartályba kell átszivattyúzni. Javasoljuk a tartály alá egy saválló burkolattal ellátott kármentő kialakítását, amely a tartály tartalmát képes tárolni.

3. A kárelhárítás technológiai utasítása:

A kárelhárítási tevékenység végzése során az alábbi szempontokat kell szem előtt tartani:

Szennyezettsége alapján visszajutható-e a technológiai rendszerbe. Amennyiben igen, visszajuttatásáról gondoskodni kell.

Technikailag kezelhető (összegyűjthető) de nem juttatható vissza a technológiai rendszerbe. Ekkor megfelelő ideiglenes tároló edényzetről kell gondoskodni, (pl.: 200 l-es műanyag tartályok, fémhordók), melyek az adott anyag kémiai hatásának ellenállnak.

Fokozottan ügyelni kell, hogy az ideiglenes tárolással ne okozzanak másodlagos szennyeződést, és az ideiglenes tárolók ne akadályozzák a forgalmat.

3.1. Tennivalók kiömlő folyékony anyagok esetén:

A kiömlött folyékony anyag szennyvízcsatornába, csapadékvíz elvezető rendszerbe vagy a burkolat melletti talajba kerülését felitató homokkal, homoktöltésezéssel vagy homokzsákos körbekerítéssel meg kell gátolni, illetve fel kell itatni.

A talajra ömlött anyagot a szennyezett talajréteggel együtt kell felszedni. Nagyobb mennyiség kiömlése esetén meg kell akadályozni a folyadék szétterülését homok, vagy föld itatóanyag alkalmazásával.

A már nem összegyűjthető mennyiséget pedig a veszélyes hulladék felitatására alkalmas anyaggal (homok) fel kell itatni.

Savak esetén a kiömlött – a már nem összegyűjthető mennyiségű – anyagot közömbösíteni kell.

A szennyezett talaj 200 l-es vegyszerálló fémhordókban gyűjthető és tárolható, elhelyezése a szennyeződés fajtájától függően – átvett veszélyes hulladék okozta szennyeződés esetében vegyszerálló hordókban, míg szociális szennyeződés esetében meszezés után kommunális szilárdhulladék-lerakóba – történik.

3.2. Tennivalók szilárd halmazállapotú szennyezőanyag környezetbe jutatásának esetén:

Talajra vagy burkolt felületre jutó szennyező anyagok szennyvízcsatornába, csapadékvíz elvezető rendszerbe kerülését el kell kerülni. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, az alábbi műveletek elvégzése szükséges:

A szennyezés észlelésekor haladéktalanul meg kell kezdeni a környezetbe kikerült anyag összegyűjtését és hordókba vagy konténerbe való tárolását.

Csapadékos időben a szennyezett területet homokzsákokkal körbe kell keríteni, a szennyeződést PVC fóliával le kell takarni.

Amennyiben a szennyeződés hatására talajszennyezés következik be, abban az esetben a 3.1. pontban leírtakat kell alkalmazni.

3.3. Tennivalók csatornába kerülő szennyeződések esetén:

Az üzemi szennyvíz-csatornába kerülő szennyeződés esetén a szennyvíz-átemelő aknában, mint beavatkozási ponton a már ismertetett módon lehetőség van a szennyezés lokalizálására, ezután semlegesítésére, eltávolítására, átmeneti tárolására.

3.4. Tennivalók csőtörés esetén:

A szennyvízelvezető rendszer meghibásodása esetén az alábbi teendőket kell elvégezni:

· a hibás csőszakasz lezárása,

· a sérült rendszert ki kell váltani, illetve ha erre nincs mód a rendszer le kell állítani,

· a sérült csőszakasz feltárása, a törés helyét hozzáférhetővé kell tenni,

· a sérülés nagyságát, valamint a szennyezett talaj mennyiségét fel kell mérni,

· a szennyezés fajtájától és mértékétől függően, esetleg az illetékes hatósággal közösen a szükséges kárelhárítást el kell végezni,

· a sérült csőszakaszt helyre kell állítani.

3.5. Tennivalók a kármentesítés során képződő anyagokkal:

A szennyező anyagot tartalmazó itató anyagot megfelelő mennyiségű feliratozott gyűjtőedénybe kell zárt, esőtől védett, beton aljzatú helységben a kiszállításig, ártalmatlanításig tárolni.

Az ártalmatlanítást veszélyes hulladék átvételi engedéllyel rendelkező átvevővel kell elvégeztetni. A veszélyes hulladékok szállítójegyeit a szállítás kísérő dokumentumát („SZ” jegy) meg kell őrizni. Az egyéb környezetvédelmi iratokkal együtt kell tárolni. Az éves jelentésnek a kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét is tartalmazni kell.

3.6. Munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok:

A vízszennyező anyagok a legtöbb esetben nemcsak a környezetre, hanem a kárelhárítást végző dolgozókra is veszélyesek, ezért a telephelyen folytatott kárelhárítási munkálatok során a káreseményt okozó anyagokra vonatkozó munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. A kárelhárítás során szükség szerint használhatók a telephelyen rendszeresített tűzoltó készülékek, illetve a telephely tűzi víz ellátó rendszerének tűzcsapjai.

A védekezés munkavédelmi előírásai és módszerei:

A kárelhárítás során meg kell akadályozni, hogy a védekezők a szennyezéssel vagy a szennyezett vízzel közvetlen testi érintkezésbe kerüljenek.

A vízminőségi kárelhárításra alkalmas eszközöket a szennyezés jellegének megfelelően kell megválasztani.

Ha a védekezési munka elektromos vezeték közelében folyik az áramütés elleni védelemről a védekezés irányítójának gondoskodni kell. A 14/2004 (IV.19.) FMM rendeletben

(munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintje) foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

Éjjel a sötétben a védekezés helyét megfelelően ki kell világítani.

A védekezés résztvevőit el kell látni az előírt egyéni védőruhákkal és védőfelszereléssel. A dolgozók a védőruhát és védőeszközöket kötelesek viselni.

Kézi anyagmozgatásnál figyelembe kell venni a maximális megengedett tömegnormákat.

A raktározott anyagokat csak biztonsági előírások szerint szabad tárolni.

A védekezésben résztvevő személyek a kárelhárítási tevékenységet csak olyan körülmények között és időtartamban folytathatják, amely az egészséget nem veszélyezteti.

A védekezésben résztvevőket el kell látni vegyszerálló gumicsizmával, valamint vízhatlan és olajálló ruhával.

Abszorbens anyagok kiszórását és eltávolítását végző dolgozók védőfelszerelését (védőruha, gumicsizma, védőszemüveg) kötelesek használni.

Gépi berendezéseket (pl. szivattyú, targonca) csak 18. Életévét betöltött, orvosilag alkalmas, a vonatkozó gépekre érvényes képesítéssel rendelkező, az adott munkavégzésre kioktatott dolgozó kezelhet.

Tűz- és robbanásveszélyes szennyezőanyag eltávolításakor a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani.

A védekezésnél használt gépi berendezések részletes munkavédelmi előírásait a Kezelési- és Karbantartási Utasításban kell rögzíteni.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat 19/1995. (XII.7.) KHVM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 32/1994. (XI.10.) IKM rendeletben foglaltakat valamennyi építési-, építésszerelési munkánál és földmunkánál, ideértve a munkaárok, bevágások, töltések, rézsűk készítésénél is alkalmazni kell.

A munkavégzés magatartási szabályai:

A Vízminőségi Kárelhárítási műveletben résztvevő dolgozók vagy munkacsoportok munkáját munkavédelmi szempontok alapján is össze kell hangolni. Ennek megszervezése a munkahely vezetőjének a feladata. A munkavégzésre vonatkozó szabályokat a dolgozókkal ismertetni kell.

A szennyezés, illetve a szennyezőanyag jellegétől és fajtájától függően a jogszabályban említetten kívül esetleges speciális védőruhát, védőfelszerelést biztosítani kell.

3.7. A kárelhárítást követő munkálatok, jelentések:

A vízminőségi kárelhárítás utolsó munkafázisaként a védekezés műtárgyait, gépeit, eszközeit meg kell tisztítani, a sérült eszközöket javítani, esetleg pótolni kell.

A kárelhárítási eszköz és anyagkészletet az előírt szükségletnek megfelelően pótolni szükséges. Gondoskodni kell a készletek megfelelő állapotának fenntartásáról, illetve megfelelő raktározásáról.

A Kárelhárítási naplóban (5. Számú melléklet) rögzíteni kell a szükséges adatokat.

Amennyiben szüksége zárójelentést kell készíteni, amelyet a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, illetve a  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére el kell juttatni.

4. A kárelhárítás erőforrás szükséglete

A kárelhárítási feladatok ellátásához szükséges eszközöket, anyagokat a IV.4.3. fejezet részletesen tartalmazza. Az ott felsorolt készlet normál esetben megfelel a kárelhárítási beavatkozáshoz. A kárelhárítási anyagok, eszközök a lokalizációs anyagokkal együtt III. 2.5. fejezetben leírtak szerint az 5. számú mellékleten a 8. Számmal jelölt kárelhárítási anyagraktárban, illetve mellette vannak betárolva. Szükség esetén a raktározott készlet belső és külső erőforrások igénybevételével bővíthetők.

A kézi szerszámok, eszközök megfelelő mennyiségéről és állagáról, szükség szerint pótlásáról gondoskodni kell. Az anyagszállító eszközök, járművek, szivattyúk, elzáró szerkezetek működőképességét megfelelő gyakorisággal ellenőrizni kell. A szükséges javítások idejére megfelelő tartalékok beszerzéséről gondoskodni szükséges. Az elhasznált kárelhárítási anyagok pótlását a legrövidebb idő alatt el kell végezni!  A kárelhárítási anyagok, eszközök megfelelő mennyiségi és minőségi karbantartása, készleten tartása a kárelhárítási raktár kezelőjének a feladata.

4.1. Oktatás

A munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatáson a Kárelhárítási terv tartalmát ismertetni kell.

Az oktatás során ismertetni kell az alábbiakat:

· az értesítés módja, rendszere

· a lehetséges káresemények esetén elvégzendő feladatok

· a beavatkozási pontok helyének ismertetése.

A bekövetkezett káresemények során szerzett tapasztalatokat ki kell értékelni és a levonandó tanulságokat az érintett dolgozókkal ismertetni, és egyben elsajátíttatani kell. Az ilyen típusú oktatások, továbbképzések szervezése, megtartása a kárelhárítás felelős irányítóinak feladata.

4.2. Kárelhárítás anyagjai és eszközei:

Figyelmeztető tiltó táblák kihelyezéséről (pl: maró anyag) a kárelhárítás irányításával megbízott személy intézkedik.

A kárelhárítás irányításával megbízott személy feladatai:

· az adott kárelhárítási tevékenység során szükséges anyagok és eszközök mennyiségét meghatározza

· a kárelhárítási anyagok vételezését rendezi

· a kárelhárítási anyagok helyszínre szállítását koordinálja

· a kárelhárítási anyagok felhasználását ellenőrzi

· az elhasznált kárelhárítási anyagok „utántöltését”, beszerzését az anyagraktár vezetőjén keresztül koordinálja

· a kárelhárítás során keletkezett hulladékok, így a veszélyes hulladékok összegyűjtését megszervezi

· a kárelhárítás során keletkezett hulladékok, így a veszélyes hulladékok előírás szerint tárolását megszervezi és elszállítását leszervezi, felügyeli.

A kárelhárítási anyagok, eszközök a lokalizációs anyagokkal együtt a III.2.5. fejezetben leírtak szerint kerültek elhelyezésre.

A kárelhárítási anyagok, eszközök megfelelő mennyiségi és minőségi karbantartása, készleten tartása a kárelhárítási raktár kezelőjének a feladata.

A szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, elkülönítése az ügyvezető feladata.

A kárelhárítási anyagraktár kulcsa lezárt borítékban a portán került elhelyezésre.

A kárelhárítás műveleteihez az alábbi anyagok, eszközök folyamatos biztosítása szükséges:

a) Kárelhárítási raktárban tárolva:

Egyéni védőeszközök:



  1. gumicsizma



10 pár



  2. saválló gumikesztyű


4 pár



  3. védőkesztyű



3 pár



  4. védőszemüveg



2 db



  5. védőálarc




3 db



  6. védőruha




3 öltöny

Védelmi anyagok, eszközök:

  1. jelzőkaró



          15 db



  2. figyelmeztető tiltótábla


3 db



  3. jelzőszalag (tekercs)


1 db



  4. kalapács 2 kg-os



2 db



  5. lapát




3 db



  6. ásó





3 db



  7. 10 l-es vödör



5 db



  8. talicska




1 db



  9. semlegesítéshez mészhidrát
          50 kg



10. 200 l-es zárható műanyag tartály

5 db



11. hosszabbító kábel


          50 fm



12. serpenyő




3 db



13. felitató rongy


          10 kg                     

b) Egyéb készletezett anyagok, eszközök:

1. kárelhárítási raktár mellett

30 db töltött homokzsák

2. kárelhárítási raktár mellett

  1 m3 homok depónia

3. telephelyen rendelkezésre áll
  1 db villástargonca

5. A terv karbantartása, felülvizsgálata, módosítása:

A vízminőségi üzemi kárelhárítási terv készítésére vonatkozó 90/2007. (IV.26.) Kormány  rendelet  8. §. (1) és (2) bekezdései alapján.

(1) „Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv elkészítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.”

(2) A változásokról a FETIVIZIG-et, valamint a Környezetvédelmi Főosztályt 30 napon belül értesíteni kell.

Változás az üzem technológiájában, tevékenységében, vízforgalmában, tulajdonviszonyaiban, stb. következhet be.

A vízminőségi üzemi kárelhárítási tervet változástól függetlenül 5 (öt) évenként felül kell vizsgálni, jogszabályváltozás esetén a leghamarabb módosítani szükséges.

M E L L É K L E T E K

1. Cégkivonat

2. Tulajdoni lap másolat

3. Átnézeti helyszínrajz

4. Részletes helyszínrajz

5. Vízminőségi kárelhárítási napló

6. Szakértői engedély

Készítette: Szilágyi József


