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ELŐZMÉNYEK 

Kisvárda város kommunális szennyvizének tisztítását a 0260 hrsz-ú ingatlanon található telep 
üzemeltetésével a Nyírségvíz Zrt. (440 Nyíregyháza, Tó út 5.) végzi. 
 
A tevékenység során, éves szinten ~4.000 m3 szennyvíziszap képződik, melyet a helyszínen 
komposztálási eljárással kezelnek. A telephelyen jelenleg ~8.000 m3 komposztot tárolnak. 
 
Az üzemeltető megbízásából a Három Kör delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics u. 6.) készített 
2017. októberében Előzetes Vizsgálatot a komposztált szennyvíziszap hasznosításának 
engedélyezésére. A dokumentumban megfogalmazott tevékenység célja az egykori BMKO 
rendszer területének feltöltése, Kisvárda Város Önkormányzata által telepítendő „energia-
ültetvény” telepítéséhez szükséges talaj-előkészítés volt. 
 
A tevékenység besorolása a vonatkozó 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete 
szerint: 
„R10    Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból 

előnyös” 
 
A tervezett eljárás szerint a jelenleg tárolt komposzt elhelyezésén túl ~7 éves időtartam alatt 
képződő komposzt hasznosítását végezték volna a terület feltöltésével, 50 cm vastagságban, 30 
cm takaróföld fedéssel. 
 
Az engedélyezési eljárással párhuzamos egyeztetések során világossá vált, hogy a tervezett 
feltöltés a megadott mennyiségben és ütemezéssel nem valósítható meg. 
Ennek magyarázata elsősorban a területen elvégzett kármentesítésre gyakorolt, várhatóan 
kedvezőtlen hatásokban kereshető. 
 
Az Előzetes Vizsgálat dokumentáció értékelése során az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 9287-11/2017. 
számú-, ill. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5445-2/2017. 
számú végzésében hiánypótlást írt elő. 
 
A továbbiakban az említett végzésekben foglalt kérdésekre adunk választ. 
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1. A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE, A TELEPÍTÉS ÉS A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ 

IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁS-KIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBELI MEGOSZLÁSA 

Az Előzetes Vizsgálatban megfogalmazottakkal ellentétben a hasznosítandó komposzt 
mennyisége a telephelyen jelenleg tárolt ~8.000 m3. 
 

 
1. ábra A hasznosítással érintett terület 

A tevékenység egyszeri alkalommal tervezett. A 2017. évben a kármentesítés során elvégzett 
tereprendezéssel érintett ~6 hektáros területen átlag 13 cm (10-15 cm) vastagságban kerül sor 
a komposzt elterítésére. Az így képzett réteget – a napi behordás ütemében – 30 cm vastag, 
lehetőleg alacsony szerves anyag tartalmú fedőréteggel – bányameddő, homok – takarják. A 
szükséges fedőréteg közeli anyagnyerőhelyen rendelkezésre áll, a beszállításra vonatkozó 
szándéknyilatkozatot a Függelék tartalmazza. 
 
A felhalmozódott komposztált szennyvíziszap átszállítása az Előzetes Vizsgálatban közöltek 
szerinti intenzitással tervezett: naponta max. 400 m3, amely egy 10 t teherbírású 
tehergépjárművel ~8 forduló alatt elszállítható. 
 
A kivitelezés időtartama az engedély megszerzését követő 1-1,5 hónap. 
 
Az üzemeltető Nyírségvíz Zrt. tevékenységének jogosultságáról szóló igazolást a Függelék 
tartalmazza. 
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2. A TEVÉKENYSÉG HATÁSA AZ ELVÉGZETT-, ILL. FOLYAMATBAN LÉVŐ KÁRMENTESÍTÉSRE 

2.1. Az egyes résztevékenységek egymásra hatása 

Kisvárda Város Önkormányzata számára előírt kármentesítés során elvégezték az egykori 
BMKO medencék felszámolását, a kapcsolódó létesítmények bontását, megtörtént a ~6 
hektáros terület tereprendezése. 
Tekintettel a tervezett hulladékhasznosításra, a tervezett növénytelepítés – energetikai célú 
fásítás – nem történt meg. 
 
Az Előzetes Vizsgálatban megfogalmazott koncepció szerint 7 éves időtartam alatt került volna 
sor a terület feltöltésére, valamint ebben az ütemben valósult volna meg a növénytelepítés is. 
 
Figyelembe véve, hogy a komposzthasznosítás csupán egyszeri-, 1-1,5 hónapos időtartamra 
korlátozódik, a terület növényesítését – energetikai ültetvény megvalósítását – a kármentesítés 
lezáró fázisát a komposzt elhelyezése érdemben nem befolyásolja. 
 

2.2. A komposzt elhelyezésének hatása a környezeti elemekre 

A területen végzett kármentesítés célja a felszín alatti vízben jelenlévő nitrogén-vegyületek 
(ammónium, nitrát) koncentrációjának csökkentése. 
 
A szennyvíztelepen működő monitoring rendszer sokéves adatsora alapján a talajvíz 
állapotában számottevő változás nem volt tapasztalható. A természetben lejátszódó 
nitrifikációs/denitrifikációs folyamatok eredményként az ammónium és a nitrát koncentrációja 
egymással ellentétes irányban mozgott, hosszú távon csökkenésük nem volt kimutatható. 
Ennek oka, hogy a már nem működő BMKO területén-, ill. annak környezetében felnövő dús 
vegetáció jelentős mennyiségű nitrogén-formát tartalmazó tápanyagot vett föl, ám a növényzet 
eltávolítására nem került sor, így a szennyezőnek minősülő komponensek visszapótlódtak a 
talajvízbe. 

 
2. ábra Ammónium- és nitrátkoncentrációk a KSZ-6 jelű kút vizében, 2008-2017 között 
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A kármentesítés végső fázisa – energiafűz telepítése – a talajvízben szennyezőanyagként-, ill. 
tápanyagként jelenlévő anyagok eltávolítását eredményezi, ezáltal megszűnik ezen anyagok 
körforgása. 
 
A tervezett hasznosítás során a kármentesítés tárgyával gyakorlatilag megegyező tulajdonságú 
anyag kezelésére kerül sor. 
A komposztált szennyvíziszap oxidáltságában-, lebomlási fokában tér el a BMKO medencékből 
kitermelt komposzt jellemzőitől. 
 
Tekintettel az elhelyezni kívánt komposzt mennyiségére, a rendelkezésre álló terület 
kiterjedésére, a 10-15 cm vastag komposztrétegben található tápanyagot az energiaültetvény 
képes fölvenni. 
 
Az Előzetes Vizsgálat függelékében csatolt laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek alapján az 
alifás szénhidrogének (TPH) tekintetében fordult elő a földtani közeg 6/2009. (IV.14.) KvVM-
EüM-FVM rendelet 1. sz. mellékletében megadott szennyezettségi küszöbértéket meghaladó 
koncentráció. A talajvízbe történő bejutás és az elszállítódás becslésére a GSI Environmental 
Inc.2.52 verziószámú RBCA Toolkit for Chemical Releases kockázatbecslő szoftverének 
terjedés modellező modulját alkalmaztuk. 
 

 
3. ábra 

Az egyszerűsített transzport modell egydimenziós terjedést vizsgál, kizárólag a diszperzióból 
származó koncentráció-csökkenést figyelembe véve. 
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4. ábra 

A szennyezett közeg  áramlásra merőleges kiterjedése 200 m, a szennyezőanyag (komposzt) 
vastagsága 15 cm, 30 cm-es takarással. 
 

 
5. ábra A szennyezett közeg paraméterei 

 

 
6. ábra A talajvíztartó tulajdonságai 
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7. ábra A szennyezőanyagok megnevezése és koncentrációja 

 
A modellezéshez az alacsony szénatom-számú-, oldódásra hajlamosabb komponenseket 
vettünk figyelembe. Az összegzett kiindulási koncentráció a laborvizsgálat által kimutatott 
legmagasabb érték feletti, 300 mg/kg. 
 

 
8. ábra a C5-C6 szénatom-számú komponensek terjedése 
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9. ábra A C6-C8 szénatom-számú komponensek terjedése 

 

 
10. ábra A C8-C10 szénatom-számú komponensek terjedése 
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A 30 éves időtávra elvégzett modellezés alapján a telep határának távolságában a 
legmozgékonyabb C5-C6 komponens koncentrációja a talajvízben ~10-4 mg/l. 
A C6-C8 komponens értéke ugyanitt ~2,5*10-13 mg/l, az ennél nehezebb alkotók gyakorlatilag 
már nem mutathatók ki. 
 
 

3. ÖSSZEGZÉS 

 
A Nyírségvíz Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó út 5.) az általa üzemeltetett Kisvárda 0260 hrsz-ú 
ingatlanon található szennyvíztisztító telep területén, a felszámolt egykori BMKO medencék 
helyén agyszeri alkalommal 8.000 m3 komposztált szennyvíziszap hasznosítással történő 
ártalmatlanítását tervezi. 
 
A területen kármentesítési tevékenység keretében Kisvárda Város Önkormányzata 
területrendezést végeztetett, majd ezt követően energiaültetvény telepítését tervezi. 
 
A tárgyban 2017. októberében készített Előzetes Vizsgálatban foglaltakkal ellentétben a 
hasznosítás nem folyamatos, hanem egy egyszeri-, 1-1,5 hónapos időtartamot venne igénybe, 
így a kármentesítés lezáró fázisát – energiafűz telepítése – a tevékenység nem zavarja. 
 
A komposzt hasznosításával a területen korábban tárolt és kezelttel azonos típusú anyag kerül 
elhelyezésre. 
 
Megvizsgálva a szennyvíziszapban potenciálisan megjelenő egyéb szennyezőanyag (alifás 
szénhidrogén) környezetre gyakorolt hatását, kijelenthető, hogy az így bejutó idegen anyag nem 
jelent számottevő környezeti kockázatot. 
 
A komposzt tervezett elhelyezésével a környezet jelenlegi állapotának javulása érhető el. 
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