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ELOZMENYEK

Kisvarda varos kommunalis szennyvizének tisztitdsat a 0260 hrsz-u ingatlanon talalhato telep
lizemeltetésével a Nyirségviz Zrt. (440 Nyiregyhaza, To6 at 5.) végzi.

A tevékenység soran, éves szinten ~4.000 m® szennyviziszap képzdédik, melyet a helyszinen
komposztalasi eljarassal kezelnek. A telephelyen jelenleg ~8.000 m? komposztot tarolnak.

Az lizemelteté megbizasabol a Harom Kor delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics u. 6.) készitett
2017. oktoberében Eldzetes Vizsgalatot a komposztalt szennyviziszap hasznositdsanak
engedélyezésére. A dokumentumban megfogalmazott tevékenység célja az egykori BMKO
rendszer teriiletének feltdltése, Kisvarda Varos Onkormanyzata altal telepitendd ,.energia-
tiltetvény” telepitéséhez sziikséges talaj-el6készités volt.

A tevékenység besorolasa a vonatkozéd 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete

szerint:

»R10 Talajban torténoé hasznositas, amely mezogazdasagi vagy okologiai szempontbdl
elonyos”

A tervezett eljaras szerint a jelenleg tarolt komposzt elhelyezésén tal ~7 éves iddtartam alatt
képz6dé komposzt hasznositasat végezték volna a teriilet feltdltésével, 50 cm vastagsagban, 30
cm takarofold fedéssel.

Az engedélyezési eljarassal parhuzamos egyeztetések sordn vildgossa valt, hogy a tervezett
feltoltés a megadott mennyiségben és iitemezéssel nem valdsithatdé meg.

Ennek magyarazata elsOsorban a teriileten elvégzett kdrmentesitésre gyakorolt, varhatéan
kedvezdtlen hatdsokban kereshetd.

Az Eldzetes Vizsgalat dokumentacié értékelése soran az illetékes Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya 9287-11/2017.
szamu-, ill. a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 5445-2/2017.
szamu végzésében hianypotlast irt eld.

A tovabbiakban az emlitett végzésekben foglalt kérdésekre adunk valaszt.
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1. A TEVEKENYSEG VOLUMENE, A TELEPITES ES A HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS-KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

Az Elbézetes Vizsgalatban megfogalmazottakkal ellentétben a hasznositandd komposzt
mennyisége a telephelyen jelenleg tarolt ~8.000 m®.

.
KSz-4

meters

1. abra A hasznositassal érintett teriilet

A tevékenység egyszeri alkalommal tervezett. A 2017. évben a karmentesités soran elvégzett
tereprendezéssel érintett ~6 hektaros teriileten atlag 13 cm (10-15 cm) vastagsagban keriil sor
a komposzt elteritésére. Az igy képzett réteget — a napi behordas litemében — 30 cm vastag,
lehetdleg alacsony szerves anyag tartalmu feddréteggel — banyameddd, homok — takarjak. A
sziikséges fedoréteg kozeli anyagnyerdhelyen rendelkezésre all, a beszallitasra vonatkozo
szandéknyilatkozatot a Fiiggelék tartalmazza.

A felhalmozodott komposztalt szennyviziszap atszéllitasa az Elzetes Vizsgalatban kozoltek
szerinti intenzitissal tervezett: naponta max. 400 m’ amely egy 10 t teherbirasa
tehergépjarmiivel ~8 fordul6 alatt elszallithato.

A kivitelezés idétartama az engedély megszerzését kovetd 1-1,5 honap.

Az lizemeltetd Nyirségviz Zrt. tevékenységének jogosultsagarol szolo igazolast a Fiiggelék
tartalmazza.
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2. A TEVEKENYSEG HATASA AZ ELVEGZETT-, ILL. FOLYAMATBAN LEVO KARMENTESITESRE
2.1. Az egyes résztevékenységek egymasra hatasa

Kisvarda Varos Onkormanyzata szaméra eldirt karmentesités soran elvégezték az egykori
BMKO medencék felszdmoléasat, a kapcsolédd Iétesitmények bontasat, megtortént a ~6
hektaros teriilet tereprendezése.

Tekintettel a tervezett hulladékhasznositasra, a tervezett novénytelepités — energetikai célu
fasitas — nem tortént meg.

Az Eldzetes Vizsgalatban megfogalmazott koncepcio szerint 7 éves idOtartam alatt keriilt volna
sor a teriilet feltoltésére, valamint ebben az iitemben valosult volna meg a novénytelepités is.

Figyelembe véve, hogy a komposzthasznositds csupan egyszeri-, 1-1,5 honapos idétartamra
korlatozddik, a teriilet novényesitését — energetikai iiltetvény megvaldsitasat — a karmentesités
lezaré fazisat a komposzt elhelyezése érdemben nem befolyasolja.

2.2. A komposzt elhelyezésének hatasa a kornyezeti elemekre

A teriileten végzett karmentesités célja a felszin alatti vizben jelenlévd nitrogén-vegyiiletek

crer

A szennyviztelepen miikodé monitoring rendszer sokéves adatsora alapjan a talajviz
allapotaban szamottevd valtozds nem volt tapasztalhatd. A természetben lejatszodo
nitrifikacios/denitrifikacios folyamatok eredményként az ammonium és a nitrat koncentracioja
egymassal ellentétes iranyban mozgott, hosszl tavon csokkenésiik nem volt kimutathato.
Ennek oka, hogy a mar nem miik6dé6 BMKO teriiletén-, ill. annak kdrnyezetében felndvé duas
vegetacio jelentdés mennyiségli nitrogén-format tartalmazé tdpanyagot vett fol, &m a névényzet
eltavolitasara nem keriilt sor, igy a szennyezOnek mindsiilé komponensek visszapotlodtak a
talajvizbe.
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2. Abra Ammonium- és nitratkoncentraciok a KSZ-6 jeli kut vizében, 2008-2017 koézott
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KOMPOSZTALT SZENNY VIZISZAP HASZNOSITASA ELOZETES VIZSGALAT HIANYPOTLAS

A karmentesités végso fazisa — energiafiiz telepitése — a talajvizben szennyezdanyagként-, ill.
tapanyagként jelenlévd anyagok eltavolitasat eredményezi, ezaltal megsziinik ezen anyagok
korforgésa.

A tervezett hasznositas sordn a karmentesités targyaval gyakorlatilag megegyez6 tulajdonsagu
anyag kezelésére kertil sor.

A komposztalt szennyviziszap oxidaltsagaban-, lebomlési fokaban tér el a BMKO medencékbdl
kitermelt komposzt jellemzaitol.

Tekintettel az elhelyezni kivant komposzt mennyiségére, a rendelkezésre allo tertilet
kiterjedésére, a 10-15 cm vastag komposztrétegben taldlhat6 tapanyagot az energiaiiltetvény
képes folvenni.

Az Elbzetes Vizsgalat fliggelékében csatolt laboratoriumi vizsgalati jegyzékonyvek alapjan az
alifas szénhidrogének (TPH) tekintetében fordult el a foldtani kdzeg 6/2009. (IV.14.) KvVM-
EUM-FVM rendelet /. sz. mellékletében megadott szennyezettségi kiiszobértéket meghalado
koncentracio. A talajvizbe torténd bejutas és az elszallitodas becslésére a GSI Environmental
Inc.2.52 verzidoszdmi RBCA Toolkit for Chemical Releases kockdzatbecsld szoftverének
terjedés modellez6 moduljat alkalmaztuk.

- RBCA Tool Kit for Chemical Releases 2
Main Screen Version 252 ©2009 GSI Environmental Inc 4. RBCA Evaluation Process
1. ‘Prqectbm‘formanon' ¥ — Prepare Input Data Review Output
Site Name: |Kisvarda, Szennyviztisztitd Telep - komposzi-hasznositas Data Complete? ( MEyes, B no)
. Lm“g": ::::;di‘gzgglg SK:ﬂ B Exposure Pathways Exposure Flowchart
p y: L
Date:[12.dec.17 [ Job 1D:[84/2017 +
2. Which Type of RBCA Analysis? Q) m Constituents of Concern COC Chem. Parameters
= (COCs)
O Tier 1 @ Tier2/3 ) Input Data Summary

Risk-Based ‘ Site-Specific User-S
= -Spec. COC Data...
S Rt :

| Soil Parameters

Transient Domenico Analysis..

+

| | Transport Models ‘

3. Calculation Options @)
Affects which input data are required u GW Parameters Baseline Risks...
Baseline Risks (Forward mode) '
[0 RBCA Cleanup Levels (Backward mode)
O  Individual Constituent Risk Goals Only
@ Individual and Cumulative Risk Goals 5. Commands and Options
: New Site Load Data... Save Data As... o

D Apply Source Depletion Algorithm ( ) ( ) ( J Usgr Ca:emlcal

[ Set Units ) ( Print Sheet J ( Print Report J stabase

( Help ] ( Quit )

3. abra

Az egyszerisitett transzport modell egydimenzios terjedést vizsgal, kizarolag a diszperzidobol
szarmazo koncentracio-csokkenést figyelembe véve.
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- - Site Name: Kisvarda, Szennyviztisztité Telep - komposzt-hasznositaeb ID: 84/2017
Transport MOdellng optlons Location: Kisvarda 0260 hrsz. Date: 12-12-2017
1. Vertical Transport, Surface Soil Column (@I comp! By: Harom Kor Delta Kit.
3. Groundwater Dilution Attenuation Factor
O El : = S |
O >
[ 100 | Calculate DAF using Domenico Model @
® —I ® Domenico equation with dispersion only (no biodegradation)
f;) O Domenico equation first-order decay
O O Modified Domenico equation using I
® electron acceptor superposition —r
L 4 | S [ nc |
Soil-to-Groundwater Leaching Factor @)
@ ASTM Model User-Specified DAF Values
Apply Soil Attenuation Model (SAM) O DAF values from other model or site data

Allow first-order biodecay e

O User-specified LF from other model [©)
Modeling Options ®
D Disable Mass Balance Limit
[] Apply Dual Equilibrium Desorption Model
) 5. Commands and Options
C Off-site 1 Off-site 2
8 _, [ Main Screen | Print Sheet J ( Help J
4. abra

A szennyezett kdzeg daramlédsra merdleges kiterjedése 200 m, a szennyezdanyag (komposzt)
vastagsaga 15 cm, 30 cm-es takarassal.

Site-Specific Soil Parameters

1. Soil Source Zone Characteristics
Hydrogeology

Depth to water-bearing unit
Capillary zone thickness 0,05
Soil column thickness 1,95
Affected Soil Zone
Depth to top of affected soils 0,3
Depth to base of affected soils 0,45
Length of affected soil parallel to 200
assumed GW flow direction
Res/Com  Construction

(m)
(m)
(m)

(m)
(m)
(m)

Soil
Column

—

Water-
Bearing
Unit

>

. ou oll Co
Predominant USCS Soil Type ASTM Default hd
Calculate - Vadose Zone ,L Capillary Fringe
Volumetric water content 0,12 0,342 [@]
Volumetric air content
Total porosity
Dry bulk density
Vertical hydraulic conductivity
Vapor permeability
Capillary zone thickness
Net Rainfall Infiltration
Net infiltration estimate 30,00 (cm/yr)
Enter Directly A d or
Partitioning Parameters
Fraction organic carbon - entire soil column 0,01 )
Soil/water pH 6,8 (-)
3. Commands and Options
‘ Use/Set Default

5. abra A szennyezett kozeg paraméterei

Site-Specific Groundwater Parameters

1. Water-Bearing Unit (

Hydrogeology
6,9E+0
1,8E+1

Groundwater Darcy velocity

Fraction organic carbon--saturated zone
Groundwater pH

0
6,2 -)

2?1

(cm/d)

Groundwater seepage velocity (cm/d)
or Calculate b ‘ N or
Hydraulic conductivity 6,9E+2 (cm/d)
Hydraulic gradient 0,01 -)
Effective porosity 0,38 -)
Sorption

2. Groundwater Source Zone
Groundwater plume width at source

-

2

Plume (mixing zone) thickness at source (m)
Calculate v A or

Saturated thickness (m)

Length of source zone 200 (m)

2

b ID: 84/2017
Date: 12-12-2017

Site Name: Kisvarda, Szennyviztisztité Telep - komposzt-hasznositas

Location: Kisvarda 0260 hrsz
Compl. By: Harom Kor Delta Kit.
3. Groundwater Dispersion
Model: | ASTM Default v GW Ingestion
Off-site 1 Off-site 2

200 —— ——
¥

GW to Indoor Air

Distance to GW receptors

Calculate 4
Longitudinal dispersivity (m)
Transverse dispersivity (m)
Vertical dispersivity (m)
(?)

[ ooer |

5. Cc 1ds and Options
[ Main Screen | Use/Sei Default Print Sheet
p Values %
[ setunits | Help )

6. abra A talajviztarto6 tulajdonsagai

MEGBizO: NYIRSEGVIZ ZRT.

2017. OKTOBER



KISVARDAI SZENNY VIZTISZTITO TELEP 9 MUNKASZAM: 84-15/2017.
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Site Name: Kisvarda, Szennyviztisztité Telep - komposzt-haszr NN %P0k Commands and Options

Location: Kisvarda 0%60 hrsz. Date: d-00-yy [ Main Screen J ( Print Sheet ] ( Help J
Compl. By: rom Kor Delta Kft.
- : Appl ? )
Source Media Constituents of Concern (COCs) O Aply
2) Law
Selected COCs @ Representative COC Concentration Q
CcoC Select | Sort List Soil Source Zone
; i s 3 —_ ; ;
(,Add Insen) f C Top ) & MoveUp < Enter Directly W |  Enter Directly v
(_ Delete ) ( Bottom ] ( MoveDown (mg/kg) T
TPH - Aliph >C05-C06 1,2E+2
TPH - Aliph >C08-C10 1,2E+2
TPH - Aliph >C06-C08 (>53% n-hexane) 6,0E+1

View Chemical Parameters

7. abra A szennyez6éanyagok megnevezése és koncentracidja

A modellezéshez az alacsony szénatom-szamu-, oldodasra hajlamosabb komponenseket
vettlink figyelembe. Az 0sszegzett kiinduldsi koncentracidé a laborvizsgalat altal kimutatott
legmagasabb érték feletti, 300 mg/kg.

RBCA SITE ASSESSMENT TIER 2 TRANSIENT DOMENICO ANALYSIS I
Site Name: Kisvarda, Szennyviztisztité Telep - komposzt- Completed By: Harom Kér Delta Kift. Job ID: 84/2017
Site Location: Kisvarda 0260 hrsz. Date Completed: d-00-yy 10f3
Constiuent: TPH - Aliph >C05-C06
Source Medium: Affected Soils Leaching to Groundwater
Biodegredation: None
Concentration vs. Distance from Source Time (yr) Off-site1 | Off-site2
(for given time) Commercial | Commercial
Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 200 500
t=30yr | ¢ 3| 14E-3 | 43E4 | 22E4 | 14E4 | 1,0E4 | 69E-5 | 47E5 | 32E-5 | 21E-5 | 14E5 | 9.3E-6 1,0E-4 9,3E-6
Steady-state | SE | 146-3 | 434 | 2264 | 1564 | 10E4 | 7.8E-5 | 59E-5 | 46E-5 | 3.7E-5 | 30E-5 | 25E-5 1,0E-4 2,5E-5
POE Concentration Limit (mg/L)| 6,1E+0 6,1E+0
2,0E-3
I 15E3 e Stoadystate
E’ 9
< 1,0E3 e
It
s
g 0Ny s Oft-se1 Cone Limi
O 50E4
’ ===%=== Off-site2 Conc Limit
0,0E+0 > ® ®
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Distance
Concentration vs. Time Distance (m)
(for given distance from source)
Time (yr) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Time to Reach
x =200 m 55 | 0.0E+0 | 89E-9 | 29E-6 | 17E5 | 39E5 | 60E-5 | 7,6E-5 | 86E-5 | 93E5 | 98E5 | 1,0E4 Conc. Limit (yr)
Off-site1 (200 m) § © [ 00E+0 | 89E9 | 29E-6 | 17E-5 | 39E5 | 60E-5 | 76E-5 | 86E5 | 93E-5 | 98E-5 | 1,0E4 Off-site1
Off-site2 (500 m) = | o00E+0 | 51617 | 1.1E-10 | 1568 | 16E7 | 6,867 | 1.7E6 | 3.2E6 | 51E-6 | 7.2E-6 | 9.3E-6 Off-site2
2,0E4
J 1564 —o— x=200m
2 o Oftsto1 200 m)
< 1,0E4
Q e Off-sit€2 (500 m)
c
o 5
© seges5{ e e Oft.se1 Cone Limi
-==e=== Oft.ste2 ConeLimt
0,0E+0 O—
0 5 10 15 20 25 30
Time (yr)

8. dbra a C5-C6 szénatom-szami komponensek terjedése
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RBCA SITE ASSESSMENT
Site Name: Kisvarda, Szennyviztisztité Telep - komposzt- Completed By: Harom Kér Delta Kft.

Site Location: Kisvarda 0260

TIER 2 TRANSIENT DOMENICO ANALYSIS I
Job ID: 84/2017

hrsz.

Date Completed: d-00-yy 30f3
Constiuent: TPH - Aliph >C06-C08 (>53% n-hexane)
Source Medium: Affected Soils Leaching to Groundwater
Biodegredation: None
Concentration vs. Distance from Source Time (yr) Off-site1 [ Off-site2
(for given time) Commercial | Commercial
Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 200 500
t=30yr | ¢ | 46E-11 | 14E-11 | 40E-12 | 10E-12 | 25E-13 | 58E-14 | 14E-14 | 33E-15 | 7,9E-16 | 1,9E-16 | 4.8E-17 2,5E-13 4,8E-17
Steady-state | SE | 46E-11 | 14E-11 | 73E-12 | 4,8E-12 | 35E-12 | 26E-12 | 2,0E-12 | 1,56-12 | 1,2E-12 | 1,0E-12 | 8,3E-13 3,5E-12 8,3E-13
POE Concentration Limit (mg/L)| _6,1E+0 6,1E+0
5,0E-11 J
~ 4,0E-11 g "
o e Steadystate
g 30E-11
S
£ 20E-11 === Oftste1 ConoLimt
, © 10E11
—-a=== Oftste2 ConcLimt
0,0E+0 o £
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Distance
Concentration vs. Time Distance (m)-
(for given distance from source)
Time (yr) o | 3 6 9 12 15 18 21 24 27 | 30 Time to Reach
x =200 m s | O0E+0 | 00E+0 | 1,1E-21 | 36E-18 | 20E-16 | 22E-15 | 1,1E-14 | 34E-14 | 79E-14 | 15E-13 | 25613 Conc. Limit (yr)
Off-site1 (200 m) ég’ 0,0E+0 | 0,0E+0 | 11E-21 | 36E-18 | 20E-16 | 22E-15 | 1,1E-14 | 3.4E-14 | 7,9E-14 | 15E-13 | 25E-13
Off-site2 (500 m) ~ | 0.0E+0 | 0,0E+0 | 0,0E+0 | 4,6E-29 | 6,5E-25  2,7E-22 | 15E-20 | 2.7E-19 | 2,3E-18 | 1,3E-17 | 4.8E-17
3,0E-13
_ 25E13
-
S 2,0E-13
3
< 15E-13
2
S 1,0E-13
3 === Ofste1 ConoLimt
5,0E-14 ===~ Offste2 Conc Limit
0,0E+0 O—
5 10 15 20 25 30
Time (yr)
9. abra A C6-C8 szénatom-szamu komponensek terjedése
RBCA SITE ASSESSMENT TIER 2 TRANSIENT DOMENICO ANALYSIS

Site Name: Kisvarda, Szennyviztisztitd Telep - komposzt- Completed By: Harom Kor Delta Kft.

Site Location: Kisvarda 0260 hrsz.

Job ID: 84/2017

Date Completed: d-00-yy 20f3
Constiuent: TPH - Aliph >C08-C10
Source Medium: Affected Soils Leaching to Groundwater
Biodegredation: None
Concentration vs. Distance from Source Time (yr) Off-site1 | Off-site2
(for given time) Commercial | Commercial
Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 200 500
t=30yr ¢ | 6,8E-66 | 23E69 | 12E-73 | 8,8E-78 | 6,8E-82 | 0,0E+0 O0E+0 O00E+0 | O00E+0 00E+0 | 0,0E+0 6,8E-82 0,0E+0
Steady-state SE 6,8E-66 | 2,1E-66 | 1,1E-66 | 71E-67 | 51E-67 | 38E-67 209E-67 23E-67  18E-67 15E-67 | 12E-67 5,1E-67 1,2E-67
POE Concentration Limit (mg/L)| 1,0E+1 1,0E+1
= —— Steadystate
>
E — =30y
It}
e
5 - === Ofstet Conc.Limt
(3]
' ===%=== Offsite2 Conc.Limit
e o % N o
0,0E+0 - ——
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Distance
Concentration vs. Time Distance (m)-
(for given distance from source)
Time (yr)| 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Time to Reach
x=200m s3I 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 | 0,0E+0 0,0E+0 | 0,0E+0 0,0E+0  0,0E+0 0,0E+0  0,0E+0 | 6,8E-82 Conc. Limit (yr)
Off-site1 (200 m) é E’ 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 | 0,0E+0 0,0E+0 | 0,0E+0 0,0E+0  0,0E+0 0,0E+0  0,0E+0 | 6,8E-82 Off-site1
Off-site2 (500 m) ~ | 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 | 0,0E+0 0,0E+0 | 0,0E+0 0,0E+0  0,0E+0 0,0E+0  0,0E+0 0,0E+0 Off-site2
= —o— x=200m
=)
g —o— offstet 200 m)
S ———— Off-site2 (500 m}
c
o
3 === Offsitot oo Limit
=== Offsile2 Conc.Limit
0,0E+0 <> ) ) T T < T = Lt
0 5 10 15 20 25 30
Time (yr)

10. abra A C8-C10 szénatom-szami komponensek terjedése
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KISVARDAI SZENNY VIZTISZTITO TELEP 11 MUNKASZAM: 84-15/2017.
KOMPOSZTALT SZENNY VIZISZAP HASZNOSITASA ELOZETES VIZSGALAT HIANYPOTLAS

A 30 ¢éves idotavra elvégzett modellezés alapjan a telep hatardnak tavolsagaban a
legmozgékonyabb C5-C6 komponens koncentracioja a talajvizben ~10* mg/1.

A C6-C8 komponens értéke ugyanitt ~2,5%107!% mg/l, az ennél nehezebb alkotdk gyakorlatilag
mar nem mutathatok ki.

3. OSSZEGZES

A Nyirségviz Zrt. (4400 Nyiregyhaza, To Ut 5.) az altala iizemeltetett Kisvarda 0260 hrsz-u
ingatlanon talalhaté szennyviztisztitd telep teriiletén, a felszdmolt egykori BMKO medencék
helyén agyszeri alkalommal 8.000 m® komposztalt szennyviziszap hasznositassal torténd
artalmatlanitasat tervezi.

A teriileten karmentesitési tevékenység keretében Kisvarda Varos Onkorményzata
teriiletrendezést végeztetett, majd ezt kdvetden energiaiiltetvény telepitését tervezi.

A targyban 2017. oktoberében készitett Eldzetes Vizsgalatban foglaltakkal ellentétben a
hasznositads nem folyamatos, hanem egy egyszeri-, 1-1,5 honapos id6tartamot venne igénybe,
igy a karmentesités lezaro fazisat — energiafiiz telepitése — a tevékenység nem zavarja.

A komposzt hasznositasaval a teriileten kordbban tarolt és kezelttel azonos tipusti anyag kertil
elhelyezésre.

Megvizsgélva a szennyviziszapban potencialisan megjelend egyéb szennyezdanyag (alifas
szénhidrogén) kornyezetre gyakorolt hatdsat, kijelenthetd, hogy az igy bejutd idegen anyag nem

jelent szdmottevd kornyezeti kockézatot.

A komposzt tervezett elhelyezésével a kdrnyezet jelenlegi allapotanak javulasa érhetd el.

MEGBizO: NYIRSEGVIZ ZRT. 2017. OKTOBER



KISVARDAI SZENNY VIZTISZTITO TELEP 12 MUNKASZAM: 84-15/2017.
KOMPOSZTALT SZENNY VIZISZAP HASZNOSITASA ELOZETES VIZSGALAT HIANYPOTLAS

FUGGELEK

> SZANDEKNYILATKOZAT (BACSO ISTVAN)

> IGAZOLAS (KISVARDA VAROS POLGARMESTERE)
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BACSO ISTVAN Egyéni véllatkozé
Tel.:+36/30/3-356-653 Tel/Fax: +36/45/421-457
Inert hulladék gyiijtés, szallitis, Beton gyartas,
teherfuvarozés- és foldmunkavégzés, Utsz6roé sé, banyakavics,
banyahomok, folyami kavics, Poclain, ¢s Licbheer
rakodGgéppel f8ldmunkavégzés, talajfiiras,
32 m-es beton PUMIX , 36 m-es Beton pumpa , Mixerek
istvanbacso@t-online.hu www.bacsobeton.hu

SZANDEK NYILATKOZAT

Alulfrott Bacs6 Istvan egyéni véllalkozé 4600 Kisvarda, Martirok Utja 16.2/1. sz,

Ad6 szam: 51402163-2-35 mint az ,ANARCS-I VEDNEVU HOMOKBANYA” tulajdonosa
nyilatkozom, hogy a Kisvarda 0260/Hrsz alatti ingatlanon elteritendé szennyviz iszap
komposzt takarasahoz szikséges foldmennyiséget a banyabdl megrendelés esetén
biztositom. Banyabdl kitermelhetd foldmennyiség : ~ 700000 m3

Nyilatkozatomat a NYIRSEGVIZ ZRT kérelmére adtam ki.

BAC
Kisvarda, 2017. december 12. Th.: 45003 gs\ffTVAN e,

Nyitet g
RU- Yihvlez:: 49
7&11744034;2001‘;5470000000:

Ja

Nyilatkozat tevd: Bacsd Istvan e.v.

Székhely: 4600 Kisvarda, Martirok atja 16.
Telephely: 4600 Kisvarda Attila Gt 68.
Telefon: 06/30-3-356-653 Fax: 06-45-421-457

e-mail: istvanbacso@t-online.hu




Kisvarda Varos Targy: Igazolas
Polgarmesterétol

Kisvarda

Szent Laszl6 utca 7-11.

Ugyiratszam: 2/1586-16/2017.
Ugyintézo: Gancsos Laszloné
Tel: 45/500-711

NYIRSEGVizZ
Nyiregyhaza és Térsége Viz- Csatornamit Zrt.

Nyiregyhaza
To it 5.

Alulirott Leleszi Tibor polgérmester igazolom, hogy a Kisvirda Varos Onkormdnyzat tulajdondban
1évé Kisvarda 0260 hrsz. alatti ingatlanon végezni kivant nem veszélyes bulladék hasznositdsi
tevékenység folytatasara a NYIRSEGVIZ Nyiregyhaza és Térsége Viz- Csatornamii Zrt. (4400
‘Nyiregyhdza, T61it5.) jogosult.

Az igazoldst a Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormdnyhivatal Nyiregyhdzi Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztily Komplex Kornyezetvédelmi Engedélyezési,
Karmentesitési és Természetvédelmi Osztily (4400 Nyiregyhaza, Kolcsey utca 12-14.) elott
folyamathan 16vé nem veszélyes hulladék hasznositasi tevékenység el6zetes vizsgdlata targydban a
tényallas tisztizasa érdekében fél kérelmére adtam ki.

Kisvarda, 2017. december 13.

Leleszi 1
polgarmester
l



