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I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1. Általános adatok:

1.1. Az üzemeltető székhelyének, tulajdonosának  adatai:

A cég elnevezése:  Bátortrade Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi

                               Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: Bátortrade Kft.

A telephely telefon és fax száma: 06 42 / 281-753; 06-42 / 281 -861
Cégjegyzék száma: Cg. 15 – 09 - 060043
A cég székhelye: 4300 Nyírbátor Árpád u. 156/A
 1.2. A telephely adatai:

A telephely neve: Bátortrade Kft Állati eredetű melléktermék hulladék előkezelő hasznosító / komposztáló / üzem 

A telephely címe: 4300 Nyírbátor külterület  0216/5, 0216/6 hrsz 
A telephely telefonszáma: 06 - 42 / 510-120
Fax:                                    06 - 42/ 281 -861

1.3. Intézkedésre jogosult vezetők adatai:

Neve, beosztása: Dr Petis Mihály igazgató
Munkahelyi telefonszáma: 06 42 / 510 -120
Elérhetőség munkaidőn kívül: 4300 Nyírbátor Homokkert u. 10.
Telefonszáma: 06 20 / 9 704 800
Neve, beosztása: Borúzs Lajos Ágazatvezető
Munkahelyi telefonszáma: 06 42 / 510 - 120
Elérhetőség munkaidőn kívül: 4331 Nyírcsászári Dózsa György út  
Telefonszáma: 06 20/ 363-3299
Neve, beosztása: Antal János Üzemvezető 
Munkahelyi telefonszáma: 06 42 / 510-120

Elérhetőség munkaidőn kívül: 4300 Nyírbátor Sóhordó u. 79 

Telefonszáma: 06 20/772-7244
Neve, beosztása: Szilágyi József környezetvédelmi megbízott

Munkahelyi telefonszáma: 06 42 / 510-120
Elérhetőség munkaidőn kívül: 4300 Nyírbátor Sarkantyú u. 4. 
Telefonszáma: 06 30 / 9 677 477
1.4. A telephelyre vonatkozó engedélyek, tanúsítványok:

Cégbírósági bejegyzés: Cg. 15-09-060043 (1. számú melléklet)

Az egységes környezethasználati engedély száma:4436-21/2012
 1.5.    Hulladék előkezelő bemutatása:
 Az állati hulladékok előkezelése és hasznosítása:
A 2. kategóriájú hulladékot zártszekrényes állati tetemek speciális szállítására kialakított, illetve zárható tetejű acélkonténereket szállító gépjárművek jutatják el az üzembe. Az üzemi csarnok keleti oldalánál kialakított 6x5 méteres szekcionált elektromos kapun betolatva érkezik az anyag átvételre. Az üzemcsarnok a komposztáló üzem és a korábbi kezelő üzemépület között helyezkedik el 13x24 méter nagyságú acélvázas szerkezettel.

Két szintből áll, egy alapanyag fogadó és egy hőkezelő szintből. 

- A 2. kategóriájú hulladékok hőkezelését és feldolgozását a következő technológia szerint kell végezni:
- A két szintet egy 30 m3 űrtartalmú kettős kihordó csigával szerelt fogadógarat hidalja át, ebbe ürítik a beszállító járművek a kezelendő hulladékot.

-A kihordócsigák /irányváltós kivitelűek/ a hulladékot egy 8 t/h kapacitású Cavex Fendler típusú előtörő darálóra hordják, majd ebből egy 6 t/ h kapacitású Wolfking darálóba kerül. Ez a daráló biztosítja a szükséges 50 mm-t meg nem haladó szemcsenagyságot.
- A darálótól az anyagot ferde csiga szállítja az átlövő tartályba.

- Az átlövő tartály nyílásait vezérelt pneumatikus szelepek zárják, terhelhetősége 7 t/töltet, a beadagolt darált hulladékot az átlövő mérőcellája mérlegeli és az adatot a központi számítógép tárolja.

- A betöltő szelepek zárása után a tartályban a nyomást 3-4 bar értékre növelik, majd egy szelep kinyitásával az üres sterilizálóba lövik az anyagot. 

- A csarnokba két darab 9,1 m3 névleges űrtartalmú Krupp Kesselfabrik típusú sterilizáló kerül beépítésre, terhelhetőségük 7 t/töltet. 

- A berendezésekben megtörténik a hőkezelés min. 133 Celsius fokon, legalább 3 bar nyomásértéken 20 perces folyamatos időtartam mellett. A teljes ciklus idő kb. 1 óra/töltet. A főzési paramétereket a számítógép folyamatosan méri és regisztrálja. A főzőkből az anyag csak a sterilizálás megtörténte után lőhető ki.

- A hőkezelés befejezését követően az átlövő szelep kinyit és a "húslé" a főző belső nyomásának segítségével az üzemcsarnokon kívül elhelyezett közbülső tartályba kerül.

- A főző berendezésekben keletkező túlnyomás levezetésekor, illetve az átlövés során keletkező gőzöket ciklonokon át, csőköteges kondenzátorba vezetik és ott a hűtés során a bűzös víz kicsapódik. Ezt a vizet zárt rendszerben a készárú tartályba szivattyúzzák. A csőköteges kondenzálót külön hűtőberendezés lája el hűtővízzel. A levegőt a szagelszívó rendszerbe vezetik és a biofilterre továbbítják.

- A húslevet a közbülső tartályból egy rácsos szűrőre vezetik, itt a 6 mm-nél nagyobb szilárd maradványokat /főleg csont/ leválasztják. Ez az anyag komposztálásra kerül.

- A lé fázisülepítő tartályokba, majd szigetelt készáru tartályba /25 m3/ kerül. Innen tartálykocsival szállítják a biogáz üzembe.

- A mosásból és csurgalékokból származó szennyezett folyadékok a csarnok padozatában kialakított zsompba, innen szivattyú segítségével az átlövő tartályba kerülnek és a sterilizálási fázisban az egyéb hulladékokkal mozognak tovább.

- A csarnok légtere a meglévő szagelszívó rendszerbe integrálódik.

- Az üzemrész alkalmas 3. kategóriájú állati hulladékok hőkezelésére is.

A 3. kategóriájú hulladékok, melyek nem kerülnek közvetlenül komposztálásra (pl. szőr) a korábban már üzemelő épület északi végén lévő szekcionált elektromos kapun regisztrálást követően jutnak a zárt alapanyag-fogadó térbe.

- A 3. kategóriájú hulladékok hőkezelését és feldolgozását a következő technológia szerint kell végezni:
A belső csarnokba a szállító járművek betolatva az 1. és 2.-es számú fogadó garatba ürítik a hulladékot. A garatok egyenként 30 m3 űrtartalmúak.

Az 1.-es számú fogadógaratból kettő darab csiga jutatja be az állati hulladékot a HZ 85 típusú aprítóba. Innen az anyag egy 300 mm átmérőjű csőcsiga alkalmazásával jut be a 7 m3-es átlövő tartályba. A belövő tartály feltöltése a töltőnyíláson elhelyezkedő pneumatikus tolózár nyitott helyzetében 6 m3-ig folyamatosan történik. Ebben a helyzetben a kitároló csonk pneumatikus tolózárra zárt helyzetben áll. Az érzékelő szonda ezt követően leállítja a ferdecsigát, az aprítót, a töltőszelepet és a légtelenítőt, ezzel egy időben nyitja a 3 darab motoros szelepet és a sterilizáló töltése megkezdődik. A sterilizáló maximum 4 bar üzemi nyomáson történik, 133 C0 hő tartásával. A sterilizálást számítógépes automatika regisztrálja, a művelethez kb. 1 óra szükséges. A hőkezelési folyamat alatt a belövő tartály feltöltése végbemegy, így a technológia folyamatos üzemben képes működni. A sterilizálási ciklus végén a készterméket gőznyomással az épületen kívüli un. 1-es számú közbenső tartályba, majd egy fésűs szűrőn keresztül (ahol a csontos részek leválasztásra kerülnek) a 2-es számú közbenső tartályba juttatják. A szűrőről lekerülő szilárd rész az alatta elhelyezett acélkonténerbe kerül. A 2-es közbenső tartályból a készterméket 50 m3-es tartályokba szivattyúzzák.

- A jelenleg üzemelő csarnokban elhelyezett technika (korábbi 1.-2. vonal) kiegészült 1 db DF-001 típusú sterilizálóval, névleges űrtartalma 6 m3, terhelhetősége 5 t/töltet. Ezzel biztonságosabbá válik a napi hőkezelési feladat ellátása.

- A négy darab sterilizálóból kettő a meglévő közbülső tartályra, illetve készáru vonalra dolgozik. Kettő közvetlenül a hús-liszt üzem tartályára dolgozik.

- Az üzemcsarnok nyugati szárnyában helyezkedik el a takarmány zsír valamint hús-toll liszt előállító technológia.

- Az üzemrészben gyakorlatilag két egymással párhuzamosan működtethető technikai sor létesül azonos funkcióval.
- Takarmány zsír és hús-toll liszt előállítás
- A húslé készárú tartályból egy hidrociklonra kerül az anyag, amely leválasztja a durva részecskéket és azt egy szállító csigára üríti. A lé ráfolyik egy Alfa Laval típusú  trikanterre. A trikanter kapacitása 2,5 t/h, a trikanter tovább bontja a húslé szilárd és folyékony alkotórészeit, a szilárd részt a csigára engedi, a lé fázis egy dobszűrőre kerül, amely az esetleg benn maradt szilárd részecskéktől mentesíti azt. A szilárd részek a csigára kerülnek, a lé szivattyú segítségével a zsír leválasztó centrifugára. A centrifuga Alfa Laval típusú, teljesítménye 2,5 t/h.

- A centrifuga három frakcióra bontja a húslevet, gyakorlatilag protein mentes zsír fázisra, egy alacsony fehérje tartalmú "zsíriszapra" és egy magas fehérje tartalmú "folyamatvízre". A zsír ülepítő tartályba, majd onnan fűthető készárú tartályba kerül. A zsíriszapot és a korábban leválasztott szilárd részeket szárító berendezésre továbbítják. 

A szárító típusa: Krupp Kesselfabrik Névleges űrtartalma: 9,1 m3. Szárítási teljesítménye: 5 t/töltet. Egy töltet szárítási ideje: 5 óra.

- A folyamatvíz egy része szükség szerint a szárítóba kerül, a többi rész a biogáz-üzemi készárú tartályba, vagy bepároló rendszeren keresztül vissza a szárítóba. A szárító berendezés a víz elpárologtatásával leszárítja a lé szárazanyag tartalmát. A keletkező gőz vákuumszivattyú segítségével csőköteges hőcserélőbe jut, ahol víztartalma kondenzálódik és egy átmeneti tartályba, majd a biogáz üzemi készáru tartályba kerül. A levegő az elszívó rendszeren keresztül a biofilterre kerül szagtalanításra.

- A leszárított szárazanyag a szárítóból csiga és elevátor segítségével kalapácsos darálóra kerül, vagy osztályozó rostára, ahonnan a megfelelő készárú tartályba, vagy közvetlenül zsákolásra kerül elevátor és csigasor segítségével. A kihűlt húslisztet a zsákoló egységben mérik és csomagolják további felhasználásra.

- A tollból készült sterilizált lé külön készárú tartályba kerül átlövésre, onnan szivattyú segítségével közvetlenül kerül a szárítóba, útja onnan megegyezik a húsliszt útjával, de külön készárú tartályba kerül.

- A csarnok teljes egészében zárt kivitelű, légtere bekötésre kerül a szagelszívó rendszerbe. A takarítás során keletkező mosóvíz a padozatban elhelyezett, szennyvízleeresztő szemeken keresztül kerül a szennyvízelvezető csőhálózatba és onnan a zsír és uszadék fogóval ellátott aknába.

Komposztálás

A biohulladékok komposztálása GORE-technológiával történik. A rendszer 3 fő elemből tevődik össze. Az aktív levegőztető egységgel (1) a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusokat látják el oxigénnel. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom jellemzőivel, visszacsatolási elven szabályozzák (2). A komposztálás zárt rendszerű megvalósulását a GORETM Cover membrántakaróval biztosítják (3).

Előkezelés

A beszállított hulladék a komposztálótér alapanyag-tárolásra kialakított egységébe kerül. A különböző eredetű hulladékokat egy speciális homlokrakodóval mozgatják, melynek rakodókanalában egy csigás rendszerű keverő berendezés van beépítve. Az így homogenizált hulladékot egy aprító-keverőbe juttatják, mely a megfelelő szemcseméretet előállítja.

A komposztálás beállítása

A levegőztetés alapvető fontosságú a szerves hulladékok gyors, szagmentes lebontásához. A technológia nyomórendszerű levegőztetést alkalmaz, mely a környező levegőt beszívja, majd az érés alatt lévő anyag alatt elhelyezett levegőztető csöveken át a komposztálandó anyagba fújja. A levegőztető rendszer beállítását követően homlokrakodóval vagy trágyaszórós munkagéppel a prizmatérbe (komposztáló cella) rakják a nyersanyagot, és beállítják a megkívánt 50-55%-os nedvességtartalmat. Erre a célra megfelelő a sterilizálóból kikerülő megfőzött, nagy nedvességtartalmú állati eredetű előkezelt hulladék. A megfelelő konzisztencia eléréséhez szalmaszecskát és fűrészport használnak. E két alapanyag felhasználható a megfelelő C:N arány beállításához is.

A kezelendő anyagot a komposztáló téren lefektetett levegőztető csövekre rakják. A levegőztető rendszer a prizmaépítés során folyamatosan be van kapcsolva.

A prizma felrakását követően a levegőztetés irányításához szükséges hőmérséklet és oxigéntartalom-mérő szondákat helyeznek el.

A prízmákat a háromrétegű GORETM Cover membrántakaróval fedik le. 
2. A telephelyen folytatott tevékenységek létesítményei:

Állati eredetű hulladék hasznosító               800 m2
Szarus áll. hull. ártalmatlanító.                     336 m2
Kazánház :                    

              60 m2
Hídmérleg:                     


   80 m2
Baktérium Üzem:       

             672 m2
Biofilter:I-II                        

             180 m2
Biofilter -III




    90 m2
Raktár 





   288 m2
Trágya tároló:           

                       3 480 m2
Komposztáló Üzem: 

                       2 400 m2
Zsírfogó akna                                                     14,7 m3


Szennyvíz akna                                                 15,2 m3


Szociális szennyvíz akna                                    7,8 m3


Egységes környezethasználati Engedély. 4436-21/2012 sz.  
Vízellátás:3863-4/2013. sz. vízjogi   engedély 

3. A telephely hidrogeológiai jellemzői, potenciális szennyező források

3.1. Vízrajz, hidrogeológia

Nyírbátor település a Kelet-Nyírség kistáj déli részén található. Éghajlata száraz, illetve mérsékelten száraz, az évi napfénytartalom átlagban 1980 óra. Az évi középhőmérséklet 9,7 ºC, a maximális hőmérséklet átlaga 34 ºC, a leghidegebb téli napok átlaga – 17,8 ºC. A csapadékos napok száma 40 nap/év. Az arriditási index: 1,2.

A területre a Nyírség geológiai és geomorfológiai viszonyai jellemzőek. A táj ásványi nyersanyaga legfőképpen a Tisza, valamint az Erdélyi-Medencéből érkező Szamos és Kraszna hordalékából származik. A talajképző kőzet a Kárpátokból a folyók által lesodort törmelékkúp anyagán épül fel, mely az egyes földtörténeti korokban különböző hatásoknak volt kitéve. Az első időszakban a víz, később a szél hatása volt döntő szerepű.

A terület földtani felépítésében paleozoós, mezozoós alaphegység, a kréta-paleogén flis, nagy vastagságú tercier vulkános összlet, 1000-1200 m vastag pannon tengeri üledéksor, 200-400 m vastag agyagos levantei összlet és kb. 320 m vastag pleisztocén üledék vesz részt.

A pleisztocén alluvium törmelékes kőzetek különféle fajtáinak és átmeneti képződményeinek ( agyag, iszap, anyagos homok) rendszertelen váltakozásából áll.

 A geológiai feltárások alapján megállapítható, hogy a Felső-Tisza vidék vízföldtani viszonyait felszínalatti vízbeszerzés szempontjából a pleisztocén rétegösszlet kialakulása határozza meg.  A geológiai képződmények közül a pliocén-pleisztocén korú törmelékes víztárolók jöhetnek számításba, melyek vastagsága a vizsgált területen 60-150 m.

Északról dél felé haladva a rétegösszlet vastagszik, mely az alföldön a 800 m-t is eléri. A vízvezető rétegek aránya átlagosan 50 %, a szivárgási tényező értéke pedig 40-4 m/s érték körül van. A folyóvízi üledékképződésre jellemző nem teljesen összefüggő vízzáró rétegződésből adódóan a függőleges áramlás lehetősége fennáll, de a szivárgási tényező értéke általában 4 nagyságrenddel kisebb a vízszintes irányú áramlásnál.

Ivóvízellátás céljára a hideg édesvizeket tároló 50-320 m vastagságú pleisztocén korú víztároló összlet alkalmas.

A terepszint átlagos magassága 145-150 mBf.

3.2. Felszíni vizek

A terület közelében két jelentősebb vízfolyás található. A Vajai III. sz. főfolyás, amely Nyírbátortól északra ered, az általa összegyűjtött vizek a Vajai tározón, a Rohodi tározón, majd a Laskodi tározón keresztül a Lónyai-főcsatornába kerülnek, melynek befogadója a Tisza folyó.

A Vasvári főfolyás forrásvidéke Nyírbátortól délre található, az összegyülekező víz útja Vasvári folyás, Bodvai patak, Kraszna folyó.

3.3. Felszín alatti vizek

A közműves pleisztocén rétegösszlet vastagsága 50-320 m. Az első vízadó szint a terep alatt 19-45 m között helyezkedik el, a második a terep alatt 124-130 m-re.

A felszín alatti vizek tekintetében a területi besorolás a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet alapján sérülékeny közeg B kategória,  bc közepes érzékenységű alkategóriába tartozik.

A telephely a Nyírbátori vízműkutak hidrogeológiai védőidomán kívül esik, annak szélétől kb. 1000-1500 m-re.

3.4. Kútadatok:

 Legközelebbi  mélyfúrású kút a 10. sz. öntözőkút, mely kutat vízellátás céljára átminősítettek,  

Kutak adatai:

                  10. sz öntözőkút:    talpmélység   50 m

                                                vízhozam  600 l/p

3.5. Monitoring rendszer:

A Hulladékfeldolgozó, és Komposztáló  telep területén 4 db figyelő monitoring kút épült,
K -1, K-2,K-3, jelü
A kutak vizéből évente egy alkalommal laboratóriumi vizsgálatot végeznek, az eredményeket a Környezetvédelmi, Természetvédelmi   Főosztálynak, és Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak  is megküldik.

A vízellátási célt szolgáló 10. sz öntözőkút laboratóriumi vizsgálatát akreditált laboratórium rendszeresen végzi.

3.6. Veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek:

Az  üzem területén keletkezett  szociális szennyvizek és az egyéb  szennyezett vizek elhelyezését a  4.2.5; 4.3.1. és a 4.3.2 pontokban tárgyaljuk.

Szintén ezekben a pontokban kerül ismertetésre a technológiából származó csurgalékvizek elhelyezése is.  Felszín alatti vízszennyezés csőtörésből, nagy eső esetén a betonozott felületen komposzttal szennyezett eső víz , valamint komposzt csurgalék vízből  származhat.

A vizsgált területen a talajvíz 2 méter alatt található.  A talajvíz szintje október és május között emelkedik, nyáron viszont mélyre húzódik.

A szennyezetlen csapadékvizek elszikkasztásra kerülnek.

4. A telephely jellemzése

4.1. A telephely elhelyezkedése, története, jellemző adatai:

Nyírbátor település a 4 911 számú, valamint a  471. számú úton közelíthető meg. A telephely a település DK-i részén, a Nyírbátor – Vállajt  összekötő 4 917 sz útból Nyírpilis  összekötő leágazásánál, a 02165/, és 0216/6   hrsz-ú ingatlanokon helyezkedik el. A telephely rendelkezik egy főbejárattal, ahol a kerékmosó található. A telepen szilárd út van kiépítve, az út mellet található a feldolgozó, és komposztáló. 

4.2. A telephely infrastruktúrája:

4.2.1. Építmények, létesítmények:
A telephelyen az építmények elhelyezkedését a  4 sz. mellékletben szereplő átnézetes helyszínrajz  tartalmazza.

4.2.2. Energia ellátás:
4.2.2.1. Elektromos energia:
A telephely villamos energia ellátása 400 V földkábel hálózatról történik. 0,4 mW teljesítményű transzformátoron keresztül. Az éves villamos energiafelhasználás. kWh

 A hálózatok üzemeltetése a Bátortrade Kft üzemeltetésében és tulajdonában vannak.

4.2.2.2. Technológiai és fűtési energia:

A technológiai és fűtési energia földgázzal biztosított. A középnyomású vezetékről a gáz ellátás.   AKH 2,5, AKH 5, Uniferro tip gázkazán (Gőzkazán) biztosítja.
  A telephely éves földgázfelhasználása kb.245. 000 m3/év.
4.2.3. Vízellátás:

A telephely vízigényét H-3863-4/2013 vízjogi engedély vízellátó hálózat biztosítja. A   BÁTORTRADE Kft. tulajdonában van és víztisztító berendezéssel (vas-mangántalanító) látták el. 
	4.2.4. Vízhasználatok:
Szűrt víz használat:

	Ivóvíz

Kazán víz
	2,6 m3/nap 

Óracsúcs: 

0,26 m3/ h

2 m3/nap 

Óracsúcs:   

0,08 m3/ h
	676 m3 /év

( 260 munkanap)

   730 m3 /év

( 365 munkanap)



	Technológiai nyers víz használat

	2-es üzem konténermosás, burkolat mosás
	15 m3/nap
	3 900 m3/év

( 260 munkanap)

	Komposztáló üzem technológiai víz, mosó víz
	40 m3/nap
	    14 600 m3 /év

( 365 munkanap)

	3-as üzem technológiai, és mosó víz,
	70  m3/nap
	18 200 m3 /év

( 260 munkanap)

	Összesen
	129,6  m3/nap
	 38 106   m3/év


4.2.5. Szennyvízkezelés, szennyvízkibocsátás:

Szennyvízelhelyezés, kezelés főbb létesítményei:

A Szennyvíz-kezelés 

Keletkező szennyvizek mennyisége

Szociális szennyvíz (25 fő esetén): 3,3 m3/nap (1 fő vízigénye, a zuhanyzóval együtt 130 l/nap)

2- számú üzem: bemenő nyers víz: 15 m3/nap

Az üzemben a betonburkolat, ill. a konténerek mosásából származó víz, valamint a sterilizáló üzem szennyvize. A sterilizáló üzemben keletkező szennyvíz a technológiai mosatásból és az elcsurgásokból, valamint a padlózat mosatásából keletkezik. Az üzem padlózatában ráccsal ellátott víznyelők vannak elhelyezve. A rácsokon fennmaradó 1 cm-nél nagyobb átmérőjű szemetet összeseprik, majd a biogáz üzembe szállítják. A technológiai szennyvíz a központi elvezetőbe jut, innen a hígító vízként újra felhasználják a sterilizáló berendezéséknél. A sterilizált húslével együtt szállítják a biogáz üzembe.

A szociális szennyvíz gyűjtése, kezelése

A WC használat során keletkezett szennyvíz egy zárt szennyvízgyűjtőbe kerül, majd innen szippantós kocsival a Biogáz Üzembe szállítják.

A szennyvízgyűjtő akna tulajdonágai:

Szociális szennyvízgyűjtő akna

Térfogata: 7,8 m3

Komposztáló üzem: Az üzem a beérkező száraz baromfitrágya nedvesítéséhez

 40 m3/nap nyers vizet használnak. A komposztálási technológiából következik, hogy a szennyvíz víz csurgalékvíz formájában keletkezik.

Csurgalékvíz elvezetése:

A komposztáló telep területén a komposztálás technológiájából adódóan keletkezhet csurgalékvíz.

A komposztált anyag mennyisége a tervezett max.  5 000 t/év.  A komposztált anyag térfogatvesztesége a vízveszteségből adódik, az éves szinten keletkező csurgalékvíz mennyisége várhatóan 9 600 m3/év. azaz 26 m3/nap.

A 3 számú üzem: A bemenő 70 m3 nyers vízből 60 m3-t mosásra és hígító vízként, a technológiában használnak.  10 m3/nap nyers vizet hűtéstechnikához használnak, melynek nagy része elpárolog.  A technológiából adódóan kondenzvíz is jelentkezik. Napi mennyisége kb 15 m3/nap, éves szinten 3900 m3/év, mely technológia szennyvízzel kerül elhelyezésre.

Várható szennyvíz: keletkezett technológiai szennyvizet mely 60 m3/nap, egy új 20 m3-es aknába tervezik gyűjteni és innen 1 db Flygt 3102 típusú zagyszivattyú továbbítja, a 2 db 10.000 m3-es tározóba. A tározóba tárolás után termőföldre tervezik kihelyezni. Az új akna építése előtt a vízjogi engedélyt módosítani fogják. 
A 3 számú üzemből napi 60 m3/nap + 15 m3/nap kondenzvíz, éves mennyiség 19 500 m3/év technológiai szennyvíz elhelyezése várható.
4.2.6. Csapadékvíz elvezetés:

A telephely területén  a keletkező csapadékvíz, szennyezetlen  a telephely  területein lévő betonburkolatokról és a tetőről összefolyó csapadékvíz és a  szennyezetlen  területen, nyitott gyep, park stb  képződött csapadékvíz telephelyen belül elszikkad, a maradék a telep melletti szikkasztó árkokba kerül. 
4.2.7. Távközlés, közlekedés:

A telephely, távközlési ellátása 1 db telefon fővonal és internet csatlakozáson keresztül történik.

Közlekedés: A főbejárat a Nyírbátor központjából Nyírvasvári - Vállaj irányába tartó úton,  az útból leágazó Nyírbátor  -  Nyírpilis  alsóbbrendű útból nyíló üzemi úton, közelíthető meg.
A telephelyen belül kialakított közlekedési útvonalak szilárd burkolatúak.

4.2.8. A telephely őrzése, portaszolgálat:
A telephely őrzését 24 órás portaszolgálat végzi.  A dolgozók saját alkalmazásban állnak, éjszaka   rendszeres időközönként a telephelyeket végig járjak , s a kihelyezett ellenőrzési naplókban aláírásukkal igazolják az ellenőrzés megtörténtét.  A dolgozók telefonnal rendelkeznek, rendkívüli esemény esetén a rendőrséget, tűzoltóságot értesíteni tudják.  

4.3. Karbantartás, javítás:

A telephelyen lévő gépek, berendezések javítását, karbantartását, a Kft saját javítóműhelye, vagy megrendelés alapján idegen kivitelező a helyszínen végzi.  
A karbantartáshoz szükséges olajokat, alkatrészeket eredeti gyári csomagolásban a raktárban tárolják, a javítás során keletkezett használt olajat pedig a gépjármű javító műhelyben kialakított Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőhelyen tárolják. Idegen javító cég által végzett szolgáltatás esetén a javító cég a keletkezett veszélyes hulladékot elviszi, s a jelentési kötelezettséget teljesíti.
A Kft Veszélyes Hulladék munkahelyi gyűjtőt tervez 2017 évben. Fedett raktárban fémtálcán fémhordóban feliratozva EWC 150110 festékes göngyöleg 20 kg/év és EWC 150202 Olajos törlő kendő 20 kg/év mennyiségben. A hulladékot max hat havonta kereskedőnek átadja.
4.4. Anyaggazdálkodás, raktározás:

4.4.1. Üzemanyagok:

A telephely területén üzemanyagot és kenőanyagot nem tárolnak. A telepen üzemeltetett gépek a központi telepen Bátortrade  Kft.  kezelésében lévő üzemanyagkútról vételeznek. Az üzemanyagtöltő és környezetének csapadékvíz elvezetése megoldott, a keletkezett csapadékvizet olajfogón keresztül egy zárt gyűjtőmedencébe vezetik, majd szippantó kocsival a nyírbátori szennyvíztisztító telep folyékony hulladék kezelőjébe szállítják. . 
4.4.2 Alapanyagok:
	Felhasznált anyagok 

Előkezelő üzem
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	to/év
	to/év
	to/év
	to/év
	to/év

	EWC 020102 Hull. Állati  szöv
	3616
	3596
	3964
	4289
	4988

	EWC 020202 Hull. Állati szöv.
	13339
	6979
	7675
	9062
	 7692

	EWC 020203 Fogy. feldolg. alk.
	641
	514
	542
	598
	1052

	EWC 020201 Foly. hulladék
	20
	178
	290
	287
	326

	EWC 020204 Foly. hulladék
	2062
	1291
	1837
	2402
	2028

	EWC 020501 Fogy. feldolg. alk.
	22
	143
	45
	192
	52

	EWC 020502 Fogy. feldolg. alk.
	1352
	1399
	2309
	2218
	2461

	EWC 200108 Kony. étel marad
	129
	113
	131
	264
	392

	EWC 200125 Étolaj, zsír
	2
	24
	67
	78
	10

	Összesen:
	21183
	14237
	16860
	19390
	19001

	
	
	
	
	
	


1. táblázat: A felhasznált anyagok előkezelő üzem

	Felhasznált anyagok 

Komposztáló üzem
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	to/év
	to/év
	to/év
	to/év
	to/év

	EWC 020106  Trágya
	    4133     
	2696
	1890
	1832
	1589

	EWC 020202 Hull. Állati szöv.
	    7118
	2249
	1489
	638
	3970

	EWC 020203 Fogy. feldolg. alk.
	        86
	55
	75
	90
	11

	EWC 200108  Tojáshéj (vend.egys)
	
	
	2
	3
	4

	Összesen:
	 11337
	5000
	3456
	2563
	5574


2. táblázat:A felhasznált anyagok komposztáló üzem

4.4.3.  Vegyi anyagok:

A telephely területén raktárban tárolják a fertőtlenítéshez használt Nátrium-hypokloridot, 1m3-es ADR IBC-ben  
A vegyi anyagok  biztonsági adatlapjai rendelkezésre állnak, felhasználásuk az azokban  foglaltak szerint történik.

4.4.4. Kárelhárítási anyagok:

A tárolandó anyagok listáját a IV. számú Kárelhárítási Tervfejezet tartalmazza. A raktár kulcsa lezárt borítékban a portán kerüljön elhelyezésre.

A kárelhárításból származó veszélyes hulladékot zárt fémhordókban, műanyag tartályokban elkülönítve és fajtánként feliratozva kell őrizni az elszállításig. Kezelése feleljen meg a veszélyes hulladékra vonatkozó előírásoknak.

4.4.5.Hulladékok:
A telephelyen veszélyes hulladék nem keletkezik. A keletkező hulladék:  
	Keletkezett anyagok

 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	to/év
	to/év
	to/év
	to/év
	to/év

	EWC 020202 Sterilizált húslé

Biogáz üzemnek 
	21070
	14113
	17520
	20647
	18850

	EWC 020202 Sterilizált húslé üledék

Komposztáló üzemnek
	366
	209
	180
	252
	152

	 Összesen:
	  21436
	14322
	17700
	20899
	19002


3. táblázat: A keletkezett anyagok átadása
	Keletkezett anyagok

 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	  to/év
	to/év
	to/év
	to/év
	to/év

	Komposzt  
	7348
	5091
	3476
	2563
	5704


4. táblázat: A komposzt üzem keletkezett anyagok

II.  MŰSZAKI LEIRÁS
2.1 Kárelhárítási napló: 
Rendszeresíteni kell hitelesített kárelhárítási naplót. A naplóban rögzíteni kell :
         Bekövetkezett kár eseményeket
         Kárelhárítási beavatkozásokat
         Intézkedések dokumentálását   
2.2 Veszélyes hulladék meghatározása: 

A telepen nem képződik veszélyes hulladék.
2.3 Hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, intézkedési tervek:  
Az egységes környezethasználati engedélyt minden évben ellenőrzik.  

2.4 Átnézetes helyszínrajz az üzem település-földrajzi elhelyezkedéséről, utakról    befogadókról
      (3. számú melléklet)
2.5 Részletes helyszínrajz az üzem területéről, üzemi létesítmények, úthálózat, közművek  

      technológiai csővezetékek, tartályok feltüntetésével.
      (4. számú melléklet)

3940-3/2005
2.6 Az üzem vízellátási rendszere: 
 Vízjogi üzemeltetési engedély száma 3863-4/2013
 A vizet 10. számú kútból vételezik, réteg víz. Csővezetéken keresztül a nyersvíz tisztítóba jut. A tisztító a következő részekből áll: 10 000 l-es hidrofor tartály, Culligan tip. vízkezelő technológia( PE hipo-tartály, vas-mangántalanító szűrőtartály szűrőkavics töltettel tip: HIFLO 9 UFP, Klórgáz szűrő: HIFLO 9 UFP, 5000 l-es hidrofor-tartály,vasiszap ülepítő, 139 fm NA 110  Ø KM-PVC nyersvíz nyomó vezeték, 671 fm NA 63 Ø ivóvíz nyomó vezeték) .
A nyers víz mely technológiai víz NA 63 Ø ivóvíz nyomó vezeték jut az üzembe.
A víz ellátó helyszínrajza ( 5. számú melléklet)
2.7 A telepen belüli szennyvíz és csapadékvíz-kezelő és elvezető létesítmények helyszínrajza 
      (4. számú melléklet)

2.8 Tulajdon jog igazolása 

(2. számú melléklet)
III. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERV

1. Figyelőhálózat

A rendkívüli szennyezések gyors észlelése, felismerése döntő fontosságú a szennyezések eredményes lokalizálása, elhárítása szempontjából. Ezért minden munkavállaló és munkahelyi vezető a figyelőhálózat részét képezi.

Minden dolgozó köteles figyelni a vegyszerek és egyéb szennyező anyagok esetleges üzemi szennyvíz- és csapadékelvezető rendszerbe kerülését. Szennyezések észlelése esetén azonnal jelenteni kell a munkahelyi vezetőnek, aki a kárelhárítás irányítására kijelölt személyeket értesíti.

A rendkívüli szennyezés bekövetkezhet:

- potenciális szennyező források műszaki meghibásodásából, vagy pontatlan, szabálytalan kezeléséből,

- baleset, vagy természeti csapás miatt.

2. Riasztás és tájékoztatás

Az észlelt káresemény, rendkívüli szennyezés jelzése történhet szóban, vagy telefonon.

Munkaidőben az észlelőnek a telepvezetőt kell értesítenie, aki értesíti a kárelhárítás irányítására kijelölt személyek közül az ügyvezetőt, és  a környezetvédelmi megbízottat, aki kijelöli a kárelhárításba bevonandó, egyben irányítása alatt álló dolgozókat.

Munkaidőn kívül bekövetkező káresemény esetén az ügyeletes állatgondozó értesíti a kárelhárítás irányításáért felelős személyek közül az ügyvezetőt, aki értesíti a kárelhárítás illetékes vezetőit, illetve kijelöli a kárelhárításba bevonandó dolgozókat és elrendeli berendelésüket.

Az észlelt rendkívüli szennyezés jelzését követő tájékoztatásnak feltétlenül tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibásodás, a baleset

- időpontját

- helyét

- a szennyezőanyag fajtáját

- a szennyezőanyag becsült mennyiségét

- a szennyezőanyag koncentrációját

- a terjedés irányát

- a várható következményeket.

A kárelhárítás irányítására kijelölt személyek szükség esetén értesítik a veszélyeztetett üzemeket, az illetékes hatóságokat, a kárelhárításban résztvevő külső szervezeteket.

3. A kárelhárítás irányítása, végrehajtása:

Az értesítés kiinduló láncszemét az észlelő képezi. Munkaidőben a szennyezést észlelő 
dolgozó, munkaidőn túl az ügyeletes állatgondozó értesíti a telepvezetőt, szükség esetén a kárelhárítás bármely felelős irányítóját. Ha az észlelő a kárelhárítás irányításába bevont személy, akkor közvetlenül intézkedhet a káresemény lokalizálására, elhárítására. A felelős személyek nevét, elérhetőségét tartalmazó listát a portán, irodaépületben és az üzemben egyaránt  ki kell függeszteni.  A lista folyamatos karbantartása a felelős vezetők feladata.

A kárelhárítás irányításáért felelős személyek, értesítésük sorrendjében:

-
ügyvezető
-           Ágazatvezető
-
Üzemvezető
-
környezetvédelmi megbízott
A felelős személyek nevét, telefonszámát a tervdokumentáció I. számú Műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.

A kárelhárítást irányító vezetők az észlelt és jelentett káreseményeknek megfelelően, a kárelhárítási műveleti tervben leírtak szerint. 

Várható káresemény: 

1.szennyvíz hálózat dugulás, csőtörés, vagy kezeletlen anyag kerül a szennyvízbe. 
A kezeletlen anyag (szerves hulladék), vagy előállított zsír, vagy a készárú tartályból sterilizált húslé az üzem padozatára folyik.

Víz hálózat, nyersvíz és szűrt vízhálózat csőtörése.
2. A telepi gépekből a padozatra veszélyes anyag (olaj, gázolaj kerül)
 A káresemény típusától és nagyságától függően a következő lépéseket kell megtenni:

-  bevonják a rendelkezésre álló állományból a szükséges létszámú és szaktudású dolgozókat, Telepi munkások, erőgépkezelők, szippantó kezelők.
-Biztosítják a kárelhárításhoz szükséges anyagok: Hypo, fűrészpor felszerelések: szippantó kocsi, átemelő szivattyú, védőruházatok és védőeszközök gumicsizma, védő ruha, gumikesztyű. vételezését,

-  intézkednek a szennyezés mielőbbi lokalizálásáról:
Szennyvíz hálózat dugulás, csőtörés, vagy kezeletlen hulladék kerül a szennyvízbe. A térképen jelölt szennyvíz aknába folyik, innen átemelő szivattyúval 10 000 m3-es tárolóba átemelik vagy szippantó kocsi a Biogáz üzembe szállítják.

Sterilizált húslé vagy zsír kerül a padozatra készárú tartály lyukadása vagy szállító csövek törésekor, vagy szivárgás esetén. Fűrészporral fel kell itatni és a telepen lévő 10 m3-es fém konténerekbe, rakják és gépkocsival a sterilizálálják és újból felhasználják, vagy biogáz üzembe szállítják. A szennyezett területet Hypo-val fertőtlenítik.

Veszélyes anyag (olaj) kerül a padozatra. fűrészporral felitatják fémhordóba rakják, veszélyes hulladékként tartják nyílván majd a veszélyes hulladék begyűjtőnek átadják. a szennyezett területet Hypo-val fertőtlenítik.
-  meghatározzák és irányítják a kárelhárítást, döntenek a szennyezés elhárítás lépéséről. azok sorrendjéről, munkafolyamatairól:
Szennyvíz hálózat dugulás, csőtörés, vagy kezeletlen hulladék vagy sterilizált húslé kerül az üzem padozatára akkor nyersvíz hálózat elzáró szerkezetét, elzárják a bemenő vizet. A szennyvizet a bejelölt aknákba vezetik vagy szippantják, vagy átemelő szivattyúval a szennyvíz aknába emelik.

Veszélyes anyag (olaj) szivárgása esetén a gépet azonnal kikapcsolni vagy leállítani és műhelybe vinni javítás céljából.
-  szükség esetén bevonják a kárelhárításba a külső, kárelhárítással foglalkozó szervezeteket,

-  telephelyet elhagyó szennyezés esetén értesítik a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot 
- a szennyezés forrását műszaki intézkedéssel csökkentik, a termelést szükség szerint csökkentik vagy leállítják,

-  gondoskodnak a kárelhárítás során keletkezett hulladék, veszélyes hulladék elhelyezéséről,

- intézkednek a káresemény során a környezetbe került anyagra vonatkozó tűz- és munkavédelmi szabályok betartásáról.

A kárelhárítást a rendelkezésre álló állományból, a szennyezettség fajtájától, mértékétől függően összeállított kárelhárítási csoport végzi a fentebb szabályozott irányítás mellett.
4. Havária esetén értesítendő illetékes hatóságok:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Nyíregyházi Járási Hivatal

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  


4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12 – 14..


Telefon: 06-42/598 - 930


Telefax: 06-42/598 – 941

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  


4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19


Telefon: 06-42/502 -200


Telefax: 06-42/502 –200

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály  

Járványügyi és Állatvédelmi Osztály


4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.


Telefon: 06-42/598 - 970


Telefax: 06-42/451 –221

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Mátészalkai Járási Hivatala

Népegészségügyi Osztálya

Nyírbátori Iroda 

4300 Nyírbátor Szentvér út 28. 

Telefon: 06-42/ 281-708, 

Fax:       06-42-281-708

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Növény és Talajvédelmi Osztály
4.400 Nyíregyháza Kótaji u. 35.

Telefon: 06-42/ 508 -450

Fax:       06-42/508-470

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

4400 Nyírfegyháza Erdősor 5 sz.

Telefon 06-42/594-609

Fax:      06-42/404-425
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
           4700 Mátészalka, Alkotmány út 1.                                                                                  

          Telefon: 06-44/418-134

            Fax:     06-44/418-134

Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
           4300 Nyírbátor Debreceni út 69.                                                                                  

          Telefon: 06-42/281-252

            Fax:     06-42/281-252

Hortobágyi Nemzeti Park


4024 Debrecen Sumen út 2


Telefon 06-52/529-920


Fax:      06-52/529-940
Polgármesteri Hivatal

4300 Nyírbátor Szabadság tér 7

Telefon: 06-42/281-042

Fax:       06-42/281-311

5. Belépés rendje a telephelyre:

A telepre belépés a főbejáraton keresztül történik, személyforgalom és az áruforgalom is itt zajlik.  Állategészségügyi szempontból az illetéktelenek bejutása tiltott.

A dolgozókat, a porta szolgálatot értesíteni kell a telephelyen bekövetkezett káresemény tényéről, az értesítendő vezetőkről és alkalmazottakról, valamint a kárelhárításba bevont szervezetek képviselőiről.

Utasítást kell kiadni arra vonatkozóan, hogy az értesített hatóságok és szervezetek külön engedély nélkül beléphetnek a telephelyre. Akik nem tudják indokolni belépési szándékukat, azok a telep területére nem léphetnek be.

A szolgálat létszámát növelni kell rendkívüli káresemény bekövetkezése esetén, valamint a dolgozók ideiglenes átszervezésével biztosítani kell a kármentesítésben résztvevő külső szervezetek) telephelyen belüli kíséretét a mielőbbi kárelhárítási, kármentesítési munkálatok megkezdésének elősegítése érdekében.

A belépésről szóló utasítás történhet szóban és telefonon, melyet munkaidőben a kárelhárítás irányításáért felelős személy, munkaidőn kívül az ügyeletes vezető adhat ki.

6. A kárelhárításba bevonható külső szervezetek:

A külső segítség igénybevételéről, mértékéről a szennyezés, illetve a kárelhárítási tevékenység súlyának mérlegelésével kell dönteni. A káresemény felszámolása szempontjából kulcsfontosságú a helyzet gyors megítélése és annak megfelelő intézkedések, lépések megtétele.

A belső és külső műszaki erőforrások mozgósítása, a lokalizálási és kárelhárítási feladatok beindítása mellett, szükség szerint a forgalomirányítással és eltereléssel, a személyi sérülésekkel kapcsolatos lépésekre is sor kerülhet.

A lehetséges káresemények lokalizálását, elhárítását a telep önerőből el tudja végezni. Amennyiben a védekezési munkálatok szükségessé teszik, a FETIKÖVIZIG MBSZ szervezete (Nyíregyháza, Simai út 9. Tel.: 42/502-200) értesítendő.

IV. LOKALIZÁCIÓS TERV

1. A lokalizáció erőforrás szükséglete

A lokalizáció legfontosabb feladata a szennyező forrás azonnali kiiktatása, a szennyezés mielőbbi megszüntetése.

1.1. Személyi feltételek:

A telephelyen folytatott tevékenység jellege, a telephely elhelyezkedése és adottságai miatt önálló lokalizációs szervezet létrehozására nem került sor.

A káresemény bekövetkeztét az esetleg felmerülő lokalizációs feladatokat a kárelhárítás irányításával megbízott telepvezető irányítja, s dönt a szükséges létszámú és szaktudású alkalmazottak bevonásáról. A telep alkalmazásában álló 20 fős személyi állományból a lokalizációs feladatokra szükséges erőforrás csak akkor mozgósítható, ha a szállítást végző dolgozók is a helyszínen tartózkodnak.  Ellenkező esetben a Bátortrade Kft egyéb üzemrészeiben szolgálatot teljesítő dolgozókat, vagy a szomszédos Biogáz üzem dolgozóit is be kell vonni a kárelhárításba.
A szennyezés súlyának, az elhárítás bonyolultságának megfelelően külső segítség is igénybe vehető, kérhető. A szükséges, illetve várható munkaerő- és eszközigény igénybevételéről, a végrehajtás módjáról az intézkedésre jogosult vezető, vagy az általa megbízott személy dönt.

A kárelhárításban résztvevő hatóságok, külső cégek alkalmazottainak beléptetéséről a kárelhárítás irányításával megbízott személyek döntenek.

A kárelhárítási feladatokba bevont (bevonható) személyi állomány rendszeres elméleti és gyakorlati képzéséről gondoskodni kell. Ezáltal biztosítható az irányító és személyi állomány alkalmassága a kárelhárítási feladatok ellátására.

1.2. Tárgyi feltételek

Figyelmeztető, tiltó táblák kihelyezéséről indokolt esetben (pl.: maró anyag kiömlése) a kárelhárítás irányításával megbízott személy intézkedik.

Szippantó kocsi, átemelő szivattyú, fűrészpor, hypo fertőtlenítéshez, homok
A raktárban félévente rendszeresen, ezen kívül szúrópróbaszerűen, valamint kárelhárítást követően leltározást kell végezni!

A lokalizációs és kárelhárítási műveleteknél felhasználandó anyagokat és eszközöket elkülönítetten tárolják.  Raktárban, melyet térképen jelöljük
A készlet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a környezetvédelmi megbízott feladata.

A szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, elkülönítése az ügyvezető igazgató feladata.

A lokalizációs és kárelhárítási műveletekhez folyamatosan rendelkezésre álló lokalizációs anyagok, eszközök listáját a IV. számú Kárelhárítási Műveleti Terv fejezet tartalmazza.

2. Beavatkozási pontok, elzáró szerkezetek helye:

A telephely a szennyezések kijutása szempontjából nyitottnak tekinthető a szennyvíz és a csapadékvíz elvezető rendszer. A szennyezett csapadékvizet az aknából átemelő szivattyúval a 2 db 10 000 m3-es gumitározóba kell juttatni. Pihentetés és bevizsgálás után , termő földre kell kijuttatni, vagy ha kezeletlen  2 . számú hulladékkal szennyezett akkor a biogáz üzembe kell szállítani. A beavatkozási pontok részletes ismertetése előtt a lehetséges veszélyforrásokat célszerű röviden áttekinteni, melyek a következők lehetnek:

Szennyező anyagok okozta szennyezések:

-  szilárd burkolatra jutó szennyezőanyag,

-  csőtörés,

-  burkolatlan földfelületre kerül
2.1. Szilárd burkolatra került szennyezőanyag:

A padozatra, burkolt felületre került szilárd szennyező anyagot azonnal össze kell lapátolni, fel kell seperni és a telepen lévő 10 m3-es konténerbe rakni. Az összegyűjtött anyagot (Zsír, vagy nem kezelt állati hulladék) újra fel lehet használni. Veszélyes anyaggal való szennyezés (olaj) esetén veszélyes hulladékként kezelni, fémhordóba gyűjteni és begyűjtőnek átadni.  A szennyezett padozaton fertőtlenítést el kell végezni. Meg kell akadályozni, hogy a szennyezőanyag feloldódjon és a szennyvíz, vagy csapadékvíz rendszerbe kerüljön. 
Nagy eső vagy csőtörés esetén a burkolt felületen komposzttal szennyezett víz az összefolyó aknába jut . Az aknába lévő átemelő szivattyúval a  2 db 10 000 m3-es gumitározóba kell átemelni. Pihentetés és bevizsgálás után termőföldre kell kijutatni, vagy a biogáz üzembe szállítani kezelésre.
Szükség esetén a nyersvíz ellátó csővezetéket hiba elhárításáig, szennyezés megszüntetéséig el kel zárni
Beavatkozási pont: szennyvíz akna, nyersvíz elzáró csap
2.2. Csőtörés:

Az üzem belső területén lévő csővezetékek hibásodnak meg, a szennyvíz a talajba kerül. A szennyezés lokalizálása a csőtörés helyszínén lehetséges, a javítási munkálatok ideje alatt a sérült rendszert ki kell váltani, illetve, ha erre nincs mód a rendszert le kell állítani.

Beavatkozási pont: a csőtörés helye, nyersvíz vezeték elzáró
 2.3. Burkolatlan terület szennyezése:

Szennyezőanyag kiömlése esetén homokzsákokkal, vagy fűrészporral a szennyező forrás lehatárolható, szivattyúzással és fűrészpor szórással a szennyezőanyag eltávolítható, az elszivárgás csökkenthető. Lokalizálás után a felszivattyúzott szennyezőanyag a gyűjtő-átemelő aknába emelhető.  A szennyezett talaj 200 l-es az adott szennyezésnek ellenálló hordókban gyűjthető és tárolható. Elhelyezése a szennyeződés fajtájától függ, állati eredetű hulladék okozta szennyeződés esetében a Biogáz üzemben felhasználandó.
Beavatkozási pont a szennyezett terület

Fenti esetekben a szennyezett környezet helyreállításánál (talaj, esetleges talajvízszennyezés) a környezetvédelmi hatóság előírásait kell betartani!

2.4. Csapadékvíz elvezető csatorna szennyezése:

A területen a rendkívüli csapadékvíz szennyezés esetén teendő intézkedés a szennyezőanyag fajtájától és veszélyességétől függ. Amennyiben a csapadékvíz szerves anyaggal szennyeződött és a szennyezőanyag lehetővé teszi a Biogáz üzemben történő kezelést, úgy azt együtt kell kezelni a hígtrágyával, illetve a Biogáz üzembe lehet juttatni. 

Ha a szennyezés vegyi anyagokkal ( Hypo) , vagy veszélyes anyagokkal ( Olaj ) történt, úgy annak eltávolítását  az alábbiak szerint kell végezni:  
Beavatkozási lehetőségek:

- a szennyeződés külső burkolt területről csapadékcsatornába való bejutását – amennyiben az még teljes terjedelmében a felszínen található – meg kell akadályozni a szennyeződés homokzsákos körbekerítésével vagy homoktöltésezéssel.

Csapadékvíz-szennyezés szempontjából a telep teljes zöldterülete beavatkozási pontnak minősül.

Amennyiben a szennyezőanyag bekerül a nyílt csapadékcsatornába, akkor a legsürgősebb feladat annak továbbszállítását megakadályozni. Homokzsákokkal kell lezárni, s meg kell akadályozni a nyílt csatorna szennyezését.

Nyílt csapadékcsatorna, vagy felszíni víz szennyezése esetén mindenkor értesíteni, s az elhárításba bevonni szükséges a FETIVIZIG MBSZ szervezetét. (Nyíregyháza, Simai u. 9. Tel.: 42/502-200).

2.5. Elzáró szerkezetek helye:

Az elzáró kapcsolókat víz, gáz, elektromos kapcsolókat térképen jelöljük. 
Lokalizáló anyagokat részben kárelhárítási anyagraktárban, illetve az épület mellett tárolják az alábbiak szerint: 
-Raktárban


1 m3 Fűrészpor
- raktár mellett:

 1 m3 homok depónia 
A lokalizáláshoz szükséges homokzsák mennyiség igény esetén a központi telepről biztosítható
3. Felvonulási és terelő útvonalak:

A telephely belső közlekedő útjai és burkolt felületei a közlekedési rendszabályok betartása esetén biztosítani tudják a felvonulás során fellépő igényeket.

Lehatárolás esetén a veszélyeztetett munkahelyet le kell zárni a veszélyeztetettek kijutásának biztosítása mellett. Az illetéktelenek belépését meg kell tiltani.

Amennyiben szükséges a beavatkozási pontokat védőszalaggal kell lehatárolni és őrzéséről gondoskodni kell.

A felvonulás céljára a legjelentősebb belső utakat célszerű használni a nagyobb áteresztő képességük miatt.

A terelőútvonalak kijelölésénél fő szempont, hogy az lehetőség szerint ne keresztezze a felvonulási útvonalat.

4. Lokalizációs munkák technológiai utasítása, időrendi sorrendje:

A felszínen szétfolyó szennyező anyagok összegyűjtése, továbbterjedésének megakadályozása, homokzsákokkal, seprűvel, fűrészpor szórással Ezáltal a szennyeződés viszonylag kis területre lett szorítva.

Az összeterelt szennyezőanyag eltávolítása, felitatása, tárolása, illetve a szennyezett terület megtisztítása, helyreállítása. A kárelhárítási tevékenység az V/3. Kárelhárítási Műveleti Terv fejezetben kerül ismertetésre.

A kiömlő szennyező anyag üzemi csatornahálózatba történő jutása esetén a beavatkozás módját a szennyezés jellegére, körülményeire való figyelemmel kell megválasztani. A beavatkozási módokat aIV/2. Fejezet részletesen tartalmazza.

5. Illetéktelenek távoltartása a szennyezett területtől:

Az üzem kerítéssel körülvett, őrzött terület. A telephelyen a rendészeti és őrző-védő szolgálatot a Kft. saját személyi állományával oldja meg, amely egyben az illetéktelenek távoltartásáról is gondoskodik.

V. KÁRELHÁRÍTÁSI MŰVELETI TERV

1. Lehetséges káresemények

Az üzem területén az alábbi események következhetnek be:

Technológiai katasztrófa (tűz, robbanás, technológiai vezetékek, tartályok kilyukadása, megrepedése, vagy szennyvíz üzemi területre kerül, vagy állati hulladék, vagy állati zsír kerül a padozatra stb.).

Természeti katasztrófa (földrengés, vihar, villámcsapás).

Egyéb katasztrófa (közlekedési, rakodási, tartós energia kimaradás).

A belvizek hatása – az üzem fekvéséből adódóan –  kicsi a valószínűsége fent felsorolt katasztrófa (vagy annak következtében az üzemben előforduló katasztrófa) kisebb-nagyobb valószínűséggel előfordulhat.

A káresemények következtében a burkolatlan felületeken talajszennyezés és közvetve talajvíz-szennyezés következhet be.

A burkolt felületeken bekövetkező káresemények esetén a szikkasztóárokba, csapadékvíz csatornába, a csapadékvízzel bemosott szennyezőanyag talajszennyezést és közvetve talajvízszennyezést, valamint felszíni vízszennyezést okozhat.

Az előző fejezetekben ismertetett beavatkozási pontokon időben történő beavatkozás azonban megakadályozza a környezetszennyezést.

2. Rendkívüli szennyezések megelőzése

2.1. Az anyagmozgatási, tárolási előírások betartása:

A telephelyen a technológiákhoz használt folyékony vegyi anyagok környezetszennyezést kizáró módon történő tárolását, biztonságos mozgatását, telephelyen belüli szállítását, az adott anyagra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni.

Szállítást, mozgatást megelőzően ellenőrizni kell a fém konténerek és záró szerelvények tömítettségének állapotát, intézkedni kell a cserélendő tároló edényekről, tömítettségről.

Az anyagmozgatást, szállítást végző emelőgépek, gépjárművek szervizelését az előírásoknak megfelelően kell elvégeztetni, a hidraulikacsövek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell az anyagmozgatást, szállítást végző dolgozóknak.

Az üzemelési utasítást maradéktalanul be kell tartani, a berendezést kezelő dolgozót oktatásban kell részesíteni!

Felelős: Az állati eredetű hulladék mozgatását, rendezését, szállítását végző személy, a telepvezető.

A havária megelőzésének legbiztosabb eszköze, ha a gépek, berendezések ellenőrzése és karbantartása, valamint a munkafolyamatok ellenőrzése, a dolgozók képzése folyamatos.

2.2. Vegyszerek tárolása, felhasználása:

A folyékony vegyszerek (Hypo ) tároló edényei alá javasolunk egy-egy, az adott anyag hatásainak ellenálló kármentő tálca elhelyezését.

A tároló ballonok épségét rendszeresen ellenőrizni kell, amennyiben sérülés észlelhető, a vegyszert tartalék edénybe kell átönteni.

3. A kárelhárítás technológiai utasítása:

A kárelhárítási tevékenység végzése során az alábbi szempontokat kell szem előtt tartani:

Az újra kezelhető állati hulladékokat 10m3-es konténerbe kell rakni és újból sterilizálni, és fel kell használni.
Veszélyes anyaggal (olajjal ) szennyezett állati hulladékot fémhordóba rakni zárt helyen üzemi tárolóban veszélyes hulladékként kezelni , és begyűjtőnek átadni.
3.1. Tennivalók kiömlő folyékony anyagok esetén:

A kiömlött folyékony anyag zsír, vagy szennyvíz, szennyvízcsatornába, csapadékvíz elvezető rendszerbe vagy a burkolat melletti talajba kerülését felitató fűrészporral, homoktöltésezéssel vagy homokzsákos körbekerítéssel meg kell gátolni, illetve fel kell itatni.

A talajra ömlött anyagot a szennyezett talajréteggel együtt kell felszedni. Nagyobb mennyiség kiömlése esetén meg kell akadályozni a folyadék szétterülését homok, vagy föld itatóanyag alkalmazásával.

A már nem összegyűjthető mennyiséget pedig a veszélyes hulladék felitatására alkalmas anyaggal (homok, vagy fűrészpor) fel kell itatni.

3.2. Tennivalók szilárd halmazállapotú szennyezőanyag környezetbe juttatásának esetén:

Talajra vagy burkolt felületre jutó szennyező anyagok (Állati Zsír, vagy veszélyes anyag olaj) szennyvízcsatornába, csapadékvíz elvezető rendszerbe kerülését el kell kerülni. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, az alábbi műveletek elvégzése szükséges:

A szennyezés észlelésekor haladéktalanul meg kell kezdeni a környezetbe kikerült anyag összegyűjtését és veszélyes anyaggal nem szennyezett állati hulladékot 10m3-es konténerbe rakást, és újból sterilizálni, vagy biogáz üzembe szállítani.
Veszélyes anyaggal szennyezett hulladékot fémhordóba rakni, veszélyes hulladékként kezelni.
3.3. Tennivalók csatornába kerülő szennyeződések esetén:

Az üzemi szennyvíz-csatornába kerülő szennyeződés esetén el kell dönteni, hogy a szennyező anyag káros – e a biológiai folyamat szempontjából. Amennyiben nem káros, a teljes mennyiséget be lehet keverni a feldolgozás során. Ha a szennyező anyag káros a biológiai folyamatokra olajjal szennyezett, úgy külön tartályban kell tárolni, és begyűjtőnek átadni.
3.4. Tennivalók csőtörés esetén:

A szennyvízelvezető rendszer meghibásodása esetén az alábbi teendőket kell elvégezni:

- a hibás csőszakasz lezárása,

- a sérült rendszert ki kell váltani, illetve ha erre nincs mód a rendszer le kell állítani, 
  és nyersvíz vezetéket szükség esetén elzárni
- a sérült csőszakasz feltárása, a törés helyét hozzáférhetővé kell tenni,

- a sérülés nagyságát, valamint a szennyezett talaj mennyiségét fel kell mérni,

- a szennyezés fajtájától és mértékétől függően, esetleg az illetékes hatósággal közösen           

  a szükséges kárelhárítást el kell végezni,

- a sérült csőszakaszt helyre kell állítani.

3.5. Tennivalók a kármentesítés során képződő anyagokkal:

A szennyező anyagot tartalmazó olajos fűrészport feliratozott gyűjtőedénybe kell zárt, esőtől védett, beton aljzatú helységben a kiszállításig, ártalmatlanításig tárolni.

Az ártalmatlanítást a hulladék átvételi engedéllyel rendelkező kereskedővel kell elvégeztetni. Átadás tényét átvételi bizonylattal igazolni kell. Az egyéb környezetvédelmi iratokkal együtt kell tárolni. Az éves jelentésnek a kárelhárítás során keletkező hulladékok mennyiségét is tartalmazni kell.

3.6. Munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok:

A vízszennyező anyagok a legtöbb esetben nemcsak a környezetre, hanem a kárelhárítást végző dolgozókra is veszélyesek, ezért a telephelyen folytatott kárelhárítási munkálatok során a káreseményt okozó anyagokra vonatkozó munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. A kárelhárítás során szükség szerint használhatók a telephelyen rendszeresített tűzoltó készülékek, illetve a telephely tűzi víz ellátó rendszerének tűzcsapjai.

A védekezés munkavédelmi előírásai és módszerei:

A kárelhárítás során meg kell akadályozni, hogy a védekezők a szennyezéssel vagy a szennyezett vízzel közvetlen testi érintkezésbe kerüljenek.

A vízminőségi kárelhárításra alkalmas eszközöket a szennyezés jellegének megfelelően kell megválasztani.

Ha a védekezési munka elektromos vezeték közelében folyik az áramütés elleni védelemről a védekezés irányítójának gondoskodni kell. A 14/2004(IV.19) FMM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

Éjjel a sötétben a védekezés helyét megfelelően ki kell világítani.

A védekezés résztvevőit el kell látni az előírt egyéni védőruhákkal és védőfelszereléssel. A dolgozók a védőruhát és védőeszközöket kötelesek viselni.

Kézi anyagmozgatásnál figyelembe kell venni a maximális megengedett tömegnormákat.

A raktározott anyagokat csak biztonsági előírások szerint szabad tárolni.

A védekezésben résztvevő személyek a kárelhárítási tevékenységet csak olyan körülmények között és időtartamban folytathatják, amely az egészséget nem veszélyezteti.

A védekezésben résztvevőket el kell látni vegyszerálló gumicsizmával, valamint vízhatlan és olajálló ruhával.

Abszorbens anyagok kiszórását és eltávolítását végző dolgozók védőfelszerelését (védőruha, gumicsizma, védőszemüveg) kötelesek használni.

Gépi berendezéseket (pl. szivattyú, targonca) csak 18. Életévét betöltött, orvosilag alkalmas, a vonatkozó gépekre érvényes képesítéssel rendelkező, az adott munkavégzésre kioktatott dolgozó kezelhet.

Tűz- és robbanásveszélyes szennyezőanyag eltávolításakor a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani.

Ideiglenes áramvédelmi helyekre telepített elektromos, gyári berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírásokat a „Magyar Szabvány” előírásai szerint be kell tartani.

A védekezésnél használt gépi berendezések részletes munkavédelmi előírásait a Kezelési- és Karbantartási Utasításban kell rögzíteni.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat 19/1995. (XII.7.) KHVM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 32/1994. (XI.10.) IKM rendeletben foglaltakat valamennyi építési-, építésszerelési munkánál és földmunkánál, ideértve a munkaárok, bevágások, töltések, rézsűk készítésénél is alkalmazni kell.

A munkavégzés magatartási szabályai:

A Vízminőségi Kárelhárítási műveletben résztvevő dolgozók vagy munkacsoportok munkáját munkavédelmi szempontok alapján is össze kell hangolni. Ennek megszervezése a munkahely vezetőjének a feladata. A munkavégzésre vonatkozó szabályokat a dolgozókkal ismertetni kell.

A szennyezés, illetve a szennyezőanyag jellegétől és fajtájától függően a jogszabályban említetten kívül esetleges speciális védőruhát, védőfelszerelést biztosítani kell.

3.7. A kárelhárítást követő munkálatok, jelentések:

A vízminőségi kárelhárítás utolsó munkafázisaként a védekezés műtárgyait, gépeit, eszközeit meg kell tisztítani, a sérült eszközöket javítani, esetleg pótolni kell.

A kárelhárítási eszköz és anyagkészletet az előírt szükségletnek megfelelően pótolni szükséges. Gondoskodni kell a készletek megfelelő állapotának fenntartásáról, illetve megfelelő raktározásáról.

A Kárelhárítási naplóban (. számú melléklet) rögzíteni kell a szükséges adatokat.

Amennyiben szüksége zárójelentést kell készíteni, amelyet a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, illetve a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére el kell juttatni.

4. A kárelhárítás erőforrás szükséglete

A kárelhárítási feladatok ellátásához szükséges eszközöket, anyagokat a V.4.3. fejezet részletesen tartalmazza. Az ott felsorolt készlet normál esetben megfelel a kárelhárítási beavatkozáshoz. A kárelhárítási anyagok, eszközök a lokalizációs anyagokkal együtt IV.2.5. fejezetben leírtak szerint a kárelhárítási anyagraktárban, illetve mellette vannak betárolva. Szükség esetén a raktározott készlet belső és külső erőforrások igénybevételével bővíthetők.

A kézi szerszámok, eszközök megfelelő mennyiségéről és állagáról, szükség szerint pótlásáról gondoskodni kell. Az anyagszállító eszközök, járművek, szivattyúk, elzáró szerkezetek működőképességét megfelelő gyakorisággal ellenőrizni kell. A szükséges javítások idejére megfelelő tartalékok beszerzéséről gondoskodni szükséges. Az elhasznált kárelhárítási anyagok pótlását a legrövidebb idő alatt el kell végezni! A kárelhárítási anyagok, eszközök 
megfelelő mennyiségi és minőségi karbantartása, készleten tartása a kárelhárítási raktár kezelőjének a feladata.

4.1. Oktatás

A munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatáson a Kárelhárítási terv tartalmát ismertetni kell.

Az oktatás során ismertetni kell az alábbiakat:

- az értesítés módja, rendszere

- a lehetséges káresemények esetén elvégzendő feladatok

- a beavatkozási pontok helyének ismertetése.

A bekövetkezett káresemények során szerzett tapasztalatokat ki kell értékelni és a levonandó tanulságokat az érintett dolgozókkal ismertetni és egyben elsajátíttatani kell. Az ilyen típusú oktatások, továbbképzések szervezése, megtartása a kárelhárítás felelős irányítóinak feladata.

4.2. Kárelhárítás anyagai és eszközei:

Figyelmeztető tiltó táblák kihelyezéséről (pl: maró anyag) a kárelhárítás irányításával megbízott személy intézkedik.

A kárelhárítás irányításával megbízott személy feladatai:

- az adott kárelhárítási tevékenység során szükséges anyagok és eszközök mennyiségét meghatározza

-  a kárelhárítási anyagok vételezését rendezi

-  a kárelhárítási anyagok helyszínre szállítását koordinálja

-  a kárelhárítási anyagok felhasználását ellenőrzi

- az elhasznált kárelhárítási anyagok „utántöltését”, beszerzését az anyagraktár vezetőjén keresztül koordinálja

- a kárelhárítás során keletkezett hulladékok, így a veszélyes hulladékok összegyűjtését megszervezi

- a kárelhárítás során keletkezett hulladékok, így a veszélyes hulladékok előírás szerint tárolását megszervezi és elszállítását leszervezi, felügyeli.

A kárelhárítási anyagok, eszközök a lokalizációs anyagokkal együtt a IV 2.5. fejezetben leírtak szerint kerültek elhelyezésre.

A kárelhárítási anyagok, eszközök megfelelő mennyiségi és minőségi karbantartása, készleten tartása a kárelhárítási raktár kezelőjének a feladata.

A szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, elkülönítése az ügyvezető feladata.

A kárelhárítási anyagraktár kulcsa lezárt borítékban a portán került elhelyezésre.

A kárelhárítás műveleteihez az alábbi anyagok, eszközök folyamatos biztosítása szükséges:

a) Kárelhárítási raktárban tárolva:

Egyéni védőeszközök:



  1. gumicsizma



5 pár



  2. saválló gumikesztyű


5 pár



  3. védőkesztyű



5 pár



  4. védőszemüveg



3 db



  5. védőruha




5 öltöny

Védelmi anyagok, eszközök:

  1. jelzőkaró



          15 db



  2. figyelmeztető tiltótábla


3 db



  3. jelzőszalag (tekercs)


1 db



  4. lapát




3 db



  5. 200 l-es zárható műanyag tartály

5 db

b) Egyéb készletezett anyagok, eszközök:

1. Az üzem bejárata mellett

  1 m3 homok depónia

2. Kárelhárítási raktárba                    1 m3 fűrészpor

2. telephelyen rendelkezésre áll
  1 db  JCB homlokrakodó
3. 10m3-es konténer 


  2 db
5. A terv karbantartása, felülvizsgálata, módosítása:

A vízminőségi üzemi kárelhárítási terv készítésére vonatkozó 90/2007. (IV.26.) Kormány rendelet 8. §. (1) és (2) bekezdései alapján:
(1) „Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv elkészítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.”

(2) A változásokról a felügyelőséget 30 napon belül értesíteni kell.

A változások átvezetésétől függetlenül, - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.
M E L L É K L E T E K

1. Cégkivonat

2. Tulajdoni lap másolat

3. Térképmásolat

4. Helyszínrajz/ Beavatkozási pontok

5. Kárelhárítási Napló

6. Szakértői engedély másolata
Készítette: Szilágyi József


